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o
o

2700 2.800 2.900 3.000 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500

km

Hohe

mNN

370,07

369,75

368,88

368,24

365,96

367,72

364,02

363,50

362,76

362,50 369,69

Druckhéhe

mNN

378,87

378,85

375,96

373,98

372,32

371,70

371,04

370,79

369,88

369,74 369,69

Ber.Druck

bar

0,86

0,89

0,69

0,56

0,62

0,39

0,69

0,71

0,70

0,71 0,00

Rohrtyp

450 PE 100 SDR 17

450 PE-HDx40,9 SDR 11

560 PE-HDx50,9 SDR 11

560 PE-HDx50,9 SDR 11

560 PE-HDx50,9 SDR 11

560 PE-HDx50,9 SDR 11

560 PE-HDx50,9 SDR 11

560 PE-HDx50,9 SDR 11

560 PE-HDx50,9 SDR 11

560 PE-HDx50,9 SDR 11

Innendurchm.

mm

396,6

368,2

448,0

448,0

448,0

448,0

448,0

448,0

448,0

448,0

Rauhigkeit

mm

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

10,00

0,10

0,10

0,10

0,10

Durchfluss I/s

/s

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Ingenieurbiiro fir
Wasser und Boden GmbH

s

Ingenieurbiiro fir Wasser und Boden GmbH

Turnerwe

6, 01728 Bannewitz

Tel. 035206/397300 Fax 035206/397328

Datum [Name

Bearb.

15.11.2019 Kalfhaus

Gepr.

15.01.2020

jez. Zonnchen

far

die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung Ursprung

-LPH3-

Soll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnitt 1: Fassur(]g Ur1s%ulr/19)bis WW Forsthaus
= s
Var. 1a: Reduktionsverfahren in DN 450 / 550

Zust. Anderung

Datum

Stanet® Netzberechnung Vers.10.0.32 64-Bit
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datum
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17234 _Ursprung_Varia

Knoten: 50 Leitungen: 46
15.11.2019 08:13:30

Benutzer: kalfhaus
D:\Stanet-Projekte-aktuel\N-Ergie\17234 Ur-
sprungsleitung\17234_Ursprung BK\EP\
17234_Ursprung_Var1a

1:18000

0 100 200 300 400 500 600 700 800
\HH\HH\HH\Hu\m\\HH\HH\HH\H(m

Rohrtyp

Durchfluss I/s(l/s)
Rauhigkeit(mm)

Hochpunkt Knoten:
Schacht Kranichsee Beluftung Ber.Druck(bar)

S2oey, Rohrsohle 367,72 mNN

8.00
[6.00 - 8.00]
[4.00 - 6.00]
[2.00 - 4.00]
[0.00 - 2.00]

Schieberschacht 1

Rohrsohle 369,75 mNN Loit
eliungen.
p = 0,89 bar Teilnetz

Teilnetz 5
Teilnetz 4
Teilnetz 3
Teilnetz 2

Reduktionsverfahren in DN 450 ;Z:::ZZ;

Reduktionsverfahren in DN 550
Lange: ca. 2,8 km

Lange: ca. 0,5 km Innendurchm.(mm)

o 700.0

Messaufnehmer c— [600.0 - 700.0[
————— [400.0 - 500.0
p = 0,80 bar ———— [100.0 - 400.0[

MafRstab 1:18000

[ ieurbiiro fii Ingenieurbiro fir Wasser und Boden GmbH
Wasser unngdegj;ernu@;rsqbug @ Turnerweg 6, 01728 Bannewitz

Tel. 035206/397300 Fax 035206/397328

Datum [Name
fur die N-ERGIE AG:
Bearb. 15.11.2019 Kalfhaus
Gepr. 15012020 gez. Zonnchen Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung Ursprung
Norm
-LPH 3 -

Soll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnitt 1: Fassung Ursgrung bis WW Forsthaus
(Q=1701/s)

Var. 1a: Reduktionsverfahren in DN 450 / 550

Zust. Anderung Datum Name I

Stanet® Netzberechnung Vers.10.0.32 64-Bit



Monse
datum

Monse
Freigabe


Hydraulischer Langsschnitt Ursprungsleitung; PW Ursprung - WW Forsthaus

17234 _Ur- 381 1
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0.000 O. 100 0200 0. 300 0400 0. 500 0. 600 0. 700 0. 800 0. 900 1. 000 1. 100 1. 200 1. 300 1 400 1. 500 1. 600 1. 700 1. 800 1. 900 2. 000 2. 100 2. 200 2. 300 2. 400 2. SW 2. 800 2. 900 3. 000 3. 100 3. 200 3. 300 3400 km
Hdohe mNN 370,07 369,75 368,88 368,24 365,96 367,72 364,02 363,50 362,76 362,50 369,69
Druckhéhe | mNN 376,93 376,92 375,96 373,98 372,32 371,70 371,04 370,79 369,88 369,74 369,69
Ber.Druck bar 0,67 0,70 0,69 0,56 0,62 0,39 0,69 0,71 0,70 0,71 0,00
Rohrtyp 560 PE 100 SDR 11| 560 PE 100 SDR 11 560 PE 100 SDR 11 560 PE 100 SDR 11 560 PE 100 SDR 11 | 560 PE 100 SDR 11| 560 PE 100 SDR 11| 560 PE 100 SDR 11 560 PE 100 SDR 11| 560 PE 100 SDR 11
Innendurchm.| mm 458,2 458,2 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0
Rauhigkeit mm 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 10,00 0,10 0,10 0,10 0,10
Durchfluss I/s| I/s 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0
. - Ingenieurbiiro fir Wasser und Boden GmbH
Wasser m?degss;%;gg @ 9 Turnerweg 6, 01728 Bannewitz
Tel. 035206/397300 Fax 035206/397328
Datum [Name
fur die N-ERGIE AG:
Bearb. 15.11.2019 Kalfhaus
Gepr. 15.01.2020 gez. Zonchen Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
— Fernwasserleitung Ursprung
-LPH3-
Soll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnltt1 Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 I/s)
Var. 1b: Rohrauswechselung 560 PE-HD SDR 11 und
Reduktionsverfahren in DN 550
Zust. Anderung Datum Name I

Stanet® Netzberechnung Vers.10.0.32 64-Bit D:\Stanet-Projekte-aktuel\N-Ergie\17234 Ursprungsleitung\17234_Ursprung BK\EP\17234_Ursprung_Var1b 15.11.2019 13:00:17 Seite 1
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datum
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Freigabe
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Hochpunkt
Schacht Kranichsee Beluftung

Rohrsohle 367,72 mNN
p = 0,39 bar

2 // 30 \/QQ 5% -
/ ///// SO PSS o8
/////////////44/4//// .

Reduktionsverfahren in DN 550
Lange: ca. 2,8 km

00

Schieberschacht 1
Rohrsohle 369,75 mNN

p=0,70 bar

Lange: ca. 0,5 km

Messaufnehmer
Hohe 370,70 mNN
p = 0,61 bar

Rohrauswechselung 560 PE-HD SDR 11

17234 _Ursprung_Var1b

Knoten: 50 Leitungen: 46
15.11.2019 12:59:26

Benutzer: kalfhaus
D:\Stanet-Projekte-aktuel\N-Ergie\17234 Ur-
sprungsleitung\17234_Ursprung BK\EP\
17234_Ursprung_Var1b

1:18000
0 100 200 300 400 500 600 700 800
\HH\HH\HH\Hu\m\\HH\HH\HH\H(m

Rohrtyp

Durchfluss I/s(l/s)
Rauhigkeit(mm)

Knoten:

Ber.Druck(bar)

8.00
[6.00 - 8.00]
[4.00 - 6.00]
[2.00 - 4.00]
[0.00 - 2.00]

Leitungen:
Teilnetz *

Teilnetz 5
Teilnetz 4
Teilnetz 3
Teilnetz 2
Teilnetz 1
_Teilnetz 0

Innendurchm.(mm)

s 700.0

e [600.0 - 700.0[

——— [500.0 - 600.0[
[400.0 - 500.0[
[100.0 - 400.0[

Ingenieurbiro fir @
Wasser und Boden GmbH

Mafstab 1:18000

Ingenieurbdro fir Wasser und Boden GmbH
Turnerweg 6, 01728 Bannewitz
Tel. 035206/397300 Fax 035206/397328

Datum

Name

Bearb.

15.11.2019

Gepr.

15.01.2020

gez. Znnchen

Norm

fiir die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung Ursprung

-LPH3-

Soll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 I/s)
Var. 1b: Rohrauswechselung 560 PE-HD SDR 11 und

Reduktionsverfahren in DN 550

Zust. Anderung Datum

Stanet® Netzberechnung Vers.10.0.32 64-Bit
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datum

Monse
Freigabe


Hydraulischer Langsschnitt Ursprungsleitung; PW Ursprung - WW Forsthaus

17234 _Ursprung_Var1 460 7
c 455
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0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500 3.600 km
Hohe mNN 370,07 |369,75 368,88 368,24 365,96 367,72 |364,02 | 363,50 362,76 |362,50 | 369,69
Druckhdhe | mNN 374,57 |374,57 373,80 372,41 371,23 370,79 |370,64 |370,47 369,82 |369,72 |369,69
Ber.Druck | bar 0,44 0,47 0,48 0,41 0,52 0,30 0,65 0,68 0,69 0,71 0,00
Rohrtyp 500 GGG 500 GGG 500 GGG 500 GGG 500 GGG 500 GGG 500 GGG| 500 GGG 500 GGG 500 GGG
Rauhigkeit | mm 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Durchfluss l/s| /s 170,0 | 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 [170,0 |170,0 170,0  |[170,0
. . . Ingenieurbiiro fir Wasser und Boden GmbH
W mg;gegrbuem fbug @ 9 Turnerweg 6, 01728 Bannewitz
asser und Boden Gm Tel. 035206/397300 Fax 035206/397328
Datum IName

fir die N-ERGIE AG:

Bearb. 25.06.2018 Kalfhaus

Gepr. 15012020 gez. Zonnchen

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung Ursprung

~LPH2-

Soll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 I/s)
Var. 1c¢: Rohrauswechselung DN 500 GGG/St

Zust. Anderung Datum Name

Stanet® Netzberechnung Vers.10.0.17 64-Bit
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datum
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17234 _Ursprung_Varic

Knoten: 50 Leitungen: 46
25.06.2018 12:44:53
Benutzer: Kalfhaus
D:\Stanet-Projekte-aktuell\N-Ergie\17234
Ursprungsleitung\17234_Ursprung KB\
17234_Ursprung_Varic

Netzbezeichnung:

Netzmedium: W

Beginnzeitpunkt der Rechnung: 0,00 HH:MM
Vorherrschende Rauhigkeit: 0,000 mm
Netzvolumen (Ende): 3.220,7 Nm3
Bodentemperatur: Celsius
Lufttemperatur: 0,0 Celsius

Mittlere Tagestemperatur: Celsius
Grenztemperatur: Celsius
Netzvolumen Anfang: 3.220,7 Nm3
Netzvolumen-Diff.: 0,0 Nm3
Netzvol.Diff Rel.: 0,00 %

Hochpunkt Avschenergeimisse TAS! bspeicher: | IN
Schacht Kranichsee Beliiftung i G

‘HH‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H(

p = 0’30 bar Hohe(mNN) Rohrtyp

550%%70 ROhrSOhle 367’72 mNN 0 100 200 300 400 500 600 700 i

Ber.D[yck(bar’Z‘ Durchfluss I/s(I/s)
Druckhhe(mNN) Rauhigkeit(mm)
Schieberschacht 1 Knoten:

Rohrsohle 369,75 mNN Ber.Druck(bar)

p = 0,47 bar B o0

[6.00 - 8.00]
[4.00 - 6.00[
[2.00 - 4.00[
[0.00 - 2.00[

Leitungen:
Teilnetz *

Teilnetz 5
Teilnetz 4
Teilnetz 3
5 Teilnetz 2

7 Wy,

2
Z"*%

Rohrauswechselung 500 GGG/St

Lange: ca. 3,3 km

4

Teilnetz 1

Messaufnehmer
Hohe 370,70 mNN Innendurchm.(mm)

Teilnetz 0

p = 0,38 bar e 700.0

e [600.0 - 700.0[

e [500.0 - 600.0]
[400.0 - 500.0[
400.0

MafRstab 1:18000

[ ieurbiiro fi Ingenieurbiro fir Wasser und Boden GmbH
Wasser unfdensfggnugrfnbuﬁ @ Turnerweg 6, 01728 Bannewitz

Tel. 035206/397300 Fax 035206/397328

Datum [Name
fiir die N-ERGIE AG:
Bearb. 265.06.2018 Kalfhaus
Gepr. 15012020 gez. Zonnchen Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung Ursprung
Norm
-LPH2-

Soll-Zustand Sanierun%/ Erneuerung
Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 I/s)
Var. 1c: Rohrauswechselung DN 500 GGG/St

Zust. Anderung Datum Name I

Stanet® Netzberechnung Vers.10.0.17 64-Bit
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Freigabe


Hydraulischer Langsschnitt Ursprungsleitung; PW Ursprung - WW Forsthaus

17234 _Ursprung_Var1 460 7
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0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500 3.600 km
Héhe mNN 370,07 369,75 368,88 368,24 365,96 367,72 [364,02 363,50 362,76 | 362,50 | 369,69
Druckhdhe _| mNN 371,61 | 371,60 371,30 370,76 370,29 370,12 | 370,06 |369,99 369,74 | 369,70 | 369,69
Ber.Druck | bar 015  |0,18 0,24 0,25 0,42 024 059 |064 068  |0,71 0,00
Rohrtyp 600 GGG| 600 GGG 600 GGG 600 GGG 600 GGG 600 GGG| 600 GGG| 600 GGG 600 GGG| 600 GGG
Rauhigkeit | mm 040 |00 0,40 0,40 0,40 040 040 |00 040 0,40
Durchfluss I/s] I/s 1700 | 170,0 170,0 170,0 170,0 1700 |1700 |170,0 1700 | 170,0

Ingenieurbiro fir @
Wasser und Boden GmbH

Ingenieurbiiro fir Wasser und Boden GmbH
Turnerweg 6, 01728 Bannewitz
Tel. 035206/397300 Fax 035206/397328

Datum

[Name

Bearb.

25.06.2018

Kalfhaus

Gepr.

15.01.2020

gez. Zonnchen

fir die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung Ursprung

~LPH2-

Soll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 I/s)
Var. 1d: Rohrauswechselung DN 600 GGG/St

Zust. Anderung Datum Name

Stanet® Netzberechnung Vers.10.0.17 64-Bit

D:\Stanet-Projekte-aktuel\N-Ergie\17234 Ursprungsleitung\17234_Ursprung KB\17234_Ursprung_Var1d 25.06.2018 12:58:29 Seite 1
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datum
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550 GG PN 10

315,01/s
2,75mm

Hochpunkt
Schacht Kranichsee Beliftung

Rohrsohle 367,72 mNN
p = 0,24 bar

Rohrauswechselung 600 GGG/St
Lange: ca. 3,3 km

7
////////////,Z//

Schieberschacht 1

Rohrsohle 369,75 mNN

p = 0,18 bar

Messaufnehmer
Hohe 370,70 mNN
p = 0,09 bar

17234 _Ursprung_Var1d

Knoten: 50 Leitungen: 46
25.06.2018 12:57:48
Benutzer: Kalfhaus
D:\Stanet-Projekte-aktuell\N-Ergie\17234
Ursprungsleitung\17234_Ursprung KB\
17234_Ursprung_Var1d

Netzbezeichnung:

Netzmedium: W

Beginnzeitpunkt der Rechnung: 0,00 HH:MM
Vorherrschende Rauhigkeit: 0,000 mm
Netzvolumen (Ende): 3.502,1 Nm3
Bodentemperatur: Celsius

Lufttemperatur: 0,0 Celsius

Mittlere Tagestemperatur: Celsius
Grenztemperatur: Celsius

Netzvolumen Anfang: 3.502,1 Nm3
Netzvolumen-Diff.: 0,0 Nm3

Netzvol.Diff Rel.: 0,00 %

Simulationsdauer: 24,00 HH:MM
Zwischenergebnisse TASI abspeichern: J [J/N]
Raumtemperatur: Celsius

1:18000
0 100 200 300 400 500 600 700

‘HH‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H(m

Héhe(mNN) ___ Rohityp
Ber.D[yck(bar’Z‘ Durchfluss I/s(I/s)
Druckhhe(mNN) Rauhigkeit(mm)

Knoten:

Ber.Druck(bar)
B s

[6.00 - 8.00]
[4.00 - 6.00[
[2.00 - 4.00[
[0.00 - 2.00[

Leitungen:
Teilnetz *

Teilnetz 5
Teilnetz 4
Teilnetz 3
5 Teilnetz 2

Teilnetz 1
Teilnetz 0

Innendurchm.(mm)

e 700.0

e [600.0 - 700.0[

e [500.0 - 600.0[
[400.0 - 500.0[
400.0

Ingenieurbiro fir @
Wasser und Boden GmbH

MafRstab 1:18000

Ingenieurbdro fiir Wasser und Boden GmbH

Turnerwe

6, 01728 Bannewitz

Tel. 035206/397300 Fax 035206/397328

Datum

Name

Bearb. 265.06.2018

Kalfhaus

Gepr. 15.01.2020

gez. Zonnchen

Norm

fiir die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung Ursprung

-LPH2-

Soll-Zustand Sanierun%/ Erneuerung
Abschnitt 1: Ursprung bis WW
Var. 1d: Rohrauswechselung DN 600 GGG/St

orsthaus (Q = 170 I/s)

ust. Anderung

Stanet® Netzberechnung Vers.10.0.17 64-Bit
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