Hydraulischer Langsschnitt Ursprungsleitung; PW Ursprung - HB Schmausenbuck
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0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.509 N 3.000 3.500 iOBOL 4500 5.000 5500 6.000 6500 7.000 7.500 8.000 8500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 14.500 15.000 km
Hohe mNN 369,75 368,88 368,24 365,96 364,02 363,50 362,45| 344,94/ 363,00| 357,18 | 362,73| 366,06| 365,97| 355,48| 351,72| 348,81 349,46 336,00 |[327,88 |329,25 360,00
Druckhéhe mNN 370,70 368,39 367,14 366,09 365,56 365,41 364,74| 364,47| 364,40 364,30 | 363,89| 363,65| 363,51| 363,35| 363,12 363,07| 362,95 361,88 |360,93 |360,06| 360,00
Ber.Druck bar 0,09 -0,05 -0,11 0,01 0,15 0,19 0,22 |(1,92 |0,144 |0,70 0,11 -0,24 |-0,24 (0,77 (1,12 |1,40 |1,32 2,54 3,24 3,02 0,00
Rohrtyp 450 PE-HDx40,9 SDR 11| 560 PE-HDx50,9 SDR 11| 560 PE-HDx50,9 SDR 11| 560 PE-HDx50,9 SDR 11| 560 PE-HDx50,9 SDR 11| 560 PE-HDx50,9 SDR 11| 600 St | 600 St| 600 St| 600 St | 600 St | 600 St| 600 St| 600 St| 600 St| 600 St| 600 St 600 St 600 St | 600 St
Innendurchm.| mm 368,2 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0 578,0 |578,0 |578,0 | 578,0 |578,0 |578,0 |578,0 |578,0 |578,0 |578,0 |578,0 578,0 578,0 578,0
Rauhigkeit mm 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40 |0,40 |0,40 |0,40 0,40 |0,40 |0,40 |040 |040 |0,40 |0,40 0,40 0,40 0,40
Durchfluss I/s| /s 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 |133,6 |133,6 | 133,6 |133,6 |133,6 |133,6 |133,6 |133,6 |133,6 | 133,6 133,6 133,6 133,6
. - Ingenieurbiiro fir Wasser und Boden GmbH
W mgdegesrmgo LU:' @ 9 Turnerweg 6, 01728 Bannewitz
asserundbodenbm Tel. 035206/397300 Fax 035206/397328
Datum IName
fur die N-ERGIE AG:
Bearb. 15.11.2019 Kalfhaus
Gepr. 16.01.2020 gez. Zonnchen Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
— Fernwasserleitung Ursprung
-LPH3-
Soll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Var. 3: Ursprung bis HB Schmausenbuck
direkt, ohne Pumpen
Var. 1a und 2a
Zust. Anderung Datum Name I
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Monse
Freigabe

Monse
datum


Abzweig Schwaig (Erdeinbau)

Tiefpunkt Rohrsohle 336,00 mNN
Schacht Laufamholz p = 2,54 bar

Rohrsohle 327,88 mNN

p = 3,24 bar

Rohrauswechselung in DN 600 St (di = 578 mm)
Lange: ca. 10,6 km

HB Schmausenbuck

Zulauf 360,00 mNN
(freier Auslauf G. Wsp.)

Hochpunkt

Brunner Stollen West
Rohrsohle 365,97 mNN

p =-0,24 bar

Abzweig Brunn (Erdeinbau)  Anschluss Kramersweiher
Rohrsohle 362,73 mNN Rohrsohle 362,45 mNN

p=0,11bar p = 0,22 bar
// Hochpunkt
Schacht Kranichsee Beliiftung
& Y,
0'7(}2)6/ /IZ{{//WM Rohrsohle 367,72 mNN
2 33,%5 I////'I/ 7Y £ p =-0,20 bar
,40mm 0,\4\5”67//8 // : 0'04\ )
Y/ 5 2 Schieberschacht 1
75 Rohrsohl 75 mNN
99 0@6, Reduktionsverfahren in DN 550 ci rsohle 369,75 m
Tiefpunkt 0'7'06’ %7 Lange: ca. 2,8 km oA p = 0,09 bar
Entleerung am Réthenbach /// 4 9‘50
Rohrsohle 344,94 mNN 56- B
p = 1,92 bar &

Druckmessung Forsthaus
Hohe 362,38 mNN

p=0.23 bar Reduktionsverfahren in DN 450
Lange: ca. 0,5 km

17234 _Ursprung_Var3

Knoten: 52 Leitungen: 49
15.11.2019 14:34:25

Benutzer: kalfhaus
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Rohrtyp

Durchfluss I/s(l/s)
Rauhigkeit(mm)

Knoten:

Ber.Druck(bar)

[4.00 - 6.00]
[2.00 - 4.00]
[0.00 - 2.00]
[-0.24 - 0.00]

Leitungen:
Teilnetz *

Teilnetz 4
Teilnetz 3
Teilnetz 2
Teilnetz 1
.7 Teilnetz 0

Innendurchm.(mm)

o 700.0

Messaufnehmer
— . = -
Hohe 370,70 mNN [600 0-700 O[
p = 0,00 bar —— [500.0 - 600.0[
[400.0 - 500.0[
[100.0 - 400.0[
MaRstab 1:40000
i iiro fii Ingenieurbdro fir Wasser und Boden GmbH
W Ingdegeslrquro LUI_: @ Turnerweg 6, 01728 Bannewitz
asserund Boden bm Tel. 035206/397300 Fax 035206/397328
Datum [Name
fur die N-ERGIE AG:
Bearb. 15.11.2019 Kalfhaus

Gepr. 15.01.2020 gez. Zonnchen

Norm

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung Ursprung

-LPH3-

Soll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Var. 3: Ursprung bis HB Schmausenbuck
direkt, ohne Pumpen
Var. 1a und 2a

Zust. Anderung Datum Name
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