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Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbHIngenieurbüro für Wasser und Boden GmbH
Turnerweg 6, 01728 BannewitzTurnerweg 6, 01728 Bannewitz

Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328

für die N-ERGIE AG:für die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung derPlanungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung UrsprungFernwasserleitung Ursprung

- LPH 3 -- LPH 3 -

Soll-Zustand Sanierung / ErneuerungSoll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Entleerung Fassung UrsprungEntleerung Fassung Ursprung

in 450/560 PE-HD SDR 11 (Reduktionsverfahren)in 450/560 PE-HD SDR 11 (Reduktionsverfahren)
mit Q = 170 l/smit Q = 170 l/s
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HöheHöhe mNNmNN 370,07370,07 369,75369,75 368,88368,88 368,50368,50 368,24368,24
DruckhöheDruckhöhe mNNmNN 374,45374,45 374,43374,43 371,54371,54 370,81370,81 368,24368,24
Ber.DruckBer.Druck barbar 0,430,43 0,460,46 0,260,26 0,230,23 0,000,00
RohrtypRohrtyp 450 PE-HDx40,9 SDR 11450 PE-HDx40,9 SDR 11 450 PE-HDx40,9 SDR 11450 PE-HDx40,9 SDR 11 560 PE-HDx50,9 SDR11560 PE-HDx50,9 SDR11 450 PE-HDx40,9 SDR 11450 PE-HDx40,9 SDR 11
Innendurchm.Innendurchm. mmmm 368,2368,2 368,2368,2 448,0448,0 368,2368,2
RauhigkeitRauhigkeit mmmm 0,100,10 0,100,10 0,100,10 0,100,10
Durchfluss l/sDurchfluss l/s l/sl/s 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0

Monse
datum

Monse
Freigabe



Stanet®  Netzberechnung Vers.10.0.32 64-BitStanet®  Netzberechnung Vers.10.0.32 64-Bit

17234_Ursprung_Entleerung_560PE17234_Ursprung_Entleerung_560PE

Knoten: 52Knoten: 52 Leitungen: 48Leitungen: 48
18.11.201918.11.2019 13:45:1613:45:16
Benutzer: kalfhausBenutzer: kalfhaus
D:\Stanet-Projekte-aktuell\N-Ergie\17234 Ur-D:\Stanet-Projekte-aktuell\N-Ergie\17234 Ur-
sprungsleitung\17234_Ursprung BK\EP\sprungsleitung\17234_Ursprung BK\EP\
17234_Ursprung_Entleerung_560PE17234_Ursprung_Entleerung_560PE

1:160001:16000
00 100100 200200 300300 400400 500500 600600 700700

(m)(m)

RohrtypRohrtyp
Durchfluss l/s(l/s)Durchfluss l/s(l/s)
Rauhigkeit(mm)Rauhigkeit(mm)

Knoten:Knoten:
Ber.Druck(bar)Ber.Druck(bar)

8.008.00

[6.00 - 8.00[[6.00 - 8.00[

[4.00 - 6.00[[4.00 - 6.00[

[2.00 - 4.00[[2.00 - 4.00[

[0.00 - 2.00[[0.00 - 2.00[

0.000.00

Leitungen:Leitungen:
Innendurchm.(mm)Innendurchm.(mm)

700.0700.0

[600.0 - 700.0[[600.0 - 700.0[

[500.0 - 600.0[[500.0 - 600.0[

[400.0 - 500.0[[400.0 - 500.0[

[368.2 - 400.0[[368.2 - 400.0[

NormNorm

Gepr.Gepr.

Bearb.Bearb.

DatumDatum

18.11.201918.11.2019

NameName

KalfhausKalfhaus

NameNameDatumDatumÄnderungÄnderungZust.Zust.

Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbHIngenieurbüro für Wasser und Boden GmbH
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für die N-ERGIE AG:für die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung derPlanungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung UrsprungFernwasserleitung Ursprung

- LPH 3 -- LPH 3 -

Soll-Zustand Sanierung / ErneuerungSoll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Entleerung Fassung UrsprungEntleerung Fassung Ursprung

in 450/560 PE-HD SDR 11 (Reduktionsverfahren)in 450/560 PE-HD SDR 11 (Reduktionsverfahren)
mit Q = 170 l/smit Q = 170 l/s

Maßstab 1:16000Maßstab 1:16000

Entleerung ObermühleEntleerung Obermühle

Rohrsohle 368,24 mNNRohrsohle 368,24 mNN

freier Auslauf (p = 0,00 bar)freier Auslauf (p = 0,00 bar)

560PE-HDx50,9SDR11

560 PE-HDx50,9 SDR11
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0,10mm
450PE-HDx40,9
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