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Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbHIngenieurbüro für Wasser und Boden GmbH
Turnerweg 6, 01728 BannewitzTurnerweg 6, 01728 Bannewitz

Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328

für die N-ERGIE AG:für die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung derPlanungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung UrsprungFernwasserleitung Ursprung

- LPH 3 -- LPH 3 -

Soll-Zustand Sanierung / ErneuerungSoll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnitt 1: Fassung Ursprung bis WW ForsthausAbschnitt 1: Fassung Ursprung bis WW Forsthaus

(Q = 170 l/s)(Q = 170 l/s)
Var. 1a: Reduktionsverfahren in DN 450 / 550Var. 1a: Reduktionsverfahren in DN 450 / 550
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Hydraulischer Längsschnitt Ursprungsleitung; PW Ursprung - WW ForsthausHydraulischer Längsschnitt Ursprungsleitung; PW Ursprung - WW Forsthaus
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HöheHöhe mNNmNN 370,07370,07 369,75369,75 368,88368,88 368,24368,24 365,96365,96 367,72367,72 364,02364,02 363,50363,50 362,76362,76 362,50362,50 369,69369,69
DruckhöheDruckhöhe mNNmNN 378,87378,87 378,85378,85 375,96375,96 373,98373,98 372,32372,32 371,70371,70 371,04371,04 370,79370,79 369,88369,88 369,74369,74 369,69369,69
Ber.DruckBer.Druck barbar 0,860,86 0,890,89 0,690,69 0,560,56 0,620,62 0,390,39 0,690,69 0,710,71 0,700,70 0,710,71 0,000,00
RohrtypRohrtyp 450 PE 100 SDR 17450 PE 100 SDR 17 450 PE-HDx40,9 SDR 11450 PE-HDx40,9 SDR 11 560 PE-HDx50,9 SDR 11560 PE-HDx50,9 SDR 11 560 PE-HDx50,9 SDR 11560 PE-HDx50,9 SDR 11 560 PE-HDx50,9 SDR 11560 PE-HDx50,9 SDR 11 560 PE-HDx50,9 SDR 11560 PE-HDx50,9 SDR 11 560 PE-HDx50,9 SDR 11560 PE-HDx50,9 SDR 11 560 PE-HDx50,9 SDR 11560 PE-HDx50,9 SDR 11 560 PE-HDx50,9 SDR 11560 PE-HDx50,9 SDR 11 560 PE-HDx50,9 SDR 11560 PE-HDx50,9 SDR 11
Innendurchm.Innendurchm. mmmm 396,6396,6 368,2368,2 448,0448,0 448,0448,0 448,0448,0 448,0448,0 448,0448,0 448,0448,0 448,0448,0 448,0448,0
RauhigkeitRauhigkeit mmmm 0,100,10 0,100,10 0,100,10 0,100,10 0,100,10 10,0010,00 0,100,10 0,100,10 0,100,10 0,100,10
Durchfluss l/sDurchfluss l/s l/sl/s 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0
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Knoten: 50Knoten: 50 Leitungen: 46Leitungen: 46
15.11.201915.11.2019 08:13:3008:13:30
Benutzer: kalfhausBenutzer: kalfhaus
D:\Stanet-Projekte-aktuell\N-Ergie\17234 Ur-D:\Stanet-Projekte-aktuell\N-Ergie\17234 Ur-
sprungsleitung\17234_Ursprung BK\EP\sprungsleitung\17234_Ursprung BK\EP\
17234_Ursprung_Var1a17234_Ursprung_Var1a

1:180001:18000
00 100100 200200 300300 400400 500500 600600 700700 800800

(m)(m)

RohrtypRohrtyp
Durchfluss l/s(l/s)Durchfluss l/s(l/s)
Rauhigkeit(mm)Rauhigkeit(mm)

Knoten:Knoten:
Ber.Druck(bar)Ber.Druck(bar)

8.008.00

[6.00 - 8.00[[6.00 - 8.00[

[4.00 - 6.00[[4.00 - 6.00[

[2.00 - 4.00[[2.00 - 4.00[

[0.00 - 2.00[[0.00 - 2.00[

0.000.00

Leitungen:Leitungen:
TeilnetzTeilnetz

Teiln. >= 7Teiln. >= 7

Teilnetz 6Teilnetz 6

Teilnetz 5Teilnetz 5

Teilnetz 4Teilnetz 4

Teilnetz 3Teilnetz 3

Teilnetz 2Teilnetz 2

Teilnetz 1Teilnetz 1

Teilnetz 0Teilnetz 0

Innendurchm.(mm)Innendurchm.(mm)

700.0700.0

[600.0 - 700.0[[600.0 - 700.0[

[500.0 - 600.0[[500.0 - 600.0[

[400.0 - 500.0[[400.0 - 500.0[

[100.0 - 400.0[[100.0 - 400.0[
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NameName

KalfhausKalfhaus

NameNameDatumDatumÄnderungÄnderungZust.Zust.

Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbHIngenieurbüro für Wasser und Boden GmbH
Turnerweg 6, 01728 BannewitzTurnerweg 6, 01728 Bannewitz

Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328

für die N-ERGIE AG:für die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung derPlanungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung UrsprungFernwasserleitung Ursprung

- LPH 3 -- LPH 3 -

Soll-Zustand Sanierung / ErneuerungSoll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnitt 1: Fassung Ursprung bis WW ForsthausAbschnitt 1: Fassung Ursprung bis WW Forsthaus

(Q = 170 l/s)(Q = 170 l/s)
Var. 1a: Reduktionsverfahren in DN 450 / 550Var. 1a: Reduktionsverfahren in DN 450 / 550

Maßstab 1:18000Maßstab 1:18000

Schieberschacht 1Schieberschacht 1

Rohrsohle 369,75 mNNRohrsohle 369,75 mNN

p = 0,89 barp = 0,89 bar

HochpunktHochpunkt
Schacht Kranichsee BelüftungSchacht Kranichsee Belüftung

Rohrsohle 367,72 mNNRohrsohle 367,72 mNN

p = 0,39 barp = 0,39 bar

MessaufnehmerMessaufnehmer

Höhe 370,70 mNNHöhe 370,70 mNN

p = 0,80 barp = 0,80 bar

Reduktionsverfahren in DN 550Reduktionsverfahren in DN 550
Länge: ca. 2,8 kmLänge: ca. 2,8 km
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Schieberschacht 1Schieberschacht 1

Rohrsohle 369,75 mNNRohrsohle 369,75 mNN

p = 0,89 barp = 0,89 bar

MessaufnehmerMessaufnehmer

Höhe 370,70 mNNHöhe 370,70 mNN

p = 0,80 barp = 0,80 bar

Reduktionsverfahren in DN 450Reduktionsverfahren in DN 450
Länge: ca. 0,5 kmLänge: ca. 0,5 km
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KalfhausKalfhaus

NameNameDatumDatumÄnderungÄnderungZust.Zust.

Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbHIngenieurbüro für Wasser und Boden GmbH
Turnerweg 6, 01728 BannewitzTurnerweg 6, 01728 Bannewitz

Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328

für die N-ERGIE AG:für die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung derPlanungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung UrsprungFernwasserleitung Ursprung

- LPH 3 -- LPH 3 -

Soll-Zustand Sanierung / ErneuerungSoll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 l/s)Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 l/s)
Var. 1b: Rohrauswechselung 560 PE-HD SDR 11 undVar. 1b: Rohrauswechselung 560 PE-HD SDR 11 und

Reduktionsverfahren in DN 550Reduktionsverfahren in DN 550
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Hydraulischer Längsschnitt Ursprungsleitung; PW Ursprung - WW ForsthausHydraulischer Längsschnitt Ursprungsleitung; PW Ursprung - WW Forsthaus

17234_Ur-17234_Ur-
sprung_Var1bsprung_Var1b
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HöheHöhe mNNmNN 370,07370,07 369,75369,75 368,88368,88 368,24368,24 365,96365,96 367,72367,72 364,02364,02 363,50363,50 362,76362,76 362,50362,50 369,69369,69
DruckhöheDruckhöhe mNNmNN 376,93376,93 376,92376,92 375,96375,96 373,98373,98 372,32372,32 371,70371,70 371,04371,04 370,79370,79 369,88369,88 369,74369,74 369,69369,69
Ber.DruckBer.Druck barbar 0,670,67 0,700,70 0,690,69 0,560,56 0,620,62 0,390,39 0,690,69 0,710,71 0,700,70 0,710,71 0,000,00
RohrtypRohrtyp 560 PE 100 SDR 11560 PE 100 SDR 11 560 PE 100 SDR 11560 PE 100 SDR 11 560 PE 100 SDR 11560 PE 100 SDR 11 560 PE 100 SDR 11560 PE 100 SDR 11 560 PE 100 SDR 11560 PE 100 SDR 11 560 PE 100 SDR 11560 PE 100 SDR 11 560 PE 100 SDR 11560 PE 100 SDR 11 560 PE 100 SDR 11560 PE 100 SDR 11 560 PE 100 SDR 11560 PE 100 SDR 11 560 PE 100 SDR 11560 PE 100 SDR 11
Innendurchm.Innendurchm. mmmm 458,2458,2 458,2458,2 448,0448,0 448,0448,0 448,0448,0 448,0448,0 448,0448,0 448,0448,0 448,0448,0 448,0448,0
RauhigkeitRauhigkeit mmmm 0,100,10 0,100,10 0,100,10 0,100,10 0,100,10 10,0010,00 0,100,10 0,100,10 0,100,10 0,100,10
Durchfluss l/sDurchfluss l/s l/sl/s 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0
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Knoten: 50Knoten: 50 Leitungen: 46Leitungen: 46
15.11.201915.11.2019 12:59:2612:59:26
Benutzer: kalfhausBenutzer: kalfhaus
D:\Stanet-Projekte-aktuell\N-Ergie\17234 Ur-D:\Stanet-Projekte-aktuell\N-Ergie\17234 Ur-
sprungsleitung\17234_Ursprung BK\EP\sprungsleitung\17234_Ursprung BK\EP\
17234_Ursprung_Var1b17234_Ursprung_Var1b

1:180001:18000
00 100100 200200 300300 400400 500500 600600 700700 800800

(m)(m)

RohrtypRohrtyp
Durchfluss l/s(l/s)Durchfluss l/s(l/s)
Rauhigkeit(mm)Rauhigkeit(mm)

Knoten:Knoten:
Ber.Druck(bar)Ber.Druck(bar)

8.008.00

[6.00 - 8.00[[6.00 - 8.00[

[4.00 - 6.00[[4.00 - 6.00[

[2.00 - 4.00[[2.00 - 4.00[

[0.00 - 2.00[[0.00 - 2.00[

0.000.00

Leitungen:Leitungen:
Teilnetz *Teilnetz *

Teiln. >= 7Teiln. >= 7

Teilnetz 6Teilnetz 6

Teilnetz 5Teilnetz 5

Teilnetz 4Teilnetz 4

Teilnetz 3Teilnetz 3

Teilnetz 2Teilnetz 2

Teilnetz 1Teilnetz 1

Teilnetz 0Teilnetz 0

Innendurchm.(mm)Innendurchm.(mm)

700.0700.0

[600.0 - 700.0[[600.0 - 700.0[

[500.0 - 600.0[[500.0 - 600.0[

[400.0 - 500.0[[400.0 - 500.0[

[100.0 - 400.0[[100.0 - 400.0[

NormNorm

Gepr.Gepr.
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DatumDatum

15.11.201915.11.2019

NameName

KalfhausKalfhaus

NameNameDatumDatumÄnderungÄnderungZust.Zust.

Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbHIngenieurbüro für Wasser und Boden GmbH
Turnerweg 6, 01728 BannewitzTurnerweg 6, 01728 Bannewitz

Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328

für die N-ERGIE AG:für die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung derPlanungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung UrsprungFernwasserleitung Ursprung

- LPH 3 -- LPH 3 -

Soll-Zustand Sanierung / ErneuerungSoll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 l/s)Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 l/s)
Var. 1b: Rohrauswechselung 560 PE-HD SDR 11 undVar. 1b: Rohrauswechselung 560 PE-HD SDR 11 und

Reduktionsverfahren in DN 550Reduktionsverfahren in DN 550

Maßstab 1:18000Maßstab 1:18000

Schieberschacht 1Schieberschacht 1

Rohrsohle 369,75 mNNRohrsohle 369,75 mNN

p = 0,70 barp = 0,70 bar

HochpunktHochpunkt
Schacht Kranichsee BelüftungSchacht Kranichsee Belüftung

Rohrsohle 367,72 mNNRohrsohle 367,72 mNN

p = 0,39 barp = 0,39 bar

MessaufnehmerMessaufnehmer

Höhe 370,70 mNNHöhe 370,70 mNN

p = 0,61 barp = 0,61 bar

Rohrauswechselung 560 PE-HD SDR 11Rohrauswechselung 560 PE-HD SDR 11
Länge: ca. 0,5 kmLänge: ca. 0,5 km

Reduktionsverfahren in DN 550Reduktionsverfahren in DN 550
Länge: ca. 2,8 kmLänge: ca. 2,8 km
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Schieberschacht 1Schieberschacht 1

Rohrsohle 369,75 mNNRohrsohle 369,75 mNN

p = 0,70 barp = 0,70 bar

MessaufnehmerMessaufnehmer

Höhe 370,70 mNNHöhe 370,70 mNN

p = 0,61 barp = 0,61 bar

Rohrauswechselung 560 PE-HD SDR 11Rohrauswechselung 560 PE-HD SDR 11
Länge: ca. 0,5 kmLänge: ca. 0,5 km
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NormNorm
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DatumDatum

25.06.201825.06.2018

NameName

KalfhausKalfhaus

NameNameDatumDatumÄnderungÄnderungZust.Zust.

Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbHIngenieurbüro für Wasser und Boden GmbH
Turnerweg 6, 01728 BannewitzTurnerweg 6, 01728 Bannewitz

Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328

für die N-ERGIE AG:für die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung derPlanungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung UrsprungFernwasserleitung Ursprung

- LPH 2 -- LPH 2 -

Soll-Zustand Sanierung / ErneuerungSoll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 l/s)Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 l/s)

Var. 1c: Rohrauswechselung DN 500 GGG/StVar. 1c: Rohrauswechselung DN 500 GGG/St
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Hydraulischer Längsschnitt Ursprungsleitung; PW Ursprung - WW ForsthausHydraulischer Längsschnitt Ursprungsleitung; PW Ursprung - WW Forsthaus
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HöheHöhe mNNmNN 370,07370,07 369,75369,75 368,88368,88 368,24368,24 365,96365,96 367,72367,72 364,02364,02 363,50363,50 362,76362,76 362,50362,50 369,69369,69
DruckhöheDruckhöhe mNNmNN 374,57374,57 374,57374,57 373,80373,80 372,41372,41 371,23371,23 370,79370,79 370,64370,64 370,47370,47 369,82369,82 369,72369,72 369,69369,69
Ber.DruckBer.Druck barbar 0,440,44 0,470,47 0,480,48 0,410,41 0,520,52 0,300,30 0,650,65 0,680,68 0,690,69 0,710,71 0,000,00
RohrtypRohrtyp 500 GGG500 GGG 500 GGG500 GGG 500 GGG500 GGG 500 GGG500 GGG 500 GGG500 GGG 500 GGG500 GGG 500 GGG500 GGG 500 GGG500 GGG 500 GGG500 GGG 500 GGG500 GGG
RauhigkeitRauhigkeit mmmm 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40
Durchfluss l/sDurchfluss l/s l/sl/s 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0
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17234_Ursprung_Var1c17234_Ursprung_Var1c

Knoten: 50Knoten: 50 Leitungen: 46Leitungen: 46
25.06.201825.06.2018 12:44:5312:44:53
Benutzer: KalfhausBenutzer: Kalfhaus
D:\Stanet-Projekte-aktuell\N-Ergie\17234D:\Stanet-Projekte-aktuell\N-Ergie\17234
Ursprungsleitung\17234_Ursprung KB\Ursprungsleitung\17234_Ursprung KB\
17234_Ursprung_Var1c17234_Ursprung_Var1c

Netzbezeichnung:Netzbezeichnung:
Netzmedium: WNetzmedium: W
Beginnzeitpunkt der Rechnung: 0,00 HH:MMBeginnzeitpunkt der Rechnung: 0,00 HH:MM
Vorherrschende Rauhigkeit: 0,1000 mmVorherrschende Rauhigkeit: 0,1000 mm
Netzvolumen (Ende): 3.220,7 Nm3Netzvolumen (Ende): 3.220,7 Nm3
Bodentemperatur:  CelsiusBodentemperatur:  Celsius
Lufttemperatur: 0,0 CelsiusLufttemperatur: 0,0 Celsius
Mittlere Tagestemperatur:  CelsiusMittlere Tagestemperatur:  Celsius
Grenztemperatur:  CelsiusGrenztemperatur:  Celsius
Netzvolumen Anfang: 3.220,7 Nm3Netzvolumen Anfang: 3.220,7 Nm3
Netzvolumen-Diff.: 0,0 Nm3Netzvolumen-Diff.: 0,0 Nm3
Netzvol.Diff Rel.: 0,00 %Netzvol.Diff Rel.: 0,00 %
Simulationsdauer: 24,00 HH:MMSimulationsdauer: 24,00 HH:MM
Zwischenergebnisse TASI abspeichern: J [J/N]Zwischenergebnisse TASI abspeichern: J [J/N]
Raumtemperatur:  CelsiusRaumtemperatur:  Celsius

1:180001:18000
00 100100 200200 300300 400400 500500 600600 700700

(m)(m)

Höhe(mNN)Höhe(mNN)
Ber.Druck(bar)Ber.Druck(bar)

Druckhöhe(mNN)Druckhöhe(mNN)

RohrtypRohrtyp
Durchfluss l/s(l/s)Durchfluss l/s(l/s)
Rauhigkeit(mm)Rauhigkeit(mm)

Knoten:Knoten:
Ber.Druck(bar)Ber.Druck(bar)

8.008.00

[6.00 - 8.00[[6.00 - 8.00[

[4.00 - 6.00[[4.00 - 6.00[

[2.00 - 4.00[[2.00 - 4.00[

[0.00 - 2.00[[0.00 - 2.00[

Leitungen:Leitungen:
Teilnetz *Teilnetz *

Teiln. >= 7Teiln. >= 7

Teilnetz 6Teilnetz 6

Teilnetz 5Teilnetz 5

Teilnetz 4Teilnetz 4

Teilnetz 3Teilnetz 3

Teilnetz 2Teilnetz 2

Teilnetz 1Teilnetz 1

Teilnetz 0Teilnetz 0

Innendurchm.(mm)Innendurchm.(mm)

700.0700.0

[600.0 - 700.0[[600.0 - 700.0[

[500.0 - 600.0[[500.0 - 600.0[

[400.0 - 500.0[[400.0 - 500.0[
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NameNameDatumDatumÄnderungÄnderungZust.Zust.

Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbHIngenieurbüro für Wasser und Boden GmbH
Turnerweg 6, 01728 BannewitzTurnerweg 6, 01728 Bannewitz

Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328

für die N-ERGIE AG:für die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung derPlanungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung UrsprungFernwasserleitung Ursprung

- LPH 2 -- LPH 2 -

Soll-Zustand Sanierung / ErneuerungSoll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 l/s)Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 l/s)

Var. 1c: Rohrauswechselung DN 500 GGG/StVar. 1c: Rohrauswechselung DN 500 GGG/St

Maßstab 1:18000Maßstab 1:18000

HochpunktHochpunkt
Schacht Kranichsee BelüftungSchacht Kranichsee Belüftung

Rohrsohle 367,72 mNNRohrsohle 367,72 mNN

p = 0,30 barp = 0,30 bar

Rohrauswechselung 500 GGG/StRohrauswechselung 500 GGG/St
Länge: ca. 3,3 kmLänge: ca. 3,3 km
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Schieberschacht 1Schieberschacht 1

Rohrsohle 369,75 mNNRohrsohle 369,75 mNN

p = 0,47 barp = 0,47 bar

MessaufnehmerMessaufnehmer

Höhe 370,70 mNNHöhe 370,70 mNN

p = 0,38 barp = 0,38 bar
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DatumDatum

25.06.201825.06.2018

NameName

KalfhausKalfhaus

NameNameDatumDatumÄnderungÄnderungZust.Zust.

Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbHIngenieurbüro für Wasser und Boden GmbH
Turnerweg 6, 01728 BannewitzTurnerweg 6, 01728 Bannewitz

Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328

für die N-ERGIE AG:für die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung derPlanungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung UrsprungFernwasserleitung Ursprung

- LPH 2 -- LPH 2 -

Soll-Zustand Sanierung / ErneuerungSoll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 l/s)Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 l/s)

Var. 1d: Rohrauswechselung DN 600 GGG/StVar. 1d: Rohrauswechselung DN 600 GGG/St

0.0000.000 0.1000.100 0.2000.200 0.3000.300 0.4000.400 0.5000.500 0.6000.600 0.7000.700 0.8000.800 0.9000.900 1.0001.000 1.1001.100 1.2001.200 1.3001.300 1.4001.400 1.5001.500 1.6001.600 1.7001.700 1.8001.800 1.9001.900 2.0002.000 2.1002.100 2.2002.200 2.3002.300 2.4002.400 2.5002.500 2.6002.600 2.7002.700 2.8002.800 2.9002.900 3.0003.000 3.1003.100 3.2003.200 3.3003.300 3.4003.400 3.5003.500 3.6003.600 kmkm
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Hydraulischer Längsschnitt Ursprungsleitung; PW Ursprung - WW ForsthausHydraulischer Längsschnitt Ursprungsleitung; PW Ursprung - WW Forsthaus
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HöheHöhe mNNmNN 370,07370,07 369,75369,75 368,88368,88 368,24368,24 365,96365,96 367,72367,72 364,02364,02 363,50363,50 362,76362,76 362,50362,50 369,69369,69
DruckhöheDruckhöhe mNNmNN 371,61371,61 371,60371,60 371,30371,30 370,76370,76 370,29370,29 370,12370,12 370,06370,06 369,99369,99 369,74369,74 369,70369,70 369,69369,69
Ber.DruckBer.Druck barbar 0,150,15 0,180,18 0,240,24 0,250,25 0,420,42 0,240,24 0,590,59 0,640,64 0,680,68 0,710,71 0,000,00
RohrtypRohrtyp 600 GGG600 GGG 600 GGG600 GGG 600 GGG600 GGG 600 GGG600 GGG 600 GGG600 GGG 600 GGG600 GGG 600 GGG600 GGG 600 GGG600 GGG 600 GGG600 GGG 600 GGG600 GGG
RauhigkeitRauhigkeit mmmm 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40 0,400,40
Durchfluss l/sDurchfluss l/s l/sl/s 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0 170,0170,0
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17234_Ursprung_Var1d17234_Ursprung_Var1d

Knoten: 50Knoten: 50 Leitungen: 46Leitungen: 46
25.06.201825.06.2018 12:57:4812:57:48
Benutzer: KalfhausBenutzer: Kalfhaus
D:\Stanet-Projekte-aktuell\N-Ergie\17234D:\Stanet-Projekte-aktuell\N-Ergie\17234
Ursprungsleitung\17234_Ursprung KB\Ursprungsleitung\17234_Ursprung KB\
17234_Ursprung_Var1d17234_Ursprung_Var1d

Netzbezeichnung:Netzbezeichnung:
Netzmedium: WNetzmedium: W
Beginnzeitpunkt der Rechnung: 0,00 HH:MMBeginnzeitpunkt der Rechnung: 0,00 HH:MM
Vorherrschende Rauhigkeit: 0,1000 mmVorherrschende Rauhigkeit: 0,1000 mm
Netzvolumen (Ende): 3.502,1 Nm3Netzvolumen (Ende): 3.502,1 Nm3
Bodentemperatur:  CelsiusBodentemperatur:  Celsius
Lufttemperatur: 0,0 CelsiusLufttemperatur: 0,0 Celsius
Mittlere Tagestemperatur:  CelsiusMittlere Tagestemperatur:  Celsius
Grenztemperatur:  CelsiusGrenztemperatur:  Celsius
Netzvolumen Anfang: 3.502,1 Nm3Netzvolumen Anfang: 3.502,1 Nm3
Netzvolumen-Diff.: 0,0 Nm3Netzvolumen-Diff.: 0,0 Nm3
Netzvol.Diff Rel.: 0,00 %Netzvol.Diff Rel.: 0,00 %
Simulationsdauer: 24,00 HH:MMSimulationsdauer: 24,00 HH:MM
Zwischenergebnisse TASI abspeichern: J [J/N]Zwischenergebnisse TASI abspeichern: J [J/N]
Raumtemperatur:  CelsiusRaumtemperatur:  Celsius

1:180001:18000
00 100100 200200 300300 400400 500500 600600 700700

(m)(m)

Höhe(mNN)Höhe(mNN)
Ber.Druck(bar)Ber.Druck(bar)

Druckhöhe(mNN)Druckhöhe(mNN)

RohrtypRohrtyp
Durchfluss l/s(l/s)Durchfluss l/s(l/s)
Rauhigkeit(mm)Rauhigkeit(mm)

Knoten:Knoten:
Ber.Druck(bar)Ber.Druck(bar)

8.008.00

[6.00 - 8.00[[6.00 - 8.00[

[4.00 - 6.00[[4.00 - 6.00[

[2.00 - 4.00[[2.00 - 4.00[

[0.00 - 2.00[[0.00 - 2.00[

Leitungen:Leitungen:
Teilnetz *Teilnetz *

Teiln. >= 7Teiln. >= 7

Teilnetz 6Teilnetz 6

Teilnetz 5Teilnetz 5

Teilnetz 4Teilnetz 4

Teilnetz 3Teilnetz 3

Teilnetz 2Teilnetz 2

Teilnetz 1Teilnetz 1

Teilnetz 0Teilnetz 0

Innendurchm.(mm)Innendurchm.(mm)

700.0700.0

[600.0 - 700.0[[600.0 - 700.0[

[500.0 - 600.0[[500.0 - 600.0[

[400.0 - 500.0[[400.0 - 500.0[

400.0400.0
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NameNameDatumDatumÄnderungÄnderungZust.Zust.

Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbHIngenieurbüro für Wasser und Boden GmbH
Turnerweg 6, 01728 BannewitzTurnerweg 6, 01728 Bannewitz

Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328Tel. 035206/397300    Fax 035206/397328

für die N-ERGIE AG:für die N-ERGIE AG:

Planungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung derPlanungsleistungen zur Ersatzerneuerung und Sanierung der
Fernwasserleitung UrsprungFernwasserleitung Ursprung

- LPH 2 -- LPH 2 -

Soll-Zustand Sanierung / ErneuerungSoll-Zustand Sanierung / Erneuerung
Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 l/s)Abschnitt 1: Ursprung bis WW Forsthaus (Q = 170 l/s)

Var. 1d: Rohrauswechselung DN 600 GGG/StVar. 1d: Rohrauswechselung DN 600 GGG/St

Maßstab 1:18000Maßstab 1:18000

HochpunktHochpunkt
Schacht Kranichsee BelüftungSchacht Kranichsee Belüftung

Rohrsohle 367,72 mNNRohrsohle 367,72 mNN

p = 0,24 barp = 0,24 bar

Rohrauswechselung 600 GGG/StRohrauswechselung 600 GGG/St
Länge: ca. 3,3 kmLänge: ca. 3,3 km
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Schieberschacht 1Schieberschacht 1

Rohrsohle 369,75 mNNRohrsohle 369,75 mNN

p = 0,18 barp = 0,18 bar

MessaufnehmerMessaufnehmer

Höhe 370,70 mNNHöhe 370,70 mNN

p = 0,09 barp = 0,09 bar
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