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BA | - Zuggrube 4

Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 0.51 m unter Ruhewasserstand 2.99 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 0.00 -1.00 600 5.00
11.00 5.00 600 5.00
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterhdhe menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 4.86 1.36 0.14 0.64
2 4.86 1.36 0.14 0.62
Zuschlag zur Pumpmenge Q fur unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 0.90 m¥h, Q max: 1.24 m¥h
Erforderlich: 2 Brunnen
Vorhanden: 2 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 1.26 m®¥h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.64 m3h
Erforderliche Filterlange: 0.14 m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 77 m
Reichweite nach 10 Wochen bei zuldssiger Restabsenkung 0.330 m: 22 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 3.00 0.00 0.00 3.74
0.00 5.00 3.50
10.00 5.00 3.74
10.00 0.00 3.52
Mitte 5.00 2.50 3.56
Malg. 0.00 5.00 3.50
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Seite 3

BA | - Zuggrube 5a

Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 1.50 m unter Ruhewasserstand 1.50 m
Brunnen
Name Y Durchmesser Tiefe
[m] [mm] [m]
1 -1.00 600 5.10
2 2.00 600 5.10
3 2.00 600 5.10
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterh6he menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 1.75 0.35 1.58
2 1.76 0.34 1.54
3 1.76 0.34 1.53
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 3.35 m%*h, Q max: 4.61 m%h
Erforderlich: 3 Brunnen
Vorhanden: 3 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 4.65m3h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.58 m3h
Erforderliche Filterlange: 0.35m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 102 m
Reichweite nach 10 Wochen bei zulassiger Restabsenkung 0.050 m: 202 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.50 0.00 0.00 3.02
0.00 3.00 3.09
11.00 3.00 3.12
11.00 0.00 3.07
Mitte 5.50 1.50 3.13
Malg. 2.75 3.00 3.00
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Seite 3
BA | - Zuggrube 7
Staffel 1

Staffel 1

Absenkung = 1.50 m unter Ruhewasserstand 2.00 m

Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 1.00 -1.00 600 3.70
2 12.00 3.00 600 3.70
3 -1.00 3.00 600 3.70
4 12.00 0.00 600 3.70
5 5.50 4.00 600 3.70
6 5.60 -1.00 600 3.70
7 1.10 4.00 600 3.70
8 9.90 4.00 600 3.70
9 -1.00 0.45 600 3.70
10 9.45 -1.00 600 3.70
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterhdhe menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 3.66 0.16 0.04 0.17
2 3.66 0.16 0.04 0.18
3 3.66 0.16 0.04 0.18
4 3.66 0.16 0.04 0.18
5 3.66 0.16 0.04 0.16
6 3.66 0.16 0.04 0.16
7 3.66 0.16 0.04 0.17
8 3.66 0.16 0.04 0.17
9 3.66 0.16 0.04 0.17
10 3.66 0.16 0.04 0.17
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %

Zuschlag zur benetzten Filterhdhe h' fir unvollkommene Brunnen: 10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %

Erforderliche Pumpmenge Q 0: 1.24 m¥h, Q max: 1.70 m¥h

Erforderlich: 10 Brunnen

Vorhanden: 10 Brunnen

Vorhandene Pumpmenge Q: 1.72m3h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.18 m*¥h

Erforderliche Filterlange: 0.04m

Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 70 m
Reichweite nach 8 Wochen bei zulassiger Restabsenkung 0.150 m: 69 m
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BA | - Zuggrube 7

Staffel 1
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 3.00 0.00 0.00 3.69
0.00 3.00 3.69
11.00 3.00 3.64
11.00 0.00 3.55
Mitte 5.50 1.50 3.69
MaRg. 11.00 1.35 3.54
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BA | - Zuggrube 8

Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 3.50 m unter Ruhewasserstand 1.00 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 2.00 -1.00 600 7.10
2 12.00 4.00 600 7.10
3 -1.00 4.00 600 7.10
4 12.00 1.00 600 7.10
5 4.95 7.00 600 7.10
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterhdhe menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 6.39 1.89 0.71 3.22
2 6.46 1.96 0.64 2.87
3 6.37 1.87 0.73 3.30
4 6.39 1.89 0.71 3.19
5 6.40 1.90 0.70 3.16
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0:  11.42 m%h, Q max: 15.71 m3h
Erforderlich: 5 Brunnen
Vorhanden: 5 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 15.75 m%h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 3.30 m*h
Erforderliche Filterlange: 0.73m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 133 m
Reichweite nach 10 Wochen bei zulassiger Restabsenkung 0.350 m: 155 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 4.00 0.00 0.00 4.52
0.00 6.00 4.50
11.00 6.00 4.52
11.00 0.00 473
Mitte 5.50 3.00 4.75
Malg. 0.00 6.00 4.50
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Seite 3

BA Il - Teilabschnitt 2b*

Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 0.69 m unter Ruhewasserstand 2.12 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -2.00 3.00 600 4.04
2 8.80 3.00 600 4.04
3 19.60 3.00 600 4.04
4 30.40 3.00 600 4.04
5 41.20 3.00 600 4.04
6 52.00 3.00 600 4.04
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterhdhe menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 3.94 1.13 0.10 0.43
2 3.95 1.14 0.09 0.39
3 3.95 1.14 0.09 0.39
4 3.95 1.14 0.09 0.39
5 3.95 1.14 0.09 0.42
6 3.94 1.13 0.10 0.43
Zuschlag zur Pumpmenge Q fir unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 1.78 m¥h, Q max: 2.44 m?h
Erforderlich: 6 Brunnen
Vorhanden: 6 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 245m?*h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.43 m*h
Erforderliche Filterlange: 0.10m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 75 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zuldssiger Restabsenkung 0.070 m: 35 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.31 0.00 0.00 2.81
0.00 2.00 2.86
50.00 2.00 2.87
50.00 0.00 2.82
Mitte 25.00 1.00 3.00

Malg. 0.00 0.00 2.81
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Seite 3

BA Il - Teilabschnitt 2b

Staffel 1

Staffel 1

Absenkung = 2.96 m unter Ruhewasserstand 2.12 m

Brunnen
Name X Y

[m] [m]
1 -1.00 3.00
2 0.79 3.00
3 2.58 3.00
4 4.37 3.00
5 6.16 3.00
6 7.95 3.00
7 9.74 3.00
8 11.53 3.00
9 13.32 3.00
10 15.11 3.00
11 16.90 3.00
12 18.69 3.00
13 20.48 3.00
14 22.27 3.00
15 24.06 3.00
16 25.85 3.00
17 27.64 3.00
18 29.43 3.00
19 31.22 3.00
20 33.01 3.00
21 34.80 3.00
22 36.59 3.00
23 38.38 3.00
24 40.17 3.00
25 41.96 3.00
26 43.75 3.00
27 4554 3.00
28 47.33 3.00
29 49.12 3.00
30 50.91 3.00

Nr Wasserstand Absenk-

im Brunnen trichter

unter GOK [m] Sgg [M]
1 6.75 1.67
2 6.76 1.68
3 6.77 1.69
4 6.77 1.69
5 6.77 1.69
6 6.77 1.69
7 6.78 1.70
8 6.78 1.70
9 6.78 1.70
10 6.78 1.70
11 6.78 1.70
12 6.79 1.71
13 6.79 1.71
14 6.79 1.71
15 6.79 1.71
16 6.79 1.71
17 6.79 1.71
18 6.79 1.71

Durchmesser
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhohe
h [m]
0.15
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Tiefe
[m]
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90

Entnahme-
menge
g [m¥h]
0.68
0.63
0.60
0.60
0.58
0.57
0.55
0.55
0.53
0.53
0.53
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
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BA Il - Teilabschnitt 2b

Staffel 1
19 6.79 1.71 0.11 0.52
20 6.78 1.70 0.12 0.52
21 6.78 1.70 0.12 0.53
22 6.78 1.70 0.12 0.54
23 6.78 1.70 0.12 0.55
24 6.78 1.70 0.12 0.56
25 6.78 1.70 0.12 0.56
26 6.77 1.69 0.13 0.57
27 6.77 1.69 0.13 0.58
28 6.77 1.69 0.13 0.60
29 6.76 1.68 0.14 0.63
30 6.75 1.67 0.15 0.68
Zuschlag zur Pumpmenge Q fur unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0:  12.19 m¥h, Q max: 16.76 m3h
Erforderlich: 30 Brunnen
Vorhanden: 30 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 16.78 m*h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.68 m3*h
Erforderliche Filterlange: 0.15m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 118 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.300 m: 46 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 4.58 0.00 0.00 5.09
0.00 2.00 5.42
50.00 2.00 5.37
50.00 0.00 5.08
Mitte 25.00 1.00 6.89
Malg. 50.00 0.00 5.08
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Seite 3

BA IV - Teilabschnitt 4a

Staffel 1

Staffel 1

Absenkung = 1.98 m unter Ruhewasserstand 0.89 m

Brunnen
Name X Y Durchmesser

[m] [m] [mm]

1 -1.00 3.00 600

2 4.78 3.00 600

3 10.56 3.00 600

4 16.34 3.00 600

5 22.12 3.00 600

6 27.90 3.00 600

7 33.68 3.00 600

8 39.46 3.00 600

9 45.24 3.00 600

10 51.02 3.00 600
Nr Wasserstand Absenk- benetzte
im Brunnen trichter Filterhohe

unter GOK [m] Sgg [M] h [m]

1 4.57 1.70 0.27

2 4.61 1.74 0.23

3 4.62 1.75 0.22

4 4.62 1.75 0.22

5 4.62 1.75 0.22

6 4.62 1.75 0.22

7 4.62 1.75 0.22

8 4.61 1.74 0.23

9 4.59 1.72 0.25

10 4.60 1.73 0.24

Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %

Zuschlag zur benetzten Filterhdhe h' fir unvollkommene Brunnen: 10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %

Erforderliche Pumpmenge Q 0: 7.64 m3/h, Q max: 10.50 m%h

Erforderlich: 10 Brunnen

Vorhanden: 10 Brunnen

Vorhandene Pumpmenge Q: 10.52 m3h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.20 m3h

Erforderliche Filterlange: 0.27 m

Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 107 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zuldssiger Restabsenkung 0.240 m: 41 m

Tiefe
[m]
4.84
4.84
4.84
4.84
4.84
4.84
4.84
4.84
4.84
4.84

Entnahme-

menge

q [m?/h]
1.20
1.06
1.01
1.01
0.98
0.98
0.99
1.06
1.14
1.09
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BA IV - Teilabschnitt 4a

Staffel 1
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.37 0.00 0.00 2.88
0.00 2.00 3.09
50.00 2.00 3.05
50.00 0.00 2.87
Mitte 25.00 1.00 3.82
Malg. 50.00 0.00 2.87
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BA IV - Teilabschnitt 4b

Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 1.62 m unter Ruhewasserstand 1.10 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -1.00 3.00 600 5.02
2 9.40 3.00 600 5.02
3 19.80 3.00 600 5.02
4 30.20 3.00 600 5.02
5 40.60 3.00 600 5.02
6 51.00 3.00 600 5.02
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterhdhe menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 4.69 1.97 0.33 1.51
2 4.68 1.96 0.34 1.52
3 4.71 1.99 0.31 1.41
4 4.70 1.98 0.32 1.43
5 4.68 1.96 0.34 1.52
6 4.69 1.97 0.33 1.51
Zuschlag zur Pumpmenge Q fir unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 6.47 m3h, Q max: 8.90 m¥h
Erforderlich: 6 Brunnen
Vorhanden: 6 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 8.91 m%*h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.52 m¥h
Erforderliche Filterlange: 0.34m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 107 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zuldssiger Restabsenkung 0.240 m: 38 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.22 0.00 0.00 272
0.00 2.00 2.90
50.00 2.00 2.90
50.00 0.00 272
Mitte 25.00 1.00 3.14
Malg. 0.00 0.00 272
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BA IV - Teilabschnitt 4c

Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 1.98 m unter Ruhewasserstand 1.10 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -1.00 3.00 600 5.29
2 6.43 3.00 600 5.29
3 13.86 3.00 600 5.29
4 21.29 3.00 600 5.29
5 28.72 3.00 600 5.29
6 36.15 3.00 600 5.29
7 43.58 3.00 600 5.29
8 51.01 3.00 600 5.29
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterh6he menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 4.96 1.88 0.33 1.50
2 497 1.89 0.32 1.46
3 4.99 1.91 0.30 1.36
4 5.00 1.92 0.29 1.31
5 5.00 1.92 0.29 1.30
6 5.00 1.92 0.29 1.31
7 4.99 1.91 0.30 1.36
8 4.95 1.87 0.34 1.53
Zuschlag zur Pumpmenge Q fur unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhdhe h' fir unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 8.07 m3h, Q max: 11.10 m%h
Erforderlich: 8 Brunnen
Vorhanden: 8 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 11.14 m3h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.53 m¥h
Erforderliche Filterlange: 0.34 m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 111 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zuldssiger Restabsenkung 0.240 m: 42 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.58 0.00 0.00 3.09
0.00 2.00 3.30
50.00 2.00 3.28
50.00 0.00 3.08
Mitte 25.00 1.00 3.81
Malg. 50.00 0.00 3.08
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BA IV - Teilabschnitt 4d

Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 0.61 m unter Ruhewasserstand 2.22 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -1.00 3.00 600 5.03
2 25.00 3.00 600 5.03
3 51.00 3.00 600 5.03
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterh6he menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 4.81 1.98 0.22 1.01
2 4.79 1.96 0.24 1.08
3 4.81 1.98 0.22 1.01
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 2.23 m*h, Q max: 3.07 m*h
Erforderlich: 3 Brunnen
Vorhanden: 3 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 3.09 m*h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.08 m3*h
Erforderliche Filterlange: 0.24 m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 91 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.100 m: 35 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.33 0.00 0.00 2.90
0.00 2.00 3.03
50.00 2.00 3.03
50.00 0.00 2.90
Mitte 25.00 1.00 3.10
Malg. 41.00 0.00 2.83
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BA 'V - Teilabschnitt 5

Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 0.41 m unter Ruhewasserstand 2.64 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 0.00 -1.00 600 5.50
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterhdhe menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 5.21 2.16 0.29 1.29
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 0.93 m%*h, Q max: 1.28 m?h
Erforderlich: 1 Brunnen
Vorhanden: 1 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 1.29m%h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.29 m3*/h
Erforderliche Filterlange: 0.29m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 91 m
Reichweite nach 10 Wochen bei zulassiger Restabsenkung 0.110 m: 69 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.55 0.00 0.00 3.41
0.00 6.00 3.06
15.00 6.00 2.94
15.00 0.00 2.95
Mitte 7.50 3.00 3.04

MaRg. 15.00 6.00 294
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BA VI - Teilabschnitt 6b

Staffel 1

Programm DC-Absenkung *** Copyright 1999-2023: DC-Software Doster & Christmann GmbH, D-81245 Miinchen ***

Eingabedatei: \\iwb-fs1\DatenL\Projekte\N-Ergie\17234-Ursprungsleitung\03-UEP\GW-Absenkung\Abschnitt VI
\17234_Ursprung_6b_Schlitze.dba

Berechnung der Grundwasser-Absenkung (Herth/Arndts 1994)

Baugrund

Tiefe Grundwasser 0.92m
Tiefe Stauer 8.00 m
Wasserstand H 7.08 m
Speicherkoeffizientp  0.20

Grundwasser-Situation: Freier Grundwasserspiegel

Schichtdaten

Mutterboden Sand
Schichthéhe Ah [m] 0.20 2.40
Durchlassigkeit k [m/s] 1.00*10™ 1.00*10™
Durchlassigkeit k gest. [m/s] 1.00*10™ 1.00*10™
Porenanteil n [-1
Schichttyp durchlassig durchlassig
Baugrube
Nr. Tiefe X
[m] [m]
1 2.23 0.00
0.00
50.00
50.00
Absenkung angepasst an Baugrubentiefen
Sickerschlitz
von x y bis x y
[m] [m] [m] [m]
-1.00 3.00 51.00 3.00
Wasserstand am Rand des Sickerschlitzes h = 0.82m
Wasserstand im Sickerschlitz mit S; = 0.00 m: hy = 0.82m
Erforderliche Pumpmenge Q: 1.091/s
Reichweite ( 1500*s*Wurzel(k) ): 16m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X
Nr. [m] [m]
1 2.23 0.00
0.00
50.00
50.00
Mitte 25.00

Sandstein
5.40

1.00*1077
1.00*1077

durchlassig

[m]

0.00
2.00
2.00
0.00

[m]

0.00
2.00
2.00
0.00
1.00

Tiefe Breite
[m] [m]
4.00 0.50

Wasserstand

unter GOK [m]
273
3.05
3.05
2.73
2.89
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BA VI - Teilabschnitt 6¢

Staffel 1

Programm DC-Absenkung *** Copyright 1999-2023: DC-Software Doster & Christmann GmbH, D-81245 Miinchen ***

Eingabedatei: \\iwb-fs1\DatenL\Projekte\N-Ergie\17234-Ursprungsleitung\03-UEP\GW-Absenkung\Abschnitt VI
\17234_Ursprung_6c¢c_Schlitze.dba

Berechnung der Grundwasser-Absenkung (Herth/Arndts 1994)

Baugrund

Tiefe Grundwasser 1.74 m
Tiefe Stauer 6.00 m
Wasserstand H 426 m

Speicherkoeffizientp  0.20
Grundwasser-Situation: Freier Grundwasserspiegel

Schichtdaten

Sand Sandstein
Schichthéhe Ah [m] 2.60 3.40
Durchlassigkeit k [m/s] 1.00*10™ 1.00*107
Durchlassigkeit k gest. [m/s] 1.00*10™ 1.00*1077
Porenanteil n [-1
Schichttyp durchlassig durchlassig
Baugrube
Nr. Tiefe X Y
[m] [m] [m]
1 2.39 0.00 0.00
0.00 2.00
50.00 2.00
50.00 0.00

Absenkung angepasst an Baugrubentiefen

Sickerschlitz

von x y bis x y Tiefe Breite
(m] [m] (m] [m] [m] [m]
-1.00 3.00 51.00 3.00 4.00 0.50
Wasserstand am Rand des Sickerschlitzes h = 0.53m
Wasserstand im Sickerschlitz mit S; = 0.00 m: hy = 0.53m
Erforderliche Pumpmenge Q: 0.501/s
Reichweite ( 1500*s*Wurzel(k) ): 9m

MaRgebende Punkte

Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.39 0.00 0.00 2.89
0.00 2.00 3.30
50.00 2.00 3.30
50.00 0.00 2.89
Mitte 25.00 1.00 3.09
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BA VI - Teilabschnitt 6d

Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 1.66 m unter Ruhewasserstand 2.07 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -1.00 3.00 600 6.54
2 12.00 3.00 600 6.54
3 25.00 3.00 600 6.54
4 38.00 3.00 600 6.54
5 51.00 3.00 600 6.54
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterhdhe menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 6.08 2.35 0.46 2.06
2 6.10 2.37 0.44 2.01
3 6.10 2.37 0.44 2.01
4 6.07 2.34 0.47 212
5 6.08 2.35 0.46 2.06
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 7.44 m3*h, Q max: 10.22 m3h
Erforderlich: 5 Brunnen
Vorhanden: 5 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 10.27 m%h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 2.12 m3h
Erforderliche Filterlange: 047 m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 114 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.170 m: 48 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 3.23 0.00 0.00 3.73
0.00 2.00 3.93
50.00 2.00 3.94
50.00 0.00 3.74
Mitte 25.00 1.00 4.26
Malg. 0.00 0.00 3.73
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Seite

3

BA VIII- 8-1a

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 2.00 m unter Ruhewasserstand 0.80 m

Brunnen
Name X Y

[m] [m]
1 -7.00 3.00
2 -4.04 3.00
3 -1.08 3.00
4 1.88 3.00
5 4.84 3.00
6 7.80 3.00
7 10.76 3.00
8 13.72 3.00
9 16.68 3.00
10 19.64 3.00
11 22.60 3.00
12 25.56 3.00
13 28.52 3.00
14 31.48 3.00
15 34.44 3.00
16 37.40 3.00
17 40.36 3.00
18 43.32 3.00
19 46.28 3.00
20 49.24 3.00
21 52.20 3.00
22 55.16 3.00
23 58.12 3.00

Nr Wasserstand Absenk-

im Brunnen trichter

unter GOK [m] Sgg [M]
1 3.61 0.81
2 3.61 0.81
3 3.62 0.82
4 3.62 0.82
5 3.63 0.83
6 3.63 0.83
7 3.63 0.83
8 3.63 0.83
9 3.63 0.83
10 3.63 0.83
11 3.63 0.83
12 3.63 0.83
13 3.63 0.83
14 3.63 0.83
15 3.63 0.83
16 3.63 0.83
17 3.63 0.83
18 3.63 0.83
19 3.63 0.83
20 3.63 0.83
21 3.62 0.82
22 3.61 0.81
23 3.61 0.81

Durchmesser
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhohe
h [m]
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.08
0.09
0.09

Tiefe
[m]
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70

Entnahme-
menge
q [m?/h]
0.42
0.39
0.35
0.35
0.33
0.32
0.31
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.31
0.31
0.32
0.33
0.36
0.39
0.42
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BA VIII- 8-1a
Staffel 1
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 5.50 m3h, Q max: 7.57 m%h
Erforderlich: 23 Brunnen
Vorhanden: 23 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 7.62m%*h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.42 m3h
Erforderliche Filterlange: 0.09m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 92 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.200 m: 38 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.30 0.00 0.00 2.81
0.00 2.00 3.08
50.00 2.00 3.18
50.00 0.00 2.85
Mitte 25.00 1.00 3.69
Malg. 0.00 0.00 2.81
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Seite 3
BA VIII - 8-1b
Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 1.36 m unter Ruhewasserstand 1.30 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -2.00 3.00 600 5.10
2 11.50 3.00 600 5.10
3 25.00 3.00 600 5.10
4 38.50 3.00 600 5.10
5 52.00 3.00 600 5.10
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterhdhe menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 4.75 2.09 0.35 1.57
2 4.77 2.11 0.33 1.50
3 4.77 2.11 0.33 1.50
4 4.75 2.09 0.35 1.58
5 4.75 2.09 0.35 1.57
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 5.54 m3*h, Q max: 7.61 m?h
Erforderlich: 5 Brunnen
Vorhanden: 5 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 7.73 m%*h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.58 m3h
Erforderliche Filterlange: 0.35m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 105 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.140 m: 45 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 216 0.00 0.00 2.67
0.00 2.00 277
50.00 2.00 2.78
50.00 0.00 2.67
Mitte 25.00 1.00 3.1
Malg. 0.00 0.00 2.67
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BA VIII - 8-1c
Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 1.62 m unter Ruhewasserstand 1.70 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -2.00 3.00 600 5.30
2 5.71 3.00 600 5.30
3 13.42 3.00 600 5.30
4 21.13 3.00 600 5.30
5 28.84 3.00 600 5.30
6 36.55 3.00 600 5.30
7 44 .26 3.00 600 5.30
8 51.97 3.00 600 5.30
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterh6he menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 5.06 1.74 0.24 1.08
2 5.05 1.73 0.25 1.12
3 5.07 1.75 0.23 1.05
4 5.08 1.76 0.22 1.01
5 5.08 1.76 0.22 1.01
6 5.08 1.76 0.22 1.01
7 5.07 1.75 0.23 1.05
8 5.06 1.74 0.24 1.08
Zuschlag zur Pumpmenge Q fur unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhdhe h' fir unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 6.09 m3*h, Q max: 8.37 m?h
Erforderlich: 8 Brunnen
Vorhanden: 8 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 8.39 m3%h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.12 m3h
Erforderliche Filterlange: 0.25m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 102 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zuladssiger Restabsenkung 0.160 m: 44 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.82 0.00 0.00 3.34
0.00 2.00 3.45
50.00 2.00 3.42
50.00 0.00 3.32
Mitte 25.00 1.00 3.92
Malg. 50.00 0.00 3.32
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Seite 3
BA VIII - 8-1d
Staffel 1

Staffel 1

Absenkung = 2.13 m unter Ruhewasserstand 0.96 m

Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -1.00 3.00 600 5.20
2 4.78 3.00 600 5.20
3 10.56 3.00 600 5.20
4 16.34 3.00 600 5.20
5 22.12 3.00 600 5.20
6 27.90 3.00 600 5.20
7 33.68 3.00 600 5.20
8 39.46 3.00 600 5.20
9 45.24 3.00 600 5.20
10 51.02 3.00 600 5.20
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterhdhe menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 4.90 1.81 0.30 1.37
2 4.93 1.84 0.27 1.20
3 4.95 1.86 0.25 1.15
4 4.95 1.86 0.25 1.15
5 4.95 1.86 0.25 1.12
6 4.95 1.86 0.25 1.12
7 4.95 1.86 0.25 1.13
8 4.93 1.84 0.27 1.20
9 4.92 1.83 0.28 1.29
10 4.93 1.84 0.27 1.23
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %

Zuschlag zur benetzten Filterhdhe h' fir unvollkommene Brunnen: 10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %

Erforderliche Pumpmenge Q 0: 8.64 m3/h, Q max: 11.88 m*h

Erforderlich: 10 Brunnen

Vorhanden: 10 Brunnen

Vorhandene Pumpmenge Q: 11.95 m3%h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.37 m3h

Erforderliche Filterlange: 0.30m

Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 111 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zuldssiger Restabsenkung 0.210 m: 46 m




Seite 4
BA VIII - 8-1d
Staffel 1
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.59 0.00 0.00 3.1
0.00 2.00 3.33
50.00 2.00 3.29
50.00 0.00 3.10
Mitte 25.00 1.00 411
Malg. 50.00 0.00 3.10
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Seite 3
BA VIII - 8-1e
Staffel 1

Staffel 1

Absenkung = 2.39 m unter Ruhewasserstand 0.38 m

Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -1.00 3.00 600 5.06
2 4.78 3.00 600 5.06
3 10.56 3.00 600 5.06
4 16.34 3.00 600 5.06
5 22.12 3.00 600 5.06
6 27.90 3.00 600 5.06
7 33.68 3.00 600 5.06
8 39.46 3.00 600 5.06
9 45.24 3.00 600 5.06
10 51.02 3.00 600 5.06
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterhdhe menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 4.70 1.93 0.36 1.63
2 4.74 1.97 0.32 1.43
3 4.76 1.99 0.30 1.38
4 4.76 1.99 0.30 1.38
5 4.76 1.99 0.30 1.34
6 4.76 1.99 0.30 1.34
7 4.76 1.99 0.30 1.35
8 4.74 1.97 0.32 1.43
9 4.72 1.95 0.34 1.54
10 4.73 1.96 0.33 1.47
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %

Zuschlag zur benetzten Filterhdhe h' fir unvollkommene Brunnen: 10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %

Erforderliche Pumpmenge Q 0:  10.35 m*h, Q max: 14.23 m3h

Erforderlich: 10 Brunnen

Vorhanden: 10 Brunnen

Vorhandene Pumpmenge Q: 14.28 m3h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.63 m3*h

Erforderliche Filterlange: 0.36 m

Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 117 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zuladssiger Restabsenkung 0.240 m: 48 m
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BA VIII - 8-1e
Staffel 1
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.27 0.00 0.00 2.78
0.00 2.00 3.02
50.00 2.00 2.98
50.00 0.00 277
Mitte 25.00 1.00 3.89
Malg. 50.00 0.00 277
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BA VIII - 8-1f

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 2.01 m unter Ruhewasserstand 1.35 m

Brunnen

Name X

[m]
-1.00
3.33
7.66
11.99
16.32
20.65
24.98
29.31
33.64
10 37.97
11 42.30
12 46.63
13 50.96

©oOoO~NOOOPr~WN-=-

Nr Wasserstand

im Brunnen

unter GOK [m]

5.17
5.20
5.20
5.21
5.22
5.22
5.22
5.22
9 5.21
10 5.21
11 5.21
12 5.18
13 5.17

ONO O~ WN -

Y
[m]
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Absenk-

trichter

Ses [M]
1.81
1.84
1.84
1.85
1.86
1.86
1.86
1.86
1.85
1.85
1.85
1.82
1.81

Durchmesser

[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhohe

h [m]
0.23
0.20
0.20
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.22
0.23

Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen:
Zuschlag zur benetzten Filterhohe h' fir unvollkommene Brunnen:

Zuschlag zur Pumpmenge Q:

Erforderliche Pumpmenge Q 0:
Erforderlich:

Vorhanden:

Vorhandene Pumpmenge Q:

Maximale Pumpleistung:
Erforderliche Filterlange:

10.00 %

7.91 m3h, Q max: 10.88 m3h

13 Brunnen
13 Brunnen

11.69 m3h  *** ausreichend ***

1.05 m¥h
0.23m

Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 109 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zuldssiger Restabsenkung 0.200 m: 45 m

25.0 %
10.0 %

Tiefe
[m]
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40
5.40

Entnahme-

menge

q [m¥h]
1.05
0.92
0.92
0.88
0.83
0.83
0.83
0.83
0.85
0.85
0.88
0.98
1.04
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BA VIII - 8-1f
Staffel 1
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.86 0.00 0.00 3.57
0.00 2.00 3.79
50.00 2.00 3.80
50.00 0.00 3.57
Mitte 25.00 1.00 5.38
MaRg. 0.00 0.00 3.57
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BA VIII - 8-2a

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 2.59 m unter Ruhewasserstand 0.47 m

Brunnen
Name

©oOoO~NOOOPr~WN-=-

O~NO O WN -

©

X
[m]
-1.00
2.06
5.12
8.18
11.24
14.30
17.36
20.42
23.48
26.54
29.60
32.66
35.72
38.78
41.84
44.90
47.96
51.02

Wasserstand
im Brunnen
unter GOK [m]
4.69
4.70
4.71
4.72
4.73
4.74
4.74
4.74
4.74
4.74
4.74
4.74
4.74
4.73
4.72
4.72
4.70
4.71

Y
[m]
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Absenk-

trichter

Ses [M]
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.67
1.66
1.66
1.64
1.65

Durchmesser

[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhohe

h [m]
0.21
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.17
0.18
0.18
0.20
0.19

Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen:
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fir unvollkommene Brunnen:

Zuschlag zur Pumpmenge Q:

10.00 %

25.0 %
10.0 %

Tiefe
[m]
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90

Entnahme-
menge
q[l/s]
0.26
0.25
0.23
0.22
0.22
0.21
0.21
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.21
0.22
0.22
0.22
0.25
0.24




Seite 4
BA VIII - 8-2a
Staffel 1
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 2.871/s, Qmax: 3.94 /s
Erforderlich: 18 Brunnen
Vorhanden: 18 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 3.97 /s *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.26 I/s
Erforderliche Filterlange: 0.21m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 114 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.260 m: 46 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.56 0.00 0.00 3.10
0.00 2.00 3.38
50.00 2.00 3.31
50.00 0.00 3.07
Mitte 25.00 1.00 4.89
Malg. 50.00 0.00 3.07
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BA VIII - 8-2b

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 2.06 m unter Ruhewasserstand 1.10 m

Brunnen
Name X Y

[m] [m]
1 -5.00 3.00
2 -2.54 3.00
3 -0.08 3.00
4 2.38 3.00
5 4.84 3.00
6 7.30 3.00
7 9.76 3.00
8 12.22 3.00
9 14.68 3.00
10 17.14 3.00
11 19.60 3.00
12 22.06 3.00
13 24.52 3.00
14 26.98 3.00
15 29.44 3.00
16 31.90 3.00
17 34.36 3.00
18 36.82 3.00
19 39.28 3.00
20 41.74 3.00
21 44.20 3.00
22 46.66 3.00
23 49.12 3.00
24 51.58 3.00
25 54.04 3.00

Nr Wasserstand Absenk-

im Brunnen trichter

unter GOK [m] Sgg [M]
1 4.19 1.03
2 4.19 1.03
3 4.20 1.04
4 4.20 1.04
5 4.20 1.04
6 4.20 1.04
7 4.21 1.05
8 4.21 1.05
9 4.21 1.05
10 4.21 1.05
11 4.21 1.05
12 4.21 1.05
13 4.21 1.05
14 4.21 1.05
15 4.21 1.05
16 4.21 1.05
17 4.21 1.05
18 4.21 1.05
19 4.21 1.05
20 4.20 1.04
21 4.20 1.04
22 4.20 1.04
23 4.20 1.04

Durchmesser
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhohe
h [m]
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.08
0.08

Tiefe
[m]
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28

Entnahme-
menge
g [m¥h]
0.43
0.40
0.38
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.32
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.32
0.32
0.33
0.34
0.35
0.35
0.36




Seite 4
BA VIII - 8-2b
Staffel 1
24 419 1.03 0.09 0.39
25 419 1.03 0.09 0.43
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 6.20 m*h, Q max: 8.53 m*h
Erforderlich: 25 Brunnen
Vorhanden: 25 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 8.60 m*h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.43 m3h
Erforderliche Filterlange: 0.09m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 96 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.210 m: 39 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.66 0.00 0.00 3.27
0.00 2.00 3.62
50.00 2.00 3.43
50.00 0.00 3.17
Mitte 25.00 1.00 4.26
Malg. 50.00 0.00 3.17
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Seite 3
BA VIII - 8-2¢
Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 1.84 m unter Ruhewasserstand 1.05 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -1.00 3.00 600 5.05
2 6.43 3.00 600 5.05
3 13.86 3.00 600 5.05
4 21.29 3.00 600 5.05
5 28.72 3.00 600 5.05
6 36.15 3.00 600 5.05
7 43.58 3.00 600 5.05
8 51.01 3.00 600 5.05
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterh6he menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 4.75 1.86 0.30 1.38
2 4.75 1.86 0.30 1.34
3 4.77 1.88 0.28 1.25
4 4.78 1.89 0.27 1.21
5 4.79 1.90 0.26 1.20
6 4.78 1.89 0.27 1.21
7 4.77 1.88 0.28 1.25
8 474 1.85 0.31 1.40
Zuschlag zur Pumpmenge Q fur unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhdhe h' fir unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 7.32 m3/h, Q max: 10.06 m*h
Erforderlich: 8 Brunnen
Vorhanden: 8 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 10.24 m3h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.40 m3h
Erforderliche Filterlange: 0.31m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 108 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.180 m: 46 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.39 0.00 0.00 293
0.00 2.00 3.13
50.00 2.00 3.1
50.00 0.00 2.91
Mitte 25.00 1.00 3.62
Malg. 50.00 0.00 2.91




00¢€ ‘1

. gelsgen

[94€1S

alles

9¢-8 HUYdsqelial - [lIA V4

09y
8Y'v
LEY
Gcv
14284
[4Vh%
16°€
61°€
L9°€
9G'¢
147>
€ee
Lg’€
60°€
86°¢C
98¢
GglL¢
€9°¢
¢q'¢
ov'¢

000l 00°0-

98°¢l €v'9 00°L-

000

00¢




00¢€ ‘1

. gelsgen

[94€1S

Ruyos

I
I
)

SES

I9¢-8 HUYdsqelial - [lIA V4

S/W $0-300°} =
pueg

o
c
S
X
c
o
]
o
<

3.56

3.54

3.69

3.62

3.71

3.58

3.61
3.01
2.81




00¢€ ‘1

- qelsgei

[94€1S

Ruyos

I
[4
9

SES

9¢-8 HUYdsqelial - [lIA V4

S/Ww ¥0-300°L =
pueg

Absenkung

Brunnen




0SZ:L : qeisgen
Heisfs PZ-8 Niuyadsgejial - [lIA Vd
! a)les
00°0S 00'0v 00°0¢ 00°0¢C 000} 00°0-
| ,oowom mm,.Nv | wowmm | FoMmN | vmwm_. | N@,N Woo,.r., o o
878
, , /\ X




Seite 3
BA VIII - 8-2d
Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 2.35 m unter Ruhewasserstand 0.46 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -1.00 3.00 600 5.54
2 7.67 3.00 600 5.54
3 16.34 3.00 600 5.54
4 25.01 3.00 600 5.54
5 33.68 3.00 600 5.54
6 42.35 3.00 600 5.54
7 51.02 3.00 600 5.54
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterh6he menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 5.04 2.23 0.50 2.26
2 5.05 2.24 0.49 2.24
3 5.08 2.27 0.46 210
4 5.09 2.28 0.45 2.04
5 5.09 2.28 0.45 2.04
6 5.05 2.24 0.49 2.24
7 5.03 222 0.51 2.29
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0:  11.04 m¥h, Q max: 15.18 m3h
Erforderlich: 7 Brunnen
Vorhanden: 7 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 15.21 m3¥h ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 2.29 m3h
Erforderliche Filterlange: 0.51m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 122 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.240 m: 49 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.31 0.00 0.00 2.81
0.00 2.00 3.05
50.00 2.00 3.05
50.00 0.00 2.82
Mitte 25.00 1.00 3.69
Malg. 0.00 0.00 2.81
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Seite 3
BA VIII - 8-2e
Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 1.05 m unter Ruhewasserstand 1.70 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -1.00 3.00 600 4.25
2 7.67 3.00 600 4.25
3 16.34 3.00 600 4.25
4 25.01 3.00 600 4.25
5 33.68 3.00 600 4.25
6 42.35 3.00 600 4.25
7 51.02 3.00 600 4.25
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterh6he menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 4.11 1.36 0.14 0.65
2 4.11 1.36 0.14 0.65
3 412 1.37 0.13 0.60
4 412 1.37 0.13 0.58
5 412 1.37 0.13 0.58
6 4.11 1.36 0.14 0.65
7 410 1.35 0.15 0.66
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 3.13 m¥h, Q max: 4.30 m¥h
Erforderlich: 7 Brunnen
Vorhanden: 7 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 4.38 m*h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.66 m3h
Erforderliche Filterlange: 0.15m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 86 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.110 m: 38 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 225 0.00 0.00 2.76
0.00 2.00 2.88
50.00 2.00 2.88
50.00 0.00 2.76
Mitte 25.00 1.00 3.20
Malg. 0.00 0.00 2.76
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Seite 3
BA VIII - 8-2f
Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 1.39 m unter Ruhewasserstand 1.54 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -1.00 3.00 600 5.03
2 6.43 3.00 600 5.03
3 13.86 3.00 600 5.03
4 21.29 3.00 600 5.03
5 28.72 3.00 600 5.03
6 36.15 3.00 600 5.03
7 43.58 3.00 600 5.03
8 51.01 3.00 600 5.03
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterh6he menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 4.79 1.86 0.24 1.08
2 4.80 1.87 0.23 1.05
3 4.81 1.88 0.22 0.98
4 4.82 1.89 0.21 0.94
5 4.82 1.89 0.21 0.93
6 4.82 1.89 0.21 0.94
7 4.81 1.88 0.22 0.98
8 4.79 1.86 0.24 1.10
Zuschlag zur Pumpmenge Q fur unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhdhe h' fir unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 5.22 m3/h, Q max: 7.18 m3h
Erforderlich: 8 Brunnen
Vorhanden: 8 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 8.01 m3%h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.10 m3h
Erforderliche Filterlange: 0.24m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 101 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zuldssiger Restabsenkung 0.140 m: 44 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 243 0.00 0.00 3.15
0.00 2.00 3.33
50.00 2.00 3.31
50.00 0.00 3.13
Mitte 25.00 1.00 3.75
Malg. 50.00 0.00 3.13
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Seite

3

BA VIl - 8-2g

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 3.33 m unter Ruhewasserstand 0.72 m

Brunnen
Name X Y

[m] [m]
1 -3.00 3.00
2 -0.57 3.00
3 1.86 3.00
4 4.29 3.00
5 6.72 3.00
6 9.15 3.00
7 11.58 3.00
8 14.01 3.00
9 16.44 3.00
10 18.87 3.00
11 21.30 3.00
12 23.73 3.00
13 26.16 3.00
14 28.59 3.00
15 31.02 3.00
16 33.45 3.00
17 35.88 3.00
18 38.31 3.00
19 40.74 3.00
20 43.17 3.00
21 45.60 3.00
22 48.03 3.00
23 50.46 3.00
24 52.89 3.00

Nr Wasserstand Absenk-

im Brunnen trichter

unter GOK [m] Sgg [M]
1 5.86 1.81
2 5.88 1.83
3 5.90 1.85
4 5.90 1.85
5 5.90 1.85
6 5.91 1.86
7 5.91 1.86
8 5.91 1.86
9 5.92 1.87
10 5.92 1.87
11 5.92 1.87
12 5.92 1.87
13 5.92 1.87
14 5.92 1.87
15 5.92 1.87
16 5.92 1.87
17 5.91 1.86
18 5.91 1.86
19 5.91 1.86
20 5.91 1.86
21 5.90 1.85
22 5.90 1.85
23 5.88 1.83
24 5.86 1.81

Durchmesser
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhdhe
h [m]
0.24
0.22
0.20
0.20
0.20
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.19
0.20
0.20
0.22
0.24

Tiefe
[m]
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10

Entnahme-
menge
q [m%h]
1.07
1.00
0.92
0.89
0.89
0.85
0.84
0.84
0.82
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.87
0.87
0.89
0.92
1.00
1.07




Seite 4
BA VIII - 8-2g
Staffel 1
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0:  14.78 m3h, Q max: 20.32 m%h
Erforderlich: 24 Brunnen
Vorhanden: 24 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 21.15m3h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.07 m¥h
Erforderliche Filterlange: 0.24 m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 125 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.330 m: 49 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 3.55 0.00 0.00 4.29
0.00 2.00 4.74
50.00 2.00 472
50.00 0.00 4.28
Mitte 25.00 1.00 6.08
Malg. 50.00 0.00 4.28
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Seite

3

BA VIII - 8-2h

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 2.69 m unter Ruhewasserstand 0.43 m

Brunnen
Name X
[m]
1 -4.00
2 0.15
3 4.30
4 8.45
5 12.60
6 16.75
7 20.90
8 25.05
9 29.20
10 33.35
11 37.50
12 41.65
13 45.80
14 49.95
15 54.10
Nr Wasserstand
im Brunnen
unter GOK [m]
1 4.56
2 4.58
3 4.60
4 4.61
5 4.61
6 4.62
7 4.62
8 4.62
9 4.62
10 4.62
11 4.62
12 4.61
13 4.61
14 4.58
15 4.56

Y
[m]
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Absenk-

trichter

Ses [M]
1.44
1.46
1.48
1.49
1.49
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.49
1.49
1.46
1.44

Durchmesser

[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhohe

h [m]
0.25
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.20
0.20
0.21
0.23
0.25

Zuschlag zur Pumpmenge Q fur unvollkommene Brunnen:
Zuschlag zur benetzten Filterhohe h' fir unvollkommene Brunnen:

Zuschlag zur Pumpmenge Q:

Erforderliche Pumpmenge Q 0:
Erforderlich:

Vorhanden:

Vorhandene Pumpmenge Q:

Maximale Pumpleistung:
Erforderliche Filterlange:

10.00 %

10.31 m%h, Q max: 14.18 m3h

15 Brunnen
15 Brunnen

14.33 m3/h  *** ausreichend ***

1.13 m%h
0.25m

Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 113 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zuldssiger Restabsenkung 0.270 m: 45 m

25.0 %
10.0 %

Tiefe
[m]
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81

Entnahme-
menge
q [m%h]
1.13
1.04
0.99
0.94
0.91
0.88
0.88
0.87
0.87
0.88
0.89
0.91
0.94
1.04
1.13




Seite 4
BA VIl - 8-2h
Staffel 1
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.62 0.00 0.00 3.17
0.00 2.00 3.53
50.00 2.00 3.50
50.00 0.00 3.14
Mitte 25.00 1.00 4.80
Malg. 50.00 0.00 3.14
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Seite 3
BA VIII - 8-2i
Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 0.68 m unter Ruhewasserstand 2.18 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -2.00 3.00 600 5.65
25.00 3.00 600 5.65
3 52.00 3.00 600 5.65
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterh6he menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 5.32 2.46 0.34 1.52
2 5.30 2.44 0.35 1.60
3 5.32 2.46 0.34 1.52
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 2.98 m*h, Q max: 4.10 m*h
Erforderlich: 3 Brunnen
Vorhanden: 3 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 4.64 m3h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 1.60 m3h
Erforderliche Filterlange: 0.35m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 101 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.070 m: 46 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.36 0.00 0.00 3.03
0.00 2.00 3.12
50.00 2.00 3.12
50.00 0.00 3.03
Mitte 25.00 1.00 3.29

MaRg. 41.00 0.00 294
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Seite

3

BA VIII - 8-2j

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 3.28 m unter Ruhewasserstand 0.37 m

Brunnen
Name X Y

[m] [m]
1 -4.00 3.00
2 -1.46 3.00
3 1.08 3.00
4 3.62 3.00
5 6.16 3.00
6 8.70 3.00
7 11.24 3.00
8 13.78 3.00
9 16.32 3.00
10 18.86 3.00
11 21.40 3.00
12 23.94 3.00
13 26.48 3.00
14 29.02 3.00
15 31.56 3.00
16 34.10 3.00
17 36.64 3.00
18 39.18 3.00
19 41.72 3.00
20 44.26 3.00
21 46.80 3.00
22 49.34 3.00
23 51.88 3.00
24 54.42 3.00
25 56.96 3.00

Nr Wasserstand Absenk-

im Brunnen trichter

unter GOK [m] Sgg [M]
1 5.04 1.39
2 5.06 1.41
3 5.07 1.42
4 5.07 1.42
5 5.07 1.42
6 5.08 143
7 5.08 143
8 5.08 1.43
9 5.09 1.44
10 5.09 1.44
11 5.09 1.44
12 5.09 1.44
13 5.09 1.44
14 5.09 1.44
15 5.09 1.44
16 5.09 1.44
17 5.09 1.44
18 5.09 1.44
19 5.08 1.43
20 5.08 1.43
21 5.08 1.43
22 5.07 1.42
23 5.06 1.41

Durchmesser
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhdhe
h [m]
0.20
0.18
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.16
0.16
0.16
0.17
0.18

Tiefe
[m]
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24
5.24

Entnahme-
menge
g [m¥h]
0.90
0.83
0.78
0.78
0.75
0.73
0.70
0.70
0.68
0.68
0.68
0.67
0.67
0.67
0.67
0.68
0.68
0.69
0.70
0.71
0.73
0.78
0.80




Seite 4
BA VIII - 8-2j
Staffel 1
24 5.05 1.40 0.19 0.85
25 5.04 1.39 0.20 0.90
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0:  13.33 m*h, Q max: 18.32 m3h
Erforderlich: 25 Brunnen
Vorhanden: 25 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 18.44 m3*h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.90 m3h
Erforderliche Filterlange:
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 119 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.330 m: 46 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 3.15 0.00 0.00 3.67
0.00 2.00 4.06
50.00 2.00 4.70
50.00 0.00 4.05
Mitte 25.00 1.00 5.23
Malg. 0.00 0.00 3.67
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Seite

3

BA VIII - 8-3a

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 2.48 m unter Ruhewasserstand 0.70 m

Brunnen
Name X Y

[m] [m]
1 -5.00 3.00
2 -2.42 3.00
3 0.16 3.00
4 2.74 3.00
5 5.32 3.00
6 7.90 3.00
7 10.48 3.00
8 13.06 3.00
9 15.64 3.00
10 18.22 3.00
11 20.80 3.00
12 23.38 3.00
13 25.96 3.00
14 28.54 3.00
15 31.12 3.00
16 33.70 3.00
17 36.28 3.00
18 38.86 3.00
19 41.44 3.00
20 44.02 3.00
21 46.60 3.00
22 49.18 3.00
23 51.76 3.00
24 54.34 3.00
25 56.92 3.00

Nr Wasserstand Absenk-

im Brunnen trichter

unter GOK [m] Sgg [M]
1 4.22 1.04
2 4.23 1.05
3 4.23 1.05
4 4.24 1.06
5 4.24 1.06
6 4.24 1.06
7 4.25 1.07
8 4.25 1.07
9 4.25 1.07
10 4.25 1.07
11 4.25 1.07
12 4.25 1.07
13 4.25 1.07
14 4.25 1.07
15 4.25 1.07
16 4.25 1.07
17 4.25 1.07
18 4.25 1.07
19 4.25 1.07
20 4.24 1.06
21 4.24 1.06
22 4.24 1.06
23 4.23 1.05

Durchmesser
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhdhe
h [m]
0.12
0.1
0.1
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.1

Tiefe
[m]
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34

Entnahme-
menge
g [m¥h]
0.55
0.52
0.49
0.45
0.44
0.44
0.43
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.41
0.41
0.42
0.42
0.44
0.45
0.45
0.49




Seite 4
BA VIl - 8-3a
Staffel 1
24 4.23 1.05 0.11 0.52
25 4.22 1.04 0.12 0.55
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 8.06 m*h, Q max: 11.08 m3¥h
Erforderlich: 25 Brunnen
Vorhanden: 25 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 11.15m%h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.55 m?/h
Erforderliche Filterlange: 0.12m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 103 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.250 m: 41 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.68 0.00 0.00 3.19
0.00 2.00 3.55
50.00 2.00 3.79
50.00 0.00 3.36
Mitte 25.00 1.00 4.32
Malg. 0.00 0.00 3.19
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Lena Valentin
Texteingabe
BA VIII - Teilabschnitt 8-3b


Seite 3
BA VIII - 8-3b
Staffel 1
Staffel 1
Absenkung = 1.45 m unter Ruhewasserstand 1.56 m
Brunnen
Name X Y Durchmesser Tiefe
[m] [m] [mm] [m]
1 -3.00 3.00 600 7.60
25.00 3.00 600 7.60
3 53.00 3.00 600 7.60
Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-
im Brunnen trichter Filterh6he menge
unter GOK [m] Sgg [M] h [m] g [m3/h]
1 6.65 3.64 0.95 4.30
2 6.61 3.60 0.99 4.50
3 6.65 3.64 0.95 4.30
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 9.38 m*h, Q max: 12.90 m*h
Erforderlich: 3 Brunnen
Vorhanden: 3 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 13.09 m*h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 4.50 m3h
Erforderliche Filterlange: 0.99m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 133 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.150 m: 57 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.51 0.00 0.00 3.14
0.00 2.00 3.23
50.00 2.00 3.23
50.00 0.00 3.14
Mitte 25.00 1.00 3.59

MaRg. 42.00 0.00 3.02
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Seite

3

BA VIII - 8-3c

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 2.33 m unter Ruhewasserstand 1.03 m

Brunnen
Name X
[m]
1 -3.00
2 1.67
3 6.34
4 11.01
5 15.68
6 20.35
7 25.02
8 29.69
9 34.36
10 39.03
11 43.70
12 48.37
13 53.04
Nr Wasserstand
im Brunnen
unter GOK [m]

1 4.87
2 4.89
3 4.89
4 4.90
5 4.91
6 4.91
7 4.91
8 4.91
9 4.91
10 4.90
11 4.89
12 4.89
13 4.87

Y
[m]
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Absenk-

trichter

Ses [M]
1.51
1.53
1.53
1.54
1.55
1.55
1.55
1.55
1.55
1.54
1.53
1.53
1.51

Durchmesser

[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhohe

h [m]
0.23
0.21
0.21
0.20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.20
0.21
0.21
0.23

Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen:
Zuschlag zur benetzten Filterhohe h' fir unvollkommene Brunnen:

Zuschlag zur Pumpmenge Q:

Erforderliche Pumpmenge Q 0:
Erforderlich:

Vorhanden:

Vorhandene Pumpmenge Q:

Maximale Pumpleistung:
Erforderliche Filterlange:

10.00 %

8.73 m3h, Q max: 12.00 m3h

13 Brunnen
13 Brunnen

12.03 m3h  *** ausreichend ***

1.04 m¥h
0.23m

Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 109 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zuldssiger Restabsenkung 0.230 m: 45 m

25.0 %
10.0 %

Tiefe
[m]
5.10
5.10
5.10
5.10
5.10
5.10
5.10
5.10
5.10
5.10
5.10
5.10
5.10

Entnahme-

menge

q [m¥h]
1.04
0.95
0.95
0.91
0.88
0.85
0.85
0.86
0.88
0.91
0.95
0.95
1.04




Seite 4
BA VIII - 8-3¢
Staffel 1
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.86 0.00 0.00 3.36
0.00 2.00 3.55
50.00 2.00 3.55
50.00 0.00 3.36
Mitte 25.00 1.00 4.90
MaRg. 0.00 0.00 3.36
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Seite

3

BA VIII - 8-3d

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 3.59 m unter Ruhewasserstand 0.56 m

Brunnen
Name X Y

[m] [m]
1 -2.00 3.00
2 -0.26 3.00
3 1.48 3.00
4 3.22 3.00
5 4.96 3.00
6 6.70 3.00
7 8.44 3.00
8 10.18 3.00
9 11.92 3.00
10 13.66 3.00
11 15.40 3.00
12 17.14 3.00
13 18.88 3.00
14 20.62 3.00
15 22.36 3.00
16 24.10 3.00
17 25.84 3.00
18 27.58 3.00
19 29.32 3.00
20 31.06 3.00
21 32.80 3.00
22 34.54 3.00
23 36.28 3.00
24 38.02 3.00
25 39.76 3.00
26 41.50 3.00
27 43.24 3.00
28 44.98 3.00
29 46.72 3.00
30 48.46 3.00
31 50.20 3.00
32 51.94 3.00

Nr Wasserstand Absenk-

im Brunnen trichter

unter GOK [m] Sgg [M]
1 5.87 1.72
2 5.87 1.72
3 5.88 1.73
4 5.89 1.74
5 5.90 1.75
6 5.90 1.75
7 5.90 1.75
8 5.90 1.75
9 5.90 1.75
10 5.91 1.76
11 5.91 1.76
12 5.91 1.76
13 5.91 1.76
14 5.91 1.76
15 5.91 1.76
16 5.91 1.76

Durchmesser
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte

Filterhdhe
h [m]
0.18
0.18
0.17
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14

Tiefe
[m]
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05
6.05

Entnahme-

menge

q [m*h]
0.84
0.80
0.77
0.72
0.70
0.69
0.69
0.67
0.66
0.65
0.64
0.64
0.64
0.63
0.63
0.63




Seite 4
BA VIII - 8-3d
Staffel 1
17 5.91 1.76 0.14 0.63
18 5.91 1.76 0.14 0.63
19 5.91 1.76 0.14 0.63
20 5.91 1.76 0.14 0.63
21 5.91 1.76 0.14 0.64
22 5.91 1.76 0.14 0.64
23 5.91 1.76 0.14 0.65
24 5.90 1.75 0.15 0.66
25 5.90 1.75 0.15 0.66
26 5.90 1.75 0.15 0.67
27 5.90 1.75 0.15 0.70
28 5.90 1.75 0.15 0.70
29 5.89 1.74 0.16 0.72
30 5.89 1.74 0.16 0.74
31 5.87 1.72 0.18 0.80
32 5.87 1.72 0.18 0.83
Zuschlag zur Pumpmenge Q fur unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0:  15.83 m%h, Q max: 21.77 m3h
Erforderlich: 32 Brunnen
Vorhanden: 32 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 21.94 m3h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.84 m3¥h
Erforderliche Filterlange: 0.18 m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 127 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.360 m: 48 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 3.65 0.00 0.00 4.20
0.00 2.00 4.65
50.00 2.00 4.61
50.00 0.00 418
Mitte 25.00 1.00 6.04
Malg. 50.00 0.00 418
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Seite

3

BA VIII - 8-3e

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 2.58 m unter Ruhewasserstand 0.59 m

Brunnen
Name X Y

[m] [m]
1 -7.00 3.00
2 -4.78 3.00
3 -2.56 3.00
4 -0.34 3.00
5 1.88 3.00
6 4.10 3.00
7 6.32 3.00
8 8.54 3.00
9 10.76 3.00
10 12.98 3.00
11 15.20 3.00
12 17.42 3.00
13 19.64 3.00
14 21.86 3.00
15 24.08 3.00
16 26.30 3.00
17 28.52 3.00
18 30.74 3.00
19 32.96 3.00
20 35.18 3.00
21 37.40 3.00
22 39.62 3.00
23 41.84 3.00
24 44.06 3.00
25 46.28 3.00
26 48.50 3.00
27 50.72 3.00
28 52.94 3.00
29 55.16 3.00
30 57.38 3.00

Nr Wasserstand Absenk-

im Brunnen trichter

unter GOK [m] Sgg [M]
1 4.00 0.83
2 4.01 0.84
3 4.01 0.84
4 4.01 0.84
5 4.02 0.85
6 4.02 0.85
7 4.02 0.85
8 4.02 0.85
9 4.02 0.85
10 4.03 0.86
11 4.03 0.86
12 4.03 0.86
13 4.03 0.86
14 4.03 0.86
15 4.03 0.86
16 4.03 0.86
17 4.03 0.86
18 4.03 0.86

Durchmesser
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhohe
h [m]
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

Tiefe
[m]
4.10
410
410
4.10
4.10
410
410
4.10
410
410
4.10
410
410
4.10
4.10
4.10
410
410
4.10
410
410
4.10
4.10
410
410
4.10
4.10
410
410
410

Entnahme-
menge
g [m¥h]
0.45
0.42
0.40
0.39
0.37
0.36
0.35
0.35
0.34
0.33
0.33
0.33
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32




Seite 4
BA VIII - 8-3e
Staffel 1
19 4.03 0.86 0.07 0.33
20 4.03 0.86 0.07 0.33
21 4.03 0.86 0.07 0.33
22 4.03 0.86 0.07 0.34
23 4.02 0.85 0.08 0.35
24 4.02 0.85 0.08 0.35
25 4.02 0.85 0.08 0.36
26 4.02 0.85 0.08 0.37
27 4.02 0.85 0.08 0.38
28 4.01 0.84 0.09 0.40
29 4.01 0.84 0.09 0.42
30 4.00 0.83 0.10 0.45
Zuschlag zur Pumpmenge Q fur unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 7.76 m3*h, Q max: 10.68 m3/h
Erforderlich: 30 Brunnen
Vorhanden: 30 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 10.80 m3h ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.45 m3¥h
Erforderliche Filterlange: 0.10 m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 101 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.260 m: 40 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.67 0.00 0.00 3.21
0.00 2.00 3.73
50.00 2.00 3.82
50.00 0.00 3.25
Mitte 25.00 1.00 4.09
Malg. 0.00 0.00 3.21
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BA VIII - 8-3f

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 2.98 m unter Ruhewasserstand 0.83 m

Brunnen
Name X Y
[m] [m]

1 -11.00 3.00
2 -9.16 3.00
3 -7.32 3.00
4 -5.48 3.00
5 -3.64 3.00
6 -1.80 3.00
7 0.04 3.00
8 1.88 3.00
9 3.72 3.00
10 5.56 3.00
11 7.40 3.00
12 9.24 3.00
13 11.08 3.00
14 12.92 3.00
15 14.76 3.00
16 16.60 3.00
17 18.44 3.00
18 20.28 3.00
19 22.12 3.00
20 23.96 3.00
21 25.80 3.00
22 27.64 3.00
23 29.48 3.00
24 31.32 3.00
25 33.16 3.00
26 35.00 3.00
27 36.84 3.00
28 38.68 3.00
29 40.52 3.00
30 42.36 3.00
31 44.20 3.00
32 46.04 3.00
33 47.88 3.00
34 49.72 3.00
35 51.56 3.00
36 53.40 3.00
37 55.24 3.00
38 57.08 3.00
39 58.92 3.00
40 60.76 3.00

Nr Wasserstand Absenk-

im Brunnen trichter

unter GOK [m] Sgg [M]
1 4.26 0.45
2 4.26 0.45
3 4.27 0.46
4 4.27 0.46
5 4.27 0.46
6 4.27 0.46
7 4.28 0.47
8 4.28 0.47

Durchmesser
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte

Filterhohe
h [m]
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06

Tiefe
[m]
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34

Entnahme-

menge

q [m%h]
0.37
0.35
0.34
0.32
0.31
0.30
0.29
0.29




Seite

4

BA VIII - 8-3f

Staffel

1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.28
4.27
4.27
4.27
4.27
4.26
4.26

0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.46
0.46
0.46
0.46
0.45
0.45

Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen:
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fir unvollkommene Brunnen:

Zuschlag zur Pumpmenge Q:

Erforderliche Pumpmenge Q 0:

Erforderlich:
Vorhanden:

Vorhandene Pumpmenge Q:

Maximale Pumpleistung:
Erforderliche Filterlange:

Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 101 m

10.00 %

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08

8.33 m¥*h, Q max: 11.45 m3¥h

40 Brunnen
40 Brunnen

11.52 m3/h  *** ausreichend ***

0.37 m¥h
0.08 m

25.0 %
10.0 %

Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.300 m: 39 m

0.28
0.28
0.27
0.27
0.27
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.27
0.27
0.27
0.27
0.28
0.28
0.29
0.29
0.30
0.31
0.32
0.34
0.35
0.37




Seite 5
Staffel 1
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 3.31 0.00 0.00 3.89
0.00 2.00 4.32
50.00 2.00 4.32
50.00 0.00 3.85
Mitte 25.00 1.00 4.32
MaRg. 50.00 0.00 3.85
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Seite

3

BA VIl - 8-3g

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 2.32 m unter Ruhewasserstand 1.47 m

Brunnen
Name X Y
[m] [m]

1 -11.00 3.00
2 -9.13 3.00
3 -7.26 3.00
4 -5.39 3.00
5 -3.52 3.00
6 -1.65 3.00
7 0.22 3.00
8 2.09 3.00
9 3.96 3.00
10 5.83 3.00
11 7.70 3.00
12 9.57 3.00
13 11.44 3.00
14 13.31 3.00
15 15.18 3.00
16 17.05 3.00
17 18.92 3.00
18 20.79 3.00
19 22.66 3.00
20 24.53 3.00
21 26.40 3.00
22 28.27 3.00
23 30.14 3.00
24 32.01 3.00
25 33.88 3.00
26 35.75 3.00
27 37.62 3.00
28 39.49 3.00
29 41.36 3.00
30 43.23 3.00
31 45.10 3.00
32 46.97 3.00
33 48.84 3.00
34 50.71 3.00
36 52.58 3.00
37 54.45 3.00
38 56.32 3.00
39 58.19 3.00
40 60.06 3.00
41 61.93 3.00

Nr Wasserstand Absenk-

im Brunnen trichter

unter GOK [m] Sgg [M]
1 4.24 0.45
2 4.24 0.45
3 4.25 0.46
4 4.25 0.46
5 4.25 0.46
6 4.25 0.46
7 4.26 0.47
8 4.26 0.47

Durchmesser
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte

Filterhohe
h [m]
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04

Tiefe
[m]
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30

Entnahme-

menge

q [m%h]
0.27
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.20




Seite

4

BA VIl - 8-3g

Staffel

1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41

4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.24
4.24

0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.45
0.45

Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen:
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fir unvollkommene Brunnen:

Zuschlag zur Pumpmenge Q:

Erforderliche Pumpmenge Q 0:

Erforderlich:
Vorhanden:

Vorhandene Pumpmenge Q:

Maximale Pumpleistung:
Erforderliche Filterlange:

Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 91 m

10.00 %

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06

5.79 m3h, Q max: 7.96 m¥h

40 Brunnen
40 Brunnen

8.04 m3¥h  *** ausreichend ***

0.27 m¥h
0.06 m

25.0 %
10.0 %

Reichweite nach 5 Tagen bei zuldssiger Restabsenkung 0.230 m: 36 m

0.20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.20
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.27




Seite 5
BA VIII - 8-3g
Staffel 1
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 3.29 0.00 0.00 3.85
0.00 2.00 4.28
50.00 2.00 4.28
50.00 0.00 3.96
Mitte 25.00 1.00 4.28
MaRg. 0.00 0.00 3.85
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Seite

3

BA VIII - 8-3h

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 1.78 m unter Ruhewasserstand 2.10 m

Brunnen
Name X Y

[m] [m]
1 -2.00 3.00
2 -0.14 3.00
3 1.72 3.00
4 3.58 3.00
5 5.44 3.00
6 7.30 3.00
7 9.16 3.00
8 11.02 3.00
9 12.88 3.00
10 14.74 3.00
11 16.60 3.00
12 18.46 3.00
13 20.32 3.00
14 22.18 3.00
15 24.04 3.00
16 25.90 3.00
17 27.76 3.00
18 29.62 3.00
19 31.48 3.00
20 33.34 3.00
21 35.20 3.00
22 37.06 3.00
23 38.92 3.00
24 40.78 3.00
25 42.64 3.00
26 44.50 3.00
27 46.36 3.00
28 48.22 3.00
29 50.08 3.00
30 51.94 3.00

Nr Wasserstand Absenk-

im Brunnen trichter

unter GOK [m] Sgg [M]
1 4.93 1.05
2 4.94 1.06
3 4.94 1.06
4 4.95 1.07
5 4.95 1.07
6 4.95 1.07
7 4.95 1.07
8 4.95 1.07
9 4.95 1.07
10 4.95 1.07
11 4.95 1.07
12 4.95 1.07
13 4.95 1.07
14 4.95 1.07
15 4.95 1.07
16 4.95 1.07
17 4.95 1.07
18 4.95 1.07

Durchmesser
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhohe
h [m]
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

Tiefe
[m]
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Entnahme-
menge
q [I/s]
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06




Seite 4
BA VIl - 8-3h
Staffel 1
19 4.95 1.07 0.05 0.06
20 4.95 1.07 0.05 0.06
21 4.95 1.07 0.05 0.06
22 4.95 1.07 0.05 0.06
23 4.95 1.07 0.05 0.06
24 4.95 1.07 0.05 0.06
25 4.95 1.07 0.05 0.07
26 4.95 1.07 0.05 0.07
27 4.94 1.06 0.06 0.07
28 4.94 1.06 0.06 0.07
29 4.94 1.06 0.06 0.08
30 4.94 1.06 0.06 0.08
Zuschlag zur Pumpmenge Q fur unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 1.421/s, Qmax: 1.951/s
Erforderlich: 30 Brunnen
Vorhanden: 30 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 1.97l/s *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.081/s
Erforderliche Filterlange: 0.07m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 92 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 3.38 0.00 0.00 3.89
0.00 2.00 412
50.00 2.00 413
50.00 0.00 3.89
Mitte 25.00 1.00 4.98
Malg. 0.00 0.00 3.89
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Seite

3

BA VIII - 8-3i

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 1.95 m unter Ruhewasserstand 2.33 m

Brunnen
Name X Y

[m] [m]
1 -3.00 3.00
2 -1.25 3.00
3 0.50 3.00
4 2.25 3.00
5 4.00 3.00
6 5.75 3.00
7 7.50 3.00
8 9.25 3.00
9 11.00 3.00
10 12.75 3.00
11 14.50 3.00
12 16.25 3.00
13 18.00 3.00
14 19.75 3.00
15 21.50 3.00
16 23.25 3.00
17 25.00 3.00
18 26.75 3.00
19 28.50 3.00
20 30.25 3.00
21 32.00 3.00
22 33.75 3.00
23 35.50 3.00
24 37.25 3.00
25 39.00 3.00
26 40.75 3.00
27 42.50 3.00
28 4425 3.00
29 46.00 3.00
30 47.75 3.00
31 49.50 3.00
32 51.25 3.00
33 53.00 3.00

Nr Wasserstand Absenk-

im Brunnen trichter

unter GOK [m] Sgg [M]
1 5.20 0.92
2 5.23 0.95
3 5.27 0.99
4 5.28 1.00
5 5.30 1.02
6 5.31 1.03
7 5.32 1.04
8 5.32 1.04
9 5.33 1.05
10 5.34 1.06
11 5.34 1.06
12 5.34 1.06
13 5.35 1.07
14 5.35 1.07
15 5.35 1.07

Durchmesser
[mm]
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

benetzte

Filterhdhe
h [m]
0.60
0.57
0.53
0.52
0.50
0.49
0.48
0.48
0.47
0.46
0.46
0.46
0.45
0.45
0.45

Tiefe
[m]
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80

Entnahme-

menge

q [m¥h]
0.34
0.32
0.30
0.29
0.28
0.28
0.27
0.27
0.27
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.25




Seite 4
BA VIII - 8-3i
Staffel 1
16 5.35 1.07 0.45 0.25
17 5.35 1.07 0.45 0.25
18 5.35 1.07 0.45 0.25
19 5.35 1.07 0.45 0.26
20 5.35 1.07 0.45 0.26
21 5.34 1.06 0.46 0.26
22 5.34 1.06 0.46 0.26
23 5.34 1.06 0.46 0.26
24 5.33 1.05 0.47 0.27
25 5.32 1.04 0.48 0.27
26 5.32 1.04 0.48 0.27
27 5.31 1.03 0.49 0.28
28 5.30 1.02 0.50 0.28
29 5.28 1.00 0.52 0.29
30 5.27 0.99 0.53 0.30
31 5.25 0.97 0.55 0.31
32 5.23 0.95 0.57 0.32
33 5.20 0.92 0.60 0.34
Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 6.59 m*h, Q max: 9.06 m*h
Erforderlich: 33 Brunnen
Vorhanden: 33 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 9.17 m%*h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.34 m3/h
Erforderliche Filterlange: 0.60 m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 101 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.200 m: 42 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 3.78 0.00 0.00 4.29
0.00 2.00 4.49
50.00 2.00 4.52
50.00 0.00 4.31
Mitte 25.00 1.00 5.79
Malg. 0.00 0.00 4.29
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3

BA VIII - 8-3j

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 0.73 m unter Ruhewasserstand 2.55 m

Brunnen
Name X Y

[m] [m]
1 -17.00 3.00
2 -14.07 3.00
3 -11.14 3.00
4 -8.21 3.00
5 -5.28 3.00
6 -2.35 3.00
7 0.58 3.00
8 3.51 3.00
9 6.44 3.00
10 9.37 3.00
11 12.30 3.00
12 15.23 3.00
13 18.16 3.00
14 21.09 3.00
15 24.02 3.00
16 26.95 3.00
17 29.88 3.00
18 32.81 3.00
19 35.74 3.00
20 38.67 3.00
21 41.60 3.00
22 44 .53 3.00
23 47 .46 3.00
24 50.39 3.00
25 53.32 3.00
26 56.25 3.00
27 59.18 3.00
28 62.11 3.00
29 65.04 3.00
30 67.97 3.00

Nr Wasserstand Absenk-

im Brunnen trichter

unter GOK [m] Sgg [M]
1 3.54 0.26
2 3.54 0.26
3 3.55 0.27
4 3.55 0.27
5 3.55 0.27
6 3.55 0.27
7 3.55 0.27
8 3.55 0.27
9 3.55 0.27
10 3.55 0.27
11 3.55 0.27
12 3.55 0.27
13 3.55 0.27
14 3.55 0.27
15 3.55 0.27
16 3.55 0.27
17 3.55 0.27
18 3.55 0.27

Durchmesser
[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhohe
h [m]
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

Tiefe
[m]
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56
3.56

Entnahme-
menge
g [m¥h]
0.09
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.05
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BA VIII - 8-3j
Staffel 1
19 3.55 0.27 0.01 0.05
20 3.55 0.27 0.01 0.05
21 3.55 0.27 0.01 0.05
22 3.55 0.27 0.01 0.05
23 3.55 0.27 0.01 0.05
24 3.55 0.27 0.01 0.05
25 3.55 0.27 0.01 0.06
26 3.55 0.27 0.01 0.06
27 3.55 0.27 0.01 0.06
28 3.55 0.27 0.01 0.07
29 3.54 0.26 0.02 0.07
30 3.54 0.26 0.02 0.09
Zuschlag zur Pumpmenge Q fur unvollkommene Brunnen: 25.0 %
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fur unvollkommene Brunnen:  10.0 %
Zuschlag zur Pumpmenge Q: 10.00 %
Erforderliche Pumpmenge Q 0: 1.19 m%*h, Q max: 1.63 m¥h
Erforderlich: 30 Brunnen
Vorhanden: 30 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 1.66 m¥h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.09 m%¥h
Erforderliche Filterlange: 0.02m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 54 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.070 m: 28 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.78 0.00 0.00 3.29
0.00 2.00 3.54
50.00 2.00 3.54
50.00 0.00 3.30
Mitte 25.00 1.00 3.54
Malg. 0.00 0.00 3.29
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BA VIII - 8-3k

Staffel

1

Staffel 1

Absenkung = 2.57 m unter Ruhewasserstand 0.23 m

Brunnen
Name

©oOoO~NOOOPr~WN-=-

O~NO O WN -

©

X
[m]
-10.00
-5.88
-1.76
2.36
6.48
10.60
14.72
18.84
22.96
27.08
31.20
35.32
39.44
43.56
47.68
51.80
55.92
60.04

Wasserstand
im Brunnen
unter GOK [m]
3.78
3.79
3.81
3.82
3.82
3.82
3.83
3.83
3.83
3.83
3.83
3.83
3.82
3.82
3.82
3.81
3.79
3.78

Y
[m]
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Absenk-

trichter

Ses [M]
0.98
0.99
1.01
1.02
1.02
1.02
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.02
1.02
1.02
1.01
0.99
0.98

Durchmesser

[mm]
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

benetzte
Filterhohe

h [m]
0.18
0.17
0.15
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.14
0.14
0.14
0.15
0.17
0.18

Zuschlag zur Pumpmenge Q flr unvollkommene Brunnen:
Zuschlag zur benetzten Filterhéhe h' fir unvollkommene Brunnen:

Zuschlag zur Pumpmenge Q:

10.00 %

25.0 %
10.0 %

Tiefe
[m]
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96

Entnahme-
menge
q [m?/h]
0.81
0.75
0.68
0.64
0.63
0.63
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.61
0.64
0.64
0.68
0.75
0.81
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Erforderliche Pumpmenge Q 0: 8.55 m*h, Q max: 11.76 m*/h
Erforderlich: 18 Brunnen
Vorhanden: 18 Brunnen
Vorhandene Pumpmenge Q: 11.87 m%¥h  *** ausreichend ***
Maximale Pumpleistung: 0.81 m*h
Erforderliche Filterlange: 0.18 m
Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 104 m
Reichweite nach 5 Tagen bei zulassiger Restabsenkung 0.260 m: 42 m
MaRgebende Punkte
Baugrube Tiefe X Y Wasserstand
Nr. [m] [m] [m] unter GOK [m]
1 2.30 0.00 0.00 2.83
0.00 2.00 3.10
50.00 2.00 3.11
50.00 0.00 2.84
Mitte 25.00 1.00 3.94
Malg. 0.00 0.00 2.83
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