Ingenieurbiro fir
Wasser und Boden GmbH

Planungsleistungs zur Ersatzerneuerung

der Fermleitung Ursprung

- Nachweis Absetzcontainer -

Nachweis Absetzleistung fur Absetzcontainer

Eingangsgrofen

Geometrie Behalter

Lange: 6,50 m
Breite: 2,40 m
Hohe: 2,20 m
Hohe Wasser hw: 1,81 m
Absetzlange la: 5,01 m
Anfang bis Uberfallwand 3,26 m
huk Tauchwand bis Beckensohle: 1,00 m
Weitere
Bemessungswassermenge Q*: 100 m3/h
abzusetzende Korngrélie 0,063 mm
Prinzipskizze Absetzcontainer
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huk Tauchwand
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Anfang bis Uberfallwand ————=|
Absetzlange la
Randbedingungen:
Gesamtvolumen: 34,32 m3
Flache A1: 2,40 m?
FlieRgeschwindigkeit im Querschnitt A1: 41,67 m/h

Uberstau iiber Uberfallwand

h, mit Pipecalc2 nachgewiesen

Es gilt A2 << A1
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Profilbreite: 2400 mm
Qt: 27,8 I/s
Uberfallhdhe h; (entsprechend pipecalc2): 39,62 mm
Querschnitt A2: 95088 mm?
0,095 m?

=

=—— Abstand Uberfallwand/Ende
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Ausschnitt PipeCalc2
— Grunddaten

Frafilart Quadratprofil

Betriebsart Regen- und Mizchwasser

Prafilbreite b Pr 2400 T gegeben | v

Betrigbliche R aubeit k_b 15 i geageben [+

Enemgicliniengefalle J_E 1 Framille | gegsben |

Kinematische Zahigk eit v 1.31EE neds

Dichte des Fluids p 1000 kg#mé

e

— Vollfiillung  Teilfiillung

Frofilhohe h_Fr 2400 i ht 3962 i gezucht -

Durchfluss Q_wv 14z ot 278 I4g gegeben |+

FligRgeschwindighkeit YW 1,6307 m's w_t 029236 s

Gezchwindigk eitzhiohe w20 0,13554 M wEi2g 0.0043565 m

Widerstandsbeiwert i 0017707 i 0035215

FlieBquerschnitt B 576 i3 A 0.095088 i

Hydraulizcher B adius r_hy 0E m _hy 0038354 M

Schubspannung T 5,886 M A T 037625 M A

Reynalds-Zahl Re 2.9876ER [turbuilent] Fe 34239 [turbilent]

Froude-Zahl kann fiir Yollfuillung nicht angegeben werden Fr 046835 [strdmend)
angesetzte KorngroRe: 0,063 mm

0,000063 m

Sinkgeschwindigkeit nach STOKES: mit:

2

v=§-[(px—pn)-r2-g]/n

v = Sedimentationsgeschwindigkeit

Py = Dichte der Feststoffes
Pp = Dichte der Fliissigkeit

r = Radius der Feststoffkugel
g = Erdbeschleunigung

n = Viskositat der Fliissigkeit

v = 0,0028 m/s
10,00 m/h
Sinkdauer bei Sinkhdhe (huk): Aufenthaltsdauer Wasser:
tsinkdauer = Ruk/V taufenthaltsdauer = B-lg-hy/Q
tSinkdauer= Q;ﬁ h tAufenthaItsdauer= Q;ﬁ

Nachweis erflllt da Aufenthaltdauer > Sinkdauer

kleinstes Korn Sinkge- Material
das abgesetzt schwindigkeit
werden soll nach STOKES
[mm] [mis]
2,00 2,96 Grobsand 0,63-2,0 mm
1,00 0.74
0,63 0.29 Mittelsand 0,2-0,63 mm
0,20 0,03
0,10 0,01 Feinsand 0,063-0,2 mm
0,063 0,003
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