Die Senatorin fiir Klimaschutz, Umwelt, Mobilitdt, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
340-4 - Wasserbehorde

An der Reeperbahn 2

28217 Bremen

Antrag

auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis / Genehmigung

Nach den Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) / Bremischen Wassergesetzes
(BremWG) in der jeweils geltenden Fassung wird folgendes beantragt:

Bitte ankreuzen!
(@) wasserrechtliche Erlaubnis fiir die Enthahme von Grundwasser oder
Oberflachenwasser geman § 8 WHG

X wasserrechtliche Genehmigung fiir Anlagen in, an, iiber und unter
oberirdischen Gewidssern gemal § 20 BremWG

(@) wasserrechtliche Genehmigung fiir Anlagen innerhalb der Grenzen einer
Hochwasserschutzanlage (z. B. Verlegung von Leitungen, die der 6ffentlichen
Versorgung dienen) gemaf § 75 BremWG

O wasserrechtliche Genehmigung fiir MaBnahmen im Uberschwemmungsgebiet
gemaR § 78 WHG

(@) wasserrechtliche Genehmigung fiir MaBnahmen im Wasserschutzgebiet
gemal WSGVO
(@) sonstige MafRnahmen

Fir die Beseitigung von Niederschlagswasser verwenden Sie bitte das Antragsformular Niederschlagswasser-Beseitigung.

Kurze Beschreibung des Vorhabens/ der MaBnahme:
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Bearbeitungshinweis:
Der vollstindige Antrag ist mindestens 8 Wochen vor Beginn der MaBnahme zu stellen.




Die Senatorin fiir Klimaschutz, Umwelt, Mobilitat, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
340-4 - Wasserbehorde

An der Reeperbahn 2

28217 Bremen

Antragstellerin:
Name, Vorname /
bzw. Firmenbezeichnung

URERSEEINSEL &7 b4
HuP DER /Musaen HurGr F0

Stral3e / Hausnr.

PLZ / Ort

28217 ecmen
Telefonnr.

042, 34949 387
E-Mail

k. THPSE @0 WEQLRSEEIMSEL « DE

auf dem Grundstiick:
Strafle/ Hausnr.

Stadtteil Bremen-

Liegt das Grundstick im

Wasserschutzgebiet Blumenthal O Ja B{Nein
oder Trinkwassererfassungsgebiet

Vegesack ?

Flur / Flurstiuck

Grundstuckseigentumer/
Grundstuckeigentiimerin
(falls abweichend vom/ von A0,
Antragsteller/ Antragstellerin)

Folgende Unterlagen sind gemaR § 97 BremWG zur Beurteilung des Vorhabens vollstindig
in Papierform 3-fach und zusétzlich per E-Mail an wasserbehoerde@umwelt.bremen.de
einzureichen:

1. Detaillierter Lageplan und Ubersichtslageplan
2. Beschreibung der Mallnahme
3. Bei Anlagen im, an, Gber und unter Gewassern und im
Uberschwemmungsgebiet sowie bei Leitungsverlegungen im
Gewasserbereich bitte zuséatzlich
e Schnittzeichnung, Profilzeichnung ggfs. Grundrisszeichnung einreichen.
4. Bei Entnahmen bitte zusatzlich
e Entnahmegrund und Entnahmemenge (m*/Std./Tag/Jahr) angeben.

Qj%ff”' &/ 12.03. Logo 1/ 4/&A
\

Ort, Datum

Unterschrift
- Antragsteller bzw. Bevollm&chtigter
(Vollmacht beilegen)

Bearbeitungshinweis:
Der vollstidndige Antrag ist mindestens 8 Wochen vor Beginn der MaBnahme zu stellen.
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Uberseeinsel — Kellogg's: Hochwasserschutzmafinahmen zur Quartiersumgestaltung
Antragsunterlagen fur das wasserrechtliche Plangenehmigungsverfahren Erlauterungsbericht
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(2008)
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Uberseeinsel — Kellogg's: Hochwasserschutzmafinahmen zur Quartiersumgestaltung
Antragsunterlagen fir das wasserrechtliche Plangenehmigungsverfahren Erlauterungsbericht

1 Veranlassung

Nach Ankiindigung der SchlieRung des Kellogg's Werkes in Bremen sind die Flachen des
Werksgelandes durch die Uberseeinsel GmbH gekauft worden. Die Uberseeinsel GmbH be-
absichtigt, das komplette Areal umzugestalten. Es soll ein neues Quartier entstehen, welches
neben Wohnraum auch Schulen, Freizeitstatten und die dafir notwendige Infrastruktur bein-
haltet.

Um das Gebiet umnutzen und bebauen zu kdnnen, ist der Hochwasserschutz gemaf der ein-
schlagigen Regelwerke sicher zu stellen.

Das Gebiet liegt auBerhalb der bestehenden Landesschutzdeichlinie. Die Hochwasserschutz-
linie (HWS-Linie) verlauft am 6stlichen Rand des Kellogg-Geldndes entlang der Grundstuicks-
grenze ins Landesinnere. In Hohe der Werkseinfahrt Tor 1 / Tor 3 trifft die HWS-Linie auf die
StraRe Stephanikirchenweide und orientiert sich entlang der Strale Hansator weiter Richtung
Norden. Der Verlauf ist in der Abbildung 2 dargestellt.

Da sich das Planungsgebiet auBendeichs befindet und vom Antragssteller bebaut werden will,
ist selbiger in der Verantwortung, den Hochwasserschutz entsprechend der Erfordernisse und
der Vorgaben des Generalplan Kiistenschutzes und der SKUMS umzusetzen.

Die angepassten Bemessungswasserstédnde der Weser im Planungsgebiet haben zur Folge,
dass der Hochwasserschutz durch die bestehende Kaje nicht gewahrleistet werden kann.

Im Bereich des Planungsgebietes ist die Kaje von derzeit im Mittel +7,30 mNN auf +8,10 mNN
zu erhdhen, um den Anforderungen des HWS gerecht zu werden.

2 Bestehende Verhaltnisse

2.1 Planungsgebiet

Das Planungsgebiet liegt in Bremen in Verldngerung der Weserpromenade ,Schlachte® und
beginnt an der stlichen Grundstiicksgrenze des Werksgeléndes Kellogg's (Abbildung 1).

Sudlich ist das Planungsgebiet von der Weser begrenzt. Den Abschluss stellt eine Spundwand
mit aufgesetztem Stahlbetonholm dar. In den Spundwandholm sind IPBL Tréger integriert, die
Uber die gesamte Lange der Spundwand die Aufnahme fur die Absturzsicherung darstellen.
Zwischen Halle 9 und Halle 35 sind die Stutzen auch das Auflager fur eine Rohr- und Forder-
bandbriicke (Abbildung 1 und Abbildung 3). Diese verlauft in etwa 4 m Hoéhe Uber der OK
Holm.

Im Westen ist die Grenze des Planungsgebietes durch den Antragssteller definiert. Die Hoch-
wasserschutzlinie soll in Héhe der Park- und Lagerflachen westlich der Hallen 35 und 36 ver-
laufen. Die Flachen sind zum Werksgeldnde durch einen Geldndesprung abgegrenzt,
eingefasst mit Betonfertigteilen (wahrscheinlich Winkelstutzwande mit darauf installiertem
Zaun). Der Gelandesprung hat eine Héhe von ungefahr 50 cm und lduft in Richtung Stralle
aus, hier erhoht sich das Werksgelande auf Parkplatz- und Stralenniveau.

Die geplante Hochwasserschutzlinie verlduft dann im Norden entlang der Stralle
,Stephanikirchenweide” und trifft in Héhe der Werkseinfahrt im Osten auf die bestehende
Hochwasserschutzlinie.

INROS LACKNER SE Projekt-Nr. 2018-0543 Seite 1



Uberseeinsel — Kellogg's: Hochwasserschutzmanahmen zur Quartiersumgestaltung
Antragsunterlagen fur das wasserrechtliche Plangenehmigungsverfahren Erlauterungsbericht

Abbildung 1: Planungsgebiet

Stat. 28+618
NN +8,00/7,60m

- ‘.-
T S T

Stat. 28+240

Abbildung 2: Bestehende HWS Linie (durchgezogene rote Linie)

Das Werksgelande selbst ist noch in Nutzung der Firma Kellogg's. Es wird Ware umgeschla-
gen und LKW verkehren auf dem Gelénde.

INROS LACKNER SE Projekt-Nr. 2018-0543 Seite 2



Uberseeinsel — Kellogg's: Hochwasserschutzmalnahmen zur Quartiersumgestaltung
Antragsunterlagen fur das wasserrechtliche Plangenehmigungsverfahren Erlauterungsbericht

2.2 Bestehende Bebauung

Eine Ubersicht Uiber das Gelénde kann der Abbildung 3 entnommen werden.Auf dem Werks-
gelande befinden sich neben Lagerhallen im Westen Abbildung 3, Hallen 34-36) noch in Be-
trieb befindlichen Betriebsstatten (Abbildung 3, Hallen 14-25, 32). Zwischen den Betriebs- und
Lagerstatten sind groRflachig Verkehrsflachen angelegt. Am nérdlichen Rand des Werksge-
landes befindet sich das Verwaltungsgebaude des Betreibers Kellogg's (Abbildung 3 Hallen
31-32). Im Nordwesten, an der bestehenden HWS — Linie, findet sich ein weiteres Blroge-
baude, dass vom Antragssteller (Uberseeinsel GmbH) genutzt wird (Abbildung 3, Halle 2). Im
Osten befinden sich das ehemalige Silogebdude und ein Lagerhaus (Abbildung 3, Hallen 4-
9), welche im ersten Schritt der Umnutzung des Geldndes umgebaut werden sollen. Die Frei-
flache Gstlich der Lagerhalle wird derzeit flir eine Gastronomie genutzt, die einen Hopfengarten
angelegt hat. Ein Biergarten bildet das Herzstuick der Gastronomie.

/ SIS T
//""' i Beesnepanghz
7 et 2 20 4L LI BIR AL M

" Stephanicichenwelde

——] [®

Fliche Produktlon
91.548 m?

Abbildung 3: Bestandsbebauung

2.3 Vorhandener Hochwasserschutz

Das Planungsgebiet liegt aulRerhalb der bestehenden Hochwasserschutzlinie. Die derzeitige
HWS-Linie verlauft, von der Schlachte kommend, an der dstlichen Grundstiicksgrenze entlang
ins Landesinnere. Sie kreuzt die Stralle ,Stephanikirchenweide” in Héhe des Werkstores 3
und orientiert sich von dort an weiter Richtung Norden, bevor die Linie an der Nordseite des
Hafenbeckens am Schuppen 2 wieder Richtung Westen verlauft. Die derzeitigen Gelandeho-
hen des auBendeichs liegenden Gebiets betragen rd. +7,00 mNN - +8,30 mNN.

2.4 Boden und Baugrundverhiltnisse

Baugrunduntersuchungen sind fur die MaBnahme nicht erforderlich. Die Malnahmen zur Si-
cherstellung des Hochwasserschutzes beschranken sich auf eine Erhéhung der Kaje durch
aufgesetzte Stahlbetonbauteile. Bei den weiteren Schutzmalnahmen am Gelande sind die
Gelandehshen ausreichend und eine feste Definition einer HWS-Linie ausreichend (vgl. Aus-
fuhrungen in den Kapiteln 3.2.5 und 3.2.6)

INROS LACKNER SE Projekt-Nr. 2018-0543 Seite 3



Uberseeinsel — Kellogg's: Hochwasserschutzmafnahmen zur Quartiersumgestaltung
Antragsunterlagen fiir das wasserrechtliche Plangenehmigungsverfahren Erlauterungsbericht

2.5 Bestandsleitungen im Planungsgebiet

Eine Leitungsauskunft wurde fir die MaBnahmen zum Hochwasserschutz nicht eingeholt. Fur
die MaBnahme wird nicht in den Baugrund eingegriffen oder bauliche Veranderungen an be-
stehenden Strukturen vorgenommen (vgl. Ausfihrungen zu Kapitel 2.4 und der technischen
MaRnahme unter Kapitel 3.2). Leitungen, welche den Werksbetrieb der Fa. Kellogg betreffen
und im Bereich der neuen HWS-Anlage (Holmanpassung) liegen, werden berticksichtigt.

2.6 Hydrologische Verhéltnisse

Auskunft Gber die vorherrschenden hydrologischen Verhéltnisse geben die Angaben Uber die
kennzeichnenden Wasserstande der Weser des WSA Weser-Jade-Nordsee am Pegel Grolie
Weserbriicke (Wilhelm-Kaisen-Briicke) [U.2]:

= HThw = +5,08 mNN (09.11.2007)
= MThw =+2,56 mNN
= MTnw =-1,56 mNN
= NTnw =-2,60 mNN (16.01.2009)

Fur den betrachteten Abschnitt im Planungsgebiet sind die folgenden Bemessungshochwas-
serstande festgelegt [U.3]:

"  Hgemi: +7,30 mNN (Bestickhohe des HWS +8,10 mNN)
*  Hgem2: +8,05 mNN (Bestickhéhe des HWS +8,85 mNN)

Hgem1 definiert den Bemessungswert eines maximalen Wasserstands, welcher derzeit fir den
Hochwasserschutz angenommen wird. Hgem2 hingegen ist das Vorsorgemall, welches bei
NeubaumaRnahmen rechnerisch zu beriicksichtigen ist. Es dient dazu, eine spétere Erhéhung
des HWS z.B. durch klimawandelbedingten Wasserspiegelanstieg problemlos durchfiihren zu
kénnen.

2.7 Uberpriifung des Baufeldes auf Kampfmittel

Fur die Umgestaltungsmalinahmen des Quartiers werden bereits zum jetzigen Zeitpunkt
Kampfmittelsondierungen durchgefiihrt.

Fur die MaRnahmen zum Hochwasserschutz ist das Thema Kampfmittel jedoch nicht von Be-
deutung.

e Beiden Leistungen wird nicht in den Untergrund eingegriffen. Lediglich in der Sidwest-
ecke wird ein Bereich der bestehenden Pflasterflache auf die Soll-Schutzhéhe (von ca.
+7,60 mNN auf +8,10 mNN) angearbeitet. Hierzu wird maximal in den Unterbau fir das
Pflaster eingegriffen. Durch den Neubau der Spundwand, nebst Holm und der riick-
wartigen Auffiillung zwischen damals bereits bestehenden Strukturen und der Spund-
wand, im Jahre 1985 kann auch die Pflasterflaiche auf den gleichen Zeitraum datiert
werden.

e Die Bestandsunterlagen der Spundwandkonstruktion und des Holmes zeigen, dass die
Bauantrage in den Jahren 1984 — 1986 genehmigt wurden. Die Planunterlagen zeigen,
dass das Gelande bis zur Spundwand aufgefillt wurde, da die vorherigen Uferbefesti-
gungen weiter im Landesinneren liegen. Nachkriegsauffullungen sind nicht kampfmit-
telverdéchtig.
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Uberseeinsel — Kellogg's: Hochwasserschutzmalnahmen zur Quartiersumgestaltung
Antragsunterlagen fur das wasserrechtliche Plangenehmigungsverfahren Erlauterungsbericht

3 Geplante MaBnahmen

3.1 Ubergreifende Rahmenbedingungen fiir den Bauablauf

Die Leistungen zur Erhéhung des Kajenholmes werden bei laufendem Betrieb der Firma Kell-
logg’s ausgefuhrt. Der Bauablauf ist mit dem Betrieb zu koordinieren und auf die Bedurfnisse
des Betreibers abzustimmen.

Fur die Erhéhung des Kajenholmes bestehen bestimmte lokale Zwénge, die bei der Ausflh-
rung zu bericksichtigen sind.

e Die bestehende Rohr- und Férderbandbriicke hat eine lichte H6he von ca. 4,00 m. Die
Auslage fur ein Hebegerat zur Montage der Stahlbetonfertigteile ist dadurch begrenzt.
Die MaRkette der H6he in Abbildung 4 geht bis auf das Anschlussprofil, welches auf
den Spundwandkopf montiert ist.

e Der Arbeitsraum landseitig zum Kajenholm ist bei den Hallen 14, 16, 25, 35 (Abbildung
5) begrenzt. Es steht teilweise ein Arbeitsbereich von max. 4,75 m zur Verfiigung.

e Die Rohrbriicke hat im Bereich der Hallen 16 und 14 (Abbildung 3) zwei Stltzenach-
sen. Eine Achse verlauft auf dem Kajenholm, eine weitere verlauft zurlick versetzt.
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Abbildung 4: Bestandsunterlage Hdhe Abbildung 5: Auszug aus Bestandsplan

Rohrbriicke

Nach Sicherstellung des neuen Hochwasserschutzzieles von +8,10 mNN ist vorgesehen,
langfristig die erhohte Kaje als Hochwasserschutzlinie zu widmen und in die Unterhaltung des
Bremischen Deichverbandes am rechten Weserufer (DVR) zu Ubergeben.

Aus diesem Grund wird bereits zu diesem Zeitpunkt beachtet, dass entlang des neuen Bau-
werks ein Unterhaltungsstreifen fir den DVR vorzuhalten ist. Bis auf bereits bestehende Ein-

INROS LACKNER SE Projekt-Nr. 2018-0543 Seite 5



Uberseeinsel — Kellogg's: Hochwasserschutzmalnahmen zur Quartiersumgestaltung
Antragsunterlagen fur das wasserrechtliche Plangenehmigungsverfahren Erlduterungsbericht

engungen durch die Bestandsbebauung kann ein Unterhaltungsstreifen von 5 m Breite ab Au-
Renkante der HWS Linie aus Sicht der HWS-Planung realisiert werden. Eine Voruntersuchung
der Inros Lackner SE aus dem Jahre 2018 [U.4] hat die Standsicherheit der Spundwand bei
einer Hinterfullung/landseitigen Aufhéhung auf +8,10 mNN untersucht. Dabei sind Verkehrs-
lasten von 18,2 kN/m? als Einwirkung auf die Spundwand zu Grunde gelegt worden. Somit ist
auch die, vom Deichverband geforderte Belastungsklasse SLW30 fur den Unterhaltungsstrei-
fen bereits betrachtet worden. Die Untersuchung kam zum Ergebnis, dass eine Geléndeauf-
héhung auf +8,10 mNN und die Verkehrslast von 18,20 kN/m? die Standsicherheit der Spund-
wandkonstruktion fur eine ermittelte Restnutzungsdauer von ca. 30 Jahren nicht gefahrdet.

3.2 Technische MaRnahme

3.2.1 Allgemeine Beschreibung

Fur das Erreichen des Schutzzieles von +8,10 mNN ist geplant, den bestehenden Kajenholm
zum einen mittels eines Stahlbetonfertigteiles und zum anderen mittels einer Stahlplatte zu
erhéhen (rosa Linie in Abbildung 6).

Der Vorteil der Fertigteile fur die Manahme liegt in der Minimierung der Arbeiten an der Ge-
wasserkante begriindet. Die Fertigteile kdnnen auf den bestehenden Holm aufgesetzt und ver-
ankert werden. Ebenso ist bei den Stahlplatten eine landseitige Montage fir die gesamte Leis-
tung geplant.

Im Westen des Planungsgebietes wird eine Hohenanpassung des Pflasters (Rampe) im Be-
reich einer Durchfahrt an das Geldnde, welches eine ausreichende Geldndehthe aufweist,
vorgenommen (grline Linie in Abbildung 6). Der Eingriff ist gering und betrifft das Pflaster und
die darunter liegende Tragschicht. Das Gelédnde im Bereich der Durchfahrt ist um ca. 50 cm
zu erhdhen.

Die Verbindung zwischen der Weser und der Stralie ,Stephanikirchenweide* wird durch eine
bestehende Mauer mit ausreichender Héhe entlang eines Parkplatzes gewahrleistet (orange
Linie in Abbildung 6). Diese liegt mit ca. + 8,20 mNN oberhalb des Schutzzieles, welches im
Verlauf dieser Achse von +8,10 mNN auf +7,60 mNN wechselt. Es sind keine baulichen MaR-
nahmen erforderlich. Der Verlauf der HWS- Linie wird auf den Kopf der Mauer definiert, um
diese eindeutig identifizieren zu kénnen.

An der StralRe wird die HWS- Linie entlang der Grundstiicksgrenze dem Strallenverlauf folgen
(turkise Linie in Abbildung 6) und trifft in Héhe des Bahniibergangs im Osten auf die beste-
hende Deichlinie. Das Stralenniveau féllt von Westen nach Osten ab. An der Stral3e gilt das
Schutzziel von +7,60 mNN. Die Gelandehéhen der Stralle zeigen, dass hier keine baulichen
MaBnahmen erforderlich sind. Das Gelande sinkt zwar von Westen nach Osten unter das
Schutzniveau ab, bleibt aber innerhalb der sogenannten Marginaltitdtsschwelle von weniger
als 20 cm unterhalb des Schutzziels. Es sind somit keine baulichen MalBnahmen erforderlich,
jedoch ist hier sicher zu stellen, dass die HWS- Linie eindeutig identifizierbar ist. Aus diesem
Grund wird die Deichlinie auf den weilen Randstein zwischen Ful3- (graue Gehwegplatten)
und Radweg (rotes Pflaster) definiert.
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l,_/

3estehende HWS—Linie

arze H&S-Lirie, Bereich 1: Schutzzicl ;+5.|C mAN) durch Erhghurg des bestchender Beton
arze H®S-Llirie, Bereich 2; Schuzzziel (+8,10 mAN) durch Arpassung der bestehend fla
ae HAS-Lirie, Eereich bergang Schuzzziel vor +8,10 mhN quf +7.60 mNN durch OK b
Seplarze HAS-Lirie, Bereich 4: Schutzziel (#7,60 mNN) durch OK Begrarzungsstein Gehweg Stepharikirchenweide schen verharden. Keine MaBrohmen rotwendig

Abbildung 6: Darstellung GesamtmaRnahme

3.2.2 Zuganglichkeit zum MaBnahmengebiet

Die MaRnahme wird auf dem Werksgelénde von Kellogg’s umgesetzt, auf dem der Werksbe-
trieb zum geplanten Zeitpunkt der MaRnahme weiterlaufen wird. Der Eigentiimer, die Uber-
seeinsel GmbH, sagt die uneingeschrankte Zuganglichkeit auch wéahrend des Werksbetriebes
zur Kaje zu. Kleinere Ruckbauarbeiten fur die Zuganglichkeit werden im Vorfeld durch den
Antragssteller ausgefiihrt.

3.2.3 Erhdhung des Kajenholms

Entlang der Weser verlauft auf dem Gelénde eine Uferwand als Stahlspundwand mit aufge-
setztem Stahlbetonholm. Im Verlauf des Holmes von Osten nach Westen steigt dieser von
+7,30 mNN auf +7,96 mNN an. Der Anstieg beginnt von Osten kommend mit Beginn der Halle
32 und endet hinter der Halle 35.

Im Holm sind im Abstand von i.d.R. 3,60 m IPBL Trager auf der Spundwand verankert, die die
Aufnahme fur die Absturzsicherung darstellen und als Auflager fir die Rohrbriicke fungieren.
Die Trager finden sich tiber den gesamten Verlauf des Holmes.

Die Erhéhung soll zwei Bereiche beinhalten. Da die gesamte Hochwasserschutzlinie der Uber-
seeinsel noch nicht abschlieRend entworfen ist, wird fur den Bereich, welcher sicher definiert
werden kann, bereits eine dauerhafte / abschlieBende Lésung umgesetzt. Der Ubergangsbe-
reich zur spater fortzufiihrenden Hochwasserschutzlinie soll zunéchst temporéar / vorldufig her-
gestellt werden.

Von Osten kommend soll bereits eine dauerhafte Losung gewéhlt werden. Der Wechsel von
dauerhaft zu temporar wird zwischen den Hallen 32 und 35 erfolgen. Fir die Planung der
HochwasserschutzmaBnahme wird ein Ubergangspunkt definiert, da auftraggeberseitig noch
keine Lage vorgegeben werden kann. Als Referenzpunkt wird die westlichste Stutze der Rohr-
briicke an Halle 35 gewahlt. Bei einem Abstand der Stiitzen von 3,6 m wird der Ubergang bei
43,20 m festgelegt. Das bedeutet bei der 12ten Stitze vom westlichen Ende der Rohrbriicke.
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Erlduterungsbericht

HW_5~LIM. — HWS-Lnie, = Bestehende Struktur

HWS-Unie HWS Linie, ew HWS-Unie, .
HWS-Lina U] Bestand

77 (Regenschnitt 1), Newau tempordr, Neubau temporar,

Abbildung 7: Geplanter Versprung der HWS Linie

. | Bereich tempordrer HWS | | Bereich dauerhafter HWS |

Abbildung 8: Lageplan HWS Abschnitte

Fur die dauerhafte Lésung werden Stahlbetonblécke als Fertigteile auf den Holm aufgesetzt.
Die St6Re befinden sich in der Achse der Tréger. Hierzu wird ein entsprechendes Hebegeré&t
die Bauteile einheben. Die Trager selbst werden durch die Ausbildung des Fertigteils ausge-
spart. Eine Einbindung in die Betonfertigteile ist nicht geplant. In den Fertigteilen sind Anker-
hillsen vorgesehen, durch die, nach Bohren der entsprechenden Gegenstiicke im Bestands-
holm, Ankerstabe aufgenommen und mittels Verguss mit dem Bestandsholm verbunden wer-
den. Zur Lagesicherung und zur Gewabhrleistung der Dichtigkeit werden die Fertigteile in ein
Mértelbett gesetzt. Zwischen den einzelnen Bauteilen (vertikal) kann die Dichtigkeit durch ein
Quellband realisiert werden. Vgl. hierzu auch Abbildung 9 und Abbildung 10.

Alle Fertigteile haben die gleiche Hohe, im Bereich des Anstieges des Kajenholms werden
somit die Fertigteile tiber die Schutzhthe hinaus ragen. Fur Durchdringungen und Einbauteile
werden, soweit moglich, Fertigteile als Sonderbauteile erstellt, die in ihren Abmessungen die
Durchdringungen wie Regenfallrohre, Revisionsschéchte oder Leiteréffnungen aussparen.
Solite es aufgrund der Lage der Durchdringungen nicht méglich sein, ein Sonderteil mit Aus-
sparung zu produzieren, sind Ortbetonergadnzungen erforderlich. So kann man die Erhéhung
genau auf die entsprechende Durchdringung anpassen.
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AbschlieRend wird auf den Fertigteilen eine neue Absturzsicherung vorgesehen, da die vor-
handene Absturzsicherung keinen ausreichenden Ubertrittschutz gewahrleistet und dadurch
nicht weiter nutzbar sein wird. Die Anordnung der Absturzsicherung ist in der Abbildung 9 und
Abbildung 10 vorerst nur schematisch dargestellt. Die genaue Anordnung sowie die Ausbil-
dung sind noch abzustimmen.
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Abbildung 9: Draufsicht Regelbauteil Stahlbetonfertigteil
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Abbildung 10: Schnitt Regelbauteil Stahlbetonfertigteil
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Die temporare Losung fiir die Erhéhung der HWS- Linie sieht vor, zwischen die Stiitzen Stahl-
platten zu montieren, mit den Stutzen (IPBL Trager) als Widerlager. Hierzu werden entspre-
chend Ankerldcher in die Stitzen und Stahlplatten gebohrt. Die Stahlplatte wird in den Trager
eingestellt und mit diesem verschraubt. Zwischen Stahlplatte und Tréger stellt eine Neopren-
matte die Dichtigkeit sicher. Vor der Stahliplatte ist weserseitig ein Stahlwinkel vorgesehen, der
sowohl fur die Aussteifung als auch mittels Neoprenmatte fur die Dichtigkeit sorgt. Vgl. hierzu
die Abbildung 11 und Abbildung 12.
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Abbildung 11: Draufsicht Regelbauteil Stahiplatte
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Abbildung 12: Schnitt Regelbauteil Stahlplatte
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3.2.4 Erhoéhung des Pflasters in der westlichen Durchfahrt

Am westlichen Ende der geplanten Erh6hung der Kaje soll im Bereich des Parkplatzes westlich
der Halle 35 die Durchfahrt, die zwischen der Kaje und einer Mauer zum héher gelegenen
Parkplatzbereich liegt, in Ihrer Hohe auf das Schutzniveau von +8,10 mNN angepasst werden.

Dies stellt einen kleinen Eingriff in die bestehende Verkehrsflache dar. Zunéchst ist hierzu das
Pflaster auszubauen und seitlich zu lagern. Die Tragschicht wird dann aufgelockert und mit
zusatzlichem Material erganzt, so dass eine Steigung von 6 % barrierefrei ausgebildet wird.
Nach Anpassung des Unterbaus wird die Pflasterflache wieder hergestellt, Aus der maximalen
Steigung resultiert eine Rampenlange von 18,5 m. Die Rampe setzt sich aus Steigungen a
8,50 m Lange und einem Mittelpodest von 1,50 m Lange zusammen, Uber das die HWS-Linie
definiert wird.

18,50

8,10 mNN
+
i " 6
@ N — - a
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i
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L] | ey lg e Lol lg |5 N e
u erstellzrde /
ampe Celinder !
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1
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Abbildung 13: Detail Rampe

3.2.5 Definition der HWS Linie entlang der Parkplatzfliche im Westen

Die Rampe ist das Verbindungsglied zwischen zwei geforderten Schutzhéhen. Die Schutz-
hohe +8,10 mNN ist in den Bereichen mit direktem Wellenangriff zu realisieren. Bereiche, die
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nicht direktem Wellenschlag ausgesetzt sind, miissen eine Schutzhéhe von 7,60 mNN aufwei-
sen. Die westliche Grenze des Planungsgebietes ist die Parkplatzflache im Westen der Halle
36 (Abbildung 1). Die Parkplatzflache ist mit einer Mauer eingefasst, die eine Oberkante von
+8,10 mNN aufweist. Sie ist somit fur die Definition einer HWS-Linie geeignet. Gewahlt wird
die OK der Mauer. Vorteilhaft ist auch die gute Erkennbarkeit durch den Héhenversatz von
Werksgelande zur héher stehenden Parkplatzflache.

Das Parkplatzgelande, das Werksgeldnde und die Wand laufen bis zur StralRe auf eine Ge-
landehdhe von +7,95 m. Das zeigt, dass der HWS fiir die Westseite Uiber die gesamte Lénge
ohne bauliche MaRnahmen sichergestellt werden kann.

Entlang der Weserseite wird im Bereich der Rampe ein Gelander als Absturzsicherung vorge-
sehen.

Abbildung 14: Ansicht Wand zum,Parkaaizl )
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Abbildung 15: Draufsicht Verlauf HWS Linie entlang des westlichen Parkplatzes und Auszug aus Abbil-
dung 6

3.2.6 Definition des HWS Linie entlang der StraBe ,,Stephanikirchenweide” im Norden

Der Verlauf der HWS Linie orientiert sich im Norden an der Grundstucksgrenze des Werksge-
landes. Sie soll parallel zur StraBe ,Stephanikirchenweide” verlaufen. Auch hier sind die Ge-
landehdhen ausreichend, so dass keine baulichen Mafinahmen erforderlich werden. Das Ge-
lande, genauso wie die Stralle, fallt von Ost nach West ab. Die Geléandehdhen unterschreiten
im Osten bei der Anbindung an die bestehende HWS- Linie die geforderte Schutzhéhe von
+7,60 mNN. Jedoch gibt es einen maximalen Unterschied von 20 cm. Hier greift die Margina-
litatsschwelle.

Abbildung 16: Ansicht StraBe Stephanikirchenweide (mit markierter HWS- Liniendefinition)
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Abbildung 17: Draufsicht Verlauf HWS Linie entlang der StraBe ,Stephanikirchenweide”. Auszug aus
Abbildung 6

3.2.7 Zufahrt zur Baustelle

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt tiber die Strale ,Stephanikirchenweide” und weiter durch die
Werkstore der Firma Kellogg's. Die Zuwegung zur Kaje auf dem Firmengeldnde wird vom
Antragssteller sichergestellt.

3.2.8 Geplante Kreuzung mit der HWS- Linie

Fir die Umnutzung des Quartieres plant der Investor die Weser als Umwelt-Warmequelle und
-senke fur den Betrieb von Warmepumpen zu erschlielen. Hierzu soll Weserwasser durch
Pumpen entnommen, durch spezielle Rohrblindelwarmetauscher im Erdgeschoss eines zum
Ufer nahe gelegenen Gebdudes geleitet und anschlieBend wieder in die Weser eingeleitet
werden.

Die Planungen fur das Energiekonzept des Quartiers befinden sich derzeit im Stadium einer
Machbarkeitsstudie. Die Art der Querung, der Standort sowie auch die Wirtschaftlichkeit sind
noch nicht abschlieBend bewertet.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Kreuzung der Deichlinie in einem separaten
Genehmigungsverfahren behandelt wird.

Investor und genehmigende Behoérden sowie der zustandige Deichverband (Deichverband
am rechten Weserufer) sind hierzu in enger Abstimmung.
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4 Bauablauf

4.1 Allgemeines

Der Antragssteller plant die Umsetzung in der sommerlichen Hochwassersaison. Das hat den
Vorteil, dass eine geringere Schutzhéhe wahrend der Arbeiten einzuhalten ist. Die Schutzh6he
fur den sommerlichen Hochwasserschutz (vom 01. Mai bis 01. Oktober) liegt bei +5,00 mNN,
die Schutzhéhe fir ein winterliches Hochwasser bei +6,50 mNN [U.5]. Das Werksgelande ist
durch die bestehenden Gelandehohen nicht hochwassergeféhrdet. Die Arbeiten kénnen ohne
temporare HochwasserschutzmalRnahmen ausgefiihrt werden.

4.2 Bauablauf— wesentliche Arbeiten
Im Wesentlichen gestaltet sich der Bauablauf fur die Erhdéhung wie folgt:
= Fertigung der Stahlbetonbauteile
= Baustelleneinrichtung
* Rickbau der Anbauteile an den Stiitzen
= Vorbereitung des Bestandsholmes
= Bohren der Ankerlécher in Bestandsholm
= Aufsetzen der Fertigteile in Mortelbett
= Verankerung der Fertigteile
= Verguss der Ankerlécher
= Ggf. Erstellen Ortbetonlésung fur Durchdringungspunkte
" Ahs_chluss Durchdringungspunkte an neue Bauteile
= Bohren der Ankerldcher in Trager fur die Stahlplatten
= Einstellen der Stahlplatten mit Anbauteilen (Winkel)
= Rickbau Pflaster fur die Rampe
= Erstellen Unterbau neue Rampe
= Erstellen Pflasterflache
= Restarbeiten
= Baustellerdumung
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5 Bauzeit fiir den Ersatzneubau

Der Antragssteller beabsichtigt die Umsetzung der Hochwasserschutzmaf3nahme fir die som-
merliche Hochwassersaison im Jahre 2020 zu realisieren.

6 Rechtsfragen bei Durchfiihrung der MaBnahme

6.1 Genehmigungsverfahren der HWS MaBnahme

Im Rahmen der Umgestaltung des ehemaligen Firmengelédndes von Kellogg's hat der Antrags-
steller auf dem auRendeichs liegenden Grundstiick den Hochwasserschutz zu gewéhrleisten.

In Abstimmung mit der SKUMS soll die Hochwasserschutzanlage als éffentliche HWS-Linie
gewidmet werden. Hierzu ist es sinnvoll die Bestimmungen der Behérde und die Belange der
involvierten Trager offentlicher Belange zu berlicksichtigen.

Antragssteller und SKUMS haben sich darauf geeinigt ein Plangenehmigungsverfahren ein-
zuleiten und so dem notwendigen Grundstein fir den spateren Ubergang in die 6ffentliche
Hand zu legen.

Das Plangenehmigungsverfahren soll in die Bauantrage fur die ersten Umbauten auf dem
Werksgelande eingebettet werden. Die Plangenehmigung ist Grundvoraussetzung fur die Ge-
nehmigung der Bauantrage fur den Umbau der Bestandsgebaude.

6.2 Sonderflachen nach §5 Uberschwemmungsgebietsverordnung.

Durch den Bereichsschutz fiir die Sonderflache nach §5 UberschwemmungsgebietsVO entfallt
faktisch Retentionsraum.

Nach Rucksprache mit der SKUMSist es nicht notwendig, den Verlust des Retentionsraumes
auszugleichen.

6.3 Grunderwerb

Die MaRnahme wird auf dem Grundstiick der Uberseeinsel GmbH realisiert. Die Uberseeinsel
GmbH ist Bauherr und Eigentimer. Ein zusétzlicher Grunderwerb ist nicht vorgesehen.

6.4 Umweltrechtliche Fragen

Schutzgebiete (Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzge-
biete etc.) liegen nicht im Planungsgebiet vor. Besondere Beitrdge zum Umweltschutz sind
daher fur das Genehmigungsverfahren derzeit nicht zu erwarten.

Eine UVP-Pflicht wird fir dieses Bauwerk nicht ausgeltst, da die Manahme zum einen in der
Achse eines bereits bestehenden Ingenieurbauwerks, und zum anderen auf Betriebsfldchen
des Kellogg s Gelandes umgesetzt wird. Ein zusatzlicher Eingriff mit Umweltauswirkungen fin-
det nicht statt.

6.5 Unterhaltung der Anlage

Die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlage obliegt bis zur Widmung selbiger der Ubersee-
insel GmbH.
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7 Anhang zum Bericht

Anlage 1. Planliste ... |
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Anlage 1.  Planliste
Zeichnungs-Nr. |Blattbezeichnung PapiergroRe | MaBstab

Lagepline

LP o1 Ubersichtslageplan A3 1:25.000

LP 02 Lageplan Mafllnahmengebiet A3 1:2.500

LP 03 Lageplan Geplante Hochwasserschutziinie A3 1:2.500

LP 04 Lageplan Geplante Hochwasserschutzlinie - Berziche A3 1: 2.5
Bereich 1: Erhéhung des Kajenholms

81 01 Draufsicht A3 1:1.500

B1 02 Ansicht (Verlauf) bestehenden Betonholms A3 1:1.500

B1 03 Bereich 1A: Dauerhafte Erhéhung des Betonhelms - Detail Regelbauteil A3 1:20

B1 04 Bersich 1A: Dauerhafte Erhéhung des Betonhelms - Detail Bauteil mit Durchdringung (Beispiel) A3 1:20

81 05 Bereich 1B: Temporire Erhdhung des Betonholms - Detail A3 1:20
Bereich 2: Erhohung des Pflasters in der westlichen Durchfahrt

B2 o1 Draufsicht A3 1:1.500

82 02 Detail A3 1:150
Bereich 3: Definition der HWS-Linie

83 | 01 |Draufsicht A3 1:1.500
Bereich 4: Definition der HWS-Linie

84 [ 01 |oraufsicht A3 1:1.500

Anlage 2. Pléne
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