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Vorhandene
Deponieauffahrt

oese.

20 cm Asphalttragdeckschicht
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Betonschwelle
oder Findlinge
zur Absicherung

Sickerwasserschacht DN 2000 4
mit Giberfahrbarer Abdeckung \ %}A

spaterer Riickbau
fir den Einbau der\
Oberflachenabdichtung
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PEHD-Schutzvlies, g 2 1.200 g/m? (BAM-zugelassen) —

Fahrweg von WKA3 aus mit
Spililwagen und Kamera befahrbar

/

30 cm Entwasserungsschicht, ki = 1x10° m/s \
PEHD-Schutzvlies, g = 1.200 g/m? (BAM-zugelassen)

2,5 mm PEHD-Kunststoffdichtungsbahn (BAM-zugelassen)

1,0 m technisch eingebaute geologische Barriere < ? R’/\?
in 4 Lagen & 25 cm, k; < 1x10° m/s
— 20 cm Filterschicht

Profilierungsmaterial \

Auftraggeber

Die Bremer Stadtreinigung
Fahrwiesendamm 100
28219 Bremen

Projekt
Blocklanddeponie Bremen

Wesentliche Anderung der Blocklanddeponie

Erweiterung um die Errichtung und den Betrieb eines neuen Deponieabschnitts der
Deponieklasse | auf dem Altteil der Blocklanddeponie - im Canyonbereich - und eine
Erweiterung der Ablagerungskapazitat des bereits bestehenden Deponieabschnitts der
Deponieklasse Il

Genehmigungsplanung

Zeichnungsinhalt

FuRpunkt multifunktionale Abdichtung im Canyonbereich
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