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pv = 33.30

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

40.00 0.00 20.00 Schlacke
25.00 0.00 18.00 Schlamm (eingespült)
24.00 10.00 17.00 Auenlehm
25.00 0.00 19.00 Wesersande
25.00 0.00 18.00 Schlamm (entwässert)

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

40.00 0.00 20.00 Schlacke
25.00 0.00 18.00 Schlamm (eingespült)
24.00 10.00 17.00 Auenlehm
25.00 0.00 19.00 Wesersande
25.00 0.00 18.00 Schlamm (entwässert)

1.01

,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

40.00 0.00 20.00 Schlacke
25.00 0.00 18.00 Schlamm (eingespült)
24.00 10.00 17.00 Auenlehm
25.00 0.00 19.00 Wesersande
25.00 0.00 18.00 Schlamm (entwässert)

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

40.00 0.00 20.00 Schlacke
25.00 0.00 18.00 Schlamm (eingespült)
24.00 10.00 17.00 Auenlehm
25.00 0.00 19.00 Wesersande
25.00 0.00 18.00 Schlamm (entwässert)
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Norm:  EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
max = 1.01
xm = 36.86 m   ym = 27.28 m
R = 34.76 m
Teilsicherheiten:
 - (') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30

Projekt: 1824

Anlage 4: Böschungsbruchberechnungen

ArcelorMittal, Erhöhung Deponie 2
Planfeststellung gem. § 35, (2), KrWG

Endzustand (BS-P)
LF 1: Befahrung Randdämme


