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1 Einführung 

1.1 Anlass und Zweck des Gutachtens 

Die HIM GmbH betreibt seit 1978 eine planfestgestellte Sonderabfallsammelstelle und 

chemisch-physikalische Sonderabfallbehandlungsanlage in Kassel-Bettenhausen.  

Der Betrieb ist von zahlreichen Änderungsgenehmigungen und -anzeigen begleitet wor-

den. Bisher ist ein Jahresdurchsatz von ca. 27.600 t genehmigt. Der damaligen Geneh-

migung lag ein 1-Schichtbetrieb der Anlage zugrunde. Real wird die Anlage mittlerweile 

im temporären 2-Schichtbetrieb gefahren, so dass ein Durchsatz von derzeit ca. 47.000 t 

erreicht wird. Nunmehr sind die volle Ausnutzung der 2. Schicht und gegebenenfalls auch 

die Einführung einer (temporären) 3. Schicht mit einem angestrebten Jahresdurchsatz der 

CP-Anlage von 66.000 t vorgesehen. 

Im Rahmen der Erstellung der Antragsunterlagen für ein Änderungsgenehmigungsverfah-

ren nach § 16 BImSchG ist eine schalltechnische Untersuchung zu erarbeiten. Die HIM 

GmbH beauftragte die GICON GmbH daraufhin mit der Durchführung dieser Untersu-

chung, mit dem Ziel, die von der nach Umsetzung der Planung vorhandenen Anlage in 

der Umgebung zu erwartenden Umwelteinwirkungen durch Geräusche zu ermitteln, zu 

beurteilen und in einem schriftlichen Gutachten darzustellen.  

Das vorliegende Gutachten dient somit der Genehmigungsbehörde als Unterstützung bei 

der Feststellung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsfähigkeit der Planung. 

 

1.2 Aufgabenstellung 

Für die nach Umsetzung der Planung vorhandene Anlage soll eine schalltechnische Unter-

suchung in Form einer detaillierten Schallimmissionsprognose nach TA Lärm /1/ erstellt 

werden. Hierzu sind die projektbezogenen Bauplanungen bzw. -stände und Betriebsbedin-

gungen in ein dreidimensionales Computer-Rechenmodell einzuarbeiten und Schallausbrei-

tungsrechnungen durchzuführen. Im Ergebnis der Berechnungen soll geprüft werden, ob 

die an den maßgeblichen Immissionsorten für die jeweilige Gebietskategorie gemäß Nr. 6.1 

TA Lärm /1/ geltenden Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Bei Überschreitung der 

Immissionsrichtwerte sind Lärmminderungs- bzw. Lärmschutzmaßnahmen zu ermitteln. 

Die Ergebnisse der Schallimmissionsprognose sollen schlussendlich in einem schriftlichen 

Gutachten dokumentiert werden. 

 

1.3 Unterlagen und Informationen 

Für die Bearbeitung der Aufgabenstellung aus Pkt. 1.2 wurden vom Auftraggeber folgende 

Unterlagen und Informationen zur Verfügung gestellt: 

• Planunterlagen (Werkslageplan, Gebäudeansichten der CP-Anlage)  

• Betriebsbeschreibung 
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• Angaben zu  

o   eingesetzten Maschinen und Geräten 

o   anlagenbezogenem Fahrverkehr und Ladevorgängen 

• Gesprächsprotokoll des Planungsamtes der Stadt Kassel zur Beratung am 

25.04.2017 

Diese Unterlagen und Informationen bilden die Grundlage der vorliegenden Schallimmissi-

onsprognose. Wird zukünftig davon wesentlich abgewichen, so sind die Änderungen der 

GICON GmbH mitzuteilen und gegebenenfalls neu zu bewerten. 

 

1.4 Betriebsbeschreibung 

Die CP-Anlage wird in der Regel zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr betrieben. Bei Bedarf 

ist auch ein durchgängiger Betrieb von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr vorgesehen. 

Auf eine ausführliche Betriebsbeschreibung wird verzichtet und auf die Antragsunterlagen 

zum Änderungsgenehmigungsverfahren verwiesen. Die Betriebsweise der für die Schall-

immissionsprognose relevanten Quellen des nach Umsetzung der Planung vorhandenen 

Betriebsstandortes wird im Kapitel 5 in der Tiefe, wie sie für die schalltechnische Bewer-

tung erforderlich ist, beschrieben. 
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2 Beschreibung der Planung 

Die aktuelle Notwendigkeit einer Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG ergibt sich 

aus folgenden Punkten: 

 

a.  Kapazitätserhöhung der CP-Anlage: 

Bisher ist ein Jahresdurchsatz von maximal 27.600 t/a genehmigt, was einer Abfall-

menge von ca. 110 t/d entspricht. Der damaligen Genehmigung lag ein überwiegender 

1-Schichtbetrieb der Anlage zugrunde. Real wird die Anlage mittlerweile im temporären 

2-Schichtbetrieb gefahren, so dass ein Durchsatz von derzeit ca. 47.000 t erreicht 

wird. Aufgrund der geplanten vollen Ausnutzung der 2. Schicht und evtl. auch der Ein-

führung einer (temporären) 3. Schicht wird eine Genehmigung für einen Jahresdurch-

satz der CP-Anlage von 66.000 t angestrebt.  

 

b.  Kapazitätserhöhung des A1-Fasslagers: 

Für diesen Lagerbereich ist ein Jahresdurchsatz von maximal 600 t/a genehmigt. Es 

wird angestrebt, aufgrund des Abfallanfalls den Jahresdurchsatz dieses Lagerbereichs 

auf 1.000 t/a zu erhöhen. Dies bedeutet, dass der Lagerinhalt häufiger als bisher ge-

leert und zur finalen Entsorgung abgefahren wird. Die maximale Kapazität des A1-

Fasslagers bleibt mit 40 t unangetastet.  

 

c. Umwidmung der bisherigen Lagerflächen für Elektrospeicher-Heizgeräte und 

Leuchtstoffröhren zu Lagerflächen für Säuren/Laugen: 

Derzeit bestehen bereits zwei Flächen für die Zwischenlagerung von Säuren und Lau-

gen, mit einem Lagervolumen von jeweils 15 m³. Diese Lagerkapazität wird den realen 

Anforderungen nicht mehr gerecht. Ebenso bestehen in direkter Nachbarschaft zwei 

jeweils gleich große Lagerflächen für die Zwischenlagerung von Elektrospeicher-

Heizgeräten und Leuchtstoffröhren, die in Anbetracht entfallender Anliefermengen für 

diesen Zweck nicht mehr benötigt werden. Diese Flächen sollen daher für die Zwi-

schenlagerung von Säuren und Laugen in Gebinden (größtes Einzelgebinde: IBC von 

1.000 l) umgewidmet werden. Das Lagervolumen für Säuren und Laugen wird damit 

auf jeweils 30 m³ erhöht. 

Die Abfallschlüsselnummern für Elektrospeicher-Heizgeräte und Leuchtstoffröhren sol-

len weiter erhalten bleiben. Sollten in Zukunft doch noch entsprechende Abfälle anzu-

nehmen sein, können diese im wenig frequentierten Lager Herfa zwischengelagert 

werden.  

Die technische Ausführung der nach WHG neu herzustellenden Bodenabdichtung in 

den Lagerflächen für Säuren/Laugen so wie folgt hergestellt werden: Aufstellung von 

Auffangwannen in Stahlbauweise mit Eignungsfeststellung.  
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Bauliche Eingriffe in den vorhandenen Baubestand, die ein Baugenehmigungsverfah-

ren erfordern würden, sind bei beiden Abdichtungssystemen nicht notwendig. 

 

d.  Mischung verschiedener Abfallklassen und Konditionierung 

Seit Betriebsbeginn der Anlage ist es übliche Praxis, Abfälle verschiedener Schlüssel-

nummern in den Schlammgruben der Sammelstelle oder im A1-Lager - sofern mitei-

nander verträglich und dem gleichen finalen Entsorgungsweg zuzuordnen - zusammen 

zu führen und ggf. auch zu konditionieren. Aktuell werden die Kleinmengen verschie-

denster Herkunft dann unter einer gemeinsamen Abfallschlüsselnummer (19 02 04*) 

entsorgt. Dieses Vorgehen hat in der Vergangenheit verschiedentlich zu Diskussionen 

geführt und soll nunmehr rechtlich im Rahmen einer Änderungsgenehmigung abgesi-

chert werden. 

 

e.  Diverse Aktualisierungen ohne eigene Genehmigungserfordernis 

Da seit der letzten Aktualisierung des Genehmigungsbestands geraume Zeit vergan-

gen ist, sind verschiedene Details der Anlage bzw. des Anlagenbetriebs auf aktuellen 

Stand zu bringen. Hierzu gehören beispielsweise: 

• Ergänzung der zwischenzeitlich hinzugekommenen Flurstücke 32/12 und 32/22, die 

als Abstellfläche für leere und gespülte IBC Verwendung findet. 

• Darstellung des Funktionsbereichs einer Abstellfläche für leere Container (Absetz-

mulden und Abrollcontainer). 

• Verfahrenstechnische Detailänderungen (z. B. zusätzliche Rohrleitungen etc.) 

• Anpassung des Abfallkatalogs an den aktuellen Stand der Gesetzgebung, Fokus-

sierung auf eine Positivliste bzw. Wegfall der derzeit bestehenden Negativliste. 
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3 Standort und Umgebung 

Der vorhandene Betriebsstandort befindet sich im Bundesland Hessen, im östlichen Teil 

der Stadt Kassel. Der Standort umfasst die Flurstücke 32/6 und 32/7 (vormals Flur 1, 

Flurstücke 32/1, 33/1 und 34). Im Jahr 1996 wurde das Betriebsgelände durch den Zu-

kauf des Flurstücks 32/15 und im Jahr 2002 durch Zukauf der Flurstücke 32/12 und 32/22 

erweitert. Die zugekauften Flurstücke werden für Tätigkeiten des Standortes genutzt.  

Das Betriebsgelände wird durch die folgenden Nutzungen begrenzt: 

• Norden: einzelne Baumbestände und anschließend Landwirtschaftsflächen bzw.  

   Flutmulde der Fulda, 

• Osten: Bachlauf der Losse und anschließend Straße „Am Lossewerk“, 

• Süden: Straße „Am Lossewerk“ und anschließend Dresdener Straße, 

• Westen: Industrie- und Gewerbeanlagen. 

Die nächstgelegene Wohnnutzung befindet sich direkt an die westliche Grundstücksgren-

ze angrenzend sowie in östlicher Richtung mit einer Entfernung von mindestens 30 m zur 

Grundstücksgrenze. Die folgende Abbildung 1 soll dies verdeutlichen. 

 

 

Abbildung 1:  3D-Luftbild mit Kennzeichnung des Betriebsstandortes (blau); (Quelle: 
https://www.google.de/maps/@51.3146423,9.5259065,218m/data=!3m1!1e3, 
Stand 29.05.2017)  

  
Die Geländehöhe des Betriebsgeländes liegt bei ca. 140 m über NHN. Die nahe Umge-

bung ist durch das am Standort breite und flache Fuldatal orographisch kaum gegliedert. 

 

Die verkehrstechnische Anbindung des Betriebsstandortes erfolgt über die südlich gele-

gene Straße „Am Lossewerk“. 
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4 Grundlagen der Schallimmissionsprognose 

Die Grundlage für die Durchführung einer Schallimmissionsprognose bildet ein dreidimen-

sionales Computer-Rechenmodell. Dieses beinhaltet grundsätzlich ein Geländemodell, 

Dämpfungsgebiete (u.a. Bebauung) oder weitere Hindernisse (u.a. Wand), Schallquellen 

und Immissionsorte. Die Schallquellen können je nach ihrer Abstrahlcharakteristik als 

Punktschallquelle, Flächenschallquelle oder Linienschallquelle inkl. realer Richtwirkungen 

modelliert werden.  

Die schalltechnischen Berechnungen erfolgen mit dem Rechenprogramm SoundPLAN in 

der Version 7.4 der Braunstein + Berndt GmbH. 

 

4.1 Berechnungsgrundlagen 

Die Berechnung des an einem Immissionsort durch eine Schallquelle verursachten A-

bewerteten Langzeit-Mittelungspegel LAT(LT) erfolgt gemäß DIN ISO 9613-2 /2/ aus dem 

Schallleistungspegel dieser Schallquelle sowie verschiedener Dämpfungsterme innerhalb 

des Ausbreitungsweges, vgl. Gleichung (1). 

 

  metmiscbargratmdivCWAAT CAAAAADLLTL −++++−−= )()(    (1) 

 
  mit LWA Schallleistungspegel einer Schallquelle in dB(A) 

   DC Richtwirkungskorrektur in dB 

   Adiv Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 

   Aatm Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB 

   Agr  Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes in dB 

Abar  Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 

Amisc Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte in dB 

   Cmet Meteorologische Korrektur (Mittelwert) in dB 

 

Die Berechnungen können unter Anwendung von Terz- bzw. Oktav-Schallleistungspegeln 

frequenzabhängig oder mit Hilfe eines A-bewerteten Summen-Schallleistungspegels (Ein-

zahlwert) durchgeführt werden. 

 

Wirken mehrere Schallquellen einer Anlage auf einen Immissionsort ein, so wird der Ge-

samt-Immissionspegel LS aller Schallquellen durch energetische Addition wie folgt ermit-

telt, vgl. Gleichung (2): 

 

  ∑ ⋅= )10(log10
)(1,0 LTL

S
ATL          (2) 
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4.2 Beurteilungsgrundlagen 

Zum  Vergleich mit den gemäß TA Lärm /1/ für die jeweilige Gebietskategorie geltenden 

Immissionsrichtwerten ist der Beurteilungspegel heranzuziehen. Dieser stellt nach DIN 

45645-1 /3/ ein Maß für die durchschnittliche Geräuschsituation an einem Immissionsort 

innerhalb einer Beurteilungszeit dar und wird für den Tag- bzw. Nachtzeitraum getrennt 

ermittelt. Bei unterschiedlichen Geräuscheinwirkungen in der jeweiligen Beurteilungszeit 

ist diese in Teilzeiten gleicher Belastung zu unterteilen und der Gesamt-Beurteilungs-

pegel aus der Summe der einzelnen Teilzeit-Belastungen zu ermitteln. Zudem enthält der 

Beurteilungspegel Zuschläge für die Lästigkeit eines Geräusches. Er wird wie folgt be-

rechnet, siehe Gleichung (3): 
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mit Lr Beurteilungspegel in dB(A) 

Tr Beurteilungszeit gemäß TA Lärm /1/ 

 Ti Teilzeit unterschiedlicher Geräusche 

LAeq,i A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschalldruckpegel, Mittelungspegel in 

Teilzeit in dB(A) 

   KI,i Zuschlag für Impulshaltigkeit, „Impulszuschlag“ in dB 

   KT,i Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit, „Tonzuschlag“ in dB 

   KR,i Zuschlag für Ruhezeiten, „Ruhezeitenzuschlag“ in dB 

   KS,i Zu- oder Abschlag für bestimmte Geräusche und Situationen in Teilzeit  

 

Für den Tagzeitraum ist gemäß TA Lärm /1/ die Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr 

maßgebend, die Beurteilungszeit beträgt somit 16 Stunden. Bei Geräuscheinwirkungen 

an Werktagen zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr sowie 20.00 Uhr und 22.00 Uhr bzw. an 

Sonn- und Feiertagen in den Zeiten von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr, 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

sowie 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr ist die erhöhte Störwirkung durch Geräusche innerhalb 

dieser, gem. TA Lärm /1/ festgelegten „Ruhezeiten“ durch einen Zuschlag von KR = 6 dB 

zu berücksichtigen. In Industrie-, Gewerbe- sowie Misch-, Kern- und Dorfgebieten entfällt 

jedoch der Ruhezeitenzuschlag. 

Im Nachtzeitraum ist die Beurteilungszeit auf eine Stunde, die lauteste Nachtstunde, zwi-

schen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr begrenzt. 
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4.3 Maßgebliche Immissionsorte und Richtwerte 

4.3.1 Allgemein 

Der „maßgebliche Immissionsort“ für die Durchführung schalltechnischer Untersuchungen 

liegt gemäß Nr. 2.3 bzw. Anhang 1.3 TA Lärm /1/ u.a. … 

a. „bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des 

vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes…“ oder 

b.  „bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbe-

dürftigen Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo 

nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt 

werden dürfen…“. 

Von Umwelteinwirkungen durch Geräusche betroffene Personen sind nicht nur innerhalb 

von Gebäuden, sondern auch im Freien zu schützen. Aufenthaltsbereiche im Freien, u.a. 

Balkone oder Gärten, sind ebenso schutzbedürftig, werden in der TA Lärm /1/ jedoch 

nicht mit einem konkreten Schutzanspruch benannt. Die Rechtsprechung hält dagegen 

unter Beachtung der in diesen Bereichen selbst vorhandenen Geräusche, u.a. durch die 

menschliche Sprache, einen Immissionsrichtwert von 60 dB(A), sowohl im Tag- als auch 

Nachtzeitraum, für angemessen.   

Für die Beurteilung der Schallimmissionssituation an einem Immissionsort ist die TA Lärm 

/1/ maßgebend. Die folgende Tabelle 1 enthält die darin für die einzelnen Gebietskatego-

rien angegebenen Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden.  

 

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm /1/ 

Gebietskategorie Abkürzung Immissionsrichtwert für 

Gesamtbelastung in dB(A) 

Tag Nacht 

Industriegebiete GI 70 70 

Gewerbegebiete GE 65 50 

Misch-, Kern- und Dorfgebiete MI/MK/MD 60 45 

Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete WA/WS 55 40 

Reine Wohngebiete WR 50 35 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten SOK 45 35 

Wohngebäude im Außenbereich AU 60 45 

 

Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen einen im Tagzeitraum um 30 dB(A) bzw. im Nacht-

zeitraum um 20 dB(A) erhöhten Immissionsrichtwert nicht überschreiten.  
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4.3.2 Immissionsorte und Richtwerte 

In der vorliegenden Schallimmissionsprognose werden drei maßgebliche Immissionsorte 

an nächstgelegenen Bebauungen mit schutzbedürftigen Nutzungen betrachtet.  

Zur Ermittlung der bauplanungsrechtlichen Gebietseinordnung der Immissionsorte erfolg-

te am 25.04.2017 eine Beratung zwischen dem Planungsamt der Stadt Kassel und der 

HIM GmbH. Für die maßgeblichen Immissionsorte werden somit folgende Gebietskatego-

rien und Immissionsrichtwerte berücksichtigt, vgl. Tabelle 2.  

 

Tabelle 2: Maßgebliche Immissionsorte und Immissionsrichtwerte  

Nr. Beschreibung Gebiets-

kategorie 

Immissionsrichtwerte für 

Gesamtbelastung in dB(A) 

Tag Nacht 

1 Kassel, Am Lossewerk 7 GI 70 70 

2 Kassel, Am Lossewerk 6 GI 70 70 

3 Kassel, Am Lossewerk 4 GI 70 70 

 

Die Lage der maßgeblichen Immissionsorte ist der Anlage 1 zu entnehmen. 

 

Nebenbetrachtung 

In der direkten Umgebung der CP-Anlage befinden sich keine besonders schutzbedürfti-

gen Wohngebiete bzw. Gebiete mit Erholungsfunktion (z.B. Kleingarten). Die nächstgele-

genen Gebiete liegen in nördlicher Richtung (Kleingartenanlage) mit einer Entfernung von 

mindestens 405 m bzw. in östlicher Richtung (Wohngebiet an der Spangenberger Straße) 

mit einer Entfernung von mindestens 510 m zum Mittelpunkt der CP-Anlage. 
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5 Eingangsdaten 

Für die Ermittlung und Beurteilung der durch eine Anlage in der Umgebung verursachten 

Geräuscheinwirkungen sind die Schallemissionen aller in Verbindung mit dieser Anlage 

stehenden Quellen zu beachten. Die für die nach Umsetzung der Planung vorhandene  

CP-Anlage mit einem angestrebten Jahresdurchsatz von 66.000 t zu betrachtenden 

Schallquellen werden in den folgenden Unterkapiteln beschrieben und deren Eingangs- 

und Emissionsdaten dargestellt.  

Eine detaillierte Zusammenfassung der Eingangs- und Emissionsdaten der Schallquellen 

ist in Anlage 3 enthalten. 

 

5.1 Parkplatz 

Der für eine Parkplatzfläche anzusetzende Schallleistungspegel wird unter Beachtung der 

Vorgaben der Parkplatzlärmstudie /5/, einer auf umfangreichen messtechnischen Unter-

suchungen aufbauenden Berechnungsvorschrift, wie folgt ermittelt, siehe Gleichung (4): 

 

  )log(100 NBKKKKLL StrODIPAWWA ⋅+++++=      (4) 

 
  mit LW0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A) 

KPA Zuschlag für Parkplatzart in dB 

   KI Zuschlag für Impulshaltigkeit in dB 

   KD Zuschlag für Durchfahrgeräusche in dB 

   KStrO Zuschlag für Straßenoberfläche in dB 

   B Bezugsgröße - Anzahl Stellplätze, Verkaufsfläche, Gastraumfläche, etc. 

N Fahrbewegungen je Bezugsgröße und Stunde in Beurteilungszeit - gemäß Park-

platzlärmstudie /5/ stellen An- und Abfahrt je eine Fahrbewegung dar 

 

Für den Betriebsstandort steht eine als Parkplatz genutzte Fläche für maximal acht Fahr-

zeuge zur Verfügung. Die Eingangs- und Emissionsdaten sind in folgender Tabelle 3 zu-

sammengefasst.  

 

Tabelle 3: Eingangs- und Emissionsdaten für Parkplatz  

Nr. Schallquelle Anzahl 

Stellplätze 

Ereignisse  

 

Schallleistungspegel  

LWA,1h in dB(A) 

Tag Nacht Tag Nacht 

P1 Parkplatz 8 24 6 74,8 74,8 

 

Zur Untersuchung kurzzeitiger Geräuschspitzen wird ein maximaler Schallleistungspegel 

von LWA,max = 97,5 dB(A) für das Türenschlagen am Auto angesetzt. 
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5.2 Anlagenbezogener Fahrverkehr auf Betriebsgelände  

Die Fahrwege innerhalb Betriebsgeländes bestehen aus Asphalt, weshalb keine Korrektur 

für die Straßenoberfläche gem. /5/ angesetzt wird. 

 

5.2.1 Fahrverkehr durch Personenkraftwagen 

Zur Berechnung der durch PKW an einem Immissionsort verursachten Schallimmissionen 

ist der Schallemissionspegel wie folgt zu ermitteln, siehe Gleichung (5): 

 

  EStgStrOVmmE DDDDLL ++++=
)25(

       (5)  

 

mit LmE Schallemissionspegel in dB(A) 

Lm
(25) Mittelungspegel in dB(A), ermittelt in einem Abstand von d = 25 m zur Straßen- 

achse in einer Höhe von h = 4 m bei freier Schallausbreitung - nicht geriffelter  

Gussasphalt und Höchstgeschwindigkeit v = 100 km/h 

DV Korrektur für unterschiedlich zulässige Höchstgeschwindigkeiten in dB 

   DStrO Korrektur für unterschiedlich vorhandene Straßenoberflächen in dB 

   DStg Zuschlag für Steigungen bzw. Gefälle der Fahrbahn in dB 

   DE Korrektur für Einfachreflexionen in dB 

 

Aus dem Schallemissionspegel kann gemäß der Parkplatzlärmstudie /5/ der längenbezo-

gene Ereignis-Schallleistungspegel pro Fahrbewegung ermittelt werden. Dieser wird, wie 

nachfolgend in Gleichung (6) dargestellt, berechnet. 

 

 dBLL mEhWA 191,' +=           (6) 

 

Die Höchstgeschwindigkeit auf den Fahrwegen liegt bei v ≤ 30 km/h. Daher wird eine Kor-

rektur für unterschiedlich zulässige Höchstgeschwindigkeiten von DV = -8,8 dB berück-

sichtigt. Bei Anwendung der Gleichungen (5) und (6) ergibt sich ein längenbezogener Er-

eignis-Schallleistungspegel von 

mAdBL hWA /)(5,471,' = . 

Die Anzahl der Fahrbewegungen des Fahrverkehrs, welche sich unter Beachtung der Be-

triebszeiten ergibt, ist in Kapitel 5.1, Tabelle 3, dargestellt. Die Tabelle 4 fasst die Ein-

gangs- und Emissionsdaten für den Parkverkehr zusammen. 
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Tabelle 4: Eingangs- und Emissionsdaten für Fahrverkehr durch Personenkraftwagen 

Nr. Schallquelle Ereignisse  

Tag Nacht 

L1 Parkverkehr 24 6 

 

5.2.2 Fahrverkehr durch Lastkraftwagen  

Bei der Beurteilung von durch Lastkraftwagen (LKW) verursachten Verkehrsgeräuschen 

hat es sich bewährt, von vereinfachten Emissionsansätzen auszugehen, da zumeist nur 

die Fahrwege auf dem Betriebsgelände bekannt sind, nicht jedoch das Fahrverhalten auf 

diesen Fahrwegen. Es wird daher von einem einheitlichen Emissionsansatz aus /4/ von  

mAdBL hWA /)(0,631,' =  

ausgegangen, bei dem nicht mehr Fahrzeuge, sondern die einzelnen Abschnitte eines 

Fahrweges als Schallquelle betrachtet werden. Die von Lastkraftwagen auf Betriebsge-

länden verursachten Schallemissionen setzen sich hauptsächlich aus Motor-, Auspuff- 

und Abrollgeräuschen sowie Entlüftungsgeräuschen des Bremsluftsystems bzw. brems-

belagbedingten Quietschgeräuschen zusammen. Aerodynamische Geräusche sind auf-

grund der niedrigen Fahrgeschwindigkeiten unbedeutend. Besondere Fahrzustände kön-

nen jedoch zu einer Erhöhung der Schallemission führen. So ist für Rangiergeräusche 

von Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen in Abhängigkeit vom Umfang der Rangiertätig-

keiten von einem um 3 dB bzw. 5 dB höheren Schallleistungspegel auszugehen. Für 

Steigungs- und Gefällestrecken mit einer Neigung von >7 %, welche auf diesem Be-

triebsgelände nicht vorkommen, ist ein Zuschlag von 3 dB zu vergeben. Zudem sind für 

den Einsatz von Rückfahrwarnern Zuschläge für Tonhaltigkeit zu vergeben. 

Für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage mit einem angestrebten Jahresdurch-

satz der CP-Anlage von 66.000 t ist täglich Liefer- und Abholverkehr mit Lastkraftwagen 

(Tankwagen, Silofahrzeuge, Sattelschlepper und Containerfahrzeuge) erforderlich. Der 

anlagenbezogene Fahrverkehr findet grundsätzlich im Tagzeitraum von 06.00 Uhr bis 

22.00 Uhr statt, kann jedoch bei unvorhersehbaren Ereignissen (z.B. Havarien) auch im 

Nachtzeitraum erfolgen. In der vorliegenden Schallimmissionsprognose werden im Sinne 

einer Maximalbetrachtung folgende Schallquellen und deren Eingangs- und Emissionsda-

ten berücksichtigt, vgl. Tabelle 5: 

 

Tabelle 5: Eingangs- und Emissionsdaten für Fahrverkehr durch Lastkraftwagen 

Nr. Schallquelle Ereignisse  

Tag Nacht 

L2 Lieferung für ETA 18 1 

L3 Lieferung für CPA 7 1 

L4 Lieferung für A1-Fasslager 1 1 
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Nr. Schallquelle Ereignisse  

Tag Nacht 

L5 Lieferung für Herfa-Lager 1 - 

L6 Lieferung für Schlammgruben 8 1 

L7 Lieferung für Muldenplatz 1 - 

L8 Lieferung1 Betriebsmittel 2 - 

L9 Lieferung2 Betriebsmittel 2 - 

L10 Lieferung Kalkhydrat 1 - 

L11 Lieferung Diesel 1 - 

L12 Abholung aus A1-Fasslager 3 - 

L13 Lieferung in Übernahmebecken 2 - 

L14 Abholung aus Containerplatz 1 - 

L15 Abholung aus Schlammgruben 8 - 

L16 Abholung Altöl 1 - 

L17 Transport zu Schlammgruben 7 - 

L18 Transport zu Containerplatz 8 - 

 

Zur Berücksichtigung kurzzeitiger Geräuschspitzen wird ein maximaler Schallleistungspe-

gel von LWA,max = 108 dB(A) für die Betriebsbremse eines LKW angesetzt. 

 

5.2.3 Fahrverkehr durch Stapler und Radlader 

Die Schallemission von Staplern und Radladern wird hauptsächlich durch Antriebs-, Aus-

puff und Abrollgeräusche verursacht, kann jedoch durch kurzzeitige Geräusche bei Ar-

beitsvorgängen verstärkt werden. Aerodynamische Geräusche sind aufgrund der zu nied-

rigen Fahrgeschwindigkeiten unbedeutend.  

Da den zwei Staplern und dem Radlader keine Fahrwege fest zugeordnet werden kön-

nen, werden die Fahr- und Arbeitsbereiche flächenmäßig berücksichtigt. Die Schallemis-

sion wird gem. /4/ wie folgt berechnet, vgl. Gleichung (7): 

 

 







+=

s

T
LL

j

WAThWAT
3600

lg101,         (7) 

 

mit LWAT,1h Ereignis-Schallleistungspegel inkl. Impulszuschlag KI in dB(A) 

LWAT Schallleistungspegel ohne Zeitbezug eines Transportmittels inkl. Impuls-

zuschlag KI in dB(A) 

   Tj  Dauer eines Ereignisses in s 
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Es wird ein konstanter Emissionsansatz von   

)(100 AdBLWA =  für die Stapler bzw. )(107 AdBLWA =  für den Radlader 

berücksichtigt. Die Betriebszeit wurde anhand der Betriebsstundenzähler der Fahrzeuge 

ermittelt. Die Tabelle 6 fast die Eingangs- und Emissionsdaten zusammen. 

 

Tabelle 6: Eingangs- und Emissionsdaten für Stapler und Bagger 

Nr. Schallquelle Ereignisse  Dauer  

in s 

Ereignis-

Schallleistungspegel  

LWA,1h in dB(A) 

Zuschlag für 

Lästigkeit 

KT/KI in dB 
Tag Nacht 

R1 Radlader 16 1 400 97,5 - 

S1 Stapler (2 Stück) 16 1 855 93,8 3,0 

 

Zur Berücksichtigung kurzzeitiger Geräuschspitzen wird ein maximaler Schallleistungspe-

gel von LWA,max = 105 dB(A) angesetzt. 

 

5.3 Ladevorgänge auf Betriebsgelände  

Für die Ermittlung der von Ladevorgängen in der Umgebung durch Geräusche hervorge-

rufenen Umwelteinwirkungen sind Informationen zu den verwendeten Arbeitsgeräten, 

dem Zustand der Arbeitsflächen sowie der Dauer der Ladevorgänge erforderlich.  

Die Ladevorgänge bei Sattelschleppern und Containerfahrzeugen erfolgen auf den ein-

zelnen Lagerflächen mittels Stapler oder Radlader bzw. durch Abkippen. Die mit Silofahr-

zeugen transportierten Stoffe werden mittels bordeigener Kompressoren entladen. Die 

Ladevorgänge bei Tankfahrzeugen erfolgt dagegen größtenteils ohne technische Unter-

stützung, in seltenen Fällen mittels bordeigener Pumpen. Das Abstellen/Aufnehmen von 

Containern wird durch die bordeigenen Einrichtungen der Containerfahrzeuge realisiert. 

Die Ladevorgänge sind an den anlagenbezogenen Fahrverkehr gekoppelt. Für die Lade-

vorgänge werden die in Tabelle 7 dargestellten Eingangs- und Emissionsdaten im Sinne 

einer Maximalbetrachtung und unter Berücksichtigung der Fachliteratur /4/ und /9/ ver-

wendet.  
 

Tabelle 7: Eingangs- und Emissionsdaten für Ladevorgänge auf Betriebsgelände 

Nr. Schallquelle Ereignisse  Dauer  

in s 

Ereignis-

Schallleistungspegel  

LWA,1h in dB(A) 

Zuschlag für 

Lästigkeit 

KT/KI in dB 
Tag Nacht 

E1 Entladung in ETA 18 1 2.250 88,0 - 

E2 Entladung in CPA 7 1 2.250 88,0 - 

E3 Entladung in A1-

Fasslager 

1 1 1.800 97,0 3,0 
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Nr. Schallquelle Ereignisse  Dauer  

in s 

Ereignis-

Schallleistungspegel  

LWA,1h in dB(A) 

Zuschlag für 

Lästigkeit 

KT/KI in dB 
Tag Nacht 

E4 Entladung in Herfa-

Lager 

1 - .1.800 97,0 3,0 

E5 Entladung in 

Schlammgruben 

15 1 90 90,2 9,0 

E6 Aufnehmen/Absetzen 

Container 

10 - 84 80,9 5,7 

E7 Entladung1 Betriebs-

mittel 

2 - 1.800 97,0 3,0 

E8 Entladung2 Betriebs-

mittel 

2 - 1.800 97,0 3,0 

E9 Entladung Kalkhydrat 1 - 3.060 103,9 3,0 

E10 Entladung Diesel 1 - 1.800 104,4 3,0 

E11 Beladung aus A1-

Fasslager 

3 - 1.800 97,0 3,0 

E12 Entladung in Über-

nahmebecken 

2 - 1.800 90,0 3,0 

E13 Beladung aus 

Schlammgruben 

8 - 600 99,2 3,0 

E14 Beladung Altöl 1 - 1.800 104,4 3,0 

E15.1 Aufnehmen + Abset-

zen1 Container 

2 - 168 83,9 5,7 

E15.2 Aufnehmen + Abset-

zen2 Container 

1 - 168 83,9 5,7 

E15.3 Aufnehmen + Abset-

zen3 Container 

4 - 168 83,9 5,7 

 

Zur Berücksichtigung kurzzeitiger Geräuschspitzen werden für die einzelnen Schallquel-

len unterschiedliche Schallleistungspegel bis max. LWA,max = 123 dB(A) angesetzt. 

 

Motor-Leerlaufgeräusche 

Im Rahmen der Entladung flüssiger Abfälle an der ETA (Quelle E1) bzw. CPA (Quelle E2) 

werden die Motoren der Tankfahrzeuge weiterbetrieben. In dieser Schallimmissionsprog-

nose werden daher im Sinne einer konservativen Betrachtungsweise die in Tabelle 8 dar-

gestellten Schallquellen und deren Eingangs- und Emissionsdaten berücksichtigt. 

 



 
 
 

 
  

M170149-01 Schallimmissionsprognose nach TA Lärm 
12.09.2017 CP-Anlage Kassel - 21/29 - 

P
:\

P
R

O
JE

K
T

\2
0

1
7

\P
1

7
0

1
4

9
U

M
.0

6
2

7
.D

D
1

\D
O

K
\I

m
p

ro
S

ch
a

ll\
B

e
ri

ch
t\

M
1

7
0

1
4

9
-0

1
_

T
e

xt
.d

o
c 

Tabelle 8: Eingangs- und Emissionsdaten für Rangierbereiche  

Nr. Schallquelle Ereignisse Dauer 

in s  

Ereignis-

Schallleistungspegel  

LWA,1h in dB(A) 

Zuschlag für 

Lästigkeit 

KT/KI in dB 

Tag Nacht Tag 

M1 Motor Leerlauf ETA 16 1 2.250 97,0 - 

M2 Motor Leerlauf CPA 6 1 2.250 97,0 - 

 

5.4 Schallabstrahlung von Außenbauteilen 

Der von der Außenfläche eines Bauwerks abgestrahlte Schallleistungspegel wird durch 

den Rauminnenpegel innerhalb des Bauwerks, der Größe der abstrahlenden Fläche so-

wie der Luftschalldämmung der Außenbauteile bestimmt. Gemäß DIN EN 12354-4 /7/ 

wird der durch eine Außenfläche abgestrahlte Oktav- bzw. Terz-Schallleistungspegel wie 

folgt berechnet, vgl. Gleichung (8): 

 

  







+−+=

0

, log10'
S

S
RCLL DInpAWA         (8) 

 

mit LpA,In A-bewerteter Schalldruckpegel im Abstand von 1-2 m von der Innenseite des    

    Außenbauteils in dB(A) - Rauminnenpegel 

CD Diffusitätsterm für das Innenschallfeld in dB 

R‘ Bau-Schalldämm-Maß für das Außenbauteil in dB 

   S Fläche des Außenbauteils in m2 

   S0 Bezugsfläche in m2 (S0 = 1 m2) 

 

In der Schallimmissionsprognose wird die Schallabstrahlung über die verschiedenen Au-

ßenbauteile der CPB-Halle berücksichtigt.  

Die Rauminnenpegel werden durch die Geräusche der innerhalb der Halle aufgestellten 

Maschinen, Geräte und technischen Aggregate bestimmt. Zur Ermittlung der Rauminnen-

pegel wurden am 23.03.2017 schalltechnische Messungen in der Zeit zwischen 13.00 Uhr 

und 14.00 Uhr durchgeführt. Die folgende Tabelle 9 fasst die Eingangs- und Emissions-

daten zusammen. 

 

Tabelle 9: Eingangs- und Emissionsdaten für Schallabstrahlung der Außenbauteile - 
Rauminnenpegel 

Nr. Raum Rauminnenpegel  

LpA,In in dB(A) 

1 CPB-Halle 75,8 

2 CPB-Halle (Anbau) 74,7 
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Für die Außenbauteile der einzelnen Gebäude werden die in folgender Tabelle 10 darge-

stellten Bau-Schalldämm-Maße R‘ unter Beachtung vergleichbarer Konstruktionen aus 

der Fachliteratur, u.a. /6/, berücksichtigt.  

 

Tabelle 10: Eingangs- und Emissionsdaten für Schallabstrahlung der Außenbauteile - 
Bau-Schalldämm-Maße  

Nr. Außenbauteil Beschreibung des Detailaufbaus Bau-Schalldämm-

Maß R‘ in dB 1) 

A1 Fassade  Kalksandstein-Mauerwerk d ≥ 240 mm ≥ 55 

A2 Dach  Betonrippendecke d ≥ 100 mm ≥ 47 

A3 Tor1 Rolltor aus Aluminium  ≥ 12 

Tor2 Zweiflügelige Stahltoranlage ≥ 23 

A4 Fenster  Einfachverglasung d ≥ 2 mm ≥ 27 

A5 RWA Lichtkuppel, zweischalige Acrylverglasung  

(geöffnet) 

≥ 10 

A6 Lüftungsgitter 

Öffnung Bandanlage 

Wetterschutzgitter (Lamellen) ≥ 0 

1) Die Bau-Schalldämm-Maße R‘ gelten für den eingebauten und funktionstüchtigen Zustand am Bau (Bedingungen unter 

Berücksichtigung der Flankenübertragung über angrenzende Bauteile).  

 

5.5 Gebäude- und Lüftungstechnik  

Zur Ermittlung der durch die vorhandene Gebäude- und Lüftungstechnik sowie weitere im 

Außenbereich vorhandenen technischen Aggregate in der Umgebung hervorgerufenen 

Geräuscheinwirkungen wurden am 23.03.2017 Schallemissionsmessungen in der Zeit 

von 13.00 Uhr und 14.00 Uhr durchgeführt. Die Eingangs- und Emissionsdaten sind in 

folgender Tabelle 11 zusammengestellt: 
 

Tabelle 11: Eingangs- und Emissionsdaten für Gebäude- und Lüftungstechnik 

Nr.  Schallquelle Schallleistungspegel  

LWA in dB(A) 

Zuschlag für Lästigkeit 

KT/KI in dB 

Q1 AU CPB-Halle 80,0 - 

Q2 FO-Kamin 85,0 - 

Q3 Luftkühler 91,0 - 

Q4 Rüttelsieb ETA 89,0 2,2 

Q5.1 Dekanter (S) 88,8 - 

Q5.2 Dekanter (O) 85,8 - 

Q5.3 Dekanter (N) 88,8 - 
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Nr.  Schallquelle Schallleistungspegel  

LWA in dB(A) 

Zuschlag für Lästigkeit 

KT/KI in dB 

Q5.4 Dekanter (W) 85,8 - 

Q5.5 Dekanter (D) 88,2 - 

Q6 AU Kompressorraum 75,0 - 

Q7 FO Kompressorraum 80,0 - 
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6 Ergebnisse und Beurteilung 

Die an den maßgeblichen Immissionsorten berechneten Beurteilungspegel der Zusatzbe-

lastung sind in Anlage 3, die Teil-Immissionspegel der Schallquellen in Anlage 4 und die 

Rasterlärmkarte des Untersuchungsgebietes im Tagzeitraum in Anlage 5 dargestellt.  

 

6.1 Beurteilungspegel der Zusatzbelastung 

Die auf Basis des erstellten dreidimensionalen Computer-Rechenmodells durchgeführten 

Schallausbreitungsrechnungen haben für die nach Umsetzung der Planung vorhandene 

CP-Anlage mit einem angestrebten Jahresdurchsatz von 66.000 t die in Tabelle 12 zu-

sammengefassten Berechnungsergebnisse ergeben. 

 

Tabelle 12: Beurteilungspegel der Zusatzbelastung  

Nr. Beschreibung Immissionsrichtwerte 

für Gesamtbelastung 

in dB(A) 

Beurteilungspegel der 

Zusatzbelastung  

LrZ in dB(A)  

Tag Nacht Tag Nacht 

1 Kassel, Am Lossewerk 7 70 70 60 60 

2 Kassel, Am Lossewerk 6 70 70 50 49 

3 Kassel, Am Lossewerk 4 70 70 48 48 

 

Die Beurteilungspegel der Zusatzbelastung unterschreiten die an den maßgeblichen Im-

missionsorten für die jeweilige Gebietskategorie gem. Nr. 6.1 TA Lärm /1/ geltenden Im-

missionsrichtwerte im Tag- und Nachtzeitraum um mindestens 10 dB(A).  

 

Nebenbetrachtung 

Für die nächstgelegenen Wohngebiete bzw. Gebiete mit Erholungsfunktion (z.B. Klein-

garten) sind anhand der in der jeweiligen Himmelsrichtung in einer Entfernung von 100 m 

ermittelten Beurteilungspegel und unter ausschließlicher Berücksichtigung der Dämpfung 

durch die geometrische Ausbreitung folgende Beurteilungspegel zu erwarten: 

• Kleingartenanlage (Am Hafen)  ≤ 37 dB(A) tags und ≤ 34 dB(A) nachts 

• Wohngebiet (Spangenberger Straße) ≤ 35 dB(A) tags und ≤ 32 dB(A) nachts 

Die an den nächstgelegenen Wohngebieten bzw. Gebieten mit Erholungsfunktion (z.B. 

Kleingarten) zu erwartenden Beurteilungspegel unterschreiten die dort geltenden Immis-

sionsrichtwerte im Tag- und Nachtzeitraum um mindestens 8 dB(A). Da die Dämpfungsef-

fekte durch Luftabsorption, Bodeneffekte, Abschirmung und weitere Einflüsse nicht mit 

berücksichtigt wurden, sind an diesen schutzbedürftigen Nutzungen unzulässige Umwelt-

einwirkungen durch Geräusche ausgeschlossen. 
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6.2 Maximalpegel kurzzeitiger Geräuschspitzen 

Unter Beachtung der in den Eingangsdaten (Kapitel 5) für die Schallquellen angegebe-

nen Schallleistungspegel für kurzzeitige Geräuschspitzen wurden die in Tabelle 13 darge-

stellten Maximalpegel ermittelt. 

 

Tabelle 13: Maximalpegel kurzzeitiger Geräuschspitzen  

Nr. Beschreibung Immissionsrichtwerte für 

kurzzeitige Geräusch-

spitzen in dB(A) 

Maximalpegel          

Lr,max in dB(A) 

Tag Nacht Tag Nacht 

1 Kassel, Am Lossewerk 7 100 90 76 76 

2 Kassel, Am Lossewerk 6 100 90 72 72 

3 Kassel, Am Lossewerk 4 100 90 68 68 

 

Die Maximalpegel kurzzeitiger Geräuschspitzen unterschreiten die an den maßgeblichen 

Immissionsorten gem. TA Lärm /1/ geltenden Immissionsrichtwerte.  

 

6.3 Vorbelastung  

Gemäß Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm /1/ gilt: „Die Genehmigung für die zu beurteilende Anla-

ge darf…aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht versagt wer-

den, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Geset-

zeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der 

zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte…um 

mindestens 6 dB(A) unterschreitet.“ 

 

Für die maßgeblichen Immissionsorte wird eine Unterschreitung der Immissionsrichtwerte 

um mehr als 6 dB(A) prognostiziert. Die Betrachtung der Vorbelastung ist somit nicht er-

forderlich.  
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7 Unsicherheit der Prognose 

Bei der Durchführung von Schallimmissionsprognosen sind üblicherweise Unsicherheiten 

aufgrund der Eingangsdaten (Messungen, Literaturangaben usw.) und der Schallausbrei-

tung (Meteorologie, Dämpfungseffekte usw.) zu erwarten. Gemäß Nr. 9 DIN ISO 9613-2 

/2/ werden für Prognoserechnungen in Abhängigkeit vom Abstand zwischen der Schall-

quelle und dem Immissionsort die in Tabelle 14 aufgezeigten Genauigkeiten angegeben. 

 

Tabelle 14: Geschätzte Genauigkeit für Pegel LAT(DW) 

Höhe h Abstand d 

 0 < d < 100 m 100 m < d < 1000 m 

0 < h < 5 m ±3 dB ±3 dB 

5 m < h < 30 m ±1 dB ±3 dB 

h … Mittlere Höhe von Quelle und Empfänger 

d … Abstand zwischen Quelle und Empfänger 

  

Die Unsicherheit einer Prognose kann durch stets ungünstig gewählte Prognoseparame-

ter begrenzt werden. Dazu gehören: 

 

Parameter „Emissionsquellen“ 

• Schallemission (Anwendung von hohen Ausgangswerten und Zuschlägen) 

• Beachtung der zeitlichen Einwirkung in der Beurteilungszeit (lange Betriebszeiten) 

 

Parameter „Ausbreitungsweg“ 

• Vernachlässigung der Dämpfungswirkung durch Bewuchs, etc. 

• Vernachlässigung der Meteorologiekorrektur 

 

In der vorliegenden Schallimmissionsprognose wurde zur Ermittlung der Eingangsdaten 

auf Messergebnisse und anerkannte konservative Emissionsansätze aus der Fachlitera-

tur zurückgegriffen. Für die Gebäude- und Lüftungstechnik sowie technischen Aggregate 

wurden dauerhafte Betriebszeiten, für den anlagenbezogenen Fahrverkehr eine Maximal-

auslastung angenommen. Die Dämpfungswirkungen durch Bewuchs und Meteorologie 

wurden nicht berücksichtigt.  

Die ermittelten Beurteilungspegel liegen aus den vorgenannten Gründen im oberen Ver-

trauensbereich.  
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8 Verkehr im öffentlichen Verkehrsraum 

Der auf dem Betriebsgelände auftretende anlagenbezogene Fahrverkehr ist Bestandteil 

der vorliegenden Schallimmissionsprognose. Um das Betriebsgelände jedoch erreichen 

zu können, ist die Nutzung öffentlicher Verkehrswege erforderlich. Dies betrifft in diesem 

Fall die Straße „Am Lossewerk“ und die Königinhofstraße.  

In Anlehnung an die TA Lärm /1/ erfolgt eine Überprüfung der Anforderungen gem. Nr. 

7.4 TA Lärm /1/, wonach, Zitat: "Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen 

Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 Metern...durch organisatorische Maß-

nahmen verringert werden…“ sollen, wenn… 

1.  der Beurteilungspegel für Verkehrslärm um mehr als 3 dB(A) erhöht wird, 

2.  keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

3.  die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /10/ erstmals weitergehend überschrit-

ten werden. 

Die drei Kriterien gelten kumulativ, d.h. diese müssen gleichzeitig erfüllt sein.  

Aus sachverständiger Sicht wird nach eingehender Prüfung festgestellt, dass neben dem 

Kriterium Nr. 2 auch das Kriterium Nr. 1 aufgrund der bereits durch die nahegelegene 

Dresdener Straße vorhandenen Belastung nicht erfüllt wird. Daher ergibt sich für den an-

lagenbezogenen Fahrverkehr im öffentlichen Verkehrsraum kein Erfordernis von Maß-

nahmen.  
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9 Zusammenfassung 

Die HIM GmbH betreibt seit 1978 eine planfestgestellte Sonderabfallsammelstelle und 

chemisch-physikalische Sonderabfallbehandlungsanlage in Kassel-Bettenhausen.  

Der Betrieb ist von zahlreichen Änderungsgenehmigungen und -anzeigen begleitet wor-

den. Bisher ist ein Jahresdurchsatz von ca. 27.600 t genehmigt. Der damaligen Geneh-

migung lag ein 1-Schichtbetrieb der Anlage zugrunde. Real wird die Anlage mittlerweile 

im temporären 2-Schichtbetrieb gefahren, so dass ein Durchsatz von derzeit ca. 47.000 t 

erreicht wird. Nunmehr sind die volle Ausnutzung der 2. Schicht und gegebenenfalls auch 

die Einführung einer (temporären) 3. Schicht mit einem angestrebten Jahresdurchsatz der 

CP-Anlage von 66.000 t vorgesehen. 

Im Rahmen der Erstellung der Antragsunterlagen für ein Änderungsgenehmigungsver-

fahren nach § 16 BImSchG wurde durch die GICON GmbH im Auftrag der HIM GmbH ein 

schalltechnisches Gutachten in Form einer detaillierten Schallimmissionsprognose nach TA 

Lärm /1/ erstellt. Darin wurde der Nachweis erbracht, dass die Anforderungen hinsichtlich 

des Schallimmissionsschutzes unter Beachtung der folgenden Auflagen eingehalten wer-

den. 

A1 Der angestrebte und der Schallimmissionsprognose zu Grunde gelegte Jahres-

durchsatz der CP-Anlage von 66.000 t ist einzuhalten. 

Unter Berücksichtigung der o.g. Auflagen wurden folgende Ergebnisse prognostiziert: 

E1 Die an den Immissionsorten für die jeweilige Gebietskategorie gem. Nr. 6.1 TA 

Lärm /1/ geltenden Immissionsrichtwerte werden durch die Beurteilungspegel der 

Zusatzbelastung im Tag- und Nachtzeitraum um mindestens 10 dB(A) unter-

schritten. 

E2 Die an den nächstgelegenen besonders schutzbedürftigen Wohngebieten bzw. 

Gebieten mit Erholungsfunktion (z.B. Kleingarten) zu erwartenden Beurteilungs-

pegel unterschreiten die dort gem. TA Lärm /1/ geltenden Immissionsrichtwerte 

ebenfalls. 

E3 Die für kurzzeitige Geräuschspitzen für die jeweilige Gebietskategorie geltenden 

Immissionsrichtwerte werden an allen Immissionsorten eingehalten. 

 

Dresden, den 12.09.2017 

GICON-Großmann Ingenieur Consult GmbH 

 

Dipl.-Ing. (FH) Martin Dybek 
FB Umweltmanagement 
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Teil 2, Allgemeines Berechnungsverfahren; Ausgabe Oktober 1999 

/3/ DIN 45645-1 Ermittlung von Beurteilungspegel aus Messungen, Teil 1: Geräusch-

immissionen in der Nachbarschaft; Ausgabe Juli 1996 

/4/ Umwelt und Geologie - Lärmschutz in Hessen, Heft 3; Technischer Bericht zur 

Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelän-

den von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten 

sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten; Hrsg.: 

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2005 

/5/ Parkplatzlärmstudie - Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 

Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tief-

garagen; Hrsg.: Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umwelt; 6. über-

arbeitete Auflage - August 2007 

/6/ Bauphysik-Schallschutz im Stahlleichtbau; IFBS e.V., August 2003 

/7/ DIN EN 12354-4 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Ge-

bäuden aus den Bauteileigenschaften - Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins 

Freie; Ausgabe April 2001 

/8/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV), Anlage 2 (zu § 4) - Berechnung 

des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03); BGBl. I 2014 S. 2271 - 2313 

/9/ Merkblätter Nr. 25, Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- und Entla-
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Anlage 2 

 

Eingangsdaten 



CP-Anlage Kassel

Emissionsdaten der Schallquellen

Name Z

m

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

LwMax

dB(A)

Li

dB(A)

R'w

dB

KI

dB

KT

dB

KO-Wand

dB(A)

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

A1 Fassade1 CPB-Halle (O) 144,7 176,1 44,6 22,2 75,8 55,0 0,0 0,0 3,0 31,4 35,5 42,2 36,5 34,6 25,0 14,7 6,0

A1 Fassade1 CPB-Halle (W) 144,5 42,3 35,0 18,7 74,7 55,0 0,0 0,0 3,0 28,6 24,9 30,0 26,9 27,0 20,6 9,3 -1,4

A1 Fassade2 CPB-Halle (O) 144,5 42,7 35,0 18,7 74,7 55,0 0,0 0,0 3,0 28,7 25,0 30,1 27,0 27,1 20,7 9,4 -1,3

A1 Fassade2 CPB-Halle (W) 144,6 176,7 44,6 22,2 75,8 55,0 0,0 0,0 3,0 31,4 35,5 42,2 36,5 34,6 25,0 14,7 6,0

A1 Fassade CPB-Halle (N) 144,6 111,9 39,2 18,7 74,7 55,0 0,0 0,0 3,0 32,8 29,1 34,2 31,1 31,2 24,8 13,5 2,8

A1 Fassade CPB-Halle (S) 144,8 103,3 42,3 22,2 75,8 55,0 0,0 0,0 3,0 29,0 33,1 39,8 34,1 32,2 22,6 12,3 3,6

A2 Dach1 CPB-Halle 149,0 318,6 55,8 30,7 75,8 47,0 0,0 0,0 0,0 38,9 45,0 53,7 49,0 43,1 31,5 18,2 9,5

A2 Dach2 CPB-Halle 149,0 73,8 45,2 26,5 74,7 47,0 0,0 0,0 0,0 36,0 34,3 41,4 39,3 35,4 27,0 12,7 2,0

A3 Tor CPB-Halle (N) 142,0 14,0 62,7 51,2 74,7 23,0 0,0 0,0 3,0 52,8 50,1 53,2 49,1 59,2 55,8 45,5 32,8

A3 Tor CPB-Halle (S) 142,3 21,6 76,0 62,7 75,8 12,0 0,0 0,0 3,0 59,2 64,9 69,4 69,3 71,4 65,8 59,5 48,8

A4 Fenster1 CPB-Halle (N) 146,0 4,1 52,9 46,8 74,7 27,0 0,0 0,0 3,0 45,4 41,7 46,8 44,7 46,8 42,4 32,1 19,4

A4 Fenster1 CPB-Halle (O) 142,2 5,3 57,0 49,8 75,8 27,0 0,0 0,0 3,0 43,1 47,2 53,9 49,2 49,3 41,7 32,4 21,7

A4 Fenster1 CPB-Halle (S) 145,9 4,1 55,9 49,8 75,8 27,0 0,0 0,0 3,0 42,0 46,1 52,8 48,1 48,2 40,6 31,3 20,6

A4 Fenster1 CPB-Halle (W) 142,2 5,3 57,0 49,8 75,8 27,0 0,0 0,0 3,0 43,1 47,2 53,9 49,2 49,3 41,7 32,4 21,7

A4 Fenster2 CPB-Halle (N) 145,9 2,8 51,3 46,8 74,7 27,0 0,0 0,0 3,0 43,9 40,2 45,3 43,2 45,3 40,9 30,6 17,9

A4 Fenster2 CPB-Halle (O) 142,2 5,3 57,0 49,8 75,8 27,0 0,0 0,0 3,0 43,1 47,2 53,9 49,2 49,3 41,7 32,4 21,7

A4 Fenster2 CPB-Halle (S) 145,9 2,8 54,3 49,8 75,8 27,0 0,0 0,0 3,0 40,4 44,5 51,2 46,5 46,6 39,0 29,7 19,0

A4 Fenster2 CPB-Halle (W) 142,2 5,3 57,0 49,8 75,8 27,0 0,0 0,0 3,0 43,1 47,2 53,9 49,2 49,3 41,7 32,4 21,7

A4 Fenster3 CPB-Halle (N) 145,9 4,1 52,9 46,8 74,7 27,0 0,0 0,0 3,0 45,4 41,7 46,8 44,7 46,8 42,4 32,1 19,4

A4 Fenster3 CPB-Halle (S) 146,0 4,1 55,9 49,8 75,8 27,0 0,0 0,0 3,0 42,0 46,1 52,8 48,1 48,2 40,6 31,3 20,6

A5 RWA1 CPB-Halle 149,0 2,3 66,8 63,3 75,8 10,0 0,0 0,0 0,0 45,4 51,5 59,2 61,5 62,6 57,0 47,7 37,0

A5 RWA2 CPB-Halle 149,0 2,3 66,8 63,3 75,8 10,0 0,0 0,0 0,0 45,4 51,5 59,2 61,5 62,6 57,0 47,7 37,0

A5 RWA3 CPB-Halle 149,0 2,3 66,8 63,3 75,8 10,0 0,0 0,0 0,0 45,4 51,5 59,2 61,5 62,6 57,0 47,7 37,0

A5 RWA4 CPB-Halle 149,0 2,3 66,8 63,3 75,8 10,0 0,0 0,0 0,0 45,4 51,5 59,2 61,5 62,6 57,0 47,7 37,0
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CP-Anlage Kassel

Emissionsdaten der Schallquellen

Name Z

m

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

LwMax

dB(A)

Li

dB(A)

R'w

dB

KI

dB

KT

dB

KO-Wand

dB(A)

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (N) 146,0 1,2 72,6 71,7 74,7 1,0 0,0 0,0 3,0 52,3 52,6 59,7 62,6 68,7 68,3 60,0 49,3

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (S) 146,0 1,2 73,7 72,8 75,8 1,0 0,0 0,0 3,0 48,8 56,9 65,6 65,9 70,0 66,4 59,1 50,4

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (N) 146,0 1,2 72,6 71,7 74,7 1,0 0,0 0,0 3,0 52,3 52,6 59,7 62,6 68,7 68,3 60,0 49,3

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (S) 146,0 1,2 73,7 72,8 75,8 1,0 0,0 0,0 3,0 48,8 56,9 65,6 65,9 70,0 66,4 59,1 50,4

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (N) 146,0 1,2 72,6 71,7 74,7 1,0 0,0 0,0 3,0 52,3 52,6 59,7 62,6 68,7 68,3 60,0 49,3

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (S) 146,0 1,2 73,7 72,8 75,8 1,0 0,0 0,0 3,0 48,8 56,9 65,6 65,9 70,0 66,4 59,1 50,4

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (N) 146,0 1,2 72,6 71,7 74,7 1,0 0,0 0,0 3,0 52,3 52,6 59,7 62,6 68,7 68,3 60,0 49,3

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (S) 146,0 1,2 73,7 72,8 75,8 1,0 0,0 0,0 3,0 48,8 56,9 65,6 65,9 70,0 66,4 59,1 50,4

A6 Öffnung Bandanlage (O) 141,1 1,0 72,8 72,8 75,8 1,0 0,0 0,0 3,0 47,9 56,0 64,7 65,0 69,1 65,5 58,2 49,5

A6 Öffnung Bandanlage (S) 142,0 1,5 74,5 72,8 75,8 1,0 0,0 0,0 3,0 49,7 57,8 66,5 66,8 70,9 67,3 60,0 51,3

E1 Entladung in ETA 140,5 37,8 88,0 72,2 95,0 0,0 0,0 0,0 61,9 71,3 75,9 79,9 82,8 81,0 81,0 75,8

E2 Entladung in CPA 140,5 38,1 88,0 72,2 95,0 0,0 0,0 0,0 61,9 71,3 75,9 79,9 82,8 81,0 81,0 75,8

E3 Entladung in A1-Fasslager 142,0 235,6 97,0 73,3 105,0 3,0 0,0 0,0 78,6 82,6 86,6 89,6 92,6 90,6 85,6 80,6

E4 Entladung in Herfa-Lager 142,0 191,3 97,0 74,2 105,0 3,0 0,0 0,0 78,6 82,6 86,6 89,6 92,6 90,6 85,6 80,6

E5 Entladung in Schlammgruben 140,5 339,3 90,2 64,9 123,0 9,0 0,0 0,0 68,7 77,4 80,4 84,0 85,0 83,8 77,7 70,0

E6 Aufnehmen/Absetzen Container 141,5 682,7 80,9 52,6 109,0 5,7 0,0 0,0 55,8 64,4 69,4 74,3 76,0 73,6 71,9 67,0

E7 Entladung1 Betriebsmittel 142,0 118,4 97,0 76,3 105,0 3,0 0,0 0,0 78,6 82,6 86,6 89,6 92,6 90,6 85,6 80,6

E8 Entladung2 Betriebsmittel 142,0 529,1 97,0 69,8 105,0 3,0 0,0 0,0 78,6 82,6 86,6 89,6 92,6 90,6 85,6 80,6

E9 Entladung Kalkhydrat 141,0 103,9 103,9 0,0 3,0 0,0 76,3 82,4 86,4 94,5 96,4 96,6 99,6 94,7

E10 Entladung Diesel 141,0 104,4 104,4 116,0 0,0 3,0 0,0 80,8 85,8 92,2 95,4 98,5 99,9 95,4 91,1

E11 Beladung aus A1-Fasslager 142,0 235,6 97,0 73,3 105,0 3,0 0,0 0,0 78,6 82,6 86,6 89,6 92,6 90,6 85,6 80,6

E12 Entladung in Übernahmebecken 140,5 114,1 90,0 69,4 0,0 3,0 0,0 66,4 71,4 77,8 81,0 84,1 85,5 81,0 76,7

E13 Beladung aus Schlammgruben 142,5 410,3 99,2 73,1 105,0 3,0 0,0 0,0 72,6 81,6 87,6 92,6 94,6 93,6 86,6 75,6

E14 Beladung Altöl 141,0 104,4 104,4 116,0 0,0 3,0 0,0 80,8 85,8 92,2 95,4 98,5 99,9 95,4 91,1
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CP-Anlage Kassel

Emissionsdaten der Schallquellen

Name Z

m

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

LwMax

dB(A)

Li

dB(A)

R'w

dB

KI

dB

KT

dB

KO-Wand

dB(A)

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

E15.1 Aufnehmen+Absetzen1 Container 141,5 30,1 83,9 69,1 109,0 5,7 0,0 0,0 58,8 67,4 72,4 77,3 79,0 76,6 74,9 70,0

E15.2 Aufnehmen+Absetzen2 Container 141,5 30,1 83,9 69,1 109,0 5,7 0,0 0,0 58,8 67,4 72,4 77,3 79,0 76,6 74,9 70,0

E15.3 Aufnehmen+Absetzen3 Container 141,5 30,1 83,9 69,1 109,0 5,7 0,0 0,0 58,8 67,4 72,4 77,3 79,0 76,6 74,9 70,0

L1 Parkverkehr 141,0 67,4 65,8 47,5 0,0 0,0 0,0 50,7 54,7 56,7 58,7 60,7 58,7 53,7 45,7

L2 Lieferung für ETA 141,0 185,1 85,7 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 70,6 74,6 76,6 78,6 80,6 78,6 73,6 65,6

L3 Lieferung für CPA 141,0 223,8 86,5 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 68,0 72,0 76,0 79,0 82,0 80,0 75,0 70,0

L4 Lieferung für A1-Fasslager 141,0 244,2 86,9 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 68,4 72,4 76,4 79,4 82,4 80,4 75,4 70,4

L5 Lieferung für Herfa-Lager 141,0 244,2 86,9 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 68,4 72,4 76,4 79,4 82,4 80,4 75,4 70,4

L6 Lieferung für Schlammgruben 141,0 224,7 86,5 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 68,1 72,1 76,1 79,1 82,1 80,1 75,1 70,1

L7 Lieferung für Muldenplatz 141,0 328,4 88,2 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 69,7 73,7 77,7 80,7 83,7 81,7 76,7 71,7

L8 Lieferung1 Betriebsmittel 141,0 244,2 86,9 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 68,4 72,4 76,4 79,4 82,4 80,4 75,4 70,4

L9 Lieferung2 Betriebsmittel 141,0 328,4 88,2 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 69,7 73,7 77,7 80,7 83,7 81,7 76,7 71,7

L10 Lieferung Kalkhydrat 141,0 328,4 88,2 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 69,7 73,7 77,7 80,7 83,7 81,7 76,7 71,7

L11 Lieferung Diesel 141,0 328,4 88,2 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 69,7 73,7 77,7 80,7 83,7 81,7 76,7 71,7

L12 Abholung aus A1-Fasslager 141,0 244,2 86,9 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 68,4 72,4 76,4 79,4 82,4 80,4 75,4 70,4

L13 Lieferung in Übernahmebecken 141,0 327,6 88,2 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 69,7 73,7 77,7 80,7 83,7 81,7 76,7 71,7

L14 Abholung aus Containerplatz 141,0 328,4 88,2 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 69,7 73,7 77,7 80,7 83,7 81,7 76,7 71,7

L15 Abholung aus Schlammgruben 141,0 224,7 86,5 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 68,1 72,1 76,1 79,1 82,1 80,1 75,1 70,1

L16 Abholung Altöl 141,0 328,4 88,2 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 69,7 73,7 77,7 80,7 83,7 81,7 76,7 71,7

L17 Transport zu Schlammgrube 141,0 246,9 86,9 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 68,5 72,5 76,5 79,5 82,5 80,5 75,5 70,5

L18 Transport zu Containerplatz 141,0 291,3 87,6 63,0 108,0 0,0 0,0 0,0 69,2 73,2 77,2 80,2 83,2 81,2 76,2 71,2

M1 Motor Leerlauf ETA 141,0 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 74,8 76,8 82,5 91,5 93,8 88,8 81,3 78,5

M2 Motor Leerlauf CPA 141,0 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 74,8 76,8 82,5 91,5 93,8 88,8 81,3 78,5

Q1 AU CPB-Halle 145,5 80,0 80,0 0,0 0,0 3,0 46,5 69,5 66,6 70,5 74,8 75,4 69,9 59,4
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CP-Anlage Kassel

Emissionsdaten der Schallquellen

Name Z

m

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

LwMax

dB(A)

Li

dB(A)

R'w

dB

KI

dB

KT

dB

KO-Wand

dB(A)

63

Hz

dB(A)

125

Hz

dB(A)

250

Hz

dB(A)

500

Hz

dB(A)

1

kHz

dB(A)

2

kHz

dB(A)

4

kHz

dB(A)

8

kHz

dB(A)

Q2 FO-Kamin 156,0 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 66,2 70,8 77,8 71,2 81,4 78,6 71,9 64,3

Q3 Luftkühler 142,0 2,0 91,0 88,0 0,0 0,0 0,0 57,5 80,5 77,6 81,5 85,8 86,4 80,9 70,4

Q4 Rüttelsieb ETA 141,5 3,4 89,0 83,7 95,0 2,2 0,0 0,0 64,5 71,6 79,9 82,1 84,1 81,1 79,8 75,0

Q5.1 Dekanter (S) 141,6 17,8 88,8 76,3 0,0 0,0 3,0 58,2 70,6 81,5 82,5 82,1 79,1 82,3 71,0

Q5.2 Dekanter (O) 141,6 9,0 85,8 76,3 0,0 0,0 3,0 55,2 67,6 78,5 79,5 79,1 76,1 79,3 68,0

Q5.3 Dekanter (N) 141,6 17,8 88,8 76,3 0,0 0,0 3,0 58,2 70,6 81,5 82,5 82,1 79,1 82,3 71,0

Q5.4 Dekanter (W) 141,6 9,0 85,8 76,3 0,0 0,0 3,0 55,2 67,6 78,5 79,5 79,1 76,1 79,3 68,0

Q5.5 Dekanter (D) 143,2 15,6 88,2 76,3 0,0 0,0 0,0 57,6 70,0 80,9 81,9 81,5 78,5 81,7 70,4

Q6 AU Kompressorraum 142,1 75,0 75,0 0,0 0,0 3,0 47,9 66,7 66,1 66,6 69,0 68,8 63,9 53,2

Q7 FO Kompressorraum 142,1 80,0 80,0 0,0 0,0 3,0 52,9 71,7 71,1 71,6 74,0 73,8 68,9 58,2

R1 Radlader 141,5 702,1 97,5 69,0 105,0 0,0 0,0 0,0 70,9 79,9 85,9 90,9 92,9 91,9 84,9 73,9

S1 Stapler (2 Stück) 141,0 4368,3 93,8 57,4 105,0 3,0 0,0 0,0 75,4 79,4 83,4 86,4 89,4 87,4 82,4 77,4

P1 Parkplatz 140,5 123,5 76,0 55,1 97,5 0,0 0,0 0,0 59,4 71,0 63,5 68,0 68,1 68,5 65,8 59,6
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CP-Anlage Kassel

Emissionsdaten der Schallquellen

Legende
 

Name Name der Schallquelle

Z m Z-Koordinate

l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²

LwMax dB(A) Spitzenpegel

Li dB(A) Innenpegel

R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 

KO-Wand dB(A) Zuschlag für gerichtete Abstrahlung durch Wände 

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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CP-Anlage Kassel

Emissionsdaten der Parkplätze

Parkplatz Parkplatztyp Einheit B0 f Größe B KPA

dB

KI

dB

KD

dB

KStrO Getr. Verf.

P1 Parkplatz Besucher- und Mitarbeiter 1 Stellplatz 1,0 8 0,0 4,0 0,0 0,0 X
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CP-Anlage Kassel

Emissionsdaten der Parkplätze

Legende
 

Parkplatz Name des Parkplatz

Parkplatztyp Parkplatztyp

Einheit B0 Einheit für Parkplatzgröße B0

f Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße

Größe B Größe B Parkplatz

KPA dB Zuschlag für Parkplatztyp

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KD dB Zuschlag für Durchfahranteil 

KStrO Zuschlag Straßenoberfläche 

Getr. Verf. "x" bei getrenntem Verfahren

Projekt Nr.:

P170149UM.0627

Bericht Nr.:

M170149-01

GICON

Großmann Ingenieur Consult GmbH

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

12.09.2017

SoundPLAN 7.4

 



CP-Anlage Kassel

Tagesgang der Schallquellen

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

A1 Fassade1 CPB-Halle (O) 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6

A1 Fassade1 CPB-Halle (W) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

A1 Fassade2 CPB-Halle (O) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

A1 Fassade2 CPB-Halle (W) 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6

A1 Fassade CPB-Halle (N) 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2

A1 Fassade CPB-Halle (S) 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3

A2 Dach1 CPB-Halle 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8

A2 Dach2 CPB-Halle 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2

A3 Tor CPB-Halle (N) 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7

A3 Tor CPB-Halle (S) 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

A4 Fenster1 CPB-Halle (N) 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9

A4 Fenster1 CPB-Halle (O) 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0

A4 Fenster1 CPB-Halle (S) 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9

A4 Fenster1 CPB-Halle (W) 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0

A4 Fenster2 CPB-Halle (N) 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3

A4 Fenster2 CPB-Halle (O) 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0

A4 Fenster2 CPB-Halle (S) 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3

A4 Fenster2 CPB-Halle (W) 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0

A4 Fenster3 CPB-Halle (N) 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9

A4 Fenster3 CPB-Halle (S) 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9

A5 RWA1 CPB-Halle 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8

A5 RWA2 CPB-Halle 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8

A5 RWA3 CPB-Halle 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8

A5 RWA4 CPB-Halle 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (N) 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (S) 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (N) 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (S) 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (N) 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6
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CP-Anlage Kassel

Tagesgang der Schallquellen

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (S) 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (N) 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (S) 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7

A6 Öffnung Bandanlage (O) 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8

A6 Öffnung Bandanlage (S) 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5

E1 Entladung in ETA 91,0 91,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

E2 Entladung in CPA 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

E3 Entladung in A1-Fasslager 97,0 97,0

E4 Entladung in Herfa-Lager 97,0

E5 Entladung in Schlammgruben 93,2 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 93,2 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2

E6 Aufnehmen/Absetzen Container 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9

E7 Entladung1 Betriebsmittel 97,0 97,0

E8 Entladung2 Betriebsmittel 97,0 97,0

E9 Entladung Kalkhydrat 103,9

E10 Entladung Diesel 104,4

E11 Beladung aus A1-Fasslager 97,0 97,0 97,0

E12 Entladung in Übernahmebecken 90,0 90,0

E13 Beladung aus Schlammgruben 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2

E14 Beladung Altöl 104,4

E15.1 Aufnehmen+Absetzen1 Container 83,9 83,9

E15.2 Aufnehmen+Absetzen2 Container 83,9

E15.3 Aufnehmen+Absetzen3 Container 83,9 83,9 83,9 83,9

L1 Parkverkehr 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6

L2 Lieferung für ETA 88,7 88,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7

L3 Lieferung für CPA 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

L4 Lieferung für A1-Fasslager 86,9 86,9

L5 Lieferung für Herfa-Lager 86,9

L6 Lieferung für Schlammgruben 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

L7 Lieferung für Muldenplatz 88,2
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CP-Anlage Kassel

Tagesgang der Schallquellen

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

L8 Lieferung1 Betriebsmittel 86,9 86,9

L9 Lieferung2 Betriebsmittel 88,2 88,2

L10 Lieferung Kalkhydrat 88,2

L11 Lieferung Diesel 88,2

L12 Abholung aus A1-Fasslager 86,9 86,9 86,9

L13 Lieferung in Übernahmebecken 88,2 88,2

L14 Abholung aus Containerplatz 88,2

L15 Abholung aus Schlammgruben 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

L16 Abholung Altöl 88,2

L17 Transport zu Schlammgrube 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9

L18 Transport zu Containerplatz 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6

M1 Motor Leerlauf ETA 100,0 100,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

M2 Motor Leerlauf CPA 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

Q1 AU CPB-Halle 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Q2 FO-Kamin 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

Q3 Luftkühler 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0

Q4 Rüttelsieb ETA 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

Q5.1 Dekanter (S) 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8

Q5.2 Dekanter (O) 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Q5.3 Dekanter (N) 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8

Q5.4 Dekanter (W) 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Q5.5 Dekanter (D) 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2

Q6 AU Kompressorraum 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Q7 FO Kompressorraum 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

R1 Radlader 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5

S1 Stapler (2 Stück) 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8

P1 Parkplatz 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8
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Protokoll und Berechnungsergebnisse  



CP-Anlage Kassel

Berechnungsprotokoll

 

Projektbeschreibung

Projekttitel: CP-Anlage Kassel

Projekt Nr. P170149UM.0627

Bearbeiter: Martin Dybek

Auftraggeber: HIM GmbH

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenkern: Einzelpunkt Schall

Titel:         Berechnung für Anlage

Gruppe:        

Laufdatei:     RunFile.runx

Ergebnisnummer: 2

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)

Berechnungsbeginn: 12.09.2017 08:14:41

Berechnungsende: 12.09.2017 08:14:48

Rechenzeit: 00:06:172 [m:s:ms]

Anzahl Punkte: 3

Anzahl berechneter Punkte: 3

Kernel Version: 23.08.2017 (64 bit)

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3

Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m

Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 100 m

Suchradius 5000 m

Filter:                dB(A)

Toleranz: 0,100 dB

Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:

Gewerbe: ISO 9613-2: 1996

Luftabsorption: ISO 9613

regular ground effect (chapter 7.3.1), for sources without a spectrum automatically alternative ground effect

Begrenzung des Beugungsverlusts:

        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB

Berechnung mit Seitenbeugung: Ja

Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung

Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthält

Umgebung:

        Luftdruck 1013,3 mbar

        relative Feuchte 70,0 %

        Temperatur 10,0 °C

        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 

        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
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CP-Anlage Kassel

Berechnungsprotokoll

Beugungsparameter:        C2=20,0

Zerlegungsparameter:

        Faktor Abst./Durchmesser 8

        Minimale Distanz [m]                 1 m

        Max. Differenz Bodend.+Beugung 1,0 dB

        Max. Iterationszahl 4

Minderung

        Bewuchs:       ISO 9613-2

        Bebauung:      ISO 9613-2

        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996

Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007

Luftabsorption: ISO 9613

regular ground effect (chapter 7.3.1), for sources without a spectrum automatically alternative ground effect

Begrenzung des Beugungsverlusts:

        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB

Berechnung mit Seitenbeugung: Ja

Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung

Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthält

Umgebung:

        Luftdruck 1013,3 mbar

        relative Feuchte 70,0 %

        Temperatur 10,0 °C

        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 

        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein

Beugungsparameter:        C2=20,0

Zerlegungsparameter:

        Faktor Abst./Durchmesser 8

        Minimale Distanz [m]                 1 m

        Max. Differenz Bodend.+Beugung 1,0 dB

        Max. Iterationszahl 4

Minderung

        Bewuchs:       ISO 9613-2

        Bebauung:      ISO 9613-2

        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm - Werktag

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

CP-Anlage.sit 12.09.2017 08:14:38

- enthält:

Anlage.geo   12.09.2017 08:13:34

dxf.geo      02.06.2017 16:46:26

Umgebung.geo 12.09.2017 08:14:38

RDGM0001.dgm 31.05.2017 16:40:20
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CP-Anlage Kassel

Beurteilungspegel der Zusatzbelastung

Immissionsort Nutzung SW HR Z

m

RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

RW,T,

max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LT,max,

diff

dB(A)

RW,N,

max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LN,max,

diff

dB(A)

IO 01 Kassel, Am Lossewerk 7 GI 1.OG O 145,2 70 60 --- 70 60 --- 100 76 --- 90 76 ---

IO 02 Kassel, Am Lossewerk 6 GI 1.OG W 145,2 70 50 --- 70 49 --- 100 72 --- 90 72 ---

IO 03 Kassel, Am Lossewerk 4 GI 2.OG W 148,0 70 48 --- 70 48 --- 100 68 --- 90 68 ---
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CP-Anlage Kassel

Beurteilungspegel der Zusatzbelastung

Legende
 

Immissionsort Name des Immissionsorts

Nutzung Gebietsnutzung

SW Stockwerk

HR Richtung

Z m Z-Koordinate

RW,T dB(A) Richtwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrT,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT

RW,N dB(A) Richtwert Nacht

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrN,diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN

RW,T, max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag

LT,max dB(A) Maximalpegel Tag

LT,max, diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max

RW,N, max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht

LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht

LN,max, diff dB(A) Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Teil-Immissionspegel der Schallquellen 



CP-Anlage Kassel

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Schallquelle Zeit-

bereich

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IO 01 Kassel, Am Lossewerk 7 Stockwerk 1.OG LrT 60 dB(A) LrN 60 dB(A)

M1 Motor Leerlauf ETA LrT 97,0 0,0 0,0 0,0 43,0 -43,7 -1,7 0,0 -0,3 0,0 1,4 0,5 0,0 0,0 53,3

E13 Beladung aus Schlammgruben LrT 410,3 99,2 3,0 0,0 0,0 62,7 -46,9 -0,3 -3,4 -0,4 0,0 3,5 -3,0 0,0 0,0 51,7

R1 Radlader LrT 702,1 97,5 0,0 0,0 0,0 56,6 -46,0 -1,0 -3,3 -0,4 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 49,7

E5 Entladung in Schlammgruben LrT 339,3 90,2 9,0 0,0 0,0 64,3 -47,2 -2,6 -3,9 -0,4 0,0 4,2 -0,3 0,0 0,0 49,0

E9 Entladung Kalkhydrat LrT 103,9 0,0 3,0 0,0 50,4 -45,0 -0,7 0,0 -1,4 0,0 0,7 -12,0 0,0 0,0 48,5

L2 Lieferung für ETA LrT 185,1 85,7 0,0 0,0 0,0 21,9 -37,8 -0,8 0,0 -0,1 0,0 0,6 0,5 0,0 0,0 48,0

M2 Motor Leerlauf CPA LrT 97,0 0,0 0,0 0,0 56,7 -46,1 -2,0 0,0 -0,4 0,0 2,2 -3,6 0,0 0,0 47,2

S1 Stapler (2 Stück) LrT 4368,3 93,8 3,0 0,0 0,0 60,2 -46,6 -1,5 -2,4 -0,4 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 47,0

E14 Beladung Altöl LrT 104,4 0,0 3,0 0,0 73,8 -48,4 -1,1 0,0 -1,0 0,0 0,4 -12,0 0,0 0,0 45,2

L6 Lieferung für Schlammgruben LrT 224,7 86,5 0,0 0,0 0,0 23,8 -38,5 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 44,5

L15 Abholung aus Schlammgruben LrT 224,7 86,5 0,0 0,0 0,0 23,8 -38,5 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,7 -3,0 0,0 0,0 44,5

Q5.1 Dekanter (S) LrT 17,8 88,8 0,0 0,0 3,0 54,6 -45,7 -1,4 0,0 -0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 44,0

L3 Lieferung für CPA LrT 223,8 86,5 0,0 0,0 0,0 23,8 -38,5 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,7 -3,6 0,0 0,0 44,0

E1 Entladung in ETA LrT 37,8 88,0 0,0 0,0 0,0 49,0 -44,8 -1,6 0,0 -0,9 0,0 1,6 0,5 0,0 0,0 42,7

Q4 Rüttelsieb ETA LrT 3,4 89,0 2,2 0,0 0,0 49,0 -44,8 -1,1 0,0 -0,6 0,0 1,8 -5,1 0,0 0,0 41,5

Q5.4 Dekanter (W) LrT 9,0 85,8 0,0 0,0 3,0 54,9 -45,8 -1,4 0,0 -0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 41,0

L12 Abholung aus A1-Fasslager LrT 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 24,7 -38,8 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,7 -7,3 0,0 0,0 40,3

E8 Entladung2 Betriebsmittel LrT 529,1 97,0 3,0 0,0 0,0 87,2 -49,8 -0,7 -3,2 -0,6 0,0 2,4 -9,0 0,0 0,0 39,2

Q3 Luftkühler LrT 2,0 91,0 0,0 0,0 0,0 77,1 -48,7 -0,6 -22,0 -0,4 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 38,9

Q5.3 Dekanter (N) LrT 17,8 88,8 0,0 0,0 3,0 57,3 -46,2 -1,5 -11,8 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 38,9

L13 Lieferung in Übernahmebecken LrT 327,6 88,2 0,0 0,0 0,0 27,8 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 38,8

L9 Lieferung2 Betriebsmittel LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 27,9 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 -9,0 0,0 0,0 38,8

E11 Beladung aus A1-Fasslager LrT 235,6 97,0 3,0 0,0 0,0 52,1 -45,3 -0,5 -10,2 -0,2 0,0 2,1 -7,3 0,0 0,0 38,7
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CP-Anlage Kassel

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Schallquelle Zeit-

bereich

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

L8 Lieferung1 Betriebsmittel LrT 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 24,7 -38,8 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,7 -9,0 0,0 0,0 38,6

E7 Entladung1 Betriebsmittel LrT 118,4 97,0 3,0 0,0 0,0 52,2 -45,3 -0,5 -8,8 -0,2 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 38,3

Q5.5 Dekanter (D) LrT 15,6 88,2 0,0 0,0 0,0 56,0 -46,0 -0,5 -4,2 -0,6 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 37,9

E2 Entladung in CPA LrT 38,1 88,0 0,0 0,0 0,0 60,3 -46,6 -1,7 0,0 -1,1 0,0 2,9 -3,6 0,0 0,0 37,9

E15.3 Aufnehmen+Absetzen3 Container LrT 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 53,3 -45,5 -1,0 -1,2 -0,7 0,0 1,1 -6,0 0,0 0,0 36,2

E12 Entladung in Übernahmebecken LrT 114,1 90,0 0,0 3,0 0,0 64,3 -47,2 -1,5 -4,3 -0,8 0,0 5,8 -9,0 0,0 0,0 36,0

L10 Lieferung Kalkhydrat LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 27,9 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 -12,0 0,0 0,0 35,8

L11 Lieferung Diesel LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 27,9 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 -12,0 0,0 0,0 35,8

L7 Lieferung für Muldenplatz LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 27,9 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 -12,0 0,0 0,0 35,8

L14 Abholung aus Containerplatz LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 27,9 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 -12,0 0,0 0,0 35,8

L16 Abholung Altöl LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 27,9 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 -12,0 0,0 0,0 35,8

L4 Lieferung für A1-Fasslager LrT 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 24,7 -38,8 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,7 -12,0 0,0 0,0 35,5

L5 Lieferung für Herfa-Lager LrT 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 24,7 -38,8 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,7 -12,0 0,0 0,0 35,5

E4 Entladung in Herfa-Lager LrT 191,3 97,0 3,0 0,0 0,0 58,0 -46,3 -0,6 -7,8 -0,2 0,0 2,4 -12,0 0,0 0,0 35,5

L18 Transport zu Containerplatz LrT 291,3 87,6 0,0 0,0 0,0 60,1 -46,6 -1,5 -2,0 -0,5 0,0 1,3 -3,0 0,0 0,0 35,5

Q2 FO-Kamin LrT 85,0 0,0 0,0 0,0 83,2 -49,4 -0,1 0,0 -0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 35,3

E15.1 Aufnehmen+Absetzen1 Container LrT 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 51,2 -45,2 -1,0 0,0 -0,6 0,0 1,1 -9,0 0,0 0,0 34,9

E10 Entladung Diesel LrT 104,4 0,0 3,0 0,0 102,3 -51,2 -1,2 -19,0 -0,6 0,0 11,4 -12,0 0,0 0,0 34,9

Q1 AU CPB-Halle LrT 80,0 0,0 0,0 3,0 69,3 -47,8 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3

L17 Transport zu Schlammgrube LrT 246,9 86,9 0,0 0,0 0,0 60,0 -46,6 -1,5 -1,9 -0,5 0,0 1,5 -3,6 0,0 0,0 34,3

P1 Parkplatz LrT 123,5 76,0 0,0 0,0 0,0 14,5 -34,2 -0,6 -0,1 -0,1 0,0 0,2 -7,3 0,0 0,0 34,0

Q5.2 Dekanter (O) LrT 9,0 85,8 0,0 0,0 3,0 56,9 -46,1 -1,5 -8,0 -0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 33,9

E3 Entladung in A1-Fasslager LrT 235,6 97,0 3,0 0,0 0,0 52,1 -45,3 -0,5 -10,2 -0,2 0,0 2,1 -12,0 0,0 0,0 33,9

L1 Parkverkehr LrT 67,4 65,8 0,0 0,0 0,0 18,1 -36,2 -0,7 0,0 -0,1 0,0 0,4 1,8 0,0 0,0 30,9
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CP-Anlage Kassel

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Schallquelle Zeit-

bereich

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

A6 Öffnung Bandanlage (S) LrT 1,5 74,5 0,0 0,0 3,0 55,3 -45,8 -0,9 0,0 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 30,7

A3 Tor CPB-Halle (S) LrT 21,6 76,0 0,0 0,0 3,0 58,9 -46,4 -1,3 -0,7 -0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 30,6

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (S) LrT 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 55,4 -45,9 -0,1 0,0 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 30,5

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (S) LrT 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 57,7 -46,2 -0,2 0,0 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 30,2

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (S) LrT 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 60,0 -46,6 -0,2 0,0 -0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 30,0

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (S) LrT 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 62,5 -46,9 -0,2 0,0 -0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 29,6

E6 Aufnehmen/Absetzen Container LrT 682,7 80,9 5,7 0,0 0,0 108,0 -51,7 -1,2 -5,5 -1,0 0,0 2,2 -2,0 0,0 0,0 27,3

E15.2 Aufnehmen+Absetzen2 Container LrT 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 81,5 -49,2 -1,2 -19,8 -0,4 0,0 16,8 -12,0 0,0 0,0 23,8

A6 Öffnung Bandanlage (O) LrT 1,0 72,8 0,0 0,0 3,0 78,3 -48,9 -2,0 -21,2 -0,3 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 19,6

A5 RWA1 CPB-Halle LrT 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 62,7 -46,9 -0,1 -5,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4

A5 RWA2 CPB-Halle LrT 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 67,3 -47,6 -0,1 -5,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7

A5 RWA3 CPB-Halle LrT 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 70,1 -47,9 -0,1 -4,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7

Q6 AU Kompressorraum LrT 75,0 0,0 0,0 3,0 68,3 -47,7 -1,0 -15,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q7 FO Kompressorraum LrT 80,0 0,0 0,0 3,0 69,9 -47,9 -1,0 -21,2 -0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 13,1

A5 RWA4 CPB-Halle LrT 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 74,3 -48,4 -0,1 -5,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5

A4 Fenster1 CPB-Halle (S) LrT 4,1 55,9 0,0 0,0 3,0 55,9 -45,9 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3

A4 Fenster3 CPB-Halle (S) LrT 4,1 55,9 0,0 0,0 3,0 62,0 -46,8 -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5

A4 Fenster2 CPB-Halle (W) LrT 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 65,3 -47,3 -2,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5

A4 Fenster2 CPB-Halle (S) LrT 2,8 54,3 0,0 0,0 3,0 58,8 -46,4 -0,5 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

A4 Fenster1 CPB-Halle (W) LrT 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 69,8 -47,9 -2,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (N) LrT 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 78,2 -48,9 0,0 -18,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (N) LrT 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 79,3 -49,0 0,0 -19,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (N) LrT 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 81,0 -49,2 0,0 -20,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (N) LrT 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 82,3 -49,3 0,0 -20,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3

Projekt Nr.:

P170149UM.0627

Bericht Nr.:

M170149-01

GICON

Großmann Ingenieur Consult GmbH

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

12.09.2017

SoundPLAN 7.4

 



CP-Anlage Kassel

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Schallquelle Zeit-

bereich

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

A2 Dach1 CPB-Halle LrT 318,6 55,8 0,0 0,0 0,0 66,7 -47,5 -0,4 -4,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5

A3 Tor CPB-Halle (N) LrT 14,0 62,7 0,0 0,0 3,0 80,5 -49,1 -0,1 -15,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

A1 Fassade2 CPB-Halle (W) LrT 176,7 44,6 0,0 0,0 3,0 62,3 -46,9 -1,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6

A1 Fassade CPB-Halle (S) LrT 103,3 42,3 0,0 0,0 3,0 58,8 -46,4 -1,2 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7

A4 Fenster3 CPB-Halle (N) LrT 4,1 52,9 0,0 0,0 3,0 77,8 -48,8 0,3 -10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0

A4 Fenster1 CPB-Halle (N) LrT 4,1 52,9 0,0 0,0 3,0 82,7 -49,3 0,3 -13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7

A4 Fenster2 CPB-Halle (N) LrT 2,8 51,3 0,0 0,0 3,0 80,1 -49,1 0,3 -12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4

A2 Dach2 CPB-Halle LrT 73,8 45,2 0,0 0,0 0,0 78,1 -48,8 0,1 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7

A4 Fenster1 CPB-Halle (O) LrT 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 73,9 -48,4 -2,2 -17,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0

A4 Fenster2 CPB-Halle (O) LrT 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 77,9 -48,8 -2,2 -17,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,3

A1 Fassade1 CPB-Halle (W) LrT 42,3 35,0 0,0 0,0 3,0 74,6 -48,4 0,0 -1,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,5

A1 Fassade1 CPB-Halle (O) LrT 176,1 44,6 0,0 0,0 3,0 71,4 -48,1 -1,3 -11,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,3

A1 Fassade CPB-Halle (N) LrT 111,9 39,2 0,0 0,0 3,0 80,1 -49,1 0,1 -10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,2

A1 Fassade2 CPB-Halle (O) LrT 42,7 35,0 0,0 0,0 3,0 82,2 -49,3 0,1 -11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,0

M1 Motor Leerlauf ETA LrN 97,0 0,0 0,0 0,0 43,0 -43,7 -1,7 0,0 -0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 52,8

M2 Motor Leerlauf CPA LrN 97,0 0,0 0,0 0,0 56,7 -46,1 -2,0 0,0 -0,4 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 50,8

R1 Radlader LrN 702,1 97,5 0,0 0,0 0,0 56,6 -46,0 -1,0 -3,3 -0,4 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 49,7

E5 Entladung in Schlammgruben LrN 339,3 90,2 9,0 0,0 0,0 64,3 -47,2 -2,6 -3,9 -0,4 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 49,3

L4 Lieferung für A1-Fasslager LrN 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 24,7 -38,8 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 47,6

L3 Lieferung für CPA LrN 223,8 86,5 0,0 0,0 0,0 23,8 -38,5 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 47,6

L6 Lieferung für Schlammgruben LrN 224,7 86,5 0,0 0,0 0,0 23,8 -38,5 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 47,5

L2 Lieferung für ETA LrN 185,1 85,7 0,0 0,0 0,0 21,9 -37,8 -0,8 0,0 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 47,5

S1 Stapler (2 Stück) LrN 4368,3 93,8 3,0 0,0 0,0 60,2 -46,6 -1,5 -2,4 -0,4 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 47,0

E3 Entladung in A1-Fasslager LrN 235,6 97,0 3,0 0,0 0,0 52,1 -45,3 -0,5 -10,2 -0,2 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 45,9
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Q5.1 Dekanter (S) LrN 17,8 88,8 0,0 0,0 3,0 54,6 -45,7 -1,4 0,0 -0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 44,0

E1 Entladung in ETA LrN 37,8 88,0 0,0 0,0 0,0 49,0 -44,8 -1,6 0,0 -0,9 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 42,2

E2 Entladung in CPA LrN 38,1 88,0 0,0 0,0 0,0 60,3 -46,6 -1,7 0,0 -1,1 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 41,5

Q5.4 Dekanter (W) LrN 9,0 85,8 0,0 0,0 3,0 54,9 -45,8 -1,4 0,0 -0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 41,0

P1 Parkplatz LrN 123,5 76,0 0,0 0,0 0,0 14,5 -34,2 -0,6 -0,1 -0,1 0,0 0,2 -1,2 0,0 0,0 40,0

Q3 Luftkühler LrN 2,0 91,0 0,0 0,0 0,0 77,1 -48,7 -0,6 -22,0 -0,4 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 38,9

Q5.3 Dekanter (N) LrN 17,8 88,8 0,0 0,0 3,0 57,3 -46,2 -1,5 -11,8 -0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 38,9

Q5.5 Dekanter (D) LrN 15,6 88,2 0,0 0,0 0,0 56,0 -46,0 -0,5 -4,2 -0,6 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 37,9

L1 Parkverkehr LrN 67,4 65,8 0,0 0,0 0,0 18,1 -36,2 -0,7 0,0 -0,1 0,0 0,4 7,8 0,0 0,0 36,9

Q2 FO-Kamin LrN 85,0 0,0 0,0 0,0 83,2 -49,4 -0,1 0,0 -0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 35,3

Q1 AU CPB-Halle LrN 80,0 0,0 0,0 3,0 69,3 -47,8 -0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3

Q5.2 Dekanter (O) LrN 9,0 85,8 0,0 0,0 3,0 56,9 -46,1 -1,5 -8,0 -0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 33,9

A6 Öffnung Bandanlage (S) LrN 1,5 74,5 0,0 0,0 3,0 55,3 -45,8 -0,9 0,0 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 30,7

A3 Tor CPB-Halle (S) LrN 21,6 76,0 0,0 0,0 3,0 58,9 -46,4 -1,3 -0,7 -0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 30,6

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (S) LrN 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 55,4 -45,9 -0,1 0,0 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 30,5

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (S) LrN 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 57,7 -46,2 -0,2 0,0 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 30,2

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (S) LrN 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 60,0 -46,6 -0,2 0,0 -0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 30,0

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (S) LrN 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 62,5 -46,9 -0,2 0,0 -0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 29,6

A6 Öffnung Bandanlage (O) LrN 1,0 72,8 0,0 0,0 3,0 78,3 -48,9 -2,0 -21,2 -0,3 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 19,6

A5 RWA1 CPB-Halle LrN 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 62,7 -46,9 -0,1 -5,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4

A5 RWA2 CPB-Halle LrN 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 67,3 -47,6 -0,1 -5,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7

A5 RWA3 CPB-Halle LrN 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 70,1 -47,9 -0,1 -4,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7

Q6 AU Kompressorraum LrN 75,0 0,0 0,0 3,0 68,3 -47,7 -1,0 -15,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

Q7 FO Kompressorraum LrN 80,0 0,0 0,0 3,0 69,9 -47,9 -1,0 -21,2 -0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 13,1
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A5 RWA4 CPB-Halle LrN 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 74,3 -48,4 -0,1 -5,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5

A4 Fenster1 CPB-Halle (S) LrN 4,1 55,9 0,0 0,0 3,0 55,9 -45,9 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3

A4 Fenster3 CPB-Halle (S) LrN 4,1 55,9 0,0 0,0 3,0 62,0 -46,8 -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5

A4 Fenster2 CPB-Halle (W) LrN 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 65,3 -47,3 -2,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5

A4 Fenster2 CPB-Halle (S) LrN 2,8 54,3 0,0 0,0 3,0 58,8 -46,4 -0,5 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

A4 Fenster1 CPB-Halle (W) LrN 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 69,8 -47,9 -2,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (N) LrN 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 78,2 -48,9 0,0 -18,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (N) LrN 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 79,3 -49,0 0,0 -19,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (N) LrN 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 81,0 -49,2 0,0 -20,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (N) LrN 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 82,3 -49,3 0,0 -20,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3

A2 Dach1 CPB-Halle LrN 318,6 55,8 0,0 0,0 0,0 66,7 -47,5 -0,4 -4,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5

A3 Tor CPB-Halle (N) LrN 14,0 62,7 0,0 0,0 3,0 80,5 -49,1 -0,1 -15,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

A1 Fassade2 CPB-Halle (W) LrN 176,7 44,6 0,0 0,0 3,0 62,3 -46,9 -1,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6

A1 Fassade CPB-Halle (S) LrN 103,3 42,3 0,0 0,0 3,0 58,8 -46,4 -1,2 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7

A4 Fenster3 CPB-Halle (N) LrN 4,1 52,9 0,0 0,0 3,0 77,8 -48,8 0,3 -10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0

A4 Fenster1 CPB-Halle (N) LrN 4,1 52,9 0,0 0,0 3,0 82,7 -49,3 0,3 -13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7

A4 Fenster2 CPB-Halle (N) LrN 2,8 51,3 0,0 0,0 3,0 80,1 -49,1 0,3 -12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4

A2 Dach2 CPB-Halle LrN 73,8 45,2 0,0 0,0 0,0 78,1 -48,8 0,1 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7

A4 Fenster1 CPB-Halle (O) LrN 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 73,9 -48,4 -2,2 -17,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0

A4 Fenster2 CPB-Halle (O) LrN 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 77,9 -48,8 -2,2 -17,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,3

A1 Fassade1 CPB-Halle (W) LrN 42,3 35,0 0,0 0,0 3,0 74,6 -48,4 0,0 -1,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,5

A1 Fassade1 CPB-Halle (O) LrN 176,1 44,6 0,0 0,0 3,0 71,4 -48,1 -1,3 -11,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,3

A1 Fassade CPB-Halle (N) LrN 111,9 39,2 0,0 0,0 3,0 80,1 -49,1 0,1 -10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,2

A1 Fassade2 CPB-Halle (O) LrN 42,7 35,0 0,0 0,0 3,0 82,2 -49,3 0,1 -11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,0
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E4 Entladung in Herfa-Lager LrN 191,3 97,0 3,0 0,0 0,0 58,0 -46,3 -0,6 -7,8 -0,2 0,0 2,4 0,0

E6 Aufnehmen/Absetzen Container LrN 682,7 80,9 5,7 0,0 0,0 108,0 -51,7 -1,2 -5,5 -1,0 0,0 2,2 0,0

E7 Entladung1 Betriebsmittel LrN 118,4 97,0 3,0 0,0 0,0 52,2 -45,3 -0,5 -8,8 -0,2 0,0 2,2 0,0

E8 Entladung2 Betriebsmittel LrN 529,1 97,0 3,0 0,0 0,0 87,2 -49,8 -0,7 -3,2 -0,6 0,0 2,4 0,0

E9 Entladung Kalkhydrat LrN 103,9 0,0 3,0 0,0 50,4 -45,0 -0,7 0,0 -1,4 0,0 0,7 0,0

E10 Entladung Diesel LrN 104,4 0,0 3,0 0,0 102,3 -51,2 -1,2 -19,0 -0,6 0,0 11,4 0,0

E11 Beladung aus A1-Fasslager LrN 235,6 97,0 3,0 0,0 0,0 52,1 -45,3 -0,5 -10,2 -0,2 0,0 2,1 0,0

E12 Entladung in Übernahmebecken LrN 114,1 90,0 0,0 3,0 0,0 64,3 -47,2 -1,5 -4,3 -0,8 0,0 5,8 0,0

E13 Beladung aus Schlammgruben LrN 410,3 99,2 3,0 0,0 0,0 62,7 -46,9 -0,3 -3,4 -0,4 0,0 3,5 0,0

E14 Beladung Altöl LrN 104,4 0,0 3,0 0,0 73,8 -48,4 -1,1 0,0 -1,0 0,0 0,4 0,0

E15.1 Aufnehmen+Absetzen1 Container LrN 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 51,2 -45,2 -1,0 0,0 -0,6 0,0 1,1 0,0

E15.2 Aufnehmen+Absetzen2 Container LrN 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 81,5 -49,2 -1,2 -19,8 -0,4 0,0 16,8 0,0

E15.3 Aufnehmen+Absetzen3 Container LrN 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 53,3 -45,5 -1,0 -1,2 -0,7 0,0 1,1 0,0

L5 Lieferung für Herfa-Lager LrN 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 24,7 -38,8 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,7 0,0

L7 Lieferung für Muldenplatz LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 27,9 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 0,0

L8 Lieferung1 Betriebsmittel LrN 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 24,7 -38,8 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,7 0,0

L9 Lieferung2 Betriebsmittel LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 27,9 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 0,0

L10 Lieferung Kalkhydrat LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 27,9 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 0,0

L11 Lieferung Diesel LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 27,9 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 0,0

L12 Abholung aus A1-Fasslager LrN 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 24,7 -38,8 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,7 0,0

L13 Lieferung in Übernahmebecken LrN 327,6 88,2 0,0 0,0 0,0 27,8 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 0,0

L14 Abholung aus Containerplatz LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 27,9 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 0,0

L15 Abholung aus Schlammgruben LrN 224,7 86,5 0,0 0,0 0,0 23,8 -38,5 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,7 0,0

L16 Abholung Altöl LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 27,9 -39,9 -0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,6 0,0

Projekt Nr.:

P170149UM.0627

Bericht Nr.:

M170149-01

GICON

Großmann Ingenieur Consult GmbH

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

12.09.2017

SoundPLAN 7.4

 



CP-Anlage Kassel

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Schallquelle Zeit-

bereich

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

L17 Transport zu Schlammgrube LrN 246,9 86,9 0,0 0,0 0,0 60,0 -46,6 -1,5 -1,9 -0,5 0,0 1,5 0,0

L18 Transport zu Containerplatz LrN 291,3 87,6 0,0 0,0 0,0 60,1 -46,6 -1,5 -2,0 -0,5 0,0 1,3 0,0

Q4 Rüttelsieb ETA LrN 3,4 89,0 2,2 0,0 0,0 49,0 -44,8 -1,1 0,0 -0,6 0,0 1,8 0,0
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Immissionsort IO 02 Kassel, Am Lossewerk 6 Stockwerk 1.OG LrT 50 dB(A) LrN 49 dB(A)

E13 Beladung aus Schlammgruben LrT 410,3 99,2 3,0 0,0 0,0 63,3 -47,0 -0,3 -13,6 -0,2 0,0 3,3 -3,0 0,0 0,0 41,3

R1 Radlader LrT 702,1 97,5 0,0 0,0 0,0 66,9 -47,5 -1,1 -11,4 -0,3 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 40,4

Q3 Luftkühler LrT 2,0 91,0 0,0 0,0 0,0 52,7 -45,4 -0,5 -10,4 -0,2 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 40,0

E14 Beladung Altöl LrT 104,4 0,0 3,0 0,0 49,1 -44,8 -1,0 -16,3 -0,3 0,0 6,7 -12,0 0,0 0,0 39,6

S1 Stapler (2 Stück) LrT 4368,3 93,8 3,0 0,0 0,0 70,1 -47,9 -1,6 -10,7 -0,3 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 39,1

E5 Entladung in Schlammgruben LrT 339,3 90,2 9,0 0,0 0,0 62,5 -46,9 -2,6 -14,5 -0,2 0,0 3,1 -0,3 0,0 0,0 37,8

E8 Entladung2 Betriebsmittel LrT 529,1 97,0 3,0 0,0 0,0 39,3 -42,9 -0,5 -17,3 -0,2 0,0 7,3 -9,0 0,0 0,0 37,5

E10 Entladung Diesel LrT 104,4 0,0 3,0 0,0 44,6 -44,0 -0,9 -16,4 -0,3 0,0 3,8 -12,0 0,0 0,0 37,5

Q2 FO-Kamin LrT 85,0 0,0 0,0 0,0 69,4 -47,8 -0,1 0,0 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 36,8

M2 Motor Leerlauf CPA LrT 97,0 0,0 0,0 0,0 66,0 -47,4 -2,1 -8,9 -0,2 0,0 1,9 -3,6 0,0 0,0 36,7

M1 Motor Leerlauf ETA LrT 97,0 0,0 0,0 0,0 84,0 -49,5 -2,3 -18,1 -0,3 0,0 8,9 0,5 0,0 0,0 36,3

E11 Beladung aus A1-Fasslager LrT 235,6 97,0 3,0 0,0 0,0 87,0 -49,8 -0,7 -14,1 -0,2 0,0 5,6 -7,3 0,0 0,0 33,6

Q7 FO Kompressorraum LrT 80,0 0,0 0,0 3,0 56,0 -46,0 -0,9 -8,3 -0,2 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 31,5

E7 Entladung1 Betriebsmittel LrT 118,4 97,0 3,0 0,0 0,0 83,5 -49,4 -0,7 -14,9 -0,2 0,0 5,2 -9,0 0,0 0,0 31,0

E3 Entladung in A1-Fasslager LrT 235,6 97,0 3,0 0,0 0,0 87,0 -49,8 -0,7 -14,1 -0,2 0,0 5,7 -12,0 0,0 0,0 28,9

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (N) LrT 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 55,7 -45,9 0,0 -2,2 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 28,3

L2 Lieferung für ETA LrT 185,1 85,7 0,0 0,0 0,0 97,4 -50,8 -2,0 -7,0 -0,3 0,0 2,1 0,5 0,0 0,0 28,2

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (N) LrT 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 58,3 -46,3 0,0 -2,5 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 27,8

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (N) LrT 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 61,9 -46,8 0,0 -2,7 -0,5 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 27,5

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (N) LrT 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 64,5 -47,2 0,0 -2,9 -0,6 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 27,3

L18 Transport zu Containerplatz LrT 291,3 87,6 0,0 0,0 0,0 64,7 -47,2 -1,6 -11,6 -0,2 0,0 3,1 -3,0 0,0 0,0 27,2

E2 Entladung in CPA LrT 38,1 88,0 0,0 0,0 0,0 62,7 -46,9 -1,8 -11,3 -0,3 0,0 2,2 -3,6 0,0 0,0 26,2

L17 Transport zu Schlammgrube LrT 246,9 86,9 0,0 0,0 0,0 63,4 -47,0 -1,6 -11,0 -0,2 0,0 2,7 -3,6 0,0 0,0 26,2
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L6 Lieferung für Schlammgruben LrT 224,7 86,5 0,0 0,0 0,0 89,5 -50,0 -1,8 -7,8 -0,4 0,0 2,2 -3,0 0,0 0,0 25,8

L15 Abholung aus Schlammgruben LrT 224,7 86,5 0,0 0,0 0,0 89,5 -50,0 -1,8 -7,8 -0,4 0,0 2,2 -3,0 0,0 0,0 25,8

L3 Lieferung für CPA LrT 223,8 86,5 0,0 0,0 0,0 89,0 -50,0 -1,8 -7,5 -0,3 0,0 2,4 -3,6 0,0 0,0 25,7

E6 Aufnehmen/Absetzen Container LrT 682,7 80,9 5,7 0,0 0,0 61,8 -46,8 -1,0 -12,8 -0,4 0,0 0,4 -2,0 0,0 0,0 23,9

E15.2 Aufnehmen+Absetzen2 Container LrT 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 48,1 -44,6 -0,9 -12,4 -0,2 0,0 4,5 -12,0 0,0 0,0 23,8

E9 Entladung Kalkhydrat LrT 103,9 0,0 3,0 0,0 89,5 -50,0 -0,8 -22,2 -1,2 0,0 2,7 -12,0 0,0 0,0 23,4

E4 Entladung in Herfa-Lager LrT 191,3 97,0 3,0 0,0 0,0 80,0 -49,1 -0,6 -18,7 -0,2 0,0 3,4 -12,0 0,0 0,0 22,8

Q5.1 Dekanter (S) LrT 17,8 88,8 0,0 0,0 3,0 81,2 -49,2 -1,6 -21,3 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 22,5

L12 Abholung aus A1-Fasslager LrT 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 87,2 -49,8 -1,8 -8,3 -0,3 0,0 2,3 -7,3 0,0 0,0 21,8

Q5.5 Dekanter (D) LrT 15,6 88,2 0,0 0,0 0,0 80,9 -49,1 -0,5 -20,1 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 21,3

L13 Lieferung in Übernahmebecken LrT 327,6 88,2 0,0 0,0 0,0 71,7 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 3,1 -9,0 0,0 0,0 21,1

Q5.3 Dekanter (N) LrT 17,8 88,8 0,0 0,0 3,0 80,4 -49,1 -1,6 -20,3 -0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 21,1

L9 Lieferung2 Betriebsmittel LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 72,0 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 2,9 -9,0 0,0 0,0 21,0

A6 Öffnung Bandanlage (O) LrT 1,0 72,8 0,0 0,0 3,0 53,3 -45,5 -1,7 -9,8 -0,2 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 20,9

E1 Entladung in ETA LrT 37,8 88,0 0,0 0,0 0,0 81,3 -49,2 -1,9 -21,2 -0,7 0,0 5,1 0,5 0,0 0,0 20,7

Q6 AU Kompressorraum LrT 75,0 0,0 0,0 3,0 56,9 -46,1 -0,9 -13,6 -0,1 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 20,3

L8 Lieferung1 Betriebsmittel LrT 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 87,2 -49,8 -1,8 -8,3 -0,3 0,0 2,3 -9,0 0,0 0,0 20,0

E15.1 Aufnehmen+Absetzen1 Container LrT 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 74,2 -48,4 -1,1 -12,9 -0,4 0,0 2,0 -9,0 0,0 0,0 19,8

Q5.4 Dekanter (W) LrT 9,0 85,8 0,0 0,0 3,0 83,6 -49,4 -1,6 -21,0 -0,5 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 19,3

Q4 Rüttelsieb ETA LrT 3,4 89,0 2,2 0,0 0,0 81,1 -49,2 -1,3 -20,9 -0,4 0,0 4,3 -5,1 0,0 0,0 18,7

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (S) LrT 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 61,5 -46,8 -0,2 -11,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4

E12 Entladung in Übernahmebecken LrT 114,1 90,0 0,0 3,0 0,0 76,3 -48,6 -1,5 -22,0 -0,6 0,0 7,2 -9,0 0,0 0,0 18,4

L7 Lieferung für Muldenplatz LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 72,0 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 3,0 -12,0 0,0 0,0 18,0

L10 Lieferung Kalkhydrat LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 72,0 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 3,0 -12,0 0,0 0,0 18,0

Projekt Nr.:

P170149UM.0627

Bericht Nr.:

M170149-01

GICON

Großmann Ingenieur Consult GmbH

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

12.09.2017

SoundPLAN 7.4

 



CP-Anlage Kassel

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Schallquelle Zeit-

bereich

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

L11 Lieferung Diesel LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 72,0 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 3,0 -12,0 0,0 0,0 18,0

L14 Abholung aus Containerplatz LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 72,0 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 2,9 -12,0 0,0 0,0 18,0

L16 Abholung Altöl LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 72,0 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 2,9 -12,0 0,0 0,0 18,0

Q5.2 Dekanter (O) LrT 9,0 85,8 0,0 0,0 3,0 78,2 -48,9 -1,6 -21,0 -0,5 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 17,7

L4 Lieferung für A1-Fasslager LrT 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 87,2 -49,8 -1,8 -8,3 -0,3 0,0 2,3 -12,0 0,0 0,0 17,0

L5 Lieferung für Herfa-Lager LrT 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 87,2 -49,8 -1,8 -8,3 -0,3 0,0 2,2 -12,0 0,0 0,0 16,9

E15.3 Aufnehmen+Absetzen3 Container LrT 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 88,7 -49,9 -1,2 -20,0 -0,4 0,0 4,2 -6,0 0,0 0,0 16,3

A5 RWA4 CPB-Halle LrT 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 57,5 -46,2 -0,1 -4,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (S) LrT 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 64,9 -47,2 -0,2 -14,1 -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 15,1

A5 RWA2 CPB-Halle LrT 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 60,0 -46,6 -0,1 -4,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1

Q1 AU CPB-Halle LrT 80,0 0,0 0,0 3,0 68,8 -47,7 -0,3 -20,7 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 14,5

A5 RWA3 CPB-Halle LrT 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 65,2 -47,3 -0,1 -5,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

A5 RWA1 CPB-Halle LrT 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 67,4 -47,6 -0,1 -5,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9

A3 Tor CPB-Halle (N) LrT 14,0 62,7 0,0 0,0 3,0 59,5 -46,5 -0,4 -6,5 -0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 13,6

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (S) LrT 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 68,1 -47,7 -0,2 -15,4 -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 13,4

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (S) LrT 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 71,6 -48,1 -0,2 -16,3 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 12,1

A3 Tor CPB-Halle (S) LrT 21,6 76,0 0,0 0,0 3,0 66,5 -47,5 -1,0 -19,5 -0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 12,0

P1 Parkplatz LrT 123,5 76,0 0,0 0,0 0,0 106,3 -51,5 -2,3 -6,0 -0,4 0,0 2,2 -7,3 0,0 0,0 10,7

L1 Parkverkehr LrT 67,4 65,8 0,0 0,0 0,0 109,8 -51,8 -2,1 -7,6 -0,4 0,0 1,7 1,8 0,0 0,0 7,4

A4 Fenster2 CPB-Halle (O) LrT 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 53,3 -45,5 -1,9 -5,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1

A4 Fenster1 CPB-Halle (O) LrT 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 54,5 -45,7 -1,9 -5,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0

A4 Fenster1 CPB-Halle (N) LrT 4,1 52,9 0,0 0,0 3,0 54,9 -45,8 0,4 -3,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0

A6 Öffnung Bandanlage (S) LrT 1,5 74,5 0,0 0,0 3,0 72,0 -48,1 -0,9 -22,2 -0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 6,7

A4 Fenster3 CPB-Halle (N) LrT 4,1 52,9 0,0 0,0 3,0 65,2 -47,3 0,4 -3,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
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A4 Fenster2 CPB-Halle (N) LrT 2,8 51,3 0,0 0,0 3,0 60,1 -46,6 0,4 -3,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3

A2 Dach1 CPB-Halle LrT 318,6 55,8 0,0 0,0 0,0 62,6 -46,9 -0,4 -4,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1

A4 Fenster3 CPB-Halle (S) LrT 4,1 55,9 0,0 0,0 3,0 62,1 -46,9 -0,5 -8,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

A4 Fenster2 CPB-Halle (S) LrT 2,8 54,3 0,0 0,0 3,0 66,5 -47,4 -0,5 -11,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8

A4 Fenster1 CPB-Halle (S) LrT 4,1 55,9 0,0 0,0 3,0 70,8 -48,0 -0,5 -12,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9

A1 Fassade1 CPB-Halle (O) LrT 176,1 44,6 0,0 0,0 3,0 55,5 -45,9 -1,1 -2,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3

A2 Dach2 CPB-Halle LrT 73,8 45,2 0,0 0,0 0,0 59,9 -46,5 0,2 -4,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8

A1 Fassade CPB-Halle (N) LrT 111,9 39,2 0,0 0,0 3,0 59,6 -46,5 0,1 -3,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5

A4 Fenster1 CPB-Halle (W) LrT 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 68,8 -47,7 -2,1 -19,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,8

A4 Fenster2 CPB-Halle (W) LrT 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 69,8 -47,9 -2,1 -18,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,9

A1 Fassade2 CPB-Halle (O) LrT 42,7 35,0 0,0 0,0 3,0 52,5 -45,4 0,1 -3,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,7

A1 Fassade CPB-Halle (S) LrT 103,3 42,3 0,0 0,0 3,0 66,0 -47,4 -1,3 -10,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,5

A1 Fassade2 CPB-Halle (W) LrT 176,7 44,6 0,0 0,0 3,0 70,6 -48,0 -1,3 -14,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,3

A1 Fassade1 CPB-Halle (W) LrT 42,3 35,0 0,0 0,0 3,0 68,2 -47,7 0,1 -11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,5

E3 Entladung in A1-Fasslager LrN 235,6 97,0 3,0 0,0 0,0 87,0 -49,8 -0,7 -14,1 -0,2 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 40,9

R1 Radlader LrN 702,1 97,5 0,0 0,0 0,0 66,9 -47,5 -1,1 -11,4 -0,3 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 40,4

M2 Motor Leerlauf CPA LrN 97,0 0,0 0,0 0,0 66,0 -47,4 -2,1 -8,9 -0,2 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 40,3

Q3 Luftkühler LrN 2,0 91,0 0,0 0,0 0,0 52,7 -45,4 -0,5 -10,4 -0,2 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 40,0

S1 Stapler (2 Stück) LrN 4368,3 93,8 3,0 0,0 0,0 70,1 -47,9 -1,6 -10,7 -0,3 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 39,1

E5 Entladung in Schlammgruben LrN 339,3 90,2 9,0 0,0 0,0 62,5 -46,9 -2,6 -14,5 -0,2 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 38,1

Q2 FO-Kamin LrN 85,0 0,0 0,0 0,0 69,4 -47,8 -0,1 0,0 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 36,8

M1 Motor Leerlauf ETA LrN 97,0 0,0 0,0 0,0 84,0 -49,5 -2,3 -18,1 -0,3 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 35,8

Q7 FO Kompressorraum LrN 80,0 0,0 0,0 3,0 56,0 -46,0 -0,9 -8,3 -0,2 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 31,5

E2 Entladung in CPA LrN 38,1 88,0 0,0 0,0 0,0 62,7 -46,9 -1,8 -11,3 -0,3 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 29,8
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L3 Lieferung für CPA LrN 223,8 86,5 0,0 0,0 0,0 89,0 -50,0 -1,8 -7,5 -0,3 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 29,3

L4 Lieferung für A1-Fasslager LrN 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 87,2 -49,8 -1,8 -8,3 -0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 29,1

L6 Lieferung für Schlammgruben LrN 224,7 86,5 0,0 0,0 0,0 89,5 -50,0 -1,8 -7,8 -0,4 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 28,8

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (N) LrN 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 55,7 -45,9 0,0 -2,2 -0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 28,3

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (N) LrN 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 58,3 -46,3 0,0 -2,5 -0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 27,8

L2 Lieferung für ETA LrN 185,1 85,7 0,0 0,0 0,0 97,4 -50,8 -2,0 -7,0 -0,3 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 27,7

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (N) LrN 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 61,9 -46,8 0,0 -2,7 -0,5 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 27,5

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (N) LrN 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 64,5 -47,2 0,0 -2,9 -0,6 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 27,3

Q5.1 Dekanter (S) LrN 17,8 88,8 0,0 0,0 3,0 81,2 -49,2 -1,6 -21,3 -0,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 22,5

Q5.5 Dekanter (D) LrN 15,6 88,2 0,0 0,0 0,0 80,9 -49,1 -0,5 -20,1 -0,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 21,3

Q5.3 Dekanter (N) LrN 17,8 88,8 0,0 0,0 3,0 80,4 -49,1 -1,6 -20,3 -0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 21,1

A6 Öffnung Bandanlage (O) LrN 1,0 72,8 0,0 0,0 3,0 53,3 -45,5 -1,7 -9,8 -0,2 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 20,9

Q6 AU Kompressorraum LrN 75,0 0,0 0,0 3,0 56,9 -46,1 -0,9 -13,6 -0,1 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 20,3

E1 Entladung in ETA LrN 37,8 88,0 0,0 0,0 0,0 81,3 -49,2 -1,9 -21,2 -0,7 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 20,1

Q5.4 Dekanter (W) LrN 9,0 85,8 0,0 0,0 3,0 83,6 -49,4 -1,6 -21,0 -0,5 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 19,3

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (S) LrN 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 61,5 -46,8 -0,2 -11,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4

Q5.2 Dekanter (O) LrN 9,0 85,8 0,0 0,0 3,0 78,2 -48,9 -1,6 -21,0 -0,5 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 17,7

P1 Parkplatz LrN 123,5 76,0 0,0 0,0 0,0 106,3 -51,5 -2,3 -6,0 -0,4 0,0 2,2 -1,2 0,0 0,0 16,7

A5 RWA4 CPB-Halle LrN 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 57,5 -46,2 -0,1 -4,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (S) LrN 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 64,9 -47,2 -0,2 -14,1 -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 15,1

A5 RWA2 CPB-Halle LrN 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 60,0 -46,6 -0,1 -4,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1

Q1 AU CPB-Halle LrN 80,0 0,0 0,0 3,0 68,8 -47,7 -0,3 -20,7 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 14,5

A5 RWA3 CPB-Halle LrN 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 65,2 -47,3 -0,1 -5,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

A5 RWA1 CPB-Halle LrN 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 67,4 -47,6 -0,1 -5,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9
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A3 Tor CPB-Halle (N) LrN 14,0 62,7 0,0 0,0 3,0 59,5 -46,5 -0,4 -6,5 -0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 13,6

L1 Parkverkehr LrN 67,4 65,8 0,0 0,0 0,0 109,8 -51,8 -2,1 -7,6 -0,4 0,0 1,7 7,8 0,0 0,0 13,4

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (S) LrN 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 68,1 -47,7 -0,2 -15,4 -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 13,4

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (S) LrN 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 71,6 -48,1 -0,2 -16,3 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 12,1

A3 Tor CPB-Halle (S) LrN 21,6 76,0 0,0 0,0 3,0 66,5 -47,5 -1,0 -19,5 -0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 12,0

A4 Fenster2 CPB-Halle (O) LrN 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 53,3 -45,5 -1,9 -5,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1

A4 Fenster1 CPB-Halle (O) LrN 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 54,5 -45,7 -1,9 -5,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0

A4 Fenster1 CPB-Halle (N) LrN 4,1 52,9 0,0 0,0 3,0 54,9 -45,8 0,4 -3,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0

A6 Öffnung Bandanlage (S) LrN 1,5 74,5 0,0 0,0 3,0 72,0 -48,1 -0,9 -22,2 -0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 6,7

A4 Fenster3 CPB-Halle (N) LrN 4,1 52,9 0,0 0,0 3,0 65,2 -47,3 0,4 -3,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

A4 Fenster2 CPB-Halle (N) LrN 2,8 51,3 0,0 0,0 3,0 60,1 -46,6 0,4 -3,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3

A2 Dach1 CPB-Halle LrN 318,6 55,8 0,0 0,0 0,0 62,6 -46,9 -0,4 -4,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1

A4 Fenster3 CPB-Halle (S) LrN 4,1 55,9 0,0 0,0 3,0 62,1 -46,9 -0,5 -8,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

A4 Fenster2 CPB-Halle (S) LrN 2,8 54,3 0,0 0,0 3,0 66,5 -47,4 -0,5 -11,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8

A4 Fenster1 CPB-Halle (S) LrN 4,1 55,9 0,0 0,0 3,0 70,8 -48,0 -0,5 -12,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9

A1 Fassade1 CPB-Halle (O) LrN 176,1 44,6 0,0 0,0 3,0 55,5 -45,9 -1,1 -2,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3

A2 Dach2 CPB-Halle LrN 73,8 45,2 0,0 0,0 0,0 59,9 -46,5 0,2 -4,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8

A1 Fassade CPB-Halle (N) LrN 111,9 39,2 0,0 0,0 3,0 59,6 -46,5 0,1 -3,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5

A4 Fenster1 CPB-Halle (W) LrN 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 68,8 -47,7 -2,1 -19,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,8

A4 Fenster2 CPB-Halle (W) LrN 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 69,8 -47,9 -2,1 -18,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,9

A1 Fassade2 CPB-Halle (O) LrN 42,7 35,0 0,0 0,0 3,0 52,5 -45,4 0,1 -3,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,7

A1 Fassade CPB-Halle (S) LrN 103,3 42,3 0,0 0,0 3,0 66,0 -47,4 -1,3 -10,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,5

A1 Fassade2 CPB-Halle (W) LrN 176,7 44,6 0,0 0,0 3,0 70,6 -48,0 -1,3 -14,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,3

A1 Fassade1 CPB-Halle (W) LrN 42,3 35,0 0,0 0,0 3,0 68,2 -47,7 0,1 -11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,5
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E4 Entladung in Herfa-Lager LrN 191,3 97,0 3,0 0,0 0,0 80,0 -49,1 -0,6 -18,7 -0,2 0,0 3,4 0,0

E6 Aufnehmen/Absetzen Container LrN 682,7 80,9 5,7 0,0 0,0 61,8 -46,8 -1,0 -12,8 -0,4 0,0 0,4 0,0

E7 Entladung1 Betriebsmittel LrN 118,4 97,0 3,0 0,0 0,0 83,5 -49,4 -0,7 -14,9 -0,2 0,0 5,2 0,0

E8 Entladung2 Betriebsmittel LrN 529,1 97,0 3,0 0,0 0,0 39,3 -42,9 -0,5 -17,3 -0,2 0,0 7,3 0,0

E9 Entladung Kalkhydrat LrN 103,9 0,0 3,0 0,0 89,5 -50,0 -0,8 -22,2 -1,2 0,0 2,7 0,0

E10 Entladung Diesel LrN 104,4 0,0 3,0 0,0 44,6 -44,0 -0,9 -16,4 -0,3 0,0 3,8 0,0

E11 Beladung aus A1-Fasslager LrN 235,6 97,0 3,0 0,0 0,0 87,0 -49,8 -0,7 -14,1 -0,2 0,0 5,6 0,0

E12 Entladung in Übernahmebecken LrN 114,1 90,0 0,0 3,0 0,0 76,3 -48,6 -1,5 -22,0 -0,6 0,0 7,2 0,0

E13 Beladung aus Schlammgruben LrN 410,3 99,2 3,0 0,0 0,0 63,3 -47,0 -0,3 -13,6 -0,2 0,0 3,3 0,0

E14 Beladung Altöl LrN 104,4 0,0 3,0 0,0 49,1 -44,8 -1,0 -16,3 -0,3 0,0 6,7 0,0

E15.1 Aufnehmen+Absetzen1 Container LrN 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 74,2 -48,4 -1,1 -12,9 -0,4 0,0 2,0 0,0

E15.2 Aufnehmen+Absetzen2 Container LrN 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 48,1 -44,6 -0,9 -12,4 -0,2 0,0 4,5 0,0

E15.3 Aufnehmen+Absetzen3 Container LrN 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 88,7 -49,9 -1,2 -20,0 -0,4 0,0 4,2 0,0

L5 Lieferung für Herfa-Lager LrN 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 87,2 -49,8 -1,8 -8,3 -0,3 0,0 2,2 0,0

L7 Lieferung für Muldenplatz LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 72,0 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 3,0 0,0

L8 Lieferung1 Betriebsmittel LrN 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 87,2 -49,8 -1,8 -8,3 -0,3 0,0 2,3 0,0

L9 Lieferung2 Betriebsmittel LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 72,0 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 2,9 0,0

L10 Lieferung Kalkhydrat LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 72,0 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 3,0 0,0

L11 Lieferung Diesel LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 72,0 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 3,0 0,0

L12 Abholung aus A1-Fasslager LrN 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 87,2 -49,8 -1,8 -8,3 -0,3 0,0 2,3 0,0

L13 Lieferung in Übernahmebecken LrN 327,6 88,2 0,0 0,0 0,0 71,7 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 3,1 0,0

L14 Abholung aus Containerplatz LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 72,0 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 2,9 0,0

L15 Abholung aus Schlammgruben LrN 224,7 86,5 0,0 0,0 0,0 89,5 -50,0 -1,8 -7,8 -0,4 0,0 2,2 0,0

L16 Abholung Altöl LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 72,0 -48,1 -1,6 -11,1 -0,3 0,0 2,9 0,0
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L17 Transport zu Schlammgrube LrN 246,9 86,9 0,0 0,0 0,0 63,4 -47,0 -1,6 -11,0 -0,2 0,0 2,7 0,0

L18 Transport zu Containerplatz LrN 291,3 87,6 0,0 0,0 0,0 64,7 -47,2 -1,6 -11,6 -0,2 0,0 3,1 0,0

Q4 Rüttelsieb ETA LrN 3,4 89,0 2,2 0,0 0,0 81,1 -49,2 -1,3 -20,9 -0,4 0,0 4,3 0,0
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Immissionsort IO 03 Kassel, Am Lossewerk 4 Stockwerk 2.OG LrT 48 dB(A) LrN 48 dB(A)

E13 Beladung aus Schlammgruben LrT 410,3 99,2 3,0 0,0 0,0 84,9 -49,6 -0,4 -17,3 -0,4 0,0 9,1 -3,0 0,0 0,0 40,6

M1 Motor Leerlauf ETA LrT 97,0 0,0 0,0 0,0 122,7 -52,8 -2,4 -5,7 -0,5 0,0 3,6 0,5 0,0 0,0 39,8

E5 Entladung in Schlammgruben LrT 339,3 90,2 9,0 0,0 0,0 83,9 -49,5 -2,7 -14,0 -0,3 0,0 6,5 -0,3 0,0 0,0 38,9

R1 Radlader LrT 702,1 97,5 0,0 0,0 0,0 89,4 -50,0 -1,1 -13,9 -0,4 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 38,5

S1 Stapler (2 Stück) LrT 4368,3 93,8 3,0 0,0 0,0 119,8 -52,6 -1,8 -9,1 -0,6 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 35,9

E11 Beladung aus A1-Fasslager LrT 235,6 97,0 3,0 0,0 0,0 81,3 -49,2 -0,6 -12,4 -0,3 0,0 4,7 -7,3 0,0 0,0 34,9

E7 Entladung1 Betriebsmittel LrT 118,4 97,0 3,0 0,0 0,0 82,2 -49,3 -0,6 -11,2 -0,3 0,0 4,8 -9,0 0,0 0,0 34,3

E9 Entladung Kalkhydrat LrT 103,9 0,0 3,0 0,0 138,2 -53,8 -0,8 -7,2 -1,8 0,0 2,8 -12,0 0,0 0,0 33,9

E14 Beladung Altöl LrT 104,4 0,0 3,0 0,0 101,4 -51,1 -1,2 -12,3 -0,6 0,0 2,6 -12,0 0,0 0,0 32,7

Q3 Luftkühler LrT 2,0 91,0 0,0 0,0 0,0 118,1 -52,4 -0,5 -7,5 -0,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 32,5

E10 Entladung Diesel LrT 104,4 0,0 3,0 0,0 131,7 -53,4 -1,2 -13,7 -0,6 0,0 5,8 -12,0 0,0 0,0 32,2

Q5.1 Dekanter (S) LrT 17,8 88,8 0,0 0,0 3,0 132,4 -53,4 -1,7 -6,0 -0,8 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 31,8

E4 Entladung in Herfa-Lager LrT 191,3 97,0 3,0 0,0 0,0 76,0 -48,6 -0,6 -14,1 -0,3 0,0 6,7 -12,0 0,0 0,0 31,0

Q2 FO-Kamin LrT 85,0 0,0 0,0 0,0 141,7 -54,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2

E3 Entladung in A1-Fasslager LrT 235,6 97,0 3,0 0,0 0,0 81,3 -49,2 -0,6 -12,4 -0,3 0,0 4,7 -12,0 0,0 0,0 30,1

E8 Entladung2 Betriebsmittel LrT 529,1 97,0 3,0 0,0 0,0 108,9 -51,7 -0,6 -16,3 -0,4 0,0 8,2 -9,0 0,0 0,0 30,1

M2 Motor Leerlauf CPA LrT 97,0 0,0 0,0 0,0 102,1 -51,2 -2,3 -12,2 -0,3 0,0 2,4 -3,6 0,0 0,0 29,7

L2 Lieferung für ETA LrT 185,1 85,7 0,0 0,0 0,0 118,8 -52,5 -1,9 -4,5 -0,6 0,0 1,7 0,5 0,0 0,0 28,4

E1 Entladung in ETA LrT 37,8 88,0 0,0 0,0 0,0 126,1 -53,0 -2,0 -8,2 -0,8 0,0 3,6 0,5 0,0 0,0 28,1

Q5.5 Dekanter (D) LrT 15,6 88,2 0,0 0,0 0,0 133,1 -53,5 -0,5 -7,7 -1,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 27,9

Q4 Rüttelsieb ETA LrT 3,4 89,0 2,2 0,0 0,0 126,2 -53,0 -1,4 -5,9 -0,6 0,0 2,1 -5,1 0,0 0,0 27,3

L6 Lieferung für Schlammgruben LrT 224,7 86,5 0,0 0,0 0,0 108,9 -51,7 -1,8 -6,4 -0,8 0,0 2,6 -3,0 0,0 0,0 25,4

L15 Abholung aus Schlammgruben LrT 224,7 86,5 0,0 0,0 0,0 108,9 -51,7 -1,8 -6,4 -0,8 0,0 2,6 -3,0 0,0 0,0 25,4
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E15.3 Aufnehmen+Absetzen3 Container LrT 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 139,7 -53,9 -1,2 -5,4 -0,8 0,0 2,7 -6,0 0,0 0,0 24,9

L3 Lieferung für CPA LrT 223,8 86,5 0,0 0,0 0,0 111,5 -51,9 -1,8 -6,1 -0,8 0,0 2,5 -3,6 0,0 0,0 24,8

L18 Transport zu Containerplatz LrT 291,3 87,6 0,0 0,0 0,0 114,0 -52,1 -1,8 -9,7 -0,5 0,0 4,0 -3,0 0,0 0,0 24,5

Q5.4 Dekanter (W) LrT 9,0 85,8 0,0 0,0 3,0 135,5 -53,6 -1,7 -15,9 -0,5 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 24,2

L17 Transport zu Schlammgrube LrT 246,9 86,9 0,0 0,0 0,0 114,1 -52,1 -1,8 -10,0 -0,5 0,0 4,1 -3,6 0,0 0,0 23,0

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (S) LrT 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 109,9 -51,8 -0,1 -2,0 -0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 22,2

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (S) LrT 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 113,0 -52,1 -0,1 -2,0 -0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 22,0

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (S) LrT 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 115,9 -52,3 -0,1 -2,1 -0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 21,6

E15.1 Aufnehmen+Absetzen1 Container LrT 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 116,8 -52,3 -1,2 -8,0 -0,5 0,0 3,0 -9,0 0,0 0,0 21,6

L12 Abholung aus A1-Fasslager LrT 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 107,2 -51,6 -1,8 -6,8 -0,8 0,0 2,7 -7,3 0,0 0,0 21,4

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (S) LrT 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 119,0 -52,5 -0,1 -2,2 -0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 21,3

E6 Aufnehmen/Absetzen Container LrT 682,7 80,9 5,7 0,0 0,0 154,0 -54,7 -1,3 -8,0 -0,9 0,0 1,5 -2,0 0,0 0,0 21,2

E12 Entladung in Übernahmebecken LrT 114,1 90,0 0,0 3,0 0,0 135,5 -53,6 -1,7 -20,8 -0,8 0,0 13,6 -9,0 0,0 0,0 20,6

Q7 FO Kompressorraum LrT 80,0 0,0 0,0 3,0 112,7 -52,0 -0,9 -12,6 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 20,1

E2 Entladung in CPA LrT 38,1 88,0 0,0 0,0 0,0 105,7 -51,5 -2,0 -13,5 -0,6 0,0 3,2 -3,6 0,0 0,0 20,0

Q5.2 Dekanter (O) LrT 9,0 85,8 0,0 0,0 3,0 130,9 -53,3 -1,7 -17,0 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 20,0

A3 Tor CPB-Halle (S) LrT 21,6 76,0 0,0 0,0 3,0 114,5 -52,2 -1,4 -5,5 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 19,8

L8 Lieferung1 Betriebsmittel LrT 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 107,2 -51,6 -1,8 -6,8 -0,8 0,0 2,7 -9,0 0,0 0,0 19,6

L13 Lieferung in Übernahmebecken LrT 327,6 88,2 0,0 0,0 0,0 125,2 -52,9 -1,8 -6,3 -0,8 0,0 2,3 -9,0 0,0 0,0 19,6

L9 Lieferung2 Betriebsmittel LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 125,4 -53,0 -1,8 -6,2 -0,8 0,0 2,2 -9,0 0,0 0,0 19,5

A6 Öffnung Bandanlage (S) LrT 1,5 74,5 0,0 0,0 3,0 119,5 -52,5 -1,0 -6,5 -0,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 17,6

Q5.3 Dekanter (N) LrT 17,8 88,8 0,0 0,0 3,0 133,9 -53,5 -1,7 -20,2 -0,6 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 17,0

L4 Lieferung für A1-Fasslager LrT 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 107,2 -51,6 -1,8 -6,8 -0,8 0,0 2,7 -12,0 0,0 0,0 16,6

L5 Lieferung für Herfa-Lager LrT 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 107,2 -51,6 -1,8 -6,8 -0,8 0,0 2,7 -12,0 0,0 0,0 16,6
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L14 Abholung aus Containerplatz LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 125,4 -53,0 -1,8 -6,2 -0,8 0,0 2,3 -12,0 0,0 0,0 16,6

L16 Abholung Altöl LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 125,4 -53,0 -1,8 -6,2 -0,8 0,0 2,2 -12,0 0,0 0,0 16,6

L7 Lieferung für Muldenplatz LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 125,4 -53,0 -1,8 -6,2 -0,8 0,0 2,2 -12,0 0,0 0,0 16,5

L10 Lieferung Kalkhydrat LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 125,4 -53,0 -1,8 -6,2 -0,8 0,0 2,2 -12,0 0,0 0,0 16,5

L11 Lieferung Diesel LrT 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 125,4 -53,0 -1,8 -6,2 -0,8 0,0 2,2 -12,0 0,0 0,0 16,5

E15.2 Aufnehmen+Absetzen2 Container LrT 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 117,3 -52,4 -1,2 -9,6 -0,5 0,0 2,3 -12,0 0,0 0,0 16,3

Q6 AU Kompressorraum LrT 75,0 0,0 0,0 3,0 111,4 -51,9 -0,9 -11,8 -0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 14,6

A6 Öffnung Bandanlage (O) LrT 1,0 72,8 0,0 0,0 3,0 120,5 -52,6 -2,1 -6,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8

Q1 AU CPB-Halle LrT 80,0 0,0 0,0 3,0 131,3 -53,4 -0,2 -20,6 -0,5 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 12,5

P1 Parkplatz LrT 123,5 76,0 0,0 0,0 0,0 130,9 -53,3 -1,9 -5,6 -0,4 0,0 2,4 -7,3 0,0 0,0 9,9

A5 RWA2 CPB-Halle LrT 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 115,9 -52,3 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5

L1 Parkverkehr LrT 67,4 65,8 0,0 0,0 0,0 123,8 -52,8 -2,0 -3,6 -0,7 0,0 0,9 1,8 0,0 0,0 9,3

A5 RWA4 CPB-Halle LrT 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 121,5 -52,7 0,0 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2

A5 RWA1 CPB-Halle LrT 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 122,1 -52,7 0,0 -4,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1

A5 RWA3 CPB-Halle LrT 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 127,5 -53,1 0,0 -4,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (N) LrT 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 127,9 -53,1 0,0 -16,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (N) LrT 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 129,7 -53,3 0,0 -17,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

A4 Fenster3 CPB-Halle (S) LrT 4,1 55,9 0,0 0,0 3,0 110,5 -51,9 -0,2 -3,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4

A4 Fenster1 CPB-Halle (O) LrT 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 116,6 -52,3 -2,2 -2,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8

A4 Fenster1 CPB-Halle (S) LrT 4,1 55,9 0,0 0,0 3,0 118,4 -52,5 -0,2 -3,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (N) LrT 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 132,3 -53,4 0,0 -19,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (N) LrT 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 134,2 -53,5 0,0 -19,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1

A4 Fenster2 CPB-Halle (O) LrT 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 120,1 -52,6 -2,2 -3,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

A4 Fenster2 CPB-Halle (S) LrT 2,8 54,3 0,0 0,0 3,0 114,4 -52,2 -0,2 -3,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
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A2 Dach1 CPB-Halle LrT 318,6 55,8 0,0 0,0 0,0 120,3 -52,6 0,0 -4,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4

A4 Fenster1 CPB-Halle (N) LrT 4,1 52,9 0,0 0,0 3,0 127,4 -53,1 0,5 -9,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0

A3 Tor CPB-Halle (N) LrT 14,0 62,7 0,0 0,0 3,0 130,7 -53,3 -0,1 -18,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7

A1 Fassade1 CPB-Halle (O) LrT 176,1 44,6 0,0 0,0 3,0 114,5 -52,2 -1,1 -2,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0

A4 Fenster3 CPB-Halle (N) LrT 4,1 52,9 0,0 0,0 3,0 134,7 -53,6 0,5 -12,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,9

A1 Fassade CPB-Halle (S) LrT 103,3 42,3 0,0 0,0 3,0 114,1 -52,1 -1,1 -2,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3

A4 Fenster2 CPB-Halle (N) LrT 2,8 51,3 0,0 0,0 3,0 131,0 -53,3 0,5 -11,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3

A2 Dach2 CPB-Halle LrT 73,8 45,2 0,0 0,0 0,0 129,2 -53,2 0,4 -4,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0

A4 Fenster2 CPB-Halle (W) LrT 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 128,6 -53,2 -2,2 -17,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,2

A4 Fenster1 CPB-Halle (W) LrT 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 131,8 -53,4 -2,2 -17,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,4

A1 Fassade2 CPB-Halle (O) LrT 42,7 35,0 0,0 0,0 3,0 123,8 -52,8 0,1 -2,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,4

A1 Fassade2 CPB-Halle (W) LrT 176,7 44,6 0,0 0,0 3,0 126,8 -53,1 -1,1 -13,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,8

A1 Fassade CPB-Halle (N) LrT 111,9 39,2 0,0 0,0 3,0 130,9 -53,3 0,2 -11,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,1

A1 Fassade1 CPB-Halle (W) LrT 42,3 35,0 0,0 0,0 3,0 135,2 -53,6 0,2 -12,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,2

E3 Entladung in A1-Fasslager LrN 235,6 97,0 3,0 0,0 0,0 81,3 -49,2 -0,6 -12,4 -0,3 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 42,2

M1 Motor Leerlauf ETA LrN 97,0 0,0 0,0 0,0 122,7 -52,8 -2,4 -5,7 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 39,3

E5 Entladung in Schlammgruben LrN 339,3 90,2 9,0 0,0 0,0 83,9 -49,5 -2,7 -14,0 -0,3 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 39,2

R1 Radlader LrN 702,1 97,5 0,0 0,0 0,0 89,4 -50,0 -1,1 -13,9 -0,4 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 38,5

S1 Stapler (2 Stück) LrN 4368,3 93,8 3,0 0,0 0,0 119,8 -52,6 -1,8 -9,1 -0,6 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 35,9

M2 Motor Leerlauf CPA LrN 97,0 0,0 0,0 0,0 102,1 -51,2 -2,3 -12,2 -0,3 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 33,3

Q3 Luftkühler LrN 2,0 91,0 0,0 0,0 0,0 118,1 -52,4 -0,5 -7,5 -0,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 32,5

Q5.1 Dekanter (S) LrN 17,8 88,8 0,0 0,0 3,0 132,4 -53,4 -1,7 -6,0 -0,8 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 31,8

Q2 FO-Kamin LrN 85,0 0,0 0,0 0,0 141,7 -54,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2

L4 Lieferung für A1-Fasslager LrN 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 107,2 -51,6 -1,8 -6,8 -0,8 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 28,7
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L6 Lieferung für Schlammgruben LrN 224,7 86,5 0,0 0,0 0,0 108,9 -51,7 -1,8 -6,4 -0,8 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 28,4

L3 Lieferung für CPA LrN 223,8 86,5 0,0 0,0 0,0 111,5 -51,9 -1,8 -6,1 -0,8 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 28,4

Q5.5 Dekanter (D) LrN 15,6 88,2 0,0 0,0 0,0 133,1 -53,5 -0,5 -7,7 -1,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 27,9

L2 Lieferung für ETA LrN 185,1 85,7 0,0 0,0 0,0 118,8 -52,5 -1,9 -4,5 -0,6 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 27,9

E1 Entladung in ETA LrN 37,8 88,0 0,0 0,0 0,0 126,1 -53,0 -2,0 -8,2 -0,8 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 27,6

Q5.4 Dekanter (W) LrN 9,0 85,8 0,0 0,0 3,0 135,5 -53,6 -1,7 -15,9 -0,5 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 24,2

E2 Entladung in CPA LrN 38,1 88,0 0,0 0,0 0,0 105,7 -51,5 -2,0 -13,5 -0,6 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 23,6

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (S) LrN 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 109,9 -51,8 -0,1 -2,0 -0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 22,2

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (S) LrN 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 113,0 -52,1 -0,1 -2,0 -0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 22,0

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (S) LrN 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 115,9 -52,3 -0,1 -2,1 -0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 21,6

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (S) LrN 1,2 73,7 0,0 0,0 3,0 119,0 -52,5 -0,1 -2,2 -0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 21,3

Q7 FO Kompressorraum LrN 80,0 0,0 0,0 3,0 112,7 -52,0 -0,9 -12,6 -0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 20,1

Q5.2 Dekanter (O) LrN 9,0 85,8 0,0 0,0 3,0 130,9 -53,3 -1,7 -17,0 -0,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 20,0

A3 Tor CPB-Halle (S) LrN 21,6 76,0 0,0 0,0 3,0 114,5 -52,2 -1,4 -5,5 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 19,8

A6 Öffnung Bandanlage (S) LrN 1,5 74,5 0,0 0,0 3,0 119,5 -52,5 -1,0 -6,5 -0,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 17,6

Q5.3 Dekanter (N) LrN 17,8 88,8 0,0 0,0 3,0 133,9 -53,5 -1,7 -20,2 -0,6 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 17,0

P1 Parkplatz LrN 123,5 76,0 0,0 0,0 0,0 130,9 -53,3 -1,9 -5,6 -0,4 0,0 2,4 -1,2 0,0 0,0 15,9

L1 Parkverkehr LrN 67,4 65,8 0,0 0,0 0,0 123,8 -52,8 -2,0 -3,6 -0,7 0,0 0,9 7,8 0,0 0,0 15,4

Q6 AU Kompressorraum LrN 75,0 0,0 0,0 3,0 111,4 -51,9 -0,9 -11,8 -0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 14,6

A6 Öffnung Bandanlage (O) LrN 1,0 72,8 0,0 0,0 3,0 120,5 -52,6 -2,1 -6,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8

Q1 AU CPB-Halle LrN 80,0 0,0 0,0 3,0 131,3 -53,4 -0,2 -20,6 -0,5 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 12,5

A5 RWA2 CPB-Halle LrN 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 115,9 -52,3 0,0 -4,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5

A5 RWA4 CPB-Halle LrN 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 121,5 -52,7 0,0 -4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2

A5 RWA1 CPB-Halle LrN 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 122,1 -52,7 0,0 -4,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1
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A5 RWA3 CPB-Halle LrN 2,3 66,8 0,0 0,0 0,0 127,5 -53,1 0,0 -4,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7

A6 Lüftungsgitter1 CPB-Halle (N) LrN 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 127,9 -53,1 0,0 -16,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7

A6 Lüftungsgitter2 CPB-Halle (N) LrN 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 129,7 -53,3 0,0 -17,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

A4 Fenster3 CPB-Halle (S) LrN 4,1 55,9 0,0 0,0 3,0 110,5 -51,9 -0,2 -3,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4

A4 Fenster1 CPB-Halle (O) LrN 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 116,6 -52,3 -2,2 -2,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8

A4 Fenster1 CPB-Halle (S) LrN 4,1 55,9 0,0 0,0 3,0 118,4 -52,5 -0,2 -3,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7

A6 Lüftungsgitter3 CPB-Halle (N) LrN 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 132,3 -53,4 0,0 -19,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7

A6 Lüftungsgitter4 CPB-Halle (N) LrN 1,2 72,6 0,0 0,0 3,0 134,2 -53,5 0,0 -19,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1

A4 Fenster2 CPB-Halle (O) LrN 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 120,1 -52,6 -2,2 -3,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

A4 Fenster2 CPB-Halle (S) LrN 2,8 54,3 0,0 0,0 3,0 114,4 -52,2 -0,2 -3,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

A2 Dach1 CPB-Halle LrN 318,6 55,8 0,0 0,0 0,0 120,3 -52,6 0,0 -4,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4

A4 Fenster1 CPB-Halle (N) LrN 4,1 52,9 0,0 0,0 3,0 127,4 -53,1 0,5 -9,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0

A3 Tor CPB-Halle (N) LrN 14,0 62,7 0,0 0,0 3,0 130,7 -53,3 -0,1 -18,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7

A1 Fassade1 CPB-Halle (O) LrN 176,1 44,6 0,0 0,0 3,0 114,5 -52,2 -1,1 -2,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0

A4 Fenster3 CPB-Halle (N) LrN 4,1 52,9 0,0 0,0 3,0 134,7 -53,6 0,5 -12,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,9

A1 Fassade CPB-Halle (S) LrN 103,3 42,3 0,0 0,0 3,0 114,1 -52,1 -1,1 -2,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3

A4 Fenster2 CPB-Halle (N) LrN 2,8 51,3 0,0 0,0 3,0 131,0 -53,3 0,5 -11,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3

A2 Dach2 CPB-Halle LrN 73,8 45,2 0,0 0,0 0,0 129,2 -53,2 0,4 -4,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0

A4 Fenster2 CPB-Halle (W) LrN 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 128,6 -53,2 -2,2 -17,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,2

A4 Fenster1 CPB-Halle (W) LrN 5,3 57,0 0,0 0,0 3,0 131,8 -53,4 -2,2 -17,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,4

A1 Fassade2 CPB-Halle (O) LrN 42,7 35,0 0,0 0,0 3,0 123,8 -52,8 0,1 -2,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,4

A1 Fassade2 CPB-Halle (W) LrN 176,7 44,6 0,0 0,0 3,0 126,8 -53,1 -1,1 -13,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,8

A1 Fassade CPB-Halle (N) LrN 111,9 39,2 0,0 0,0 3,0 130,9 -53,3 0,2 -11,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,1

A1 Fassade1 CPB-Halle (W) LrN 42,3 35,0 0,0 0,0 3,0 135,2 -53,6 0,2 -12,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,2
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CP-Anlage Kassel

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Schallquelle Zeit-

bereich

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

E4 Entladung in Herfa-Lager LrN 191,3 97,0 3,0 0,0 0,0 76,0 -48,6 -0,6 -14,1 -0,3 0,0 6,7 0,0

E6 Aufnehmen/Absetzen Container LrN 682,7 80,9 5,7 0,0 0,0 154,0 -54,7 -1,3 -8,0 -0,9 0,0 1,5 0,0

E7 Entladung1 Betriebsmittel LrN 118,4 97,0 3,0 0,0 0,0 82,2 -49,3 -0,6 -11,2 -0,3 0,0 4,8 0,0

E8 Entladung2 Betriebsmittel LrN 529,1 97,0 3,0 0,0 0,0 108,9 -51,7 -0,6 -16,3 -0,4 0,0 8,2 0,0

E9 Entladung Kalkhydrat LrN 103,9 0,0 3,0 0,0 138,2 -53,8 -0,8 -7,2 -1,8 0,0 2,8 0,0

E10 Entladung Diesel LrN 104,4 0,0 3,0 0,0 131,7 -53,4 -1,2 -13,7 -0,6 0,0 5,8 0,0

E11 Beladung aus A1-Fasslager LrN 235,6 97,0 3,0 0,0 0,0 81,3 -49,2 -0,6 -12,4 -0,3 0,0 4,7 0,0

E12 Entladung in Übernahmebecken LrN 114,1 90,0 0,0 3,0 0,0 135,5 -53,6 -1,7 -20,8 -0,8 0,0 13,6 0,0

E13 Beladung aus Schlammgruben LrN 410,3 99,2 3,0 0,0 0,0 84,9 -49,6 -0,4 -17,3 -0,4 0,0 9,1 0,0

E14 Beladung Altöl LrN 104,4 0,0 3,0 0,0 101,4 -51,1 -1,2 -12,3 -0,6 0,0 2,6 0,0

E15.1 Aufnehmen+Absetzen1 Container LrN 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 116,8 -52,3 -1,2 -8,0 -0,5 0,0 3,0 0,0

E15.2 Aufnehmen+Absetzen2 Container LrN 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 117,3 -52,4 -1,2 -9,6 -0,5 0,0 2,3 0,0

E15.3 Aufnehmen+Absetzen3 Container LrN 30,1 83,9 5,7 0,0 0,0 139,7 -53,9 -1,2 -5,4 -0,8 0,0 2,7 0,0

L5 Lieferung für Herfa-Lager LrN 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 107,2 -51,6 -1,8 -6,8 -0,8 0,0 2,7 0,0

L7 Lieferung für Muldenplatz LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 125,4 -53,0 -1,8 -6,2 -0,8 0,0 2,2 0,0

L8 Lieferung1 Betriebsmittel LrN 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 107,2 -51,6 -1,8 -6,8 -0,8 0,0 2,7 0,0

L9 Lieferung2 Betriebsmittel LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 125,4 -53,0 -1,8 -6,2 -0,8 0,0 2,2 0,0

L10 Lieferung Kalkhydrat LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 125,4 -53,0 -1,8 -6,2 -0,8 0,0 2,2 0,0

L11 Lieferung Diesel LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 125,4 -53,0 -1,8 -6,2 -0,8 0,0 2,2 0,0

L12 Abholung aus A1-Fasslager LrN 244,2 86,9 0,0 0,0 0,0 107,2 -51,6 -1,8 -6,8 -0,8 0,0 2,7 0,0

L13 Lieferung in Übernahmebecken LrN 327,6 88,2 0,0 0,0 0,0 125,2 -52,9 -1,8 -6,3 -0,8 0,0 2,3 0,0

L14 Abholung aus Containerplatz LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 125,4 -53,0 -1,8 -6,2 -0,8 0,0 2,3 0,0

L15 Abholung aus Schlammgruben LrN 224,7 86,5 0,0 0,0 0,0 108,9 -51,7 -1,8 -6,4 -0,8 0,0 2,6 0,0

L16 Abholung Altöl LrN 328,4 88,2 0,0 0,0 0,0 125,4 -53,0 -1,8 -6,2 -0,8 0,0 2,2 0,0
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CP-Anlage Kassel

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Schallquelle Zeit-

bereich

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Amisc

dB

ADI

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

L17 Transport zu Schlammgrube LrN 246,9 86,9 0,0 0,0 0,0 114,1 -52,1 -1,8 -10,0 -0,5 0,0 4,1 0,0

L18 Transport zu Containerplatz LrN 291,3 87,6 0,0 0,0 0,0 114,0 -52,1 -1,8 -9,7 -0,5 0,0 4,0 0,0

Q4 Rüttelsieb ETA LrN 3,4 89,0 2,2 0,0 0,0 126,2 -53,0 -1,4 -5,9 -0,6 0,0 2,1 0,0
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CP-Anlage Kassel

Teil-Immissionspegel der Schallquellen

Legende
 

Schallquelle Name der Schallquelle

Zeit- bereich Name des Zeitbereichs

l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 

Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 

S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption

Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung

ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur

dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen

dLw dB Korrektur Betriebszeiten

Cmet dB Meteorologische Korrektur

ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Anlage 5 

 

Rasterlärmkarten 
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