HE — Formular Kap. 8/2, Genehmigungsverfahren Stand Januar 2018

Das Formular ist fur jede ARE auszufiillen, die vom beantragten Projekt berithrt wird. Die Z&hinummer
der ARE ist in Spalte 11 des Formulars 8/1 einzutragen.

1. Querverweise auf andere Antragsunterlagekn sowie auf betriebliche Zusammenhénge

1.2 Fliel3bild Nr.: Gesamt-VerfahrensflieRbild 6-1 (tw.)
Kurzzeichen der Hauptapparate gemal Formular 6/2 bzw. 6/3: F4A/B, F5A/B, F56A/B
Angeschlossene Betriebseinheiten, Nr. gema Formular 6/1: CP-Anlage
Angeschlossene sonstige Anlagen: e
Angeschlossene Emissionsquellen (Nr.): E1

1.3  Ergéanzende Unterlagen zur Beschreibung der ARE (z. B. Verfahrensbeschreibung, Abfélle, Abwasser,

Anlagensicherheit, Messungen, Zeichnungen) befinden sich in folgenden Abschnitten der
Antragsunterlagen:

8.1.2,8.2.2

2. Detailbeschreibung der ARE (ggf. geordnet nach Reinigungsstufen 1, 11, 1l etc.)

21 Technisch, physikalisch, chemisches Prinzip/beteiligte Medien/Bautyp/Konstruktionsmerkmale der
Hauptapparate/Abreinigung/Regeneration:
Aktivkohlebehandlung

2.2 Charakteristische Auslegungs- und Betriebsgréfien, Sollwerte

Maximale Abgasmenge im Normzustand (trocken, 0° C, 1013 4.825
hPa): mé/h

Maximale Abgasmenge im Auslegungszustand : 20 °C 1.013hPa 5380 m*h
Sonstige Daten: ——

2.3 Die ARE ist fur folgende Betriebszustande der angeschlossenen Betriebseinheiten ausgelegt:
X stérungsfreier Dauerbetrieb ] Anfahren [[] Abfahren [] Not-Aus
[] nachgenannte Stérungen des bestimmungsgemaRen Betriebes (z. B. Fehldosierung, Reaktions-
verzdgerungen,

Ansprechen angeschlossener Berstscheibenabgénge):

24 Die auf Formular 8/1 angegebenen Abscheidegrade und Maximalemissionen ergeben sich aus:
X] Abschéatzungen/Berechnungen des Antragstellers
[ dem Antragsteller vorliegenden Messungen an analogen Anlagen

[] projektbezogenem Angebot des ARE-Herstellers

3. Uberwachung der ARE
3.1 Nachgenannte Parameter und Massenkonzentrationen fur folgende Stoffe sollen kontinuierlich
Uberwacht werden:

keine kontiniuierliche Uberwachung. Emi-Messungen 3-jahrig wie bisher. Monatl. VOC-Messung als
Betriebsparameter.
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3.2 Abnahmemessungen (5.3.2. TA Luft) sind fir folgende Parameter und Massenkonzentrationen
folgender Stoffe vorgesehen:

keine

3.3 Maflnahmen bei Teil- oder Totalausfall der ARE:

X] Abfahren der angeschlossenen Betriebseinheit(en) (Abfahremissionen sind auf Formular 8/1
dargestellt)

[[J Umschalten auf folgende Ersatzapparate:
[] Erlauterung in Abschnitt
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Das Formular ist fur jede ARE auszufillen, die vom beantragten Projekt beriihrt wird. Die Z&hinummer
der ARE ist in Spalte 11 des Formulars 8/1 einzutragen.

1. Querverweise auf andere Antragsunteriagen sowie auf betriebliche Zusammenhénge

1.2  Fliel3bild Nr.: Gesamt-VerfahrensflieRbild 6-1 (tw.)
Kurzzeichen der Hauptapparate gemal Formular 6/2 bzw. 6/3: R 2 (Staubfilter SF 1)
Angeschlossene Betriebseinheiten, Nr. gemaR Formular 6/1: Kalksilo B28, mit Staubfilter SF 1
Angeschlossene sonstige Anlagen: -
Angeschlossene Emissionsquellen (Nr.): E2

1.3  Erganzende Unterlagen zur Beschreibung der ARE (z. B. Verfahrensbeschreibung, Abféalle, Abwasser,

Aniagensicherheit, Messungen, Zeichnungen) befinden sich in folgenden Abschnitten der
Antragsunteriagen:

8.1.3

2. Detailbeschreibung der ARE (ggf. geordnet nach Reinigungsstufen [, 11, lll etc.)

2.1 Technisch, physikalisch, chemisches Prinzip/beteiligte Medien/Bautyp/Konstruktionsmerkmale der
Hauptapparate/Abreinigung/Regeneration:

Staubfilter, Taschenfilter

2.2 Charakteristische Auslegungs- und Betriebsgrofien, Sollwerte

Maximale Abgasmenge im Normzustand (trocken, 0° C, 1013 400
hPa): m3h

Maximale Abgasmenge im Auslegungszustand : 20 °C 1.013 hPa 400 m¥h

Sonstige Daten: I

2.3 Die ARE ist fur folgende Betriebszustande der angeschlossenen Betriebseinheiten ausgelegt:
stérungsfreier Dauerbetrieb [T] Anfahren [[] Abfahren [} Not-Aus
[[1 nachgenannte Stérungen des bestimmungsgemaiien Betriebes (z. B. Fehldosierung, Reaktions-
verzdgerungen,

Ansprechen angeschlossener Berstscheibenabgénge):

2.4 Die auf Formular 8/1 angegebenen Abscheidegrade und Maximalemissionen ergeben sich aus:
P Abschatzungen/Berechnungen des Antragstellers
[] dem Antragsteller vorliegenden Messungen an analogen Anlagen
1 projektbezogenem Angebot des ARE-Herstellers

3. Uberwachung der ARE

3.1 Nachgenannte Parameter und Massenkonzentrationen fur folgende Stoffe sollen kontinuierlich
tiberwacht werden:

messtechnische Uberwachung der Anlage ist bereits entfallen, da eine Herstellergarantie vorliegt
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3.2

3.3

Abnahmemessungen (5.3.2. TA Luft) sind fur folgende Parameter und Massenkonzentrationen
folgender Stoffe vorgesehen:

keine

MaRnahmen bei Teil- oder Totalausfall der ARE:

Abfahren der angeschiossenen Betriebseinheit(en) (Abfahremissionen sind auf Formular 8/1
dargestelit)

[C] Umschalten auf folgende Ersatzapparate:
[] Erlauterung in Abschnitt
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