Boden S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn

Leitbodentypen . Leitbodentypen . Vollausbau der Nordmainischen S-Bahn zwischen dem Anschluss
(Bodenkennziffer gem. Bodenkarte M. 1:50.000) (Bodenkennziffer gem. Bodenkarte M. 1:50.000) Konstablerwache in Frankfurt/Main und Hanau Hauptbahnhof

- Rendzinen Auenbdden
R1 Rendzina aus Hochflutlehm, stellenweise Uber kiesigem pleistozdnem Sand A1 Auenranker, vereinzelt Auengley, aus kalkfreiem Hochflutsand Boden Sonstlges
A2 Auenrendzina aus kalkhaltigem Hochflutsand, vereinzelt Beimengungen von Terrassenkies Bodenbewertung —
- Braunerden A3 Auenrendzina aus kalkhaltigem Hochflutlehm, 6rtl. Uber kiesigen Sedimenten I I Grenze des Untersuchungsgebietes der UVS

B1 Braunerde, z.T. podsolig, aus Flugsand Uber pleistozanem Terrassensand oder -kies A4 Auenbraunerde aus Hochflutlehm hohe Produktionsfunktion —_—— _
B2 Braunerde aus Flugsand, gebandert, liber pleistozanem Terrassensand oder Kies, z.T. iiber tertidrem Kalkstein A5 Brauner Auenboden aus Hochflutlehm |_ _ | Grenze des Untersuchungsgebietes des LBP
B3 Braunerde aus Flugsand, im Untergrund gebandert hohe Lebensraumfunktion (feuchte Standorte) und hohe Archivfunktion =« == . Gemeindegrenzen
B4 Braunerde aus Flugsand tber Hochflutiehm Gleye
B5 Braunerde aus Decksediment Uber pleistozanem Terrassensand und -kies G1 Braunerde-Gley und Pseudogley-Gley aus Flugsand, stellenweise iiber sandig-kiesigen pleistozanen Sedimenten hohe Archivfunktion ~ ALK: Flurstiicksgrenzen und Gebsude
B6 Braunerde, im Untergrund gebandert, aus Decksediment tber Flugsand G2 Parabraunerde-Gley und Pseudogley-Gley aus Hochflutlehm, stellenweise (iber pleistozinem Terrassenmaterial
B7 Braunerde, im Unterboden vergleyt, aus Decksediment tiber Flugsand Uber pleistozanem Terrassensand oder -kies G3 Auengley, z.T. Nal3gley, aus Hochflutlehm ber sandig-kiesigen Sedimenten technische Planung . Kilometrierung: Strecke 3660 km 2,4 bis km 19
B8 Gley-Braunerde aus Decksediment Uber pleistozanem Terrassensand oder -kies G4 Auengley aus Hochflutlehm Gber pleistozédnem Terrassensand Strecke 3685 Bau-km 52,6 bis Bau-km 72,1
G5 Gley, kalkhaltig, aus Hochflutlehm Uber pleistozanem Terrassensand Wasser i

Parabraunerden G6 Gley aus Flugsand und/oder pleistozdnem Terrassensand 1. Plananderung
P1 Parabraunerde, erodiert, aus Hochflutlehm Uber pleistozdnem Terrassenmaterial G7 Pseudogley-Gley aus Hochflutlehm, oft Uberdeckt mit umgelagertem Sand, Uber pleistozdnem Terrassensand Grundwasser )
P2 Parabraunerde aus Hochflutlehm, oft (iberdeckt von Hochflutsand, iiber pleistozanem Terrassenmaterial Ergiebigkeit des Grundwasserleiters 2. Plananderung
P3 Parabraunerde aus Hochflutlehm NaBgleye 1™ ™| o
P4 Parabraunerde aus Hochflutiehm uber pleistoz&nem Terrassensand oder -kies NG1 Nafigley, stellenweise Anmoorgley, aus Hochflutiehm, 6rtl. Uber Kies und Sand Ir_nr_n '] mafig bis mittel
P5 Pseudogley-Parabraunerde aus Hochflutliehm, meist Uber pleistozanem Terrassenmaterial 1i™™ _
PG Pscleud‘cngIey-Plarabr_gunerde und GIey-Pseudog_Iey—Parabraunerde aus Hochflutlehm, Anmoorgleye |£g ] gering

meist Uber pleistozénem Terassensand oder -kies AG1 Anmoorgley oder NaRgley, kalkhaltig, aus Hochflutlehm {iber pleistozdnem Terrassensand B3

) AG2 Anmoorgley aus Hochflutiehm iiber pleistozanem Terrassensand Empfindlichkeit des obersten Grundwasserleiters gegenuber Schadstoffeintrag
- Kolluvien AG3 Anmoorgley oder Naf3gley aus Hochflutsedimenten tber Altlaufschlick mit Torf
K1 Kolluvium, &rtl. kolluvial bedeckte Parabraunerde, aus Hochflutlehm {iber pleistozdnen Sanden wechselnd mittel bis gering
K2 Kolluvium aus LoRlehm - Niedermoore
N1 Niedermooraus Torf s TRt N I Y I S N e mittel

Pseudogleye -
S1 Pseudogley aus Hochflutlehm, stellenweise Uber kiesigen pleistozénen Sedimenten .-'.-'.-'.-'. Anthropogene Boden / Flachen ) I <SG B S R L L B A e Oberflichen N
s2 Pseudogley aus Flugsand oder Terrassensand tiber tonigem Hochflutiehm Kiinstlich veréndertes Gelénde (Steinbriiche, Kiesgruben, Miilldeponien, Rekultivierungsgelénde, ! PN TR B N S S gewasser

Privatgelande, Wochenendgebiete, kiinstliche Seen, Kleingartenkolonien usw.), Ortslagen; Siedlungsflache ¥ < NN \ — i T T N S

S3 Parabraunerde-Pseudogley aus Hochflutiehm \ Sy, U - - - - - - - - -
S4 Braunerde-Pseudogley aus Decksediment (iber pleistozanem Terrassensand, z.T. tonig bzw. verlehmt keine Information verfiigbar . | \ 7 \ _'-_'-_'-_'-_'-_'-_'-_'-_' P = \ D 7 Oberfidchengewasser
S5 Pseudogley, im Unterboden vergleyt, aus Hochflutlehm Uber pleistozdnem Terrassensand ' - / \
S6 Pseudogley aus Flugsand und/oder pleistozanem Terrassensand Uber Basaltzersatz (Graulehm) ) ) ) )
S7 Pseudogley aus Flugsand iiber pleistozanem Terrassensand, z.T. tonig bzw. verlehmt Biologische Gewassergute / Gewasserstrukturglte

Guteklasse Il / naturnahes bis bedingt naturnahes FlieRgewasser

Guteklasse llI-1ll / naturnahes bis bedingt naturnahes Flie3gewasser

Biol. Gewassergute nicht bestimmt / naturnahes bis bedingt naturnahes FlieRgewasser

e=e=e=0==  (iiteklasse Il / naturfernes FlieRgewasser
o0 o0

Guteklasse llI-1ll / naturfernes FlieRgewasser

Klima / Luft
Klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion

) thermisch induzierter Luftaustausch Blattiibersicht
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Fassungsbereich Trinkwasserschutzgebiet (Zone I)

Weitere Schutzzone Trinkwasserschutzgebiet (Zone Ill)

Uberschwemmungsgebiete

Engere Schutzzone Trinkwasserschutzgebiet (Zone 1)
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Bosch & Partner GmbH Auftrag Nr-
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. . ) ) o _ arrer Porapopated Regionalbereich Mitie NGV Genehmigungsplanung
Sehr stark oder vollig versiegelte Flachen (Ortbeton, Asphalt), Mill-Deponie in Betrieb oder nicht 60326 Frankfurt/Main Hahnstralte 52 49 Planart:
abgedeckt, unbegriinte Keller, Fundamente usw. 00028 Fra"kfmmg%zg#w 2 02.08.2019 Planzeichen:
: FrankfuryMain, 28:07:2014, gez. i.V. B. Baser 122
: 2 Bahnanlage (Gleiskérper, Schotterbett) Ort, Datum, Unterschrit Biatgr:__1.220 x 580
sesssssccse MafRstab: . Einwirkungen (Lastmodelle):
Bahnanlage (Gleiskorper, Schotterbett), stillgelegt oder unregelmafig genutzt mit Ruderalvegetation 1:5.000 BOden’ Wasser’ Klima / Luft
und/oder Gehélzen (Bestand und Bewertung) T ————
Planfeststellungsabschnitt 1 - Frankfurt am Main
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S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn
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