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Station
Bauwerk
SO - GOF

Tragfähigkeit EPL
Versickerungsfähigkeit Baugrund
Baugrund Einschnittböschung
Merkblatt "Entsorgung von Bauabfällen" Bauschutt
Merkblatt "Entsorgung von Bauabfällen" Boden
Homogenbereiche nach Merkblatt

Gründungstiefe Bauwerk

Baugrundverbesserungsmaßnahmen

Lage
Wasserschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet
Besonderheiten
geot. Homogenbereich
SO - GW
gewachsener Boden EPL
Frostempfindlichkeit EPL

[m NHN]

[m]

[m]

Grundwasserabsenkung / wasserdichter Verbau
Reichweite GW-Absenkung

[m]
[m]

Bauwerk
Prüfwerte nach BBodSchV

53,6 53,753,553,453,3
52,8

Z 0

H 01-00

0,0-1,0 m  A 0,0-1,0 m  A
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Legende

                              Gradiente Strecke 3685

                              Bemessungswasserstand "Endzustand"
                              (100-jährige Eintrittswahrscheinlichkeit)

                                                      bauzeitiger Bemessungswasserstand
                              (10-jährige Eintrittswahrscheinlichkeit)

                              Schichtgrenze (vermutet)

Schicht I.1              Auffüllung
Schicht I.2a            Füllung der Flussaltläufe
Schicht I.2b            Auelehm / Hochflutlehm
Schicht I.3              Flugsande
Schicht I.4              Sande und Kiese (Mainterrasse)
Schicht II.1             Pliozän
Schicht II.2             Vulkanite
Schicht II.3             Hydrobien-Schichten
Schicht II.4             Inflatenschichten
Schicht II.5             Cerithien-Schichten
Schicht II.6             Rupelton
Schicht III.1            Rotliegende Sedimente

?

Zuordnung:

Z 1.1

Z 1.2

nach Merkblatt

  Z 1.1

  Z 1.2

Homogenbereich H 01-00

Homogenbereich H 01-01

Homogenbereich H 01-02

Homogenbereich H 01-03

Homogenbereich H 01-04

Homogenbereich H 01-05

Zuordnung:
nach BBodSchV

Kleiner Prüfwerte 

Überschreitung Prüfwerte 

Überschreitung Prüfwerte

Überschreitung Prüfwerte 

Überschreitung Prüfwerte

"Kinderspielflächen"

"Kinderspielflächen"

"Wohngebiete"

"Park- u. Freizeitanlagen"

"Industrie- u. Gewerbegrundstücke"

Grundwasserabsdenkungsbereich

Untersuchungsbereich

Homogenbereich H 01-06

Z 0

Z 2

>Z 2

Homogenbereich H 01-07>Z 2

? m 

Z 1.1 (PAK)

H 01-01

1,0-1,7 m  AZ 2 (PAK)

H 01-05

Bergestollen / Bergebaugrube (km 53,70-53,72)

12,5 m / 8,0 m

82,0 m NHN / 87,6 m NHN

1190 m  / 760 m
104 m 

Stationsbaugrube (km 53,717-53,930)

1,1 m

75,4 m NHN

S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn
Planfeststellungsabschnitt 1 - Frankfurt am Main

 > Z 2 (Sulfat)
freie Strecke
Tunnel H 01-07

6,8-24,4 m  Boden10,1-23,7 m  Boden6,9-23,0 m  Boden


