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NHN +101,25 m 

0,30

0,40

1,90
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3,70
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23,00

24,70

25,00

76,25

 0,00 
 0,30 

G1  0,30 
 0,40 

G2 

 0,40 
 1,90 

G3 

 1,90 
 2,90 

G4 

 2,90 
 3,70 

G5 

 3,70 
 4,50 

G6  4,50 
 4,60 

G7 

 4,60 
 5,10 

G8 
 5,10 
 5,30 

G9 

 5,30 
 6,10 

G10  6,10 
 6,20 

G11 

 6,20 
 6,90 

G12 

 6,90 
 7,90 

G13 

 7,90 
 8,30 

G13 

 8,30 
 9,60 

G14 

 9,60 
10,10 

G15 

10,10 
10,80 

G16 
10,80 
11,00 

G17 

11,00 
12,00 

G18 12,00 
12,10 

G19 

12,10 
12,70 

G20 

12,70 
13,10 

G21 
13,10 
13,30 
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13,30 
13,60 

G23 
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14,50 

G24 

14,50 
15,90 

G25 

15,90 
16,25 

G26 

16,25 
16,90 

G27 

16,90 
17,40 

G28 

17,40 
18,70 

G29 

18,70 
19,30 

G30 
19,30 
19,50 

G31 

19,50 
20,60 

G32 

20,60 
21,80 

G33 

21,80 
22,10 

G34 

22,10 
22,50 

G35 

22,50 
23,00 

G36 

23,00 
24,70 

G37 

24,70 
25,00 

G38 

BK 13/01

A, Schwarzdecke, kalkfrei, [Auffüllung], 

schwarz

A (gG, f- mg, s), trocken, G=kantig, garu, 

braun

A (m- gS, g', u'), kalkhaltig, erdfeucht, G= 

kantig, braun

gG, f- mg, gs- ms, erdfeucht, Quartär, 

G=gerundet, braun

X, gg, t, s', kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 

weich, [Terrassenschotter], X/G= 

angerundet-gerundet, Quatär, braun-

dunkelgrau

T, u', stark kalkhaltig, feucht, weich, [Aue], 

Tertiär, dunkelgrau

fS, u, t, stark kalkhaltig, feucht, Tertiär, 

dunkelgrau

T, u, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, [Aue], 

Tertiär, dunkelgrau

fS, u, t, stark kalkhaltig, erdfeucht, Tertiär, 

dunkelgrau

T, u', fs', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, 

Tertiär, dunkelgrau

f- mS, t, u, stark kalkhaltig, erdfeucht, 

dunkelgrau

T, u', erdfeucht, steif, dunkelgrau

fS, u, t, stark kalkhaltig, erdfeucht, Tertiär, 

grau

T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, [Aue]

, Tertiär, dunkelgrau

T, u, fs', stark kalkhaltig, erdfeucht bis 

trocken, [Aue], Tertiär, beige, ocker

T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis 

steif, [Aue], Tertiär, dunkelgrau

G, stark kalkhaltig, erdfeucht, G= Tst, u',fs', 

[Aue], Tertiär, beige-hellgrau

T, u, fs', stark kalkhaltig, erdfeucht bis 

trocken, Tertiär, beige-hellgrau

T, u, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, Tertiär, 

dunkelgrau

f- mS, u', t', stark kalkhaltig, erdfeucht, [Aue 

verlehmt], Tertiär, dunkelgrau

T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht bis trocken, 

steif bis halbfest, [Aue], Tertiär, grau-

dunkelgrau

f- mS, u', t', stark kalkhaltig, erdfeucht, 

dunkelgrau

T, u, stark kalkhaltig, feucht, weich bis steif, 

[Aue], Tertiär, dunkelgrau

f- mS, u', t', stark kalkhaltig, feucht, [Aue 

verlehmt], Tertiär, dunkelgrau

T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, [Aue], 

dunkelgrau

mS, u', t', fs', stark kalkhaltig, naß, 

dunkelgrau

T, u', fs', stark kalkhaltig, feucht, weich bis 

steif, [Aue], Tertiär, dunkelgrau

mS, u, t, stark kalkhaltig, naß, Tertiär, 

dunkelgrau

T, u', erdfeucht, steif, [Aue], Tertiär, 

dunkelgrau

fS, ms', u', t', stark kalkhaltig, feucht, 

dunkelgrau

T, u, stark kalkhaltig, feucht, weich, [Aue], 

Tertiär, dunkelgrau

mS, fs, h', t', stark kalkhaltig, feucht, Tertiär, 

dunkelgrau

Tst, o, stark kalkhaltig, erdfeucht, Tonstein, 

Schneckenkalk?, kleinstückig zerbohrt, o= 

Schneckengehäuse, R1, w1-2, grünlich, 

grau

Kst, stark kalkhaltig, klastische Kalkstein, 

Schneckengehäuse, R1, w1-2, grau

mS, u, t, stark kalkhaltig, feucht, S= oft 

Schneckengehäuse, vermutlich zerbohrt, 

dunkelgrau

T, u', stark kalkhaltig, feucht, weich, grau

Tst, gs, stark kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 

gS= Schneckengehäuse, kleinstückig 

zerbohrt, Schneckenkalk?, klastischer 

Kalkstein, grau

mS, gs'- fs', u', stark kalkhaltig, feucht, 

dunkelgrau
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0,65

1,40

2,40

4,00

4,20
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8,40
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9,40

10,10

10,20

12,20

12,50

13,00

14,20

14,65

15,00

15,30

15,80

16,00

16,80

18,30

19,00

19,50

19,80

20,00

20,30

21,10
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21,50

22,90

23,70

25,30

71,86
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 0,35 

G1 
 0,35 
 0,65 

G2 

 0,65 
 1,40 

G3 

 1,40 
 2,40 

G4 

 2,40 
 4,00 

G5  4,00 
 4,20 

G6 

 4,20 
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G7 
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 6,00 
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 9,40 
10,10 
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G17 
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13,00 

G18 

14,20 
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G19 
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15,00 

G21 
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G22 
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15,80 

G24 15,80 
16,00 

G25 

16,00 
18,30 
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18,30 
19,00 

G26 

19,00 
19,50 

G27 
19,50 
19,80 

G28 19,80 
20,00 

G29 

20,00 
21,10 

G30 
21,10 
21,50 

G31 

21,50 
22,90 

G32 

22,90 
23,70 

G33 

BK 13/02

Pflaster

A (mS, fs'), kalkhaltig, erdfeucht, [Auffüllung], braun, grau

A (gG, ms'), kalkhaltig, erdfeucht, [Auffüllung], G=kantig, grau

A (mS, gs'- gs'), kalkhaltig, erdfeucht, [Auffüllung], braun, grau

A (mS, gs, fg'- mg'- gg), kalkfrei, erdfeucht, [Auffüllung], G=gerundet, 

beige, braun

Fhl, U, t, s', g', kalkhaltig, feucht bis naß, weich, [Auffüllung], G=u.a. 

Ziegelbruch, dunkelgrau

H, U, o, s', kalkfrei, feucht, [Torf], schwarz

U, t, g', s, o, kalkfrei bis kalkhaltig, naß, breiig, [Aue?], schwarz

Kst, stark kalkhaltig, naß, [Kalkstein], kleinstückig zerbohrt zu X, gG,s,u, 

beige

U, t, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, Mst?, beige, grün, dunkelviolett

Kst, Mst, stark kalkhaltig, feucht, Wechselfolge, zerbohrt zu G,s',u', 

hellgrau

T, u, fs- ms, stark kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, steif, grau

U, s, t', stark kalkhaltig, feucht, weich, grau

T, s', stark kalkhaltig, feucht, steif, grau

Kst, stark kalkhaltig, feucht bis naß, klastischer Kalkstein, grau

U, gs, fg- mg', ms', t', stark kalkhaltig, feucht, steif, kleine 

Schneckenhäuser erkennbar

Kst, stark kalkhaltig, [Kalkstein], grobstückig, grau

Kst, stark kalkhaltig, feucht, klastischer Kalkstein, zerbohrt zu mS,gs',u',fs', 

grau

Kst, stark kalkhaltig, [Kalkstein], porös7stückig, grau

Kst, stark kalkhaltig, feucht, zerbohrt zu mS,gs,u,fs, klastischer Kalkstein, 

grau

Kst, stark kalkhaltig, fehl3 bis fehl4, besteht komplett aus dichtgepackten 

Muscheln 1-2 cm, [Muschelkalk], hellgrau

T, fg- mg, s', stark kalkhaltig, feucht, weich, g=meist Schalenbruchstücke, 

grau

Kst, stark kalkhaltig, feucht, zu mS,gs,u',fs', kleine Schneckengehäuse, 

klastischer Kalkstein, grau

Kst, stark kalkhaltig, unverwittert, fehl4, grobstückig, grau

Kst, stark kalkhaltig, meist kleinstückig zerbohrt, Schneckengehäuse bis 

1 cm, klastischer kalkstein, 17,2-17,5= R2, Rest= R1, grau

Kst, stark kalkhaltig, 18,3-18,8 m grobstückig, Rest stückig und 

kleinstückig zerbohrt, R3

Kst, stark kalkhaltig, feucht, meist zu mS,gs',u' zerbohrt, Schnecken, grau

Kst, stark kalkhaltig, angewittert, fehl3, kleinstückig - stückig, grau

T, fg- mg, s, stark kalkhaltig, feucht bis naß, weich, grau

Kst, unverwittert, fehl4, stückig

Kst, stark kalkhaltig, feucht, zu mS,gs,u' zerbohrt, kleine 

Schneckengehäuse, grau

Kst, stark kalkhaltig, unverwittert, fehl4, klastischer Kalkstein, kleinstückig, 

grau

T, s, stark kalkhaltig, feucht, weich, Wechselfolge S,u,t,, dunkelgrau

Kst, stark kalkhaltig, unverwittert, fehl4, [Kalkstein], grobstückig, 

Schnecken und Muscheln erkennbar, zwischen 22,4-22,5 m porös, grau

Kst, stark kalkhaltig, naß, zerbohrt zu mS,gs,u', kleine 

Schneckengehäuse, klastischer Kalkstein, grau

Kst, stark kalkhaltig, grobstückig, Schneckengehäuse erkennbar, bis 24,2 

m R3/W0, 24,2-25,2 m R0-R1, W0, grau
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90,00
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88,00
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85,00

84,00

83,00

82,00

81,00

80,00

79,00

78,00

77,00

76,00

75,00

74,00

73,00

72,00

71,00
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6,20
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7,50

8,00

8,40

8,60

9,00

9,10

9,60

12,20

17,60

19,40

20,80

21,40

22,00

23,10

23,50

25,50

73,55

 0,00 
 0,02 

G1 

 0,02 
 0,40 

G2 

 0,40 
 2,00 

G3 

 2,00 
 3,50 

G4 

 3,50 
 5,00 

G5 

 5,00 
 6,20 

G6 

 6,20 
 6,80 

G7 

 6,80 
 7,50 

G8 

 7,50 
 8,00 

G9 

 8,00 
 8,40 

G10  8,40 
 8,50 

G11 

 8,50 
 9,00 

G12 

 9,00 
 9,60 

G13 

 9,60 
11,00 

G14 

11,00 
12,20 

G15 

12,20 
13,50 

G16 

13,50 
15,00 

G17 

15,00 
16,00 

G18a 

16,00 
17,60 

G18b 

18,20  
18,30 

Folie 1 

19,80  
19,90 

Folie 2 

20,80 
21,40 

G19 

21,40 
23,10 

G20 

23,10 
23,50 

G21 

24,30  
24,40 

Folie 3 

BK 13/03

A, Schwarzdecke, trocken, stark kalkhaltig, 

[Auffüllung] , schwarz

A, Beton, stark kalkhaltig, [Auffüllung], 

dunkelgrau

Fhl, mS, fs', u', kalkfrei, erdfeucht bis 2,0 m, 

2,0 m bis 4,9 m feucht, keine eindeutigen 

Anzeichen für Auffüllung, braun

mS, gg, u, f- mg', kalkfrei bis kalkhaltig, naß, 

[Terrassenschotter], G= angerundet-

gerundet, dunkelbraun

T, u', fs', o', kalkhaltig, feucht, weich, [Aue], 

o= Holzreste, bruan-dunkelbraun

T, o, u', fs', kalkhaltig, feucht, weich, [Aue], 

dunkelbraun-schwarz

H, kalkfrei, feucht, [Torf/ Aue], o= Holz, 

schwarz

mS, gs, f- mg', o', kalkfrei, feucht bis naß, 

G= angerundet-gerundet, dunkelgrau

X, gg, kalkfrei, feucht, X/G= Sst (rot), 

gebrochen-> kantig, rotbraun

f- mG, gs- ms, gg, kalkfrei, naß, 

[Terrassenschotter], G= angerundet-

gerundet, grau

Kst, stark kalkhaltig, kleinstückig, 

Kalksteinbank, R2, w2, grau

U, t, fs', g', stark kalkhaltig, feucht, weich, 

G= gerundet, hellgrau

Kst, stark kalkhaltig, naß, [Kalkstein], 

zerbohrt zu X/G, s, u', hellgrau

Mst, T, u, f- ms, stark kalkhaltig, feucht, 

[Mergelstein], tlw. dünnmächtige Kst-Lagen 

zwischengeschottert, tlw. breeig durch 

Spülbohrung, R0, w3, ocker, grau

Kst, stark kalkhaltig, dicht, kleinstückig-

stückig, R2, w1, grau

Kst, stark kalkhaltig, porös, stückig-

grobstückig, R1, w2, grau

f- mS, u', t', stark kalkhaltig, naß, 

Gehäusebruchstücke erkennbar, grau

Kst, stark kalkhaltig, dicht, [Kalkstein], 21,8 

bis 22,0 m zu S zerbohrt, R2, w1, grau

fS, u, t, stark kalkhaltig, feucht bis naß, 

weich, hellgrau

mS, gs'- fs', u', hellgrau

Kst, stark kalkhaltig, [Kalkstein], R1-R3, w1, 

hellgrau

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

88,00

87,00

86,00

85,00

84,00

83,00

82,00

81,00

80,00

79,00

78,00

77,00

76,00

75,00

74,00

73,00

NHN + m 
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25,10

32,80

33,40
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45,20

46,90

47,20
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50,10
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21,00 

G20 
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36,50 
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43,50 

G37 

43,50 
45,20 

G38 

45,20 
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G41 

48,70 
50,00 

G42 

BK 13/04

Fehlt

A, Beton, trocken

A (mS, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, G= 

kantig-angerundet, braun

A (f- mS, f- mg- gg'), kalkhaltig, erdfeucht, 

grau, braun

A (T, u', f- ms'), kalkhaltig, feucht bis naß, 

weich, braun

A (T, gg, x, f- mg, s'), kalkhaltig, feucht, 

X/G= meist kantig und gebrochen, braun

T, u, fs'- ms, kalkfrei, feucht, weich, [Aue], 

Quartär, braun

T, u', kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht, steif, 

[Aue], Quartär, braun

f- mS, u, t, kalkfrei, feucht, Quartär, braun

gG, f- mg, ms, u', stark kalkhaltig, naß, 

[Terrassenschotter], Quartär, G= 

angerundet, braun

T, u, fs', f- mg', stark kalkhaltig, erdfeucht, 

weich, [Aue], Tertiär, G= angerundet, 

mergelig, hellgrau

G, s', u', stark kalkhaltig, erdfeucht, 

[Kalkstein], kleinstückig, zerbohrt G= Kst, 

grau, ocker

X, gg, u', s', stark kalkhaltig, naß, [Kalkstein], 

kleinstückig zerbohrt, G= Kst, ocker

S, g, u', stark kalkhaltig, naß, [Kalkstein], 

kleinstückig, zu S zerbohrt, S/G= Kst, ocker

G, gs, u, t, stark kalkhaltig, naß, zu S 

zerbohrt, vermutlich Kst/Mst Wechselfolge, 

ocker

Kst, stark kalkhaltig, [Kalkstein], R2, w2, 

kleinstückig, grau, frischer Anschlag

U, f- ms, stark kalkhaltig, feucht, weich, 

[Aue?], ocker

U, fs', t', stark kalkhaltig, feucht, weich, 

[verlehmte Aue], grau

U, t', stark kalkhaltig, trocken, steif bis 

halbfest, grau

Kst, stark kalkhaltig, kleinstückig, 

Schneckengehäuse, R1, w2, grau

T, f- mg, s', gg', stark kalkhaltig, erdfeucht, 

[Mergel], G= Kst, grau

T, u', s', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, 

grau

T, s, o, stark kalkhaltig, feucht, 

Schneckengehäuse und Muscheln, grau

Kst, stark kalkhaltig, [Kalkstein], R3, w1, 

grau

T, s, u, stark kalkhaltig, feucht, weich, 

Schneckengehäuse, mergelig, grau

Kst, stark kalkhaltig, kleinstückig, Kst-Bank, 

R2-3, w2, grau

U, ms- gs', fg, t', stark kalkhaltig, weich, 

nass bis 23,5 m dann feucht, 

Schneckengehäuse, grau

Kst, stark kalkhaltig, Kst-Bank, R2, w2, grau

S, g, stark kalkhaltig, feucht, [Mergel], G= 

Kst, Wechselfolge Mergel evtl. dünnbankige 

Kst zwischen geschottert, komplett zerbohrt, 

grau

T, u', fs'- ms', stark kalkhaltig, erdfeucht, 

grüngrau

T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, [Mergelton], 

halbfest tlw. steif, grün

T, u', fs', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, 

[Rupelton], grün

T, u', stark kalkhaltig, trocken, halbfest, 

[Rupelton], grün

T, fs, u', stark kalkhaltig, feucht, weich, 

[Rupelton], grün

f- mS, u, t, stark kalkhaltig, feucht bis naß, 

weich, [Rupelton], 49,1- 49,7 m zu S 

zerbohrt, grün
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20,30

20,40

82,64

BK 13/05

S, g, u', stark kalkhaltig, trocken, rollig, G= Ziegelbruch, braungrau

T, s'- s, g', kalkhaltig, erdfeucht, steif, bindig, braun

m- gS, fg- mg- gg, kalkhaltig, trocken, rollig, G= meist gerundet, tlw. gebrochen, 

grau, hellbraun

mS, g, gs, x', kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, rollig, G/X= u.a. Ziegel, 

sonst gerundet, braun, beige

T, g, s, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, gemischtkörnig-bindig, G= u.a. 

Ziegelbruch, dunkelbraun

gG, f- mg, s', stark kalkhaltig, trocken, G= Beton, Ziegel, hellgrau

G, s, u, kalkhaltig, erdfeucht, gemischtkörnig, G= kantig, u.a. Ziegelbruch, braun

T, s', g', kalkhaltig, erdfeucht, weich, bindig, G= u.a. Ziegelbruch, kantig, 

dunkelbraun

T, fs', kalkhaltig, erdfeucht, steif, bindig, [Aue], dünne (mm) Mergellagen 

eingeschaltet, braun

UP entnommen

T, fs- fs, kalkhaltig, erdfeucht, weich, [Aue], bindig-gemischtkörnig, glimmerführend, 

braun

fS, t'- t, kalkhaltig, erdfeucht, weich, [Aue], bindig-gemischtkörnig, glimmerführend, 

braun

G, gs- ms', x', kalkhaltig, feucht, rollig, [Terrassenschotter], G/X= gerundet, braun

gG, x, kalkhaltig, erdfeucht, rollig, G/X= Sst (rot), zerbohrt, rot

G, x', s', t', stark kalkhaltig, feucht, rollig, Kst/ Mergel, zerbohrt?, [tmi1?], rötlich 

grau

T, kalkhaltig, erdfeucht, weich, mürbe, [tmi1], R0/W1, grün, grau

G, t, stark kalkhaltig, feucht, rollig, [tmi1], Kst zerbohrt?, beige

T, stark kalkhaltig, feucht, breiig bis weich, a.p., [tmi1], grün, grau

Tst, g', s', stark kalkhaltig, trocken, G=angerundet, [tmi1], R0-R1, W1, hellgrau

T, o', kalkhaltig, erdfeucht, steif, R0, W1, schwarz gefleckt, mürbe, zerbohrt, [tm1], 

grün, grau

T, gg, s', stark kalkhaltig, feucht, R0, W1, [tmi1], zerbohrt, MSt/Kst Wechselfolge, 

beige

T, stark kalkhaltig, trocken, R0, W1, Tst zerbohrt, kleinstückig, mürbe, [tmi1?], Tst 

zerbohrt kleinstückig, grün, grau

Sst, t', stark kalkhaltig, trocken, +Muschelschalen/ dicht, R2, W1, [tmi1], grau

Kst, stark kalkhaltig, trocken, porös, tlw. löchrig, tlw. ockerAnlauffarben, R0, W1, 

[tmi1], beige

mS, u, gs', kalkhaltig, naß, mSst zerbohrt zu S, [tmi1], hellgrau, beige

Tst, o', trocken, mürbe, zerbohrt, kleinstückig, O= Muschelschalen, R0, W1, [tmi1], 

hellgrün

Sst, t', kalkhaltig, feucht, zerfällt zu S, schlechte Kornbindung, mürbe, R0, W1, 

[tmi1], hellgrau

Sst, t, kalkhaltig, feucht, weich, schlechte Kornbindung, [tmi1], R0, W1, hellgrau

Sst, t', kalkhaltig, erdfeucht, zerfällt zu S, schlechte Kornbindung, mürbe, [tmi1], 

hellgrau

Sst, t, kalkhaltig, feucht, steif, schlechte Kornbindung, R0, W1, [tmi1], hellgrau
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BK 13/06

A (mG, gG, s), trocken, g=kantig, dunkelgrau

A (S, fg- mg), stark kalkhaltig, trocken, g=kantig, dunkelgrau

U, fs, t', kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue], braun

U, fs, t', kalkfrei, feucht, weich, [Aue], braun

U, fs, t', kalkhaltig, erdfeucht, steif, [Aue], braun

U, fs, t', kalkfrei, erdfeucht, weich, [Aue], rotbraun

U, fs, t', kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue], rotbraun

fS, mS, u, g', kalkfrei, erdfeucht, [Terrasse], rotbraun

fS, mS, mg- gg, kalkhaltig, feucht, [Terrasse], beige

fS, mS, mg', kalkhaltig, feucht, [Terrasse], beige

mS, gS, mg- gg, x', fg', kalkhaltig, feucht, g=gerundet, [Terrasse], beige

mS, gS, mg'- fg', kalkhaltig, naß, g=gerundet, [Terrasse], beige

T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, [Rupelton], dunkelgrau

T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, [Rupelton], dunkelgrau

T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif bis halbfest, [Rupelton], dunkelgrau

T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, [Rupelton], dunkelgrau
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BK 13/07

A, kalkhaltig, trocken, schwarz

m- gG, s', stark kalkhaltig, trocken, G= 

kantig, dunkelgrau

gG, x', s', h', kalkhaltig, trocken, G= kantig, 

dunkelgrau

gG, x', stark kalkhaltig, trocken, G/X= Beton, 

hellgrau

mS, u, g', kalkhaltig, erdfeucht, weich, 

gemischtkönrig-rollig, G= angerundet, 

rotbraun, dunkelgrau

T, f- ms, kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht, 

weich, bindig-gemischtkörnig, [Aue?], 

rotbraun

G, ms, u', kalkhaltig, erdfeucht, weich, 

locker, G= angerundet-gerundet, 

gemischtkörnig, rotbraun

f- mG, s, gg', kalkhaltig, trocken, rollig, G= 

gerundet, [Terrassenschotter], beige

f- mG, s, gg, x', kalkhaltig, erdfeucht, rollig, 

[Terrassenschotter], G= gerundet, beige

m- gS, fg'- mg'- gg', kalkhaltig, feucht, rollig, 

G= angerundet, beige

G, m- gs, x, kalkhaltig, feucht, 

[Terrassenschotter], G/X= gerundet, rollig, 

beige

T, kalkhaltig, feucht, steif, tlw. weich, weiche 

Bereiche: 7,15 bis 7,30 m und 7,4 bis 7,65 

m, R0, W1, [Rupelton], dunkelgrau

UP

T, kalkhaltig, feucht, weich, [Rupelton], R0, 

W1, dunkelgrau

T, mg', kalkhaltig, feucht, steif, tlw. weich, 

[Rupelton], R0, W1, G= gerundet, 

dunkelgrau

T, kalkhaltig, feucht, breiig, R0, W1, 

[Rupelton], dunkelgrau

T, kalkhaltig, feucht, steif, R0, W1, 

[Rupelton], dunkelgrau

T, kalkhaltig, feucht, breiig, R0, W1, 

[Rupelton], dunkelgrau

T, u', stark kalkhaltig, [Rupelton], 

dunkelgrau

T, u', stark kalkhaltig, trocken, halbfest, tlw. 

aufgeweicht durch Bohrvorgang, [Rupelton], 

dunkelgrau
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