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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:
Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/01 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3478360,343 Hoch: 5553185,392

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 102,368

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Terrasond) Geratefiihrer: Herr Musil
Gebohrt vom 19.05. bis 29.05.2008 Endteufe: 40,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 18,30 m 220 mm 2)
bis 19,00 m 324 mm
bis 28,00 m 300 mm
bis 40,00 m 146 mm
Bohrverfahren: bis 15,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 40,00 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 27,00 mbis 17,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

Vollrohr: von 17,00 mbis 0,240 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC

Sumpfrohr: von 28,00 mbis 27,00 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

Kiesschittung: von 28,50 mbis 16,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2 mm
Gegenfilter (Sand):von 16,00 m bis 15,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 40,00 mbis 28,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 15,50 mbis 8,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 8,00 mbis 0,50 m unter Ansatzpunkt Fillsand

von 0,50 mbis 0,45 m unter Ansatzpunkt Beton

von 0,45 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Kaltasphalt

Angebohrt: bei 7,20 m unter Ansatzpunkt 19.05.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt
Wasserstand: in Ruhe 10,07 m unter Ansatzpunkt 26.05.2008

in Ruhe 9,67 m unter Ansatzpunkt 27.05.2008

in Ruhe 9,61 m unter Ansatzpunkt 28.05.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 23 x gP; 3 x uP; 1 x Kern

Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Asphalt)
b) StraBendecke
0,20
c) d) e) schwarz
f) StraBe g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Sand, kiesig, schwach steinig) trocken
b) G,X: Ziegel,Kalkstein,Sandstein
2,00
c) d) e) bunt
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i)
[swW] +
a) Sand, humos erdfeucht
b)
2,30
c) d) e) schwarzbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
OH +
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht
b) G: Kies,gut gerundet
3,00 -
c) d) e) graubeige
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW
a) Sand, kiesig erdfeucht
b) G: Kies,gut gerundet
4,80
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW
a) Sand erdfeucht
b) teilweise verkittet
6,00 p
c) d) e) griingrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 3 h) i)
sSw ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, schwach sandig, schwach tonig uP 1 6,30
gP 1 6,80
b) leicht plastisch
7,30 "
c) halbfest d) e) gelbbeige
f) Mergelkalk g) Tertiar, tmi 3 h) i)
UL ++
a) Sand, tonig erdfeucht gP 2 8,30
b) teilweise ausgepréagt plastisch
8,70
c) d) e) schwarzgrau
f) Kalksand g) Tertidr, tmi 3 h) i)
ST ++
a) Ton uP 2 10,40
gP 3| 12,60
b) ausgepragt plastisch
14,00 -
c) steif-halbfest d) e) schwarzgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA +
a) Sand, schwach tonig bis tonig erdfeucht uP 3 16,30
gP 4| 17,40
b)
18,10
c) d) e) schwarzgrau
f) Kalksand g) Tertiér, tmi 3 h) i)
ST ++
a) Kalkmergelstein RQD-Test:
18,00-19,00 m = 10%
b) zw.18,30-18,50 m zerbohrt;
Festigkeit gering
18,70
c) gute Kornb. d) e) grau
f) Kalkmergelstein g) Tertidr, tmi 3 h) i)
a) Ton gP 5 18,80
b) ausgepragt plastisch
18,80
c) steif d) e) grau
f) Ton g) Tertiar, tmi 3 h) i)
TA +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein
b) léchrig; Festigkeit gering
18,90
c) gute Kornb. d) e) grau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 3 h) i)
a) Ton, schwach sandig bis stark sandig gP 6| 19,20
b) mittelplastisch
19,20
c) halbfest d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
™ +
a) Kalkmergelstein RQD-Test: gP 7| 20,30
19,00-20,00 m = 25%
b) Festigkeit gering
20,30
c) gute Kornb. d) e) grau
f) Kalkmergelstein g) Tertidr, tmi 3 h) i)
++
a) Ton
b) ausgepragt plastisch
20,50 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA +
a) Tonmergelstein RQD-Test: KP 1 21,30
20,00-29,00 m = 0%
b) Festigkeit sehr gering bis gering
21,30 o
c) maBige Kornb., gute |d) e) grau
Kornb.
f) Tonmergelstein g) Tertidr, tmi 3 h) i)
+
a) Kernverlust
b)
21,40
c) d) ©)
B g) h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Tonmergelstein
b) Festigkeit sehr gering bis gering;
zerbohrt
21,60 an
c) maRige Kornb., gute |d) e) grau
Kornb.
f) Tonmergelstein g) Tertiar, tmi 3 h) i)
a) Ton gP 8| 21,80
b) ausgepragt plastisch
21,80 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA (o)
a) Sand, schwach tonig, schwach organisch erdfeucht gP 9| 22,50
b) organischer Geruch
22,50
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertidr, tmi 3 h) i)
ST +
a) Ton gP 10 23,00
b) ausgepragt plastisch
23,00 -
c) steif-halbfest d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA +
a) Kernverlust
b)
23,10
<) d) e)
f g) h) i)
a) Ton, sandig gP 1 23,40
b) zum Liegenden sandig;
ausgepragt plastisch
23,40 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 3 h) i)
TA ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust
b)
23,70
c) d) e)
D g) h) i)
a) Ton gP 12 | 25,00
b) ausgepragt plastisch;
25.00 bei 24,00 m Sandlage,bei 24,90 m Kalkmergelsteinlage
’ c) steif d) e¢) dunkelgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 13 25,40
b)
25,40
c) d) e) dunkelgrau
f) Kalksand g) Tertidr, tmi 3 h) i)
ST ++
a) Ton gP 14 | 26,10
b) ausgepragt plastisch
26,10
c) halbfest d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA +
a) Ton, schwach sandig gP 15| 27,40
b) ausgepragt plastisch
27,40 -
c) weich d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA ++
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 16 28,10
b)
28,10
c) d) e) dunkelgrau
f) Sand g) Tertiar, tmi 3 h) i)
ST +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton gP 17 | 28,30
b) ausgepragt plastisch
28,30
c) halbfest d) ¢) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 3 h) i)
TA
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 18 29,00
b)
29,00
c) d) e) dunkelgrau
f) Sand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST +
a) Kalkmergelstein RQD-Test:
29,00-30,00 m = 90%
b) Festigkeit gering
30,10
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertidr, tmi 2 h) i)
++
a) Sand erdfeucht gP 19 30,70
b) mit Schilllagen
30,70
c) d) e) dunkelgrau
f) Kalksand g) Tertidr, tmi 2 h) i)
sSw ++
a) Kalkstein RQD-Test:
30,00-31,00 m = 30%
b) Festigkeit hoch;
Ooide
31,00
c) gute Kornb., sehr gute| d) e) hellgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertidr, tmi 2 h) i)
++
a) Kalksandstein
b) Festigkeit sehr gering
31,20
¢) schlechte Kornb. d) e) dunkelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton gP 20 | 31,40
b) ausgepragt plastisch
31,40 -
c) steif-halbfest d) ¢) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 2 h) i)
TA +
a) Kalksandstein
b) Festigkeit gering;
mit Schilllagen
31,70
¢) schlechte Kornb. d) e) dunkelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
31,00-32,00 m = 53%
- = 9
b) Festigkeit hoch 32,00-33,00 m = 40%
32,40
c) gute Kornb., sehr gute| d) e) hellgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Sand, schwach tonig gP 21 32,60
b) ausgepragt plastisch,mittelplastisch
32,60 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Sand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST +
a) Sand erdfeucht gP 22 33,00
b)
33,00
c) d) e) dunkelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SE ++
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 23 34,30
b) RQD-Test:
33,00-34,00 m = 0%
34,30
c) d) e) dunkelgrau
f) Sand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein RQD-Test:
34,00-35,00 m = 70%
b) Festigkeit maRig hoch bis hoch
bituminés riechend
35,60 an
c) maRige Kornb., gute |d) e) hellgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kalksandstein
b) Festigkeit gering
35,70 -
c) sehr geringe Kornb. |d) e) grau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
35,00-36,00 m =71%
- = 9
b) Festigkeit hoch 36,00-37,00 m =75%
37,00
c) sehr gute Kornb. d) e) grau
f) Schillkalk g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
37,60
<) d) e)
D g) h) i)
a) Mergelstein, stark sandig
b) Festigkeit gering
37,80 -
c) geringe Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
37,00-38,00 m = 36%
o 38,00-39,00 m = 100%
b) Festigkeit hoch 39.00-40,00 m = 78%
40,00 —
¢) maRige Kornb. d) e)
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/02

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3478566,636 Hoch: 5552974,761
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,122

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Terrasond)

Gebohrt vom 26.05 bis 28.05.2008

Bohrdurchmesser: bis 15,00
bis 30,00
bis -

bis -

Bohrverfahren: bis 14,90
bis -

bis 30,00

bis -

3333

3333

178
146

Geratefihrer: Herr Wagner

Endteufe: 30,00 m unter Ansatzpunkt 1)
mm ?)

mm

mm

mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -

Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -

Abdichtung: von 30,00 mbis 28,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit/9,00-8,00 m Compact.
von 28,50 mbis 9,00 m unter Ansatzpunkt Fiillsand/3,00-0,30 m Fiillsand
von 8,00 mbis 4,00 munter Ansatzpunkt Fillsand
von 4,00 mbis 3,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 0,30 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Pflaster

Angebohrt: bei 3,90 und 8,50 m unter Ansatzpunkt 26.05.2008

Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -

Wasserstand: in Ruhe 8,90 m unter Ansatzpunkt 28.05.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:

Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 27 x gP

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:

Anzahl:

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Schichtenverzeichnis

Anlage:

Ar ENMISIBahn Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Pflaster)
b) StraBendecke
0,20
c) d) e) dunkelgrau
f) StraBenpflaster g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Sand, kiesig) trocken gP 1 1,20
b) G: Kies,Sandstein,vereinzelt Ziegel; kantig
1,20
c) d) ¢) hellbraun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i)
A o
a) Ton, sandig
b) ausgepragt plastisch
1,70 -
c) steif d) e) braun,grau,
gefleckt
f) Auelehm g) Quartar h) i)
TA (o)
a) Sand, tonig gP 2 2,00
b) teilweise mittelplastisch
2,00
c) steif d) e)
f) Auelehm g) Quartar h) i)
ST o
a) Ton, sandig gP 3 3,90
b) ausgepragt plastisch
3,90 - —
c) steif d) e) schlierig
graubraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
TA o
a) Sand, schwach tonig nass gP 4 4,10
b)
4,10
c) d) ¢) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
ST o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

Anlage:

Ar ENMISIBahn Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton, sandig, kiesig gP 5 5,00
b) G: Kies,gut gerundet;
ausgepragt plastisch
5,00 - .
c) steif d) e) schlierig
graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
TA o
a) Ton gP 6 5,90
b) ausgepragt plastisch
5,90
c) steif d) e) grau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA +
a) Sand erdfeucht gP 7 6,30
b)
6,30
c) d) e) grau
f) Kalksand g) Tertiér, tmi 3 h) i)
SW ++
a) Ton gP 8 6,50
b) ausgepragt plastisch
6,50
c) halbfest d) e) grau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA ++
a) Sand erdfeucht gP 9 7,30
b)
7,30
c) d) e) grau
f) Kalksand g) Tertiér, tmi 3 h) i)
sSw ++
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering
7,70
¢) schlechte Kornb. d) e)
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 3 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

Anlage:

Ar ENMISIBahn Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, kiesig erdfeucht
b) G: Mergelstein
8,40
c) d) e) grau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 3 h) i)
SwW ++
a) Ton, kiesig gP 10 8,50
b) G: Mergelstein;
ausgepragt plastisch
8,50 -
c) steif d) e) graubraun
f) Mergelton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA ++
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering; zerbohrt
8,60
c) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertidr, tmi 3 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 1 9,50
b)
9,50
<) d) e) gelb
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SuU ++
a) Sand, schwach schluffig nass gP 12 11,40
b)
11,40
c) d) e) gelb
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SuU ++
a) Sand erdfeucht gP 13 12,50
b)
12,50
c) d) e) grau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SW ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

Anlage:

Ar ENMISIBahn Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein
b) zerbohrt; Festigkeit sehr gering
13,50
c) schlechte Kornb. d) e) gelbgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Sand, stark tonig gP 14 13,70
b) ausgepragt plastisch
13,70
c) steif d) e) grau
f) Mergelton g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Mergelstein
b) zerbohrt; Festigkeit sehr gering bis gering
14,80
c) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
14,00-15,00 m = 0%
b) zerbohrt bis 15,00 m;
Festigkeit gering bis maBig hoch
15,80
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Sand, schwach tonig bis tonig RQD-Test: gP 15| 16,40
15,00-16,00 m = 60%
b) leicht bis mittelplastisch;
15,00-16,00 m Sand
16,40 -
c) steif d) e)
f) Mergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Kalkstein
b) Festigkeit hoch
17,00
c) sehr gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

Anlage:

Ar ENMISIBahn Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach tonig bis tonig erdfeucht gP 16 | 17,50
- - RQD-Test:
b) leicht plastisch 16,00-17,00 m = 60%
17,50
c) d) e) grau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Ton gP 17 | 17,80
b) ausgepragt plastisch
17,80 - =
c) steif-halbfest d) e) griingrau
f) Tonmergel g) Tertidr, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Kalkstein RQD-Test:
17,00-18,00 m = 0%
b) zerbohrt;
Festigkeit gering bis maBig hoch
18,30
c) gute Kornb. d) e) gelbgrau,grau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Sand, schwach tonig bis tonig gP 18 | 18,70
b) leicht bis mittelplastisch
18,70
c) steif d) e) grau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Kalkmergelstein RQD-Test:
18,00-19,00 m = 20%
- = 9
b) teilweise zerbohrt; 19,00-19,30 m Kalkstein; 19,00-20,00 m = 45%
20.00 Festigkeit gering bis maBig hoch
’ c) maRige Kornb., gute |d) e) grau
Kornb.
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Mergelstein nass
b) zerbohrt; Festigkeit sehr gering
20,70
¢) schlechte Kornb. d) e) schwarzgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

Anlage:

Ar ENMISIBahn Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 19 21,00
b)
21,00
c) d) e) grau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering
21,40 —~
c) schlechte Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Ton gP 20 21,50
b) ausgepragt plastisch
21,70 - =
c) steif d) e) griingrau
f) Tonmergel g) Tertidr, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 21 21,90
b)
21,90
c) d) e) grau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Mergelstein RQD-Test:
21,00-22,00 m = 0%
b) teilweise zerbohrt;
Festigkeit sehr gering
22,70
c) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Ton, schwach sandig RQD-Test:
22,00-23,00 m = 30%
b) ausgepragt plastisch
23,30
c) steif d) e) grau
f) Tonmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
TA ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

Anlage:

Ar ENMISIBahn Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 22 23,80
b) leicht plastisch
23,80
c) d) e) schwarzgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Ton, sandig RQD-Test: gP 23 24,30
23,00-24,00 m = 0%
b) ausgepragt plastisch
24,30
c) steif d) e) grau
f) Tonmergel g) Tertidr, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering bis gering
24,50 —
c) méaBige Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Ton, sandig gP 24| 24,80
b) ausgepragt plastisch
24,80
c) steif d) e) grau
f) Tonmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Mergelstein RQD-Test: gP 25| 25,30
24,00-25,00 m = 30%
b) Festigkeit gering
25,30 o
c) méaBige Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Ton
b) ausgepragt plastisch
25,50 p
c) steif-halbfest d) e) griingrau
f) Tonmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
TA ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

Anlage:

Ar ENMISIBahn Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Festigkeit maRig hoch
25,80
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Sand erdfeucht gP 26 26,00
b) RQD-Test:
25,00-26,00 m = 35%
26,00
c) d) e) schwarzgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SW ++
a) Ton, sandig gP 27 26,60
b) ausgepragt plastisch
26,60
c) steif-halbfest d) e) grau
f) Tonmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Kalksandstein RQD-Test:
26,00-27,00 m = 20%
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
Schillreste
27,10
c) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kalkstein
b) Festigkeit maRig hoch bis hoch;
Ooide
27,50
c) sehr gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kalksandstein RQD-Test:
27,00-28,00 m = 90%
b) Festigkeit sehr gering;
28.30 Schillreste
’ ¢) schlechte Kornb. d) ) grau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

Anlage:

Ar ENMISIBahn Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 9
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein, Kalkmergelstein RQD-Test:
28,00-29,00 m = 55%
- = 09
b) Festigkeit gering; 29,00-30,00 m = 0%
teilweise Schilllagen bzw. I6chrig
30,00 an
c) maRige Kornb., gute |d) e) grau
Kornb.
f) Kalkstein, g) Tertiar, tmi 2 h) i)
Kalkmergelstlein ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/03

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3478653,476
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 98,054/97,911

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5552940,466
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel)

Gebohrt vom 06.05. bis 15.05.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

27,50
40,00

18,50

40,00

3333

3333

324
146

Gerateflinrer: Herr Fasel

Endteufe: 40,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 27,00 mbis 16,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5

von 1,15 mbis 0,5 m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Stahl(Schutzrohr)
Vollrohr: von 16,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 27,00 mbis 26,00 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 27,50 mbis 15,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2 mm
Gegenfilter (Sand):von 15,00 m bis 14,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2 mm
Abdichtung: von 40,00 mbis 27,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 14,50 mbis 12,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 12,50 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt Fillsand

von 1,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt Beton

von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Asphalt
Angebohrt: bei 7,00 m unter Ansatzpunkt 06.05.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 5,70 m unter Ansatzpunkt 19.05.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 12 x gP; 3 x uP; 1 x Kern

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Asphalt)
b) StraBendecke
0,10
c) d) e) schwarz
f) StraBe g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Steine, sandig, kiesig) trocken
b) G,X: Ziegel,Sandstein
1,60
) d) e) bunt
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i)
A +
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht
b)
2,00 =
c) d) e) graugriin
f) Auesand g) Quartar h) i)
SU +
a) Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig uP 1 1 3,00
b) G: Sandstein,rot; mittelplastisch
3,30
c) steif-halbfest d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UM +
a) Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig gP 8 1 3,80
b) Kalkkonkretionen;
leicht plastisch
3,80
c) halbfest d) e) rotbraun
f) LoBlehm g) Quartar h) i)
UL ++
a) Sand, kiesig erdfeucht gP1 2 4,90
b) G: Kies,gut gerundet
4,90
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kies, Steine, sandig, tonig erdfeucht gP9 3 6,30
b) teilweise GO
6,30
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW ++
a) Schluff, stark sandig gP 2 4 6,80
b) leicht plastisch
6,80 -
c) steif d) e) schwarzgrau
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL ++
a) Schluff, tonig, kiesig nass gP3 5 9,10
b) G: Kalkstein
9,10
c) d) e) gelb
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UM ++
a) Schluff, tonig gP4 6 9,50
b) ausgepragt plastisch
9,50 - -
c) weich-steif d) e) grauschwarz
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UA ++
a) Kies, tonig, schwach sandig gP 10 7 10,80
b) G: Schill;
ausgepragt plastisch
10,80 - - =
c) weich-steif d) e) gelbgriingrau
f) Mergelschill g) Tertiar, tmi 2 h) i)
GT™ ++
a) Schluff, tonig, kiesig, schwach sandig uP 2 2 13,40
uP3 3| 16,30
b) G: Kalkstein; gP 5 8| 17.80
mittelplastisch
17,80 -
c) steif d) e) schwarzgrau
f) Mergelschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UM ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, tonig gP 6 9 18,10
b) mit silbergldanzendem Schill (Modiola-Schill)
18,10 -
c) steif-halbfest d) e) schwarzgrau
f) Mergelschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UM ++
a) Sand, tonig bis stark tonig erdfeucht gP 11 10 | 18,50
b)
18,50
c) d) e) schwarzgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST ++
a) Kalkstein RQD-Test:
18,00-19,00 m = 0%
b) zerbohrt bis 19,00 m;
Festigkeit hoch; ooidisch
19,40
c) sehr gute Kornb. d) e) grau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 1 1 19,60
b) Schillkalk;
Festigkeit gering
19,60 o
¢) maRige Kornb. d) e) schwarzgrau
f) Schillkalk g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
19,00-20,00 m = 91%
- = 9
b) Festigkeit hoch 20,00-21,00 m = 10%
20,20
c) sehr gute Kornb. d) e) grau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, tonig bis stark tonig erdfeucht gP 12 1" 20,90
b) Schalenreste
20,90 p
c) d) e) griingrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Schillkalk;
Festigkeit sehr gering
21,40
c) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Schillkalk g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
21,00-22,00 m = 20%
- = 9
b) zerbohrt bis 22,00 m; 22,00-23,00m = 100%
Festigkeit maBig hoch; fossilreich
23,40
c) gute Kornb. d) e)
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kerverlust RQD-Test:
23,00-24,00 m = 30%
b)
24,70
c) d) e)
D g) h) i)
a) Kalkstein RQD-Test:
24,00-25,00 m = 0%
b) Festigkeit maRig hoch bis hoch;
ooidisch
25,50
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust RQD-Test:
25,00-26,00 m = 32%
b)
26,10
c) d) e)
D g) h) i)
a) Sand, tonig bis stark tonig erdfeucht
b) Schalenreste
26,50 p
c) d) e) griingrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein RQD-Test:
26,00-27,00 m = 48%
b) Festigkeit sehr gering bis gering;
fossilreich
27,40
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering
27,60 —~
c) schlechte Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Kalkstein RQD-Test:
27,00-28,00 m = 65%
b) Festigkeit hoch;
fossilreich
28,10
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein
b) Festigkeit gering;
fossilreich
28,30
c) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
28,00-29,00 m = 90%
b) Festigkeit hoch;
fossilreich
29,50
c) gute Kornb., sehr gute| d) e) hellgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton
b) ausgepragt plastisch
29,90
¢) halbfest-fest d) e) grau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test:
29,00-30,00 m = 41%
b) Festigkeit gering;
fossilreich
30,60 an
¢) méaRige Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
30,00-31,00 m = 100%
b) Festigkeit hoch;
fossilreich
31,00
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein
b) Festigkeit gering;
fossilreich
31,20 =
¢) méaRige Kornb. d) e) gelbgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton
b) ausgepragt plastisch
31,30
c) halbfest d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +
a) Kalkstein RQD-Test:
31,00-32,00 m = 75%
- = 9,
b) Festigkeit hoch; 32,00-33,00 m = 100%
l16chrig
33,50
c) gute Kornb., sehr gute| d) e) grau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test:
33,00-34,00 m = 26%
b) zerbohrt;
34.00 Kernverlust 70%
’ ¢) schlechte Kornb. d) ) grau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust
b)
35,60
<) d e)
D g) h) i)
a) Sand, schwach tonig RQD-Test:
34,00-35,00 m = 0%
b) 35,00-36,00 m = 0%
36,00
c) d) e) gelbgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST ++
a) Sand, schwach tonig bis tonig erdfeucht gP 13 12 | 37,00
RQD-Test:
- 0,
b) von 36,00-36,30 m Kernverlust 70% 36,00-37,00 m = 0%
37,00
c) d) e) grau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST,ST ++
a) Kalkstein RQD-Test:
37,00-38,00 m = 45%
- = 0,
b) Festigkeit hoch; I6chrig; 38,00-39,00 m = 28%
zerbohrt von 38,30-39,00 m
39,00
c) gute Kornb. d) e)
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
39,40
<) d) e)
D g) h) i)
a) Kalkmergelstein RQD-Test:
39,00-40,00 m = 38%
b)
40,00
¢) schlechte Kornb., d) e) grau
maBige Kornb.
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/04

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3478922,250
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 98,386

Karte i.M.:

Nr.:

Name des Kartenblattes:

Hoch: 5552953,477
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( BOG)

Gebohrt vom 28.05. bis 29.05.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren:

9,00
25,00

9,00

25,00

3333

3333

178
146

Geratefihrer: Herr Wagner
Endteufe: 25,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)

mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 25,00 mbis 23,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 23,00 mbis 6,00 m unter Ansatzpunkt Fillsand

von 6,00 mbis 4,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit/1,00-0,20 m Compact.

von 4,00 m bis 1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillsand

von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Pflaster
Angebohrt: bei 6,20 m unter Ansatzpunkt 28.05.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 5,45 m unter Ansatzpunkt 29.05.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 15 x gP

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:

Anzahl:

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/04 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung
b) StraBenbefestigung
0,50
c) d) e) dunkelgrau
f) Pflaster g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Kies, sandig, steinig) trocken gP 1 1 1,00
b) G,X: Bauschutt
1,20
c) d) e) graubraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
GW o
a) Auffiillung (Sand, kiesig) trocken gP 2 2 2,00
b) G: Schlacke,Moértel
2,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SwW o
a) Auffiillung (Schluff, tonig, sandig)
b) mittelplastisch
2,10
c) steif d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UM o
a) Auffiillung (Sand, schwach schluffig, kiesig) erdfeucht
b) G: Kies,Nagel
2,60
) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SuU +
a) Auffiillung (Schluff, sandig) gP3 3 4,30
b) leicht plastisch
4,60
c) steif d) e) gefleckt braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UL +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/04 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, sandig, tonig gP4 4 5,90
b) leicht plastisch
5,90 -
c) steif d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL +
a) Sand, schwach schluffig, kiesig erdfeucht gP5 5 6,20
b) G: Kies,Quarzit,gerundet
6,20
c) d) e) braungrau
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Kalkstein gP 6 6 7,50
b) Festigkeit hoch;
zerbohrt
7,50 -
c) sehr gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Ton, schluffig
b) ausgepragt plastisch;
Schalenreste
7,60 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Tonmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Schluff, sandig, schwach tonig
b) leicht plastisch
8,10 - -
c) steif d) e) hellgrau-beige
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UL ++
a) Kalkstein, schluffig gP7 7 9,50
b) Festigkeit gering;
zerbohrt
9,50 -
¢) maRige Kornb. d) e) braungrau
f) Wechselfolge g) Tertiar, tmi 2 h) i)
Kalkstein/Mergel ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/04 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Festigkeit hoch;
9,60 Cubicula-Pflaster
’ c) sehr gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Schluff, sandig RQD-Test:
9,00-10,00 m = 10%
b) leicht plastisch;
1015 Cubicula-Pflaster bei 9,70 m
’ ¢) halbfest d) e) gelbbeige
f) Kalkmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UL ++
a) Ton, schwach sandig gP 8 8 10,40
b) ausgepragt plastisch;
Schalenbruch
10,40 - -
c) weich d) e) beige
f) Tonmergel g) Tertidr, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Kalkstein
b) Festigkeit méRig hoch; zerbohrt;
Algenmatten
10,80
c) gute Kornb. d) e) braungrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Ton, schluffig, sandig
b) mittelplastisch;
Hydrobien
11,30 - -
c) weich-steif d) e) graugelb
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
™ ++
a) Sand, kiesig, schwach schluffig nass gP9 9 12,00
b) G: Kalkstein;
lagenweise Hydrobien
12,50 "
c) d) e) beigegelb
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SuU ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/04 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, schwach tonig, sandig
b) leicht plastisch
13,10 -
c) steif d) e) gelbbraun
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UL ++
a) Sand, kiesig, schwach schluffig nass gP 10 10 13,50
b) G: Kalkstein;
lagenweise Hydrobien
13,50 -
c) d) e) beigegelb
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SuU ++
a) Ton, stark schluffig
b) ausgepragt plastisch
13,90 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Tonmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Kalkmergelstein
b) Festigkeit gering;
Fe/Mn-Beldge auf Trennflichen
14,10 P -
¢) maRige Kornb. d) e) beige
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig
b) G: Schalenreste;
leicht plastisch
15,00 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UL ++
a) Kalkstein RQD-Test:
15,00-16,00 m = 90%
b) Festigkeit hoch;
14,85-15,00 m Bohrklein
16,00 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/04 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, tonig, kiesig gP 11 1 16,50
b) G: Kalkstein,Mergelstein;
ausgepragt plastisch
16,50 - -
c) steif d) e) beigegrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UA ++
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering
16,90 = -
¢) maBige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Schluff, tonig, sandig
b) mittelplastisch bis ausgepragt plastisch;
Schillbruch
17,20 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Tonmergel g) Tertidr, tmi 2 h) i)
UA ++
a) Sand, kiesig, schwach schluffig nass gP 12 12 17,70
b)
17,70
c) d) e) hellgrau
f) Kalkmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SuU ++
a) Sand, kiesig nass gP 13 13 18,20
b) G: Mergelstein
18,20 "
c) d) e) graubeige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SW ++
a) Kalkstein
b) Festigkeit maBig hoch;
Muschelschill
18,40 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/04 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test:
18,00-19,00 m = 80%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
19,00
¢) schlechte Kornb. d) e) dunkelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Schluff, schwach tonig gP 14 14 19,20
b) leicht plastisch
19,30 -
c) halbfest d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UL ++
a) Mergelstein
b) Festigkeit gering; zerbohrt
20,00 =n -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Mergelkalkstein RQD-Test:
20,00-21,00 m = 60%
- = 9
b) Festigkeit auBerordentlich gering; 21,00-22,00 m _ 500/"
P 22,00-23,00 m = 60%
Muschelschalen; teilweise zerbohrt 23.00-24.00 m = 20°
24,20 ,00-24,00 m = 20%
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 15 15| 24,60
b) G: Kalkstein;
Schalenreste
24,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SW ++
a) Mergelstein RQD-Test:
24,00-25,00 m = 20%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
25,00
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/05

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479094,992
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5552962,572

Kreis:

Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,706/99,565

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 20.05. bis 29.05.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

11,00
22,00
40,70

12,00

40,70

3333

3333

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 40,70 m unter Ansatzpunkt 1)

178 mm ?)
324 mm
146 mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 21,00 mbis 11,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5

von 1,15 mbis 0,15 m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Stahl(Schutzrohr)
Vollrohr: von 11,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 22,00 mbis 21,00 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 22,00 mbis 11,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2 mm
Gegenfilter (Sand):von 11,00 mbis 10,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2 mm
Abdichtung: von 10,50 mbis 7,00 m unter Ansatzpunkt Fillsand

von 7,00 mbis 4,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit/22,0-40,7 m Compact.

von 4,50 mbis 1,00 munter Ansatzpunkt Fillsand

von 1,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt Beton

von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Asphalt
Angebohrt: bei 8,00 m unter Ansatzpunkt 20.05.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 6,80 m unter Ansatzpunkt 29.05.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 24 x gP; 1 x uP

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl:

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig, schwach steinig) trocken gP 1 1 0,30
b) G,X: kantengerundet,Sandstein
0,30
c) d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig) trocken gP 2 2 4,30
b) G: kantengerundet;
FluBkiesel,Sandstein
4,30
) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Schluff, schwach feinsandig uP 1 1 5,30
gP3 3 6,10
b) durchwurzelt;
leicht plastisch
6,10
c) halbfest d) e) dunkelbraun
f) alter Oberboden g) Quartar h) i)
UL o
a) Ton gP4 4 7,30
b) ausgepragt plastisch
7,30 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Quartar h) i)
TA o
a) Torf, humos erdfeucht gP5 5 7,80
b) mit Holzresten
7,80
c) d) e) schwarz
f) Torf g) Quartar h) i)
HN +
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 6 6 8,30
b)
8,30
c) d) e) schwarzgrau
f) Auesand g) Quartar h) i)
SW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig gP7 7 8,60
b) Pflanzenreste;
leicht plastisch
8,60 .
c) steif d) e) schwarzbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL +
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht gP 8 8 8,80
b) G: gut gerundet;
FluBkiese,Quarzit
8,80
c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW +
a) Mergelstein
b) Festigkeit gering;
10,80 -
c) geringe Kornb. d) e) hellgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein
b) Festigkeit mittel
11,30
c) gute Kornb. d) e) grau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton gP9 9 11,60
b) ausgepragt plastisch
11,60 -
c) halbfest d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +
a) Mergelstein
b) Festigkeit schlecht
12,20
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Festigkeit hoch
12,40 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schwach kiesig gP 10 10 12,80
b) G: kantig; Kalkmergelstein;
ausgepragt plastisch
12,80 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA
a) Kalkstein
b) Festigkeit hoch
13,20 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand erdfeucht gP 11 1 13,80
b)
13,80
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Kalkstein
b) Festigkeit maRig bis gering
14,00 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach tonig bis tonig erdfeucht gP 12 12 | 14,40
b)
14,40
) d) e)
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Festigkeit maRig hoch
14,60 an -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein
b) Festigkeit duBerst gering
15,10 - -
c) geringe Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Mergelkalkstein
b) Festigkeit maRig hoch
15,70 = -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig nass gP 13 13 17,10
b) G: kantig,Sandstein;
zwischen 15,90-16,10 m Kalksteinbruch
17,10
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW +
a) Sand, schwach tonig nass gP 14 14 18,10
b)
18,10 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST +
a) Sand, schwach kiesig nass gP 15 15 18,30
b) G: kantig;
18.30 Sandstein
’ c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust
b)
18,80
c) d) e)
D g) h) i)
a) Mergelstein
b) Festigkeit duBerst gut
20,80
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Kalkstein
b) Festigkeit gering
21,30
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass gP 16 16 22,00
b)
22,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht
b)
22,30 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU +
a) Sand nass gP 17 17 23,60
b)
23,60
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Festigkeit maBig;
kornbindig
24,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Sand, schwach tonig gP 18 18 24,90
b) Kernverlust 80%
24,90 -
c) d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST ++
a) Kalkstein gP 19 19 25,00
b) Festigkeit maRig hoch
25,30 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
Rittkalk ++
a) Sand, schwach kiesig nass
b) G: Kalksandstein
25,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
sSw ++
a) Kalkstein, Kalkmergelstein
b) Festigkeit maBig hoch;
zur Basis sehr gering
26,30 . -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein/ g) Tertiar, tmi 1 h) i)
Kalkmergelstein ++
a) Sand, schwach kiesig nass gP 20 20 26,70
b) G: Kalkstein; kantig
26,70
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
Sw +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein
b) Festigkeit gering
27,40 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Teriar, tmi 1 h) i)
+
a) Sand, schwach kiesig nass gP 21 21 28,00
b) G: Kalkstein
28,00
c) d) e) grau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SwW +
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering
29,00 =n -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Mergelstein
b) Festigkeit gering
30,00 =n -
¢) maRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Kalkstein
b) Festigkeit gering bis maBig hoch;
ab 3,10 m zerbohrt
32,00
c) gute Kornb. d) e)
f) g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Sand, schwach kiesig nass gP 22 22 34,60
b) G: Kalksandstein;
34.60 Kernverlust 90%
’ c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SwW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton gP 23 23 | 39,90
b) ausgepragt plastisch
39,90 "
c) halbfest d) e) grin
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Kalkstein
b) zerohrt;
Festigkeit maBig hoch
40,00 P
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton gP 24 24 | 40,70
b) ausgepragt plastisch
40,70 —
c) halbfest d) e) griin
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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BK 08/06
v +100,32
0.15 A (G), [GI], schwarz
A 9
. A (S, g, x'), [SW], braun
1,50 ° P
owppl 1100 o
1,70
®©
UWP 2 D;;g— L
el 1300 ’ .
340 Al b A (S, g), [SW], rotbraun
el l4d0
4,70 ®
5,80
6,20 A (U, s, g, x), stf, [UL], braunschwarz
uwp3L—Le 6.50 ( g, x), stf, [UL]
P 1 Dggg— 6.0 S, u', [SU], braun gefleckt
S,u-u, g, kO,@, braun
W 8,10 GW
7 [ g0 .06. 8.40
8,60 GW P2 b0 17.06.2008
10.06.2008 ’ i <] s.70 8.95 S, g, k+,6\@, dunkelbraun
P4 9,00 8,95 9,30 )
9,30 U, fs, k++, stf,\UL), beige
o 5!—\ 9,40 9,90
KP6 5 10,00 9,90 10,30 T, s, kt+, stf,(TA), hellgrau
10,30
KMst, k++, skb, mittelgrau, rostbraun
KP7511~00 11,20
gp gl 11140 11,30 11,70 Mst, k++, skb, hellgrau
11,70 ko IL70 o0
12,00 U, t, s', k++, stf,\UL), mittelgrau
o 10!—\12,50 12,80
12,80 Mst, k++, skb, beigegrau
B 13,60 _
KP 11 13.60 U, t, s, g, k++, stf,\UM), beigegrau
Kp 1 114,00 14,30 )
14.30 o KMst, k++, mkb, beigegrau
Kst, k++, gkb, mittelgrau
15.70 ’ 15,70 . © S,u, g, k++,@, beige
16,00 16,40 :
16,40 g 13 ’—‘ - Kst, k++, gkb, mittelgrau
16,70 gP 16 2 16,40 16,70 > , gkb, g
gP 17 16,90 16,70 16,90 )
S, v, g, k++,SU), beige
T, g', k++, stf,(TA), hellgrau
18,30 18,60 -
KP 18 = T, g, k++, stf,(TA), rostbraun
18,60 O
L] @
Kst, t, u, k++, gkb, braungrau
op 2011970 gP 19’—‘12% zgg —
<Pl M= 0.00 19,90 ’ 2030 S, g, k++,@, beigegrau
20,30 °* %9
gP 22 D—ﬁg;‘g 2080 S, o, g, k++,(SU), mittelgrau
KP 23 =150 21,60 KMst, k++, mkb, mittelgrau
KP24521,70 21,60 22,00
22,00 Kp 25—122:00 2230 S. g, k++,@, beigegrau
22,30
Kst, k++, mkb, mittelgrau
p2e 23,00 2330 £
2 .
P8 23,50 KP 27 EL 3,30 23,70 Mst, k++, skb, mittelgrau
¢ 23,80 23,70 23,80
KP 29 H24,00 24,50 Kst, k++, mkb, mittelgrau
24,50
O Mst, k++, skb, mittelgrau
[ 2540 25,70 o : )
gP 30 25.70 Kst, k++, gkb, mittelgrau
op 3112600 26,30
[ Tasso 26,30 KP 32 5—2223 2650 4 S, u. g, k++,@, mittelgrau
3 680 27,00 2680 o » _
gP 34 27’20 27.20 G Mst, k++, skb, mittelgrau
27,50 27.80 ° O
P 35 : EAR L :
¢ 27,80 Kpio 2800 gy . S, g kit @ mittelgrau
28,10
U, t, s, g, kt+, stf,@, mittelgrau
P37 . 5.70 29,00 £ £
529 20 29,00 2960 KSst, k++, skb, mittelgrau
KP 38 : :
29,60 29,70 30,00 .
KP 39 H}Q’QQ : S,u, g, k++,@, mittelgrau
KP 40 30,50 3080 S,u, g, k++,@, mittelgrau
30,80
M. 1.00 31,40 .
KP 41 S, ¢', k++,(SE) mittelgrau
31,40 g g
KSst, k++, skb, mittelgrau
KMst, k++, skb, mkb, mittelgrau
KMst, k++, mkb, mittelgrau
par 33,70 34,00
o 4313400 34,00 34,40 e KMst, k++, gkb, mittelgrau
34,40
b H 35.00 3530 KMst, MKst, k++, mkb, mittelgrau
35,30 .
KP 45 535,50 35.80 KMst, k++, skb, mittelgrau
35,80
KMst, k++, mkb, mittelgrau
G, t, k++, stf,\GT), mittelgrau
KMst, k++, skb, mittelgrau
KMst, k++, skb, mittelgrau
T, k+, hfst-fst,@, blaugrau
o 46!—\40,30 40,60
P 47 40,80 40,60 41,10 T, k+, hfst-stf,(TA), blaugrau
41,10
P48 [ 4140 41.70 T, k+, hfst-fst,@, griin
P 49 41,70 41,70 42,00
542,00 42,00 ' . .
KP 50— 30 42,30 T, s, k++, hfst-fst,@, griin, mittelgrau
' gp 51114250 42,80
42,80 KSst, k++, gkb, griin, mittelgrau
KP 52 330 43,80 S, g, k++,@, griin, mittelgrau
P53 43,90 43,80 4420 :
44,20 Kalksandstein, stark kalkhaltig, gute Kornb., griin, mittelgrau
op 54 [ 4470 45,00
45,00 5532 Sand, stark kalkhaltig,@, griin, mittelgrau

Sand, schwach schluffig, stark kalkhaltig,@, griin, mittelgrau
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/06

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479128,756 Hoch: 5553021,675
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,324

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( BOG)

Gebohrt vom 10.06 bis 17.06.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

17,00
45,00

17,00

45,00

3333

3333

Geratefihrer: Herr Wagner
Endteufe: 45,00 m unter Ansatzpunkt 1)

178 mm ?)
146 mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -

9,00 m unter Ansatzpunkt Bentonit/Zement
2,00 m unter Ansatzpunkt Fiillsand

1,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,20 m unter Ansatzpunkt Fiillsand

0,00 m unter Ansatzpunkt Bitumen

8,60 m unter Ansatzpunkt 10.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -

8,10 m unter Ansatzpunkt 17.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 7 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 29 x gP; 1 x EP; 26 x Kern; 3 x UWP unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies) trocken
b) G: Asphalt
0,15
c) d) e) schwarz
f) StraBendecke g) Auffiillung h) i)
[Gn
a) Auffiillung (Sand, kiesig, schwach steinig) trocken
b) G,X: Sandstein,Tonstein;
kantig
1,50
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
[swW]
a) Auffiillung (Sand, kiesig) erdfeucht UWP1 1 1,70
Uwp2 2 2,80
B - gP 61 3 3,40
b) G: Sandstein,gerundet gP 62 4 470
5,80
c) d) e) rotbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
[SwW]
a) Auffiillung (Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, steinig) UWP3 5 6,30
b) G,X: Ziegel,Eisen;
aromatischer Geruch
6,50 -
c) steif d) e) braunschwarz
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
[UL]
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP1 6 6,90
b) aromatischer Geruch
6,90
c) d) e) braun gefleckt
f) Bodenushub g) Auffiillung h) i)
[su]
a) Sand, schwach schluffig bis schluffig, schwach kiesig erdfeucht gP 2 7 8,40
b) G: Kies,gerundet
8,40
c) d) ¢) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, kiesig erdfeucht EP 3 1 8,95
b) G: Kies,gerundet
8,95
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
sSwW +
a) Schluff, feinsandig gP4 8 9,30
b) leicht plastisch
9,30
c) steif d) e) beige
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Ton, sandig gP5 9 9,90
b) ausgepragt plastisch
9,90 -
c) steif d) e) hellgrau
f) Mergelton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Kalkmergelstein KP 6 1 10,30
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt; Schalenreste
10,30 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau,
rostbraun
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein
b) Festigkeit auBerordentlich gering; zerbohrt
11,20
¢) schlechte Kornb. d) e) hellgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, tonig, schwach sandig KP 7 2 11,30
gP 8 10| 11,70
b) leicht plastisch;
Schilllagen
11,70 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Kalkmergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein KP 9 3 12,00
b) Festigkeit auBerordentlich gering; zerbohrt
12,00 "
c) schlechte Kornb. d) e) beigegrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, tonig, schwach sandig, kiesig gP 10 1 12,80
b) mittelplastisch;
G: Mergelstein
12,80 - "
c) steif d) e) beigegrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UM ++
a) Kalkmergelstein KP 11 4 13,60
b) Festigkeit gering;
stark zerbohrt
13,60 =ns -
c) méaBige Kornb. d) e) beigegrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 12 5 14,30
b) Festigkeit gering bis maBig hoch;
zerbohrt
14,30 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig, kiesig nass gP 13 12 15,50
b) G: Kalksandstein;
15.50 Wechselfolge Kalksandstein,Kalksand; zerbohrt
5,5
c) d) e) beige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Kalkstein KP 14 6 15,70
b) Festigkeit maRig hoch
15,70
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach schluffig, kiesig nass gP 15 13 16,40
b) G: Kalksandstein; R = 12%
16.40 Wechselfolge Kalksandstein,Kalksand; zerbohrt ’ ’ ?
’ c) d) e) beige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Ton, schwach kiesig gP 16 14 16,70
b) G: Mergelstein;
ausgepragt plastisch
16,70 -
c) steif d) e) hellgrau
f) Mergelton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Ton, stark kiesig gP 17 15 16,90
b) G: Kalkstein;
ausgepragt plastisch
16,90 -
c) steif d) e) rostbraun
f) Mergelton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Kalkstein, tonig, schluffig KP 18 7 18,60
b) Wechselfolge mit Mergel; zerbohrt;
Festigkeit gering
18,60
c) gute Kornb. d) e) braungrau
f) Wechselfolge g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 19 16 19,70
b) G: Kalkstein;
Schalenreste
19,70 -
c) d) e) beigegrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW ++
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig erdfeucht gP 20 17 19,90
b) G: Kalksandstein
19,90
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein KP 21 8 20,30
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt; Fossilien
20,30 an -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 22 18 20,80
b) G: Kalkstein;
Schalenreste
20,80 "
c) d) e) beigegrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SwW ++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 23 9| 21,60
20,00-21,00 m = 11%
b) Festigkeit gering; zerbohrt
21,60 =n -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 24 10 | 22,00
21,00-22,00 m = 30%
b) Schilllagen;
Festigkeit auBerordentlich gering
22,00
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 25 1 22,30
b) Festigkeit gering
22,30 . -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 26 12 | 23,30
22,00-23,00 m = 28%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
23,30
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein KP 27 13| 23,70
b) Festigkeit maRig hoch
23,70 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig erdfeucht gP 28 19 23,80
b) G: Mergelstein
23,80 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 29 14 | 24,50
23,00-24,00 m = 62%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
24,50 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 30 20 25,70
" RQD-Test:
b) G: Kalkstein; = 279
Schalenreste 24,00-25,00 m = 27%
25,70 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig, schwach kiesig gP 31 21 26,30
b) ausgepréagt plastisch bis mittelplastisch
26,30 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UM ++
a) Kalksandstein KP 32 15| 26,50
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
26.50 zerbohrt
!5 .
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig erdfeucht gP 33 22 26,80
b) G: Kalkstein
26,80 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Sand, schwach schluffig, kiesig erdfeucht gP 34 23 27,20
b) G: Kalksandstein
27,20 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 35 24| 27,80
b) G: Kalkstein;
Schalenreste
27,80 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Kalksandstein RQD-Test: KP 36 16 | 28,10
25,00-28,00 m = 0%
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt
28,10 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 37 17 29,00
28,00-29,00 m = 55%
b) Festigkeit sehr gering
29,00 -
¢) schlechte Kornb., d) e) mittelgrau
maBige Kornb.
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein KP 38 18 29,60
b) Festigkeit gering;
Schalenreste
29,60 . :
¢) maRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 39 19 30,00
29,00-30,00 m = 75%
b) Festigkeit maRig hoch
30,00 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein, Mergelkalkstein KP 40 20 30,80
b) Festigkeit sehr gering bis gering;
Riffkalkschutt
30,80 = -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 41 21 31,40
30,00-31,00 m = 65%
b) Festigkeit auBerordenltich gering bis sehr gering
31,40 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 42 22| 34,00
31,00-32,00 m = 75%
T - PP 32,00-33,00m= 0%
b) Festigkeit gering bis maBig hoch; "00.24 - o
mit Riffschutt 33,00-34,00 m = 100%
34,00 P -
¢) maRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, tonig gP 43 25 34,40
b) ausgepréagt plastisch;
G: Kalkstein,Mergelstein
34,40 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Kalkmergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GT™ ++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 44 23 35,30
34,00-35,00 m = 60%
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
35.30 zerbohrt von 35,00-35,30 m
5, -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 9
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
_ ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein KP 45 24 | 35,80
b) Festigkeit gering;
35.80 wechselnd kalkige und sandige Lagen
’ c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi h) i)
++
a) Ton gP 46 26 | 40,60
RQD-Test:
- = 649
b) leicht bis mittelplastisch 35,00-36,00 m = 64%
40,60
c) halbfest-fest d) e) blaugrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
™ +
a) Ton gP 47 27| 41,10
b) mittel bis ausgeprégt plastisch
41,10 -
c) halbfest-steif d) e) blaugrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +
a) Ton gP 48 28 | 41,70
b) mittelplastisch
41,70 -
c) halbfest-fest d) e) grin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
™ +
a) Ton, sandig RQD-Test: gP 49 29 | 42,00
36,00-42,00 m = 0%
b) leicht plastisch
42,00
c) halbfest-fest d) e) griin,
mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TL ++
a) Kalksandstein KP 50 25| 42,30
b) Festigkeit gering
42,30 ~
c) gute Kornb. d) e) grin,
mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 10
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 51 30 42,80
b) G: Kalksandstein
42,80 —
c) d) e) griin,
mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Kalksandstein RQD-Test: KP 52 26 43,80
42,00-43,00 m = 35%
b) Festigkeit gering
43,80 —~
c) gute Kornb. d) e) grin,
mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand erdfeucht gP 53 31 44,20
b) RQD-Test:
43,00-44,00 m = 75%
44,20 —
c) d) e) griin,
mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 54 32 45,00
b) RQD-Test:
44,00-45,00 m = 0%
45,00 -
c) d) e) griin,
mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
su ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/07

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479195,287
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,872/99,729

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5553030,145
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 29.05 bis 05.06.2008

Bohrdurchmesser: bis 11,00
bis 11,80
bis 45,00
bis -

3333

Bohrverfahren: bis 11,00
bis -

bis 45,00

bis -

3333

324
178
146

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 45,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC, SW 0,5 mm
m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Stahl(Schutzrohr)
m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC

m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

m unter Ansatzpunkt,
m unter Ansatzpunkt,

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

Kérnung & 1,0-2,2 mm

Kérnung & 0,7-1,2 mm
Compactonit/22,0-19,0 m Compact.
Fiillsand

Fiillsand/4,00-1,00 m Fillsand
Compactonit/5,50-4,00 m Compact.
Beton/0,20-0,00 m Bitumen

29.05.2008

05.06.2008

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Filterrohr: von 10,00 m bis 6,00

von 1,15 m bis 0,15
Vollrohr: von 6,00 m bis 0,20
Sumpfrohr: von 11,00 mbis 10,00
Kiesschittung: von 10,30 mbis 6,00
Gegenfilter (Sand):von 6,00 mbis 5,50
Abdichtung: von 45,00 mbis 24,00

von 24,00 mbis 22,00

von 19,00 mbis 16,00

von 16,00 mbis 10,30

von 1,00 mbis 0,20
Angebohrt: bei 7,00
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 3,95

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -
Beharrungszustand erreicht?
Pumpversuch vom - Uhr bis

- Uhr

Unterschrift des Geratefiihrers:

Bemerkungen: 8 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 28 x gP; 4 x uP; 15 x Kern; 2 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schwarzdecke)
b)
0,20
c) d) e) grauschwarz
f) Schwarzdecke g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig, steinig) erdfeucht UWP1 1 1,30
b) G: teilweise gerundet; X: kantig;
130 Bauschutt,Ziegelreste,Ziegelsteinreste
’ c) d) e) graubraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig) erdfeucht Uuwp2 2 2,30
b) G: schwach gerundet;
Ziegelreste
2,30 =~
c) d) e) gelbgrgriin
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Auffiillung (Steine, grobsandig, schwach kiesig) erdfeucht
b) X,G: eckig;
Ziegelreste,Betonreste
3,30
c) d) e) braun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig) erdfeucht
b) G: kantig;
Betonreste
4,20
c) d) ¢) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A +
a) Schluff, feinsandig gP1 3 5,00
b) leicht plastisch
5,00
¢) halbfest d) ¢) braunschwarz
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schluffig, schwach tonig erdfeucht uP 4 1 6,00
gP 2 4 7,40
b) zur Basis nimmt Schluffanteil ab
7,50
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
suU” +
a) Schluff, schwach tonig bis tonig gP3 5 8,00
b) leicht plastisch
8,00 -
c) steif d) e) dunkelbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Feinsand, schwach schluffig erdfeucht gP4 6 8,40
b)
8,40
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Mittelsand erdfeucht gP5 7 9,50
b)
9,50
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach kiesig erdfeucht gP 6 8| 10,00
EP7 1 10,20
b) G: Kies,Sandstein,gut gerundet;
zur Basis zunehmend
10,20
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mergelstein KP 8 1 11,80
b) Festigkeit sehr gering;
zerbohrt
11,80 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein RQD-Test:
11,00-12,00 m = 10%
b) Festigkeit maRig hoch bis hoch
12,00 -
c) sehr gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalksandstein KP 9 2 12,70
b) Festigkeit maRig hoch
12,70
c) gute Kornb. d) e) graubraun
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schluffig, schwach tonig erdfeucht gP 41 9 13,70
uP 1 2| 14,00
b) RQD-Test: gP 10 10 | 14,70
12,00-13,00 m = 40%
14,70 "
<) d) e) beige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
suU™~ ++
a) Kalkstein KP 11 3 15,20
b) mit Schalenreste; zerbohrt;
Festigkeit: hoch
15,20
c) gute Kornb. d) e) dunkelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig nass
b)
15,70 -
c) d) e) beige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Sand, schwach schluffig nass gP 12 1 15,80
gP 37 12| 17,00
uP 2 3| 17,00
b)
17,00
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering;
zerbohrt
17,20 an -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand RQD-Test: gP 38 13 18,00
13,00-20,00 m = 0% gP 39 14 | 19,00
- - gP 13 15| 20,00
b) bei 18,20 m Kalkstein,zerbohrt uP 3 4| 2000
20,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelstein KP 14 4| 20,30
b) teilweise zerbohrt;
Festigkeit sehr gering bis gering
20,30 o =
c) méaBige Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Kalkstein KP 15 5| 20,70
b) mit Muschelschalen;
Festigkeit hoch
20,70 -
c) sehr gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig bis schluffig nass gP 40 16 | 21,70
gP 16 17 | 22,40
b) RQD-Test:
20,00-21,00 m = 30%
22,90 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
su ++
a) Sand erdfeucht gP 17 18 23,50
b)
23,50
c) d) e) graubraun
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) bituminés riechend; poros; zerbohrt;
Festigkeit maBig
24,00 o -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Riffkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand erdfeucht
b)
24,50
c) d) e) graubraun
f) Kalksand g) Teritar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 18 6| 25,00
21,00-25,00 m = 0% KP 19 7| 25,40
- = 659
b) Festigkeit sehr gering 25,00-26,00 m = 65% KP 20 8| 26,80
26,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Kalkstein RQD-Test: KP 21 9| 27,40
26,00-27,00 m = 75%
b) Festigkeit maRig hoch
27,40
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test:
27,00-28,00 m = 50%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
28,00 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht-nass gP 42 19 28,40
b)
28,60
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand nass gP 22 20 29,00
b) RQD-Test:
28,00-29,00 m = 0%
29,00
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelstein KP 23 10 29,50
b) Schalenreste;
Festigkeit: sehr gering
29,50 = -
¢) maBige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 43 1 30,70
29,00-30,00 m = 40% KP 24 12| 31,20
- = 9
b) bei 30,00-30,30 m zerbohrt; 30,00-31,00 m = 65%
Festigkeit: sehr gering
31,20 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass gP 25 21 32,20
b) Kernverlust ca. 60%
32,30
c) d) e) graubraun
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelstein KP 26 13 33,00
b) Festigkeit auBerordenltich gering;
zerbohrt bis 32,70 m
33,00 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton gP 27 22 33,70
b) leicht plastisch
33,70 ~
¢) halbfest-fest d) e) grin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TL +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton gP 44 23 | 34,60
EP 28 2| 35,00
b) ausgepragt plastisch
35,00 —
c) halbfest d) e) grin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +
a) Ton, schwach schluffig, schwach sandig RQD-Test: gP 29 24 36,20
31,00-36,00 m = 0%
b) mittelplastisch
36,20 =
c) halbfest d) e) griin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
™ +
a) Ton gP 30 25 36,50
b) ausgepragt plastisch
36,50 -
c) steif d) e) griin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Kalksandstein RQD-Test: gP 31 26 | 39,40
36,00-37,00 m = 48%
T " " 37,00-38,00 m = 100%
b) Festigkeit auBerordentlich gering 38,00-39,00 m = 45%
40,00 39,00-40,00 m= 60%
’ c) schlechte Kornb. d) e) graugriin
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Kalksandstein KP 32 14 | 40,80
gP 45 27 | 40,80
b) Festigkeit sehr gering bis gering
40,80 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalksandstein RQD-Test: gP 33 28 | 42,80
40,00-41,00 m = 39%
= 0,
b) Festigkeit auBerordentlich gering; 41,00-42,00 m = 30%
ab 41,80 m zerbohrt
42,80 —
¢) schlechte Kornb. d) e) graugriin
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton, schwach schluffig RQD-Test: gP 34 29 43,10
42,00-43,00 m = 0%
b) mittelplastisch
43,10 -
c) halbfest d) e) griingrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
™ +
a) Mergelstein RQD-Test: KP 35 15 44,00
43,00-44,00 m = 20%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
44,00 -
c) schlechte Kornb. d) e) gelbgriin
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Ton
b) ausgepragt plastisch
44,80 P
c) steif d) e) griin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Ton, organisch RQD-Test: gP 36 30 45,00
44,00-45,00 m = 0%
b) leicht plastisch
45,00 —
c) halbfest-fest d) e) griingrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TL ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/08

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479218,605 Hoch: 5553055,810
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,050

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 09.06 bis 13.06.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

14,00
45,00

14,00

45,00

3333

3333

Endteufe: 45,00 m unter Ansatzpunkt 1)

178 mm ?)
146 mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

1,00

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
8,30 m unter Ansatzpunkt Bentonit/Zement
2,00 m unter Ansatzpunkt Fillsand
1,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Fullsand

- m unter Ansatzpunkt -

7,00 m unter Ansatzpunkt 09.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -
6,90 m unter Ansatzpunkt 13.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -
m unter Ansatzpunkt bei I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 8 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 30 x gP; 2 x uP; 2 x EP; 21 x Kern; 2 x UWP unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schwarzdecke)
b)
0,20
c) d) e) grauschwarz
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Beton)
b)
0,60
c) d) e) hellgrau
f) Fundamentreste g) Auffiillung h) i)
A o
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht UWP1 1 1,10
gP1 2 1,70
b) G: schwach kantengerundet; Ung;z z g';g
Sandstein 9 ’
4,70 gP3 5 3,70
c) d) e) mittelbraun gP4 6 4,70
f) Sand g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinsand, schluffig erdfeucht gP5 7 510
b)
5,10
c) d) e) dunkelbraun
f) Auenlehm g) Quartar h) i)
suU™ o
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht EP 6 1 6,10
gP7 8 7,10
b) G: kantengerundet; gpP 8 9 8,20
Sandstein
8,20 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Kies, sandig, schwach steinig erdfeucht EP9 2 8,70
b) X,G: kantengerundet; Sandstein;
870 zur Basis hoherer Kiesanteil
!7 .
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test: KP 10 1 9,70
9,00-10,00 m = 0% KP 11 2| 10,60
b) Festigkeit sehr gering bis gering;
zerbohrt
10,60 o
¢) méaRige Kornb. d) e) graubraun
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, schwach tonig gP 12 10 11,00
b) leicht plastisch
11,00 -
c) halbfest-fest d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Mergelstein nass KP 13 3 12,70
KP 14 4| 13,70
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt
13,70
c) schlechte Kornb. d) e) gelb
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 15 5 14,70
10,00-14,00 m = 0%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
14,70 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 16 1 15,10
uP 1 1 16,00
b) RQD-Test: gP 17 12| 16,10
14,00-15,00 m = 60%
16,10
c) d) e) braungelb
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Sand nass gP 18 13 17,20
b) RQD-Test:
15,00-17,00 m = 0%
17,20
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 19 6 18,00
17,00-18,00 m = 20%
b) Festigkeit sehr gering;
fossilfiihrend
18,00 an -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein KP 20 7 18,80
uP 2 2| 18,80
b) Festigkeit gering
18,80 =
¢) méaRige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, sandig RQD-Test: gP 21 14 | 19,00
18,00-19,00 m = 0%
b) ausgepragt plastisch
19,00 - —
c) steif-halbfest d) e) griingrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Mergelstein KP 22 8 19,30
b) Festigkeit auBerordentlich gering
19,30
c) schlechte Kornb. d) e) hellgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schluffig gP 23 15 19,50
b) ausgepréagt plastisch
19,50 - ”
c) steif d) e) graugriin
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +
a) Kalkmergelstein
b) Festigkeit sehr gering;
fossilfiihrend
19,70 -
¢) maRige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test: KP 25 9 20,30
19,00-20,00 m = 12%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
20,30 =
c) schlechte Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein
b) Festigkeit sehr gering;
Kernverlust ca. 50%
20,70 =
¢) méaRige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 27 10 21,50
20,00-21,00 m = 0%
b) fossilfiihrend,mit Schalenresten;
Festigkeit gering; kavernés-lochrig
21,50 = -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Riffkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 28 1 22,20
21,00-22,00 m = 70%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
22,20 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 29 12 22,40
b) Festigkeit maRBig hoch bis hoch
22,40 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass gP 30 16 23,40
b) RQD-Test:
22,00-23,00 m = 15%
23,40
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein KP 31 13 24,00
b) Festigkeit sehr gering;
ab 23,70 m zerbohrt
24,00
c) schlechte Kornb. d) e) graubraun
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein KP 55 14 24,40
b) Festigkeit sehr gering;
ab 24,20 m zerbohrt
24,40 = -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 32 15| 24,70
b) Festigkeit auBerordentlich gering
24,70 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass gP 33 17 25,10
b) RQD-Test:
23,00-25,00 m = 10%
25,10
c) d) e) graubraun
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig erdfeucht gP 56 18 25,40
b) G: Mergelstein
25,40 -
c) d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Mergelstein RQD-Test: gP 34 19 | 26,10
25,00-26,00 m = 0% KP 35 16 | 27,00
- = 9
b) Festigkeit auBerordentlich gering 26,00-27,00 m = 60%
27,00
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test: KP 36 17 28,00
27,00-28,00 m = 58%
b) Festigkeit sehr gering bis gering
28,00 an -
c) maRige Kornb., gute |d) e) mittelgrau
Kornb.
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 38 18 30,00
28,00-29,00 m = 70% KP 39 19| 31,00
- = 309
b) Festigkeit auBerordentlich gering; gg’ggg?’gg m = ggé KP 40 20 3220
32 20 teilweise fossilfiihrend 31,00-32,00 m = 10%
’ c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton gP 41 20 | 33,30
gP 42 21 34,30
= " gP 43 22 | 3540
b) ausgepragt plastisch gP 44 23| 36,50
36,50
c) steif-halbfest d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ol(+)
a) Sand, tonig bis schwach tonig erdfeucht gP 45 24 | 37,60
gP 46 25| 38,60
b) gP 47 26 | 39,70
39,70
c) d) e) hellgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST
a) Kalksandstein RQD-Test: KP 48 21 40,90
32,00-40,00 m = 0%
b) Festigkeit gering bis maBig hoch
40,90
c) gute Kornb. d) e) griingrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Sand, schwach schluffig nass gP 49 27 41,60
gP 50 28 | 42,70
b) RQD-Test: gP 51 29 | 43,50
40,00-41,00 m = 68%
43,50
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton, schwach kiesig, (Mst zerbohrt) gP 52 30 | 44,00
b) G: kantig;
Mst: ausgeprégt plastisch
44,00 .
c) steif d) e)
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +
a) Ton gP 53 31 44,50
b) ausgepragt plastisch
44,50 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ()
a) Schluff, schwach sandig RQD-Test: gP 54 32 45,00
41,00-45,00 m = 0%
b) leicht plastisch
45,00
c) halbfest-fest d) e) gelbgrau
f) Mergelton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




BK 08/09 SPT zu BK 08/09

NHN
101,00
T +100,54 0,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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0,30
UWP 1 0,90 A O grauschwarz 1,00
1,00 ©
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
Projekt-Nr.: 2008-0367

Bohrung: BK 08/09

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479206,696
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,539

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5553094,318

Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 16.06. bis 19.06.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren:

17,20
45,00

17,20

45,00

3333

3333

178
146

Gerateflinrer: Herr Fasel

Endteufe: 45,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 45,00 mbis 36,00 m unter Ansatzpunkt Bentonit/Zem./33,4-7,5 m Bent./Zem.
von 36,00 mbis 33,40 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 7,50 m bis 5,00 m unter Ansatzpunkt Fiillsand/4,00-2,00 m Fiillsand
von 5,00 mbis 4,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 2,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit/1,00-0,00 m Fiillsand
Angebohrt: bei 8,10 m unter Ansatzpunkt 16.06.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 7,45 m unter Ansatzpunkt 19.06.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 8 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:

Anzahl: 25 x gP; 2 x uP; 1 x EP; 24 x KP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schwarzdecke)
b)
0,10
c) d) e) grauschwarz
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Basaltpflaster)
b)
0,30
c) d) e) grauschwarz
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig) erdfeucht UWP1 1 1,00
b) G: schwach bis kantengerundet;
Tonziegelreste; Sandstein
1,90
c) d) e) braun-grau
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Sand) erdfeucht Uwp2 2 2,00
b)
3,80 -
c) d) e) mittelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
o
a) Auffiillung (Kalkstein, mittelkiesig) erdfeucht
b)
4,00
c) d) e) gelb
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A +
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP1 3 5,00
uP 1 1 5,30
b) gP 2 4 6,30
6,30
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kies, Steine, sandig erdfeucht EP 3 1 7,40
b) G,X: kantig;
Kst: Basisgeroll
7,40
c) d) e) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GwW +
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 4 1 8,00
7,00-8,00 m = 0%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
8,00 "
c) schlechte Kornb. d) e) beigegrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Sand, schluffig, schwach tonig RQD-Test: gP5 5 8,50
8,00-10,00 m = 0% gP 6 6 9,30
b) leicht plastisch
9,30 - -
c) weich-steif d) e) gelbbraun
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
suU™ ++
a) Kies, sandig, schwach schluffig erdfeucht gP7 7 10,00
b) zerbohrter Mergelstein
10,30
c) d) e) gelbgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GU ++
a) Schluff, tonig, sandig gP 8 8 10,90
b) ausgepréagt plastisch
10,90 -
c) weich d) e) gelbgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 9 2| 11,00
10,00-11,00 m = 10%
b) Festigkeit hoch;
fossilfiihrend
11,00 -
c) gute Kornb. d) e) braunbeige
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kies, schluffig, schwach tonig, schwach steinig, (KMst) zerbohrt nass gP 10 9| 12,00
gP 11 10 | 13,00
b) G,X: Mergelstein,kantig,zerbohrt gP 12 1 13,50
13,50
<) d) e) gelb
f) Kalkmergelstlein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GW ++
a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach steinig nass gP 13 12 14,00
gP 14 13| 15,00
- - - RQD-Test: gP 15 14| 16,00
b) G,X: Mergelstein,kantig,zerbohrt 11,00-17,00 m = 0% gP 16 15| 17.20
17,20 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalkmergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
suU~ ++
a) Kalkmergelstein KP 17 3 17,80
b) Festigkeit sehr gering;
kavernos
17,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 18 4| 18,40
17,00-18,00 m = 18%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
18,40 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand erdfeucht gP 19 16 19,00
gP 20 17 | 20,00
b) RQD-Test: uP 2 2| 20,00
18,00-19,00 m = 26%
20,00 - 19,00-20,00 m= 0%
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelkalkstein KP 21 5| 20,60
b) fossilfiihrend; ausgeléste Schneckenhéuser;
20.60 Festigkeit sehr gering; Schneckenhauser l6chrig
’ ¢) maBige Kornb. d) e) graubraun
f) Riffkalk, g) Tertidr, tmi 1 h) i)
Riffschutt ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelkalkstein RQD-Test: KP 22 6 21,40
20,00-21,00 m = 22%
b) Festigkeit gering;
ab 20,80 m zerbohrt
21,40 —
¢) méaRige Kornb. d) e) grau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schwach kiesig gP 23 18 21,50
b) G: kantig;
ausgepragt plastisch
21,50 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 24 7| 22,80
21,00-22,00 m = 12%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
22,80 =
c) schlechte Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 25 8| 23,10
22,00-23,00 m = 68%
b) Festigkeit gering
23,10
c) gute Kornb. d) e) helilgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 27 9| 25,00
23,00-24,00 m = 0% KP 28 10 | 26,00
- = 9
b) Festigkeit auBerordentlich gering; gg’gggg’gg 2 = ?gé"
26.00 zerbohrt; 23,00-24,00 m 80% Kernverlust ’ ’ °
’ c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 29 1 26,60
b) Festigkeit gering;
fossilfiihrend,porés
26,60 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Riffkalk g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test:
26,00-27,00 m = 35%
b) Festigkeit sehr gering; zerbohrt;
fossilfiihrend
27,30 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass KP 30 12 27,60
b)
27,80
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 31 13| 28,50
27,00-28,00 m = 18%
b) Festigkeit gering; kavernos;
fossilfiihrend,Schneckenh&duser
28,50
c) gute Kornb. d) e) braun,grau
f) Riffkalk g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 32 14 | 29,30
28,00-29,00 m = 55%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
29,30 -
c) d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, feinkiesig nass KP 33 15 30,50
b) 80% Kernverlust
30,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 34 16 | 31,50
29,00-31,00 m = 18%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
31,60
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelkalkstein RQD-Test: KP 35 17 32,50
31,00-32,00 m = 22% KP 26 18 | 24,00
- = 9
b) Festigkeit gering; fossilfiihrend; 32,00-33,00 m = 53%
33.40 poros,zerbohrt von 32,70-33,00 m
’ ¢) gute Kornb. d) ) mittelgrau
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig nass KP 36 19 33,50
KP 37 20 | 34,50
RQD-Test: KP 38 21 35,50
- 0, 4
b) 50-70% Kernverlust 33,00-34,00 m = 20%
35,60 . 34,00-35,00 m = 0%
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 39 22| 36,50
35,00-36,00 m = 10%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
36,50 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig, schwach tonig erdfeucht gP 40 19 36,70
b)
36,70 - "
c) d) e) mittelgriin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Ton, kiesig RQD-Test: gP 41 20 | 38,20
36,00-37,00 m = 40%
b) ausgepragt plastisch;
G: Kalkstein
38,20 - - "
c) steif d) e) mittelgriin
f) Kalkton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA o
a) Ton gP 42 21 39,20
gP 43 22 | 40,60
b) leicht plastisch
40,60 -
¢) halbfest-fest d) e) graugriin
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TL ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton RQD-Test: gP 44 23| 41,30
37,00-41,00 m = 0%
b) ausgepragt plastisch
41,30 - =
c) steif-halbfest d) e) grin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Ton, schwach sandig gP 45 24 41,80
b) mittelplastisch
41,80 =
c) halbfest-fest d) e) graugriin
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
™ ++
a) Kalksandstein RQD-Test: gP 46 23| 42,70
41,00-42,00 15%
b) Festigkeit gering
42,70 =
c) gute Kornb. d) e) graugriin
f) Kalksandstein g) 'Tertidr, tmi 1 h) i)
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 47 25| 43,70
gP 48 26 | 44,50
b) RQD-Test:
42,00-43,00 m = 70%
44,50 -
c) d) e) graugriin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
su ++
a) Ton gP 49 27 | 45,00
b) leicht plastisch
45,00 -
c) halbfest-fest d) e) dunkelgriin
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TL +
a) Kalksandstein RQD-Test: KP 50 24 | 45,30
43,00-45,30 m = 0%
b) Festigkeit gering
45,30 —
c) gute Kornb. d) e) hellgriin
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/10

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479240,214 Hoch: 5553063,370
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,008

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 23.06 bis 26.06.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

16,80
45,00

16,80

45,00

3333

3333

Endteufe: m unter Ansatzpunkt ')
178 mm ?
146 mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

4,00

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
9,00 m unter Ansatzpunkt Bentonit/Zement
5,00 m unter Ansatzpunkt Fiillsand
4,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Fullsand

- m unter Ansatzpunkt -

7,00 m unter Ansatzpunkt 23.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -
6,90 m unter Ansatzpunkt 26.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefiihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 9 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 36 x gP; 10 x Kern

unter Nr.:




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/10 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, sandig, schwach steinig) trocken UWP1 1 1,00
b) G,X: Kies,Ziegel,Keramik
1,60
c) d) e) braungrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A,GW +
a) Auffiillung (Sand, kiesig) trocken UWP2 2 2,00
b) G: Ziegel,Sandstein,Folie
2,20
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,SW o
a) Auffiillung (Sand, schwach kiesig) erdfeucht gP1 3 4,80
b) G: Kies
4,80
) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,SW o
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig erdfeucht gP 2 4 5,00
b) G: Kies
5,00
c) d) e) braun
f) Aue g) Quartar h) i)
SuU o
a) Sand, schwach kiesig trocken, gP3 5 6,00
ab 6,20 m nass gP4 6 7,00
— gP5 7 8,00
b) G: Kies,gerundet gP 6 8 9,00
’ c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Si o
a) Kies, tonig, sandig nass gP 8 10 10,70
gP9 1" 11,40
b) G: Kalkstein;
11.40 Wechselfolge Kalkstein,Mergel
’ ©) d) e) gelb
f) Kalksteinmergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GT ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/10 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein KP 10 1 11,50
b) Festigkeit hoch
11,50 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, tonig, sandig nass gP 11 12 12,40
b) G: Kalkstein;
Wechselfolge Kalkstein,Mergel
12,40
c) d) e) gelb
f) Kalksteinmergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GT ++
a) Kies, steinig, tonig, sandig erdfeucht gP 12 13 14,50
gP 13 14| 15,50
b) G,X: Kalkstein;
Wechselfolge Kalkstein,Mergel
15,50
c) d) e) gelb
f) Kalksteinmergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GT ++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 14 15 16,60
b)
16,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW ++
a) Kalkmergelstein KP 15 2 17,50
b) Festigkeit sehr gering;
fossilfiihrend
17,50 o -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schluffig, sandig gP 16 16 17,90
b) ausgepragt plastisch;
Schilllagen
17,90 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/10 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 17 17 18,00
b)
18,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Kernverlust RQD-Test:
10,00-19,00 m = 0%
b)
19,40
<) d) e)
f) g) Tertiar, tmi 1 h) i)
a) Kalkmergelstein KP 18 3 19,50
b) Festigkeit gering;
fossilfiihrend
19,50 = -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 19 4 19,90
b) Festigkeit auBerordentlich gering
19,90 P =~
¢) méaBige Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 20 5| 20,10
19,00-20,00 m = 20%
b) Festigkeit gering
20,10
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig nass gP 21 18 20,80
b) c. 50% Kernverlust
20,80
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/10 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schluffig, schwach tonig erdfeucht gP 22 19 21,00
b) klebt
21,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
suU~ ++
a) Sand nass gP 23 20 21,50
b)
21,50 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Sand, schwach schluffig, schwach tonig gP 24 21 22,50
b) wechselnd leicht bis ausgeprégt plastisch
22,50 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
suU™ ++
a) Sand, schwach schluffig nass gP 25 22 23,60
b) RQD-Test:
20,00-23,00 m = 0%
23,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 26 6| 2540
23,00-24,00 m = 10%
- = 9
b) Festigkeit sehr gering 24,00-25,00 m = 22%
25,40 P -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, schluffig, tonig nass gP 27 23 25,80
b) (Kalkmergelstein)
25.80 zerbohrt; weich,ausgeprégt plastisch
5, -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GU™ ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/10 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein KP 28 7 26,50
b) Festigkeit sehr gering
26,50 an -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 29 8 28,60
25,00-28,00 m = 0%
b) Festigkeit gering; weitgehend zerbohrt zu Kies
28,60 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust RQD-Test:
28,00-29,00 m = 20%
b)
31,70
<) d) e)
f g h) i)
a) Kalkmergelstein KP 30 9 31,95
b) Festigkeit sehr gering
31,95 =n -
¢) maRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton gP 32 24 | 32,90
gP 33 25| 33,90
~ - gP 34 26 | 34,90
b) ausgepréagt plastisch gP 35 27| 3590
’ ¢) halbfest-fest d) e) griin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA o
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 36 29 37,90
gP 37 30 | 38,90
- RQD-Test: gP 38 31 39,90
b) stark verkittet 29,00-40,00 m = 0% gP39 | 32| 40,30
40,30 —
©) d) e) griin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/10 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalksandstein KP 40 10 40,95
b) Festigkeit sehr gering
40,95 o =
¢) méaRige Kornb. d) e) grin
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schluffig, schwach tonig RQD-Test: gP 41 33 41,30
40,00-41,00 m = 14%
b) ausgepragt plastisch
41,30 —
c) steif d) e) grin
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
suU~ ++
a) Sand erdfeucht gP 42 34| 41,80
b)
41,80 —
c) d) e) griin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW ++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 43 35| 42,80
b)
42,80 -
c) d) e) griin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Sand erdfeucht gP 44 36 43,80
gP 45 37| 44,50
b)
44,50 -
c) d) e) griin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW ++
a) Sand, tonig erdfeucht gP 46 38 45,00
b) RQD-Test:
41,00-45,00 m 0%
45,00 —
©) d) e) griin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/12

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479274,361
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,829/99,689

Karte i.M.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5553112,303
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 07.05 bis 17.05.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren:

13,30
20,00
26,50
45,00

20,00

45,00

3333

3333

324
220
300
146

Nr.:

Gerateftihrer: Herr Musil

Endteufe: 45,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 25,00 mbis 15,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5 mm

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von 15,00 mbis 0,14 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 26,00 mbis 25,00 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 26,50 mbis 14,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2 mm
Gegenfilter (Sand):von 14,00 mbis 13,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2 mm
Abdichtung: von 45,00 mbis 26,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 13,50 mbis 10,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 10,00 mbis 0,50 m unter Ansatzpunkt Fillsand

von 0,50 mbis 0,15 m unter Ansatzpunkt Beton

von 0,45 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Bitumen
Angebohrt: bei 7,90 m unter Ansatzpunkt 07.05.2008
Eingespiegelt: bei 7,23 m unter Ansatzpunkt 13.05.2008
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 5 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 12 x gP; 1 x EP; 1 x Kern; 3 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/12 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Pflaster)
b) Basaltpflaster der Parkbucht
0,20
c) d) e) grau
f) Pflaster g) Auffiillung h) i)
a) Auffiillung (Sand) trocken
b)
0,30 -
c) d) e) beigegrau
f) Pflasterbettung g) Auffiillung h) i)
sSwW
a) Auffiillung (Sand, kiesig, schwach steinig) trocken UWP1 1 0,50
b)
0,50
c) d) e) schwarzgrau
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i)
SwW +
a) Auffiillung (Sand, kiesig, schwach steinig) trocken Uwp2 2 0,80
b)
0,80
) d) e) braun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i)
SwW +
a) Sand, schwach kiesig trocken UWP3 3 1,50
b) G: Kies,gerundet
1,50
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw +
a) Schluff, sandig, schwach tonig trocken gP1 4 2,10
b) durchwurzelt
2,10
c) verkittet d) e) gelbgrau
f) Lehm g) Quartar h) i)
UL ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/12 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 2 5 3,30
b) bei 2,20 m 5 cm Sand,schluffig;
330 sonst sehr geringer Schluffanteil
’ c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU
a) Ton, schluffig, schwach sandig gP3 6 4,30
b) teilweise gelblich bis schwarzgrau durchmengt
4,30
c) steif d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
™ +
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP4 7 5,00
b) sehr geringer Schluffanteil
5,00
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU +
a) Sand erdfeucht gP5 8 5,50
b)
5,50 "
c) d) e) beigebraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE ++
a) Sand, schluffig erdfeucht gP 6 9 6,10
b) leicht plastisch (steif)
6,10
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU +
a) Kies, steinig, sandig erdfeucht EP7 1 7,60
b) G,X: Sandstein,rot,kantengerundet bis gerundet
7,60
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/12 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Festigkeit hoch bis sehr hoch
7,70 -
¢) dicht d) e) blaugrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, schwach sandig, tonig
b) mittelplastisch;
steif wenn erdfeucht
8,30 -
c) d) e) graubeige
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UM ++
a) Kalksandstein
b) l6chrig infolge Pflanzenreste;
Festigkeit gering
8,50 -
c) gute Kornb. d) e) graubeige
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, schluffig, schwach tonig
b) grusig
(Kalksandstein) zerbohrt
8,80
c) d) e) graubeige
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 16 1 9,10
b) mit Pflanzenhécksel;
910 Festigkeit maBig hoch
’ c) gute Kornb. d) e) graubeige
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, schluffig, schwach tonig
b) grusig
930 (Kalksandstein) zerbohrt
’ c) d) e) graubeige
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/12 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalksandstein
b) mit Pflanzenhécksel;
Festigkeit maRig hoch
9,40
c) gute Kornb. d) e)
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, schwach schluffig, schwach tonig
b) (Kalksandstein)
9.90 teilweise 16chrig; Festigkeit maBig hoch
’ ¢) gute Kornb. d) e)
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalksandstein
b) léchrig;
Festigkeit sehr hoch
10,00 "
<) d) e) beige
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, sandig, schwach schluffig, steinig nass
b) (Kalksandstein) zerbohrt
10,90 "
c) d) e) beige
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig gP9 10 12,50
b) G: Kalkstein,Kalksandstein;
12.50 leicht plastisch bis mittelplastisch
,5!
c) weich-steif d) e) beige
f) Mergelkalk g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Sand, schwach schluffig, schwach tonig, kiesig erdfeucht gP 10 1 13,90
b) G: Mergelstein,Kalksandstein
13,90
c) d) e) graubeige
f) Mergelkalk g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK08/12 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein, tonig
b)
14,30 —
¢) méaRige Kornb. d) e) grau
f) Tonmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, sandig, schluffig
b) (Kalksandstein,Kalkmergelstein)
zerbohrt
15,00 e -
¢) méaRige Kornb. d) e) graubeige
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig gP 11 12 15,80
b) G: Sandstein;
Festigkeit sehr gering
15,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) beige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW ++
a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig
b) G: Sandstein;
Festigkeit sehr gering
16,50 -
c) schlechte Kornb. d) e) graubeige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
sSw ++
a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig gP 12 13 17,80
b) leicht plastisch
17,80
c) halbfest d) e) grau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Tonmergelstein RQD-Test:
17,00-18,00 m = 0%
b) Festigkeit sehr gering
18,40 —
¢) maRige Kornb. d) e) grau
f) Tonmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/12 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig
b) leicht plastisch
19,60
c) halbfest d) e) grau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Tonmergelstein RQD-Test: gP 13 14 | 19,80
19,00-20,00 m = 40%
b) Festigkeit sehr gering
20,00 —
¢) méaRige Kornb. d) e) grau
f) Tonmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein
b) Festigkeit maRig hoch
20,20 =ns
c) maRige Kornb., gute |d) e) hellgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schwach sandig, schwach kiesig
b) G: Kalksandstein;
ausgepragt plastisch
20,40 -
c) steif d) e) grau
f) Mergelton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Kalkstein
b) teilweise Schilllagen;
Festigkeit gering
20,90 .
c) méaRige Kornb. d) e)
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schwach sandig, schwach kiesig RQD-Test:
20,00-21,00 m = 40%
b) G: Kalksandstein;
ausgepragt plastisch
21,50 -
c) steif d) e) grau
f) Mergelton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/12 /Blatt 7
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelkalkstein RQD-Test:
21,00-22,00 m = 10%
- = 9
b) teilweise Schilllagen; 2 o,
2700 Festigkeit sehr gering bis gering 24,00-25.00 m = 80%
’ ¢) schlechte Kornb., d) e) grau 25,00-26,00 m = 57%
maéaRige Kornb. 26,00-27,00 m = 60%
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b) Pilotbohrung fiir BAV
28,00
c) d) e)
f) g) Tertiar, tmi 1 h) i)
a) Mergelkalkstein RQD-Test:
28,00-29,00 m = 36%
b) Festigkeit sehr gering bis gering
29,60
c) schlechte Kornb., d) e) grau
maBige Kornb.
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Grobsand, schwach kiesig nass gP 15 15 32,10
b) Kernverlust 50%; 2RgQ (?(;L%s(t)o m = 44%
Pilotbohrung fiir BAV 30.00.31.00 m = 0° °
32,10 ,00-31,00 m = 0%
c) d) e) grau 31,00-32,00 m = 0%
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelkalkstein
b) Festigkeit gering bis sehr gering;
zerbohrt zu Kies,sandig
32,80
c) schlechte Kornb., d) e) grau
maBige Kornb.
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schwach sandig bis sandig RQD-Test:
32,00-33,00 m =17%
e = - 33,00-34,00m= 0%
b) teilweise ausgepragt plastisch 34,00-3500m = 0%
38.50 35,00-36,00 m= 0%
’ ¢) halbfest-fest d) e) griin 36,00-37,00m= 0%
37,00-38,00 m= 0%
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/12 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalksandstein RQD-Test:
38,00-39,00 m = 39%
b) Festigkeit gering
39,50 an pr—
c) maRige Kornb., gute |d) e) griinlichhellgrg
Kornb.
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, tonig bis stark tonig trocken-
(erdfeucht)
b) RQD-Test:
45.00 39,00-40,00 m=10%
’ c) d) e) griin 40,00-45,00 m = 0%
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST~ ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/13

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479348,975
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,881

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau
Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Terrasond)
Gebohrt vom 16.06. bis 18.06.2008

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5553154,416

Kreis:

Baugrund:

Gerateflinrer: Herr Musil
Endteufe: 30,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 9,50 m 220 mm 2)
bis 30,00 m 146 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 9,50 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 30,00 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -

Gegenfilter (Sand):von m bis -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -

Abdichtung: von 30,0/23,0/14,5 m bis 25,0/17,0/8,0 m unter Ansatzpunkt Zem./Bentonit

von 25,00/17,00 mbis 23,00/14,50

m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 8,00/4,00/1,00 m bis 6,00/2,00/0,50 m unter Ansatzpunkt Fillsand
von 6,00/2,00 m bis  4,00/1,00m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 0,50 mbis 0,00

Angebohrt: bei 8,50
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 7,60

in Ruhe

in Ruhe

in Ruhe

in Ruhe

in Ruhe

in Ruhe

bei Férderung

m unter Ansatzpunkt Beton

m unter Ansatzpunkt 16.06.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 17.06.2008
m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt bei I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis -

Unterschrift des Geratefiihrers:

Bemerkungen: 4 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 12 x gP; 31 x Kern

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust
b)
1,00
<) d e)
f g) h) i)
a) Auffiillung (Schluff, sandig, schwach kiesig) UWP1 1 2,00
b) G: Ziegelreste;
200 durchmischt; leicht plastisch
’ c) steif d) e) beige,braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UL ++
a) Auffiillung (Mittelsand) trocken
b)
2,90
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SE +
a) Auffiillung (Schluff, schwach kiesig, schwach sandig) gP 2 2 3,00
b) G: Kalkmergelstein,Mergelstein;
leicht plastisch; Schillreste
3,00
c) steif d) e) hellgrau,
braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UL ++
a) Auffiillung (Mittelsand) trocken gP3 3 3,30
b)
3,30
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SE +
a) Auffiillung (Schluff, tonig, kiesig) gP 4 4 3,50
b) G: Kalkmergelstein;
mittelplastisch
3,50 - =
c) steif d) e) griingrau
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UM +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schluff, sandig, schwach kiesig) gP5 5 4,60
b) G: Kalkmergelstein;
460 leicht plastisch; durchwurzelt bis 4,10 m
’ c) steif d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UL +
a) Schluff, sandig gP 6 6 5,00
b) leicht plastisch
5,00
c) steif d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP7 7 5,70
b)
5,70
) d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
SU o
a) Sand erdfeucht gP 8 8 6,40
b)
6,40
c) d) e) braun
f) Quartar g) Terrasse h) i)
SE o
a) Sand, kiesig, schwach schluffig erdfeucht gP9 9 7,40
gP 10 10 8,00
b) G: Kalkmergelstein,Kieselschiefer;
angerundet
8,00
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW +
a) Kies, schwach schluffig KP 11 1 8,70
b) (Mergelstein)
870 zerbohrt
7
c) d) e) hellgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GU ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein KP 12 2 9,50
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
9.50 zerbohrt bis 9,00 m
’ c) schlechte Kornb. d) e) hellgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 13 3| 10,20
b) Festigkeit gering;
poros; zerbohrt
10,20 —
¢) méaRige Kornb. d) e) gelbgrau
f) Kalkstein g) Tertidarm, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 14 4| 10,40
b) Festigkeit auBerordentlich gering
10,40
c) schlechte Kornb. d) e) gelbgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 15 5 10,60
b) Festigkeit gering;
zerbohrt
10,60 =n
¢) méaBige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 16 6 10,90
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt
10,90
¢) schlechte Kornb. d) e) hellgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 17 7 11,20
10,00-11,00 m = 32%
b) Festigkeit gering
11,20
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein gP 18 11 11,50
b) Festigkeit sehr gering
11,50 an
¢) méaRige Kornb. d) e) braungrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, sandig, schwach kiesig KP 19 8 11,70
b) G: Mergelstein;
leicht plastisch
11,70 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Kalkstein KP 20 9 12,50
b) Festigkeit maRig hoch bis hoch;
zum Liegenden porés
12,50 -
c) sehr gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 21 10 13,30
11,00-12,00 m = 46%
- = 9
b) Festigkeit gering; zerbohrt; 12,00-13,00 m = 25%
stark kliiftig, Fe/Mn-Beldge
13,30 =n
c) maBige Kornb., gute |d) e) braungrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 22 1 13,70
b) Festigkeit gering bis maBig hoch;
pords; Fe/Mn-Belage
13,70 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 23 12 14,50
13,00-14,00 m = 45%
b) Festigkeit sehr gering
14,50 - ~
¢) maRige Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein RQD-Test: KP 24 13 15,90
14,00-15,00 m 52%
b) Festigkeit gering bis maBig hoch;
15.90 stark kliiftig; Fe/Mn-Belage
’ c) maRige Kornb., gute |d) e) mittelgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalksandstein RQD-Test: KP 25 14 16,50
15,00-16,00 m = 40% gP 26 12| 17,10
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
1710 zerbohrt; Kernverlust ca.70% ab 16,00 m
’ c) schlechte Kornb. d) e) beigebraun
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht KP 27 15 17,50
b)
17,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 28 16 18,50
16,00-18,00 m = 0%
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt
18,50 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Teritar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelkalkstein RQD-Test: KP 29 17 19,00
18,00-19,00 m = 40%
b) Festigkeit gering;
fossilfiihrend
19,00 . -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein KP 30 18 19,40
b) Festigkeit auBerordentlich bis sehr gering;
19.40 lagenweise Schluff,schwach tonig,sandig
’ ¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein KP 31 19 19,95
b) Festigkeit sehr gering
19,95 an -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 32 20 20,10
19,00-20,00 m = 70%
b) Festigkeit gering;
Pyrit-Belag, Schill
20,15 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 33 21 20,40
b) Festigkeit sehr gering
20,40 =n -
¢) méaBige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
20,90 -
c) d) e) mittelgrau
D g) h) i)
a) Kalkstein RQD-Test: KP 34 22| 21,50
20,00-21,00 m 18%
b) Festigkeit maRig hoch
21,50 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 35 23| 22,00
21,00-22,00 m = 33%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
22,00
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein KP 36 24 22,50
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt
22,50
c) schlechte Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust RQD-Test:
22,00-23,00 m 0%
b)
23,00
<) d) e)
D g) h) i)
a) Kalkstein RQD-Test: KP 37 25| 24,00
23,00-24,00 m 72%
b) Festigkeit gering bis maBig hoch;
fossilfiihrend; porés
24,00 PP -
c) maBige Kornb., gute |d) e) mittelgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
24,30
c) d) e)
D g) h) i)
a) Kalkstein RQD-Test: KP 38 26 | 25,00
24,00-25,00 m = 0%
b) Festigkeit gering;
zerbohrt
25,00 . -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalksandstein KP 39 27 25,60
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
25.60 zerbohrt
5, -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalksandstein RQD-Test: KP 40 28 26,00
25,00-26,00 m = 40%
b) Festigkeit sehr gering
26,00 an -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 41 29 26,50
b) Festigkeit sehr gering
26,50 = -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
26,80
c) d) e)
D g) h) i)
a) Kalkstein RQD-Test: KP 42 30 | 27,00
26,00-27,00 m = 30%
b) Festigkeit sehr gering;
porés
27,00 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 43 31 27,40
b) Festigkeit auBerordentlich gering
27,40 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
28,00
) d) e)
B g) h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 9
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge A N mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust it L. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test:
27,00-30,00 = 0%
b) Festigkeit sehr gering;
zerbohrt
30,00 an -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/14

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479557,662
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5553257,967
Kreis:

Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 102,799

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 10.06. bis 12.06.2008

Geratefihrer: Her Musil

Endteufe: 30,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 13,00 m 220 mm 2)
bis 30,00 m 146 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 13,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 30,00 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -

von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 30,00 mbis 13,00

von 13,00/7,20 m bis
von 4,30/2,00 m bis
von 1,00 mbis 0,10
von 0,40 mbis 0,00

Angebohrt: bei 10,20
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 9,30

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt,
m unter Ansatzpunkt,

m unter Ansatzpunkt

Koérnung 9 -
Koérnung 9 -
Zement/Bentonit

4,30/2,00 m unter Ansatzpunkt Fiillsand
7,20/1,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

Fillsand
Pflaster

10.06.2008

11.06.2008

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

- Uhr

Unterschrift des Geratefiihrers:

Bemerkungen: 1 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 21 x gP; 1 x uP; 12 x KP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/14 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, steinig, sandig) trocken
b) G;X: Schotter,Asphalt
0,40
c) d) e) schwarzgrau
f) Wegebau g) Auffiillung h) i)
A,GW o
a) Auffiillung (Sand, Kies) erdfeucht UWP1 1 0,70
b) G: Kies,gerundet
1,00
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,GW o
a) Auffiillung (Schluff, sandig)
b) leicht plastisch
1,20
c) steif d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,UL o
a) Auffiillung (Sand, kiesig) erdfeucht gP1 2 2,30
gP 2 3 3,30
b) G: Kies gpP3 4| 430
4,30
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
ASW o
a) Auffiillung (Steine) erdfeucht gP4 5 4,50
Uwp2 6 4,50
b) X: Kalkstein,Ziegelreste
4,50
c) d) e) schwarz
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A ++
a) Auffiillung (Kies, sandig, steinig) erdfeucht gP5 7 5,60
b) G,X: Kalkstein,Mortel,Ziegel
5,60
c) d) e) braun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A,GW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

Anlage:

2008-0367

Ar ENMISIBahn Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/14 /Blatt 2
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schluff, schwach tonig, sandig) gP 6 8 5,80
b) leicht plastisch
5,80 - - m
c) steif d) e) beigegriin
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,UL +
a) Auffiillung (Kies, schluffig, sandig) erdfeucht gP7 9 6,50
gP 8 10 7,10
b) G: Ziegel,Kalkstein
7,10
c) d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
AGU” +
a) Schluff, sandig, schwach tonig gP9 1 8,10
uP 1 1 8,30
b) leicht bis mittelplastisch gp10 | 12 860
8,60
c) steif d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UM +
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 11 13 9,40
gP 12 14| 10,00
b)
10,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +
a) Sand, humos erdfeucht gP 13 15 10,20
b)
10,20
c) d) e) graubraun
f) ehem.Oberboden g) Quartar h) i)
SW +
a) Sand, stark kiesig erdfeucht gP 14 16 11,50
gP 15 17 | 12,70
b) G: Kies,gut gerundet
12,70
c) d) e) beigebraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/14 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein RQD-Test: gP 17 18 14,00
12,00-13,00 m = 10%
- = 9
b) Festigkeit maBig hoch; 13,00-14,00 m = 50%
14.00 teilweise poros; teilweise zerbohrt
’ c¢) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass KP 18 1 14,90
b)
14,90
c) d) ¢) hellbraun
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 19 2| 15,60
14,00-15,00 m 0%
b) Festigkeit maBig hoch;
teilweise poros; Fe/Mn-Beldge
15,60
c) gute Kornb. d) e) heligrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass gP 20 19 16,20
b) RQD-Test:
15,00-16,00 m = 36%
16,20
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW ++
a) Kalkstein KP 21 3 16,70
b) Festigkeit maRig hoch
16,70 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass gP 22 20 17,00
b) RQD-Test:
16,00-17,00 m 40%
17,00
c) d) ¢) beigegrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/14 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust
b)
17,70
<) d e)
D g) h) i)
a) Mergelstein RQD-Test:
17,00-18,00 m = 20%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
18,25 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: gP 24 21 19,00
18,00-19,00 m 38%
b) Festigkeit maRig hoch
19,00
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 25 4 19,80
b) Festigkeit auBerordentlich bis sehr gering
19,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 26 5| 20,70
19,00-20,00 m = 10%
b) Festigkeit gering
20,70 o
¢) méaBige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
20,00-21,00 m = 37%
b) Festigkeit maRig hoch;
fossilfiihrend
21,60 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/14 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust RQD-Test:
21,00-22,00 m = 10%
b)
22,00
<) d e)
f g) h) i)
a) Kalkstein KP 28 6| 22,30
b) Festigkeit maBig hoch;
fossilfiihrend
22,30 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mittelsand nass KP 29 7| 23,00
KP 30 8| 24,00
RQD-Test:
b) 22,00-23,00 m = 20%
24,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: gP 31 22 | 25,60
23,00-24,00m= 0%
- = 9
b) Festigkeit gering bis maBig hoch; 24,00-25,00 m = 45%
fossilfiihrend
25,60 =n -
¢) méaBige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein gP 32 23 25,90
b) Festigkeit maRig hoch
25,90 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 33 9| 26,70
25,00-26,00 m = 62% KP 34 10 | 27,70
o - PP : 26,00-27,00 m = 70%
b) roessst:?fzf‘lrte?‘zrmg bis maBig hoch; 27.00-28.00 m = 56%
30.00 28,00-29,00 m = 18%
’ ¢) maRige Kornb. d) e) mittelgrau 29,00-30,00 m = 18%
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/15

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479697,204
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung

Karte i.M.:
Name des Kartenblattes:

Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 102,949/102,883

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 03.06. bis 09.06.2008

Hoch: 5553345,604
Kreis:

Nr.:

Gerateflinrer: Herr Musil

Endteufe: 30,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 16,00 m 220 mm 2)
bis 16,00 m 324 mm
bis 23,50 m 300 mm
bis 30,00 m 146 mm
Bohrverfahren: bis 16,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 30,00 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 22,00 mbis 14,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5 mm

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von 22,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 23,00 mbis 22,00 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 23,50 mbis 13,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2 mm
Gegenfilter (Sand):von 13,50 mbis 13,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2 mm
Abdichtung: von 30,00 mbis 23,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 13,00 mbis 10,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 10,00 mbis 0,50 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 0,50 mbis 0,10 m unter Ansatzpunkt Beton

von 0,40 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Pflaster
Angebohrt: bei 10,30 m unter Ansatzpunkt 03.06.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 9,01 m unter Ansatzpunkt 05.06.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 4 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 26 x gP; 3 x EP; 22 x Kern; 3 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Sand, kiesig) trocken UWP1 1 0,50
b) G: Kies,gerundet;
Ziegel,Schlacke
1,50
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,SW o
a) Auffiillung (Schluff, sandig, schwach tonig) UWP2 2 1,90
b) leicht plastisch
1,90 -
c) steif d) e) grau-schwarz
gebandert
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i)
A,UL o
a) Sand, kiesig, schwach steinig erdfeucht UWP3 3 2,40
KP 32 1 2,50
b) G,X: Kies,gut gerundet
7,20
c) d) e)
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Schluff, sandig EP1 1 8,70
b) leicht plastisch
8,70
c) steif d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht EP 2 2 9,00
b)
9,00
) d) e) braun
f) Auesand g) Quartar h) i)
SuU +
a) Schluff, sandig, kiesig gP3 4 9,40
b) G: Kalkstein,kantig
leicht plastisch
9,40 -
c) steif d) ¢) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP4 5 10,30
b) lagenweise schluffig
10,30
c) d) e) braun
f) Auesand g) Quartar h) i)
SuU +
a) Schluff, sandig, schwach tonig SPT von 10,00-10,45 m gP5 6 10,80
3-4-4-Schliage
b) mittelplastisch
10,80 -
c) steif d) e) dunkelbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UM +
a) Grobsand, kiesig erdfeucht gP 6 7 11,30
b) G: Kies,gut gerundet
11,30 "
c) d) e) braun-beige
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sl o
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig nass gP7 8 12,00
b) U: lagenweise in cm-Dicke;
G: Kies,gerundet
12,00
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sl +
a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig gP 8 9 12,20
b) ausgetrocknet
12,20
c) fest d) e) hellgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Kalkstein gP9 10 12,40
b) Festigkeit hoch
12,40
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig gP 10 1 12,80
b) ausgetrocknet
12,80
c) fest d) e) hellgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Mergelstein RQD-Test: gP 11 12 13,00
12,00-13,00 m = 10%
b) zerbohrt; Festigkeit auBerordentlich gering
13,00
c) schlechte Kornb. d) e) gelbgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 2 13,10
b) Festigkeit hoch
13,10 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein gP 13 13 13,30
gP 45 14 | 13,40
b) zerbohrt
13,70
¢) schlechte Kornb., d) e) braungrau
maBige Kornb.
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 46 15 13,80
KP 14 3| 14,40
- RQD-Test:
b) 14,00-14,10 m Kalksandstein 13,00-14,00 m = 10%
14,40 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW ++
a) Sand, schluffig erdfeucht KP 15 4 15,00
b)
15,00
©) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, tonig, schwach sandig SPT von 15,30-15,43 m KP 16 5 16,30
50 Schlage auf 13 cm
b) mittelplastisch;
Kern stark ausgetrocknet
16,30 -
c) halbfest d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UM ++
a) Mergelstein gP 17 16 16,80
b) Festigkeit auBerordentlich gering
16,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalksandstein gP 18 17 16,90
b) Festigkeit gering
16,90 =n -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 19 18 17,20
b) RQD-Test:
16,00-17,00 m = 30%
17,20 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertidr tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Sand, schwach schluffig, schwach tonig erdfeucht KP 20 6 17,50
b)
17,50 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
sSuU™ ++
a) Kalkstein KP 21 7| 17,55
b) léchrig angelost;
Festigkeit maBig hoch
17,55 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein gP 22 19 17,80
b) Festigkeit gering
17,80 an
¢) méaRige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust RQD-Test:
17,00-18,00 m = 10%
b)
18,30
<) d) e)
D g) h) i)
a) Kalksandstein gP 23 20 18,70
b) Festigkeit gering
18,70 —
¢) méaRige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: gP 24 8| 19,00
18,00-19,00 m = 25%
b) Festigkeit gering
19,00 P "
¢) méaBige Kornb. d) e) griingrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
19,20
<) d) e)
f g h) i)
a) Kalkmergelstein KP 25 9 19,50
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
19.50 zerbohrt; Kernverlust 60%
,5
¢) schlechte Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein KP 26 10 | 20,10
b) Festigkeit maRig hoch;
20.10 Schilllagen ab 19,70 m,angeldst
’ c¢) gute Kornb. d) ) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, tonig, sandig KP 27 1 20,50
b) mittelplastisch;
zum Liegenden sandiger
20,50 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UM ++
a) Kernverlust
b)
20,80
<) d) e)
D g) h) i)
a) Sand, schluffig, kiesig, schwach tonig erdfeucht KP 47 12 21,30
KP 43 13| 21,60
5 G: Mergetste; SPTvon20802095m |KP28 | 14| 2200
leicht plastisch
22,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU,sU” ++
a) Mergelstein KP 29 15| 22,30
b) Festigkeit auBerordentlich gering
22,30
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein gP 30 21 22,70
b) Festigkeit gering
22,70
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e AU a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust RQD-Test:
22,00-23,00 m = 35%
b)
23,60
<) d) e)
f g) h) i)
a) Mergelstein gP 31 22 | 23,80
b) Festigkeit auBerordentlich gering; zerbohrt
23,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein
b) Festigkeit maRig hoch
24,00 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig erdfeucht KP 33 16 24,30
gP 48 23 | 24,30
b) G: Mergelstein gP 51 24| 24,30
24,30 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Mergelstein KP 34 17 24,60
b) Festigkeit auBerordentlich gering; zerbohrt
24,60
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein gP 35 25| 25,00
b) Festigkeit auBerordentlich gering
25,00
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach schluffig, kiesig nass gP 36 26 25,60
. . SPT von 25,00-25,45 m
b) G: Kalksandstein 2-3-4-Schlige
25,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Kalksandstein KP 37 18 25,80
b) Festigkeit auBerordentlich gering
25,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 38 19| 26,50
25,00-26,00 m = 30%
b) Festigkeit maBig hoch;
zum Liegenden mergelig
26,50 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, sandig gP 39 27 26,90
b) Kern ausgetrocknet;
leicht plastisch
26,90 " -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Kernverlust RQD-Test:
26,00-27,00 m = 30%
b)
27,00
<) d) e)
D g) h) i)
a) Kalkstein, Mergelstein KP 44 20 27,90
gP 40 21| 28,80
b) Wechselfolge; zerbohrt;
Kernverlust 60%
28,80 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein, g) Tertiar, tmi 1 h) i)
Mergelstein ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage: 2008-0367
Schichtenverzeichnis
r e 11 a n Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 9
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein RQD-Test: KP 41 22 29,50
28,00-29,00 m = 20%
b) Festigkeit gering;
29.50 poros angelost; zerbohrt von 29,00-29,30 m
’ ¢) maRige Kornb. d) e¢) gelbgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig bis schluffig erdfeucht gP 42 28 | 30,00
b) RQD-Test:
29,00-30,00 m = 15%
30,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/16

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479840,673 Hoch: 5553443,118

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 98,736

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geréatefiihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 30.06. bis 30.06.2008

Endteufe: 7,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 7,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 7,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 7,00 mbis 5,00

von 5,00 mbis 2,50
von 2,50 mbis 1,00
von 1,00 mbis 0,00
von - m bis -

Angebohrt: bei 5,00
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 4,95

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Fullkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Flllkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 30.06.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 30.06.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 5 xgP; 1 x uP; 5 x UWNP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/16 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schluff, stark sandig, schwach kiesig) UWP 1 1 0,60
b) wenig Ziegel,Beton,Wurzeln
0,60 -
c) steif-halbfest d) e) braun,schwarz
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,UL +
a) Auffiillung (Schluff, sandig) UWP 2 2 1,00
b)
1,00 -
c) steif d) e) braun,schwarz
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,UL o
a) Auffiillung (Kies, sandig, schwach schluffig) erdfeucht UWP 3 3 1,80
b) Ziegel,Beton,kantig
1,80
c) d) e) braun,rot,
schwarz
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A,GW +
a) Auffiillung (Kies, steinig, schwach sandig) trocken UWP 4 4 2,50
b) Kalksteinstiicke,kantengerundet
2,50 -
c) d) e) hellbeige
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,GW ++
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig uP 1 1 3,30
UWP 5 5 3,70
b) leicht plastisch
3,70
c) halbfest d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Feinsand, schluffig erdfeucht gP 6 4,00
b) glimmerhaltig
4,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/16 /Blatt 2
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, stark feinsandig, schwach tonig gP7 7 4,60
b) leicht plastisch
4,60 -
c) steif d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
UL +
a) Feinsand, schluffig erdfeucht gP 8 8 5,00
b) glimmerhaltig
5,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU +
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig nass gP9 9 6,40
b)
6,40
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU +
a) Grobsand, kiesig nass gP 10 10 7,00
b) gerundet
7,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/17

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3480192,144 Hoch: 5553595,392

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 95,864

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geréatefiihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 30.06. bis 30.06.2008

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -

von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 6,00 mbis 3,70

von 3,70 mbis 0,00

von - m bis -

von - m bis -

von - m bis -
Angebohrt: bei 3,70
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 1,35

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Fiillkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 30.06.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 30.06.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 5 x gP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/17 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, sandig, steinig) trocken UWP 1 1 1,90
b) Bauschutt,kantig,inhomogen
1,90
c) d) e) schwarz,grau,
braun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A,GW +
a) Humus, stark schluffig UWP 2 2 3,00
gP3 3 3,60
b)
3,60 -
c) weich d) e) dunkelbraun
f) Torf g) Quartar h) i)
HZ (o)
a) Mittelsand, grobsandig bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig| nass gP4 4 4,00
b) gerundet,Pflanzenreste
4,00
c) d) e) grau
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Sand, kiesig nass gP5 5 5,20
b) gerundet
5,20
c) d) e) braun,grau
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW +
a) Kies, sandig nass gP 6 5,60
b) gerundet
5,60
c) d) e) braun,grau
f) Terrasse 2) h) i)
GW o
a) Sand, kiesig nass gP7 7 6,00
b) gerundet
6,00
c) d) e) braun,grau
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/18

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3480310,815 Hoch: 5553679,335

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 96,525

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geréatefiihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 30.06. bis 30.06.2008

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -

von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 6,00 mbis 2,00

von 2,00 mbis 0,00

von - m bis -

von - m bis -

von - m bis -
Angebohrt: bei 2,00
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 1,40

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Fiillkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 30.06.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 30.06.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 3 xgP; 1 x EP; 3 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/18 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schluff, sandig, humos) UWP 1 1 0,20
b) maBig durchwurzelt,Betonstiicke
0,20
c) fest d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,UL o
a) Auffiillung (Schluff, sandig) UWP 2 2 1,20
b) wenig Asche und Schlacke
1,70
c) fest d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,UL o
a) Schluff, tonig, schwach sandig UPW 3 3 2,10
b) leicht plastisch
210
c) halbfest d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Sand, kiesig nass gP4 4 3,00
gP5 5 4,00
b) gerundet gP 6 6 5,00
5,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw +
a) Kies, stark sandig nass EP7 1 6,00
b) gerundet
6,00
) d) e) braun
f) Terrasse g) h) i)
GwW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
Projekt-Nr.: 2008-0367

Bohrung: BK 08/19

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3480468,932
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung

Karte i.M.:

Name des Kartenblattes:
Hoch: 5553778,242
Kreis:

Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 97,827

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 03.07 bis 04.07.2008

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 10,00 m 178 mm 2)
bis 7,00 m 324 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 10,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 6,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC. SW 0,5
von 1,15 mbis -0,14 m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Schutzrohr
Vollrohr: von 1,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 7,00 mbis 6,00 munter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 6,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 1,00 mbis 0,70 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 10,00 mbis 6,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 0,70 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 3,00 m unter Ansatzpunkt 03.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 2,50 m unter Ansatzpunkt 04.07.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 7 x gP; 2 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/19 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, schwach sandig) trocken UWP 1 1 0,20
b) kantig
0,20
c) d) e) grau
f) Schotter g) Auffiillung h) i)
A,GW o
a) Schluff, schwach feinsandig UWP 2 2 0,40
b) leicht plastisch
0,40
c) fest d) e) ocker
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Schluff, tonig, schwach sandig bis sandig gP3 3 1,00
b) leicht plastisch
1,00
c) fest d) e) rotbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Schluff, sandig, kiesig gP4 4 1,40
b) leicht plastisch,
G: Sandstein,Kalkstein
1,40
c) fest d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL +
a) Sand, schwach kiesig bis kiesig erdfeucht gP5 5 2,40
b) gerundet
2,40
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw +
a) Steine, kiesig, sandig erdfeucht-nass EP 1 4,00
EP 2 6,10
b) gerundet
6,10
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
+

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/19 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton, schwach schluffig gP 8 6 7,00
gP9 7 8,00
. . gP 10 8 9,00
b) mittelplastisch gP 11 9| 10,00
10,00
c) halbfest d) ¢) dunkelgrau
f) g) h) i)
™ +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/20

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3480713,025 Hoch: 5553905,627

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 105,242

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 01.07 bis 16.07.2008

Endteufe: 20,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 20,0 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 20,0 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 20,0 mbis 13,0

von 13,0 mbis 1,00
von 1,00 mbis 0,00
von - m bis -
von - m bis -

Angebohrt: bei 10,5
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 10,1

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Fullkies

m unter Ansatzpunkt Compctonit
m unter Ansatzpunkt Fullkies

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 16.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 16.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 22xbp / 2xUWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge NM-S-Bahn Anlage:
Schiitzeichel-Terrasond Schichtenverzeichnis
1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/20 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, sandig) trocken UWP 1 1 1,10
b) G: kantig
Betonreste
1,10
c) d) e) braungrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Schluff, feinsandig) erdfeucht UWP 2 2 2,40
gP3 3 2,40
b)
2,40 -
c) d) e) mittelbraun
f) Aushub g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig) erdfeucht gP4 4 3,30
gP5 5 4,50
b) Schiufflinsen, 9:: g 3 g’gg
G: kantengerundet 9 ’
7,90
c) d) ¢) hellbraun
f) Dammaufschiittung |[g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Mittelsand, schwach kiesig, schluffig erdfeucht gP 8 8 8,00
gP9 9 8,70
b) G: kantig
8,70
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Feinsand, schwach schluffig erdfeucht gP 10 10 9,20
b)
9,20
c) d) e) rotbraun
f) alter g) Quartar h) i)
Oberboden SW o
a) Feinsand, mittelsandig nass gP 11 1 10,00
b)
10,10
c) d) ¢) rotbraun
f) Sand g) Quartar h) i)
Sw o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/20 /Blatt 2
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, grobsandig, kiesig, steinig nass gP 12 12 11,00
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein
11,00
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig nass
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein
11,90
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Ton gP 13 13 | 12,90
gP 14 14| 13,20
b) ausgepragt plastisch
13,20 -
c) weich d) e) schwarzgrau
f) Ton g) Tertiar h) i)
TA ++
a) Feinsand, schluffig nass gP 15 15 13,30
b)
13,30
c) d) e) braungrau
f) Sand g) Tertiar h) i)
SuU ++
a) Ton gP 16 16 13,70
b) ausgepragt plastisch
13,70 -
c) weich d) e) schwarz,grau
f) Ton g) Tertiar h) i)
TA ++
a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig gP 17 17 14,40
18 | 15,40
" " y , - - gP 19 19| 16,40
b) lagenweise bei 15,50-15,60/17,40-17,50 m mittelplastisch gP 20 20 17.60
18,00
c) steif d) e) schwarz,grau
f) Schluff g) Tertiar h) i)
UM ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/20 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton, schwach schluffig gP 21 21 18,50
gP 22 22| 18,90
b) mittelplastisch gP 23 23 19,50
19,50 -
c) steif d) ¢) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar h) i)
™ ++
a) Ton, schwach schluffig bis schluffig gP 24 24 | 20,00
b) mittelplastisch
20,00 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar h) i)
™ ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/21

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3480940,602 Hoch: 5554024,851

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,357

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefiihrer: Herr Burmann

Gebohrt vom 21.07 bis 21.07.2008

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -

von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 6,00 mbis 1,00

von 1,00 mbis 0,00

von - m bis -

von - m bis -

von - m bis -
Angebohrt: bei 5,15
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 4,60

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Fiillkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 21.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 21.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 8 x gP; 3 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/21 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, humos) erdfeucht UWP 1 1 0,10
b) durchwurzelt
0,10
c) d) e) dunkelbraun
f) Oberboden g) Mutterboden h) i)
OH +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, humos) erdfeucht UWP 2 2 0,60
b) durchwurzelt
0,60
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinsand erdfeucht UWP 3 3 1,20
gP1 4 1,40
b)
1,40 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinsand, schwach schluffig erdfeucht gP 2 5 2,00
gP3 6 3,00
b) gP 4 7 3,70
3,70 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Grobsand, schwach kiesig erdfeucht gP5 8 4,00
b) G: kantengerundet
4,30
c) d) e)
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o
a) Mittelsand, schwach kiesig nass gP 6 9 4,60
b) G: kantengerundet
4,60
c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/21 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge A N mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust it L. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, schwach kiesig, schwach steinig nass gP7 10 5,10
gP8 1" 6,00
b) G,x": kantengerundet
6,00

<)

d)

e) mittelbraun

f) Terrasse

g) Quartar

h) i)
SW o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/22

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3481120,741 Hoch: 5554095,545

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,688

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 01.07 bis 01.07.2008

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 6,00 mbis 4,00

von 4,00 mbis 1,00
von 1,00 mbis 0,00
von - m bis -
von - m bis -

Angebohrt: bei 4,30
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 4,20

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Fullkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Flllkies

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 01.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 01.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 5 xgP; 1 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/22 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, sandig, steinig) trocken UWP 1 1 0,10
b) Betonstiicke,Glas,schwach durchwurzelt,kantig
0,10
c) d) e) braun,grau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
GwW +
a) Feinsand, mittelsandig trocken UWP 2 2 1,00
gP3 3 1,70
b) glimmerhaltig
1,70
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Feinsand, schluffig trocken gP4 4 2,00
b) Schiuffstiicke,verfestigt
2,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU +
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht- gP5 5 3,30
trocken gP 6 6 4,30
b) gerundet
4,30
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Kies, sandig erdfeucht EP 3 1 5,30
b) gerundet
5,30
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW +
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 8 7 6,00
b) gerundet
6,00
c) d) e) rostbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/23

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3481266,204 Hoch: 5554175,546

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,086

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geréatefiihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 01.07. bis 01.07.2008

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 6,00 mbis 2,00

von 2,00 mbis 1,00
von 1,00 mbis 0,00
von - m bis -
von - m bis -

Angebohrt: bei 3,30
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 2,90

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Fullkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Flllkies

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 01.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 01.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 3 x gP;2 x EP; 3 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/23 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, sandig, schwach humos) trocken UWP 1 1 0,20
b) schwach durchwurzelt,kantig
0,20
c) d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
GW o
a) Auffiillung (Kies, sandig) trocken UWP 2 2 1,40
b) wenig Ziegel,kantig
1,40
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
GwW +
a) Feinsand, schwach schluffig trocken UWP 3 3 1,60
gP4 4 2,00
b) verfestigte Schluffstiicke
2,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Sand, feinkiesig erdfeucht gP5 5 3,00
b) gerundet
3,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Sand, schluffig erdfeucht gP 6 6 3,40
b) verfestigte Schluffstiicke
3,40
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Kies, sandig, schwach steinig erdfeucht-nass EP7 1 4,60
EP 8 2 6,00
b) gerundet
6,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/24

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3481555,462
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 98,952

Karte i.M.:

Nr.:

Name des Kartenblattes:

Kreis:
Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 08.07. bis 08.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

10,00
8,00

3333

3333

178
324

Hoch: 5554339,730

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 6,60 mbis 1,60 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von 1,15 mbis 0,240 m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Schutzrohr
Vollrohr: von 1,60 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 7,60 mbis 6,60 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 6,60 mbis 1,60 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 1,60 mbis 1,20 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 10,00 mbis 6,60 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 1,20 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 3,50 m unter Ansatzpunkt 08.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,20 m unter Ansatzpunkt 08.07.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 10 x gP; 2 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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3,50 4,00 . 26920200 (57555 8 PVC-Filterrohr DN 125,00
. mS, gs, ¢, k- (SW), hellbraun cececece 1] fesseeiee.sw = 0,50 mm
b1 400 5.00 ‘e 060506260 e I
g 500 - %6%62°c° HHHHHH %% \Filterkies @ 1,00-2,20 mm
? L4 @ OZOZOZOZO OZOZOZOZO
500 - 0 , N scccozecel ||| 111 eceeceese
a7 ; . o mS, gs, g', zur Basis steinig, k°, , 02626%% 0%6%6%°%
6,00 . ezl T eeeeseess
4 o gelbbraun 6,60 m 020802090 1111111111 [|ooeEesece
T o5 - PVC-Sumpfrohr DN 125,00
6,80 -Sumpfrohr X
I:I6,80— -7,60 m Bodenkappe
AT 800 m UARNRRAHAN
’ Tonabdichtung
I:l 280 U, t, k+, hfst,@, dunkelgrau
g 10 Bohrung @ 178,00 mm
el Iss0
9,50
op 12l 1950 10,00 -10,00 m
10,00 88,95

(3 Abstandhalter eingebaut )

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafle 12 - 16

Bauvorhaben:

89312 Giinzburg-Deffingen Planbezeichnung:
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/24

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Pegelausbauskizze BK 08/24

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 08.07.2008

Mafistab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-24.bop



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/24 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, humos) erdfeucht UWP 1 1 0,10
b) durchwurzelt
0,10
c) d) e) dunkelbraun
f) Oberboden g) Auffiillung h) i)
OH +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, schluffig bis schwach trocken UWP 2 2 1,00
schluffig) gP1 3 1,00
b) G: kantig,
Beton
1,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
Si o
a) Auffiillung (Steine) trocken
b) Betonbruchstiicke
1,20 -
c) d) e) mittelgrau
f) Fundamentreste g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, schluffig bis schwach trocken gP 2 4 1,60
schluffig)
b) G: kantig
1,60
c) d) ¢) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
Si o
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht gP3 5 2,60
b) G: kantengerundet,
Sandstein
2,60
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw +
a) Mittelsand, stark kiesig, schwach steinig nass EP 4 1 3,50
b) X,G: gut kantengerundet,
350 Sandstein
,5
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/24 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig nass gP5 6 4,00
gP 6 7 5,00
b) G: gut kantengerundet,
Sandstein
5,00
c) d) e) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +
a) Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig, zur Basis steinig nass gP7 8 6,00
EP 8 2 6,80
b) X;G: gut kantengerundet,
Sandstein
6,80
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Schluff, tonig gP9 9 7,80
gP 10 10 8,80
. " gP 11 1" 9,50
b) mittelplastisch gP 12 12 10,00
10,00
c) halbfest d) e) dunkelgrau
f) g) Tertidr,tdm 1 h) i)
UM +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/25

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3481775,878 Hoch: 5554483,216

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,342

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geréatefiihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 01.07. bis 02.07.2008

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis  --
Abdichtung: von 6,00 mbis 2,00

von 2,00 mbis 1,00
von 1,00 mbis 0,00
von - m bis -
von - m bis -

Angebohrt: bei 3,60
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 3,40

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Fullkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Flllkies

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 01.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 02.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 1 xgP; 2 x EP; 4 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



BK 08/25

NHN
100,00
v 199,34
99,00 005 —=
- ’_‘ Ale A (G),\GE), grau
0,05 0.90 -
UWP 1 : : _ '
| 98.00 [ Joso 0,50 140 AJE A6 s 0), ki, GW), grau
UWPZT 0 — ] _
, e AU,s, g), k%, Stf,@, braun
L]
97,00
UWP4’—‘ ;28 UWP3’—‘ ;;tg 2,50 ° .(Dn S, g, u, ko’@’ braun
[loso ’ 3.00 ° O
PS5 2 . O 1 o
o ¢ 3,00 340 GW 3.50 e °0 S, fg', k°,(SW), rostbraun
e300 02.07.2008
3,50 0 S, g, k°,@, braun
95,00 3,60 GW 5
01.07.2008 o
o G, s, k°, , braun
| 94,00 .
o)
p 703,50 6,00
| 93.00 6,00 93,34

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/25

Plan-Nr:

Projekt-Nr:

2008-0367

Datum:

01.-02.07.2008

Mafstab:

1:100

Bearbeiter:

Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-25.bop



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/25 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies) trocken
b) Pflastersteine
0,05
c) d) e) grau
f) StraBenpflaster g) Auffiillung h) i)
GE
a) Auffiillung (Kies, sandig, schwach schluffig) trocken UWP 1 1 0,90
b) kantig
0,90
c) d) e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i)
GW ++
a) Auffiillung (Schluff, stark sandig, schwach kiesig) UWP 2 2 1,40
b)
1,40
c) steif d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UM o
a) Sand, kiesig, schwach schluffig erdfeucht UWP 3 3 2,50
UWP 4 4 2,50
b) gerundet
2,50
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o
a) Sand, schwach feinkiesig erdfeucht gP5 5 3,00
b) gerundet
3,00
c) d) e) rostbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Sand, kiesig erdfeucht EP 6 1 3,50
b) gerundet
3,50
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge NM-S-Bahn Anlage:
Schitzeichel-Terrasond Schichtenverzeichnis

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/25 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge A N mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust it L. Ilimer-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kies, sandig erdfeucht EP7 2 6,00

b) gerundet
6,00

©) d) e) braun

f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
Projekt-Nr.: 2008-0367

Bohrung: BK 08/26

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3482289,917
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung

Karte i.M.:

Name des Kartenblattes:
Hoch: 5554755,542
Kreis:

Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,401

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 04.08. bis 04.08.2008

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 10,00 m 178 mm 2)
bis 7,30 m 324 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 10,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 6,30 mbis 2,30 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von 1,15 mbis 0,240 m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Schutzrohr
Vollrohr: von 2,30 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 7,30 mbis 6,30 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 6,30 mbis 2,30 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 2,30 mbis 1,80 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 10,00 mbis 6,30 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 1,80 mbis 1,00 munter Ansatzpunkt Compactonit
von 1,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt Beton
von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Asphalt
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 3,50 m unter Ansatzpunkt 04.08.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,40 m unter Ansatzpunkt 04.08.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 6 x gP; 1 x EP; 2 x uP; 6 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

n
5" - Pegelausbau
499,40 0.00 m 92:30
UWP 1 0,00 = VA 2 e ~Asphalt
Uwp 21020 0,20 : s @ Schwarzdecke, kO@ schwarzgrau 0,10 m_ / / StraBenkappe
0,50 0,50 -0,20 m ' Bet
0.50 uwpal 070 % °(A) i -
UWP 3 0,70 1.00 1’00 A (G), k°{A)] grauweil} -1,.00 m 6"-Schutzrohr
’ 1,20 : A L10m PVC-Aufsatzrohr DN 125,00
UWP5 ’ A (fS, g), k° @ mitelgrau ’
1,70 2,00 (1S, g), kK% SW), £ -1,80 m $°%5%% 2°2°s°%|  \Tonabdichtung
Y . d _2’30m oo o o oo o o
UWP 6 2,00 . .O. A (fS, uv’ 01)’ ko’@’ hellbraun Ogogogogo [TTTTTTTTTIT Ogogogogo Gegenfilter(Sand) @ 0,70-1,20 mm
iz owd 18— o < S22
2’80 Al o O OOOOOOOOO OOOOOOOOO
< 350 GW W 340 GW <0 A (fS, u', g), k°,SU), dunkelbraun 225222 || 1] 1]] [12oeceeess
04.08.2008 04.08.2008 .0 ) %6%620%° °%2c00%,  Bohrung © 324,00 mm
300 « o \mS.g k°.(SW) mittelbraun peeceesx I oxcecee
gP 2 > ¢ 26%%6%° ©5°6%6%0° PVC-Filterrohr DN 125,00
3.50 P3 I:I4:00— gogcgogoz ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ POICHHON SW =050
g .50 mS, g, x', k°, , hellbraun, 0%%020%0) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0200200, =060 mm
5.00 « O mittelbraun ) °202%°  \Filterkies @ 1,00-2,20 mm
: ccezecsgel ][] ]| |osecezeee
[ ) @ ogogogooo 020202020
L X o s ms g x, ke (SW), mittelbraun ozt 1111 Jeesesss
6,00 6.40 e 0 -6,30 m °0°0%°% | ||| ||| []]]]| %%
670 | 630 m_ PVC-Sumpfrohr DN 125,00
N |
gpsL 1700 R ——s | 730 m Bodenkappe
7,30 } -7,30 m
‘ .
. Tonabdichtun
P 6 L lsoo I T, k++, stf,, mittelgrau £
8,30 } Bohrung @ 178,00 mm
|
[ oo |
gp 71200 |
9,30 |
o o0 10,00 | -10,00 m
10,00 89,40

( 3 Abstandhalter eingebaut )

Bauvorhaben:

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
St.-Ulrich-Strafle 12 - 16

89312 Giinzburg-Deffingen Planbezeichnung:
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/26

Pegelausbauskizze BK 08/26

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 04.08.2008
Mafstab:  1:100
Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-26.bop



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/26 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke UWP 1 1 0,20
b)
0,20
c) d) e) schwarzgrau
f) g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Kies) trocken UWP 2 2 0,50
b) G: kantig
Betonreste
0,50 -
c) d) e) grauweil’
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Feinsand, kiesig) erdfeucht UWP 3 3 0,70
b) G: kantig
0,70 -
c) d) e) mitelgrau
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SwW o
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach organisch) erdfeucht UWP 4 4 1,00
b)
1,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SuU o
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, kiesig) erdfeucht UWP 5 5 1,70
b) G: kantengerundet
schillhaltig
2,00
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SuU o
a) Mittelsand, kiesig erdfeucht UWP 6 6 2,60
gP1 7 2,80
b) G: kantengerundet
2,80
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/26 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig erdfeucht, gP 2 8 3,50
ab 3,50 m nass gP3 9 4,50
b) G,X: kantengerundet
5,00
c) d) e) hellbraun,
mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Grobsand, mittelsandig, kiesig, sehr schwach steinig nass EP 4 1 6,00
b) G,X: kantengerundet
6,40 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Ton Geruch uP 1 1 7,00
gP5 10 7,30
" " gP 6 1" 8,30
b) ausgepragt plastisch gP 7 12 9.30
’ c) steif d) e) mittelgrau
f) Ton g) Tertiar,tdm 1 h) i)
TA ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/27

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3482793,157 Hoch: 5554969,512

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,617

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geréatefiihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 02.07 bis 02.07.2008

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 6,00 mbis 1,50

von 1,50 mbis 0,50
von 0,50 mbis 0,00
von - m bis -
von - m bis -

Angebohrt: bei 3,50
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 3,40

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Fullkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Flllkies

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 02.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 02.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 2 x EP; 3 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/27

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 02.07.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge
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Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/27 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, schwach sandig) trocken UWP 1 1 0,30
b) Schotter,kantig
0,30
c) d) e) grau
f) Schotter g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Kies, stark schluffig, schwach sandig) erdfeucht UWP 2 2 1,50
b) wenig Asche,Schlacke
1,50
c) d) e) braun,rot,
schwarz
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
GU o
a) Auffiillung (Kies, sandig) trocken UWP 3 3 2,50
b) gerundet,wenig Ziegel und Schlacke
2,50
) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
GW +
a) Sand, kiesig erdfeucht EP 4 1 4,00
EP5 2 6,00
b) gerundet
6,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
Projekt-Nr.: 2008-0367

Bohrung: BK 08/28

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3482820,851
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung

Karte i.M.:

Name des Kartenblattes:
Hoch: 5555034,644
Kreis:

Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,645

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 09.07 bis 09.07.2008

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 10,00 m 178 mm 2)
bis 7,50 m 324 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 10,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 6,50 mbis 3,50 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von 1,15 mbis -0,01 m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Schutzrohr
Vollrohr: von 3,50 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 7,50 mbis 6,50 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 6,50 mbis 3,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 3,50 mbis 3,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 10,00 mbis 6,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 3,00 mbis 2,00 munter Ansatzpunkt Compactonit
von 2,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies
von 1,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt Beton
von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Asphalt
Angebohrt: bei 3,50 m unter Ansatzpunkt 09.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,20 m unter Ansatzpunkt 09.07.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 6 x gP; 2 x uP; 3 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/28
Pegelausbauskizze BK 08/28

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 09.07.2008

Mafistab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-28.bop



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/28 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke UWP 1 1 0,10
b)
0,10
c) d) e) schwarzgrau
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Kies, steinig) erdfeucht UWP 2 2 0,40
b) G,X: kantig,
Beton
0,40
c) d) e) graubraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Kies, steinig, mittelsandig) erdfeucht EP9 1 3,60
b) G,X: kantig,
Mauerwerkreste
3,60
c) d) e) bunt
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Grobsand, kiesig ab 4,00 m nass EP1 2 4,10
gP 2 3 5,10
b) G: kantengerundet, gpP3 4 6,10
Sandstein
6,10
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW +
a) Kies, steinig nass EP 4 3 6,50
b) G,X: kantengerundet,
Sandstein
6,50
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GwW o
a) Ton gP5 5 7,50
uP 1 1 8,00
- - gP 6 6 8,50
b) mittelplastisch gP7 7 9,50
’ c) steif-halbfest d) e) dunkelgrau uP 2 2 10,00
) g) Tertidr,tdm 1 h) i)
™ +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/29

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3482950,769 Hoch: 5555135,280

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,785

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geréatefiihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 02.07 bis 02.07.2008

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 6,00 mbis 2,50

von 2,50 mbis 1,50
von 1,50 mbis 0,00
von - m bis -
von - m bis -

Angebohrt: bei 3,50
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 3,40

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Fullkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Flllkies

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 02.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 02.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 3 xgP; 1 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/29 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Steine) trocken
b) Pflastersteine
0,15
c) d) e) grau
f) StraBenbefestigung |[g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Sand, kiesig) trocken UWP 1 1 1,10
b) Schlacke,Asche
1,10
c) d) e) schwarz
f) StraBenunterbau g) Auffiillung h) i)
A o
a) Schluff, schwach sandig UWP 2 2 1,40
b) mittelplastisch
1,40
c) steif-halbfest d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UM o
a) Kies, stark schluffig, schwach sandig erdfeucht gP3 3 1,90
b) gerundet
1,90
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GU o
a) Sand, stark kiesig erdfeucht EP 4 1 3,50
b) gerundet
3,50
c) d) e) braun,rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP5 4 4,70
gP 6 5 6,00
b) gerundet
6,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/32

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3483323,343 Hoch: 5555349,551

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,064

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 22.07 bis 23.07.2008

Endteufe: 12,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 9,70 m 178 mm 2)
bis 12,00 m 146 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 9,70 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 12,00 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 12,00 mbis 7,00

von 7,00 mbis 1,00
von 1,00 mbis 0,20
von 0,20 mbis 0,00
von - m bis -

Angebohrt: bei 3,60
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 3,20

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Flllkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Asphalt

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 22.07.2008
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt 23.07.2008
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 7 xgP; 1 x uP; 2 x EP; 6 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/32 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies) trocken
b) Schwarzdecke
0,10
c) d) e) schwarz
f) Schwarzdecke g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Kies) trocken UWP 1 1 0,30
b) Schotter,Schwarzdeckenstiicke,kantig
0,30
c) d) e) grau,schwarz
f) StraBenunterbau g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Kies, sandig) trocken UWP 2 2 1,10
b) G: gerundet,
Schotter,kantig
1,10 -
<) d) e) beige
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Sand, kiesig, schluffig) erdfeucht UWP 3 3 2,00
b) sehr inhomogen
2,00
c) d) e) schwarz,braun
) g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Kies) trocken UWP 4 4 2,50
b) Beton,zermeiBelt
2,50
c) d) e) grau
f) Beton g) Auffiillung h) i)
A ++
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach feinsandig) erdfeucht UWP 5 5 3,20
b)
3,20
c) d) e) gelbbraun
f) Fillsand g) Auffiillung h) i)
SE o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/32 /Blatt 2
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig erdfeucht gP7 6 3,60
UWP 6 7 3,60
b)
3,60
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Sand, stark kiesig nass EP 8 1 4,80
EP9 2 6,00
b) gerundet gP 10 8 7,20
7,20
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Ton gP 11 9 8,00
uP 1 1 8,30
" " gP 12 10 9,00
b) ausgepragt plastisch gP 13 1 10,00
’ ¢) weich d) e) mittelgrau gP 15 13| 12,00
f) Ton g) Tertiar,tdm 1 h) i)
TA ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/34

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3483729,193 Hoch: 5555597,362

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,842

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 11.07 bis 11.07.2008

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 10,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 10,00 m bis 8,60

von 8,60 mbis 1,70
von 1,70 mbis 0,70
von 0,70 mbis 0,20
von 0,20 mbis 0,00

Angebohrt: bei 4,00
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 4,35

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Flllkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Beton

m unter Ansatzpunkt Asphalt

m unter Ansatzpunkt 11.07.2008
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt 11.07.2008
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 12 x gP; 1 x EP; 4 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/34 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke
b)
0,30
c) d) e) grauschwarz
f) StraBendecke g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig) trocken UWP 1 1 0,50
UWP 2 2 0,80
b) G: kantig,
Betonreste,Schlacke
0,80
c) d) e) hellgrau
f) Wegunterbau g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Feinsand, schluffig) trocken UWP 4 3 0,90
b) siiBlicher Geruch
1,00
c) d) e)
f) Wegunterbau g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig) trocken UWP 3 4 1,30
b) G: teilweise kantengerundet,
Betonreste
1,70
c) d) ¢) hellbraun
f) Wegunterbau g) Auffiillung h) i)
A +
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach humos erdfeucht
b) schwach durchwurzelt
2,10 -
c) d) e) mittelbraun
f) ehemaliger g) h) i)
Oberboden OH o
a) Feinkies, schwach mittelkiesig, schwach mittelsandig erdfeucht gP1 5 2,40
b) G: kantengerundet
2,50
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/34 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Grobsand, kiesig nass gP 2 6 3,00
gP3 7 3,80
b) G: kantengerundet
4,00 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, kiesig nass gP4 8 4,30
gP5 9 5,20
b) G: kantengerundet
5,20 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinkies, grobsandig nass EP 6 1 5,80
gP7 10 6,40
b) G: kantengerundet gP 8 1 7,00
7,00
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, stark kiesig nass gP9 12 7,60
gP 10 13 8,00
b) G: kantengerundet
8,00
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinkies, mittelkiesig, schwach mittelsandig nass gP 11 14 8,40
b) G: kantengerundet
8,60
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o
a) Ton gP 12 15 9,10
gP 13 16 | 10,00
b) mittelplastisch
10,00
c) steif d) e) mittelgrau
) g) Tertidr,tdm 1 h) i)
™ +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/35

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3483855,211 Hoch: 5555669,294

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,848

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 15.07 bis 15.07.2008

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 6,00 mbis 1,70

von 1,70 mbis 0,70
von 0,70 mbis 0,20
von 0,20 mbis 0,00
von - m bis -

Angebohrt: bei 4,00
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 3,30

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Fullkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Beton

m unter Ansatzpunkt Asphalt

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 15.07.2008
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt 15.07.2008
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 6 x gP; 1 x EP; 3 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

BK 08/35

v +100,85
9,30 p Schwarzdecke, k°,<A> grauschwarz
0,50
0,50 ’ Ale
UWP 1 : . °
Lo Lo | ALk (A) hellgrau
Uwe2 Dm— 2,00 A A (1S, g, x), k+(A) bunt
uwp3L 5’28 Pl i’gg 2:30 "l o A(fS,u, g), k°,@, rotbraun
W 330GW o O A(S, g u), kO,@, rotbraun
2,50 3,50 o®
g2 — 2% 15.07.2008 .
3.00 \/ 400 GW . . mS, g, x, kO,@, hellbraun
gb3 3.50 15.07.2008 o
oP4 4,00 ) Y mS, g', k°,@, gelbbraun
430
asl i e
op 61530 ’ 5,70 e
DAs0 : :
3,70 EP7 2(7)3 6.00 © fG, x', ms', kO,(GV\b, mittelbraun
3 94,85
=5
2
lal
<@
g
v
2
S
S
&
S
S
<
2
N
9
=
=}
a
&)
)
5
Plan-Nr: E
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben: é:
Schiitzeichel - Terrasond Projekt-Nr: 2008-0367 =
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau 5
St.-Ulrich-StraBe 12 - 16 . Datum:  15.07.2008 3
89312 Giinzburg-Deffingen | Planbezeichnung: S
Tel.: 0 82 21/9 06-0 Mafstab:  1:100 g
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/35 S
Bearbeiter: Lutz Junge g




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/35 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke
b)
0,30
c) d) e) grauschwarz
f) StraBenoberbau g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Steine)
b) X: kantig
Betonreste
0,50
c) d) e) hellgrau
f) StraBenunterbau g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, schwach steinig) erdfeucht UWP 1 1 1,00
b) G,X: kantig
Ziegelreste
1,40
) d) e) bunt
f) Bauschutt, g) Auffiillung h) i)
Recyclingmaterial A +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig) erdfeucht UWP 2 2 1,80
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Ziegelreste
2,00
c) d) e) rotbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
Sw o
a) Auffiillung (Sand, kiesig, schwach schluffig) erdfeucht gP1 3 2,50
UWP 3 4 2,50
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Ziegelreste
2,50
c) d) e) rotbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SwW o
a) Mittelsand, kiesig, steinig erdfeucht gP 2 5 3,50
gP3 6 3,50
b) G,X: kantengerundet,
350 Sandstein,zur Basis Steine
,5
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/35 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, schwach kiesig nass gP4 7 4,30
gP5 8 5,20
b) G: kantengerundet gP 6 9 570
5,70
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Feinkies, schwach steinig, schwach mittelsandig nass EP7 1 6,00
b) X,G: kantengerundet,
Sandstein
6,00 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:
Projekt-Nr.: 2008-0367

Bohrung: BK 08/36

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3484097,477
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung

Karte i.M.:

Name des Kartenblattes:
Hoch: 5555801,062
Kreis:

Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,887

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 10.07 bis 10.07.2008

Gerateflinrer: Herr Fasel

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 10,00 m 178 mm 2)
bis 7,50 m 324 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 10,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 6,50 mbis 2,50 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von 1,15 mbis -0,11 m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Schutzrohr
Vollrohr: von 2,50 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 7,50 mbis 6,50 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 6,50 mbis 2,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 2,50 mbis 2,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 10,00 mbis 6,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 2,00 mbis 1,00 munter Ansatzpunkt Compactonit
von 1,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt Beton
von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Asphalt
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 4,30 m unter Ansatzpunkt 10.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,30 m unter Ansatzpunkt 10.07.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 9 x gP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/36
Pegelausbauskizze BK 08/36

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 10.07.2008
Mafistab:  1:100
Bearbeiter: Lutz Junge
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Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/36 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke UWP 1 1 0,30
b)
0,30
c) d) e) schwarzgrau
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung, steinig
b) X: kantig,
Betonreste
0,50 -
c) d) e) weilgrau
f) Beton g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung, kiesig trocken
b) G: kantig,plattig
0,60
c) d) e) hellgrau
f) Wegunterbau, g) Auffiillung h) i)
Bauschutt A +
a) Auffiillung (Kies, steinig, schwach sandig) UWP 2 2 0,80
b) X: Pflastersteine
0,80
c) d) e) dunkelgrau
f) Wegbelag g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung, kiesig, mittelsandig erdfeucht
b) G: kantig bis schwach gerundet
0,90
c) d) e) graubraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung, steinig
b) X: Betonreste
1,00
c) d) e) mittelgrau
f) g) Auffiillung h) i)
A +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/36 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, schwach schluffig erdfeucht
b)
1,40
c) d) e) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Mittelsand, grobsandig, kiesig, schwach steinig erdfeucht gP 1 3 2,40
b) G,X: kantengerundet,
Sandstein
2,40
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Mittelsand, grobsandig, kiesig erdfeucht gP 2 4 3,40
gP3 5 4,40
b) G: kantengerundet,
Sandstein
4,40 :
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Grobsand, kiesig nass gP4 6 5,40
gP5 7 6,50
b) G: kantengerundet,
Sandstein
6,50
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW +
a) Ton, schluffig gP 6 8 7,50
gP7 9 8,50
b) mittelplastisch, gP 8 10 9,50
- . . gP9 1" 10,00
10.00 lagenweise schwach feinsandig
’ c) steif d) e) mittelgrau
f) g) Tertiar,tdm 1 h) i)
™ ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/37

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3484255,568 Hoch: 5555872,156

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,892

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geréatefiihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 15.07 bis 15.07.2008

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 6,00 mbis 1,50

von 1,50 mbis 0,50
von 0,50 mbis 0,00
von - m bis -
von - m bis -

Angebohrt: bei 4,00
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 3,30

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Fullkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Flllkies

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 15.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 15.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 7 x gP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Bearbeiter: Lutz Junge g




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/37 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach humos, erdfeucht UWP 1 1 0,50
schwach kiesig)
b) G: kantig,
0.50 durchwurzelt, Beton -und Ziegelreste
’ c) d) e) dunkelbraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Feinsand, schluffig erdfeucht UWP 2 2 1,40
b)
1,40 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Sand, kiesig, schwach schluffig erdfeucht gP1 3 1,80
b) G: kantengerundet,
Sandstein
1,80 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Mittelsand, schwach kiesig, schwach steinig erdfeucht gP 2 4 2,40
b) G,X: kantengerundet
2,70
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, schwach kiesig, schwach steinig erdfeucht gP3 5 3,00
b) G,X: kantengerundet
3,70
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht gP4 6 4,00
b) G: kantengerundet
4,00
c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

N _ Bericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/37 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinkies, steinig, schwach mittelsandig nass gP5 7 4,60
gP 6 8 5,20
b) G,X: kantengerundet, gpP7 9 6,00
Sandstein
6,00
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage:

Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/38

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3484542,073 Hoch: 5555965,694

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,855

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geréatefiihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 15.07 bis 15.07.2008

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 6,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 6,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 6,00 mbis 1,50

von 1,50 mbis 0,50
von 0,50 mbis 0,00
von - m bis -
von - m bis -

Angebohrt: bei 4,00
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 3,20

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Fullkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Flllkies

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 15.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 15.07.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefiihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 7 x gP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



NHN

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

BK 08/38

v 199,86
uwp 1L 0.10 9,10 A (fS, h'), k+,6@
0,50 A
1.30 A (fS,u, g, k+,@, graubraun
[ o [ Lo 60 |
160 UWP 260 . . £S, u, g, k+,(SU), rotbraun
2,00 g
ol l200
2,10 & mS, g, X/, k°,@, gelbbraun
1206w o3 [ 1260 3,00 . 0
W3206W 3,00 .’
15.07.2008 o
N 4,00 GW gP4 D—;gg B
15.07.2008 ’ S
mS, fg', X/, k°,@, mittelbraun
sl 420 R
4,90
op 61500 e
5,40 5
7 [ ]s.70 6,00
6,00 93,86
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/38

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 15.07.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-38.bop




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Anlage:

1 e _ Bericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/38 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, schwach humos) erdfeucht
b) durchwurzelt
0,10
<) d e)
f) Oberboden g) Auffiillung h) i)
OH +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig) erdfeucht UWP 1 1 0,50
b) Porzellanreste,kantig
1,30
c) d) e) graubraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SU +
a) Feinsand, schluffig, kiesig erdfeucht UWP 2 2 1,60
gP1 3 1,60
b)
1,60
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU +
a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig erdfeucht gP 2 4 2,10
gP3 5 3,00
b) G,x: kantengerundet
3,00
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Mittelsand, schwach feinkiesig, schwach steinig nass gP4 6 3,80
gP5 7 4,90
] gP 6 8 5,40
b) G,x: kantengerundet gP 7 9 6,00
6,00 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




