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Erkundung / Schadensabgrenzung
Datum Sachstand 08.04.2008 Schreiben von RP Darmstadt
- Grundwasser Cyanid-Belastungen nachzuweisen mit ca.
Sachstand
440 pg/l
- verunreinigte Bodensubstrate im
Hinterfullungsbereich der Kaimauer mit Auffillungen
- Grundwasserstandsmessung und Grundwasser-
untersuchung — Festellung Ist-Zustand; bei Auffallig-
keiten der 1. Untersuchung sollte mindestens eine 2.
MalRnahmen vor Beginn Analyse vor Beginn der Baumalinahme vorgesehen
Grundwasserabsenkung NMS werden

- Errichtung von neuen Grundwassermessstellen
(UM 1_Eyssenstr. Und UM 2_Eyssenstr.) gem. Anlage
12.7.16.4.1.2a

Monitoring-Messstellen UM 1_Eyssenstr., UM 2_Eyssenstr.

Grundwasserstand

- wahrend der Grundwasserhaltungen 1 x monatlich
Beprobungsintervall - nach dem Abschalten der Grundwasserhaltungen 1 x
Grundwasserstand guartalsweise bis sich urspinglicher Strémungszustand

eingestellt hat

Monitoring-Messstellen

Hydrochemie UM 1_Eyssenstr., UM 2_Eyssenstr.
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Beprobungsintervall Hydrochemie

- wahrend der Grundwasserhaltungen 1 x monatlich

- 1 Jahr nach Beendigung der Grundwasserhaltungen 1 x
quartalsweise bzw. bis sich urspriinglicher Stromungs-
zustand wieder eingestellt hat und keine hydroche-
mischen Auffalligkeiten nachzuweisen sind bzw. die
wieder den Ausgangszustand erreicht haben

Analyseparameter

Cyanid frei und Cyanid, MKW

Ausloseschwellen

Caynid frei (25 ug/l), Cyanid (250 pg/l), MKW (500 ug/l)

MaRnahmen bei Uberschreitung
der Ausldseschwellen

- Pump and Treat

Dauer der AbwehrmalRnahme

Die Abwehrmafinahme wird ab Uberschreitung der
Ausloseschwellenwerte wahrend den Grundwasser-
haltungen betrieben bis die Ausléseschwellenwerte wieder
unterschritten sind. Sollte nach Beendigung der
Grundwasserhaltungen der hydrochemische Ausgangs-
zustand noch nicht erreicht sein, wird die Abwehrmal3-
nahme fortgefihrt bis dieser erreicht ist oder wahrend-
dessen die Ausloseschwellenwerte unterschritten wurden;
ggf. ist die Abwehrmaflinahme nach der Wieder-
herstellung der urspriinglichen Strémungssituation dieser
anzupassen.
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