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1.

UNTERLAGEN

Es wurden die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen verwendet:

[U 1]

[U 2]

[U 3]

[U 4]

[U 5]

[U 6]

Altlastenrelevante Flachen innerhalb des Stadtgebietes Frankfurt im Rahmen des
Nordmainischen S-Bahnbaus Frankfurt-Hanau — Gesamtliste Grundwassermodell
BGU; RP Darmstadt, Frankfurt am Main, 11.02.2016.

Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und des Hess. Altlasten- und
Bodenschutzgesetzes (HAItBodSchG) — Aufstellung Bebauungsplan ,,Honsell-Drei-
eck”, Sachstandsmitteilung altlastenverdachtiger Flachen; Regierungsprasidium Darm-
stadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, Frankfurt am Main, 08.04.2008.

Schreiben - Aufstellung Bebauungsplan ,Honsell-Dreieck”; Regierungsprasidium
Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, Frankfurt am Main, 28.03.2008.

Landschaftsplanerisch-6kologisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 799
»HonsellstraBe*; Stadt Frankfurt am Main — Stadtplanungsamt, Frankfurt am Main, 03/2009.

10405 - BFM-Bericht, Anlage 3; Baugrundinstitut Franke-Mei3ner und Partner GmbH,
Wiesbaden-Delkenheim, 11.04.2011.

Lageplan der Grundwassermessstellen mit Darstellung der GW-Flierichtung vom

04.06.04 und der Analyseergebnisse auf CN ges., CN leichtflichtig und Quecksilber —
Analge 1; SL Geotechnik, Giel3en, ohne Datum.

P2288anl4.1170111_rev01.docx



DR. SPANG

Projekt: 28.2288 Seite 4 11.01.2017

2. EHEMALIGE FIRMA AMERSCHLAGER IN DER EYSSENSTRARE 6

2.1 Historische Vorgeschichte

Zu der historischen Vorgeschichte der Firma Amerschlager als auch der Eyssenstral3e 6 liegen keine
Informationen vor.

2.2  Sanierungspflichtige und umwelttechnische Belastungen

Die Fa. Amerschlager war zwar in der Eyssenstral3e 6 ansassig, jedoch konnte nicht der Verursa-
cher der nachgewiesenen Verunreinigungen festgestellten werden. Daher wurden die Untersuchun-
gen und Sanierungen im Auftrage der Stadt Frankfurt durchgefihrt, die Eigentimer des Geléandes
sind. Bei orientierenden Bodenuntersuchungen wurden diffuse Cyanid- und Quecksilberbelastungen
in den Auffillungen nachgewiesen. Jahrliche Grundwasseruntersuchungen im Zeitraum von 2001
bis 2004 zeigten Grundwasserbelastung in den Grundwassermessstellen GWM 1 und GWM 2, die
im Bereich der Kaimauer liegen, mit Cyanid ges. mit etwa 385 pg/l und 438 pg/l. Die Grundwasser-
messstellen GWM 3 und GWM 4, die im Zustrom der Kaimauer liegen weisen eine Cyanid ges.-
Belastung von 14 pg/l und 45 pg/l. Eine Belastung des Grundwassers mit Quecksilber war nicht
nachweisbar. Gem. [U 2] waren Grundwasserbelastungen mit Cyaniden im gesamten Flurstiicksbe-
reich der Eyssenstral3e entlang der Kaimauer festzustellen. Verantwortlich hierfur ist cyanidhaltiges
Auffullungsmaterial im Bereich der Kaimauer, das bis in den Grundwasserschwankungsbereich
reicht. Die Auffillungen sind auf dem gesamten Gelande flachig verteilt und weisen Machtigkeiten
von 1,5 m bis 6,5 m auf. Vor allem im Bereich der Kaimauer stehen Auffiillungen mit gréReren Mach-
tigkeiten an [U 4]. Die Auffiillungen bestehen aus einer Uberwiegend grobkdrnigen Bodenmatrix mit
Fremdanteilen wie Bauschutt und Schlacke.

2.3 Sanierungsmafnahme

Gem. [U 4] wurden im Zuge der RickbaumaRnahmen lediglich die unwesentlichen nutzungsbeding-

ten Schadstoffeintrage festgestellt und beseitigt. Eine Auskofferung der relativ machtigen und cya-

nidhaltigen Auffullungen im Bereich der Kaimauer wére sehr aufwandig und nach [U 2] und [U 4]
nicht verhaltnismafig und ist deshalb nicht erfolgt
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2.4 Restkontamination

Aufgrund des Verbleibs des kontaminierten Materials im Bereich der Kaimauer sind Grundwasser-
belastungen mit Cyanid im gesamten Bereich der Eyssenstral3e 6 — 11 gegeben. Das Gefahrdungs-
potenzial der Cyanid ges. - Belastung im Grundwasser sei gem. [U 2] bei einer Abstrémung in den
Main als unkritisch zu betrachten. Des Weiteren ist keine Kennzeichnung als erhebliche Bodenbe-
lastung gem. BauGB erforderlich ([U 4]). Bei einer Abfalluntersuchung von Haufwerken im Jahr 2011
wurden LAGA — Zuordnungswerte von Z 1.2 und Z 2 festgestellt. Ausschlaggebend fiir die Zuord-
nung waren die erhéhten Gehalte an PAK (18,1 mg/kg), Blei (250 mg/kg), Kupfer (200 mg/kg) sowie
Zink (336 mg/kg) ([U 5]).

2.5 AbwehrmalRnahmen

Aufgrund der relativ hohen Kontaminationen im Bereich der Kaimauer mit Cyaniden besteht die Ge-
fahr einer Schadstoffverschleppung. Durch die geplante Grundwasserabsenkung der NMS kénnen
gem. 12.8.3a mit Absenkungen von etwa 1 m bis 2,0 m im Bereich der Eyssenstral3e entstehen. Die
Grundwasserflie3richtung &ndert sich von Stiden nach Norden und Nordosten. Um eine Verschlep-
pung der Schadstoffe zu verhindern, kann als Abwehrmaflnahme die Pump an Treat-Malinahme
angewandt werden, da alternativ bereits bei einer Absenkung von 2 m eine grofRe Wassermenge
infiltriert werden miusste. Als Uberwachungsmessstellen kénnen die UM 1_Eyssenstr. und
UM 2_Eyssenstr. dienen (s. Anlage 12.7.16.4.1.2a). Vor Beginn und wahrend der Grundwasserab-
senkung sind die Uberwachungsmessstellen zu beproben und zu errichten, um den Ist-Zustand der
Grundwasserbelastung festzustellen. Bei einer Uberschreitung der Ausléseschwellenwerte (s. An-
lage 12.7.16.4.1.1a) sind Sanierungsmaf3nahmen durchzufiihren, um das Risiko einer Schadstoff-
verschleppung zu vermeiden. Die Grundwassermessstellen GWM 2 bis GWM 4 wurden bei einer
Begehung des Honsell-Dreiecks am 25.01.2017 nicht vorgefunden. Die Grundwassermessstellen
wurden demnach zurtickgebaut.
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2.5.1 Pump and Treat

Bei der Pump and Treat-MaRBnahme missen im Hafenpark zusatzlich zu den genannten Uberwa-
chungsmessstellen noch weitere Brunnen zum Abpumpen errichtet werden. Sollte in den Uberwa-
chungsmessstellen im Laufe der geplanten Grundwasserabsenkung Schadstoffbelastungen nach-
gewiesen werden, kann mittels der Brunnen das belastete Grundwasser abgepumpt und aufbereitet
werden. Das abgepumpte Grundwasser muss vor der Ableitung in die Kanalisation weiter aufbereitet
werden und darf die Ausléseschwellenwerte nicht tberschreiten. Durch das Abpumpen des belas-
teten Grundwassers wird die Grundwasserabsenkung in diesem Bereich nochmal zusatzlich ver-
starkt. Des Weiteren wird die Schadstofffahne bis zu den Brunnen gezogen.

Aufgrund der Nahe der Abwehrbrunnen zum Schadensherd ist eine mdgliche Schadstoffverschlep-
pung als gering zu bewerten.

Aus durchgefuhrten Pumpversuchen, die im Bereich des Osthafens im Zuge der Sanierungs- und
Baumafl3nahmen ausgefiihrt wurden, konnten Férdermengen und Reichweiten abgeschatzt werden.
Bei einer Forderrate von 3,5 m3/h wird eine Reichweite von etwa 60 m erzielt. Fir die Festlegung
der Brunnen fur die Pump and Treat-Maflinahme wird eine Reichweite von 50 m angenommen, um
einen Uberschneidungsbereich der Brunnen zu erzeugen. Mogliche Standorte der Uberwachungs-
messstellen und der Abwehrbrunnen sind in Anlage 12.7.16.4.1.2a dargestellt. Es sind 2 Messstel-
len zur Uberwachung des Grundwasserstands und des Grundwasserchemismusses vorgesehen (2
neu zu errichtende Messstelle). Aul3erdem sind 2 Standorte fur die Abwehrbrunnen vorgesehen, fir
die im Falle einer Schadstoffabschopfung von Férderung von jeweils 3,5 m®h auszugehen ist. Die
Abwehrbrunnen wirden vorzugsweise in einem Intervallbetrieb und nicht dauerhaft laufen, da eine
Cyanid-Schadstofffahne erfahrungsgemalf schnell abgeschopft wird und dann fir eine gewisse Zeit
keine oder nur geringfligige Kontaminationen in den Messstellen nachweisbar sind. Die Analysepa-
rameter bzw. die Ausloseschwellenwerte sind dem Altlastensteckbrief in Anlage 12.7.16.4.1.1a zu
entnehmen.

Die geplanten MafRnahmen sind in Tabelle 2.5.1-1 zusammengefasst.

Messstelle / Brunnen MalRnahmen Zustand

UM 1_Eyssenstr. Monitoring neu zu errichten
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Messstelle / Brunnen MalRnahmen Zustand
UM 2_Eyssenstr. Monitoring neu zu errichten

AB 1 _Eyssenstr.

AB 2_Eyssenstr.

Abwehr bei Bedarf

neu zu errichten

Ableitung Forderwasser

in Kanalisation

neu zu errichten

Reinigungsanlage

Erforderlich bei Betrieb von Ab-
wehrbrunnen

neu zu errichten

Tabelle 2.5.1-1: Geplante MaRnahmen zum Monitoring und zur Abwehr von Schadstoffverschlep-

pung
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