BS 13/01

NHN + m
+
100,00 o[ 1000 NHN +100,07 m
0,03 0,03 A 8"' aufgestemmt bis 0,2 m
G2 AB [ loos 30 5 \
: Alo® . )
0,30 050 — 'A (G, s), erdfeucht, kantig, Schotter, griin-
0,30 * P
G3 0.50 0.80 A - 'Q grau
99,00 G4 D% A (G, ;), erdfeucht, kantig, Schotter, braun-
' L schwarz
A
A (S, g, u"), erdfeucht, gerundet, kantig,
Ziegel, Schotter, U-Linsen, beige
5 A8 L (1),28 1,80 . "
98,00 ’ @ A (S, u, g), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
G6 ’—‘ 1,80 2,20 S kantig, Ziegel, Schotter, Auffalliger Geruch,
2,20 o braun
* ae
O S, g, u', erdfeucht, kantig, beige-braun
©. \
97,00 ° ° S, g, u', feucht, gerundet, kantig, Flusskies,
* beige
T, u, g, kalkhaltig, feucht, steif bis weich,
grau
96,00
T, u', kalkhaltig, erdfeucht, steif, grau-
schwarz
' S, u, stark kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
| 95,00 * schwarz
5,00 95,07
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/01

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.02.2014

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: MW/Schmitz
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NHN + m BS 13/02
99,00 NHN +98,98 m
7
’—‘ 000 0.30 A -~ A (G, s), naB, kantig, Schotter, Auffalliger
Gl 0'30 : - Geruch, Regen, griin-grau
Gl 0,00
0,55 .
A A (S, u, g, 0), feucht, gerundet, kantig,
98,00 Schotter, Flusskies, Ziegel, Regen, braun
[
[ loa0 1,50
G2 A/B * . —
1,50 )
) _
97,00 5 U, s, 0, naf3, breiig, o-Geruch, Regen, braun
[ [\
3 [ ]1s50 2,20 -,
2,20
U, t, s, o, feucht, weich, o-Wechsellagerung,
96,00 Regen, braun
G4 2,20
3.20 3,40
G5 3,20 |
3,40 |
| _
95,00 } U, t, feucht, weich bis steif, Regen, braun
|
I
c6L_L340 4,40 |
4,40 }
c7 j,gg } U, t, s, g, feucht, weich bis steif, g=Sst,
94,00 4’60 5,00 } Regen, grau/braun
G8 *
5,00 93,98
11 93,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/02

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.02.2014

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: MW/Schmitz
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NHN + m

BS 13/03

104,00
NHN +103,52 m
A % ' A (G, s), erdfeucht, rollig, G= Gleisschotter,
| 103,00 o1 [ ]o,00 0,55 B braun
0,55 102,97
|| 102,00
vorgeschachtet
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/03

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 16.05.2013

MaRstab: 1:50

Bohrsondierung

Bearbeiter: Koz/Roér
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NHN +m BS 13/04
104,00
B NHN +103,91 m
L) L]
e O
{ ]
103,00 0,00
/ Gl .
0,90 A -y
® grau/braun
o I
0,90 1,80
G2 : :
102,00 180 3
L] (1]
ol e
dunkelbraun
L0100 3 [ ]180 2,80 O
I 2,80 3,00 A
Ga D—g'gg 100,91
|| 100,00

A (mS, gS, g), kalkfrei, erdfeucht, rollig,

A (mS, gS, g, u'), kalkfrei, erdfeucht, rollig,

A (mG, gG, ms- gs), kalkfrei, erdfeucht,
rollig, G= Sandstein, hellbraun

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/04

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 17.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Roér
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BS 13/05

NHN + m
103,00 o1 0,00 NHN +103,04 m
0,05 0,05 schwarz
G2l 005 020 . \
0,20 O stark kalkhaltig, grau
..
e
102,00 "
sl lozo A A (mS, gS, g), kalkfrei, erdfeucht, roll
120 .. (mS, gS, g), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
' U rau/braun
® grau/brau
O
101,00 M
G 4!—\ 1,20 2,20 .o
®
2,20 *o B
O mG, gG, s, t, kalkfrei, erdfeucht, gemischt
O ] kornig, G= Sandstein, rot/braun
100,00 G5 ’—‘ 2,20 3,00 © 1
3,00 100,04
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/05

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 17.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Roér
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NHN + m

104,00
NHN +103,22 m
103,00
- ° @
Alo A (G, s), kalkfrei, erdfeucht,
: G=Gleisschotter, rollig, grau
o1 [ Jooo 0,80 '
0,80 FYs
o]
102,00 (2
Al = A (G, s, U, 1), kalkfrei, erdfeucht,
O B rollig, Holzreste, grau
=
ool 1065 1,90 i
1,90
101,00 )
A O A (S, mg- gg, t'), kalkfrei, erdfeucht,
1 rollig, hellbraun
oal_l1.90 3,00 .
|| 100,00 3,00 100,22

Vorschachtung verfillt

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/06

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 16.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu
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NHN +m BS 13/07

103,00 NHN +102,97 m
0,00 e
G1 0.10 0,10 A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, g=
e Flusskies, dunkelbraun
xr
102,00
G D% A ¢ A (S, g, u"), kalkfrei, gerundet, g= Flusskies,
' o vereinzelt Sst- und U-Linsen, braun
®
101,00 g
o3 [ 110 2,30
2,30 )
A (;5 A (S, g, u"), kalkfrei, feucht bis naf3, gerundet,
a g g= Flusskies, vereinzelt Sst- und U-Linsen,
| 100,00 G 4’—‘ 2,30 3,00 . 5 braun schwarz
3,00 99,97
|| 99,00
Qo
&
[
%)
[ai]
o
~
=
<
(o]
0]
N
N
3
)
[ai]
o
X
w
™
E
>
he]
c
2
I,
)
[ee]
N
N
[a
>
:
o
°
=
Q2
=
o
O
T
Qo
S
Bauvorhaben: o
auvorhaben. Anlage: 4.2 BS-13/07 '<D_(
GLB S-Bahn Rhein-Main Z
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2 8
GRUNDBAULABOR BOCHUM g
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 16.05.2013 3
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH g
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1:50 £
Tel.: 0234 /94362 - 0 2
Fax: 0234/ 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Mu §




NHN +m BS 13/08
10300 NHN +102,92 m
O —
1 ’—‘ 0,00 0.30 AlO A (fG, mG, s, h), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
0.30 grau
{ ]
102,00 °
{ ]
[e]
[
G2 0,30 F
1,60 Al A (mS, gS, g), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
101,00 d hellbraun
O
e
100,00 3 [ 160 3,00 o
3,00 99,92
| 99,00

vorgeschachtet bis 1,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/08

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 12.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Roér
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NHN + m

103,00
NHN +102,76 m
- O
Ale A (G, s), erdfeucht, rollig,
’—‘ . Gleisschotter, braun
102,00 Gl 0,00 0,70
0,70 .
o
©
(1)
- o A (S, g, u"), kalkhaltig, feucht,
0,70 Al e _ ,
101,00 G1 170 ° gerundet, g= Flusskies, ver. Sst,
' braun
s O
2 [ 170 2,50 a
100,00 [ o 2,60 ¥ A (S, g, u), kalkhaltig, feucht,
G3 2:60 300 A L .e! g‘erundet, g= Flusskies, kleine U-
260 Linsen, braun schwarz
G4 * 99,76
3,00
'A (S, g, u"), kalkhaltig, feucht,
gerundet, braun
|| 99,00
vorgeschachtet
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/09

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 16.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu
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NHN + m

103,00
NHN +102,65 m
NO)
A o | A (G, s), kalkfrei, feucht, kantig, g= Schotter,
102,00 61 [ Jooo 0,65 B grau
0,65
A . A (S, g, u), kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
oo ’—‘ 0,65 130 - & Flusskies, ver. Sst, braun
101,00 138 1.50 Ale A (S, u), kalkhaltig, feucht, gerundet, braun
| 2UL,UU G3 >
1,50
A L A (S, g, u), kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
o0 ver. Sst, braun
100,00 G4l 150 2,60 &
2,60 Al A (S, u, @), kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
G5 ’—‘ 2,60 3,00 0 Ziegelreste, ver. Sst, auffalliger Geruch,
3,00 99,65 schwarz
Ll 99,00
vorgeschachtet
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/10

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
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Frankfurt/Main

Datum:

Malstab:

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Mu
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NHN + m

103,00
NHN +102,80 m
A ' | g A (S, g, u', h), kalkhaltig, naR, gerundet, g=
Gl ’—‘ 0,00 0,40 o o 8 Schotter, vereinzelt Flusskies, vereinzelt
0,40 B ) Wurzeln, dunkelbraun
102,00 12
i
[\
-
Ol
L
G2l 0.40 N ] )
1,40 Al e g A (S, g, u), kalkhaltig, feucht bis naR,
- gerundet, g= Flusskies, braun
101,00 )
o O
[\
[\
ae|
[\
E I ¥
1,40 2,50 *
Gal 1250 G35 7 j = ) !
' 260 A (U, s, t', @), kalkhaltig, feucht, weich, g=
100,00 2,60 Al
Sst, Halde, braun/gelb
05’—‘ 2,60 3,00 o oo
3,00 99,80 A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
gerundet, g= Halde, Betonreste, rot/grau
| 99,00
vorgeschachtet
Bauvorhaben:

GLB S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Anlage: 4.2 BS-13/11

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH

Datum: 22.05.2013

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234/ 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror
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NHN + m

103,00 BS 13/12
NHN +102,43 m
0,15
102,00 *
b { ]
G1L_1015 g
1,15 ® o
101,00 .
A A (S, g, u"), kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
© gerundet, g= Flusskies, vereinzelt Sst,
3 braun
G2 1,15
2,15 .
100,00
. ®
3 [ ]215 3,00
3,00 99,43
|| 99,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/12

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 21.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror
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BS 13/13

NHN + m
102,00 NHN +102,02 m
’—‘ 0.00 030 A . 8 A (S, g, u', h'), kalkhaltig, erdfeucht bis
] y e
Gl 0.30 feucht, gerundet, g= Flusskies, vereinzelt
. Schlacke, vereinzelt Wurzeln, braun
101,00
G2 0,30 °
1,30 A [ A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
gerundet, g= Flusskies, vereinzelt Sst,
braun
100,00 o O
©
L]
osl_l1.30 2,60 oe
2,60 99,42
99,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/13

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 21.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror
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BS 13/13a

NHN + m
102,00 NHN +102,02 m
Al e A (S, g, u"), kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
b Flusskies, vereinzelt Schlacke,
Gl’—‘ 000 950 = ﬁ braun/schwarz
0,50
101.00 Al O, A (S, g, u"), kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
o > Flusskies, vereinzelt Sst, U-Linsen, braun
ool_l050 1,30 . &
D 138 160 A . 8 A (S, g, u"), kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
) ]
G3 1’60 100.42 Flusskies, vereinzelt Sst, Auffalliger Geruch,
' ' braun/schwarz
100,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/13a

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH

Frankfurt/Main

Datum: 21.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror
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NFN +m BS 13/14 SCH 13/14

102,00

v NHN +101,85 m NHN +101,85 m
A A (U, t, g), kalkhaltig, feucht, weich, g= B
Halde, vereinzelt Wurzeln, braun/gelb A ®. A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
101,00 o g= Schotter, Schlacke, braun
; , a8
ol - | o1_L000 110 o
, | 1,10 100,75
A } A (U, t, g), kalkhaltig, feucht, weich bis steif,
} g= Halde, Sst, braun/gelb (=%
100,00 ool L1.00 1,90 S | a
1,90 - %
A oM
A 08 A (S, g, u), kalkhaltig, feucht bis naR3, <\!|
* |\ . <t
o gerundet, g= Sst, Flusskies, braun vorgeschachtet =
G3!—\ 1,90 2,70 _'65 9 gl
99,00 u 3,;8 200 Al .%5 A (S, g, u), kalkhaltig, feucht bis naf, &
G4 3’00 9’8 o5 ~ gerundet, g= Flusskies, vereinzelt Sst, q
' ' braun/schwarz %
[ai]
a
i
|| 98,00 =
=)
c
>
he]
E
i
@
[ee]
N
N
[a
>
:
o
2
%
o
a
o
T
Q
£
Bauvorhaben: o
auvorhaben. Anlage: 4.2 BS-13/14 |&
GLB S-Bahn Rhein-Main Z
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NHN + m

BS 13/15
102,00
NHN +101,70 m
Gl ’—‘ 0,00 0,20 Ale % A (S, g, u'), kalkfrei, feucht, gerundet, g= Schlacke,
0,20 i schwarz/braun
101,00 Al e A (S, g, u"), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= Flusskies, vereinzelt
Sst, braun
G2 0,20 1,10
1,10
100,00 AU, ; t', g, kalkhaltig, feucht, weich, g= vereinzelt Tst,
vereinzelt Sst, braun/grau
G3 1,10 2,20
2,20 A (S, g, u"), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= Halde, Ziegelreste,
99,00 o D 2.20 2,70 vereinzelt Tst, vereinzelt Schlacke, grau/rot
o5 D g;g 3.00 A (U, t,‘ s, 9'), kalkhaltig, feucht, weich bis steif, g= vereinzelt
3.00 98,70 Flusskies, braun/grau
|| 98,00
Q.
g
)
m
NI
<
=
<):I
©
[ee]
N
N
a
%]
Q
o
X
w
™
=)
j
>
B
2
i
©
©
N
N
o
>
:
o
]
%
g
a
o
T
Qo
£
Bauvorhaben: o
auvornaben. Anlage: 42 BS-13/15 |g
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NHN + m

102,00
|:| 000 NHN +101,83 m
’ : , g, u', h"), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= Schotter,
G140 0.10 © A(S h), kalkhaltig, feuch d Sch
O Flusskies, vereinzelt Schlacke, vereinzelt Kohle, vereinzelt
Wourzeln, schwarz
(1]
101,00 A o A (S, g, u"), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= Flusskies, braun
L]
q
°
opl_l010 1,40 -
1,40
100.00 A (S, g, u), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= Ziegelreste,
 — vereinzelt Sst, vereinzelt Schlacke, U-Linse, braun
c3 1,40 2,10
2,10
A (U, ;), kalkhaltig, feucht, weich, braun
99,00
G4 2,10 2,90
2,90
A (U, t, s'), kalkhaltig, feucht, weich bis steif, S-Linse,
grau/schwarz
| 98,00 esL_1290 380
3,80
A (U, s, @), kalkhaltig, feucht bis naf3, weich, g= vereinzelt
Betonreste, grau/braun
3,80 4,70
97,00 G670
A (U, t, s, @), kalkhaltig, feucht, weich bis steif, g= vereinzelt Sst,
rau
G7 g;g 5,30 g
' A (S, g, u), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= Schlacke, Auffalliger
96,00 G8 D—g?g 570 Geruch, schwarz
G9 I:IL 600 | \A (U, t, s, @), kalkhaltig, feucht, weich bis steif, vereinzelt Sst,
6,00 95,83
braun
95,00
Bauvorhaben:

GLB S-Bahn Rhein-Main

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/16

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main

Tel.: 0234 /94362 -0

Datum: 22.05.2013

MaRstab: 1:50

Fax: 0234 /94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror
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NHN + m

102,00
10200 BS 13/17
NHN +101,38 m
.
o Of
101,00 - A(G kalkhaltig, feucht bis naB, kanti
Al == (G, s, u), kalkhaltig, feucht bis naR, kantig,
o} G= Gleisschotter+Feinanteil, schwarzgrau
T
=
o1l 0.0 0,90 ol
’—‘ ' Al . A (S, g, u), kalkhaltig, feucht, gerundet,
100,00 G2 0.90 1.30 o braungrau
— 1,30 o © —
=
=
0) 6
. 5 S, g, kalkhaltig, feucht bis naf3, gerundet,
) G= FluBkies, braun
ol
99,00 G3’—‘ 1,30 2,40 g >
2,40 e
=
o |- mS, fs, u', kalkhaltig, feucht bis naf,
-
G4’—‘ 2.40 3,00 * s braungrau
3,00 98,38
|| 98,00

1,0 m vorgeschachtet!

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/61
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  22.10.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Maf3stab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Van/Schmitz
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NHN + m

vorgeschachtet bis 1,0m

102,00
NHN +101 22-1m
101,00 Al ® A (gG, s, h, u"), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
G1 ’—‘ 0,00 0.40 — G= Schotter, dunkelbraun/schwarz
0,40
.
°
g
.
100,00
® O
. ©
0,40 P . h :
G2 170 A A (mS, gS, g, X, kalkfrei, erdfeucht, rollig,
’ o hellbraun
99,00 *
*®
.
.
63’—‘ 1,70 3,00 e O
i 98,00 3,00 98,22

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/18

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
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BS 13/19

A (G, s, u), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G=
Gleisschotter+Feinanteil, dunkelgrau

U, s, t', kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
weich bis steif, [Auffullung?], braun

mS, fs, kalkfrei, erdfeucht bis feucht,

gerundet, G= gerundet/gebrochen, Sst (rot),

NHN + m
101,00 NHN +101,05 m
o1l 1000 0,80
100,00 080
ool_L080 120
1,20
.' .'
© .
e .
99,00
[ braungrau
o3l 1120 2,40 .
2,40 }
= } U, s, t, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, weich
98,00 ca [ [240 3,00 | bis steif, braun
- 3,00 98,05

1,0 m vorgeschachtet!

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/61

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 22.10.2013

Maf3stab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Van/Schmitz
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NHN + m

101,00

| 100,00 0,60

- [ los0

oo 2
o1L_1000 A

BS 13/20

NHN +100,74 m

A (G, s, u), kalkhaltig, feucht bis naB, kantig,
Gleisschotter, dunkelgrau

1,10

1,10
99,00

2,10
98,00

2,90

97,00

3,90

96,00

GG!—\ 3,00

G3 1,10

ca 2,10

G5 2,90

U, s, t', kalkfrei, feucht bis naf3, weich,
braungrau

5,10

95,00

07’—‘ 5,10

mS, fs, u, kalkfrei, naf3, gerundet, braungrau

CCCCCCLLLUULCCCCC LU L

6,00

94,00

vorgeschachtet bis 1,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/20
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Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
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DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Mafstab: 1:50
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NHN + m

101,00
NHN +100,73 m
A °® A (G, s), erdfeucht, rollig, Vorgeschachtet
© . und schon beprobt!, weil
100,00 M .
0,00 0,90
Gl ! :
0,90 )
L
-
) U, s, t, kalkhaltig, feucht bis naf3, weich,
é graubraun
99,00 o1 [ ]100 1,80 -
-
1,80 . 4o
)
=
L -~ mS, fs, kalkfrei, feucht bis naf3, gerundet,
o
h g g=angerundet, KV ca. 50 %, braun
98,00 ool 1180 2,70 =
L]
2,70 0 5 mS, fs, u', kalkfrei, feucht bis naf3, gerundet,
G4 ’—‘ 2,70 300 - - braun
3,00 97,73
|l 97,00

vorgeschachtet bis 0,9 m!

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/22
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DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Mafstab: 1:50
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NHN + m

o BS 13/22
NHN +100,30 m
o
100,00 —
A R A (mS, g', h'), erdfeucht, G=Wurzelwerk,
dunkelbraun/schwarz
o1_L000 0,70 S
0,70
O
99,00 L
O
@ (1]
1 ]
G2 0,70
2,00 O
| 98,00 A A (G, s, u), kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht,
® G=u.a. Ziegel, G.S, KV ca 40 %,
dunkelbraun
[ 200 :
G3 2,00
3,00 .
97,00 ®.
o
O
[] B
G4 3,00 4,00
4,00 .
96,00 * e
. mS, gs', fg', erdfeucht, g=angerundet, KV ca.
L] [¢]
’—‘ 4.00 470 . 50 %, beige
G5 * *
4,70 95,60
|| 95,00

vorgeschachtet bis 0,7 m
kein Bohrfortschritt

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/22

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 22.10.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz
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NHN + m

o BS 13/23
NHN +100,28 m
100,00 g
O
o)
Al . A (S, g, X, u), kalkhaltig, erdfeucht,
G1 D% . G/X=Ziegel, G.S, dunkelbraun
99,00 ’ |
GZ!—\ 1,00 1,60 0.
1,60 A % 3 A (fG, mG, s), kalkhaltig, erdfeucht,
c3 ’—‘ 1,60 2,00 (@ Schlacke, leicht dliger Geruch,
2,00
98,00 I dunkelgrau/schwarz
AR A (S, fg- mg), kalkhaltig, erdfeucht,
O G=kantig, dunkelbraun/schwarz
[ 1200 2,80 o
G4
2,80
97,00 U, t, s', kalkhaltig, erdfeucht, weich, braun
s [ ]280 3,50
3,50 3,52 G, s', erdfeucht, zerbohrter Sst, rotbraun
Gel 1350 go7g
3,52
96,00
vorgeschachtet bis 0,7 m
kein Bohrfortschritt
Bauvorhaben:

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/23

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main

Datum: 22.10.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz
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NHN + m

101,00

NHN +100,33 m
i
I
100,00 ®
S
A = A (G, s), feucht bis naB, rollig, grau
-
) ]
° |\
[ ]o,00 1,00 >
SCH-G1 * * L1
1,00 . —
99,00 )
*" e |\
U
() N
. PP
5 mS, fs- gs', u', kalkfrei, feucht bis naR3,
GlDL . é gerundet, braungrau
2,00 .« |
98,00 aae |
— [\
o -
G2 2,00 2,60 -\
560 2,60 2,80 -~ S, u, kalkfrei, feucht bis naR, gerundet,
) |
G3 2.80 } dunkelgraubraun
97,00 o ’—‘ 2.80 3.40 i \U, ; t', kalkfrei, feucht, weich bis steif,
3,40 } braun
|
|
} U, t, s', kalkfrei, erdfeucht, steif, braun
|
96,00 }
|
51340 4,60 L
4,60 |
[ | _
5 } U, t, s, d', kalkfrei, naB, steif bis weich,
I\ | — i
= g=Flusskies, braun
9500 61460 5,40 |
[\
5,40 o eO 5
. g mS, fs, @', kalkfrei, naf3, gerundet, braun
o -
G7!—\ 5,40 6,00 .0
6,00 94,33
94,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/24
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 25.10.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab:

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Van/Schmitz
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NHN + m

BS 13/25
NHN +99,55 m
O —
u Al A (G, s, u), kalkfrei, erdfeucht, kantig, G=
0,00 0,40
99,00 Gl 0.40 = Schotter, grau
Al oe )
G2 ’—‘ 0,40 0,80 ° A (fG, mG, ms- gs), kalkhaltig, erdfeucht,
0,80 | rollig, dunkelbraun
o © _
A o L A (G, s), kalkfrei, erdfeucht, rollig, braun
98,00
-98.00 o3l_l0s8o
1,60 }
|
I
| _
| T, fs- ms, kalkfrei, erdfeucht, weich bis steif,
97,00 i braun
|
cal_L160 |
2,90 gS, fg', ms', kalkfrei, erdfeucht, rollig, braun
el 1290 Gop
3,00
|| 96,00

vorgeschachtet bis 1,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/25

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
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NHN + m

99,00 BS 13/26
7NHN +98,49 m
D 0,00 0.30 A (U, s, h', @), kalkfrei, erdfeucht, weich, g= vereinzelt
98.00 Gl 0.30 Flusskies, Wurzeln, braun
G2 I:IL 070 | \A (G, s, u'), kalkfrei, erdfeucht, kantig, g= Sst, grau/rot
0,70
A (U, s), kalkfrei, feucht bis naf3, weich, braun
G3 0,70 1,30
97,00 1,30
A (U, s, t), kalkfrei, feucht bis naf3, weich, braun/rot
G4 1,30 2,20
2,20
96,00
S, u', fg', nal3, gerundet, g= vereinzelt Flusskies, braun
s [ 1220 3,00
3,00 95,49
|1 95,00

vorgeschachtet bis 1,1m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/26
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  14.06.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Mafstab: 1:50
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NHN + m

99,00
BS 13/27
NHN +98,28 m
98,00
A A (S, u), kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
G1 [ looo o gerundet, braun
1,00
97,00 .
[ ]100 1,50
G2 1’5o )
e ™
N -
)
N -
| 96,00 -~ S, u, g, kalkfrei, feucht bis na, gerundet,
c3 1,50 A g g= Flusskies, vereinzelt Sst, braun
2,50 =
o )
cal_L250 3.00 -
3,00
|| 95,00 95,28
vorgeschachtet bis 1,1m
Q.
&
[
&
m
o
~
=
<
&
N
N
Qa
7
[an]
a
X
w
@
2
>
2
2
I
@
&
N
o
>
:
o
i
°
o
a
O
T
Qo
S
Bauvorhaben: o
auvorhaben. Anlage: 4.2 BS-13/27 '<D_(
GLB S-Bahn Rhein-Main Z
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2 8
GRUNDBAULABOR BOCHUM g
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 14.06.2013 3
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH g
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50 E
Tel.: 0234 /94362 - 0 2
Fax: 0234/ 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror §




NHN + m

100,00
T BS 13/28
NHN +99,29 m
99,00
) ©
Al e A (fS, mS, gg, h, u), kalkfrei, erdfeucht,
o, rollig, h bis 0,30m, dunkelbraun
98,00 o1 [ ]o00 1,30 E
1,30
O
A o) A (S, fg- mg, t'), stark kalkhaltig, erdfeucht,
| 97,00 B rollig, braun
1 d
o _|
[Jas0 G2 1,30 2,90 5
G3 3’00 2,90 300 A (T, fs- ms), erdfeucht, weich, braun
| 96,00 ' 96,29
vorgeschachtet bis 1,0m
Qo
&
-]
&
[ai]
o
~
=
<
o
N
N
Qa
)
[ai]
a
X
w
@
2
>
2
2
I
)
Q
N
[a
>
;
o
©
3
R
o
o
T
Qo
£
haben: u
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/28 '<D_(
GLB S-Bahn Rhein-Main Z
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2 8
GRUNDBAULABOR BOCHUM g
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 12.06.2013 3
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH g
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1:50 £
Tel.: 0234 /94362 -0 2
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Roér §




NHN + m

99,00
NHN +98,69 m
O
A ® | A (G, s, kalkfrei, erdfeucht, g= Gleisschotter,
1 ’—‘ 0,00 0,55 ”* rollig, grau
98,00 0,55
Al ] A (fS, mS, t'), kalkfrei, erdfeucht, rollig, rot
- braun
0,55 1,50 .
G2 -
197,00 [] 1'28 1,70 A\ Ja A (U, fs, t), kalkfrei, erdfeucht, weich,
G3 * dunkelbraun
1,70
G 4’—‘ 1,70 2,20 < \T, u, fs- ms, kalkfrei, erdfeucht, weich, rot
2,20 BN braun
-
i )
| 96,00 .(2 = mS, gS, mg- gg, gs', t', kalkfrei, feucht bis naR,
-~ )
s ’—‘ 2,20 3.00 Y o™ nal3 ab 2,8m, rollig, rot braun
3,00 95,69
195,00
vorgeschachtet
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/29

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
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Datum: 16.05.2013

MaRstab: 1:50
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Bearbeiter: Koz/Mu
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NHN + m

99,00
NHN +98,71 m
.* Mu (fS, ms, u, h), kalkfrei, feucht, locker,
Gl ’—‘ 0,00 0,50 u Holzkohlereste, dunkelgrau
98,00 0.50 ..
° . 90
[l mS, fs, u', kalkfrei, feucht, vereinzelt mg,
. ol
. rétlich/braun
ool_l050 1,50 5
97,00 1;50 e. o
[ ° .
b o mS, fs, kalkfrei, feucht, gelblich/braun
L]
°
[ ]1s0 2,20
G3 : :
2,20 ; . 6@ |
§ Z 2,48 GW . . R
20.08.13 - NN } fS, ms, u'- u, kalkfrei, klopfnaR bis naR, steif,
96,00 e ) f
1 96,00 G4’—‘ 2.20 2.80 - o A } schwer zu bohren, z.T. weich, rot/braun
2,80 Ve wd—
G5 228 300 ] == m- gG, s, u*- u, kalkfrei, naf3, schwer zu
, -]
(OF bohren, rot/braun
. O
-]
-]
]
95.00 O C& mS, gs- fs, gg- mg', kalkfrei, na, kantig, g =
. = .
5 Gerdlle, braun/grau
. §
6 [ ]300 4,20 o0l
4,20 s ° (-
° 5 gS, ms- fs', kalkfrei, naf3, schwer zu bohren,
94,00 orL_l4a20 4,70 o |- braun
4,70 =
oozg
2 ) mG, fg, u*- u, kalkfrei, naf3, schwer zu bohren,
o g kantig/angerundet, G/g = Gerdlle/Schotter,
93,00 o g rotlich/braun
Qe
oo el o K o
6.00 , 6,00 T, u, kalkfrei, feucht, steif, griin/grau
92,71
92,00
vorgeschachtet bis 1,1m
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Baugrunduntersuchung S6 2.EKP

Anlage: 4.1- BS30

Projekt-Nr: 34.3462

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:
DB AG

Datum: 23.08.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: UI/Ro6r

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B3030p



NHN + m

o BS 13/31
NHN +98,29 m
A i A (fS, H u"), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
98.00 Gl ’—‘ 9.00 930 dunkelbraun
0,30
L]
A 7 A (mS, g', u'), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
braun
0,30 1,20 o
G2 * E—
97,00 120 5
o
°
. mS, gS, t', kalkfrei, erdfeucht, ab 2m naf3,
rollig, hellbraun
o3 [ ]1.20 I 2,10 GW 2,10 * -,
96,00 2,10 11.06.2013 : - ) ) )
R ’_‘ . fS, t, kalkfrei, erdfeucht, gemischtkdrnig,
2,10 2,50 P
G4 . ) - braun
2,50 o N
=
o] '6
O ol
T T
195,00 ° —
L N
o |
2,50 © O ~ . .
G5 ol G, ms- gs, kalkfrei, naB, rollig, hellbraun
3,60 o
i
L\
O N
° J°
94,00 ° |
-
[ ] ©
c6 3,60 4,70 O}
4,70 |
. |
|
93,00 s _
. | T, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis
} steif, grau
I
|
orL_lar0 6,00 i
6,00 92,29
92,00

vorgeschachtet bis 1,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/31

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 11.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Roér

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B3130p



NHN + m

99,00
NHN +98,72 m
°®
A o | A (G, s"), kalkfrei, erdfeucht, G=Gleisschotter,
Mli
98,00 o1_L000 0.70 | rog. grau
0,70
Ale A (f- mS, t), kalkfrei, erdfeucht, rollig, braun
97,00
op_lo70 2,00 i
2,00 . Oe
° g- mS, f- mg, kalkfrei, feucht, rollig, braun
9600 o3l_l200 2.80 * o
2,80 95,92
11 95,00
vorgeschachtet

kein Bohrfortschritt nach 2,8m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/166

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 05.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmDbH - GAProjekte\P228809\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BR2DHop



NHN + m

BS 13/33
NHN +100,55 m
’—‘ 0.00 0.30 A . A (S, g, 0", kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
G1 O:SO : NE grau
| 100,00 ’—‘ 0,30 0,60 \
G2 060 5°0 A (f- mS, 0'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
. : . braun
99,00 G3 0,60 s . f- mS, kalkfrei, erdfeucht, gerundet, braun
1,50 T o
641—\ 1,50 2,20 B onnc
2,20 © )
98.00 .« . f-mS, o', kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
’ G5 % L'. = ehemaliger Oberboden?, braun
) o
G6 ’—‘ 2,60 3,00 ° OC m- gS, ¢, kalkfrei, feucht, gerundet, grau
3,00 97,55 braun
|l 97,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/33

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B3330p



NHN + m

99,00
T BS 13/33
NHN +98,35 m
98.00 N o A (S, g, u"), kalkfrei, feucht, gerundet, kantig,
: 1 durchwurzelt / Schotter, Schlacke, schwarz
[ Jooo 0,60 . ®
G1 0,60 O
' Al A (G, s, u), kalkfrei, feucht, kantig, G: in
Vorschachtung Y, Schlacke? (Geruch),
© hach hlack h
[ ]ose0 1,20 o
G2 > » Schotter, schwarz
97,00 1,20 e
| N
o} W} —
. 5 mS, gs, fg, kalkfrei, feucht bis naf3, gerundet,
. ° .é beige
o3 [ ]120 2,00 o
2,00 96,35
96,00

Versickerungsversuch
neue BS auf 2,0 m
vorgeschachtet bis 1,0 m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/33a
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  10.12.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: MW

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - GA\Projekte\P222809\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B33a.bop



NHN + m

101,00
NHN +100,63 m
7G)
611000 0,20 AIo“.- A (S, ¢, u), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
0,20 0 gerundet, grau
L]
100,00 . N
L]
GolL_1020 . .
1,00 .
O o
L] L] :
| 99,00 X mS, fs', u', kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
. .':, braun
cal 1100 .
2,00
L]
L] ’_l.
98,00 o g
[ ]200 3,00 :
G4 : .
3,00 97,63
|| 97,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/34

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmDbH - GAProjekte\P228809\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BR4aDop



NHN + m

99,00
T BS 13/35
NHN +98,35 m
98,00
o
A A (m-gS, h, g, u"), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
dunkelbraun
97,00
611000 1,50 .
1,50 d
A . s A (m- gS, fg"), kalkfrei, rollig, erdfeucht, na
W 2106w e . ab 2,2m, hellbraun
07.06.2013 -
96,00 [ 1150 2,40 . &
G2 !
2,40 © =
[ ) [\ _
o g m- gG, m- gs, kalkfrei, naf3, hellbraun
Gl l240 3,00 =
3,00 95,35
|1 95,00

vorgeschachtet bis 1,0m

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/35
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 07.06.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234/ 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmDbH - GAProjekte\P228809\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BR%Hop



NHN + m

BS 13/36
101,00
NHN +100,57 m
©
9
100,00 °
O
0,00
Sl 10 ©
- B
99,00 A, A (S‘, g, u), stark kalkhaltlg, erdfeucht,
[— . kantig, Bauschutt, Glas, Ziegel, Schlacke,
Schwarzdecke, braun
1,00
G2 2,00 =
98,00
o3 [ 1200 3,00 o
3,00 97,57
| 97,00
Loch bei 2,70m zugefallen
Qo
&
«
%)
[ai]
o
~
=
<
g
N
N
o
7
[ai]
a
X
w
@
2
>
2
2
im
[ee]
&
N
o
[*)]
:
@
]
°
o
o
o
T
Qo
S
haben: o
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/36 '<D_(
GLB S-Bahn Rhein-Main Z
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2 8
GRUNDBAULABOR BOCHUM g
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 07.06.2013 3
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH g
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1:50 £
Tel.: 0234 /94362 - 0 2
Fax: 0234/ 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Cr/Mu §




NHN + m

101,00
NHN +100,66 m
° —
Al - A (S, g, u"), stark kalkhaltig, erdfeucht,
r kantig, Bauschutt, Ziegel, Schlacke, gebr.
100,00 o)
T ’—‘ 0,00 0,80 = Halde, braun
G1
0,80
O of
99,00 hl
A ° oo A (S, g, u, t), stark kalkhaltig, erdfeucht,
G2 D—ggg oo kantig, gebr. Halde, Bauschutt, Ziegelreste,
' ® | rot braun
98,00 o
L C
63l 1200 3,00
3,00 97,66
|l 97,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/37

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmDbH - GAProjekte\P228809\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BRTHop



NHN + m

100,00
BS 13/38
NHN +99,16 m
99,00
A A (f-mS, E u', mg'"), erdfeucht, rollig,
dunkelbraun
61 [ ]o,00 0,80
0,80
98,00
A I A (f- mS, u'), erdfeucht, rollig, beige
97,00
6o [ loso 2,30
2,30 o
N/ 2,30 GW ® _
07.06.2013 © G, m- gs, erdfeucht, rollig, nal3 ab 2,80m,
o3 ’—‘ 2.30 3,00 O hellbraun
L 96,00 3,00 96,16
Q.
&
=]
%)
[ai]
(\!|
~
I
<
o
N
N
3
0
[ai]
o
X
w
@
2
>
2
2
I,
(o)
Q
N
[a
>
;
o
©
3
R
o
O
T
Qo
£
haben: u
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/38 '<D_(
GLB S-Bahn Rhein-Main Z
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2 8
GRUNDBAULABOR BOCHUM g
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 07.06.2013 3
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH g
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1:50 £
Tel.: 0234 /94362 -0 2
Fax: 0234/ 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Mu §




NHN + m

BS 13/39
99,00
NHN +98,66 m
erdfeucht, dunkelgrau
035 clab 0,00 0,35
66,00 G2ab—" "5 0,35 Mm, A (U, s, @), erdfeucht, [UL],[SU], bis S;u+g,
o N o gelb
d _
° .O \gS, g, ms', feucht,@, VS, gelb
o3 a/b!—\ 045 1,20
1,20 g
97,00 °
o Of%
[ ]
G4 ab 1,20 . gS, ms, g- g, feucht,@, mitteldicht, ab 2,6
2,10 o 9 m nass, gelb
5 2,10
96,00 240 ©
, Gs]—\ 2,40 2,75 ° g
67 2,75 2,75 3,00 8:5 mG, fg, gs- ms', gg', naﬁ,@, mitteldicht,
3,00 95,66 braun
|1 95,00
vorgeschachtet bis 1,2 m
zugefallen bei 2,6 m
Qo
&
[~
%)
[ai]
(\!I
~
=
<
(o]
0]
N
N
Qa
(%)
[ai]
a
X
w
@
2
>
he]
c
2
I
@
[ee]
N
N
[a
>
:
o
°
=
2
=t
a
o
T
Qo
S
Bauvorhaben: o
auvorhaben. Anlage: 4.2 BS-13/39 '<D_(
GLB S-Bahn Rhein-Main Z
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2 8
GRUNDBAULABOR BOCHUM g
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 28.11.2013 3
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH g
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1:50 £
Tel.: 0234 /94362 -0 2
Fax: 0234/ 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Heine/Schmitz §




NHN + m

99,00

98,00

97,00

96,00

195,00

NHN +98,69 m
o O
A o) A (G, x, s"), erdfeucht bis feucht, Gleisschotter
o1 a/b’—‘ 0,00 0,70 '
G3 0,90 G2 alb 0,70 0,70 0,90 A (mS, gS, u', g), erdfeucht bis feucht, [SU],[SW], bis mS,gS;g',
0,95 0,90 @0. bindiger Anteil zum Liegenden abnehmend, gelbbraun
cal (1)’22 1,35 - A (G, s, u), erdfeucht bis feucht, [GW],[GU], G=Schlacke, Steinkohle,
' schwarz-braunschwarz
(]
°o
[e]
csl_11.35 o °
210 ° gS, ms', fg- mg, feucht bis stark feucht, mitteldicht bis dicht, ab 2,5 m
D tark feucht, gelb
o6 2.10 ’ .O stark feucht, gel
2,50
S Z 2,80 GW 0
G7 2,50 28.11.2013 2,95 ()
2,95 2,95 @ N g
G8 ) , 3,10 I mG, fg- gg', s, naR, , mitteldicht bis dicht, gelbbraun
3,10 9559

vorgeschachtet bis 1,0 m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/40
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  28.11.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Mafstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Heine/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmDbH - GAProjekte\P228809\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS#0DHop



NHN + m

99,00 BS 13/41
NHN +98,43 m
—
a1 ’—‘ 0,00 030 AlO % ;:(Gt m;— gss,:)t,tkall;freL eILdfeucht,
P antig, G= Schotter, dunkelbraun
98,00 o 030 0,30 0,50 A A \ ig u u
0,50 ® . : .
o ’—‘ 050 0.80 A o A"(S‘, t, fg'), kalkfrei, erdfeucht, gemischt
0,80 . kornig, braun
A * A (G, ; u'), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
97,00 G4’—‘ 0,80 1,40 [_ls schwarz
— [0
1,40 e ..,
5 ‘e . ‘A (mS, gS, fg'- mg’), kalkfrei, feucht, rollig,
o oo braun
sl 140 2,10 o eo
2,20 GW 2,10 ® o [ mS, gS, kalkfrei, feucht, rollig, beige
96,00 11.06.2013 o O'é o
B -~ G, ms- gs, kalkfrei, feucht bis naR, rollig,
= hellbraun
e
ceL_L210 3,00 [ 7
3,00 95,43
|1 95,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage:

4.2 _BS-13/41

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum:

11.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Roér

Copyright © 1994-2007 IDAT GmDbH - GAProjekte\P228809\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BSALdop



NHN + m

99,00
NHN +98,86 m
o
A A (G, x, fs', u', h'), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
040 | Om | grauschwarz
Gl 1040 0,60 A fae]| \
0,60 : A (U, fs, t, h'), kalkfrei, erdfeucht, steif
98,00 A
c3 ’—‘ 0,60 1,10 ° \A (S, u, g, t), kalkfrei, feucht, gerundet,
1,10 A . kantengerundet, g: FLsk, Schiufflinsen t',
rotbraun
G 4!—\ 1,10 1,50 5
1,50 I )
97,00 A A (S, u', '), kalkfrei, feucht, gerundet,
Gs ’—‘ 1,50 2,00 ° kantengerundet, g: FIsk, rotbraun
2,00
Al o 'A (S, u, g), kalkfrei, feucht, gerundet,
’—‘ 200 250 o B kantengerundet, g: FIsk, rotbraun
G6 * -
2,50 - | -
96.00 2,70 GW ooe [ 'A (S, g, u), kalkfrei, stark feucht, kantig,
. ﬂ.06.2013 3,00 MOl N gerundet, g: (Sst), FIsk, rotbraun
g7l 1250 95,86 - ,
3,00 S, g, u', kalkfrei, na3, kantengerundet,
gerundet, g: FIsk, (Sst), beigebraun
|1 95,00

vorgeschachtet bis 1,1m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/42

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 10.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Bah/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BSt230p



NHN + m

99,00
NHN +98,79 m
o
A A (G, x, fs, u, h), kalkfrei, trocken, kantig, G,x= Gleisschotter,
Gl I:IL 040 | lOm Kunststoff- und Glasreste, grau
0,40 A |
0,40 0,70 i N\ - ) . )
98,00 G2 0’70 " A (U, fs, t, f- gg', h"), kalkfrei, erdfeucht, steif bis halbfest, g: FIsk, Sst
' 1,00 A M \(gerundet, kantengerundet), ver. Wurzelreste, rotbraun
Al . : : .
c3 ’—‘ 0,70 1,30 A (S, g, u, t), kalkfrei, erdfeucht, gerundet-kantengerundet, g: Sst,
1,30 Flsk, rotbraun
A ’ . 9 .
97,00 oo A (fS, ms, u, t', gs', fg'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, kantengerundet,
G5’—‘ 1,30 2,00 ° @ rotbraun
2,00 L
Al . A (S, g, u), kalkfrei, erdfeucht, kantengerundet, gerundet, g: Sst, Flsk,
’—‘ 2,00 2,50 ° ° Schlufflinsen, rotbraun
G6 * .
2’50 O® Y 5
96,00 v 2,60 GW e - 'A (S, g, u"), kalkfrei, feucht, gerundet-kantengerundet, braun, rétlich
.06.2013 300 | \ B
a7 2,50 9;3 79 G, s, U', kalkfrei, stark feucht bis naB3, kantengerundet, gerundet, g:
3,00 ' FIsk, (Sst), beigebraun
|1 95,00
vorgeschachtet bis 0,4m
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/43

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 10.06.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Bah/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BSt330p



NHN + m

99,00
NHN +98,63 m
A (G, s), stark kalkhaltig, kantig, G=
Gl ’—‘ 0,00 Schotter, grau
98,00 [Joao 040 N
G2 0’70 T, fs, kalkfrei, erdfeucht, weich, braun
’—‘ 0.70 G, ms- gs, t, erdfeucht, gemischtkornig,
G3 :
1.20 = braun
L]
97,00 °
— { ) [ ]
. d mS, gS, mg'- gg', kalkfrei, erdfeucht, rollig,
b braun
s ©
o
G 4!—\ 1,20 2,30 B
2,30 o J
96,00 W 260GW o B
11.06.2013 —
o b
o
]
o
O. U
o | 6
95,00 O]
2,30 g =
G5 . [\
3,80 \—)
O O _
O.g G, ms- gs, kalkfrei, erdfeucht bis naf, rollig,
- |\ hellbraun
-
94,00 ®e O. 5
°o 1D
3,80 [
G6 . [
5,00 0
° -
[\
[\
ol |
93,00 5 -~
[\
9
o7L_15.00 6,00 Cee |
6,00 92,63
92,00
Bauvorhaben:

GLB
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NHN + m

BS 13/45
99,00
NHN +98,66 m
A E)D A (G, ;), erdfeucht, kantig, G= Schotter,
Gl ’—‘ 0,00 0.40 - o grau/schwarz
0,40
98,00
fS, E kalkfrei, erdfeucht, gemischtkornig,
braun
67.00 - [ loa0 1,60 !
- 1,60 o
2
B mS, gS, fg- mg- gg', kalkfrei, erdfeucht, ab 2,
AW 2406w * o0, 5m naR, rollig, braun
11.06.2013 o0~
96,00 =
— [\
° O ?8
3 [ 1160 3,00 -
3,00 95,66
|1 95,00
vorgeschachtet bis 1,0m
Qo
a
o2
)
[ai]
o
~
I
<
(o]
0]
N
N
3
0
[ai]
o
X
w
@
2
>
he]
e
2
I,
(o)
[ee]
N
N
[a
>
;
o
©
x
2
=t
o
O
T
Qo
£
haben: u
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/45 |&
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NHN + m

99,00

Gl!—\ 0,00

BS 13/46

NHN +98,69 m

0,30

0,30
0,50
0,80
1,20

97,00

0,50
98,00 ol loso
o3l_1050
1,20

cal_l080 120 |

A
0,80 A
A

1,90 4

Gs!—\ 1,20

1,90

96,00 ’—‘
G6 1,90

2,80

2,80

3,00

195,00

3,00 -
G7 [ laso 95,69

(@@

vorgeschachtet bis 0,8m

S, u', feucht bis naB3, gerundet, braun

A g A (G, s"), erdfeucht, g= Gleisschotter, rollig, grau
A (m- gS, f- mg), erdfeucht, rollig, beige
A (S, E g"), erdfeucht, gemischt kdrnig, braun
§ A (U, s), kalkhaltig, feucht bis naf3, weich, dunkelbraun

S, g, u', feucht bis naB, gerundet, g= Flusskies,
verschiedene Sst, dunkelbraun

S, g, u', feucht bis naf3, gerundet, g= Flusskies, braun

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/46

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 14.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu
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BS 13/47

NHN + m
89,00 NHN +99,06 m
]
or |
[0\
A Oe 5 A (G, s, kalkfrei, naf3, kantig, g= Schotter,
= grau
[ loo0 0,80 ol
G1l * s - —
98.00 0,80 1,00 Ale \— A (S, u, g), kalkfrei, feucht bis naR, gerundet,
(9800 Gol l080 | AR
1,00 } g= Flusskies, braun
1,00 1,40 \ ) e
G3 140 U, t, fs, kalkfrei, feucht, weich bis steif,
1:40 1,70 < dunkelbraun
G4 L~
1,70 S ) )
97,00 o) ) U, t, s, kalkfrei, feucht, weich, braun
-]
.0
) S, g, U, kalkfrei, naR, gerundet, g=
® .o g Flusskies, ver. Sst, braun
-]
-]
a5l L10 2,80 ol
96,00 ’ 96,26

vorgeschachtet bis 0,8m
kein Bohrfortschritt nach 2,80m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/47
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  14.05.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
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NHN + m

100,00
NHN +99,19 m
99,00 )
I o[
o @f— ) )
A 5 A (G, s), kalkfrei, naB, kantig, g= Schotter,
© LI grau
611000 0,85 -
0,85 ¥ W _
98,00 A 5 A (S, u, g), kalkhaltig, feucht bis naf3,
G2 | Joss 1,30 °. o 4 gerundet, g= Flusskies, U-Linsen,
130 0©® dunkelbraun
(1]}
[ ]
. (1] S, g, u', kalkhaltig, gerundet, g= Flusskies,
. ver. Sst, braun
97,00 o3 [ ]130 2,20
2,20 96,98
|| 96,00

vorgeschachtet bis 0,85m
kein Bohrfortschritt nach 2,20m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62
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S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/48
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Auftraggeber:
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NHN + m

100,00

99,00

98,00
— G2 1,10

1,40

97,00

| 96,00

NHN +99,32 m
o
A ) A (G, s"), rollig, G= Gleisschotter, grau
o,
sch.G1 [ ]o,00 0,60
0,60 5 _
A o A (S, g), stark kalkhaltig, feucht, kantig,
G1 ’—‘ 0,60 1,10 O Schotter, grau
1,10 A °c @
1,40 © A (G, s, u), kalkfrei, feucht, G=Sst,
(2. Flusskies, gerundet - kantengerundet, braun
O o
Al©ra -
A (G, s, u), kalkfrei, feucht, G=Sst,
-
G3 ’—‘ 1,40 2,10 2 Flusskies, gerundet - kantengerundet, rot
2,10 _
Al° A (S, g), kalkfrei, feucht, G=Sst, Flusskies,
G4’—‘ 2.10 270 o ®' gerundet - kantengerundet, beige
2,70 96,62

vorgeschachtet bis 0,8m
kein Bohrfortschritt

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/49
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  18.11.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
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NHN + m

101,00 BS 13/50
NHN +100,43 m
(o] —
’—‘ Al® A (G, s, u), kalkhaltig, trocken, kantig, g=
100,00 Gl 0,00 0,40 - Schotter, grau
0,40 L
’—‘ A A (S, u, g), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
G2 040 0.90 = g= Flusskies, vereinzelt Sst, braun
0,90
9900 U, { s, g, kalkfrei, feucht, weich, g=
— Flusskies, vereinzelt Sst, dunkelbraun
[ los90 1,60
G3
1,60
- S, g, u, kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
[ 1160 220 o . Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot
G4 [
98,00 2:20 )
al
. 5 S, g, u', kalkhaltig, feucht bis naR3, gerundet,
o 5 g= Flusskies, Sst, hellbraun
[ 220 3,00 o Gl
G5
3,00 97,43
|l 97,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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Fax: 0234 /94362 - 62
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Frankfurt/Main

Datum:

Malstab:
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NHN +m BS 13/51
9900 NHN +98,93 m
0.00 0.30 A i A (S, 5 u', h), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
Gl 0’30 : g= Schotter, vereinzelt Flusskies, Wurzeln,
vereinzelt Schlacke, dunkelgrau
98,00 A (U, t', fs- ms), kalkfrei, feucht, weich,
0,30 1,20 braun
G2 : EEam—
1,20 )
-]
-]
-]
-]
-]
97,00 )
-]
G3 1,20 g S, g, u, kalkhaltig, feucht bis naf3, gerundet,
2,20 —) g= Flusskies, Sst, braun
-]
-]
-]
-]
-
96,00 G 4!—\ 2.20 3,00 =
3,00 95,93
|1 95,00

vorgeschachtet bis 1,1m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/51
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Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  12.06.2013
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Frankfurt/Main Mafstab: 1:50
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BS 13/52

NHN + m
99,00 NHN +99,01 m
o g
0.00 A ©) A (X, g, s, U, h'), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
G2 0,30 G1 0'30 =] | g= Gleisschotter, Schiefer, Flusskies,
0,40 Wourzelreste, braun/schwarz
[ Joao _ _
D 0.80 G3 0.80 | ‘A (U, fs- ms'), kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
(98.00 G4 * ’ ! steif, rot/braun
1,00 )
] U, fs, g', ms'- gs', kalkfrei, erdfeucht,
G5’—‘ 100 150 S - erundet, g= Flsk, braun
1,50 @ g ) )
1,50 1,80 O -emn
G6 * — 'V fr . .
97.00 1,80 ol U, t', fs', kalkfrei, feucht, steif, braun
© 0o G, s, u', t', kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
[e]
Flsk, rot/braun
O s
o G, fs- ms', u', kalkhaltig, feucht, gerundet,
g= Flsk, Sst, rot/braun
96,00 o7 [] ;,gg 3,00 o
! 96,01 G, s, kalkhaltig, schwach feucht, gerundet,
G= Flsk, Sst, beige
vorgeschachtet bis 1,5m
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
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Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN + m

100,00 BS 13/53
NHN +99,46 m
A (fS, u, g- fg', gs'- ms', h"), kalkfrei,
| 99,00 Gl ’—‘ 0,00 erdfeucht, halbfest, braun
0,50
G2 0,50 U, fs, t', ms', kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
0,80 o u steif bis halbfest, g= Sst, FIsk, rot/braun
O a0
®0 G, s, U, kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
98,00 0]
— gerundet, g= Sst, FIsk, braun
@!_l
G3 ’—‘ 0,80 1,80 : Oﬁi
D 180 . S, g, u, kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g=
Ga 180 240 = Flsk, Sst, Schiuffi bei
2.10 5 ® sk, Sst, Schlufflinsen, beige
| 97,00 G5 ’—‘ 2,10 2,50 2080 \G, s, u', kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
2,50 o locker, g= Flsk, Sst, beige
G6 ’—‘ 2,50 3,00 CJ S gS, ms- fs', fg', u', kalkhaltig, erdfeucht,
3,00 96,46 kantig, gerundet, g: Flsk, beige
|| 96,00
vorgeschachtet bis 1,5m
Bauvorhaben:

GLB
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NHN + m

100,00
BS 13/54
NHN +99,27 m
99,00 A (S, g, u', h"), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
G1 I:IL 040 | g= Flusskies, Wurzeln, braun/grau
0,40
A (U, t, ', g), kalkfrei, feucht, weich, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot
98,00 G2 |:|—0,40 120
— 1,20 .
‘o
.. O
= L]
N S, g, u', kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
97,00 G3 I:IL Flusskies, vereinzelt Sst, braun
— 2,20 .o .
° 20
G4!—\ 2,20 2,80 _
2,80 o -~
)
| 96,00 2|
[\
[ ) [\
ee O/
[\
[ - s
2,80 ° [T
G5 3%0 s
° 68
95,00 . g S, g, u, kalkhaltig, na3, g= Flusskies,
o I hellbraun
o [\
[ ] Oa
cel 380 i
4,80 5 Y
e | _J
[\
94,00 =
. 8 Q.
o7 [ Jas0 5,60 ) a
|
5,60 | ) b e -
-é | T, u, fs, kalkhaltig, feucht, weich bis steif, 53}
G8 ’—‘ tho) 6,00 ‘ grau 2|
93,00 , 93,27 3
z
o
0]
N
N
3
)
@
. o
vorgeschachtet bis 1,1m X
]
=)
c
>
he]
e
2
I,
)
[ee]
N
N
[a
>
;
o
i
x
Q2
=
o
o
T
Qo
£
Bauvorhaben: b
auvorhaben. Anlage: 4.2 BS-13/54 |&
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NHN + m

BS 13/55
NHN +99,56 m
o1l 1000 0,20 Al @ A (MG, fg, s, UY), kalkhaltig, erdfeucht, [GW], mitteldicht,
0,20 0,35 2 = Splitt, frisch, grau
[ 99,00 ol lo2o ALS
8’22 0.70 . A (fG, mG, s', u"), kalkhaltig, erdfeucht, [GW], mitteldicht,
G3 [ loss o y i
0.60 u:-: Splitt, alt, grau
D% o A (S, G, g, s), kalkhaltig, erdfeucht, [SW],[GW], mitteldicht,
0,70 o etwas Schlacke, Ziegel, braungrau
| 98,00 G515 -
1'45 180 o A (fS, mS, u- u"), kalkfrei, erdfeucht, [SU], mitteldicht,
G6 1’80 ' Of warscheinlich keine Auffilllung mehr, relativ scharfer
o7 1,80 L.—S—‘L Ubergang zur néchsten Schicht, grau
2,05 2,30 1 8)
G8 2,05 M .' O S, ms, u'- u, kalkfrei, erdfeucht,@@, mitteldicht,
97,00 2,30 ° braunrot
G9 2,30 o .
,70 'mG, gs, fg, u'™- u, gg', kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht,@,
2,70 290 = itteldicht, rotb
G10 300 96.56 mitteldicht, rotbraun
'mS, gS, fg- mg, kalkfrei, erdfeucht,@, mitteldicht,
L 96,00 fluviatile Sande, rotbraun
'mS, gS, fg- mg, kalkfrei, erdfeucht,@, mitteldicht, bei 2,
85 m gG, fluviatile Sande, gelb
g
P
)
m
(\!I
=
=
<):I
o)
0]
N
N
o
(%)
@
o
~
w
@
(=]
c
>
he]
c
=}
=
u
[S)
@
N
N
o
%
N
o
0
<
[
9
o
o
T
Qo
S
Bauvorhaben: o
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NHN + m

100,00
NHN +99,63 m
Gl 0,00 ) )
0.10 0,10 Af @ A (mG, gg'- fg, s'), kalkhaltig, feucht, [GW], locker, hellgrau
0000 2l 8"112 0.45 e \A (X, g, 5), kalkhaltig bis kalkfrei, erdfeucht,(SU), mitteldicht bis
— ' dicht, Gleisschotter, dunkelgrau
U, s', kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht,@@, UzuS,u-u, U
ca. 0,8-1,0m, graubraun, rotbraun
98,00
osl_l04s 1,95
D 182 2,20 G, s, u", kalkhaltig, erdfeucht,@@, locker bis mitteldicht,
G4 :
2.20 braun
97,00
7 O
o -
L]
o I
|:| [e] < [¢]
G5 2,20 9 -
| 96,00 3,50 =
=
O}
=
O © — f-mG, s, gg', kalkhaltig,@, mitteldicht, erdfeucht, ab 3,5m
OO. o g naB}, Sandlagen (2,3-2,4m und 2,8-2,9m, gelb, braun
3,50 [
Gel3s0 ¥
95,00 4,50 6
=
J &
O =
s ¥
© K
) W
)
94,00 5 6
o
= s
G7 4,50 6,10 L N
6,10
93,00
6,10 . .
G9 710 T, u', fs", kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest,, grau, 6,
10-6,15m braun
92,00
o [ ]7.10 8,15
8,15 91,48
91,00
Bauvorhaben:

GLB
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NHN + m

101,00
NHN +100,14 m
100,00 ‘
O 5
o1_L000 0,40 5
0,40 NE
GZ!—\ 0,40 0.80 o
0,80
99,00 o
©
O )
(1]
Ale.
o3l _loso -
1,80
98,00
cal_L180 2,50 e
2,50 |
I\
\_
[ ] L
97,00 = e
S
2,50 s d4o
G5 ; -
3,50 RN
.o'-' 6
\_
)
96,00 e =
| 96,00 GG!—\ 3,50 4,20 ue
4,20 o
]
-
s -
..Gg
95,00 orL_l420 5,10 _°u O
5,10 M
sl 510 94,94
5,20
94,00

A (S, u, g, h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
g= vereinzelt Flusskies, vereinzelt Sst,
Wourzeln, grau

A (S, g, u), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g=
Flusskies, vereinzelt Schotter, vereinzelt
Ziegelreste, hellbraun

A (S, g, u), kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, hellbraun

S, g, u, kalkfrei, feucht bis naf3, gerundet,
g= Flusskies, hellbraun

S, g, u, kalkhaltig, naB3, gerundet, g=
Flusskies, hellbraun

S, g, u, feucht, g= Sst, aufélliger Geruch

vorgeschachtet bis 1,1m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main

GLB

Anlage: 4.2 BS-13/57

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Datum: 19.06.2013

MaRstab: 1:50

Anl.4.2_BSIBOP

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror
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NHN + m

A (S, g, u, h"), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
g= Flusskies, vereinzelt Sst, Wurzeln, braun

S, g, u, kalkfrei, na, gerundet, g= Flusskies,

BS 13/58
NHN +99,53 m
0,00 0,40
| 99,00 1 040
A (U, s, 9), kalkfrei, feucht, weich, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot
G2 0,40 1,30 <,
| 98,00 1,30 Y
=
L2\
[\
ol
N .
LANG) 8 vereinzelst Sst, braun/rot
ON
] [\
97,00 o3 1130 250 | a5
2,50 0 )
@@5 S, g, u, naB3, gerundet, g= Flusskies,
G 4!—\ 2,50 3,00 o = |- vereinzelt Sst, hellbraun
3,00 96,53
|| 96,00

vorgeschachtet bis 1,1m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/58

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 12.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B$5&30p



NHN + m

99,00
D 0.00 NHN +98,80 m
el 0.10 010 5| < | A (G, s, u, t, 0'), erdfeucht bis feucht, kantig,
} Gleisschotter, schwarzgrau
|
I
| A (U, s, t', @), erdfeucht, weich bis steif,
98,00 ‘ ( 9)
| braun
|
I
Gol 1010 1,20 |
1,20 b
e 9
R
97.00 5 S, g, u', erdfeucht bis feucht, gerundet,
. . braun(rétlich)
. 0]
osl_l1.20 2.40
2,40
96,00 L S, g, feucht, gerundet, ab ca. 2,5 m nass,
LN G braun
cal_L240 3,00 o
3,00 95,80
|1 95,00

vorgeschachtet bis 1,0 m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/59
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  21.10.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Mafstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Van/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B$%30p



NHN + m

BS 13/60
NHN +99,55 m
D 0,00 0,30 A (S, u, g, h"), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
G1 0.30 - g= Schotter, Flusskies, Wurzeln,
| 99,00 dunkelbraun
A (U, s, g, t), kalkfrei, feucht, weich, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, t-Linsen, braun/rot
G2 0,30 1,20
1,20
98,00
S, u, g, kalkfrei, feucht, gerundet, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot
o3 [ ]1.20 2,10
2,10
97,00
S, u, g, kalkfrei, feucht, gerundet, hellbraun
ca 2,10
3,10
| 96,00 s [ ]s10 3,60
[\
3,60 -
-
[\
[\
]
[\
[\
[\
-
95,00 5
— el 1360 =
4,60 \— )
= S, g, u, kalkhaltig, naf3, gerundet, g=
é Flusskies, vereinzelt Sst, hellbraun
)
[\
)
94,00
Ealo o7l_l460 )
5,60 ) 3
[\
cal_L5.60 6,00 = é
6,00 93,55 &
NI
93,00 3
=
<):I
©
0]
N
N
o
(%)
@
o
X
AN}
[}
=
c
>
he]
c
2
|
%
Is¢]
N
N
o
§
N
o
2
=
2
=t
o
o
T
Qo
S
Bauvorhaben: u
auvorhaben. Anlage: 4.2 BS-13/60 '<D_(
GLB S-Bahn Rhein-Main Z
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2 8
GRUNDBAULABOR BOCHUM g
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 12.06.2013 3
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH g
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50 £
Tel.: 0234 /94362 - 0 2
Fax: 0234/ 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror §




NHN + m

BS 13/61

99,00
7NHN +98,79 m
A (U, s, g, t), kalkhaltig, feucht, weich,
98,00 dunkelgrau
o1 [ Jooo 1,20
1,20
. : 5
97,00 U, s, t', feucht, weich, nass?, braun
ool 1120 2,10
2,10
S, E kalkhaltig, feucht, gerundet, Flusskies,
96,00 ab ca. 2,4 m nass
L]
3 [ ]210 3,00
3,00 95,79
|1 95,00

vorgeschachtet bis 1,0 m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

Anlage: 4.2 BS-13/61

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

Datum: 22.10.2013

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Van/Schmitz
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NHN + m

100,00 BS 13/62
NHN +99,50 m
[]
1a 0,00 0,20 Alo 5 A (- mG, s), kalkfrei, erdfeucht, braun
0,20 Al € _
| 99,00 Goalb 0,20 0.45 n CO) S A (f- mG, s, gg'), kalkfrei, erdfeucht,
0,45 0,70 (@) Schlacke, schwarz
G3alb 0,45
0,70 A (G, s, U'), kalkfrei, erdfeucht, Ziegel, etc.,
G4 [loo .2 rotbraun
1,00
98,00
- m- gS, u'- u, mg, kalkfrei, erdfeucht bis
feucht, locker bis mitteldicht, braun
L]
L]
97,00 s [ 1100 2,50
[¢]
2,50 i o m- gS, f- mg, kalkfrei, feucht, mitteldicht,
2,75
G6L_L2.50 = b
2.75 . ® raun
° o
96,00 B
g gS, ms, f- mg, kalkfrei, feucht, mitteldicht,
) braun
° %e 8 !
. [
ol
[ ]
65.00 o7 [ 1275 4,40 )
| Y, YY 4’40 o I\
cal 1275 7
4,40 e °I
U\
-
o © 6
. O
94,00 [\
o I -
ool gS, f- mg, ms', kalkfrei, naf3, mitteldicht,
2.40 e Ol Kernverlust 6,3 - 7,0 m, braun
G9 * .'6
6,00 )
[/
-
93,00 -
o |-
L\
. -
7,00 ol
92,50
| 92,00
vorgeschachtet bis 1,0 m
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/61

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 22.10.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Van/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B$230p



BS 13/63

NHN + m
100,00 NHN +99,99 m
=
’—‘ 0.00 0.30 A o A (G, x, s, U'), kalkhaltig bis kalkfrei,
Gl/Gla 0'30 * erdfeucht, [GW],[GU], locker, schwarz,
Joso Al dunkelgrau
52570 0.80 C \ o »
99.00 0.70 ' A (S, u- U', @), kalkfrei bis kalkhaltig,
— G2a . o o erdfeucht, [SU],[SU], UK: 0,7 bis 0,9 m
G3/G3a 0,90 O schrag, braun
1,30 A o . .
OO A (G, x), kalkfrei bis kalkhaltig, trocken bis
erdfeucht, [GW], locker, Schlacke,
98,00 Ga ’—‘ 1,30 2,00 © Steinkohle, Tonschiefer, schwarz
2,00 o
[e]
-
S, g- g, u', kalkfrei, erdfeucht,@,
. RSe mitteldicht, rétlich-braun
(L
97,00 5/G5a__| 2,00 2,95 o
2,95 °
.|
-
o -
oo |/
N\ mS, gs'- fs', fg, kalkfrei, naﬁ,@,
. - o
o.é mitteldicht, braun
96,00 GG!—\ 2,95 4,00 s .ol
4,00 95,99
95,00

vorgeschachtet bis 1,3m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/63

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.11.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Heine/Paw
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NHN + m

100,00

Gl!—\ 0,05

BS 13/64

NHN +100,05 m

0,05
0,40

0,40

99,00 G2 [ loao

1,00

1,25
1,25

G3 1,00

1,65

G4
1,65

98,00 1.90

GG!—\ 1,90

1,90
G5 1,65

2,40

2,40

o7 [ 1240

2,80

97,00 2,80

3,30

. [ ]280

3,30
96,00

4,50

95,00

G9 3,30

5,90

94,00 5,90

6,00

cul 580 94,05

Q

(@@

Hu, kalkfrei, feucht, , locker,
Humusauflage, durchwurzelt, schwarzbraun

A (G, s, u), kalkhaltig, erdfeucht, [SU],[GU],
locker, G zu S,g,u-u’', durchwurzelt,
dunkelgrau

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
[SUL,[GU], locker, G=Ziegelbruchstiicke,

graubraun

U, fs', kalkfrei, erdfeucht bis trocken,
halbfest, , zum Igd. g', braun

G, s, u™- u, kalkfrei, erdfeucht,@@,

dicht, braun

" @Ff @f §° Ec 3E; £E8Z E

G, s ms- gs, a kalkfrei, erdfeucht,@,
, mitteldicht bis dicht, braun, bunt

QL 87 &

G, s, t', U, kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht,
, dicht, rotbraun

G, s, kalkfrei, feucht,@, dicht, bis 2,70 u"
(klebrig), braunrot

mG, fg, s, kalkfrei, feucht,@@,

mitteldicht bis dicht, gelb

P ——

gS, ms, fg'- mg', kalkfrei,@, mitteldicht
bis dicht, feucht, ab 3,7m naR, einzelne
Lagen kiesiger, gelb

mG, fg- gg', kalkfrei, naﬁ,@, dicht, braun

vorgeschachtet bis 1,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/64

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.11.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Heine/Mu
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NHN +m BS 13/65

100,00 7 NHN +99,97 m
Gl 0,00 0,20 A A (Mu, S, u', g, X, h"), kalkhaltig bis kalkfrei,
0,20 erdfeucht, [SU],[SU], locker, G,X: Ziegel,
Bauschutt, durchwurzelt, dunkelbraun
9900 A A (S, u', g, X)), kalkhaltig bis kalkfrei,
G2 0,20 erdfeucht bis feucht, [SU],[SU], locker, G,X:
1,10 Ziegel, Klinker, braun
1,35 ' '
e
5 [ ]
=
98,00 . | m- fG, s, u, feucht,@, dicht, G=Sst,
oo rotbraun
04’—‘ 1,35 235 -8
2,35 g [
M OIS
G5 [lass o |
97.00 2,75 -l
| J/1,VU -
cel 128 o |
2,95 O
[\
W 3.45GwW oo g
07.11.2013 o[
O o= S, fg', ms', mg', stark feucht bi s@
96,00 5 @ g ,_ms ,_mg , S ar_ euc_ IS nals, ,
— . 5 , mitteldicht bis dicht, mit G-Lagen: G,s,
5 u', rotbraun bis 3,5 m, dann braun
O N
[ laso 0 VEY
[\
4,50 ° é
° .O -4
95,00 =
e O/
[\
4
orL_L4s0 545 o o |&
A N}
5,45 o 42
& mG, fg’, s, naﬁ,@, mitteldicht bis dicht,
[\
94,00 GB’—‘ 5,45 6,00 N braun
6,00 93,97 §
[~
()
[ai]
o
| 93,00 g
=
<
vorgeschachtet bis 1,1 m §
a
7
Q
o
X
w
[}
=)
c
>
he]
e
2
I
)
[ee]
N
N
[a
§
N
o
i
x
Q9
o
o
o
T
Qo
S
Bauvorhaben: o
auvorhaben. Anlage: 4.2 BS-13/65 '<D_(
GLB S-Bahn Rhein-Main Z
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2 8
GRUNDBAULABOR BOCHUM g
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 07.11.2013 3
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH g
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1:50 £
Tel.: 0234 /94362 -0 2
Fax: 0234/ 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Paw §




NHN + m

100,00
NHN +99,80 m
c - . ; _
ol A (G, s, u, h'), kalkhaltig, erdfeucht, g=
9900 A B Schotter, Betonreste, Wurzeln,vereinzelt
: O Flusskies, vereinzelt Schlacke, dunkelbraun
[ ]
e
1 ]
Gl 0,00 1,30
1,30
A (U, t', s, @), kalkhaltig, erdfeucht, weich,
98,00 ’_‘ g= vereinzelt Flusskies, vereinzelt Sst,
G2 1,30 1,90 dunkelbraun/schwarz
1,90
U, t, fs- ms, g, kalkfrei, feucht, weich, g=
G3 ’—‘ 1,90 2,40 Flusskies, braun
2,40
97,00 S, g, u', kalkfrei, feucht, g= Flusskies, Sst
cal_L240 3,00
3,00 96,80
|| 96,00

vorgeschachtet bis 1,1m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/66

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B&30p



NHN + m

100,00
NHN +99,66 m
o1l 1000 0,20 AlE A (G, s, u), kalkfrei, feucht, kantig, G= Sst,
0,20 © Ziegelreste, dunkelbraun
A
| 99,00 D 0.20 0.80 | \A (S, G, u'), kalkfrei, feucht, gerundet, G=
] i) o
G2 0.80 i ver. Flusskies, ver. Sst,wch, dunkelbraun
l A 5
Gal_0.80 1,20 te: ) Na (U, s, t, g), kalkfrei, naR, weich, G= ver.
120 Flusskies, ver. Sst, hellbraun
o O i
| 98,00 O o f G, s, U, t', kalkfrei, feucht, gerundet,
o G=Flusskies, ver. Sst, rot, braun
cal_l1.20 2,00 3
2,00 o
97,00 °.B B
ol G, s, U, kalkhaltig, feucht, gerundet, G=
G5L_1200 @O” Flusskies, hellbraun
3,00 5 °E
[ ]300 3,50
G6 * *
|| 96,00 3,50 96,16

vorgeschachtet bis 1,1m
kein Bohrfortschritt

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/67

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 08.11.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Paw
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NHN + m BS 13/68
100,00 NHN +99,98 m
@)
O
A ) A (G, s"), erdfeucht, kantig, Gleisschotter,
0,60 o grau
o]
| 99,00 A ® A (G, u, s), erdfeucht, kantig, gerundet,
Gleisschotter, Flusskies, dunkelgrau-braun
Gl 0,60 1,30
D 138 160 A g A (U, s, t), erdfeucht bis feucht, weich,
G2 1:60 5 Of g braun
1,60 190 | Qe
. 98,00 G3 1.90 o 1 \G, s, u, feucht bis naR, gerundet, kantig,
, -
© o Flusskiese, braungrau
=
s |
. 5 S, g, naB3, gerundet, Flusskiese, braun
. -
)
97,00 cal_L1.90 3,00 el
3,00 96,98
|l 96,00

vorgeschachtet bis 1,0 m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/68
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  22.10.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Mafstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Van/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B$&30p



NHN + m

108,00 BS 13/69
NHN +100,40 m
100,00 A (G, s), kalkfrei, feucht, kantig, Schotter,
7 G1A+B 0,00 0,50 schwarz
0,50
A (U, s, g), kalkfrei, feucht, weich, G=Sst,
Flusskies, braun
99,00
G2 A+B 0,50 1,60
1,60
: A (S, g), kalkfrei, feucht, G= Sst, Flusskies,
| 98,00 Al &
o gerundet - kantengerundet, braun
G3 1,60
2,60 o
G 4!—\ 2,60 3,00 .
[ ]
3,00 .
97,00 . a
o]
[ ]
Y o
o |
o -
96,00 - )
— Gs 3,00 - N gS, fg, kalkfrei, feucht, naf3 ab 4,0m,
4,50 o © g G=Flusskies, gerundet - kantengerundet,
O N beige
[\
® |
(e} [\
e U
o |/
95,00 o 05
o I
s
-
61450 6,00 . =
6,00 94,40
94,00

vorgeschachtet bis 1,0m
zugefallen bei 4,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/69
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  20.11.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Mafstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: DZe
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NHN + m

101,00
BS 13/70
NHN +100,21 m
100,00 -
r A (G, s), kalkfrei, feucht, Schotter, schwarz
GLA+B 0,00 0,50
0,50
A (U, s, g), kalkfrei, feucht, weich, G=Sst,
Flusskies, Schotter, gerundet -
99,00
[ kantengerundet, braun
G2 A+B 0,50 1,40
1,40
A (S, g, u), kalkfrei, feucht, G=Sst,
Flusskies, gerundet - kantengerundet, braun
98,00
o3 [ ]140 2,40
2,40 ° o
O [
oo
4
97,00 A é
o © 5
[\
O~
s o
] - —
cal 1240 ° |-
96,00 4,00 — gS, f- mg, kalkfrei, feucht, naB ab 2,7m,
* og G=Sst, Flusskies, gerundet -
) kantengerundet, beige
[ ) Cu
. NS
[\
LIS g
95,00 )
[\
8 o
o .| é
. 'g %
Gs!—\ 4,00 6,00 « 9 ﬂ
94,00 6,00 94,21 <
=
<
(o]
0]
N
N
Qa
7
Q
. o
vorgeschachtet bis 1,0m i
zugefallen bei 4,0m 2
5
2
2
I
@
[ee]
N
N
[a
>
:
o
°
°
o
a
o
T
Qo
S
Bauvorhaben: o
auvorhaben. Anlage: 4.2 BS-13/70 '<D_(
GLB S-Bahn Rhein-Main Z
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2 8
GRUNDBAULABOR BOCHUM g
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 20.11.2013 3
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH g
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1:50 £
Tel.: 0234 /94362 - 0 2
Fax: 0234/ 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: DZe §




BS 13/71

NHN + m
100,00 NHN +100,01 m
A(S, G g', h'), kalkfrei, gerundet, g=
Flusskies, Schotterreste, Wurzeln,
99.00 dunkelbraun
o1 [ Jooo 1,20
1,20
U, s, g, kalkhaltig, feucht, weich, g=
. 98,00 vereinzelt Flusskies, braun
ol 1120 2,40
2,40
S, g, u', kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, hellbraun
97.00 o3l_l240 3,00
3,00 97,01

vorgeschachtet bis 1,2m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/71
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  10.06.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Mafstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror
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BS 13/72

NHN + m
100.00 NHN +100,08 m
Y 0.00 0.30 A 8 A (9G, s, f- mg, x), kalkfrei, erdfeucht,
GlA+B 0.30 : L_G dunkelgrau
e
[ Jos0 0,60 y \ _
G2 A+B 0.60 . A (gS, ms', g- g), kalkfrei, feucht, [SW],
A o braun
99,00 3 A+B]—\ 0,60 1,10 ) \ -
1,10 'A (S, g/, u'- u), kalkfrei, erdfeucht, [SU],[SU]
o8
mG, s fg- gg', u", feucht @@
O o" mitteldicht, [fluviatiler Kiessand], braun,
- 98,00 O. rotlich braun
64 Asp L 110 2,30
2,30 B
° ©
o
[¢]
97,00 .
. g
O.
G psp 1230 9
3,50 o ) _
o o= f- mG, s@@ feucht, ab 3,5m naR,
o
— mitteldicht, dicht bei 3,0m, [fluviatiler
96,00 B é Sand/Kiessand], gelbbraun-braun
o 0l
[\
e |
° -
=
-
[\
95,00 8
1@®) o 5
o I\
c6L_13.50 5,50 S &
5,50 94,58
|| 94,00
vorgeschachtet bis 1,1m
Bauvorhaben:

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/72

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 20.11.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: DZe
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NHN + m

TN AN AN

101,00
BS 13/73
NHN +100,19 m
100,00
o1_L000 0,40
0,40
99,00
— 2 [ Jo4o 1,30
1,30
98,00 osl_11.30 2,20
2,20
G4!—\ 2,20 3,00
|| 97,00 3,00 97,19

A (S, u, g, h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
g= vereinzelt Schotter, vereinzelt Flusskies,

Wourzeln, dunkelbraun

A (U, s, g, t), feucht, weich, g= Flusskies,
vereinzelt Sst, braun

U, s, g, t, feucht, weich bis steif, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

S, g, u', feucht bis naf3, gerundet, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

vorgeschachtet bis 1,2m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/73

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 10.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror
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NHN + m

BS 13/74
101,00
NHN +100,60 m
Al A (S, u', fg', h"), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g= Flusskies,
G1 ’—‘ 0,00 0.40 ' Wourzeln, braun/grau
100,00 u 0,40 A& \
G2 040 0,70 . - A (S, fg- mg, u’), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g= Flusskies,
8;8 080 } vereinzelt Halde, vereinzelt Sst, vereinzelt Kohle, vereinzelt
G3 O:SO A } Wurzeln, braun
|
G4 D% 140 ‘ A (S, fg', u'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, g= vereinzelt
99,00 ' o on Flusskies, braun
. * o A (U, fs, @', h'), erdfeucht, steif, g= vereinzelt Schlacke, vereinzelt
={0 Flusskies, vereinzelt Wurzeln, braun
1,40 o o \
G5 . . S, g, u', t', feucht, gerundet, g= Flusskies, vereinzelt Sst, t-Linsen,
| 98,00 240 . braun
6 [ 1240 3,00 —
3,00 97,60
|| 97,00
Q.
&
)
o
NI
=
=
<):I
©
0]
N
N
o
(%)
@
o
X
AN}
[}
=
c
>
he]
c
2
|
%
Is¢]
N
N
o
>
:
o
2
=
2
=4
o
o
T
Qo
S
Bauvorhaben: L
auvornaben. Anlage: 42 BS-13/74 |g
GLB S-Bahn Rhein-Main Z
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2 8
GRUNDBAULABOR BOCHUM g
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 10.06.2013 3
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH g
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50 £
Tel.: 0234 /94362 - 0 2
Fax: 0234/ 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror §




NHN + m

o BS 13/75
NHN +100,30 m
[ ]o,00 0,19
Gl * s -
100,00 0,19 A ® 05
G2 A/B ’—‘ 0.19 0,50 ©I0) A (G, s, 0), feucht bis naB3, kantig, Schotter,
0,50 Sst, braun-schwarz
A .
A (S, u, @), erdfeucht, gerundet, kantig,
9900 G3AB [ loso 1,20 ° Flusskeis, braun
O
[
O _
Al A (G, s), erdfeucht bis feucht, gerundet,
1,20 . ig, Sst, ies, rot-
98,00 G4 2o 3 kantig, Sst, Flusskies, rot-braun
o 9
os_12.20 2,70
2,70 "5 -
. ’—‘ 2,70 3.00 e OG S, 9, erdfetfcht, ggrundet, kantengerundet,
6700 3,00 97,30 Sst, Flusskies, beige
Bauvorhaben:

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage:

4.2 _BS-13/75

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum:

05.02.2014

Malstab:

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: MW/Schmitz
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NHN + m

101,00 /
NHN +100,27 m
100,00 A é A (9G, X, g, s), kalkhaltig, erdfeucht, locker,
| looo 0,40 = .
Gla/b Gleissschotter, schwarz
0,40 °
Al o )
28 [ ]o40 0.80 . A (S, ms, f- mg), kalkfrei, feucht, locker,
0,80 braun
99,00 G3alb D% A A(fS, u, ), kalkfrei, feucht, locker, braun
o4 1.20 1,45
1,45 °
A Q A (S, g, u"), kalkfrei, feucht, mitteldicht,
P th
98,00 R rotbraun
GSa/b’—‘ 1,45 245 ® .
2,45 °
c 2 a g- mS, f- mg', f- ms, kalkfrei, feucht,
G6alb [ l2as 3,00 e .O mitteldicht, braun
97.00 3,00 97,27
vorgeschachtet bis 1,20 m
Bauvorhaben:

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/61

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 22.10.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Van/Schmitz
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NHN + m

o BS 13/77
NHN +100,31 m
cl oo :
100,00 0,08 008 ; grau
Ea— ool 1008 02 \
0,20 0.60 'A (S, g, u', h"), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, g= Flusskies,
G3 I:IL ’ vereinzelt Sst, vereinzelt Kohle, Schotterreste, braun
0,60
A (U, s, g, t), kalkhaltig, feucht, weich, g= Flusskies, vereinzelt Sst,
99.00 Ga [ loso 1,20 Schotterreste, vereinzelt Kohle, dunkelbraun
— 1,20
‘A (U, fs- ms), kalkfrei, feucht, weich, braun
G5 ’—‘ 1,20 1,80 \U, s, g, t', kalkhaltig, feucht, weich, g= Flusskies, vereinzelt Sst,
1,80 braun
98,00
S, u', ¢, feucht bis naB3, gerundet, g= vereinzelt Flusskies,
braun/rot
el 180 3.00
3,00 97,31
|| 97,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/77

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 10.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror
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NHN + m

101,00
NHN +100,68 m
A A (G, s, x), kalkfrei, erdfeucht, g=
0.40 Q1 Gleisschotter, rollig, grau
100,00
Al - A (f- mS, E), kalkhaltig, erdfeucht, gemischt
kornig, braun
[ ]o,00 1,50 .
G1 * *
99,00 1,50 Y
-
. N 6
@ [\
Gl _l150 o [ _ _
220 ,@5 m- gS, fg, fs', t', gg', kalkhaltig, naR, rollig,
! -
o .
° \— braun
98,00 =
[\
. )
o3 [ 1220 3,00 o &
3,00 97,68
|| 97,00

2x wegen Betonhindernis umgesetzt
1x wegen Schappenverlust neu angesetzt

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/78

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu
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NHN + m

101,00
NHN +100,23 m
100,00 =
[\
[\
[\
[\
[ looo e
61l_l000 0,80 -
0,80 -
[\
99,00 )
=
[ loso 5
6ol _l080 1,60 )
1,60
| 9800 o3l lL60 2,20 g
2,20 -
[\
o [
° . |
—
" O ]
[\
[\
97,00 call220 - R
3,20 . )
[\
[\
o [\
. o[-
[\
[\
96,00 GslL 1320 a9
4,20 * I
[\
®. 6
e |\
-
* [\
[\
[\
=
95,00 G GDL . .0
5,20 =
[\
[\
. [\
—
0] ]
[ ]s520 6,00 e |
G7 i s N
94,00 6,00 94,23

A (G, s, kalkfrei, naf3, kantig, g= Schotter,
grau

A (U, f- ms), kalkfrei, naf3, weich, braun

A (S, u', @), kalkfrei, feucht, gerundet, f= ver.
Sst und Flusskiese, dunkelbraun

S, g, u', kalkfrei, naf3, gerundet,
dunkelbraun

vorgeschachtet bis 0,8m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/79

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main

Datum: 13.05.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Mu
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NHN + m

101,00
NHN +100,15 m
100,00 : A (S, g, u"), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
1 0,00 0,40 g= Schotter, ver. Ziegel, Wurzel, Betonreste,
0,40 ver. Flusskies, dunkelbraun

G2 0,40 0,90 \A (U, fs), kalkfrei, feucht, weich, braun

|
99,00 0.90 }

I
| A (U, t, fs), kalkfrei, feucht, weich bis steif,
} braun
|

G3 0,90 1,80 |

1,80
98,00
S, g, u', kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
Flusskies, Sst
[ ]180 3,00
G4 * *
|l 97,00 3,00 97,15
Bauvorhaben:

GLB S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/80

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main

Datum: 13.05.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Mu
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NHN + m

101,00
B BS 13/81
NHN +100,37 m
s MO00 — )
0,11 ) C schwarz
100,00 011 0,20 o
G1 ! A kalkfrei, kantig, G= S
0,20 0,30 - é 'A (G), kalkfrei, kantig, st
0,20
G2 030 M A A (S, u', g"), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g=
G3 0,30 1,10 ver. Sst, dunkelbraun
0,60 I
99,00 Ga 0,60 } 'A (S, ), kalkfrei, trocken, gerundet, g= Sst,
1,10 A | hellgelb
|
G5 D% 180 | = | 'A (U, f- ms, g), kalkfrei, feucht, weich, g=
! Flusskies, braun
| 98,00 A (U, t, fs), kalkfrei, feucht, steif,
N \dunkelbraun
S, U', g, erdfeucht bis feucht, gerundet, g=
G6 I:IL 300 Pt Flusskies, ver. Sst, hellbraun
3,00 97,37
|| 97,00
Bauvorhaben:

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage:

4.2_BS-13/81

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main

Datum: 13.05.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Mu
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BS 13/82

NHN + m
100,00 NHN +100,04 m
1 g,gg 0,80
99,00 !
ool_L080 1,60
1,60 }
|
98,00 }
1
oal_l1.60 2,40 |
2,40
cal 240 2,80
97,00 3 97,24

A (G, s, u, h), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,

g= Schotter, vereinzelt Ziegelreste, Wurzeln,

vereinzelt Schlacke, dunkelgrau

A (U, fs- ms), kalkfrei, feucht, weich, braun

U, t, g, s, feucht, weich bis steif, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

S, g, u, feucht, g= Flusskies, vereinzelt Sst,
braun/rot

vorgeschachtet bis 1,2m

kein Bohrfortschritt

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/82

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 11.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B®230p



NHN + m

101,00
NHN +100,22 m
100,00
ol 1000 0,70
0,70
| 99.00 2 [ Jo7o0 1,30
1,30 }
1
3 [ ]130 1,90 |
1,90
98,00
[ J1.90 3,10
97,00 G4 )
| 97,00 3,10 5
\_
[\
-
I\
\_
L
-
\_
=
96,00 o130 420 o
4,20 =
\_
e o [|—
O
-
® s 5
[\
e
95,00 ceL 420 o=
5,20 O N
I\
o |9
o -
07’—‘ 5,20 5,80 ° |-
u 5,80 6,00 -é |
| 94,00 G280 94,22

6,00

A (G, s, U, h'), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
G= Schotter, vereinzelt Flusskies, Wurzeln,
dunkelgrau

A (U, fs- ms), kalkfrei, weich, braun

U, t, s, g', kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
weich bis steif, g= vereinzelt Flusskies,
braun

S, g, u', kalkhaltig, erdfeucht, g= Sst,
vereinzelt Flusskies, braun

S, u', g, kalkfrei, feucht bis naf3, gerundet,
g= vereinzelt Flusskies, vereinzelt Sst,
hellbraun

S, g, u, kalkfrei, naB3, gerundet, g= Flusskies,
vereinzelt Sst, braun

U, { fs, kalkhaltig, feucht, weich bis steif,
grau

vorgeschachtet bis 1,1m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/83

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum:

Malstab:

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B®330p



NHN + m

10100 BS 13/84
NHN +100,39 m
O
O .
100,00 A ® A (G, s'), kalkfrei, erdfeucht, Gleissschotter,
0,60 - grau
om mS, fs', u', kalkfrei, erdfeucht, locker, rot
99,00 .
[ los0 1,70 :
Gl * *
1,70 ©
o' ® . ) _
G, ms- gs', kalkhaltig, erdfeucht, G=
98,00 .
© gerundet/gebrochen, Sst (rot),
° [Terrassenschotter], beige

o]

GZ’—‘ 1,70 3,00 0° Is

3,00 97,39
|l 97,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/61

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 22.10.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Van/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmDbH - GAProjekte\P228809\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B®B4a®op



NHN + m

101,00
NHN +100,80 m
A (S, u, g, "), kalkhaltig, erdfeucht,
A gerundet, g= Sst, Schotter, Ziegelreste,
100,00 Wourzeln, vereinzelt Flusskies, vereinzelt
’—‘ 0.00 1.00 M Schlacke, dunkelgrau
G1 * *
1,00 .
A . A (S, u, g, h"), kalkhaltig, erdfeucht,
s gerundet, g= Schlacke, Ziegelreste,
G2 D% i60 | - Wurzeln, vereinzelt Schotter, dunkelgrau
99,00 g
— 1,60 1,90 A o ; N\ i ! )
G3 190 E— A (U, s, g'), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
’ Al % weich, g= Schlacke, vereinzelt Flusskies,
540 cal_| 190 2,40 o braun
G4 245 2,40 2,45 .
’ 'A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
98,00 98,35

g= Ziegel, vereinzelt Schlacke, Kohlereste,
dunkelgrau/rot

kalkhaltig, trocken, fest, grau

vorgeschachtet bis 1,1m
kein Bohrfortschritt

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/85
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  11.06.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Mafstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B%30p



NHN + m

101,00 BS 13/86
NHN +100,45 m
O
Al® A (G, s'), erdfeucht, G=Gleisschotter, grau
100,00 SCH-G1 | Jooo 0,40 |
0,40 .
A A (mS, u', g'), kalkfrei, g = ungerundet,
braun
sch.col_ 040 1,00
1,00 -
o O mS, u', feucht, verlehmte Terrasse, rot
| 99,00 oL L1.00 1,50 !
1,50 O °Id
® O
° o G, s, erdfeucht, G=gebrochen/angerundet-
gerundet/Sst (rot), Terrassenschotter, beige-
98,00 e
e [© braun
m o
G2 1,50 3,00
3,00 97,45
|l 97,00
vorgeschachtet bis 0,6m
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/86

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 17.10.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: DZe

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B&30p



NHN + m BS 13/
100,00 7NHN +99,93 m
G1l 1000 0,40

0,40
99,00
Gol_10.40 1,50
1,50 .
O e
98,00 .
. e
®©
° o
ool 1%
’ @)
. (1}
97,00 o P
[e]
[ ]
04’—‘ 2,50 3,50 A
3,50
96,00
G 1350
4,60
95,00
e 1460
5,60
- 94,00 o150 6.00
6,00 93,93
93,00

87

@

A (U, s, d', h"), kalkfrei, erdfeucht, weich, g=
vereinzelt Sst, vereinzelt Flusskies,
dunkelbraun

A (U, s, @), kalkfrei, erdfeucht, weich bis
steif, g= vereinzelt Flusskies, braun

S, g, u, kalkfrei, feucht bis naf3, gerundet,
u= Flusskies, Sst, braun/rot

T, u, fs, feucht, steif, grau

vorgeschachtet bis 1,1m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/87

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Datum: 13.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BT30p



NHN + m

o BS 13/88
NHN +100,30 m
100,00 seH.G1 [ ]o,00 0.25 Ale - A(S g, U, h) kalkfrei, feucht, gerundet, g= Schotter,
0,25 5 ver. Flusskies, ver. Wurzeln, dunkelbraun
. [\
\_ —
A g A (S, u, g, h), kalkfrei, feucht bis naB, gerundet, g=
) ver. Flusskies, ver. Schotterreste, Wurzeln, braun
[\
SCH_GZI—\ 0,25 1,10 o il
99,00 110
S, G g, feucht, gerundet, g= Flusskies, braun/rot
Gl 1,10 1,80 °
1,80 0
. S, g, u, kalkfrei, feucht, gerundet, g= Flusskies,
98,00 G2 ’—‘ 1,80 2,30 > :@Cu vereinzelt Sst, braun/rot
2,30 —
. O [\
o |
o[-
(L ]
[\
* [\
s
97,00 G3 2,30 e 0 é S, g, u, kalkfrei, feucht bis naR, gerundet, g=
3.30 ) Flusskies, vereinzelt Sst, braun
-e |
e |\
. O]~
{ ) [\
I_IS
[ ]330 4,20 -
i il [\
96,00 G4 4.20 — -
P\
[\
[\
° * -
i . g S, g, u, kalkfrei, naB3, gerundet, g= Flusskies,
M “65 vereinzelt Sst, braun
95,00 o [
* e O
[ — o
osL_14.20 5,60 Nt &
5,60 94,70 &
)
o
NI
94,00 3
=
<):I
©
0]
N
N
o
(%)
@
o
X
AN}
[}
=
c
>
he]
c
=}
<<
w
%
Is¢]
N
N
o
§
N
o
2
=
()
9
o
o
T
Qo
S
Bauvorhaben: o
auvorhaben. Anlage: 4.2 BS-13/88 '<D_(
GLB S-Bahn Rhein-Main Z
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2 8
GRUNDBAULABOR BOCHUM g
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 11.05.2013 3
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH g
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50 £
Tel.: 0234 /94362 - 0 2
Fax: 0234/ 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror §




NHN + m

101,00

100,00

99,00

98,00

| 97,00

NHN +100,25 m

BS 13/89

AN

oL looo 0,30
0,30

ool lo30 1,10
1,10

cal 1110 1,90
1,90

G 4!—\ 1,90 2,60
2,60

G5l 260 3,00
3,00 97,25

A (G, s"), kalkfrei, feucht, kantig, G=

Schotter, grau

A (U, g g"), kalkfrei, feucht bis naf3, weich,

g= ver.Flusskiese

A (U, fs- ms, 1), kalkfrei, feucht, weich,

grau
f-mS, t, u, mg', kalkfrei, erdfeucht,
gemischt kdrnig, braun

m- gG, fg, ms- g;, stark kalkhaltig,
erdfeucht, rollig, braun

vorgeschachtet bis 1,1m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/89

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.05.2013

Mafstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmDbH - GAProjekte\P228809\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BRBa®op



NHN + m

101,00 BS 13/90
NHN +100,50 m
O
A (G, s, u), kalkfrei, feucht, kantig,
100.00 SCH-G1 D% 040 | Feinabrieb, G=Schotter, dunkelbraun
A (U, f- ms, g'), naB, g=ver. Flusskies,
ScH.Go [ loa0 1,00 braun
1,00
99.00 U, s, t', g, kalkfrei, feucht, weich bis steif,
: g= Flusskies, vereinzelt Sst, braun
o L1.00 1,90
1,90
98,00 S, u, g, kalkfrei, feucht bis naf3, gerundet,
g= Flusskies, Sst, braun
2 [ ]190 3,00
3,00 97,50
|l 97,00
Bauvorhaben:

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/90

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Frankfurt/Main

Datum: 12.05.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Kleinrammbohrung

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B33030p



NHN +m BS 13/91
100,00 NHN +99,93 m
al
Gl!—\ 0,00 0,70 o &
99,00 0.70 as'sd
YT
2 [ Jo7o 1,20 o
1,20 %
Gal_1.20 1,50 °
1,50 .
98,00 [ 150 ©
— G4 : ©
2,00 S o
2,30 1©)
O]}
o N\
[ ] -
I\
\_
L
97,00 1
e ° |V
-
5 I\
\_
=
(O ]
. O' 8
O N
e O
96,00 ol
° \_
[ &
G5 2,00 4,20 [~
4,20 95,73
95,00

A (S, u, g), stark feucht, kantig, angerundet,
g= Schotter, Geréll, Ziegelbruch,
dunkelbraun

fS, ms, u- G stark feucht, weich, rétlich
braun

S, 6 u'- u, stark feucht, zerbohrt,
angerundet, g= meist Sst-Gerdll, rétlich
braun

S, g- a stark feucht, kantig, gerundet, g=
meist Sst-Geroélle, rotlich braun

S, g, stark feucht bis naf3, kantig,
angerundet, g= meist Sst-Gerolle, ca. 40 %
Kernverlust, rétlich hellbraun

vorgeschachtet bis 1,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/91

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.11.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B33130p



NHN + m

101,00

100,00

99,00

98,00

| 97,00

BS 13/92
NHN +100,56 m
0,20 -
o1 [ Jo20 0,50 o
0,50 .
- [ los0 1,10
1,10
3 [ ]110 2,10
2,10
G4!—\ 2,10 3,00
3,00 97,56

kalkfrei, erdfeucht, rollig, dunkelgrau

A (G), kalkfrei, erdfeucht, Feinabrieb,

rollig, dunkelgrau
\mS, gs', kalkfrei, erdfeucht, rollig,
beige

T, u, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht,
steif, braun

m- gS, g, t, stark kalkhaltig,
erdfeucht, gemischt koérnig, braun

vorgeschachtet bis 1,1m

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

GLB

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/92

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Tel.: 0234 /94362 - 0

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 09.05.2013

Mafstab: 1:50

Fax: 0234 /94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmDbH - GAProjekte\P228809\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BDB2Hop



NHN + m

101,00 BS 13/93
NHN +100,47 m
A : A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
o
100.00 050 ° gerundet, G= Schlacke, Schotter, ver. Flusskies,
i s v
L — dunkelbraun
Al e |2
100 .@5 A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
: 5 0 - gerundet, G= Schotter, ver. Flusskies,
’—‘ 100 140 o.— dunkelbraun
99,00 Gl * . \
1,40 mS, fs, t', kalkfrei, erdfeucht, rollig, hellbraun
T, u, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, braun
98,00 o [ ]140 2,50
2,50 _
G, m- gs, stark kalkhaltig, erdfeucht, rollig,
o3 [ 1250 3,00 hellbraun
3,00 97,47
|l 97,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/93

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 12.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B33330p



NHN + m

100,00 BS 13/94
v NHN +99,45 m
|
} A (U, t, s', g, kalkhaltig, feucht, steif,
| 99.00 i Grasnarbe, G= Bauschutt, Ziegel, grau
o1l 1000 0,70 |
’—‘ 8;8 1.00 | T, u, fs', kalkhaltig, erdfeucht, steif, mergelig,
G2 1:00 : ‘ braun
98,00 f- mS, u, t, kalkfrei, erdfeucht, G=
’—‘ 1.00 170 gerundet/gebrochen, Sst (rot), beige
3 1,70 S
N .EO) mS, gs, f- mg', kalkfrei, erdfeucht, G=
angerundet, beige
67,00 IEN 2,40 le
— G a0 N &
"\
° Og
o 5 gS, ms', f- mg', u', kalkfrei, feucht bis naR,
* - g G= gerundet, beige
=
| 96,00 sl 240 3.50 *u T
3,50 _
;!: mS, fs, u', t', gs', feucht, rotbraun
ER 4,10 .
G6 4’10 L4 g
[\
95,00 L ¢
s |\
[\
[ ] o/
ON
° =
(X g gS, ms', f- mg', kalkfrei, naf3, [Terrasse],
o — beige
94,00 o
o ,°° g
)
o7l_la10 6,00 . -
6,00 93,45
93,00
GLB Bauvor:ab;:‘n: Anlage: 4.2 BS-13/61
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 22.10.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Maf3stab:
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234/ 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Van/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B33430p



NHN + m

100,00
7NHN +99,60 m
A (U, s, g), erdfeucht, weich, Grasnabe,
D 0,00 0,50 G=u.a. Ziegel/Schlacke, braun
99,00 Gl 0,50 E—
' A (fS, mS, u, gs'), erdfeucht, braun
[ loso 090
G2 —
0,90
98,00
A (U, t, s', @), kalkhaltig, feucht bis naf3,
G3 0,90 . .
1.90 weich, ab 2,7 m breiig, MKW Geruch,
blaugrau
97,00
G 4!—\ 1,90
2,80 U, s, g, t', feucht, weich, G=Sst (rot), braun
G5 2,80
3,00
|| 96,00
Bauvorhaben:

GLB S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/95

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main

Datum: 19.09.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0

Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Na/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B3%30p



NHN + m

BS 13/96

100,00
NHN +99,81 m
Al A (S, g, u), erdfeucht, gerundet,
0,40 o G=Schotter, ver. Flusskies,
dunkelbraun

99,00 A

A (S, u), erdfeucht bis feucht,
1,00 0

gerundet, U-Linsen, braun

c1 ’—‘ 1,00 1,40 « = \ms, fs, t, kalkfrei, erdfeucht, rollig,
1,40 hellbraun

98,00

|
|
|
|
| T, u, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht,
} steif, braun

I

|

|

ool 1140 2,50
2,50 o _
97,00 o® G, m- gs, stark kalkhaltig, erdfeucht,
G3 ’—‘ 2,50 3,00 ° rollig, hellbraun
3,00 96,81

| 96,00

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/96
GLB S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber: Datum: 12.05.2013

Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Maf3stab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 -0

Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmDbH - GAProjekte\P228809\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BDGHop



NHN + m

100,00

99,00

98,00

97,00

BS 13/97

NHN +99,53 m

schwarz/braun

|| 96,00

G4 [ laso 96,53

A (S, u, 9), kalkhaltig, erdfeucht, weich,
locker, G=u.a. Ziegel, Keramik/Glas,

A (U, t, g, fs'- ms"), kalkhaltig, erdfeucht bis
feucht, weich, G=u.a. Ziegel, stark
konsolidiert, starker Geruch, blaugrau

| U, t, s', erdfeucht, weich bis steif, braun

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 /94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/97

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 19.09.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P222299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_B3T30p



NHN + m

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN +100,47 m NHN +100,47 m
o] O
A (G, s), kalkfrei, erdfeucht, rollig, ab
Alo A (G, s), kalkfrei, erdfeucht, ab 0,2m G1 0,00 Alo 0 ;m F)einabriebl dunk:I rau 9
0,50 @ Feinabrieb, rollig, dunkelgrau 0,30 0,50 i, C) ' ' g
i ] o mS, gg, erdfeucht, rollig,
mS, gg, erdfeucht, rollig, g=gerundet, ° G=gerundet, teilweise kantig, beige
1,00 teilweise kantig, beige GZ!—\ 0,30 1,00 . =9 : g, beig
1,00 99,47
A (U, fs), feucht bis naf3, weich, braun
Gl 1,00 1,50
1,50
A (U, t, fs), kalkhaltig, feucht, weich bis
steif, braun
G2 1,50 2,60
2,60 .
’_‘ S, g, u, naB3, gerundet, g= Flusskies,
G3 2,60 3,00 verschiedene Sst
3,00 97,47
1,00m vorgeschachtet
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage:

4.2_BS-13/98

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 09.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Mu
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NHN + m

(@@ L@

100,00
NHN +99,86 m
[e]
O P
c1l 1000 0,40
0,40
99,00 A
ool 040 1,10 5
1,10
A
ol 110 1,60
98,00 1.60
' A
cal 1160 2,20
2,20
(1}
© o
97,00 ry
GS!—\ 2,20 3,00 0 o
3,00 96,86
| 96,00

UVAVAVAVAV]

A (G, s, u), kalkfrei, feucht, gerundet,
G= Schotter, ver. Flusskiese,
dunkelbraun

A (S, u', @), kalkfrei, feucht, gerundet,
g= ver. Flusskiese, braun

A (U, fs), feucht bis naf3, weich, braun

A (U, t, fs), kalkhaltig, feucht, weich
bis steif, braun

S, g, u', feucht bis naf3, g= Flusskies,
braun

vorgeschachtet bis 1,1m

GLB

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/100

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber:

Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Datum: 11.05.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Mu
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BS 13/319

NHN + m
99.00 7NHN +99,06 m
bis feucht, weich, G=u.a. Ziegel
Gl ’—‘ 0,00 0,70 (Wurzelwerk), braun
0,70
98,00
rotbraun
67,00 o_l070 2,00
2,00
96,00 63l 1200 3.00
3,00 96,06

vorgeschachtet bis 0,7 m

A (U, t, g, s, h), stark kalkhaltig, erdfeucht

T, u, s', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich,

S, g, fs'- gs', erdfeucht, G=gerundet, beige

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/319

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 27.11.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz
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