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1.

UNTERLAGEN

Es wurden die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen verwendet:

[U 1]

[U 2]

[U 3]

[U 4]

[U 5]

2.1

Altlastenrelevante Flachen innerhalb des Stadtgebietes Frankfurt im Rahmen des
Nordmainischen S-Bahnbaus Frankfurt-Hanau — Gesamtliste Grundwassermodell
BGU; RP Darmstadt, Frankfurt am Main, 11.02.2016.

Sanierung von Untergundverunreinigungen durch LHKW, Gelande der Samson AG,
Weismullerstr. in 60314 Frankfurt; HPC AG, Kriftel, 10.11.2016.

Umwelttechnische Untersuchung — Samson AG, Weissmullerstral3e 3, Frankfurt am
Main, Containerstellflache vor dem Gebaude Nr. 27 und 32; Sakosta CAU GmbH, Nie-
derlassung Frankfurt, 29.08.2010.

Eingrenzende Untersuchung Containerstellflache — Samson AG, Weissmillerstralie
3, Frankfurt am Main; Sakosta CAU GmbH, Niederlassung Frankfurt, 30.10.2012.

Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und des Hessischen Altlas-
ten- und Bodenschutzgesetzes (HAItBodSchG); Betriebsstandort der Fa. Samson,

WeismiullerstralRe 3, 60314 Frankfurt am Main — Entscheidung; RP Darmstadt, Frank-
furt, 31.07.2013.

SAMSON AG

Historische Vorgeschichte

Die Samson AG hat das Geléande etwa 1970 erworben. Weitere Informationen zu der vorherigen

Nutzung des Geléandes sind den Unterlagen nicht zu entnehmen.

P2288anl6170111.docx



DR. SPANG

Projekt: 28.2288 Seite 4 02.01.2017

2.2 Sanierungspflichtiger und umwelttechnische Belastungen

Die Samson AG steht als Eigentimer und Nutzer in der Sanierungspflicht fur die drtlichen Unter-
grundverunreinigungen. Auf dem Gelande liegen zwei voneinander unabhangige Schadensfalle
vor. Zu einem ist seit 1989 auf dem Geléande der Samson AG eine Verunreinigung des Grundwas-
sers mit LHKW bekannt. Des Weiteren wurde im Jahr 2010 eine Bodenkontamination im Bereich
des Containerstellplatzes mit PAK und MKW, etwa 85 m 6stlich zum LHKW-Schaden, festgestellt.
Fur die Schadensfalle werden von verschiedenen Ingenieurbiros Sanierungsmaf3nahmen geplant
und begleitet.

Im Rahmen einer Baugrunderkundung zur Erneuerung des Containerstellplatzes vor den Ge-
bauden Nr. 27 und 32 wurden Bodenbelastungen mit MKW und PAK festgestellt. Daraufhin wurde
die SakostaCAU GmbH mit einer Umwelttechnischen Untersuchung im Jahr 2010 beauftragt. Die-
se bestétigten Bodenverunreinigungen mit MKW und PAK. Die maximalen Belastungen (MKW
3.200 mg/kg, PAK 904 mg/kg und Benzo-a-Pyren 2,3 mg/kg) reichten auch bis in das Grundwas-
ser hinein. Die Kontaminationen konzentrierten sich entlang der Geb&audegrenzen und im Umfeld
des Pegels GWM 1/B1 (s. Anlage 12.7.16.6.2a). Bis in eine Tiefe von 6,3 m konnten Bodenkonta-
minationen festgestellt werden. Bei den Grundwasseruntersuchungen am Pegel GWM 1/B1 wur-
den deutlich erhéhte PAK-Konzentrationen festgestellt. Ebenfalls Gberschritt Chrom die Geringfi-
gigkeitsschwellenwerte der GWS-VwV (Stand 2016). Kohlenwasserstoffe wurden in der Schopf-
probe mit 8.400 pg/l nachgewiesen, konnte jedoch in der Grundwasserprobe nach einem Pumpbe-
trieb nicht mehr nachgewiesen werden ([U 3]).

Eine weitere eingrenzende umwelttechnische Untersuchung bestatigte die Grundwasserbelastun-
gen im Bereich der GWM 1/B1. In der Schopfprobe konnten erneut hohe MKW-Konzentrationen
nachgewiesen werden, die in der Pumpprobe schon wieder unterhalb der Bestimmungsgrenze la-
gen. Die PAK-Konzentration tberschritt in der Pumpprobe wieder den Geringflgigkeitsschwellen-
wert ([U 4]).

Eine Stoffeintragsstelle konnte nicht identifiziert werden.
Zu dem Schadensursprung der LHKW-Belastung im Bereich des Gebaudes Bau 6 sowie den An-

fangsbelastungen des Grundwassers sind in den Unterlagen keine Informationen enthalten. Fir
diesen Schadensfall beauftragte die Samson AG die HPC AG ([U 2)).
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2.3 Sanierungsmal3nahmen

Aus einem Schreiben des Regierungsprasidium Darmstadt [U 5] gehen die geplanten Sanie-
rungsmaf3nahmen fir den Containerstellplatz hervor. Die Bodensanierung sollte tGiber einen Aus-
hub des kontaminierten Bodens bis in die wassergesattigte Bodenzone im Rahmen einer tempora-
ren Grundwasserhaltung erfolgen. In wie weite eine Sanierung des Containerstellplatzes erfolgte
kann den Unterlagen nicht entnommen werden.

Die LHKW-Belastung des Grundwassers sind bereits seit 1989 bekannt. Seit Februar 1991 wird
auf dem westlichen Betriebsgelande Uber die Brunnen B3a eine hydraulische Sanierungsmal3-
nahme mittels Pump and Treat im Intervallbetrieb durchgefihrt (JU 2]). Die MalBhahmen zur Sanie-
rung der Bodenluft wurden bereits Ende 2000 abgeschlossen.

Die hydraulische Sanierungsmafinahme ist derzeit noch aktiv. Der Intervallbetrieb ist auf eine zwei
monatige Pumpphase und auf sechs Monate stillstand festgelegt. Die letzte Pumpphase ging von
Ende Méarz 2016 bis Mitte Juni 2016. Aufgrund der geringen LHKW-Austragungen wird von der
HPC AG ein Sanierungsstillstand erwagt und die Ausbreitung der Schadstofffahne zu Gberwachen.
Hierzu liegt den Unterlagen keine Entscheidung des RP Darmstadts bei (JU 2]).

2.4 Restkontamination

Die letzte Beprobung der Grundwassermessstellen PSAM (im Abstrom) und der B3a (Brunnen) er-
folgte am 17.06.2016. Hierbei ergab sich eine LHKW-Konzentration im Pumpbrunnen von 18,9 ug/l
und im Abstrom 103,0 pg/l.

2.5 Abwehrmaflinahmen

2.5.1 Pump and Treat (laufende Sanierung)

Durch die geplante Grundwasserhaltung wird es im Bereich der Samson AG kaum zu einer rele-

vanten Grundwasserabsenkung und Anderung der Stromungsrichtung kommen, die eine Schad-
stoffverschleppung férdert. Gemaf der berechneten Grundwasserabsenkung und Reichweite (s.
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Anlage 12.8.3) ist die zu erwartende Grundwasserabsenkung in diesem zu betrachtenden Bereich
bei ca. 0,2 m bis 0,3 m. Die GrundwasserflieRrichtung andert sich geringfugig von einer sudwestli-
chen Fliel3richtung etwas mehr nach Westen.

Zur Uberwachung der Schadstofffahne kénnen die bestehenden Messstellen M3, M4 und PSAM
verwendet werden, die auch weiterhin im Abstrom der Schadstofffahne liegen werden. Die LAL tief
(Tertiar) sollte ebenfalls Uberwacht werden, da zeitweise im tieferen Grundwasserleiter Vinylchlorid
analysiert wurde. Zuletzt war die Messstelle unauffallig. Ebenfalls sollte der Brunnen B 3a Uber-
wacht werden. Da die GW-Absenkung durch die NMS im Bereich der natirlichen GW-
Schwankungsbreite auftreten wird und sich die GW-Fliel3richtung nicht wesentlich &ndert, kdnnen
die Auswirkungen durch eine Anpassung der laufenden Sanierung ohne weiteres beherrscht wer-
den. Uber eine Anpassung des Betriebs ist unter Beriicksichtigung der Messergebnisse in den
Messstellen mit den Sanierungspflichtigen eine Vereinbarung zu treffen. Zusétzliche Sanierungs-
mafinahmen sind nicht erforderlich.

Fir die frihere Bodenkontamination im Bereich des Containerstellplatzes kdnnen die Messstellen
B1 und D4 zur Aufnahme des Ist-Zustandes dienen. Bei einer aufkommenden Schadstoffver-
schleppung sollte die B1 zu einem Brunnen ausgebaut werden und als Pump and Treat-
MalRnahme betrieben werden, um ein weiteres verdriften der Schadstoffe zu verhindern.

Die Lage der Messstellen und Brunnen sind der Anlage 12.7.16.6.2a zu entnehmen und die Analy-
separameter bzw. die Ausléseschwellenwerte der Anlage 12.7.16.6.1a. Nach einer telefonischen
Rucksprache mit einem Mitarbeiter (Herr Schlegel) der Samson AG konnten diese bestatigen,
dass die Messstellen vorhanden sind. Des Weiteren wurde mitgeteilt, dass regelmafiig der Grund-
wasserstand der Messstellen aufgenommen wird.

Die geplanten MafRnahmen sind in Tabelle 2.5.1-1 zusammengefasst.

Messstelle / Brunnen MalRnahmen Zustand
vorhanden, telefonische Riick-
B1 sprache mit Samson AG am
Monitoring 30.01.2017
vorhanden, telefonische Riick-
D4 sprache mit Samson AG am
30.01.2017
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Messstelle / Brunnen MalRnahmen Zustand
vorhanden, telefonische Ruck-
M 3 sprache mit Samson AG am
30.01.2017
vorhanden, telefonische Ruck-
LA 1 (Tertiar) o sprache mit Samson AG am
Monitoring 30.01.2017

vorhanden, telefonische Ruck-

Abwehrbrunnen

PSAM sprache mit Samson AG am
30.01.2017
vorhanden, telefonische Riick-
B 3a sprache mit Samson AG am
30.01.2017
vorhanden, telefonische Riick-
B 3a sprache mit Samson AG am
.01.2017
Abwehr bei Bedarf 30.01.20 . "
vorhanden, telefonische Riick-
B1 sprache mit Samson AG am
30.01.2017
Ableitung Foérderwasser in Kanalisation vorhanden
Reinigungsanlage Erforderlich bei Betrieb von vorhanden

Tabelle 2.5.1-1: Geplante MaRnahmen zum Monitoring und zur Abwehr von Schadstoffverschlep-

pung
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