
SO
SO SO

km 6,106
EÜ Ernst-Heinkel-Str.

km 6,117 - 6,345
S-Bahn Station- Frankfurt a. Main - Fechenheim

mit Bahnsteigzugang West

km 6,532
S-Bahn Station Frankfurt a. M. - Fechenheim
Personentunnel-Zugang Ost (Cassellastraße)

?????
??

?
???

? ?

BemWasserstand Endzustand
bauzeitiger BemWasserstand

 NHN +98.69 m

BS 13/46
 NHN +99.06 m

0.80
1.00
1.40
1.70

2.80
96.26

BS 13/47
 NHN +99.19 m

0.85
1.30

2.20
96.98

BS 13/48
 NHN +99.32 m

0.80
1.10
1.40

2.10

2.70
96.62

BS 13/49  NHN +100.43 m
0.40

0.90

1.60

2.20

3.00
97.43

BS 13/50

 NHN +98.93 m
0.30

1.20

3.00
95.93

BS 13/51
 NHN +99.01 m

0.30
0.40
0.80
1.00

1.50
1.80

3.00
96.01

BS 13/52

 NHN +99.46 m

0.50
0.80

1.80
2.10
2.50

3.00
96.46

BS 13/53
 NHN +99.56 m

0.20
0.35
0.60
0.70

1.80
2.05
2.30

3.00
96.56

BS 13/55
 NHN +99.27 m

0.40

1.20

2.80

5.60
6.00
93.27

BS 13/54

 NHN +99.53 m
0.40

1.30

2.50

3.00
96.53

BS 13/58

 NHN +98.80 m
0.10

1.20

2.40

3.00
95.80

BS 13/59
 NHN +99.55 m

0.30

1.20

2.10

3.60

6.00
93.55

BS 13/60

 NHN +98.79 m

1.20

2.10

3.00
95.79

BS 13/61
 NHN +99.50 m

0.20
0.45
0.70

2.50
2.75

4.40

7.00
92.50

BS 13/62
 NHN +99.99 m

0.30

0.80

2.00

2.95

4.00
95.99

BS 13/63
 NHN +100.05 m

0.05
0.40

1.00
1.25
1.65
1.90

2.40
2.80

3.30

5.90
6.00
94.05

BS 13/64

 NHN +99.97 m
0.20

1.35

2.35

5.45

6.00
93.97

 3.45 GW 
07.11.2013 

BS 13/65

 NHN +99.80 m

1.30

1.90

2.40

3.00
96.80

BS 13/66

 NHN +99.61 m
0.13
0.40
0.70
1.00
1.15
1.65
1.75
2.20

3.00

4.00

6.10

7.40
7.70

9.80

15.00

20.00
79.61

BK 13/06

10 20

  1.00

  2.00

  3.00  3.00

 NHN +98.69 m

DPH 13/46

N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1.00

  1.50
120120/10cm

 NHN +99.19 m

DPH 13/48 B

10 20 30 40 50

  1.00

  2.00

  2.30

 NHN +100.43 m

DPM 13/50

N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1.00

  2.00

  2.60 100/10cm

 NHN +99.01 m

DPH 13/52

bis 1,5m vorgeschachtet

N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1.00

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00  6.00   6/10cm

 NHN +99.28 m

DPM 13/54

10 20 30 40 50 60

  1.00

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00  6.00

 NHN +99.55 m

DPM 13/60

10 20

  1.00

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00  6.00

 NHN +99.50 m

DPH 13/62

10 20 30 40

  1.00

  2.00

  3.00

  4.00  4.00

 NHN +99.99 m

DPH 13/63

10 20 30 40

  1.00

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00  6.00

 NHN +100.05 m

DPH 13/64

10 20 30

  1.00

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00

  7.00  7.00

 NHN +99.97 m

DPH 13/65

?
?

Schicht I.2b

Schicht I.4

Schicht I.1

Schicht I.4

Schicht II.6

Schicht I.2b Schicht I.1

Schicht I.2b

Schicht I.4

Schicht II.6

Schicht I.1

Schicht I.2b

Schicht I.4

Schicht I.1

Schicht I.2b

Schicht I.4

Schicht II.6

Schicht I.2b

Schicht I.1

Schicht I.4

Schicht II.6

? ? ?
?

?
? ?

?

? ? ?
? ? ?

?

?
?

?

?
?

?
? ?

?

??
?

?
?

?

?
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 90
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100
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 90
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m NHNm NHN

105 105

6,075

0

mittel

-

bis zu 0,4 m Bodenaustausch nur für Strecke 3660 unter EPL

Gleichlage
-

-

C
≥  2,3

I.1 / I.2b
F 1 / F 3

-

schwach durchlässig - durchlässig / noch versickerungsfähig

6,275 6,595

≤ 0,5

hoch

-

-

Damm
-

-

D
≥  2,3

I.1 / I.4
F 1

-

durchlässig - stark durchlässig / gut versickerungsfähig

5,515

≤ 0,6

mittel

-

-

Damm
-

-

C
≥  2,3
I.2b
F 3

-

schwach durchlässig - durchlässig / noch versickerungsfähig

5,895

≤ 0,5

hoch

-

-

Damm
-

-

D
≥  2,4

I.1 /  I.4
F 1

-

durchlässig - stark durchlässig / gut versickerungsfähig

U
m

w
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Station
Bauwerk
SO - GOF

Tragfähigkeit EPL
Versickerungsfähigkeit Baugrund
Baugrund Einschnittböschung
Merkblatt "Entsorgung von Bauabfällen" Bauschutt
Merkblatt "Entsorgung von Bauabfällen" Boden
Homogenbereiche nach Merkblatt

Gründungstiefe Bauwerk

Baugrundverbesserungsmaßnahmen

Lage
Wasserschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet
Besonderheiten
geot. Homogenbereich
SO - GW
gewachsener Boden EPL
Frostempfindlichkeit EPL

[m NHN]

[m]

[m]

Grundwasserabsenkung / wasserdichter Verbau
Reichweite GW-Absenkung

[m]
[m]

Bauwerk
Prüfwerte nach BBodSchV

6,3 6,46,26,16,0 6,55,95,85,75,65,5 6,6

5,850

+ 0,3 m Schutzschicht
qualifizierte Bodenverbesserung 0,4 m

6,100

bis zu 0,75 m unter EPL
Bodenaustausch nur für Strecke 3660 

mittel

-

C
≥  2,3

I.1 / I.2b
F 1 / F 3

schwach durchlässig - durchlässig / noch versickerungsfähig

mittel

-

C
≥  2,3
I.2b
F 3

schwach durchlässig - durchlässig / noch versickerungsfähig
-

H 01-01 H 01-00

Z 1.1 (PAK, KW, Cu)

H 01-01

Z 1.1 (KW, PAK, Cu)

H 01-01

Z 2 (Cu)

H 01-05
0,0-0,9 m  A

0,0-0,3 m  A 0,1-0,4 m  A

100

S-Bahn Station Frankfurt a. M. - Fechenheim mit Bahnsteigzugang West (km 6,117-6,345)EÜ Ernst-Heinkel-Strasse (km 6,106) S-Bahn Station Frankfurt a. M. - Fechenheim Personentunnel Zugang Ost (km 6,532)

S-Bahn Station Frankfurt a. M. - Fechenheim mit Bahnsteigzugang West (km 6,117-6,345)EÜ Ernst Heinkel Strasse (km 6,106) S-Bahn Station Frankfurt a. M. - Fechenheim Personentunnel Zugang Ost (km 6,532)

wasserdichter Verbau wasserdichter Verbau wasserdichter Verbau

Legende

                              Gradiente Strecke 3685

                              Bemessungswasserstand "Endzustand"
                              (100-jährige Eintrittswahrscheinlichkeit)

                                                      bauzeitiger Bemessungswasserstand
                              (10-jährige Eintrittswahrscheinlichkeit)

                              Schichtgrenze (vermutet)

Schicht I.1              Auffüllung
Schicht I.2a            Füllung der Flussaltläufe
Schicht I.2b            Auelehm / Hochflutlehm
Schicht I.3              Flugsande
Schicht I.4              Sande und Kiese (Mainterrasse)
Schicht II.1             Pliozän
Schicht II.2             Vulkanite
Schicht II.3             Hydrobien-Schichten
Schicht II.4             Inflatenschichten
Schicht II.5             Cerithien-Schichten
Schicht II.6             Rupelton
Schicht III.1            Rotliegende Sedimente

?

Zuordnung:

Z 1.1

Z 1.2

nach Merkblatt

  Z 1.1

  Z 1.2

Homogenbereich H 01-00

Homogenbereich H 01-01

Homogenbereich H 01-02

Homogenbereich H 01-03

Homogenbereich H 01-04

Homogenbereich H 01-05

Zuordnung:
nach BBodSchV

Kleiner Prüfwerte 

Überschreitung Prüfwerte 

Überschreitung Prüfwerte

Überschreitung Prüfwerte 

Überschreitung Prüfwerte

"Kinderspielflächen"

"Kinderspielflächen"

"Wohngebiete"

"Park- u. Freizeitanlagen"

"Industrie- u. Gewerbegrundstücke"

Grundwasserabsdenkungsbereich

Untersuchungsbereich

Homogenbereich H 01-06

Z 0

Z 2

>Z 2

Homogenbereich H 01-07>Z 2

ca. 95,40

-

ca. 98,46

-

ca. 92,27

-

0
Gleichlage

-

-
-

≤ 0,6
Damm

-

-
-

S-Bahn Rhein-Main, Nordmainische S-Bahn
Planfeststellungsabschnitt 1 - Frankfurt am Main

freie Strecke

-
Z 1.1 (PAK, SM)

H 01-01
Z 1.2 (Ni)
H 01-040,0-1,3 m  A 0,0-1,1 m  A

Z 00,0-1,2 m  A 0,3-1,0 m  A 0,0-0,8 m  A 0,0-1,2 m  A 0,0-1,3 m  A
Z 2 (Pb, el. LF)

H 01-05

0,0-1,3 m  A 0,0-1,3 m  A

> Prüfwerte "Kinderspielflächen" > Prüfwerte "Wohngebiete" < Prüfwerte "Kinderspielflächen" 0,0-0,3 m > Prüfwerte "Kinderspielflächen" > Prüfwerte "Kinderspielflächen"< Prüfwerte "Kinderspielflächen"

 80


