NHN + m

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

88,00

87,00

86,00

85,00

84,00

83,00

82,00

81,00

80,00

79,00

78,00

77,00

76,00

G2 0,30

0,40

c7 4,50

4,60

Go 5,10

5,30

Gl1 6,10

6,20

G17 10,80

11,00

G19 12,00

12,10

G22 13,10

13,30

G31 19,30

19,50

G34 21,80

22,10

G38 24,70

25,00

BK 13/01

NHN +101,25 m

[ ]oo0 0,30 A
Gl —
0,30 0,40 =
[ ]
®©
O
L]
Al o
(1]
{ ]
] N
0,40 1,90
G3 : :
1,90 3¢
LJO)
@O
©
] .
1,90 2,90 .
G4 ; ;
2,90 o
3 @7
L]
.0
G5’—‘ 2,90 3,70
3,70
GG!—\ 3,70 4,50
4,50 4,60
cal_| 460 5,10
5,10 5,30
Glo!—\ 5,30 6,10
6,10 6,20
G12’—‘ 6,20 6,90
6,90
G13’—‘ 6,90 7,90
7,90
o131 7.90 8,30
8,30
o4l 1830 9,60
9,60
15960 10,10
10,10
Gle!—\lo,lo 10,80
10,80 11,00
o1l 111,00 12,00
12,00 12,10
Gzo!—hz,lo 12,70
12,70
ooy 11270 13,10
13,10 13,30
o3l 113:30 13,60
13,60
o4l 113,60
14,50
511450 15,90
15,90
o6L_115.90 16,25
16,25
G27!—\16,25 16,90
16,90
stl—\ls,go 17,40
17,40
ngl—\lmo 18,70
18,70 .
.-
o0 o8
Ggol—\lsjo 19,30 —_—
19,30 19,50

S|

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L
[\
[\
\—
[\~
I
I
I
I
%
\_/‘
[\
[\
[
[\
[\
[\
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ngl—\lg,so

20,60

o33 [ ]20,60

21,80

G35!—\22,10

22,50

Ggel—\zz,so
23,00

. [ ]23,00
24,70

76,25

A, Schwarzdecke, kalkfrei, [Aufflllung],

\schwarz
'A (gG, f- mg, s), trocken, G=kantig, garu,
braun

A (m-gS, ¢, u"), kalkhaltig, erdfeucht, G=
kantig, braun

gG, f- mg, gg— ms, erdfeucht, Quartar,
G=gerundet, braun

X, gg, t, §', kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
weich, [Terrassenschotter], X/IG=
angerundet-gerundet, Quatar, braun-
dunkelgrau

T, u', stark kalkhaltig, feucht, weich, [Aue],
Tertiar, dunkelgrau

fS, u, t, stark kalkhaltig, feucht, Tertiar,
\dunkelgrau

T, u, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, [Aue],
\Teniar, dunkelgrau

fS, u, t, stark kalkhaltig, erdfeucht, Tertiar,

\dunkelgrau
T, u', fs', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif,
Tertiar, dunkelgrau

-mS, t, u, stark kalkhaltig, erdfeucht,
dunkelgrau

T, u', erdfeucht, steif, dunkelgrau

fS, u, t, stark kalkhaltig, erdfeucht, Tertiar,
grau

T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, [Aue]
, Tertiar, dunkelgrau

T, u, fs', stark kalkhaltig, erdfeucht bis
trocken, [Aue], Tertidr, beige, ocker

T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis
steif, [Aue], Tertiar, dunkelgrau

G, stark kalkhaltig, erdfeucht, G= Tst, u',fs',
[Aue], Tertiar, beige-hellgrau

T, u, fs', stark kalkhaltig, erdfeucht bis
trocken, Tertidr, beige-hellgrau

T, u, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, Tertiar,
dunkelgrau

f-mS, u', t', stark kalkhaltig, erdfeucht, [Aue
verlehmt], Tertiér, dunkelgrau

\T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht bis trocken,
steif bis halbfest, [Aue], Tertiar, grau-

\dunkelgrau
-mS, u', t, stark kalkhaltig, erdfeucht,
dunkelgrau

T, u, stark kalkhaltig, feucht, weich bis steif,
[Aue], Tertiar, dunkelgrau

-mS, u', t, stark kalkhaltig, feucht, [Aue
verlehmt], Tertiar, dunkelgrau

T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, [Aue],
dunkelgrau

mS, u', t, fs', stark kalkhaltig, naB3,
dunkelgrau

T, u', fs', stark kalkhaltig, feucht, weich bis
steif, [Aue], Tertiér, dunkelgrau

mS, u, t, stark kalkhaltig, naf3, Tertiar,
dunkelgrau

T, u', erdfeucht, steif, [Aue], Tertiar,
dunkelgrau

fS, ms', u', t, stark kalkhaltig, feucht,
dunkelgrau

T, u, stark kalkhaltig, feucht, weich, [Aue],
Tertiar, dunkelgrau

mS, fs, h', t, stark kalkhaltig, feucht, Tertiér,
dunkelgrau

Tst, 6, stark kalkhaltig, erdfeucht, Tonstein,
Schneckenkalk?, kleinstiickig zerbohrt, o=
Schneckengehause, R1, wl-2, grunlich,
grau

Kst, stark kalkhaltig, klastische Kalkstein,
Schneckengehéause, R1, wl-2, grau

\mS, u, t, stark kalkhaltig, feucht, S= oft
Schneckengehéause, vermutlich zerbohrt,

\dunkelgrau
T, u', stark kalkhaltig, feucht, weich, grau

Tst, g;, stark kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
gS= Schneckengehéuse, kleinstickig
zerbohrt, Schneckenkalk?, klastischer
Kalkstein, grau

mS, gs'- fs', u', stark kalkhaltig, feucht,
dunkelgrau
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NHN + m

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

88,00

87,00

86,00

85,00

84,00

83,00

82,00

81,00

80,00

79,00

78,00

77,00

76,00

75,00

74,00

73,00

72,00

71,00

G29 19,80

20,00

G2 0,35

0,65

cel 400
4,20
G11 8,40
8,50

G14 10,10

10,20

G17 12,20

12,50

G20 14,20
14,65
G22 15,00

15,30

G25 15,80

16,00

G27 19,00

19,50

G31 21,10

21,50

BK 13/02

71,86

NHN +97,16 m
o1LL000 0,20 -
0,35 0.35 ® \
0,65 N
sl loss 4 .
1,40
04’—‘ 1,40 2,40
2,40
s [ 1240 4,00
4,00 4,20 \
o7l l420
5,00 \
cal15.00 6,00
6,00
ol 1600 7,60
7,60
GlO’—‘ 7,60 8,40
8,40
612 [ ]850 9,40 \
9,40
o131 9.40 10,10 \
10,10 10,20 \
10,20
11,20 \,
o6l 11120 12,20
12,20 12,50
618 [ ]12,50 13,00
13,00
619 [ 1420 14,20 \
14,20
o1l 114,65 15,00 \
15,00 15,30
G24!—\15,30 15,80
15,80 16,00
16,80
625 [ 16,00 18,30
18,30
526 [ ]1830 19,00
19,00
19,50
G28 ; _
O\ >
19,80 20,00
20,30
Gso!—\zo,oo 21,10
21,10 21,20 e | S
21,50
o3l |2150 22,90 B
22,90
633 [ 22,90 23,70
23,70

Pflaster

'‘A (mS, fs'), kalkhaltig, erdfeucht, [Auffullung], braun, grau

'‘A (9G, ms'), kalkhaltig, erdfeucht, [Auffullung], G=kantig, grau
'‘A (mS, gs'- gs'), kalkhaltig, erdfeucht, [Auffullung], braun, grau

‘A (mS, gs, fg'- mg'- gg), kalkfrei, erdfeucht, [Aufflillung], G=gerundet,
beige, braun

Fhl, U, t, s', @', kalkhaltig, feucht bis naf3, weich, [Auffillung], G=u.a.
Ziegelbruch, dunkelgrau

H, U, 6, s', kalkfrei, feucht, [Torf], schwarz

U, t, ', s, 0, kalkfrei bis kalkhaltig, naB, breiig, [Aue?], schwarz

Kst, stark kalkhaltig, naB, [Kalkstein], kleinstiickig zerbohrt zu X, gG,s,u,
beige

U, t, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, Mst?, beige, griin, dunkelviolett

Kst, Mst, stark kalkhaltig, feucht, Wechselfolge, zerbohrt zu G,s',u’,
hellgrau

T, u, fs- ms, stark kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, steif, grau
U, s, t', stark kalkhaltig, feucht, weich, grau

T, s, stark kalkhaltig, feucht, steif, grau

Kst, stark kalkhaltig, feucht bis naB, klastischer Kalkstein, grau
U, gg, fg— mg', ms', t', stark kalkhaltig, feucht, steif, kleine
Schneckenhéuser erkennbar

Kst, stark kalkhaltig, [Kalkstein], grobstiickig, grau

Kst, stark kalkhaltig, feucht, klastischer Kalkstein, zerbohrt zu mS,gs',u',fs’,

«Q
=
Q
=

Kst, stark kalkhaltig, [Kalkstein], poros7stiickig, grau

Kst, stark kalkhaltig, feucht, zerbohrt zu mS,gs,u,fs, klastischer Kalkstein,
grau

Kst, stark kalkhaltig, fehl3 bis fehl4, besteht komplett aus dichtgepackten
Muscheln 1-2 cm, [Muschelkalk], hellgrau

T, fg- mg, s', stark kalkhaltig, feucht, weich, g=meist Schalenbruchstticke,
grau

Kst, stark kalkhaltig, feucht, zu mS,gs,u’,fs', kleine Schneckengehéuse,
klastischer Kalkstein, grau

Kst, stark kalkhaltig, unverwittert, fehl4, grobsttickig, grau

Kst, stark kalkhaltig, meist kleinstiickig zerbohrt, Schneckengehéuse bis
1 cm, klastischer kalkstein, 17,2-17,5= R2, Rest= R1, grau

Kst, stark kalkhaltig, 18,3-18,8 m grobstiickig, Rest stiickig und
kleinsttickig zerbohrt, R3

Kst, stark kalkhaltig, feucht, meist zu mS,gs',u’ zerbohrt, Schnecken, grau
Kst, stark kalkhaltig, angewittert, fehl3, kleinsttickig - stiickig, grau

T, fg- mg, s, stark kalkhaltig, feucht bis naf3, weich, grau

Kst, unverwittert, fehl4, stiickig

Kst, stark kalkhaltig, feucht, zu mS,gs,u’ zerbohrt, kleine
Schneckengehéause, grau

Kst, stark kalkhaltig, unverwittert, fehl4, klastischer Kalkstein, kleinstiickig,
grau

T, s, stark kalkhaltig, feucht, weich, Wechselfolge S,u,t,, dunkelgrau

Kst, stark kalkhaltig, unverwittert, fehl4, [Kalkstein], grobstuickig,
Schnecken und Muscheln erkennbar, zwischen 22,4-22,5 m pords, grau

Kst, stark kalkhaltig, naB, zerbohrt zu mS,gs,u’, kleine
Schneckengehéause, klastischer Kalkstein, grau

Kst, stark kalkhaltig, grobstlickig, Schneckengehéause erkennbar, bis 24,2
m R3/W0, 24,2-25,2 m R0-R1, WO, grau
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NHN + m

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

88,00

87,00

86,00

85,00

84,00

83,00

82,00

81,00

80,00

79,00

78,00

77,00

76,00

75,00

74,00

173,00

BK 13/03

61 0,00 NHN +99,05 m
0,02 0,20 A A, Schwarzdecke, trocken, stark kalkhaltig,
GZ’—‘ 0,02 0,40 A [Auffullung] , schwarz
0,40 \ \
J ‘A, Beton, stark kalkhaltig, [Aufflllung],
\ dunkelgrau
a8
a8
G3 0,40
2,00
L]
Fhl, mS, fs', u', kalkfrei, erdfeucht bis 2,0 m,
2,0 m bis 4,9 m feucht, keine eindeutigen
\ Anzeichen fir Auffillung, braun
.
2,00
G4 !
3,50 \

8,00
Glo—&
G111 840 8,40

8,50

4,90
G5 3,50 o
5,00 o ]
-4
. [—
® -~ mS, gg, u, - mg', kalkfrei bis kalkhaltig, naf3,
* . g [Terrassenschotter], G= angerundet-
E& gerundet, dunkelbraun
By N
3 -
el 5.00 6,20
6,20
T, u', fs', o', kalkhaltig, feucht, weich, [Aue],
G7’—‘ 6.20 6,80 0= Holzreste, bruan-dunkelbraun
6,80
T, o, u', fs', kalkhaltig, feucht, weich, [Aue],
’—‘ dunkelbraun-schwarz
6,80 7,50
G8
7,50
H, kalkfrei, feucht, [Torf/ Aue], o= Holz,
o [ ]750 8,00 schwarz
8,00
8.40 mS, gs, f- mg', o', kalkfrei, feucht bis naf3,
8’60 G= angerundet-gerundet, dunkelgrau
X, gg, kalkfrei, feucht, X/G= Sst (rot),
G12 ’—‘ 8,50 9,00 gebrochen-> kantig, rotbraun
9,00 9,10 _
- mG, gs- ms, gg, kalkfrei, naR3,
[Terrassenschotter], G= angerundet-
613 [ ]o00 9,60 .
9,60 gerundet, grau
Kst, stark kalkhaltig, kleinstiickig,
Kalksteinbank, R2, w2, grau
U, t, fs', @', stark kalkhaltig, feucht, weich,
G= gerundet, hellgrau
Gl4 I:IL Kst, stark kalkhaltig, naR, [Kalkstein],
11,00 zerbohrt zu X/G, s, u', hellgrau
15 [ ]11,00 12,20
12,20
G16 12,20
13,50
Mst, T, u, f- ms, stark kalkhaltig, feucht,
[Mergelstein], tlw. dinnméchtige Kst-Lagen
G17 D—igig zwischengeschottert, tlw. breeig durch
' Spulbohrung, RO, w3, ocker, grau
Gi8a 15,00
16,00
1811600 17,60
17,60
Folie 1 18,20
18,30 - . .
Kst, stark kalkhaltig, dicht, kleinsttickig-
stlickig, R2, wi, grau
19,40
Folie 2 19,80
19,90 . .
Kst, stark kalkhaltig, pords, stuickig-
grobstiickig, R1, w2, grau
20,80
f-mS, u', t, stark kalkhaltig, naR3,
Gehausebruchstiicke erkennbar, grau
610 [ ]20.80 21,40
21,40
Kst, stark kalkhaltig, dicht, [Kalkstein], 21,8
bis 22,0 m zu S zerbohrt, R2, w1, grau
22,00
fS, u, t, stark kalkhaltig, feucht bis naf3,
weich, hellgrau
ao0l_121:40 23,10
23,10
’_‘ mS, gs'- fs', u', hellgrau
G21 23,10 23,50
23,50
Folie 3 -—24’30 i i
24,40 Kst, stark kalkhaltig, [Kalkstein], R1-R3, w1,
hellgrau
25,50
73,55
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BK 13/04

NHN + m
100,00 NHN +100,10 m
- 0,20 Fehlt
0,40 A \
d ‘A, Beton, trocken
Al .
g A (mS, g, u), kalkhaltig, erdfeucht, G=
99.00 Gl [ [o.00 1,00 kantig-angerundet, braun
e 1,00 .
A . A (f- mS, f- mg- gg'), kalkhaltig, erdfeucht,
G2 1,00 1,50 grau, braun
1,50
98,00
A (T, u', - ms'), kalkhaltig, feucht bis naf3,
weich, braun
1,50 3,00
call1s0 s,
97,00 3,00
A(T, gg, x, f- mg, s), kalkhaltig, feucht,
X/G= meist kantig und gebrochen, braun
96,00 641—\ 3,00 4,10
4,10
T, u, fs'- ms, kalkfrei, feucht, weich, [Aue],
Quartar, braun
95,00
s [ ]az10 5,20
5,20
T, u', kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht, steif,
94,00 [Aue], Quartar, braun
6 [ Is.20 6,30
6,30
f- mS, u, t, kalkfrei, feucht, Quartér, braun
o7l l630 6,90
93,00 6,90
gG, f- mg, ms, u', stark kalkhaltig, naB3,
[Terrassenschotter], Quartar, G=
’—‘ 6.90 770 angerundet, braun
G8 . .
7,70
T, u, fs', f- mg', stark kalkhaltig, erdfeucht,
| 92,00 G9 ’—‘ ;Ig 8,10 weich, [Aue], Tertiar, G= angerundet,
’ mergelig, hellgrau
©
[e) .
e
91.00 O o G, s', U, stark kalkhaltig, erdfeucht,
' g [Kalkstein], kleinstuickig, zerbohrt G= Kst,
© no grau, ocker
.
© O
90.00 G101 810 10,00 ° e
90,00 10,00 T - . .
M X, gg, U, s', stark kalkhaltig, naB, [Kalkstein]
e
. g kleinstuickig zerbohrt, G= Kst, ocker
o111 110,00 10,60 @5
10,60 .l
=
89,00 ') g
U S, g, u', stark kalkhaltig, naf3, [Kalkstein],
° U kleinstuickig, zu S zerbohrt, S/G= Kst, ocker
. O~
e/
. -~
=
66,00 612 [ 10,60 12,00 ol
) 12,00 " ad
o B
—1=
o [
-~
OlZ,
87,00 g
| = - OO b/
o
] -~
G13 12,00 N ¥
13,50 N
© =
e | —
20 U G, gs, u, t, stark kalkhaltig, naB, zu S
86,00 o é zerbohrt, vermutlich Kst/Mst Wechselfolge,
(O) N7 ocker
_lad—
o e U
[} N\
=
e[
=
85,00 Sy ¥
. o] =
=
ol
=
[/
o [/
-~
°
o4l 11350 15,90 © ‘el
84,00 G15 11590 15,90 Kst, stark kalkhaltig, [Kalkstein], R2, w2,
16,10 . kleinsttickig, grau, frischer Anschlag
U, f- m;, stark kalkhaltig, feucht, weich,
[Aue?], ocker
[ ]ie,10
G16 .
83,00 16,90
U, fs', t', stark kalkhaltig, feucht, weich,
[verlehmte Aue], grau
82,00
o7l 116,90
Gigl 11830 18,30 } \ U, t, stark kalkhaltig, trocken, steif bis
18,50 \halbfest, grau
81.00 Kst, stark kalkhaltig, kleinsttickig,
; Schneckengehause, R1, w2, grau
T, f- mg, s', gg', stark kalkhaltig, erdfeucht,
[Mergel], G= Kst, grau
[ 1850
G19 .
19,80 |
80,00 |
I
|
} T, u', s', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif,
} grau
|
|
16,00 2011980 | )
|:|21 00 21,00 T, s, o, stark kalkhaltig, feucht,
G21 5130 Schneckengehause und Muscheln, grau
Kst, stark kalkhaltig, [Kalkstein], R3, w1,
grau
78,00
’—‘21 30 T, s, u, stark kalkhaltig, feucht, weich,
G22 22'30 Schneckengehause, mergelig, grau
Kst, stark kalkhaltig, kleinstiickig, Kst-Bank,
R2-3, w2, grau
77,00
G23 22,30 U, ms- gs', fg, t', stark kalkhaltig, weich,
23,50 nass bis 23,5 m dann feucht,
Schneckengehause, grau
76,00
24 [ 2350
24,50
Kst, stark kalkhaltig, Kst-Bank, R2, w2, grau
75,00
.
© o
O
o]
S
.0
74,00 :
L] .
G25 24,50 » d
26,50
L] @
L]
73,00 e @
B J
26,50 O
G26 . °
72,00 28,00 <.
Cd
.
.O® S, 6 stark kalkhaltig, feucht, [Mergel], G=
L]
71.00 te © Kst, Wechselfolge Mergel evtl. diinnbankige
: o Kst zwischen geschottert, komplett zerbohrt,
grau
28,00
G2 29,50 * O(')
oY
70,00 X
B
29,50
628 I:I’— N
| 69,00 31,00
L]
NG
©
ool 13100 5
31,80
68,00 .
[ ]
32,80
| 67,00 T, u', fs'- ms', stark kalkhaltig, erdfeucht,
a0l 13180 33,40 gringrau
33,40
66,00
33,40
callsa0
M 35,00
64,00
632 35,00
36,50
63,00 T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, [Mergelton]
halbfest tiw. steif, griin
36,50
ozl _lseso
62,00 38,00
61,00
G34 38,00
39,50
60,00
Gas 13950 40,70
40,70
59,00
40,70
G070
58,00 42,00
57.00 T, u', fs', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif,
[Rupelton], griin
G37 42,00
43,50
56,00
55,00
E— Gagl143.50 45,20
45,20
54,00 T, u', stark kalkhaltig, trocken, halbfest,
[Rupelton], grin
639 [ 45,20 46,90
53,00 46,90 T, fs, u, stark kalkhaltig, feucht, weich,
Gaol_146.90 47,20 N
47,20 [Rupelton], griin
52,00
f-mS, u, t, stark kalkhaltig, feucht bis naf3,
G41 I:I—M’ZO weich, [Rupelton], 49,1- 49,7 mzu S
48,70 .
zerbohrt, griin
51,00
48,70 50,00
G42 . _
|| 50,00 50,00 50.10
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N BK 13/05

103.00 NHN +103,04 m
o
20
O]
(N T}
20
0,70 o O
102,00 1,00
{ ]
L] O
o
©
o
[0
2,00 o O
101,00 —
0
L] L ]
X J
o
100,00 ‘e
*
©
o C
L]
99,00 ., 9
e
P 0
L]
O
4,80 o
98,00
5,35
5,55 O}
o [ )
(O
97,00 o =
(I}
6,30
96,00
7,40
95,00
8,20
8,50
94,00
9,70
93,00 1000 |
° e
o 0
92,00 e
— [ ]
11,40 ©e
® O
11,70 0
91,00
90,00 s
89,00
88,00
87,00
86,00
85,00
84,00
83,00
82,64
82,00

S, 6 u', stark kalkhaltig, trocken, rollig, G= Ziegelbruch, braungrau

T, s- s, ', kalkhaltig, erdfeucht, steif, bindig, braun

m- gS, fg— mg— g9, kalkhaltig, trocken, rollig, G= meist gerundet, tlw. gebrochen,
grau, hellbraun

mS, 6 gs, X, kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, rollig, G/X= u.a. Ziegel,
sonst gerundet, braun, beige

T, 9, s, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, gemischtkérnig-bindig, G= u.a.
Ziegelbruch, dunkelbraun

gG, f- mg, s', stark kalkhaltig, trocken, G= Beton, Ziegel, hellgrau

G, ; u, kalkhaltig, erdfeucht, gemischtkdrnig, G= kantig, u.a. Ziegelbruch, braun

T, s', ¢', kalkhaltig, erdfeucht, weich, bindig, G= u.a. Ziegelbruch, kantig,
dunkelbraun

T, fs', kalkhaltig, erdfeucht, steif, bindig, [Aue], dinne (mm) Mergellagen
eingeschaltet, braun

UP entnommen

T, fs- f;, kalkhaltig, erdfeucht, weich, [Aue], bindig-gemischtkornig, glimmerfihrend,

braun

fS, t'- t, kalkhaltig, erdfeucht, weich, [Aue], bindig-gemischtkornig, glimmerfiihrend,
braun

G, gg- ms', X', kalkhaltig, feucht, rollig, [Terrassenschotter], G/X= gerundet, braun

gG, x, kalkhaltig, erdfeucht, rollig, G/X= Sst (rot), zerbohrt, rot

G, X, s', t', stark kalkhaltig, feucht, rollig, Kst/ Mergel, zerbohrt?, [tmi1?], rotlich
grau

T, kalkhaltig, erdfeucht, weich, mirbe, [tmil], RO/W1, griin, grau

G, t, stark kalkhaltig, feucht, rollig, [tmil], Kst zerbohrt?, beige

T, stark kalkhaltig, feucht, breiig bis weich, a.p., [tmil], grun, grau

Tst, g, s, stark kalkhaltig, trocken, G=angerundet, [tmil], RO-R1, W1, hellgrau

T, 0, kalkhaltig, erdfeucht, steif, RO, W1, schwarz gefleckt, murbe, zerbohrt, [tm1],
griin, grau

T, gg, s', stark kalkhaltig, feucht, RO, W1, [tmil], zerbohrt, MSt/Kst Wechselfolge,
beige

T, stark kalkhaltig, trocken, RO, W1, Tst zerbohrt, kleinstiickig, murbe, [tmil?], Tst
zerbohrt kleinstiickig, griin, grau

Sst, t', stark kalkhaltig, trocken, +Muschelschalen/ dicht, R2, W1, [tmil], grau

Kst, stark kalkhaltig, trocken, pords, tlw. l16chrig, tlw. ockerAnlauffarben, RO, W1,
[tmil], beige

mS, u, gs', kalkhaltig, na3, mSst zerbohrt zu S, [tmil], hellgrau, beige

Tst, o', trocken, mirbe, zerbohrt, kleinstiickig, O= Muschelschalen, RO, W1, [tmi1],
hellgrin

Sst, t', kalkhaltig, feucht, zerfallt zu S, schlechte Kornbindung, mirbe, RO, W1,
[tmi1], hellgrau

\Sst, { kalkhaltig, feucht, weich, schlechte Kornbindung, [tmil], RO, W1, hellgrau

Sst, t', kalkhaltig, erdfeucht, zerféllt zu S, schlechte Kornbindung, mirbe, [tmil],
hellgrau

Sst, { kalkhaltig, feucht, steif, schlechte Kornbindung, RO, W1, [tmil], hellgrau
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NHN + m

100,00
NHN +99,61 m
[ 1 O
. %G =| i
99,00 \A (mG, gG, s), trocken, g=kantig, dunkelgrau
\A (S, fg- mg), stark kalkhaltig, trocken, g=kantig, dunkelgrau
| 98,00 \U, fs, t, kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue], braun
= U, fs, t', kalkfrei, feucht, weich, [Aue], braun
97,00 . 0
220 . O U, fs, t', kalkhaltig, erdfeucht, steif, [Aue], braun
3,00 e : ) )
96,00 R U, fs, t', kalkfrei, erdfeucht, weich, [Aue], rotbraun
4,00 o .O . .
o8 U, fs, t', kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue], rotbraun
95,00 .
© S, mS, u, g', kalkfrei, erdfeucht, [Terrasse], rotbraun
94.00 : O S, mS, mg- gg, kalkhaltig, feucht, [Terrasse], beige
L]
6,10 S, mS, mg', kalkhaltig, feucht, [Terrasse], beige
93,00 . " _ ;
e 'mS, gS, mg- gg, X, fg', kalkhaltig, feucht, g=gerundet, [Terrasse], beige
7,40 \mS, gS, mg*- fg', kalkhaltig, na3, g=gerundet, [Terrasse], beige
92,00 770 |
! \T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis steif, [Rupelton], dunkelgrau
91,00
T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, [Rupelton], dunkelgrau
90,00
— 9,80
89,00
88,00
87,00 T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, steif bis halbfest, [Rupelton], dunkelgrau
86,00
85,00
15,00
84,00
83,00
82,00 T, u', stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, [Rupelton], dunkelgrau
81,00
80,00
20,00
79,61
79,00
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BK 13/07

NHN + m
NHN +1 m
100,00 015 00,08 )
22— A, kalkhaltig, trocken, schwarz
0,30 - \
0,50 Gﬁ m- gG, s', stark kalkhaltig, trocken, G=
0,70 O © kantig, dunkelgrau
99,00 1,00 . 9G, x', s', h, kalkhaltig, trocken, G= kantig,
dunkelgrau
9G, X, stark kalkhaltig, trocken, G/X= Beton,
hellgrau
98,00 2,00 5 ms, u, ', kalkhaltig, erdfeucht, weich,
2 .OC gemischtkonrig-rollig, G= angerundet,
250 e® rotbraun, dunkelgrau
[ ]
T, - ms, kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht,
0
o weich, bindig-gemischtkornig, [Aue?],
| 97,00 o rotbraun
@CO: G, ms, u', kalkhaltig, erdfeucht, weich,
. locker, G= angerundet-gerundet,
o]
Q gemischtkdrnig, rotbraun
4,00 O} _
96,00 ® - mG, s, gg', kalkhaltig, trocken, rollig, G=
N ° gerundet, [Terrassenschotter], beige
4,60 O. - mG, ; gg, X', kalkhaltig, erdfeucht, rollig,
© [Terrassenschotter], G= gerundet, beige
co
| 95,00 ®) m- gS, fg'- mg'- gg', kalkhaltig, feucht, rollig,
G= angerundet, beige
, 0
e @
G, m- gs, x, kalkhaltig, feucht,
94,00 .@O [Terrassenschotter], G/X= gerundet, rollig,
® beige
0.
93,00 713
92,00
T, kalkhaltig, feucht, steif, tiw. weich, weiche
Bereiche: 7,15 bis 7,30 m und 7,4 bis 7,65
m, RO, W1, [Rupelton], dunkelgrau
91,00
90,00 10,00
10,30 up
89,00
88,00
T, kalkhaltig, feucht, weich, [Rupelton], RO,
W1, dunkelgrau
87,00
86,00
14,90
85,00
T, mg', kalkhaltig, feucht, steif, tiw. weich,
[Rupelton], RO, W1, G= gerundet,
dunkelgrau
84,00
16,20
T, kalkhaltig, feucht, breiig, RO, W1,
16,90 [Rupelton], dunkelgrau
83,00
T, kalkhaltig, feucht, steif, RO, W1,
[Rupelton], dunkelgrau
82,00
18,20
T, kalkhaltig, feucht, breiig, RO, W1,
18,80 [Rupelton], dunkelgrau
81,00
T, u', stark kalkhaltig, [Rupelton],
dunkelgrau
80,00 20,00
79,00
o
o
5
N
om
78,00 <«
=
T, u', stark kalkhaltig, trocken, halbfest, tiw. %
aufgeweicht durch Bohrvorgang, [Rupelton], g
dunkelgrau &'
o
77,00 <
2]
o
X
w
@
=)
c
=}
76,00 '8
— S
=
u
©
©
I
[\
a
o
75,00 25,00
75,08
[\
o
[7)
<
o
g
a
o
I
o
£
Bauvorhab u
: =
auvorhaben. Anlage:  4.4_BK-13/07 |&
GLB S-Bahn Rhein-Main =
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 2288 S
GRUNDBAULABOR BOCHUM 3
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 15.07.2013 3
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH 5
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Maf3stab: 1:50 E
[=)
Tel.: 0234 /94362 -0 =4
Fax: 0234 /94362 - 62 KERNBOHRUNG Bearbeiter;: Na/Paw <3
(@)




