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Projekt: NMS — Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Auftrag: Untersuchung von 15 Bodenproben nach Vorgaben des Auftraggebers
Auftrag vom:  15.08.2013 Priifzeitraum: 28.08. bis 12.09.2013

Probenahme: Die Proben wurden vom Auftraggeber angeliefert!

Laborleiter

Proben werden, wenn nicht anders vereinbart oder fachlich begriindet, 3 Monate Im Labor aufbewahrt, Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielilich auf die
vorliegenden Priifgegensténde. Sofern die Proben nicht ein Mitarbeiter unseres Labors genommen hat, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme
abgelehnt! Dieser Priifbericht darf nur volisténdig und unverindert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der
Genehmigung der Eurofins Umwelt Ost GmbH Ndl, Frelberg. Priifberichte ohne Unterschrift haben keine Giltigkeit! Fremdvergaben in akkreditierte Laboratorien
sind mit F und in akkreditierte Laboratorien des Firmenverbundes mit FF gekennzeichnet. Nicht akkreditierte Prifverfahren sind mit N gekennzeichnet.
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Prufverfahren: Bestimmung

des Trockenrlickstandes und Wassergehalts
Bodenbeschaffenheit - gravimetrisches Verfahren

der Eluierbarkeit mit Wasser

von 62 Elementen durch Anwendung induktiv
gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie
(ICP-MS)

von Chrom (VI) mittels 1,5-Diphenylcarbazid
(photometrisch)

von Quecksilber (Hg)
von Cyanid
von Cyaniden

der geldsten Anionen mittels Flissigkeits-lonenchromatographie,
Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat

von Mineralélkohlenwasserstoffen (N)

von Benzen, Toluen, Ethylbenzen und Xylenen (BTEX)
von leichtflichtigen Halogenkohlenwasserstoffen (LHKW)
der Organochlorpestizide/Lindan

der Phenole Verfahren mittels Derivatisierung und
Gaschromatographie (GC-ECD)

der polychlorierten Biphenyle (PCB)

von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK)
in Wasser (N)

von Naphthalin
(GC-FID/GC-MS)

Priifbericht-Nr.: 11310340.1

Eurofins Umwelt Ost GmbH
NdI. Freiberg

DIN ISO 11465

DIN 38414 (S 4)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

DIN 38405 (D 24)

DIN EN 1483 (E 12)

DIN EN ISO 14403

DIN 38405 (D 13)

DIN EN ISO 10304-1 (D 20)

ISO/TR 11046

(Determination of mineral oil content — Method by infrared
Screening and gas chromatography method)
DIN 38407 (F 9)

DIN EN I1SO 10301 (F 4)

DIN 38407 (F 2)

ISO 8165-2

DIN 38407 (F 3)
DIN 38407 (F 8)

DIN 38407 (F 9)
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Tabelle: Analysenergebnisse

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Ndl. Freiberg

PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{

Probe: TB2-MP3 TB2-MP4 TB3-MP3 TB7-MP3 TB7-MP4 TB7-MP6

Labor.-Nr: Einheit| 113053482 | 113053483 | 113053485 | 113053493 | 113053495 | 113053497
Trockenriickstand Ma.-% 94,5 96.4 94,4 91,2 89,0 94,6

Tabellen: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Priifwerte nach Tabelle 3.1 BBodSchV

Bestimmung aus dem S4-Eluat
I

PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01-
Probe: TB2-MP3 TB2-MP4 TB3-MP3 TB7-MP3 TB7-MP4 TB7-MP6
Labor.-Nr: Einheit| 113053482 | 113053483 | 113053485 | 113053493 | 113053495 | 113053497 Prifwert
[ng/]

anorganische Stoffe

Antimon pg/l <1 <1 1 <1 2 <1 10
Arsen pall 4 3 9 1 2 <1 10
Blei wg/l 2 <1 7 3 20 <1 25
Cadmium pall <0,3 <03 <03 <0,3 <03 <03 5
Chrom ges. wgll 2 2 2 2 2 <1 50
Chrom-VI ugll <8 <8 <8 <8 <8 <8 8
Cobalt g/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 50
Kupfer pall <5 <5 6 <5 26 <5 50
Molybdan pg/ 1 2 1 1 2 <1 50

- INickel ug/l 1 <1 <1 1 3 1 50

Quecksilber pg/l <0,2 <0,2 <0,2 <02 <0,2 <0,2 1
Selen g/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 10
Zink pall <10 <10 <10 10 40 30 500
Zinn ugll <1 <1 1 <1 <1 <1 40
Cyanid ges. Hg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 50
Cyanid |. freisetzbar ugh <5 <5 <5 <5 <5 <5 10
Fluorid ug/l 310 <200 <200 280 310 <200 750

Priifbericht-Nr.: 11310340.1

Seite 3 von 11 Seiten



Eurofins Umwelt Ost GmbH

Ndl. Freiberg
Fortsetzung Tabelle: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser
Bestimmung aus dem S4-Eluat
PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-014
Probe: TB2-MP3 | TB2-MP4 | TB3-MP3 TB7-MP3 TB7-MP4 TB7-MP6
Labor.-Nr: Einheit| 113053482 | 113053483 | 113053485 | 113053493 | 113053495 | 113053497 Priifwert
[ug/]

organische Stoffe

MKW (GC) ugll <100 <100 <100 <100 <100 <100 200

Summe BTEX Mo (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.®) (n.b.*) 20
Benzen ug/l <05 <05 <05 <0,5 <05 <05 1
Toluen pgll <1 <1 <1 <1 <1 <1
Ethylbenzen pall <1 <1 <1 <1 <1 <1
Xylene pg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cumen pg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1
Styren pall <1 <1 <1 <1 <1 <1

Summe LHKW ugfl (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) 10
Trichlorfluormethan Hgll <01 <01 <01 <0, <01 <0,
1,1-Dichlorethen Vel <05 <05 <05 <05 <05 <05
Dichlormethan ug/l <05 <05 <05 <05 <05 <05
trans-1,2-Dichlorethen Ha/l <05 <05 <05 <05 <0,5 <05
1,1-Dichlorethan [Tel] <0,5 <05 <05 <05 <05 <05
cis-1,2-Dichlorethen Mgl <0,5 <05 <0,5 <05 <0,5 <05
Trichlormethan pgll <0,1 <0,1 <01 <01 <01 <01
1,1,1,-Trichlorethan pgll <01 <01 <01 <01 <01 <01
Tetrachlormethan g/l <01 <0,1 <01 <01 <01 <01
1,2-Dichlorethan pall <05 <05 <05 <05 <05 <05
Trichlorethen Hall <01 <01 <01 <01 <01 <041
Bromdichlormethan uall <01 <01 <01 <01 <0,1 <01
cis-1,3-Dichlorpropylen ug/l <05 <05 <05 <05 <05 <05
trans-1,3-Dichlorpropylen ug/l <05 <05 <0,5 <05 <05 <05
1,1,2-Trichlorethan ugll <05 <05 <05 <05 <05 <05
Tetrachlorethen ug/l <0,1 <0,1 <01 <0, <01 <01
Dibromchlormethan pgli <0,5 <05 <05 <05 <05 <05
Tribrommethan pall <1 <1 <1 <1 <1 <1
1.1,2,2-Tetrachlorethan ua/l <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,3-Dichlorbenzen Hgil <05 <05 <05 <05 <05 <05
1,4-Dichlorbenzen ug/l <05 <05 <05 <05 <0,5 <05
1,2-Dichlorbenzen g/l <0,5 <05 <05 <05 <05 <05

Aldrin pgll < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 0,1

DDT ught < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,03 <0,01 < 0,01 0,1

Prifbericht-Nr.: 11310340.1
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Eurofins Umwelt Ost GmbH

Fortsetzung Tabelle: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Bestimmung aus dem S4-Eluat

Ndl. Freiberg

PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01-
Probe: TB2-MP3 TB2-MP4 TB3-MP3 TB7-MP3 TB7-MP4 TB7-MP6
Labor.-Nr: Einheit| 113053482 | 113053483 | 113053485 | 113053493 | 113053495 | 113053497 Prifwert
[ngit]
Phencle (nach BBodSchV) ugll (n.b.*) (n.b.*) 0,2 (n.b.*) {n.b.*) (n.b.*) 20
Phenol ug/l <0,05 <0,05 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05
2-Kresol Hgll < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
3-Kresol pall < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
4-Kresol ug/l <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
2-Chlorphenol ugll <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
3-Chlorphenol ugll < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05
4-Chlorphenol Hgll <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
3,5-Xylenol ya/l < 0,05 <0,05 0,15 < 0,05 < 0,05 < 0,05
2,3-Xylenol yg/l < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05
3,4-Xylenol ug/l <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
2,4-Dichlorphenol (Vel]} <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
2,4,6-Trichlorphenol pail < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
2.4,5-Trichlorphenol ugll < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
Pentachiorphenol ugll <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Summe PAK (15 nach BBodSchV)| pgll (n.b.*) (n.b.*) 2,16 (n.b.*) 0,01 0,21 0,20
Acenaphthylen wall < 0,01 < 0,01 0,13 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Acenaphthen Hall < 0,01 <0,01 0,30 <0,01 <0,01 < 0,01
Fluoren ugll <0,01 < 0,01 0,24 < 0,01 <0,01 < 0,01
Phenanthren ugll < 0,01 < 0,01 0,52 <0,01 0,01 < 0,01
Anthracen ugll <0,01 < 0,01 0,09 <0,01 <0,01 < 0,01
Fluoranthen ug/l <0,01 < 0,01 0,42 <0,01 <0,01 0,03
Pyren pg/l <0,01 < 0,01 0,36 < 0,01 <0,01 0,03
Benz-[a]-anthracen uafl <0,01 < 0,01 0,02 <0,01 <0,01 < 0,01
Chrysen ugll < 0,01 <0,01 0,02 < 0,01 <001 < 0,01
Benzo|b]fluoranthen pg/l < 0,01 < 0,01 0,03 <0,01 <0,01 0,06
Benzo[k]fluoranthen ugl <0,01 <0,01 0,01 < 0,01 <0,01 0,02
Benzo[a]pyren pall < 0,01 < 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 0,04
Indeno[1,2,3,-cd]-pyren uall < 0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 0,01
Dibenz-[a,h]-anthracen ugfl < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzo[ghilperylen pgil <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 0,02
Naphthalin ugll <1 <1 <1 <1 <1 <1 2
Summe 6 PCB uall (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) 0,05
PCB 28 pg/l < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
PCB 52 pg/ <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
PCB 101 pgh <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 138 ugh < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
PCB 153 ugll <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
PCB 180 ug/l <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,01

(n.b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden.

Priifbericht-Nr.: 11310340.1
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Eurofins Umwelt Ost GmbH

Ndl. Freiberg
Tabelle: Analysenergebnisse
PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01
Probe: TB8-MP6 | TB8-MP8 | TB8-MP9 | TBS-MP12 | TB8-MP14 | TB8-MP16
Labor.-Nr: Einheit | 113053499 | 113053501 | 113053503 | 113053508 | 113053511 | 113053514
Trockenriickstand Ma.-% 94,0 92,4 92,5 97,6 93,7 88,8
Tabellen: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser
Priifwerte nach Tabelle 3.1 BBodSchV
Bestimmung aus dem S4-Eluat
—
PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01
Probe: TB8-MP6 | TB8-MP8 | TB8-MP9 | TB8-MP12 | TB8-MP14 | TB8-MP16
Labor.-Nr: Einheit | 113053499 | 113053501 | 113053503 | 113053508 | 113053511 | 113053514 Priifwert
[ug/
anorganische Stoffe
Antimon pgll <1 <1 <1 <1 <1 <1 10
Arsen g/l <1 1 <1 4 <1 1 10
Blei pg/l <1 3 <1 <1 <1 4 25
Cadmium pgil <03 <0,3 <0,3 <03 <03 <03 5
Chrom ges. (Tell} 2 1 1 1 <1 4 50
Chrom-VI pgil <8 <8 <8 <8 <8 <8 8
Cobalt pg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 50
Kupfer pafl 9 <5 <5 5 <5 9 50
Molybdén pgll 2 4 7 8 1 <1 50
Nickel g/l 2 2 <1 <1 <1 2 50
Juecksilber pg/l <02 <02 <02 <02 <02 <02 1
Selen pall <1 <1 <1 <1 <1 <1 10
Zink g/l <10 <10 <10 <10 <10 20 500
Zinn uall <1 <1 <1 <1 <1 <1 40
Cyanid ges. uall <5 <5 5 <5 <5 <5 50
Cyanid I. freisetzbar pgll <5 <5 <5 <5 <5 <5 10
Fluorid pgll 630 400 310 <200 520 290 750
Priifbericht-Nr.: 11310340.1 Seite 6 von 11 Seiten




Eurofins Umwelt Ost GmbH

Ndl. Freiberg
Fortsetzung Tabelle: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser
Bestimmung aus dem S4-Eluat
PFA1, VF-01{PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01
Probe: TB8-MP6 | TB8-MP8 | TB8-MP9 | TB8-MP12 | TB8-MP14 | TB8-MP16
Labor.-Nr: Einheit | 113053499 | 113053501 | 113053503 | 113053508 | 113053511 | 113053514 Priifwert
[pg/]
organische Stoffe
MKW (GC) ug/l <100 <100 <100 <100 <100 <100 200
Summe BTEX Hall (n.b.%) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) 20
Benzen Ha/l <0,5 <0,5 <0,5 <05 <0,5 <0,5 1
Toluen ug/l <1 <1 <1 <1 <1 <1
Ethylbenzen pgll <1 <1 <1 <1 <1 <1
Xylene ug/l <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cumen pall <1 <1 <1 <1 <1 <1
Styren ugll <1 <1 <1 <1 <1 <1
Summe LHKW pgll (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) 10
Trichlorfluormethan ug/l <0, <0,1 <01 <01 <01 <0,1
1,1-Dichlorethen ugll <0,5 <05 <05 <0,5 <05 <05
Dichlormethan pgll <05 <05 <05 <05 <0,5 <05
trans-1,2-Dichlorethen pa/l <05 <05 <05 <05 <05 <05
1,1-Dichlorethan wa/l <05 <05 <0,5 <0,5 <05 <0,5
cis-1,2-Dichlorethen pall <05 <0,5 <05 <05 <05 <05
Trichlormethan Hg/l <01 <01 <01 <01 <01 <0,1
1,1,1,-Trichlorethan pall <01 <01 <01 <01 <01 <01
Tetrachlormethan pg/l <0,1 <01 <0,1 <01 <01 <01
1,2-Dichlorethan pgll <0,5 <05 <05 <05 <05 <05
Trichlorethen Hall <0,1 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <01
Bromdichlormethan pall <01 <041 <01 <0,1 <01 <01
cis-1,3-Dichlorpropylen wall <05 <05 <05 <05 <05 <05
trans-1,3-Dichlorpropylen pgll <05 <05 <05 <05 <05 <05
1,1,2-Trichlorethan pall <05 <05 <05 <05 <05 <05
Tetrachlorethen ug/l <0,1 <0,1 <01 <01 <01 <0,1
Dibromchlormethan g/l <05 <05 <05 <05 <05 <05
Tribrommethan pgll <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,1,2,2-Tetrachlorethan Hg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1
1,3-Dichlorbenzen pafl <0,5 <0,5 <05 <05 <05 <05
1,4-Dichlorbenzen ugll <05 <05 <05 <05 <0,5 <0,5
1,2-Dichlorbenzen pgll <05 <05 <0,5 <05 <05 <05
Aldrin pall < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0.1
DDT pgll < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 0,01 < 0,01 0,1

Prifbericht-Nr.: 11310340.1
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Eurofins Umwelt Ost GmbH

Ndl. Freiberg
Fortsetzung Tabelle: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser
Bestimmung aus dem S4-Eluat
PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01{ PFA1, VF-01
Probe: TB8-MP6 | TB8-MP8 | TB8-MP9 | TB8-MP12 | TB8-MP14 | TB8-MP16
Labor.-Nr: Einheit | 113053499 | 113053501 | 113053503 | 113053508 | 113053511 | 113053514 Priifwert
[ug/l]
Phenole (nach BBodSchV) ught {n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) 20
Phenol ugh < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05
2-Kresol (Vel]} < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
3-Kresol ug/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
4-Kresol ugll < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05
2-Chlorphenol ugll < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
3-Chlorphenol uall < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 < 0,05
4-Chlorphenol el]} < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05
3,5-Xylenol pall < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 < 0,05
2,3-Xylenol pgll < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
3,4-Xylenol pgfl <0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 < 0,05
2,4-Dichlorphenol pa/l < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
2,4,6-Trichlorphenol ygll < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
2,4,5-Trichlorphenol pall < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05
Pentachlorphenol pgll <0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
Summe PAK (15 nach BBodSchV] pg/l 0,02 (n.b.*) {n.b.*) 0,05 (n.b.*) (n.b.*) 0,20
Acenaphthylen pg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Acenaphthen paft 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Fluoren g/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Phenanthren Mgl 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 <0,01 < 0,01
Anthracen ug/l <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Fluoranthen Hall < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01
Pyren pg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01
Benz-[a]-anthracen pall < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
Chrysen g/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzo[b]fluoranthen uall < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzolk]fluoranthen pall < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzola]pyren ugll < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
Indeno(1,2,3,-cd]-pyren ug/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01
Dibenz-[a,h]-anthracen uall < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
Benzo[ghi]perylen yail < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Naphthalin ug/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 2
Summe 6 PCB pgll (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) 0,05
PCB 28 ug/l < 0,01 <0,01 <0,01 <0, < 0,01 <0,01
PCB 52 pg/l <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 101 palt < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 138 pg/l < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
PCB 153 ugll <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
PCB 180 pg/l < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

(n.b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden.

Priifbericht-Nr.: 11310340.1

Seite 8 von 11 Seiten



Tabelle: Analysenergebnisse

Eurofins Umwelt Ost GmbH

PFA1, VF-01{PFA1, VF-10{ PFA1, VF-10
Proba: TB8-MP18 MP1 MP2
Labor.-Nr: Einheit | 113053516 | 113053537 | 113053889
Trockenriickstand Ma.-% 88,1 93,4 92,7

Tabellen: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Priifwerte nach Tabelle 3.1 BBodSchV

Bestimmung aus dem S4-Eluat

PFA1, VF-01{ PFA1, VF-10{ PFA1, VF-10
Probe: TB8-MP18 MP1-3 MP2-3
Labor.-Nr: Einheit | 113053516 | 113053537 | 113053889 Priifwert
| [pgll] |
anorganische Stoffe
Antimon wgll <1 2 <1 10
Arsen pa/l <1 23 6 10
Blei ug/i 2 <1 11 25
Cadmium pg/t <03 <0,3 <03 5
Chrom ges. ugll 2 2 2 50
Chrom-VI ug/l <8 <8 <8 8
Cobalt ugll <1 <1 <1 50
Kupfer uall <5 92 5 50
Molybdn gl <1 7 2 50
Nickel uafl <1 2 <1 50
Quecksilber uall <02 <0,2 <02 1
Selen Hgll <1 1 <1 10
Zink Hol <10 <10 30 500
Zinn pall <1 <1 <1 40
Cyanid ges. pafl <5 <5 <5 50
Cyanid I. freisetzbar o]l <5 <5 < 10
Fluorid Hg/l 580 360 420 750
Prifbericht-Nr.: 11310340.1

NdlI. Freiberg

Seite 9 von 11 Seiten



Eurofins Umwelt Ost GmbH
Ndl. Freiberg

Fortsetzung Tabelle: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Bestimmung aus dem S4-Eluat

PFA1, VF-01{ PFA1, VF-10{ PFA1, VF-10
Probe: TB8-MP18 MP1 MP2
Labor.-Nr: Einheit | 113053516 | 113053537 | 113053889 Priifwert
“_:_gfl|
organische Sloffe
MKW (GC) pgfl <100 <100 <100 200
Summe BTEX ugll (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) 20
Benzen pgll <0,5 <0,5 <0,5 1
Toluen uall <1 <1 <1
Ethylbenzen Hall <1 <1 <1
Xylene ug/l <1 <1 <1
Cumen ugll <1 <1 <1
Styren ug/l <1 <1 <1
Summe LHKW pall (n.b.*) 0,62 0,72 10
Trichlorfluormethan ug/ <01 <01 <01
1,1-Dichlorethen wall <05 <05 <0,5
Dichlormethan pall <05 <05 <05
trans-1,2-Dichlorethen ugll <05 <05 <05
1,1-Dichlorethan pgll <05 <05 <0,5
cis-1,2-Dichlorethen pall <05 <05 <05
Trichlormethan Ha/l <01 <01 <0,1
1,1.1,-Trichlorethan pa/l <01 <01 <01
Tetrachlormethan ug/l <01 <0,1 <0,1
1,2-Dichlorethan ug/l <05 <0,5 <05
Trichlorethen Hall <01 <01 <01
Bromdichlormethan pall <01 <0,1 <01
cis-1,3-Dichlorpropylen pafl <05 <0,5 <05
trans-1,3-Dichiorpropylen ug/l <05 <05 <05
1,1,2-Trichlorethan ugfl <05 <05 <05
Tetrachlorethen ug/l <01 0,62 0,72
Dibromchlormethan pall <05 <05 <05
Tribrommethan Hall <1 <1 <1
1,1,2,2-Tetrachlorethan ught <1 <1 <1
1,3-Dichlorbenzen wall <05 <05 <05
1,4-Dichlorbenzen ugll <05 <05 <05
1,2-Dichlorbenzen ug/l <05 <05 <05
Aldrin pafl <0,01 < 0,01 < 0,01 01
DDT ug/l < 0,01 <0,01 < 0,01 0.1

Prifbericht-Nr.: 11310340.1 Seite 10 von 11 Seiten



Fortsetzung Tabelle: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Bestimmung aus dem S4-Eluat

PFA1, VF-01{PFA1, VF-10{ PFA1, VF-10
Probe: TB8-MP18 MP1 MP2
Labor.-Nr: Einheit | 113053516 | 113053537 | 113053889 Priifwert
| [pgh] |
Phenole (nach BBodSchV) pgll (n.b.*) 0,19 (n.b.*) 20
Phenol pall <0,05 0,14 <0,05
2-Kresol pgll < 0,05 <0,05 < 0,05
3-Kresol ug/l < 0,05 < 0,05 <0,05
4-Kresol paht < 0,05 0,05 < 0,05
2-Chlorphenol pall < 0,05 < 0,05 < 0,05
3-Chlorphenol pa/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
4-Chlorphenol ua/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
3,5-Xylenol ug/l <0,05 < 0,05 < 0,05
2,3-Xylenol Ha/l < 0,05 <0,05 <0,05
3,4-Xylenol pall < 0,05 < 0,05 < 0,05
2 4-Dichlorphenol pall < 0,05 < 0,05 < 0,05
2,4,6-Trichlorphenol ug/l <0,05 <0,05 <0,05
2,4,5-Trichlorphenol uall < 0,05 < 0,05 < 0,05
Pentachlorphenol ug/l <0,05 <0,05 < 0,05
Summe PAK (15 nach BBodSchV] g/l (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) 0,20
Acenaphthylen ugh < 0,01 <0,01 <0,01
Acenaphthen pg/l <0,01 < 0,01 < 0,01
Fluoren pa/l < 0,01 <001 < 0,01
Phenanthren ug/l <0,01 < 0,01 <0,01
Anthracen pall < 0,01 <0,01 < 0,01
Fluoranthen pg/l <0,01 <0,01 < 0,01
Pyren uall <0,01 < 0,01 < 0,01
Benz-[a]-anthracen pg/l <0,01 < 0,01 <0,01
Chrysen pgll < 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzo[b]fluoranthen pg/l <0,01 < 0,01 <0,01
Benzo[k]fluoranthen uall < 0,01 <0,01 < 0,01
Benzo[a]pyren ug/l <0,01 <0,01 <0,01
Indeno[1,2,3,-cd]-pyren pall < (0,01 <0,01 <0,01
Dibenz-[a,h]-anthracen pg/l <0,01 <0,01 < 0,01
Benzo[ghi]perylen pall <0,01 < 0,01 <0,01
Naphthalin pall &1 <1 <1 2
Summe 6 PCB ugll (n.b.*) (n.b.*) (n.b.*) 0,05
PCB 28 ug/l < 0,01 < 0,01 <0,01
PCB 52 Hgll <0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 101 pg/l <0,01 < 0,01 <0,01
PCB 138 ug/l <0,01 < 0,01 <0,01
PCB 153 yg/l <0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 180 pall <0,01 <0,01 < 0,01

(n.b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden.

Prifbericht-Nr.: 11310340.1

Eurofins Umwelt Ost GmbH

Ndl. Freiberg
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&% eurofins
Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Niederlassung Freiberg
OT Tutlendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern"  D-09633 Halsbriicke

Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen
WestfalenstraBle 5-9

58455 Witten

Titel: Priifbericht zu Auftrag 11310340

Prafberichtsnummer: Nr. 1012750008

Projektnummer: Nr. 1012750

Projektbezeichnung: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Probenumfang: 1 Probe

Probenart: Boden

Probenehmer; unbekannt

Probeneingang: 04.09.2013

Prufzeitraum: 04.09.2013 - 11.09.2013

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift gliltig und darf nur vollstdndig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Auszlige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Freiberg, den 17.09.201

C A AN \33( 3 (( DAKKS

Dipl.-Chem. A. Ulbricht Deutsche
: 1 Akkreditierungsstelle
Laborleiter [ D-PL-14081-01-00
[
Niederlassung Freiberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" Hauptsitz: Geschéaftsfilhrer: Bankverbindung: NORD LB
D-09633 Halsbrilcke Lébstedter Stralle 78 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00
Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Dr. Benno Schneider Kio 150 334 779
Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596  IBAN DES91 250 500 00 0150 334 779

info_freiberg@eurofins.de www.eurofins-umwelt-osl.de  USt-ID.Nr.: DE 151 28 1997 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX



&& eurofins

Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Umwelt

Untersuchung nach LAGA 20 Bauschutt (1997)

Parameter

[Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen

Geruch
| Trockenmasse

lohne

:ohne
:Ma.—%

' Kohlenwasserstoffe C10-C40 Emgtkg TS
I |

| EOX
| TOC

| Naphthalin
' Acenaphthylen
' Acenaphthen
: Fluoren
' Phenanthren
[ Anthracen
Fluoranthen
| Pyren
i Benz(a)anthracen
| Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
| Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
| Indeno(1,2,3-cd)pyren
| Dibenz(a,h)anthracen
i Benzo(g,h,i)perylen
. Summe PAK (EPA)
|
' PCB28
PCB 52
PCB 101
: PCB 153
 PCB 138
' PCB 180
' Summe 6 PCB
PCB 118
Summe 7 PCB

|mgrkg TS
Ma.-% TS

|mg/kg TS
ma/kg TS
Imalkg TS
mag/kg TS
mg/kg TS
‘mglkg TS
|mglkg TS
émgfkg TS
Img/kg TS
|mg/kg TS
\mg/kg TS
|ma/kg TS
|mglkg TS
\mglkg TS
Img/kg TS
imglkg TS
‘mglkg TS

émgfkg TS
|mg/kg TS
[malkg TS
‘mg/kg TS
|mglkg TS
'mglkg TS
‘mg.-'kg TS
:mgfkg TS
mg/kg TS

BG

50

0.1

0,1
0.1
0,1
0.1
0.1
0,1
0,1

0,1

0,1
0,1
0.1
0,1
0,1

0,01
| 0,01
| 0,01
0,01
0,01
| 0,01

| 0,01

Bestimmung aus dem Kdnigswasseraufschluss

| Arsen

| Blei

| Cadmium

. Chrom gesamt
: Kupfer

_ Nickel

| Quecksilber

| Zink

'mg/kg TS
\mg/kg TS
|mglkg TS
mglkg TS
mg/kg TS
imglkg TS
‘mg/kg TS
ma/kg TS

08
2

0,2
|1
:

1

| 0,07 |

1

Z0

0,02

20
100
086

40
40
03
120

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Grenzwerte
211 Z1.2
|
|
[

300 | 500
a | s
|
5 | 15
i
i
@

o1 | 05
30 50
200 ’ 300
1 | 3
100 200
100 200
100 | 200
1 | 3
300 | 500

Z2

1000

75

150
1000
10
600
600
600
10
1500

Nr. 1012750008

Probenbezeichnung

| Labornummer
| Methode

DIN EN ISO 14688-1

|

|DIN EN ISO 14688-1

DIN EN 14346

DIN EN 14038, LAGA KW 04

DIN 38414-517

DIN EN 13137

DIN EN 15527 / DIN ISO 18267
DIN EN 15527 / DIN ISO 18287
DIN EN 15527 / DIN ISO 18287
DIN EN 15527 / DIN ISO 18287
\DIN EN 15527 / DIN ISO 18287
iD|N EN 15527 / DIN ISO 18287
DIN EN 15527 / DIN I1SO 18287
iDlN EN 15527 / DIN ISO 18287
\DIN EN 15527 / DIN ISO 18287
'DIN EN 15527 / DIN ISO 18287
|DIN EN 15527/ DIN ISO 18267
'DIN EN 15527 / DIN SO 18267
'DIN EN 15527 / DIN ISO 18287
[DIN EN 15527 / DIN ISO 18287
ED]N EN 15527 / DIN ISO 18287
|DIN EN 15527 / DIN ISO 18287
:'berechnet

|DIN EN 15308
|DIN EN 15308
[DIN EN 15308
DIN EN 15308
:DIN EN 15308
DIN EN 15308
berechnet

'DIN EN 15308
|berechnet

IDIN EN 150 17294-2
|DIN EN IO 17284-2
DIN EN ISO 17294-2
'DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
IDIN EN 1483

DIN EN ISO 17294-2

Seite 2 von 3

| PFA1, VF-01-]

| MP2-LAGA |

113053477

sandig,
schluffiger

| Boden + min.

[ Bestandteile
ohne
| 88,1

| <50

<1

1.9

|

l_ <0,1

L <0

| 0,3

f 04

‘ 37

0,8

I 46

i 37
21
1.8
1,6
1,3
2,0

| 1,9

i 0,6

| 15

: 26.3

L <001
| <001
. <001
. <001
; 0,01
<0,01
0,01
<0,01
0,01

11
260
0,7
21

20

470



Priifbericht zu Auftrag 11310340
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&% eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach LAGA 20 Bauschutt (1997) Probenbezeichnung PFA1, VF-01-
| MP2-LAGA
Grenzwerte \Labornummer | 113053477 |
\Parameter [Einheit ~BG 20 | 211 | Z1.2 | Z2 |Methode ' '
Bestimmung aus dem Eluat
Farbe qual. ‘chne ' ' DEV B1/2 leicht gelb
Tribung qual. ohne | : ' |INTERN ohne
Geruch ohne . | | ' i |DEV B1/2 ' ohne
pH-Wert ohne 7-126 7-125| 7-125 7-12,5 DIN 38404-C5/DIN EN ISO 10523 | 9,1
el. Leitfahigkeit (25 °C) ‘uSlcm ' 1 | so0 1500 | 2500 | 3000 |DINEN 27888 | 143
Chlorid ‘mg/! 01 10 | 20 | 40 150 | DIN EN SO 10304-1/2 1,2
Sulfat mg/l Co1 | s0 150 | 300 600 DINEN ISO 10304-1/2 19
 Phenolindex (wdf.) g/ |10 | <10 10 | 50 | 100 |DINENISO 14402 L <10
| | [ f | | |
Arsen g/l 1 | 10 | 10 | 40 | 50 |DINENISO17294-2 | 7
Blei g/l 1 | 20 40 | 100 | 100 |DINENISO 172942 ' 31
' Cadmium _jpgfl o3| 2 | 2 | s | 5 !DIN EN ISO 17294-2 <03
Chrom gesamt pgll 1 | 15 30 75 | 100 |DINEN ISO 17294-2 2
.I Kupfer _ ug/l | & | 50 50 150 ' 200 jDIN_EN ISO 17294-2 ] 6
Nickel 1] | 1 | 40 50 | 100 100 |DIN EN ISO 17294-2 i 2
Quecksilber g/l 02| 02 | 02 | 1 | 2 |DINEN1483 ' | <02
 Zink pg/l 10 | 100 | 100 | 300 | 400 |DINENISO 17294-2 ' 20
Anmerkung:

fir KW gilt bei Z 1.1, Z 1.2, Z 2: Uberschreitungen, die auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind, stellen kein
Ausschluf3kriterium dar.

fur PAK gilt, dass im Einzelfall bis zu folgenden Werten abgewichen werden kann: 2 1.1: 20/ Z 1.2: 50/ Z 2: 100 mg/kg
PAK

EUROFINS UMWELT tbernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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Priifbericht zu Auftrag 11310340

Nr. 1012750009  Seite 1 von 32

Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH  Niederlassung Freiberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" - D-09633 Halsbriicke

Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen

Westfalenstralle 5-9

58455 Witten

Titel:
Prifberichtsnummer:

Projektnummer:
Projektbezeichnung:
Probenumfang:
Probenart:
Probenehmer:
Probeneingang:
Prufzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 11310340
Nr. 1012750009

Nr. 1012750

Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
31 Proben

Boden

unbekannt

04.09.2013

04.09.2013 - 16.09.2013

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift gliltig und darf nur vollstdndig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Freiberg, de )7'09'201

LA AN

(( DAKKS

Dipl.-Chem. A. Ulbricht Deutsche
. Akkreditierungsstelle

Laborleiter D-PL-14081-01-00
Niederlassung Freiberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" Hauptsitz; Geschéftsfuhrer: Bankverbindung: NORD LB
D-09633 Halsbricke Lobstedter Strake 78 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00
Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Dr. Benno Schneider Kto 150 334 779
Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202586  IBAN DES1 250 500 00 0150 334 779

info_freibera@eurofins.de

www.eurofins-umwelt-ost.de  USt-ID.Nr.: DE 151 28 1997 BIC/SWIFT NOLA DE 2ZHXXX
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&% eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte

|PFA1, VF-01-EP1

Probenbezeichnung | BBodSchV
. !
Grenzwerte |Labornummer 113053476
|Parameter |Einheit BG GW1 GW2 GW3 | GW4 Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
' Trockenmasse IMa.-% 01 [ |DIN EN 14346 949
! f { | !
Anteil > 2mm 1% TS | 01 [ DIN ISO 11464 1,5
| Anteil < 2mm % TS L 01 | : _ _ DIN ISO 11484 98,5
Tabelle 1.4 Prifwerte flir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm
Arsen ' mg/kg TS 08 | 25 50 | 125 | 140 |DIN EN ISO 17294-2 [ 28
| Blei Img/kg TS 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 DINEN ISO 17294-2 . 5
Cadmium img/kg TS | 0,2 10 | 20 50 | 60 | DIN EN ISO 17294-2 | <0,2
| Chrom gesamt mghkgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN EN ISO 17294-2 I 6
| Nickel mgkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DIN EN ISO 17294-2 | 5
Quecksilber 'mg/kg TS | 0,07 | 10 20 | 50 80 |DIN EN 1483 1 <0,07
Tabelle 1.4 Prifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm
Cyanid, gesamt mglkg TS | 005 50 | 50 | 50 | 100 |DINISO 11262 0,70
Aldrin I'mg,‘kg TS 0,01 2 | a4 ] 10 | |DIN IS0 10382 < 0,01
| | I | | I —=
Benzo(a)pyren mg/kg TS 01 ! 2 | 4 | 10 | 12 DIN 1SO 18287 / HB Altl. LfU HE Bd.7, T 1 ' <0,1
| 2,4-DDT ‘mghkg TS | 0,01 ] DIN IS0 10382 ’ < 0,01
4,4-DDT Imghkg TS | 0,01 | - DIN ISO 10382 ‘ <0,01
| DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) mg/kg TS | 40 | 80 | 200 |berechnet (n.b.™
[ | [ | | : | | |
Hexachlorbenzol (HCB) makg TS | 0,01 | 4 8 | 20 | 200 |DINISO 10382 <0,01
Hexachlorcyclohexan, alpha  |mg/kg TS | 0,01 ? [DIN IS0 10382 <0,01
| Hexachlorcyclohexan, beta mgkg TS | 0,01 | | | | |DIN ISO 10382 <0,01
| Hexachlorcyclohexan, gamma  mg/kg TS | 0,01 | _ [DIN ISO 10382 | <0,01
| Hexachlorcyclohexan, delta ‘mglkg TS | 0,01 : | | |DIN ISO 10382 ! <0,01
| Hexachlorcyclohexan, epsilon  \mg/kg TS | 0,01 ‘ ? _ ‘ |DIN 1SO 10382 | <0,01
| Summe HCH (a-e) |mgkg TS | 5 | 10 25 | 400 |berechnet \ (n.b.®
' | E—— | | I | | :
Pentachlorphenol mgkgTS | 0,05 50 100 | 250 | 250 |analog DIN ISO 14154 | 0,21
. ' i L | ! |
| PCB 28 ‘mgfkg TS | 0,01 ! ‘ |DIN 38414 S20 i < 0,01
 PCB 52 Imghkg TS | 0,01 | i |DIN 38414 $20 | <0,01
PCB 101 'mg/kg TS | 0,01 | j |DIN 38414 S20 ‘ <0,01
| PCB 138 mg/kg TS | 0,01 : , . DIN 38414520 | <0,01
| PCB 153 img/kg TS | 0,01 | i i _ |DIN 38414 520 | <0,01
| PCB 180 |ma/ka TS | 0,01 | | |DIN 38414 S20 | < 0,01
Summe 6 PCB ‘mghkg TS | [ 04 | o8 | 2 | 40 |berechnet [ (n. b.*)
' PCB 118 'mglkg TS | 001 ' 1 | ‘om 38414 S20 [ <0,01
| Summe 7 PCB Imglkg TS | ' | I |berechnet ' (n.b.*

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfidchen

GW?2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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& eurofins |

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Prifwerte [ | PFA1, VF-01-
Probenbezeichnung | MP2-2 BBodSchV
| Grenzwerte Labornummer | 113053478
Parameter Einheit 'BG GW1 Gw2  Gw3 _ GW4 Methode 5

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse il‘u‘la,-% 01 ' ' . \DIN EN 14346 88,1
Anteil > 2mm %Ts o1, | | |DINISO11464 236
Anteil < 2mm % TS . 0,1 | DIN ISO 11464 | 76,4

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen mokgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 DINENISO 17294-2 ' 10
' Blei ‘mgkgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 DINEN ISO 17284-2 " 320
' Cadmium ‘mgkgTS | 02 | 10 20 | 50 | 60 |DINENISO 17204-2 “ 03
' Chrom gesamt 'mg/kgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 @ 1000 |DIN EN iSO 17284-2 ' 24
' Nickel ‘mg!kg TS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 17204-2 i 20
Quecksilber Img,"kgTS iO‘OTI 10 | 20 | 50 | 80 |DINEN 1483 0,16

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

| Cyanid, gesamt img!kg TS [005| s0 | 50 50 100 DINISO 11262 4,9
{ i | I ! | |
Aldrin ‘mglkg TS | 0,01 2 4 | 10 | \DIN SO 10382 | <0,01
. ! I i | ; I ] | . ! '
Benzo(a)pyren jmg!kg TS 01 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO18287/HBAM. LIUHE Bd7, T.1 | 9,0
' 2,4-DDT ‘mg/kg TS | 0,01 | |DIN 1SO 10382 0,07
4,4-DDT mgkg TS | 0,01 | : |DIN ISO 10382 _ 0,27
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) |mg/kg TS | | 40 | 80 200 | |berechnet [ 0,34
' Hexachlorbenzol (HCB) ‘mghkgTS | 001 | 4 | 8 | 20 | 200 |DINISO 10382 0,02
Hexachlorcyclohexan, alpha ;mg!kg TS | 0,01 . . | ._ |DIN 1SO 10382 . < 0,01
Hexachlorcyclohexan, beta |mg/kg TS . 0,01 | _ ' DIN ISO 10382 < 0,01
Hexachlorcyclohexan, gamma mg/kg TS | 0,01 | : ' DIN ISO 10382 < 0,01
| Hexachlorcyclohexan, delta ‘mglkg TS | 0,01 | _ _ i DIN ISO 10382 <0,01
Hexachlorcyclohexan, epsilon  |mg/kg TS | 0,01 | [ ; : \DIN ISO 10382 < 0,01
Summe HCH (a-e) |mg/kg TS _' 5 10 | 25 | 400 |berechnet _ (n. b.*)
Pentachlorphenol :mg!kg TS | 0,05 | 50 | 100 | 250 | 250 -anal‘og DIN ISO 14154 ' 0,19
| ! ! | | { {
| PCB 28 :rngrkg TS8 . 0,01 . ' DIN 38414 S20 i <0,01
| PCB 52 \mg/kg TS | 0,01 | : | : DIN 38414 S20 < 0,01
| PCB 101 img/kg TS | 0,01 | ‘ _ ! DIN 38414 20 ' < 0,01
PCB 138 ‘mgkg TS | 0,01 | _ ; ' |DIN 38414 520 - 0,01
PCB 153 mglkg TS | 0,01 | | ; |DIN 38414 $20 <0,01
| PCB 180 |mg/kg TS | 0,01 | : _ . |DIN 38414 S20 ‘_ < 0,01
| Summe 6 PCB |mg/kg TS | | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet _ 0,01
 PCB 118 mgkg TS | 0,01 | ‘ | ; DIN 38414 520 , <0,01
| Summe 7 PCB \mg/kg TS _ | : |berechnet ' 0,01

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielféchen

GW?2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fir Kinder als auch fir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte

Parameter

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

|Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse

Anteil > 2mm
Anteil < 2mm

_' Ma.-%

% TS

. i
% TS

|BG

0,1

0,1
0,1

_ Grenzwerte ) _
GW1 GW2 GW3 GW4 ;Methode

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Nr. 1012750009

Probenbezeichnung

|Labornummer

IDIM EN 14346

'DIN ISO 11464
DIN ISO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm
0,8 '

Arsen
| Blei
| Cadmium
. Chrom gesamt
' Nickel
I Quecksilber

mg/kg TS
‘mg/kg TS
‘mg/kg TS
'mglkg TS
;m_gfkg TS
\mglkg TS

2

02

1
1

| 0,07 |

25
200
10

200 |

70
10

50

20
400

140

20

| 125
400 | 1000 | 2000

50 | 60
| 1000 | 1000 |
360 |
80

50

140

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN 1SO 17284-2
'DIN EN ISO 17284-2
DIN EN ISO 17284-2
900 ]DIN EN ISO 17284-2

DIN EN 1483

Tabelle 1.4 Priifwerte flir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

| Cyanid, gesamt
' Aldrin
: Benzo(a)pyren

| 2,4-DDT
| 4,4-DDT

| DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT)

' Hexachlorbenzol (HCB)

! Hexachlorcyclohexan, alpha

| Hexachlorcyclohexan, beta

| Hexachlorcyclohexan, gamma
Hexachlorcyclohexan, delta
Hexachlorcyclohexan, epsilon

Summe HCH (a-e)
Pentachlorphenol

' PCB 28
PCB 52
| PCB 101
| PCB 138
| PCB 153
| PCB 180
| Summe 6 PCB
iPCB118

| Summe 7 PCB

imgkg TS | 0,05

\mgkg TS |
imghkg TS |

-mg;'kg TS
|mglkg TS
bmg!kg TS

Imalkg TS
imgkg TS |
'mg/kg TS
Imgfkg TS
'mg/kg TS
:mgfkg TS
imga‘kg TS

‘mg/kg TS

'mgikg TS
ma/kg TS
\mg/kg TS
imglkg TS
|mg/kg TS
|mg/kg TS |
imgkg TS |

|

|

mglkg TS
|mg/kg TS

0,01
0,1

| 0,01
0,01 |

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01

0,01 |

| 0,05 |

001
0,01

0,01 |

| 0,01

0,01

0,01

|
1

50
2

2

40

0,4

50
4

4

80

10

100

0,8

50
10

10

200 |

20

25

‘250'

e

100

12

200

400

250

40

|DIN ISO 11262

iom 1SO 10382

iDIN 1ISO 18287 / HB Alll. LIUHE Bd.7, T.1

i'nm 1SO 10382
DIN ISO 10382
'berechnet

|DIN 1SO 10382
|DIN 1SO 10382
|DIN 1SO 10382
[ DIN ISO 10382
|DIN 1SO 10382
IDIN 1SO 10382
zbefechnet

analog DIN ISO 14154

‘DIN 38414 520
[DIN 38414 520
DIN 38414 S20
‘DIN 38414 520
DIN 38414 520
|DIN 38414 520
|berechnet

IDIN 38414 S20

. berechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:
GWH1 = Kinderspielfachen
GW?2 = Wohngebiete

GWS3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingéarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche flr Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT tbernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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'PFA1, VF-01-

TB8-EP15
BBodSchV |
113053479

93,9

467 |
533 |

44
24
<0,2
84
140
<0,07

0,70
<0,01
1.2

< Q.01
< 0,01
(n.b.%

<0,01
<001 |
<001 |
<0,01
<0,01
<0,01
(n. b

< 0,05

<0,01
< 0,01
< 0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
< 0,01
0,03
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Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte

Parameter

Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse

Anteil > 2mm
Anteil < 2mm

Ma.-%

% TS
% TS

BG

0.1

0,1
0,1

Grenzwerte

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Nr. 1012750009

Probenbezeichnung

Labornummer

' GW1 GW2 GW3 GW4 Methode

'DIN EN 14346

DIN ISO 11464
|DIN ISO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen
' Blei
Cadmium
: Chrom gesamt
' Nickel
Quecksilber

mg/kg TS
Img!kg TS
‘mglkg TS
Img!kg TS
mg/kg TS
\markg TS

200

200

08 | 25

2 |
L 02| 10
-

1 |
L 007 | 10

50
400
20
400

20

125 |

140

|DIN EN ISO 17294-2

| 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2

50

60

DIN EN ISO 17294-2

| 1000 | 1000 |DIN EN SO 17294-2
140

350

50

900
80

|DIN EN ISO 17284-2
|DIN EN 1483

Tabelle 1.4 Prilfwerte filr organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

| 0,05 |

 Cyanid, gesamt

Aldrin

| Benzo(a)pyren

| 2,4-DDT
| 4,4-DDT
| DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT)

: Hexachlorbenzol (HCB)

: Hexachlorcyclohexan, alpha

| Hexachlorcyclohexan, beta
Hexachlorcyclohexan, gamma

| Hexachlorcyclohexan, delta

| Hexachlorcyclohexan, epsilon
Summe HCH (a-e)

Pentachlorphenol

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 138
| PCB 153
PCB 180
| Summe 6 PCB
| PCB 118
| Summe 7 PCB

|mg/kg TS
'mglkg TS
‘mglkg TS

‘mg/kg TS
Imglkg TS
|mglkg TS

'mglkg TS
‘mg/kg TS
|mg/kg TS
mg/kg TS
"mg;‘kg TS
'mglkg TS
|mg/kg TS

:mg)‘kg TS

;mglkg TS
|mg/kg TS
mg/kg TS
'mg/kg TS
\malkg TS
!mgikg TS
:mg!kg TS
'mglkg TS
;mgikg TS

| 0,01

| 01

| 0,01 |

| 0,01

001
001

0,01

| 0,01

| 0,01 |

0,01

| 0,05

0,01 |

0,01

| 0,01

0,01
0,01

L 0,01

001 |

50

2

04 |

50

B

10

% |

08

50

10

10

200

20

25

100

12

200

400

250 |

2

b

250

40

|DIN ISO 11262

|DIN ISO 10382
|

DIN ISO 18287 / HB Altl. LfU HE Bd.7, T .1

DIN 1SO 10382
\DIN 1SO 10382
berechnet

IDIN 1SO 10382
\DIN ISO 10382
DIN 1SO 10382
: DIN ISO 10382
iDIN ISO 10382
|DIN 1SO 10382
!berechnet

‘analog DIN ISO 14154

|DIN 38414 S20
!DlN 38414 S20
IDIN 38414 520
|DIN 38414 S20
|DIN 38414 520
IDIN 38414 S20
?berechnet

DIN 38414 S20
Iberechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen
GW?2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingéarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fur Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROF!NS UMWELT ibernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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'PFA1, VF-01-

TB2-MP1
BBodSchV |

| 113053480

94,8

28,6
714

22
<02 |
30
36
0,08

< 0,05
<0,01
0,6

<0,01
<0,01
(n. b.*)

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
(n. b.%)

<006 |

<0,01
< 0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
(n. b.*)
<0,01
(n.b.*)
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Umwelt

Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte

Parameter

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse

[ Anteil > 2mm
Anteil < 2mm

[Einheit  BG
Ma-% | 01
i !

% TS - 0,1
%TS 0,1

Grenzwerte
GW1 | Gw2 GW3 | GW4 Methode

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Nr. 1012750009

Probenbezeichnung

'Labornummer

DIN EN 14348

DIN IS0 11484
DIN ISO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

| Arsen

' Blei
Cadmium
Chrom gesamt
Nickel

| Quecksilber

200 |

‘mglkgTS | 08 | 25
mgkgTS | 2
mgkgTS | 02 | 10
mgkg TS | 1 | 200 |
\mghkgTs | 1 | 70
‘mgkg TS | 0,07 | 10

50
400
20

400
140 |

20

125 |
. 1000 | 2000 DIN EN ISO 17294-2

50

140 |DIN EN ISO 17284-2

60 |DIN EN ISO 17294-2

1000 | 1000 |DIN EN ISO 17294-2

350
50

i

900
80

DIN EN ISO 17294-2
|DIN EN 1483

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

| Cyanid, gesamt
Aldrin
Benzo(a)pyren

2,4-DDT
| 4,4'-DDT
| DDT (2,4'-DDT +4,4-DDT)

| Hexachlorbenzol (HCB)

| Hexachlorcyclohexan, aipha

| Hexachlorcyclohexan, beta
Hexachlorcyclohexan, gamma
Hexachlorcyclohexan, delta

| Hexachlorcyclohexan, epsilon

| Summe HCH (a-e)

: Pentachlorphenol

PCB 28

PCB 52

| PCB 101

' PCB 138

' PCB 153
PCB 180

' Summe 6 PCB
PCB 118

' Summe 7 PCB

\mg/kg TS | 0,05
‘mgkg TS | 0,01
mghkgTS | 01 |
Img/kg TS | 0,01 |
|mg/kg TS | 0,01 |
Img/kg TS |
|'mgfkg TS | 0,01 |
imgkg TS | 0,01 |
|mg/kg TS | 0,01
|ma/kg TS | 0,01
'mg/kg TS | 0,01
\mg/kg TS 0,01
|mg/kg TS ‘

| .
'mg/kg TS | 0,05 _
| | !
'mg/kg TS | 0,01 |
|mg/kg TS | 0,01 |
I-mglkg TS ; 0,01 :
[mg/kg TS | 0,01 .
mg/kg TS | 0,01 |
ma/kg TS | 0,01
'mg)‘kg TS I
\mg/kg TS | 0,01
mg/kg TS |

50

2

2

40

50

04

50

4

4

80

10

0,8

50

10

10

200

20

25

250

100 |DINISO 11262
Sl :

lIIPIN ISO 10382
|

|DIN 1SO 10382
DIN ISO 10382
|berechnet

200 DIN ISO 10382
|DIN 1SO 10382
‘nm 1SO 10382
|DIN 150 10382
DIN ISO 10382
'DIN ISO 10382

400 |berechnet
250 |analog DIN ISO 14154

|DIN 38414 S20
|DIN 38414 S20
[DIN 38414 S20
|DIN 38414820
'DIN 38414 520
DIN 38414 S20

40 :berechnet
|DIN 38414 520
;berechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GWH1 = Kinderspielféchen
GW?2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

12 |DIN SO 18287 / HB Altl. LfU HE Bd.7, T.1 |
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| PFA1, VF-01-
TB2-MP2

| BBodSchV |
113053481

96,2

254
74,6

25
<0,2
29
38
0,14
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Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte

'Parameter

Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse

' Anteil > 2mm
Anteil < 2mm

Ma.-%

%TS
%TS

BG

0,1

0,1
0.1

Grenzwerte

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Nr. 1012750009

|Probenbezeichnung

Labornummer

GW1 | GW2 | GW3  GW4 Methode

|DIN EN 14346

|DIN ISO 11464
DIN ISO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

125 |
| 1000 | 2000 DIN EN ISO 17294-2

| Arsen
' Blei
Cadmium
Chrom gesamt
' Nickel
| Quecksilber

'mg/kg TS
\mglkg TS
mag/kg TS
‘mglkg TS
Img!kg TS
'mg/kg TS

08 | 25
2 | 200 |
02 | 10 |
=
| 1 70
0,07 | 10

200

50
400
20
400

[

50

140

60

DIN EN ISO 17294-2

|DIN EN 1SO 17294-2

| 1000 | 1000 DIN EN ISO 172904-2

140 |

20

350

50

900
80

'DIN EN 1SO 17294-2
'DIN EN 1483

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm
) = - . :

Cyanid, gesamt
' Aldrin
Benzo(a)pyren

2,4-DDT
4,4-DDT
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT)

| Hexachlorbenzol (HCB)
Hexachlorcyclohexan, alpha

| Hexachlorcyclohexan, beta

| Hexachlorcyclohexan, gamma

| Hexachlorcyclohexan, delta

' Hexachlorcyclohexan, epsilon

| Summe HCH (a-e)

Pentachlorphenol

PCB 28

' PCB 52

' PCB 101

- PCB 138

' PCB 153

_ PCB 180

| Summe 6 PCB

| PCB 118
Summe 7 PCB

\mglkg TS
fmgfkg TS
'mglkg TS

;mgfkg TS
‘mg/kg TS
‘mg/kg TS

\mg/kg TS
|mglkg TS
|mg/kg TS
mg/kg TS
Emg.-‘kg TS
‘mg/kg TS
\mglkg TS

'mg/kg TS

mg/kg TS
:mg!kg TS
'mglkg TS
mg/kg TS
-mgikg TS
Imgfkg TS
\mg/kg TS
ma/kg TS
mg/kg TS

| 0,01 |

0.1

001
001 |

0.01 |

| 0,01

0,01 |
0,01

| 0,01 |
| 0,01 |

| 0,05

¢ 0'01
0,01 |
001 |

001 |
0,01
0,01 |

001 |

50

2

2

40

04

50

4

4

10

100 |

50

10

10

200 |

20

25

100

200

250 |

400

250

40

DIN ISO 11262
|DIN 1SO 10382
'DIN SO 18267 / HB Al LfU HE Bd.7, T.1

\DIN ISO 10382
DIN ISO 10382
berechnet

'DIN 1SO 10382
|DIN 1SO 10382
|DIN ISO 10382
|DIN 1SO 10382
|DIN ISO 10382
|DIN 1SO 10382
:berechnet

analog DIN ISO 14154

DIN 38414 S20
DIN 38414 S20
|DIN 38414 S20
|DIN 38414 520
'DIN 38414 S20
DIN 38414 S20
?berechnet

|DIN 38414 520
"berechnet

(n. b.”): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen
GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermitteiten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewdhr.
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| PFA1, VF-01-

TB3-MP1
BBodSchV |
113053484

94,0

52,8
47,2

4.5

<0,2
60
140

< 0,07

< 0,05
< 0,01
4,0

< 0,01
< 0,01
(n.b)

<0,01
<001
<0,01
<0,01
<001 |
<001 |
(oY |

< 0,05

<0,01
< 0,01 |
<001 |
0,01
< 0,01 {
< 0,01
001
<001 |
0,01 |
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<% eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte [ | PFA1, VF-01-
|Probenbezeichnung TB4-MP1-2
i | BBodSchV |
Grenzwerte Labornummer | 113053487 _
iParameter !Einheit BG GW1 GW2 GW3  GW4 Methode ‘
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Trockenmasse ;Ma,-% | 01 ' [ ' |DIN EN 14346 | 92,1
Anteil > 2mm %TS | 01 | DIN SO 11464 . 164
Anteil < 2mm 1% TS 0,1 | |DIN ISO 11464 , 83,6
Tabelle 1.4 Prifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN I1SO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm
' Arsen ImglkgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 inm EN ISO 17294-2 ' 13
Blei Img/kg TS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 DIN EN ISO 17294-2 ] 6
Cadmium [mgkg TS | 02 | 10 20 50 | 60 |DINEN ISO 17294-2 | <02
| Chrom gesamt !mg;’kg TS 1 | 200 400 | 1000 1000 DINENISO 17294-2 | 22
Nickel Img/kg TS 1 70 140 | 350 | 900 |DINENISO 17294-2 | 17
Quecksilber 'mg/kg TS ' 0,07 10 20 | 50 | 80 |DINEN 1483 < 0,07
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm
' Cyanid, gesamt Img/kg TS | 005 | 50 | 50 | 50 | 100 |DINISO 11262 - | <005 |
Aldrin ‘mgkgTS | 001 2 | 4 | 10 | DIN 1SO 10382 ] | <001 |
| . | ! ! ~ 3
Benzo(a)pyren ma/kg TS | 0,1 2 4 | 10 | 12 lDlN ISO 18287 / HB Altl. LfU HE Bd.7, T.1 <01
{ I I ' j | =} :
| 2,4-DDT mg/kg TS | 0,01 | | ‘ [DIN 1SO 10382 < 0,01
4,.4-DDT ‘mg/kg TS | 0,01 . |DIN 1SO 10382 <0,01
DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) ‘malkg TS : | 40 | 80 | 200 | \berechnet (n. b.*)
Hexachlorbenzol (HCB) Img/kgTS | 001 4 | 8 | 20 | 200 DINISO10382 ) <0,01
Hexachlorcyclohexan, alpha ma/kg TS | 0,01 | | | | |DIN 1SO 10382 - <001
Hexachlorcyclohexan, beta mgkg TS 0,01 I ; |DIN ISO 10382 < 0,01
| Hexachlorcyclohexan, gamma  mg/kg TS | 0,01 | f |DIN ISO 10382 | <001
Hexachlorcyclohexan, delta mg/kg TS | 0,01 |DIN ISO 10382 | <001 |
Hexachlorcyclohexan, epsilon Img;l’kg TS | 0,01 [ | ' | _iDlN 1SO 10382 i < 0,01 '
| Summe HCH (a-e) mg/kg TS 5 10 | 25 | 400 |berechnet | (.bn |
. | ! ! ! i ._ i .
Pentachlorphenol 'mg/kg TS | 0,05 | 50 | 100 250 | 250 | analog DIN ISO 14154 | < 0,05
| { \ | ] T 1
| | | | | = |
PCB 28 ‘mg/kg TS | 0,01 ' | DIN 38414 520 <0,01
PCB 52 \mg/kg TS | 0,01 | | i DIN 38414 520 | <001
| PCB 101 :mgfkg TS : 0,01 ! |DIN 38414 520 | <001
PCB 138 mg/kg TS | 0,01 ,' |DIN 38414 520 | <001
PCB 153 :mgfkg TS | 0,01 ! |DIN 38414 520 ] < 0,01
| PCB 180 mg/kg TS | 0,01 | | | DIN 38414 $20 <001 |
| Summe 6 PCB |mg/kg TS | | 04 | 08 2 | 40 |berechnet | (b |
| PCB 118 mgikg TS | 0,01 | l [ | |DIN 38414 520 [ <001 !
| Summe 7 PCB [mgikg TS | | ; | |berechnet [ (n.b"

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen

GW?2 = Wohngebiete

GWS3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT Ubernimmit fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.



Priifbericht zu Auftrag 11310340

N = Nr. 1012750009
¥ eurofins |

| Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte
Probenbezeichnung

Grenz_werte Labornummer
Parameter Einheit BG GW1 GW2 | GW3 GW4 Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Trockenmasse ;Ma,-% 0,1 \DIN EN 14346
' Anteil > 2mm %TS o1 | | | DIN 1SO 11484
Anteil < 2mm % TS 0,1 'DIN ISO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte flir Metalle im KWA nach DIN 1SO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen ma/kg TS 0.8 25 50 125 | 140 DIN ENISO 17294-2
Blei 'mgkg TS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2
Cadmium 'mg/kgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO 17294-2
Chrom gesamt ‘mg/kgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN ENISO 17294-2
' Nickel mghkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 900 DINENISO 17294-2
Quecksilber ‘mg/kgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINEN 1483

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Cyanid, gesamt zmgikg TS 0,05 50 50 50 100 |DIN ISO 11262
Aldrin imgkgTS | 001 2 4 | 10 'DIN ISO 10362
Benzo(a)pyren ?mg.fkg T8 0,1 2 | 4 10 12 EDIN ISO 18287 / HB Altl. LfU HE Bd.7, T.1
| 2,4-DDT Img/kg TS | 0,01 | ' . 'DIN IS0 10382
4,4-DDT img/kg TS | 0,01 ! ‘_ 'DIN ISO 10382
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) \mglkg TS | | 40 80 | 200 | berechnet

' Hexachlorbenzol (HCB) mgkgTS | 001 | 4 | 8 20 | 200 |DINISO 10382 )
| Hexachlorcyclohexan, alpha |mg/kg TS | 0,01 | |DIN ISO 10382
Hexachlorcyclohexan, beta \mg/kg TS [ 0,01 | | E |DIN 1SO 10382
Hexachlorcyclohexan, gamma mg/kg TS | 0,01 . | . |DIN 1SO 10382

| Hexachlorcyclohexan, delta |mglkg TS 0,01 | ' IDIN ISO 10382

| Hexachlorcyclohexan, epsilon  \mag/kg TS . 0,01 | . lDIN 1SO 10382

' Summe HCH (a-e) \mgkg TS | .5 | 10 25 | 400 |berechnet
Pentachlorphenol ‘ma/kg TS | 005 | 50 | 100 | 250 & 250 ianalog DIN ISO 14154
PCB 28 ‘mg/kg TS | 0,01 |DIN 38414 520
PCB 52 ‘mgkg TS | 0,01 |DIN 38414 520

PCB 101 ‘mg/kg TS = 0,01 | ; DIN 38414 520

| PCB 138 |mglkg TS | 0,01 _' ‘_ . |DIN 38414 S20

PCB 153 mgkg TS | 0,01 | | _ i 'DIN 38414 520

| PCB 180 mg/kg TS | 0,01 | f . DIN 38414 $20

' Summe 6 PCB imgikg TS | | 04 | 08 | 2 | 40 ‘berechnet

 PCB 118 ‘mgkg TS | 0,01 | _ ! j DIN 38414 20
Summe 7 PCB /mg/kg TS , |berechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstlicke

In Haus- u, Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.
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Nr. 1012750009  Seite 10 von 32

& eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte ' PFA1, VF-01-|
Probenbezeichnung TB7-MP2
: | BBodSchV
Grenzwerte Labornummer _ 113053492
Parameter Einheit BG  GW1 GW2 GW3 GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% 01 . | |DIN EN 14346 | 92,3
Anteil > 2mm %Ts | o1 | . |DINISO 11464 249
Anteil < 2mm % TS 0,1 DIN ISO 11464 75,1

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN 1SO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen makgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 DINENISO 172842 [ 54
' Blei mo/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2 ' 8
Cadmium mgkgTS | 02 | 10 20 | 50 | 60 |DINENISO 17294-2 | <02
| Chrom gesamt Img/kg TS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN EN ISO 17294-2 ' 12
' Nickel ‘mgkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 17204-2 f 7
| Quecksilber ‘mg/kgTS | 007 10 | 20 | 50 | 80 DINEN 1483 | <007

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Cyanid, gesamt Imglkg TS | 005 s0 | 50 | 50 | 100 |DINISO 11262 L 091
Aldrin _'rn_gfkg TS | 0,01 2 4 | 10 | 'DIN 1SO 10382 | < 0,01
Benzo(a)pyren mghkgTS | 01 | 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO18287/HB Altl. LU HE Bd7, T.1 <o
2,4-DDT ‘mgkg TS | 0,01 ' ' DIN 1SO 10382 | <001

| 4,4-DDT mg/kg TS | 0,01 _ | |DIN ISO 10382 [ < 0,01

' DDT (2,4-DDT +4,4-DDT) mgkg TS | 40 | 80 | 200 'berechnet | (n.bA

' Hexachlorbenzol (HCB) imgkgTS | 001 | 4 | 8 | 20 | 200 DINISO 10382 . <001

 Hexachlorcyclohexan, alpha  mg/kg TS | 0,01 | : ' . 'DIN 1SO 10382 | <001

' Hexachlorcyclohexan, beta img/kg TS | 0,01 | : _ ' |DIN ISO 10382 | <001
Hexachlorcyclohexan, gamma mg/kg TS | 0,01 | . ! |DIN ISO 10382 | <001
Hexachlorcyclohexan, delta {mg/kg TS | 0,01 | | ' | |DIN ISO 10382 | <001

| Hexachlorcyclohexan, epsilon !mg!kg TS | 001 | ' | |DIN ISO 10382 | <0,01
Summe HCH (a-e) mglkg TS | | 5 | 10 | 25 | 400 |perechnet | (n.bX
Pentachlorphenol mghkgTS | 005 50 | 100 | 250 | 250 |analog DIN ISO 14154 | <005 |
PCB 28 ‘mghkg TS | 0,01 | ‘ | 'DIN 38414 520 | <001 |

| PCB 52 mglkg TS | 0,01 | ! | IDIN 38414 S20 | <0,01

 PCB 101 Img/kg TS | 0,01 | _ | |DIN 38414 S20 . <001 |
PCB 138 ‘mgkg TS | 0,01 : 'DIN 38414 520 | <001 |
PCB 153 \mg/kg TS | 0,01 | _ . |DIN 38414 S20 ' <001 |
PCB 180 ‘mg/kg TS | 0,01 | | | | ;DIN 38414 S20 | <001
Summe 6 PCB mglkg TS | 04 | 08 2 | 40 |berechnet L (n.b*)

| , . . . .

' PCB 118 img/kg TS | 0,01 | ' _' | |DIN 38414 S20 | <001 |

Summe 7 PCB mg/kg TS , | , |berechnet | (n.b7)

(n. b.*). nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT libernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.



Priifbericht zu Auftrag 11310340

on f- Nr. 1012750009
<> eurofins |
| Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte
Probenbezeichnung

Grenzwerte ' Labornummer

Parameter Einheit |BG | GW1 GW2 GW3 GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% 0,1 'DIN EN 14346
| Anteil > 2mm % TS 0,1 1 DIN ISO 11464
Anteil < 2mm % TS 0,1 IDIN ISO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte fur Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen makgTS | 08 | 25 | s0 | 125 | 140 [DINENISO 172942
| Blei ‘mghkgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 DINEN ISO 17294-2
| Cadmium mg/kg TS 0,2 10 | 20 50 | 60 DINEN ISO 17294-2
' Chrom gesamt ‘mgkgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN EN ISO 172042
' Nickel Img/kgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINEN ISO 17294-2
" Quecksilber \mghkgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 8 |DINEN 1483

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Cyanid, gesamt mg/kg TS | 005 | 50 | 50 | 50 | 100 |DIN ISO 11282
3 : 4 | | " —
Aldrin Img/kg TS | 001 2 | 4 | 10 |DIN ISO 10382
| I | I I |
Benzo(a)pyren Emg!kg TS | 0,1 2 | 4 ; 10 12 |DINISO 18287 / HB Altl. LfU HE Bd.7, T.1
2,4-DDT ‘mghkg TS | 0,01 . ' 'DIN ISO 10362 )
4,4'-DDT 'mg/kg TS | 0,01 | | |DIN ISO 10382
DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) mgkg TS | | 40 | 80 | 200 | berechnet
i . [ j | |
| Hexachlorbenzol (HCB) imglkgTS 001 4 = 8 20 200 |DIN ISO 10382
| Hexachlorcyclohexan, alpha 'mg/kg TS | 0,01 | |DIN ISO 10382
. Hexachlorcyclohexan, beta ‘mglkg TS | 0,01 { [DINISO 10382
| Hexachlorcyclohexan, gamma  mg/kg TS | 0,01 | [DIN ISO 10382
Hexachlorcyclohexan, delta |mgrkg TS 0,01 | . | ' |DIN IS0 10382
| Hexachlorcyclohexan, epsilon | mg/kg TS | 0,01 | . ! DIN1SO 10382
Summe HCH (a-g) \mg/kg TS | | S 10 25 | 400 |berechnet -
Pentachlorphenol img/kgTS | 0,05 50 | 100 | 250 | 250 |analog DINISO 14154
' PCB 28 _:mgfkg TS 0,01 ' '. :DIN 38414 520
| PCB 52 |mg/kg TS | 0,01 | |DIN 38414 520
PCB 101 \mg/kg TS | 0,01 | . _ ._ :DIN33414320
PCB 138 ‘mg/kg TS | 0,01 | . : DIN 38414 §20
PCB 153 ‘mg/kg TS | 0,01 | ' : f |DIN 38414 520
PCB 180 |mglkg TS | 0,01 | _I | . |DIN 38414 520
Summe 6 PCB ‘mg/kg TS | L 04 | 08 | 2 | 40 berechnet
PCB 118 mg/kg TS | 0,01 | | . |DIN 38414 520
Summe 7 PCB |mg/kg TS ! ' |berechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfdchen

GW?2 = Wohngebiete

GWS3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT dbernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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Nr. 1012750009

e = :
> |
& eurofins ‘
Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte
Probenbezeichnung

Grenzwerte -Labornummar

Parameter Einheit |BG  GW1| GW2 | GW3 GWA4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% 0.1 f DIN EN 14346
| | | | |

' Anteil > 2mm l% TS 01 | i DIN ISO 11464

Anteil < 2mm % TS 01 | ! |DIN ISO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen mgkgTS | 08 | 25 | 5 | 125 | 140 |DINENISO 17204-2
Blei Imglkg TS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 'DIN ENISO 17294-2
 Cadmium mgkgTS | 02 10 | 20 | 50 | 60 DINENISO 17294-2
Chrom gesamt mg/kg TS 1 | 200 | 400 | 1000 @ 1000 |DIN ENISO 17294-2
Nickel ImgkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 17294-2
" Quecksilber imghkgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINEN1483

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

' Cyanid, gesamt img!kg TS | 0,05 50 50 §0 | 100 ‘.DIN 1SO 11262
 Aldrin imgkgTS [ 001 2 | 4 | 10 } |DIN 150 10382
' Benzo(a)pyren imghkgTS | 01 | 2 | 4 10 | 12 |DINISO 18287/ HB Altl LU HE BA7, T.1
| 2,4-DDT jrngikg Ts | 0,01 | ' i DIN ISO 10382 ) c
4,4'DDT \mg/kg TS | 0,01 | _ [DIN ISO 10382
| DDT (2,4"-DDT +4,4'-DDT) mgkg TS | | 40 | 80 | 200 berechnet
Hexachlorbenzol (HCB) ‘mgkgTS | 001 4 | 8 | 20 | 200 DINISO 10382
Hexachlorcyclohexan, alpha /mg/kg TS | 0,01 | : 1 |DIN ISO 10382
Hexachlorcyclohexan, beta imghkg TS | 0,01 ' DIN ISO 10382
Hexachlorcyclohexan, gamma 'mg/kg TS | 0,01 , DIN ISO 10382
Hexachlorcyclohexan, delta 'mg/kg TS | 0,01 |DIN ISO 10382 )
Hexachlorcyclohexan, epsilon 'mgIkg_ TS | 0,01 | |DIN ISO 10382
Summe HCH (a-e) mg/kg TS | 5 10 25 400 | berechnet
Pentachlorphenol ‘mglkg TS 005 50 | 100 | 250 | 250 analog DIN ISO 14154
PCB 28 Emg#kg TS | 001 'DIN 38414 520
| PCB 52 img/kg TS | 0,01 | DIN 38414 S20
' PCB 101 mgkg TS | 0,01 : |DIN 38414 520
| PCB 138 'mg/kg TS | 0,01 | ! = |DIN 38414 520
' PCB 153 ‘ma/kg TS | 0,01 | ' f DIN 38414 520
| PCB 180 Imgkg TS | 0,01 | , [ . |DIN 38414 S20
!SummesPCB mg/kg TS | 04 | 08 2 | 40 |berechnet
'PCB 118 mg/kg TS i 0,01 | _ ! | 'DIN 38414 520
Summe 7 PCB Img/kg TS | | | ; | berechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfdchen

GW?2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u, Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fur Kinder als auch fir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ibernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.
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& eurofins |

| Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte 5 PFA1, VF-01-
Probenbezeichnung TB8-MP5
| | BBodSchV
_ . Grenzwerte |Labornummer | 113053498
Parameter Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma-% | 01 | _ [DIN EN 14346 | 99,0
Anteil > 2mm % TS o1 ' ' " \DIN ISO 11464 | 540
Anteil < 2mm % TS 0,1 | [DIN ISO 11464 | 46,0 |

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen mglkgTS | 08 | 25 | 60 | 125 | 140 |DINEN ISO 17294-2 [ 22
Blei 'mg/kg TS = 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN ENISO 17294-2 _ 7 |
Cadmium 'mgkgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 DINENISO 172942 <02
' Chrom gesamt mg/kg TS | 1 | 200 @ 400 | 1000 | 1000 DIN EN ISO 17294-2 | 110
Nickel mgkg TS | 1 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 17294-2 170
Quecksilber mg/kgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINEN1483 | <007

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

' Cyanid, gesamt ‘mg/kg TS | 005 50 | 50 | 50 | 100 DINISO 11262 | <005
' Aldrin imgkgTs |001| 2 | 4 | 10 | 'DIN IS0 10382 : <0,01
' Benzo(a)pyren mghkgTS | 01 | 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO18287/HBAM LIUHEBAZ.T1 | 06
' 2,4-DDT mg/kg TS | 0,01 | ' ' DIN IS0 10382 ' | <001
4.4-DDT ‘mg/kg TS | 0,01 | ' . _ [DIN ISO 10362 B . 006 |
DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) mgkg TS | 40 | 80 | 200 | ‘berechnet . 006
Hexachlorbenzol (HCB) imgkgTS | 001 | 4 | 8 | 20 | 200 DINISO10382 ' | <001 |
' Hexachlorcyclohexan, alpha ~ 'mg/kg TS 0,01 . _' _ |DIN ISO 10382 - | < 0,01 '
Hexachlorcyclohexan, beta ;mgfkg TS | 001 | | | |DIN ISO 10382 _ | <00 .
Hexachlorcyclohexan, gamma 'mg/kg TS | 0,01 | : | | |DIN1SO 10382 ) | <001 |
Hexachlorcyclohexan, delta mg/kg TS | 0,01 | : _ : DIN ISO 10382 | <001 |
Hexachlorcyclohexan, epsilon |mg/kg TS . 0,01 ! ' ' i |DIN ISO 10382 ' < 0,01 |
Summe HCH (a-e) imgikg TS | ' 5 | 10 | 25 | 400 |berechnet | (.b* |
Pentachlorphenol 'mgfkg TS 0,05' 50 100 250 250 :anaiog DIN ISO 14154 < 0,05
PCB 28 mgkgTS | 001 | | | |DIN38414520 | <001
| PCB 52 ‘mg/kg TS | 0,01 | _ f _ |DIN 38414 S20 | <001
| PCB 101 mg/kg TS | 0,01 | _ _ DIN 38414 S20 I 0,02
| PCB 138 img/kg TS | 0,01 | DIN 38414 S20 | 005
| PCB 153 \mglkg TS | 0,01 | : . ! DIN 38414 $20 | 0,04
PCB 180 Imgr’kg TS | 0,01 | | ! . iDIN 38414 520 [ 0,03
| Summe 6 PCB 'mgkg TS | | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet [ 014
PCB 118 |mg/kg TS | 0,01 | : f |DIN 38414 S20 i 0,02
Summe 7 PCB malkg TS | | ’ ‘berechnet | 016

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW!1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EU ROFINS UMWELT tbernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewshr.



<& eurofins |
! Umwelt

Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte

Parameter |Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% 0,1
' Anteil > 2mm % TS 0,1
Anteil < 2mm % TS 0,1

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Nr. 1012750009  Seite 14 von 32

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen mg/kg TS | 0,8 25
Blei mgkgTS | 2 |
Cadmium mgkg TS | 02 | 10
| Chrom gesamt ;mgfkg TS T
| Nickel 'mg/kg TS 1 70
Quecksilber mgkg TS 0,07 | 10

200

200 |

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Cyanid, gesamt mgkg TS | 0,05 | s0

Aldrin mghkgTS | 001 | 2
Benzo(a)pyren :mg!kg TS 01 | 2
| 24-DDT imghkg TS | 0,01 |

| 4,4-DDT mgkg TS | 0,01 |

| DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) mghkg TS | | 40
' Hexachlorbenzol (HCB) 'mgkg TS | 0,01 4
Hexachlorcyclohexan, alpha ‘mg.-‘kg TS | 0,01 -
Hexachlorcyclohexan, beta mg/kg TS | 0,01 |

- Hexachlorcyclohexan, gamma ;mgrkg TS 0,01
Hexachlorcyclohexan, delta 'rngfkg TS | 0,01 '
'Hexachlorcyclohexan, epsilon _;mg,-'kg TS ' 0,01
Summe HCH (a-e) mgkgTS | | 5
| Pentachlorphenol :mglkg TS 0,05 50
PCB 28 ‘mgkg TS | 001
PCB 52 ‘mg/kg TS | 0,01

PCB 101 mghkg TS | 0,01

' PCB 138 mgkg TS | 0,01

| PCB 153 ‘mghkg TS | 0,01
PCB 180 Img/kg TS | 0,01 !

' Summe 6 PCB imgkg TS | " 04
' PCB118 imghkg TS | 0,01 |
Summe 7 PCB Imakg TS |

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW!1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

| PFA1, VF-01-
Probenbezeichnung TB8-MP7
. | BBodSchV
Grenzwerte |Labornummer 113053500
'BG | GW1 GW2 GW3 GW4 Methode !
\DIN EN 14346 i 87,9
1 T t |
| 'DIN ISO 11464 56,0
[DIN ISO 11464 I 44,0
50 | 125 | 140 |DINENI1SO 17204-2 i 36
400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2 | - 16
20 50 | 60 DINENISO 17294-2 | <02
400 | 1000 & 1000 |DIN EN ISO 17294-2 ‘ 97
140 | 350 | 900 |DIN ENISO 17294-2 140
20 50 | 80 DINEN 1483 l <0,07
50 | 50 | 100 [DIN 1SO 11262 1,0
4 | 10 DIN SO 10382 <0,01
| | i
4 10 | 12 DINISO 18287 / HB Altl. LiU HE Bd.7, T.1 | 42
'DIN ISO 10382 | <0,01
\DIN ISO 10382 | <001
80 | 200 berechnet | (n.bM
8 | 20 | 200 DINISO 10382 <0,01
| DIN ISO 10382 < 0,01
|DIN I1SO 10382 < 0,01
|DIN 1SO 10382 | <001 |
|DIN ISO 10382 <001 |
|DIN 1SO 10382 <0,01 |
10 25 | 400 |berechnet (n. b.%
100 | 250 | 250 |analog DIN ISO 14154 | <005
i DIN 38414520 <0,01
|DIN 38414 $20 < 0,01
j DIN 38414 520 | <001
, ‘ |DIN 38414 $20 | 0,02
| |DIN 38414 S20 | <0,01
| | |DIN 38414 520 . 0,01
08 | 2 | 40 |berechnet | 0,03
, | DIN 38414 S20 | <001
! . berechnet i 0,03

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche flr Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.



Priifbericht zu Auftrag 11310340

SO & f Nr. 1012750009
o CUKoTINS ‘
Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte
Probenbezeichnung

Grenzwerte -Labornummer

Parameter Einheit BG  GW1 GW2 | GW3  GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% 0,1 IDIN EN 14346
' Anteil > 2mm %TS | 01 | ' ; DIN ISO 11464
Anteil < 2mm % TS 0,1 [ [DIN ISO 11464

Tabelle 1.4 Prifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN 1ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen 'mglkg TS 08 | 25 | s0 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2
Blei ‘mgkgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 DIN EN ISO 17284-2
' Cadmium mgkgTS | 02 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO 172842
| Chrom gesamt 'mg/kgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 1000 DIN EN ISO 17294-2
Nickel ‘mgkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINEN ISO 17284-2
Quecksilber 'mglkg TS :0,07: 10 | 20 | 50 | 80 |[DINEN1483

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

- Cyanid, gesamt :mgfkgTS .005 60 | 50 | 50 100 _'Dersonzaz

' Aldrin imgkgTS | 001 2 | 4 | 10 DIN ISO 10362
~ Benzo(a)pyren jmgfkg TS | 0.1 | 2 4 | 10 12 :.DIN ISO 16287 / HB Altl. LU HE Bd.7, T.1 1
' 2,4'DDT ‘mghkg TS | 0,01 _ :DIN 1SO 10382
4,4-DDT ‘mg/kg TS | 0,01 | | ! _ DIN ISO 10382
 DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) mg/kg TS | 40 | 80 | 200 berechnet

' Hexachlorbenzol (HCB) mgkgTS | 001 4 | 8 | 20 | 200 DINISO 10382
| Hexachlorcyclohexan, alpha ' mg/kg TS | 0,01 | _, | : DIN ISO 10382
| Hexachlorcyclohexan, beta img/kg TS | 0,01 | Z |DIN ISO 10382
IHexachlorcyclohexan, gamma |mg/kg TS | 0,01 |DIN IS0 10382
Hexachlorcyclohexan, delta mg/kg TS | 0,01 | |DIN IS0 10382
Hexachlorcyclohexan, epsilon  'ma/kg TS 0,01 | | | _ |DIN ISO 10382
Summe HCH (a-e) |mg/kg TS | | 5 10 25 400  berechnet

] | | | I I
|mg/kg TS | 0,06 | 50 | 100 | 250 | 250 |analog DIN ISO 14154
[ ! | [ . i i

| Pentachlorphenol

PCB 28

:mgfkg TS | 0,01 , , i DIN 38414 S20

PCB 52 ‘mg/kg TS | 0,01 DIN 38414 $20

PCB 101 ;m_g!kg TS | 0,01 ' . ' ;DIN 38414 S20

PCB 138 mg/kg TS | 0,01 . : ; |DIN 38414 520

| PCB 153 ‘mg/kg TS | 0,01 | |' DIN 38414 520

PCB 180 mgkg TS | 0,01 | | l ,_ DIN 38414 S20
Summe 6 PCB |rng!kg TS 04 | 08 | 2 40 |berechnet

' PCB 118 'mg:'kg TS | 0,01 [ | ' :DIN 38414 S20
Summe 7 PCB mglkg TS | | ' ; ‘berechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfdchen

GW?2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstlicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROF INS UMWELT dbernimmt fur die Rechtsverbindiichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.
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&¥ eurofins |

| Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Prifwerte ‘:PFM, VF-01-
|Probenbezeichnung TB8-MP10-2
| BBodSchV |
| Grenzwerte | Labornummer 113053505
Parameter Einheit BG GW1 | GW2 | GW3 GW4 |Methode .
Bestimmung aus der Originalsubstanz
| Trockenmasse |Ma.-% 0.1 |DIN EN 14346 [ 93,1
| . [
| Anteil > 2mm (% TS 0,1 DIN ISO 11464 29
| Anteil < 2mm %TS 0,1 'DIN ISO 11464 ' 97,1
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm
Arsen img/kg TS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 IDIN EN ISO 17294-2 _ 7.8
Blei img/kg TS | 2 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2 | 9
Cadmium ImgkgTS | 02 10 | 20 | 50 | 60 ?DIN EN ISO 17294-2 <0,2
| Chrom gesamt Imglkg TS | 1 200 = 400 | 1000 | 1000 DIN EN ISO 17294-2 25 |
1 Nickel imglkgTS |« 1 | 70 140 | 350 | 900 |DINENISO 17294-2 21
Quecksilber mgkg TS | 0,07 10 20 50 80 | DIN EN 1483 < 0,07
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm
Cyanid, gesamt 'mg/kgTS | 005 5 | 50 | 50 | 100 |DINISO 11262 [ o7 |
| I I ' | [ ! | |
Aldrin mg/kgTS | 001 | 2 | 4 | 10 | |DIN 1SO 10382 < 0,01
_ . i ] Z i ] .
Benzo(a)pyren fmg!kg TS 0,1 2 | 4 10 12 |DIN SO 18287 / HB Alll. LFU HE Bd.7, T | <0,1
2.4-DDT \mgkg TS | 0,01 | . IDIN 1SO 10382 ] <0,01
4,4-DDT mgkg TS | 0,01 | | : ; \DIN ISO 10382 | <001
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) |mglkg TS . |40 80 1 200 | |berechnet } (n.b7)
Hexachlorbenzol (HCB) mg/kgTS | 001 | 4 | 8 | 20 | 200 |DINISO 10382 | <001 |
Hexachlorcyclohexan, alpha |mg/kg TS | 0,01 |DIN ISO 10382 . < 0,01
Hexachlorcyclohexan, beta mg/kg TS | 0,01 | |DIN ISO 10382 | <001
Hexachlorcyclohexan, gamma | mg/kg TS | 001 | | | |DIN 150 10382 <00t
Hexachlorcyclohexan, delta  'mg/kg TS | 0,01 | ' | 'DIN ISO 10382 | <001
. Hexachlorcyclohexan, epsilon  img/kg TS 0,01 | ? | \DIN ISO 10382 ] < 0,01
Summe HCH (a-e) mglkg TS | 5 | 10 | 25 | 400 ;berechnet | (.b?» |
 Pentachlorphenol ‘mghkgTS | 005 | 50 & 100 | 250 | 250 analog DIN ISO 14154 | <005 |
PCB28 :mglkg TS | 0,01 ' i f \DIN 38414 S20 < 0,01
| PCB 52 mg/kg TS | 0,01 | _ | ! |DIN 38414 S20 < 0,01
| PCB 101 img/kg TS ' 0,01 | . : | !DIN 38414 §20 <0,01
PCB 138 imglkg TS | 0,01 | ' . . |DIN 38414 520 | <001
PCB 153 ‘mgkg TS | 0,01 j ; |DIN 38414 S20 | <001
PCB 180 |mg/kg TS | 0,01 | i |DIN 38414 S20 | <001
| Summe 6 PCB |mglkg TS | | 04 | 08 | 2 40 _iberechne: | (n.b™
' PCB 118 mgkg TS | 0,01 |DIN 38414 520 | <001
Summe 7 PCB mgrkg TS berechnet | (n.bX)

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen

GW?2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingdrten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.



Priifbericht zu Auftrag 11310340

on f- Nr. 1012750009
S eurofins
Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte
Probenbezeichnung

Grenzwerte Labornummer

Parameter Einheit |BG = GW1| GW2 GW3| GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse ‘Ma.-% 01 | | | _ |DIN EN 14346
| | ! ]

Anteil > 2mm % TS 01 | _ ] ' DIN ISO 11464

Anteil < 2mm % TS 0,1 _ ! DIN ISO 11484

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen \mglkg TS 08 25 | 50 125 | 140 DINENISO 17294-2
Blei mgkgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DINEN ISO 17294-2
' Cadmium ‘mgkgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO17294-2
Chrom gesamt img/kgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 & 1000 |DIN EN ISO 17294-2
' Nickel ‘mghkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 DINENISO 17294-2
Quecksilber :mglkgTS 50,07 _' 10 20 | 50 | 8 ;DINE_NMBS

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

| Cyanid, gesamt \mg/kg TS 0,05 ; 50 : 50 | 50 | 100 DINISO 11262

' Aldrin imghkgTS | 001 2 | 4 | 10 | |DIN S0 10382

{ | | ! { . f 4 :
Benzo(a)pyren 'mgkgTS | 01 | 2 | 4 | 10 | 12 DINISO 18287 /HB Al LU HE Bd.7, T.1
{ [ | 1 I I T 1

' 2,4-DDT imglkg TS | 0,01 | | | |DINISO 10382

4,4-DDT img/kg TS | 0,01 | ' DIN ISO 10382

DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) \mglkg TS 40 | 80 | 200 berechnet

Hexachlorbenzol (HCB) rmgfkg TS 0,01 4 ] 8 20 | 200 rnlmsomaaz
Hexachlorcyclohexan, alpha ‘mg/kg TS | 0,01 | | _ [DIN 1SO 10382
Hexachlorcyclohexan, beta ‘mgkg TS | 0,01 | : ‘ ! DIN ISO 10382
 Hexachlorcyclohexan, gamma |mg/kg TS | 0,01 | ; _ | DIN 1SO 10382

- Hexachlorcyclohexan, delta mgkg TS | 0,01 : _ :DIN 1SO 10382 ) -
Hexachlorcyclohexan, epsilon  |mg/kg TS | 0,01 | iDIN I1SO 10382

| Summe HCH (a-e) \mgkg TS | | 8 | 10 |25 | 400 berechnet

Pentachlorphenol img/kg TS | 0,05 60 | 100 | 250 | 250 analogDIN ISO 14154

| PCB 28 \mg/kg TS | 0,01 | 'DIN 38414 520

' PCB 52 |mg/kg TS | 0,01 | DIN 38414 520

| PCB 101 imgkg TS | 0,01 | _ _ | 'DIN 38414 520

PCB 138 'mg/kg TS | 0,01 | : ! 'DIN 38414 $20 i
 PCB 153 mgkgTs | 001, | | |DINss4taszo

| PCB 180 ‘mg/kg TS | 0,01 | i DIN 38414 520

| Summe 6 PCB imgfkg TS | | 0.4 08 2 40 |berechnet

PCB 118 \mg/kg TS | 0,01 | DIN 38414 520

Summe 7 PCB {mg/kg TS | |berechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstlicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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<~ eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte

Parameter | Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse ' Ma.-%
 Anteil > 2mm %TS
Anteil < 2mm % TS

Grenzwerte

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Nr. 1012750009

Probenbezeichnung

‘ Labornummer

BG | GW1 GW2 | GW3| GW4 Methode

0,1

0,1
0,1

DIN EN 14346

\DIN ISO 11464
i , DIN ISO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen \mg/kg TS
Blei \mglkg TS
Cadmium émg,-'kg TS
: Chrom gesamt |mg/kg TS
! Nickel maglkg TS
Quecksilber \mglkg TS

08 | 25
2 | 200 [
02 | 10 |
R
1 70
| 0,07 | 10

200

50 | 125 | 140 |DINENISO 17204-2
400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2
20 | 50 | 60 |DINENISO 17284-2
400 | 1000 | 1000 DIN ENISO 17294-2
140 | 350 | 900 [DINEN ISO 17294-2
20 I 50 ‘ I

80 | DIN EN 1483

Tabelle 1.4 Prilfwerte fir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Cyanid, gesamt \mglkg TS
' Aldrin ‘mg/kg TS
|
Benzo(a)pyren !mgfk__g TS
2.4-DDT \mg/kg TS
4,4'-DDT ‘mglkg TS
j DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) :mg:‘kg TS
Hexachlorbenzol (HCB) :mg.-‘kg TS
Hexachlorcyclohexan, alpha mg/kg TS
Hexachlorcyclohexan, beta 'mglkg TS
Hexachlorcyclohexan, gamma ‘_rnga'kg TS
Hexachlorcyclohexan, delta ‘mg/kg TS
Hexachlorcyclohexan, epsilon  \mg/kg TS
Summe HCH (a-e) ma/kg TS
. Pentachlorphenol img,‘kg TS
|
PCB 28 imglkg TS
' PCB 52 ‘mg/kg TS
| PCB 101 'mglkg TS
| PCB 138 \mg/kg TS
' PCB 153 mg/kg TS
| PCB 180 imgfkg TS
' Summe 6 PCB \mg/kg TS
| PCB 118 |mglkg TS
Summe 7 PCB 'mglkg TS

001! 4
001

| 0,01

| 0,01
| 0,01 |

| 0,05 |

L 0,01
0,01 |
| 001 |

001 |

0,05 | 50

001 | 2
| |
01 | 2

| 0,01 |

001

0,01 |

5

50

001
| 0,01 |

0,01

04

50 | so | 100 |DINISO 11262
1

4 | 10 'DIN 1SO 10382

|
4 ! 10
| !
| DIN ISO 10382
f DIN ISO 10382

80 berechnet

| 200 |DINISO 10382

' DIN 1SO 10382
IDINISO 10382

|DIN ISO 10382

[ |DIN SO 10382
‘ | |DIN 1SO 10382
10 | | _40(] ‘:berechnet

100 | 250 |analog DIN ISO 14154

|DIN 38414 520
, DIN 38414 520
|DIN 38414 520
‘ ‘ |DIN 38414 520
!' 'DIN 38414 520
: | DIN 38414 520
| 2 | a0 ‘berechnet
] ‘ DIN 38414 S20

L 1
; ' |berechnet

08

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GWH1 = Kinderspielfachen

GW?2 = Wohngebiete

GWS3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

" DIN ISO 18287 / HB Altl. LfU HE Bd.7, T.1

In Haus- u. Kleingéarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT dbernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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Priifbericht zu Auftrag 11310340

ea f- Nr. 1012750009
& eurofins ‘
Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte

Probenbezeichnung

Grenzwerte - Labornummer

Parameter Einheit |BG | GW1| GW2 | GW3  GW4 |Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% 0,1 |DIN EN 14346
Anteil > 2mm %TS 0,1 'DIN ISO 11464
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11484

Tabelle 1.4 Priifwerte flir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen ‘makgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2
Blei ‘mg/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2
Cadmium Img/kgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 DINENISO 17294-2
' Chrom gesamt ‘mg/kgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 [DINEN ISO 17294-2
! Nickel ‘mgkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 17294-2
 Quecksilber ‘mg/kgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINEN 1483

Tabelle 1.4 Priifwerte fir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Cyanid, gesamt 'malkgTS | 005 50 | 5 | 50 | 100 |DINISO 11262
! | | | } i
| Aldrin 'mg/kg TS | 0,01 2 4 10 |DIN 1SO 10382
| | — — | _
Benzo(a)pyren mghkgTS | 01 2 | 4 10 12 ?DIN ISO 18287 / HB All. LfU HE Bd.7, T.1
| 2,4-DDT 'mglkg TS | 0,01 | IDIN 1SO 10382
4,4-DDT \mglkg TS | 0,01 ‘ {DIN ISO 10382
DDT (2,4-DDT +4,4-DDT) \mg/kg TS | | 40 | &0 | 200 |berechnet
' Hexachlorbenzol (HCB) Emg!kg TS 001| 4 | 8 | 20 | 200 DINISO 10362
Hexachlorcyclohexan, alpha |mg/kg TS | 0,01 'DIN ISO 10382
Hexachlorcyclohexan, beta Imgikg TS | 0,01 | DIN SO 10382 o
| Hexachlorcyclohexan, gamma  \mg/kg TS | 0,01 | ]DIN ISO 10382
| Hexachlorcyclohexan, delta |mg/kg TS | 0,01 | ' [ ’ |DIN ISO 10382
- Hexachlorcyclohexan, epsilon  |mg/kg TS | 0,01 | : ! |DIN ISO 10382
' Summe HCH (a-e) Imglkg TS | | s | 10 ‘ 25 | 400 berechnet
'Pentachlcrphenol |ma/kg TS 0,05 50 100 , 250 250 :anaiog DIN ISO 14154
PCB 28 mgkg TS | 0,01 ' l 'DIN 38414 520
PCB 52 |mg/kg TS | 0,01 . | [ |DIN 38414 820
PCB 101 ‘mg/kg TS | 0,01 | i | |DIN 38414 S20
' PCB 138 ‘mgkg TS | 0,01 | ] , 'DIN 38414 S20
PCB 153 \mglkg TS | 0,01 | ; : ! DIN 38414 520
PCB 180 |mg/kg TS I 0,01 | | : , |DIN 38414 S20
| Summe 6 PCB Img/kg TS | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet
' PCB 118 ‘mg/kg TS ] 0,01 | : _ , |DIN 38414 S20
| Summe 7 PCB malkg TS | | | | [ Iberechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfdchen

GW2 = Wohngebiete

GW?3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT abernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewshr.
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+~ eurofins ‘

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte

Parameter

|Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

| Trockenmasse

' Anteil > 2mm
Anteil < 2mm

Ma.-%

% TS
% TS

_BG

0,1

0,1
01

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Grenzwerte
GW1 GW2 GWS_ GW4 Methode

Nr. 1012750009

|Probenbezeichnung

Labornummer

DIN EN 14346

DIN ISO 11464
IDIN 1SO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

| Arsen
Blei
Cadmium

' Chrom gesamt
Nickel
Quecksilber

'mglkg TS
‘mglkg TS
|mglkg TS
'ma/kg TS
'rng!kg TS
img:fkg TS

08 | 25

2

02 10

1 200 |

1 | 70 |
| 0,07 | 10

200

50 125 | 140

DIN EN IS0 17294-2

400 | 1000 | 2000 DIN EN ISO 17294-2

20 | 50 | eo
400 |

140 | 350 | 900
20 | 50 | 80

|DIN EN I1SO 17284-2

1000 | 1000 |DIN EN ISO 17294-2

|DIN EN I1SO 17294-2
'DIN EN 1483

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

. Cyanid, gesamt
Aldrin
Benzo(a)pyren

2,4-DDT
4,4-DDT
| DDT (2,4-DDT +4,4-DDT)

' Hexachlorbenzol (HCB)
Hexachlorcyclohexan, alpha

' Hexachlorcyclohexan, beta

| Hexachlorcyclohexan, gamma
Hexachlorcyclohexan, delta
Hexachlorcyclohexan, epsilon
Summe HCH (a-e)

j Pentachlorphenol

PCB 28
PCB 52
PCB 101

| PCB 138

| PCB 153
PCB 180

: Summe 6 PCB
PCB 118
Summe 7 PCB

‘mglkg TS
_'mgikg TS
\mglkg TS

:mgfkg TS
img/kg TS
‘mglkg TS

:mg;‘kg TS
|mg/kg TS
|mg/kg TS
‘mgkg TS
‘mg/kg TS
'mg/kg TS
?mg)‘kg TS

:mgikg TS

;mglkg TS
;mg!kg TS
‘mg/kg TS
:mg!kg TS
mg/kg TS
;mgfkg TS
Imgfkg TS
|mg/kg TS
|mglkg TS

0,05 |
0,01
o1 |
001 |

0,01

| 0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

| 0,01

0,01 |

0,05 |

0,01 |

| 001 |
| 0,01 |

0,01 |
0,01
0,01

| 001

40

0,4

50 | 50 | 100
4 | 10
4 | 10 | 12
80 | 200 |
i
8 20 | 200
|' i
i |
n
10 25 | 400
100 | 250 | 250
i
{
08 | 2 | 40

'DIN 1SO 11262
DIN ISO 10382
'DIN ISO 18287 / HB Alt. LU HE Bd.7, T.1

IDIN 1SO 10382
DIN ISO 10382
i berechnet

DIN ISO 10382
DIN 1SO 10382
IDIN 1SO 10382
|DIN ISO 10382
DIN ISO 10382
|DIN ISO 10382
:berechnel

.anaiog DIN ISO 14154

'DIN 38414 S20
}DIN 38414 S20
DIN 38414 S20
|DIN 38414 520
IDIN 38414 S20
|DIN 38414 520
|berechnet

|DIN 38414 520

|berechnet

(n. b.”): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen
GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleing&rten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist far Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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<~ eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte |PFA1, VF-02:
Probenbezeichnung MP6
. | BBodSchV
_ . ~ Grenzwerte |Labornummer |_ 113053518 |
Parameter [Einheit BG  GW1 GW2 | GW3 GW4 Methode | |

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% 01 | ' i ' DIN EN 14346 | 879

. ' i | ! } | | [

Anteil > 2mm % TS 0,1 j DIN ISO 11464 | 175
Anteil < 2mm % TS - 01 5 IDIN 1SO 11464 | 825
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen mgkgTS | 08 25 50 | 125 | 140 DIN EN ISO 17294-2 11
Blei mg/kg TS 2 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17284-2 ! 27

| Cadmium imaglkg TS 02 | 10 20 | 50 : 60 DIN EN ISO 17294-2 0,6
Chrom gesamt ‘mglkg TS 1 | 200 @ 400 | 1000 | 1000 |DIN EN ISO 17294-2 31
Nickel |mglkg TS 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINEN ISO 17294-2 - 31

| Quecksilber img/kg TS | 007 | 10 20 | 50 80 |DIN EN 1483 . 020

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm
Cyanid, gesamt 'mglkgTS | 005 50 | 50 | 50 | 100 |DINISO 11262 19 |
| | | [ | | ' — — == |
Aldrin ‘mghkg TS | 0,01 | 2 4 10 | 'DIN ISO 10382 | <001 |
Benzo(a)pyren ‘mghkgTS | 041 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO 18287/ HBAM. LfU HE Bd.7, T.1 14 |
2,4-DDT ‘mglkg TS | 0,01 ; DNISOt0382 | <001 |
 4,4-DDT |mglkg TS | 0,01 . [ |DIN SO 10382 <001 |
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) ma/kg TS | 40 80 200 berechnet (n.b.* |
Hexachlorbenzol (HCB) ‘mgkgTS 001 4 | 8 | 20 | 200 |DINISO 10382 <0,01
Hexachlorcyclohexan, alpha mg/kg TS = 0,01 | DIN ISO 10382 | < 0,01
Hexachlorcyclohexan, beta Img/kg TS 0,01 | : . |DIN ISO 10382 | <0,01

| Hexachlorcyclohexan, gamma  /mgl/kg TS . 0,01 [ _ | | |DIN ISO 10382 < 0,01
Hexachlorcyclohexan, delta mg/kg TS | 0,01 | . | { 'DIN ISO 10382 | <001 |
Hexachlorcyclohexan, epsilon  \mg/kg TS | 0,01 | ! J , [DIN ISO 10382 | <001 |

| Summe HCH (a-e) mglkg TS | 5 | 10 | 25 | 400 berechnet (n.b.*) l

. { | | ! i i i T —

| Pentachlorphenol |mg/kg TS | 0,05 | 50 100 | 250 | 250 analog DINISO 14154 | <005

_ | ; : : : — 4 :. :

' PCB 28 mgkg TS | 0,01 | |piNssstaszo <001
PCB 52 Img/kg TS = 0,01 | DIN 38414 S20 < 0,01
PCB 101 mg/kg TS | 0,01 ' |DIN 38414 520 ’ < 0,01

| PCB 138 |mg/kg TS | 0,01 | ' | |DIN 38414 S20 | <001
PCB 153 img/kg TS | 0,01 | . DIN 38414 S20 | <001 |

| PCB 180 imglkg TS | 0,01 _ j '_ DIN 38414 S20 | <001

| Summe 6 PCB Img/kg TS | | 04 | 08 2 | 40 |berechnet ‘ (n.b* |
PCB 118 img/kg TS | 0,01 ' ; |DIN 38414 520 | <001 |

1 | 1 i 1 T 1

Summe 7 PCB |mglkg TS | | | | |berechnet | (n. b.*)

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

in Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT Ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.



Priifbericht zu Auftraq 11310340

on s Nr. 1012750009
L
= eurofins
Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte
Probenbezeichnung

| Grenzwerte ' Labornummer
Parameter Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Trockenmasse Ma.-% 0,1 'DIN EN 14346
Anteil > 2mm :% TS 0,1 |DIN ISO 11464
Anteil < 2mm % TS 0,1 'DIN 1SO 11484

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen mgkgTS & 08 25 50 | 125 | 140 DIN EN ISO 17294-2
Blei mag/kg TS 2 200 400 | 1000 | 2000 DIN EN ISO 17294-2
Cadmium |mg/kg TS 0,2 10 | 20 50 80 DIN ENISO 17204-2
Chrom gesamt \mg/kg TS 1 200 | 400 | 1000 | 1000 DIN EN SO 17294-2
| Nickel mgkgTS | 1 | 70 140 | 350 | 900 DINEN ISO 17294-2
Quecksilber \mg/kg TS | 0,07 10 20 50 80 |DINEN 1483
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm
| Cyanid, gesamt :mg!kg TS | 0,05 50 50 50 100 DINISO 11262
' Aldrin 'mgkgTS | 001 2 | 4 10 I DIN ISO 10382
i ] | | i 1 | |
Benzo(a)pyren !mgfkg TS | 01 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO 18287 /HB Altl LfU HE Bd.7, T 1
2,4-DDT mghkg TS | 0,01 | |DIN SO 10382
4,4-DDT 'mgkg TS | 0,01 _ DIN ISO 10382
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) 'mg/kg TS | | 40 | 80 | 200 berechnet
' Hexachlorbenzol (HCB) mgkgTS | 001 | 4 8 | 20 | 200 DINISO 10382
Hexachlorcyclohexan, alpha 'mg/kg TS | 0,01 [DIN ISO 10382
- Hexachlorcyclohexan, beta 'mg/kg TS | 0,01 |DIN ISO 10382
Hexachlorcyclohexan, gamma |mg/kg TS | 0,01 | ; 'DIN IS0 10382 B
| Hexachlorcyclohexan, delta mg/kg TS 0,01 | ! | |D|N ISO 10382
Hexachlorcyclohexan, epsilon  |mg/kg TS | 0,01 ' i ; |D|N ISO 10382
| Summe HCH (a-e) \mg/kg TS 5 10 25 | 400 |berechnet
| | | ! A |
| Pentachlorphenol mg/kg TS | 0,05 | 50 100 | 250 250 analog DIN ISO 14154
' PCB 28 mgkg TS | 0,01 | : 'DIN 38414 S20
| PCB 52 |mg/kg TS | 0,01 | DIN 38414 S20
| PCB 101 [mg/kg TS | 0,01 DIN 38414 S20
PCB 138 |mgikg TS i 0,01 | , |DIN 38414 S20
PCB 153 Img/kg TS | 0,01 | ﬁ _ __ |DIN 38414 S20
| PCB 180 |mg/kg TS | 0,01 | : | |DIN 38414 S20
| Summe 6 PCB lmg.fkg T8 | | 04 | 08 [ 2 ! 40 |berechnet
' PCB 118 |mg/kg TS | 0,01 | ‘ ' |DIN 38414 520
| Summe 7 PCB 'mg/kg TS | [ \berechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GWS3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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&% eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Prifwerte PFA1, VF-02-
|Probenbezeichnung MP10-2
| | BBodSchV
Grenzwerte |Labornummer _ 113053522
Parameter Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse ‘Ma.-% 0,1 _ | |DIN EN 14346 [ 91,6
' Anteil > 2mm %Ts | o1 | | | |oiNiso 11464 | 527
| Anteil < 2mm % TS | 01 | = DIN ISO 11464 | 473

Tabelle 1.4 Priifwerte flir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen mgkgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2 : 42 |
Blei mg/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DINEN ISO 17294-2 12 :
Cadmium mg/kgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 EDIN EN ISO 17294-2 _ | <02 :
Chrom gesamt ‘mgkgTS | 1 | 200 = 400 | 1000 | 1000 |DIN ENISO 17204-2 | 140 |
Nickel mgkg TS | 1 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 17204-2 ‘ 150
Quecksilber mg/kg TS | 0,07 | 10 20 | 50 80 |DINEN 1483 | <007
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm
Cyanid, gesamt Img/kg TS | 005 | 50 | s0 | 50 | 100 [DINISO 11262 | <005
| i I ! i ! | - I
Aldrin |mghkgTS | 001 | 2 | 4 | 10 | DIN ISO 10382 | <001
' Benzo(a)pyren imghkgTS | 041 | 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO18267/HBAM. LAUHEBA7,T1 | 08
2,4-DDT émgfkg TS 001 | ' iDlN 1SO 10382 ' | <001
| 4,4-DDT ‘mglkg TS | 0,01 _ ;_ DIN ISO 10382 | <0,01
DDT (2,4'DDT +4,4-DDT)  |mghkgTS | | 40 | 80 | 200 | |berechnet | by |
' Hexachlorbenzol (HCB) mg/kgTS | 001 | 4 | 8 | 20 | 200 |DINISO 10362 | <001 |
Hexachlorcyclohexan, alpha  \mg/kg TS | 0,01 | ‘ ' DIN ISO 10382 | <001 |
' Hexachlorcyclohexan, beta \mg/kg TS | 0,01 | | | |DIN ISO 10362 | <001 |
| Hexachlorcyclohexan, gamma |mg/kg TS | 0,01 _ ‘ DIN ISO 10382 | <001 |
| Hexachlorcyclohexan, delta img/kg TS | 0,01 | | . |DIN ISO 10382 | <0,01 |
- Hexachlorcyclohexan, epsilon  |mg/kg TS | 0,01 | | | | |DIN 1SO 10382 ] < 0,01 !
Summe HCH (a-e) ‘mgkg TS | 6 | 10 : 25 | 400 |berechnet | (n.b* :
Pentachlorphenol mgkgTS | 005 50 | 100 | 250 | 250 |amalogDINISO 14154 <005 |
 PCB28 ‘mgkg TS | 0,01 | I._DIN 38414 S20 _ <001 |
| PCB 52 |mg/kg TS | 0,01 | . 1 | DIN 38414 $20 | <001 |
' PCB 101 mg/kg TS | 0,01 ; 3 DIN 38414 $20 | 0,01
PCB 138 mg/kg TS | 0,01 | ‘ j [ |DIN 38414 520 < 0,01
PCB 153 ‘mg/kg TS | 0,01 | _ ‘ DIN 38414 S20 <001 |
| i i ! 4 | i i i {
| PCB 180 mg/kg TS | 0,01 . | | |DIN 38414 820 | <001 |
' Summe 6 PCB imglkg TS | ‘ 04 | 08 | 2 40 berechnet | 001 |
| PCB 118 :mglkg TS | 001 | | ‘ DIN 38414 520 . 0,02
Summe 7 PCB ‘mgkg TS | I 'berechnet 0,03

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche flir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.



Priifbericht zu Auftrag 11310340

o8 f- Nr. 1012750009
& eurofins
Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte
Probenbezeichnung

Grenzwerte Labornummer

[Parameter Einheit |BG  GW1 | GW2 | GW3 GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% 01 | 'DIN EN 14346
' Anteil > 2mm % TS 0,1 DIN ISO 11464
' Anteil < 2mm % TS 01 | _ ! DIN iSO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN iSO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen ImgtkgTS 0,8 25 | 50 125 140 |DIN EN ISO 17294-2
Blei mgkgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2
ICadmium ‘mg/kg TS . 0,2 10 20 | 50 | 80 iDINEN 1SO 17294-2
Chrom gesamt ma/kg TS 1 200 | 400 | 1000 @ 1000 DIN EN ISO 17294-2
Nickel mg/kg TS K 70 140 350 900 iDIN EN 1SO 17294-2
" Quecksilber img/kgTS | 007 | 10 | 20 | 5 | 80 DINEN 1483

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Cyanid, gesamt mg/kg TS 0,05 &0 50 | 50 100 |DINISO 11262
' Aldrin ‘mglkg TS | 001 2 | 4 | 10 'DIN ISO 10382
' Benzo(a)pyren ImgkgTS | 01 | 2 | 4 | 10 | 12 DINISO 18287/ HB Alll. LfU HE Bd.7, T.1
i ! t | ' i
| 2,4-DDT |mg/kg TS | 0,01 | [ | | \DIN ISO 10382
| 4,4-DDT ‘mgkg TS | 0,01 ' . g 'DIN ISO 10382
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) ‘rngfkg TS | 40 80 | 200 | \berechnet
| i i f . i ' |
| Hexachlorbenzol (HCB) \mg/kgTS | 001 4 | 8 | 20 | 200 DINISO 10382
 Hexachlorcyclohexan, alpha  \mg/kg TS | 0,01 | ' |DIN ISO 10362
| Hexachlorcyclohexan, beta mg/kg TS | 0,01 |DIN 1SO 10382
| Hexachlorcyclohexan, gamma  'mg/kg TS | 0,01 | |DIN 1SO 10382
Hexachlorcyclohexan, delta |mg/kg TS | 0,01 | |DIN 1SO 10382
Hexachlorcyclohexan, epsilon  \mg/kg TS | 0,01 | -[ ;DIN ISO 10382
Summe HCH (a-e) mglkg TS | | 6 10 25 | 400 |berechnet
Pentachlorphenol Emg!kg TS 0,05 50 100 250 | 250 |analog DIN ISO 14154
' PCB 28 ‘mg/kg TS | 0,01 | DIN 38414 520
PCB 52 ‘mg/kg TS | 0,01 | |DIN 38414 520
| PCB 101 |mg/kg TS | 0,01 DIN 38414 520
! PCB 138 /mglkg TS ' 0,01 ‘ DIN 38414 S20
' PCB 153 ‘mghkg TS | 0,01 | ! ' | DIN 38414 520
' PCB 180 mghkg TS | 0,01 [ ; |DIN 38414 520
 Summe 6 PCB ‘mghkg TS | | 04 08 | 2 | 40 |berechnet
| PCB 118 |mg/kg TS | 0,01 ' | DIN 38414 520
| Summe 7 PCB |mg/kg TS ' berechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen

GW?2 = Wohngebiete

GWa3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingdrten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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<% eurofins ‘

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA1, VF-02-
Probenbezeichnung MP13-2
| | BBodSchV |
_ Grenzwerte 'Labornummer 113053526
Parameter Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode f

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% 0.1 [ iDIN EN 14346 94,3
' Anteil > 2mm %TS ' 0,1 - - ‘ DIN ISO 11464 446
Anteil < 2mm % TS 0,1 : |DIN ISO 11464 : 55,4

Tabelle 1.4 Priifwerte flir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen ‘mgkaTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 17204-2 6,2
Blei ‘mg/kgTS | 2 | 200 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2 : 29
Cadmium 'mg/kgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO 17294-2 | 04
' Chrom gesamt 'mg/kgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 @ 1000 |DIN ENISO 17294-2 | 46
' Nickel imglkg TS | 1 70 | 140 @ 350 | 900 |DINENISO 17294-2 | 120
' Quecksilber img/kgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINEN 1483 0,59

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

| Cyanid, gesamt ‘mg/kg TS | 0,05 50 | 50 | 50 | 100 |DINISO 11262 | <005 |
Aldrin imghkgTs 001 | 2 | 4 | 10 | DIN ISO 10382 | <001 |
' Benzo(a)pyren mgkgTS | 01 | 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO18287/HBAW.LAUHEBA7,TA | 05
2,4-DDT mgkg TS | 0,01 | |DINISO 10382 | <ot
4,4-DDT imglkg TS | 0,01 | ! : DIN ISO 10382 ) | <001

| DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) ‘mgkg TS | | 40 | 80 | 200 | berechnet | (n.b)

} 1 ! ! | i - |

Hexachlorbenzol (HCB) Imgikg TS | 001, 4 | 8 | 20 | 200 |DINISO10382 < 0,01

| Hexachlorcyclohexan, alpha \malkg TS 0.01 | . [DIN ISO 10382 | < 0,01
Hexachlorcyclohexan, beta :mgikg TS ' 0,01 | : . . |DIN IS0 10382 < 0,01

| Hexachlorcyclohexan, gamma |mg/kg TS | 0,01 | g [ [DIN ISO 10382 < 0,01
Hexachlorcyclohexan, delta img/kg TS | 0,01 | j : 'DIN ISO 10382 <0,01
Hexachlorcyclohexan, epsilon  \mg/kg TS | 0,01 | | | DIN ISO 10382 - <0,01

' Summe HCH (a-e) Img/kg TS | 5 10 | 25 | 400 |berechnet (n.b)

| e | { | | | | : !

| Pentachlorphenol mg/kg TS | 0,06 50 | 100 | 250 | 250 analog DINISO 14154 < 0,05

| PCB 28 mgkgTS | 001 | | | |DIN3sa1ss20 | <00
PCB 52 |mg/kg TS | 0,01 i _ _ ;nmaa414sz_o <0,01
PCB 101 \mg/kg TS | 0,01 | : _ 1 DIN 38414 520 <0,01

| PCB 138 ‘mglkg TS 0,01 | | [ I DIN 38414 S20 - ~ <0,01
PCB 153 mghkg TS | 0,01 | | | |DIN 38414 520 | <001 |
PCB 180 ‘mg/kg TS | 0,01 | . ! 'DIN 38414 520 <001 |
Summe 6 PCB mgkg TS | | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet (n.bn |
PCB 118 mg/kg TS | 0,01 | | i ‘ DIN 38414 S20 <0,01 |
Summe 7 PCB mglkg TS ' ' _ berechnet (n.b.%)

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfdchen

GW?2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fir Kinder als auch fir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT tbernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.
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o~ eurofins |

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte [ | PFA1, VF-02-
|Probenbezeichnung |  MP14-2
‘_ | BBodSchV
Grenzwerte Labornummer | 113053528
Parameter Einheit BG GW1 GW2 | GW3 GW4 Methode ;
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Trockenmasse Ma.-% 0,1 . . |DIN EN 14346 89,2 .
' Anteil > 2mm %TS | 01 | ' DIN ISO 11464 | 183 '
Anteil < 2mm % TS | 01 ] [DINISO 11464 . 817
Tabelle 1.4 Prufwerte flir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm
Arsen img/kg TS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 17204-2 ,_ 55
Blei mg/kg TS | 2 200 | 400 | 1000 | 2000 DIN EN ISO 17294-2 _ 17
Cadmium |mg/kg TS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO17294-2 | <0,2
| Chrom gesamt Img/kg TS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 EDIN EN ISO 17294-2 | 23
Nickel mg/kgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DIN ENISO 17294-2 { 30
Quecksilber mg/kg TS | 007 | 10 | 20 | 50 80 |DIN EN 1483 | 0,10
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm
Cyanid, gesamt img/kg TS | 0,05 | s0 | 50 | s0 | 100 |DINISO 11262 B | 070
Aldrin imgkgTS | 001 | 2 | 4 | 10 | 'DIN ISO 10382 | <001
Benzo(a)pyren mgkgTS | 01 | 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO 18287/ HBAM. LfU HE Bd.7, T.1 ‘ <0,1
2,4'-DDT mgkg TS | 0,01 | , - : 'DIN ISO 10382 | <001 |
4,.4-DDT |mg/kg TS 0,01 | _ ! |DIN IS0 10382 | <001 |
DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) mg/kg TS ' | 40 | 80 | 200 | ;berechnet | (b7
Hexachlorbenzol (HCB) imgkgTS | 001 4 8 | 20 ! 200 |DIN ISO 10382 ' | <001
Hexachlorcyclohexan, alpha ' mg/kg TS | 0,01 | | |DIN 1S0 10382 | <001
Hexachlorcyclohexan, beta mgkg TS | 0,01 ! ' : DIN ISO 10382 | <001
| Hexachlorcyclohexan, gamma ' mg/kg TS | 0,01 | _ ‘ |DIN ISO 10382 [ <001
Hexachlorcyclohexan, deita fmg!kg TS | 0,01 . ' ‘ |DIN ISO 10382 | < 0,01 |
| Hexachlorcyclohexan, epsilon _;mgafkg TS | 0,01 | | | |DIN ISO 10382 | <001 |
| Summe HCH (a-e) |mg/kg TS | § | 10 | 25 | 400 berechnet 1 (n.b¥) |
Pentachlorphenol ‘mg/kgTS | 0,05 | 50 | 100 | 250 | 250 |analog DIN ISO 14154 | <005 |
i | + 4 i } 3 i ==
PCB 28 |mg/kg TS | 0,01 | | | DIN 38414 S20 | < 0,01 |
PCB 52 ‘mg!kg TS | 0,01 i ; . |DIN 38414 S20 < 0,01 |
| PCB 101 ‘mgkg TS | 0,01 | ‘, : _' |DIN 38414 520 _ | <001 |
| PCB 138 ‘mg/kg TS | 0,01 | _ . ‘ DIN 38414 520 | <001
. PCB 153 ma/kg TS | 0,01 | | | | |DIN 38414 520 | <0,01
| PCB 180 mg/kg TS | 0,01 | | | DIN 38414 S20 ‘ < 0,01
Summe 6 PCB imgkg TS | | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet : (n. b.*
PCB118 ‘mg/kg TS | 0,01 | ! i [DIN 38414 S20 | <001
Summe 7 PCB \malkg TS ' ! |berechnet | (n.bY

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GWS3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EU ROFINS UMWELT dbernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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% eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte ' PFA1, VF-02-
Probenbezeichnung | MP15-2
. | BBodSchv
| Grenzwerte 'Labornummer | 113053530 .
Parameter Einheit 'BG  GW1 GW2 | GW3 | GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% | 01 | : _ 5 ;DIN EN 14346 91,5
Anteil > 2mm %TS | 01 | ' ' : DIN ISO 11464 L <01
Anteil < 2mm % TS | 01 _ : _ |DIN ISO 11464 [ 100

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen mgkgTS 08 25 50 125 | 140 |DINEN ISO 17294-2 . 3,0

Blei Img/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2 ' 5

" Cadmium 'mgkgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO17294-2 [ <02
Chrom gesamt 'mg/kgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN EN ISO 17294-2 6

' Nickel ‘mghkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 DINENISO 17294-2 6 |
Quecksilber \mgkgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINEN 1483 | <007

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Cyanid, gesamt ‘mghkgTS | 005| s0 | 50 | 50 | 100 'DIN IS0 11262 | o0& |
| : 1 t 1 f - 1 ]
Aldrin :mg.-‘kg TS (001 2 | 4 10 | DIN SO 10382 | <001
' Benzo(a)pyren mghkgTs | 01 | 2 | 4 | 10 | 12 [DINISO18287/HBAM. LIUHEBA7, T4 | <01
2.4-DDT Imgkg TS | 0,01 | _ . ' DIN IS0 10382 N ) | <001
4,4-DDT img/kg TS | 0,01 | : _ ; |DIN 1SO 10382 | <001
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) |mg/kg TS | | 40 | 8O | 200 | iberechne_t ~(n.b.7) !
Hexachlorbenzol (HCB) _.mgfkg TS (001 4 | 8 [ 20 | 200 EDIN ISO 10382 ' <0,01 |
Hexachlorcyclohexan, alpha  'mg/kg TS | 0,01 | IDINISO 10382 <001 |
- Hexachlorcyclohexan, beta |mg/kg TS | 0,01 | | | _ |DIN ISO 10382 <001 |
| Hexachlorcyclohexan, gamma !mgfkg TS . 0,01 : { | _ :DIN ISO 10382 | <001 ‘I
| Hexachlorcyclohexan, delta mg/kg TS | 0,01 5 | | |DIN ISO 10382 B <001 |
 Hexachlorcyclohexan, epsilon  img/kg TS | 0,01 | ; 1 DINISO 10382 <001 |
Summe HCH (a-e) mg/kg TS 5 | 10 25 | 400 berechnet (n.b.*)
! | f 5 | i f | ' {
Pentachlorphenol mg/kg TS | 0,05 50 | 100 | 250 | 250 _'analog DIN ISO 14154 | <005
| PCB 28 jmg!kg TS | 0,01 : ?DIN 38414 S20 < 0,01 |
PCB 52 |mg/kg TS | 0,01 | . j _ "DIN 38414 S20 | <001 |
PCB 101 mg/kg TS 0,01 | -_ j _' DIN 38414 520 | <001
PCB 138 Imgikg TS | 0,01 ! : 1 |DIN 38414 S20 T < 0,01
| PCB 153 img/kg TS | 0,01 _ ‘ . |DIN 38414 820 | <0,01
. PCB 180 img/kg TS | 0,01 | [ I |DIN 38414 S20 | < 0,01 |
| Summe 6 PCB mgkg TS | | 04 | 08 | 2 | 40 |perechnet | (.b» |
PCB 118 |mg/kg TS | 0,01 | ! | 'DIN 38414 S20 | <001 |
| Summe 7 PCB malkg TS | ' \berechnet | (n.bY)

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfadchen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingéarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche flr Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA1, VF-02-
'Probenbezeichnung | EP16-2
| | BBodSchv
_ Grenzwerte ILabornummer 113053532 .
Parameter Einheit BG GW1 GW2 GW3  GW4 Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Trockenmasse Ma-% | 01 . DIN EN 14346 Coeat1 |
Anteil > 2mm % TS | 01 | DIN 1SO 11464 | 522 |
Anteil < 2mm 1% TS 0,1 DIN ISO 11484 _ 47,8

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen imglkg TS | 0,8 25 50 125 | 140 |DIN EN ISO 17294-2 - 59 |
' Blei 'mg/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 DIN EN ISO 172904-2 e
Cadmium ‘mgafkgTS 0,2 10 | 20 | s0 | 60 §D|N EN ISO 17294-2 0,2 |
' Chrom gesamt 'mglkg TS . 1| 200 | 400 | 1000 | 1000 DIN ENISO 17294-2 |10 |
Nickel mghkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 172942 | 150
Quecksilber 'mg/kgTS | 007 10 | 20 | 50 | 80 DINEN 1483 | 052

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

| Cyanid, gesamt ‘mg/kg TS | 005 | 50 | 50 | 50 | 100 |DINISO 11262 | 0,81

i ! ; ; i ! g i = |

| Aldrin mg/kgTS 1 001 2 | 4 | 10 | DIN ISO 10382 | <001

} | ! ! 4 ! i {

Benzo(a)pyren Img/kg TS | 01 | 2 | 4 [ 10 12 | DIN ISO 18287 / HB Altl. LfU HE Bd.7, T.1 | 0,7

| | ! : ! | ' ] :
2,4'-DDT |mg/kg TS | 0,01 | _. ! | |DIN ISO 10382 | <001
4,4-DDT \mg/kg TS | 0,01 | _ | _ |DIN ISO 10382 | <001 |
DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) ‘mgkg TS | 40 | 80 | 200 | ‘berechnet | by |

 Hexachlorbenzol (HCB) :mg.fkg TS 001 4 | 8 | 20 | 200 DN 1SO 10382 | <o0,01
Hexachlorcyclohexan, alpha mgkg TS | 0,01 | ! | |DIN 1SO 10382 <0,01 .

' Hexachlorcyclohexan, beta |mg/kg TS | 0,01 | _ I DIN ISO 10382 < 0,01
Hexachlorcyclohexan, gamma  'mg/kg TS | 0,01 | i [ ‘ \DIN ISO 10382 _ < 0,01
Hexachlorcyclohexan, delta \mglkg TS | 0,01 | | DINISO 10382 < 0,01
Hexachlorcyclohexan, epsilon  mg/kg TS i 0,01 | |DIN ISO 10382 _ < 0,01
Summe HCH (a-e) 'mg/kg TS | | 5 | 10 | 25 I 400 |berechnet ) ) (b

! + 4 4 + 1 | — ——t—

Pentachlorphenol 'mg/kg TS | 0,05 | 50 | 100 | 250 | 250 |analog DIN ISO 14154 _ ~ <0,05

' PCB 28 mgkgTS | 001 ' _' |DIN 38414 520 <0,01
PCB 52 mgkg TS | 0,01 . _ j DIN 38414 20 <0,01

[ PCB 101 \mg/kg TS | 0,01 __ ; |DIN 38414 520 | <001

| PCB 138 mgkg TS | 0,01 : . ' |DIN 38414 520 | <001

' PCB 153 mgkg TS | 0,01 g ! DIN 38414 520 [ <0,01
PCB 180 |mglkg TS | 0,01 | . | : |DIN 38414 S20 | <001
Summe 6 PCB ‘mg/kg TS ! | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet (n.b.%)

| PCB 118 [mglkg TS | 0,01 | | _' g [DIN 38414 S20 | <0,01

| Summe 7 PCB 'mg/kg TS | | | _ [berechnet | (n.bY)

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EU ROFINS UMWELT dbernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA1, VF-02-
'Probenbezeichnung | EP17-2
; | BBodSchV
Grenzwerte 'Labornummer . 113053534
Parameter |Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode ’

Bestimmung aus der Originalsubstanz

| Trockenmasse Ma.-% 0,1 DIN EN 14346 | 91,6
' Anteil > 2mm %TS [ 041 | ' 7 DIN 1SO 11464 L4
Anteil < 2mm % TS 0,1 DIN ISO 11464 95,9

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen ‘mokgTS | 08 | 25 | s0 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2 26
Blei ‘mg/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2 4
Cadmium Img/kgTS @ 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO 17294-2 | <o0,2
Chrom gesamt mg/kgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN EN ISO 17294-2 | 11
Nickel mo/kgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DIN ENISO 17294-2 i 7
Quecksilber ‘mg/kgTS | 007 10 | 20 | 5 | 80 |DINEN 1483 . <007

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Cyanid, gesamt 'mg/kg TS | 0,05 50 | 5 | 50 100 |DIN ISO 11262 | <005
| Aldrin :mgfkg TS | 0,01 2 | 4 10 'DIN SO 10382 | <001
Benzo(a)pyren \mgkg TS | 01 2 | | 10 | 12 [DINISO 18287 /HBAM. LIUHEBA7, T.1 |  <O,1
2,4-DDT ‘mgkg TS | 0,01 ' " 'DIN ISO 10382 | <001
4,4-DDT 'mg/kg TS | 0,01 | _ DIN ISO 10382 | <001
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) ;mgfkg TS | 40 | 80 | 200 Iberechnet | (n.b.*)
' Hexachlorbenzol (HCB) 'mg/kgTS | 001 | 4 | 8 | 20 200 |DINISO 10382 | <001
Hexachlorcyclohexan, alpha  |mg/kg TS | 0,01 | ; ; . |DIN SO 10382 . <0,01
Hexachlorcyclohexan, beta fmgf'kg TS | 0,01 i . | |DIN ISO 10382 | <001
Hexachlorcyclohexan, gamma 'mg/kg T8 | 0,01 | . [ |DIN ISO 10382 | < 0,01
Hexachlorcyclohexan, delta Img:‘kg TS | 0,01 | : _ |DIN ISO 10382 . < 0,01
Hexachlorcyciohexan, epsilon  'mg/kg TS | 0,01 | ‘ l _ DIN ISO 10382 | <001
Summe HCH (a-e) mglkg TS | | 65 | 10 | 25 | 400 berechnet i (n. b.*)
Pentachlorphenol fmg:'kg TS | 0,05 50 | 100 250 250 ;ana!og DIN ISO 14154 . < 0,05
| I | ; | | | I
PCB 28 mgkg TS | 0,01 : DIN 38414 S20 | <001
PCB 52 mgkg TS | 0,01 | ._ 5 DIN 38414 20 | <0,01
PCB 101 mgkg TS | 0,01 . ; ‘ |DIN 38414 S20 | <001 |
PCB 138 mg/kgTS | 0,01 _ . DIN 38414 520 | <001
PCB 153 |mg/kg TS | 0,01 | __ _ DIN 38414 520 | <001
PCB 180 Img/kg TS | 0,01 : ._ |DIN 38414 S20 | <001
Summe 6 PCB |mg/kg TS | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet [ (n.bY
| PCB 118 ‘mg/kg TS | 0,01 | _ _, DIN 38414 S20 [ <001
Summe 7 PCB mg/kg TS . g |berechnet [ (n. b.*)

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfdchen

GW?2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstlicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT tbernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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L f- Nr. 1012750009
& eurofins
Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte
|Probenbezeichnung

' Labornummer

Grenzwerte
Parameter 'Einheit BG GW1 GW2 | GW3 GW4 Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
| Trockenmasse Ma.-% 0,1 DIN EN 14346
Anteil > 2mm %TS 0,1 DIN ISO 11464
| Anteil < 2mm |% TS | 0.1 |DIN ISO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte flr Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

| Arsen mg/kg TS 08 25 50 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2
' Blei ImgikgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN ENISO 17294-2
Cadmium 'mg/kgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO 17294-2
Chrom gesamt :mgfkg TS 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 :DIN EN ISO 17294-2
' Nickel ‘mgkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 17294-2
| Quecksilber ‘mglkg TS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINEN1483

Tabelle 1.4 Prifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Cyanid, gesamt |mg/kg TS | 0,05 | 50 50 ‘ 50 100 :DIN_ISEﬁZEZ
Aldrin mgkgTS | 001 2 | 4 | 10 DIN ISO 10382
 Benzo(a)pyren ‘mgkgTS | 01 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO 18287/ HB Al LfU HE Bd.7, T.1
i 1 i H + |
| 2,4-DDT ma/kg TS | 0,01 | ! IDIN ISO 10382
| 4,4-DDT mg/kg TS | 0,01 |DIN 1SO 10382
| DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) mglkg TS | 40 | 80 | 200 | |berechnet
! 1 1 I
' Hexachlorbenzol (HCB) malkg TS | 001 4 | 8 | 20 | 200 DINISO 10362
| Hexachlorcyclohexan, alpha \mg/kg TS | 0,01 _ iDIN I1SO 10382
| Hexachlorcyclohexan, beta ' mg/kg TS | 0,01 | | | 'DIN ISO 10382 ) B
| Hexachlorcyclohexan, gamma  |mg/kg TS | 0,01 B | |DIN ISO 10382
Hexachlorcyclohexan, deita ma/kg TS | 0,01 ] [ [DIN ISO 10382
| Hexachlorcyclohexan, epsilon img,‘kg TS | 0,01 | ; |DIN ISO 10382
| Summe HCH (a-e) mgkg TS 5 10 i 25 | 400 |berechnet
Pentachlorphenol ‘mg.-’kg TS : 0,05 . 50 100 | 250 ‘ 250 .-analog DIN ISO 14154
- ! i ' | ' [
PCB 28 ‘mghkg TS | 0,01 : | |DIN 38414 520
' PCB 52 'mg/kg TS | 0,01 | ' |DIN 38414 S20
[ PCB 101 mgkg TS | 0,01 | 5 IDIN 38414 S20
| PCB 138 img/kg TS | 0,01 | . |DIN 38414 520 B
PCB 153 img/kg TS | 0,01 | . |DIN 38414 520
| PCB 180 /mg/kg TS 0,01 | | iDIN 38414 S20
| Summe 6 PCB mgkg TS | | 04 | 08 2 40 |berechnet
PCB 118 ‘mg!kg TS | 0,01 | | DIN 38414 520 .
Summe 7 PCB img/kg TS | ! , i Iberechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW!1 = Kinderspielfidchen

GW?2 = Wohngebiete

GWS3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt flr die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.
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(n. b.*)

< 0,01
<0,01
<001
< O,EI
< 0,01
< 0,01
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<& eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte : | PFA1, VF-10-|
|Probenbezeichnung | MP2:2
| | BBodSchV |
_ Grenzwerte IL;:)t)ornummvar ‘_ 113053888 i
Parameter Einheit BG GW1 | GW2 | GW3 GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% | 01 _ | : |DIN EN 14346 91,5
Anteil > 2mm %TS | 01 3 ' 'DIN ISO 11464 | 54 |
Anteil < 2mm % TS | 01 : DIN 1SO 11464 946 |

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen mgkgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2 . 82
' Blei ?mg:‘kg TS | 2 200 | 400 | 1000 | 2000 DIN ENISO 17294-2 1 12
Cadmium mglkg TS | 0,2 10 20 50 60 |DIN EN ISO 17294-2 | <0,2
Chrom gesamt 'mg/kg TS ! 1| 200 | 400 l 1000 | 1000 |DIN EN ISO 17294-2 ' 15
Nickel ‘mgkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINEN ISO 17294-2 ; 15
' Quecksilber 'mg/kgTS | 007 10 | 20 | 50 | 80 |DINEN1483 <0,07

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Cyanid, gesamt |mg/kg TS | 0,05 | 50 50 50 | 100 |DINISO 11262 _ 050 |
| I I I | ! | | i
Aldrin 'mg/kg TS | 0.01 2 | 4 | 10 DIN ISO 10382 | <001 |
! I | | | | | }
Benzo(a)pyren Img/ka TS 0.1 2 4 | 10 12 |DINISO 18287 / HB Altl. LfU HE Bd.7, T.1 <01
[ i 1 f T 1 f 1 1
{ i | { | H
2,4-DDT mg/kg TS | 0,01 | | | |DIN IS0 10382 | <001 |
4,4-DDT ma/kg TS | 0,01 . - DIN ISO 10382 | <001
DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) ma/kg TS 40 | 80 | 200 berechnet (n.b» |
Hexachlorbenzol (HCB) ‘mg/kgTS | 001 4 | 8 | 20 | 200 DINISO 10382 | <001 |
Hexachlorcyclohexan, alpha jmglkg TS | 0,01 ' | [DIN 1SO 10382 L < 0,01 |
 Hexachlorcyclohexan, beta ‘mg/kg TS | 0,01 _ ‘ ' DIN SO 10382 ’ <001 |
Hexachlorcyclohexan, gamma  mg/kg TS = 0,01 _ | :DIN I1SO 10382 ! <0,01 !
Hexachlorcyclohexan, delta mg/kg TS | 0,01 l iDIN 1SO 10382 < 0,01 |
: | . | | { | :
| Hexachlorcyclohexan, epsilon  |mg/kg TS | 0,01 | [ j |DIN 1SO 10382 <001 |
Summe HCH (a-e) ‘mglkg TS i 5 | 10 | 25 | 400 berechnet L (n.bX)
Pentachlorphenol 'mg/kg TS | 0,05 50 | 100 | 250 & 250 |analog DIN ISO 14154 | <005
PCB 28 mghkg TS | 0,01 || |DIN38414520 - <00
PCB 52 ‘mgkg TS | 0,01 ‘- ' DIN 38414 520 | <001 |
| PCB 101 'ma/kg TS | 001 ’ . ‘ ’DIN 38414 520 | <001 |
| PCB 138 |mg/kg TS | 0,01 | | lDIN 38414 S20 | <001 |
' PCB 153 img/kg TS | 0,01 | DIN 38414 S20 . <001 |
| PCB 180 mg/kg TS | 0,01 | \DIN 38414 520 [ < 0,01
Summe 6 PCB mglkg TS | 04 | 08 | 2 | 40 berechnet I (b ‘
| PCB 118 mgkg TS | 0,01 | | _ [DIN 38414 S20 | <001 |
| Summe 7 PCB |mgrkg TS | 3 ! : | |berechnet | (n.bY

{(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW1 = Kinderspielfachen

GW?2 = Wohngebiete

GW?3 = Park- u. Freizeitanlagen

GWH4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fir den Anbau von Nahrungspfianzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mgrkg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewshr.
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<% eurofins

TB4-MP2-2
BBodSchV

| 113053489

93,6

15,6
84,4

Umwelt

Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte i | PFA1, VF-01-/
i Probenbezeichnung
t

. Grenzwerte Labornummer

Parameter |[Einheit |BG | GW1| GW2 | GW3 | GW4 |Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse |Ma.-% | 0,1 |DIN EN 14346

Anteil > 2mm %TS | 0 ' " ' IDIN 1SO 11464

Anteil < 2mm % TS | 01 | : ' DIN IO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen mgkgTS = 08 | 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2 )
 Blei mg/kg TS | 2 | 200 | 400 | 1000 = 2000 |DIN EN ISO 17294-2

Cadmium ‘mgkgTS | 02 10 | 20 | 50 ‘ 60 DIN EN ISO 17294-2

| Chrom gesamt mg/kg TS 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN EN ISO 17294-2

| Nickel mglhkgTS | 1 | 70 ‘ 140 | 350 | 800 |DIN EN ISO 17294-2

| Quecksilber ‘mg/kgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINEN 1483

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

' Cyanid, gesamt img/kg TS | 005 | 50 | s0 | s0 | 100 [DINISO 11262

__'Aldrin imgﬂsg TS 0,04*i 2 | 4 | 10 | EDIN ISO 10382 -
Benzo(a)pyren mglkgTS | 01 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO18287/HBAM. LUHEBA7, T1 |

| - ' | [ ’ [ 5 === !
2,4-DDT mg/kg TS | 0,04* | [DIN 180 10382

4,4-DDT ‘mghkg TS | 0,04* I' ! [DIN ISO 10362

| DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) |mg/kg TS | 40 | 80 | 200 | ‘berechnet

| Hexachlorbenzol (HCB) mg/kg TS l004* 4 | 8 | 20 | 200 |DIN IS0 10382 -

| Hexachlorcyclohexan, alpha  \mg/kg TS | 0,04* | . _' . DIN ISO 10382
Hexachlorcyclohexan, beta [mg/kg TS | 0,04* | | DIN ISO 10382
Hexachlorcyclohexan, gamma mg/kg TS | 0,04* | | ‘DIN 1SO 10382
Hexachlorcyclohexan, delta mg/kg TS | 0,04* |DIN 1SO 10382

| 1 1 T | 1 1 1

| Hexachlorcyclohexan, epsilon  |mg/kg TS | 0,04* | | | I |DIN 1SO 10382

| Summe HCH (a-e) ‘mglkg TS | |' 5 | 10 | 25 | 400 berechnet

i | ! | 1 4 { | —

| Pentachlorphenol ‘mg/kg TS i 0,05 50 | 100 250 | 250 |analog DIN ISO 14154

' PCB28 \mglkg TS | 0,01 | ] ‘ |DIN 38414 520

| PCB 52 img/kg TS | 0,01 | ' _ DIN 38414 520

| PCB 101 [mg/kg TS | 0,01 | ; ‘ | |DIN 38414 S20

| PCB 138 img/kg TS | 0,01 | i ' DIN 38414 520

| PCB 153 ‘mglkg TS | 0,01 | | | l DIN 38414 520

| PCB 180 img/kg TS | 0,01 | g |_ | |DIN38414 520

| Summe 6 PCB Img/kg TS | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet

| PCB 118 mgkg TS | 001 | | | |DIN38414 520

| Summe 7 PCB makg TS | i ' g |berechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

Anmerkung:

GW!1 = Kinderspielfdchen

GW?2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ibernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG geéndert aufgrund geringer Einwaage

56
25

<02
12
15

<0,07

0,50
<0,04
0,3

< 0,04
0,06
0,06

< 0,04
< 0,04
< 0,04
<0,04
<0,04
<0,04
(n.b")

<0,05

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<001
<0,01
(n.b.*)
<0,01
(n. b.*)
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| Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Niederlassung Freiberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" - D-09633 Halsbricke

Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen

Westfalenstrale 5-9

58455 Witten

Titel:
Prifberichtsnummer:

Projektnummer:
Projektbezeichnung:
Probenumfang:
Probenart:
Probenehmer:
Probeneingang:
Prufzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 11310340
Nr. 1012750010

Nr. 1012750

Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
1 Probe

Boden

unbekannt

04.09.2013

04.09.2013 - 12.09.2013

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRllich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Priifbericht ist nur mit Unterschrift giltig und darf nur vollstédndig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Auszige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/lumwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Freiberg, den { .09.2013 f)

N QY

Dipl.-Chem. A. UIbricht
Laborleiter |

Niederlassung Freiberg

(( DAKKs

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14081-01-00

OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefem" Hauptsitz: Geschéftsfiihrer: Bankverbindung: NORD LB

D-08633 Halsbriicke Lobstedler Siralte 78 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00

Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Dr. Benno Schneider Kio 150 334 779

Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202586  IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779

info_freiberg@eurofins.de

www.eurofins-umwelt-ostde  USt-ID.Nr.: DE 151 28 1997 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Umwelt

Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-

Bahn Rhein/Main

Parameter

Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

' Naphthalin

Acenaphthylen

| Acenaphthen

Fluoren
Phenanthren

_' Anthracen

Fluoranthen
Pyren
Benz(a)anthracen

| Chrysen

Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren

| Indeno(1,2,3-cd)pyren
| Dibenz(a,h)anthracen

| Benzo(g,h,i)perylen

Summe PAK (EPA)

\mglkg OS
|mg/kg OS
|mg/kg OS
mg/kg OS
[mg/kg OS
'mg/kg OS
fmgfkg oS
mg/kg OS
mg/kg OS
'mglkg OS
|mg/kg OS
Img/kg OS
img/kg OS
|mglkg OS
{mg/kg OS
imglkg 0S
img/kg OS

|Probenbezeichnung

: Labornummer
BG Methode

| 0,1 DINEN 15527

0,1 (DIN EN 15527

| 0,1 DINEN 15527
| 0,1 DINEN 15527
| 0,1 DINEN 15527

0,1 |DIN EN 15527

0,1 DIN EN 15527

0,1 |DIN EN 15527

| 0,1 DINEN 15527
| 0,1 DINEN 15527

0,1 |DIN EN 15527
0,1 DINEN 15527

! 0,1 |DIN EN 15527

0,1 |DIN EN 15527
0,1 |DIN EN 16527

' 0,1 DINEN 15527

berechnet

Priifbericht zu Auftrag 11310340

PFA1-RUVA-
BS13/81

113053475

<0,
<0,1
<01
<0,1
0,6
0,2
06
05
0,2
04
0,2
0,2
0,3
0,1
<01
0,2
3,5
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Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Niederlassung Freiberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark “Schwarze Kiefern" D-06633 Halsbriicke

Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen

Westfalenstralle 5-9

58455 Witten

Titel:
Prifberichtsnummer:

Projektnummer:
Projektbezeichnung:
Probenumfang:
Probenart:
Probenehmer:
Probeneingang:
Priifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 11310340
Nr. 1012750007

Nr. 1012750

Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
18 Proben

Boden

unbekannt

04.09.2013

04.09.2013 - 12.09.2013

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieilich auf die untersuchten Prilffgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Priifbericht ist nur mit Unterschrift giiltig und darf nur vollstandig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Aligemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Freiberg, de 1;7.09.2013

~—

PN /-\%u

Dipl.-Chem. A. Ulbricht

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14081-01-00

Laborleiter
Niederlassung Freiberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" Hauplsitz: Geschafisfiihrer: Bankverbindung: NORD LB
D-09633 Halsbriicke Lobstedter Stralte 78 Dr. Ulrich Erfer, BLZ 250 500 00
Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Dr. Benno Schneider Kto 150 334 779
Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596  IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779

info_freiberg@eurofins.de

www.eurofins-umwell-ostde  USt-ID.Nr: DE 151 28 1997 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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<% eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) + TOC : PFA1, VF-01-
Probenbezeichnung TB4-MP1-
| LAGA
| Grenzwerte |Labornummer 113053486
\Parameter Einheit |BG | 20 | Z14 | Z12 | Z2 Methode I' '

Bestimmung aus der Originalsubstanz

| [ l [ ‘ sandig,
| Aussehen ‘ohne | : IDIN EN ISO 14688-1 Bzz';'r“‘ffﬁi'n.
. \ ! , ! | Bestandteile
' Geruch ‘ohne ' i ' |DIN EN 1SO 14688-1 | ohne
| HCI-Test \ohne ' : ' ' |BOKU. KAANL. 3/1982 | positiv
| pH-Wert \ohne ' I '55-8| 55-8| 5-9 | |DIN ISO 10390 | 88
;Trockenmasse :Ma.—% 01 ‘ DIN EN 14346 94,3
: | ! . | : '
| Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |DIN EN 14039, LAGA KW 04 ' <50
! | | | I | | _
EOX 'mg/kg TS 1 1 | @ 10 | 15 |DIN38414-S17 | <1
TOC Ma-%TS = 01 | | ' | |DIN EN 13137 . <01
Bestimmung aus dem Kdnigswasseraufschluss
Arsen ‘makgTS | 08 | 20 | 30 | s0 | 150 |DINENISO 17294-2 70
| Blei ‘mgkgTS | 2 | 100 | 200 | 300 | 1000 |DINEN ISO 17294-2 ' 6
| Cadmium ‘mgkgTS | 02 08 | 1 | 3 | 10 |DINENISO17294-2 | <02
| Chrom gesamt imghkgTS | 1 | 50 | 100 | 200 | 600 |DINENISO 17294-2 | 9
' Kupfer \mg/kgTS | 1 | 40 | 100 | 200 | 600 ‘DIN EN ISO 17294-2 g 7
| Nickel [mg/kg TS | 1 | 40 | 100 | 200 | s00 jDIN EN ISO 17294-2 i 9
Quecksilber Img/kg TS | 0,07 | 03 1 3 ‘ 10 |DIN EN 1483 | <007
| Zink ‘mg/kgTS | 1 | 120 | 300 | 500 | 1500 |DINENISO 17294-2 [ 22
Bestimmung aus dem Eluat
| Farbe qual. ohne : _ DEV B1/2 . ohne
| Geruch \ohne ,: | ' l DEV B1/2 ohne
j Trubung qual. ;ohne l I J' _ ‘ INTERN ] ohne
. pH-Wert ohne : | 65-9| 65-9 | 6-12 | 55-12 |DIN 38404-C5/DIN EN ISO 10523 | 7.8
el. Leitfahigkeit (25 °C) uSlem | 1 | 500 500 | 1000 | 1500 |DIN EN 27888 76
Chlorid ‘mg/! 04| 10 | 10 | 20 | 30 |DINENISO 10304172 0.4
' Sulfat ‘mg/l 01 | 50 | 50 | 100 | 150 |DINENISO 10304-1/2 06
| | . ‘ ‘ _—
| Arsen g/l | 1 : 10 | 10 | 40 | 60 |DINENISO 172942 ; <1
' Blei pg/l 1 | 20 | 40 | 100 | 200 |[DINENISO 172042 L«
' Cadmium |ug/l | 03 . 2 2 | 5 | 10 |DIN ENISO 17294-2 _ <0,3
| Chrom gesamt ugl | 1 | 15 | 30 [ 75 ‘ 150 |DIN EN ISO 17294-2 <1
Kupfer g/ 5 50 | 50 | 150 | 300 |DINEN ISO 17294-2 <5
' Nickel ug/l 1T 1] » ' 50 | 150 | 200 |DINENISO 17294-2 J. <1
' Quecksilber Hg/! 102/ 02 | 02 | 1 | 2 DINEN1483 _ | <02
| Zink [ugn | 10 | 100 | 100 | 300 | 600 iDiN EN ISO 17294-2 | <10
Anmerkung:

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT tbernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewaéhr.
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&~ eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) + TOC [ | PFA1, VF-01-
|Probenbezeichnung TB4-MP2-
| LAGA
_ _ _ Grenz_werla _ |Labornummer i 113053488
Parameter Einheit BG 20 Z11 | Z21.2 z2 _Hlethode [

Bestimmung aus der Originalsubstanz

sandig,
Aussehen ohne ! | ‘ | DIN EN 1SO 14688-1 Bzflglr:jffgn?irn. |
_ | _ : ! Bestandteile
' Geruch \ohne | ' ' ' DIN EN ISO 14686-1 | ohne |
HCl-Test ohne ‘ _ :. ‘ _ |BOKU. KAANL. 3/1982 | positiv
| pH-Wert |ohne _ | 55-8 | 55-8| 5-9 | DIN ISO 10390 ' 8,7 ‘
Trockenmasse Ma.-% 0,1 | | | DIN EN 14346 | 93,6
| | ] ] |
 Kohlenwasserstoffe C10-C40 |mg/kg TS | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |DIN EN 14039, LAGA KW 04 <50
| .' L | ] |
EOX ;mgfkg TS ' 1 | 1 I 3 10 ‘ 15 |DIN 38414-S17 | <1 |
| TOC Ma.-%TS | 0,1 ; |DIN EN 13137 | 1.8 |
Bestimmung aus dem Konigswasseraufschluss
" Arsen jmgfkgTS 08 | 20 30 | 50 | 150 |DINENISO 17294-2 " 61 |
Blei mg/kgTS | 2 | 100 | 200 | 300 | 1000 |DINENISO 17284-2 | 68 i
| Cadmium \mg/kg TS 02| o8 | 1 | 3 10 |DIN ENISO 17294-2 [ <02 |
Chrom gesamt mgkgTS | 1 | 50 ‘ 100 | 200 | 600 |DINENISO 17294-2 11 !
Kupfer !mg;‘kg TS | 1 | 40 | 100 | 200 | 600 1I:oll*«l EN [SO 17294-2 [ 27 .
| Nickel mghkgTS | 1 | 40 | 100 | 200 | 600 |DINENISO 17294-2 [ 14 g
| Quecksilber mg/kg TS | 0,07 03 | 1 3 | 10 |DINEN 1483 . 0,12 |
' Zink ‘mg/kgTS | 1 | 120 | 300 | 500 | 1500 |DINENISO 17294-2 | 120 |
Bestimmung aus dem Eluat
Farbe qual. ;ohne . | : | | |DEV B1/2 _ ohne
 Geruch |ohne . | ‘ | ' DEV B1/2 ohne
!' Tribung qual. :ohne , | i ‘ INTERN | ochne |
| pH-Wert Iohne 3 | 65-9 | 65-9| 6-12 | 5,5-12 DIN 38404-C5/DIN EN ISO 10523 | 8.5 |
| el. Leitfahigkeit (25 °C) \uSfem | 1 | 500 | 500 | 1000 | 1500 |DINEN27888 48 |
' Chiorid \mgll 101 | 10 | 10 | 20 | 30 [DINENISO 10304-112 04 |
| Sulfat mg/l | 01 | 80 50 | 100 150 |DIN EN ISO 10304-1/2 0,8 |
| | | | |
| Arsen gl 1 | 10 | 10 | 40 | e0 |DINENISO17204-2 | 2 !
' Blei wgl 1 } 20 | 40 ‘ 100 | 200 |DINENISO 172042 _ [ 1 I
| Cadmium lug/l | 03 | 2 [ 2 5 | 10 |DINENISO 17294-2 <03 |
Chrom gesamt pg/l [ 1 | 15 | 30 ! 75 | 150 |DINEN ISO 17294-2 | <1
Kupfer ng!l 5 | s0 | s0 | 150 [ 300 }'Dm EN ISO 17294-2 <5
| Nickel :ug.-‘l 1 a0 | 50 | 150 ! 200 |DIN EN ISO 17294-2 <1 ]
| Quecksilber g/l 102 02 | 02 | 1 | 2 ‘DIN EN 1483 <02 |
| Zink [pa | 10 | 100 | 100 | 300 | 600 |DINEN ISO 17294-2 <10
Anmerkung:

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. I1.1.2-1 (1997/2003) + TOC

Parameter 'Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen !ohne
| |
! |
| Geruch \ohne
HCI-Test ohne
| pH-Wert {ohne

Trockenmasse 'Ma.-%
} 1

| |
Kohlenwasserstoffe C10-C40 img/kg TS

| EOX Imglkg TS
TOC Ma.-% TS

BG

X
50

1
01

Bestimmung aus dem Kdnigswasseraufschluss
' 0.8

| Arsen lmg:_’kg_ TS
| Blei |mg/kg TS

Cadmium 'mglkg TS
| Chrom gesamt ;mg,’kg TS
| Kupfer _"mgikg' TS

Nickel 'mg/kg TS
II Quecksilber :mgfkg TS
| Zink img/kg TS

Bestimmung aus dem Eluat

Farbe qual, |ohne
| Geruch iohne
: Tribung quai.I {ohne
- pH-Wert (ohne

el. Leitfahigkeit (25 °C) |uSlem
| Chlorid img;‘l
| Sulfat |mgfl
 Arsen Iug!l

Blei |Hg/l
| Cadmium ug/l
| Chrom gesamt [ugn
; Kupfer |ug/l

Nickel |pall
| Quecksilber g/l

Zink pa/l
Anmerkung:

2

02 |

1

0,1
0,1

0,2
10

z2

1000

150
1000
10
600
600
600
10
1500

| 55-12

Grenzwerte
20 | 711 | 1.2
|
|
|
55-8 | 55-8 | 5-9
!

[ 100 300 l 500
1 | 3 ; 10
20 | 30 | s0
100 | 200 | 300
0.6 1 3
50 | 100 | 200 |
4 | 100 | 200 |
40 100 I 200
0,3 1 | 3
120 | 300 | 500

| }
|
|

| 65-9|65-9 6-12

| 500 | 500 | 1000
10 } 10 ] 20
50 50 | 100

| |
10 | 1 | 40
20 | 40 l 100
2 | 2 | 5
15 | 30 | 75
50 50 | 150
40 50 | 150
02 | 02 | 1
100 100 | 300

1500
150

80
200
10
150
300
200
2
600

Nr. 1012750007

Probenbezeichnung

|
j Labornummer
Methode

'DIN EN ISO 14688-1

IDIN EN ISO 14686-1
|BOKU. KAANL. 3/1982
DIN ISO 10380

DIN EN 14346

|DIN EN 14039, LAGA KW 04

DIN 38414-S17
DIN EN 13137

|DIN EN 150 17294-2

DIN EN ISO 17204-2
DIN EN SO 17294-2
DIN EN 1SO 17284-2
DIN EN 1SO 17294-2
DIN EN 1O 17294-2
|DIN EN 1483

DIN EN 1SO 17294-2

[DEV B1/2

DEV B1/2

DIN 38404-C5 / DIN EN ISO 10523

‘ INTERN

'DIN EN 27888

iDIN EN ISO 10304-1/2
|DIN EN ISO 10304-1/2
|

DIN EN ISO 17204-2
DINEN IS0 172842
DIN EN 1SO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
|DIN EN ISO 17294-2
|DIN EN 1483

|DIN EN ISO 17294-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr,

Seite 4 von 19

PFA1, VF-01-
TB7-MP1-
LAGA

113053490

sandig,
schluffiger

| Boden + min.
Bestandteile

ohne
positiv
_ _7.7

86,2

=50

<1
62

16
110
0,7
35
110
46
1,2
350

ohne
ohne

ohne
7.4
123
0,2
30

<1

<0,3
<1
<5
<1

<02

<10
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Umwelt

Priifbericht zu Auftrag 11310340
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Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) + TOC

Parameter

|Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen

| Geruch

| HCI-Test

| pH-Wert
Trockenmasse

|
|ohne

johne
ohne
:uhne
Ma.-%

{
Kohlenwasserstoffe C10-C40 /malkg TS

| EOX
TOC

:mgfkg TS
Ma.-% TS

Grenzwerte
BG Z0
|
! ! |
| 55-8 55-8| 5-9
0,1 |
50 | 100 ! 300 500
_ | |
1 1 | 3 | 10
0,1 | i

Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss

Arsen
Blei
Cadmium
| Chrom gesamt
| Kupfer
' Nickel
Quecksilber
| Zink

;mgfkg TS
jmg!kg TS
 Imglkg TS
mg/kg TS
‘mglkg TS
Img/kg TS
imglkg TS
mg/kg TS

Bestimmung aus dem Eluat

| Farbe qual.
Geruch

j Trubung qual.
- pH-Wert

el. Leitfahigkeit (25 °C)
| Chlorid

| Sulfat

| Arsen
Blei
I Cadmium
1' Chrom gesamt
Kupfer
Nickel
| Quecksilber
Zink

Anmerkung:

ohne
‘ohne

ohne
lohne
_i HS/cm
|mg/l

mg/l

K ya/l
gl
g/
|Hg/l
[Hg/l
g/l
‘ Hg/l

ug/!

08 | 20 | 30 | 50

| 2 | 100 | 200 | 300
02 06 | 1 3
1 | 50 : 100 | 200
1 40 | 100 200
1 40 I 100 [ 200
007 03 | 1 3
1 120 | 300 | 500
i
! ;6,5-9!6,5-9I6-12
1 | s00 | 500 | 1000
| 0,1 0 | 10 | 20
01 50 | 50 | 100 |
T T T S P
f 1 | 20 40 1 100
| 03 | 2 | 2 [ 5
1 | 15 | 30 | 75
5 | s0 | s0 | 150 |
1 | 40 | s0 | 150 |
L 02 | 02 l' 02 1
| 10 | 100 | 100 |

300

Nr. 1012750007

| Probenbezeichnung

Labornummer

Z1.41 'z1'.z: Z2 | Methode

DIN EN ISO 14688-1

'DIN EN ISO 14688-1
BOKU. KAANL. 3/1982
DIN ISO 10390
|DIN EN 14346

1000 |DIN EN 14039, LAGA KW 04

15  |DIN 38414-517
DIN EN 13137

150 |DIN EN ISO 17264-2

1000 iDIN EN I1SO 17294-2
10 |DIN EN ISO 17294-2
600 DIN EN ISO 17294-2

_600 |D|N EN ISO 17284-2
600 |DIN EN ISO 17294-2
10 |DINEN 1483

1500 |DIN EN ISO 172942

'DEV B1/2
IDEV B1/2

|INTERN

55-12 !DIN 38404-C5 / DIN EN 1SO 10523

1500 ‘DIN EN 27888
30 |DIN EN ISO 10304-1/2
150 |DIN EN ISO 10304-1/2

60 |DIN ENISO 17204-2
200 |DIN EN ISO 17294-2
10 DIN EN ISO 17294-2

150 |DIN EN ISO 17294-2
300 |DIN ENISO 17294-2
200 |DIN EN ISO 17294-2

2 DIN EN 1483
600 |DIN EN ISO 17284-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewihr,

[ PFA1, VF-01-

TB8-MP10-
LAGA

113053504

sandig,
schluffiger

Boden + min. |
Bestandteile

ohne
positiv
7.9
94,0

< 50

<1

0,1

5,6

<0,2
17
10
15

< 0,07
33

leicht gelb
ohne
ohhe
7.9
49
0,3
1,6

<1
2
<0,3

<5

cd,a
<1 0_
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Umwelt

Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Priifbericht zu Auftrag 11310340
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Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) + TOC

Parameter

Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen

| Geruch
HCI-Test
pH-Wert

| Trockenmasse

. _ Kohlenwasserstoffe C10-C40

EOX
TOC

ohne

johne
:ohne
;ohne
‘Ma.-%

-.mg,‘kg TS

irngfkg TS
fMa.-% TS

Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss

| Arsen

' Blei

| Cadmium
Chrom gesamt

T'Kupftar

| Nickel

; Quecksilber

| Zink

Imglkg TS
\mg/kg TS
‘mglkg TS
mag/kg TS
ngfkg TS
|mgikg TS
ma/kg TS
‘mg/kg TS

Bestimmung aus dem Eluat

| Farbe qual.
Geruch

. Tribung qual.
| PH-Wert

el. Leitfahigkeit (25 °C)

| Chiorid
| Sulfat

. Arsen

: Blei
Cadmium

I Chrom gesamt
Kupfer

| Nickel

| Quecksilber
Zink

Anmerkung:

\ohne
ohne

:0hne
;ohne
|HS/em
_|mg/!
'mg/l

gl
[ng/l
ugl
'Hg/l
|Hg/l
|pg/l
|Hg/
{ugh

|

Grenzwerte
BG 20 214 | Z21.2
|
|
|
55-8 | 55-8 | 5-9
01 | ' '
50 | 100 @ 300 | 500
[ | [
|1 | 1 3 i 10
01 |
08 | 20 | 30 | 50
2 | 100 | 200 | 300 |
02 | 06 | 1 3 |
1 ' 50 ' 100 200
| 1 a0 | 100 | 200
1 | 40 | 100 | 200
007! 03 | 1 | s
1 120 | 00 | s00
|
|
—
' 65-9 | 65-9 | 6-12 |
1| sw | s | 1000
01| 10 10 | 20
01 50 | 5 | 100
1 | 10 | 10 | 40
1 | 20 | 40 ‘ 100
0,3 2 | 2 | 5
[ 1 |15 30 | 75
5 | 50 | 50 150
1 | 40 | 50 | 150
02 | 02 | 02 1
10 | 100 | 100 | 300

Nr. 1012750007

Probenbezeichnung
|

. Labornummer
Z2 Methode

DIN EN ISO 14688-1

|DIN EN ISO 14688-1
|BOKU. KAANL. 3/1982
iDlN ISO 10390

|DIN EN 14346

1000 'DIN EN 14039, LAGA KW 04

|

15 iDIN 38414-S17

DIN EN 13137

150 |DIN EN 1SO 17284-2
1000 |DIN EN ISO 17294-2
10 |DINENISO 172042
600 |DIN EN ISO 17294-2
600 |DIN EN ISO 17294-2
600 |DIN EN ISO 17294-2
10 |DINEN 1483
1500 |DIN EN ISO 17294-2
[DEVB1/2.
‘DEV B1/2
INTERN
5,5- 12 |DIN 38404-C5 / DIN EN 1SO 10523
1500 ‘DIN EN 27868
30 |DIN EN ISO 10304-1/2

|
150 |DIN EN ISO 10304-1/2

|
60 |DINENISO 172942
200 |DIN EN ISO 17294-2
10 |DINEN ISO 17294-2
150 |DIN EN ISO 17294-2
300 |DINEN ISO 17294-2
200 ‘DIN EN ISO 17294-2

2  |DINEN 1483
600 |DIN EN ISO 17294-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

PFA1, VF-01- |

TB8-MP12-
LAGA

113053507 |

sandiger
Boden + min.
Bestandteile

ohne
positiv
93

96,8

<50

<1

0,2

4.1

<0,2
92
71
150

<0,07
100

ohne

leicht nach
Beton

ohne
8.2
31
0,1
0,2

<1

<1
<0,3

<1

<5

1

<0,2
S
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<% eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) + TOC | PFA1, VF-01-
Probenbezeichnung | TB8-MP14-
. _ LAGA |
Grenzwerte 'Labornummer | 113053510
Parameter Einheit BG = 20 | Z11 | z1.2| Z2 Methode i

Bestimmung aus der Originalsubstanz

| | | sandiger
Aussehen ohne | |DIN EN 1SO 14688-1 Boden + min.
: . | | Bestandteile |
Geruch ‘ohne _ | | iDIN EN ISO 14668-1 | ohne
HCl-Test ‘ohne ; 1 ; _ ' |BOKU. KAANL. 3/1982 positiv
pH-Wert ohne | 55-8|55-8| 5-9 | |DIN 1SO 10390 j 8,4 !
| Trockenmasse ;Ma.-°.’n 01 | | |DIN EN 14346 94,2
| | i ! | | 1 |
- Kohlenwasserstoffe C10-C40  mg/kg TS 50 = 100 | 300 | 500 | 1000 DINEN 14039, LAGA KW 04 _ <50
| 5 _
| EOX mgkgTS | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |DIN38414-517 | <1 !
TOC Ma-%TS | 01 | ! ' DIN EN 13137 L 07
Bestimmung aus dem Konigswasseraufschluss
| Arsen ‘mgkgTS | 08 | 20 | 30 | s0 | 150 'DIN EN SO 17294-2 54 |
| Blei imgkg TS | 2 | 100 | 200 | 300 | 1000 |DINEN ISO 17294-2 B ‘ 24
| Cadmium imghkgTS | 02 06 | 1 | 3 | 10 |DINENISO17294-2 | <02
Chrom gesamt }mg!kg TS | 1 50 | 100 | 200 | 600 |DINEN 1S0 17294-2 | 22
 Kupfer img/kgTS | 1 | 40 | 100 | 200 | 800 |DINENISO 17294-2 " 31 .
 Nickel /mg/kgTS | 1 | 40 | 100 | 200 | 600 |DINEN ISO 17204-2 1 I
Quecksilber /mg/kgTS | 007 | 03 | 1 | 3 | 10 |DINEN1483 l 0,09
Zink ‘mg/kg TS 1 120 | 300 | 500 | 1500 |DIN EN ISO 17294-2 | 71 |
Bestimmung aus dem Eluat
| Farbe qual. ;ohne : ' \DEV B1/2 ohne .
| Geruch 'ohne ! \DEV B1/2 ohne |
Trubung qual. ohne | _ jINTERN ' ohne
| pH-Wert ohne ‘ 65-9 | 65-9 I 6-12 55-12 DIN 38404-C5/ DIN EN ISO 10523 84
| el. Leitfahigkeit (25 °C) uS/cm | 1 | 500 | 500 | 1000 | 1500 |DIN EN 27888 43 .
Chiorid ‘mg/l 01 | 10 | 10 | 20 | 30 |DINENISO 10304-112 |09
Sulfat ‘mg/! | 01 | 50 | 50 | 100 | 150 "Dm EN ISO 10304-1/2 | 04 |
| | | I ' ] | I I
Arsen ugh 1 | 10 | 10 | 40 | 60 |DINENISO 172042 <1 |
' Blei {ughl ‘ 1 20 40 | 100 | 200 |DINEN ISO 17294-2 : <1 ‘
| Cadmium g 03 2 | 2 | 5 | 10 |DIN EN ISO 17294-2 [ <03 |
| Chrom gesamt [Hall | 1 | 15 | 30 | 75 | 150 |DINEN ISO 17204-2 <1
Kupfer pg/l | 5 | 50 | 50 | 150 | 300 |DINENISO 17204-2 [ < |
' Nickel g/ | 1 | 40 | s0 | 150 | 200 [DINENISO 17204-2 A
IQuecksilber |ngll ‘ 0,2 ‘ 0,2 ' 0,2 ; 1 2 DIN EN 1483 | <0,2
Zink [pgn | 10 | 100 | 100 | 300 | 600 |DINENISO 17294-2 | <10
Anmerkung:

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) + TOC

Parameter Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

| Aussehen ohne
Geruch ; ohne
HCI-Test : ohne

| pH-Wert \ohne
Trockenmasse | Ma.—%_

' Kohlenwasserstoffe C10-C40 ;mgfkg TS

EOX ‘mglkg TS
TOC Ma.-% TS

BG

0,1

50

1
0,1

Bestimmung aus dem Kdnigswasseraufschluss

Arsen 'mag/kg TS
i Blei Img/kg TS
Cadmium |mg/kg TS
| Chrom gesamt ;mgIkg TS
Kupfer mag/kg TS
' Nickel ‘mg/kg TS
Quecksilber \ma/kg TS
| Zink o _ Imgkg TS

Bestimmung aus dem Eluat

| Farbe qual. \ohne

| Geruch (ohne

: Tribung qual. _:,ohne

| pH-Wert [ohne

| el. Leitfahigkeit (25 °C) |pS/cm

' Chlorid |mg/l
Sulfat |mg/l

.- Arsen Hg/l
Blei |ug/l

| Cadmium ug/l
Chrom gesamt gl

| Kupfer [Hg/l

| Nickel [Hg/l

| Quecksilber pa/l
Zink Hg/l
Anmerkung:

08 |

| 2

02 |

10

02 |

20

55-8 |

100

20
100
08
50
40
40
0,3
120

| 85-9
+ ¥

500
10

[ 10
20
2
15
50
40
0,2
100

50

Grenzwerte
Z11  Z21.2 Z2 | Methode

55-8 ! 5-9
|
300 | 500
3 10
30 | 50
200 | 300 |
1 | 3 |
100 | 200 |
100 i 200 [
100 : 200 [
1 3 |
300 | 500
5
65-9 | 6-12
500 | 1000
10 ‘"'zu
50 | 100 |
|
10 | 40
40 | 100
2 | s
30 [ 75
50 - 150
50 | 150
02 | 1
100 | 300 |

1000

15

150
1000
10
600
600
600
10
1500

Nr. 1012750007

Probenbezeichnung

‘ Labornummer

DIN EN I1SO 14688-1

DIN EN ISO 14688-1
BOKU. KAANL. 3/1982
DIN ISO 10390
DIN EN 14346

1|DIN EN 14039, LAGA KW 04
iDIN 38414-517
\DIN EN 13137

|DIN EN I1SO 17294-2
IDIN EN SO 17294-2
\DIN EN ISO 17294-2
\DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
'DIN EN ISO 17294-2
|DIN EN 1483

DIN EN ISO 17294-2

\DEVB112
\DEV B1/2

|INTERN

55-12 !DIN 38404-C5/ DIN EN ISO 10523

1500
30
150

60
200
10
150
300
200
2
600

DIN EN 27888
‘DIN EN ISO 10304-1/2
[DINEN 150 10304-1/2
|

IDIN EN 1SO 17294-2
||DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 172942
DIN EN ISO 17294-2
|DIN EN SO 17294-2
;DIN EN ISO 17294-2
|DIN EN 1483 '
IDIN EN SO 17294-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen.

EUROFINS UMWELT dbernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

Seite 8 von 19

i PFA1, VF-01-|
| TB8-MP16-
| LAGA
i 113053512
|

| sandig,
schiuffiger
Boden + min.
Bestandteile |

| ohne
| positiv
| 60 |
| 896 |

<50

<1

0.8

22
| <0,2
)
| 23
| 18
| <007
. 63

leicht gelb
ohne

‘ ohne
6.6

' 25 ,

i
1,0

I |

| |

|
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Nr. 1012750007

<= eurofins

| Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. il.1.2-1 (1997/2003) + TOC

Probenbezeichnung
Grenzwerte 'Labornummer

Parameter Einheit BG 20 | 211 | Z1.2 | Z2 |Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen ohne ' ! |DIN EN 1SO 14688-1

Geruch ohne | |DIN EN ISO 14688-1
| HCI-Test {ohne 5 _ |BOKU, KAANL. 3/1882

pH-Wert ohne 55-8 55-8| 5-9 | |DIN 1SO 10320

! | | | } | .
Trockenmasse ‘Ma.-% | 01 | | | ]DIN EN 14346

| Kohlenwasserstoffe C10-C40 | mg/kg TS | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 !nm EN 14039, LAGA KW 04

15  |DIN 38414-517
DIN EN 13137

EOX mghgTS | 1 | 1 | s | w0
TOC Ma-%TS | 01 |

Bestimmung aus dem Kdénigswasseraufschluss

Arsen imgkgTS | 08 | 20 | 30 | s0 | 150 |DINENISO17294-2
' Blei mghkgTS | 2 | 100 | 200 | 300 | 1000 DINENISO 172842
Cadmium ' mgkgTS 02 06 | 1 | 3 | 10 |DIN EN SO 17294-2
' Chrom gesamt ‘mg/kgTS | 1 50 | 100 | 200 | 600 |DINEN ISO 17284-2
 Kupfer ‘mgkgTS | 1 | 40 | 100 | 200 | 600 |DINEN ISO 17294-2
' Nickel ‘mghkgTS | 1 | 40 | 100 | 200 | 600 |DINENISO 17294-2
Quecksilber ‘mghkgTS | 007 03 | 1 | 3 | 10 |DINEN1483

 Zink :mgikg TS | 1 120 | 300 | 500 | 1500 [DIN EN ISO 17294-2

Bestimmung aus dem Eluat

Farbe qual. (ohne | : , : !DEVB1{2

| Geruch |ohne | | | | iDEV B1/2

: Triibung qual. |ohne | | -. | ‘ leTERN

pH-Wert ‘ohne 65-9 | 65-9 | 6-12 | 55-12 |DIN 38404-C5 / DIN EN ISO 10523

el. Leitfahigkeit (25 °C) wSlem | 1 | 500 | 500 ‘ 1000 | 1500 |DIN EN 27888

 Chlorid 'mg/! 01| 10 | 10 | 20 | 30 |DIN EN IO 10304-1/2

' Sulfat \mgll | 01 | 5 | 50 | 100 | 150 |DINEN ISO 10304-1/2
| | ! |

Arsen Hgil 4 | w0 | 10 | 40 | 60 |DINENISO 172842

' Blei nall ' 1 | 20 | 40 | 100 | 200 ‘D!N EN 1SO 17204-2

Cadmium pgi 03| 2 | 2 | 5 | 10 |DINENISO17204-2

Chrom gesamt lug/! | 1 | 15 | 30 | 75 | 150 |DINENISO17294-2

' Kupfer Y | 5 | 50 | 50 | 150 | 300 |DINENISO 17204-2

' Nickel pall | 1 | 40 | 50 | 150 | 200 |DINENISO 17294-2

' Quecksilber gl ' 02| 02 | 02 | 1 | 2 |DINEN1483

Zink g/ 10 | 100 | 100 | 300 | 600 |DINENISO 172042

Anmerkung:

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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PFA1, VF-01-TB8
MP19-LAGA

113053517

sandig,
schiuffiger

Boden + min.
Bestandteile
i ohne
! positiv
| 7.8
‘ 93,1

<50

<1

0,6

59
<0,2
|

019

__Ie_ichl gelb

ohne
leicht
7.8 5
-
: 03 '
| 0,3

<0,3
<5

<0,2
10



<% eurofins
Umwelt

Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. I1.1.2-1 (1997/2003) + TOC

Parameter Einheit BG

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen ohne
| Geruch :ohne
! HClI-Test ohne
; pH-Wert ‘ohne
_ Trockenmasse |Ma.-% 0,1

Kohlenwasserstoffe C10-C40 ;mg;‘kg TS 50

EOX ImgkgTS | 1

'ToC Ma-%TS | 01

Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss

Arsen ;mgfkg T8 | 08 |
Blei mglkg TS 2
' Cadmium ;mglkg S 02 |
Chrom gesamt mgkg TS | 1
Kupfer mg/kg TS 1
Nickel mgkg TS | 1
" Quecksilber mglkg TS | 0,07 |
' Zink mgkgTS | 1 |

Bestimmung aus dem Eluat

| Farbe qual. :ohne
Geruch Iohne

| |

| Tribung qual. (ohne

| pH-Wert ~ ohne

| el. Leitfahigkeit (25 °C) |HS/em [ 1

| Chlorid ‘mg/l | 01
Sulfat Imagll | 01

; | | i

\ Arsen jpgfl ] 1 .

| Blei g/l | 1|

| Cadmium g/l | 03

| Chrom gesamt pgll {1

| Kupfer ug/l | 5

| Nickel [ug/! | 1 |
Quecksilber lugil | 02 |
Zink g/l | 10
Anmerkung:

20

20
100
06

50

40

40
0,3
120

500
10
50

10
20

15

50

40

0,2
100

| 55-8 |

| 65-9

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Grenzwerte

55-8

300

30
200

100
100
100

300

65-8
500
10
50

40

30
50
50
02
100

500

50

300

200 |

200

500

6-12
1000 |

Nr. 1012750007  Seite 10 von 19

| Probenbezeichnung

;Labomummer

[ z11 | 212 | Z2 Methode

DIN EN ISO 14688-1

'DIN EN ISO 14688-1
|BOKU. KAANL. 3/1982
DIN SO 10390

]D|N EN 143486

1000 |DIN EN 14039, LAGA KW 04
15 |DIN 38414-S17

DIN EN 13137

150 |DIN ENISO 17294-2
1000 ‘DIN EN ISO 17294-2

10 IDIN ENISO 17294-2
600 |DIN EN ISO 17294-2
600 |DIN EN ISO 17294-2
600 - DIN EN ISO 17294-2

10 ‘DIN EN 1483
1500 |DIN EN ISO 17294-2

\DEV B1/2
|DEV B1/2

|INTERN
5,5-12 |DIN 38404-C5 / DIN EN ISO 10523
1500 |DIN EN 27838
30 DIN EN ISO 10304-1/2
150 |DIN EN ISO 10304-1/2
i
60 |DINEN ISO 17204-2
200 |DIN EN ISO 17294-2
10 |DIN ENISO 17204-2
150 |DIN EN ISO 172942
300 |DIN EN ISO 17204-2
200 |DIN EN ISO 17294-2
2 |DINEN1483
600 |DIN EN ISO 17294-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT (lbernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

'PFA1, VF-02-|

| MP9-LAGA

| 113053519 |

i sandig,

| schiuffiger

| Boden + min.
Bestandteile

| ohne

positiv
| 8,6
| 93,6

<50

<1 '
0,2 !

3,6

<0,2
13

‘ 13
39

<007
| 42

ohne ‘
ohne

i ohne

39
i 17
0,4

i <1
<03

<1

<5

<0,2
<10



<& eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. I1.1.2-1 (1997/2003) + TOC

Parameter

Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen

Geruch
HCI-Test
pH-Wert
Trockenmasse

Kohlenwaséerstoffe C10-C40

i EOX

TOC

ohne

thne
ohne
johne
‘Ma.-%

imgfkg TS

‘mglkg TS
Ma.-% TS

IBG

0,1

50

1
0,1

Bestimmung aus dem Kdnigswasseraufschluss

| Arsen

' Blei

| Cadmium

| Chrom gesamt
| Kupfer

| Nickel

Il Quecksilber

| Zink

Bestimmung aus dem Eluat
Farbe qual.
Geruch

Triibung qual.
pH-Wert
el Leilfahigkeil (25 °C)

Chilorid

| Sulfat

! Arsen

' Blei

; Cadmium
Chrom gesamt
Kupfer

| Nickel

| Quecksilber
Zink

Anmerkung:

|mg/kg TS
mg/kg TS
:mg:‘kg TS
|mg/kg TS
\mg/kg TS
:mgfkg TS
‘mglkg TS
jmglkg TS

;ohne
ohne
thne
‘ohne
|S/cm
mg/l
|mg/l
l

g/l
pg/l
gl
\uall
ug!
g/l
\Hg/!
g/l

o8 |

0,07 |

2

02 |

1
1
1

1

0,1
0,1

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Grenzwerte
20 | 211 | Z1.2 Z2 |Methode

300 ‘

| 200 |

200 |
200 |

500 |

6-12 | 5,5-12 |DIN 38404-C5 / DIN EN ISO 10523 |

1000

150
1000
10
600

600
10
1500

Nr. 1012750007

|Probenbezeichnung

I

|Labornummer

DIN EN ISO 14688-1

DIN EN ISO 14688-1
|BOKU. KAANL. 3/1982
\DIN SO 10390

DIN EN 14346

DIN EN 14038, LAGA KW 04

DIN 38414-S17
[DIN EN 13137

DIN EN ISO 17294-2
[DIN EN 1SO 17294-2
|DIN EN 1SO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
|DIN EN ISO 17294-2
DNEN1483
|DIN EN ISO 17294-2

\DEV B1/2
DEV B1/2

|INTERN

| 1000 | 1500 |DIN EN 27888

| 55-8| 55-8 |
100 | 300
1 3
|
| 20 | 30
100 | 200
086 1
50 100
40 100
40 100
0,3 1
:[ 120 | 300
. | .
65-9 | 65-9
" 500 : 500
10 | 10
| 80 | 50
i _
a0 | 10
20 | 40
2 | 2
15 | 30
| 50 50
40 | s0
|02 0,2
| 100 | 100

20 |
100 |
40

100 |
-
75 ll
150 |
150 |
1|
300 |

30

150

60
200
10
150
300
200

600

|DIN EN 1SO 10304-1/2
DIN EN ISO 10304-1/2

IDINEN IS0 172942
[DINEN IS0 17204-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
|DIN EN 180 17294-2
|DIN EN 1483

|DIN EN ISO 17204-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT tbernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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PFA1, VF-02-|
MP10-LAGA

113053521

sandiger
Boden + min.
Bestandteile

ohne .

positiv '
9.4
916

7.8 ;
56
04
89

- 110
0,15
| 180

ohne
ohne

ohne
97
55
0,2
24

=

1 {0'2 {
J: <10 I



<% eurofins

Umwelt

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) + TOC

Parameter

|Einheit BG

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen

; Geruch
HCI-Test
pH-Wert

' Trockenmasse

' Kohlenwasserstoffe C10-C40

| EOX
' TOC

ohne

Iohne
:ohne
;ohne
Ma.-% 0,1

‘mghkgTS = 50

‘mgkgTS | 1
Ma-%TS | 01

Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss

Arsen

| Blei

| Cadmium

| Chrom gesamt

| Kupfer

| Nickel

| Quecksilber
Zink

55-8 |

'ma/kg TS 0,8
mgkg TS = 2
mgkg TS | 0,2
'ma/kg TS 1
;mg;‘kg TS 1
mghkgTS | 1
imglkg TS 0,07

'mg/kg TS | 1

Bestimmung aus dem Eluat

Farbe qual.
. Geruch

Triibung qual.
| pH-Wert
el. Leitfahigkeit (25 °C)
Chilorid
Sulfat

. Arsen

; Blei
Cadmium

| Chrom gesamt
Kupfer

Nickel
Quecksilber

| Zink

Anmerkung:

iohne

Icohne

|ohne

Iohne |
uSicm | 1
‘mg/l 01
‘mg/I [ 01
'pgll 1
gl 1
{hg/t 03
|no/t L1
(Hg/l | 5
!ugfl | 1
|Hg/l : 0,2
|pgll | 10

Z0

100

20
100
06
50
40
40
03
120

Grenzwerte

[Z1a [ 212] 22

65-9

10
50

10
20

15

40

02
100

Nr. 1012750007

Probenbezeichnung

. Labornummer
|Methode

|
DIN EN ISO 14688-1

|

|DIN EN 1SO 14688-1
|BOKU. KAANL. 3/1982
|DIN ISO 10380

|DIN EN 14346

5,5—8! 5-9
|
| |
300 | 500 | 1000
i
3 10 15
30 | 50 | 150
200 | 300 | 1000
] 3 | 10
100 | 200 | 600
100 | 200 I 800
100 | 200 i'aoo
1 s
300 | 500 | 1500
||
|
-
65-9 | 6-12 | 55-12
500 | 1000 | 1500
10 | 20 | 30
s0 | 100 ’ 150
' |
0 | 40 | 60
40 100 i 200
2 5 ‘ 10
0 | 75 | 150
50 | 150 | 300
50 | 150 | 200
02 | 1 | 2
100 [ 600

|DIN EN 14039, LAGA KW 04
i

DIN 38414-517

DIN EN 13137

DIN EN ISO 17294-2
'DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
|DIN EN ISO 17204-2
|DIN EN 1SO 17294-2
|DIN EN 1SO 17294-2
\DIN EN 1483
.DIN EN ISO 17294-2

DEV B1/2
|DEV B1/2
|

INTERN
DIN 38404-C5 / DIN EN 1SO 10523
DIN EN 27888

DIN EN ISO 10304-1/2

DIN EN ISO 10304-1/2

inm EN ISO 17204-2
DIN EN ISO 17294-2
IDIN EN 1SO 17204-2
|DIN EN ISO 17204-2
|DIN EN 1SO 17294-2
DIN EN 1SO 17294-2
IDIN EN 1483

|DIN EN 150 172942

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT ibernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.

Seite 12 von 18

| PFA1, VF-02-
| MP11-LAGA

|
113053523

sandiger
Boden + min.
Bestandteile
|
ohne -'
negativ .
2 |

849

<50

I. s
0,3

83
16
< 0|_2
27
14

| <007 |
!_ 52

leicht gelb |

ohne ‘

leicht
7.7
; 49
0,2
08



<~ eurofins
Umwelt

Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) + TOC

Parameter |Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen ‘ohne
|
Geruch _fohne
HCI-Test ohne
I pH-Wert ohne
' Trockenmasse :Ma.—%

Kohlenwasserstoffe C10-C40 '-mg.-'kg TS

| EOX ‘mglkg TS
TOC Ma.-% TS

BG

0,1

Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss

Arsen |mg/kg TS
Blei Imglkg TS
Cadmium 'mg/kg TS
| Chrom gesamt ‘mg/kg TS
| Kupfer img/kg TS
Nickel 'mg/kg TS
- Quecksilber img!kg TS
Zink 'mag/kg TS

Bestimmung aus dem Eluat

| Farbe qual. _'ohne
Geruch ohne

_. Tribung qual. ‘ohne

| pH-Wert Iohn<=.-
| el. Leitfahigkeit (25 °C) uS/cm
| Chlorid Img!l
' Sulfat ‘mall
Arsen :pgﬁ
 Blei ug/t

| Cadmium {Hg/l

| Chrom gesamt [Hg/l

| Kupfer g/l

| Nickel lgll
Quecksilber |pg/l

| Zink ua/l
Anmerkung:

l' 0,07 |

08 |

2

02 |

1
1

1

0,1
0.1

Grenzwerte

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Seite 13 von 19

Nr. 1012750007

|Probenbezeichnung

Labornummer

20 | 214 212 | 22 :Hethode

| 55-8

20
100
0,86
50
40
40
03
120

| 6,5-9 |

10
50

10
20

15
50
40
0.2
100

55-

300

30
200

100
100

100

300

65-9 |

500
10
50

U
40

30

50

0,2
100

5-9 |

500

10

50

300

200 |

200

500

1
6-12

1000

100

40
100

75
150

i
|

150

300

\DIN EN ISO 14688-1

IDIN EN ISO 14688-1
|BOKU. KAANL. 3/1982
DIN ISO 10390

DIN EN 14346

1000 |DIN EN 14039, LAGA KW 04
[
15 | DIN 38414-517
'DIN EN 13137

150 |DIN EN ISO 17294-2
1000 | DIN EN ISO 17294-2
10 DINEN ISO 17294-2
600 |DIN EN ISO 17204-2
600 :DlN EN ISO 17294-2
600 |DIN ENISO 17294-2
10 DINEN1483
1500 |DIN EN ISO 17204-2

|pEV B1/2
\DEV B1/2

i INTERN

55-12 |DIN 38404-C5/ DIN EN ISO 10523

1500 |DIN EN 27888
30 |DIN ENISO 10304-1/2
150 |DIN EN ISO 10304-1/2

‘.

60 DIN ENISO 17294-2
200 |DIN EN ISO 17294-2
10 |DIN EN ISO 17294-2
150 |DIN EN ISO 17284-2
300 |DIN EN ISO 17294-2
200 |DINEN ISO 17294-2
‘DIN EN 1483
600 DIN EN ISO 17294-2

(=]

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschiusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT bernimmt flir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.

| <02

| PFA4, VF-02-
MP13-LAGA

113053525

sandig,
schluffiger

Boden + min. |
Bestandteile |

| ohne
| positiv
8,0
88,7

<50

<1
2,6

14
110
08
58
160
100

0,98
280

ohne
‘ ohne

ohne
7.7
18
0,5

<1
| <03
<1
.
<1

| <10
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Nr. 1012750007  Seite 14 von 19

&% eurofins ‘

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. il.1.2-1 (1997/2003) + TOC | PFA1, VF-02-|
|Probenbezeichnung MP14-LAGA
Grenzwerte iLabornummer | 113053527
Parameter Einheit BG 20 211 | Z1.2| Z2 |Methode |

Bestimmung aus der Originalsubstanz

sandig,
| Aussehen ohne | - IDIN EN ISO 14688-1 | Bzgz:’ff?:irn
| . | Bestandteile |
| Geruch ;ohne . | jow EN ISO 14688-1 ohne i
HCI-Test ohne i BOKU. KAANL. 3/1982 | negativ
pH-Wert ‘ohne | | 55-8| 55-8| 5-9 | IDINISO 10390 | 74
| Trockenmasse Ma-% | 01 | | DIN EN 14346 902
! . | ! | | |
Kohlenwasserstoffe C10-C40 Img/kg TS | 50 100 | 300 | 500 | 1000 'DIN EN 14039, LAGA KW 04 | <50
| |
|EOX mgkgTS | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |DIN38414-517 <
TOC Ma.%TS | 01 | f | 'DIN EN 13137 Y
Bestimmung aus dem Koénigswasseraufschluss
Arsen ImgikgTS | 08 | 20 | 30 | s0 | 150 |DINENISO17294-2 X
Blei mghkgTS | 2 | 100 | 200 | 300 | 1000 DINENISO 17294-2 23 |
Cadmium makgTS | 02 08 1 3 | 10 |DINENISO 17294-2 | <02 |
Chrom gesamt ‘mghkgTS | 1 | 50 | 100 | 200 @ 600 |DINENISO17294-2 17 !
Kupfer ‘mghkgTS | 1 | 40 | 100 | 200 @ 600 |DINEN ISO 17294-2 [ 19|
Nickel ‘mgkgTS | 1 | 40 | 100 | 200 | 600 |DINENISO 172042 | 20 |
Quecksilber ‘mghkgTS 007 03 | 1 | 3 | 10 |DINEN 1483 ' I 0,00
Zink ‘mg/kg TS 1 | 120 | 300 | 500 | 1500 |DINENISO 172042 67
Bestimmung aus dem Eluat
Farbe qual. lohne - | jDEV B1/2 | ohne
: Geruch ohne : . : DEVB1/2 l ohne .
' Tribung qual. \ohne ' ' : i ! INTERN | ohne
j pH-Wert Eohne - ' 65-9 : 65-9 ' 6-12 i 55-12 rDlN 38404-C5 / DIN EN ISO 10523 . 7.4
| el. Leitfhigkeit (25 °C) ‘uS/cm "1 | s00 | 500 | 1000 | 1500 |DINEN 27888 _ 77
Chlorid ‘mg/l 01 | 10 | 10 | 20 | 30 [DINENISO 10304-1/2 | 02
| Sulfat ’mgn ' 0.1 50 | 50 \ 100 | 150 |DINEN ISO 10304-1/2 ' 0,3
f " " [ i i [
Arsen ug/i L1 10 | 10 | 40 |' 60 |DIN EN ISO 17284-2 o
| Blei {ug/l | 1 | 20 ‘ 40 ! 100 | 200 |DIN EN ISO 17294-2 f <1
' Cadmium g/l lo3]| 2 [ 2 [ s ‘ 10 |DIN EN ISO 17204-2 | <03 |
| Chrom gesamt g/l Il 1 | 15 | 30 ‘ 75 | 150 !DIN ENISO 172942 | 1 |
' Kupfer g/ | 5 | 50 | 50 | 150 | 300 |DINENISO 17294-2 <5
' Nickel ug/! 1 40 | 50 ‘ 150 | 200 |DINENISO 17204-2 | <1
Quecksilber ‘pgﬂ 0,2 0,2 | 02 1 2 |DINEN 1483 - i <0,2
| Zink ug/l 10 | 100 | 100 | 300 | 600 !DIN EN ISO 17294-2 | <10
Anmerkung:

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.
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& eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) + TOC | PFA1, VF-02-
|Probenbezeichnung MP15-LAGA
|
_ Grenzwerte Labornummer | 113053529 |
Parameter |Einheit BG ! 20 211  21.2 22 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen ohne ' | DIN EN ISO 14688-1 . Sand
. !
Geruch ‘ohne | |DIN EN ISO 14688-1 | ohne
HCI-Test ‘ohne | |BOKU. KAANL. 3/1982 | negatv |
pH-Wert ohne ' | 56-8| 65-8| 5-9 | DIN ISO 10390 " 84 |
| Trockenmasse Ma-% | 01 ' | 'DIN EN 14346 %29 |
| .
Kohlenwasserstoffe C10-C40 :mgfkg TS 50 | 100 300 ' 500 1000 ;DIN EN 14039, LAGA KW 04 <50
| EOX imgkgTS | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |DIN38414-517 | <1
TOC Ma-%TS 01 | ' ' ' IDIN EN 13137 I <o
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss
Arsen mgkgTS | 08 | 20 | 30 | 50 | 150 [DINENISO17204-2 [ 31
Blei mghkgTS | 2 | 100 | 200 | 300 | 1000 |DIN ENISO 17294-2 e
Cadmium mg/kg TS 0,2 0,8 1 | 3 | 10 |DINENISO 17294-2 <0,2
' Chrom gesamt ‘mghkgTS | 1 | 50 | 100 | 200 | 600 |DINEN ISO 172942 ‘ 7 |
' Kupfer mgkg TS | 1 40 | 100 | 200 | 600 DINENISO 17294-2 |4 |
Nickel ' 'mgkgTS | 1 | 40 | 100 | 200 | 600 DINENISO17294-2 | 5 |
Quecksilber mgkgTS 007 03 | 1 | 3 | 10 |DINEN 1483 <007 |
Zink ‘mg/kgTS | 1 | 120 | 300 | 500 | 1500 |DINENISO 17294-2 : 22 |
Bestimmung aus dem Eluat
| Farbe qual. [ohne _ : | iDE\Jr B1/2 | ohne
Geruch ohne [ I 'DEV B1/2 ‘ ohne
Trubung qual. ohne ' . ; i /INTERN chne
pH-Wert ohne | 65-9| 65-9 | 6-12 | 55-12 DIN 38404-C5/DIN EN ISO 10523 | 8.1 :
el Leitfahigkeit (25 °C) jpS;‘cm 1 | 500 | 500 | 1000 | 1500 _.DIN EN 27888 ' 46 '
' Chlorid :mgﬂ 01 10 | 10 | 20 | 30 DINENISO 10304-1/2 ' 1,2
| Sulfat ‘mg/l | 01| 50 | 50 | 100 | 150 |DINENISO 10304-1/2 | 03
i | | | : |
| Arsen ah 1 | 10 l 10 | 40 | 60 ‘fum EN IS0 1/294-2 . 2
' Blei épgli | 1 | 2 40 | 100 | 200 DINEN ISO 17294-2 <1
| Cadmium |ugll 03| 2 | 2 | 5 | 10 |DINENISO17294-2 <0,3
Chrom gesamt gl | 1 | 15 | 30 | 75 | 150 |DINENISO 172642 2
Kupfer g/l 5 | 50 | 50 | 150 | 300 |DINENISO 17294-2 , <5
' Nickel pall K 40 | 50 | 150 | 200 |DINENISO 17294-2 1
Quecksilber ‘:pg;"l 0,2 : 02 1 0,2 | 1 2 jom EN 1483 l <0,2
Zink ‘uall | 10 | 100 | 100 | 300 | 600 |DINENISO 17284-2 | <10 |

Anmerkung:
Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT abernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.



&% eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) + TOC

Parameter

Einheit BG

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen

Geruch
HCI-Test
pH-Wert
Trockenmasse

. Kohlenwasserstoffe C10-C40

EOX
| TOC

ohne

ohne _
ohne [
ohne

Ma.-% 0,1

‘mghkg TS | 50

|mg/kg TS L
Ma.-% TS 0,1

Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss

Arsen

| Blei

I Cadmium

| Chrom gesamt
Kupfer
Nickel
Quecksilber

' Zink

Bestimmung aus dem Eluat

Farbe qual.
Geruch

Tribung qual.
pH-Wert
el. Leitfahigkeit (25 °C)
Chlorid

| Sulfat

EArsen
Blei
| Cadmium
| Chrom gesamt
| Kupfer
Nickel
Quecksilber
Zink

Anmerkung:

\mg/kg TS 0,8
imglkg TS | 2
mg/kg TS 02 |
mgkgTS | 1
mgkg TS | 1
:mg!kg TS | 1
mgkg TS | 0,07
mg/kg TS 1
|ohne

‘ohne

ohne

jahne

‘uSlem | 1
‘mag/l 0,1
‘mg/l 0,1
gl [ 1
g/l I
|ug/l | 03
|ugh | 1
{ug/l | 5
ug/! | 1
Hg/ 0,2
uall 10 I

Grenzwerte
20 211 | Z1.2
55-8|55-8| 5-9
100 | 300 | 500
1 3 10
20 30 | s0
100 | 200 | 300
06 1 3
50 100 | 200
40 100 | 200 |
40 100 | 200 |
03 | 1 3
120 | 300 | 500
' i
[
| 65-9| 65-9|6-12 |
500 | 500 | 1000 |
10 10 | 20 |
50 50 | 100 |
10 10 | 40
20 40 | 100
2 2 5 |
15 30 75
50 | 50 | 150
4 | 50 | 150
02 02 | 1
100 | 100 | 300

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Nr. 1012750007

Seite 16 von 19

PFA1, VF-02-
'Probenbezeichnung EP16-LAGA
'Labornummer | 113053531
Z2 | Methode ' '
sandig,
schluffiger
IDIN EN SO 14688-1 Bl +g||'nin.
_ Bestandteile
!DIN EN ISO 14688-1 ohne ‘
!BOKU. KAANL. 3/1982 [ positiv
'DIN SO 10390 | 8,0
‘DIN EN 14346 l 91,0
|
1000 |DIN EN 14039, LAGA KW 04 <50 |
15 |DIN 38414-17 <1 |
DIN EN 13137 20 |
150 |DIN ENISO 17294-2 75
1000 ;DIN EN ISO 17294-2 33
10 | DINENISO 17294-2 0,3
600 |DIN EN ISO 17294-2 69
600 DIN EN ISO 17204-2 . 92 .
600 |DIN EN ISO 172942 . 70 .
10 |DINEN 1483 048 |
1500 |DIN EN ISO 17294-2 110
|DEV B1/2 [ ohne
DEV B1/2 ]I ohne |
INTERN . ohne
5.5-12 | DIN 38404-C5 / DIN EN ISO 10523 78
1500 |DIN EN 27888 62
30 |DIN ENISO 10304-1/2 0,2
150 |DIN EN ISO 10304-1/2 21|
60 |DIN EN ISO 17294-2 2
200 |DIN EN ISO 17294-2 1
10 |DIN EN ISO 17294-2 <0,3
150 “DIN EN ISO 17294-2 <1
300 ‘fnm EN ISO 17294-2 <5
200 |DIN EN ISO 17294-2 . <1
2 [DINEN 1483 <02
600 |DIN EN ISO 17294-2 <10

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROF!NS UMWELT tbernimmt flir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewshr.
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&% eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) + TOC 'PFA1, VF~02-|
Probenbezeichnung EP17-LAGA
_ Grenzwerte jLabornummer 113053533 |
Parameter Einheit BG Z0 211 | Z1.2 22 Methode [

Bestimmung aus der Originalsubstanz

. | | sandig,
Aussehen ohne DIN EN ISO 14688-1 | =ehhiitget
| Boden + min. |
_ | Bestandteile |
Geruch ohne . ' .]DIN EN ISO 14688-1 | ohne |
HCI-Test (ohne ‘ . . _ ' |BOKU. KAANL. 3/1982 | negativ
| pH-Wert 'ohne 55-8|55-8| 5-9 | |DIN ISO 10380 | 7.7
Trockenmasse Ma-% | 01 ; I [ DIN EN 14346 | 906
_ | | ! .| |
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS 50 100 300 500 1000 EDIN EN 14039, LAGA KW 04 <50 i
4 : 4 1 + 4 + 4 I
- EOX mghkgTS | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |DIN38414-817 _ <1 I
TOC Ma.-% TS 0,1 | [DIN EN 13137 _ <0,1
Bestimmung aus dem Konigswasseraufschluss
Arsen mgkgTS = 08 20 30 | 50 | 150 |DINEN ISO 17294-2 ' 2,7
| Blei mgkgTS | 2 | 100 | 200 | 300 = 1000 DINENISO 17294-2 4
Cadmium mgkgTS | 02 06 | 1 | 3 | 10 |DINENISO 172942 [ <02
' Chrom gesamt 'mg/kgTS | 1 | 50 | 100 | 200 | 600 |DINENISO 17294-2 ] 7
Kupfer 'mg/kgTS | 1 | 40 | 100 | 200 | 600 |DINENISO 17294-2 " 4
' Nickel mghkgTS | 1 | 40 | 100 | 200 | 600 DINENISO 172942 ' 5
Quecksilber mg/kg TS 007 03 | 1 | 3 | 10 |DINEN 1483 i <0,07
Zink 'mg/kgTS | 1 | 120 | 300 | 500 | 1500 |DINEN ISO 17294-2 i 17
Bestimmung aus dem Eluat
Farbe qual. |ohne | . . jDEV B1/2 | ohne .
Geruch ohne | |DEV B1/2 i ohne |
| Triibung qual. ‘ohne , J INTERN | ohne ‘
' pH-Wert ohne 65-9 65-9 6-12 55-12 DIN38404-C5/DINENISO10523 | 66 |
el. Leitfahigkeit (25 °C) uS/em L1 500 | 500 | 1000 | 1500 |DIN EN 27888 21 !
Chlorid mall | ‘67 10 | 10 | 20 | 30 |DINENISO 10304-1/2 | <0,1 !
Sulfat ‘mg/l | 041 | 50 | 50 | 100 | 150 |DINEN ISO 10304-1/2 L 02
' ' i !' | ! '
Arsen g K | 10 | 10 | 40 | 60 |DINENISO 17204-2 [ i |
' Blei g/l 1 20 | 40 | 100 | 200 DIN EN ISO 17294-2 " <1 i
Cadmium g/ 03| 2 | 2 | 5 | 10 |DINENISO 172042 <03 |
| Chrom gesamt ug/l 1 15 | 30 | 75 | 150 |DINENISO 17204-2 |
| Kupfer g/l | 5 | 50 | 50 | 150 | 300 |DINENISO17294-2 <5 '
' Nickel ug/l | 1 | 40 | 50 | 150 | 200 |DINENISO 17294-2 . <1 _
| Quecksilber g/l | 02 0,2 ' 0,2 | 1 | 2 |DINEN1483 ‘_ <0,2 |
Zink [ug/l | 10 | 100 | 100 | 300 | 600 |DINENISO 17294-2 __ <10
Anmerkung:

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewdhr.



<% eurofins ‘
Umwelt

Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) + TOC

Parameter Einheit BG
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Aussehen |ohne
' Geruch johne '
HCl-Test |ohne
pH-Wert |ohne
Trockenmasse : Ma.-% 0,1
' Kohlenwasserstoffe C10-C40 :mglkg TS 50
| EOX |mg/kg TS 1
TOC Ma.-% TS 0,1

Bestimmung aus dem Konigswasseraufschluss

20

55-8

Arsen mgkgTS | 08 |
| Blei \mg/kg TS | 2
| Cadmium \mg/kg TS 0,2
| Chrom gesamt ‘mg/kg TS 1
_ Kupfer img/kg TS | 1

Nickel |mg/kg TS 1

Quecksilber 'mg/kg TS | 0,07

Zink mg/kg TS | 1
Bestimmung aus dem Eluat
Farbe qual. |ohne

Geruch ohne
.- Tritbung qual. _'ohne
| pH-Wert [ohne :
| el. Leitfahigkeit (25 °C) uS/icm | 1
' Chlorid ‘mg/| 0,1

Sulfat ;mg.fl 0.1
| Arsen gl [ 1

Blei gl | 1
| Cadmium {pg/l | 03
| Chrom gesamt |Hall | 1

Kupfer [pg/l | 5
: Nickel IHg/l L1
| Quecksilber g/l | 0,2
| Zink pall | 10
Anmerkung:

100

20
100
06
50
40
40
03
120

500
10
50

10
20

50
40
0,2
100

!

Priifbericht zu Auftrag 11310340

Grenzwerte
214 | 21.2
55-8| 5-9 |
300 | 500
3 10
30 | s0
200 | 300 |
1 3
100 | 200
100 | 200
100 | 200
1 3
300 | 500

100

40
100

75
150
150

1 65-9 65-9 6-12 |
1000

300

Nr. 1012750007

Probenbezeichnung
| Labornummer
Z2 | Methode
|DIN EN ISO 14688-1
'DIN EN ISO 14688-1
|BOKU. KAANL. 3/1982
|DIN 1SO 10390
|DIN EN 14346
1000 |DIN EN 14039, LAGA KW 04
15 DIN 38414-S17
'DIN EN 13137
150  DIN EN ISO 17294-2
1000 |DIN EN ISO 17294-2
10 {Dm EN ISO 17294-2
600 | DIN EN ISO 17294-2
600 |DIN EN ISO 17294-2
600 jum EN ISO 17284-2
10 | DIN EN 1483
1500 | DIN EN ISO 17294-2

DEV B1/2
\DEV B1/2

hNTERN

55-12 ]DIN 38404-C5/ DIN EN ISO 10523

1500 |DIN EN 27888
30 |DIN EN ISO 10304-1/2

150 |DIN EN ISO 10304-1/2

60 |DIN EN ISO 17294-2
200 |DINEN ISO 172942
10 |DINENISO 17204-2
150 | DIN EN ISO 17294-2
1300 | DIN EN ISO 17294-2
200 |DINEN ISO 172842

2 DINEN 1483
600 |DIN EN ISO 17294-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewshr.

Seite 18 von 19

| PFA1, VE-10-
| MP1-LAGA

| 113053535

sandig,
schluffiger
Boden + min.
Bestandteile |

ohne '
positiv |
10,7
93,6

'. <50

! <1

2,3

14
110
0.8
18
34
20
0,28
240

| leicht gelb
erdig

ohne
11,1

359

1,3

54 '

17
<1
<0,3
2
55 [
<1 '
| <02
| <10
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& eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. I11.1.2-1 (1997/2003) + TOC ; PFA1, VF-10-|
Probenbezeichnung MP2-LAGA |
; Grenzwerte __iLabornurnmer " 113053887 |
Parameter Einheit BG 20 | Z14 | Z1.2| 22 @Methode -

Bestimmung aus der Originalsubstanz

[ sandig,
Aussehen ohne [ ' |DIN EN ISO 14688-1 I B:;Zﬁjﬁlgn?:n :
Bestandteile
' Geruch 'ohne ' ' ' ' DIN EN ISO 14688-1 | ohne |
HCI-Test ‘ohne ' ' | 'BOKU. KAANL. 3/1982 | positv |
| pH-Wert ohne 55-8| 55-8 5-9 | |DIN ISO 10390 8.5
. Trockenmasse IMa.-% : 0,1 ' ' ' ! ;DJN EN 14346 B 92,5
Kohlenwasserstoffe C10-C40  mg/kg TS 50 @ 100 = 300 | 500 | 1000 |DIN EN 14039, LAGA KW 04 | <50
] ] | | | ] /| |
| EOX mg/kg TS 1 1 | a 10 | 15 iDIN 38414-S17 <1
TOC Ma.-% TS | 01 | ‘ ‘ | |DIN EN 13137 1.2
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss
| Arsen ‘mg/kgTS | 08 | 20 | 30 | 50 | 150 |DINENISO17294-2 ' 14
Blei ;mgikg T8 2 | 10 | 200 300 | 1000 |DIN ENISO 17294-2 ‘ 41 ,
Cadmium ‘mghkgTS | 02 08 | 1 | 3 | 10 |DINENISO17294-2 | 04 |
Chrom gesamt ‘mgkgTS | 1 | 50 | 100 & 200 | 600 |DINENISO17204-2 | 19
Kupfer ‘mg/kgTS | 1 | 40 | 100 | 200 | 600 |DINEN ISO 17294-2 i 19
Nickel mgkgTS 1 | 40 | 100 | 200 | 600 |DINENISO 17294-2 |15
' Quecksilber ;mg!kg TS | 0,07 | 03 . 1 | 3 | 10 ;DIN EN 1483 | 0,10
Zink ‘mg/kgTS | 1 | 120 | 300 | 500 | 1500 |DINEN ISO 17294-2 | 100 |
Bestimmung aus dem Eluat
| Farbe qual. - ;chne . | ‘éDEVBﬂZ leicht gelb |
Geruch ohne . : i \DEV B1/2 |  ohne
Tribung qual. \ohne ' ' ' , ' INTERN , ohne
| pH-Wert ‘ohne | | 65-9 | 65-9 | 6-12 | 55-12 |DIN38404-C5/DINEN SO 10523 | 7,7
el. Leitfahigkeit (25 °C) uSlem | 1 | 500 | 500 | 1000 , 1500 |DINEN 27888 ‘ 49
Chiorid ‘mg/ 101 10 | 10 | 20 | 30 |DINENISO 10304-1/2 16
| Sulfat \mg/l | 01 | s0 | s0 | 100 | 150 !nm EN ISO 10304-1/2 ' 1,3
'. : | | [ ,I ,.
 Arsen tugh! 1 10 | 10 ' 40 | 80 DINENISO 172042 _; 7
' Blei gl [ 1 20 | 40 | 100 | 200 |DINENISO 17204-2 4
 Cadmium ug/ 103 2 | 2 | 5 | 10 |DINENISO 172042 L <03 |
Chrom gesamt g/l | 1 | 15 | 30 | 75 | 150 |DINEN ISO 17204-2 - 3
Kupfer ug/l . 5 | 50 | 50 | 150 | 300 |DINEN ISO 17294-2 ’ <5 |
: Nickel :pg!l [ 1 40 50 150 200 EDIN ENISO 172042 [__ 2 ‘
 Quecksilber g/ | 02| 02 | 02 | 1 | 2 |DINEN1483 | <0,2
Zink Mg/l | 10 | 100 | 100 | 300 | 600 |DINENISO 17294-2 _' 20
Anmerkung:

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.
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Umwelt

EUROQOFINS Umwelt Ost GmbH - Niederlassung Freiberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark “Schwarze Kiefern" - D-09633 Halsbricke

Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen

Westfalenstralle 5-9

58455 Witten

Titel:
Prifberichtsnummer:

Projektnummer:
Projektbezeichnung:

Probenumfang:
Probenart:
Probenehmer:
Probeneingang:
Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 11403894
Nr. 1012750024

Nr. 1012750

Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1 -
Frankfurt

1 Probe

Asphalt

unbekannt

20.03.2014

20.03.2014 - 04.04.2014

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Prifgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift giiltig und darf nur vollstdndig und unverdndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Aligemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/lumwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefihrten Priifverfahren.

Freiberg, den 09.04.2014

A
Dipl.-

: &(w{, (( DAKKS
. Ulbricht

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14081-01-00

Laborleiter

Niederlassung Freiberg

OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" Hauptsitz: Geschéftsfihrer: Bankverbindung: NORD LB

D-09633 Halsbrilcke Libstedter Strafle 78 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00

Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Dr. Benno Schneider Kio 150 334 779

Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596  IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779

info_freiberg@eurofins.de

www eurofins-umwelt-ostde  USL-ID.Nr.: DE 151 28 1997 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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<~ eurofins
Umwelt

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische
S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1 - Frankfurt

PFA 1
|Probenbezeichnung RUVA-BS
13/75
;Labornummer | 114023387
Parameter [Einheit  BG Methode '
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Naphthalin ;mg.-’kg OS | 0,5 DINEN 15527 / DIN ISO 18287 <0,5
' Acenaphthylen 'mg/kg OS | 0,5 iDlN EN 15527 / DIN ISO 18287 <05
' Acenaphthen img/kg OS | 0,5 DINEN 15527/DINISO 18267 | <05
' Fluoren img/kg OS | 0,5 |DINEN 15527 /DINISO 18287 | <05
Phenanthren imgu'kg 0s | 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 | < 0,5
Anthracen 'mg/kg OS | 0,5 |DINEN 15527 /DINISO 18287 | < 0,5
' Fluoranthen fmgfkg OS | 0,5 DINEN15527/DINISO 18287 | <05
Pyren imgtkg os | 0,5 IDIN EN 15527 / DIN ISO 18287 | 0,5 ,
| Benz(a)anthracen \mg/kgOS | 05 DINEN15527/DINISO 18287 | <05 |
Chrysen |mg/kg OS | 0,5 |DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 ‘ <05 |
Benzo(b)fluoranthen |mg/kg OS | 0,5 DINEN 15527 /DIN1SO 18267 | <05 |
iBenzo(k)ﬂuoranthen ~ |mgkgOS | 05 'DIN EN 15527 / DIN SO 18287 | <05 |
Benzo(a)pyren imglkg OS | 0,5 DINEN 16527 /DINISO 18267 | <05 |
Indeno(1,2,3-cd)pyren ][mg!kg 0s 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 | <0,5 |
| Dibenz(a,h)anthracen |mgrkg OS 0,5 :DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 <05 |
| Benzo(g,h,i)perylen jmgfkg OS | 0,5 DINEN 15527 /DINISO 18287 | <0,5 I

| Summe PAK (EPA) \mglkg OS berechnet | 05
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¥ eurofins
‘ Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Niederlassung Freiberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" - D-09633 Halsbricke

Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen
Westfalenstrafe 5-9

58455 Witten

Titel: Priifbericht zu Auftrag 11403894

Prifberichtsnummer: Nr. 1012750023

Projektnummer: Nr. 1012750

Projektbezeichnung: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1 -
Frankfurt

Probenumfang: 23 Proben

Probenart; Boden

Probenehmer: unbekannt

Probeneingang: 20.03.2014

Prifzeitraum: 20.03.2014 - 08.04.2014

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift giltig und darf nur vollstandig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefuhrten Priifverfahren.

Freiberg, den 09.04.2014
(( DAKKS

; Deutsche
i T
D-PL-14081-01-00

Niederlassung Frelberg

OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefem" Hauptsitz: Geschéftsfihrer: Bankverbindung: NORD LB

D-09633 Halsbriicke Lébstedter Straite 78 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00

Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Dr. Benno Schneider Kto 150 334 779

Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurofins.de Amisgericht Jena HRB 202596  IBAN DES1 250 500 00 0150 334 779

info_freiberg@eurofins.de www.eurofins-umwelt-ost.de  USt-ID.Nr.: DE 151 28 1997 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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<~ eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte PFA 1 VF- |
Probenbezeichnung | 01-TB 3-EP
2
Grenzwerte Labornummer | 114023357
Parameter Einheit BG GW1 | GW2 GW3 GW4 Methode |
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Trockenmasse |Ma.-% 0.1 _ \DIN EN 14346 . 935
| Anteil > 2mm %TS 0,1 _ DIN ISO 11464 | 71,3
Anteil < 2mm % TS | 0,1 | . DIN ISO 11464 | 287

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen mglkgTS | 08 | 25 ! 50 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2 | 16
!Blei Img/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2 | a3
| Cadmium |mg/kg TS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINEN ISO 17294-2 . 04
| Chrom gesamt ;mg.fkgTS '- 1 | 200 i 400 | 1000 | 1000 DIN EN ISO 17294-2 ' 68
| Nickel img/kgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 DINENISO 17294-2 | 75
Quecksilber img/kg TS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINEN ISO 16772/DIN EN 1483 . 024



+~ eurofins

| Umwelt

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte

Parameter

Einheit

Priifbericht zu Auftrag 11403894

Grenzwerte

Nr. 1012750023

Probenbezeichnung

Labornummer

BG GW1 | GW2 | GW3 | GW4 jMe!hode

Tabelle 1.4 Prifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

| Cyanid, gesamt
Aldrin

' Benzo(a)pyren

2,4-DDT
| 4,4-DDT
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT)

| Hexachlorbenzol (HCB)

|

| Hexachlorcyclohexan, alpha

i Hexachlorcyclohexan, beta

. Hexachlorcyclohexan, delta

| Hexachlorcyclohexan, epsilon
Hexachlorcyclohexan, gamma

| Summe HCH (a-e)

Pentachlorphenol
|
' PCB 28
' PCB 52
'PCB 101
PCB 138
PCB 153
' PCB 180
| Summe 6 PCB
' PCB 118
Summe 7 PCB

Anmerkung:

|mg/kg TS
|mg/kg TS

.mg!kg TS

'mglkg TS
|mg/kg TS
{mg/kg TS

‘mglkg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
\mg/kg TS
]mgfkg TS
|mg/kg TS
Zrmgfkg TS5
‘mg/kg TS
|

‘mglkg TS
\mg/kg TS
'mg/kg TS
\mg/kg TS
;mgr‘kg TS
{mg/kg TS
mg/kg TS
Imga’kg TS
{mgrkg TS

| 0,05 |
1*

| 0,05 |

1&

e

i

|1 |

1= |
1"

1* |

1' |

| 0,05 |

0,01
0,01 |
0,01
001
0,01

i
0,01 ‘
|
|

0,01

50
2

40

50

04

50
4

80

0,8

50
10

10

200

20

100

DIN ISO 11262
DIN ISO 10382 (MSD)

Seite 3 von 47

|

; 12 .DIN 1SO 18287 / HB Altl. LIU HE Bd.7, T.1

1
|

| 200

| 250

40

IDIN 1SO 10382 (MSD)
DIN ISO 10382 (MSD)
\berechnet

|DIN 1SO 10382 (MSD)

|DIN 1SO 10382 (MSD)
|DIN 1SO 10382 (MSD)
IDIN ISO 10382 (MSD)
DIN IS0 10382 (MSD)
|DIN 10 10382 (MSD)
;DIN SO 10382 (MSD)

T
|analog DIN EN 12673

jDIN 1SO 10382 / DIN 38414-S20
EDIN 1ISO 10382 / DIN 38414-S20
EDIN 1SO 10382 / DIN 38414-S20
‘ZDIN 1SO 10382 / DIN 38414-520
‘.DIN ISO 10382 / DIN 38414-520
;DIN ISO 10382 / DIN 38414-520
fberechnet

iDIN 1SO 10382 / DIN 38414-520
;berechnel

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfdchen
GW2 = Wohngebiete
GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fur Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen

genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT dbernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG geéndert aufgrund von Matrixinterferenzen

PFA 1 VF-
01-TB 3-EP
2
114023357 |

0,090
<0,01

0,28

<0,01
<0,01
(n. b.*)

<001 |

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
< 0,01
(n. b."

< 0,05

<0,01
001 |
002 |
003 |
002 |
001 |
0,09 |
0,02
0,11
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<& eurofins {

Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA 1 VF-
|Probenbezeichnung |01-TB 5-MP
| 1
i ~ Grenzwerte éLabomummer | 114023358
|Parameter Einheit |BG | GW1 GW2 GW3 GWA4 Methode |
Bestimmung aus der Originalsubstanz
| Trockenmasse |Ma.-% | 01 : EDIN EN 14346 ' 94,9
| Anteil > 2mm % TS | 0,1 j_ _ _ DIN ISO 11464 L7501 |
| Anteil < 2mm %TS 0.1 ! DIN ISO 11464 . 249
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm
Arsen mgkgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2 .29
Blei ‘mg/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 DIN EN ISO 17294-2 . 290
Cadmium mgkgTS | 02 10 | 20 | 50 | 80 |DIN ENISO 17294-2 _ 1,0
Chrom gesamt [mgkgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 & 1000 DIN EN ISO 17294-2 | 140
Nickel |mg/kg TS 1 | 70 | 140 | 350 900 |DIN EN ISO 17294-2 _ 120

Quecksilber 'mglkgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 | 060
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% eurofins |

| Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA 1 VF-
Probenbezeichnung | 01-TB 5-MP
. | 1 |
Grenzwerte [Labornummer | 114023358
Parameter Einheit BG  GW1| GW2 GW3 | GW4 Methode

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

| Cyanid, gesamt \mg/kg TS | 0,05 ' 50 | 50 | 50 | 100 DIN ISO 11262 | <005
Aldrin ‘mg/kg TS Rt 2 4 | 10 [DIN 1SO 10382 (MSD) | <001
| i ' ' ' ' E i
| Benzo(a)pyren mgkgTS | 005, 2 | 4 10 | 12 |DINISO18287/HB Al LAUHEBA.7, T1| 0,59
. | . | { . ,
I !
! 2,4-DDT imghkgTS | 1% | ; |DIN IS0 10382 (MSD) <001 |
| 4,4-DDT o |mg/kg TS 1* | 1 |DIN I1SO 10382 (MSD) < 0,01 |
| DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) mgkg TS | | 40 | 80 200 | {berechnet (n. b.%) i
1 | 1 . 1 1 i
' Hexachlorbenzol (HCB) mgkg TS | 1* | 4 | 8 | 20 200 DINISO 10382 (MSD) <0,01 ‘
| : ! . | |
Hexachlorcyclohexan, alpha ~ mghkg TS | 1% | ' ' DIN ISO 10382 (MSD) : <001 |
Hexachlorcyclohexan, beta imglkg TS | 17 _ . 'DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
Hexachlorcyclohexan, deita mghkg TS | 1% | | . \DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
Hexachlorcyclohexan, epsilon ~ mghkg TS | 1* | | . "DlN ISO 10382 (MSD) < 0,01
| Hexachlorcyclohexan, gamma  mgkg TS | 1* | | : _ |DIN ISO 10382 (MSD) | <001
. Summe HCH (a-e) 'mg/kg TS | | |DIN ISO 10382 (MSD) ‘ (n. b.*)
' ! ! . | .' |
| Pentachlorphenol img/kg TS | 0,05 50 100 | 250 | 250 Eana_log DIN EN 12673 | <005
_— I |
. | | s = | |
' PCB 28 mglkg TS | 001 | | [ | |DIN IS0 10382 / DIN 38414-520 <001
| PCB 52 mg/kg TS | 0,01 | | | 5 \DIN ISO 10382/ DIN 38414-S20 ‘ <0,01
| PCB 101 mgkg TS | 0,01 | i | 'DIN ISO 10382/ DIN 38414-S20 | <001
| PCB 138 mgkg TS | 0,01 | i . |DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 | 0,02
| PCB 153 mgkg TS | 0,01 | \DIN 1SO 10382 / DIN 38414-S20 <0,01
| PCB 180 'mgkg TS | 0,01 | | |DIN I1SO 10382/ DIN 38414-520 | <0,01
: Summe 6 PCB img/kg TS | | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet | 002 |
PCB 118 lma/kg TS | 0,01 | | . , [DIN IS0 10382 / DIN 38414-520 . <001
| Summe 7 PCB |mgkg TS | : ' : : berechnet - | 002 |
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW!1 = Kinderspielfachen

GW?2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstlicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fir Kinder als auch fur den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist flir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG geéndert aufgrund von Matrixinterferenzen
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U

mwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Prifwerte | PFA 1 VF-
Probenbezeichnung | 01-TB 6-MP
. 1 [
Grenzwerte Labornummer | 114023359
{Parameter |[Einheit BG  GW1 | GW2 GW3  GW4 Methode |
Bestimmung aus der Originalsubstanz
| Trockenmasse Ma.-% - 01 i ‘ DIN EN 14346 | 89,7
Anteil > 2mm % TS | 01 | _ DIN ISO 11464 | 552
| Anteil < 2mm % TS | 01 . DIN ISO 11464 | 448
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm
Arsen imgkgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 [DINENISO 17204-2 L1
Blei Img/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 ‘D_IN EN ISO 17294-2 | 150
| Cadmium mgkgTS | 02 | 10 | 20 = 50 | 60 |DINENISO 172942 07
| Chrom gesamt |mg/kg TS 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN EN ISO 17294-2 | 26
Nickel mgtkg TS 1 | 70 | 140 | 350 | 900 lDIN EN ISO 17294-2 | 40

| } ' + 1 + 1
| Quecksilber mg/kg TS 0,07; 10 | 20 | 50 | 80 |DINEN ISO 16772/DIN EN 1483 | 0,47
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Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte : | PFA 1 VF-
|Probenbezeichnung | 01-TB 6-MP
1
_ Grenzwerte |Labornummer | 114023359
Parameter |Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm
| Cyanid, gesamt Img/kg TS | 0,05 50 50 | 50 | 100 |DINISO 11262 | 032
Aldrin |mg/kg TS S 4 10 |DIN I1SO 10382 (MSD) | < 0,01
| . . | 5 | .
. ! ! . | . | | |
Benzo(a)pyren mg/kg TS | 005 | 2 | 4 10 12 DINISO 18287 / HB Altl. LfU HE Bd.7, T.1 | 6,6
I | | H 4 —k
| 2,4-DDT imghkg TS | 1* | ! [DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
44DDT imgkgTS | 1% | ‘ _ 'DIN ISO 10382 (MSD) | <001
| DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) irngikg TS ‘ | 40 | 80 | 200 : ‘berechnet . (n.b?)
| { | { | | ! !
| Hexachlorbenzol (HCB) img/kgTS | 1% | 4 | 8 | 20 | 200 DINISO 10382 (MSD) | <001
I | | | : | ! :
| Hexachlorcyclohexan, alpha 'mgkg TS | 1* | DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
f Hexachlorcyclohexan, beta mgikg TS | 1% | _ |DIN ISO 10382 (MSD) [ <001
- Hexachlorcyclohexan, delta img/hkg TS | 1* | | _ ! ;DIN ISO 10382 (MSD) . <001
| Hexachlorcyclohexan, epsilon | mghkg TS | 1* : DIN ISO 10382 (MSD) | <001
| Hexachlorcyclohexan, gamma  Img/kg TS I 1% | | ! |DIN ISO 10382 (MSD) - <0,01
| Summe HCH (a-e) mgkg TS | ; | _ ! DIN ISO 10382 (MSD) (n. b.*)
| | | f
f Pentachlorphenol !mgikg TS 0,05 | 5 | 100 | 250 250 analog DINEN 12673 |  <0,05
| | | | | | | |
' PCB 28 ‘mghkg TS | 0,01 . , 'DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <0,01
| PCB 52 Img/kg TS | 0,01 _ DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001
- PCB 101 mg/kg TS | 0,01 | ' | [DINISO 10382 / DIN 38414-520 <0,01
PCB 138 mg/kg TS | 0,01 | ‘ [DIN SO 10382 / DIN 38414-520 | 002
| PCB 153 img/kg TS | 0,01 | fDIN SO 10382 / DIN 38414-520 | 0,02
| PCB 180 Imgikg TS | 0,01 | _ ' DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <001
| Summe 6 PCB mglkg TS 04 | 08 2 40 |berechnet | 004
| PCB 118 img/kg TS | 0,01 [DIN 1SO 10382 / DIN 38414-520 | <001
| Summe 7 PCB :mgfkg TS | _ _ _: berechnet 0,04
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW!1 = Kinderspielfadchen

GW?2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fur Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROF INS UMWELT ibernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG geandert aufgrund von Matrixinterferenzen
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Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | | PFA 1 VF-
Probenbezeichnung 01-TB-6-EP
| 2 :
_ ~ Grenzwerte 'Labornummer | 114023360
|Parameter |[Einheit |BG GW1 | GW2 GW3 | GW4 Methode |
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Trockenmasse Ma.-% 0,1 _ \DIN EN 14346 ' 97,2
' Anteil > 2mm % TS 01 ; _ |DIN 1SO 11464 : 76,7
Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 | 23,3
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN I1SO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm
Arsen Img/kg TS 08 25 | 50 125 | 140 |DIN EN ISO 17294-2 ! 21
Blei mglkg TS 2 200 | 400 | 1000 | 2000 DIN EN ISO 17294-2 i 5200
Cadmium mg/kg TS | 0,2 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO17294-2 | 0,3
| Chrom gesamt mg/kg TS 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 _EDIN EN ISO 17294-2 | 79
Nickel [mg/kgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINEN ISO 17294-2 |70
| | |

Quecksilber mgkgTS | 007 10 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 0,16
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Umwelt

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | | PFA 1 VF-
|Probenbezeichnung 01-TB-6-EP

2
| |
Grenz_werte | Labornummer : 114023360
Parameter |Einheit IBG GW1 f Gw2 _ GW3 | GW4 !Methode !

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

| Cyanid, gesamt img!kg TS | 0,05 | s0 50 50 | 100 |DINISO 11262 | <005

| Aldrin img/kg TS T | 2 L4 | 10| 'DIN ISO 10382 (MSD) L <10

_ | ] ,'

! Benzo(a)pyren Imgf‘kg TS | 0,05 2 | 4 10 | 12 DINISO 18287 / HB Alll. LfU HE Bd.7, T.1 | 0,21

. | . J
2,4-DDT ‘makg TS | 1% | ; DIN ISO 10382 (MSD) | <10
4,4-DDT mgkg TS | 1+ | : ' f IDIN IS0 10382 (MSD) I <10
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) mgkg TS 40 | 80 | 200 | berechnet L (n.bY)

| . .

' Hexachlorbenzol (HCB) mgkgTS | 1* | 4 | 8 20 | 200 |DINISO 10382 (MSD) | <10
Hexachlorcyclohexan, alpha :mgfkg TS ‘ 1* : " :DIN 1SO 10382 (MSD) <1,0
Hexachlorcyclohexan, beta mghkgTS | 1* ' ' |DIN ISO 10382 (MSD) L <10

' Hexachlorcyclohexan, deita émg!kg TS |1 : ;_ |DIN 1SO 10382 (MSD) | <10
Hexachlorcyclohexan, epsilon ~ 'mg/kg TS | 1% | , . ; |DIN ISO 10382 (MSD) | <10

| Hexachlorcyclohexan, gamma img}kg TS i IDIN ISO 10382 (MSD) | <10

' Summe HCH (a-e) mghkg TS | ! | [ _ 'DIN ISO 10382 (MSD) . (n.b

: ' i ! |

| Pentachlorphenol Emgikg TS | 0,05 50 100 250 250 ;a_nalog DIN EN 12673 <0,05

| | | | |

| PCB 28 ‘mgkg TS | 0,01 | | " 'DIN IS0 10382/ DIN 38414-520 | <0,01

| PCB 52 Img/kg TS : 0,01 | i iDIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <001

| PCB 101 ~ |mg/kgTS | 0,01 | | ‘ . [DIN ISO 10382/ DIN 38414-S20 | < 0,01

| PCB 138 - img!kg TS | 001 | : | [DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 |  <0,01

' PCB 153 imgkg TS | 0,01 | | ‘ | [DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 <001
PCB 180 img/kg TS | 0,01 | | | 'DIN ISO 10362/ DIN 38414-520 | <001
Summe 6 PCB |markg TS | 04 08 | 2 | 40 |berechnet | (n.b.%

'PCB 118 'mgka TS | 0,01 | | I DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 . <0,01
Summe 7 PCB ?mg!kg TS j ' _' berechnet (n.b.%)

Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfdchen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT iibernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG geandert aufgrund von Matrixinterferenzen
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Umwelt

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte

'Probenbezeichnung
Grenzwerte ELabornummer

Parameter Einheit BG | GW1| GW2 GW3  GW4 Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
| Trockenmasse |Ma.-% AN _ ' ;DIN EN 14346
Anteil > 2mm 1_% TS | 01 ; |DIN ISO 11464
| Anteil < 2mm |% TS 01 | ; |DIN ISO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

| Arsen ImglkgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 [DINENISO 17294-2

| Blei ‘mgkgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2

“Cadmium mghkgTS | 02 | 10 | 20 | s0 | 60 |DINENISO 17294-2

| Chrom gesamt img/kgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN EN ISO 17294-2

| Nickel Emgﬂgg TS | 1 | 70 | 140 350 | 900 EDIN EN ISO 17294-2
|

Quecksilber 'mg/kgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483

Seite 10 von 47

PFA 1 VF-
01-TB 8-MP
| 1 |

| 114023361

733
47,5
| 525

9,2

0.4
35
34 |

0,13
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Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte PFA 1 VF-
Probenbezeichnung 01-TB 8-MP
_ 1
_ Grenzwerte Labornummer 114023361
Parameter Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Cyanid, gesamt mg/kg TS | 005 | 50 | 50 | 50 | 100 DINISO 11262 0,12

_ Aldrin mglkg TS 1* 2 | 4 | 10 | _DrN 1SO 10382 (MSD) | <001

' Benzo(a)pyren mgkg TS | 005 2 4 | 10 | 12 |DINISO18287/HBAN.LAUHEBA7,T.1 0,19
2,4-DDT ‘mgkg TS | 1" | _ | DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
4,4-DDT |mgzkg T8 | 1* | [ _ | DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01

. DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) Img/kg TS | | 40 | 80 | 200 | [berechnet [ (n.b™

, | . | i
Hexachlorbenzol (HCB) imglkg TS | 1* | 4 | 8 | 20 | 200 |DINISO 10382 (MSD) <0,01

| } } | I | l |

[ Hexachlorcyclohexan, alpha _'mgfkg T8 | 1° Il I [ [DIN ISO 10382 (MSD) <0,01

| Hexachlorcyclohexan, beta imghkg TS | 1* | : _ ! DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
Hexachlorcyclohexan, delta mgkgTS | 1" | . |DIN ISO 10382 (MSD) | < 0,01

f Hexachlorcyclohexan, epsilon  img/kg TS | 1* ; _ |DIN 1SO 10382 (MSD) . <0,01

- Hexachlorcyclohexan, gamma imghkg TS | 1* ' _ [DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
Summe HCH (a-e) mg/kg TS | ' ' \DIN 1SO 10382 (MSD) (n. b.%)

. | | | :

'_ Pentachlorphenol imglk_g TS 0,05 ' 50 | 100 | 250 250 ';anak)g DIN EN 12673 . < 0,05 ‘
PCB 28 ‘mglkg TS 0,01 | ' IDIN ISO 10382 / DIN 38414-§20 | <001 |
PCB 52 mg/kg TS | 0,01 _ ;DIN 1SO 10382 / DIN 38414-S20 | <001 |

PCB 101 imgfkg TS | 0,01 | éDIN 1SO 10382/ DIN 38414-520 | <001 |
PCB 138 img!kg TS | 0,01 _ | [DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 | <001 |

PCB 153 img/kg TS | 0,01 | ' : | IDIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 < 0,01
PCB 180 Ima/kg TS | 0,01 ' ; | | |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 < 0,01

| Summe 6 PCB imgrkg TS 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet | (n.bY)

| PCB 118 \mg/kg TS ' 0,01 ! | f | {DIN ISO 10382/ DIN 38414-820 | <0,01

| Summe 7 PCB mg/kg TS ! | ' | I %berechnet (n.b.*)

Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW!1 = Kinderspielfdchen

GW2 = Wohngebiete

GW?3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiur den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG gedndert aufgrund von Matrixinterferenzen
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e L]
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& eurofins ‘
Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte PFA 1 VF-
Probenbezeichnung 01-TB 8-MP
3
Grenzwerte :Labornummer 114023362
|Parameter Einheit 'BG  GW1 GW2 GW3 GW4 Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
 Trockenmasse Ma.-% 0,1 . . DIN EN 14346 . 843
Anteil > 2mm |% TS 01 | _ ; |DIN ISO 11464 . 35,4
Anteil < 2mm % TS 0,1 DIN ISO 11464 _ 64,6

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen mgkgTS | 08 | 25 | 50 | 125 140 DINEN ISO 17294-2 Y
Blei ‘mg/kgTS | 2 | 200 | 400 & 1000 | 2000 DINEN ISO 17294-2 34
Cadmium ‘mghkgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 [DINENISO 17294-2 | <02
Chrom gesamt img/kgTS | 1 | 200 | 400 = 1000 | 1000 |DINENISO 17204-2 L7
Nickel mglkg TS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 17294-2 . 2

Quecksilber img/kgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 030
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<% eurofins

11, 1.
Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Prifwerte ' | PFA 1 VF-
|Probenbezeichnung [01-TB 8-MP
| 3
| Grenzwerte 'Labornummer | 114023362
[Parameter [Einheit |BG | GW1| GW2 GW3| GW4 |Methode

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

' Cyanid, gesamt |mg/kg TS | 005 5 | 50 | 50 | 100 |DINISO 11262 < 0,05

| Aldrin mgkgTS | 1* | 2 | 4 | 10 | DIN ISO 10382 (MSD) | <001

| |

' Benzo(a)pyren ‘mgkgTS | 005 | 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO18267/HBAM LUHEBA7,T.1| 0,12

| 2,4-DDT mgkgTS | 1* | 'DIN ISO 10382 (MSD) | <001

1 4,4-DDT mghkg TS | 1% | | |DIN IS0 10382 (MSD) | <0,01
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) mgkg TS | 40 | 80 | 200 | berechnet (n.b.")

| | | I | I
Hexachlorbenzol (HCB) ‘mg/kg TS ™ | 4 | 8 20 | 200 iDIN 1SO 10382 (MSD) | <0,01

{ | , . : . | : |

' Hexachlorcyclohexan, alpha :mgikg TS 1" | |DIN ISO 10382 (MSD) <001
Hexachlorcyclohexan, beta mg/kg TS 1* g | |DIN ISO 10382 (MSD) . <0,01

| Hexachlorcyclohexan, delta mglkg TS | 1% | | | |DIN ISO 10382 (MSD) | <001
Hexachlorcyclohexan, epsilon  \mg/kg TS [_1® | [ | [DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
Hexachlorcyclohexan, gamma  mgkg TS | 1° | 5 | [rDIN 1SO 10382 (MSD) < 0,01

| Summe HCH (a-e) Img/kg TS | ; ' _ |DIN ISO 10382 (MSD) | (n. b.*)

| . i
i Pentachlorphenol !mgfkg TS . 0,05 ' 50 | 100 | 250 | 250 analog DIN EN 12673 < 0,05
[ ! ! { { :

| | | l 4

| PCB 28 imgkg TS | 0,01 | 5 |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001

| PCB 52 ‘mgkg TS | 0,01 ' ] , f DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 . <001

| PCB 101 \mghkg TS | 001 | . i | DIN SO 10382/ DIN 38414-520 | <001
PCB 138 |mgrkg TS 0,01 ; _ DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 . <001

| PCB 153 _ Imglkg TS | 0,01 | ' - [DIN 1SO 10382/ DIN 38414-520 ' - <0,01
PCB 180 'mg/kg TS | 0,01 i ! __ DIN ISO 10382/ DIN 38414-S20 | <001

 Summe 6 PCB imgkg TS | | 04 | 08 | 2 | 40 berechnet (b

|PCB 118 \mg/kg TS ' 0,01 | : ; ! IDIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 <0,01
Summe 7 PCB imgkg TS | _ | |berechnet (n. b.*)

Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfdchen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG geédndert aufgrund von Matrixinterferenzen



Priifbericht zu Auftrag 11403894

Nr. 1012750023  Seite 14 von 47

<~ eurofins ’

Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte PFA 1 VF-
Probenbezeichnung 01-TB 8-EP
+ . 20
Grenzwerte Labornummer 114023363 _
'Parameter Einheit | BG | GW1 GW2 GW3 GW4 Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
 Trockenmasse Ma-% | 01 | 'DIN EN 14346 861
| Anteil > 2mm % TS | 01 | 1 i _ DIN 1SO 11484 | 238
| Anteil < 2mm %Ts | 01 | | |DINISO 11464 76,2

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

| Arsen mgkgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2 [ 71 |
' Blei 'mg/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2 | 21 |
Cadmium ‘mg/kgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO 17294-2 | <02 |
Chrom gesamt ‘mgkgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 DIN EN ISO 17204-2 | 23 |
Nickel mgkgTS | 1 | 70 140 | 350 | 900 DINENISO 17204-2 ‘ 19 |
| !

Quecksilber malkg TS | 0,07 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 0,09
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&% eurofins

| Umwelt

Projekt: Projekt.28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte } PFA 1 VF-
|Probenbezeichnung 01-TB 8-EP
_ : 20

Grenzwerte 'Labornummer | 114023363
Parameter [Einheit |BG  GW1 GW2 GW3 | GW4 Methode |

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

| Cyanid, gesamt mg/kg TS | 0,05 50 50 | 50 | 100 ;DIN 1SO 11262 | o< 0,05
| Aldrin \mgkg TS | 1* 2 | 4 | 10 | f_DIN 1S0O 10382 (MSD) 'l <0,01
| | — | | |
Benzo(a)pyren !mgfkg TS | 005 2 4 | 10 | 12 |DINISO 18287 /HBAIl, LfFUHEBd.7, T1| <0,05
| | f | ! |
| 2,4-DDT |mgikg TS | 1% | | ! 'l fnm 1SO 10382 (MSD) | <001
4,4-DDT imglkg TS | 1* | | | |DIN 1SO 10382 (MSD) I <0,01
DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) mg/kg TS | 40 | 80 | 200 | |berechnet [ (n.b*
| [ ' i [ ’ | [~ ’
[ | | | |
| Hexachlorbenzol (HCB) Img/kg TS ] 1* 4 | 8 20 | 200 |DINISO 10382 (MSD) } < 0,01
| i | | 1 ' 1 4 i |
| Hexachlorcyclohexan, alpha mglkg TS | 1* | | | |DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
- Hexachlorcyclohexan, beta Img/kg TS | 1" | ' |DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
| Hexachlorcyclohexan, delta Imakg TS | 1* | | [ \DIN IS0 10382 (MSD) | <0,01
| Hexachlorcyclohexan, epsilon  |mg/kg TS | 1* | _ |DIN ISO 10382 (MSD) | <001
| Hexachlorcyclohexan, gamma  [mgkg TS | 1% | | | :DIN 1SO 10382 (MSD) < 0,01
Summe HCH (a-e) Imgikg TS | |DIN ISO 10382 (MSD) (n. b.*)
| ) ] | + .
|
Pentachlorphenol imglkg TS | 0,05 | 50 | 100 250 250 ;analog DIN EN 12673 | < 0,05
| | | |
¢ 4 4 - 4 + { ] 1
PCB 28 'mg/kg TS | 0,01 l ! : |DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 < 0,01
PCB 52 |mgkg TS | 0,01 _ _ {DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <0,01
PCB 101 {mg/kg TS | 0,01 , | | _rDIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 . <001
PCB 138 img/kg TS | 0,01 _ |DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 . <001
| PCB 153 mg/kg TS 'I 0,01 | | ' |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 <0,01
1 T 1 | 1 T 1
PCB 180 mg/kg TS | 0,01 | I i [DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 < 0,01
| Summe 6 PCB |mglkg TS | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet (b
| PCB 118 img/kg TS | 0,01 | ' |DIN 1SO 10382 / DIN 38414-S20 < 0,01
| Summe 7 PCB |mg/kg TS | I | |berechnet | (n.br)
Anmerkung:

{n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GWH1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingé4rten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT dbernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.

* - BG gedndert aufgrund von Matrixinterferenzen
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<% eurofins ‘
Umwelt

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte PFA 1 VF-
Probenbezeichnung 02-MP 1
Grenzwerte 'Labornummer | 114023364

Parameter Einheit |BG | GW1 GW2 GW3 GW4 Methode I
Bestimmung aus der Originalsubstanz

| Trockenmasse Ma.-% 01 . DIN EN 14346 92,6

 Anteil > 2mm |% TS 0,1 | DIN ISO 114684 | 44,8
Anteil < 2mm % TS 01 | DIN ISO 11464 _ 55,2

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen 'mgkgTS | 08 25 | 50 | 125 | 140 iDINEN13017294-2 14
| Blei |mg/kg TS 2 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2 57
Cadmium mgkgTs | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO17284-2 02
| Chrom gesamt mgkg TS | 1 | 200 [ 400 | 1000 | 1000 iDIN EN ISO 17294-2 21
Nickel mg/kgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINEN ISO 17294-2 34
' Quecksilber img/kgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772DIN EN 1483 0,26
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<~ eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA 1 VF-
\Probenbezeichnung | 02-MP1
Grenzwerte \Labornummer | 114023364
Parameter Einheit |BG | GW1| GW2 | GW3 GW4 Methode
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm
Cyanid, gesamt ‘mgkgTS | 005 50 | 50 | 50 | 100 [DINISO 11262 | 025
Aldrin mg/kg TS 1* 2 | 4 | 10 DIN ISO 10382 (MSD) | <001
' Benzo(a)pyren mgkgTS | 005 2 4 | 10 | 12 |DINISO 18287 /HBAM. LIUHEBA7, T.1| 0,39
2,4'-DDT ;mg;‘kg TS ! '_ ; ;DIN 1SO 10382 (MSD) < 0,01
 4,4-DDT imgkg TS | 1* | ! _ | |DIN ISO 10382 (MSD) | <001
| DDT (2,4-DDT +4,4-DDT) imgkg TS | 4 | 80 | 200 | |berechnet | (n.bY)
| | ! , . | | |
Hexachlorbenzol (HCB) |mg/kgTS | 1" | 4 | 8 | 20 | 200 iDIN ISO 10382 (MSD) | <001
| + " Ir 1 — 1
: Hexachlorcyclohexan, alpha imghkgTS | 1% | '_ i [DIN ISO 10382 (MSD) | <001
_ Hexachlorcyclohexan, beta Img/kg TS | =) ! i IDIN 1SO 10382 (MSD) | < 0,01
| Hexachlorcyclohexan, delta |mglkg TS [ 1" I | [ E[DIN 1SO 10382 (MSD) | <001
| Hexachlorcyclohexan, epsilon  'mg/kg TS 1* ; |DIN 1SO 10382 (MSD) < 0,01
| Hexachlorcyclohexan, gamma  |mglkg TS | 1* | | | 'DIN ISO 10382 (MSD) <0,01
| Summe HCH (a-e) 'mg/kg TS | ! ; _ i |DIN ISO 10382 (MSD) (n. b.*)
) | [ | I i [
| | | | |
| Pentachlorphenol Img/kg TS | 005 | 50 | 100 & 250 = 250 analog DIN EN 12673 < 0,05
[ | | | T i | |
| PCB 28 'ma/kg TS | 0,01 | DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 <0,01
| PCB 52 mg/kg TS | 0,01 . . |DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <001
[ PCB 101 'mg/kg TS | 0,01 _ _ |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 < 0,01
| PCB 138 mg/kg TS | 0,01 DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 < 0,01
PCB 153 'mg/kg TS | 0,01 | !DIN 1SO 10382 / DIN 38414-820 | <001
PCB 180 mg/kg TS | 0,01 : ' DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 [ <001
| Summe 6 PCB Img/kg TS | | 04 08 | 2 | 40 |berechnet | (n.bY)
' PCB 118 mgkg TS | 0,01 | _ : i !DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 <0,01
Summe 7 PCB Imgkg TS | i _ , : berechnet (n.b*
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfachen

GW?2 = Wohngebiete

GW?3 = Park- u, Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewdhr.

* - BG geandert aufgrund von Matrixinterferenzen
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<~ eurofins ‘

Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte PFA 1 VF-
Probenbezeichnung 02-MP 2
| !
[ _ Grenzwerte |Labornummer _ 114023365
'Parameter Einheit BG GW1 | GwW2 GW3 | GW4 fMethode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
 Trockenmasse Ma-% | 01 | . DIN EN 14346 } 89,6
Anteil > 2mm % TS 0.1 : . [ _ DIN ISO 11464 . 57,0
Anteil < 2mm % TS 0.1 DIN ISO 11464 _ 43,0

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen mokgTS | 08 | 25 | s0 | 125 | 140 |DINENISO 172942 T
Blei mgkgTS = 2 | 200 = 400 | 1000 2000 DIN EN ISO 17294-2 | 380
Cadmium ‘mgkgTS | 02 | 10 20 | 50 | 60 |DINENISO 17294-2 | 13
| Chrom gesamt ‘mg/kgTS | 1 | 200 400 | 1000 & 1000 |DINEN ISO 17294-2 69
Nickel mgkgTS | 1 | 70 140 | 350 | 900 DINENISO 17294-2 | 24

Quecksilber ‘mglkg TS :0,07: 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 | 30
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[ P
Umwelt

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | | PFA 1 VF-
|Probenbezeichnung 02-MP 2
| Grenzwerte \Labornummer ; 114023365
Parameter |Einheit BG GW1 | GW2 GW3  GW4 Methode |

Tabelle 1.4 Prifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Cyanid, gesamt Img/kg TS | 005 50 | s0 | s0 | 100 [DINISO 11262 | 0,26
; Aldrin "mg;kg TS | 1° | 2 [ 4 | 10 | 'DIN ISO 10382 (MSD) } <0,01
| |
| Benzo(a)pyren mghkgTS | 005 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO 18287 /HB AW LUHEBA7,T.1| 0,92
| | I A I I |
: 2,4-DDT mghkg TS | 1* : | DIN 1SO 10382 (MSD) | <001
| 4,4'DDT mghkg TS | 1+ . ; | DIN SO 10382 (MSD) | <001
DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) mglkg TS | | 40 | 80 | 200 | berechnet | (b
| | |
; Hexachlorbenzol (HCB) 'mg/kg TS 1* I 4 8 | 20 | 200 ;DIN ISO 10382 (MSD) <0,01
| |
Hexachlorcyclohexan, alpha  'mgkg TS = 1% | ' ' | DIN ISO 10382 (MSD) | <001
' Hexachlorcyclohexan, beta ‘mgkg TS | 1* | ' 'DIN ISO 10382 (MSD) | <001
' Hexachlorcyclohexan, deita img;‘kg TS | 1t | ' DIN ISO 10382 (MSD) <0,01
' Hexachlorcyclohexan, epsilon | mg/kg TS | 1 | ' ' " 'DIN ISO 10382 (MSD) <0,01
Hexachlorcyclohexan, gamma 'mg.-'kg s | 1 | ' ' ! iDIN 1SO 10382 (MSD) <0,01
| Summe HCH (a-e) \mglkg TS I iDIN ISO 10382 (MSD) | by
, .
' Pentachlorphenol mgkg TS | 0,05 | 50 | 100 | 250 } 250 |analog DIN EN 12673 <0,05
I ; I | | | | |
'PCB 28 mgkg TS | 0,01 | ‘ IDIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <0,01
PCB 52 ‘mgkg TS | 0,01 | : : IDIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001
' PCB 101 \mgkg TS | 0,01 | : ‘ 'DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 [ <001
PCB 138 ‘mglkg TS | 0,01 | 1 ' DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001
(PCB153 ‘mgkg TS | 0,01 | . ' | IDIN 1SO 10382 / DIN 38414-520 | <00t
| PCB 180 ‘mgkg TS | 0,01 ! | |DIN SO 10382 / DIN 38414-520 | <001
| Summe 6 PCB ?mgikg s | " 04 ' 08 | 2 | 40 Eberechnet | (n. b.*)
| PCB 118 mgkg TS | 0,01 | ! | ! DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 <0,01
i Summe 7 PCB ‘:mgfkg TS | - l' ::berechnet | (n.bX)
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingéarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG geandert aufgrund von Matrixinterferenzen
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Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA 1 VF-
|Probenbezeichnung | 02-MP 3.1
Grenzwerte 'Labornummer | 114023366
Parameter |[Einheit |BG | GW1 GW2 GW3 GW4 Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
' Trockenmasse :Ma.-% | 01 | : _ ;DIN EN 14346 900
| Anteil > 2mm % TS 01 | 5 ' | DIN ISO 11464 61,0
Anteil < 2mm % TS 0.1 ; ' f [DINISO 11464 | 390

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen Img/kgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 DINENISO 172942 | 10
| Blei ‘mg/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DINEN ISO 17294-2 I 110
' Cadmium 'mg/kgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO17294-2 Y
' Chrom gesamt ‘mg/kgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 DIN EN ISO 17294-2 | 21
' Nickel ImgkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 DINENISO 172942 .30

Quecksilber 'mg/kgTS | 007 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 | 044
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&% eurofins |
| U

mweit

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA 1 VF-

Probenbezeichnung | 02-MP 3.1

|
: Grenzwerte |Labornummer | 114023366 .

Parameter Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode |

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Cyanid, gesamt mg/kgTS | 0,05 &0 50 50 | 100 DINISO 11262 0,24
Aldrin ma/kg TS 1 2 4 10 |DIN ISO 10382 (MSD) <0,01
| Benzo(a)pyren :mg!kg TS | 0,05 ' 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO 18287/HBAIt. LfU HE Bd.7, T.1 | 0,41
. | . . | . !
|
| ] ) + . H . I
2,4'-DDT mglkg TS 1= | _ |DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
4,4-DDT 'mg/kg TS 1= | | | |DIN ISO 10382 (MSD) 1 < 0,01
I DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) ]mg;‘kg TS ll | 40 | 80 | 200 | berechnet (n.b.*)
! . f l | |. {_
| Hexachlorbenzol (HCB) imghkgTs | 1* | 4 | 8 20 | 200 |DINISO 10382 (MSD) . <001
| | i i [ [ |
| i 1 + 4 1 4 i
| Hexachlorcyclohexan, alpha |mglkg TS | 1™ | | __ _|D|N 1SO 10382 (MSD) ‘ < 0,01
Hexachlorcyclohexan, beta imghkg TS | 1% | ' | \DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
| Hexachlorcyclohexan, deita mgkg TS | 1* | | | \DIN ISO 10382 (MSD) | <001
I Hexachlorcyclohexan, epsilon  |mg/kg TS ! 1* ' | ; | [DIN 1SO 10382 (MSD) | <001
| Hexachlorcyclohexan, gamma  \mg/kg TS | 1" . | ;DIN 1SO 10382 (MSD) | <001
| Summe HCH (a-e) Img/kg TS ; _ _ i ‘, |DIN ISO 10382 (MSD) [ (n.br)
. | | |
 Pentachlorphenol ‘mg/kg TS | 0,05 | 50 | 100 | 250 | 250 analog DIN EN 12673 <0,05
' PCB 28 ‘mgkg TS | 0,01 -' | IDIN 1SO 10382/ DIN 38414-520 <0,01
| PCB 52 Ima/ka TS | 0,01 | ' . ' \DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 l <0,01
i i I i 1 1 t
| PCB 101 Img/kg TS | 0,01 ; |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <0,01
' PCB 138 Img/kg TS | 0,01 | f , | |DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <0,01
 PCB 153 mglkg TS | 0,01 | { | . DIN ISO 10382/ DIN 38414-S20 | < 0,01
PCB 180 'mg/kg TS | 0,01 | f _ _?_DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | < 0,01
' Summe 6 PCB 'mglkg TS | | 04 | 08 | 2 | 40 berechnet | (n.b*
PCB 118 mg/kg TS | 0,01 | | | |DIN 1SO 10382 / DIN 38414-S20 ' <0,01
Summe 7 PCB 'mg/kg TS | : : ! berechnet . (n.b)
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW!1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG gedndert aufgrund von Matrixinterferenzen
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Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte ' PFA 1 VF-
Probenbezeichnung 02-MP 3.2
Grenzwerte ‘.Labornummer 114023367
'Parameter Einheit 'BG  GW1|GW2 GW3 GW4 Methode '
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Trockenmasse Ma-% | 01 ; DIN EN 14346 L9t
Anteil > 2mm % TS 0,1 i . :DlN ISO 11464 | 68,2
Anteil < 2mm % TS 01 | DIN ISO 11464 . 318

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen makgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2 | 28
Blei 'mg/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2 | 95
' Cadmium mghkgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DIN EN 1SO 17204-2 1
' Chrom gesamt imgkgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN ENISO 172042 a7
' Nickel mg/kgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 17294-2 . 110

' Quecksilber mg/kgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 | 049
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Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA 1 VF-
|Probenbezeichnung | 02-MP 3.2
Grenzwerte Labornummer 114023367
Parameter Einheit |BG  GW1 GW2 GW3 GWA4 Methode |
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm
| Cyanid, gesamt mghkgTS | 005 50 | 50 | 50 100 fom 1SO 11262 | 012
| Aldrin |mglkgTS | 1% | 2 4 10 | |DIN 1SO 10382 (MSD) . <10
Benzo(a)pyren Img/kg TS ' 0,05 L2 4 10 12 |DIN ISO 18287 / HB Altl. LfU HE Bd.7, T.1 | 051
' . . | . _ . .' |
| 2,4-DDT img/kg TS | 1" | , . |DIN ISO 10382 (MSD) L <10
| 4,4-DDT [mgkg TS = 1* | _ . |DIN ISO 10382 (MSD) 1 <1,0
 DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) {mg/kg TS . 40 | 80 | 200 | {berechnet | (n.b.")
Hexachlorbenzol (HCB) ‘mghkgTS = 1 | 4 8 | 20 | 200 |DINISO 10382 (MSD) | <10
| ’ | '
- Hexachlorcyclohexan, alpha E-mg!kg TS b 1* : i EDIN ISO 10382 (MSD) <1,0
Hexachlorcyclohexan, beta mgkgTS | 1% | |DIN 15O 10382 (MSD) <1,0
| . | | . | : : |
| Hexachlorcyclohexan, delta img/kg TS | 1% | | _ . {DIN IS0 10382 (MSD) | <10
| Hexachlorcyclohexan, epsilon  Img/kg TS | 1* | | {DIN 1SO 10362 (MSD) | <10
| t i | | | 1 1 T
. Hexachlorcyclohexan, gamma  |mg/kg TS | 1* : _ : [DIN ISO 10382 (MSD) | <10
- Summe HCH (a-e) \mgkg TS | _ IDIN ISO 10382 (MSD) | (n.bY
: , ,' ! : | | _
Pentachlorphenol imgfkg TS | 005| 50 | 100 | 250 | 250 |analog DINEN 12673 | <005
Y O
| PCB 28 ‘mg/kg TS | 0,01 | ‘ 'DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 | <001
| PCB 52 !mgﬁkg TS ‘ 0,01 _ : DIN ISO 10382/ DIN 38414-S20 <0,01
| PCB 101 'mg/kg TS | 0,01 | . ' \DIN I1SO 10382 / DIN 38414-520 ' < 0,01
! PCB 138 Img/kg TS | 0,01 __ . . |DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 ‘ <0,01
| PCB 153 mg/kg TS | 0,01 _ | . |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 ‘ <0,01
| PCB 180 fmgfkg TS ' 0,01 _ ' \DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <001
' Summe 6 PCB ‘mg/kg TS | 04 | 08 | 2 | 40 berechnet | (n.bX
 PCB 118 Img/kg TS | 0,01 | ; . _ [DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 | <001
Summe 7 PCB Img/kg TS . \berechnet | (n.bM
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfdchen

GW2 = Wohngebiete

GW?3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT tbernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG gedndert aufgrund von Matrixinterferenzen
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Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte PFA 1 VF-
|Probenbezeichnung | 02-MP 4

| Grenzwerte 'Labornummer 114023368
Parameter [Einheit |BG | GW1 | GW2 GW3 GW4 Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Trockenmasse Ma.-% : 0,1 . IDIN EN 14346 | 90,2
Anteil > 2mm % TS 01 ; _ . [DIN ISO 11464 | 836
Anteil < 2mm |% TS L 01 _ _ DIN ISO 11464 | 164

Tabelle 1.4 Prifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen mg/kg TS 0.8 25 50 125 | 140 DIN ENISO 17294-2 14
Blei mg/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 DINEN ISO 17294-2 T
Cadmium ;mg!kg TS 02| 10 | 20 50 | 60 |DINENISO 172042 |02
Chrom gesamt |mglkg TS 1 200 | 400 @ 1000 , 1000 DIN EN ISO 17294-2 31
Nickel 'mg!kg S| 1 | 7 140 | 350 900 |DIN EN ISO 17204-2 ' 49

Quecksilber mokg TS 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 L0
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| Umwell
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Prifwerte | PFA1VF- |
Probenbezeichnung | 02-MP 4
_ Grenzwerte Labornummer | 114023368
Parameter Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

 Cyanid, gesamt |mg/kg TS | 005 | 50 | 50 50 | 100 |DINISO 11262 | <005
Aldrin \mgkgTS | 1" | 2 | 4 | 10 | DIN ISO 10382 (MSD) | <001
: l | : | | | . :
| Benzo(a)pyren Img/lkg TS | 0,05 | 2 4 10 12 | DIN ISO 18287 / HB Altl. LfU HE Bd.7, T.1 0,43
[ i i ' I [ [ :
| ! | ! ! ! | | |
1 2,4-DDT mgkgTS | 1% | : . _ DIN ISO 10382 (MSD) | <001
| 4,4-DDT mgkg TS | 1% | _ : _ |DIN ISO 10382 (MSD) <0,01
| DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) mg/kg TS 40 80 200 |berechnet [ (n.bA
! Hexachlorbenzol (HCB) imgkgTS | 1* | 4 | & | 20 | 200 |DINISO 10382 (MSD) | <001
Hexachlorcyclohexan, alpha | mg/kgTS | 1° | : DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
Hexachlorcyclohexan, beta :mg!kg s | 1 _ i \DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
| Hexachlorcyclohexan, delta |mg/kg TS | 1* | |DIN 1SO 10382 (MSD) | <001
| Hexachlorcyclohexan, epsilon ‘mg/kg TS | 1* ' | _ DIN ISO 10382 (MSD) | <001
| Hexachlorcyclohexan, gamma  |mg/kg TS b 4= ) _ [ |DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
Summe HCH (a-e) mg/kg TS | | | . _ |DIN ISO 10382 (MSD) [ (n.b*)
Pentachlorphenol mg/kg TS | 005 | 50 | 100 & 250 | 250 analog DIN EN 12673 | <005
' PCB 28 ‘mghkg TS | 0,01 | ' ' f DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 <001
' PCB 52 |mg/kg TS | 0,01 | |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <o0,01
| PCB 101 ‘mg/kg TS | 0,01 | ' ; ~|DINISO 10382/ DIN 38414-520 [ <001
PCB 138 ‘mg/lkg TS | 0,01 | ,' |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001
| PCB 153 mg/kg TS | 0,01 | | |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 <0,01
| PCB 180 |mg/kg TS | 0,01 ’ . | |DIN I1SO 10382 / DIN 38414-S20 < 0,01
| Summe 6 PCB mgkg TS | | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet [ (n.b*
| PCB 118 img/kg TS | 0,01 | : ; ' [DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <0,01
| Summe 7 PCB img/kg TS | , berechnet | (n.bY
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GWS3 = Park- u. Freizeitanlagen

GWS4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermitteiten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT tbernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG geédndert aufgrund von Matrixinterferenzen
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Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA 1 VF-

Probenbezeichnung 02-MP 5
Grenzwerte 'Labornummer | 114023369

_Parameter Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% 0,1 , DIN EN 14346 | 912
Anteil > 2mm % TS 0,1 _ _ _ |DIN 1SO 11464 42 4
| Anteil < 2mm % TS 01 | , _ . DIN ISO 11484 | 576

Tabelle 1.4 Prifwerte fir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen ImgkgTS | 08 | 25 | s0 | 125 | 140 |DINENISO 17204-2 |12
' Blei ~ |mgkgTs | 2 i 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2 L4
' Cadmium [mg/kg TS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO17294-2 [ 0,3
| Chrom gesamt img/kgTS | 1 | 200 @ 400 | 1000 & 1000 |DINEN ISO 17294-2 | 22
| Nickel mgkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 172942 . 24

| Quecksilber !mg.fkg TS | 007 10 20 | 50 80 |DIN EN ISO 16772/DIN EN 1483 | 058
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Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte ' | PFA1VF-
Probenbezeichnung | 02-MP5
! I J
| Grenzwerte |Labornummer | 114023369
Parameter Einheit 'BG | GW1 GW2 GW3 | GW4 Methode ' '

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

' Cyanid, gesamt mgkgTS | 005| 0 | 50 | 50 | 100 |DINISO 11262 ‘ 0,070
 Aldrin imglkg TS ™| 2 4 | 10 DIN ISO 10382 (MSD) <0,01
| . . ! |
. Benzo(a)pyren mgkgTS 005 2 | 4 | 10 | 12 DINISO 18287 /HBAIl. LFUHEBd.7, T.1 | 0,46
| 2,4-DDT ‘mgkgTS | 1* | ' i ' DIN SO 10382 (MSD) <0,01
| 4,4-DDT \mg/kg TS 1" | | DIN ISO 10382 (MSD) <0,01
DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) 'mg/kg TS | a0 | s | 200 ‘berechnet (n. b
l | r |
Hexachlorbenzol (HCB) ma/kg TS ‘ 1* | 4 | 8 | 20 | 200 |DINISO 10382 (MSD) < 0,01
: I L ! . | i
| | | | ] !
| Hexachlorcyclohexan, alpha imgikg s | 1* | [ [DIN 1SO 10382 (MSD) <0,01
| Hexachlorcyclohexan, beta |mg/kg TS } 1" | | ‘ DIN SO 10382 (MSD) <0,01
| Hexachlorcyclohexan, delta Imghkg TS | 1* | | _ }DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
| Hexachlorcyclohexan, epsilon  |mgikg TS | 1% | ! _ _ [DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
| Hexachlorcyclohexan, gamma  |mg/kg TS l 12 _| I | ?lDIN 1SO 10382 (MSD) | <001
Summe HCH (a-e) img/kg TS | [ |DIN ISO 10382 (MSD) | (b7
. i , i .
Pentachlorphenol !mg!kg TS 005 | 50 | 100 250 [ 250 :analog DIN EN 12673 ] < 0,05
' PCB 28 ‘mgkg TS | 0,01 | , 1 DIN IO 10382 / DIN 38414-520 | <001
PCB 52 mg/kg TS | 0,01 | |DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 <0,01
 PCB 101 mgkg TS | 0,01 | DIN ISO 10382/ DIN 38414-S20 | <0,01
PCB 138 mgkg TS | 0,01 | [DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001
PCB 153 mg/kg TS | 0,01 |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001
PCB 180 mg/kg TS | 0,01 [DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 <0,01
| Summe 6 PCB ‘mglkg TS ' | 04 08 | 2 | 40 |berechnet (n. b.*)
PCB 118 mgkg TS | 0,01 : - |DIN ISO 10382 / DIN 38414-820 | <001
| Summe 7 PCB img/kg TS | _ : ' berechnet L (b
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfachen

GW?2 = Wohngebiete

GWS3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.

* - BG geéndert aufgrund von Matrixinterferenzen
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Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA1VF-
Probenbezeichnung 02-MP 7
Grenzwerte Labornummer | 114023370

Parameter Einheit ~BG  GW1| GW2 GW3 | GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma.-% ‘ 0,1 | ; [ ;DIN EN 14346 959
| Anteil > 2mm % TS |01 _ _' ; DINISO 11464 | 603
| Anteil < 2mm % TS | 01 | : | [DIN ISO 11464 [ 39,7

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN 1SO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Arsen mgkgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 |DIN ENISO 17294-2 T
Blei mghkg TS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 DIN ENISO 17294.2 . 57
 Cadmium mgkgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 DINENISO 17294-2 ! 0,4
Chrom gesamt ;mgikg TS | 1 | 200 | 400 : 1000 | 1000 |DIN EN ISO 172942 56
Nickel mgkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 172942 .80
Quecksilber Img/kgTS 007 | 10 | 20 | 50 | 80 DINENISO 16772/DIN EN 1483 0,58



Priifbericht zu Auftrag 11403894

Nr. 1012750023  Seite 29 von 47

[ X ]
| ]
«& eurofins
‘ Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA 1 VF-
|Probenbezeichnung | 02-MP7 |
|
Grenzwerte |Labornummer | 114023370
Parameter Einheit BG GwW1 '_ GW2 GW3  GW4 Methode

Tabelle 1.4 Priifwerte flr organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

' Cyanid, gesamt |ma/kg TS 0,05 50 | 50 | 50 100 |DINISO 11262 [ 0,24
Aldrin ImgkgTS | 1* | 2 | 4 | 10 | |DIN ISO 10382 (MSD) | <001
| .
' Benzo(a)pyren 'mgkgTS | 005 2 | 4 | 10 | 12 |DINISO 18287 /HB Al LfU HE BA.7, T.1 } 0,16
I 1 i 1 I T 1 T
! . . , : | ., | |
| 2,4-DDT img/kg TS | 1* | _ DIN ISO 10382 (MSD) [ <001
| 4,4-DDT mgkg TS | 1* | iDIN 1SO 10382 (MSD) | <0,01 |
‘ DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) ma/kg TS ! | 40 | 80 200 |berechnet ; (n.b.™ I
ﬁ _ L & 1 1 | ‘ .!
Hexachlorbenzol (HCB) fmgfkg TS 1= | % 8 20 | 200 DIN ISO 10382 (MSD) | <001 |
! | | . | . !
Hexachlorcyclohexan, alpha imghkg TS | 1" | [ fDIN 1SO 10382 (MSD) | <001
' Hexachlorcyclohexan, beta {mg/kg TS [ 1 | : | . éDIN 1SO 10382 (MSD) | <0,01
Hexachlorcyclohexan, delta [mg/kg TS | 1" . . DIN 1SO 10382 (MSD) | <001
Hexachlorcyclohexan, epsilon |mghkg TS | 17 | | \DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
Hexachlorcyclohexan, gamma  mg/kg TS | 1* E ' \DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
Summe HCH (a-e) \mglkg TS ' |DIN ISO 10382 (MSD) | (n.bY
, | | | |
| Pentachlorphenol _'mga’kg TS 0,05 50 100 ' 250 250 ‘;analog DIN EN 12673 < 0,05
_ 1 - |- — |
PCB 28 imgkg TS | 0,01 | | ; |DIN 1ISO 10382/ DIN 38414-520 < 0,01
| PCB 52 |mg/kg TS i 0,01 | | ' ; DIN ISO 10382 / DIN 38414-820 | <0,01
| PCB 101 {mg/kg TS | 0,01 | [ |DINISO 10382/ DIN 38414-520 <0,01 |
PCB 138 Img/kg TS | 001 | | ‘ ! {Dm ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <001 '
| PCB 153 !mg:‘kg TS | 0,01 | | i IDIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <001 |
PCB 180 !mg,-‘kg TS | 0,01 . | [DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <001 |
| Summe 6 PCB Img/kg TS | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet (n. b.%)
PCB 118 Img/kg TS : 0,01 | _ 5 : IDIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 . <001
| Summe 7 PCB mgkg TS | ' _ ! berechnet . (n.bA
Anmerkung:

(n. b."): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW!1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GW?3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist flir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROF INS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG gedandert aufgrund von Matrixinterferenzen
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<% eurofins

Umwelt

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte PFA 1 VF-

Probenbezeichnung 02-MP 8
Grenzwerte 'Labornummer | 114023371

Parameter Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz
. Trockenmasse Ma.-% 0,1 | | ; : _'DIN EN 14346 I 91,3
| Anteil > 2mm .% TS | 01 | | [ | |DIN 1SO 11464 : 23,0
Anteil < 2mm % TS | 01 | . | DIN ISO 11464 L7710

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen ‘mg/kgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2 . 83
' Blei ‘mgkgTS | 2 | 200 400 | 1000 | 2000 |DINEN SO 172642 [ 11
iCau:lmium imglkgTS 0,2 | 10 20 ' 50 ‘ 80 :DIN EN ISO 17294-2 <0,2
Chrom gesamt mghkg TS | 1 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN EN ISO 17294-2 20
Nickel ;mgfkg TS 1 | 70 | 140 | 350 | 900 EDIN EN ISO 17294-2 ' 16

Quecksilber mg/kg TS -0,0?' 10 | 20 50 | 80 DINENISO 16772/DIN EN 1483 ' < 0,07



&% eurofins |
Um

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt

welt

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte

Parameter

Einheit

Grenzwerte

Priifbericht zu Auftrag 11403894

Nr. 1012750023  Seite 31 von 47

|
Probenbezeichnung

'Labornummer |

BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Cyanid, gesamt
. Aldrin

j Benzo(a)pyren

| 2,4'DDT
4,4-DDT
| DDT (2,4'-DDT +4,4-DDT)

. Hexachlorbenzol (HCB)

' Hexachlorcyclohexan, alpha
Hexachlorcyclohexan, beta

" Hexachlorcyclohexan, delta
Hexachlorcyclohexan, epsilon

; Hexachlorcyclohexan, gamma
Summe HCH (a-e)

Pentachlorphenol

PCB 28
| PCB 52
' PCB 101
' PCB 138
' PCB 153
| PCB 180
| Summe 6 PCB
' PCB 118
| Summe 7 PCB

Anmerkung:

mg/kg TS
|mg/kg TS

;mgfkg TS

;mgfkg TS
{mg/kg TS
mg/kg TS
|

|mg/kg TS
|

;mg.-*kg TS
|mgtkg TS
mg/kg TS
\mg/kg TS
|mg/kg TS
:mg!kg TS
|

'mg/kg TS

‘mglkg TS
Imglkg TS
i‘mglfkg TS
:mgfkg TS
Img.-’kg T5
mgkg TS
img!kg TS
ma/kg TS
!mg!kg TS

0,05 |

T
1~ |
1= |
pr
P
PR

| 0,05

' 0,01 |
| 0,01
0,01

0,01 |
0,01
0,01

50 | 50
2 | 4
2 4
40 | 80
4 | 8
50 | 100
i

50
10

10

| 200 |

20

250

100

12

| 200

250

40

IDIN 1SO 11262 |
IDIN ISO 10382 (MSD)

IDIN ISO 18287 / HB Altl. LU HE Bd.7, T1 |
| .
|DIN ISO 10382 (MSD) |
DIN ISO 10382 (MSD)

|berechnet

'DIN 1SO 10382 (MSD)

|
!
|
_ :
'DIN ISO 10382 (MSD) |
DIN ISO 10382 (MSD) |
'DIN 1SO 10382 (MSD) ‘
DIN ISO 10382 (MSD) |
DIN ISO 10382 (MSD) _
EDIN ISO 10382 (MSD)

analog DIN EN 12673

\DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 _
|DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 :;
IDIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 [
gD'N 1SO 10382 / DIN 38414-S20
gD'N 1SO 10382 / DIN 38414-520
|DIN ISO 10382 / DIN 38414-520
iberel:hnet

IDIN 1SO 10382 / DIN 38414-520
‘berechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GWH1 = Kinderspielfichen
GW2 = Wohngebiete
GWS3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundsticke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT iibernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG geédndert aufgrund von Matrixinterferenzen

PFA 1 VF-
02-MP 8

< 0,05
< 0,01

< 0,05

<0,01
< 0,01
(n. b.")

<0,01

< 0,01
<0,01
<0,01
< 0,01
<0,01
(n. b.*)

< 0,05

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
(n. b.*)
<0,01
(n. b.*)

114023371
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<% eurofins ‘

Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte PFA 1 VF-
Probenbezeichnung | 02-MP 12
| |
Grenzwerte |Labornummer | 114023372
Parameter Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode |
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Trockenmasse Ma.-% | 0.1 . | . DIN EN 14346 93,3
Anteil > 2mm % TS | 01 |DIN 1SO 11464 | 62,5
Anteil < 2mm % TS 0,1 [DIN ISO 11464 [ 375

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen ‘mg/kgTS | 08 @ 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2 [ 57
Blei fmg!kg TS 2 | 200 | 400 ' 1000 | 2000 ;DIN EN ISO 17294-2 ' 15
Cadmium mgkgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO 17294-2 . <02
| Chrom gesamt ‘mgkgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 DIN EN ISO 17294-2 T
;Nickel -img.-*kg TS ' 1 . 70 | 140 | 350 | 900 iDIN EN ISO 17294-2 ] 16
Quecksilber 'mg/kgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 | 043
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Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte ' . PFA1VF-
Probenbezeichnung 02-MP 12
Grenzwerte :Labornummer 114023372
|Parameter Einheit |BG | GW1 GW2 GW3 | GW4 Methode

Tabelle 1.4 Priifwerte flir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Cyanid, gesamt |mg/kg TS 005 5 | 50 50 100 DINISO 11262 | <005
Aldrin |mghkg TS 1* 2 | 4 10 |DIN SO 10382 (MSD) <0,01
| Benzo(a)pyren Emg!kg TS | 0,05 | 2 4 | 10 12 [DIN ISO 18287 / HB Altl. LAU HE Bd.7, T 1 0,15
' {
2,4-DDT |mg/kg TS ol ; . _ |DIN ISO 10382 (MSD) [ <o0,01
| 4,4-DDT imgkg TS = 1* |_ | DIN ISO 10382 (MSD) } < 0,01
| DDT (2,4-DDT +4,4'DDT) mgkg TS | 40 | 80 | 200 | berechnet (n.b.%)
. [ [
| ' | ! | i ' }
Hexachlorbenzol (HCB) img/kg TS | ™ | 4 8 20 200 |DINISO 10382 (MSD) | <001
| | — |
| Hexachlorcyclohexan, alpha mg/kg TS ‘ ™ | [ \DIN ISO 10382 (MSD) <001
| ! . | | {
| Hexachlorcyclohexan, beta img:‘kg TS | 1T | _ |DIN 1SO 10382 (MSD) <0,01
| Hexachlorcyclohexan, delta imgikg TS | 1+ ! l | |DIN ISO 10382 (MSD) | <001
' Hexachlorcyclohexan, epsilon  |mg/kg TS | 1% | | DN ISO 10382 (MSD) | <001
| Hexachlorcyclohexan, gamma _!rng.-*kg TS | 4 || ] {DIN ISO 10382 (MSD) | <001
| Summe HCH (a-e) {mg/kg TS | : ' ' |DIN ISO 10382 (MSD) (n. b.”)
i ' _ i ' ' | |
| Pentachlorphenol 'lmg.-'kg TS | 005 50 | 100 | 250 | 250 |analog DIN EN 12673 | < 0,05
| I [ |
| PCB 28 imgkg TS | 0,01 | : ' : DIN SO 10382/ DIN 38414-520 <001
| PCB 52 imgr‘kg TS I 0,01 | , j DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 <0,01
! t 3 1
PCB 101 mg/kg TS | 0,01 | : _ , |DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <0,01
PCB 138 img/kg TS | 0,01 | ; ; . IDIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <001
| PCB 153 img/kg TS | 0,01 ' . : DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 ] <0,01
PCB 180 imglkg TS | 0,01 ; ' _ f fmn ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001
Summe 6 PCB \mg/kg TS | 04 | 08 | 2 | 40 berechnet | (n.bY
PCB 118 Img/kg TS | 0,01 | ; j |DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <001
Summe 7 PCB |mg/kg TS _ 1 j ‘berechnet | (b
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfdchen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT tbernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG geandert aufgrund von Matrixinterferenzen
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<& eurofins ‘

Umwelt

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA 1 VF-

Probenbezeichnung 03-EP 1
_ _ _ Grenzwerte :Labornummer | 114023373

Parameter Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma-% | 01 | _ _ DIN EN 14346 | 868
Anteil > 2mm |% TS 01 | ‘ . [DINISO 11464 ‘ 271
Anteil < 2mm '% TS 01 | |DIN 1SO 11464 | 729

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen makgTS | 08 | 25 | s0 | 125 | 140 |DINENISO 17204-2 | 75
Blei 'mg/kgTS | 2 | 200 400 | 1000 | 2000 DIN ENISO 17294-2 | 69
Cadmium Imgkg TS | 02 | 10 20 | 50 | 60 |DINENISO 17294-2 . <02
' Chrom gesamt 'mg/kgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN EN ISO 17294-2 |18
Nickel mgkgTS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 1724-2 |7

' Quecksilber mgkgTS | 007 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 | 0,30
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Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA 1 VF-
|Probenbezeichnung 03-EP 1
Grenzwerte _‘Lahornummer 114023373
Parameter [Einheit BG | GW1 GW2  GW3| GW4 Methode '

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

| Cyanid, gesamt |mg/kg TS [ 005| 50 | s0 50 | 100 [DIN 150 11262 <0,05
Aldrin mgkgTs | 1+ | 2 | 4 | 10 | |DIN I1SO 10382 (MSD) < 0,01

! { 4 { 4 + 4

| Benzo(a)pyren ‘mghkg TS | 005 2 4 | 10 12 |DINISO 18287 /HBAIl. LIUHEBA7,T1|  <0,05

|

| | - | |
2,4-DDT makg TS | 1~ DIN SO 10382 (MSD) | <001
4,4'-DDT mglkg TS | 1* 'DIN ISO 10382 (MSD) <001

' DDT (2,4-DDT +4,4-DDT) mglkg TS | a0 | 80 | 200 | ‘berechnet © (n.bY

' Hexachlorbenzol (HCB) 'mg/kgTS | 1* | 4 | 8 | 20 | 200 DINISO 10382 (MSD) | <001

' Hexachlorcyclohexan, alpha img!kg TS | 1* ' ' |DIN 1SO 10382 (MSD) | <001

| Hexachlorcyclohexan, beta :mg.-'kg TS 1" | | DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
Hexachlorcyclohexan, deita mg/kg TS | 1% | | DIN ISO 10382 (MSD) | <001

| Hexachlorcyclohexan, epsilon | mglkg TS | 1= | , \DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01

| Hexachlorcyclohexan, gamma | mg/kg TS | 1* | | DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
Summe HCH (a-¢) makg TS | | |DIN ISO 10382 (MSD) L (b

. ' !

 Pentachlorphenol mg/kg TS | 0,05 50 100 | 25 | 250 |analog DIN EN 12673 | <005

. . : , | <20 L i '

} | { 3 | | ! {

| PCB 28 Imglkg TS | 0,01 | | | {DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <0,01
PCB 52 \mg/kg TS | 0,01 | ] | ‘om ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001

| PCB 101 imgkg TS | 001 | | DIN 1SO 10382 / DIN 38414-520 | <001
PCB 138 mgkg TS | 001 | 'DIN 1SO 10382 / DIN 38414-520 < 0,01

¥ 4 + } H . + '

| PCB 153 mg/kg TS | 0,01 | | - DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 <0,01

[ PCB 180 \mg/kg TS | 0,01 | ‘ | DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <001

| Summe 6 PCB Img/kg TS | | o4 | 08 | 2 | 40 |berechnet [ (n.b*

| PCB 118 mg/kg TS | 0,01 | ' ' |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001

' Summe 7 PCB img/kg TS ' _ berechnet . (n.bX)

Anmerkung:
(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfdchen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GWH4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fir Kinder als auch fir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehaite bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT abernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG gedndert aufgrund von Matrixinterferenzen
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Umwelt

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte ' | PFA 1 VF-

Probenbezeichnung 03-MP 2
| |
Grenzwerte Labornummer | 114023374

Parameter Einheit BG A GW1 GW2 GW3 GW4 Methode I
Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Ma-% | 01 ' ' ' DIN EN 14346 | 808
: Anteil > 2mm ‘% TS j 0.1 | | [DIN ISO 11464 | 26,6
| Anteil < 2mm % TS [ 01 | _ 5 |DIN ISO 11464 73,4

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

 Arsen Ima/kgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 172042 | 76
Blei 'mg/kg TS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17294-2 T
'._Cadmium zmg.-'kgTS | 02 10 20 | 50 ‘ 60 éDINENISO1?294—2 <0,2
Chrom gesamt |mg/kg TS 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN ENISO 17294-2 16
Nickel imgfkg TS | 1 | 70 | 140 | 350 | 900 |DINENISO 172842 T

| Quecksilber _ imglkgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 0,28
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Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte [ PFA 1 VF-
Probenbezeichnung | 03-MP 2
Grenzwerte 'Labornummer | 114023374
Parameter |Einheit BG | GWI | GW2 GW3  GW4 Methode I I

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Cyanid, gesamt ‘mgkgTS | 005 s0 | 50 | 50 100 DINISO 11262 | <005 |
Aldrin mgkg TS | 1* 2 4 10 DIN 1SO 10382 (MSD) | <001 |
Benzo(a)pyren mg/kg TS | 0,05 2 | 4 10 | 12 |DINISO 18287 / HB Alll. LfU HE Bd7,T1| <005
| { | | | | |
 2,4-DDT -rngikg TS | 1* ' ;DIN 1SO 10382 (MSD) ! <0,01 |
| 4,4-DDT mgkgTS | 1* | - , | DIN ISO 10382 (MSD) | <001 |
! DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) :mgfkg TS | | 40 [ 80 | 200 | fberechne_t_ ‘ {n.b."
| 1 | | | |
l Hexachlorbenzol (HCB) imgfkg TS | 1 | 4 | 8 {I 20 200 |DIN ISO 10382 (MSD) } < 0,01
I i { § { H ' 4 +
Hexachlorcyclohexan, alpha imglkg TS ' 1" | | | | |DIN ISO 10382 (MSD) : <001 |
Hexachlorcyclohexan, beta |mgkg TS | 1% | ' [ |DIN 1SO 10382 (MSD) [ <001 |
| Hexachlorcyclohexan, delta mgkg TS | 1* | | |DIN ISO 10382 (MSD) ‘ < 0,01
| Hexachlorcyclohexan, epsilon  mg/kg TS | 1* | \DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
; Hexachlorcyclohexan, gamma  img/kg TS 1™ | | _ | |DIN 1SO 10382 (MSD) _ < 0,01
| Summe HCH (a-e) mg/kg TS | | {DIN ISO 10382 (MSD) I (n.b%)
| i =t | J | | | |
] | | | | !
. Pentachlorphenol img/kg TS | 005 50 | 100 | 250 | 250 analog DIN EN 12673 <0,05
| | | I |
PCB 28 ;mg!kg TS ; 0,01 ' _ . jDIN 1SO 10382/ DIN 38414-S20 | < 0,01
| PCB 52 img/kg TS | 0,01 : _ [DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 <0,01
| PCB 101 \mg/kg TS | 0,01 _ 'DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 < 0,01
| PCB 138 mg/lkg TS = 0,01 ' [ | DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 < 0,01
PCB 153 'mgkg TS | 0,01 | | | 5 DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 < 0,01
PCB 180 'mg/kg TS | 0,01 | [ | |DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 < 0,01
| | | | | :
Summe 6 PCB |mg/kg TS | | 04 0,8 2 | 40 |berechnet | (n.bX)
| PCB 118 \mg/kg TS | 0,01 [ ! |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 < 0,01
Summe 7 PCB imgkg TS | ' | \berechnet (n.b.%
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfichen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstticke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fur Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT Uibernimmt fUr die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG geédndert aufgrund von Matrixinterferenzen
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| Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte PFA 1 VF-
Probenbezeichnung 03-MP 3
_ Grenzwerte 'Labornummer 114023375
Parameter Einheit BG GW1 GW2 GW3 GW4 Methode |
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Trockenmasse Ma.-% [ 01 | ' :DIN EN 14346 | 796
Anteil > 2mm % TS 01 . _ _ |DIN 1SO 11464 | 94
| Anteil < 2mm % TS 0,1 |DIN ISO 11464 90,6

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

| Arsen |mglkg TS 08 | 25 ' 50 | 125 @ 140 EDIN EN ISO 17294-2 ! 9,8
' Blei mgkgTS | 2 | 200 400 | 1000 : 2000 |DIN EN ISO 17294-2 | 46
| Cadmium [mghkgTS | 02 | 10 ‘ 20 | 50 | 60 ]DIN EN ISO 17294-2 | <02 |
Chrom gesamt |mg/kg TS Il 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 DIN EN ISO 17294-2 . 34
' Nickel mgkgTS | 1 ! 70 | 140 | 350 | 900 |DINEN ISO 17294-2 ' 29 |
Quecksilber mg/kgTS | 007 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 ! 0,24
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(n. b."): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfachen

GW?2 = Wohngebiete

GWS3 = Park- u. Freizeitanlagen

GWH4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u, Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen

genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.,

* - BG geandert aufgrund von Matrixinterferenzen
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Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | | PFA 1 VF- |
'Probenbezeichnung ‘ 03-MP 3
~ Grenzwerte iLabomummer ‘ 114023375 |
Parameter |[Einheit BG GW1 GW2 GW3 . GW4 _Methode _
Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm
Cyanid, gesamt mg/kg TS ' 0,05 | 50 50 | 50 100 |DIN ISO 11262 < 0,05
| Aldrin mg/kg TS 1" 2 | 4 | 10 | DIN 1SO 10382 (MSD) < 0,01
' Benzo(a)pyren 'mgkgTS | 005| 2 | 4 | 10 12 |DINISO18287/HBAW. LAUHEBA.7,T1| <0,05
1 2,4-DDT ;mg.fkg TS 1" | DIN SO 10382 (MSD) < 0,01
4,4'-DDT Img/kg TS [ 1% f _ _ DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) ;mg!kg TS | | 40 80 200 | |berechnet (n.b.")
| |
| Hexachlorbenzol (HCB) ;mgfkg TS I 1* | 4 | 8 20 200 %DIN 1SO 10382 (MSD) | <001
| Hexachlorcyclohexan, alpha ;mgfkg TS | 1+ I ; EDIN 1SO 10382 (MSD) | < 0,01
| Hexachlorcyclohexan, beta imglkg TS | 1* | [ |DIN ISO 10382 (MSD) ] < 0,01
' Hexachlorcyclohexan, delta !mg)‘kg TS | 1 | f 5 |DIN SO 10382 (MSD) <0,01
' Hexachlorcyclohexan, epsilon  |mg/kg TS 1 | : | _iDIN 1SO 10382 (MSD) | <001
' Hexachlorcyclohexan, gamma  \mg/kg TS ! 1" I : ! fDlN ISO 10382 (MSD) | <001
| Summe HCH (a-e) imglkg TS | I i DIN ISO 10382 (MSD) | (n.b*)
. - | ' !
Pentachlorphenol 'mg/kg TS | 005 50 | 100 | 260 ' 250 |analog DIN EN 12673 | <005
| | [ | |
+ | { | t +
PCB 28 Imgkg TS | 0,01 | . | |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 l <0,01
PCB 52 ‘mg/kg TS | 0,01 | _ { ’ [DIN 1SO 10382 / DIN 38414-S20 | <001
PCB 101 'mgkg TS | 0,01 | ; . |DIN SO 10382 / DIN 38414-S20 ' <0,01
| PCB 138 Img/kg TS | 0,01 | . |DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 1| <0,01
PCB 153 img/kg TS | 0,01 | DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001
PCB 180 imglkg TS | 0,01 | _ |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001
| Summe 6 PCB ‘mglkg TS | 04 08 2 40 berechnet (n. b.*)
PCB 118 mg/kg TS | 0,01 DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 < 0,01
Summe 7 PCB \mg/kg TS _ | berechnet (n.b.*)
Anmerkung:
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Umwelt

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte PFA 1 VF-

Probenbezeichnung 03-MP 4
Grenzwerte :Labornummer 114023376

'Parameter Einheit [BG | GW1 | GW2 GW3 GW4 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz
: Trockenmasse Ma.-% 01 | |DIN EN 14346 66,7
Anteil > 2mm .% TS | 01 | i _ [DIN1SO 11484 , 70,8
Anteil < 2mm % TS 0,1 _ DIN ISO 11484 | 29,2

Tabelle 1.4 Prifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen mgkgTS | 08 @ 25 | 50 125 140 |DINENISO 17294-2 . 64
Blei mg/kgTS | 2 | 200 | 400 & 1000 | 2000 DIN EN ISO 17294-2 20
Cadmium mg/kg TS 0,2 T 20 | 50 " 80 .DlNENISO‘!?sz-Z : <Q,2
Chrom gesamt 'mgkgTS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 DIN EN ISO 17294-2 | s2
' Nickel ‘mgkgTS = 1 | 70 | 140 | 350 | 900 DINENISO 17294-2 .50

" Quecksilber mgkg TS = 0,07 10 | 20 50 80 |DIN EN ISO 16772/DIN EN 1483 013
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Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte ' PFA 1 VF-
Probenbezeichnung | 03-MP 4
Grenzwerte _ :Labornummer | 114023376
|Parameter Einheit |BG | GW1 GW2 GW3 GW4 Methode

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

Cyanid, gesamt ‘mgkg TS | 005 | 50 | s0 | s0 | 100 [DINISO 11262 | <005
Aldrin mgkg TS | 1* 2 4 | 10 | DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
_I Benzo(a)pyren Img!kg TS | 0,05 2 | 4 | 10 | 12 IDINISO 18287 /HB AWl. LAU HE Bd 7, T.1 | < 0,05
1 | i 1 1 I
| | 1 | |
| 2,4-DDT Img/kg TS 1™ | . | | DIN ISO 10382 (MSD) | <001
4,.4-DDT mgkgTS = 1* | | _ _ |DIN ISO 10382 (MSD) l <0,01
DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) |mgikg TS | | 40 | 80 200 | berechnet ] (n.b.*)
. . . ! | I ,
Hexachlorbenzol (HCB) mgkgTS = 1 | 4 . 8 20 | 200 DINISO 10382 (MSD) < 0,01
Hexachlorcyclohexan, alpha :mg!kg TS5 1 | ' - DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
Hexachlorcyclohexan, beta img/kg TS 1* _ DIN ISO 10382 (MSD) | <001
Hexachlorcyclohexan, delta Imglkg TS = 1* _ _ _ /DIN ISO 10382 (MSD) | <o01
| Hexachlorcyclohexan, epsilon mg/kg TS = 1* | . |DIN 1SO 10382 (MSD) | <001
| Hexachlorcyclohexan, gamma  Img/kg TS | 1* ; | !DIN ISO 10382 (MSD) | <001
Summe HCH (a-e) Imglkg TS ' F |DIN ISO 10382 (MSD) (n. b.*)
! i 1 i |
I . . j | | .
- Pentachlorphenol !m_glkg TS | 0,05 50 | 100 | 250 E 250 |analog DIN EN 12673 | <005
I | . . | ;
PCB 28 {mglkg TS | 0,01 [ | IDIN ISO 10382/ DIN 38414-520 | <001
PCB 52 ~ mgkgTS | 0,01 I |DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 ' < 0,01
| PCB 101 |mg/kg TS ‘ 0,01 | . DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 | < 0,01
PCB 138 mg/kg TS | 0,01 | | ' |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001
I PCB 153 Ima/kg TS | 0,01 | |DIN I1SO 10382 / DIN 38414-520 ' < 0,01
| PCB 180 !mg.fkg TS | 0,01 | ' |DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 ‘ < 0,01
| Summe 6 PCB mg/kg TS | | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet (n.b.")
PCB 118 mg/kg TS | 0,01 | . | | |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 | <001
Summe 7 PCB mg/kg TS | | [ | i \berechnet | (n.b.7)
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfachen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingarten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fur den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT dbernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewdéhr.

* - BG geandert aufgrund von Matrixinterferenzen
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Umwelt

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte PFA 1 VF-

|Probenbezeichnung 08-MP 1

Grenzwerte _'Labornummer | 114023377

Parameter [Einheit |BG  GW1 GW2 GW3 | GW4 Methode :

Bestimmung aus der Originalsubstanz

 Trockenmasse Ma-% | 0 | [ _ DIN EN 14346 | 934

| Anteil > 2mm |% TS | 01 | | _ DIN SO 11464 | 839

| Anteil < 2mm % TS Y 'DIN 1O 11464 ‘ 36,1

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

 Arsen 'mgkgTS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 DINENISO 17294-2 79
' Blei mg/kgTS | 2 | 200 | 400 | 1000 | 2000 DINEN ISO 17294-2 | 150
| Cadmium imglkg TS 0,2 | 10 20 | 50 60 |DIN EN ISO 17294-2 | 0,5
Chrom gesamt mgkgTS | 1 ' 200 | 400 | mnni 1000 |DIN EN ISO 17294-2 L
Nickel ‘mg/kgTS | 1 | 70 | 140 350 | 900 DINENISO 17294-2 L 42

| Quecksilber ‘mghkgTS | 007 10 | 20 | 50 | 80 |DIN EN ISO 16772/DIN EN 1483 018
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‘ Umwelt

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA1VF- |
Probenbezeichnung 08-MP 1
_ _ Grenzwerte jLabornummer 114023377
Parameter Einheit BG | GW1 | GW2 GW3 GW4 Methode '

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Cyanid, gesamt Img/kg TS | 0,05 50 50 50 | 100 |DIN ISO 11262 | 0,080
| Aldrin mghkgTS | 1" | 2 | 4 | 10 DIN ISO 10382 (MSD) <0,01
| | S R i
| Benzo(a)pyren 'mg/kg TS | 0,05 2 4 | 10 12 |D|N ISO 18287 / HB Altl. LAUHE Bd.7, T1 | 0,79
' ' | ' | ! ' | '
' 2.4-DDT mgkg TS | 1° | | l 'DIN ISO 10382 (MSD) | <001
4,4-DDT img/kg TS | 1* = , ‘DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
| DDT (2,4'-DDT +4,4'-DDT) |mg/kg TS ' | 40 | 80 | 200 | ]berecnnet (n.b.®)
I | | I |
' Hexachlorbenzol (HCB) img/kgTS | 1° | 4 | 8 | 20 | 200 |DINISO 10382 (MSD) <001
' Hexachlorcyclohexan, alpha ;mgikg TS | 17 | ' ' IDIN 1SO 10382 (MSD) | <001
Hexachlorcyclohexan, beta |mgkg TS | 1% | [ |DIN 1SO 10382 (MSD) | <0,01
| Hexachlorcyclohexan, delta |mgkg TS | 1% | _ [ |DIN ISO 10382 (MSD) | <001
| Hexachlorcyclohexan, epsilon  Img/kg TS " | _ . |DIN ISO 10382 (MSD) | <0,01
Hexachlorcyclohexan, gamma  imgkg TS | 1% | . j _ZDIN 1SO 10382 (MSD) . <0,01
| Summe HCH (a-e) img.-‘kg TS | . _ 'DIN 1SO 10382 (MSD) | (n.br)
: Pentachlorphenol mg/kg TS j 0,05 50 " 100 250 250 analog DIN EN 12673 : < 0,05
| |
PCB 28 \mg/kg TS | 0,01 ' DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 | <001
PCB 52 'mg/kg TS | 0,01 _ . DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <0,01
PCB 101 'mglkg TS | 0,01 _ f _ DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 <0,01
| PCB 138 ‘mg/kg TS | 0,01 | . ' _ |DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 0,01
PCB 153 mg/kg TS | 0,01 | ! DIN ISO 10382/ DIN 38414-S20 ‘ <0,01
PCB 180 Img/kg TS | 0,01 : : _ DIN SO 10382/ DIN 38414-520 | 001
| Summe 6 PCB Imglkg TS | 04 | 08 2 40 iberechnet 0,02
PCB 118 imgikg TS | 0,01 | f |DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 | <001
| Summe 7 PCB \mglkg TS | ‘berechnet | 0,02
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW!1 = Kinderspielfiachen

GW?2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GWH4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Priifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG geéndert aufgrund von Matrixinterferenzen
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Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte :

i Probenbezeichnung
_ Grenzwerte 'Labornummer

\Parameter [Einheit |BG | GW1| GW2 GW3 GW4 Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse ‘Ma.-% { 01 | . ;DIN EN 14346

Anteil > 2mm 1% TS | 0,1 ' _ : IDIN 1SO 11464

Anteil < 2mm % TS 0,1 | |DIN ISO 11464

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN ISO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

Arsen Img/kg TS | 08 | 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2
Blei mgkgTS | 2 | 200 : 400 | 1000 | 2000 |DIN EN ISO 17204-2
' Cadmium ‘mgkgTS | 02 | 10 | 20 | 50 | 60 |DINENISO17294-2
| Chrom gesamt {mgr‘kg TS | 1 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |DIN ENISO 17294-2
' Nickel imgkgTS | 1 | 70 | 140 | as0 | s00 IDIN EN 150 17204-2

| Quecksilber imgkgTS | 007 | 10 | 20 | 50 | 80 |DINENISO 16772/DINEN 1483
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Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1
- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte . PFA 1 VF-
|Probenbezeichnung 09-MP 1
Grenzwerte ;Labomummer 114023378 _
\Parameter [Einheit |BG | GW1 GW2 | GW3 | GW4 Methode |

Tabelle 1.4 Prifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion <2 mm

| Cyanid, gesamt ;mg!kg TS 005 60 | 50 | 50 . 100 iDIN I1SO 11262 | <005
Aldrin mg/kg TS | 1* 2 | 4 | 10 | DIN SO 10382 (MSD) < 0,01
_ ! | |
' Benzo(a)pyren mgkg TS 005 2 4 10 | 12 |DINISO 18287/ HB Alll. LU HE Bd.7, T.1 < 0,05
. N [ N Y
2,4'-DDT Imgkg TS | 1% . ' DIN 1SO 10382 (MSD) | <001
| 4,4-DDT |mgrkg TS | 1% | . | DIN 1SO 10382 (MSD) | <001
DDT (2,4-DDT +4,4'-DDT) \mgkg TS | | 40 | 80 | 200 berechnet (n.b.*)
. - i
i ! il ! ¢ |
! Hexachlorbenzol (HCB) |mghkgTS | 1~ | 4 | 8 | 20 | 200 'DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
| [ I i J
| | | | ' ;
| Hexachlorcyclohexan, alpha imgkg TS | 1" I | | DIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
| Hexachlorcyclohexan, beta Img!kg TS 1* | ! . | iDIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
| Hexachlorcyclohexan, delta  \mg/kg TS ’ 1" | i : DIN IS0 10382 (MSD) <001
| Hexachlorcyclohexan, epsilon  |mg/kg TS [ 1 | | jDIN ISO 10382 (MSD) < 0,01
| Hexachlorcyclohexan, gamma  mg/kg TS | 1* | ! : |DIN ISO 10382 (MSD) | <001
| Summe HCH (a-e) |mg/kg TS ‘ | " | _ [DIN SO 10382 (MSD) | (n.b*
I_ | | | | |
| Pentachlorphenol img/kg TS | 0,05 | 50 100 | 250 | 250 |analog DIN EN 12673 < 0,05
| ) | | | | [ |
| ' 1 ! 1 | 1
| PCB 28 !mg!kg TS | 0,01 _ I |DIN I1SO 10382 / DIN 38414-520 | <0,01
PCB 52 ‘mgkg TS | 0,01 | ? DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 <0,01
| PCB 101 \mg/kg TS i 001 | ' ' : DIN 1SO 10382 / DIN 38414-S20 <0,01
| PCB 138 |mglkg TS | 0,01 | ' DIN 1SO 10382/ DIN 38414-520 | <001
| PCB 153 mg/kg TS | 0,01 ! ' ' _ DIN ISO 10382/ DIN 38414-520 | <001
| PCB 180 mgkg TS | 0,01 | ' 5 DIN ISO 10382 / DIN 38414-520 <0,01
' Summe 6 PCB mglkg TS | 04 | 08 | 2 | 40 |berechnet | (b
| PCB 118 'mg/kg TS | 0,01 ' _ DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20 | <001
| Summe 7 PCB \mglkg TS _ | | | |berechnet (n. b.*)
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GWH1 = Kinderspielfichen

GW2 = Wohngebiete

GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen
genutzt werden, ist fiir Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

* - BG gedndert aufgrund von Matrixinterferenzen



Priifbericht zu Auftrag 11403894

Nr. 1012750023  Seite 46 von 47

[ -
| ]
& eurofins |
Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt
Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte | PFA 1 VF-
Probenbezeichnung | 12-MP 1
{ |
Grenzwerte |Labornummer 114023379
'Parameter Einheit BG | GW1 GW2 GW3 GW4 Methode '
Bestimmung aus der Originalsubstanz
' Trockenmasse \Ma.-% | 01 | DIN EN 14346 84,8
| Anteil > 2mm (% TS 01 | _ [DIN 1O 11464 | 416
Anteil < 2mm 1% TS L 01| | : DIN ISO 11464 . 584

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir Metalle im KWA nach DIN 1SO 11466 - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

| Arsen |ma/kg TS 08 25 | 50 | 125 | 140 |DINENISO 17294-2 | 11
| Blei ‘mg/kgTS | 2 | 200 | 400 1000 | 2000 DINEN ISO 17294-2 | 630
iCadmium mghkgTS | 02 | 10 20 50 | 60 DINENISO 172942 | 35
' Chrom gesamt mag/kg TS 1 200 | 400 @ 1000 | 1000 DINEN ISO 17294-2 30
Nickel mgkgTS | 1 70 | 140 | 350 900 DINENISO 17294-2 33

1]

Quecksilber mgkgTS 007 10 = 20 50 | 80 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 | 0,28
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Umwelt

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1

- Frankfurt

Untersuchung nach BBodSchV Tab. 1.4 Priifwerte

Parameter

Einheit

'BG

Grenzwerte
| GW1 | GW2 GW3 GW4 Methode

Priifbericht zu Auftrag 11403894

Nr. 1012750023

' Probenbezeichnung

|Labornummer

Tabelle 1.4 Priifwerte fiir organische und anorganische Parameter - Bestimmung aus der Fraktion < 2 mm

_ Cyanid, gesamt
Aldrin

Benzo(a)pyren

| 2,4-DDT
| 4,4-DDT
| DDT (2,4-DDT +4,4-DDT)

Hexachlorbenzol (HCB)

Hexachlorcyclohexan, alpha

| Hexachlorcyclohexan, beta
Hexachlorcyclohexan, delta
Hexachlorcyclohexan, epsiloh
Hexachlorcyclohexah, gamma
Summe HCH (a-e)

Pentachlorphenol

' PCB 28
PCB 52
' PCB 101
PCB 138
| PCB 153
' PCB 180
: Summe 6 PCB
' PCB 118
i Summe 7 PCB

Anmerkung:

"rng.-‘kg TS
|ma/kg TS

'mg/kg TS

imgfkg TS
‘mg/kg TS
|mgrkg TS
|

‘mgrkg TS

'malkg TS
'mg/kg TS
‘mg/kg TS
img/kg TS
imglkg TS
ém_gikg TS

_' ma/kg TS

.mg.-‘kg TS
{mg:‘kg TS
|mg/kg TS
'mglkg TS
';mgr'kg TS
émga‘k_g TS

_|mohka TS

Imglkg TS
‘mglkg TS

| 0,05 50

| 0,05 |

1i

1-
1|

1i

>
4
e
1
r

0,05 |

0,01 |
0,01
0,01 |
0,01
0,01 |
0,01 |

001 |

2

40

50

04

50
4

80

100

50
10

10

20

200

100

12 .DIN 1SO 18287 / HB Altl. LfU HE Bd.7, T1 |

200

250 |

250

40

'DIN ISO 11262
DIN ISO 10382 (MSD)

|DIN 1SO 10382 (MSD)
DIN ISO 10382 (MSD)
berechnet

|DIN 1SO 10382 (MSD)

'DIN ISO 10382 (MSD)
'DIN ISO 10382 (MSD)
'DIN ISO 10382 (MSD)
DIN ISO 10382 (MSD)
DIN ISO 10382 (MSD)
DIN ISO 10382 (MSD)

‘analog DIN EN 12673

DIN ISO 10382 / DIN 38414-520
DIN ISO 10382 / DIN 38414-520
DIN ISO 10382 / DIN 38414-S20
'DIN ISO 10382 / DIN 38414-520
EDIN IS0 10382 / DIN 38414-520
DIN ISO 10382 / DIN 38414-520
‘berechnet

IDIN ISO 10382 / DIN 38414-S20
.berechnet

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

GW1 = Kinderspielfachen
GW?2 = Wohngebiete
GW3 = Park- u. Freizeitanlagen

GW4 = Industrie- u. Gewerbegrundstiicke

In Haus- u. Kleingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch fiir den Anbau von Nahrungspflanzen

genutzt werden, ist fur Cd der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prifwert (GW1 und GW2) anzuwenden.
Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitieten Grenzwerte keine Gewaéhr.

* - BG geandert aufgrund von Matrixinterferenzen
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| PFA 1 VF-
| 12-MP1

| 114023379

. 28
<10

0,17

| <1.0
<1,0
<1,0
<1,0
| <1,0
| (n.b*

< 0,05

| <001
| <001
<0,01
<0,01
| <001
‘ <0,01
‘ (n. b
< 0,01
(n. b.*)
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EUROFINS Umwelt Ost GmbH Niederassung Freiberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark ,Schwarze Kiefern® D-09633 Halsbriicke

Auftraggeber:

Dr. Spang

Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Westfalenstrafe 5 -9

58455 Witten
Priifbericht Nr.: 11403894.1
(Seite 1 von 8 Seiten)
Projekt: Projekt 2288: NMS — Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1 - Frankfurt
Auftrag: Untersuchung von 7 Bodenproben nach Vorgaben des Auftraggebers
Auftrag vom: 19.03.2014 Prifzeitraum: 21.03. bis 11.04.2014

Probenahme: Die Proben wurden vom Auftraggeber angeliefert!

Laborleiter

Proben werden, wenn nicht anders vereinbart oder fachlich begriindet, 3 Monate im Labor aufbewahrt. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die
vorliegenden Priifgegenstidnde. Sofern die Proben nicht ein Mitarbeiter unseres Labors genommen hat, wird die Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme
abgelehnt! Dieser Priifbericht darf nur volisténdig und unverdndert weitervarbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der
Genehmigung der Eurofins Umwelt Ost GmbH Ndl. Freiberg. Priifberichte ohne Unterschrift haben keine Giltigkeit! Fremdvergaben in akkreditierte Laboratorien
sind mit F und in akkreditierte Laboralorien des Firmenverbundes mit FF gekennzeichnet, Nicht akkreditierte Prifverfahren sind mit N gekennzeichnet.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Niederlassung Freiberg

OT Tuttendorf, Gewerbepark ,Schwarze Kiefern" Hauptsitz: Geschaftsfiihrer:

D-09633 Halsbricke Lébstedter Stralte 78 Dr. Ulrich Erler

Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Dr, Benno Schneider

Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurcfins de Amtsgericht Jena, HRB 202596

info_freiberg@eurcfins.de www.eurofins-umweit-ost de Ust-ID.Nr.: DE 151 28 1997

o
(((DAKKs

., Deutsche
= Akkreditierungsstelle
D-PL-14081-01-00

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 250 500 00

Kio 150 334 779

IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX



Priifverfahren: Bestimmung

des Trockenriickstandes und Wassergehalts
Charakterisierung von Abféllen

der Eluierbarkeit mit Wasser

von 62 Elementen durch Anwendung induktiv
gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie
(ICP-MS)

von Quecksilber (Hg)

von Chrom (V1)
(photometrisches Verfahren fiir gering belastetes Wasser)

von Cyanid

der geldsten Anionen mittels Flissigkeits-lonenchromatographie,
Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat

von Mineraldlkohlenwasserstoffen (N)

von Benzen, Toluen, Ethylbenzen und Xylenen (BTEX)
von leichtfliichtigen Halogenkohlenwasserstoffen (LHKW)
der Organochlorpestizide/Lindan

der Phenole Verfahren mittels Derivatisierung und
Gaschromatographie (GC-ECD)

der polychlorierten Biphenyle (PCB)

der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK)
Verfahren mittels GC/MS

von Naphthalin
(GC-FID/GC-MS)

Priifbericht-Nr.: 11403894.1

Eurofins Umwelt Ost GmbH
NdI. Freiberg

DIN EN 14346

DIN 38414 (S 4)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

DIN EN 1483 (E 12)

DIN EN I1SO 18412 (D 40)

DIN EN ISO 14403

DIN EN ISO 10304-1 (D 20)

ISO/TR 11046

{Determination of mineral oil content — Method by infrared
Screening and gas chromatography method)

DIN 38407 (F 9)

DIN EN ISO 10301 (F 4)

DIN 38407 (F 2)

ISO 8165-2

DIN 38407 (F 3)

DIN 38407 (F 39)

DIN 38407 (F 9)
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Eurofins Umwelt Ost GmbH

Ndl. Freiberg
Tabelle: Analysenergebnisse
PFA 1 VF-01- PFA 1 VF-01- PFA 1 VF-01- PFA 1 VF-
Probe: TB 3-MP 4 TB 8-MP 1 TB 8-MP 3 03-EP 1
Labor.-Nr: Einheit 114023380 114023381 114023382 114023383
Trockenriickstand Ma.-% 94,6 73,3 843 86,8
Tabellen: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser
Priifwerte nach Tabelle 3.1 BBodSchV
Bestimmung aus dem S4-Eluat
PFA 1 VF-01- PFA 1 VF-01- PFA 1 VF-01- PFA 1 VF-
Probe: TB 3-MP 4 TB 8-MP 1 TB 8-MP 3 03-EP 1
Labor.-Nr: Einheit 114023380 114023381 114023382 114023383 Prifwert
[ug/
anorganisch
Antimon g/l <1 2 <1 5 10
Arsen ug/l 5 3 3 1t 10
Blei gl <1 <1 1 4 25
Cadmium Ha/l <0,2 <02 <0,2 <0,2 5
Chrom ges. ug/l <1 <1 2 2 50
Chrom-VI palt <2 <2 <2 <2 8
Cobalt ug/l <1 <1 <1 <1 50
Kupfer g/l 13 13 4 50
Molybdan ua/l 7 2 4 50
Nickel ug/l <1 3 2 1 50
Quecksilber ug/l <02 <0,2 <0,2 <0,2 1
Selen Hall <1 <1 <1 <1 10
Zink pg/l <10 <10 10 <10 500
Zinn pg/l <1 <1 <1 <1 40
Cyanid ges. ug/l <5 <5 <5 <5 50
Cyanid |. freisetzbar pa/l <5 <5 <5 <5 10
Fluorid ug/l < 200 330 220 230 750

Prifbericht-Nr.: 11403894.1
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Eurofins Umwelt Ost GmbH

Ndl. Freiberg
Fortsetzung Tabelle: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser
Bestimmung aus dem S4-Eluat
PFA 1 VF-01- PFA 1 VF-01- PFA 1 VF-01- PFA 1 VF-
Probe: TB 3-MP 4 TB 8-MP 1 TB 8-MP 3 03-EP 1
Labor.-Nr: Einheit 114023380 114023381 114023382 114023383 Prifwert
[wg/]
nisch ff
MKW (GC) pg/l <100 (< 10) < 100 (10) <100 (< 10) <100 (10) 200
Summe BTEX Hall <1(<0,5) <1(<0,5) <1(<0,5) <1(<0,5) 20
Benzen pg/l <05 <05 <05 <05 1
Toluen ugll <1 <1 <1 <1
Ethylbenzen Ha/l <1 <1 <1 <1
Xylene Hall <1 <1 <1 <1
Cumen pa/l <1 <1 <1 <1
Styren ug/t <1 <1 <1 <1
Summe LHKW ug/l <1(<0,1) <1(<0,1) <1(<0,1) <1(<01) 10
Trichlorfluormethan Ui} <01 <0,1 <01 <01
1,1-Dichlorethen pgll <05 <05 <05 <05
Dichlormethan pall <05 <05 <05 <05
trans-1,2-Dichlorethen ug/l <05 <05 <05 <05
1,1-Dichlorethan ug/l <05 <05 <05 <05
cis-1,2-Dichlorethen pafl <05 <05 <05 <05
Trichlormethan Hg/l <01 <01 <01 <01
1,1,1,-Trichlorethan ug/l <0,1 <0,1 <0, <0,1
Tetrachlormethan wall <01 <01 <0,1 <01
1,2-Dichlorethan wall <05 <05 <05 <0,5
Trichlorethen pafl <01 <01 <01 <0,1
Bromdichlormethan Hg/l <0, <0,1 <011 <01
cis-1,3-Dichlorpropylen uall <05 <05 <0,5 <05
trans-1,3-Dichlorpropylen uall <05 <05 <05 <05
1,1,2-Trichlorethan ug/l <0,5 <05 <05 <05
Tetrachlorethen pg/l <0,1 <0,1 <0,1 <01
Dibromchlormethan pall <05 <05 <05 <05
Tribrommethan Hall <1 <1 <1 <1
1,1,2,2-Tetrachlorethan ug/l <1 <1 <1 <1
1,3-Dichlorbenzen pall <05 <05 <05 <05
1,4-Dichlorbenzen pg/l <05 <05 <05 <0,5
1,2-Dichlorbenzen uall <05 <05 <05 <05
Aldrin Ha/l <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1
DDT Hghl <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1

Prafbericht-Nr.: 11403894.1
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Fortsetzung Tabelle: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Bestimmung aus dem S4-Eluat

Eurofins Umwelt Ost GmbH

Ndl. Freiberg

PFA 1 VF-01- PFA 1 VF-01- PFA 1 VF-01- PFA 1 VF-
Probe: TB 3-MP 4 TB 8-MP 1 TB 8-MP 3 03-EP1
Labor.-Nr: Einheit 114023380 114023381 114023382 114023383 Prifwert
[ug/]
Phenole (nach BBodSchV) Hg/l <0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Phenol pg/l < 0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 20
2-Kresol ugl! <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
3-Kresol pg/l <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05
4-Kresol uall <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
2-Chlorphenol Hall <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
3-Chlorphenol Ha/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
4-Chlorphenol Mg/l < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
3,5-Xylenol pgfi < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05
2,3-Xylenol ug/t < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05
3,4-Xylenol pg/l <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
2,4-Dichlorphenol ua/l <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
2,4,6-Trichlorphenol pg/l < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
2,4,5-Trichlorphenol pg/l < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
Pentachlorphenol pg/l < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Summe PAK (15 nach BBodSchV) ug/l 0,11 0,21 0,06 0,04 0,20
Acenaphthylen Ha/l <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01
Acenaphthen ug/l <0,01 0,01 <0,01 < 0,01
Fluoren ua/l < 0,01 0,02 <0,01 <0,01
Phenanthren ug/l 0,03 0,09 0,02 0,03
Anthracen ugll 0,01 0,03 < 0,01 < 0,01
Fluoranthen pall 0,02 0,04 0,02 < 0,01
Pyren pg/l 0,02 0,02 0,02 0,01
Benz-[a]-anthracen wall 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
Chrysen yo/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzo|[blfluoranthen ug/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzo[k]fluoranthen ug/l <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzo[a]pyren ug/l <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Indeno[1,2,3,-cd]-pyren ygli < 0,01 <0,01 < 0,01 <0,01
Dibenz-[a,h]-anthracen ug/l <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
Benzo[ghi]perylen ug/l < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
Naphthalin Hall <1 <1 <1 <1 2
Summe 6 PCB Hall < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,05
PCB 28 pg/l < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
PCB 52 ug/l <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
PCB 101 pafl < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01
PCB 138 g/l <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 153 pg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01
PCB 180 Hg/l < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01

(n.b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden.

Prifbericht-Nr.: 11403894.1
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Eurofins Umwelt Ost GmbH

NdI. Freiberg

Tabelle: Analysenergebnisse

PFA 1 VF- PFA 1 VF- PFA 1 VF-
Probe: 03-MP 2 03-MP 3 03-MP 4
Labor.-Nr: Einheit 114023384 114023385 114023386
Trockenriickstand Ma.-% 80,8 79,6 66,7
Tabellen: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser
Priifwerte nach Tabelle 3.1 BBodSchV
Bestimmung aus dem S4-Eluat

PFA 1 VF- PFA 1 VF- PFA 1 VF-
Probe: 03-MP 2 03-MP 3 03-MP 4
Labor.-Nr: Einheit 114023384 114023385 114023386 Prifwert

[ugh]

anorganische Sloffe
Antimon pa/l <1 1 2 10
Arsen pg/l 1 1 6 10
Blei ug/l <1 1 <1 25
Cadmium uall <02 <02 <0,2 5
Chrom ges. ug/l <1 1 1 50
Chrom-VI pg/l <2 <2 <2 8
Cobalt wa/l 4 <1 <1 50
Kupfer pg/l <5 <5 <5 50
Molybdén uall 3 4 ] 50
Nickel ua/l 12 <1 <1 50
Quecksilber pa/l <02 <02 <02 1
Selen pg/l 1 <1 <1 10
Zink pg/l <10 <10 <10 500
Zinn ug/l <1 <1 <1 40
Cyanid ges. ug/l <5 <5 <5 50
Cyanid |. freisetzbar ual/l <5 <5 <5 10
Fluorid pall 340 <200 250 750

Prufbericht-Nr.; 11403894.1
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Eurofins Umwelt Ost GmbH

Ndl. Freiberg
Fortsetzung Tabelle: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser
Bestimmung aus dem S4-Eluat
PFA 1 VF- PFA 1 VF- PFA 1 VF-
Probe: 03-MP 2 03-MP 3 03-MP 4
Labor.-Nr: Einheit 114023384 114023385 114023386 Priifwert
[wg/]

orqanische Stoffe
MKW (GC) Hg/l <100 (10) <100 (< 10) <100 (10) 200
Summe BTEX pall <1(<0,5) <1(<0,5) <1(<0,5) 20

Benzen pg/l <0,5 <05 <05 1

Toluen Hall <1 <1 <1

Ethylbenzen pall <1 <1 <1

Xylene pa/l <1 <1 <1

Cumen ua/l <1 <1 <1

Styren pa/l <1 <1 <1
Summe LHKW g/l 1,0 1.4 2,8 10

Trichlorfluormethan ug/l <0,1 <01 <01

1,1-Dichlorethen Hall <05 <05 <0,5

Dichlormethan ug/l 1,0 1.4 28

trans-1,2-Dichlorethen ug/l <0,5 <05 <05

1,1-Dichlorethan ug/l <05 <05 <05

cis-1,2-Dichlorethen pg/l <0,5 <0,5 <0,5

Trichlormethan pa/l <0,1 <01 <01

1,1,1,-Trichlorethan pafl <0,1 <01 <0,1

Tetrachlormethan pg/l <0,1 <01 <01

1,2-Dichlorethan pg/l <0,5 <05 <05

Trichlorethen pall <01 <01 <01

Bromdichlormethan Kall <01 <01 <0,1

cis-1,3-Dichlorpropylen Ha/l <05 <05 <05

trans-1,3-Dichlorpropylen pall <05 <05 <05

1,1,2-Trichlorethan ug/l <05 <05 <05

Tetrachlorethen ug/l <01 <01 <01

Dibromchlormethan g/l <05 <0,5 <05

Tribrommethan Hall <1 <1 <1

1,1,2,2-Tetrachlorethan pall <1 <1 <1

1,3-Dichlorbenzen Ha/l <05 <0,5 <05

1,4-Dichlorbenzen g/l <05 <05 <05

1,2-Dichlorbenzen ug/l <05 <05 <05
Aldrin pall < 0,02 <0,02 < 0,02 0,1
DDT T} < 0,02 0,24 0,01 0.1

Prufbericht-Nr.: 11403894.1 Seite 7 von 8 Seiten



Eurofins Umwelt Ost GmbH

Ndl. Freiberg
Fortsetzung Tabelle: Analysenergebnisse Wirkungspfad Boden - Grundwasser
Bestimmung aus dem S4-Eluat
PFA 1 VF- PFA 1 VF- PFA 1 VF-
Probe: 03-MP 2 03-MP 3 03-MP 4
Labor.-Nr: Einheit 114023384 114023385 114023386 Prufwert
[ug/]
Phenole (nach BBodSchV) Hall <0,05 <0,05 <0,05 20
Phenol ua/l <0,05 <0,05 <0,05
2-Kresol ug/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
3-Kresol ug/l < 0,05 < 0,05 <0,05
4-Kresol Hg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
2-Chlorphenol Ha/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
3-Chlorphenol pa/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
4-Chlorphenol pg/l <0,05 <0,05 <0,05
3,5-Xylenol pg/l <0,05 <0,05 <0,05
2,3-Xylenol pa/l <0,05 <0,05 < 0,05
3,4-Xylenol Ha/l < 0,05 < 0,05 <0,05
2,4-Dichlorphenol Hall <0,05 < 0,05 <0,05
2,4,6-Trichlorphenol pall < 0,05 < 0,05 < 0,05
2,4,5-Trichlorphenol pg/l < 0,05 <0,05 < 0,05
Pentachlorphenol pa/l < 0,05 <0,05 < 0,05
Summe PAK (15 nach BBodSchV) g/l < 0,01 0,01 <0,01 0,20
Acenaphthylen Mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
Acenaphthen pa/l < 0,01 < 0,01 <0,01
Fluoren ugll < 0,01 < 0,01 < 0,01
Phenanthren pall <0,01 0,01 < 0,01
Anthracen Ha/l < 0,01 <0,01 <0,01
Fluoranthen Ha/l < 0,01 <0,01 <001
Pyren pall <0,01 < 0,01 < 0,01
Benz-[a]-anthracen uall < 0,01 < 0,01 < 0,01
Chrysen pall < 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzo[b]fluoranthen pall <0,01 <0,01 <0,01
Benzolk]fluoranthen pg/l < 0,01 < 0,01 <0,01
Benzo[a]pyren ug/l <0,01 < 0,01 <0,01
Indeno[1,2,3,-cd]-pyren pa/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
Dibenz-[a,h]-anthracen yg/l <0,01 < 0,01 <0,01
Benzo[ghi]perylen pall <0,01 < 0,01 <0,01
Naphthalin Hg/l <1 <1 <1 2
Summe 6 PCB ugli < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,05
PCB 28 pg/l <0,01 < 0,01 <0,01
PCB 52 pg/l < 0,01 < 0,01 <0,01
PCB 101 ug/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 138 ug/l <0,01 <0,01 < 0,01
PCB 153 pg/l <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 Ha/l < 0,01 <0,01 < 0,01

(n.b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden.

Prifbericht-Nr.: 114038941
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&% eurofins
| Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Niederlassung Freiberg
OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" - D-09633 Halsbriicke

Dr. Spang Ingenieurgeselischaft fiir Bauwesen
WestfalenstraBe 5-9

58455 Witten

Titel: Priifbericht zu Auftrag 11403894

Prufberichtsnummer: Nr. 1012750022

Projektnummer: Nr. 1012750

Projektbezeichnung: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1 -
Frankfurt

Probenumfang: 8 Proben

Probenart: Boden

Probenehmer: unbekannt

Probeneingang: 20.03.2014

Prufzeitraum: 20.03.2014 - 03.04.2014

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift guitig und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fr die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Freiberg, den 09.

; (( DAKKS

Dipi ) Deutsche

i (TN
Laborleiter D-PL-14081-01-00

Niederlassung Freiberg

OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" Hauptsitz: Geschéftsfilhrer: Bankverbindung: NORD LB

D-09633 Halsbriicke Lobstedter Strae 78 Dr. Ulrich Erler, BLZ 250 500 00

Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Dr. Benno Schneider Kto 150 334 779

Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202586  IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779

info_freiberg@eurofins.de www.eurofins-umwelt-ost.de  USt-ID.Nr.: DE 151 28 1997 BIC/SWIFT NOLA DE ZHXXX
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..~ eurofins

‘ Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1 - Frankfurt

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. I1.1.2-1 (1997/2003) zzgl. TOC jProbenbezeichnung | PFA 1 VF-02-MP 2
Grenzwerte Labornummer 114023349
Parameter |Einheit BG 20 | 211 | 21.2 Z2 | Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

| i sandig, schluffiger

| Aussehen 'ohne ' _ DIN EN ISO 14688-1 Boden |
I | | | . | |+ min. Bestandteile |
- Geruch \ohne _ i _ DIN EN ISO 14688-1 | ohne ]
HCI-Test ohne BOKU. KAANL. 3/1982 | positiv [
pH-Wert iohne . [ 55-8 55-8 5-9 I .DlN ISO 10390 i 8.4 i
 Trockenmasse Ma% | 01 | ' ' DIN EN 14346 88,9 |
, . | ! | _ . . E |
' Kohlenwasserstoffe C10-C40 |mg/kg TS | 50 | 100 | 300 | 500 = 1000 |DINEN 14039, LAGA KW 04 : <50 i
. ' | !
| EOX mgkgTS | 1 | 1 | 3 | 10 15 |DIN38414-517 ' <1 '
' TOoC IMa-% TS | 01 | | ' DIN EN 13137 i 25 :
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss
' Arsen imgkgTS | 08 | 20 | 30 | s0 | 150 |DINENISO 172042 14 :
' Blei img/kgTS | 2 | 100 | 200 | 300 | 1000 |DINEN ISO 17204-2 200
Cadmium ~ ImgkgTS | 02 | 06 1 | 3 | 10 |DINENISO17294-2 0,9 "
| Chrom gesamt Emg.-’kg TS 1 | 50 100 | 200 600 _:DIN EN ISO 17294-2 | 61
' Kupfer mghkgTS | 1 | 40 | 100 | 200 | 600 |DINENISO 17204-2 ' 56
' Nickel mgkgTS | 1 | 40 | 100 | 200 = 600 DINENISO 172942 27
' Quecksilber \mg/kg TS | 0,07 03 | 3 10 'DIN EN ISO 16772/DIN EN 1483 28
: Zink mg/kg TS I 1 : 120 300 i 500 1500 |DIN EN ISO 17294-2 | 260 i
Bestimmung aus dem Eluat
| Farbe qual. lohne | _ ; IDEVB1/2 j ohne |
| Geruch \ohne ' | ' DEV B1/2 ' ohne '
| Tribung qual. lohne ' ' ' [ : |INTERN : ohne ‘
: pH-Wert _ I'ohn@.- . ' 65-9 B5-9 | 6-12 | 55-12 jDIN 38404-C5 / DIN EN I1SO 10523 8,5
el. Leitfahigkeit (25 °C) ‘pS.-"cm [ 1 500 500 | 1000 | 1500 DIN EN 27888 5 139 :
' Chlorid irngaft 1 10 10 | 20 | 30 |DINENISO 10304-1/2 | <1,0
| Sulfat \mg/t 1 | s0 50 | 100 | 150 |DINENISO 10304-1/2 | 31
| I | i 1 3 ! H |
Arsen gl L1 10 | 10 | 40 | 60 DINENISO 17294-2 : 6 .
' Blei ipgil 1 | 20 | 40 | 100 | 200 DINENISO 17204-2 2 |
Cadmium {Hg/l | 03 2 | 2 | 5 | 10 |DINENISO 17294-2 | <0,3 -
| Chrom gesamt wot |1 15 | 30 | 75 | 150 |DINENISO 17294-2 3 '
| Kupfer jugn | 5 5 | 50 | 150 | 300 [DIN ENISO 172642 <5
' Nickel ug/l 1| 40 | 80 150 | 200 |DINENISO 17294-2 | <1
Quecksilber g/t 102! 02 | 02 | 1 | 2 |DINEN1483/DINEN ISO 12846 <0,2 _
' Zink iugil 10 | 100 | 100 | 300 I 600 EDIN EN ISO 17294-2 . <10 ;
Anmerkung:

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.



+% eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1 - Frankfurt

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) zzgl. TOC
Grenzwerte

Parameter [Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

|
| Aussehen |ohne

| |

' Geruch lohne

| HCI-Test _: ohne
pH-Wert : ohne

| !
Trockenmasse . Ma.-%

BG

0,1

i | )
| Kohlenwasserstoffe C10-C40 |mg/kg TS ; 50

EOX mokg TS | 1
TOC Ma-%TS | 0,1

Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss
08 |

Arsen }fngr‘kg_ TS
| Blei Imglkg TS
| Cadmium !'mgfkg TS
| Chrom gesamt 'mg/kg TS
j Kupfer !mg.-'kg TS
 Nickel ngr‘lig TS
| Quecksilber img!kg TS
 Zink Imglkg TS |

Bestimmung aus dem Eluat

' Farbe qual. . |ohne

Geruch iohne

| Tribung qual. |ohne

| pH-Wert :ohne
el. Leitfahigkeit (25 °C) ‘uS/cm
Chlorid imall

| Sulfat mall

Arsen Epgfl

' Blei ugll

- Cadmium EI-IQ"
Chrom gesamt Hgll

' Kupfer ' g/l
Nickel g/t

| Quecksilber pg/l
Zink |bg/l
Anmerkung:

[ 55-8 i 55-8| 5-9 |

02 |

10

100 | 300
1 3
20 30
100 | 200
0.6 1
50 100
40 | 100
| 40 | 100
| 03 1
120 300
| '65-9| 65-9
| 500 | 500
10 10
50 | 50
10 10
20 40
2
15 30
50 | 50
40 50
0,2 0,2
100 100

z0

Z1.1

21.2

500

10

6-12 |
| 1000

20

100

40

100

75

150 |
150

300 |

Priifbericht zu Auftrag 11403894

Z2

1000

150
1000

600
600

10
1500

55-12
1500
30
150

60
200
10
150
300
200

600

Nr. 1012750022  Seite 3 von 9

|Probenbezeichnung
Labornummer
Methode

DIN EN ISO 14688-1

IDIN EN ISO 14688-1
'BOKU. KAANL. 3/1982

'DIN ISO 10390
|

iDIN EN 14346
IDIN EN 14039, LAGA KW 04

\DIN 38414-817
DIN EN 13137

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
|DIN EN I1SO 17294-2
IDIN EN 1SO 17294-2
'DIN EN ISO 17294-2
|DIN EN ISO 17294-2

|DIN EN ISO 16772/DIN EN 1483

;DIN EN ISO 17294-2

\DEV B1/2
|DEV B1/2
[INTERN

.'DIN 38404-C5/ DIN EN ISO 10523

DIN EN 27888
DIN EN ISO 10304-1/2
|DIN EN ISO 10304-1/2

'DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN IS0 17204-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN IS0 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

|DIN EN 1483/DIN EN 1SO 12846

|DIN EN ISO 17294-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT tibernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewshr.

| sandig, schluffiger Boden

PFA 1 VF-02-MP 3.1
114023350

+ min. Bestandteile

ohne
negativ
83

84,8
<50

<1
49

11
380
0.4
24
74
35
0,49
170

leicht gelb
ohne
ohne
8.2
135
<10
1.5

<0,3
21

<0,2
20
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Umwelt

Priifbericht zu Auftrag 11403894

Nr. 1012750022

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1 - Frankfurt

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) zzgl. TOC

Parameter

|Einheit  BG

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen

Geruch
| HCI-Test
. pH-Wert

Trockenmasse

‘ohne
|ohne
\ohne |
| ohne

Ma-% | 0.1

jKohIenwassers!oﬁe C10-C40 img!kg TS 50

| EOX
TOC

;mglkgTS I. 1
Ma-%TS | 01

Bestimmung aus dem Kdnigswasseraufschluss

i Arsen
' Blei
Cadmium
j Chrom gesamt
- Kupfer
Nickel
| Quecksilber
| Zink

Bestimmung aus dem Eluat

| Farbe qual.

| Geruch

| Tribung qual.
pH-Wert

' el. Leitf4higkeit (25 °C)

| Chiorid

! Sulfat

Arsen
' Blei
Cadmium
| Chrom gesamt
| Kupfer
Nickel
| Quecksilber
Zink

Anmerkung:

mgkgTS | 08
mgkgTS = 2
mg/kg TS = 0,2
:mg;‘kg TS K
jmgfkg TS 1
_.mgfkg TS5 ' 1
‘mglkg TS | 0,07
‘lrng.-‘kg TS 1 |
;ohne ' |
‘uhne | i
ohne | |
iohne .
|puS/em | 1 |
‘mg/l [ 1
|mg/l 1

1

;pgfl 1 |
[/ | 1
Iuall 0.3
g/l 1
fpg!l 5
ug/! 1
[Hg/l | 02
[Hg/l 10

20

55-8

100
086

40
40
0,3

120

0,2
100

Grenzwerte
Z11 12| Z22
55-8 | 5-9
|
|
300 ‘ 500 | 1000
|
3 | 10 15
|
30 | 5 | 150
200 | 300 | 1000
1 3 10
100 | 200 600
100 | 200 @ 600
100 | 200 @ 600
1 | 3 | 10
300 i 500 | 1500
| 65-9|6-12 55-12
| 500 | 1000 | 1500
10 | 20 | 30
50 100 | 150
—
10 | 4 | 60
4 | 100 200
2 5 | 10
30 | 75 | 150
50 150 I 300
50 | 150 @ 200
02 | 1| 2
100 | 300 = 600

Probenbezeichnung
Labornummer
Methode

DIN EN ISO 14688-1

|DIN EN 150 14688-1
BOKU. KAANL. 3/1982
DIN ISO 10390

IDIN EN 14346

‘DIN EN 14039, LAGA KW 04
|

:DIN 38414-S17
|DIN EN 13137

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
'DIN EN 1SO 17294-2

|DIN EN ISO 16772/DIN EN 1483

DIN EN ISO 172984-2

[DEV B1/2
\DEV B1/2
|INTERN

_'DIN 38404-C5/ DIN EN ISO 10523 .

|DIN EN 27888
|DIN EN ISO 10304-1/2
[DIN EN ISO 10304-1/2

DIN EN ISO 17294-2
;DIN EN ISO 17294-2
IDIN EN I1SO 17294-2
IDIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

DIN EN 1483/DIN EN ISO 12846

'DIN EN 1SO 17294-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT tbernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

Seite 4 von 9

| PFA1VF-02-MP 3.2
[ 114023351

| sandig, schiuffiger Boden
+ min. Bestandteile

[ ohne
negativ
8,8

92,2
I
! <50

<1
5,5

11
44
0.6
39
74
72

0,34

] 250

j ohne
! ohne
] ohne
11,6
1060
4.5

8,5

<1

<0.3

<1

<0,2
<10
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Umwelt

Priifbericht zu Auftrag 11403894

Nr. 1012750022

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1 - Frankfurt

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) zzgl. TOC

Parameter

Einheit |BG

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen

: Geruch
HCI-Test
pH-Wert

Trockenmasse

_ thler_\wasserstpffe C10-C40

| EOX
' ToC

|
ohne

\ohne |
‘ohne |
‘ohne |

|

Ma-% | 01

|
|mgfkg TS | 50

lmg.-‘kg TS | 1
Ma-%TS | 01

Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss

Arsen
| Blei
| Cadmium
' Chrom gesamt
| Kupfer

Nickel
I Quecksilber
Zink

Bestimmung aus dem Eluat

| Farbe qual.
Geruch
| Triabung qual.
| pH-Wert
el. Leitfahigkeil (25 °C)
' Chlorid
Sulfat

Arsen

| Blei

I Cadmium
Chrom gesamt
Kupfer

' Nickel
Quecksilber
Zink

Anmerkung:

20

Grenzwerte

(214 [212] 22

| 55-8|65-8| 5-9 |

100

100

03

120

:mgfkg TS | 0.8
mghkgTS | 2 |
mgkg TS = 02 |
‘mgkg TS = 1
.mg.-'kg TS | 1
mghkgTS | 1
mg/kg TS | 0,07 |
|mg/kg TS | 1
ohne

ohne |

lohne '

[ohne ‘
|HS/em | 1
[ma/l L1
|
TR
won | 1|
lpall 03
ug/ 1
!ugr‘l 5
|pgh i |
wall | 0.2
gl L 10 |

5-9 65-9 | 6-12 | 55-12
1500

500
10
50

10
20
2
15
50
40
02
100

|

300 | 500

30 | s | 150
200 300

100 | 200 @ 600
100 | 200 @ 600
100 | 200 600

300 | 500

500 | 1000
10 | 20 30

t

50 | 100 150

10 | 40 | 60
40 | 100 | 200
2 | 5 | 10

[ 75 150
50 | 150 & 300
50 | 150 | 200
02 | 1 2
100 | 300 | 600

1000

1500

Probenbezeichnung
Labornummer
Methode

DIN EN ISO 14688-1

.DIN EN ISO 14688-1
BOKU. KAANL. 3/1982
DIN ISO 10390

|DIN EN 14346

.'DIN EN 14039, LAGA KW 04

|DIN 38414-S17
|DIN EN 13137

DIN EN ISO 17294-2
IDIN EN ISO 17294-2
'DIN EN iSO 17204-2
DIN EN ISO 17294-2
'DIN EN 1SO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

IDIN EN ISO 16772/DIN EN 1483

|DIN EN 1SO 17294-2

\DEV B1/2
|DEV B1/2
INTERN

Seite 5von 9

PFA 1 VF-02-MP 5 |

114023352

sandig, schluffiger

Boden

+ min. Bestandteile

DIN 38404-C5 / DIN EN ISO 10523 |

DIN EN 27888
\DIN EN ISO 10304-1/2
\DIN EN SO 10304-1/2
|

DIN EN SO 17294-2
!DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

|DIN EN 1483/DIN EN I1SO 12846

DIN EN ISO 17294-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT ibernimmt fir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewébhr.

ohne
negativ
8,2

91,7
<50

<1

13

11
52
0.2
25
67
39

0,56

leicht gelb
ohne
ohne
7.3
34
<1,0
1.4

<0,3
11

<0,2
20



+& eurofins

Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1 - Frankfurt

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. [1.1.2-1 (1997/2003) zzgl. TOC
Grenzwerte

Parameter

|[Einheit

Bestimmung aus der Originalsubstanz

- Aussehen
Geruch
HCl-Test
pH-Wert

Trockenmasse

- Kohlenwasserstoffe C10-C40

; EOX

| TOC

iohne
;ohne
lohne
‘ohne
;Ma.-%

‘mglkg TS

Emgikg TS

BG

i

0.1
| 50
|
1

|Ma.-% TS | 0,1

Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss

Arsen
| Blei
Cadmium
| Chrom gesamt
.‘ Kupfer
' Nickel
Quecksilber
Zink

Bestimmung aus dem Eluat

| Farbe qual.
Geruch

| Trubung qual.

| pH-Wert

| el. Leitfahigkeit (25 °C)
Chilorid

_ Sulfat

| Arsen

' Blei

Cadmium

: Chrom gesamt
Kupfer

| Nickel

| Quecksilber
Zink

Anmerkung:

Emg!kg TS

{mg/kg TS
mg/kg TS
mglkg TS

imgikg TS |
Img/kg TS |

ima/kg TS
mg/kg TS

|ohne
ohne

\ohne

i ohne
\US/em
'mgll
mg/l

gl
g/
lug/
Hg/l
pa/l
[ug/
gl
lug/l

2

08 |

20

2141

Z21.2

55-8  55-8 5-9 |

0,2 |

100

20
100
0,6
50
40
40
03
120

|
65-9

500
10
50

10
20

15

50

40

0,2
100

300

30
200

100
100

100

300

65-9 |

500
10
50

10
40

30
50
50
0,2

500

50

300

200 |

200

500

6-12 |
| 1000

20

100 |

Priifbericht zu Auftrag 11403894

z2

1000

15

150
1000

600
600
600

1500

55-12
1500
30
150

60
200
10
150
300
200

600

Nr. 1012750022

|Probenbezeichnung
\Labornummer
Methode

DIN EN ISO 14688-1

DIN EN ISO 14688-1

|BOKU. KAANL. 3/1982

DIN I1SO 10390

|

DIN EN 14346

i

DIN EN 14039, LAGA KW 04

DIN 38414-517
|DIN EN 13137

|DIN EN IS0 17294-2
IDIN EN ISO 17294-2
IDIN EN ISO 17294-2
IDIN EN IS0 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

DIN EN ISO 16772/DIN EN 1483

:DIN EN ISO 17294-2

DEV B1/2
DEV B1/2
|INTERN

|DIN 38404-C5 / DIN EN ISO 10523

|DIN EN 27888
[DIN EN ISO 10304-1/2
|DIN EN 1SO 10304-1/2

iDIN ENISO 1?294-_2
|DIN ENISO 17204-2
DIN EN ISO 17294-2
iDIN EN ISO 17294-2
:TDIN EN ISO 17294-2
;DIN EN ISO 17294-2

[DIN EN 1483/DIN EN ISO 12846

|DIN EN ISO 17294-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT tbernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

PFA1VF-02-MP 7 |

114023353

sandig, schluffiger
Boden

Seite 6 von 9

+ min. Bestandteile

ohne
positiv
8,9

946

<50

<1
2,0

8,5
46
0.4
53
57
90
0,50
170

ohne

ohne

ohne
9,3
46
14
14

<1
<0.3
<1
<5
<1
<0,2
<10
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Priifbericht zu Auftrag 11403894

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1 - Frankfurt

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. I1.1.2-1 (1997/2003) zzgl. TOC

Parameter

Einheit |BG

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen

: Geruch
| HCI-Test
pH-Wert

| Trockenmasse

- Kohlenwasserstoffe C10-C40

EOX
TOC

ohne
ohne

_ohne
_ohne

Ma-% | 01
mgkg TS | 50

mgkgTS | 1
‘Ma.-%TS | 0,1

Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss

| Arsen
Blei

| Cadmium

' Chrom gesamt
Kupfer

' Nickel
Quecksilber
Zink

Bestimmung aus dem Eluat

| Farbe qual.
Geruch
Triibung qual.
| pH-Wert

el. Leitfahigkeit (25 °C)

: Chlorid
Sulfat

' Arsen
Blei
Cadmium
| Chrom gesamt
| Kupfer
' Nickel
! Quecksilber
Zink

Anmerkung:

imgkg TS | 08 |
Imglkg TS | 2 |
imghkg TS | 0.2 |
img/kg TS | 1
Img/kg TS | 1
imghkg TS | 1
'mg/kg TS | 0,07
:mgfkg Ts | 1 |
|ohne

|ohne

(ohne

\ohne ‘
\uS/cm 1
Img,-‘l I 1
‘mg/l )

|

;ugfl 1
g/l [ 1 |
Epg!l | 0.3 ‘
|ug/l | 1|
t'pgfl 5
T
|pgil | 0,2 .
|Hg/l | 10

Grenzwerte
Z0 | Z14 | Z1.2
55-8 5.5—8I 5-9
100 | 300 | 500
1 3 10
20 30 | 50
100 200 | 300
06 1 | 3
50 100 | 200
40 100 | 200
40 100 | 200 |
0,3 1 3
120 300 | 500
{
5-9 65-9 6-12
500 500 | 1000
10 100 | 20
50 50 100
10 10 40
20 40 100
2 2 5
15 30 75
50 50 | 150 |
40 50 | 150
|
02 62 | 1 |
100 100 | 300

z2

1000

150
1000
10
600
600
600
10
1500

55-12
1500
30
150

60
200

150
300

200

600

Probenbezeichnung

Labornummer
|Methode

DIN EN ISO 14688-1

|DIN EN ISO 14688-1

BOKU. KAANL. 3/1982

DIN ISO 10380

:DIN EN 14346

Nr. 1012750022

| PFA 1 VF-02-MP 8

114023354

sandig, schluffiger
Boden

| + min. Bestandteile

jDIN EN 14039, LAGA KW 04

DIN 38414-517
|DIN EN 13137

DIN EN ISO 17294-2
IDIN EN ISO 17294-2
DIN EN IS0 17294-2
|DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

IDIN EN ISO 17294-2

\DIN EN ISO 16772/DIN EN 1483

DIN EN I1SO 17294-2

|DEV B1/2
|DEV B1/2
|INTERN

'DIN 38404-C5 / DIN EN ISO 10523

DIN EN 27888

DIN EN ISO 10304-1/2
DIN EN ISO 10304-1/2

|DIN EN 1SO 17294-2
\DIN EN SO 17294-2
IDIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
IDIN EN 1SO 17204-2
[DIN EN ISO 17294-2

'DIN EN 1483/DIN EN ISO 12846

|DIN EN ISO 17284-2

|
4
|

|
|
|

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen.

EUROFINS UMWELT tbernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewshr.

ohne
negativ
8,8

92,0

<50

<1
0,2

53
13
<02
17
13
15
< 0,07
72

leicht gelb
ohne
ohne
7.7
23
<1,0
1,0

<0.3

<5

<1
<0,2

10
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«& eurofins
Umwelt
Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1 - Frankfurt

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) zzgl. TOC Probenbezeichnung PFA 1 StW-MP 1
Grenzwerte |Labornummer 114023355
Parameter Einheit BG | 20 211  Z1.2| Z2 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

i sandig, schluffiger
i

Aussehen |ohne ' | | DIN EN ISO 14688-1 Boden ‘
| | j [ | ! + min. Bestandteile
' Geruch ohne : DIN EN ISO 14688-1 ohne |
HCI-Test [ohne _ . | . f |BOKU. KAANL. 3/1882 ._ negativ |
pH-Wert 'ohne | 55-8 65-8| 5.9 DIN 1SO 10390 | 84 |
Trockenmasse Ma.-% - 01 | ' ' DIN EN 14346 ? 911 I
e S e
Kohlenwasserstoffe C10-C40 :mg!kg TS 50 100 300 | 500 1000 :_DIN EN 14039, LAGA KW 04 | <50 |
| | i |
EOX mgkgTS | 1 | 1 | 3 ' 10 | 15 |DIN38414-517 | <1
TOC Ma-%TS | 01 | _ __ DIN EN 13137 | 1,8 '
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss
' Arsen mgkgTS | 08 | 20 | 30 | 50 | 150 |DINENISO17294-2 10
Blei ‘mghkgTS | 2 | 100 | 200 | 300 & 1000 |DINENISO172942 i 44
| Cadmium ‘mgkgTS | 02 06 | 1 | 3 | 10 DINENISO17294-2 0.4
{ Chrom gesamt ;mgr‘kg TS I 1 | 50 | 100 | 200 | 600 IDIN EN ISO 172942 | 22
| Kupfer mgkgTS | 1 | 40 | 100 200 600 DIN EN ISO 17294-2 ,[ 76
' Nickel mghkgTS | 1 | 40 | 100 | 200 | 600 |DINENISO 17264-2 i 26
| Quecksilber img/kgTS | 007 | 03 | 1 | 3 | 10 |DINENISO 16772/DIN EN 1483 [ 0,77
Zink img/kg TS | 1 | 120 | 300 | 500 | 1500 |DINEN ISO 17294-2 | 210
Bestimmung aus dem Eluat
Farbe qual. lohne g _ |DEV B1/2 ' leicht gelb
 Geruch [ohne ? ' ‘ ‘ | \DEV B1/2 l ohne
Tribung qual. ‘ohne . - ‘ i- I INTERN .‘ ohne
| pH-Wert ‘ohne ' ' 65-9|65-9| 6-12 | 5,5-12 DIN 38404-C5/ DIN EN ISO 10523 | 8,0
iel. Leitfahigkeit (25 °C) ;uS;‘cm 1 500 | 500 | 1000 1500 _:DIN EN 27888 [ 58
Chlorid |mg/l 1 | 10 | 10 | 20 | 30 |DINENISO 10304-1/2 l <1,0 ;
 Sulfat \mg/l .1 | 50 | 50 | 100 = 150 DINEN ISO 10304-1/2 ; <1,0 .
| | | | |
Arsen :pgfl 1 | 10 10 | 40 | 60 DINENISO17294-2 I 5 :
' Blei lug/l | 1 | 20 | 40 | 100 | 200 |DINENISO 172942 | 10
| Cadmium lugll 03| 2 2 | § | 10 |DINENISO 17294-2 | <0,3
' Chrom gesamt ‘pgﬂ L1 15 | a0 r 75| 150 DIN EN ISO 17294-2 1
: Kupfer !-pg!I . 5 | 50 50 | 150 | 300 ?DIN EN ISO 17294-2 17
Nickel g/l .1 | 40 | 50 | 150 | 200 |DINENISO 17294-2 j_ 2 |
Quecksilber (gl 02 | 02 02 | 1 | 2 |DINEN1483/DINENISO 12846 | <0,2
| Zink g/l | 10 | 100 | 100 | 300 | 600 |DINENISO17294-2 40 |

Anmerkung:
Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen,

EUROFINS UMWELT ibernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.
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Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3.EKP / PFA 1 - Frankfurt

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. I1.1.2-1 (1997/2003) zzgl. TOC

Parameter Einheit BG

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen ohne
|
Geruch lohne
HCI-Test iohne :
pH-Wert \ohne |
; Trockenmasse EMa.-% | 0,1

| Kohlenwasserstoffe C10-C40 Emg!kg TS 50

_ 1 .
EOX img/kg TS | 1

| Toc Ma.-%TS | 0,1

Bestimmung aus dem Kdnigswasseraufschluss

Arsen \mghkg TS | 0,8

' Blei mgkgTS = 2 |
: Cadmium :mgfkg TS | 0.2

: Chrom gesamt 'mg/kg TS 1
| Kupfer imgf‘kg TS | 1

| Nickel ‘mgkg TS | 1

i Quecksilber !mg!kg TS 0,07

| Zink Imghkg TS | 1

Bestimmung aus dem Eluat

Farbe gual. }ohne

| Geruch ] iohne

. Tribung qual. ohne

| pH-Wert ‘ohne l

el. Leitfahigkeit (25 °C) wSlem | 1
 Chlorid |mg/l ! 1

| Sulfat |mg!| . 1

| |

Arsen ipga‘l 1
Blei :ugrl 1 |

- Cadmium Iuall | 03 |
Chrom gesamt | pall ' |

| Kupfer [ug/l 5
Nickel ug/l 1
Quecksilber ,'ugfl 0,2
Zink gl 10
Anmerkung:

Z0

100

20
100
06

50

40

40
0,3
120

' 65-9 |
500

10
50

10
20

50
40
0,2
100

22

R P e

Grenzwerte
Z11 212
: 55-8 5-8
|
|
300 I 500 |
3 10
30 | 50
200 | 300 |
1 3 |
100 | 200
100 200
100 | 200
. 3 |
300 | 500
|
|
65-9 | 6-12 |
500 | 1000 |
10 | 20 |
50 : 100 |
0 | 4
40 | 100
2 | 5
a0 75
50 | 150
50 150
02 1
100 | 300 |

1000

15

150
1000

600

600

600

1500

55-12

1500
30
150

60
200
10
150
300
200

600

|Probenbezeichnung
Labornummer
Methode

DIN EN ISO 14688-1

DIN EN ISO 14688-1
|BOKU. KAANL. 3/1982
|DIN 1SO 10390

DIN EN 14346
|DIN EN 14039, LAGA KW 04

|DIN 38414-S17
|DIN EN 13137

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
|DIN EN IS0 17294-2
|DIN EN 1SO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
IDIN EN 1SO 17294-2

.DIN ENISO 16772/DIN EN 1483

DIN EN ISO 17294-2

DEV B1/2
DEV B1/2
| INTERN

‘DIN 38404-C5/DIN EN 1SO 10523

DIN EN 27888

|DIN EN ISO 10304-1/2
|DIN EN ISO 10304-1/2
i

IDIN EN 1SO 172042
[DIN EN IS0 17204-2
DIN EN ISO 17294-2
IDINEN ISO 17294-2
IDIN EN ISO 17294-2

|DIN EN ISO 17294-2

IDIN EN 1483/DIN EN ISO 12846

|DIN EN ISO 17294-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschiusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT dibernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.

PFA 1 Stw-MP 2
114023356

sandig, schluffiger
Boden

[ # min. Bestandteile

ohne
positiv
7.8

87,6 |
<50 f

<1
0,3

57
12
<0,2
20
16

0,10
49

leicht gelb
ohhe _
ohne |
7.4 '

29
<1,0
<1,0

<1 |
<0.3 I
<5

<0,2
<10
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Umwelt

EUROFINS Umwelt Ost GmbH - Niederlassung Freiberg
OT Tullendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" D-09633 Halsbricke

Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen

Westfalenstrafle 5-9

58455 Witten

Titel:

Priafberichtsnummer:

Projektnummer:
Projektbezeichnung:

Probenumfang:
Probenart:
Probenehmer:
Probeneingang:
Prufzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 11405087
Nr. 1012750025

Nr. 1012750

Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main /
3EKP / Analysen PFA1

6 Proben

Boden

unbekannt

14.04.2014

14.04.2014 - 29.04.2014

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift glltig und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

(( DA

"~ Deutsche
-2 Akkreditierungsstelle
D-PL-14081-01-00

Laborleiter

Niederlassung Freiberg

OT Tuttendorf, Gewerbepark "Schwarze Kiefern" Hauptsitz: Geschaftsfihrer: Bankverbindung: NORD LB

D-09633 Halsbricke Lobstedter Stralte 78 Dr, Ulrich Erler, BLZ 250 500 00

Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Dr. Benno Schneider Kio 150 334 779

Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596  |BAN DE91 250 500 00 0150 334 779

info_freiberg@eurofins.de

www.eurofins-umwelt-ostde  USt.-ID.Nr.: DE 151 28 1997 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3EKP / Analysen PFA1

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) . PFA 1 PFA 1
zzgl. Sulfid, Sulfit und Schwefel gesamt Probenbezeichnung Tunnel MP1  Tunnel MP2

Grenzwerte Labornummer - 114029094 114029095
|Parameter Einheit BG | 20 | 211 | Z1.2| Z2 Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
sandig, sandig,

schluffiger schluffiger

Aussehen ohne DINEN 150146681 Boden + min. Boden + min.
Bestandteile = Bestandteile
Geruch chne DIN EN ISO 14688-1 ohne ohne
HCl-Test ohne /BOKU. KAANL. 3/1982 positiv positiv
pH-Wert ohne 55-8 55-8 5-9 DIN ISO 10390 7.4 7.4
Trockenmasse Ma.-% | 01 | _ |DIN EN 14346 _ 81,6 814
Kohlenwasserstoffe C10-C40 \mg/kg TS | 50 = 100 300 500 1000 |DIN EN 14039, LAGA KW 04 <50 <50
' EOX ‘mgkgTS 1 1 3 | 10 15 DIN 38414-517 <1 <1
Sulfid ‘mgkg TS 10 _ ' _ DIN 4030 15600 16300
Schwefel gesamt Ma-% TS 0,03 DIN ISO 15178 1,54 1,68

Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss

Arsen mg/kg TS 0,8 20 30 50 | 150 DINENISO 17294-2 28 69
' Blei ‘mg/kgTS 2 | 100 200 300 = 1000 DINEN ISO 17294-2 12 ' 8
Cadmium ‘mgkgTS | 02 08 1 | 3 | 10 DINENISO17294-2 <02 | <02
Chrom gesamt ‘mgkg TS = 1 50 | 100 200 @ 600 DINEN ISO 17294-2 ' 30 10
Kupfer ‘mghkgTS 1 40 100 200 600 DINEN ISO 17294.2 11 6
Nickel ‘mgkgTS 1 | 40 | 100 | 200 = 600 DINEN ISO 17204-2 25 ' 20
' Quecksilber ‘mgkgTS | 007 03 | 1 3 10 DIN EN ISO 16772/DIN EN 1483 <0,07 0.13
Zink ‘mg/kgTS | 1 | 120 | 300 | 500 | 1500 DINEN ISO 17294-2 54 29

Bestimmung aus dem Eluat

Farbe qual. ‘ohne ' \DEV B1/2 ohne ohne
Geruch |ohne ' ' ' DEV B1/2 chne ohne
Trilbung qual. ohne ' ' ' INTERN ~ ohne ohne
pH-W&ﬂ ohne 65-9  65-9 6-12 55-12 DIN 38404-C5/DIN EN I1SO 10523 7.7 7,8
el Leitfahigkeit (25 °C) uSfem | 1 | 500 500 | 1000 1500 DIN EN 27888 1020 1430
| Chlorid mgll 1 1 10 | 10 20 | 30 DINEN ISO 10304-1/2 2,6 24
Sulfat ‘mg/l ™ 5 | 50 100 150 DINEN ISO 10304-12 350 630
Sulfit 'mgfl ' 05 | ' _ DIN EN ISO 10304-3 _ <05 <05
' Arsen g/l "1 | 10 | 10 | 40 | 60 |DINENISO17294-2 ' <1 ' 1
' Blei pall "1 | 20 | 40 | 100 | 200 DINENISO 17294-2 ' <1 ' <1
Cadmium ugf! 103 2 | 2 | 5 | 10 |DINENISO172942 [ <03 <03
' Chrom gesamt gh L 15 | 30 | 75 | 150 DINEN ISO 17294-2 ! <1 ' <1
Kupfer g/l s 50 50 | 150 | 300 DINEN ISO 17284-2 <5 ' <5
Nickel pall ' 1 | 40 | 50 | 150 @ 200 DINEN ISO 17294-2 ' 15 13
| Quecksilber g/l 102 | 02 | 02 1 2 DINEN 1483/DIN EN ISO 12846 <02 <0,2
' Zink g/l 10 | 100 | 100 | 300 = 600 |DINEN ISO 17294-2 <10 <10
Anmerkung:

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT ibernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr,
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Nr. 1012750025

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3EKP / Analysen PFA1

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 1.1.2-1 (1997/2003)
zzgl. Sulfid, Sulfit und Schwefel gesamt

Grenzwerte

Parameter |[Einheit BG Z0 211 21.2

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Aussehen ohne

_ Geruch :ohne

| HCI-Test ‘ohne | . .
pH-Wert ohne 55-8 55-8 5-9
Trockenmasse Ma.-% | 01

' Kohlenwasserstoffe C10-C40

| EOX mgkgTS 1 | 1 3 10
' Sulfid

_ _'mg;‘kg TS 10
Schwefel gesamt

Ma.-% TS 0,03

Bestimmung aus dem Konigswasseraufschluss

Arsen ma/kg TS ' 0,8 20 30 50

' Blei ‘mgkgTS 2 | 100 200 300 |
Cadmium ‘mgikg TS | 0.2 | o6 | 1 | s _
Chrom gesamt Imglkg TS 1 50 100 200
Kupfer 'mg!kg TS | 1 40 100 200
' Nickel mg/kg TS 1 40 = 100 | 200
Quecksilber mg/kg TS 007 03 1 3
Zink ‘mgkgTS | 1 | 120 300 | 500
Bestimmung aus dem Eluat

Farbe qual. lohne

Geruch ohne

I Tribung qual. 'ohne

| pH-Wert ohne 65-9 | 65-9 | 6-12| 55-12
el. Leitfahigkeit (25 °C) wSfem | 1 | s00 | 500 | 1000 |
Chlorid ‘mg/l 1 10 | 10 | 20
Sulfat ‘mg/l 1 | s0 50 | 100
 Sulfit mgh | 05

' Arsen 'pg,’l | 1 10 | 10 | 40
Blei ua/l 1 20 40 100
Cadmium I pg/l I 0.3 2 2 5

" Chrom gesamt 'pgll IR T | 80 75
-Kupfer ng!l |5 | 50 50 150
Nickel ug/l 1 | a0 | 50 | 150 |
Quecksilber ug/l 0,2 02 0,2 1
Zink gl 10 | 100 100 | 300
Anmerkung:

._mg.-'kgTS_ 50 " 100 | 300 500 |

z2

1000

150
1000
10
600
600
600
10
1500

1500
30
160

60
200
10
150
300
200

600

Probenbezeichnung

Labornummer

|Methode

DIN EN ISO 14688-1

'DIN EN ISO 14688-1

BOKU. KAANL. 3/1982

DIN ISO 10390
DIN EN 14346

DIN EN 14039, LAGA KW 04
IDIN 38414-517

DIN 4030

DIN ISO 15178

DIN EN ISO 17294-2

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

IDIN EN ISO 17294-2

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

IDIN EN ISO 16772/DIN EN 1483
DIN EN ISO 17294-2

DEV B1/2

DEV B1/2

INTERN
DIN 38404-C5 / DIN EN ISO 10523
IDIN EN 27888 '
IDIN EN ISO 10304-1/2
IDIN EN 1SO 10304-1/2
'DIN EN IS0 10304-3

DIN EN ISO 17294-2
'DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17294-2

DIN EN ISO 17294-2

-DIN EN 1483/DIN EN ISO 12846
DIN EN ISO 17294-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewéhr.

Seite 3 von 4
PFA1 PFA 1
Tunnel MP3  Tunnel MP4
114029096 114029097
sandig, ! sandig,
schluffiger | schluffiger

Boden + min. ' Boden + min.

Bestandteile = Bestandteile
' ohne ohne
positiv positiv
8,2 8.4
80,6 80,1
<50 <50
<1 <1
11400 9600
1,10 1,22
53 35
5 8
<02 <0,2
9 20
5 6
14 ' 19
< 0,07 < 0,07
20 32
ohne ohne
ohne ohne
ohne ohne
7.9 ! 7.3
541 526
1.3 | 2,0
230 210
<05 <0,5
<1 <1
<1 <1
<0,3 <0,3
<1 <1
<5 [ <5
T 8
<0,2 <0,2
<10 <10
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Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main / 3EKP / Analysen PFA1

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) ] PFA 1 PFA 1
zzgl. Sulfid, Sulfit und Schwefel gesamt Probsnbezsichnung Tunnel MP5  Tunnel MP7

Grenzwerte Labornummer ' 114029098 | 114029099
Parameter Einheit BG Z0 211 | 21.2 Z2 Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

sandig, sandig,
schluffiger schluffiger

Aussehen ohne DINEN 150 14808+ Boden + min. Boden + min.
Bestandteile  Bestandteile
Geruch 'ohne . . . . .DIN EN ISO 14688-1 ohne ohne
HCl-Test ‘ohne ' ' ' ' ' BOKU. KAANL. 3/1982 positiv ' positiv
| pH-Wert ‘ohne ' ' 55-8|55-8 5-9 | 'DIN ISO 10390 ' 8.0 7.7
| Trockenmasse 'Ma,-% 0,1 I ' DIN EN 14346 92.0 70,6
Kohlenwasserstoffe C10-C40 ‘mg/kg TS 50 100 I 300 500 | 1000 |DIN EN 14039, LAGA KW 04 <50 <50
EOX makg TS = 1 1 | 3 | 10 15 |DIN38414-817 ' <1 <1
Sulfid ‘mgkg TS 10 ' ' ' 'DIN 4030 1100 5300
Schwefel gesamt ‘Ma-%TS 0,03 ' ' DIN ISO 15178 0,15 0,69

Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss

Arsen mgkgTS 08 | 20 = 30 50 = 150 DINENISO 17294-2 8.4 26
' Blei ‘mghkgTS 2 | 100 200 | 300 | 1000 |DINENISO 17294-2 ' 3 5
Cadmium mg/kg TS ' 0,2 0.6 1 3 | 10 |DINENISO17294-2 <0,2 ' <0,2
' Chrom gesamt ‘mgkgTS 1 50 | 100 = 200 600 DINEN ISO 17294-2 10 ' 15
Kupfer makg TS = 1 40 | 100 | 200 = 600 DINENISO 17294-2 3 ' 5
Nickel ‘mg/kgTS | 1 | 40 | 100 200 = 600 DINEN ISO 17294-2 8 15
Quecksilber ‘mgkgTS | 007 03 1 3 10 DINENISO16772/DINEN 1483 = <0,07 <007
Zink mg/kgTS = 1 | 120 | 300 500 = 1500 |DINEN ISO 17294-2 15 22

Bestimmung aus dem Eluat

Farbe qual. ohne ' DEV B1/2 ohne ohne
Geruch ‘ohne ' ‘ ' \DEV B1/2  ohne ohne
Tribung qual. 'ohne ' ' |INTERN ohne ohne
pH-Wert ohne 65-9 65-9 6-12 55-12 DIN 38404-C5/DIN EN ISO 10523 8,9 8.1
el. Leitfahigkeit (25 °C) wSfem | 1 | 500 | 500 | 1000 1500 DIN EN 27888 136 418
Chlorid ‘mal ' 1 | 10 | 10 | 20 | 30 |[DINENISO 10304-12 <1 54
Sulfat 'mg/! "1 | 50 | 50 | 100 | 150 DINENISO 10304-1/2 ' 43 110
Sulfit mg/l 0.5 | ' ' DIN N 1SO 10304-3 <05 <05
Arsen pall [ 1 10 | 10 | 40 | 60 DINENISO17294-2 ' 3 | 2
Blei g/l 1 | 20 40 100 = 200 DINENISO 17294-2 <1 ' <1
Cadmium pgll 03| 2 | 2 5 | 10 DINENISO 17294-2 <0,3 <0,3
' Chrom gesamt g/l I 15 | 30 | 75 | 150 DINENISO 17294-2 <1 ' <1
Kupfer g/l ' 5 | 50 | 50 | 150 | 300 DINEN ISO 17284-2 ' <5 | <5
' Nickel pgll ' 1 | 40 | 50 | 150 @ 200 |DINENISO 17294-2 <1 <1
Quecksilber gl 02| 02 | 02 1 | 2 DINEN1483/DIN ENISO 12846 <02 <02
' Zink gl ' 10 | 100 100 | 300 = 600 DINEN ISO 17294-2 <10 | <10
Anmerkung:

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen,

EUROFINS UMWELT tbernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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Titel: Priifbericht zu Auftrag 11407391 | SR s -
Prufberichtsnummer: Nr. 1012750027 o
Projektnummer: Nr. 1012750
Projektbezeichnung: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main
Probenumfang: 2 Proben
Probenart: Boden
Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingang: 04.06.2014
Prafzeitraum: 04.06.2014 - 13.06.2014

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priffgegensténde. Sofern die Proben nicht durch unser

Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Pro

benahme abgelehnt.

Dieser Priifbericht ist nur mit Unterschrift giiltig und darf nur vollstandig und unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.

Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

VR

Niederlassung Freiberg

OT Tuttendorf, Gewerbepark “"Schwarze Kiefern" Hauptsitz: Geschéftsfihrer:

D-09633 Halsbriicke Lébstedter Strafe 78 Dr. Ulrich Erler, Dr. Benno Schneider,
Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Axel Ulbricht

Fax +49 (0) 3731 2076 555 info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596

info_freiberg@eurofins.de www.eurofins-umwelt-ostde  USt-ID.Nr.: DE 151 28 1997

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14081-01-00

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 250 500 00

Kto 150 334 779

IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2ZHXXX
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Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. II.1.2-1 (1997/2003)

Grenzwerte
Parameter Einheit BG 20 211 21.2 z2
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Aussehen ohne
Geruch ohne
HCI-Test ohne _ _
pH-Wert ohne 55-8 55-8 65-9
Trockenmasse Ma.-% 0.1
_' Kohlenwasserstoffe C10-C40 :mg!kg TS 40 100 = 300 500 1000
| EOX mgkgTS | 1 1 | 3 10 | 15
| Sulfid mgkg TS | 10
Schwefel gesamt Ma-% TS | 003
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss
| Arsen |mgkg TS 08 | 20 | 30 50 150
Blei mg/kg TS 2 100 200 300 1000
Cadmium 'maglkg TS 0,2 06 | 1 | 3 | 10
| Chrom gesamt mgkgTS = 1 | 50 | 100 | 200 600
| Kupfer mg/kg TS 1 40 100 | 200 | 600
| Nickel |mglkg TS 1 40 100 = 200 | 600
 Quecksilber ImghkgTS | 007 03 1 | 3 10
Zink ma/kg TS 1 120 300 500 1500
Bestimmung aus dem Eluat
Farbe qual. ohne
Geruch ohne
' Tribung qual. johne | . . .
pH-Wert ohne 65-9|65-9 6-12| 55-12
el. Leitfahigkeit (25 °C) _pS!cm 1 500 500 1000 1500
Chlorid mg/l i1 10 | 10 | 20 30
| Sulfat ‘mg/l 1 50 50 100 150
| Sulfit ‘gl | 05
i Arsen | Ha/l 1 10 10 | 40 60
Blei pall 1 20 40 100 200
Cadmium pg/l 03 | 2 | 2 5 10
Chrom gesamt pg/l 115 3 75 150
| Kupfer |ug/ | 5 | s0 | 50 150 300
Nickel ua/l 1 40 50 150 200
Quecksilber ug/l [02 )| 02 | 02 | 1 | 2
Zink pg/l 10 100 100 300 600
Anmerkung:

Nr. 1012750027

Probenbezeichnung

Labornummer

|Methode

DIN EN I1SO 14688-1

DIN EN 1SO 14688-1

'BOKU. KAANL. 3/1982

DIN 1SO 10390

DIN EN 14346

'DIN EN 14039, LAGA KW 04

'DIN 38414-517

|DIN 4030
DIN ISO 15178

DIN EN 1SO 17294-2
DIN EN ISO 17284-2

-D]N EN 1SO 17294-2

DIN EN ISO 17284-2

-DIN EN ISO 17284-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 16772/DIN EN 1483

DIN EN ISO 17294-2

'DEV B1/2

DEV B1/2

INTERN
DIN 38404-C5 / DIN EN ISO 10523

DIN EN 27888

|DIN EN ISO 10304-1/2
DIN EN ISO 10304-1/2
DIN EN ISO 10304-3

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 17284-2

\DIN EN ISO 17294-2
'DIN EN 1SO 17294-2
'DIN EN ISO 17294-2
'DIN EN ISO 17294-2
'DIN EN 1483/DIN EN ISO 12846
DIN EN ISO 17294-2

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT Ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.
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PFA 1 Tunnel
MP 6
114040921

Kies
leicht nach
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*:a{b eurofins |
| Umwell

Projekt: Projekt 28.2288: NMS - Nordmainische S-Bahn Rhein/Main

Untersuchung nach LAGA 20 Boden Tab. 11.1.2-1 (1997/2003) PFA 1 Tunnel
Probenbezeichnung MP 8
_ Grenzwerte ‘Labornummer | 114040922
Parameter Einheit BG 20 214 21.2 22 Methode '

Bestimmung aus der Originalsubstanz

| Aussehen ‘ohne DIN EN ISO 14688-1 Kies

Geruch ohne DIN EN ISO 14688-1 e
| _ . _ Beton

HCI-Test |ohne _ | 'BOKU. KAANL. 3/1982 positiv

| pH-Wert |ohne 55-8 55-8 5-9 DIN ISO 10390 8,1

- Trockenmasse |Ma.-% | 01 DIN EN 14346 96,9

_' Kohlenwasserstoffe C10-C40 _'mg;‘kg TS 40 | 100 | 300 500 1000 :DlN EN 14039, LAGA KW 04 ' 51

| EOX ‘mgkgTS | 1 1 | 3 | 10 | 15 DIN38414-517 <1

| Sulfid mgkgTS | 10 | DIN 4030 2720
Schwefel gesamt Ma-% TS @ 0,03 DIN ISO 15178 0,55

Bestimmung aus dem K&nigswasseraufschluss

Arsen mgkgTS | 08 20 | 30 | 50 | 150 DINENISO 17294-2 28
Blei ‘mg/kgTS = 2 | 100 200 300 1000 DINEN ISO 17294-2 ' 8
' Cadmium ‘mgkgTS | 02 06 1 | 3 | 10 DINENISO17294-2 ' <02
' Chrom gesamt ‘mgkgTS 1 | 50 100 200 = 600 DINENISO 17294-2 ' 17
' Kupfer 'mg/kgTS = 1 40 100 200 = 600 DINENISO 17294-2 ' 6
' Nickel mghkgTS 1 | 40 | 100 | 200 | 600 DINENISO 17294-2 | 19
Quecksilber mgkgTS 007 | 03 1 | 3 10 DINENISO16772/DINEN 1483 | 0,10
' Zink ‘mgkgTS = 1 | 120 300 | 500 1500 |DINEN ISO 17294-2 ' 26

Bestimmung aus dem Eluat

' Farbe qual. ohne .. | DEV B1/2 ohne
Geruch ohne DEV B1/2 leicht
aromatisch

Trubung qual. ‘ohne ‘ ' - INTERN ' ohne

' pH-Wert lohne ' | 65-9 | 65-9 6-12 55-12 DIN 38404-C5/DIN EN ISO 10523 | 7,5
' el. Leitfahigkeit (25 °C) wSfem 1 500 500 1000 = 1500 DIN EN 27888 ' 532
Chlorid 'mgfl 1 10 10 20 30 DIN EN ISO 10304-1/2 ' 4.4

' Sulfat ‘mal 1 50 | 50 | 100 = 150 DIN ENISO 10304-1/2 ' 260

i Sulfit jmg!r 0.5 ' ' ' |DIN EN ISO 10304-3 [ <05

| Arsen pg/l 1 10 10 | 40 | 60 DINENISO 17284-2 [ 1

' Blei g/l "1 | 20 | 40 | 100 @ 200 DINEN ISO 17294-2 ' <1

' Cadmium pall 03| 2 | 2 5§ 10 DINENISO 17294-2 ' <03

| Chrom gesamt g/l 1 | 15 | 30 | 75 | 150 DINENISO 17204-2 ‘ <1
Kupfer g/l "5 | s0 | 50 | 150 | 300 |DINENISO 17294-2 ' <5

' Nicke! ‘pall | 1 40 | 50 | 150 = 200 DINENISO 17294-2 ' 2
Quecksilber pg/! 02 02 | 02 | 1 | 2 |DINEN1483/DINENISO 12846 | <02

| Zink g/l | 10 | 100 | 100 | 300 600 DINENISO 17294-2 ' <10
Anmerkung:

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

EUROFINS UMWELT ubernimmt fiir die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewahr.



