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1.

UNTERLAGEN

Es wurden die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen verwendet:

[U 1]

[U 2]

[U 3]

[U 4]

[U 5]

[U 6]

[U7]

[U 8]

Altlastenrelevante Flachen innerhalb des Stadtgebietes Frankfurt im Rahmen des
Nordmainischen S-Bahnbaus Frankfurt-Hanau — Gesamtliste Grundwassermodell
BGU; RP Darmstadt, Frankfurt am Main, 11.02.2016.

Schreiben: IV F /41.3-61d 04/01-41-BLP 54/18; Dezernat Ill 33.1 - RP Darmstadt, Frank-
furt, 26.07.2018.

A 66, Tunnel Riederwald, Grundwassermonitoring - Grundwassermonitoring wéah-
rende der Baumaflnahme: Bericht zum grofRraumigen Grundwassermonitoring No-
vember, Dezember 2017, Januar 2018; Arcadis Germany GmbH, Darmstadt, 02.08.2017.

A 66, Tunnel Riederwald, Grundwassermonitoring - Grundwassermonitoring wéah-
rende der Baumaflnahme: Bericht zum grofRrAumigen Grundwassermonitoring Au-
gust, September und Oktober 2017; Arcadis Germany GmbH, Darmstadt, 20.12.2017.

Grundwassermonitoring - Umwelttechnische Uberwachung kleinraumiges Monitoring
- Leitungsbricke Gleisdreieck, Vorlaufende Analysen; Arcadis Germany GmbH, Darm-
stadt, 23.03.2018.

Grundwassermonitoring - Umwelttechnische Uberwachung kleinraumiges Monitoring
- Leitungsbriicke Borsigallee, Vorlaufende Analysen; Arcadis Germany GmbH, Darm-
stadt, 31.07.2018.

Grundwassermonitoring - Umwelttechnische Uberwachung kleinraumiges Monitoring
- Bohrpfahlwand, Analysen vom Juni 2018; Arcadis Germany GmbH, Darmstadt,

09.08.2018.

Protokoll - Riederwaltunnel - Besprechung wg. Kontamination Baufeld Gleisdreieck;
Hessen Mobil Stral3en- und Verkehrsmanagement, Frankfurt, 15.02.2018.
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[U9] Stellungnahme IV/F-41.5/Sim 412 000 350 NMS; RP Darmstadt - Abteilung Arbeitsschutz
und Umwelt Frankfurt, 14.01.2019.

2. RIEDERWALD STADION / RIEDERWALD - TUNNEL

2.1 Historische Vorgeschichte

Der Altlastensteckbrief ,Riederwald Stadion®, ALTIS-Nr. 412.000.340.000.019, befasst sich vorwie-
gend mit der BaumafRnahme ,Riederwald Tunnel“. Durch die Baumalnahme ,Riederwald Tunnel®,
die sudlich des Riederwald Stadion liegt, werden durch Baugruben und Wasserhaltungsmal3hahmen
in Grundstlicke eingegriffen, die noch als Altlasten eingestuft sind und zur Altlast ,Riderwald Stadion®
gehdoren.

Aus dem Aktenvermerk [U 1] geht hervor, dass es sich bei der Altlast ,Riederwald Stadion® um eine
Hausmdulldeponie und Trimmerschuttablagerungen handelt. Die meisten Grundstiicke der Altlast
.-Riederwald Stadion“ gehdren der Stadt Frankfurt. Die Deponie gliedert sich in zwei Bereiche. Ein
Teil umfasst die verfillten Kiesgruben mit (hauptsachlich) Hausmidill. Der andere Bereich umfasst
die Bau- und Trimmerschuttablagerungen (z.B. bestehen die Erdwalle des Stadions aus Trimmer-
schutt). Teilbereiche der Altablagerung sind durch eine Oberflachenabdichtung gesichert ([U 9]).

2.2  Sanierungspflichtiger und umwelttechnische Belastungen

Aus den zur Verfugung gestellten Berichten zu dem Grundwassermonitoring der Baumaf3nahmen
zum Riederwald Tunnel gehen keine Sanierungsverantwortlichen hervor.

Bei der Betrachtung der umwelttechnischen Belastungen wird das groRrdumige Grundwassermoni-
toring vom August 2017 bis Oktober 2017 (JU 4]) herangezogen, da das Grundwassermonitoring
vom 28.05.2018 keine chemischen Analysen beinhaltet. Des Weiteren wird das kleinrAumige Grund-
wassermonitoring nach der Herstellung der Bohrpfahlwand (westlich naheliegend an die LB Gleis-
dreieck), vor Baubeginn der Leitungsbriicke Gleisdreieck und der Leitungsbriicke Borsigallee ([U 5]
- [U 7]) bertcksichtigt.
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Der Untersuchungsumfang Sommer/Herbst 2017 umfasste die Parameter PAK, Schwermetalle,
MKW, Bor, Cyanid gesamt, LCKW und BTEX. Bei den im Sommer/Herbst 2017 beprobten 36 Mess-
stellen wurde nicht jede Messstelle auf jeden zuvor aufgefuhrten Parameter analysiert.

Die LCKW-Konzentrationen bzw die Summe Tri- und Tetrachlorethen tberschritten an 8 Messstel-
len den GFS von 20 pg/l bzw. 10 pg/l. Die 8 Messstellen (BO11-n, Bo13, Bo22, Bo51, Bo95, NGW 13,
NGW 14 und NGW 16) liegen alle im Bereich der Borsigallee. Die LCKW-Konzentrationen liegen
zwischen 21,90 pg/l und 202,0 pg/l und die Summenkonzentration von Tri- und Tetrachlorethen zwi-
schen 10,20 pg/l und 184,0 pg/l. Vinylchlorid wurde mit 0,6 pg/l in der Bo95 erhdht gemessen ([U 4]).
Bei der GW-Untersuchung im Vorfeld des Baus der Leitungsbriicke Borsigallee werden in der
NGW10, Bo12 und GWM 17/10 ebenfalls ein erhdhter Vinylchlorid-Konzentration nachgewiesen mit
0,7 pg/l 1,1 pg/l und 0,8 pg/l ([U 6]). Zurtickzufiihren sind die Belastungen mit LCKW in der Borsig-
allee auf die Schadensbereiche Roder Sitzm6bel GmbH, Maschinenfabrik Herbert und chemische
Reinigung Hessencenter ([U 4]). Der belastete Bereich liegt etwa 1,0 km nordgstlich des Riederwald
Stadions und etwa 3 km nordostlich der geplanten GrundwasserhaltungsmafRnahmen (s. An-
lage 12.8.3a).

Eine zweite Grundwasserbelastung mit CKW liegt im Bereich der Borsigallee vor. Diese liegt sudli-
cher im Bereich der Kreuzung Borsigallee / Gwinnerstral3e. Hier ist ebenfalls eine Verunreinigungs-
fahne ausgebildet, die etwa 300 m lang ist. Das Schadenszentrum liegt auf dem Grundstiick der
Borsigallee 13. Im Jahr 2018 wurden CKW-Werte von max. 6.500 pg/l (Summe CKW) nachgewie-
sen. Die Hauptkomponenten sind Vinylchlorid und cis 1-2 Dichlorethen ([U 9]). Die Fahne liegt etwa
600 m aufRerhalb des berechneten Einflussbereichs der GrundwasserhaltungsmafRnahmen (An-
lage 12.8.3a).

An allen Grundwassermessstellen lagen im Sommer/Herbst 2017 die Summe BTEX unterhalb des
Geringfugigkeitsschwellenwertes ([U 4]).

Die MKW-Konzentration lag an der Messstelle AEr02-n mit 0,2 mg/l iber dem GFS von 0,1 mg/I
([U 4]). In allen anderen beprobten Messstellen lag der Wert im Grundwasser unterhalb der Bestim-
mungsgrenze ([U 4], [U 7]). Jedoch wurde in einer untersuchten Bodenprobe aus der Bauflache zur
Leitungsbricke Gleisdreieck ein MKW-Gehalt von 930 mg/kg gemessen. Die Probe wurde am
07.02.2018 entnommen ([U 2], [U 8]).
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Eine Uberschreitung des GFS (0,2 pg/l) fur PAK ohne Naphthalin wurde im Sep/Okt 2017 nur an
4 Messstellen festgestellt. Diese 4 Messstellen NGWO06, BG6_7 (Riederwald Stadion), Bo27 (Borsi-
gallee/Friesstralle) und Gw24 (Fahne von Akzo Coating) befinden sich im Umfeld von Altlasten.
Dabei tUiberschreitet die BG6_7 mit 0,30 pg/l, Bo27 mit 155,45 pg/l und die Gw24 mit 1,61ug/l den
GFS. Bei der NGWO06 erfolgt eine Uberschreitung der GFS von Fluoranthen (0,025mg/l) mit 0,03 g/l
([U 4]). Im Rahmen einer Grundwasseruntersuchung (21.03.2018) vor Baubeginn der Leitungsbri-
cke Gleisdreieck wurde in der BG6_7 ebenfalls PAK mit 0,32 pg/l festgestellt und in der AEr-4-n
wurde der Gesamtwert an PAK (0,12 pg/l) nicht Gberschritten aber der Einzelparameter Pyren
(0,02 pg/l / GFS 0,01 pg/l) und Benzo-a-pyren (0,02 pg/l / GFS 0,01 pg/l) ([U 5]). Dagegen wurde im
Juni 2018 in der AEr-4-n eine PAK-Konzentration von 0,44 pg/l nachgewiesen. Die Konzentration in
der BG6_7 ist etwa mit 0,31 pg/l konstant im Vergleich zu den vorherigen Werten ([U 7]).

Im Bereich der Bauflache zur Leitungsbriicke Gleisdreieck kam es zu Ausgasungen mit deutlichen
Geruchsbelastungen. Analyseergebnisse vom 07.02.2018 zeigen einen PAK-Summengehalt von
340 mg/kg, wobei Naphthalin mit 280 mg/kg die Hauptkomponente darstellt ([U 2], [U 8]).

Die Konzentration der Schwermetalle lag im September/Oktober 2017 tberwiegend unterhalb der
Geringfligigkeitsschwellenwert der GWS-VwV, 2016. Eine Uberschreitung fiir Blei wurde an der
Messstelle BG6_7 mit 11,0 pg/l im Bereich der Altlast des Riederwald Stadions analysiert. Arsen
wurde nahe der Altlast ,Riederwald Stadion“ an der Messstelle AHelO (13,0 pg/l) erhoht
(GFS 10,0 pg/l) festgestellt sowie norddstlich der Altlast ,Riederwald Stadion® in den Messstellen
NGW10 (35,5 pg/l) und NGW11-2 (141,0 ug/l) ([U 4]). Die im Rahmen der Leitungsbriicke Borsigal-
lee beprobten Messstellen NGW10 und Bol2 am 19.06.2018 zeigten ebenfalls Auffalligkeiten mit
43,0 g/l und 112 pg/l Arsen ([U 6]). Bei der GW-Untersuchung zur Leitungsbriicke Gleisdreieck
konnten Konzentrationen an Kupfer (0,05 mg/l /GFS 0,014 mg/l) und Zink (0,077 mg/l /| GFS
0,058 mg/l) beobachtet werden. Eine starke Uberschreitung an Nickel wurde im Monitroing zur Bohr-
pfahlwand beobachtet. In der BG4_9 wird der GFS von 14 pg/l mit 37 pg/l Uberschritten. Die Her-
kunft/Quelle ist bei den Schwermetallen nicht abzugrenzen. Méglicherweise sind die Auffullungen
im Bereich der Messstellen belastet ([U 7]). Belastungen mit Fluorid wurden als geogen eingestuft
(U 5], [U 7).

Cyanid gesamt wurde mit Konzentrationen zwischen 6,0 pug/l und 23,0 ug/l an 3 Messstellen beo-

bachtet. Diese liegen im Bereich des VGF Betriebshofs Ost, Borsigallee/Wé&chtersbacher Stralie
und sidlich des Tunnels in der Lahmeyerstral3e. Bei Cyanid gesamt ohne freisetzbares Cyanid gilt
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als GFS der Wert der Trinkwasserverordnung von 50,0 pg/l. Daher wird empfohlen an den Mess-
stellen den leicht freisetzbaren Cyanidanteil zu bestimmen ([U 4]).

Bei der letzten grof3raumigen chemischen Analyse wurde der Geringfligigkeitsschwellenwert GFS
(nach GW-VwV 2016) fur Bor von 740 pg/l nur in der Messstelle NGW11-2 mit 2.300 g/l Gberschrit-
ten. Die Messstelle liegt norddstlich des Riederwald Stadions und ist im Tertiar verfiltert ([U 4]). Bei
der kleinrAumigen Untersuchung zur Baumafinahme der Bohrpfahlwand wurde in der BG05_7 (Ver-
filterung im Tertidr) Bor mit 970,0 pg/l nachgewiesen. Dies ist nach ([U 7]) als geogene Belastung
anzusehen. Geman ([U 9]) ist die Belastung allerdings nicht geogen. Die Messstellen liegen im
Abstrom von der Altlast ,Riederwald-Stadion®. Bezlglich der Altlast ist bekannt, dass es hier zum
Austrag von deponietypischen Belastungen (Bor- Sulfat-, und Chloridbelastungen neben anderen
anthropogenen Stoffen) in das Grundwasser kommt.

Als wesentliche Grundwasserverunreinigungen sind die LCKW-Konzentrationen im Bereich Borsig-
allee und die PAK-Konzentrationen im weiteren Umfeld der Altlast ,Riederwald Stadion“ zu nennen

([U 4)).

2.3 Sanierungsmal3nahmen

Zu durchgefiihrten oder geplanten Sanierungsmalnahmen im Umfeld des Riederwald Tunnels sind

den vorliegenden Unterlagen keine Informationen zu entnehmen.

2.4 Restkontamination

Entfallt - siehe Kap. 2.2.

2.5 AbwehrmalRnahmen

Aus den letzten Grundwasseruntersuchungen im Jahr 2017 ([U 4]) und 2018 ([U 5], [U 8]) waren im
Grundwasser und Boden im Umfelde der Altlast ,Riederwald Stadion Belastungen mit PAK und

P2288B190218_Riederwald.docx



Projekt: 28.2288 Seite 8 18.02.2019

MKW zu beobachten. Eine Belastung mit LCKW liegt im Bereich der Borsigallee vor. Diese Belas-
tungen beruhen auf verschiedene Altlasten (R6de, Maschinenfabrik Herbert und chemische Reini-
gung Hessencenter) im dortigen Bereich ([U 4]).

Die Gefahr einer Verschleppung durch die geplanten Grundwasserhaltungsmafl3nahmen wéahrend
der Baumafinahmen des Tunnels ergibt sich, durch die PAK-Belastung im Bereich der Bauflache
der Leitungsbriicke Gleisdreieck, welche noch mit zur Altlastenflache des ,Riederwald Stadions®
gehort. Die Altlastenflache grenzt auf3erhalb an den modellierten Einflussbereich der Grundwasser-
haltungsmafRnahmen (Anlage 12.8.3a), sodass die Gefahr einer Verschleppung der Belastung als
gering zu betrachten ist. Des Weiteren ist vor Beginn der UberwachungsmaRnahme festzustellen,
ob der kontaminierte Boden im Rahmen der laufenden Baumaflinahme ausgehoben und entsorgt
wurde oder noch vorliegt.

Aufgrund der grof3en Entfernung der Kontamination mit LCKW in Bereich der Borsigallee - liegt etwa
3,0 km nordostlich des berechneten Einflussbereichs der Grundwasserhaltungsmafinahmen (An-
lage 12.8.3a) - besteht keine Gefahr der Verschleppung von Schadstoffen und wird daher auch nicht
weiter betrachtet.

Aus dem modellierten Grundwassergleichenplan (Anlage 12.8.3a) geht fir den hier betrachteten
Bereich eine Grundwasserflie3richtung nach Siiden hervor, die sich wahrend der geplanten Grund-
wasserhaltungen leicht bis gar nicht verandert (nach Siidwesten drehend). Im Bereich des Rieder-
wald Stadions und den Baumafl3nahmen fur den Riederwald Tunnel sind von nur geringen Verande-
rungen der GrundwasserflieBrichtungen auszugehen, da diese im Randbereich der Auswirkung der
Grundwasserhaltungen (> 2,0 km Entfernung) liegen. Sollte es in diesem Bereich doch zu einer
Veréanderung der GrundwasserflieRrichtung kommen, so ist davon auszugehen, dass die Grundwas-
serflieBrichtung geringfugig weiter nach Westsiidwest bis Sudwest abdreht. Veranderungen des
Grundwasserspiegels werden sich voraussichtlich auf wenige Zentimeter beschranken.

Um den Einfluss der geplanten Grundwasserhaltungsmafinahme auf den Bereich des Riederwald
Stadions und des Riederwald Tunnels friihzeitig erfassen zu kénnen, sind Uberwachungsmessstel-
len weiter stidlich davon geplant. Hierzu sollen die bestehenden Grundwassermessstellen GWM-BK
02/10, GWM-R1 2, AEr02-n und Wae01 verwendet werden. Im direkten Umfeld der PAK-Belastung
sind zusétzlich die Messstellen AEr04-n und BG06-7 zu beobachten. Bis auf die GWM-RU 2 sind die
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genannten Messstellen mit Datenloggern ausgeriistet. Ist im Bereich der Leitungsbriicke Gleisdrei-
eck eine Verschleppung der PAK-Belastung zu beobachten, so kann die vorhandene Messstelle
AEr04-n zu einem Abwehrbrunnen ausgebaut werden. Bei einer Pump & Treat - Mal3nahme sind
die Grundwasserhaltungsmaf3inahmen mit den BaumafRnahmen (wasserdruckhaltender Verbau) der
Leitungsbriicke abzustimmen.

Sollte in den Uberwachungsmessstellen AEr04-n und BG06-7 im Laufe der geplanten Grundwas-
serabsenkung Schadstoffbelastungen nachgewiesen werden, kann mittels des Brunnens das belas-
tete Grundwasser abgepumpt und aufbereitet werden. Das abgepumpte Grundwasser muss vor der
Ableitung in die Kanalisation aufbereitet werden und darf die Einleitgrenzwerte nicht Gberschreiten.
Durch das Abpumpen des belasteten Grundwassers wird die Grundwasserabsenkung in diesem
Bereich nochmal zusatzlich verstarkt. Die Schadstofffahne kann jedoch durch den vorgesehenen
Abwehrbrunnen AEr04-n nicht weiter nach Stiden verschleppt werden.

Die AbwehrmalRnahmen zum ,Riederwald-Tunnel“ sind auf die Abwehrmalinahmen des ,FSV Sta-
dion“ abzustimmen, wenn beide Mal3nahmen gleichzeitig ausgefuhrt werden. Fir diesen Fall werden
monatliche Abstimmungstermine mit den Sanierenden eingerichtet, ggf. unter Beteiligung der Be-
horden.

Vor Beginn und wahrend der Grundwasserabsenkung sind die Uberwachungsmessstellen zu be-
proben, um den Ist-Zustand des Grundwassers festzustellen. Aufgrund der zum Teil bestehenden
Belastungen sind mit der Behdrde die Ausloseschwellenwerte ggf. neu festzulegen. Die Standorte
der Uberwachungsmessstellen und des Abwehrbrunnens sind in Anlage 2 dargestellt. Bei der MaR-
nahme sind 6 Messstellen zur Uberwachung des Grundwasserstands und des Grundwasserchemis-
musses vorgesehen sowie eine Messstelle zur Abwehr. Die Analyseparameter bzw. die Auslése-
schwellenwerte sind dem Altlastensteckbrief in Anlage 1 zu entnehmen.

Die geplanten MafRnahmen sind in Tabelle 2.5-1 zusammengefasst.

Messstelle / Brunnen MalRnahmen Zustand
GWM-BK 02/10 (Datenlogger) E/Srg]anden gemal Bericht 2018
Monitoring hand 4R Bericht 2018
GWM-Rii 2 E/Srs]an en gemal Beric

P2288B190218_Riederwald.docx



Projekt: 28.2288 Seite 10 18.02.2019
Messstelle / Brunnen MalRnahmen Zustand
AEr02-n vorhanden gemalf’ Bericht 2018
(Datenlogger) [U 3]
Wae01l vorhanden gemalf’ Bericht 2018
(Datenlogger) [U 3]
Messstellen vorhanden geman
AEr04-n kleinrAumigem Monitoring
(Datenlogger) ([U 7)), ist zu Brunnen auszu-
bauen
Messstellen vorhanden gemarf
BGO06-7 kleinrAumigem Monitoring
(Datenlogger) ([U 7]), ist zu Brunnen auszu-
bauen
Messstellen vorhanden gemaf
AEr4-n Abwehr bei Bedarf kIelnraqm|gem Monitoring
([U 7)), ist zu Brunnen auszu-
bauen
Ableitung Forderwasser in Kanalisation neu zu errichten
Reinigungsanlage Erforderlich bei Betrieb von Ab- | o\, zu errichten
wehrbrunnen

Tabelle 2.5-1:

Geplante Mafnahmen zum Monitoring
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