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Erkundung / Schadensabgrenzung

Datum Sachstand 08.12.2014

Sachstand pltlastv erdacht aufgehoben
Grundwasserstandsmessung und Grundwasserunter-

MalRnahmen vor Beginn suchung — Festellung Ist-Zustand; bei Auffalligkeiten der

Grundwasserabsenkung NMS 1. Untersuchung sollte mindestens eine 2. Analyse vor
Beginn der Baumalnahme vorgesehen werden

Monitoring-Messstellen

Grundwasserstand P3 (Q/T)
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Beprobungsintervall
Grundwasserstand

- wahrend der Grundwasserhaltungen 1 x monatlich

- hach dem Abschalten der Grundwasserhaltungen 1 x
quartalsweise bis sich ursptinglicher Stromungszustand
eingestellt hat

Monitoring-Messstellen
Hydrochemie

P3 (Q/T)

Beprobungsintervall Hydrochemie

- wahrend der Grundwasserhaltungen 1 x monatlich

- 1 Jahr nach Beendigung der Grundwasserhaltungen 1 x
gquartalsweise bzw. bis sich urspriinglicher Stromungs-
zustand wieder eingestellt hat und keine hydroche-
mischen Auffalligkeiten nachzuweisen sind bzw. die
wieder den Ausgangszustand erreicht haben

Analyseparameter

MKW, BTEX, Benzol, CKW, Vinylchlorid, PAK und
Naphthalin , Schwermetalle

Ausloseschwellen

MKW (500 pg/l), BTEX (100 pg/l), Benzol (5 pg/l), CKW
(200 pg/l), Vinylchlorid (2,5 pg/l), PAK (1 pg/l), Naphthalin
(G pafl)

MaRnahmen bei Uberschreitung
der Ausldseschwellen

Dauer der Abwehrmafl3nahme
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