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1. UNTERLAGEN

Es wurden die nachfolgend aufgefihrten Unterlagen verwendet:

[U 1] Altlastenrelevante Flachen innerhalb des Stadtgebietes Frankfurt im Rahmen des
Nordmainischen S-Bahnbaus Frankfurt-Hanau - Gesamtliste Grundwassermodell

BGU; RP Darmstadt, Frankfurt am Main, 11.02.2016.

[U2] Sanierung ehemaliger Gaswerksstandort Oskar-v.-Miller StraRe 22 — 50 in Frankfurt
am Main — Abschlussbericht; CDM Amann Infutec Consult, Mihltal, 21.02.2003.

[U3] Untersuchungsbericht — Grundwasseruntersuchung im Abstrom; Institut fir Umwelt-
analytik und Geotechnik UEG GmbH, Wetzlar, 17.02.2004.

2. GASWERK

2.1 Historische Vorgeschichte

Nach [U 2] war auf der Liegenschaft Oskar-v.-Miller StralRe 22 — 50 von 1845 bis 1912 ein Gaswerk
zur Erzeugung von Leuchtgas ansassig. AnschlieRend soll auf dem Gelande noch eine Wurstfabrik
bis Ende der 80er Jahre anwesend gewesen sein.

Die Stadt Frankfurt war Grundstiickseigentiimerin, die Uber den Projektentwickler BauGrund ein-
zelne Grundstuicke an verschiedene Investoren verkauft hat. Diese verschiedenen Grundstticke wur-
den als Baufeld A, Baufeld B, Baufeld C, KiTa Gelande und Baufeld Frank Heimbau bezeichnet. Das
Baufeld C wurde an die Mengler Bauen und Wohnen KG Ubergeben.
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2.2 Sanierungspflichtiger und umwelttechnische Belastungen

Im Zuge von Bodenuntersuchungen verschiedener Gutachter wurden in diesem Bereich erhebliche
Bodenverunreinigungen festgestellt, die durch das ehemalige Gaswerk zu verantworten waren. Be-
auftragt mit der gutachterlichen Begleitung der Sanierung wurde die CDM Amann Infutec Consult
AG & Co.KG durch die Stadt Frankfurt.

Es lagen umwelttechnischen Belastungen mit gaswerkspezifischen Parametern, hauptséachlich PAK
und Cyaniden, vor. Daneben wurden auch vereinzelt hohe Belastungen durch Blei, Cadmium und
Quecksilber nachgewiesen. Auf dem Grundstiick waren Teergruben, Tankbehélter, Gasometerfun-
damenten und weitere unterirdische Gewolbekeller angetroffen worden.

Anhand des Leitparameters PAK erfolgte eine Differenzierung in zwei Belastungszentren. Die
Hauptkontamination liegt im stidéstlichen Grundstiicksteil. Hier konnte bis in eine Tiefe von 8 m
(Basis des Quartars), ausgehen von 97,7 m u. GOK Teerdl in Phase mit PAK-Konzentrationen von
vereinzelt bis zu 1.500 mg/kg nachgewiesen werden. Die Kontaminationen sind aus den vorhande-
nen Teergruben versickert. Im Tertiar konnten keine relevanten Schadstoffe festgestellt werden. Je-
doch zeigten Untersuchungen, dass sich die Kontaminationen in Richtung Stden auf3erhalb des
Gelandes verlagert haben. Diese Kontaminationen entzogen sich aufgrund ihrer Tiefenlage den bau-
technischen Sanierungen.

Eine weitere Kontamination befand sich im zentralen Grundstiicksbereich des ehemaligen Gasome-
ters. Die Kontaminationen, die hier vorlagen, standen im Zusammenhang mit den Auffiillungsschich-
ten in bis zu 6 m Tiefe. Die PAK-Gehalte lagen bei bis zu 215 mg/kg. Unterhalb von 6 m Tiefe konn-

ten keine gaswerksspezifischen Kontaminationen festgestellt werden.

Die Kontaminationen reichten bis in das Grundwasser, das etwa ab 4,7 m u. GOK anstand ([U 2]).

2.3 Sanierungsmal3nahmen
Gem. [U 2] wurden aufgrund unterschiedlicher Belastungssituationen und Aushubtiefen das Sanie-

rungsgelande in einzelne Quadranten unterteilt. Der Aushub war lagenweise in 1 m Schritten geplant
bis max. zu einer Aushubtiefe von 7,5 m, dem Ubergang von Quartar und Tertiar.
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Der Aushub der Quadranten erfolgte bis zum Erreichen der Sanierungszielwerte, die in [U 2] festge-
halten sind. Eine Einhaltung der Sanierungszielwerte wurde durch Sohl- und Béschungsbeprobun-
gen kontrolliert und nachgewiesen.

Die Teergruben, das Restgewolbe, die Mauerreste und Bodenplatten wurden zuvor riickgebaut. Die
Bodenplatten und Wande des Gasometers wurden jedoch nicht zurtickgebaut.

Der Aushub erfolgte in Spundwandkésten bis 90,20 m NN und somit bis an den tertiaren Grundwas-
serleiter. Um einen hydraulischen Grundbruch zu verhindern, wurde in allen Spundwandkasten je-
weils ein Entspannungsbrunnen und zwei Entspannungsbohrungen ausgefiihrt. Das kontaminierte
Grundwasser wurde Uber eine Wasseraufbereitungsanlage geschickt und anschlieRend in den Ka-
nal. Nach dem Nachweis der Funktionstiichtigkeit der Wasseraufbereitungsanlage wurde das auf-
bereitete Wasser dem Main zugefihrt ([U 2]).

2.4 Restkontamination

Eine Restkontamination besteht weiterhin im stidéstlichen Grundstiicksbereich, wo auch die Haupt-
kontamination vorlag. Hier wurden noch PAK-Gehalte von 245 mg/kg in einer Tiefe von 7,5 m bis
8,0 m nachgewiesen. Im Eluat lag die PAK-Konzentration bei 844,0 pg/l. Im Tiefenbereich von 8,0 m
bis 8,5 m nehmen die Konzentrationen auf 379,0 ug/l im Eluat und max. 172,0 mg/kg im Feststoff
ab ([U 2)).

Am 20.01.2004 wurde das Grundwasser im Abstrom des ehemaligen Gaswerkes untersucht. Eine
weitere Grundwasseruntersuchung sollte im Sommer 2004 erfolgen. Hierzu liegen jedoch keine Un-
terlagen vor. In der nachfolgenden Tabelle 2.4-1 werden nur die maximalen analysierten Werte fur
den Quartér und Terti&r dargestellt.

Parameter Einheit Quartéar Tertiar
Naphthalin po/l 3,0 34,0
Acenaphthylen pa/l 7,3 49,0
Acenaphthen pa/l 4.6 27,0
PAK (EPA) po/l 15,6 93,8
Benzol po/l <1 4

P2288anl7170111 rev0l.docx



DR. SPANG

Projekt: 28.2288 Seite 6 11.01.2017
Parameter Einheit Quartar Tertiar
2 BTX po/l <2 20,0
Hexacyanoferrate po/l 540,0 160,0

Tabelle 2.4-1: maximalen Analyseergebnisse der Stichtagsbeprobung am 20.01.2004 fur den
guartaren und tertidren Grundwasserleiter (JU 3])

Das Auftreten von Hexacyanoferrate im Grundwasser stammt aus den belasteten Hinterfullungsbe-
reichs der Kaimauer.

2.5 AbwehrmalRnahmen

Aufgrund der bestehenden Restkontamination und der bestehenden Grundwasserbelastung kann
es zu einer Schadstoffverschleppung durch die geplante Grundwasserabsenkung kommen.

Die GrundwasserflieRBrichtung war zuvor auf den Main ausgerichtet (siidwestlich). Durch die ge-
plante Grundwasserabsenkung dreht sich die GrundwasserflieRrichtung im Bereich der Oskar-von-
Miller Stral3e 22 - 50 in Richtung Norden. Durch die Stromungsveranderung kann es zu einer Schad-
stoffverschleppung der restlichen PAK- und Cyanid-Belastungen kommen. Nach dem 3D-Modell ist
auf der Liegenschaft mit Absenkbetrédgen von etwa 1,0 m zu rechnen (s. Anlage 12.8.3).

Um eine Verschleppung der Schadstoffe zu verhindern, kbnnen diese mit der Pump and Treat-Mal3-
nahme abgeschopft werden. Als Uberwachungsmessstellen konnen die z. T ausgebauten Grund-
wassermessstellen dienen, da diese nur teilweise im zukuinftigen moglichen Abstrom des Schaden-
herdes liegen. Zur Messung der Grundwasserstande und somit zur Uberprifung der hydraulischen
Anderungen konnen diese Messstellen jedoch dienen. Die GWM 3 ist im potenziellen Abstrombe-
reich positioniert und kann auch fiir die hydrochemische Uberwachung verwendet werden. Eine wei-
tere Uberwachungsmessstelle sollte norddstlich der Liegenschaft errichtet werden. Vor Beginn der
Grundwasserabsenkung ist die Uberwachungsmessstelle zu errichten bzw. deren Existenz zu liber-
prifen. Die neu zu errichtende Grundwassermessstelle (UM 1_Gaswerk (Q/T)) sollte als Duo-Mess-
stelle zur Uberwachung des Grundwassers im Quartar und Tertiar ausgebildet werden, um eine evtl.
Schadstoffverschleppung im Tertiar mitzuerfassen, da Schadstoffe bis zum Tertiar versickerten.
Ebenfalls sollte die bei Bedarf zu errichtenden Abwehrbrunnen Verfilterungen im Quartér als auch
im Tertiar enthalten.
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Um den Ist-Zustand des Grundwassers festzustellen, sind die Messstellen zu beproben und die
Grundwasserstande aufzunehmen. Bei einer Uberschreitung der Ausloseschwellenwerte (s. Anlage
12.7.16.7.1a) sind weitere Sanierungsmalf3inahmen durchzufiihren, um das Risiko einer Schadstoff-
verschleppung zu vermeiden.

2.5.1 Pump and Treat

Im Zuge der geplanten Grundwasserhaltung der NMS wird ein weitreichender Absenktrichter prog-
nostiziert (Anlage 12.8.3). Hierdurch erfolgt, besonders stidlich des Tunnelbauwerkes, eine Umkeh-
rung der Grundwasserstromung, da der hydraulische Gradient nun in Richtung Norden starker aus-
gepragt ist. Durch die Stromungsveranderung kann es zu einer Schadstoffverschleppung der restli-
chen PAK- und Cyanid-Belastungen kommen. Nach dem 3D-Modell ist auf der Liegenschaft mit
Absenkbetrdgen von etwa 1,0 m zu rechnen (Anlage 12.8.3a).

Bei der Pump and Treat-MaRnahme werden norddstlich (Kreuzungsbereich Oskar-von-Miller-
Stral3e / Rosa-Marx-Weg) sowie nérdlich (Oskar-von-Miller-StralRe) des Kontaminationsherdes zu-
satzlich zu der genannten Uberwachungsmessstelle zwei weitere Brunnen zum Abpumpen zu er-
richten sein. Sollte in den Uberwachungsmessstellen im Laufe der geplanten Grundwasserabsen-
kung Schadstoffbelastungen nachgewiesen werden, kann mittels der Brunnen das belastete Grund-
wasser abgepumpt und aufbereitet werden. Das abgepumpte Grundwasser muss vor der Ableitung
in die Kanalisation aufbereitet werden und darf die Ausloseschwellenwerte nicht Uberschreiten.
Durch das Abpumpen des belasteten Grundwassers wird die Grundwasserabsenkung in diesem
Bereich nochmal zusétzlich verstarkt. Des Weiteren wird die Schadstofffahne bis zu den Brunnen
gezogen.

Aus durchgefuihrten Pumpversuchen, die im Bereich des Osthafens im Zuge der Sanierungs- und
BaumafRnahmen ausgefiihrt wurden, konnten Férdermengen und Reichweiten abgeschatzt werden.
Bei einer Forderrate von 3,5 m3/h wird eine Reichweite von etwa 60 m erzielt. Die Standorte der
Brunnen wurde so angesetzt, dass der mdglich FlieBweg der Schadstoffe erfasst wird. Mdgliche
Standorte der Uberwachungsmessstellen und der Abwehrbrunnen sind in Anlage 12.7.16.7.2a dar-
gestellt. Es sind 4 Messstellen zur Uberwachung des Grundwasserstands und zwei Messstellen zur
Uberwachung des Grundwasserchemismusses vorgesehen (1 neu zu errichtende Messstellen). Au-
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Rerdem sind zwei Standorte fur die Abwehrbrunnen vorgesehen (2 neu zu errichtenden Abwehr-
brunnen), fur die im Falle einer Schadstoffabschopfung von Férderung von jeweils 3,5 m%h auszu-
gehen ist. Die Analyseparameter bzw. die Ausloseschwellenwerte sind dem Altlastensteckbrief in
Anlage 12.7.16.7.1a zu entnehmen.

Die geplanten MafRnahmen sind in Tabelle 2.5.1-1 zusammengefasst.

Messstelle / Brunnen MalRnahmen Zustand
. vorhanden, geprift am
GWM 1 Monitoring 25 01.2017
. vorhanden, geprift am
GWM 2 Monitoring 25 01.2017
. vorhanden, geprift am
GWM 3 Monitoring 26.01.2017
UM 1_Gaswerk (Q/T) Monitoring neu zu errichten
AB 1_Gaswerk (Q/T) _ _
Abwehr bei Bedarf neu zu errichten
AB 2_Gaswerk (Q/T)
Ableitung Forderwasser in Kanalisation neu zu errichten
Erforderlich bei Betrieb von Ab-

Reinigungsanlage neu zu errichten

wehrbrunnen

Tabelle 2.5.1-1: Geplante MaRnahmen zum Monitoring und zur Abwehr von Schadstoffverschlep-
pung
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