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1 Veranlassung und Vorbemerkung

Die RTW Planungsgesellschaft mbH plant die Regionaltangente West (RTW). Die RTW fuhrt
von Bad Homburg im Norden bis nach Dreieich-Buchschlag im Stden und umfahrt dabei das
Stadtgebiet Frankfurt im Westen halbkreisférmig. Fir die RTW werden soweit wie moglich vor-
handene Gleise und Bahntrassen genutzt. Die RTW ist in mehrere Planfeststellungsabschnitte
(PFA) unterteilt. Antragsgegenstand ist der PFA Sud 1. Anlage 18.1 zeigt in einem Ubersichts-
lageplan den geplanten Streckenverlauf. Die Neubaustrecken sind darin in rot, die Bestands-
strecken in griin dargestellt.

Die RTW-Strecke im PFA Sud 1 beginnt mit der Einbindung in die Bestandsstrecke zum Flug-
hafen bei Kelsterbach und verlauft iber den Bahnhof Frankfurt-Flughafen Regionalbahnhof und
den Bahnhof Stadion bis zum Bahnhof Dreieich-Buchschlag. Der PFA Siud 1 liegt in den Ge-
markungen Frankfurt am Main, Neu-Isenburg und Dreieich.

Im Bereich des Abschnitts Stid 1 sind nach dem derzeitigen Planungsstand folgende Maf3nah-
men vorgesehen:

Ab der Verknipfung mit der Flughafenbahn bis zum Bahnhof Frankfurt-Flughafen Regional-
bahnhof wird die Bestandsstrecke mitgenutzt. Von dort verlauft die RTW auf der Bestandsstre-
cke weiter Uber den Haltepunkt Gateway Gardens (im Bau) zum Bahnhof Frankfurt-Stadion. Im
Bereich des Bahnhofs sind diverse Umbauten und Erweiterungen der dortigen Verkehrsanlage
aufgrund der Ausfadelung der RTW aus der S-Bahnstrecke vorgesehen. Im Bereich zwischen
Bahnhof Stadion und der Morfelder Landstra3e werden zwei neue RTW Gleise errichtet.

Die im Bestand eingleisig verlaufende Verbindungskurve im Bereich des Abzweigs Forsthaus in
Richtung Darmstadt (Strecke 3651) soll zweigleisig ausgebaut werden. Nach der Stral3enlber-
fuhrung (SU) ,Isenburger Schneise“ fadelt die RTW aus der Strecke 3651 wieder aus. Dort
werden zwei neue RTW-Gleise errichtet.

Ab etwa der BAB 3 ist dann wiederum die Nutzung eines Gleises der bestehenden
S-Bahnstrecke (Strecke 3688) bis zum Bahnhof Neu-Isenburg vorgesehen. Es wird zusatzlich
ein RTW-Gleis fur das Fahren in der Gegenrichtung errichtet. Dieses Gleis fuhrt bis in die Ver-
kehrsstation Bahnhof Neu-Isenburg, wo eine separate Bahnsteiganlage errichtet wird. Stdlich
des Bahnhofs unterquert die RTW die Eisenbahngleise und teilt sich in die Streckenéaste nach
Neu-lsenburg Gewerbegebiet Ost (PFA Sid 2) und nach Dreieich-Buchschlag.

Richtung Dreieich-Buchschlag fadelt die RTW in das Gleis der Dreieichbahn (Strecke 3655) ein.

Nordlich des Bahnhofs Dreieich-Buchschlag fadelt die RTW aus der Bestandsstrecke der Drei-
eichbahn in ein gesondertes neu zu errichtendes Gleis mit einem neuen Auf3enbahnsteig aus.

Im vorliegenden Gutachten werden nach einer Beschreibung der geologischen und hydrogeo-
logischen Verhdltnisse im Untersuchungsgebiet die wasserwirtschaftlichen und wasserrechtli-
chen Aspekte des Vorhabens im PFA Sid 1 untersucht. Dies sind:

- die potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf wasserwirtschaftliche Schutzgebiete,
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- die Streckenentwésserung im Hinblick auf Gewdasser- und Grundwasserschutz,

- die potenziellen Wechselwirkungen zwischen geplanten Bauwerken und dem Grund-
wasser bzw. den Oberflachengewéassern,

- ein Monitoringkonzept zur Uberwachung der potenziellen Auswirkungen der RTW auf
Grundwasserstande und Grundwasserqualitéat sowie

- die Zusammenstellung der wasserrechtlichen Antragsgegenstande.

Von der zustdndigen Genehmigungsbehérde wurde ein Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
gefordert, welcher die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der EU-
Wasserrahmentrichtlinie (RL 2000/60/EG; WRRL) darlegt. Dieser findet sich im Anhang Il des
vorliegenden Gutachtens.

5269-Ber_PFA_Sued1.docx 9
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2 Hydrogeologische Verhéltnisse

2.1 Hydrogeologische Schematisierung

Der PFA Sud 1 liegt im nérdlichen Oberrheingraben. Die oberflachennahen Schichten bestehen
hier aus den Ablagerungen der altpleistozanen Mainterrassen, die sich Uberwiegend aus Kiesen
und Sanden zusammensetzen. Die Machtigkeit dieser Schichten variiert deutlich. In Mainnéhe
betragt sie ca. 5 - 10 m und im Bereich des Flughafens Frankfurt ca. 40 m. Im Bereich der Was-
serwerke Schwanheim, Goldstein und Oberforsthaus liegt die Machtigkeit bei ca. 10 — 20 m.
Lokal sind in unregelméafiger Form gering durchlassige Tonhorizonte zwischengeschaltet
(HESSISCHES LANDESAMT FUR BODENFORSCHUNG 1980).

Die pleistozanen Ablagerungen werden von Sedimenten des Pliozan unterlagert. Beide Einhei-
ten besitzen eine &hnliche lithologische Zusammensetzung, wobei die pliozdnen Sedimente im
Mittel eine geringere hydraulische Durchlassigkeit aufweisen. Die Machtigkeit des Pliozans be-
tragt ca. 40 m im Bereich der Ausbaustrecke und steigt relativ kontinuierlich auf bis zu ca.
200 m am Frankfurter Flughafen an. Am Nordostrand der RTW-Neubaustrecke nehmen die
Lockergesteinsméchtigkeiten am Ubergang vom Oberrheingraben zum Frankfurter Horst von
>40 m auf 0 m ab (HESSISCHES LANDESAMT FUR BODENFORSCHUNG 1980). Fur die relative Hohe
der Aquifersohle von Plio- und Pleistozan ergibt sich so ein vergleichsweise gleichmafiger Ab-
fall in sidwestlicher Richtung vom Frankfurter Horst im Nordwesten des Untersuchungsgebie-
tes auf etwa 90 mNN bis auf -80 mNN im Zentrum des Frankfurter Flughafens (BGS Umwelt
2017b). Die Sohle des Pliozan bildet gleichzeitig die Unterkante des Strémungsmodells, eine
Karte der Hohenlage findet sich in der Modelldokumentation (Anhang I, Anlage 4).

Pliozane und pleistozéne Sedimente bilden fiir den Grofteil des Untersuchungsgebietes meist
eine hydraulische Einheit. Westlich von Neu-lsenburg hat sich jedoch eine etwa 1-10 m méachti-
ge Tonlage ausgebildet, welche im Trassenverlauf der RTW etwa vom Bahnhof Neu-lsenburg
bis zum Bahnhof Buchschlag reicht und den Aquifer in zwei hydraulische Einheiten trennt (BGS
Umwelt 2017b). Im Bereich der Strecke Bahnhof Neu-lIsenburg bis Neu-Isenburg Zentrum lauft
die Schicht aus, ihre Machtigkeit betragt im Verlauf der RTW-Strecke etwa 1 m. Lokal im Be-
reich Buchschlag kann der in diesem Bereich neu ausgebildete, oberflachennahe Grundwasser-
leiter temporar trockenfallen (BGS Umwelt 2017b).

Im Rahmen der geotechnischen Erkundung wurden entlang der RTW-Trasse Bohrungen und
Rammkernsondierungen bis in eine Tiefe von 32 m unter GOK niedergebracht. Sie schliel3en
Uberwiegend pleistozanes und pliozanes Lockergestein auf - Sande, Schluffe und Tone in
Wechsellagerung - und bestatigen damit die Erwartungen. Ausgewdahlte Bohrprofile aus der
geotechnischen Erkundung von Bau-km 0,0 (Bahnhof Stadion) bis Bau-km 8,4 am Bahnhof
Dreieich-Buchschlag, bzw. km 7,6 fur den Neubauabschnitt nach Neu-lIsenburg sind in den geo-
logischen Schnitten in den Anlagen 18.3.1 — 18.3.3 dargestellt. Die Anlage 18.2.2 zeigt die
Lage der geologischen Schnitte.
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Der geologische Schnitt 1 (Anlage 18.3.1) verlauft in West-Ost-Richtung entlang der Bahntrasse
vom Bahnhof Stadion (Bau-km 0,0) bis zum westlichen Kreuzungspunkt der Trasse mit der
Isenburger Schneise am Bau-km 2,9. Auf dieser Strecke wurden 9 Bohrungen abgeteuft, wel-
che eine Tiefe von bis zu etwa 32 muGOK erreichen kénnen. In der Mehrzahl der Bohrungen
wurden bis auf vereinzelte Schluff- und Tonlagen von bis zu 80 cm Machtigkeit fast ausschliel3-
lich (Terrassen-)sedimente in Form von Mittelsanden und untergeordnet Kiesen aufgeschlos-
sen. Einzig in der Bohrung (BK 2-93), wurden ab etwa 8,7 m schluffige und organische Tone
vorgefunden, welche von einer 50 cm maéachtigen Braunkohlelage durchzogen werden. In der
Bohrung wurde ebenfalls miozéner Basalt in einer Tiefe von etwa 16,2 muGOK erbohrt. Diese
Bohrung und Bohrung 2-125 liegen im Bereich der 6stlichen Randverwerfung des Oberrhein-
grabens der in diesem Abschnitt staffelférmig ausgebildet ist.

Der Abschnitt von Bau-km 3,3 bis 8,4 (Anlage 18.3.2) beginnt bei der Kreuzung von Neubau-
strecke mit Isenburger Schneise und endet am Bahnhof Dreieich. Auf diesem Streckenabschnitt
wurden bis etwa zum Bau-km 4,8 nur in einer Bohrung (RKS 2-129) geringdurchlassige Schich-
ten in Form von Tonen vorgefunden. Die Bohrungen in diesem Streckenabschnitt erreichen
eine maximale Teufe von etwa 10,0 m. Ab dem Bau-km 5,4 wurden vermehrt Grundwasserge-
ring- und —nichtleiter erbohrt, welche den oberen Aquifer linsenférmig durchsetzen (BK 2-164
bis RKS 2-213). So wurden in diesem Abschnitt in allen Bohrungen Tone bis maximal 6,9
muGOK oder Endteufe aufgeschlossen. Von einer durchgehenden hydraulischen Trennung der
Schichten auf 75-100 mNN etwa ab dem Bahnhof Neu-lIsenburg wird in (BGS Umwelt 2017a)
ausgegangen.

Ein Profilschnitt des Abzweigs der Neubaustrecke bis Neu-Isenburg (Bau-km 5,7 bis 7,5) ist in
der Anlage 18.3.3 dargestellt. Ostlich der Abzweigung am Bahnhof Neu-Isenburg (RKS 2-172)
bis Neu-Isenburg Zentrum wurden ausschlie8lich Mittelsande und Auffullungen erbohrt. Die
Bohrungen erreichen hier jedoch nur eine Endteufe von 6,0 muGOK. Nach (BGS Umwelt
2017Db) ist in diesem Abschnitt bis zum Bad Neu-Isenbung von einer hydraulischen Trennung im
Grundwasserleiter in 75-100 mNN auszugehen (ca. 13-38 muGOK).

Oberflachennah wurden ausschlief3lich Auffillungen oder sandige Boden erschlossen, gemani
der Bodenkarte finden sich im PFA Sid 1 anthropogen Uberpragte Béden, Braunerden aus flu-
viatilen Terrassensedimenten und untergeordnet Bdden aus aolischen Sedimenten (HLUG
2007).

2.2 GrundwasserflieRgeschehen

Das groRRraumige Stromungsgeschehen im Untersuchungsgebiet wird von der Entwasserung in
den Main bestimmt. Das von kinstlichen Entnahmen weitgehend unbeeinflusste Stromungsbild
von 1884 repréasentiert mittlere Grundwasserstande und kann der Anlage 18.4.2 fur den Aus-
schnitt des PFA Sid 1 oder dem Beiblatt 2 zur geologischen Karte von Hessen (HESSISCHES
LANDESAMT FUR BODENFORSCHUNG 1980) entnommen werden. Hierbei strémt das Grundwasser

5269-Ber_PFA_Sued1.docx 1 1



BGS UMWELT

dem Main in nordwestlicher Richtung mit einem weitgehend gleichbleibenden Stromungsgefalle
Zu.

Mit Beginn der Installation von mehreren grof3en Wasserwerken ab 1885 wird das naturliche
GrundwasserflieBgeschehen in der Region des Frankfurter Stadtwald mafgeblich von der Nut-
zung des Grundwasserleiters als Trinkwasserressource beeinflusst. So befinden sich im direk-
ten Umfeld der RTW-Trasse des PFA Sid 1 die Wasserwerke Hinkelstein, Goldstein und Ober-
forsthaus (Hessenwasser) sowie die Wasserwerke der Stadtwerke Neu-lsenburg und der
Stadtwerke Dreieich. Aufgrund der hohen Durchlassigkeitsbeiwerte im Plio- und Pleistozén so-
wie der hohen Entnahmemengen konnen die Entnahmen eine grof3flachige Grundwasserspie-
gelabsenkung bewirken, sofern sie nicht durch Infiltrationen kompensiert werden. Die Entnah-
me- und Infiltrationsraten der verschiedenen Wasserwerke im Untersuchungsgebiet finden sich
in der Tabelle 1. Nahe des Mains beeinflusst die Schleuse Griesheim das Grundwasserfliege-
schehen.

Die dem Bericht zugrundeliegenden Bewertungen zum Grundwasserspiegel basieren auf den
Grundwassergleichen des Oktober 2007 und finden sich in der Anlage 18.4.1. In der naheren
Umgebung der Wasserwerke sowie im zentralen Bereich des Untersuchungsgebietes wurden
fur das Jahr 2007 im langjéahrigen Mittel durchschnittliche Grundwasserspiegelhdhen festge-
stellt. Im Jahr 2015, in welchem die Grundwasserspiegel vom Februar bis zum Oktober kontinu-
ierlich sanken, lagen die Grundwasserstande im Untersuchungsgebiet im Oktober etwa 1 m
niedriger als in 2007. Diese Abweichungen sind fiir die Bewertungen des Gutachtens nicht rele-
vant. Ebenfalls stellen die verwendeten, hoherliegenden Grundwasserstande den fir das Vor-
haben schlechteren Fall dar.

Im dstlichen Bereich des Untersuchungsgebietes macht sich in der Nahe zur Grabenrandver-
werfung Ostlich der Wasserwerke Breitensee-Dreieich und Neu-Isenburg ein hoher Gradient der
Grundwasserpotentiale von bis zu 40 m/km bemerkbar, welcher im weiteren Zustrom des
Grundwasser zum Main auf etwa 1 m/km abnimmt. Nahe der Verwerfung wird die naturliche
Grundwasserstromung deutlich von den Gewinnungsbrunnen der Wasserwerke Dreieich-
Breitensee und Neu-Isenburg beeinflusst. So kommt es zur Ausbildung eines Absenktrichters,
welcher sich aufgrund der hohen Durchlassigkeit des Aquifers und der Enthnahmemengen von
mehreren Mio. m3/a gro3raumig ausbreitet. Nach den Grundwassergleichen vom Oktober 2007
(Anlage 18.4.1) setzt sich diese Absenkung auch Uber den bestehenden Streckenabschnitt zwi-
schen Bahnhof Neu-lsenburg und Dreieich-Buchschlag fort, in deren direkten Umfeld sich die
Entnahmen des WW Neu-Isenburg befinden. Die Grundwasserstande in Neu-Isenburg werden
ebenfalls lokal durch die Entnahme von Sanierungsbrunnen und die gleichzeitige Versickerung
im Anstrom der Gewinnung Neu-Isenburg beeinflusst.

Im weiteren Verlauf des Grundwasserabstroms verringern sich die Einflisse der Wasserwerke
um Neu-Isenburg und die Isopotentiallinien verlaufen weitgehend gleichbleibend in nordost-
sudwestlicher Richtung. Die Wassergewinnungen um Neu-Isenburg wirken sich hier primar auf
die groRrdumige Grundwasserspiegellage aus. Sudlich der Talaue des Mains kann mit einer
hauptsachlich anthropogen bedingten Grundwasserspiegelabsenkung von etwa 4-8 m im Jahre
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1979 gegeniber dem Jahr 1884 gerechnet werden (HESSISCHES LANDESAMT FUR
BODENFORSCHUNG 1980). Im n&heren Anstrom der Wasserwerke Goldstein, Schwanheim und
Hinkelstein macht sich die Entnahme auch durch ein Zusammenrticken der Isopotentiallinien
bemerkbar.

2.3 Grundwasserqualitat

Die Ausbaumafinahmen durchlaufen die Einzugsgebiete der Wasserwerke Goldstein und Ober-
forsthaus. Die folgende Beschreibung der Grundwasserqualitét in diesen Einzugsgebieten be-
ruht auf Angaben der Hessenwasser GmbH & Co. KG.

Das Rohwasser der Wasserwerke Goldstein und Oberforsthaus ist mittelhart. Die Nitratkonzent-
rationen liegen bei ca. 20 mg/l.

In beiden Wasserwerken waren im Rohwasser Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte
(PSMBP) bestimmbar. Im Einzugsgebiet des WW Goldstein liegen die PSMBP-Konzentrationen
bei bis zu 0,5 ug/l. Dies entspricht dem Geringfiigigkeitsschwellenwert (GFS-Wert) der Verwal-
tungsvorschrift zur Erfassung, Bewertung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen
(GWS-VwV). Im Einzugsgebiet des WW Oberforsthaus liegen die nachgewiesenen PSMBP-
Konzentrationen mit bis zu 5 pg/l zehnfach hoher. Als vermutliche Eintragsquelle fir die PSMBP
werden die Gleisanlagen genannt (ABKE u.a. 1993). Landwirtschaftliche Nutzflachen existieren
in beiden Einzugsgebieten nicht in nennenswertem Mal3e.

Im Bereich des Gleisdreiecks 6stlich des Bahnhofs Frankfurt(M)-Stadion sind nach Angaben
des Umweltamtes der Stadt Frankfurt Altablagerungen vorhanden.

CKW wurden im Einzugsgebiet des WW Goldstein in Konzentrationen bis zu 100 ug/l nachge-
wiesen. Der Eintrag erfolgt mutmaflich aus dem Gleisdreieck sowie aus den Industrieflachen
westlich von Neu-Isenburg.

Lokal wurde in den Brunnen 7 und 8 des WW Oberforsthaus der Sprengstoff TNT und dessen
Metabolite nachgewiesen.

Fur die geotechnischen Berichte zu den Ingenieurbauwerken entlang der Ausbaustrecke zum
Vorhaben ,Umbau Knoten Frankfurt(M) — Sportfeld 2. Ausbaustufe” wurde das Grundwasser
auf seine Betonaggressivitat und Korrosivitat bzgl. legierter und nichtlegierter Werkstoffe hin
untersucht. Stdlich des Mains (Gleisdreieck, Glterzugrampe, GolfstraRe) war das Grundwasser
nicht betonangreifend und die Korrosionswahrscheinlichkeit sehr gering. Auffallig waren die
hohen Ammoniumgehalt von 1,17 mg/l und 2,16 mg/I der Wasserproben an der EU GolfstraRe.

Informationen von Altlastenverdachtsflachen, welche sich auf und im Umfeld der RTW-
Neutrassierung befinden, wurden von der Deutschen Bahn zur Verfugung gestellt (DB
ENGINEERING & CONSULTING GMBH (2016)). Im Bereich des Bf Stadion ist eine Altlastenver-
dachtsflache betroffen, welche auf einen Olunfall zuriickzufiihren ist. Der Schaden wurde je-
doch umfassend saniert, die Flache stellt daher keine Beeintrachtigung fur die Planungen dar.
Weitere Verdachtsflachen befinden sich im Umfeld der BaumalRnahmen, diese sind somit je-
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doch nur indirekt betroffen. Beriicksichtigt wurden dabei die im Kataster der Deutschen Bahn
AG sowie die im Altflachen-Informationssystem Hessen (ALTIS) erfassten Flachen.

Die ehemaligen Trinkwasserbrunnen B 7 bis B 9 der Wasserwerke Neu-Isenburg am Westrand
des Gewerbegebietes Neu-Isenburg werden seit dem Nachweis von LCKW in den 1980er Jah-
ren als Sanierungsbrunnen genutzt. Das kontaminierte Wasser wird Uber eine Strippanlage ge-
fuhrt und im Sickerbecken Hegwald zum Ausgleich des Grundwasserhaushaltes infiltriert. Der
ehemalige Trinkwasserbrunnen 15 wird nur noch als Notbrunnen genutzt.

2.4 Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung

Entscheidende Faktoren fir die Schutzfunktion der Grundwassertberdeckung sind (HOLTING ET
AL 1995, WILDER & SCHOBEL 2008):

- die Sickerwassermenge (Grundwasserneubildung),

- die nutzbare Feldkapazitat der Boden,

- die biologische Aktivitat in der Bodenzone (biol. Abbaupotenzial),

- das bodenchemische Milieu,

- die Gesteinseigenschaften der Grundwassertberdeckung unterhalb der Bodenzone,
- die Machtigkeit der Grundwasseriiberdeckung.

Die hydrogeologischen Standortfaktoren sind im Untersuchungsgebiet bzgl. des Grundwasser-
schutzes meist nur durchschnittlich ausgebildet. Nachfolgend werden Richtwerte fir die oben
genannten Faktoren angegeben:

- Sickerwassermenge: Nach dem Grundwassermodell des Hessischen Rieds betragt die
Sickerwassermenge im langjéahrigen Mittel 128 mm/a (Anhang I). Diese Menge ist nach
HOLTING ET AL. (1995) als glinstig einzuschatzen.

- Nutzbare Feldkapazitat: Die Béden im PFA Sud 1 setzen sich vornehmlich aus Brauner-
den zusammen, welche sich aus fluviatilen Terrassensedimenten gebildet haben. Das
Substrat besteht aus einer 30-80 cm machtigen FlieRerde, welche pleistozdne Terras-
sensande Uberlagert. Die nutzbare Feldkapazitat ist als gering (60-140 mm) einzuschat-
zen (HLUG 2004).

- Gesteinseigenschaften der Grundwasseriberdeckung: Direkt unter der Bodenzone ste-
hen im PFA Sid 1 mittel- bis grobsandige Schichten an, welche von Schluff- und Tonlin-
sen durchbrochen werden kdénnen. Sande weisen aufgrund ihrer hohen Durchlassig-
keitsbeiwerte und der geringen Sorptionskapazitat keinen maf3geblichen Schadstoff-
rickhalt auf, dieser nimmt in den feinkérnigeren Schichten jedoch deutlich zu.

- Maéchtigkeit der Grundwasseriiberdeckung: Die Flurabstdnde betragen von Kelsterbach
Uber die Grundwasserschutzgebiete der Stadtwaldwasserwerke bis zum Richtungs-
wechsel der Bahntrasse nach Suden etwa 10-20 m (Anlage 18.5). Auch bis zum Ende
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des PFA Sud 1 an Bahnhof Dreieich-Buchschlag wird diese weitestgehend erreicht, wo-
bei im Kreuzungsbereich der BAB 3 mit der Bahntrasse geringere Machtigkeiten der
Grundwasseriberdeckung von wenigstens etwa 5 muGOK auftreten konnen. Lokal sehr
begrenzt sind geringere Machtigkeiten der Grundwasseriiberdeckung, welche im Be-
reich von Bauwerken auftreten kénnen.

Die hydrogeologischen Standortbedingungen bewirken in ihrer Summe einen nur geringen
Schutz des Grundwasservorkommens. Stehen machtigere natirlich gewachsene oder lokal
umgelagerte humose Oberbdden an, ist die Schutzfunktion als gunstiger zu bewerten. Jedoch
wurden diese vielfach durch grobkornige Auffiillungen ersetzt, wodurch das Rickhaltevermdgen
fur Schadstoffe deutlich abnehmen kann.

Aus dem DVGW-Arbeitsblatt W 101 kdnnen glnstige Standortbedingungen fur eine Machtigkeit
von wenigstens 8 m bei einer hydraulischen Leitfahigkeit von 10° m/s, bzw. einer Méachtigkeit
von wenigstens 5 m bei einer hydraulischen Leitfahigkeit von 10® m/s abgeleitet werden. Diese
Bedingungen werden fir den PFA Sid 1 nicht erflillt.

Nach der Wasserschutzgebietsverordnung der Stadtwaldwasserwerke (Hessischer Staatsan-
zeiger 1996) sind in dem WSG IIIA Bodeneingriffe mit wesentlicher Minderung der Grundwas-
sertberdeckung verboten, sofern nicht fachbehordlich festgestellt worden ist, dass eine Verun-
reinigung nicht zu besorgen ist. Nach der Schutzgebietsverordnung besteht in der Regel keine
Besorgnis, wenn sich die Griindungssohle mehr als 2 m tber dem héchsten Grundwasserstand
befindet (Anlage 18.6.1). Die Neubaustrecke verlauft im PFA Sid 1 meist ebenerdig oder in
Dammlage. Nur im Bereich der Isenburger Schneise am Streckenkilometer 3,3 bis 3,6 wird der
Gelandeeinschnitt der Bestandstrasse um wenige Meter verbreitert. Das Grundwasser befindet
sich in etwa 6 m Tiefe, eine Verringerung der Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung ist
daher nicht zu besorgen.

Im Rahmen der Planungen fur die RTW wurde im Frankfurter Stadtwald ein eigenes boden-
chemisches Gutachten erstellt (Anhang Il). Die Untersuchungsergebnisse bzgl. des Stoffaus-
trags aus dem Bahnverkehr sind in Kapitel 5.3 zusammengefasst.
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3 Oberflachengewasser

An Oberflachengewéassern quert die RTW im PFA Siud 1 ausschlie3lich den Hengstbach. Die-
ser entspringt stidwestlich von Frankfurt im Landkreis Offenbach und quert die Trasse der RTW
im Dreieicher Stadtteil Sprendlingen. In diesem Abschnitt fahrt die RTW auf Bestandsgleisen
und es sind keine Baumaflinahmen durch die RTW vorgesehen. Ebenfalls ist keine Entwasse-
rung in Vorfluter vorgesehen. Es bestehen somit keine Wirkungen von dem Vorhaben der RTW
auf Oberflachengewasser.

4 Grundwasserschutzgebiete

4.1 Grundwasserschutzgebiete und Fliel3zeitberechnungen

Der gesamte Trassenverlauf der PFA Sud 1 befindet sich in Trinkwasserschutzgebieten (WSG).
Betroffen ist das gemeinsam von mehreren Wasserwerken der Hessenwasser genutzte WSG
der Stadtwaldwasserwerke sowie das WSG Neu-Isenburg. Das im Neufestsetzungsverfahren
befindliche WSG Breitensee befindet sich unmittelbar sitdlich des Bahnhof Dreieich-
Buchschlag. Um eine genauere Abgrenzung der Gefahrdungssituation innerhalb des WSG III A
zu ermdglichen, wurden Fliel3zeitberechnungen durchgefihrt, welche den Nahbereich von
Trinkwasserbrunnen mit Fliel3zeiten von weniger als einem Jahr im Grundwasser von den rest-
lichen Bereichen abgrenzt. Nach DVGW Arbeitsblatt W 1001-B2 lassen sich Gefahrdungen in
Bereichen mit FlieRzeiten zu den Brunnen von mehr als einem Jahr in der Regel durch ein Mo-
nitoring eingrenzen und eine Gefahrdung durch Gegenmaf3nahmen im Vorfeld der Brunnen
abwehren (DVGW 2015). Die Abgrenzung der Einzugsgebiete der Wasserwerke und die Be-
rechnung der Flie3zeiten von der Ausbaustrecke zu den Brunnen der Stadtwaldwasserwerke
wurde fur mittlere klimatische Bedingungen ermittelt. Der Nahbereich des Brunneneinzugsge-
bietes wurde Uber Bahnlinienflie3zeitberechnungen abgegrenzt, innerhalb dessen die Dauer
(FlieRzeit) zwischen einem Eintrag in das Grundwasser und einer signifikanten Erhéhung von
Stoffkonzentrationen in den Brunnen weniger als ein Jahr betragt. Bei den Berechnungen ist zu
berlcksichtigen, dass die Flie3zeit eines konservativen Teilchens ausschlielilich in der gesattig-
ten Zone ermittelt wurde. Die Abgrenzung des Nachbereiches stellt daher die schlechtmdglichs-
te Annahme dar. In der Realitat sollte die Transportzeit eines Schadstoffes aufgrund von Sorp-
tionsvorgéangen und der zusatzlichen Verweilzeit in der ungesattigten Zone deutlich hdher aus-
fallen.

In der Anlage 1 ist die Trassenfiihrung der RTW sowie die Abgrenzung der betroffenen Was-
serschutzgebiete eingezeichnet, die Abgrenzung der Bereiche mit weniger als 1 Jahr Flie3zeit
zu den Gewinnungsbrunnen findet sich zusammen mit den Stromungslinien (Schlierenbild) in
der Anlage 18.8.

Von Westen kommend durchléuft die RTW bis zum Gleisneubau vor dem Bahnhof Stadion das
Wasserschutzgebiet Il A der Stadtwaldwasserwerke. In einem kurzen Abschnitt wird ebenfalls
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das Schutzgebiet Il des Wasserwerkes Hinkelstein im Randbereich auf der Bestandsstrecke
durchfahren. Fur diesen Streckenabschnitt sind keine Baumafinahmen im Zuge des RTW-
Ausbaus geplant.

Kurz vor der Einmiindung in den Bahnhof Stadion trifft die Trasse auf die Schutzzone Il des
WW Goldstein. Umfangreichere BaumaRRnahmen sind hier ab der EU Benzengrundweg am
Bau-km -0,3 geplant. Der sich anschlieende Ausbau des Bahnhof Stadion befindet sich in Tei-
len im WSG Il und WSG |ll A, das WSG | des Wasserwerkes Goldstein schlief3t sich zwischen
Bahnhof Stadion und KrBw Stadion nordlich an die Neubaustrecke an.

Mit Beginn des geplanten Kreuzungsbauwerkes geht die Neubaustrecke in das WSG Il A der
Gewinnungen Goldstein und Oberforsthaus tiber. Das WSG Il befindet sich unmittelbar nordlich
des Neubaus, Teile des tief gegriindeten Rampenbauwerk West greifen in das WSG 1l in sei-
nem Randbereich ein. Die sich anschlieRenden Bauwerke EU Morfelder LandstraRe und der
HP Morfelder Landstral3e befinden sich wie die Bauwerke um die EU Waldstadion im selbigen
WSG llIA der Stadtwaldwasserwerke.

Auf nahezu dem gesamten Abschnitt von Beginn der RTW-Neubaustrecke bis zum Abzweig
Forsthaus betragt die FlieRzeit bis zur Trinkwassergewinnung weniger als ein Jahr (Anlage
18.8).

Beginnend etwa bei der Eisenbahnunterfiihrung der BAB 3 am Bau-km 4,0 verlauft die Neu-
baustrecke auf einem kurzen Abschnitt von etwa 0,9 km im WSG Ill B der Stadtwaldwasserwer-
ke, bevor das WSG 1l A der Stadtwerke Neu-lsenburg erreicht wird. Das WSG 1ll B der Stadt-
waldwasserwerke Uberlagert sich mit den Wasserschutzgebieten der Stadtwerke Neu-lsenburg
und Dreieich-Buchschlag. Auch das Kreuzungsbauwerk am Bahnhof Neu-lsenburg sowie der
Abschnitt bis zum Ende der Strecke am Bau-km 8,4 befindet sich im WSG Il A.

Das Ende der RTW-Trasse wird am Bf Dreieich-Buchschlag erreicht. Der am Bahnhof geplante
Neubau eines Bahnsteiges befindet sich im WSG IIl A der Gewinnung Neu-Isenburg. Die Zu-
wegung zum Bahnsteig befindet sich im Gebiet der sich im Neufestsetzungsverfahren befindli-
chen WSG IlIIA des WW Breitensee (Anlage 18.2). Auf der RTW-Strecke zwischen Neu-
Isenburg und Dreieich-Buchschlag werden Gebiete des WSG Il A Neu-Isenburg durchfahren,
bei welchen die FlieRzeiten zu den Gewinnungsbrunnen weniger als ein Jahr betragt, das WSG
Il der Stadtwerke Neu-lsenburg schlief3t sich dabei unmittelbar an die Bahntrasse an. In diesem
Abschnitt finden jedoch keine BaumalRnahmen der RTW statt, da Bestandsgleise genutzt wer-
den.

Die im Modell angesetzten Grundwasserentnahmen der Stadtwaldwasserwerke wurden im
Rahmen des Projektes ,Sportfeld* (BGS Umwelt 2017b)* mit der Hessenwasser GmbH abge-
stimmt. Die Grundwasserbewirtschaftung der Stadtwaldwasserwerke wird durch einen Bescheid
vom 06.07.2005 geregelt. Darin wird die Gesamtentnahme aus den WW Hinkelstein, Oberforst-
haus und Goldstein bei einer variablen Verteilung auf 14,675 Mio. m3/a begrenzt. Fir das WW

! Hydrogeologisches Gutachten Umbau Knoten Frankfurt (M) — Sportfeld, 2. Ausbaustufe, Darmstadt, Januar 2013
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Schwanheim besteht noch ein altes Wasserrecht tber 5,475 Mio. m¥a. Zusatzlich werden in
dem Bescheid fur ausgewahlte Grundwassermessstellen Richtwerte, MaRnahmen- und Ein-
griffswerte sowie untere und obere Korridorwerte angegeben. Die Steuerung von Enthahmen
und Infiltration muss so erfolgen, dass die Vorgaben des Bescheids eingehalten werden kon-
nen. Das Wasserwerk Oberforsthaus ist derzeit im Stand-by-Betrieb. Im Falle der Brunnen der
Stadtwerke Neu-lsenburg wurden die Enthnahmen des aktuellen Wasserrechtes angesetzt. Das
Wasserrecht der Stadt Dreieich wurde befristet von 1,66 Mio. m3/a auf 2,25 Mio. m3/a in 2019
erhoht (Ubergangswasserrecht). Da die Brunnen der Stadt Dreieich in vergleichsweise groRer
Entfernung zu der RTW-Trasse liegen, hat diese Erhdhung keinen Einfluss auf die Planungen
der RTW.

In der Tabelle 1 sind die in der Modellrechnung angesetzten Entnahme- und Infiltrationsmengen
der Stadtwaldwasserwerke und der Stadtwerke Neu-lsenburg aufgefihrt.

Tabelle 1 Entnahmen und Infiltrationen der Wasserwerke in den Modellrechnungen

Entnahmen Infiltrationsmengen
WW Hinkelstein 6,6 Mio. m3/a 3,5 Mio. m3/a
WW Schwanheim 5,0 Mio. m3/a -
WW Goldstein 6,9 Mio. m3/a 4,1 Mio. m3/a
WW Oberforsthaus 1,4 Mio. m¥/a 0,4 Mio. m3/a
Stadtwerke Neu-lsenburg 2,6 Mio. m3/a 0,42 (Sanierung)
Stadtwerke Dreieich 1,66 Mio. m3/a
Summe 24,16 Mio. m3/a 8,42 Mio. m3/a

4.2 Wasserschutzgebietsverordnung

Die Festsetzung des Wasserschutzgebietes fir die Wassergewinnungen Hinkelstein, Schwan-
heim, Goldstein und Oberforsthaus ist im Hessischen Staatsanzeiger (1998) dokumentiert, die
Festsetzung des Wasserschutzgebietes Neu-Isenburg ist im Hessischen Staatsanzeiger (1989)
dokumentiert. Die Wasserschutzgebietsverordnungen finden sich ebenfalls in der Anlage
18.6.1. In den Wasserschutzgebieten werden Verbote formuliert, von welchen auf Antrag bei
der oberen Wasserbehérde Ausnahmen zugelassen werden kénnen. Die fiir das Vorhaben der
RTW formulierten Antrage auf Ausnahmen finden sich im Kapitel 9.2.

Relevant fur das Vorhaben sind innerhalb der Schutzgebietsverordnung der Stadtwaldwasser-
werke sind u.a. 84 (1) fur das WSG 1l B und der 85 (3) fur das WSG Il A. Sie verbieten das
direkte Einleiten von Abwasser einschlief3lich des auf Straf3en und sonstigen Flachen anfallen-
den Niederschlagswassers in das Grundwasser ohne reinigende Bodenpassage und sind auch
im WSG Il anzuwenden. Der Tatbestand ist fir die gesamte Neubaustrecke unter Berticksichti-
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gung der Ergebnisse fur die Bewertung der Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung (Kap.
5.4) und bei der Bemessung der Sickerbecken zu bertcksichtigen. Weiterhin sind innerhalb des
Vorhabens fur das WSG IIl B und das WSG Il A die Paragraphen 84 (7) und 85 (5) relevant,
welche den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen regeln und ebenfalls in der Zone Il anzu-
wenden sind. Wahrend der Bauphasen ist nach 84 (6) in allen WSGen die Verwendung von
auswaschungsfahigen oder auslaugbaren wassergefahrdenden Materialien verboten. Bei Bo-
denaustausch oder dem Einsatz von Ruttelstopfsaulen im WSG ist auf die Verwendung von
nicht recyceltem Z0-Material zu achten.

Im WSG Il ist nach 86 (1) auch der Neubau und die wesentliche Anderung von Gebauden,
Stral3en, Bahnlinien und sonstigen Verkehrsanlagen verboten. Weiterhin sind nach 86 (2) Lager
von Baustoffen, Baumaschinen und Baustelleneinrichtungen untersagt. Nach 86 (19) ist das
breitflachige Versickern des auf StraRen anfallenden Sickerwassers Uber die belebte Bodenzo-
ne auch bei glnstiger Untergrundbeschaffenheit verboten. Ebenfalls ist im WSG Il 86 (15)
samtlicher Umgang oder das Beférdern von wassergeféahrdenden Stoffen mit einigen Ausnah-
men von z.B. Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmitteln (PBSM) verboten. Das
Ausbringen von PBSM im WSG Il ist generell verboten.

In den WSG der Wasserwerke Neu-Isenburg gelten im Wesentlichen dieselben Bestimmungen
wie in den WSG der Stadtwaldwasserwerke, wobei sich die Paragraphen unterscheiden kon-
nen.

Durch die RTW werden demnach u.a. durch die Herstellung von Bauwerksgrindungen, Ent-
wasserungseinrichtungen und Zuwegungen Verbote der Wasserschutzgebietsverordnungen
berthrt, weshalb Ausnahmen von den Verboten beantragt werden (siehe Kap.9).

Neben der Wasserschutzgebietsverordnung hat die Hessenwasser GmbH eine Handlungsan-
forderung fiir Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten erstellt (Hessenwasser 2016). In dieser
sind vornehmlich Anforderungen an die Uberwachung zur Einhaltung der in den jeweiligen
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen gelisteten Verbote enthalten sowie die Anforderungen
an Baugerate und Durchfiihrung der Arbeiten genauer spezifiziert. Die Handlungsanforderung
findet sich in der Anlage 18.6.2.
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5 Niederschlagswasserableitung

5.1 Konzeption der Strecken- und Bauwerksentwasserung im PFA Sid 1

Die Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen entlang der geplanten RTW-Trasse zei-
gen, dass die Sickerleistung der Béden im PFA Sid1 meist ausreicht, um die bei der Strecken-
entwasserung der RTW lokal anfallenden Wassermengen breitflachig oder linienférmig zu ver-
sickern. Lokal kénnen jedoch auch weniger durchlassige Boden anstehen. Wird Oberflachen-
wasser gesammelt und abgefihrt, um dieses an anderer Stelle in Sickeranlagen zu versickern,
so mussen diese aufgrund der lokal erhdhten Sickerwassermenge gesondert bemessen wer-
den. Innerhalb der Wasserschutzgebiete werden folgende Entwasserungsgrundsatze bertick-
sichtigt:

- WSG I: Fassungsgebiete werden von der RTW nicht berihrt,

- WSG II: In der engeren Schutzzone ist das Wasser der Bahnanlagen zu fassen und
aus dem WSG Il herauszufihren,

- WSG IlIA: Im Nahbereich der weiteren Schutzzone, in welcher die Flie3zeit zu den
Brunnen weniger als ein Jahr betragt, sickert das abflieRende Niederschlagswasser
Uber die belebte Bodenzone den Teilsickerrohren zur Ausleitung zu, Gber die das Was-
ser den Sickerbecken zugefiihrt wird. In den restlichen Bereichen wird abflie3endes
Niederschlagswasser Uber eine entsprechend dimensionierte belebte Bodenzone ver-
sickert,

- WSG 1lIB: Im auRReren Bereich der weiteren Schutzzone wird abflieRendes Nieder-
schlagswasser Uber eine entsprechend dimensionierte belebte Bodenzone versickert.

Das auf der Trasse abflieRende Niederschlagswasser wird zur Versickerung Uber die belebte
Bodenzone den Bahnseitengraben tber eine Folie zugefuhrt. Ein Regelquerschnitt findet sich in
der Anlage 7 der Antragsunterlagen. Die Schutzfunktion der Grundwassertberdeckung ist im
Bereich der Trasse des PfA Sid 1 meist nur gering. Im Brunnennahbereich in welcher die
FlieRzeit zu den Brunnen weniger als ein Jahr betragt, sickert das abflielende Niederschlags-
wasser Uber die belebte Bodenzone den Teilsickerrohren zur Ausleitung zu, lber die das Was-
ser den Sickerbecken zugefiihrt wird. AuBerhalb des Brunnennahbereiches, bei welchem direkt
im Seitengraben versickert wird, wird eine mindestens 30 cm starke Oberbodenschicht herge-
stellt. Die Planung der Anlagen erfolgt nach den Blattern DWA-A 138 sowie DWA-M 153. Fir
die Entwasserung des Abschnittes Bf Stadion wird das Sickerbecken Adolf-Miersch Str. der DB
genutzt. Das KrBw Neu-lsenburg entwassert in ein Sickerbecken der RTW. Zur Versickerung
der Mengen, welche aus dem Bereich zwischen Mdrfelder LandstraRe und Forsthauskurve an-
fallen, wird ebenfalls ein Sickerbecken der RTW genutzt. An der Entwasserung von Bestands-
trecken werden keine Anderungen vorgenommen.
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Eine Ubersicht der einzelnen Entwasserungsabschnitte findet sich in der Tabelle 2. Ein Lage-
plan zu den Entwasserungsanlagen zeigt Anlage 18.9.

Da sich der gesamte PFA Sud 1 im Trinkwasserschutzgebiet I, IIIA und [lIB befindet, missen
auch an die technischen Anlagen, Bauwerke und Installationen besondere Anforderungen ge-
stellt werden. Ein potentielles Gefahrdungspotential stellen Bauwerke dar, bei welchen im
Schadensfall Stoffe in das Grundwasser verlagert werden und in das Rohwasser der Trinkwas-
sergewinnung gelangen kénnen. Nach dem Arbeitsblatt DWA-A 142 kann das Geféahrdungspo-
tential von Abwasserleitungen und —kandlen abgeschétzt und entsprechende Anforderungen an
die Schutzfunktion von Kanélen gestellt werden. Beispiele fur technische Anlagen mit besonde-
ren Schutzfunktionen werden in dem Merkblatt ATV-DVWK-M 146 gegeben.

Das Gefahrdungspotential der Entwésserungsanlagen im PFA Sid 1 kann in Bezug auf die
Mehrzahl der Gefahrdungskriterien nach DWA-A 142 als niedrig oder mittel eingestuft werden.
So wird ausschlieBlich gesammeltes Niederschlagswasser in Freispiegelleitungen abgeleitet,
welches in Abhangigkeit vom Auftrittsort behandlungsbediirftig sein kann. Die Aufenthaltszeit in
der ungesattigten Zone ist im gesamten PFA Sid 1 mit einer Dauer von <50 Tagen (Berech-
nung nach DVWK-M 146) als jedoch gering einzustufen. Die Lage eines Kanals in der Schutz-
zone |l stellt ein hohes Einzelgefahrdungspotential dar.

In der Summe aller o0.g. Gefahrdungskriterien wird im WSG |l aufgrund der geringen Aufent-
haltszeiten von einem sehr hohen Gesamtgefahrdungspotential ausgegangen. Das Gesamtge-
fahrdungspotential im WSG 1l ist als hoch einzustufen. Aufgrund der Nahe der Anlagen im Be-
reich Bahnhof Stadion zu den Gewinnungsanlagen Oberforsthaus und Goldstein und der
schlechten geologischen Standortfaktoren werden zudem die Anlagen im WSG Il dieses Berei-
ches entsprechend den Anforderungen eines sehr hohen Gefahrdungspotentials ausgefiihrt. Ab
dem Abzweig Forsthauskurve werden keine besonderen Anforderungen an die Abwasserkanéle
gestellt, die Anlagen werden gemall DWA-A 142 fur ein weniger hohes Gefahrdungspotential
ausgefuhrt.

Die Kanal- und Abwasserleitungen in der WSZ |l sowie in der WSZ IlIA, Nahbereich unterliegen
so speziellen Anforderungen sowie erweiterten Prifintervallen, welche aus DWA-A 142, Tabelle
4, entnommen werden kdonnen. Bei einem deutlich erweiterten Prifaufwand, wie er sich bei ei-
nem sehr hohen Gesamtgefahrdungspotential ergibt, betragen die wiederkehrenden Priifinter-
valle beispielsweise 1-3 Jahre. Auch die Hebeanlagen werden in erweiterten Priifintervallen auf
ihre Funktionstiichtigkeit und Dichtigkeit Gberprift. Weiterhin werden im WSG Il nach Hessen-
wasser (2016) erweiterte Prifintervalle sowie Dichtigkeitsprifungen mit min. 1 Bar Prufdruck
gefordert, welche ebenfalls im Zuge der erweiterten Uberwachungspflicht durchgefiihrt werden.
In gleicher Weise wird bei der Bewertung der Stauraumkandle vorgegangen, welche ebenfalls
nach DWA-A 142 ausgefihrt und geprift werden.

Der Entwasserungsabschnitt (EA) 01, Bahnhof Stadion, beginnt etwa 300 m westlich der EU
Benzengrundweg und endet beim KrBw Stadion am Bau-km 0,61 (Tabelle 2). Der Abschnitt
umfasst neben den Gleisbauten, den Bauwerken EU Benzengrundweg und Bf Stadion mit den
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Unterfihrungen sowie anteilig dem Kreuzungsbauwerk Stadion auch die in diesem Abschnitt
gelegene Entwasserung der S-Bahn Strecke (2. Ausbaustufe Sportfeld). Der Entwésserungs-
abschnitt Bahnhof Stadion befindet sich vollstéandig im WSG Il oder im Nahbereich des WSG lli
A mit FlieRRzeiten zu den Gewinnungsbrunnen von weniger als einem Jahr, weswegen das an-
fallende Niederschlagswasser der Trasse aufgefangen, in eine Tiefenentwasserung geleitet,
und in dem neu erstellten Sickerbecken Adolf-Miersch-Stral3e versickert wird, welches gemein-
sam mit der DB genutzt wird.

Um die gegenwartige Planung der DB des Sickerbeckens beibehalten zu kénnen, sind zur Re-
duzierung des Drosselabflusses im EA 01 Stauraumkandale vorgesehen, welche westlich des
Kreuzungsbauwerkes und am Nordast der Strecke installiert werden sollen. Insgesamt wird im
EA 01 diesem Abschnitt etwa eine Flache von etwa 3 ha entwassert, wobei die grof3ten Flachen
im Gleisbereich und geringere Anteile im Béschungs- und Grabenbereich und bei den Bauwer-
ken anfallen.

Der EA 02, KrBw Stadion bis Morfelder Landstral3e umfasst Teile des Kreuzungsbauwerks so-
wie den Gleisausbau bis zum Bau-km 1,54 und den Haltepunkt Morfelder Landstraf3e mit sei-
nen zugehorigen Uberfiihrungen. Dieser Abschnitt befindet sich im WSG 1ll A (Nahbereich)
weshalb das Entwasserungswasser dieses Abschnittes an eine Sammelleitung der Stadt Frank-
furt abgegeben wird, welche in ein Regenriickhaltebecken entwassert. Im Abschnitt 02 werden
sowohl Gleisbereiche, Bdschungen und Graben sowie Bauwerke entwassert.

Der EA 03 reicht von der Morfelder LandstraBe bis zur EU Isenburger Schneise. Der Bereich
von der Morfelder Landstral3e bis etwa zum Abzweig Forsthaus befindet sich im Nahbereich
des WSG Il A, bei welchem die Flie3zeit zu den Brunnen Oberforsthaus weniger als 1 Jahr
betragt. Daher wird das Entwasserungswasser gesammelt und in einem Sickerbecken versi-
ckert, welches im Bereich der Isenburger Schneise, aul3erhalb des Nahbereiches angelegt wird
(Anlage 18.9). Die EU Isenburger Schneise selbst befindet sich nicht mehr im Nahbereich des
WSG Il A, weswegen das auf dem Bauwerk anfallende Entwésserungswasser sowie ein Ab-
schnitt von etwa 90 m zwischen Sickerbecken und Bauwerk in Sickeranlagen versickert wird.

Der weitere Verlauf der Neubaustrecke befindet sich ausschlieflich in Bereichen des WSG Il A,
in welchem die Fliel3zeit zu den Brunnen mehr als ein Jahr betragt, oder im WSG Il B. Das im
Gleisbereich anfallende Entwésserungswasser des EA 04 bis EA 07 wird daher im Bahnseiten-
graben oder in Sickerbecken versickert. In gleicher Weise wird mit dem Abzweig von Neu-
Isenburg zum PFA Sid 2 im EA 06 verfahren. Das im Bereich der Station Neu-Isenburg anfal-
lende Entwéasserungswasser wird auf der gstlichen Seite der Strecke im Bahnseitengraben ver-
sickert. Das an der Unterfihrung Neu-lsenburg anfallende Entwasserungswasser wird an ein
neu angelegtes Sickerbecken angeschlossen, welches sich nérdlich der Unterfihrung aul3er-
halb des Nahbereichs des WSG Ill A befindet (Anlage 18.9). Das an der Station Dreieich-
Buchschlag gesammelte Niederschlagswasser wird an einen Mischwasserkanal der Stadt Drei-
eich abgegeben.
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Tabelle 2 Entwasserungsabschnitte im PFA Siud 1
. . . . Wasser- "
Bauwerk/Abschnitt RTW-Kilometer von | RTW-Kilometer bis Entwasserung
schutzzone
. . -0,45 (RTW km) 0,61 (RTW km)
Abschnitt 01 - Bf Stadion 5,34 (S-Bahn km) 6,90 (S-Bahn)
Tellabschnitt 01 - Gleisbau | g 56 (5 gannkm) | 6,90 (S-Bahn km) I
westlich Benzengrundweg
Teilabschnitt 02 - Gleisbau . . .
Benzengrundweg bis Bahnsteig -0,45 -0,15 I Abdichtung Oberbau: Ubergape inWSZ Il
A fern (zentrale Versickerung im
Teilabschnitt 03_— Bahnsteig Bf 015 045 & A nah Sickerbecken Adolf-Miersch Str. der DB)
Stadion
Teilabschnitt 04 - Gleisbau Dezentrale Versickerung von
ostl. Bahnsteig inkl. Anteil -0,19 0,61 & Il A, nah |unbelasteten Wassern in Graben/Mulden-
Kreuzungsbauwerk Stadion Rigolen uber belebte Bodenzone
Gleisbau -0,19 0,30 Il & Il A, nah
Kreuzungsbauwerk Bf Stadion 0,24 0,61 Il A, nah
Abschnitt 02 - KrBW Stadion
bis Morfelder LandstraBe 0,61 154
Krel ngsbauwerk Bf Stadion 0,61 0,91 A, nah i . .
uzung uw ! Abdichtung Oberbau, Ubergabe tber
Haltetepunkt Morfelder Reﬁenruckhaltebfckelndln .
LandstraReeinschlieRlich SU 134 154 WA nah '\S/ltirantzvtaszer aga er Stadt '
und FU Waldsatdion und ' ' ' Orfelder Landstralte)
Morfelder Landstrale .
Dezentrale Versickerung von
Gleisausbau freie Strecke 0,61 1,54 Il A, nah unbelasteten Wassern in Graben tber
belebte Bodenzone
Abschnitt 03 - Morfelder
LandstraRRe bis Isenburger 1,54 2,19
Schneise
Ableitung der auf FuRgangerrampen
. i anfallenden Wéasser und Anschluss an
Gleisausbau freie Strecke 1,54 2,10 I A, nah Mischwasserkanal SEF.
Abdichtung Oberbau, Ubergabe in WSZ lil
A fern und zentrale Versickerung im
Sickerbecken der RTW (Forsthauskurve)
EU Isenburger Schneise 2,10 2,19 1l A fern Dezentrale Versickerung von
unbelasteten Wassern in Graben tber
belebte Bodenzone
Abschnitt 04 - Isenburger
Schneise bis Bf Neu- 2,19 4,93
Isenburg
dezentrale Versickerung in
Graben/Mulden-Rigolen uUber belebte
Gleisausbau freie Strecke 2,19 4,93 B & il Afern Bodenzone
Anschluss an StraBenentwéasserung
Hessen Mobil
Abschnitt 05 - Bf Neu- 4,93 5.25
Isenburg
. . dezentrale Versickerung im
Glelsausba:u ur;)d Station Neu- 4,90 5,25 Il A, fern Bahnseitengraben, Entwasserung P&R-
senburg Anlage im verlegten Sickerbecken
Abschnitt 06 -
Kreuzungsbauwerk Neu- 5,22 5,95
Isenburg
Zentrale Versickerung im Sickerbecken
Unterfuhrung Neu-Isenburg 5,22 5,63 Il A, fern der RTW nordtstlich des_ .
Kreuzungsbauwerks sowie im
Bahnseitengraben
Abschnitt 07 - Bf Dreieich- 8,25 8.37
Buchschlag
Ubergabe in Kanalisation der Stadt
Dreieich
Station Dreieich-Buchschlag 8,25 8,37 mnB Dezentrale Versickerung in

Graben/Mulden-Rigolen Uber belebte
Bodenzone
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5.2 AulRergewothnliche Einwirkungen wahrend des Streckenbetriebes

Bei auf3ergewohnlichen Einwirkungen werden unverziglich Mal3nahmen eingeleitet sowie die
zustandigen Behorden informiert. Da aufgrund der Elektrifizierung der geplanten Strecke die
eingesetzten Zugmaschinen elektrisch betrieben werden, sind keine Mineral6lprodukte wie Die-
sel zu erwarten. Geringe Emissionen entstehen durch die Verwendung von Schmierélen und -
fette sowie Hydraulikdle aus den elektrischen Triebzligen und Personenwagen. Aul3erdem kon-
nen bei Branden Léschwasser und Loschschaum anfallen und in den Boden und weiter in das
Grundwasser gelangen. In diesen Fallen werden als SofortmalRinahme unverziglich die konta-
minierten Bodenbereiche gesichert und ggf. temporare Grundwassermessstellen installiert und
Uiberwacht. Dabei werden in regelmaRigen Abstédnden chemische Analysen auf die eingetrage-
nen Stoffe ausgefiihrt. Der zu untersuchende Parameterumfang und die Analysehaufigkeit so-
wie weitere MaBhahmen werden mit der zustéandigen Behoérde in Abhéngigkeit vom eingetrage-
nen Schadstoff und der Schadstoffmenge festgelegt. Anfallender Bodenaushub, Gleisschotter
und abgepumptes Loschwasser aus den Entwasserungsanlagen werden schadlos, z.B. in ei-
nem flissigkeitsdichtem Container oder Tanks aufgefangen, zwischengelagert und ggf. ent-
sorgt.

Der Streckenunterbau und das Entwéasserungssystem bilden die erste Barriere, so das kleinere
und mittlere Mengen aufgefangen werden kdnnen. Die Entwasserungseinrichtungen sowie die
Absetzbecken der Sickeranlagen sind mit Schiebern versehen, so dass belastete Wéasser zu-
riickgehalten werden. Das Volumen der Entwasserungsleitungen sowie der Absetzbecken dient
dabei als Speicherraum flr die anfallenden Flussigkeiten. Um die Schutzfunktion wieder herzu-
stellen, wird die Streckenentwéasserung unverziglich nach einem Schadensfall gereinigt und die
Funktionsfahigkeit sowie das Speichervolumen wieder hergestellt.

5.3 Qualitat des Entwésserungswassers

Die Qualitat des Entwéasserungswassers aus dem Bahnbetrieb ist Inhalt mehrerer Gutachten
und Untersuchungen (u.a. BUWAL 2002, ARGE WASSER—UMWELT—GEOTECHNIK 2005, EAWAG
2005). Von BGS UMWELT wurden 2009 und 2014 zu dieser Fragestellung eigene Untersu-
chungen durchgefiihrt, deren Ergebnisse nachfolgend kurz zusammengefasst werden. Das Un-
tersuchungsgebiet des Bodenchemischen Gutachtens (BGS Umwelt 2015) befindet sich dabei
unmittelbar sudlich des Bahnhof Stadion.

Schnellfahrstrecke (SES) Kéln — Rhein-Main (BGS UMWELT 2009)

Von BGS UMWELT wurde 2009 im Rahmen der Planung der NBS Rhein/Main — Rhein/Neckar
ein Gutachten zur Abschatzung der Qualitat des Entwéasserungswassers aus dem Gleisbereich
erstellt. Hierzu wurden an der Neubaustrecke Kéln — Rhein/Main unter reguldrem Bahnbetrieb
an mehreren Probenahmestellen Sedimentproben und Wasserproben aus dem Abfluss des
Oberbaus genommen. Die Neubaustrecke Koln — Rhein/Main ist eine Hochgeschwindigkeits-
strecke fur den Personenfernverkehr mit Fester Fahrbahn. Ergdnzend wurden Sediment- und
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Wasserproben aus dem Sickerbecken am Knoten Sportfeld (Frankfurter Stadtwald) genommen
In das Sickerbecken Sportfeld entwassern Streckenabschnitte mit einem Schotteroberbau, ver-
schiedene Uberfuhrungsbauwerke und der Bahnhof Sportfeld. Die Probennahmen erfolgten im
Herbst 2008 und im Sommer 2009. Die Analyseergebnisse der Wasserproben sind in Anlage
18.7 zusammengefasst.

Bei den Wasserproben aus dem Abfluss der Festen Fahrbahn waren die organischen Substan-
zen PAK und PCB unauffallig. Mineraldlkohlenwasserstoffe (MKW), gemessen als KW-Index
C10-Cy40, wurden in einzelnen Proben der Festen Fahrbahn in Gehalten bis zu 1,3 mg/l bestimmt.
Damit wird der Geringfugigkeitsschwellenwert (GFS-Wert) der GWS-VwV (Hessischer Staats-
anzeiger 2011) von 0,1 mg/l deutlich Uberschritten. Dartiber hinaus wurden in einzelnen Proben
Glyphosat und dessen Abbauprodukt AMPA in Konzentrationen tber dem GFS-Wert von 0,1
ug/l nachgewiesen.

Bei den Schwermetallen waren Kupfer und Zink in fast allen Proben nachweisbar, dabei tUber-
wiegend in Konzentrationen Uber den GFS-Werten. Auffallig waren hierbei einige deutlich er-
hohte Kupfermesswerte von 0,1 - 1,2 mg/l (GFS-Wert 14 pg/l). Blei, Chrom und Nickel wurden
vereinzelt bestimmt, die Messwerte lagen geringfiigig Uber den GFS-Werten. Nicht nachweisbar
waren Arsen, Cadmium und Quecksilber.

Bzgl. der Prifwerte aus der Bundes-Bodenschutzverordnung ergeben sich Uberschreitungen
fur die Substanzen Kohlenwasserstoffe, Kupfer und Chrom.

Auch in den Wasserproben aus dem Sickerbecken Sportfeld (Abfluss aus Streckenabschnitt mit
Schotteroberbau) waren Glyphosat und AMPA bestimmbar, AMPA dabei in Konzentrationen
Uber dem GFS-Wert. Alle Gibrigen untersuchten organischen Substanzen waren unauffallig.

Bei den Schwermetallen Uberschritt am Sickerbecken Sportfeld Arsen in beiden Proben mit
Messwerten von 100 pg/l deutlich den GFS-Wert von 10 ug/l. Ebenso wurden Blei, Nickel und
Kupfer in Konzentrationen tUber den GFS-Werten festgestellt. Cadmium, Chrom, Quecksilber
und Zink waren nicht bestimmbar oder lagen unterhalb der GFS-Werte.

Am  Sickerbecken Sportfeld wurde nur fur Arsen der Prufwert der Bundes-
Bodenschutzverordnung uberschritten.

Der pH-Wert der Wasserproben lag sowohl an der NBS Kéln — Rhein/Main als auch am Sick-
erbecken Sportfeld zwischen 7,5 und 8,3 und damit im leicht basischen Bereich. Bei dieser Bo-
denreaktion erfolgt keine Mobilisierung von Schwermetallen.

Erganzend zu den Wasserproben wurden Sedimentproben aus zwei Sickerbecken an der NBS
KdIn — Rhein/Main und aus dem Sickerbecken Sportfeld untersucht. Die Eluate aller Sediment-
proben waren unaufféllig. Nach der Bodenpassage werden die Prifwerte bzw. GFS-Werte der
BBodSchV und der GWS-VwV eingehalten.
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Bodenchemisches Gutachten Frankfurter Stadtwald (BGS Umweltplanung 2015)

Im Oktober 2014 wurden im Frankfurter Stadtwald entlang der Bahnstrecke am Knoten Sport-
feld (Bahnhof Stadion) bodenchemische Untersuchungen durchgefiihrt. Ziel der Untersuchun-
gen war es festzustellen, ob aus dem bestehenden Bahnbetrieb ein Stoffeintrag in den Boden
erfolgt und eine Mobilisierung und Tiefenverlagerung von Schadstoffen zu beflirchten ist. Das
Bodenchemische Gutachten ist dem vorliegenden Gutachten als Anhang Il beigelegt.

Es wurden hierzu entlang der bestehenden Bahnstrecken auf einer Streckenldnge von ca. 3 km
an sieben Bohransatzpunkten Bodenproben bis in eine Tiefe von 2 m unter GOK enthommen.
Alle Bodenproben werden mit Ausnahme des Bohransatzpunktes 2 in wenigen Metern Abstand
zum Schotterkérper der Bahntrasse genommen. Der Bohransatzpunkt 2 wurde ca. 15 — 20 m
von den Gleisen abgertckt und dient als von der Bahn weitgehend unbeeinflusste Referenz-
probe. Auf der Grundlage bodenchemischer Untersuchungen wurden die aktuelle Bodenbelas-
tung und Bodenreaktion ermittelt sowie die Versauerungsgefahrdung und das damit einherge-
hende Risiko einer Tiefenverlagerung von Schwermetallen bewertet.

Vier Bohransatzpunkte lagen auf Auffullungen, drei Standorte waren weitgehend naturlich und
befinden sich auf Sandbéden. Die Bodenproben wurden auf organische Schadstoffe (PAK und
Kohlenwasserstoffe) und Schwermetalle am Feststoff und im Eluat, Pestizide im Eluat sowie
weitere kennzeichnende bodenchemische Eigenschaften untersucht.

An der Festsubstanz wurden in mehreren Proben Schwermetalle und PAK in Konzentrationen
nachgewiesen, die die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) deut-
lich Uberschreiten. Auch Kohlenwasserstoffe waren in erhdhten Konzentrationen nachweisbar.

Es zeigte sich, dass die Auffullungen deutlich héhere Schadstoffkonzentrationen aufweisen als
die natirlichen Standorte und sich bei den Aufflllungen die Belastung Uber die gesamte Profil-
tiefe erstreckt. Der wesentliche Schadstoffeintrag in das Untersuchungsgebiet erfolgte mit dem
Auffillungsmaterial.

An den natirlichen Standorten war dahingegen die Schwermetallbelastung (u.a. Kupfer, Nickel,
Zink) weitestgehend auf den A,-Horizont beschrankt (oberer humoser Bodenhorizont mit einer
Méachtigkeit von 10 — 20 cm). Die organischen Substanzen Kohlenwasserstoffe und PAK waren
an den naturlichen Standorten an der Festsubstanz nur vereinzelt bestimmbar, auch hier vor-
wiegend im Oberboden.

Die Messwerte des Bodeneluats waren an allen Standorten — nattrliche Béden und Auffullun-
gen — generell unauffallig. Eine Ausnahme bildet ein erhdhter Messwert fir Blei an einem anth-
ropogen Uberpragten Standort sowie der Nachweis des Pestizidmetabolits AMPA (Abbaupro-
dukt von Glyphosat) an einem trassennahen Standort.

Dies zeigt, dass sowohl Schwermetalle als auch organische Schadstoffe fest an die Boden-
matrix gebunden sind. Eine Mobilisierung oder Tiefenverlagerung der Schwermetalle, die einen
Eintrag in das Grundwasser befirchten lassen, war aus den Untersuchungsergebnissen nicht
abzuleiten.
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Zwischen den trassennahen natirlichen Standorten und der abgeriickten Referenzprobe be-
stand mit Ausnahme des Nachweises von AMPA kein Unterschied in der Stoffbelastung. Ein
Stoffeintrag durch den Bahnbetrieb war daher nicht nachweisbar. Der pH-Wert war an den tras-
sennahen Standorten gegentber der Referenzprobe leicht erhdht. Eine Mobilisierung von
Schwermetallen aufgrund von Versauerung des Bodens ist dort nicht zu befiirchten.

Die an allen natirlichen Standorten, einschlief3lich der abgeriickten Referenzprobe, festgestell-
ten erhohten Stoffkonzentrationen im Ap-Horizont werden auf atmospharische Deposition zu-
rackgefuhrt.

Zusammenfassung

Die Untersuchungen an der SFS Kdln — Rhein-Main (BGS UMWELT 2009) zeigen, dass die
Belastung des Oberflachenabflusses aus dem Gleisbereich durch erhéhte Konzentrationen des
Herbizids Glyphosat und dessen Abbauprodukt AMPA sowie durch erhéhte Konzentrationen an
Kohlenwasserstoffen und Schwermetallen (Kupfer, Zink, Blei, Nickel, Chrom) charakterisiert ist.

Uberschreitungen der Prifwerte der Bundesbodenschutzverordnung wurden im Gleisabfluss,
d.h. vor der Bodenpassage, fiir die Substanzen Kohlenwasserstoffe, Kupfer, Chrom und Arsen
festgestellt. Nach der Bodenpassage (Beprobung des Feststoffeluats aus den Sickerbecken)
wurden sowohl die Prufwerte der BBodSchV als auch die GFS-Werte der GWS-VwV eingehal-
ten.

Die Belastung mit Kohlenwasserstoffen und Schwermetallen war stark schwankend. Vereinzelt
wurden die GFS-Werte bzw. Prufwerte der BBodSchV um ein Mehrfaches Uberschritten.
Dahingegen wurden an anderen Probenahmestellen bzw. zu anderen Probenahmezeitpunkten
fur die gleichen Substanzen die Bestimmungsgrenzen nicht erreicht (s. Anlage 18.7).

Auch in den Bodenproben des Frankfurter Stadtwalds (BGS UMWELT 2015) waren Glyphosat,
Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle bestimmbar. Der Eintrag von Glyphosat ist dabei
eindeutig dem Bahnbetrieb zuzuordnen. Bei den anderen Substanzen konnte im Frankfurter
Stadtwald jedoch kein Eintrag aus dem Bahnbetrieb festgestellt werden, der den Stoffeintrag
durch anthropogenes Auffullungsmaterial oder — nachgeordnet - durch atmosphérische
Deposition Uberpragen wirde.

Das emittierte Stoffspektrum der untersuchten Bahnstrecken ist, mit Ausnahme der Pestizidbe-
funde, auf die RTW-Neubaustrecke Ubertragbar. Die Emissionen aus dem Bahnbetrieb sind
vornehmlich auf den Abrieb von Rad, Schiene, Bremsen und Fahrleitung (Schwermetalle) sowie
auf Tropfverluste und Schmierstoffe (Kohlenwasserstoffe) zuriickzufiihren. Die freigesetzten
Stoffkonzentrationen schwanken jedoch stark.

Im PFA Sid 1 wird das Entwasserungswasser in Teilen in die Kanalisation geleitet oder
versickert. Da das Entwasserungswasser der RTW Uber langere Streckenabschnitte gesammelt
und in Rilckhaltebecken bzw. Staukandlen durchmischt wird, werden lokal auftretende
Belastungsspitzen ausgeglichen. Ein Herbizideintrag durch die RTW kann ausgeschlossen
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werden, da im Betrieb der RTW in Wasserschutzgebieten auf den Einsatz von PBSM verzichtet
wird.

Sowohl an der SFS Kéln — Rhein-Main als auch im Frankfurter Stadtwald waren die Analysen
des Bodeneluats unauffallig, nach der Bodenpassage konnten die Prifwerte der BBodSchV
bzw. GFS-Werte der GWS-VwV eingehalten werden. Dies zeigt, dass die Bodenpassage einen
ausreichenden Stoffriickhalt bewirkte.

Da die RTW-Trasse im PFA Sud 1 nur von elektrisch betriebenen Fahrzeugen und nicht fiir den
Guterverkehr genutzt werden wird, ist das Risiko der Freisetzung grof3erer Mengen an
trinkwassergefahrdenden Stoffen bei auRergewohnlichen Betriebsfallen gering.

Nach diesen Untersuchungen und den Ergebnissen der Fachpublikationen wird davon
ausgegangen, dass nach der Behandlung in der ungesittigten Zone (inkl. der belebten
Bodenzone) die Stofffrachten im erforderlichen Umfang gemildert werden und eine
Verschlechterung des chemischen Zustandes des Grundwasserkérpers nicht zu erwarten ist.

5.4 Minderung der Grundwasserneubildung

Die Neubaustrecke der RTW durchfahrt im PFA Sid Bereiche verschiedener Wasserschutzge-
bietszonen, als auch unterschiedlicher FlieRzeitzonen zu den Gewinnungsbrunnen. Geman des
Entwasserungskonzeptes (Anlage 18.9, Kapitel 5.1) werden Bdschungen und Gleisanlagen,
welche sich in Bereichen mit FlieR3zeiten unter ein Jahr zu den Gewinnungsbrunnen befinden,
abgedichtet und das anfallende Niederschlagswasser aus dem Nahbereich abgeleitet. In glei-
cher Weise wird mit Versiegelungsflachen verfahren, welche sich im Nahbereich befinden.
Hierzu gehotren Stationen und Brlickenbauwerke. Das abgeleitete Niederschlagswasser des
Nahbereiches wird zum Grof3teil au3erhalb des Nahbereiches in Sickerbecken ortsnah versi-
ckert (Anlage 18.9). AulRerhalb des Nahbereiches wird das Niederschlagswasser direkt neben
dem Gleis oder in ortsnahen Rigolen oder Sickerbecken versickert. Auch das im Bereich Bahn-
hof Stadion gesammelte Wasser wird an einen Kanal der SEF abgegeben, welcher in ein Sick-
erbecken an der Adolf-Miersch-Stral3e mindet. Nur der Bereich des HP Morfelder Landstral3e
einschlieRlich EU Waldstadion und FU FuRweg Waldstadion sowie der EU Morfelder Landstra-
Re, welche mit dem Trassenwasser in einen Schmutzwasserkanal der Stadt FFM entwassern
sowie am Bahnhof Dreieich-Buchschlag (Mischwasserkanal der Stadt Dreieich) wird anfallen-
des Oberflachenwasser der Grundwasserneubildung entzogen.

Durch den geblindelten Eintrag in Sickerbecken ergibt sich bereichsweise gegeniiber den der-
zeitigen Flachennutzungen eine geringere Verdunstung. Die in Folge erhdhte Grundwasser-
neubildung ist allerdings sehr gering und ohne wesentliche Bedeutung fur den Grundwasser-
haushalt. Zudem wird die vergrof3erte Grundwasserneubildung durch die auf bereichsweise
Ableitung in Kanéle kompensiert.

5269-Ber_PFA_Sued1.docx 2 8



BGS UMWELT

6 Wechselwirkungen mit dem Grundwasser

6.1 Allgemeines und Vorbemerkungen

Auf der Neubaustrecke verlauft die RTW-Trasse bis auf die Kreuzungsbauwerke Neu-lsenburg
und Stadion Uberwiegend gelandegleich oder in Dammlage. Nur im Abschnitt zwischen dem
Abzweig Forsthaus und der EU Isenburger Schneise wird ein bestehender Trasseneinschnitt
geringfugig verbreitert. Kreuzungspunkte der Neubaustrecke mit Straf3en ergeben sich an der
Morfelder Landstral3e, der Isenburger Schneise, der Isenburger Schneise sowie der BAB 3.
Kreuzungsbauwerke mit der Bahn ergeben sich kurz nach dem Bahnhof Stadion (Uberfuihrung)
und am Bahnhof Neu-lsenburg (Unterfuhrung). Weiterhin wird der Benzengrundweg und ein
FuRweg an der Morfelder LandstralRe Uberfihrt, im Bereich des Bahnhofs Stadion befinden sich
zwei Personenunterfihrungen. Eine Auflistung der Bauwerke mit Angaben zum Grundwasser-
stand, Einbindung in das Grundwasser sowie den Grindungen findet sich in der Tabelle 3
(S.35).

Mit Ausnahme des ostlichen Abschnittes des zu verlegenden S-Bahngleises betragt der
Grundwasserflurabstand im gesamten PFA Siid 1 = 10 m (Anlage 18.5). Die Flachgriindungen
der Bauwerke liegen damit im PFA Sud 1 samtlich oberhalb des Grundwasserspiegels. Ledig-
lich die Tiefgrindungen des Kreuzungsbauwerks Stadion und der EU Isenburger Schneise so-
wie die Mikropfahle des Umbaus SU BAB 3 reichen bei mittleren Grundwasserstanden bis in
das Grundwasser (Tabelle 3). Bei der Unterquerung der Eisenbahn am Isenburger Bahnhof
werden Trogbauwerke errichtet, welche jedoch nicht in das Grundwasser einbinden.

Im PFA Sid 1 ist kein Bodenaustausch zur Verbesserung des Baugrundes aufRerhalb der Bau-
werke oder der Einsatz von Riittelstopfsdulen vorgesehen. Sollte im spateren Verlauf der Pla-
nung ein Bodenaustausch erforderlich werden, wird der Einfluss auf die Schutzfunktion der
Grundwasseriiberdeckung im Einzelfall beurteilt. Im Bereich der Trasse wird zum Geléandeaus-
gleich Boden aufgeschuttet und zur Herstellung der erwiinschten Tragfahigkeit verdichtet. Wei-
terhin werden grindungsfahige Sohlen hergestellt. Durch die 0.g. Mal3nahmen entsteht keine
nachteilige Veranderung beziglich des Grundwasserschutzes.

Bei der Einbringung von Baustoffen in den Untergrund, z.B. bei der Verwendung von zement-
gebundenen Werkstoffen wie sie bei Bohrankern und Bohrpfahlen verwendet werden, wird die
chemische und hygienische Unbedenklichkeit durch die Verwendung ausschlie3lich geeigneter
Ausgangsstoffe nach DVGW-W 347 (2006) sichergestellt. In dem Arbeitsblatt wird auf die ent-
sprechenden DIN-Normen verwiesen, in welchen in der Tabelle 6a die zugelassenen Zemente,
Gesteinskdrnungen, Zugabewasser sowie Zusatzstoffe und —mittel gelistet werden. In der Re-
gel genldgen chromatarme Zemente den Anforderungen an den Grundwasserschutz. Bei Auf-
schittungen und der Verwendung von mineralischen Baustoffen wird aufgrund der Vorgaben
der Wasserschutzgebietsverordnung im Wasserschutzgebiet nur nicht recyceltes Z0 Material
nach LAGA TR-Boden (2004) verwendet.
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Aufgrund der hohen abzutragenden Lasten wird das aus mehreren Einzelbauwerken bestehen-
de Kreuzungsbauwerk am Bahnhof Stadion auf Bohrpfahlen gegriindet, welche in das Grund-
wasser eingreifen. Bei der Mehrzahl der Bauwerke greifen Verbautrager in das Grundwasser
ein, welche dauerhaft im Untergrund verbleiben kénnen. Ebenfalls werden Verbautrager einge-
setzt, welche nach den BaumaRnahmen wieder entfernt werden. Eine Ubersicht der Einbinde-
dauern findet sich in der Tabelle 3. Auch bei den dauerhaft im Untergrund verbleibenden Ver-
bautragern ist aufgrund ihrer geringen Abmessungen (Bohrdurchmesser fur Verbautrager ca.
600 mm, Ausfachung ca. 3 m) von keinem messbaren Einfluss auf die Grundwasserhydraulik
auszugehen.

Der Verbau selbst setzt sich nach gegenwartiger Planung meist aus Tragerbohlverbauten zu-
sammen, welcher an einigen Bauwerken riickverankert wird. Zur Sicherung der Gleisanlagen
werden aufgrund der hohen Anforderungen an die Verformungsfestigkeit des Untergrundes
nach gegenwartiger Planung Spundwéande eingesetzt. Die Einbindetiefe des Verbaus ist bei
Baugrubensicherungen der Aushubsohle gleichzusetzen. Die maximale Einbindetiefe der
Spundwande in das Grundwasser findet sich in der Tabelle 3.

6.2 MalRnahmen zur Baugrundverbesserung

Die RTW-Neubaustrecke verlauft zum Grol3teil ebenerdig oder in Dammlage. Der Baugrund ist
nach den geotechnischen Untersuchungen ausreichend tragféhig, so dass nach der derzeitigen
Planung keine MaRhahmen zur Baugrundverbesserung vorgesehen sind.

6.3 Bauwerke

Im PFA Sid 1 reichen mit Ausnahme der Tiefgriindungen des Kreuzungsbauwerkes und der
EU Isenburger Schneise sowie der Mikropfahle bei der SU BAB 3 keine Bauwerke oder Bau-
werksteile bis in das Grundwasser. Dieses gilt sowohl fir die Annahme mittlerer Grundwasser-
sténde, als auch fir die Annahme des Bezugszustandes von 1884 (Tabelle 3, S. 35). Bei den
tiefen Baugruben ist vorgesehen, diese durch Tragerbohlwande zu sichern. Die Gleisanlagen
werden durch Spundwéande gesichert.

Die verwendeten Verbautrager besitzen eine Lange von etwa 20-25 m. Diese werden nach der
BaumafRnahme nach Moglichkeit entfernt, kdnnen jedoch, wo dies nicht moglich ist, im Unter-
grund verbleiben. In der Bauwerkstabelle (Tabelle 3) sind neben Angaben zur Verbleibdauer
der Verbautrdger zusatzlich Grundwasserstande aufgefiihrt, welche sich ohne grof3flachige
Grundwasserentnahme (Stichjahr 1884) ergeben wiirden. Die Grundwassergleichen des Jahres
1884 wurden der Geologischen Karte (HLUG 2007) entnommen und sind in der Anlage 18.4.2
dargestellt.
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EU Benzengrundweq (Bau km -0,46)

Die RTW verlauft in diesem Abschnitt auf Gleisen der S-Bahn. Aufgrund der Ausfadelung der
RTW ostlich der Querung nach Norden muss die bestehende Uberfiihrung des FuRgangerwe-
ges verbreitert werden. Hierzu ist eine Vollrahmenbriicke geplant. Das Bauwerk wird flach ge-
grindet. Zur Stabilisierung der Béschung werden Verbautrdger eingesetzt, welche zusammen
mit dem Verbau in Teilen wieder entfernt werden. Die Aushubsohle des Bauwerkes befindet
sich etwa auf der Héhe der Grundwasserstande von 1884 und greift damit nicht in das Grund-
wasser ein. Es werden Verbautrager mit einer Lange von 20 bis 25 m eingesetzt, welche in Tei-
len wieder gezogen werden. Zur Stabilisierung wird der Verbau nach Aushub riickverankert.

Da sich das Bauwerk sich im WSG Il befindet, wird die Baugrube durch eine Folie gesichert,
welche seitlich aufgekantet wird. Das anfallende Oberflachenwasser wird gesammelt und ent-
sorgt.

Bahnhof Stadion (Bau-km: -0,08-0,15)

Der neu zu erstellende Bahnsteig wird sowohl von der RTW, als auch von der S-Bahn angefah-
ren. Das Bauwerk befindet sich etwa hélftig im WSG Il und WSG IlIA. Mégliche Einflisse der
BaumalRnahmen auf das Grundwasser werden minimiert, indem der Bahnsteig weitestgehend
mit Fertigteilen hergestellt wird.

PU Westliche Bahnsteigunterfiihrung Bf. Stadion (Bau-km: -0,08)

Im Bereich des Bahnhofes Stadion verlauft die RTW zweigleisig. Der Haltepunkt Bahnhof Sta-
dion ist durch zwei Unterfuhrungen zuganglich. Hierfir werden die beiden bestehenden Unter-
fuhrungen nach Norden verlangert. Die westliche Unterfiihrung ist von Suden zu erreichen und
wird als Vollrahmenbriicke ausgefiihrt. Neben einer Treppe zum Bahnsteig wird ein Aufzug in-
stalliert. Das Bauwerk befindet sich nicht im Grundwasser, nur die dauerhaft im Untergrund ver-
bleibenden Verbautrager greifen in das Grundwasser ein.

PU Ostliche Bahnsteiqunterfiihrung Bf. Stadion (Bau-km: 0,00)

Die 6stliche Bahnsteigunterfiihrung ist im Gegensatz zur westlichen auch von Norden zugangli-
che. Die lichte Weite der Unterfiihrung betragt etwa 8 m, die Hohe betragt etwa 3 m. Auch diese
Briicke wird als Vollrahmenbriicke ausgeftihrt. Das Bauwerk befindet sich wie der Verbau nicht
im Grundwasser, nur die Verbautrager, welche nach der BaumaRnahme in Teilen wieder ent-
fernt werden, greifen in das Grundwasser ein.

Aufgrund der Lage der Baugrube im WSG Il, wird die Baugrubensohle nach Aushubmit einer
Folie gesichert, welche seitlich aufgekantet und auf welcher das anfallende Oberflachenwasser
gesammelt und anschlieRend entsorgt wird.
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Kreuzungsbauwerk Bf. Stadion (Bau-km 0,25-1,00)

Mit dem KrBw Bf Stadion wird die RTW-Strecke vom Norden der Bestandstrassen an ihre Sid-
seite verlegt. Das Kreuzungsbauwerk gliedert sich in eine westliche Rampe, eine Stabbogen-
briicke, die EU Gleisdreieck, die EU FlughafenstralRe sowie eine Ostlichen Rampe. Zur Abtra-
gung der hohen Lasten werden die Bauwerkspfeiler durch Bohrpfahlgrindungen stabilisiert. Bei
dem Bauwerk greifen nur die Bohrpfahle in das Grundwasser ein. Der Durchmesser der Bohr-
pfahle betragt 1,2 m. lhr Abstand in Quer- sowie in Langsrichtung liegt meist bei zwischen 2,5
und 3,6 m, nur fir die westliche Stahlbogenbriicke ist ein Abstand von 2,5 bis 3,2 m und fir die
Ostliche Stahlbriicke ein Abstand von 2,0 bis 3,0 m vorgesehen. Die vorgesehene Einbindetiefe
der Bohrpfahle der Stahlbriicken mit 20-25 m ist gréf3er, als die der weiteren Bauwerke, fur wel-
che 15 bis 20 m vorgesehen sind (Tabelle 3).

Die hydraulisch relevanten Kenngrof3en der Tiefgrindungen des Kreuzungsbauwerks Stadion
mit Anzahl der Bohrpfahle, Einbindetiefe, Durchmesser und Achsabstand sind in der Tabelle 4
zusammengefasst. Der Grundwasserstand liegt beim Kreuzungsbauwerk im Mittel bei etwa
96,4 — 96,9 mNN, der Grundwasserstand des Jahres 1884 lag bei etwa 99,6 — 100,0 mNN. Fir
die maximale Lange der Bohrpféahle von 25 m ergibt sich ein Grundwassereingriff in Héhe von
etwa 9,5 m fur mittlere Verhaltnisse und fir die Grundwasserstande des Jahres 1884 ein
Grundwassereingriff von maximal 13,5 m. Eine merkliche Aufstauwirkung des Bauwerkes kann
sowohl aufgrund des Abstandes der Bohrpfahle der einzelnen Bauwerke zueinander, des Ab-
standes der verschiedenen Bauwerke zueinander und der Machtigkeit des Grundwasserleiters
ausgeschlossen werden. So liegt die Sohle des Grundwasserleiters auf Hohe des Kreuzungs-
bauwerkes auf etwa 45 mNN im Westen und 55 mNN im Osten des KrBw (Anhang I, Anlage
4). Dieses schlief3t Grundwasserspiegel, welche sich ohne kiinstliche Absenkung ergeben wur-
den (Nullaufspiegelung, s. Tabelle 3) mit ein.

Aufgrund der in Teilen gelegenen Lage der Baustelle im WSG Il wird der Baustellenuntergrund
des Kreuzungsbauwerks abgedichtet, sofern Baugerate langer als einen Tag auf der Baustelle
verbleiben. Hierzu gehoéren auch die zur Herstellung der Tiefgriindungen genutzten Flachen.
Das anfallende Oberflachenwasser wird gesammelt und entsorgt. Weiterhin werden die Emp-
fehlungen der Hessenwasser (Anlage 18.6.2) befolgt. Die erforderlichen Ausnahmen von den
Verboten der Wasserschutzverordnungen werden in Kap. 8 beantragt.

PU Haltepunkt Morfelder LandstraRe (Bau-km ca. 1,1)

Um die Zuganglichkeit des HP Morfelder Landstral3e zu verbessern, ist eine zusatzliche Unter-
fuhrung geplant. Hierzu ist eine Rahmenbricke vorgesehen. Die in das Grundwasser eingrei-
fenden Verbautrager werden nach der Baumaflinahme wieder entfernt. Die Bauwerke befinden
sich im WSG llIA.

5269-Ber_PFA_Sued1.docx 3 2



BGS UMWELT

EU Waldstadion, HP Morfelder LandstraRe und FU FuBweq Waldstadion (Bau-km 1,35)

Die RTW verlauft in diesem Bereich zweigleisig. Es wird ein Fuligangerweg gekreuzt, welcher
durch die RTW-Trasse und einen parallel verlaufenden FuRweg Uberfiihrt wird. Hierzu ist eine
Rahmenbricke aus Stahlbeton vorgesehen. Weiterhin ist ein Haltepunkt geplant, welcher tber
Treppen und eine Rampen erreicht werden kann.

Die Briicke greift nicht in das Grundwasser ein. Es sind jedoch Verbautrdger vorgesehen, wel-
che in das Grundwasser eingreifen und nach der Baumaflinahme wieder entfernt werden. Der
Verbau wird durch Anker fixiert. Die Bauwerke befinden sich im WSG IlIA.

EU Morfelder LandstraRe und PU FuRweg Mérfelder Landstrale (Bau-km 1,55)

Die in diesem Abschnitt zweigleisige Strecke der RTW kreuzt etwa am Bau-km 1,55 die Morfel-
der LandstraRe. Fir die Uberfilhrung ist eine vorgespannte Plattenbriicke aus Stahlbeton vor-
gesehen. Das flach gegrindete Bauwerk greift nach den Planunterlagen nicht in das Grund-
wasser ein, jedoch die Verbautrager. Die Trager werden nach der BaumalRhahme jedoch wie-
der entfernt. Der Verbau, welcher bauzeitlich die Baugrube zwischen Bdschung und Bestand-
strasse sichert, wird riickverankert. Parallel zur EU ist ein FuRweg geplant. Das Bauwerk befin-
det sich im WSG IlIA.

EU Isenburger Schneise (Bau-km 2,2)

Die StraRe L 3317 (Isenburger Schneise) wird etwa am Bau-km 2,2 Uberfuhrt. Die Neubautras-
se verlauft hier eingleisig, ebenfalls wird ein Gleis der Bahn mitgenutzt. Die Ausfiihrung ist als
eingleisige Spannbetonbriicke geplant. Die Gesamtlange der Bricke betragt etwa 31 m, die
Breite der Fahrbahn betragt 4,8 m. Ein Eingriff in das Grundwasser findet nur durch die Verbau-
trager statt, welche in Teilen nach der Baumalinahme wieder entfernt werden. Das Bauwerk
befindet sich im WSG IlIA.

Umbau SU Isenburger Schneise (Bau-km 2,8)

Die StralRenuberfiihrung der Isenburger Schneise am RTW-km 2,8 wird angepasst, um das zu-
satzliche Gleis der RTW aufnehmen zu kénnen. Zum Einsatz kommen nicht rickverankerte
Verbautrager, welche nach der BaumalRnahme wieder entfernt werden. Das Bauwerk befindet
sich im WSG llIA.

Haltepunkt Neu-Isenburg (Bau-km 4,9)

Zwischen Bahnhofstrae und Kreuzungsbauwerk wird ein Bahnsteig neu errichtet, zu dessen
Herstellung eine Stahlbeton-Halbrahmenkonstruktion verwendet wird. Der Verbau, welcher zur
Sicherung der Baugrube verwendet wird, wird nach der Baumalinahme wieder entfernt. Nur die
Verbautrager reichen bis in das Grundwasser. Das Bauwerk befindet sich auf der Grenze des
WSG llIA zum WSG IIIB.
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EU Kreuzungsbauwerk Neu-lsenburg (Bau-km 5,3-5,7)

Innerhalb des KrBw Neu-Isenburg wird die zunachst zweigleisig verlaufende Strecke der RTW
zusammengefihrt und anschlieend eingleisig unter der Bestandsstrecke durchgefihrt, bevor
sie sich in einen in Richtung Neu-Isenburg Zentrum verlaufenden Ast und einer parallel auf der
Ostlichen Seite der Bestandsstrecke nach Dreieich-Buchschlag verlaufenden Trasse aufteilt.
Hierzu werden zwei Troge, zwei Stitzwande sowie das eigentliche Kreuzungsbauwerk errichtet.

Das Bauwerk befindet sich im WSG IlIA der Wassergewinnungen der Stadtwerke Neu-
Isenburg. Das Bauwerk liegt vollstandig und bei mittleren Grundwasserstéanden etwa 7,2 m
oberhalb des Grundwassers (Tabelle 3). Ein Eingriff in das Grundwasser findet nur durch die
Verbautrager statt. Der eigentliche Verbau wird rickverankert und héchstens bis zum Grund-
wasser reichend ausgeflhrt. Der Uberwiegende Teil der Verbautrager wird nicht zurtickgebaut.

Haltepunkt Dreieich-Buchschlag (Bau-km 8,33 bis Ende PFA Sid 1)

Den sudlichen Endpunkt der RTW-Strecke bildet der neu zu errichtende Bahnhof Dreieich-
Buchschlag. Zur Anfahrt des Haltepunktes wird ein Gleis neu errichtet, welches etwa 300 m
nordlich des Bahnsteiges aus der Bestandsstrecke ausfadelt. Der Bahnsteig befindet sich im
Wasserschutzgebiet der Stadt Neu-lsenburg und grenzt unmittelbar an das im Neufestset-
zungsverfahren befindliche WSG Breitensee. Die Zuwegung zum Haltepunkt befindet sich im
WSG Breitensee.

5269-Ber_PFA_Sued1.docx 3 I



BGS UMWELT

Tabelle 3 Ubersicht der Bauwerke mit mittleren und konstruieren Grundwasserstanden fir das Stichjahr 1884 (Nullentnahme), sowie Angaben zur Art des Ver-

baus
Einbinde- | Einbinde-
Anzahl der | Bohrpfahl- ) Aushub- : konstruierter| Bauwerk / Verbau tiefe de tiefe des
Bauwerk Bauteil Bohpfahle | durchmesser ?;:s:t;stsz:i T[|§1f]e [n?u?\lli\l] sohle Gn\lll\;-ﬂszird GW-Stand Verbau im |bauzeitlich/ | Art der Verbauten | Verbaus im |Verbaus im
[insgesamt] [cm] gs/a [mUNN] 1884 [mNN] |Grundwasser| dauerhaft GWaay GWeng
ca.[m]* ca.[m]*
~101- bauzeitlich
EU Benzengrundweg - - - 102 100,00 95,8 100,0 nein/(ja) und Tragerbohlwand (4,3) (7)
dauerhaft
PU West Bf Stadion - - - ~108,5 103,05 95,7 99,8 nein/nein dauerhaft | Spundwand (Gleis) 0 2
bauzeitlich
PU Ost Bf Stadion - - - ~1085 103,46 95,7 99,8 nein/ja und Spundwand (Gleis) 0 2
dauerhaft
Rampenbauwerk West 20 120 25-36/25-36 20 ~105,2 ja/nein dauerhaft | Spundwand (Gleis)
Stabbogenbriicke 12 120 3032/30-32 27 ~ 105,22 ja/nein dauerhaft | Spundwand (Gleis)
Kreuzungsbauwerk 14 3,6-4,1/3,6-4,1 , 15 ~1085- 95.4-95.9 99.6-100 0 0
Stadion EU Gleisdreieck 20 120 3,6-41/3,6-41 10-15 1100 ~ 106,18 ! ! ! ja/nein bauzeitlich Tréagerbohlwand
EU FlughafenstraRe Bf-Stadion 25 120 25-36/25-30 " 9-15 103,03 ja/nein dauerhaft | Spundwand (Gleis)
Rampenbauwerk Ost 34 120 2,5-3,6/25-3,0 14-20 ~ 104,60 ja/nein - -
PU HP Morfelder LandstraRe - - - - ~109,9 ~107,9 96,8 99,7 nein/ja bauzeitlich Tréagerbohlwand (2) (8)
EU Waldstadion und Hp Mérfelder LandstraRe - - - - ~109,9 ~107,9 96,8 99,7 nein/(ja) bauzeitlich Tragerbohlwand (2) (8)
FU FuRweg Waldstadion - - - - ~109,9 ~107,9 96,8 99,7 nein/(ja) - Tréagerbohlwand - -
EU Morfelder Landstrale - - - - ~106,8 ~ 106,60 96,8 100,1 nein/(ja) bauzeitlich Tréagerbohlwand (2) (8)
FU Morfelder LandstraRRe - - - - ~106,8 ~ 106,60 96,8 100,1 nein/(ja) - Tréagerbohlwand - -
1076. bauzeitlich Spundwar:jd (Gleis)
EU Isenburger Schneise 6 120 -12,0-4,25 17 ' ~105,1 99,0 100,5 jalja und Loun (4,5) (4)
107,9 Trégerbohlwand
dauerhaft '
(StraBenbereich)
Umbau SU Isenburger Schneise (L3317) - - - - - ﬂfs T ~1094 107 101,5 nein/ja bauzeitlich Tragerbohlwand (3) (3)
Umbau SU BAB A3 72 30 0,7-0,9/0,7-09 6-7,5 - 1112’2 : ~112 97,5 102,0 ja/nein - - - -
EU Bf Neu-Isenburg - - - - - 111155 : T ~1108 99,9 105,9 nein/nein bauzeitlich Tragerbohlwand 0 0
~1170- bauzeitlich
Kreuzungsbauwerk Bf Neu-Isenburg - - - - 117 ’7 ~107,0 99,8 106,2 nein/(ja) und Tréagerbohlwand (8) (15)
i dauerhaft
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Tabelle 4 Einbindetiefe der Bohrpfahle des Kreuzungsbauwerks Stadion ins Grundwasser
Achsab Einbinde- mittlerer mittl. . L :
A Ei?:: 2 ?::Ir' stand tiefe unter GOK GW- Einbin- M:gggiglilrt
fahle ?cm] langs/ Bauwerk [mUNN] Stand detiefe gGWL [gm]
P quer [m] [MUNN] GW [m]
2,5-3,6/
Rampe W. 20-30 120 2.5-36 15-20 6,5 50
. 25-32/ .
Bricke 12 -16 120 2532 20-25 10,5 48
- . 25-36/ ~110- ~96,5- .
EU Gleisdr. 8-12 120 2.5-36 15-20 114 97.0 ~55 45
. 2,5-3,6/ ~
EU Flugh. 16 - 24 120 2530 20-25 9,5 42
2,5-3,6/ ~
Rampe O. 34 -48 120 2530 15-20 6,5 40

6.4 Baustellen, Baustelleneinrichtungsflachen, Baustofflager, Zuwe-
gungen, bauzeitliche Risikominimierung und Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen

Mafgebend fir die Bewertung der Errichtung von Baustelleneinrichtungsflachen, Baustofflagern
und Zuwegungen ist die Wasserschutzgebietsverordnung der Stadtwaldwasserwerke (Hessi-
scher Staatsanzeiger 1998) und der Gewinnungsanlagen der Stadtwerke Neu-lsenburg (Hessi-
scher Staatsanzeiger 1989). Weiterhin sind die Auflagen der Hessenwasser zum Arbeiten in
Wasserschutzgebieten (Hessenwasser 2016) anzuwenden. Wie in Kap. 4.2 beschrieben, sind
im WSG Il nach TVO Lager fur Baustoffe und Baumaschinen verboten und im WSG III A sowie
im WSG Il ist nach TVO der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen verboten. Die Ausnah-
men von den Verboten werden entsprechend beantragt (Kap. 9).

Im WSG Il wird im gesamten PFA Sud 1 auf die Errichtung von Baustelleneinrichtungsflachen
verzichtet. Im WSG werden nur Betone nach DVGW-W 347 in das Grundwasser eingebracht
(FuRbetonage, Grundungspfahle, Verbautrager). Die Maschinen erfillen die Anforderungen der
Hessenwasser (Hessenwasser 2016) hinsichtlich der Verwendung biologisch schnell abbauba-
rer Hydraulikble und Schmiermittel. Bei langen Standzeiten werden Geréte aus dem WSG I
entfernt.

Die Lage der Baustelleneinrichtungsflachen sowie der Zufahrtswege kénnen dem Erlauterungs-
bericht zu den Planfeststellungsunterlagen PFA Sid 1 entnommen werden.

Wie in Kap. 6.3 beschrieben werden die Baugruben im WSG Il im Regelfall durch eine geeigne-
te Folie oder &hnliches abgedichtet, welche seitlich aufgekantet wird. Das hier anfallende Ober-
flachenwasser wird gesammelt und entsorgt. Dieses gilt auch fur Betankungsflachen im WSG I
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A. Hierdurch wird das Risiko einer schadlichen Bodenverunreinigung nochmals minimiert. Nur
zur Herstellung des Bf Stadion ist aufgrund der geringen Einwirkungen keine Foliensicherung
vorgesehen.

Zur Sicherstellung der Funktionstiichtigkeit der Abdichtungs- und Entwéasserungsanlagen wer-
den diese nach den Vorgaben der RiStWag vierteljahrlich kontrolliert. Ebenfalls wird ein Alarm-
plan erstellt, welcher das Vorgehen und die Alarmierungskette bei Eintritt des Schadensfalls
beschreibt.

Im WSG ist ab der Zone Il A der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen verboten. Im WSG
I A und im WSG Il sind daher Sicherungsmalinahmen vorgesehen, welche in der Verordnung
zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) beschrieben sind. GemanR AwSV wer-
den alle relevanten Anlagen im WSG IIIA mit wassergefahrdenden Stoffen doppelwandig und
mit einem Leckanzeigesystem ausgefihrt oder mit einem Rickhaltevolumen ausgestattet, wel-
ches das gesamte Volumen der gelagerten wassergefdhrdenden Stoffe aufnehmen kann. Anla-
gen der Gefahrdungsstufe D sind nicht vorgesehen.

Nach 862 WHG mussen Anlagen in Wasserschutzgebieten, welche wassergefahrdende Stoffe
beinhalten, so beschaffen sein und so errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden,
dass eine nachteilige Veranderung der Eigenschaften von Gewassern nicht zu besorgen ist. Je
nach Wassergefahrdungsklasse, Volumen und Wasserschutzgebietszone sind hierbei ver-
schiedene Auflagen an Sicherungsmafnahmen und Wartungsintervalle zu beachten, welche
u.a. in der AwWSV (2017) geregelt werden. Beispielsweise sind fir einen Stoff der Wasserge-
fahrdungsklasse 3 mit einem Volumen von <0,22 m3 zur Verwendung in oberirdischen Anlagen
Prufungen vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Anderung und bei Stilllegung so-
wie wiederkehrende Prifungen in Abstdnden von 5 Jahren vorgesehen, bei unterirdischen An-
lagen reduzieren sich die Priifungen auf Abstande von 30 Monaten.

Bodenaushub der Einbauklasse >Z1.1 ist als wassergefahrdend einzustufen und wird daher im
WSG Il unmittelbar nach Aushub abtransportiert. AuRerhalb dieses Bereiches wird Boden >Z1.1
durch unter- und Uberlagernde Folien gesichert, das weitere Vorgehen wird mit der zustandigen
Behorde abgestimmt. Wassergefahrdende Feststoffe werden generell auf gedichteten Flachen
gelagert und vor Niederschlagswasser geschiitzt.

Risikominimierung im Bereich Sportfeld

Im Streckenverlauf liegen die westlichen Brunnen des WW Goldstein und die dstlichen Brunnen
des WW Oberforsthaus in unmittelbarer Nahe zur Neubaustrecke. Hier befindet sich das Kreu-
zungsbauwerk mit seinem westlichen und ¢stlichen Rampenbauwerk.

Bei Zuwegungen im WSG Il an die Baustellen wird der Einsatz von Baustellenfahrzeugen durch
logistische MaRhahmen minimiert, weiterhin werden die Baustraf3en in den sensiblen Bereichen
nordlich der Gleisanlagen im Bereich Stadion im WSG Il besonders gesichert. Um im Falle des
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Austritts wassergefahrdender Stoffe, wie z.B. Treibstoff von einem Tankfahrzeug oder Ldsch-
wasser, diese aufzufangen und zu entsorgen oder kontrolliert aus dem Nahbereich der Brunnen
ableiten zu konnen, werden die Baustral3en im Bereich Stadion asphaltiert und mit seitlichen
Aufkantungen versehen. AbflieBendes Niederschlagswasser wird gesammelt und abgefahren
oder aus dem Nahbereich der Brunnen herausgeleitet. Die StralRen werden in Anlehnung an die
Richtlinie fur die Anlage von StraRen, Teil: Entwasserung (RAS-Ew) sowie der Richtlinie fur
bautechnische MalBnhahmen an StralRen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) ausgefihrt. Vor-
zugsweise werden mehrere kleine Fahrzeuge als wenige groRere Fahrzeuge eingesetzt, um
das Kraftstoffvolumen und damit das Risiko eines Kraftstoffaustritts herabzusetzen. Sofern das
Niederschlagswasser abgeleitet wird, wird die Straf3enentwasserung mit Schiebern oder ande-
ren Sperreinrichtungen versehen, um im Falle von abflieRenden Flissigkeiten, wie z.B. Losch-
wasser, diese durch die abgedichteten Flachen und Kanalvolumen auffangen zu kénnen.

Baustelleneinrichtungsflachen sind nur in brunnenferneren Bereichen (bei Bahnhof Stadion und
im Gleisdreieck) geplant. Aufgrund der Nahe zu den Gewinnungsbrunnen werden die Baustel-
len des westlichen und 6stlichen Rampenbauwerks mit einer Abdichtung ausgestattet, welche
einen Eintrag von unvorhergesehen austretenden Stoffen in den Untergrund verhindert (s. Kap.
6.3). Die Arbeiten zur Untergrundabdichtung werden daher schnellstmdglich und fortlaufend
durchgefuhrt, wodurch das Risiko eines unvorhergesehenen Schadstoffaustrages minimiert
wird.

Da sich das westliche und das dstliche Rampenbauwerk teilweise im WGS 1l befinden oder in
unmittelbarer Nahe hierzu, wird das maximale Betankungsvolumen der Baufahrzeuge und —
gerate bei diesen Baustellen auf die Menge beschrankt, welche an einem Tag verbraucht wird.
Eine Betankung findet im WSG Il nicht oder nur mit besonderen Sicherungsmalnahmen statt.
Hierzu wird durch Unterlage einer Folie oder Wanne bei der Betankung das Risiko einer Bo-
denverunreinigung minimiert. Weiterhin werden geeignete Werkzeuge zur Entfernung eines
Schadens vorgehalten. Dabei wird die Betankung morgens vorgenommen, wodurch der Grof3-
teil des Betriebsmittels bis zum Ende des Arbeitstages verbraucht wird und ein unbemerkter
Austritt von groReren Betriebsmittelmengen ausgeschlossen werden kann. Bei unvorhergese-
henen Ereignissen wahrend des Einsatzes der Baustellenfahrzeuge und —gerate werden Auf-
fangwannen, Bindemittel und Schaufeln sowie Bagger vorgehalten, womit unvorhergesehen
austretende Stoffe wirksam aufgefangen und abtransportiert werden kénnen, weiterhin werden
nur Bagger eingesetzt, welche mit schnell biologisch abbaubaren Hydraulikblen und Schmier-
mitteln betrieben werden.

Das Risiko eines Eintrages von Schadstoffen in den Untergrund durch Betriebsmittel be-
schrankt sich demnach bei Einhaltung der o.g. SicherheitsmalRnahmen auf die Volumina einer
Tagesmenge Betriebsmittel und den Zeitraum vor Herstellung der Untergrundabdichtung. Diese
Volumina kénnen durch die vor Ort vorgehaltenen Bindemittel und Gerate aufgefangen werden.
Im Falle einer Versickerung in den Untergrund stehen an der Baustelle Bagger zur Verfiigung,
um einen unmittelbaren Bodenaustausch vorzunehmen. Aufgrund der Grundwasseriberde-
ckung von >10 m kann ein direkter Durchbruch von austretenden Betriebsmitteln bis in das
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Grundwasser ausgeschlossen werden. Der unbemerkte Austritt mit Versickerung in den Unter-
grund wird durch das nachtliche Abstellen der Baufahrzeuge auf gesicherter Flache verhindert.

Durch die 0.g. MalBnahmen kann eine Gefahrdung des Grundwassers wirksam verhindert wer-
den. Eine zwingende Erfordernis zur Bereitstellung eines Ersatzwasserbrunnens aus Abhangig-
keiten von den DB-Baumaflinahmen am Bahnhof Stadion zu den Bautétigkeiten der RTW, auch
vor dem Hintergrund der nun geplanten Uberfilhrung statt des ehemals geplanten Tunnelbau-
werkes, wird somit nicht gesehen.

6.5 Verbringung des bauzeitlich anfallenden Wassers

Im Rahmen der Baumaf3nahmen fir die RTW ist im PFA Sud 1 keine bauzeitliche Grundwas-
serhaltung erforderlich. Das beim Betonieren der Bohrpféhle und ggf. bei den Ankerarbeiten
verdrangte Grundwasser wird aufgefangen und entsorgt. In gleicher Weise wird mit dem Nie-
derschlagswasser verfahren, welches auf den abgedichteten Baustellen im WSG |l anfallt.
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7 Grundwassermonitoring und Beweissicherung

Das Grundwassermonitoring im PFA Sid 1 dient zur Uberwachung der bauzeitlichen Auswir-
kungen des Vorhabens auf die Grundwasserqualitat. Eine Uberwachung der Grundwasserstan-
de entféllt, da die Aufstauwirkung der Tiefgriindungen zu vernachlassigen ist (siehe Kapitel 6.3).
Das Qualitatsmonitoring umfasst die Aufnahme der Vorortparameter, die Messung der Grund-
wasserstande und eine Analyse der Proben auf einen festgelegten Parameterumfang. Vor Be-
ginn der Baumalinahme werden in einer Basisaufnahme alle Untersuchungsparameter erhoben
(s. Tabelle 5).

Ein bauzeitliches Grundwassermonitoring (inkl. der Basisaufnahme) erfolgt an allen Bauwerken,
welche aufgrund des Umfanges der Baumal3nahmen eine besondere Rolle einnehmen. Dies
betrifft im PFA Sud 1 folgende Bauwerke:

- EU Benzengrundweg

Bahnhof Stadion

Kreuzungsbauwerk Stadion
- EU Morfelder LandstralRe

Die Auswirkungen der BaumaRnahmen Benzengrundweg bis EU Morfelder LandstraRe auf die
Grundwasserqualitdt werden an bestehenden, u.g. Grundwassermessstellen der Hessenwas-
ser, welche im Zuge des Qualitatsmonitorings der Wasserwerke errichtet wurden, tberwacht.
Weiterhin wird eine stillgelegte Messstelle der Stadt Frankfurt bei Eignung reaktiviert oder durch
eine Ersatzmessstelle ersetzt. Die Gewinnungsbrunnen und mehrere Uberwachungsmessstel-
len der Wasserwerke Oberforsthaus und Goldstein befinden sich unmittelbar abstromig der
BaumaRnahmen. Uberwacht werden die Messstellen SFR-00-GX0070, HW-35-G01690, HW-
35-G03090, HW-36-G04430 und HW-36-G04510. Als Kontrolimessstelle werden im Zustrom
der Baumaflnahmen die Messstellen HW-35-G04940 sowie HW-36-G03080 Uberwacht. Ein
Lageplan der Uberwachten Messstellen ist in der Anlage 18.10 dargestellt.

An allen Monitoringmessstellen erfolgt bis spatestens 3 Monate vor Baubeginn eine Basisauf-
nahme der Grundwasserqualitat. Dabei wird der gesamte fiir die Uberwachung der Grundwas-
serqualitdt vorgesehene Parameterumfang beprobt. Eine Probenahme umfasst immer auch die
Messung der Vorort-Parameter Temperatur, pH-Wert, elektrische Leitfahigkeit, Sauerstoffgehalt
und Redoxpotential. Durch die Basisaufnahme sollen auch evtl. bereits vorhandene Grundwas-
serbelastungen erkannt werden.

Der Analysenumfang des Qualitatsmonitorings wurde aus den Parametern der Grundwasser-
verordnung (GrwV 2010) sowie zuséatzlich aus relevanten Parametern der Verwaltungsvorschrift
zur Erfassung, Bewertung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen (GWS-VwV 2016)
zusammengestellt. Da bei der RTW keine Herbizide eingesetzt werden, wird auf deren Analyse
verzichtet. Der gesamte Analysenumfang ist in Tabelle 5 aufgelistet.
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Tabelle 5 Parameterumfang der Grundwasseranalysen

Parameter

Hauptanionen und —kationen

Sonstige Metalle

Ammonium Aluminium

Natrium Eisen

Kalium Mangan

Calcium Organische Parameter
Magnesium BTEX

Chlorid Summe LHKW
Hydrogencarbonat Summe Tri- und Tetrachlorethen
Sulfat Vinylchlorid

Nitrat Summe PAK

Schwermetalle Summe PCB

Arsen Kohlenwasserstoffe

Blei Sonstige Parameter
Cadmium Abfiltrierbare Stoffe
Chrom Bor

Kobalt CsB

Kupfer Cyanide, leicht freisetzbar
Molybdén Cyanide, gesamt

Nickel Fluorid

Quecksilber Selen

Zink

Ein Bericht zu den Untersuchungsergebnissen der Basisaufnahme wird der Behérde spatestens
1 Monat vor Baubeginn zugesandt.

Das bauzeitliche Grundwassermonitoring zielt darauf ab, mdgliche Veranderungen der Grund-
wasserqualitét in Folge der Bautatigkeiten an der RTW zu erkennen. Dazu wird wahrend der
Bauphase und einer dreimonatigen Vorlaufzeit wochentlich an allen Grundwassermessstellen
der pH-Wert und die Leitfahigkeit Gberwacht und protokolliert.

Das Wasserwerk Goldstein befindet sich im Abstrom der BaumalRnahmen EU Benzengrund-
weg, Bf. Sportfeld mit seinen Unterfihrungen und dem Kreuzungsbauwerk. Einen Grundwas-
sereingriff besitzen die bei allen Bauwerken verwendeten Verbautrager sowie die Bohrpfahl-
grindungen des Kreuzungsbauwerkes. Da das Wasserwerk Oberforstheim derzeit betriebsbe-
reit gehalten wird, wird aus Vorsorgegriinden ebenfalls der Abstrom der Uberfiihrung Morfelder
LandstralRe Uberwacht. Die Beprobung erfolgt an allen Beobachtungsmessstellen (SFR-00-
GX0070, HW-36-G03090, HW-35-G01680, HW-36-G04430, HW-36-G04510 und HW-35-
G04940, HW-35-G01690) in monatlichen Intervallen. Sollten die Foérderbrunnen stillgelegt wer-
den, so kénnen die Beprobungen der Messstellen HW-35-G04940 und HW-35-G01690 auf vier-
teljahrliche Intervalle ausgedehnt werden.
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Bei den Probenahmen werden der Grundwasserstand und die Vor-Ort-Parameter gemessen,
protokolliert und auf das in Tabelle 5 aufgelistete Parameterspektrum analysiert. Sollten bei den
Bautatigkeiten Betonzusatzmittel, Injektionsmaterialien oder Verpressmittel zur Verwendung
kommen, sind diese der Behorde zu benennen. Der Analyseumfang muss dann ggf. diesbeziig-
lich angepasst werden.

Die Uberwachungsergebnisse der Bauphase inkl. einer 2-jahrigen Ubergangsphase nach Bau-
ende werden in Jahresberichten dokumentiert. Grenzwertlberschreitungen der GWS-VwV wer-
den der Behdrde sofort mitgeteilt. Das bauzeitliche Monitoring endet nach einer Ubergangspha-
se 2 Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten.
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8 Vorhabentbergreifende Risikobetrachtung

Die technischen Randbedingungen der vorhabenubergreifenden Risikobetrachtung sind iden-
tisch mit den Unterlagen zum DB-Vorhaben Umbau Knoten Sportfeld, 2. Ausbaustufe, 2.
Planédnderung (BGS-Umwelt 2019)

8.1 Beschreibung der anderen Bauvorhaben

Es folgt eine kurze Beschreibung der weiteren Vorhaben im Einzugsgebiet der Stadtwaldwas-
serwerke und eine Darstellung der Fallgestaltungen, aus denen sich Risiken fir den Belang der
Trinkwasserversorgung ergeben konnen. Die DB Netz hat erforderliche verkehrliche und tech-
nische Daten und Planungen fur das Gutachten bereitgestellt.

8.1.1 S-Bahnanbindung Gateway Gardens (Strecke 3683)

Zur Verbesserung der Anbindung durch den &ffentlichen Personennahverkehr ist eine Anbin-
dung des Projektgebiets Gateway Gardens an das Streckennetz der DB Netz AG geplant. Die
nachfolgende Beschreibung des Vorhabens ,S-Bahnanbindung Gateway Gardens® beruht auf
dem Erlauterungsbericht zur Planfeststellung vom 19.12.2011 (Inge Schif3ler Plan / Grontmij /
BGS 2011). Die nachfolgenden Ausflihrungen stimmen mit dem Stand der Planungen aus dem
Frahjahr 2017 tberein.

Die Planung zur ErschlieBung des Gebiets sieht vor, eine S-Bahn-Trasse in Tunnellage durch
das Gebiet Gateway Gardens zu fuhren und im Streckenverlauf eine S-Bahn-Station zu errich-
ten. Dazu ist die vorhandene Gleistrasse der S-Bahn zwischen den Bahnhofen Frankfurt(M)-
Stadion und Frankfurt(M) Flughafen Regionalbahnhof nahezu auf der gesamten Streckenlange
entsprechend zu verlegen. Die Strecke wird planméaRig ausschlieRlich fiir den Personennahver-
kehr genutzt.

Westlich des Bahnhofs Frankfurt(M)-Stadion wird zunachst eine mdglichst stark an der vorhan-
denen Gleislage der Strecke 3683 orientierte Trassierung angestrebt, bevor die Gleise der pa-
rallel verlaufenden Strecke 3520 (Frankfurt — Mainz / Wiesbaden) in Richtung Kelsterbach /
Mainz mittels eines Uberfiihrungsbauwerks tberquert werden. Bis Bau-km 0,17 der S-Bahn-
Strecke bleibt die vorhandene Entwasserung unverandert, da lediglich die Gleislage geringfiigig
angepasst wird. Nachfolgend ist die Strecke zur Querung der Strecke 3520 gegenlber dem
Bestand anzuheben und mittels Stlitzwanden bzw. einer Fangedammkonstruktion abzustiitzen.
Das im Gleisbereich anfallende Niederschlagswasser wird auf einer auf dem zur Mitte geneig-
ten Planum angeordneten Kunststoffdichtungsbahn der Tiefenentwésserungzugefuhrt und mit-
tels zweier Querschlage einer ca. 285 m langen Sickermulde, die aulRerhalb der Schutzzone I
sudlich der Strecke 3520 angeordnet ist, zugefuhrt und Uber die belebte Bodenzone versickert.

Sudlich der Uberquerung der Gleise der Strecke 3520 ist die Entwasserung im iberhohten Be-
reich technisch vergleichbar ausgefuhrt. Das im Dammbereich gesammelte Niederschlagswas-
ser wird Uber Teilsickerleitungen der Tiefenentwasserungen in eine 250 m lange zwischen den
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Gleisen liegende Sickermulde (Bau-km 1,00 bis 1,25 der S-Bahn-Strecke) geleitet und dort tiber
die belebte Bodenzone versickert.

Im Bereich des gelandegleich verlaufenden Verbindungsgleises von der Strecke 3683 zur Stre-
cke 3520 wird Uber eine auf dem Planum angeordneten Kunststoffdichtungsbahn das Nieder-
schlagswasser den trassenbegleitenden Sickermulden zugefiihrt und Gber die belebte Boden-
zone versickert.

Ab ca. Bau-km 1,10 der S-Bahn-Strecke verlauft die Gleistrasse im Einschnitt, der sich zum
Tunnelportal bei Bau-km 1,96 der S-Bahn-Strecke hin vertieft. Uber den auf dem Planum ange-
ordneten Kunststoffdichtungsbahnen fliel3t das Niederschlagswasser den trassenbegleitenden
Mulden zu und wird Uber die belebte Bodenzone versickert. Die minimalen Grundwasserflurab-
stande entlang der oberirdischen Strecke am Tunnelportal betragen zu den Bemessungs-
grundwasserstanden der Versickerung etwa 2 m und zu durchschnittlichen Verhaltnissen etwa
6 m.

Mit Beginn der Stutzwandkonstruktion fir den bahnlinks geplanten Rettungsplatz (Bau-km 1,88
der S-Bahn-Strecke) wechselt die Neigung des Planums, so dass die Niederschlage in Gleis-
mitte gesammelt werden und in den Tunnel abfliel3en.

Ab der dstlichen Anrampung zum ErschlieBungsgebiet Gateway Gardens verlauft die Strecke
vollsténdig im Tunnel. Westlich von Gateway Gardens wird eine annahernde Parallellage der
Strecke zur Bundesstralle B 43 erreicht. Die Strecke unterfahrt dabei in Tieflage eine Ful3gan-
gerunterfiihrung im éstlichen Bereich des Kreisverkehrsplatzes ,Unterschweinstiege® sowie ei-
nen StralRentunnel, durch den der auf der B 43 von Osten her kommende Verkehr zum Termi-
nal 2 gefihrt wird. Der neu zu errichtende Bahntunnel schlie3t innerhalb des vorhandenen
Flughafentunnels an die bestehende Strecke an.

Der Tunnel kommt auf seiner gesamten Strecke im Grundwasserschwankungsbereich zum Lie-
gen. Lediglich im Bereich der dstlichen Tunnelstrecke bindet der vorgesehene Verbau tber eine
Lange von ca. 250 m bis in die geringer durchldssigen pliozénen Sedimente ein. Auf dem weit
Uberwiegenden Teil der Tunnelstrecke wird der flieBwirksame Querschnitt der quartaren Sub-
strate nur teilweise versperrt. Die Barrierewirkung des Tunnels ist deshalb gering. Der Grund-
wasseraufstau im stdlichen Grundwasserzustrom und im nérdlichen -abstrom betragt in unmit-
telbarer Nahe des 6stlichen Tunnelabschnitts nach den Ergebnissen von Grundwassermodell-
rechnungen jeweils max. ca. 0,25 m. Bereits in einer Entfernung von weniger als 300 m zum
Tunnel betragt die Grundwasserstandsanderung in Folge der Barrierewirkung weniger als
0,1 m.

Das gesamte in der Tunnelstrecke anfallende Wasser wird mittels Hebeanlagen dauerhaft aus
dem Tunnelbauwerk gepumpt und in die vorhandene o6ffentliche Kanalisation abgeleitet.

Zur Herstellung des unterirdischen Streckenabschnitts werden ab Bau-km 1,96 der S-Bahn-
Strecke wasserdichte BaugrubenumschlielBungen eingerichtet. Die Gesamtmenge des zu for-
dernden Grundwassers (Lenz- und Leckagewasser) wird auf ca. 650.000 m?3 geschatzt. Das
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bauseitig gelenzte Wasser wird vollstéandig in die Kanalisation abgeleitet und der Klaranlage
Frankfurt-Niederrad zugefuhrt.

Um Konflikte mit der Bewirtschaftung der Stadtwaldwasserwerke zu vermeiden, wurde verein-
bart, die durch das geplante Vorhaben hervorgerufene bauzeitliche Absenkung des Grundwas-
serspiegels an den néchstgelegenen Referenzmessstellen der Stadtwaldwasserwerke auf
0,25 m zu begrenzen. Gegebenenfalls kann eine Stitzinfiltration mit aufbereitetem Mainwasser
erfolgen.

Es ist bis zum dstlichen Tunnelportal keine Grundwasserhaltung erforderlich.

Das auf dem bisherigen oberirdischen Streckenabschnitt anfallende Niederschlagswasser
durchsickert den Schotteroberbau in den anstehenden Untergrund.

Der aktuell zwischen dem Bahnhof Frankfurt(M)-Stadion und dem Regionalbahnhof Flughafen
betriebene Streckenabschnitt der Strecke 3683 wird in diesem Teilabschnitt vollstandig zurlck-
gebaut.

Samtliche technische Einrichtungen, Gleisanlagen und Massivbauwerke werden entfernt. Erd-
bauwerke der alten Strecke werden eingeebnet und Wegeverbindungen in einem hochwertigen
Naherholungsgebiet wieder zusammengefuhrt. Durch den Rickbau und die Renaturierung des
bestehenden Streckenabschnitts kann ein vollstandiger Ausgleich der im Gegenzug auf der
Ostseite der Bundesautobahn A5 in Anspruch genommenen Strecken im Stadtforst hergestellt
werden.

8.1.2 Umbau Knoten Sportfeld 2. BS

Die 2. Ausbaustufe umfasst den Bau von zwei zuséatzlichen Gleisen zwischen dem Bahnhof
Frankfurt(M)-Stadion und dem Abzweig Gutleuthof und betrifft den Streckenabschnitt von km
31,24 — km 34,43 der Strecke 3520 sowie am 0stlichen Abzweig des Gleisdreiecks den Stre-
ckenabschnitt ab km 6,11 der Strecke 3624. Die zusatzlichen Gleise werden 6stlich der vorhan-
denen Strecke fur den Fernverkehr gebaut. In Folge des Ausbaus werden die vorhandenen
Eisenbahniberfihrungen entsprechend erweitert. Fur die Uberquerung des Mains zum Haupt-
bahnhof wird eine zusatzliche Briicke gebaut.

Der sidliche Abschnitt des Bauvorhabens liegt bis km 32,73 in der gemeinsamen Wasser-
schutzgebietszone (WSG) IIIA der Stadtwaldwasserwerke. Der Ausbauabschnitt der von Osten
kommenden Strecke 3624 liegt im Bereich des Wasserwerks (WW) Oberforsthaus in der Zone
A,

Die vorhandenen Bahnanlagen zwischen dem Bahnhof Frankfurt(M)-Stadion bis zum Abzweig
Gutleuthof werden in Dammlage geflihrt. Der Damm erreicht eine Hohe von bis zu 7 m. Wegen
der guten Sickerfahigkeit des anstehenden Untergrundes liegt der Schotteroberbau der vorhan-
denen Gleise meist direkt auf dem verdichteten Boden auf. Fir den Ausbau wird der Damm
nach Osten hin verbreitert.
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Der Abschnitt einer geschlossenen Entwasserung mit einer Abdichtung des Gleiskérpers und
einer Ableitung (inkl. Glterzuggleis, Strecke 3624) wird bis an die Grenze des Wasserschutz-
gebiets Il der Stadtwaldwasserwerke bei km 32,73 gefihrt. Die Strecke 3624 wird bereits mit
Beginn der Tiefbaumalinahmen ab ca. km 6,11 der Strecke 3624 bis zum KrBw Gleisdreieck
mit Kunststoffdichtungsbahnen abgedichtet.

Aus dem abgedichteten Bereich innerhalb des WSG erfolgt eine Ausleitung des Entwésse-
rungswassers in das Versickerbecken sudlich der Adolf-Miersch-Stral3e (Streckenabschnitte der
Strecken 3657, 3624, 3520, sidl. Teil der EU Adolf-Miersch-StraRe) sowie in das Versickerbe-
cken nérdlich der GolfstraRe (Entwasserung Kreuzungsbauwerk Gleisdreieck, Giterzugrampe
und EU GolfstraRe). Alle neu errichteten Versickerbecken liegen auBerhalb des Wasserschutz-
gebiets.

Ab km 32,73 erfolgt die Entwasserung in der Regel Uber dezentrale Versickerung. In den
Dammbereichen heil3t dies, dass ein breitflachiger Abfluss lber die begriinte Dammbdéschung
erfolgt. In gelandegleicher Lage werden, soweit moglich, trassenbegleitende Sickermulden
(bahnbegleitende Versickerungsgraben) eingesetzt. Durch die konstruktive Gestaltung ist si-
chergestellt, dass von den Gleisanlagen abflieRendes Niederschlagswasser vollstandig tber die
belebte Bodenzone versickert wird. Bei beengten Verhaltnissen werden abschnittsweise Versi-
ckerungsschlitze mit Vollsickerrohren vorgesehen. Die Tiefen der einzelnen Versickerungs-
schlitze sind so dimensioniert, dass unter Berticksichtigung der Gradienten und der Stauhdhen
der einzelnen Versickerungsabschnitte bis 1,50 m unter Schienenoberkante kein Wasser an-
stehen kann. Der Abstand zwischen der Sohle der Versickerschlitze und dem Grundwasser
betragt bei mittleren Verhaltnissen im Mittel 4-5 m, mindestens 3 m.

Alle Versickerbecken werden mit 30 cm Oberboden angedeckt und begrint. Allen neu anzule-
genden Versickerbecken werden Absetzbecken mit einer wasserundurchlassigen Sohle vorge-
schaltet.

8.1.3 Umbau Knoten Stadion 3. BS/NBS Rhein/Main — Rhein/Neckar

Die bestehende Eisenbahnstrecke der ,Riedbahn® (Strecken-Nr. 4010) fihrt von Frankfurt(M)-
Stadion im Norden Uber Zeppelinheim, Walldorf, Mérfelden, Biblis u. a. durch das Hessische
Ried bis nach Mannheim im Stiden. Die Strecke besteht aus zwei Gleisen. Im Rahmen der ers-
ten Ausbaustufe, zweiter Bauabschnitt, des Umbaus Knoten Sportfeld wurde auf einer Strecke
von ca. 1,4 km Lange ein zuséatzliches Gleis fir Personen- und Guterziige parallel zur Riedbahn
auf der 6stlichen Seite gebaut.

Heute ist die Riedbahn eine der zentralen Verkehrsachsen des Schienenverkehrs und eine der
meist befahrenen Strecken im stddeutschen Raum. Zwischen Zeppelinheim und Stadion bin-
den die Gleise der Strecke 2690 (Schnellfahrstrecke Koln-Frankfurt) aus/in Richtung Flughafen
Fernbahnhof in die Riedbahn ein. Auf der Riedbahn verkehren Zlge des Personenfern-, Perso-
nennah- (einschliel3lich S-Bahn) und des Guterverkehrs.
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Das Vorhaben Umbau Knoten Stadion 3. Baustufe stellt die gednderte Fortsetzung des Vorha-
bens NBS Rhein/Main — Rhein/Neckar auf dem Abschnitt zwischen Bahnhof Zeppelinheim und
Bahnhof Frankfurt-Stadion dar. Dieses Vorhaben befindet sich zur Zeit in der Vorplanung. Es
umfasst im Wesentlichen einen viergleisigen Ausbau der Riedbahn (Strecke 4010) mit jeweils
einem zusatzlichen Gleis auf der linken und rechten Seite der Strecke zwischen Zeppelinheim
und dem Bahnhof Frankfurt-Stadion sowie den zweigleisigen Ausbau der Strecke 3628 im
Westkopf des Bahnhofs Frankfurt-Stadion. Der Ausbau der Strecken 3628 und der Bau der
Gleise der Riedbahn erfolgen zeitgleich mit den im Bahnhof Frankfurt-Stadion erforderlichen
MafRnahmen des Vorhabens Umbau Knoten Sportfeld 2. BS.

Auf dem Abschnitt zwischen dem Abzweig zum Flughafen Fernbahnhof und dem Bahnhof Sta-
dion werden die Gleisverbindungen so gestaltet, dass der Betrieb entsprechend den betriebli-
chen Anforderungen relationsabhangig flexibel durchgefiihrt werden kann. Die erforderlichen
Bauwerke werden nicht in das Grundwasser reichen. Das Entwasserungskonzept sieht vor, im
WSG Il und llIA das abflieBende Niederschlagswasser vollstandig zu fassen, auszuleiten und
auBBerhalb des WSG IIIA Uber Absetz- und Versickerbecken zu versickern. Insgesamt ist der
Umfang der geplanten BaumaRBnahmen gegeniber dem Vorhaben NBS Rhein/Main —
Rhein/Neckar v.a. durch den Entfall von Kreuzungsbauwerken reduziert.

Der ehemalige PFA 1 des Vorhabens Neubaustrecke Rhein-Main/Rhein-Neckar (NBS RM/RN)
beginnt nunmehr erst im Bahnhof Zeppelinheim. In Parallellage werden jeweils ein Gleis Ostlich
und westlich zur vorhandenen Strecke 4010 erganzt. Der PFA 1 liegt nur im Einzugsgebiet des
Wasserwerks Hinkelstein, wenn die Grundwassersanierungen im Bereich des Flughafens ab-
geschlossen sind. Entwasserungswasser von der Neubaustrecke Rhein/Main — Rhein/Neckar
flieRt dann auf sehr langen FlieBwegen mit FlieRdauern von vielen Jahrzehnten den Brunnen
Hinkelstein zu. Da die SanierungsmaflRnahmen am Flughafen jedoch nur temporar sind, wird
das Vorhaben Neubaustrecke Rhein-Main/Rhein-Neckar in seinem neuen Zuschnitt in der vor-
liegenden Untersuchung mit betrachtet.

8.2 Quantitative Beeinflussung des Grundwassers

Kumulierende Wirkungen aus den einzelnen Vorhaben sind in Folge der Barrierewirkungen von
Bauwerken, die in das Grundwasser reichen, und in Folge von bauzeitlichen Grundwasserent-
nahmen zu betrachten.

Die veranderte Flachennutzung fuhrt bei allen Vorhaben zu einer geringen Veranderung in der
Grundwasserneubildung, die jedoch keinen relevanten Einfluss auf das Grundwasserdargebot
hat.

Eine Barrierewirkung auf die Grundwasserstrémung entsteht beim Vorhaben S-Bahnanbindung
Gateway Gardens im westlichen Abschnitt durch die Tunnelstrecke, die teilweise im Grundwas-
ser liegt. Bereits in einer Entfernung von weniger als 300 m zum Tunnel betrégt die Grundwas-
serstandsanderung in Folge der Barrierewirkung weniger als 0,1 m.
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Beim Vorhaben Umbau Knoten Sportfeld, 2. Ausbaustufe zeigt die EU GolfstraRe den deutlich-
sten Einfluss auf die Grundwasserstromung. Er ist mit einer Anderung des Grundwasserstands
von max. 0,15 m in unmittelbarer Bauwerknéhe gering und nur von lokaler Relevanz.

In den Vorhaben Umbau Knoten Stadion 3. BS / NBS Rhein/Main — Rhein/Neckar PFA 1 und
RTW sind keine Bauwerke vorgesehen, die eine signifikante Grundwasserstandsanderung so-
wohl dauerhaft als auch bauzeitlich zur Folge haben.

Eine dauerhafte kumulierende Wirkung auf die Grundwasserstande und —strémung ist aus den
Vorhaben der DB Netze nicht gegeben.

Der mit Abstand grofdte bauzeitliche Eingriff in das Grundwasser erfolgt bei der offenen Bau-
weise der ca. 2 km langen Tunnelstrecke ca. ab Bau-km 1,96 der S-Bahnanbindung Gateway
Gardens. Auf zwei Teilstrecken ca. zwischen Bau-km 2,1 - 2,7 und ca. zwischen Bau-km 3,3 -
3,7 liegt die Baugrube teilweise im Grundwasser. In Folge der Restdurchlassigkeit des wasser-
dichten Verbaus und des Lenzens der Baugrube werden Grundwasserentnahmen erforderlich.
Durch die abschnittsweise Herstellung werden die Grundwasserentnahmen theoretisch als Er-
gebnis von Grundwassermodellrechnungen auf max. 1.730 m3/d begrenzt. Zur Vermeidung
eines Konfliktes mit den Korridorwerten an den nachst gelegenen Referenzmessstellen
G03920, G03930 und G03950 der Stadtwaldwasserwerke bzw. zur Begrenzung der Absenkung
an den o0.g. Messstellen auf < 0,25 m ist bei einer Wasserhaltung mit einer Grundwasserent-
nahme von mehr als 1.800 m3/d eine Stitzung der Grundwassersténde durch Infiltration zumin-
dest in HOhe der diese Menge Uberschreitenden Grundwasserentnahme vorgesehen.

Die bauzeitliche Grundwasserentnahme zur Herstellung der EU GolfstraRe betragt insgesamt
rund 135.000 m3. Als Folge resultiert in einem Umkreis von 200 - 300 m um die Eisenbahnuber-
fihrung eine Absenkung der Grundwasserstande von 10 — 15 cm, die als nicht signifikant zu
bezeichnen ist.

Eine kumulierende Wirkung aus der Uberlagerung der bauzeitlichen Einfliisse auf die Grund-
wasserstromung und auf den quantitativen Grundwasserhaushalt aus den Vorhaben ist nicht
gegeben.

8.3 Qualitative Beeinflussung des Grundwassers

8.3.1 Methodische Grundlagen

Die vorhabentbergreifende Risikobetrachtung und Risikobewertung basiert auf dem DVGW
Merkblatt W 1001-B2 (M): Sicherheit in der Trinkwasserversorgung — Risikomanagement im
Normalbetrieb.

Das Risikomanagement nach DVGW W 1001-B2 (M) gliedert sich in die folgenden Teilaspekte
bzw. Arbeitsschritte:

- Beschreibung des Versorgungssystems,

- Gefahrdungsanalyse,
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- Risikoabschatzung,
- Risikobeherrschung.

Untersuchungsgebiet ist das Einzugsgebiet der Stadtwaldwasserwerke (Anlage 18.11). Bei der
Gefahrdungsanalyse und der Risikoabschatzung werden die in Kapitel 8.1 beschriebenen, in-
nerhalb des Einzugsgebietes liegenden BaumalRhahmen der DB zusammen mit der RTW be-
ricksichtigt. Als Gefahrdung der Grundwasserqualitat werden die durch die genannten Bauvor-
haben bedingten Stoffeintrage in das Grundwasser betrachtet.

Abbildung 1 zeigt die berechneten Bahnlinien zu den Brunnen der Stadtwaldwasserwerke fir
eine Fliel3zeit von 100 Jahren. Die hierbei zugrunde gelegten Entnahme- und Infiltrationsmen-
gen richten sich nach dem Bewirtschaftungskonzept mit 11,3 Mio. m3%a Entnahmen und
4,1 Mio. m3/a Infiltration an den WWen Goldstein, Schwanheim und Hinkelstein. Der Sanie-
rungsbetrieb am Frankfurter Flughafen wurde nicht berlcksichtigt. Fir das am weitesten von
den Trinkwasserbrunnen entfernte Vorhaben ICE-NBS resultieren unter diesen Voraussetzun-
gen mittlere Flie3zeiten von mehr als 100 Jahren.

Die Risikoabschatzung erfolgt auf Grundlage der quantitativen Methode auf der Basis nume-
risch berechneter Einheitsdurchbruchskurven gemals DVGW Merkblatt W 1001-B2 (M), Anhang
D. Hierzu wird der Stofftransport mit einem Grundwassermodell (s. Anhang ) in Transportbe-
rechnungen fir die verschiedenen Stoffeintragssituationen durchgefiihrt (aktuelle Situation (Ist-
Zustand), Planzustand, Planzustand mit MalRhahmen zur Risikobeherrschung) und bewertet.

Bei der gegebenen Fragestellung sind zur quantitativen Risikoabschatzung grof3raumige
Grundwassermodellrechnungen notwendig, da andernfalls die rdumliche Lagebeziehung der
Emittenten (d.h. der Zugstrecken) und der lokalen Belastungsschwerpunkte nicht berlicksichtigt
werden kann.
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‘Sanlerungsbrunnen

Kiesbohriochgruppen
Umbau Knoten Sportfeld 2. Ausbaustife
Umbau Knoten Stadion 3. Ausbaustufe
Str. 3657 ICE-NBS RM-RN

= Str. 3683 S-Bahn-Anbindung Gatoway Gardens
RTW

Flezeit: 100 Jave

Sickerieitungen

Sickerbecken S0y

Abbildung 1 Bahnlinien im Einzugsgebiet der Stadtwaldwasserwerke mit 100 Jahren FlieRzeit zu den Brunnen

Die Risikobewertung beruht sowohl auf der durch die verschiedenen Bauvorhaben bedingten
veranderten Stoffeintragssituation in das Grundwasser als auch auf den mit dem Grundwas-
sermodell an den Trinkwasserbrunnen der Stadtwaldwasserwerke berechneten Durchbruchs-
kurven. Die dort berechneten Stoffkonzentrationen bilden die Bewertungsgrundlage dafir, ob
durch die geplanten Vorhaben ein hoheres Risiko fur die Trinkwassergewinnung der Stadt-
waldwasserwerke in Folge der geplanten Vorhaben entsteht. Hierzu werden die berechneten
Stoffkonzentrationen im Ist- und im Planzustand miteinander verglichen. Dabei werden keine
absoluten Stoffkonzentrationen betrachtet und mit Qualitédtsnormen wie z.B. den GFS-Werten in
Bezug gesetzt, sondern die Bewertung erfolgt auf der Grundlage normierter Eingangskonzent-
rationen C, und deren relativer Anderung.

.Normierte Eingangskonzentrationen® bedeutet hierbei, dass den Stoffgruppen im Istzustand in
Abhangigkeit von den wesentlichen EinflussgrofRen (z.B. Zugbetrieb, Anzahl der Gleise, Anzahl
der Weichen) eine fiktive Konzentration C, zugewiesen wird, die sich im Planzustand bzw. im
Planzustand mit MalRnahmen zur Risikobeherrschung proportional zur Anderung der Einfluss-
groRRen verandert. Nahere Ausfihrungen zur Normierung und zur Ableitung der wesentlichen
EinflussgroRen finden sich in Kapitel 8.3.4. Zur Erganzung werden in Kapitel 8.3.4 auch Mess-
werte bahnbedingter Stoffemissionen auf Grundlage einer Studie der EAWAG (ETH Zdirich) far
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Emissionen der Schweizer Bundesbahnen von 2005 aufgefuhrt. Nach Angaben der DB sind die
Bahntechnik der DB und der SBB (Schweizer Bundesbahnen) vergleichbar.

Zur Risikobeherrschung wurden im Rahmen der beschriebenen Vorhaben verschiedene Mal3-
nahmen konzipiert, die dem Trinkwasserschutz dienen und das Risiko eines unerwinschten
Stoffeintrags minimieren sollen. Beispiele hierfir sind insbesondere der Verzicht auf den Ein-
satz von Herbiziden, das Sammeln und die Ausleitung des Entwasserungswassers aus be-
stimmten Streckenabschnitten und der Einsatz von schmierungsfreien Weichen.

Die Validierung der MaRnahmen erfolgt wiederum sowohl tber die Verdnderung der Stoffein-
tragssituation als auch tber Transportberechnungen. Anhand der im Planzustand bei Anwen-
dung von SchutzmalRnahmen berechneten Stoffkonzentrationen an den Trinkwasserbrunnen
wird die Wirksamkeit der Malinahmen bewertet.

8.3.2 Beschreibung des Versorgungssystems

Im Interesse der 6ffentlichen Wasserversorgung wurde zum Schutz des Grundwassers im Ein-
zugsgebiet der Wasserwerke Hinkelstein, Schwanheim, Goldstein, Oberforsthaus und Staustufe
Griesheim 1997 ein Wasserschutzgebiet festgesetzt. Die Stadtwaldwasserwerke haben u.a. auf
Grund ihrer Leistungsfahigkeit eine herausragende Bedeutung bei der Sicherstellung der Was-
serversorgung im Versorgungsbereich Frankfurt (groRe Schutzwirdigkeit). Das WSG Il im Be-
reich der WWe Goldstein und Oberforsthaus schliel3t auch die im Oberstrom angeordneten In-
filtrationsanlagen ein (s. Anlage 18.1). Auf Grund der Standortmerkmale (geringe Schutzwir-
kung der Grundwasseriberdeckung, hohe Durchlassigkeit der anstehenden Substrate, beson-
dere Verkehrsbelastung des Gebiets durch die besondere Nahe zu einem der weltweit gro3ten
Flughafen, viele stark frequentierte Stra3en und Bahnstrecken) ist von einem lberdurchschnitt-
lichen Gefahrdungspotential fur die Trinkwasserversorgungsanlagen mit einer grof3en Schutz-
bedirftigkeit auszugehen.

Die Grundwasserqualitat ist in groReren Teilen des Einzugsgebietes anthropogen beeinflusst.
Grundwasserschaden auf dem Flughafengeldnde wirken sich vor allem auf die Grundwasser-
bewirtschaftung im Bereich des WW Hinkelstein aus. Das Wasserwerk kann aber uneinge-
schrankt zur Trinkwasserversorgung genutzt werden. Im Oberstrom der WWe Goldstein und
Oberforsthaus ist das Grundwasser u.a. in geringen Konzentrationen mit Herbiziden und CKWs
sowie sprengstofftypischen Verbindungen (z.B. TNT) belastet.

8.3.3 Gefahrdungsanalyse

Fur die Gefahrdungsanalyse wurden die Stoffemissionen von den Gleiskérpern im Einzugsge-
biet der Stadtwaldwasserwerke im Bestand und im Ausbauzustand systematisch erfasst. Die
betrachteten Zugstrecken werden streckenabhéngig sowohl fir den Personennah- als auch fir
den Personenfernverkehr und den Guterverkehr genutzt. Die S-Bahn-Strecke 3683 sowie die
RTW-Neubaustrecken dienen ausschliel3lich dem Personennahverkehr. Auf allen anderen
Strecken kénnen auch Guiterzige verkehren. Auf den Strecken mit Guterverkehr sind Gefahr-
guttransporte vorgesehen.
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Zur Vegetationskontrolle werden im Untersuchungsgebiet Pflanzenschutzmittel eingesetzt.
Nach den Nebenbestimmungen Nr. lll der Ausnahmegenehmigung nach § 12 (2) PfISchG des
EBA Frankfurt/Saarbriicken vom 27.03.2015 wurden 2016 und 2017 innerhalb der gesamten
WSG Il der Stadtwaldwasserwerke keine Herbizide eingesetzt. Ebenso ist auf allen RTW-
Neubaustrecken der Einsatz von Herbiziden nicht vorgesehen.

Im aktuellen Zustand erfolgt die Entwéasserung der Bahnstrecken im Untersuchungsgebiet
durch dezentrale Versickerung. Generell ist der Oberbau der betrachteten Strecken nicht abge-
dichtet, so dass es zu einer direkten Versickerung von Niederschlagswasser durch den Gleis-
kérper ohne Passage der belebten Bodenzone kommen kann. Das Korngemisch KG 1
(schwach wasserdurchlassige Korngemische) fur Trag- und Schutzschichten wird im Kontext
der vorhabentbergreifenden Risikobetrachtung als nicht dicht angesehen.

Aus dem reguldaren Eisenbahnbetrieb ist v.a. mit Stoffemissionen der folgenden Substanzgrup-
pen zu rechnen:

e Schwermetalle,
e Kohlenwasserstoffe,
e Herbizide.

Bei den Kohlenwasserstoffen werden die PAK, die v.a. aus Holzschwellen freigesetzt werden,
nicht berticksichtigt.

Bauzeitliche Einflisse werden durch einen auf die Bauzeit und Bauflache begrenzten temporar
erhohten Kohlenwasserstoffeintrag beriicksichtigt. Die Baustellen sind rédumlich getrennt und
liegen grofRtenteils in unterschiedlichen Brunneneinzugsgebieten. Daruber hinaus ist auch die
Abfolge der Baumaflnahmen im Einzugsgebiet der Stadtwaldwasserwerke zeitlich versetzt
(Tabelle 6), wobei die spateren Bauvorhaben der DB in groBerer Entfernung zu den Brunnen
liegen.

Tabelle 6 Zeitfenster der Baumalinahmen im Einzugsgebiet der Stadtwaldwasserwerke

Bauvorhaben Bauphase
Gateway Gardens Ende 2016 — Ende 2021
Knoten Sportfeld 2. Baustufe 2021 - 2024
Knoten Sportfeld 3. Baustufe 2023 - 2027
NBS Rhein/Main — Rhein/Neckar 2023 - 2027
RTW 2020 - 2022
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8.3.4 Risikoabschatzung
8.3.4.1 Grundlagen

Die Risikoabschéatzung unterteilt sich nach dem DVGW Merkblatt W 1001-B2 (M) in die Schritte
Risikoanalyse und Risikobewertung. Sie erfolgt quantitativ auf der Basis mit einem Grundwas-
sermodell berechneter Einheitsdurchbruchskurven in den Wasserwerksbrunnen.

Fur die Risikoanalyse wird das Ausmalfd des Stoffeintrags am Eintragsort bestimmt. Den Ort des
Stoffeintrags stellt zunéchst der Gleiskorper dar, an dem die Stoffe, z.B. durch Abrieb, Tropfver-
luste, Weichenschmierung etc., emittiert werden. Bei einer Abdichtung des Gleiskdrpers und
der Ausleitung des Entwéasserungswassers ist die Einleitstelle als Ort des Stoffeintrags zu se-
hen.

Bei einer Modellierung des Stoffeintrags vom Gleiskorper tber die Bodenzone in das Grund-
wasser missen die Transportprozesse in der ungesattigten Zone modelliert und die Prozesse
bertcksichtigt werden, die in der Bodenzone zu einem Stoffriickhalt und —abbau flhren kénnen.
Dies sind z.B.:

¢ Verflichtigung (Kohlenwasserstoffe),
e Sorption in der Bodenzone (Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe),
e Abbau in der Bodenzone (Herbizide und Kohlenwasserstoffe).

Da dies methodisch sehr aufwandig ist und eine Risikobewertung fur das Grundwasser erfolgt,
wird fUr die quantitative Risikoabschéatzung ein vereinfachter, konservativer Ansatz gewahlt, der
ohne Berucksichtigung der Prozesse in der Bodenzone den Stoffeintrag an der Grundwasser-
oberflache ansetzt. Ein verénderter Stoffeintrag in die Bodenzone, z.B. durch einen erhéhten
Zugbetrieb oder eine hohere Herbizidapplikation, setzt sich in diesem Ansatz als gleichermal3en
erhohter Stoffeintrag ins Grundwasser fort.

Als Leitparameter flr den Stoffeintrag aus dem regularen Eisenbahnbetrieb werden die Sub-
stanzgruppen Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe und Herbizide angesetzt.

Fur alle Leitparameter wird ein konstanter Stoffeintrag in das Grundwasser angenommen. Dies
entspricht bei den Schwermetallen und den Kohlenwasserstoffen auch dem tatsachlichen
Emissionsmuster. Bei den Herbiziden erfolgt nur periodisch eine Stoffemission. In der Regel
werden die zu behandelnden Strecken zweimal in der Vegetationsperiode mit Spritzziigen be-
fahren. Wegen der grof3en Flurabstande und der dadurch bedingten langen Flie3zeiten in der
ungesattigten Zone ist jedoch mit einer Verschmierung der Schadstofffront zu rechnen, so dass
auch fur diese Stoffgruppe die Annahme eines konstanten Eintrags in das Grundwasser be-
rechtigt ist. Die Modellierung des Stofftransports im Grundwasser erfolgt konservativ, d.h. ohne
Bertcksichtigung von Sorptions- und Abbauvorgangen.

Fur die drei gewahlten Leitparameter kann die Intensitét des Stoffeintrages tber ihren typischen
Austragsmechanismus mit verschiedenen Indikatoren verkniipft werden (Tabelle 7):
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e Die Emission von Schwermetallen ist vornehmlich durch den Abrieb von Rad, Schiene,
Bremse und Oberleitung bedingt. Als Indikator fur die Emissionsmengen dient daher die An-
zahl der Zuge.

e Die Emission von Kohlenwasserstoffen stammt vornehmlich aus der Mechanismusschmie-
rung der Zige sowie der Weichenschmierung. Indikatoren fiir die Emissionsmengen sind
daher die Zugzahlen sowie die Anzahl der geschmierten Weichen.

o Herbizide werden gezielt mit Spritzziigen ausgebracht. Der Indikator fir die Ausbringungs-
mengen ist daher die Anzahl der zu behandelnden Gleise bzw. die Lange der zu behan-
deinden Gleisstrecke.

Tabelle 7 Leitsubstanzen, typische Austragsmechanismen und Indikatoren als Maf3 fir die Emissionsmenge

Leitsubstanz Austragsmechanismus Indikator

Schwermetalle Abrieb von Rad, Bremse und Zugzahlen
Schienen

Kohlenwasserstoffe Schmierung von Mechanismus | Zugzahlen
und Weichen

Anzahl Weichen

Herbizide Gezielte Ausbringung Anzahl und Lange der zu
behandelnden Gleise

8.3.4.2 Eintragssituation

Die Eintragssituation im Ist-Zustand wird in Anlage 18.12.1 — Anlage 18.12.5 dargestellt. Anla-
ge 18.12.1 zeigt zunachst die aktuellen Zugzahlen (Ziige/Tag) auf den betrachteten Strecken im
Einzugsgebiet der Stadtwaldwasserwerke. Die tatsachlichen Zugzahlen wurden fur alle betrach-
teten Szenarien (Ist-Zustand, Planzustand, Planzustand mit Mal3nahmen) fir eine leichtere
Nachvollziehbarkeit in vier Klassen von insgesamt 0 — 1200 Ziige/d zusammengefasst. Deutlich
ist in Anlage 18.12.1 der Belastungsschwerpunkt Bahnhof Stadion mit den meisten Zugbewe-
gungen pro Tag zu erkennen. Hier verkehren im aktuellen Zustand ca. 650 Ziige. Den Berech-
nungen der Eintragsmengen wurden die tatsadchlichen Zugzahlen zu Grunde gelegt.

Schwermetalle

Da die Schwermetallemission v.a. durch Abrieb bedingt ist, korreliert sie stark mit den Zugbe-
wegungen. In einem pauschalen Ansatz wurde das Verteilungsmuster der taglichen Zugbewe-
gungen direkt auf das Verteilungsmuster der Schwermetallemission im Ist-Zustand tbertragen
(Anlage 18.12.2). Auf eine weitergehende Unterteilung, z.B. in Giter-, Personenfern- und Per-
sonennahverkehr, wurde mangels geeigneter verfugbarer Daten verzichtet.
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Die Emissionsmengen fur die verschiedenen Schwermetalle unterscheiden sich stark und sind
in Tabelle 8 auf Grundlage der Studie ,Gewdasserschutz an Bahnanlagen, Emittierte Stoffe im
Normalbetrieb der SBB sowie Grundlagen zu deren Umweltverhalten® (EAWAG 2005) aufge-
fuhrt. Auf diese Studie verweist auch das DB Umweltzentrum bei diesbezlglichen Fragestellun-
gen, z.B. zu bahnbedingten Stoffemissionen im Bereich der DB Netz. Nach Angaben der DB
sind die Bahntechnik der DB und der SBB (Schweizer Bundesbahnen) vergleichbar.

Zu beachten ist, dass die Schwermetalle aus dem Bahnbetrieb gréf3tenteils partikular freige-
setzt werden, sich im Gleisschotter anreichern und nur ein gewisser Anteil der gesamten Emis-
sionsmenge in Losung geht und damit mobilisiert werden kann.

Tabelle 8 Schwermetallemissionen aus Bahnanlagen nach EAWAG 2005

Stoff Emission pro Gleis-km
[g/km-a]
Blei 0,50
Cadmium 0,30
Chrom 960 - 1160
Kupfer 6480
Nickel 50
Zink 2750
Herbizide

Die Herbizidausbringung ist unabhangig vom Streckenbetrieb. Sie ist im Wesentlichen von der
Lange und der Anzahl der zu behandelnden Gleise abhangig. Anlage 18.12.3 zeigt eine Luft-
bildauswertung des Untersuchungsgebietes, in der aus dem Luftbild die Anzahl parallel laufen-
der Gleise ermittelt wurde. In einem vereinfachten und konservativen Ansatz wurde auf jedem
zu behandelnden Gleisabschnitt eine gleichmafRige Herbizidausbringung simuliert. Dies bedeu-
tet, dass bei parallel laufenden Gleisen mit Herbizidapplikation die Emissionsmenge direkt pro-
portional zur Anzahl der Gleise ist.

Nach Angaben der DB wurden 2008 bundesweit ca. 78 Tonnen Wirkstoff auf einer Flache von
1040 kmz2 ausgebracht. Dies entspricht bei einer tblichen Applikationsbreite von 5,5 m, die sich
aus der Trassenbreite (Schienen, Schotter und Schotterflanken, Randweg) und der Konstrukti-
on der Spritzziige ergibt (Wygoda et al. 2006), einer jahrlichen Ausbringungsmenge von 410 g
Wirkstoff pro Gleis-km und Gleis. Die EAWAG gibt fiir 2003 eine jahrliche Ausbringungsmenge
von 540 g Glyphosat pro Gleis-km im Normalbetrieb an (EAWAG 2005).

Wie aus Anlage 18.12.4 gut zu erkennen ist, liegen im Ist-Zustand die Belastungsschwerpunkte
beim Herbizideintrag wegen der groRen Anzahl parallel laufender Gleise auf der Main-Neckar-
Bahn (Str. 3601 und 3688) und am Bahnhof Stadion (aul3erhalb der WSG-Zone Il). Die Simula-
tion des Herbizideintrags im Ist-Zustand entspricht der Applikationspraxis 2015 und 2016. In
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diesen Jahren wurden gemafd den Nebenbestimmungen Nr. Ill der Ausnahmegenehmigung
nach 8§ 12 (2) PfISchG des EBA Frankfurt/Saarbriicken vom 27.03.2015 innerhalb der gesamten
WSG-Zone |l der Stadtwaldwasserwerke keine Herbizide eingesetzt.

Kohlenwasserstoffe

Anlage 18.12.5 zeigt schlieBlich das Eintragsmuster fur die Kohlenwasserstoffe. Hier werden
zwei Effekte Uberlagert:

e eine raumlich verteilte Kohlenwasserstoffemission aus dem Zugbetrieb (Mechanismus-
schmierung und Tropfverluste), die mit den Zugzahlen korreliert sowie
e ein lokaler, vom Zugbetrieb unabhéngiger Stoffeintrag aus geschmierten Weichen.

Tabelle 9 stellt die jahrlichen Emissionsmengen nach EAWAG 2005 aus der Weichenschmie-
rung und dem Zugbetrieb (Mechanismusschmierung) nebeneinander. Die EAWAG-Daten beru-
hen auf einer mittleren Zugdichte von ca. 130 Zigen/Gleis-km. Bei einer Durchfahrt von 100
Zigen ergibt sich damit Uiberschlagig eine KW-Emission von ca. 30 kg pro Gleis-km, bei einer
Durchfahrt von 500 Zugen entsprechend 150 kg. In einem Weichenfeld mit 10 Weichen wiirde
unabhangig vom Zugbetrieb eine Kohlenwasserstoffemission von ca. 70 kg resultieren.

Tabelle 9 Kohlenwasserstoffemissionen aus Bahnanlagen nach EAWAG 2005

Stoff Emission pro Weiche Emission pro Gleis-km
[kg/a] [kg/km-a]
Kohlenwasserstoffe * 37**

*KW-Verluste durch Verfliichtigung wurden bei diesem Wert bereits berlicksichtigt
**aus Mechanismusschmierung

Abbildung 2 zeigt die durch die Weichenschmierung bedingten zuséatzlichen Eintragsschwer-
punkte flr Kohlenwasserstoffe im Untersuchungsgebiet aus den groRen Weichenfeldern an den
Bahnhofen oder Streckenabschnitten mit vielen Weichen. Die Anzahl der Weichen wurde fur die
geplanten Vorhaben anhand der Systemplane der DB Netz ermittelt. Am Knoten Sportfeld lie-
gen derzeit ca. 40 Weichen. Unter der konservativen Annahme, dass es sich dabei ausschliel3-
lich um geschmierte Weichen handelt, wirden durch die Weichenschmierung rechnerisch 280
kg Kohlenwasserstoffe pro Jahr emittiert werden.

Auch wenn Uber EAWAG (2005) eine umfassende Datengrundlage fur die bahnbedingten Stoff-
emissionen vorliegt, wurden bei der Transportmodellierung keine absoluten, sondern normierte
Stoffkonzentrationen betrachtet. Hierfir waren die folgenden Griinde maRRgebend:

o Es ist sehr schwierig, aus den Emissionsmengen am Gleis Eintragsmengen in das Grund-
wasser abzuleiten. Hierfiir miisste zunachst der in Losung gehende Anteil der z.T. partikula-
ren Emissionen bestimmt werden. Dartber hinaus missten auch atmosphéarische Prozesse
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wie Verfliichtigung oder Drift und schlie3lich der Transport in der ungeséttigten Zone be-
riicksichtigt werden.

e Bei einer Betrachtung und Bewertung absoluter Stoffkonzentrationen an den Trinkwasser-
brunnen musste auch der Einfluss anderer Emittenten im Untersuchungsgebiet quantifiziert
werden, wie z.B. der Stral3enverkehr, anthropogene Bodenauffullungen oder atmosphari-
sche Deposition.

Die Bewertung des vorhabenubergreifenden Risikos fur die Trinkwasserversorgung durch die
Stadtwaldwasserwerke erfolgt entsprechend nicht auf der Grundlage absoluter, an den Trink-
wasserbrunnen der Stadtwaldwasserwerke berechneter Stoffkonzentrationen, sondern aus der
berechneten Entwicklung der normierten Stoffkonzentrationen (Zunahme, Stagnation oder Min-
derung der berechneten Konzentrationen). Diese leitet sich aus der Entwicklung der oben ge-
nannten Indikatoren ab.
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Abbildung 2 Belastungsschwerpunkte des Kohlenwasserstoffeintrags aus Weichenfeldern im Istzustand

8.3.4.3 Stromungs- und Transportmodellierung Ist-Zustand

Die Strémungs- und Transportmodellierung erfolgte mit dem in Anhang | beschriebenen
Grundwassermodell. Die hydrogeologische Schematisierung des Modells wurde Gbernommen
und die numerische Diskretisierung im Untersuchungsgebiet entsprechend den Anforderungen
von Transportmodellierungen angepasst.

Zur Bestimmung einer im Ist-Zustand vorhandenen Ausgangskonzentration C, wurde fur jede
Schadstoffgruppe (Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe, Herbizide) jeweils 1 Rechenlauf durch-
gefuhrt.

Die Eintragsmuster und -zahlen fir die unterschiedlichen Schadstoffgruppen wurden wie folgt
erstellt:

o Der Eintrag der Herbizide wurde mit der Anzahl der nebeneinander liegenden und zu be-
handelnden Gleise korreliert. Aufgrund des bestehenden Anwendungsverbots in WSG Zo-
ne Il wurden diese Bereiche mit keinem Stoffeintrag belegt.

e Der Eintrag der Schwermetalle wurde mit den Zugzahlen korreliert.

« Der Eintrag der Kohlenwasserstoffe wurde aus den Zugzahlen und in Streckenabschnitten
mit Weichen mit einem zusatzlichen Eintragsfaktor fir den Stoffaustrag aus der Weichen-
schmierung abgeleitet. Diese Streckenabschnitte sind in Abbildung 2 dargestellt.

Die Normierung der Eintragswerte fir die verschiedenen Stoffgruppen erfolgte anhand der oben
genannten Faktoren und ist in Tabelle 10 zusammengefasst. Die grof3te Spannbreite der Ein-
tragswerte von 0 — 50 ergibt sich bei den Kohlenwasserstoffen, da hier zusatzlich zu den Zug-
zahlen lokal der Stoffeintrag aus den Weichenfeldern berlicksichtigt wird. Die normierten Ein-
tragswerte der betrachteten Stoffgruppen sind fir den Ist-Zustand in Anlage 18.12.2, Anlage
18.12.4 und Anlage 18.12.5 dargestellt.

Tabelle 10  Normierte Eintragswerte der Schadstoffgruppen zur Bestimmung einer Belastungskonzentration

Schadstoff Indikator Normierung Theoretische Spannbreite
der Eintragswerte
Herbizide Gleislange 1Gleis=1 0-8
Schwermetalle Zugzahlen 40 Ziuge =1 0-30
Kohlenwasserstoffe Zugzahlen und Weichen 40 Ziuge = 1 (Grundbelastung) + 0-50
Zusatzbelastung aus Weichen:
0-20

Wie in Kapitel 8.3.4.1 ausfuhrlich dargelegt, wird darauf verzichtet, diese Eintragswerte in das
Grundwasser mit konkreten Frachten oder Konzentrationen zu koppeln. Richtwerte fir die Gro-
Renordnung bahnbedingter Emissionen sind in Kapitel 8.3.4.2 nach EAWAG 2005 angegeben.
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Die Schadstofffrachten wurden anhand der Auswertungen der jeweiligen Indikatoren wie in den
Anlagen 18.12.2, 18.12.4 und 18.12.5 dargestellt entlang der Bahnstrecken im Modell imple-
mentiert. Um einen stationaren Ist-Zustand der Schadstoff-Konzentrationen in den Brunnen der
WWe Goldstein, Schwanheim und Hinkelstein zu erlangen, wurden die Rechenlaufe des Ist-
Zustandes Uber einen Zeitraum von 200 Jahren durchgefihrt.

Abbildung 3 - Abbildung 5 zeigen die berechneten Durchbruchskurven ausgewdahlter Brunnen
der WWe Goldstein, Schwanheim und Hinkelstein fur die Leitsubstanzen zur Ermittlung des
Ausgangszustandes (Ist-Zustand). Hier wurde unter den oben beschriebenen Eintragsbedin-
gungen (Tabelle 10 bzw. Anlage 18.12.2, Anlagen 18.12.4, Anlage 18.12.5) ein stationarer Stof-
feintrag entlang der Bahnstrecken in das Grundwasser simuliert. Nach ca. 200 Jahren ist fur die
genannten Stoffgruppen an den Brunnen der Stadtwaldwasserwerke ein weitgehend stationarer
Zustand, d.h. stationare Stoffkonzentrationen, erreicht. Diese dienen bei der weiteren Berech-
nung des Planzustandes als Ausgangskonzentration.

Die auf der y-Achse aufgetragenen Belastungswerte entsprechen hierbei den berechneten
Stoffkonzentrationen, die sich fur die einzelnen Schadstoffgruppen aus den normierten Ein-
tragswerten ergeben. Sie sind entsprechend einheitslos. Da der Berechnungsansatz rein kon-
servativ und damit ohne Beriicksichtigung von Verfliichtigung, Abbau- oder Sorptionsprozessen
ist, ist die Verdinnung durch den Grundwasserzustrom und die Grundwasserneubildung der die
Stoffkonzentrationen bestimmende Faktor.

Am Wasserwerk Goldstein werden beispielsweise bei einem maximalen Herbizideintragswert
von ,8“ Herbizidbelastungswerte < 0,02 berechnet. Dies entspricht ungefahr einer 400-fachen
Verdunnung. Aufgrund der nahen Lage der Brunnen Goldstein zu den relativ hohen Eintrags-
konzentrationen des Bahnhofs Sportfeld werden hier fir alle drei Schadstoffgruppen die hdchs-
ten Endkonzentrationen erreicht.

Die Durchbruchskurven wurden an reprasentativen Brunnen bzw. Brunnengruppen der Stadt-
waldwasserwerke ausgewertet. Die dargestellte Durchbruchskurve ist beim WW Goldstein ei-
nem Brunnen der dem Knotenpunkt Bahnhof Sportfeld nahe liegenden mittleren Ostgalerie ent-
nommen, die die hochsten berechneten Konzentrationen erreicht. Alle Brunnen des WW
Schwanheim zeigen ahnliche Konzentrationsniveaus in den errechneten Endkonzentrationen.
Die Durchbruchskurve ist einem Brunnen aus der Mitte der Brunnengalerie entnommen, um
einen reprasentativen Mittelwert der errechneten Konzentrationen darzustellen. Die Brunnen
des WW Hinkelstein zeigen aufgrund ihrer Lage insgesamt die niedrigsten Konzentrationen
sowie die langste Reaktionszeit fur alle drei Schadstoffgruppen. Die dargestellte Durchbruchs-
kurve fur das WW Hinkelstein ist dem nérdlichsten Brunnen der Stidgalerie entnommen.

5269-Ber_PFA_Sued1.docx 5 9



BGS UMWELT

0,12 —

Schwanheim
Hinkelstein
Goldstein

0,08 —

Q

=t

N

Qo

2

(3]

2 il

(2]

c

3

D

<

&8 0,04 —

0 40 80 120 160 200
Jahre

Abbildung 3 Durchbruchskurven des Modellaufs mit normiertem Herbizideintrag an Brunnen der WWe Goldstein,
Hinkelstein und Schwanheim zur Bestimmung der Ist-Belastung (Spanne der Eintragswerte: O - 8)
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Abbildung 4 Durchbruchskurven des Modellaufs mit normiertem Schwermetalleintrag an Brunnen der WWe Gold-
stein, Hinkelstein und Schwanheim zur Bestimmung der Ist-Belastung (Spanne der Eintragswerte: O -
16)
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Abbildung 5 Durchbruchskurven des Modellaufs mit normiertem Kohlenwasserstoffeintrag an Brunnen der WWe
Goldstein, Hinkelstein und Schwanheim zur Bestimmung der Ist-Belastung (Spanne der Eintragswerte:
0-36)

Aufgrund der nahen Lage der Brunnen des WW Goldstein zum Bahnhof Stadion, an dem die
Weichenzahl und die Zugzahlen die héchsten Werte annehmen, sind die berechneten Belas-
tungswerte hier sowohl fur Schwermetalle als auch fur Kohlenwasserstoffe im Gegensatz zu
den Werten an den Brunnen Schwanheim und Hinkelstein stark erhoht.

8.3.4.4 Eintragssituation Plan-Zustand

Anlage 18.13.1 — Anlage 18.13.4 stellen die Eintragssituationen im Plan-Zustand dar. Auf fast
allen Strecken resultiert im Prognosezustand 2025 ein gegeniber der aktuellen Situation erhéh-
ter Zugbetrieb. Deutlich ist dies entlang der ICE-Neubaustrecke (Str. 3657) und der Rhein-
Neckar-Bahn (Str. 3601 und 3688) zu erkennen. Fir die RTW wird mit 160 zusétzlichen Zlgen
ausgegangen. Am Bahnhof Stadion werden taglich tber 1000 Zlge fahren. Der erhéhte Zugbe-
trieb resultiert direkt in einem proportional héheren Schwermetalleintrag (Anlage 18.13.2). Der
Herbizideintrag ist dagegen von der Anzahl der neu zu behandelnden Gleise abhangig (Anlage
18.13.3). Fir den Umbau Knoten Stadion, 3. BS werden mit Ausnahme eines kurzen Strecken-
abschnittes in Hohe der Strecke 3628 zwei neue Gleise errichtet. Im Simulationslauf ,Planzu-
stand” wird zunachst davon ausgegangen, dass aulerhalb der WSG-Zone Il auch diese Gleise
mit Herbiziden behandelt werden. Entsprechend erhéht sich in Anlage 18.13.3 entlang der ICE-
Neubaustrecke der Herbizideintragswert gegentiber dem Ist-Zustand. Auf allen Neubaustrecken
der RTW wird auf den Einsatz von Herbiziden verzichtet.

Bei den Kohlenwasserstoffen ist die Eintragssituation wie im Ist-Zustand durch den Zugbetrieb
einerseits und den lokalen Eintrag aus den Weichenfeldern andererseits bedingt. Auf allen
Strecken wird der Eintrag von Kohlenwasserstoffen an die h6heren Zugzahlen angepasst (An-
lage 18.13.4). Die Gesamtzahl der Weichen andert sich am Knoten Sportfeld nicht signifikant.
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Tabelle 11 fasst zusammen, wie aus der Eintragskonzentration C, im Ist-Zustand die Eintrags-
konzentration Cy' im Planzustand abgeleitet wird.

Tabelle 11  Ableitung der Eintragskonzentrationen im Planzustand anhand der Veranderung der Indikatoren

Leitsubstanz Quantifizierung der Verdnde- . Eintragskonzentration im Planzustand
rung Ist-/Planzustand
Schwermetalle Veranderung der Zugzahlen Co' = Co.(Zugzahlen,q,/ Zugzahleny,y)
Kohlenwasserstoffe Veranderung der Zugzahlen Co' = Co.(Zugzahlen,q, / Zugzahleny,y)
\l;\?d_ dher Anzahl geschmierter Berucksichtigung der Weichen:
eichen Co' = Co.(Weichenzahl,e, / Weichenzahl,,)
Herbizide Veranderung der behandelten = C,' = Cy.(Gleislange e,/ Gleislange,)

Gleiskilometer

Die Risikobewertung erfolgt ausgehend von der aktuellen Belastungssituation anhand der Ent-
wicklung der berechneten Stoffkonzentrationen im Planzustand. Das Entscheidungskriterium ist
dabei, ob die an den Trinkwasserbrunnen berechneten relativen Konzentrationen im Planzu-
stand steigen, sinken oder stagnieren und damit aus dem veranderten Bahnbetrieb ein héheres,
geringeres oder gleichbleibendes Risiko fiir die Trinkwasserversorgung durch die Stadtwald-
wasserwerke entsteht.

8.3.4.5 Stromungs- und Transportmodellierung Planzustand

Die Transportmodellierung des Planzustands wurde mit den aus dem Ist-Zustand bestimmten
stationaren Endkonzentrationen als Anfangskonzentration initialisiert. Die normierten Eintrags-
belastungen wurden entsprechend der geplanten Anderungen der Indikatoren Gleislange bzw. -
zahl, Zugzahl und Weichenzahl angepasst (Anlage 18.13.1 - Anlage 18.13.4).

Die Anderungen des Modells fiir den Planzustand beinhalteten insbesondere:

o Ersetzen der Zufihrung vom Bahnhof Stadion zum Frankfurter Flughafen (Strecke 3683)
durch die geplante Streckenfiihrung Gateway Gardens

o Gedanderte Zugzahlen auf den bestehenden und verbleibenden Strecken aufgrund geander-
ter Streckenplanung

e Zusatzliche Gleiszahlen und Zugzahlen aus der geplanten ICE-Neubaustrecke Rhein/Main
— Rhein/Neckar (Strecke 3657)

e Zusatzliche Zugzahlen der RTW

Zur Bestimmung der Belastungswerte der Kohlenwasserstoffe wurde zu Beginn des Simulati-
onszeitraums auch die zu erwartende Belastung aus den verschiedenen Bauphasen integriert.
Die Bauphasen wurden mit einem zusatzlichen Kohlenwasserstoffeintrag von 30 kg beriicksich-
tigt. Dies entspricht eine Belastung von 100 zusatzlichen Zigen tber den Zeitraum der geplan-
ten Malinahmen. Die BaumalRhahmen wurden entsprechend der in Tabelle 6 angegebenen
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Bauzeitraume in der Modellrechnung bericksichtigt. Aufgrund der zeitlich und rdumlich versetz-
ten, relativ kurzen Einwirkung des erhdhten Kohlenwasserstoffeintrags und der relativ niedrigen
zusatzlichen Eintragswerte im Gegensatz zu dem aus dem Zugverkehr bestehenden Eintrag
resultierte aus der Bauphase keine wesentliche Erh6hung der Belastungswerte an den betrach-
teten Brunnen.

In Bezug auf den Herbizideintrag zeigten der Einfluss der gednderten und erweiterten Strecken-
fihrungen im Planzustand wenig Auswirkungen auf die Belastungswerte in den ausgewerteten
Brunnen (Abbildung 6). An den Brunnen des Wasserwerks Schwanheim gingen die Belas-
tungswerte mit den simulierten Eintragswerten aufgrund der veréanderten Lage der Flughafenzu-
fuhrung (S-Bahn Gateway Gardens) zurtick.
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Abbildung 6 Belastungswerte aus normiertem Herbizideintrag an Brunnen der WWe Goldstein, Hinkelstein und
Schwanheim entsprechend dem Planzustand unter Berlcksichtigung der im Ist-Zustand bestimmten
Eingangsbelastung (Spanne der Eintragswerte: O - 8)

Fur den simulierten Eintrag der Schwermetalle und der Kohlenwasserstoffe ergab sich im Plan-
zustand eine Erhdéhung der Belastungswerte aufgrund der Erhéhung der Zugzahlen, insbeson-
dere aufgrund der Zugzahlen auf der Strecke Zeppelinheim — Bf Stadion — Bf Niederrad
(Abbildung 7 - Abbildung 8). Durch den Neubau der Bahnstrecke Gateway Gardens im Planzu-
stand und deren gegeniber der Bestandsstrecke nach Osten verschobenen Lage zeigen die
Randbrunnen des WW Schwanheim unterschiedliche Konzentrationsverlaufe. Insgesamt gehen
auch hier die Konzentrationen im Planzustand zunachst zurtick. Aufgrund der Erhéhung der
Zugzahlen der ICE-Neubaustrecke in Richtung Zeppelinheim steigen die Konzentrationen nach
entsprechenden Fliel3zeiten (vgl. Abbildung 1) wieder an.
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Abbildung 7 Belastungswerte aus normiertem Schwermetalleintrag an Brunnen der WWe Goldstein, Hinkelstein
und Schwanheim entsprechend dem Planzustand unter Beriicksichtigung der im Ist-Zustand bestimm-
ten Eingangsbelastung (Spanne der Eintragswerte: O - 26)
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Abbildung 8 Belastungswerte aus normiertem Kohlenwasserstoffstoffeintrag an Brunnen der WWe Goldstein, Hin-
kelstein und Schwanheim entsprechend dem Planzustand unter Berticksichtigung der im Ist-Zustand
bestimmten Eingangsbelastung und der Bauphase (Spanne der Eintragswerte: 0 - 46)
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8.3.5 Risikobeherrschung

8.3.5.1 Eintragssituation Plan-Zustand mit MaRnahmen zur Risikobeherrschung

Zum Schutz des Grundwassers vor einem unerwinschten Stoffeintrag werden im Rahmen der
RTW und der beschriebenen DB-Vorhaben verschiedene MalRhahmen getroffen.

Die Neubauabschnitte werden nach einem héheren Schutzstandard errichtet. In der Schutz-
zone Il wird das Entwasserungswasser gesammelt und ausgeleitet. Eine Dichtungsbahn un-
ter dem Oberbau stellt sicher, dass auch in der Zone IlIA der Abfluss vom Gleiskorper ge-
sammelt und den trassenbegleitenden Mulden zur Versickerung Uber die belebte Bodenzo-
ne (S-Bahn Gateway Gardens) zugefuhrt oder ebenfalls ausgeleitet wird (Umbau Knoten
Sportfeld, 2. BS und Umbau Knoten Stadion, 3. BS). Bei der RTW wird neben der Zone Il
auch im Brunnennahbereich in der Zone IlIA das im Streckenbereich abflieBende Nieder-
schlagswasser gesammelt und aus dem Nahbereich ausgeleitet. Dies trifft auch fir das im
Rahmen des RTW-Vorhabens nach Norden verschobene S-Bahngleis zu.

Im Bereich des Bahnhofs Frankfurt(M)-Stadion werden Dichtungsbahnen in Weichenberei-
chen bautechnisch und baubetrieblich nicht in voller Lange eingebaut werden kénnen (Um-
bau Knoten Sportfeld, 2. BS). Nach den aktuellen behdérdlichen Vorgaben (z.B. Ausnahme-
genehmigung nach 8 12 (2) PfISchG des EBA Frankfurt/Saarbriicken vom 27.03.2015) ist
bereits im gesamten WSG Il der Stadtwaldwasserwerke der Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln verboten. Zukinftig wird auf den nicht abgedichteten Gleisen dariber hinaus bis km
32,0 der Str. 3520 auf den Herbizideinsatz verzichtet werden. Wegen der rdumlichen Nahe
zu den 06stlichen Brunnen Goldstein sind diese Gleisabschnitte hinsichtlich des Grundwas-
serschutzes als besonders kritisch anzusehen. Die RTW verzichtet auf den in Wasser-
schutzgebieten gelegenen Neubaustrecken auf den Einsatz von Herbiziden.

Soweit moglich werden die im Bereich des Bahnhofs Frankfurt(M)-Stadion durch Umbau
veranderten Weichen an die vorhandene Entwasserung angeschlossen.

Eine deutliche Verbesserung des Grundwasserschutzes ergibt sich aus dem Neubau der
Eisenbahniberfihrung Guterzugrampe auf der Strecke 3624. Gegentber dem heutigen Zu-
stand ohne Abdichtung unter dem Oberbau wird zukinftig das aus dem Gleisbereich abflie-
Rende Niederschlagswasser Uber die Passage der belebten Bodenzone versickert.

Die neu zu bauenden Gleise im Bahnhof Stadion werden abgedichtet und das Entwasse-
rungswasser nach Norden in das Sickerbecken Adolf-Miersch-Stralie ausgeleitet. Das Sick-
erbecken Adolf-Miersch-Straf3e befindet sich aul3erhalb des Wasserschutzgebiets/Einzugs-
gebiets der Stadtwaldwasserwerke.

Die Gleise des Vorhabens Umbau Knoten Stadion, 3. BS werden auch in der gesamten
WSG-Zone IlIA abgedichtet und das Entwasserungswasser in sudlich der A 3 und sidlich
der WSG-Zone A liegende Sickerbecken ausgeleitet.

Bei der neuen S-Bahnanbindung Gateway Gardens wird durch die vorgesehenen MafRnah-
men ein in den 1970er Jahren errichteter, oberirdisch gefihrter Streckenabschnitt aufgege-
ben, der mit der Versickerung durch den Oberbau ohne Passage der belebten Bodenzone
den heute definierten Qualitaten und Anforderungen hinsichtlich Grundwasserschutz in ei-
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nem Wasserschutzgebiet nicht mehr gentgt. Wie oben ausgefihrt, wird das Entwasse-
rungswasser uber eine Dichtungsbahn in die trassenbegleitenden Mulden gefiihrt und dort
Uber die belebte Bodenzone versickert. Damit wird der Grundwasserschutz in dem vom
Umbau des Vorhabens S-Bahnanbindung Gateway Gardens betroffenen Abschnitt entlang
des Wasserwerks Goldstein und des Wasserwerks Schwanheim deutlich verbessert.

e In den betrachteten DB-Vorhaben und der RTW wird auf allen Neubaustrecken in den Zo-
nen Il und IlIA des Wasserschutzgebiets eine praferentielle Verlagerung in der ungesattig-
ten Bodenzone ohne Passage der belebten Bodenzone durch die konstruktive Gestaltung
der Entwasserung unterbunden. Diese Malihahmen zum Grundwasserschutz blieben in den
Modellrechnungen unberticksichtigt.

e Es werden in den geplanten Vorhaben nur schmierungsfreie Weichen eingebaut.

Diese SchutzmaRnahmen werden bei der Ermittlung der Stoffeintragssituation im Planzustand
mit MaRnahmen dahingehend berlicksichtigt, dass die Eintragskonzentrationen der Leitparame-
ter in abgedichteten Streckenabschnitten (alle Parameter), bei Verzicht auf Herbizideinsatz oder
bei trockenlaufenden Weichen (anteiliger Kohlenwasserstoffeintrag aus der Weichenschmie-
rung) auf Null gesetzt werden (Cy' =0). Tabelle 12 fasst die MalRhahmen nochmals zusammen.

Tabelle 12 SchutzmaRnahmen mit Einfluss auf die Eintragskonzentrationen der Leitparameter

Leitsubstanz Quantifizierung der Verande- Berticksichtigung der
rung Ist-/Planzustand SchutzmaRnahmen
Schwermetalle Veranderung der Zugzahlen Berlicksichtigung abgedichtete Stre-

ckenabschnitte

Kohlenwasserstoffe Veranderung der Zugzahlen und Bertcksichtigung abgedichtete Stre-
der Anzahl geschmierter Weichen : ckenabschnitte und Einsatz schmie-
rungsfreier Weichen

Pflanzenschutzmittel | Verénderung der behandelten Berucksichtigung abgedichtete Stre-
Gleiskilometer ckenabschnitte und Abschnitte mit
Herbizid-Anwendungsverbot/-verzicht

Die Ableitung des Entwéasserungswassers aus den abgedichteten Streckenabschnitten und die
Einleitung in Sickerbecken wird durch einen lokalen Eintrag in die den jeweiligen Streckenab-
schnitten zugeordneten Sickerbecken bertcksichtigt. Als Sickerbecken im Einzugsgebiet der
WWe Goldstein, Schwanheim und Hinkelstein verbleiben die sudlich der BAB 3 beidseits der
Trasse geplanten Sickerbecken und die im Rahmen der RTW neu gebauten Sickerbecken am
Abzweig Forsthaus und bei Neu-Isenburg (s. Anlage 18.11).

Als Beispiel ergeben sich die anfallenden zu versickernden Wassermengen aus der Flache der
abgedichteten Streckenabschnitte im Planungsabschnitt ,Umbau Knoten Stadion, 3. Baustufe®
mit einer Lange von 4 km und einer Breite von 7 m (2 Gleise mit jeweils 3,5 m) sowie einem
angenommenen mittleren jahrlichen abflusswirksamen Niederschlag von 400 mm/a.
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Sickerwassermenge =4000 m * 7 m * 0,4 m/a = 11.200 m3/a

Die Stoffkonzentrationen entsprechen der Eintragssituation auf den abgedichteten Streckenab-
schnitten. Die Lage und Lange der abgedichteten Streckenabschnitte ist der Anlage 18.14.1 zu
entnehmen, die das vorgesehene Entwasserungskonzept der RTW sowie der betrachteten DB-
Vorhaben zeigt.

Durch die Schutzmal3nahmen ergeben sich die in Anlage 18.14.2 - Anlage 18.14.4 dargestell-
ten veranderten Eintragskonzentrationen im Planzustand mit MaRnahmen.

Bei den Schwermetallen (Anlage 18.14.2) zeigen sich wegen der Gleisabdichtungen im Bahn-
hof Stadion geringere Eintragswerte in die Bodenzone als im Istzustand (Anlage 18.12.2). Die
Zunahme des Zugbetriebs im Planzustand um ca. 400 Zige taglich wird dadurch kompensiert,
dass die Strecken des Vorhabens Umbau Knoten Sportfeld 2. Baustufe und die RTW-
Neubautrasse Uber die WSG-Zone Il hinaus innerhalb des gesamten Nahbereiches der Brun-
nen Oberforsthaus und Goldstein soweit abgedichtet werden. Die auf diesen Gleisen verkeh-
renden Ziuge verursachen daher im Nahbereich der Brunnen keinen Stoffeintrag in das Grund-
wasser. Die Ableitung des auf den DB-Strecken anfallenden Entwasserungswassers erfolgt in
das nordlich, aufl3erhalb des Einzugsgebietes der Stadtwaldwasserwerke gelegene Sicker-
becken Adolf-Miersch-StraRe. Die Versickerung des gedichteten Streckenabschnitts der RTW
Ostlich des Bahnhof Stadion wird aufRerhalb der Brunneneinzugsgebiete erfolgen.

Anlage 18.14.3 zeigt die Eintragssituation fur Herbizide. Diese bleibt aul3erhalb der betrachteten
Vorhaben unverandert, verbessert sich aber im Bereich des Bahnhofs Stadion gegeniiber dem
Istzustand (Anlage 18.12.4). Ebenso erfolgt auf der RTW-Neubaustrecken kein Herbizideinsatz.
Beim Vorhaben Umbau Knoten Stadion, 3. Ausbaustufe, wird von einem Anwendungsverzicht
in der WSG-Zone Il ausgegangen.

Auch bei den Kohlenwasserstoffen (Anlage 18.14.4) ergeben sich am Bahnhof Stadion wegen
der Gleisabdichtungen (s.0.) im Planzustand mit MalBhahmen geringere Emissionswerte als im
Istzustand (Anlage 18.12.5). Dariiber hinaus werden im Bahnhof Stadion derzeit vorhandene
geschmierte Weichen durch trockenlaufende Weichen ersetzt.

Auf den Ubrigen Streckenabschnitten, bei denen kein Ersatz von Weichen stattfindet, bleibt der
Kohlenwasserstoffeintrag bei unverdnderten Zugzahlen gleich bzw. erhéht sich bei steigenden
Zugzahlen. Innerhalb der WSG Zone IlIA fuhren die steigenden Zugzahlen des Streckenab-
schnittes Zeppelinheim — Bf Stadion nicht zu einem erh6éhten Kohlenwasserstoffeintrag entlang
der Strecke, da die Gleise der Strecke 3657 neu abgedichtet werden und das Entwéasserungs-
wasser ausgeleitet wird. Das Entwasserungswasser dieser Gleise wird in Sickerbecken sidlich
der BAB 3 ausgeleitet, die sich im WSG I1IB befinden. Der Stoffeintrag in diese Becken, ent-
spricht der Stoffmenge, die auf den abgedichteten Streckenabschnitten des Vorhabens Umbau
Knoten Stadion, 3. BS, vom Beginn der WSG IlIA bis zum 6&stlichen Ende der WSG Il am Bahn-
hof Stadion emittiert wird.

Es ist zu beachten, dass es sich bei den vorliegenden Betrachtungen um eine Erhéhung der
Emissionswerte handelt. Bzgl. des Stoffeintrags in das Grundwasser ist mit deutlich verminder-
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ten Konzentrationen zu rechnen, da die Behandlung in der ungeséttigten Bodenzone in den
Modellrechnungen zum Planzustand mit Mal3nahmen in Kap. 8.3.5.2 unberiicksichtigt bleibt.
Beispielsweise wird nach Nadler und Meissner (2009) und Sommer (2007) bei einer Passage
der belebten Bodenzone eine Frachtminderung bei Schwermetallen und Mineraldlkohlenwas-
serstoffen von ca. 77 — 87 % erreicht. Im Bereich der Strecke Gateway Gardens wird beispiels-
weise der gesamte S-Bahn-Verkehr sowie die RTW mit insgesamt ca. 400 Ziigen taglich tber
neue Strecken geleitet werden, die Uber eine geregelte Ableitung des Entwasserungswassers
mit Versickerung Uber die belebte Bodenzone verfligen. Diese Zige werden wegen der Filter-
und Reinigungswirkung der Bodenzone in einem gegentuber dem Istzustand deutlich geringeren
Mal3e zu einem Stoffeintrag in das Grundwasser beitragen.

8.3.5.2 Strdmungs- und Transportmodellierung Planzustand mit Malinahmen - Validie-
rung der Mallnahmen

Die Transportmodellierung des Planzustands unter Berticksichtigung von MaBhahmen zur Risi-
kobeherrschung wurde mit den aus dem Ist-Zustand bestimmten stationdren Endkonzentratio-
nen als Anfangskonzentration initialisiert. Die normierten Eintragsbelastungen wurden entspre-
chend der geplanten Anderungen der Indikatoren Gleislange bzw. -zahl, Zugzahl und Weichen-
zahl sowie der geplanten MalBnahmen zur Risikobeherrschung angepasst (Anlage 18.14.2 -
Anlage 18.14.4).

Bei der Simulation des zu erwartenden Stoffeintrags im Planzustand unter Beriicksichtigung der
geplanten MalRnahmen wurden die geplanten Sickerbecken zur Ableitung des anfallenden
Gleiswassers im Modell anhand von Infiltrationsknoten implementiert. Die aus der Gleisflache
erwartete Wassermenge wurde mit der den Simulationen ohne Maflihahmen entsprechenden
Schadstoffkonzentration in den Infiltrationsknoten eingebracht. Entsprechend erfolgt an den
abgedichteten Streckenabschnitten kein Stoffeintrag.

Abbildung 9 zeigt die berechneten Belastungswerte fir die Herbizide im Planzustand mit Mal3-
nahmen. Die Modellrechnungen zeigen uber den Simulationszeitraum hinweg eine nahezu kon-
stante (Brunnen Goldstein) bzw. gegeniiber dem Istzustand leicht sinkende stofflichen Belas-
tung (Brunnen Hinkelstein und Schwanheim) des Grundwassers. Der eingeschrankte Herbizide-
insatz am Bahnhof Stadion bzw. die Ableitung des anfallenden Sickerwassers der Trassen und
des Trassenabschnitts des ICE werden in den Modellrechnungen durch den Einfluss des kon-
servativen Herbizidtransports aus dem ferneren Brunneneinzugsgebiet tberdeckt. In der Reali-
tat werden die Herbizide abgebaut. Tatsachlich wird sich der weitergehende Verzicht auf einen
Herbizideinsatz im Vorhaben Umbau Knoten Sportfeld, 2. BS daher in einem stéarkeren Rick-
gang potentieller Herbizidbelastungen in den Brunnen Goldstein bemerkbar machen.
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Abbildung 9 Belastungswerte aus normiertem Herbizideintrag an Brunnen der WWe Goldstein, Hinkelstein und
Schwanheim entsprechend dem Planzustand mit MaRnhahmen zur Risikobeherrschung unter Beriick-
sichtigung der im Ist-Zustand bestimmten Eingangsbelastung (Spanne der Eintragswerte: O - 8)

Bei der Simulation der Schwermetalle und der Kohlenwasserstoffe zeigte sich durch die einge-
setzten MaRnahmen zur Risikobeherrschung an den Brunnen des WW Goldstein und Hinkel-
stein eine leicht fallende bzw. stagnierende Belastung gegeniiber dem Ausgangszustand an
den ausgewerteten Brunnen (Abbildung 10 und Abbildung 11). An den Brunnen des WW
Schwanheim sind die MaRRnahmen zur Risikobeherrschung nicht so stark einflussnehmend.
Aufgrund der Erhdhung der Zugzahlen der ICE-Neubaustrecke in Richtung Zeppelinheim stei-
gen die zunéachst fallenden Konzentrationen nach entsprechenden Flie3zeiten (vgl. Abbildung
1) wieder an, Uibersteigen jedoch nicht die Eingangskonzentrationen im Ist-Zustand.
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Abbildung 10 Belastungswerte aus normiertem Schwermetalleintrag an Brunnen der WWe Goldstein, Hinkelstein
und Schwanheim entsprechend dem Planzustand mit MaBnahmen zur Risikobeherrschung unter Be-
ricksichtigung der im Ist-Zustand bestimmten Eingangsbelastung (Spanne der Eintragswerte: 0 - 15)
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Abbildung 11 Belastungswerte aus normiertem Kohlenwasserstoffeintrag an Brunnen der WWe Goldstein, Hinkel-
stein und Schwanheim entsprechend dem Planzustand mit MaRnahmen zur Risikobeherrschung unter
Berlicksichtigung der im Ist-Zustand bestimmten Eingangsbelastung (Spanne der Eintragswerte: O -
30)

Grundsatzlich blieb bei allen betrachteten Simulationsldufen die Reinigungsleistung bei der
Passage geeigneter Bodensubstrate in der ungesattigten Bodenzone unberiicksichtigt, da der
Stoffeintrag an der Bodenoberflache dem Stoffeintrag an der Grundwasseroberflache gleichge-
setzt wurde (s. Kapitel 8.3.4.1). Speziell an der Strecke Gateway Gardens wird sich die Ent-
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wasserungssituation aber dahingehend deutlich verandern, dass das Entwdasserungswasser
nicht mehr direkt durch den Gleiskorper versickern kann, sondern in bahnbegleitende Mulden
abgeleitet und dort Uber die belebte Bodenzone versickert werden wird. Berticksichtigt man bei
der Modellierung die Behandlung des abflieRenden Niederschlagswassers durch geeignete
Bodensubstrate in Mulden und Becken, so ergibt sich auch bei den erhéhten Zugzahlen der
RTW in der Regel eine signifikante Verminderung der Belastung der Schwermetalle und Koh-
lenwasserstoffe an den Brunnen des WW Goldstein. An den Brunnen der WWe Hinkelstein und
Schwanheim ist aufgrund ihrer Lage zur Strecke Gateway Gardens nur eine minimale Vermin-
derung der Belastung zu sehen (Abbildung 12 und Abbildung 13). Die in den Transportberech-
nungen berucksichtigte Schadstoffreduktion um 50% ist bei der Passage der belebten Boden-
zone aus geeigneten Substraten als konservative Abschétzung zu sehen. Nach Angaben aus
der Fachliteraturangaben (u.a. Nadler und Meissner 2009, Sommer 2007) wird bei Schwerme-
tallen und Mineraldlkohlenwasserstoffen bei einer Passage der belebten Bodenzone geeigneter
Substrate eine Frachtminderung > 75 % erreicht (s. Kapitel 8.3.5.1).
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Abbildung 12 Belastungswerte aus normiertem Schwermetalleintrag an Brunnen der WWe Goldstein, Hinkelstein
und Schwanheim entsprechend dem Planzustand mit MaBnahmen zur Risikobeherrschung unter Be-
rucksichtigung der im Ist-Zustand bestimmten Eingangsbelastung und einer Reinigungswirkung bei der
Bodenpassage (Spanne der Eintragswerte: 0 - 15)
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Abbildung 13 Belastungswerte aus normiertem Kohlenwasserstoffeintrag an Brunnen der WWe Goldstein, Hinkel-
stein und Schwanheim entsprechend dem Planzustand mit MalRnahmen zur Risikobeherrschung unter
Beriicksichtigung der im Ist-Zustand bestimmten Eingangsbelastung und einer Reinigungswirkung bei
der Bodenpassage (Spanne der Eintragswerte: 0 - 30)

Eine Voraussetzung fir die Wirksamkeit der beschriebenen Schutzmalnahmen ist deren fach-
gerechte technische Umsetzung und dauerhafte Funktionstiichtigkeit.

Auch technologische Verbesserungen werden zukiinftig zu einem weiteren Riickgang der Stof-
femissionen fihren. So werden die Schwermetallemissionen bei der bereits heute laufenden
Umstellung der Bremssysteme splrbar zuriickgehen. Derartige Entwicklungen fanden jedoch
keinen Eingang in die vorhabenibergreifende Risikobetrachtung.
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9 Wasserrechtliche Antragsgegenstande

Nachfolgend sind die wasserrechtlichen Antragsgegenstédnde genannt, die im Zuge der Plan-
feststellung nach § 18 AEG bei den zustéandigen Behdrden beantragt werden miissen.

9.1 Benutzung von Gewassern

9.1.1 Erlaubnis zur Versickerung von gesammelten Niederschlagwasser in
Sickerbecken

Es wird nach § 8 (1) und 8 9 (1) WHG in Verbindung mit § 57 (1) WHG die Erlaubnis beantragt,
das gesammelte Niederschlagswasser folgender Streckenabschnitte in Versickerungsbecken
oder in Sickerschachten (aus dem gedichteten Bahnseitengraben nach Passage der belebten
Bodenzone) zu versickern und damit in das Grundwasser einzuleiten. Das Wasser fallt vor-
nehmlich in den WSG Il und IlIA, Nahbereich an und wird zum Zwecke des Risikoschutzes aus
diesen Bereichen ausgeleitet. Die Versickerungsanlagen werden gemafl DWA-M 153 und nach
DWA-A 138 geplant und bemessen. Zur Behandlung des Niederschlagswassers wird in den
Versickerungsanlagen ein ausreichend machtiger, qualifizierter Oberboden hergestellt, durch
welchen die Versickerung erfolgt. In den Bahnseitengraben wird vor der Ableitung in die Sick-
erbecken eine 20 cm méchtige Oberbodenschicht hergestellt. Details zu den Sickereinrichtun-
gen konnen dem Kapitel 5 entnommen werden.

- Gesammeltes Niederschlagswasser des Bahnhof Stadion und seiner Personenunterfiih-
rungen (Bauwerks-Nr. 401, 402, 200 und 201) und der RTW-Trasse vom Bau-km -0,46
bis 0,61 in einem Sickerbecken der DB (Adolf-Miersch-Str.),

- Gesammeltes Niederschlagswasser der freien Strecke und der EU Isenburger Schneise
(Bauwerks-Nr. 411) im Abschnitt Morfelder Landstraf3e bis Isenburger Schneise vom
Bau-km 1,54 bis 2,19 in einem neu zu errichtenden Sickerbecken (Forsthauskurve),

- Gesammeltes Niederschlagswasser des Kreuzungsbauwerk Neu-lsenburg (Bauwerks-
Nr. 416) vom Bau-km 5,25 bis 5,63 in einem neu zu errichtenden Sickerbecken.

9.1.2 Erlaubnis zur Versickerung des Niederschlagwassers im Bahnseitengra-
ben/Sickermulde

Es wird nach 8§ 8 (1) und 8§ 9 (1) WHG in Verbindung mit § 57 (1) WHG die Erlaubnis beantragt,
das gesammelte Niederschlagswasser folgender Streckenabschnitte im Bahnseitengraben oder
in Sickermulden zu versickern. Die Streckenabschnitte befinden sich im aufReren Bereich der
WSG [IIA mit einer Fliel3zeit zu den Trinkwasserbrunnen von mehr als einem Jahr. Zur Behand-
lung des Niederschlagswassers wird ein wenigstens 30 cm machtiger, qualifizierter Oberboden
hergestellt, durch welchen die Versickerung erfolgt. Details zu den Sickereinrichtungen kdnnen
dem Kapitel 5 entnommen werden.
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- Gesammeltes Niederschlagswasser der freien Strecke im Abschnitt Isenburger Schnei-
se vom Bau-km 2,19 bis 4,93,

- Gesammeltes Niederschlagswasser des Abzweiges Neu-Isenburg bzw. Dreieich im Ab-
schnitt Kreuzungsbauwerk Neu-lsenburg vom Bau-km 5,63 bis 5,95,

- Gesammeltes Niederschlagswasser der Station Neu-lsenburg (Bauwerks-Nr. 204 und
205) im Bahnseitengraben 6stlich der Neubaustrecke.

9.1.3 Erlaubnis zum Einbringen von Stoffen in das Grundwasser

Es wird nach § 8 (1) und 8 9 (1) WHG die Erlaubnis beantragt, Grof3- und Mikrobohrpféahle zur
Grindung folgender Bauwerke in das Grundwasser einzubringen:

- Kreuzungsbauwerk Stadion (Bauwerks-Nr. 403-407),
- EU Isenburger Schneise (Nr. 411),
- Umbau SU BAB 3 (Nr. 414).

Einzelheiten zu dem Bauwerk und den Einbindetiefen der GroRRbohrpfahle sind dem Kapitel 6
zu entnehmen.

Es wird nach 8 8 (1) und 8 9 (1) WHG die Erlaubnis beantragt, temporar wéahrend der Bauphase
Verbautrager/Ful3betonage in das Grundwasser einzubringen:

- EU Benzengrundweg (Nr. 400),

- PU Ost Bahnhof Stadion (Nr. 402),

- Kreuzungsbauwerk Stadion (Nr. 403-407),

- EU Waldstadion (Nr. 408),

- FU FuRweg Waldstadion (Nr. 419)

- EU Morfelder LandstraRe (Nr. 409),

- EU Isenburger Schneise (Nr. 411),

- Umbau SU Isenburger Schneise (Nr. 412),
- Stitzwand Uberwerfungsbauwerk (Nr. 413),
- EU Bahnhof Neu-Isenburg (Nr. 415),

- Kreuzungsbauwerk Neu-Isenburg (Nr. 416).

Einzelheiten zu den Bauwerken und den Einbindetiefen der Verbautrager sind dem Kapitel 6 zu
entnehmen.

Es wird nach § 9 WHG die Erlaubnis beantragt dauerhaft Verbautrdger/Ful3betonage in das
Grundwasser einzubringen:
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- EU Benzengrundweg (Nr. 400),
- PU West Bahnhof Stadion (Nr. 401),
- PU Ost Bahnhof Stadion (Nr. 402),
- Kreuzungsbauwerk Stadion (Nr. 403-407),
- EU Isenburger Schneise (Nr. 411),
- Kreuzungsbauwerk Neu-Isenburg (Nr. 416).
Einzelheiten zu den Bauwerken und den Einbindetiefen der Verbautrager sind dem Kapitel 6 zu

entnehmen.

9.1.4 Erlaubnis fiur das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser
durch Einbringen von Stoffen in das Grundwasser

Es wird nach § 8 (1) und 8 9 (1) WHG die Erlaubnis beantragt, das Grundwasser durch das
Einbinden folgender Verbautrager/Verbauten temporar aufzustauen, abzusenken oder umzulei-
ten:

- EU Benzengrundweg (Nr. 400),

- PU Ost Bahnhof Stadion (Nr. 402),

- Kreuzungsbauwerk Stadion (Nr. 403-407),

- EU Waldstadion (Nr. 408),

- FU FuBweg Waldstadion (Nr. 419)

- EU Morfelder LandstraRe (Nr. 409),

- EU Isenburger Schneise (Nr. 411),

- Umbau SU Isenburger Schneise (Nr. 412),
- Stitzwand Uberwerfungsbauwerk (Nr. 413),
- EU Bahnhof Neu-Isenburg (Nr. 415),

- Kreuzungsbauwerk Neu-Isenburg (Nr. 416).

Einzelheiten zu den Bauwerken und den Einbindetiefen der Verbautrager sind dem Kapitel 6 zu
entnehmen.

Es wird nach 8§ 8 (1) und 8 9 (1) WHG die Erlaubnis beantragt, das Grundwasser durch das
Einbinden folgender Verbautrager/Verbauten sowie Grof3- und Mikrobohrpfahle dauerhaft auf-
zustauen, abzusenken oder umzuleiten:

- EU Benzengrundweg (Nr. 400),
- PU West Bahnhof Stadion (Nr. 401),
- PU Ost Bahnhof Stadion (Nr. 402),
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- Kreuzungsbauwerk Stadion (Nr. 403-407),
- EU Isenburger Schneise (Nr. 411),
- Umbau SU BAB 3 (Nr. 414)

- Kreuzungsbauwerk Neu-Isenburg (Nr. 416).

9.2 Ausnahmen von Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung

9.2.1 Ausnahme vom Verbot zur Versickerung im WSG IlIA

Es wird nach § 12 der Wasserschutzgebietsverordnung der Stadtwaldwasserwerke beantragt,
die Ausnahme vom Verbot 85 (3) zuzulassen, das auf der Bahntrasse anfallende gesammelte
Niederschlagswasser sowie das gesammelte Niederschlagswasser im Stationsbereich inner-
halb des WSG IIl A zu versickern. Im Wasserschutzgebiet des Wasserwerkes Neu-Isenburg
wird beantragt, die Ausnahme vom Verbot fiir selbigen Tatbestand (85 (2)) zuzulassen. Die
Versickerung erfolgt ausschlieZlich in Gebieten, wo die FlieRzeit im Grundwasser zu den Ge-
winnungsbrunnen der Trinkwasserversorgung mehr als ein Jahr betragt. Die Versickerung er-
folgt in Sickerbecken und -mulden (aus dem gedichteten Bahnseitengraben nach Passage der
belebten Bodenzone) oder im als Sickermulde ausgebildeten Bahnseitengraben. Die Versicke-
rungsanlagen werden gemald DWA-M 153 und DWA-A 138 geplant und bemessen. Im Bahn-
seitengraben wird eine wenigstens 30 cm méchtige Oberbodenschicht hergestellt, sofern das
Wasser anschlieBend nicht in andere Versickerungsanlagen abgefihrt wird, in diesem Falle
wird zusétzlich zu den SchutzmalRnahmen der Versickerungsanlagen eine 20 cm machtige
Oberbodenschicht im Bahnseitengraben hergestellt. Einzelheiten zu den Anlagen und den Stre-
ckenabschnitten sind dem Kapitel 5 zu entnehmen.

- Gesammeltes Niederschlagswasser der freien Strecke im Abschnitt Morfelder Landstra-
Be bis Isenburger Schneise vom Bau-km 1,54 bis 2,10 in einem Sickerbecken, welches
im Bereich der Forsthauskurve auB3erhalb des Nahbereichs des WSG IlIA neu herge-
stellt wird,

- Gesammeltes Niederschlagswasser der freien Strecke und der EU Isenburger Schneise
im Abschnitt Morfelder Landstral3e bis Isenburger Schneise (auf3erhalb Nahbereich des
WSG IlIA) vom Bau-km 2,10 bis 2,19, welches in Sickerschéchten oder im Bahnseiten-
graben versickert wird,

- Gesammeltes Niederschlagswasser der freien Strecke von der Isenburger Schneise bis
zum Ubergang in WSG 1lIB bei der Unterfithrung der A3 im Bahnseitengraben (Bau-km
2,19 bis 4,0),

- Gesammeltes Niederschlagswasser der freien Strecke vom Bau-km 4,90 bis 5,25 und
des Auflenbahnsteiges Neu-Isenburg, welches aulRerhalb des Nahbereichs des WSG
[lIA im Bahnseitengraben versickert wird,
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- Gesammeltes Niederschlagswasser der Unterfihrung Neu-lsenburg im Abschnitt Kreu-
zungsbauwerk vom Bau-km 5,25 bis 5,63, welches aul3erhalb des Nahbereichs des
WSG IlIA in einem Sickerbecken versickert wird,

- Gesammeltes Niederschlagswasser des Abzweigs Neu-lsenburg vom Bau-km 5,63 bis
5,95 auRerhalb des Nahbereichs des WSG IlIA, welches im Bahnseitengraben versi-
ckert wird.

9.2.2 Ausnahme vom Verbot zur Anderung und Neubau von Verkehrswegen im
WSG I

Es wird nach 8§ 12 der Wasserschutzgebietsverordnung der Stadtwaldwasserwerke beantragt,
die Ausnahme vom Verbot § 6 (3.) der Wasserschutzgebietsverordnung der Stadtwaldwasser-
werke zum Neubau und der wesentlichen Anderung von StralRen, Bahnlinien und sonstigen
Verkehrsanlagen im WSG Il zuzulassen. Es sind folgende MalRnahmen geplant:

- Errichtung eines neuen RTW-Gleises mit Beginn der Neubaustrecke bei der Uberfiih-
rung Benzengrundweg bis zum Beginn des Bahnhof Stadion und Verlegung des beste-
henden S-Bahngleises,

- Errichtung eines neuen RTW-Gleises beim Bahnhof Stadion einschlie3lich des Ram-
penbauwerk West des Kreuzungsbauwerks und Verlegung des S-Bahngleises.

9.2.3 Ausnahme vom Verbot zur Durchleitung von Abwasser im WSG I

Es wird nach § 12 der Wasserschutzgebietsverordnung der Stadtwaldwasserwerke beantragt,
die Ausnahme vom Verbot § 6 (16) der Wasserschutzgebietsverordnung der Stadtwaldwasser-
werke zur Durchleitung und Hinausleitung von Abwasser im WSG |l zuzulassen. Details sind
dem Kapitel 5 zu enthnehmen. Es sind folgende MaRhahmen geplant:

- Fassen und Ableiten des auf der Trasse und im Bereich Bahnhof Stadion sowie bis zur

westlichen Rampe des Kreuzungsbauwerkes anfallenden Oberflachenwassers.

9.2.4 Ausnahme vom Verbot zur Errichtung von Baustellen, Baustofflagern und
Baustelleneinrichtungen im WSG i

Es wird beantragt, die Ausnahme vom Verbot nach § 6 (2) der Wasserschutzgebietsverordnung
der Stadtwaldwasserwerke zur Errichtung von Baustellen, Baustofflagern und Baustelleneinrich-
tungen im WSG Il zuzulassen. Es sind folgende MalBhahmen geplant:

- Errichtung einer Baustelle zur Herstellung der Uberfiihrung Benzengrundweg und der
sich 6stlich und westlich angrenzenden freien Strecke,

- Errichtung einer Baustelle zur Herstellung der Personenunterfiihrung Bahnhof Stadion
Ost sowie des Bahnhof Stadion,
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- Errichtung einer Baustelle zur Herstellung der westlichen Rampe des Kreuzungsbau-
werkes Stadion. Vom Bauwerk befinden sich die nordlich gelegenen Grof3bohrpfahle im
WSG I,

- Errichtung eines neuen RTW-Gleises mit Beginn der Neubaustrecke bei der Uberfiih-
rung Benzengrundweg bis zum Beginn des Bahnhof Stadion und Verlegung des beste-
henden S-Bahngleises,

- Errichtung eines neuen RTW-Gleises beim Bahnhof Stadion einschlieRlich des Ram-
penbauwerk West des Kreuzungsbauwerks und Verlegung des S-Bahngleises.

9.2.5 Ausnahme vom Verbot zum Lagern, Umflllen und Umschlagen von was-
sergefahrdenden Stoffen

Es wird nach 8§ 12 der Wasserschutzgebietsverordnung der Stadtwaldwasserwerke beantragt,
die Ausnahme vom Verbot § 5 (5) fur die Lagerung, das Umflllen und Umschlagen von was-
sergefahrdenden Stoffen im WSG IlIA zuzulassen. Selbige Ausnahme wird nach 8§ 9 flr die
Wasserschutzgebietsverordnung der Wasserwerke Neu-Isenburg (8 5 (4)) beantragt.

Die Ausnahme beschréankt sich auf die Betankung von Baustellenfahrzeugen auf speziell einge-
richteten Flachen und die Einrichtung von Baustelleneinrichtungsflachen sowie Baustofflagern.
Fur diese Standorte sind besondere Sicherungsmaflinahmen vorgesehen, welche im Kapitel 6
erlautert werden.

Brandt-Gerdes-Sitzmann
Umweltplanung GmbH

Darmstadt, den 21.05.2019

Lo U UL SN - (oM ]

Dr.-Ing. M. Kampf Dr. Martin Nottebohm Dr. Heike Pfletschinger-Pfaff
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