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1 Zusammenfassung

Die durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen zur Ermittlung der Gerauschimgfissio-
nen aus Baularm im Zusammenhang mit dem Neubau der RTW im Planfeststellung
Sud 1 haben zu den folgenden Ergebnissen gefihrt:

a Es wurden die vier larmintensivsten Bautatigkeiten betrachtet, die im T
20:00 Uhr) und die im Nachtzeitraum (6:00 Uhr bis 7:00 Uhr und 20:0
stattfinden kdnnten. Dabei handelt es sich um Bohrarbeiten fur di
leitungsmasten an drei Stellen, Rammarbeiten fur die LArmsc
ten, Betonierarbeiten an drei Stellen, Rammarbeiten fir den Vgrbau im Rahmen des Tun-
nelbaus und Rammarbeiten am Verbau des Kreuzungsbauwgtks im Bereich des Stadions.

- (07:00 Uhr bis
hr bis 22:00 Uhr)
rindung der Ober-
zwand, Gleisbauarbei-

a Die larmintensivsten Bauarbeiten sind in der Zeit von
Nach der AVV Bauldrm sind Arbeiten zwische
Nachtzeitraum zuzuordnen und unterliegen gamit strengeren Richtwerten. In
Ausnahmefallen ist denkbar auch in Teileg# der nach AVV Bauldrm definierten
Nachtstunden z.B. von 06.00 Uhr bis 07.09 Uhr und von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Bauarbeiten durchzufuhren. Der schallt
Nachtarbeitszeit von 3 Stunden zu Gruglle gelegt. Innerhalb von nétigen Sperrpausen
kann es zudem zu weiteren Nachtarbgf{en kommen. Larmintensive Baumalinahmen sind
unbedingt innerhalb des Tagzeitra
von 20.00 bis 07.00 Uhr in sogen
RTW auch DB-Anlagen tangie

:00 Uhr bis 20:00 Uhr geplant.
0:00 Uhr und 07:00 Uhr dem

nischen Berechnung wurde deshalb eine

s und nur in dul3ersten Ausnahmefallen in der Zeit
nten Sperrpausen durchzufuhren. Da die Planung der
; ist es in einigen Bereichen nur mdoglich, die Arbeiten in
Sperrpausen durchzufihr
zwischen 20:00 Uhr und 04700 Uhr. Diese sind von der Bauablaufplanung jedoch so gering

Diese Sperrpausen liegen haufig im Nachtzeitraum

wie moglich angesetzt.
Uhr und nur in Ausn

.h. Im Regelfall wird nur im Tagzeitraum von 07:00 Uhr bis 20:00
mefallen im Nachtzeitraum von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr gebaut.

a Die maximalen Beurteilungspegel auf Grund der Gerauscheinwirkungen des Baularms

55,0 / 49,4 dB(A)

onieren Bahnsteig Neu-Isenburg: 59,8 /54,1 dB(A)

Betonieren Bahnsteig Dreieich-Buchschlag: 66,9/61,3 dB(A)
Bautatigkeit 4:

Rammen Verbau Tunnel: 75,0/ 69,3 dB(A)

KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de Seite 5von 35


jm
Pfeil

jm
Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

AZ 20058001-ABS-1, Stand: 22.05.2019
Projekt: Regionaltangente West FRITZ AG ;

Rammen Verbau Kreuzungsbauwerk Stadion: 65,4 /59,8 dB(A)

Bautatigkeit 5:

Bohren Verbau Personenunterfihrung Stadion: 59,9 /54,3 dB(A)

a Die maximalen Pegeluberschreitungen AL tagnacht betragen:
Bautatigkeit 3:
Betonieren Bricke: +3,5/+64"dB(A)

Betonieren Bahnsteig Neu-Isenburg: +4,8 4+ 7,9dB(A)
Betonieren Bahnsteig Dreieich-Buchschlag: 2/ +21,3dB(A)
Bautatigkeit 4:

Rammen Verbau Tunnel: +15,0/+ 13,6 dB(A)
Rammen Verbau Kreuzungsbauwerk St +12,6 / + 17,0 dB(A)
Bautatigkeit 5:

Bohren Verbau Personenunterfignrung Stadion:  + 0,0/ + 9,3 dB(A)

a Die Beurteilung der vom B
Ergebnis, dass vor allemfahrend der néachtlichen Arbeiten Uberschreitungen der Immis-

etrieb hervorgerufenen Gerduschimmissionen fiihrt zu dem

vegbundene Konflikte mit den Immissionsrichtwerten an der umliegenden Bebauung in
r Nacht zu minimieren. Lediglich die Arbeiten fur die Bohrgrindungen der Oberlei-
tungsmasten kdnnen von Kilometer 2,436 bis 4,061 und von Kilometer 5,877 bis 6,617 im
Nachtzeitraum von 20:00 bis 07:00 Uhr stattfinden, da bei Bauarbeiten in diesen Gebieten
keine Immissionsrichtwerte an schutzbedurftigen Gebauden tberschritten werden.
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a Die maximale Belastungsdauer erhohter Pegel auf Grund der Geréduscheinwirkungen

Baularms durch die dynamischen Baubereiche liegt fir folgende Bautatigkeiten, digfam
Tag durchgefihrt werden, voraussichtlich bei:

o Bohren im Bereich Bahnhof ,,Frankfurt am Main — Stadion*: 0,54age
o0 Rammen im Bereich des Bahnhofs ,,Neu-Isenburg*: Tage
0 Bohren im Bereich des Bahnhofs ,,Dreieich-Buchschlag*: 2 Tage
a Die Zeitangaben stellen die Belastungsdauer jedes einzelnen | issionsortes fur dyna-

mische Bauarbeiten dar. Da die Belastungszeitraume durch gynamische Bautatigkeiten
eher kurz ausfallen, werden die Immissionspegel als zumuypbar eingestuft.

a Die Beurteilung der vom Baubetrieb hervorgerufenen @erauschimmissionen fihrt zu dem
Ergebnis, dass die Gebaude in unmittelbarer Nahg” zur Baustelle insbesondere in der
Nacht starken Belastungen ausgesetzt sind. Eineg/erlegung larmintensiver Baumafinah-
men von der Nacht in den Tagzeitraum ist aus yrkehrstechnischen Grinden nicht immer
mdoglich. Weiterhin besteht nach dem gegenyfartigen Stand der Technik fir die geplanten
Baumalinahmen nicht die Moglichkeit, digfnach AVV Baularm guiltigen Immissionsricht-
werte einzuhalten. Dies ist der schallteghnisch unglinstigen Lage der Bauflachen und der
Immissionsorte geschuldet.

a Um die unvermeidbaren Larmbgfastungen wahrend der Bauarbeiten dauerhaft auf das
technisch mogliche Mindestmg#s zu begrenzen, sollte vom Vorhabentrager ein handlungs-
befugter Ansprechpartner gfhgesetzt werden. Diese Person, sollte als Ansprechpartner
fur die Anwohner fungieggn und im Falle von Beschwerden unverzuglich reagieren kon-
nen. Eine genaue Vorgghensweise ist vor Baubeginn abzustimmen.

a Soweit an besondeys exponierten Gebauden durch Bauarbeiten im Nachtzeitraum Gerau-
schimmissionenfentstehen, die tber grollere Zeitraume zu massiven Einschrankungen
der Nachtruhg/fuhren, zum Beispiel bei einer nachtlichen baubetriebsbedingten AufRen-

werdeyl. Dartiber hinaus ist zu berucksichtigen, dass die von Baularm betroffenen Ge-
ba bereits gegenwartig in erheblichem Umfang mit Schienenverkehrslarm beauf-
lagt werden.
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2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die RTW Planungsgesellschaft mbH beabsichtigt, den Schienenpersonennahverkehr igh Bal-
lungsraum Frankfurt durch die Regionaltangente West (RTW) als neue Stadtbahnverbingting wei-
ter zu verbessern. Die RTW-Strecke verlauft mit je einem Linienast von FrankfurggPraunheim
bzw. von Bad Homburg kommend tber den zentralen Abschnitt Eschborn — Hochgt — Flughafen
— Stadion bis nach Neu-Isenburg-Birkengewann bzw. nach Dreieich-Buchschlagf Uber rund zwei
Drittel der etwa 42 km langen Strecke kdnnen bereits vorhandene Gleisanlag€n genutzt werden.
Die bestehenden Streckenabschnitte der Deutschen Bahn AG werden dabgfdurch neu zu errich-
tende Bahnkorper und Gleise fur die RTW ergéanzt und mit diesen verknjgpft.

Der hier behandelte Planfeststellungsabschnitt "Stid 1" enthélt eigfen Teilabschnitt, in dem die
zukunftigen Verkehre der RTW auf oder parallel zu vorhandengfi Bahnstrecken ab der Grenze
zum Planfeststellungsabschnitt Mitte und dem Planfeststeingsende im Bahnhof Dreieich-
Buchschlag abgewickelt werden.

In der nachfolgenden Abbildung ist der gesamte Planfgftstellungsabschnitt Stid 1 dargestellt.

Abbilgling 1 Lage des Planfeststellungsabschnitts Std 1

I’Rahmen der vorliegenden Betrachtung ist zu untersuchen, welche Auswirkungen aus Bau-
arm auf die umliegenden schutzwirdigen Nutzungen zu erwarten sind. Als Beurteilungsgrund-
lage fur eine Bewertung der baubetrieblichen Auswirkungen auf das Schutzgut ,,Mensch* werden

KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de Seite 8 von 35
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jeweils die larmintensivsten Arbeiten in den unterschiedlichen schutzwirdigen Gebieten

trachtet.

3 Bearbeitungsgrundlagen

3.1 Gesetze, Normen und Richtlinien

Der durchgefihrten schalltechnischen Untersuchung liegen di€ folgenden Gesetze,
Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke zu Grunde:

/1/ Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun durch Luftverunreinigung, Ge-
rausche, Erschutterungen und &hnliche Vorgange MBundes-Immissionsschutzgesetz —
BImSchG) in der aktuell gultigen Fassung

12/ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz@egen Baularm — Gerauschimmissionen —
vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz Nr £60 vom 01. September 1970)

/3/ Gerate- und Maschinenlarmschutzverogdnung — 32. BImSchV vom 29. August 2002, gean-
dert durch Artikel 9 des Gesetzes vo'8. November 2011

14/ DIN 1SO 9613-2 ,,Akustik — Damgfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfghren®, Oktober 1999

/5/ Technischer Bericht zur Ugfersuchung der Gerduschemissionen von Baumaschinen, Heft
Nr. 247, Hessische Landgsanstalt fur Umwelt, Ausgabe Dezember 1997

16/ Technischer Berichyfzur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen, Heft
Nr. 2, HessischegfLandesamt fur Umwelt und Geologie, Ausgabe 2004

17/ Umwelt-Leitfden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung so-

/8/ luss des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) vom 10. Juli 2012; Aktenzeichen 7

3.4 Planunterlagen und projektspezifische Informationen

ur Bearbeitung wurden die nachfolgenden Daten- und Planunterlagen sowie sonstigen
Informationen herangezogen:

KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de Seite 9 von 35
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19/ Unterrichtungsschreiben des Regierungsprasidiums Darmstadt zum Scopingverfahr,

vom 27.08.2015: Planfeststellung geméaR 88 28ff Personenbefdrderungsgesetz (PBefs) i.

V. m. 88 72 ff Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwWVfG); Neubau der Rgdjional-
tangente West, Unterrichtung tiber Inhalt und Umfang der nach 8§ 6 UVPG voraygsichtlich

vorzulegenden Unterlagen Uber die Umweltauswirkungen des Vorhabens

/10/  Regionaltangente West / Los 2, Genehmigungsplanung: Lageplane Entwyffsplanung, An-
lage 1, Blatt 1 bis 14, MaRstab 1:1.000, Planungsgemeinschaft Regigfaltangente West,
Stand April 2019

/11/  Digitale Datengrundlagen, zur Verfligung gestellt von der Planyfigsgemeinschaft Region-
altangente West, Stand Juni 2016, aktualisiert Januar 2018

/12/  Bebauungsplane der Stadt Frankfurt am Main, PlanASPlanauskunftssystem der Stadt
Frankfurt am Main, www.planAS-frankfurt.de

/13/  Bebauungsplane Nr. 9a, 92 und 94 der Stadt Neu-lgenburg, entnommen dem Internetauf-
tritt der Stadt Neu-Isenburg

/14/  Bebauungsplane Nr. B1, B2 und B4a der Stgfit Dreieich, entnommen dem Burger-GIS des
Landkreises Offenbach

/15/  Flachennutzungsplan, Planungsverfind Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main, Mafl3stab
1:10.000, Stand 2015, www.pvfrm.

/16/  Zugzahlenprognosen fiir die Ef§enbahnstrecken 3520, 3683, 3687, 4010, 3650, 3624, 3651,
3601, 3688 und 3655 im Begeich des Planfeststellungsabschnitts fur das Jahr 2025, DB
Netz AG, Stand Marz/Aprf 2016

/17/  E-Mail der DB Engingfring & Consulting GmbH zu den vorgesehenen Mastabstanden vom
13.11.2018

/18/  Angaben zu Bgimaschinen und Einsatzzeiten inkl. Bauzeitenplan, erhalten von Sweco am
26.04.2019
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4 Anforderungen an den Immissionsschutz

4.1 Sachlicher Geltungsbereich und Begriffsdefinition

Die Rechtsgrundlage zur Beurteilung von Baularm stellt das Bundes-Immissiogfschutzgesetz
(BImSchG) /1/ dar. Baustellen, Baulagerplatze und Baumaschinen sind im Allggfneinen als nicht
genehmigungsbeddrftige Anlagen im Sinne des 8 3 (5) BImSchG einzustufenyBeim Betrieb der-
artiger Anlagen muss der Anlagenbetreiber gemal3 § 22 (1) Nr. 1 und 2 BY¥nSchG sicherstellen,
dass

a schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nachfdem Stand der Technik ver-
meidbar sind und dass

0  nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadlicfie Umwelteinwirkungen auf ein Min-
destmal} beschrankt werden.

Ob bei dem Betrieb einer Baustelle schadliche Umwgfteinwirkungen durch Gerausche entstehen,
wird nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrifg£um Schutz gegen Baularm — Gerauschimmis-
sionen (AVV Baularm /2/) beurteilt.

Hierin sind Baustellen als Bereiche defingert, auf denen Baumaschinen zur Durchfihrung von
Bauarbeiten zum Einsatz kommen, ein lie3lich der Platze, auf denen Baumaschinen zur Her-
stellung von Bauteilen und zur Aufbgfeitung von Baumaterial fir bestimmte Bauvorhaben be-
trieben werden. Gerauschimmissighen im Sinne der AVV Baularm /2/ sind auf Menschen ein-
wirkende Gerausche, die durch faumaschinen auf einer Baustelle hervorgerufen werden.

4.2 Immissionsrichgferte fur den Beurteilungspegel

Die AVV Baularm /2/ p€nnt unter Ziffer 3 Immissionsrichtwerte in Abhangigkeit von Gebietsnut-
zungen. Die Immissidnsrichtwerte finden sich in Tabelle 1.

Die angegebe Immissionsrichtwerte (IRW) sind Richtwerte fiir den Beurteilungspegel. Sie be-
ziehen sich glif Messpositionen vor Gebauden, konkret auf Messpositionen 0,5 m vor dem geoff-
neten Fernyfter des am starksten von Baularm betroffenen Raumes. Fir die Ermittlung der Beur-
teilunggpegel ist die tatsdchliche Einwirkungsdauer der einzelnen Gerdusche mit den in Ta-
angegebenen Abschlagen zu beriicksichtigen.

KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de Seite 11 von 35
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Es gelten die Beurteilungszeiten

O tags (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr): r=13h,
O  nachts (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr): r=11h.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ist die maf3gebliche Grolie der sogenangite Wirkpegel.
Der Wirkpegel entspricht dem energetisch gemittelten Taktmaximalpegel migeinem Messtakt
von 5 Sekunden. Im Taktmaximalpegel bzw. Wirkpegel findet die Impulshalggkeit eines Gerau-
sches besondere Beruicksichtigung.

Zeile Gebiete Immjgsionsrichtwerte
[dB(A)]
ag Nacht

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industri-

1 elle Anlagen und Wohnungen fur Inhaber und Lei- -0 -0
ter der Betriebe sowie fur Aufsichts- und Berei
schaftspersonen untergebracht sind

5 Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche #nla- 65 50
gen untergebracht sind
Gebiete mit gewerblichen Anlagen up@ Wohnun-

3 gen, in denen weder vorwiegend ggfverbliche An- 60 "
lagen noch vorwiegend Wohnungfen untergebracht
sind
Gebiete, in denen vorwiegegd Wohnungen unter-

4 : 55 40
gebracht sind
Gebiete, in denen ausg€hliel3lich Wohnungen un-

5 ) 50 35
tergebracht sind

6  Kurgebiete, Krandenhauser und Pflegeanstalten 45 35

Tabelle 1: nsrichtwerte gemal} AVV Baularm
DurchSchnittliche tagliche Betriebsdauer Zeitkorrektur
07.00 UMr bis 20.00 Uhr 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr [dB(A)]
bis2%h bis 2 h 10

ber2% h bis8h Uber 2 h bis6 h
Uber 8 h Uber 6 h

belle 2: Zeitkorrektur bei Ermittlung des Beurteilungspegels
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4.3 Berucksichtigung der schalltechnischen Vorbelastung

Baustellen sind nach § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz so einzurichten und zu beffeiben,
dass von ihnen keine schadlichen Umwelteinwirkungen ausgehen, die nach dem Standger Tech-
nik vermeidbar sind. Bei der Prufung dieses Sachverhaltes sind die entsprechend dey'stadtebau-
lichen Nutzung des Einwirkungsbereiches der Baustelle nach AVV Baularm ermitigflten Immissi-
onsrichtwerte mafRgebend. Da diese Immissionsrichtwerte jeweils nur auf #ie abstrakt be-
stimmte Schutzwirdigkeit von Gebieten abheben, kommen Abweichungen vgn dem jeweils gel-
tenden Immissionsrichtwert nach oben in Frage, wenn im konkreten Falldie Schutzwirdigkeit
des Einwirkungsbereichs der Baustelle ausnahmsweise geringer zu bepfiessen ist als in den ge-
bietsbezogen festgelegten Immissionsrichtwerten. Eine Abweichunggfvon den Immissionsricht-
werten kann etwa dann in Betracht kommen, wenn im Einwirkungsbereich der Baustelle eine
tatsachliche Larmvorbelastung (VB) vorhanden ist, die bereits Gt dem mafRgeblichen Richtwert
der AVV Baularm liegt. Nach der Rechtsprechung des Bundesy€rwaltungsgerichts (Urteil vom 10
Juli 2012, AZ. 7 A 11.11) kann sich auch eine bestehende Vor#elastung aus dem oOffentlichen Stra-
Renverkehr schutzmindernd auswirken. Es ist demnach zfl&ssig, die malkgeblichen Immissions-
richtwerte nach AVV Baularm /2/ wegen der im Einwirlkgingsbereich einer Baustelle vorhandenen
tatsachlichen Vorbelastung durch Verkehrslarm zu grhéhen.

Daher ist es sachgerecht zu klaren, welche Einyfrkungen durch Verkehrslarm auf die im Einwir-
kungsbereich der Baustelle gelegenen Gebayfle bestehen.

Vorbelastung durch Verkehr (VB Projektspezifischer IRW in [dB(A)]
VB < IRWaw + 5 dB(A) IRWaw
VB < IRWaw + 10 dB(A) IRWaw +2 dB(A)
VB > IRWaw + 10 dB IRWaw +5 dB(A)
Tabelle 3 Ermittlung degfprojektspezifischen Immissionsrichtwertes

Bei der Beurteilung der inwirkungen durch Baularm wird fur jeden Immissionsbereich somit
gepruft, ob eine signififante Vorbelastung aus Verkehrslarm besteht und ob sich diese hier im
Sinne der aktuellen Kechtsprechung schutzmindernd auswirkt. Fur den Fall, dass die fur einen
Immissionsort ergfiittelte Vorbelastung durch den Verkehrslarm den gebietsspezifischen Richt-
wert nach AVV Jaularm /2/ um mehr als 5 dB(A) Uberschreitet, wird demzufolge ein neuer pro-

KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de Seite 13 von 35


jm
Pfeil

jm
Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

AZ 20058001-ABS-1, Stand: 22.05.2019
Projekt: Regionaltangente West FRITZ AG ;

4.4 Immissionsrichtwerte flr Spitzenpegel

Beim Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen werden in der Regel zeitlich schw
Schalldruckpegel emittiert. Es konnen also auch einzelne Gerauschspitzen auftrete
Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr) werden diesbezuglich gemal AVV Baularm
derungen gestellt. In der Nacht, das heif3t im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 07
einzelne Gerauschspitzen, die von Baumaschinen auf Baustellen hervorgerufe
missionsrichtwerte gemal Tabelle 1 am Immissionsort (0,5 m vor dem geg
schutzbedurftigen Gebaudes) um nicht mehr als 20 dB(A) tberschreiten.

ine Anfor-
Uhr, dirfen
erden, die Im-
eten Fenster des

In Anbetracht des dargestellten Sachverhaltes, dass erheblich belastggende Gerdauschimmissio-
nen in der Nacht auch durch kurzzeitige Pegelspitzen hervorgerufgh werden, ist es zielfiihrend,
diese Belange auch bei Erstellung von Schallimmissionsprognogen im Rahmen eines Genehmi-
gungsverfahrens zu betrachten. Gleichwohl muss hierbei augh bertcksichtigt werden, dass die
n, mit erheblichen Unsicherheiten,

tlung der Beurteilungspegel, behaftet

Prognose von Spitzenpegel, hervorgerufen durch Baustel
d.h. mit deutlich groRReren Unsicherheiten als bei der Er
ist. Daher ist es ausschlielilich in den Fallen sinnvoll Sgitzenpegel zu prognostizieren und zu be-
urteilen, in denen zu erwarten ist, dass potentielle | issionskonflikte durch die Ermittlung der
Beurteilungspegel nicht identifiziert werden konyfien. Dies ist insbesondere dann zu erwarten,
wenn die spezifischen Gerauschimmissionen Igtiglich kurzzeitig allerdings mit hoher Intensitéat
auftreten. Der klassische Fall einer solchengurzzeitigen allerdings intensiven Gerauscheinwir-
kung stellen zum Beispiel Vortriebsspren

Fallen ist die Berucksichtigung von SpigZenpegel zur Beurteilung der Belange des Immissions-

ngen fur die Herstellung von Tunneln dar. In solchen
schutzes unerlasslich. Da im vorliggenden Fall weitgehend dauerhafte, gleichwohl zeitlich
schwankende, Gerauschimmissio
potentielle Immissionskonfliktegiurch die prognostische Ermittlung der Beurteilungspegel zu-
verlassig identifiziert werdengkonnen. Daher ist es im vorliegenden Fall der Bauarbeiten nicht

n zu erwarten sind, kann davon ausgegangen werden, dass

erforderlich, dievonden B
hier behandelten Bauar
zierten Beurteilungspg@el zuverlassig signalisiert, sodass die erforderlichen SchutzmaRnahmen

aBnahmen ausgehenden Spitzenpegel zu ermitteln. Soweit bei den
iten Immissionskonflikte auftreten, werden diese durch die prognosti-

in Betracht gezogengverden konnen.

zu JEgen sind. Dies bedeutet beispielsweise, dass fur Wohngebiete die Anforderungen gemaf Ta-
lle 1, Zeile 4 gelten.
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Gemal AVV Baularm 3.2.2 ist jedoch dann von der , tatséchlichen baulichen Nutzung des Gebiepfs

auszugehert*, wenn die tatsachliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlag
heblich von der im Bebauungsplan festgesetzten baulichen Nutzung* abweicht. Soweit
bauungsplan existiert, ist die tatsachliche bauliche Nutzung fir die Zuordnung von | issions-
richtwerten zu Grunde zu legen.

Gebiete, die dem Gemeinbedarf zugeordnet werden, sind dabei je nach Nutzug zu unterschei-
den. Handelt es sich um Geb&ude zur Versorgung, wie Stadtwerke, Feuerw
gewerbliche Anlagen zu behandeln. Handelt es sich um 6ffentliche Einrich
gerhaus und ahnliches sind hier die Richtwerte nach Tabelle 1, Zeile 3

Kindergarten sind ausschliel3lich am Tag als schutzwiirdige Nutzung#n eingestuft worden. Hier

r etc., sind sie wie
g wie Rathaus, Buir-
gewandt. Schulen und

sind allerdings die Richtwerte nach Tabelle 1, Zeile 4 zu Grunde g

Die Ubersicht der schutzbedirftigen Nutzungen im Umfeld geplanten Baumalinahmen ist

dem Anhang 1 zu entnehmen.

5 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensyleise

Grundlage der schalltechnischen Betrachtungen
len Schallquellen- und Ausbreitungsmodells.
die mafigeblichen Schallquellen, die die Sc
Elemente und die fur die Beurteilung maf3g€bende Bebauung lage- und héhenrichtig aufgenom-
men. Untersucht werden dabei die Baualgtivitaten, die relevante Gerauscheinwirkungen erwarten

m Baubetrieb ist die Erstellung eines digita-
gerbei werden in einem digitalen Gelandemodell
I-ausbreitung beeinflussenden topographischen

lassen.

Die Durchfiihrung der Ausbreituggsberechnungen und die Ermittlung der Beurteilungspegel er-
folgt jeweils rechnergestitzt gfit dem Programm SoundPLAN, Version 7.4 (SoundPLAN GmbH,
Backnang).

Far die dynamischen tatigkeiten wird in Schallimmissionsplanen die Ausbreitung des Larms
ausgehend von einegpunktuellen Belastung dargestellt. Die Ausbreitung kann dann entlang der
Gleise auf das res#fiche Gelande tibertragen werden, sodass eine Aussage zu Uberschreitungen

an schutzbedur#igen Geb&auden getroffen werden kann.

d der BaumaBnahme fur den Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr) und fir den
Nachtzeitraum (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr) bestimmt.
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6 Beschreibung des Baustellenbetriebs

Neubau von Bahnsteigen und zugehorigen Einrichtungen in Neu-Isenburg und
schlag. Diese 6 verschiedenen Baumafnahmen sind in zwei Gruppen einzuteilgh. Bei der Mast-

stehen.
Im Folgenden werden die larmintensivsten Bautatigkeiten wie fgigt betrachtet:

Larmintensivste Arbeitsschritte wahrend der dynamischeg’Baumaflinahmen:
U Bautatigkeit 1: Bohrgrindung fur die Masf#n der Oberleitung

U Bautatigkeit 2: Einrammen der Mastengfur die Larmschutzwand
U Bautéatigkeit 6: Gleisstopfmaschine
Larmintensivste Arbeitsschritte wahrendger statische Baumallnahmen:

U Bautatigkeit 3: Betonieragbeiten beim Brucken- und Bahnsteigbau

U Bautatigkeit 4: Rammgirbeiten fur den Verbau im Bereich des Tunnelneubaus

U Bautatigkeit 5: atigkeiten fur den Verbau von Ingenieurbauwerken

6.1 Dynamische Bayfatigkeiten

tungsmasten gen larmintensivsten Arbeitsschritt dar. Es handelt sich um eine fortlaufende Bau-
tatigkeit, dgfdie Masten nacheinander entlang der neuen Gleise gestellt werden. Auf Grund von
Erfahrungswerten wird die Annahme getroffen, dass pro Tag 3 Masten gestellt werden.

Im Bahmen der Stellungnahme wurden drei Orte betrachtet, an denen sich schutzwtirdige Nut-
gen besonders nah an Baustelle befinden. Zum ersten handelt es sich dabei um den Bereich
es Bahnhofs ,Frankfurt am Main — Stadion“, wo sich schutzwiirdige Bebauung entlang der
Schiene in einem Abstand von etwa 70 m befindet. Der zweite betrachtete Bereich befindet sich
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im Bereich des ,Leonardo Hotel Frankfurt City South”, das sich in einer Entfernung von et

Wandergeschwindigkeit der Baustelle liegt mit diesen Parametern allgegfiein bei 210 m und in
engen Radien bei knapp 120 m pro Tag.

6.1.2 Bautétigkeit 2 — Rammarbeiten Larmschutzwand

Kurz vor dem Bahnhofsbereich Neu-Isenburg (Anhang 1) sol die bestehende Larmschutzwand
im Rahmen der Bauarbeiten erneuert werden. Dazu ist es yotig, in einem regelmafiigen Abstand
st gelegene schutzwirdige Bebauung
befindet sich in Neu-Isenburg in einem Abstand von eyfva 140 m Entfernung. Bei einer angenom-
menen Anzahl von 10 eingerammten Pfosten am Jag ergibt sich ein Baustellenfortschritt von

50 m pro Tag.

von 5 m Stahlprofile ins Erdreich einzurammen. Die n

6.1.3 Bautétigkeit 6 — Gleisstopfmaschinefei Gleisbauarbeiten

Im Zuge des Neubaus von Gleisen werd
Hierzu werden zwei repréasentative Or;
1.1.6) detailliert betrachtet, um die
bauarbeiten stattfinden, Gbertrag€n zu kdnnen.

die dynamischen Lastfélle des Gleisbaus untersucht.
(Neu-Isenburg sowie Dreieich; siehe Anlagen 1.1.5 und
somit analog auf alle anderen Bereiche, in denen Gleis-

6.2 Statische Bautatigkeiten

6.2.1 Bautétigkeit 3¢ Betonierarbeiten

Beim Neubau de
Neu-Isenburg
beiten betr

ricke im Bereich des Stadions sowie bei den Arbeiten an den Bahnsteigen in
d Dreieich-Buchschlag wurden als larmintensivste Bautatigkeit die Betonierar-
tet. Die genaue Lage ist Anhang 1 zu entnehmen. Bei dieser Bautatigkeit handelt

es sich urgfstatische Arbeiten, das heif3t das Baufeld &ndert sich wahrend der gesamten Bauzeit

Bautatigkeit 4 — Rammarbeiten fur Verbau (Tunnel)

sudlichen Bereich des Bahnhofs Neu-Isenburg wechselt das neue Gleis von der westlichen
auf die Ostliche Seite, wozu der Neubau eines Tunnels nétig wird. Die genaue Lage ist Anhang 1
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zu entnehmen. Im Rahmen des Tunnelbaus ist die Einrichtung eines Verbaus nétig, wozu Spu

wande beidseitig des zukunftigen Tunnels eingerammt werden mussen. Bei dieser Bautatigkeit
finden nur statische Arbeiten statt, das heil3t das Baufeld &ndert sich wéahrend der gegamten
Bauzeit nicht.

6.2.3 Bautatigkeit 5 — Bohrtéatigkeit fir Verbau (EU und SU)

Reprasentativ wurden als larmintensivste Bautatigkeit der Personenunterfuhgfng im Bahnhof
Stadion wurde das Bohren fur den Verbau untersucht. Die Lage der Bauma@hahme und der
Emissionen ist Anlage 1.2.5 zu entnehmen. Bei dieser Bautatigkeit handgft es sich um statische
Arbeiten, das heif3t das Baufeld &ndert sich wahrend der gesamten Bayfeit nicht.

6.2.4 Bautétigkeit 4 — Rammarbeiten fiir Verbau (Kreuzungsbaufierk)

Norddstlich des Bahnhofs Stadion soll ein Kreuzungsbauwerk £rrichtet werden. Hierfiir werden
Rammarbeiten durchgefiihrt, die detailliert untersucht werglen. Im Rahmen der Bricke ist die
Einrichtung eines Verbaus noétig, wozu Spundwande eingframmt werden mussen. Die genaue
Lage ist Anhang 1.2.6 zu entnehmen Bei dieser Bautati@keit finden nur statische Arbeiten statt,
das heil3t das Baufeld andert sich wahrend der gesapften Bauzeit nicht.
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7 Untersuchungsergebnisse

7.1 Emissionen

Die relevanten Baubereiche der statischen Bautatigkeiten werden als Flachensch@llquellen de-
finiert. Die dynamischen Bauarbeiten werden mit Hilfe von Punktschallquellegfabgebildet. Ge-
naue Angaben zu den wahrend der Bauarbeiten einzusetzenden Maschinen Gerate sowie zur
Dauer der BaumafRnahmen sind tblicherweise erst mit Vergabe der Arbejen explizit zu benen-
nen. Die Emissionen wurden daher auf Basis der Angaben zu den geplaggen MalRnahmen und auf
Grundlage von Erfahrungswerten der dazu eingesetzten Maschinen gigeschatzt. In den erhobe-
nen Emissionsansatzen sind samtliche Zuschlage zur Berucksichtigting der Impulshaltigkeit und
gegebenenfalls auch der Tonhaltigkeit nach MaRgabe der AVV Bafllarm enthalten. Die eingesetz-
ten Maschinen und Parameter wahrend der einzelnen Bautagigkeiten sind Anhang 2 zu entneh-

men.
Bautitigkeit Baumgfinahme Lwar [dB(A)] An-

Tag Nacht max. hang

1 Bohrgriindung Oberleitungsmasten eubau Gleis 111,9 1119 1275 2.1

2 Rammarbeiten Larmschutzwand Larmschutzwand @ 108,7  108,7 118,6 2.2
3 | Betonierarbeiten Brucke, Bahnsteige | 113,6 113,6 | 1184 2.3
4 ' Rammarbeiten Verbau Tunnel Neubau Tunnel 122,3 122,3 1285 2.4
5 Bohrtatigkeiten Verbau EU und SU 111,5 1115 1208 2.5
6 Gleisstopfmaschine Gleisbauarbeiten 116,0 116,00 121,0 2.6

Tabelle 4: Emissionen Bautgttigkeiten

Tabelle 4 zeigt die betrachp€ten Bautatigkeiten, die die larmintensivsten Bauarbeiten der Bau-
mafnahme darstellen.

Die larmintensivsteyfBauarbeiten sind in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr geplant. Nach der
AVV Baularm sing”Arbeiten zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr dem Nachtzeitraum zuzuordnen
und unterliegeyfdamit strengeren Richtwerten. In Ausnahmefallen ist denkbar auch in Teilen der
nach AVV Bafllarm definierten Nachtstunden z.B. von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr und von 20.00 Uhr
bis 22.00 #hr Bauarbeiten durchzufiihren. Der schalltechnischen Berechnung wurde deshalb
eine Nafhtarbeitszeit von 3 Stunden zu Grunde gelegt. Innerhalb von ndtigen Sperrpausen kann
es zyflem zu weiteren Nachtarbeiten kommen. Larmintensive BaumalRinahmen sind unbedingt
ing€rhalb des Tagzeitraums und nur in &uBBersten Ausnahmeféallen in der Zeit von 20.00 bis 07.00

r in sogenannten Sperrpausen durchzufiuhren. Da die Planung der RTW auch DB-Anlagen tan-

giert, ist es in einigen Bereichen nur moglich, die Arbeiten in Sperrpausen durchzufuhren. Diese
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Sperrpausen liegen haufig im Nachtzeitraum zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr. Diese sind v,

der Bauablaufplanung jedoch so gering wie moglich angesetzt. D.h. Im Regelfall wird nur img’ag-
zeitraum von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und nur in Ausnahmefallen im Nachtzeitraum v
Uhr bis 07:00 Uhr gebaut.

Daher werden fir alle untersuchten Bautatigkeiten die Emissionen und Immissio im Tag- und
Nachtzeitraum ausgewiesen.

7.2 Immissionen

In Anhang 4 sind die Immissionen an reprasentativen Immissionsgirten wahrend der statischen
Baumalinahmen ermittelt und tabellarisch ausgewiesen. In digSen Tabellen ist die zuvor be-
stimmte Vorbelastung aus Anhang 3 bereits berucksichtigt. D)€ Lage der gewahlten repréasenta-
tiven Immissionsorte ist Anhang 1 zu entnehmen. Repras
im naheren Umfeld betrachtet worden. Fur die Gebiete 4
Bebauung detailliert erfasst, aber nicht durch Immissi

tung wurde hier flachendeckend ermittelt. In Anha

ative Immissionsorte sind lediglich
weiteren Umfeld ist die vorhandene
sorte bertcksichtigt. Die Schallausbrei-
5 sind die Ergebnisse der Ausbreitungsbe-
rechnungen innerhalb von Schallimmissionsplan
Beurteilungspegel in 5,3 m Hohe im Umfeld d

dargestellt. Diese zeigen die zu erwartenden
aumaflnahme auf.

Die hellgrinen Linien stellen am Tag di
40 dB(A) dar. Bis hier sind die Immissi
gung der Vorbelastung auf Grund de
gend Wohnnutzung eingehalten.

solinien = 55 dB(A) und in der Nacht die Isolinien =
richtwerte nach AVV Baularm auch ohne Berucksichti-
arms der Schienenverkehrswege in Gebieten mit vorwie-

Die gelben Linien stellen am J&g die Isolinien = 60 dB(A) und in der Nacht die Isolinien = 45 dB(A)
dar. Bis hier sind die ImmigSionsrichtwerte nach AVV Baularm auch ohne Bertcksichtigung der
es Larms der Schienenverkehrswege in Gebieten, in denen etwa zu

iche Anlagen und Wohnnutzungen untergebracht sind, eingehalten.

Vorbelastung auf Grun
gleichen Teilen gewer,
Die orangen Linigh stellen am Tag die Isolinien = 65 dB(A) und in der Nacht = 50 dB(A) dar. Bis
issionsrichtwerte nach AVV Baularm auch ohne Bericksichtigung der Vorbe-
und des Larms der Schienenverkehrswege in Gebieten, in denen tberwiegend ge-

hier sind die |
lastung auf

mfeld der Bauarbeiten ab.
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7.2.1 Bautétigkeit 1 — Bohrgriindung Oberleitungsmasten

Die Bautatigkeit 1 stellt das Griinden der Masten fur die Oberleitungen dar und wird nach ang

2.1 mit den folgenden Baumaschinen ausgefuhrt:

O Zweiwegebagger
U Bohrgerat

Im Anhang 5.2.1.1 bis 5.2.6.2 sind die Schallimmissionspléane aller dynamighen Bautatigkeit
an allen untersuchten Orten dargestellt.

Danach werden wahrend dieser Baumalinahme die Grenzwerte bis gu Entfernungen nach Ta-

belle 5 Uberschritten.

berschreitungen [m]
Tag Nacht
(0700 — 20:00 Uhr) = (20:00 — 07:00 Uhr)

Gebietsnutzung

Reines Wohnen 430 930
Vorwiegend Wohnen 230 600
Mischnutzung 100 400
Vorwiegend Anlagen 0 230

Tabelle 5: Uberschreitung der Gebieg#nutzungen

Im Bereich des Bahnhofs ,,Frankfur
die der Einstufung ,,Mischnutzun
Nacht schutzwiirdig ist, befind
werden die Masten in einem
keitvon etwa 210 mpro T
ist an jedem Immissiogfort mit einer maximalen Belastung in der Grd3enordnung von einem
halben Tag auszugel€n. Werden die Arbeiten in der Nacht ausgefiihrt, ist mit einer maximalen

m Main — Stadion* liegen nur schutzwurdige Einrichtungen,
angehoren. Die nachst gelegene Bebauung, die auch in der
sich in einem Abstand von 70 m zur Schiene. In diesem Gebiet
stand von 70 m gestellt, sodass mit einer Baustellengeschwindig-
zu rechnen ist. Wenn die Arbeiten nur am Tag durchgefihrt werden,

Belastung in der Renordnung von zwei Tagen zu rechnen.

sich nordoéstlich des Bahnhofes Stadion eine Schule (Sondergebiet Schule) sowie
ein Altenh (Sondergebiet Krankenhaus, Pflege, Kur). Die hier maf3gebliche Bebauung des
yms befindet sich in einem minimalen Abstand von etwa 200 m zum Gleis. Analog zu

as ,,Leonardo Hotel Frankfurt City South* wird als Gewerbegebiet eingestuft, sodass in der
Nacht mit Uberschreitungen bis zu einer Entfernung von 230 m zu rechnen ist. In diesem Gebiet
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keit von etwa 120 m pro Tag zu rechnen ist. Da das Hotel in einer Kurve der Gleisfihrung Jfegt,

ist mit einer Belastungsdauer in der Grolienordnung von zwei Tagen zu rechnen, falls eiten
in der Nacht durchgefihrt werden sollten. Am Tag liegt keine Beeintrachtigung vor.

Im Bereich des Bahnhofs ,,Dreieich — Buchschlag” liegen nur schutzwirdige EingfiChtungen, die
der Einstufung ,,Reines Wohnen* angehdren. Die nachst gelegene Bebauung bgfindet sich in ei-
nem Abstand von nur 50 m zur Schiene. In der Nacht ist in diesem Bereich mi#Uberschreitungen
bis in 930 m Entfernung zur Schiene zu rechnen. Im Bahnhofsbereich von Jreieich — Buchschlag
werden die Masten in einem Abstand von 70 m gestellt, sodass mit einerg8austellengeschwindig-
keit von etwa 210 m pro Tag zu rechnen ist. Wenn die Arbeiten nur amyfTag durchgefihrt werden,
ist an jedem Immissionsort mit einer maximalen Belastung in dergsroRenordnung von zwei Ta-
gen auszugehen. Werden die Arbeiten in der Nacht ausgefuhrt #St mit einer maximalen Belas-
tung in der GréRenordnung von vier Tagen zu rechnen.

Im Abschnitt zwischen dem ,,.Leonardo Hotel Frankfurt @ity South* und Neu-Isenburg sowie im
Abschnitt zwischen Neu-Isenburg und Dreieich befindgt sich keine schutzbedurftige Bebauung,
sodass hier auch durchgéangig im Nachtzeitraum vgh 20:00 bis 07:00 Uhr gebaut werden kann.
Nach dem Hotel kann ab Kilometer 2,436 wieder gfiit ndchtlichen Bauarbeiten begonnen werden,
die bis zum Kilometer 4,061 zu keiner Uberschrgfitung an schutzbeduirftigen Gebauden fuihrt. Stid-
lich von Neu-Isenburg kann von Kilometer 2377 bis Kilometer 6,617 im Nachtzeitraum gebaut
werden, ohne dass sich Uberschreitungenfrgeben.

7.2.2 Bautéatigkeit 2 — Rammarbgften Larmschutzwand

Bautatigkeit 2 stellt das Rammaegfi der Pfosten fur die Larmschutzwand dar und wird nach Anhang
2.2 mit einem Zweiwegebagg€r mit Anbaugerat ausgefuhrt.

Im Anhang 4.4 sind die gChallimmissionsplane der dynamischen Bautatigkeit dargestellt.
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Danach werden wahrend dieser Baumalinahme die Grenzwerte bis zu Entfernungen nach Ta-,
belle 6 Uberschritten.

Uberschreitungen [m]

Gebietsnutzung Tag
(07:00 — 20:00 Uhr) = (20:00 #07:00 Uhr)
Reines Wohnen 500 690
Vorwiegend Wohnen 300 470
Mischnutzung 150 270
Vorwiegend Anlagen 0 130

Tabelle 6: Uberschreitung der Gebietsnutzungen

Im Bereich des Bahnhofs ,,Neu-Isenburg” liegen schutzwirdi@e Einrichtungen, die der Einstu-
fung ,,Vorwiegend Wohnen* angehdren. Die nachst gelegege Bebauung befindet sich in einem
Abstand von 140 m zur Larmschutzwand. Im kritischen Ngichtzeitraum ist in diesem Bereich mit
Uberschreitungen bis in 470 m Entfernung zu rechnen.ffosten fiir die Larmschutzwand sind alle
5 m vorgesehen, von denen etwa 10 Sttick pro Tag eiggerammt werden kénnen. Damit ergibt sich
eine Baustellengeschwindigkeit von etwa 300 m Tag. Somit ist an jedem Immissionsort mit
einer maximalen Belastung von etwa zwei Taggfh auszugehen.

Da die Belastung vermutlich nicht langer #ls 2 Tage andauert werden die Immissionen als zu-
mutbar fir die umliegende Bebauung ejffgestuft.

7.2.3 Bautétigkeit 6 — Gleisbaugfbeiten

Die Bautatigkeit 6 stellt den Gjeisbau dar und wird nach Anhang 2.6 mit einer Gleisstopfmaschine
als maligebliche Gerauschgfielle ausgefuhrt. Im Anhang 5.1.1.1 bis 5.1.6.2 sind die Schallimmis-
sionsplane aller dynamig€hen Bautatigkeit an allen untersuchten Orten dargestellt.
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Danach werden wahrend dieser Baumalinahme die Grenzwerte bis zu Entfernungen nach Ta-,
belle 7 Gberschritten.

Uberschreitungen [m]

Gebietsnutzung Tag
(07:00 — 20:00 Uhr) = (20:00 #07:00 Uhr)
Reines Wohnen 700 >1.500
Vorwiegend Wohnen 420 1.150
Mischnutzung 250 710
Vorwiegend Anlagen 150 420
Tabelle 7: Uberschreitung der Gebietsnutzungen

Bezlglich des Baustellenfortschrittes wird angenommen, d pro Tag bzw. pro Nacht 100 m

Gleis gebaut werden. Im Bereich des Bahnhofs ,,Frankfurt Main — Stadion“ liegen nur schutz-
wurdige Einrichtungen, die der Einstufung ,,Mischnutzungf” angehéren. Die nachst gelegene Be-
bauung, die auch in der Nacht schutzwiirdig ist, befipfiet sich in einem Abstand von 70 m zur
Schiene. Wenn die Arbeiten nur am Tag durchgefupf't werden, ist an jedem Immissionsort mit
einer maximalen Belastung in der GrolRenordnung’von vier Tagen auszugehen. Werden die Ar-
beiten in der Nacht ausgefuihrt, ist mit einer mgkimalen Belastung in der Gréf3enordnung von 14

Nachten zu rechnen.

Zudem befindet sich nordostlich des Baghhofes Stadion eine Schule (Sondergebiet Schule) sowie
ein Altenheim (Sondergebiet Krankeghaus, Pflege, Kur). Die hier maf3gebliche Bebauung des
Pflegeheims befindet sich in einegf minimalen Abstand von etwa 150 m zum Gleis. Analog zu
zuvor gezeigter Belastung wirdgfsich innerhalb des Tagzeitraums bei einem Radius der Beein-
trachtigung von 710 m eine mgimale Belastung von etwa 14 Tagen ergeben. In der Nacht ergibt
sich analog eine Beeintrachfigung von etwa 30 Nachten.

Das ,,Leonardo Hotel Fgankfurt City South” wird als Gewerbegebiet eingestuft, sodass am Tag mit
Uberschreitungen bjf zu einer Entfernung von 150 m und in der Nacht mit bis zu 420 m zu rechnen

ist. Das Hotel befgidet sich in einem minimalen Abstand von 120 m vom Gleis. Analog zu zuvor

neghl Abstand von nur 50 m zur Schiene. In der Nacht ist in diesem Bereich mit Uberschreitungen
S in>1.500 m Entfernung zur Schiene zu rechnen. Wenn die Arbeiten nur am Tag durchgefuhrt
werden, ist an jedem Immissionsort mit einer maximalen Belastung in der Gré3enordnung von
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14 Tagen auszugehen. Werden die Arbeiten in der Nacht ausgefihrt, ist mit einer maxima

Belastung in der GréRenordnung von 30 Tagen zu rechnen.

7.2.4 Bautétigkeit 3 — Betonierarbeiten

Bautatigkeit 3 stellt Betonierarbeiten der statischen Baustellen Neubau der Brjjlke und Bahn-
steigbau dar und wird nach Anhang 2.3 mit den folgenden Baumaschinen ausggfuhrt:

QO Transportmischer

U Betonpumpe

U Flaschenruttler

Im Bereich des Stadions werden im Rahmen des Brickenneubg@is die Betonierarbeiten mal3ge-
bend. Anhang 3.1 zeigt die Beurteilungspegel der reprasentg#iv betrachteten Immissionsorte

und Anhang 5.2.1 die Schallimmissionspléane in dem Berej

Wahrend der Betonierarbeiten an der Briicke werdegfhach Anhang 4.1 an den reprasentativ
untersuchten Immissionsorten maximale Beurteilyfigspegel von bis zu

Lrrag/nacht = 58,0 / 49,4 dB(A)
in der Otto-Fleck-Schneise 4 (IP 372) fur glen Tagzeitraum und fur den Nachtzeitraum erwartet.
Wie Anhang 4.1 entnommen werdengkann, sind maximale Uberschreitungen in Hohe von
ALrtag/Nacht =+ 3,5/ + 6,7 dB(A)

zu verzeichnen. Die Uberg€hreitungen am Tag sind Am Poloplatz 8 (IP 454) und in der Nacht
ebenfalls an selbiger Adfesse an IP452 zu erwarten.

Die errechneten Bgirteilungspegel, auch an Gebauden die nicht zu den reprasentativen Immis-
sionsorten gehoy€n, sind der grafischen Darstellung der Ausbreitungsberechnung in Anhang 5

LrTag/Nachtz 59,8 / 54,1 dB(A)

an IP91 Bahnhofstr. 233 erwartet.
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Wie Anhang 4.3 entnommen werden kann, sind maximale Uberschreitungen in Hohe von

Alrtag/Nacht=+4,8/+7,9 dB(A)
in der Fritz Erler Str. 6 (IP 104) zu erwarten.
Die errechneten Beurteilungspegel, auch an Gebauden die nicht zu den repgsentativen Immis-
sionsorten gehoren, sind der grafischen Darstellung der AusbreitungSberechnung in An-

hang 5.2.3 (Schallimmissionspléne) zu entnehmen.

Wahrend der Betonierarbeiten am Bahnsteig in Dreieich werden gfich Anhang 4.4 an den re-
prasentativ untersuchten Immissionsorten maximale Beurteilupgspegel von bis zu

LrTag/Nacht = 66,9 / 61,3 dBFR)
In der Eleonorenanlage 3 (IP 220) erwartet.
Wie Anhang 4.4 entnommen werden kann, sind ngiximale Uberschreitungen in Hohe von
ALrag/nache= 13,2 / + 21,3 dB(A)
Am Poloplatz 8 im Tag- (IP 453) sowie yachtzeitraum (IP 452) zu erwarten.
Die errechneten Beurteilungspeggf; auch an Gebauden die nicht zu den reprasentativen Immis-

sionsorten gehoren, sind der grafischen Darstellung der Ausbreitungsberechnung in An-
hang 5.2.4 (Schallimmissionsgglane) zu entnehmen.

7.2.5 Bautétigkeit 4 Rammarbeiten im Rahmen des Tunnelbaus

Bautatigkeit 4 stellyfdie Rammarbeiten fur den Verbau im Rahmen des Tunnelbaus dar und wird
nach Anhang 2.4¢Mmit einer HDI Hydraulik-Ramme ausgefihrt.

Im Anhang 4”2 sind die Beurteilungspegel der reprasentativ betrachteten Immissionsorte und im
Anhang 2.2 die Schallimmissionsplane dargestellt.

Wahgend dieser BaumafRnahme werden nach Anhang 4.6 an den reprasentativ untersuchten
issionsorten maximale Beurteilungspegel von bis zu

LrTag/Nachtz 75,0 / 69,3 dB(A)
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an IP431 Lucius-Fischer 1 erwartet.

Wie Anhang 4.3 entnommen werden kann, sind maximale Uberschreitungen in Hohe v,
Alrtag/Nacht=+ 15,0/ + 13,6 dB(A)

an Fischer-Lucius 1 (IP 431) im Tagzeitraum und in der Kurt-Schumacher-Syf. 17 (IP111) zu er-
warten.

Die errechneten Beurteilungspegel, auch an Gebauden die nicht zu d€n reprasentativen Immis-
sionsorten gehoren, sind der grafischen Darstellung der Auspfreitungsberechnung in An-
hang 5.2.2 (Schallimmissionspléne) zu entnehmen.

7.2.6 Bautétigkeit 5— Bohrarbeiten Verbau Personenuntgffihrung Bahnhof Stadion

Bautatigkeit 5 stellt die Bohrarbeiten fur den Verbau i ahmen des Baus an der Personenun-
terfihrung im Bahnhof Stadion nach Anhang 2.5 dar.

Im Anhang 4.5 sind die Beurteilungspegel der regfasentativ betrachteten Immissionsorte und im
Anhang 5.2.5 die Schallimmissionsplane darggStellt.

Wahrend dieser BaumafRnahme werden gfich Anhang 4.5 an den reprasentativ untersuchten
Immissionsorten maximale BeurteilungSpegel von bis zu

rTag/Nacht = 59,9 / 54,3 dB(A)
In der Flughafenstrafe 106 ([ 367) erwartet.
Wie Anhang 3.5 entnomyfien werden kann, sind maximale Uberschreitungen in Hohe von
ALrtag/Nacht=+ 0,0 /+ 9,3 dB(A)
zu verzeichney, Die Uberschreitungen sind nachts in der Flughafenstr. 104 (IP 368) zu erwarten.
Die errechpgten Beurteilungspegel, auch an Gebauden die nicht zu den reprasentativen Immis-

gehoren, sind der grafischen Darstellung der Ausbreitungsberechnung in An-
.5 (Schallimmissionspléane) zu entnehmen.
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7.2.7 Bautétigkeit 4 — Rammarbeiten Kreuzungsbauwerk im Bereich Stadion

Bautatigkeit 4 stellt die Rammarbeiten fir den Verbau im Rahmen des Kreuzungsbauwerkgnahe
Stadion dar und wird nach Anhang 2.6 mit einer HDI Hydraulik-Ramme ausgefuhrt.

Im Anhang 4.6 sind die Beurteilungspegel der reprasentativ betrachteten ImmissiggSorte und im
Anhang 5.2.6 die Schallimmissionsplane dargestellt.

Wahrend dieser BaumafRnahme werden nach Anhang 4.6 an den reprasentgtiv untersuchten
Immissionsorten maximale Beurteilungspegel von bis zu

Lrrag/nacht = 65,4 / 59,8 dB(A)
In der Otto-Fleck-Schneise 4 (IP 372) erwartet.
Wie Anhang 3.6 entnommen werden kann, sind maximalegdberschreitungen in Hohe von
ALrrag/nacht=+ 12,6 / 17,0 dB(A)
Am Poloplatz 8 (IP 455) zu verzeichnen.
Die errechneten Beurteilungspegel, auch an febauden die nicht zu den reprasentativen Immis-

sionsorten gehoren, sind der grafischepfDarstellung der Ausbreitungsberechnung in An-
hang 5.2.6 (Schallimmissionspléane) zu egfitnehmen.
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8 SchutzmalRnahmen

8.1 Vermeidung und Minimierung von Gerauschemissionen

Die Beurteilung der vom Baubetrieb hervorgerufenen Gerduschimmissionen fubft zu dem Er-
gebnis, dass im Umfeld der Baustelle hohe Immissionen auf Grund des Baular
sind. Insbesondere Arbeiten innerhalb des Nachtzeitraums von 20:00 Uhr bi
06:00 Uhr bis 07:00 Uhr stellen eine zusatzliche, erhdhte Belastung fir di
ungen dar. Die larmintensiven Baumalinahmen sind jedoch im Regelfal
20:00 Uhr im Tagzeitraum geplant. Nur im Ausnahmefall werden in degf Randzeiten von 20:00 Uhr
bis 22:00 Uhr und von 06:00 Uhr bis 07:00 Uhr larmintensive Bautgftigkeiten durchgefiihrt. Wei-
tern Ausnahmen sind erforderliche Arbeiten im Nachtzeitraum yon 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr, die
aufgrund von erforderlichen Sperrpausen notwendig werde iese sind aber auf das notwen-

digste beschrankt.

zu verzeichnen
2:00 Uhr und von
mliegenden Bebau-
wischen 07:00 Uhr und

Gemal Ziffer 4.1 der AVV Baularm sollen Mal3nahmen gtr Minderung von Baularm ergriffen wer-
den, wenn die Immissionsrichtwerte Uberschrittegfwerden. Aufgrund der absehbaren Uber-
schreitungen der Richtwerte besteht das Erfogfiernis fur technische bzw. organisatorische

Schutzmalinahmen.

Um sicherzustellen, dass alle schalltechgischen Emissionsvorgange, die nach dem Stand der
Technik und unter Beriicksichtigung degiVerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes vermeidbar sind auch
tatsachlich vermieden werden, wird Vorhabentrager im Rahmen der Ausschreibung der Bau-
leistungen zu den vertraglichen Rgelungen mit dem AN Bau konkrete Auflagen zum Immissi-
onsschutz formulieren. Die beayftragten Firmen werden verbindlich verpflichtet, dass alle ver-
meidbaren Geraduschimmissigfien unterbleiben. Hierzu wird ein hinreichend konkretisierter Ka-
talog typischer vermeidbagr Emissionsvorgange erstellt. Hierzu z&hlt insbesondere auch das
regelmanige Abstellen Motoren von Maschinen und Fahrzeugen in Leerlaufphasen. Weiter-
hin wird man von dengfirmen den Nachweis fordern, dass alle auf der Baustelle eingesetzten
Mitarbeiter in die rgievanten Belange des Immissionsschutzes unterwiesen werden. Dartber
hinaus werden digfBaufirmen verpflichtet die Kontrollfunktion des hier voraussichtlich im Plan-
feststellungsbgBchluss geforderten Immissionsschutzbeauftragten zu achten.

Als Malin
im Rah

en zur Vermeidung bzw. zur Minderung von erheblich belastigenden Baularm sind
n der Planung bevorzugt gerduscharme Bauverfahren vorzusehen. Grundsatzlich ist
ustelle so zu planen, dass die zum Einsatz kommenden Verfahren und Maschinen dem
der Larmminderungstechnik entsprechen. Der Bauherr hat die fiir die Bauausfiihrung be-
ftragten Firmen zu verpflichten, dass ausschlieRlich Baugerate eingesetzt werden, die dem
Stand der Larmminderungstechnik entsprechen.

jede
St

KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de Seite 29 von 35


jm
Pfeil

jm
Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

AZ 20058001-ABS-1, Stand: 22.05.2019
Projekt: Regionaltangente West FRITZ AG ;

8.1.1 MaRnahmen bei der Einrichtung und beim Betrieb der Baustelle

Durch die Baustelle kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei den Bautatigkeiten Belagfigun-
gen der Anwohner auftreten. Daher sind nachfolgende Empfehlungen zur Minderung d
sionen bei den Bautatigkeiten zu beachten:

O  Zur Minimierung der von der Baustelle ausgehenden Gerauschimmissionefim Umfeld ist
zunachst durch eine immissionsgerechte Planung sicherzustellen, dasgfdie wahrend der
Bauarbeiten bestehenden stationaren, d.h. zeitlich und rAumlich unveg@inderte Schallquel-
len, in gunstiger Weise gewahlt werden. Dies betrifft insbesondere gfe BE-Flachen, auf de-

nen Maschinen und Baumaterial zwischengelagert werden.

U  Soweitin den Baustellenbereich stationare Schallquellen, wigfzum Beispiel Kompressoren,

betrieben werden und diese einen wesentlichen Beitrag Immissionskonflikten leisten,

sind diese abzuschirmen.

U  Baubegleitende Messungen (Baularm-Monitoring) zAr Dokumentation der tatsachlich auf-
getretenen Immissionen an ausgewahlten, reprag€ntativen Immissionsorten sollten einge-

richtet werden.

8.1.2 Larmarme Bauverfahren und Baumas

Dem Minimierungsgebotin § 22 (1) BImS
fahren und Baumaschinen nach dem St
unter wirtschaftlichen Gesichtspunk
ausfiihrung beauftragten Firmen hj

zufolge sind grundsatzlich gerduscharme Bauver-
d der LA&rmminderungstechnik zu wéahlen, soweit dies
zumutbar ist. Der Vorhabentrager hat die fur die Bau-
zu vertraglich zu verpflichten.

Die Spitzenpegel sind stark vgfi den tatsachlich einzusetzenden Maschinen abhéangig. Daher ist
n auch darauf zu achten, dass die maximalen Schallleistungspegel
der ausgewahlten Maschy
der Maschinen die die

en moglichst geringer sind als die maximalen Schallleistungspegel
r Berechnung zu Grunde liegen.

Bereits bei der Eigfichtung, aber auch wahrend der Durchfihrung der Bauarbeiten ist darauf zu
achten, dass ggfauschintensive Baumaschinen, deren Einsatz nicht vermeidbar ist, méglichst
weit von der yorhandenen Wohnbebauung entfernt platziert werden.

Hinsichgfich des Umganges mit Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte weist die AVV Bau-
ter Kapitel 5.2.2 darauf hin, dass von der Stilllegung von Baumaschinen trotz Uberschrei-
der Immissionsrichtwerte abgesehen werden kann, wenn die Bauarbeiten im 6ffentlichen

larm
tu
eresse sind. Im vorliegenden Fall der Errichtung von aktiven Schallschutzmalinahmen an
Schienenverkehrswegen besteht zweifelsfrei dieses offentliche Interesse an der Umsetzung der
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baulichen MaRnahmen. Die Malinahmen werden allein aus Griinden der Minderung der verkeh
induzierten Immissionen und damit (aus Gesundheitsschutzgrinden/Steigerung der Leb£ns-

8.1.3 Beschréankung der Betriebszeiten

Die Betriebszeit der einzelnen larmintensiven Maschinen (z.B. Ramme, Bghrhammer, Bohrgerat
etc.) sind auf ein Minimum zu beschranken. Maschinen die nicht effeki¥ im Einsatz sind auszu-
schalten und nicht im Leerlauf zu belassen.

Die Einsatzzeit der Maschinen ist soweit moglich zu beschrankgn. Alle larmintensiven Arbeiten
sollten im Tagzeitraum von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr stattfindgff, um Uberschreitungen und damit
verbundene Konflikte mit den Immissionsrichtwerten an dgf/lumliegenden Bebauung in der Nacht
zu minimieren. Lediglich die Arbeiten fur die Bohrgringlingen der Oberleitungsmasten kénnen
von Kilometer 2,436 bis 4,061 und von Kilometer 5,874’bis 6,617 im Nachtzeitraum von 20:00 bis
07:00 Uhr stattfinden, da bei Bauarbeiten in die Gebieten keine Immissionsrichtwerte an
schutzbedurftigen Geb&uden tberschritten wer

Die parallele Durchfiihrung von larmintensjen MaRnahmen ist soweit méglich zu vermeiden.

8.1.4 Information von Betroffenen

In Anbetracht des Sachverhaltesfdass im vorliegenden Fall eine Konfliktvermeidung mit nach
dem gegenwartigen Stand dergfechnik verfugbaren Malinahmen nicht moglich ist, sind weitere
organisatorische Malinahmgf zur Minimierung der Einwirkungen erforderlich.

Hierzu zahlt insbesondgre eine ausfihrliche Information des vom Baularm betroffenen Perso-
nenkreises uber Art ynd Dauer der Baumalinahmen sowie Giber den Umfang der zu erwartenden
Beeintrachtigungefl. Hiermit soll den Betroffenen die Moglichkeit gegeben werden, sich mitihrer
personlichen Plghung fur den Tagesablauf auf die besondere Situation einzustellen.

Des Weiteggn sollte ein handlungsbefugter Ansprechpartner eingesetzt werden. Diese Person,

welche gfidglichst vor Ort sein sollte, sollte als Ansprechpartner fur die Anwohner fungieren und

imF von Beschwerden reagieren konnen. Dies kann in Form von Anordnungen von Messun-

gengoder Arbeitspausen bzw. Pausen bei den larmintensivsten Baumalinahmen, erfolgen. Eine
naue Vorgehensweise ist vor Baubeginn abzustimmen.
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8.2 Aktive Schutzmallhahmen

Zur Vermeidung der zu erwartenden Gerduschimmissionen aus den geplanten Bauarbei
aktive SchallschutzmalRnahmen, d.h. die Errichtung von Schallschirmen an der Quel
Schallausbreitungsweg, in Betracht zu ziehen. Hierbei ist zu klaren, ob und gegeben
welche Schallschirme der hier vom Bauherrn geschuldete Immissionsschutz egfeicht werden
kann. Dabei kdnnen sowohl fest installierte Schallschutzwande, ebenso wie
Einsatz kommen. Abschirmungen an den Geréaten selbst sind so weit moglicgvorzunehmen.

ile Wande zum

Als aktive Schallschutzmalinahmen werden larmmindernde Malinahme
weg zwischen Schallquelle und Immissionsort bezeichnet. Hierbei
MalRnahmen in Frage kommen:

uf dem Ausbreitungs-
nnen z.B. die folgenden

Schallschirzen

Kapselungen von Baumaschinen
Schallschirme
Schallschutzzelte

Einhausungen

(I W Wy W W

Zur Vermeidung der zu erwartenden Gerauschi issionen aus den geplanten Bauarbeiten sind
prioritar aktive Schallschutzmalinahmen in Bgfracht zu ziehen, das heit Mallnahmen, die den
Larm insbesondere durch Abschirmung auf glem Ausbreitungsweg mindern.

Aufgrund der Ausdehnung und der weghselnden Lage der dynamischen Bauarbeiten verfehlen
SchallschutzmafRnahmen in Form vogfSchallschirmen allerdings das angestrebte Ziel der Larm-
minderung. Auch bei statischen Bgiarbeiten bestehen hinsichtlich der Umsetzbarkeit deutliche
Einschrankungen.

Fir die Betonierarbeiten
leistet werden. So kénn
den, wodurch sie ihre

ss genugend Platz fir die Anlieferung und die Bauarbeiten gewahr-
die Schallschirme nicht unmittelbar an der Larmquelle installiert wer-
irkung verlieren.

Im vorliegenden fall ist die Errichtung von Schallschutzwanden auf Grund der Lage der Baumal3-

stelle
akti

che Malinahmen organisatorisch und wirtschaftlich nicht realisierbar. Somit kommen
Schallschutzmafnahen im konkreten Fall nicht in Betracht.

Die Einwirkungen im Bereich des Tunnelbaus durch die Rammarbeiten fur den Verbau sind als
kurzfristig einzustufen. Zusatzlich finden die Arbeiten im Nachtzeitraum nur fur 3 Stunden statt
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und die Schwelle fur einen gesunden Nachtschlaf von etwa 65 dB(A) wird auf Grund der gro
Entfernung der Baustelle zu ndchstgelegenen schutzwiirdigen Nutzungen nicht Giberschrittgh. In

Folge dessen wird die kurzzeitige Belastung als zumutbar eingestuft.

8.3 Passive SchallschutzmalRnahmen

Passive Schallschutzmalinahmen, d.h. bauliche Schallschutzmalinahmen, sindgeeignet um eine
hinreichende Begrenzung des Immissionspegels in Wohn-und Schlafraumegfzu erreichen. Pas-
siver Schallschutz umfasst den Austausch vorhandener Fenster durch Bagfiteile mit héherwerti-
ger Schallddmmung, ggf. in Verbindung mit dem Einbau von Liiftungsanjigen, um das Offnen der
Fenster zu vermeiden.

Bei den in diesem Bericht untersuchten Bautatigkeiten handelt #S sich um temporéare Schalle-
missionen aufgrund des Baubetriebes. MaRnahmen in diesem ymfang sind im vorliegendem Fall
folglich als nicht verhaltnismaRig anzusehen, da es sich umftemporéare Einwirkungen durch die
Baustelle handelt und insbesondere die larmintensiven eiten als kurzzeitig einzustufen sind.

8.4 Bereitstellung von Ersatzwohnra

Da hier nachtliche Arbeiten nicht vermieden den kénnen, kénnen an zahlreichen Wohngebéu-
den erheblich beléastigenden Baularmimmiggionen, die die Nachtruhe stéren, nicht ausgeschlos-
sen werden. Somit kann dem nachweisligh im kritischen Nachtzeitraum von Beurteilungspegeln
oberhalb einer bestimmten, von der G€nehmigungsbehorde festzulegenden Schwelle betroffe-
nen Personenkreis ein Ersatzwohnrglim fiir den Zeitraum der Uberschreitungen angeboten wer-
den. Als sachgerecht wird zum Bgfspiel ein Schwellenwert von

L > 65 dB(A)

angesehen, da dies gjhe Schwelle darstellt, ab der ein gesunder Nachtschlaf nicht mehr moglich
ist. Somit sollte bgf prognostizierter Uberschreitung des festgelegten Wertes Ersatzwohnraum
zur Verfugung g#stellt werden.

KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de Seite 33 von 35


jm
Pfeil

jm
Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

AZ 20058001-ABS-1, Stand: 22.05.2019
Projekt: Regionaltangente West FRITZ AG ;

9 AbschlieRende Bemerkungen

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) soll jede Baustelle so geplant od€r ein-
gerichtet und betrieben werden, dass Gerdusche verhindert werden, die nach dem
Technik vermeidbar sind. Demgemaf sind die mit den Bauleistungen beauftragten Ugternehmen
dahingehend vertraglich zu verpflichten, dass sie ausschlie3lich Bauverfahren ynhd Baugerate
einsetzen, die dem Stand der Technik entsprechen. Generell soll der Betreiber ¢g€r Baustelle den
Bauablauf dahingehend planen, dass gerauschintensive Maschinen und Agggegate in moglichst
groliem Abstand zu den Gebdudefassaden aufgestellt bzw. betrieben wer

Der Bauablauf, insbesondere die Bauzeiten der Bauphasen, entstamngen vorlaufigen Bauablauf-
planen. Der tatséchliche Bauablauf kann aufgrund einer verandertgh Planung der ausfihrenden
Firma (Gerateinsatz, Personalkapazitaten u.a.) gegeniber demgiier erlauterten Bauablauf ab-
weichen.

seergebnisse betragt + 0 /- 3 dB(A).

rtin Ehrhard, M. Sc.

u P

Dipléng.‘)ﬁatthias John-Tschoeppe

Die Genauigkeit der vorgestellten schalltechnischen Pro

AUFGESTELLT:

GEPRUFT:
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Schallemissionen von Baustellen
Ermittlung der beurteilten Schallleistung

&K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung_2019\03_PfA_Siid-1\03_Bauldrmuntersuchung\Einzelanh&nge\[2_Emissionen.xsxJANHANG 2.1

Bautatigkeit 1 - Bohrgriindung Oberleitungsmasten

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)
Baumaschine Lwaeq N Te Ts
Arbeitsvorgang [dB(A] | [-]1 | [h] | [%] | [h]
Zweiwegebagger 1026 1 130 60 78
Materialtransport

(vgl. HLUG, Heft 2)

Bohrgerat 110,2 1 130 60 7.8

Bohrloch erstellen
(vgl. HLfU, Heft 247)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen

Gesamt-Schallleistungspegel

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uh

Baumaschine Lwaeq
Arbeitsvorgang [dB(A]]

102,6 41

N
[-]

Zweiwegebagger 30 75 ,

Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

Bohrgerat 02 17 3,0 75 2,3

Bohrloch erstellen
(vgl. HLfU, Heft 247)

zzgl. Impulszuschlag der per,elbestimmenden Maschinen

Gesamt-Schallleistungs’ egel

Maximaler Schallle stungspegel

20.05.2019; Bericht Nr. 20058001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

[dB]

bis 07:00 Uhr)

fe Ts K Ky Lwar
[(h] | [%] | [h] | [dBI| [dB] | [dB(A]]
2,3 5 0 97,6 4

K | K

[dB]

Lw
[¢ 5(A)]

Ki
[dB]

5 of 976 4

3 1082 33

108,6 dB(A)

Lwar =

zzgl.K,= 3,3 dBI(A)

111,9 dB(A)

LWAr,ges =

108,2 3,3

108,6 dB(A)
3,3 dB(A)

111,9 dB(A)

127,5 dB(A)

ANHANG 2.1
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Schallemissionen von Baustellen &K KREBSs+KIEFER
Ermittlung der beurteilten Schallleistung FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung_2019\03_PfA_Siid-1\03_Bauldrmuntersuchung\Einzelanhange\[2_Emissionen.xlsxIANHANG 2.2

Bautatigkeit 2 - Rammarbeiten Larmschutzwand
Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N Te Ts K K: Lw . K,
Arbeitsvorgang [dB(A)] | [-]1 | [n] | [%] | [h] | [dB]| [dB] | [¢s(A)] | [dB]

Zweiwegebagger mit Anbaugerat 123 1 130 60 78 5 Q 107,3 1,4
Einvibrieren von Stahltragerm
(vgl. Datenblatt

Lwa-= 107,3 dB(A)
zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K| 1,4 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 108,7 dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07400 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N Te Tg K Ky Lwar K,
Arbeitsvorgang [dB(A| [-]1 | [h]  [%] | [h] | [dB]| [dB] | [dB(A)] | [dB]
Zweiwegebagger mit Anbaugerat 123 1 0 75 23 5 0 107,3 1,4

Einvibrieren von Stahltragerm
(vgl. Datenblatt

Lwa-= 107,3 dB(A)
zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmer sen Maschinen zzgl.K,= 1,4 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 108,7 dB(A)

Maximaler Schallleistungspegel Lwarmax= 118,6 dB(A)

20.05.2019; Bericht Nr. 20058001-ABS-1

ANHANG 2.2
KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de
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Schallemissionen von Baustellen &K KREBSs+KIEFER
Ermittlung der beurteilten Schallleistung FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung_2019\03_PfA_Siid-1\03_Bauldrmuntersuchung\Einzelanhange\[2_Emissionen.xlsxJANHANG 2.3

Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N Te Ts K K: Lw . K,
Arbeitsvorgang [dB(A)] | [-]1 | [n] | [%] | [h] | [dB]| [dB] | [¢s(A)] | [dB]

Transportmischer 99,1 7 13,0 60 7,8 5 Q 94,1 0,9
Transportmischer in Einsatzfunktion
(vgl. HLfU, Heft 247)

Betonpumpe DA3 103,7 1 130 60 7.8
Decke eines Gebaudes wird mit Fertigbeton erstellt
(vgl. HLfU, Heft 247)

0 98,7 29

Flaschenrittler 123 1 13,0 60
Entleerung einer Betonbompe mit Riittelvorgang
(vgl. HLfU, Heft 247)

5 3 1103 29

Lwar= 110,7 dB(A)
zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschine | zzgl.K,= 2,9 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 113,6 dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (2040 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N Te Tg K Ky Lwar K,
Arbeitsvorgang [dB(A, | [-]1 | [n] | [%] | [h] | [dB]| [dB] | [dB(A)] | [dB]
Transportmischer 99,1 7 3,0 75 2,3 5 0 941 0,9

Transportmischer in Einsatzfunktion
(vgl. HLfU, Heft 247)

Betonpumpe DA3 103,7 1 30 75 2,3 5 0 98,7 2,9
Decke eines Gebaudes wird mit Ferggbeton erstellt
(vgl. HLfU, Heft 247)

Flaschenruttler 123 1 30 75 23 5 3 10,3 2,9
Entleerung einer Betonbomyfe mit Riittelvorgang
(vgl. HLfU, Heft 247)

110,7 dB(A)

zzgl. Impulszur chlag der pegelbestimmenden Maschinen 2,9 dB(A)

Gesamt-Sc’.allleistungspegel = 113,6 dB(A)

Maxipm aler Schallleistungspegel = 118,4 dBI(A)

20.05.2019; Bericht Nr. 20058001-ABS-1

ANHANG 2.3

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


2 5%%%%2304 Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Schallemissionen von Baustellen &K KREBSs+KIEFER
Ermittlung der beurteilten Schallleistung FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung_2019\03_PfA_Siid-1\03_Bauldrmuntersuchung\Einzelanhange\[2_Emissionen.xlsxIANHANG 2.4

Bautatigkeit 4 - Rammarbeiten fiir Verbau
Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N Te Ts K K: Lw . K,
Arbeitsvorgang [dB(A)] | [-]1 | [n] | [%] | [h] | [dB]| [dB] | [¢s(A)] | [dB]

HDI-Hydraulik-Ramme 1259 1 130 60 78 5 g 120,9 1,4
Einbringen von Spundbohlen
(vgl. HLfU, Heft 247)

Lwa-= 120,9 dB(A)
zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K| 1,4 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 122,3 dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07400 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N Te Tg K Ky Lwar K,
Arbeitsvorgang [dB(A| [-]1 | [h]  [%] | [h] | [dB]| [dB] | [dB(A)] | [dB]
HDI-Hydraulik-Ramme 1259 1 0 75 23 5 0 120,9 1,4

Einbringen von Spundbohlen
(vgl. HLfU, Heft 247)

Lwar= 120,9 dB(A)
zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmer sen Maschinen zzgl.K,= 1,4 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 122,3 dBIA)

Maximaler Schallleistungspegel Lwarmax= 128,5 dB(A)

20.05.2019; Bericht Nr. 20058001-ABS-1

ANHANG 2.4
KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


2 5%%%%2304 Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Schallemissionen von Baustellen &K KREBSs+KIEFER
Ermittlung der beurteilten Schallleistung FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung_2019\03_PfA_Siid-1\03_Bauldrmuntersuchung\Einzelanhange\[2_Emissionen.xlsxJANHANG 2.5

Bautatigkeit 5 - Bohrarbeiten fiir den Verbau
Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N Te Ts K K: Lw . K,
Arbeitsvorgang [dB(A)] | [-]1 | [n] | [%] | [h] | [dB]| [dB] | [¢s(A)] | [dB]

Bohrgerat 10,2 1 130 60 78 5
Bohrloch erstellen
(vgl. HLfU, Heft 247)

108,2 3,3

Lwa-= 108,2 dB(A)
zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K| 3,3 dBI(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 111,5dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07400 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N Te Tg K Ky Lwar K,
Arbeitsvorgang [dB(A| [-]1 | [h]  [%] | [h] | [dB]| [dB] | [dB(A)] | [dB]
Bohrgerat 10,2 1 0 75 23 5 3 108,2 3,3

Bohrloch erstellen
(vgl. HLfU, Heft 247)

Lwa-= 108,2 dB(A)
zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmer sen Maschinen zzgl.K,= 3,3 dBI(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 111,5dBIA)

Maximaler Schallleistungspegel Lwarmax= 120,8 dB(A)

20.05.2019; Bericht Nr. 20058001-ABS-1

ANHANG 2.5

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


2 5%%%%2304 Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Schallemissionen von Baustellen &K KREBSs+KIEFER
Ermittlung der beurteilten Schallleistung FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung_2019\03_PfA_Siid-1\03_Bauldrmuntersuchung\Einzelanhange\[2_Emissionen.xlsxIANHANG 2.6

Bautatigkeit 6 - Gleisbauarbeiten

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine LWAeq \| TE TB K KT Lw' y K|
Arbeitsvorgang [dB(A)] | [-]1 | [n] | [%] | [h] | [dB]| [dB] | [¢s(A)] | [dB]
Gleisstopfmaschine 121 7 130 60 78 5 Q 116,0 0

(z.B. Matisa)
(vgl. ZTQ 14)

Lwar= 116,0 dB(A)
zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K| 0,0 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 116,0 dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07400 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N Te Tg K Ky Lwar K,
Arbeitsvorgang [dB(A| [-]1 | [h]  [%] | [h] | [dB]| [dB] | [dB(A)] | [dB]
Gleisstopfmaschine 121 7 0 75 2,3 5 0 116,0 0

(z.B. Matisa)
(vgl. ZTQ 14)

Lwar= 116,0dB(A)
zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmer sen Maschinen zzgl.K,= 0,0 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 116,0 dB(A)

Maximaler Schallleistungspegel Lwarmax= 121,0 dB(A)

20.05.2019; Bericht Nr. 20058001-ABS-1

ANHANG 2.6

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West PfA Sud 1

Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Spalte Beschreibung
Fass
Untersuchte Geb&audefassade
Stock
Untersuchte Geschossebene
Lr, Verkehr .
Beurteilungspegel der Vorbelastung aus dem StralRenverkehr
IRW (AVV) . .
Immissionsrichtwerte gemafl AVV Baularm
dL
Differenz zwischen dem Beurteilungspegel des Verkehrslarms und des gebigfSspezifischen
Immissionsrichtwerts nach AVV Baularm
Korrekturwert
Auf Grund der Vorbelastung des Verkehrslarms anzuwendende Korrgiftur
IRW* . . R . . .
Aus der Vorbelastung des Verkehrslarm resultierende erhéhte Imgfissionsrichtwerte zur Beurteilung
der BaumaRnahmen nach AVV Baularm

20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 3 1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt Seite 1/ 4
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPLAN 7.4


jm
Pfeil
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sid 1
Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 364 - FlughafenstraRe 114 Gebietsnutzung: WA
NW EG 64,5 66,1 55 40 9,5 26,1 2,0 5,0 7,0 45,0
1.0G 67,5 69,3 55 40 12,5 29,3 5,0 5,0 60,0 45,0
IP 365 - FlughafenstraRe 112 Gebietsnutzung: WA
NW EG 64,7 66,4 55 40 9,7 26,4 2,0 57,0 45,0
1.0G 67,6 69,4 55 40 12,6 29,4 5,0 ,0 60,0 45,0
2.0G 67,8 69,6 55 40 12,8 29,6 5,0 5,0 60,0 45,0
3.0G 67,8 69,5 55 40 12,8 29,5 5,0 5,0 60,0 45,0
IP 366 - Flughafenstralle 110 Gebietsnutzung: WA
NW EG 68,4 70,2 55 40 13,4 30,2 5,0 60,0 45,0
1.0G 69,3 71,1 55 40 14,3 31,1 ,0 5,0 60,0 45,0
IP 367 - FlughafenstralRe 106 Gebietsnutzung: WA
NW EG 63,4 65,0 55 40 8,4 25,0 2,0 5,0 57,0 45,0
1.0G 65,6 67,3 55 40 10,6 27 5,0 5,0 60,0 45,0
2.0G 66,4 68,1 55 40 11,4 1 5,0 5,0 60,0 45,0
IP 368 - FlughafenstraBe 104 (EmpfangGebietsnutzung: WA
NW EG 70,4 72,3 55 40 15,4 32,3 5,0 5,0 60,0 45,0
1.0G 70,4 72,2 55 40 15,4 32,2 5,0 5,0 60,0 45,0
IP 369 - Flughafenstrafle 102 Gebietsnutzung:
NW EG 60,1 61,7 55 40 1 21,7 2,0 5,0 57,0 45,0
1.0G 63,3 65,0 55 40 8,3 25,0 2,0 5,0 57,0 45,0
2.0G 64,8 66,5 55 40 9,8 26,5 2,0 5,0 57,0 45,0
3.0G 65,4 67,0 55 40 10,4 27,0 5,0 5,0 60,0 45,0
IP 370 - Flughafenstralie 100 Gebiegfhutzung: WA
NW EG 57,4 59,1 55 40 2,4 19,1 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 59,2 60,8 55 40 4,2 20,8 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 63,9 65,4 55 40 8,9 254 2,0 5,0 57,0 45,0
3.0G 66,2 67,9 55 40 11,2 27,9 5,0 5,0 60,0 45,0
4.0G 66,2 67,9 40 11,2 27,9 5,0 5,0 60,0 45,0
IP 372 - Otto-Fleck-Schneise 4 (DJB-G&Gebietsnutzung: GE
NW EG 51,5 52,7 65 50 - 2,7 - - 65,0 50,0
1.0G 52,7 54,0 65 50 - 4,0 - - 65,0 50,0
2.0G 53,2 54 65 50 - 4,5 - - 65,0 50,0
3.0G 53,7 65 50 - 5,0 - 2,0 65,0 52,0
4.0G 55,1 6,3 65 50 - 6,3 - 2,0 65,0 52,0
5.0G 55,8 57,1 65 50 - 7,1 - 2,0 65,0 52,0
6.0G 56,4 57,7 65 50 - 7,7 - 2,0 65,0 52,0
7.0G 56,9, 58,2 65 50 - 8,2 - 2,0 65,0 52,0
IP 373 - Isenbur Schneise 40 Gebietsnutzung: GE
w EG 0,5 52,5 65 50 - 2,5 - - 65,0 50,0
53,3 65 50 - 3,3 - - 65,0 50,0
53,6 65 50 - 3,6 - - 65,0 50,0
53,8 65 50 - 3,8 - - 65,0 50,0
54,0 65 50 - 4,0 - - 65,0 50,0
54,2 65 50 - 4,2 - - 65,0 50,0
54,4 65 50 - 4,4 - - 65,0 50,0
54,6 65 50 - 4,6 - - 65,0 50,0
54,7 65 50 - 4,7 - - 65,0 50,0
55,0 65 50 - 5,0 - 2,0 65,0 52,0
20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 3 1
KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt Seite 2/4
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Vorbelastung Neu-Isenburg

Regionaltangente West PfA Sud 1

Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 374 - Isenburger Schneise 40 Gebietsnutzung: GE
W EG 48,0 49,9 65 50 - - - - 5,0 50,0
1.0G 50,3 52,3 65 50 - 2,3 - - 65,0 50,0
2.0G 52,0 54,0 65 50 - 4,0 - - 65,0 50,0
3.0G 52,3 54,3 65 50 - 4,3 - - 65,0 50,0
4.0G 52,5 54,6 65 50 - 4,6 - 65,0 50,0
5.0G 52,7 54,8 65 50 - 4,8 - - 65,0 50,0
6.0G 52,9 55,0 65 50 - 5,0 - 2,0 65,0 52,0
7.0G 53,1 55,2 65 50 - 52 - 2,0 65,0 52,0
8.0G 53,4 55,4 65 50 - 5,4 - 2,0 65,0 52,0
IP 380 - Isenburger Schneise 40 Gebietsnutzung: GE
0] EG 48,6 49,8 65 50 - - - - 65,0 50,0
1.0G 49,1 50,4 65 50 - 0,4 - - 65,0 50,0
2.0G 49,8 51,2 65 50 - 1,2 - - 65,0 50,0
3.0G 50,0 51,4 65 50 - 1,4 - - 65,0 50,0
4.0G 50,1 51,5 65 50 - 1 - - 65,0 50,0
5.0G 50,2 51,6 65 50 - 6 - - 65,0 50,0
6.0G 50,3 51,7 65 50 - 1,7 - - 65,0 50,0
7.0G 50,4 51,9 65 50 - 19 - - 65,0 50,0
8.0G 50,6 52,1 65 50 - 2,1 - - 65,0 50,0
9.0G 50,8 52,3 65 50 - 2,3 - - 65,0 50,0
IP 452 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzung: FOK
s | 306 | 559 56,2 45 35 | 4109 21,2 5,0 5,0 50,0 40,0
IP 453 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzgfing: SOK
SW EG 44.4 45,3 45 35 - 10,3 - 5,0 45,0 40,0
1.0G 445 45,4 45 - 10,4 - 5,0 45,0 40,0
2.0G 445 45,4 45 5 - 10,4 - 5,0 45,0 40,0
3.0G 47,4 48,2 45 35 2,4 13,2 - 5,0 45,0 40,0
IP 454 - Am Poloplatz 8 ebietsnutzung: SOK
0] 2.0G 55,7 55,6 4 35 10,7 20,6 5,0 5,0 50,0 40,0
3.0G 56,2 56,1 35 11,2 21,1 5,0 5,0 50,0 40,0
IP 455 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzung: SOK
s | 406 | 551 55,2 45 35 | 101 20,2 5,0 5,0 50,0 40,0
IP 456 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzung: SOK
0] EG 54,5 4 45 35 9,5 194 2,0 5,0 47,0 40,0
1.0G 54,9 4,9 45 35 9,9 19,9 2,0 5,0 47,0 40,0
2.0G 55,5 55,4 45 35 10,5 20,4 5,0 5,0 50,0 40,0
3.0G 56,2 56,1 45 35 11,2 21,1 5,0 5,0 50,0 40,0
4.0G 56,7, 56,5 45 35 11,7 21,5 5,0 5,0 50,0 40,0
IP 457 - Am Pologfatz 4 Gebietsnutzung: SOS
55 40 - 13,9 - 5,0 55,0 45,0
55 40 - 14,3 - 5,0 55,0 45,0
55 40 - 14,6 - 5,0 55,0 45,0
55 40 - 14,9 - 5,0 55,0 45,0
Gebietsnutzung: SOS
0] 52,8 52,8 55 40 - 12,8 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 53,1 53,1 55 40 - 13,1 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 53,4 53,4 55 40 - 13,4 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 53,8 53,9 55 40 - 13,9 - 5,0 55,0 45,0
20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 3 1
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg

Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 459 - Am Poloplatz 4 Gebietsnutzung: SOS
0] EG 54,7 54,6 55 40 - 14,6 - 5,0 5,0 45,0
1.0G 55,2 55,1 55 40 0,2 15,1 - 5,0 55,0 45,0
IP 460 - Am Poloplatz 4 Gebietsnutzung: SOS
S EG 48,0 48,8 55 40 - 8,8 - 55,0 42,0
1.0G 48,5 49,3 55 40 - 9,3 - 0 55,0 42,0
IP 461 - GolfstralRe 35 Gebietsnutzung: AU
S EG 48,2 49,1 60 45 - 4,1 - - 60,0 45,0
1.0G 48,9 49,8 60 45 - 4,8 - - 60,0 45,0
2.0G 49,5 50,4 60 45 - 5,4 2,0 60,0 47,0
3.0G 51,1 51,7 60 45 - 6,7 - 2,0 60,0 47,0
20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 3 1
KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt Seite 4/ 4
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West PfA Sud 1

Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Spalte Beschreibung
Fass
Untersuchte Geb&audefassade
Stock
Untersuchte Geschossebene
Lr, Verkehr .
Beurteilungspegel der Vorbelastung aus dem StralRenverkehr
IRW (AVV) . .
Immissionsrichtwerte gemafl AVV Baularm
dL
Differenz zwischen dem Beurteilungspegel des Verkehrslarms und des gebigfSspezifischen
Immissionsrichtwerts nach AVV Baularm
Korrekturwert
Auf Grund der Vorbelastung des Verkehrslarms anzuwendende Korrgiftur
IRW* . . R . . .
Aus der Vorbelastung des Verkehrslarm resultierende erhéhte Imgfissionsrichtwerte zur Beurteilung
der BaumaRnahmen nach AVV Baularm

20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 3 2
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg

Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 83- Theodor-Heuss-Strale 65 Gebietsnutzung: WA
W EG 54,7 55,8 55 40 - 15,8 - 5,0 5,0 45,0
1.0G 55,4 56,5 55 40 0,4 16,5 - 5,0 55,0 45,0
IP 84 - Theodor-Heuss-StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
W EG 54,5 55,5 55 40 - 15,5 - 55,0 45,0
1.0G 55,2 56,2 55 40 0,2 16,2 - .0 55,0 45,0
2.0G 56,4 57,5 55 40 1,4 17,5 - 5,0 55,0 45,0
IP85- Theodor-Heuss-Stral3e 61 Gebietsnutzung: WA
W EG 54,8 55,8 55 40 - 15,8 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,3 56,3 55 40 0,3 16,3 5,0 55,0 45,0
2.0G 56,2 57,2 55 40 1,2 17,2 - 5,0 55,0 45,0
IP86- Theodor-Heuss-Stral3e 59 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,1 56,1 55 40 0,1 16,1 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,6 56,7 55 40 0,6 16 - 5,0 55,0 45,0
IP 87 - Theodor-Heuss-StralRe 57 Gebietsnutzung: WA
W EG 54,7 55,8 55 40 - 15,8 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,4 56,5 55 40 0,4 16,5 - 5,0 55,0 45,0
IP88- Theodor-Heuss-Stral3e 55 Gebietsnutzung: W
W EG 55,1 56,2 55 40 16,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,8 56,9 55 40 8 16,9 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56,5 57,6 55 40 15 17,6 - 5,0 55,0 45,0
IP89- Theodor-Heuss-StralRe 53 Gebietsnugfung: WA
W EG 55,2 56,3 55 4 0,2 16,3 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,8 56,9 55 0,8 16,9 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56,4 57,5 55 40 1,4 17,5 - 5,0 55,0 45,0
IP90- Theodor-Heuss-Stral3e 51 bietsnutzung: WA
W EG 55,1 56,2 55 40 0,1 16,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,9 57,0 40 0,9 17,0 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56,4 57,5 5 40 1,4 17,5 - 5,0 55,0 45,0
IP91- BahnhofstraRe 233 Gebietsnutzung: WA
W EG 56,1 57,2 55 40 1,1 17,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,4 57, 55 40 1,4 17,6 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56,7 5 55 40 1,7 17,9 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 57,0 2 55 40 2,0 18,2 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 57,3 58,4 55 40 2,3 18,4 - 5,0 55,0 45,0
5.0G 57,6 58,7 55 40 2,6 18,7 - 5,0 55,0 45,0
6.0G 57,9 59,1 55 40 2,9 19,1 - 5,0 55,0 45,0
7.0G 58 59,4 55 40 3,2 194 - 5,0 55,0 45,0
8.0G 6 59,7 55 40 3,6 19,7 - 5,0 55,0 45,0
20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 3 2
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 92 - BahnhofstraBe 231 Gebietsnutzung: WA
W EG 52,1 53,3 55 40 - 13,3 - 5,0 5,0 45,0
1.0G 52,4 53,6 55 40 - 13,6 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 52,8 53,9 55 40 - 13,9 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 53,2 54,3 55 40 - 14,3 - 5,0, 55,0 45,0
4.0G 53,5 54,7 55 40 - 14,7 - 55,0 45,0
5.0G | 53,8 54,9 55 40 - 14,9 - 0 55,0 45,0
6.0G | 54,0 55,2 55 40 - 15,2 - 5,0 55,0 45,0
7.0G | 54,22 55,4 55 40 - 15,4 - 5,0 55,0 45,0
8.0G | 54,5 55,6 55 40 - 15,6 - 5,0 55,0 45,0
9.0G | 54,8 55,9 55 40 - 15,9 - 5,0 55,0 45,0
10.0G| 55,2 56,4 55 40 0,2 16,4 5,0 55,0 45,0
IP 93 - Theodor-Heuss-StralRe 44 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,5 56,6 55 40 0,5 16,6 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,0 57,1 55 40 1,0 17,1 - 5,0 55,0 45,0
IP 94 - Theodor-Heuss-StralRe 46 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,6 56,6 55 40 0,6 6,6 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,0 57,1 55 40 1,0 17,1 - 5,0 55,0 45,0
IP95- Theodor-Heuss-StralRe 48 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,6 56,7 55 40 0 16,7 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,1 57,2 55 40 1 17,2 - 5,0 55,0 45,0
IP96 - Theodor-Heuss-Stral3e 50 Gebietsnutzug: WA
W EG 55,6 56,7 55 40 0,6 16,7 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,1 57,2 55 40 1,1 17,2 - 5,0 55,0 45,0
IP 97 - Theodor-Heuss-Strale 52 Gebiggfnutzung: WA
W EG 55,3 56,5 55 40 0,3 16,5 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,8 56,9 55 40 0,8 16,9 - 5,0 55,0 45,0
IP 98 - Theodor-Heuss-StralRe 54 ebietsnutzung: WA
W EG 55,5 56,6 40 0,5 16,6 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,9 57,0 5 40 0,9 17,0 - 5,0 55,0 45,0
IP99 - Theodor-Heuss-Stralle Gebietsnutzung: WA
w EG 55,6 56,7 55 40 0,6 16,7 - 5,0 55,0 45,0
1.0G | 56,0 57 55 40 1,0 17,1 - 5,0 55,0 45,0
IP 100 - BahnhofstraRe 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 56,2 55 40 - 16,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,5 55 40 0,3 16,5 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56,8 55 40 0,6 16,8 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 57,1 55 40 0,9 17,1 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 57,4 55 40 1,2 17,4 - 5,0 55,0 45,0
IP 101 - Fritz-Gfler-StralRe 8 Gebietsnutzung: WA
W EG 54,7 55,8 55 40 - 15,8 - 5,0 55,0 45,0
55,1 56,3 55 40 0,1 16,3 - 5,0 55,0 45,0
55,4 56,6 55 40 0,4 16,6 - 5,0 55,0 45,0
55,7 56,9 55 40 0,7 16,9 - 5,0 55,0 45,0
56,0 57,2 55 40 1,0 17,2 - 5,0 55,0 45,0
56,3 57,4 55 40 1,3 17,4 - 5,0 55,0 45,0
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ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 102 - Erich-Ollenhauer-StraRe 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 53,8 55,0 55 40 - 15,0 - 5,0 5,0 45,0
1.0G 54,5 55,6 55 40 - 15,6 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 54,8 56,0 55 40 - 16,0 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 55,2 56,3 55 40 0,2 16,3 - 5,0, 55,0 45,0
4.0G 55,6 56,7 55 40 0,6 16,7 - 55,0 45,0
5.0G 55,8 57,0 55 40 0,8 17,0 - ,0 55,0 45,0
6.0G 56,1 57,2 55 40 1,1 17,2 - 5,0 55,0 45,0
7.0G 56,3 57,5 55 40 1,3 17,5 - 5,0 55,0 45,0
8.0G 56,6 57,7 55 40 1,6 17,7 - 5,0 55,0 45,0
9.0G 56,8 58,0 55 40 1,8 18,0 - 5,0 55,0 45,0
10.0G 57,1 58,2 55 40 2,1 18,2 5,0 55,0 45,0
11.0G 57,6 58,7 55 40 2,6 18,7 - 5,0 55,0 45,0
IP 103 - Erich-Ollenhauer-StraRe 1 Gebietsnutzung: WA
W EG 51,5 52,6 55 40 - 12,6 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 52,0 53,1 55 40 - 13 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 52,2 53,3 55 40 - 3 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 52,5 53,6 55 40 - 3,6 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 52,8 54,0 55 40 - 14,0 - 5,0 55,0 45,0
5.0G 53,2 54,3 55 40 - 14,3 - 5,0 55,0 45,0
6.0G 53,4 54,6 55 40 - 14,6 - 5,0 55,0 45,0
7.0G 53,7 54,8 55 40 14,8 - 5,0 55,0 45,0
8.0G 54,1 55,3 55 40 - 15,3 - 5,0 55,0 45,0
IP 104 - Fritz-Erler-StralRe 6 Gebietsnutzug§: WA
W EG 53,5 54,6 55 40 - 14,6 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 54,2 55,4 55 40, - 15,4 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 54,6 55,7 55 - 15,7 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 54,8 56,0 55 0 - 16,0 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 55,2 56,4 55 40 0,2 16,4 - 5,0 55,0 45,0
5.0G 55,6 56,8 55 40 0,6 16,8 - 5,0 55,0 45,0
6.0G 56,0 57,2 55 40 1,0 17,2 - 5,0 55,0 45,0
7.0G 56,3 57,4 5 40 1,3 17,4 - 5,0 55,0 45,0
IP 105 - Fritz-Erler-StralRe 4 Gebietsnutzung: WA
W EG 52,3 53,5 55 40 - 13,5 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 53,0 54,1 55 40 - 14,1 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 53,3 54, 55 40 - 14,4 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 53,5 5 55 40 - 14,6 - 5,0 55,0 45,0
IP 106 - Christian-Stock-tralRe 1 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,4 56,5 55 40 0,4 16,5 - 5,0 55,0 45,0
55 40 0,6 16,8 - 5,0 55,0 45,0
55 40 0,9 17,0 - 5,0 55,0 45,0
55 40 1,3 17,4 - 5,0 55,0 45,0
55 40 1,6 17,7 - 5,0 55,0 45,0
55 40 1,8 18,0 - 5,0 55,0 45,0
55 40 2,1 18,2 - 5,0 55,0 45,0
55 40 2,3 18,5 - 5,0 55,0 45,0
55 40 2,8 19,0 - 5,0 55,0 45,0
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Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 107 - Kurt-Schumacher-StraRe 11  Gebietsnutzung: WA
W EG 48,0 49,1 55 40 - 9,1 - 2,0 5,0 42,0
1.0G 48,2 49,4 55 40 - 9,4 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 48,4 49,6 55 40 - 9,6 - 2,0 55,0 42,0
3.0G 48,7 49,8 55 40 - 9,8 - 2,0 55,0 42,0
4.0G 48,9 50,0 55 40 - 10,0 - 55,0 42,0
5.0G 49,3 50,4 55 40 - 10,4 - 0 55,0 45,0
6.0G 49,7 50,8 55 40 - 10,8 - 5,0 55,0 45,0
IP 108 - Christian-Stock-StraRe Gebietsnutzung: WA
W EG 54,7 55,8 55 40 - 15,8 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 54,9 56,1 55 40 - 16,1 5,0 55,0 45,0
2.0G 55,2 56,3 55 40 0,2 16,3 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 55,5 56,7 55 40 0,5 16,7 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 55,9 57,0 55 40 0,9 17,0 - 5,0 55,0 45,0
5.0G 56,2 57,3 55 40 1,2 17,3 - 5,0 55,0 45,0
IP 109 - Christian-Stock-StraRe Gebietsnutzung: WA
W EG 52,4 53,5 55 40 - 3,5 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 52,7 53,9 55 40 - 13,9 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 53,0 54,2 55 40 - 14,2 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 53,5 54,6 55 40 - 14,6 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 53,9 55,1 55 40 15,1 - 5,0 55,0 45,0
5.0G 54,4 55,5 55 40 15,5 - 5,0 55,0 45,0
6.0G 55,1 56,3 55 40 0,1 16,3 - 5,0 55,0 45,0
7.0G 56,1 57,2 55 40 1,1 17,2 - 5,0 55,0 45,0
IP 110 - Christian-Stock-Strae Gebietsnyfzung: WA
W EG 49,8 50,9 55 - 10,9 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 50,0 51,2 55 0 - 11,2 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 50,3 51,4 55 40 - 11,4 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 50,7 51,8 55 40 - 11,8 - 5,0 55,0 45,0
IP 111 - Kurt-Schumacher-StraRe 17 #/Gebietsnutzung: WA
W EG 54,6 55,8 40 - 15,8 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,0 56,1 5 40 - 16,1 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 55,4 56,6 55 40 0,4 16,6 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 55,9 57,0 55 40 0,9 17,0 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 56,3 57.4 55 40 1,3 17,4 - 5,0 55,0 45,0
5.0G 56,6 57 55 40 1,6 17,8 - 5,0 55,0 45,0
6.0G 56,9 1 55 40 1,9 18,1 - 5,0 55,0 45,0
IP 112 - Kurt-Schumachfr-Strafie 1 Gebietsnutzung: WA
W EG 48,8 49,9 55 40 - 9,9 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 49, 50,4 55 40 - 10,4 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 4 51,0 55 40 - 11,0 - 5,0 55,0 45,0
3.0G ¥ 51,9 55 40 - 11,9 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 1,4 52,5 55 40 - 12,5 - 5,0 55,0 45,0
5.0G 51,7 52,8 55 40 - 12,8 - 5,0 55,0 45,0
6.0 51,9 53,0 55 40 - 13,0 - 5,0 55,0 45,0
52,0 53,2 55 40 - 13,2 - 5,0 55,0 45,0
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Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 114 - Kurt-Schumacher-Stralze 5 Gebietsnutzung: WA
W EG 47,2 48,4 55 40 - 8,4 - 2,0 5,0 42,0
1.0G 48,0 49,2 55 40 - 9,2 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 49,0 50,2 55 40 - 10,2 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 49,6 50,8 55 40 - 10,8 - 5,0, 55,0 45,0
4.0G 50,3 51,4 55 40 - 11,4 - 55,0 45,0
5.0G 50,8 52,0 55 40 - 12,0 - ,0 55,0 45,0
6.0G 51,5 52,7 55 40 - 12,7 - 5,0 55,0 45,0
7.0G 51,9 53,0 55 40 - 13,0 - 5,0 55,0 45,0
IP 115 - Kurt-Schumacher-StralRe 11  Gebietsnutzung: WA
W EG 47,7 48,9 55 40 - 8,9 2,0 55,0 42,0
1.0G 48,0 49,1 55 40 - 9,1 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 48,2 49,4 55 40 - 9,4 - 2,0 55,0 42,0
3.0G 48,5 49,7 55 40 - 9,7 - 2,0 55,0 42,0
4.0G 48,9 50,1 55 40 - 10,1 - 5,0 55,0 45,0
5.0G 49,3 50,4 55 40 - 10, - 5,0 55,0 45,0
6.0G 49,7 50,9 55 40 - 9 - 5,0 55,0 45,0
IP 264 - BahnhofstralRe 222 Gebietsnutzung: WA
W EG 46,8 47,9 55 40 - 7,9 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 47,6 48,7 55 40 - 8,7 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 48,1 49,2 55 40 9,2 - 2,0 55,0 42,0
3.0G 48,5 49,6 55 40 9,6 - 2,0 55,0 42,0
4.0G 48,9 50,1 55 40 - 10,1 - 5,0 55,0 45,0
5.0G 49,1 50,2 55 40 - 10,2 - 5,0 55,0 45,0
6.0G 49,4 50,6 55 40 - 10,6 - 5,0 55,0 45,0
7.0G 49,8 51,0 55 40, - 11,0 - 5,0 55,0 45,0
8.0G 50,4 51,5 55 - 11,5 - 5,0 55,0 45,0
IP 265 - Kurt-Schuhmacher-StralBe 8 Gebfetsnutzung: WA
W EG 40,4 41,5 55 40 - 15 - - 55,0 40,0
1.0G 42,3 43,3 55 40 - 3,3 - - 55,0 40,0
IP 266 - Kurt-Schuhmacher-StralRe Gebietsnutzung: WA
w | EG | 406 418 | 455 0 | - 1,8 - - 55,0 40,0
IP 267 - BahnhofstraRe 229 Gebietsnutzung: WA
W EG 46,1 47,2 55 40 - 7,2 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 46,7 47 55 40 - 7,9 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 47,0 1 55 40 - 8,1 - 2,0 55,0 42,0
3.0G 47,3 8,5 55 40 - 8,5 - 2,0 55,0 42,0
4.0G 47,7 48,8 55 40 - 8,8 - 2,0 55,0 42,0
5.0G 48,2 49,3 55 40 - 9,3 - 2,0 55,0 42,0
6.0G 48,7, 49,9 55 40 - 9,9 - 2,0 55,0 42,0
IP 268 - Werner-Hfipert-Stralle 18 Gebietsnutzung: WA
43,6 44,6 55 40 - 4,6 - - 55,0 40,0
44,6 45,6 55 40 - 5,6 - 2,0 55,0 42,0
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159781 Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 269 - Kurt-Schuhmacher-StraBe 4  Gebietsnutzung: WA
W EG 45,7 46,8 55 40 - 6,8 - 2,0 5,0 42,0
1.0G 47,5 48,6 55 40 - 8,6 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 48,7 49,8 55 40 - 9,8 - 2,0 55,0 42,0
3.0G 49,4 50,4 55 40 - 10,4 - 5,0, 55,0 45,0
4.0G 49,9 51,0 55 40 - 11,0 - 55,0 45,0
5.0G 50,2 51,3 55 40 - 11,3 - ,0 55,0 45,0
6.0G 50,8 51,9 55 40 - 11,9 - 5,0 55,0 45,0
7.0G 51,1 52,2 55 40 - 12,2 - 5,0 55,0 45,0
8.0G 51,4 52,5 55 40 - 12,5 - 5,0 55,0 45,0
IP 270 - Werner-Hilpert-StralRe 17 Gebietsnutzung: WA
W EG 44,0 45,1 55 40 - 51 2,0 55,0 42,0
1.0G 45,0 46,1 55 40 - 6,1 - 2,0 55,0 42,0
IP 271 - Friedensallee 178 Gebietsnutzung: WA
W EG 46,1 47,0 55 40 - - 2,0 55,0 42,0
1.0G 47,0 47,9 55 40 - - 2,0 55,0 42,0
2.0G 47,9 48,9 55 40 - 9 - 2,0 55,0 42,0
3.0G 48,7 49,7 55 40 - 9,7 - 2,0 55,0 42,0
4.0G 49,0 50,0 55 40 - 10,0 - 2,0 55,0 42,0
5.0G 49,3 50,4 55 40 - 10,4 - 5,0 55,0 45,0
6.0G 49,7 50,8 55 40 10,8 - 5,0 55,0 45,0
7.0G 50,2 51,2 55 40 11,2 - 5,0 55,0 45,0
8.0G 50,4 51,5 55 40 - 11,5 - 5,0 55,0 45,0
9.0G 50,5 51,6 55 40 - 11,6 - 5,0 55,0 45,0
10.0G 50,6 51,7 55 40 - 11,7 - 5,0 55,0 45,0
IP 272 - Friedensallee 176 Gebietsgflitzung: WA
W EG 43,1 44,1 55 - 4,1 - - 55,0 40,0
1.0G 43,8 44.8 55 40 - 4,8 - - 55,0 40,0
2.0G 44,2 45,2 55 40 - 52 - 2,0 55,0 42,0
3.0G 44,9 45,9 40 - 5,9 - 2,0 55,0 42,0
4.0G 45,3 46,3 40 - 6,3 - 2,0 55,0 42,0
5.0G 45,7 46,8 40 - 6,8 - 2,0 55,0 42,0
6.0G 46,2 47,3 5 40 - 7,3 - 2,0 55,0 42,0
7.0G 46,9 48,1 55 40 - 8,1 - 2,0 55,0 42,0
8.0G 48,4 49,5 55 40 - 9,5 - 2,0 55,0 42,0
IP 273 - Friedensallee 174 Gebietsnutzung: WA
W EG 45,2 55 40 - 6,2 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 45,6 6,6 55 40 - 6,6 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 45,8 46,8 55 40 - 6,8 - 2,0 55,0 42,0
3.0G 46,1 47,1 55 40 - 7,1 - 2,0 55,0 42,0
4.0G 47,6 55 40 - 7,6 - 2,0 55,0 42,0
5.0G 47,8 55 40 - 7,8 - 2,0 55,0 42,0
6.0G 48,0 55 40 - 8,0 - 2,0 55,0 42,0
7.0G 48,2 55 40 - 8,2 - 2,0 55,0 42,0
8.0G 47,7 48,8 55 40 - 8,8 - 2,0 55,0 42,0
IP 274 - ensallee 172 Gebietsnutzung: WA
W 44,2 45,2 55 40 - 52 - 2,0 55,0 42,0
445 45,5 55 40 - 5,5 - 2,0 55,0 42,0
Friedensallee 170 Gebietsnutzung: WA
EG 44,1 45,1 55 40 - 51 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 44,3 45,3 55 40 - 5,3 - 2,0 55,0 42,0
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159781 Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 276 - Friedensallee 168 Gebietsnutzung: WA
w EG 41,7 42,7 55 40 - 2,7 - - 5,0 40,0
1.0G 42,2 43,2 55 40 - 3,2 - - 55,0 40,0
IP 277 - Friedensallee 164 Gebietsnutzung: WA
w EG 44,3 45,3 55 40 - 53 - 55,0 42,0
1.0G 45,8 46,8 55 40 - 6,8 - 0 55,0 42,0
IP 278 - Friedensallee 166 Gebietsnutzung: WA
w EG 39,8 41,1 55 40 - 11 - - 55,0 40,0
1.0G 40,8 42,0 55 40 - 2,0 - 55,0 40,0
IP 279 - Stoltzestralie 121 Gebietsnutzung: WA
w EG 41,6 42,7 55 40 - 2,7 - - 55,0 40,0
1.0G 42,2 43,2 55 40 - 3,2 - - 55,0 40,0
2.0G 44,5 45,5 55 40 - 5,5 - 2,0 55,0 42,0
IP 280 - Werner-Hilpert-Strae 15 Gebietsnutzung: WA
N EG 40,8 41,6 55 40 - 6 - - 55,0 40,0
1.0G 41,1 42,0 55 40 - 2,0 - - 55,0 40,0
IP 281 - Werner-Hilpert-Strae 13 Gebietsnutzung:
w EG 41,4 42,4 55 40 2,4 - - 55,0 40,0
1.0G 42,2 43,2 55 40 3,2 - - 55,0 40,0
IP 282 - Bahnhofstralle 238 Gebietsnutzung WA
N EG 52,1 53,2 55 40 - 13,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 52,5 53,6 55 40 - 13,6 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 52,7 53,8 55 - 13,8 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 53,0 54,1 55 - 14,1 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 53,3 54,4 55 40 - 14,4 - 5,0 55,0 45,0
IP 283 - BahnhofstraRe 236 bietsnutzung: WA
N EG 51,8 52,9 40 - 12,9 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 52,0 53,1 40 - 13,1 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 51,9 53,1 5 40 - 13,1 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 52,2 53,3 55 40 - 13,3 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 52,4 53,5 55 40 - 13,5 - 5,0 55,0 45,0
5.0G 52,6 53,7 55 40 - 13,7 - 5,0 55,0 45,0
IP 284 - Werner-Hilpert-StragfSe 16 Gebietsnutzung: WA
N EG 40,0 ,8 55 40 - 0,8 - - 55,0 40,0
1.0G 41,7 42,4 55 40 - 2,4 - - 55,0 40,0
IP 285 - Werner-Hilpgft-Strale 14 Gebietsnutzung: WA
w EG 38,1 55 40 - - - - 55,0 40,0
1.0G 40,4 55 40 - 0,4 - - 55,0 40,0
2.0G 46,4 55 40 - 6,4 - 2,0 55,0 42,0
IP 286 - Werpfr-Hilpert-Strale 12 Gebietsnutzung: WA
N 38,1 39,0 55 40 - - - - 55,0 40,0
40,1 40,8 55 40 - 0,8 - - 55,0 40,0
45,3 46,4 55 40 - 6,4 - 2,0 55,0 42,0
Werner-Hilpert-Straf3e 11 Gebietsnutzung: WA
EG 41,3 42,2 55 40 - 2,2 - - 55,0 40,0
1.0G 41,8 42,7 55 40 - 2,7 - - 55,0 40,0
2.0G 45,5 46,6 55 40 - 6,6 - 2,0 55,0 42,0
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159781 Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 288 - Fritz-Erler-StralRe 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 47,7 48,9 55 40 - 8,9 - 2,0 5,0 42,0
1.0G 48,0 49,1 55 40 - 9,1 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 48,3 49,4 55 40 - 9,4 - 2,0 55,0 42,0
IP 289 - BahnhofstralRe 234 Gebietsnutzung: WA
N EG 51,7 52,9 55 40 - 12,9 - 55,0 45,0
1.0G 50,1 51,2 55 40 - 11,2 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 50,3 51,5 55 40 - 11,5 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 50,6 51,7 55 40 - 11,7 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 50,9 52,0 55 40 - 12,0 5,0 55,0 45,0
IP 290 - Friedensallee 162 Gebietsnutzung: WA
W EG 43,9 44,9 55 40 - 4,9 - - 55,0 40,0
1.0G 44,3 45,3 55 40 - 53 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 44,9 45,8 55 40 - 5,8 - 2,0 55,0 42,0
IP 291 - Friedensallee 160 Gebietsnutzung: WA
W EG 43,7 44,7 55 40 - - - 55,0 40,0
1.0G 44,0 45,0 55 40 - 5,0 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 45,1 46,1 55 40 - 6,1 - 2,0 55,0 42,0
IP 292 - Friedensallee 158 Gebietsnutzung:
NW EG 42,6 43,6 55 40 3,6 - - 55,0 40,0
1.0G 42,9 43,9 55 40 - 3,9 - - 55,0 40,0
2.0G 43,2 44,3 55 40 - 4,3 - - 55,0 40,0
IP 293 - Friedensallee 156 Gebietsnufung: WA
NW EG 42,4 43,5 55 - 3,5 - - 55,0 40,0
1.0G 42,7 43,7 55 - 3,7 - - 55,0 40,0
2.0G 43,7 44,8 55 40 - 4,8 - - 55,0 40,0
IP 294 - Friedensallee 154 bietsnutzung: WA
SW EG 41,6 42,6 40 - 2,6 - - 55,0 40,0
1.0G 42,1 43,1 40 - 3,1 - - 55,0 40,0
2.0G 43,5 44,6 5 40 - 4,6 - - 55,0 40,0
IP 295 - Friedensallee 152 Gebietsnutzung: WA
SW EG 40,2 41,3 55 40 - 1,3 - - 55,0 40,0
1.0G 41,0 42 55 40 - 2,0 - - 55,0 40,0
2.0G 43,1 55 40 - 4,2 - - 55,0 40,0
IP 296 - Alicestrale 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 41,6 42,7 55 40 - 2,7 - - 55,0 40,0
1.0G 44.4 55 40 - 4.4 - - 55,0 40,0
2.0G 44,7 55 40 - 4,7 - - 55,0 40,0
IP 297 - llee 150 Gebietsnutzung: WA
NW 40,2 55 40 - 0,2 - - 55,0 40,0
41,1 55 40 - 1,1 - - 55,0 40,0
44,3 55 40 - 4,3 - - 55,0 40,0
IP 298 - gBraf-Folke-Bernadotte-StralRe IGebietsnutzung: WA
W EG 41,8 42,8 55 40 - 2,8 - - 55,0 40,0
1.0G 42,5 43,6 55 40 - 3,6 - - 55,0 40,0
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Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 299 - Graf-Folke-Bernadotte-StralRe zGebietsnutzung: WA
W EG 39,8 40,8 55 40 - 0,8 - - 5,0 40,0
1.0G 41,4 42,4 55 40 - 2,4 - - 55,0 40,0
IP 300 - AlicestralRe 6 Gebietsnutzung: WA
W EG 39,7 40,9 55 40 - 0,9 - 55,0 40,0
1.0G 40,7 41,8 55 40 - 1,8 - - 55,0 40,0
2.0G 42,2 43,3 55 40 - 3,3 - - 55,0 40,0
IP 301 - Alicestralie 8 Gebietsnutzung: WA
W EG 39,2 40,4 55 40 - 0,4 - - 55,0 40,0
1.0G 40,3 41,5 55 40 - 1,5 - 55,0 40,0
2.0G 42,1 43,1 55 40 - 3,1 - - 55,0 40,0
IP 302 - Alicestralie 3 Gebietsnutzung: WA
W EG 41,7 42,9 55 40 - 2,9 - - 55,0 40,0
1.0G 41,6 42,7 55 40 - 2, - - 55,0 40,0
2.0G 441 45,1 55 40 - - 2,0 55,0 42,0
IP 303 - AlicestralRe 5 Gebietsnutzung: WA
W EG 39,2 40,3 55 40 - 0,3 - - 55,0 40,0
1.0G 41,5 42,6 55 40 - 2,6 - - 55,0 40,0
2.0G 43,1 441 55 40 4,1 - - 55,0 40,0
IP 304 - Friedensallee GebietsnutzunggVA
W EG 43,4 44 .4 55 40 - 4.4 - - 55,0 40,0
1.0G 43,6 44,6 55 40 - 4,6 - - 55,0 40,0
2.0G 44 4 45,4 55 40 - 5,4 - 2,0 55,0 42,0
IP 305 - Friedensallee 223 Gebiegghutzung: WA
W EG 43,5 445 55 40 - 4.5 - - 55,0 40,0
1.0G 44 .4 45,3 55 40 - 5,3 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 45,0 46,0 55 40 - 6,0 - 2,0 55,0 42,0
3.0G 45,9 46,9 55 40 - 6,9 - 2,0 55,0 42,0
4.0G 46,6 47,7 40 - 7,7 - 2,0 55,0 42,0
5.0G 47,7 48,8 5 40 - 8,8 - 2,0 55,0 42,0
6.0G 48,4 49,5 55 40 - 9,5 - 2,0 55,0 42,0
IP 306 - Friedensallee 221 Gebietsnutzung: WA
W EG 41,7 42 55 40 - 2,6 - - 55,0 40,0
1.0G 42,7 55 40 - 3,5 - - 55,0 40,0
2.0G 43,5 4,3 55 40 - 4,3 - - 55,0 40,0
3.0G 44 .4 45,3 55 40 - 5,3 - 2,0 55,0 42,0
4.0G 45,1 46,1 55 40 - 6,1 - 2,0 55,0 42,0
5.0G 46, 47,1 55 40 - 7,1 - 2,0 55,0 42,0
6.0G 47 48,3 55 40 - 8,3 - 2,0 55,0 42,0
7.0G 2 49,3 55 40 - 9,3 - 2,0 55,0 42,0
8.0G 50,0 55 40 - 10,0 - 2,0 55,0 42,0
IP 307 - Friegensallee 223 Gebietsnutzung: WA
42,0 42,9 55 40 - 2,9 - - 55,0 40,0
43,4 44,4 55 40 - 4,4 - - 55,0 40,0
441 45,0 55 40 - 5,0 - 2,0 55,0 42,0
45,0 45,9 55 40 - 5,9 - 2,0 55,0 42,0
45,7 46,7 55 40 - 6,7 - 2,0 55,0 42,0
46,7 47,8 55 40 - 7,8 - 2,0 55,0 42,0
47,5 48,6 55 40 - 8,6 - 2,0 55,0 42,0
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159781 Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 308 - BahnhofstraRe 220 Gebietsnutzung: WA
W EG 43,9 45,1 55 40 - 51 - 2,0 5,0 42,0
1.0G 44,3 45,4 55 40 - 54 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 44,6 45,7 55 40 - 5,7 - 2,0 55,0 42,0
3.0G 45,1 46,2 55 40 - 6,2 - 2,0, 55,0 42,0
4.0G 45,5 46,6 55 40 - 6,6 - 55,0 42,0
5.0G 45,9 47,1 55 40 - 7,1 - ,0 55,0 42,0
6.0G 46,4 47,6 55 40 - 7,6 - 2,0 55,0 42,0
7.0G 47,0 48,1 55 40 - 8,1 - 2,0 55,0 42,0
8.0G 48,1 49,2 55 40 - 9,2 - 2,0 55,0 42,0
IP 309 - Theodor-Heuss-StralRe 49 Gebietsnutzung: WA
W EG 51,0 52,0 55 40 - 12,0 5,0 55,0 45,0
1.0G 52,1 53,1 55 40 - 13,1 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 53,7 54,8 55 40 - 14,8 - 5,0 55,0 45,0
IP 310 - Theodor-Heuss-Stral3e 31 Gebietsnutzung: WA
W EG 48,9 49,9 55 40 - - 2,0 55,0 42,0
1.0G 50,0 51,0 55 40 - 1,0 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 51,9 52,9 55 40 - 12,9 - 5,0 55,0 45,0
IP 311 - Theodor-Heuss-Strafl3e 13 Gebietsnutzung: WA
W EG 47,3 48,2 55 40 8,2 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 48,0 49,0 55 40 9,0 - 2,0 55,0 42,0
IP 312 - Theodor-Heuss-Stral3e 33 Gebietsnutzug: WA
W EG 50,8 51,9 55 40 - 11,9 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 51,5 52,6 55 - 12,6 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 52,7 53,7 55 - 13,7 - 5,0 55,0 45,0
IP 313 - Theodor-Heuss-Stralle 15 Gebhjiftsnutzung: WA
W EG 48,0 49,2 55 40 - 9,2 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 49,3 50,4 55 40 - 10,4 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 50,8 51,8 55, 40 - 11,8 - 5,0 55,0 45,0
IP 314 - Theodor-Heuss-StralRe 1 Gebietsnutzung: WA
W EG 45,2 46,3 55 40 - 6,3 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 46,8 48,0 55 40 - 8,0 - 2,0 55,0 42,0
IP 315 - Theodor-Heuss-Strafe 42 Gebietsnutzung: WA
W EG 50,2 55 40 - 11,3 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 51,0 2,1 55 40 - 12,1 - 5,0 55,0 45,0
IP 316 - Theodor-Heug#-Stralle 28 Gebietsnutzung: WA
W EG 49,7 55 40 - 9,7 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 50,6 55 40 - 10,6 - 5,0 55,0 45,0
IP 317 - TheodoyfHeuss-Stralle 14 Gebietsnutzung: WA
W 45,8 46,9 55 40 - 6,9 - 2,0 55,0 42,0
47,1 48,2 55 40 - 8,2 - 2,0 55,0 42,0
IP 318 - TMfeodor-Heuss-Strale 30 Gebietsnutzung: WA
W 49,3 50,3 55 40 - 10,3 - 5,0 55,0 45,0
51,0 52,0 55 40 - 12,0 - 5,0 55,0 45,0
dor-Heuss-Stralle 16 Gebietsnutzung: WA
EG 46,1 47,1 55 40 - 7,1 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 48,1 49,2 55 40 - 9,2 - 2,0 55,0 42,0
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159781 Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 320 - Theodor-Heuss-Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 43,9 45,0 55 40 - 5,0 - 2,0 5,0 42,0
1.0G 46,7 47,8 55 40 - 7,8 - 2,0 55,0 42,0
IP 321 - Kurt-Schumacher-StraRe 17  Gebietsnutzung: WA
N EG 50,0 51,1 55 40 - 111 - 55,0 45,0
1.0G 50,2 51,3 55 40 - 11,3 - .0 55,0 45,0
2.0G 50,4 51,5 55 40 - 11,5 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 50,7 51,8 55 40 - 11,8 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 51,0 52,1 55 40 - 12,1 - 5,0 55,0 45,0
5.0G 51,2 52,3 55 40 - 12,3 5,0 55,0 45,0
6.0G 51,9 53,0 55 40 - 13,0 5,0 55,0 45,0
IP 322 - Kurt-Schumacher-StraRe 15  Gebietsnutzung: WA
N EG 49,9 51,0 55 40 - 11,0 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 50,0 51,2 55 40 - 11,2 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 50,2 51,4 55 40 - 11 - 5,0 55,0 45,0
IP 323 - Christian-Stock-StralRe 2 Gebietsnutzung: WA
N EG 47,2 48,4 55 40 - 8,4 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 47,4 48,5 55 40 - 8,5 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 47,6 48,7 55 40 - 8,7 - 2,0 55,0 42,0
IP 324 - Theodor-Heuss-Stral3e 32 Gebietsnutzung:
W EG 48,0 49,0 55 40 - 9,0 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 49,8 50,9 55 40 - 10,9 - 5,0 55,0 45,0
IP 325 - Theodor-Heuss-Stral3e 34 Gebietsnyfung: WA
W EG 47,1 48,1 55 - 8,1 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 49,0 50,0 55 - 10,0 - 2,0 55,0 42,0
IP 326 - Theodor-Heuss-StralRe 36 Ggpietsnutzung: WA
W EG 46,5 47,5 55 40 - 7,5 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 48,5 49,6 55 40 - 9,6 - 2,0 55,0 42,0
IP 327 - Theodor-Heuss-StraflRe 38 Gebietsnutzung: WA
W EG 46,6 47,7 55 40 - 7,7 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 48,5 49,6 55 40 - 9,6 - 2,0 55,0 42,0
IP 328 - Theodor-Heuss-Strafe 40 Gebietsnutzung: WA
W EG 48,6 55 40 - 9,7 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 49,8 55 40 - 10,9 - 5,0 55,0 45,0
IP 329 - Theodor-Heusg#-Stralle 18 Gebietsnutzung: WA
W EG 45,4 55 40 - 54 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 48,0 55 40 - 8,0 - 2,0 55,0 42,0
euss-Stralle 20 Gebietsnutzung: WA
W 44,3 55 40 - 4,3 - - 55,0 40,0
47,7 55 40 - 7,7 - 2,0 55,0 42,0
IP 331 22 Gebietsnutzung: WA
W 43,4 445 55 40 - 4,5 - - 55,0 40,0
.0G 46,8 47,8 55 40 - 7,8 - 2,0 55,0 42,0
dor-Heuss-Stral3e 24 Gebietsnutzung: WA
43,8 45,0 55 40 - 5,0 - 2,0 55,0 42,0
47,3 48,4 55 40 - 8,4 - 2,0 55,0 42,0
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Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 333 - Theodor-Heuss-Stral3e 26 Gebietsnutzung: WA
W EG 46,7 47,9 55 40 - 7,9 - 2,0 5,0 42,0
1.0G 48,5 49,5 55 40 - 9,5 - 2,0 55,0 42,0
IP 334 - Theodor-Heuss-StraRe 4 Gebietsnutzung: WA
W EG 41,5 42,6 55 40 - 2,6 - 55,0 40,0
1.0G 45,6 46,7 55 40 - 6,7 - .0 55,0 42,0
IP 335 - Theodor-Heuss-StralRe 6 Gebietsnutzung: WA
W EG 42,0 43,2 55 40 - 3,2 - - 55,0 40,0
1.0G 45,8 46,9 55 40 - 6,9 - 2,0 55,0 42,0
IP 336 - Theodor-Heuss-StralRe 8 Gebietsnutzung: WA
W EG 43,1 44,3 55 40 - 4,3 - - 55,0 40,0
1.0G 46,1 47,2 55 40 - 7,2 - 2,0 55,0 42,0
IP 337 - Theodor-Heuss-StraflRe 10 Gebietsnutzung: WA
W EG 42,4 43,5 55 40 - - - 55,0 40,0
1.0G 45,9 47,0 55 40 - 0 - 2,0 55,0 42,0
IP 338 - Theodor-Heuss-Strale 12 Gebietsnutzung: WA
W EG 43,5 44,6 55 40 - 4,6 - - 55,0 40,0
1.0G 46,5 47,6 55 40 7,6 - 2,0 55,0 42,0
IP 339 - Theodor-Heuss-StralRe 47 Gebietsnutzung gV A
W EG 50,3 51,3 55 40 - 11,3 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 51,3 52,4 55 40 - 12,4 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 53,4 54,4 55 40 - 14,4 - 5,0 55,0 45,0
IP 340 - Theodor-Heuss-Stral3e 45 Gebiegghutzung: WA
W EG 49,4 50,4 55 40 - 10,4 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 50,5 51,5 55 40 - 11,5 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 53,1 54,1 55 40 - 14,1 - 5,0 55,0 45,0
IP 341 - Theodor-Heuss-StralRe 43 Gebietsnutzung: WA
W EG 48,5 49,5 40 - 9,5 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 49,8 50,8 55 40 - 10,8 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 52,9 53,9 55 40 - 13,9 - 5,0 55,0 45,0
IP 342 - Theodor-Heuss-Str 41 Gebietsnutzung: WA
W EG 48,1 4 55 40 - 9,1 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 49,4 4 55 40 - 10,4 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 52,8 53,7 55 40 - 13,7 - 5,0 55,0 45,0
IP 343 - Theodor-Heyfs-Strale 39 Gebietsnutzung: WA
W EG 47 48,8 55 40 - 8,8 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 50,1 55 40 - 10,1 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 2,7 53,7 55 40 - 13,7 - 5,0 55,0 45,0
or-Heuss-StraRe 37 Gebietsnutzung: WA
48,8 49,9 55 40 - 9,9 - 2,0 55,0 42,0
49,9 51,0 55 40 - 11,0 - 5,0 55,0 45,0
52,7 53,6 55 40 - 13,6 - 5,0 55,0 45,0
dor-Heuss-Strafle 35 Gebietsnutzung: WA
49,8 50,9 55 40 - 10,9 - 5,0 55,0 45,0
50,7 51,8 55 40 - 11,8 - 5,0 55,0 45,0
52,7 53,7 55 40 - 13,7 - 5,0 55,0 45,0
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159781 Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 346 - Theodor-Heuss-Stral3e 29 Gebietsnutzung: WA
W EG 47,8 48,7 55 40 - 8,7 - 2,0 5,0 42,0
1.0G 49,1 50,1 55 40 - 10,1 - 5,0 55,0 45,0
IP 347 - Theodor-Heuss-StralRe 27 Gebietsnutzung: WA
W EG 46,8 47,8 55 40 - 7,8 - 55,0 42,0
1.0G 48,2 49,2 55 40 - 9,2 - 0 55,0 42,0
2.0G 51,2 52,1 55 40 - 12,1 - 5,0 55,0 45,0
IP 348 - Theodor-Heuss-StralRe 25 Gebietsnutzung: WA
W EG 46,0 47,0 55 40 - 7,0 2,0 55,0 42,0
1.0G 47,6 48,7 55 40 - 8,7 2,0 55,0 42,0
2.0G 51,1 52,1 55 40 - 12,1 - 5,0 55,0 45,0
IP 349 - Theodor-Heuss-Stral3e 23 Gebietsnutzung: WA
W EG 45,0 46,0 55 40 - 6,0 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 47,0 48,1 55 40 - - 2,0 55,0 42,0
2.0G 50,9 51,9 55 40 - 9 - 5,0 55,0 45,0
IP 350 - Theodor-Heuss-Stral3e 21 Gebietsnutzung: WA
W EG 44,2 45,2 55 40 - 52 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 46,8 47,9 55 40 - 7,9 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 50,9 51,9 55 40 11,9 - 5,0 55,0 45,0
IP 351 - Theodor-Heuss-Strafie 19 GebietsnutzunggiV A
W EG 45,4 46,5 55 40 - 6,5 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 47,9 49,0 55 40 - 9,0 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 50,9 51,9 55 40 - 11,9 - 5,0 55,0 45,0
IP 352 - Theodor-Heuss-Stral3e 17 Gebiegfhutzung: WA
W EG 46,8 47,9 55 40 - 7,9 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 48,6 49,7 55 40 - 9,7 - 2,0 55,0 42,0
2.0G 51,0 51,9 55 40 - 11,9 - 5,0 55,0 45,0
IP 353 - Theodor-Heuss-Stral3e 11 Gebietsnutzung: WA
W EG 45,5 46,4 40 - 6,4 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 46,5 47,5 55 40 - 7,5 - 2,0 55,0 42,0
IP 354 - Theodor-Heuss-Strafd Gebietsnutzung: WA
W EG 44,2 55 40 - 51 - 2,0 55,0 42,0
1.0G 45,4 55 40 - 6,4 - 2,0 55,0 42,0
IP 355 - Theodor-Heussgbtralle 7 Gebietsnutzung: WA
W EG 43,4 44.4 55 40 - 4.4 - - 55,0 40,0
1.0G 44,7 45,7 55 40 - 5,7 - 2,0 55,0 42,0
IP 356 - Theodor-Meuss-StralRe 5 Gebietsnutzung: WA
W EG 1,6 42,6 55 40 - 2,6 - - 55,0 40,0
1.0G , 45,6 55 40 - 5,6 - 2,0 55,0 42,0
IP 357 - dor-Heuss-StralRe 3 Gebietsnutzung: WA
W 43,1 44,2 55 40 - 4,2 - - 55,0 40,0
45,4 46,5 55 40 - 6,5 - 2,0 55,0 42,0
Werner-Hilpert-Strale 9 Gebietsnutzung: WA
EG 39,3 40,3 55 40 - 0,3 - - 55,0 40,0
1.0G 40,3 41,3 55 40 - 1,3 - - 55,0 40,0
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Regionaltangente West PfA Sud 1

Vorbelastung Neu-Isenburg Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 359 - Werner-Hilpert-Strae 10 Gebietsnutzung: WA
W EG 34,8 36,0 55 40 - - - - 5,0 40,0
1.0G 36,8 37,9 55 40 - - - - 55,0 40,0
2.0G 44,7 45,7 55 40 - 5,7 - 2,0 55,0 42,0
IP 430 - Fischer-Lucius Vereinsheim Gebietsnutzung: EG
o | Ec | 478 490 | 60 - - - - | 60,0 -
IP 431 - Fischer-Lucius 1 Gebietsnutzung: EG
| EGc | 612 623 | 60 - | 12 - |- - | 600 -
IP 432 - Fischer-Lucius 2 Gebietsnutzung: EG
EG 60,8 62,0 60 - 0,8 - - 60,0 -
W EG 60,0 61,1 60 45 - 16,1 5,0 60,0 50,0
IP 433 - Fischer-Lucius 3 Gebietsnutzung: EG
| EG | 603 614 | 60 - | o3 | - - | 600 -
IP 434 - Fischer-Lucius 4 Gebietsnutzung: EG
| EG | 598 610 | 60 - | - - | - - | 600 -
IP 435 - Fischer-Lucius 5 Gebietsnutzung: EG
| EG | 595 60,7 | 60 -] - - - | 60,0 -
IP 436 - Fischer-Lucius 6 Gebietsnutzung#£G
| EG | 592 603 | 60 - - - - - | s00 -
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Regionaltangente West PfA Sud 1

Vorbelastung Dreieich Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Spalte Beschreibung
Fass
Untersuchte Geb&audefassade
Stock
Untersuchte Geschossebene
Lr, Verkehr .
Beurteilungspegel der Vorbelastung aus dem StralRenverkehr
IRW (AVV) . .
Immissionsrichtwerte gemafl AVV Baularm
dL
Differenz zwischen dem Beurteilungspegel des Verkehrslarms und des gebigfSspezifischen
Immissionsrichtwerts nach AVV Baularm
Korrekturwert
Auf Grund der Vorbelastung des Verkehrslarms anzuwendende Korrgiftur
IRW* . . R . . .
Aus der Vorbelastung des Verkehrslarm resultierende erhéhte Imgfissionsrichtwerte zur Beurteilung
der BaumaRnahmen nach AVV Baularm
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Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Vorbelastung Dreieich Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 183 - Bussardweg 12 Gebietsnutzung: WR
S EG 56,9 58,1 50 35 6,9 23,1 2,0 5,0 2,0 40,0
1.0G 57,7 58,8 50 35 7,7 23,8 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 184 - Bussardweg 7 Gebietsnutzung: WR
S EG 57,1 58,2 50 35 7,1 23,2 2,0 52,0 40,0
1.0G 57,8 58,9 50 35 7,8 23,9 2,0 0 52,0 40,0
IP 185 - Bussardweg 13 Gebietsnutzung: WR
S EG 56,4 57,6 50 35 6,4 22,6 2,0 5,0 52,0 40,0
1.0G 57,3 58,4 50 35 7,3 23,4 2, 5,0 52,0 40,0
IP 186 - Bussardweg 14 Gebietsnutzung: WR
S EG 57,2 58,3 50 35 7,2 23,3 5,0 52,0 40,0
1.0G 58,1 59,2 50 35 8,1 24,2 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 187 - Bussardweg 15 Gebietsnutzung: WR
S EG 55,6 56,8 50 35 5,6 2,0 5,0 52,0 40,0
1.0G 56,9 58,0 50 35 6,9 0 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 188 - Bussardweg 16 Gebietsnutzung: WR
S EG 46,8 47,9 50 35 - 12,9 - 5,0 50,0 40,0
1.0G 53,3 54,4 50 35 3, 19,4 - 5,0 50,0 40,0
IP 189 - Bussardweg 8 Gebietsnutzung gV R
S EG 57,7 58,8 50 35 23,8 2,0 5,0 52,0 40,0
1.0G 58,4 59,5 50 35 8,4 24,5 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 190 - Bussardweg 9 Gebietspfftzung: WR
S EG 55,9 57,0 50 5,9 22,0 2,0 5,0 52,0 40,0
1.0G 57,1 58,3 50 35 7,1 23,3 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 191 - Bussardweg 10 bietsnutzung: WR
S EG 55,7 56,9 50 35 5,7 21,9 2,0 5,0 52,0 40,0
1.0G 57,2 58,3 35 7,2 23,3 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 192 - Bussardweg 11 Gebietsnutzung: WR
S EG 49,8 51,0 35 - 16,0 - 5,0 50,0 40,0
1.0G 53,8 55,0 50 35 3,8 20,0 - 5,0 50,0 40,0
IP 193 - Bussardweg 2 Gebietsnutzung: WR
S EG 57,3 50 35 7.3 23,4 2,0 5,0 52,0 40,0
1.0G 57,9 9,1 50 35 7,9 24,1 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 194 - Bussardweg Gebietsnutzung: WR
S 58,4 50 35 7.3 23,4 2,0 5,0 52,0 40,0
59,0 50 35 7,8 24,0 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 195 - Gebietsnutzung: WR
S 58,6 50 35 7,5 23,6 2,0 5,0 52,0 40,0
59,0 50 35 7,9 24,0 2,0 5,0 52,0 40,0
ssardweg 5 Gebietsnutzung: WR
EG 56,5 57,6 50 35 6,5 22,6 2,0 5,0 52,0 40,0
1.0G 57,0 58,2 50 35 7,0 23,2 2,0 5,0 52,0 40,0
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Regionaltangente West PfA Sud 1

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Vorbelastung Dreieich Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 197 - Bussardweg 6 Gebietsnutzung: WR
w EG 56,3 57,4 50 35 6,3 22,4 2,0 5,0 40,0
1.0G | 58,1 59,2 50 35 8,1 24,2 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 198 - Bussardweg 1B Gebietsnutzung: WR
w | Ec | 611 623 | 50 35 | 111 273 5,0 | 550 40,0
IP 199 - Bussardweg 1A Gebietsnutzung: WR
w | EG | 602 614 | 50 35 | 10,2 26,4 5,0 50 | 55,0 40,0
IP 200 - Bussardweg 1C Gebietsnutzung: WR
w | EG | 591 60,3 | 50 35 | 91 25,3 50 | 52,0 40,0
IP 201 - Im Bachgrund 14 Gebietsnutzung: WR
N EG 58,2 59,3 50 35 8,2 24,3 2,0 5,0 52,0 40,0
1.0G | 598 60,9 50 35 9,8 25,9 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 202 - Im Bachgrund 15 Gebietsnutzung: WR
N EG 59,2 60,3 50 35 9,2 2,0 5,0 52,0 40,0
1.0G | 60,8 61,9 50 35 10,8 26,9 5,0 5,0 55,0 40,0
IP 203 - Im Bachgrund 16 Gebietsnutzung: WR
N EG 60,0 61,1 50 35 26,1 2,0 5,0 52,0 40,0
1.0G | 618 63,0 50 35 8 28,0 5,0 5,0 55,0 40,0
IP 204 - Im Bachgrund 17 Gebietsnutzurg” WR
N | EG | 604 615 | 50 35 10,4 26,5 5,0 50 | 550 40,0
IP 205 - Adlerweg 3 Gebietsnyfizung: WR
N | EG | 589 60,1 | 50 | 89 25,1 2,0 50 | 52,0 40,0
IP 206 - Adlerweg 2 Gejffetsnutzung: WR
N | EG | 580 592 | 50 35 | 80 242 2,0 50 | 52,0 40,0
IP 207 - Adlerweg 1B Gebietsnutzung: WR
N | EG | 558 56,9 35 | 58 21,9 2,0 50 | 52,0 40,0
IP 208 - Adlerweg 1A Gebietsnutzung: WR
N | EG | 543 55,5 50 35 | 43 20,5 - 50 | 50,0 40,0
IP 209 - Eleonorenanlage 2 Gebietsnutzung: WR
N EG 59,1 50 35 9,1 25,2 2,0 5,0 52,0 40,0
1.0G | 59,7 50 35 9,7 25,9 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 210 - Eleonorenan)fige 17 Gebietsnutzung: WR
w EG 62,0 50 35 10,8 27,0 5,0 5,0 55,0 40,0
1.0G 62,6 50 35 11,5 27,6 5,0 5,0 55,0 40,0
IP 211 Gebietsnutzung: WR
w 60,5 61,6 50 35 10,5 26,6 5,0 5,0 55,0 40,0
61,1 62,3 50 35 11,1 27,3 5,0 5,0 55,0 40,0
IP 212 - Gebietsnutzung: WR
w 60,8 61,9 50 35 10,8 26,9 5,0 5,0 55,0 40,0
61,6 62,7 50 35 11,6 27,7 5,0 5,0 55,0 40,0
3 - Eleonorenanlage 13 Gebietsnutzung: WR
‘ EG ‘ 60,7 61,8 50 35 10,7 26,8 5,0 5,0 55,0 40,0
1.0G | 614 62,5 50 35 11,4 27,5 5,0 5,0 55,0 40,0
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159781 Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Dreieich Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 214 - Eleonorenanlage 11A Gebietsnutzung: WR
W EG 60,5 61,7 50 35 10,5 26,7 50 50 5,0 40,0
1.0G 61,2 62,3 50 35 11,2 27,3 5,0 5,0 55,0 40,0
IP 215 - Eleonorenanlage 11 Gebietsnutzung: WR
W EG 60,3 61,4 50 35 10,3 26,4 50 55,0 40,0
1.0G 60,9 62,0 50 35 10,9 27,0 50 0 55,0 40,0
2.0G 61,5 62,6 50 35 11,5 27,6 50 50 55,0 40,0
IP 217 - Eleonorenanlage 9 Gebietsnutzung: WR
W EG 59,7 60,9 50 35 9,7 25,9 50 52,0 40,0
1.0G 60,3 61,5 50 35 10,3 26,5 50 55,0 40,0
2.0G 61,2 62,4 50 35 11,2 27,4 ,0 5,0 55,0 40,0
IP 218 - Eleonorenanlage 7 Gebietsnutzung: WR
W EG 60,1 61,2 50 35 10,1 26,2 50 50 55,0 40,0
1.0G 60,7 61,8 50 35 10,7 50 50 55,0 40,0
2.0G 61,2 62,4 50 35 11,2 4 5,0 5,0 55,0 40,0
IP 219 - Eleonorenanlage 5 Gebietsnutzung: WR
W EG 60,0 61,2 50 35 10,0 26,2 2,0 50 52,0 40,0
1.0G 60,6 61,7 50 35 10,6 26,7 5,0 5,0 55,0 40,0
IP 220 - Eleonorenanlage 3 Gebietsnutzung:
W EG 60,0 61,1 50 35 0,0 26,1 2,0 50 52,0 40,0
1.0G 60,5 61,7 50 35 10,5 26,7 50 50 55,0 40,0
2.0G 61,1 62,2 50 35 11,1 27,2 5,0 50 55,0 40,0
IP 221 - Ernst-Ludwig-Allee 2 Gebietspfitzung: WR
W EG 59,2 60,3 50 9,2 25,3 2,0 50 52,0 40,0
1.0G 59,7 60,9 50 35 9,7 25,9 2,0 50 52,0 40,0
2.0G 60,2 61,4 50 35 10,2 26,4 50 50 55,0 40,0
IP 222 - Ernst-Ludwig-Allee 1 ebietsnutzung: WR
W EG 58,5 59,6 35 8,5 24.6 2,0 50 52,0 40,0
1.0G 59,1 60,2 0 35 9,1 25,2 2,0 50 52,0 40,0
IP 224 - Montier-en-der-Platz 2 Gebietsnutzung: WR
W EG 57,4 58,6 50 35 7,4 23,6 2,0 50 52,0 40,0
1.0G 58,0 59, 50 35 8,0 241 2,0 50 52,0 40,0
2.0G 58,5 50 35 8,5 24,7 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 225 - Montier-en-der-Jlatz 1 Gebietsnutzung: WR
W EG 56,7 57,8 50 35 6,7 22,8 2,0 50 52,0 40,0
1.0G 58,4 50 35 7,3 23,4 2,0 50 52,0 40,0
2.0G 59,2 50 35 8,0 24,2 2,0 5,0 52,0 40,0
Gebietsnutzung: WA
55 40 4,3 20,4 - 50 55,0 45,0
55 40 50 21,2 2,0 50 57,0 45,0
Gebietsnutzung: WA
55 40 6,7 22,9 2,0 50 57,0 45,0
55 40 8,0 24,1 2,0 50 57,0 45,0
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Regionaltangente West PfA Sud 1
Vorbelastung Dreieich Q™ KREBS +KIEFER
beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 229 - Buchschlager Allee 8 Gebietsnutzung: WA
W EG 49,5 50,6 55 40 - 10,6 - 50 5,0 45,0
1.0G 51,5 52,6 55 40 - 12,6 - 50 55,0 45,0
2.0G 53,6 54,7 55 40 - 14,7 - 50 55,0 45,0
3.0G 54,8 56,0 55 40 - 16,0 - 5,0 55,0 45,0
IP 360 - Buchschlager Allee 6a Gebietsnutzung: WA
W EG 57,4 58,5 55 40 24 18,5 - 50 55,0 45,0
1.0G 58,4 59,5 55 40 3,4 19,5 - 50 55,0 45,0
2.0G 59,3 60,4 55 40 4,3 20,4 - 5,0 55,0 45,0
IP 361 - Forstweg 3 Gebietsnutzung: WA
w | EG | 554 565 | 55 40 | o4 16,5 - 5,0 55,0 45,0
IP 362 - Buchschlager Allee 6 Gebietsnutzung: WA
W EG 57,3 58,4 55 40 23 18,4 - 50 55,0 45,0
1.0G 58,5 59,6 55 40 3,5 19 - 50 55,0 45,0
2.0G 59,7 60,8 55 40 4,7 8 - 5,0 55,0 45,0
IP 363 - Buchschlager Allee 6b Gebietsnutzung: WA
W EG 54,9 56,1 55 40 - 16,1 - 50 55,0 45,0
1.0G 56,0 57,2 55 40 1,0 17,2 - 50 55,0 45,0
2.0G 57,0 58,1 55 40 2 18,1 - 50 55,0 45,0
IP 381 - Rotkehlchenweg 1 Gebietsnutzungg?VR
W EG 57,8 58,9 50 35 7,8 23,9 2,0 50 52,0 40,0
1.0G 58,7 59,8 50 35 8,7 24.8 2,0 50 52,0 40,0
IP 382 - Rotkehlchenweg 3 Gebietspfftzung: WR
w | EG | 572 583 | 50 | 72 23,3 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 383 - Hengstbachanlage 18 Geggiietsnutzung: WR
SW EG 54,0 55,2 50 35 4,0 20,2 - 50 50,0 40,0
1.0G 56,5 57,7 50 35 6,5 22,7 2,0 50 52,0 40,0
2.0G 57,9 59,0 35 7,9 24,0 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 384 - Hengstbachanlage 16 Gebietsnutzung: WR
SW EG 54,3 55,4 50 35 4,3 20,4 - 50 50,0 40,0
1.0G 56,4 57,5 50 35 6,4 22,5 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 385 - Eleonorenanlage Gebietsnutzung: WR
W EG 58,5 ,6 50 35 8,5 24.6 2,0 50 52,0 40,0
1.0G 60,6 61,7 50 35 10,6 26,7 50 50 55,0 40,0
IP 386 - Falltorweg 4 Gebietsnutzung: WR
W EG 58 59,5 50 35 8,3 245 2,0 50 52,0 40,0
1.0G 60,1 50 35 8,9 25,1 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 387 - Falltonfeg 6 Gebietsnutzung: WR
57,6 50 35 6,5 22,6 2,0 50 52,0 40,0
57,4 50 35 6,2 22,4 2,0 5,0 52,0 40,0
Gebietsnutzung: WR
56,0 50 35 49 21,0 - 50 50,0 40,0
56,8 50 35 5,6 21,8 2,0 5,0 52,0 40,0
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Vorbelastung Dreieich

Regionaltangente West PfA Sud 1

Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IR
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) B(A)
IP 389 - Falltorweg 3 Gebietsnutzung: WR
w EG 56,8 57,9 50 35 6,8 22,9 2,0 5,0 2,0 40,0
1.0G 57,9 59,0 50 35 7,9 24,0 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 390 - Zaunweg 16 Gebietsnutzung: WR
w EG 55,6 56,7 50 35 5,6 21,7 2,0 52,0 40,0
1.0G 56,7 57,8 50 35 6,7 22,8 2,0 ,0 52,0 40,0
2.0G 58,0 59,2 50 35 8,0 24,2 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 391 - Zaunweg 14 Gebietsnutzung: WR
w EG 54,9 56,0 50 35 4,9 21,0 - 5,0 50,0 40,0
1.0G 55,9 57,0 50 35 5,9 22,0 5,0 52,0 40,0
2.0G 57,2 58,3 50 35 7,2 23,3 ,0 5,0 52,0 40,0
IP 392 - Zaunweg 12A Gebietsnutzung: WR
w EG 54,2 55,3 50 35 4,2 20,3 - 5,0 50,0 40,0
1.0G 55,1 56,3 50 35 5,1 21 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 393 - Zaunweg 12 Gebietsnutzung: WR
w EG 53,5 54,7 50 35 3,5 19,7 - 5,0 50,0 40,0
1.0G 54,6 55,7 50 35 4,6 20,7 - 5,0 50,0 40,0
2.0G 55,9 57,0 50 35 5,9 22,0 2,0 5,0 52,0 40,0
IP 394 - Zaunweg 10 Gebietsnutzung:
w EG 53,9 55,1 50 35 9 20,1 - 5,0 50,0 40,0
1.0G 54,8 55,9 50 35 4,8 20,9 - 5,0 50,0 40,0
IP 395 - Zaunweg 8 Gebietsnugfung: WR
w EG 53,8 54,9 50 3 3,8 19,9 - 5,0 50,0 40,0
1.0G 54,6 55,7 50 4,6 20,7 - 5,0 50,0 40,0
IP 396 - Ernst-Ludwig-Allee 4 Ggfiletsnutzung: WR
w EG 55,5 56,7 50 35 55 21,7 2,0 5,0 52,0 40,0
1.0G 56,1 57,2 50 35 6,1 22,2 2,0 5,0 52,0 40,0
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Y. Anlage 20.4 entfallt
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Regionaltangente West PfA Sud 1

Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bricke Stadion Q=™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Spalte Beschreibung
Fass
untersuchte Gebaudefassade
Stock
untersuchte Geschossebene
IRW*

Immissionsrichtwert unter Beriicksichtigung der Vorbelastung

Lr, Bautatigkeit . )
Beurteilungspegel in der untersuchten Bauphase

dLr, Bautatigkeit . . L . L
g Uberschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Beriicksichtigung der Vgfbelastung)

in der untersuchten Bauphase
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Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Brucke Stadion
Beurteilt nach AVV Baularm

Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER
FRITZ AG
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Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 364 - FlughafenstraRe 114 Gebietsnutzung: WA
NW EG 57,0 45,0 42,5 36,8 - -
1.0G 60,0 45,0 42,6 37,0 - -
IP 365 - Flughafenstrafle 112 Gebietsnutzung: WA
NW EG 57,0 45,0 39,8 34,2 -
1.0G 60,0 45,0 43,0 37,4 - -
2.0G 60,0 45,0 43,3 37,7 - -
3.0G 60,0 45,0 43,6 38,0 - -
IP 366 - Flughafenstralle 110 Gebietsnutzung: WA
NW EG 60,0 45,0 43,4 37 - -
1.0G 60,0 45,0 43,8 - -
IP 367 - FlughafenstralRe 106 Gebietsnutzung: WA
NW EG 57,0 45,0 45,8 40,2 - -
1.0G 60,0 45,0 443 38,7 - -
2.0G 60,0 45,0 44,5 38,9 - -
IP 368 - FlughafenstraBe 104 (EmpfangGebietsnutzung: WA
NW EG 60,0 45,0 35,7 - -
1.0G 60,0 45,0 9 39,3 - -
IP 369 - FlughafenstraRe 102 Gebietsnutzung:
NW EG 57,0 45,0 48,9 43,2 - -
1.0G 57,0 45,0 511 45,5 - 0,5
2.0G 57,0 45,0 51,9 46,3 - 13
3.0G 60,0 45,0 52,3 46,7 - 1,7
IP 370 - Flughafenstralie 100 ieghutzung: WA
NW EG 55,0 52,9 47,3 - 23
1.0G 55,0 45,0 53,2 47,6 - 2,6
2.0G 57,0 45,0 53,6 47,9 - 29
3.0G 60,0 45,0 53,9 48,3 - 3,3
4.0G 60,0 45,0 54,3 48,7 - 3,7
IP 372 - Otto-Fleck-Schneise 4 (DJB-G&Gebietsnutzung: GE
NW 50,0 51,0 45,4 - -
50,0 52,5 46,8 - -
50,0 53,2 47,6 - -
52,0 54,1 48,4 - -
52,0 54,1 48,5 - -
52,0 54,7 49,0 - -
52,0 54,7 49,1 - -
52,0 55,0 49,4 - -
IP 373 - Isenbur Gebietsnutzung: GE
W G 65,0 50,0 35,2 29,5 - -
65,0 50,0 35,2 29,6 - -
65,0 50,0 35,3 29,6 - -
65,0 50,0 35,3 29,6 - -
65,0 50,0 35,3 29,7 - -
65,0 50,0 35,4 29,7 - -
65,0 50,0 35,4 29,8 - -
65,0 50,0 35,4 29,8 - -
65,0 50,0 35,5 29,8 - -
65,0 52,0 35,5 29,9 - -
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bricke Stadion Q™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 374 - Isenburger Schneise 40 Gebietsnutzung: GE
w EG 65,0 50,0 37,5 31,9 - -
1.0G 65,0 50,0 37,6 31,9 - -
2.0G 65,0 50,0 35,1 29,5 -
3.0G 65,0 50,0 35,1 29,5 -
4.0G 65,0 50,0 35,2 29,5 - -
5.0G 65,0 50,0 35,2 29,6 - -
6.0G 65,0 52,0 35,2 29,6 - -
7.0G 65,0 52,0 35,3 29,6 - -
8.0G 65,0 52,0 35,3 29,7 - -
IP 380 - Isenburger Schneise 40 Gebietsnutzung: GE
@) EG 65,0 50,0 17,1 4 - -
1.0G 65,0 50,0 17,1 1,4 - -
2.0G 65,0 50,0 17,1 11,4 - -
3.0G 65,0 50,0 17,1 11,5 - -
4.0G 65,0 50,0 17,1 11,5 - -
5.0G 65,0 50,0 17,1 11,5 - -
6.0G 65,0 50,0 17,2 11,5 - -
7.0G 65,0 50,0 17, 11,6 - -
8.0G 65,0 50,0 1 13,4 - -
9.0G 65,0 50,0 4 21,7 - -
IP 452 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzung: FOK
S | 3.06 | 50,0 40,0 52,4 46,7 2,4 6,7
IP 453 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzgng: SOK
SwW EG 45,0 40,0 42,1 36,4 - -
1.0G 45,0 40 42,3 36,6 - -
2.0G 45,0 0 42,8 37,1 - -
3.0G 45,0 0,0 48,5 42,8 3,5 2,8
IP 454 - Am Poloplatz 8 ebietsnutzung: SOK
@) 2.0G 50,0 40,0 48,9 43,3 - 3,3
3.0G 50,0 40,0 49,9 44,2 - 4,2
IP 455 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzung: SOK
S | 406 | 40,0 | 50,3 44,7 0,3 4,7
IP 456 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzung: SOK
@) EG 47,0 40,0 47,8 42,2 0,8 2,2
1.0G 47,0 40,0 48,2 42,5 1,2 2,5
2.0G 50,0 40,0 48,4 42,8 - 2,8
50,0 40,0 48,4 42,8 - 2,8
50,0 40,0 48,8 43,2 - 3,2
Gebietsnutzung: SOS
55,0 45,0 45,5 39,9 - -
55,0 45,0 45,6 39,9 - -
55,0 45,0 45,7 40,1 - -
55,0 45,0 46,1 40,5 - -
Gebietsnutzung: SOS
55,0 45,0 43,7 38,1 - -
55,0 45,0 44,0 38,3 - -
55,0 45,0 445 38,8 - -
55,0 45,0 45,4 39,8 - -
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Brucke Stadion

Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 459 - Am Poloplatz 4 Gebietsnutzung: SOS
0] EG 55,0 45,0 46,3 40,7 - -
1.0G 55,0 45,0 47,2 41,6 - -
IP 460 - Am Poloplatz 4 Gebietsnutzung: SOS
S EG 55,0 42,0 46,5 40,8 - -
1.0G 55,0 42,0 47,1 41,5 - -
IP 461 - Golfstral3e 35 Gebietsnutzung: AU
S EG 60,0 45,0 46,4 40,7 - -
1.0G 60,0 45,0 47,2 41,6 - -
2.0G 60,0 47,0 47,4 41 - -
3.0G 60,0 47,0 47,5 - -
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Y. Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West PfA Sud 1

Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg = KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Spalte Beschreibung
Fass
untersuchte Gebaudefassade
Stock
untersuchte Geschossebene
IRW*

Immissionsrichtwert unter Beriicksichtigung der Vorbelastung

Lr, Bautatigkeit . )
Beurteilungspegel in der untersuchten Bauphase

dLr, Bautatigkeit . . L . L
g Uberschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Beriicksichtigung der Vgfbelastung)

in der untersuchten Bauphase
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP83- Theodor-Heuss-Stral3e 65 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 54,5 48,8 - 3,8
1.0G 55,0 45,0 54,5 48,9 - 3,9
IP 84 - Theodor-Heuss-StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 52,8 47,2 - 2,2
1.0G 55,0 45,0 52,9 47,2 - 2,2
2.0G 55,0 45,0 52,9 47,3 - 2,3
IP85- Theodor-Heuss-Stral3e 61 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 52,5 46,8 - 1,8
1.0G 55,0 45,0 52,6 47 - 2,0
2.0G 55,0 45,0 53,0 4 - 2,4
IP86- Theodor-Heuss-Stral3e 59 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 39,9 34,3 - -
1.0G 55,0 45,0 46,9 41,2 - -
IP 87 - Theodor-Heuss-StraRe 57 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 53,0 47,4 - 2,4
1.0G 55,0 45,0 5 47,4 - 2,4
IP88- Theodor-Heuss-Stral3e 55 Gebietsnutzung: W
W EG 55,0 45,0 53,1 47,5 - 2,5
1.0G 55,0 45,0 53,2 47,5 - 2,5
2.0G 55,0 45,0 53,2 47,6 - 2,6
IP89- Theodor-Heuss-StralRe 53 Gebietsnugfung: WA
W EG 55,0 45, 53,2 47,5 - 2,5
1.0G 55,0 4 53,2 47,6 - 2,6
2.0G 55,0 ,0 53,3 47,6 - 2,6
IP90- Theodor-Heuss-Stral3e 51 bietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 38,6 33,0 - -
1.0G 55,0 45,0 43,2 37,5 - -
2.0G 55,0 45,0 52,6 47,0 - 2,0
IP91- BahnhofstraRe 233 Gebietsnutzung: WA
W EG ,0 45,0 55,0 49,4 - 4.4
1.0G 5,0 45,0 55,0 49,4 - 4.4
2.0G 55,0 45,0 55,1 49,5 0,1 4,5
3.0G 55,0 45,0 55,2 49,6 0,2 4,6
4.0G 55,0 45,0 55,3 49,7 0,3 4,7
55,0 45,0 55,4 49,7 0,4 4,7
55,0 45,0 55,4 49,8 0,4 4,8
55,0 45,0 55,5 49,9 0,5 4,9
55,0 45,0 55,6 49,9 0,6 4,9
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP92- BahnhofstraRe 231 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 45,6 39,9 - -
1.0G 55,0 45,0 48,2 42,6 - -
2.0G 55,0 45,0 51,1 45,4 0,4
3.0G 55,0 45,0 53,8 48,1 3,1
4.0G 55,0 45,0 54,8 49,2 - 4,2
5.0G 55,0 45,0 55,3 49,7 0,3 4,7
6.0G 55,0 45,0 55,6 49,9 0,6 4,9
7.0G 55,0 45,0 55,7 50,0 0,7 5,0
8.0G 55,0 45,0 55,8 50,2 0,8 5,2
9.0G 55,0 45,0 55,9 50,2 0,9 52
10.0G 55,0 45,0 55,9 50 0,9 5,3
IP93- Theodor-Heuss-Stral3e 44 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 53,7 48,1 - 3,1
1.0G 55,0 45,0 53,8 48,1 - 3,1
IP 94 - Theodor-Heuss-StralRe 46 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 53,8 48,2 - 3,2
1.0G 55,0 45,0 53, 48,2 - 3,2
IP95- Theodor-Heuss-StralRe 48 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 3,9 48,3 - 3,3
1.0G 55,0 45,0 53,9 48,3 - 3,3
IP96 - Theodor-Heuss-Stral3e 50 Gebietsnutzug: WA
W EG 55,0 45,0 54,0 48,3 - 3,3
1.0G 55,0 45,0 54,0 48,4 - 3,4
IP 97 - Theodor-Heuss-Strale 52 Gebiggfnutzung: WA
W EG 55,0 ,0 54,1 48,4 - 3,4
1.0G 55,0 45,0 54,1 48,5 - 3,5
IP 98 - Theodor-Heuss-StralRe 54 ebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 54,2 48,5 - 3,5
1.0G 55,0 45,0 54,2 48,5 - 3,5
IP99 - Theodor-Heuss-StraRe Gebietsnutzung: WA
W EG 0 45,0 53,8 48,2 - 3,2
1.0G 5,0 45,0 53,8 48,2 - 3,2
IP 100 - BahnhofstralRe 2 Gebietsnutzung: WA
55,0 45,0 56,6 50,9 1,6 5,9
55,0 45,0 56,7 51,0 1,7 6,0
55,0 45,0 56,7 51,1 1,7 6,1
55,0 45,0 56,8 51,1 1,8 6,1
55,0 45,0 56,9 51,2 19 6,2
Gebietsnutzung: WA
55,0 45,0 57,4 51,7 2,4 6,7
55,0 45,0 57,5 51,8 2,5 6,8
55,0 45,0 57,5 51,9 2,5 6,9
55,0 45,0 57,6 52,0 2,6 7,0
55,0 45,0 57,7 52,0 2,7 7,0
55,0 45,0 57,8 52,1 2,8 7,1
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg
Beurteilt nach AVV Baularm

Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 102 - Erich-Ollenhauer-StraRe 2 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 45,0 38,8 33,2 - -
1.0G 55,0 45,0 38,8 33,2 - -
2.0G 55,0 45,0 38,8 33,2 -
3.0G 55,0 45,0 38,9 33,2 -
4.0G 55,0 45,0 38,9 33,2 - -
5.0G 55,0 45,0 38,9 33,2 - -
6.0G 55,0 45,0 38,9 33,3 - -
7.0G 55,0 45,0 43,1 37,5 - -
8.0G 55,0 45,0 45,9 40,3 - -
9.0G 55,0 45,0 46,9 41,3 - -
10.0G 55,0 45,0 49,9 44 - -
11.0G 55,0 45,0 59,0 4 4,0 8,4
IP 103 - Erich-Ollenhauer-StraRe 1 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 45,0 57,2 51,6 2,2 6,6
1.0G 55,0 45,0 57,5 51,9 2,5 6,9
2.0G 55,0 45,0 57,7 52,1 2,7 7,1
3.0G 55,0 45,0 57,8 52,2 2,8 7,2
4.0G 55,0 45,0 57, 52,3 2,9 7,3
5.0G 55,0 45,0 5 52,4 3,0 7,4
6.0G 55,0 45,0 3 52,6 3,3 7,6
7.0G 55,0 45,0 58,9 53,3 3,9 8,3
8.0G 55,0 45,0 60,1 54,4 51 9,4
IP 104 - Fritz-Erler-Stral3e 6 Gebietsnutzugg: WA
w EG 55,0 45,0 59,9 54,3 49 9,3
1.0G 55,0 45,0 60,0 54,4 5,0 9,4
2.0G 55,0 45 60,1 54,5 51 9,5
3.0G 55,0 ,0 60,2 54,5 5,2 9,5
4.0G 55,0 5,0 60,2 54,6 5,2 9,6
5.0G 55,0 45,0 60,3 54,7 53 9,7
6.0G 55,0 45,0 57,9 52,3 2,9 7,3
7.0G 55,0 45,0 58,0 52,4 3,0 7,4
IP 105 - Fritz-Erler-StraRe 4 Gebietsnutzung: WA
w EG 55, 45,0 57,3 51,7 2,3 6,7
1.0G 5 45,0 57,4 51,8 2,4 6,8
2.0G ,0 45,0 57,5 51,9 2,5 6,9
3.0G 55,0 45,0 57,6 52,0 2,6 7,0
IP 106 - Christian-Stock-FltraRe 1 Gebietsnutzung: WA
55,0 45,0 59,9 54,3 49 9,3
55,0 45,0 60,3 54,6 53 9,6
55,0 45,0 60,5 54,9 55 9,9
55,0 45,0 60,6 55,0 5,6 10,0
55,0 45,0 60,7 55,1 57 10,1
55,0 45,0 60,8 55,1 5,8 10,1
55,0 45,0 60,9 55,3 59 10,3
55,0 45,0 61,2 55,5 6,2 10,5
55,0 45,0 61,5 55,8 6,5 10,8
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg
Beurteilt nach AVV Baularm

Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 107 - Kurt-Schumacher-StraRe 11  Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 43,6 38,0 - -
1.0G 55,0 42,0 449 39,2 - -
2.0G 55,0 42,0 46,3 40,7 -
3.0G 55,0 42,0 48,0 42,4 0,4
4.0G 55,0 42,0 50,0 44,3 - 2,3
5.0G 55,0 45,0 52,2 46,6 - 1,6
6.0G 55,0 45,0 54,6 48,9 - 3,9
IP 108 - Christian-Stock-StraRe 8 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 60,1 54,5 51 9,5
1.0G 55,0 45,0 61,0 55 6,0 10,3
2.0G 55,0 45,0 61,5 8 6,5 10,8
3.0G 55,0 45,0 61,8 6,2 6,8 11,2
4.0G 55,0 45,0 61,9 56,3 6,9 11,3
5.0G 55,0 45,0 62,0 56,4 7,0 11,4
IP 109 - Christian-Stock-StraRe 6 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 61,8 56,1 6,8 11,1
1.0G 55,0 45,0 62, 57,1 7,7 12,1
2.0G 55,0 45,0 6 57,6 8,3 12,6
3.0G 55,0 45,0 7 58,1 8,7 13,1
4.0G 55,0 45,0 63,9 58,2 8,9 13,2
5.0G 55,0 45,0 64,1 58,4 9,1 13,4
6.0G 55,0 45,0 61,9 56,3 6,9 11,3
7.0G 55,0 45,0 62,3 56,6 7,3 11,6
IP 110 - Christian-Stock-Strafe 4 Gebietsnyfzung: WA
W EG 55,0 45 52,1 46,4 - 1,4
1.0G 55,0 0 53,2 47,5 - 2,5
2.0G 55,0 5,0 54,3 48,7 - 3,7
3.0G 55,0 45,0 55,8 50,1 0,8 5,1
IP 111 - Kurt-Schumacher-StraRe 17 #/Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 60,5 54,8 5,5 9,8
1.0G 55,0 45,0 62,4 56,7 7,4 11,7
2.0G 55, 45,0 63,7 58,0 8,7 13,0
3.0G 5 45,0 63,9 58,3 8,9 13,3
4.0G ,0 45,0 64,2 58,6 9,2 13,6
5.0G 55,0 45,0 64,6 59,0 9,6 14,0
6.0G 55,0 45,0 65,0 59,3 10,0 14,3
IP 112 - Kurt-Schumachfr-Strafie 1 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 442 38,6 - -
55,0 45,0 45,8 40,1 - -
55,0 45,0 48,8 43,1 - -
55,0 45,0 50,2 44,6 - -
55,0 45,0 51,5 45,9 - 0,9
55,0 45,0 52,5 46,9 - 1,9
55,0 45,0 53,3 47,6 - 2,6
55,0 45,0 53,8 48,1 - 3,1
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 114 - Kurt-Schumacher-Strafie 5 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 42,0 42,8 37,2 - -
1.0G 55,0 42,0 44,0 38,3 - -
2.0G 55,0 45,0 45,2 39,6 -
3.0G 55,0 45,0 46,7 41,1 -
4.0G 55,0 45,0 48,4 42,7 - -
5.0G 55,0 45,0 50,2 44,6 - -
6.0G 55,0 45,0 52,2 46,6 - 1,6
7.0G 55,0 45,0 54,1 48,5 - 3,5
IP 115 - Kurt-Schumacher-StralRe 11  Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 42,0 53,2 47 - 5,6
1.0G 55,0 42,0 53,7 0 - 6,0
2.0G 55,0 42,0 54,2 8,6 - 6,6
3.0G 55,0 42,0 54,9 49,2 - 7,2
4.0G 55,0 45,0 55,7 50,0 0,7 5,0
5.0G 55,0 45,0 56,4 50,8 1,4 58
6.0G 55,0 45,0 57,1 51,5 2,1 6,5
IP 264 - BahnhofstralRe 222 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 3 33,4 - -
1.0G 55,0 42,0 3 34,7 - -
2.0G 55,0 42,0 41,8 36,1 - -
3.0G 55,0 42,0 43,4 37,8 - -
4.0G 55,0 45,0 45,3 39,6 - -
5.0G 55,0 45,0 47,3 41,7 - -
6.0G 55,0 45,0 49,3 43,7 - -
7.0G 55,0 45,0 52,2 46,5 - 1,5
8.0G 55,0 45 54,2 48,6 - 3,6
IP 265 - Kurt-Schuhmacher-StralBe 8 Gebj€tsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 46,7 41,0 - 1,0
1.0G 55,0 40,0 47,3 41,7 - 1,7
IP 266 - Kurt-Schuhmacher-StraRe Gebietsnutzung: WA
w | EG | 55,0 400 | 37,4 31,7 - -
IP 267 - BahnhofstralRe 229 Gebietsnutzung: WA
W EG ,0 42,0 48,4 42,8 - 0,8
1.0G 5,0 42,0 48,9 43,3 - 1,3
2.0G 55,0 42,0 49,5 43,9 - 1,9
3.0G 55,0 42,0 50,2 44,6 - 2,6
4.0G 55,0 42,0 51,0 45,3 - 33
55,0 42,0 51,7 46,1 - 4,1
55,0 42,0 52,5 46,9 - 4,9
pert-Stralle 18 Gebietsnutzung: WA
55,0 40,0 48,8 43,1 - 3,1
55,0 42,0 49,5 43,9 - 1,9
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt

Regionaltangente West PfA Sud 1

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 269 - Kurt-Schuhmacher-Strale 4  Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 42,0 40,0 34,3 - -
1.0G 55,0 42,0 41,3 35,7 - -
2.0G 55,0 42,0 42,9 37,2 -
3.0G 55,0 45,0 44,6 38,9 -
4.0G 55,0 45,0 46,3 40,7 - -
5.0G 55,0 45,0 48,1 42.4 - -
6.0G 55,0 45,0 49,4 43,8 - -
7.0G 55,0 45,0 51,4 45,8 - 0,8
8.0G 55,0 45,0 51,8 46,2 - 1,2
IP 270 - Werner-Hilpert-StralRe 17 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 42,0 47,3 - -
1.0G 55,0 42.0 47,9 2,3 - 0,3
IP 271 - Friedensallee 178 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 42,0 33,3 27,6 - -
1.0G 55,0 42,0 34,5 28,9 - -
2.0G 55,0 42,0 36,0 30,3 - -
3.0G 55,0 42,0 37, 32,0 - -
4.0G 55,0 42,0 3 34,1 - -
5.0G 55,0 45,0 2 36,6 - -
6.0G 55,0 45,0 45,1 39,4 - -
7.0G 55,0 45,0 47,6 42,0 - -
8.0G 55,0 45,0 51,2 45,6 - 0,6
9.0G 55,0 45,0 51,4 45,7 - 0,7
10.0G 55,0 45,0 51,5 45,8 - 0,8
IP 272 - Friedensallee 176 Gebietggitzung: WA
w EG 55,0 0 44,6 38,9 - -
1.0G 55,0 0,0 48,5 42,8 - 2,8
2.0G 55,0 42,0 48,9 43,2 - 1,2
3.0G 55,0 42,0 49,3 43,6 - 1,6
4.0G 55,0 42,0 49,6 44,0 - 2,0
5.0G 55,0 42,0 50,0 44,3 - 2,3
6.0G 55,0 42,0 50,3 44,6 - 2,6
7.0G 55, 42,0 50,5 44,9 - 2,9
8.0G 5 42,0 50,8 45,2 - 3,2
IP 273 - Friedensallee 174 Gebietsnutzung: WA
w 55,0 42,0 32,9 27,3 - -
55,0 42,0 34,2 28,5 - -
55,0 42,0 35,6 29,9 - -
55,0 42,0 37,2 31,6 - -
55,0 42,0 39,0 33,4 - -
55,0 42,0 41,1 35,4 - -
55,0 42,0 43,1 37,5 - -
55,0 42,0 44,9 39,3 - -
55,0 42.0 50,3 44,7 - 2,7
IP 274 - Gebietsnutzung: WA
w 55,0 42,0 46,3 40,6 - -
55,0 42,0 46,9 41,3 - -
IP 27, Friedensallee 170 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 42,0 35,1 29,5 - -
1.0G 55,0 42.0 37,8 32,1 - -
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West PfA Sud 1

Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 276 - Friedensallee 168 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 45,7 40,1 - 0,1
1.0G 55,0 40,0 46,5 40,9 - 0,9
IP 277 - Friedensallee 164 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 37,3 31,6 - -
1.0G 55,0 42,0 44,9 39,2 - -
IP 278 - Friedensallee 166 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 45,4 39,8 - -
1.0G 55,0 40,0 46,3 40,6 - 0,6
IP 279 - StoltzestraRe 121 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 45,4 8 - -
1.0G 55,0 40,0 46,2 40,6 - 0,6
2.0G 55,0 42,0 47,1 41,5 - -
IP 280 - Werner-Hilpert-Strae 15 Gebietsnutzung: WA
N EG 55,0 40,0 32,0 26,4 - -
1.0G 55,0 40,0 33,0 27,4 - -
IP 281 - Werner-Hilpert-StraRe 13 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 0,4 34,8 - -
1.0G 55,0 40,0 45,7 40,0 - -
IP 282 - Bahnhofstralle 238 Gebietsnutzung WA
N EG 55,0 45,0 44.8 39,1 - -
1.0G 55,0 45,0 44.8 39,1 - -
2.0G 55,0 45, 44.8 39,1 - -
3.0G 55,0 4 44.8 39,2 - -
4.0G 55,0 ,0 46,2 40,6 - -
IP 283 - BahnhofstralRe 236 bietsnutzung: WA
N EG 55,0 45,0 51,8 46,2 - 1,2
1.0G 55,0 45,0 51,9 46,2 - 1,2
2.0G 55,0 45,0 51,9 46,3 - 1,3
3.0G 55, 45,0 52,0 46,4 - 1,4
4.0G 5 45,0 52,1 46,4 - 1,4
5.0G ,0 45,0 52,4 46,7 - 1,7
IP 284 - Werner-Hilpert-StragfSe 16 Gebietsnutzung: WA
40,0 32,5 26,9 - -
40,0 33,3 27,6 - -
Gebietsnutzung: WA
40,0 41,6 36,0 - -
40,0 43,3 37,6 - -
42,0 45,0 39,4 - -
IP 286 - Werpg€r-Hilpert-Stralke 12 Gebietsnutzung: WA
N EG 55,0 40,0 32,3 26,6 - -
1.0G 55,0 40,0 32,3 26,7 - -
2.0G 55,0 42,0 40,0 34,4 - -
IP 287 Werner-Hilpert-Strale 11 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 40,0 31,8 26,2 - -
1.0G 55,0 40,0 32,3 26,6 - -
2.0G 55,0 42,0 46,9 41,3 - -
20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 4 2
KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt Seite 8/ 15
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPLAN 7.4


jm
Pfeil

jm
Textfeld
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Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 288 - Fritz-Erler-StralRe 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 43,6 38,0 - -
1.0G 55,0 42,0 45,7 40,1 - -
2.0G 55,0 42,0 48,4 42,8 0,8
IP 289 - BahnhofstralRe 234 Gebietsnutzung: WA
N EG 55,0 45,0 35,9 30,3 - -
1.0G 55,0 45,0 35,9 30,3 - -
2.0G 55,0 45,0 35,9 30,3 - -
3.0G 55,0 45,0 35,9 30,3 - -
4.0G 55,0 45,0 38,7 33,1 - -
IP 290 - Friedensallee 162 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 35,1 4 - -
1.0G 55,0 42,0 46,8 41,2 - -
2.0G 55,0 42,0 47,3 41,7 - -
IP 291 - Friedensallee 160 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 32,6 27,0 - -
1.0G 55,0 42,0 35, 30,1 - -
2.0G 55,0 42,0 47, 41,7 - -
IP 292 - Friedensallee 158 Gebietsnutzung: W
NW EG 55,0 40,0 28,1 22,4 - -
1.0G 55,0 40,0 28,2 22,5 - -
2.0G 55,0 40,0 32,6 27,0 - -
IP 293 - Friedensallee 156 Gebietsnygfung: WA
NW EG 55,0 40 27,9 22,2 - -
1.0G 55,0 28,9 23,2 - -
2.0G 55,0 0,0 45,5 39,9 - -
IP 294 - Friedensallee 154 bietsnutzung: WA
SW EG 55,0 40,0 38,9 33,3 - -
1.0G 55,0 40,0 40,8 35,2 - -
2.0G 55,0 40,0 47,2 41,6 - 1,6
IP 295 - Friedensallee 152 Gebietsnutzung: WA
SW EG ,0 40,0 34,7 29,0 - -
1.0G 5,0 40,0 34,4 28,7 - -
2.0G 55,0 40,0 47,1 41,5 - 15
IP 296 - Alicestralie 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 40,0 34,4 - -
55,0 40,0 45,9 40,3 - 0,3
55,0 40,0 47,5 41,8 - 1,8
IP 297 - Gebietsnutzung: WA
NW 55,0 40,0 29,7 24,1 - -
55,0 40,0 31,0 25,4 - -
55,0 40,0 47,0 41,3 - 1,3
IP 298 - gbraf-Folke-Bernadotte-StraRe IGebietsnutzung: WA
EG 55,0 40,0 35,7 30,1 - -
1.0G 55,0 40,0 38,0 32,4 - -
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Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg
Beurteilt nach AVV Baularm

Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 299 - Graf-Folke-Bernadotte-Strafle :Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 37,1 31,4 - -
1.0G 55,0 40,0 38,7 33,1 - -
IP 300 - Alicestralie 6 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 38,2 32,5 - -
1.0G 55,0 40,0 39,5 33,9 - -
2.0G 55,0 40,0 47,2 41,6 - 1,6
IP 301 - AlicestraRe 8 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 38,0 32,4 - -
1.0G 55,0 40,0 39,5 33 - -
2.0G 55,0 40,0 47,4 - 1,7
IP 302 - Alicestralie 3 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 34,2 28,6 - -
1.0G 55,0 40,0 37,5 31,8 - -
2.0G 55,0 42,0 47,2 41,6 - -
IP 303 - Alicestral’e 5 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 3 33,1 - -
1.0G 55,0 40,0 2 40,5 - 0,5
2.0G 55,0 40,0 7,1 41,5 - 1,5
IP 304 - Friedensallee GebietsnutzunggfV A
W EG 55,0 40,0 46,6 40,9 - 0,9
1.0G 55,0 40,0 47,0 41,4 - 1,4
2.0G 55,0 42,0 47,5 41,9 - -
IP 305 - Friedensallee 223 Gebiegghutzung: WA
W EG 55,0 ,0 40,5 34,9 - -
1.0G 55,0 42,0 42,0 36,4 - -
2.0G 55,0 42,0 43,7 38,1 - -
3.0G 55,0 42,0 45,6 40,0 - -
4.0G 55,0 42,0 47,6 42,0 - -
5.0G 55,0 42,0 50,1 44,4 - 24
6.0G 55, 42,0 51,5 45,9 - 3,9
IP 306 - Friedensallee 221 Gebietsnutzung: WA
W EG 5,0 40,0 37,6 31,9 - -
1.0G 55,0 40,0 38,8 33,2 - -
2.0G 55,0 40,0 40,3 34,6 - -
3.0G 55,0 42,0 41,9 36,2 - -
55,0 42,0 43,7 38,1 - -
55,0 42,0 45,8 40,1 - -
55,0 42,0 47,9 42,2 - 0,2
55,0 42,0 49,7 44,0 - 2,0
55,0 42,0 53,1 47,5 - 5,5
IP 307 - Friegfnsallee 223 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 41,4 35,7 - -
1.0G 55,0 40,0 42,6 37,0 - -
2.0G 55,0 42,0 43,9 38,3 - -
3.0G 55,0 42,0 45,3 39,6 - -
4.0G 55,0 42,0 46,7 41,1 - -
5.0G 55,0 42,0 48,2 42,6 - 0,6
6.0G 55,0 42,0 49,6 44,0 - 2,0
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 308 - BahnhofstralRe 220 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 46,9 41,3 - -
1.0G 55,0 42,0 47,8 42,1 - 0,1
2.0G 55,0 42,0 48,7 43,1 1,1
3.0G 55,0 42,0 49,8 44,1 2,1
4.0G 55,0 42,0 50,8 45,2 - 3,2
5.0G 55,0 42,0 52,5 46,8 - 4,8
6.0G 55,0 42,0 53,2 47,6 - 5,6
7.0G 55,0 42,0 53,8 48,1 - 6,1
8.0G 55,0 42,0 54,1 48,4 - 6,4
IP 309 - Theodor-Heuss-StralRe 49 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 51,8 - 1,1
1.0G 55,0 45,0 51,9 6,3 - 1,3
2.0G 55,0 45,0 52,1 46,5 - 15
IP 310 - Theodor-Heuss-Stral3e 31 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 47,6 41,9 - -
1.0G 55,0 45,0 49,1 43,5 - -
2.0G 55,0 45,0 50, 44,3 - -
IP 311 - Theodor-Heuss-Strafl3e 13 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 49,9 44,3 - 2,3
1.0G 55,0 42,0 51,3 45,6 - 3,6
IP 312 - Theodor-Heuss-Stral3e 33 Gebietsnutzug: WA
W EG 55,0 45,0 44,3 38,7 - -
1.0G 55,0 45,0 45,5 39,8 - -
2.0G 55,0 45 46,8 41,1 - -
IP 313 - Theodor-Heuss-Stralle 15 Gehjfftsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 51,9 46,2 - 4,2
1.0G 55,0 45,0 52,4 46,8 - 1,8
2.0G 55,0 45,0 52,8 47,2 - 2,2
IP 314 - Theodor-Heuss-StralRe 1 Gebietsnutzung: WA
W EG 42,0 44,0 38,4 - -
1.0G 5 42,0 46,7 41,1 - -
IP 315 - Theodor-Heuss-Straffe 42 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 45,0 54,0 48,4 - 3,4
55,0 45,0 54,1 48,5 - 3,5
IP316- Th -StralRe 28 Gebietsnutzung: WA
W 55,0 42,0 42,5 36,8 - -
55,0 45,0 43,6 37,9 - -
IP317 - Th Gebietsnutzung: WA
W 55,0 42,0 46,0 40,3 - -
55,0 42,0 48,2 42,5 - 0,5
odor-Heuss-Straflze 30 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 45,0 39,2 33,5 - -
1.0G 55,0 45,0 40,6 35,0 - -
eodor-Heuss-StraRe 16 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 42,0 51,9 46,2 - 4,2
1.0G 55,0 42,0 52,4 46,7 - 4,7
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Regionaltangente West PfA Sud 1

Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 320 - Theodor-Heuss-Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 37,1 31,5 - -
1.0G 55,0 42,0 38,2 32,5 - -
IP 321 - Kurt-Schumacher-StraRe 17  Gebietsnutzung: WA
N EG 55,0 45,0 42,7 37,1 - -
1.0G 55,0 45,0 42,7 37,1 - -
2.0G 55,0 45,0 42,7 37,1 - -
3.0G 55,0 45,0 42,8 37,1 - -
4.0G 55,0 45,0 42,8 37,1 - -
5.0G 55,0 45,0 43,9 38,2 - -
6.0G 55,0 45,0 53,9 48 - 3,2
IP 322 - Kurt-Schumacher-StralRe 15  Gebietsnutzung: WA
N EG 55,0 45,0 52,8 47,1 - 2,1
1.0G 55,0 45,0 53,0 47,4 - 2,4
2.0G 55,0 45,0 54,7 49,0 - 4,0
IP 323 - Christian-Stock-Strae 2 Gebietsnutzung: WA
N EG 55,0 42,0 37,4 - -
1.0G 55,0 42,0 37,5 - -
2.0G 55,0 42,0 4 38,7 - -
IP 324 - Theodor-Heuss-Stral3e 32 Gebietsnutzung:
W EG 55,0 42,0 38,6 33,0 - -
1.0G 55,0 45,0 40,1 34,4 - -
IP 325 - Theodor-Heuss-StralRe 34 Gebietsnygfung: WA
W EG 55,0 42 41,5 35,9 - -
1.0G 55,0 42,2 36,6 - -
IP 326 - Theodor-Heuss-StraRe 36 Ggpletsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 46,3 40,6 - -
1.0G 55,0 42,0 46,5 40,9 - -
IP 327 - Theodor-Heuss-Stral3e 38 Gebietsnutzung: WA
W EG 42,0 50,7 45,1 - 3,1
1.0G 5 42,0 50,9 45,2 - 3,2
IP 328 - Theodor-Heuss-Strafe 40 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 52,6 47,0 - 5,0
1.0G 55,0 45,0 52,7 47,1 - 2,1
IP329- Th -Strafle 18 Gebietsnutzung: WA
W 55,0 42,0 51,7 46,1 - 4,1
55,0 42,0 52,3 46,6 - 4,6
IP330- Th Gebietsnutzung: WA
W 55,0 40,0 51,6 45,9 - 5,9
55,0 42,0 52,2 46,6 - 4,6
odor-Heuss-Stral3e 22 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 40,0 51,1 45,4 - 54
1.0G 55,0 42,0 51,8 46,2 - 4,2
eodor-Heuss-StraRe 24 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 42,0 50,1 445 - 2,5
1.0G 55,0 42,0 51,0 45,3 - 3,3
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159781 Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 333 - Theodor-Heuss-Stral3e 26 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 48,1 42,5 - 0,5
1.0G 55,0 42,0 49,2 43,5 - 15
IP 334 - Theodor-Heuss-StraRe 4 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 37,5 31,9 - -
1.0G 55,0 42,0 38,6 32,9 - -
IP 335 - Theodor-Heuss-StralRe 6 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 38,5 32,8 - -
1.0G 55,0 42,0 39,6 34,0 - -
IP 336 - Theodor-Heuss-StralRe 8 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 40,0 - -
1.0G 55,0 42,0 41,1 35,4 - -
IP 337 - Theodor-Heuss-StraflRe 10 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 41,7 36,1 - -
1.0G 55,0 42,0 42,9 37,2 - -
IP 338 - Theodor-Heuss-Stral3e 12 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 39,3 - -
1.0G 55,0 42,0 6,2 40,6 - -
IP 339 - Theodor-Heuss-StralRe 47 Gebietsnutzung givA
W EG 55,0 45,0 51,6 46,0 - 1,0
1.0G 55,0 45,0 51,8 46,1 - 1,1
2.0G 55,0 45,0 51,9 46,3 - 1,3
IP 340 - Theodor-Heuss-StralRe 45 Gebiegghutzung: WA
W EG 55,0 ,0 51,5 45,8 - 0,8
1.0G 55,0 45,0 51,6 46,0 - 1,0
2.0G 55,0 45,0 51,7 46,1 - 1,1
IP 341 - Theodor-Heuss-Stral3e 43 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 51,3 45,7 - 3,7
1.0G 45,0 51,5 45,8 - 0,8
2.0G 45,0 51,7 46,0 - 1,0
IP 342 - Theodor-Heuss-Str 41 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 50,9 45,3 - 3,3
1.0G 55,0 45,0 51,1 45,5 - 0,5
2.0G 55,0 45,0 51,3 45,7 - 0,7
IP343- Th s-Strale 39 Gebietsnutzung: WA
W 55,0 42,0 50,0 44.4 - 2,4
55,0 45,0 50,3 44,6 - -
55,0 45,0 50,7 45,0 - -
IP 344 - or-Heuss-StraRe 37 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 48,9 43,3 - 1,3
1.0G 55,0 45,0 49,4 43,7 - -
2.0G 55,0 45,0 49,9 44,2 - -
Theodor-Heuss-Strale 35 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 45,0 47,3 41,6 - -
1.0G 55,0 45,0 47,9 42,3 - -
2.0G 55,0 45,0 48,8 43,1 - -
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159781 Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Siud 1
Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 346 - Theodor-Heuss-Stral3e 29 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 48,1 42,5 - 0,5
1.0G 55,0 45,0 49,7 44,0 - -
IP 347 - Theodor-Heuss-Stral3e 27 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 48,5 42,8 - 0,8
1.0G 55,0 42,0 50,0 44,3 - 2,3
2.0G 55,0 45,0 50,6 45,0 - -
IP 348 - Theodor-Heuss-Stral3e 25 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 49,0 43,4 - 1,4
1.0G 55,0 42,0 50,0 44 - 2,4
2.0G 55,0 45,0 50,9 - 0,2
IP 349 - Theodor-Heuss-Stral3e 23 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 49,6 44,0 - 2,0
1.0G 55,0 42,0 50,4 44.8 - 2,8
2.0G 55,0 45,0 51,2 45,6 - 0,6
IP 350 - Theodor-Heuss-Stral3e 21 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 44,9 - 2,9
1.0G 55,0 42,0 3 45,7 - 3,7
2.0G 55,0 45,0 1,8 46,1 - 1,1
IP 351 - Theodor-Heuss-Strafie 19 GebietsnutzunggiV A
W EG 55,0 42,0 51,0 45,4 - 3,4
1.0G 55,0 42,0 51,6 46,0 - 4,0
2.0G 55,0 45,0 52,1 46,5 - 15
IP 352 - Theodor-Heuss-Stral3e 17 Gebiegfhutzung: WA
W EG 55,0 ,0 51,7 46,1 - 4,1
1.0G 55,0 42,0 52,1 46,5 - 4,5
2.0G 55,0 45,0 52,6 47,0 - 2,0
IP 353 - Theodor-Heuss-Stral3e 11 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 49,4 43,7 - 1,7
1.0G 55, 42,0 51,0 45,3 - 3,3
IP 354 - Theodor-Heuss-Strafd Gebietsnutzung: WA
W EG 5,0 42,0 49,0 43,4 - 1,4
42,0 50,7 45,0 - 3,0
IP 355 - Gebietsnutzung: WA
W 40,0 48,5 42,9 - 2,9
42,0 50,4 44,7 - 2,7
IP 356 - Gebietsnutzung: WA
W 55,0 40,0 47,3 41,6 - 1,6
55,0 42,0 49,5 43,9 - 19
IP 357 - Gebietsnutzung: WA
W 55,0 40,0 45,7 40,1 - 0,1
55,0 42,0 48,5 42,8 - 0,8
Werner-Hilpert-Strafie 9 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 40,0 39,9 34,3 - -
1.0G 55,0 40,0 45,3 39,7 - -
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Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West PfA Sud 1

Bautatigkeit 4 - Rammen Verbau Tunnel Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 359 - Werner-Hilpert-Strae 10 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 36,3 30,7 - -
1.0G 55,0 40,0 37,9 32,2 - -
2.0G 55,0 42,0 40,3 34,6 -
IP 430 - Fischer-Lucius Vereinsheim Gebietsnutzung: EG
o) | EG | 60,0 - | 65,7 60,1 | 5,7 -
IP 431 - Fischer-Lucius 1 Gebietsnutzung: EG
| EG | 60,0 - | 75,0 69,3 | 15,0 -
IP 432 - Fischer-Lucius 2 Gebietsnutzung: EG
EG 60,0 - 74,9 14,9 -
W EG 60,0 50,0 59,3 - 3,6
IP 433 - Fischer-Lucius 3 Gebietsnutzung: EG
| EG | 60,0 - | 747 69,1 | 147 -
IP 434 - Fischer-Lucius 4 Gebietsnutzung: EG
| EG | 60,0 - | 74,5 68,9 | 14,5 -
IP 435 - Fischer-Lucius 5 Gebietsnutzung: EG
| EG | 60,0 - | 43 68,6 | 14,3 -
IP 436 - Fischer-Lucius 6 Gebietsnutzung4£G
| EG | 60,0 - 74,0 68,4 | 14,0 -
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Y. Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West PfA Sud 1

Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg = KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Spalte Beschreibung
Fass
untersuchte Gebaudefassade
Stock
untersuchte Geschossebene
IRW*

Immissionsrichtwert unter Beriicksichtigung der Vorbelastung

Lr, Bautatigkeit . )
Beurteilungspegel in der untersuchten Bauphase

dLr, Bautatigkeit . . L . L
g Uberschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Beriicksichtigung der Vgfbelastung)

in der untersuchten Bauphase
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Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP83- Theodor-Heuss-Stral3e 65 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 55,3 49,7 0,3 4,7
1.0G 55,0 45,0 55,9 50,2 0,9 5,2
IP 84 - Theodor-Heuss-StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 56,3 50,6 1,3 5,6
1.0G 55,0 45,0 56,6 51,0 1,6 6,0
2.0G 55,0 45,0 57,3 51,7 2,3 6,7
IP85- Theodor-Heuss-Stral3e 61 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 56,4 50,7 1,4 5,7
1.0G 55,0 45,0 56,7 51 1,7 6,1
2.0G 55,0 45,0 57,4 2,4 6,7
IP86- Theodor-Heuss-Stral3e 59 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 56,5 50,8 15 5,8
1.0G 55,0 45,0 56,9 51,2 19 6,2
IP 87 - Theodor-Heuss-Strale 57 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 56, 51,2 1,8 6,2
1.0G 55,0 45,0 57 51,4 2,1 6,4
IP88- Theodor-Heuss-Stral3e 55 Gebietsnutzung: W
W EG 55,0 45,0 56,8 51,2 1,8 6,2
1.0G 55,0 45,0 57,1 51,5 2,1 6,5
2.0G 55,0 45,0 57,5 51,8 2,5 6,8
IP89- Theodor-Heuss-StralRe 53 Gebietsnugfung: WA
W EG 55,0 45, 56,9 51,2 19 6,2
1.0G 55,0 4 57,1 51,5 2,1 6,5
2.0G 55,0 ,0 57,5 51,8 2,5 6,8
IP90- Theodor-Heuss-Stral3e 51 bietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 56,8 51,2 1,8 6,2
1.0G 55,0 45,0 57,1 51,5 2,1 6,5
2.0G 55,0 45,0 57,5 51,8 2,5 6,8
IP91- BahnhofstraRe 233 Gebietsnutzung: WA
W EG ,0 45,0 57,5 51,9 2,5 6,9
1.0G 5,0 45,0 57,8 52,1 2,8 7,1
2.0G 55,0 45,0 58,0 52,4 3,0 7,4
3.0G 55,0 45,0 58,4 52,8 3,4 7,8
4.0G 55,0 45,0 58,7 53,0 3,7 8,0
55,0 45,0 59,0 53,3 4,0 8,3
55,0 45,0 59,2 53,6 4,2 8,6
55,0 45,0 59,5 53,9 4,5 8,9
55,0 45,0 59,8 54,1 4,8 9,1
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Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 92 - BahnhofstraBe 231 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 52,7 47,0 - 2,0
1.0G 55,0 45,0 53,0 47,3 - 2,3
2.0G 55,0 45,0 53,2 47,6 2,6
3.0G 55,0 45,0 54,0 48,3 3,3
4.0G 55,0 45,0 54,3 48,6 - 3,6
5.0G 55,0 45,0 54,6 49,0 - 4,0
6.0G 55,0 45,0 55,0 49,3 - 4,3
7.0G 55,0 45,0 55,4 49,8 0,4 4,8
8.0G 55,0 45,0 56,1 50,4 1,1 54
9.0G 55,0 45,0 56,6 50,9 1,6 5,9
10.0G 55,0 45,0 56,8 51 1,8 6,1
IP93- Theodor-Heuss-Stral3e 44 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 57,1 51,4 2,1 6,4
1.0G 55,0 45,0 57,3 51,7 2,3 6,7
IP 94 - Theodor-Heuss-StralRe 46 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 57,1 51,5 2,1 6,5
1.0G 55,0 45,0 57, 51,7 2,4 6,7
IP95- Theodor-Heuss-StralRe 48 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 7,1 51,5 2,1 6,5
1.0G 55,0 45,0 57,4 51,7 2,4 6,7
IP96 - Theodor-Heuss-Stral3e 50 Gebietsnutzug: WA
W EG 55,0 45,0 57,2 51,5 2,2 6,5
1.0G 55,0 45,0 57,4 51,8 2,4 6,8
IP 97 - Theodor-Heuss-Strale 52 Gebiggfnutzung: WA
W EG 55,0 ,0 57,1 51,5 2,1 6,5
1.0G 55,0 45,0 57,3 51,7 2,3 6,7
IP 98 - Theodor-Heuss-StralRe 54 ebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 57,1 51,5 2,1 6,5
1.0G 55,0 45,0 57,4 51,7 2,4 6,7
IP99 - Theodor-Heuss-StraRe Gebietsnutzung: WA
W EG 0 45,0 57,1 51,5 2,1 6,5
1.0G 5,0 45,0 57,4 51,7 2,4 6,7
IP 100 - BahnhofstralRe 2 Gebietsnutzung: WA
55,0 45,0 55,5 49,9 0,5 4,9
55,0 45,0 55,9 50,3 0,9 53
55,0 45,0 56,2 50,6 1,2 5,6
55,0 45,0 56,9 51,2 19 6,2
55,0 45,0 57,2 51,6 2,2 6,6
Gebietsnutzung: WA
55,0 45,0 57,2 51,5 2,2 6,5
55,0 45,0 57,7 52,0 2,7 7,0
55,0 45,0 58,0 52,3 3,0 7,3
55,0 45,0 58,2 52,5 3,2 7,5
55,0 45,0 58,4 52,8 3,4 7,8
55,0 45,0 58,7 53,1 3,7 8,1
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Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg
Beurteilt nach AVV Baularm

Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 102 - Erich-Ollenhauer-StraRe 2 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 45,0 56,0 50,4 1,0 5,4
1.0G 55,0 45,0 56,3 50,7 1,3 57
2.0G 55,0 45,0 56,5 50,8 1 5,8
3.0G 55,0 45,0 56,8 51,2 8 6,2
4.0G 55,0 45,0 57,0 51,3 2,0 6,3
5.0G 55,0 45,0 57,0 51,4 2,0 6,4
6.0G 55,0 45,0 57,3 51,7 2,3 6,7
7.0G 55,0 45,0 57,6 51,9 2,6 6,9
8.0G 55,0 45,0 57,8 52,2 2,8 7,2
9.0G 55,0 45,0 58,0 52,4 3,0 7,4
10.0G 55,0 45,0 58,3 52 3,3 7,6
11.0G 55,0 45,0 58,6 0 3,6 8,0
IP 103 - Erich-Ollenhauer-StraRe 1 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 45,0 53,8 48,1 - 3,1
1.0G 55,0 45,0 53,9 48,3 - 3,3
2.0G 55,0 45,0 54,0 48,4 - 3,4
3.0G 55,0 45,0 54,2 48,6 - 3,6
4.0G 55,0 45,0 54, 48,8 - 3,8
5.0G 55,0 45,0 5 48,8 - 3,8
6.0G 55,0 45,0 ,6 49,0 - 4,0
7.0G 55,0 45,0 54,8 49,2 - 4,2
8.0G 55,0 45,0 55,1 49,5 0,1 4,5
IP 104 - Fritz-Erler-Stral3e 6 Gebietsnutzugg: WA
w EG 55,0 45,0 55,5 49,9 0,5 49
1.0G 55,0 45,0 55,9 50,3 0,9 53
2.0G 55,0 45 56,2 50,6 1,2 5,6
3.0G 55,0 ,0 56,5 50,8 15 5,8
4.0G 55,0 5,0 56,7 51,1 1,7 6,1
5.0G 55,0 45,0 57,5 51,9 2,5 6,9
6.0G 55,0 45,0 58,4 52,7 3,4 7,7
7.0G 55,0 45,0 58,6 52,9 3,6 7,9
IP 105 - Fritz-Erler-StraRe 4 Gebietsnutzung: WA
w EG 55, 45,0 50,4 44,8 - -
1.0G 5 45,0 52,0 46,4 - 1,4
2.0G ,0 45,0 52,4 46,8 - 1,8
3.0G 55,0 45,0 52,7 47,1 - 2,1
IP 106 - Christian-Stock-FltraRe 1 Gebietsnutzung: WA
55,0 45,0 55,5 49,9 0,5 49
55,0 45,0 55,7 50,1 0,7 51
55,0 45,0 55,9 50,3 0,9 53
55,0 45,0 56,2 50,5 1,2 55
55,0 45,0 56,4 50,8 1,4 5,8
55,0 45,0 56,6 50,9 1,6 59
55,0 45,0 56,7 51,1 1,7 6,1
55,0 45,0 56,9 51,3 1,9 6,3
55,0 45,0 57,6 51,9 2,6 6,9
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Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 107 - Kurt-Schumacher-StraRe 11  Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 42,0 48,3 42,6 - 0,6
1.0G 55,0 42,0 48,5 42,8 - 0,8
2.0G 55,0 42,0 48,6 43,0 1,0
3.0G 55,0 42,0 48,9 43,2 1,2
4.0G 55,0 42,0 49,0 43,4 - 1,4
5.0G 55,0 45,0 49,3 43,7 - -
6.0G 55,0 45,0 49,7 44,0 - .
IP 108 - Christian-Stock-StraRe 8 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 54,1 48,5 - 3,5
1.0G 55,0 45,0 54,3 48 - 3,6
2.0G 55,0 45,0 54,5 ] - 3,8
3.0G 55,0 45,0 54,6 9,0 - 4,0
4.0G 55,0 45,0 54,8 49,1 - 4,1
5.0G 55,0 45,0 54,9 49,3 - 4,3
IP 109 - Christian-Stock-StralRe 6 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 51,0 45,4 - 0,4
1.0G 55,0 45,0 51, 45,5 - 0,5
2.0G 55,0 45,0 5 45,6 - 0,6
3.0G 55,0 45,0 3 45,7 - 0,7
4.0G 55,0 45,0 1,5 45,9 - 0,9
5.0G 55,0 45,0 52,3 46,7 - 1,7
6.0G 55,0 45,0 54,6 48,9 - 3,9
7.0G 55,0 45,0 55,4 49,8 0,4 4,8
IP 110 - Christian-Stock-Strafe 4 Gebietsnyfzung: WA
W EG 55,0 45 34,3 28,6 - -
1.0G 55,0 0 34,3 28,6 - -
2.0G 55,0 5,0 34,4 28,7 - -
3.0G 55,0 45,0 40,0 34,4 - -
IP 111 - Kurt-Schumacher-StraRe 17 #/Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 52,4 46,8 - 1,8
1.0G 55,0 45,0 52,6 46,9 - 1,9
2.0G 55, 45,0 52,7 47,1 - 2,1
3.0G 5 45,0 52,9 47,2 - 2,2
4.0G ,0 45,0 53,0 47,3 - 2,3
5.0G 55,0 45,0 53,1 47,5 - 2,5
6.0G 55,0 45,0 53,2 47,6 - 2,6
IP 112 - Kurt-Schumachfr-Strafie 1 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 51,3 45,7 - 3,7
55,0 45,0 51,8 46,2 - 1,2
55,0 45,0 52,0 46,4 - 1,4
55,0 45,0 52,1 46,4 - 1,4
55,0 45,0 52,4 46,8 - 1,8
55,0 45,0 52,6 46,9 - 1,9
55,0 45,0 52,8 47,1 - 2,1
55,0 45,0 52,9 47,3 - 2,3
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Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 114 - Kurt-Schumacher-Strafie 5 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 42,0 44,4 38,8 - -
1.0G 55,0 42,0 45,8 40,2 - -
2.0G 55,0 45,0 47,3 41,6 -
3.0G 55,0 45,0 48,3 42,6 -
4.0G 55,0 45,0 49,3 43,7 - -
5.0G 55,0 45,0 50,6 44,9 - -
6.0G 55,0 45,0 51,3 45,6 - 0,6
7.0G 55,0 45,0 52,1 46,5 - 1,5
IP 115 - Kurt-Schumacher-StraRe 11  Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 42,0 51,9 46 - 4,2
1.0G 55,0 42,0 52,2 - 4,5
2.0G 55,0 42,0 52,5 6,8 - 4,8
3.0G 55,0 42,0 52,7 47,1 - 51
4.0G 55,0 45,0 53,0 47,3 - 2,3
5.0G 55,0 45,0 53,1 47,5 - 2,5
6.0G 55,0 45,0 53,3 47,7 - 2,7
IP 264 - BahnhofstralRe 222 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 4 41,2 - -
1.0G 55,0 42,0 4 41,8 - .
2.0G 55,0 42,0 47,9 42,2 - 0,2
3.0G 55,0 42,0 48,4 42,8 - 0,8
4.0G 55,0 45,0 49,0 43,3 - -
5.0G 55,0 45,0 49,6 44,0 - -
6.0G 55,0 45,0 50,5 44,8 - -
7.0G 55,0 45,0 50,8 45,2 - 0,2
8.0G 55,0 45 51,8 46,1 - 1,1
IP 265 - Kurt-Schuhmacher-StralBe 8 Gebj€tsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 46,5 40,9 - 0,9
1.0G 55,0 40,0 47,7 42,1 - 2,1
IP 266 - Kurt-Schuhmacher-StraRe Gebietsnutzung: WA
w | EG | 55,0 4,0 | 445 38,9 - -
IP 267 - BahnhofstralRe 229 Gebietsnutzung: WA
W EG ,0 42,0 47,9 42,2 - 0,2
1.0G 5,0 42,0 48,2 42,5 - 0,5
2.0G 55,0 42,0 48,5 42,8 - 0,8
3.0G 55,0 42,0 48,8 43,1 - 1,1
4.0G 55,0 42,0 50,0 44,3 - 2,3
55,0 42,0 50,5 44,8 - 2,8
55,0 42,0 50,9 45,2 - 3,2
pert-Stralle 18 Gebietsnutzung: WA
55,0 40,0 48,2 42,6 - 2,6
55,0 42,0 48,8 43,1 - 1,1
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Regionaltangente West PfA Sud 1

Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 269 - Kurt-Schuhmacher-Strale 4  Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 42,0 48,8 43,1 - 1,1
1.0G 55,0 42,0 49,9 44,3 - 2,3
2.0G 55,0 42,0 50,6 44,9 2,9
3.0G 55,0 45,0 50,9 45,3 0,3
4.0G 55,0 45,0 51,0 45,4 - 0,4
5.0G 55,0 45,0 51,2 45,6 - 0,6
6.0G 55,0 45,0 51,4 45,8 - 0,8
7.0G 55,0 45,0 51,7 46,1 - 1,1
8.0G 55,0 45,0 52,0 46,3 - 1,3
IP 270 - Werner-Hilpert-StralRe 17 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 42,0 45,1 - -
1.0G 55,0 42.0 45,8 0,2 - -
IP 271 - Friedensallee 178 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 42,0 48,9 43,3 - 1,3
1.0G 55,0 42,0 49,7 44,1 - 2,1
2.0G 55,0 42,0 50,3 44,7 - 2,7
3.0G 55,0 42,0 50, 44,9 - 2,9
4.0G 55,0 42,0 5 45,1 - 3,1
5.0G 55,0 45,0 9 45,3 - 0,3
6.0G 55,0 45,0 1,1 45,5 - 0,5
7.0G 55,0 45,0 51,2 45,6 - 0,6
8.0G 55,0 45,0 51,5 45,8 - 0,8
9.0G 55,0 45,0 51,6 46,0 - 1,0
10.0G 55,0 45,0 51,8 46,1 - 1,1
IP 272 - Friedensallee 176 Gebietggitzung: WA
w EG 55,0 0 44,9 39,2 - -
1.0G 55,0 0,0 45,6 40,0 - -
2.0G 55,0 42,0 46,2 40,5 - -
3.0G 55,0 42,0 46,4 40,8 - -
4.0G 55,0 42,0 46,6 40,9 - -
5.0G 55,0 42,0 46,9 41,2 - -
6.0G 55,0 42,0 47,4 41,8 - -
7.0G 55, 42,0 48,1 42,5 - 0,5
8.0G 5 42,0 49,0 43,4 - 1,4
IP 273 - Friedensallee 174 Gebietsnutzung: WA
w 55,0 42,0 41,7 36,1 - -
55,0 42,0 42,0 36,4 - -
55,0 42,0 42.4 36,8 - -
55,0 42,0 43,0 37,4 - -
55,0 42,0 43,6 38,0 - -
55,0 42,0 44 .4 38,7 - -
55,0 42,0 45,1 39,4 - -
55,0 42,0 45,8 40,1 - -
55,0 42,0 47,0 41,4 - -
IP 274 - Gebietsnutzung: WA
w 55,0 42,0 39,0 33,4 - -
55,0 42,0 39,2 33,5 - -
IP 27, Friedensallee 170 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 42,0 40,3 34,7 - -
1.0G 55,0 42.0 40,6 34,9 - -
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West PfA Sud 1

Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 276 - Friedensallee 168 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 34,7 29,0 - -
1.0G 55,0 40,0 39,7 34,1 - -
IP 277 - Friedensallee 164 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 42,0 41,0 35,4 - -
1.0G 55,0 42,0 43,1 37,5 - -
IP 278 - Friedensallee 166 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 36,8 31,2 - -
1.0G 55,0 40,0 40,8 35,1 - -
IP 279 - Stoltzestralie 121 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 37,7 ,0 - -
1.0G 55,0 40,0 40,7 35,0 - -
2.0G 55,0 42,0 41,0 35,3 - -
IP 280 - Werner-Hilpert-StraRe 15 Gebietsnutzung: WA
N EG 55,0 40,0 35,2 29,6 - -
1.0G 55,0 40,0 37,0 31,4 - -
IP 281 - Werner-Hilpert-StraRe 13 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 40,0 8,3 32,7 - -
1.0G 55,0 40,0 44,1 38,5 - -
IP 282 - Bahnhofstralle 238 Gebietsnutzung WA
N EG 55,0 45,0 51,2 45,6 - 0,6
1.0G 55,0 45,0 51,5 45,8 - 0,8
2.0G 55,0 45, 51,7 46,0 - 1,0
3.0G 55,0 4 51,9 46,2 - 1,2
4.0G 55,0 ,0 52,5 46,8 - 1,8
IP 283 - BahnhofstralRe 236 bietsnutzung: WA
N EG 55,0 45,0 50,6 45,0 - -
1.0G 55,0 45,0 50,9 45,3 - 0,3
2.0G 55,0 45,0 51,1 45,5 - 0,5
3.0G 55, 45,0 51,3 45,7 - 0,7
4.0G 5 45,0 51,6 46,0 - 1,0
5.0G ,0 45,0 52,8 47,2 - 2,2
IP 284 - Werner-Hilpert-StragfSe 16 Gebietsnutzung: WA
40,0 46,5 40,8 - 0,8
40,0 47,3 41,7 - 1,7
Gebietsnutzung: WA
40,0 41,4 35,8 - -
40,0 44,6 39,0 - -
42,0 47,0 41,4 - -
IP 286 - Werpg€r-Hilpert-Stralke 12 Gebietsnutzung: WA
N EG 55,0 40,0 445 38,8 - -
1.0G 55,0 40,0 45,0 39,3 - -
2.0G 55,0 42,0 47,4 41,8 - -
IP 287 Werner-Hilpert-Strale 11 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 40,0 34,2 28,6 - -
1.0G 55,0 40,0 35,3 29,7 - -
2.0G 55,0 42,0 44,6 38,9 - -
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Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG

Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht

dB(A) dB(A) dB
IP 288 - Fritz-Erler-Strae 2 Gebietsnutzung: WA

W EG 55,0 42,0 47,4 41,7 - -
1.0G 55,0 42,0 48,0 42,4 - 0,4
2.0G 55,0 42,0 48,8 43,2 1,2

IP 289 - BahnhofstralRe 234 Gebietsnutzung: WA
N EG 55,0 45,0 51,2 45,6 - 0,6
1.0G 55,0 45,0 50,1 44.4 - -
2.0G 55,0 45,0 50,3 44,6 - -
3.0G 55,0 45,0 50,5 44,9 - -
4.0G 55,0 45,0 51,0 45,3 - 0,3
IP 290 - Friedensallee 162 Gebietsnutzung: WA

W EG 55,0 40,0 39,9 4,2 - -
1.0G 55,0 42,0 41,3 35,6 - -
2.0G 55,0 42,0 41,5 35,9 - -

IP 291 - Friedensallee 160 Gebietsnutzung: WA

W EG 55,0 40,0 40,3 34,7 - -
1.0G 55,0 42,0 40, 34,9 - -
2.0G 55,0 42,0 4 36,2 - -

IP 292 - Friedensallee 158 Gebietsnutzung: W,

NW EG 55,0 40,0 40,2 34,6 - -
1.0G 55,0 40,0 40,5 34,8 - -
2.0G 55,0 40,0 40,8 35,2 - -

IP 293 - Friedensallee 156 Gebietsnugfung: WA

NW EG 55,0 40 39,6 34,0 - -
1.0G 55,0 39,9 34,2 - -
2.0G 55,0 0,0 41,4 35,8 - -

IP 294 - Friedensallee 154 bietsnutzung: WA

SW EG 55,0 40,0 35,8 30,2 - -
1.0G 55,0 40,0 37,9 32,3 - -
2.0G 55,0 40,0 41,6 35,9 - -

IP 295 - Friedensallee 152 Gebietsnutzung: WA

SW EG ,0 40,0 36,2 30,5 - -
1.0G 5,0 40,0 37,7 32,0 - -
2.0G 55,0 40,0 42,7 37,1 - -

IP 296 - Alicestralie 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 38,5 32,9 - -
55,0 40,0 40,8 35,2 - -
55,0 40,0 41,8 36,1 - -
IP 297 - Gebietsnutzung: WA
NW 55,0 40,0 28,0 22,4 - -
55,0 40,0 36,9 31,3 - -
55,0 40,0 41,7 36,0 - -
IP 298 - gbraf-Folke-Bernadotte-StraRe IGebietsnutzung: WA
EG 55,0 40,0 41,2 35,6 - -
1.0G 55,0 40,0 41,7 36,1 - -
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Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg
Beurteilt nach AVV Baularm

Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 299 - Graf-Folke-Bernadotte-Strafle :Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 40,0 39,5 33,9 - -
1.0G 55,0 40,0 41,2 35,5 - -
IP 300 - Alicestralie 6 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 40,0 38,5 32,9 - -
1.0G 55,0 40,0 40,9 35,3 - -
2.0G 55,0 40,0 42,5 36,8 - -
IP 301 - AlicestraRe 8 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 40,0 38,5 32,8 - -
1.0G 55,0 40,0 40,0 34 - -
2.0G 55,0 40,0 41,6 - -
IP 302 - AlicestraRe 3 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 40,0 37,6 31,9 - -
1.0G 55,0 40,0 38,6 33,0 - -
2.0G 55,0 42.0 42,1 36,4 - -
IP 303 - Alicestral’e 5 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 40,0 37, 32,3 - -
1.0G 55,0 40,0 ,0 35,4 - -
2.0G 55,0 40,0 2,6 37,0 - -
IP 304 - Friedensallee GebietsnutzunggfV A
w EG 55,0 40,0 38,5 32,9 - -
1.0G 55,0 40,0 39,3 33,7 - -
2.0G 55,0 42,0 42,6 37,0 - -
IP 305 - Friedensallee 223 Gebiegghutzung: WA
w EG 55,0 ,0 47,3 41,6 - 1,6
1.0G 55,0 42,0 48,0 42.4 - 0,4
2.0G 55,0 42,0 48,2 42,5 - 0,5
3.0G 55,0 42,0 48,8 43,1 - 1,1
4.0G 55,0 42,0 48,9 43,3 - 1,3
5.0G 55,0 42,0 49,0 43,4 - 1,4
6.0G 55, 42,0 49,3 43,7 - 1,7
IP 306 - Friedensallee 221 Gebietsnutzung: WA
w EG 5,0 40,0 45,5 39,9 - -
1.0G 55,0 40,0 46,0 40,4 - 0,4
2.0G 55,0 40,0 46,2 40,6 - 0,6
3.0G 55,0 42,0 46,7 41,0 - -
55,0 42,0 47,0 41,4 - -
55,0 42,0 47,6 42,0 - -
55,0 42,0 48,5 42,8 - 0,8
55,0 42,0 49,6 44,0 - 2,0
55,0 42,0 50,6 44,9 - 2,9
IP 307 - Friegfnsallee 223 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 40,0 48,1 42,4 - 2,4
1.0G 55,0 40,0 48,5 42,9 - 2,9
2.0G 55,0 42,0 48,7 43,1 - 1,1
3.0G 55,0 42,0 49,4 43,8 - 1,8
4.0G 55,0 42,0 49,6 44,0 - 2,0
5.0G 55,0 42,0 49,8 44,2 - 2,2
6.0G 55,0 42,0 50,1 44,5 - 2,5
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159781 Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 308 - BahnhofstralRe 220 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 43,1 37,5 - -
1.0G 55,0 42,0 43,5 37,8 - -
2.0G 55,0 42,0 43,9 38,2 -
3.0G 55,0 42,0 44,3 38,7 -
4.0G 55,0 42,0 45,0 39,4 - -
5.0G 55,0 42,0 45,8 40,2 - -
6.0G 55,0 42,0 46,8 41,1 - -
7.0G 55,0 42,0 48,0 42,4 - 0,4
8.0G 55,0 42,0 48,9 43,3 - 1,3
IP 309 - Theodor-Heuss-StralRe 49 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 50,8 - 0,1
1.0G 55,0 45,0 53,2 ,6 - 2,6
2.0G 55,0 45,0 55,3 49,6 0,3 4,6
IP 310 - Theodor-Heuss-Stral3e 31 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 47,2 41,5 - -
1.0G 55,0 45,0 51,0 45,3 - 0,3
2.0G 55,0 45,0 53, 48,2 - 3,2
IP 311 - Theodor-Heuss-Strafl3e 13 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 43,9 38,3 - -
1.0G 55,0 42,0 47,7 42,1 - 0,1
IP 312 - Theodor-Heuss-Stral3e 33 Gebietsnutzug: WA
W EG 55,0 45,0 52,2 46,6 - 1,6
1.0G 55,0 45,0 53,8 48,2 - 3,2
2.0G 55,0 45 55,5 49,8 0,5 4,8
IP 313 - Theodor-Heuss-StraRe 15 Gebjftsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 51,1 45,5 - 3,5
1.0G 55,0 45,0 52,5 46,8 - 1,8
2.0G 55,0 45,0 54,0 48,3 - 3,3
IP 314 - Theodor-Heuss-StralRe 1 Gebietsnutzung: WA
W EG 42,0 49,4 43,8 - 1,8
1.0G 5 42,0 51,0 45,4 - 3,4
IP 315 - Theodor-Heuss-Straffe 42 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 53,7 48,0 - 3,0
55,0 45,0 54,9 49,2 - 4,2
IP316 - Th -StralRe 28 Gebietsnutzung: WA
W 55,0 42,0 47,4 41,8 - -
55,0 45,0 50,2 44,5 - -
IP317 - Th Gebietsnutzung: WA
W 55,0 42,0 46,7 41,1 - -
55,0 42,0 49,4 43,7 - 1,7
odor-Heuss-Straflze 30 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 45,0 52,4 46,8 - 1,8
1.0G 55,0 45,0 54,7 49,1 - 4,1
eodor-Heuss-StraRe 16 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 42,0 50,9 45,2 - 3,2
1.0G 55,0 42,0 53,4 47,8 - 5,8
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Regionaltangente West PfA Sud 1

Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 320 - Theodor-Heuss-Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 49,3 43,7 - 1,7
1.0G 55,0 42,0 52,1 46,5 - 4,5
IP 321 - Kurt-Schumacher-StralRe 17  Gebietsnutzung: WA
N EG 55,0 45,0 52,0 46,3 - 1,3
1.0G 55,0 45,0 52,1 46,5 - 15
2.0G 55,0 45,0 52,3 46,7 - 1,7
3.0G 55,0 45,0 52,4 46,8 - 1,8
4.0G 55,0 45,0 52,5 46,9 - 19
5.0G 55,0 45,0 52,7 47,0 - 2,0
6.0G 55,0 45,0 52,8 47 - 2,1
IP 322 - Kurt-Schumacher-StraRe 15  Gebietsnutzung: WA
N EG 55,0 45,0 48,3 42,7 - -
1.0G 55,0 45,0 48,6 43,0 - -
2.0G 55,0 45,0 49,0 43,4 - -
IP 323 - Christian-Stock-StralRe 2 Gebietsnutzung: WA
N EG 55,0 42,0 44, 38,9 - -
1.0G 55,0 42,0 39,3 - -
2.0G 55,0 42,0 3 39,6 - -
IP 324 - Theodor-Heuss-Stral3e 32 Gebietsnutzung:
W EG 55,0 42,0 51,0 45,3 - 3,3
1.0G 55,0 45,0 54,3 48,6 - 3,6
IP 325 - Theodor-Heuss-Stral3e 34 Gebietsnyfung: WA
W EG 55,0 42 49,5 43,9 - 19
1.0G 55,0 53,9 48,3 - 6,3
IP 326 - Theodor-Heuss-StralRe 36 Ggpletsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 49,1 43,4 - 1,4
1.0G 55,0 42,0 53,8 48,1 - 6,1
IP 327 - Theodor-Heuss-Stral3e 38 Gebietsnutzung: WA
W EG 42,0 53,1 47,4 - 54
1.0G 5 42,0 54,6 49,0 - 7,0
IP 328 - Theodor-Heuss-Strafe 40 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 53,3 47,7 - 5,7
1.0G 55,0 45,0 54,7 49,1 - 4,1
IP329- Th -Strafle 18 Gebietsnutzung: WA
W 55,0 42,0 49,6 43,9 - 19
55,0 42,0 53,3 47,7 - 5,7
IP330- Th Gebietsnutzung: WA
W 55,0 40,0 48,3 42,6 - 2,6
55,0 42,0 53,0 47,4 - 5,4
odor-Heuss-Stral3e 22 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 40,0 47,8 42,1 - 2,1
1.0G 55,0 42,0 52,9 47,2 - 5,2
eodor-Heuss-StraRe 24 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 42,0 49,2 43,5 - 15
1.0G 55,0 42,0 52,5 46,9 - 4,9
20.05.2019; Bericht Nr. 20058001-ABS-1 AN HANG 4 3
KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt Seite 12/ 15
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPLAN 7.4



jm
Pfeil

jm
Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 333 - Theodor-Heuss-Stral3e 26 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 49,0 43,3 - 1,3
1.0G 55,0 42,0 51,5 45,8 - 3,8
IP 334 - Theodor-Heuss-Stral3e 4 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 47,5 41,8 - 1,8
1.0G 55,0 42,0 51,5 45,9 - 3,9
IP 335 - Theodor-Heuss-StralRe 6 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 45,7 40,1 - 0,1
1.0G 55,0 42,0 50,5 44,8 - 2,8
IP 336 - Theodor-Heuss-StralRe 8 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 445 9 - -
1.0G 55,0 42,0 49,4 43,7 - 1,7
IP 337 - Theodor-Heuss-Straf3e 10 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 44,7 39,1 - -
1.0G 55,0 42,0 49,0 43,3 - 1,3
IP 338 - Theodor-Heuss-Strale 12 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 39,6 - -
1.0G 55,0 42,0 9,1 43,5 - 15
IP 339 - Theodor-Heuss-StralRe 47 Gebietsnutzung givA
W EG 55,0 45,0 49,1 43,5 - -
1.0G 55,0 45,0 52,5 46,8 - 1,8
2.0G 55,0 45,0 55,1 49,5 0,1 4,5
IP 340 - Theodor-Heuss-Stral3e 45 Gebiegghutzung: WA
W EG 55,0 ,0 48,2 42,6 - -
1.0G 55,0 45,0 52,0 46,4 - 1,4
2.0G 55,0 45,0 55,1 49,5 0,1 4,5
IP 341 - Theodor-Heuss-Stral3e 43 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 48,8 43,1 - 1,1
1.0G 45,0 52,2 46,6 - 1,6
2.0G 45,0 55,1 49,5 0,1 4,5
IP 342 - Theodor-Heuss-Str 41 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 51,1 45,5 - 3,5
1.0G 55,0 45,0 52,8 47,2 - 2,2
2.0G 55,0 45,0 55,3 49,7 0,3 4,7
IP343- Th s-Strale 39 Gebietsnutzung: WA
W 55,0 42,0 51,9 46,3 - 4,3
55,0 45,0 53,2 47,6 - 2,6
55,0 45,0 55,4 49,8 0,4 4,8
IP 344 - or-Heuss-StraRe 37 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 52,4 46,8 - 4,8
1.0G 55,0 45,0 53,5 47,9 - 2,9
2.0G 55,0 45,0 55,5 49,9 0,5 4,9
Theodor-Heuss-Stral3e 35 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 45,0 52,7 47,1 - 2,1
1.0G 55,0 45,0 53,8 48,2 - 3,2
2.0G 55,0 45,0 55,6 50,0 0,6 5,0
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


159781 Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 346 - Theodor-Heuss-StrafRe 29 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 45,8 40,1 - -
1.0G 55,0 45,0 50,5 44.8 - -
IP 347 - Theodor-Heuss-StralRe 27 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 45,6 40,0 - -
1.0G 55,0 42,0 50,5 44.8 - 2,8
2.0G 55,0 45,0 53,9 48,3 - 3,3
IP 348 - Theodor-Heuss-Stral3e 25 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 45,8 40,2 - -
1.0G 55,0 42,0 50,6 44 - 2,9
2.0G 55,0 45,0 54,0 - 3,3
IP 349 - Theodor-Heuss-Stral3e 23 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 46,9 41,2 - -
1.0G 55,0 42,0 50,8 45,1 - 3,1
2.0G 55,0 45,0 54,0 48,4 - 3,4
IP 350 - Theodor-Heuss-Stral3e 21 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 44,1 - 2,1
1.0G 55,0 42,0 ,6 46,0 - 4,0
2.0G 55,0 45,0 4,1 48,5 - 3,5
IP 351 - Theodor-Heuss-Strafie 19 GebietsnutzunggiV A
W EG 55,0 42,0 50,2 44,6 - 2,6
1.0G 55,0 42,0 51,9 46,3 - 4,3
2.0G 55,0 45,0 54,2 48,6 - 3,6
IP 352 - Theodor-Heuss-Stral3e 17 Gebiegfhutzung: WA
W EG 55,0 ,0 50,9 45,2 - 3,2
1.0G 55,0 42,0 52,4 46,7 - 4,7
2.0G 55,0 45,0 54,3 48,7 - 3,7
IP 353 - Theodor-Heuss-Stral3e 11 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 42,0 43,3 37,6 - -
1.0G 55, 42,0 47,7 42,1 - 0,1
IP 354 - Theodor-Heuss-Straf Gebietsnutzung: WA
W EG 5,0 42,0 43,4 37,7 - -
42,0 47,8 42,1 - 0,1
IP 355 - Gebietsnutzung: WA
w 40,0 43,6 37,9 - -
42,0 48,0 42,3 - 0,3
IP 356 - Gebietsnutzung: WA
W 55,0 40,0 48,0 42,3 - 2,3
55,0 42,0 50,0 44,3 - 2,3
IP 357 - Gebietsnutzung: WA
W 55,0 40,0 48,7 43,1 - 3,1
55,0 42,0 50,6 44,9 - 2,9
Werner-Hilpert-Strafie 9 Gebietsnutzung: WA
EG 55,0 40,0 35,6 30,0 - -
1.0G 55,0 40,0 36,9 31,3 - -
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ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West PfA Sud 1

Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Neu-Isenburg ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 359 - Werner-Hilpert-Strae 10 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 40,0 34,1 28,4 - -
1.0G 55,0 40,0 37,3 31,6 - -
2.0G 55,0 42,0 46,5 40,9 -
IP 430 - Fischer-Lucius Vereinsheim Gebietsnutzung: EG
o | Ec | 600 - | 442 385 | ! :
IP 431 - Fischer-Lucius 1 Gebietsnutzung: EG
| EG | 600 - | 492 436 4| ; ]
IP 432 - Fischer-Lucius 2 Gebietsnutzung: EG
EG 60,0 - 48,5 - -
W EG 60,0 50,0 61,3 1,3 5,6
IP 433 - Fischer-Lucius 3 Gebietsnutzung: EG
| EG | 600 - | 484 28 | : ;
IP 434 - Fischer-Lucius 4 Gebietsnutzung: EG
| EG | 600 - | 482 426 | ; ]
IP 435 - Fischer-Lucius 5 Gebietsnutzung: EG
| e | 600 - | 8,3 427 | ! !
IP 436 - Fischer-Lucius 6 Gebietsnutzung#£G
| EG | 60,0 - 48,4 428 | : :
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Y. Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West PfA Sud 1

Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Dreieich = KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Spalte Beschreibung
Fass
untersuchte Gebaudefassade
Stock
untersuchte Geschossebene
IRW*

Immissionsrichtwert unter Beriicksichtigung der Vorbelastung

Lr, Bautatigkeit . )
Beurteilungspegel in der untersuchten Bauphase

dLr, Bautatigkeit . . L . L
g Uberschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Beriicksichtigung der Vgfbelastung)

in der untersuchten Bauphase

20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 4 4

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt Seite 1/6
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPLAN 7.4


jm
Pfeil

jm
Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Dreieich
Beurteilt nach AVV Baularm

Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER
FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB

IP 183 - Bussardweg 12 Gebietsnutzung: WR
S EG 52,0 40,0 41,3 35,6 - -
1.0G 52,0 40,0 42,7 37,1 - -

IP 184 - Bussardweg 7 Gebietsnutzung: WR
S EG 52,0 40,0 41,1 35,5 - -
1.0G 52,0 40,0 43,2 37,5 - -

IP 185 - Bussardweg 13 Gebietsnutzung: WR
S EG 52,0 40,0 40,3 34,6 - -
1.0G 52,0 40,0 42,7 37,0 - -

IP 186 - Bussardweg 14 Gebietsnutzung: WR
S EG 52,0 40,0 40,3 4,6 - -
1.0G 52,0 40,0 42,6 37,0 - -

IP 187 - Bussardweg 15 Gebietsnutzung: WR
S EG 52,0 40,0 40,1 34,4 - -
1.0G 52,0 40,0 42,6 37,0 - -

IP 188 - Bussardweg 16 Gebietsnutzung: WR
S EG 50,0 40,0 .5 34,9 - -
1.0G 50,0 40,0 2,6 36,9 - -

IP 189 - Bussardweg 8 GebietsnutzunggiVR
S EG 52,0 40,0 40,9 35,3 - -
1.0G 52,0 40,0 43,1 37,4 - -

IP 190 - Bussardweg 9 Gebietspfitzung: WR
S EG 52,0 4 40,9 35,2 - -
1.0G 52,0 ,0 43,0 37,4 - -

IP 191 - Bussardweg 10 bietsnutzung: WR
S EG 52,0 40,0 40,5 34,9 - -
1.0G 52,0 40,0 43,0 37,4 - -

IP 192 - Bussardweg 11 Gebietsnutzung: WR
S EG 50 40,0 40,9 35,2 - -
1.0G ,0 40,0 43,0 37,4 - -

IP 193 - Bussardweg 2 Gebietsnutzung: WR
S EG 52,0 40,0 43,3 37,7 - -
1.0G 52,0 40,0 43,4 37,8 - -

IP 194 - Bussardweg Gebietsnutzung: WR
52,0 40,0 43,3 37,7 - -
52,0 40,0 43,4 37,8 - -

Gebietsnutzung: WR
52,0 40,0 43,3 37,6 - -
52,0 40,0 43,4 37,8 - -

Gebietsnutzung: WR
S EG 52,0 40,0 43,2 37,6 - -
1.0G 52,0 40,0 43,5 37,8 - -
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Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Siud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Dreieich ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 197 - Bussardweg 6 Gebietsnutzung: WR
w EG 52,0 40,0 44,1 38,5 - -
1.0G 52,0 40,0 46,4 40,7 - 0,7
IP 198 - Bussardweg 1B Gebietsnutzung: WR
W | EG | 55,0 40,0 | 44,1 38,4 - -
IP 199 - Bussardweg 1A Gebietsnutzung: WR
W | EG | 55,0 40,0 | 44.6 38,9 - -
IP 200 - Bussardweg 1C Gebietsnutzung: WR
w | EG | 52,0 40,0 | 442 38, - -
IP 201 - Im Bachgrund 14 Gebietsnutzung: WR
N EG 52,0 40,0 32,7 27,1 - -
1.0G 52,0 40,0 45,1 39,5 - -
IP 202 - Im Bachgrund 15 Gebietsnutzung: WR
N EG 52,0 40,0 32,8 27,1 - -
1.0G 55,0 40,0 45,5 39,8 - -
IP 203 - Im Bachgrund 16 Gebietsnutzung: WR
N EG 52,0 40,0 3,5 27,8 - -
1.0G 55,0 40,0 45,7 40,0 - -
IP 204 - Im Bachgrund 17 Gebietsnutzurg” WR
N | EG | 55,0 40,0 39,3 33,7 | - -
IP 205 - Adlerweg 3 Gebietsnyftzung: WR
N | EG | 52,0 | 46,2 40,6 | - 0,6
IP 206 - Adlerweg 2 Gejffetsnutzung: WR
N | EG | 52,0 40,0 | 46,1 40,5 | - 0,5
IP 207 - Adlerweg 1B Gebietsnutzung: WR
N | EG | 52,0 40,0 | 41,2 35,6 | - -
IP 208 - Adlerweg 1A Gebietsnutzung: WR
N | EG | 0 40,0 | 39,2 33,6 | - -
IP 209 - Eleonorenanlage 2 Gebietsnutzung: WR
N EG 52,0 40,0 35,7 30,1 - -
1.0G 52,0 40,0 36,8 31,2 - -
IP 210 - Eleonorenanifige 17 Gebietsnutzung: WR
55,0 40,0 52,9 47,3 - 7.3
55,0 40,0 53,1 47,5 - 75
Gebietsnutzung: WR
55,0 40,0 55,4 49,8 0,4 9,8
55,0 40,0 55,7 50,1 0,7 10,1
Gebietsnutzung: WR
55,0 40,0 57,6 51,9 2,6 11,9
55,0 40,0 58,0 52,3 3,0 12,3
IP 2£3 - Eleonorenanlage 13 Gebietsnutzung: WR
w ‘ EG ‘ 55,0 40,0 59,3 53,6 4,3 13,6
1.0G 55,0 40,0 59,8 54,1 4,8 14,1
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Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Dreieich
Beurteilt nach AVV Baularm

Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 214 - Eleonorenanlage 11A Gebietsnutzung: WR
w EG 55,0 40,0 60,3 54,6 53 14,6
1.0G 55,0 40,0 60,9 55,2 5,9 15,2
IP 215 - Eleonorenanlage 11 Gebietsnutzung: WR
w EG 55,0 40,0 61,9 56,2 6,9 16,2
1.0G 55,0 40,0 62,6 56,9 7,6 16,9
2.0G 55,0 40,0 63,3 57,6 8,3 17,6
IP 217 - Eleonorenanlage 9 Gebietsnutzung: WR
w EG 52,0 40,0 63,5 57,9 11,5 17,9
1.0G 55,0 40,0 64,3 58 9,3 18,7
2.0G 55,0 40,0 65,1 10,1 19,5
IP 218 - Eleonorenanlage 7 Gebietsnutzung: WR
w EG 55,0 40,0 64,9 59,2 9,9 19,2
1.0G 55,0 40,0 65,8 60,1 10,8 20,1
2.0G 55,0 40,0 66,6 61,0 11,6 21,0
IP 219 - Eleonorenanlage 5 Gebietsnutzung: WR
w EG 52,0 40,0 59,6 13,2 19,6
1.0G 55,0 40,0 1 60,5 11,1 20,5
IP 220 - Eleonorenanlage 3 Gebietsnutzung:
w EG 52,0 40,0 65,2 59,6 13,2 19,6
1.0G 55,0 40,0 66,1 60,4 11,1 20,4
2.0G 55,0 40,0 66,9 61,3 11,9 21,3
IP 221 - Ernst-Ludwig-Allee 2 Gebietspfitzung: WR
w EG 52,0 64,0 58,3 12,0 18,3
1.0G 52,0 ,0 64,7 59,1 12,7 19,1
2.0G 55,0 40,0 65,5 59,9 10,5 19,9
IP 222 - Ernst-Ludwig-Allee 1 ebietsnutzung: WR
w EG 52,0 40,0 62,6 56,9 10,6 16,9
1.0G 52,0 40,0 63,4 57,7 11,4 17,7
IP 224 - Montier-en-der-Platz 2 Gebietsnutzung: WR
w EG 40,0 60,1 54,4 8,1 14,4
1.0G 40,0 60,6 55,0 8,6 15,0
2.0G 52,0 40,0 61,2 55,5 9,2 15,5
IP 225 - Montier-en-der-Jlatz 1 Gebietsnutzung: WR
w , 40,0 58,6 52,9 6,6 12,9
, 40,0 59,0 53,4 7,0 13,4
, 40,0 59,5 53,9 7,5 13,9
IP 226 - Gebietsnutzung: WA
w 45,0 57,9 52,2 29 7,2
, 45,0 58,3 52,7 1,3 7,7
hschlager Allee 4 Gebietsnutzung: WA
EG 57,0 45,0 56,4 50,7 - 57
1.0G 57,0 45,0 56,7 51,1 - 6,1
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Anlage 20.4 entfallt

_ - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Dreieich ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 229 - Buchschlager Allee 8 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 50,3 44,6 - -
1.0G 55,0 45,0 51,7 46,0 - 1,0
2.0G 55,0 45,0 53,2 47,6 2,6
3.0G 55,0 45,0 52,9 47,3 2,3
IP 360 - Buchschlager Allee 6a Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 57,4 51,8 24 6,8
1.0G 55,0 45,0 57.8 52,2 2,8 7,2
2.0G 55,0 45,0 58,2 52,6 3,2 7,6
IP 361 - Forstweg 3 Gebietsnutzung: WA
W | EG | 55,0 45,0 | 56,4 1,4 5,7
IP 362 - Buchschlager Allee 6 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 55,9 50,3 0,9 53
1.0G 55,0 45,0 56,2 50,6 1,2 5,6
2.0G 55,0 45,0 56,5 50,9 15 59
IP 363 - Buchschlager Allee 6b Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 45,0 5 47,7 - 2,7
1.0G 55,0 45,0 1 48,5 - 3,5
2.0G 55,0 45,0 5,8 50,2 0,8 52
IP 381 - Rotkehlchenweg 1 Gebietsnutzungg?VR
W EG 52,0 40,0 47,4 41,7 - 1,7
1.0G 52,0 40,0 50,1 44,5 - 4,5
IP 382 - Rotkehlchenweg 3 Gebietspfftzung: WR
W | EG | 52,0 | 47,2 415 - 15
IP 383 - Hengstbachanlage 18 Gefiietsnutzung: WR
SW EG 50,0 40,0 44.8 39,1 - -
1.0G 52,0 40,0 47,1 41,4 - 1,4
2.0G 52,0 40,0 48,7 43,1 - 3,1
IP 384 - Hengstbachanlage 16 Gebietsnutzung: WR
SW EG 50, 40,0 43,4 37,8 - -
1.0G ,0 40,0 46,2 40,5 - 0,5
IP 385 - Eleonorenanlage Gebietsnutzung: WR
52,0 40,0 50,1 44,4 - 4.4
55,0 40,0 51,6 45,9 - 59
Gebietsnutzung: WR
52,0 40,0 48,8 43,2 - 3,2
52,0 40,0 51,3 45,6 - 5,6
Gebietsnutzung: WR
52,0 40,0 42,7 37,1 - -
52,0 40,0 50,1 44,5 - 4,5
Gebietsnutzung: WR
50,0 40,0 35,3 29,6 - -
52,0 40,0 36,1 30,5 - -
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Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West PfA Sud 1

Bautatigkeit 3 - Betonierarbeiten Bahnsteig Dreieich ™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 389 - Falltorweg 3 Gebietsnutzung: WR
w EG 52,0 40,0 51,3 45,7 - 57
1.0G 52,0 40,0 53,9 48,3 19 8,3
IP 390 - Zaunweg 16 Gebietsnutzung: WR
w EG 52,0 40,0 52,1 46,4 0,1 6,4
1.0G 52,0 40,0 53,5 47,9 15 7,9
2.0G 52,0 40,0 55,1 49,5 3,1 9,5
IP 391 - Zaunweg 14 Gebietsnutzung: WR
w EG 50,0 40,0 51,9 46,3 19 6,3
1.0G 52,0 40,0 53,3 47 13 7,6
2.0G 52,0 40,0 55,0 4 3,0 9,4
IP 392 - Zaunweg 12A Gebietsnutzung: WR
w EG 50,0 40,0 54,3 48,7 4,3 8,7
1.0G 52,0 40,0 55,5 49,9 3,5 9,9
IP 393 - Zaunweg 12 Gebietsnutzung: WR
w EG 50,0 40,0 55, 49,6 53 9,6
1.0G 50,0 40,0 5 50,6 6,2 10,6
2.0G 52,0 40,0 A4 51,7 54 11,7
IP 394 - Zaunweg 10 Gebietsnutzung:
w EG 50,0 40,0 56,6 51,0 6,6 11,0
1.0G 50,0 40,0 57,2 51,5 7,2 11,5
IP 395 - Zaunweg 8 Gebietsnugfung: WR
w EG 50,0 40, 56,9 51,3 6,9 11,3
1.0G 50,0 4 57,4 51,8 7,4 11,8
IP 396 - Ernst-Ludwig-Allee 4 Geffietsnutzung: WR
w EG 52,0 40,0 60,5 54,8 8,5 14,8
1.0G 52,0 40,0 61,2 55,5 9,2 15,5
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Y. Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West PfA Sud 1

Bautatigkeit 5 - Bohrarbeiten Personenunterfihrung Stadion Q™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Spalte Beschreibung
Fass
untersuchte Gebaudefassade
Stock
untersuchte Geschossebene
IRW*

Immissionsrichtwert unter Beriicksichtigung der Vorbelastung

Lr, Bautatigkeit . )
Beurteilungspegel in der untersuchten Bauphase

dLr, Bautatigkeit . . L . L
g Uberschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Beriicksichtigung der Vgfbelastung)

in der untersuchten Bauphase
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Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sid 1
Bautatigkeit 5 - Bohrarbeiten Personenunterfihrung Stadion Q™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 364 - FlughafenstraRe 114 Gebietsnutzung: WA
NW EG 57,0 45,0 53,1 47,5 - 25
1.0G 60,0 45,0 53,4 47,8 - 2,8
IP 365 - FlughafenstraRe 112 Gebietsnutzung: WA
NW EG 57,0 45,0 54,3 48,7 3,7
1.0G 60,0 45,0 54,6 49,0 - 4,0
2.0G 60,0 45,0 55,0 49,3 - 4,3
3.0G 60,0 45,0 55,3 49,6 - 4,6
IP 366 - Flughafenstralle 110 Gebietsnutzung: WA
NW EG 60,0 45,0 55,6 50 - 50
1.0G 60,0 45,0 56,0 - 54
IP 367 - FlughafenstralRe 106 Gebietsnutzung: WA
NW EG 57,0 45,0 56,9 51,2 - 6,2
1.0G 60,0 45,0 57,3 51,6 - 6,6
2.0G 60,0 45,0 57,7 52,1 - 7,1
IP 368 - FlughafenstraBe 104 (EmpfangGebietsnutzung: WA
NW EG 60,0 45,0 53,7 - 8,7
1.0G 60,0 45,0 9 54,3 - 9,3
IP 369 - Flughafenstrafle 102 Gebietsnutzung:
NW EG 57,0 45,0 51,8 46,2 - 1,2
1.0G 57,0 45,0 52,1 46,4 - 14
2.0G 57,0 45,0 52,3 46,6 - 1,6
3.0G 60,0 45,0 52,5 46,9 - 1,9
IP 370 - FlughafenstraRe 100 iegfhutzung: WA
NW EG 55,0 50,8 45,2 - 0,2
1.0G 55,0 45,0 51,2 45,6 - 0,6
2.0G 57,0 45,0 51,4 45,8 - 0,8
3.0G 60,0 45,0 51,7 46,0 - 1,0
4.0G 60,0 45,0 51,9 46,2 - 1,2
IP 372 - Otto-Fleck-Schneise 4 (DJB-G&Gebietsnutzung: GE
NW 50,0 35,4 29,8 - -
50,0 38,6 33,0 - -
50,0 41,3 35,6 - -
52,0 43,0 37,3 - -
52,0 43,0 37.4 - .
52,0 43,6 37,9 - -
52,0 43,7 38,1 - -
52,0 4338 38,1 - -
IP 373 - Isenbur Gebietsnutzung: GE
W G 65,0 50,0 28,6 23,0 - -
65,0 50,0 28,7 23,0 - -
65,0 50,0 28,7 23,1 - -
65,0 50,0 28,7 23,1 - -
65,0 50,0 28,7 23,1 - -
65,0 50,0 28,8 23,1 - -
65,0 50,0 28,8 23,1 - -
65,0 50,0 28,8 23,2 - -
65,0 50,0 28,8 23,2 - -
65,0 52,0 28,9 23,2 - -
20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 4 5
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Regionaltangente West PfA Sud 1

Beurteilt nach AVV Baularm

Bautatigkeit 5 - Bohrarbeiten Personenunterfihrung Stadion

Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 374 - Isenburger Schneise 40 Gebietsnutzung: GE
W EG 65,0 50,0 31,0 25,4 - -
1.0G 65,0 50,0 31,1 25,4 - -
2.0G 65,0 50,0 28,6 22,9 -
3.0G 65,0 50,0 28,6 23,0 -
4.0G 65,0 50,0 28,6 23,0 - -
5.0G 65,0 50,0 28,7 23,0 - -
6.0G 65,0 52,0 28,7 23,0 - -
7.0G 65,0 52,0 28,7 23,1 - -
8.0G 65,0 52,0 28,7 23,1 - -
IP 380 - Isenburger Schneise 40 Gebietsnutzung: GE
0] EG 65,0 50,0 9,0 - -
1.0G 65,0 50,0 9,3 6 - -
2.0G 65,0 50,0 9,3 3,7 - -
3.0G 65,0 50,0 9,3 3,7 - -
4.0G 65,0 50,0 9,5 3,8 - -
5.0G 65,0 50,0 9,5 3,9 - -
6.0G 65,0 50,0 9,5 3,9 - -
7.0G 65,0 50,0 9,7, 4,0 - -
8.0G 65,0 50,0 1 6,6 - -
9.0G 65,0 50,0 8 15,2 - -
IP 452 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzung: FOK
S | 3.06 | 50,0 40,0 42,5 36,9 - -
IP 453 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutgfing: SOK
SW EG 45,0 40,0 41,9 36,3 - -
1.0G 45,0 40 42,0 36,4 - -
2.0G 45,0 0 41,9 36,3 - -
3.0G 45,0 0,0 42,2 36,5 - -
IP 454 - Am Poloplatz 8 ebietsnutzung: SOK
0] 2.0G 50,0 40,0 23,2 17,5 - -
3.0G 50,0 40,0 32,8 27,2 - -
IP 455 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzung: SOK
S | 406 | 40,0 | 41,8 36,2 - -
IP 456 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzung: SOK
0] EG 47,0 40,0 21,0 15,4 - -
1.0G 47,0 40,0 21,0 15,4 - -
2.0G 50,0 40,0 21,0 15,4 - -
50,0 40,0 23,3 17,7 - -
50,0 40,0 33,0 27,3 - -
Gebietsnutzung: SOS
55,0 45,0 19,9 14,3 - -
55,0 45,0 19,9 14,3 - -
55,0 45,0 22,8 17,2 - -
55,0 45,0 31,8 26,2 - -
Gebietsnutzung: SOS
55,0 45,0 19,6 14,0 - -
55,0 45,0 19,6 14,0 - -
55,0 45,0 21,5 15,8 - -
55,0 45,0 30,9 25,3 - -
20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 4 5
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 5 - Bohrarbeiten Personenunterfihrung Stadion

Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

™ KREBS +KIEFER

Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 459 - Am Poloplatz 4 Gebietsnutzung: SOS
0] EG 55,0 45,0 20,6 15,0 - -
1.0G 55,0 45,0 25,3 19,6 - -
IP 460 - Am Poloplatz 4 Gebietsnutzung: SOS
S EG 55,0 42,0 41,4 35,8 - -
1.0G 55,0 42,0 41,5 35,9 - -
IP 461 - Golfstral3e 35 Gebietsnutzung: AU
S EG 60,0 45,0 41,5 35,9 - -
1.0G 60,0 45,0 41,6 36,0 - -
2.0G 60,0 47,0 41,7 36 - -
3.0G 60,0 47,0 41,8 - -

20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Y. Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Regionaltangente West PfA Sud 1

Bautatigkeit 4 - Rammarbeiten Verbau Kreuzungsbauwerk Stadion = KREBS +KIEFER

Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Spalte Beschreibung
Fass
untersuchte Gebaudefassade
Stock
untersuchte Geschossebene
IRW*

Immissionsrichtwert unter Beriicksichtigung der Vorbelastung

Lr, Bautatigkeit . )
Beurteilungspegel in der untersuchten Bauphase

dLr, Bautatigkeit . . L . L
g Uberschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Beriicksichtigung der Vgfbelastung)

in der untersuchten Bauphase

20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 4 6
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Regionaltangente West PfA Sud 1
Bautatigkeit 4 - Rammarbeiten Verbau Kreuzungsbauwerk Stadion
Beurteilt nach AVV Baularm

Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

a*= KR

EBS + KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 364 - FlughafenstraRe 114 Gebietsnutzung: WA
NW EG 57,0 45,0 51,6 45,9 - 0,9
1.0G 60,0 45,0 51,7 46,0 - 1,0
IP 365 - Flughafenstrafle 112 Gebietsnutzung: WA
NW EG 57,0 45,0 47,3 41,6 -
1.0G 60,0 45,0 52,1 46,4 - 14
2.0G 60,0 45,0 52,1 46,5 - 15
3.0G 60,0 45,0 52,2 46,6 - 1,6
IP 366 - FlughafenstraRe 110 Gebietsnutzung: WA
NW EG 60,0 45,0 52,4 46 - 1,7
1.0G 60,0 45,0 52,4 - 1,8
IP 367 - FlughafenstraRe 106 Gebietsnutzung: WA
NW EG 57,0 45,0 55,1 49,5 - 4,5
1.0G 60,0 45,0 53,0 47,3 - 2,3
2.0G 60,0 45,0 53,0 47,4 - 2,4
IP 368 - FlughafenstraBe 104 (EmpfangGebietsnutzung: WA
NW EG 60,0 45,0 43,1 - -
1.0G 60,0 45,0 4 47,8 - 2,8
IP 369 - Flughafenstrafle 102 Gebietsnutzung:
NW EG 57,0 45,0 58,8 53,2 1,8 8,2
1.0G 57,0 45,0 59,0 53,3 2,0 8,3
2.0G 57,0 45,0 59,1 53,5 2,1 8,5
3.0G 60,0 45,0 59,3 53,6 - 8,6
IP 370 - Flughafenstralie 100 ieghutzung: WA
NW EG 55,0 59,5 53,9 4,5 8,9
1.0G 55,0 45,0 59,7 54,1 4,7 9,1
2.0G 57,0 45,0 59,9 54,2 29 9,2
3.0G 60,0 45,0 60,0 54,4 - 9,4
4.0G 60,0 45,0 60,2 54,6 0,2 9,6
IP 372 - Otto-Fleck-Schneise 4 (DJB-GéGebietsnutzung: GE
NW 50,0 63,4 57,8 - 7,8
50,0 63,9 58,3 - 8,3
50,0 64,2 58,5 - 8,5
52,0 64,4 58,8 - 6,8
52,0 64,7 59,0 - 7,0
52,0 64,9 59,3 - 7,3
52,0 65,2 59,5 0,2 7,5
52,0 65,4 59,8 0,4 7,8
IP 373 - Isenbur Gebietsnutzung: GE
w G 65,0 50,0 42,9 37,3 - -
65,0 50,0 43,0 37,3 - -
65,0 50,0 43,0 37,3 - -
65,0 50,0 43,0 37,4 - -
65,0 50,0 43,1 37,4 - -
65,0 50,0 43,1 37,4 - -
65,0 50,0 43,1 37,5 - -
65,0 50,0 43,1 37,5 - -
65,0 50,0 43,2 37,5 - -
65,0 52,0 432 37,6 - -
20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 4 6
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt

: - ersetzt durch Anlage 20.4a neu
Regionaltangente West PfA Sid 1
Bautatigkeit 4 - Rammarbeiten Verbau Kreuzungsbauwerk Stadion Q™ KREBS +KIEFER
Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 374 - Isenburger Schneise 40 Gebietsnutzung: GE
w EG 65,0 50,0 45,3 39,6 - -
1.0G 65,0 50,0 45,3 39,7 - -
2.0G 65,0 50,0 42,9 37,2 -
3.0G 65,0 50,0 42,9 37,2 -
4.0G 65,0 50,0 42,9 37,3 - -
5.0G 65,0 50,0 42,9 37,3 - -
6.0G 65,0 52,0 43,0 37,3 - -
7.0G 65,0 52,0 43,0 37,4 - -
8.0G 65,0 52,0 43,0 37,4 - -
IP 380 - Isenburger Schneise 40 Gebietsnutzung: GE
@) EG 65,0 50,0 22,6 0 - -
1.0G 65,0 50,0 249 9,3 - -
2.0G 65,0 50,0 249 19,3 - -
3.0G 65,0 50,0 249 19,3 - -
4.0G 65,0 50,0 249 19,3 - -
5.0G 65,0 50,0 249 19,3 - -
6.0G 65,0 50,0 25,0 19,3 - -
7.0G 65,0 50,0 25, 19,5 - -
8.0G 65,0 50,0 2 21,4 - -
9.0G 65,0 50,0 4 29,8 - -
IP 452 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzung: FOK
S | 3.06 | 50,0 40,0 62,6 57,0 12,6 17,0
IP 453 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutgfing: SOK
SwW EG 45,0 40,0 43,4 37,8 - -
1.0G 45,0 40 43,5 37,8 - -
2.0G 45,0 0 45,3 39,7 0,3 -
3.0G 45,0 0,0 57,3 51,6 12,3 11,6
IP 454 - Am Poloplatz 8 ebietsnutzung: SOK
@) 2.0G 50,0 40,0 60,3 54,6 10,3 14,6
3.0G 50,0 40,0 60,4 54,7 10,4 14,7
IP 455 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzung: SOK
S | 406 | 40,0 | 59,9 54,2 9,9 14,2
IP 456 - Am Poloplatz 8 Gebietsnutzung: SOK
@) EG 47,0 40,0 59,0 53,3 12,0 13,3
1.0G 47,0 40,0 59,1 53,5 12,1 13,5
2.0G 50,0 40,0 59,3 53,7 9,3 13,7
50,0 40,0 59,5 53,8 9,5 13,8
50,0 40,0 59,6 54,0 9,6 14,0
Gebietsnutzung: SOS
55,0 45,0 55,5 49,8 0,5 4,8
55,0 45,0 56,5 50,9 15 59
55,0 45,0 56,6 51,0 1,6 6,0
55,0 45,0 56,8 51,1 1,8 6,1
Gebietsnutzung: SOS
55,0 45,0 42,8 37,2 - -
55,0 45,0 45,4 39,7 - -
55,0 45,0 51,1 45,5 - 0,5
55,0 45,0 55,8 50,2 0,8 5,2
20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 4 6
KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt Seite 3/4
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Regionaltangente West PfA Sud 1

Anlage 20.4 entfallt

ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Bautatigkeit 4 - Rammarbeiten Verbau Kreuzungsbauwerk Stadion

™ KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Beurteilt nach AVV Baularm FRITZ AG
Fass Stock IRW* Lr, Bautatigkeit dLr, Bautétig
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag acht
dB(A) dB(A) dB
IP 459 - Am Poloplatz 4 Gebietsnutzung: SOS
] EG 55,0 45,0 58,0 52,4 3,0 7,4
1.0G 55,0 45,0 58,1 52,5 3,1 7,5
IP 460 - Am Poloplatz 4 Gebietsnutzung: SOS
S EG 55,0 42,0 58,0 52,4 3,0 10,4
1.0G 55,0 42,0 58,2 52,5 3,2 10,5
IP 461 - Golfstral3e 35 Gebietsnutzung: AU
S EG 60,0 45,0 56,6 51,0 - 6,0
1.0G 60,0 45,0 56,7 51,1 - 6,1
2.0G 60,0 47,0 56,9 51 - 4,2
3.0G 60,0 47,0 57,0 - 43
20.05.2019; Bericht Nr. 20018003-ABS-1 AN HANG 4 6
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

Malstab 1:3000

0 30 60 90 120 150
[ ] [ ] m

Beurteilungspegel

Baularm, beurteilt nach AYV Baularm
B = 50 dB(A)

55 dB(A): ‘W (vorwiegend Wohnen)
60 dB(AWIRW (gemischte Nutzung)

65 dB(4Y: IRW (vorwiegend Anlagen)
70 dgRA)

75 #B(A)

8@7dB(A)

eichenerklarung

Bestandsschiene

geplante Schiene

‘ Schallquelle

Heinrich-Hertz-StraBe 2

W™ KREBS+KIEFER 64295 Darmstadt
—_———— Telefon (06151) 885-0
FRITZ AG www.kuk.de

16.05.2019; Bericht Nr. 20058001-ABS-1

Schissler Plan

Regionaltangente West PfA Sud 1

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -
Mastgriindung der Oberleitung (dyn. Belastung)
am Bahnhof Stadion

Tagzeitraum (07:00 - 20:00 Uhr)

ANHANG 5.1.1.1
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Textfeld
Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt

N 7T 0A ersetzt durch Anlage 20.4a neu
% \ \Xl | A
| b
. | /

MaBStab 16000 L KREBS +KIEFER Heinrich-Hertz-StraBe 2
2 + 64295 Darmstadt
0 60 120 180 240 O(I?n =—— — — Telefon (06151) 885-0
[ ] [ ] FRITZ AG www.kuk.de

) 16.05.2019; Bericht Nr. 20058001-ABS-1
Beurteilungspegel

Baularm, beurteilt nach AYV Baularm Schiissler Plan
B = 35 dB(A) Regionaltangente West PfA Sid 1
40 dB(A): WKW (vorwiegend W ohnen)

45 dB(AWIRW (gemischte Nutzung)
50 dB(4Y: IRW (vorwiegend Anlagen)

. 00 d(ﬁi - SCHALLIMMISSIONSPLAN -
647dB(A) Mastgrindung der Oberleitung (dyn. Belastung)

am Bahnhof Stadion

Nachtzeitraum (20:00 - 07:00 Uhr)

eichenerklarung
Bestandsschiene

— geplante Schiene

@ schallquelle ANHANG 5.1.1.2
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt
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ersetzt durch Anlage 20.4a neu
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Malstab 1:2500
0 25 50 75 100 25

m
Beurteilungspegel
Baularm, beurteilt nach AYY Baularm
I = 50 dB(A)
55 dB(A): (vorwiegend W ohnen)

60 dB(A W (gemischte Nutzung)
65 dB(4Y: IRW (vorwiegend Anlagen)
70 dBrA)
75 #B(A)
8¢7dB(A)

Schienenachse

= Emission Schiene

. Schallquelle

Heinrich-Hertz-StraBe 2

W™ KREBS+KIEFER 64295 Darmstadt
- Telefon (06151) 885-0
FRITZ AG www.kuk.de

16.05.2019; Bericht Nr. 20058001-ABS-1

Schissler Plan

Regionaltangente West PfA Sud 1

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -

Mastgriindung der Oberleitung (dyn. Belastung)
am Hotel

Tagzeitraum (07:00 - 20:00 Uhr)

ANHANG 5.1.2.1
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu

MaRstab 1:6000

0 60 120 180 240 500
[ ] [ ] m

Beurteilungspegel
Baularm, beurteilt nach AYY Baularm

B = 35 dB(A)
= 40 dB(A): W (vorwiegend W ohnen)
= 45 dB(AIRW (gemischte Nutzung)
= 50 dB(4: IRW (vorwiegend Anlagen)
= 55 difA)
= 60 #B(A)
= 6f/dB(A)

Schienenachse

Emission Schiene

® Schallquelle

Heinrich-Hertz-StraBe 2

W™ KREBS+KIEFER 64295 Darmstadt
- Telefon (06151) 885-0
FRITZ AG www.kuk.de

16.05.2019; Bericht Nr. 20058001-ABS-1

Schissler Plan

Regionaltangente West PfA Sud 1

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -

Mastgriindung der Oberleitung (dyn. Belastung)
am Hotel

Nachtzeitraum (20:00 - 07:00 Uhr)

ANHANG 5.1.2.2
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt
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ersetzt durch Anlage 20.4a neu

O _

) 7 © Qiz
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Malstab 1:3500

0 40 80 120 1 200
L I m

Beurteilungspegel
Baularm am Tag, beurteiligiach AVV Baularm

< 45 dB#R)

B 55 - so0gfA)
50 - 5540B(A): IRW (vorwiegend W ohnen)
55 - dB(A): IRW (gemischte Nutzung)
60 - 5 dB(A): IRW (vorwiegend Anlagen)

70 dB(A)

65 -
70 75 dB(A)
>= 75 dB(A)

16.05.2019; Bericht Nr. 20058001-ABS-1

Schissler Plan

Regionaltangente West PfA Sud 1

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -

Heinrich-Hertz-StraBe 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-0
www.kuk.de

W™ KREBS +KIEFER
FRITZ AG

Mastgriindung der Oberleitung (dyn. Belastung)

eichenerklarung
Bestandsschiene

geplante Schiene

‘ Schallquelle

im Bereich Bahnhof Dreieich

Tagzeitraum (07:00 - 20:00 Uhr)

ANHANG 5.1.3.1
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Anlage 20.4 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.4a neu


Anlage 20.4 entfallt

X [T ersetzt durch Anlage 20.4a neu
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