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1 Aufgabenstellung

Die Kasseler Verkehrsgesellschaft AG (KVG) beabsichtigt, zur Verbesserung
der Verkehrsverhaltnisse am Bahnhof WilhelImshéhe umfangreiche Umbauar-
beiten vorzunehmen.

Malgebender Anlass sind hier die Forderungen aus dem PBefG nach vollstan-
diger Barrierefreiheit. Die entsprechenden Kriterien sind heute nicht erfillt,
werden jedoch mit den Umbauarbeiten erreicht.

Weitere Ziele sind eine Entflechtung der Verkehre und die Verbesserung der
Bedingungen fur FuRganger, Radfahrer und OPNV-Nutzer. Hierzu erfolgt eine
Umorganisation des Vorbereichs zum Bahnhof. Die Haltestellenanlagen riicken
an die Bahnhofshalle heran. Im westlichen Bereich des Bahnhofvorplatzes
entstehen Fahrradabstellanlagen und eine Radverkehrsfuhrung.

Derzeit liegt fur das Vorhaben ein Larmgutachten (Schalltechnische Untersu-
chung mit einer Bewertung entsprechend der 16. BImSchV) zur MaRnahme vor.
Darin wird ausschlief3lich die Larmveranderung durch die baulichen Eingriffe im
StraBenbahnverkehr bewertet.

Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens Bhf. Wilhelmshdhe sind zuséatzlich die
Themen Gesamtlarmbetrachtung und Baulérm vertieft und zusatzlich gutachter-
lich zu bewerten. Diese erfolgen unabhangig von der Einstufung der StralRen-
bahnbaumaRnahme als wesentliche Anderung im Sinne der 16. BImSchV.

Der vorliegende Bericht beinhaltet die Gesamtlarmbetrachtung.

In die Gesamtlarmbetrachtung sollen folgende Verkehrsarten einflie3en:
Schienenverkehr Stral3enbahn
StralRenverkehr

Schienenverkehr DB AG

Das Bearbeitungsgebiet fir die Gesamtlarmbetrachtung wurde ggu. der schall-
technischen Untersuchung um weitere Bereiche ergénzt.

Der untersuchte Bereich ist in den Anlagen la Lageplan Bestand bzw. Anlage
1b: Lageplan Planfall dargestellit.

Anlage la/b: Lageplan Bestand /Planfall

Zur detaillierten Beschreibung des Bearbeitungsgebietes (Bestandsituation und
Planung) verweisen wir auf den aktuellen Bericht zur schalltechnischen Unter-
suchung (September 2022).
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Die in der Tabelle 1 aufgefiihrten Unterlagen sind Grundlage fir die Bearbei-
tung der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung.

KVG :
. Tabelle 1: Arbeitsunterlagen
Schalltechnische
Untersuchung Art der Unterlagen ]I?atel-t Quelle
Planfeststellungsver- orma
fahren Bahnhof Eingangsdaten DB-
Strecken 1733, 3900, XLSX Deutsche Bahn AG

Wilhelmshéhe
- Gesamtlarm -

3901, 3913

https://geoportal.kassel.de
September 2022 Bebauungsplane PDF zusammengestellt von
LK Argus Kassel GmbH

Kasseler Verkehrsgesellschaft KVG;
ausgewertet und zusammengestellt von
LK Argus Kassel GmbH

Verkehrsbelastungen PDF,
Tram XLSX

StraBenverkehrsamt, KVG und ergédnzende
PDF, Erhebungen
XLSX ausgewertet und zusammengestellt von

LK Argus Kassel GmbH

Verkehrsbelastungen
StralRe (inklusive Busver-
kehr Bahnhofsvorplatz)

Hohen der Gebaude und PDF, LK Argus Kassel GmbH
Immissionsorte XLSX (Vor-Ort-Erhebung)
Lage der Immissionsorte PDF LK Argus Kassel GmbH

Schalltechnisches Modell
16.BImSchV Kassel- IPR LARMKONTOR GmbH
Wilhelmshohe




3 Beurteilungsgrundlagen

Der Gesetzgeber hat in der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV?) fiir
den Bau und die wesentliche Anderung von Verkehrswegen Grenzwerte fiir
nicht hinzunehmende Belastigungen verfasst. Diese gelten aber nur fur den
Neubau und die wesentliche Anderung von Verkehrswegen, hingegen nicht fur
Wohnungen oder andere empfindliche Nutzungen an bestehenden Verkehrs-
wegen. Sie beziehen sich ausschliel3lich auf den durch den jeweils geénderten
Verkehrsweg (hier: StraBenbahn im Bereich des Bhf. Wilhelmshéhe) erzeugten
Schallpegel, nicht jedoch auf die hier untersuchte Gesamtlarmbelastung aus
dem weiteren Verlauf der StralRenbahn, der einwirkenden Straf3en und des
Schienenverkehrs der DB AG zusammen.

Nach geltender Rechtsauffassung ist oberhalb der Grenze von 70 dB(A)
tags und 60 dB(A) nachts in Aufenthaltsraumen, Schlaf- und Kinderzim-
mern die Schwelle der Gesundheitsgeféahrdung erreicht®.

Sollte also durch die Planung zum Bhf. Wilhelmshdhe in der Umgebung dieses
Abschnitts ein Beurteilungspegel von 70 / 60 dB(A) Tag / Nacht erreicht oder
erhoht werden, so besteht im Rahmen der Gesamtlarmbetrachtung ein erhdh-
tes Abwégungserfordernis.

Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV); Verkehrslarmschutzverordnung
vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S.1036), die durch die Zweite Anderungsverordnung
vom 4. November 2020 geandert worden ist.

BVerwG, Urteil vom 23.02.2005 — 4 A 5.04; BVerwG, Urteil vom 13.05.2009 — 9 A
72.079
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4 Berechnungsgrundlagen

Alle Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPlan in der Version 8.2,
der SoundPlan GmbH durchgefuhrt.

Das Plangebiet und seine fir die schalltechnischen Berechnungen maf3gebliche
Nachbarschaft werden in einem 3-dimensionalen Gelandemodell digital erfasst.
In diesem Modell sind die vorhandenen und geplanten Gebaude sowie sonstige
fur Abschirmung und Reflexion relevante Elemente sowie die jeweiligen Schall-
guellen in ihrer Lage und H6he aufgenommen (vgl. Anlagen 1a/b). Die Topogra-
fie weist keine besonderen Erhebungen auf und wird daher als weitgehend
eben angesetzt.

Die Berechnung der Beurteilungspegel an der geplanten Bebauung erfolgt nach
den Vorgaben der Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV bzw. nach
dem Teilstlickverfahren der ,Richtlinie fir den Larmschutz an StralRen — Ausga-
be 1990 — RLS-90°. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit sowie Straenober-
flache des relevanten Straf3enverkehrswegs wurden entsprechend dieser
Grundlagen beurteilt und bei den Berechnungen berticksichtigt. Fir die Bus-
fahrspuren wurde ein Lkw-Anteil von 100% angesetzt.

Der Schienenverkehr der Stra3enbahn wurde gemaf der 16. BImSchV, Anlage
2: Berechnung des Beurteilungspegels fir Schienenwege (Schall 03)* berech-
net.

In Haltestellenbereichen ist die Hochstgeschwindigkeit geman Schall 03 auf
mindestens 50 km/h zu setzen, um die Ublichen Gerausche (z. B. Anhalten,
Durchsagen 0.4.) zu berlcksichtigen.

Richtlinien fir den Larmschutz an Strafen - Ausgabe 1990 - RLS-90
vom 14. April 1990, Verkehrsblatt, Amtsblatt des Bundesministers fur Verkehr, VkBI.
Nr. 7, unter Ifd. Nr. 79

Anlage 2 der 16. BImSchV ,Berechnung des Beurteilungspegels fir Schienenwege
(Schall 03)%, in Fassung der Anderung durch Artikel 1 der Verordnung vom
18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269)



5 Eingangsdaten

51 StralRe

Der Emissionspegel des Kfz-Verkehrs im Untersuchungsgebiet wird entspre-
chend 16. BImSchV anhand folgender Eingangsdaten ermittelt:

Durchschnittliche tagliche Verkehrsstérke in Kfz/24 h bzw. konkrete Werte
fur den Tages- und Nachtzeitraum

Schwerverkehrsanteil-Anteil im Tag- und. Nachtzeitraum
Zulassige Geschwindigkeit

Fahrbahnbelag

Fir aktuelle und detaillierte Daten zur Kfz-Verkehrsbelastung erfolgte im
Rahmen der schalltechnischen Untersuchung 2019/2020 eine Erhebung der
Verkehrsmengen im 6stlichen Bereich des Bahnhofsplatzes. Erfasst wurden die
Verkehre aus der Bahnhofsvorfahrt, zu und vom Fernbusbahnhof bzw. Einfahrt
IC-Hotel und an der 6stlichen Bahnhofsausfahrt.”

Von der Kassler Verkehrsgesellschaft (KVG) wurden die Belegungen der
einzelnen Bussteige durch den Busverkehr zur Verfiigung gestellt. ® Dazu
erganzend wurde linienweise der Fahrweg der Busse zum Bussteig und vom
Bussteig ermittelt.

Informationen zur Verkehrsbelastung auf der Wilhelmshoher Allee und weiterer
umliegenden Stral3en liegen auf Basis von Verkehrszéhlungsdaten der Stadt
Kassel’ vor.

Unter Einbeziehung der vorliegenden Daten und Informationen zum allgemei-
nen Kfz-Verkehr und den Busverkehren wurde die Verkehrsbelastung der
einzelnen zu bericksichtigenden Untersuchungsabschnitte auf den relevanten
Stral3en im Bearbeitungsgebiet ermittelt.

Hierbei wurde der Planfall mit Umbau des Bahnhofes Wilhelmshdhe und der
Nullfall ohne Umbau jeweils fur die Prognose 2030 bertcksichtigt.

Die Prognosewerte sind identisch mit den erhobenen Belastungen - Hinweise
auf eine Zunahme der Verkehrsbelastungen in den kommenden Jahren beste-
hen nicht.

Messtechnik Mehl GmbH, Erfassung und Auswertung der Verkehrsstréme am
Bahnhof Kassel-Wilhelmshdhe, Wolfhagen Juli 2019

Daten der KVG, Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG
Verkehrszéhlungsdatenbank der Stadt Kassel 2019
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Die Anlage 2 a im Anhang zeigt die detaillierten Eingangsdaten zur Berechnung
sowie die daraus resultierenden Emissionen im Kfz-Verkehr. Aufgelistet sind fiir
beide Untersuchungsfalle namentlich die StraRen und abschnittsgenau die
stiindlichen Verkehrsmengen (Tag / Nacht), die Lkw-Anteile (Tag / Nacht),
zuléssige Hochstgeschwindigkeiten sowie die angesetzten Zuschlage (Fahr-
bahnart). Dartiber hinaus ist fur jeden Abschnitt der Emissionspegel (Tag /
Nacht) dargestellit.

Die Abschnittsbezeichnungen entsprechen der Anlage 1 a/b.

Anlage 2 a: Eingangsdaten und Emissionen StralRe, Bestand und Planung

Die erforderlichen Zuschlage fiir die Standorte von Lichtsignalanlagen gemanR
den RLS-90 wurden in den Berechnungen beriicksichtigt.

5.2 StralRenbahn

Der Emissionspegel des Stral3enbahn-Verkehrs im Untersuchungsgebiet wird
anhand folgender Eingangsdaten ermittelt:

Anzahl der Zugfahrten pro Stunde im Tages- und Nachtzeitraum

Fahrzeugart (Anzahl Achsen, Hoch- und Niederflurfahrzeuge, Doppeltrakti-
onen, Hanger) und Zuglange

Gleisart

Geschwindigkeiten

Im Bereich des Bahnhofs Wilhelmshohe verkehren die Stralenbahnlinien 1,3,4
und 7. Diese werden mit unterschiedlichen Fahrzeugarten bedient;

6-Achser und 8-Achser (Niederflur- und Hochflurfahrzeuge) mit jeweils einer
Fahrzeuglange von 30m

Doppeltraktionen mit einer Gesamtlange von 60m pro Traktion und

StraRenbahnen mit Hanger, die eine Lange von 45m aufweisen

Von der Kassler Verkehrsgesellschaft (KVG) wurden die Belegungen der
einzelnen Bahnsteige durch den StralRenbahnverkehr zur Verfligung gestellt.
Dazu ergadnzend wurde linienweise der Fahrweg der StraRenbahnen zum
Bahnsteig und vom Bahnsteig dargestellt. Auf dieser Basis wurde die Gesamt-
belastung der einzelnen zu bertcksichtigenden Gleisabschnitte am Vorplatz
Bahnhof Wilhelmshdhe und auf der Wilhelmshoher Allee ermittelt.

Fur die StraRenbahnstrecken wurde im Bestand ein frequenzabhangiger
Zuschlag fur die Fahrbahnart gem. 5.4 der Schall03, Tab. 15 ,Strallenbindiger
Bahnkorper und feste Fahrbahn berlicksichtigt.



Auch im Planfall wurde dieser Zuschlag berlcksichtigt. Eine Ausnahme stellt
der Abschnitt im Rasengleis des Wendegleises dar. Hier wurde ein frequenzab-
hangiger Abschlag gem. 5.4 der Schall03, Tab. 15 ,Begriinter Bahnkorper —
Gleiseindeckung mit hoch liegender Vegetationsebene* berlicksichtigt.

Gem. 5.3.2 der Schall03 wurde auRerdem fiir alle StralBenbahnstrecken eine
Geschwindigkeit von v = 50 km/h angesetzt. ,Ist die Streckenhéchstgeschwin-
digkeit geringer als 50 km/h, wird ersatzweise mit einer Geschwindigkeit von v =
50 km/h gerechnet. Es sind folgende Langen zu bericksichtigen:

— Weichen: Weichenlange plus je 25 m davor und dahinter,
— Kreuzungen: Lange der Kreuzung plus je 25 m davor und dahinter,
— Haltestellen an Strecken: Bahnsteigléange plus je 25 m davor und dahinter.

[...] Die erhéhten Schallemissionen an Gleisbdgen mit kleinen Radien, Weichen
und Kreuzungen, an Isolier- und Schweif3stéR3en, an Beschleunigungs- und
Bremsstrecken sowie an Haltestellen werden durch eine angenommene
Geschwindigkeit beriicksichtigt, die in diesen Bereichen hdher ist als die
tatsachlich gefahrene Geschwindigkeit. Hierdurch werden auch die fiir Halte-
stellen typischen Gerausche wie z. B. tonhaltige Anfahr- und Bremsgerausche,
TirschlieBgerausche und Kommunikation von Fahrgasten beriicksichtigt.“®

Eine Ausnahme stellt der gerade Abschnitt des Wendegleises entlang der
Wilhelmshdoher Allee ohne Kurvenradien im Planfall dar, da es sich um eine
Strecke mit dauerhaft v< 30 km/h und r> 200 m ohne Weichen, Haltestellen
oder Kreuzungen handelt.

Die Anlage 2 b im Anhang zeigt die detaillierten Eingangsdaten zur Berechnung
sowie die daraus resultierenden Emissionen im StraRenbahnverkehr. Die
Abschnittsbezeichnungen entsprechen der Anlage 1 a/b.

Anlage 2 b: Eingangsdaten und Emissionen Stralenbahn, Bestand und Planung

In den Emissionsdaten nicht enthalten sind Zuschlage fur enge Kurvenradien.
Diese werden erst bei den Beurteilungspegeln beriicksichtigt.

In den Gleisbégen mit Radien r< 200 m wurde gem. 5.3.2 der Schall03 der
langenbezogene Schallleistungspegel von Rollgerdauschen wegen der besonde-
ren Auffalligkeit des Kurvengerausches erhoht. ,Werden in Gleisbdgen mit
Radien r< 200 m keine wirksamen SchallminderungsmafRnahmen zur Reduzie-

8 Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) i.d.F. vom 18.12.2014; Anlage 2:
Schall 03, Absatz 5.3.2
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rung der Kurvengerausche getroffen, ist - zusatzlich zur Annahme der ersatz-
weise angenommenen Geschwindigkeit von v = 50 km/h - der Pegel der
langenbezogenen Schallleistung von Rollgerauschen nach der Gleichung (GlI.
1) wegen der besonderen Auffalligkeit des Kurvengerédusches um K_ =4 dB zu
erhéhen.*

»Wirksame SchallminderungsmalRnahmen kénnen z. B. Behandlungsmaf3nah-
men am Schienenkopf und Radabsorber sein. Spurkranzschmiereinrichtungen
kénnen einen Beitrag zur Minderung der typischen Gerdusche in Gleisbdgen
leisten, sie verhindern jedoch nicht vollstandig das Auftreten dieser Gerau-
sche."’ Da Spurkranzschmiereinrichtungen im Bestand vorhanden sind, welche
einen Beitrag zur Minderung der typischen Gerausche in Gleisbégen leisten,
das Auftreten dieser Gerausche jedoch nicht vollstandig verhindern, wurde der
Zuschlag von K = 4 dB analog zu 4.9 der Schall03, Tab. 11 um 3 dB gemindert
(+1 dB). Die Pegelkorrektur K,_aus Tab.11 zum Eisenbahnverkehr (Absatz 4 der
Schall03) kann hierbei analog fir den Stralienbahnverkehr angewendet wer-
den, da fiir diesen keine entsprechenden Werte in der Schall03 genannt
werden.

Auch im Planfall wird in den Gleisbdgen mit Radien r< 200 m wegen der
vorhandenen Spurkranzschmiereinrichtungen, die in der Planung analog zum
Bestand angesetzt werden, der Zuschlag von KL = 4 dB analog zu 4.9 der
Schall03, Tab. 11 um 3 dB gemindert (+1 dB).

Die im Planfall nach Angaben der KVG zuséatzlich vorgesehenen Malinahmen
am Schienenkopf und Radabsorber (CICO RS 20 B) wurde hinsichtlich ihrer
mdglichen zusatzlichen schallmindernden Wirkung nicht beriicksichtigt, da
bisher noch nicht der gesamte Fuhrpark umgeristet wurde (weitere Informatio-
nen zur vorgesehenen MalRnahme kdnnen dem Bericht zur schalltechnischen
Untersuchung September 2022 entnommen werden).

®  Schall 03, Absatz 5.3.2 - die Schallemissionen von StraBenbahnen sind in Kapitel 5

der Schall 03 geregelt

10 ebenda



53 Schienenstrecken der DB AG

Die Verkehrsbelastungen der Schienenstrecken wurden von der DB AG zur
Verfligung gestellt. Es handelt sich jeweils um die Prognosewerte fir das Jahr
2030.

Die Tabelle der Anlage 3a listet die Schienenstrecken mit den zugehdrigen
Eingangsdaten namentlich auf.

Anlage 2 c: Eingangsdaten und Emissionen Schienenstrecken der DB AG

In Anlage 1a/b kann eine raumliche Identifizierung des jeweiligen Stral3enab-
schnitts anhand der Nummer im Lageplan erfolgen.

5.4  Malgebliche Immissionsorte

Lage und Nutzung der Immissionsorte

Die Immissionspunkte im ndheren Umfeld des Bahnhofs wurden der schall-
technischen Untersuchung zum Umbau aus April 2020 entnommen. Hinzu
kommen weitere Immissionspunkte im fur die Gesamtlarmbetrachtung erweiter-
ten Bearbeitungsbereich.

Fir die relevanten Gebaude wurden die Traufhéhen sowie die Hohen der
Immissionsorte an betroffenen Fensterdffnungen vor Ort aufgenommen sowie
die Realnutzungen kartiert.

Der Grof3teil der Gebaude, die sich innerhalb des engeren Untersuchungsge-
bietes der schalltechnischen Untersuchung befinden, liegen nach Bebauungs-
plan (B-Plan IIl / 53) in einem Kerngebiet. Lediglich fir das Gebaude Wilhelms-
hoher Allee 252 liegt kein Bebauungsplan vor, dessen Flache ist jedoch im
Flachennutzungsplan (FNP) des Zweckverbands Raum Kassel ebenfalls als
Kerngebiet ausgewiesen.

Im erweiterten Bearbeitungsbereich sind nordlich der Wilhelmshdher Allee
Uberwiegend Kerngebiete ausgewiesen bzw. die Nutzungen sind als solches
eingestuft (Bundessozialgericht, Bundespolizei). Berticksichtigt sind dariiber
hinaus Wohngeb&ude in einem allgemeinen Wohngebiet entlang der Bremel-
bachstral3e und die Heinrich-Schiitz-Schule. Siidlich der Wilhelmshdher Allee
treten aul3erhalb des Bahnhofumfeldes (Kerngebiet) vereinzelt Kern- und
Mischgebietsnutzungen auf, dartiber hinaus tUberwiegt hier Wohngebietsnut-
zung (allgemeines Wohngebiet und suddstlich der Gerstacker Straf3e ein reines
Wohngebiet).

Als malR3gebliche Immissionsorte wurden die jeweils am starksten belasteten
Fassadenpunkte in der Nachbarschaft beriicksichtigt.
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Die Lage der maf3geblichen Immissionsorte und die Nutzungseinstufungen sind
| ’ in den Anlagen la/b dargestellt.

Die Immissionspunkte wurden in einem Abstand von 50 cm vor die Fassade
bzw. Fenster gesetzt und ohne die Reflexion des Gebaudes berechnet. Handelt

KVG es sich dabei um Wohngebaude, so wurden vor den Fenstern jeweils Immissi-
Schalltechnische onspunkte zur genauen Berechnung der Schallimmissionen an der Oberkante
Untersuchung dieser Fenster gesetzt.

Planfeststellungsver-
fahren Bahnhof
Wilhelmshdhe

- Gesamtlarm -

Die zugehorigen Informationen wie Strallenname, Hausnummer und Nutzungs-
einstufung sind der Auflistung in Anlage 4 (siehe auch Kapitel 7) zu entnehmen.

September 2022
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6 Vorgehensweise

Fur die Beurteilung der beziglich der potenziellen Gesundheitsgefahrdung
relevanten schalltechnischen Auswirkungen durch das Planvorhaben am
Bahnhof Wilhelmshéhe wird untersucht, an welchen Orten im Einwirkungsbe-
reich mit der Uberlagerung von StraRenbahn-, Straen- und Schienenverkehrs-
larm eine Uberschreitung der Schwelle der Gesundheitsgefahrdung von

70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht im Gesamtlarm fur den Planfall
erreicht wird bei gleichzeitiger Pegelerhohung um 2 0,1 dB. Hierzu erfolgte
eine Berechnung der Beurteilungspegel an den betroffenen Fassaden in der
Nachbarschaft sowohl fur den Prognose-Nullfall (ohne Umsetzung der Planung)
als auch fur den Prognose-Planfall (mit Umsetzung der Planung).

Die Auswertung erfolgte gebdudebezogen an den Fassaden. Bei Bironutzun-
gen oder dhnlichem erfolgte die Bewertung ausschlief3lich, wenn am Tag eine
Uberschreitung von 70 dB(A) und ein Pegelanstieg um = 0,1 dB festgestellt
wurden. Werks- und Lagerhallen, Verkaufsflachen und andere nicht schiitzens-
werte Geb&ude wurden nicht weiter untersucht.
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7 Berechnungsergebnisse und Bewertung

Die Ergebnisse der Gesamtlarmbetrachtung aus dem Schienenverkehr Stra-
Renbahn, dem StraRenverkehr und dem Schienenverkehr DB AG sind in den
Anlagen 3 und 4 zusammengestellt.

In den Anlagen 3a und 3b sind die Immissionsorte, an denen die Schwelle der
Gesundheitsgefédhrdung von 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
im Gesamtlarm fur den Planfall erreicht wird bei gleichzeitiger Pegelerho-
hung um 2 0,1 dB gegenulber der Nullprognose dargestellt (in den Anlagen 3a
und 3b lila eingefarbt).

In der Anlage 4 sind die Berechnungsergebnisse gebaude- und geschossweise
tabellarisch dargestellt. Neben den Pegeln Tag / Nacht im Nullfall und im
Planfall ist die Differenz Planfall-Nullfall sowie die Uberschreitung von

70/60 dB(A) dargestellt. Die letzte Spalte enthalt die Realnutzung.

Anlage 3 a/b: Uberschreitungsplan Gesamtlarm Tag / Nacht

Anlage 4: Berechnungsergebnisse Gesamtlarm

An den straBenzugewandten Fassaden entlang der Wilhelmshéher Allee liegen
Beurteilungspegel von bis zu 70 dB(A) am Tag und tiber 60 dB(A) nachts vor.
Aufgrund der Planungen am Bf Wilhelmshdhe werden diese im Einwirkungsbe-
reich des Bahnhofs Wilhelmshdhe geringfligig um weniger als 1 dB erhoht (vgl.
Anlage 4 in der Spalte Differenz Planfall minus Nullfall). GroRtenteils liegen die
Pegelerhéhungen unter 0,5 dB. Die Pegelerhdhungen erstrecken sich zwischen
Landgraf-Karl-StraRe und HansteinstraBe. Dariiber hinaus bzw. stral3enabge-
wandt sind keine Pegelerh6hungen mehr zu verzeichnen — teilweise sogar
Pegelsenkungen.

Dort, wo durch die UmbaumalRnahmen Beurteilungspegel von 70 dB(A) am Tag
oder 60 dB(A) nachts erreicht oder weiter erhdht werden, liegen somit Anspri-
che auf Schallschutzmanahmen dem Grunde nach beziglich der Schwel-
le der Gesundheitsgefahrdung durch Gesamtlarm vor. Dies ist teilweise an
den stralRenzugewandten Fassaden an der Wilhelmshoher Allee gegeben.
Insgesamt sind in der Gesamtbelastung 16 Geb&dude und 11 /47 Immission-
sorte (Tag / Nacht) betroffen (vgl. Anlage 4 in der Spalte Differenz Planfall —
70/60 dB(A)).
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Tabelle 2: Objekte mit Anspruch auf SchallschutzmaBhahmen dem Grunde nach
beziglich der Schwelle der Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) am Tag oder
60 dB(A) in der Nacht durch Gesamtlarm W
Nr. Adresse Richtung Geschoss Anspruch
31  Wihelmshoher Allee 257  Ost 0G 1-5 Nacht KVG
: - Schalltechnische
3.2 Wilhelmshéher Allee 257  Nord 0G1-4 Tag / Nacht Untersuchung
3.3 Wilhelmshoher Allee 257  Nord 0G1-4 Nacht Planfeststellungsver-
6 Wilhelmshéher Allee 262 Sid 0G 2-4 Nacht fahren Bahnhof
Wilhelmshdhe
7 Wilhelmshéher Allee 260  Sud 0G 1-5 Nacht - Gesamtlarm -
8 Wilhelmshdher Allee 258  Sid 0G1-5 Nacht September 2022
8.2 Wilhelmshoéher Allee 258  Ost OG 1-3 Tag
8.3 Wilhelmshéher Allee 258  Ost 0G 3-4 Tag
9.3 Wilhelmshéher Allee 256  West 0G2 Tag
13 Wilhelmshéher Allee 241 West 0G1-4 Nacht
13.2 Wilhelmshoher Allee 241  West 0OG 1-4 Nacht
13.3 Wilhelmshoher Allee 241  West 0OG 3-4 Nacht
14 Wilhelmshdher Allee 239  Nord 0G1-3 Tag / Nacht
14.2  Wilhelmshoher Allee 239  Nord 0G1-4 Nacht
14.3  Wilhelmshoher Allee 239  Nord 0OG 1-4 Nacht
27.2 Heerstralle 3* Sid 0G4 Nacht

* Hierbei sei darauf hinzuweisen, dass die im Zuge der Bebauung Heerstralle
entstandene Larmschutzwand entlang der Bahn bei der Ermittlung des Ge-
samtlarmpegels nicht bertcksichtigt wurde und somit die Pegel am Gebaude
HeerstralRe 3 voraussichtlich eher unter 60 dB(A) nachts liegen.
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8

Schallschutz

Sofern wegen der Gesamtlarmbelastung (Uberschreiten der grundrechtlichen
Zumutbarkeitsschwelle) Anspriiche bestehen, erfolgt eine Entschadigung auf
Grundlage von § 74 Abs. 2 S. 3 HVwWVfG. Die Wahl der Entschadigungsmalf3-
nahmen wird von der zustandigen Planfeststellungsbehérde festgelegt.

An den direkt an den Bahnhof WilhelImshéhe angrenzenden benachbarten

Hotel- und Wohngebauden besteht bereits ein Anspruch auf passiven Schall-
schutz ,dem Grunde nach” aus der schalltechnischen Untersuchung mit einer
Bewertung entsprechend der 16. BImSchV zur MaRnahme (durch die Larmver-
anderung durch die Verdnderungen im Stralenbahnverkehr).

Dies betrifft die in Tabelle 3 zusammengestellten Gebé&ude.

Tabelle 3: Objekte mit Anspruch auf Schallschutzma3hahmen dem Grunde nach Tag
/ Nacht gem. 16. BImSchV (StralRenbahnverkehr)

Nr.  Adresse Richtung Geschoss Anspruch
1 Wilhelmshoéher Allee 255 Ost 0G1-4 Nacht
3.1  Wilhelmshoher Allee 257 Ost OG1l-5 Tag / Nacht
3.4  Wilhelmshdher Allee 257 Ost 0G1-5 Nacht
7.1  Wilhelmshoher Allee 260 Sud OG1l-5 Nacht
7.2  Wilhelmshoher Allee 260 Sud OG1l-5 Tag / Nacht
8.1  Wilhelmshoher Allee 258 Sud OG1l-5 Tag / Nacht
8.2  Wilhelmshdoher Allee 258 Sud OG1l-5 Tag / Nacht
83 Wilhelmshdoher Allee 258 sid 0OG1-5 Tag / Nacht

+ Balkone 0OG1-3 Tag
9.1  Wilhelmshdher Allee 256 Sid 0G1-3 Nacht
9.2  Wilhelmshdher Allee 256 West 0G2-3 Nacht
10.1  Wilhelmshdéher Allee 254 Sid 0G1-3 Nacht
10.2 Wilhelmshoéher Allee 256 West 0OG3 Nacht
11.1  Wilhelmshoéher Allee 252 Sud EG Nacht
11.2 Wilhelmshoéher Allee 252 Sud EG-0G 2 Nacht
11.4 Wilhelmshoéher Allee 252 West oG 2 Nacht
11.5 Wilhelmshoéher Allee 252 Ost OG1+2 Nacht
12.1  Wilhelmshoéher Allee 250 Sud EG - OG2 Tag / Nacht
12.2  Wilhelmshoéher Allee 250 Sud EG-0G?2 Tag / Nacht
12.4 Wilhelmshoéher Allee 250 Sud EG-0G?2 Tag / Nacht
13.1 Wilhelmshoéher Allee 241 West 0G1l-4 Tag / Nacht
13.2 Wilhelmshoéher Allee 241 West 0G1l-4 Tag / Nacht
13.3  Wilhelmshéher Allee 241 West 8g é _42 N;-ci\gt
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Nr.  Adresse Richtung Geschoss Anspruch m
13.4 Wilhelmshoher Allee 241 West 0G1-4 Nacht W
14.1  Wilhelmshoher Allee 239 Nord 0OG1l-4 Tag / Nacht
14.2  Wilhelmshoher Allee 239 Nord OG1l-4 Tag / Nacht KVG
14.3 Wilhelmshoher Allee 239 Nord OG1l-4 Tag / Nacht Schalltechnische
14.4 Wilhelmshoher Allee 239 Nord 0G1-4 Nacht Untersuchung

Planfeststellungsver-
fahren Bahnhof
Wilhelmshdhe

- Gesamtlarm -

Die Beurteilungspegel nach der 16. BImSchV (ausschlief3lich StraRenbahnver-
kehr) liegen jedoch unter den Beurteilungspegeln aus der Gesamtlarmbetrach-
tung (inkl. Stral3en- und Schienenldrm). Somit ist auch hier nicht sichergestellt,
dass in dem der Planfeststellung nachgeordneten Verfahren ein ausreichender September 2022
passiver Schallschutz vorgesehen wird. Hier sollte somit der jeweils hhere

Schallschutz berticksichtigt werden.

Fir die in Tabelle 2 auf Seite 13 dargestellten 16 Gebaude und 11 /47 Immis-
sionsorte (Tag / Nacht) verbleibt somit der Ausgleich durch passive Schall-
schutzmaBnahmen ,,dem Grunde nach” aufgrund von Gesamtlarm. Die
Untersuchung, ob und inwieweit bauliche Schallschutzmafinahmen am jeweili-
gen Gebaude notwendig werden, bleibt dem nachgeordneten Verfahren
vorbehalten.
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Kostenschatzung passive Schallschutzmalinahmen

Die Kostenschatzung erfolgt hier unabhéngig von den im Rahmen der
16. BImSchV notwendigen Schallschutzmaf3nahmen, wobei der jeweils hdhere
Schallschutz berticksichtigt werden sollte und die Kosten fur den passiven
Schallschutz somit nicht doppelt anfallen werden.

Bei der Abschatzung notwendiger passiver Schallschutzmal3nahmen wurde von

folgenden Annahmen ausgegangen:

Pro betroffenem Immissionsort nur Tag ist im Durchschnitt ein Fenster von
2 m2 vorhanden.

Pro betroffenem Immissionsort nur Nacht ist im Durchschnitt ein Fenster
von 2 m2 und ein Anspruch auf je eine schallgedammte Luftungseinrichtung
pro Raum mit Nachtnutzung vorhanden.

Bei betroffenem Immissionsort Tag und Nacht wird nur die Nacht gezahilt.

Da die Beurteilungspegel im Bereich von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in
der Nacht liegen, wurde von einem Erfordernis von Schallschutzfenstern
der Schallschutzklasse 3 ausgegangen.

Die Kosten fir den erforderlichen passiven Schallschutz wurden anhand der
Verrechnungssétze laut Statistik des Larmschutzes an Bundesfernstraf3en
2017-2019 abgeschatzt. Hierbei wurden folgende Annahmen zu mittleren
Kosten fur passiven Schallschutz inklusive Einbaus getroffen (gerundet):

- Loftungseinrichtungen: 650 €/Stck.

- Schallschutzfenster: 1.500 €/Stck.

Bei 16 betroffenen Gebduden und 47 Immissionsorten in der Nacht zzgl.
6 Immissionsorten nur am Tag ergeben sich somit geschatzte Kosten von
rund 110.000 € fiir passiven Schallschutz.



9 Zusammenfassung und Fazit

Auf Grund von Grenzwertliberschreitungen bereits im Bestand und vor dem
Hintergrund maglicher Klagerisiken erfolgt mit vorliegender Untersuchung eine
Gesamtlarmbetrachtung unter Einbeziehung des Schienenverkehrs der Stra-
Renbahn, des StralRenverkehrs sowie des Schienenverkehrs der DB AG.

Diese ist in Erganzung zu dem Larmgutachten (Schalltechnische Untersuchung
mit einer Bewertung entsprechend der 16. BImSchV) zur Umbaumaf3nahme am
Bhf. Wilhelmshéhe zu sehen, welche ausschlielich die Larmveranderung
durch die Verédnderungen im StraRenbahnverkehr bewertet.

Fur die Beurteilung der beziglich der potenziellen Gesundheitsgefahrdung
relevanten schalltechnischen Auswirkungen durch das Planvorhaben am
Bahnhof Wilhelmshéhe wird untersucht, an welchen Orten im Einwirkungsbe-
reich mit der Uberlagerung von StraRenbahn-, StraRen- und Schienenverkehrs-
larm eine Uberschreitung der Schwelle der Gesundheitsgefahrdung von

70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht im Gesamtlarm fur den Planfall
erreicht wird bei gleichzeitiger Pegelerhéhung um 2 0,1 dB. Hierzu erfolgte
eine Berechnung der Beurteilungspegeln an den betroffenen Fassaden in der
Nachbarschaft sowohl fir den Prognose-Nullfall (ohne Umsetzung der Planung)
als auch fir den Prognose-Planfall (mit Umsetzung der Planung).

Insgesamt weisen in der Gesamtbelastung 16 Geb&ude und 11/ 47 Immissi-
onsorte (Tag / Nacht) Anspriche auf SchallschutzmaRhahmen dem
Grunde nach bezuglich der Schwelle der Gesundheitsgefédhrdung

(70/60 dB(A)) auf.

Fir die betroffenen Gebaude bzw. Immissionsorte verbleibt ein Ausgleich
durch passive SchallschutzmaBnahmen ,,dem Grunde nach” aufgrund
von Gesamtlarm. Die Untersuchung, ob und inwieweit bauliche Schallschutz-
malinahmen am jeweiligen Geb&ude notwendig werden, bleibt dem nachge-
ordneten Verfahren vorbehalten. Dies bedeutet geschatzte Kosten von rund
110.000 € fiir passiven Schallschutz, wobei ein gro3er Teil der Kosten
bereits durch die Anspriiche aufgrund der 16. BImSchV abgedeckt sein
sollten.

LKgArgus

Berlin » Hamburg « Kassel

LARMKONTOR
GmbH

e

KVG
Schalltechnische
Untersuchung
Planfeststellungsver-
fahren Bahnhof
Wilhelmshdhe

- Gesamtlarm -

September 2022

17



LKgArgus

Berlin » Hamburg « Kassel

LARMKONTOR
GmbH

e

KVG
Schalltechnische
Untersuchung
Planfeststellungsver-
fahren Bahnhof
Wilhelmshdhe

- Gesamtlarm -

September 2022

18

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Arbeitsunterlagen

Tabelle 2: Objekte mit Anspruch auf SchallschutzmalRhahmen dem
Grunde nach beziglich der Schwelle der Gesundheitsgefahrdung von
70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht durch Gesamtlarm

Tabelle 3: Objekte mit Anspruch auf SchallschutzmalRhahmen dem
Grunde nach Tag / Nacht gem. 16. BImSchV (StraRenbahnverkehr)

Anlagenverzeichnis

Anlage la/b: Lageplan Bestand /Planfall

Anlage 2 a: Eingangsdaten und Emissionen Stral3e, Bestand und
Planung

Anlage 2 b: Eingangsdaten und Emissionen Stra3enbahn,
Bestand und Planung

Anlage 2 c: Eingangsdaten und Emissionen Schienenverkehr
der DB AG

Anlage 3 a/b: Uberschreitungsplan Gesamtlarm Tag / Nacht

Anlage 4: Berechnungsergebnisse Gesamtlarm

13

14

11
11






LKgArgus

Berlin « Hamburg - Kassel

Kassel

Querallee 36
D-34119 Kassel

Tel. 0561.31 09 72 80
Fax 0561.31 09 72 89
kassel@LK-argus.de

Berlin

Markgrafenstrale 62/63
D-10969 Berlin

Tel. 030.322 95 25 30
Fax 030.322 95 25 55
berlin@LK-argus.de

Hamburg

Altonaer Poststralle 13b
D-22767 Hamburg-Altona
Tel. 040.38 99 94 50

Fax 040.38 99 94 55
hamburg@LK-argus.de

www.LK-argus.de




