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1 Planungsanlass, Beschreibung und Ziele des Vorhabens

Der ICE-Bahnhof liegt im Stadtteil Wilhelmshdhe am Westrand der Stadt Kassel und wurde im Zuge
des Neubaus der Bundesbahn-Neubaustrecke Ende der 1980er Jahre errichtet. In dem Zuge wurde
auch die OPNV- Haltestellenanlage im Rahmen des Betriebskonzeptes der Kasseler Verkehrsgesell-
schaft AG erstellt.

Dabei wurde auch der barrierefreie Ein- und Ausstieg in die Fahrzeuge des OPNVs realisiert, durch
Verdanderungen der betrieblichen Abwicklung halten heute vor allem die Buslinien jedoch an Bahn-
steigkanten, die damals nur mit normalen Hochborden hergestellt worden sind.

Aufgrund gesetzlicher Anforderungen im OPNV soll nunmehr die gesamte Haltestellenanlage vor dem
Hintergrund der Barrierefreiheit, der Orientierung flir Sehbehinderte und fremde Besucher und eigent-
lich fir alle Nutzer einer dringenden Erneuerung unterzogen werden. Damit soll dieser wichtige Um-
steigeknoten zwischen Fernverkehr und Nahverkehr nach 30 Jahren den aktuellen BedUrfnissen und
gesetzlichen Regelungen angepasst und modernisiert werden. Parallel dazu kam von der Stadt Kassel
der Wunsch, die Anbindung des Bahnhofs mit dem Fahrrad deutlich zu verbessem, um Anreize zu
schaffen, dieses Verkehrsmittel im Alltag und als Zubringer zur Bahn verstarkt zu nutzen.

Um diese Ziele zu erreichen, beabsichtigt die Kasseler Verkehrsgesellschaft AG (KVG), zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhaltnisse am Bahnhof Wilhelmshdhe umfangreiche Umbauarbeiten vorzuneh-
men. Wesentliche Zielstellungen sind eine Entflechtung der Verkehre und die Verbesserung der Be-
dingungen fir alle Nutzer durch Umbau der OPNV-Anlage mit Haltestellen und Gleisanlagen in Verbin-
dung mit Radverkehrsanlagen, FuBwegen, Oberleitungsanlagen, Lichtsignalanlagen und Parkstreifen.
Hierzu erfolgt eine Umorganisation des gesamten Vorbereichs zum Bahnhof. Diese Arbeiten werden
hierim Auszug dargestellt, detailliertere Informationen enthalten der Erlauterungsbericht der KVG Kas-
sel zur Genehmigungsplanung sowie alle sich mit den Themen Larm und Erschitterung beschaftigen-
den Gutachten.

In den Abstimmungen zwischen der Stadt Kassel und der KVG zu den einzelnen Zielen dieses Projek-
tes wurden folgende Bausteine formuliert:

= Barrierefreier Ausbau aller Haltestellen fir Bus und Bahn

L] Barrierefreie Verkehrsraumgestaltung der gesamten Anlage

L] Verbesserte Orientierung bei der Nutzung des OPNV

Ll Klare Zugénge von und zu den Eingdngen des Bahnhofsgebdudes

L] Einheitliche Haltestellenausstattung

L] Erneuerung der Gleisanlage

Ll Ergédnzung eines Wendegleises fir die Stralenbahn

Ll Heranrtcken der gesamten OPNV-Haltestelle an den Bahnhof

L] Verlegung von Taxi und motorisiertem Individualverkehr an die nordliche Seite der Anlage
- ErschlieRung des Fernbusbahnhofs und des Hotels

L] Neustrukturierung des Ladens und Lieferns

Ll Verbesserte ErschlieRung des Bahnhofs durch den Bau von Radverkehrsanlagen
Ll Radfahrertreff- und Orientierungspunkt flir Radtouristen (Info-Point)

- Verbesserte Abstellmoglichkeiten fir Bike & Ride

- Klare Strukturierung der Flachen bzw. , Entrimpeln” der Bestandsflachen

. Neugestaltung aller Oberflachen

INGENIEURBURO WENNING - FRIEDRICH- EBERT-STRASSE 76 - 34119 KASSEL
Tel.:0561/711630  Fax: 0561/ 711639  E-Mail: kontakt@ib-wenning.de  WEB: www.ib-wenning.de



VERBESSERUNG VERKEHRSVERHALTNISSE BHF. WILHELMSHOHE, KASSEL UMWELTBERICHT NOVEMBER 2022

Die BaumaRnahme findet komplett auf bereits versiegelten bestehenden innerortlichen Verkehrsfla-
chen statt, eine grundsatzliche Anderung der Nutzungsart des Bahnhofvorplatzes findet nicht statt.

Alle Flachen befinden sich im Besitz der Stadt Kassel, der KVG und unterschiedlicher Gesellschaften
der DB AG, so dass weitere Dritte von der Malinahme nicht betroffen werden. Mit den Grundeigen-
timern wurden entsprechende Vereinbarungen zur Realisierung des Vorhabens getroffen. Die
Baustelleneinrichtung erfolgt im Plangebiet selbst bzw. werden die beauftragten Baufirmen im Zuge

der Ausschreibung verpflichtet, spatere Zulassungen flr Einrichtungen an anderem Ort dem Auftrag-
geber nachzuweisen.

Ubersichtsplan mit Umgebung (aus. Schalltechnische Untersuchung zum Umbau des Vorplatzes
Bahnhof Withelmshdhe, LK Argus Kassel GmbH, September 2022)

Die Genehmigung des Bauvorhabens erfolgt im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens, im Vor-

feld wurden die kommunalen Gremien und andere Beteiligte gehort, diesbeziiglich ggfls. erforderliche
Zustimmungen liegen vor.

Je nach Verlauf des Planfeststellungsverfahrens, ist mit Bautatigkeiten in den Jahren 2024, 2025 und
2026 zu rechnen. Bendtigt wird hier eine Bauzeit von mindestens 18 Monaten.

Im hiermit vorgelegten UVP-Bericht werden die zu erwartenden und theoretisch mdglichen negativen
Auswirkungen auf die Schutzglter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie
Kultur- und Sachglter beschrieben und Mdéglichkeiten der Minimierung bzw. des Ausgleichs vorge-
stellt. Aufgrund der vollstandigen Oberflachenversiegelung des Plangebietes sind dabei bezlglich der
Schutzglter Boden, Wasser, Luft, Tiere und Pflanzen und deren Lebensraume eher geringfligige Ein-
griffe zu erwarten, ein Schwerpunkt liegt eher auf der Beurteilung und der Vermeidung von Beein-
trachtigungen des ,, Schutzgutes Mensch” durch die Verdnderung der Linienfiihrung der Stralsenbahn
/Tram und eine mogliche Veranderung einer damit einhergehenden Schallemission. Diese Beurteilung
basiert im Wesentlichen auf den Aussagen, Berechnungen und Verfahrensvorschlagen der vorgeleg-

ten Schalltechnischen Untersuchungen des Blros LK ARGUS KASSEL GMBH, Querallee 36, 34119
Kassel, Bericht September 2022.
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2 Beschreibung der gepriften Alternativen

Die OPNV Haltestellenanlage am Kasseler Bahnhof Wilhelmshohe wurde im Zuge des Neubaus der
Bundesbahn-Neubaustrecke Hannover-W(rzburg Ende der 80er Jahre erstellt und 1990/91 in Betrieb
genommen. Nach nunmehr drei3ig Jahren des Betriebs hat sich durch gesetzliche Anderungen und
verkehrstechnische Erfordernisse die Notwendigkeit und nach Diskussionen mit dem Land Hessen
auch die wirtschaftliche Mdglichkeit ergeben, das Plangebiet analog aktueller Erfordernisse grundle-
gend umzustrukturieren. Dabei gibt es bezlglich des Standortes im Hinblick auf die unveranderliche
Lage des ICE-Bahnhofes und des OPNV-Netzes der KVG AG keine Standortalternativen.

Die verkehrstechnische Planung wurde von der Planungsabteilung der KVG AG auf Grundlage des
begrenzten Planraums, technischer und gesetzlicher Erfordernisse sowie Erfahrungswerten im drei-
Rigjahrigen Betrieb der Anlage optimiert und in einem Betriebskonzept formuliert.

Nach Mitteilung der KVG AG fand eine breite Beteiligung von Behdrden und kommunalen Amtern und
Gremien, des Ortsbeirates, des Gestaltungsbeirates und des Welterbeirates statt, zwischen der Stadt
Kassel, der KVG AG und der Deutschen Bahn AG wird eine Vereinbarung erarbeitet. Die aus diesen
Beteiligungen erzielten Ergebnisse sind in die Mallnahmenplanung eingeflossen.

Auch das Land Hessen beflirwortet die vorliegende Planung, um diesen wichtigen Umsteigeknoten
zwischen Fernverkehr und Nahverkehr nach 30 Jahren den aktuellen Bedirfnissen und gesetzlichen
Regelungen anzupassen und zu modernisieren.

Alternativplanungen ergeben sich gegebenenfalls aus den einzelnen im folgenden Text beschriebenen
Umweltauswirkungen und sind dort naher erlautert.

3 Beschreibung des aktuellen Zustands der Umwelt

Wie bereits an anderen Stellen dieses Berichts beschrieben, ist das Plangebiet durch extreme Ober-
flaichenversiegelung, zahlreiche Hochbauten, starke Frequentierung von Nutzern und erheblichem 6f-
fentlichem und individuellem Verkehrsgeschehen gekennzeichnet. Dies hat zur Folge, dass es keine
natlrlichen Strukturen aufweist und komplett "anthropogen Uberformt" ist.

Daraus folgt, das auch eine Beeintrachtigung natlrlicher Faktoren bzw. Schutzglter nur in einge-
schranktem Mafd moglich bzw. zu erwarten ist.

Das Plangebiet hat allerdings erhebliche Bedeutung flir die Nutzer und Anwohner aufgrund der Funk-
tion als Wohnplatz und Verkehrsknotenpunkt. Allerdings ist das Gebiet auch schon jetzt durch die
Anfahrten von Tram, Bussen, Taxen und privatem Individualverkehr stark auch bezliglich der Larmsi-
tuation belastet. Diese Situation wird in den dem Zulassungsverfahren beigeflgten Schalltechnischen
Untersuchungen behandelt und hier in Auszligen wiedergegeben. Dabei weist der im Plangebiet
rechtsverbindliche Bebauungsplan das Gebiet als "Kerngebiet" aus, weitere Bereiche werden im Fla-
chennutzungsplan ebenfalls als "Kerngebiete" dargestellt.

Die detaillierte Beschreibung des aktuellen Zustandes der Umwelt erfolgt an den einzelnen Kapiteln
der "Schutzgiter' und zum Vermeiden von Wiederholungen nicht an dieser Stelle.
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4 Beschreibung der méglichen erheblichen Umweltauswirkungen

4.1 Mogliche Arten der Umweltauswirkungen

Durch die geplante Baumafinahme in einem dicht bebauten und stark durch FuRganger, Radfahrer,
Nutzer des OPNVs (Bus, Tram Bahn), Taxen, Liefer- und Individualverkehr frequentierten Bereich sind
zwangslaufig Auswirkungen zu erwarten die auch "umweltrelevant” sind. Diese Umweltauswirkungen
werden in den einschlagigen Allgemein- und Fachgesetzen (Umweltvertraglichkeitsgesetz, Bauge-
setzbuch, Bodenschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz etc.) formuliert. Daraus
ergibt sich der erforderliche Schutz sogenannter "Schutzgtter", die aus biotischen und abiotischen
Faktoren bestehen.

Aufgrund der Versiegelung des "Oberbodens" im Planbereich und der Tatsache, dass keine Hochbau-
ten errichtet werden, sind negative Einflisse auf die abiotischen Faktoren wie Wasser, Boden, Klima
und Luft nicht zu erwarten. Auch die biotischen Faktoren wie Flora und Fauna werden aufgrund des
Mangels an Lebensraum nicht berdhrt.

Ein besonderes Augenmerk ist eher auf das "Schutzgut Mensch" zu werfen, hier jedoch weniger dem
Landschaftsbild (visuelle Beeintradchtigung) und den Erholungsfunktionen, sondern einer méglichen
zusatzlichen Larmbelastung, dem Umgang mit anfallenden Abféllen und der Beeintrachtigung der Inf-
rastruktureinrichtungen.

DarUber hinaus werden die Umbaumalinahmen positive Auswirkungen auf die Nutzung der Einrich-
tungen durch Menschen mit Behinderungen / Beeintrachtigungen haben, besondere Auswirkungen
auf das (soziale) Geschlecht der Bevolkerung / der Nutzer (Genderproblematik) kdnnen nicht erkannt
werden.

Der Einhaltung von Richtwerten der AVV Baularm wird bereits in der Ausschreibung Rechnung getra-
gen, bau- oder betriebsbedingte gefahrliche Abfalle sind nicht zu erwarten bzw. werden ausschrei-
bungsbedingt von den beauftragten Firmen ordnungsgemaf behandelt.

In den folgenden einzelnen Kapiteln werden, separat fir jedes Schutzgut, die mdglichen Auswirkun-
gen der MalRnahme - ob positiv oder negativ - erhoben, beschrieben und bewertet.

4.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch

Mit baulichen MafRnahmen wie im vorliegenden Fall kénnen im Grundsatz negative Auswirkungen auf
das Schutzgut Mensch einhergehen, die aus visuellen Beeintrachtigungen bzw. Beeintrachtigungen
des Landschaftsbildes bestehen, auch kdnnen sie zu erhdhter Larmbelastung kurzzeitig durch die
Baumafinahme selbst und vor allem nachhaltig und dauerhaft durch betriebsbedingte Veranderungen
fUhren. Darlber hinaus sind Verdnderungen in der Funktion des Planraums fir die Naherholung, die
Versorgung mit Wirtschaftsgiitern oder Dingen des téglichen Bedarfs und der verkehrlichen Infrastruk-
tur denkbar. Auch kénnen MafRnahmen zu erhdhter Strahlenbelastung (z. B. Mobilfunk) oder zu fiir die
Bevolkerung negativen kleinklimatischen Veranderungen flhren.

Diese negativen Auswirkungen kénnen die Bevolkerung im Ganzen betreffen oder auch einzelne Be-
volkerungsgruppen, Nutzer, Anwohner etc.

Der weiter gefasste Planraum ist durch dichte Bebauung und Besiedlung sowie regen Kfz-Verkehr
gepragt, auch stellt der ICE-Haltepunkt "Wilhelmshohe" mehr oder weniger in der Mitte Deutschlands
gelegen einen bedeutenden Verkehrsknotenpunkt mit daraus resultierendem und anknlpfendem star-
ken OPNV-Verkehr dar. Die touristischen Ziele des "Kurbezirks Bad Wilhelmshohe", die von internati-
onalem Publikum besucht werden, tragen einen weiteren wesentlichen Teil zur starken Frequentie-
rung des Planraumes und der entsprechenden Anspriiche der Nutzer bei.

Daraus ist zu folgern, dass der geplante Umbau des Vorplatzes Auswirkungen auf zahlreiche Nut-
zungsansprlche der eingangs genannten Art haben wird.
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4.1.1.1 Landschaftsbild - Kleinklima - Strahlenbelastung - Naherholung - etc.

Die geplante MalRnahme zielt im Grundsatz auf die Verbesserung der Verkehrsverhéltnisse am Vor-
platz des ICE-Bahnhofes bzw. am OPNV-Haltepunkt der Kasseler Verkehrsgesellschaft ab. Dabei ist
das Baufeld bis auf wenige Ausnahmen vollstandig versiegelt und wird dies nach Beendigung der
Mafnahme mehr oder weniger auch sein (siehe Kap. 4.1.2). Allerdings werden Teile der Oberflache
durch die Materialwahl optisch ansprechender und klarer gestaltet und die Nutzungsablaufe optimiert.
Hochbauten werden nicht verandert bzw. errichtet mit Ausnahme des Ersatzes bzw. Zubaus einiger
weniger Fahrleitungsmasten. Strahlungsrelevante Einrichtungen werden nicht installiert.

Daraus kann abgeleitet werden, dass die BaumalRnahme fiir alle Nutzer und Anwohner zu keiner visu-
ellen Beeintrachtigung, keiner Veranderung des Kleinklimas und zu keiner zuséatzlichen Strahlenbelas-
tung fuhrt. Eine Naherholung findet im Baufeld nicht statt, die Optimierung von Funktionsablaufen
fuhrt jedoch zu einer besseren Erreichbarkeit touristischer Naherholungsziele u.a. auch fur Menschen
mit Behinderungen / Beeintrachtigungen.

Die BaumaRRnahme wird aufgrund des Bedarfs einer wesentlichen Veranderung der verkehrlichen Inf-
rastruktur durchgefihrt. So wird unter anderem der gesamte Verkehrsraum barrierefrei gestaltet, die
OPNV-Haltestellen an den Bahnhof herangeriickt, die Radverkehrsanlagen groRziigiger ausgelegt und
der gesamte Taxi-, Individual- und Lieferverkehr neu strukturiert (siehe Kap. 1).

Auch diese Mafnahmen werden zu einer Optimierung der Funktionsabldufe im Planraum flihren und
deutliche Verbesserungen fur FulRganger, den Radverkehr, Menschen mit Behinderungen / Einschran-
kungen und die Mobilitat der Bevdlkerung tber den OPNV mit sich bringen. Damit werden nicht nur
gesetzliche Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung erfiillt, sondem auch zeitgemale MafRnah-
men zur Starkung des "klimafreundlichen" Fortbewegens realisiert.
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4.1.1.2 Schalltechnische Bewertung

Mit den baulichen Veranderungen im Planbereich sind auch eine Verschiebung der Pkw-, Bus- und
Tramanfahrten, die Erneuerung der Gleisanlagen der Tram, die Errichtung einer Radverkehrsanlage
(Zwei-Richtungs-Radweg) und die Installation eines neuen Wendegleises auf dem Mittelstreifen der
Wilhelmshoher Allee verbunden.

Diese Veranderungen bedeuten gemafll Bundesimmissionsschutzgesetz (Verkehrslarmschutzverord-
nung - 16. BImSchG) "die wesentliche Anderung von 6ffentlichen Stral3en sowie von Schienenwegen
der Eisenbahnen und StralRenbahnen (Straf3en und Schienenwege)” (Zitat: siehe dort). Vor diesem
Hintergrund hat die KVG AG eine Schalltechnische Untersuchung bzw. eine Schalltechnische Unter-
suchung - Gesamtlarm von der LK Argus Kassel GmbH erstellen lassen. Gemeinsam mit der Schall-
technischen Untersuchung - Bauldrm sind diese Gutachten Teil der Unterlagen des Zulassungsverfah-
rens.

Unter Hinweis auf die 16. BImSchV erfolgt in der schalltechnischen Untersuchung eine differenzierte
Betrachtung der Verkehrstrager "StralRenbahnverkehr' und , Kfz-Verkehr" und der Einschétzung, in wie
weit es sich bei deren geplanten Verdnderungen um "wesentliche bauliche Eingriffe" gem. BImSchV
handelt.

Da im Kfz-Verkehr Uberwiegend eine Umorganisation auf vorhandenen Verkehrswegen stattfindet und
nicht auf die Steigerung der verkehrlichen Leistungsfahigkeit abzielt wird, kommt die Untersuchung
zu dem Ergebnis, dass es sich bei diesen geplanten MaRnahmen (Bahnhofsvorfahrt, Wilhelmshoher
Allee, Radweg) nicht um "larmschutzausldsende Kriterien" und somit um keinen erheblichen baulichen
Eingriff gem. BImSchV handelt.

Bezliglich des StraRenbahnverkehrs kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass es sich bei den
Umbauarbeiten, vor allem Aufgrund der Erganzung der Gleisanlagen durch ein Wendegleis, um einen
‘erheblichen baulichen Eingriff' gem. BImSchV handelt. Daher erfolgen die schalltechnischen Berech-
nungen und Bewertungen — aufbauend auf die im Gutachten dargestellten Schlussfolgerungen - aus-
schlieRlich fir den Strafdenbahnverkehr und die Anderung dessen Verkehrsanlagen (siehe LK Argus
Kassel GmbH "Schalltechnische Untersuchung zum Umbau des Vorplatzes Bahnhof Wilhelmshéhe"
September 2022, Seite 10 - 13).

Die Untersuchung wurde auf Grundlage aktueller Gesetzgebung und gemalR einschldgiger Richtlinien
etc. erstellt, das Plangebiet und seine fiir die schalltechnischen Berechnungen mafigebliche Nachbar-
schaft wurden in einem 3-dimensionalen Gelandemodell digital erfasst. Berlcksichtigt wurden aus-
schlieRlich die Larmimmissionen des Strafdenbahnverkehrs am Bahnhofsvorplatz sowie der Wilhelms-
hoher Allee.

Die Umbaumafinahmen am Bahnhof Wilhelmshdhe sehen folgende MaRnahmen im StraRenbahnver-
kehr vor:

= die Ergadnzung eines Wendegleises flr die Straltenbahn, die es ermdglicht, die Ein- und Aus-
ricker zum / vom Betriebshof Wilhelmshohe in den Morgen- und Abendstunden lber den
Bahnhof Wilhelmshohe zu fihren;
das Wendegleis wird im Brlckenbereich Uber den heutigen Mittelstreifen und den Linksab-
bieger der Wilhelmshoher Allee geflihrt;
StraRenbahnen, die das Wendegleis nutzen, halten am zukinftigen Bahnsteig B

= die Verlegung der Bahnsteige in Richtung Bahnhof, so dass diese ohne die Erfordernis einer
Fahrbahnquerung vom Bahnhof aus erreicht werden;
die heutige Bahnhofszufahrt (fir Kiss+Ride sowie Taxen) wird hierflr in Richtung Wilhelms-
héher Allee verlegt (auf den bisherigen Bussteig H)

= die Verlegung der StraRenbahngleise an der Ausfahrt Wilhelmshdher Allee Richtung Innen-
stadt nach Osten an das IC-Hotel
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In der Anlage der schalltechnischen Untersuchung werden Immissionspunkte innerhalb und auRerhalb
des Plangebietes bestimmt (siehe dort Anlagen 1a und 1b), das bauplanungsrechtlich als "Kemgebiet"
zu beurteilen ist. Fur die Punkte werden die Beurteilungspegel im Bestand "Nullprognose" und im
Planfall "Planprognose" errechnet.
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Lageplan Schiene, Variante innerhalb der BaumalSnahme (aus. LK Argus Kassel GmbH "Schalltechnische
Untersuchung zum Umbau des Vorplatzes Bahnhot Wilhelmshdhe" September 2022, Anlage 1a)

Auszug aus der schalltechnischen Untersuchung LK Argus, September 2022, Seite 21:

Beurteilungspegel Bestand (Nullprognose)

Die durch aden StralSenbahnverkehr verursachten Beurteilungspegel an den ausgewahlten Immission-
sorten innerhalb der UmbaumalSnahme liegen im Bestand am Tag zwischen 53 dB(A) und 67 dB(A).
An den Immissionsorten aulerhalb der UmbaumalSnahme liegen die Pegel zwischen 53 dB(A) und 62
dBlA).

Im Nachtzeitraum betragen die Beurteilungspege! an den ausgewéhlten Immissionsorten innerhalb
der Umbaumaldnahme zwischen 46 dB(A) und 61 dB(A). An den Immissionsorten aulSerhalb der Um-
baumalsnahme liegen die Pegel zwischen 46 dB(A) und 55 dB(A).

Die hochsten Werte treten an den Gebduden Wilhelmshdher Allee 239 (10 14.1, IC Hotel) auf da
dieses am ndchsten zu der Stralsenbahntrasse auf der Wilhelmshdher Allee bstlich des Bahnhofs liegt.
An einigen Gebauden sind bereits im Bestand die Grenzwerte der 16. BImSchV (fir Kerngebiet) dber-
schritten. Dabei ist die Uberschreitung im Nachtzeitraum gréer als im Tagzeitraum. Im Nachtzeitraum
wird im Bestand auch die nach 16. BImSch\/ ebenfalls relevante Schwelle von 60 dB(A) erreicht.

Beurteilungspegel Planfall (Planprognose)

Im Planfall iegen die Beurteilungspegel an den ausgewadhlten Immissionsorten innerhalb der Umbau-
mal8nahme am Tag zwischen 52 dB(A) und 68 dB(A). An den Immissionsorten aulSerhalb der Umbau-
malSnahme betragt der Larmpegel zwischen 53 dB(A) und 63 dB(A).

Im Nachtzeitraum betragen die Beurteilungspege! an den ausgewéhlten Immissionsorten innerhalb
der UmbaumalSnahme im Planfall zwischen 46 dB(A) und 62 dB(A). An den Immissionsorten aulSerhalb
der UmbaumalSnahme liegen die Pegel zwischen 48 dB(A) und 57 dB(A).

An vielen Immissionsorten steigen die Ldrmpegel im Planfall etwas an, an einigen Immissionsorten
gehen sie zurtick. An den Immissionsorten mit Belastungszunahmen liegt die maximale Zunahme am
Tag bei 1,8 dB(A). In der Nacht betrdgt die maximale Zunahme 2,1 dB(A). An den Immissionsorten mit
Belastungsrickgangen betragen diese bis zu - 0,9 dB(A).
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Die Beurteilungspegel der Null- und Planprognose sowie die Anspriiche auf SchallschutzmalRnahmen
dem Grunde nach werden in der schalltechnischen Untersuchung in Anlage 3 “Beurteilungspegel und
Uberpriifung der Ansprliche aufgrund wesentlicher Anderung gem. 16. BImSchV" objekt- und pegel-
bezogen dargestellt. Tabelle 1 auf Seite 24 sowie Anlage 4 der Untersuchung bezeichnen die Objekte
im Einzelnen.
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Immissionspunkte mit Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach (aus LK Argus, September 2022, Anlage 4)

Bei der Berechnung der Schallleistungspegel wurden verschiedene bestehende oder geplante Ver-
meidungs- und Minimierungsmal3nahmen entwickelt, berlcksichtigt bzw. fir die Zukunft erwogen,
die sich auf die Berechnungsergebnisse auswirken.

So sind als aktive Schallschutzmanahmen bereits sogenannte Spurkranzschmiereinrichtungen in den
Strallenbahnen im Bestand vorhanden, die einen Beitrag zur Minderung der Gerdusche in den Gleis-
bogen leisten. Hierzu werden Schmierstoffe auf die Spurkrédnze oder Flanken vor allem in Kurven auf-
gebracht, die die Gerduschentwicklung und auch den Verschleif reduzieren. Diese Einrichtungen wer-
denauch nach Umbau weiterhin an entsprechenden Stellen der Gleisanlage vorhanden sein und dau-
erhaft unterhalten.

‘Das Potential, mit dem Konditionierungsmitte! den Larm zu reduzieren, wurde in ausgewahlten Stre-
ckenabschnitten, kleinen Bogenradien und Wendeschleifen messtechnisch dberpriift. Mit Stand Au-
gust 2022 wurden bereits 15 Fahrzeuge entsprechend ausgeriistet. Ziel ist es, mindestens ein Dritte/
aller Tramfahrzeuge mit dieser Schmiermdglichkeit auszustatten. Eine Genehmigung durch die TAB
(Technische Aufsichtsbehorae) liegt vor. Zukiinftig wird diese Fahrzeugausstattung bei allen Neufahr-
zeugen serienmél3ig sein. In der aktuellen Fahrzeugbestellung ist aas bereits bertcksichtigt "(LK Argus
Kassel, September 2022).

Die im Planfall nach Angaben der KVG zusétzlich vorgesehenen Maflinahmen am Schienenkopf und
Radabsorber (CICO RS 20 B) wurde hinsichtlich ihrer méglichen zuséatzlichen schallmindernden Wir-
kung allerdings nicht berlicksichtigt, da bisher noch nicht der gesamte Fuhrpark umgerlistet wurde.

Als weiterer aktiver Schallschutz wurde fur das Uber die Wilhelmshoher Allee gefihrte neue "Wende-
gleis" keine versiegelte Uberdeckung der Gleisspur gewahlt (Schotter, Asphalt), sondem ein soge-
nanntes "Rasengleis" geplant. Die dort vorhandene Vegetationsschicht tragt damit ebenfalls zur Larm-
minderung bei.
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Weitere aktive SchallschutzmaRnahmen sind technisch /raumlich nicht moéglich bzw. verhaltnismafig.
Insbesondere jegliche Form von "Einhausungen" oder Schallschutzwéanden sind im innerstadtischen
Verkehrsraum auf Grund der Platzverfligbarkeit und aus stadtebaulichen Griinden nicht méglich.

Die schalltechnische Untersuchung kommt abschlieRend zu dem Ergebnis, dass durch betriebsbe-
dingten zuséatzlichen Schienenverkehrslarm Grenzwerte der 16. BImSchV in Teilbereichen lberschrit-
ten werden. " Anspriiche auf Schallschutzmalsnahmen dem Grunde nach im Sinne der 16. BImSchV
treten danach an allen dem Bahnhof zugewandten Fassaden innerhalb der BaumalSnahme auf. Zudem
sind 2 Gebauden aulerhalb der Baumalsnahme von Grenzwertiiberschreitungen betroffen. Insgesamt
sind 27 Immissionsorte liber fast alle Geschosse (93 Immissionspunkte) an 10 Gebduden betroffen.
Weiterhin sind 3 AulBenwohnbereiche (Balkone) an einem Gebédude betroffen” (LK Argus, Kassel,
September 2022).

Neben den geplanten aktiven Schallschutzmaflinahmen kann dies moglicherweise passiv durch Einbau
von Schallschutzfenstern an den betroffenen Stellen kompensiert werden bzw. ist bereits durch vor-
handene Schallschutzfenster kompensiert. Sollte das nicht zutreffen sind Entschadigungszahlungen
in Geld eine weitere Moglichkeit der Kompensation. ‘Der Umfang der notwendigen Aufwendungen
wird in einer Vereinbarung zwischen dem StralSenbaulasttrager bzw. Vorhabentrdger und dem Eigen-
timer der betroffenen baulichen Anlage festgelegt. Ist ein Schutz von dem Grunde nach anspruchs-
berechtigten Gebduden nicht durch aktive SchallschutzmalSnahmen moglich, so ist die Notwendigkeit
passiver SchallschutzmalSnahmen fiir schutzbeddirftige Rdume zu priifen. Zur Ermittiung, ob und ggft.
welche SchallschutzmalSnahmen notwendig sind, ist eine Untersuchung nach der 24. BImSchV/ vor-
zunehmen (LK Argus, Kassel, September 2022).

Der Umfang der diesbezlglich notwendigen Aufwendungen wird vom Vorhabentrdger bzw. einem
Beauftragten begangen und die betroffenen Gebdude auf schutzbedlrftige Rdume und schalltechni-
sche Voraussetzungen (Wéande, Fenster etc.) geprift. Auf dieser Grundlage wird eine entsprechende
Vereinbarung zwischen dem StraRenbaulasttrager bzw. Vorhabentrager und dem Eigentliimer der be-
troffenen baulichen Anlage festgelegt.

Zur Erganzung und Erweiterung der Betrachtungen aus der Schalltechnischen Untersuchung wurde
ein Gesamtlarmgutachten (Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren Bahnhof
Wilhelmshdhe — Gesamtlarm, Bericht September 2022) von der LK Argus Kassel GmbH erarbeitet.
Hauptgrinde sind hierflr vor allem (Larm-)Grenzwertliberschreitungen im Bestand. Neben dem Stra-
Ren- und Tramverkehr wird dabei auch der Schienenverkehr der DB AG und die Uberlagerung aller
Verkehrsarten berlcksichtigt.

4.1.1.3 Gesamtlarmbetrachtung der Verkehrsarten StraRenbahn, Stralienverkehr, Schie-
nenverkehr Deutsche Bahn AG

4.1.1.3.1 Grundlagen der schalltechnischen Untersuchung

In die Gesamtlarmbetrachtung sind folgende Verkehrsarten eingeflossen:

= Schienenverkehr Strafdenbahn
= StralRenverkehr
=  Schienenverkehr DB AG

Zur detaillierten Beschreibung des Bearbeitungsgebietes (Bestandsituation und Planung) und anderer
Details wird auf den Bericht zur schalltechnischen Untersuchung des LK Argus Kassel GmbH aus
September 2022 verwiesen.

In der Betrachtung des Gesamtlarms wurde das Bearbeitungsgebiet gegenilber der schalltechnischen
Untersuchung um weitere Bereiche erganzt / vergrofert.
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Unter Berlcksichtigung einschlagiger Verkehrslarmschutz-Richtlinien kann davon ausgegangen wer-
den, dass ein erhdhtes Abwagungserfordernis besteht, sollte durch das Planfeststellungsverfahren
Bhf. Wilhelmshohe in der Umgebung des betroffenen Abschnittes ein Beurteilungspegel von 70 / 60
dB (A) Tag / Nacht erreicht werden.

Die Immissionspunkte im ndheren Umfeld des Bahnhofs wurden der schalltechnischen Untersuchung
zum Umbau entnommen. Hinzu kommen weitere Immissionspunkte im flr die Gesamtlarmbetrach-
tung erweiterten Bearbeitungsbereich.

Im Untersuchungsgebiet wurden die architektonisch relevanten Details der Gebaude, ihre Lage und
ihre Nutzung gemal bauleitplanerischen Vorgaben (Kerngebiete MK, Mischgebiete MI, Wohngebiete
WA /WR) erhoben, als mafdgebliche Immissionsorte wurden dabei die jeweils am starksten belaste-
ten Fassadenpunkte in der Nachbarschaft berlicksichtigt.

Datei-
Art der Unterlagen format Quelle
Eingangsdaten DB-
Strecken 1733, 3900, XLSX Deutsche Bahn AG

3901, 3913

https://geoportal kassel.de
Bebauungspléane PDF zusammengestellt von
LK Argus Kassel GmbH

K or Verkeh lschaft KVG: Tabelle der bei Bear-
Verkehrsbelastungen PDF, asse erne;r edrsgese scha t IIt, beitung der schall-
Tram XLSX ausgeweriet unc zusammengestetii von technischen Untersu-
LK Argus Kassel GmbH
chung verwendeten
Verkehrsbelast Strafienverkehrsamt, KVG und erganzende Arbeitsunterlagen
erkenrsbelastungen PDF, Erhebungen (aus: LK Argus Kasse/
Strale (inklusive Busver- GmbH. G "
kehr Bahnhofsvorplatz) XLSX ausgewertet und zusammengestellt von mbH, Gesamtilarm,
LK Argus Kassel GmbH September 2022)
Héhen der Gebéude und PDF, LK Argus Kassel GmbH
Immissionsorte XLSX (Vor-Ort-Erhebung)
Lage der Immissionsorte PDF LK Argus Kassel GmbH
Schalltechnisches Modell ;
16.BImSchV Kassel- IPR LARMKONTOR GmbH

Wilhelmshdéhe

Die Lage der maRgeblichen Immissionsorte und die Nutzungseinstufungen sind in den Anlagen 1a/b,
die zugehorigen Informationen wie StraRenname, Hausnummer und Nutzungseinstufung sind der
Auflistung in Anlage 4 der schalltechnischen Untersuchung zu entnehmen.

,, Fur die Beurteilung der beziglich der potenziellen Gesundheitsgefahraung relevanten schalltechni-
schen Auswirkungen durch das Planvorhaben am Bahnhof Wilhelmshdhe wird untersucht, an welchen
Orten im Einwirkungsbereich mit der Uberlagerung von StralBenbahn- Stral3en- und Schienenver-
kehrs-lirm eine Uberschreitung der Schwelle der Gesundheitsgefihrdung von 70 dB(A) am Tag
und 60 dB(A) in der Nacht im Gesamtldrm fiir den Planfall erreicht wird bei gleichzeitiger Pegeler-
héhung um 2 0,7 dB. Hierzu erfolgte eine Berechnung der Beurteilungspegel an den betroffenen
Fassaden in der Nachbarschaft sowoh! fir den Prognose-Nullfall ohne Umsetzung der Planung) als
auch fir den Prognose-Planfall (mit Umsetzung der Planung).

Die Auswertung erfolgte gebaudebezogen an den Fassaden. Bei Bironutzungen oder dhnlichem er-
folgte die Bewertung ausschlielSlich, wenn am Tag eine Uberschreitung von 70 dB(A) und ein Pegel-
anstieg um > 0,1 dB festgestellt wurden. Werks- und Lagerhallen, Verkautsfiachen und andere nicht
schitzenswerte Gebaude wurden nicht weiter untersucht.” (LK Argus Kassel GmbH, Gesamtlarm,
September 2022)
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Lage der Immissionspunkte innerhalb des Plangebietes (LK Argus Kassel GmbH, Gesamtlérm, September 2022,
Anlage 1b ,,Lageplan Planfall”)

Der Emissionspegel des Kfz-Verkehrs wurde anhand der Verkehrsmengenerhebung der schalltechni-
schen Untersuchung 2019/2020, Verkehrszahlungen der Stadt Kassel sowie Busfahr-Daten der Kas-
seler Verkehrsgesellschaft (KVG) unter Berlicksichtigung von Fahrbahnbelag, Verteilung auf Tages-
und Nachtzeitrdume sowie Anteil des Schwerlastverkehrs ermittelt.

Der Emissionspegel des StralRenbahn-Verkehrs wurde anhand der von der KVG vorgelegten Belegung
der einzelnen Bahnsteige unter Berlicksichtigung von Fahrten pro Stunde, Fahrzeug- und Gleisarten
sowie Geschwindigkeiten und Kurvengerauschen ermittelt.

Der Emissionspegel der Schienenstrecken wurde anhand der von der DB AG zur Verfigung gestellten
Verkehrsbelastungen gemaR der Prognosewerte fir das Jahr 2030 ermittelt.

4.1.1.3.2 Zusammenfassung der Ergebnisse und ihre Bewertung

Die schalltechnische Untersuchung Gesamtlarm kommt zu dem Ergebnis, dass an verschiedenen Im-
missionsorten die Schwelle der Gesundheitsgefdhrdung von 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der
Nacht im Gesamtlarm fir den Planfall erreicht wird bei gleichzeitiger Pegelerhéhung um > 0,1 dB
gegenuber der Nullprognose. Die Darstellung der Lage der Orte ergibt sich aus den Planen 3a und 3b
in der Anlage.
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Nr. Adresse Richtung Geschoss Anspruch
3.1 Wilhelmshoher Allee 257  Ost 0G1-5 Nacht
3.2 Wilhelmshodher Allee 257  Nord oG 1-4 Tag / Nacht
3.3 Wilhelmshéher Allee 257  Nord 0G1-4 Nacht
6 Wilhelmshoher Allee 262  Sud oG 2-4 Nacht
7 Wilhelmshoher Allee 260  Sid 0G 15 Nacht
8 Wilhelmshoher Allee 258  Sid 0G1-5 Nacht
8.2 Wilhelmshdher Allee 258  Ost 0G1-3 Tag
Objekte mit Anspruch
8.3 Wilhelmshoher Allee 258 Ost 0G 3-4 Tag auf Schallschutzmaldnah-
dem Grund h
9.3 Wihelmshsher Allee 256  West 0G 2 Tag bontioioh dor Sohwalle
13 Wilhelmshdher Allee 241  West 0G1-4 Nacht der Gesundheitsgetahr-
adung von 70 dB(A) am

13.2  Wilhelmshoher Allee 241 West 0G1-4 Nacht Tag oder 60 dB(A) in der

) Nacht durch Gesamtidrm
13.3  Wilhelmshéher Allee 241 West 0G 3-4 Nacht (LK Argus Kassel GmbH,
14 Wilhelmshoher Allee 239 Nord 0G1-3 Tag / Nacht gg;;}m”éfm' September
14.2  Wilhelmshéher Allee 239  Nord 0G1-4 Nacht
14.3  Wilhelmshoher Allee 239  Nord 0G1-4 Nacht
27.2 Heerstralte 3* Sud oG4 Nacht

*

Hierbei sei darauf hinzuweisen, dass die im Zuge der Bebauung Heerstralte
entstandene La&rmschutzwand entlang der Bahn bei der Ermittlung des Ge-
samtlarmpegels nicht berticksichtigt wurde und somit die Pegel am Geb&ude
Heerstralle 3 voraussichtlich eher unter 60 dB(A) nachts liegen.

,An den stralSenzugewandten Fassaden entlang der Wilhelmshdher Allee liegen Beurteilungspege!
von bis zu 70 dB(A) am Tag und tiber 60 dB(A) nachts vor. Aufgrund der Planungen am Bf Wilhelms-
hohe werden diese im Einwirkungsbereich des Bahnhots Wilhelmshohe geringfigig um weniger als
7 dB erhoht (vgl. Anlage 4 in der Spalte Differenz Planfall minus Nullfall). GroStenteils liegen die Fe-
gelerhohungen unter 0,5 dB. Die Pegelerhohungen erstrecken sich zwischen Landgraf-Karl-StralSe und
HansteinstralSe. Dariiber hinaus bzw. stralSenabgewandt sind keine Pegelerhdhungen mehr zu ver-
zeichnen — teilweise sogar Pegelsenkungen.

Dort wo durch die Umbaumal3nahmen Beurteilungspegel von 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) nachts
erreicht oder weiter erhéht werden, liegen somit Anspriiche auf SchallschutzmalBnahmen dem
Grunde nach beziglich der Schwelle der Gesundheitsgeféhrdung durch Gesamtldrm vor. Dies ist
teilweise an den strallenzugewandten Fassaden an der Wilhelmshoher Allee gegeben. Insgesamt
sind in der Gesamtbelastung 16 Gebadude und 17 /47 Immissionsorte (Tag / Nacht) betroffen (vg!.
Anlage 4 in der Spalte Differenz Planfall — 70/60 dB(A))” (LK Argus Kassel GmbH, Gesamtidrm, Sep-
tember 2022).

Um diesen Beeintrachtigungen entgegenzuwirken, sind zunachst aktive SchallschutzmaRnahmen zu
entwickeln. Hierzu sind bereits sogenannte Spurkranzschmiereinrichtungen in den Stralenbahnen
vorhanden bzw. geplant, die einen Beitrag zur Minderung der Gerausche in den Gleisbdgen leisten.
Hierzu werden Schmierstoffe auf die Spurkranze oder Flanken vor allem in Kurven aufgebracht, die
die Gerduschentwicklung und auch den Verschlei? reduzieren. Diese Einrichtungen werden auch nach
Umbau weiterhin an entsprechenden Stellen der Gleisanlage vorhanden sein und dauerhaft unterhal-
ten. Als weiterer aktiver Schallschutz wurde flir das Uber die Wilhelmshéher Allee gefiihrte neue
"Wendegleis" keine versiegelte Uberdeckung der Gleisspur gewahlt (Schotter, Asphalt), sondern ein
sogenanntes "Rasengleis" geplant. Die dort vorhandene Vegetationsschicht traégt damit ebenfalls zur
Larmminderung bei. Weitere aktive Schallschutzmal3nahmen (z. B. Schallschutzwande) sind aus rdum-
lichen und stadtebaulichen Grinden kaum realisierbar.

INGENIEURBURO WENNING - FRIEDRICH- EBERT-STRASSE 76 - 34119 KASSEL
Tel.:0561/711630  Fax: 0561/ 711639  E-Mail: kontakt@ib-wenning.de  WEB: www.ib-wenning.de



VERBESSERUNG VERKEHRSVERHALTNISSE BHF. WILHELMSHOHE, KASSEL UMWELTBERICHT NOVEMBER 2022

Flr die in der oben abgebildeten Tabelle dargestellten 16 Gebdude und 11 /47 Immissionsorte (Tag /
Nacht) verbleibt somit der Ausgleich durch passive SchallschutzmalRnahmen ,,dem Grunde nach” auf-
grund von Gesamtlarm. Die Untersuchung, ob und inwieweit bauliche Schallschutzmaldnahmen am
jeweiligen Gebaude notwendig werden, bleibt dem nachgeordneten Verfahren vorbehalten.

Der Umfang der diesbeziglich notwendigen Aufwendungen wird vom Vorhabentrager bzw. einem
Beauftragten beurteilt und die betroffenen Gebdude auf schutzbedlrftige Rdume und schalltechni-
sche Voraussetzungen (Wande, Fenster etc.) geprift. Auf dieser Grundlage wird eine entsprechende
Vereinbarung zwischen dem Stral3enbaulasttrager bzw. Vorhabentrager und dem Eigentliimer der be-
troffenen baulichen Anlage festgelegt. Voraussetzung ist hier ein Geltend machen des jeweiligen An-
spruchs bzw. eine entsprechende Beschlusslage der Planfeststellungsbehoérde.

4.1.1.4 Erschitterungsmessung im Bestand, Erschiitterungsprognose und Bewertung

4.1.1.4.1 Grundlagen der Schwingungsuntersuchung

Die Wolfel Engineering GmbH, Hochberg wurde mit der Durchflhrung einer Erschiitterungsmessung
vor Ort und einer erschitterungstechnischen Beurteilung auf Basis der DIN 4150, Teil 2 und 3, und
der TA-Larm bzw. der 24. BImSchV fir den sekundaren Luftschall beauftragt.

Hierzu wurden am 20.02.2021 Messungen / Untersuchungen vorgenommen, die sich wie folgt unter-
gliederten

= Installation von bis zu vier triaxialen Schwinggeschwindigkeitssensoren an 6 ausgewahlten
Messpunkten in/vor 4 nahestehenden Gebauden, gemafd DIN 45669

= Aufzeichnung einer reprasentativen Anzahl von Stral3enbahnvorbeifahrten

=  Ermittlung des vorhandenen Erschitterungsniveaus an den Messpunkten

=  Prognose der in den Gebauden zu erwartenden Erschitterungen

= Beurteilung der zu erwartenden Erschitterungen nach Teil 2 und 3 [01], und der TA-L4&rm
bzw. der 24. BImSchV [04] fur den sekundéren Luftschall.
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Lageplan mit Ubersicht der Messpositionen (Erschiitterungsmessung im Bestand, Erschiitterungsprognose und
Bewertung, Wolfel Engineering GmbH, Hochberg 2021)
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Im Gutachten werden als Grundlage die verschiedenen Nutzungen im Planbereich erhoben, ferner
wird davon ausgegangen, dass nur die StralRenbahn fir die Erschltterungsuntersuchungen relevant
ist, da die Erschltterungen infolge des Kfz-Verkehr gem. BImSchV i.d.R. gering sind.

Der Erschitterungsschutz war fur die Planfeststellung gemaf folgender Kriterien nachzuweisen:
e Einwirkungen auf Menschen in Gebduden nach DIN 4150-2

e Einwirkung auf Gebaude nach DIN 4150-3
e Entstehung von sekundarem Luftschall

Bezliglich des Erschitterungsschutzes des Menschen in Gebauden ist die DIN 4150-2 anzuwenden,
die die Belastigung von Anwohnern aufgrund der auf den Decken auftretenden Schwingungsstarken
sowie der Dauer ihrer Einwirkung beurteilt. Die Beurteilung unterscheidet zwischen Tag- und Nacht-
werten sowie den Gebietskategorien nach Baunutzungsverordnung (BauNVO).

Eine Beurteilung der Einwirkung auf Gebdude nach DIN 4150-3 erlbrigt sich nach Aussage des Gut-
achtens, wenn die sehr viel strengeren Kriterien der DIN 4150-2 (annahernd) eingehalten werden.

Die Entstehung von sekundarem Luftschall (von den Raumbegrenzungsflachen als Luftschall abge-
strahlter Kérperschall) tritt insbesondere im Zusammenhang mit Erschitterungen des Schienenver-
kehrs auf und war im Gutachten nach TA-Larm zu untersuchen.

4.1.1.4.2 Zusammenfassung der Ergebnisse und ihre Bewertung

Das Gutachten kommt auf den Seiten 10 — 11 zu folgenden Ergebnissen:

Am 20.02.2021 wurden Erschiitterungsmessungen auf dem Gelande Bahnhof Wilhelmshdhe und in
der Umgebung durchgefiihrt. Es wurde an 6 verschiedenen Messpunkten und in 4 Gebauden gemes-
sen.

Anhand der registrierten Messdaten wurden die zu erwartenden Erschiitterungsimmissionen infolge
Schienenverkehr nach Umbau prognostiziert und gemals DIN 4150, Teil 2 ,, Erschiitterungen im Bau-
wesen — Einwirkungen auf Menschen in Gebduden ” beurteilt. Dafiir wurde ein vereinfachtes Verfah-
ren mit skalaren Ubertragungsfaktoren verwendet.

Die Ergebnisse des vereinfachten Verfahrens zeigen, dass die Anforderungen der DIN 4150-2 fir das
vorliegende Kerngebiet an allen Messpunkten eingehalten werden kénnen, selbst wenn konservative
Annahmen fir die Erschiitterungsausbreitung im Boden angesetzt werden. Daher ergeben sich aus
Erschliitterungssicht keine besonderen Vorgaben fir den zukiinftigen Gleisaufbau.

Die Vorgaben der DIN 4150-3 bzgl. der Einwirkungen fir die Bausubstanz werden sicher eingehalten.
Aufgrund des geringen Erschiitterungsniveaus sind auch keine Uberschreitungen der Vorgaben fir
den sekundéren Luftschall der TA Larm bzw. der 24. BImSchV zu erwarten.

Es kann selbst bei Einhaltung der malsgebenden Anhalts- und Richtwerte nicht vollkommen ausge-
schlossen werden, dass Zugvorbeifahrten in dem zukiinftigen Gebéude splir- oder hdrbar sind, dies
hangt auch von der Wahrmehmung und Empfindlichkeit der jeweils betroffenen Personen ab. (Wolfel
Engineering GmbH, Hochberg, April 2021)

4.1.1.5 Vertiefende Baularmuntersuchung

4.1.1.5.1 Grundlagen der Schalltechnischen Untersuchung , Bauldarm”

Allgemeine Rahmenbedingungen

Das BImSchG legt grundsétzlich fest, dass u.a. Baustellen so zu errichten und zu betreiben sind, dass
schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind
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und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindest-
mal beschrankt werden.

Dabei sind bei der Bemessung und Bewertung des Bauldrms zahlreiche Vorschriften anzuwenden,
die u.a. die H6he der zuldassigen Immissionsrichtwerte nach bestimmten Gebietskategorien It. Baunut-
zungsverordnung, Richtwerte flr die von Baumaschinen auf Baustellen hervorgerufenen Geréu-
schimmissionen bzw. von neu in Verkehr gebrachten Baumaschinen etc. festsetzen. Ferner werden
die Messverfahren, erforderliche Minderungsmaf3nahmen und MalRBnahmen geregelt, die von den zu-
standigen Behorden bei Uberschreiten der Immissionsrichtwerte angeordnet werden sollen.

So nennt die LK Argus Kassel GmbH in ihrem schalltechnischen Gutachten ,Bauldrm” zunachst die
flr die Bearbeitung vorliegenden Unterlagen und stellt danach die rechtliche Situation bezlglich Plan-
feststellungsrecht, Bundesimmissionsschutzgesetz, Allgemeiner Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Baularm und Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung dar.

o Bereitgestellt
Art der Unterlagen s
format per von am
Bebauungsplane PDF Download |LK Argus Kassel GmbH 11.05.2021
Hohen der Gebdude | PDF, | Download |LK Argus Kassel GmbH 11.05.2021 ;abege der bz’
und Immissionsorte XLSX earbertung aer
schalltechnischen

Lage der Immissions- PDF Download |LK Argus Kassel GmbH 11.05.2021 Untersuchung
orte verwendeten Ar-
Eingangsdaten Bau- XLSX E-Mail |Kasseler Verkehrs-Gesellschaft Akti- | 19.05.2021; | bejtsunterlagen
phasen inkl. Fahrlei- engesellschaft 02.06.2021 (aus: LK Argus
tung Kassel GmbH,
Bauphasenpline PDF E-Mail |Kasseler Verkehrs-Gesellschaft Akti- | 17.06.2021 | Baulérm, Septern-

engesellschaft ber 2022)
Bauzeitenplan PDF E-Mail Kasseler Verkehrs-Gesellschaft Akti- | 20.10.2021

engesellschaft

Weitergehende Grundséatze werden in einem Urteil des BVerwG fir Baularmuntersuchungen in Plan-
feststellungsverfahren wie folgt konkretisiert:

a) Sobald die fachplanerische Zumutbarkeitsschwelle, entweder die Richtwerte oder die Larmvorbe-
lastung, tberschritten wird, besteht Anspruch auf Entschadjgung (siehe ANr. 82).

b) Die Abwagung muss zeigen, welche Larmschutzmalinahmen zum Schutz vor Baulérm und welche
nicht ausgefiihrt werden kénnen (siehe RNr. 53-68).

c) Eine Regelung tiber Entschadigungen ist im Planfeststellungsbeschluss zu treffen (siehe RNr. 70
und 78 ff.).

Nach dem Urteil vom BVerwG kann eine Abweichung von den Immissionsrichtwerten der AVV Bau-
larm dann in Betracht kommen, wenn im Einwirkungsbereich einer Baustelle eine tatsédchliche Larm-
vorbelastung vorhanden ist, die tiber dem Immissionsrichtwert der AVV Baularm liegt. Das ist hier der
Fall. Aus der Larmvorbelastung wird eine fachplanerische Zumutbarkeitsschwelle abgeleitet. Unab-
hangig davon wird ein Bauldrmschutzkonzept erstellt das aufzeigt welche Larmschutzmalinahmen
zum Schutz vor Bauldrm ausgefihrt werden kénnen und welche nicht.

Die verbleibenden Beeintrachtigungen sind zu entschadigen. Um die Hohe und Dauer der verbleiben-
den Beeintrdchtigungen zu erfassen, werden Gerduschmessungen tber die Dauer der Bauzeit emp-
fohlen. So kann festgestellt werden, ob, wann und in welcher Hohe die fachplanerische Zumutbar-
keitsschwelle tiberschritten wird. Die sich daraus ggf. resultierende Entschadigung bleibt einem nach-
georaneten Verfahren vorbehalten. (LK Argus Kassel GmbH, Bauldrm, September 2022)

Im Detail fihrt die schalltechnische Untersuchung die einzelnen Immissionsrichtwerte fir verschie-
dene Baumaschinen und Gebietskategorien auf und beurteilt auch die SchutzbedUrftigkeit derim oder
am Plangebiet vorhandenen Nutzungen. Demnach liegt der Grofteil der Gebaude, die sich innerhalb
des engeren Untersuchungsgebietes der schalltechnischen Untersuchung befinden, in einem Kern-
gebiet. Im erweiterten Bearbeitungsbereich befinden sich nérdlich der Wilhelmshoher Allee ebenfalls
Uberwiegend Kerngebiete. Beriicksichtigt sind darlber hinaus Wohngebaude in einem Allgemeinen
Wohngebiet entlang der Bremelbachstrafie und die Heinrich-Schiitz-Schule. Sidlich der Wilhelmsho-
her Allee treten aufllerhalb des Bahnhofumfeldes (Kemgebiet) vereinzelt Kern- und Mischgebietsnut-
zungen auf, dariiber hinaus Uberwiegt hier Wohngebietsnutzung (Allgemeines Wohngebiet und siid-
Ostlich der Gerstacker Straflde ein Reines Wohngebiet).
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Die Immissionspunkte im ndheren Umfeld des Bahnhofs wurden der schalltechnischen Untersuchung
zum Umbau aus September 2022 entnommen. Hinzu kommen weitere Immissionspunkte im fir die
Gesamtlarmbetrachtung erweiterten Bearbeitungsbereich (siehe Karte , Lageplan Immissionsortsbe-
zeichnung” in der Anlage).

GemalR Ausflhrung der schalltechnischen Untersuchung wurden bei der rechnerischen Prognose je-
weils konservative Annahmen zur Baustellensituation zu Grunde gelegt, die an den malRgeblichen
Immissionsorten eher laute Beurteilungspegel erwarten lassen. Dabei wurden die bei der Baumalk-
nahme erwarteten wesentlichen und lautesten Emissionen beriicksichtigt, andere real auftretende
Schallguellen verursachen in der Regel geringere Schallemissionen und tragen damit nicht wahrnehm-
bar zur Erhéhung der ermittelten Beurteilungspegel bei.

Bauphasen / Bautatigkeiten

Das schalltechnische Gutachten ,,Baularm” bezieht sich bei den Berechnungen im Detail auch auf die
von der Kasseler Verkehrsgesellschaft ermittelten und nach dort vorgelegten unterschiedlichen Bau-
phasen, die sich wie folgt gliedern:

= Bau des neuen Umfahrungsgleises in der Wilhelmhaoher Allee
= Herstellung der Anschlisse des neuen Umfahrungsgleises

= Bau der provisorischen Haltestelle stadteinwarts

= Sperrung des Vorplatzes / Beginn der Abbrucharbeiten Gleis u. Oberflachen
= Bau der provisorischen Haltestelle stadtauswarts

= Ausbau Vorplatz

= Abbruch der provisorischen Haltestelle stadtauswarts

= Herstellung der Anschllisse des Hauptgleises

= Anschluss des neuen Umfahrungsgleises an das Hauptgleis

= Rickbau des provisorischen Gleises

= Herstellung der Oberflaichen im Fahrbahnbereich

= Herstellung der Kiss&Ride-Flache und angrenzender Gehweg
= Rulckbau der provisorischen Haltestelle

= Fahrleitungsarbeiten

Die Unterscheidung berlcksichtigt, dass in den verschiedenen Bauphasen unterschiedliche Bau-
abldufe mit unterschiedlichen Baugeraten stattfinden, die verschiedene Schallleistungspegel verursa-
chen.

Besonders schallintensiv sind in diesem Zusammenhang Gerdte wie der Kettenbagger mit Stemmein-
richtung sowie der Radbagger mit Grindungsaufsatz (Bohrkopft, Vibrationshydraulik) mit einem Schall-
leistungspegel von mehrals 120 dB(A) zu nennen. Auch Frase, Schneidgerét, Rittelplatte, Schileifge-
rdat Bohrmaschine, Betonrtittler und Presslufthammer sind mit ca. 170 dB als sehr schallintensiv zu
bezeichnen. Somit zejgen sich Bauabléufe wie die Abbrucharbeiten (in Bauphase 5) und die Herstel-
lung von Ubergangskonstruktionen (in Bauphase 6) insbesondere aufgrund des Einsatzes eines Bag-
gers mit Stemmeinrichtung sowie die Grindung der Maste fir die Herstellung der Fahrieitung (in den
Bauphasen 1 und 6) insbesondere aufgrund des Einsatzes eines Radbaggers mit Grindungsaufsatz
(Bohrkopt, Vibrationshydraulik) mit Summen-Schallleistungspegein von 120 dB(A) und mehr als be-
sonders schallintensiv. (LK Argus Kassel GmbH, Bauldarm, September 2022)

Bezliglich der schalltechnischen Bewertung der einzelnen Bauphasen wird auf das Gutachten der LK
Argus Kassel GmbH, Bauldarm, September 2022 verwiesen. (siehe als Beispiel auch Karte im Anhang
. Betroffene Immissionsorte Bauphase 1").
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Die 9, in der Regel zeitlich aufeinanderfolgenden Bauphasen finden wéahrend der geplanten ca. 2-
jahrigen Bauzeit gemaR AVV Bauldarm im Regelfall im Tagzeitraum von 7:00 bis 20:00 Uhr statt. Dabei
sind teilweise zeitlich parallel stattfindende Tatigkeiten betriebsbedingt nicht zu vermeiden.

Unvermeidbare larmintensive Bauarbeiten einschlielSlich des Betriebs von Baumaschinen auf der Bau-
stelle werden in der Zeit von 20:00 bis 7:00 Uhr sowie an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen nur im
Umfang des grundsétzlich absolut Notwendigen durchgefihrt werden. Dies betrifft insbesondere Bau-
arbeiten am Gleis. Diese zeitlichen Beschrdnkungen gelten nicht fiir BaumalSnahmen, die aus wichtr-
gen Griinden nicht tagstiber vorgenommen werden kénnen, aus wichtigen technischen Grdinden in
die Nacht hinein fortgefiihrt werden missen oder wenn ein besonderes dffentliches Interesse, z. B.
eine maoglichst geringe Beeintrichtigung des OPNV daran besteht dass sie nicht tagsiiber durchge-
fihrt werden. Diese Arbeiten einschlielSlich einer nachvollziehbaren Begrindung werden dokumen-
tiert und dem Dezemat 22 des RP Kassel auf Verlangen vorgelegt.

In allen Bauphasen sind wéhrend der untersuchten larmintensiven Bauabldufen Beurteilungspege/
tber 70 dB(A) am Tag und sofem ein Nachtbetrieb vorgesehen ist auch von 60 dB(A) in der Nacht zu
erwarten. Die hochsten Lérmbetroffenheiten ergeben sich in der Bauphase 1 durch die Grindung der
Maste fir die Herstellung der Fahrieitung, gefolgt von den Bauphasen 4 und 7 durch die Gleisbauar-
beiten. Bei beiden ist die Einwirkzeit der hohen Betroffenheiten jedoch mit 1 bis 3 Tagen sehr gering.
Wahrend der restlichen Bauzeit sind deutlich geringere Betroffenheiten zu erwarten. Die geringsten
Lérmbetroffenheiten in den Bauphasen 8 und 9 mit Ausnahme von 9.2 (Riickbau der Fahrieitungs-
maste). (LK Argus Kassel GmbH, Baularm, September 2022)

/ ' Legende

N Gebavde
[ Uberdactung
[ Ruckbau Fahdeitungsmaste
— Gehalischutzwand
Hilfshrie
. mmasionspunkl

A o1 Retwolipnse smemiin e K fuae U7
FADE P AL - TaeNa

e UMM ARG de7 Rchwere

sl -

preci b et g ey
La Uberscivetung oo Erturbbisedmsclmote » » 70 aik)
[ I 0 | e % T

T T T T T

Ausschnitt aus. Betroffene Immissionsorte Bauphase 9.2 (Gesamtldrm und Bauldrm)
(LK Argus Kassel GmbH, Bauldarm, September 2022)

Aktiver und passiver Schallschutz / LdrmminderungsmalRnahmen

Wie oben bereits ausgefiihrt, sind Baustellen so zu errichten und zu betreiben sind, dass schéadliche
Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und nach
dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmald be-
schrankt werden.
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Ist davon auszugehen, dass die Baularm-Immissionen in den verschiedenen Gebietskategorien Uber-
schritten werden, sind MaRnahmen nach dem Stand der Technik zu ergreifen, damit die Uberschrei-
tung der Eingreifwerte unterbleibt.

Fir diejenigen Bereiche, in denen die Richtwerte der AVV Baulérm Gberschritten sind, /st dann fest-
zustellen, ob eine Uberschreitung um mehr als 6 dB(A) vorliegt und somit die Eingreifwerte nach Ka-
pitel 4.7 der AVV Bauldrm erreicht sind. In diesem Fall ist zu prifen, ob MalSnahmen, die dem Stand
der Technik entsprechen, ergriffen werden kénnen, die dazu fihren, dass eine Ubefschfe/z‘ung ader
Eingreifwerte unterbleibt. Solche MalSnahmen mdussen zwingend getroffen werden. Darunter fallen
alle MalSnahmen, die an den Baumaschinen selbst durchgefihrt werden kénnen, wie zum Beispie!
die Verwendung gerauscharmer Baumaschinen oder Bauverfahren. Alle Malsnahmen, die dem Stand
der Technik entsprechen und zur Larmminderung beitragen, sind zu ergreifen. Eine Verhaltnismalsig-
keitspriifung erfolgt an dieser Stelle nicht.

Werden die Richtwerte der AVV Baulérm weiterhin dberschritten, so ist zu prdfen, ob weitere Mals-
nahmen zur Verfigung stehen, um die Uberschreitung der Eingreifwerte auf ein Mindestmals zu be-
schranken. Dabel ist von dem Grundsatz auszugehen, dass MalSnahmen, die an der Quelle der Beein-
trdchtigung ansetzen (aktiver Schallschutz), vorrangig vor solchen MalSnahmen zu priifen und gegebe-
nenfalls zu ergreifen sind, die die Beeintrachtigung beim Betroffenen minadern (passiver Schallschutz).

Aufgrund der Planungen sind zum Teil erhebliche Uberschreitungen der zuldssigen Immissionsricht-
werte der AVV Bauldrm /2/wahrend der Bauausfihrung an den umliegenden schutzwiirdigen Nutzun-
gen zu erwarten. Bei innerstidtischen Baustellen sind Uberschreitungen der Richtwerte der AVV Bau-
larm kaum zu verhindern. Jedoch sind alle erdenklichen MalSnahmen zur Larmminderung (die prakti-
sche Umsetzbarkeit und ein vertretbares Kosten-Nutzen-Verhéltnis vorausgesetzt) zu priifen, um ver-
meidbare Larmimmissionen zu umgehen oder diesen entgegen zu wirken. (LK Argus Kassel GmbH,
Bauldrm, September 2022)

Zur Reduzierung des Baularms kommen vorrangig folgende MafRnahmen in Betracht:

= Malnahmen bei der Errichtung der Baustellen

=  Malnahmen an den Baumaschinen

= Verwendung gerauscharmer Baumaschinen

= Anwendung gerauscharmer Bauverfahren

= Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen

= Einhausungen / Schallschutzwéande

Bezlglich maglicher Minderungen des Baularms fihrt die Untersuchung aus, dass dies vor allem
durch gezielte Wahl leiserer Baumafnahmen und Baumaschinen erzielt werden kann. Im vorliegenden
Fall sind dem jedoch deutliche Grenzen gesetzt, da einige erforderliche Bauarbeiten (z.B. Abbruchar-
beiten etc.) besonders larmintensiv und nicht vermeidbar sind. Hierzu existieren gem. Gutachten keine
vertretbar umzusetzenden alternativen Ausfiihrungsmoglichkeiten.

Zur weiteren Minimierung der Schallemissionen ist sicherzustellen, dass nur neue, dem aktuellen
Stand der Technik entsprechende Baumaschinen zum Einsatz kommen. Im Zuge der Bautberwa-
chung ist zudem ein mangelhafter Wartungszustand zu unterbinden und auf Einhaltung der gem. Aus-
schreibung vorgegebenen Schallleistungspegel der Maschinen zu achten.

Aus Larmschutzgriinden sind ferner nur zwingend erforderliche Tatigkeiten als Nachtarbeiten zu pla-
nen. Hierzu gehéren die notwendigen Tatigkeiten zum Gleisbau, um den Ablauf des OPNVs wahrend
der Tageszeit weiterhin gewahrleisten zu kénnen.

Dartber hinaus kommen zwei aktive Schallschutzmafinahmen in Betracht. Zum einen kann dies in
einer ,Einhausung” der Schallguellen bestehen, was aber aufgrund der Bewegung der Maschinen auf
der Baustelle kaum in Betracht kommt. Eine zweite Méglichkeit besteht in der Aufstellung von mobi-
len Schallschutzwanden, die in vergleichbaren Féllen meist in die Ublicherweise erforderlichen Bau-
zaune integriert werden kénnen. Aufgrund der Ndhe und Geschossigkeit der betroffenen Gebaude
sowie der erforderlichen Bauablaufe ist die Einsatzfahigkeit und Effektivitat dieser MaRnahme jedoch
deutlich eingeschrankt.
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Bezliglich der Moglichkeit passiver Schallschutzmafinahmen fihrt das Gutachten folgendes aus:

Als letztes Hilfsmittel kommen, bei trotz getroffener Larmschutzmalsnahmen verbleibenden sehr ho-
hen, enteignungsgleichen schalltechnischen Belastungen, passive Schallschutzmaldnahmen an den
Aulsenbauteilen der betroffenen Gebdude ggf. in Kombination mit Entschédigungen fir die AulSen-
wohnbereiche in Betracht. Voraussetzung ist in der Regel eine Mindesteinwirkzeit von mehreren Mo-
naten und ein unzureichender vorhandener baulicher Schallschutz. Bei der Berechnung des Innen-
raumpegels kann im Regelfall eine Schallminderung der Umfassungsbauteile mit geschlossenen
Fenstern von mindestens 30 dB(A) und mit gekijppten Fenstern bei Schilafraumen von ca. 10-15 dB(A)
angenommen werden. Alternativ kénne Entschadigungen fir Mietminderungen und / oder Ersatz-
wohnraum in Erwédgung gezogen werden. Hier sollte jedoch auch die zeitlich teilweise sehr einge-
schrdankte Belastung mit in die Abwdgung gestellt werden. Schalltechnische Belastungen lber 70
dB(A)am Tag und 60 dB(A) sollten aus gutachterlicher Sicht dennoch, insbesondere bei Einwirkungen
von mehr als einer Woche, mdglichst vermieden werden (LK Argus Kassel GmbH, Baularm, Septem-
ber 2022)

Allerdings weist das Gutachten , Baularm” in Kapitel 8 darauf hin, dass aufgrund der vorhandenen
Larmvorbelastungen durch den Verkehrslarm (Straldenbahn, Straflenverkehr, Schienenverkehr DB)
eine Anhebung der mafRgeblichen Immissionsrichtwerte der AVV Baularm gerechtfertigt sein kann.
Die Larmvorbelastung wurde bereits in der schalltechnischen Untersuchung , Gesamtlarm” fir jeden
Immissionsort (siehe LK Argus Kassel GmbH, Gesamtlarm, September 2022) erfasst.

Eine Anhebung der malSgeblichen Immissionsrichtwerte der AVV Bauldrm erscheint gerechtfertigt,
wenn der Immissionsbeitrag aus der baubedingten Zusatzbelastung nicht zu einer relevanten Zusatz-
belastung fihrt. Das istin der Regel der Fall, wenn die baubedingten Schallimmissionen mindestens
10 dB unter den Schallimmissionen der Vorbelastung liegen. Der Pegel, bei dem keine zusétzliche
Immissionsbelastung durch die baubedingten Schallimmissionen verursacht wird, stellt dann die fach-
planerische Zumutbarkeitsschwelle dar. Die fachplanerische Zumutbarkeitsschwelle wird fir jeden
einzelnen relevanten Fassadenpunkt im Untersuchungsbereich aus der Vorbelastung aus Verkehrs-
larm minus 10 dB gebildet. Die Zumutbarkeitsschwelle wird sinnvollerweise nur ausgewertet, sofern
diese tber den Richtwerten der AVV-Baularm liegt. (LK Argus Kassel GmbH, Baularm, September
2022)

Das Gutachten benennt und bewertet diese , fachplanerische Zumutbarkeitsschwelle” fir die einzel-
nen betroffenen StraRen und Nutzungen im Planbereich

In Kapitel 6 des Gutachtes ,Baularm” wird die Bedeutung des ,bauzeitlichen Verkehrslarm” im Rah-
men des ermittelten Gesamtlarms betrachtet. Dabei wird davon ausgegangen, dass aus Grinden der
Verkehrssicherung wahrend der Bauzeit von einer Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit
auf 30 km/ auszugehen ist. Durch Veranderung des Abstandes der provisorischen Gleise zu den
Gebauden der Wilhelmshoéher Allee im Stiden bzw. Norden sind ferner Pegelerhdhungen bzw. Pegel-
reduktionen zu erwarten. Abschliefend kommt die Untersuchung jedoch zu folgendem Ergebnis:
Aufgrund der Dominanz der schalltechnischen Auswirkungen der Wilhelmshdher Allee ist in der bau-
zeitlichen Verkehrssituation somit keine relevante Verschlechterung gegendiber dem Ist-Zustand und
dem Planfall zu erwarten. Die ermittelten Anspriiche aus Gesamtlarm fiir den Planfall im Rahmen der
Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren Bahnhof Wilhelmshohe — Gesamt-
larm vom 28. September 2022) sollten die bauzeitichen Auswirkungen somit ausreichend abdecken.
(LK Argus Kassel GmbH, Baularm, September 2022)

4.1.1.5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse und ihre Bewertung

Als Zusammenfassung und Fazit fihrt die Schalltechnische Untersuchung folgendes aus (LK Argus
Kassel GmbH, Bauldrm, September 2022):

Die Kasseler Verkehrsgesellschaft AG (KVG) beabsichtigt zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse
am Bahnhof Wilhelmshohe umfangreiche Umbauarbeiten vorzunehmen. Dies erfordert eine vertie-
fende Betrachtung zu den Bauldrmauswirkungen des Vorhabens, welcher zudem den Aspekt des bau-
zeithichen Verkehrslarms inkludiert.
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Der Bau zum Bahnhof Wilhelmshohe beinhaltet unterschiedliche Bauabléufe, welche in 9 zeitlich aut-
einanderfolgenden Bauphasen stattfinden.

Innerhalb der unterschiedlichen Bauabldufe sind wiederum jeweils mehrere Bauverfahren notwendig,

welche den Einsatz unterschiedlicher Baugerate bedtirfen.

Der Baustellenbetrieb ist im Regelfall im Tagzeitraum gemals AWV Bauldrm /2/von 7:00 bis 20.00 Uhr
vorgesehen.

Unvermeidbare lédrmintensive Bauarbeiten einschliellich des Betriebs von Baumaschinen auf der Bau-
stelle werden in der Zeit von 20:00 bis 7.00 Uhr sowie an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen nur im
Umfang des grundsatziich absolut Notwendigen durchgefihrt werden. Diese zeitlichen Beschrankun-
gen gelten nicht fir Baumal3nahmen, die aus wichtigen Griinden nicht tagstber vorgenommen wer-
den kdnnen, aus wichtigen technischen Grinden in die Nacht hinein fortgefiihrt werden missen oder
wenn ein besonderes dffentliches Interesse, z. B. eine mdglichst geringe Beeintrachtigung des OPNV
daran besteht dass sie nicht tagstiiber durchgefihrt werden. Diese Arbeiten einschlielSlich einer nach-
vollziehbaren Begrindung werden dokumentiert und dem Dezernat 22 des RP Kassel auf Verlangen
vorgelegt.

Zur Berechnung der zu erwartenden Gerauscheinwirkungen durch die Bautétigkeiten, werden den im
Folgenaen genannten Szenarien innerhalb der 9 Bauphasen die jeweils gerduschintensivsten Bauver-
fahren zugeordnet, moadelliert und schalltechnisch untersucht.

Die genannten Tatigkeiten finden zumeist zumindest teilweise zeitlich parallel statt. Somit werden die
gerduschintensiven Bauverfahren innerhalb der einzelnen Bauphasen gemeinsam betrachtet. Die ein-
zige Ausnahme stellt die Bauphase 9 dar, fir die somit die ungtinstigsten Szenarien bzw. Bauverfahren
exemplarisch ausgewahlt wurden.

Aufgrund der geplanten Baumal3nahmen sind zum Teill erhebliche Uberschreitungen der zuldssigen
Immissionsrichtwerte der AVV Baularm /2/ wahrend der Bauausfihrung an den umliegenden schutz-
wdrdigen Nutzungen in den jeweiligen Bauabschnitten zu erwarten. Bei innerstadtischen Baustellen
sind Uberschreitungen der Richtwerte der AVV Baulirm kaum zu verhindern. Jedoch sind alle erdenk-
lichen (die praktische Umsetzbarkeit und ein vertretbares Nutzen-Kosten Verhadlinis vorausgesetzt)
Malsnahmen zur Larmminderung zu priifen, um vermeidbare Larmimmissionen zu vermeiden.

/n allen Bauphasen sind wéhrend der untersuchten larmintensiven Bauablaufen Beurteilungspege/
tber 70 dB(A) am Tag und sofern ausnahmsweise ein Nachtbetrieb vorgesehen ist auch von 60 dB(A)
in der Nacht zu erwarten.

Besonders schallintensiv sind in diesem Zusammenhang Geréte wie der Kettenbagger mit Stemmein-
richtung sowie der Radbagger mit Griindungsaufsatz (Bohrkopf. Vibrationshydraulik) zu nennen. Auch
der Einsatz von Frasen, Schneidgerdten, Rittelplatten, Schieifgerdten, Bohrmaschinen, Betonriittlern
und Presslufthammermn sind als sehr schallintensiv zu bezeichnen.

Somit zeigen sich Bauabléute wie die Abbrucharbeiten (in den Bauphasen 3 und 5) und die Herstellung
von Ubergangskonstruktionen (in Bauphase 5) insbesondere aufgrund des Einsatzes eines Kettenbag-
gers mit Stemmeinrichtung sowie die Grindung der Maste fir die Herstellung der Fahrieitung (in den
Bauphasen 1 und 6) insbesondere aufgrund des Einsatzes eines Radbagger mit Grindungsaufsatz
(Bohrkopt, Vibrationshydraulik) mit Summen-Schallleistungspegein von 120 dB(A) und mehr als be-
sonders schallintensiv.

Als letztes Hilfsmittel kommen ber trotz getroffener LarmschutzmalSnahmen verbleibenden sehr ho-
hen, enteignungsgleichen schalltechnischen Belastungen, passive SchallschutzmalSnahmen an den
AulSenbauteilen der betroffenen Gebaude ggf. in Kombination mit Entschadigungen fir AulSenwohn-
bereiche oder Ersatzwohnraum in Betracht. Voraussetzung ist in der Regel eine Mindesteinwirkzeit
von mehreren Monaten und ein unzureichender vorhandener baulicher Schallschutz. Alternativ konne
Entschéddigungen fir Mietminderungen und / oder Ersatzwohnraum in Erwdgung gezogen werden.

Hier sollte jedoch auch die zeitlich teilweise sehr eingeschrankte Belastung mit in die Abwégung ge-
stellt werden.

Schalltechnische Belastungen tiber 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht sollten aus gutachter-
licher Sicht dennoch, insbesondere bei Einwirkungen Gber einen langeren Zeitraum maoglichst vermie-
den werden. Wir empfehlen zudem die friihzeitige Information der betroffenen Bewohner mit Be-
schreibung der geplanten Arbeiten und Nennung der vorgesehenen Zeitraume.

Durch den bauzeitlichen Verkehrslarm sind keine tber die ermittelten Anspriiche aus Gesamtlarm fiir
den Planfall im Rahmen der Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren Bahnhof
Wilhelmshohe — Gesamtiarm vom 28. September 2022 zu erwarten.
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4.1.1.6 Anfall, Verwertung und Beseitigung von Abféllen

Das Plangebiet / Baufeld hat eine Grofde von ca. 15.000 gm und umfasst den grofiten Teil des Bahn-
hofsvorplatzes, Teile der nérdlich angrenzenden Wilhelmshoher Allee sowie weitere kleinere Flachen
im angrenzenden Umfeld. Auf dieser Flache werden mehr oder weniger alle StralRen-, Wege- und
Platzbeldge mit ihrem Unterbau aufgenommen und durch andere / neue Beldge ersetzt. Darlber hin-
aus werden das gesamte Freiraummobiliar und die Tramschienen erneuert. Die bei den Bauarbeiten
aufgenommenen Stoffe fallen zum Teil auch als ,,Abfélle” an, ihre Behandlung, Verwertung und Be-
seitigung kann Einfluss auf die menschliche Gesundheit nehmen, so dass dieser Themenkomplex
unter dem ,, Schutzgut Mensch” behandelt wird.

Anfallende Stoffe
Im Grundsatz fallen dabei folgende Materialien an:

Oberflachen:
- Gleisbaupflaster aus Beton mit Bitumen-Verguss (ca. 1.600 gm)
- StraRRenoberflachen und Platzbereiche aus Beton (ca. 7.800 gm)
- Sonstige Betoneinbauten / Bahnsteige etc. (ca. 1.900 gm)
- Gehwegplatten aus Beton (ca.100 gm)
- Fahrbahnflachen aus Bitumen (2.300 gm)
- Kleinpflaster aus Beton- bzw. Naturstein (ca. 700 gm)
- Tramschienen (ca. 1.500 Ifdm)

Unterbau:
- Bituminose Tragschichten unter Gleisbaupflaster (ca. 1.600 gm)
- Frostschutzmaterial / Basalt- bzw. Kalkschotter (ca. 12.800 gm)
- Unbekannte Erden / Stoffe auRerhalb des Briickenlberbaus

Freiraummobiliar:
- Sitzbanke, Wetterschutzeinrichtungen (Holz, Glas, Metall, Kunststoff)
- Hinweis- und Anzeigetafeln (Glas, Metall, Kunststoff)
- Verkehrsleitsysteme / Schilder (Glas, Metall, Kunststoff)
- Fahrradsténder, Abfallbehéalter (Metall)

Technische Ausstattungselemente des Verkehrsraums:

- Elemente der Fahrleitung (Beton- und Stahlmaste, Fahrdraht und Verspannung)
- Signalmaste aus Kunststoff und Stahl

- Verschiedene Kabel und Leuchten

Baustellenabfélle:
- Verpackungen (Papier, Pappe, Holz etc.)
- Baustoffreste (Beton, Bitumen, Metalle, Schotter etc.)

Bei den aufzunehmenden Oberflachen und Unterbauten der StraRen, Wege und Platze sowie den
technischen Ausstattungselementen handelt es sich gem. Abfallverzeichnisverordnung (AVV) in der
Regelum , Bau- und Abbruchabfélle” (AVV — Katalog Nr. 17), bei dem abzubauenden Freiraummobiliar
aus hiesiger Sicht um Siedlungsabfélle aus getrennten Fraktionen (AVV-Katalog Nr. 20), die in der
nachfolgenden Tabelle ndher kategorisiert, bezlglich ihrer Gefahrlichkeit eingestuft und deren tber-
schlagige Mengen angegeben werden.

Als , Baustellenabfalle” werden die Stoffe verstanden, die im Zuge der Ausfihrungsarbeiten als Ver-
packungsmaterialien von angelieferten Stoffen (z. B. neues Freiraummobiliar) oder als Baustoffreste
anfallen und in die Beseitigungspflicht der Besteller bzw. Lieferanten fallen. Diese Stoffe werden hier
nicht ndher behandelt. Ebenso nicht behandelt werden die Stoffe, die im Rahmen des Betriebes des
Bahnhofsvorplatzes und seines Umfeldes klinftig anfallen werden.
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Geféhrlichkeitsgrad, Beprobungen

Gemal AVV-Katalog unterliegen alle bei der geplanten Maflinahme anfallenden Baustellenabfélle des
Ober- und Unterbaus mindestens einer gesonderten Prifung bezlglich ihrer Geféahrlichkeit / Unge-
fahrlichkeit (,, Spiegelabfalle”). Fernerist bei der Beprobung der bitumindsen Abfalle zu kléren, ob diese
auch Kohlenteer enthalten, was zur Einstufung als , absolut gefahrlicher Abfall" fihren wiirde. Als Si-
cherheitsannahme flr die Ausschreibung und Finanzierung wird vorsorglich von einem ca. 20%igen
kohlenteerhaltigen Anteil bei den bitumindsen Abféllen ausgegangen, obwohl wegen des Einbaus vor
ca. 30 Jahren die Asphaltflachen kein teerpechhaltiges Material enthalten dlrften.

Beim Freiraummobiliar wird davon ausgegangen, dass es sich hier um Siedlungsabfalle handelt, die
als nicht gefahrlicher Abfall einzustufen sind. Lediglich beim ggfls. aus Sitzbanken anfallendem Holz
ware die Gefahrlichkeit festzustellen. Die Baustellenabfélle der beauftragten Firmen werden nicht be-
handelt

Gemal Merkblatt ,Entsorgung von Bauabfallen” der Regierungsprasidien Darmstadt, Giefsen und
Kassel ist beziiglich der , Spiegelabfille” eine Probeentnahmestrategie durch ein erfahrenes, unab-
héngiges Labor oder Ingenieurbiro unter Beachtung der LAGA PN 98 zu erstellen, die Probeentnah-
men mussen in einem Probeentnahmeprotokoll in geeigneter Weise dokumentiert werden. (siehe
Anhang C der LAGA PN 98). Bei der Beprobung ware zudem festzustellen, ob kohlenteerhaltiges Ma-
terial vorliegt.

Entsorgungswege / Wiederverwendung

In Abhéngigkeit von dem Ergebnis der Beprobung werden die mit der Bauausfiihrung beauftragten
Firmen vemflichtet, die anfallenden nicht gefahrlichen Baustoffe einer Wiederverwertung zuzufiihren
bzw. die absolut gefahrlichen Stoffe ordnungsgemald zu entsorgen bzw. dekontaminieren zu lassen.
Dabei wird davon ausgegangen, dass ein Grof3teil der Beton-Abfélle, die im Grofden und Ganzen als
Festbeton sortenrein anfallen, recycelt werden kann. Hierflr wird entweder auf der Baustelle selbst
oderan anderem Ort der Betonbruch von einem Brecher eines entsprechend zertifizierten Betriebs in
Betonsplitt oder andere Kérnungen zerkleinert. Dieses Material kann am Baustandort selbst, z.B. als
Frostschutz im StralRenbau, oder an anderer Stelle wieder eingebaut werden.

Die bitumindsen und nicht teerhaltigen Stoffe werden auf dhnlichem Wege zerkleinert und ebenfalls
wieder vollstandig in den Stoffkreislauf zuriickgeflhrt. Hierzu wird der Ausbauasphalt bei der Herstel-
lung von neuem Asphalt hinzugemischt. Erfahrungsgemafd geschieht dies nicht auf der Baustelle
selbst, sondern in einem entsprechend zertifizierten Betrieb und Wiedereinbau am Baustandort selbst
oder an anderer Stelle.

Die anfallenden Metalle, von denen die Tramschienen den grof3ten Teil ausmachen, werden durch ein
entsprechend zertifiziertes Stahlwerk geschmolzen und zu neuen Metallprodukten verarbeitet.

Den groRten Anteil der anfallenden Abfalle nimmt der Frostschutz unter den genannten Oberflachen
ein. Hier wird im Zuge der BaumalRnahme geprlft, ob die eingebaute Starke den aktuellen Anforde-
rungen entspricht und daher verbleiben kann oder ob es einer zuséatzlichen Auskofferung bedarf. Da
die MalRnahme zu einem grof3en Teil Uber der Bahnlberflihrung stattfindet, wird davon ausgegangen,
dass beim seinerzeitigen Bau eine ausreichende Starke der Frostschutz- bzw. Tragschicht eingebaut
wurde. Unabhangig davon wird das Frostschutzmaterial, ggfls. durch zwischenzeitliche Lagerung vor
Ort, am Baustandort selbst wiederverwendet.

In geringen Mengen koénnte bei erforderlicher zuséatzlicher Auskofferung Bodenmaterial ungewisser
Zusammensetzung (z.B. Weltkriegsschutt 0.3.) anfallen, das bei Anfall gesondert zu beproben und
deren Verwendung erst danach zu entscheiden ware.

Im Anhang befindet sich eine Tabelle der Abfallarten, die im Zuge des Rickbaus der Oberflachen,
der Unterbauten und des Freiraummobiliars anfallen
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4.1.2 Auswirkungen auf die Schutzgiter Tiere, Pflanzen und ihre Biotopverbiinde

Negative Auswirkungen auf die Schutzgtter Tiere, Pflanzen und deren Lebensgemeinschaften kdnnen
vornehmlich durch Beseitigen der Vorkommen selbst und / oder durch das Zerstdren ihres Lebens-
raums oder die Beeintrachtigungen ihrer Vernetzungen (Biotopverbund) eintreten.

Da das gesamte Plangebiet durch Beton- und Asphaltflachen vollstdndig versiegelt ist, besteht fir
Tier- und Pflanzenarten im Grundsatz nur wenig Lebensraum. Auch ist von der Baumaflinahme weder
ein Vogelschutz-, Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet noch ein Natura 2000 Gebiet betroffen.

Tierarten finden im Plangebiet zur Nahrungsaufnahme sowie zur Reproduktion kaum geeignete Ni-
schen, die in der Regel aus ungestorten Rickzugsgebieten, Vegetationsbestanden oder offenen Bo-
denflachen bestehen. Der Planbereich wird durch Fahrzeuge und Besucher stark frequentiert und ist
mit Ausnahme von Randbereichen (siehe unten) vollstandig versiegelt, so das keine Riickzugsberei-
che vorhanden sind. Die wenigen mit Vegetation bestandenen Flachen sind von der Umbaumal3-
nahme nicht betroffen und eignen sich kaum zur ungestdrten Reproduktion (Nest- oder Hohlenbau).
Selbst Kleinnager dirften sich eher in den rickwartigen Bereichen des Bahnhofes aufhalten, Stand-
orte flr Insekten oder andere Kleintiere sind nur sporadisch auf ruderal gepragten kleinen Randflachen
vorhanden.

Als Tiere mit gréfRerem Aktionsradius konnten bei der Nutzungskartierung nur verwilderte Haustauben
festgestellt werden, die sich aber weniger auf den Flachen selbst als vielmehr unter dem Bahnhofs-
vordach aufhielten (siehe Foto). Hier scheinen eher die Bahnsteige innerhalb des Bahnhofes ein at-
traktiveres Umfeld als der Vorplatz selbst darzustellen. Mogliche Nahrungsquellen stellen ausschlief3-
lich Abfalle der Besucher dar. Aber selbst diese sind auf dem Vorplatz nurin geringem Malie zu finden.

Verwilderte
Haustauben
im Dach des
Bahnhotvor-
platzes (Foto:
Ing.-Bliro
Wenning
2020)

Die in der Regel auf durchwurzelbaren Boden angewiesene Pflanzenwelt findet im Plangebiet ausge-
sprochen wenig bis keine Flache zur Ausbreitung. Auf diesen vollstandig versiegelten Flachen verblei-
ben lediglich Standorte flir angepasste Spontan- bzw. Trittpflanzengesellschaften in Mauerritzen und
Fugen. Wenngleich diese Vegetationsart in der Stadtdkologie durchaus einen wesentlichen Stellen-
wert einnimmt, ist sie im Planbereich nur in Einzelféllen anzutreffen ohne flachige Biotope oder Ver-
bundsysteme auszupragen und hat dadurch im vorliegenden Fall eine untergeordnete Wertigkeit.
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Pflasterritzenvegeta-
tion im Bereich des
Bahnhofvorplatzes
(Foto: Ing.-Bdro
Wenning 2020)

Wie aus der Realnutzungskartierung ersichtlich, sind neben den vollstandig versiegelten Flachen im
Planbereich selbst einige Vegetations- bzw. Grinflachen am unmittelbaren Rand vorhanden. Dabei
handelt es sich um folgende Bereiche:

- Geschnittene (Dach-)Platanen vor dem Intercity-Hote/

Hier stocken neun noch relativ schwachwulchsige Platanen, die durch Schnitt und Spalier zu einer
dachférmigen Wuchsform herangezogen werden. Die Baumscheiben sind mit Kalkschotter abge-
deckt, in dem sich , zaghaft” Ruderalvegetation ausbildet. Die Baume und ihr Wurzelraum sind nicht
von der Baumalinahme betroffen, eine Beeintrachtigung erfolgt nicht. Falls erforderlich werden die
Stdmme und ihr Wurzelbereich durch Baumschutzeinbauten gesichert.

- Amberbiume mit Bodendeckerrosen vor dem Intercity-Hotel

Hier stocken zweinoch schwachwiichsige hochstammige Amberbdume auf einer kleineren, aber lber
das Maf3 einer Baumscheibe hinausgehenden offenen ,Grinflache” (ca. 30 gm). Diese ist dicht mit
Bodendeckerrosen bestanden und mit einer niedrigen Stahlabtrennung vor dem Betreten geschitzt.
Die Baume, die Rosenflache und ihre Wurzelrdume sind nicht von der BaumaRnahme betroffen, eine
Beeintrachtigung erfolgt nicht. Falls erforderlich wird die Grinflache durch Schutzeinbauten gesichert.
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Geschnittene Eibenhecke auf Verkehrsinsel Wilhelmshdher Allee (Foto. Ing.-Bliro Wenning 2020)
29

Bahnhofsbereich nach Umbau mit neuem Rasengleis im Bereich der Eibenhecke / Linksabbiegespur
(Visualisierung, Erlauterungsbericht KVG AG 2022)
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- Niederwiichsige Eibenhecke auf Verkehrsinsel

Inmitten der Wilhelmshoher Allee befinden sich auf einer Verkehrsinsel mit Fuldgéngeriiberweg zwi-
schen den Fahrspuren auf einer Lange von ca. 50 m mehrere durch Pflasterflachen unterbrochene
.Blocke" einer geschnittenen und ca. 50 cm hohen Eibenhecke (gesamt ca. 120 gm, siehe Foto).
Aufgrund ihrer Lage ist sie fir den Aufenthalt von Tierarten nicht geeignet. Durch das geplante neue
"Wendegleis" im nérdlichen Teil des Plangebietes werden auch die noérdliche Halfte dieser Eibenhecke
(ca. 60 gm) und die Kfz-Linksabbiegespur stadtauswarts fiir die Mafinahme beansprucht. Hier wird auf
ca. 160 gm eine Schienenanlage flir die Tram als "Rasengleis" angelegt, auf der verbleibenden Pflanz-
flache werden die Eiben entsprechend des Gestaltungskonzeptes der gesamten Wilhelmshoher Allee
auf ebenfalls ca. 160 gm durch eine 3-reihige Hainbuchenhecke ersetzt.

Da der Bestand nur eine geringe naturschutzfachliche Wertigkeit besitzt, ist der Wechsel zu Hainbu-
chen mit Rasengleis naturschutzfachlich weder als erheblicher noch als dauerhafter Eingriff zu bewer-
ten, die versiegelte Flache wird durch die Umnutzung um ca. 200 gm (Kfz-Fahrspur + Pflasterflache
zwischen Eibenhecke) in versickerungsfahige Vegetationsflache verkleinert.

Aufgrund der vollstandigen Versiegelung des kiinftigen Baufeldes, der Nicht-Betroffenheit angrenzen-
der grunordnerischer Elemente sowie nach Begehung des Planbereichs ist davon auszugehen, dass
weder eine nachhaltige naturschutzfachliche Beeintrachtigung der Schutzgtter Tiere, Pflanzen und
ihrer Biotopverblnde noch artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde betroffen sind. Eine mogliche
Veranderung des Landschaftsbildes wird in Kapitel 4.1.1 behandelt Aus diesen Griinden und auch
wegen der planungsrechtlichen Innenbereichslage ist daher eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung
nicht angezeigt.
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4.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden

Das Plangebiet wird fast vollstandig durch ErschlieBungsflachen fir den Kraftfahrzeugverkehr (Stra-
Renbahn, Busse, Taxen, private Fahrzeuge etc.) und FulRganger in Anspruch genommen, diese Fla-
chen sind vollstdndig durch Asphalt bzw. Beton versiegelt. Die klassischen Funktionen des Bodens
als Lebensgrundlage fiir Menschen (z. B. Nahrungsmittelproduktion), Tiere, Pflanzen und Bodenorga-
nismen sind im Plangebiet daher fast vollstandig gestodrt, ebenso wie seine Funktion als Trager von
Wasser- und Nahrstoffkreislaufen oder als Puffer von stofflichen Einwirkungen. Lediglich ein geringer
Teil des Plangebietes besteht aus Pflanzflachen, die nicht versiegelt, aber von der MaRnahme nur am
Rande betroffen sind (siehe Kap. 4.1.2).

Der Bodenviewer Hessen bewertet den Planraum in seiner Karte , Bodenfunktionsbewertung” auf-
grund der Innenstadtlage nicht.

bt Lo [T S
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A

Bodenfunktionsbewertung Bodenviewer Hessen

Durch diese Lage und die in den letzten Jahrzehnten starke Veranderung des Plangebietes durch ver-
schiedene Bau- oder Abrissarbeiten (Kanalbauarbeiten, Bau ICE-Bahnhof, StralRenbauarbeiten, Welt-
kriegseinwirkungen etc.) ist nicht von einem gewachsenen, sondern einem stark gestorten Bodenge-
flige auszugehen, bestehend aus gemischten Stoffen wie Rohboden, Bauschutt, Mineralschotter etc..
Daneben besteht die Mdglichkeit des Auffindens von Altablagerungen und sonstiger Stoffe, die einer
speziellen Behandlung bedirfen (z. B. Kampfmittel o. 8.). Bei Hinweisen auf schadliche Bodenverun-
reinigungen / Altlastenverdacht / Grundwasserverunreinigungen etc. sind die zustandigen Stellen zu
informieren.

Bei der geplanten Maflinahme wird ein Teil der versiegelten Flachen durch Baufahrzeuge aufgenom-
men, so dass wahrend der Bauphase verschiedene Stoffe in den Boden gelangen kénnen. Daher sind
durch die Planung, Ausschreibung und Durchflhrung der Arbeiten MaRnahmen vorzusehen bzw. zu
ergreifen, die ein Eindringen schéadlicher Stoffe in den Boden ausschlieen. Nach Fertigstellung wird
sodann ein dem aktuellen Bestand weitgehend vergleichbarer Umweltzustand bezlglich des Schutz-
gutes Boden eingetreten sein.
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Die Baustelleneinrichtung erfolgt im Plangebiet selbst bzw. werden die beauftragten Baufirmen im
Zuge der Ausschreibung verpflichtet, Zulassungen fiir Einrichtungen an anderem Ort dem Auftragge-
ber nachzuweisen. Ein Gber das derzeitige MalR erforderlicher Einsatz von Streumitteln (vor allem Auf-
tausalze) erfolgt nicht.

Da im Zuge der Bautatigkeit Vorsorgeregelungen beziiglich des Schutzgutes Boden gewéhrleistet
werden und nach Beendigung der Arbeiten wieder ein héchstens dem derzeitigen Versiegelungsgrad
entsprechender Zustand eintreten wird, kann eine nachhaltige Beeintrachtigung des Schutzgutes Bo-
den ausgeschlossen werden. Ein zuséatzlicher Flachenverbrauch entsteht nicht.

4.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Das Plangebiet ist wird fast vollstandig durch ErschlieBRungsflachen fir den Kraftfahrzeugverkehr (Stra-
lenbahn, Busse, Taxen, private Fahrzeuge etc.) und Fufdganger in Anspruch genommen, diese Fla-
chen sind vollstandig durch Asphalt bzw. Beton versiegelt. Auf diesen Flachen wird das Oberflachen-
wasser gezielt und vollstdndig dem Kanalsystem zugeflhrt. In nur sehr geringem Mal} sind offene
Grln- bzw. Pflanzflachen vorhanden, auf denen das Oberflaichenwasser versickern kann und in den
Grundwasserkorper gelangt. Diese unversiegelten Flachen werden in Kapitel 4.1.2 behandelt.

Im Plangebiet sind keine stehenden oder flieRenden Oberflaichengewasser vorhanden, auch ist kein
Wasserschutzgebiet betroffen.

Der gesamte Planraum befindet sich allerdings im Heilquellenschutzgebiet Wilhelmshohe (Verord-
nung zum Schutze der staatlich anerkannten Heilquelle , TB Wilhelmshohe 3" der Thermalsolebad
Kassel GmbH in Kassel vom 02.10.2006). Der westliche Teil des Plangebiets befindet sich demnach
in derinneren Schutzzone — Schutzzone B1 -, der Ostliche in der dulReren Schutzzone — Schutzzone B2

Ubersichtskarte Heilquellenschutzgebiet mit Schutzzonen BT und B2

Gemals § 4 der genannten VO sind in der Zone B1 Bohrungen, die tiefer als Kote 100 m Gber NN, fir
Zone B2 die tiefer als Kote 50 m unter NN in den Untergrund dringen genehmigungspflichtig. Uber
die Genehmigung entscheidet die zustandige Wasserbehorde.
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Bei der geplanten MalRnahme wird ein Teil der versiegelten Flachen durch Baufahrzeuge aufgenom-
men, so dass wahrend der Bauphase Oberflachenwasser und andere Stoffe in den Grundwasserkor-
per gelangen kénnen. Daher sind durch die Planung, Ausschreibung und Durchfihrung der Arbeiten
Mafdnahmen vorzusehen bzw. zu ergreifen, die ein Eindringen beeintrachtigender Stoffe in den Grund-
wasserkdrper ausschlielen. Sollten Bohrungen erforderlich werden, die einer Genehmigung gem. o.
g. Verordnung bedirfen, ist diese Zulassung im Rahmen des Verfahrens zu erwirken.

Nach Fertigstellung wird ein dem aktuellen Bestand weitgehend vergleichbarer Umweltzustand be-
zlglich des Schutzgutes Wasser eingetreten sein.

Die Baustelleneinrichtung erfolgt im Plangebiet selbst bzw. werden die beauftragten Baufirmen im
Zuge der Ausschreibung verpflichtet, Zulassungen fir Einrichtungen an anderem Ort dem Auftragge-
ber nachzuweisen. Ein Gber das derzeitige MaR erforderlicher Einsatz von Streumitteln (vor allem Auf-
tausalze) erfolgt nicht.

Da im Zuge der Bautatigkeit Vorsorgeregelungen bezlglich des Schutzgutes Wasser gewéhrleistet
werden und nach Beendigung der Arbeiten wieder ein dem derzeitigen Versiegelungsgrad entspre-
chender Zustand eintreten wird, kann eine nachhaltige Beeintrachtigung des Schutzgutes \Wasser aus-
geschlossen werden.

4.1.5 Auswirkungen auf die Schutzgiter Luft und Klima

Die Schutzgtiter Luft und Klima sind im weiteren Planbereich von der dichten Bebauung des Stadtteils
sowie der starken Verkehrsbelastung durch die Wilhelmshdher Allee gepragt. Diese stellt eine wich-
tige Verkehrsachse zwischen dem Kasseler Zentrum, den westlichen Bezirken der Stadt, den Nach-
bargemeinden und der BAB-Anschlussstelle "Wilhelmshdhe" dar.

Durch die dichte Bebauung und starke Versiegelung des Bodens mit wenig Vegetationsflachen erfolgt
wahrend des Tages bei entsprechenden Temperaturen eine starke Uberhitzung der Flachen und damit
auch des Luftraums bei geringer Verdunstungsrate durch offene Bdden, die auch nachts durch die
Abstrahlung der Bauk&rper nur wenig zurlickgeht. Durch die Gebaudehdhen ist ein Luftaustausch bzw.
eine Frischluftzufuhraus den hoher gelegenen Bereichen des Habichtswaldes nur eingeschrankt mog-
lich.

Zwar ist der Stadtteil "Bad Wilhelmshohe" als Kurbezirk ausgewiesen, Kassel-Marketing bezeichnet in
einem Artikel die Luftqualitdat gemal eines Gutachtens als gut und befindet sie sogar als Uberdurch-
schnittlich im Vergleich zu anderen Kurorten (siehe Artikel HNA vom 16.07.2015). Diese Aussage
durfte sich allerdings nicht auf den Planraum im engeren Sinne beziehen, sondern eher auf die locker
bzw. unbebauten Bereiche der weiter westlich gelegenen Bezirke des Stadtteils.
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Auszug aus: Klimafunktionskarte 2020 (Legende siehe unten), Zweckverband Raum Kassel, September 2009

Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiet

Hoch aktive, vor allem kaltluftproduzierende Flachen im AulBenbereich;

GrolBtenteils mit geringer Rauhigkeit und entsprechender Hangneigung.
Frischluftentstehungsgebiet

Flachen ohne Emissionsquellen; Hauptsachlich mit dichten Baumbestand
und hoher Filterwirkung.

Misch- und Ubergangsklimate

Flachen mit sehr hohem Vegetationsanteil, geringe und diskontinuier-

liche Emissionen; Pufferbereiche zwischen unterschiedlichen Klimatopen. Die Klimafunktionskarte des

Uberwirmungspotential Zweckverbands Raum Kassel
(ZRK) stellt den Planbereich als
Baulich gepragte Bereiche mit viel Vegetation in den Freirdumen. ‘Uberwarmungsgebiet 1" mit
dichter Bebauung und wenig
Uberwirmungsgebiet 1 Vegetation in den Freirdumen
dar. Eine gewisse Entlastung
Dichte Bebauung mit wenig Vegetation in den Freirdumen. erfolgt offenbar durch "nachtli-
che Hangwinde" Uber die
Uberwirmungsgebiet 2 Trasse der ICE-Strecke aus Nor-

den und Slden.
Stark verdichtete Innenstadtbereiche/City.

Kaltluftabfluss und Ventilationsflache

Nachtliche Hangwinde, Flachen mit geringer Rauhigkeit als Luftleit-
bahnen; Beliiftungs- und Zirkulationssystem.

Uberstrémungsbereiche

Reduzierte Wirkung im bodennahen Bereich; Uberstromung partieller
Siedlungsbereiche in Luftleitbahnen.
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Neben der klimatischen Uberwarmung tragt die Belastung durch die AbgasausstoRe des Kraftfahrzeugver-
kehrs wesentlich zur Beeintrachtigung der Qualitdt des Schutzgutes "Luft" im Planbereich bei. Darlber hin-
aus wird bei der Realisierung der MaRnahme durch den Einsatz von Baufahrzeugen eine gewisse Beein-
trachtigung der Luftqualitdt unvermeidbar sein. Diese ist jedoch nicht nachhaltig und zeitlich auf die Bau-
phase begrenzt.

Durch die geplante Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse im Bereich des Vorplatzes des ICE-Bahnhofes
wird der Versiegelungsgrad durch die Grundflachen (Gebaude und Verkehrsflachen) weder positiv noch ne-
gativ verandert. Aufgrund der derzeitigen und auch kiinftig zu erwartenden starken Belastung durch den
OPNV, Individualverkehr, FuRgénger etc. ist ein Riickbau versiegelter Flachen zu Grinflachen nur sehr ein-
geschrankt moglich. Die geplanten MalRnahmen zielen jedoch auf eine Verbesserung der Funktionsablaufe
im OPNV, der Taxianfahrt sowie des Radverkehrs ab und kénnen damit langfristig eine erhéhte Akzeptanz
des Bahnverkehrs und der Anschlussméglichkeiten im OPNV bewirken. Damit gingen ein Riickgang des
Abgasausstof3es des Individualverkehrs und eine Verbesserung der Luftqualitat einher, die KVG AG wird
dadurch auch den Anforderungen an die Férderung des OPNVs zur Reduzierung klimaschadlicher Prozesse
gerecht.

Die SchutzgUter Luft und Klima werden durch das Bauvorhaben somit nicht beeintrachtigt, durch die
Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse ist langfristig eher mit einer Verbesserung der Luftqualitdt im
Planbereich zu rechnen.

4.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Der heutige Stadtteil "Wilhelmshohe" entwickelte sich aus verschiedenen Ansiedlungen, u. a. aus dem
ehemaligen Dorf "Wahlershausen", der Villensiedlung "Mulang / Wilhelmshohe" und anderen Orten,

die im Laufe des 20. Jahrhunderts nach Kassel eingemeindet wurden. Er umfasst ferner Teile des 35
"Habichtswaldes", den "Bergpark Wilhelmshohe" und verschiedene andere Stadtbezirke. Mindestens

seit 2002 ist der Stadtteil als Kurort anerkannt und nennt sich "Bad Wilhelmshohe".

Unter anderem durch die Ansiedlung von wohlhabenden Familien entstanden so im 19. und 20. Jahr-
hundert zahlreiche Villen, Blrgerhausern und "Kureinrichtungen" im weiteren Bereich des Parks Wil-
helmshoéhe, die heute als einzelne Baudenkmaler oder Gesamtanlagen dem Denkmalschutz unterlie-
gen (siehe hierzu "Kulturdenkméler in Hessen. Stadt Kassel Ill, Denkmaltopographie Bundesrepublik
Deutschland - Kulturdenkmaler in Hessen, 2009). Zudem ist der Bergpark Wilhelmshohe - u. a. mit
Schloss Wilhelmshdhe, Herkules, Wasserspiele, Lowenburg - als UNESCO Weltkulturerbe anerkannt.
Damit ist er "unter den Top-100-Sehenswdrdigkeiten in Deutschland gelistet" (Zitat Wikipedia).

Diese Einrichtungen zahlen damit zu bedeutenden Kulturgltern in Kassel, die eine erhebliche Auswir-
kung auf die touristische Anziehung ausliben und von zahlreichen Besuchern aus dem In-und Ausland
besucht werden. Dabei fallt dem ICE-Bahnhof Wilhelmshéhe und dem dort anschlieRenden Offentli-
chen Personennahverkehr eine zentrale Anlauf- und Verteilfunktion zu.

Durch die Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse am Vorplatz des Bahnhofes fiir Bahnkunden, OPNV,
Taxen. Radverkehr etc. wird die Erreichbarkeit und Attraktivitat der genannten "Kulturgtiter" erheblich
verbessert. Dies kann ferner zu einer besseren Auslastung der im Stadtteil vorhandenen Infrastruktur
(Geschéafte, Hotels, Gaststatten etc.) fihren und den Bekanntheitsgrad, den Erhalt und die langfristige
bauliche Unterhaltung der Kulturgtter sichern.
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Der Bergpark
Withelmshohe
mit Herkules,
gesehen vom
[CE-Bahnhof
(Foto. Ing.-
Bdro Wenning
2020)

Durch die Errichtung des ICE-Bahnhofes und des Vorplatzes mit OPNV-Haltestellenanlage mit sonsti-
gen Einrichtungen Ende der 1980er Jahre wurden erhebliche Sachgliter geschaffen, die wesentlichen
Einfluss auf die verkehrliche Infrastruktur und die Wirtschaftskraft Kassel ausiiben. Diese Sachgtiter
werden nach 40 Jahren Betrieb mit der geplanten Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse durch Um-
bau, nicht Beseitigung, den gesetzlichen und zeitgeméalRen Anforderungen angepasst, erheblich opti-
miert und dadurch langfristig gesichert.

Aus vorliegenden Griinden tritt keine nachhaltige Beeintrachtigung des Schutzgutes Kultur- und Sach-
glter ein, vielmehr ist von einer deutlichen Starkung und Sicherung dieser Glter auszugehen.
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4.1.7 Wechselwirkungen zwischen den Schutzglitern

Wechselwirkungen bestehen zunéchst offensichtlich zwischen den SchutzgUtern, Wasser, Boden,
Luft, Klima, Flora und Fauna wobei der Boden oft das verbindende Element darstellt. Aufgrund des
Uberaus starken Versiegelungsgrades im Plangebiet sind diese Wechselwirkungen extrem behindert
und nur noch rudimentér vorhanden. Durch die BaumalRnahme werden zwar kurzzeitig der gesamte
Oberflachenbestand und diese rudimentaren Wechselwirkungen weiter eingeschrankt, nach Fertig-
stellung wird sich allerdings ein weitgehend ahnlicher Zustand wieder einstellen ohne erhebliche oder
dauerhafte Eingriffe verursacht zu haben.

Weitere starke Wechselwirkungen bestehen zwischen den Schutzgltern Mensch sowie Sach- und
KulturgUter, die naturgemall mit den oben genannten Bereichen des Naturhaushaltes in Verbindung
stehen. Durch die Baumafinahme wird hier vor allem der Mensch in der Nutzung der am Standort
etablierten Infrastruktur eingeschrankt, die Sach-und Kulturglter werden zwar selbst nicht beeintrach-
tigt, wohl aber ihre Nutzung durch den Menschen. Diese Beeintrachtigungen sind allerdings nur tem-
porar und werden keinen wesentlichen, dauerhaften Schaden an den Umweltgitern und auch nicht
am wirtschaftlichen Betrieb verursachen. Vielmehr wird nach Realisierung der MaRnahme eine dau-
erhafte Verbesserung der Infrastruktur vorliegen, die auch den Sach- und Kulturglitern dient.

4.2 Mogliche Ursachen der Umweltauswirkungen

Beider Ermittlung bzw. Beschreibung der Ursachen maoglicher Umweltauswirkungen lasst sich grund-
satzlich in die Phasen der eigentlichen, zeitlich begrenzten Bautatigkeit und des spateren, zeitlich lang-
fristigen Betriebs des Projektes unterscheiden.

Bei der Bautatigkeit kann es Uber den Zeitraum der Herstellung des Bauprojektes zur Verwendung
von Baustoffen kommen, deren Gewinnung oder Produktion an anderem Ort zu schadlichen Umwelt-
auswirkungen geflhrt haben. Ferner kénnen Emissionen von schadlichen Stoffen in die Luft oder den
Boden erfolgen, ebenso wie stérende Schallentwicklungen, Personenschéaden oder Beeintrachtigun-
gen der Infrastruktur und der Naherholung (z. B. Stérungen im OPNV-Betrieb am Bahnhofsvorplatz).
Darilber hinaus entstehen nach aller Voraussicht (Bau-)Abfélle, die es zu vermeiden, zu minimieren,
wiederzuverwerten oder zu beseitigen gilt.

Ein GroRteil dieser mdglichen Umweltauswirkungen wird gemal Mitteilung der KVG AG im Zuge der
Ausschreibungen im Vorfeld des Beginns der Baumalinahme geregelt, dabei werden die gesetzlichen
Grenzwerte und entsprechenden VorsichtsmaRnahmen zur Vermeidung schadlicher Umwelteinwir-
kungen vorgeschrieben, im Zuge der Bauleitung gepriift und verbindlich eingehalten.

Mogliche Behinderungen der Nutzer von Bahn, Tram, Bus und des Individualverkehrs im Bereich des
Vorplatzes und der Wilhelmshoher Allee werden durch Verkehrsregelungen minimiert, Wahrend der
Bauzeit wird es verstandlicherweise und unvermeidbar jedoch einer Beeintrachtigung der Nutzungen
kommen.

Die MalRinahme wird langfristig keinen zusatzlichen Verbrauch von Flachen verursachen und keine
Uber den jetzigen Baubestand hinausgehende Einrichtungen erhalten, auch werden keine wesentli-
chen Nutzungsarten hinzugefligt. Dadurch wird der spatere Betrieb der Verkehrsanlage mit seinen
Randbereichen mit Ausnahme der in Kapitel 4.1.2 ff. genannten Schallentwicklung keinen Anlass flr
Ursachen schéadlicher Umweltauswirkungen geben.
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5 Vermeidung, Minimierung und Ausgleich mdglicher erheblicher Umwelt-
auswirkungen

Wie bereits an anderer Stelle dieses Umweltberichtes beschrieben, besteht das Plangebiet vornehm-
lich aus vollstdndig versiegelten Verkehrsflachen, die zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse le-
diglich umgestaltet werden. Durch Realisierung der Mafinahme an einem flir diese Zwecke bereits
genutzten Standort werden erhebliche Umweltauswirkungen, die an einem neu zu entwickelnden
Standort entstehen wirden, grundsatzlich und fast vollstandig vermieden. Die Vermeidung und Mini-
mierung einzelnen mdglicher Umweltauswirkungen erfolgt Uber SchutzmaRnahmen wahrend der
Baumafinahme (Eindringen von Schadstoffen in den Boden bzw. das Grundwasser, Beeintrachtigung
von Pflanzenbestédnden etc.).

DarUber hinaus werden an mindestens 2 Stellen zusétzliche offene Bodenbereiche, die vorher versie-
gelt waren, als ,Grinanlagen” gestaltet. Dies ist zum einen das geplante ,Rasengleis” im Bereich
des ,,Wendegleises"” im nérdlichen Planbereich (siehe Kap. 4.1.2) sowie eine mit mehrjahrigen Stau-
den zu bepflanzende Grinanlage im norddstlichen Teil des Plangebietes. Ferner wird an verschiede-
nen Stellen die Beton- bzw. Asphaltdecke durch Pflasterungen aufgelockert und , teilentsiegelt”.
Durch diese MalRnahmen werden u.a. die Versickerungsfahigkeit von Niederschlagswasser, der Ver-
dunstungsgrad im Plangebiet und auch die gestalterische Attraktivitdt des Gebietes fir die Nutzer
verbessert.

Zusétzliche Griinfldchen im norddstlichen Planbereich (aus. Lageplan Bahnhofsbereich, KVG AG 2022)

Die einzigen, ggfls. erheblichen Umweltauswirkungen sind im Zusammenhang mit dem Schutzgut
Mensch und hier in einer laut Schalltechnischen Untersuchungen ermittelten Erhéhung des Schallpe-
gels an bestimmten Immissionspunkten zu erwarten. Eine potentiell wirksame Malinahme zur aktiven
Larmminderung ist in dem Zusammenhang das Aufbringen eines sogenannten "Konditionierungsmit-
tel" durch die Tram auf den Schienenkopf, was gemaf’ Herstellerangaben wirkungsvoll gegen Kurven-
quietschen und Spurkranzverschleifd sei und sich durch gute Stabilitat bei hohem Feststoffanteil aus-
zeichne. Hierzu wird je nach Witterungsbedingungen GPS-gesteuert das Mittel genau an den Stellen
auf den Kopf der Schiene aufgebracht, an denen bisher die Quietschgerdusche auftreten, d. h. an allen
engen Bogen. Ferner wird durch die Anlage eines , Rasengleises” versucht, diesen Pegel weiter zu
senken, Darlber hinaus kdnnen gemaf’ der Schalltechnischen Untersuchungen an mehreren Gebau-
den im Planungsgebiet Ansprliche auf passive SchallschutzmmaRnahmen (z.B. Schallschutzfenster) be-
stehen. Diese Ansprliche werden im Detail im Rahmen des Zulassungsverfahrens geprift.

Bezliglich der im Zuge der Durchflihrung der BaumaRnahme eventuell méglichen Schall-, Erschitte-
rungs- und Schadstoffemissionen stellt die KVG AG bereits lber die Ausschreibbungen sicher, dass
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durch die zu beauftragenden Bauunternehmer ausschlieRlich Bauverfahren und Baufahrzeuge sowie
Baugerate eingesetzt werden, die hinsichtlich dieser moglichen schadlichen Umweltauswirkungen
den Mindestanforderungen des Stands der Technik entsprechen. Bei Radladern und Kraftstromerzeu-
gern wird vorgeschrieben, larmarme Typen mit der Kennzeichnung nach RAL-U7 53 (,, Blauer Engel”)
oder einer entsprechenden anderen Zertifizierung einzusetzen.

Im Zuge der Durchflhrung der Baumafinahme verpflichtet die KVG AG die zu beauftragenden Bauun-
ternehmer bereits tber die Ausschreibungen, dass die Baufelder in jeder Bauphase so geplant, einge-
richtet und betrieben werden, dass nach dem Stand der Technik vermeidbare schadliche Umweltein-
wirkungen durch Luft- und Kdérperschall-, Erschitterungs-, Geruchs-, Staub sowie Lichtimmissionen
verhindert und unvermeidbar schadliche Umweltweinwirkungen auf ein Mindestmald beschrankt wer-
den. So sind ausschlielich Bauverfahren und Baufahrzeuge sowie Baugerate einzusetzen, die hin-
sichtlich dieser moéglichen schadlichen Umweltauswirkungen den Mindestanforderungen des Stands
der Technik entsprechen. Beispielhafte Vorgaben sind hier:

- Einsatz vorm larmarmen Maschinen-und Fahrzeugtypen Typen mit der Kennzeichnung nach RAL-U7
53 (,,Blauer Engel”) oder einer entsprechenden anderen Zertifizierung,

- Beschrankung der unvermeidbaren larmintensiven Bauarbeiten einschlief3lich des Betriebs von Bau-
maschinen in der Zeit von 20:00 bis 7:00 Uhr sowie an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen auf das
absolut Notwendige
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6 Methoden, Nachweise und Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Um-
weltauswirkungen

Far die Ermittlung der Umweltauswirkungen wurde der Planraum mehrfach besichtigt und die Real-
nutzung detailliert aufgenommen. Vom Auftraggeber wurden samtliche Auskinfte zum Planungsab-
lauf erteilt und die erforderlichen Unterlagen zur Baumalinahme bereitgestellt. Die schalltechnischen
Untersuchungen zur Mafinahme mit "Nullvariante" und "Planungsvariante" lagen fiir das Verfassen des
Umweltberichtes vor. Der Umweltbericht wurde anhand der gesetzlichen Vorschriften gem. § 16
UVPG in Verbindung mit Anlage 4 "Angaben des UVP-Berichts fir die Umweltvertréaglichkeitsprifung”
erstellt. Dabei wurden die am Ende der Ausarbeitung genannten Quellen genutzt, dariiber hinaus frei
verfligbare Informationen.

Nach Mitteilung der KVG AG fand eine breite Beteiligung von Behdrden und kommunalen Amtern und
Gremien, des Ortsbeirates, des Gestaltungsbeirates und des Welterbeirates statt, zwischen der Stadt
Kassel, der KVG AG und der Deutschen Bahn AG wird eine Vereinbarung erarbeitet. Die aus diesen
Beteiligungen erzielten Ergebnisse sind in die MaRnahmenplanung eingeflossen.

Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Umweltauswirkungen haben nicht bestanden.

7 Zusammenfassung

Die KVG AG plant, die Verkehrsverhaltnisse am Bahnhof Wilhelmshdhe durch zahlreiche Maflinahmen
zu verbessern. Betroffen ist die gesamt OPNV-Haltestellenanlage (Tram + Busse), die Zufahrten fiir
den Individualverkehr, Taxen und Fembusse, der Radwegeverkehr sowie die Erschliefung und der
Aufenthalt flr Fahrgdste bzw. Fuliganger. Ferner wird die , Moblierung” den zeitgemaRen Anforde-
rungen angepasst und die Barrierefreiheit fir Menschen mit Behinderungen / Einschrankungen sicher-
gestellt.

Hierzu wird die u.a. gesamte Gleisanlage nach Siiden ndher an den Bahnhof gelegt und ein zuséatzli-
ches Wendegleis auf der Wilhelmshoher Allee geschaffen. Die Baumalinahmen finden ausschlief3lich
im bereits jetzt fir diese Zwecke genutzten Raum auf fast vollstandig versiegelten Flachen statt.

Im hiermit vorgelegten UVP-Bericht zum Planfeststellungsverfahren werden gem. 8 16 UVPG und
unter Berlcksichtigung der gem. Vorschrift anzuwendenden Anlage 4 alle Schutzglter erfasst, deren
Qualitdt beschrieben und die Auswirkungen des Vorhabens auf diese beschrieben und bewertet.

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass einige Schutzglter (z. B. Boden, Wasser, Luft, Tiere, Pflanzen) bei
Beachtung verschiedener Schutzvorkehrungen wahrend des Baues nicht oder nur geringfligig und
temporar betroffen bzw. beeintrachtigt werden. Daneben werden nach Realisierung der Planung flr
andere Schutzguter (z. B. Kultur- und Sachgtiter, Klima, Mensch / Naherholung / Infrastruktur) Verbes-
serungen eintreten, weil der OPNV gestarkt und dadurch der Individualverkehr (und so auch das Klima)
entlastet wird, Kulturglter werden flir Besucher besser erschlossen, Sachglter aufgewertet bzw.
dem heutigen Stand angepasst.

Fir das Schutzgut Mensch kénnen allerdings aufgrund des zu erwartenden Bau- bzw. Gesamtlarms
Beeintrachtigungen auftreten. Zum einen kann im Zusammenhang mit der Erhéhung des Schallpegels
durch Umstrukturierung der Gleisanlagen auch nach Durchflhrung aktiver SchutzmalRnahmen zu-
nachst eine Beeintrachtigung verbleiben. Die schalltechnische Untersuchung kommtabschliefiend zu
dem Ergebnis, dass durch betriebsbedingten zuséatzlichen Schienenverkehrslarm Grenzwerte der 16.
BImSchV an 3 Gebauden in der Wilhelmshoher Allee Uberschritten werden kénnen. Neben den ge-
planten aktiven SchallschutzmnalBnahmen kann dies passiv durch Einbau von Schallschutzfenstern an
den betroffenen Stellen kompensiert werden. Die Notwendigkeit bzw. die baulichen Verhéltnisse an
den Gebduden werden im Zuge des Zulassungsverfahrens geklart und festgesetzt. Bezlglich des
Bauldrms tritt dies allerdings nur zeitlich begrenzt auf und kann, auch bezlglich des Gesamtlarms,
durch geeignete und in nachfolgenden Verfahren festgesetzte MalRnahmen minimiert bzw. ausgegli-
chen werden. Demgegeniber erfolgt durch die GesamtmalRnahme selbst langfristig eine deutliche
Verbesserung flr das Schutzgut Mensch durch Optimierung der Verkehrssituation im Ganzen und die
Starkung des Offentlichen Personennahverkehrs.
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Aus vorgenannten Griinden ist aus hiesiger Sicht davon auszugehen, dass aufgrund der geplanten
Vermeidungen, Minimierungen und Kompensationsmafinahmen durch das Vorhaben keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
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Abfallarten, die im Zuge des Riickbaus der Oberflachen, der Unterbauten und des Freiraummobiliars anfallen

AVWV- Kategorie gem. AVV Material Bahnhof Wilhelmshdhe Gewicht in | Status
Nummer to
17 Bau- und Abbruchabfélle (einschlielich Aushub von
verunreinigten Standorten)
17 01 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
17 01 01 Beton StralBenoberflichen und Platzbereiche aus Beton, Gleisbau- | ca. 130 Spiegel
pflaster aus Beton mit Bitumen-Verguss (teilweise)
17 03 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte
17 03 01 kohlenteerhaltige Bitumengemische Kohlenteer erst nach Prifung auszuschlie3en: bituminése | ca. 12 von | gA
Tragschichten unter Gleisbaupflaster 170302
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 | Fahrbahnflachen aus Bitumen, Gleisbaupflaster aus Beton mit | ca. 160 Spiegel
03 01 fallen Bitumen-Verguss (teilweise), bituminése Tragschichten unter
Gleisbaupflaster
17 04 Metalle (einschliellich Legierungen)
17 04 05 Eisen und Stahl Tramschienen, Stahl- / Signalmasten, Fahrdraht, Verspannungen ca. 80 Spiegel
17 05 Boden und Steine
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 | Gehwegplatten, Kleinpflaster aus Beton oder Natursteinpflaster, - | ca. 720, | Spiegel
03 fallen Frostschutzmaterial / Basalt- bzw. Kalkschotter, Betonmasten, | (davon
sonstige Betoneinbauten etc. Schotter 615)
20 Siedlungsabfalle (Haushaltsabfélle und ahnliche gewerbliche
und industrielle Abfélle sowie Abfalle aus Einrichtungen),
einschlieRlich getrennt gesammelter Fraktionen
20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (aufder 15 01)
20 01 02 Glas Wetterschutzeinrichtungen,  Hinweis- und  Anzeigetafeln, | unbekannt ngA
Verkehrsleitsysteme
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fallt Sitzbanke unbekannt Spiegel
2001 39 Kunststoffe Sitzbanke, Wetterschutzeinrichtungen, Hinweis- und | unbekannt ngA
Anzeigetafeln, Verkehrsleitsysteme, Masten, Leuchten
20 01 40 Metalle Sitzbanke, Wetterschutzeinrichtungen, Hinweis- und | unbekannt ngA
Anzeigetafeln, Verkehrsleitsysteme / Schilder, Fahrradstander,
Abfallbehalter, versch. Kabel
ngA Die Einstufung fuhrt zu einem nicht gefahrlichen Abfall, es muss nicht sonderlich gepriift werden, ob der Abfall gefahrlich ist
gA Die Einstufung fuhrt zu einem absolut gefahrlichen Abfall, es muss nicht sonderlich geprtft werden, ob der Abfall geféahrlich ist

Spiegel Die Einstufung flihrt zu Spiegelabfallen, es muss geprift werden, ob der Abfall gefahrlich ist
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Bahnhof Wilhelmshohe - Gesamtlarm und Baularm

Planinhalt:

Anlage 5.1: Betroffene Immissionsorte Bauphase 1
Haltestellenausbau und Herstellung Fahrleitung - Tagzeitraum

Gelb: Uberschreitung der Richtwerte

Rot: Uberschreitung der Zuzmutbarkeitsschwelle (Gesamtlarm -10 dB)
wenn der Beurteilungspegel den Richtwert um >5 dB berschreitet

Lila: Uberschreitung der Erheblickheitsschwelle > = 70 dB(A)
MafRstab: 1:2.100 A3 | Bearbeiter: Hr. Tetowski
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' Projekt:
Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren




