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1 Aufgabenstellung

Die Kasseler Verkehrsgesellschaft AG (KVG) beabsichtigt, zur Verbesserung
der Verkehrsverhaltnisse am Bahnhof WilhelImshéhe umfangreiche Umbauar-
beiten vorzunehmen.

Malgebender Anlass sind hier die Forderungen aus dem PBefG nach vollstan-
diger Barrierefreiheit. Die entsprechenden Kriterien sind heute nicht erfullt,
werden jedoch mit den Umbauarbeiten erreicht.

Weitere Ziele sind eine Entflechtung der Verkehre und die Verbesserung der
Bedingungen fur FuRganger, Radfahrer und OPNV-Nutzer. Hierzu erfolgt eine
Umorganisation des Vorbereichs zum Bahnhof. Die Haltestellenanlagen riicken
an die Bahnhofshalle heran. Im westlichen Bereich des Bahnhofvorplatzes
entstehen Fahrradabstellanlagen und eine Radverkehrsfuhrung.

Die schalltechnische Untersuchung umfasst den Bereich des vorgesehenen
Umbaus (siehe Abbildung 2) sowie die relevante Umgebung (siehe Abbildung
1). Die schalltechnische Untersuchung beinhaltet:

Aufnahme der straBenraumlichen und stadtebaulichen Situation sowie der
Fensterhdhen an allen Gebauden (Wohngebaude, Birordume, Hotel, ...)

Beschreibung des Bestands und der vorgesehenen Umbauplanung

Bewertung der vorgesehenen Umbauplanung nach 16. BImSchV" hinsicht-

lich des grundsatzlichen Anwendungserfordernisses (wesentliche Anderung

oder erheblicher baulicher Eingriff), getrennt nach den Verkehrstragern

Ermittlung / Zusammenstellung der erforderlichen Eingangsdaten zur
Emissionsberechnung der nach 16. BImSchV relevanten Verkehrstragern
aus vorhandenen Unterlagen

Aufbau eines schalltechnischen Modells mit

- Ubernahme der Lageplandaten (Bestand und Planung, Lage der relevan-

ten Verkehrstrager) und Gebaudehdhen sowie der aufgenommenen
Fensterhdhen und Festlegung von relevanten Immissionsorten

- Ubernahme der Emissionsdaten der relevanten Verkehrstrager fir Be-
stand und Planung

Berechnung der Beurteilungspegel an relevanten Immissionsorten und
Bewertung nach 16. BImSchV

Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S.
1036), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. September 2006
(BGBI. | S. 2146)
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Bearbeitungsgebiet — Bestandssituation und Planung

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Gebiet um den Bahnhof Wilhelmshdhe
einschlieBlich der angrenzenden Bebauung (siehe Ubersichtsplan).

Abbildung 1: Ubersichtsplan Untersuchungsgebiet mit Umgebung2

Das Gebiet weist eine heterogene Bebauungsstruktur auf:

Die Gebaude direkt westlich und 6stlich des Bahnhofs Wilhelmshéhe sind
Uberwiegend 6-geschossig, mit gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss und
Hotelnutzung in den Obergeschossen.

Entlang der Wilhelmshoher Allee (Nordseite) sind westlich des Bahnhofs die
Gebaude 5-6 geschossig mit ebenfalls gewerblicher Nutzung im Erdge-
schoss und Wohnnutzungen in den Obergeschossen.

In Hohe des Bahnhofvorplatzes befinden sich auf der gegentberliegenden
StralRenseite der Wilhelmshoher Allee (Nordseite) Dienstleistungsgebaude,
wie zum Beispiel ein Event- und Tagungszentrum.

Einzelne Gebaude, wie zum Beispiel der HLB Standort Kassels weisen nur
eine Geschosshohe von 1-3 Geschossen auf.

Die in die Untersuchung einzubeziehenden Verkehrsrdume sind der Bahnhofs-
vorplatz mit der Bahnhofsvorfahrt (Pkw und Taxen) und der Zufahrt zum

2

OpenStreetMap (2019)



Fernbusbahnhof sowie Zufahrten und Bus-/ Bahnsteige fiir den Linienbusver-
kehr und die Stra3enbahn.

Weiterhin ist die Wilhelmshoher Allee mit 2-streifigen Richtungsfahrspuren, die
auch vom Busverkehr genutzt werden, und einer StralRenbahntrasse Bestand-
teil der Untersuchung.

Im Modell sind dartiber hinaus der Knoten Wilhelmshoher Allee/ Landgraf-Karl-
Stral3e/ BremelbachstralRe und die von diesem Knoten ausgehenden Stral3en-
aste beriicksichtigt, um auch an den Randern des Untersuchungsgebietes
valide Ergebnisse zu erhalten.

Die Umbauplanungen sehen folgende Anderungen in der Verkehrsfiihrung vor:

Der Kfz-Verkehr, Busverkehr und StraRenbahnverkehr auf dem Bahnhofs-
vorplatz wird neu organisiert.

Busse und StraRenbahnen riicken ndher an das Bahnhofsgebaude heran.

Pkw und Taxis werden nicht mehr direkt am Bahnhofsgeb&aude entlang
gefluhrt, sondern erhalten direkt sudlich an die Wilhelmshdher Allee an-
schliel3end eine Kiss+Ride- sowie Taxispur.

Auf dem Mittelstreifen der Wilhelmshdher Allee wird die StraRenbahnfiih-
rung durch ein sogenanntes Wendegleis erganzt, das von ein- und ausru-

ckenden Stral3enbahnen Richtung Siden/ Walther-Schiicking-Platz genutzt

werden soll.

Die StraRBenbahngleise auf dem Bahnhofsvorplatz werden Richtung Stiden
(zum Bahnhofsgeb&ude) und an der Ausfahrt Richtung Innenstadt in Rich-
tung Osten verschoben (zum Intercity-Hotel) verschoben.

Die heutige Ausfahrt aus dem Bahnhofsbereich Richtung Innenstadt fur den
Pkw Verkehr entfallt bzw. wird verkirzt und nach Westen in Hohe der heuti-

gen Buszufahrt aus Richtung Innenstadt verlegt.

Entlang der in Richtung Innenstadt fuhrenden Fahrbahn wird zum Bahnhof
hin eine Radverkehrsanlage errichtet (Zwei-Richtungs-Radweg) - die Fahr-
spur wird in diesem Bereich auf funf Meter begrenzt.
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® Abbildung 2: Entwurfsplanung - Lageplan3
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3 Beurteilungsgrundlagen

Rechtsgrundlage zur Beurteilung der Notwendigkeit von Larmschutzmafnah-
men beim Neubau oder der wesentlichen Anderung von Stra3en sind die §8§ 41
- 43 BImSchG* in Verbindung mit der Verkehrslarmschutzverordnung -

16. BImSchV° und sinngemaR auch die VLarmSchR 97°.

In der Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV sind larmschutzauslésen-
de Kriterien festgelegt. Hierzu zahlen die Definition der wesentlichen Anderung,
die zu beachtenden Immissionsgrenzwerte und die Einstufung betroffener
Bebauung in eine Gebietskategorie.

3.1 Beurteilungsvorschrift 16. BImSchV

Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes

(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die Verordnung gilt fir den Bau oder die wesentliche Anderung von o6ffentli-
chen Stral3en sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen und Strallenbahnen
(StralBen und Schienenwege).

(2) Die Anderung ist wesentlich, wenn

1. eine StraRe um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durch-
gehende Gleise baulich erweitert wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von
dem zu andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarm um mindes-
tens 3 Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder min-
destens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhéht wird.

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Geréausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) "Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBI. | S. 432) geandert worden ist"

Sechzehnte Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV), ,Verkehrslarmschutzverordnung
vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S.1036), die durch Artikel 1der Verordnung vom 18. De-
zember 2014 (BGBI. | S. 2269) geandert worden ist*

Richtlinien fir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraf3en in der Baulast des
Bundes - VLarmSchR 97 vom 27. Mai 1997
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Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem
zu andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarm von mindestens 70
Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen
baulichen Eingriff erh6ht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.

(Nach Anlage 1 dieser Vorschrift sind die Gesamtbeurteilungspegel Lr,T und
Lr,N auf ganze dB(A) aufzurunden. Im Falle des 81 Abs. 2 Nr. 2 ist erst die
Differenz der Beurteilungspegel aufzurunden.)

§ 2 Immissionsgrenzwerte

(1) Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Verkehrsgerausche ist bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung sicherzu-
stellen, dass der Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte
nicht Uberschreitet:

Tag Nacht

1. an Krankenh&usern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen

57 Dezibel (A) 47 Dezibel (A)
2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A)
3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A)
4. in Gewerbegebieten

69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A)

3.2  Erlauterungen zur 16. BImSchV

Mit den nachfolgenden Aussagen zur Erlauterung der Vorschriften der

16. BImSchV soll insbesondere auf die Fragestellungen der Anwendungserfor-
dernis der 16. BImSchV und eines ggf. daraus abzuleitenden Larmschutzan-
spruches im Untersuchungsgebiet eingegangen werden. Die Aussagen sind,
wenn nicht anders vermerkt, dem Buch ,Larmschutz an Stral’en® von Stefan
Strick, 2006 (2. Auflage) * und dem Buch ,Larmschutz in der Verkehrs- und

Stefan Strick, Larmschutz an Stral3en, 2., neu bearbeitete Auflage, K6In / Berlin /
Miinchen 2006




Stadtplanung, Handbuch Vorsorge, Sanierung, Ausfiihrung“ von Christian Popp
et.al.® entnommen.

Bau oder wesentliche Anderung

.Mit dem ,Bau” eines Verkehrsweges im Sinne des § 41 BImSchG ist der
Neubau gemeint: eine StraRe verkniipft zwei geographische Punkte erstmalig
oder als zusétzliche Verbindung. Ein Neubau kann auch vorliegen, wenn eine
vorhandene StraRentrasse weitraumig und auf einer langeren Strecke verlas-
sen wird.*®

Unabhéngig vom Bau eines Verkehrsweges muss zur Anwendung der
16. BImSchV grundsatzlich die Stral3e baulich so verandert werden, dass sich
daraus eine ,wesentliche Anderung* ergibt.™

,Die Voraussetzungen der ,wesentlichen Anderung“ werden in der 16. BImSchV
genannt. § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV beschreibt die ,wesentliche Anderung® als
einen baulichen Eingriff in den Verkehrsweg und eine durch ihn verursachte
spurbare Verschlechterung der bisherigen Larmsituation. Diese ist immer
gegeben im Falle der Erweiterung einer Stral3e um einen oder mehrere durch-
gehende Fahrstreifen. ... Mit einem durchgehenden Fahrstreifen ist der gesam-
te Streckenabschnitt zwischen zwei Verkntipfungen mit einer nicht nur unterge-
ordneten Verkehrsbedeutung, ...., gemeint.“**

Dariiber hinaus ist eine Anderung auch wesentlich, wenn durch einen erhebli-
chen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu &ndernden
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 Dezibel (A) oder
auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 Dezibel (A) in der
Nacht erhdht wird.

Erheblicher baulicher Eingriff

.Kennzeichnend flr einen "erheblichen baulichen Eingriff" sind solche Mal3-
nahmen, die in die bauliche Substanz und in die Funktion der Stral3e als
Verkehrsweg eingreifen. Der Eingriff muss auf eine Steigerung der verkehrli-
chen Leistungsfahigkeit der StraRe abzielen.“*

Erhebliche bauliche Eingriffe sind nach VLArmSchR 97 beispielsweise

Christian Popp et.al, ,Larmschutz in der Verkehrs- und Stadtplanung, Handbuch
Vorsorge, Sanierung, Ausfuhrung®, Kirschbaum Verlag Bonn, 2016

®  Strick, a.a.0., S. 41
" poppetal, a.a.0.,S. 159
1 Strick, a.a.0., S. 44
12 strick, a.a.0., S. 48
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der Bau von Ein- und Ausfadelungsstreifen, Abbiegestreifen und Verflech-
tungsstrecken

der Bau von Radwegen

eine deutliche Fahrbahnverlegung durch bauliche Mal3hahmen

Von vornherein gelten nach VLarmSchR 97 z.B. folgende bauliche Eingriffe als
nicht erheblich

der Bau von Lichtsignalanlagen
Ummarkierungen

der Bau von Verkehrsinseln oder Haltebuchten

Die Frage, ob eine bauliche Veranderung als erheblicher baulicher Eingriff zu
werten ist, bei dem sich Anspriiche im Rahmen der Larmvorsorge ergeben,
kann im Einzelfall strittig sein.

,Der Bau eines Radweges ist in den VLarmSchR explizit als erheblicher bauli-
cher Eingriff aufgefuhrt. Kann durch den Bau des Radwegs die Leistungsfahig-
keit der StralRe, auf der der Kfz-Verkehr vormals mit dem Radverkehr im
Mischverkehr gefiihrt wird, gesteigert werden, kann es sich um eine wesentliche
Anderung handeln, sofern die (...) LArmpegelerhéhungen durch die Verkehrs-
zunahme auf der Strafl3e und ggf. zusatzlich durch eine dadurch mdéglich
gewordene Anhebung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit im Stra3enab-
schnitt zu verzeichnen sind.“**

Entsprechend Strick ist ,tatsachliche Voraussetzung fur einen durch das
Anlegen eines solchen Radweges ausgeldsten Schutzanspruchs, dass auf-
grund des Radwegs der StralRenverkehr ndher an die schutzbedurftige Bebau-
ung heranrtickt: Eine durch den Bau des Radwegs verursachte LArmsteigerung
liegt daher nur vor, wenn zur Bebauung hin Stral3enflache in Anspruch genom-
men werden muss und die Fahrzeuge, d.h. das ,rollende Rad®, ndher an die
Bebauung heranriickt. Verbleibt die Stral3e in ihrem urspriinglichen Querschnitt
und erfolgt lediglich eine Ummarkierung mit der Folge einer Achsverschiebung,
so kann dies keinen Larmschutzanspruch begrinden. Unerheblich ist dann, ob
der Radweg baulich angelegt oder ebenfalls durch eine Ummarkierung gewon-
nen wird.“**

3 poppetal., a.a.0., S. 159

4 Strick, a.a.0., S. 51



Erhéhung des Beurteilungspegels

,Durch den erheblichen baulichen Eingriff muss eine splrbare Erhéhung des
Beurteilungspegels eintreten. Dabei setzt der Anspruch auf Schutzmal3hahmen
nach 8 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alt. 1 der 16. BImSchV voraus, dass sich die
bisherige Larmsituation der betroffenen Grundstiicke um mindestens 3 dB(A)
verschlechtert.

Durch die in Anlage 1 der 16. BImSchV festgelegte Aufrundungsregel reicht in
Fallen des 81 Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV eine Steigerung von 2,1 dB(A)
jedoch bereits aus. Es sind zwar nicht die einzelnen Beurteilungspegel zu
runden, wohl aber ist die Differenz zwischen dem maf3geblichen Beurteilungs-
pegel vor der baulichen MaRnahme und nach deren Durchfuihrung auf ganze
dB(A) aufzurunden.“*®

Mit dem Erreichen bzw. Uberschreiten der Larmpegel von 70 dB(A) tags oder
60 dB(A) nachts sind Anspruchserleichterungen verbunden. ,Die Grenzwerte
von 70/60 dB(A) beruhen auf der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes,
wonach bei Uberschreiten dieser Immissionswerte der Larm enteignende
Wirkung haben kann. Erreichen oder tiberschreiten die Beurteilungspegel
mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht, so fiihrt jede gering-
fugige urséchliche LA&rmzunahme zu einer nicht mehr hinnehmbaren Ver-
schlechterung. Auch eine Steigerung von 0,1 dB(A) ist in diesen Fallen bedeut-
sam. Liegt die Vorbelastung bereits zwischen 69 dB(A) und 70 dB(A) und
werden nach Durchfiihrung des Vorhabens 70 dB(A) auch weiterhin nicht
Uberschritten, liegen die maf3geblichen Beurteilungspegel jeweils gerundet bei
70 dB(A), so dass eine Erhéhung im Sinne der 16. BImSchV und damit ein
Anspruch auf Larmschutz nicht gegeben ist.“1

5 strick, a.a.0., S. 49
' strick, a.a.0., S. 50
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3.3  Schlussfolgerungen fur das Planungsvorhaben Umbau
des Vorplatzes Bahnhof Wilhelmshéhe

Bei den vorgesehenen MalRBhahmen am Bahnhof Wilhelmshéhe ist nach den
verschiedenen Verkehrstragern zu unterscheiden. Entsprechend 16. BImSchV
sind die Verkehrstrager getrennt zu betrachten.'” Bei integrierten MaRnahmen
wie dem Umbau des Vorplatzes am Bahnhof Wilhelmshéhe kann auch eine
gemeinsame Betrachtung der Verkehrstrager sachgerecht sein. Voraussetzung
ware, dass bei beiden Verkehrswegen von einer wesentlichen Anderung oder
einem erheblichen baulichen Eingriff ausgegangen werden muss. Dies ist im
Fall des Umbaus Vorplatz Bahnhofs Wilhelmshéhe differenziert zu betrachten.

StraRenbahnverkehr

Im Rahmen des Umbaus des Vorplatzes Bahnhof Wilhelmshdhe ist fur den
StraBenbahnverkehr eine deutliche Gleisverlegung durch bauliche MaRnahmen
vorgesehen. Weiterhin ist eine Ergdnzung der Gleisanlagen durch ein Wende-
gleis vorgesehen.

Bei der Einordnung des geplanten Wendegleises hinsichtlich der Frage, ob es
sich bei diesem um einen Neubau bzw. eine wesentliche Anderung (der gesam-
ten Stral3enbahnanlage auf dem Vorplatz Bahnhof Wilhelmshéhe) im Sinne des
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 der 16. BImSchV oder um einen erheblichen baulichen Eingriff
im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV handelt, unterscheidet sich die
fachliche Bewertung des Gutachterteams von der rechtlichen Bewertung des
Regierungsprasidiums Kassel.

Aus Sicht der fachlichen Bewertung sprechen folgende Aspekte gegen eine
Einordnung als Neubau oder wesentliche Anderung der bestehenden Gleisan-
lagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 der 16. BImSchV:

Generell stellt der Neubau von Uberhol-, Bahnsteig- bzw. Ausziehgleisen
oder von Gleisen innerhalb von Rangier- oder Umschlagbahnhéfen, Abstell-
anlagen, KV-Terminals o.a. flachenhaften Schienenwegen keine Erweite-
rung eines Schienenweges um durchgehende Gleise im Sinne von § 1 Abs.
2 Nr. 1 der 16. BImSchV dar. (Vgl. Urteil des VGH Minchen vom 05.03.1996
— 20 B 92.1055 —, wonach eine bauliche Erweiterung um ein durchgehendes
Gleis voraussetzt, dass das neue Gleis auf eine bestimmte Lange gebaut
wird, die fur sich selbst verkehrswirksam ist. Es muss auf diesem Gleis ein
zusatzlicher Verkehr abgewickelt werden. Nicht darunter fallt die Errichtung
eines Uberholgleises, das als nicht durchgehend bezeichnet werden kann,
da dieses nur fir Uberholvorgange und nicht zur Abwicklung eines weiteren
Verkehrs dient.)

' Strick, a.a.0., S. 36



Bei dem Wendegleis handelt es sich nicht um einen Streckenabschnitt
zwischen zwei Verknlipfungen mit einer nicht nur untergeordneten Ver-
kehrsbedeutung bzw. nicht um ein neues durchgehendes Gleis. Eine beste-
hende Gleisanlage mit im Bestand insgesamt vier parallelen Gleisen wird
auf einer Lange von unter 200 m ausschlie3lich um ein weiteres Richtungs-
gleis erweitert.

Die Verkehrsbedeutung ist untergeordnet, da das Wendegleis nur fir Wen-
defahrten bestimmter Verkehre vorgesehen ist (siehe auch den nachsten
Punkt).

Die Verkehrswirksamkeit des ergénzten Wendegleises ist gering und
erzeugt keine Neuverkehre im StralRenbahnnetz.

Auf dem Wendegleis werden — neben wenigen Sonderfahrten zu den Was-
serspielen, die dann nicht mehr in der Innenstadt wenden missen - ein Teil
der ein- und ausrtickenden Fahrzeuge zum bzw. aus dem Betriebshof Wil-
helmshéhe in Richtung Hellebéhn vom Knoten Wilhelmshéher Allee / Land-
graf-Karl-Stra3e zum Bahnhof Wilhelmshdhe verlegt, um direkte Anschliisse
fur die Fahrgaste an weitere StralRenbahnlinien zu erméglichen. Die Entfer-
nung betragt ca. 200m. Es wird damit kein neuer Verkehr im Netz erzeugt,
sondern lediglich auf einer Strecke von 200 m weitergeleitet.

Dies ist kein Neuverkehr zwischen 2 Netzpunkten (Haltestellen), sondern
eine Umverteilung innerhalb der Linien mit sehr engem rdumlichem Bezug.

Die Relevanz bzw. die Auswirkungen auf die Larmbelastungssituation sind
als gering einzustufen. Ggu. den auf den anderen Gleisen durchfahrenden
Stral3enbahnfrequenzen ist die Belastung des Wendegleises untergeordnet
(Steigerung der Stral3enbahnfrequenz durch das Wendegleis um 6%).

Aufgrund der dargestellten Punkte wird von Gutachterseite die Malnahme im
Stralienbahnverkehr als erheblicher baulicher Eingriff bewertet.

Die rechtliche Bewertung des Regierungsprasidiums Kassel geht aufgrund
folgender Aspekte von einem Neubau oder einer wesentlichen Anderung aus:

Abgesehen von den Fahrten an den Tagen der Wasserspiele stellt das
Wendegleis nicht eine Verkirzung der Fahrten im Hinblick auf die Weiter-
fahrt Richtung Stadtmitte dar, sondern es wird mit dem Bahnhof Wilhelms-
héhe eine neue Haltestelle angefahren. Damit entfaltet dieses Wendegleis
Verkehrswirksamkeit

Es handelt sich damit mindestens um eine wesentliche Anderung eines
vorhandenen Schienenwegs durch die bauliche Erweiterung um ein neues
Gleis im Sinne des § 1 Abs. 2 Ziff. 1 der 16. BImSchV, wenn nicht sogar um
einen Neubau nach § 1 Abs.1, 1. Alt. der 16. BImSchV, insbesondere wenn
der neue Schienenstrang auf der Wilhelmshoéher Allee betrachtet wird, der
am Bahnhof vorbei fihrt und wo bislang keinerlei Schiene verlegt ist.
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Dies entspricht auch der Intention des Verordnungsgebers. Nach der amtl.
Begriindung zur 16. BImSchV regelt die Verordnung den bei dem Bau oder
der wesentlichen Anderung zu treffenden Schutz der Nachbarschaft vor
Larm, der durch Fahrvorgénge auf StraRen und Schienenwegen hervorge-
rufen wird.

Es ist eindeutig, dass durch die Nutzung des neuen Wendegleises neuer
Verkehr mit neuen Fahrvorgangen entsteht, was im Hinblick auf die Larm-
immissionen zu betrachten ist.

Letztlich ist es dabei unerheblich, ob der Bau des Wendegleises als Neubau
oder wesentliche Anderung nach § 1 Abs. 2 Ziff. 1 der 16. BImSchV anzu-
sehen ist. In jedem Fall ist 8 1 Abs. 2 Ziff. 2 der 16. BImSchV nicht anwend-
bar.

Ausgehend von der rechtliche Bewertung des Regierungsprasidiums Kassel,
die dadurch, dass das Regierungsprasidium Verfahrensfihrer ist, mal3gebend
fur die schalltechnische Untersuchung ist, wird diese im nachfolgenden auf
Basis der Einordnung der Maf3nahmen im StraRenverkehr als wesentliche
Anderung entsprechend § 1 Abs. 2 Ziff. 1 der 16. BImSchV bewertet.

Kfz-Verkehr

Im Kfz-Verkehr erfolgt Gberwiegend eine Umorganisation auf vorhandenen
Verkehrsflachen:

Die heutige Vorfahrt direkt vor dem Bahnhofsgeb&dude mit Kiss+Ride- sowie
Taxiplatzen wird auf die Flache heutiger Bushalteplatze und StralRenbahn-
haltestellen sudlich an die Wilhelmshoher Allee angrenzend verlegt (Fl&-
chentausch auf bestehenden Verkehrsflachen). Ein erheblicher baulicher
Eingriff ist mit dieser Mal3nahme nicht verbunden. Im Bereich der Wilhelms-
hoher Allee erfolgen nur geringfiigige bauliche Anpassungen wie Ummar-
kierungen und der Bau bzw. die Verlegung von Verkehrsinseln.

Mit der Verlegung der Bahnhofsvorfahrt fir den Kfz-Verkehr erfolgt auch
eine Neuorganisation der dstlichen Ausfahrt aus dem Bahnhof. Diese wird
ca. 30 m nach Westen in den Bereich der heutigen Buseinfahrt zum Bahn-
hof verlegt. Die Verlegung ist mit geringfligigen baulichen Anpassungen
(Ummarkierungen und Bau bzw. Verlegung von Verkehrsinseln) verbunden,
die nicht als erheblicher baulicher Eingriff bewertet werden (siehe oben).

Die Wilhelmshdoher Allee als Hauptlarmquelle des Kfz-Verkehrs in diesem
Bereich wird baulich nicht erweitert, sondern die dem Kfz zur Verfigung
stehenden Verkehrsflachen werden gegeniiber dem heutigen Bestand re-
duziert. Dabei bleiben die die Verkehrsflachen begrenzenden Borde zur
Bebauung hin unverandert.

Stadtauswarts (Richtung Westen) entféllt der heutige Linksabbiegestreifen
zur Bahnhofszufahrt (wegen Anlage des Wendegleises), der Linksabbieger



LKgArgus

Berlin » Hamburg « Kassel

wird in den linken Fahrsteifen integriert. KVG
Stadteinwarts wird zwischen den Fahrstreifen der Wilhelmshéher Allee und Schalltechnische
dem bestehenden Gehweg ein Radweg im Zweirichtungsverkehr angelegt Untersuchung
(bzw. der bestehende Einrichtungsradweg entsprechend verbreitert). Hierfur zum Umbau des
werden Flachen der Kfz-Fahrspuren in Anspruch genommen, die Fahrbahn Vorplatzes Bahnhof
auf 5,00m Breite reduziert. Wilhelmshdhe

Da ein baulicher Eingriff auf eine Steigerung der verkehrlichen Leistungsfa-
higkeit der Stral3e abzielen muss, um ein lArmschutzauslésendes Kriterium
zu sein, sind die MaRnahmen an der Wilhelmshdher Allee nicht als solcher
zu bewerten. Auch die Anlage des Radweges ist - wie unter 3.3 ausfihrlich
dargelegt, kein erheblicher baulicher Eingriff, da die Stral3e nicht an die
larmsensible Nutzung heranriickt.

September 2022

Die nachfolgenden schalltechnischen Berechnungen und Bewertungen erfolgen
- aufbauend auf die dargestellten Schlussfolgerungen - ausschlielich fur den
StraRenbahnverkehr und die Anderung dessen Verkehrsanlagen nach § 1 Abs.
2 Ziff. 1 der 16. BImSchV.

13
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4 Schalltechnische Berechnungen

4.1 Berechnungsgrundlagen

Alle Berechnungen wurden mit dem Programm IMMI, Version 2018 vom
09.01.2019 der Firma WOLFEL Engineering GmbH + Co. KG durchgefiihrt.

Das Plangebiet und seine fir die schalltechnischen Berechnungen mal3gebliche
Nachbarschaft wurden in einem 3-dimensionalen Gelandemodell digital erfasst
(vgl. Anlage 1). Dabei wurden die vorhandenen Gebaude sowie sonstige fiir
Abschirmung und Reflexion relevanten Elemente in ihrer Lage und Hohe
aufgenommen. Es wurde die nachstgelegenen schutzwirdigen Nutzungen
untersucht.

Der Schienenverkehr der Stralenbahn wurde gemaf der 16. BImSchV, Anlage
2: Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege (Schall 03)*® berech-
net.

Anlage 1 a: Lageplan Schiene - Variante innerhalb der Baumafnahme

Anlage 1 b: Lageplan Schiene - Variante au3erhalb der BaumafRhahme

4.2  Eingangsdaten und Emissionsberechnungen

Relevant fiir die Beurteilung der geplanten Mal3nahme am Bahnhof Wilhelms-
héhe sind die Verkehrslarmimmissionen der StraRenbahnfihrungen auf dem
Bahnhofvorplatzes sowie der Wilhelmshéher Allee. Beriicksichtigt wird aus-
schlie3lich der Straf3enbahnverkehr.

Eingangsdaten und Emissionspegel des Strallenbahnverkehrs
Bestand

Der Emissionspegel des Stral3enbahn-Verkehrs im Untersuchungsgebiet wird
anhand folgender Eingangsdaten ermittelt:

Anzahl der Zugfahrten pro Stunde im Tages- und Nachtzeitraum

8 sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BiImSchV) i.d.F. vom 18.12.2014; Anlage 2:
Schall 03

"Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die durch Ar-
tikel 1 der Verordnung vom 18.Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) geé&ndert worden
ist"



Fahrzeugart (Anzahl Achsen, Hoch- und Niederflurfahrzeuge, Doppeltrakti-
onen, Hanger) und Zugléange

Gleisart

Geschwindigkeiten

Im Bereich des Bahnhofs Wilhelmshothe verkehren die StralRenbahnlinien 1,3,4
und 7. Diese werden mit unterschiedlichen Fahrzeugarten bedient:

6-Achser und 8-Achser (Niederflur- und Hochflurfahrzeuge) mit jeweils einer
Fahrzeuglange von 30m

Doppeltraktionen mit einer Gesamtlange von 60m pro Traktion und

Stralenbahnen mit Hanger, die eine Lange von 45m aufweisen

Von der Kassler Verkehrsgesellschaft (KVG) wurden die Belegungen der
einzelnen Bahnsteige durch den Strallenbahnverkehr zur Verfligung gestellt.
Dazu erganzend wurde linienweise der Fahrweg der Stralenbahnen zum
Bahnsteig und vom Bahnsteig dargestellt. Auf dieser Basis wird die Gesamtbe-
lastung der einzelnen zu beriicksichtigenden Gleisabschnitte am Vorplatz
Bahnhof Wilhelmshéhe und auf der Wilhelmshéher Allee ermittelt.

Fir die Straenbahnstrecken wurde im Bestand ein frequenzabhéngiger
Zuschlag fiir die Fahrbahnart gem. 5.4 der Schall03, Tab. 15 ,StraBenbiindiger
Bahnkdrper und feste Fahrbahn® bertcksichtigt.

Gem. 5.3.2 der Schall03 wurde auRerdem fiir alle StraRenbahnstrecken eine
Geschwindigkeit von v = 50 km/h angesetzt. ,Ist die Streckenhdchstgeschwin-
digkeit geringer als 50 km/h, wird ersatzweise mit einer Geschwindigkeit von v =
50 km/h gerechnet. Es sind folgende Langen zu bericksichtigen:

— Weichen: Weichenlange plus je 25 m davor und dahinter,
— Kreuzungen: Lange der Kreuzung plus je 25 m davor und dahinter,
— Haltestellen an Strecken: Bahnsteiglénge plus je 25 m davor und dahinter.

[...] Die erhdhten Schallemissionen an Gleisbdgen mit kleinen Radien, Weichen
und Kreuzungen, an Isolier- und Schweif3stéRRen, an Beschleunigungs- und
Bremsstrecken sowie an Haltestellen werden durch eine angenommene
Geschwindigkeit beriicksichtigt, die in diesen Bereichen hdher ist als die
tatsachlich gefahrene Geschwindigkeit. Hierdurch werden auch die fir Halte-
stellen typischen Geréusche wie z. B. tonhaltige Anfahr- und Bremsgerausche,
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TirschlieRgerausche und Kommunikation von Fahrgasten beriicksichtigt.“'®

Die Anlage 2 im Anhang zeigt die detaillierten Eingangsdaten zur Berechnung
sowie die daraus resultierenden Emissionen im Straf3enbahnverkehr. Die
Abschnittsbezeichnungen entsprechen der Abbildung 3.

® Anlage 2: Eingangsdaten und Emissionen Stralenbahn (hier Bestand)

® Abbildung 3: Lage und Bezeichnung der Untersuchungsabschnitte sowie
Frequenzen im StraRenbahnverkehr (Fahrzeuge/24h) - Bestand?®
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9 sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) i.d.F. vom 18.12.2014; Anlage 2:
Schall 03, Absatz 5.3.2

20 Kartengrundlage KVG, Kasseler-Verkehrs-Gesellschaft AG (2019)




In den Emissionsdaten nicht enthalten sind Zuschlage fur enge Kurvenradien.
Diese werden erst bei den Beurteilungspegeln beriicksichtigt.

In den Gleisbégen mit Radien r< 200 m wurde gem. 5.3.2 der Schall03 der
langenbezogene Schallleistungspegel von Rollgeréduschen wegen der besonde-
ren Auffalligkeit des Kurvengerausches erhéht. ,Werden in Gleisbdgen mit
Radien r< 200 m keine wirksamen SchallminderungsmafRnahmen zur Reduzie-
rung der Kurvengerausche getroffen, ist - zusatzlich zur Annahme der ersatz-
weise angenommenen Geschwindigkeit von v = 50 km/h - der Pegel der
langenbezogenen Schallleistung von Rollgerduschen nach der Gleichung (Gl.
1) wegen der besonderen Auffalligkeit des Kurvengerdusches um K_ =4 dB zu
erhohen.“*

~Wirksame Schallminderungsmafnahmen kénnen z. B. Behandlungsmalnah-
men am Schienenkopf und Radabsorber sein. Spurkranzschmiereinrichtungen
kénnen einen Beitrag zur Minderung der typischen Gerausche in Gleisbégen
leisten, sie verhindern jedoch nicht vollstdndig das Auftreten dieser Gerdu-
sche.“?” Da Spurkranzschmiereinrichtungen im Bestand vorhanden sind, welche
einen Beitrag zur Minderung der typischen Gerausche in Gleisbtgen leisten,
das Auftreten dieser Gerausche jedoch nicht vollsténdig verhindern, wurde der
Zuschlag von K| = 4 dB analog zu 4.9 der Schall03, Tab. 11 um 3 dB gemindert
(+1 dB). Die Pegelkorrektur K_aus Tab.11 zum Eisenbahnverkehr (Absatz 4 der
Schall03) kann hierbei analog fur den Stralenbahnverkehr angewendet wer-
den, da firr diesen keine entsprechenden Werte in der Schall03 genannt
werden.

Eingangsdaten und Emissionspegel des StraRenbahnverkehrs
Planfall

Die Umbaumafnahmen am Bahnhof Wilhelmshdhe sehen folgende MalRnah-
men im StralRenbahnverkehr vor:

die Erganzung eines Wendegleises fir die StraRenbahn, das es ermdglicht,
die Ein- und Ausriicker zum/ vom Betriebshof Wilhelmshohe in den Morgen-
und Abendstunden tber den Bahnhof Wilhelmshdhe zu fuhren;

das Wendegleis wird im Briickenbereich tber den heutigen Mittelstreifen
und den Linksabbieger der Wilhelmshoher Allee gefuhrt;

Strallenbahnen, die das Wendegleis nutzen, halten am zukinftigen
Bahnsteig B

2L Schall 03, Absatz 5.3.2 - die Schallemissionen von StraBenbahnen sind in Kapitel 5

der Schall 03 geregelt

22 ependa
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die Verlegung der Bahnsteige in Richtung Bahnhof, so dass diese ohne die
Erfordernis einer Fahrbahngquerung vom Bahnhof aus erreicht werden;

die heutige Bahnhofszufahrt (fiir Kiss+Ride sowie Taxen) wird hierfir in
Richtung Wilhelmshdher Allee verlegt (auf den bisherigen Bussteig H);

die Verlegung der StralRenbahngleise an der Ausfahrt Wilhelmshdher Allee
Richtung Innenstadt nach Osten an das IC-Hotel

Unter Berucksichtigung der oben dargestellten Ma3nahmen zum Umbau des
Vorplatzes Bahnhof Wilhelmshéhe werden die Belastungen auf den einzelnen
Gleisabschnitten neu ermittelt. Insbesondere das Wendegleis und die mit
diesem verbundenen Mehrverkehre fiihren zu héheren Belastungen als im
Bestand.

In der Abbildung 4 sind die Untersuchungsabschnitte im Planfall mit den
Belastungen im StralRenbahn-Verkehr dargestellt.

Abbildung 4: Lage und Bezeichnung der Untersuchungsabschnitte sowie
Frequenzen im StraRenbahnverkehr (Fahrzeuge/24h) - Planfall®®
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Fur die StralRenbahnstrecken wurde auch im Planfall ein frequenzabhangiger
Zuschlag fur die Fahrbahnart gem. 5.4 der Schall03, Tab. 15 ,Stralenbindiger
Bahnkorper und feste Fahrbahn® berlicksichtigt. Eine Ausnahme stellt der
Abschnitt im Rasengleis des Wendegleises im Planfall dar (siehe Anlage 1a).
Hier wurde ein frequenzabhéngiger Abschlag gem. 5.4 der Schall03, Tab. 15
.Begrinter Bahnkorper — Gleiseindeckung mit hoch liegender Vegetationsebe-
ne“ bertcksichtigt.

Z  ependa



Daruber hinaus wurde wie im Bestand eine Geschwindigkeit von v = 50 km/h
gem. 5.3.2 der Schall03 angesetzt. Eine Ausnahme stellt der gerade Abschnitt
des Wendegleises entlang der Wilhelmshoher Allee ohne Kurvenradien im
Planfall dar, da es sich um eine Strecke mit dauerhaft v< 30 km/h und r> 200 m
ohne Weichen, Haltestellen oder Kreuzungen handelt.

Die Anlage 2 zeigt die detaillierten Eingangsdaten zur Berechnung des Planfalls
sowie die daraus resultierenden Emissionen im Straf3enbahnverkehr.

Anlage 2: Eingangsdaten und Emissionen Straf3enbahn (hier: Planfall)

In den Emissionsdaten grundsatzlich nicht enthalten sind Zuschlage fir enge
Kurvenradien. Diese werden erst bei den Beurteilungspegeln beriicksichtigt.

Auch im Planfall wird in den Gleisbégen mit Radien r< 200 m wegen der
vorhandenen Spurkranzschmiereinrichtungen, die in der Planung analog zum
Bestand angesetzt werden, der Zuschlag von KL = 4 dB analog zu 4.9 der
Schall03, Tab. 11 um 3 dB gemindert (+1 dB) (siehe Erlauterungen zum
Bestand).

Die im Planfall nach Angaben der KVG zusétzlich vorgesehenen Mal3nahmen
am Schienenkopf und Radabsorber (CICO RS 20 B) wurde hinsichtlich ihrer
moglichen zusétzlichen schallmindernden Wirkung nicht beriicksichtigt, da
bisher noch nicht der gesamte Fuhrpark umgeriistet wurde.

Mit dem genannten Verfahren bringen die StraRenbahnfahrzeuge GPS-
gesteuert genau an den Stellen ein Konditionierungsmittels mit der Bezeich-
nung CICO RS 20 B auf den Kopf der Schiene auf, an denen bisher die
Quietschgerausche auftreten, d. h. an allen engen Boégen. Das Mittel soll laut
Herstellerangaben wirkungsvoll gegen Kurvenquietschen und Spurkranzver-
schleil? sein und sich durch gute Stabilitdt bei hohem Feststoffanteil auszeich-
nen. Mit dem Verfahren haben andere Verkehrsbetriebe (Wurzburg und Berlin)
bisher gute Erfahrungen gemacht.

Das Potential, mit dem Konditionierungsmittel den Larm zu reduzieren, wurde in
ausgewahlten Streckenabschnitten, kleinen Bogenradien und Wendeschleifen
messtechnisch Uberprift. Mit Stand August 2022 wurden bereits 15 Fahrzeuge
entsprechend ausgerustet. Ziel ist es, mindestens ein Drittel aller Tramfahrzeu-
ge mit dieser Schmiermdglichkeit auszustatten. Eine Genehmigung durch die
TAB (Technische Aufsichtsbehorde) liegt vor.

Zuklnftig wird diese Fahrzeugausstattung bei allen Neufahrzeugen serienma-
Rig sein. In der aktuellen Fahrzeugbestellung ist das bereits beriicksichtigt.
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4.3 Immissionsberechnungen

4.3.1 Immissionsorte

Lage der Immissionsorte

Die Lage der Immissionsorte ist der Anlage 1 zu entnehmen. Hierbei wurde
gemaR den VLarmSchR 97%* in den Bereich innerhalb (Anlage 1a) und den
Bereich aul3erhalb der Baumalinahme (Anlage 1b) unterschieden. Fir die
Immissionsorte innerhalb der Baumalinahme wird gemaf den VLarmSchR 97
der gesamte Abschnitt (auch tber die Baumafinahme hinaus) mit einberechnet.
Fir die Immissionsorte auf3erhalb der Baumafinahme wird gemaf den VLarm-
SchR 97 jedoch nur der Abschnitt innerhalb der BaumafRnahme berticksichtigt.

Nutzung nach Bebauungs- und Flachennutzungsplan

Der Grof3teil der Gebaude, die sich innerhalb des Untersuchungsgebiets
befinden, liegen nach Bebauungsplan (B-Plan Il / 53) in einem Kerngebiet.
Lediglich fir das Geb&ude Wilhelmshdher Allee 252 liegt kein Bebauungsplan
vor, dessen Flache ist jedoch im Flachennutzungsplan (FNP) des Zweckver-
bands Raum Kassel ebenfalls als Kerngebiet ausgewiesen.

Somit ergeben sich entsprechend 16. BImSchv® Immissionsgrenzwerte fur den
Tagzeitraum (6-22h) von 64 dB(A) und fur den Nachtzeitraum (22-6h) von
54 dB(A) (siehe auch Kapitel 3.1).

4.3.2 Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse fur die StraRenbahn sind fur die ausgewéhlten
Immissionsorte in der Anlage 3 fiir den Bestand/ die Nullprognose (ohne
Umbau) sowie den Planfall/ die Planprognose (mit Umbau) dargestellt. Die
Beurteilungspegel sind gemaf der 16. BImSchV auf ganze dB(A) aufgerundet.
Im Falle der Pegelerh6hung wurde erst die Differenz der Beurteilungspegel
aufgerundet.

2 Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraen in der Baulast des

Bundes - VLArmSchR 97 vom 27. Mai 1997

Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)

vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), zuletzt ge&ndert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 19. September 2006 (BGBI. | S. 2146)

25



Anlage 3: Beurteilungspegel und Uberpriifung des Anspruchs aufgrund wesentlicher
Anderung gem. 16. BImSchV

Beurteilungspegel Bestand (Nullprognose)

Die durch den StralRenbahnverkehr verursachten Beurteilungspegel an den
ausgewahlten Immissionsorten innerhalb der Umbaumafnahme liegen im
Bestand am Tag zwischen 53 dB(A) und 67 dB(A). An den Immissionsorten
aul3erhalb der Umbaumafnahme liegen die Pegel zwischen 53 dB(A) und
62 dB(A).

Im Nachtzeitraum betragen die Beurteilungspegel an den ausgewahlten Immis-
sionsorten innerhalb der UmbaumaRnahme zwischen 46 dB(A) und 61 dB(A).
An den Immissionsorten auferhalb der Umbaumalinahme liegen die Pegel
zwischen 46 dB(A) und 55 dB(A).

Die hdchsten Werte treten an den Gebauden Wilhelmshoher Allee 239
(10 14.1, IC Hotel) auf, da dieses am nachsten zu der StralRenbahntrasse auf
der Wilhelmshdéher Allee 6stlich des Bahnhofs liegt.

An einigen Gebauden sind bereits im Bestand die Grenzwerte der 16. BImSchV
(fur Kerngebiet) tiberschritten. Dabei ist die Uberschreitung im Nachtzeitraum
groRer als im Tagzeitraum. Im Nachtzeitraum wird im Bestand auch die nach
16. BImSchV ebenfalls relevante Schwelle von 60 dB(A) erreicht.

Beurteilungspegel Planfall (Planprognose)

Im Planfall liegen die Beurteilungspegel an den ausgewahlten Immissionsorten
innerhalb der UmbaumaRnahme am Tag zwischen 52 dB(A) und 68 dB(A). An
den Immissionsorten auf3erhalb der Umbaumaf3nahme betragt der La&rmpegel

zwischen 53 dB(A) und 63 dB(A).

Im Nachtzeitraum betragen die Beurteilungspegel an den ausgewahlten Immis-
sionsorten innerhalb der UmbaumafRnahme im Planfall zwischen 46 dB(A) und
62 dB(A). An den Immissionsorten auf3erhalb der UmbaumaRnahme liegen die
Pegel zwischen 48 dB(A) und 57 dB(A).

An vielen Immissionsorten steigen die Larmpegel im Planfall etwas an, an
einigen Immissionsorten gehen sie zurlick. An den Immissionsorten mit Belas-
tungszunahmen liegt die maximale Zunahme am Tag bei 1,8 dB(A). In der
Nacht betragt die maximale Zunahme 2,1 dB(A).

An den Immissionsorten mit Belastungsriickgéangen betragen diese bis zu
- 0,9 dB(A).
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5.1

Bewertung

Uberprifung des Anspruchs auf Schallschutz durch
die wesentliche Anderung nach 16. BImSchV

Die Beurteilung erfolgt gemaf der Einordnung der Mal3nahme im StraRenbahn-
verkehr als wesentliche Anderung aufgrund des neuen Wendegleises (siehe
auch Kapitel 3.3).

Anspriche auf SchallschutzmalZnahmen dem Grunde nach bestehen somit bei
Uberschreitung der maRgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV.

In den in der Anlage 3 dargestellten Ergebnissen sind folgende Prufungen
hervorgehoben:

Uberschreitungen der Grenzwerte der 16. BImSchV?® sind hellgelb markiert.
Die Grenzwerte sind in den Spalten ,Grenzwerte 16. BImSchV Tag / Nacht*
dargestellt.

Die Hohe der Grenzwertliberschreitungen in der Planprognose ist in den
Spalten ,Grenzwertiberschreitung Planprognose Tag / Nacht“ angegeben.

Beurteilungspegel ab 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht sind
dunkelgelb markiert und in der Spalte Uberschreitung in der Planprognose
Uber 70/60 in der Planprognose” dargestellt.

Pegelerhéhungen durch die BaumalRhahmen werden in der Spalte Differenz
> 0, Planprognose minus Nullprognose markiert, hierbei sind Rundungen zu
bertcksichtigen. Im Falle der Pegelerhthung wird die Differenz der Beurtei-
lungspegel aufgerundet.

Auf Basis der Einordnung der MaRnahme als wesentliche Anderung ist die
Uberschreitung der Grenzwerte der 16. BImSchV in der Planprognose
malf3geblich fir den Anspruch auf Larmschutzmafnahmen dem Grunde
nach — unabhéngig davon, ob der Beurteilungspegel durch die Baumaf3-
nahme zu- oder abnimmt.

In der Spalte Anspruch auf Larmschutz ist dieser fir den jeweiligen Beurtei-
lungszeitraum (Zeitraum mit Grenzwertiiberschreitung) Tag (T) und / oder
Nacht (N) gekennzeichnet.

26

Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)

vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), zuletzt geéndert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 19. September 2006 (BGBI. | S. 2146)



Anspriche auf SchallschutzmaZnahmen dem Grunde nach im Sinne der

16. BImSchV treten danach an allen dem Bahnhof zugewandten Fassaden
innerhalb der Baumafnahme auf. Zudem sind 2 Geb&auden auf3erhalb der
Baumaflnahme von Grenzwertiiberschreitungen betroffen. Insgesamt sind 27
Immissionsorte Uber fast alle Geschosse (93 Immissionspunkte) an 10 Gebéau-
den betroffen. Weiterhin sind 3 AuRenwohnbereiche (Balkone) an einem
Gebéaude betroffen.

Die Gebaude mit Ansprichen auf Schallschutzmafinahmen dem Grunde nach
sind in Tabelle auf der nachfolgenden Seite zusammengestellt.

In Anlage 4 sind die Immissionsorte an den Gebé&uden, die im Grunde nach
einen Anspruch auf SchallschutzmalRnhahmen haben, dargestellt.
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Tabelle 1: Objekte mit Anspruch auf SchallschutzmaBhahmen dem Grunde nach
Tag/ Nacht gem. 16. BImSchV

Gebaude
Nr.  Adresse Richtung Geschoss Anspruch
1 Wilhelmshéher Allee 255 Ost 0G1l-4 Nacht
3.1  Wilhelmshoher Allee 257 Ost OG1l-5 Tag / Nacht
3.4 Wilhelmshoher Allee 257 Ost 0OG1-5 Nacht
7.1 Wilhelmshoher Allee 260 Sud 0OG1l-5 Nacht
7.2 Wilhelmshdher Allee 260 Sud OG1-5 Tag / Nacht
8.1  Wilhelmshdher Allee 258 Sid OG1l-5 Tag / Nacht
8.2  Wilhelmshoher Allee 258 Sud OG1-5 Tag / Nacht
83 Wilhelmshoher Allee 258 Siid O0G1-5 Tag / Nacht
+ Balkone 0G1l-3 Tag
9.1  Wilhelmshoher Allee 256 Sud 0G1-3 Nacht
9.2  Wilhelmshoher Allee 256 West 0G2-3 Nacht
10.1  Wilhelmshoher Allee 254 Sad 0G1-3 Nacht
10.2 Wilhelmshoher Allee 256 West 0G3 Nacht
11.1  Wilhelmshoher Allee 252 Sad EG Nacht
11.2  Wilhelmshoher Allee 252 Sud EG-0G?2 Nacht
11.4 Wilhelmshoher Allee 252 West 0G 2 Nacht
11.5 Wilhelmshéher Allee 252 Ost OG1+2 Nacht
12.1 Wilhelmshoéher Allee 250 Sid EG - OG2 Tag / Nacht
12.2  Wilhelmshoéher Allee 250 Sud EG-0G2 Tag / Nacht
12.4 Wilhelmshoéher Allee 250 Sid EG-0G 2 Tag / Nacht
13.1 Wilhelmshéher Allee 241 West 0G1-4 Tag / Nacht
13.2 Wilhelmshéher Allee 241 West 0OG1l-4 Tag / Nacht
133 Wilhelmshoher Allee 241 West oS1? g
13.4 Wilhelmshoher Allee 241 West 0G1l-4 Nacht
14.1 Wilhelmshoéher Allee 239 Nord 0OG1l-4 Tag / Nacht
14.2 Wilhelmshoéher Allee 239 Nord 0G1-4 Tag / Nacht
14.3 Wilhelmshoéher Allee 239 Nord 0G1-4 Tag / Nacht
14.4 Wilhelmshoher Allee 239 Nord OG1l-4 Nacht




5.2  Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach

Nach § 41 (1) BImSchG muss beim Bau oder der wesentlichen Anderung einer
offentlichen Stral3e sichergestellt werden, dass durch Verkehrsgerausche keine
schadlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden kdnnen, die nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind (aktiver LA&rmschutz). Dies gilt nach § 41 (2)
BImSchG jedoch nicht, wenn die Kosten auRer Verhaltnis zu dem angestrebten
Schutzzweck stehen.

Kann eine bauliche Nutzung mit aktivem Larmschutz nicht oder nicht ausrei-
chend geschitzt werden, besteht nach § 42 BImSchG ein Anspruch auf Ent-
schadigung fur Larmschutzmalinahmen an den betroffenen baulichen Anlagen
in Hohe der erbrachten notwendigen Aufwendungen (passiver Larmschutz).

Der Umfang der notwendigen Aufwendungen wird in einer Vereinbarung
zwischen dem Stral3enbaulasttrager bzw. Vorhabentrager und dem Eigentiimer
der betroffenen baulichen Anlage festgelegt.

Ist ein Schutz von dem Grunde nach anspruchsberechtigten Gebauden nicht
durch aktive SchallschutzmalBhahmen mdglich, so ist die Notwendigkeit passi-
ver Schallschutzmafinahmen fiir schutzbedirftige Raume zu prifen.

Zur Ermittlung, ob und ggf. welche Schallschutzmalinahmen notwendig sind, ist
eine Untersuchung nach der 24. BImSchV?’ vorzunehmen.

2 Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verkehrswege-SchallschutzmaRnahmenverordnung -
24. BImSchV)
vom 4. Februar 1997, berichtigt am 23. September 1997 (BGBI. 1997 | S. 2329)
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5.3 Kostenschéatzung passive SchallschutzmalBhahmen

Bei der Abschatzung der Kosten notwendiger passiver Schallschutzmalnah-
men wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

Pro betroffenem Immissionspunkt nur Tag ist im Durchschnitt ein Fenster
von 2 m? vorhanden.

Pro betroffenem Immissionspunkt nur Nacht ist im Durchschnitt ein Fenster
von 2 m2 und ein Anspruch auf je eine schallgedammte Luftungseinrichtung
pro Raum mit Nachtnutzung vorhanden.

Bei betroffenem Immissionspunkt Tag und Nacht wird nur die Nacht ge-
zahlt.

Nur dort, wo die Beurteilungspegel im Bereich von 70 dB(A) am Tag und
60 dB(A) in der Nacht liegen, wurde von einem Erfordernis von Schall-
schutzfenstern der Schallschutzklasse 3 ausgegangen.

Die Kosten fur den erforderlichen passiven Schallschutz wurden anhand der
Verrechnungssétze laut Statistik des Larmschutzes an Bundesfernstrafien
2017-2019 abgeschatzt. Hierbei wurden folgende Annahmen zu mittleren
Kosten fur passiven Schallschutz inklusive Einbaus getroffen (gerundet):

- Loftungseinrichtungen: 650 €/Stck.

- Schallschutzfenster: 1.500 €/Stck.

Bei 10 betroffenen Gebauden und 93 Immissionspunkten in der Nacht, davon
18 Immissionspunkte mit mind. 60 dB(A) nachts zzgl. 3 Immissionspunkte nur
am Tag unter 70 dB(A) ergeben sich somit geschatzte Kosten von rund
88.000 € fur passiven Schallschutz.

Fir die betroffenen AuRenwohnbereiche (Balkone) an dem Gebaude Wilhelms-
héher Allee 258 wird zudem fiir die Voreinschéatzung von einer Entschadigung
von 2.000 € pro Balkon, insgesamt fur 3 Balkone 6.000 € ausgegangen.
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