
Anlage 12

B 47_DB Brücke bis Riedrode
Aufgestellt: Apr 20 Blatt Nr. 1 Ost

Bezeichnung Schacht oben Schacht unten Länge Rohr Gefälle Qv* Vv*
Bez KS Station Bez KS Station
[-] [m+NN] [km] [-] [m+NN] [km] [m] [DN] [%] [l/s] [m/s]

RS 039 RS 039 90,965 6,851 RS 038 90,882 6,801 50 400 0,166667 99,73 0,79
RS 038 RS 038 90,882 6,801 RS 037 90,798 6,751 50 400 0,166667 99,73 0,79
RS 037 RS 037 90,798 6,751 RS 036 90,715 6,701 50 500 0,166667 179,10 0,91
RS 036 RS 036 90,715 6,701 RS 035 90,632 6,651 50 600 0,166667 288,79 1,02
RS 035 RS 035 90,632 6,651 RS 034 90,549 6,601 50 600 0,166667 288,79 1,02
RS 034 RS 034 90,549 6,601 RS 033 90,465 6,551 50 600 0,166667 288,79 1,02
RS 033 RS 033 90,465 6,551 RS 032 90,382 6,501 50 700 0,166667 432,37 1,12
RS 032 RS 032 90,382 6,501 Bestand 90,257 6,451 50 700 0,25 529,56 1,38
Bestand Bestand 90,257 6,451 RS 031 90,132 6,401 50 800 0,25 750,98 1,49
RS 031 RS 031 90,132 6,401 RS 030 90,007 6,351 50 800 0,25 750,98 1,49
RS 030 RS 030 90,007 6,351 RS 029 89,882 6,301 50 800 0,25 750,98 1,49

Summe 550 Qv,min= 0,10 m³/s

Fließzeit 8,033527 min Mittlere  Vv 1,14
0,5 mm

0,00000131 m²/s
9,81 m/s²

Hessen Mobil: Standort Gelnhausen; Spezialisten Entwässerung

Erdbeschleunigung
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betriebliche Rauheit
Kinematische Viskosität



Anlage 12

Hessen Mobil: Standort Gelnhausen; Spezialisten Entwässerung B 47_DB Brücke bis Riedrode
Aufgestellt: Apr 20 Blatt Nr.  2 Ost

Bezeichnung
Einzugsgebiets-

fläche
Abfluss-
beiwert

undurchlässige 
Fläche

maßgebende 
Regenspende

Abfluss 
Straße

Mittelstreifen
Abfluss 

Mittelstreifen
Bemessungs-

abfluss
Prüfung: 

Auslastung
r 15,3 100l Versickerung 

[m²] [-] [m²] [l/s*ha] [l/s] [l/s*ha] [l/s] [l/s] [-]
RS 039 512,5 0,9 461,25 165,9 7,65 65,9 0,99 8,64 0,09
RS 038 512,5 0,9 461,25 165,9 7,65 65,9 0,99 17,28 0,17
RS 037 512,5 0,9 461,25 165,9 7,65 65,9 0,99 25,92 0,14
RS 036 512,5 0,9 461,25 165,9 7,65 65,9 0,99 34,56 0,12
RS 035 512,5 0,9 461,25 165,9 7,65 65,9 0,99 43,20 0,15
RS 034 512,5 0,9 461,25 165,9 7,65 65,9 0,99 51,84 0,18
RS 033 512,5 0,9 461,25 165,9 7,65 65,9 0,99 60,48 0,14
RS 032 512,5 0,9 461,25 165,9 7,65 65,9 0,99 69,13 0,13
Bestand 512,5 0,9 461,25 165,9 7,65 65,9 0,99 77,77 0,10
RS 031 512,5 0,9 461,25 165,9 7,65 65,9 0,99 86,41 0,12
RS 030 512,5 0,9 461,25 165,9 7,65 65,9 0,99 95,05 0,13

Summen 5637,5 5073,75 84,17 10,87
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