Bemessung von Versickerungsbecken

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 138

B 47 OU Burstadt (DB-Brlicke bis Riedrode) - Anlage 11

EWA 5 Nord; Versickerungsbecken

Auftraggeber:

Beckenbemessung:

Eingabedaten:

Verf=(Au*10'7*rD(m-Qs)*D*GO*fZ*fA mit Qs=A,* 107 * qs
Einzugsgebietsflache Ae m? 12.761
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,90
undurchlassige Flache A, m? 11.485
Drosselabflussspende bezogen auf A, ds I/(s ha) 2,0
Durchlassigkeitsbeiwert der Sohle Kt sohle m/s 1,0E-05
Durchlassigkeitsbeiwert der Boschung Kigoschung |M/S 1,0E-05
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) Ls m 40,0
gewabhlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) bg m 10,0
gewahlte max. Einstauhdhe (Rechteckbecken) z m 1
gewahlte Béschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 2,0
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f, - 1,15
FlieRRzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors te min 9
Abminderungsfaktor fa - 1,00
Ergebnisse:

malfigebende Dauer des Bemessungsregens |D min 720
malfigebende Regenspende Mon I/(s*ha) 10,6
erforderliches Speichervolumen Ve m? 490
vorhandenes Speichervolumen \'} m? 504
Beckenlange an Béschungsoberkante L, m 44,0
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m 14,0
Entleerungszeit te h 55,1
Nachweis der Versickerungsrate:

vorhandene minimale Versickerungsrate Qs min m’/s 0,002
vorhandene maximale Versickerungsrate Qs max mS/s 0,003
vorhandene mittlere Versickerungsrate Qs m mils 0,003
gewahlte Versickerungsrate qs*A, m’/s 0,002
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Bemessung von Versickerungsbecken
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 138
B 47 OU Burstadt (DB-Brlicke bis Riedrode) - Anlage 11
EWA 5 Nord; Versickerungsbecken
Auftraggeber:
Beckenbemessung:
ortliche Regendaten: Berechnung:
D [min] o [V(s*ha)] Vs [M’]
45 98,3 343
60 80,9 375
90 57,9 398
120 457 415
180 32,8 439
240 25,9 454
360 18,6 473
540 13,4 487
720 10,6 490
1080 7,6 479
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