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1 Grundlage der Variantenuntersuchung

Die Methodik der vorliegenden Variantenuntersuchung entspricht der bestehenden
Planungspraxis in Hessen. Erlauterungen hierzu beinhaltet die Anlage 1.

Zur Bewertung wird die Anzahl ungel6éster Schutzfalle herangezogen. Als ungelGster
Schutzfall ist jede fassaden- und geschossbezogene Immissionsgrenzwertliberschreitung
(Gebaudeseitenetagen = GSE) im Tag- und/oder Nachtzeitraum und im Auflienwohnbereich
im Tagzeitraum definiert. Zur Bewertung der larmmindernden Wirkung wird das
Lautheitsgewicht herangezogen, welches unabhangig von der Anzahl der verbleibenden
Schutzfalle aus der Hohe der Beurteilungspegel berechnet wird. Hiermit wird in der
Bewertung neben der Anzahl der Betroffenheiten auch die Minderung der Beurteilungspegel
mitberlcksichtigt. Die Ermittlung verhaltnismafiger aktiver LarmschutzmalRnahmen ist somit
wesentlich von der Anzahl der betroffenen Gebaudeseitenetagen (GSE) = Schutzfalle und
der Hohe des jeweilig ermittelten Beurteilungspegels abhangig.

Mit der vorliegenden Untersuchung erfolgt ausgehend von der Ermittlung der jeweilig fir den
Vollschutz (Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV) notwendigen aktiven
LarmschutzmalRnahmen (sofern ermittelbar und technisch realisierbar) eine Betrachtung
weiterer Varianten, die neben aktiven LarmschutzmalRnahmen auch passive MalRnahmen
vorsehen. Ziel ist die Festlegung von verhaltnismaRigen aktiven LarmschutzmalRnahmen flr
alle betroffenen Gebaude.

Bei der Bewertung der verschiedenen Schallschutzvarianten sind die Verhaltnismafigkeit
sowie die Effektivitdt der unterschiedlichen SchallschutzmalRnahmen ausschlaggebend. Die
Verhaltnismaligkeit, d.h. die Relation zwischen Kosten und Nutzen ist gemafR
Rechtsprechung des BVerwG (BVerwG 9 A 72.07) nach den Umstanden des Einzelfalls
festzulegen. Gemal den in Anlage 1 beigehefteten Erlauterungen zur Methodik der
Variantenuntersuchung wird fir die VerhaltnismaRigkeit als oberer Orientierungswert ein
Betrag von 20.000 € pro geldsten Schutzfall empfohlen.

Die Gegenuberstellung der Varianten erfolgt jeweils in Tabellenform (Anlage 3). Gelb
hinterlegte Zeilen kennzeichnen die jeweilig favorisierte Variante gem. des besten
VerhaltnismaRigkeitswertes, welcher allerdings nicht der Vorschlagsvariante entsprechen
muss.

1.1 Untersuchte Varianten

Zum Schutz der Wohnbebauung von Birstadt und Riedrode wurden fiir alle 5 Bereiche
verschiedene neue Varianten mit unterschiedlichen Wandhdhen untersucht. Als minimale
Losung wurde hierbei eine 4m hohe Larmschutzwand berucksichtigt. Diese wurde in den
einzelnen Varianten so weit erhdht, bis der optimale Larmschutz (Vollschutz) erreicht wurde.
Hierdurch ergeben sich flir die einzelnen Bereiche unterschiedliche Varianten, wobei die
Anzahl von 4 Varianten (Riedrode) bis zu 9 Varianten "sudl. der Kettelerstral3e" reicht.

Darstellung der einzelnen Varianten in den Ergebnisblattern (Unterlage 17.2 Anlage 3).
Die erste Ziffer der Variante gibt den Bereich an.

Variante 1. steht flr den Bereich 1 Wohngebiet "stdl. der Kettelerstrale"

Variante 2. steht fir den Bereich 2 Wohngebiet "westlich der Wasserwerkstralte"
Variante 3. steht fir den Bereich 3 Wohngebiet "Rodsticke"

Variante 4. steht fur den Bereich 4 Wohngebiet "Bubenlache"

Variante 5. steht flr den Bereich 5 Ortsteil Riedrode
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Die zweite Ziffer des Variantenvergleiches steht dann fir die eigentliche Variante. Die
Nummer 0 ist dabei immer die Berechnung fiir den Bestand. Das bedeutet, dass eventuell
vorhandene Larmschutzwande entsprechend in der derzeitigen Hohe bertcksichtigt wurden.
Der Vollschutz (optimaler Larmschutz) wird bei allen Bereichen unter der Nr. 1 dargestellit.
Die Varianten Nummern 2 und 3 wurden nur dann untersucht, sofern nicht bereits ein
Vollschutz mit einer niedrigeren Wand erreicht wurde.

Nr. 0 = Bestand

Nr. 1 = Vollschutz

Nr. 2 = Larmschutzwand mit max. 10,00m Hohe
Nr. 3 = Larmschutzwand mit max. 8,00m Hbéhe
Nr. 4 = Larmschutzwand mit max. 7,00m Hbhe
Nr. 5 = Larmschutzwand mit max. 6,00m Hbhe
Nr. 6 = Larmschutzwand mit max. 5,00m Hbéhe
Nr. 7 = Larmschutzwand mit 4,00m Hbhe

In dem Bereich 1 Wohngebiet "sudl. der Kettelerstrale" kommt die Variante 3
(Larmschutzwand in max. 8,00m Hoéhe) mehrfach vor, da hier nochmals eine Abweichung in
der Wandlange untersucht wurde.

Die gemal der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beste Bewertung hat die Variante mit dem
hochsten VerhaltnismaRigkeitswert (effektive Effizienz). Diese Variante wird in der
Berechnung gelb hinterlegt (Unterlage 17.2 Anlage 3), welche jedoch nicht zwangslaufig
auch die Vorschlagslosung darstellt.

So kdnnen auch hdéhere Kosten unter Abwagung der Schutzfalle und sonstigen Belange als
sinnvoll erachtet werden, wobei 20.000€ je Schutzfall als oberer Orientierungswert (kein
Grenzwert) gilt. Sollte eine andere Variante den Vorzug erhalten haben, als die
Wirtschaftlichste, so wird diese grun hinterlegt.

Zusatzlich wurde nochmals eine OPA Deckschicht fir Blrstadt (Bereich 1 bis 4) untersucht.
Hier soll dargelegt werden, ob sich ggf. durch die zumindest teilweise beidseitige Bebauung
Kostenvorteile gegentber Larmschutzwanden ergeben. Fir den Bereich 5 (Ortsteil
Riedrode) wurde diese Berechnung bereits in der Untersuchung zum 4-streifigen Ausbau
von Burstadt bis 6stlich Lorsch mit dem Ergebnis das sich keine Vorteile durch einen OPA
Belag ergeben durchgefiihrt.

1.2 Zusitzliche Untersuchungen auRerhalb der eigentlichen Variantenbetrachtung

1.2.1 Larmschutzwand auf vorhandenen Larmschutzwall (Bereich 1)

Der Bereich 1 "sudl. der Kettelerstralle" wird derzeit, in einem Bereich von 500 Meter, von
einem 3,30 bis 3,70 m hohem Larmschutzwall geschitzt. Der Larmschutzwall weist ein
Neigungsverhaltnis von 1:1,6 bis 1:2,0 auf. Ursprunglich war eine Hohe von 4,0 m mit einer
Schittneigung von 1:1,5 angedacht. Entweder hat sich der Wall in den 30 Jahren gesetzt,
oder er wurde entsprechend hergestellt. An der Oberkante befindet sich keine ausreichend
breite Berme, weshalb bei der Herstellung einer Wand auf dem Wall, eine 2,0 m breite
Berme an der Oberkante abgegraben werden miusste. Hierdurch reduziert sich die
vorhandene Wallhéhe um weitere 0,50 m. Auch liegt der Wall 5,0 m bis 6,0 m zu weit vom
Fahrbahnrand zuriick. Durch die bis zu 5 Stockwerke hohe Bebauung in diesem Bereich, hat
eine erste Berechnung ergeben, dass durch die zurlickliegende Lage dieser Wand auf dem
Wall und den unglnstigen Neigungen eine wesentlich hohere Wall / Wand Kombination
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erforderlich werden wirde, als bei einer Wand direkt am Stralenrand. (Nachteil des
zusatzlichen Schattenwurfs durch Siidlage der Wand auf die 22,0 m entfernten Gebaude und
deren dazugehoérenden Privatgrundstiicke). Um ahnliche Larmpegel wie bei der
Vorschlagslésung mit einer 8,00 m hohen Larmschutzwand zu erreichen, miusste die
Larmschutzwand auf dem Wall 7,00 m bis 7,50 m hoch sein. (Gesamtkonstruktionshéhe
knapp Uber 10 m). Die Tragfahigkeit des Walls misste zudem erst untersucht werden,
wodurch sich bei der Herstellung durch Nachbesserungen oder tieferer Griindung weitere
zusatzliche Kosten ergeben konnten.

Der Wall wurde vor ca. 30 Jahren geschuttet, ist mittlerweile dicht bewachsen (Straucher und
auch hoheres Geholz) und von Kleintieren besiedelt. Durch die Herstellung der Wand auf
dem Wall musste zu einem Teil der Wallkérper freigelegt werden, wodurch in die 6kologische
Funktion dieses Bereichs eingegriffen werden musste.

Da Kosteneinsparungen auch bei Tragfahigkeit des Walls und geringen
Ausgleichsmalinahmen einer Wall / Wandkonstruktion nicht zu erwarten sind, wurde auf
weitere Untersuchungen (Tragfahigkeit und Naturschutz) verzichtet und von der Mdglichkeit
der Wall / Wandkombination Abstand genommen.

1.2.2 Larmschutzwand auf neu geschiittetem Larmschutzwall (Bereich 1)

In einer weiteren Betrachtung wurde untersucht, wie sich eine Neuschittung des Walls im
Neigungsverhaltnis 1:1,5 kostenmafig verhalten wirde. Der WallfuBpunkt auf der
Anliegerseite wiirde dabei lagemalig erhalten bleiben, wahrend er auf der Seite der B 47
etwas naher an die Fahrbahn heranriickt. Hierdurch konnte ein nicht nur 3,0 m hoher Wall
mit aufgesetzter Wand entstehen, sondern ein 4,50 m hoher Wall mit aufgesetzter Wand. Die
Larmschutzwand auf dem Wall misste, um den gleichen Nutzen wie die 8,00 m hohe Wand
zu erzielen, in diesem Bereich rund 5,0 m bis 5,50m hoch sein. Nachteil ist hier allerdings
der notwendige voribergehende Erwerb von Privatgrundsticken und die komplette
Zerstérung des Bewuchses auf dem Wall.

Die Kosteneinsparungen ohne AusgleichsmaRnahmen und Entschadigungen durch die
voribergehende Inanspruchnahme auf der Anliegerseite wiirde bei rund 250.000 € liegen.

Auf der Anliegerseite gehen die Einfriedigungen bei 10 Privatgrundstiicken bis direkt an den
FuRpunkt des vorhandenen Larmschutzwalls. Eine vorribergehende Inanspruchnahme
dieses Bereichs hatte zur Folge, dass hier doch teilweise erhebliche Kosten durch den
notwendigen Abbau der Einfriedigungen, Carports, Gartenhitten usw. entstehen. Zusatzlich
muss hier der gesamte Bewuchs des Walls mit der Zerstorung der okologischen Funktion
negativ bewertet werden. Durch den nicht nur unerheblichen voribergehenden Eingriff in
Privateigentum dirften auch die Verfahrens- und Gutachterkosten deutlich steigen. Durch
die zusatzlichen AusgleichsmalRnahmen, die Entschadigungszahlungen, und zusatzlichen
Verfahrens und Gutachterkosten wiirde die Kosteneinsparungen so stark schrumpfen, dass
hier die negativen Punkte aus Umweltsicht und Schutz von Privateigentum dominieren. Von
der Mdglichkeit einer Larmschutzwand auf neu geschittetem Larmschutzwall wird deshalb
Abstand genommen.

1.2.3 Erhéhung der vorhandenen Larmschutzwande

Eine Erhdéhung der vorhandenen Larmschutzwande mit der derzeitigen Griindung ist nicht
mdglich. Auch die mittlerweile Gber 30 Jahre alten Aluminium Elemente in den Bereichen
Rodstucke und Bubenlache kénnen bei einer neuen Wand nicht weiterverwendet werden.

Auch die Gabionenwand im Bereich "westlich der Wasserwerkstrae" kann unabhangig der



B47; Ortsumgehung Biirstadt 2.BA (2.Fahrbahn) — Ostlicher Abschnitt Unterlage 17.2
Erlauterungsbericht schalltechnische Untersuchung — Planfeststellung Seite 6/23

statischen Anforderungen nicht erhéht werden, da der Abstand zum Fahrbahnrand zu grof3
ist, und eine Larmschutzwand im Abstand von 2,50m vom Fahrbahnrand deutlich effektiver
ist.

Somit ist bei allen nachfolgenden Untersuchungen von einem Neubau der aktiven
Larmschutzwande auszugehen.

1.2.4 Einbau einer OPA Deckschicht unter teilweise Beibehaltung der vorhandenen
Larmschutzwéande (Bereich 1 bis 4)

In alteren Uberlegungen wurde angedacht, dass die vorhandenen Larmschutzwénde aus
Kostengrinden nur teilweise durch neue ersetzt werden sollten. Als Ausgleich sollte eine
OPA Deckschicht eingebaut werden. Diese Losung hatte zwar die durch den 4-streifigen
Ausbau verursachte Larmsteigerung weitgehend kompensiert, doch hatten sich aus heutiger
Sicht mit den prognostizierten Verkehrszahlen gem. der Verkersuntersuchung eine viel zu
hohe Anzahl an Schutzfallen ergeben. Ein Weiterverfolgen dieser Lésung stande im klaren
Widerspruch eines optimalen Larmschutzes. Aulderdem sind die vorhandenen
Larmschutzwande mittlerweile deutlich Gber 30 Jahre alt und es ist abzusehen, dass diese
zwar nicht unmittelbar, doch in einem mittelfristigen Zeithorizont erneuert oder zumindest
umfassend saniert werden mussten.

2 Darstellung
2.1 Darstellung der Berechnungsmethode:

Schutzfalle: Bei der neuen Berechnungsmethode entspricht ein Schutzfall einer
Uberschreitung je Gebaudefassade, Etage und Zeitbereich. Dies kann dazu fiihren, dass bei
einem Einfamilienhaus Uber zwei Etagen bei dem an drei Gebaudefassaden die
Immissionsgrenzwert sowohl am Tag als auch in der Nacht Uberschritten sind, das Gebaude
mit 6 Schutzfallen am Tag und 6 Schutzfallen in der Nacht berlcksichtigt wird.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: Das  Berechnungsverfahren der  Wirtschaftlichkeits-
untersuchung bericksichtigt neben den Herstellungskosten von 400,00€ netto auch
Verwaltungskosten, Baustelleneinrichtung und kapitalisierte Erhaltungskosten. Auch werden
die Preise brutto dargestellt, weshalb die Kostenangaben hier bei der Herstellung schon bei
knapp 550,00 € je m? liegt.

Auch werden neben den Herstellungskosten noch kapitalisierte Erhaltungskosten in Hohe
von knapp 226,00€ je m? berucksichtigt.

Eine genaue Auflistung ist in Anlage 2 dieser Unterlage zu finden

2.1 Darstellung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Unterlage 17.2. Anlage 3)

Fir das Berechnungsverfahren der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist die Berticksichtigung
aller relevanten Gebaudefassaden notwendig. Auch missen diese getrennt nach den
Bereichen und fur alle Varianten wie unter Punkt 1.1 beschrieben untersucht werden.

Die Gegenuberstellung der einzelnen Varianten der unterschiedlichen Bereiche kann der
Anlage 3 entnommen werden.
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Unterlage 17.2 Anlage 3.1  Wohngebiet "sudl. der Kettelerstralle"
Unterlage 17.2 Anlage 3.2  Wohngebiet "westlich der Wasserwerkstrale"
Unterlage 17.2 Anlage 3.3  Wohngebiet "Rodstiicke"

Unterlage 17.2 Anlage 3.4  Wohngebiet "Bubenlache"

Unterlage 17.2 Anlage 3.5  Ortsteil Riedrode

2.2 Darstellung der Ergebnisliste (Unterlage 17.3.2)

Durch die umfangreiche Darstellung der einzelnen Varianten in den Bereichen und der
notwendigen Berucksichtigung weiterer Gebaude (z.B. Aussiedlerhéfe) aulBerhalb dieser 5
Bereiche wurde der Vereinfachung eine separate Ergebnisliste aller Gebaude mit dem
relevantesten Berechnungspunkt erstellt.

Hier werden neben dem Beurteilungspegel auch noch die Lage des Gebaudes genauer
beschrieben und ein Vergleich zu der Berechnung durchgefiihrt, wenn keine Verbesserung
des vorhandenen Larmschutzes erfolgen wirde (Unterlage 17.3.2)

Die wichtigsten Beschreibungen:

Spalte 1: Darstellung der Berechnungspunktnummer analog der Nummer in den
Lageplanen
Spalte 2 Anschrift des zu untersuchenden Gebaudes

Spalte 3-8 Beschreibung der Lage gem. Kilometrierung, Himmelsrichtung, Etage,
Gebietsnutzung, Abstand und Hoéhendifferenz zur Stralle.

Spalten 9-10 Immissionsgrenzwert entsprechend der Gebietsnutzung

Spalte 11-12 Berechnungsergebnis mit der prognostizierten Verkehrsbelastung und dem
bestehenden Larmschutz

Spalte 13-14 Berechnungsergebnis mit der prognostizierten Verkehrsbelastung und dem
geplanten Larmschutz

Spalten 15-16 Verbleibende Grenzwertliberschreitung am Gebaude unter Berticksichtigung
des geplanten Larmschutzes

Spalten 15-16 Pegelreduzierung / Pegelerhéhung durch die geplanten aktiven

Larmschutzmalinahmen

Spalte 19 Darstellung ob Anspruch dem Grunde nach flr passiven Larmschutz besteht
nein = kein Anspruch; N = Anspuch in der Nacht; T+N Anspruch am Tag und
in der Nacht.

3 Ergebnis der Variantenuntersuchung

Fur die 5 Bereiche erfolgte die Dimensionierung unterschiedlicher Larmschutzvarianten. Die
Betroffenheiten (Anzahl der Schutzfalle), die untersuchten Larmschutzvarianten und deren
Wirkung, sowie die Bewertung sind in den Tabellen der Anlage 3 enthalten. Im Folgenden
erfolgt eine Auswertung der Tabellen fiir die jeweiligen Varianten.

3.1 Bereich 1 Wohngebiet "siidl. der KettelerstraRe™

Das Wohngebiet "sudl. der KettelerstralRe" befindet sich von Rosengarten kommend hinter
der Bahnlberfuhrung. Die aktiven LarmschutzmalRnahmen (2,50 m hohe Larmschutzwand
und bis zu 4,0 m hoher Larmschutzwall) wurden im Zuge der Ausweisung des Baugebietes,
auf der Grundlage eines schalltechnischen Gutachtens aus dem Jahr 1980 im Jahr 1984
errichtet.
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Am Anfang befindet sich Uberwiegend eine zwei- bis drei geschossige Wohnbebauung in
Form von Ein- und kleinen Mehrfamilienhdusern. In Richtung Wasserwerkstral’e wird die
Bebauung hoher und es befinden sich hier 5- stockige Mehrfamilienhauser mit mehreren
Wohnungen auf einer Etage. Gemal} der Festsetzungen der vorhandenen Bebauungsplanen
ist dieser Bereich der Gebietskategorie 2: Allgemeines Wohngebiet zugeordnet.

Im Bereich des Wohngebiets "stdl. der Kettelerstrale" (1) sind ohne aktive
LarmschutzmaRnahmen an 136 Gebauden Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte
festzustellen. Taggrenzwertiiberschreitungen treten hierbei an 69 Gebauden mit 261
Schutzfallen auf. Die Nachtgrenzwerte werden an 136 Gebauden mit 696 Schutzfallen
Uberschritten. Die maximalen Immissionsgrenzwertliberschreitungen betragen tags 9 dB(A)
und nachts 13 dB(A). Mit Beurteilungspegeln von bis zu 68 dB(A) am Tag und 62 dB(A) in
der Nacht an mehreren Gebauden sind nicht nur die IGW Uberschritten, sondern die Werte
wilrden ohne zusatzliche Mallnahmen nachts im gesundheitsgefahrdenden Bereich liegen.

Die Ergebnisse des Variantenvergleichs flr diesen Bereich sind in Anlage 3.1 enthalten.

Es wurden zuséatzlich zur Situation ohne aktiven Schallschutz (Variante 1.0) noch 9
Varianten mit aktiven Larmschutzmaflinahmen untersucht.

Variante 1.1: Vollschutz mit Larmschutzwand L=1325m bis maximal 12,0m Hdohe.
e Variante 1.2: Larmschutzwand L=1325m bis max. 10,0m Hohe.

e Variante 1.3a: Larmschutzwand L=1490m bis max. 8,0m Hohe.

e Variante 1.3b: Larmschutzwand L=1325m bis max. 8,0m Hohe.

e Variante 1.3c: Larmschutzwand L=1225m bis max. 8,0m Hohe.

e Variante 1.4: Larmschutzwand L=1225m bis max. 7,0m Hohe.
e Variante 1.5: Larmschutzwand L=1225m bis max. 6,0m Hohe.
e Variante 1.6: Larmschutzwand L=1225m bis max. 5,0m Hohe.
e Variante 1.7: Larmschutzwand L=1225m bis max. 4,0m Hohe.

Besonderheit Variante 1.3: Diese bis zu max. 8m hohe Variante wurde mit unterschiedlichen
Langen untersucht, da festgestellt wurde, dass ab einer Wandhéhe von 7m der seitliche
Larmeintrag zu stark ist, um noch eine spirbare Pegelverbesserung zu erreichen. Ab dieser
Wandhoéhe bietet der Dammkdrper der Wasserwerkstrale keinen ausreichenden Schutz des
seitlichen Larmeintrags im Vergleich zur frontalen Larmeinwirkung in das Baugebiet.

1.3a) Bei dieser Variante wurde untersucht, welche Auswirkung ein Lickenschluss zwischen
dem Uberfiilhrungsbauwerk der WasserwerkstraRe bis zur Larmschutzwand im Bereich
Bubenlache hatte. In diesem Bereich befindet sich keine Wohnbebauung, sondern das
Sportstadion von Birstadt, und die beiden Vereine TV 1891 Birstadt e.V. und die
Radfahrvereinigung 03 Blrstadt e.V, sowie ein Parkplatz.

Im Bereich 4 "Bubenlache" kommt es bei dieser Variante zu keinen spulrbaren
Pegelverbesserungen.

1.3b) Bei dieser Variante wird die Larmschutzwand um 100m Uber das
Uberfihrungsbauwerk der Wasserwerkstral3e verlangert.
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1.3c) Als kiirzeste Variante wurde hier eine Larmschutzwand bis zum Uberfiihrungsbauwerk
der Wasserwerkstrale untersucht.

Variantenvergleich im Bereich "sidl. der Kettelerstralle".

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung kommt zum Ergebnis, dass die Variante 1.5
(Larmschutzwand mit einer Wandhohe bis 6m) am besten abschneidet. Es verbleiben jedoch
bei dieser Variante immer noch 12 Schutzfalle am Tag und 62 Schutzfalle in der Nacht.
Gemal des Gebots des bestmdglichen kostenmalig vertretbaren Schallschutzes, wird von
dieser Variante jedoch Abstand genommen und die Variante 1.3b favorisiert, da mit dieser
insbesondere alle Schutzfalle am Tag geldst werden kénnen.

Bei dem Vergleich der Varianten 1.5 mit der Variante 1.3b kdénnen bei Mehrkosten von
1.200.000€ zusatzlich 65 Schutzfalle vermieden werden. Die Mehrkosten zwischen den
beiden Varianten liegen dabei mit 18.500€ (1.200.000€ / 65 Schutzfalle) noch knapp unter
dem oberen Orientierungswert.

Der Vollschutz (Variante 1) bzw. eine Lésung mit 10m Wandhohe (Variante 2) sowie die
Zwischenlésung Variante 1.3a scheiden aus Kostengriinden jedoch klar aus, da hier die
Mehrkosten von 100.000€ je zusatzlich geldstem Schutzfall im Vergleich zur Variante 1.3b
beim 5fachen des oberen Orientierungswertes liegen.

Unter Abwagung aller Bewertungspunkte wird die Variante 1.3b vorgeschlagen.

3.2 Bereich 2 Wohngebiet "westlich der WasserwerkstraBe™

Das Wohngebiet "westlich der Wasserwerkstra3e" befindet sich von Rosengarten kommend
auf der rechten Seite ca. 600 m hinter der Bahniiberfiihrung und reicht bis zur Uberfiihrung
der Wasserwerkstrale. Die insgesamt drei Bauabschnitte in diesem Bereich wurden in
Kenntnis der verfestigten StralRenplanung durch die Stadt Birstadt ausgewiesen. Zum
Schutz der Wohnbebauung wurde durch die Stadt Burstadt eine 3,50 m hohe Gabionenwand
errichtet. Die Larmschutzwand wurde allerdings nicht wie Ublich 2,50 m vom geplanten
Fahrbahnrand, sondern bis zu 11 Meter entfernt errichtet. Durch die rund 8,0 m zu weit
zurtckliegende Lage, kann die Wand insbesondere in den oberen Etagen nicht die optimale
Larmminderung erzielen.

Mit Schreiben des BMVI vom 22. Juli 2015 wurde Hessen Mobil aufgefordert, trotz der
Festlegungen im Bebauungsplan das Wohngebiet in die Betrachtungen mit einzubeziehen.
Der vorhandene Larmschutz sollte Gberprift und bei Bedarf ggf. erweitert werden.

Die Wohnbebauung in diesem Bereich wurde Uberwiegend in Form von Ein- und
Zweifamilienhdusern  errichtet. Gemal der Festsetzungen der vorhandenen
Bebauungsplanen ist dieser Bereich der Gebietskategorie 2: Allgemeines Wohngebiet
zugeordnet.

Im Bereich des Wohngebiets "westlich der WasserwerkstralRe" (2) sind ohne aktive
LarmschutzmaRnahmen an 94 Gebauden Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte
festzustellen. Taggrenzwertliberschreitungen treten hierbei an 45 Gebaude mit 110
Schutzfallen auf. Die Nachtgrenzwerte werden an 45 Gebauden mit 336 Schutzfallen
Uberschritten. Die maximalen Immissionsgrenzwertliberschreitungen betragen tags 7 dB(A)
und nachts 11 dB(A).

Die Ergebnisse des Variantenvergleichs fir diesen Bereich sind in Anlage 3.2 enthalten.
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Es wurden zusatzlich zur Situation ohne aktiven Schallschutz (Variante 2.0) noch 6
Varianten mit aktiven Larmschutzmaf3nahmen untersucht.

e Variante 2.1: Vollschutz mit Larmschutzwand L=655m bis maximal 9,0m Hohe.
e Variante 2.3: Larmschutzwand L=655m bis max. 8,0m Hohe.
e Variante 2.4: Larmschutzwand L=655m bis max. 7,0m Hohe.
e Variante 2.5: Larmschutzwand L=655m bis max. 6,0m Hohe.
e Variante 2.6: Larmschutzwand L=655m bis max. 5,0m Ho6he.
e Variante 2.7: Larmschutzwand L=655m bis max. 4,0m Hohe.

Variantenvergleich im Bereich " westlich der Wasserwerkstralle ".

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung kommt zum Ergebnis, dass die Variante 2.4
(Larmschutzwand mit einer Wandhdhe bis 7,0m) am besten abschneidet. Es verbleiben
jedoch bei dieser Variante immer noch 22 Schutzfalle in der Nacht. Gemal des Gebots des
bestmdglichen kostenmaRig vertretbaren Schallschutzes, wird von dieser Variante Abstand
genommen und die Variante 2.3 favorisiert.

Bei dem Vergleich der Varianten 2.4 mit der Variante 2.3 kénnen bei Mehrkosten von
350.000€ zusatzlich 18 Schutzfalle vermieden werden. Die Mehrkosten zwischen den beiden
Varianten liegen dabei mit 19.500€ (350.000€ / 18 Schutzfalle) noch knapp unter dem
oberen Orientierungswert.

Der Vollschutz (Variante 2.1) scheidet aus Kostengriinden jedoch klar aus, da hier die
Mehrkosten von knapp 100.000€ je zusatzlich geléstem Schutzfall (388.000€ / 4 Schutzfalle)
im Vergleich zur Variante 2.3 beim 5fachen des oberen Orientierungswertes liegen.

Unter Abwagung aller Bewertungspunkte wird die Variante 2.3 vorgeschlagen.

3.3 Bereich 3 Wohngebiet "Rodstiicke"

Das Wohngebiet "Rodstlicke" befindet sich auf der rechten Seite &stlich der
Wasserwerkstrafte. Im Jahr 1982 wurde zum Schutz des Wohngebietes gemafl der RLS-81
und den vorlaufigen Richtlinien VRSS- 75 eine Larmschutzwand dimensioniert, welche
aufgrund dieser Festlegungen dann 1987 mit einer Héhe von 3,25 m Hbéhe errichtet wurde

Die Wohnbebauung in diesem Bereich wurde uUberwiegend in Form von Ein- und kleineren
Mehrfamilienhdusern  errichtet. Gemal® der Festsetzungen der vorhandenen
Bebauungsplanen ist dieser Bereich der Gebietskategorie 2: Allgemeines Wohngebiet
zugeordnet.

Im Bereich des Wohngebiets "Rodstlicke" (3) sind ohne aktive LarmschutzmalRnahmen an
23 Gebauden Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte festzustellen.
Taggrenzwertiberschreitungen treten hierbei an 17 Gebauden mit 23 Schutzfallen auf. Die
Nachtgrenzwerte werden an 40 Gebduden mit 130 Schutzfallen Uberschritten. Die
maximalen Immissionsgrenzwertiiberschreitungen betragen tags 5dB(A) und nachts
9 dB(A).

Die Ergebnisse des Variantenvergleichs flr diesen Bereich sind in Anlage 3.3 enthalten.

Es wurden zusatzlich zur Situation ohne aktiven Schallschutz (Variante 3.0) noch 6
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Varianten mit aktiven LarmschutzmalRnahmen untersucht.

e Variante 3.1: Vollschutz mit Larmschutzwand L=455m bis maximal 8,0m Hohe.
e Variante 3.3: Larmschutzwand L=375m bis max. 8,0m Hohe.
e Variante 3.4: Larmschutzwand L=375m bis max. 7,0m Hohe.
e Variante 3.5: Larmschutzwand L=375m bis max. 6,0m Hohe.
e Variante 3.6: Larmschutzwand L=375m bis max. 5,0m Ho6he.
e Variante 3.7: Larmschutzwand L=375m bis max. 4,0m Hohe.

Variantenvergleich im Bereich ,Rodsticke".

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung kommt zum Ergebnis, dass die Variante 3.1 (Verlangerte
Larmschutzwand mit einer Wandhoéhe bis 8,0m / Vollschutz) und die Variante 3.3 ahnlich
abschneiden.

Im Variantenvergleich weist die Variante 3.1 Mehrkosten von 340.000€ zur nachstbesten
Variante 3.3 auf. Mit 12 geldsten Schutzfallen ergeben sich Kosten von 28.000 € je geldstem
Schutzfall. Dadurch liegt der Betrag uUber dem oberen Orientierungswert von 20.000€.
Allerdings wirde das Gebiet bei Umsetzung der kirzeren Wand seitlich einer héheren
Larmeinstrahlung unterliegen. Unter Beriicksichtigung der erreichten Pegelminderung flir das
Gebiet liegt der VerhaltnismaRigkeitswert (effektive Effizienz) mit 0,72 bei beiden Varianten
gleich. Dadurch kann im Sinne des kostenmallig bestmdglichen vertretbaren Schallschutzes
trotz Uberschreitung des oberen Orientierungswertes der Vollschutz berlicksichtigt werden.

Unter Abwagung aller Bewertungspunkte wird die Variante 3.1 (Vollschutz) vorgeschlagen.

34 Bereich 4 Wohngebiet "Bubenlache"

Das Wohngebiet "Bubenlache" befindet sich von Rosengarten kommend auf der linken
Seite. Das Wohngebiet beginnt ca. auf der Hohe der Rad- und FuRgénger- Uberfiihrung und
erstreckt sich tGber 300 m in Richtung AS B 47 / K62. Im Jahr 1982 wurde zum Schutz des
Wohngebietes gemal’ der RLS-81 und den vorlaufigen Richtlinien VRSS- 75 (IGW fir WA
52/62 dB(A)) eine schalltechnische Untersuchung fur den vierstreifigen Ausbau der
Ortsumgehung Burstadt aufgestellt. Aufgrund dieser Festlegungen wurde dann 1987 eine
2,75 bis 3,75 m hohe Larmschutzwand errichtet.

Die Wohnbebauung in diesem Bereich wurde Uberwiegend in Form von Ein- und
Zweifamilienhdusern  errichtet. Gemal der Festsetzungen der vorhandenen
Bebauungsplanen ist dieser Bereich der Gebietskategorie 2: Allgemeines Wohngebiet
zugeordnet.

Im Bereich des Wohngebiets "Bubenlache" (4) sind ohne aktive Larmschutzmalinahmen an
47 Gebauden Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte festzustellen.
Taggrenzwertiberschreitungen treten hierbei an 3 Gebauden mit 3 Schutzfallen auf. Die
Nachtgrenzwerte werden an 47 Gebauden mit 118 Schutzfallen Uberschritten. Die
maximalen Immissionsgrenzwertiiberschreitungen betragen tags 3 dB(A) und nachts
7 dB(A).
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Die Ergebnisse des Variantenvergleichs fur diesen Bereich sind in Anlage 3.4 enthalten.

Es wurden zusatzlich zur Situation ohne aktiven Schallschutz (Variante 4.0) noch 7
Varianten mit aktiven LarmschutzmalRhahmen untersucht.

e Variante 4.1: Vollschutz mit Lérmschutgwand L=530m bis maximal 10,0m Hoéhe und
Schleuse im Bereich der Uberfluhrung

e Variante 4.2: Larmschutzwand L=530m bis max. 10,0m Hohe.
e Variante 4.3: Larmschutzwand L=530m bis max. 8,0m Hohe.
e Variante 4.4: Larmschutzwand L=530m bis max. 7,0m Hoéhe.
e Variante 4.5: Larmschutzwand L=530m bis max. 6,0m Hohe.
e Variante 4.6: Larmschutzwand L=496m bis max. 5,0m Hoéhe.
e Variante 4.7: Larmschutzwand L=462m bis max. 4,0m Ho6he.

Variantenvergleich im Bereich " Bubenlache ".

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung kommt zum Ergebnis, dass die Variante 4.3
(Larmschutzwand mit einer Wandhéhe bis 8m) am besten abschneidet. Es verbleiben jedoch
bei dieser Variante 2 Schutzfalle in der Nacht. GemaR des Gebots des bestmdglichen
kostenmafig vertretbaren Schallschutzes, wird diese Variante favorisiert.

Der Vollschutz (Variante 4.1) bzw. eine Lésung mit 10m Wandhdhe (Variante 4.2) scheiden
aus Kostengrunden klar aus, da hier die Mehrkosten von 200.000€ je Schutzfall im Vergleich
zur Variante 4.3 beim 10fachen des oberen Orientierungswertes liegen.

Kosten je Schutzfall: Bei dieser Variante liegen die Kosten je Schutzfall mit rund 22.500€
zwar Uber dem oberen Orientierungswert. Es muss jedoch bericksichtigt werden, dass ohne
einen Neubau der Larmschutzwand, die 1987 errichtete, bestehende Larmschutzwand
(920m?) in einigen Jahren sowieso erneuert, bzw. umfassend saniert werden musste. Unter
Anrechnung dieser Kosten wirden sich die Herstellungskosten um rund 20% reduzieren,
wodurch die Kosten je Schutzfall wieder unter dem oberen Orientierungswert liegen.

Unter Abwagung aller Bewertungspunkte wird die Variante 4.3 vorgeschlagen.

3.5 Bereich 5 Ortsteil Biirstadt Riedrode

Der Ortsteil Riedrode liegt von Rosengarten kommend auf der linken Seite. Aktive
Larmschutzmalnahmen sind nicht vorhanden. Die Baumalinahme des 4-streifigen Ausbaus
endet im Bereich des Ortsteils Riedrode

Die Wohnbebauung in diesem Bereich wurde Uberwiegend in Form von Ein- und
Zweifamilienhdusern errichtet. Im Bereich der Bahnhofstra3e / Taunusstrale befinden sich
jedoch auch kleinere Mehrfamilienhauser.

Die Beurteilung der Art der baulichen Nutzung der betroffenen Bereiche orientiert sich, nach
Auskunften der Stadt Birstadt, an vorhandene Bebauungspléne, sowie der tatsachlichen
Nutzung. Die Bebauung in Birstadt Riedrode ist dabei meist der Gebietskategorie 2:
Allgemeines Wohngebiet zugeordnet. Teile der zurlickliegenden Bebauung, sowie 2
Gebaude im Bereich der naheliegenden Bahn sind der Gebietskategorie 3: Kern- Dorf-
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Mischgebiet zugeordnet. Die genaue Zuordnung kann den Lageplanen bzw. der
Ergebnisliste (Unterlage 17.3.2) entnommen werden.

Die BaumalRnahme des 4-streifigen Ausbaus endet im Ortsteil Riedrode, im Bereich der
Wohnbebauung. In einem weiteren Abschnitt ist dann der 4- streifige Ausbau von 6stlich der
OU Burstadt bis westlich Lorsch vorgesehen.

Die Schalltechnische Untersuchung sieht fir den 4- streifige Ausbau von o6stlich der OU
Birstadt bis westlich Lorsch eine 7m hohe Larmschutzwand vor. Dabei ist vorgesehen die
Zufahrt fir Riedrode zu verlegen, wodurch die Larmschutzwand im Endzustand wesentlich
langer hergestellt werden kénnte als derzeit méglich.

Durch diesen Sonderfall ist gem. der VLarmSchR 97 eine besondere Betrachtung notwendig.
In einem ersten Schritt ist zu untersuchen welche Gebaude lber den Ausbauabschnitt
hinaus bertcksichtigt werden muissen. Fir den Bereich der vorhandenen Stralle wird dabei
der Verkehr mit Null angesetzt, es wird somit nur der Verkehr im Ausbauabschnitt
bertcksichtigt.

Im Ergebnis missen nicht nur die Gebaude ab der Taunusstrale 4, sondern auch die
Gebaude Rhonstralle 8 bis 12 bericksichtigt werden, welche deutlich vom Ausbauende
entfernt sind.

Nachfolgende Abbildung zeigt die Gebaude bei der Uberpriifung gem. der VLarmSchR eine
Uberschreitung aufweisen. Gebaudefassaden mit roter Markierung = Uberschreitung / griin =
ohne Uberschreitung
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In allen weiteren Untersuchungen wird bei den Gebaudefassaden, die gem. VLarmSchR 97
die Kriterien der Notwendigkeit der Uberpriifung tiber den Ausbauabschnitt hinaus erfiillen,
(rote Markierung) keine Unterscheidung mehr zu den Gebauden im Planfeststellungsbereich
vorgenommen. Gebaude die die Kriterien nicht erfiillen (im obigen Plan grin dargestellt),
bleiben jedoch in den weiteren Untersuchungen unbericksichtigt. Die Verkehrsbelastung an
der Stralle aulRerhalb des Ausbauendes wird bei der nachfolgenden Dimensionierung der
notwendigen aktiven LarmschutzmalRnahmen wie bei dem Strallenabschnitt im
Planfeststellungsbereich mit der vollen Verkehrsstarke angesetzt.

Im Bereich des Ortsteils Riedrode (5) sind ohne aktive Larmschutzmallnahmen an 98
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Gebauden Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte festzustellen.
Taggrenzwertiberschreitungen treten hierbei an 45 Gebauden mit 151 Schutzfallen auf. Die
Nachtgrenzwerte werden an 98 Gebauden mit 405 Schutzfallen (berschritten. Die
maximalen Immissionsgrenzwertliberschreitungen betragen tags 5 dB(A) und nachts
9 dB(A).

Die Ergebnisse des Variantenvergleichs flr diesen Bereich sind in Anlage 3.5 enthalten.

Es wurden zusatzlich zur Situation ohne aktiven Schallschutz (Variante 5.0) noch 4
Varianten mit aktiven Larmschutzmaflinahmen untersucht. Die Variante 5.1 Vollschutz entfallt
bei dieser Untersuchung, da diese erst im Endzustand mit 4- streifige Ausbau von 6stlich der
OU Burstadt bis westlich Lorsch und der damit zusammenhangenden Verschiebung der
Anbindung an die K62 realisiert werden kann.

e Variante 5.4: Larmschutzwand L=748m bis maximal 7,0m Hohe.
e Variante 5.5: Larmschutzwand L=655m bis max. 6,0m Hohe.
e Variante 5.6: Larmschutzwand L=655m bis max. 5,0m Hohe.
e Variante 5.7: Larmschutzwand L=655m bis max. 4,0m Ho6he.

Variantenvergleich im Bereich des Ortsteil Birstadt - Riedrode.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung kommt zum Ergebnis, dass die Variante 5.6
(Larmschutzwand mit einer Wandhdhe bis 5,0m) am besten abschneidet. Es verbleiben
jedoch bei dieser Variante immer noch 44 Schutzféalle in der Nacht. Gemal des Gebots des
bestmdglichen kostenmaflig vertretbaren Schallschutzes, wird von dieser Variante jedoch
Abstand genommen und die Variante 5.4 favorisiert.

Bei dem Vergleich der Varianten 5.6 mit der Variante 5.4 kénnen bei Mehrkosten von
546.000€ weitere 43 Schutzfalle vermieden werden. Die Mehrkosten zwischen den beiden
Varianten liegen dabei mit 12.700€ (546.000€ / 43 Schutzfalle) unter dem oberen
Orientierungswert.

Der Vollschutz wird dann gem. der Untersuchung zum 4- streifige Ausbau von 6stlich der OU
Birstadt bis westlich Lorsch, in der die 7m hohe Larmschutzwand fortgeflihrt wird,
nachtraglich realisiert. Derzeit kann eine langere Larmschutzwand aufgrund der
bestehenden Ausfahrt Riedrode noch nicht realisiert werden. Diese Ausfahrt wird im Zuge
des 4- streifigen Ausbau von 6stlich der OU Birstadt bis westlich Lorsch verlegt, wodurch im
Endzustand dann eine deutlich langere Wand hergestellt werden kann.

Unter Abwagung aller Bewertungspunkte wird die Variante 5.4 vorgeschlagen.

3.6 Untersuchung eines OPA Belages fir die Bereiche 1-4

Um die Auswirkungen einer OPA Deckschicht darzustellen wurde auch eine solche Lésung
bei der Variantenbetrachtung mit einbezogen.

Vorteile einer OPA- Deckschicht:

Eine OPA-Deckschicht bewirkt eine Pegelminderung von -5 dB(A) gegentber -2 dB(A) bei
einem Ublicherweise verwendetem larmarmen Asphailt.

Dadurch konnten die Larmschutzwande zwischen 1,50 und 2,00m niedriger hergestellt
werden, um ahnliche Beurteilungspegel zu erreichen.
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Niedrigere Larmschutzwande sind i.d.R. stadtebaulich glnstiger zu bewerten, da diese die
Sichtbeziehungen weniger stark stéren und die Ortslage weniger stark verschatten.
Im Bereich der OU Burstadt stehen die Gebaude mit Ausnahme von 2 Gebauden im Bereich
4 Wohngebiet "Bubenlache" mindestens 30m von der Larmschutzwand entfernt, und fur die
Bereiche 2 Wohngebiet "westlich der Wasserwerkstralle" und 3 Wohngebiet "Rodstlicke"
wilrde die Wand noérdlich errichtet werden, wodurch es hier zu keiner Beeintrachtigung
diesbezliglich kommen wiirde.

Im Bereich 1 Wohngebiet "sldl. der KettelerstralBe" hat die Larmschutzwand von
Rosengarten kommend mit einer max. H6he von 6,50m eine ahnliche Hbhe wie die
Wohnbebauung in diesem Bereich. Der Abschnitt, in dem die Larmschutzwand die maximale
8,0m Hohe erreicht, liegt hinter dem bewachsenen Larmschutzwall. Die Larmschutzwand hat
hier unter Beriicksichtigung des Bewuchses auf dem Wall eine ahnliche Héhe.

Im Bereich 4 Wohngebiet "Bubenlache" kommt es im Bereich der Rad- und
Gehweglberfihrung zu einer naherliegenden Sichtbeziehung zu der 8m hohen
Larmschutzwand. Die Larmschutzwand ist dabei aber noch etwas Uber 20m von den
Gebauden Bubenlachring 71A und 73A entfernt. Die Sichtbeziehung ist jedoch auch schon
heute durch die Geh- und Radwegtberfiihrung gestoért. Dies ist hinsichtlich der Wandhéhe
der kritischste Bereich. Die Gbrige Bebauung im Bereich "Bubenlache" liegt deutlich weiter
zurtck und die Larmschutzwand ist hier auch nur noch 6m hoch.

Im Bereich 5 Ortsteil Riedrode liegt die Wohnbebauung mindestens 50m von der 7m hohen
Larmschutzwand zurtck.

Nachteile einer OPA Deckschicht:

Durch den OPA Belag und dessen notwendigen Einbau Uber die gesamte Fahrbahnbreite
muss der Verkehr bei einer zuktinftigen Deckenerneuerung wahrend einer Sanierungsphase
auf eine Richtungsfahrbahn gelegt werden. Durch den schmalen Querschnitt der B47 ist hier
eine 2+2 Fuhrung wahrend der Bauphase nicht mehr moglich, wodurch es zu erheblichen
Verkehrsbehinderungen bei den notwendigen Deckensanierungen alle 8 Jahre kommen
wirde.

Auch sind Reparaturmaf3nahmen nach Unfallen oder altersbedingtem Verschleil? wesentlich
problematischer.

Zusatzlicher Aufwand beim Winterdienst und durch die Reinigung einzelner Streifen ist
anzufuhren.

Kostenbetrachtung:

Die Herstellungskosten einer OPA Deckschicht sind durch die Einsparung von
Larmschutzwandflachen (rund 3.700m?) knapp 2.000.000€ glnstiger als bei einer
Deckschicht mit einem DStrO -2 Belag. Die zusatzlichen Aufwendungen durch die einmalige
Aufbringung einer wasserundurchlassigen Schicht, sowie die Zusatzkosten bei der
Entwasserung (z.B. kostenintensivere Kastenrinnen) relativieren dies allerdings um Uber
800.000€ auf Einsparungen von knapp 1.200.000€

Die Unterhaltungskosten einer OPA Deckschicht sind dagegen wesentlich héher gegeniber
der von Larmschutzwanden. Dies ist bedingt durch die beiden zusatzlichen
Fahrbahnsanierungen Uber einen Betrachtungszeitraum von 30 Jahren (Verkehrssicherung,
Abfrasen, Entsorgung, neue OPA Deckschicht). Den Zusatzkosten flr die Unterhaltung der
OPA Deckschicht von Uber 2.300.000€ stehen zwar Einsparungen bei den
Unterhaltungskosten der Larmschutzwande von unter 800.000€ gegeniber. Die
kapitalisierten Mehrkosten in der Unterhaltung liegen mit tGber 1.500.000€ jedoch deutlich
Uber den Einsparungen von knapp 1.200.000€ bei der Herstellung.

Sowohl beim Vergleich des Vollschutzes, als auch bei der Vorzugslésung mit den bis zu 8m
hohen Larmschutzwanden ist eine Bauweise ohne OPA Belag und mit hoheren
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Larmschutzwanden um tber 300.000€ gunstiger. Bei dem Betrag sind die Zusatzkosten vom
Winterdienst, Reinigung und der erhdhten Aufwendungen bei kleineren Reparaturarbeiten
noch nicht bericksichtigt.

Da auch ohne OPA Deckschicht durch die bis zu 8m hohen Larmschutzwénde ein guter
Larmschutz fir die Anwohner erreicht werden kann, die OPA Deckschicht bei den
notwendigen Fahrbahnsanierungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen fiihrt und auch
keine kostenmaRigen Vorteile vorliegen, ist von der Losung mit einem OPA Fahrbahnbelag
Abstand zu nehmen.

4 Zusammenfassung der Vorzugslosung

Im Ergebnis der Variantenuntersuchung sind die folgenden aufgefiihrten aktiven
LarmschutzmalRnahmen vorzusehen.

Larmschutzwdnde Bereich 1 Wohngebiet "slidl. der KettelerstraRe"

Larmschutzwand (1)

4+110 bis 4+215 H=4,0m

4+215 bis 4+260 H =4,5m

4+260 bis 4+430 H =5,0m

4+430 bis 4+470 H =5,5m

4+470 bis 4+490 H =6,0m

4+490 bis 4+720 H=6,5m die Larmschutzwand muss ab 4+655 einseitig wegen
4+720 bis 5+175 H=7,0m der gegenuberliegenden Bebauung hochabsorbierend
5+175 bis 5+180 H =7,5m hergestellt werden.

5+180 bis 5+330 H = 8,0m

5+330 bis 5+335 Verzug in Damm der Wasserwerkstralie

Larmschutzwand (2) (einseitig zur B47 hin hochabsorbierend):
5+355 Verzug in Damm
5+355 bis 5+455 H=6,0m

Larmschutzwand Bereich 2 Wohngebiet "westlich der WasserwerkstraRe" (einseitig zur
B47 hin hochabsorbierend):

4+660 bis 4+735 H =6,0m
4+735 bis 4+740 H=6,5m
4+740 bis 4+760 H=7,0m
4+760 bis 4+765 H =7,5m
4+765 bis 5+310 H =8,0m
5+310 bis 5+315 Verzug in Damm der Wasserwerkstralle

Liarmschutzwand Bereich 3 Wohngebiet "Rodstiicke"” (einseitig zur B47 hin
hochabsorbierend):

5+335 bis 5+340 Verzug in Damm der Wasserwerkstral3e
5+340 bis 5+595 H =7,5m
5+595 bis 5+710 H =8,0m in der Berechnung wird eine Absenkung Gber 10m
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5+710 bis 5+720 H=4,5m vorgesehen, diese sollte jedoch so kurz wie moglich sein.
5+720 bis 5+790 H=5,0m Die Wand sollte so weit wie bautechnisch moglich in 8,0m
Hoéhe bis zur Uberfihrung fortgefihrt werden.

Die Larmschutzwand kann im Bereich des Damms der Full und Radweguberfihrung auch
geteilt werden. Die Wand muss in diesem Fall in den Dammkorper Gbergehen, um eine
seitliche Larmeinstrahlung zu vermeiden. Die volle Wandhdhe ist so weit wie bautechnisch
méglich in der vollen Héhe von 8,00m bis zum Uberfiihrungsbauwerk zu filhren (mind. bis
5+710). Eine 2.Wand muss dann ab dem Damm bis zur Station 5+790 errichtet werden.

Liarmschutzwand Bereich 4 Wohngebiet "Bubenlache" (einseitig zur B47 hin
hochabsorbierend):

Die schalltechnische Berechnung berlcksichtigt hier im Bereich der Geh- und
Radweguberfihrung ber max. 10m eine nur 4,0m hohe Wand. In diesem Bereich ist die
Wand nicht mit Aluminium Elementen hergestellt, sondern aus Beton (Schallreflektion wurde
Uber den kurzen Abschnitt von 10m berucksichtigt). Augenscheinlich ist dieser Bereich der
Wand noch sehr gut erhalten. Wegen der Problematik des Austausches der Elemente unter
der Bricke kann der vorhandene Schutz bestehen bleiben. Dies wurde auch entsprechend
bei der Berechnung berucksichtigt.

Sollte entgegen der Annahme die Wand komplett neu errichtet werden, so ist die Absenkung
der Wand im Bereich der Briicke so gering wie moglich zu halten.

5+600 bis 5+660 H =6,0m

5+660 bis 5+665 H = 6,5m

5+660 bis 5+715 H=7,0m

5+715 bis 5+725 H=4,0m Die Absenkung im Bereich der Brlcke ist so gering wie
5+725 bis 5+860 H=8,0m mdglich zu halten

5+860 bis 5+875 H = Absenkung

5+875 bis 6+080 H =6,0m

Entlang Rampe L=10m H=5,5m

Entlang Rampe L=45m H=5,0m

Liarmschutzwand Bereich 5 Ortsteil Riedrode (zur Anliegerseite hin wegen der
KreisstralRe und der Bahn hin einseitig absorbierend):

6+285 bis 6+360 H =4,0m
6+360 bis 6+365 H =4,5m
6+365 bis 6+540 H =5,0m
6+540 bis 6+640 H =5,5m
6+640 bis 6+710 H =6,0m
6+710 bis 6+775 H=6,5m
6+775 bis 7+033 H=7,0m
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Anlage 1
Erlauterungen zur Methodik der
Variantenuntersuchung
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Erlauterungen zur Methodik der Variantenuntersuchung

Die angewandte Verfahrensweise entstand im Zuge von Strallenbauvorhaben im
Zusammenhang mit der einschlagigen Rechtsprechung der letzten Jahre. Beim
Variantenvergleich werden nicht nur die Anzahl der Schutzfalle bertcksichtigt, sondern tber
das Lautheitsgewicht auch die Hoéhe der Pegeliberschreitung. Neben den
Herstellungskosten werden anhand der kapitalisierte Erhaltungskosten fir die jeweilige
aktive Larmschutzvariante auch eine schutzfallbezogene Kostenermittlung ermdglicht.

Herstellungskosten

Um einen moglichst genauen Variantenvergleich zu gewahrleisten, werden neben den
Herstellungskosten der Larmschutzwande auch die Einsparung der lagegleichen
wegfallenden Irritationsschutzwande sowie Spritzschutzwande bericksichtigt. Auch finden
Zusatzkosten wie z.B. die Verwaltungskosten und die MwSt. Bericksichtigung Eine
ausfuhrliche Kostenschatzung ist dem Variantenvergleich zu entnehmen.

Erhaltungskosten

Die kapitalisierten Erhaltungskosten werden auf der Grundlage einer zeitlich unbegrenzten
Erhaltungspflicht in Anlehnung an die Ablésungsbetrdge-Berechnungsverordnung (ABBV)
ermittelt. Sie setzen sich zusammen aus dem Anteil fir die kapitalisierten
Erneuerungskosten und dem Anteil flir die kapitalisierten jahrlichen Unterhaltungskosten.
Ausgangsbasis fir die Berechnung der kapitalisierten Erhaltungskosten sind die berechneten
Herstellungskosten. Zusatzlich sind die im Rahmen einer Erneuerung anfallenden Kosten fur
den Abbruch der geplanten Larmschutzmal3nahmen zu bericksichtigen.

Schutzfall: Beim Variantenvergleich entspricht ein Schutzfall nicht zwingend einer
Wohneinheit, sondern jede Fassadenlberschreitung, jede Etage und jeder Zeitbereich (Tag /
Nacht) einer Wohnung / Einfamilienhaus entspricht jeweils einem Schutzfall. Das bedeutet,
dass eine Wohnung, die sich tber eine komplette Etage erstreckt bei Uberschreitung von 3
Gebaudefassaden in der Nacht auch mit 3 Schutzfallen berlcksichtigt wird. Werden hier die
IGW nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag an allen 3 Fassaden Uberschritten, so wird
die Wohnung mit insgesamt 6 Schutzfallen bericksichtigt (3 am Tag und 3 in der Nacht).
Wird dagegen nur die Fassade zur Stralenseite in der Nacht Uberschritten, so wird die
Wohneinheit auch nur mit einem Schutzfall in der Nacht bewertet.

Tabellenblatt "Variantenvergleich"(Anlage 3)

Spalten 1 und 2 sowie 2a bis 2d

In diesen Spalten werden die Varianten benannt und mdoglichst kurz und pragnant
beschrieben. Variante 0 sollte dabei immer die Variante ohne aktiven Larmschutz sein, um
die Anzahl der Anspruchsberechtigten und das Ausmal der Betroffenheiten aufzeigen zu
konnen. Ausgehend vom Vollschutz ist dann mit schrittweisen Abschlagen beim aktiven
Larmschutz die Vorzugsvariante iterativ zu entwickeln.

Spalten 3 bis 8

In diesen Spalten werden die verbleibenden Betroffenheiten unter Berlcksichtigung der
aktiven LarmschutzmalRnahmen der jeweiligen Varianten aufgelistet. Die hdchsten
Betroffenheiten sollte die Variante 0 ,ohne aktiven Larmschutz" liefern. Eine Variante mit
»Vollschutz" sollte definitionsgemal die verbleibenden Betroffenheiten auf O senken.

Die Ermittlung der Betroffenheiten erfolgt fiir jedes zu untersuchende Objekt bezogen auf
einzelne Geschossseiten jeweils gesondert fir den Tag- und Nachtzeitraum sowie fir die
AulRenwohnbereiche. Geschossseite bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Objekte
nach Hausseite und Stockwerk differenziert betrachtet werden.
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Beispiel: Ein vierseitiges Objekt mit Erdgeschoss und 1. Obergeschoss hatte demnach
Ublicherweise
2 x 4 = 8 Geschossseiten, die zu untersuchen wéaren.

Im SoundPLAN-Projekt ist grundsatzlich je Geschossseite ein Immissionsort auszuwerten.
Bezugsmalistab fir diese Festlegung ist ein handelslbliches Einfamilienhaus. Davon
abweichend kann es im Einzelfall sinnvoll sein, mehrere Immissionsorte an einer
Gebaudeseite anzuordnen - z.B. bei langeren Mehrfamilienhdusern. Es liegt in der
Verantwortung des Bearbeiters darauf zu achten, dass die héhere Gewichtung einzelner
Objekte durch zusatzliche Immissionsorte nicht zu einer Ungleichbehandlung der
Betroffenen flihrt.

In den Spalten 3, 5 und 7 ist die Anzahl der verbleibenden ungeldsten Schutzfalle einer
Variante anzugeben. Ein solcher Schutzfall liegt dann vor, wenn am anspruchsberechtigten
Immissionsort der geltende Immissionsgrenzwert (IGW) weiterhin Gberschritten wird.

In den Spalten 4, 6 und 8 ist zur Beriicksichtigung der Héhe der IGW-Uberschreitungen die
Summe der zu den Schutzfidllen gehoérenden Lautheitsgewichte anzugeben. Das
Lautheitsgewicht wird in den Empfehlungen flir Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an
StraRen, Ausgabe 1997, (EWS) zur Bewertung von Larmbelastungen verwendet. Anstelle
des dort verwendeten Zielpegels wird hier der IGW eingesetzt. Damit Iasst sich das
Lautheitsgewicht eines Schutzfalles nach der Formel g = 2 V(L -I6W) phestimmen, wobei Lr flr
den in der Variante berechneten Beurteilungspegel am Immissionsort steht. Wenn der
Beurteilungspegel den geltenden IGW nicht Uberschreitet, wird das Lautheitsgewicht per
Definition auf O gesetzt. Das Lautheitsgewicht bewirkt, dass bei einer Zunahme der
Gerauschbelastung oberhalb des IGW um 10 dB(A), also bei einer Verdoppelung der
Lautstarke, sich auch die Uber das Lautheitsgewicht berilicksichtigte Larmbelastung
verdoppelt. Das folgende Diagramm veranschaulicht den Zusammenhang zwischen der
Hoéhe einer IGW-Uberschreitung und dem Lautheitsgewicht:

Lautheitsgewicht; 2 %'~ (t7-'W)
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5,0
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IGW-Uberschreitung in dB(A)

Spalten 9 bis 11
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Hier werden die Herstellungs- und die kapitalisierten Erhaltungskosten sowie deren Summe
aufgeflhrt. Durch die Einbeziehung der kapitalisierten Erhaltungskosten wird die dauerhafte
Wirtschaftlichkeit verschiedener aktiver Larmschutzmallinahmen im Sinne des ARS Nr.
8/2004 berilcksichtigt. Zusatzliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sollten sich damit
erlbrigen.

Spalten 12 bis 14

MaRgebende Kriterien fir die Bewertung der Varianten sind die Effektivitat (Spalte 12) und
die Effizienz (Spalte 13).

Effektivitat ist ein Mal fur die Zielerreichung (Wirksamkeit, Qualitat der Zielerreichung). Sie
wird durch die Minderung des Lautheitsgewichtes im Verhaltnis zum Lautheitsgewicht der
Variante 0 ,ohne aktiven Larmschutz" dargestellt.

Beispiel: Reduziert sich das Lautheitsgewicht z.B. von 200 auf 30, so hat sich das
Lautheitsgewicht um 170 reduziert. Die Effektivitat errechnet sich demnach aus 170 : 200 =
85%

Effizienz ist ein Maly fir die Wirtschaftlichkeit (Nutzen-Kosten-Relation). Daflr wird die
Minderung des Lautheitsgewichtes ins Verhaltnis zu den Kosten fiir den aktiven Schallschutz
gesetzt.

Beispiel: (gesamtes Lautheitsgewicht der Variante ohne Larmschutz - dem verbliebenen
Lautheitsgewicht der zu untersuchenden Variante) geteilt durch die Gesamtkosten der
aktiven LarmschutzmalRnahmen der Variante mal 10000. Bei Kosten von 1.000.000 € und
den Annahmen bei der obigen Effektivitat wirde sich folgendes Rechenbeispiel ergeben:
(200-30) / 1000000 * 10000 = entspricht Effizienz von 1,7.

VerhaltnismaRigkeitswert (Spalte 14) Effektivitat und Effizienz verhalten sich tendenziell eher
diametral. Das heil}t, je mehr die Effektivitat bei den schrittweisen Abschlagen am aktiven
Larmschutz abnimmt, desto besser wird die Effizienz. Um eine ausgewogene Lésung zu
finden, die der Forderung nach einer mdglichst hohen Effektivitat bei gerade noch
vertretbarer Effizienz gerecht wird, wurde in Spalte 14 der VerhaltnismaRigkeitswert
eingefihrt. Dieser Wert wird auch als ,effektive Effizienz“ bezeichnet, weil er sich aus dem
Produkt von Effektivitat und Effizienz ergibt.

Beispiel: Die Effektivitat wird dabei ins Verhaltnis zur Effizienz gesetzt. Berechnung:
Effektivitat * Effizienz = Verhaltnismaligkeitswert: 85% * 1,7 = 1,445

Das Zusammenspiel von abnehmender Effektivitdt, zunehmender Effizienz und
VerhaltnismaRigkeit veranschaulicht das folgende Diagramm:
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Die auf diese Weise rein wirtschaftlich bestimmte Vorzugsvariante ist nicht zwangslaufig die
einzig mdgliche Lésung, sondern stellt lediglich den Ausgangspunkt fir die Abwagung der
verschiedenen Varianten dar. Im vorliegenden Muster weist z.B. die Variante 3 einen nur
geringfigig niedrigeren VerhaltnismaRigkeitswert gegeniber der Variante 4 auf. Die
Effektivitat ist deutlich besser, die Effizienz entsprechend schlechter. Im Rahmen der
Abwagung muss nun entschieden werden, ob die wirtschaftlichen Nachteile gegenlber der
Variante 4 durch Berlcksichtigung zusatzlicher, nicht monetarer Kriterien (wie z.B.
Vorbelastung, stadtebauliche Aspekte, Landschaftsbild, 0.4.) aufgewogen werden kénnen.

Andere Randbedingungen fur die Wahl einer Vorzugsvariante kdnnen auch analoge
Lésungen zu anderen Abschnitten sein. Wenn z.B. in zwei benachbarten Abschnitten bereits
OPA als eindeutige Vorzugsvariante ermittelt wurde, kénnte OPA auch im aktuellen
Abschnitt bevorzugt eingesetzt werden, um haufige Belagswechsel zu vermeiden — oder
umgekehrt.

Spalten 15 und 16

Die Spalten 15 und 16 stehen als weitere Entscheidungshilfen zur Verfliigung. Spalte 15
enthalt die Summe der verbleibenden Schutzfalle einer Variante, Spalte 16 die Kosten pro
Schutzfall.

Beispiel: Kosten je Schutzfall: Hier werden die Kosten je eingehaltenem Schutzfall genannt.
Kosten die aktiven MalRnahmen z.B. 1.000.000€, und werden 170 Schutzfalle eingehalten,
so ergeben sich hieraus Kosten von 5.882€ je Schutzfall.

Nach den Vorgaben des BVerwG erfolgt die Untersuchung der Larmschutzvarianten
ausschlieBlich innerhalb der aktiven MaRnahmen. Dabei wird sich immer eine Variante als
die relativ beste erweisen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die aus dieser Variante
resultierenden Kosten absolut betrachtet in einem offensichtlichen Missverhaltnis zum
Schutzzweck stehen, weil sie z.B. den Verkehrswert des Objektes Ubersteigen.

Mit dem o.a. Urteil hat das BVerwG verkiindet, dass die Relation zwischen Kosten und
Nutzen, bei der die UnverhaltnismaRigkeit des Aufwandes flr aktiven Larmschutz
anzunehmen sei, nach den Umstanden des Einzelfalls festzulegen sei. Somit kann keine
Bagatellgrenze fur die Kosten pro Schutzfall angegeben werden, unterhalb derer auf eine
Variantenuntersuchung mit schrittweisen Abschlagen verzichtet
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werden kann. 10.000 € pro Schutzfall kénnen in einem Abschnitt verhaltnismafig sein,
wahrend 5.000 € pro Schutzfall flir Vollschutz in einem anderen Abschnitt dadurch
unverhaltnismaflig werden, dass mit 4.000 € pro Schutzfall bereits eine Effektivitat von 96 %
erreicht werden kann.

Basierend auf den gesammelten Erfahrungen wird als oberer Orientierungswert fir die
Kosten pro Schutzfall ein Betrag von 20.000 € empfohlen. Dieser Betrag stellt keinen
absoluten Grenzwert dar. Eine Annaherung oder eine Uberschreitung sollten aber zu einer
erhdhten Aufmerksamkeit bei der Auswahl einer Vorzugsvariante fihren.

Wirtschaftlichste Variante: Die Variante mit dem hodchsten Wert in der Spalte
VerhaltnismaRigkeitswert wird gelb hinterlegt. Diese Variante weil3t gem. dem
Variantenvergleich die beste Bewertung auf.

Diese Variante muss jedoch nicht zwangslaufig die Vorschlagsvariante sein. Es ist ferner zu
prifen, ob nicht eine andere Variante im Sinne des bestmdglichen vertretbaren
Schallschutzes fir die Anwohner den Vorzug gegeben werden kann. So kdénnen die
Mehrkosten einer anderen Variante durchaus auch bei einem niedrigeren
VerhaltnismalRigkeitswert gerechtfertigt sein, wenn sich dadurch entweder die
Beurteilungspegel deutlich reduzieren oder die Anzahl der Schutzfalle bei verhaltnismaRigen
Mehrkosten deutlich abnimmt.




