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1. Anlass/Einleitung

Die SYNA GmbH plant die Demontage und den Ersatzneubau der 110-kV-Hoch-
spannungsfreileitung Héchst — Bommersheim, Bl. 3019 im Abschnitt Pkt. Esch-
born — Pkt. Nied. In diesem Abschnitt ist die Demontage von 17 Bestandsmasten
(Mast Nr. 10-21 und 24-28) und der Ersatzneubau von 17 Masten (Mast Nr. 1010-
1021 und 1024-1028) vorgesehen.

Die Trasse verlauft zwischen dem Pkt. Eschborn — Pkt. Nied (vgl. Anhang 2.1 der
Antragsunterlagen) in der kreisfreien Stadt Frankfurt am Main.

Tabelle 1: Lage der Demontage- und Neubaustandorte der BL. 3019

Mast Nr. Landkreis
10-21, 24-28 (Demontage)

Stadt Frankfurt am
1010-1021, 1024-1028 (Neubau) Main

Bei der Ausfuhrung der erforderlichen Tiefbauarbeiten kénnen je nach den ortli-
chen und jahreszeitlichen Gegebenheiten WasserhaltungsmaBnahmen notwen-
dig werden. Diese MaBBnahmen werden jedoch nur notwendig, wenn das Schicht-
wasser bzw. Grundwasser im Zuge der Bauarbeiten bei vorhandenen Betonfun-
damenten in einer Tiefe von weniger als ca. 1,7 m unter Gelandeoberkante (GOK)
ansteht. Im Zuge des Neubaus werden in Abhangigkeit der Griindungsart Was-
serhaltungsmaBnahmen bei einem Grundwasserflurabstand von weniger als
2,10 m u. GOK (Plattenfundamente) bzw. 4,00 m u. GOK (Bohrpfahlfundamente)

notwendig.

Anhand der im Rahmen der Baugrunduntersuchung gewonnen geologischen und
hydrogeologischen Kenndaten wird deutlich, dass es an einigen der geplanten
Standorte zu einem Wasserandrang in der Baugrube kommen kann. An nicht un-
tersuchten Maststandorten wurde eine Abschatzung anhand benachbarter unter-

suchter Standorte vorgenommen.

Die MaBnahme befindet sich teilweise im geplanten Wasserschutzgebiet ,Hes-
senwasser, Pumpwerk Praunheim 114, ID: 421-005 in Zone Il A (Neubau: Mast Nr.
1026-1028 und Demontage: Mast Nr. 26-28) welches sich zurzeit allerdings noch
im Festsetzungsverfahren befindet.
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Das vorliegende Gutachten umfasst eine zusammenfassende Darstellung und
Beschreibung der wahrend der Demontage und des Neubaus geplanten Wasser-

haltungsmafinahmen.
Das Gutachten wird durch die IFUA-Projekt-GmbH im Namen der

SYNA GmbH
Asset-Management Hochspannung
Ludwigshafener Str. 4
65929 Frankfurt a. M.

erstellt. Detailangaben erfolgen in den nachfolgenden Erlauterungen innerhalb
dieses Gutachtens und sind darlber hinaus den Anhdngen des Gutachtens zu
entnehmen. Im Namen der Antragstellerin wird hiermit der wasserrechtliche An-
trag gem. §8 WHG auf Erlaubnis der Durchflihrung von Wasserhaltungsmafnah-
men im Zuge der Bauarbeiten zur bauzeitigen Entnahme von Grundwasser sowie

Wiedereinleitung gestellt.
Der Erlauterungsbericht wird hiermit vorgelegt.
Fir die Antragstellerin: Bearbeiter:

Frankfurt a.M., den 28.07.2021 Bielefeld, den 28.07.2021..__.

SYNA GmbH
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2. Ablauf und Beschreibung der Tiefbauarbeiten

2.1. Freileitungsneubau
Entlang der Hochspannungsfreileitung Bl. 3019 werden 17 Maste neu errichtet
(Tabelle 2).

Far die Erstellung der unterirdischen Mastfundamente sind Griindungsarbeiten in
offener Bauweise erforderlich, die eventuell Wasserhaltung erfordern. Folgende

Fundamentarten sind vorgesehen:

Tabelle 2: Fundamentart und Griindungstiefe (Neubau)
Bl. / Mast-Nr. Fundamentart Griindungstiefe in Bauherr
offener Bauweise
(m u. EOK)*

3019 M 1010 Platte 1,60 SYNA GmbH
3019 M 1011 Platte 1,60 SYNA GmbH
3019 M 1012 Platte 1,60 SYNA GmbH
3019 M 1013 Bohrpfahl 1,10 SYNA GmbH
3019 M 1014 Platte 1,60 SYNA GmbH
3019 M 1015 Bohrpfahl 1,10 SYNA GmbH
3019 M 1016 Platte 1,60 SYNA GmbH
3019 M 1017 Platte 1,60 SYNA GmbH
3019 M 1018 Platte 1,60 SYNA GmbH
3019 M 1019 Bohrpfahl 1,10 SYNA GmbH
3019 M 1020 Platte 1,60 SYNA GmbH
3019 M 1021 Platte 1,60 SYNA GmbH
3019 M 1024 Platte 1,60 SYNA GmbH
3019 M 1025 Platte 1,60 SYNA GmbH
3019 M 1026 Bohrpfahl 1,10 SYNA GmbH
3019 M 1027 Platte 1,60 SYNA GmbH
3019 M 1028 Platte 1,60 SYNA GmbH

*inkl. 0,1 m Betonsauberkeitsschicht

Far die Errichtung der Plattenfundamente ist eine Baugrube mit einer Tiefe von
ca. 1,50 m u. GOK zuzlglich einer Tiefe von bis zu ca. 0,1 m zur Einbringung
einer Sauberkeitsschicht auszuheben. Bei der Griindung mittels Bohrpfahlfunda-
menten werden Bauarbeiten in offener Bauweise bis in eine Tiefe von

max. 1,10 m u. GOK notwendig.
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Entlang der Neubaustandorte wurden Baugrunduntersuchungen (IBES Bau-
grundinstitut GmbH in 2020) durchgeflhrt, bei denen die geologischen sowie hyd-
rogeologischen Kenndaten am Maststandort erfasst wurden.

2.2, Beschreibung der Bohrpfahlfundamente
Die Fundamente von Mast Nr. 1013, 1015, 1019 und 1026 werden als Pfahlgriin-

dung ausgefuhrt.

Bei Einfachpfahlfundamenten wird je Eckstiel eines Mastes ein einzelner Bohr-
pfahl erstellt und der Eckstiel wird anschlieBend tber einen unterirdischen Beton-

riegel mit dem Bohrpfahl verbunden.

Abbildung 1: Prinzipskizze eines Einfachbohrpfahlfundaments

I
]

Im Falle von Einfachbohrpfahlfundamenten reicht die Anbindung des Eckstiels bis
rd. 1,1 m unter Gelandeoberkante (GOK) bzw. Erdoberkante (EOK). Bis zu dieser
Tiefe wird die notwendige Baugrube ausgehoben, so dass der Eckstiel direkt in
den Bohrpfahl eingebunden werden kann (Abbildung 2). AnschlieBend wird vom
Betonriegel bis ca. 40 cm Uber GOK um den Eckstiel ein Fundamentkopf erstellt.
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Abbildung 2: Prinzipskizze der Eckstieleinbindung
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Einfachbohrpfahlfundament

Die Anbindungstiefe des Masteckstiels des Mastes ist fir die Dimensionierung
ggf. erforderlicher Grundwasserabsenkungen mafgebend.

2.2.1. Bauablauf zur Erstellung eines Bohrpfahlfundamentes

Verlegen von temporéaren BaustraBen (ca. 1-2 Arbeitstage)

Um die einzelnen Maststandorte auf unbefestigten Flachen (i.d.R. landwirtschaft-
liche Flachen) mit Fahrzeugen erreichen zu kénnen, wird zu jedem Maststandort
eine temporare BaustraBe aus Fahrbohlen, Aluminiumplatten oder anderen Sys-
temen verlegt (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: BaustraBe als Zuwegung zum Maststandort
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Diese BaustraBe dient dem Schutz des Bodens und wird im Vorfeld mit dem
Grundstickseigentiimer, in Abhangigkeit der landwirtschaftlichen Nutzung zum
Zeitpunkt der Bauausfihrung, abgesprochen.

\Abtragen des Oberbodens (ca. 1-3 Arbeitstage)

Im Bereich der Tiefbauarbeiten und Bodenlager wird in den festgelegten Baustel-
leneinrichtungsflachen um den jeweiligen Maststandort der Oberboden vor Be-
ginn der Grundungsarbeiten abgetragen und fachgerecht zwischengelagert
(siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Abtrag des Oberbodens

Erstellung der Bohrpféahle (ca. 5-10 Arbeitstage)

Nach der Erstellung der Zuwegungen und Vorbereitung der Arbeitsflachen wer-
den die Bohrpfahle mit Hilfe von verrohrten Bohrungen erstellt (siehe Abbildung
5).
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Abbildung 5: Erstellung der Bohrpféahle

Freilegen der Bohrpfahle (ca. 5 Arbeitstage)

Nach dem Betonieren der Bohrpfahle wird der Beton im oberen Bereich der Bohr-
pfahle zur Anbindung der Masteckstiele wieder entfernt. Hierzu sind die Bohr-
pfahle bis zur entsprechenden Tiefe freizulegen und ggf. sind Wasserhaltungs-
maBnahmen erforderlich (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Freilegen der Bohrpfahle

L "

Sy

Installation einer Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1-2 Arbeitstage)

Zur Ausfihrung der Tiefbauarbeiten fir das Freilegen der Bohrpféhle und der
nachfolgenden Anbindung der Masteckstiele sind ggf. Wasserhaltungen erforder-
lich. An allen Maststandorten wird, unabhéngig von den im Vorfeld durchgefiihrten
Baugrunduntersuchungen, unmittelbar vor Beginn der Tiefbauarbeiten eine Er-
mittlung des aktuellen Grundwasserstandes durchgefihrt. Sollte hierbei festge-
stellt werden, dass der Wasserstand weniger als 0,5 m unter der Grindungssohle
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liegt, wird eine Grundwasserabsenkung durch Vakuumspdilfilter installiert (siehe
Abbildungen 7 und 8).

Abbildung 7: Einrichtung der Wasserhaltung mittels Spiillanzen

Da der Grundwasserstand stark vom Zeitpunkt der Bauausfihrung abhangig ist,
kann es vorkommen, dass auch an Maststandorten mit hohen Grundwasserstan-
den in niederschlagsschwachen Zeiten keine Grundwasserabsenkung erforder-
lich ist.

Absenken des Grundwassers im Bereich der Baugrube (ca. 2-3 Tage vor
Beginn der Tiefbauarbeiten)

Soweit zum Zeitpunkt der Bauausflhrung relevante Grundwasserstdénde ange-
troffen werden, wird der Grundwasserstand im Bereich der Baugrube bis ca.
0,5 m unter die Grindungssohle abgesenkt. Je nach Wassermenge und Absenk-
geschwindigkeit muss die Grundwasserabsenkungsanlage einige Tage vor Be-

ginn der Tiefbauarbeiten in Betrieb genommen werden.
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Das abzuleitende Grundwasser wird mit Hilfe von Pumpen tber ein Absetzbecken
in nahegelegene Vorfluter, Entwasserungsgraben oder sonstige Gewasser abge-
leitet.

Anbindung der Masteckstiele an die Bohrpfahle (ca. 5-15 Arbeitstage)

Mit Hilfe von Kettenbaggern wird die erforderliche Baugrube erstellt. Der Bo-
denaushub wird fachgerecht im direkten Mastumfeld bis zur Wiederverflllung zwi-
schengelagert. Uberschiissiger Boden wird in Abstimmung mit dem Grundstiick-

seigentimer ordnungsgeman entsorgt oder wiederverwertet.

Die Sicherung der Baugrube erfolgt — falls notwendig — durch Spunddielen oder
durch gebdéschte Baugruben. Die Grindungstiefe entspricht der Oberkante des
Bohrpfahls, auf dem der Eckstiel des Mastunterteils angebunden wird.

Nach der Erstellung der Baugrube(n) wird das Mastunterteil vor Ort vormontiert,
in die Baugrube(n) gestellt, eingemessen und ausgerichtet. Die Fundamentképfe
des Fundamentes werden nach dem Aufstellen der Maststiele betoniert (siehe
Abbildung 9 und 10).

Abbildung 9: Anbindung der Eckpféahle vor dem Betonieren
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Abbildung 10: Anbindung der Eckpféhle nach dem Betonieren

Unmittelbar nach der Erstellung der Fundamentképfe wird die Baugrube entspre-
chend der vorgefundenen Bodenschichten wieder verfillt. Nach Abschluss der
Verflllung der Baugrube sind samtliche Tiefbauarbeiten fur die Errichtung des
neuen Freileitungsmastes abgeschlossen (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11: MastfuB nach Errichtung und Anbindung an die Bohrpféhle

Ruckbau der Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1 Arbeitstag)

Spatestens nach dem Verfillen der Baugrube wird die Grundwasserabsenkungs-
anlage zurtickgebaut. In Abh&ngigkeit vom Grundwasserstand kann die Absen-
kungsanlage bereits vor dem Verflllen der Baugrube demontiert werden.
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2.3. Beschreibung der Plattenfundamente

Die Fundamente der Maste Nr. 1010-1012, 1014, 1016-1018, 1020-1025 und
1027-1028 werden als Plattengriindung ausgefuhrt (vgl. Tabelle 2, siehe Abbil-
dung 12).

Fdr die Errichtung der Plattenfundamente ist eine Baugrube mit einer Tiefe von
ca. 1,50 m u. GOK zuzlglich einer Tiefe von bis zu ca. 0,1 m zur Einbringung
einer Sauberkeitsschicht auszuheben.

Abbildung 12: Prinzipskizze eines Plattenfundaments (Quelle: Amprion GmbH)

2.3.1. Bauablauf zur Erstellung eines Plattenfundaments

Die in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Arbeitsschritte "Verlegen von temporéaren
BaustraBen”, "Abtragen des Oberbodens”, "Installation einer Grundwasser-
absenkungsanlage" und "Absenken des Grundwassers im Bereich der Bau-
grube” treffen auch bei der Plattengriindung zu.

Nachdem mit Hilfe eines Baggers die erforderliche Baugrube erstellt (zeitlicher
Arbeitsaufwand: ca. 0,5 Arbeitstage) und das gegebenenfalls anstehenden
Grundwasser abgesenkt ist, wird mit der Plattengriindung begonnen.

Zunéachst wird eine Beton-Sauberkeitsschicht (Unterbeton) eingebracht. Nach der
Erstellung der Baugrube wird der sogenannte Mastful3 (unterstes, mit dem Fun-
dament verbundenes Teil des Mastes) vor Ort vormontiert, in der Baugrube auf-
gestellt, eingemessen und ausgerichtet.
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Aus statischen Griinden erhalt das Plattenfundament in Abhangigkeit vom Mast-
typ eine umfangreiche Stahlbewehrung. Diese werden nach der Ausrichtung des
MastfuBes eingebaut. Nach der Uberpriifung und Abnahme der Bewehrung wird
die Fundamentplatte betoniert. Der Transport des Betons zur Baustelle erfolgt
mittels Betonmischfahrzeugen. Der Transportbeton wird sofort nach der Anliefe-
rung auf der Baustelle mit Hilfe von Betonpumpen oder anderen Férdergeraten in
die Baugrube eingebracht und durch Ratteln verdichtet.

Die Fundamentkdpfe werden nach dem Betonieren der Fundamentplatte einge-
schalt und betoniert. Unmittelbar nach der Erstellung der Fundamentkdpfe wird
die Baugrube entsprechend der vorgefundenen Bodenschichtungen wieder ver-
fullt (zeitlicher Arbeitsaufwand: ca. 1-2 Stunden, Abbildung 13). Nach Abschluss
der Verfillung der Baugrube sind samtliche Tiefbauarbeiten fur die Errichtung des

neuen Freileitungsmastes abgeschlossen.

Abbildung 13: Plattenfundament nach der Verfiillung der Baugrube

Der Arbeitsschritt "Riickbau der Grundwasserabsenkungsanlage" erfolgt
ebenfalls wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben.

Errichtung des Mastgestanges und Rickbau der BaustraBe (ca. 3-5 Tage)
Nach Herstellung des Fundamentes muss dieses ca. 4 Wochen ausharten. Im
Anschluss daran erfolgt die Montage des Mastgestanges und anschlieBend die
Seilauflage. Nachdem alle Bauarbeiten abgeschlossen sind, erfolgt abschlieBend
der Rickbau der temporaren Baustral3e.
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Die Demontage der BIl. 3019 erfolgt an insgesamt 17 Standorten (Tabelle 3).

An sechs der zu demontierenden Maste wird ein, mit Beton Uberbautes Schwel-

lenfundament vermutet (Mast Nr. 11-14, 16-17), alle weiteren Maste sind mit ei-

nem Betonfundament ausgestattet. Sollten im Zuge der Demontage Schwellen-

fundamente unter der BetonlUberbauung angetroffen werden, werde diese voll-

standig, bis ca. 3,50 m u. GOK zuriickgebaut. Zur Abschatzung von mdglichen

GrundwasserhaltungsmaBnahmen wird von der maximalen Demontagetiefe von

ca. 3,50 m u. GOK ausgegangen. Die vorhandenen Betonfundamente werden bis

lediglich ca. 1,2 m u. GOK zurlickgebaut.

Da es sich um einen Ersatzneubau handelt, wurden auch an den Demontage-

standorten Baugrunduntersuchungen durchgefiihrt.

Tabelle 3: Fundamente der Demontage Maste entlang der Bl. 3019
Bl. / Mast Nr. Fundamenttyp De[ﬁo:-tzg(;alt(iffe
3019 M 10 Beton 1,20
3019 M 11 Schwelle 3,50
3019 M 12 Beton (evtl. Schwelle) 3,50
3019 M 13 Beton (evtl. Schwelle) 3,50
3019 M 14 Beton (evtl. Schwelle) 3,50
3019 M 15 Beton 1,20
3019 M 16 Beton (evtl. Schwelle) 3,50
3019 M 17 Beton (evtl. Schwelle) 3,50
3019 M 18 Beton 1,20
3019 M 19 Beton 1,20
3019 M 20 Beton 1,20
3019 M 21 Beton 1,20
3019 M 24 Beton 1,20
3019 M 25 Beton 1,20
3019 M 26 Beton 1,20
3019 M 27 Beton 1,20
3019 M 28 Beton 1,20
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2.5. Bauablauf bei der Demontage
Bei Hochspannungsfreileitungen wurden bis ca. 1965 (teilweise auch noch spa-
ter) haufig Holzschwellen als Grindungsart fir Maste gewahlt.

Die Schwellenfundamente bestehen ggf. aus in mehreren Paketen angeordneten
Holzschwellen, die gegen Verrottung vor dem Einbau mit Teerdl impragniert wur-
den. Je nach einzelstandértlichen Gegebenheiten sind diese Teerdle haufig in
den Boden unterhalb der Schwellen eingedrungen und haben ihn verunreinigt.

Abhéangig von den Untergrundverhaltnissen und dem Grundwasserflurabstand ist
zudem ein Eintrag der Schadstoffe in das Grundwasser mdéglich. Daher werden
diese Fundamente bei Ruckbau der Freileitung vollstandig entfernt.

Die in Kapitel 2.1.1 beschriebenen Arbeitsschritte "Verlegen von temporéaren
BaustraBen”, "Abtragen des Oberbodens”, "Installation einer Grundwasser-
absenkungsanlage", "Absenken des Grundwassers im Bereich der Bau-
grube” sowie "Riickbau der Grundwasserabsenkungsanlage" treffen in na-
hezu identischer Weise auch auf den Riickbau der Mastfundamente zu. Sollten
im Zuge der Demontage Schwellenfundamente unter der Betonlberbauung an-
getroffen werden, sind dariber hinaus folgende abweichende Arbeitsschritte er-
forderlich:

2.5.1. Demontage der Schwellenfundamten (ca. 1 Arbeitstag)
Erstellen der Baugrube (ca. 0,5 Arbeitstage)

Mit Hilfe von Kettenbaggern wird die erforderliche Baugrube erstellt. Der unbelas-
tete Bodenaushub oberhalb des Schwellenpaketes (Abbildung 14) wird fachge-
recht im direkten Mastumfeld bis zur Wiederverflillung zwischengelagert.
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Abbildung 14: Boden oberhalb und im Bereich der Schwellenfundamente

6k / - Mastaustritt
V\xs\\ DY i Mu}terboa\en SERRERRY § RN \\? — \
Miperlboden Boden oberhalb
Schwelle in der Regel
zum Wiedereinbau
1e Schwellenboden, teerdlbelastet
OE Mindestaushub 0,5 m unterhalb Schwellen zur Entsorgung

Ausbau der Schwellen (ca. 1 Stunde)

Ist der Boden oberhalb der Schwellen entfernt, werden zunachst die Schwellen
freigelegt (siehe Abbildung 15).

Abbildung 15: Freilegung der Schwellenfundamente

Das Schwellenfundament wird innerhalb der Baugrube zerlegt, Holzschwellen
und Gesténge werden hierbei voneinander getrennt und separat in Container ver-

laden.
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Ausbau des mit Teerél belasteten Bodens (ca. 1-2 Stunden)

Der belastete Boden im Bereich und unterhalb der Schwellen ab Oberkante
Schwelle/ Querriegel wird getrennt ausgehoben und direkt in Mulden verladen.
Die Aushubtiefe richtet sich im Einzelfall nach den vorliegenden, erkennbaren Be-
lastungen durch die Teerdle; als Anhaltspunkt gelten 0,3 m seitlich und 0,5 m
unterhalb des Schwellenfundamentes. Eine typische Verfarbung des Bodens
(siehe Abbildung 16) unterhalb der ehemaligen Schwellen weist auf einen Eintrag
von Teerdlen aus den Holzschwellen in den Boden hin und muss vollstandig ent-
fernt werden. Die Festlegung erfolgt nach den 6rtlichen Gegebenheiten und durch
Personen, die Uber die erforderlichen schadstoffseitigen, bodenkundlichen und
hydrogeologischen Kenntnisse und Erfahrung verfligen und bei grundwasser-
empfindlichen Standorten durch den beauftragten Gutachter.

Durch Bodenuntersuchungen wird die Schadstofffreiheit der verbleibenden Bau-
grube belegt.

Abbildung 16: Baugrube nach Freilegung der Schwellenfundamente

> o : rgz; g

Durch Teerdél belasteter Boden Baugrubensohle nach Aushub des
unterhalb der Schwellen belasteten Bodens

Verfiillen der Baugrube (ca. 1-2 Stunden)

Unmittelbar nach dem Ausbau des belasteten Materials wird die Baugrube mit
dem seitlich gelagerten unbelasteten Material wiederverfillt. Das durch die Ent-
sorgung des belasteten Bodens entstandene Materialdefizit wird mit geeignetem
Material, welches eine Grundwassergefahrdung ausschlie3t (Z0) ausgeglichen.
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Demontage der Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1 Arbeitstag)
Spatestens nach dem Verfillen der Baugrube wird die Grundwasserabsenkungs-
anlage zurlickgebaut. In Abhangigkeit vom Grundwasserstand kann die Absen-
kungsanlage bereits vor dem Verflllen der Baugrube demontiert werden.

2.5.2. Demontage der bestehenden Betonfundamten (ca. 1 Arbeitstag)
Erstellen der Baugrube (ca. 0,5 Arbeitstage)

Die Baugrube wird mit Hilfe von Baugeréaten in der erforderlichen GréBe ausge-
hoben. Der Bodenaushub wird fachgerecht getrennt nach Ober- und Unterboden
im direkten Mastumfeld bis zur Wiederverfillung zwischengelagert.

Demontage der bestehenden Betonfundamten (ca. 1 Arbeitstag)
Die vorhandenen Betonundamente werden bis ca. 1,2 m unter EOK zurlickge-
baut.

Der ausgebaute Beton und Stahl wird in Mulden oder direkt in LKW-Sattelztige
verladen und fachgerecht auf Nachweis entsorgt.

Verfiillen der Baugrube (ca. 1-2 Stunden)
Die Baugrube wird nach Fertigstellung der BaumaBnahmen mit dem seitlich ge-
lagerten Material wiederverfUllt.

Eventuelle Materialdefizite werden mit geeignetem Material, welches eine Grund-
wassergefédhrdung ausschlieBt (Z0) ausgeglichen.

Demontage der Grundwasserabsenkungsanlage (ca. 1 Arbeitstag)
Spatestens nach dem Verflllen der Baugrube wird die Grundwasserabsenkungs-
anlage zurlickgebaut. In Abhangigkeit vom Grundwasserstand kann die Absen-
kungsanlage bereits vor dem Verflllen der Baugrube demontiert werden.

2.6. Dauer der WasserhaltungsmaBnahmen

Soweit zur Ausfiihrung der Tiefbauarbeiten eine Grundwasserabsenkung erfor-
derlich ist, werden die Arbeiten nach Erreichung des erforderlichen Absenktiefe
schnellstméglich ausgefiihrt.
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Die Grundwasserabsenkungsanlagen sind bei pessimistischen Zeitansatzen im
Rahmen der Demontage je Maststandort ca. 3-5 Tage in Betrieb, im Zuge des
Neubaus ca. 15-25 Tage.

Um ein kontinuierliches Arbeiten zu erméglichen, ist eine zeitgleiche Grundwas-
serabsenkung an mehreren Maststandorten denkbar.
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3. Grundwasseruntersuchungen Demontage

Bei Standorten mit Schwellenfundamenten ist durch die Teerdlimpragnierung der
Schwellenhdlzer ein PAK-Eintrag ins Grundwasser méglich. Daher erfolgt vor
Wiedereinleitung an diesen Standorten eine Beprobung des Grundwassers mit
anschlieBender Grundwasseranalyse.

Hierzu werden Grundwassermessstellen errichtet, bei deren Ausbau ebenfalls die
Untergrundverhaltnisse, der Grundwasserflurabstand, die Grundwasserabsen-
kung und die Férdermenge bei der Probennahme erfasst werden. Diese Faktoren
haben einen wesentlichen Einfluss sowohl auf eine mégliche Belastung des
Grundwassers mit PAK, als auch auf die Art der erforderlichen Wasserhaltung fur
die Baugruben. Tendenziell sind héhere PAK-Belastungen des Grundwassers bei
einer Lage des Schwellenfundamentes in der wassergeséttigten Zone und mittel
bis gut durchlassigem Untergrund zu erwarten. Weitere Einflussfaktoren sind un-
ter anderem kleinrdumig wechselnde Bodenverhalinisse im Bereich der Funda-

mente, die Intensitat der Impréagnierung usw..

Ergeben die Grundwasseruntersuchungen PAK-Gehalte oberhalb der Ge-
ringflgigkeitsschwellenwerte oder den von der Fachbehorde vorgegebenen
Einleitwerten, wird an den betreffenden Standorten eine Wasserhaltung mit
Reinigung des geforderten Grundwassers vorgesehen (siehe Kapitel 5.1.).

Entlang der BIl. 3019 ist an allen Maststandorten an denen Schwellenfundamente
(Mast Nr. 11-14 und Mast Nr. 16-17) unter der Betoniberbauung angetroffen wer-
den sollten, eine Untersuchung des Grundwassers auf eine PAK-Belastung ge-
plant.
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4. GrundwasserhaltungsmaBnahmen

4.1, Bemessungsgrundlage fir die Wasserhaltung an den Neu-

baustandorten

In der nachfolgenden Tabelle sind die im Zuge der Baugrunduntersuchungen er-

mittelten Grundwasserflurabstande dargestellt. Zudem werden die Maststandorte

an denen eine Wasserhaltung notwendig ist dem jeweiligen Bemessungswasser-

stand, der Fundamenteinbindetiefe und prognostizierten Absenkziel gegeniber-

gestellt. Der sich daraus ergebende Absenkungsbetrag und die Absenkungsreich-

weite sind ebenfalls dargestellt (vgl. Anhang 3.1).

Tabelle 4: Grundwasserflurabstande, prognostizierte Absenkziele und Absenkungsreichweiten fiir
die Neubaustandorte
o1/ Mast. | Puhwesser | Bomessunge: | i | @emu.B6- | “*Yaeg®” rolchwolts
r- [mu.GOK] | [mu.GOK] | - L'_engK] [m_sg_h(';e())K] [m] (nach SICHARDT)
[m]
3019 M 1010 2,40 2,00 1,60 2,10 0,10 3
3019 M 1011 2,50 2,00 1,60 2,10 0,10 2
3019 M 1012 3,00 2,50 1,60 2,10 - -
3019 M 1013 2,50 2,00 1,10 1,60 - -
3019 M 1014 2,00 1,50 1,60 2,10 0,60 13
3019 M 1015 3,70 3,00 1,10 1,60 - -
3019 M 1016 0,50 0,00 1,60 2,10 2,10 45
3019 M 1017 2,40 2,00 1,60 2,10 0,10 3
3019 M 1018 2,00 1,50 1,60 2,10 0,60 13
3019 M 1019 2,00 1,50 1,10 1,60 0,10 2
3019 M 1020 0,50 0,00 1,60 2,10 2,10 63
3019 M 1021 0,50 0,00 1,60 2,10 2,10 45
3019 M 1024 7,40 7,00 1,60 2,10 - -
3019 M 1025 11,50 11,00 1,60 2,10 - -
3019 M 1026 13,20 12,50 1,10 1,60 - -
3019 M 1027 trocken trocken 1,60 2,10 - -
3019 M 1028 trocken trocken 1,60 2,10 - -

1

Meter.

rot: gespannte Grundwasserverhaltnisse

Bemessungswasserstand = Grundwasserstand, um 0,5 m aufgehéht und abgerundet zum néchsten halben
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Folgende EingangsgréBen wurden zur Berechnung angesetzt:

e Absenkziel 0,5 m unter Baugrubensohle

o wasserfiihrende Schicht: kf-Wert zwischen ca. 5 x 10° und 1 x 10*m/s

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Daten ist bei dhnlichen Wasserstands-
verhaltnissen voraussichtlich an insgesamt neun Standort (Tabelle 4) eine
Wasserhaltung notwendig.

4.2, Bemessungsgrundlage fiir die Wasserhaltung an den De-

montagestandorten

In den nachfolgenden Tabellen sind die im Zuge der Baugrunduntersuchung er-
mittelten Grundwasserflurabstande oder die von benachbarten untersuchten
Standorten abgeleiteten Grundwasserflurabstédnde dargestellt. Zudem werden die
Maststandorte an denen eine Wasserhaltung notwendig ist dem jeweiligen Be-
messungswasserstand, der Fundamentrickbautiefe und prognostizierten Ab-
senkziel gegenubergestellt. Der sich daraus ergebende Absenkungsbetrag und
die Absenkungsreichweite sind ebenfalls dargestellt (vgl. Anhang 3.2).

Tabelle 5: Grundwasserflurabstéande, prognostizierte Absenkziele und Absenkungsreichweiten fiir
die Demontagestandorte
Bl / Mast- Ruhewasser- Bemessungs; Fur.!dament- (éls)s'ﬁ'::fzé%_ Absenkungs- A:’;i?ltvl;?%s'
N stand wasserstand riickbau Sohle) betrag (nach SICHARDT)
[m u. GOK] [m u. GOK] [m u. GOK] [m. u. GOK] [m] (mi
3019 M 10 2,40 2,00 1,20 1,70 - -
3019 M 11 2,50 2,00 3,50 4,00 2,00 42
3019 M 12 3,00 2,50 3,50 4,00 1,50 45
3019 M 13 2,50 2,00 3,50 4,00 2,00 60
3019 M 14 2,00 1,50 3,50 4,00 2,50 53
3019 M 15 3,70 3,00 1,20 1,70 - -
3019 M 16 0,50 0,00 3,50 4,00 4,00 85
3019 M 17 2,40 2,00 3,50 4,00 2,00 60
3019 M 18 2,00 1,50 1,20 1,70 0,20 4
3019 M 19 2,00 1,50 1,20 1,70 0,20 4
3019 M 20 0,50 0,00 1,20 1,70 1,70 51
3019 M 21 0,50 0,00 1,20 1,70 1,70 36

rot: gespannte Grundwasserverhaltnisse
kursiv: keine Baugrunduntersuchung vorhanden, Abschétzung anhand benachbarter untersuchter Standorte

' Bemessungswasserstand = Grundwasserstand, um 0,5 m aufgehdht und abgerundet zum néachsten halben

Meter.
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Grundwasserflurabstéande, prognostizierte Absenkziele und Absenkungs-

m INSTITUT FUR
v

i Absenkungs-
BL/Mast. | Ruhewasser- | Bemessungs- | Fundament- (:gs:‘tkzé%_ Absenkungs- reichweit%
. Nr stand wasserstand’ riickbau ’ S ohlt.e) betrag (nach SICHARDT)
. [m u. GOK] [m u. GOK] [m u. GOK] [m. u. GOK] [m] (mi
3019 M 24 7,40 7,00 1,20 1,70 - -
3019 M 25 11,50 11,00 1,20 1,70 - -
3019 M 26 13,20 12,50 1,20 1,70 - -
3019 M 27 trocken trocken 1,20 1,70 - -
3019 M 28 trocken trocken 1,20 1,70 - -

rot: gespannte Grundwasserverhéltnisse
kursiv: keine Baugrunduntersuchung vorhanden, Abschétzung anhand benachbarter untersuchter Standorte

! Bemessungswasserstand = Grundwasserstand, um 0,5 m aufgeh6ht und abgerundet zum nachsten halben
Meter.

Folgende EingangsgréBen wurden zur Berechnung angesetzt:

e Absenkziel 0,5 m unter Baugrubensohle

o wasserfiihrende Schicht: kf-Wert von ca. ca. 5x 10°und 1 x 10*m/s

Unter Zugrundelegung der Baugrunduntersuchungen ist bei ahnlichen Wasser-
standsverhaltnissen voraussichtlich an insgesamt 10 Standorten (Tabelle 5)
eine Wasserhaltung notwendig.

4.3. Wirkungsbereich der Grundwasserabsenkung im Zuge der

Wasserhaltung
Die WasserhaltungsmaBnahmen an den betroffenen Maststandorten haben Aus-
wirkungen auf die Wasserstédnde im Umfeld der MaBnahme. Im Bereich der Bau-
grube des Maststandortes sind im Rahmen der Wasserhaltung die héchsten Flu-
rabsténde (tiefsten Wasserstéande) anzutreffen. Diese nehmen trichterférmig mit

zunehmender Entfernung zur Absenkung ab.
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Abbildung 17: Grundwasserabsenkung bei einer Vakuumlanzen-Wasserhaltung
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Die Absenkreichweite kann ndherungsweise nach SICHARDT (1928) mit folgen-
der Formel berechnet werden:

R =3000 xs x kf

R = Reichweite
s = Absenkungsbetrag in der Baugrube (m)
kf = Durchlassigkeitsbeiwert (m/s)

Zur Berucksichtigung langanhaltender starkerer Niederschlage wurde eine
"worst-case"-Abschatzung durchgeflhrt. Die Wasserstande wurden hierbei um
ca. 0,5 m héher angenommen als zum Zeitpunkt der Datenerhebung. Die Ergeb-
nisse der Berechnung sind in Anhang 3.1 (Neubau) und 3.2 (Rickbau) zusam-
mengefasst dargestellt.

In den nachfolgenden Tabellen wird die prognostizierte Absenkreichweite den

prognostizierten Férdermengen/Einleitungsmengen zugeordnet.

Um eine "worst-case"-Betrachtung durchzuflhren, wurde zunéchst der ermittelte
Grundwasserstand zum nachsten halben Meter aufgehdht (Bsp.: ermittelter Grund-

wasserstand: 1,00 m u. GOK - Bemessungswasserstand = 0,50 m u. GOK).

Dieser Bemessungswasserstand wurde dann dem Absenkungsbetrag gegen-
Ubergestellt (Bsp.: Absenkziel (0,50 m u. Baugrubentiefen) = 1,70m u. GOK / Bemes-

sungswasserstand worst-case= 0,00 m u. GOK > Absenkbetrag = 1,70 m).
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Bei einer worst-case-Abschéatzung ergeben sich somit im Falle einer Wasserhal-
tung mit einer angenommenen Absenkung des Grundwassers auf ein Absenkziel
von max. 2,10 m bzw. 4,00 m (entspricht ca. 0,5 m unter Baugrubensohle, Neu-
bau) bzw. 4,00 m (entspricht ca. 0,5 m unter Baugrubensohle, Demontage) bei
einem kf-Wert zwischen 5 x 105 bis 1 x 10*m/s die beschriebenen Auswirkungs-

reichweiten.

In der Anhang 1.1 und 1.2 werden die Auswirkungsradien des "worst-case"-Sze-
narios grafisch dargestellt.

4.4. Ermittlung der anfallenden Wassermengen
Die prognostizierten Wassermengen die im Zuge der Wasserhaltung geférdert
werden wurden nach der Formel von Depuit-Thiem abgeschatzt:

_m Xkf X (H?—h?)

mWR—ImnRA M/

H = Eintauchtiefe bei Ruhewasserstand

h = Eintauchtiefe bei Absenkung

R = Auswirkungsreichweite nach Sichardt

RA = Ersatzradius bei Baugruben

Tabelle 6: Mastspezifische Absenkungsreichweiten und Fordermengen an den Neubaustandorten

mit Wasserhaltung
Bl. / Mast- Prognostizierte Férdermenge Max. Einleitungs- Absenkungs-
Nr. menge reichweite
(25 Tage)
[I/s] [m3/h] max. [m3/d] m3 [m]
3019 M 1010 2,78-5,56 10-20 480 12.000 3
3019 M 1011 2,78-5,56 10-20 480 12.000 2
3019 M 1014 2,78-5,56 10-20 480 12.000 13
3019 M 1016 | 8,33-13,89 30-50 1.200 30.000 45
3019 M 1017 2,78-5,56 10-20 480 12.000 3
3019 M 1018 2,78-5,56 10-20 480 12.000 13
3019 M 1019 2,78-5,56 10-20 480 12.000 2
3019 M 1020 | 13,89-19,44 50-70 1.680 42.000 63
3019 M 1021 | 8,33-13,89 30-50 1.200 30.000 45
Summe: 174.000
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Tabelle 7: Mastspezifische Absenkungsreichweiten und Férdermengen an den Demontagestandor-
ten mit Wasserhaltung
Mast-Nr. Prognostizierte Férdermenge Max. Einleitungs- Absenkungs-
menge reichweite
(5 Tage)
[I/s] [m3/h] max. [m%d] m3 [m]
3019 M 11 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 42
3019 M 12 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 45
3019 M 13 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 60
3019 M 14 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 53
3019 M 16 19,44-25,00 70-90 2.160 10.800 85
3019 M 17 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 60
3019 M 18 2,78-5,56 10-20 480 2.400 4
3019 M 19 2,78-5,56 10-20 480 2.400 4
3019 M 20 13,89-19,44 50-70 1.680 8.400 51
3019 M 21 8,33-13,89 30-50 1.200 6.000 36
Summe: 56.400

Die prognostizierte Férdermenge wird an den einzelnen Maststandorten mit einer

Menge zwischen 10 bis max. 90 m3/h abgeschatzt. Bei einer maximalen Absenk-

dauer von:

- finf Tagen pro Maststandort im Zuge der Demontage ergibt sich eine Ge-

samtentnahmemenge von 56.400 mé3.

- 25 Tagen pro Maststandort im Zuge des Neubaus ergibt sich eine Ge-

samtentnahmemenge von 174.000 m?,

Durch die prognostizierten Férdermengen pro Maststandort sind keine erhebli-

chen nachteiligen Auswirkungen auf Grundwasser-abhangige Okosysteme zu er-

warten.
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5. Ableitung des anfallenden Wassers

Aufgrund der Baugrunduntersuchungen ist eine Wasserhaltung voraussichtlich
an neun Standorten im Zuge des Ersatzneubaus und an 10 Standorten im Zuge
der Demontage notwendig (Tabelle 6 und 7). Das entnommene Grundwasser wird
in nahe gelegenen Vorfluter, Entwasserungsgraben bzw. Gewasser eingeleitet.
Die geplanten Einleitstellen sind Anhang 1 und 2 zu entnehmen.

5.1.  Aufbereitung des geférderten Grundwassers

An Maststandorten mit evtl. Gberbauten Schwellenfundamenten (Mast Nr. 11-14
und Mast Nr. 16-17) ist bei dem Vorhandensein von Schwellenfundamenten eine
Uberschreitung des Geringfiigigkeitsschwellenwerts der LAWA fiir PAK-Gehalte
(PAKj1s/Naphtalin) im Grundwasser méglich. Die Notwendigkeit einer Wasserauf-
bereitung vor der Wiedereinleitung an diesen Maststandorten ist zu prifen. An
Maststandorten an denen der Geringfugigkeitsschwellenwert der LAWA fir PAK-
Gehalte (PAKjs/Naphtalin) oder die Orientierungswerte fur Fe(ll)- und Fe(ge-
samt)-Konzentrationen im Grundwasser Gberschritten werden, erfolgt eine Was-

seraufbereitung vor Wiedereinleitung.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass bei Uberschreitung der Geringfligigkeits-
schwellenwerte durch die PAK nicht zwangslaufig eine Wasseraufbereitung erfol-
gen muss. An Standorten, bei denen die grundwasserfiihrende Schicht nur ober-
halb des eigentlichen Schwellenfundamentes vorhanden ist, wird vor Erreichen
der Aushubtiefe der Schwellen Schichtwasser/Grundwasser im Rahmen der Was-
serhaltung abgepumpt, welches keinen Kontakt zur Schwelle hat und somit auch
keine Kontamination aufweisen kann. An diesen Standorten ist eine Aufbereitung
im Zuge der Wasserhaltung nicht notwendig. Sollte beim tieferreichenden Ausbau
der Schwellenfundamente Schmutzwasser geférdert werden, um eine Vernas-
sung des zu entsorgenden Bodens zu vermeiden, so wird dieses in mobilen IBC-
Container aufgefangen und an anderer Stelle Uber die Aufbereitungsanlage ge-
reinigt oder fachgerecht entsorgt.

In der nachfolgenden Abbildung (Abb. 18) ist der Anlagenaufbau sowie vorgese-
hene Probenahmestellen zur Kontrolle der Schadstoffgehalte im Wasser schema-
tisch dargestellt:
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Abbildung 18: Schematische Darstellung der Wasseraufbereitung

PAK- und/oder Fe(ll)/Fe,,,, ...~

belastetes Grundwasser / \ /- \ gereinigtes

v Grundwasser
B
L Versickerung/ Vorfluter
\ Kiesfilter Aktivkohle-
Absetz-/Sammelbecken filter
Vakuum-
pumpe

® Wasseruhr

v Zapfstelle Wasser fur Probenentnahme

Y
Y

~

Das geférderte Wasser wird mittels Vakuumpumpen und Sauglanzen in ein Zwei-
kammer-Absetzbecken (Absetzmulde mit Uberlaufwand) gepumpt. Hier werden
durch Sedimentation die mit dem Grundwasser geférderten Bodenpartikel und
Schwebstoffe vorabgeschieden. Im Fall von zu erwartenden PAK-Verunreinigun-
gen oder erhdéhten Eisen-Konzentrationen wird das Wasser aus dem Absetzbe-
cken in einen Kiesfilter gepumpt. Dieser Filter entfernt weitere Schwebstoffe und
bellftet das Grundwasser. Durch die Anreicherung mit Sauerstoff, wird das ge-
I6ste Metall aufoxidiert und féllt als Feststoff aus, der im Sand-/Kiesfilter zurtick-
gehalten wird. Dem Sand-/Kiesfilter nachgeschaltet sind Aktivkohlefilter. In der
Regel werden zwei hintereinander geschaltete Filter eingesetzt, von denen der
erste als Hauptffilter und der zweite als "Polizeifilter" dient. Bei groBer Grundwas-
serférdermenge werden zwei parallele StraBBen, also 2 x 2 Filter betrieben. Hier-
durch wird eine Abreinigung der PAK im Wasser auf 0,5 pg/l (Summe PAK ohne
Naphthalin) und 2 pg/l (fir Naphthalin) sicher erreicht. Versuche haben gezeigt,
dass deutlich geringere Werte bei entsprechendem Handling der Aktivkohle er-
reichbar sind. Nach der Abreinigung von Eisen werden Werte von <0,5 pg/l er-
reicht. Zur Kontrolle und Dokumentation der Reinigung und der Ablaufwerte wer-
den folgende Betriebsparameter erfasst:
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o Gefdérderte Wassermenge in m3/h.

e Schadstoffkonzentration im Rohwasser zu Beginn der Férderung, nach
ca. 8-12 Stunden Férderdauer und bei Beendigung der Demontage.

e Schadstoffkonzentration im Ablauf zu Beginn der Férderung, nach ca.
8-12 Stunden Férderdauer und bei Beendigung der Demontage. Bei
langerer Absenkdauer ist eine zusétzliche Untersuchung nach ca. 2-3

Tagen vorzunehmen.

Das gereinigte Wasser wird dann in einen nahegelegenen Vorfluter eingeleitet.
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6. Auswirkungsbetrachtung

Im Wirkungsbereich der WasserhaltungsmafBBnahmen kénnen diese Auswirkun-
gen auf andere Schutzquter haben. Allgemein gilt festzuhalten, dass die Aus-

wirkungen des Absenktrichters am jeweiligen Standort im Wesentlichen auf den
privatrechtlich bereits gesicherten vorhandenen Schutzstreifen begrenzt sind.

Aufgrund der vorliegenden Informationen erfolgt eine Bewertung der Auswirkung.

Auswirkungen auf private Brunnenanlagen/Wasserrechte:

Es ist davon auszugehen, dass Fassungsanlagen sowie Brunnen zur Gartenbe-
wasserung nicht beeintrachtigt werden, da die Wasserhaltung nur fir einen kur-
zen Zeitraum betrieben wird und die Absenkungsreichweiten den Bereich der

Baustelleneinrichtungsflachen kaum Utberragen.

Aufgrund der Entfernung von Wohnbebauung und Garten zu den Maststandorten
und der geringen Auswirkung im peripheren Bereich der Absenkung sowie kurzen
Betriebsphase der Anlage ist davon auszugehen, dass keine relevanten Beein-

trachtigungen zu erwarten sind.

Auswirkungen auf Siedlungen und Gebaude:

Aufgrund der Entfernung von Wohnbebauung und Garten zu den Maststandorten
und der geringen Auswirkung im peripheren Bereich der Absenkung sowie kurzen
Betriebsphase der Anlage ist davon auszugehen, dass keine Beeintrachtigungen

zu erwarten sind.
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Auswirkungen auf Wald- und Ackerflichen (Naturhaushalt):

Ein Teil der geplanten Standorte befinden sich auf Wald- und Ackerflachen. Da
die Absenkungsreichweite den Bereich der Baustellenflache kaum Uberragt und
die Wasserhaltung nur fir einen kurzen Zeitraum betrieben wird, ist auch fur die
beiden genannten Biotoptypen keine Beeintrachtigung zu erwarten.

Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt:

Der Grundwasserhaushalt wird durch die MaBnahmen nicht beeintrachtigt, da es
sich um eine kurze Entnahmeperiode handelt und die enthommene Wasser-

menge insgesamt als gering einzustufen ist.

Auswirkungen auf Schutzgebiete:

Die Maststandorte

e Mast Nr. 1010-1021 (Neubau) und
e Mast Nr. 10-21 (Demontage)

befinden sich im ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet ,,Griingiirtel und
Griinziige in der Stadt Frankfurt am Main“, ID: 2412001, sowie

e Mast Nr. 1010-1016 (Neubau) und
e Mast Nr. 10-16 (Demontage)

im Uberschwemmungsgebiet Nidda (Unterlauf, vgl. Anhang 2.3 der Antrags-

unterlagen).

Ein temporares Trockenfallen durch eine bauzeitliche Wasserentnahme ist poten-
tiell méglich. Durch eine standortnahe, kontrollierte Einleitung/Verrieselung des
entnommenen Wassers ist eine mégliche Stérung des Schutzgutes jedoch unmit-
telbar behebbar.

Es sind keine weiteren Schutzgebiete (Naturschutz-, FFH-, Vogelschutzgebiete
0.4.) von der MaBBnahme betroffen.

Die MaBnahme befindet sich teilweise im geplanten Wasserschutzgebiet ,Hes-
senwasser, Pumpwerk Praunheim II¥, ID: 421-005 in Zone lll A (Neubau: Mast Nr.

1026-1028 und Demontage: Mast Nr. 26-28) welches sich zurzeit allerdings noch
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im Festsetzungsverfahren befindet. Im geplanten Wasserschutzgebiet werden
keine WasserhaltungsmaBnahmen notwendig.

Geplantes Wasserschutzgebiet:

Zur Sicherung des Grundwasserkdrpers werden wahrend der Bautatigkeit was-
sergefahrdende Stoffe so gelagert, dass eine schadliche Verunreinigung des
Grundwassers ausgeschlossen ist. Baumaschinen und Gerate werden taglich auf
Undichtigkeiten geprift und bei entsprechender Feststellung unverziiglich ausge-
tauscht bzw. repariert. Betankungen sowie das Reinigen und Reparieren von
Fahrzeugen und Maschinen finden ausschlie3lich auBerhalb von Wasserschutz-
gebieten statt. Zudem werden ausreichende Mengen Olbindemittel (i.d.R. 500 I)
vorgehalten, um auf der Baustelle vorhandene Mineral6le und deren Produkte si-
cher zu binden. Bezlglich des Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen wah-
rend der Bauphase wird allgemein sichergestellt, dass alle Regeln und Vorschrif-
ten zum Umgang mit wassergefahrdenden Betriebsstoffen eingehalten werden.
Sollten dennoch durch einen unvorhersehbaren Havariefall durch wassergeféhr-
dende Betriebsmittel Schadstoffe freigesetzt, werden umgehend angemessene
MaBnahmen zur Beseitigung der ggf. vorhandenen Bodenkontamination eingelei-
tet (z. B. sofortige Auskofferung), um so ein Eindringen der Schadstoffe in das
Grundwasser zu verhindern. Auch auf der Baustelle anfallende Abfélle (z. B. Ka-
nister, Fasser, Dosen etc.) werden umgehend ordnungsgeman entsorgt. Mlssen
ausnahmsweise Abfélle auf der Baustelle zwischengelagert werden, so erfolgt
dies ausschlieBlich in ausreichend dichten, bestédndigen und vor Witterungsein-
flissen geschitzten Behéltnissen (z. B. Containern).

Auswirkungen auf den Grundwasserkérper sind durch die MaBnahme somit nicht

zu besorgen.
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7. Fallbeispiel Grundwasserhaltung

Fir die Berechnungen der Auswirkungsreichweite wurde ein pessimaler Ansatz
gewahlt, der eine sogenannte worst-case-Betrachtung widerspiegelt. Das bedeu-
tet, dass auch ein GroBteil der Unvorhersehbarkeiten abgedeckt wird (Ausnahme
hierbei ist z. B. ein 100-jahriges Hochwasser).

Demnach ist die maximale Auswirkungsreichweite der Berechnung nach
SICHARDT mit einem Radius um den Mastmittelpunkt des Maststandortes von
z. B. ca. 80 m angegeben. Im Folgenden soll dargelegt werden, ob diese Auswir-
kungsreichweite tatsachlich Auswirkungen auf nahegelegene Flurstiicke oder Be-
reiche auBBerhalb des Schutzstreifens hat.

Im Zuge von Vorerkundungen werden Wasserstande an den Maststandorten er-
mittelt. Damit handelt es sich aber nicht um festgelegte Stichtagsmessungen, son-
dern um Uber das ganze Jahr verteilte Einzelmessungen. Das Grundwasser

schwankt im Jahresgang im Bearbeitungsgebiet um rd. 1,0-1,5 m.

Im folgenden Beispiel wird der Bemessungswasserstand (gemessener Grund-
wasserstand um 0,5 m aufgehéht und gerundet) mit 0,0 m u. GOK angenommen
und entspricht somit dem absoluten Héchststand. Ahnlich pessimal erfolgt der
Ansatz der Grundwasserabsenkung in der Baugrube. Bei einer vorgegebenen
Fundamenttiefe von z. B. 3,50 m u. GOK werden als Absenktiefe 0,5 m aufge-
schlagen. Aus 3,50 m u. GOK wird daraus ein Absenkziel von 4,00 m.

Nach SICHARDT (1928) errechnet sich aus dem Absenkungsbetrag von 3,50 m
(Absenkungsbetrag = Absenkziel — Bemessungswasserstand) und dem errech-
neten kf-Wert eine max. Absenkreichweite vom rd. 80 m (Radius um den Mast-
standort — auch hier wurde wieder ein Sicherheitszuschlag gewahlt, der die Bau-
grube miteinschliet).

Dies bedeutet aber NICHT, dass es in dieser Entfernung noch zu spirbaren Ef-
fekten durch die Wasserhaltung kommen kann. Die tatsachliche Absenkkurve ver-
lauft &hnlich einer Wurfparabel und I&sst sich mit der Brunnenformel vom Depuit-
Thiem berechnen. Die Berechnung fiir diesen Fall ist in der nachfolgenden Abbil-
dung dargestellt.
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Abbildung 19: Darstellung der Absenkungsreichweite im Vergleich zum natiirlichen Jahresgang des
Grundwassers

/worst-case-Abschatzung Wasserstand: 0,00 m u. GOK
Fundamenttiefe: 3,50 m u. GOK/Absenkziel (0,5 m u. GOK): 4,00 m u. GOK

Darstellung der Absenkungsreichweite
(berechnet nach der Brunnenformel von Depuit-Thiem)
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Der Kurvenverlauf in der Abbildung zeigt, dass bereits ca. 8 m vom Maststandort
(siehe Pfeil) und dem Zentrum der Grundwasserentnahme entfernt, die tatséchli-
che Absenkung nur noch max. 1,5 m betragt. Diese 1,5 m entsprechen wie zuvor
bereits genannt einer mittleren Jahresschwankung, bzw. der Amplitude des
Grundwasserstandes.

Anders ausgedrickt sind auch Schaden an Bauwerken durch Setzungen, Tro-
ckenfallen von Teichen, Beeinflussungen von grundwasserabhangigen Biotopen,
die weiter als 8 m vom Mastzentrum entfernt sind, ausgeschlossen. Andernfalls
missten Schadigungen auch durch den ,normalen® Jahresgang des Grundwas-
sers auftreten. Der Bereich, in dem tatsachlich Schadigungen auftreten kdnnen,
Uberragt damit nicht einmal das Baufeld des Maststandortes.

Ein weiterer Punkt in der Gefahrenabschatzung und Risikobetrachtung ist der
kurze Zeitraum, in dem die Wasserhaltung erfolgt. Wasserwirtschaftliche Tro-
ckenjahre wie z.B. 1996 oder 2013 haben durch ihre langanhaltenden
Tiefstwasserstande deutlich starkeren Einfluss als eine kurzzeitige, i.d.R. max. 5-
tagige Grundwasserhaltung pro Maststandort.
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Aufgrund der angefiihrten Zahlen und Fakten ist eine Auswirkung auf Ge-
bdude, benachbarter Flurstiicke auBerhalb des Schutzstreifens, Natur-
schutzgebiete, Feuchtgebiete und grundwasserabhangige Biotope nicht zu

besorgen.

Sollte die Besorgnis seitens der Fachbehdrden trotz dieser Daten nicht aus-
gerdumt sein, kdnnte eine Grundwassermessstelle an der Grenze des Flur-

stiicks zur Beweissicherung eingerichtet werden.

Das vorliegende Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Ge-
wissen erstellt. Gutachterliche Aussagen beziehen sich ausschlieRlich auf die do-
kumentierten Anknlpfungstatsachen, Prifgegenstiande und Untersuchungser-

gebnisse.

Bielefeld, den 28.07.2021

Vol B
et B
Lea Scholten-Bruynen

(M.Sc. Geowiss.)

DrThomias Jurksé
(Dipl:-Geol’)

-beraténder Geowissenschgftier BDG-
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Anhang 1.1: Ubersichtsplan mit dargestellter Absenkreichweite
und Ableitung des Grundwassers aus der Wasser-
haltung im Zuge des Neubaus
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Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Héchst — Bommers-

heim, Bl. 3019 Abschnitt Pkt. Eschborn — Pkt. Nied n

- Durchflihrung von WasserhaltungsmaBnahmen im Zuge der Demontage IFUR\ INSTITUT FUR

von Mast Nr. 10-28 und des Ersatzneubaus von Mast Nr. 1010-1028 - UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter . Sachverstindige

Projekt-Nr.: P207022-68-576

Anhang 2.1:  Ubersichtstabelle Maststandorte mit Grundwasserhal-
tung Neubau



SYNA GmbH
P207022-68-576

Ubersichtstabelle Maststandorte mit

Projekt: Bl. 3019

Grundwasserhaltung Neubau

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter - Sachverstéindige

tFUFI\ INSTITUT FUR
W

Daten zu den Maststandorten Daten zu den Einleitstellen bzw. zur Einleitung
prognostizierte max.
Trasse / Rechtswert Hochwert Rechtswert Hochwert Einleitungsmenge
Mastnr. Fundament UTM 32 UTM 32 Gewasserbezeichnung UTM 32 UTM 32 [m3]
3019 M 1010 Platte 32468791,550 5550381,257 Nidda 32468914,73 5550386,99 12.000
3019 M 1011 Platte 32469045,137 5550488,592 Nidda 32468925,76 5550438,96 12.000
3019 M 1012 Platte 32469268,379 5550576,632
3019 M 1013 Bohrpfahl 32469480,644 5550668,035
3019 M 1014 Platte 32469694,361 5550764,728 Rondell 32469582,91 5550832,01 12.000
3019 M 1015 Bohrpfahl 32469914,405 5550856,042
3019 M 1016 Platte 32470024,601 5551073,465 Nidda Arm 32470094,44 5551172,25 30.000
3019 M 1017 Platte 32470151,086 5551328,270 Nidda 32470091,35 5551208,08 12.000
3019 M 1018 Platte 32470255,796 5551539,613 N.N. 32470295,58 5551622,12 12.000
3019 M 1019 Bohrpfahl 32470373,707 5551773,790 N.N. 32470299,30 5551776,43 12.000
3019 M 1020 Platte 32470394,165 5552007,731 N.N. 32470367,32 5552013,55 42.000
3019 M 1021 Platte 32470420,166 5552274,554 N.N. 32470376,89 5552283,02 30.000
3019 M 1024 Platte 32470493,462 5553041,247
3019 M 1025 Platte 32470517,140 5553303,413
3019 M 1026 Bohrpfahl 32470539,129 5553531,899
3019 M 1027 Platte 32470587,891 5553755,677
3019 M 1028 Platte 32470653,732 5554019,058
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Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Héchst — Bommers-

heim, Bl. 3019 Abschnitt Pkt. Eschborn — Pkt. Nied n

- Durchflihrung von WasserhaltungsmaBnahmen im Zuge der Demontage IFUR\ INSTITUT FUR

von Mast Nr. 10-28 und des Ersatzneubaus von Mast Nr. 1010-1028 - UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter . Sachverstindige

Projekt-Nr.: P207022-68-576

Anhang 2.2: Ubersichtstabelle Maststandorte mit Grundwasserhal-
tung Demontage



SYNA GmbH
P207022-68-576

Ubersichtstabelle Maststandorte mit

Projekt: Bl. 3019

Grundwasserhaltung Rickbau

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter - Sachverstéindige

tFUFI\ INSTITUT FUR
W

Daten zu den Maststandorten Daten zu den Einleitstellen bzw. zur Einleitung
prognostizierte max.
Trasse / Rechtswert Hochwert Rechtswert Hochwert Einleitungsmenge
Mastnr. Fundament UTM 32 UTM 32 Gewasserbezeichnung UTM 32 UTM 32 [m3]
3019 M 10 Beton 32468791,550 5550381,257
Beton
3019 M 11 | (evil. Schwelle)| 32469056,160 5550494,465 Nidda 32468925,76 5550438,96 6.000
Beton
3019 M 12 | (evil. Schwelle)| 32469268,379 5550576,632 Nidda 32468925,76 5550438,96 6.000
Beton
3019 M 13 |(evil. Schwelle)| 32469480,644 5550668,035 Rondell 32469533,56 5550793,93 8.400
Beton
3019 M 14 |(evil. Schwelle)| 32469693,691 5550760,110 Rondell 32469582,91 5550832,01 6.000
3019 M 15 Beton 32469914,405 5550856,042
Beton
3019 M 16 | (evil. Schwelle)| 32470024,601 5551073,465 Nidda Arm 32470094,44 5551172,25 10.800
Beton
3019 M 17 |(evtl. Schwelle)] 32470151,086 5551328,270 Nidda 32470091,35 5551208,08 8.400
3019 M 18 Beton 32470255,796 5551539,613 N.N. 32470295,58 5551622,12 2.400
3019 M 19 Beton 32470373,707 5551773,790 N.N. 32470299,30 5551776,43 2.400
3019 M 20 Beton 32470394,165 5552007,731 N.N. 32470367,32 5552013,55 8.400
3019 M 21 Beton 32470420,166 5552274,554 N.N. 32470376,89 5552283,02 6.000
3019 M 24 Beton 32470493,462 5553041,247
3019 M 25 Beton 32470517,140 5553303,413
3019 M 26 Beton 32470539,129 5553531,899
3019 M 27 Beton 32470587,891 5553755,677
3019 M 28 Beton 32470653,732 5554019,058
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Anhang 3.1: Matrix zur Bewertung der Einflussfaktoren Neubau



SYNA GmbH

P207022-68-576 mm n lle BI. 301 i,
_ Stammdatentabelle 3(_) 9 FUR\ INSTITUT FilR |
Projekt: BI. 3019 Matrix zur Vorbewertung der Einflussfaktoren N o Y oo
geologisch-hydrogeologische Grundlagendaten* Bautechnische Daten worst case Abschéatzung
Griindungs-
tiefe
inkl. 0,7 m Absenkziel
Ruhe- Bemessungs-kF-| Betonsauber- (m u.GOK) Bezugs- Bezugswasser- Absenkungs- Absenk- prognostizierte prognostizierte
Trasse / Geologie / Sedimentologie wasserstand kF-Wert Wert keitsschicht (0,5mu. wasserstand Wasserhaltung stand gerundet Wasserhaltung betrag reichweite Wassermenge Wassermenge
Mastnummer (auf Griindungstiefe) [m u. GOK] [m/s] [m/s] (m u. GOK) Fundament) (m u. GOK) erforderlich’ (m u. GOK) erforderlich? (m) (nach SICHARDT) (I/sek.) (m%h)

Ton, stark schluffig, schwach

3019 M 1010 sandig 2,40 1,00E-04 1,00E-04 1,60 2,10 2,40 nein 2,00 ja 0,10 3 2,78-5,56 10-20
3019 M 1011 Ton, schiuffig 2,50 5,00E-05 5,00E-05 1,60 2,10 2,50 nein 2,00 ja 0,10 2 2,78-5,56 10-20
3019 M 1012 Sand, schluffig, schwach kiesig 3,00 - - 1,60 2,10 3,00 nein 2,50 nein
3019 M 1013 Ton, schiuffig 2,50 - - 1,10 1,60 2,50 nein 2,00 nein
3019 M 1014 Ton, stark schluffig 2,00 5,00E-05 5,00E-05 1,60 2,10 2,00 ja 1,50 ja 0,60 13 2,78-5,56 10-20
3019 M 1015 Ton, schiuffig 3,70 - - 1,10 1,60 3,70 nein 3,00 nein
3019 M 1016 Ton, schluffig 0,50 5,00E-05 5,00E-05 1,60 2,10 0,50 ja 0,00 ja 2,10 45 8,33-13,89 30-50
3019 M 1017 Ton, schwach schluffig bis schluffig 2,40 1,00E-04 1,00E-04 1,60 2,10 2,40 nein 2,00 ja 0,10 3 2,78-5,56 10-20
3019 M 1018 Ton, schluffig 2,00 5,00E-05 5,00E-05 1,60 2,10 2,00 ja 1,50 ja 0,60 13 2,78-5,56 10-20

Sand, kiesig, schwach schluffig bis
3019 M 1019 schluffig, Tonlinsen 2,00 5,00E-05 5,00E-05 1,10 1,60 2,00 nein 1,50 ja 0,10 2 2,78-5,56 10-20
3019 M 1020 Ton 0,50 1,00E-04 1,00E-04 1,60 2,10 0,50 ja 0,00 ja 2,10 63 13,89-19,44 50-70
3019 M 1021 Ton, humos, schwach sandig 0,50 5,00E-05 5,00E-05 1,60 2,10 0,50 ja 0,00 ja 2,10 45 8,33-13,89 30-50
3019 M 1024 Kies, sandig, schluffig 7,40 - - 1,60 2,10 7,40 nein 7,00 nein

Schluff, stark kiesig, schwach
3019 M 1025 sandig, schwach tonig 11,,50 - - 1,60 2,10 11,50 nein 11,00 nein
3019 M 1026 Schluff, schwach sandig 13,20 - - 3,50 4,00 13,20 nein 12,50 nein
Schluff, schwach tonig, schwach
3019 M 1027 sandig trocken - - 1,60 2,10 trocken nein trocken nein
Schluff, schwach tonig, schwach

3019 M 1028 sandig trocken - - 1,60 2,10 trocken nein trocken nein

*abgeleitet aus den Baugrundgutachten von IBES Baugrundinstitut GmbH 2020 Summe: 9 "unter Berlcksichtigung der Durchlassigkeit und vorherrschenden Geologie

rot: gespannte Grundwasserverhaltnisse 2unter Zugrundelegung des pessimalen Ansatzes
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Anhang 3.2: Matrix zur Bewertung der Einflussfaktoren Demontage



SYNA GmbH
P207022-68-576

Projekt: Bl. 3019

Matrix zur Vorbewertung der Einflussfaktoren

Stammdatentabelle Bl. 3019

IFUA® INSTITUT FUR

UMWELT-ANALYSE Projekt-GmbH

Privates Institut - Gutachter - Sachversitindige

geologisch-hydrogeologische Grundlagendaten*

Bautechnische Daten

worst case Abschéatzung

Absenkziel
Ruhe- Bemessungs-kF- Demontage- (m u.GOK) Bezugs- Bezugswasser- Absenkungs- Absenk- prognostizierte prognostizierte

Trasse / Geologie / Sedimentologie wasserstand kF-Wert Wert tiefe ©5mu. wasserstand Wasserhaltung stand gerundet Wasserhaltung betrag reichweite Wassermenge Wassermenge

Mastnummer (auf Griindungstiefe) [m u. GOK] [m/s] [m/s] (m u. GOK) Fundament) (m u. GOK) erforderlich’ (m u. GOK) erforderlich? (m) (nach SICHARDT) (I/sek.) (m%h)
Ton, stark schluffig, schwach

3019 M 10 sandig 2,40 1,00E-04 1,00E-04 1,20 1,70 2,40 nein 2,00 nein

3019 M 11 Ton, schluffig 2,50 5,00E-05 5,00E-05 3,50 4,00 2,50 ja 2,00 ja 2,00 42 8,33-13,89 30-50

3019 M 12 Sand, schluffig, schwach kiesig 3,00 - 1,00E-04 3,50 4,00 3,00 ja 2,50 ja 1,50 45 8,33-13,89 30-50

3019 M 13 Ton, schluffig 2,50 1,00E-04 1,00E-04 3,50 4,00 2,50 ja 2,00 ja 2,00 60 13,89-19,44 50-70

3019 M 14 Ton, stark schluffig 2,00 5,00E-05 5,00E-05 3,50 4,00 2,00 ja 1,50 ja 2,50 53 8,33-13,89 30-50

3019 M 15 Ton, schluffig 3,70 1,00E-05 1,00E-05 1,20 1,70 3,70 nein 3,00 nein

3019 M 16 Ton, schluffig 0,50 5,00E-05 5,00E-05 3,50 4,00 0,50 ja 0,00 ja 4,00 85 19,44-25,00 70-90

3019 M 17 Ton, schwach schluffig bis schluffig 2,40 1,00E-04 1,00E-04 3,50 4,00 2,40 ja 2,00 ja 2,00 60 13,89-19,44 50-70

3019 M 18 Ton, schluffig 2,00 5,00E-05 5,00E-05 1,20 1,70 2,00 nein 1,50 ja 0,20 4 2,78-5,56 10-20

Sand, kiesig, schwach schluffig bis

3019 M 19 schluffig, Tonlinsen 2,00 5,00E-05 5,00E-05 1,20 1,70 2,00 nein 1,50 ja 0,20 4 2,78-5,56 10-20

3019 M 20 Ton 0,50 1,00E-04 1,00E-04 1,20 1,70 0,50 ja 0,00 ja 1,70 51 13,89-19,44 50-70

3019 M 21 Ton, humos, schwach sandig 0,50 5,00E-05 5,00E-05 1,20 1,70 0,50 ja 0,00 ja 1,70 36 8,33-13,89 30-50

3019 M 24 Kies, sandig, schluffig 7,40 - - 1,20 1,70 7,40 nein 7,00 nein

Schluff, stark kiesig, schwach
3019 M 25 sandig, schwach tonig 11,50 - - 1,20 1,70 11,50 nein 11,00 nein
3019 M 26 Schluff, schwach sandig 13,20 - - 1,20 1,70 13,20 nein 12,50 nein
Schluff, schwach tonig, schwach
3019 M 27 sandig trocken - - 1,20 1,70 trocken nein trocken nein
Schluff, schwach tonig, schwach
3019 M 28 sandig trocken - - 1,20 1,70 trocken nein trocken nein
*abgeleitet aus den Baugrundgutachten entlang der Neubaumaststandorte von IBES Baugrundinstitut GmbH 2020 Summe: 10 "unter Berlcksichtigung der Durchlassigkeit und vorherrschenden Geologie
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