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1 Aufgabenstellung

1.1 Veranlassung

Im Raum Frankfurt West ist ein deutlicher Lastanstieg und der Bedarf an weiterer elektrischer
Energie zu verzeichnen. Insbesondere im Gewerbegebiet Sossenheim haben sich zunehmend
Gewerbebetriebe und insbesondere Rechenzentren mit hohen Leistungsanforderungen
angesiedelt. Die Sicherstellung der Energieversorgung von Industrie- und Gewerbekunden
machte daher bereits den Neubau der 110-kV-Umspannanlage Sossenheim im dortigen
Gewerbegebiet erforderlich.

Mit der Errichtung der weiteren bereits fest geplanten Rechenzentren kénnen die vorhandenen
Stromkreise die Versorgungssicherheit fir den Raum Frankfurt-West ohne die im Folgenden
beschriebene Netzerweiterung nicht mehr gewahrleisten. Des Weiteren muss davon
ausgegangen werden, dass der Leistungsbezug in diesem Gebiet, insbesondere durch den
Ausbau bzw. Zubau von weiteren Rechenzentren, bzw. die Leistungssteigerung der
vorhandenen Anschlisse, steigen wird.

Dies macht eine Uberplanung und Neuausrichtung des 110-kV-Verteilnetzes der Syna GmbH
im Raum Frankfurt am Main notwendig.

Die Syna GmbH betreibt die rd. 13 km lange 110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen
Frankfurt-Hochst und Oberursel-Bommersheim (Bl. 3019). Die 110-kV-Freileitung BI. 3019
besteht aus den drei Leitungsabschnitten UA Hdchst bis Pkt. Nied, Pkt. Nied bis Pkt. Eschborn
und Pkt. Eschborn bis UA Bommersheim. Die drei Leitungsabschnitte wurden in
verschiedenen Baujahren mit unterschiedlichen Mastgestangen errichtet.

Der Leitungsabschnitt zwischen der UA Hochst und dem Pkt. Nied sind bereits Maste
verwendet worden, die mit vier 110-kV-Stromkreisen belegt und betrieben werden kénnen.
Derzeit werden hier allerdings nur zwei 110-kV-Stromkreise betrieben. Die beiden anderen
Stromkreise sind bereits fir die Spannungsebene 110-kV isoliert und beseilt, werden aber nur
mit 20-kV betrieben (Stromkreise Griesheim1 und Griesheim2).

Der Leitungsabschnitt zwischen dem Pkt. Eschborn und der UA Bommersheim wird bereits
mit vier 110-kV-Stromkreisen betrieben.

In dem ca. 70 Jahre alten und 4,9 km langen Leitungsabschnitt Pkt. Nied - Pkt. Eschborn, in
dem auch das Gewerbegebiet Sossenheim liegt, wurden jedoch Maste errichtet, die nur mit
zwei 110-kV-Stromkreisen belegt und betrieben werden kdnnen. Aufgrund dessen und in
Anbetracht ihres Alters ist dieser zweisystemige Abschnitt auf lange Sicht nicht fir den Betrieb
und die Versorgung der umliegenden Industriegebiete geeignet und muss modernisiert
werden.

Das Vorhaben besteht aus den folgenden Bausteinen:

e Trassengleicher Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung mit zwei
zusatzlichen Stromkreisen zwischen dem Punkt (Pkt.) Nied (Mast Nr. 9, Bl. 3019) und
dem Pkt. Eschborn (Mast Nr. 29, Bl 3019) auf 4,9 km.

e Erhohung der Betriebsspannung von 20-kV auf 110-kV zwischen der Umspannanlage
Hochst und dem Pkt. Nied (Mast Nr. 9, Bl. 3019) auf 1,8 km.

TNL Energie GmbH - Raiffeisenstr. 7 « 35410 Hungen 1



Ersatzneubau Bl. 3019 Abschnitt Pkt. Eschborn — Pkt. Nied und FB WRRL
Anderung der Betriebsspannung Bl. 3019 Abschnitt UA Hochst — Pkt. Nied und 2021
Bl. 3027 Pkt. Nied — Griesheim

e Erh6hung der Betriebsspannung von 20-kV auf 110-kV zwischen dem Pkt. Nied (Mast
Nr. 9, Bl. 3019) und Griesheim (Mast Nr. 16, Bl. 3027) auf 2,6 km.

1.2 Zielsetzung

Die vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie dient der Beurteilung der Vereinbarkeit
des Vorhabens mit der europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bzw. den entsprechend
in das nationale Recht umgesetzten Vorgaben (siehe Kapitel 2.1).

Nach einer Beschreibung der rechtlichen Anforderungen und des methodischen Vorgehens
(Kapitel 2) erfolgt eine Analyse des Vorhabens und der Vorhabenwirkungen inkl. einer
Relevanzbetrachtung der potenziellen Auswirkungen auf Wasserkorper (Kapitel 2.3.1).

In Kapitel 4 bzw. 5 werden zunachst die bertihrten Oberflachen- bzw. Grundwasserkorper
identifiziert und die erforderlichen wasserkorperbezogenen Angaben zu den Bewirtschaftungs-
zielen, zur Maflinahmenplanung und zur Zielerreichung dargelegt. Nach der Prognose der
vorhabenbedingten Auswirkungen auf Wasserkdrper erfolgt die Beurteilung der Vereinbarkeit
des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen gemafR 88 27 bis 31 sowie 8§47
Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

Falls eine Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nicht gegeben ist, werden in Kapitel 6
die Voraussetzungen fur eine Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen gepriift.
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2 Vorgehensweise

2.1 Rechtliche Anforderungen
2.1.1 EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Als Ordnungsrahmen fur den Schutz und die Bewirtschaftung von Wasser trat 2000 die
Européaischen Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates; Wasserrahmenrichtlinie — WRRL) in Kraft. Ziel der Richtlinie ist die
Lvermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des Zustandes
der aquatischen Okosysteme und der direkt von ihnen abhingenden Landokosysteme und
Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt (Art. 1 EU-WRRL).

Die  europadische  Wasserrahmenrichtlinie  wurde 2002 mit dem  deutschen
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in nationales Recht umgesetzt und mit der Oberflachen-
gewasserverordnung (OGewV) und der Grundwasserverordnung (GrwV) hinsichtlich der
materiellen Anforderungen konkretisiert.

Zur Koordinierung der Bewirtschaftung von Gewassern gemdl WRRL wurden
Flussgebietseinheiten (FGE) bestimmt, deren raumliche Grundlage auf den natirlichen
Gegebenheiten basiert und sich nicht an administrativen Grenzen orientiert.

Wasserkorper stellen die kleinste Einheit dar, die die EG-WRRL betrachtet. Der in der WRRL
verwendete Begriff Wasserkérper beschreibt einen Abschnitt eines Gewassers. Ein
~Wasserkorper kann einerseits ein Oberflachenwasserkorper (Binnenoberflachengewasser,
Ubergangsgewasser und Kiistengewasser) oder ein Grundwasserkorper als Teil eines
abgegrenzten Grundwasservolumens sein.

Ein Oberflachenwasserkérper (OWK) ist nach Art. 2 Abs. 10 WRRL definiert als ,ein
einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflichengewéssers, z. B. ein See, ein
Speicherbecken, ein Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil eines Stroms, Flusses oder Kanals, ein
Ubergangsgewasser oder ein Kiistengewasserstreifen*.

Die Mitgliedsstaaten sind gemaf Art. 4 Abs. 1 Buchst. a WRRL verpflichtet, die notwendigen
Malnahmen durchzufilhren, um eine Verschlechterung des Zustands aller Oberflachen-
gewasser zu verhindern (Verschlechterungsverbot), sie zu schitzen, zu verbessern und zu
sanieren (Verbesserungsgebot). Das maligebende Bewirtschaftungsziel fir OWK ist das
Erreichen des guten okologischen Zustands bzw. Potenzials und des guten chemischen
Zustands (vgl. Art. 4 WRRL). Darlber hinaus sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, die
erforderlichen MaRnahmen durchzufiihren, um die Verschmutzung durch bestimmte
Schadstoffe und Schadstoffgruppen (sog. prioritare Stoffe), die fir die aquatische Umwelt und
durch die aquatische Umwelt fir den Menschen ein erhebliches Risiko darstellen, schrittweise
zu reduzieren und die Einleitungen, Emissionen und Verluste prioritarer gefahrlicher Stoffe zu
beenden oder schrittweise einzustellen (Phasing-Out-Verpflichtung).

In der Richtlinie 2008/105/EG des Europaischen Parlaments und des Rates uber
Umweltqualitditsnormen im Bereich der Wasserpolitik vom 16. Dezember 2008 (ABIl. EG
Nr.L 348 S.84) werden fur 33 prioritire Stoffe harmonisierte Umweltqualitdétsnormen
aufgestellt, um ein hohes Schutzniveau fir die Umwelt und die menschliche Gesundheit sowie
die Verringerung von Wasserverschmutzung zu erreichen. Diese Umweltqualitatsnormen
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stellen den wesentlichen Mal3stab fur den nach der Wasserrahmenrichtlinie geforderten guten
chemischen Zustand der Oberflachengewasser dar.

Seit Inkrafttreten der Richtlinie 2008/105/EG wurde die Liste prioritarer Stoffe durch die
Aufnahme 12 weiterer Stoffe bzw. Stoffgruppen erweitert und die Umweltqualitatsnormen fur
bestimmte Stoffe bzw. Stoffgruppen durch die Richtlinie 2013/39/EU des Européischen
Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 geandert.

Ein Grundwasserkorper (GWK) ist nach Art. 2 Abs. 12 WRRL definiert als ,ein abgegrenztes
Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter.  Ein
Grundwasserleiter ist ,,eine unter der Oberflache liegende Schicht oder Schichten von Felsen
oder anderen geologischen Formationen mit hinreichender Porositat und Permeabilitat, so
dass entweder ein nennenswerter Grundwasserstrom oder die Entnahme erheblicher
Grundwassermengen mdglich ist* (Art. 2 Abs. 11 WRRL).

Gemald Art. 4 Abs.1 Buchst. b WRRL fuhren die Mitgliedsstaaten die erforderlichen
Malnahmen durch, um die Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser zu verhindern
oder zu begrenzen und eine Verschlechterung des Zustands aller GWK zu verhindern
(Verschlechterungsverbot). Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, alle GWK zu schitzen, zu
verbessern und zu sanieren (Verbesserungsgebot). Dartiber hinaus sind die Mitgliedsstaaten
verpflichtet, die erforderlichen MalRnahmen durchzuftihren, um alle signifikanten und
anhaltenden Trends einer Steigerung der Konzentration von Schadstoffen aufgrund der
Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umzukehren und so die Verschmutzung des
Grundwassers schrittweise zu reduzieren (Trendumkehrgebot). Das malfigebende
Bewirtschaftungsziel fur GWK ist die Erreichung des guten mengenméaligen Zustands und
des guten chemischen Zustands (vgl. Art. 4 WRRL).

Neben Oberflachenwasserkérpern und Grundwasserkorpern definiert die WRRL
wasserrechtlich relevante Schutzgebiete (Art. 6 Abs. 1 WRRL). Diese dienen dem Schutz der
Oberflachengewasser und des Grundwassers oder der Erhaltung von unmittelbar vom Wasser
abhangigen Lebensraumen und Arten. Dies sind gem. Anhang IV Nr. 1 WRRL.:

e Gebiete zur Entnahme von Wasser fir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserschutzgebiete/Heilquellenschutzgebiete)

e Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten (Fisch- und
Muschelgewasser)

e Erholungsgewasser (Badegewasser)

e Nahrstoffsensible bzw. empfindliche Gebiete (nach Kommunalabwasser- und
Nitratrichtlinie) — gilt in Deutschland flachendeckend =zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage in Gewasser

e Vogelschutz- und FFH-Gebiete mit wasserabhangigen Lebensraumtypen und/oder
wassergebundenen Arten.

Fur die nach Anhang IV der WRRL definierten Schutzgebiete sind neben den Zielen der WRRL
auch die Ziele der Schutzgebietsrichtlinien zu bertcksichtigen.
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2.1.2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts in der Fassung vom 31.07.2009, zuletzt
geédndert am 09. Juni 2021 (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) verfolgt gemal3 § 1 den Zweck,
durch eine nachhaltige Gewasserbewirtschaftung die Gewadsser als Bestandteil des
Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen
sowie als nutzbares Gut zu schutzen.

Die Umweltziele fur Oberflachengewasser und Grundwasser hat der Gesetzgeber aus der
WRRL in das WHG als sogenannte ,Bewirtschaftungsziele ibernommen — mit Ausnahme der
sog. Phasing-Out-Verpflichtung (vgl. Kapitel 2.1.1). Obgleich dieses Bewirtschaftungsziel in
Deutschland bisher nicht in nationales Recht umgesetzt wurde, ist eine Bertcksichtigung in
Zulassungsverfahren nach Meinung von PIEPER (2014) grundsatzlich geboten. Die Phasing-
Out-Verpflichtung ist jedoch derzeit nicht in einer vollziehbaren Weise konkretisiert, so dass
zwingende Vorgaben zur schrittweisen Verringerung und Einstellung der entsprechenden
Stoffeintrage  nicht  bestehen (BVerwG, Urteili vom 02.11.2017 - 7 C25.15
[ECLI:DE:BVerwG:2017:021117U7C25.15.0] — Rn. 51 ff.).

Die Bewirtschaftung der Oberflachengewasser ist in Deutschland in den 8§ 27 bis 31 WHG
geregelt, die Bewirtschaftung des Grundwassers in § 47 WHG.

2.1.3 Oberflachengewasserverordnung (OGewV)

Die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachengewdasserverordnung —
OGewV) vom 20.06.2016 enthalt die Vorgaben aus WRRL und UQN-Richtlinie fir die
Bestimmung des 6kologischen und chemischen Zustands von oberirdischen Gewassern. Die
OGewV dient dem Schutz der Oberflachengewasser und der wirtschaftlichen Analyse der
Wassernutzung. In der Verordnung werden u. a.

¢ in Anlage 1 die Lage, Grenzen und Zuordnung der OWK festgelegt,

e in Anlage 3 die Qualitatskomponenten (QK) zur Einstufung des ©kologischen
Zustandes und des 6kologischen Potenzials dargestellt,

e in Anlage 4 die Einstufungskriterien fiir den 6kologischen Zustand und das 6kologische
Potenzial von Oberflachengewassern entsprechend der QK dargelegt,

e in Anlage5 die Bewertungsverfahren und Grenzwerte der ©kologischen
Qualitatsquotienten (QQ) fur die verschiedenen Gewassertypen aufgefiihrt,

¢ in Anlage 6 die Umweltqualitatsnormen (UQN) fur flussgebietsspezifische Schadstoffe
zur Beurteilung des 0kologischen Zustands bzw. Potenzials festgelegt,

e in Anlage 7 Werte fir den sehr guten und guten 6kologischen Zustand bzw. fur das
sehr gute und gute ©kologische Potenzial der allgemeinen physikalisch-chemischen
QK aufgefuhrt und

e in Anlage 8 UQN fur Stoffe zur Beurteilung des chemischen Zustands definiert.

Des Weiteren sind in der OGewV Anforderungen an Bewirtschaftungsplane und MafRhahmen-
programme festgelegt.

Die OWK werden nach Anlage 1 Nr. 1 OGewV in vier Kategorien unterteilt: Flisse, Seen,
Ubergangsgewasser und Kiistengewasser. OWK werden anhand ihres chemischen und ihres
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Okologischen Zustands beurteilt. Des Weiteren kénnen OWK als erheblich veranderte oder als
kunstlich veranderte OWK eingestuft werden (siehe Art. 2 WRRL). In diesem Fall wird anstatt
des 6kologischen Zustands der Begriff des dkologischen Potenzials verwendet.

Einstufung des okologischen Zustands bzw. des 6kologischen Potenzials von Oberflachen-
wasserkorpern

Fur den okologischen Zustand bzw. das 6kologische Potenzial von OWK gibt es nach 8§ 5
OGewV die folgenden Zustandsklassen: ,sehr gut® (Zustand) bzw. ,héchstes” (Potenzial),
~agut’, ,mafig®, ,unbefriedigend” und ,schlecht".

Mal3gebend fur die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials eines OWK ist die
jeweils schlechteste Bewertung einer der je nach Kategorie des OWK relevanten biologischen
QK: GroRRalgen oder Angiospermen, Phytoplankton, Makrophyten und Phytobenthos,
Benthische wirbellose Fauna (kiinftig: Makrozoobenthos) und Fischfauna.

Zur Bewertung der biologischen QK werden unterstitzend die hydromorphologischen QK
(Wasserhaushalt, Durchgangigkeit und Morphologie) und die sogenannten allgemeinen
physikalisch-chemischen QK (Temperaturverhaltnisse, Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt,
Versauerungszustand und Nahrstoffverhaltnisse) herangezogen. Daruber hinaus werden in
Anlage 6 OGewV Umweltqualitatsnormen fir flussgebietsspezifische Stoffe (chemische QK)
vorgegeben, die zum Erreichen eines guten 6kologischen Zustands zusatzlich einzuhalten
sind. Werden diese nicht eingehalten, kann der 6kologische Zustand bzw. das 6kologische
Potenzial des OWK hochstens als ,maRig“ eingestuft werden.

Eine Ubersicht der QK zur Bewertung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials von OWK
befindet sich in Anhang 9.5.2 des vorliegenden Fachbeitrags (Kapitel 8).

Einstufung des chemischen Zustands von Oberflachenwasserkdrpern

Far den chemischen Zustand von OWK gibt es nach § 6 OGewV die Zustandsklassen ,gut"
und ,nicht gut®.

MafR3gebend fir die Einstufung des chemischen Zustands eines OWK ist die ausnahmslose
Einhaltung der Umweltqualitatsnormen fir die in Anlage 8 OGewV festgelegten Stoffe. Der
gute chemische Zustand ist erreicht, wenn die in Tabelle 2 der Anlage 8 OGewV aufgefiihrten
UQON fir den Jahresdurchschnitt (JD-UQN), die UQN der zulassigen Hdchstkonzentration
(ZHK-UQN) und die UQN fir Biota bzw. andere Matrizes (Biota-UQN) bei keinem der dort
aufgeflhrten Stoffe Uberschritten werden. Andernfalls wird der chemische Zustand als ,nicht
gut” eingestuft.

2.1.4 Grundwasserverordnung (GrwV)

Die Grundwasserverordnung (GrwV) ist in der Fassung vom 9.11.2010, zuletzt ge&ndert am
04.05.2017, zu beachten. Sie dient dem Schutz der GWK und der wirtschaftlichen Analyse der
Wassernutzung und setzt ebenfalls die Vorgaben der WRRL und der Grundwasserrichtlinie
(Richtlinie 2006/118/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung) um.

In dieser Verordnung werden u. a.

e in Anlage 1 Lage, Grenzen und die Beschreibung der GWK formuliert,
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¢ in Anlage 2 Schwellenwerte aufgelistet,
e in Anlage 6 die Trendumkehr und
¢ in Anlage 7 die gefahrlichen Schadstoffe und Schadstoffgruppen definiert.

Zudem werden Anforderungen an Bewirtschaftungsplane und Mal3nahmenprogramme
festgelegt. Die Verordnung enthalt aulRerdem die Vorgaben aus dem WHG und der
Grundwasserrichtlinie fur die Bestimmung des chemischen und mengenméRigen Zustands
des Grundwassers.

2.1.5 Konkretisierung durch aktuelle Rechtsprechung

Der Europdische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil zum Verschlechterungsverbot im
Rahmen des Klageverfahrens gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau von Unter-
und Aulienweser (,Weservertiefung“, EuGH, Urteil vom 01.07.2015 — C-461/13) u.a.
Bewertungsmalfistabe fur das Verschlechterungsverbot und Hinweise zum Verbesserungs-
gebot vorgegeben. Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) zum Ausbau der
Bundeswasserstralle Elbe (,Elbvertiefung“, BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 — 7 A 2.15)
werden einige schon zuvor vom EuGH behandelte Punkte noch weiter konkretisiert. Die
wichtigsten Aspekte zur Uberprufung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den
Bewirtschaftungszielen nach 88 27 und 47 WHG aus der Rechtsprechung der vergangenen
Jahre werden im Folgenden zusammengefasst:

o ,Das Verschlechterungsverbot (§ 27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 WHG) und das
Verbesserungsgebot (8§27 Abs. 1 Nr.2 und Abs. 2 Nr.2 WHG) missen bei der
Zulassung eines Projekts [...] strikt beachtet werden (Rn. 478).“ (BVerwG, Urteil vom
09.02.2017 -7 A 2.15,LS 2)

e _Eine Verschlechterung des 0Okologischen Zustands/Potenzials im Sinne von § 27
Abs. 1 und 2 WHG liegt vor, sobald sich der Zustand/das Potenzial mindestens einer
biologischen Qualitatskomponente der Anlage 3 Nr. 1 [OGewV] um eine Klasse
verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der
Einstufung eines Oberflichenwasserkorpers insgesamt fuhrt. Ist die betreffende
Qualitatskomponente bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede
Verschlechterung dieser Komponente eine Verschlechterung des Zustands/Potenzials
eines Oberflachenwasserkorpers dar (Rn. 479; im Anschluss an EuGH, Urteil vom
1. Juli 2015 - C-461/13 — LS 2, Rn. 70).“ (ebd. LS 3)

e ,Ob ein Vorhaben eine Verschlechterung des Zustands/Potenzials eines
Oberflachenwasserkérpers bewirken kann, beurteilt sich nach dem allgemeinen
ordnungsrechtlichen  Mafistab der hinreichenden  Wahrscheinlichkeit  des
Schadenseintritts (Rn. 480)“ (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 — 7 A 2.15, LS 4). Eine
Verschlechterung muss daher nicht ausgeschlossen, aber auch nicht sicher zu
erwarten sein.

e .Dem Bewirtschaftungsplan nach 8§ 83 WHG kommt verwaltungsintern grundsatzlich
Bindungswirkung nicht nur fur die Wasserbehérden, sondern auch fir alle anderen
Behorden zu, soweit sie Uber wasserwirtschaftliche Belange entscheiden (Rn. 489).“
(ebd. LS 6)
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Fur das mogliche Eintreten einer Verschlechterung sind die biologischen
Qualitatskomponenten malfgeblich; ,die hydromorphologischen, chemischen und
allgemein chemisch-physikalischen Qualitatskomponenten nach Anlage 3 Nr. 2 und 3
[OGewV] haben nur unterstutzende Bedeutung®. (ebd. LS 7 sowie Rn. 496 f.)

,Raumliche Bezugsgrolie fur die Prifung der Verschlechterung bzw. einer nachteiligen
Veranderung ist ebenso wie fir die Zustands-/Potenzialbewertung grundsatzlich der
OWK in seiner Gesamtheit; Ort der Beurteilung sind die fir den Wasserkorper
reprasentativen Messstellen. Lokal begrenzte Verdnderungen sind daher nicht
relevant, solange sie sich nicht auf den gesamten Wasserkdrper oder andere
Wasserkorper auswirken (vgl. DALLHAMMER & FRITZSCH, ZUR 2016, 340 <345>).
Sofern lokal begrenzte Verdnderungen der unterstiitzenden QK sich in spezifischer
Weise auf die biologischen QK mit Relevanz fir den Oberflachenwasserkorper
insgesamt auswirken kdnnen, missen die betroffenen Teilbereiche aber zusatzlich
gesondert betrachtet werden.” (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 — 7 A 2.15, Rn. 506;
siehe dazu auch DALLHAMMER & FRITZSCH 2016 sowie LAWA 2013, These 9)

Es ist im Regelfall davon auszugehen, dass Anderungen, die mit Messverfahren nicht
erfasst werden konnen, keine relevanten Wirkungen zur Folge haben. Aber auch
messbare Anderungen konnen marginal sein bzw. keine relevanten Wirkungen zur
Folge haben, wenn die Anderungen ,in Relation zur natiirlichen Band- oder
Schwankungsbreite nicht ins Gewicht fallen — dies ist besonders bei Parametern mit
hoher Dynamik der Fall. (ebd. Rn. 533)

,Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Oberflachenwasserkorpers
liegt vor, sobald durch die MaRnahme mindestens eine Umweltqualitatsnorm im Sinne
der [Anlage 8 OGewV] uberschritten wird. Hat ein Schadstoff die UQN bereits
Uberschritten, ist jede weitere vorhabenbedingte messtechnisch erfassbare Erhéhung
der Schadstoffkonzentration eine Verschlechterung (Rn. 578).“ (ebd. LS 9)

.FuUr einen VerstoB gegen das Verbesserungsgebot ist maRgeblich, ob die
Folgewirkungen des Vorhabens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit faktisch zu einer
Vereitelung der Bewirtschaftungsziele fuhren (Rn. 582).“ (ebd. LS 10)

,Die Genehmigungsbehdrden haben bei der Vorhabenzulassung wegen des Vorrangs
der Bewirtschaftungsplanung grundséatzlich nicht zu prifen, ob die im MaflRnahmen-
programm nach § 82 WHG vorgesehenen Malinahmen zur Zielerreichung geeignet
und ausreichend sind (Rn. 586).“ (ebd. LS 11)

,Das Malnahmenprogramm muss auf die Verwirklichung des Bewirtschaftungsziels
angelegt sein; dies erfordert ein koharentes Gesamtkonzept, das sich nicht lediglich in
der Summe von punktuellen Einzelmaflinahmen erschdpft (Rn. 586).“ (ebd. LS 12)

,Die [WRRL] und das [WHG] verlangen nicht, bei der Vorhabenzulassung die
kumulierenden Wirkungen anderer Vorhaben zu berilcksichtigen (Rn. 594 f.).“ (ebd.
LS 13)

Des Weiteren ist der folgende Aspekt aus dem Urteil des BVerwG zum Planfeststellungs-
verfahren eines Strallenbauvorhabens zu beachten (,Elbquerung BAB A 20“, BVerwG, Urteil
vom 10.11.2016 — 9 A 18.15):
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»ES verstofi3t grundsatzlich nicht gegen das Verschlechterungsverbot [...], wenn die
Planfeststellungsbehtrde im Einflussbereich des Vorhabens gelegene Gewasser mit
einem Einzugsgebiet von weniger als 10 km?, die nicht Gegenstand eines
Bewirtschaftungsplans sind, so schiitzt, wie dies zum Schutz und zur Verbesserung
der mit ihnen verbundenen gré3eren Gewdasser erforderlich ist.“ (ebd. LS 4, siehe auch
Rn. 99 ff.).
Demnach kdnnen nicht berichtspflichtige Oberflachengewésser (die also keinem OWK
zugeordnet sind, sog. Kleinstgewasser), die in einen berichtspflichtigen OWK miinden
und durch das Vorhaben betroffen sind, dadurch ausreichend beriicksichtigt werden,
dass die dabei entstehenden Auswirkungen auf den entsprechenden OWK betrachtet
werden.

Zur Vollziehbarkeit der Phasing-Out-Verpflichtung ist ferner das Urteil des BVerwG zur
Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis fur ein Kohlekraftwerk relevant (,Kraftwerk
Staudinger”, BVerwG, Urteil vom 02.11.2017 - 7 C 25.15 — Rn. 51 ff.):

,FUr die Emissionsbegrenzung von Punktquellen fehlt es bisher an einem den
Anforderungen des Art. 16 Abs. 6 WRRL genligenden Vorschlag der Kommission
geschweige denn einer Einigung auf Unionsebene. Mangels Regelung einer
schrittweisen Reduzierung oder Einstellung von Einleitungen und Festlegung eines
konkreten Zeitplans ist die Phasing-Out-Verpflichtung nach Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff.
iv i.V.m. Art. 16 Abs. 8 Satz 1 WRRL derzeit nicht in einer vollziehbaren Weise
konkretisiert, so dass zwingende Vorgaben zur schrittweisen Verringerung und
Einstellung aller Quecksilbereintrdge nicht  bestehen.” (ebd. Rn 53)
In dem Urteil wird klargestellt, dass bei der Zulassung von Projekten derzeit noch keine
Vorkehrungen fir eine schrittweise Verringerung und Einstellung der Eintrage
prioritarer Stoffe gemaf der Phasing-Out-Verpflichtung getroffen werden missen (ebd.
Rn. 51 ff.)

2.2 Methodisches Vorgehen

Bislang steht keine standardisierte Priifmethode fiir die Erstellung eines Fachbeitrags zur EG-
Wasserrahmenrichtlinie zur Verfigung. Als Informationsquellen fir methodische Grundlagen
und fir die Beurteilung von Auswirkungen wurden daher insbesondere LAWA (2017), LBM
(2019) und HANUSCH & SYBERTZ (2018) herangezogen.

Im Rahmen der Betrachtung moéglicher Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die nach
88 27 bis 31 und § 47 WHG malRgebenden Bewirtschaftungsziele werden folgende Inhalte
untersucht:

Analyse des Vorhabens, der Vorhabenwirkungen und der potenziellen Auswirkungen
auf Wasserkorper einschlie3lich einer Relevanzbetrachtung, unter Bertcksichtigung
der vorgesehenen Maflinahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Ausgleich
und Ersatz von Beeintrachtigungen (Kapitel 2.3.1) — dabei unter anderem Feststellung,
ob die potenziellen Auswirkungen

o) vermeidbar sind,

o kleinrAumig sind, d.h. ohne Einfluss auf den Wasserkorper in seiner
Gesamtheit (siehe Kapitel 2.1.6),
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o temporér sind, d. h. ohne dauerhafte Folgen fir den Wasserkorper (auch
kurzzeitige Verschlechterungen, bei denen sich der bisherige Zustand
kurzfristig wiedereinstellt, werden aus Grunden der VerhaltnismafRigkeit als
vernachlassigbar bewertet, nach LAWA 2017, S. 11 1).

¢ Identifizierung der vom Vorhaben berihrten OWK und GWK (Kapitel 4.1 bzw. 5.1)

o Darlegung der Bewirtschaftungsplan-konkretisierenden Bewirtschaftungsziele der vom
Vorhaben beruhrten Wasserkorper (Kapitel 4.2 und 5.2) — dabei werden die
notwendigen Angaben zum Stand der Zielerreichung, zur Einstufung des Zustands der
Wasserkorper und zu den geplanten MalRnahmen gemacht.

e Prognose der ausgehend von der Relevanzbetrachtung verbliebenen Auswirkungen
des Vorhabens auf die vom Vorhaben bertuhrten Wasserkorper (Kapitel 4.2, 4.3, 4.4
bzw. 5.2, 5.3).

e Prognose und Bewertung der relevanten Auswirkungen des Vorhabens hinsichtlich der
o Vereinbarkeit mit dem Verschlechterungsverbot (Kapitel 4.6 bzw.5.5)
o) Vereinbarkeit mit dem Verbesserungsgebot (Kapitel 4.7 bzw.5.6)
o) Vereinbarkeit mit dem Trendumkehrgebot (Kapitel 5.7)

o Vereinbarkeit mit der Phasing-Out-Verpflichtung (Kapitel 4.8 — entfallt, vgl.
Kapitel 2.1.6)

e Bewertung von Voraussetzungen fir eine Ausnahme nach 8§ 31 Abs. 2 WHG (Art. 4
Abs. 7 WRRL) — falls erforderlich (Kapitel 6)
Zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verschlechterungsverbot ist zu beantworten:

e Sind vorhabenbedingte Verschlechterungen des chemischen Zustands und des
Okologischen Zustands bzw. Potenzials der Oberflachengewdasser zu erwarten?

e Sind vorhabenbedingte Verschlechterungen des mengenmafligen und chemischen
Zustands des Grundwassers zu erwarten?

Zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verbesserungsgebot ist zu beantworten:

¢ Wird die Erhaltung oder Erreichung des guten chemischen Zustands und des guten
Okologischen Zustands bzw. Potenzials der Oberflachengewasser durch die
Realisierung des Vorhabens gefahrdet?

e Wird die Erhaltung oder Erreichung des guten mengenmafligen Zustands und des
guten chemischen Zustands des Grundwassers durch die Realisierung des Vorhabens
gefahrdet?

Zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Trendumkehrgebot ist fir das Grundwasser zu
beantworten:

1 Verschlechterungen, die so kurzzeitig sind, dass die Annahme einer voriibergehenden Verschlechterung und
damit die Anwendung der strengen Voraussetzungen des § 31 Abs. 1 WHG unverhaltnisméaRig ware, kdnnen aulRer
Betracht bleiben, wenn mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass sich der bisherige Zustand kurzfristig
wiedereinstellt. Andernfalls ist eine Ausnahme nach § 31 Abs. 1 WHG erforderlich.” (LAWA 2017, S. 11)
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e Steht das Vorhaben dem Ziel, alle signifikanten und anhaltenden Trends einer
Steigerung der Konzentration von Schadstoffen aufgrund der Auswirkungen
menschlicher Tatigkeiten umzukehren und so die Verschmutzung des Grundwassers
schrittweise zu reduzieren, entgegen?

Wie in Kapitel 2.1.6 dargelegt, ergeben sich aus der Phasing-Out-Verpflichtung derzeit noch
keine zwingenden Vorgaben. Eine Berlcksichtigung im vorliegenden Fachbeitrag ist daher
nicht erforderlich.

Soweit nicht berichtspflichtige Oberflachengewéasser (die also keinem OWK zugeordnet sind),
die in einen berichtspflichtigen OWK miinden, durch das Vorhaben betroffen sind, sind die
dabei entstehenden Auswirkungen auf den entsprechenden OWK ebenfalls zu betrachten
(siehe oben; BVerwG, Urteil vom 10.11.2016 — 9 A 18.15 - Rn. 99 ff., LS 4).

Soweit erforderlich, werden Auswirkungen anderer Projekte berticksichtigt (Kapitel 4.9 bzw.
5.8).

2.3 Datengrundlage

Der 6kologische und chemische Zustand der Oberflachenwasserkdrper, Grundwasserkorper
sowie WRRL-relevanten Schutzgebiete wurde dem aktuellen Bewirtschaftungsplan 2015-
20212 des Bundeslandes Hessen (HMUKLV 2015A) entnommen.

Geplante MalRBnahmen fur die einzelnen Wasserkorper wurden entsprechend dem
Malnahmenprogramm 2015-2021 des Bundeslandes Hessen (HMUKLYV 2015B) enthommen.

Folgende Datengrundlagen wurden im Wesentlichen fiir die Erstellung des vorliegenden
Fachbeitrags herangezogen:

e Karten des WRRL-Viewers des Hessischen Landesamts fur Naturschutz, Umwelt und
Geologie (HLNUG 2021a)

e Karten des GruSchu-Viewers des HLNUG (HLNUG 2021b)

e Bundesanstalt fur Gewasserkunde —BfG: Interaktive Karten vom 2. WRRL-
Bewirtschaftungsplan (BFG 2021)

e Unterlagen zum Vorhaben, inshesondere:
o) Erlauterungsbericht zum Vorhaben (SYNA GMBH 2021)

o Wasserrechtsantrag zur Wasserhaltung (IFUA 2021)

2 Die Entwurfe der aktualisierten Bewirtschaftungsplane mit den dazu gehérenden MaRnahmenprogrammen fir
den 3. Bewirtschaftungszyklus (2022 bis 2027) liegen derzeit offen, befinden sich jedoch noch im offiziellen
Anhérungsverfahren.
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2.3.1 Malnahmenprogramm

Das MalRnahmenprogramm nach Art. 11 WRRL enthélt die MaRhahmen, die fir den Erhalt
und die Entwicklung des guten Zustandes der Gewasser bis 2027 umzusetzen sind. Jedes
Malnahmenprogramm listet die rechtlichen Regelungen, die als grundlegende Malinahmen
zu erfillende Mindestanforderungen darstellen, auf. Diese umfassen u. a. die Europaische
Trinkwasserrichtlinie (Richtlinie 80/778/EWG), Richtlinie tber die
Umweltvertraglichkeitsprifung  (Richtlinie  85/337/EWG),  Nitratrichtlinie  (Richtlinie
91/676/EWG), FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) und die Grundwasserrichtlinie (Richtlinie
2006/118/EG).

Uber die in Art. 11 Abs. 3 Buchst. a WRRL erwahnte Umsetzung der gemeinschaftlichen
Wasserschutzvorschriften hinaus sind weitere grundlegende MalRnahmen vorgesehen, die
sich zum Teil in den oben erwéhnten Richtlinien wiederfinden. Die Mitgliedsstaaten haben
entsprechende den Problembereichen angepasste Rechtsgrundlagen zur Umsetzung von
Malnahmen geschaffen. In Deutschland erfolgte die rechtliche Umsetzung der MalRnahmen
im Wesentlichen durch Anderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), Anderungen der
Landeswassergesetze in den beteiligten Bundeslandern und durch den Erlass entsprechender
Verordnungen, wie die Oberflachengewdasserverordnung (OGewV) und die Grundwasser-
verordnung (GrwV). Weiterhin sind Regelungen in die folgenden Rechtsnormen des
Bundesrechts aufgenommen worden: Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Abwasser-
verordnung (AbwV), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG), Diungeverordnung (DUV), Gesetz Uber die Umweltvertrag-
lichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (WRMG), Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeits-
prifung (UVPG), Industrieklaranlagen-Zulassungs- und Uberwachungsverordnung (I1ZUV),
Klarschlammverordnung (AbfKlarV), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG), Pflanzenschutzge-
setz (PflISchG), Storfallverordnung (12. BImSchV), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Um-
weltschadensgesetz (USchadG), Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen (AwSV) sowie die Verordnung zur Umsetzung der alten Grundwasserrichtlinie
(Richtlinie 80/68/EWG Uber den Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch be-
stimmte geféhrliche Stoffe). Dariliber hinaus sind Regelungen in die entsprechenden Rechts-
normen des Landesrechts aufgenommen worden. Weitere grundlegende Malinahmen gemaf
Art. 11 Abs. 3 Buchst. b bis | WRRL finden sich teilweise in den erwéahnten Richtlinien wieder.

Gemal § 82 Abs. 2 WHG ist vorgesehen, dass neben den grundlegenden Malinahmen auch
ergénzende Malinahmen aufzunehmen sind. Nach 8§ 82 Abs. 4 WHG (Art. 11 Abs. 4 WRRL)
mussen, soweit erforderlich, diese erganzenden Mafinahmen geplant und ergriffen werden,
um die festgelegten Bewirtschaftungsziele nach 8§ 27 bis 31 WHG (oberirdische Gewasser),
8§ 44 WHG (Kustengewasser) und § 47 WHG (Grundwasser) (Umweltziele des Art. 4 WRRL)
zu erreichen. Wenn sich aus der Uberwachung oder aus sonstigen Erkenntnissen ergibt, dass
die Bewirtschaftungsziele nicht erreicht werden kdnnen, ,so sind die Ursachen hierfir zu
untersuchen, die Zulassungen fiir Gewasserbenutzungen und die Uberwachungsprogramme
zu Uberprifen und gegebenenfalls anzupassen sowie nachtréglich erforderliche Zusatz-
maflinahmen in das MalRnahmenprogramm aufzunehmen® (zusatzliche Malinahmen, § 82
Abs. 5 WHG).

TNL Energie GmbH - Raiffeisenstr. 7 « 35410 Hungen 12



Ersatzneubau Bl. 3019 Abschnitt Pkt. Eschborn — Pkt. Nied und FB WRRL
Anderung der Betriebsspannung Bl. 3019 Abschnitt UA Hochst — Pkt. Nied und 2021
Bl. 3027 Pkt. Nied — Griesheim

3 Analyse des Vorhabens und der Vorhabenwirkung

3.1 Technische Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die folgenden Ausfiihrungen basieren auf den Unterlagen zum Vorhaben (vgl. Kapitel 2.3).

Fur den geplanten Ersatzneubau der Bl. 3019 im Abschnitt Pkt. Eschborn bis Pkt. Nied werden
17 bestehende zweisystemige Maste (Masttyp A11) im Bereich der Mastnummern 10 bis 28
durch viersystemige Maste (neue Mast Nr. 1010 — 1028, Masttyp AA61) in der bestehenden
Leitungstrasse standortnah ersetzt und durchgehend mit vier 110-kV-Stromkreisen belegt. Die
im Zuge von Einzelmalinahmen bereits neu errichteten Maste Nr. 1022 und 1023 kdnnen
bestehen bleiben, missen aber fir die geplanten Anforderungen verstarkt werden.

Fur die neuen Mastgrindungen sind nach derzeitigem Planungsstand Plattenfundamente
(SeitenmalRe 8 — 13,5 m) sowie Bohrpfahlfundamente (L&dnge 10 — 14 m, Durchmesser 1 m)
vorgesehen. Fir die Errichtung der Plattenfundamente ist eine Baugrube mit einer Tiefe von
ca. 1,50 mu. GOK zuzuglich einer Tiefe von bis zu ca. 0,1 m zur Einbringung einer
Sauberkeitsschicht auszuheben. Bei einer Plattengriindung werden die vier Eckstiele des
Mastes in einen aus einer Stahlbetonplatte bestehenden Fundamentkdrper eingebunden,
wodurch die Lasten Uber die Fundamentsohle abgetragen werden. Abh&ngig von den
Standortbedingungen und sofern eine Flachgriindung nicht méglich ist kann ein Lastabtrag
anderenfalls Uber eine Tiefgriindung (z. B. Bohrpfahle) erfolgen.

Der Rickbau der Masten Nr. 10-21 und 24-28 (BIl. 3019) beginnt mit der Demontage der
Leiterseile, die auf der bestehenden Freileitung Bl. 3019 im Abschnitt Pkt. Nied —
Pkt. Eschborn aufliegen. Hierzu werden die Leiter- und Erdseile innerhalb eines geeigneten
Spannfeldbereiches aufgespult. AnschlieBend werden die Mastgestange vom Fundament
getrennt und vor Ort in kleinere, transportierbare Teile zerlegt und abgefahren. Bei der
Demontage von Freileitungsmasten werden die Flachen, auf denen demontierte
Konstruktionsteile zwischengelagert werden sollen, grundsatzlich vorher mit Planen oder
Vliesmaterial abgedeckt. AnschlieBend werden die Fundamente zurlickgebaut. Die
Betonfundamente der abzuriistenden Masten werden bis auf ca. 1,2 m unterhalb der
Gelandeoberkante (GOK) entfernt. Die hierdurch entstehende Grube wird fachgerecht
aufgefullt. Die Fundamente der Maste Nr. 11 bis 14 sowie 16 und 17 werden voraussichtlich
vollstandig entnommen (Bodeneingriff bis ca. 3,5m u. GOK), da diese vermutlich auf
impragnierten Holzschellen-Fundamente errichtet wurden.

Fir die Erhdhung der Betriebsspannung der Stromkreise Griesheiml1 und Griesheim2 von 20
auf 110-kV zwischen dem Pkt. Nied — UA Hochst und dem Pkt. Nied — Griesheim sind keine
Bautatigkeiten bzw. Anderungen des Schutzstreifens notwendig. Die Stromkreise sind bereits
fur die Spannungsebene 110-kV isoliert und beseilt. Es handelt sich um eine rein elektrische
Erhohung der Spannungsebene, fiir die keine Anderungen an den physischen
Leitungsbestandteilen vorzunehmen sind. Lediglich innerhalb der Umspannanlage Hochst
werden die Stromkreise nicht mehr an der 20-kV-Schaltanlage angeschlossen, sondern mit
der 110-kV Schaltanlage verbunden.

Fur die gesamte BaumalRnahme (Demontage und Ersatzneubau) und auch fir spéatere
Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsmafnahmen ist es erforderlich, die Maststandorte mit
Fahrzeugen und Geréaten anzufahren. Die Zuwegungen erfolgen dabei so weit wie mdglich
von bestehenden Strafl3en oder Wegen. Fir Maststandorte, die sich nicht unmittelbar neben
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Stralen oder Wegen befinden, mussen temporére Zufahrten mit einer Breite von ca.
3 m —5 m eingerichtet werden. Je nach Boden und Witterungsverhaltnissen werden hierfur
zum Beispiel Fahrbohlen oder andere Systeme ausgelegt oder in besonderen Fallen
temporéare Schotterwege erstellt. Die fur die Zufahrten in Anspruch genommenen Flachen
werden nach Abschluss der BaumalRnahmen wiederhergestellt. Fur die Demontage werden
die gleichen Zuwegungen wie fir den Neubau der 110-kV-Freileitung genutzt, um die
Flacheninanspruchnahmen zu minimieren.

Fir den Ersatzneubau sowie fur die Demontage der beiden Hochspannungsfreileitungen
werden im Bereich der Maststandorte temporéare Arbeitsflachen fur die Zwischenlagerung des
Erdaushubs, fur die Vormontage und Ablage von Mastteilen, fir die Aufstellung von Geréten
oder Fahrzeugen zur Stockung bzw. Demontage des jeweiligen Mastes und flr den spateren
Seilzug bendgtigt. Die GrofRe einer Arbeitsflache betragt im Durchschnitt rd. 1.600 m? je
Maststandort. So weit moglich, wird die Arbeitsflache auf vorhandene Freiflachen im
Mastbereich beschrankt, um Geholzeinhieb zu vermeiden. Falls Geholze im direkten Bereich
des Maststandortes vorhanden sind, missen diese jedoch beseitigt werden. Sofern Baume im
Arbeitsbereich stehen oder in ihn hineinragen und diese die BaumalRnahmen nicht erheblich
beeintrachtigen, werden diese nicht entfernt, sondern durch den Einsatz geeigneter
MalRnahmen vor Beschadigungen geschitzt. Je nach Boden- und Witterungsverhéaltnissen
werden fir die eingesetzten Fahrzeuge innerhalb der Arbeitsflache auch Fahrbohlen oder
andere Systeme ausgelegt. Ein durchgehender Arbeitsstreifen zwischen den Masten ist fur
den Bau der Freileitung nicht erforderlich, da sich die Arbeiten punktuell auf die Maststandorte
beschranken.

Die fir den Freileitungsbau in Anspruch genommenen Flachen werden nach Abschluss der
Baumaflnahmen wiederhergestellt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Beseitigung von
Erdverdichtungen.

Hochwasserschutz und Mastgriindung

Innerhalb des Uberschwemmungsgebietes der Nidda, festgesetzt durch die Verordnung vom
3. Februar 2010 (StAnz. 13/2010 S. 977, RP Darmstadt 2010), werden die Masten Nr. 1016-
1010 (BIl. 3019) neu gegriindet und die Bestandmasten 16 bis 10 (Bl. 3019) zurlickgebaut. Die
Errichtung der Neubaumasten bedarf einer Ausnahmegenehmigung gemaf § 78 Abs. 5 WHG.

Darlber hinaus befindet sich der Neubaumast 1017 (Bl. 3019) in einem ,Risikogebiet
auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten“ und somit bei einem Extremhochwasser oder im
Falle des Versagens der Hochwasserschutzeinrichtungen tiberschwemmt werden kénnte. Die
Anforderungen gemal 8§ 78b Abs. 2 WHG sind einzuhalten.

Grundungsmafinahmen und Wasserhaltung

Bei der Ausfuhrung der erforderlichen Tiefbauarbeiten kénnen je nach den o6rtlichen und
jahreszeitlichen Gegebenheiten WasserhaltungsmalRnahmen notwendig werden.

Diese Maflinahmen sind jedoch nur erforderlich, wenn an den rickzubauenden
Bestandsmasten das Schichten- oder Grundwasser in einer Tiefe von weniger als ca. 1,7 m
unter Gelandeoberkante (GOK) anstehtt Im Zuge des Neubaus werden
Wasserhaltungsmalinahmen bei einem Grundwasserflurabstand von weniger als 2,1 m u.
GOK notwendig. (IFUA 2021)
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Da der Grundwasserstand je nach Bauzeitpunkt schwanken kann (z. B. in niederschlagsarmen
Perioden), wird zuséatzlich zu den vorab durchgefiihrten Baugrunduntersuchungen unmittelbar
vor Beginn der Tiefbauarbeiten eine Ermittlung des aktuellen Grundwasserstandes
durchgefuihrt. Soweit zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung relevante Grundwasserstande
angetroffen werden, wird der Grundwasserstand im Bereich der Baugrube bis ca. 0,5 m unter
die Grundungssohle abgesenkt. Wasserhaltungsmalinahmen sind voraussichtlich an den
Neubaumasten Nr. 1010, 1011, 1013, 1014 sowie 1016 bis 1021 bzw. an den Riickbaumasten
Nr. 11 bis 14 und 16 bis 21 erforderlich. Je nach Wassermenge und Absenkgeschwindigkeit
muss die Grundwasserabsenkungsanlage einige Tage vor Beginn der Tiefbauarbeiten in
Betrieb genommen werden. Die Grundwasserabsenkungsanlagen sind bei pessimistischen
Zeitansatzen im Rahmen der Demontage je Maststandort ca. 3-5 Tage in Betrieb, im Zuge des
Neubaus ca. 15-25 Tage. Um ein Kkontinuierliches Arbeiten zu ermoglichen, findet
voraussichtlich eine zeitgleiche Grundwasserabsenkung an mehreren Maststandorten statt.
(IFUA 2021)

Die Grundwasserabsenkungsanlage wird mittels um die Baugrube angeordnete
Vakuumspdulfilter hergestellt. Die Berechnungen zur Bestimmung der zu fdrdernden
Wassermenge wurden nach der Brunnenformel von Depuit-Thiem abgeschétzt. Die
Absenkreichweite wurde anndherungsweise nach Sichardt (1928) berechnet. Die hydraulische
Leitfahigkeit wurde dabei anhand der Erkenntnisse aus der Baugrunderkundung auf einen
Wert von ki=5x 10° m/s und 1 x 10* m/s geschatzt. Als Bemessungswasserstand fur die
Berechnungen wurde in einem ,worst-case” - Abschatzung die HOhe des gemessenen
Grundwasserstands der Baugrunduntersuchung zzgl. 0,5 m zugrunde gelegt. Nach den
Ergebnissen der durchgefiihrten Berechnungen wird eine prognostizierte Férdermenge an den
einzelnen Maststandorten mit einer Menge zwischen 10 bis max. 90 m3/h abgeschéatzt. Der
maximale Einflussradius der Grundwasserabsenkung ist 2 m bis max. 85 m zu rechnen (vgl.
IFUA 2021). Die berechneten zu erwartenden Wassermengen stellen eine Maximal-Annahme
dar (Worst-Case). Bei einer maximalen Absenkdauer von flinf Tagen pro Maststandort im
Zuge der Demontage ergibt sich eine Gesamtentnahmemenge von 56.400 m3. Im Zuge des
Neubaus ergibt sich bei 25 Tagen pro Maststandort eine Gesamtenthahmemenge von 186.000
m3.

Das geforderte Wasser soll in mehrere Graben, die Nidda und die Nidda-Altarme ,Rondell*
bzw. ,Waldspitze* eingeleitet werden. Vor der Einleitung in Vorfluter ist eine
Wasseraufbereitung vorgesehen. Das geforderte Wasser wird mittels Vakuumpumpen und
Sauglanzen in ein Zweikammer-Absetzbecken (Absetzmulde mit Uberlaufwand) gepumpt.
Hier werden durch Sedimentation die mit dem Grundwasser geférderten Bodenpartikel und
Schwebstoffe vorabgeschieden. Im Fall von zu erwartenden PAK-Verunreinigungen oder
erhdhten Eisen-Konzentrationen wird das Wasser aus dem Absetzbecken in einen Kiesfilter
gepumpt. Dieser Filter entfernt weitere Schwebstoffe und beliftet das Grundwasser. Durch die
Anreicherung mit Sauerstoff, wird das geldste Metall aufoxidiert und fallt als Feststoff aus, der
im Sand-/Kiesfilter zurickgehalten wird. Dem Sand-/Kiesfilter nachgeschaltet sind
Aktivkohlefilter. In der Regel werden zwei hintereinander geschaltete Filter eingesetzt. Bei
grol3er Grundwasserfordermenge werden zwei parallele StraRen, also 2 x 2 Filter betrieben.
Hierdurch wird eine Abreinigung der PAK im Wasser auf 0,5 pg/l (Summe PAK ohne
Naphthalin) und 2 ug/I (fir Naphthalin) sicher erreicht (vgl. IFUA 2021).
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Nach Abschluss der Bauarbeiten werden das temporére Filtrationssystem und die nicht mehr
bendtigten Brunnen vollstandig zuriickgebaut.

Fur Details zu den (hydro)geologischen Gegebenheiten, der Baugrunderkundung, des Bau-
grundaufbaus und der technischen Planung wird auf die entsprechenden Erlauterungsberichte
verwiesen.

Vorhabenbedingt kommt es zu Benutzungen des Grundwassers in Form von Zutagefordern
von Grundwasser im Rahmen der Wasserhaltung sowie ggf. dem Einbringen von Stoffen in
das Grundwasser durch die Herstellung des Fundaments, fir welche eine Erlaubnis geman
8§ 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG erforderlich ist.

3.2 MalRnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum
Ausgleich und Ersatz von Beeintrachtigungen

Im Zuge der Erstellung weiterer umwelt- und naturschutzfachlicher Unterlagen (u. a.
Umweltstudie TNL 2021A) wurden einige Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen
erarbeitet, die im Rahmen des Vorhabens umgesetzt werden. Einige davon sind auch im
Kontext der Vereinbarkeit des Vorhabens mit der Wasserrahmenrichtlinie von Bedeutung und
werden daher im Folgenden kurz aufgefiihrt. Fir eine ausfiihrliche Beschreibung der
MalRnahmen wird auf die Umweltstudie (TNL 2021a, Kapitel 11.2 bzw. MalRnahmenblatter)
verwiesen.

Schutzgut Wasser

e Beeintrachtigungen des Bodens und des Grundwassers durch Schadstoffeintrage im
Zuge der BaumaRnahmen beim Umgang mit wasser- und bodengeféahrdenden Stoffen
werden durch die Verwendung von Maschinen und Geraten nach dem aktuellen Stand
der Technik und durch sorgfaltigen Umgang mit derartigen Stoffen verhindert.

e Es wird sichergestellt, dass alle Regeln und Vorschriffen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen wahrend der Bauphase eingehalten werden.

e Werden durch Unféalle oder unsachgemdfRen Umgang Stoffe freigesetzt, sind
angemessene  MalBnahmen  zur  Beseitigung der ggf. entstehenden
Bodenkontamination einzuleiten und so ein Eindringen der Schadstoffe in Gewasser
und in das Grundwasser zu verhindern.

e Sollten Arbeitsflachen an Gewaéssern liegen, bleibt das Gewasser von der
bauzeitlichen Flacheninanspruchnahme ausgespart, sodass die Gewasserbereiche
unberthrt bleiben. Ist dies in Ausnahmefallen nicht moglich, wird das Gewéasser mit
Metallplatten abgedeckt, sodass die Durchgéngigkeit und die Vorfluterfunktion der
Gewasser erhalten bleiben. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Platten entfernt.

e Soweit fur bauzeitliche Zuwegungen zu Maststandorten Grabentberfahrten au3erhalb
vorhandener StraRen und Wege unvermeidbar sind, werden diese mithilfe eines dem
Gewasser/Graben angepassten Durchlass mit einem ausreichenden Durchmesser
erstellt, um einen stéandigen schadlosen Wasserabfluss zu gewéhrleisten. Sobald die
temporare Uberfahrt nicht mehr genutzt wird, wird diese wieder entfernt und der
urspriingliche Graben- und Boschungsverlauf wiederhergestellt. Eine ggf. erforderliche
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Wiederbefestigung der Ufer (bzw. Grabenschulter) wird mdglichst umgehend nach
Entfernung der Platten erfolgen, um mdgliche Ausspllungen von anstehendem
Substrat zu reduzieren.

Bei Arbeiten in Gewasserndhe sind Eintrage von wassergefahrdenden Stoffen,
Sedimenten und Boden in die Gewasser zu vermeiden. Das Gewasser ist vor
Stoffeintrdgen (Sediment- / Schadstoffeintrag) zu schitzen. Der Wasser- und
Hochwasserabfluss im Gewdasser darf durch die Baumalnahme nicht wesentlich
behindert werden.

Grundwasser bzw. Niederschlagswasser aus Baugruben wird in einen Vorfluter
eingeleitet. An Standorten, an denen der Geringflgigkeitsschwellenwert der PAK-
Konzentration (ohne Naphthalin) von 0,5 pg/l bzw. 0,2 pg/l fur Naphthalin tberschritten
wird, ist vor der Einleitung des entnommenen Grundwassers eine entsprechende
Wasseraufbereitung vorzusehen.

Fur die Fundamentherstellung an Maststandorten mit Grundwasserhaltung bzw. im
Einflussbereich des Grundwassers dirfen nur nicht auswasch- oder auslaugbare und
recyclebare Stoffe oder Baumaterialien verwendet werden.

Zusatzliche MaRnahmen innerhalb von Uberschwemmungsgebieten:

Die Lagerung von Gegenstanden, Stoffen, Material, Béden o. a. ist soweit als moglich
in Umfang und Dauer auf ein erforderliches Minimum zu reduzieren.

Bei Uberschwemmungsgefahr wahrend der Bauzeit sind Gegenstanden und Stoffen
durch geeignete MalRnahmen gegen das Aufschwimmen und Auftreiben zu sichern.

Wahrend arbeitsfreier Zeiten werden Baumaschinen und -fahrzeuge wenn mdoglich
auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten abgestellt.

MaRnahmen in Wasserschutzgebieten:

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Beschaftigten auf die Lage innerhalb des
Wasserschutzgebietes und der damit verbundenen Sorgfaltspflicht hingewiesen.

Vorhalten von Universalbindemitteln, dichten Auffangwannen, Auffangtiichern und
geeigneten Folien/Planen fur den Bedarfsfall, sowie Vorhalten von Geratschaften fur
einen Aushub und dichter Container fiir die Lagerung von verschmutzten Stoffen und
Materialien.

Es dirfen nur solche Maschinen eingesetzt werden, bei denen nicht mit Olverlust zu
rechnen ist und deren Hydrauliksystem vorzugsweise mit biologisch abbaubarem Ol
befillt ist. Vor dem erstmaligen Gebrauch und taglich wahrend des Betriebes sind die
Baumaschinen durch einen Verantwortlichen auf Dinglichkeit hinsichtlich Schmier- und
Treibstoffverlust zu prifen.

Das Betanken der Fahrzeuge darf nur aul3erhalb der WSG und nicht im Bereich von
Gewasser, Uferbereichen oder Baugruben erfolgen. Sollte dies nicht mdglich sein,
erfolgt das Betanken auf Betankungsflachen mit medienresistenten Auffangwannen.
Grundsatzlich ist der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen innerhalb von
Baugruben und Baugraben verboten.
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Das Reparieren oder Abschmieren von Maschinen und Fahrzeugen im Bereich
innerhalb von Wasserschutzgebieten und in der Nahe von Baugruben ist nicht zulassig.
Reparaturen auf3erhalb sind nur zuléssig, wenn ein ausreichender Schutz des Bodens
vor dem Auslaufen von wassergefahrdenden Stoffen gegeben ist, z. B. durch das
Unterstellen von dichten Wannen.

Stationare Verbrennungsmotoren und Aggregate sind vorzugsweise auf befestigtem
und dichtem Untergrund oder mit entsprechenden Schutzvorrichtungen aufzustellen
(z. B. auf einer dichten Wanne)

Das Waschen von Fahrzeugen im Baustellenbereich, auf unbefestigten Flachen und
auf Stral3en ist nicht zulassig. Das Saubern von Arbeitsgeraten oder Gerateteilen muss
S0 gestaltet werden, dass eine Versickerung von Abwasser, Schlammen oder anderen
Tribstoffen vermieden wird. Das Klarpflichtige Abwasser muss gesammelt und
ordnungsgeman beseitigt werden.

Toilettenanlagen sind in groRtmdglicher Entfernung zu vorhandenen Gewassern
aufzustellen und sind nur auf3erhalb von Baugruben zuléassig. Die Toilettenanlagen
sind aufRerdem gegen Umfallen/Umfahren/Umwerfen zu sichern (z. B. durch Angurten
am Baum).

Fur den Einbau in den Boden dirfen nur unbelastete, nicht auswasch- oder
auslaugbare Stoffe oder Baumaterialien verwendet werden, von denen nachweislich
keine Boden- oder Grundwasserverunreinigung ausgeht (Wassergefahrdungsklasse 0
oder 1 nach Absprache).

Die gewachsene Deckschicht gewahrleistet einen besonderen Schutz des
Grundwassers und darf bei Bauarbeiten nicht mehr als unbedingt notwendig beseitigt
werden.

Bei Schnee- und Eisglatte sind Splitt oder ahnliche Materialien als Streugut zu
verwenden (kein aufbereiteter Bauschutt). Streusalz oder andere auftauende Stoffe
durfen nur an besonderen Gefahrenstellen auf befestigten Flachen verwendet werden.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist ein Baustellen-Havarieplan aufzustellen, der an gut
sichtbarer und dauerhaft zuganglicher Stelle auf der Baustelle angebracht werden
muss.

V1 - Umweltbaubegleitung / Bodenkundliche Baubegleitung

Die MalRnahme betrifft den gesamten Vorhabenbereich und daran angrenzende Wirkbereiche.

Das Vorhaben ist durch eine Umweltbaubegleitung (UBB) zu begleiten. Aufgabe der
Umweltbaubegleitung ist es, die Umsetzung und Einhaltung der festgesetzten Vermeidungs-
malRnahmen zu Uberwachen und ggf. deren Einhaltung durchzusetzen. Hierzu gehdren
insbesondere die:

Kennzeichnung von Flachen, die fir Bauarbeiten (auch) nicht (voribergehend) in
Anspruch genommen werden durfen;

Kontrolle der Einhaltung von naturschutzfachlichen Vermeidungsmafnahmen sowie
gof. der Prifung, ob ein Abweichen hiervon im begrindeten Einzelfall nach
Abstimmung mit der zustandigen Naturschutzbehorde maglich ist;
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e Beweissicherung im Schadensfall;

e regelmé&Rige Teilnahme an den Bauberatungen und Aufklarung der Bauleitung sowie
der am Bau Beschéftigten tber die Vermeidungsmalinahmen;

¢ Nachbilanzierung von Eingriffen, die im Verfahren noch nicht absehbar waren bzw. die
infolge von bauzeitlichen Havariefdllen oder der versehentlichen Nichtbeachtung von
landschaftspflegerischen Auflagen entstanden sind.

Um eine erfolgreiche Umweltbaubegleitung gewahrleisten zu kdnnen, ist deren frihzeitige
Einbindung beim Bauvorhaben und Bauvorbereitung sicherzustellen. Hierzu gehort auch die
Teilnahme an der Bauanlaufbesprechung.

Die Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) ist bei der Ausschreibung und Uberprufung der
Ausschreibungsunterlagen hinsichtlich der Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes
zu beteiligen. Die Bauleitung sowie der am Bau Beschaftigten werden tber die Vermeidungs-
und Minimierungsmafinahmen zum Boden aufgeklart. Um eine erfolgreiche Bodenkundliche
Baubegleitung gewahrleisten zu kénnen, ist deren frilhzeitige Einbindung beim Bauvorhaben
und Bauvorbereitung sicherzustellen. Hierzu gehért auch die regelmaflige Teilnahme an den
Bauberatungen soweit Belange des Bodenschutzes betroffen sind.

Zur Uberwachung der Ausfilhrung der baulichen Tatigkeiten auf Ubereinstimmung mit
bodenfachlichen Auflagen der Genehmigung, Ausfihrungsplanen, Baubeschreibung,
Leistungsbeschreibung sowie auch entsprechenden Verordnungen, Vorschriften und
anerkannten Regeln der Technik sind regelmalige Begehungen der Baustelle und deren
Umgebungen durchzufiihren.

Die Einhaltung aller genehmigten Schutz- und Vermeidungsmaf3nahmen im Zusammenhang
mit Bodenschutz sind zu Uberwachen sowie, falls im Genehmigungsverfahren nicht
bertcksichtigt, Erganzungen in Plan und Ausfiihrung durchzufiihren.

Die Einhaltung der Vorgaben zu der Bearbeitbarkeit von Boden z. B. Einstellung der Arbeiten
bei feuchten Bodenverhdltnissen bzw. Einsetzen geeigneter Schutzmaf3nahmen, der
DIN 19639:2019-09 und Mal3nahmen zum Erosionsschutz ist sicherzustellen.

Eine Vermischung der Bodenschichten bei Aus- und Einbau ist zu vermeiden und wird daher
tiberwacht. Die Bodenkundliche Baubegleitung fiihrt eine Analytik der Uberschussmassen und
von belastetem zur Deponierung vorgesehenem Bodenaushub durch und dokumentiert bzw.
bewertet Schaden an Béden. Die Beseitigung festgestellter Beeintrachtigungen des Bodens
wird  Uberwacht. Der Zustand des Bodens wird ggf. im Zuge eines
Beweissicherungsverfahrens und falls erforderlich unter Hinzuziehen eines Umweltlabors
festgestellt.

V10 — Minderung der Bodenverdichtung sowie Auslage von Fahrplatten / -bohlen bei
der Anlage von Zufahrten

Die MaRRnahme betrifft alle Maststandorte, Arbeitsflachen und Zuwegungen. Die lagegenaue
Verortung ist vorab nicht festlegbar.

Arbeitsflachen und Zuwequng:
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Die Baustelleneinrichtungsflachen dirfen nur bei ausreichend trockener Witterung befahren
werden. Die witterungsbedingte Befahrbarkeit wird ggf. von der UBB/ BBB beurteilt und
standortbezogen freigegeben.

Sollte der Boden merklich feucht sein, sind auf den temporar in Anspruch genommenen
Flachen Bodenschutzmatten (geméafd DIN 18915) auszubringen, um die Beeintrachtigung
soweit wie mdglich zu minimieren.

Bei der Anlage von Zufahrten, die nicht befestigte Wege oder nicht befestigte Flachen
beanspruchen, werden Fahrbohlen aus Aluminium, Stahl oder Holz (o0.a. geeignete
Baustral3en) zum Schutz vor Bodenverdichtung oder Verletzungen der Vegetation eingesetzt.

Besonders im Falle der Niedermoorbdden im Bereich der Riickbau- und Neubaumasten Nr. 21
und 1021 ist eine erhéhte Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens zu erwarten. Aufgrund des
dort ggf. hoch anstehenden Grundwassers ist es erforderlich, dass der Standort von der
UBB/BBB auf seine witterungsbedingte Befahrbarkeit geprift und anschlieRend
standortbezogen freigegeben werden muss. Zuwegungen zu den genannten Standorten sind
soweit technisch méglich auf Geovlies geschottert zu errichten.

Bodenmieten:

Die Bodenmieten, die beim Aushub der Fundamentgrube und den dazugehdrigen Arbeiten
entstehen, sind bei Oberboden maximal 2 m hoch und bei Unterboden/Material aus dem
Untergrund maximal 3 m hoch aufzuschitten. Die Mieten werden nach Errichtung auf keinen
Fall befahren und durfen nicht als Lagerflache genutzt werden.

V11 — Minderung des Schadens durch die Storung des Horizontaufbaus der Boden

Die MalRnahme betrifft alle Maststandorte (Neu- und Rickbau) mit Baumalinahmen, welche
einen Bodeneingriff ndtig machen.

Beim Ausheben der Baugruben zur Grindung der Mastfundamente (Neubau und Rickbau)
ist der anfallende Ober- und Unterboden (Bodenhorizonte mit stark unterschiedlichen
Eigenschaften) sowie das Untergrundmaterial grundséatzlich getrennt voneinander zu lagern.
Mietenlagerflachen und Bodenmieten dirfen generell nicht befahren werden, auch nicht beim
Aufsetzen der Mieten (vgl. V10).

Nach Abschluss der Griindungsarbeiten wird der gelagerte Boden horizontbezogen wieder
eingebaut. Dies gilt insbesondere fiir den Bodenschichtaufbau und die einzubringenden
Bodenqualitaten. Das Verfillen sollte ebenfalls bei trockener Witterung geschehen, um
Verschlammungen und Verdichtungen zu vermeiden. Der Einsatz geeigneter Maschinen und
die bereits genannten trockenen Bodenverhaltnisse sowie eine schonende
Folgebewirtschaftung sichern die Wiederherstellung der natiirlichen Bodenfunktionen.

Bei allen Arbeitsschritten sind die Vorgaben der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial)
und der DIN 18915 (Bodenarbeiten) einzuhalten.
V12 — Rekultivierung von bauzeitlich bzw. dauerhaft in Anspruch genommenen und

zurickzubauenden Flachen

Diese MalRhahme betrifft den gesamten Eingriffsbereich.
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Nach Ende der Baumafinahme ist die bauzeitlich beanspruchte Flache wieder in den
Ausgangszustand von vor Beginn der Baumafnahme (Struktur und Vegetation bzw. Nutzung)
zurlckzuversetzen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Beseitigung von
Bodenverdichtungen.

Beschrénken sich die Verdichtungen auf den Oberboden, ist ein oberflachlicher Aufbruch
maoglich, der riickschreitend mit der Baggerschaufel oder bei groR3flachigeren Verdichtungen
durch Pfliigen oder Grubbern vorgenommen werden kann. Bei Unterbodenverdichtungen sind
Tiefenlockerungsverfahren anzuwenden. Lockerungsarbeiten dirfen nur bei trockenen
Bodenverhaltnissen und in Verbindung mit einer schonenden Folgebewirtschaftung
durchgefuhrt werden, um erneute Verdichtungen oder Verschlammung zu vermeiden.

Sofern Ackerflachen nicht unmittelbar nach dem Ende der Lockerung wieder landwirtschaftlich
genutzt werden konnen, ist in Absprache mit dem Landwirt eine Zwischeneinsaat
vorzunehmen. Die Wiederbegriinung beanspruchter Graslander sowie Ruderalfluren und
Brachen (z. B. unterhalb des Mastes) ist durch Ansaat geeigneter Saatgutmischungen aus
Wildgrasern (v. a. Rotschwingel (Festuca rubra agg), Wildform, keine Hochleistungssorte) zu
unterstutzen.

Bei den bauzeitlich in Anspruch genommenen Gehdlzflachen sind bei einer Gehdlzentnahme
die Wurzelstocke wenn moglich im Boden zu belassen, um den Stockausschlag zu
ermdglichen.

Bei Eingriffen in Biotope, welche nach § 30 BNATSCHG gesetzlich geschiitzt sind, sind diese
SO0 zu entwickeln, dass sie in den urspringlichen Ausgangszustand und Schutzstatus
zuriickversetzt werden.

V13 - Vermeidung von Bodenverunreinigung und Grundwassergefahrdung
Diese MalRhahme betrifft den gesamten Eingriffsbereich.

Beeintrachtigungen des Bodens und des Grundwassers durch Schadstoffeintréage im Zuge der
Baumaf3nahmen beim Umgang mit wasser- und bodengefahrdenden Stoffen werden durch
die Verwendung von Maschinen und Geraten nach dem aktuellen Stand der Technik und durch
sorgfaltigen Umgang mit derartigen Stoffen verhindert, so dass weder fur Flie3- und
Stillgewasser, Wasserschutzgebiete und Uberschwemmungsgebiete ein Risiko besteht.
Ferner ist dafir Sorge zu tragen, dass alle Regeln und Vorschriften zum Umgang mit
wassergefahrdenden Betriebsstoffen eingehalten werden.

Es ist sicherzustellen, dass im Bereich der Baustellenflachen keine Materialien in und auf den
Boden aufgebracht werden, die eine Bodenverunreinigung oder Grundwassergefahrdung
erzeugen. Hierbei sind die Anforderungen des § 12 der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBODSCHYV), inshesondere Abs. 9, zu bericksichtigen.

V14 — Wasseraufbereitung und Sicherung von Einleitstellen bei Wasserhaltung

Zur Konkretisierung der zu férdernden Wassermengen und der Art der Wasserhaltung wird
vorab eine hydrogeologische Baugrunderkundung durchgefiihrt. Die erforderlichen
Wasserhaltungen sind auf die unbedingt erforderliche Dauer und das erforderliche Mal3 zu
begrenzen.
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Eine erlaubnispflichtige Gewasserbenutzung durch das Zutagefdrdern, Zutageleiten und
Ableiten von Grundwasser (89 Abs.1 Nr.5 WHG) sowie das Einleiten in
Oberflachengewasser (8 9 Abs. 1 Nr.4 WHG) bedarf nach Wasserhaushaltsgesetz einer
behordlichen Zulassung. Wird im Zuge der Baumalinahme unerwartet Grundwasser
erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur ErschlieBung gefuhrt haben, unverziglich
einzustellen und die zustandige Behorde zu informieren.

Zur Erhaltung des Wasserhaushalts wird das abgefiihrte Wasser in Oberflachengewésser
(Graben, Nidda, Altarme ,Rondell® bzw. ,Waldspitz® der Nidda) eingeleitet. Sind
wasserabhangige Landodkosysteme (z. B. Feucht- und Nasswiesen, Rohrichte, usw.) von den
Absenktrichtern der Wasserhaltungen betroffen, ist eine raumlich nahe Wiederversickerung
zur Verhinderung von Beeintrachtigungen vorzusehen.

Das geforderte Grundwasser wird zunachst in ein Absetzbecken eingeleitet. Dadurch wird ein
Feinsedimenteintrag in das Einleitgewasser verhindert. Im Falle von chemischen Belastungen
im Bereich der Wasserhaltung von zuriickzubauenden Schwellenfundamenten ist eine
Wasseraufbereitung durch z. B. Aktivkohlefilter erforderlich.

Um eine Beeintrdchtigung der Oberflachengewasser durch die Einleitung von
sauerstoffarmem  Grundwasser zu vermeiden, wird vor der Einleitung eine
Sauerstoffanreicherung (z. B. in Absetzbecken) durchgeftihrt.

Schaden an den Einleitgewassern sind durch geeignete MalRhahmen auszuschlieBen. Am
Einleitpunkt wird die Leitung gegen Lageveranderung gesichert und in ihrer Lange und
Neigung an das Gewasserufer angepasst. An der Rohrausmuindung wird die Einleitstelle zur
Vermeidung von Wassererosion durch Steinschittung geschitzt. Bei entsprechendem
Wasserstand wird die Rohrausmiindung auf Hohe des mittleren Wasserstandes eingebaut.

Es werden ausschlie3lich nicht wassergefadhrdende Baustoffe, wie beispielsweise Naturstoffe,
Eisen oder wasserunlosliche Kunststoffe bei der Wasserhaltung und der Wasserableitung
verwendet.

V15 - Auslegen von Vlies an Rickbaumasten
Diese MalRhahme betrifft alle 17 Rickbaumaststandorte mit zugehérigen Arbeitsflachen.

Die Arbeitsbereiche fur die rickzubauenden Maste der Bl. 3019 werden mit Folie/ Vlies
ausgelegt. Das Mastgestange wird danach auf Folie oder Vlies gelagert, damit bei den
Ruckbauarbeiten entstehende Farbabplatzungen sowie bei der Lagerung und Manipulierung
der Mastteile entstehende Farbabplatzungen aufgefangen und fachgerecht entsorgt werden
kénnen.

V16 - Gesonderte Lagerung schwermetallhaltiger Béden und ggf. Entsorgung
Diese MaRhahme betrifft alle 17 Rickbaumaststandorte mit zugehérigen Arbeitsflachen.

Sollte im Rahmen des Rickbaus eine bestehende Belastung des Oberbodens durch
Abplatzungen von mit Schwermetallen belasteten Anstrichen festgestellt werden, ist der
Oberboden getrennt je nach Belastung zu lagern. Die Lagerung von belastetem Boden erfolgt
grundsatzlich auf Vlies, zu entsorgender Boden ist zusatzlich abzudecken oder direkt in
Container zu laden und zu entsorgen.
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Bdden mit Belastungen > LAGA Z2 sind zu entsorgen.

Entsorgung von Boden > Z1.2 in Bereichen mit hoch anstehendem Grundwasser erfolgt in
Abstimmung mit der zustandigen Behdrde.

V17 - Gesonderte Lagerung von PAK-belasteten Boden und ggf. Entsorgung
Die Malinahme betrifft insgesamt sechs Maststandorte mit Schwellenfundamenten:

e Riickbaumasten Nr. 11 bis 14, 16 und 17.

Nach der Auskofferung der Baugrube bis zu der das Schwellenfundament nach oben
abdeckender Metallplatte wird der seitlich bis 30 cm Entfernung und vertikal bis 50 cm unter
dem Schwellenfundament befindliche Boden in einen verschlieBbaren Container geladen.
Sollten sich darlber hinaus noch organoleptische Auffalligkeiten seitlich oder unterhalb des
ausgekofferten Bodens ergeben ist auch dieser Boden soweit aufzunehmen wie die
Auffalligkeiten erkennbar sind. Auch dieses Material ist in dem Container zu laden.

Nach Abschluss des Auskofferns wird von dem belasteten Boden eine Mischprobe
entsprechend Vorgaben BBobScHVO Anhang 1 und LAGA PN 98 genommen.

Auf der Grubensohle ist zusatzlich eine Beweissicherungsprobe zu entnehmen, damit der
Nachweis erbracht und dokumentiert werden kann, dass keine weiteren Belastungen in der
Sohle vorhanden sind. Die Verfillung der Baugrube darf erst erfolgen, sobald die
Analyseergebnisse der Beweissicherungsprobe vorliegen.

V15 - Wasseraufbereitung und Sicherung von Einleitstellen bei Wasserhaltung

Zur Konkretisierung der zu férdernden Wassermengen und der Art der Wasserhaltung wird
vorab eine hydrogeologische Baugrunderkundung durchgefiihrt. Die erforderlichen
Wasserhaltungen sind auf die unbedingt erforderliche Dauer und das erforderliche Maf3 zu
begrenzen.

Eine Gewasserbenutzung durch das Zutagefordern, Zutageleiten und Ableiten von
Grundwasser sowie das Einleiten in Oberflachengewasser bedarf nach dem
Wasserhaushaltsgesetz 8§ 8f. einer behdrdlichen Zulassung.

Wird im Zuge der BaumalRnahme unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten,
die zur ErschlieBung gefiihrt haben, unverziiglich einzustellen und die zustéandige Behdrde zu
informieren.

Zur Erhaltung des Wasserhaushalts wird das abgefiihrte Wasser entweder wieder versickert
oder in Oberflachengewésser eingeleitet. Sind wasserabhangige Landokosysteme (z. B.
Feucht- und Nasswiesen, Rohrichte, usw.) von den Absenktrichtern der Wasserhaltungen
betroffen, ist eine raumlich nahe Wiederversickerung zur Verhinderung von
Beeintrachtigungen vorzusehen.

Das geforderte Grundwasser wird zunachst in ein Absetzbecken eingeleitet. Dadurch wird ein
Feinsedimenteintrag in das Einleitgewasser verhindert. Im Falle von chemischen Belastungen
im Bereich der Wasserhaltung von zuriickzubauenden Schwellenfundamenten ist eine
Wasseraufbereitung durch z. B. Aktivkohlefilter erforderlich.
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Schéden an den Einleitgewassern sind durch geeignete Mal3nahmen auszuschlieBen. Am
Einleitpunkt wird die Leitung gegen Lageverdanderung gesichert und in ihrer Lange und
Neigung an das Gewasserufer angepasst. An der Rohrausmindung wird die Einleitstelle zur
Vermeidung von Wassererosion durch Steinschittung geschitzt. Bei entsprechendem
Wasserstand wird die Rohrausmundung auf Hohe des mittleren Wasserstandes eingebaut.

Es werden ausschlie3lich nicht wassergefahrdende Baustoffe, wie beispielsweise Naturstoffe,
Eisen oder wasserunlosliche Kunststoffe bei der Wasserhaltung und der Wasserableitung
verwendet.

Schutzgut Wasser

Beeintrachtigungen des Bodens und des Grundwassers durch Schadstoffeintréage im Zuge der
BaumalRnahmen beim Umgang mit wasser- und bodengeféahrdenden Stoffen werden durch
die Verwendung von Maschinen und Geraten nach dem aktuellen Stand der Technik und durch
sorgfaltigen Umgang mit derartigen Stoffen verhindert.

Es wird sichergestellt, dass alle Regeln und Vorschriffen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen wahrend der Bauphase eingehalten werden.

Werden durch Unfalle oder unsachgemalen Umgang Stoffe freigesetzt, sind angemessene
MalRnahmen zur Beseitigung der ggf. entstehenden Bodenkontamination einzuleiten und so
ein Eindringen der Schadstoffe in Gewasser und in das Grundwasser zu verhindern.

Sollten Arbeitsflachen an Gewassern liegen, bleibt das Gewasser von der bauzeitlichen
Flacheninanspruchnahme ausgespart, sodass die Gewasserbereiche unberihrt bleiben. Ist
dies in Ausnahmefallen nicht mdglich, wird das Gewasser mit Metallplatten abgedeckt, sodass
die Durchgangigkeit und die Vorfluterfunktion der Gewasser erhalten bleiben. Nach Abschluss
der Arbeiten werden die Platten entfernt.

Eine ggf. Erforderliche Wiederbefestigung der Ufer (bzw. Grabenschulter) wird moglichst
umgehend nach Entfernung der Platten erfolgen, um mogliche Ausspilungen von
anstehendem Substrat zu reduzieren.

Bei Arbeiten in Gewasserndhe sind Eintrage von wassergefahrdenden Stoffen, Sedimenten
und Boden in die Gewasser zu vermeiden. Das Gewasser ist vor Stoffeintrdgen (Sediment- /
Schadstoffeintrag) zu schiitzen. Bei dem gewassernahen Standort an Mast Nr. 1021 (Bl. 3019)
(Abstand zum Gewasser <10 m) wird vorsorglich ein staubdichter Bauzaun entlang der
Arbeitsflache (Uber die Dauer der Bautadtigkeiten errichtet. Der Wasser- und
Hochwasserabfluss im Gewasser darf durch die Baumalinahme nicht wesentlich behindert
werden.

Grundwasser bzw. Niederschlagswasser aus Baugruben wird in einen Vorfluter eingeleitet. An
Standorten, an denen der Geringflgigkeitsschwellenwert der PAK-Konzentration (ohne
Naphthalin) von 0,5 ug/l bzw. 2 ug/l (fir Naphthalin) Gberschritten wird, ist vor der Einleitung
des enthnommenen Grundwassers eine entsprechende Wasseraufbereitung vorzusehen.

Fur die Fundamentherstellung an Maststandorten mit Grundwasserhaltung bzw. im
Einflussbereich des Grundwassers dirfen nur nicht auswasch- oder auslaugbare und
recyclebare Stoffe oder Baumaterialien verwendet werden.
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Zuséatzliche MaRnahmen innerhalb von Uberschwemmungsgebieten:

Die Lagerung von Gegenstanden, Stoffen, Material, Boden o. &. ist soweit als moglich
in Umfang und Dauer auf ein erforderliches Minimum zu reduzieren.

Bei Uberschwemmungsgefahr wahrend der Bauzeit sind Gegenstanden und Stoffen
durch geeignete Malinahmen gegen das Aufschwimmen und Auftreiben zu sichern.

Wahrend arbeitsfreier Zeiten werden Baumaschinen und -fahrzeuge wenn moglich
auBerhalb von Uberschwemmungsgebieten abgestellt.

Malnahmen in Wasserschutzgebieten:

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Beschaftigten auf die Lage innerhalb des
Wasserschutzgebietes und der damit verbundenen Sorgfaltspflicht hingewiesen.

Vorhalten von Universalbindemitteln, dichten Auffangwannen, Auffangtichern und
geeigneten Folien/Planen fur den Bedarfsfall, sowie Vorhalten von Geratschaften fur
einen Aushub und dichter Container fir die Lagerung von verschmutzten Stoffen und
Materialien.

Es durfen nur solche Maschinen eingesetzt werden, bei denen nicht mit Olverlust zu
rechnen ist und deren Hydrauliksystem vorzugsweise mit biologisch abbaubarem Ol
befullt ist. Vor dem erstmaligen Gebrauch und taglich wahrend des Betriebes sind die
Baumaschinen durch einen Verantwortlichen auf Dinglichkeit hinsichtlich Schmier- und
Treibstoffverlust zu prifen.

Das Betanken der Fahrzeuge darf nur aul3erhalb der WSG und nicht im Bereich von
Gewasser, Uferbereichen oder Baugruben erfolgen. Sollte dies nicht mdglich sein,
erfolgt das Betanken auf Betankungsflichen mit medienresistenten Auffangwannen.
Grundsatzlich ist der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen innerhalb von
Baugruben und Baugréaben verboten.

Das Reparieren oder Abschmieren von Maschinen und Fahrzeugen im Bereich
innerhalb von Wasserschutzgebieten und in der Nahe von Baugruben ist nicht zulassig.
Reparaturen auf3erhalb sind nur zulassig, wenn ein ausreichender Schutz des Bodens
vor dem Auslaufen von wassergefahrdenden Stoffen gegeben ist, z. B. durch das
Unterstellen von dichten Wannen.

Stationare Verbrennungsmotoren und Aggregate sind vorzugsweise auf befestigtem
und dichtem Untergrund oder mit entsprechenden Schutzvorrichtungen aufzustellen
(z. B. auf einer dichten Wanne)

Das Waschen von Fahrzeugen im Baustellenbereich, auf unbefestigten Flachen und
auf Stral3en ist nicht zulassig. Das S&ubern von Arbeitsgeréten oder Gerateteilen muss
SO gestaltet werden, dass eine Versickerung von Abwasser, Schlammen oder anderen
Trubstoffen vermieden wird. Das klarpflichtige Abwasser muss gesammelt und
ordnungsgeman beseitigt werden.

Toilettenanlagen sind in gro3tmdglicher Entfernung zu vorhandenen Gewdassern
aufzustellen und sind nur auf3erhalb von Baugruben zuléssig. Die Toilettenanlagen
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sind auf3erdem gegen Umfallen/Umfahren/Umwerfen zu sichern (z. B. durch Angurten
am Baum).

e Fir den Einbau in den Boden dirfen nur unbelastete, nicht auswasch- oder
auslaugbare Stoffe oder Baumaterialien verwendet werden, von denen nachweislich
keine Boden- oder Grundwasserverunreinigung ausgeht (Wassergefahrdungsklasse 0
oder 1 nach Absprache).

o Die gewachsene Deckschicht gewéhrleistet einen besonderen Schutz des
Grundwassers und darf bei Bauarbeiten nicht mehr als unbedingt notwendig beseitigt
werden.

e Vor Beginn der Bauarbeiten ist ein Baustellen-Havarieplan aufzustellen, der an gut
sichtbarer und dauerhaft zuganglicher Stelle auf der Baustelle angebracht werden
muss.

3.3 Funktionale Wirkpfadanalyse

Die Ermittlung der vorhabenbedingten Wirkungen und deren Intensitdten basiert auf den
Unterlagen zum Vorhaben (siehe Kapitel 3.1). Die potenziellen Vorhabenwirkungen
(Wirkfaktoren, basierend auf TNL 2021a) und die daraus resultierenden Auswirkungen auf
Oberflachenwasserkorper (OWK) und Grundwasserkorper (GWK) werden entsprechend ihres
jeweiligen Zeithorizonts in drei Kategorien eingeteilt: baubedingt, anlagebedingt und
betriebsbedingt.

Fur jede potenzielle Auswirkung auf Wasserkorper wird beurteilt, ob diese vermeidbar,
kleinrAumig oder/ und temporar ist. Im vorliegenden Fachbeitrag wird eine Auswirkung als
kleinrAumig bezeichnet, wenn sie keinen relevanten Einfluss auf den Wasserkorper in seiner
Gesamtheit hat (siehe Kapitel 2.1.6). Eine Auswirkung wird als temporér bezeichnet, wenn sie
sich nicht dauerhaft auf den Wasserkorper auswirkt. Dies umfasst — unter strengen
Voraussetzungen — auch kurzzeitige Verschlechterungen, bei denen sich der bisherige
Zustand kurzfristig wiedereinstellt (nach LAWA 2017, S. 11; siehe Kapitel 2.2).

Potenzielle Auswirkungen auf Wasserkorper sind fir die Betriebsspannungsanderung
auszuschlieBen, da es sich dabei lediglich um eine rein elektrische Umstellung der
Spannungsebene handelt. Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen auf Wasserkorper
sind somit fur die Erhdhung der Spannungsebene der Stromkreise Griesheiml und
Griesheim2 nicht zu betrachten.

In der nachfolgenden Tabelle werden zunachst den vorhabenbedingten Wirkfaktoren (siehe
TNL 2021a) die jeweiligen potenziellen Auswirkungen auf Wasserkorper im
Ersatzneubauabschnitt zugeordnet. In Kapitel 3.3.3 werden die Ergebnisse der funktionalen
Wirkpfadanalyse tabellarisch zusammengefasst.

Tabelle 3-1: Zuordnung der potenziellen Auswirkungen auf Wasserkdrper zu den vorhaben-
bedingten Wirkfaktoren

Wirkfaktor potenzielle Auswirkung auf potenzielle Auswirkung auf
OWK (allgemein) GWK (allgemein)

Baubedingte Wirkfaktoren
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Wirkfaktor

potenzielle Auswirkung auf
OWK (allgemein)

potenzielle Auswirkung auf
GWK (allgemein)

Baubedingte (temporare)

Zufahrten

Baubedingte Erhéhung des
Oberflachenabflusses durch
Bodenverdichtung

Baubedingte Verringerung der
Grundwasserneubildung durch
Bodenverdichtung

Baubedingte Beeintrachtigung
der Durchgangigkeit und Ver-
anderungen der Uferstruktur

Baubedingte Beeintrachtigung
Grundwasser schitzender
Deckschichten

Flacheninanspruchnahme durch
Baustelleneinrichtungsflachen und

Baubedingter Eintrag von
Schadstoffen und Schwebstoffen
(Sediment)

Baubedingte direkte
nichtstoffliche Einwirkung auf die
aguatische Biozdnose

Baubedingter Verlust von
Uberschwemmungsbereichen

Baubedingte (temporére)
MaRnahmen zur Mastgriindung
bzw. zum Ruckbau der
Masten/Fundamente

Baubedingte Anderung des
mengenmanigen Zustands des
Grundwassers durch
Wasserhaltungsmaf3nahmen

Baubedingte Anderung des
mengenmaRigen Zustands des
Grundwassers durch
Wasserhaltungsmaf3nahmen

Staub-, Schadstoff- und

Baubedingter Eintrag von
Schadstoffen und Schwebstoffen
(Sediment)

Baubedingter Eintrag von
Schadstoffen

Baubedingte hydraulische
Belastung von
Oberflachengewéassern

Baubedingte Beeintrachtigung
Grundwasser schiitzender
Deckschichten

Schallemissionen sowie sonstige
Stérungen durch den Baubetrieb

Baubedingte direkte
nichtstoffliche Einwirkung auf die
aquatische Biozénose

Baubedingte Beeintrachtigung
der Durchgangigkeit und Ver-
anderungen der Uferstruktur

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Anlagebedingte (dauerhafte)

Maste und Mastfundamente

Anlagebedingte Erhéhung des
Oberflachenabflusses durch
Versiegelung

Anlagebedingte Verringerung der
Grundwasserneubildung durch
Versiegelung

Anlagebedingter Verlust von
Uberschwemmungsbereichen

Anlagebedingte Beeintrachtigung
der Grundwasserstromung

Flacheninanspruchnahme durch

Anlagebedingte Beeintrachtigung
der Durchgéngigkeit und
Veranderungen der Uferstruktur

Anlagebedingte direkte
nichtstoffliche Einwirkung auf die
aguatische Biozdnose

Anlagebedingte
Rauminanspruchnahme durch
Maste, Leiterseile und Erdseile

Anlage- und betriebsbedingte
(dauerhafte) MalBnahmen im
Schutzstreifen

Anlagebedingte Beeintrachtigung
der Durchgangigkeit und
Veranderungen der Uferstruktur

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Elektrische und magnetische
Felder
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3.3.1 Baubedingte Vorhabenwirkungen und potenzielle Auswirkungen auf
Wasserkorper

Zu den baubedingten Auswirkungen zahlen alle Auswirkungen auf Wasserkorper, die
wahrend der Bauphase des Vorhabens entstehen und nicht auf das fertiggestellte Bauwerk
selbst zurtckzufuihren sind. Diese Beeintrachtigungen sind in der Regel temporarer Art,
kénnen aber in Einzelfallen dauerhaft bestehen bleiben.

3.3.1.1 Baubedingte (temporére) Flacheninanspruchnahme durch
Baustelleneinrichtungsflachen und Zufahrten

Eine temporare Flacheninanspruchnahme erfolgt auf den wahrend der Bauzeit bendtigten
Arbeitsflachen und Zuwegungen um die geplanten Maststandorte sowie zwischen den
Maststandorten. An den Abspannmasten werden zusatzlich Stellflachen fur den Seilzug
bendtigt. Die GrolRe der Arbeitsflachen betragt jeweils rd. 1.600 m2 und wird den 0ortlichen
Gegebenheiten angepasst. In diesem Bereich werden auch temporére Bauverankerungen
platziert.

Beim Rickbau  von bestehenden Freileitungen erfolgt eine  temporare
Flacheninanspruchnahme auf den wéhrend der Bauzeit benotigten Arbeitsflachen an und um
die rickzubauenden Maststandorte. Bei den Riickbaumasten sind die Arbeitsflachen, unter
anderem aufgrund der geringeren Mastgrof3e sowie der geringeren Anzahl an Arbeitsschritten,
in der Regel kleiner als bei den Neubaumasten.

Fir Maststandorte, die sich nicht unmittelbar neben vorhandenen Stralen oder Wegen
befinden, werden provisorische Zuwegungen eingerichtet. Die Breite dieser temporaren
Zuwegungen betragt ca. 3-5 m. Zwischen den Masten kommt es an Verkehrswegen zusatzlich
zu einer Errichtung von Schutzgeristen (Stahl- oder Holzgeriist mit Netz), die eine
kleinflachige Inanspruchnahme zur Folge haben.

Alle temporédr in Anspruch genommenen Arbeitsflachen und Zuwegungen werden nach
Bauende rekultiviert oder renaturiert und somit weitgehend in den urspriinglichen, vor Beginn
der BaumalRnahmen bestehenden Ausgangszustand wiederhergestellt zurlickversetzt.

Baubedingte Erhéhung des Oberflachenabflusses durch Bodenverdichtung (= OWK) sowie
Baubedingte Verringerung der Grundwasserneubildung durch Bodenverdichtung (= GWK)

Durch eine erhdhte Gewichtsbelastung durch Baumaschinen und gelagerte Stoffe (auch
Bodenaushub) auf tempordr in Anspruch genommenen Flachen kann es zu
Bodenverdichtungen kommen, insbesondere bei verdichtungsempfindlichen und feuchten
Bdden. Durch Verdichtungen wird die Versickerungsfahigkeit betroffener Boden beeintrachtigt,
was zu einer Erhdhung des Oberflachenwasserabflusses und einer damit einhergehenden
Bodenerosion (= OWK) sowie zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung (= GWK)
fuhren kann.

In OWK kann dies grundsétzlich zu einer Trilbung des Wassers, einer Verschlammung der
Sohle, einer Zehrung des Sauerstoffgehaltes durch Abbau organischer Stoffe, einer Zunahme
des Nahrstoffgehaltes und somit zu einer Beeintrachtigung aquatischer Organismen fuhren.
Fir OWK ist somit grundsatzlich eine Betroffenheit folgender QK denkbar: Fischfauna,
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Makrozoobenthos, Wasserhaushalt (durch hydraulische Belastung), Sauerstoffhaushalt und
Nahrstoffverhaltnisse. Diese Auswirkung wird fir OWK tiefergehend gepriift (siehe Kapitel 4).

Fur GWK ist grundsatzlich eine Betroffenheit des mengenmafigen Zustands denkbar. Diese
Auswirkung wird tiefergehend gepruft (siehe Kapitel 5).

Baubedingte Beeintrdchtigung der Durchgdngigkeit und Veranderungen der Uferstruktur
> OWK

Eine baubedingte Beeintrachtigung der Durchgangigkeit und Veranderung der Uferstruktur ist
infolge einer temporaren Inanspruchnahme von Oberflachengewéssern  durch
Baustelleneinrichtungsflachen oder Zuwegungen mdglich.

Zur Querung von FlieRgewassern werden vorhandene Kreuzungsbauwerke genutzt, um
Maststandorte mit Fahrzeugen und Geréaten anzufahren. Die Zufahrt erfolgt dabei so weit wie
maoglich von bestehenden StralRen oder Wegen aus. Ausgenommen ist die Errichtung von zwei
temporaren Grabeniberfahrten fiir die Querung eines unbenannten Grabens und des
Laufgrabens im Zuge der Einrichtung der Zuwegung zu Mast Nr. 1020 erforderlich. Die fir die
Zufahrten in Anspruch genommenen Flachen werden nach Abschluss der Baumafinahmen
wiederhergestellt.

Eine Beeintrachtigung der hydromorphologischen QK Durchgangigkeit sowie Morphologie
durch Veranderung der Uferstruktur und potenziellen Wanderhindernissen kénnen sich auf die
biologischen QK Fischfauna und Makrozoobenthos auswirken.

Alle im Zusammenhang mit dem Vorhaben bendtigten Baustelleneinrichtungsflachen des
Leitungsneu- bzw. -rlickbaus liegen nicht innerhalb von Oberflachengewassern bzw. deren
Gewasserrandstreifen (10 m im AufRenbereich), ausgenommen der temporaren Arbeitsflache
von Mast Nr. 1021(BIl. 3019). Diese erstreckt sich auf einer Lange von ca. 22 m uber einen
arten-/ strukturarmen Graben. Der (namenlose) Graben ist Teil eines Grabensystems, welches
in den ,Laufgraben® (GWZ 248972) entwassert. Wahrend der Bautéatigkeiten wird der Graben
im Bereich des Masts 1021 mit Metallplatten abgedeckt, sodass die Durchgangigkeit und die
Vorfluterfunktion des Gewassers erhalten bleiben. Etwa 180 m siidwestlich von Mast Nr. 1021
ist voraussichtlich die Errichtung zwei temporarer Grabenuberfahrten (Brucken) tber einen
namenlosen Graben und den Laufgraben zu Mast Nr. 1020 erforderlich, da die bestehenden
Einrichtungen fiir den Schwerlastverkehr nicht geeignet sind. Weder die (namenlose) Graben
noch der Laufgraben sind berichtspflichtige Gewasser bzw. OWK im Sinne der WRRL (siehe
Kapitel 4.1). Gemal der Karte ,Gewasser von wasserwirtschaftlicher Bedeutung“ des HLNUG
(2021c) sowie § 1 Abs. 2 HWG handelt es sich bei den Entwésserungsgraben um ,Gewasser
von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung®, welche gemaft § 1 Abs. 3 HWG von
den rechtlichen Bestimmungen des WHG und HWG ausgenommen sind. Nach Abschluss der
Arbeiten werden die Platten entfernt bzw. die temporare Grabenulberfahrt zurtickgebaut und
falls erforderlich die Uferbereiche wieder befestigt (vgl. VermeidungsmalRnahme Wasser,
Kap. 3.2).

Somit ist weder eine baubedingte Beeintrdchtigung der Durchgangigkeit noch eine
mafgebliche Veranderung der Uferstruktur der OWK gegeben. Nachteilige Auswirkungen auf
Oberflachenwasserkorper sind daher bereits an dieser Stelle mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit auszuschlie3en.
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Im Zuge voraussichtlich erforderlicher Wasserhaltungsmalinahmen an den Neubaumasten
Nr. 1010, 1011, 1013, 1014 sowie 1016 bis 1021 bzw. an den Riickbaumasten Nr. 11 bis 14
und 16 bis 21 wird das anfallende Grund- und Oberflachenwasser in Graben, die Nidda sowie
deren Altarme ,Rondell* und ,Waldspitz* eingeleitet. Die Einleitungspunkte in die Vorfluter
werden mittels Steinschittung geschitzt und die Rohrausmiindung auf Hohe des mittleren
Wasserstandes eingebracht, um Ufererosion und Auskolkungen der Gewéssersohle zu
vermeiden (vgl. VermeidungsmaBhahme 14, Kap. 3.2).

Eine Veranderung der Uferstruktur an der temporaren Einleitungsstelle in die Nidda, die Nidda
Altarme und Graben erfolgt in keinem relevanten Mal3, da die Ufer der Fliel3- und Stillgewasser
durch wasserbauliche Befestigungsmaflinahmen nahezu vollstandig verandert sind (HLNUG,
2021a) und nicht Uber eine natdrliche Uferstruktur verfugen. Aufgrund der starken
morphologischen Vorbelastung der Oberflachengewasser und unter Berlcksichtigung der
Vermeidungsmafnahme 14 (vgl. Kap. 3.2) sind nachteilige Auswirkungen auf den betroffenen
Wasserkorper daher bereits an dieser Stelle mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
auszuschlieRen.

Baubedingter Eintrag von Schadstoffen und Schwebstoffen (Sediment) (= OWK und 2> GWK)
sowie baubedingte Beeintrachtigung Grundwasser schitzender Deckschichten (= GWK)

Der Abtrag von Oberboden im Bereich temporéar in Anspruch genommener Flachen stellt eine
potenzielle Beeintrachtigung Grundwasser schitzender Deckschichten (> GWK) dar.
AuBerdem ist das Risiko eines Eintrags wassergefdhrdender Stoffe wahrend der Bauzeit
erhdht, da es im Zuge des Baustellenverkehrs bei unsachgemaliem Umgang mit Maschinen
und Stoffen oder durch Havarien zu einem baubedingten Eintrag von Schadstoffen kommen
kann (= OWK und - GWK).

Fur GWK ist daher grundsatzlich eine Betroffenheit des chemischen Zustands denkbar. In
OWK kann ein Eintrag von Schwebstoffen (Sediment) grundséatzlich zu einer Tribung des
Wassers, einer Verschlammung der Sohle, einer Zehrung des Sauerstoffgehaltes durch
Abbau organischer Stoffe, einer Zunahme des N&hrstoffgehaltes und somit zu einer
Beeintrachtigung aquatischer Organismen fihren. Ein Eintrag sonstiger Schadstoffe kann
aquatische Organismen direkt durch toxische Wirkung oder indirekt durch eine Verénderung
der allgemein physikalisch-chemischen QK bzw. der chemischen QK beeintrachtigen. Fur
OWK ist somit grundsatzlich eine Betroffenheit folgender QK des 06kologischen Zustands
denkbar: Fischfauna, Makrophyten/ Phytobenthos, Phytoplankton, Makrozoobenthos,
Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt, Versauerungszustand sowie chemische QK (UQN fir
flussgebietsspezifische Schadstoffe). Des Weiteren ist fir OWK grundsatzlich eine
Betroffenheit der UQN des chemischen Zustands denkbar.

Fir die Herstellung der Baustelleneinrichtungsflachen sind keine tiefergehenden
Bodenarbeiten notig. Eine Beeintrachtigung der Grundwasser schitzender Deckschichten
kann daher mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Vorhandene Wege
werden Uberwiegend als Zufahrten zu den Maststandorten genutzt. Im Rahmen des
Vorhabens kommt es wahrend des Baustellenbetriebs zu einer Querung des Laufgrabens
sowie eines namenlosen Grabens. Diese werden nordwestlich des Masts Nr. 1020 von einer
Baustellenzuwegung gekreuzt, sodass die Graben mit Metallplatten abgedeckt oder eine
temporare Bricke errichtet wird. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die
Grabenuberfahrten wieder entfernt. Umgehend nach dem Rickbau erfolgt eine

TNL Energie GmbH - Raiffeisenstr. 7 « 35410 Hungen 30



Ersatzneubau Bl. 3019 Abschnitt Pkt. Eschborn — Pkt. Nied und FB WRRL
Anderung der Betriebsspannung Bl. 3019 Abschnitt UA Hochst — Pkt. Nied und 2021
Bl. 3027 Pkt. Nied — Griesheim

Wiederbefestigung der Ufer (bzw. Grabenschulter), um mdgliche Ausspilungen von
anstehendem Substrat zu reduzieren (vgl. VermeidungsmafRnahme Wasser). Darliber hinaus
finden im Rahmen des Vorhabens keine Arbeiten in Oberflaichengewéassern statt.

Durch das Arbeiten mit Standards der guten fachlichen Praxis (Vermeidungsmafl3nahme
Wasser und V13, siehe Kapitel 3.2 bzw. TNL 2021A, Kapitel 11.2) werden Belastungen der
Oberflachengewasser und des Grundwassers verhindert. Dies schlie3t die Einhaltung der
einschlagigen gesetzlichen Normen und den fachgerechten Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen ein. Die Anforderungen des 8§ 62 WHG zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
sowie das Arbeitsblatt DWA-A 779 (DWA 2006) in seiner zum Beginn der Ausfiihrung gultigen
Fassung werden beachtet.

Auf Basis der beschriebenen VermeidungsmafBnahmen kann fir die Bauphase
ausgeschlossen werden, dass es durch das Vorhaben zu einer erheblichen stofflichen
Belastung des Grundwassers und Oberflachengewéasser kommt. Nachteilige Auswirkungen
auf GWK und OWK sind daher bereits an dieser Stelle mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
auszuschlieRen.

Baubedingte direkte nichtstoffliche Einwirkung auf die aquatische Biozonose (= OWK)

Eine baubedingte direkte nichtstoffliche Einwirkung auf die aquatische Biozdnose ist
grundsatzlich denkbar durch Individuenverluste (Barriere- oder Fallenwirkung),
Flacheninanspruchnahme und Stérung (nichtstoffliche Einwirkungen wie Erschitterungen,
akustische Reize und Wellenschlag) im Bereich von Baustelleneinrichtungsflachen oder
Zufahrten.

Eine Beeintrachtigung der aquatischen Biozénose durch eine baubedingte hydraulische
Belastung von Oberflachengewassern wird ausdricklich nicht an dieser Stelle, sondern unter
dem entsprechenden Punkt behandelt.

Wie bereits beschrieben erfolgen durch das Vorhaben keine relevanten direkten Eingriffe in
Gewasser. Die temporare Arbeitsflache des Neubaumasts Nr. 1021 bzw. Riickbaumast Nr. 21
erstreckt sich Uber eine Strecke von ca. 22m Uuber den dort verlaufenden
Entwasserungsgraben. Die im Rahmen der Zuwegung zu Mast Nr. 1021 erforderlichen
temporaren Grabentberfahrten fuhren tber einen namenlosen Graben und den Laufgraben
werden. Es handelt sich dabei um keine WRRL relevanten OWK bzw. in Bezug auf die
namenlosen Graben um Gewdasser ohne wasserwirtschaftliche Bedeutung. Wéhrend der
Bautatigkeiten wird der Graben im Bereich des Masts 1021 mit Metallplatten abgedeckt und
die temporare Grabentberfahrt (z. B. Briicke) entsprechend der Anforderungen des Gewasser
hergestellt, sodass die Durchgéngigkeit und die Vorfluterfunktion der Gewasser erhalten
bleiben. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Platten entfernt bzw. die temporare
Grabenuberfahrt zuriickgebaut (vgl. VermeidungsmalRnahme Wasser, Kap. 3.2).

Fur die biologischen QK Makrozoobenthos, Makrophyten und Phytoplankton ist eine
Beeintrachtigung mangels Storungsanfélligkeit dieser Artengruppen auszuschlieRen. Unter
den aquatischen Organismen weist nur die Fischfauna eine gewisse, weitgehend geringe,
Anfalligkeit fir die oben genannten Stérungen auf.

Da es sich bei dem Oberflachengewasser um einen ca. 0,75m breiten
Wiesenentwésserungsgraben mit geringer Wasserfuhrung handelt, ist aufgrund der
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strukturellen Defizite anzunehmen, dass der Graben kein geeignetes Habitat fiir Fische bietet.
Eine relevante Stdrung der Fischfauna durch das Vorhaben ist daher auszuschlief3en.

Eine direkte Beeintrachtigung durch Flacheninanspruchnahme im Gewasser und
Individuenverluste sind somit fur samtliche biologischen QK auszuschlieen. Nachteilige
Auswirkungen auf Oberflachenwasserkorper sind daher bereits an dieser Stelle mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en.

Baubedingte Verlust von Uberschwemmungsbereichen (= OWK)

Durch Arbeitsflachen und Zuwegungen kommt er baubedingt zu einer temporéren
Flacheninanspruchnahme von festgesetzten Uberschwemmungsgebieten (HQio) sowie
Risikogebieten auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten (HQextrem).

Innerhalb des Uberschwemmungsgebietes ,Main (FKZ 24) wird die Arbeitsflaiche an Mast 9
(Pkt. Nied) temporar beansprucht. Die Arbeitsflachen von Mast 1010 bis 1016 sind im USG
,Nidda/ Unterlauf‘ (FKZ 248) gelegen. Die weiter nordéstlich gelegene Arbeitsflache von Mast
1017 befindet sich in einem Risikogebiet auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten.

In den genannten Bereichen kann es wahrend der Dauer der Bauarbeiten auf den Flachen zu
einer Verkleinerung des Retentionsraumes durch die Baumaterialien und —fahrzeuge
kommen, welche zudem den Hochwasserabfluss behindern kdnnten.

Ein baubedingter Verlust von Uberschwemmungsbereichen kann die hydromorphologische
Qualitat von OWKs im Hochwasserfall beeinflussen, indem das Abflussverhalten verandert
wird, z. B. durch verstarkte Ufer- und Sohlenerosion. Dies kann dann wiederum Folgen fir
allgemein physikalisch-chemische und biologische QK haben.

Aufgrund der GroRe der Uberschwemmungsgebiete ist es unumganglich Gegenstéande zu
lagern, die im Hochwasserfall den Wasserabfluss behindern oder die ggf. fortgeschwemmt
werden kdnnen. Da die Mastsegmente und Bodenmieten jedoch nur kurzfristig gelagert bzw.
errichtet werden (wenige Tage bis Wochen), deren Umfang auf das erforderliche Minimum
beschrankt wird und Gegenstande und Stoffe durch geeignete MaRnahmen gegen das
Aufschwimmen gesichert werden (vgl. Vermeidungsmafl3nahme Wasser, Kap. 3.2), kdnnen
nachteilige Auswirkungen auf OWK daher bereits an dieser Stelle mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

3.3.1.2 Baubedingte (temporare) MalRnahmen zur Mastgrindung bzw. zum
Ruckbau der Masten/ Fundamente

Fir die neuen Mastgrindungen sind in Abhangigkeit von den spezifischen
Standortbedingungen  und nach derzeitigem Planungsstand Plattenfundamente
(Flachgriindung) bzw. Bohrpfahlfundamente (Tiefgriindung) vorgesehen. Die Seitenmal3e der
Plattenfundamente betragen zwischen 8 m und 11 m. Fir die Herstellung der Mastfundamente
erfolgt ein Bodenabtrag bis zu einer Tiefe von 1,5 m u. GOK (zzgl. 0,1 m zur Herstellung der
Sauberkeitsschicht). Bei der Pfahlgrindung werden Bohrpféhle mit einem Durchmesser von
1 min einer Tiefe von 10 bis 14 m eingebracht.

Zur Demontage der bestehenden Masten werden nach dem Ablegen der Leiter- und Erdseile
die Mastgestdnge vom Fundament getrennt und vor Ort in kleinere, transportierbare Teile
zerlegt und abgefahren. AnschlieRend werden die Fundamente zurtickgebaut.
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Die bestehenden Fundamente sind als Block-, Stufen- oder Plattenfundamente dokumentiert.
Aufgrund des Alters und der Bauart der Maste ist jedoch nicht auszuschlie3en, dass es sich
bei sechs Tragmasten (Mast Nr. 11, 12, 13, 14, 16 und 17; Bl. 3019) um Schwellenfundamente
mit nachtraglich aufbetoniertem Betonfundament handelt. Diese werden komplett aus dem
Boden entfernt. Die restlichen Betonfundamente der abzuriistenden Masten werden bis zu
einer Bewirtschaftungstiefe von typischerweise ca. 1,2 m unterhalb GOK entfernt. Die
hierdurch entstehende Grube wird fachgerecht aufgefulit.

Baubedingte Anderung des mengenméaRigen Zustands des Grundwassers durch Wasserhal-
tungsmaflnahmen (= OWK und = GWK)

Im Zuge von Grindungsmalnahmen bzw. des Fundamentriickbaus sowie dem Ausheben von
Baugruben sind voraussichtlich WasserhaltungsmafRnahmen an den Masten Nr. 1010, 1011,
1013, 1014 sowie 1016 bis 1021 bzw. Nr. 11 bis 14 und 16 bis 21 nétig. Diese Auswirkung auf
den mengenmaRigen Zustand wird fir GWK tiefergehend geprift (siehe Kapitel 5).

Eine Absenkung des Grundwasserstandes kann grundséatzlich zu einer Beeintrachtigung des
Wasserhaushaltes (hydromorphologische QK) von mit dem Grundwasser hydraulisch in
Verbindung stehenden OWK fiihren. Sofern eine starke Verringerung der Wasserfihrung des
OWK erfolgt, kann dabei eine Vielzahl an hydromorphologischen, physikalischen und che-
mischen Parametern verandert werden. In der Folge kbénnen sich Auswirkungen auf die biolo-
gischen QK ergeben.

Fur OWK ist somit grundsatzlich eine Betroffenheit folgender QK denkbar: Fischfauna,
Makrozoobenthos, = Makrophyten/  Phytobenthos,  Phytoplankton, = Wasserhaushalt,
Morphologie, Temperaturverhaltnisse, Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt, Versauerungszustand,
Néhrstoffverhaltnisse und chemische QK (UQN fir flussgebietsspezifische Schadstoffe). Des
Weiteren ist fir OWK grundsétzlich eine Betroffenheit der UQN des chemischen Zustands
denkbar.

Die Reichweite des maximalen Absenktrichters belauft sich auf ca. 3 bis 85 m um die
Wasserhaltungsstandorte (IFUA 2021). Das Absenkziel wird im Falle der Neubaumasten fir
etwa 25 Tage und an zurickzubauenden Maststandorten fir 5 Tage aufrechterhalten. Nach
Abschluss der Wasserhaltungsmaf3nahmen wird sich der urspriingliche Grundwasserstand
wiedereinstellen.

Im nordlichen Abschnitt des Vorhabens erstreckt sich die Zone IlIA des WSG ,Hessenwasser,
Pumpwerk Praunheim 1I*. Innerhalb des WSG sind WasserhaltungsmalRinahmen
voraussichtlich nicht erforderlich.

In der Absenkungsreichweite der Wasserabsenkungsanlage der Masten 20 und 21 (ca. 51
bzw. 36 m) bzw. 1020 und 1021 (ca. 63 bzw. 45 m) befinden sich der Laufgraben sowie zwei
Entwasserungsgrédben ohne Namen. Der Laufgraben sowie der ndordlich verlaufende
Entwéasserungsgraben sind etwa 30 m von den Masten Nr. 1020 bzw. 20 entfernt. Weiter
nordlich flie3t der Entwasserungsgraben in etwa 2,5 m von Mast Nr. 21 bzw. 11,5 m von Mast
Nr. 1021 entfernt.

Die maximale Absenkungsreichweite bedeutet jedoch nicht, dass es in dieser Entfernung noch
zu spurbaren Effekten kommt, da die tatsachliche Absenkkurve &ahnlich einer Wurfparabel
verlauft und sich grolle Teile des Absenktrichters somit im natirlichen
Grundwasserschwankungsbereich bewegen (vgl. IFUA 2021). Es handelt sich bei den
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berechneten Werten (Reichweiten der Absenktrichter, Wassermenge usw.) um das Ergebnis
eines worst-case Ansatzes, da die Ermittlung unter Zugrundelegung eines
Uberdurchschnittlichen Grundwasserstandes erfolgte (vgl. IFUA 2021).

Im betrachteten Bearbeitungsgebiet schwanken die Grundwasserstande im Jahresgang um
rund 1,0 bis 1,5m (IFUA 2021). Da im Bereich der Masten Nr.20 bis 21 der
Bemessungswasserstand in einem worst-case Ansatz auf 0,0 m u. GOK angesetzt wurde, sind
fur die Tiefbauarbeiten an den Neubaumasten (Nr. 1020, 1021) voraussichtlich eine
Absenkung von 2,1 m und bei den Ruckbaumasten (Nr. 20, 21) eine Absenkung von 1,7 m
notig. Aufgrund der Entfernung (ca. 30 m) zu den Flie3gewéassern im Bereich von Mast 1020
kann davon ausgegangen werden, dass die Grundwasserabsenkung im natdrlichen
Schwankungsbereich liegt. Bei dieser Absenkdauer sind die Auswirkungen auf die genannten
Oberflachengewasser mit mehrwochigen Trockenperioden zu vergleichen, wie sie
nattrlicherweise nahezu jahrlich oder auch mehrmals jahrlich auftreten.

Da sich der namenlose Graben in unmittelbarer Ndhe zu Mast Nr. 21 befindet, sind
Auswirkungen auf das Wasserdargebot im Entwasserungsgraben potenziell méglich. Das
generelle Vorgehen bei der Grundwasserhaltung ist das abzuleitende Grundwasser mit Hilfe
von Pumpen (ber ein Absetzbecken in nahegelegene Vorfluter abzuleiten. Somit kann
gewabhrleistest werden, dass das geférderte Grundwasser unmittelbar an der Entnahmestelle
dem Vorfluter wieder zugefiihrt wird und somit die potenziellen Umweltauswirkungen auf das
Abflussverhaltnis des FlieRgewassers relativiert werden konnen. Das im Rahmen der
Wasserhaltungsmalinahme geforderte Wasser (ca. 1.200 m3/d) wird in das Grabensystem
eingeleitet, sodass ein mdglicher Dargebotsverlust ausgeglichen werden kann (vgl. Anlage 2.1
bzw. 2.2 IFUA 2021).

Weder der Laufgraben noch der namenlose Graben sind berichtspflichtige Gewésser bzw.
OWK im Sinne der WRRL (siehe Kapitel 4.1). Ein Einfluss auf andere OWK durch die
potenziellen Auswirkungen sind auszuschlieRen. Nachteilige Auswirkungen auf OWK sind
daher bereits an dieser Stelle mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en.

3.3.1.3 Staub-, Schadstoff- und Schallemissionen sowie sonstige Stérungen
durch den Baubetrieb

Baubedingt ergeben sich Staub-, Schadstoff- und Schallemissionen durch den
Baustellenverkehr sowie durch den Betrieb der Baumaschinen.

Baubedingter Eintrag von Schadstoffen (= OWK und GWK) und Schwebstoffen (= OWK) bzw.
Beeintrachtigung Grundwasser schitzender Deckschichten (= GWK)

Im Zuge von Baustellenverkehr, dem Ausheben von Baugruben, WasserhaltungsmafRhahmen
oder bei unsachgemafiem Umgang mit Maschinen und Stoffen oder durch Havarien kann es
zu einem baubedingten Eintrag von Schadstoffen kommen (= OWK und - GWK).

Die Herstellung der Mastfundamente sowie die Entfernung alter Fundamente beim Rickbau
erfordern einen Aushub von Baugruben. Durch die Erdaufschliisse kann es zu einer
Beeintrachtigung der grundwasserschitzenden Deckschichten und einem Freilegen des
Grundwassers kommen (= GWK).

Die Schwellenfundamente werden vollstandig, bis ca. 3,5m u. GOK zuriickgebaut, die
Betonfundamente bis lediglich ca. 1,2 m u. GOK. Im Zuge des Vorhabens erfolgen zur
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Errichtung der Neubaumasten der Bl. 3019 Grindungsmal3nahmen bis in eine Tiefe von ca.
1,6 m.

Werden die schiitzenden Deckschichten im Rahmen von BaumafRnahmen durchstoRen, wird
das Risiko eines Eintrags wassergefahrdender Stoffe wahrend der Bauzeit erhdht. Fir GWK
ist daher grundsatzlich eine Betroffenheit des chemischen Zustands denkbar. Diese
Auswirkung wird fir GWK tiefergehend gepriift (siehe Kapitel 5).

Im Rahmen erforderlicher Wasserhaltungsmafinahmen an den Neubaumasten Nr. 1010,
1011, 1013, 1014 sowie 1016 bis 1021 bzw. an den Rickbaumasten Nr. 11 bis 14 und 16 bis
21 wird das anfallende Grund- und Oberflachenwasser in nahegelegene Vorfluter eingeleitet,
wodurch Sediment und Schadstoffe in Oberflachengewdasser eingetragen werde kénnen
(= OWK).

Das Betreiben von Baumaschinen und -fahrzeugen auf der Baustellenflache fuhrt zu Abgas-
und Betriebsstoffemissionen. Durch das Anfallen von Abfallstoffen sowie die Lagerung von
Erde und Baumaterialien kénnen durch Wind und Regen Stoffe ausgeweht bzw. ausgespiilt
werden, die Oberflachengewasser und Grundwasser belasten kénnen.

Bei den Ruckbaumalnahmen kann bei falschem Umgang mit kontaminiertem Bodenmaterial
oder Baugrubenwasser ein Stoffeintrag in Grundwasser bzw. Oberflachengewasser erfolgen.
Eine Kontaminierung kann aufgrund von Stoffen aus bleihaltigen Beschichtungen oder
behandelten Holzschwellenfundamenten erfolgen, welche sich moglicherweise in dem
umliegenden Erdreich angereichert haben.

Durch den Baubetrieb entlang der Freileitung kann es somit zu einem baubedingten Eintrag
von Schadstoffen und Schwebstoffen in Oberflachengewasser (>OWK) oder lber das
Sickerwasser in Grundwasser (= GWK) kommen.

In OWK kann ein Eintrag von Schwebstoffen (Sediment) grundséatzlich zu einer Triibung des
Wassers, einer Verschlammung der Sohle, einer Zehrung des Sauerstoffgehaltes durch
Abbau organischer Stoffe, einer Zunahme des Nahrstoffgehaltes und somit zu einer
Beeintrachtigung aquatischer Organismen fiihren. Ein Eintrag sonstiger Schadstoffe kann
aquatische Organismen direkt durch toxische Wirkung oder indirekt durch eine Verénderung
der allgemein physikalisch-chemischen QK bzw. der chemischen QK beeintrachtigen. Fir
OWK ist somit grundsatzlich eine Betroffenheit der biologischen und allgemein physikalisch-
chemischen QK denkbar. Des Weiteren ist fliir OWK grundsatzlich eine Betroffenheit der UQN
des chemischen Zustands denkbar.

Fur OWK ist somit grundséatzlich eine Betroffenheit folgender QK des dkologischen Zustands
denkbar: Fischfauna, Makrophyten/ Phytobenthos, Phytoplankton, Makrozoobenthos,
Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt, Versauerungszustand sowie chemische QK (UQN fur
flussgebietsspezifische Schadstoffe). Des Weiteren ist fir OWK grundsatzlich eine
Betroffenheit der UQN des chemischen Zustands denkbar. Diese Auswirkungen werden fur
OWK und GWHK tiefergehend gepruft (sieche Kapitel 4 und 5).

Baubedingte Beeintrachtigung der Durchgdngigkeit und Veradnderungen der Uferstruktur

(= OWK)

Der einzige Eingriff in Oberflachengewésser, der im Rahmen des Vorhabens erfolgt, ist die
Einleitung von geférdertem Wasser im Rahmen von Wasserhaltungsmafinahmen in mehrere
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Graben, die Nidda und die Nidda-Altarme ,Rondell bzw. ,Waldspitze“. Die genannten
Oberflachengewasser weisen Uferbefestigungen auf und sind in ihrer Morphologie
anthropogen verandert. Eine Beeintrachtigung der Durchgangigkeit von Gewassern findet
demnach  nicht  statt. Potenzielle  Auswirkungen infolge der  temporéren
Flacheninanspruchnahmen im Bereich von Mast Nr. 1021 werden in Kapitel 3.3.1.1 naher
betrachtet.

Der Einleitungspunkt in die oben genannten Vorfluter fir die Einleitung des geforderten
Wassers im Rahmen der Wasserhaltung wird mittels Steinschittung geschiitzt und die
Rohrausmiundung auf Hohe des mittleren Wasserstandes eingebracht, um Ufererosion und
Auskolkungen der Gewassersohle zu vermeiden (vgl. V14, Kap. 3.2).

Eine Veranderung der Uferstruktur an der temporaren Einleitungsstelle in die Graben, die
Nidda und die Nidda-Altarme ,Rondell* bzw. ,Waldspitze* erfolgt in keinem relevanten Mal3,
da die Ufer durch wasserbauliche Befestigungsmalnahmen vollstandig verdndert sind
(HLNUG, 2021a) und nicht Uber eine natirliche Uferstruktur verfigt. Aufgrund der starken
morphologischen Vorbelastung des FlieBgewassers und unter Berlcksichtigung der
Vermeidungsmaf3nahme 14 (vgl. Kap. 3.2) sind nachteilige Auswirkungen auf den betroffenen
Wasserkérper daher bereits an dieser Stelle mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
auszuschlieRen.

Baubedingte direkte nichtstoffliche Einwirkungen auf die aguatische Biozonose (= OWK)

Eine baubedingte direkte nichtstoffliche Einwirkung auf die aquatische Biozonose ist
grundsatzlich denkbar durch Individuenverluste (Barriere- oder Fallenwirkung) und Stérung
(nichtstoffliche Einwirkungen wie Erschitterungen, akustische Reize und Wellenschlag) im
Bereich von Baustelleneinrichtungsflachen oder Zufahrten.

Wie bereits beschrieben erfolgen durch das Vorhaben keine relevanten direkten Eingriffe in
Gewasser. Eine direkte Beeintrachtigung durch Flacheninanspruchnahme und
Individuenverluste ist somit flir sdmtliche biologischen QK auszuschliel3en.

Nachteilige Auswirkungen auf Oberflachenwasserkorper sind daher bereits an dieser Stelle
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschlief3en.

Baubedingte hydraulische Belastung von Oberflachengewéassern (= OWK)

Einleitungen in Oberflachengewasser kénnen zu hydraulischen Belastungen fiihren, die sich
in der Folge direkt auf die biologischen QK auswirken kdnnen oder diese indirekt durch
Veranderung der hydromorphologischen QK beeintrachtigen kénnen.

Fur OWK ist somit grundsatzlich eine Betroffenheit folgender QK denkbar: Fischfauna,
Makrozoobenthos, Wasserhaushalt und Morphologie. Diese Auswirkung wird fir OWK
tiefergehend gepruft (siehe Kapitel 4).

Fazit fir potenzielle baubedingte Auswirkungen auf Wasserkorper

Einige der potenziellen baubedingten Auswirkungen sind gemald der vorstehenden
Wirkpfadanalyse derart kleinrdaumig, rein temporar, in ihrer Intensitat geringfiigig oder werden
ausreichend vermieden oder vermindert, dass nachteilige Auswirkungen auf Wasserkorper
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bereits an dieser Stelle mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en sind (siehe
oben).

Dies gilt jedoch nicht fur die folgenden Auswirkungen:
¢ Baubedingte Erhdhung des Oberflachenabflusses durch Bodenverdichtung (= OWK)

e Baubedingte Verringerung der Grundwasserneubildung durch Bodenverdichtung
(= GWK)

e Baubedingte Anderung des mengenmaRigen Zustands des Grundwassers durch
Wasserhaltungsmaf3nahmen (= GWK)

e Baubedinge Beeintrachtigung Grundwasser schitzender Deckschichten (= GWK)

o Baubedingter Eintrag von Schadstoffen (= GWK und OWK) und Schwebstoffen
(Sediment) (= OWK)

e Baubedingte hydraulische Belastung von Oberflachengewéassern (= OWK)

Diese Auswirkungen werden tiefergehend geprift (siehe Kapitel 4 bzw. 5).

3.3.2 Anlagebedingte und Dbetriebsbedingte Vorhabenwirkungen und
potenzielle Auswirkungen auf Wasserkorper

Zu den anlagebedingten Auswirkungen zahlen alle bleibenden Auswirkungen auf Wasser-
korper, die von den neu errichteten Freileitungsmasten selbst ausgehen.

Zu den betriebsbedingten Auswirkungen zahlen alle Auswirkungen auf Wasserkorper, die
durch den ordnungsgemafien Betrieb des Bauwerks nach dessen Fertigstellung entstehen.

3.3.2.1 Anlagebedingte (dauerhafte) Flacheninanspruchnahme durch Maste und
Mastfundamente / Anlagebedingte Rauminanspruchnahme durch Maste,
Leiterseile und Erdseile

Anlagebedingte Erh6éhung des Oberflachenabflusses durch Versiegelung (= OWK) sowie
Anlagebedingte Verringerung der Grundwasserneubildung durch Versiegelung (= GWK)

Durch das Vorhaben werden 17 Masten neu gegrindet. Bei den dabei in Anspruch
genommenen Flachen handelt es sich Uberwiegend, jedoch nicht ausschlieBlich, um
unversiegelte Flachen des Offenlands.

Durch die Platten- bzw. Bohrpfahlfundamente findet eine dauerhafte unterirdische
Flacheninanspruchnahme statt. Im Zuge des Fundamenteinbaus fiur die Masten der BIl. 3019
kommt es partiell zu einem Funktionsverlust der Boden durch eine Stérung des Bodengeflges,
der Bodenstruktur und des Horizontaufbaus. In diesem ca. 3-7 m2 grof3en Bereich je
Maststandort (insgesamt 71,2 m) gehen die Bodenfunktionen durch Versiegelung vollstandig
und dauerhaft verloren. Dem gegeniber steht der vollstandig Fundamentriickbau an den
Masten Nr. 11, 12, 13, 14, 16 und 17 (insgesamt 142 m2). In Bezug auf den etwa 533,7 km?
groBen GWK DE_GB_DEHE_2480_3202 handelt es sich lediglich um eine kleinflachige
Inanspruchnahme mit einer unwesentlichen Anderung des Status Quo, da das Wasser seitlich
der unterirdischen Fundament in den Untergrund versickern kann.
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Durch eine oberirdische Versiegelung verandert sich der Wasserkreislauf zugunsten des
Oberflachenabflusses und zu Ungunsten der Versickerung. Die Grundwasserneubildung wird
herabgesetzt und es kommt zu erhdhten Oberflachenabflissen. Das in den neu versiegelten
Bereichen anfallende Niederschlagswasser steht im Bereich der Mastfundamente nicht mehr
fur die Grundwasserneubildung zur Verfugung.

Innerhalb der Schutzzone IlIA des WSG ,Hessenwasser, Pumpwerk Praunheim® (412-005)
werden die Masten 1026 bis 1028 neu gegriindet, sodass es anlagebedingt zu einer
Versiegelung durch dauerhafte Flacheninanspruchnahme von 9 m2 kommt. Gleichzeit werden
drei Bestandsmasten (Nr. 26-28, Bl. 3019) sowie deren Fundamente bis in einer Tiefe von
1,20 m unter GOK zurlickgebaut.

Die unterirdischen Rauminanspruchnahme der Fundamente bzw. die Versiegelung geschieht
lediglich punktuell und fuihrt zu einer marginalen Veranderung des Wasserspeichervermogens
der Boden. Mit einer relevanten Beeintrachtigung des lokalen oder regionalen
Grundwasservorkommens ist dadurch jedoch nicht zu rechnen, da die Summe der
versiegelten Flache (71,2 m2) hinsichtlich der Grundwasserneubildung einen vergleichsweise
kleinen Eingriff darstellt (Flache des betroffenen DE_GB_DEHE_2480 3202: 533,7 km?, siehe
Kapitel 5.1). Eine signifikante Reduzierung der Grundwasserneubildung im
Wasserschutzgebiet "Hessenwasser, Pumpwerk Praunheim" (412-005) kann ebenfalls
ausgeschlossen werden, da die neu zu versiegelnde Flache (9 m2) nur einen geringen Anteil
an der Gesamtflache der Schutzzone IIIA des WSG (ca. 804 ha) ausmacht.

Das Risiko von Erosionserscheinungen wird ebenfalls nicht durch die beantragte Freileitung
erhdht, da ablaufendes Wasser von den versiegelten Flachen der Maststandorte in die
angrenzenden unbefestigten Flachen versickern kann.

Die dauerhafte oberirdische Flacheninanspruchnahme und Versiegelung (insgesamt 71,2 m2)
durch den Bau der 17 Masten der Bl. 3019 wird durch den im Zuge des Vorhabens
durchzufiihrenden Rickbau der vorhandenen Masten und der Entsiegelung (142 m2)
funktionsgleich ausgeglichen. An den Riickbaustandorten steht in Zukunft der Boden wieder
fur die Grundwasserneubildung zur Verfugung.

Nachteilige Auswirkungen auf Grund- sowie Oberflachenwasserkorper sind daher bereits an
dieser Stelle mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschlieRen.

Anlagebedingte Beeintrachtigung der Grundwasserstromung (= GWK)

Die Grundwasserstromung ist in der Regel dem Main zugewandt. Im Hochwasserfall kann es
kurzzeitig zu einer Umkehrung der Grundwasserstrémung kommen.

Unterirdische Strukturen, die in den Grundwasserkorper hineinreichen und quer oder schrag
zur FlieR3richtung verlaufen, kdnnen abh&ngig von ihrer Gré3e eine Barriere fur die natirliche
Grundwasserstromung darstellen. In der Regel staut der Grundwasserspiegel anstromseitig
auf und sinkt abstromseitig ab (PRINZ & STRAUR 2018).

Die geplanten Freileitungsmaste werden mittels Flachgriindung (Plattenfundament)
gegrindet. Das Fundament verfligt dabei Uber eine Grindungstiefe von 1,5 m u. GOK und
Seitenmale von 8 bis 11 m. An einigen Maststandorten (Nr. 1013-1015; 1019-1021; 1026)
wird voraussichtlich eine Tiefgrindung (Bohrpfahlfundament, Durchmesser 1 m und Tiefe 10-
14 m) durchgefihrt.
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Es ist nicht davon auszugehen, dass die Mastfundamente ein relevantes Hindernis fur die
lokale Grundwasserstrémung darstellt, da die Grindungen vergleichsweise kleinrdumige
Eingriffe in den Grundwasserleiter darstellen (Flache des betroffenen GWK
DE_GB_DEHE_2480_3202: 533,7 km?, siehe Kapitel 5.1) und seitlich umflossen werden
kénnen.

Eine Veranderung der Grundwasserregimes und nachteilige Auswirkungen auf Wasserkorper
sind daher bereits an dieser Stelle mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en.

Anlagebedingter Verlust von Uberschwemmungsbereichen (= OWK)

Unterirdisch findet einen dauerhafte Flachen-/ Rauminanspruchnahme durch die Platten- bzw.
Bohrpfahlfundamente im Ersatzneubauabschnitt statt. Oberirdisch nehmen sowohl die
Fundamentkdpfe der Masteckstiele, als auch die Maste, Leiterseile und Erdseile Raum in
Anspruch.

Innerhalb des Uberschwemmungsgebietes der Nidda, festgesetzt durch die Verordnung des
RP Darmstadts am 3. Februar 2010 (StAnz. 13/2010, S.977), werden im Rahmen des
Vorhabens die Masten Nr. 1010 bis 1016 (7 Maste der Bl. 3019) neu gegriindet. Mast Nr. 1010
(Bl. 3019) Dbefindet sich auf dem westlichen Ufer der Nidda hinter einem
Hochwasserschutzdeich. Dartber hinaus befindet sich Neubaumast Nr. 1017 (Bl. 3019) in
einem ,Risikogebiet auBerhalb von Uberschwemmungsgebieten* der Nidda. GemaR der
Gefahrenkarte des HWRM-Viewers des Landes Hessen (HLNUG 2021d) wird diese Flache
bei einem Hochwasserereignis mit niedriger Wahrscheinlichkeit (HQexwrem) Uberschwemmit.

Ein Verlust von Uberschwemmungsbereichen kann die hydromorphologische Qualitat von
OWKs im Hochwasserfall grundlegend beeinflussen, indem das Abflussverhalten verandert
wird, z. B. durch verstarkte Ufer- und Sohlenerosion. Dies kann dann wiederum Folgen fir
allgemein physikalisch-chemische und biologische QK haben.

Diese Auswirkung auf den 6kologischen Zustand wird fir OWK tiefergehend geprift (siehe
Kapitel 4).

Anlagebedingte direkte nichtstoffliche Einwirkung auf die aquatische Biozonose (= OWK)
sowie Beeintrdchtigung der Durchgangigkeit und Veranderungen der Uferstruktur (= OWK)

Im Rahmen des Vorhabens finden, abgesehen von der Wiedereinleitung in Vorfluter (Graben,
Nidda und Nidda Altarme) und der bauzeitlichen Beanspruchung eines Grabens an Mast
Nr. 1021 (Bl. 3019) wahrend der Bautatigkeit, kein Eingriff in Oberflachengewéasser statt. Alle
Neubaumasten werden auf3erhalb von Gewasserrandstreifen mit einem Abstand >10 m zu
FlieBRgewassern bzw. >50 m zu Stillgewassern errichtet.

Somit ist weder eine anlagebedingte direkte nichtstoffliche Einwirkung auf die aquatische
Biozénose durch Flacheninanspruchnahme noch eine Beeintrachtigung der Durchgangigkeit
noch eine Veranderung der Uferstruktur von OWK gegeben.

Nachteilige Auswirkungen auf Wasserkérper sind daher bereits an dieser Stelle mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschlief3en.
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3.3.2.2 Anlage- und Dbetriebsbedingte (dauerhafte) MalBhahmen im
Schutzstreifen

Anlagebedingte Beeintrachtigung der Durchgdngigkeit und Verdnderung der Uferstruktur
> OWK

Durch eine Beeintrachtigung der Durchgangigkeit (= OWK) sind direkte Auswirkungen auf die
hydromorphologische QK Durchgéangigkeit sowie indirekt auf die biologischen QK MZB und
Fische denkbar. Durch eine Veranderung der Uferstruktur (=OWK) sind des weiteren
Auswirkungen auf die folgenden biologischen QK mdéglich: MZB, Fische und Gewasserflora.

Der Bereich der Leitungstrasse ist grundsatzlich von hdheren Gehdlzen freizuhalten, um ein
Hereinwachsen oder Umstiirzen von Baumen in die Leitung zu verhindern. Der Schutzstreifen
unter einer Freileitung muss nicht jedoch zwangslaufig geholzfrei sein, es kénnen sich
vorwald- oder niederwaldahnliche Lebensraume entwickeln. Im Rahmen der anlagebedingten
Malnahmen im Schutzstreifen kann es zu Gehdélzentnahmen oder —riickschnitten kommen.

Der Ersatzneubau verlauft tGberwiegend innerhalb des bereits bestehenden Schutzstreifens
der BIl. 3019. Einen Eingriff in die Uferstruktur von Oberflachengewasser ist bei der
kleinflachigen Neuausweisung des Schutzstreifens nicht gegeben. Nachteilige Auswirkungen
auf Wasserkorper sind daher bereits an dieser Stelle mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
auszuschlieRen.

Fazit fir potenzielle anlagebedingte Auswirkungen auf Wasserkorper

Einige der potenziellen baubedingten Auswirkungen sind gemaf der vorstehenden
Wirkpfadanalyse derart kleinrdumig, rein temporér, in ihrer Intensitat geringfligig oder werden
ausreichend vermieden oder vermindert, dass nachteilige Auswirkungen auf Wasserkorper
bereits an dieser Stelle mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en sind (siehe
oben).

Dies gilt jedoch nicht fur die folgende Auswirkung:
e Anlagebedingter Verlust von Uberschwemmungsbereichen (= OWK)

Diese Auswirkung wird tiefergehend gepruft (siehe Kapitel 4).

3.3.3 Ergebnis der funktionalen Wirkpfadanalyse

Die Ergebnisse der funktionalen Wirkpfadanalyse werden in den folgenden Tabellen getrennt
fur GWK und OWK zusammenfassend aufgefiihrt. Die potenziellen Auswirkungen auf
Wasserkarper, fur die eine tiefergehende Prifung erforderlich ist, werden in Kapitel 4 bzw. 5
wieder aufgegriffen.
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Tabelle 3-2: Ergebnis der funktionalen Wirkpfadanalyse fiir Grundwasserkorper

schitzender Deckschichten

erforderlich fur >

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkung auf Ergebnis fir Mengen- Che-
Grundwasserkorper Grundwasserkorper mafiger mischer
(GWK allgemein) (GWK allgemein) Zustand Zustand
Baubedingte Wirkfaktoren
Baubedingte Verringerung der Grundwasser- tiefergehende Priifung X
Baubedingte (temporare) neubildung durch Bodenverdichtung erforderlich fur >
Flacheninanspruchnahme durch
Baustelleneinrichtungsflachen und Zufahrten Baubedingte Beeintrachtigung Grundwasser nachteilige Auswirkungen auf
schitzender Deckschichten GWHK sind auszuschlieBen
Baubedingte (temporére) MaRnahmen zur Baubedingte Anderung des mengenmaRigen . .
Mastgriindung bzw. zum Rickbau der Zustands des Grundwassers durch tlefergreflgfggrﬁ;r%t;rg X
Masten/Fundamente Wasserhaltungsmaf3nahmen
Baubedingter Eintrag von Schadstoffen tlefergfflgfg:r(ﬁcir%lrjrg X
Staub-, Schadstoff- und Schallemissionen sowie
sonstige Storungen durch den Baubetrieb Baubedingte Beeintrachtigung Grundwasser tiefergehende Prifung X

Anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkfakt

oren

Anlagebedingte (dauerhafte)
Flacheninanspruchnahme durch Maste und
Mastfundamente / Anlagebedingte
Rauminanspruchnahme durch Maste, Leiterseile
und Erdseile

Anlagebedingte Verringerung der Grundwasser-
neubildung durch Versiegelung

nachteilige Auswirkungen auf
GWHK sind auszuschlieRen

Anlagebedingte Beeintrachtigung der

Grundwasserstromung

nachteilige Auswirkungen auf
GWK sind auszuschliel3en
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Tabelle 3-3: Ergebnis der funktionalen Wirkpfadanalyse fiir Oberflachenwasserkorper.

Okologischer Zustand bzw. 6kologisches Potenzial Ch.
- Zust
Unterstitzende QK and
Hydromorpho- Allgemein physikalisch- Ch.
Biologische QK logische QK chemische QK QK
Ergebnis fir = e
Oberflachenwasserkorper 9 = = G
OWK allgemein ) 2 - P i ® = i =
( eI 2| & = | 5 £ |5 S |la | 2|2
< = g i é o g 2} = %) [3)
() o — n a= q_-) E = o 6 0 o K%
© o et 3 =) o ) S fr= = S > e €
[ o > = © c o frar) S < E ftae = 0
. . = o o © < :© = © ] o Py 5 9o O
potenzielle Auswirkung auf 8 N g | 2|8 | 2|2 o ? o = = $4 ©¢
Oberflachenwasserkorper T E g g @ 5} o =3 o 2 & E 28 =z g
i n © [} o © o f o
(OWK allgemein) Tt | s|l=s|l&8|l=z]|3d]ls|2]|8581812 12|28 351
Baubedingte Wirkfaktoren
Baubedingte (temporéare) Flacheninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungsflachen und Zufahrten
Baubedingte Erh6hung des . .
Oberflachenabflusses durch tlefergeh_end(_a_ Prifung X X X X X
. erforderlich fur -
Bodenverdichtung
Baubed_l_ngt_e B(_eelntrachtl_gung der nachteilige Auswirkungen auf
Durchgéngigkeit und Veranderungen ; -
OWK sind auszuschlieRen
der Uferstruktur
Baubedingter Eintrag von Schadstoffen | nachteilige Auswirkungen auf
und Schwebstoffen (Sediment) OWK sind auszuschlieRen
Baubedingte direkte nichtstoffliche . .
Einwirkung auf die aquatische nachteilige Auswirkungen auf
C 9 q OWK sind auszuschlieRen
Biozonose
Baubedingter Verlust von nachteilige Auswirkungen auf
Uberschwemmungsbereichen OWK sind auszuschlieRen
Baubedingte (temporére) Malinahmen zur Mastgriindung bzw. zum Rickbau der Masten/Fundamente
Baubedingte Anderung des nachteilige Auswirkungen auf
mengenmaRigen Zustands des OWK sind auszuschliel3en
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Okologischer Zustand bzw. 6kologisches Potenzial Ch.
- Zust
Unterstiitzende QK and
Hydromorpho- Allgemein physikalisch- Ch.
Biologische QK logische QK chemische QK QK
Ergebnis fur = o
Oberflachenwasserkérper o < - S
; 103 > = © ® : 7
(OWK allgemein) = £ - - < < 3 = N 5
S c © g = & > © o <
& < e i =) ) g 8 S = 0 7
o) ) n o= @ 0 Q| 2}
© o 2 X = > = = £ - c o Lo 2
c|S| 2|8 | 28| 5|2 | 8|8 |E|5|£5|29¢%
potenzielle Auswirkung auf 8 N 2 a = _8’ ° 5 Iz = © % oW 5 I
Oberflachenwasserkorper S | = £ =3 § 3 s | 2|2 2 Tt 2 29 z &
: a < ol o T ) : (@4
(OWK allgemein) t | s |s |&|z2 || |2 |8&8|&8|2 2|24 3
Grundwassers durch
WasserhaltungsmafRnahmen
Staub-, Schadstoff- und Schallemissionen sowie sonstige Stérungen durch den Baubetrieb
Baubedingter Eintrag von Schadstoffen | tiefergehende Priifung
und Schwebstoffen (Sediment) erforderlich fur > X X X X X X X X X
Baubedingte direkte nichtstoffliche hteili irk ¢
Einwirkungen auf die agquatische nachteilige Auswirkungen au
Co OWK sind auszuschlieRen
Biozonose
Baubed.l'ngt'e Bt_aelntrachtl'gung der nachteilige Auswirkungen auf
Durchgéangigkeit und Veranderung der . .
OWK sind auszuschlieRen
Uferstruktur
Baubedingte hydraulische Belastung tiefergehende Prifung X X X X
von Oberflachengewéassern erforderlich fur >
Anlagebedingte Wirkfaktoren
Anlagebedingte (dauerhafte) Flacheninanspruchnahme durch Maste und Mastfundamente
Anlagebedingte Erhthung des . .
Oberflachenabflusses durch nachtel_llge Auswwkungen auf
: OWK sind auszuschlieRen
Versiegelung
Anlagebedingter Verlust von tiefergehende Prifung X X X X X
Uberschwemmungsbereichen erforderlich fur >
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Okologischer Zustand bzw. 6kologisches Potenzial Ch.
- Zust
Unterstiitzende QK and
Hydromorpho- Allgemein physikalisch- Ch.
Biologische QK logische QK chemische QK QK
Ergebnis fur = o
Oberflachenwasserkérper o < - S
(OWK allgemein) § £ - = S f__:) @ g N 5
— c [} ~ b N 0 o e
c = o = [=) o g Z = 0 2
[} = % = @ b = n o ©
© o g X~ S > = = = - = o Lo 2
c|S| 2|8 | 28| 5|2 | 8|8 |E|5|£5|29¢%
potenzielle Auswirkung auf 8 N 2 a = _8’ ° 5 Iz = © % oW 5 I
Oberflachenwasserkorper S | = £ =3 § 3 s | 2|2 2 Tt 2 29 z &
: 1%} < < o T ) :
(OWK allgemein) g | S| S| E|s|R |2 |8 |&8|8|2|5 |28 88

Anlagebedingte Beeintrachtigung der
Durchgéangigkeit und Veranderungen
der Uferstruktur

nachteilige Auswirkungen auf
OWK sind auszuschlieRen

Anlagebedingte direkte nichtstoffliche
Einwirkung auf die aquatische
Biozdnose

nachteilige Auswirkungen auf
OWK sind auszuschlieRen

Anlage- und betriebsbedingte (dauerhafte) MaBnahmen im Schutzstreifen

Betriebsbedingte Beeintrachtigung der
Durchgéangigkeit und Veranderung der
Uferstruktur

nachteilige Auswirkungen auf
OWK sind auszuschlieRen
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4 Prognose und Bewertung der Auswirkungen des Vorha-
bens auf die Bewirtschaftungsziele von Oberflachen-
wasserkorpern

4.1 ldentifizierung der berihrten Oberflachenwasserkorper

Die rdumliche Lage des Vorhabens und der Oberflaichenwasserkdrper (OWK) im ndheren
Umfeld ist in Abbildung 4-1 dargestellt. Die OWK, die sich im nédheren Umfeld des Vorhabens
bzw. im topologischen Zusammenhang mit dem Vorhaben befinden, werden nachfolgend
tabellarisch aufgefihrt und hinsichtlich einer moéglichen Betroffenheit durch das Vorhaben
eingeordnet.

Tabelle 4-1: Oberflachenwasserkdrper im Umfeld des Vorhabens (BFG 2021, HLNUG 2021a) mit
Einordnung der Betroffenheit.

OWK Name Zustan- | Flussgebiets- Gewasser- Lange | Ein- Betroffenheit
OWK Nummer | diges einheit typ [km] zugs- durch das
Bundes- | Planungseinheit gebiet Vorhaben
land innerhalb
OWK
[ha]

: . potenziell
Main - Rhein Kiesgepragte betroffen,
Hessen Hessen Bundeswasser- | Strome (LAWA- 67,6 23.046,05 | tiefergehende
DEHE_24.1 straRe Main Typcode: 10) Prifung

erforderlich
. - potenziell
Nidda/ f/“rtct’sle ;')‘ilrsseesdes betroffen,
Frankfurt Hessen (LAW?A- 9 12,2 3.366,19 tiefergehende
DEHE_248.1 . Prufung
Typcode: 9.2) erforderlich
potenziell
Unterer Rhein betroffen,
Westerbach Hessen ) 8,5 2.238,02 tiefergehende
DEHE_24896.1 Gewasser Priifung
Vordertaunus Feinmaterialreiche, erforderlich
und Nidda karbonatische )
Unterer Hessen Mittelgebirgsbache 6,5 1.104,90 nicht betroffen
Sulzbach (LAWA-Typcode: 6)
DEHE_24898.1
Unterer Hessen 7,6 668,43 nicht betroffen
Liederbach
DEHE_2492.1

Bei den Oberflachenwasserkorpern ,Main — Hessen* (DEHE_24.1) und ,Nidda/ Frankfurt*
(DEHE_248.1) handelt es sich um ,erheblich veranderten Wasserkdrper (engl.: heavily
modified water body, HMWB). Hierbei handelt es sich um durch den Menschen in seinem
Wesen hydromorphologisch erheblich veranderte Oberflachengewasser, welche nicht ohne
signifikant negative Auswirkungen auf bestehende, spezifizierte Nutzungen in den guten
Okologischen Zustand gebracht werden kdnnte. Die beiden Wasserkorper sind ebenfalls als
Lvorranggewasser‘ ausgewiesen, in denen erforderliche MalBnahmen im Hinblick auf
Gewasserdurchgangigkeit und Verbesserung von Laich- und Aufwuchshabitate vorrangig
umzusetzen sind.
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Die anderen drei OWK sind nicht als ,kiinstliche* oder ,erheblich veranderte Wasserkorper®
eingestuft. Alle fiinf OWK gehéren zur Flussgebietseinheit Rhein bzw. zum Planungsgebiet
.,Gewasser Vordertaunus und Nidda“. Ausgenommen ist der OWK ,Main — Hessen®, welche
sich im Bearbeitungsgebiet ,Bundeswasserstralle Main“ befindet.

Das Vorhaben fuhrt, ausgehend vom Pkt. Eschborn (Mast 29, Bl. 3019) durch den OWK
,Untere Westerbach“ (DEHE_24896.1). Der OWK beginnt in der Gemeinde Oberursel
(Taunus) mit dem Stuhlbergbach, welcher zunachst in den Hahnwiesenbach und dann
nordwestlich von Niederhéchststadt in den Westerbach mundet. Das Gewasser flief3t durch
Eschborn hindurch und mindet schlie3lich stidlich von Rédelheim in die Nidda. Die beantragte
Freileitung Uberspannt den Westerbach im Bereich der Masten 1024-1025 (BI. 3019).

Der OWK ,Unterer Sulzbach* (DEHE_24898.1) beginnt westlich von Kronbach im Taunus mit
dem Waldbach. Dieser fliel3t in studoéstliche Richtung und miindet nach ca. 5 km in den
Sulzbach. Die Flie3strecke des Sulzbaches flihrt im weiteren Verlauf durch Schwalbach am
Taunus, durch Sossenheim und mindet nordostlich von Hochst, ca. 300 m vom Mast Nr. 1012
(Bl. 3019) entfernt, in die Nidda. Aufgrund der topologischen bzw. hydrologischen
Gegebenheiten ist kein relevanter Wirkpfad gegeben. Eine Betroffenheit des OWK ,Unterer
Sulzbach® durch vorhabenbedingte Wirkungen ist daher mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
auszuschlieRen.

Der OWK ,Nidda/ Frankfurt* (DEHE_248.1) beginnt in der Gemarkung Heddernheim. Die
Nidda flie3t zunachst in sidwestliche Richtung, zwischen Praunheim und Hausen nach
Roédelheim. Im weiteren Verlauf fuhrt die Nidda Richtung Stdwesten durch Nied und miindet
sudlich von Hoéchst in den Main. Die beantrage Freileitung quert mehrmals die Nidda. Innerhalb
des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes Nidda (Unterlauf) werden dartiber hinaus die
Masten Nr. 1016 bis 1010 neu gegrundet.

Der OWK ,Main — Hessen“ (DEHE_24.1) beginnt ca. 31,5 km 0stlich vom Vorhaben in der
Gemeinde Klein-Krotzenburg. Von dort fliel3t der Main zunachst in nordwestliche Richtung an
Offenbach vorbei und durch die Frankfurter Stadtteile Sachsenhausen, Innenstadt/ Altstadt,
Niederrad, Griesheim und Schwanheim. Das Vorhaben (Pkt. Nied) befindet sich etwa 200 m
vom OWK entfernt. Der Main ist eine bedeutende Bundeswasserstrale fir die deutsche
Binnenschifffahrt und verbindet die industriell gepragte Rhein-Main-Region zwischen Mainz,
Frankfurt und Aschaffenburg. Durch die technischen Bauwerke im Gewasser, insbesondere
die zahlreichen Staustufen (Stauwehre), sowie die Vertiefung der Fahrrinne gleicht der Main
einer Seenplatte (WSV 2021). Zwar finden innerhalb des OWK selbst keine Bautétigkeiten
statt, jedoch steht der Main aufgrund der topologischen bzw. hydrologischen Gegebenheiten
in Verbindung mit der Nidda.

Etwa 1,8 km sudwestlich vom Vorhaben befindet sich der OWK ,Unterer Liederbach®
(DEHE_2492.1). Der OWK beginnt in der Gemeinde Liederbach am Taunus, von wo der
Liederbach ca. 7,6 km in stddstliche Richtung flie3t und in den Main mindet. Aufgrund der
topologischen bzw. hydrologischen Gegebenheiten ist kein relevanter Wirkpfad gegeben. Eine
Betroffenheit des OWK ,Unterer Liederbach” durch vorhabenbedingte Wirkungen ist daher mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschlie3en.

Von allen OWK im naheren Umfeld des Vorhabens bzw. im topologischen Zusammenhang mit
dem Vorhaben verbleiben somit die OWK ,Main — Hessen (DEHE_24.1), ,Nidda/ Frankfurt*
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(DEHE_248.1) und ,Unterer Westerbach“ (DEHE_24896.1), fur welche eine tiefergehende
Prognose und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens erforderlich ist.
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Abbildung 4-1: Lage der Oberflachenwasserkérper im weiteren Umfeld des Vorhabens
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4.2 Darlegung der Bewirtschaftungsziele far den
Oberflachenwasserkorper ,,Main — Hessen* (DEHE_24.1)

Das Ziel der Bewirtschaftung der FlieRgewdasser in Deutschland ist grundséatzlich das gute
Okologische Potenzial und der gute chemische Zustand fir erheblich veranderte oder
kunstliche Gewésser. Wenn ein guter Zustand bzw. ein gutes Potenzial bereits erreicht sind,
ist dies zu erhalten.

Konkreter werden die Bewirtschaftungsziele nach 8 27 WHG formuliert (siehe Kapitel 2): das
Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot (jeweils fiir den 6kologischen Zustand
bzw. das ©kologische Potenzial und fir den chemischen Zustand) sowie die Phasing-Out-
Verpflichtung.

4.2.1 Zielerreichung

Grundsatzlich waren gemaf 8§ 29 Abs. 1 WHG ein guter 6kologischer Zustand bzw. ein gutes
Okologisches Potenzial sowie ein guter chemischer Zustand der oberirdischen Gewasser bis
zum 22.12.2015 zu erreichen. Diese Frist kann jedoch nach § 29 Abs. 2 WHG verlangert wer-
den, wenn sich der Gewasserzustand nicht weiter verschlechtert und mindestens einer der
folgenden Griinde fir die Inanspruchnahme einer Fristverlangerung vorliegt: nattirliche Gege-
benheiten, technische Durchfihrbarkeit und/ oder unverhaltnisméafig hoher Aufwand.

Gemall dem Wasserkorpersteckbrief (BFG 2021) ist die Zielerreichung fir den OWK
,Main — Hessen® (DEHE_24.1) bisher nicht eingetreten. Es wird daher angestrebt, ein gutes
Okologisches Potenzial und einen guten chemischen Zustand bis zum Jahr 2027 zu erreichen.
Die Ursachen fur die Zielverfehlung (Auswirkungen der signifikanten Belastungen) werden in
der folgenden Tabelle aufgefiihrt.

Tabelle 4-2: Geschétzte Zielerreichung fiur den Oberflachenwasserkorper ,,Main — Hessen*
(DEHE_24.1) nach BFG (2021)

Geschatzte Zielerreichung Ursachen der Zielverfehlung

Zielerreichung Zustand
gesamt

geschéatzte Zielerreichung
2022 bis 2027

Okologisches Potenzial und chemischer Zustand

Zielerreichung
Okologisches Potenzial

geschéatzte Zielerreichung
2022 bis 2027

Veranderte Habitate aufgrund morphologischer
Anderungen (umfasst Durchgangigkeit),
Belastung mit Nahrstoffen, Belastung mit
organischen Verbindungen, erhdhte
Temperaturen

Zielerreichung
chemischer Zustand

geschéatzte Zielerreichung
2022 bis 2027

Verschmutzung durch Chemikalien

4.2.2 Okologisches Potenzial und chemischer Zustand

Das aktuelle 6kologische Potenzial und der chemische Zustand des OWK bildet die Grundlage
fur die Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verschlechterungsverbot.

In Tabelle 4-3 werden das 6kologische Potenzial und der chemische Zustand des OWK
,Main — Hessen" sowie einige allgemeine Angaben zum OWK zusammenfassend aufgefuhrt.
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Tabelle 4-3: Angaben zum 6kologischen und chemischen Zustand sowie allgemeine Daten fur
den Oberflichenwasserkorper ,,Main — Hessen“ (DEHE_24.1) nach BFG (2021) und
HLNUG (2021a)

Allgemeine Daten

OWK Name Main — Hessen

OWK Nummer DEHE_24.1

Lange 67,6 km

Einzugsgebiet 23.046,05 ha (innerhalb OWK)
Biozonotisch bedeutsamer Kiesgepragte Strome (LAWA-Typcode: 10)
Gewassertyp

Gewasserkundliche Hauptwerte MQ: 205.972 /s

MNQ: 61.792 I/s

Kategorie Erheblich verandert
Ausweisungsgriinde:

e Hydromorphologische Anderungen: Schleusen, Wehre /
Damme / Talsperren, Kanalisierung / Begradigung /
Sohlbefestigung / Uferbefestigung, Andere

e  Wassernutzung: Siedlungsentwicklung - andere
Nutzungen, Energie — Wasserkraft, Hochwasserschutz,
Verkehr - Schifffahrt / Hafen

Okologisches Potenzial und chemischer Zustand

Okologisches Potenzial unbefriedigend

Chemischer Zustand schlecht

Details zu Qualitatskomponenten (QK) des 6kologischen Potenzials (ohne unterstiitzende QK)

Makrozoobenthos — gesamt maRig

Makrophyten & Phytobenthos unbefriedigend

Phytoplankton unbefriedigend

Fischfauna unbefriedigend
Flussgebietsspezifische Schadstoffe Umweltqualitdétsnormen erfillt
mit Umweltqualitatsnorm-

Uberschreitung

Details zum chemischen Zustand

Chemischer Zustand (ohne ubiquitére Gut / schlecht
Stoffe) 3

Prioritdre Schadstoffe mit Benzo(a)pyren
Uberschreitung der
Umweltqualitatsnorm (UQN)

4.2.3 MalRnahmenplanung

Die grundlegenden Malinahmen stellen die Mindestanforderungen dar, die gesetzlich
verankert sind. Ergdnzende Malinahmen werden ergriffen, wenn die Bewirtschaftungsziele mit
der Umsetzung der grundlegenden MalRnahmen allein nicht erreicht werden kénnen. Gleiches
gilt fir zusatzliche MaRnahmen, wenn sich beispielsweise aus der Uberwachung eine

3 Fur einige Schadstoffe wurde die Umweltqualitatsnorm (UQN) geéandert. Dadurch ergeben sich mehrere
Méoglichkeiten der Bewertung.
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Notwendigkeit dafur ergibt. Die MalRnahmenplanung bildet die Grundlage fir die Bewertung
der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verbesserungsgebot.

Im naheren Bereich des Vorhabens im (grund-)wasserabhéngige Natura 2000-Gebiete (FFH-
und Vogelschutzgebiete) vor. Dadurch kommt der Einhaltung der entsprechenden EG-
Richtlinien bzw. der entsprechenden nationalen Rechtsnormen als ,grundlegende
MafRnahmen® bei der praktischen Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie eine besondere
Bedeutung zu (siehe Kapitel 2.1.5).

In der nachfolgenden Tabelle sind die Schutzgebiete gem. Art. 6 WRRL aufgefiihrt, bei denen
von einem funktionalen Zusammenhang mit dem OWK ,Main — Hessen“ (DEHE_24.1)
auszugehen ist.

Tabelle 4-4: Schutzgebiete gem. Art 6 WRRL mit funktionalem Zusammenhang zum Oberflachen-
wasserkorper ,,Main — Hessen*“ (DEHE_24.1) nach HLNUG (2021a)

Art des Schutzgebietes Name des Schutzgebietes Entfernung zum
gem. Art. 6 WRRL (Nummer/ ID) Vorhaben
FFH-Gebiet mit wasserabhangigen Lebens- | Schwanheimer Diine (5917-301) 1,3 km

raumtypen (LRT) sowie mit grundwasserab-
héngigen Biotopen und/ oder Arten

Vogelschutzgebiet (VSG) mit Untermainschleusen (5916-402) 2,7 km
wasserabhangigen Arten

Vogelschutzgebiet (VSG) mit wasserab- Main bei Mihlheim und NSG 16,5 km
héngigen Arten "Rumpenheimer und Burgeler

Kiesgruben" (5818-401)

Im Folgenden werden die MalRnahmen, welche zusatzlich zu den in Art. 11 Abs. 3 WRRL
geforderten ,grundlegenden MalRnahmen® (siehe Kapitel 2.1.5) entwickelt wurden, aufgefihrt.

Die ergadnzenden MalRnahmen fur den OWK ,Main — Hessen® (DEHE_24.1), die im
MalRnahmenprogramm Hessen 2015-2021 (HMUKLV 2015b) festgelegt wurden, sind in der
nachfolgenden Tabelle aufgezeigt.

Tabelle 4-5: Erganzende MalBRnahmen fiir den Oberflaichenwasserkorper ,Main — Hessen“
(DEHE_24.1) nach BFG (2021)

Erganzende MalRnahmen gemafl MaRnahmenprogramm 2016-2021
LAWA-Code Geplante MaRnahme

Belastungstyp: Punktquellen: Kommunen / Haushalte

4 Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Reduzierung sonstiger Stoffeintrage

5 Optimierung der Betriebsweise kommunaler Klaranlagen

Belastungstyp: Punktquellen: Misch- und Niederschlagswasser

10 Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- und
Niederschlagswasser

Belastungstyp: Diffuse Quellen: Landwirtschaft

29 Sonstige MaRhahmen zur Reduzierung der Néhrstoff- und Feinmaterialeintrége aus der
Landwirtschaft

Belastungen: Abflussregulierungen und morphologische Veréanderungen: Durchgangigkeit

69 MaRnahmen zur Herstellung der linearen Durchgéangigkeit an sonstigen wasserbaulichen
Anlagen

Belastungen: Abflussregulierungen und morphologische Veranderungen: Morphologie
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Erganzende MalRnahmen gemafl MaBnahmenprogramm 2016-2021

LAWA-Code Geplante MalRnahme

71 Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen
Profils

72 Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufverdnderung, Ufer- oder Sohlgestaltung

73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung)

74 Verbesserung von Habitaten im Gewasserentwicklungskorridor einschlie3lich der
Auenentwicklung

75 Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung)

79 Mafinahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewasserunterhaltung

81 Reduzierung der Belastungen infolge Bauwerke bei Kiisten- und Ubergangsgewassern

Belastungen: Andere anthropogene Auswirkungen: Erholungsaktivitéaten

95 ‘ MafRnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge von Freizeit- und Erholungsaktivitéaten

4.3 Darstellung der Bewirtschaftungsziele far den
Oberflachenwasserkorper ,,Nidda/ Frankfurt“ (DEHE_248.1)

Das Ziel der Bewirtschaftung der FlieRgewdasser in Deutschland ist grundsatzlich das gute
Okologische Potenzial und der gute chemische Zustand fir erheblich veranderte oder
kunstliche Gewasser. Wenn ein guter Zustand bzw. ein gutes Potenzial bereits erreicht sind,
ist dies zu erhalten.

Konkreter werden die Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG formuliert (siehe Kapitel 2): das
Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot (jeweils fiir den 6kologischen Zustand
bzw. das 6kologische Potenzial und flr den chemischen Zustand) sowie die Phasing-Out-
Verpflichtung.

4.3.1 Zielerreichung

Grundsatzlich waren gemaf 8§ 29 Abs. 1 WHG ein guter 6kologischer Zustand bzw. ein gutes
Okologisches Potenzial sowie ein guter chemischer Zustand der oberirdischen Gewasser bis
zum 22.12.2015 zu erreichen. Diese Frist kann jedoch nach § 29 Abs. 2 WHG verlangert wer-
den, wenn sich der Gewasserzustand nicht weiter verschlechtert und mindestens einer der
folgenden Griinde fir die Inanspruchnahme einer Fristverlangerung vorliegt: nattrliche Gege-
benheiten, technische Durchfiihrbarkeit und/ oder unverhaltnisméaRig hoher Aufwand.

Gemal dem Wasserkdrpersteckbrief (BFG 2021) ist die Zielerreichung fir den OWK ,Nidda/
Frankfurt® (DEHE_248.1) bisher nicht eingetreten. Es wird daher angestrebt, ein gutes
Okologisches Potenzial und einen guten chemischen Zustand bis zum Jahr 2027 zu erreichen.
Die Ursachen fir die Zielverfehlung (Auswirkungen der signifikanten Belastungen) werden in
der folgenden Tabelle aufgefiihrt.
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FB WRRL
2021

Tabelle 4-6: Geschéatzte Zielerreichung fur den Oberflachenwasserkérper ,,Nidda/ Frankfurt
(DEHE_248.1) nach BFG (2021)

Geschatzte Zielerreichung

Ursachen der Zielverfehlung

Zielerreichung Zustand
gesamt

geschatzte Zielerreichung
2022 bis 2027

Okologisches Potenzial und chemischer Zustand

Zielerreichung
Okologisches Potenzial

geschatzte Zielerreichung
2022 bis 2027

Veranderte Habitate aufgrund morphologischer
Anderungen (umfasst Durchgéngigkeit),
Belastung mit Nahrstoffen, Belastung mit
organischen Verbindungen

Zielerreichung
chemischer Zustand

geschatzte Zielerreichung
2022 bis 2027

Verschmutzung durch Chemikalien

4.3.2 Okologisches Potenzial und chemischer Zustand

Das aktuelle 6kologische Potenzial und der chemische Zustand des OWK bildet die Grundlage
fur die Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verschlechterungsverbot.

In der nachfolgenden Tabelle werden das 6kologische Potenzial und der chemische Zustand
des OWK ,Nidda/ Frankfurt® (DEHE_248.1) sowie einige allgemeine Angaben zum OWK
zusammenfassend aufgefinhrt.

Tabelle 4-7: Angaben zum 6kologischen und chemischen Zustand sowie allgemeine Daten flr
den Oberflachenwasserkdrper ,,Nidda/ Frankfurt“ (DEHE_248.1) nach BFG (2021)
und HLNUG (2021a)

Allgemeine Daten

OWK Name Nidda/ Frankfurt

OWK Nummer DEHE_248.1

Lange 12,2 km

Einzugsgebiet 3.366,19 ha (innerhalb OWK)

Biozonotisch bedeutsamer Gewassertyp | GroRRe Flusse des Mittelgebirges (LAWA-Typcode: 9.2)

MQ:  13.0651s
MNQ: 3.724 /s

Gewasserkundliche Hauptwerte

Erheblich verandert
Ausweisungsgrinde:

Kategorie

e Hydromorphologische Anderungen: Wehre / Damme /
Talsperren, Kanalisierung / Begradigung / Sohlbefestigung
/ Uferbefestigung, Andere

e Wassernutzung: Siedlungsentwicklung - andere
Nutzungen, Hochwasserschutz

Okologisches Potenzial und chemischer Zustand

Okologisches Potenzial unbefriedigend

Chemischer Zustand schlecht

Details zu Qualitatskomponenten (QK) des 6kologischen Potenzials (ohne unterstiitzende QK)

Makrozoobenthos — gesamt maRig
Makrophyten & Phytobenthos maiig
Phytoplankton unklar
Fischfauna unbefriedgend
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Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit | MCPA
Umweltqualitatsnorm-Uberschreitung

Details zum chemischen Zustand

Chemischer Zustand (ohne ubiquitare Gut / schlecht
Stoffe) 4
Prioritare Schadstoffe mit Benzo(a)pyren

Uberschreitung der
Umweltqualitatsnorm (UQN)

4.3.3 MalBnahmenplanung

Die grundlegenden Malinahmen stellen die Mindestanforderungen dar, die gesetzlich
verankert sind. Ergdnzende Maflinahmen werden ergriffen, wenn die Bewirtschaftungsziele mit
der Umsetzung der grundlegenden MalRnahmen allein nicht erreicht werden kénnen. Gleiches
gilt fur zusatzliche MaRnahmen, wenn sich beispielsweise aus der Uberwachung eine
Notwendigkeit dafur ergibt. Die MaRnahmenplanung bildet die Grundlage fir die Bewertung
der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verbesserungsgebot.

Im Bereich des OWK liegen keine Badegewésser oder wasserabhéngige Natura 2000-Gebiete
(FFH- und Vogelschutzgebiete). Im Bereich von Eschborn und Frankfurt-Praunheim befinden
sich Teilbereiche der Schutzzone IlIA des Trinkwasserschutzgebietes ,WSG Hessenwasser,
Pumpwerk Praunheim II* (412-005) innerhalb des OWK. Dadurch kommt der Einhaltung der
entsprechenden nationalen Rechtsnormen als ,grundlegende MalRnahmen* bei der
praktischen Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie eine besondere Bedeutung zu (siehe
Kapitel 2.1.5).

Im Folgenden werden die MalRhahmen, welche zusatzlich zu den in Art. 11 Abs. 3 WRRL
geforderten ,grundlegenden MalRnahmen® (siehe Kapitel 2.1.5) entwickelt wurden, aufgefihrt.

Die erganzenden MalRnahmen fir den OWK ,Main — Hessen® (DEHE_24.1), die im
MalRnahmenprogramm Hessen 2015-2021 (HMUKLV 2015b) festgelegt wurden, sind in der
nachfolgenden Tabelle aufgezeigt.

Tabelle 4-8: Ergdnzende MaBnahmen fiir den Oberflichenwasserkérper ,Main — Hessen*
(DEHE_24.1) nach BFG (2021)

Erganzende MalRnahmen gemafl MaRnahmenprogramm 2016-2021
LAWA-Code ‘ Geplante MalRnahme

Belastungstyp: Diffuse Quellen: Landwirtschaft

28 Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage
29 Sonstige MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus der
Landwirtschaft

Belastungen: Abflussregulierungen und morphologische Veréanderungen: Durchgangigkeit

69 MaRnahmen zur Herstellung der linearen Durchgéngigkeit an sonstigen wasserbaulichen
Anlagen

Belastungen: Abflussregulierungen und morphologische Veranderungen: Morphologie

71 Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen
Profils

4 Fur einige Schadstoffe wurde die Umweltqualitatsnorm (UQN) geéandert. Dadurch ergeben sich mehrere
Méoglichkeiten der Bewertung.
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Erganzende MalRnahmen gemafl MaBnahmenprogramm 2016-2021

LAWA-Code Geplante MalRnahme

72 Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung
73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung)
74 Verbesserung von Habitaten im Gewasserentwicklungskorridor einschlief3lich der
Auenentwicklung
75 Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung)
4.4 Darstellung der Bewirtschaftungsziele far den
Oberflachenwasserkorper ,Unterer Westerbach*

(DEHE_24896.1)

Das Ziel der Bewirtschaftung der FlieRgewasser in Deutschland ist grundsatzlich der gute
Okologische und gute chemische Zustand fur natirliche Gewasser. Wenn ein guter Zustand
bereits erreicht ist, ist dies zu erhalten.

Konkreter werden die Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG formuliert (siehe Kapitel 2): das
Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot (jeweils fiir den 6kologischen Zustand
bzw. das 6kologische Potenzial und fur den chemischen Zustand) sowie die Phasing-Out-
Verpflichtung.

4.4.1 Zielerreichung

Grundsatzlich waren gemaf § 29 Abs. 1 WHG ein guter dkologischer Zustand sowie ein guter
chemischer Zustand der oberirdischen Gewasser bis zum 22.12.2015 zu erreichen. Diese Frist
kann jedoch nach § 29 Abs. 2 WHG verlangert werden, wenn sich der Gewésserzustand nicht
weiter verschlechtert und mindestens einer der folgenden Griinde fir die Inanspruchnahme
einer Fristverlangerung vorliegt: natiirliche Gegebenheiten, technische Durchflihrbarkeit und/
oder unverhaltnismafig hoher Aufwand.

Gemal dem Wasserkdrpersteckbrief (BFG 2021) ist die Zielerreichung fir den OWK ,Nidda/
Frankfurt® (DEHE_248.1) bisher nicht eingetreten. Es wird daher angestrebt, einen guten
Okologischen und einen guten chemischen Zustand bis zum Jahr 2027 zu erreichen. Die
Ursachen fur die Zielverfehlung (Auswirkungen der signifikanten Belastungen) werden in der
folgenden Tabelle aufgefuhrt.

Tabelle 4-9: Geschatzte Zielerreichung fur den Oberflachenwasserkdrper ,,Unterer Westerbach*
(DEHE_24896.1) nach BFG (2021)

Geschatzte Zielerreichung Ursachen der Zielverfehlung

Zielerreichung Zustand | geschétzte Zielerreichung Okologisches Potenzial und chemischer Zustand

gesamt 2022 bis 2027

Zielerreichung geschéatzte Zielerreichung Verénderte Habitate aufgrund morphologischer

Okologisches Potenzial | 2022 bis 2027 Anderungen (umfasst Durchgangigkeit),
Belastung mit Nahrstoffen, erhéhte Temperaturen

Zielerreichung geschatzte Zielerreichung Verschmutzung durch Chemikalien

chemischer Zustand 2022 bis 2027
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4.4.2 Okologischer und chemischer Zustand

Der aktuelle 6kologische und chemische Zustand des OWK bildet die Grundlage fir die
Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verschlechterungsverbot.

In Tabelle 4-3 nachfolgenden Tabelle werden der 6kologische und der chemische Zustand des
OWK ,Unterer Westerbach“ (DEHE_24896.1) sowie einige allgemeine Angaben zum OWK
zusammenfassend aufgefihrt.

Tabelle 4-10: Angaben zum 6kologischen und chemischen Zustand sowie allgemeine Daten fur
den Oberflachenwasserkorper ,,Unterer Westerbach“ (DEHE_24896.1) nach BFG
(2021) und HLNUG (2021a)

Allgemeine Daten

OWK Name Unterer Westerbach
OWK Nummer DEHE_24896.1
Lange 8,5 km
Einzugsgebiet 2.238,02 ha (innerhalb OWK)
Biozdnotisch bedeutsamer Gewassertyp Feinmaterialreiche, karbonatische
Mittelgebirgsbache (LAWA-Typcode: 6)
Gewasserkundliche Hauptwerte MQ: 261 1l/s
MNQ: 521/s
Okologisches Potenzial und chemischer Zustand
Okologischer Zustand schlecht
Chemischer Zustand schlecht

Details zu Qualitatskomponenten (QK) des 6kologischen Potenzials (ohne unterstiitzende QK)

Makrozoobenthos — gesamt unbefriedigend

Makrophyten & Phytobenthos manig

Phytoplankton unklar

Fischfauna schlecht
Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit Umweltqualitdétsnormen erfillt

Umweltqualitatsnorm-Uberschreitung

Details zum chemischen Zustand

Chemischer Zustand (ohne ubiquitare Stoffe) gut

Prioritare Schadstoffe mit Uberschreitung der Benzo(a)pyren
Umweltqualitatsnorm (UQN)

4.4.3 MalBnahmenplanung

Die grundlegenden Malinahmen stellen die Mindestanforderungen dar, die gesetzlich
verankert sind. Erganzende MafRnahmen werden ergriffen, wenn die Bewirtschaftungsziele mit
der Umsetzung der grundlegenden MalRnahmen allein nicht erreicht werden kénnen. Gleiches
gilt fur zusatzliche MaRnahmen, wenn sich beispielsweise aus der Uberwachung eine
Notwendigkeit dafur ergibt. Die MaRnahmenplanung bildet die Grundlage fur die Bewertung
der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verbesserungsgebot.

Im naheren Vorhabensbereich des OWK liegen, wasserabhdngige Natura 2000-Gebiete
sowie ein Trinkwasserschutzgebiet vor. Dadurch kommt der Einhaltung der entsprechenden
EG-Richtlinien bzw. der entsprechenden nationalen Rechtsnormen als ,grundlegende
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Mallnahmen® bei der praktischen Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie eine besondere
Bedeutung zu (siehe Kapitel 2.1.5).

In der nachfolgenden Tabelle sind die Schutzgebiete gem. Art. 6 WRRL aufgefihrt, bei denen
von einem funktionalen Zusammenhang mit dem OWK ,Unterer Westerbach”
(DEHE_24896.1) auszugehen ist.

Tabelle 4-11: Schutzgebiete gem. Art6 WRRL mit funktionalem Zusammenhang zum
Oberflachenwasserkdrper ,,Unterer Westerbach“ (DEHE_24896.1) nach HLNUG

(2021a)
Art des Schutzgebietes Name des Schutzgebietes Entfernung zum
gem. Art. 6 WRRL (Nummer/ ID) Vorhaben
FFH-Gebiet mit wasserabhangigen Lebens- Oberurseler Stadtwald und Stierstadter ca. 6 km

raumtypen (LRT) sowie mit grundwasserab- | Heide (5717-304)
héngigen Biotopen und/ oder Arten

FFH-Gebiet mit wasserabhangigen Lebens- NSG Hinterste Neuwiese und NSG ca. 8 km
raumtypen (LRT) sowie mit grundwasserab- | Waldwiesenbach bei Oberhdchstadt

héngigen Biotopen und/ oder Arten (5817-302)

Trinkwasserschutzgebiet WSG ,Hessenwasser, Pumpwerk direkt betroffen

Praunheim 11 (412-005, Schutzzone 111A)

Im Folgenden werden die Malinahmen, welche zusatzlich zu den in Art. 11 Abs. 3 WRRL
geforderten ,grundlegenden Malinahmen* entwickelt wurden, aufgefihrt.

Die ergdnzenden MalRnahmen fiir den OWK ,Unterer Westerbach“ (DEHE_24896.1), die im
Malnahmenprogramm Hessen 2015-2021 (HMUKLYV 2015b) festgelegt wurden, sind in der
nachfolgenden Tabelle aufgezeigt.

Tabelle 4-12: Ergénzende MaRnahmen fiur den Oberflichenwasserkdrper ,,Unterer
Westerbach“ (DEHE_24896.1) nach BFG (2021)

Erganzende Mallnahmen gemafl MaRnahmenprogramm 2016-2021
LAWA-Code Geplante MaRnahme

Belastungstyp: Punktquellen: Misch- und Niederschlagswasser

10 Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- und
Niederschlagswasser

Belastungstyp: Diffuse Quellen: Landwirtschaft

28 Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage
29 Sonstige MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus der
Landwirtschaft

Belastungen: Abflussregulierungen und morphologische Veréanderungen: Durchgangigkeit

69 MaRnahmen zur Herstellung der linearen Durchgéngigkeit an sonstigen wasserbaulichen
Anlagen

Belastungen: Abflussregulierungen und morphologische Veranderungen: Morphologie

70 Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewéasserentwicklung inkl. begleitender
MafRnahmen

71 Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen
Profils

72 Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung

75 Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung)

Konzeptionelle Malinahmen
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Erganzende MalRnahmen gemafl MaBnahmenprogramm 2016-2021

LAWA-Code Geplante MalRnahme

508 Konzeptionelle MalRnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

4.5 Prognose der Auswirkungen

Mithilfe der funktionalen Wirkpfadanalyse (Kapitel 3.3) wurden bereits diejenigen potenziellen
Auswirkungen identifiziert, die aufgrund ihrer Vermeidbarkeit, ihrer geringfiigigen Intensitat,
ihrer Kleinrdumigkeit oder bzw. und ihres rein temporéren Zeithorizonts mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit keine nachteilige Veranderung von Wasserkérpern verursachen.

Im Folgenden werden die potenziellen Auswirkungen der verbleibenden Wirkfaktoren auf die
OWK ,Main — Hessen* (DEHE_24.1), ,Nidda/ Frankfurt* (DEHE_248.1) und ,Unterer
Westerbach“ (DEHE_24896.1) verbal-argumentativ bewertet.

4.5.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Baubedingte Erhéhung des Oberflachenabflusses durch Bodenverdichtung

Durch Verdichtungen wird die Versickerungsfahigkeit betroffener Boden beeintrachtigt, was zu
einer Erhéhung des Oberflachenwasserabflusses und einer damit einhergehenden Boden-
erosion fuhren kann. Dies kann grundsatzlich zu einer Tribung des Wassers, einer
Verschlammung der Sohle, einer Zehrung des Sauerstoffgehaltes durch Abbau organischer
Stoffe, einer Zunahme des Nahrstoffgehaltes und somit zu einer Beeintrachtigung aquatischer
Organismen fuhren. Fir den OWK ist hierbei grundsatzlich eine Betroffenheit folgender QK
denkbar: Fischfauna, Makrozoobenthos, Wasserhaushalt (durch hydraulische Belastung),
Sauerstoffhaushalt und N&hrstoffverhaltnisse.

Eine temporare Flacheninanspruchnahme durch Arbeitsflachen und Zuwegungen findet im
Einzugsgebiet (EZG) des OWKs ,Unterer Westerbach* auf insgesamt ca. 2,1 ha statt. Die
Anfahrt an die Maststandorte geschieht hauptsachlich tGber das vorhandene StraRen- und
Wegenetz. Innerhalb des EZG des OWKs ,Nidda/ Frankfurt® werden ca. 4,8 ha durch
Zuwegung und Arbeitsflachen temporar beansprucht. Innerhalb des EZG des OWKs
,Main — Hessen" findet keine temporare Flacheninanspruchnahme statt.

Eine temporare Flachenbeanspruchung der mit dem OWK ,Main— Hessen“ im
Zusammenhang stehenden wasserabhangigen FFH- und Naturschutzgebieten (vgl.
Kap. 4.1.1.4 bzw. 4.1.2.4) findet nicht statt. Aufgrund der Lage der Schutzgebiete >6 km
stromaufwarts des Vorhabens sind baubedingte Auswirkungen auf das NSG und FFH-Gebiet
vorab auszuschlief3en.

Aufgrund der relativ geringen Ausdehnung der temporér in Anspruch genommenen Flachen
findet die Vorhabenwirkung nur kleinrAumig statt. Dies wird durch einen Vergleich der temporar
betroffenen Flache (ca. 2,1 ha bzw. 4,8 ha) bzw. der Einzugsgebietsflache des OWK ,Nidda/
Frankfurt” von etwa 3.366,19 ha bzw. des OWK ,Unterer Westerbach“ von etwa 2.238,02 ha
deutlich. Eine nennenswerte hydraulische Belastung der OWK infolge einer baubedingten
Erhéhung des Oberflachenabflusses durch Bodenverdichtung ist somit nicht gegeben.

Durch die Vermeidungsmalnahme Boden und V10 (siehe Kapitel 3.2) werden
Bodenverdichtungen vermieden oder vermindert, indem insbesondere

TNL Energie GmbH + Raiffeisenstr. 7 + 35410 Hungen 58



Ersatzneubau Bl. 3019 Abschnitt Pkt. Eschborn — Pkt. Nied und FB WRRL
Anderung der Betriebsspannung Bl. 3019 Abschnitt UA Hochst — Pkt. Nied und 2021
Bl. 3027 Pkt. Nied — Griesheim

verdichtungsempfindliche Béden nur in ausreichend trockenem Zustand befahren werden
(betrifft v. a. Niedermoorbdden an Maststandorten 21/1021). Sollte der Boden merklich feucht
sein, sind auf den temporér in Anspruch genommenen Flachen Bodenschutzmatten (gemaf
DIN 18915) auszubringen, um die Beeintrachtigung soweit wie moglich zu minimieren. Bei der
Anlage von Zufahrten, die nicht befestigte Wege oder nicht befestigte Flachen beanspruchen,
werden Fahrbohlen aus Aluminium, Stahl oder Holz (0. a. geeignete BaustraRen) zum Schutz
vor Bodenverdichtung oder Verletzungen der Vegetation eingesetzt. Falls dennoch
Bodenverdichtungen entstehen, werden die betroffenen Bereiche im Rahmen der
VermeidungsmalRnahme V12 (Rekultivierung von bauzeitlich bzw. dauerhaft in Anspruch
genommenen und zurlckzubauenden Flachen, siehe Kapitel 3.2) nach Abschluss der
Bauarbeiten aufgelockert. Eingebrachtes Material wie Fahrplatten/ -bohlen werden nach
Abschluss der Bauarbeiten vollstandig entfernt.

Bei einer langerfristigen Zwischenlagerung wird das Bodenmaterial entsprechend der
DIN 19731 vor Vernassung geschutzt. Sollte es zu einer Lagerung von mehr als drei Monaten
wahrend der Vegetationszeit kommen, wird unter Beachtung der DIN 18917 eine Zwischen-
begrinung vorgesehen. Dies wirkt einer Erosion des Bodens entgegen (vgl. . Die Mieten
werden so angelegt, dass Oberflachenwasser ungehindert abflieRen kann.

Unter Beriicksichtigung der genannten Maflinahmen ist eine erhéhte Bodenerosion nicht zu
erwarten. Ein relevanter Eintrag von erodiertem Bodenmaterial in Oberflachengewasser und
eine dadurch bedingte relevante Betroffenheit der oben genannten QK ist somit auszuschlie-
Ren.

Fur die Vorhabenwirkung der Bodenverdichtung sind nachteilige Auswirkungen auf die OWK
unter Berticksichtigung der Kleinraumigkeit und der genannten Vermeidungsmafnahmen mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschlieRen.

Baubedingter Eintrag von Schadstoffen und Schwebstoffen (Sediment)

Im  Zuge von  Grindungsmafnahmen, dem  Ausheben von Baugruben,
Wasserhaltungsmaflinahmen oder bei unsachgemafliem Umgang mit Maschinen und Stoffen
oder durch Havarien kann es zu einem baubedingten Eintrag von Schadstoffen kommen
(= OWK). Im Rahmen erforderlicher Wasserhaltungsmafinahmen an den Neubaumasten
Nr. 1010, 1011, 1013, 1014 sowie 1016 bis 1021 bzw. an den Rickbaumasten Nr. 11 bis 14
und 16 bis 21 wird das anfallende Grund- und Oberflachenwasser in nahegelegene Vorfluter
eingeleitet.

In OWK kann ein Eintrag von Schwebstoffen (Sediment) grundsatzlich zu einer Triibung des
Wassers, einer Verschlammung der Sohle, einer Zehrung des Sauerstoffgehaltes durch
Abbau organischer Stoffe, einer Zunahme des Nahrstoffgehaltes und somit zu einer
Beeintrachtigung aquatischer Organismen fihren. Ein Eintrag sonstiger Schadstoffe kann
aquatische Organismen direkt durch toxische Wirkung oder indirekt durch eine Verédnderung
der allgemein physikalisch-chemischen QK bzw. der chemischen QK beeintrachtigen.

Durch die Einleitung von i. d. R. sauerstoffarmen Grundwassers wird der Chemismus in
Oberflachengewassern verandert. Der Sauerstoffgehalt im Wasser wird durch verschiedene
physikalische und chemische Prozesse (z. B. Temperatur, sauerstoffzehrende Prozesse,
Photosynthese) beeinflusst, die einander tUberlagern. Der Sauerstoffbedarf der aquatischen
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Lebewesen fur die aerobe Atmung ist abhéngig von der FlieBRgewasser-/ Fischzone und
bewegt sich zwischen >9 bis >7 mg/L (vgl. Anlage 7 OGewV).

Fur OWK ist somit grundsatzlich eine Betroffenheit folgender QK des 6kologischen Zustands
denkbar: Fischfauna, Makrophyten/ Phytobenthos, Phytoplankton, Makrozoobenthos,
Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt, Versauerungszustand sowie chemische QK (UQN fir
flussgebietsspezifische Schadstoffe). Des Weiteren ist fur OWK grundsatzlich eine
Betroffenheit der UQN des chemischen Zustands denkbar.

Durch das Arbeiten mit Standards der guten fachlichen Praxis (Vermeidungsmaflnahme
Wasser und V13, siehe Kapitel 3.2 bzw. TNL 2021a, Kapitel 11.2) werden Belastungen der
Oberflachengewasser verhindert. Dies schlief3t die Einhaltung der einschlagigen gesetzlichen
Normen und den fachgerechten Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ein. Die
Anforderungen des § 62 WHG zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sowie das
Arbeitsblatt DWA-A 779 (DWA 2006) in seiner zum Beginn der Ausfihrung giltigen Fassung
werden beachtet.

Werden durch Unfélle oder unsachgemafen Umgang Stoffe freigesetzt, sind angemessene
MalRnahmen zur Beseitigung der ggf. entstehenden Bodenkontamination einzuleiten und so
ein Eindringen der Schadstoffe in Gewasser und in das Grundwasser zu verhindern (vgl.
VermeidungsmalRnahme Wasser, Kapitel 3.2)

Die Fundamente an den Masten Nr. 11 bis 14 sowie 16 und 17 (6 Stick, Bl. 3019) wurden
vermutlich auf mit Teer oder imprégnierten Holzschwellen-Fundamenten gegrindet, die nach
wie vor im Untergrund vorhanden sind. Aufgrund dessen kdnnen direkt neben und unterhalb
der Schwellen entsprechende Stoffbelastungen des Bodens und des Grundwassers nicht
ausgeschlossen werden. Bei den RiuckbaumalBnahmen kann bei falschem Umgang mit
kontaminiertem  Bodenmaterial oder = Baugrubenwasser ein  Stoffeintrag in
Oberflachengewasser erfolgen.

Um schwermetallhaltigen Stoffeintrage in das Sickerwasser und Oberflachengewasser zu
vermeiden, werden die Arbeitsbereiche fir die riickzubauenden Maste der, Bl. 3019 mit Folie
oder Vlies ausgelegt. Das Mastgestange wird danach auf Folie oder Vlies gelagert, damit bei
den Rickbauarbeiten entstehende Farbabplatzungen sowie bei der Lagerung und
Manipulierung der Mastteile entstehende Farbabplatzungen aufgefangen und fachgerecht
entsorgt werden kénnen (vgl. Vermeidungsmalflinahme 15, Kapitel 3.2).

Um schéadlichen Bodenverdnderungen und Stoffaustrag durch den Rickbau vorzubeugen,
werden die Holzschwellenfundamente vollstandig zuriickgebaut und entsorgt. Da der Boden
unterhalb der Schwellenfundamente i. d. R. mit Spuren von Teerdlen bzw. PAK verunreinigt
sein kann, wird der betroffene Bereich ausgekoffert und fachgerecht entsorgt (vgl.
Vermeidungsmal3nahme 17).

Grund- und Oberflachenwasser, das im Rahmen von Wasserhaltungsmafnahmen abgepumpt
wird, wird durch Wiedereinleitung in Oberflichengewédsser in den Wasserhaushalt
zurickgefiuhrt. Das geforderte Wasser wird mittels Vakuumpumpen und Sauglanzen in ein
Zweikammer-Absetzbecken (Absetzmulde mit Uberlaufwand) gepumpt. Hier werden durch
Sedimentation die mit dem Grundwasser geférderten Bodenpartikel und Schwebstoffe
vorabgeschieden. Im Fall von zu erwartenden PAK-Verunreinigungen oder erhghten Eisen-
Konzentrationen wird das Wasser aus dem Absetzbecken in einen Kiesfilter gepumpt. Dieser
Filter entfernt weitere Schwebstoffe und bellftet das Grundwasser. Durch die Anreicherung
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mit Sauerstoff, wird das geltste Metall aufoxidiert und fallt als Feststoff aus, der im Sand-
IKiesfilter zurtckgehalten wird. Dem Sand-/Kiesfilter nachgeschaltet sind Aktivkohlefilter. In
der Regel werden zwei hintereinander geschaltete Filter eingesetzt. Bei grolder
Grundwasserférdermenge werden zwei parallele StraRen, also 2 x 2 Filter betrieben.
Hierdurch wird eine Abreinigung der PAK im Wasser auf 0,5 pg/l (Summe PAK ohne
Naphthalin) und 2 ug/l (fir Naphthalin) sicher erreicht. Versuche haben gezeigt, dass deutlich
geringere Werte bei entsprechendem Handling der Aktivkohle erreichbar sind. Nach der
Abreinigung von Eisen werden Werte von <0,5 pg/l erreicht. (vgl. Vermeidungsmafl3nahme
Wasser, Kap. 3.2, IFUA 2021).

Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Umweltbaubegleitung (Vermeidungsmafnahme V1,
siehe Kapitel 3.2 ) wird ein fachgerechtes Vorgehen in allen genannten Punkten sichergestellt.

Unter Berilcksichtigung der o. g. Vermeidungsmaflinahmen sind messtechnisch erfassbare
Erhdhungen (vgl. Kapitel 2.1.5) oder gar Erhéhungen, die in Relation zur natirlichen Band-
oder Schwankungsbreite ins Gewicht fallen wirden (vgl. Kapitel2.1.5), der zu betrachtenden
Schadstoffkonzentrationen (UQN flr flussgebietsspezifische Schadstoffe sowie UQN des
chemischen Zustands) im OWK durch das Vorhaben mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
auszuschlieRen.

Auch eine direkte Schadigung aquatischer Organismen (biologische QK) durch einen Eintrag
von Schadstoffen ist unter diesen Voraussetzungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
auszuschlieen. Ebenso ist eine Veranderung der allgemein physikalisch-chemischen QK wie
des Sauerstoffgehalts, des Salzgehalts oder des Versauerungszustands sowie eine dadurch
verursachte indirekte Schadigung der biologischen QK durch die Einleitungen mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschlie3en.

Auf Basis der beschriebenen Vermeidungsmalnahmen kann fir die Bauphase
ausgeschlossen werden, dass es durch das Vorhaben zu einer erheblichen stofflichen
Belastung von Grundwasser oder Oberflachengewéassern kommt. Nachteilige Auswirkungen
auf GWK und OWK sind daher bereits an dieser Stelle mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
auszuschlieRen.

Baubedingte hydraulische Belastung von Oberflachengewassern

Einleitungen in Oberflachengewasser kénnen zu hydraulischen Belastungen fiihren, die sich
in der Folge direkt auf die biologischen QK auswirken kdnnen oder diese indirekt durch
Veranderung der hydromorphologischen QK beeintrachtigen kénnen. Fir OWK ist somit
grundsatzlich eine Betroffenheit folgender QK denkbar: Fischfauna, Makrozoobenthos,
Wasserhaushalt und Morphologie.

Aufgrund der stellenweise geringen Grundwasserflurabstande im Vorhabensbereich kann im
Zuge der Fundamentdemontage und Mastneugrindung an einzelnen Maststandorten eine
Grundwasserhaltung erforderlich werden. Die Dauer der Wasserhaltungen beschrankt sich je
Maststandort i. d. R. auf einen Zeitraum von max. 5 Tagen (Demontage) bzw. max. 25 Tage
(Neubau).

Die Grundung der Mastfundamente erfordert fur die Plattenfundamente eine offene Bauweise
bis in eine Tiefe von ca. 1,5 m. Die Bohrpfahlfundamente werden in einer Tiefe von 10 m bis
14 m u. GOK eingebracht. Fiur den vollstandigen Riickbau der bestehenden Fundamente der
Masten Nr. 11, 12, 13, 14, 16 und 17 ist ein Bodeneingriff bis ca. 3,5 m unter GOK erforderlich.
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Die restlichen Betonfundamente der abzuristenden Masten werden bis zu einer
Bewirtschaftungstiefe von ca. 1,2 m unterhalb GOK entfernt.

Aufgrund der rdumlichen Néhe des Vorhabens bzw. der geplanten Einleitstelle zur Mindung
der Nidda in den Main, ist eine mdgliche hydraulische Belastung sowohl der OWK
“Nidda/ Frankfurt als auch des OWK ,Main — Hessen* denkbar. Vorhabenbedingt kommt es
zu keiner Einleitung von Wasser in den OWK ,Unterer Westerbach®.

Der Westerbach ist als feinmaterialreicher, karbonatischer Mittelgebirgsbach charakterisiert.
Der OWK ,Untere Westerbach® weist einen mittleren Abfluss von 261 I/s und einen mittleren
Niedrigwasserabfluss von 52 I/s auf (HLNUG 2021a).

Die Nidda ist ein groRRer Fluss des Mittelgebirges, fir den OWK ist ein mittlerer Abfluss (MQ)
von 13.065 I/s und mittlerer Niedrigwasserabfluss (MNQ) von 3.724 I/s angegeben (HLNUG
2021a).

Etwa 1 km sudwestlich von Mast Nr. 9 (Bl. 3019; Pkt. Nied) miindet die Nidda in den Main. Fur
den OWK ,Main — Hessen® ist ein mittlerer Abfluss (MQ) von 205.972 I/s und ein mittlerer
Niedrigwasserabfluss (MNQ) von 61.792 I/s angegeben (HLNUG 2021a).

Aufgrund geringer Grundwasserflurabstéande ist an den Neubaumasten Nr. 1010, 1011, 1013,
1014 sowie 1016 bis 1021 bzw. an den Rickbaumasten Nr. 11 bis 14 und 16 bis 21 eine
Wasserhaltung fir die Dauer der Baumalnahmen (25 bzw. 5 Tage) erforderlich. Das bei der
Wasserhaltung anfallende Grund-, Schichten- und Niederschlagswasser wird in den nachst
gelegenen Vorfluter eingeleitet.

Das Wasser aus Wasserhaltungsmaflinahmen der Neubaumasten Nr. 1010, 1011 und 1017
und der Rickbaumasten Nr. 11, 12 und 17 wird in die Nidda eingeleitet. Die einzuleitenden
max. Wassermengen belaufen sich bei den Neubaumasten auf jeweils ca. 480 m3/d und bei
den Rickbaumasten jeweils auf etwa 1.200 bis 1.680 m3/d. Unter der Annahme, dass die
Wasserhaltungsmaflinahmen an den Standorten zeitgleich stattfinden, kommt es zu einer
aufsummierten max. Einleitmenge von ca. 64 I/s in die Nidda.

Das geforderte Wasser an den Masten Nr. 1013 und 1014 bzw. 13 und 14 werden in den
Altarm ,Rondell“ der Nidda eingeleitet. Die einzuleitenden max. Wassermengen belaufen sich
bei den Neubaumasten auf jeweils ca. 480 m3/d (2,78-5,56 I/s) und bei den Riickbaumasten
jeweils auf etwa 1.200 bis 1.680 m3/d (8,33-19,44 I/s). In den Altarm ,Waldspitz“ findet die
Einleitung von ca. 2.160 m3/d bzw. 1.200 m3/d (8,33-19,44 I/s) durch Wasserhaltung an den
Masten Nr. 16 bzw. 1016 statt. Unter der Annahme, dass die Wasserhaltungsmal3nahmen an
den Standorten zeitgleich stattfinden, kommt es zu einer aufsummierten max. Einleitmenge
von ca. 44,45 |/s in den Altarm ,Rondell“ bzw. ca. 39 I/s in den Altarm ,Waldspitz“.

Bei diesen maximalen Werten handelt es sich um theoretische Werte, wie in Kapitel 3.1
dargelegt. Die zu fordernden Wassermengen wurden demnach im Sinne eines Worst-Case-
Ansatzes deutlich Uberschatzt und werden in der Praxis geringer ausfallen. Der genannte Wert
stellt somit den Maximalwert der einzuleitenden Mengen aus Wasserhaltungsmal3nahmen dar.

Die Wasserhaltungsmalf3nahmen finden lediglich punktuell an den insgesamt 10 Masten (s. 0.)
zeitlich begrenzt (ca. 5 bzw. 25 Tage) statt. Der mittlere Mittelwasserabfluss (MQ) der Nidda
betragt gemal Wasserkorpersteckbrief 13.065 I/'s bzw. der Niedrigwasserabfluss (MNQ)
3.724 |/s. Selbst im Niedrigwasserfall wiirde die aufsummierten maximale Einleitmenge in die
Nidda (inkl. der Altarme) somit nur einen Anteil von ca. 0,01 % des Abflusses des OWK
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ausmachen. Daher sind Auswirkungen sowohl auf die biologischen als auch auf die hydro-
morphologischen QK des OWK durch eine baubedingte hydraulische Belastung mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschlief3en.

Die Nidda mindet etwa 1,5km stromabwarts in den OWK ,Main/ Hessen®. Eine
vorhabenbedingte hydraulische Belastung des OWK ist aufgrund des vergleichbar héheren
mittleren Niedrigwasserabflusses von ca. 61.792 I/s entsprechend auszuschlieRen.

Das anfallende Wasser im Bereich der Masten Nr. 18 bis 21 bzw. 1018 bis 1021 wird in das
dort verlaufende Grabensystem eingeleitet. Die max. Wassermengen belaufen sich bei je
Ruckbaumaststandort auf etwa 6.000 bis 8.400 m3/d und bei den Neubaumasten auf jeweils
ca. 12.000 bis 42.000 m3/d. Unter der Annahme, dass die WasserhaltungsmafRnahmen an den
Standorten zeitgleich stattfinden, kommt es zu einer aufsummierten max. Einleitmenge von
ca. 88,9 I/s in das Grabensystem.

Das Grabensystem befindet sich innerhalb des Einzugsgebietes des OWK ,Nidda/ Frankfurt*
und mindet ca. 0,75 km sudlich in den Altarm ,Holler* der Nidda. Eine hydraulische Belastung
mit maRgeblichen Auswirkungen auf die zuvor genannten QK kdnnen unter Bertcksichtigung
der Habitatbedingungen sowie die morphologische Struktur von den Entwasserungsgraben
sowie der Entfernung bis zur Mindung in den Nidda Altarm ,Holler” auf den gesamten OWK
,Nidda/ Frankfurt® mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Daher sind Auswirkungen sowohl auf die biologischen als auch auf die hydromorphologischen
QK des OWK durch eine baubedingte hydraulische Belastung insgesamt mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit auszuschlief3en.

4.5.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Anlagebedingter Verlust von Uberschwemmungsgebieten

Ein Verlust von Uberschwemmungsbereichen kann sich im Hochwasserfall grundsatzlich auf
die hydromorphologischen QK (Wasserhaushalt, Durchgangigkeit und Morphologie) von OWK
auswirken, indem das Abflussverhalten verandert wird sodass beispielsweise eine Erosion von
Ufer und Sohle erhéht wird. Dies kann dann wiederum Folgen fur allgemein physikalisch-
chemische und biologische QK, insbesondere auf die Fischfauna und MZB, haben.

Im Zuge des Vorhabens wird das Uberschwemmungsgebiet (USG) des Westerbaches
(FlieBkennzahl, FKZ 24896), festgesetzt durch die Verordnung vom 19. April 2008 (RP
DARMSTADT 2004), im Bereich der Masten 1024 und 1025 (Bl. 3019) auf ca. 140 m tberspannt.
Das USG befindet sich innerhalb des OWK ,Unterer Westerbach* Es findet zwar eine
anlagebedingte Rauminanspruchnahme durch die Leiter-/ Erdseile der Freileitung statt, da
dieser Bereich derzeit durch die zurtickzubauende Bestandsleitung (Bl. 3019) tiberspannt wird
ergibt sich keine wesentliche Anderung des Status quo. Auswirkungen auf den OWK ,Unterer
Westerbach® sind auf dieser Grundlage bereits an dieser Stelle auszuschliel3en.

Innerhalb des Uberschwemmungsgebietes der Nidda (Unterlauf, FKZ 2489), festgesetzt durch
die Verordnung vom 29. Mérz 2000 (RP DARMSTADT 2010), werden die Masten 1016 bis 1010
im sudlichsten Abschnitts der zu ersetzenden Bl. 3019 neu gegriindet. Mast Nr. 1017 wird
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dariiber hinaus in einem ,Risikogebiet auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten® der Nidda
gegrindet.

Die Uberschwemmungsbereiche sind innerhalb des OWK ,Nidda/ Frankfurt* nérdlich des
Mains gelegen. Aufgrund der rdumlichen N&he des Vorhabens zur Flussmindung, schlief3t
das USG auch Rickstaubereiche des Mains in die Nidda ein. Daher ist eine vorhabenbedingte
Wirkung auf den OWK ,Main — Hessen* denkbar.

Unterirdisch findet einen dauerhafte Flachen-/ Rauminanspruchnahme durch die
Mastfundamente der sieben Masten (Nr. 1016-1010) statt. Oberirdisch nehmen sowohl die
Fundamentkdpfe der Masteckstiele, als auch die Maste, Leiterseile und Erdseile Raum in
Anspruch.

Insgesamt ist anlagebedingt von einer Neuversiegelung Uber GOK (Masteckstiele und
Fundamentkopfe) von etwa 32 m? auszugehen. Unter Bericksichtigung der parallel hierzu
zuriickzubauenden Masten Nr.17 bis 10 (Bl. 3019) und der damit einhergehenden
Entsiegelung in Hohe von ca. 37 m2 (Masteckstiele der Bestandsmasten haben
Seitenabmessungen zwischen 2,25 m bis 2,67 m) kommt es quantitativ einer Entsiegelung.

Die unterirdische Rauminanspruchnahme des Fundaments bzw. die Versiegelung geschieht
somit lediglich punktuell und fihrt zu einer marginalen Verédnderung des
Wasserspeichervermdgens der Boden. Fur den Bau und Betrieb der beantragten Freileitung
werden Stahlgittermasten aus verzinktem Normprofil errichtet. Bei einem Hochwasserereignis
kénnen die Stahlgittermaste durchflossen werden und stellen somit kein Abflusshindernis dar.
Auch die Uber die Gelandeoberflache hinausragenden Fundamentképfe stellen aufgrund ihrer
geringen GroRe kein Hindernis fir den Hochwasserabfluss dar und fuhren nur zu einem
vernachlassigbaren Verlust an Ruckhalteraumen. Unter Berlcksichtigung der
rickzubauenden Bestandsmasten 17 bis 10 (Bl. 3019) wird dieser geringfugige Verlust von
Retentionsraum funktionsgleich ausgeglichen. Der bestehende Hochwasserschutz wird
vorhabenbedingt daher nicht beeintrachtigt.

Im Falle eines Hochwasserereignisses ist es zwar im Prinzip denkbar, dass es zu
Verklausungen an den Mastfiiien durch Treibgut kommt. Diese konnten theoretisch die
Durchgangigkeit fur stromaufwarts wandernde (semi-) aquatischen Lebewesen im Uferbereich
der Nidda bzw. des Westerbaches temporéar beeintrachtigen. Da es bei Hochwasser zu
extremen Abflissen, hohen FlieBgeschwindigkeiten und Turbulenzen kommt, finden jedoch
i. d. R. in diesen Perioden keine stromaufwarts gerichteten Wanderbewegungen statt. Nach
Ende des Hochwasserereignisses stellen sich in der Nidda bzw. im Westerbach die
gewasserhydraulischen Ausgangbedingungen hinsichtlich FlieRgeschwindigkeit, Abfluss und
Wasserturbulenz wieder ein. Durch das Hochwasser abgetriebene Organsimen kénnen somit
stromaufwarts gelegene Habitate wiederbesiedeln.

Fur die Vorhabenwirkung auf Uberschwemmungsbereiche sind nachteilige Auswirkungen auf
die OWK ,Nidda/ Frankfurt sowie ,Main—Hessen® unter Berlcksichtigung der
KleinrAumigkeit und dem funktionsgleichen Ausgleich (durch den Rickbau der Masten 10-17)
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschlief3en.

5 Legt geméaR § 46 Abs. 1 HWG ein Hochwasserereignis, das mindestens dem 1,3-Fachen des Abflusses eines
Hochwassers mit Wiederkehrwahrscheinlichkeit von einmal in 100 Jahren entspricht, zugrunde.
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GemaR §78 Abs. 4 WHG ist es in festgesetzten Uberschwemmungsgebieten verboten
bauliche Anlagen zu errichten. Eine wasserrechtliche Genehmigung geman § 78 WHG fiir die
Errichtung der Masten 1016 bis 1010 (Bl. 3019) wird daher zusatzlich durch die
Vorhabentragerin beantragt.

Fazit zur Prognose der Auswirkungen

Fur die OWK ,Main — Hessen“ (DEHE_24.1) ,Nidda/ Frankfurt® (DEHE_248.1) und ,Unterer
Westerbach“ (DEHE_24896.1) wurden samtliche potenziellen Auswirkungen des Vorhabens
geprift. AbschlieRend kann festgehalten werden, dass relevante Auswirkungen, d. h.
Auswirkungen, die nicht temporar und nicht kleinrdumig sind oder nicht vermieden oder
ausreichend vermindert werden, sowie messtechnisch erfassbare Erhéhungen oder gar
Erhoéhungen, die in Relation zur natirlichen Band- oder Schwankungsbreite ins Gewicht fallen
wuirden (beziglich UQN fir flussgebietsspezifische Schadstoffe sowie UQN des chemischen
Zustands), mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en sind.

4.6 Bewertung der Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen —
Verschlechterungsverbot

Durch das Vorhaben entstehen unter dem Maflstab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit
(sieche Kapitel 2.1.5 und 4.3) keine nachteiligen Auswirkungen auf die
Oberflachenwasserkorper, die zu einer Verschlechterung des 6kologischen oder des
chemischen Zustands fiihren kénnen. Das Vorhaben steht nicht in Konflikt mit der FFH-
Richtlinie in Verbindung mit § 34 BNatSchG (TNL 2021c).

Fur die betrachteten OWKSs ist die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verschlechterungs-
verbot nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Abs. 2 Nr. 1 WHG und Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Doppel-
buchst. i WRRL gegeben.

4.7 Bewertung der Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen —
Verbesserungsgebot

Im Kontext des Vorhabens ist die folgende erganzende Mal3nahme, die sich auf Belastungen
des OWK durch Abflussregulierungen und morphologische Veranderungen bezieht, relevant
und daher grundséatzlich zu betrachten:

e Verbesserung von Habitaten im Gewasserentwicklungskorridor einschlieB3lich der
Auenentwicklung (LAWA-Code: 74)

Auf Basis der Ergebnisse aus Kapitel 4.3 ist ein Einfluss des Vorhabens auf die genannte
MaRRnahme jedoch auszuschlieRen, da vorhabenbedingt kein relevanter Verlust von
Uberschwemmungsbereichen in den OWK zu erwarten ist.

Durch das Vorhaben entstehen unter dem MalR3stab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit kei-
ne nachteiligen Auswirkungen auf die OWK, die die Wirksamkeit der fur die OWK vorgese-
henen grundlegenden oder erganzenden MalRnhahmen beeintréachtigen oder anderweitig einer
Erreichung des guten 6kologischen und chemischen Zustands der OWK entgegenstehen kon-
nen. Das Vorhaben steht nicht in Konflikt mit der FFH-Richtlinie in Verbindung mit § 34
BNatSchG.
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Fir die betrachteten OWK ist die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verbesserungsgebot
nach 8 27 Abs. 1 Nr. 2 bzw. Abs. 2 Nr. 2 WHG und Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Doppelbuchst. ii
bzw. iii WRRL gegeben.

4.8 Bewertung der Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen —
Phasing-Out-Verpflichtung

— entfallt (vgl. Kapitel 2.1.5) —

4.9 Berucksichtigung kumulativer Wirkungen

In der aktuellen Rechtsprechung wurde klargestellt, dass es gemals WHG und WRRL nicht
geboten ist, bei der Vorhabenzulassung die kumulativen Wirkungen anderer Vorhaben zu
bericksichtigen (siehe Kapitel 2.1.5).

4.10Fazit zur  Vereinbarkeit des Vorhabens mit den
Bewirtschaftungszielen
Das Vorhaben ist mit der WRRL und den Bewirtschaftungszielen nach § 27 WHG der OWK

,Main — Hessen“ DEHE_24.1), ,Nidda/ Frankfurt* (DEHE_248.1) und ,Unterer Westerbach*
(DEHE_24896.1) vereinbar.
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5 Prognose und Bewertung der Auswirkungen des Vorha-
bens auf die Bewirtschaftungsziele von Grundwasser-
kdrpern

5.1 Identifizierung der berthrten Grundwasserkoérper

Im weiteren Umfeld des Vorhabens befinden sich die drei in Tabelle 5-1 aufgeflihrten
Grundwasserkorper (GWK). Die Einordnung der Betroffenheit der GWK durch das Vorhaben
wird im Folgenden bewertet und ist tabellarisch zusammengefasst.

Tabelle 5-1: Grundwasserkérper im Umfeld des Vorhabens und Einordnung der Betroffenheit

GWK Nummer Zustandiges Flussgebietseinheit | Gesamt- Betroffenheit durch das
Bundesland (Bearbeitungsgebiet) | flache Vorhaben
[km?]
DEHE_2480_3202 544,7
potenziell betroffen
DEHE_2470_3202 Rhein 222,2
Hessen :
DEHE_2490_3105 (Main) 357,3
nicht betroffen
DEHE_2490_3101 69,7

Aufgrund der rdumlichen Entfernung (ca. 1 km) des Vorhabens zu den Wasserkorpern
,DEHE 2490 3105 und ,DEHE_2490 3101 und der Lage sudlich des Mains bzw. westlich
der Nidda ist kein relevanter Wirkpfad gegeben. Eine Betroffenheit der GWK durch
vorhabenbedingte Wirkungen ist daher mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en.

Das Vorhaben verlduft innerhalb des GWK ,DEHE_2480_3202¢. Der GWK
,DEHE_2480_3202“ grenzt in ca. 150 m Entfernung sudlich der beantragten Freileitung an.

Die beiden GWK ,DEHE_2470_3202“ und ,DEHE_ 2480_3202" liegen im hydrogeologischen
Grofraum ,Oberrheingraben mit Mainzer Becken und nordhessischem Tertiar* (03), welcher
im Bereich des Vorhabens entlang Eschborn bis Griesheim in zwei Teilrdume untergliedert ist:
Im Westen erstreckt sich das , Tertiar und Quartar des Rhein-Main-Gebietes® (03105) im Raum
,Oberrheingraben mit Mainzer Becken® (031). Im Osten befindet sich der Teilraum ,Wetterau®
(03202) im Raum ,Untermainsenke® (032).

Der Teilraum ,Tertidr und Quartar des Rhein-Main-Gebietes* (03105) ist nach FRITSCHE et al.
(2003) durch einen Porengrundwasserleiter Uberwiegend pleistozdnen Alters mit z. T. hoher
Durchlassigkeit bei Uberwiegend silikatischer und karbonatischer Gesteinsbeschaffenheit
charakterisiert. Die quartéaren Mainterrassen kdnnen eine Machtigkeit von bis zu 20 m
aufweisen, welche im 6stlichen Teil durch einen Porengrundwasserleiter aus der ca. 100 m
machtigen Folge von Tonen, Sanden und Kiesen des Pliozans unterlagert wird. In weiten
Bereichen ist Uberwiegend ein mittleres Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung
gegeben aufgrund der vielfach feinkérnigen Gesteinsausbildung. Im Niederterrassenbereich
ist naturlicherweise von einem geringen Grundwasserflurabstand auszugehen, wodurch die
hohe Schutzwirkung durch die Auenlehmiberlagerung erheblich gemindert wird.

Im Teilraum ,Wetterau“ (03202) werden méachtige tertidre Lockergesteine geringer bis mittlere
Durchlassigkeit ortlich durch quartare fluviatile Lockergesteine geringer bis mittlerer
Durchlassigkeit tiberdeckt. Eine Uberlagerung durch pleistozane Sedimente herrscht vor allem
im Suden, aber auch im Bereich des Horloffgrabens vor. Die Machtigkeit der tertidren
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Schichten betragt i. d. R. 10 m bis Uber 100 m. Das Quartar stellt i. d. R. das oberste
Grundwasserstockwerk dar, innerhalb der tertidren Schichtenfolge sind zumeist mehrere
Grundwasserstockwerke ausgebildet, deren Machtigkeit und Tiefenlage infolge
Bruchschollentektonik stark variieren kann. Der Grundwasserflurabstand der zumeist
ungespannten oberflachennahen quartdren Grundwasserstockwerke ist in den Talauen meist
sehr gering und kann in Abhangigkeit von der Morphologie bis auf einige Zehner Meter
ansteigen. Die tertidren Grundwasserstockwerke sind Uberwiegend gespannt. (FRITSCHE et al.
2003)

Eine Verletzung der Grundwasserdeckschichten ist potenziell moglich, da sich der
Vorhabenbereich regionalgeologisch im Verbreitungsgebiet der Tertiargraben und -senken
befinden, wo die oberflaichennahen Bodenschichten aus ungegliederten Auensedimenten wie
Lehm, Sand und Kies bestehen und somit zeitweise hohe Grundwasserstande zu erwarten
sind (HLNUG 2021f). Insbesondere die Standorte im Bereich des Niddaufers und der Altarme
(Mastbereich 1010-1019) weisen eine potenzielle Auendynamik auf. Die Bdden sind
grundwasserbeeinflusst oder mit starkem Stauwassereinfluss (HLNUG 2021g).

Im Bereich des Vorhabens ist zunachst grundséatzlich von einer mittleren Schutzfunktion der
Grundwassertberdeckung auszugehen. Dies liegt in dem Vorhandensein von
Auensedimenten begrindet, die eine mittlere Durchlassigkeit aufweisen. Werden die
schitzenden Deckschichten jedoch im Rahmen von Baumaf3nahmen durchstof3en, so ist von
einer hohen Empfindlichkeit auszugehen. Insbesondere in den ufernahen Bereichen zur Nidda
sind mit geringen Grundwasserflurabsténde zu rechnen. Aufgrund dieser Gegebenheiten ist
die Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung als gering zu bewerten.

Die Lage der beschriebenen Grundwasserkérper im weiteren Umfeld des Vorhabens ist in
Abbildung 5-1 dargestellt.

Fur die GWK ,DEHE_2480_3202" und ,DEHE_2470_3202“ ist eine tiefergehende Prognose
und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens erforderlich.
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Abbildung 5-1: Lage der Grundwasserkdrper im ndheren Umfeld des Vorhabens
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5.2 Bewirtschaftungsziele far den Grundwasserkorper
»DEHE_2480_3202*
5.2.1 Zielerreichung

Fur den GWK sind die Bewirtschaftungsziele bereits erreicht.

5.2.2 Mengenmaliger und chemischer Zustand

Der aktuelle mengenmalRige und chemische Zustand des GWK bildet die Grundlage fur die
Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verschlechterungsverbot.

In der nachfolgenden Tabelle werden der aktuelle mengenmaRige und chemische Zustand
des GWK ,DEHE_2480_3202“ sowie einige allgemeine Angaben zum GWK
zusammenfassend aufgefihrt.

Tabelle 5-2: Angaben zum mengenmaRigen und chemischen Zustand sowie allgemeine Daten
fur den Grundwasserkodrper DEHE_2480_3202 nach BFG (2021)

Allgemeine Daten

GWK Name DEHE_2480 3202

Gesamtflache 544,7 km?

Hydrogeologischer Raume Untermainsenke und Oberrheingraben mit Mainzer
Becken

Hydrogeologischer Teilrdume Wetterau und Tertiér und Quartér des Rhein-Main
Gebietes

MengenmaRiger und chemischer Zustand

Gesamtbewertung Zustand gut
MengenmaRiger Zustand gut
Chemischer Zustand gut

Details zum chemischen Zustand: Stoffe mit Uberschreitung der Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV

Zustand Komponente Nitrat gut

Zustand Komponente Pestizide (Aktive Substanzen in | gut
Pestiziden, einschlie3lich relevanter Stoffwechsel-
oder Abbau- bzw. Reaktionsprodukte)

5.2.3 MalRnahmenplanung

Die grundlegenden MaRnahmen stellen die Mindestanforderungen dar, die gesetzlich
verankert sind. Ergdnzende Maflinahmen werden ergriffen, wenn die Bewirtschaftungsziele mit
der Umsetzung der grundlegenden MalRnahmen allein nicht erreicht werden kénnen. Gleiches
gilt fur zusatzliche MaRnahmen, wenn sich beispielsweise aus der Uberwachung eine
Notwendigkeit dafur ergibt. Die MalRnahmenplanung bildet die Grundlage fur die Bewertung
der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verbesserungsgebot.

Im Bereich des GWK liegen grundwasserabhangige Natura 2000-Gebiete (FFH- und
Vogelschutzgebiete), grundwasserabhangige Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete
sowie Trinkwasserschutzgebiete vor. Dadurch kommt der Einhaltung der entsprechenden EG-
Richtlinien bzw. der entsprechenden nationalen Rechtsnormen als ,grundlegende
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MalRRnahmen® bei der praktischen Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie eine besondere
Bedeutung zu.

Die innerhalb des GWK gelegenen Schutzgebiete gem. Art. 6 WRRL sind Uber 5 km zum
Vorhaben entfernt. Eine Nennung der Schutzgebiete ist daher entbehrlich, da relevante
unmittelbare sowie mittelbare Auswirkungen durch das hier betrachtete Vorhaben mangels
maoglicher Wirkpfade bereits an dieser Stelle auszuschliel3en sind.

Die Masten 1026 bis 1028 (BIl. 3019) werden innerhalb der Schutzzone IIIA des
Trinkwasserschutzgebietes ,WSG Hessenwasser, Pumpwerk Praunheim 11“ (412-005) neu
gegrindet. Gleichzeit werden die Bestandsmasten 26 bis 29 riickgebaut. Die Schutzzonen I
bzw. | des WSG ist in einer Entfernung von ca. 150 m bzw. 180 m ndérdlich von Mast Nr. 29
gelegen.

Innerhalb des Grundwasserkdrpers befinden sich weitere WSG, wie z. B etwa 4 km westlich
das WSG ,TB | Sulzbach, Sulzbach® (436-034). Auswirkungen auf weiter vom Vorhaben
entfernt gelegene Wasserschutzgebiete sind jedoch aufgrund der Entfernung und der Art des
Vorhabens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschlief3en.

Im Folgenden werden die MalRhahmen, welche zusatzlich zu den in Art. 11 Abs. 3 WRRL
geforderten ,grundlegenden Malinahmen® entwickelt wurden, aufgefiihrt.

Tabelle 5-3: Erganzende MaRnahmen fur den Grundwasserkérper DEHE_2480_ 3202 nach BFG
(2021)

Erganzende MalRnahmen gemafl MaRnahmenprogramm 2016-2021

Belastungstyp: Diffuse Quellen (Landwirtschaft)
LAWA-Code | Geplante MaRnahme

41 MaRnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Néhrstoffeintrage aus der
Landwirtschaft

43 Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaf3nahmen in Trinkwasserschutzgebieten

Konzeptionelle MalRnahmen

503 Informations- und FortbhildungsmaRnahmen
504 Beratungsmafinahmen
505 Konzeptionelle Ma3nahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Forderprogrammen
506 Konzeptionelle MalRnahme; Freiwillige Kooperationen
508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
5.3 Bewirtschaftungsziele far den Grundwasserkorper

,DEHE_2470 3202
5.3.1 Zielerreichung

Grundsatzlich war gemaf 8§ 47 Abs. 2 WHG der gute mengenmaéaRige und chemische Zustand
des Grundwassers bis zum 22.12.2015 zu erreichen. Diese Frist kann jedoch in
entsprechender Anwendung des 8§29 Abs.2 bis4 WHG verlangert werden (siehe
Kapitel 4.2.1).
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Die Zielerreichung fir den GWK ,DEHE_2470_3202° ist noch nicht eingetreten (BFG 2021),
sondern aufgrund des schlechten chemischen Zustands erst im Zeitraum 2022-2027 zu
erwarten.

Tabelle 5-4: Stand der Zielerreichung bis 2021 und geschétzte Zielerreichung fur den
Grundwasserkdrper DEHE_2470 3202 und BFG (2021)

Stand der Zielerreichung bis 2021 bzw. geschéatzte Ursachen der Zielverfehlung
Zielerreichung

Zielerreichung Zustand Geschatzte Zielerreichung Chemischer Zustand

gesamt 2022 bis 2027

Zielerreichung Ziel bereits erreicht -

mengenmafiger Zustand

Zielerreichung Geschéatzte Zielerreichung Belastung mit Nahrstoffen
chemischer Zustand 2022 bis 2027

5.3.2 Mengenmaliger und chemischer Zustand

Der aktuelle mengenmafige und chemische Zustand des GWK bildet die Grundlage fir die
Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verschlechterungsverbot.

In der nachfolgenden Tabelle werden der aktuelle mengenmallige und chemische Zustand
des GWK ,DEHE 2470 3202“ sowie einige allgemeine Angaben zum GWK
zusammenfassend aufgefiihrt.

Tabelle 5-5: Angaben zum mengenmafigen und chemischen Zustand sowie allgemeine Daten
fir den Grundwasserkérper DEHE_2470_ 3202 nach BFG (2021)

Allgemeine Daten

GWK Name DEHE_2470_3202

Gesamtflache 222,2 km?

Hydrogeologischer Raume Untermainsenke und Oberrheingraben mit Mainzer
Becken

Hydrogeologischer Teilraume Wetterau und Terti&r und Quartéar des Rhein-Main
Gebietes

MengenmaRiger und chemischer Zustand

Gesamtbewertung Zustand schlecht
MengenmaRiger Zustand gut
Chemischer Zustand schlecht

Details zum chemischen Zustand: Stoffe mit Uberschreitung der Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV

Zustand Komponente Nitrat schlecht

Zustand Komponente Pestizide (Aktive Substanzen in | gut
Pestiziden, einschlieB3lich relevanter Stoffwechsel-
oder Abbau- bzw. Reaktionsprodukte)

5.3.3 Malnahmenplanung

Die grundlegenden Malnahmen stellen die Mindestanforderungen dar, die gesetzlich
verankert sind. Erganzende MalRnahmen werden ergriffen, wenn die Bewirtschaftungsziele mit
der Umsetzung der grundlegenden MalRnahmen allein nicht erreicht werden kénnen. Gleiches
gilt fur zusatzliche MaRnahmen, wenn sich beispielsweise aus der Uberwachung eine
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Notwendigkeit dafur ergibt. Die MalRnahmenplanung bildet die Grundlage fur die Bewertung
der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verbesserungsgebot.

Im Bereich des GWK liegen grundwasserabhangige Natura 2000-Gebiete (FFH- und
Vogelschutzgebiete), grundwasserabhangige Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete
sowie Trinkwasserschutzgebiete vor. Dadurch kommt der Einhaltung der entsprechenden EG-
Richtlinien bzw. der entsprechenden nationalen Rechtsnormen als ,grundlegende
Malnahmen® bei der praktischen Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie eine besondere
Bedeutung zu.

Die innerhalb des GWK gelegenen Schutzgebiete gem. Art. 6 WRRL sind Gber 10 km zum
Vorhaben entfernt. Eine Nennung der Schutzgebiete ist daher entbehrlich, da relevante
unmittelbare sowie mittelbare Auswirkungen durch das hier betrachtete Vorhaben mangels
moglicher Wirkpfade bereits an dieser Stelle auszuschlief3en sind.

Im Folgenden werden die Mallhahmen, welche zusatzlich zu den in Art. 11 Abs. 3 WRRL
geforderten ,grundlegenden MalRnahmenentwickelt wurden, aufgefihrt.

Da der GWK in Hessen einen guten mengenmadalRigen Zustand aufweist, sind keine
erganzenden MalRnahmen fir den mengenmaligen Zustand der GWK geplant (HMUKLV
2015Db).

Die erganzenden Maflinahmen zur Zielerreichung des guten chemischen Zustands fur den
GWK DEHE_2470 3202, die im Malihahmenprogramm Hessen 2015-2021 (HMUKLYV 2015b)
festgelegt wurden, sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrt.

Tabelle 5-6: Ergdnzende MafRnahmen fur den Grundwasserkdrper DEHE_2470_3202 nach BFG
(2021)

Erganzende Mallnahmen gemafl Manahmenprogramm 2016-2021

Belastungstyp: Diffuse Quellen (Landwirtschaft)
LAWA-Code | Geplante MaBnahme

41 MaRnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrdge aus der
Landwirtschaft

43 Umsetzung/Aufrechterhaltung von WasserschutzmafRnahmen in Trinkwasserschutzgebieten

Konzeptionelle MalRnahmen

503 Informations- und FortbildungsmafRnahmen

504 Beratungsmaflinahmen

505 Einrichtung bzw. Anpassung von Forderprogrammen
508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

5.4 Prognose der Auswirkungen

Mithilfe der funktionalen Wirkpfadanalyse (Kapitel 3.3) wurden bereits diejenigen potenziellen
Auswirkungen identifiziert, die aufgrund ihrer Vermeidbarkeit, ihrer geringfligigen Intensitat,
ihrer KleinrAumigkeit oder bzw. und ihres rein temporaren Zeithorizonts mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit keine nachteilige Veranderung von Wasserkérpern verursachen.

Im Folgenden werden die potenziellen Auswirkungen der verbleibenden Wirkfaktoren auf den
GWK ,DEHE_2480_3202“ (inkl. des WSG ,Hessenwasser, Pumpwerk Praunheim 11*) und den
GWK ,DEHE_2470_3202“ verbal-argumentativ bewertet.
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5.4.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Baubedingte Verringerung der Grundwasserneubildung durch Bodenverdichtung

Durch Verdichtungen wird die Versickerungsfahigkeit betroffener Boden beeintrachtigt, was zu
einer Verringerung der Grundwasserneubildung fuhren kann. Fir den GWK ist hierbei
grundsatzlich eine Betroffenheit des mengenmafigen Zustands denkbar.

Innerhalb des GWK ,DEHE_2480 3202“ werden auf 6 ha Flachen durch Zuwegungen und
Arbeitsflachen (inkl. Seilzugflachen) temporér in Anspruch genommen. Dabei handelt es sich
Uberwiegend um (teil-)versiegelte Flachen (Wege und StralR3en) sowie unversiegelte Flachen,
wie Acker, Grunland und gartnerisch gepflegte Anlagen. Die Schutzzone llIA des WSG
.Hessenwasser, Pumpwerk Praunheim“ (412-005) wird auf einer Flache von etwa 1,5 ha
temporar beansprucht.

Aufgrund der relativ geringen Ausdehnung der temporér in Anspruch genommenen Flachen
findet die Vorhabenwirkung nur kleinrdumig statt. Dies wird durch einen Vergleich der
betroffenen Flache von ca. 6 ha und der Flache des GWK von ca. 544,7 km? (<0,001 %)
deutlich.

Der Anteil der temporar in Anspruch genommen Flachen (ca. 1,5 ha) ist in Bezug auf die ca.
804 ha grol3e Flache der Zone IlIA des WSG ,Hessenwasser, Pumpwerk Praunheim® (412-
005) vergleichbar gering.

Innerhalb des GWK ,DEHE 2470 3202 kommt es baubedingt zu keinen temporaren
Flacheninanspruchnahmen, dass negative Auswirkungen auf den Wasserkorper
ausgeschlossen werden kénnen.

Durch die Vermeidungsmafnahme 10 (siehe Kapitel 3.2) werden Bodenverdichtungen
vermieden oder vermindert, indem insbesondere verdichtungsempfindliche Bdden nur in
ausreichend trockenem Zustand befahren werden oder andernfalls auf temporar in Anspruch
genommenen Flachen vor einer Befahrung Fahrbohlen oder -platten aufgebracht werden. Die
Bodenmieten, die beim Aushub der Fundamentgrube und den dazugehdrigen Arbeiten
entstehen, sind bei Oberboden maximal 2 m hoch und bei Unterboden/Material aus dem
Untergrund maximal 3 m hoch aufzuschutten. Die Mieten werden nach Errichtung auf keinen
Fall befahren und dirfen nicht als Lagerflache genutzt werden. Dadurch wird der
Kontaktflachendruck der Baufahrzeuge bzw. die Gewichtsbelastung durch Bodenmieten
verringert und eine bessere Lastverteilung erzielt. Falls dennoch Bodenverdichtungen
entstehen, werden die betroffenen Bereiche im Rahmen der Vermeidungsmaf3nahme V12
(Rekultivierung von bauzeitlich bzw. dauerhaft in Anspruch genommenen und
zurickzubauenden Flachen, siehe Kapitel 3.2) nach Abschluss der Bauarbeiten aufgelockert.
Eingebrachtes Material wie Lastverteilungsplatten werden nach Abschluss der Bauarbeiten
vollstandig entfernt. Eine nennenswerte Verringerung der Grundwasserneubildung infolge
einer baubedingten Erhdhung des Oberflachenabflusses durch Bodenverdichtung ist auf
dieser Grundlage nicht gegeben.

Fur die Vorhabenwirkung der Bodenverdichtung sind nachteilige Auswirkungen auf den GWK
L,DEHE_2480 3202 und das WSG ,Hessenwasser, Pumpwerk Praunheim®* (412-005) unter
Bertcksichtigung der Kleinrdumigkeit und der genannten Vermeidungsmafinahmen mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschlief3en.

TNL Energie GmbH + Raiffeisenstr. 7 + 35410 Hungen 74



Ersatzneubau Bl. 3019 Abschnitt Pkt. Eschborn — Pkt. Nied und FB WRRL
Anderung der Betriebsspannung Bl. 3019 Abschnitt UA Hochst — Pkt. Nied und 2021
Bl. 3027 Pkt. Nied — Griesheim

Baubedingte Beeintrachtigung Grundwasser schiitzender Deckschichten bzw. baubedingter
Eintrag von Schadstoffen

Im  Zuge von  Grindungsmafnahmen, dem  Ausheben von Baugruben,
Wasserhaltungsmaflinahmen, Baustellenverkehr oder bei unsachgemé&flem Umgang mit
Maschinen und Stoffen oder durch Havarien kann es zu einem baubedingten Eintrag von
Schadstoffen kommen (= GWK).

Die Herstellung der Mastfundamente sowie die Entfernung alter Fundamente beim Rickbau
erfordern einen Aushub von Baugruben. Durch die Erdaufschliisse kann es zu einer
Beeintrachtigung der grundwasserschitzenden Deckschichten und einem Freilegen des
Grundwassers kommen (= GWK).

Innerhalb des GWK ,DEHE_ 2470 3202° finden keine Bautatigkeiten statt, sodass
Auswirkungen auf den betrachteten Wasserkorper vorab ausgeschlossen werden kénnen.

Die Baumaflinahme befindet sich vollstandig innerhalb des GWKs ,DEHE_2480_3202% Im
Zuge der Rickbaumafinahme werden die Betonfundamente der abzurlistenden Masten bis zu
einer Bewirtschaftungstiefe von typischerweise ca. 1,2 m unterhalb GOK entfernt. Die
Fundamente der Maste Nr. 11 bis 14 sowie 16 und 17 werden voraussichtlich vollstandig
entnommen (Bodeneingriff bis ca. 3,5 m u. GOK), da diese vermutlich auf impragnierten
Holzschellen-Fundamente errichtet wurden. Im Zuge des Vorhabens erfolgen zur Errichtung
der Neubaumasten der Bl. 3019 Griindungsmalnahmen bis in eine Tiefe von ca. 1,5 m.

Werden die schitzenden Deckschichten im Rahmen von BaumalRnahmen durchstof3en, wird
das Risiko eines Eintrags wassergefahrdender Stoffe wahrend der Bauzeit erhdht. Fir GWK
ist daher grundsétzlich eine Betroffenheit des chemischen Zustands denkbar.

Sudostlich von Eschborn, im Mastbereich 26 bis 29 (Bl. 3019), erstreckt sich das
Wasserschutzgebiet (WSG) ,Hessenwasser, Pumpwerk Praunheim [I“ (412-005), welches
sich derzeit im Neufestsetzungsverfahren befindet ©. Durch die beantragte Freileitung werden
die Masten Nr. 1026 bis 1028 (Bl. 3019) innerhalb des WSG in Schutzzone IIIA neu errichtet.
AuRerdem werden die Masten Nr. 26 bis 28 (Bl. 3019) zurlickgebaut.

Eine Verletzung der Grundwasserdeckschichten ist potenziell moglich, da sich der
Vorhabenbereich regionalgeologisch im Verbreitungsgebiet der Tertiargraben und -senken
befinden, wo die oberflachennahen Bodenschichten aus ungegliederten Auensedimenten wie
Lehm, Sand und Kies bestehen und somit zeitweise hohe Grundwasserstande zu erwarten
sind (HLNUG 2021f). Insbesondere die Standorte im Bereich des Niddaufers und der Altarme
(Mastbereich 1010-1019) weisen eine potenzielle Auendynamik auf. Die Bdden sind
grundwasserbeeinflusst oder mit starkem Stauwassereinfluss (HLNUG 2021g).

Die gewachsene Deckschicht gewahrleistet einen besonderen Schutz des Grundwassers und
wird ausschlieR3lich im Bereich der Baugruben um die Maststandorte beseitigt. Durch das
bauzeitliche Freilegen des Grundwassers besteht ein zeitweise erhdhtes Risiko flr
Grundwasserverunreinigungen. Durch das Arbeiten mit Standards der guten fachlichen Praxis
(VermeidungsmalRnahme Wasser und V13, siehe Kapitel 3.2) werden Belastungen des
Grundwassers verhindert. Dies schlief3t die Einhaltung der einschlagigen gesetzlichen Normen
und den fachgerechten Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ein. Die Anforderungen des

6 Eine vorlaufige Anordnung gemaR § 52 Abs.2 WHG wurde vom Regierungsprasidium Darmstadt nicht fiir
erforderlich gehalten (schriftl. Stellungnahme d. Umweltabteilung Frankfurt vom 03.12.2020).
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§ 62 WHG zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sowie das Arbeitsblatt DWA-A 779
(DWA 2006) in seiner zum Beginn der Ausfihrung giltigen Fassung werden beachtet.

Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Umweltbaubegleitung (Vermeidungsmafnahme V1,
siehe Kapitel 3.2 ) wird ein fachgerechtes Vorgehen in allen genannten Punkten sichergestellt.

Da die Frequenz des Baustellenverkehrs nicht zur Emission nennenswerter
Schadstoffmengen, besonders von Stickstoffverbindungen fuhrt, wird die Relevanzschwelle
hier nicht erreicht. Durch ordnungsgeméfRe Bauausfihrungen im Rahmen der geltenden
Bestimmungen (Einhaltung der Ublichen, gesetzlich erforderlichen Schutzmal3nahmen) sind
die Auswirkungen dieses Wirkfaktors ferner als vernachlassigbar zu betrachten. Baubedingte
Auswirkungen infolge anfallender Abfélle sind bei ordnungsgeméfRer Bauausfihrung im
Rahmen der geltenden Bestimmungen (Wasserschutzgebiet Zone IlIA, WSG 412-005) und
unter Einhaltung der Vermeidungsmafinahme Wasser und V13 (vgl. Kap.3.2) als
vernachlassigbar einzustufen.

Bei den Rickbaumaflinahmen kann ein Stoffeintrag in Wasserkdrper erfolgen. Eine
Kontaminierung kann aufgrund von Stoffen aus bleihaltigen Beschichtungen oder behandelten
Holzschwellenfundamenten erfolgen, welche sich mdoglicherweise in dem umliegenden
Erdreich angereichert haben. Die Fundamente an den Masten Nr. 11 — 14 sowie 16 und 17 (6
Stick, Bl. 3019) wurden vermutlich auf mit Teer impragnierten Holzschwellen-Fundamenten
gegriindet, die nach wie vor im Untergrund vorhanden sind.

Bei den RiuckbaumalRnahmen kann somit bei falschem Umgang mit dem kontaminiertem
Bodenmaterial oder Baugrubenwasser ein Stoffeintrag in das Grundwasser erfolgen. Ein
mdoglicher Wirkpfad ware auch dann theoretisch gegeben, wenn z. B. das im Zuge der
Wasserhaltung in den Vorfluter eingeleitete Grund- und Oberflachenwasser zu einer enormen
stofflichen Belastung des Vorfluters fihrt und kontaminiertes Wasser aus dem
Oberflachengewasser unter effluenten Bedingungen in den Grundwasserleiter infiltrierte. Dies
ist jedoch fir das vorliegende Vorhaben auszuschlieRen (vgl. auch Kap. 4.2.1).

Sollten die Mastgestange oder Fundamente der Rickbaumasten Uber Teerélimpregnierung
verfugen wird wird der seitlich bis 30 cm Entfernung und vertikal bis 50 cm unter dem
Schwellenfundament befindliche Boden in einen verschlie3baren Container geladen. Sollten
sich dartber hinaus noch organoleptische Auffalligkeiten seitlich oder unterhalb des
ausgekofferten Bodens ergeben ist auch dieser Boden soweit aufzunehmen wie die
Aufféalligkeiten erkennbar sind. Auch dieses Material ist in dem Container zu laden. Nach
Abschluss des Auskofferns wird von dem belasteten Boden eine Mischprobe entsprechend
Vorgaben BBodSchV Anhang 1 und LAGA PN 98 genommen. (vgl.17). Die im
Zusammenhang mit dem Vorhaben durchzufihrende Entfernung der behandelten
Schwellenfundamente und des belasteten Bodenmaterials stellt somit eine Entlastung der
Boden- und Grundwasserkontamination im Bereich der Riickbaumasten dar.

Um Schadstoffeintrdge in den Boden durch schwermetallhaltige Farbabplatzungen zu
vermeiden wird bei den betroffenen Masten ein Vlies bzw. eine Folie ausgelegt (vgl. V16).
Bevor gefordertes Grundwasser in die Vorfluter eingeleitet wird flieRt das Wasser in
Absetzbecken. Im Falle einer chemischen Grundwasserbelastung im Bereich betroffener
Schwellenfundamenten wird dartiber hinaus eine Wasseraufbereitung (vgl. V14) durchgefuhrt.
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Unter Berlcksichtigung der beschriebenen VermeidungsmalRnahmen kann ausgeschlossen
werden, dass es baubedingt im Rahmen des Vorhabens zu einer erheblichen stofflichen
Belastung des Grundwassers kommt.

Nachteilige Auswirkungen auf GWK sind daher mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
auszuschlieRen.

Baubedingte Anderung des mengenméaRigen Zustands des Grundwassers durch
WasserhaltungsmalRnahmen

Im Zuge von Grindungsmaflnahmen sowie dem Ausheben von Baugruben sind voraussicht-
lich WasserhaltungsmalBhahmen nétig. Die Angaben hierzu sind bereits in Kapitel 3.1
dargelegt worden. Fir weitere Details wird auf die entsprechenden Erlauterungsberichte
verwiesen. Infolge der Grundwasserabsenkung ist eine Verschlechterung des
mengenmalfligen Zustandes des GWK denkbar.

Innerhalb des Bearbeitungsgebietes schwankt im Jahresverlauf der Grundwasserstand um 1,0
bis 1,5 m (IFUA 2021). Die vorgesehenen Absenktiefen liegen unter Berlicksichtigung der
vorhandenen langjahrigen Messreihen des Grundwasserstands unmittelbar am Standort der
Wasserhaltungsmalinahme grof3tenteils innerhalb dieses natiirlichen Schwankungsbereichs.

An den Standorten der Neubaumasten 1016,1020,1021 bzw. Rickbaumasten 11, 13, 14, 16,
20, 21 liegt der voraussichtliche Absenkungsbetrag mit 1,7 bis 4,0 m aul3erhalb des
naturlichen Schwankungsbereichs. Diese Absenkziele werden jedoch nur fir eine
Absenkdauer von max. 25 Tagen an Neubaumasten und max. 5 Tagen an Rickbaumasten
aufrechterhalten (inkl. der Zeit von Beginn der Forderung bis zur Erreichung des Absenkziels).
Nach Abschluss der Wasserhaltungsmallnahmen wird sich der urspriingliche
Grundwasserstand wiedereinstellen.

Die maximale (rechnerische) Reichweite der temporaren Grundwasserabsenkung
(Absenktrichter) wurde mit 85 m ermittelt und bezieht sich in dieser Ausdehnung auf eine
Absenkdauer von 5 Tagen (inkl. Absenkzeit). Die Absenkziele, die Uber die Absenkdauer von
5 Tagen hinausgehen und zur Griindung der Neubaumasten voraussichtlich erforderlich sind,
sind deutlich weniger tief und erzeugen somit auch deutlich geringere Wasserentnahmen bzw.
deutlich geringere Absenktrichter.

Innerhalb des GWKs ,DEHE_2470_3202“ finden keine WasserhaltungsmalRnahmen statt, die
Absenkungstrichter um die Baugruben ragen auf3erdem nicht in den betrachten Wasserkdrper
hinein. Eine Beeintrachtigung des GWK durch baubedingte Wasserhaltungsmafnahmen ist
daher auszuschlielRen.

Die Maststandorte mit Wasserhaltung sowie die Absenkungstrichter befinden sich innerhalb
des GWK ,2480_3202“, welcher insgesamt eine Flache von 544,7 km? umfasst. Im Vergleich
zur Flache des GWK wird deutlich, dass sich die Absenktrichter nur auf einen geringen Anteil
des GWK vortubergehend auswirkt.

An den Standorten der riickzubauenden Bestandsmasten betragt die aufsummierte maximale
Grundwasserférdermenge voraussichtlich ca. 64.800 m3 innerhalb der Absenkdauer von 5
Tagen. An den Standorten der neu zu grindenden Masten belauft sich die max.
Grundwasserfordermenge insgesamt auf ca. 186.000 m3 fur die Dauer von 25 Tagen.
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Bei diesen maximalen Werten handelt es sich um theoretische Werte, wie in Kapitel 3.1
dargelegt, da die zu férdernden Wassermengen anhand eines Bemessungswasserstandes
(gemessener Grundwasserstand um 0,5 m aufgehotht) berechnet wurden. Die zu férdernden
Wassermengen wurden demnach im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes deutlich tiberschéatzt
und werden in der Praxis geringer ausfallen.

Die mittlere Grundwasserneubildung lasst sich fur den Bereich des Vorhabens von 90 bis
165 mm/a abschatzen (BGR 2021). Ausgehend von einem mittleren Wert von ca. 127 mm/a
werden auf der Flache des hier betrachteten GWK pro Jahr im Mittel ca. 69,1 Mio. m®/a
Grundwasser gebildet. Die maximale Grundwasserférdermenge macht somit einen Anteil von
ca. 0,003 % der Grundwasserneubildung eines Jahres im GWK aus. Dabei ist jedoch zu
berticksichtigen, dass sich die Wasserhaltungsmalinahmen Uber einen Zeitraum von ca.
einem Monat (langste Absenkdauer: 25 Tage) erstrecken. Wird dieser Zeitraum als Bezug
angesetzt betragt der Anteil ca. 0,05 %.

Trinkwasserschutzgebiete sind durch die Wasserhaltungsmalnahmen nicht betroffen.

Hinweis: Aus Griinden der Ubersichtlichkeit wird im Folgenden auf die Bewertung der
Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verschlechterungsverbot vorgegriffen.

Zur Bewertung des mengenmafigen Zustands von GWK gilt gemaR 8§84 Abs.2 GrwV
(Umsetzung von Anhang V Nr. 2.1 WRRL in nationales Recht):

,Der mengenméBige Grundwasserzustand ist gut, wenn

e die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschittungen zeigt, dass die lang-
fristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot
nicht Gbersteigt und

e durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstandes zu-
klinftig nicht dazu fuihren, dass

o die Bewirtschaftungsziele nach den 88 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes fur
die Oberflachengewésser, die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer
Verbindung stehen, verfehlt werden,

e sich der Zustand dieser Oberflachengewdsser im Sinne von 8 3 Nummer 8 des
Wasserhaushaltsgesetzes signifikant verschlechtert,

o Landotkosysteme, die direkt vom Grundwasserkodrper abhangig sind, signifikant
geschadigt werden und

e das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge
raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung nachteilig
veréndert wird.”

Vorstehend wurde der Anteil der maximalen Grundwasserfordermenge an der Grundwasser-
neubildung im GWK ,2480_3202" fir den Bezugszeitraum von max. 25 Tagen zu ca. 0,03 %
abgeschéatzt. Gemal § 4 Abs. 2 Nr. 1 GrwV ist zur Bewertung des mengenmaliiigen Zustands
die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme zu berticksichtigen. Ein relevanter
Einfluss der vorhabenbedingten Grundwasserférdermenge auf die langfristige, d. h. Gber viele
Jahre oder gar Jahrzehnte gemittelte Grundwasserentnahme ist jedoch aufgrund der
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begrenzten Dauer der Wasserhaltungsmafnahmen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
auszuschliel3en.

Die Betrachtung, ob durch das Vorhaben nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a und b GrwV die
Bewirtschaftungsziele nach 88 27 und 44 WHG fur Oberflachengewéasser verfehlt werden oder
sich der Zustand dieser Oberflachengewéasser im Sinne von 8§ 3 Nr. 8 WHG signifikant
verschlechtert, ist Gegenstand von Kapitel 4. Auf dieser Basis lasst sich an dieser Stelle
festhalten, dass das Vorhaben mit den Bewirtschaftungszielen nach 88 27 und 44 fir
Oberflachengewasser vereinbar ist und sich der Zustand dieser Oberflachengewésser durch
das Vorhaben nicht signifikant verschlechtert.

Nach 8 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. ¢ GrwV wird im Folgenden gepruft, ob durch das Vorhaben
Landbdkosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind (grundwasserabhangige
Landokosysteme, gwalL OS), signifikant geschadigt werden.

Standortabhangig beléuft sich der Absenkungsbetrag der Wasserhaltungsmaflnahme auf
0,1 m bis 4 m und wird flir die Dauer der Baumaf3hahmen (Demontage max. 5 Tag; Neubau
max. 25 Tage) aufrechterhalten. Entsprechend erstreckt sich die Absenkungsreichweite um
die Baugrube in einem Umkreis von 2 m bis 85 m (IFUA 2021).

Die Reichweite des Absenktrichters stellt i. d. R. nicht die Reichweite der relevanten
Auswirkung dar (z. B. erhebliche Beeintrachtigung eines grundwasserabhangigen Biotops),
sondern kann in etwa als Grenze der messbaren Absenkung verstanden werden (z. B.
Grollenordnung Zentimeter). Der Grundwasserspiegel nahert sich schon in der weiteren
Umgebung innerhalb der Grenze des Absenktrichters quasi asymptotisch an den vollstandig
unbeeinflussten Grundwasserspiegel au3erhalb der Grenze des Absenktrichters an. Der
relevante Einflussbereich auf grundwasserabhéngige Vegetation reicht somit deutlich weniger
weit als die Grenze des Absenktrichters.

Istin einem worst-case Ansatz eine Grundwasserabsenkung von 4 m erforderlich (wie an Mast
Nr.16), so betragt bereits 8 m vom Maststandort und dem Zentrum der Grundwasserentnahme
entfernt die tatsachliche Absenkung nur noch 1,5 m und befindet sich im nattrlichen jahrlichen
Grundwasserschwankungsbereich (1,0 bis 1,5 m) im Jahresgang. Bei dieser Absenkdauer
sind die Auswirkungen auf die Vegetation mit mehrwochigen Trockenperioden zu vergleichen,
wie sie naturlicherweise nahezu jahrlich oder auch mehrmals jahrlich auftreten.

Der zu priufende Einflussbereich der Wasserhaltungsmaf3nahmen auf empfindliche Biotope,
insbesondere auf Landdkosysteme, die direkt vom Grundwasser abhangig sind, wird daher
auf Basis der vorstehenden Ausfiihrungen auf einen Radius von 8 m um die Baugruben mit
Wasserhaltungsmalinahmen festgelegt.

Sidlich des Vorhabens befinden sich das FFH-Gebiet ,Schwanheimer Dine® (5917-301)
sowie das Naturschutzgebiet ,Schwanheimer Dine* (1412005) als grundwasserbeeinflusste
Landokosysteme im GWK ,2490_3101“. Aufgrund der raumlichen Entfernung von 1,5 km zum
Vorhaben sind nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgebiete durch temporéare
Wasserhaltungsmalinahmen an den Neu- und Rickbaumasten der Bl. 3019 auszuschliel3en.

Die WasserhaltungsmalRnahmen kénnen im Bereich des Absenktrichters und in dessen
naheren Umfeld eine gewisse Anderung der Grundwasserstromung zur Folge haben, da in
Richtung der Brunnen ein Gefélle im hydraulischen Potenzial entstehen wird. Ein dadurch
bedingter Zustrom von Salzwasser in den GWK ist mangels in der Umgebung vorhandener
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Salzwasservorkommen auszuschlieRen. Ein Zustrom von Oberflachenwasser aus der Nidda
in den GWK tritt auch nattrlicherweise im Hochwasserfall regelmafig auf. Selbst wenn es
durch das Vorhaben temporar zu einer Zunahme der zustrémenden Mengen von
Oberflachenwasser aus der Nidda oder aus anderen Oberflachengewassern, wie dem
Grabensystem, in den GWK kommt, wird diese Zunahme nur sehr geringfligig und von
begrenzter Dauer (max. 25 Tage) sein. Nach Abschluss der WasserhaltungsmalRhahmen
(max. 5 bzw. 25 Tage) wird sich der urspriingliche Grundwasserstand wiedereinstellen. Eine
vorhabenbedingte nachteilige Veranderung des Grundwassers aufgrund eines durch die
vorstehend beschriebenen potenziell eintretenden temporéren Prozesse verursachten
Schadstoffeintrags nach 84 Abs.2 Nr.2 Buchst.d GrwV ist mit hinreichender
Wabhrscheinlichkeit auszuschlief3en.

Der GWK befindet sich in einem guten mengenmalfiigen Zustand. Unter Berticksichtigung der
voribergehenden Dauer der Wasserhaltungsmallnahmen und der vorstehenden
Betrachtungen und Berechnungen, die im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes vorgenommen
wurden, ist eine Verschlechterung des mengenmafigen Zustands des GWK nach § 4 Abs. 2
GrwV nicht zu erwarten. Eine nachteilige Auswirkung auf den vorliegend betrachteten GWK
ist demnach mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschliel3en.

Fazit zur Prognose der Auswirkungen

Fir die GWK ,DEHE_2480 3202“ und ,DEHE 2470 3202 verbleiben somit unter dem
Malstab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit keine relevanten Auswirkungen durch das
Vorhaben, die mit dem Verschlechterungsverbot flr den betrachteten GWK in Konflikt stehen.

5.5 Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den
Bewirtschaftungszielen — Verschlechterungsverbot

Im vorangehenden Kapitel wurde bereits auf die Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens
mit dem Verschlechterungsverbot vorgegriffen.

Durch das Vorhaben entstehen unter dem Maflistab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit
(siehe Kapitel 2.1.5 und 5.4) keine nachteiligen Auswirkungen auf den GWK, die zu einer
Verschlechterung des mengenmafigen oder des chemischen Zustands fuhren kénnen.

Fur die betrachteten GWK ist die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verschlechterungs-
verbot nach 847 Abs.1 Nr.1 WHG und Art. 4 Abs. 1 Buchst. b Doppelbuchst. i WRRL
gegeben.

5.6 Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den
Bewirtschaftungszielen — Verbesserungsgebot

Durch das Vorhaben werden keine der fur die GWK festgelegten ergdnzenden Maflinahmen
(vgl. Kap. 5.1.1.3 und 5.1.2.3) berthrt. Ebenso liegen keine Anhaltspunkte dafiir vor, dass das
Vorhaben den grundlegenden MalRBhahmen widerspricht, sodass die Gefahr einer faktischen
Vereitelung der Bewirtschaftungsziele ausgeschlossen werden kann.

Durch das Vorhaben entstehen unter dem Maflstab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit
keine nachteiligen Auswirkungen auf die GWK, die die Wirksamkeit der fur die GWK
vorgesehenen grundlegenden oder ergdnzenden Malinahmen beeintrachtigen oder
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anderweitig einer Erhaltung des guten mengenmaéfigen und chemischen Zustands des GWK
entgegenstehen kénnen. Weder die Erhaltung noch die Erreichung des guten
mengenmafigen bzw. chemischen Zustands der GWK werden durch das Vorhaben gefahrdet.

Fir die betrachteten GWK ist die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verbesserungsgebot
nach § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG und Art. 4 Abs. 1 Buchst. b Doppelbuchst. ii WRRL gegeben.

5.7 Bewertung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den
Bewirtschaftungszielen — Trendumkehrgebot

Auf Basis der Ergebnisse aus dem Kapitel 5.4 ist festzuhalten, dass vorhabenbedingt keine
relevanten Schadstoffeintrdge in den GWK zu erwarten sind.

Durch das Vorhaben entstehen unter dem Mal3stab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit
keine nachteiligen Auswirkungen auf die GWK, die dem Ziel, alle signifikanten und
anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen
menschlicher Tatigkeiten umzukehren, entgegenstehen konnen.

Fir die betrachteten GWK ist die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Trendumkehrgebot
nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG und Art. 4 Abs. 1 Buchst. b Doppelbuchst. iii WRRL gegeben.

5.8 Berucksichtigung kumulativer Wirkungen

In der aktuellen Rechtsprechung wurde klargestellt, dass es gemall WHG und WRRL nicht
geboten ist, bei der Vorhabenzulassung die kumulativen Wirkungen anderer Vorhaben zu
bericksichtigen (siehe Kapitel 2.1.6).

5.9 Fazit zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit den
Bewirtschaftungszielen

Das Vorhaben ist mit der WRRL und den Bewirtschaftungszielen nach § 47 WHG der GWK
,DEHE_2480_3202“ und ,DEHE2470_3202“ vereinbar.

6 Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen

6.1 Erfordernis von Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen

Es besteht nicht das Erfordernis einer Ausnahmeprufung nach Art. 4 Abs. 7 WRRL bzw. § 31
Abs. 2 WHG, da das geplante Vorhaben keinen Widerspruch zu den Bewirtschaftungszielen
(Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot, Trendumkehrgebot) der vom Vorhaben
bertihrten Oberflachen- bzw. Grundwasserkorper darstellt.

Eine Prufung der Ausnahmevoraussetzungen ist demnach nicht erforderlich.

6.2 Prifung der Ausnahmevoraussetzungen

entfallt (vgl. Kapitel 6.1) —
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7 Quellenverzeichnis

7.1 Gesetze und Verordnungen

AWSV — VERORDNUNG UBER ANLAGEN ZUM UMGANG MIT WASSERGEFAHRDENDEN STOFFEN
(AwSV): Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom
18. April 2017 (BGBI. I S. 905), die durch Artikel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020
(BGBI. I S. 1328) geandert worden ist.

BBODSCHG — GESETZ ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN BODENVERANDERUNGEN UND ZUR
SANIERUNG VON ALTLASTEN (BUNDES-BODENSCHUTZGESETZ - BBODSCHG): Bundes-
Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502), das zuletzt durch Artikel 7
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306) geandert worden ist.

BBODSCHV — BUNDES-BODENSCHUTZ- UND ALTLASTENVERORDNUNG (BBODSCHV): Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBI. | S. 1554), die zuletzt
durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geandert
worden ist.

BNATSCHG — GESETZ UBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (BUNDESNATURSCHUTZ-
GESETZ - BNATSCHG): Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542),
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306)
geéandert worden ist.

BVERWG — BUNDESVERWALTUNGSGERICHT: ,Kraftwerk Staudinger”, Urteil vom 02.11.2017 —
7 C 25.15, [ECLI:DE:BVerwG:2017:021117U7C25.15.0].

BVERWG — BUNDESVERWALTUNGSGERICHT: Ausbau der Bundeswasserstrale Elbe
("Elbvertiefung"), Urteil vom 09.02.2017 - 7 A 2.15[ECLI:DE:BVerwG: 2017:
090217U7A2.15.0].

BVERWG — BUNDESVERWALTUNGSGERICHT: Planfeststellung Straf3enrecht (Elbquerung BAB A
20), Urteil vom 10.11.2016 — 9 A 18.15. [ECLI:DE:BVerwG:2016:101116U9A18.15.0].

EUGH — EUROPAISCHER GERICHTSHOF: Vorlage zur Vorabentscheidung - Umwelt —
Maflinahmen der Europadischen Union im Bereich der Wasserpolitik — Richtlinie
2000/60/EG - Art. 4 Abs. 1 — Umweltziele bei Oberflachengewdssern -—
Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkorpers — Vorhaben des
Ausbaus einer Wasserstrafde — Verpflichtung der Mitgliedstaaten, ein Vorhaben zu
untersagen, das eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasser-
korpers verursachen kann — Maf3gebliche Kriterien fir die Beurteilung des Vorliegens
einer Verschlechterung des Zustands eines Wasserkdrpers, Urteil vom 01.07.2015, mit
Beschluss vom 15. Juli 2015 berichtigte Fassung — C-461/13. [ECLI:EU:C:2015:433].

GRW-RL — GRUNDWASSERRICHTLINIE: Richtlinie 2006/118/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor
Verschmutzung und Verschlechterung, Amtsblatt der Européischen Union, I. 372/19,
27.12.2006.

GRWV — VERORDNUNG ZUM SCHUTZ DES GRUNDWASSERS (GRUNDWASSERVERORDNUNG -
GRWV): Grundwasserverordnung vom 9. November 2010 (BGBI. | S. 1513), die zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1044) geandert worden ist.
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OGEWYV — VERORDNUNG ZUM SCHUTZ DER OBERFLACHENGEWASSER (OBERFLACHENGEWASSER-
VERORDNUNG - OGEWYV): Oberflachengewésserverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBI. |
S. 1373), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020
(BGBI. I S. 2873) geandert worden ist.

RP DARMSTADT — REGIERUNGSPRASIDIUM DARMSTADT (2010): Verordnung Uber die
Feststellung des  Uberschwemmungsgebietes der Nidda  einschlieRlich
Riickstaubereich des Mains in die Nidda, StAnz. 13/2010 S. 977, Darmstadt.
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8 Anhang 9.5.2: Qualitatskomponenten und Parameter
nach Anlage 3 OGewV zur Einstufung des 6kologischen
Zustands bzw. des 6kologischen Potenzials von Flissen

Tabelle 8-1: Biologische Qualitditskomponenten und Parameter nach Anlage 3 OGewV zur
Einstufung des o©kologischen Zustands bzw. des 0kologischen Potenzials von

Flussen
Qualitatskomponenten-Gruppe Qualitatskomponente Parameter
Gewasserfauna Fischfauna Artenzusammensetzung,
Artenhaufigkeit, Altersstruktur
Benthische wirbellose Fauna Artenzusammensetzung,
(Makrozoobenthos) Artenhaufigkeit
Gewasserflora Makrophyten/ Phytobenthos Artenzusammensetzung,
Artenhaufigkeit
Phytoplankton * Artenzusammensetzung,
Biomasse

* Hinweis: Nur bei planktondominierten Flissen relevant.

Tabelle 8-2: Hydromorphologische Qualitdtskomponenten und Parameter nach Anlage 3 OGewV
zur Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. des 6kologischen Potenzials von

Flissen

Qualitatskomponente Parameter

Wasserhaushalt Abfluss und Abflussdynamik
Verbindung zu Grundwasserkdrpern

Durchgéangigkeit ---

Morphologie Tiefen- und Breitenvariation
Struktur der Uferzone
Struktur und Substrat des Bodens
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Tabelle 8-3: Allgemein physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten und Parameter nach
Anlage 3 OGewV zur Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. des 6kologischen

Potenzials von Fliissen

Qualitatskomponente

Mogliche Parameter

Temperaturverhéltnisse

Wassertemperatur

Sauerstoffhaushalt

Sauerstoffgehalt

Sauerstoffsattigung

TOC

BSB

Eisen

Salzgehalt

Chlorid

Leitfahigkeit bei 25 °C

Sulfat

Versauerungszustand

pH-Wert

Saurekapazitat Ks (bei versauerungsgefahrdeten
Gewassern)

Nahrstoffverhaltnisse

Gesamtphosphor

ortho-Phosphat-Phosphor

Gesamtstickstoff

Nitrat-Stickstoff

Ammonium-Stickstoff

Ammoniak-Stickstoff

Nitrit-Stickstoff

Tabelle 8-4: Chemische Qualitdtskomponenten und Parameter nach Anlage 3 OGewV zur Einstu-
fung des 6kologischen Zustands bzw. des 6kologischen Potenzials von Fliissen

Qualitatskomponenten-Gruppe

Qualitatskomponente

Parameter

Flussgebietsspezifische
Schadstoffe

Synthetische und

Schwebstoffen

nichtsynthetische Schadstoffe in
Wasser, Sedimenten oder

Schadstoffe nach Anlage 6
OGewV
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