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14.2.2.1 Einleitung

Die GASCADE Gastransport GmbH plant am Standort der bestehenden Verdichterstation
Reckrod (VS Reckrod) den Neubau der Verdichterstation Reckrod 2 (VS Reckrod).

Es ist geplant, die dauerhafte Trinkwasserversorgung an das Ortsnetz des OT Branders
der Gemeinde Eiterfeld anzuschliel3en. Die Speisung des Ldschwassernetzes erfolgt
Uber einen separaten Feuerldschbehélter, welcher durch die Trinkwasserversorgung
nachgespeist werden kann.

Fir den Zeitraum des Stationsbaus wird ein temporarer Bauwasseranschluss
vorgesehen.

Die bauzeitige Trinkwasserversorgung erfolgt Uber eine Trinkwasserleitung der MET
Speicher GmbH im Bereich des nahegelegenen Kavernenspeichers 3, welcher an das
Ortsnetz des OT Wolf der Gemeinde Eiterfeld angeschlossen ist.

14.2.2.2 Grundlagen und verwendete Unterlagen

- Freiflachenplan VS Reckrod 2, GASCADE, Stand 04.02.2022
- Hoéhenplanung Gelandehdhen der geplanten Anlage, GASCADE, Stand 04.02.2022
- Bestandsplan VS Reckrod, GASCADE, Stand 22.07.2020

14.2.2.3 Beschreibung Planung Trinkwasserversorgung Hauptleitung

Die dauerhafte Trinkwasserversorgung der Station erfolgt Uber das Ortsnetz des OT
Branders der Gemeinde Eiterfeld. Aus diesem wird die bestehende Station Reckrod
ebenfalls versorgt. Der Anschluss der geplanten Trinkwasserleitung fir die
Verdichterstation VS Reckrod 2 an das Leitungssystem der 6ffentlichen
Trinkwasserversorgung erfolgt nérdlich der Zufahrt zu dem Betriebsgebaude der
bestehenden VS Reckrod. Hier befindet sich der Wasserzahlerschacht fur die bestehende
VS Reckrod.

Von der Anschlussstelle wird die Trinkwasserleitung anfangs parallel zur bestehenden
Trinkwasserleitung auf dem Stationsgelande der VS Reckrod nach Siden gefuhrt. Im
Bereich der zweiten Zufahrt zur VS Reckrod, die auch als zweite Zufahrt fir die neu
geplante Station genutzt werden soll, wird die Trinkwasserleitung die Kreisstralle K153
unterqueren und westlich der K153 bis zur erneuten Querungsstelle mit der K153 gefihrt.
Nach der StraBenquerung verlauft die Trinkwasserleitung auf dem Stationsgeldnde der
geplanten VS Reckrod 2 parallel zu dem geplanten Regenwasserkanal im Griinstreifen
der westlichen Betriebsstrafde bis zum Betriebsgebaude der neuen Station. Dort wird die
Leitung aufgeteilt. Der Ringschluss erfolgt im Siidosten der Station. Dort ist ein weiterer
Trinkwasseranschluss fur die Aufstellung von Baucontainern von Fremdfirmen im Zuge
von Wartungsarbeiten vorgesehen.
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Neben dem Betriebsgebaude und der Anschlussstelle im Stdosten der Station ist zudem
die Nachspeisung des im Siden der Station aufgestellten Feuerldschbehdlters an die
dauerhafte Trinkwasserversorgung angebunden. Sollte der Wasserspiegel innerhalb des
Loschwasserbehalters unter den vorab definierten Stand fallen, wird dieser automatisch
Uber die Nachspeisung bis zu dem vorgesehenen Wasserstand wiederaufgefillt. Die
Nachspeisung erfolgt unter einer biologischen Trennung des Trinkwassers und des im
Behdalters  befindlichen Ldschwassers, sodass kein LOschwasser in die
Trinkwasserversorgung gelangen kann.

14.2.2.4 Trinkwassermenge Hauptleitung

Die bendgtigte Trinkwassermenge des Betriebsgebaudes ist in Anlage 3 nach DIN 1988-
300 ermittelt worden. Die Konstanten fir die Ermittlung des Spitzenabflusses wurden
gem. Tabelle 3 DIN 1988-300 fiir den Gebaudetyp Verwaltungsgebdude gewahlt. Geman
der Anzahl der einzelnen Entnahmestellen sowie den  zugehdrigen
Berechnungsdurchflissen Vr gem. Tabelle 2 DIN 1988-300 ergibt sich fiir das
Betriebsgebaude ein Spitzendurchfluss Vs von 1,37 I/s.

Zusatzlich zu dem Spitzendurchfluss des Betriebsgebaudes kommt die Entnahme durch
den Baucontaineranschluss von Fremdfirmen, sowie die Nachspeisung des
Feuerldoschbehalters.

Da die Nachspeisung des Feuerldschbehalters nur fir den Ausgleich von Verdunstungen
0.4. Verlusten vorgesehen ist, wird fur die Nachspeisung aus der Trinkwasserversorgung
eine  Entnahmemenge von 0,501/s vorgesehen. Aufgrund des geplanten
Behaltervolumens von rd. 380 m3 kdnnte der Behalter im Falle einer vollstdndigen
Entleerung somit innerhalb von rd. 9 Tagen wieder komplett aufgefillt werden.

Fir den Baucontaineranschluss fiur Fremdfirmen wird eine kontinuierliche
Abnahmemenge von 4 WC’s angesetzt. Die Konstanten fiir die Spitzenabflussermittlung
werden ebenfalls fir den Gebaudetyp Verwaltungsgebdude angenommen. Gemal
Anlage 4 ergibt sich somit ein Spitzendurchfluss Vs von 1,02 I/s.

Insgesamt werden aufgrund der o0.g. Berechnungen rd. 3l/s fir die
Hauptwasserversorgung der geplanten Station bendtigt.

14.2.2.5 Beschreibung Planung Trinkwasserversorgung Bauwasser

Im Osten der geplanten Station sind die BE-Flachen fir die Ausfihrung der MalRhahme
vorgesehen. Um diese wahrend der Bauzeit mit Wasser zu versorgen, ist ein zweites
Wassernetz vorgesehen, welches nach Abschluss der Baumafinahme zurtickgebaut
wird.

Die Speisung des vorgesehenen Bauwassernetzes erfolgt Uber eine Trinkwasserleitung
der MET Speicher GmbH im Bereich des nahegelegenen Kavernenspeichers 3. Hier
kommt eine Trinkwasserleitung DN 80 aus dem Trinkwassernetz des OT WOoIf der
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Gemeinde Eiterfeld an und endet zunachst in einem Trinkwasserschacht. Von dem
Trinkwasserschacht verlauft eine weitere Trinkwasserleitung DN 25 in Richtung der
bestehenden Station Reckrod.

Die Versorgung des Bauwassernetzes soll tiber die vorhandene Trinkwasserleitung DN
80 erfolgen. Von hier aus wird Uber einen zusétzlichen Wasserzahler eine Leitung in
sudliche Richtung verlegt. Im Siddosten der geplanten Station trennt sich die
Bauwasserleitung in zwei Richtungen auf. Zum einen sollen an den Strang, welcher weiter
in Richtung Siuden verlauft, die Wohnwagen des Baustellenpersonals angeschlossen
werden. An den in dstliche Richtung verlaufenden Strang werden die Baucontainer der
GASCADE sowie die Baucontainer der vor Ort agierenden Fremdfirmen angeschlossen.

14.2.2.6 Trinkwassermenge Bauwasser

In Anlage 5 ist die Ermittlung der benétigten Trinkwassermenge des
Bauwasseranschlusses ermittelt. Fir die Ermittlung der Konstanten nach Tabelle 3 DIN
1988-300 wurde ebenfalls der Gebaudetyp Verwaltungsgebaude angesetzt. Mit den
angesetzten Anzahlen an Entnahmestellen ergibt sich somit ein Spitzendurchfluss Vs von
1,77 I/s.

14.2.2.7 Beschreibung Planung Loschwasserversorgung

Fur die Vorhaltung von Loschwasser ist im Sitdwesten der geplanten Station ein
Feuerldschbehélter vorgesehen. Gemal des Brandschutzkonzeptes der Station ist im
Havariefall eine Loschwassermenge von 96 m3/h flir eine Dauer von zwei Stunden
vorzuhalten. Das benétigte Léschwasservolumen belauft sich somit auf rd. 200 ms.

Als freiwillige Leistung seitens des Bauherrn wird ein Feuerldschbehalter mit einem
Volumen von rd. 380 m3 vorgesehen. Dieser wird aus Stahlbeton hergestellt und zur
Frostsicherheit Giberdeckt bzw. entsprechend gedammt. Der Feuerldschbehalter wird mit
Saugstellen ausgestattet, sodass direkt Léschwasser im Falle eines Feuerwehreinsatzes
entnommen werden kann.

Um Wasserverluste innerhalb des Behélters aufgrund von Verdunstung auszugleichen,
wird eine Nachspeisung des Behalters Uber die Trinkwasserversorgung eingerichtet.
Diese wird bedingt durch den Wasserstand innerhalb des Feuerldschbehélters gesteuert.
Sollte der Wasserstand unter die vorab eingestellte Grenze fallen, wird das
Behaltervolumen durch die Nachspeisung aus der Trinkwasserversorgung
wiederaufgeflllt. Um eine Verkeimung des Trinkwassers aufgrund des Loschwassers im
Behalter zu vermeiden, wird die Nachspeisung des Behalters biologisch getrennt, sodass
die Trinkwasserleitung nicht mit dem im Behalter befindlichen Loschwasser in Berlihrung
kommt.

Zudem wird Uber eine, dem Behalter nachgeschaltete, Druckerh6hungsanlage der
benttigte Druck innerhalb des Léschwassernetzes aufrechterhalten, sodass die
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angeschlossenen Hydranten im Brandfall fir den Loscheinsatz zur Verfligung stehen. Die
Pumpen innerhalb der Druckerhdhungsanlage werden hierbei redundant ausgefuhrt,
sodass diese jeweils die erforderliche Loschwassermenge von 1600 I/min sicherstellen
konnen.

Das Ldschwassernetz wird von dem Feuerldschbehalter tiber die Druckerhdhungsanlage
auf der Ostseite des Betriebsgebaudes vorbeigefiihrt. Von dort aus wird das
Loschwassernetz als Ringschluss um die gesamte Station gefuhrt (vgl. Anlage 6). Fur die
Loschwasserentnahme aus dem Netz werden Uberflurhydranten vorgesehen. Die
Standorte der Hydranten sind so gewahlt, dass im Brandfall eines Objektes jeweils
mindestens zwei Hydranten fur den Loschangriff genutzt werden kénnen. Der maximale
Abstand zwischen den einzelnen Hydranten wurde daher mit rd. 100 Metern gewéahlt. Es
ist vorgesehen, die Hydranten mittels Pflasterflache einzufassen sowie mit einem
Anfahrtsschutz in Form von Rammschutzbiigeln 0.4. zu versehen. Jeder Hydrant erhalt
eine separate Absperrarmatur.

Sowohl die Anzahl als auch die Standorte der Hydranten wurden so festgelegt, dass zum
jetzigen Projektstand die baulichen Einrichtungen sowie mdogliche Brandherde optimal
von der Feuerwehr bedient werden koénnen. Wahrend der Entwurfs- bzw.
Ausflhrungsplanung erfolgen noch entsprechende Abstimmungen und Festlegungen mit
der Gebaudeplanung, der Feuerwehr etc.

R4

Unterschrift des Verfassers
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Schotterstral’e, Planung, 4.657,16 m?
Splittflache, Planung, 19.094,58 m?
Dachflache, Planung, 4.015,40 m?

Beton, Planung, 299,10 m?

Traufstreifen, Planung, 225,07 m?
Kabelschacht, Planung, 310,23 m?

Einstauvolumen RRB, Planung
Boschung RRB, Planung
Trinkwasserleitung, Planung
Bauwasserleitung, Planung

Sicherheitsbereich RRB

Wasserbausteine, Planung
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Hoéhe, Planung
Entwéasserungsgraben, Planung

Bdschung Entwasserungsgraben, Planung

Schotterrasen, Planung, 1.028,75 m?

Gehwegplatten, Planung, 506,41 m?
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Berechnung

Trinkwassermenge nach DIN 1988-300, Betriebsgebaude

Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

GASCADE Gastransport GmbH
Kdlnische Str. 108-112

34119 Kassel

VS Reckrod 2 Trinkwasserversorgung

agc

Projektnummer: 12.5289
Anlage 3

Ermittlung des summierten Berechnungsdurchflusses Vi
Art der Entnahmestelle DN MindestflieRdruck P,z |Berechnungsdurchfluss Vg |Anzahl SBl(JarrneTrﬁr;irgsdurchfluss SVx

[mm] [MPa] [I/s] [-] [I/s]
Auslaufventil ohne Strahlregler 15 0,05 0,30

20 0,05 0,50

25 0,05 1,00
Auslaufventil mit Strahlregler 10 0,10 0,15

15 0,10 0,15
Duschwanne 15 0,10 0,15 4 0,60
Badewanne 15 0,10 0,15
Kiichenspiile 15 0,10 0,07
Waschbecken 15 0,10 0,07 11 0,77
Sitzwaschbecken 15 0,10 0,07
Waschmaschine 15 0,05 0,15
Geschirrspilmaschine 15 0,05 0,07
Fillventil mit Spulkasten 15 0,05 0,13
Druckspuler (manuell) fur Urinal 15 0,10 0,30 3 0,90
Druckspuler (elektronisch) fir Urinal 15 0,10 0,30
Druckspuler fur WC 20 0,12 1,00 6 6,00

> 8,27

agc - aqua geo consult gmbh, twi

1/2

25.02.2022



O ante 0 enab e 0 N3 D 986-300

Gebaudetyp a b C

Wohngebaude 1,48 0,19 0,94
Bettenhaus im Krankenhaus 0,75 0,44 0,18
Hotel 0,70 0,48 0,13
Schule 0,91 0,31 0,38
Verwaltungsgebaude 0,91 0,31 0,38
Einrichtung fiir Betreutes Wohnen, Seniorenheim 1,48 0,19 0,94
Pflegeheim 1,40 0,14 0,92

[Gewahlt: Verwaltungsgebaude |

Ermittlung des Spitzendurchflusses Vg

Vs = a(3Vg)’-c =

agc - aqua geo consult gmbh, twi 2/2 25.02.2022



Berechnung

Trinkwassermenge nach DIN 1988-300, Fremdfirmencontainer

Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Projektnummer:

GASCADE Gastransport GmbH
Kdlnische Str. 108-112
34119 Kassel

VS Reckrod 2 Trinkwasserversorgung

12.5289

agc

Anlage 4
Ermittlung des summierten Berechnungsdurchflusses Vi
Art der Entnahmestelle DN MindestflieRdruck P,z |Berechnungsdurchfluss Vg |Anzahl SBl(JarrneTrﬁr;irgsdurchfluss SVx
[mm] [MPa] [I/s] [-] [I/s]
Auslaufventil ohne Strahlregler 15 0,05 0,30
20 0,05 0,50
25 0,05 1,00
Auslaufventil mit Strahlregler 10 0,10 0,15
15 0,10 0,15
Duschwanne 15 0,10 0,15
Badewanne 15 0,10 0,15
Kichenspile 15 0,10 0,07
Waschbecken 15 0,10 0,07
Sitzwaschbecken 15 0,10 0,07
Waschmaschine 15 0,05 0,15
Geschirrspulmaschine 15 0,05 0,07
Fillventil mit Spulkasten 15 0,05 0,13
Druckspuler (manuell) fur Urinal 15 0,10 0,30
Druckspuler (elektronisch) fir Urinal 15 0,10 0,30
Druckspuler fur WC 20 0,12 1,00 4 4,00
> 4,00

agc - aqua geo consult gmbh, twi

1/2

25.02.2022



O ante 0 enab e 0 N3 D 986-300

Gebaudetyp a b C

Wohngebaude 1,48 0,19 0,94
Bettenhaus im Krankenhaus 0,75 0,44 0,18
Hotel 0,70 0,48 0,13
Schule 0,91 0,31 0,38
Verwaltungsgebaude 0,91 0,31 0,38
Einrichtung fiir Betreutes Wohnen, Seniorenheim 1,48 0,19 0,94
Pflegeheim 1,40 0,14 0,92

[Gewahlt: Verwaltungsgebaude |

Ermittlung des Spitzendurchflusses Vg

Vs = a(3Vg)’-c =

agc - aqua geo consult gmbh, twi 2/2 25.02.2022



Berechnung —
Trinkwassermenge nach DIN 1988-300, Bauwasser a gC
Auftraggeber: GASCADE Gastransport GmbH

Kolnische Str. 108-112
34119 Kassel

Projektbezeichnung: VS Reckrod 2 Trinkwasserversorgung
Projektnummer: 12.5289
Anlage 5
Ermittlung des summierten Berechnungsdurchflusses Vi
Art der Entnahmestelle DN MindestflieRdruck P,z |Berechnungsdurchfluss Vg |Anzahl SBl(JarrneTrﬁr;irgsdurchfluss SVx
[mm] [MPa] [I/s] [-] [I/s]
Auslaufventil ohne Strahlregler 15 0,05 0,30
20 0,05 0,50
25 0,05 1,00
Auslaufventil mit Strahlregler 10 0,10 0,15
15 0,10 0,15
Duschwanne 15 0,10 0,15 14 2,10
Badewanne 15 0,10 0,15
Kichenspile 15 0,10 0,07
Waschbecken 15 0,10 0,07
Sitzwaschbecken 15 0,10 0,07
Waschmaschine 15 0,05 0,15
Geschirrspulmaschine 15 0,05 0,07
Fillventil mit Spulkasten 15 0,05 0,13
Druckspuler (manuell) fur Urinal 15 0,10 0,30
Druckspuler (elektronisch) fir Urinal 15 0,10 0,30
Druckspuler fur WC 20 0,12 1,00 14 14,00
> 16,10

agc - aqua geo consult gmbh, twi 1/2 25.02.2022



O ante 0 enab e 0 N3 D 986-300

Gebaudetyp a b C

Wohngebaude 1,48 0,19 0,94
Bettenhaus im Krankenhaus 0,75 0,44 0,18
Hotel 0,70 0,48 0,13
Schule 0,91 0,31 0,38
Verwaltungsgebaude 0,91 0,31 0,38
Einrichtung fiir Betreutes Wohnen, Seniorenheim 1,48 0,19 0,94
Pflegeheim 1,40 0,14 0,92

[Gewahlt: Verwaltungsgebaude |

Ermittlung des Spitzendurchflusses Vg

Vs = a(3Vg)’-c =

agc - aqua geo consult gmbh, twi 2/2 25.02.2022
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