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14.1.4 Bauzeichnungen 
 
Folgende Bauzeichnungen werden als Planunterlagenvorlage zum Bauantrag  

eingereicht: 

 

14.1.4.1 Verdichterhalle 6 bis 9 mit Schaltraumgebäuden 
(VH 6-9 mit EMSR-und FU-Räumen, Einhausungen Trafo und FU-Kühler) 

 - 2400-GASC / WHA 0010.01-2.00 Neubau Verdichterhalle 6+7 und Verdichterhalle 

8+9 - Grundriss  

M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022  

 - 2400-GASC / WHA 0010.02-2.00 Neubau Verdichterhalle 6+7 und Verdichterhalle 

8+9 - Schnitte 

M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022  

 - 2400-GASC / WHA 0010.03-2.00 Neubau Verdichterhalle 6+7 und Verdichterhalle 

8+9 - Ansichten 

M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 

 - 2400-GASC / WHA 0011.01-2.00 Einhausung FU-Kühler – Grundriss, Schnitte und 

Ansichten 

M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 

 - 2400-GASC / WHA 0012.01-2.00 Einhausung Trafo – Grundriss, Schnitte und An-

sichten 

M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 

 - Ausführungsbeispiel Ausbläser Ausführungsbeispiel Stationsausbläser, ohne 

Maßstab  Rev 00 v. 01.03.2022 

 

14.1.4.2 Energiezentrale (EZ) 
MS- und NS-Schaltraum mit Netzersatzanlagenaggregat 

 - 2400-GASC / WHA 0030.01-2.00 Neubau Energiezentrale 1.1 und 1.2 – Grundriss 

    M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 

 - 2400-GASC / WHA 0030.02-2.00 Neubau Energiezentrale 1.1 und 1.2 – Schnitte 

    M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 

 - 2400-GASC / WHA 0030.03-2.00 Neubau Energiezentrale 1.1 – Ansichten 

    M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 

 - 2400-GASC / WHA 0030.04-2.00 Neubau Energiezentrale 1.2 – Ansichten 

    M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 
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 - 2400-GASC / WHA 0100.01-2.00 Netzersatzanlage-Container – Grundriss, 

Schnitte und Ansichten 

    M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 

 
14.1.4.3 Betriebsgebäude mit EMSR-Schaltraum 

(BG) 

 - 2400-ABPL / WHA 0041.01-2.02 Neubau Betriebsgebäude – Grundriss Erdge-

schoss 

    M 1:100  Rev 02 v. 10.02.2022 

 - 2400-ABPL / WHA 0041.02-2.02 Neubau Betriebsgebäude – Grundriss 1.Oberge-

schoss 

    M 1:100  Rev 02 v. 10.02.2022 

 - 2400-ABPL / WHA 0041.03-2.01 Neubau Betriebsgebäude – Grundriss Dach 

    M 1:100  Rev 01 v. 10.02.2022 

 - 2400-ABPL / WHA 0042.01-2.01 Neubau Betriebsgebäude – Schnitt A - B 

    M 1:100  Rev 01 v. 10.02.2022 

 - 2400-ABPL / WHA 0043.01-2.01 Neubau Betriebsgebäude – Ansichten 

    M 1:100  Rev 01 v. 10.02.2022 

           

 

14.1.4.4 EMSR-Schaltraum Filterbereich   
  
 - 2400-GASC / WHA 0080.01-2.00 Schaltraum Filter (E-S) – Grundriss, Schnitte und 

Ansichten 

    M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 

 
14.1.4.5 EMSR-Schaltraum MIDAL /STEGAL   
 

 - 2400-GASC / WHA 0090.01-2.00 Schaltraum MIDAL-STEGAL – Grundriss, 

Schnitte und Ansichten 

    M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 

 

14.1.4.6 Carport 

 - 2400-GASC / WHA 0050.01-2.00 Carport – Grundriss, Schnitte und Ansichten 

    M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 
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14.1.4.7 Multiport 

 - 2400-GASC / WHA 0060.01-2.00 Multiport – Grundriss, Schnitte und Ansicht 

    M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 

 

14.1.4.8 Flaschenlager 

 - 2400-GASC / WHA 0070.01-2.00 Flaschenlager – Grundriss, Schnitte und Ansich-

ten 

    M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 

 

14.1.4.9 Feuerlöschbehälter 

 - 2400-GASC / WHA 0110.01-2.00 Feuerlöschbehälter – Grundriss, Schnitt 

    M 1:100  Rev 00 v. 25.02.2022 

 

14.1.4.10 Stationszaun und Freianlagen 
 

 - 2400-GASC / WPC 0100.01-2.03 Freiflächenplan  M 1:500 

     Rev 03 v. 04.02.2022 

 - 2400-GASC / WPA 0060.01-2.00 Übersichtsplan Eingriffstiefen   

     Rev 00 v. 08.07.2022 

 - 2400-GASC / WTE 0111.01-2.01 Geländeschnitte Böschung West + Südwest     

Schnitt 1 - 9,   M 1:100/ 500 

     Rev 01 v. .01.06.2022 

 - 2400-GASC / WTE 0111.02-2.00 Geländeschnitte Schnitt 10 – 12 

    M 1:200     

    Rev 00 v. 08.07.2022 

 

 Regelaufbauten Oberflächen  Stationsoberflächen Regelbauweisen 

4 Blatt 

 Regelzeichnung  Zaun  Stationszaun Regelbauweise 

    8 Blatt   

 
 
 
 
 
Revisionsnachweis: 
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01 08.07.2022 Peters Überarbeitung nach Vollständigkeitsprüfung 
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Eingriffstiefen Bestandsgelände

Nummer  Bauwerk        UK Fundament   mittleres OK Bestandsgelände Eingrifstiefe Bestandsgelände Eingriffstiefe geplantes Gelände
            m NHN   m NHN    m     m

1   Verdichterhallen 6+7, Trafoeinhausungen, FU-Kühler  +349,50    +351 bis +352   ca. 2,00    1,30

2   Verdichterhallen 8+9, Trafoeinhausungen, FU-Kühler  +349,50   +351 bis +352   ca. 2,00    1,30     

3   Betriebsgebäude West      +349,50   +349 bis +350   bis ca. 0,50    1,30

4   Betriebsgebäude Ost       +348,70   +350 bis +351   ca. 1,80    2,10

5   Energiezentrale, Kabelschächte     +348,70   +351 bis +352   ca. 2,80    2,10

6   Löschwasserbecken       +347,00   +349     ca. 2,00    3,80

7   Rohrgraben West       +346,90   +350 bis +351   ca. 3,60    3,90     

8   Rohrgraben Ost       +346,90   +351     ca. 4,10    3,90

9   EMSR - Schaltraum Filterbereich     +349,60   +350     ca. 0,40    1,20

10   EMSR - Schaltraum MIDAL-STEGAL    +350,30   +349 bis +350   /     0,50

11   Carport        +349,00   +348 bis +349   /     1,80

12   Multiport        +349,60   +349     /     1,20

13   Flaschenlager        +349,50   +350     ca. 0,50    1,30 
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Übersicht Geländeschnitte   M=1:500

Angabe OK Fremdleitungen hier grob für die Entwurfsplanung ermittelt.
Diese Angaben sind nicht für die Ausführung heranzuziehen!

Hier dargestellte Rohrleitungs-  und
Anlagentechnik ist nur nachrichtlich!
Gesamte Rohrleitungs- und
Anlagentechnik mit u.a. Verlauf der
Rohrleitungen, Abmessungen, Lage
Armaturen siehe gesonderten
Stationsplan.
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Übersichtsskizze  o.M.

Hier dargestellte Rohrleitungs-  und
Anlagentechnik ist nur nachrichtlich!
Gesamte Rohrleitungs- und
Anlagentechnik mit u.a. Verlauf der
Rohrleitungen, Abmessungen, Lage
Armaturen siehe gesonderten
Stationsplan.
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