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1 Einleitung

1.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die GASCADE Gastransport GmbH (im Folgenden: GASCADE) plant unmittelbar stdlich des
Standorts der bestehenden Verdichterstation Reckrod (im Folgenden: VS Reckrod) den Neu-
bau und Betrieb der Verdichterstation Reckrod 2 (im Folgenden: VS Reckrod 2). Hierfir sind
Anderungen an den GASCADE-Ferngasbestandsleitungen durch die Errichtung von An-
schlussleitungen zur Anbindung der neuen Verdichterstation notwendig.

Das geplante Vorhaben befindet sich im Regierungsbezirk Kassel des Bundeslandes Hessen
und soll im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Eiterfeld (Landkreis Fulda) realisiert werden
(siehe Unterlage 1.2). Die Ortsteile Branders (Nordwesten), Wolf (Osten) und Reckrod (Stiden)
der Marktgemeinde Eiterfeld befinden sich im ndheren Umfeld der geplanten VS Reckrod 2.
In direkter Nachbarschaft (Nordosten/Osten) wird durch die MET Speicher GmbH der Erdgas-
kavernenspeicher Reckrod betrieben.

- LK Fulda_
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Abbildung 1:  Lage der geplanten VS Reckrod 2

Der Bau und Betrieb der neuen Verdichterstation dient der Erhéhung der Transportkapazitaten
an Erdgas in Richtung Baden-Wirttemberg (Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030, ID 629-
01). Mit der geplanten Errichtung von vier Elektro-Verdichtereinheiten mit einer Gesamtan-
triebsleistung von ca. 64 MW werden auch die derzeit bestehenden Transportkapazitaten fur
die Zukunft abgesichert, welche derzeit durch die Gasturbinen-Verdichtereinheiten auf der Be-
standsanlage VS Reckrod bereitgestellt werden.
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Neben der Errichtung und dem Betrieb der VS Reckrod 2 samt zugehdriger Nebeneinrichtun-
gen sind auch die notwendig werdenden Anderungen an den bestehenden Ferngasleitungen
MIDAL Mitte (DN 1000), MIDAL Sud (DN 800), MIDAL-Sud Loop (DN 1000) und STEGAL (DN
800) Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Hierzu sind in die westlich der Mengerser
Stral3e (K 153) verlaufenden Bestandsleitungen jeweils T-Stiicke einzusetzen, um Uber kurze
Anschlussleitungen die geplante VS Reckrod 2 in das GASCADE-Ferngasleitungsnetz einzu-
binden.

Zustandig fur die Durchfihrung des Planfeststellungsverfahrens ist das Regierungsprasidium
Kassel.

1.2 Antragstellerin

Antragstellerin und zukinftige Eigentimerin der Anschlussleitungen und der VS Reckrod 2
samt zugehoriger Nebeneinrichtungen ist GASCADE. Als zukiinftige Netz- und Anlagenbetrei-
berin wird GASCADE als Vorhabentragerin auch die technische Betriebsfiihrung Gbernehmen.

Die GASCADE ist eine Tochter der W & G Transport Holding GmbH mit Sitz in Kassel und
betreibt eine der grof3ten Erdgas-Infrastrukturen in Deutschland.
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Abbildung 2:  Lage der VS Reckrod im uberregionalen Fernleitungsnetz der GASCADE
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Das Uberregionale Hochdruckfernleitungsnetz der GASCADE (rote Leitungen) erstreckt sich
uber eine Lange von etwa 2.400 Kilometern. An die Erdgasleitungen sind unmittelbar tiber 100
weitere Netzbetreiber in Deutschland angeschlossen.

In der Mitte Europas positioniert und an die grof3en nordeuropéischen Importleitungen in die
Europaische Union sowie an die europdischen Handelspléatze fir Erdgas in Belgien, den Nie-
derlanden und GrofRbritannien angebunden, hat sich die Infrastruktur zu einer Drehscheibe fir
den europdischen Erdgastransport entwickelt. Neben dem Zugang zu einer modernen Erd-
gasinfrastruktur bietet GASCADE vielféltige Transportdienstleistungen an, die sich an natio-
nale und internationale Erdgasunternehmen richten.

Antragstellerin und Vorhabentrégerin:
GASCADE Gastransport GmbH
Kolnische Strafl3e 108-112

D-34119 Kassel

1.3 Antragsgegenstand

Gegenstand des Planfeststellungsantrages ist die bauliche Anderung an den Ferngasbe-
standsleitungen durch den Neubau und den Betrieb von Anschlussleitungen einschlie3lich der
Errichtung und der Betrieb der VS Reckrod 2 mit Nebenanlagen und Betriebszufahrt:

Die folgenden Ferngasbestandsleitungen:

=  MIDAL Mitte (DN 1000) im Anbindungsbereich mit der Anschlussleitung (AL)

= MIDAL Sud (DN 800) im Anbindungsbereich mit der Anschlussleitung (AL)

=  MIDAL-SUd Loop (DN 1000) im Anbindungsbereich mit der Anschlussleitung (AL)
= STEGAL (DN 800) im Anbindungsbereich mit der Anschlussleitung (AL)

werden durch den Neubau der folgenden Anschlussleitungen geéndert:

= AL MIDAL Mitte 2 (DN 1000, MOP 90)

= AL MIDAL Stid (DN 800, MOP 90)

= AL MIDAL-Sud Loop (DN 1000, MOP 90)
= AL STEGAL West (DN 800, MOP 90)

Neubau der Verdichterstation:

= VS Reckrod 2 mit vier Elektroverdichtereinheiten, Absperreinrichtungen, Betriebsge-
baude, Nebenanlagen und -einrichtungen

= Versorgungs- und Entsorgungsleitungen Trinkwasser / Abwasser / Niederschlagswas-
ser

Die fur die Anderung der Bestandsleitungen durch den Bau und Betrieb der Anschlussleitun-
gen und der VS Reckrod 2 als auch fir die Trinkwasserleitung benétigten Flachen (dauer-
haft/temporér) gehen aus den Lageplanen zur Planfeststellung (s. Teil B, Unterlage 5) und aus
den Grundsticksverzeichnissen (s. Teil C, Unterlage 6) hervor. Die Einbindung der betriebli-
chen Abwasserleitung in die 6ffentliche Abwasserentsorgungsleitung als auch die Einleitung

Stand: 20.07.2022 Teil A, Unterlage 1.1 Erlauterungsbericht Seite 11 von 63
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der Regenwasserleitung sind ebenfalls in den Lageplanen zur Planfeststellung dargestellt. Da
sich diese Einrichtungen allerdings auf dem zukunftigen Betriebsgrundstiick der GASCADE
befinden, sind diese nicht in den Grundstlicksverzeichnissen enthalten.

Detaillierte Angaben zur Ver- und Entsorgungsinfrastruktur der geplanten VS Reckrod 2 finden
sich in den Unterlagen Teil E, 14 (Baurechtliche Genehmigungsantrage) und Teil E, 15 (Was-
serrechtliche Antrage).

Nachrichtlich:

Die Bereitstellung der elektrischen Energie fur die VS Reckrod 2 mit ihren vier Elektro-Ver-
dichtereinheiten erfolgt Uber den regionalen Stromnetzbetreiber OsthessenNetz GmbH. Die
hierfir notwendige Ertiichtigung des bestehenden Umspannwerkes bei Arzell (OT der Markt-
gemeinde Eiterfeld) einschlief3lich der zu verlegenden Erdkabel zur Anbindung der VS Reck-
rod 2 sind nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens und werden daher an dieser
Stelle nur nachrichtlich erwahnt. OsthessenNetz GmbH wird als 6ffentlicher Stromnetzbetrei-
ber die hierflr notwendig werdenden 6ffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Genehmigun-
gen und Zustimmungen einholen

Seite 12 von 63 Teil A, Unterlage 1.1 Erlauterungsbericht Stand: 20.07.2022
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2 Vorhabensbeschreibung und Planrechtfertigung im Sinne

des 8 1 EnWG

Derzeit gewahrleistet die in das GASCADE-Ferngasleitungsnetz eingebundene Verdichtersta-
tion Reckrod durch die Verdichtung des Erdgases die derzeitigen netztechnischen Anforde-
rungen zur Bereitstellung der notwendigen Transportkapazitaten in den Bestandsleitungen.

Mit dem Bau und Betrieb der VS Reckrod 2 wird an dem bestehenden Knotenpunkt der gas-
wirtschaftlichen Infrastruktur die zukunftigen Transportkapazitat erhoht und die bestehenden
Transportkapazitaten fur die Zukunft sichergestellt. Der Bau und Betrieb der VS Reckrod 2 und
deren Einbindung in das Ferngasleitungsnetz der GASCADE gewaéhrleistet eine sichere, preis-
gunstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltvertragliche Energieversorgung so-
wohl fur die Bundesrepublik Deutschland als auch fir das Bundesland Baden-Wirttemberg.

Im Zusammenhang mit der Erweiterungsinvestition fur die Schaffung zusatzlicher Transport-
kapazitaten wird aus planerischen, baulichen und betrieblichen Effizienzgriinden durch den
Bau und Betrieb der VS Reckrod 2 auch eine notwendige energiewirtschaftsrechtliche Er-
satzinvestition umgesetzt. Mit der zusatzlichen Installation einer neuen Elektro-Verdichterein-
heit werden mittelfristig die altesten Gasturbinen-Verdichtereinheiten (THM-Verdichter) der
Bestandsanlage VS Reckrod anfanglich in einen redundanten Betriebszustand versetzt. Ab
dem Erreichen einer dauerhaft gesicherten Stromversorgung der VS Reckrod 2 zum Antrieb
der geplanten vier Elektro-Verdichtereinheiten werden die THM-Verdichter der bestehenden
VS Reckrod aul3er Betrieb genommen.

Die spatere AuRerbetriebnahme ist Gegenstand eines eigenstandigen Verwaltungsverfahrens
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsver-
fahrens.

2.1 Projekthintergrund

In Zukunft muss mehr Erdgas innerhalb von Deutschland von Norden in Richtung Stden zur
Warme- und insbesondere zur Stromerzeugung fir die Industrie und private Haushalte trans-
portiert werden. Gegenwaértig kann der Transportbedarf durch die bestehende Erdgasinfra-
struktur noch gedeckt werden. Doch perspektivisch wird der Gasbedarf in Studdeutschland
steigen. Aus dem Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030 ergeben sich insbesondere fur das
Bundesland Baden-Wirttemberg (Netzgebiet des Fernleitungsnetzbetreibers terranets bw
GmbH — im Folgenden terranets bw) zusatzliche Transportbedarfe fir neue Gaskraftwerke in
Hohe von 3.636 MWh/h! und weiterer Kapazitatsbedarf der aus der Erhdhung der internen
Bestellungen der Verteilnetzbetreiber in Hohe von 2.046 MWh/h? resultiert. Insgesamt besteht

! Quelle: Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030, Tabelle 10, S 43
https://fnb-gas.de/wp-content/uploads/2021/09/fnb_gas_nep_gas_2020_de.pdf
2 Quelle: https://www.nep-gas-datenbank.de/app/#!/kapazitaeten

Sortierung nach: FNB = terranets bw, Punktart = NKP-IB
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damit ein zusatzlicher Transportbedarf von ca. 5.723 MWh/h. Zusatzlich wird von terranets bw
bis 2030 ein weiterer Bedarf fur den Wegfall von Speicherleistung in Hohe von rd. 1.200
MWh/h und eine weitere Erhéhung der internen Bestellungen der Verteilnetzbetreiber um
nochmals rd. 1.000 MWh/h3 (in Summe rd. 2.200 MWh/h) in der Auslegungsvariante fiir Ba-
den-Wirttemberg erwartet.

Der zusatzliche zuklnftige Erdgastransportbedarf und die sich daraus ergebenden Ausbau-
mafnahme zur Erweiterung der bestehenden Transportkapazitaten durch den Bau und Be-
trieb der VS Reckrod 2 (ID 629-01) wurde mit dem Anderungsverlangen zum Netzentwick-
lungsplan Gas 2020-2030 vom 19. Méarz 20214 durch die Bundesnetzagentur bestatigt.

211 Kurzbeschreibung des Projektes zur Kapazitatserweiterung

In der geplanten VS Reckrod 2 kann das Erdgas der Ferngasleitungen MIDAL Mitte (DN 1000
MOP 90 bar), MIDAL Sud (DN 800, MOP 90 bar), MIDAL-Sud Loop (DN 1000, MOP 90 bar)
sowie STEGAL (DN 800, MOP 90 bar), auf den fir den Weitertransport notwendigen Betriebs-
druck komprimiert werden. Die Elektro-Verdichtereinheiten sind jedoch nur dann in Betrieb,
wenn aufgrund entsprechender Transportanforderungen die Verdichtung des Erdgases zum
Weitertransport erforderlich ist.

Zur Anbindung an die Ferngasleitungen MIDAL Mitte, STEGAL, MIDAL Std sowie MIDAL-Sud
Loop wird jeweils eine Anbindungsleitung in der Nennweite der jeweiligen Ferngasleitung erd-
verlegt auf das Stationsgeléande gefiihrt. Die vier Anbindungsleitungen unterqueren dabei die
KreisstraRe K153. Auf dem Gelande der neuen Verdichterstation werden in die einzelnen
Ferngasleitungen Absperrarmaturen eingebaut, um bei Bedarf die jeweilige Ferngasleitung
von der Station zu trennen.

Das aus den Ferngasleitungen transportierte Erdgas wird beim Eintritt in die Verdichterstation
in den Filterabscheidern von Fremdstoffen gereinigt. Im Bereich der Filterabscheider werden
die Leitungen obertéagig verlegt und von dort Uber ein Rohrheader-System zu den Verdichter-
anlagen gefihrt.

Die insgesamt vier Verdichteranlagen der VS Reckrod 2 bestehen im Wesentlichen aus den
in Verdichterhallen aufgestellten Verdichtereinheiten (Elektro-Verdichter). Die elektrische

3Quelle: Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030 Szenariorahmen, S. 107; Netzentwicklungsplan Gas
2020-2030, S. 144

https://fnb-gas.de/wp-content/uploads/2021/09/2020_05 13 workshop_nep_gas_2020-2030_ausle-
gungsvariante_bw.pdf

sowie: NEP GAS 2020-2030, Abbildung 44, S. 145
https://fnb-gas.de/wp-content/uploads/2021/09/fnb_gas_nep_gas_2020_de.pdf

“Quelle: https://lwww.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Un-
ternehmen_Institutionen/NetzentwicklungUndSmartGrid/Gas/NEP_2020/Aenderungsverlan-
gen.pdf?__ blob=publicationFile&v=1
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Antriebsleistung betrégt jeweils ca. 16 MW. Zu den Verdichterhallen gehdrt jeweils ein angren-
zender EMSR-Schaltraum, in dem die Steuer- und Regelungstechnik sowie die Komponenten
zur Spannungsversorgung installiert werden. Aul3erhalb der Verdichterhallen befindet sich die
den Verdichteranlagen zugeordneten Transformatoren sowie ein Rickkuhler zur Kiihlung der
Frequenzumrichter in den EMSR-Schaltraumen. Weiterhin ist jeder Verdichteranlage ein Gas-
kiihler zur Kuihlung des verdichteten Erdgases vor dem Weitertransport zugeordnet.

Zusatzlich zu den beschriebenen Verdichteranlagen wird die Verdichterstation mit Nebenein-
richtungen ausgerustet, die sowohl den unterbrechungsfreien Betrieb ermdglichen als auch
die gefahrlose Nutzung entsprechend den technischen Regeln und Normen gewéhrleisten.

2.2 Planrechtfertigung

Die Planrechtfertigung fur die Erweiterung der VS Reckrod liegt vor, da gemessen an der Ziel-
setzung des 8§ 1 EnWG fur die Errichtung und den Betrieb des Vorhabens ein Bedarf besteht.

Nach 8 1 Abs. 1 EnWG ist Zweck des Gesetzes inshesondere eine mdglichst sichere, preis-
gunstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltvertragliche leitungsgebundene Ver-
sorgung der Allgemeinheit mit Gas. Weiterer Zweck des EnWG ist nach § 1 Abs. 2 EnWG
unter anderem die Regulierung des Gasversorgungsnetzes zur Sicherstellung eines wirksa-
men und unverfalschten Wettbewerbes bei der Versorgung mit Energie und der Sicherung
eines langfristig angelegten leistungsfahigen und zuverlassigen Betriebs von Energieversor-
gungsnetzen.

Gemessen an den vorgenannten Zielsetzungen sind die geplanten Erweiterungsinvestitionen
erforderlich und damit gerechtfertigt.

Konkretes energiewirtschaftliches Ziel dieses Projektes ist insbesondere der Weitertransport
von Gasmengen, die unter anderem uber die groRen nordeuropaischen Importpunkte, die gro-
Ren Erdgasspeicheranlagen in Norddeutschland und den Niederlanden, sowie mittels zusatz-
lichem Liquefied Natural Gas (LNG) uber die geplanten LNG-Terminal Stade und Brunsbuittel
antransportiert werden kénnen.

Durch die Erweiterung der VS Reckrod ist es mdglich den notwendig werdenden Transportbe-
darf zur Versorgung von Sitddeutschland mit zusatzlichem Gas zu decken. Die Gewabhrleis-
tung der zukinftigen Versorgungssicherheit umfasst dabei sowohl die Deckung der Nachfrage
nach Energie als auch die Diversifizierung von Transportwegen durch die zusétzliche Aufspei-
sung des terranets bw-Ferngasleitungssystems uber die Leitungsinfrastruktur der GASCADE.

Der Bedarf an neuen Erdgastransportkapazitaten wurde im Netzentwicklungsplan Gas 2020-
2030 auf Basis der Kapazitdtsausbauanspriiche nach 88 39 Gasnetzzugangsverordnung
(GasNzV) fur neue Kraftwerke und der Erhéhung der internen Bestellungen der Verteilnetz-
betreiber nach Kooperrationsvereinbarung Gas X (KoV X) ermittelt.
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Kraftwerke:

Betreiber von Gaskraftwerken, deren Reservierungsanfrage nach § 38 (GasNZV) wegen feh-
lender Kapazitat im Fernleitungsnetz nicht bertcksichtigt werden konnte (Anschlusswillige),
haben nach § 39 Gas-NZV Anspruch darauf, dass die an dem Gaskraftwerk bendétigte Aus-
speisekapazitat im Rahmen des Kapazitatsausbaus, dessen Erforderlichkeit sich auf Grund-
lage des in dem Verfahren der Netzentwicklungsplanung nach § 15a des Energiewirtschafts-
gesetzes (EnWG) ermittelten Kapazitatsbedarfs ergibt, bereitgestellt wird.

Ein Kapazitatsausbauanspruch nach § 39 (GasNZV) besteht in Baden-Wirttemberg im Netz-
gebiet der terranets bw fur die Kraftwerke Gasturbine Heilbronn (Gasanschlusskapazitat 1.200
MWh/h), GuD-Anlage Altbach (Gasanschlusskapazitat 1.200 MWh/h), GuD-Anlage Marbach
(Gasanschlusskapazitat 800 MWh/h), GuD-Anlage Aalen (Gasanschlusskapazitat 316
MWh/h) und fir die GuD-Anlage Audi AG Werk Neckarsulm (Gasanschlusskapazitat 120
MWh/h). Damit ergibt sich ein Kapazitatsbedarf fur neue Kraftwerke in Baden-Wirttemberg in
Hohe von 3.636 MWh/h.

Nach Vorlage des Netzentwicklungsplans nach § 15a Absatz 1 Satz 1 EnWG durch die Fern-
leitungsnetzbetreiber missen der Fernleitungsnetzbetreiber und der Anschlusswillige unver-
zuglich, spatestens aber nach Zahlung der Planungspauschale, einen Realisierungsfahrplan
erarbeiten, auf dessen Grundlage der Ausbau erfolgen soll. Dieser Realisierungsfahrplan hat
auch den geplanten Zeitpunkt des Baubeginns sowie der Fertigstellung des neuen Gaskraft-
werks zu enthalten. Da die Kraftwerke nicht direkt an das Fernleitungsnetz der GASCADE
angeschlossen werden, sondern an das stromungsmechanisch nachgelagerte Fernleitungs-
netz der terrranets bw, werden die erforderlichen Realisierungsfahrplane zwischen den An-
schlusswilligen und terranets bw abgeschlossen.

Die Kapazitatsausbauanspriiche sind Bestandteil des genehmigten Netzentwicklungsplan
Gas 2020-2030°.

Buchungen nachgelagerter Verteilnetzbetreiber (Interne Bestellung):

Im baden-wirttembergischen Netzbereich der terranets bw resultiert der Kapazitatsbedarf zu-
dem aus der Erh6hung der Internen Bestellungen der Verteilnetzbetreiber (wie z.B. Stadt-
werke) nach Kooperationsvereinbarung Gas X (KoV X) in H6he von 2.046 MWh/h. Dahinter
verbergen sich die Erdgasbedarfe flr Industrie- und Gewerbekunden sowie die Privathaus-
halte (Warmemarkt). Die Auslegungsvariante fir Baden-Wirttemberg bildet dariiber hinaus
den bereits erwahnten zusatzlichen Kapazitatsbedarf in Hohe von 2.200 MWh/h ab.

5 Quelle: Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030, Tabelle 10, S 43
https://fnb-gas.de/wp-content/uploads/2021/09/fnb_gas_nep_gas_ 2020_de.pdf
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221 Technisches Konzept zur zuséatzlichen Versorgung von Baden-Wirttem-

berg

Das technische Konzept zur Erweiterung der VS Reckrod sieht im Sinne der Versorgungssi-
cherheit vor, Gasmengen aus der Ostsee und Polen, LNG-Mengen aus den geplanten deut-
schen LNG-Terminal Stade und Brunsbiittel, norwegische Gasmengen aus Emden und Dor-
num sowie westeuropaische Gasmengen aus den Niederlanden, aus Bunde (LNG, Speicher
u. Norwegen) und Belgien aus Eynatten (LNG u. Norwegen) transportieren zu kénnen. Mit der
VS Reckrod 2 kdnnen in Richtung MIDAL Sid sowie MIDAL-SUd Loop zu den bestehenden
Transportkapazitaten in Hohe von 16.650 MWh/h bis zu 7.882 MWh/h zusétzlich bereitgestellt
werden.

Die Gasmengen verlassen die VS Reckrod 2 in Richtung der bestehenden Ferngasleitungen
MIDAL Sud (Reckrod bis Ludwigshafen) und dem MIDAL-Sd Loop (Reckrod bis zur Absperr-
station Wirtheim).

An der Absperrstation Wirtheim ist der Anschluss an die durch terranets bw neu zu errichtende
Ferngasleitung Wirtheim - Lampertheim (NEP ID: 609-01) fur das Jahr 2027 geplant. Uber
diese geplante Gashochdruckleitung mit dem Projektnamen ,Spessart — Odenwald — Leitung
(SPO)" werden die Gasmengen ins stdhessische Lampertheim transportiert und dort in das
bestehenden Fernleitungsnetz der terranets bw eingespeist.

Damit die Kraftwerksstandorte und die Verteilnetzbetreiber in Baden-Wirttemberg erreicht
werden koénnen, sind als Bestandteil des NEP Gas 2020 — 2030 neben der oben beschriebe-
nen SPO-Leitung weitere Ausbaumalinahmen im Fernleitungsnetz der terranets bw erforder-
lich.

In Baden-Wirttemberg ist die Verlangerung der Anbindung Heilbronn (SEL 1) (ID 449-02) von
Heilbronn nach Léchgau mit ca. 25 Kilometer geplant. Die MaZnahme wird in Verbindung mit
der Leitung Lochgau-Altbach (SEL 2) (ID 612-01) sowie der Leitung Heidelberg-Heilbronn
(SEL 3) (ID 614-01) errichtet. Diese neu zu errichtenden Leitungen sind Abschnitte der schon
einmal planfestgestellten Siddeutschen Erdgasleitung (SEL) in Baden-Wirttemberg. Diese
Leitungsabschnitte dienen der allgemeinen Versorgung (Verteilnetzbetreiber) sowie der Ver-
sorgung der neuen Kraftwerke in Neckarsulm, Heilbronn, Marbach und Altbach.

Zwischen Vorhaben ,VS Reckrod 2* und den nachgelagerten Infrastrukturprojekten der terra-
nets bw besteht eine funktionale Abhéngigkeit (s. nachfolgendes Kapitel 2.2.2).

2.2.2 Nachrichtlich: Informationen zu den Projektstdnden des nachgelagerten
Netzbetreibers

SP

Das Leitungsprojekt ,Spessart-Odenwald-Leitung” (SPO) der terranets bw ist dem Vorhaben
.VS Reckrod 2" direkt nachgelagert. Die geplante Ferngasleitung fuhrt von der einzubindenden
GASCADE Absperrstation Wirtheim (Gemeinde Biebergemiind, Regierungsbezirk Darmstadt)
bis in den Raum Lampertheim, wo eine Verbindung zu dem bestehenden Leitungssystem der
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terranets bw hergestellt wird. An der Absperrstation Wirtheim wird die SPO-Leitung mit den
GASCADE-Ferngasleitungen MIDAL Sid und MIDAL-Sud Loop verbunden.

Seitens terranets bw werden zur Zeit fir das rund 117 km lange Leitungsbauvorhaben die
Planungen vergeben. Das Planfeststellungverfahren soll im 2. Quartal 2024 beginnen und im
3. Quartal2025 abgeschlossen werden. Nach der sich daran anschlieRenden Bauphase, ist
die Inbetriebnahme der Ferngasleitung fur das 3. Quartal 2027 geplant. Mit dem Ausbau und
der Verknlpfung der Leitungsnetze werden auch die leitungsgebundenen Transportkapazita-
ten fir den zuséatzlichen Gastransport in Richtung Baden-Wirttemberg geschaffen.

SEL

Die verschiedenen Abschnitte der SEL befinden sich in verschiedenen Phasen der Umset-
zung. Fir den Abschnitt SEL 1 liegt ein Planfeststellungsbeschluss vor. Derzeit werden die
erforderlichen Leitungs- und Wegerechte eingeholt. Der Bau soll in 2024 fertig gestellt sein.
Fur den Abschnitt SEL 2 liegt ebenfalls ein Planfeststellungsbeschluss vor. Hier soll der Bau
in 2025 abgeschlossen sein. Fur den Abschnitt SEL 3 liegt kein Planfeststellungsbeschluss
mehr vor, da der bestehende Beschluss ausgelaufen ist. Fir diesen Abschnitt wurde die frih-
zeitige Offentlichkeitsbeteiligung weitgehend abgeschossen und mit der Vorbereitung der Um-
weltvertraglichkeitsprifung, die Bestandteil des Planfeststellungsantrages sein wird, begon-
nen. Der Abschnitt soll in zwei Teilen in den Jahren 2026 und 2027 realisiert werden.

Weitere teilweise planfestgestellte Abschnitte der SEL werden in der Zeit bis 2026 zwischen
Lampertheim und Heidelberg realisiert und mit einer neu zu errichtenden Ubergabestation im
Raum Lampertheim an das Fernleitungsnetz der GASCADE (MIDAL Siud) angeschlossen.
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3 Terminplan
Fur die Errichtung der VS Reckrod 2 plant GASCADE mit einer Bauzeit von rund 4 Jahren.

Nachfolgend sollen die dahinterstehenden Terminabfolgen genauer aufgegliedert werden:

Einreichung der Antragsunterlagen fur das PFV: 2. Quartal 2022

Abschluss des Planfeststellungsverfahrens: 1. Quartal 2023

Bauvorbereitende Arbeiten: 1. Quartal 2023

Geplanter Baubeginn: 2. Quartal 2023

Bauphase: bis 4. Quartal 2026
Inbetriebnahmephase der Verdichterstation: 4. Quartal 2025 bis 2. Quartal 2026
Restarbeiten und Eingrinung / Bepflanzung: bis 4. Quartal 2027

Nach Erhalt des Planfeststellungsbeschlusses beginnen die Bauarbeiten mit der Einrichtung
der Baustelleneinrichtungs-/Montageflachen und anschlieBend mit dem Herstellen des Pla-
nums fur die zukinftige Verdichterstation.

Die Bauphase endet mit dem Ruckbau der Baustelleneinrichtungsflachen und deren anschlie-
Renden Rekultivierung zur Wiederherstellung der landwirtschaftlich genutzten Flachen. Da die
fachgerechte Wiederherstellung der Landwirtschaftsflachen maRRgeblich von den dann herr-
schenden Witterungsbedingungen und der Feuchte des Bodens bei den notwendigen Boden-
arbeiten abhénagt, ist nicht auszuschlieRBen, dass sich aus diesen Griinden diese Arbeiten bis
in das Frihjahr 2027 hinauszdgern.

Im Jahr 2027 finden noch Restarbeiten an und in den Stationsanlagen statt und es erfolgen
die Wiedereingriinungsmafinahmen und Bepflanzungen auf dem Stationsgelande selbst als
auch in den Auf3enbereichen.

Die Wiederherstellungsarbeiten auf den Arbeitsflachen fir die Errichtung der Trinkwasserlei-
tung und insbesondere auf der Montageflache zum Leitungsbau westlich der K 153 erfolgen
schon Ende 2025 bzw. Anfang 2026.
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4 Vorausgegangene Verfahrensschritte und untersuchte Alter-
nativen

4.1 Scopingtermin

Im Vorfeld der Erstellung der Antragsunterlagen wurde am 16.12.2021 ein Scoping-Termin
nach 8 15 UVPG flr das Planfeststellungsverfahren zur Verdichterstation (VS) Reckrod 2 in
Form einer Skype-Besprechung durchgefihrt. Im Ergebnis des Scopingtermins wurde die
GASCADE Gastransport GmbH mit Schreiben vom 17.02.2022 liber den Inhalt und Umfang
der voraussichtlich nach 8§ 16 UVPG beizubringenden Unterlagen unterrichtet.

Erganzungen und Anderungsbedarfe, die im Rahmen des Scopingtermins zu dem Vorschlag
des Untersuchungsrahmens geéduf3ert wurden, werden im UVP-Bericht (s. Teil D, Unterlage 7)
benannt.

4.2 Alternativenbetrachtung

Im Zuge des Aufstellungsverfahrens zum NEP Gas 2020-2030 wurden zur Darstellung zuséatz-
licher Transportkapazitaten in Richtung Baden-Wirttemberg auch Leitungsausbauvarianten
gepruft. Das Ergebnis dieser Uberpriifung von Ausbauvarianten ist die Erweiterung des bishe-
rigen Verdichterstandortes Reckrod im Zusammenspiel mit dem Leitungsnetzausbau der ter-
ranets bw mit dem Anschluss an die bestehende Ferngasleitung MIDAL-Sud Loop bei Wirt-
heim und einer Leitungsfiihrung bis Lampertheim in Siidhessen. Die Installation zusatzlicher
Verdichterleistungen am Standort Reckrod/Eiterfeld zur Erhéhung der bestehenden Leitungs-
kapazitaten im Zusammenspiel mit dem Leitungszubau der terranets bw im Siden Hessens
wird der Zielsetzung des EnNWG nach einer sicheren, preisgunstigen, verbaucherfreundlichen,
effizienten und umweltvertraglichen leitungsgebundenen Energieversorgung Rechnung getra-
gen. Die Installation zuséatzlicher Verdichterleistungen an diesem Standort nutzt somit die
Transportkapazitat der erst im Jahr 2014 in Betrieb gegangene Ferngasleitung MIDAL-Sud
Loop (DN 1000, MOP 90 bar) als auch die seit langem bestehende MIDAL Sud (DN 800, MOP
90 bar) durch deren direkte Einbindung in die neue Verdichterstation.

Durch das Zusammentreffen der vier Leitungssysteme der GASCADE am bestehenden Ver-
dichterstandort Reckrod ist die notwendige Verschaltung dieser Ferngasleitungen auf dem
Gelande der geplanten VS Reckrod 2 auf kiirzestem Wege (siehe unter Teil B, Unterlage 3.2
— Luftbildplan sowie 5.2 Lageplan zur Planfeststellung) umsetzbar. Die neu zu errichtenden
Anschlussleitungen haben daher nicht nur eine geringe Leitungsléange, sondern die Eingriffe
in Rechte Dritter als auch in Natur und Landschaft werden dadurch auf ein technisch mdgliches
Minimum reduziert.

Bei der Uberprifung kleinraumiger Standortalternativen rund um die bestehende VS Reckrod
weisen die verfahrensgegenstandlichen Flachen fir die Errichtung der geplanten VS Reckrod
2 Lagevorteile durch

= der Entfernung zur Ortschaft Branders,
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Berlicksichtigung der Warmeausstrahlung im Falle eines Storfalles des Kavernenspei-
chers der MET Speicher GmbH

die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich intensiv genutzten Flachen (8 15 Abs. 3
Satz 1 BNatSchG)

eine weitgehend ebene Gelandeoberflache fur eine flachige Anlagenplanung

die Nutzung vorhandener Infrastruktureinrichtungen der Bestandsanlage VS Reckrod
(Trinkwasseranbindung, zusatzliche Feuerwehrzufahrt Gber die VS Reckrod)

kurze Wege des Stationspersonals zwischen den beiden Verdichterstationen.

An dieser Stelle sei auch auf die Ausfihrungen in dem UVP-Bericht (Unterlage 7, Teil D) und
in Bezug auf die raumordnerischen Belange auf die Unterlage 13, Teil E, der Verfahrensun-
terlagen verwiesen.

4.3

Nullvariante

Das hier gegenstandliche Vorhaben dient der zuktinftigen Versorgungssicherheit Baden-Wirt-
tembergs mit Erdgas. Bei einer Nichtrealisierung des Vorhabens kann durch das Fehlen aus-
reichender Transportkapazitaten die Versorgung u.a. der derzeitigen und geplanten Kraft-
werke nicht sichergestellt werden. Damit ist neben den negativen Auswirkungen der
Gasversorgung z.B. auf dem Warmemarkt insbesondere die notwendige Stromversorgung
von Industrie, Gewerbe und privaten Endkunden zukinftig gefahrdet.
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5 Rechtliche Belange

5.1 Planfeststellung nach 8 43 EnWG

Gemal 8 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) bedarf die Errichtung, der Be-
trieb und die Anderung von Gasversorgungsleitungen mit einem Durchmesser von mehr als 300
Millimeter Durchmesser der Planfeststellung durch die nach Landesrecht zustéandige Behorde.

Die unmittelbar westlich der K 153 (Mengerser Stral3e) gelegenen bestehenden Ferngaslei-
tungen MIDAL Mitte (DN 1000), MIDAL Sud (DN 800), MIDAL-Sud Loop (DN 1000) und
STEGAL (DN 800) werden durch den Bau der zur Anbindung der VS Reckrod 2 notwendigen
vier Anschlussleitungen jeweils gleicher Leitungsdimension geandert.

Die VS Reckrod 2 wird Uber die Anschlussleitungen AL MIDAL Mitte 2 (DN 1000), AL MIDAL
Sid (DN 800), AL MIDAL-S(d Loop (DN 1000) und AL STEGAL West (DN 800) mit den Be-
standsleitungen verbunden.

Fur die notwendig werdenden Anderung an den Bestandsleitungen und fiir den Bau und Be-
trieb der vier Anschlussleitungen besteht daher gemaf § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EnWG ein Plan-
feststellungsvorbehalt. Die Notwendigkeit zur Durchfiihrung eines Planfeststellungsverfahrens
ist schon daher geboten, da mit diesem Vorhaben Erfordernisse der Raumordnung als offent-
licher Belang nach 8§ 43f Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 EnWG berthrt werden.

Auf Antrag der Vorhabentragerin kbnnen zudem die fur den Betrieb von Energieleitungen not-
wendigen Anlagen, wie z. B. Verdichterstationen, in ein solches Planfeststellungsverfahren
integriert werden (vgl. 8 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EnWG). Der Neubau und Betrieb der VS Reck-
rod 2, die Uber die Anschlussleitungen (AL MIDAL Mitte 2, AL MIDAL Siud, AL MIDAL-Sud
Loop, AL STEGAL West) mit den Bestandsleitungen verbunden wird, soll auf dieser Grundlage
auf Antrag der Vorhabentragerin fakultativ in das zur Anderungen der bestehenden Ferngas-
leitungen MIDAL Mitte, MIDAL Sid, MIDAL-Sud Loop und STEGAL erforderliche Planfeststel-
lungsverfahren (PFV) eingeschlossen und als Nebenanlage im Sinne des 8 43 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 EnWG gemeinsam mit diesen planfestgestellt werden.

Das Vorhaben ist gemaR § 9 UVPG i.V.m. Nr. 19.2.1 der Anlage 1 zum UVPG UVP-vorpri-
fungspflichtig. Auf Antrag der Vorhabentragerin vom 28.04.2022 und mit Zustimmung der Plan-
feststellungsbehdrde, dass das Entfallen der Vorprifung zweckmaRig ist, wird eine Umwelt-
vertraglichkeitsprifung (UVP) als unselbststandiger Teil durchgefihrt (§ 9 Abs. 4i.V.m. § 7
Abs. 3 UVPG).

5.2 Raumlicher Geltungsbereich der Planfeststellung
5.2.1 Bauphase: Anschlussleitungen — VS Reckrod 2 — Nebeneinrichtungen

Der vorliegende Planfeststellungsantrag ,VS Reckrod 2" im Regierungsbezirk Kassel umfasst
raumlich die gesamten bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen sowie die Nebenein-
richtungen mit folgenden Elementen:

= Temporare Arbeitsflachen fiir den Bau der Anschlussleitungen, der VS Reckrod 2
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und der Trinkwasserleitung

= Dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch Betrieb der Anschlussleitungen und
der VS Reckrod 2 samt Nebenanlagen und der Trinkwasserleitung

=  Bauzeitliche Zufahrten

Der raumliche Geltungsbereich ist im Teil B, Unterlage 3.2 im Luftbildplan (Ubersicht) sowie in
Unterlage 5. 2 in den Lageplanen zur Planfeststellung dargestellt. An dieser Stelle sei auch auf
die Grundstiicksverzeichnisse in Unterlage Teil C, 6 (Inanspruchnahme privater und 6ffentli-
cher Grundstticke) verwiesen.

Einen Uberblick iber die nur bauzeitig genutzten Montage- und Baueinrichtungsflachen und
die dauerhaft von der VS Reckrod 2 in Anspruch genommenen Flachen gibt die nachfolgende
Abbildung.

\
Bausteleneinnchiungsfiche 2
(Baucamp, temporsr)

Abbildung 3:  Stationsflache VS Reckrod 2 und temporare Baustelleneinrichtungs-/Montageflachen

Die Errichtung der VS Reckrod 2 erfolgt direkt sudlich angrenzend an die vorhandene VS
Reckrod. Die zukiinftige Stationsflache der VS Reckrod 2 (rot umrandet) wird dauerhaft in
Anspruch genommen. Der spéater eingezdunte Stationsbereich hat eine Flache von ca. 5,54
ha.
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Die Baustelleneinrichtungsflachen 1 und 2 (griin umrandet) werden lediglich fur die Zeit
der Anlagenmontage zwischen 2023 bis Ende 2026 beansprucht. Sie stehen dann unter Be-
ricksichtigung des Bodenschutzkonzeptes (Teil D, Unterlage 11/LBP, Anhang 2.1) der land-
wirtschaftlichen Nutzung wieder zur Verfiigung. Die Baustelleneinrichtungsflachen haben ins-
gesamt eine Grol3e von ca. 3,76 ha.

Auf der Baustelleneinrichtungsflache 1 werden entlang der Paul-Tosse-StraRe Baucontainer
mit BlUrofunktionen und Besprechungsraumen als auch Materialcontainer aufgestellt. Ferner
finden sich dort Lagerflache fir den Bodenaushub sowie fiir Baumaterialien zur Errichtung der
Gebéaude und Anlagen der VS Reckrod 2.

Die Baustelleneinrichtungsflache 1 ist mit der Flache fiir die Verdichterstation durch eine Uber-
fahrt verbunden, da auf der 6stlichen Seite des zukiinftigen Stationsgeldndes neben Montage-
und Lagerflachen unter anderem auch eine temporare Montagehalle fiir den Rohrbau errichtet
wird, um bei allen Witterungsbedingungen Schweil3arbeiten durchzufihren. Hier befinden sich
ebenfalls Buro- und Materialcontainer der verschiedenen Baufirmen fur die unterschiedlichen
Baugewerke.

Die Baustelleneinrichtungsflache 2 wird in erster Linie als Baucamp mit Wohncontai-
nern/Wohnwagen fir die Bauarbeiter und als Stellflache fir PKW und LKW genutzt. Hier findet
sich neben dem Notfallsammelplatz auch Stellflachen fur Einsatze von Rettungskraften (s. Teil
E, Unterlage 14.1.3).

Diese Montage- und Baueinrichtungsflachen werden allesamt mit Baustrom und entsprechen-
den Trinkwasseranschliissen versehen. Wahrend der Baustrom durch die OsthessenNetz
GmbH Uber die vorhandenen 20-KV Leitungen in der Paul-Tosse-Stral3e bereitgestellt werden
wird, erfolgt die bauzeitige Trinkwasserversorgung Uber eine Trinkwasserleitung der MET
Speicher GmbH im Bereich des Kavernenspeichers 3.

In den Bereichen, wo die Paul-Tosse-StraRe durch die bauzeitigen Versorgungsleitungen
(Strom, Wasser) gekreuzt werden missen, erfolgt die StralBenquerung unterirdisch mittels
Bohrverfahren innerhalb eines Schutzrohres. Diese Bereiche sind ebenfalls im Lageplan fur
die Planfeststellung 02, Teil B, 5.2, dargestellt.

Die westlich der Kreisstral3e K 153 (Mengerser Stral3e) gelegene griin umrandete Montage-
flache wird flr die Zeit der Leitungsanbindung und die Verlegung der Anschlussleitungen als
auch der Trinkwasserleitung zwischen 2023 und 2025 beansprucht und anschlieBend eben-
falls rekultiviert bzw. naturnah gestaltet. Die Montageflache fur die Pipelineanbindung betragt
ca. 1,73 ha. Fur die zu errichtende Trinkwasserleitung wird ndrdlich der bestehenden Zufahrt zu
dem Betriebsgebaude der VS Reckrod zusatzlich eine schmale Arbeitsflache benétigt, um die Trink-
wasserleitung mit dem Leitungssystem der 6ffentlichen Trinkwasserversorgung zu verbinden (s. Un-
terlage Teil B, 5.2, Lageplan zur Planfeststellung PL 01).

Mit Ausnahme der Erwerbsflachen fir die VS Reckrod 2 und hier insbesondere der Flachen
innerhalb der die Verdichterstation spater umgebende Zaunanlage zeichnen sich die tbrigen
Flachen dadurch aus, dass sie nur temporar in Anspruch genommen werden. Nach Abschluss
der Bauarbeiten werden diese Flachen entweder wieder fur die landwirtschaftliche Nutzung

Seite 24 von 63 Teil A, Unterlage 1.1 Erlauterungsbericht Stand: 20.07.2022
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



——
GASCADE

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -

Verdichterstation (VS) Reckrod 2

rekultiviert bzw. ihrer vorherigen Nutzungsfunktion zugefiihrt. Dies sind Wegewiederherstel-
lungen, Wiederanpflanzungen von Gehdlzen, Grabenprofilierung und standortgerechte Ein-
saat der Grabenrander und die Wiederherstellung der Ruderalflachen fir den Rebhuhnschutz.

5.2.2 Anlage und Betrieb: Anschlussleitungen — VS Reckrod 2 — Nebeneinrich-
tungen

Der vorliegende Planfeststellungsantrag umfasst die Anderungen der Bestandsleitungen (M-
DAL Mitte, MIDAL Sud, MIDAL-Sud Loop, STEGAL), den Neubau der in die Bestandsleitungen
und die VS Reckrod 2 einzubindenden Anschlussleitungen und der Trinkwasserleitung zur
Versorgung der neuen Station sowie den Neubau der VS Reckrod mit ihren Nebeneinrichtun-
gen selbst.

Die Anschlussleitungen als auch die Trinkwasserleitung werden auf3erhalb der Betriebsgrund-
sticke (VS Reckrod und VS Reckrod 2) mit einem Schutzstreifen versehen. Die damit verbun-
dene wegerechtliche Sicherung der Leitungen und des Schutzstreifens wird unter Kapitel 5.2.6
beschrieben.

= AL MIDAL Mitte 2 (DN 1000)

= AL MIDAL Sid (DN 800)

= AL MIDAL-Sud Loop (DN 1000)
= AL STEGAL West (DN 800)

= Trinkwasserleitung

= VS Reckrod 2 mit Nebenanlagen

Die hier aufgefuhrten Leitungen liegen mit ihrer Leitungsachse grundsatzlich mittig innerhalb
des Schutzstreifens (siehe Unterlage Teil B, 5.2 — Lagepléane zur Planfeststellung sowie Teil
C, 6.2). Wahrend die Gashochdruckleitungen einen dem technischen Regelwerk entsprechen-
den 10 Meter breiten Schutzstreifen (jeweils 5 Meter beidseits der Leitungsachsen) aufweisen,
ist der Schutzstreifen fur die Trinkwasserleitung mit einer Breite von 1 Meter (50 cm beidseits
der Leitungsachse) ausreichend.

Die Flachen fur den Bau und Betrieb der VS Reckrod 2 werden mit Ausnahme der Baustellen-
einrichtungsflachen 1 und 2 k&uflich erworben und befinden sich anschliel3end im Eigentum
der Antragstellerin (siehe Unterlage Teil B, 5.2 sowie Teil C, 6.3).

5.2.3 Gestaltung und naturschutzrechtliche Kompensation

Der vorliegende Planfeststellungsantrag umfasst raumlich die naturschutzfachlichen Aus-
gleichs- und Ersatzmal3nahmen sowie die aus Grinden des Habitat- und besonderen Arten-
schutzrechts erforderlichen landschaftspflegerischen MaRnahmen. Diese sind in Teil D, Un-
terlage 11 dargestellt. An dieser Stelle wird auch auf das dazugehdrige Grundstlicksverzeich-
nis verwiesen (Unterlage Teil C, 6.4).
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524 Zusammenstellung der gemaf 8§ 75 Abs. 1 VwVfG zu konzentrierenden

offentlich-rechtlichen Entscheidungen

Die Planfeststellung ersetzt die wesentlichen nach anderen Rechtsvorschriften notwendigen
offentlich-rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Zustimmungen. Durch sie werden alle
offentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen der Vorhabentragerin und den durch den Plan
Betroffenen geregelt. Zudem wird im Planfeststellungsverfahren tber die Zulassigkeit von Ent-
eignungen gem. § 45 Abs. 2 EnWG entschieden. Mégliche Enteignungsverfahren und Enteig-
nungsentschadigungen werden durch das landesrechtliche Enteignungsgesetz geregelt und
erst nach dem Planfeststellungsbeschluss durchgefiihrt.

Die Vorhabentragerin beantragt fur die Anderungen an den in Betrieb befindlichen Gashoch-
druckleitungen, fur den Bau und Betrieb der Anschlussleitungen und der Trinkwasserleitung
sowie fur den Bau und Betrieb der VS Reckrod 2 einschlief3lich der Nebeneinrichtungen ge-
mal Kapitel 1.3 die notwendigen o6ffentlich- rechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse.

Raumordnungsgesetz (ROG) und Hessisches Landesplanungsgesetzt (HLPG)

Gemal 8 8 Abs. 3 HLPG ist im Zuge des Planfeststellungsverfahren tber eine Abweichung
von dem Ziel der Raumordnung ,Vorranggebiet fur Landwirtschaft* gemaf’ Regionalplan Nord-
hessen 2009 zu entscheiden (vgl. Teil E, Unterlage 13).

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Hessisches Ausfihrungsgesetz zum
Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)

Das Bundesnaturschutzgesetz definiert Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Geset-
zes generell als "Verdnderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Veréande-
rungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels,
die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild er-
heblich beeintrachtigen kénnen" (8§ 14 Abs. 1 BNatSchG).

Diese Eingriffe sind nach 815 Abs. 2 BNatSchG "durch MaRnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmalRhahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmali3-
nahmen).” Die Darstellung und Bilanzierung der Eingriffe des Vorhabens in die Natur und
Landschatft erfolgt im Landschaftspflegerischen Begleitplan (s. Teil D, Unterlage 11).

Die Verbote des allgemeinen Artenschutzes nach § 39 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG gelten nach
§ 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG nicht fiir die beantragte Zulassung des Eingriffs gemafn
§ 15 BNatSchG (s. Teil D, Unterlage 11).

Es werden keine Befreiungen von den Verboten und Geboten dieses Gesetzes nach § 67
BNatSchG erforderlich.

Hessisches Waldgesetz (HWaldG)

Gemal 8 9 Abs. 1 des BWaldG darf Wald ,[...] nur mit Genehmigung der nach Landesrecht
zustandigen Behorde gerodet und in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden (Um-
wandlung) [...]"
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Bezogen auf das geplante Vorhaben ist fiir den Teil der dauerhaft von Gehdlzen freizuhalten-
den Stationsflache der VS Reckrod 2, welcher sich mit Wald im Sinne des § 2 HWaldG uber-
lagert, eine Waldumwandlung vorzunehmen, da diese Flache mit Realisierung des Vorhabens
keinen Wald im Sinne des Gesetzes mehr darstellt. Diese Waldumwandlung wird mit den vor-
liegenden Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren auf Grundlage des § 12 Hessi-
sches Waldgesetz beantragt (s. Teil E, Unterlage 18).

Gleichzeitig wird fur die geplante Ersatzaufforstung die Genehmigung zur Waldneuanlage
gem. § 14 Hessisches Waldgesetz beantragt (s. Teil E, Unterlage 18).

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
Gemal § 18 Abs. 1 HDSchG in der jeweils aktuellen Fassung wird die Genehmigung zur Ver-
anderung oder Beseitigung von Bodendenkmalen fir den Bau der VS Reckrod 2 beantragt.

Im Vorfeld der BaumalRnahme erfolgt in Abstimmung mit dem Landesamt fir Denkmalpflege
Hessen (hessenArchéologie) die Prospektion auf den zukinftigen Betriebsflachen der VS
Reckrod 2. Bei dem Auftreten von Funden werden diese dokumentiert und in Abstimmung mit
hessenArchaologie geborgen.

Hessische Bauordnung (HBO)

Gemal § 69 der HBO in der jeweils aktuellen Fassung, werden die Baugenehmigungen fur
den Neubau einer VS Reckrod 2 beantragt (siehe Teil E, Unterlage 14 Baurechtliche Geneh-
migungsantrage).

Hessisches Stralengesetz (HStrG)

Gemal § 23 HStrG, Abs.2, Nr. 8 wird eine Ausnahme von der Anbauverbotszone gemaf § 23
HStrG, Abs. 1 beantragt (siehe Teil E, Unterlage 14 Baurechtliche Genehmigungsantrage).
Randlich ragen die baulichen Anlagen (Aufschittung / Zaunanlage) in die 20 Meter breite An-
bauverbotszone hinein.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Hessisches Wassergesetz (HWG)

Eine wasserrechtliche Genehmigung fir Gewésserkreuzungen nach WHG ist nicht erforder-
lich, da eine Querung von FlieRgewassern durch das Vorhaben nicht erfolgt. Der namenlose
Entwasserungsgraben zwischen den beiden Stationsflachen sowie der westlich der Menger-
ser Stral3e in der Montageflache verlaufende Entwéasserungsgraben (siehe Teil E, Unterlage
15.1 Wasserrechtliche Antrage Bau) sind behérdlich nicht als FlieRgewasser eingestuft.

Des Weiteren wird die wasserrechtliche Befreiung von den Festsetzungen fur das Wasser-
schutzgebiet insb. nach WHG gemal § 52 Abs. 1 in Verbindung mit 8§ 33 HWG beantragt (vgl.
Teil E, Unterlage 15).
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Gemal WHG 88 8, 9, 11 und 19 in Verbindung mit dem HWG, wird die wasserrechtliche
Erlaubnis fir Gewéasserbenutzungen gemal der in den Planunterlagen enthaltenen Antrage,
Teil E, Unterlage 15 beantragt, die im Einvernehmen mit den zustandigen Wasserbehérden zu
treffen ist:

Bauzeitig / temporar sind dies:

» Einleiten von unbelastetem Wasser aus der Bauwasserhaltung tber einen Graben
in den Hinterbach (Gewasser 3. Ordnung)

» Einleitung von Wasser Uber einen Graben in den Hinterbach (Gewasser 3.
Ordnung) aus den Druckprifungen der Anschlussleitungen

Betriebsbedingt / dauerhaft ist dies:

= Regenwassereinleitung in den Vorflutgraben und nachgelagert in den Hinterbach
(Gewasser 3. Ordnung).

5.2.5 Privatrechtliche Zustimmungen/ Regelungen

Soweit Uber den Planfeststellungsbeschluss hinaus vertragliche Vereinbarungen tber techni-
sche Regelungen mit Betreibern von vorhandenen Infrastruktureinrichtungen erforderlich sind,
so werden diese in gesonderten Vereinbarungen geschlossen.

Fur die Realisierung des Projektes ,VS Reckrod 2" ist GASCADE auf die Inanspruchnahme
fremden Grundstiickseigentums angewiesen. Die leitungsgebundene 6ffentliche Versorgung
mit Erdgas lasst sich nicht ohne Benutzung fremder Grundstiicke durchftihren.

Fur den Bau, den Betrieb sowie die Unterhaltung der Erdgasleitung auf Grundstticken Dritter
werden zwischen Grundstiickseigentimern und Antragstellerin Gestattungsvertrage abge-
schlossen und die Leitung nebst des dazugehérigen Schutzstreifens werden durch die Eintra-
gung einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit im Grundbuch dinglich gesichert.

Der Schutzstreifen entlang der Leitung dient der Sicherung ihres Bestandes gegen Einwirkun-
gen von aul3en, dem Betrieb und der Instandhaltung der Leitung. Im Schutzstreifen dtrfen fir
die Dauer des Bestehens der Erdgasleitung keine Geb&ude oder baulichen Anlagen errichtet
oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder den Betrieb der
Erdgasleitung beeintrachtigen oder gefahrden.

Waéhrend sich bei diesem Vorhaben die dinglich gesicherten Schutzstreifenbreiten der Be-
standsleitungen durch die geplante Baumafinahme nicht verandern werden missen, missen
fur die zu errichtenden Leitungen (Anbindungsleitungen und Trinkwasserleitung) entspre-
chende Schutzstreifen ausgewiesen werden.

Folgende Schutzstreifenbreiten sind fir die zu errichtenden Leitungen notwendig:

= AL MIDAL Mitte 2 (DN 1000) 10 Meter Schutzstreifenbreite
= AL MIDAL Sid (DN 800) 10 Meter Schutzstreifenbreie
= AL MIDAL-Sid Loop (DN 1000) 10 Meter Schutzstreifenbreite
= AL STEGAL West (DN 800) 10 Meter Schutzstreifenbreite
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= Trinkwasserleitung 1 Meter Schutzstreifenbreite

Die Leitungsachse liegt dabei mittig innerhalb der Schutzstreifens. Bei einem 10 Meter breiten
Schutzsteifen baut sich dieser 5 Meter beidseits der Leitungsachse auf. Bei dem Schutzstrei-
fen der Trinkwasserleitung baut sich dieser 0,5 Meter beidseits der Leitungsachse auf.

Sofern solche privatrechtlichen Vertrage nicht zustande kommen, wird die planfestgestellte
Leitungstrasse Uber Enteignungsverfahren nach dem Landesenteignungsgesetz gesichert.

Die Vorhabentragerin plant, die Grundstlcke fir die VS Reckrod 2 im Wege der freien Ver-
handlung kauflich zu erwerben. Sofern im Rahmen der wegerechtlichen Verhandlungen ein
Kaufvertrag fur ein Grundstiick nicht zustande kommt, wird von der Vorhabentrdgerin die
Durchfiihrung eines Enteignungsverfahrens beantragt.

Durch den Bau der Anschlussleitungen, der Trinkwasserleitung und der VS Reckrod 2 ist eine
landwirtschaftliche Nutzung innerhalb des temporéar genutzten Arbeitsstreifens ab Baubeginn
(voraussichtlich ab Fruhjahr 2023) beeintrachtigt. Fir die von den Arbeitsstreifen betroffenen
landwirtschaftlichen Flachen werden Besitzlberlassungsvereinbarungen mit den Bewirtschaf-
tern abgeschlossen, die alle Fragen der zeitweiligen Inanspruchnahme und der Wiederherstel-
lung der Nutzflachen sowie die Entschadigung der Flur- und Folgeschaden regeln.

Die Flachen des Arbeitsstreifens gehen somit fir die Bauzeit bis zur Abnahme durch den Ei-
gentumer/ Nutzungsberechtigten in den Besitz der Antragstellerin Gber. Nach Abschluss der
Baumafnahme ist die landwirtschaftliche Nutzung der in Anspruch genommenen Flachen wie-
der moglich.

5.2.6 Unterlagen gemalf § 5 GasHDrLtgV

Die Anderung an und die Errichtung von Gashochdruckleitungen und einer Verdichterstation ist
geman § 5 GasHDrLtgV rechtzeitig (mindestens 8Wochen) vor Beginn der Anderung und Er-
richtung der zustéandigen Behorde unter Beiftigung aller fur die Beurteilung der Sicherheit er-
forderlichen Unterlagen schriftlich anzuzeigen. Der Anzeige ist eine gutachterliche AuRerung
eines anerkannten und unabhangigen Sachversténdigen beizufligen, aus der hervorgeht,
dass die angegebene Beschaffenheit der Gashochdruckleitung und der Verdichterstation den
Anforderungen der 8 2 und 3 GasHDrLtgV entsprechen.

Die § 5-Anzeige gemal GasHDrLtgV erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn und ist nicht Gegen-
stand des Planfeststellungsantrages.
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6 Technische Angaben zum Vorhaben

6.1 Transportmedium und Anschlussleitungen

Unabhangig von einer moglichen zukiinftigen Beimengung von Wasserstoff ist zum Zeitpunkt
der Antragstellung das maf3gebliche Transportmedium Erdgas.

Das Erdgas besteht aus gasformigen Kohlenwasserstoffen mit dem Hauptbestandteil Methan.
Das Gas ist nicht wassergefahrdend, farb- und geruchlos.

Die bestehenden erdverlegten Ferngasleitungen

= MIDAL Mitte (Rohrdurchmesser: DN 1000, Maximal zul&dssiger Betriebsdruck: MOP 90

bar)

= MIDAL Sud (Rohrdurchmesser: DN 800, Maximal zuldssiger Betriebsdruck: MOP 90
bar)

= MIDAL-SUd Loop (Rohrdurchmesser: DN 1000, Maximal zulassiger Betriebsdruck:
MOP 90 bar)

=  STEGAL (Rohrdurchmesser: DN 800, Maximal zulassiger Betriebsdruck: MOP 90 bar)
werden durch den Einbau von T-Stlicken zur Anbindung der Anschlussleitungen geéndert.

Die in die bestehenden Ferngasleitungen eingesetzten T-Stiicke sind spezielle Stahlrohre mit
einem Abgang fir die anzubindende Leitung. An diesen Abgangen werden die Anschlusslei-
tungen mit der jeweils gleichen Nennweite angeschweif3t (s.u.).

Da die T-Stlicke mit den Anschlussleitungen direkt verbunden sind und die Anschlussleitungen
wiederum Uber eigene 10 Meter breite Schutzstreifen verflgen, gibt es an diesen Schnittstellen
zu den schon wegerechtlich gesicherten Bestandsleitungen eine Uberlagerung der jeweiligen
Schutzstreifen. Damit ist gewéahrleistet, dass diese besonderen Leitungsbereiche ausreichend
durch die auszuweisenden Schutzstreifen gesichert werden (s. Unterlage 5.2, Teil B).

Folgende Anschlussleitungen werden errichtet:

= AL MIDAL Mitte 2 (Rohrdurchmesser: DN 1000, Maximal zuldssiger Betriebsdruck:
MOP 90 bar)

= AL MIDAL Sid (Rohrdurchmesser: DN 800, Maximal zulassiger Betriebsdruck: MOP
90 bar)

= AL MIDAL-Sud Loop (Rohrdurchmesser: DN 1000, Maximal zulassiger Betriebsdruck:
MOP 90 bar)

= AL STEGAL West (Rohrdurchmesser: DN 800, Maximal zulassiger Betriebsdruck:
MOP 90 bar)

Die Anschlussleitungen erhalten samtlich einen passiven Korrosionsschutz durch eine Au-
Renumhillung aus Polyethylen (PE) und sind in die Kathodenschutzanlage der jeweiligen Be-
standsleitung eingebunden.

Die Anschlussleitungen haben eine Verlegetiefe von mindestens 1,0 Meter, wobei im Kreu-
zungsbereich der Kreisstrafl3e K 153 (Mengerser Straf3e) eine Mindestdeckung von 1,50 Meter
gewabhrleistet wird. Im Kreuzungsbereich mit der Kreisstrae sind die Anschlussleitungen
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zusatzlich zur PE-Isolierung durch eine dulRere Glasfaserkohlenstoff-Umhiillung (GFK) ge-
schitzt. Zusatzlich werden im Bereich der Stralenkreuzung Kabelschutzrohre in Hohe der
Rohrscheitel der Anschlussleitungen eingebaut.

Fur die StraRenkreuzung werden mit der zustandigen Stral3enbauverwaltung separate Kreu-
zungsvertrage fur die Leitungen abgeschlossen.

Die Konstruktion der Anschlussleitung sieht vor, dass die Fremdleitungen dstlich der Kreis-
straRe K 153 in einem ausreichenden Abstand unterquert werden.

Die Anschlussleitung AL MIDAL Mitte 2 und die Trinkwasserleitung (s.u.) kreuzen dartuber hin-
aus einen Graben der in den Hinterbach (Gewésser 3. Ordnung) Ubergeht. Im Bereich der
Grabenkreuzung betragt der Mindestabstand zwischen Grabensohle und Oberkante der Lei-
tungsrohre ebenfalls 1,5 Meter.

Fur die Kreuzungen der Anschlussleitungen einschliel3lich der Trinkwasserleitung mit der K
153 werden mit der zustandigen Stral3enbauverwaltung jeweils separate Kreuzungsvertrage
abgeschlossen.

Zur Leitungssicherheit ist gemaf Regelwerk ein Streifen von 5 Meter Breite zu jeder Seite der
Leitungsachse (insgesamt 10 Meter) gehdélzfrei zu halten. Allein auf der westlichen StraRen-
seite der K 153 sind durch die Verlegung der Anschlussleitungen Gehdélze betroffen. Im Zuge
der Rekultivierung und Renaturierung ist dieser Trassenkorridor mit vier parallel verlaufenden
Gashochdruckleitungen zukiinftig von Geholzen freizuhalten. Bei der Wiederanlage der stra-
Renbegleitenden Gehdélze dirfen Gehodlze somit nur bis auf 5 Meter an die jeweils &uf3eren
Anschlussleitungen herangepflanzt werden (siehe hierzu Unterlage 11, Teil D)

Die Anschlussleitungen werden mittels Schilderpfahlen oberirdisch sichtbar gekennzeichnet.

Die Trinkwasserleitung wird im Kreuzungsbereich der K 153 (Mengerser Strae) mit der
Branderser Straf3e an die drtliche Trinkwasserversorgung angeschlossen.

Aufgrund der nordlichen Lage der Anschlussstelle, wird die Trinkwasserleitung anfangs paral-
lel zur bestehenden Trinkwasserversorgungsleitung fir die VS Reckrod auf dem derzeitigen
Stationsgelénde nach Suden gefiihrt. Im Bereich der ndrdlichen Zufahrt zur VS Reckrod 2 wird
die Trinkwasserleitung die K 153 mittels Bohrung in einem ausreichenden Abstand zur Stra-
Renoberkante unterqueren und randlich innerhalb des Arbeitsstreifens bis zur erneuten Que-
rungsstelle mit der K 153 gefluhrt. In diesem Bereich wird die Trinkwasserleitung zusammen
mit der AL STEGAL West in deren Schutzstreifen verlegt werden.

Die Mindestdeckung der Trinkwasserleitung betragt 1,2 Meter und in den Kreuzungsbereichen
mit dem Hinterbach als auch mit der K 153 wird die Mindestdeckung auf 1,5 Meter vergroR3ert.

Zusammen mit der Anschlussleitung AL STEGAL West erfolgen die Kreuzungen der Abwas-
serleitung (DN 300) als auch der Ferngasleitung DN 700 (s. Unterlage 5.2, Unterlage 5.3.4,
Teil B.
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6.2 Verdichterstation und Nebeneinrichtungen

In der neuen Verdichterstation soll Gas aus den angeschlossenen Fernleitungen entnommen
und auf den fir den Weitertransport erforderlichen Druck verdichtet werden.

Far die Bereitstellung der erforderlichen Transportkapazitaten wird das Erdgas unter der Mal3-
gabe eines energieeffizienten Betriebs nur bei Bedarf verdichtet. Bei ausreichend hohem Vor-
druck kann das Erdgas ohne Verdichtung weitergeleitet werden. Ein kontinuierlicher Betrieb
der Verdichterstation Uber das gesamte Jahr ist jedoch bei einem entsprechendem Transport-
bedarf erforderlich.

Es konnen alle vier Verdichteranlagen gleichzeitig betrieben werden.

Die zum Einsatz kommenden Anlagenkomponenten werden dem Stand der Technik entspre-
chend ausgewabhlt. Die Anlagenkomponenten werden nach den Vorgaben der Hersteller ge-
wartet und instandgehalten, um stets einen effizienten Betrieb zu gewahrleisten.

Die Stationsbeleuchtung wird energiesparend ausgefiihrt. Wahrend des Betriebs der Verdich-
terstation wird die nachtliche Beleuchtung auf ein sicherheitstechnisch notwendiges Mindest-
mald beschrénkt. Es ist keine dauerhafte nachtliche Beleuchtung vorgesehen.

Die Verdichterstation ist an reguléren Arbeitstagen tagsuber mit Fachpersonal besetzt und
wird zudem durch die standig besetzte Dispatchingzentrale der GASCADE in Kassel betrieben
und Uberwacht. Ein Bereitschaftsdienst stellt sicher, dass bei Betriebsstérungen durchgangig
innerhalb von 30 Minuten Anlagenpersonal vor Ort ist.

Hauptbestandteil der Verdichterstation sind vier Verdichteranlagen mit elektrobetriebenen Ver-
dichtereinheiten (E-Verdichter), die in Verdichterhallen installiert werden. Zu den Verdichter-
anlagen gehoren jeweils Gaskuhler zur Kiihlung des Gases, Maschinentransformatoren zur
Spannungsversorgung und Ruckkuhler zur Kiihlung der Frequenzumrichter.

Die Verdichterstation wird zudem mit Einrichtungen ausgeristet, die sowohl den unterbre-
chungsfreien Betrieb ermdglichen als auch die gefahrlose Nutzung entsprechend den techni-
schen Regeln und Normen sicherstellen.

Dazu gehdren im Wesentlichen folgende Einrichtungen und bauliche MalRnahmen:

= Eine Erdgasfilteranlage mit Filtereinheiten zur Abscheidung von Fremdstoffen

= Ein zentrales Erdgasausblasersystem

= Verbindende Rohrleitungen, Armaturen und Sicherheitseinrichtungen

= Ein Loschwasserbehalter inkl. Ringleitung und Hydranten

= Elektro- Mess- Steuer- und Regel- (EMSR) Schaltraume

= Unterstand fur N2-Flaschenlager

= Ein Betriebsgebaude mit Burordumen, unterer Leitzentrale (ULZ), Werkstatt, Elektro-,
Mess-, Steuer-, Regel- (EMSR) Schaltraum, Lagerraum und Carport

= Eine Energiezentrale mit unterbrechungsfreier Stromversorgung, Mittel- und Nieder-
spannungshauptverteilung, Oberwellenkompensation, Transformatoren

= Ein Container mit einer Netzersatzanlage (NEA, Dieselaggregat)

= Ein Multiport als Gerateunterstand
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= Ein Carport

Die Verdichterstation wird mit vier Verdichtereinheiten mit einer Antriebsleistung von insge-
samt ca. 64 MW geplant.

Die Auslegung erfolgt flr eine maximale Erdgastransportmenge von 2,66 Mio. Nm3/h.

Die Verdichterstation wird flir einen maximal zulassigen Betriebsdruck (MOP) von 90 bar aus-
gelegt.

6.2.1 Verdichteranlagen
Die Verdichteranlagen bestehen aus den folgenden Hauptkomponenten:

= Verdichtereinheiten

= Transformatoren

=  Frequenzumrichter mit Kiihlsystem
= Gaskuhlern

In den Verdichtereinheiten wird der Druck des Erdgases auf einen Transportdruck von bis zu
90 bar angehoben. Als Verdichter kommen Turboverdichter zum Einsatz, die von einem Elekt-
romotor angetrieben werden.

Die Verdichtereinheiten werden in Verdichterhallen aufgestellt. Die Spannungsversorgung er-
folgt aus dem angrenzenden EMSR-Raum. Im AufR3enbereich jeder Verdichterhalle befindet
sich ein Transformator sowie ein Kuhler fur den Frequenzumrichter.

In den saug- und druckseitigen Rohrleitungen der Verdichtereinheiten werden Schalldampfer
zur Reduzierung von Strémungsgerauschen installiert.

Jeder Verdichtereinheit nachgeschaltet ist ein im Freien aufgestellter Gaskuhler, tber

den das verdichtete Erdgas bei Bedarf gekihlt wird.

Beim Anfahren und beim Betrieb im unteren Teillastbereich eines Verdichters kann ein Teil-
strom des Erdgases Uber ein Bypass-Ventil wieder zurlick in die Saugleitung des jeweiligen
Verdichters geflhrt werden, um den Maschinenschutz sicherzustellen und die Pumpgrenze
des Verdichters nicht zu unterschreiten.

Ein Uberschreiten des zuldssigen Druckes und der zulassigen Temperatur wird durch redun-
dante Druck- und Temperaturbegrenzer verhindert. Bei Erreichen der maximal zuldssigen
Werte wird die jeweilige Verdichtereinheit automatisch abgeschaltet.

Uber Armaturen in den Eingangs- und Ausgangsleitungen kann jede Verdichtereinheit im Be-
darfsfall abgesperrt werden. Weiterhin kann jede Verdichtereinheit im Notfall Gber den Stati-
onsausbléser entspannt werden.
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Abbildung 4:  Ausschnitt aus dem Freiflachenplan — Zwei Verdichteranlagen

Abbildung 5:  Beispiel einer Elektro-Verdichtereinheit innerhalb der Verdichterhalle
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Transformatoren

Jeder Verdichteranlage ist ein Transformator (Trafo) zugeordnet. Hierbei handelt es sich um
olgekunhlte Trafos, die in einer Olwanne mit Wetterschutzeinhausung aufgestellt werden. Die
Einhausung verhindert, dass Regenwasser in die Auffangwanne unterhalb des Trafos gelangt.

Der Trafo wird aus dem Mittelspannungsbereich des 6ffentlichen Netzes mit einer Spannung
von 20 MVA versorgt und transformiert diese Spannung auf das fur den Betrieb der Verdich-
tereinheiten bendtigte Niveau.
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Abbildung 6:  Ausschnitt aus dem Freiflachenplan — Trafo (gelb umrandet)

Frequenzumrichter und Kihlsystem

Zur Drehzahlregelung der Elektromotoren werden Frequenzumrichter eingesetzt. Diese befin-
den sich im Frequenzumrichter-Raum (FU-Raum) neben den Verdichterhallen.

Die Frequenzumrichter verfugen tber ein integriertes Wasser-Kiihlsystem mit einem im Freien
aufgestellten Kihler. Hieriber wird das erwarmte Kiuhlwasser mit Umgebungsluft zurtickge-
kuhlt. Die Kuihler werden in einer Auffangwanne aufgestellt.
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Abbildung 7:  Ausschnitt aus dem Freiflachenplan - FU-Kuhler (gelb umrandet)

Gaskuhler

Nach der Verdichtung wird das erwarmte Erdgas bei Bedarf in den Gaskuhlern auf die fir den
Weitertransport erforderliche Temperatur heruntergekihlt. Sollte eine Kiihlung nicht erforder-
lich sein, kénnen die Gaskuhler umfahren werden. Zur Kihlung werden gasfiihrende Rohr-
bindel mit Ventilatoren mit Umgebungsluft umstrémt.

Die Gaskihler befinden sich im Freien neben den EMSR-Raumen der Verdichteranlagen.
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Abbildung 8:  Ausschnitt aus dem Freiflachenplan — Gaskihler (gelb umrandet)

6.2.2 Erdgasfilteranlage

Die Erdgasfilteranlage besteht aus Filterabscheidern, die im Freien im Anlageneingang aufge-
stellt werden. In den Filterabscheidern wird das aus den Ferngasleitungen ankommende Erd-
gas von mitgerissenen Partikeln gereinigt. Das gereinigte Erdgas gelangt von dort Gber Rohr-
leitungen zu den Verdichtern.

Das Offnen der Filter zur Entnahme oder zum Einbau von Filterkerzen erfolgt Gber einen
schwenkbaren Schnellverschluss an der Stirnseite. Mit Feststoffen verschmutzte Filterkerzen
werden bei entsprechender Beladung ausgetauscht, gesammelt und in zugelassenen Anlagen
entsorgt.
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Abbildung 9:  Ausschnitt aus dem Freiflachenplan und beispielhafte Filteranlage

6.2.3 Ausbléasersystem

Im Notfall kbnnen die in den Verdichterhallen liegenden Leitungsabschnitte automatisch ab-
gesperrt und tber das Rohrleitungssystem und den Ausblaser gefahrlos entspannt werden.
Weiterhin kann das Rohrleitungssystem der Verdichterstation abschnittsweise von der Stati-
onswarte (ULZ) aus entspannt werden.

Entspannungsvorgange uber den Ausblaser stellen einen Sonderfall dar und werden im Nor-
malbetrieb vermieden.

Der Ausblaser hat eine Hohe von ca. 30 m.

Abbildung 10: Ausschnitt aus dem Freiflachenplan — Ausblaser und Beispiel eines Ausblasers
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6.2.4 Energiezentrale

Die Energiezentrale ist das zentrale Energieversorgungsgebdude der Verdichterstation und
bildet die Schnittstelle zum 6ffentlichen Stromnetz. Hier wird die Mittelspannungsanlage, die
Niederspannungsverteilung, Transformatoren zur Bereitstellung des Eigenstrombedarfs (Tro-
ckentransformatoren), die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) sowie eine
Oberwellenfilteranlage zur Minimierung der Netzriickwirkung installiert. Ein im Freien aufge-
stellter Kuihler fuhrt die Warme der Oberwellenfilteranlage ab.
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Abbildung 11: Ausschnitt aus dem Freiflachenplan — Energiezentrale
6.2.5 Netzersatzanlage

Bei Ausfall der offentlichen Stromversorgung lauft automatisch ein mit Diesel angetriebener
Stromgenerator an, um die Station zeitweise mit Strom zu versorgen. Diese Netzersatzanlage
bzw. das Netzersatzaggregat ist als kompakte Einheit auf einem Grundrahmen installiert und
aul3en mit einer Wetterschutzverkleidung versehen. Die Abgase werden Uber einen ca. 6 m
Meter hohen Schornstein ins Freie abgeleitet.

Die Ausfuhrung der Netzersatzanlage und des doppelwandigen Dieseltanks erfullen die An-
forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WGH) und die der Verordnung tGiber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV). Die Netzersatzanlage wird vor der Inbe-
triebnahme durch unabhangige Sachverstandige tberprift und bei Einhaltung aller sicher-
heitstechnischen Vorgaben fiir den Betrieb freigegeben.
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Zur Sicherstellung der Einsatzféhigkeit der Netzersatzanlage wird die Anlage monatlich auf
ihre Funktionsfahigkeit gepraft. In diesem Zusammenhang wird die Anlage jeweils fir maximal
1 Stunde betrieben.

Weitere bauliche Details zu diesem Anlagenteil sind der Unterlage 14, Teil E zu entnehmen.
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Abbildung 12: Ausschnitt aus dem Freiflachenplan — Netzersatzanlage (gelb umrandet)

6.2.6 Betriebsgebaude

Hierbei handelt es sich um ein 2-geschossiges Buro- und Verwaltungsgebaude mit einer Werk-
statt, SanitarrAumen, Umkleiden, Duschen, Aufenthalts- und Besprechungsraumen.

Weiterhin befindet sich ein EMSR-Raum und die untere Leitzentrale (ULZ) im Betriebsge-
baude. In der ULZ kann die Station und die Verdichtereinheiten vor Ort iberwacht und gesteu-
ert werden.
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Abbildung 13: Ausschnitt aus dem Freiflachenplan - Betriebsgebaude

6.2.7 Loschwasser

Im Bereich der Hauptzufahrt und des Betriebsgeb&udes wird ein geschlossener Loschwasser-
behalter mit ca. 380 m3 Volumen und einem fest installierten Leitungsnetz zur Loschwasser-
versorgung installiert.
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Abbildung 14: Ausschnitt aus dem Freiflachenplan - Loschwasserbehélter
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6.2.8 Zufahrt

Die Haupt-Stationszufahrt und Haupt-Feuerwehrzufahrt ist von der Paul-Tosse-Stral3e im sud-
lichen Bereich der Station geplant.

Die zweite Stationszufahrt und zweite Feuerwehrzufahrt erfolgt von der Mengerser Straf3e (K
153) Uber die Nebenzufahrt der bestehenden VS Reckrod zum nérdlichen Bereich der VS
Reckrod 2

6.2.9 Einzaunung

Die Verdichterstation wird mit einem Stabgitterzaun mit einer Hohe von ca. 2,5 m eingezaunt.
Auf der Innenseite werden umlaufend ca. 6 m hohe Lampenmasten installiert. An diesen wer-
den neben der Beleuchtung auch Kameras zur Uberwachung der Zaunanlage installiert. Die
Beleuchtung der Anlage wird auf ein Minimum reduziert.

6.3 Bauablauf fur die Anschlussleitungen

Die Bauarbeiten zur Anbindung der Anschlussleitungen werden auf einer temporar eingerich-
teten Montageflache (Arbeitsstreifen) ausgefiihrt (s. Unterlage 5.2, Teil B).

Fur die Leitungsbauarbeiten ist das Merkblatt G 415 (M) — ,Bodenschutz bei Planung und
Errichtung von Gastransportleitungen” des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasser-
faches e.V.) mal3geblich.

Im Vorfeld der Bauarbeiten wird der bendtigte Arbeitsstreifen ausgepflockt.

Innerhalb des Arbeitsstreifens stehende Geholze werden eingeschlagen bzw. randlich auf-
geastet. Der Gehoblzeinschlag beschrankt sich jedoch bei diesem Vorhaben auf nur wenige
Bereiche:

= ndrdlich der Zufahrt zur Bestandsanlage zur Verlegung der Trinkwasserleitung
= im Kreuzungsbereich der Anschlussleitungen mit dem Hinterbach und der K 153

sowie an dieser Stelle schon fiir den Baustellenbereich der VS Reckrod 2 beschrieben:

= im Bereich der Baustelleniberfahrt von der Baustelleneinrichtungsflache 1 zur Sta-
tionsflache der VS Reckrod (westlich der Paul-Tosse-Stral3e)

= im nordostlich gelegenen Gehdlzbestand entlang der zukiinftigen Zaunanlage der VS
Reckrod 2

Zu Beginn der Einrichtung der Montageflache westlich der K 153 wird der Oberboden fachge-
recht abgetragen und seitlich am Rand des Arbeitsstreifens in einer Miete separat gelagert.
Zur Verminderung des Einsickerns von Regenwasser wird die Miete profiliert und fachgerecht
geglattet. Die Oberbodenmiete wird anschlie3end zum Schutz vor Wasser- und Winderosion
zwischenbegrint.

Der Graben, welcher die Montageflache diagonal durchzieht, wird wéahrend der Zeit der Bau-
arbeiten verrohrt und so vor ungewollten Eintragen an Bodenmaterial oder Einschwemmungen
bei Niederschlagsereignissen geschiitzt.
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Die Rohre fir die neu zu bauenden Anschlussleitungen werden auf die Montageflache ausge-
fahren und fur jede Anschlussleitung jeweils vorgestreckt. Sofern im kinftigen Leitungsverlauf
keine speziell gefertigten Werksbdgen zum Einsatz kommen, werden einzelne Rohre mittels
einer Biegemaschine in einem kalten Biegeverfahren gebogen (sogenannte Feldbtgen). Die
zu verlegenden Rohre werden anschliel3end zu einzelnen Rohrstrangen verschweif3t und auf
Vierkanthdlzern neben den kinftigen Rohrgraben abgelegt.

Zur Verbindung der Anschlussleitungen an die Ferngasleitungen wird am Einbindepunkt im
offenen Rohrgraben jeweils ein T-Stiick eingeschweifdt. Das erfordert die temporare Aul3erbe-
triebnahme einer Teilstrecke der Ferngasleitung i.d.R. zwischen zwei Absperrstationen (Sperr-
abschnitt).

Der Leitungsdruck im Sperrabschnitt muss auf atmospharischen Druck abgesenkt werden.
Dazu kommt zur Vermeidung von Methanemissionen ein mobiler Umpumpverdichter zum Ein-
satz. Mittels Umpumpverdichter wird das Erdgas aus dem Sperrabschnitt entnommen und in
den davor bzw. dahinter liegenden Abschnitt gepumpt. Um die Ferngasleitung am Einbinde-
punkt gefahrlos trennen zu kdénnen, wird nach dem Abschluss des Umpumpvorganges Inert-
gas (Stickstoff) zur Verdrangung des noch verbliebenen Erdgases in den Sperrabschnitt ge-
driickt. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, kann die Einbindung des vorgefertigten T-
Stuicks erfolgen. Nach dem Verschwei3en des T-Stuickes mit der Bestandsleitung und der
Verbindung mit der fertiggestellten Anschlussleitung erfolgen die einzelnen Prufschritte bis zur
Abnahme dieser Arbeiten durch einen unabhéangigen Sachverstandigen. Erst danach kann die
Bestandsleitung in dem Sperrabschnitt einschlie3lich der eingebundenen Anschlussleitung
wieder mit Erdgas befiillt werden.

Die Leitungsbauarbeiten selbst erfolgen in offener Bauweise durch die Anlage von Baugruben
und Rohrgraben unter Beachtung der der DIN 4124.

Die Rohrgraben werden so tief ausgehoben, dass nach der Leitungsverlegung eine Mindest-
deckung zwischen Rohroberkante und Oberkante Oberboden von einem Meter sichergestellt
werden kann. Je nach Leitungsdimension DN 1000 bzw. DN 800 ist die Rohrgrabensohle un-
terschiedlich tief.

Der bei der Anlage der notwendigen Gruben und Leitungsgraben anfallende Gruben- bzw.
Grabenaushub wird von der Oberbodenmiete getrennt gelagert.

Die im Zuge der Rohrgrabenherstellung geschnittenen vorhandenen Drainagen, werden wah-
rend der Bauzeit provisorische Uberbriickt oder mit einem provisorischen Sammler abgefan-
gen. Damit wird vermieden, dass Dranwasser insbesondere nach Niederschlagsereignissen
in den gedffneten Rohrgraben gelangen kann.

Der temporar verrohrte Graben wird ebenfalls in offener Bauweise mit der AL MIDAL Mitte 2
und der Trinkwasserleitung gequert. Dabei Giberspannt die Verrohrung den Rohrgraben und
die Leitungen werden unter der Verrohrung hindurchgeféadelt und auf der vorbereiteten Rohr-
grabensohle abgelegt. Die spatere Uberdeckung beider Leitungen im Bereich der Grabenkreu-
zung muss mindestens 1,50 Meter zwischen Rohroberkante und Grabensohle betragen.
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Auch die K 153 soll mit offenen Bauverfahren von den Anschlussleitungen gekreuzt werden.

Im Vorfeld der Baumafinahmen zur Kreuzung der K 153 werden die notwendigen verkehrs-
rechtlichen Anordnungen flr die temporaren Straliensperrungen jeweils separat fur die jewei-
lige Anschlussleitung beantragt. Im Zuge dieser Beantragung wird auch das mit der Strafl3en-
verkehrsbehdrde und mit der Marktgemeinde Eiterfeld abgestimmte Umleitungskonzept fir
den Zeitraum der StralBensperrung festgelegt.

Nach der Sperrung der K 153 werden die Rohrgraben fiir die Anschlussleitungen gedéffnet und
hinsichtlich der Tiefe des Rohrgrabens sichergestellt, dass nach der Leitungsverlegung der
Mindestabstand zwischen Rohr- und StralRenoberkante 1,50 Meter betragt. (s. Unterlage 5.3,
Teil B).

Der jeweilige Leitungsstrang wird in dem Rohrgraben mittels Seitenb&umen und Baggern ab-
gesenkt und im Rohrgraben auf der Sohle im steinfreien Substrat abgelegt und miteinander
verschweil3t.

Danach erfolgt die schichtenweise Teilverfiillung des Rohrgrabens mit dem seitlich gelagerten
Rohrgrabenaushub. Entsprechend der technischen Anforderungen wird das Verflllmaterial im
Rohrgraben verdichtet und bis zur StraRenoberkante aufgebaut. Da die K 153 insgesamt von
vier Anschlussleitungen einschlie3lich einer Trinkwasserleitung gequert werden muss, erfolgt
die eigentliche Wiederherstellung der dauerhaften Trag- und Deckschicht erst nach der Verle-
gung der letzten Anschlussleitung.

Mit den Fremdleitungsbetreibern der 6stlich der Kreisstral3e liegenden Abwasserleitung (DN
300) und der Ferngasleitung (DN 700) werden entsprechende Baukonzepte zum Bauablauf
und zur Sicherung der Leitungen fir die Bauphase im Kreuzungsbereich abgestimmt. Alle ein-
gebauten Rohrleitungsteile der Gashochdruckleitungen werden nach dem Verfillen des Rohr-
grabens einer Wasserdruckprifung gemanR dem Regelwerk des deutschen Vereins des Gas-
und Wasserfaches e.V. (DVGW-Regelwerk), Arbeitsblatt G 469, unterzogen (D2 — Druckpri-
fung). Das fur die Druckprifung bendtigte Wasser wird aus bestehenden Leitungssystemen
bzw. aus Wasserwagen enthnommen. Nach erfolgter Druckprifung wird das verwendete Was-
ser nach dem Durchlaufen eines Absetzbeckens in den dem Hinterbach vorgelagerten Vorflu-
ter eingeleitet.

Die Arbeitsflachen, welche zukiinftig wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zugefuhrt wer-
den sollen, werden nach abschlieBender Verfillung des Rohrgrabens und der Wiederherstel-
lung des Drainagesystems (s.0.), fachgerecht tiefengelockert. Die fachgerechte Wiederher-
stellung des Drainagesystems erfolgt vor der abschlieRenden Rekultivierung des
Arbeitsstreifens. Die Wiederherstellung der Drananlagen wird von einem darauf spezialisierten
Baubetrieb durchgefiihrt und die Umsetzung wird fortlaufend durch einen Fachbauleiter tiber-
wacht.

Nach der Lockerung wird ein gleichmafiges Planum mittels Raupen hergestellt. Steine und
sonstige Bauriickstande werden abgesammelt und abgefahren.
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Die temporéare Verrohrung des Hinterbachs wird zuriickgebaut und der Graben wieder ent-
sprechend des Ausgangszustandes profiliert.

Im Anschluss wird der Oberboden bei geringer Bodenfeuchte fachgerecht aufgetragen und
erneut gelockert. Die Flachen werden anschlieBend der landwirtschaftlichen Nutzung wieder
zugefihrt. Bei Bedarf werden weitere Meliorationsmafinahmen veranlasst.

Grabenbereiche, Gehdlzflachen, welche durch die Baumafnahme in Anspruch genommen
wurden, werden im Zuge der Oberflachenwiederherstellung naturnah gestaltet. Dies gilt ins-
besondere auch fur die Flachen zum lokalen Populationsschutz des Rebhuhns. Hier erfolgt
zeitnah auch die Wiederherstellung der Ruderalfiur.

6.4 Bau der Verdichterstation
6.4.1 Baustelleneinrichtung

Zu Baubeginn erfolgt zunachst die Herstellung der beiden Baustelleneinrichtungsflachen (BE-
Flachen). An dieser Stelle sei auf das Kapitel 5.2.1, Abbildung 2, sowie auf Teil B, Unterlage
5.2 und auf Teil E, Unterlage 14.1.3 verwiesen.

Bei der Herstellung der BE-Flachen wird das Merkblatt G 415 (M) — ,,Bodenschutz bei Planung
und Errichtung von Gastransportleitungen“ des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Was-
serfaches e.V.) beachtet.

Zu Beginn der Herstellung der BE-Flachen wird der Oberboden fachgerecht abgetragen und
seitlich am Rand der BE-Flachen in einer Miete separat gelagert. Zur Verminderung des Ein-
sickerns von Regenwasser wird die Miete profiliert und fachgerecht gegléattet. Die Oberboden-
miete wird anschliel3end zum Schutz vor Wasser- und Winderosion zwischenbegrint.

Eine Anpassung des Gelandeniveaus der BE-Flachen erfolgt nicht.

Befahrbare Flachen und Aufstellflachen fir Baucontainer sowie Lagerflachen werden mit Kies
bzw. Schotter aufgefiillt. Unter den Schotterschichten wird ein Trennvlies verlegt. Lagerflachen
fur den Oberboden werden nicht geschottert.

Fremdleitungen im Bereich der BE-Flachen werden in Abstimmung mit den Leitungsbetreibern
mit geeigneten Maflinahmen gesichert (s. auch Kapitel 6.4.2).

Im nachsten Schritt erfolgt die Herstellung der Versorgungsinfrastruktur (Baustrom und Bau-
wasser). Die Baustromversorgung erfolgt durch den Energieversorger Uber temporare Ab-
zweige der vorhandenen 20-KV Leitungen in der Paul-Tosse-Stral3e. Hieriber werden Bau-
stromtrafos versorgt, von denen eine weitere Verteilung zu den erforderlichen Stellen erfolgt.
Die bauzeitige Trinkwasserversorgung soll tber eine Trinkwasserleitung der MET Speicher
GmbH im Bereich der Kaverne 3 erfolgen.

Zuletzt erfolgt die Aufstellung der Baucontainer inkl. Sanitaranlagen, Bliro- und Besprechungs-
raumen sowie Montageeinrichtungen bzw. Vorfertigungshallen. Die Baucontainer erhalten
eine Telefon- und Datenanbindung.
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In den Baucontainern anfallendes Schmutzwasser wird gesammelt und per Fahrzeug ord-
nungsgemal entsorgt.

6.4.2 Fremdleitungen und Fremdanlage

Im Zuge der Planung der Verdichterstation wurden alle potenziellen Fremdleitungsbetreiber
angefragt und Informationen zu den Fremdleitungen im Trassenbereich und auf dem geplan-
ten Stationsgelande eingeholt. Die Fremdleitungen wurden in die Lageplane 1:1.000 (Unter-
lage 5.2, Teil B) dbernommen. Im Bauwerksverzeichnis (Unterlage 4.1, Teil B) sind alle Kreu-
zungen der zu errichtenden Leitungen mit vorhandenen Bestandsleitungen aufgelistet.

Die MalRnahmen zum Schutz der Fremdleitungen werden rechtzeitig zwischen der drtlichen
Bauleitung und dem verantwortlichen Pipelineservice der Fremdleitungsbetreiber abgestimmt
und dokumentiert. Neben den Sicherungsarbeiten bei Aushubarbeiten, die ein Freilegen der
Fremdleitung einschlie3en, gilt dies auch fur mdgliche Wasserhaltungsmalnahmen sowie fir
SicherungsmaRnahmen beim Uberfahren der Fremdleitungen mit Baufahrzeugen (s.u.).

Bei den Tiefbauarbeiten zur Freilegung von Fremdleitungen wird durch die Wahl der einge-
setzten Baumaschinen bzw. durch den Einsatz von Handschachtungen sichergestellt, dass
Beschadigungen der Leitungen ausgeschlossen werden. Die freigelegten Leitungen werden
gemal Stand der Technik gesichert.

Die zur Realisierung der Kreuzungen vorgegebenen Bedingungen der Fremdleitungsbetreiber
sind ebenfalls in den entsprechenden Schutzanweisungen geregelt. Im Normalfall betragt der
lichte Abstand beim Kreuzen von Fremdleitungen min. 0,4 m. Geringere Absténde sind nur in
Abstimmung mit dem Fremdleitungsbetreiber zulassig.

In den Bereichen, in denen die Fremdleitungen innerhalb des Baufeldes tberfahren werden
mussen, werden in Abstimmung mit dem Fremdleitungsbetreiber geeignete Schutzmalf3nah-
men getroffen. SicherungsmalRnahmen zum Schutz der Fremdleitungen kdnnen sein:

= Anlage einer Baustral3e im Kreuzungsbereich und temporére Erhéhung der Leitungs-
Uberdeckung
= der Einsatz von Baggermatten oder Lastverteilplatten

Zur Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung anderer unterirdischer Rohrleitungen und
Kabel sind im DVGW-Arbeitsblatt G 463 Mindestabstande fiir die Kreuzung und die Parallel-
verlegung vorgeschrieben. Diese Mindestabstdnde sorgen dafir, dass ein ausreichender Ab-
stand zwischen den Gasleitungen, Trink und Regenwasserleitung etc. und anderen unterir-
disch verlegten Rohrleitungen, Abwasserkanélen, Kabeln etc. eingehalten wird und dadurch
keine negativen Wechselwirkungen der Leitungen untereinander entstehen kénnen.

Gemal Kapitel 5.1.5 des DVGW-Arbeitsblattes G 463 ist bei Einhaltung der genannten Min-
destabstande bei Parallelverlegung eine gegenseitige Beeinflussung unabhangig vom Lei-
tungsdurchmesser grundsatzlich nicht zu erwarten.
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Im stidwestlichen Randbereich der Arbeitsflache fur die Errichtung der Verdichterstation befin-
det sich unmittelbar nordlich der Paul-Tosse-Stral3e die Grundwassermessstelle ,Tiefbohrung
Reckrod 1“. Die Grundwassermessstelle ist Bestandteil eines bergrechtlich veranlassten groR3-
flachigen Grundwassermonitorings und wird in behérdlich festgelegten Intervallen beprobt.

1 gepl. Stationsgelande VS Reckrod 2 £

Abgrenzu zu
Stationsgelande
durch Bauzaun

Abbildung 15: Grundwassermessstelle Tiefbohrung Reckrod 1

Vor der Baufeldberdumung wird das Umfeld der Grundwassermessstelle mittels der Aufstel-
lung eines temporaren Bauzaunes vor Eingriffen von auf3en geschiitzt. Die Zuganglichkeit
Uber die Paul-Tosse-Stral3e bleibt wahrend der Baumaflinahme gewabhrleistet. Die notwendi-
gen Modellierungsarbeiten zur Herrichtung des Flachenplanums fiir die VS Reckrod 2 finden
nicht im direkten Umfeld der Tiefbohrung statt.

Nach der abschlieRenden Oberflachengestaltung und der Wieseneinsaat wird der Bauzaun
wieder entfernt.

6.4.3 Verdichterstation

Die Arbeiten auf dem Stationsgeléande beginnen mit dem Abtragen des Oberbodens. Ein Teil
des Oberbodens, der fur die spatere Oberflachenherstellung des Stationsgelandes erforderlich
ist, wird auf der BE-Flache gelagert. Uberschiissiger Oberboden wird zur Wiederverwertung
bzw. zur ordnungsgemaRen Entsorgung abtransportiert.
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Zur Herstellung des geplanten Geldndeniveaus sind Erdaufschittungen sowie Erdabtrag je
nach Beschaffenheit des urspringlichen Gelandes erforderlich.

Zur storungsfreien Abwicklung des Baustellenverkehrs werden auch auf dem Stationsgeléande
Baustral3en analog zur Ausfuhrung auf den BE-Flachen hergestellt.

Zur Vorbereitung der Leitungsbauarbeiten auf dem Stationsgeléande werden Baugruben und
Rohrgraben hergestellt, beginnend mit dem Eingangsbereich 6stlich der Mengerser Stral3e.
Je nach Leitungsdimension und geplanter Verlegetiefe ist die Rohrgrabensohle unterschied-
lich tief. AnschlieRend erfolgt die Erstellung von Fundamenten fur die Rohrleitungen und Ar-
maturen und der Rohrbau selbst. Fertiggestellte und geprtfte Abschnitte werden lagenweise
aufgefulit.

Parallel erfolgt die abschnittsweise Herstellung von Baugruben zur Verlegung der Untergrund-
medien wie Kabelzugsystem, Niederschlagsentwésserung, Trinkwasserversorgung, Schmutz-
wasserentsorgung.

Zur Vorbereitung der oberirdischen Rohrbauarbeiten wird der Rohrgraben ausgebaggert und
Fundamente fur Rohrleitungen und Armaturen eingebaut. AnschlieBend beginnt der Rohrbau
selbst sowie die Montage der oberirdischen Anlagenkomponenten wie Filter und Gaskdihler.

Die Herstellung der Stationsgebaude beginnt mit dem Einbau der Gebaudegrindung. An-
schlieRend erfolgt der Hochbau der einzelnen Gebaude und Verdichterhallen.

Nach Fertigstellung der Verdichterhallen werden die Verdichtereinheiten und deren Peripherie
angeliefert und montiert.

Nach Abschluss der Hoch- und Tiefbauarbeiten endet die Bauphase auf dem Stationsgelande
mit Einbau der finalen Oberflachen gemaf Freiflachenplan (s. Unterlage Teil E, 14.1.3.3.1).
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7 Emissionen

7.1 Methanemissionen

Methanemissionen werden im Normalbetrieb der Verdichterstation durch verschiedene tech-
nische und konzeptionelle MaRnahmen auf ein Minimum reduziert.

Die Station und die Stationsverrohrung sind so geplant, dass l6sbare Verbindungen (Flansche,
Verschraubungen) weitestgehend vermieden werden. Hauptsachlich kommen Schweil3verbin-
dungen zum Einsatz. Dort, wo Flansche und lIésbare Verbindungen unvermeidlich sind, wer-
den diese mit speziellen Dichtungssystemen ausgestattet und gemald Regelwerk technisch
dicht ausgefuhrt, deren korrekte Montage protokolliert und durch erstmalige und wiederkeh-
rende Prifungen auf Dichtheit kontrolliert werden.

Durch den Einsatz der oben genannten Komponenten und der Konstruktion der Anlage wer-
den die prozessbedingten Emissionen auf ein Minimum reduziert.

Fur planméRige Wartungs- und Instandhaltungsmal3nahmen an einzelnen Anlagenteilen wird
in der Regel ein mobiler Umpumpverdichter eingesetzt, um das zu evakuierende Erdgas in
andere Bereiche der Anlage zuruckzufiihren. Verbleibende Restmengen kdnnen uber eine
mobile Fackelanlagen verbrannt werden. Durch diese Ma3nahmen werden bei Wartungs- und
InstandhaltungsmalRnahmen die Methanemissionen weitestgehend vermieden oder auf ein
Minimum vermindert.

Uber den Stationsausblaser wird gemaR Vorgabe der fiir Verdichterstationen geltenden Re-
gelwerke (z.B. DVGW G 497, DIN EN 12583) nur in Notfallen Erdgas aus den einzelnen Ver-
dichtereinheiten an die Atmosphare abgegeben. Notfalle kbnnen z.B. ein Gasalarm oder Bran-
dalarm in einer der Verdichterhallen sein.

Emissionen, die dennoch nicht vermieden werden kdnnen, werden erfasst. Hierzu hat
GASCADE im Rahmen seiner Teilnahme an OGMP 2.0 seit November 2020 ein Konzept er-
stellt und bis heute weiterentwickelt. Bei diesem Konzept werden anfallende Emissionen digital
erfasst und bilden zukinftig die Basis fir das Methanemissionsberichtswesen der EU-Kom-
missionen, welches als Regulierungsentwurf (2019/942) vorliegt.

7.2 Luftemissionen
Verdichtereinheiten

Die Verdichter werden von Elektromotoren angetrieben und daher werden im Bereich der Ver-
dichtereinheiten keine staub-, gas- und aerosolférmigen luftverunreinigenden Stoffe an die At-
mosphéare abgegeben.

Stationsheizung

Die Warmeerzeugung fur die Beheizung des Betriebsgebaudes und weiterer Gebaude erfolgt
ohne den Einsatz von Verbrennungseinrichtungen, so dass auch hier keine luftverunreinigen-
den Stoffe an die Atmosphare abgegeben werden.

Stand: 20.07.2022 Teil A, Unterlage 1.1 Erlauterungsbericht Seite 49 von 63
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



— Verdichterstation (VS) Reckrod 2
GASCADE

- Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Netzersatzanlage (NEA)

Es ist eine Netzersatzanlage mit einer elektrischen Leistung von ca. 1 MW vorgesehen. Mit
der Netzersatzanlage wird bei Stromausfall die Grundversorgung der Station mit Strom sicher-
gestellt. Die Netzersatzanlage arbeitet nur im Fall einer Stérung der elektrischen Spannungs-
versorgung des offentlichen Netzes und wird bei Funktionsprifungen kurzeitig eingeschaltet.

Die Netzersatzanlage wird mit Dieselkraftstoff betrieben.

Die Anforderungen fiir Gesamtstaub und Formaldehyd gemaR 816 der 44. BImSchV fiur Net-
zersatzanlagen, die ausschlie3lich dem Notbetrieb dienen, werden eingehalten.

Vor Inbetriebnahme erfolgt eine Anzeige zum Anlagenregister fir mittelgroRe Feuerungs-,
Gasturbinen- oder Verbrennungsmotoranlagen gemaf 44. BImSchV.

7.3 Schallemissionen

Die Anforderungen der TA Larm und AVV Baularm werden bei der Errichtung und dem Betrieb
der VS Reckrod 2 beriicksichtigt und eingehalten. Zur Schallminimierung werden unter Ande-
rem Schalldampfer in den Rohrleitungen der Verdichereinheiten installiert, die Strémungsge-
rausche minimieren. Die Verdichtereinheiten selbst werden zur Schallminimierung in Gebau-
den aufgestellt. Einzelne Rohrabschnitte im Freien werden zusétzliche schallgedammit.

Eine detaillierte schalltechnische Untersuchung ist dem Genehmigungsantrag in Teil F beige-
fugt. Im Ergebnis wird festgestellt, dass die von der VS Reckrod 2 ausgehenden und die Nach-
barschaft einwirkenden Gerausche als nicht relevant bzw. als vertraglich eingestuft werden
kénnen. Dies gilt nicht nur fir den gleichzeitigen Betrieb der vier Verdichteranlagen der VS
Reckrod 2 sondern auch bei einem parallelen Betrieb aller Verdichteranlagen der Bestands-
anlage VS Reckrod. Dabei handelt es sich um eine Worst-Case-Betrachtung, da ein gemein-
samer Betrieb aller Verdichteranlagen der VS Reckrod und VS Reckrod 2 fir den Transport
der erforderlichen Gasmengen nicht notwendig ist.
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8 Sicherheit bei Bau und Betrieb
8.1 Sicherheitsphilosophie

Gashochdruckleitungen und Verdichterstationen, die der 6ffentlichen Versorgung dienen, un-
terliegen strengen Sicherheitsanforderungen bei Planung, Bau und Betrieb. Die Grundlage
hierzu ist ein sog. deterministisches Sicherheitskonzept, das heif3t, die Auslegung wird durch
Vorgabe von Sicherheitsbeiwerten Uber das giltige Regelwerk bestimmt. Diese Vorgehens-
weise fuhrt zu einem einheitlich hohen Niveau an Sicherheit. Dieses Regelwerk wird bei der
geplanten VS Reckrod 2 und deren Anbindung an die Ferngasleitungen MIDAL Mitte, MIDAL
Sud, MIDAL-Sud Loop und STEGAL Anwendung finden.

Ziel dabei ist es, mdgliche Risiken aus technischen Ablaufen und Verfahren méglichst abzu-
wenden bzw. technisch so weit zu minimieren, dass mafigebliche Belastigungen, Gefahren
und Schéaden an Personen, der Umwelt und Sachgegenstanden abgewendet werden kénnen.

Vor diesem Hintergrund werden in Deutschland die Gashochdruckleitungen und Verdichter-
stationen so ausgelegt, errichtet, gepruft und betrieben, dass an allen Punkten der Leitung und
Station — unabhangig von &ulReren, nicht beeinflussbaren Bedingungen — eine gleich hohe
Sicherheit gewdhrleistet ist.

Die Einhaltung dieser Sicherheitsphilosophie wird durch vom Regelwerk vorgeschriebene
Prif- und Uberwachungstéatigkeiten durch amtlich anerkannte unabhéngige Sachverstandige
von den zustandigen Uberwachungsstellen (TUV, DVGW, DEKRA, etc.) gewéhrleistet. Im wei-
teren Text werden diese einheitlich als ,Sachverstandige” bezeichnet.

Weitere Details und Zusammenhénge werden im Folgenden naher erlautert.

8.2 Anforderungen an Energieanlagen, § 49 EnWG

In der Bundesrepublik Deutschland regelt das Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversor-
gung (Energiewirtschaftsgesetz — EnWG), vom 07.07.2005, zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 23.06.2017, die sicherheitstechnischen Anforderungen an die Auslegung, den Bau und
den Betrieb von Gashochdruckleitungen und Energieanlagen, nach deren Anforderungen die
VS Reckrod 2 und die Anschlussleitungen an die Ferngasleitungen geplant, gebaut und be-
trieben werden soll. GemaR 8 1 Abs. 1 EnWG ist Zweck des EnNWG eine mdglichst sichere,
preisgunstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltvertragliche leitungsgebundene
Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat und Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Ener-
gien beruht, sicherzustellen. Um diesen Gesetzeszweck hinsichtlich der Sicherheit von Ener-
gieanlagen zu erreichen, hat der Gesetzgeber in der Spezialvorschrift des § 49 EnWG im 6.
Teil des EnWG — Sicherheit und Zuverlassigkeit der Energieversorgung — abschlie3end gere-
gelt, welche Anforderungen an Energieanlagen zu stellen sind, um die Sicherheit solcher An-
lagen zu gewahrleisten. Damit konkretisiert § 49 EnWG das in § 1 Abs. 1 EnWG enthaltene
Ziel einer sicheren Energieversorgung bezogen auf die technische Sicherheit von Energiean-
lagen (vgl. Britz/Hellermann/Hermes - Bourwieg, EnWG, § 49 Rn. 2).
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§ 49 Abs. 1 Satz 1 EnWG verlangt Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die
technische Sicherheit gewahrleistet ist. Gemald § 49 Abs. 1 Satz 2 EnWG sind neben den
sonstigen Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
Eine solche sonstige Rechtsvorschrift, ist die Verordnung lber Gashochdruckleitungen
(GasHDrLtgV). Gemal § 49 Abs. 2 Nr. 2 EnWG wird die Einhaltung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik vermutet, wenn die Regeln der Deutschen Vereinigung des Gas- und
Wasserfaches e.V. (DVGW) eingehalten worden sind. Mit dieser Verweisung auf die Regel-
werke wird nach Auffassung des Gesetzgebers erreicht, dass der jeweils aktuelle Stand der
Sicherheitstechnik zur Bestimmung der technischen Sicherheit maRgebend und verbindlich ist
(vgl. Salje, EnNWG, § 49 Rn. 4 ff.; BT-DrS 13/7274, S. 22, zu § 11 der Entwurfsverfassung zur
Reform 1998).

Im Folgenden werden die Anforderungen der GasHDrLtgV und der Regelwerke des DVGW
dargelegt.

8.3 Verordnung Uber Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV)

Diese Verordnung wurde gemal § 1 Abs. 1 GasHDrLtgV spezifisch fur Gashochdruckleitun-
gen erlassen, welche als Energieanlagen im Sinne des EnWG der Versorgung mit Gas dienen
und die fur einen Betriebsdruck von mehr als 16 bar ausgelegt sind. GeméaR § 1 Abs. 2 gehtren
zu den Energieanlagen auch die dem Leitungsbetrieb dienenden Einrichtungen und Anlagen-
komponenten der Verdichterstationen.

Die geplante VS Reckrod 2 und die Anbindungsleitungen werden nach den Maf3gaben der
GasHDrLtgV geplant, gebaut und betrieben.

GemaR § 2 Abs. 1 GasHDrLtgV missen Gashochdruckleitungen den Anforderungen der 8§ 3
und 4 GasHDrLtgV entsprechen und nach dem Stand der Technik so errichtet und betrieben
werden, dass die Sicherheit der Umgebung nicht beeintrachtigt wird und schadliche Einwir-
kungen auf den Menschen und die Umwelt vermieden werden.

§ 3 GasHDrLtgV stellt spezielle Anforderungen, die bei der Errichtung von Gashochdrucklei-
tungen zu beachten sind. So missen gemani § 3 Abs. 1 GasHDrLtgV Gashochdruckleitungen
so beschaffen sein, dass sie den zu erwartenden Beanspruchungen sicher standhalten und
dicht bleiben. Sie sind gegen AulRen- und soweit erforderlich, gegen Innenkorrosion zu schiit-
zen.

Gemal § 4 GasHDrLtgV sind besondere Anforderungen beim Betrieb der Gashochdrucklei-
tung zu bertcksichtigen. So hat der Betreiber gemafd § 4 Abs. 1 Satz 1 GasHDrLtgV sicher-
zustellen, dass die Gashochdruckleitung in einem ordnungsgemafen Zustand erhalten sowie
tberwacht und Gberpruft wird.

§ 5 der GasHDrLtgV bestimmt das Verfahren zur Prifung von Leitungsbauvorhaben. Diese
sind mindestens acht Wochen vor dem geplanten Baubeginn der zustandigen Behdrde (in der
Regel der Energieaufsicht des Bundeslandes) schriftlich anzuzeigen. Der Anzeige sind samt-
liche fiir die Bewertung der Sicherheit erforderlichen Unterlagen sowie eine gutachterliche Au-
Berung eines Sachverstandigen beizuflgen, aus der hervorgeht, dass die angegebene
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Beschaffenheit der Gashochdruckleitung den Anforderungen nach 88 2 und 3 GasHDrLtgV
entspricht. Mit der Errichtung der Gashochdruckleitung darf nach Erhalt der Nichtbeanstan-
dung begonnen werden.

Die Inbetriebnahme der Gashochdruckleitung darf geméanR 8 6 GasHDrLtgV erst erfolgen, wenn
ein Sachverstandiger den ordnungsgemafen Errichtungszustand des Gesamtsystems festge-
stellt und dies Uber eine entsprechende Bescheinigung (sog. Vorabbescheinigung) bestétigt
hat. Voraussetzungen hierfir sind die erfolgreiche Durchfiihrung von Dichtheits- und Festig-
keitsprifungen sowie das funktionsgerechte Vorhandensein von geeigneten Sicherheitsein-
richtungen (z.B. Druckabsicherung oder Sicherheitsarmaturen). Innerhalb eines Jahres nach
Inbetriebnahme wird die Gashochdruckleitung erneut einer Prifung durch einen Sachverstan-
digen unterzogen. Unter Einhaltung der Vorgaben der GasHDrLtgV 88 3 und 4 wird die
Schlussbescheinigung nach § 6 GasHDrLtgV erteilt.

Neben den speziellen Anforderungen der 88 3 und 4 GasHDrLtgV muss die Gashochdruck-
leitung dem Stand der Technik entsprechend errichtet und betrieben werden.

Der Stand der Technik beschreibt im Geflige der sicherheitstechnischen Regeln ein héheres
Schutzniveau als das der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Er stellt mithin die ho-
heren Anforderungen, die einzuhalten sind, damit die Sicherheit gewahrleistet ist. Entspricht
eine Anlage dem Stand der Technik, so erfillt sie damit zugleich die geringeren Anforderungen
der allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Zur Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs Stand der Technik hat der Verord-
nungsgeber die gesetzliche Vermutung in 8 2 Abs. 2 Satz 1 GasHDrLtgV aufgestellt, nach der
vermutet wird, dass Errichtung und Betrieb dem Stand der Technik entsprechen, wenn das
Regelwerk des DVGW eingehalten wird.

Eine vergleichbare Vermutung hat der Gesetzgeber des EnNWG in 8 49 Abs. 2 Satz 1 EnWG
hinsichtlich der allgemein anerkannten Regeln der Technik statuiert, mit der er vermutet, dass
die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten sind, wenn die technischen Regeln
des DVGW eingehalten worden sind.

8.4 Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs
e.V. (DVGW)

Zentrales Aufgabenfeld des DVGW ist die Erarbeitung und Herausgabe des DVGW-Regel-
werks. Diese legt die allgemein anerkannten Regeln der Technik fir Planung, Bau und Betrieb
von Rohrleitungen und Anlagen (Funktionsnormen) sowie fiir Bauteile, Materialien und Geréate
(Produktnormung) der 6ffentlichen Versorgung mit Gas und Wasser fest.

Das DVGW-Regelwerk beschreibt die spezifischen Anforderungen an die Auslegung von Bau-
teilen, die Errichtung und den Betrieb von Gashochdruckleitungen und die dem Leitungsbe-
trieb dienenden Anlagen.
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Fur Gashochdruckleitungen und Anlagen sind eine ganze Reihe von DVGW-Arbeitsblattern
geschaffen worden, um fir die vorhandenen Themenbereiche entsprechende allgemein gul-
tige Vorgaben zu machen, die den Stand der Technik widerspiegeln. Die geplante VS Reckrod
2 und die Anbindungsleitungen werden nach diesem Regelwerk geplant, gebaut und betrie-
ben.

Stellvertretend dafiir seien an dieser Stelle die fir Gashochdruckleitungen und Verdichtersta-
tionen wesentliche Arbeitsblatter G 463 (,Gasleitungen aus Stahlrohren flr einen Betriebs-
druck > 16 bar — Errichtung®), G 466-1 (,Gasleitungen aus Stahlrohren fir einen Betriebsdruck
> 5 bar — Instandhaltung”) sowie G 497 (Verdichterstationen) genannt.

Im Arbeitsblatt G 463 werden detaillierte Vorgaben fir die Planung, Konstruktion, Ausfiihrung,
Uberwachung und Inbetriebnahme von Gasleitungen gemacht, sowie Vorgaben an den Bau-
herrn bzw. an die zur Ausfiihrung Beauftragten gerichtet.

Im Arbeitsblatt G 466-1 werden detaillierte Vorgaben fiir die Instandhaltung von Gasleitungen
(dazu gehdren die Inspektion, Wartung und Instandsetzung) an den Betreiber bzw. an die zur
Ausfihrung Beauftragten gerichtet.

Im Arbeitsblatt G 497 in Verbindung mit der DIN EN 12583 (Gasinfrastruktur — Verdichtersta-
tionen — Funktionale Anforderungen) werden detaillierte Vorgaben fur die Planung, Errichtung,
Prifung, den Betrieb und die Instandhaltung von Verdichterstationen gemacht.

8.5 Technische Normen und sonstige Regelwerke

Zur Vervollstandigung der Anforderungen aus technischen Normen bedient sich das Gasfach
auch anderer vom DVGW-Regelwerk in Bezug genommener anerkannter Regelwerke. Stell-
vertretend dafiir seien an dieser Stelle die DIN- und EN-Normen genannt.

In den einschlagigen DIN- und EN-Normen werden die Anforderungen an die Gashochdruck-
leitungen und Verdichterstationen sowie die Einbauteile wie Armaturen etc. beschrieben. Viel-
fach erfolgte bereits ein europa- bzw. weltweiter Abgleich solcher technischen Normen und
Standards.

Eine malRgebliche Norm fur die Errichtung von Gashochdruckleitungen ist in Deutschland die
DIN EN 1594 (,Gasversorgungssysteme — Rohrleitungen flr einen maximal zuldssigen Be-
triebsdruck Uber 16 bar — funktionale Anforderungen®). Hierin werden allgemeine funktionale
Anforderungen an Leitungssysteme auf der Grundlage der technischen Sicherheit und des
Standes der Technik im Gasfach beschrieben.

Fur Verdichterstationen ist die DIN EN 12583 (Gasinfrastruktur — Verdichterstationen — Funk-
tionale Anforderungen) vorrangig zu nennen. Diese Européische Norm gilt fir Gasverdichter-
stationen mit einem maximal zuléssigen Betriebsdruck (MOP) tber 16 bar und einer Gesamt-
kupplungsleistung tiber 1 MW und legt die spezifischen funktionalen Anforderungen fir sichere
und zuverlassige Gasverdichterstationen fest, die bei Planung, Errichtung, Betrieb und In-
standhaltung zu beachten sind.

Durch die vorstehend beschriebene Hierarchie vom Gesetz Uiber die Verordnung zu den techn-
nischen Regeln im Detail wird deutlich, dass es eine substanzielle und durchgangige Struktur
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im deutschen Gasfach gibt, die zum einen vom Gesetzgeber legitimiert und zum anderen
durch die vorhanden und offentlich anerkannten Regelwerksinstitute gesttitzt wird.

Gesetzliche Grundlagen, Normen
und Regelwerke

EnWG

Verordnungen GasHDrLtg-VO

DVGW, VDI, DIN

Technische Regeln

Werksnormen,
Innerbetriebliche Anweisungen Betriebsanweisungen
Abbildung 16: ,Dreieck des hierarchischen Systems*
8.6 Technische Sicherheit der Gashochdruckleitungen

Die Umsetzung der regelkonformen technischen Anforderungen im Hinblick auf die Auswabhl
der Werkstoffe, die Dimensionierung der Rohre und Einbauteile sowie die baubegleitenden
Prufungen, schaffen die Grundlage fur den sicheren Bau und Betrieb der Anbindungsleitungen
und der Verdichterstation.

Es ist daher von einem sicheren Bau und Betrieb der geplanten Anbindungsleitungen und der
Verdichterstation auszugehen, wenn die Gesetze und technischen Regelwerke eingehalten
werden.

Anforderung an Rohre und Einbauteile

Es werden nur Rohre und Einbauteile verwendet, die den Anforderungen des DVGW-Arbeits-
blattes G 463 in Verbindung mit der DIN-EN 1594 entsprechen. Fir alle drucktragenden Bau-
teile erfolgt eine Abnahme durch Sachverstandige. Jedes geprifte Bauteil erhélt ein Abnah-
meprufzeugnis, auf dem die Einhaltung der Vorgabewerte schriftlich bestatigt wird.

Gemal DVGW-Regelwerk erfolgt die Dimensionierung der Rohrwanddicke unter Berticksich-
tigung eines Sicherheitsbeiwertes.

Um die erdverlegten Rohre vor aul3erer Korrosion zu schiitzen, werden sie mit einer Rohrum-
hillung aus Polyethylen (PE) versehen. Neben dieser mindestens 3 mm dicken
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Kunststoffbeschichtung (passiver Korrosionsschutz) werden die erdverlegten Leitungen zu-
satzlich mit einem kleinen Schutzstrom (sogenannter kathodischer Korrosionsschutz) aktiv ge-
schutzt. Dieser Schutzstrom im Bereich von wenigen mA verhindert das "Rosten” (Korrosion)
der Rohrleitung, sollte die AuRenumhillung einmal beschadigt werden.

Im Eingangsbereich der Verdichterstation erfolgt eine Trennung vom kathodischen Korrosi-
onsschutz mittels Isoliertrennstellen. Die im Stationsbereich erdverlegten Leitungen werden
ebenfalls passiv durch eine Rohrumhillung geschitzt und zusatzlich mit einem lokalen katho-
dischen Korrosionsschutzsystem (LKS) aktiv geschiitzt.

Schutz vor Einwirkungen von auf3en im Bereich der Anschlussleitungen

Gemal DVGW-Regelwerk (G 463) dient die Ausweisung eines Schutzstreifens beidseitig der
Leitungsachsen dem Schutz der Leitungen vor Einwirkungen von auf3en. Die Schutzstreifen-
breite bei Gashochdruckleitungen richtet sich nach der LeitungsgrofR3e und reicht von 1,0 m bis
6,0 m rechts und links der Leitungsachse. Zur dinglichen Sicherung wird der Schutzstreifen im
Grundbuch fur das davon betroffene Flurstiick eingetragen. Dieser Streifen darf nicht bebaut
oder anderweitig dauerhaft als Lagerplatz fir schwer transportierbare Materialien etc. von Drit-
ten genutzt werden, um die Gashochdruckleitungen zum einen vor jeglichen negativen Ein-
flissen zu schitzen und zum anderen den permanenten Zugang zu gewahrleisten.

Zusatzlich erfolgt die Verlegung der Gashochdruckleitungen mit einer Erdiiberdeckung von
mindestens 1,0 m.

Im Gelande wird der Verlauf durch gelbe, gut sichtbare und entsprechend beschriftete Markie-
rungspfahle so gekennzeichnet, dass die Lage der Leitungen in Sichtweite erkennbar ist.

Der Leitungsverlauf aul3erhalb der Verdichterstation wird zu Kontrollzwecken durch den Lei-
tungsbetrieb der Antragstellerin regelmafig begangen, befahren und beflogen (DVGW-Regel-
werk G 466-1). Dabei sollen z.B. unzulassige und unangekindigte Bauaktivitaten Dritter friih-
zeitig festgestellt und unterbunden werden.

Vor der Durchfuhrung jedweder Erdarbeiten auf3erhalb der Verdichterstation ist der bauaus-
fuhrende Unternehmer verpflichtet, sich Gber die Lage von Leitungen und Kabeln zu informie-
ren. Informationen hierzu liefern die im Grundbuch eingetragenen Dienstbarkeiten, vorhan-
dene Markierungen bzw. Kennzeichnungen, sowie Planauskiinfte z.B. bei Kommunen,
Landkreisen oder beim Betreiber (z.B. GASCADE). Sind Bauaktivitdten im Nahbereich einer
Gashochdruckleitung erforderlich und mit dem Betreiber abgestimmt, erfolgt eine zusatzliche
Beaufsichtigung durch den Leitungsbetreiber.

8.7 Technische Sicherheit der Verdichterstation

Das Sicherheitskonzept der Verdichterstation ist darauf ausgerichtet, Stérungen zu verhin-
dern. Entsprechende SicherheitsmalRnahmen werden bei der Planung und Errichtung der Sta-
tion umgesetzt.

Der Betrieb der Verdichtereinheiten erfolgt automatisiert mit sog. Einheitensteuerungen. Hier-
uber erfolgt eine kontinuierliche Uberwachung des bestimmungsgemaRen Betriebs der Ver-
dichtereinheiten.
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Die Einheitensteuerungen sind mit dem Stationsleitsystem verknlpft, welches eine sichere
und zuverlassige Steuerung und Uberwachung der gesamten Station sicherstellt.

Zugang zur Station

Eine Verdichterstation ist als zugangsbeschrankter Bereich anzusehen, zu dem nur Befugte
Zutritt haben. Um den Zutritt Unbefugter zur Verdichterstation zu verhindern, wird das Stati-
onsgelande umzéaunt und VideolUberwacht. Die Stationstore und -Tlren des Zauns und der
Gebaude werden zudem mit TUrkontakten gesichert. Somit wird gewahrleistet, dass nur Per-
sonen, die von der GASCADE autorisiert wurden, Zutritt zur Station erhalten.

Am Eingang der Verdichterstation und innerhalb der Station werden Hinweisschilder zur War-
nung vor moglichen Gefahrdungen angebracht.

Der Fahrzeugverkehr auf dem Stationsgelande wird minimiert. Parkplatze werden am Eingang
der Station in der Nahe des Betriebsgebaudes errichtet.

Die StraRen und Wege auf dem Stationsgelande werden ausreichend dimensioniert, um fur
Betrieb, Instandhaltung und Notfélle einen Zugang zu allen Einrichtungen der Station zu schaf-
fen.

Auslegungsanforderungen

Rohrleitungsanlagen innerhalb der Station werden so geplant und betrieben, dass die Sicher-
heit und Integritat des Systems Uber seine gesamte Lebensdauer sichergestellt sind. Die An-
forderungen an Rohre, Armaturen, Druckbehélter, Flansche, Dichtungen, Schrauben, Muttern
und andere Formsticke sind in der in EN 1594 definiert.

Schutzsystem der Verdichterstation

Die Verdichterstation kann durch Absperrarmaturen von den angeschlossenen Ferngasleitun-
gen getrennt werden. Um unter ungewdhnlichen Bedingungen eine sichere Abschaltung der
Station zu ermdglichen, verfugt die VS Reckrod 2 zudem Uber ein Notabschaltsystem. Eine
Notabschaltung fuhrt zur sicheren Abschaltung der Verdichtereinheiten.

Die Station kann im Notfall abschnittsweise Gber den Stationsausbléaser entspannt werden.

Die Verdichterstation wird aus der stdndig besetzten Dispatchingzentrale kontinuierlich ge-
steuert und Uberwacht.

Uberschreitet der Wert bestimmter ProzessgroRen einen Grenzwert, wird die betreffende Ver-
dichtereinheit Gber eine Schutzeinrichtung automatisch in den sicheren Zustand gebracht und
gehalten. Die Auslegung der sicherheitsrelevanten Teile des Schutzsystems erfolgt geman
DIN EN 61511 (Funktionale Sicherheit — Sicherheitsschutzsysteme flir die Prozessindustrie).

Wesentliche Schutzfunktionen sind die Uberdruckabsicherung und die Ubertemperaturabsi-
cherung, die einen unzulassigen Uberdruck bzw. unzulassig hohe Temperatur in der Station
und den angeschlossenen Ferngasleitungen sicher verhindern.
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Gaswarneinrichtung und Brandmeldeanlage

Die Verdichterhallen werden jeweils mit einer Gaswarneinrichtung und einer Brandmeldean-
lage ausgeristet. Beide Schutzsysteme I6sen beim Ansprechen die Notabschaltung der be-
treffenden Verdichtereinheit aus.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Bei einem Ausfall der allgemeinen Stromversorgung sorgt die unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung (USV) flr den Erhalt eines sicheren Zustandes der Verdichterstation. Die USV besteht
aus Batterien, die fur einen Betrieb von 30 Minuten ausgelegt sind.

Eine Netzersatzanlage (Dieselaggregat) wird bei Ausfall der Spannungsversorgung gestartet
und tbernimmt die Grundversorgung der Station.

Sollte nach der Uberbriickungszeit von 30 Minuten weder die Spannungsversorgung aus dem
offentlichen Netz vorliegen noch die Netzersatzanlage gestartet sein, wird die Station gezielt
abgeschaltet und in einen sicheren Zustand gebracht.

Explosionsschutz

Einer der wesentlichen Aspekte fiir den sicheren Betrieb von Anlagen der Gasversorgung ist
der Explosionsschutz. Im Rahmen einer Geféahrdungsbeurteilung werden Brand- und Explosi-
onsgefahrdungen gemal Abschnitt 3 und 4 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) ermittelt
und geeignete Schutzmalinahmen festgelegt.

Vorrangig werden Mal3nahmen ergriffen, die die Bildung einer gefahrlichen explosionsfahigen
Atmosphare verhindern oder einschréanken.

Die Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung zum Explosionsschutz gemal3 § 6 Abs. 9 der
GefStoffV und die daraus abgeleiteten Schutzmal3Bhahmen erfolgt in einem Explosionsschutz-
dokument. Die Prifung der Explosionssicherheit der Anlage erfolgt durch einen Sachverstéan-
digen nach Anhang 2, Abschnitt 3, Nummern 4.1 und 5.1 der BetrSichV.

Fir die VS Reckrod 2 wird vor Inbetriebnahme ein entsprechendes Explosionsschutzdoku-
ment erstellt und im Betrieb auf aktuellem Stand gehalten. Hierzu gehért auch eine Zonenein-
teilung und Darstellung von Gefahrenbereichen in einem Ex-Zonenplan.

Bereits bei der Planung der Station werden die Anforderungen des Explosionsschutzes be-
ricksichtigt. In explosionsgeféahrdeten Bereichen werden ausschlie3lich Komponenten einge-
setzt, die den Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX-Produktrichtlinie) entsprechen.

8.8 Uberwachung und Prifung durch unabhangige Sachverstan-
dige
Gemald GasHDrLtgV wird die Planung, die Errichtung und die Inbetriebnahme der VS Reck-

rod 2 und der Anbindungsleitungen durch amtlich anerkannte und unabhéangige Sachverstan-
dige Uberwacht und geprift.
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Gutachterliche AuBerung gemaR § 5 GasHDrLtgV

Der Sachverstandige prift alle fur die Beurteilung der Sicherheit erforderlichen Bau- und Kon-
struktionsunterlagen, wie z. B. die Werkstoffauswahl, die Dimensionierung der Rohre und Ein-
bauteile sowie alle sicherheitstechnischen Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen. Diese ,Vor-
prifung” der Bau- und Konstruktionsunterlagen vor Ausfiihrung/ Beschaffung dient dem Nach-
weis einer fachgerechten und regelwerkskonformen Planung.

Der Sachverstandige prift also im Vorfeld die vom Vorhabentrager erstellte Dokumentation
des Bauvorhabens hinsichtlich der Konformitat mit der GasHDrLtgV und erstellt dazu eine gut-
achterliche AuRerung. AnschlieBend werden diese Unterlagen bei der zustandigen Energie-
aufsicht des Bundeslandes eingereicht.

Die Behorde prift, ob die Unterlagen den Anforderungen entsprechen, und stellt einen ent-
sprechenden Bescheid (Nichtbeanstandung) aus. Dieser Bescheid ist Voraussetzung fur den
Baubeginn.

Baubegleitende Prifungen

Die gesamte BaumalRnahme der Anbindungsleitungen und der Verdichterstation wird durch
Sachverstandige begleitet. Hierbei wird die ordnungsgeméfRe Durchfihrung der Bau-,
Schweil3- und Verlegearbeiten unter Zugrundelegung der vorgepriften Ausfihrungsunterla-
gen Uberwacht sowie die nach Regelwerk erforderlichen Schweil3naht- und Werkstoffprifun-
gen durchgefiihrt und dokumentiert (sog. ,Bauprifung®, gemaf den Vorgaben der Planungs-
unterlagen zum Nachweis einer fachgerechten und regelwerkskonformen Errichtung).

Nach der Fertigstellung der Rohrleitungen erfolgt eine Dichtheits- und Festigkeitsprifung mit-
tels Wasserdruckpriifung gemall DVGW G 469.“ Dieser Vorgang findet unter Aufsicht eines
Sachverstandigen statt und wird entsprechend dokumentiert.

Der vorstehend beschriebene mehrstufige Prozess der projektbegleitenden Prifschritte ,Vor-
prufung”, ,Bauprifung” und ,Druckprifung” bildet ein wesentliches Merkmal der Sicherheits-
philosophie im Gasfach, wie er auch in anderen vergleichbaren Branchen praktiziert wird (z.B.
im Anlagenbau der chemischen Industrie) und beim Bau der VS Reckrod 2 Anwendung finden
wird.

Abnahme und Bescheinigung vor Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme prift der Sachverstandige, ob die notwendigen Betriebs- und Sicherheits-
einrichtungen vorhanden, sachgemalf eingebaut und funktionstiichtig sind.

Sind alle Voraussetzungen geschaffen bzw. Anforderungen des Regelwerks eingehalten, stellt
der zugelassene unabhangige Sachverstandige die Vorabbescheinigungen nach 8§ 6 Abs. 1
der GasHDrLtgV aus und die Gashochdruckleitung und die Verdichterstation kann in Betrieb
genommen werden.
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Schlussbescheinigung

Der Sachverstandige prift nach einer bestimmten Betriebszeit erneut die Regelwerkskonfor-
mitat der Verdichterstation und dokumentiert dies durch Ausstellung der Schlussbescheini-
gung nach § 6 Abs. 2 der GasHDrLtgV.

Bescheinigungsvorlage

Samtliche Bescheinigungen der Sachverstandigen nach GasHDrLtgV werden der zustandigen
Energieaufsicht des Bundeslandes zum Nachweis der Regelwerkskonformitat eingereicht.

8.9 Betriebliche Mal3nahmen
Rechtliche Grundlagen

Gemal § 4 der GasHDrLtgV muss der Betreiber einer Gashochdruckleitung diese in einem
ordnungsgemalfen Zustand erhalten, stdndig Gberwachen, notwendige Instandhaltungs- und
Instandsetzungsarbeiten unverziglich vornehmen und die den Umstanden nach erforderli-
chen SicherheitsmaRnahmen treffen. Die Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sind im
DVGW-Arbeitsblatt GW 1200 gefordert und beschrieben.

Die Anforderungen an die Qualifikation und Organisation von Gasnetzbetreibern istim DVGW-
Arbeitsblatt GW 1000 festgeschrieben.

Diese Prozesse werden durch die Antragstellerin, als Betreiber des Erdgashochdruckleitungs-
netzes, im gesamten Leitungsnetzt praktiziert. Hierdurch werden ein sicherer Leitungsbetrieb
sowie die schnelle Einleitung von Mal3nhahmen im Falle einer Stérung gewéabhrleistet.

Die erforderlichen MalRnahmen zur Inspektion, Wartung und Instandsetzung von Gashoch-
druckleitungen sind im DVGW-Arbeitsblatt G 466-1 geregelt.

Betriebliche Steuerung und Ferniberwachung

Zur Uberwachung und Steuerung werden die Gashochdruckleitungen, ihre Absperreinrichtun-
gen, die Verdichterstationen sowie die Verbindungen mit anderen Gashochdruckleitungen in
einer zentralen Leitwarte (Dispatchingzentrale) online angezeigt. Die wesentlichen Zu-
standsparameter (z. B. Druck, Temperatur, Transportmenge) werden permanent tiberwacht.

Alarm- und Einsatzplanung

Sollte trotz aller vorab beschriebenen MalRnahmen zur Sicherung der Gashochdruckleitung
eine unvorhergesehene Stérung oder ein Schadensfall auftreten, sind fur diesen Fall die ein-
zuleitenden MaRRnahmen in Alarm- und Einsatzplanen beschrieben. Darin sind unter anderem
die Meldeketten fur die Alarmierung der Betriebsstellen sowie externer Einsatzkrafte hinter-
legt. Die Alarmplane werden durch die Antragstellerin den zustandigen Stellen tGibergeben und
im weiteren Betrieb regelmaRig aktualisiert.

Durch die regionale Verteilung der Betriebsstellen ist die schnelle Erreichbarkeit im Stor- bzw.
Schadensfall gesichert.
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Inspektion und Wartung
Die Leitungstrassen werden regelmé&Rig begangen, befahren und beflogen.

Im Rahmen der betrieblichen Malinahmen werden folgende Tatigkeiten wiederkehrend durch-
gefuhrt:

= Streckenkontrolle entlang des Schutzstreifens

» Uberwachung und Wirksamkeitspriifung des kathodischen Korrosionsschutzes
= Funktionsprifungen

» Uberprufung und Begleitung von BaumaRnahmen Dritter

= Dokumentation der Ergebnisse

Die Verdichterstation und die Verdichtereinheiten werden regelmé&Rig kontrolliert und Instand
gehalten. Instandhaltungspléane, die die Herstellervorgaben der einzelnen Komponenten be-
ricksichtigen, stellen ein gleichbleibend hohes Sicherheitsniveau und den zuverlassigen Be-
trieb der Station sicher.

Zudem wird die Explosionssicherheit sowie Geréte, Schutzsysteme und Sicherheitseinrichtun-
gen im Sinne der Richtline 2014/34/EU wiederkehrend gemalf3 816 der BetrSichV und Anhang
B der DVGW G 497 durch eine befahigte Person oder einen Sachverstandigen geprift.

8.10 Nachbarschaft zum Erdgaskavernenspeicher Reckrod

8.10.1 Auswirkung des Speichers auf die Verdichterstation

In 6stlicher Richtung befindet sich der Erdgaskavernenspeicher Reckrod. Dort wird in drei Ka-
vernen Erdgas eingespeichert, gelagert und ausgespeichert. Aufgrund der gelagerten Erdgas-
mengen fallt der Kavernenspeicher unter 8 9 der 12. BImSchV (Stoérfallverordnung).

FUr den Betriebsbereich hat der Betreiber einen Sicherheitsbericht verfasst, in dem die Risiken
von Storfallen ermittelt und analysiert werden sowie Mittel zur Verhinderung solcher Storfalle
als auch Schutz- und NotfallmafZnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen bei einem Stérfall
beschrieben sind.

Das Storfallszenario (Dennoch-Storfall) beschreibt den unwahrscheinlichen Fall der Erdgas-
freisetzung Uber den vollen Steigrohrquerschnitt der Kavernen (Blowout), eine anschlieRende
Entziindung des ausstromenden Erdgases und die daraus resultierende Warmebelastung.

Die Auswirkungen eines solchen Storfalls des Gasspeichers auf die VS Reckrod 2 wurden
betrachtet und bei der Planung beriicksichtigt. Insbesondere wurden die einzuhaltenden Si-
cherheitsabstédnde gemal KAS-18 (Leitfaden der Kommission fur Anlagensicherheit — Emp-
fehlungen fur Abstande zwischen Betriebsbereichen nach der Storfall-Verordnung und schutz-
bedurftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung — Umsetzung 8 50 BImSchG) als
planerische Vorgabe fir den Bau und Betrieb der VS Reckrod 2 bericksichtigt.

In der Bauphase werden die Arbeitsbereiche unter Beachtung der Einwirkungszonen der War-
mestrahlung so angeordnet, dass Blrocontainer, Montagebereiche bzw. Vorfertigungshallen
Uber die vorgesehenen Fluchtwege sicher verlassen werden kdnnen. Bereiche mit erh6htem
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Gefahrenpotential werden ausgewiesen und fir das Baustellenpersonal ersichtlich gekenn-
zeichnet. Diese Flachen werden vorrangig als Lagerflachen genutzt.

Fur die Bau- und Betriebsphase werden direkte Kommunikationswege zwischen der Betreibe-
rin des Speichers und der Antragstellerin genutzt, um Uber geplante MaRnahmen und unge-
plante Ereignisse mit Auswirkung auf die VS Reckrod 2 unmittelbar informieren zu kénnen.

Fur die Stationsplanung wurde die Position des Betriebsgebaudes, in dem sich das Betriebs-
personal hauptséachlich aufhalt, so gewahlt, dass dieses sich auf3erhalb der Einwirkungszonen
der Warmestrahlung befindet. Die Anordnung des Haupt- und Nebentors, als Bestandteil des
Fluchtwegekonzeptes, berlicksichtigt die Sicherheitsabstdnde gemal KAS-18. Fir Bereiche,
in denen beim Storfall mit erhdhter Warmestrahlung zu rechnen ist, werden organisatorische
Schutzmalinahmen festgelegt. Hierzu zahlen z.B. die Kennzeichnung der Gefahrenbereiche,
ein abgestimmtes Fluchtwegekonzept, personenbezogene SchutzmalRnahmen und eine fest-
gelegte Alarmierungskette unter anderem zur Einleitung von Steuerungsmalf3nahmen zur Bei-
behaltung eines sicheren Zustandes der Station.

Die Malnahmen fir die Betriebsphase werden im Gefahrenabwehrplan und der Brandschutz-
ordnung vor Inbetriebnahme der VS Reckrod 2 dokumentiert und bei Bedarf aktualisiert.

8.10.2 Auswirkungen der Verdichterstation auf den Speicher

Das Sicherheitskonzept der Verdichterstation dient in erster Linie der Vermeidung von Stérun-
gen und daraus resultierender Risiken. Aufgrund des hohen Sicherheitsniveaus sind Betriebs-
stoérungen mit Ruckwirkungen auf den Erdgasspeicher nicht zu erwarten.

Sollte es im Bereich der Verdichterstation dennoch erforderlich sein die Station oder Teile da-
von abzuschalten und in einen sicheren Zustand zu bringen, ist dies stets lUber das Prozess-
leitsystem und Notabschalteinrichtungen mdglich. Die Entspannung einzelner Teilbereiche
bzw. der gesamten Station Uiber den Stationsausblaser kann eine der MalRnahmen sein.

Die Sicherheitsphilosophie der GASCADE sieht vor, dass fur den Fall des Ausblasens von
Gas Uber den Stationsausblaser auch der unwahrscheinliche Fall der Entziindung des Gases
durch z.B. Blitzschlag betrachtet wird. Die sich in der Folge ergebende Warmestrahlung an
der Mindung des Ausblasers fiihrt aufgrund der Auslegung und Positionierung des Ausbléasers
zu keiner sicherheitsrelevanten Beeinflussung des Erdgasspeichers.

In der Bauphase der Verdichterstation werden die Anforderungen des Speicherbetreibers an
die Sicherheit und Zuganglichkeit der Kavernenplatze und die Sicherheit der Versorgungs- und
Gasleitungen bertcksichtigt. Hierzu finden vorab und auch wahrend der Bauphase Abstim-
mungen statt.

8.11 Arbeitsschutz

Das in Deutschland vorherrschende duale Arbeitsschutzsystem ist in einen staatlichen und
einen selbstverwaltenden Bereich untergliedert, innerhalb dessen die staatlichen Arbeits-
schutzbehérden (z.B. Gewerbeaufsichtsamter) die Betriebe hinsichtlich des Arbeitsschutzes
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beraten und Giberwachen. Die von den Berufsgenossenschaften herausgegebenen Unfallver-
hutungsvorschriften regeln die Anforderungen an Beschaffenheit, Aufstellung und Anordnung
gewerblicher Anlagen unter dem Gesichtspunkt des betrieblichen Unfallschutzes und der Ar-
beitssicherheit (selbstverwaltender Bereich). Die Unfallverhitungsvorschriften beschreiben
die Anforderungen an Beschaffenheit und Betrieb, denen die Anlagen bei der vorgesehenen
Betriebsweise sowie den dabei zu erwartenden mechanischen, chemischen und thermischen
Beanspruchungen genltgen missen, um Arbeithehmer nicht zu gefahrden. Sie legen ferner
die Anordnung und Aufstellung von Anlagen fest, um einen einfachen und sicheren Zugang
zu den Anlagen sowie eine gefahrlose Bedienung und Instandhaltung dieser zu gewahrleisten.
Fur die Verlegung von Gashochdruckleitungen gelten unter anderem folgende Unfallverhii-
tungsvorschriften und Sicherheitsregeln:

= BGV A 1,Grundséatze der Pravention“

= BGV C 22 ,Bauarbeiten”

= BGV D 1 ,Schweil3en, Schneiden und verwandte Verfahren“
= BGV D 2 ,Arbeiten an Gasanlagen*“

= ZH 1/559 ,Sicherheitsregeln fir Rohrleitungsbauarbeiten*

8.12 Zusammenfassung der Sicherheitsaspekte

Gashochdruckleitungen und damit verbundene Energieanlagen missen entsprechend den
Anforderungen des Standes der Technik errichtet und geprift werden. Analog der Philosophie
des in Deutschland Ublichen Sicherheitskonzeptes werden Rohrleitungen so ausgelegt, errich-
tet, gepruft und betrieben, dass an allen Punkten der Leitung - unabhangig von den aufieren
nicht beeinflussbaren Bedingungen — eine gleich hohe Sicherheit gewahrleistet ist. Im Ver-
gleich zu anderen europaischen Regelwerken sind die bundesdeutschen technischen Anfor-
derungen fur die Errichtung, die Prifung und den Betrieb von Gashochdruckleitungen und
Energieanlagen als sehr hoch einzustufen. Dies wird erreicht durch die seit Jahren verwende-
ten bewdahrten Vorschriften, technischen Regeln und Baustandards und die baubegleitende
Uberwachung der Bau- SchweiRR- und Verlegearbeiten durch Fachpersonal. Die Vorpriifung
der Planunterlagen sowie die Uberwachung der Bau-, Schweif3- und Verlegearbeiten wahrend
der gesamten Projektphase sowie die Durchflihrung einer integralen Wasserdruckpriifung
durch amtlich anerkannte Sachverstéandige gewahrleisten die Einhaltung der Qualitatsstan-
dards, die gleichzeitig eine ausreichende Basissicherheit von Gashochdruckleitungen darstel-
len.

Verdichterstationen verfiigen zudem Uber Sicherheitseinrichtungen, die unzulassige Betriebs-
zustande verhindern und deren Funktion vor Inbetriebnahme und wiederkehrend durch Sach-
verstandige gepruft wird.
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