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14.1.5.1  Allgemeine Bau- und Betriebsbeschreibung

Art der baulichen Anlagen: Einhausung von gastechnischen Anlagen und
Anlagenteilen zur Druckerhdhung von Erdgas im
Fernleitungssystem

Einhausung von elektrotechnischen Steuerungs- und
Kommunikationssystemen zur Signal- und

Datenubertragung entlang der Erdgas-Fernleitung

Biro- und Werkstattgebaude fiir Betriebspersonal

Arbeitsrdume/-ablaufe Alle bauliche Anlagen zur Anlageneinhausung ohne
Aufenthaltsrdume, keine standigen Arbeitsplatze.
Diese Anlagenteile werden nur zu Kontroll- und

Wartungszwecken betreten.

Aufenthaltsrdaume und standige Arbeitsplatze (fir max. 10
Personen) befinden sich im Betriebsgebaude (= Biiro-
und Werkstattgebaude).

Wasserversorgung Es erfolgt ein Anschluss an die 6ffentliche
Trinkwasserversorgung

Schmutzwasser Es erfolgt ein Anschluss an das 6ffentliche Abwasser-
Kanalnetz

Regenwasser Das Niederschlagswasser der Dach-, Wege- und

Betriebsflachen ist unbelastet und wird Uiber ein

Regenriickhaltebecken in einen Vorfluter eingeleitet.
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14.1.5.2 Verdichterhallen mit Schaltraumgebauden und Einhausungen

Nutzung: Einhausung der Erdgas-Verdichteranlage mit Elektro-
Antrieb
Gebaudeklasse: Die Verdichterhallen mit dem EMSR- und FU-

Schaltraumen inkl. der Einhausungen der Trafos werden
als ein Gebaudekomplex in die Gebaudeklasse 3
eingestuft, Sonderbau gem. §2, Absatz 9, Nr. 18 HBO
(Gebaude besonderer Art und Nutzung, erhdhte

Explosions- und Brandgefahr)

Bauteile — Bauarten - Baustoffe

14.1.5.2.1 Verdichterhallen 6, 7, und 8, 9 (baugleiche Ausfiihrung)

Gebaudeklasse: Gebaudeklasse 3, Sonderbau gem. §2, Absatz 9, Nr. 18
HBO
Grindung: Untergrundverbesserung und Schottertragschicht,

Aufbau gem. Bodengutachten und Statik

Fundamente: Streifen- und Einzelfundamente aus Stahlbeton nach
Statik, Verdichterfundament schwingungsdampfend, aus
Stahlbeton nach Statik

Boden / Rinnen Bodenplatte aus Stahlbeton nach Statik, Oberflache
maschinell bearbeitet mit Besenstrich, auf Trennlage mit
PE-Folie, 2-lagig, Sauberkeitsschicht C 10/15

Rohr- und Kabelrinnen aus Stahlbeton, unbeschichtet

Tragkonstruktion Stahlkonstruktion aus Form- und Stabstahl-Walzprofilen,

feuerverzinkt, Aussteifung durch Verbande

AulRenwande: vorgehangte Betonfertigteil-Sandwichelement-Fassade,
schall- und warmedammende Ausfiihrung,
15cm Tragschale, 5cm Dammung, 8 cm Vorsatzschale

mit rétlich eingefarbter Betonoberflache

Dachkonstruktion: Satteldachform mit umlaufender Attika, ca. 5°
Dachneigung, Fertigteildecke mit Porenbetonplatten d=
20 cm auf Binder und Pfetten aus Stahlprofilen der
Hallen-Tragkonstruktion, schallddmmende Ausflhrung,
Abdichtung mit Dachfolie
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Tor Faltschiebetor handbetrieben, schall- und
warmegedammt

Taren Zugangstur im Faltschiebetir, als NA-TUr, nach au3en
offnend, feststellbar

Fenster keine

Bodenbelag leitfahige Betonoberflache, unbeschichtet,
Erdableitwiderstand nach EN 1081 < 10% — 1080hm

Wande unverputzt, Dispersionsfarbanstrich weil}

Decken Deckenuntersichten hydrophobiert unverputzt,
Dispersionsfarbanstrich weif}

Liftung natirliche Querbellftung mit Schallkulissen und
absperrbaren Jalousieklappen (ex-geschutzt, freier
Luftungsquerschnitt: mind. 0,3% der
Gebéaudegrundflache) und mechanische Liftung mit 3-
fachem Luftwechsel gem. DVGW Arbeitsblatt G 497 inkl.
Schalldampfer (ex-geschiitzt), Wetterschutzgitter

Heizung elektrische Heizlufter fir Frostfreiheit +5°
(Normalbetrieb), Dunkelstrahler oder mobile Heizgerate
fur temporare Aufheizung von Arbeitsbereichen nach
Bedarf gem. TGA-Planung

Einbauten Hallenkran, Hublast ca.15 t

Entwasserung Regenrinnen und Fallrohre, Titanzink, Standrohre Stahl

feuerverzinkt, mit Reinigungséffnung, erdverlegte
Leitungen KG Rohre im erforderlichen Durchmesser,

Anschluss an Entwasserungssystem

14.1.5.2.2 EMSR-Raum und FU-Raum 6, 7 und 8, 9

Gebaudeklasse:

Grindung:

Boden:

Gebaudeklasse 3, Sonderbau gem. §2, Absatz 9, Nr. 18
HBO

Schottertragschicht, Dicke gem. Bodengutachten,
Planum als Splittschicht 5/8mm, Bodenplatte aus
Stahlbeton nach Statik

Kabelkeller, Stahlbeton oder Stahlbeton-Fertigteil nach
Statik
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AulBenwande: warmegedammte Betonfertigteil-Sandwichkonstruktion,
Tragkonstruktion in F 90, Trennwand zur Verdichterhalle
gemal DVGW Regelwerk G 497 zusatzlich gasdicht

Innenwande Stahlbeton oder Stahlbeton-Fertigteil

Fassade Vorsatzschale, Strukturbeton glatt,
Dispersionsfarbanstrich

Dachkonstruktion Dachdecke aus Stahlbeton nach Statik, Tragkonstruktion
F90, Flachdach

Dachhaut: Gefalledammung aus trittfester Polystyrol-Hartschaum-
Dammung, Dachabdichtung Folie, 5cm Kiesschuttung
Attikaverkleidung aus Blechelementen

Turen Stahl, verzinkt und farblich beschichtet, warme- und
schallgeddmmt, als NA Tur, nach au3en 6ffnend,
feststellbar

Fenster keine

Bodenbelag: Doppelbodensystem, t= 1,00m, elektrisch ableitfahiger
Oberflachenbelag, schwerentflammbar,
Rohboden unterhalb der Doppelbodenanlage mit einem
staubbindenden Anstrich versiegelt.

Wande: unverputzt, Dispersionsfarbanstrich weil}

Decken: unverputzt, Dispersionsfarbanstrich weil}

Liftung nattrliche Liftung mit Jalousie und Wetterschutzgitter

Heizung Kihlung und Beheizung mittels Klimaschrankgerat mit
Heizfunktion und luftgekihltem Kondensator

Entwasserung Flachdacheinlauf und Fallrohre

14.1.5.2.3 Einhausungen FU-Kiihler

Gebaudeklasse:

Griundung:

Fundamente

Boden:

Es handelt sich um ein Gebaude der Gebaudeklasse 1

Schottertragschicht, Aufbau gem. Bodengutachten und
Statik

Bodenplatte und Fundamente nach Statik, WU-Beton,
Ausfihrung als Auffangwanne, stoffundurchlassige
Dichtflache, mit Nachweis

Gitterrostebene
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GASCADE Gastransport GmbH I

14.1.5.2.4 Einhausungen Trafo

Gebaudeklasse:

Grundung:

Fundamente

Boden:

Aufllenwande:

Innenwande

Dachkonstruktion

Verdichterstation (VS) Reckrod 2 GASCADE
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -
AulBenwande: Stahlbaukonstruktion mit einer Pfosten Riegel Fassade
Innenwande keine
Fassade Verkleidung mit Lamellenwanden und
Wetterschutzgittern
Dachkonstruktion Pultdachkonstriktion 15° (Stahlkonstruktion)
Dachhaut: Trapezblecheindeckung
Turen Metalltir, als NA Tur, nach auf3en 6ffnend
Fenster keine
Luftung natirliche Luftung tber Lamellenwand und
Wetterschutzgitter
Heizung keine
Entwasserung Regenrinne und Fallrohre

Gebaudeklasse 3, Sonderbau gem. §2, Absatz 9, Nr. 18
HBO

Schottertragschicht, Aufbau gem. Bodengutachten und
Statik

Bodenplatte und Fundamente nach Statik, WU-Beton,
Ausfiuhrung als Auffangwanne, stoffundurchlassige

Dichtflache, mit Nachweis
Gitterrostebene, flammenhemmend
Stahlbetonwande 3-seitig in F 90 Qualitat
keine

Pultdachkonstruktion 10° (Stahlkonstruktion)

Dachhaut: Trapezblecheindeckung
Turen keine, Vorderseite offen
Fenster keine
Decken: keine
Liftung nattrliche Bellftung
Heizung keine
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Verdichterstation (VS) Reckrod 2 GASCADE
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -
Entwasserung Regenrinne und Fallrohre

Anlagentechnische Bauteile zu den Verdichterhallen

Erdgaskuhler gastechnische Anlage mit Einzelfundamenten, Luftkihler
fur durch die Verdichtung erwarmtes Erdgas, Aufstellung

im Freien im Rohrleitungsverbund

Ausblaseschornstein Stahlblechschornstein (Erdgasausblaser)
zur Entspannung anlagentechnischer Teilbereiche und
Rohrleitungsabschnitte im Betriebsnotfall,
selbsttragendes zylindrisches Tragrohr mit 5
innenliegenden Gasrohren,
Aussendurchmesser ca. DN 800,
Schornsteinhdéhe ca. 30 m,
flache Griindung mit Fundamentplatte nach Statik,

s. anlagentechnische Beispielzeichnung

Erdgasleitung, -armaturen, Bedien- u. Wartungsbihnen, Rohrlagerabstitzungen
Rohrleitungen und Armaturen der gastechnischen
Anlage, alle Anlagenteile nach fachtechnischem
Regelwerk, ausgelegt, bemessen und statisch
nachgewiesen, Abtragung der Lasten auf Gleit- und
Festlager in den Untergrund mit Anlagenfundamenten als
flache Grindung, Streifen- Einzel- und
Plattenfundamente nach statischer Berechnung der

Anlagentechnik

Rohrgraben Abgrabung des Gelandes als offener Rohrgraben,
zur Reduzierung der Schallemission von
oberirdisch verlegten Erdgas-Sammelrohrleitungen
Rohrgrabensohle ca. 200 x 25 m, Rohrgrabentiefe ca.

2,5 m, abgebdschter Grabenrand
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14.1.5.3 Energiezentrale 1.1./1.2

Nutzung: Zentrale elektrotechnische Stationsversorgung,
Mittelspannungs- und Niederspannungshauptverteilung.
Transformatoranlage (3-Phasen-Trockentransformer),

stationare Diesel-Netzersatz-anlage im Container

Gebaudeklasse: Die Energiezentrale 1.1 mit der Energiezentrale 1.2 inkl.
der Trafoeinhausungen werden als ein Gebaudekomplex
in die Gebaudeklasse 3 eingestuft, Sonderbau gem. §2,
Absatz 9, Nr. 18 HBO (Geb&ude besonderer Art und

Nutzung, erhéhte Explosions- und Brandgefahr)

Bauteile — Bauarten - Baustoffe

14.1.5.3.1 Energiezentrale 1.1

Gebaudeklasse: Gebaudeklasse 3, Sonderbau gem. §2, Absatz 9, Nr. 18
HBO
Grindung: Schottertragschicht, Dicke gem. Bodengutachten,

Planum als Splittschicht 5/8mm, Bodenplatte aus
Stahlbeton nach Statik

Boden: Kabelkeller, aus Stahlbeton oder Stahlbeton-Fertigteil
nach Statik
Aulenwande warmegedammte Betonfertigteil - Sandwichkonstruktion,

Tragkonstruktion in F90

Innenwande Betonfertigteilkonstruktion, unverputzt,

Dispersionsfarbanstrich
Fassade Vorsatzschale, Strukturbeton rétlich eingefarbt

Dachkonstruktion Betonfertigteilkonstruktion nach Statik, Tragkonstruktion
F90, aufliegende Warme-dammung, Dachabdichtung,
konstruktive Holzkonstruktion als Dachabdeckung,
Dachneigung ca. 5°, im Bereich MS-Schaltraum
Flachdachkonstruktion mit Gefalleddmmung und

Folienabdichtung
Decken unverputzt, Dispersionsfarbanstrich

Bodenbelag: Doppelbodensystem, t= 1,00m, elektrisch ableitfahiger

Oberflachenbelag, schwerentflammbar,
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Rohboden unterhalb der Doppelbodenanlage mit einem

staubbindenden Anstrich versiegelt.

Tlren Stahl, farblich beschichtet, warme- und schall-gedammt,

als NA-TUr nach aufRen offnend, feststellbar
Fenster keine

Luftung/ Heizung Beheizung und Klimatisierung uber Klimaschrank,

Nutzung der Abwarme fir Gebaudeheizung.

Be- und Entliftungsoffnung mit absperrbaren

Jalousieklappen und Wetterschutzgitter

14.1.5.3.2 Batterieraum

Heizung/ Klimatisierung Heizung und Klimatisierung Uber ein Splitklima-
Wandgerat mit Kompressor Kondensator und
Warmepumpenfunktion zur Einhaltung einer konstanten

Raumtemperatur von ca. 20° C

Liftung Axialventilator mit Strémungswachter, Schallddmpfer und
Liftungstechnischer Verrohrung zur zyklischen

Querbeliftung des Raumes

14.1.5.3.3 Mittelspannungsraum

Druckentlastung Schutz vor Uberdruck durch Stérlichtbogen mittels
Druckentlastungsklappe, Klappengehause, aus
Aluminium, Alu-Lamellen 100mm, mit EPDM-Dichtung
ausgeristet, definierbares Gegengewicht zum Einstellen

des Offnungsdrucks von ca. 25 mbar

Liftung/ Heizung Liftung Uber Druckentlastungsklappen, Elektrischer
Heizkorper ca. 2,0 kW

14.1.5.3.4 Energiezentrale 1.2
Gebaudekonstruktion wie Energiezentrale 1.1

Liftung/ Heizung Beheizung und Klimatisierung tber Klimaschrank, Be-
und Entliftungséffnung mit absperrbaren

Jalousieklappen und Wetterschutzgitter
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14.1.5.3.5 Trafoeinhausungen Energiezentrale

Trafoanlage:

6 Stlick 3-Phasen-Trockentransformatoren, Leistung ca.
1.600-2.00 kVA, Spannung ca. 20.000/400 V, 50 Hz

Grindung: Trafofundament aus Stahlbeton nach Statik

Boden: Pflaster, Kabeltrog aus Stahlbetonfertigteil

Auenwande: Betonfertigteilkonstruktion, Tragkonstruktion in F90.
Vorderseite als Stabgitterfassade

Innenwande keine

Dachkonstruktion Betonfertigteilkonstruktion nach Statik, Tragkonstruktion
Fo0,
Flachdachkonstruktion mit Gefélleddmmung und
Folienabdichtung

Tor Stabgittertor, als NA Tor, nach auften 6ffnend

Fenster keine

Decken: keine

Liftung naturliche Bellftung

Heizung keine

Entwéasserung Regenrinne und Fallrohre

14.1.5.3.6 Netzersatzanlagen-Container

Gebaudeklasse: Es handelt sich um Gebaude der Gebaudeklasse 1
Fundamente: Streifenfundamente nach Statik aus Stahlbeton
Container: 40'-1SO-Norm Schallschutzcontainer
Containerboden auf Grundrahmen mit
korrosionsbestandiger Auffangwanne
Netzersatzaggregat: Generator mit Dieselmotor, nach VDN-Richtlinie,

Hilfs- und Peripheriebauteilen betriebsfertig in
geschlossener Containeranlage vormontiert;
Motorleistung ca. 1.100 kW,
Generatorleistung ca. 1.250 kVA 400/230V
Anschlussleistung ca. 800 kVA

nach weiterer anlagentechn. Planung/Auslegung
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14.1.5.3.7 Einhausung Kiihler Oberwellenanlage

Siehe 1.1.3, baugleiche Ausfiihrung
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14.1.5.4 Betriebsgebaude

Nutzung: Leitwarte, Buro- und Werkstattbereich, Sozialrdume,

Lagerraum, EMSR-Raum
Gebaudeklasse: Es handelt sich um ein Gebaude der Gebaudeklasse 3

Bauteile — Bauarten - Baustoffe

14.1.5.4.1 Betriebsgebaudeteil mit Burobereich, Werkstatt

Grindung: Untergrundverbesserung und Schottertragschicht,

Aufbau gem. Bodengutachten und Statik

Fundamente: Streifen- und Einzelfundamente aus Stahlbeton nach
Statik
Boden: Bodenplatte aus Stahlbeton nach Statik, auf D&mmung

gem. Warmeschutznachweis, Folie und
Sauberkeitsschicht C10/15

Aulenwande 2-schaliges Mauerwerk, Hlz, KS bzw. Stahlbeton d = 17,5
cm bzw. 24 cm nach Statik, mit DAmmung und

Luftschicht entsprechend Gebaudeenergie-gesetz GEG.
AuBen: Verblendschale, 11,5 cm, Farbe: rétlich

Innenwéande Mauerwerk Hlz, KS bzw. Stahlbeton, d = 17,5 cm bzw. 24

cm nach Statik
Brandschutzwande (Baustoffkl. A1)

Trennwande aus Hlz, d = 11,5 cm oder in Leicht-
bauweise als Gipskarton-Standerwand bzw. transparente

Leichtbau-Trennwand.

Deckenkonstruktion Stahlbetondecken nach statischem Erfordernis, als
Fertigteil-, Halbfertigteil- oder Ortbetondecken.
Aufenthaltsrdume mit abgehangter Heiz-Kihldecke,
Nassraume, Umkleideraume Putzraum mit abgehangte

Paneel-Decke.

Dachkonstruktion Stahlbetondach als Flachdach mit Gefalleddmmung,

Dicke gem. Warmeschutznachweis, Dampfsperrbahn,
Ausbau

Tiren, Fenster (auBen) Alufenster und -tiiren, Glastiiren, mit Warmeschutz-

verglasung gemal Warmeschutznachweis.
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Verdichterstation (VS) Reckrod 2 GASCADE
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -

Brandabschnitt: Stahl verzinkt, T30, T30 RS

Abgehangte Decken im EG und OG abgehangte Decken (Rastersystem mit
Revisionsoffnungen bzw. Heiz-Kiihidecken) mit ca. 85cm
Abstand zur Gescholidecke.

Werkstatt: keine abgehangte Decke

Bodenbelage Bulros: schwimmender Estrich, Teppichboden- oder

Fliesenbelag

Nassraume: schwimmender Estrich mit

rutschhemmendem Fliesenbelag, mind. R 10
Flur: schwimmender Estrich mit Fliesenbelag
Werkstatt: Bodenbeschichtung auf Verbundestrich

Untere Leitzentrale: Doppelboden, Héhe ca. 80cm,
Bodenbelag elektrostatisch ableitfahig,
schwerentflammbar, der Rohboden unterhalb der
Doppelbodenanlage ist mit einem staubbindenden

Anstrich versiegelt.

Wande: Nassraume: Fliesenbelag, Technikrdume und Werkstatt:
Sichtmauerwerk, Dispersionsfarbanstrich, Flure: Putz,
Farbanstrich, sonstige Rdume: Putz, Tapete,

Dispersionsfarbanstrich

Treppe: aus Stahlbeton, Stufenbelag aus Naturstein, Gelander
aus Edelstahl, 1,10m hoch

Technische Geb&udeausriistung

Heizung Warmeerzeugungsanlage bestehend aus einer
polyvalenten Warmepumpe mit Heizungszentrale,
Aufstellort in Nahe der Energiezentrale,
Warmeauskopplung aus der Energiezentrale und
Warmeverteilnetz als 2-Rohrheizung, unterirdische
Verlegung der Rohrleitungen in das Betriebsgebaude, die
Vor- und Ricklaufverteilung bezieht sein Heizwasser aus
dem Pufferspeicher in der Heizungszentrale und speist
damit den Heizwasserkreis des Betriebsgebaudes, Heiz-

Kihldecken in Aufenthaltsraumen, Fullbodenheizung
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Verdichterstation (VS) Reckrod 2 GASCADE
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -

und Plattenheizkérper in Nebenbereichen,

Warmwasserbereitung dezentral

Werkstatt: normale Innentemperaturen = 19°C

Industrieflachenheizung und/oder Radiatoren

Ldftung Luftungsanlage einschlielich effizienter
Warmerickgewinnung als Kreuzstromwarmetauscher,
mit Vorerhitzer, Kiihler und Nacherhitzer zwecks
Entfeuchtung der AulRenluft, sowie Schalldampfer und
Jalousieklappen. Nebenraume mit konstanter Be- und
Entliftung

Klimatisierung/Kihlung Kalteanlage, die einen Pufferspeicher in der
Kaltezentrale speist, Aufstellort in Nahe der
Energiezentrale, die Vor- und Rucklaufverteilung bezieht
sein Kaltwasser aus dem Pufferspeicher und speist damit
den Kaltwasserkreis des Betriebsgebaudes, Heiz-
Kihldecken in Aufenthaltsraumen

Klimaschrank im EMSR-Raum, der gekiihlte oder erhitze
Luft in den Doppelboden blast, Klimaschrank mit
Warmetauscher, der mit Heiz- oder Kaltwasser der

Warmepumpe durchstréomt wird.
Werkstatt: keine Klimatisierung

Sanitar Wasserversorgung durch Trinkwasseranlage, dezentrale
Warmwassererzeugung mit Durchlauferhitzer,
Hausanschlussraum mit Ubergabeschacht,

AuRenzapfstellen
Werkstattbereich: Wasch-/Ausgussbecken

Gebaudeentwasserung sanitédres Abwasser
Dachflachenwasser mit au3en abgefuhrter Entwasserung
Uber Regenrinnen und Fallrohren, Titanzink, Standrohre
Stahl feuerverzinkt, mit Reinigungséffnung, erdverlegte
Leitungen KG Rohre im erforderlichen Durchmesser mit

Mindestgefalle, Anschluss an Entwasserungssystem

Photovoltaikanlage Aufstellung auf dem Dach, dient nur der

Eigenversorgung, keine Einspeisung in das Netz
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Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -

14.1.5.4.2 EMSR-Schaltraum Betriebsgebaude

Fundamente / Boden

AulRenwande

Innenwéande

Decken

Ausbau
Fenster

AuBentiren, Druckentlastung

Bodenbelage

Technische Geb&udeausriistung

Heizung

Klimatisierung/Kiihlung

Luftung

Bodenplatte und Doppelkellerwande aus WU-Beton nach
Statik, auf Folie und Sauberkeitsschicht C10/15

wie Blirobereich

Mauerwerk nach statischen Erfordernissen, bis d=24cm,

Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und Anstrich.

keine abgehangte Decke, unverputzt,

Dispersionsfarbanstrich

keine

Stahl, 1- bzw. 2-fligelig, als NA Tur, nach auf3en 6ffnend,

feststellbar

Doppelboden, Héhe ca. 100cm, Bodenbelag
elektrostatisch ableitfahig, schwerentflammbar, der
Rohboden unterhalb der Doppelbodenanlage ist mit

einem staubbindenden Anstrich versiegelt.

Beheizung Uber Klimaschrank, Nutzung der Abwarme flr

Gebaudeheizung.
Kuhlung tber Klimaschrank

Be- und Entliftungsoffnungen mit absperrbaren

Jalousieklappen und Wetterschutzgitter

Sonstige bauliche Anlagen zum Betriebsgebaude

Fahrzeug-Stellplatze

nicht Uberdacht,
ca. 10 Stellplatze fir Betriebspersonal
ca. 9 Stellplatze fir Besucher und Gaste

Oberflache aus Doppelverbundpflaster
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Verdichterstation (VS) Reckrod 2
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Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -

14.1.5.5 EMSR-Schaltraume

14.1.5.5.1 EMSR Schaltraum Filterbereich

Nutzung:

Gebaudeklasse:

Bauteile — Bauarten - Baustoffe

Grindung:

Boden:

AuRenwande:
Innenwande:
Fassade:
Dachkonstruktion

Dachhaut:

Turen

Fenster

Bodenbelag:

Wande:
Decken:
Luftung

Heizung

Einhausung von elektrotechnischen Steuerungs- und
Schaltsystemen zur Signal- und Datenlibertragung im

Bereich der Erdgasfilter

Es handelt sich um ein Gebaude der Gebaudeklasse 1

Schottertragschicht, Dicke gem. Bodengutachten,
Planum als Splittschicht 5/8mm, Bodenplatte aus
Stahlbeton nach Statik

Kabelkeller, Stahlbeton oder Stahlbeton-Fertigteil nach
Statik

Einschalige Betonfertigteilkonstruktion

keine

Warmedammverbundsystem

Dachdecke aus Stahlbeton nach Statik, Flachdach

Gefalleddmmung aus trittfester Polystyrol-Hartschaum-
Dammung, Dachabdichtung Folie, 5cm Kiesschittung

Attikaverkleidung aus Blechelementen

Stahl, verzinkt und farblich beschichtet, als NA Tur, nach
aullen 6ffnend, feststellbar

keine

Doppelbodensystem, t= 1,00m, elektrisch ableitfahiger
Oberflachenbelag, schwerentflammbar,
Rohboden unterhalb der Doppelbodenanlage mit einem

staubbindenden Anstrich versiegelt.

unverputzt, Dispersionsfarbanstrich weil}

unverputzt, Dispersionsfarbanstrich weil}

naturliche Liftung mit Jalousie und Wetterschutzgitter

Klimaschrank ca. 10 kW mit Heizfunktion, Frostwéchter
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Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -
Entwasserung Flachdachablaufe und Fallrohre

Nutzung:

Gebaudeklasse:

Bauteile — Bauarten - Baustoffe

Grindung:

Boden:

AuflRenwénde:

Innenwande
Fassade

Dachkonstruktion

Dachhaut:

Turen

Fenster
Wande:

Decken:

Luftung

Heizung

Erdverlegte Leitungen KG Rohre im erforderlichen
Durchmesser mit Mindestgefalle, Anschluss an

Entwéasserungssystem

14.1.5.5.2EMSR Schaltraum MIDAL/STEGAL

Fernwirkconatiner (FWC)

Einhausung von elektrotechnischen Steuerungs- und
Schaltsystemen zur Signal- und Datentlbertragung

entlang der Erdgasfernleitungen

Es handelt sich um ein Gebaude der Gebaudeklasse 1

frostfreie Bodenplatte aus Stahlbeton C 25/30

als lastverteilendes Fundament unterhalb der
Fertigteilsohle auf Filterschicht nach Statik, Planum als
Splittschicht 5/8mm

Bodenplatte aus Stahlbeton nach Statik

Stahlbeton-Fertigteilkonstruktion als vorgefertigte

Raumzelle mit Typenzulassung
keine
Warmedammverbundsystem

monolithische Stahlbetonplattenkonstruktion, WU-Beton,
mit Attika-Aufkantung nach Statik, Flachdach

WU-Beton unbeschichtet mit Kiesschittung

Aluminiumtir mit Liftungselement, als NA Tor, nach

aufden offnend, feststellbar
keine
unverputzt, Dispersionsfarbanstrich weil}

Innenddmmung min. DUnnputz, Dispersionsfarbanstrich

weild

naturliche Luftung, Zu- und Abluftéffnungen mit

Wetterschutzgitter

unbeheizt, nur Frostwachter
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GASCADE Gastransport GmbH I

Verdichterstation (VS) Reckrod 2 GASCADE
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -
Entwasserung Flachdachablaufe und Fallrohre

Erdverlegte Leitungen KG Rohre im erforderlichen
Durchmesser mit Mindestgefalle, Anschluss an

Entwéasserungssystem

Anlagentechnische Bauteile im Bereich Erdgasfilter

Erdgasfilteranlage Gehausedurchmesser ca. 1,50 m,
Gesamtlange ca. 54 m
Bedien- u. Wartungsbuihnen fir je 2 Filtersysteme,

flache Griindung mit Fundamentplatte nach Statik

Erdgasfilteranlage Gehausedurchmesser ca. 1,50 m,

Gesamtlange

Erdgasleitung, -armaturen, Bedien- u. Wartungsbihnen, Rohrlagerabstiitzungen
Rohrleitungen und Armaturen der gastechnischen
Anlage, alle Anlagenteile nach fachtechnischem
Regelwerk, ausgelegt, bemessen und statisch
nachgewiesen, Abtragung der Lasten auf Gleit- und
Festlager in den Untergrund mit Anlagen-fundamenten
als flache Griindung, Streifen- Einzel- und
Plattenfundamente aus Stahlbeton nach statischer

Berechnung der Anlagentechnik

14.1.5.6 Nebengebaude

14.1.5.6.1 Carport
Nutzung: Unterstellplatz fur betriebliche Fahrzeuge
Gebaudeklasse: Es handelt sich um ein Gebaude der Gebaudeklasse 1
Bauteile — Bauarten - Baustoffe

Grindung: Untergrundverbesserung und Schottertragschicht,

Aufbau gem. Bodengutachten und Statik

Fundamente: Streifen- und Einzelfundamente aus Stahlbeton nach
Statik

Boden: Pflaster

AulRenwande: Stahlbaukonstruktion mit einer Pfosten Riegel Fassade
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GASCADE Gastransport GmbH I

14.1.5.6.2 Multiport

Nutzung:

Gebaudeklasse:

Bauteile — Bauarten - Baustoffe

Grindung:

Fundamente:

Boden:
AuRenwande:
Innenwande
Fassade
Dachkonstruktion
Dachhaut:

Tiren

Fenster

Entwéasserung

14.1.5.6.3 Flaschenlager

Nutzung:

Gebaudeklasse:

Verdichterstation (VS) Reckrod 2 GASCADE
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -

Innenwande keine

Fassade Wellblech

Dachkonstruktion Flachdach

Dachhaut: Trapezblecheindeckung

Turen keine, einseitig offen

Fenster keine

Entwasserung Regenrinne und Fallrohre

Unterstellplatz fur Mullcontainer und Sonstiges

Es handelt sich um ein Gebaude der Gebaudeklasse 1

Untergrundverbesserung und Schottertragschicht,

Aufbau gem. Bodengutachten und Statik

Streifen- und Einzelfundamente aus Stahlbeton nach
Statik

Pflaster

Stahlbaukonstruktion mit einer Pfosten Riegel Fassade
keine

Wellblech

Flachdach

Trapezblecheindeckung

keine, einseitig offen

keine

Regenrinne und Fallrohre

Unterstand flir N2-Flachen

Es handelt sich um ein Gebaude der Gebaudeklasse 1
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GASCADE Gastransport GmbH
Verdichterstation (VS) Reckrod 2
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Bauteile — Bauarten - Baustoffe

Nutzung

Behalterabmessungen:

Grindung: Untergrundverbesserung und Schottertragschicht,
Aufbau gem. Bodengutachten und Statik

Fundamente: Streifen- und Einzelfundamente aus Stahlbeton nach
Statik

Boden: Pflaster

Auflenwénde: Stahlbaukonstruktion mit einer Pfosten Riegel Fassade

Innenwande keine

Fassade Sandwichpaneel nach statischen Erfordernissen

Dachkonstruktion Pultdachkonstruktion 5° (Stahlkonstruktion)

Dachhaut: Trapezblecheindeckung

Tlren Stahlrahmen mit Sandwichpaneel verkleidet, als NA Tr,
nach aufRen 6ffnend

Fenster keine

Liftung natirliche Liftung Gber umlaufende Offnung zwischen
Fassade und Dach

Heizung keine

Entwasserung Regenrinne und Fallrohre
Erdverlegte Leitungen KG Rohre im erforderlichen
Durchmesser mit Mindestgefalle, Anschluss an
Entwé&sserungssystem

14.1.5.7 Loéschwasserbehalter

Loschwasservorrat flr die Verdichterstation, Inhalt ca.
380m?3

Rundbehilter

Auflendurchmesser ca.11,90m
Innendurchmesser ca.11,50m
Gesamthdhe ca.4,75m
Lichte Behalterhéhe ca.4,25m
Eingrabtiefe ca.3,35m
Erduberdeckung ca.1,00m
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Verdichterstation (VS) Reckrod 2 GASCADE
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Konstruktion Trinkwasserbehalter aus Spannbeton-Fertigteilen
Grindung Untergrundverbesserung und Schottertragschicht,
Aufbau gem. Bodengutachten und Statik.
Fundamente Ringfundament nach Typenstatik, aus Stahl-Ortbeton

Sohlplatte / Boden

Behalterwande

Behalterdecke

Ausristung

Aufstellung

min. C 20/25.

Sohlplatte aus Stahl-Ortbeton min C 30/37 WU,
rissebeschrankt bewehrt, statisch konstruktiv dicht,
mit den aufgehenden Fertigteilwanden verbunden, auf
Trennlage mit PE-Folie, 2-lagig, Sauberkeitsschicht C
10/15

Spannbeton-Fertigteil-Segmente,

Betongite min C 34/45 WU,

Wassereindringtiefe ca. 12 mm, Vorspannung im
Monolitzenspannverfahren ohne Verbund, Gite der
Spannlitzen: St 1570/1770, Spannglieder verlaufen

mehrfach geschutzt in der Behalterwand

Deckensegmente aus Stahlbeton-Fertigteilen, mind. C
25/30, mit Aufbeton nach Typenstatik,
Einstiegso6ffnung mit aufsitzendem Revisionsschacht
und begehbarer Schachtabdeckung in V2A

Beflllstutzen fiir Trinkwasserbefillung,
Saugrohrstutzen fir den Feuerwehranschluss bzw.

Einspeisung in die Léschleitung

teilweise im Erdreich eingelassen, sichtbare
Wandflachen als bepflanzte Boschung und

Behalterdecke mit Erdreich Uberdeckt

Teil E — 14.1.5 Baubeschreibungen

erstellt: GNA Peters-25.02.2022 Seite 22 von 32



GASCADE Gastransport GmbH I
Verdichterstation (VS) Reckrod 2 GASCADE
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -

14.1.5.8 Stationszaun und Freianlagen

Stationszaun Zaunhohe h ca. 2,50 m,
Doppelstabgitterzaun, griin, Maschenweite 5/20 cm,
schwer Ubersteigbar, Pfosten aus Kantrohr 80/60
mit Einzelfundamenten, vor dem Zaun umlaufende
Plattenreihe, b=ca. 50 cm, aus Betongehwegplatten,

innenseitig Bordsteine

Toranlagen Stationseinfahrt (Tor 1):
Automatische Schiebetoranlage b = ca. 7,50 m,
Einzel- und Streifenfundamente,
Schlisseltaster innen und aul3en, ext. Bedienstelle mit
1-flg. Zugangstur seitlich angeordnet, Torfliigelrahmen
mit Ubersteigschutz, Zackenleiste, Fiillung
Doppelstabgitter, grin
Nebentoranlage (Tor 2):
2-flg. Toranlage, b= ca. 6,0 bis 8,0 m
mit 1-flg. Zugangstur seitlich angeordnet, Torpfosten
aus Kantrohr 160/160/4 mit Einzelfundamenten,

umlaufender Torrahmen, Stabgitterfiillung

Traufstreifen Gebaude umlaufender Spritzschutz-Kiesstreifen, b=50cm am
Wandsockel aller Gebaude, Einfassung mit
Tiefbordsteinen, Flllung mit gewaschenem (Zier-)
Kies 16/32

Stationshauptfahrwege asphaltierte Trag-/Deckschicht, Fahrbahnbreite bis 6
m, Schottertragschicht und Bodenverbesserung, mit
und ohne Einfassungen aus Bordsteinen,
Hauptfahrwege in Bk 3,2 gem. RstO 12

Fahr- und FuRwege befestigte Flachen aus Betonverbundpflaster, grau

Parkplatzflachen Fahrbahnbreiten bis 4 m, Schottertragschicht und
Bodenverbesserung, mit Einfassungen aus
Bordsteinen,
Gehwege nach RstO 12, Tafel 6, Zeile 2,
Fahrwege in Bk 1,0 gem. RstO 12, Tafel 3, Zeile 1

Wartungsflachen befestigte Flachen ohne Bindemittel, Deckschicht

Splitt, temporare Befahrung im Wartungsfall an
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Anlagenteilen, Flachen/Wege nach RstO 12, Tafel 6,
Zeile 2

Kies-/Splittstreifen unbefestigte Flachen im Bereich von Anlagenteilen,
die nicht befahren oder begangen werden und sich
nicht zur Pflege eignen, Deckschicht Kies 16/32 und
Grobsplitt 5/11

Bepflanzung ausgewiesene Pflanzflachen fur Grinanlagen und
Begleitgriin auf der Station mit intensiver und
extensiver Begriinung nach Pflanz- und
Begriinungsplanung, standortheimische Straucher
und Baume gemaf LBP aulierhalb des

Stationszaunes
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14.1.5.9 Warmeerzeugungsanlagen und Liiftung

14.1.5.9.1 Allgemeines

Die Vorlage von genauen technischen Angaben zur Beschreibung der Warmeversorgungsanlagen,
lufttechnischen Anlagen und Kalteanlagen ist erst nach weiterer Planung und Bemessung der Anlage
maglich.

Im Folgenden werden daher die wesentlichen Planungs- und Ausflihrungsparameter beschrieben.

Die Entwurfs- und Ausfiihrungsplanung der technischen Geb&udeausriistung einschlieBlich Ubersichts-
und Bauzeichnungen wird erst nach Vorlage und Abstimmung der Bemessungsgrundlagen

fertiggestellt. Die Darstellung der Luftungs- und Warmeerzeugungsanlagen wird nachgereicht.

Die geplante technische Gebaudeausristung mit Angaben zur Beheizung, Kiihlung, Klimatisierung
und Luftung ist in den Baubeschreibungen fir jedes Gebaude beschrieben, sowie zusammenfassend

in nachfolgenden Beschreibungen.

14.1.5.9.2 Planungsgrundlagen

Grundlage der Planung sind die derzeit gliltigen Normen und Vorschriften wie z.B. DIN, VDI, VDMA. Im
Rahmen der weiteren anlagentechnischen Planung werden insbesondere folgende Normen und
Vorschriften berlcksichtigt:

- VDI 2067 Wirtschaftlichkeit gebdudetechnischer Anlagen

- GEG 2020 Gebaude-Energie-Gesetz 2020

- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

- DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau

- DIN 4140 Dammarbeiten an betriebstechnischen Anlagen

- DIN EN 12831 Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast

- DIN EN 15251 Eingangsparameter fur das Raumklima

- MLAR Muster-Leitungsanlagenrichtlinie

14.1.5.9.3 Technische Gebdudeausriistung der Gebaude zur Einhausung der
Anlagentechnik
Die Gebaude zur Einhausung der Anlagentechnik sind Gebaude mit niedrigen Innentemperaturen von

weniger als 12° C und werden nur nach Bedarf bei evtl. WartungsmalRnahmen beheizt, bzw. um diese

frostfrei d.h. sicher betriebs- und funktionsfahig zu halten.

Die Liftung dieser Gebaude wird je nach Nutzung nach den derzeit giiltigen Normen und Vorschriften
ausgelegt. Die Beliiftung technischer Betriebsraume erfolgt generell als freie Belliftung Gber
ausreichend dimensionierte Offnungen in den AuBenwéanden. In Geb&uden mit gastechnischen
Anlagen erfolgt die notwendige Beluftung durch Zu- und Abluftéffnungen, deren Querschnitte nach

DVGW-Regelwerk bemessen werden und betragen jeweils mindestens 0,25 % der Grundflache.
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Alle Liftungsoffnungen erhalten Liiftungsgitter mit Lamellen oder Lamellenjalousien. Zusatzlich
werden einige Liftungsoffnungen mit Kulissenschalldampfern zur Einhaltung der Schallimmissionen
ausgestattet.

Auslegung und Konstruktion der Luftungsjalousien erfolgt nach Iiftungstechnischen und
schallschutztechnischen Anforderungen bzw. Richtlinien.

Mechanische Liftungsanlagen in technischen Betriebsrdumen in den Verdichterhallen dienen der
Abflhrung austretenden Gases im Havariefall. Die erforderlichen Abluftmengen werden durch die
DVGW-Richtlinien (z.B. DVGW G491, G497) bestimmt.

14.1.5.9.4 Technische Gebidudeausriistung des Betriebsgebaudes

Im Betriebsgebaude ist eine normale Raumtemperatur fiir die Einrichtung standiger Arbeitsplatze
vorgesehen.

Fur das Betriebsgebaude ist eine anteilige Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme-
und Kalteenergiebedarfs vorgesehen. Zur Deckung des Energiebedarfs kommt eine Luft/Wasser-
Warmepumpe zum Einsatz. Fir die Erzeugung von Strom fiir den Eigenbedarf ist eine
Photovoltaikanlage geplant.

Fur das Betriebsgebaude besteht die Warme- sowie die Kalteerzeugungsanlage aus einer
Warmepumpe. Der Warme- und Kalteenergiebedarf wird durch die Nutzung von Umweltwarme durch
die Luft/Wasser-Warmepumpe gedeckt, welche unabhangig von der Jahreszeit unter allen
Klimabedingungen in der Lage ist, alle Heiz- und Kuhlanforderungen der Rdume zu erfullen.

Zur lufttechnischen Versorgung des Betriebsgebaudes ist die Aufstellung einer Liftungsanlage
geplant. Das Luftungsgerat ist einschlie3lich einer effizienten Warmertckgewinnung konzipiert.

Die Abwarme der EMSR-Raume des Betriebsgebaudes sowie der Energiezentrale wird fir die
Warmeerzeugung genutzt. Die Klimaschranke in den EMSR-Raumen haben einen Warmetauscher, der
mit Heizungs- oder Kaltwasser der polyvalenten Warmepumpe durchstromt werden kann. Bei jeder
gleichzeitigen Anforderung von Kiihlen und Heizen arbeitet die polyvalente Einheit in der Betriebsart
Warmerlckgewinnung und verschiebt die Warmeenergie aus den zu kihlenden Raumen in die zu

heizenden Raume.

14.1.5.9.5 Wairmeerzeugungsanlage

Fur das Betriebsgebaude besteht die Warmeerzeugungsanlage aus einer polyvalenten Warmepumpe,
die im Freien nahe der Energiezentrale errichtet wird. Die dazugehorige Heizungszentrale befindet
sich in unmittelbarer Nahe. Die Warmepumpe wird mit einer Vorlauftemperatur in Héhe von 35 °C
betrieben, diese Temperatur kann bei Bedarf auf 45 °C angehoben werden.

Die erforderliche spezifische Heizleistung wurde Uberschlagig Uber das Raumvolumen angesetzt.

Die RLT - Heizregister werden auf Grundlage der folgenden Zuluft- und Raumtemperaturen unter
Berucksichtigung der Warmeriickgewinnung ausgelegt:

Aulenlufttemperatur -18 °C
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Zulufttemperatur nach WRG 11,4 °C
Zulufttemperatur nach Heizregister 22 °C

Raumtemperatur 21 °C

Zusammenfassend der Heizleistungsbedarf:

Heizdecken 15,2 kW
RLT-Anlage 27,5 kW
FuRbodenheizung, Heizkdrper

und Klimaschranke 48,1 kW
Gesamt 90.8 kW

14.1.5.9.5.1 Druckhaltung

Die Druckhaltung erfolgt mittels Membrandruckausdehnungsgefalen (MAG) fir die Warmepumpe und
fir das Gesamtgebaude mittels einer automatischen Druckhaltung in Kombination mit einer

automatischen Nachspeiseanlage und einer integrierten Entgasung in der Heizungszentrale.

14.1.5.9.5.2 Verteileranlage

Die Warmepumpe speist einen Pufferspeicher in der Heizungszentrale.

Der Zentralverteiler befindet sich zusammen mit einem Teil der erforderlichen sicherheitstechnischen
Einrichtungen ebenfalls in der Heizungszentrale. Der thermisch getrennte Vor- und Riicklaufverteiler
bezieht sein Heizwasser aus dem Pufferspeicher und speist damit die Heizkreise vom
Betriebsgebaude und von der Energiezentrale (EZ).

Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral.

14.1.5.9.5.3 Warmeverteilnetze

Das Warmeverteilnetz wird als 2 - Rohrheizung ausgefuhrt. Die Rohrleitungen werden von der
Heizungszentrale unmittelbar in die Energiezentrale (EZ) und in das Betriebsgebaude unterirdisch

verlegt.

14.1.5.9.5.4 Raumbheizflachen

Der Anschluss der Raumheizflachen erfolgt durch eine Rohrleitungsverlegung unterhalb der
Rohdecke und innerhalb von Trockenbauwanden.

Die Burobereiche, Besprechungsraum und Aufenthaltsraum werden mit Heiz-/Kihldecken
ausgestattet. Die Nebenbereiche der Biros werden mit FuRbodenheizung und Plattenheizkérpern
versorgt. Aufgrund der energetisch gunstigen niedrigen Vorlauftemperatur in H6he von 35 °C kommt
Uberwiegend eine Fullbodenheizung zum Einsatz.

Die FulRbodenheizung, wie auch die Heiz-/Kiihldecken werden (ber eine Einzelraumregelung
angesprochen. Die Regelung der Heizkorper erfolgt durch Thermostatventile.

Die Klimaschranke besitzen eine integrierte Regelung des Herstellers.
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14.1.5.9.5.5 Material und Dammung

Das Leitungssystem in Zentralen wird mit Stahlrohrleitungen geschweilst ausgefiihrt, die
Heizwasserverteilung in der Stockwerksverteilung und den Anschlussleitungen wird mit
Mehrschichtverbundrohr ausgefunhrt.

Die erdverlegte Nahwarmeleitung zwischen Heizungszentrale und Betriebsgebaude erfolgt mit einem

vorgedammten Kunststoffrohr aus Polyethylen (PE).

Die Heizungsleitungen erhalten in Abhangigkeit von den Umgebungsbedingung eine jeweils

erforderliche Dammung gemaf EnEV.

14.1.5.9.6 Lufttechnische Anlagen Betriebsgebaude

Das Konzept zur Erzielung komfortabler raumlufttechnischer Bedingungen in den
Aufenthaltsbereichen sowie zur Einhaltung sicherheitstechnischer Anforderungen fir Fluchtwege
beinhaltet folgende MaRnahmen:
- Bereitstellung der Luftungsraten gemaf DIN EN 15251 mit Bezug auf die in den Einzelrdumen
und Konferenzradumen befindlichen Personen mittels einer Teilklimaanlage,
- Abflihrung von geruchs- und feuchtebelasteter Luft aus WC-Bereichen,
- Abflihrung von Warmelasten aus innenliegenden elektrischen Betriebsraumen.

Es wird von einer natlrlichen Entrauchung samtlicher Raume ausgegangen.

14.1.5.91 Teilklimaanlage fiir das Betriebsgebéaude

Zur lufttechnischen Versorgung vom Betriebsgebaude ist die Aufstellung einer Luftungsanlage in der
Luftungszentrale im 1.0G geplant. Das Luftungsgerat ist einschlief3lich einer effizienten
Warmerlckgewinnung als Kreuzstromwarmetauscher, energieeffizienten EC-Ventilator zur
Bedarfsanpassung sowie den erforderlichen Filterstufen in der AuRenluft und in der Zuluft konzipiert.
Weiterhin verfiigt das Geréat Uber einen Vorerhitzer, einen Kiihler und einen Nacherhitzer zwecks
Entfeuchtung der AuRRenluft sowie notwendige Schalldampfer, Jalousieklappen und erforderliche
Wartungsleerkammern.

Die Fuhrung der vertikalen geddmmten Hauptkanale fur Zu - und Abluft sowie der WC - Abluft erfolgt
an einem Punkt (Schacht).

Je Geschossabgang sind zu- und abluftseitig motorische Brandschutzklappen sowie variable
Volumenstromregler (Kanaldruckregler) mit nachgeschalteten Schallddmpfern geplant.

Fir die Aufenthaltsraume werden in den Trennwanden zum Flur Kombiwandauslasse (Zu- und Abluft)
mit integrierten Volumenstrombegrenzern und Schalldampfern vorgesehen.

Fir die Nebenraume (Flure, Teekiiche, WCs, Lager usw.) wird eine konstante Be- und Entliftung

geplant.
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14.1.5.9.2 Liftungstechnische Anlagen fiir die Energiezentrale (EZ) und EMSR Raum
Betriebsgebaude

Die Temperierung der Schaltschranke in den Technikraumen Energiezentrale (EZ) und EMSR Raum

erfolgt Gber Klimaschranke, die gekuhlte oder erhitzte Luft mittels Ventilatordruck in den Doppelboden
einblasen, Uber den die von unten offenen Schaltschranke temperiert werden.

Die Klimaschranke haben einen Warmetauscher, der mit Heizung- oder Kaltwasser der polyvalenten

Warmepumpe durchstrémt werden kann.

14.1.5.9.3 Material und Dammung
Alle Kanale und Wickelfalzrohre werden in verzinktem Stahlblech ausgefuhrt

Die Luftleitungen (Kanale und Rohre) werden in Abhangigkeit von der Funktion, mit den erforderlichen
Isolierungen gegen Schwitzwasserbildung, Warmeverluste, mechanische Beschadigung sowie L90-

Brandschutzisolierung versehen.

14.1.5.9.4 Kilteanlagen Betriebsgebaude

Die Kalteanlage ist als Warmepumpe ausgefiihrt und wird im Freien nahe der Energiezentrale (EZ)
installiert.

Diese luftgekiihlte Kalteanlage ist polyvalent, sie erzeugt gleichzeitig Heil3- und Kaltwasser. Die
polyvalente Einheit mit 4 Rohren verfiigt Uber eine Kapazitat, die gleichzeitige und unabhangige
Warmelasten mit entgegengesetzten Vorzeichen erfillen kann, mit dem Vorteil, dass mit
Warmeruckgewinnung gearbeitet wird. Bei jeder gleichzeitigen Anforderung von Kihlen und Heizen
arbeitet die polyvalente Einheit in der Betriebsart Warmerlickgewinnung und verschiebt die
Warmemenge aus den zu kihlenden Raumen in die zu heizenden Raume.

Die Wasseraustrittstemperatur betragt 6 °C und die Wassereintrittstemperatur 12 °C.

Die erforderliche spezifische Kalteleistung wurde (iberschlagig angesetzt.

Die RLT - Kihlregister werden auf Grundlage der folgenden Zuluft- und Raumtemperaturen unter

Berucksichtigung der Warmeriickgewinnung ausgelegt:

Aulenlufttemperatur 35°C
Zulufttemperatur nach WRG 28,7 °C
Zulufttemperatur nach Kalteregister 14 °C
Zulufttemperatur nach Nacherhitzer 19 °C
Raumtemperatur 26 °C
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Zusammenfassend der Kalteleistungsbedarf:

Kihldecken 19,4 kW
RLT-Anlage 71,1 kKW
Umluftkihlgerat 5,0 kW
Klimaschrénke 60,0 kW
Gesamt 155,5 kW

14.1.5.9.5 Druckhaltung

Die Druckhaltung erfolgt mittels Membrandruckausdehnungsgefalien (MAG) fir die Kalteanlage und
fur das Gesamtgebaude mittels einer automatischen Druckhaltung in Kombination mit einer

automatischen Nachspeiseanlage und einer integrierten Entgasung in der Kaltezentrale.

14.1.5.9.6 Verteileranlage

Die Kalteanlage speist einen Pufferspeicher in der Kéltezentrale.

Der Zentralverteiler befindet sich zusammen mit einem Teil der erforderlichen sicherheitstechnischen
Einrichtungen ebenfalls in der Kaltezentrale. Der thermisch getrennte Vor- und Rucklaufverteiler
bezieht sein Kaltwasser aus dem Pufferspeicher und speist damit die Kaltwasserkreise von dem

Betriebsgebaude und von der Energiezentrale (EZ).

14.1.5.9.7 Kalteverteilnetze

Das Kalteverteilnetz wird von der Kaltezentrale direkt in die Energiezentrale (EZ) und unterirdisch in
das Betriebsgebaude verlegt. Unmittelbar nach dem Eintritt der erdverlegten Kalterohrleitungen in das
Betriebsgebaude erfolgt die Mdglichkeit einer manuellen Absperrung fiir Wartungszwecke.

Der hydraulische Abgleich innerhalb des Betriebsgebaudes erfolgt differenzdruckabhangig mit

dynamischen Ventilen.

14.1.5.9.8 Raumkihlflichen

Der Anschluss der Raumkuhlflachen erfolgt durch eine Rohrleitungsverlegung unterhalb der
Rohdecke.

Die Birobereiche, Besprechungsraum und Teekliche werden mit Heiz-/Kiihldecken ausgestattet.
Die Heiz-/Kiihldecken werden Uber eine Einzelraumregelung angesprochen.

Die Klimaschranke besitzen eine integrierte Regelung des Herstellers.

14.1.5.9.9 Material und DAmmung

Das Leitungssystem in Zentralen wird mit Stahlrohrleitungen geschweilst ausgefiihrt, die

Heizwasserverteilung in der Stockwerksverteilung und den Anschlussleitungen wird mit
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Mehrschichtverbundrohr ausgefiihrt.
Die erdverlegte Nahwarmeleitung zwischen Heizungszentrale und Betriebsgebaude erfolgt mit einem

vorgedammten Kunststoffrohr aus Polyethylen (PE).

Die Kaltwasserleitungen erhalten in Abhangigkeit von den Umgebungsbedingung eine jeweils

erforderliche diffusionsdichte Dammung gemaf DIN 4140.

14.1.5.9.10 Eigenstromversorgungsanlagen

Die Photovoltaikanlage befindet sich auf dem Dach des Betriebsgebaudes.

Das Gebaude besitzt ein Flach-/Pultdach mit einer Flache von ca. 600m?. Die gesamte Flache des
Daches kann genutzt werden. Das Dach wird von einer ca. 80 cm hohen Attika umringt. Durch eine
mogliche Verschattung durch die Attika und der Module untereinander verringert sich die nutzbare
Flache. Hinzu kommt, dass Bereiche und Flachen fiir Wartung, Instandhaltung, Reinigung und
weiteres Equipment wie Wechselrichter freigelassen werden missen.

Die Anlage soll tiber keinen Akkumulator verfligen. Eine Einspeisung in das Netz ist nicht vorgesehen.
Es werden permanente Verbraucher, wie z. B. das Betriebsgebaude versorgt. Die Anlage dient

lediglich der Eigenversorgung.

t » |

Abbildung 1: Schnitt Betriebsgebaude - Sonneneinwirkung Dach
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i

Abbildung 2: Dachaufsicht Betriebsgebaude — Aufstellung der PV-Anlage auf dem Dach

Revisionsnachweis:

Rev  Datum Ersteller Anderung

00 25.02.2022 Peters Ersterstellung
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