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1. Zusammenfassung

Die GASCADE Gastransport GmbH plant am Standort der bestehenden
Verdichterstation Reckrod (VS Reckrod) den Neubau der Verdichterstation
Reckrod 2 (VS Reckrod 2).

Die bestehende VS Reckrod besteht aus insgesamt funf (5) Verdichtereinheiten, die
von Gasturbinen angetrieben werden (V2610 bis V2650).

Der Neubau der vier (4) Verdichtereinheiten dient der Erhohung der
Erdgastransportkapazitaten aufgrund der steigenden Bedarfsnachfrage in Baden-
Wirttemberg und auch der langfristigen Aufrechterhaltung bisher bereitgestellter
Transportkapazitaten.

Die Verdichterstation VS Reckrod ist 2012 schalltechnisch vermessen worden /3.11/.
Zwischenzeitlich sind neue Schalldampfer im Abgaskanal nach der Gasturbine bei
den Verdichtereinheiten V2610 bis V2640 eingebaut worden /3.12/ und

immissionsrelevante Rohrleitungen sind schalldammend ummantelt worden /3.11/.

Auf Wunsch der GASCADE Gastransport GmbH wird eine schalltechnische
Immissionsprognose erstellt, die den gemeinsamen Betrieb der Bestandsanlage mit
der geplanten VS Reckrod 2 betrachtet. Hierbei soll davon ausgegangen werden,

dass alle Einheiten der VS Reckrod und VS Reckrod 2 gleichzeitig betrieben werden.

Es werden die Gerduscheinwirkungen der Verdichterstation VS Reckrod und VS
Reckrod 2 in der Nachbarschaft auf der Basis der bei Gewerbelarmimmissionen
heranzuziehenden TA Larm /3.1/ ermittelt und anhand von zulassigen
Teilimmissionsrichtwerten aus gultigen Bebauungsplanen /3.9/ bzw. bisheriger

Genehmigungsbescheide /3.3, 3.4/ beurteilt werden kénnen.

Fur die Genehmigung der VS Reckrod 2 aus schalltechnischer Sicht ist allerdings die
»Schalltechnische Voruntersuchung zur Gerauscheinwirkung in der Nachbarschaft im
Rahmen der Genehmigungsplanung® /3-1/, welche den alleinigen Betrieb VS
Reckrod 2 betrachtet, malRgebend.
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Erdgasverdichterstation VS Reckrod 2, GASCADE Gastransport GmbH,
Schalltechnische Voruntersuchungen zur Geréauscheinwirkung in der Nachbarschaft
im Rahmen der Genehmigungsplanung, TechnAk-Bericht 210202.2 vom 17.03.2022

Es ist eine eine schalltechnische Immissionsprognose zu erstellen, damit die mit dem
Planvorhaben verbundenen Gerduscheinwirkungen der Verdichterstation VS
Reckrod und VS Reckrod 2 in der Nachbarschaft auf der Basis der bei
Gewerbelarmimmissionen heranzuziehenden TA Larm /3.1/ ermittelt und anhand von
zulassigen Teilimmissionsrichtwerten aus gultigen Bebauungsplanen /3.9/ bzw.
bisheriger Genehmigungsbescheide /3.3, 3.4/ beurteilt werden kdénnen.

Tabelle 1: Ergebnisse der schalltechnischen  Ausbreitungsberechnung fur den
Nachtzeitraum

Lije L,
Bezeichnung des Lat(LT) | Kr | K | Kr | Verdich- |[gesamt| IRW
Immissionsortes [dB(A)] [[dB]|[dB]|[dB]| terstation |[dB(A)] |[dB(A)]
[dB(A)]
|01 Branders* 41/35 | 3/0| 0/0| 0/0 44/35 45 45
106 Wolf, Am Hausberg 4 28/21 | 0/0 | 0/0| 0/0 28/21 29 40
I06a Wolf, Hochstral3e** 33/24 3/0 | 0/0| 0/0 36/24 36 45
IO7 Eiterfeld, Am Korle 17* 23/18 0/0 | 0/0| 0/0 23/18 24 35
108 Eiterfeld, Am Korle 29* 24/19 0/0 | 0/0| 0/0 24/19 25 35
109 Reckrod Am 31/24 | 3/0| 0/0| 0/0| 34124 34 45
Bornsattel**
1010 Buchenau ** 16/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 16/11 17 35
IO Speicher**  *** 38/29 | 3/0| 0/0 | 0/0 41/29 41 70
XXIYY Teilpegel VS Reckrod/VS Reckrod2
Lat(LT) Langzeitmittelungspegel
Kr Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit nach TA Larm Ziff. A.3.3.5
Ki Zuschlag fur Impulshaltigkeit nach TA Larm Ziff. A.3.3.6
Kr Zuschlag fur Ruhezeiten nach TA Larm Ziff. A.6.5
L, Beurteilungspegel
IRW Immissionsrichtwert
* mafdgeblicher Immissionsort
* o zusatzliche Immissionsorte mit Einstufung entsprechend der
Schutzbedurftigkeit (informativ)
*hk tagsuber genutzt

Die Beurteilung umfasst den gleichzeitigen Betrieb der 5 Verdichteranlagen von VS
Reckrod und der 4 Verdichtereinheiten von VS Reckrod 2. Dies stellt einen
Betriebsfall da, der nicht der geplanten dauerhaften Betriebsweise der

Verdichterstationen entspricht.
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Daher ist in jedem Fall zu erwarten, dass der Beurteilungspegel im Normalbetrieb,
der mittelfristig vorrangig den Betrieb der neusten Verdichtereinheiten vorsieht
geringer sein wird als der in Spalte L;gesamt gelistete.

Am 10 1 Branders erreicht der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert von
45 dB(A). An den anderen Immissionsorten ist der Beurteilungspegel mindestens
9 dB geringer als der Immissionsrichtwert.

Die VS Reckrod 2 gemeinsam mit der VS Reckrod betrachtet, ist mit Blick auf die

Immissionsrichtwerte aus schalltechnischer Sicht genehmigungsfahig.

Die Anteile von der VS Reckrod 2 ausgehendenden und in der Nachbarschaft
einwirkenden Gerausche sind als nicht relevant bzw. als vertraglich einzustufen. Dies

gilt fir den gleichzeitigen Betrieb von vier (4) Verdichtereinheiten der VS Reckrod 2.

Es sind daher gem&R Nr. 3.21 Abs. 2 TA Larm keine schéadlichen
Umwelteinwirkungen durch Gerausche (in Summe einwirkender Gewerbelarm) zu

erwarten.

Die vorliegende Untersuchung gibt den augenblicklichen Stand der Planungen
wieder. Es kann sein, dass mit fortschreitender Planung andere als die hier
beschriebenen Loésungen technisch oder wirtschaftlich glnstiger sind. Bei der
weiteren Planung muss darauf geachtet werden, dass die im Rahmen der
vorliegenden Untersuchung zugrunde gelegten Schallleistungspegel der Quellen
bzw. Schallimmissionen in Summe eingehalten und die Betriebsvorgdnge wie

beschrieben ablaufen werden.

Dipl.-Ing. Johannes Dewald Anna Dewald B.Sc.
TECHNAK TECHNAK

Noise Management Noise Management
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2. Beschreibung, Ortlichkeiten und Aufgabenstellung /3.10/

Die GASCADE Gastransport GmbH plant am Standort der bestehenden
Verdichterstation Reckrod (VS Reckrod) den Neubau der Verdichterstation
Reckrod 2 (VS Reckrod 2). Der Neubau der Verdichtereinheiten dient der Erh6hung
der Erdgastransportkapazitdten aufgrund der steigenden Bedarfsnachfrage in
Baden-Wurttemberg Gegenstand des Antrags zur Genehmigung nach
Planfeststellungsverfahren ist der Neubau der VS Reckrod 2 mit vier Elektro-
Verdichter Einheiten (E-VD) mit einer Antriebsleistung von insgesamt ca. 64 MW
samt zugehdriger Hilfseinrichtungen. Die Aufstellung der neuen Verdichtereinheiten
erfolgt auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Flache, unmittelbar sudlich der
Bestandsanlage.

Die Verdichterstation VS Reckrod besteht aus vier (4) Verdichtereinheiten V2610 bis
V2640 mit gleichen Leistungsdaten und der Verdichtereinheit V 2650 mit hoheren

Leistungsdaten.

Die Erweiterungsflache (in Abbildung 1 rot umrandet) wird dauerhaft als zuklnftiges
Stationsgelande der VS Reckrod 2 in Anspruch genommen.

N\ N

==

VS Reckrod

Abbildung 1: Lageplan VS Reckrod und mit Arbeitsflachen VS Reckrod 2 /3.10/
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Abbildung 2: Lageplan VS Reckrod und VS Reckrod 2 /3.10/
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Abbildung 3: Ubersicht des Aufstellungslayoutes von VS Reckrod 2 mit vier
Verdichteranlagen /3.10/

Im Rahmen der  Genehmigungsplanung ist eine  schalltechnische
Immissionsprognose fur die VS Reckrod 2 erstellt worden, die nachweist, dass die
anteiligen Schallimmissionen den Anforderungen der TA Larm /3.1/ genugt.
Informativ werden mit den prognostizierten Schallimmissionen von VS Reckrod 2

zusammen mit den Schallimmissionen von VS Reckrod ermittelt und beurteilt.

Dies stellt einen Betriebsfall mit allen neun (9) Verdichtereinheiten da, der nicht der

geplanten dauerhaften Betriebsweise der Verdichterstationen entspricht.
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3. Verwendete Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden fur die Bearbeitung herangezogen:

3.1 Sechste AVwV vom 26.08.1998 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-

nische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm, GMBI. Nr. 26);

3.2  Software zur Larmberechnung, CadnaA der Fa. Datakustik GmbH, Greifenberg,
Deutschland in der Version 2022, qualitatsgesichert nach DIN 45687:2006-05
(D); Akustik — Software - Erzeugnisse zur Berechnung der Gerduschimmissionen
im Freien — Qualitatsanforderungen und Prifbestimmungen und 1SO 17534,

Akustik - Software fur die Berechnung von Schall im Freien;

3.3 Genehmigungsbescheid fur eine Gasverdichteranlage (bestehend aus drei
Turbinen, den zugehdrigen Hallen, Abgasschornsteinen und einer

Brenngasaufbereitung) in der Verdichterstation Reckrod, vom 27.08.1993;

3.4 Regierungsprasidium Kassel, Abteilung Staatliches Umweltamt, Bad Hersfeld,
Genehmigungsbescheid, Errichtung von zwei zusétzlichen Gasturbinen-/-
Verdichtereinheiten, vom 26.10.2001;

3.5 DIN ISO 9613-2, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien — Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999;

3.6 DIN 45680, Messen und Bewertung tieffrequenter Gerduschimmissionen in der
Nachbarschaft, Marz 1997;

3.7 DIN 45680 Blatt 1: Hinweise zur Beurteilung gewerblicher Anlagen, Marz 1997;

3.8 TechnAk, Schallmessungen und Schallimmissionsprognosen fur die
Verdichterstationen VS Haiming, VS Lippe, VS Rehden, VS Reckrod,
VS Radeland und VS Mallnow, der GASCADE Transport GmbH in den Jahren
2007 bis 2021,

3.9  Flachennutzungsplan der Marktgemeinde Eiterfeld, vom Marz 2007;
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3.10 Erdgasverdichterstation VS Reckrod 2, GASCADE Gastransport GmbH,
Schalltechnische  Voruntersuchungen zur Gerauscheinwirkung in  der
Nachbarschaft im Rahmen der Genehmigungsplanung, TechnAk-Bericht
210202.2 vom 17.03.2022;

3.11 Erdgasverdichterstation der Gascade Gastransport GmbH, in Reckrod,
Schallemissionsmessungen und schalltechnische Ausbreitungsrechnung zur
Bestimmung der Schallimmissionen in der Nachbarschaft und Angabe von
mdoglichen  Schallschutzmallnahmen,  TechnAk-Bericht 120805.1, vom
22.10.2012;

3.12 VS Reckrod, Schallmessungen an Kaminmindungen nach der Montage von
Schalldampfern, vom 16.08.2017;

3.13 DIN EN ISO 12354-4, Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften
von Geb&uden aus den Bauteileigenschaften - Teil 4: Schallubertragung von
Raumen ins Freie, vom November 2017;

3.14 VDI 3733, Gerausche bei Rohrleitungen, vom Juli 1996; Ausbreitungsrechnung

fur die einzelnen Baustellenszenarien, vom 13.09.2010;

3.15 DIN EN ISO 12354-4, Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften
von Geb&uden aus den Bauteileigenschaften - Teil 4: Schallubertragung von

Raumen ins Freie, vom November 2017;
3.16 Windrose fur den Standort Bad Hersfeld von Meteoblue;

3.17 Orthoforto von Google Earth.
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4. Schalltechnische Anforderungen

4.1 Immissionsrichtwerte und Anforderungen der TA Larm

Zur Erfassung und Beurteilung der Gerauschimmissionen aus der Verdichterstation
VS Reckrod und VS Reckrod 2 ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
(TA Larm) /3.1/ heranzuziehen.

Ausgehend von der Einstufung der Gebiete in der Umgebung einer gewerblich
genutzten Anlage sind demnach folgende Immissionsrichtwerte fir den Beurteilungs-

pegel an Immissionsorten aufRerhalb von Geb&auden zu Grunde zu legen:

in Industriegebieten (GI) 70 dB(A)
- in Gewerbegebieten (GE)

tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

- in urbanen Gebieten
tags 63 dB(A)
nachts 45 dB(A)
- in Kerngebieten (MK), Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)
tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
- in allgemeinen Wohngebieten (WA) und Kleinsiedlungsgebieten (KS)

tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

- inreinen Wohngebieten (WR)

tags 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)

- in Kurgebieten, fur Krankenhauser und Pflegeanstalten

tags 45 dB(A)
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nachts 35 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen diese Werte:
- in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstabe b am Tag um nicht mehr als
25 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 15 dB,

- in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben ¢ bis g am Tag um nicht mehr
als 20 dB und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB
Uberschreiten (Spitzenpegelkriterium).
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Die auf der vorherigen Seite genannten Immissionsrichtwerte beziehen sich auf
folgende Zeiten:

tags 06:00 — 22:00 Uhr,

nachts 22:00 — 06:00 Uhr.
Die Immissionsrichtwerte gelten wéahrend des Tages fir eine Beurteilungszeit von
16 Stunden. Mal3gebend fur die Beurteilung der Nacht ist die volle Stunde (z. B.
01:00 bis 02:00 Uhr) mit dem hdchsten Beurteilungspegel, zu dem der zu
beurteilende Gewerbebetrieb relevant beitragt.
Die Immissionsrichtwerte (IRW) gelten fur die Summe aller Gerduschimmissionen
aus gewerblichen Anlagen.
So gilt nach Punkt 3.2.1 der TA Larm /3.1/ im Hinblick auf die Vorbelastung, dass die
Gerauschimmissionen eines Betriebes als nicht relevant zu betrachten sind, wenn
die Zusatzbelastung an den Immissionsorten die dort geltenden Immissionsrichtwerte

um mindestens 6 dB(A) unterschreitet (Irrelevanzkriterium).

DarlUber hinaus fiuhrt eine Zusatzbelastung dann i. d. R. nicht zu einer relevanten
Pegelzunahme, wenn der Immissionsrichtwert von der Zusatzbelastung um mehr als
10 dB unterschritten wird (vgl. auch Einwirkbereich einer Anlage, gemafld TA Larm,
Pkt. 2.2).

Fir die bestehende Verdichterstation VS Reckrod gibt es folgende
Genehmigungsbescheide:
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aus 1993 /3.3/:

»...Nebenbestimmungen zum Larmschutz
2.4
Die von der Anlage ausgehenden Larmemissionen sind so zu reduzieren, daf3
- im Bereich der Gemeinde Eiterfeld-Branders, an den anlagenseitigen
Grundstiicksgrenzen, der zur Anlage am nachsten liegenden Wohnhauser

(Schalltechnisches Gutachten, Punkte IP 1 - IP 5) Immissionsrichtwerte von

- 45dB (A) in der Nachtzeit (22.00 - 6.00 Uhr)

und
60 dB (A) tagsuber (6.00 - 22.00 Uhr)

- im .Bereich des Ortsteiles W4lf, an der anlagenseitigen Grundstiicksgrenze
des zur Anlage liegenden Wohnhauses, Am Hausberg 4, IP 6,
Immissionsrichtwerte von

40 dB (A) in der Nachtzeit (22.00 - 6.00 Uhr)
und
55 dB (A) tagsuber (6.00 - 22.00 Uhr)

- sowie im Ortsteil Eiterfeld, an den anlagenseitigen Grundstiicksgrenzen, der
zur Anlage liegenden Wohnhauser, Am Koérle 17, IP 7, und Am Korle 29, IP 8,
Immissionsrichtwerte von

35 dB (A) in der Nachtzeit (22.00 - 6.00 Uhr)
und
50 dB (A) tagsuber (6 . 00 - 22.00 Uhr)

eingehalten werden.

“

Aus diesen Genehmigungsbescheide werden Immissionsorte und deren
Immissionsrichtwerte fur die Schallimmissionsprognose der VS Reckrod 2

verwendet.
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Erganzungen aus der derzeit gultigen TA Larm /3.1/:

Die Immissionsrichtwerte gelten wahrend des Tages fir eine Beurteilungszeit von
16 Stunden. MaRgebend fur die Beurteilung der Nacht ist die volle Stunde
(z. B. 01.00 bis 02.00 Uhr) mit dem hdchsten Beurteilungspegel, zu dem der zu
beurteilende Gewerbebetrieb relevant beitragt.

Bei Mischgebieten wird der sogenannte Ruhezeitenzuschlag wahrend der Tagzeit
(6.00-7.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr) nicht in Ansatz gebracht.

Die Angaben des Genehmigungsbescheides /3.3/ beziehen sich auf die TA Larm von
1968. Die Beurteilungen werden zudem mit Blick auf die derzeit gultige TA Larm /3.1/

ausgearbeitet.
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aus 2001 /3.4/

4.2 Lirm

4.2.1

Die gemi) Guiachton vorn 22.01.935 der Dorsch Consull Ingewicurgeselisehaft mhH
anpeselzlen Schalldimmmabnamen, Anlage 6 des Gutachten, sind in Verbindung mit den
angegeben Schallddmmmalinahmen entsprechend der iiberarbuitcten akustischen
Begutackhiunyg der BASE AG vom 23.00.94 im Rahmen der Envellerung umzusetzen,

422

Spltestens seehs Monate nach Inbelricbnuune der Anlage st
Gerduschimmissionsmessungen anf Kosten der Begreiberin von ciner nach § 26 DmSchG
bekannt gemachten Messstelle durchfithren zu lassen,

Die Messungen sid nach den Vorschrifien der TA Litem an den mit Genelunignngshescheid
vom 27081693, Az: 32b - S3c 621 1.0 s, wmer Zitler 1l 2.4 festpelegten
Fmmissionspunkien durchenfilren.

423
Aus dem Ddessbericht muissen die nach Arhang A 3.3 TA Lirm geforderten Anpahen
hervorgehen.

Der Messhericht soll auch Aussagen iber die Randbedingungen der Mussungen ( Wetterlage
und Windrichtung, Austihrung der Schalischutzeinrichtungen nsw. ) enthalten.

424
Zwel Ausfertigpungen des Messbeniehtes sind der zustindigen immissionsschutzreehtlichen
lIberwachungsbehorde zu ibersenden.

4. _
Us ist nicht zuldssig, den Sachverstdndigen fir Messungen cinzusetzen, der Gutachten bzw.
Prognosen fiir die zu messende Anlage ersiells hat.

-

3

4.2 Immissionsorte, Immissionsrichtwerte und reduzierte Immissionsrichtwerte /3.1,
3.3,3.4und 3.9/
Es wurden Immissionsorte aus der Genehmigung von VS Reckrod aus 1993 /3.3/

und weitere aus umliegenden Ortschaften betrachtet.
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Tabelle 2:  Immissionsorte und deren Immissionsrichtwerte

Immissionsrichtwert
Bezeichnung Gebietseinstufung| (IRW) tags/nachts

dB(A)
|01 5 Branders* MI 60/45
106 Wolf, Am Hausberg 4 WA 55/40
I06a Wolf, Hochstral3e** Ml 60/45
IO7 Eiterfeld, Am Korle 17* WR 50/35
108 Eiterfeld, Am Korle 29** WR 50/35
|09 Reckrod Am Bornsattel** Ml 60/45
1010 Buchenau ** WR 50/35
IO Speicher** *x* Gl 70/70

Immissionsorte aus Genehmigung von 1993,
10 1 ist der maRgeblicher Immissionsort nach TA Larm

*x, zusatzliche Immissionsorte mit Einstufung entsprechend der Schutzbedurftigkeit
(informativ)
rkk: tagsuber genutzt

5. MaRgeblichen Schallabstrahler und Schallemissionsanséatze

Die pegelbestimmenden Schallquellen der bestehenden VS Reckrod sind die
Gasturbinenverdichter mit dem Abgas- und Ansaugsystem, die Gasforderleitungen
mit den Stellgliedern und den Gaskuhlern und die der geplanten VS Reckrod 2 die
Verdichter mit ihren E-Motoren, die Gaskihler nach den Verdichtern, die

Rohrleitungen, die Stellglieder, die Transformatoren und die FU-Kuhler.

Die Ausarbeitungen basieren auf den Untersuchungen ,Erdgasverdichterstation der
Gascade Gastransport GmbH, in Reckrod, Schallemissionsmessungen und
schalltechnische Ausbreitungsrechnung zur Bestimmung der Schallimmissionen in
der Nachbarschaft und Angabe von mdglichen SchallschutzmaRnahmen®, TechnAk-
Bericht 120805.1, vom 22.10.2012 /3.11/ und Schallmessungen nach der
Realisierung von SchallschutzmaBnahmen /3.12/ und der Untersuchung
,Erdgasverdichterstation VS Reckrod 2, GASCADE Gastransport GmbH,
Schalltechnische Voruntersuchungen zur Gerauscheinwirkung in der Nachbarschaft
im Rahmen der Genehmigungsplanung®, TechnAk-Bericht 210202.2 vom 17.03.2022
/13.10/.

In diesen Berichten werden die Schallemissionen beschrieben.
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6. Schallausbreitungsberechnungen

6.1 Die verwendete Software

Die Schallimmissionsberechnungen wurden mit Hilfe der Software ,CadnaA“
(Computer Aided Noise Abatement) der Firma DataKustik GmbH durchgefuhrt /3.2/.
CadnaA ist ein gutachtenfahiges Programm zur Modellierung, Berechnung,
Beurteilung, Prognose und Darstellung von Industrie- und Gewerbeldrm sowie von
Sport- und Freizeitlarm. In das Programm sind nationale und internationale

Berechnungs- und Bewertungsnormen implementiert.

6.2 Die Modellierung

Die Berechnungen wurden mit Hilfe einer EDV-Anlage durchgefihrt. Es wurden flr
die Berechnungen alle relevanten Gegebenheiten (Schallquellen, Immissionsorte,
reflektierende Gebaudefassaden, digitales Geldndemodel, Bewuchs, Bewaldung
usw.) in den Rechner eingegeben. Die digital erfassten Ortlichen Gegebenheiten
stellen ein Modell der zu betrachtenden Wirklichkeit dar. Die Lage der Schallquellen
und der Immissionsorte (u. a. 3D-Modell) kann im Anhang den Seiten A2 bis A9

entnommen werden.

6.3 Berechnungskonfiguration
Die Berechnungskonfiguration der schalltechnischen Ausbreitungsberechnung ist

dem Anhang auf der Seite A10 beigeflgt.

6.4 Berechnung

Die Berechnung der Schalldruckpegel an den zu betrachtenden Immissionsorten
erfolgte, entsprechend den Vorgaben der TA Larm /3.1/, nach der Norm
DIN ISO 9613-2 /3.5/ wenn mdglich frequenzabhangig in Oktavschritten von 31,5 Hz
bis 8 kHz mit dem Programm CadnaA (Version 2022 MR 1) /3.2/.
In der DIN ISO 9613-2 /3.5/ wird ein auf alle Schallquellen anwendbares,
einheitliches Verfahren fur die Berechnung der Schallausbreitung, auch tber gré3ere
Entfernungen, angegeben. Die Ermittlung des &quivalenten Dauerschallpegels bei
Mitwindsituation (Mitwindmittelungspegel) am Immissionsort erfolgt nach der

folgenden Formel:

L:!T(ﬂwj = LW’ _"LDC'_ (An!iz' + Anrm +A,q:" + Abm' +Amz’sc] 1 GleiChung
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Lat(DW) Aquivalenter A-bewerteter Dauerschallpegel bei Mitwind in dB(A)

Lw Schall-Leistung in dB(A)

Dc Richtwirkungskorrektur in dB

Adiv Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB

Aatm Dampfung aufgrund von Luftabsorption in dB

Agr Dampfung aufgrund des Bodeneffekts in dB

Abar Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB

Amisc Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte (Bewuchs, Industriegelénde, bebautes

Gelande) in dB

Um die A-bewerteten Langzeitmittelungspegel im langfristigen Mittel zu berechnen,

ist folgende Formel gemaf3 ISO 9613-2 /3.5/ zu benutzen:

L. (LT)= L, (DW)—c,,. 2. Gleichung

Der Beurteilungspegel Lr wird gemal3 Anhang A.1.4 der TA Larm /3.1/ aus dem
errechneten &aquivalenten Dauerschallpegel gebildet, welcher in der Folge dem

vorgegebenen Immissionsrichtwert am Immissionsort gegenibergestellt werden

Mmuss.
Lr=10-1g [Ti XN Ty 1nD*1'3iAs-rei"fmr“fﬁ";“f:r;“fﬂil] 3. Gleichung
Ly Langzeit-Beurteilungspegel in dB(A)
Tr Beurteilungszeitraum; T: (Tag) =16 h / Tn(Nacht) = 1h in Stunden h bzw.
Minuten min
Tj Teilzeit j in Stunden h bzw. Minuten min
N Zahl der gewahlten Teilzeiten
Laeq, Mittelungspegel wahrend der Teilzeit j (=Lat(DW)) in dB(A)
Chmet Meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2 in dB
Kt Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit in dB
Ki, Zuschlag fur Impulshaltigkeit in dB
KR, guschlag fur Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit (Ruhezeitenzuschlag) in
B

Abstrahlungen Uber GebaudeaulR3enflachen werden unter Bericksichtigung der
DIN EN ISO 12354-4 /3.13/ anhand der Schallpegel im Innern und der
Schallddmmung der Bauteile berechnet und als horizontale oder vertikale
Flachenschallquelle im Modell bericksichtigt. Um den Schallleistungspegel der
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abstrahlenden Flachen zu bestimmen, wird die in der DIN EN ISO 12354-4

gegebenen Formel verwendet:

£ .
Ly=Lp;yy +Cs— R +10log=* (Ej 4. Gleichung
Lw Schallleistungspegel der abstrahlenden Flache in dB(A)
Lp,in Schalldruckpegel im Abstand von 1 m bis 2 m vor der Innenseite der Flache (Raum-
innenpegel) in dB(A)
Cd Diffusitatsterm fur die Innenschallfeld an der Flache
R* Bau-Schallddmmmalf fir die Flache in dB
S Flache der abstrahlenden Flache
So Bezugsflache in m2, Sg= 1 m?

Fur den Diffusitatsterm wurde in der Berechnung ein Cq= - 6 dB angesetzt, wie in der
DIN EN ISO 12354-4 definiert.

6.5 Zuschlag fur Zeitkorrekturen
Fur dauerhaft einwirkende Gerduschquellen sind keine Zeitkorrekturen
vorzunehmen. Fir den betrachteten Nachtzeitraum kann der Betrieb wahrend einer

Stunde als maximal und dauerhaft angesehen werden.

6.6 Zuschlag fir Ton- und Informationshaltigkeit (Kr) und Impulshaltigkeit (Ki)

Vom bestimmungsgemalen Betrieb der Verdichteranlagen VS Reckrod 2 werden an
den Immissionsorten keine  wahrnehmbaren Téne und impulshaltige
Gerauschspitzen vorhanden sein. Daher wurde Kr und K| = 0 dB angesetzt. Fur VS
Reckrod wurde an den Immissionsorten 10 1 Branders, 106a W0lf, Hochstral3e, 109
Reckrod Am Bornsattel und 10 Speicher ein Tonzuschlag von 3 dB bertcksichtigt.

Dies wurde fur Langzeitmittelungspegel von > 30 dB(A) veranschlagt.

6.7 Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit (Ruhezeitenzuschlag)
Kr
Da die Beurteilung fur den Nachtzeitraum erfolgt ist ein Zuschlag nicht zu

bertcksichtigen. Daher wird Kr = 0 dB bericksichtigt.
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6.8 Bodendampfung

Die Bodenabsorption wurde nach dem ,allgemeinen Verfahren® nach 7.3.1 der
DIN 9613-2 berucksichtigt /3.5/. Die Dampfung aufgrund des Bodeneffektes wird
frequenzabhangig fur Gberwiegend porésen Boden auf3erhalb der Verdichterstation

mit a = 0,75 und innerhalb von a = 0,25 beriicksichtigt.

6.9 Meteorologiekorrektur

Durch die Meteorologiekorrektur mit Cmet erfolgt eine Umformung des aquivalenten
Dauerschallpegels bei Mitwind Lat(DW) in den (o) genannten
Langzeitmittelungspegel Lat(LT) /3.1/. Die fur die Berechnung erforderliche Windrose
wurde von Meteoblue /3.16/ fur den Standort Bad Hersfeld verwendet.

Weil keine Korrekturfaktoren bertcksichtigt werden missen, sind die berechneten

Langzeitmittelungspegel  Lat(LT) an den Immissionsorten auch die
Beurteilungspegel.
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7. Ergebnisse und Beurteilung

Tabelle 3: Ergebnisse der schalltechnischen  Ausbreitungsberechnung fiur den
Nachtzeitraum

Lrje L,
Bezeichnung des Lat(LT) | Kr | K | Kr | Verdich- |[gesamt| IRW
Immissionsortes [dB(A)] |[dB]|[dB]|[dB]| terstation |[dB(A)] |[dB(A)]
[dB(A)]
101 Branders* 41/35 3/0 | 0/0 | 0/0 44/35 45 45
106 Wolf, Am Hausberg 4 28/21 | 0/0| 0/0| 0/0 28/21 29 40
I06a Wolf, Hochstral3e** 33/24 3/0 | 0/0| 0/0 36/24 36 45
107 Eiterfeld, Am Korle 17* 23/18 | 0/0 | 0/0| 0/0 23/18 24 35
108 Eiterfeld, Am Korle 29* 24/19 0/0 | 0/0| 0/0 24/19 25 35
109 Reckrod Am 3124 | 30| 0/0| 0/0| 34724 34 45
Bornsattel**
1010 Buchenau ** 16/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 16/11 17 35
IO Speicher**  *** 38/29 | 3/0| 0/0| 0/0 41/29 41 70
XXIYY Teilpegel VS Reckrod/VS Reckrod2
Lat(LT) Langzeitmittelungspegel
Kr Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit nach TA Larm Ziff. A.3.3.5
Ki Zuschlag fur Impulshaltigkeit nach TA Larm Ziff. A.3.3.6
Kr Zuschlag fur Ruhezeiten nach TA Larm Ziff. A.6.5
L, Beurteilungspegel
IRW Immissionsrichtwert
* mafgeblicher Immissionsort
* o zusatzliche Immissionsorte mit Einstufung entsprechend der
Schutzbedurftigkeit (informativ)
Fhx tagsiiber genutzt

Die Beurteilung umfasst den gleichzeitigen Betrieb der 5 Verdichteranlagen von
VS Reckrod und der 4 Verdichtereinheiten von VS Reckrod 2. Dies stellt einen
Betriebsfall da, der nicht der geplanten dauerhaften Betriebsweise der
Verdichterstationen entspricht.

Daher ist in jedem Fall zu erwarten, dass der Beurteilungspegel im tatsachlichen
geringer sein wird als der in Spalte L. gesamt gelistete.

Am 10 1 Branders erreicht der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert von
45 dB(A). An den anderen Immissionsorten ist der Beurteilungspegel mindestens
9 dB geringer als der Immissionsrichtwert.

Die VS Reckrod gemeinsam mit der VS Reckrod 2 betrachtet ist mit Blick auf die

Immissionsrichtwerte aus schalltechnischer Sicht genehmigungsfahig.
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Die Anteile von der VS Reckrod 2 ausgehendenden und in der Nachbarschaft
einwirkenden Gerausche sind als nicht relevant bzw. als vertraglich einzustufen. Dies

gilt fir den gleichzeitigen Betrieb von vier (4) Verdichtereinheiten der VS Reckrod 2.

8. Spitzenpegqgel

Durch den bestimmungsgemallen Betrieb von Verdichteranlagen treten keine

immissionsrelevanten ,Spitzenpegel” auf.

9. Berucksichtiqung tieffrequenter Gerdusche

Die Ermittlung und Beurteilung tieffrequenter Gerdusche werden nach der
TA Larm /3.1/, der DIN 45680 /3.6/ und der DIN 45680 Beiblatt 1 /3.7/ durchgefihrt.
Damit soll Rechnung getragen werden, dass durch tieffrequente Gerausche auch bei
geringer Uberschreitung der Horschwelle keine Belastigungen auftreten kénnen.

Die gemal der in der DIN 45680 Beiblatt 1 genannten Anhaltswerte gelten fir die
betroffenen schutzbedurftigen Raume.

Die Uberprufung von tieffrequenten Gerauscheinwirkungen fiir den mafgeblichen
Immissionsort 10 1 Branders durchgefuhrt, da hier die maximalen Schallimmissionen
an einer Wohnbebauung durch die Verdichterstationen VS Reckrod und
VS Reckrod 2 vorliegen.

In der Phase der Prognose sind Messungen nicht mdglich, aus diesem Grund
werden die induzierten Schalldruckpegel innerhalb des Gebaudes mit folgender

Gleichung abgeschétzt:

Lﬂkrinnsu = Lﬂkrﬁuﬁsu — A S. GleiChung
Lokt innen Linearer Oktav-Schalldruckpegel im betroffenen Raum in dB
Lokt augen Linearer Oktav-Schalldruckpegel am Immissionsort gemessen bzw.
berechnet in dB
A Pegelminderung in dB zwischen den Schalldruckpegeln AufZen und Innen

Da nach der DIN 45680 die Beurteilung in Terzbandbreite erfolgt, wird mit dem
berechneten Schalldruckpegel fir die Oktaven 31,3 Hz, 63 Hz und 125 Hz die

oberen und die unteren Terzen der jeweiligen Oktave betrachtet.
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Fir die Betrachtung der Terz 100 Hz wird der Schalldruckpegel bei der Oktav 125 Hz
gewahilt.

LOkt 125 HZLkal:E H= = Lﬂkrll}ﬁ H= = LOkthO Hz 6. GlGlChUﬂg

Far die Betrachtung in Terzbandbreite  werden die ermittelten
Langzeitmittelungspegel Lar(LT) in Oktavbandbreite verwendet, die im n&chsten
Schritt von der A-Bewertung in den linearen Schalldruckpegel umgewandelt werden.
Die Pegelminderung basiert auf der Annahme, dass die Wohnhduser in
Massivbauweise gebaut sind. In der Tabelle 4 ist die Ermittlung des linearen

Schalldruckpegels innerhalb des Gebaudes dargestellt.

Tabelle 4. Beurteilung mit den Oktavpegel in der unteren Terz der Oktaven

IfN Bezeichnung 25Hz | 50 Hz | 100 Hz
1 | Schalldruckpegel au3erhalb des Gebaudes dB(A) | 27,5 | 29,5 30,0
2 | A-Bewertung dB | -44,7 | -30,2 | -19,1

3 | 1-2: linearer Schalldruckpegel au3erhalb des Gebaudes dB 72,2 | 59,7 49,1

4 | Pegeldifferenz A = Au3en - Innen dB | -15,3 | -19,7 | -25,9
5 | 3-4: linearer Schalldruckpegel innerhalb des Gebaudes dB 56,9 | 40,0 23,2
6 | Horschwellenpegel dB 63,0 | 40,5 24,0
5+2: nicht tonhaltig Anforderung Tabelle 2
! der DIN 45680 < 25 dB(A) nachts dB(A) | 12,2 9.8 41 154D

8 |5-6: AL1 dB -6,1 -0,5 -0,8

tonhaltig Anforderung Tabelle 1

der DIN 45680 nachts dB 0.0 0.0 10,0
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Tabelle 5: Beurteilung mit den Oktavpegel in der oberen Terz der Oktaven

IfN Bezeichnung 40 Hz | 80 Hz | 100 Hz

1 | Schalldruckpegel aul3erhalb des Gebaudes dB(A) | 27,5 | 29,5 30,0

2 | A-Bewertung dB -346 | -225 | -19,1

3 | 1-2: linearer Schalldruckpegel aul3erhalb des Gebaudes dB 62,1 | 52,0 49,1

4 | Pegeldifferenz A = Aufden - Innen dB | -21,7 | -21,0 | -25,9

5 | 3-4: linearer Schalldruckpegel innerhalb des Gebaudes dB 40,4 | 31,0 23,2

6 |Horschwellenpegel dB 48,0 | 28,0 24,0

7 n<ic2h5t ;%rzz?lrgiagcﬁgorderung Tabelle 2 dB(A) | 5.8 8.5 41 11,3
8 |5-6: AL1 dB -7,6 3,0 -0,8

9 tonhaltig Anforderung Tabelle 1 dB 0.0 5.0 10,0

der DIN 45680 nachts

Auf der Basis der beiden Betrachtungen ergibt sich, dass durch tieffrequente
Gerausche keine Uberschreitung der Horschwelle und damit keine Beldstigungen

auftreten kénnen.

10. Anlagenbezogene Verkehrsgerausche auf 6ffentlichen Verkehrsflachen

Diese Betrachtung kann entfallen, weil in der Regel nachts auf dem
Betriebsgrundstiick keine Verkehrsbewegungen stattfinden und keine Fahrzeuge ein-

bzw. ausfahren.

11. Qualitat der Prognose

Nach Punkt A.2.6 der TA Larm ist eine Aussage zur Qualitat der Prognose notwen-
dig. EinflussgroRen sind hier die Schallemissionsdaten und die schalltechnische
Ausbreitungsrechnung. Die berlcksichtigten Emissionsdaten liegen an der oberen
Grenze des Erwartungsbereiches.

Aufgrund dieser Betrachtung der Emissionsdaten und der Anzahl der
Betriebseinheiten in Betrieb an der oberen Grenze des Streubereiches werden auch
die prognostizierten Beurteilungspegel an der oberen Grenze der tatséchlich
auftretenden Gerduschimmissionen und somit im Sinne der Betroffenen auf der

sicheren Seite liegen.
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A2
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 1: Lageplan zur Schallausbreitungsberechnung mit Immissionsorten und die
Entfernungen der Immissionsorte zur Mitte der Verdichterstationen
VS Reckrod und VS Reckrod 2
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A3
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 2: Lageplan zur Schallausbreitungsberechnung mit dem maRgeblichen
Immissionsorten und der Entfernung des Immissionsortes zur Mitte der
Verdichteranlage VS Reckrod 2 (gezoomt)
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TECHNAK Noise Management
GASCADE Transport GmbH;

Auftrag:  210102.3
VS Reckrod 2 und VS Reckrod

Bild 3: Verdichterstationen VS Reckrod und VS Reckrod 2
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A5
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022
Bild 4: Verdichterstationen VS Reckrod
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A6
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 5: Verdichterstationen VS Reckrod 2
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A7
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 6: 3D-Ansicht aus Richtung Branders
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Bild 7: VS Reckrod: 3D-Ansicht aus Richtung Branders
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A8
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 8: VS Reckrod 2: 3D-Ansicht aus Richtung Branders
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Bild 9: 3D-Ansicht aus entgegengesetzter Richtung

101 Branders

VS Reckrod

VS Reckrod 2

TECHNAK LandstraRe 92-94 69502 Hemsbach Tel: +49 6201 3867 Fax: +49 6201 3866 E-Mail: technak@t-online.de



mailto:technak@t-online.de

TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A9
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 10: VS Reckrod: 3D-Ansicht aus entgegengesetzter Richtung

Bild 11: VS Reckrod 2: 3D-Ansicht aus entgegengesetzter Richtung

VS Reckrod 2
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TECHNAK Noise Management

Auftrag:  210102.3

GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod
1. Berechnungskonfiguration, Cadna A Version 2022
Parameter Wert
Allgemein

(benutzerdefiniert)Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 90000.00
Mindestabst. Qu-Imm 0.00
Aufteilung

Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittslange (m) 1000.00
Min. Abschnittslange (m) 1.00

Min. Abschnittslange (%) 0.00
Proj. Linienquellen An

Proj. Flachenquellen An
Bezugszeit

Bezugszeit Tag (min) 960.00
Bezugszeit Nacht (min) 60.00
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 0.00
Zuschlag Nacht (dB) 0.00
DGM

Standardhdhe (m) 351

Gelandemodell

Reflexion

max. Reflexionsordnung
Reflektor-Suchradius um Qu
Reflektor-Suchradius um Imm
Max. Abstand Quelle - Immpkt
Min. Abstand Immpkt - Reflektor
Min. Abstand Quelle - Reflektor

Industrie (ISO 9613)
Seitenbeugung

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab
Abschirmung

Schirmberechnungskoeffizienten
Temperatur (°C)

rel. Feuchte (%)
Bodenabsorption

Windgeschw. fur Kaminrw. (m/s)
Meteorologie

Triangulation

2

3000.00

3000.00

9000.00 5000.00
1.00 1.00

0.50

mehrere Obj

An

ohne Bodendampf. tiber Schirm
De,o mit Begrenzung
C1,2,33.020.00.0

10

70

Seite: A10
08.04.2022

0.25 innerhalb der VS-Station, 0.75 aul3erbalb

3.0
Windstatistik

Die Ausbreitungsberechnung erfolgte unter Verwendung eines digitalen Gelandemodells.
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: All
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022
2. Schallleistungspegel der Schallabstrahler und der Funktionsgruppen
2.1 VS Reckrod
Bezeichnung Emissionsspektrum Nacht in dB(A)
31.5|63[125|250|500| 1000 | 2000 | 4000 [ 8000 | A
Bestehende VS 90( 92| 96| 101] 104] 107| 116| 107| 102| 118
Rohrleitungen 74/83] 91| 97| 98] 105| 116| 105 99| 117
Rohrltg GE 29.103.6 69( 78| 86| 91| 92 99| 111 98 90| 112
Rohrltg GE 22.011.0 68[ 77| 84| 90| 91 98| 110 96 89| 111
Rohrltg GE 28.003.0 65( 75| 82| 87| 89 96/ 108 94 87| 109
Rohrltg GE 22.049.0 64 73| 81| 86| 87 94| 106 93 86| 107
Rohrltg GE 22.029.0 62( 72| 79| 84| 86 93| 105 91 84| 105
Ansaugung V5 61) 70| 77| 83| 84 91 103 89 82| 104
Sonstge Rohrleitungen 64| 67| 67| 72| 82 90 86| 100 96| 102
Rohrltg GE 28.002.0 62( 71| 78| 90| 88 94 95 95 90[ 101
Verdichter V5, V2650 81(85| 94| 97| 102] 101] 101 99 95| 108
Kiihler W2650 73[83] 93| 97| 102] 100] 100 99 95| 107
W2650 air intake 68[ 79| 90| 93| 100 96 96 94 89| 104
Header W2640 an 69( 78| 87| 90| 92 92 95 96 93| 101
Header W2650 ab 64 75| 87| 90| 95 95 93 90 85| 101
W2650 air ioutlet 61( 72| 83| 86| 93 89 89 87 82| 97
Rohr+Halterung 58[ 65| 71| 82| 86 94 93 86 72| 97
Kamin_V5 81(80| 79| 82| 82 81 86 74 62| 91
Tor Verdichterhalle 59| 63| 63| 65 67 74 89 79 69| 89
Tor Verdichterhalle 59| 63| 63| 65 67 74 89 79 69| 89
Luftung 51{61| 68| 75| 84 82 84 73 62| 89
Sonstiges nicht erfassbar 85
Verdichter V1. V2610 82[82| 83| 87| 89 95 99 93 89| 102
Kihler W2610 68[ 75| 81| 87| 88 94 96 84 74 99
W2610 air intake 67( 75| 81| 86| 87 93 95 83 74| 98
W2610 air ioutlet 60[ 68| 74| 79| 80 86 88 76 67| 91
Rohrleitung 69( 70| 63] 63 71 83 96 85 81| 97
H261011 69( 69| 62| 61| 68 80 93 82 78| 94
H261011, Gehause 45| 47] 48| 53| 60 75 89 74 64| 90
Saugdrossel, Gehduse 4547 48| 53| 60 75 89 74 64| 90
Rn Bypass_H261011, DN250 48| 62| 53| 55| 65 74 84 79 77| 86
Rv Bypass H261011, DN250 47/ 60| 51| 48[ 48 63 81 66 56| 81
H261011 Rohrleitung DN500 69( 68| 60| 58] 57 66 79 64 53| 80
H262011 53[ 64| 56| 59| 68 80 93 82 78] 94
H262011, Gehause 45| 47| 48| 53| 60 75 89 74 64| 90
Saugdrossel, Gehause 45/ 47| 48| 53| 60 75 89 74 64| 90
Rn Bypass_H262011, DN250 48| 62| 53| 55| 65 74 84 79 77| 86
Rv Bypass H262011, DN250 47/ 60/ 51| 48[ 48 63 81 66 56| 81
Ansaugung Gasturbine 60| 63| 66/ 70[ 69 67 73 90 88| 93
Kamin V2610 81(81] 73| 75| 76 67 69 56 45| 85
Sonstiges nicht erfassbar 85
Olkihler 60| 62| 75| 72| 78 81 77 70 61| 84
Olkiihler 56(54| 70| 66| 75 79 73 67 59| 82
Klappe Olkiihler 47|50| 68] 69| 73 75 73 66 55| 80
Zuluft Olkiihler 56|/ 61| 72| 64| 66 70 69 63 53| 76
Tor Verdichterhalle 54| 58| 58| 60[ 62 69 84 74 64| 84
Trockner-Ltg 48| 55| 56| 63| 66 63 71 81 77| 83
Kanal zum Kamin 73] 71) 68| 69 72 75 76 69 62| 81
Abgaskanal 68| 67| 63| 65| 67 71 71 65 58| 77
Abgaskanal 68| 67| 63| 65| 67 71 71 65 58| 77
Abgaskanal 67|/ 66| 62| 63| 66 69 70 63 56| 76
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TECHNAK Noise Management
GASCADE Transport GmbH;

Auftrag:

210102.3

VS Reckrod 2 und VS Reckrod

Seite:

Al2
08.04.2022

Schallleistungspegel der Schallabstrahler und der Funktionsgruppen (Fortsetzung)

Bezeichnung

Emissionsspektrum Nacht in dB(A)

31.5|63[125]250|500| 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | A

Verdichter V3, V2630 82| 83| 83] 89| 89 95 96 92 89| 101
Kihler W2630 68| 75| 81| 88| 88 95 96 85 75| 100
W2630 air intake 67| 75| 81] 86| 87 93 95 83 74| 98
W2630 air ioutlet 60| 68| 74| 85| 81 90 88 80 70| 94
Ansaugung Gasturbine 60| 63| 66/ 70[ 69 67 73 90 88| 93
Kamin_V3 81|81 73] 75| 76 67 69 56 45| 85
Sonstiges nicht erfassbar 85
Olkiihler 60| 62| 75| 72| 78 81 77 70 61| 84
Olkiihler 56| 54| 70| 66| 75 79 73 67 59| 82
Klappe Olkiihler 47|50| 68| 69| 73 75 73 66 55| 80
Zuluft Olkiihler 56| 61| 72| 64| 66 70 69 63 53| 76
Tor Verdichterhalle 54| 58| 58| 60[ 62 69 84 74 64| 84
Trockner-Ltg 48| 55| 56| 63| 66 63 71 81 77| 83
Kanal zum Kamin 73[71] 68 69| 72 75 76 69 62| 81
Abgaskanal 68| 67| 63| 65 67 71 71 65 58| 77
Abgaskanal 68| 67| 63| 65 67 71 71 65 58| 77
Abgaskanal 67| 66| 62| 63| 66 69 70 63 56| 76
Header W2630 67| 74| 73] 72| 68 74 74 62 53| 81
Verdichter V2, V2620 82| 83| 83| 87| 89 95 96 92 89| 101
Kihler W2620 68| 75| 81| 87| 88 94 96 84 74| 99
W2620 air intake 67| 75| 81] 86| 87 93 95 83 74| 98
W2620 air ioutlet 60| 68| 74| 79| 80 86 88 76 67| 91
Ansaugung Gasturbine 60| 63| 66/ 70[ 69 67 73 90 88| 93
Kamin 81|81 73] 75| 76 67 69 56 45| 85
Sonstiges nicht erfassbar 85
Olkiihler 60| 62| 75| 72| 78 81 77 70 61| 84
Olkiihler 56| 54| 70| 66| 75 79 73 67 59| 82
Klappe Olkiihler 47150 68| 69| 73 75 73 66 55| 80
Zuluft Olkiihler 56| 61| 72| 64| 66 70 69 63 53| 76
Tor Verdichterhalle 54| 58| 58| 60[ 62 69 84 74 64| 84
Trockner-Ltg 48| 55| 56| 63| 66 63 71 81 77| 83
Header W2620 68| 75| 72| 69| 73 74 76 64 55| 82
Kanal zum Kamin 73[71] 68 69| 72 75 76 69 62| 81
Verdichter V4, V2640 82| 82| 83| 87| 89 95 96 92 89| 101
Kihler W2640 68| 75| 81| 87| 88 94 96 84 74 99
W2640 air intake 67| 75| 81| 86| 87 93 95 83 74| 98
W2640 air ioutlet 60| 68| 74| 79| 80 86 88 76 67| 91
Ansaugung Gasturbine 60| 63| 66/ 70[ 69 67 73 90 88| 93
Kamin 81|81 73| 75| 76 67 69 56 45| 85
Sonstiges nicht erfasshar 85
Olkihler 60| 62 75| 72| 78 81 77 70 61| 84
Olkiihler 56| 54| 70| 66| 75 79 73 67 59| 82
Klappe Olkiihler 47|50| 68| 69| 73 75 73 66 55| 80
Zuluft Olkiihler 56| 61| 72| 64| 66 70 69 63 53| 76
Tor Verdichterhalle 54| 58| 58| 60[ 62 69 84 74 64| 84
Trockner-Ltg 48| 55| 56| 63| 66 63 71 81 77| 83
Kanal zum Kamin 73| 71| 68| 69| 72 75 76 69 62| 81
Abgaskanal 68| 67| 63| 65| 67 71 71 65 58| 77
Abgaskanal 68| 67| 63| 65| 67 71 71 65 58| 77
Abgaskanal 67| 66| 62| 63| 66 69 70 63 56| 76
Rohrltg GE-26.012 85/ 84| 76| 74| 76 77 72 87 83| 91
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A13
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022
2.2 VS Reckrod 2
Bezeichnung Emissionsspektrum Nacht in dB(A)
31.5|63[125]250|500| 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | A
VS Reckrod 2 87|91 97| 97| 95 98 97 94 87| 105
VH1 mit Peripherie 79|83 89| 90| 88 92 91 88 81| 98
Rohrleitung 73| 80| 88| 87| 82 83 82 77 69| 93
Saugseite 69| 77| 86| 84| 80 80 79 73 65| 90
VH1 RV_Saugleitung2 19( 75| 86| 84| 79 80 74 68 64| 89
VH1 RV_Saugleitungl 2|59 66| 67| 65 69 78 69 60| 80
Unterkonstruktion 69 70| 64| 69| 64 59 65 68 50 76
VH_SS Lager 68[ 67| 60| 67| 63 57 63 66 46| 74
VH_SS_Lager 60| 63| 58| 59| 56 52 57 60 46| 68
VH SS Lager 57(61] 56| 60| 55 49 56 55 41| 66
VH SS Lager 57(61] 56| 56| 49 45 52 55 40| 65
Druckseite 71(77] 85 84| 79 79 79 75 66 90
VH1 RN_Druckleitung?2 -20{ 73| 83| 82| 77 77 72 65 61 87
VH1 RN_Kihler_Druckleitung3 -22| 72| 81| 78| 73 72 64 56 50| 84
VH1 RN_Druckleitungl -33| 61| 68| 69| 67 71 78 72 63| 80
VH_ Druckseite aus VH 70] 70] 63| 70[ 66 60 66 69 49| 77
Unterkonstruktion 59| 70| 67| 69 56 63 65 61 49| 75
VH DS vor SD Lager 57[ 66| 65| 68| 53 55 63 55 43] 72
VH_DS nachSD_Lager 53| 68| 64| 64 53 63 62 60 48( 72
Transformator 35(48| 64 82| 79 88 85 85 80 92
Gaskuhler 75|77 77] 81| 82 85 83 79 65| 90
VH_Gas Kiihler_Abluft 75|76/ 76| 80| 81 84 82 75 60| 89
VH_Gaskihler_Ansaugung 56| 62] 71| 76[ 76 78 76 77 63| 84
VH1 Sonstige 58| 70| 79| 83| 82 82 83 81 71 90
FU-Kihler 73| 74| 73] 77| 78 81 79 75 61| 86
VH 60| 67| 71| 74| 76 75 82 75 59| 85
VH_Abluft 49| 60| 67| 69| 70 70 78 66 54| 80
VH_Zuluft 41)152| 61| 64| 71 70 78 69 54| 80
VH Tor N 56| 63| 63| 68| 67 66 69 69 51| 76
VH Tor S 56| 63| 63| 68| 67 66 69 69 51| 76
VH_Tir 46| 55| 54| 61| 62 59 59 61 43| 68
VH_Tir 46| 55| 54| 61| 62 59 59 61 43| 68
VH3 mit Peripherie 79(83] 89| 90| 88 91 91 88 81| 98
Rohrleitung 73| 80| 88| 87| 82 82 82 77 68| 92
Saugseite 69| 77| 86/ 84| 80 80 79 73 65[ 90
VH3_RV_Saugleitung2 18| 75| 85| 84| 79 80 74 68 63| 89
VH3 RV Saugleitungl 2|59 66| 67| 65 69 78 69 60| 80
Unterkonstruktion 69| 70| 64| 69| 64 59 65 68 50| 76
VH_SS Lager 68| 67| 60| 67| 63 57 63 66 46| 74
VH_SS Lager 60| 63| 58| 59| 56 52 57 60 46| 68
VH SS Lager 57[61] 56| 60| 55 49 56 55 41] 66
VH SS Lager 57/ 61| 56| 56| 49 45 52 55 40| 65
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TECHNAK Noise Management
GASCADE Transport GmbH;

Auftrag:
VS Reckrod 2 und VS Reckrod

210102.3 Seite:

Al4
08.04.2022

Schallleistungspegel der Schallabstrahler und der Funktionsgruppen (Fortsetzung)

Bezeichnung

Emissionsspektrum Nacht in dB(A)

31.5[63[125[ 250|500 | 1000 | 2000 | 4000 [ 8000 | >
Druckseite 71)77) 85| 83 78 79 79 75 65| 89
VH3 RN Druckleitung2 -22| 72| 82| 80| 76 76 70 64 60| 86
VH3 RN_Kiuhler Druckleitung3 -22|72] 81] 78] 73 72 64 56 50 84
VH3 RN Druckleitungl -33| 61| 68| 69| 67 71 78 72 63| 81
VH_Druckseite aus VH 70) 70] 63| 70[ 66 60 66 69 49 77
Unterkonstruktion 59| 70| 67| 69| 56 63 65 61 49| 75
VH_DS vor SD_Lager 57|66/ 65| 68| 53 55 63 55 43] 72
VH_DS nachSD_Lager 53| 68| 64| 64| 53 63 62 60 48| 72
Transformator 35(48| 64 82| 79 88 85 85 80[ 92
Gaskuhler 75|77 77] 81| 82 85 83 79 65| 90
VH_Gas Kiihler_Abluft 75| 76| 76| 80| 81 84 82 75 60| 89
VH_Gaskihler Ansaugung 56(62| 71| 76| 76 78 76 77 63| 84
VH3_Sonstige 58| 70| 79| 83| 82 82 83 81 71 90
FU-Kihler 73| 74| 73] 77| 78 81 79 75 61| 86
VH 60| 67| 71| 74| 76 75 82 75 59| 85
VH_Abluft 49| 60| 67| 69| 70 70 78 66 54| 80
VH_Zuluft 41)152| 61| 64| 71 70 78 69 54| 80
VH _Tor N 56| 63| 63| 68| 67 66 69 69 51| 76
VH Tor S 56| 63| 63| 68| 67 66 69 69 51| 76
VH_ Tar 46/ 55| 54| 61| 62 59 59 61 43| 68
VH_ Tar 46/ 55| 54| 61| 62 59 59 61 43| 68
VH4 mit Peripherie 79| 83] 89| 90 88 91 91 88 81| 98
Rohrleitung 73|/ 80) 88| 87 82 82 82 77 68| 93
Saugseite 69 77| 86/ 84| 80 80 79 73 65[ 90
VH4 _RV_Saugleitung? 18| 75| 85| 84| 79 80 74 68 63| 89
VH4 _RV_Saugleitungl 2| 59| 66| 67| 65 69 78 69 60| 80
Unterkonstruktion 69| 70| 64| 69| 64 59 65 68 50| 76
VH SS Lager 68| 67| 60| 67 63 57 63 66 46| 74
VH SS Lager 60| 63| 58| 59 56 52 57 60 46| 68
VH SS Lager 57| 61] 56/ 60[ 55 49 56 55 41| 66
VH SS Lager 57| 61] 56| 56 49 45 52 55 40 65
Druckseite 71)77) 85| 83 78 79 79 75 65| 89
VH4 _RN_Druckleitung? -22| 72| 82| 80| 76 76 70 64 60| 86
VH4 RN_Kiihler_Druckleitung3 -22| 72| 81| 78] 73 72 64 56 50| 84
VH4_RN_Druckleitungl -33|/ 61| 68| 69| 67 71 78 72 63| 80
VH_Druckseite aus VH 70/ 70| 63] 70| 66 60 66 69 49| 77
Unterkonstruktion 59( 70| 67| 69| 56 63 65 61 49| 75
VH DS vor SD_Lager 57|66/ 65| 68| 53 55 63 55 43] 72
VH_DS nachSD_Lager 53| 68| 64| 64| 53 63 62 60 48| 72
Transformator 35|48 64| 82| 79 88 85 85 80| 92
Gaskuhler 75| 77| 77] 81| 82 85 83 79 65| 90
VH_Gas Kiihler_Abluft 75| 76| 76| 80| 81 84 82 75 60| 89
VH_Gaskihler Ansaugung 56| 62| 71| 76 76 78 76 77 63| 84
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TECHNAK Noise Management
GASCADE Transport GmbH;

Auftrag:
VS Reckrod 2 und VS Reckrod

210102.3 Seite:

Al5

08.04.2022

Schallleistungspegel der Schallabstrahler und der Funktionsgruppen (Fortsetzung)

Bezeichnung

Emissionsspektrum Nacht in dB(A)

31.5|63[125| 250|500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | >

VH4_Sonstige 58| 70[ 79| 83| 82 82 83 81 71 90
FU-Kuhler 73|74 73] 77| 78 81 79 75 61| 86
VH 60| 67| 71| 74| 76 75 82 75 59| 85
VH_Abluft 49| 60| 67| 69| 70 70 78 66 54| 80
VH_Zuluft 41152| 61| 64| 71 70 78 69 54| 80
VH_Tor_N 56( 63| 63| 68| 67 66 69 69 51| 76
VH_Tor_S 56( 63| 63| 68| 67 66 69 69 51| 76
VH_Tur 46|55| 54| 61| 62 59 59 61 43| 68
VH_Tur 46| 55| 54| 61| 62 59 59 61 43| 68
VH2 mit Peripherie 79(83] 89| 90| 88 91 91 88 81| 98
Rohrleitung 73[80| 88| 87| 82 82 82 77 68| 92
Saugseite 69( 77| 86| 84| 80 80 79 73 65 90
VH2_RV_Saugleitung2 18| 75| 85| 84| 79 80 74 68 63| 89
VH2_RV_Saugleitungl 2| 59| 66| 67| 65 69 78 69 60[ 79
Unterkonstruktion 69| 70| 64| 69| 64 59 65 68 50| 76
VH_SS_Lager 68[ 67| 60| 67| 63 57 63 66 46| 74
VH_SS_Lager 60( 63| 58| 59| 56 52 57 60 46| 68
VH_SS_Lager 57(61] 56| 60| 55 49 56 55 41| 66
VH_SS_Lager 57(61] 56| 56| 49 45 52 55 40| 65
Druckseite 71|77 85| 83| 78 79 79 75 65| 89
VH2_RN_Druckleitung?2 -22| 72| 82| 80| 76 76 70 64 60| 86
VH2_RN_Kihler_Druckleitung3 -22| 72| 81| 78| 73 72 64 56 50| 84
VH2_RN_Druckleitungl -34/ 61| 68| 68| 67 71 77 72 63| 80
VH_Druckseite aus VH 70{ 70 63] 70| 66 60 66 69 49| 77
Unterkonstruktion 59| 70[ 67| 69| 56 63 65 61 49| 75
VH_DS vor SD_Lager 57|66/ 65| 68| 53 55 63 55 43] 72
VH_DS nachSD_Lager 53| 68| 64| 64 53 63 62 60 48( 72
Transformator 35|48| 64| 82 79 88 85 85 80| 92
Gaskuhler 75|77 77] 81| 82 85 83 79 65| 90
VH_Gas Kihler_Abluft 75|76/ 76| 80| 81 84 82 75 60| 89
VH_Gaskihler_Ansaugung 56|62 71| 76[ 76 78 76 77 63| 84
VH2_Sonstige 58| 70[ 79| 83| 82 82 83 81 71 90
FU-Kihler 73[ 74| 73| 77| 78 81 79 75 61| 86
VH 60( 67| 71| 74| 76 75 82 75 59( 85
VH_Abluft 49| 60| 67| 69| 70 70 78 66 54( 80
VH_Zuluft 41|52| 61] 64| 71 70 78 69 54( 80
VH_Tor_N 56( 63| 63| 68| 67 66 69 69 51| 76
VH_Tor_S 56( 63| 63| 68| 67 66 69 69 51| 76
VH_Tur 46| 55| 54| 61| 62 59 59 61 43| 68
VH_Tur 46| 55| 54| 61| 62 59 59 61 43| 68
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A16

GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022
Schallleistungspegel der Schallabstrahler und der Funktionsgruppen (Fortsetzung)
Bezeichnung Emissionsspektrum Nacht in dB(A)

31.5|63[125| 250|500 | 1000 | 2000 | 4000 [ 8000 | >
Rohrgraben 23(81| 91| 89| 84 84 78 72 68| 94
RV _Filter Verdichter Rohrgraben 20{ 77| 87 85| 81 81 75 69 65 91
RV _Filter-Verdichter Rohrgraben 19| 76| 86| 85| 80 80 75 68 64 90
RN_Kihler_Rohrgraben -20{ 73| 82| 80| 74 73 65 57 51| 85
RN_Kilhler Rohrgraben -21| 73] 82| 79| 74 73 65 57 51| 85
Filter 60[ 72| 81| 85| 84 84 85 83 73| 92
Gas_Filter 1 55[67| 76| 80| 79 79 80 78 68| 87
Gas_Filter 2 55[67| 76| 80| 79 79 80 78 68| 87
Gas_Filter 3 55[67| 76| 80| 79 79 80 78 68| 87
Bypass am Rohrgraben 82|184| 79| 75/ 70 73 74 73 69| 88
Enegiezentrale 53 65| 74| 78| 77 78 78 76 67 85
EZ_ Kaeltemaschine 53[ 65| 74| 78| 77 77 78 76 66| 85
TR6_Energiel2 Liftungséffnung 13| 26| 42| 60| 57 66 63 63 58| 70
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: Al7
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022
3. Teilpegel Gruppen und Einzelquellen an den Immissionsorten sortiert nach
Anteilen am 101
3.1 VS Reckrod
Teilpegel Nacht in dB(A)
IQG IO.§a _IO? 108 109
Bezeichnung 101 Wolf, Wolf, |Eiterfeld Eiterfeld Reckrod| 1010 10
Am Hoch- Am Am Buchen- .
Branders . Am Speicher
Haus- | straBe | Korle Kérle 29 Born- au
berg 4 17 17 sattel
Bestehende VS 41 28 33 23 24 31 16 38
Verdichter V1. V2610 35 13 17 11 11 17 5 22
Kihler W2610 33 11 15 8 8 15 1 20
W2610 air intake 33 11 14 7 7 14 0 19
W2610 air ioutlet 25 4 7 2 1 8 -6 13
Rohrleitung 29 3 8 0 -1 9 -8 15
H261011 29 0 5 -2 -4 6 -9 12
H261011, Gehduse 24 -5 0 -7 -9 2 -18 7
Saugdrossel, Gehduse 24 -5 0 -7 -9 2 -18 7
Rn Bypass H261011, DN250 19 -8 -4 -10 -11 -2 -19 3
H261011 Rohrleitung DN500 16 -8 -5 -10 -11 -4 -12 0
Rv Bypass H261011, DN250 16 -13 -8 -16 -19 -8 -22 -1
H262011 17 0 5 -5 -4 6 -13 12
Saugdrossel, Gehduse 14 -4 1 -10 -9 2 -18 8
H262011, Gehause 11 -4 1 -10 -9 2 -18 8
Rn Bypass H262011, DN250 9 -7 -3 -11 -11 -2 -19 4
Rv Bypass H262011, DN250 4 -12 -8 -17 -16 -7 -22 -1
Tor Verdichterhalle 23 -25 -22 -29 -29 -23 -22 -13
Kamin V2610 23 4 7 5 5 8 3 15
Sonstiges nicht erfassbar 20 2 8 0 0 6 -12 10
Trockner-Ltg 11 -32 -29 -35 -34 -31 -29 -22
Ansaugung Gasturbine 9 -13 -14 -23 -23 -23 -18 -11
Olkiihler 8 0 2 -5 -4 2 -9 7
Klappe Olkiihler 6 -3 0 -8 -7 -1 -12 5
Olkiihler 3 -4 -3 -8 -8 -2 -16 3
Zuluft Olkiihler 1 -10 -9 -16 -16 -14 -15 -3
Kanal zum Kamin 8 -6 -4 -6 -6 -3 -14 2
Abgaskanal 5 -18 -16 -14 -13 -13 -18 -4
Abgaskanal 4 -7 -5 -9 -8 -5 -17 0
Abgaskanal 0 -13 -13 -12 -11 -8 -21 -5
Rohrleitungen 34 25 30 20 20 29 13 36
Rohrltg GE 29.103.6 29 19 25 14 15 24 7 30
Sonstge Rohrleitungen 29 5 9 1 1 8 -6 14
Rohrltg GE 22.011.0 26 19 24 14 15 23 6 31
Rohrltg GE 28.003.0 21 17 22 11 12 21 5 28
Rohrltg GE 22.049.0 21 15 20 10 11 19 2 26
Rohrltg GE 22.029.0 18 14 19 6 7 16 1 26
Rohrltg GE 28.002.0 16 13 17 9 10 16 3 22
Ansaugung V5 12 -7 -3 3 3 13 -4 7
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A18
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022
Fortsetzung
Teilpegel Nacht in dB(A)
IQG IO?a _ 107 108 109
Bezeichnung 101 Wolf, Wolf, |Eiterfeld Eiterfeld Reckrod| 1010 10
Am Hoch- Am Am Buchen- )
Bl Haus- | stralRe | Korle __Am Born- au SipelnEr
Korle 29
berg 4 17 17 sattel

Verdichter V2, V2620 33 13 15 12 12 17 5 21
Kihler W2620 32 12 12 10 10 16 1 20
W2620 air intake 31 11 10 9 9 15 -1 19
W2620 air ioutlet 25 4 7 3 3 9 -6 13
Kamin 22 5 11 5 5 8 3 11
Sonstiges nicht erfasshar 22 0 -3 0 0 6 -10 9
Tor Verdichterhalle 20 -22 -21 -29 -28 -22 -22 -10
Header W2620 16 -3 0 -5 -5 -1 -13 3
Trockner-Ltg 10 -29 -30 -35 -35 -30 -29 -21
Kanal zum Kamin 10 -8 -7 -9 -10 -4 -10 1
Abgaskanal 7 -15 -14 -17 -17 -14 -16 -6
Abgaskanal 3 -13 -13 -15 -16 -10 -17 -5
Abgaskanal 3 -10 -9 -12 -12 -6 -13 -1
Ansaugung Gasturbine 7 -12 -10 -24 -24 -21 -23 -11
Olkiihler 6 0 2 -3 -3 3 -9 8
Olkiihler 2 -5 -3 -8 -8 -1 -14 2
Klappe Olkiihler 2 -3 0 -8 -7 -1 -12 5
Zuluft Olkiihler 1 -11 -9 -9 -8 -3 -14 -1
Verdichter V3, V2630 33 14 19 11 11 18 6 22
Kihler W2630 32 13 17 9 9 17 2 22
W2630 air intake 31 11 16 7 7 15 0 20
W2630 air ioutlet 25 8 11 5 5 12 -2 16
Kamin V3 21 5 12 4 4 10 2 12
Sonstiges nicht erfassbar 20 -3 2 0 0 6 -9 5
Tor Verdichterhalle 20 -23 -21 -29 -28 -22 -22 -11
Header W2630 15 -3 0 -6 -7 0 -14 4
Trockner-Ltg 10 -30 -29 -35 -34 -30 -32 -21
Ansaugung Gasturbine 7 -10 -10 -23 -23 -21 -25 -8
Kanal zum Kamin 7 -4 -2 -7 -7 -3 -15 4
Abgaskanal 5 -17 -15 -15 -15 -12 -19 -3
Abgaskanal 0 -5 -3 -9 -9 -5 -19 1
Abgaskanal -1 -12 -10 -12 -11 -7 -23 -4
Olkiihler 2 1 3 -5 -4 2 -9 9
Klappe Olkiihler -2 -2 1 -8 -7 -1 -12 6
Olkiihler -3 -2 -1 -8 -8 -2 -17 6
Zuluft Olkiihler -4 -10 -8 -19 -19 -14 -15 -2
Verdichter V4, V2640 30 13 18 11 12 17 5 24
Kihler W2640 28 12 16 9 10 16 1 23
W2640 air intake 28 11 15 8 9 15 0 22
W2640 air ioutlet 20 5 8 2 2 9 -5 14
Kamin 21 5 12 4 6 8 2 12
Sonstiges nicht erfassbar 18 3 8 0 0 6 -14 11
Tor Verdichterhalle 18 -22 -19 -28 -27 -22 -24 -8
Kanal zum Kamin 11 -6 -5 -10 -10 -3 -10 3
Abgaskanal 9 -14 -13 -17 -17 -12 -17 -5
Abgaskanal 5 -10 -10 -15 -16 -9 -16 -2
Abgaskanal -1 -9 -9 -12 -12 -6 -13 1
Trockner-Ltg 8 -29 -28 -35 -34 -30 -33 -20
Olkiihler 4 0 3 -3 -3 3 -8 8
Olkiihler 2 -6 -2 -8 -8 -2 -12 2
Klappe Olkiihler -2 -2 1 -8 -7 -1 -12 6
Zuluft Olkihler -3 -12 -10 -9 -8 -3 -15 -1
Ansaugung Gasturbine 4 -9 -8 -24 -23 -20 -23 -5
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A19

GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022
Fortsetzung
Teilpegel Nacht in dB(A)
IQG IO?a _ 107 108 109
Bezeichnung 101 Wolf, Wolf, |Eiterfeld Eiterfeld Reckrod| 1010 10
Am Hoch- Am Am Buchen- )
Bl Haus- | stralRe | Korle __Am Born- au SipelnEr
Korle 29
berg 4 17 17 sattel
Verdichter V5, V2650 30 25 28 18 18 24 9 33
Tor Verdichterhalle 24 -6 3 -8 -7 3 -12 6
Kamin V5 24 8 15 7 7 12 3 17
Kihler W2650 24 25 28 17 18 23 7 33
W2650 air intake 21 22 25 14 15 20 6 30
Header W2650 ab 17 18 21 10 11 17 -2 26
W2650 air ioutlet 15 17 20 7 8 14 -6 25
Header W2640 an 14 16 20 10 11 15 -4 25
Sonstiges nicht erfassbar 18 7 9 0 0 6 -12 14
Liftung 18 0 2 -17 -17 -13 -8 3
Tor Verdichterhalle 15 -16 -12 -23 -22 -18 -19 0
Rohr+Halterung 10 4 5 -9 -9 -4 -2 9
Rohrltg GE-26.012 24 7 10 4 4 9 5 13
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A20
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022
3.2 VS Reckrod 2
Teilpegel Nacht in dB(A)
106 I06a .IOY 108 109
Bezeichnung 101 Wolf, Wolf, |Eiterfeld Eiterfeld Reckrod 1010 0

Branders o | (26 Am Am Al Buchenau|Speicher

Haus- | straBe | Korle Kérle 29 Born-

berg 4 17 17 sattel
VS Reckrod 2 35 21 24 18 19 24 11 29
VH1 mit Peripherie 29 13 15 11 11 18 6 20
Rohrleitung 25 9 11 6 6 11 4 16
Druckseite 22 4 7 4 4 10 2 12
VH1 RN_Druckleitung2 19 1 4 1 1 7 -1 9
VH1_RN_Kihler_Druckleitung3 17 1 4 -2 -1 4 -5 8
VH1 RN Druckleitungl 12 -20 -18 -12 -12 -3 -12 -9
VH_ Druckseite aus VH 11 -15 -12 -12 -12 -2 -6 0
Unterkonstruktion 8 -16 -13 -11 -11 -5 -12 -4
VH_DS vor SD_Lager 6 -21 -19 -14 -14 -8 -16 -8
VH_DS nachSD_Lager 4 -18 -14 -15 -15 -9 -15 -6
Saugseite 21 7 9 2 2 6 1 14
VH1 RV_Saugleitung?2 21 7 9 2 2 5 0 13
Unterkonstruktion 9 -10 -8 -12 -13 -5 -10 -2
VH_SS Lager 4 -19 -17 -14 -15 -7 -12 -5
VH_SS_Lager 3 -15 -13 -21 -22 -13 -18 -8
VH_SS Lager 2 -15 -13 -23 -23 -16 -20 -9
VH_SS Lager 2 -16 -14 -24 -24 -17 -20 -10
VH1_RV_Saugleitungl 9 -26 -23 -19 -19 -9 -19 -12
Transformator 23 3 3 2 2 9 -6 5
Gaskihler 21 4 7 3 4 10 -4 13
VH_Gaskuihler_Ansaugung 19 -2 1 -2 -2 5 -7 6
VH_Gas Kuhler_Abluft 17 3 6 1 2 8 -7 11
VH 17 -1 2 -6 -4 2 -12 8
VH_Abluft 15 -4 0 -19 -19 -12 -21 6
VH_Tor_N 11 -7 -4 -22 -22 -15 -23 1
VH_Zuluft 10 -16 -19 -9 -7 -1 -15 -13
VH_Tir 4 -14 -11 -31 -31 -23 -31 -5
VH_Tir -3 -29 -28 -17 -16 -11 -28 -19
VH Tor_S -4 -20 -19 -10 -9 -3 -19 -11
VH1_Sonstige 17 6 8 5 6 12 -4 13
FU-Kihler 14 2 5 2 3 9 -7 9
VH3 mit Peripherie 27 14 17 12 13 18 2 22
Rohrleitung 24 10 12 5 6 12 -1 17
Druckseite 21 5 8 3 4 10 -4 13
VH3_RN_Druckleitung2 18 1 4 0 1 7 -8 10
VH3_RN_Kihler_Druckleitung3 16 2 5 -1 -1 5 -8 10
VH Druckseite aus VH 12 -13 -4 -12 -12 4 -10 2
Unterkonstruktion 9 -15 -10 -10 -11 -4 -17 -2
VH DS nachSD_Lager 7 -17 -11 -14 -15 -8 -20 -4
VH_DS vor SD_Lager 6 -20 -18 -13 -13 -7 -19 -7
VH3 RN_Druckleitungl 7 -11 -7 -11 -11 -3 -17 -7
Saugseite 20 8 11 1 2 7 -5 15
VH3 RV_Saugleitung2 19 8 10 1 1 6 -5 15
Unterkonstruktion 11 -9 -5 -11 -12 -4 -15 0
VH SS Lager 9 -18 -8 -13 -13 -6 -16 -3
VH_SS Lager 3 -14 -11 -21 -21 -12 -24 -6
VH_SS Lager 1 -15 -12 -22 -23 -15 -26 -7
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A21

GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022
Fortsetzung
Teilpegel Nacht in dB(A)
106 106a _IO7 108 109
Bezeichnung 101 Wolf, Wolf, |Eiterfeld Eiterfeld Reckrod 1010 10
Am Hoch- Am Am )

Branders Haus- . Am _ |Buchenau|Speicher

aus- | straRe | Korle Kérle 29 Born

berg 4 17 17 sattel
VH SS Lager 1 -15 -13 -24 -24 -16 -26 -8
VH3_RV_Saugleitungl 9 -17 -17 -18 -19 -5 -20 -10
Transformator 19 4 6 4 4 10 -9 10
Gaskihler 19 6 9 3 4 10 -5 15
VH_Gaskihler Ansaugung 18 0 3 -1 -1 5 -11 9
VH_Gas Kihler_Abluft 15 5 8 1 2 9 -6 14
VH 15 0 4 -4 -3 4 -15 10
VH_Abluft 13 -3 2 -19 -19 -12 -22 8
VH_Tor_N 9 -6 -2 -22 -21 -13 -24 4
VH_Zuluft 3 -10 -6 -9 -8 3 -21 -3
VH_Tir 2 -13 -9 -31 -30 -21 -32 -3
VH Tor_ S -7 -18 -9 -7 -6 -2 -20 -5
VH_Tir -17 -29 -20 -16 -16 -9 -29 -15
VH3_Sonstige 13 7 10 8 8 12 -8 16
FU-Kihler 12 3 6 3 4 10 -8 11
VH2 mit Peripherie 26 14 16 11 12 18 2 21
Rohrleitung 23 10 13 7 8 12 -1 18
Saugseite 21 8 11 4 5 8 -3 15
VH2 RV _Saugleitung2 20 8 10 4 4 7 -4 14
Unterkonstruktion 8 -6 -3 -9 -8 -4 -18 2
VH_SS Lager 2 -15 -13 -18 -18 -13 -26 -9
VH_SS Lager 2 -16 -14 -20 -20 -15 -26 -10
VH_SS Lager 2 -13 -11 -17 -16 -11 -27 -7
VH_SS Lager 1 -9 -5 -11 -10 -6 -21 0
VH2 RV _Saugleitungl -5 -12 -5 -11 -11 -5 -26 1
Druckseite 20 7 10 4 5 10 -5 15
VH2_ RN_Druckleitung2 16 3 7 1 2 7 -11 12
VH2_RN_Kihler_Druckleitung3 16 2 5 -1 -1 5 -6 9
VH2_RN_Druckleitungl 8 -6 -3 -10 -9 -2 -24 4
VH_ Druckseite aus VH 4 -4 -1 -6 -6 1 -16 4
Unterkonstruktion 4 -8 -4 -10 -9 -4 -21 1
VH_DS nachSD_Lager 3 -10 -7 -13 -12 -7 -24 -2
VH DS vor SD_Lager -3 -11 -7 -13 -12 -7 -24 -1
Gaskuhler 19 7 10 3 4 10 -6 16
VH_Gaskuihler_Ansaugung 17 1 5 -1 -1 5 -13 10
VH_Gas Kiihler_Abluft 15 6 9 1 2 8 -7 14
VH 16 0 2 -4 -3 5 -12 8
VH_Abluft 14 -4 0 -19 -18 -11 -20 5
VH Tor N 11 -8 -6 -21 -20 -13 -23 0
VH_Tir 3 -19 -16 -31 -30 -23 -31 -8
VH_Zuluft -5 -5 -4 -5 -5 4 -15 0
VH Tor S -6 -12 -19 -10 -9 -3 -19 -11
VH_Tir -14 -29 -28 -16 -16 -11 -26 -20
VH2_Sonstige 14 6 6 4 3 11 -8 10
Transformator 12 5 5 3 4 9 -9 10
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A22

GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022
Fortsetzung
Teilpegel Nacht in dB(A)
106 106a _IO7 108 109
Bezeichnung 101 Wolf, Wolf, |Eiterfeld Eiterfeld Reckrod 1010 10
Am Hoch- Am Am )

Branders Haus- . Am _ |Buchenau|Speicher

aus- | straRe | Korle Kérle 29 Born

berg 4 17 17 sattel
FU-Kihler 11 2 5 2 2 10 -7 9
Filter 25 6 9 3 4 7 -1 13
Gas_Filter 1 20 -1 1 -2 -2 1 -6 7
Gas_Filter_3 20 2 5 -1 -1 4 -6 9
Gas _Filter 2 20 1 4 -1 -1 2 -5 9
Rohrgraben 25 13 15 7 7 10 2 18
RV _Filter Verdichter_Rohrgraben 22 9 11 3 3 7 -1 14
RV _Filter-Verdichter_Rohrgraben 20 8 11 3 3 7 -2 13
RN _Kiihler Rohrgraben 12 4 6 -7 -6 -4 -11 8
RN _Kiihler Rohrgraben 12 4 6 -3 -3 -1 -10 9
Bypass am Rohrgraben 24 7 10 4 4 9 3 14
VH4 mit Peripherie 24 16 19 12 13 19 0 24
Rohrleitung 22 12 14 7 8 12 -3 19
Saugseite 19 9 11 3 4 7 -6 16
VH4_RV_Saugleitung2 19 9 11 3 4 7 -6 15
Unterkonstruktion 6 -4 -2 -9 -8 -4 -19 3
VH_SS_Lager 1 -14 -12 -18 -18 -13 -27 -7
VH_SS Lager 0 -15 -13 -20 -20 -14 -27 -8
VH_SS Lager -1 -12 -10 -17 -16 -11 -28 -5
VH_SS_Lager -2 -6 -4 -11 -10 -5 -22 2
VH4_RV_Saugleitungl -7 -6 -3 -12 -10 -4 -27 4
Druckseite 18 9 11 4 5 10 -7 17
VH4 _RN_Kihler_Druckleitung3 15 4 6 -1 0 5 -11 12
VH4_RN_Druckleitung2 15 6 9 1 2 7 -12 14
VH4_RN_Druckleitungl 6 -3 0 -9 -9 -2 -24 6
VH_ Druckseite aus VH 3 -2 0 -6 -5 2 -17 6
Unterkonstruktion 1 -5 -2 -10 -9 -4 -22 3
VH_DS nachSD_Lager 0 -8 -6 -13 -12 -7 -25 0
VH_DS vor SD_Lager -5 -7 -5 -13 -12 -7 -25 0
Gaskihler 17 8 12 4 4 11 -8 18
VH_Gaskuihler_Ansaugung 15 4 7 0 1 6 -15 13
VH_Gas Kiihler_Abluft 13 6 10 1 2 9 -9 16
VH 15 2 5 -2 -2 6 -15 12
VH_Abluft 13 0 2 -18 -18 -10 -22 10
VH_Tor N 10 -7 -4 -21 -20 -11 -24 3
VH_Tir 2 -18 -13 -31 -30 -20 -32 -5
VH_Zuluft -7 -4 -1 -5 -4 5 -21 5
VH Tor S -8 -11 -8 -7 -7 -2 -20 -4
VH_Tir -17 -29 -22 -16 -16 -9 -27 -16
VH4 _Sonstige 13 7 10 6 6 12 -8 15
FU-Kuhler 10 3 7 3 3 10 -8 13
Transformator 7 7 11 4 5 11 -10 17
Enegiezentrale 19 2 4 -4 -4 2 -9 10
EZ Kaeltemaschine 19 2 4 -4 -4 2 -9 10
TR6_Energiel2 Luftungsdffnung -7 -30 -27 -26 -26 -16 -23 -22
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A23
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 12: VS Reckrod: Isophonen als Linien in einer Hohe von 4.0 m mit Orthofoto
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A24
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 13: VS Reckrod: Isophonen als Linien in einer Hohe von 4.0 m
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A25
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 14: VS Reckrod: Isophonen als farbiges Raster in einer Hohe von 4.0 m
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A26
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 15: VS Reckrod 2: Isophonen als Linien in einer Hohe von 4.0 m mit Orthofoto
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A27
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 16: VS Reckrod 2: Isophonen als Linien in einer Hohe von 4.0 m
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A28
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 17: VS Reckrod 2: Isophonen als farbiges Raster in einer Hohe von 4.0 m
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A29
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 18: VS Reckrod und VS Reckrod 2: Isophonen als Linien in einer Hohe
von 4.0 m mit Orthofoto
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TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A30

GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022
Bild 19: VS Reckrod und VS Reckrod 2: Isophonen als Linien in einer Hohe
von 4.0m
| 554000 554500 555000 555500 556000 556500 557000 557500

! ]
P 3

—
5627500
562?500

562?000

——
5627000

——
5626500
562?500

562?000

——
5626000

L o o
g /NN g
; AW/ F
ﬁ\\ s /™
> 25.0dB 1
Lo o 4
e E—J>300d8 =38
B \‘\ [ ]>350dB &7
e \ __ 4 L—J>400dB 0]
=
CTNS > 50.0dB ]
L o ‘I.k J 4“k‘a§§v‘1‘iiH=! o
,5 /“E‘\\\ EE> 55.0 dB @7
L % 54 108 Eiterfeld Am Kérle 29 > 600 dB s i
© T > j — 1> 65.0dB 0
o 107 Eiterfeld Am Korle 17 El) 70-0 dB
/ > 75.0dB
} ] R ,
55ﬁ000 554?00 55?000 555?00 55?000 556?00 557900 557?00

TECHNAK  LandstraRe 92-94 69502 Hemsbach Tel: +49 6201 3867 Fax: +49 6201 3866 E-Mail: technak@t-online.de



mailto:technak@t-online.de

TECHNAK Noise Management Auftrag:  210102.3 Seite: A3l
GASCADE Transport GmbH; VS Reckrod 2 und VS Reckrod 08.04.2022

Bild 20: VS Reckrod und VS Reckrod 2: Isophonen als farbiges Raster in einer
Hohe von 4.0 m
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