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1 Baulogistik

Der geplante Neubau der Verdichterstation (VS) Reckrod 2 einschlieRlich der Nebenanlagen
sowie die Errichtung von u.a. vier Anschlussleitungen an die vorhandenen Bestandsleitungen
der GASCADE (siehe Unterlage Teil A, 1, Kapitel 1.3, Antragsgegenstand) ist zwangslaufig
mit einem entsprechenden Aufkommen an Baustellenverkehr verbunden.

Die Plananlage 1 zeigt die lokale Einbindung des geplanten Bauvorhabens in das Uberregio-
nale Fernstra3ennetz.

Der mit der Baumalinahme verbundene Baustellenverkehr und insbesondere der Schwerlast-
verkehr kann somit unabhangig von seinem Ursprungsort Uber klassifizierte Bundes-, Landes,-
oder Kreisstralen die zuklnftige Baustelle erreichen.

Im lokalen MaRstab wird die Baustelle in erster Linie auf der Mengerser Strae (K 153) tber
die Gemeindeteile Eiterfeld und Reckrod von den LKW angefahren. Zum Erreichen der zent-
ralen und dstlichen Bauflachen ist die Inanspruchnahme der kommunalen Paul-Tosse-Stralie
(stdlich und 6stlich der zuklnftigen Stationsflache) notwendig. Die LKW-Abfahren des Bau-
stellenverkehrs erfolgen dann unter Einbeziehung der Branderser Stralle (ndrdlich der Be-
standsanlage VS Reckrod) und der K154 in Richtung des Gemeindeteils WolIf.

Von dort wird Uber die K156 die L3171 erreicht. An diesem Kreuzungsbereich teilen sich die
Abfahrtswege je nach Zielgebiet in Richtung Nordosten bzw. Stidwesten (siehe Unterlage Teil
E, 14.2.1).

Die Einbeziehung der K 44 in die Abwicklung des Baustellenverkehrs soll nicht ausgeschlos-
sen werden. Allerdings kann die K 44 auf Grund des StralRenausbauzustandes nur einen klei-
neren Teil des Baustellenverkehrs aufnehmen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die wesentliche Flielirichtung des Baustellenverkehrs im
direkten Umfeld der Baustelle.
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Abbildung 1:  Hauptsachliche LKW-An- und Abfahrt zur Baustelle, Bereich VS Reckrod 2

In der nachfolgenden Abbildung sind die wahrend der Bauphase genutzten Montage- und Bau-
einrichtungsflachen sowie die dauerhaft von der VS Reckrod 2 in Anspruch genommenen Fla-
chen ersichtlich.
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Abbildung 2:  Stationsflache VS Reckrod 2 und temporare Baustelleneinrichtungs-/Montageflachen

Die einzelnen Bauflachen sind durch Straflen voneinander getrennt und nur durch die Mitbe-
nutzung dieser StralRen durch den Baustellenverkehr erreichbar.

An der Mengerser Straflde (K 153) missen somit Zu- und Abfahrten errichtet werden, um die
Montageflache fir die Leitungsanbindung in den Uberdértlichen und baustelleninternen Bauver-
kehr einzubinden.

Gleiches gilt fir die Stationsflache als auch die Baustelleneinrichtungsflachen 1 und 2 in Bezug
auf die notwendige Einbindung der kommunalen Paul-Tosse-Stralde in die Bauabwicklung.

Nachrichtlich:

Die damit verbundenen notwendigen einzelnen und bauphasenabhangigen verkehrsrechtli-
chen Anordnungen zur Warnung und Aufrechterhaltung der Sicherheit des Stral3enverkehrs
werden im Vorfeld der Baustelleneinrichtung und im Zuge einzelner Bauphasen (z.B. Stralien-
sperrungen und Umleitungen) bei der zustandigen StralRenverkehrsbehérde beantragt und
sind daher nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens.

Gleiches qilt fur samtliche LKW-Transporte, welche aufgrund ihrer Lange, Breite oder ihres
Gewichtes einer gesonderten Erlaubnis gemaf § 29 Abs. 3 StralRenverkehrs-Ordnung (StVO)
bedurfen, werden im Vorfeld der Fahrten bei den zusténdigen Stellen beantragt.
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