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1 Veranlassung

Die GASCADE Gastransport GmbH (im Folgenden: GASCADE) plant unmittelbar sidlich des
Standorts der bestehenden Verdichterstation Reckrod (im Folgenden: VS Reckrod) den Neubau
und Betrieb der Verdichterstation Reckrod 2 (im Folgenden: VS Reckrod 2). Zur Anbindung der
neuen Verdichterstation in die vorgelagerte Gasinfrastruktur, missen die bestehenden Ferngasbe-
standsleitungen MIDAL Mitte (DN 1000), STEGAL (DN 800), MIDAL Sud (DN 800) und MIDAL-
Siud Loop (DN 1000) durch die Einbindung von Anschlussleitungen zur VS Reckrod 2 geandert
werden. Mit der Durchfihrung der Untersuchungen und der Ausarbeitung eines entsprechenden
Bodenschutzkonzeptes wurde DAS BAUGRUND INSTITUT Dipl.-Ing. Knierim GmbH aus Kas-
sel beauftragt. Die Bearbeitung fand mit Unterstitzung durch das Gutachterbiiro Herzog aus Kau-

fungen statt.

Durch die Verdichterstation wird Boden fiir die baulichen Anlagen, Verkehrsflachen und die Her-
stellung des umgebenden Betriebsgelandes beansprucht. Wéahrend der Bauzeit werden die Boden
in erheblichem Umfang sowohl permanent, als auch temporar in Anspruch genommen. Der Fla-
chenbedarf fir den Bau der Verdichterstation liegt bei rd. 6,34 ha. Fur Baustelleneinrichtungsfla-

chen (BE-Flachen) und Montageflachen werden temporar weiter rd. 5,48 ha beansprucht.

Die Verdichterstation soll direkt stidlich der vorhandene Verdichterstation Reckrod in der Markge-
meinde Eiterfeld zwischen den Ortsteilen Brandes und Reckrod errichtet werden. Die Flache fur
die geplante Verdichterstation liegt auf einem Hohenniveau von 347 - 352 m NHN, die BE- und
Montageflachen auf einem Hohenniveau von 342 — 351 m NHN. Sowohl die kiinftige Betriebsflache
der Verdichterstation als auch die baubedingt beanspruchten Flachen liegen auf Ackerflachen.
Ziel dieses Gutachtens ist es, auf Grundlage der vorliegenden Daten und der Bodenkartierungser-
gebnisse, die natirlichen Bodenfunktionen zu bewerten und die zu erwartenden moglichen Vorha-
benwirkungen im Hinblick auf den Boden darzulegen, Maflinahmen des vorsorgenden Bodenschut-
zes vorzuschlagen und die verbleibenden Auswirkungen auf den Boden darzustellen. Weiterhin
wird entsprechend Kompensationsverordnung (KV) 2018 eine Kompensationsbewertung durchge-
fuhrt.

1.1. Rechtliche Grundlagen
Das Bundes-Bodenschutz-Gesetz (BBodSchG), die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) und das Hessische Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAItBodSchG) bilden bei
Bauvorhaben die fachliche Grundlage fir den Bodenschutz. Hierbei ist der Schutz der natirlichen

Bodenfunktionen gemaf § 2 des BBodSchG wichtigstes Ziel des vorsorgenden Bodenschutzes.
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Zum Erhalt der naturlichen Bodenfunktionen kommt dem Schutz des Bodens vor schadlichen Bo-
denverédnderungen wie Erosion, Verdichtungen und anderen nachteiligen Einwirkungen auf die Bo-
denstruktur vorrangige Bedeutung zu. Dariiber hinaus ist ein sparsamer Umgang mit Boden und

die Begrenzung der Flacheninanspruchnahme wahrend der Planung anzustreben.

Fur Bauvorhaben, die nachhaltig in das Schutzgut Boden eingreifen, muss ein Bodengutachten
erstellt werden, um nachteilige Einwirkungen abschéatzen und durch geeignete Bodenschutzmaf3-

nahmen abwenden zu kénnen.

Im Interesse der Land- und Forstwirtschaft, des Bodenschutzes und der Nachhaltigkeitsstrategie
erfolgte in der Novellierung der Kompensationsverordnung (KV) Hessen 2018 eine starkere Her-
vorhebung des Erfordernisses, mit Flachen sparsam umzugehen. Bei Eingriffsflachen von mehr als
10.000 m? ist eine Kompensationsbewertung entsprechend Anlage 2 Nr. 2.3 der KV in einem ge-
eigneten Gutachten vorzunehmen. Beeintrachtigungen der natirlichen Bodenfunktionen und bo-

denbezogene Kompensationsmafl3nahmen sind dabei gesondert zu bewerten und zu bilanzieren.

Seit 2019 gibt die ,DIN 19639 — Bodenschutz bei Planung und Durchflihrung von Bauvorha-
ben“ einen zentralen Leitfaden fur die fachliche Umsetzung zum Bodenschutz vor Ort vor. Diese
DIN ist auch fur dieses Gutachten die Basis.

Fur den Bau der Verdichterstation finden ferner Beachtung:

- Kap. 4.4, des BVB-Merkblatt Band 2 ,Bodenkundliche Baubegleitung BBB — Leitfaden fir
die Praxis”

- DIN 19731: Verwertung von Bodenmaterial

- DIN 19706: Ermittlung der Erosionsgeféahrdung von Béden durch Wind

- DIN 19708: Ermittlung der Erosionsgefahrdung von Bdden durch Wasser mit Hilfe der
ABAG

- ATV DIN 18300: Erdarbeiten
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2 Methodik

2.1  Auswertung Vorinformationen
Die Bodenkarte Maf3stab 1:50.000 (BK50) und die damit verbundenen Informationen wie die grof3-
raumig vorkommenden Bodenformen und die Erosionsgefahr aufgrund der Hangneigung (S-Fak-
tor) liegen im Boden-Viewer Hessen vor. Allerdings werden nicht alle fur die Gefahrdungseinschat-
zung bendtigten Parameter fur das Kartiergebiet dort aufgefuhrt und kleinrdumige Informationen
fehlen. Daher wurde eine erganzende Bodenkartierung auf den Flachen der geplanten Verdichter-
station und der Baustelleneinrichtungsflachen bzw. Montageflache durchgefihrt. Auf allen vorha-
ben- und baubedingt beanspruchten Flachen sind die zu erwartenden Vorhabenwirkungen zu er-
fassen. Hierzu ist insbesondere die Bodenart als ein fur Erosion und Verdichtung entscheidender

Parameter vor Ort zu bestimmen.

Anhand der Lage der bau- und analgebedingt beanspruchten Flachen und den vorliegenden Bo-

dendaten wurde die bodenkundliche Kartierung geplant und durchgeftihrt.

2.2 Bodenkartierung
Die Bewertung der Bodenfunktionen erfolgte auf Grundlage der verfligbaren Bodendaten der BFD

50 (Boden-Viewer Hessen) und der erganzenden Kartierung im Gelande.

Die Punkte der Bohrstockkartierung decken die entsprechend den Vorinformationen vorkommen-
den Boden unterschiedlicher Genese ab. Die Ergebnisse der bodenkundlichen Kartierung bilden
die Grundlage fur die Gefahrdungsabschétzung.

Die bodenkundliche Kartierung dient der Bestimmung der vorkommenden Bodentypen und der na-
turlichen Bodenfunktionen sowie ihrer Empfindlichkeit gegentiber Verdichtung, Wind- und Was-
sererosion Sie erfolgte am 23./24.02.2022. Bei der bodenkundlichen Kartierung wurden u.a. die
Tiefengrenzen der Horizonte, ihre Feinbodenart, der Grobbodenanteil, die Lagerungsdichte und die
Hydromorphiemerkmale aufgenommen. Ausgehend davon wurden die genannten Parameter nach
KA5 (Ad-hoc-AG Boden 2005) klassifiziert und deren Empfindlichkeit gegeniiber den Wirkfaktoren

abgeleitet.

2.3 Bodenfunktionsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfs
In den nachfolgenden Kapiteln wird ein Uberblick tiber die grundlegende Bewertung der Boden-
funktionen sowie die Herleitung der einzelnen Kriterien zur Beurteilung der natirlichen Bodenfunk-
tionen gegeben. AbschlieRend erfolgt die Darlegung des methodischen Bewertungsansatzes ge-
maf Kompensationsverordnung — KV vom 26.0ktober 2018 (LAND HESSEN 2018).
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2.3.1 Bodenfunktionsbewertung
Gemal BBodSchG (2017) und HAItBodSchG (2007) sind die Funktionen des Bodens nachhaltig

zu sichern oder wiederherzustellen. Dies betrifft nach HAItBodSchG (2007) vor allem
1. die Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schadlicher Bodenverdnderungen,

2. den Schutz der Boden vor Erosion, Verdichtung und vor anderen nachteiligen Einwirkungen

auf die Bodenstruktur,

3. einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter anderem durch Begren-

zung der Flacheninanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf das notwendige Malf3,

4. die Sanierung von schadlichen Bodenveranderungen und Altlasten sowie hierdurch verur-

sachten Gewdasserverunreinigungen.

Um die Projektwirkungen auf das Schutzgut Boden abschétzen und bewerten zu kdnnen, sind im
Rahmen der Ist-Analyse die Bodenfunktionen zu erfassen und zu bewerten (Miller et al. 2018; Miller
2013). Dabei ist der Boden in seiner Funktion

- als Lebensgrundlage und Lebensraum fir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganis-
men,

- als Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nahrstoffkreis-
laufen,

- als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fiir stoffliche Einwirkungen auf Grund der Fil-
ter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des
Grundwassers

darzustellen und zu bewerten.
Des Weiteren ist auch der Boden mit seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte zu

bertcksichtigen.

Die Bodenfunktionen wurden auf Grundlage der verfigbaren Datengrundlagen und Bewertungs-
methoden anhand geeigneter Kriterien eingeschétzt. Auch die jeweiligen Kriterien zur Bewertung
der Bodenfunktionen sind in Tabelle 1 dargestellt.
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Tabelle 1: Methodik zur Bodenfunktionsbewertung (MILLER et al. 2018) und verwendete Parame-
ter zur Ableitung der Bodenfunktionen

Bodenfunktion nach
BBodSchG

Bodenfunktionsbewertung
nach BFD5L mit Bewertungs-
kriterium

Ermittelte Parameter zur Ab-
leitung der Bodenfunktionen

Kriterium: Standorttypisierung
fur die Biotopentwicklung

aus Boden Viewer (HLNUG,
2020a) BFD50

Nutzbare Feldkapazitat des
durchwurzelbaren Raums
(nFKwe) nach Bug et al. (2020),
Boden Viewer (HLNUG, 2020a)

Lebensraum fir Pflanzen
Kriterium: Ertragspotenzial

Feldkapazitat des durchwurzel-
baren Raums (FKwe) nach Bug et
al. (2020), Boden Viewer
(HLNUG, 2020a)

Funktion des Bodens im

Wasserhaushalt Kriterium: Feldkapazitat

Nitratrickhaltevermégen anhand
der Austauschhaufigkeit des Bo-
denwassers nach Bug et al.
(2020), Boden Viewer (HLNUG,
2020a

Funktion des Bodens als
Abbau-, Ausgleichs- und
Aufbaumedium

Kriterium: Nitratriickhaltevermo-
gen

Es wurden die drei Bodenfunktionen sowie die Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und
Kulturgeschichte erfasst und bewertet.

Fur den Planungsraum liegen im Boden-Viewer Uberwiegend BFD5L-Daten vor. Lediglich fur die
vorhandenen Verkehrsflachen und die neu tberplanten Flachen am Sidrand der vorhandenen Ver-
dichterstation liegen diese Daten nicht vor. Hier wurde die Funktionsbewertung entsprechend den
Ausfuihrungen im Kap. 2.3.2 gutachterlich durchgefuhrt.

Der Erflllungsgrad der einzelnen Bodenfunktionen wird in einer 5-stufigen Skala bewertet. Dabei
wird der Bodenfunktionserfullungsgrad der Boden in den fiunf Stufen sehr gering (1), gering (2),
mittel (3), hoch (4) und sehr hoch (5) klassifiziert. Die aggregierende Bewertung der Bodenfunktio-
nen erfolgt nach dem bei MILLER et al. (2018) und MILLER (2013) dargestellten Bewertungsschema
(s. Abb. 1). Dabei erfolgt die Bewertung auf der Grundlage der einzelnen Bodenfunktionen als
Kombination von arithmetischer Mittelwertbildung der nattrlichen Bodenfunktionen mit einer Prio-
risierung von Bdden mit einem hohen (Stufe 4) und einem sehr hohen (Stufe 5) Bodenfunktionser-
fullungsgrad.

Bei der zusammenfassenden Bewertung ist zu beachten, dass die Kriterien ,Ertragspotenzial des
Bodens" und ,Standorttypisierung fur die Biotopentwicklung” naturgemaf gegensatzlich sind, wo-
bei sich die Bewertungsergebnisse jeweils gegenseitig erganzen. So kann beispielsweise ein in-

tensiv landwirtschaftlich genutzter Boden mit sehr hohem Ertragspotenzial wie z.B. ein tiefgriindiger
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Bl

Léssboden mit hoher Wasserspeicherkapazitat nicht gleichzeitig als ,sehr hoch” fir das Kriterium

~Standorttypisierung fur die Biotopentwicklung“ eingestuft werden, da eine derartige Einstufung vo-

raussetzt, dass der Standort Uber extreme Bedingungen hinsichtlich des Bodenwasserhaushaltes

verfugt.

2.3.2 Ableitung der Kriterien zur Bewertung der Bodenfunktionen

Abbildung 1:

=2
Kriterien
mit
Bewertung
=4

neinl

1
Kriterium
mit
Bewertung
5

neinl

1
Kriterium
mit
Bewertung
4

neinl

Mittelwert
der
Kriterien
=25

neinl

Mittelwert
der
Kriterien
<25

ja

ja

ja

ja

ja

Gesamtbewertung

Klasse sehr hoch

(5)

Gesamtbewertung
Klasse hoch

(4)

Gesamtbewertung
Klasse gering

(2)

Gesamtbewertung
Klasse sehr gering

(1)

Schema der aggregierenden Gesamtbewertung der Bodenfunktionen aus den Einzelbe-

wertungen (MILLER et al. 2018)
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Die bei der Kartierung im Geldnde erhobenen Profildaten fanden Eingang in die Bewertung der
Bodenfunktionen und die Ermittlung der Empfindlichkeiten der Boden gegeniber Verdichtung und
Erosion durch Wasser und Wind.

Die Bewertung der Feldkapazitat erfolgt in Kap. 4.2.4.: Die Bewertung der hierbei ermittelten FKwe
und nFKwe wurde entsprechend der Einstufung der Methodendokumentation des HLNUG vorge-

nommen.

Feldkapazitatsklassen der Methodendokumentation des HLNUG,
Methode ID 100

FKwe [Mm] | Bezeichnung | Wertstufe
<100 sehr gering We 1l

> 100 - 200 gering We 2

> 200 - 300 mittel We 3

> 300 - 400 hoch We 4
> 400 sehr hoch We 5

Klassen der nutzbaren Feldkapazitat nach der Methodendokumentation des HLNUG,

Methoden ID 49

nFKwe [mm] Bezeichnung | Wertstufe
<50 sehr gering We 1
>50-90 gering We 2
>90-140 mittel We 3
>140-200 hoch We 4
> 200 sehr hoch We 5

Wie oben ausgefuhrt, liegen fur den Vorhabenbereich die Daten fir die Funktionsbewertung in
Form der BFD5L-Daten vor. Diese Daten bilden entsprechend den Vorgaben der Kompensations-
verordnung Hessen bzw. den Vorgaben zu der Bilanzierung des Kompensationsbedarfs in der Bau-
leitplanung (MILLER ET AL. 2018) spater die Grundlage fir die Ermittlung der Funktionsbeeintrachti-
gung. Die Bewertung der Funktionen erfolgt nach MILLER et al. 2018; MILLER 2013.
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3 Vorhabenbeschreibung und Wirkfaktoren
Im Planungsgebiet soll auf rd. 6,34 ha Flache eine Verdichterstation bestehend aus Gebauden,
technischen Anlagen und Leitungen (s. Teil A, Unterlage 1.1, Erlauterungsbericht, Kap. 1.3 und zu
Details Kap. 5.2.1) errichtet werden. Flache von 6,34 ha beinhaltet auch Arbeitsflachen auRerhalb
des kinftigen Zauns. Die eigentliche Betriebsflache innerhalb der kinftigen Zaunanlage hat eine
GroRe von 5,54 ha. Bestandteil des Vorhabens sind auch die erforderlichen Anderungen an den
vorhandenen Gasleitungen, um Uber kurze Wege an die VS Reckrod 2 angebunden zu werden
(Details s. Teil A, Unterlage 1.1, Erlauterungsbericht, Kap. 6.3). Von Baubeginn bis Bauende mit

Rekultivierung der baubedingt beanspruchten Flachen sind rd. 4 Jahre eingeplant.

Die westliche Montageflache dient dem Leitungsbau an den bestehenden Gasleitungen MIDAL
Mitte, MIDAL Sud, MIDAL-Std Loop und STEGAL mit Rohrdurchmessern von DN 800 bis DN 1000
durch den Einbau von Anschlussleitungen, welche die VS Reckrod 2 zukiinftig mit der bestehenden
Leitungsinfrastruktur verbinden. Die zu errichtenden Anschlussleitungen weisen auf den landwirt-
schaftlich genutzten Flachen eine Erdiberdeckung von mindestens 1 m auf. Weiterhin wird auch
eine Trinkwasserleitung im Bereich der Montageflache westlich der VS Reckrod 2 mit einer Uber-
deckung von mindestens 1,2 m verlegt.

Im Querungsbereich mit der K 153 (Mengerser Str.) werden samtliche Leitungen mit einer Minde-
stiiberdeckung von 1,5 m verlegt. Mit der gleichen Mindestiberdeckung von 1,5 m wird die AL
MIDAL-Mitte 2 sowie die Trinkwasserleitung im Kreuzungsbereich mit dem Vorfluter / Graben (Hin-
terbach) verlegt werden. Diese Flachen werden spatestens im Jahr 2026 wieder rekultiviert, so
dass die westliche Montageflache rd. 3 Jahre vom Bau bis zur Wiederherstellung in Anspruch ge-
nommen werden.

Im Ostlichen Bereich der Arbeitsflachen fir die Errichtung der VS Reckrod 2 werden wahrend der
Bauphase Montagearbeiten fir Rohrleitungen und anderen Anlageteilen zum Teil innerhalb einer
temporéaren Montagehalle durchgefiihrt. Dort werden auch Materiallagerflachen sowie Bau- und
Sanitarcontainer fur den Rohrbau sowie Parkplatzflachen errichtet.

Auf der Baustelleneinrichtungsflache 1 werden entlang der Paul-Tosse-StralRe Baucontainer mit
Burofunktionen und Besprechungsraumen als auch Materialcontainer aufgestellt. Ein wesentlicher
Teil der Flache ist als Materiallagerflache und auch fur die Zwischenlagerung des Ober- und Un-

terbodens vorgesehen.

Auf der Baustelleneinrichtungsflache 2, stidlich der Paul-Tosse-Stral3e, soll das Baucamp mit Park-

platzen sowie eine Stellflache fur Rettungsfahrzeuge errichtet werden.
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Die Baustelleneinrichtungsflachen 1 und 2 werden nach rd. 4 Jahren Bauzeit wieder der landwirt-
schaftlichen Nutzung zur Verfigung gestellt (vgl. Teil A, Unterlage 1.1, Erlauterungsbericht, Kap.
5.2.1).

In der Karte der Bodenfunktionen (s. Anhang 2.3 zum LBP) sind die bodenrelevanten Aspekte der
technischen Planung dargestellt. Die anlage- und baubedingt erforderliche Flachenbeanspruchung

wird nachfolgend dargelegt.

Auf den Arbeitsflachen fir die Verdichterstation sind auf allen Teilflachen, die baubedingt- und an-
lagebedingt beansprucht werden, in einem ersten Schritt der Oberboden abzutragen und auf der
Baustelleneinrichtungsflache 1 zwischenzulagern. Oberboden, der fur die spatere Herstellung von
Vegetationsflachen auf dem Geléande der Verdichterstation nicht benétigt wird, wird abtransportiert
und einer Verwertung zugefuhrt.

Im nachsten Arbeitsschritt wird das Planum fiir die Verdichterstation und Nebeneinrichtungen her-
gestellt. Dabei wird ein Massenausgleich angestrebt. Auf Grund der erkundeten Bodenverhaltnisse
wird voraussichtlich ein Bodenaustausch von ca. 12.500 cbm von nicht wieder vor Ort einbaubaren
Bodenmaterial erforderlich.

Das Niveau des Erdplanums liegt in den tieferen Bereichen bei 349,80 m NHN, im Mittel der VS
Reckrod 2 bei 350,80 m NHN (vgl. Teil E, Unterlage 14, Baurechtliche Genehmigungsantrage). Die

Bodenabtragung liegt somit im Osten bei rd. 1 m, der Bodenauftrag im Westen bei bis zu 3 m.

Unterboden féllt auch bei der Herstellung von z.B. Baugruben, dem Feuerldschbehalter oder dem
Regenrickhaltebecken an und wird, soweit mdglich, lagegerecht wieder eingebaut oder auf dem
Gelande zur Herstellung des Planums und der Gelandemodellierung eingesetzt. Das gleiche gilt

fur Leitungsgraben auf dem Gelédnde der Verdichterstation.

Zur storungsfreien Abwicklung des Baustellenverkehrs werden auch auf dem Stationsgeléande
Baustral3en, analog zur Ausfuihrung auf den Baustelleneinrichtungsflachen, hergestellt.

Nach Abschluss der Hoch- und Tiefbauarbeiten endet die Bauphase auf dem Stationsgelande mit
Einbau der finalen Oberflachen gem&R Oberflaichenplan und Befestigung bis OK Gelande auf
+350,80m NHN.

Auf den Baustelleneinrichtungsflachen wird der Oberboden dort entfernt, wo eine temporare Be-

festigung fur z.B. das Baucamp, Parkplatze, Montagezelt, Materiallager oder Baucontainer erfor-
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derlich ist. Der Oberboden wird hier jeweils am Rand der Baustelleneinrichtungsflache auf trapez-
férmigen Mieten gelagert und begrint. Damit sind bei Aus- und Einbau des Oberbodens kurze
Wege sichergestellt. Befahrbare Flachen werden mit ca. 50 cm Kies bzw. Schotter aufgefillt, Auf-
stellflachen fiir Baucontainer und Lagerflachen mit ca. 30 cm. Unter den Schotterschichten wird ein
Trennvlies verlegt. Es erfolgt keine Anpassung des Gelandeniveaus auf den Baustelleneinrich-
tungsflachen und somit auch keine Abgrabung oder Aufschiittung von Unterboden (vgl. Teil A, Un-

terlage 1.1, Erlauterungsbericht, Kap. 6.4.1).

Fur die Leitungsbauarbeiten auf der Montageflache westlich der Mengerser Stral3e zum Einbau
von T-Sticken in die Bestandsleitungen als auch fur die Errichtung der Anschlussleitungen in DN
800-1000 zur Verbindung der neuen Verdichterstation wird der Oberboden abgetragen und seitlich
in Mieten gelagert. Getrennt von der Oberbodenmiete wird der Graben- und Baugrubenaushub
schichtgerecht gelagert. Die Oberbodenmiete wird dabei trapezférmig modelliert und anschlie3end
eingegrunt. Das gleiche gilt auch beim Bau der Trinkwasserleitung.

Die Querung der K153 erfolgt im offenen Bauverfahren. Im Querungsbereich der Stral3e werden
die angetroffenen Materialien lagenweise getrennt aufgenommen und einer Verwertung zugefihrt
bzw. zwischengelagert und spater wieder eingebaut.

Der ,Hinterbach®, welcher die westlich liegende Montageflache quert, wird wahrend der Bauzeit

verrohrt. Die Querung des Hinterbaches erfolgt in offener Bauweise.

Bei der Verlegung der Gasleitungen erfolgt der Aushub von Rohrgraben, deren Sohle ca. 2,0 bis
2,65 m unter GOK liegen. Die Tiefenlagen der Grabensohlen werden dabei von den zu unterque-
renden Bestandsleitungen, der K 153 als auch bei der AL MIDAL-Mitte 2 durch den Vorfluter (Gra-
bensohle) bestimmt. In den Bereichen fur den Einbau der T-Stlicke werden entsprechende Bau-
gruben angelegt.

Nach dem Leitungsbau wird der am Rand des Arbeitsstreifens gelagerte Unter- und Oberboden
wieder lagegerecht eingebaut. Aufgrund des Einbringens der Gasleitungen ist hier mit einem ins-
gesamt geringen Masseniberschuss zu rechnen. Dieser Masseniiberschuss kann bei der Herstel-

lung des Planums der Verdichterstation mit eingesetzt werden.
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Anlage- und baubedingte Flacheninanspruchnahme

Anlagebedingte Inanspruchnahme Verdichterstation

Hierunter fallen alle Flachen, die im Baufeld der Verdichterstation liegen und spater durch einen
Zaun zur offenen Landschaft abgegrenzt sind. Anlagebedingte Flachenbeanspruchungen entste-
hen fur Fundamente von Gebauden und technischen Anlagen, oberirdische Leitungen, dem offe-
nen Rohrgraben nordlich der Verdichterhallen, Verkehrswege, Abstandsflachen zwischen und ne-
ben den technischen Anlagen, Regenriickhaltebecken, Griinflachen innerhalb des Betriebsgelan-
des auf Uberwiegend bisher nicht versiegelten oder verdichteten Flachen.

In geringem Umfang findet die Flachenbeanspruchung auch auf schon vorhandenen versiegelten
Flachen oder Betriebsflachen von Bestandsanlagen statt (s. Karte der Bodenfunktionen im Anhang
2.3 zum LBP).

Durch den Bau und Betrieb von Anschlussleitungen mit Rohrdurchmessern von DN 800 bis DN
1000 sowie der Trinkwasserleitung zur Versorgung der VS Reckrod 2 werden auch Flachen west-
lich der Verdichterstation dauerhaft beansprucht. Die Anschlussleitungen und die Trinkwasserlei-
tungen werden auf den Flachen Dritter (hier: landwirtschaftliche Nutzflachen) mit den dazugehdri-
gen Schutzstreifen wegerechtlich dauerhaft gesichert (vgl. Teil A, Unterlage 1.1, Erlauterungsbe-
richt, Kap. 5.2.5).

Die anlagenbedingte Beanspruchung fur die Verdichterstation (Flache innerhalb der Umz&unung,
s. Anhang 2.3 zum LBP) liegt bei rd. 5,5 ha.

Aulerhalb des Zaunes bzw. der Betriebsflache liegende Flachen werden durch Gelandemodellie-
rung und Pufferstreifen zur Stra3e beansprucht. Hier erfolgen Eingriinungsmafinahmen (Einsaat
oder Anpflanzungen). Diese Flachen werden somit - bis auf den Zufahrtsbereich von der Paul-
Tosse-StralRe und ein schmaler Haltestreifen fiir Rettungsfahrzeuge 6stlich der Zufahrt - nicht voll-

oder teilversiegelt.

Baubedingte Inanspruchnahme

Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen) und Montageflache

Eine baubedingte Flacheninanspruchnahme entsteht auRerhalb der Flache fur die kinftige VS
Reckrod 2 (s.0.) u.a. durch die Zwischenlagerung von Ober- und Unterboden, der Errichtung eines
Baucamps mit Parkplatzen, einer Montagehalle, dem Aufstellen von Baucontainern, der Anlage
von Lagerflachen fur Baumaterial und Anlagenteilen und einer Montageflache fir den Leitungsbau.
Teilflachen der Baustelleneinrichtungs- und Montageflachen, die allein der Bodenlagerung und als

Arbeitsflache fur den Bau der Anschlussleitungen dienen, werden wéhrend des Baus nicht teilver-
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siegelt. Die nicht der Bodenlagerung und dem Leitungsbau dienenden Flachen werden teilversie-
gelt. Die baubedingte Beanspruchung durch die Baustelleneinrichtungsflachen 1 und 2 sowie die
Montageflache liegt bei rd. 5,488 ha.

Fur die Beurteilung der Auswirkungen bei dem Bau der VS Reckrod 2 auf das Schutzgut Boden
missen die Wirkfaktoren des Vorhabens und die Empfindlichkeiten der betroffenen Béden unter

Berucksichtigung der umsetzbaren Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen ermittelt werden.

Die potenziellen Wirkfaktoren bei dem Bau der Verdichterstation sind
- Voll- und Teilversiegelung,
- Abgrabung/Bodenabtrag,
- Verdichtung,
- Erosion,
- Stoffeintrag bzw. -austrag mit bodenchemischer Wirkung,

- Bodenwasserhaushaltsverénderungen.

Die im Zuge des Baus der VS Reckrod 2 zu erwartenden anlage- und baubedingten Flacheninan-
spruchnahmen sind in der Karte der Bodenfunktionen (s. Anhang 2.3 zum LBP) sowie in Tabelle 2
dargestellt.

Tabelle 2: Ubersicht (ber die anlage-/ und baubedingte Flacheninanspruchnahme der
VS Reckrod 2

Flacheninanspruchnahme Flache [m?] *
dauerhaft vollversiegelt rd. 15.000
dauerhatft teilversiegelt rd. 26.000
dauerhaft unbefestigt - Boschungen und rd. 22.400
sonstige Grunflachen,

temporar teilversiegelt rd. 28.300
temporar beansprucht, unbefestigt - Bo- rd. 25.300

denlager usw.

Beanspruchung von vorhanden Wegen, rd. 1.200
befestigten Flachen

Bodenbeanspruchung insgesamt rd. 118.200

*alle Flachenangaben gerundet auf volle Hundert mz

Wahrend des Baus der Verdichterstation ist zwischen temporéren und dauerhaften Beeintrachti-

gungen zu unterscheiden.
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Zu den Wirkorten mit dauerhaften Beeintrachtigungen durch Versiegelung gehéren die ortsfes-
ten Anlagen sowie die dauerhaften Zuwegungen, Verkehrsflachen und teilversiegelten Flachen un-
ter den Anlagen und oberirdischen Leitungen bzw. in deren Umfeld. Dauerhaft beeintrachtigt oder
verandert sind auch die Flachen, die zwar unversiegelt bleiben, aber als Betriebsflache hergerichtet
wurden oder auf denen Abgrabungen und Auffillungen zur Herstellung der VS durchgefihrt wur-

den und die nicht wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfiigung stehen.

Die Lager- und Montageflachen sowie Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen 1 +2 und
Montageflache), die nur wéhrend der Bauzeit der Verdichterstation bendtigt werden, gehdren zu
den temporar wahrend der Bauphase beanspruchten Flachen. Diese Flachen kénnen nach Bau-
abschluss rekultiviert und in die landwirtschaftliche Nutzung zurtickgefuhrt werden (s.o.). Erdver-
legte Gasleitungen und Wasserleitungen kdnnen die Béden im Trassenbereich in ihrer Eigenart
und Leistungsfahigkeit fir den Naturhaushalt beeintrachtigen.
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4 Bestandsbeschreibung und Bodenfunktionsbewertung (Ist-Analyse)

4.1 Standortbeschreibung
Die Verdichterstation Reckrod 2 mitsamt baubedingt beanspruchten Flachen wird auf triassischen
Gesteinen errichtet, konkret ist das grof3tenteils Buntsandstein. FUr die Pedogenese kommt aber
eine Lossauflage hinzu, die insbesondere auf der dstlichen Baustelleneinrichtungsflache 1 bis >
100 cm méchtig ist. Aufgrund der jahrhundertelangen Nutzung durch den Menschen ist nahezu das
gesamte Gebiet auch von kolluvialen Erscheinungen tberpragt, das heildt, Bodenschichten haben
sich teilweise (hangabwaérts) so verschoben, dass sich Substrate von hangaufwérts weiter unten
finden lassen. Grundwasser steht nicht oberflachennah an und hat daher keinen (wesentlichen)

Einfluss auf die Bodenbildung.

Bodenkundlich sind, wie bei Buntstandstein zu erwarten, Braunerden vorherrschend. Diese sind
jedoch aufgrund der zusétzlichen Einfliisse entweder in Richtung Kolluvisol (bei Hang-Verlagerun-
gen, hier nur gering ausgebildet) oder Parabraunerde (bei entsprechender Léssauflage und Ton-
verlagerung) weiterentwickelt und kénnen, je nach Abfolge der Substrate, Hydromorphiemerkmale
aufweisen. Insgesamt ist der Aspekt der Hydromorphie an den Kartierpunkten im Planungsgebiet
nicht sonderlich ausgepragt. In Tabelle 3 sind die kartierten Bodentypen nebst ihrer Bodenschét-
zung dargestellt, die Wertzahlen bewegen sich im Bereich zwischen 30 und 55.” Die Daten fir die

Bodenschatzung entstammen den Boden-Viewer des HLNUG.

Tabelle 3: Kartierte Bodentypen

Profil : ; Ackerzahl
Standortbezeichnung Kartierter Bodentyp
Nr. HLNUG

1 BE-Flache 1 Pseudogley-Parabraunerde 50-55

5 Schwach pseudovergleyte Braun- 35-40
Arbeitsflache VS Ost erde

3 BE-Flache 2 Braunerde- 30-35

35-40, im

4 o Braunerde ,
Arbeitsflache VS West Siden 30-35

5 Montageflache Leitung Braunerde 30-35

Die an den Kartierpunkten (s. Karte der Bodenfunktionen im Anhang 2.3 zum LBP) festgestellten
Bodentypen weichen erwartungsgeman von der Darstellung der BUK 50 (s. Ubersichtskarte Bo-
denschutzkonzept) ab, da letztere aufgrund des Mal3stabes und der Datengrundlagen gréRRere Ein-
heiten abgrenzt. Insgesamt gibt es jedoch keine Widerspriiche zwischen BUK-Angaben und den

vor Ort festgestellten Bodentypen.
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Tabelle 4: Daten der bodenkundlichen Bohrstock-Kartierung vom 21.01.2022

Bodenkundliche Kartierung Verdichterstation Reckrod

Rahmendaten & allgemeingiiltige Angaben

Kartierdatum: 23.02.2022 Hohe ui. NN [m]: 342-351 m
Kartierer: Wolfgang Herzog
Al in der Bodenbildung: Buntsandstein dazu Loss,
Alle bodenkundlichen Kurzzeichen wurden nach den Angaben der KA 5 (Ad-Hoc-AG Boden, 2005) vergeben.
CLEERRA eff Verd Wassererosion
Profil Standort- Nutzungs- ; Untergrenze |Horizont-| reduktive |Verndssungsgr Fein- . Grobbodenanteil . Sonstiges L ) Wind-
. Rechtswert | Hochwert Kultur Neigung ; Lagerungs- Bodentyp |Bodenschitzung Anmerkungen empfindlichkeit Bodenart & :
Nr. bezeichnung art [cm] symbol |Hydromorphie: ad bodenart | gesamt [Vol.-%] Farbtfel Munsel ) ) erosion
merkmale dichte [Feld] Horizont Horizont
-35 A - Us 1 5.7R4.3 i hoch empfindlich sehr hoch gering sehr stark
Schwarz- r -50 A’I) - Us 2 PEREtay 5.7R4.3 CLEHENE BUCER B, hoch empfindlich sehr hoch gering sehr stark
1 BE1 3556055 5627842 Acker N2 4 Vnl Parabrauner Aufnahme nach starken o hoch sehr hoch _ gering
brache -63 Al-Sw ed Us 3 5.7R6.4 . . hoch empfindlich sehr hoch gering sehr stark
de Niederschlagen o i
-64+ Sw-Bt ed Lu 3 0 5.7R 6.3 hoch empfindlich hoch sehr gering schwach
-30 Ap - Ls3 1 10 schwach 7.5R 4.3 mittel empfindlich mittel sehr gering sehr schwach
2 \S/;':;ihtg; 3555773 5627865 Acker S;:V;'Z' N1 M -53 Bv(Sw) ed Vnl SI2 L 3 0 pseud(:vergl 7.5R 4.6 Kuppe gering empfindlich mittel mittel mittel mittel gering mittel
- & ; — ) )
-54+ B(Sd) ed Lt2 3 5 B 7.5R3.3 mittel empfindlich mittel sehr gering sehr schwach
-30 Ap - Slu 1 10 7.5R3.2 Oberhang direkt angrenzend an Kuppe, |hoch empfindlich hoch gering schwach
3 BE2 3555882 5627754 Acker Weizen N2 -55 Bv - VnO su3 [ 2 0 Braunerde 7.5R5.2 Ap mit 10-15% Steinen >50 mm, hoch empfindlich mittel * hoch hoch mittel mittel sehr stark
-56+ BvCv - Su2 [ 3 5 7.5R 4.6 darunter mittel- und Grobsand gering empfindlich mittel mittel stark
Verdichter- -35 Ap - Slu 2 20 7.5R 2.5.2 Oberhang, direkt angrenzend an hoch empfindlich hoch gering schwach
4 station-West 3555613 5627910 Acker Weizen N2 M -60 Bv - Vn0 Su4 3 0 Braunerde 7.5R 4.3 Kuppe, hoher Steinanteil im hoch empfindlich hoch hoch hoch mittel mittel sehr stark
-61+ BvSd - Su2 [ 3 0 7.5R3.3 Ap,darunter mittel- und Grobsand |gering empfindlich mittel mittel stark
-35 Ap - Slu 1 15 5.7R3.2 hoch empfindlich hoch gering schwach
5 Montageflache 3555520 5628034 Acker Weizen N2 M -70 Bv - VnO Su2 2 0 Braunerde 5.7R 6.6 Mittelhang, Cv Grobsand und Steine |gering empfindlich mittel mittel mittel mittel mittel stark
-71+ Cv Ss f 3 10 5.7R7.2 Lgering empfindlich |_geri ng sehr hoch stark

* mittel wegen Steinanteil in Oberboden

** malgeblich bei den BE-Flachen ist der A-Horizont und der darunter folgende Horizont, da nur
dieses Material freigelegt bzw. aufgemietet wird.
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4.2 Ermittlung und Bewertung der Bodenfunktionen
4.2.1 Vorbelastungen der Bdden
Die untersuchten Béden im VVorhabengebiet befinden sich alle mit Ausnahme eines schmalen Strei-

fens im Norden unter landwirtschaftlicher Nutzung.

Hinweise fur Vorbelastungen auf den landwirtschaftlich genutzten Flachen sind uns nicht bekannt.
Es ist daher davon auszugehen, dass keine Vorbelastungen des Bodens fir diesen Bereich vorlie-
gen. Auf dem schmalen Streifen im Norden liegen Vorbelastungen aufgrund friiherer Bautatigkeit
und Versiegelung vor. Diese spiegeln sich in der gutachterlich vorgenommenen Funktionsbewer-

tung mit einer Gesamtbewertung sehr gering fir die nicht versiegelten Flachen wider.

4.2.2 Archivfunktion
Neben den natiurlichen Bodenfunktionen kdnnen Boden auch eine Funktion als Archiv der Natur-
und Kulturgeschichte besitzen. Dazu gehdren Béden mit naturgeschichtlich bedeutsamen oder re-
gional seltenen Bodenformen sowie besondere Bodenmerkmale wie Wolbacker, Wurten, kultivierte
Moore, Palaobdden oder Béden mit seltenen Klassenzeichen der Bodenschatzung. Durch Bebau-
ung, Versiegelung oder Abgrabungen werden die in diesen Bdéden gespeicherten Informationen zur
Natur- und Kulturgeschichte meist irreversibel zerstort. Eine Wiederherstellung der Archivfunktion

des Bodens ist daher nicht moglich. Deshalb sind solche Béden besonders zu schiitzen.

Im Planungsgebiet liegen keine Boden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung vor. Unmittelbar stidlich
der Montageflache befindet sich entsprechend dem Datenbestand des Landesamtes flir Denkmal-
pflege Hessen ein archdologisches Bodendenkmal (LFDH11157-13-1 (Im Umkreis von 500 m ist

mit Bodendenkmalern zu rechnen.).

4.2.3 Lebensraumfunktion
Die Funktion des Bodens als Lebensraum fiir Pflanzen wird anhand des Kriteriums ,Ertragspoten-
zial* eingeschéatzt und bewertet. Vereinfacht kann dies tber die Bodenschatzung vorgenommen
werden, die im HLNUG-Boden-Viewer hinterlegt ist. Die Wertzahlen liegen zwischen 55 im Osten
und 30 im Sudwesten (AZ).

Daraus lasst sich bereits eine zentrale Aussage flur das Biotopentwicklungspotenzial ableiten: Da
es sich um gut durchwurzelbare, mittel tiefgriindige gute bis schwache Ackerstandorte handelt und
keine extremen Verhaltnisse wie Nass- oder Trockenstandorte vorhanden sind, ist der Erfullungs-

grad durchweg als ,3 (mittel)* einzustufen.
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4.2.4 Funktion der Boden im Wasserhaushalt
Die Funktion des Bodens im Wasserhaushalt wird anhand der Kriterien ,Feldkapazitat* und ,nutz-
bare Feldkapazitat* beurteilt. Die beurteilten Bohrstockprofile liegen alle in den Wertstufen 2 bis 4
und sind in Tabelle 5 dargestellt. Damit sind die Béden im Planungsgebiet in ihrer Funktionserfil-

lung im Wasserhaushalt durchgangig als gering bis hoch einzustufen.

Der hohe Erfullungsgrad auf der 6stlichen BE-Flache 1 ist im Wesentlichen auf die gut wasserspei-
chernden Lossanteile zurtckzufiihren, bei gleichzeitig niedrigen Skelettanteilen. Insgesamt ergibt
sich somit auch eine gute Bodenfruchtbarkeit. Bei den anderen Flachen liegt die Funktionserfillung
bei gering bis Mittel, was aus den vorkommenden Bodenarten mit héheren Sand- und héheren

Tonanteilen resultiert.

Die Daten der BFD5L kommen bei der Ermittlung der Feldkapazitat zu geringeren Werten gegen-
uber den ermittelten Daten an den Bohrstockprofilen.

Tabelle 5: Feldkapazitat (FK), nutzbare Feldkapazitat (nFK) und dazugehoérige Wertstufen der
Kartierpunkte *

Pr_o— Standort-bezeich- Feinbo- We | nFKwe Wert-| FKwe  Wert-
fil Bodentyp
NI nung den-arten | [dm] | [mm] stufe | [mm] stufe
1 |BE-Flache 1 Pseudogley-Para- Us, Lu 11 | 168 - 267 3
braunerde
3 |BE-Flache 2 Braunerde SWSU2 | 10 | 104 3 | 169 2
Arbeitsflache VS Schwach pseudover- | Ls3, SI2,
2 Ost gleyte Braunerde Lt2 1 81 2 159 2
4 Arbeitsflache VS Braunerde Slu, Su4, 10 107 3 181 2
West Su2
5 Montageflache Lei- Braunerde Slu, Su2, 10 134 3 291 3
tung Ss

Wertstufe Kap. 2.3.2

4.3 Gesamtbewertung der Bodenfunktionen vor dem Eingriff
Da im Untersuchungsgebiet keine Standorte mit extremem Wasserhaushalt (z. B. besonders tro-
ckene oder feuchte Standorte) vorkommen und daher keine Boden mit besonderem Biotopentwick-
lungspotenzial vorherrschen, wurde dieses Kriterium nicht extra tabellarisch aufgefthrt und wird

nach BFD5L und auch gutachterlich grundsétzlich als ,mittel* eingestuft.
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Tabelle 6: Ubersicht der Funktionsbewertung der Béden im Planungsgebiet

: . Boden im Was- | . . Nitratrick-
Profil | Standortbezeich- Ertragg- o S Blotopent\ngk- halte-verms- | GESAMT
Nr. nung potenzial lungspotenzial *
FKwe gen

1 |BE-Flachel A 3 3 3 3
BE-Flache 2 3 2 3 2 2

2 Arbeitsflache VS 3 > 3 2 2
Ost

4 Arbeitsflache VS 3 > 3 2 2
West

5 qutageflache 3 > 3 2 2
Leitung

*Die Bewertung der Funktion Abbau- und Ausgleichsmedium erfolgte ebenfalls nach Miller 2018.
Unter Beachtung der anhand der im Geldnde erhobenen Daten hdéheren Feldkapazitat wirde der Gesamt-

funktionserfullungsgrad bei den Flachen 2-5 ebenfalls bei Stufe 3 = mittel liegen.

5 Ermittlung der besonders schutzwirdigen und empfindlichen Béden

Zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens sind neben der Bewertung der Bodenfunktionen
auch die besonders schutzwirdigen und empfindlichen Bdden zu erfassen und zu bewerten. Wie
die Bestandserfassung und Bodenfunktionsbewertung gezeigt haben, kommen nur Béden mit mitt-
leren und hohen Erfiilllungsgraden fur die Bodenfunktion ,Biotopentwicklungspotenzial®, ,Ertrags-

potenzial) und ,Funktion des Bodens im Wasserhaushalt“ (Nitratrickhaltevermdgen) vor.

Im Nachfolgenden werden ausgehend von der aktuellen technischen Planung, der vorgesehenen
Art der Bauausfiuihrung und nach eingehender drtlicher Besichtigung, Aussagen zu Bodenabtrag,
Bodenlagerung und Empfindlichkeit gegeniber Erosion und Verdichtung getroffen. Dabei wird die
aufgrund der Bodeneigenschaften abgeleitete standdrtliche (potenzielle) Verdichtungsempfindlich-

keit und Erosionsgeféahrdung beurteilt.

Waéhrend der Bauausfiihrung ist dartiber hinaus die aktuelle Verdichtungsempfindlichkeit durch Ein-

stufung der aktuellen Bodenfeuchte zu beachten (vgl. Kap. 6.1).
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51 Ermittlung der Empfindlichkeit der Béden gegeniiber Verdichtung
Neben der Bodenart werden vor allem die im Profil erkennbaren Hydromorphiemerkmale

(Staunasse) beriicksichtigt.

Der Vernassungsgrad der einzelnen Bodenhorizonte wurde nach KA 5 (Ad-hoc-AG Boden 2005)
anhand der Hydromorphiemerkmale ermittelt. Bei den Unterbdden spielt auch der Grobbodenanteil
fur die Bewertung der standértlichen Verdichtungsempfindlichkeit eine Rolle. Ab einem Grobbo-
denanteil von > 75 Vol.-% ist von einer alleinigen Tragfahigkeit des Grobbodens auszugehen. Dies
ist bei den untersuchten Boden im Untersuchungsgebiet im Tiefenbereich bis 1 m jedoch nicht der
Fall. Im Cv-Horizont der westlich liegenden Montageflache liegt der Grobbodenanteil bei rd. 20 %,

ansonsten deutlich darunter (vgl. Tab. 6).

Die Gefahr der Bodenverdichtung wurde nach der Bewertungsmatrix zur Bewertung der standort-
lichen Verdichtungsempfindlichkeit von Boden (Apel und Feldwisch 2014) ermittelt und ist insge-
samt als mittel bis hoch einzuschétzen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7 zusammengestellt und

auch in der ,Karte der Bodenfunktionen* flachig dargestellt.

Tabelle 7: Verdichtungsempfindlichkeit der Ober- und Unterbéden im Planungsgebiet (nach Apel
und Feldwisch 2014)

Profil : Feinboden- | Gropboden- Vernas- Verdichtungs-
Standortbezeichnung anteil Vol.- L .
Nr. arten % sungsgrad empfindlichkeit
1 BE-Flache 1 Us, Lu <50 % 1 [Hoch
Slu, Su2, <50 % 1 .
3 BE-Fléche 2 su3 Mitel
Ls3, SI2, <50 % 0 .
2 Arbeitsflache VS Ost Lt2 i)
4 Slu, Su4, <50 % 0
Arbeitsflache VS West Su2
0,
5 Montageflache Leitung glsu Su2, <50% 01 Mittel

Bdden mit Vernassungsanzeichen kommen im Planungsgebiet durchaus vor. Allerdings ist die er-
kennbare Hydromorphie nicht Giberpragend bzw. als wesentliches Merkmal der Béden anzusehen
(vgl. Tab. 6). Dennoch kdnnen diese Bdden erhoht anfallig fur Verdichtungen sein. Besonders in
Wintermonaten sind diese Bdden nass, sodass in diesem Zeitraum gegebenenfalls MalRhahmen
zur Erhéhung der Tragfahigkeit nétig sind. Bei Trockenheit bilden schluffreiche Béden hingegen ein
sehr stabiles Kohéarentgefuge aus, das auch hohen Belastungen standhélt. Daher muss zwingend

bei der Bauausfiihrung jeweils die aktuelle Verdichtungsempfindlichkeit ermittelt werden (anhand

der jeweils aktuellen Feuchte bzw. des Konsistenzzustandes der Boden nach KA5; (vgl. APEL &
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FELDWISCH (2014, S. 38f.) und BVB-Merkblatt Nr. 2, die stark mit der aktuellen Bodenfeuchte zu-
sammenhangt. Das entsprechende Vorgehen ist auch in dem Merkblatt DVGw G 541 (M) vorge-

sehen.

5.2 Ermittlung der potenziellen Erosionsgefédhrdung durch Wasser und Wind
Die Bewertung der Erosionsgefahrdung durch Wasser erfolgt nach DIN 19708 mit Hilfe des K-
und S-Faktors. Damit wird die Erodierbarkeit der Béden aufgrund der Bodenart und der Hangnei-
gung bewertet. Die Hangneigung ist im Vorhabengebiet als sehr schwach geneigt (N1) bis schwach

geneigt (N2) einzustufen, was sich hinsichtlich Wassererosion positiv auswirkt.

Das Ergebnis der Wassererosionsgefahrdung der 5 Kartierpunkte findet sich in Tabelle 8. Aufgrund
des Reliefs und der vorhandenen Bodenarten ist lediglich an zwei der Standorte von einer hohen
Erosionsgefahrdung auszugehen, an zwei Standorten von einer mittleren Erosionsgeféahrdung und
auf der Teilflachen fir die Verdichterstation zwischen dem von Nord nach Sud verlaufenden Wirt-
schaftsweg und Paul-Tosse-Stral3e von einer geringen Erosionsgefdhrdung durch Wasser.

Unabhangig davon ist die Erosionsgefahrdung fur die Bodenmieten allein aus der Bodenart abzu-
leiten und daher fir den Gberwiegend anfallenden Oberboden als hoch bis sehr hoch einzustufen.

Tabelle 8: Bewertung des Gefahrdungspotenzials durch Wasser- und Winderosion

Risiko Risiko

Profil : : Wassererosion Winderosion

NI Standortbezeichnung Feinbodenarten (zusammenge- (K-Faktor)
fasste Bewertung)

1 BE-Flache 1 Us, Lu Gering Gering

3 BE-Eliche 2 Slu, Su2, Su3 Mittel Mittel

2 Arbeitsflache VS Ost Ls3, SI2, Lt2 Gerin Gering

4 Arbeitsflache VS West Slu, Su4, Su2 Mittel

5 Montageflache Leitung Slu, Su2, Ss Mittel

Winderosion spielt auf landwirtschaftlichen Nutzflachen ohne dauerhaften Bewuchs eine gréRRere
Rolle. Die Bewertung der Winderosionsgefahrdung erfolgte auf Grundlage der DIN 19706. Bei be-
wachsenem Boden ist die Winderosionsgefahrdung normalerweise sehr gering. Wird die Vegetati-
onsdecke jedoch entfernt, kann es in offenen Lagen bei unbedecktem Boden zu Winderosion kom-

men, die vor allem von der Bodenart und dem Humusgehalt bzw. der Humusauflage abhéngig ist.

Im Gegensatz zur Erosionsgefahrdung durch Wasser ist diejenige durch Wind im Planungsgebiet
jedoch geringer: Alle kartierten Standorte werden mit einem ,geringen® bzw. ,mittleren” Risiko be-

wertet.
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Wie bei den Malznahmen zur Vermeidung von Wassererosion, sollte auch beim Schutz der Boden-
mieten vor Winderosion darauf geachtet werden, dass Bodenmieten nicht zu hoch und steil aufge-
schittet werden und diese rechtzeitig eingesat werden, da beim Austrocknen sonst kleine Boden-

partikel ausgeblasen werden kénnen.

5.3 Erfassung der Empfindlichkeit gegentber Entwasserung und der Zutrittswahr-
scheinlichkeit von Fremdwasser ins Baufeld

Die Empfindlichkeit gegentiber Entwasserung ist im Planungsgebiet von untergeordneter Bedeu-
tung: Die Staunasse ist weitestgehend wenig ausgepragt und auf die Baustellenflache 1 im Osten
und die Kuppenlage westlich der Paul-Tosse-Stral3e begrenzt. Grundwasserfihrende Boden oder
gar Moorkdrper sind nicht betroffen und durch die blichen MaZnahmen zum Verdichtungsschutz
stellt sich das Bedrohungsszenario fur die vorhandenen Béden insgesamt als nicht gravierend her-
aus.

Das gleiche gilt auch fur die Montageflache und den dstlichen Teil der geplanten Verdichterstation
mit den anzulegenden Rohrleitungsgraben. Durch den vorgesehenen lagegerechten Wiedereinbau

des Unterbodens kdnnen auch hier Entwasserungseffekte vermieden werden.

Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Fremdwasser ins Baufeld hangt im Wesentlichen von drei
Punkten ab:

- Lage der Baustelle im Relief (Oberhang, Unterhang, Ebene, Kuppe, usw.)

- Neigung bei Hanglage

- Zustand der Flachen oberhalb der Baustellen (Nutzung, Pflanzenbedeckung, Infiltrations-

rate)

Die Wahrscheinlichkeit des Wassereintritts wurde aufgrund der Eindriicke vor Ort fachgutachterlich
abgeschétzt und in Tabelle 9 zusammengefasst.

Nordlich der geplanten Verdichterstation befindet sich die bereits bestehende Verdichterstation und
Ostlich davon ein mit Gehdlzen durchsetzter Higel. In der Mulde zwischen bestehender und ge-
planter Verdichterstation verlauft ein Entwasserungsgraben in Richtung Hinterbach. Ein Wasser-
zutritt aus diesem Bereich ist daher unwahrscheinlich. In die 6stlich liegende Baustellenflache 1
kann Wasser von auf3en nicht eindringen, da die Flachen tiefer liegen oder im Westen die Entwas-
serung der Paul-Tosse-StralRe verlauft. Das gleiche gilt fir die Baustellenflache 2 sidlich der Paul-

Tosse-Stral3e.
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Auch bei der Montageflache ist ein Eintritt von Fremdwasser aufgrund der im Osten der Flache
verlaufenden Stral3e mit Stral3enentwasserung sowie dem in Ost-Westrichtung verlaufenden Gra-

ben mit Vorfluterfunktion in Richtung Hinterbach nicht anzunehmen

Aufgrund der Grol3e der Arbeitsflache fir die Verdichterstation ist ein Zutritt von Niederschlagswas-
ser in Baugruben und Leitungsgraben auf den Baustellenflachen der Verdichterstation mdglich.
Daher sind entsprechende Entwasserungsgraben und die Ableitung aus dem Baufeld der Verdich-
terstation vorzusehen. Die Verrohrung des Hinterbaches ist dem entsprechend zu dimensionieren.
Ebenso ist auf der Montageflache fir die Leitungsanbindung ein Wasserzutritt auf die Arbeitsflache
zur Leitungsverlegung oder die Rohrleitungsgraben maoglich. Dies kann hier im Wesentlichen durch
die hangseitige Positionierung der Bodenmieten vermieden werden. Wo dies nicht der Fall ist sind

auch hier entsprechende Entwasserungsgraben vorzusehen, die in den Hinterbach entwassern.

Tabelle 9: Bewertung Zutrittswahrscheinlichkeit von Fremdwasser ins Baufeld

Zustand der Fla- Bewertung: Wahrschein-
Flache. Lage im Relief Neigung lichkeit des Zutritts von
chen oberhalb
Fremdwasser
BE-Flache | Schwach geneig- o .
1 ter Mittelhang N2.1 (3,5 bis 5 %) | Grunland
Arbeitsfla- Kuppenlage auf . o
che VS Ost | Mittelhang N1 (2 bis 3,5 %) Acker
Arbeitsfla- Schwach geneig-
che VS ter Mittelhang/ N2.2 (5 bis 9 %) Acker gering
West Mulde
?E-Flache- Flacher Mittelhang | N1 (2 bis 3,5 %) Acker gering
Montage- Schwach geneig-
flache Lei- | ter Mittelhang, N2.2 (5 bis 9 %) Acker gering
tung Muldenlage

54 Empfindlichkeit gegeniiber baubedingtem Schadstoffeintrag
Wahrend der Bauphase besteht eine Gefahrdung durch Schadstoffeintrage bei unsachgeman an-
gewandter oder schadhafter Technik, meist durch Kohlenwasserstoffe (Ol, Diesel) oder Schwer-
metalle (Farben, Lacke, Beizmittel). Ferner kann ein nicht lagengerechter Wiedereinbau von Bo-
denschichten auch als stoffliche Gefahrdung eingestuft werden, wenn beispielsweise sehr humus-
reicher Oberboden falschlicherweise in den Untergrund eingebaut wird und Stickstoffverlusten aus-

gesetzt ist.

Die Empfindlichkeit des Bodens gegenuber baubedingten Schadstoffeintrdgen wird fur die nicht
sorbierbaren, d. h. wasserloslichen Stoffe anhand des standdrtlichen Verlagerungspotenzials tber

die Nitrataustragsgefahrdung abgebildet. Hier kann aus der Bodenfunktionsbewertung fur den
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Grol3teil der Flache von einer mittleren bis hohen Empfindlichkeit ausgegangen werden, da die
Versickerungsleistung der Béden aufgrund der Sandanteile in den oberen 50-60 cm mittel, darunter
mit deutlich héheren Sandanteilen dann doch bei hoch liegt. Die Empfindlichkeit gegeniber was-
serloslichen Stoffen ist im Osten des Planungsgebietes in den vorhandenen schwach ausgeprég-
ten Stauschichten in Verbindung mit den héheren Schluff- und Lehmanteilen als mittel bis gering

einzustufen.

Die Empfindlichkeit des Bodens gegeniber einer Belastung durch sorbierbare Stoffe wie Schwer-
metalle und organische Schadstoffe hangt von der Filter- und Pufferfunktion des Bodens ab. Diese
wird neben im Boden vorkommenden Tonmineralien und dem Humusgehalt auch vom pH-Wert
und pedogenen Oxiden bestimmt (Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und
Abfall e. V. (DWA) 2017). Fur die 6stlich liegenden Flachen (Funktionserfullungsgrad mittel) wird
aufgrund der Uberwiegend schluffigen und lehmigen Substrate im Ober- und Unterboden eine ver-
gleichsweise hohe Sorptionsfahigkeit und damit geringe Empfindlichkeit angenommen. Die sonsti-
gen Flachen weisen lediglich in den oberen 50-60 cm hohere Schluffanteile auf und darunter eher
sandige Boden aus Uberwiegend sauren bzw. basenarmen Gesteinen und weisen daher eine mitt-

lere Empfindlichkeit auf.

55 Seltene Boden
Seltene Bdden oder sonstige erwahnenswerte Besonderheiten konnten vor Ort nicht ermittelt wer-

den und sind auch aufgrund der vorhandenen Daten nicht gegeben oder zu erwarten.

6 Auswirkungsprognose/Bodenschutzkonzept
Ausgehend von den projektspezifischen Wirkfaktoren in Kapitel 3 werden unter Berlcksichtigung
der in Kapitel 6.1 genannten Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen in Kap. 6.2 die aus dem
Vorhaben resultierenden Auswirkungen auf die Boden und ihre naturlichen Bodenfunktionen be-
schrieben und bewertet. Die Konfliktanalyse orientiert sich dabei an der Arbeitshilfe (Miller et al.
2018) und der DIN 19639. Beriicksichtigt wurde auch das Merkblatt DVGW G 451 —Bodenschutz
bei Planung und Errichtung von Gastransportleitungen. Die Betrachtung erfolgt dabei unter Bertick-
sichtigung der auf den Bauflachen (bspw. Fundamente, Verkehrsflachen, Bodenauftrags und Bo-

denabtragsflachen, Boschungen, Bodenlagerflachen etc.) eintretenden Wirkungen.
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6.1 Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen
Nachfolgend werden die Malinahmen zur Vermeidung bzw. Minderung von schadlichen Bodenver-
anderungen, die wahrend der Baumal3nahme zu berticksichtigen sind, erlautert und zusammenge-

stellt.

Bodenbaubegleitung

Zur Sicherstellung des fachgerechten Umgangs mit dem Schutzgut Boden ist eine Bodenbau-

begleitung vorgesehen, z.B. zur Bestimmung der Bodenfeuchte und Beurteilung der Bearbei-

tungsfahigkeit der Boden.

Einmessung des Baufeldes

Das Abstecken und markieren innerhalb der Baugrenze erfolgt differenziert nach dauerhafter

Versiegelung und temporarer Teilversiegelung sowie Flachen ohne temporére oder dauerhafte

Teilversiegelung. Auf letzteren ist ein Oberbodenabtrag nur auf den Lagerflachen fur Unterbo-

den vorzunehmen.

Mit dem differenzierten Abstecken werden die Bodeneingriffe entsprechend der weiteren Be-

anspruchung eingegrenzt.

Sachgerechter Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Zum Schutz von Boden und Grundwasser ist ein sachgerechter Umgang mit wassergefahrden-

den Betriebsstoffen wie Schmiermittel und Olen einzuhalten. Universalbindemittel zur Auf-

nahme von wassergefahrdenden Stoffen, entsprechende Geréate, dichte Auffangwannen, Fo-

lien/Planen (z.B. Silofolie) und dichte ,Havariecontainer” fir Schadensfall stets vorhalten.

Vorgaben fir den Havariefall

Im Schadensfall (auch kleine Tropfverluste!):

1. Schadstoffaustritt unterbinden

2. Schadensstelle sichern und Sofortmaflinahmen einleiten (auffangen & binden)

3. Weitermeldung an AG, OBB/BBB, ggf. Einsatzkrafte und Abstimmung zum Vorgehen

4 Kontaminierten Boden/Schotter nach Anweisung BBB abtragen und in Abstimmung mit
BBB fachgerecht entsorgen

MaRnahmen des vorsorgenden Bodenschutzes

(vgl. DIN18915, DIN 19639, DIN 19731 & BVB-Merkblatt, DVGW-Merkblatt G 451 (M))

Mahd

Vor Beginn der Arbeiten ist der Aufwuchs ab einer Héhe von 20 cm zu méahen und von der

Flache herunterzunehmen. Das gilt auch fir den Aufwuchs auf Ackerstandorten.

Oberbodenabtrag

Der Oberboden wird im Bereich der beanspruchten Flachen mittels Bagger abgetragen und
fachgerecht zwischengelagert. Der Abtrag erfolgt auf den Eingriffsflachen in der Regel vor Kopf
mit einem Bagger. Ein Oberbodenabtrag bei feuchten Bodenverhdltnissen (feu3) bzw. steif
(plastischer) Konsistenz findet nicht statt.

Vorgehen Oberbodenabtrag:

1 Aufmietung mit Bagger, Bodenmiete darf nicht befahren werden.

Bei maximal schwach feuchten Bodenverhaltnissen wird der Oberboden mit Bagger aufgenom-
men und auf den vorgegebenen Mietenstandorten in Trapezform aufgesetzt.
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Bodenarbeiten sind dabei nur bei trockenem bis schwach feuchtem Boden bzw. halbfester
Konsistenz zulassig. Bearbeitbarkeit bei steif plastischer Konsistenz bzw. feuchtem Boden ist
nur eingeschrénkt (vgl. DIN19731, Tab. 4 und BVB-Merkblatt 2) nach Freigabe durch die BBB
zulassig.

Bodenpressung <0,5 kg/cm? =5 N/cm>.

Bodenlagerung

- Humoser Oberboden (oberste 30 bis 35 cm bzw. Ap-Horizont und auf der 6stlichen
Flache der Ap und Al-Horizont bis maximal 50 cm Tiefe) und Unterboden sind getrennt
voneinander zu lagern.

- Mietenhdhen: Oberbodenmieten max. 2 m und Unterboden max. 3 m. Bei Untergrund-
material (Buntsandsteinschotter, Grobsand)) kénnen die Mieten bis 4 m Hohe errichtet
werden

- Es bietet sich ein trapezférmiger Querschnitt der Mieten an, mit leicht (ca. 2-3% geneig-
ter Oberseite fir bessere Niederschlagsabfuhrung).

- Bodenmaterial (Unterboden) mit unterschiedlichen Qualitaten (Feinbodenart, Grobbo-
denanteil, Humusgehalt und Schadstoffgehalt) ist getrennt voneinander auszuheben
und zu lagern.

- Das Material ist locker aufzusetzen und die Mieten dirfen nicht befahren werden.

- Die Flanken der Unterbodenmieten sind mit der Baggerschaufel anzudriicken, um Ver-
nassungen zu minimieren.

- Oberboden darf direkt auf dem bestehenden Oberboden abgelagert werden, Unterbo-
den muss z.B. durch ein Geotextil von der Gelandeoberflache getrennt werden oder
wird nach der Entfernung des Oberbodens ohne Vlies auf Unterboden gelagert. Ein
Vermischen der Materialien ist nicht zulassig.

- Mieten sind nicht in Senken oder auf vernassten Flachen anzulegen, um eine Vernas-
sung wahrend der Lagerung zu verhindern, ggf. Anlegen von temporéren Wasserfih-
rungen und/oder Ableitung von Fremdwasserzufluss durch Dranagen bzw. Graben.

- Zur Vermeidung von Wassereintritt auf die Bauflachen sollten Bodenmieten hangseits
der Bauflachen angelegt werden

- Liegen die Bodenmieten hangparallel unterhalb der Arbeitsflachen ist zwischen Arbeits-
flachef/teilversiegelter Flache und Bodenmiete ein Entwasserungsgraben anzulegen
und im Abstand von 20-30 m jeweils mit Rohr unter der Bodenmiete das Wasser abzu-
leiten bzw. eine Offnung in der Bodenmiete herzustellen. Bei der Ableitung des Nieder-
schlagswassers ist auf eine breitflachige Versickerung zu achten. Der Auslauf von Roh-
ren ist ggfls. mit Steinschittung zu sichern.

Ansaat der Mieten
Oberbodenmieten sind bei Lagerungen von > 2 Monaten und/oder bei erosionsgefahrdeten

Bdden mit einer Ansaatmischung, beispielsweise aus Senf, Luzerne und Phacelia unmittelbar
nach dem Aufsetzen zu begrinen. Durch die erhdhte Evapotranspiration kann eine Vernas-
sung der Mieten zudem verringert werden.
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Bei einer deutlich Uber ein Jahr hinausgehenden Lagerung des Bodens ist eine dauerhafte
Begriinung anzustreben und sollte mit mehrjahrigen Pflanzen gearbeitet werden. Dazu bieten
sich regionale Wiesenmischung mit Glatthafer und Krauterbeimischung an oder auch die An-
saat von Luzerne und Klee,

Alternativ ist ein Abdecken der Béden mit Folie mdglich, was sich fir diese langen Zeitrdume
jedoch nicht anbietet.

Die MaRnahme dient auch der Flexibilitat bei dem Wiedereinbau des Bodenmaterials und sollte
auch bei Unterboden bei langerer Lagerungsdauer angewendet werden.

Abhangig von dem Zeitpunkt der Anlage der Miete ist die Ansaat zu differenzieren (s. Anhang
2.1 zum LBP).

Bei einer mehrjahrigen Begriinung ist es erforderlich, die Mieten mindestens einmal jahrlich zu
mahen und auch vor dem Abtrag der Mieten ist eine Mahd mit Entfernung des Mahgutes erfor-
derlich. Alternativ zur Entfernung des Mahgutes kann der Aufwuchs auch > 14 Tage vor dem
Abtrag der Miete gemulcht werden.

Befahrung ungeschuitzter Béden

Befahrung nur bei trockenen bis schwach feuchten Béden, Konsistenz hart bis halbfest. Befah-
rung von schwach feuchten bis feuchten Béden nur nach Freigabe durch BBB und/oder ent-
sprechenden Schutzmalinahmen wie Auslegen von Lastverteilungsplatten.

Befahrung ungeschiitzter Boden mit bodenschonenden Laufwerken (z. B. Band- bzw. Ketten-
laufwerke) bzw. nach vorherigem Auslegen von Fahrplatten. Zielwert: Bodenpressung <0,5
kg/cmz = 5 N/cmz, ggdfls. Anpassung entsprechend Bodenverhaltnissen wahrend der Bauzeit.
Der Einsatz von Radfahrzeugen oder Geraten mit grol3erer Bodenpressungen ist nur auf be-
festigten Baustral3en bzw. Bauflachen oder auf Lastverteilungsplatten zulassig oder bei trocke-
nen Bodenverhaltnissen nach Freigabe durch die BBB.

Befahrungen auf unbefestigten Flachen sind mit méglichst geringem Befahrungs- und Ran-
gieraufwand auszufiihren.

Versickerung von Niederschlagswasser

Uber die breitflachige Versickerung von Niederschlagswasser von den versiegelten Flachen
kann die Auswirkung der Versiegelung von Flachen gemindert werden. Nicht versickerbares
Wasser wahrend der Bauzeit wird so abgeleitet, dass es nicht in Baugruben eindringt oder zu
einer dauerhaften Vernassung des Baugrundes fiihrt.

Rekultivierung

Nach Abschluss der Arbeiten und Riickbau der temporéaren Teil- und Vollversiegelung erfolgt
eine Bodenlockerung des Erdplanums, sofern dort Verdichtungserscheinungen festzustellen
sind. Die Beurteilung von Verdichtungserscheinungen erfolgt durch die BBB bzw. einen Bo-
densachverstandigen. Das gleiche gilt fir unbefestigte Flachen, auf denen Oberboden aufge-
bracht werden soll. Der vor Baubeginn abgetragene und auf Mieten gelagerte Oberboden wird
nach Bauende und Gelandemodellierung auf die temporar beanspruchten Flachen mit Bagger
ruckschreitend wieder aufgetragen.

Fahrspuren im Unterboden werden jeweils vor Oberbodenauftrag gelockert.
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6.2 Bewertung der Auswirkungen auf den Boden anhand der projektspezifischen
Wirkfaktoren
Die Bewertung der Bodeneingriffe wird in den folgenden Kapiteln unter Beriicksichtigung der Wirk-
faktoren getrennt entsprechend der bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen dar-

gelegt.

6.2.1 Bau-und anlagebedingte Beeintrachtigungen
Unter die hier anlagebedingt zu berticksichtigenden Flachen féllt die Gesamtflache innerhalb der
spateren Umzaunung der VS Reckrod 2 und auch die Flachen zwischen Zaun und den umgeben-
den Stral3en bzw. der VS Reckrod 1. Die Flache fiir die VS Reckrod 2 wird wahrend der Bauphase
zeitweise auch als Lagerflache fiir Bodenaushub usw. genutzt, letztendlich ist hier aber die andau-

ernde Beanspruchung ausschlaggebend fiir die Bewertung der Beeintrachtigungen.

Baubedingt werden daruber hinaus die Baustelleneinrichtungsflachen im Osten und Suden der VS
Reckrod 2 sowie die Montageflache im Westen genutzt.

Die bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme kann Tabelle 2 und der Karte der Boden-
funktionen entnommen werden.
Dabei sind folgende Wirkfaktoren zu berticksichtigen:

- Teil- und Vollversiegelung

- Verdichtung

- Abgrabung/Bodenabtrag,

- Erosion,

- Bodenwasserhaushaltsveranderungen,

- Stoffeintrag bzw. -austrag mit bodenchemischer Wirkung.

Teil- und Vollversiegelung
Auf nachfolgenden Flachen ist eine Teil- oder Vollversiegelung und somit ein vollstandiger Verlust
der naturlichen Bodenfunktionen (MILLER et al. 2018) gegeben:

- Gebaude, Stral3en, sonstige Vollversiegelung dauerhaft

- Flachen unter oder neben aulRenliegenden Analgenteilen wie Kiihlung, oberirdische Rohr-

leitungen

Die Flachengrol3e der dauerhaften Vollversiegelung liegt bei rd. 1,50 ha und die Flache der dauer-
haften Teilversiegelung bei rd. 2,60 ha (vgl. Tabelle 2). Die Bestandswege und bereits im Ist-Zu-

stand vollversiegelten Flachen mit rd. 0,24 ha sind hierbei bertcksichtigt.
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Auf den temporar teilversiegelten Flachen mit einer Flachengrof3e von rd. 2,83 ha konnen die Bo-
denfunktionen nach Rekultivierung nach der Bauphase wieder verfillt werden. In dieser Flachen-

grol3e sind die Bereiche fur den Leitungsbau auf der Montageflache mit enthalten.

Verdichtung

Im Bereich der Baustelleneinrichtungsflachen kann es durch die Herstellung eines tragféahigen Pla-
nums fir die temporére Versiegelung und durch das Befahren der Béden im Rahmen der Errich-
tung der Bodenmieten sowie durch das Zwischenlagern von Bodenaushub zu Verdichtungen der

Bdden kommen.

Ebenso kann es auf den Flachen der VS Reckrod 2, die kinftig als Vegetationsflachen erhalten

werden sollen durch Befahrung und sonstige bauzeitliche Nutzungen zu Verdichtungen kommen.

Das AusmaR der Bodenveranderungen hangt wesentlich vom einwirkenden Gewicht, der Uberroll-
haufigkeit sowie der Bodenstabilitat bzw. der Verdichtungsempfindlichkeit der Béden ab. Die Boden
innerhalb des Eingriffsbereichs sind mit einer mittleren bis hohen Empfindlichkeit (Baustellenein-
richtungsflache 1, Teile der Arbeitsflachen fir die VS Reckrod 2 im Westen und Osten, s. Karte der
Bodenfunktionen) gegenlber Verdichtungen bewertet (s. Kapitel 5.1). Unabhéngig von der Boden-
art wirkt sich der Bodenzustand (hier Bodenfeuchte) auf die Tragfahigkeit der Boden aus. Nasse
Bdden sind verdichtungsempfindlicher als trockene, ein wesentlicher Einflussfaktor stellt hierbei die

Witterung vor und wahrend der Bauphase dar.

Die Verdichtung von Boden bewirkt eine Verdnderung des Bodengefliges mit Auswirkungen auf
die Durchliftung und den Wasserhaushalt und somit auch auf verschiedene Stoffkreislaufe im Bo-
den. Fur die naturlichen Bodenfunktionen bedeutet dies ein veréndertes Biotopentwicklungs- und
Ertragspotenzial.

Nachfolgende Maflinahmen kdnnen Beeintrachtigungen des Bodens vermeiden bzw. minimieren:
- Bodenbaubegleitung
- Auspflocken und Beachten des ausgepflockten Baufeldes
- Beachtung Bodenfeuchte/Konsistenzbereiche bei Bodenarbeiten
- Beachtung des zulassigen Kontaktflachendrucks
- Nutzung Lastverteilungsplatten/Befestigung bauzeitlich beanspruchter Flachen

- Einstellung von Bodenarbeiten bei feuchten bis nassen Bodenverhaltnissen
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Durch das Auslegen von Lastverteilungsplatten oder die Anlage von Baustraf3en konnen schadli-
che Bodenverdichtungen vermieden werden. Die Lastverteilungsplatten sollten bei trockenen bis
schwach feuchten Bodenverhéltnissen ausgelegt werden. Nach Bauende ist hier in der Regel eine
Bodenlockerung mit Grubber ausreichend. Bei tiefergreifender Verdichtung erfolgt eine Tiefenlo-
ckerung. Der Umfang und die Tiefe der mechanischen Bodenlockerung ist im Rahmen der Rekul-

tivierung festzulegen.

Abgrabung/Bodenabtrag

Bodenabtrage fuhren entsprechend der Arbeitshilfe zur Bodenkompensation (MILLER et al. 2018)
in Abhangigkeit der Machtigkeit des Abtrags von einer gestuften Funktionsminderung bis zum voll-
standigen Bodenfunktionsverlust. Im Hinblick auf das Vorhaben sind Beeintrachtigungen durch Bo-
denabtrage auf allen Bauflachen durch das Abtragen des Oberbodens im Rahmen der Baufeldfrei-

machung maglich.

Fur einen Wiedereinbau des ausgehobenen Bodenmaterials an Ort und Stelle muss eine Zwi-
schenlagerung und Umlagerung des Oberbodenmaterial mit entsprechenden SchutzmalRnahmen
gemalR § 12 der BBodSchV am Standort erfolgen. Das abgetragene Bodenmaterial wird seitlich
der Baustelleneinrichtungsflachen und des Arbeitsstreifens fiir die Montageflache fir den Leitungs-

bau gelagert.

Die Beriicksichtigung des Bodenmanagements vor Baubeginn soll bewirken, dass Béden nur in
dem Umfang um- und zwischengelagert werden, wie dies unumgéanglich ist. Daher gehéren zum
Bodenmanagement auch Uberlegungen und Ermittlungen, wo Abgrabungen zur Herstellung des
Planums fur die VS Reckrod 2 erfolgen und wo Auftrag erforderlich ist. Ziel ist ein projektinterner
Massenausgleich, in den auch die — wenngleich geringen - Uberschussmassen aus dem Leitungs-

bau mit einbezogen werden.

Innerhalb der eingezaunten Betriebsflache der VS Reckrod 2 befinden sich nach Bauende eine rd.
2,2 ha groRRe unversiegelte Vegetationsflache, auf die der zuvor abgetragene Oberboden wieder
aufgetragen werden kann, mithin rd. 7.700 bei einer Auftragsstarke von 35 cm m3. Ein Auflocke-
rungsfaktor wird hier nicht berticksichtigt aufgrund der Lagerung in den Bodenmieten von mindes-
tens 3 Jahren.

Aufgrund der dauerhaften Voll- und Teilversiegelung ist von Uberschissigem Oberboden in der
GroRRenordnung von rd. 14.300 m3 auszugehen, unter Berlicksichtigung des Auflockerungsfaktors

von 1,2 von rd. 17.200 m3 abzutransportierenden Bodens.
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Auf den Baustelleneinrichtungs- und Montageflachen wird der Oberboden auf den temporaren teil-
und vollversiegelten Flachen sowie den Lagerflachen fir Unterboden und Arbeitsstreifen abgetra-
gen und auf den Lagerflachen fur Bodenmieten bzw. entlang der Arbeitsflichengrenze zwischen-
gelagert und begrint. Dabei handelt es sich um

rd. 8.500 m? bei BE-Flache 1 bei einem Oberbodenabtrag von 0,5 m

rd. 2.700 m?3 Bei BE-Flache 2 bei einem Bodenabtrag von 0,35 m

rd. 4.800 m3 bei der Montageflache bei einem Oberbodenabtrag von 0,35 m

In der Summe rd. 16.000 m3.

Die Gesamtflache fir Oberbodenmieten fir Oberboden der Baustelleneinrichtungs- und Montage-
flachen liegt somit bei rd. 8.200 m2 unter Beriicksichtigung von maximal 2 m Mietenhdéhe nach

Setzung des aufgehaldeten Oberbodens und Bdschungen. Mietenhéhe direkt bei Anlage rd. 2,4 m.

Der Oberbodenabtrag betrifft fast ausschlief3lich den humusreichen Ap-Horizont auf einer Tiefe von
ca. 35 cm bzw. bei der BE-Flache 1 auch noch den darunter liegenden Al Horizont bis zu einer
Tiefe von 50 cm (vgl. Tabelle 4 Spalte Horizontgrenze). Fir einen Wiedereinbau des ausgehobe-
nen Bodenmaterials an Ort und Stelle muss eine Zwischenlagerung und Umlagerung des Oberbo-
denmaterials mit entsprechenden Schutzmaflinahmen gemaf § 12 der BBodSchV auf der Baustelle
erfolgen und die Vorgaben des § 12 BBodSchV sind einzuhalten. Grundsatzlich ist demnach das
Aufbringen von Boden auf den landwirtschaftlichen Flachen nur zulassig, wenn die Ertragsfahigkeit
dauerhaft mindestens erhalten wird. D.h. der Uberschiissige Oberboden aus dem Baufeld der VS
Reckrod 2 darf nur auf landwirtschaftliche Flachen aufgebracht werden, deren Ackerzahl niedriger
ist als die des aufzutragenden Oberbodens. Welche Flachen hierfir in Frage kommen koénnen,
kann aus den Boden-Viewer-Daten der BFDL5 entnommen werden.

Sollte eine Aufbringung auf landwirtschaftliche Bdden nicht moglich sein so ist der Uberschissige
Boden abzufahren und einer anderweitigen Wiederverwendung zuzufiihren, z.B. Rekultivierung

von Abgrabungsflachen, externe Oberbodenmieten Dritter

Im Zuge des Ruckbaus der temporéren Baustelleneinrichtungsflachen, der Montageflachen Lei-
tung- und der Vegetationsflachen auf dem Geléande der VS Reckrod 2 wird der Oberboden wieder
aufgebracht.

Der Oberbodenauftrag betragt bei der BE-Flache 1 entsprechend dem Abtrag rd. 50 cm, bei allen
anderen Flachen 35 cm.

Zur Minderung des Oberbodeniberschusses aus der Verdichterstation konnte auf der BE-Flache

2 und der Montageflache fur die Leitung der Oberbodenauftrag auch auf 50 cm erhéht werden. Bei
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einer Flache von rd. 2,15 ha, auf die Oberboden wieder aufgetragen wird, wirde sich der Oberbo-
deniberschuss um rd. 3.200 m3 auf rd. 11.100 m? (unter Bertcksichtigung des Auflockerungsfak-

tors von 1,2: auf rd. 13.300 m?) reduzieren.

Der anfallende Unterboden bei der Herstellung des Erdplanums auf dem Gelande der Verdichter-
station wird - soweit aus bautechnischer Sicht verwertbar - im Bereich der Baustelle wiederverwen-
det — entweder zur Herstellung des Planums oder zur Gelandemodellierung im Zuge der Rekulti-
vierung. Entsprechend den Baugrunduntersuchungen ist von einem Bodenaustausch von rd.
12.500 m? auszugehen. Dieser Boden ist entsprechend einer Verwertung oder Entsorgung zuzu-
fUhren.

Der Bodenaushub aus Fundamentgruben wird zur Wiederverfillung sowie Herstellung des Ge-

samtplanums oder der Gelandemodellierung eingesetzt.

Dem Vermischen der Horizonte bzw. der Boden beim Umlagern und Zwischenlagern ist entgegen-
zuwirken. Oberbodenaushub ist auf anderem Oberboden zu lagern oder durch Geotextilien oder
Vlies von anderen Substraten zu trennen. Unterboden darf nicht direkt auf Oberboden gelagert

werden

Malinahmen des vorsorgenden Bodenschutzes

- Minimierung von Bodentransport

- Verwertung anfallenden Bodenaushubs vor Ort (Massenausgleich im Projektgebiet)

- Mit Oberboden angedeckte Flachen und abschliel3end profilierte Flachen sind jeweils direkt
nach Herstellung einzuséaen.

- Befahrung ungeschiitzter Boden nur bei entsprechender Konsistenz / zulassigen Kontakt-
flachendruck max. 0,5 kg/cm?3 bzw. 5N/cm? bzw. 50 kPA/cm3, alternativ sind Lastverteilungs-
platten auszulegen.

- Im Rahmen der Rekultivierungsarbeiten erfolgen nach Feststellung einer Bodenverdichtung
eine Bodenlockerung auf den temporar beanspruchten Flachen und danach das Aufbringen

des zwischengelagerten Oberbodens.

Im Zuge des Rickbaus wird das Ausgangsgelande auf den Baueinrichtungs- und Montageflachen
wiederhergestellt. Auf den Flachen der VS Reckrod 2 erfolgt eine grundlegende Modellierung und
es verbleiben Béschungen z.B. im Stdwesten der Verdichterstation. Die zur Gelandemodellierung
erforderlichen Bodenmassen werden moglichst direkt bei deren Anfall umgelagert und eingebaut.

Dadurch entféllt eine Zwischenlagerung.
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Erosion

Erosion kann durch Zutritt von Wasser in oder auf das Baufeld und/oder durch Windeinfluss aus-
gelost werden und fuhrt in der Regel zu einem Abtrag von Bodenmaterial, wodurch auch benach-
barte Flachen beeintrachtigt werden kdnnen. Grundsatzlich ist bei Bauvorhaben das Baufeld, im
Besonderen aber der in Mieten gelagerte Boden gefahrdet. Der Verlust von Bodenmaterial, die
Verénderung des gewachsenen Bodenprofils und der Bodenentwicklung sowie eine Einschrankung

des Ertragspotenzials kénnen die Folge sein.

Die Boden im Bereich der Verdichterstation liegen nur kurze Zeit offen, bevor sie befestigt werden.

Andere Flachen, die nicht befestigt werden, liegen Uber l&angere Zeit offen.

Bei Boschungen und Bodenmieten ist aufgrund der Bodenart besonders darauf zu achten, dass
diese nicht zu steil bzw. nicht zu hoch aufgeschittet werden. Im hier betrachteten Vorhaben ist fur
die Bdschungen ein Verhaltnis von 1:2 angesetzt, so dass auch fur diese Flachen eine erhdhte
Erosionsgefahrdung gegeben sein kann. Bertcksichtigt man die Verschlammungsneigung der Un-
terbéden auf den Flachen der Verdichterstation (vgl. Tab. 6 Spalte Verschlammung), kann das
Risiko von Erosionen der wenigen kurzzeitigen Unterbodenmieten und B&schungen durch ein
leichtes Andriicken des Bodens vermindert werden. Boschungen sollten mdglichst zeitnah nach
Herstellung mit Oberboden abgedeckt und begriint werden. Der Oberboden im Bereich der VS

Reckrod 2 hat schwache bis sehr schwache Verschlammungsneigung.

Nachfolgende MalRnahmen kénnen Beeintrachtigungen des Bodens vermeiden bzw. minimieren:

- Bodenbaubegleitung

- Mafnahmen des vorbeugenden Bodenschutzes
0 Bodenlagerung
0 Ansaat der Mieten oder Abdeckung der Mieten
0 Bdschungen und andere abschlieRend modellierte Flache unmittelbar mit Oberbo-

den andecken und eingriinen

Bodenwasserhaushaltsveranderungen
Grundwasserhaltungsmaflinahmen sind flr das Vorhaben nicht vorgesehen. Zudem weisen die
festgestellten Boden nur geringe Anzeichen fir Verndssung auf, sodass Beeintrachtigungen des

Wasserhaushalts nicht zu erwarten sind.
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Aufgrund der Standortverhaltnisse sind erhebliche Beeintrachtigungen durch Wasserzutritt wah-
rend der Bauphase, die sich nachteilig auf die Bodenfunktionen auswirken werden, nicht abzuleiten
(s. Kapitel 5.3).

Allerdings kann aufgrund der Grol3e der Bauflache der VS Reckrod 2 bei Starkniederschlagen
oberflachig ablaufendes Wasser Erosionsschaden an Boschungen der Profilierungsflache und
Baugruben bewirken oder in Baugruben laufen. Daher sind Maflinahmen zur Wasserableitung vor-
zusehen. Wenn Bodenmieten talseits der Baustelleneinrichtungsflachen angelegt werden, ist fur
die Ableitung von sich oberhalb der Mieten stauenden Niederschlagswassers zu sorgen. Dies ist

im Detail vor Ort zwischen Bauleitung, Baulberwachung und Bodenbaubegleitung abzustimmen.

Stoffeintrag bzw. -austrag mit bodenchemischer Wirkung

Durch das Vorhaben besteht baubedingt das Risiko von Stoffein- bzw. -austragen fester oder flis-
siger Stoffe. Eine Rolle spielen dabei die Treib- und Schmierstoffe der fur die Bauarbeiten ben6tig-
ten Maschinen. Beeintrachtigungen dieser Art kdnnen nicht vollstdndig ausgeschlossen werden,
sind aber bei einem ordnungsgeméflen Baustellenbetrieb (bspw. regelmafige Wartung, Vermei-
dung von Tropfverlusten bei der Betankung, Vorhalten von Bindemittel) bei der Beurteilung der
Auswirkungen zu vernachlassigen. Der Havariefall stellt nicht die Regel dar und fur diesen sind
entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Um die notwendige Standfestigkeit unter der Schotterschicht von BaustraRen und dauerhaften We-
gen sowie Gebauden oder andern Analgenteilen zu erreichen, kann die Verwendung hydraulischer
Bindemittel erforderlich werden. Dies gilt insbesondere im Bereich von Bodenauftragen. Bei den
zur Konditionierung verwendeten Stoffen handelt es sich um keine boden- oder wassergefahrden-
den Stoffe.

Nachfolgende MalRnahmen kénnen Beeintrachtigungen des Bodens vermeiden bzw. minimieren:
- Bodenbaubegleitung

- Vorsorge fur Havariefall, Verhaltensvorgaben fur Havariefall

6.2.2 Betriebsbedingte Beeintrachtigungen
Bei ordnungs- und bestimmungsgemafem Betrieb kénnen Beeintrachtigungen des Bodens aus-
geschlossen werden.
Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich des Betriebs sind in Kap. 8.9 des Erlauterungsberichtes (Tell

A, Unterlage 1.1) aufgefuhrt.
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6.2.3 Rickbau

Ein Riuckbau wird hier nicht betrachtet, da die Genehmigung nicht befristet beantragt wird.
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7 Ermittlung des Kompensationsbedarfs
Fur die geplante VS Reckrod 2 erfolgt gemaf3 Anlage 2 der Kompensationsverordnung eine geson-
derte Bilanzierung der Eingriffe in die natlrlichen Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG

sowie der bodenbezogenen KompensationsmalRnahmen.

7.1 Bewertung der Wertstufen vor und nach dem Eingriff
Fur die Ermittlung des Wertstufenverlusts (WS-Verlust) werden die in Kapitel 4 beschriebenen Bo-
denfunktionen (Ist-Zustand) je Eingriffsflache herangezogen.

Tabelle 10: Ubersicht tiber die natiirlichen Bodenfunktionen inkl. Gesamtbewertung an den Stand-
orten (bereits voll- und teilversiegelte Flachen wurden hier nicht bertcksichtigt)

Standort | Lebensraum fur Pflan- Wasserhaus- Abbau-, Aus- Gesamtbe- Fla-
zen halt gleichs- und wertung der chen-
Aufbaume- Bodenfunk- | umfang
dium tion
Standort- | Ertragspo- | Feldkapazitat Nitratrickhal- m?2
typisie- tenzial tevermogen
rung

BE- 27.097
Flache 1 3 4 3 3 3
BE- 10.234
Flache 2 3 3 2 2 2
Arbeitsfla- 3.189
che VS 3 4 3 3 3
Arbeitsfla- 52.028
che VS 3 3 2 2 2
Arbeitsfla- 1 6.121
che VS
Montage- 16.320
flache Lei- 3 3 2 2 2
tung

Entsprechend Anlage 1 der Arbeitshilfe (Miller et al. 2018) sind in die Ermittlung der Wertstufen
nach dem Eingriff die in Tabelle 11 dargestellten Abschlage je Bodenfunktion bericksichtig und in

die Ermittlung der WS-Differenz eingeflossen.
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Tabelle 11: Abschlage entsprechend der anlage- und baubedingten Wirkungen gemaf Miller et al.
(2018)

Wirkfaktor WS-Verlust

Standorttypi- Ertragspotenzial Feldkapazitat Nitratriickhalte-
sierung vermdgen

Betriebsflache  VS; -5 -5 -5 -5
Dauerhafte Versiege-
lung (

Betriebsflache VS -1 -1 -1 -1
Abgrabung bis 30
cm)

Betriebsflache VS WS-Verlust: 25 %
(Verdichtung,  Ero-
sion und Stoffeintrag)

BE-Flachen, mit WS-Verlust: 15 %
temp. Teilversiege-
lung

BE-Flachen, Monta- WS-Verlust 15%
geflache mit temp.
Oberbodenabtrag

BE-Flachen, Monta- WS-Verlust: 15 %
geflache ohne temp.
Teilversiegelung

Die fur die Eingriffsflachen ermittelte WS-Differenz ist in dem Anhang 2.2 zum LBP dargestellt.

7.2 Ermittlung des bodenbezogenen Kompensationsbedarfs
Die detaillierten Ergebnisse der Bilanzierung der bodenbezogenen Eingriffe, die tber das Excel-
Berechnungswerkzeug nach Miller et al. (2108) ermittelt wurden, kann dem Anhang 2.2 zum LBP
enthommen werden.
Fur die VS Reckrod 2 ergibt sich der in Tabelle 12 dargestellte Kompensationsbedarf, unter Be-

ricksichtigung der vorgesehenen Minimierungsmaf3hahmen
- dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser
- Bodenbaubegleitung.

- Mechanische Unterbodenlockerung Vegetationsflachen Verdichterstation vor Auftrag
Oberboden

- Ruckbau temporare Teilversiegelung und mechanische Auflockerung Unterboden
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- Mechanische Unterbodenlockerung sonstige Arbeitsflachen der BE- und Montageflache vor
Auftrag Oberboden

Wiedereinbau Oberboden und Zwischenbegriinung mit Senf, Luzerne oder vergleichbar auf

den BE-Flachen und der Montageflache

Tabelle 12: Ermittelter Kompensationsbedarf gemaf Miller et al. (2018)

Anlage Ausgleichsbedarf Schutzgut
Boden (BWE)

BE-Fléache 1 0
BE-Fléache 2 0
Montageflache 0,04
Leitungen
Betriebsflache 23,20
Verdichterstation
Gesamt 23,24

7.3 Kompensation

7.3.1 Kompensationsmalnahmen

Nachfolgend werden die KompensationsmalRhahmen zum Ausgleich der Eingriffe in das Schutzgut

Boden beschrieben. Der errechnete Ausgleichsbedarf fur den Eingriff in den Boden betragt 23,2

Bodenwerteinheiten (BWE). An dieser Stelle sei auf die Ausfiihrungen im Landschaftspflegerischen

Begleitplan (LBP) unter Kap. 6 (Teil D, Unterlage 11)) sowie den MalRhahmenblattern des LBP

(Teil D, Unterlage 11, Anhang 1) verwiesen.

KompensationsmalRnahmen innerhalb der Eingriffsflachen der VS Reckrod 2

Innerhalb des Eingriffsbereichs der VS Reckrod 2 (Arbeitsflichen Verdichterstation) werden die

baubedingt beanspruchten Flachen im Anschluss an die Bauphase rekultiviert.

- Einsaat der mit Oberboden wieder bedeckten Flachen innerhalb der Umz&unung auf rd. 1,4

ha

- artenreiche Grinlandeinsaat zur Begrinung der Flachen wischen Zaunanlage und Stral3en
bzw. VS Reckrod 1 auf rd. 0,8 ha

Diese Malinahmen sind entsprechend dem Anhang 4 der Arbeitshilfe Miller et al. (2018) nicht

als Kompensationsmafinahmen aufgefuhrt. Daher wurden diese Mal3nahmen bei den Minde-

rungsmaf3nahmen auf den nicht versiegelten Flachen der Verdichterstation mitberticksichtigt.
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Externe Kompensationsmalnahmen
AulRerhalb der Eingriffsflachen sind zur Kompensation (Natur- und Bodenschutz) die folgenden

Malinahmen vorgesehen:

MalRnahme-Nr.: KO1: Fldche Friedewald

= Umwandlung von Acker (11.191) in Frischwiesen mafiiger Nutzungsintensitat (06.340)

MalRnahme-Nr.: KO2: Fldche Hauswurz

= TeilmalRnahmenflache K02.1: Umwandlung von Intensiv, genutzten Wirtschaftswiesen und

Mahweiden, inkl. Neuanalage (06.350) in Extensiv genutzte Flachland-Méahwiesen (06.310)

= TeilmalRnahmenflache K02.2: Umwandlung von Frischwiesen mafiger Nutzungsintensitat
(06.340) in Extensiv genutzte Flachland-Mé&hwiesen (06.310)

KO1 - Flache Friedewald:

Durch die Umwandlung von Acker in Frischwiesen mafiger Nutzungsintensitat und der damit ein-

hergehenden dauerhaften Etablierung und Erhaltung bodenbedeckender Vegetation kommt es zu
einer Aufwertung der Bodenfunktionen auf erosionsgeschadigten Béden. Neben der Erosion muss
als weitere Beeintrachtigung durch die ehemalige ackerbauliche Nutzung der Flachen die Boden-
verdichtung durch die Bodenbearbeitung erwéhnt werden. Die Bodenverdichtung wird bei einer
zukunftigen Erhaltung bodenbedeckender Vegetation sowie einer extensiven Bewirtschaftung der
Flache deutlich verringert. Nach der Anwuchspflege erfolgt die Mahd nur zwei Mal im Jahr und nur
bei ausreichend trockenen Witterungsverhaltnissen. Der 1. Schnitt ist ab dem 15. Juni als Heuwie-
senschnitt und der 2. Schnitt ist ab Ende August als so genannter Krummetschnitt vorgesehen. Es
ist ein Messerbalkenmahwerk mit moglichst hoher Schnitth6he zu verwenden. Das Schnittgut muss

von der Flache entfernt werden (Aushagerung).

Zusatz:
. Keine organische oder mineralische Dingung
. Kein Pestizideinsatz

MalRnahmenziel:

. Entwicklung der Flache zum Biotoptyp Frischwiesen méaRiger Nutzungsintensitat (Typ-Nr.
des Zielzustandes: 06.340)
. Aufwertung von natirlichen Bodenfunktionen (8 2 BBodSchG); Verringerung von Bodene-

rosion und Verdichtung. Verbesserung des Wasseraufnahmevermdgens durch die geplante

Nutzungs-/ Bewirtschaftungsanderung
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Zielkontrolle:
. Vergleich des Ausgangszustands mit dem Zielzustand (nach den ersten 3 Jahren durch die
OBB)

Die folgenden Bodenschutz- und BodenentwicklungsmalRnahmen (Anhang 4 der Arbeitshilfe (Miller

et al. 2018)) sind fur die Flache ,Friedewald” anrechenbar:

ID 15 Nutzungsextensivierung:

Faktor 0,5 (Biotopentwicklungspotenzial)

ID 30 Aushagerung nahrstoffangereicherter Boden:

Faktor 0,5 (Biotopentwicklungspotenzial)

ID 38 Umwandlung in 6kologischen/biologischen Anbau:

Faktor 1,0 (WS-Gewinn Nitratriickhalt - kein Dingemitteleinsatz)

ID 43 EinzelmalRnahmen zugunsten von Arten, insbesondere soweit sie der Herstellung eines Bio-

topverbunds dienen:

Faktor 0,5 (Biotopentwicklungspotential)

ID 74 Etablierung und Erhaltung langjdhriger bodendeckender Vegetation auf erosionsgeschéadig-

ten BOden:
Faktor 1,0 (Ertragspotenzial und WS-Gewinn FK Feldkapazitét)
(50% der Flache)

ID 80 Etablierung und Erhaltung langjdhriger bodendeckender Vegetation auf nicht erosionsge-

schédigten Bdden:
Faktor 0,25 (Ertragspotenzial und WS-Gewinn FK Feldkapazitét)
(50% der Flache)

Aus den genannten Griinden ist die Anwendung des Faktors 3,8 (Flache Friedewald) flr die vor-
geschlagenen MafRnahme (Umwandlung von Acker in Frischwiesen mafiiger Nutzungsintensitat)
als Aufwertung der Bodenfunktionen auf der oben genannten Flache fachlich vertretbar und ange-
messen. Durch die extensive Bewirtschaftungsform steigt ebenfalls die strukturelle Vielfalt der

Fauna und Flora.
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K02 - Flache Hauswurz (Teilmalnahmenflachen K02.1 und K02.2):

Die Wiesenflachen sollen als extensiv zweischirige Mahwiesen mit folgenden Nutzungseinschran-

kungen umgewandelt werden. Die folgenden Nutzungseinschrankungen gelten auf der ganzen Fl&-

che Uber die gesamte Laufzeit:

. Keine organische oder mineralische Diingung

. Kein Pestizideinsatz

. Keine Narbenerneuerung

. Kein Abschleifen nach dem 01.04.

. 1. Schnitt ab 15. Juni als Heuwiesenschnitt (Hauptblite des Glatthafers)

. 2. Schnitt ab Mitte August als so genannter Krummetschnitt

. Schnittgut beider Schnitte muss von der Flache entfernt werden (Aushagerung)

Die folgenden Bodenschutz- und Bodenentwicklungsmaf3nahmen (Anhang 4 der Arbeitshilfe (Miller
et al. 2018)) sind fur die Malinahmenflachen ,Hauswurz* (K02.1 und K02.2) anrechenbar:

ID 15 Nutzungsextensivierung:

Faktor 0,5 (auf derzeitiger Frischwiese maRiger Nutzungsintensitat > K02.2)

Faktor 1,0 (auf derzeit intensiv genutzten Wirtschaftswiesen und Mahweiden - K02.1)

ID 30 Aushagerung nahrstoffangereicherter Boden:

Faktor 0,5 (Biotopentwicklungspotenzial)

ID 38 Umwandlung in 8kologischen/biologischen Anbau:

Faktor 1,0 (WS-Gewinn Nitratriickhalt — kein Diingemitteleinsatz)

ID 43 EinzelmalRnahmen zugunsten von Arten, insbesondere soweit sie der Herstellung eines Bio-

topverbunds dienen:

Faktor 0,5 (Biotopentwicklungspotenzial)

ID 80 (Etablierung und) Erhaltung langjahriger bodendeckender Vegetation auf nicht erosionsge-

schéadigten Boden:

Faktor 0,5 (Ertragspotenzial und WS-Gewinn FK Feldkapazitét)
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Summiert ergeben die finf genannten Bodenschutz- und Bodenentwicklungsmafinahmen den Fak-
tor 3,0 (fur die TeilmalRnahmenflache K02.2) bzw. 3,5 (fur die Teilmalinahmenflache K02.1), wel-
cher in Hinblick auf den Ausgleich des Bodeneingriffs anrechenbar ist.

Die beiden KompensationsmalRhahmen sind in den Malihahmenblattern im Anhang 1 der Unter-
lage 11 LBP (Teil D) beschrieben.

Mit den benannten multifunktionalen Kompensationsmalnahmen werden die projektverbundenen
Eingriffe in Natur und Landschaft sowie in den Boden vollumfanglich ausgeglichen.
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Anhang 2.1 zum LBP - Begriinung von Bodenmieten

Tab. 1: MalRnahmen zur Sicherun

von Bodenmieten in Abhangigkeit von Lagerungsdauer, Bodeneigenschaften und Zeitpunkt der Sicherung

Alternativ: Nassansaat in Kombina-
tion Erosionsschutzgewebe

jahr auflaufen wie Arr-
henatherum elatius, Poa pra-
tense,, Krauter

Bodeneigen- Anlage der | Dauer der | SicherungsmafRnahmen/Begriinung | Zu verwendende Arten* Pflege der Bodenmiete
schaften Bodenmiete | Lagerung
Lehmiger Boden, | Marz-August | > 1 Jahr Begriinung mit Nassansaat mit Bromus secalinus, Luzerne, Mahd des Aufwuchses
gut néhrstoffver- Strohbeimischung Regionale Grasmischung mit | und Entfernung dessel-
sorgt, mittlere Arrhenatherum elatius, Poa ben vor Abtrag der Bo-
nFK pratense, Krauter denmiete
September- | > 1 Jahr Begriinung mit Nassansaat mit Roggen mit Senf, Beimi- Mahd des Aufwuchses
Oktober Strohbeimischung und Erosions- schung Gréaser, die im Frih- und Entfernung dessel-
(November schutzgewebe jahr auflaufen wie Arr- ben vor Abtrag der Bo-
henatherum elatius, Poa pra- | denmiete
tense, Krauter.
November - | > 1 Jahr Abdeckung mit Folie und Nassan- Roggen mit Olrettich Beimi- Mahd des Aufwuchses
Februar saat im folgenden Frihjahr (s.0.) schung Gréaser, die im Frih- und Entfernung dessel-

ben vor Abtrag der Bo-
denmiete
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Anhang 2.2 zum LBP: Berechnungen zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs
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Bewertung der Bodenfunktionen
| Montageflache far

Leitungsanbindung | —— Bewertung der Standorttypisierung flr die Biotopentwicklung 1 - sehr gering
t .. il ——Bewertung der Ertragsfahigkeit des Bodens 2 - gering
(temporar) . Bewertung der Feldkapazitat 3 - mittel
— Bewertung des Nitratriickhaltevermdgens 4 - hoch
*#:r 5@‘ : L ———Gesamtbewertung: Funktionserfiillungsgrad
&}é{n 3 - mittel - 1 - sehr gering
& ] 2 - gering nicht bewertet (Versiegelung Bestand)
[ ?
; 5 Verdichtungsempfindlichkeit des Unterbodens
':z I
LS Vi E oo o 4 mittel E hoch
5 -
il * E Kartierpunkte der bodenkundlichen Kartierung mit Nummerierung
3|3|2]2 8 _
2 : = gl

N
- LR
- 74
‘ 3131212 3/32|2
A 2 2

~ o Arbeitsflache |/
Verdichterstation

Baustelleneinrichtungsflache 2
(Baucamp, temporar)

2 [eee ;

Technische Planung

vollversiegelt Leitungsplanungen

Trinkwasserleitung

// teilversiegelt ' Reckrod 2

7 7 . ) e Anschlussleitungen (Gas) an

77 temp. teilversiegelt VS Reckrod 2

\\\ unversiegelt Leitungsgruben

Trinkwasser / Gas
——— Zaunanlage

Nachrichtlich

Gasleitungen (Bestand)

-

Bodendenkmal, flachig (Landesamt fiir Denkmalpflege Hessen)

Flurgrenze (Hessische Verwaltung fiir Bodenmanagement und Geoinformation)

Hoéhenlinie
Inanspruchnahme m? EOderf Gesa".‘.tbewertung Inanspruchnahme m?
unktionserfallungsgrad

vollversiegelt 391 1-sehrgering vollversiegelt 928
teilversiegelt 2.047 teilversiegelt 214] |

unversiegelt 751 unversiegelt 4979

Baustelleneinrichtung 1 teilversiegelt 11.180

Baustelleneinrichtung 1 unversiegelt 15.918 0- nicht bewertet vollversiegelt 648

vollversiegelt 12.985 teilversiegelt 511

teilversiegelt 23.204 unversiegelt 1179

unversiegelt 15.534 Baustelleneinrichtung 1 133]

Baustelleneinrichtung 2 teilversiegelt 7.707 Baustelleneinrichtung 2 46
Baustelleneinrichtung 2 unversiegelt 2.527 Montageflache 998|

Montagefldche unversiegelt 16.296

ol Baustelleneinrichtungsflache 1

(temporéar) i
L ]
!..
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3/4/3|3 ]
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Gastransport GmbH

Kélnische StrasBe 108-112

34119 Kassel Stuttgart

PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN

Unterlage Nr.
| Bodenschutzkonzept "

| Anhang 2.3 zum LBP
- | Karte der Bodenfunktionen

Datum: 08.04.2022
MafBstab: 1 : 2.000

=| Planverfasser:
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34128 Kassel
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