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Im Sinne des

In Verbindung mit
Bundes-Klimaschutzgesetz
Landschaftspflegerischer Begleitplan
maximal
Mitte-Deutschland-Anbindungs-Leitung
Maximum Operating Pressure
Megawatt

Nicht bewertet
Planfeststellungsverfahren

Richtlinie
Sachsen-Thuringen-Erdgas-Leitung
Technische Anleitung
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u.a unter anderem

UBA Umweltbundesamt

uLz unterer Leitzentrale

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPG Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz

vgl. vergleiche

V-RL Vogelschutzrichtlinie

VS Verdichterstation

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WRRL Wasserrahmenrichtlinie

WSG Wasserschutzgebiet

z. B. zum Beispiel
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Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -

Verdichterstation (VS) Reckrod 2

1 Einleitung

1.1 Veranlassung zur Planung

Die GASCADE Gastransport GmbH (im Folgenden: GASCADE) plant unmittelbar stidlich des
Standorts der bestehenden Verdichterstation Reckrod (im Folgenden: VS Reckrod) den Neu-
bau und Betrieb der Verdichterstation Reckrod 2 (im Folgenden: VS Reckrod 2). Hierfir sind
Anderungen an den GASCADE-Ferngasbestandsleitungen durch die Errichtung von An-
schlussleitungen zur Anbindung der neuen Verdichterstation notwendig.

Der Bau und Betrieb der neuen Verdichterstation dient der Erhéhung der Transportkapazitaten
an Erdgas in Richtung Baden-Wiurttemberg (Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030, ID 629-
01). Mit der geplanten Errichtung von vier Elektro-Verdichtereinheiten mit einer Gesamtan-
triebsleistung von ca. 64 MW werden auch die derzeit bestehenden Transportkapazitaten fur
die Zukunft abgesichert, welche derzeit durch die Gasturbinen-Verdichtereinheiten auf der Be-
standsanlage VS Reckrod bereitgestellt werden.

Neben der Errichtung und dem Betrieb der VS Reckrod 2 samt zugehdriger Nebeneinrichtun-
gen sind auch die notwendig werdenden Anderungen an den bestehenden Ferngasleitungen
MIDAL Mitte (DN 1000), MIDAL Sud (DN 800), MIDAL-Sud Loop (DN 1000) und STEGAL (DN
800) Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Hierzu sind in die westlich der Mengerser
Stral3e (K 153) verlaufenden Bestandsleitungen jeweils T-Stlicke einzusetzen, um tber kurze
Anschlussleitungen die geplante VS Reckrod 2 in das GASCADE-Ferngasleitungsnetz einzu-
binden.

1.2 Vorhabenbeschreibung
1.2.1 Gegenstand des Vorhabens

Das geplante Vorhaben befindet sich im Regierungsbezirk Kassel des Bundeslandes Hessen
und soll im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Eiterfeld (Landkreis Fulda) realisiert werden
(siehe Teil A, Unterlage 1.2). Die Ortsteile Branders, Wolf und Reckrod der Marktgemeinde
Eiterfeld befinden sich im nédheren Umfeld der geplanten VS Reckrod 2. In direkter Nachbar-
schaft (Nordosten/Osten) wird durch die MET Speicher GmbH der Erdgaskavernenspeicher
Reckrod betrieben.

Der Standort bildet einen zentralen Knotenpunkt im Fernleitungsnetz der GASCADE. Hier wer-
den die aus dem Osten kommende Pipeline STEGAL, die aus dem Norden kommende MIDAL
Mitte und die nach Stden verlaufende MIDAL Sid inkl. MIDAL-Sud Loop miteinander ver-
knlpft (s. Abbildung 1 und Abbildung 2).
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Abbildung 1: Lage der VS Reckrod im Uberregionalen Fernleitungsnetz der GASCADE
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Abbildung 2:  Verlauf der Leitungen STEGAL, MIDAL Mitte und MIDAL Sud inkl. Loop am Standort Reckrod

In Abbildung 3 ist die geplante Stationsflache rot umrandet. Diese Flache wird dauerhaft als
zuklUnftiges Stationsgelande der VS Reckrod 2 in  Anspruch genommen. Die
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Baustelleneinrichtungsflachen (grin umrandet) werden lediglich fir die Zeit der Anlagenmon-
tage zwischen 2023 und 2026 beansprucht und anschlie3end bis zum 4. Quartal 2027 fir die
erneute landwirtschaftliche Nutzung rekultiviert.

Die westlich der KreisstralRe K 153 (Mengerser StralRe) gelegene Montageflache wird fir die
Bauzeit zur Leitungsanbindung zwischen 2023 und 2024 beansprucht und anschliel3end eben-
falls rekultiviert.

ohrgraben fur
rinkwasserleitung
(temporz

1
%

Montageflache fir

Leitungsanbindung
(temporar)

Abbildung 3:  Stationsflache VS Reckrod 2, Baustelleneinrichtungsflachen und Montageflache fur die Leitungs-
anbindung

1.2.2 Technische Beschreibung

In der geplanten VS Reckrod 2 kann das Erdgas der Ferngasleitungen MIDAL Mitte (DN 1000
MOP 90 bar), MIDAL Sud (DN 800, MOP 90 bar), MIDAL-Sud Loop (DN 1000, MOP 90 bar)
sowie STEGAL (DN 800, MOP 90 bar), auf den fir den Weitertransport notwendigen Betriebs-
druck komprimiert werden. Die Elektro-Verdichtereinheiten sind jedoch nur dann in Betrieb,
wenn aufgrund entsprechender Transportanforderungen die Verdichtung des Erdgases zum
Weitertransport erforderlich ist.

Zur Anbindung an die Ferngasleitungen MIDAL Mitte, STEGAL, MIDAL Siid sowie MIDAL-Sid
Loop wird jeweils eine Anbindungsleitung in der Nennweite der jeweiligen Ferngasleitung erd-
verlegt auf das Stationsgelénde gefiihrt. Die vier Anbindungsleitungen unterqueren dabei die
KreisstraRe K153. Auf dem Gelande der neuen Verdichterstation werden in die einzelnen
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Verdichterstation (VS) Reckrod 2

Ferngasleitungen Absperrarmaturen eingebaut, um bei Bedarf die jeweilige Ferngasleitung
von der Station zu trennen.

Das aus den Ferngasleitungen transportierte Erdgas wird beim Eintritt in die Verdichterstation
in den Filterabscheidern von Fremdstoffen gereinigt. Im Bereich der Filterabscheider werden
die Leitungen obertagig verlegt und von dort Gber ein Rohrheader-System zu den Verdichter-
anlagen gefiihrt.

Die insgesamt vier Verdichteranlagen der VS Reckrod 2 bestehen im Wesentlichen aus den
in Verdichterhallen aufgestellten Verdichtereinheiten (Elektro-Verdichter). Die elektrische An-
triebsleistung betréagt jeweils ca. 16 MW. Zu den Verdichterhallen gehort jeweils ein angren-
zender EMSR-Schaltraum, in dem die Steuer- und Regelungstechnik sowie die Komponenten
zur Spannungsversorgung installiert werden. AulR3erhalb der Verdichterhallen befindet sich die
den Verdichteranlagen zugeordneten Transformatoren sowie ein Rickkuhler zur Kiihlung der
Frequenzumrichter in den EMSR-Schaltraumen. Weiterhin ist jeder Verdichteranlage ein Gas-
kiihler zur Kuihlung des verdichteten Erdgases vor dem Weitertransport zugeordnet.

Zusatzlich zu den beschriebenen Verdichteranlagen wird die Verdichterstation mit Nebenein-
richtungen ausgerustet, die sowohl den unterbrechungsfreien Betrieb ermdglichen als auch
die gefahrlose Nutzung entsprechend den technischen Regeln und Normen gewéhrleisten (s.
Teil A, Unterlage 1.1).

1.2.3 Terminplan

Im Uberblick sieht der Terminplan derzeit folgende Eckpunkte vor:

Tabelle 1: Terminplan
Eckpunkte Zeitraum
Gesamtbauzeit ca. 4 Jahre
Einreichung der Antragsunterlagen fir das PFV: 2. Quartal 2022
Abschluss des Planfeststellungsverfahrens: 1. Quartal 2023
Bauvorbereitende Arbeiten: 1. Quartal 2023
Geplanter Baubeginn 2. Quartal 2023
Bauphase 2. Quartal 2023 — 4. Quartal 2026
Inbetriebnahme der Verdichterstation 4. Quartal 2025 bis 2. Quartal 2026
Restarbeiten und Eingriinung / Bepflanzung: bis 4. Quartal 2027

1.3 Rechtliche Grundlage

Die Errichtung und der Betrieb sowie die Anderung von Gasversorgungsleitungen mit einem
Durchmesser von mehr als 300 Millimetern bedirfen gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EnWG der
Planfeststellung. Auf Antrag der Vorhabentragerin kdnnen zudem die fir den Betrieb von Ener-
gieleitungen notwendigen Anlagen, wie z. B. Verdichterstationen, in ein solches Planfeststel-
lungsverfahren integriert werden (vgl. 8 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EnWG).
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Der Neubau und Betrieb der VS Reckrod 2 wird auf dieser Grundlage auf Antrag der Vorha-
bentragerin fakultativ in das fir die Anderungen der bestehenden Ferngasleitungen MIDAL
Mitte, MIDAL Sid, MIDAL-Sud Loop und STEGAL erforderliche Planfeststellungsverfahren
(PFV) eingeschlossen und soll als Nebenanlage im Sinne des 8§ 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EnWG
gemeinsam mit diesen planfestgestellt werden. Alle vier vorgenannten Ferngasleitungen wei-
sen einen Durchmesser von mehr als 300 Millimetern auf (s. unter 3.1). Fur ihre Anderung in
Form einer Verbindung mit Anbindungsleitungen zur VS Reckrod 2 besteht gemaR § 43 Abs. 1
Satz 1 Nr. 5 EnWG ein Planfeststellungsvorbehalt. Ein Planfeststellungsverfahren ist hier auch
nicht nach § 43f Abs. 1 EnWG aufgrund einer unwesentlichen Anderung entbehrlich, da mit
den Erfordernissen der Raumordnung offentliche Belange nach § 43f Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
EnWG berihrt werden.

Das PFV beruht auf den Vorgaben der 88 43 ff. EnWG in Verbindung mit dem Verwaltungs-
verfahrensgesetz (88 72 bis 78), welche umfassende Regelungen zu Fristen, Beteiligungen
und Rechtswirkung von behdordlichen Entscheidungen benennen.

Das Vorhaben ist gemafR § 9 UVPG i. V. m. Nr. 19.2.1 der Anlage 1 zum UVPG UVP-vorpri-
fungspflichtig. Auf Antrag der Vorhabentragerin und mit Zustimmung der Planfeststellungsbe-
horde, dass das Entfallen der Vorprifung zweckmafig ist, wird eine Umweltvertraglichkeits-
prufung (UVP) als unselbststéandiger Teil durchgefihrt (8 9 Abs. 4i. V. m. § 7 Abs. 3 UVPG).

1.4 Aufgabenstellung des UVP-Berichts

Der hier vorliegende Teil der Antragsunterlagen umfasst den UVP-Bericht zum Planfeststel-
lungsverfahren. Gem. § 16 Abs. 1 UVPG hat der Vorhabentréager der zustéandigen Behdrde
einen Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht)
vorzulegen, der die dort angegebenen und in Anlage 4 UVPG konkretisierten Angaben enthélt.
Aufgabe des UVP-Berichtes ist es, die Auswirkungen auf die Umwelt frihzeitig und umfassend
zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. GeméafR § 16 Abs. 5 UVPG muss der UVP-
Bericht

"[...] den gegenwartigen Wissensstand und gegenwartige Prifmethoden be-
riicksichtigen. Er muss die Angaben enthalten, die der Vorhabentrager mit
zumutbarem Aufwand ermitteln kann.

Die Angaben mussen ausreichend sein, um

1. der zustandigen Behdrde eine begriindete Bewertung der Umweltauswir-
kungen des Vorhabens [...] zu erméglichen und

2. Dritten die Beurteilung zu ermdglichen, ob und in welchem Umfang sie
von den Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen sein kénnen."

Gemal § 2 Abs. 2 UVPG sind

"Umweltauswirkungen im Sinne dieses Gesetzes [...] unmittelbare und mit-
telbare Auswirkungen eines Vorhabens oder der Durchfiihrung eines Plans
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oder Programms auf die Schutzguter. Dies schliel3t auch solche Auswirkun-
gen des Vorhabens ein, die aufgrund von dessen Anfalligkeit fur schwere
Unfalle oder Katastrophen zu erwarten sind, soweit diese schweren Unfalle
oder Katastrophen fir das Vorhaben relevant sind.”
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2 Untersuchungsinhalte und methodische Vorgehensweise

2.1 Aufbau des UVP-Berichts

Der UVP-Bericht gliedert sich in einen allgemeinen Teil (Einleitung, Untersuchungsinhalte und
allgemeines methodisches Vorgehen), in die Beschreibung und Analyse der einzelnen Schutz-
guter und der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens auf das je-
weilige Schutzgut, eine schutzgutiubergreifende Auswirkungsprognose, die Zusammenstel-
lung weiterer Untersuchungsergebnisse zu NATURA 2000-Gebieten, Artenschutz und zur
Wasserrahmenrichtlinie sowie die Darlegung eines Mal3nahmenkatalogs zur Vermeidung und
Minderung von Auswirkungen bzw. Beeintrachtigungen. Der Bericht schlie3t mit einer gut-
achterlichen Gesamteinschatzung der zu erwartenden Auswirkungen bzw. Beeintrachtigun-
gen fur das geplante Vorhaben.

2.2 Untersuchungsraum

Als Untersuchungsraum fir die Prifung von zu erwartenden Umweltauswirkungen ist der
Raum zu definieren, in dem das Vorhaben Veradnderungen auslosen kann.

Fur die Prufung der zu erwartenden (Umwelt-) Auswirkungen durch die geplanten Leitungsén-
derungen der GASCADE-Bestandsleitungen MIDAL Mitte, MIDAL Siud, MIDAL-Sld Loop und
STEGAL sowie durch die VS Reckrod 2 wird ein Untersuchungsraum zu Grunde gelegt, der
i.d.R. 300 m um den geplanten Verlauf der benannten Leitungsdnderungen sowie um den
geplanten Standort der VS Reckrod 2 betragt. Dieser Untersuchungsraum deckt die Reich-
weite der moglichen Auswirkungen fir die meisten Schutzguter ab. Der Untersuchungsraum
wird schutzgutspezifisch aufgeweitet, sofern mogliche Auswirkungen tber den Regeluntersu-
chungsraum hinaus zu erwarten sind. Schutzgutspezifische Anpassungen des Untersu-
chungsraums sind dem Kapitel zu dem jeweiligen Schutzgut zu entnehmen.

2.3 Untersuchungsinhalte

Die Untersuchungsinhalte werden Uiber das Gesetz zur Umweltvertraglichkeitsprifung konkre-
tisiert. Schutzgiter im Sinne des UVPG sind (82 Abs. 1 UVPG):

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, einschliel3lich der in 8§ 7 Ab-
satz 2 Nummer 10 und in § 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutz-
gesetzes genannten Arten von gemeinschaftlichem Interesse und natirli-
chen Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse sowie der in § 7
Absatz 2 Nummer 12 des Bundesnaturschutzgesetzes genannten europai-
schen Vogelarten und ihrer Lebensraume,

3. Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,
4. Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter sowie

5. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgitern
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Zur Prifung der Umweltauswirkungen werden folgende Funktionen der einzelnen Schutzguter

herangezogen.
Tabelle 2: Schutzguter gemal UVPG und Schutzgutfunktionen

Schutzgut Funktion

Menschen, Beim Schutzgut Menschen steht die Funktion der Umwelt flr den Menschen im Vordergrund.

insbeson- Hierzu gehoren Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen, die tber die Wohn-/

dere die Wohnumfeldfunktion und die Erholungs- und Freizeitfunktion definiert werden. Auswirkungen
menschliche | sind sowohl auf den einzelnen Menschen als auch auf die Bevélkerung zu beschreiben und zu

Gesundheit bewerten.

Tiere, Pflan- | Das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt reprasentiert die Biotop- und Le-

zen und die bensraumfunktion des Untersuchungsraumes. Jede Veranderung, Beeinflussung und Inan-

biologische spruchnahme ist auf ihre Auswirkungen zu priifen. Mit dem Schutzgut der biologischen Vielfalt

Vielfalt werden die biotischen Schutzguter Pflanzen und Tiere um eine Ubergreifende Kategorie erwei-
tert, die die jeweiligen Einzelelemente in einer Gibergeordneten Ebene zusammenfasst. Fir die
Bewertung des Schutzgutes biologische Vielfalt sind insbesondere die Aspekte Gefahrdung
von Arten/Schutzverantwortung, Artenvielfalt des betroffenen Raumes und genetische Vielfalt
im betroffenen Raum von Bedeutung (Vernetzung).

Flache Beim Schutzgut Flache wird der FlAchenverbrauch dargelegt und bewertet.

Boden Der Boden steht mit seiner natirlichen Ertragsfunktion fiir die Lebensraumgrundlage des Men-
schen und Ubernimmt biotische Lebensraumfunktion. Fir den Wasser- und Nahrstoffkreislauf
Ubernimmt er Speicher- und Reglerfunktionen; mit seiner Filter- und Puffereigenschaft dient
der Boden als Abbau- und Ausgleichsmedium. Zur Beurteilung der Auswirkungen sind projekt-
bedingte Verdnderungen oder Verluste der Bodenfunktionen (bspw. der organischen Sub-
stanz, Bodenerosion, Bodenverdichtung und Bodenversiegelung) zu prufen.

Wasser Das Schutzgut Wasser lasst sich in die Aspekte Grundwasser und Oberflachengewésser auf-
teilen. Beim Grundwasser ist die Grundwasserdargebotsfunktion, die Grundwasserqualitat so-
wie die Funktion fur den Landschaftswasserhaushalt zu benennen und zu prifen. Oberflachen-
gewasser dienen als Lebensraum und der Biotopvernetzung und insofern in die Bewertung
einzubeziehen. Beurteilungskriterien sind hydromorphologische Veranderungen, Veranderun-
gen von Quantitat oder Qualitat des Wassers.

Klima und Die Schutzgiter Klima und Luft beschreiben die klimatische sowie lufthygienische Ausgleichs-

Luft funktion. Zu prufen sind mégliche Auswirkungen auf das Klima, Beitrage des Vorhabens zum
Klimawandel sowie Veranderungen der Luftqualitat.

Landschaft Zum Schutzgut Landschaft gehdren die sinnlich wahrnehmbaren Auspréagungen von Natur und
Landschaft, insbesondere ihre Eigenart, die in die Priifung einzubeziehen ist.

Kulturelles Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sind meist punktuelle oder kleinflachige Objekte und

Erbe und Nutzungen, die nach dem 6kosystemaren Ansatz des UVPG in engem Kontakt zur natirlichen

sonstige Umwelt stehen. Dies sind i. d. R. geschiitzte oder schitzenswerte Kultur-, Bau- oder Boden-

Sachgtter denkmaler, historische Kulturlandschaften und Landschaftsteile von besonderer charakteristi-
scher Eigenart im Bezug zum visuellen und historischen Landschaftsschutz.

2.4 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Unter Wechselwirkungen im Sinne des UVP-Gesetzes lassen sich erhebliche Auswirkungs-
verlagerungen und Sekundarauswirkungen zwischen verschiedenen Umweltmedien und auch
innerhalb dieser verstehen, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung addieren, verstéarken, poten-
zieren, aber auch vermindern bzw. sogar aufheben kénnen. Die Wirkungen lassen sich
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anhand bestimmter Pfade verfolgen, aufzeigen und bewerten oder sind bedingt als Auswir-
kungen auf das Gesamtsystem bzw. als Gesamtergebnis darstellbar.

Die im Zusammenhang mit den jeweiligen Schutzgutfunktionen i. d. R. berticksichtigten Wech-
selwirkungen werden im Folgenden tabellarisch zusammengefasst. Eine Konkretisierung die-

ser findet in der schutzgutbezogenen Bewertung der Auswirkungen betrachtet.

Tabelle 3: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Schutzgut/ Schutzgut- | Wechselwirkungen mit anderen Schutzgitern

funktion

Pflanzen Abhangigkeit der Vegetation von den abiotischen Standorteigenschaften (Relief,

Lebensraumfunktion Gelandeklima, Grundwasserflurabstand, Oberflachengewéasser)

(Biotope) Bedeutung der Vegetation fur Boden, Landschaftswasserhaushalt, Klima, Land-

Funktion im Land- schaftsbild, Lebensraum fur Tiere

schaftshaushalt Biotopauspragung als Indikator fiir die Leistungsféhigkeit des Bodens (Naturlich-
keitsgrad)
(Pflanzen als Schadstoffakzeptor im Hinblick auf die Wirkpfade Pflanzen-Mensch,
Pflanzen-Tier)

Tiere Abhangigkeit der Tierwelt von der biotischen und abiotischen Lebensraumausstat-

tung (Vegetation/Biotopstruktur, Biotopvernetzung, Lebensraumgrof3e, Boden, Ge-
landeklima/ Bestandsklima, Wasserhaushalt)

Spezifische Tierarten/Tierartengruppen als Indikatoren fiir die Lebensraumfunktion
von Biotoptypen/-komplexen

Boden/Relief
Lebensraumfunktion
Speicher- und Regler-
funktion

Naturliche Ertragsfunk-
tion

Boden als natur-/ kultur-
geschichtliche Urkunde
Flache

Abhangigkeit der 6kologischen Bodeneigenschaften von den geologischen, geo-
morphologischen, wasserhaushaltlichen, vegetationskundlichen und klimatischen
Verhéltnissen

Abhangigkeit der Grundwasserschutzfunktion von der Grundwasserneubildung und
der Speicher- und Reglerfunktion des Bodens

Boden als Standort fiir Biotope/Pflanzengesellschaften und als Lebensraum fir die
Bodentiere

Boden in seiner Bedeutung fiir den Landschaftswasserhaushalt (Grundwasserneu-
bildung, Retentionsfunktion, Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik)
Bedeutung von Boden und Relief fir Landschaftsbild

Boden als Schadstoffsenke und Schadstofftransportmedium (im Hinblick auf die
Wirkpfade Boden-Pflanzen, Boden-Wasser, Boden-Mensch (Boden-Tiere)
Abhangigkeit der Erosionsgefahrdung des Bodens von den geomorphologischen
Verhéltnissen und dem Bewuchs

Boden/Ausgangsgestein als Rohstoff

Boden als Standort fiir Nutzungen

Boden im Zusammenhang mit dem Flachenverbrauch

Grundwasser
Grundwasserdargebots-
funktion

Abhéangigkeit des Grundwasserdargebotes von den hydrogeologischen Verhéltnis-
sen (z. B. Grundwasserergiebigkeit) und der Grundwasserneubildung

Funktion im Land-
schaftswasserhaushalt

Abhéngigkeit der Grundwasserneubildung von klimatischen, bodenkundlichen, ve-
getationskundlichen und nutzungsbezogenen Faktoren

oberflachennahes Grundwasser als Standortfaktor fiir Biotope und Tierlebensge-
meinschaften

Grundwasserdynamik und seine Bedeutung fir den Wasserhaushalt von Oberfla-
chengewdassern
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Funktion im Land-

Schutzgut/ Schutzgut- | Wechselwirkungen mit anderen Schutzgutern
funktion
oberflachennahes Grundwasser (und Hangwasser) in seiner Bedeutung als Faktor
der Bodenentwicklung
Grundwasser als Schadstofftransportmedium (im Hinblick auf die Wirkpfade Grund-
wasser-Mensch, Grundwasser-Oberflaichengewasser, Grundwasser-Pflanzen)
Oberflachengewasser Abhangigkeit der Selbstreinigungskraft vom 6kologischen Zustand des Gewassers
Lebensraumfunktion (Besiedelung mit Tieren und Pflanzen)

Abhéngigkeit der Gewéasserdynamik von der Grundwasserdynamik im Einzugsge-

Regionalklima
Gelandeklima

Klimatische Ausgleichs-
funktion

schaftswasserhaushalt biet (in Abh&angigkeit von Klima, Relief, Hydrogeologie, Boden, Vegetation/Nutzung)
Gewasser als Lebensraum fur Tiere und Pflanzen
Gewasser als Schadstofftransportmedium (im Hinblick auf die Wirkpfade Gewas-
ser-Pflanzen, Gewasser-Tiere, Gewasser-Mensch)

Klima Abhangigkeit des Gelandeklimas und der klimatischen Ausgleichsfunktion (Kaltluft-

abfluss u. a.) von Relief, Vegetation, Nutzung und groReren Wasserflachen
Gelandeklima in seiner klimadkologischen Bedeutung fir den Menschen
Gelandeklima (Bestandsklima) als Standortfaktor fiir die Vegetation und die Tier-
welt

Bedeutung von Waldflachen fiir den regionalen Klimaausgleich (Klimaschutzwal-
der)

Luft

lufthygienische Belas-
tungsraume
lufthygienische Aus-
gleichsfunktion

Abhangigkeit der lufthygienischen Belastungssituation von gelandeklimatischen Be-
sonderheiten (lokale Windsysteme, Frischluftschneisen, Tal- und Kessellagen)
lufthygienische Situation fiir den Menschen

Bedeutung von Vegetationsflachen fir die lufthygienische Ausgleichsfunktion

Luft als Schadstofftransportmedium (im Hinblick auf die Wirkpfade Luft-Pflanzen,
Luft-Mensch)

Landschaft
Landschaftsbildfunktion
Naturliche Erholungs-
funktion

Abhéngigkeit des Landschaftsbildes von den Landschaftsfaktoren Relief, Vegeta-
tion/Nutzung, Oberflachengewéasser

Bedeutung fur die Erholung des Menschen

Leit-, Orientierungsfunktion fur Tiere

2.5

Schutzgutbezogene Darstellung der Wirkfaktoren

Im Folgenden werden die potenziellen, projektspezifischen Wirkfaktoren, die von dem geplan-
ten Vorhaben ausgehen kénnen aufgefihrt und die hieraus resultierenden potenziellen Um-
weltauswirkungen fir jedes Schutzgut dargestellt.

Wirkfaktoren werden vorhabenspezifisch, aber standortunabhéngig ermittelt. Vorhabenspezi-
fisch bedeutet, dass der vorgesehene Ausbau und die eingesetzte Technik beriicksichtigt wer-
den. Die Ermittlung der Auswirkungen erfolgt dann anschlie3end standortbezogen, d.h. die
relevanten Wirkfaktoren werden mit den spezifischen Bedingungen (u.a. Empfindlichkeit, Vor-
belastung) der einzelnen Schutzguter im Untersuchungsgebiet verknipft. Zu beachten ist da-
bei, dass nicht alle genannten Wirkfaktoren zu erheblichen nachteiligen Auswirkungen fiihren
mussen. In welchem Ausmalfi Beeintrdchtigungen der Schutzguter erfolgen, hangt vor allem
von den standértlichen Bedingungen ab.
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Die Wirkfaktoren kénnen differenziert werden in baubedingte, anlagebedingte und betriebsbe-
dingte Auswirkungen der VS Reckrod 2 sowie der Anderungen an den GASCADE-Bestands-
leitungen MIDAL Mitte, MIDAL Sud, MIDAL-Sud Loop und STEGAL.

251

Baubedingte Wirkungen

Die potenziellen Wirkungen der Bauphase sind in der Regel zeitlich begrenzt. Die Reichweite
der Auswirkungen erstreckt sich weitgehend nur auf den Nahbereich. Durch eine sachgerechte
Bauausfuihrung lassen sich Auswirkungen weitgehend vermeiden oder vermindern.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber mogliche oder zu erwartende baubedingte,
schutzgutbezogene Auswirkungen des Vorhabens.

Tabelle 4: Baubedingte Wirkungen des Vorhabens
Vorhabenbestandteil
Schutzgut Projektspezifische Wirkfakto- | Potenzielle Umweltauswir- VS Reck- Leitgngs-
ren kungen rod 2 anbin-
dung
Menschen, temporare Flachenbeanspru- Baubedingte Zerschneidung
insh. die chungen von Wegebeziehungen und X
menschliche Naherholungsraumen
Gesundheit temporéare Larm-, Licht- und Auswirkungen auf Wohn-/
Luftschadstoffemissionen so- Wohnumfeldfunktion sowie X
wie Erschitterungen Erholungs-/ Freizeitfunktion
Tiere, Pflanzen | temporare Flachenbeanspru- Funktionsverlust/ Funktions-
und die biologi- | chungen im Bereich der minderung von Schutzgebie- X
sche Vielfalt Baustelleneinrichtungsflachen ten und Habitaten
und Zufahrten, Aushub des Beeintrachtigung/ Individuen-
Rohrgrabens, Zerschneidung verlust (seltener und gefahr- X
deter) Tier- und Pflanzenarten
temporare Emission von Staub, | Vertreibungswirkung durch
Schall, Licht, Erschitterungen akustische und visuelle Aus- X
wirkungen
Flache temporéare Flachenbeanspru- Flachenverbrauch X
chungen
Boden temporare Flachenbeanspru- Verlust/ Funktionsbeeintrach-
chungen im Bereich der tigungen von Boden mit be-
Baustelleneinrichtungsflachen sonderen Funktionen (einschl.
und Zufahrten, Aushub des der Archivfunktion), Verdich-
Rohrgrabens tung, Entwasserung, Erosion
Beeintrachtigungen des Bo- X
dens durch Altlasten
Auswirkungen durch Stoffein-
trage (Nahr- und Schadstoffein-
trag)
Grundwasser Grundwasserabsenkung und — | Mengenmafige Veranderung
ableitung bei der Bauwasser- des Grundwasserhaushaltes X
haltung
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Vorhabenbestandteil
e Projektspezifische Wirkfakto- | Potenzielle Umweltauswir- VS Reck- Leitgngs-
ren kungen rod 2 anbin-
dung
Temporére Verringerung der Erh6éhung der Verschmut-
Grundwasseruberdeckung oder | zungsgefahrdung X X
Offenlegung des Grundwassers
Potenzieller Schadstoffeintrag X X
durch die Bautétigkeit
Oberflachenge- | Wasserhaltung, Stoffeintrage Minderung der 6kologischen
wasser und Einleitung in Oberflachen- Ausstattung, hydraulische Be-
gewasser: lastung von Oberflachenge- X X
wassern
Luft und Klima Temporare Luftschadstoffemis- | Veranderung der lufthygieni- X X
sionen schen Situation
Landschaft temporare Flachenbeanspru- temporare Stérung des Land- X X
chungen, Beseitigung der Ve- schaftsbildes
getation Veranderung pragender X X
Landschaftsstrukturen
Zerschneidung zusammen- X X
héangender Landschaftsteile
Kulturelles Erbe | temporéare Flachenbeanspru- Verlust/ Funktionsbeeintrach-
und sonstige chungen im Bereich der tigung von Bodendenkmalen,
Sachgtter Baustelleneinrichtungsflachen Baudenkmalen und sonstigen | X X
und Zufahrten, Aushub des Sachgitern
Rohrgrabens
2.5.2 Anlagebedingte Wirkungen

Die anlagebedingten Wirkfaktoren resultieren aus dem Vorhandensein der Leitung; sie sind
langfristig wirksam.

Nachfolgend werden die potenziellen anlagenbedingten Umweltauswirkungen des Vorhabens

sowie die voraussichtlich durch diese betroffenen Schutzgiter aufgefthrt.

Tabelle 5: Anlagenbedingte Wirkungen des Vorhabens
Vorhabenbestandteil

Schutzgut Projektspezifische Wirkfakto- | Potenzielle Umweltauswir- VS Reck- Leltgngs-

ren kungen rod 2 anbin-

dung

Menschen, dauerhafte Flachenbeanspru- Beeintrachtigung der land-
insb. die chung, Freihaltung des Lei- schaftsgebundenen Erholung X X
menschliche tungsschutzstreifens von tief-
Gesundheit wurzelnden Geholzen

Einbringen anthropogen-techni- | Auswirkungen auf Wohn-/

scher Bauwerke in die Land- Wohnumfeldfunktion sowie X

schaft Erholungs-/ Freizeitfunktion
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Vorhabenbestandteil
e Projektspezifische Wirkfakto- | Potenzielle Umweltauswir- VS Reck- Leitgngs-
ren kungen rod 2 anbin-
dung
Tiere, Pflanzen | dauerhafte Flachenbeanspru- Funktionsverlust/ Funktions-
und die biologi- | chung, Zerschneidung verminderung von Schutzge- X
sche Vielfalt bieten und Habitaten
Beeintrachtigung/ Individuen-
verlust (seltener und gefahr- X
deter) Tier- und Pflanzenarten
Freihaltung des Leitungs- Verlust/ Veranderung/ Funkti-
schutzstreifens von tiefwurzeln- | onsverlust von Biotopen und X
den Gehdlzen Habitaten
Flache dauerhafte Flachenbeanspru- Flachenverbrauch X
chung
Boden Uberbauung / Bodenversiege- Verlust/ Funktionsbeeintrach-
lung tigungen von Boden mit be- X
sonderen Funktionen (einschl.
der Archivfunktion)
Grundwasser Flachenversiegelung MengenmaRige Veranderung | X
Niederschlagsentwasserung des Grundwasserhaushaltes | x
Oberflachenge- | Uberbauung / Bodenversiege- Beeintrachtigung von Uber- X
wasser lung schwemmungsgebieten
Uberbauung / Bodenversiege- Minderung der 6kologischen
lung, Einleitung von Nieder- Ausstattung, hydraulische Be- X
schlagswasser lastung von Oberflachenge-
wassern
Klima und Luft Uberbauung / Bodenversiege- Beeintrachtigung der kleinkli- X
lung matischen Situation
Landschaft dauerhafte Flachenbeanspru- Beeintrachtigung des Land- X X
chung, Freihaltung des Lei- schafts- und Ortshildes
tungsschutzstreifens von tief- Veranderung pragender
wurzelnden Geholzen, Landschaftsstrukturen X X
Einbringen anthr(_)pogen-techni- Zerschneidung zusammen-
scher Bauwerke in die Land- héngender Landschaftsteile X
schaft
Kulturelles Erbe | Uberbauung / Bodenversiege- Verlust von Bodendenkmalen,
und sonstige lung Baudenkmalen und sonstigen | X
Sachgtter Sachgitern
253 Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren resultieren aus dem Betrieb der Anlage und sind ebenfalls lang-

fristig wirksam.
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Tabelle 6: betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens
Vorhabenbestandeteil
Projektspezifische Wirkfak- | Potenzielle Umweltauswir- | VS Reck- Leitungs-
Schutzgut )
toren kungen rod 2 anbin-
dung

Menschen, insb. Betriebsbedingte Larm-, Licht- | Auswirkungen auf Wohn-/
die menschliche und Luftschadstoffemissionen | Wohnumfeldfunktion sowie X

Gesundheit Erholungs-/ Freizeitfunktion
Tiere, Pflanzen Betriebsbedingte Larm-, Licht- | Funktionsverlust/ Funktions-

und die biologi- und Luftschadstoffemissionen | verminderung von Schutzge- | X
sche Vielfalt bieten und Habitaten

Beeintrachtigung (seltener
und gefahrdeter) Tier- und X
Pflanzenarten

Klima und Luft Luftschadstoffemissionen Beeintrachtigung der lufthy-

gienischen Situation

2.6

Arbeitsschritte

Folgende Arbeitsschritte werden innerhalb des UVP-Berichtes durchgefihrt:

Im Rahmen der schutzgutbezogenen Raumanalyse erfolgt als erster Schritt die Be-
schreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens.
Hier werden anhand von Indikatoren die wesentlichen Eigenschaften des jeweiligen
Schutzgutes beschrieben sowie die Wert- und Funktionselemente mit besonderer Be-
deutung herausgestellt. Unter den aktuellen Vorbelastungen sind alle Einfliisse zu ver-
stehen, die direkt oder indirekt von der Nutzung eines Raumes durch den Menschen
ausgehen und bereits jetzt zu Verdnderungen bzw. Beeintrachtigungen von Funktionen
im Naturhaushalt fuhren.

Ausgehend von den Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens werden die fur das jewei-
lige Schutzgut relevanten, zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens ermittelt. Die
Beschreibung ist Grundlage fir die nachfolgend dargestellten Arbeitsschritte. Dabei
werden nur die Empfindlichkeiten weiterverfolgt, die fir das jeweilige Schutzgut und im
Hinblick auf das Planungsvorhaben relevant sind.

Zur Ermittlung des Umfangs der Auswirkungsintensitat wird zundchst die Empfindlich-
keit der einzelnen fur das jeweilige Schutzgut relevanten Funktionen (gering, mittel,
hoch) und die_Intensitét der Einwirkungen ermittelt (gering, mittel, hoch). Mit dem As-
pekt Empfindlichkeit wird die Wahrscheinlichkeit einer Veranderung des jeweiligen
Schutzgutes bzw. seiner Funktionen bei einer bestimmten Einwirkung ermittelt. Neben
der Starke einer Einwirkung wird bei der Bewertung der Intensitéat der Einwirkung auch
die Dauer und der Umfang der Einwirkung einbezogen. Die Empfindlichkeitsbewertung
bezieht sich auf den gesamten Untersuchungsraum.
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= Die Auswirkungsintensitét ergibt sich dann aus der Verknipfung von Empfindlichkeit
und Intensitat der Einwirkung. Unterschieden wird dabei zwischen einer schwachen,
mittleren und hohen Auswirkungsintensitét, wobei ab einer schwachen Auswirkungsin-
tensitat erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen anzunehmen sind. Ist keine oder
besonders schwache Auswirkungsintensitat anzunehmen, verbleiben keine bzw. uner-
hebliche Umweltauswirkungen. Zur besseren Lesbarkeit werden in den nachfolgenden
Kapiteln besonders schwache bzw. keine Auswirkungsintensitaten unter dem Begriff
.keine" und unerhebliche Umweltauswirkungen unter dem Begriff ,unerheblich* zusam-
mengefasst.

» Eine schwache Auswirkungsintensitat kann sich dann ergeben, wenn mindestens einer
der beiden Faktoren mit gering und der andere Faktor mit maximal mittel zu bewerten
ist. Eine hohe Auswirkungsintensitat kann sich erst dann ergeben, wenn mindestens
einer der beiden Faktoren mit hoch und der andere Faktor mindestens mit mittel zu
bewerten ist. Ansonsten ergibt sich stets eine mittlere Auswirkungsintensitat.

Tabelle 7: Bewertungsklassen der Auswirkungsintensitat
o | Einwirkungsintensitat
Empfindlichkeit : :
hoch mittel gering
hoch hoch mittel bis hoch mittel
mittel mittel bis hoch mittel keine bis schwach
gering mittel keine bis schwach Keine / unerhebliche

= Zu beurteilen sind alle erheblichen mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen der
hinzukommenden Anderungen auf die benannten Schutzgiiter. Einzuschlieen ist hier-
bei eine medienlbergreifende Betrachtung der Wechselwirkungen, insbesondere
eventuell auftretende Belastungsverschiebungen sowie die Wirkungen kumulierender
Vorhaben.

» Methodisch beruht die Bewertung der vorhabenbedingten Umweltauswirkungen auf ei-
ner 6kologischen Wirkanalyse. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen treten da-
bei dann ein, wenn ein bestimmtes Mal} an nachteiligen Auswirkungen/Beeinflussun-
gen der fur das jeweilige Schutzgut mafgeblichen Funktionen erreicht wird.

= Die zu erwartenden Auswirkungen werden unter Festlegung einer Relevanzschwelle
in unerhebliche und erhebliche Umweltauswirkungen unterschieden. Als erhebliche
Umweltauswirkungen werden die Auswirkungen angesehen, die mindestens eine
schwache Auswirkungsintensitat erreichen. Die Vermeidungs- und Minderungsmal3-
nahmen werden bei der Bewertung der Intensitat der Umweltauswirkungen bericksich-
tigt.

» Die erheblichen Umweltauswirkungen werden in ihrer Intensitat bewertet und in die drei
Kategorien schwach, mittel und hoch gestuft. Die erheblichen Umweltauswirkungen
werden im fir das Schutzgut abschlieRenden Kapitel schutzgutbezogene Konfliktbe-
reiche definiert.
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Umweltauswirkungen mit
hoher Intensitat
Erhebliche Umweltauswirkungen mit
Umweltauswirkungen mittlerer Intensitéat

Umweltauswirkungen mit
schwacher Intensitat

Relevanzschwelle

Zu erwartende Veranderungen fiihren

Unerhebliche nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen

Umweltauswirkungen

Keine Veréanderungen des Zustandes zu erwarten

Abbildung 4:  Auswirkungskategorien

» Es erfolgt zunachst eine schutzgutspezifische, nachfolgend eine schutzgutiibergrei-
fende Auswirkungsprognose, in der Konfliktschwerpunkte identifiziert werden. Konflikt-
schwerpunkte ergeben sich i. d. R. in Bereichen mit Umweltauswirkungen mittlerer
oder hoher Intensitat.

= Bei der Gesamteinschétzung der zu erwartenden Auswirkungen werden die Ergeb-
nisse des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags sowie des Fachbeitrags zur Wasser-
rahmenrichtlinie bericksichtigt. Zusammenfassend wird in Kapitel 21 der MalRnahmen-
katalog zur Vermeidung und Minderung von schutzgutbezogenen Auswirkungen /
Beeintrachtigungen dargelegt.

» Die wesentlichen Inhalte des UVP-Berichtes sind der allgemein verstandlichen Zusam-
menfassung zu entnehmen.

2.7 Daten- und Informationsgrundlagen
Die Daten- und Informationsgrundlagen werden bei dem jeweiligen Schutzgut aufgefuhrt.

2.8 Kartendarstellung

Insgesamt ergénzen folgende Plananlagen die Raumanalyse und Auswirkungsprognose zu
den geplanten Leitungsédnderungen und der geplanten VS Reckrod 2:

1 Schutzgebiete M 1:25.000

2 Schutzgiter Menschen, Landschaft, Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter M 1:6.000

3 Schutzgut Pflanzen — Bestand und Empfindlichkeit M 1:6.000

4 Schutzgut Tiere — Bestand und Empfindlichkeit M 1:6.000

5 Schutzgut Wasser M 1:6.000

2.9 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Erstellung der Unter-
lage

Die erforderlichen Grundlagendaten wurden rechtzeitig bei den zustandigen Behdrden ange-
fragt und zur Verfiigung gestellt bzw. durch Gelandebegehungen erhoben. Die Erfassung der
Biotoptypen erfolgte innerhalb der fur die Kartierung notwendigen Jahreszeit. Auch die

Seite 30 von 167 Teil D, Unterlage 7 UVP-Bericht Stand: 27.07.2022
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



Verdichterstation (VS) Reckrod 2 —
GASCADE

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -

faunistischen Kartierarbeiten wurden im jeweils artspezifisch relevanten Zeitraum durchge-
fuhrt. Die erhobenen Datengrundlagen sind aus gutachterlicher Sicht ausreichend, um die
Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzguter des UVPG beurteilen zu kénnen.

2.10 Scopingtermin

Im Vorfeld der Erstellung der Antragsunterlagen wurde am 16.12.2021 ein Scopingtermin nach
§ 15 UVPG fir das Planfeststellungsverfahren zur Verdichterstation (VS) Reckrod 2 in Form
einer Skype-Besprechung durchgefihrt. Im Ergebnis des Scopingtermins wurde die
GASCADE Gastransport GmbH mit Schreiben vom 17.02.2022 tber den Inhalt und Umfang
der voraussichtlich nach § 16 UVPG beizubringenden Unterlagen unterrichtet.

Nachfolgend werden die Erganzungen und Anderungsbedarfe, die im Rahmen des Scoping-
termins zu dem Vorschlag des Untersuchungsrahmens geauf3ert wurden, benannt:

Schutzgut Mensch insbesondere menschliche Gesundheit
Seitens des Regierungsprasidiums (RP) Kassel — Immissionsschutz wird darauf hingewiesen

den Untersuchungsraum in Richtung der Ortschaft Brandes so auszudehnen, dass die Orts-
lage Branders vollstéandig innerhalb des Untersuchungsraums liegt.

Die Marktgemeinde Eiterfeld bittet darum den Untersuchungsraum auch auf die Ortslagen
Reckrod und Wolf erweitert werden soll. Hierzu merkt die Vorhabentragerin an, dass Schal-
limmissionen in den benannten Ortslagen als nicht relevant zu erwarten sind. Aus der anzu-
fertigenden Isophonenkarte konne jedoch der Schallpegel an den Immissionsorten abgelesen
werden.

Zur Minimierung der Beeintrachtigung der Anwohner ist die Baustellenandienung Uber die
K153 von Arzell bzw. Reckrod kommend vorgesehen, die Abfahrt soll tber W6If und die K154
erfolgen.

Im Hinblick auf die Kreisstral3en wird seitens Hessen Mobil darauf hingewiesen, dass die An-
bauverbotszone 20 m neben der Strallenauf3enkante betragt. Abweichungen sind tber ent-
sprechende Ausnahmeantrage grundsatzlich moglich.

Schutzgut Fauna und Flora

Die Obere Naturschutzbehotrde (RP Kassel) teilt mit, dass der Ortliche Feldlerchenbestand bei
den Untersuchungen zu bertcksichtigen ist. Weiterhin wird auf die KompensationsmalRnahme
(Bluhstreifen) aus einem anderen Leitungsvorhaben im Bereich westlich der bestehenden VS
hingewiesen. Diese ist im Rahmen der Planung zu bertcksichtigen. Ggf. ist diese Kompensa-
tionsmaRnahme fir den Zeitraum der Baumafnahmen weiter nach Westen zu verlegen. Eine
entsprechende Vereinbarung mit dem Leitungsbetreiber (terranets bw GmbH) ist zu treffen.
Die Obere Naturschutzbehérde bietet an, Daten zur KompensationsmafRhahme zur Verfligung
zu stellen.

Seitens der Marktgemeinde Eiterfeld wird auf eine Rotmilan-Kartierung des Untersuchungs-
raums aus dem Jahr 2014 hingewiesen. Die Vorhabentragerin fragt die Daten im Nachgang
zum Termin an.
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Schutzgut Flache

Seitens der Oberen Landwirtschaftsbehdrde (RP Kassel) wird auf das Gebot des sparsamen
Umgangs mit dem Schutzgut Flache hingewiesen (Minimierung Flachenverbrauch). Im Rah-
men der Planung der Kompensationsmaflinahmen sind mdglichst hochwertige Mal3nahmen
vorzusehen, damit eine moglichst geringe Flache bendtigt wird.

Im Hinblick auf die Wiederherstellung des Bodengefliges sollen der Oberen Landwirtschafts-
behdrde zufolge bei temporar in Anspruch genommenen Flachen sollten tiefwurzelnde Pflan-
zen verwendet werden.

Seitens der Vorhabentragerin wird regelmafig das Angebot der Aufwertung (Herausnahme
der Flachennutzung fur 1-3 Jahre) an die Flacheneigentimer/Bewirtschafter gemacht.

Die Obere Landwirtschaftsbehérde (RP Kassel) weist auRerdem darauf hin, dass vorhandene
Drainagen zu lokalisieren und nach Abschluss der Bauarbeiten wiederherzustellen sind.

Die Vorhabentragerin teilt diesbezlglich mit, dass in Anspruch genommene Drainagen regel-
mafig nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt werden.

Auf Anfrage der Vorhabentragerin teilt die Obere Landwirtschaftsbehérde mit, dass es weder
eine Bodenborse, noch eine Liste mit Rickbau-/Entsiegelungsmaflinahmen gibt. Durch die
Obere Landwirtschaftsbehdrde wird auf die Ortslandwirte verwiesen. Ggf. kénnen Uber-
schussmafinahmen zur Bodenverbesserung genutzt werden.

Gdf. liegen der Regionalplanungsbehdrde (Dezernat 21) Informationen zu moglichen Entsie-
gelungsmalinahmen vor.

Die Obere Naturschutzbehorde schlagt vor, dass die Uberschussmassen auch zur Aufwertung
des Landschaftsbildes genutzt werden kénnen, z.B. durch Aufschittung eines Walls oder von
Hugeln.

Schutzgut Wasser

Durch die Obere Wasserbehérde (Grundwasser) wird mitgeteilt, dass auf Grund der Schutz-
gebietslage ein Hydrogeologischer Fachbeitrag erforderlich ist. In diesem Rahmen hat auch
eine mengenmafiige und eine qualitative Betrachtung hinsichtlich mdglicher Beeintrachtigun-
gen zu erfolgen. Im Rahmen der Umsetzung der BaumalRnahme wird voraussichtlich in Ab-
hangigkeit vom Eingriff ein Monitoring des Trinkwasserbrunnens erforderlich (Tieforunnen I
Reckrod). Weiterhin sind im Fachbeitrag Aussagen zu wassergefahrdenden Stoffen wahrend
Bau und Betrieb der VS zu treffen. Fir den Brandfall ist darzulegen, wie mit mdglicherweise
eingesetztem Léschschaum umgegangen wird. Im Rahmen der Betrachtung im Fachbeitrag
ist schliellich auch auf die Auswirkungen der BE-Flachen auf das Schutzgebiet einzugehen.

Weiterhin weist die Obere Wasserbehorde darauf hin, dass fir die Baugrundsondierungen
Befreiungen von der Wassersschutzgebietsverordnung erforderlich sind. Diese sind bei der
Unteren Wasserbehdérde zu beantragen.
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Seitens der Marktgemeinde Eiterfeld wird auf den Tiefbrunnen Il Reckrod hingewiesen. Dieser
hat eine hohe Bedeutung fiir die Trinkwasserversorgung der Gemeinde und versorgt fast alle
Ortsteile.

Durch die Obere Wasserbehorde (wassergeféahrdende Stoffe) wird nachgefragt, wie die Stand-
orte VS 1 und 2 vor dem Hintergrund der Niederschlagswasserableitung zu bewerten sind.

Durch die Vorhabentragerin wird mitgeteilt, dass das anfallende Niederschlagswasser der VS
2 unabhangig von der bestehenden Einleitung eingeleitet werden soll. Dementsprechend ist
eine neue Einleiterlaubnis erforderlich.

Die Frage des Vorhandenseins von wassergefahrdenden Stoffen im Rahmen des Betriebs der
E-Verdichter wird damit beantwortet, dass nur geringfligige Mengen erforderlich sind. Dies vor
allem im Bereich der Transformatoren und der Netzersatzanlage.
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Risiken durch Unfalle und Katastrophen

Die VS Reckrod 2, in ihrer Eigenschaft als dem Leitungsbetrieb dienende Einrichtung, gehért
nach 8§ 1 Abs. 2 Gashochdruckleitungsverordnung (GasHDrLtgV) zu den Gashochdruckleitun-
gen und unterliegt somit dem EnWG und den allgemeinen Anforderungen gemaf § 3 GasH-
DrLtgV.

Die zu beachtenden Anforderungen zur Abwendung von Gefahren, die fur Beschaftigte oder
Dritte von den mit Erdgas beaufschlagten Bauteilen ausgehen kdnnen, sind im DVGW Arbeits-
blatt G 497 (Verdichterstationen) und in der DIN EN 12583 zusammengefasst.

Alle im DVGW Arbeitsblatt G 497 bzw. in der DIN EN 12583 zitierten Regeln, Normen und
Vorschriften sind Grundlage fir Planung, Errichtung und Betrieb der Verdichterstation sowie
des Sicherheitskonzepts.

Das Sicherheitskonzept ist darauf ausgerichtet, mogliche Risiken aus technischen Ablaufen
und Verfahren mdglichst abzuwenden bzw. technisch so weit zu minimieren, dass mafgebli-
che Belastigungen, Gefahren und Schaden an Personen, der Umwelt und Sachgegenstanden
abgewendet werden kdnnen.

In Kapitel 8 des Erlauterungsberichts ,Sicherheit bei Bau und Betrieb® finden sich detaillierte
Informationen zur Sicherheitsphilosophie, zu den Anforderungen und MalRnahmen (s. Teil A,
Unterlage 1.1).

Gemal 8§ 4 der GasHDrLtgV muss der Betreiber einer Gashochdruckleitung diese in einem
ordnungsgemalen Zustand erhalten, standig Uberwachen, notwendige Instandhaltungs- und
Instandsetzungsarbeiten unverziglich vornehmen und die den Umstanden nach erforderli-
chen SicherheitsmalRnahmen treffen. Die Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sind im
DVGW-Arbeitsblatt GW 1200 gefordert und beschrieben.

Die Anforderungen an die Qualifikation und Organisation von Gasnetzbetreibern istim DVGW-
Arbeitsblatt GW 1000 festgeschrieben.

Diese Prozesse werden durch die Antragstellerin, als Betreiber des Ferngasleitungsnetzes, im
gesamten Leitungsnetz praktiziert. Hierdurch werden ein sicherer Leitungsbetrieb sowie die
schnelle Einleitung von MalBnahmen im Falle einer Stérung gewéhrleistet.

Das Sicherheitskonzept der VS Reckrod 2 (s. Teil A, Unterlage 1.1) in Verbindung mit den
zusatzlich getroffenen MaRhahmen gemaf den geltenden technischen Regeln weist einen ho-
hen sicherheitstechnischen Standard auf, wodurch ein sicherer Betrieb der VS Reckrod 2 ge-
wabhrleistet ist.

Eine Anfalligkeit der VS Reckrod 2 fir Risiken durch Unfélle und Katastrophen ist sehr gering.
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4 Zusammenwirken von Vorhaben
Es sind keine kumulierenden Vorhaben im Einwirkbereich des Vorhabens bekannt.

Nach Anlage 4 Nr.4 ff) UVPG sind kumulierende Vorhaben andere bestehende oder zugelas-
sene Vorhaben oder Tatigkeiten. Seitens der Behérden wurde allerdings auf die nachfolgend
beschriebenen Planungen hingewiesen, die nicht planfestgestellt sind und daher keine kumu-
lierenden Vorhaben darstellen. Die Korridore der Fulda-Main-Leitung, welche sich derzeit als
landerlibergreifendes Vorhaben des Bundesbedarfsplans in der Bundesfachplanung befindet
und bis 2031 realisiert werden soll, weisen eine Entfernung von mehr als einem Kilometer zum
Vorhaben auf (vgl. TenneT TSO GmbH, 2020). Aktuelle Windkraftplanungen in Eiterfeld-Bu-
chenau weisen zudem eine hdhere Distanz zum Vorhaben auf.

Die Stromanbindung der VS Reckrod 2 stellt ebenfalls kein kumulierendes Vorhaben im Sinne
des UVPG dar.
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Prifung der Standortalternativen

Der Netzentwicklungsplan GAS 2020 — 2030 sieht einen Neubau zur Erweiterung der beste-
henden Verdichterstation Reckrod vor. Dieser Standort wurde fir das Vorhaben aus energie-
wirtschaftlichen und netztechnischen Griinden identifiziert, um die Bereitstellung der zuktinftig
notwendigen Transportkapazitaten zu gewahrleisten (s. Teil A, Unterlage 1.1, Kapitel 4.2). An
diesem Standort bindelt sich die flr den Ferngastransport bestehende notwendige Leitungs-
infrastruktur (STEGAL, MIDAL Mitte, MIDAL Sid und MIDAL-SuUd Loop). Auf Grund dieser
netztechnischen Gegebenheiten scheiden groR3rAumige Standortalternativen aus.

Im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens wurden die Raumwiderstande kleinrdumiger
Standortalternativen im Umfeld der bestehenden VS Reckrod geprift. Neben der Erhebung
der behdordlichen Raum- und Umweltinformationen wurden die Flachen im Rahmen einer na-
turschutzfachlichen Vorprifung begangen.

Im Zuge dessen wurden Ausschlussflachen definiert, auf denen die Errichtung einer Verdich-
terstation nicht bzw. nur mit unverhaltnismaiig hohem Aufwand mdglich ware. Hierzu gehdren
zum einen Flachen, die eine Nutzung mit Bestandsschutz tragen und daher nach geltendem
Recht faktisch vor einer Uberplanung und Umnutzung auszuschlieBen sind. Zum anderen kon-
nen planungsrechtliche Ausweisungen der Bauleitplanung oder der Regionalplanung Aus-
schlusskriterien darstellen. Im ndheren Umfeld der VS Reckrod wurden die Ortschaft Brand-
ers, der Erdgaskavernenspeicher Reckrod, die bebauten Bereiche des Stationsgeléndes der
VS Reckrod, die Kreisstral3e 153 (Mengerser Stral3e), die Branderser Strafl3e und Buchenauer
Stralie sowie eine Hochspannungsfreileitung, zwei Naturdenkmale nahe der Ortslage Brand-
ers, die WoIf und der Vorfluter der Wolf mit der Gewasserkennzahl 4268326 inkl. Gewasser-
randstreifen sowie die Wasserschutzgebietszone Il der WSG Tiefbrunnen 11l Reckrod als Aus-
schlussflachen identifiziert.

Die verbleibenden Bereiche auf3erhalb dieser Ausschlussflachen wurden anschliel3end in ei-
nem zweiten Priufschritt anhand sogenannter projekt- und raumspezifischer Restriktionskrite-
rien weiter differenziert. FUr einen potentiellen Verdichterstandort wurden vorrangig alle Fla-
chen bzw. Bereiche angesprochen, die keinen Restriktionen in Bezug auf den Bau und Betrieb
der VS Reckrod 2 unterliegen. Nur bedingt geeignete Bereiche wurden in der Betrachtung
zuriickgestellt (Ruckstellung) und erst dann erneut betrachtet, wenn sich flr einen potentiellen
Verdichterstandort keine geeigneten Bereiche ohne Restriktionen finden lieRen.

Als Restriktionsflachen im Umfeld der VS Reckrod wurden Abstandsflachen von 100 m zu den
gemischten Bauflachen der Ortschaft Branders, Waldflachen, Boden mit hohem Wasserspei-
chervermdgen ,unzerschnittene Verkehrsarme Raume >50 km?* auf Basis der Ausweisung
des Landesentwicklungsplans Hessen westlich der Mengerser Stral3e sowie Flachen unter
denen der Bergbau umgegangen ist auf Basis der Darstellung des Flachennutzungsplans der
Marktgemeinde Eiterfeld bestimmt.

Die Zone lll des Wasserschutzgebiets Tieforunnen Il Reckrod, und das Vorranggebiet Land-
wirtschaft des Regionalplans Nordhessen 2009 wurden nicht als Restriktionsbereiche in die
Raumwiderstandsanalyse einbezogen, da diese flachendeckend im Umfeld der VS Reckrod
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vorliegen. Die Anforderungen, welche aus der Zone Il des WSG fiir den Bau und Betrieb der
VS Reckrod 2 folgen, sind fur die WSG Zone 11l im gesamten Umfeld der VS Reckrod gleich
zu bewerten. Ein Zielkonflikt zum Vorranggebiet Landwirtschatft ist hingegen insbesondere dort
grol3, wo hohe Bodenwertzahlen landwirtschaftlich genutzten Flachen auszeichnen.

Unter Ausschluss der benannten Ausschlussflachen und Rickstellung der definierten Restrik-
tionsflachen, ergeben sich oOstlich der KreisstralBe 153 weitrdumige, zusammenhangende
Ackerflachen, die sich unter den umweltfachlichen und raumplanerischen Kriterien fur eine
Erweiterung der VS Reckrod eignen.

Legende

EI Standortalternativen VS Reckrod 2

potentielle Standortbereiche aulerhalb von Auschluss-
& Restriktionsflachen

/0,25 %, 0,5
: I Untersuchungsraum

—:_km

wass.

Abbildung 5:  Prufung der Standortalternativen im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens

Diese werden durch die Ausschlussflachen in drei geeignete Standortbereiche untergliedert
ohne hierbei topographische Gegebenheiten zu beriicksichtigen (s. Abbildung 5):
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1. Nordlich der Branderser Strafl3e und Ostlich der K 153 ist eine zusammenhangende
Flache von ca. 38,6 ha fur die Erweiterung der VS Reckrod geeignet.

2. Sudlich der Branderser Straf3e und nérdlich der Paul-Tosse Stral3e befindet sich eine
Flache von ca. 10,7 ha, in direkter Nahe zur VS Reckrod, die sich zur Erweiterung
der VS Reckrod eignet.

3. Zudem ist sudlich der Paul-Tosse Stral3e eine Flache von 30,4 ha geeignet.

Insbesondere unter Beriicksichtigung

= der Entfernung zur Ortschaft Branders,

= der unmittelbaren Nahe zur bestehenden VS Reckrod und der bestehenden Leitungs-
infrastruktur,

= unter Beriicksichtigung der Topographie der beplanten Flachen,

» der Ergebnisse der durchgefuhrten Kartierungen,

» der Entfernung zur Schutzzone Il des Wasserschutzgebiets Tiefbrunnen Il Reckrod
und

= der verkehrstechnischen ErschlieBung,

stellt sich der beantragte Standort der VS Reckrod 2 im Gesamtergebnis der naturschutzfach-
lichen Vorprifung gegeniber den benannten Alternativen vorteilig dar.

Der potentielle Standort nérdlich der Branderser Stral3e istinsbesondere aufgrund seiner Nahe
zur Ortschaft Branders, der nahe gelegenen Waldflachen mit Brutvogelbestand (u. a. Mause-
bussard, Fluchtdistanz = 100 m) sowie hinsichtlich der notwendigen Leitungsanbindungen
nachteilig. Insgesamt missten drei langere Anschlussleitungen zu diesem Standort geflhrt
werden.

Der Standort sudlich der Paul-Tosse-Straf3e schied nicht nur aufgrund des nach Stiden abfal-
lenden Gelandes unter bautechnischen Gesichtspunkten aus, denn hier wiirden immense Bo-
denbewegungen zur Schaffung eines Anlagenplanums notwendig, sondern auch wegen der
damit einhergehenden Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Des Weiteren wéare mit diesem
sudlich gelegenen Standort notwendigerweise ein l&angerer Leitungsverlauf der AL MIDAL 2
verbunden und zudem die gemeinsame Betriebsfiihrung der Standorte VS Reckrod und VS
Reckrod 2 erschwert.
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6 Ubersicht tiber die voraussichtliche Entwicklung der Umwelt

bei Nichtdurchfliihrung des Vorhabens

Neben der Beschreibung des aktuellen Zustands der Umwelt und ihrer Bestandteile im Ein-
wirkungsbereich des Vorhabens verlangt die Anlage 4 UVPG eine Ubersicht tiber die voraus-
sichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfihrung des Vorhabens, soweit diese Ent-
wicklung gegenuber dem aktuellen Zustand mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der
verfigbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abgeschétzt werden
kann.

Eine solche Prognose kann verdeutlichen, ob und inwieweit zu erwartende Veranderungen
des aktuellen Umweltzustandes dem Vorhaben zuzurechnen sind oder auf anderen, insbe-
sondere natlrlichen Prozessen beruhen. Bestehende Planungen und planerische Vorgaben
koénnen fur die Prognose der zuklnftigen Entwicklung des Raumes herangezogen werden.
Dennoch ist die Beschreibung der zukiinftigen Entwicklung der Schutzgiter und Raumnutzun-
gen mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet. Als Beispiel seien hier die nicht absehbaren
Auswirkungen einer Veranderung in der EU-Agrarpolitik oder in Folge des Klimawandels auf
die regionale Landnutzung genannt.

Bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens entstehen keine erheblichen Umweltauswirkungen auf
die Schutzguter durch die bau-, betriebs- und anlagebedingten Wirkfaktoren. Die geplante Sta-
tionsflache wirde weiterhin landwirtschaftlich genutzt.

Hinsichtlich einer Nichtdurchfihrung des Vorhabens ist allerdings anzumerken, dass das hier
gegenstandliche Vorhaben der zukinftigen Versorgungssicherheit Baden-Wirttembergs mit
Erdgas dient. Bei einer Nichtrealisierung des Vorhabens kann durch das Fehlen ausreichender
Transportkapazitaten die Versorgung u. a. der derzeitigen und geplanten Kraftwerke nicht si-
chergestellt werden. Damit ist neben den negativen Auswirkungen der Gasversorgung z.B. auf
die notwendige Stromversorgung von Industrie, Gewerbe und privaten Endkunden zukiinftig
gefahrdet.
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Auswirkungen auf Schutzgebiete und geschitzte Bereiche

Nachfolgend werden die europaischen Schutzgebiete (FFH- und Vogelschutzgebiete), die na-
tionalen Schutzgebiete (Uberschwemmungs-, Wasserschutz-, Landschaftsschutz- und Natur-
schutzgebiete) und weitere geschitzte Bereiche innerhalb eines Untersuchungsraums von
800m um den Mittelpunkt des Vorhabens sowie die jeweils ndchstgelegenen Schutzgebiete
und geschutzten Bereiche zum Vorhaben dargestellt.

7.1 Europaische Schutzgebiete

Es sind keine européischen Schutzgebiete durch das Vorhaben betroffen. Die nachstgelege-
nen FFH-Gebiete ,Hauneaue zwischen Neukirchen und Hermannspiegel” (DE 5224-303) und
.Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra"“ (DE 5025-350) befinden sich nordwestlich
in einer Entfernung von ca. 4,0 km bzw. nordéstlich in einer Entfernung von 4,1 km. Die Ent-
fernung zum nachstgelegenen Vogelschutzgebiet ,Hessische Rhén* (DE 5425-401), sudlich
des Vorhabens, betragt ca. 3,5 km (s. Plananlage 1). Aufgrund dieser Entfernung und des
maximalen Wirkraums der temporéren und dauerhaften Wirkungen des Vorhabens (s. Kapitel
2.5) auf die in den nachfolgenden Kapiteln betrachteten Schutzguter (s. Kapitel 8 — 15) zeigt
sich, dass Beeintrachtigungen der Natura 2000 Gebiete in ihren fir die Erhaltungsziele und
den Schutzzweck maRRgeblichen Bestandteilen durch das Vorhaben ausgeschlossen sind.

7.2 Nationale Schutzgebiete und weitere geschutzte Bereiche

Nachfolgend werden die nachstgelegenen nationalen Schutzgebiete und weiteren geschiitz-
ten Bereiche zum Vorhaben dargestellt. Eine zeichnerische Darstellung der Schutzgebiete im
weiteren Umfeld des Vorhabens findet sich in Plananlage 1.

Tabelle 8: Ubersicht tiber den Planungsraum — Schutzgebiete und weitere geschiitzte Bereiche

Schutzgebiete Vorkommen innerhalb des Untersuchungsraums

Naturschutzgebiete | =  Es sind keine Naturschutzgebiete durch das Vorhaben betroffen.
(8 23 BNatSchG) = Das néachstgelegene Naturschutzgebiet "NSG Schwarzelsberg-Langeberg-Gras-
burg" befindet sich dstlich in 7,0 km Entfernung zur geplanten VS Reckrod 2.

Nationalparke (824 = Es sind keine Nationalparke durch das Vorhaben betroffen.
BNatSchG) = Der nachstgelegene Nationalpark ,Hainich® befindet sich in Thiringen, in tiber 50 km
zum Vorhaben.

Biospharenreser- = Es sind keine Biospharenreservate durch das Vorhaben betroffen.

vate (825 = Das nachstgelegene Biosphérenreservat ,Rhén* befindet sich siidwestlich des Vor-
BNatSchG) habens in ca. 5 km Entfernung.

Landschaftsschutz- | =  Es sind keine Landschaftsschutzgebiete durch das Vorhaben betroffen.

gebiete (8 26 = Das Landschaftsschutzgebiet Auenverbund Fulda befindet sich in einer Entfernung
BNatSchG) von mehr als 3,9 km nordwestlich des geplanten Verdichterstandorts.

Naturparke (§ 27 = Es sind keine Naturparke durch das Vorhaben betroffen.

BNatSchG) = Der nachstgelegene Naturpark ,Hessische Rhon* befindet sich in einer Entfernung

von ca. 3,5 km sidlich des Vorhabens.

Naturdenkmaler (8 = Die nachstgelegenen Naturdenkmale sind zwei Linden, die sich innerhalb des Un-
28 BNatSchG) tersuchungsraums, nérdlich und westlich der Ortslage Branders in einer Entfernung
von uber 400 m zur geplanten Stationsgel&nde der VS Reckrod 2 befinden. Auswir-
kungen des Vorhabens auf diese sind auszuschlie3en.
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Schutzgebiete

Vorkommen innerhalb des Untersuchungsraums

Geschiitzte Land-
schaftsbestandteile
(829 BNatSchG)

= Es sind keine geschiitzten Landschaftsbestandteile durch das Vorhaben betroffen.

Gesetzlich ge-
schiitzte Biotope (8
30 BNatSchG)

= Es sind keine gesetzlich geschitzten Biotope nach § 30 BNatSchG durch das Vor-
haben betroffen.

= Das nachstgelegene geschiitzte Biotop befindet sich stidwestlich der VS Reckrod 2
in einer Entfernung von ca. 800 m Entfernung. Hierbei handelt es sich um eine Streu-
obstwiese (Biotop-Nr. 383).

Wasserschutzge-
biete (8 51 WHG/§
33 HWG)

= Der geplante Verdichterstandort befindet sich vollstandig innerhalb der Zone Il des
Trinkwasserschutzgebiets "Tiefbrunnen 11l Reckrod"

= Die Schutzzone Il des Trinkwasserschutzgebiets "Tieforunnen Il Reckrod" befindet
sich sldlich, in einer Entfernung von 0,55 km zum geplanten Verdichterstandort.

Uberschwem-
mungsgebiete (§ 76
WHG/S 45 HWG)

=  Es sind keine Uberschwemmungsgebiete durch das Vorhaben betroffen.
= Das nachstgelegene USG ,Eitra* befindet sich in ca. 2,8 km Entfernung, nordwest-
lich des geplanten Verdichterstandorts.

Das Vorhaben befindet sich innerhalb der Schutzzone Il des Trinkwasserschutzgebiets Tief-
brunnen Il Reckrod. Weitere Schutzgebiete oder schitzenswerte Bereiche sind nicht durch
das Vorhaben betroffen.
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Schutzgut Menschen, insb. die menschliche Gesundheit

Beim Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit (im Folgenden kurz
Schutzgut Menschen) steht die Funktion der Umwelt fiir den Menschen im Vorder-grund.
Hierzu gehoren Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen. Der Untersuchungs-
raum lasst sich hinsichtlich des Wohnens bzw. des Wohnumfelds sowie der Freizeit- und Er-
holungsnutzung bewerten. Beim Schutzgut Menschen werden hinsichtlich der Freizeit- und
Erholungsnutzung die entsprechenden Einrichtungen und Infrastrukturen betrachtet. Das
Landschaftserleben wird im Schutzgut Landschaft betrachtet.

8.1 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwir-
kungsbereich des Vorhabens

Um die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Schutzgut Menschen abzuschatzen
ist es notwendig, die Elemente, durch die die Funktionen charakterisiert sind, zu erfassen und
ihre Bedeutung im taglichen Leben zu bewerten. Dazu werden die fir das Schutzgut Men-
schen relevanten Daten innerhalb des Untersuchungsraums ausgewertet. Der Untersu-
chungsraum wird durch eine Entfernung von 300 m um den geplanten Verlauf der zu andern-
den Ferngasleitungen und um den Standort VS Reckrod 2 definiert.

Um eine flachendeckende Erfassung des Bestandes auch von Einzelelementen zu gewéhr-
leisten, werden die Informationen aus den Regionalplanen, Bauleitplanen, der Biotoptypen-
kartierung, Luftbildern aus der Befliegung im Dezember 2021 und der Schutzgebietskulisse
ausgewertet und genutzt. Zudem wird die detaillierte schalltechnische Untersuchung der Er-
richtung und des Betriebs der VS Reckrod 2 (siehe Teil F) verwendet, um die Einwirkungsin-
tensitat entstehender Larmimmissionen zu bestimmen. Die Benennung der Gebiete erfolgt ge-
malf den Bezeichnungen der Topographischen Karte bzw. der Schutzgebietsbezeichnung. Als
Vorbelastungen werden die vorhandene VS Reckrod, Gewerbe- und Industrieflachen, klassi-
fizierte StraBen und Schienenwege betrachtet.

Fur das Wohlbefinden ist insbesondere die Unversehrtheit des Raumes, in dem sich der
Mensch vornehmlich bewegt, von zentraler Bedeutung. Dieser Raum l&sst sich in den Bereich
des Wohnens bzw. des Wohnumfelds sowie seiner Erholungs- und Freizeitnutzung untertei-
len. Um die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Schutzgut Menschen erfassen
und bewerten zu kdnnen ist es notwendig, die relevanten Raume zu erfassen und in ihrer
Bedeutung zu bewerten, indem bereits vorhandene Daten ausgewertet werden.

Die Erfassungskriterien und Grundlagen sind in der nachstehenden Tabelle aufgefiihrt.

Tabelle 9: Schutzgut Menschen — Erfassungskriterien und Informationsgrundlagen
Erfassungskriterien Wohnfunktion Informationsgrundlage
Wohnbauflachen Flachennutzungspléne / Bebauungsplane (Markt-
Gemischte Bauflachen gemeinde Eiterfeld 2007)
Sondergebiete zum dauerhaften Aufenthalt Eigene Biotopkartierung (2021)
Wohngebé&ude im AuRenbereich Topographische Karte
Luftbilder (Befliegung 12/2021)
Erfassungskriterien Wohnumfeldfunktion Informationsgrundlage
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Flachen fir den Gemeinbedarf
Grinflachen

Flachennutzungspléne / Bebauungsplane (Markt-
gemeinde Eiterfeld 2007)

Eigene Biotopkartierung (2021)

Topographische Karte

Luftbilder (Befliegung 12/2021)

Erfassungskriterien Freizeit- und Erholungsfunktion

Informationsgrundlage

Naturparke

Landschaftsschutzgebiete

Erholungswald

Radfern- und Wanderwege (Uiberregional)

Digitale Abgrenzung (HLNUG 2021a)
Eigene Biotopkartierung (2021)
Anlage 1 HWaldG

Rad- und Wanderkarten

Erganzende Erfassungskriterien

Informationsgrundlage

Walder mit Immissions-, Larm-, Sicht- oder Klimaschutz-
funktion

Eigene Biotopkartierung (2021)
Anlage 1 HWaldG

Vorbelastungen (VS Reckrod, Gewerbe- und Industriefla-
chen, klassifizierte Stral3en und Schienenwege)

Flachennutzungspléne / Bebauungsplane (Markt-
gemeinde Eiterfeld 2007)

Topographische Karten

Bestand und Vorbelastung

Wohn- und Wohnumfeldfunktion

Der Untersuchungsraum liegt vollstandig innerhalb der Marktgemeinde Eiterfeld im Landkreis
Fulda und erstreckt sich tber die Gemarkungen Reckrod, Wolf und Buchenau. Die Ortslage
Branders befindet sich innerhalb des Untersuchungsraums. Diese ist als gemischte Baufla-
chen im Flachennutzungsplan der Marktgemeinde ausgewiesen. Der Abstand dieser gemisch-
ten Bauflache zur Stationsflache der geplanten VS Reckrod 2 betréagt mehr als 300 m.

Es befinden sich keine weiteren Flachen mit Wohn- oder Wohnumfeldfunktion innerhalb des
Untersuchungsraums.

Freizeit- und Erholungsfunktion

Das Vorhaben befindet sich vollstandig auRerhalb von Landschaftsschutzgebieten und Natur-
parken. Ebenso sind keine Erholungswaélder oder Radfern- und Wanderwege innerhalb des
Untersuchungsraums bekannt.

Da keine Flachen mit Freizeit- und Erholungsfunktion innerhalb des Untersuchungsraums vor-
zufinden sind, sind erhebliche Umweltauswirkungen auf die Freizeit- und Erholungsfunktion
des Schutzguts Menschen auszuschliel3en.

Ergdnzende Erfassungskriterien

Es sind keine Immissions-, Larm-, Sicht- oder Klimaschutzwélder innerhalb des Untersu-
chungsraums bekannt.

Direkt nordlich an die geplante VS Reckrod 2 angrenzend befindet sich die Verdichterstation
Reckrod. Des Weiteren befindet sich das Betriebsgelédnde des Erdgaskavernenspeicher Reck-
rod dstlich der Baustelleneinrichtungsflache 1. Zwischen der Montageflache fur die Ferngas-
leitungen und der Stationsflache der VS Reckrod 2 verlduft aul3erdem die KreisstraRe 153
(Mengerser Stral3e).
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8.2 Schutzgutspezifische Wirkungen des Vorhabens

Im Folgenden werden die fir das Schutzgut Menschen relevanten Wirkungen des Vorhabens
aufgezeigt.

Baubedingte Wirkungen des Vorhabens

Baubedingte Wirkungen sind nur temporarer Natur und treten ausschlief3lich wahrend der Bau-
phase auf.

= Temporéare Flachenbeanspruchungen durch die Anlage von Baustelleneinrichtungsfla-
chen. Diese Flachen stehen wahrend der Bauphase anderen Nutzungen nicht zur Ver-
figung.

= Zerschneidungswirkung verursacht durch die baustellenbedingte, temporére Unterbre-
chung von Wegebeziehungen

» Temporare Schall-, Licht- und Luftschadstoffimmissionen sowie Erschitterungen
durch Bautatigkeiten und Baustellenverkehr

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens

Anlage- bzw. betriebsbedingte Wirkfaktoren sind in der Regel dauerhafter Natur aufgrund des
Vorhandenseins der Anlage oder deren Betrieb.

= Dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch den oberhalb der Leitung zu erhaltenden
Leitungsschutzstreifen und das Gelande der VS Reckrod 2.

= Visuelle Beeintrachtigungen durch den anlagebedingt gehdlzfrei zu haltende Streifen
und das Einbringen anthropogen-technischer Bauwerke in die Landschaft

» Betriebsbedingte Schall-, Licht- und Luftschadstoffemissionen

Abschichtung der Wirkfaktoren

Temporare und dauerhafte Flacheninanspruchnahme

Die Storung des Eigentums, der Nutzung und der Siedlung durch die dauerhafte Inanspruch-
nahme von Flachen betrifft dauerhaft eine Stationsflache von ca. 6,2 ha. Erganzend werden
etwa 5,3 ha temporar wahrend der Bauphase benétigt. Hierbei handelt es sich um eine west-
lich der KreisstraBe K 153 (Mengerser StralRe) gelegene Montageflache sowie zwei Baustel-
leneinrichtungsflachen. Die Montageflache wird lediglich fir die Zeit der Leitungsanbindung
zwischen 2023 und 2024 beansprucht und anschlieBend rekultiviert. Die Baustelleneinrich-
tungsflachen werden fur die Zeit der Anlagenmontage zwischen 2023 und 2026 beansprucht
und anschlie3end fir die erneute landwirtschaftliche Nutzung rekultiviert. Diese Flachen liegen
insgesamt auf3erhalb von Siedlungsflachen.

Fur die Inanspruchnahme von Flachen werden Regelungen zu Entschadigungsleistungen auf
privatrechtlicher Basis getroffen. Eine Relevanz fur die Gesundheit und das Wohlbefinden des
Menschen sind durch die Projektwirkung Inanspruchnahme von Flachen nicht gegeben, so-
dass eine weitere Betrachtung dieser Projektwirkung im vorliegenden UVP-Bericht nicht erfor-
derlich ist.
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Zerschneidungswirkung verursacht durch die baustellenbedingte, temporéare Unterbrechung
von Wegebeziehungen

Bei einer Zerschneidung von Wegeverbindungen und von Gebieten mit funktionalem Zusam-
menhang wahrend der Bauphase werden i. d. R. in Abstimmung mit der jeweils zustandigen
Behdrde und/oder Kontaktperson Umleitungen ausgeschildert. Somit wird eine Nutzung des
Wegesystems auch wahrend der Bauphase gewahrleistet. Erhebliche Auswirkungen wahrend
der Bauphase durch Zerschneidungen kénnen daher ausgeschlossen werden.

Visuelle Beeintrachtigungen

Visuelle Beeintrachtigungen des anlagebedingt gehdlzfrei zu haltenden Streifens sowie durch
das Einbringen anthropogen-technischer Bauwerke in die Landschaft werden im Schutzgut
Landschaft betrachtet.

Bau- und betriebsbedingte Lichtimmissionen

Lichtimmissionen entstehen wahrend der Bauphase durch Ausleuchtung der Montageflachen
und des Baufeldes zur Errichtung der Verdichterstation. Diese werden mit weil3em Licht aus-
geleuchtet. Wahrend der Bauzeit der Betriebszufahrt werden diese ebenfalls ausgeleuchtet.
Fur die Errichtung der Verdichterstation ist mit temporaren Lichtimmissionen zu rechnen.

Da ich die baulichen Téatigkeiten ausschliellich tagsiber stattfinden, sind negative Auswirkun-
gen auf den menschlichen Biorhythmus durch eine Aufhellung auszuschliel3en. Erhebliche
Umweltauswirkungen durch baubedingte Lichtimmissionen sind somit fir das Schutzgut Men-
schen nicht zu erwarten.

Wahrend des Betriebs der VS Reckrod 2 wird die nachtliche Beleuchtung auf ein notwendiges
Mindestmald beschrankt. Aufgrund der minimierten Beleuchtung der Verdichterstation wéh-
rend der Nacht und des hinreichend grof3en Abstandes zu schutzwiirdigen Nutzungen kénnen
Konflikte durch direkte Blendwirkung ausgeschlossen werden.

Bau- und betriebsbedingte Luftschadstoffimmissionen

Fur die menschliche Gesundheit schadliche Luftschadstoffe, die typischerweise durch anthro-
pogene Verbrennungsprozesse, wie z. B. in Kraftfahrzeugen entstehen, sind Kohlenstoff-mo-
noxid- (CO), Stickstoffmonoxid- (NO) und Stickstoffdioxidemissionen (NOz) sowie Emissionen
flichtiger Kohlenwasserstoffe (NMVOC). Des Weiteren kdnnen Grob- und Feinstaubemissio-
nen (PMio, PM 2;5) aus Abrieb und Aufwirbelung durch Baufahrzeuge, durch die Herstellung
der Baustelleneinrichtungsflachen, durch den Aushub von Baugruben sowie durch die Lage-
rung des Bodens im Zuge der Bautatigkeit entstehen.

Die 39. BImSchV legt Immissionsgrenzwerte fir Kohlenstoffmonoxid (CO), Stickstoffdioxid
(NO2) und Feinstaubimmissionen (PM1o, PM 25) fest (vgl. 8 3, 4, 5, 8 39. BImSchV), die auf
Grundlage wissenschatftlicher Erkenntnisse dazu geeignet sind ,,schadliche Auswirkungen auf
die menschliche Gesundheit oder die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhiiten oder zu
verringern“ (8 1 Nr. 15 39. BImSchV) und fur einen definierten Zeitraum gelten. Des Weiteren
sind die Vorschriften der Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) anzuwenden.
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Die durch Baufahrzeuge emittierten Staubemissionen aus Abrieb und Aufwirbelung sowie die
temporaren Schadstoffemissionen durch Verbrennungsprozesse in Baufahrzeugen stellen ge-
wohnliche Emissionen entlang von Kreis- und Landesstral3en dar.

Durch die Herstellung der Baustelleneinrichtungsflachen, den Aushub des Rohrgrabens und
die Lagerung des Bodens entstehender Staub wird Uberwiegend als Grobstaub erzeugt. Als
Grobstaub wird allgemein Staub bezeichnet, der flr das menschliche Auge sichtbar ist und
sich im direkten Umfeld des Entstehungsortes absetzt. Wird Grobstaub eingeatmet, werden
die meisten grolReren Partikel durch die Schleimhaute der Nase bei Menschen und Tieren
wirksam zurtickgehalten. Der Grobstaub stellt Giberwiegend lediglich eine Belastigung und Ver-
schmutzung dar. Grenzwerte fur Belastungen mit Grobstaub liegen lediglich fir Kurorte bzw.
Luftkurorte vor, die durch das Vorhaben nicht betroffen sind.

Bei den Bauarbeiten zu den geplanten Vorhaben werden keine Fremd- oder Schadstoffe in
den Boden eingebracht, die zu einer Belastung des Grobstaubes mit gesundheitsgefahrden-
den Stoffen fihren kénnten.

Grenzwerte fir die kurzfristige, wie langfristige Belastung durch Staub mit einer Partikelgrof3e
PMzound PMzs (Feinstaub) werden durch die TA Luft und die 39. BImSchV - Verordnung tber
Luftqualitatsstandards und Emissionshéchstmengen festgelegt. Im Rahmen der Bautatigkeit
entstehende Feinstaubemissionen treten in sehr geringem Mal3e sowie zeitlich und raumlich
begrenzt auf. Sie sind nicht dazu geeignet die Feinstaubkonzentration im nédheren Umfeld der
VS Reckrod 2 merklich zu erhdhen.

Die Vorbelastung im Untersuchungsraum lag fir die Jahresmittelwerte des Jahres 2020 weit
unterhalb der durch die 39. BImSchV festgelegten Grenzwerte (vgl. UBA 2022a):

= Jahresmittelwert der Feinstaubbelastung (PM 10) im Jahr 2020 innerhalb des Untersu-
chungsraums: 15 — 20 pg/ms3

»Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der Uber ein Kalenderjahr ge-
mittelte Immissionsgrenzwert fur Partikel PM1o 40 Mikrogramm pro Kubikmeter* (8
4 Abs. 2 39. BImSchV)

= Jahresmittelwert der Feinstaubbelastung (PM 2,5) im Jahr 2020 innerhalb des Unter-
suchungsraums: < 7,5 pg/m3

- ,Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der Uber ein Kalenderjahr ge-
mittelte Immissionsgrenzwert fir Partikel PM2s 25 Mikrogramm pro Kubikmeter” (§
5 Abs. 1 39. BImSchV)

= Jahresmittelwert der Luftschadstoffbelastung durch Stickstoffdioxid im Jahr 2020 in-
nerhalb des Untersuchungsraums: 5 — 10 pg/m3

- ,Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der tber ein Kalenderjahr ge-
mittelte Immissionsgrenzwert fur Stickstoffdioxid (NO2) 40 Mikrogramm pro Kubik-
meter” (8 3 Abs. 2 39. BImSchV)
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Da baubedingte Schadstoffemissionen lediglich in geringem Mal3e, zeitlich und raumlich be-
grenzt, entlang von Kreis- und Landesstra3en sowie auf den baubedingt in Anspruch genom-
menen Flachen auftreten, sind keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut
Menschen zu erwarten.

Die vier Verdichtereinheiten der VS Reckrod 2 werden durch Elektromotoren mit jeweils ca.
16 MW elektrischer Anschlussleistung betrieben. Es kommen keine Verbrennungsmotoren als
Antriebsmaschinen zum Einsatz. Daher treten im Bereich der Verdichter keine Emissionen
von staub-, gas- und aerosolformigen luftverunreinigenden Stoffen auf. Durch den Betrieb der
VS Reckrod 2 treten daher in der Regel keine Luftschadstoffemissionen aus.

Durch das zentrale Erdgasausblasersystem der VS Reckrod 2 entweichen ausschlief3lich im
Falle einer Notabschaltung der Anlage Luftschadstoffe in einer Héhe von ca. 30 m zur Ent-
spannung von Teilbereichen der Anlage. Uber den Stationsausblaser wird gemafR Vorgabe
der fur Verdichterstationen geltenden Regelwerke (z.B. DVGW G 497, DIN EN 12583) nur in
Notfallen Erdgas aus den einzelnen Verdichtereinheiten an die Atmosphare abgegeben. Ent-
spannungsvorgange Uber den Ausblaser stellen einen Sonderfall dar und werden im Normal-
betrieb vermieden.

Des Weiteren ist fur die VS Reckrod 2 eine Netzersatzanlage mit einer elektrischen Leistung
von ca. 1 MW vorgesehen. Mit der Netzersatzanlage wird bei Stromausfall die Grundversor-
gung der Station mit Strom sichergestellt. Die Netzersatzanlage arbeitet nur im Fall einer Sto-
rung der elektrischen Spannungsversorgung des 6ffentlichen Netzes und wird bei Funktions-
prifungen kurzeitig eingeschaltet. Sie wird mit Dieselkraftstoff betrieben und halt die
Anforderungen flr Gesamtstaub und Formaldehyd gemaR § 16 der 44. BImSchV fir Netzer-
satzanlagen, die ausschlie3lich dem Notbetrieb dienen, ein.

Durch die benannten Luftschadstoffimmissionen, die im Falle einer Notabschaltung entstehen
kdnnen bzw. beim kurzfristigen Einschalten der Netzersatzanlage sind keine erheblichen Um-
weltauswirkungen auf das Schutzgut Menschen zu erwarten.

Baubedingte Erschiitterungen

Durch den Wirkfaktor baubedingte Erschitterungen sind erheblich nachteilige Umweltauswir-
kungen des Vorhabens ausgeschlossen, da diese lediglich wéhrend der Bauphase auftreten,
sich auf die Tageszeit beschranken, im Bereich unbefestigter Boden auftreten, deren Aushub
mit geringen Erschitterungen verbunden ist und in ausreichendem Abstand zur Ortschaft
Branders auftreten, die die einzige Flache mit Wohnfunktion innerhalb des Untersuchungs-
raums darstellt.

8.3 Ableitung der Empfindlichkeit

Im Folgenden werden die Empfindlichkeiten im Hinblick auf ihre Relevanz fiir das Planungs-
vorhaben untersucht, d.h. ob erhebliche Auswirkungen potenziell méglich sind.

Baubedingte und betriebsbedingte Schallimmissionen

Die Empfindlichkeit der verschiedenen Gebiete bzw. Flachen leitet sich aus der AVV Baularm
(baubedingte Schallimmissionen) und der TA Larm (betriebsbedingte Schallimmissionen) ab.
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Hinsichtlich der AVV Baularm sind die (im Vergleich zu den Nachtwerten héheren) Tagwerte
mafgebend, da die Bautatigkeiten nur wahrend der Tagzeit stattfinden.

Tabelle 10: Schutzgut Menschen — Immissionswerte tags gemafd AVV Baularm

Gebietskategorie

Immissionsrichtwert tags

Kurgebiete, Krankenh&auser und Pflegeanstalten

45 dB(A)

AusschlieRliche Wohnnutzung 50 dB(A)
Vorwiegend Wohnnutzung 55 dB(A)
Gewerbliche Anlagen und Wohnnutzung 60 dB(A)
Vorwiegend gewerbliche Anlagen 65 dB(A)
Gewerbliche und industrielle Anlagen 70 dB(A)

Da die Verdichterstation tags und nachts betrieben wird, sind die zulassigen Immissionsricht-
werte der Ziff. 6.1 der TA Larm fr die Nacht maf3gebend fiir die Beurteilung, da diese niedriger

sind als die Tagwerte.

Tabelle 11: Schutzgut Menschen — Immissionswerte nachts geméaR TA Larm

Gebietskategorie

Immissionsrichtwert nachts

Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegeanstalten 35 dB(A)
Reine Wohngebiete 35 dB(A)
Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 40 dB(A)
Kern-, Dorf- und Mischgebiete 45 dB(A)
Urbane Gebiete 45 dB(A)
Gewerbegebiete 50 dB(A)
Industriegebiete 70 dB(A)

Eine hohe Empfindlichkeit kommt jenen Flachen bzw. Gebieten zu, die vorrangig dem Wohnen
dienen. Eine mittlere Empfindlichkeit besteht fur Flachen bzw. Gebiete, in denen u. a. Wohnen
stattfindet, jedoch auch andere, insbesondere gewerbliche Nutzungen zul&ssig sind bzw. an-
grenzen sowie fur Einzelwohnh&user im Aul3enbereich. Die Flachen bzw. Gebiete, in denen
nur ausnahmsweise Wohnen stattfindet, weisen eine geringe Empfindlichkeit auf.

Tabelle 12: Schutzgut Menschen — Empfindlichkeit gegenliber baubedingten und betriebsbedingten Schal-

limmissionen

Einstufung der Empfindlichkeit Kriterien

hoch Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegeanstalten
Reine Wohngebiete
Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete
Besondere Wohngebiete
Wohnbauflachen

mittel Kern-, Dorf- und Mischgebiete
Urbane Gebiete

Gemische Bauflachen
Wohngebéaude im AuRenbereich
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Einstufung der Empfindlichkeit Kriterien
Sondergebiet mit Wohnfunktion
Sonderbauflache mit Wohnfunktion

gering Gartenhausgebiet

Kleingartenanlage

Gewerbegebiete

Gewerbliche Bauflachen

Sondergebiet mit gewerblicher Nutzung

Sonderbauflache mit gewerblicher Nutzung

8.4 Schutzgutspezifische Auswirkungsprognose
8.4.1 Einwirkungsintensitat

Baubedingte Schallimmissionen im Bereich der Arbeitsflachen

Zur bauzeitlichen Schallbelastung durch Schallimmissionen im Bereich der Arbeitsflachen liegt
eine schalltechnische Immissionsprognose fur die Beurteilung des Baustellenlarms
nach AVV-Baularm /3.1 (TECHNAK 2022) vor. Diese wurde auf Grundlage der folgenden
Angaben ermittelt:

Der Baustellenbetrieb wird im Zeitraum von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr durchgefihrt. Der Einsatz
von Spezialmaschinen mit erheblichen Larmemissionen fir Montagearbeiten ist nicht zu er-
warten. Die Berechnungen sehen den parallelen Einsatz von 30 Baggern auf dem Baufeld
~Stationsflache VS Reckrod 2, 2 Bagger auf der ,Baustelleneinrichtungsflache 2" und 10 Bag-
ger auf der ,Baustelleneinrichtungsflache 1 vor. Auf der ,Montagefléache fur Leitungsanbin-
dung” wurde der Schallleistungspegel fir das ,,Absenken von langen Pipeline Teilstiicken mit
Rohrverlege-Baggern“ berechnet.

Die Schallemissionen der beschriebenen Vorgange auf den einzelnen Baufeldern beschreiben
eine Worst-Case-Situation. Zudem werden diese Arbeiten nicht kontinuierlich Gber einen Ar-
beitstag verteilt auftreten und werden nicht zeitgleich auf allen Baufeldern vorgenommen.

Die Einwirkungsintensitat wird anhand der Immissionsrichtwerte (tags) gemafl AVV Baularm
und dem Heranreichen bzw. der Richtwertliberschreitung der zu erwartenden Immissionen
aus der benannten Immissionsprognose bestimmt.

Uberschreiten die berechneten Schallimmissionen der Immissionsprognose die Immissions-
richtwerte um mehr als 5 dB (A), sollen nach AVV Baularm Ziffer 4.1 Malinahmen zur Minde-
rung der Gerdusche angeordnet werden. Eine Richtwertliberschreitung um mehr als 5 dB(A)
ist als hohe Einwirkungsintensitat zu bewerten. Richtwertiberschreitungen um weniger als 5
dB(A) werden zudem als mittlere Einwirkungsintensitat beurteilt.

Da eine Anderung des Beurteilungspegels um 10 dB(A) als Verdopplung bzw. Halbierung der
Lautstarke empfunden wird, werden bei einer Unterschreitung des Schwellenwertes, der nach
AVV Baularm Ziffer 4.1 Minderungsmaf3nahmen erfordert, um mehr als 10 dB(A), bzw. einer
Richtwertunterschreitung von mehr als 5 dB(A) keine Einwirkungsintensitaten erwartet. Eine
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Richtwertunterschreitung von 0 - 5 dB(A) ist dementsprechend mit einer geringen Einwirkungs-
intensitat verbunden.

Tabelle 13: Schutzgut Menschen - Einwirkungsintensitaten durch betriebsbedingte Schallimmissionen
Baubedingte Schallimmissionen
Immissionsrichtwert Einwirkungsintensitat
Richtwertlberschreitung > 5 dB(A) hoch
Richtwertuberschreitung < 5 dB(A) mittel
Richtwertunterschreitung 0 — 5 dB(A) gering

Baubedingte Schallimmissionen durch Baustellenverkehr

Weiterhin ist zu beachten, dass temporare Schallimmissionen durch baubedingte Fahrzeug-
bewegungen abseits der Baustelleneinrichtungsflachen entstehen.

Zur baulichen Errichtung und Montage der Stationsanlagen erhéht sich die Verkehrsbelastung
wahrend der Bau- und Montagezeit durch Baustellenfahrzeuge und —personal fiir die Stations-
zufahrtim Vergleich zum Regelbetrieb signifikant. Die h&ufigsten Fahrbewegungen durch Bau-
fahrzeuge entstehen bei Durchfiihrung der infrastrukturellen MalRnahmen zur Erschlie3ung
des Stationsgelandes.

Maf3gebend fiir die tatsachlich entstehenden Schallimmissionen sind die Verkehrsstarke und
weitere Parameter wie LKW-Anteil, Fahrbahnoberflache, Héchstgeschwindigkeit und Stei-
gung/Gefalle maRgebend.

Die An- und Abfahrt eines Fahrzeugs wird zur Hochschéatzung der Fahrzeugbewegungen als
eine einfache Fahrt gewertet, unabhangig davon, ob das Fahrzeug zur An- oder Abfahrt un-
beladen ist oder beladen an- und wiederbeladen abfahrt.

Die durchschnittliche Fahrzeugbewegung wird auf 20 bis 40 einfache Fahrten pro Tag abge-
schatzt. Die hochste Belastung wird wahrend der Durchfuihrung der Erd- und Tiefbauarbeiten
ca. 2 Wochen nach Baubeginn erreicht, in Spitzen tiber 80 einfache Fahrten pro Tag. Danach
folgen die Rohbauphasen zur Errichtung der Stationsgebdude und Anlagenfundamente mit
ca. 40-50 einfachen Fahrten pro Tag (s. Teil E, Unterlage 14.2.1)

Wahrend der oberirdischen Rohr- und Anlagenmontage sind ca. 20-30 einfache Fahrten pro
Tag als durchschnittliche Fahrzeugbewegung zu erwarten. Gegen Ende der Montagearbeiten
steigt die Zahl der Fahrzeugbewegungen zur Inbetriebnahme, zur Fertigstellung der Wege-
und Oberflachenbefestigung und zur nachfolgenden BaustellenrAumung noch einmal auf ca.
30 einfache Fahrten pro Tag an und fallt dann schnell auf ca. 10 einfache Fahrten pro Tag bei
Ubergang vom Probe- zum Regelbetrieb ab.

Die Anfahrt der LKWs zur Baustelle erfolgt im lokalen Bereich im Wesentlichen von der L 3170
Uber die K153 (Mengerser StralRe). Die Montageflache fir die Leitungsbauarbeiten ist Giber die
K 153 direkt angebunden. Die Baustellenflache und die Baustelleneinrichtungsflachen zur Er-
richtung der Verdichterstation werden ab der K 153 Uiber die Paul-Tosse-Stral3e erreicht.
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Die Abfahrt der LKWs erfolgt tiber die Branderser Strae und die K154 in Richtung Woélf und
von dort Uber die K156 bis zur L3171. Ab dem Kreuzungsbereich K 156 / L 3171 teilen sich
die Abfahrtswege je nach Zielgebiet in Richtung Nordosten bzw. Stidwesten (siehe nachfol-
gende Abbildungen).

Abbildung 6:  Hauptsachliche Verkehrsbeziehung der LKW-An- und Abfahrten zur Baustelle

An- und Abfahrten von Baufahrzeugen Uber die K 44 (Mengers / Erdmannrode) und der vor-
gelagerten L 3341 sollen dabei nicht ausgeschlossen werden. Allerdings kann die K 44 auf
Grund des StraRenausbauzustandes nur einen kleineren Teil des Baustellenverkehrs aufneh-
men.

Stand: 27.07.2022 Teil D, Unterlage 7 UVP-Bericht Seite 51 von 167
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



— Verdichterstation (VS) Reckrod 2
GASCADE

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Abbildung 7:  Hauptsachliche LKW-An- und Abfahrt zur Baustelle, Bereich VS Reckrod 2

Die Abnahme der Schallimmissionen mit zunehmender Entfernung ergibt sich aus dem Be-
rechnungsverfahren gemafld AVV Bauldarm, Anhang, Bild 2. Danach kommt es in einem Ab-
stand von 30 Metern zu einer Abnahme des Schallpegels um ca. 10 dB(A), in einer Entfernung
von 100 Metern um ca. 20 dB(A), in einer Entfernung von 200 Metern um (ber 25 dB(A) und
in einer Entfernung von 500 Metern um ca. 35 dB(A).

Im Folgenden wird eine Einstufung vorgenommen, welche Einwirkungsintensitat durch die
Baustral3en in Bezug auf die bereits in der Empfindlichkeitsbewertung definierten Kategorien
zu erwarten ist. Hierzu wird die Entfernung zur Baustral3e berticksichtigt.

Tabelle 14: Schutzgut Menschen - Einwirkungsintensitat baubedingte Schallimmissionen durch Baufahrzeuge

Zu erwartende Projektwirkungen Einwirkungsintensitat
Stoérung durch Schallemissionen wéhrend der Bau- mittel

phase im Abstand von 0 - 30 m zu den Baustraflen

Stérung durch Schallemissionen wahrend der Bau- gering

phase im Abstand von > 30 - 100 m zu den Baustra-

Ren

Storung durch Schallemissionen wéhrend der Bau- keine

phase im Abstand von > 100 m zu den Baustraf3en

Innerhalb des Untersuchungsraums befinden sich keine fur das Schutzgut Menschen relevan-
ten Flachen, die naher als 100 m an die fur die LKW-Zufahrt genutzten Strafl3en heranreichen.
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Es sind daher keine Einwirkungen auf das Schutzgut Menschen durch die Schallimmissionen
des Baustellenverkehrs zu erwarten.

AulBerhalb des Untersuchungsraums erfolgt die Zufahrt, wie in Teil E, Unterlage 14.2.1 der
Antragsunterlagen erlautert, iber Landes- und Kreisstral3en, die auf einen solchen Verkehr
ausgelegt sind. Unter Beriicksichtigung der durch diese gegebenen Vorbelastungen durch ver-
kehrliche Schallimmissionen sind daher maximal geringe Einwirkungen auf das Schutzgut
Menschen durch temporare Schallimmissionen des Baustellenverkehrs zu erwarten.

Betriebsbedingte Schallimmissionen

Die Beurteilung der Gerauschimmissionen fiir den Betrieb der VS Reckrod 2 erfolgt entspre-
chend der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm aus dem Jahr 1998 (TA Larm).

Da die Verdichterstation tags und nachts betrieben wird, sind die zulassigen Immissionsricht-
werte der Ziff. 6.1 der TA Larm fir die Nacht mafRgebend fiir die Beurteilung, da diese niedriger
sind als die Tagwerte. Bei den in Ziff. 6.1 der TA Larm festgelegten Immissionswerten handelt
es sich um Richtwerte und nicht um Grenzwerte.

Dabei ist zu berticksichtigen, dass eine Schallpegelanderung von 1 - 3 dB(A) vom menschli-
chen Gehor wahrgenommen wird. Eine Abnahme des Schalls um 10 dB(A) wird als Halbierung
der Lautstarke empfunden. Auf Grundlage dessen erfolgt die Beurteilung der Einwirkungsin-
tensitat betriebsbedingter Schallimmissionen auf das Schutzgut Menschen in Abhangigkeit
von ihrem Heranreichen an die Richtwerte der TA Larm an.

Tabelle 15: Schutzgut Menschen - Einwirkungsintensitat durch betriebsbedingte Schallimmissionen

Richtwertunterschreitung Einwirkungsintensitat
0 -3 dB(A) hoch
>3 -6 dB(A) mittel
> 6 —>10 dB(A) gering
8.4.2 Vermeidung, Minderung von erheblichen Umweltauswirkungen

Im Folgenden werden die schutzgutbezogen geeigneten MaRhahmen zur Vermeidung und
Minimierung der Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen aufgelistet. Sie stellt eine nicht
abschlie3ende Liste von Maflinahmen dar, aus der situationsbedingt im Einzelfall eine geeig-
nete Malihahme gewahlt werden kann.

= Verminderung von baubedingten Schallimmissionen durch Beschrankung von Bau-
malnahmen auf die Tagzeit gemafld AVV Baularm (7.00 - 20.00 Uhr)

= Einsatz von schallarmen Baumaschinen

» Einsatz von SchallschutzmalRnahmen fir den Betrieb der Verdichtereinheiten

» Frihzeitige Information Uber geplante Baumal3nahmen
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8.4.3 Bewertung der Auswirkungen im Hinblick auf ihre Erheblichkeit

Ob erhebliche Umweltauswirkungen vorliegen, wird anhand der zu erwartende Auswirkungs-
intensitat beurteilt. Die erheblichen Umweltauswirkungen werden in ihrer Intensitat bewertet
und unter Berlcksichtigung der geplanten Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen in die
drei Kategorien schwach, mittel und hoch gestuft. Dabei wird von erheblichen Umweltauswir-
kungen ausgegangen, wenn sich eine Auswirkungsintensitdt von mindestens ,schwach”
ergibt.

Der Einstufung der Auswirkungsintensitat wird eine Matrix zugrunde gelegt. Darin erfolgt die
Verknupfung der Empfindlichkeit in den Zeilen mit der Einwirkungsintensitat in den Spalten,
die Verknipfung dieser beiden Parameter zeigt die zu erwartende Auswirkungsintensitat an
und zeigt, inwiefern erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen i. S. d. UVPG zu erwarten
sind.

Tabelle 16: Schutzgut Menschen - Matrix (einfache Verschneidung) zur Ableitung der Auswirkungsintensitat

unter Beriicksichtigung der Relevanzschwelle

Empfindlichkeit Einwirkungsintensitat
hoch mittel gering
hoch hoch mittel mittel
mittel mittel mittel schwach
gering mittel schwach keine
8.44 Schutzgutbezogene Konfliktbereiche

Baubedingte Schallimmissionen im Bereich der Arbeitsflachen

Zur bauzeitlichen Schallbelastung durch Schallemissionen im Bereich der Arbeitsflachen liegt
eine Schallimmissionsprognose (s. Teil F, Unterlage 16) vor, aus der hervorgeht, dass an den
betrachteten Immissionsorten die Immissionsrichtwerte und somit die Anforderungen der All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV-Baularm) wahrend des Be-
urteilungszeitraumes (07:00 — 20:00 Uhr) fir jeden Immissionsort unterschritten werden (s.
Tabelle 17). Dennoch sollte gepruft werden, ob ggf. weiterfihrende Larmminderungsmafnah-
men Anwendung finden kdnnen, um die Larmbelastung der Anwohner zu minimieren.

Tabelle 17: Schutzgut Menschen - Auswirkungsintensitat baubedingter Schallimmissionen durch Baumaschi-
nen
Immissionsort Empfind- | Gebietskategorie nach Immissions- | Immissions- Einwir- Auswir-
lichkeit AVV Baularm richtwert wert bauzeit- | kungsin- kungsin-

AVV Bau- liche Schallbe- | tensitat tensitat
larm lastung
[dB(A)] [dB(A)]

101 Branders Mittel Gewerbliche Anlagen 60 57 gering gering

und Wohnnutzung
106 WolIf, Am Hoch Vorwiegend Wohnnut- | 55 44 Keine keine
Hausberg 4 zung
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Immissionsort Empfind- | Gebietskategorie nach Immissions- | Immissions- Einwir- Auswir-
lichkeit AVV Bauldarm richtwert wert bauzeit- | kungsin- kungsin-
AVV Bau- liche Schallbe- | tensitdt tensitat
larm lastung
[dB(A)] [dB(A)]
106a W6lf, Hoch- Mittel Gewerbliche Anlagen 60 47 Keine keine
stralRe und Wohnnutzung
107 Eiterfeld Am Hoch Ausschlie3liche Wohn- | 50 44 keine keine
Korle 17 nutzung
108 Eiterfeld Am Hoch AusschlieB3liche Wohn- | 50 44 keine keine
Korle 29 nutzung
109 Reckrod Am Mittel Gewerbliche Anlagen 60 48 keine keine
Bornsattel und Wohnnutzung
1010 Buchenau Hoch Vorwiegend Wohnnut- | 50 32 keine keine
zung
10 Biiro Speicher Gering Gewerbliche und in- 70 54 keine keine
dustrielle Anlagen

Fur den Immissionsort Branders sind erhebliche Umweltauswirkungen schwacher Intensitét
zu erwarten. Diese kdnnen unter Anwendung der benannten Vermeidungs- und Minderungs-
maflnahmen vermieden werden.

Da die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm fur die weiteren Immissionsorte jeweils um min-
destens 5 dB unterschritten werden und weitere Mal3nhahmen zur Minderung der Larmbelas-
tung angewendet werden kdnnen, sind erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut
Menschen durch baubedingte Schallimmissionen durch die Bautéatigkeit auf den Baustellen-
einrichtungsflachen auszuschlieRen.

Baubedingte Schallimmissionen durch Baustellenverkehr

Innerhalb des Untersuchungsraums befinden sich keine fur das Schutzgut Menschen relevan-
ten Flachen, die naher als 100 m an die fur die LKW-Zufahrt genutzten Straf3en heranreichen.
Es sind daher keine Einwirkungen auf das Schutzgut Menschen durch die Schallimmissionen
des Baustellenverkehrs zu erwarten.

AulRerhalb des Untersuchungsraums erfolgt die Zufahrt, wie in Teil E, Unterlage 14.2.1 der
Antragsunterlagen erlautert, Uber Landes- und Kreisstraf3en, die auf einen solchen Verkehr
ausgelegt sind. Unter Beriicksichtigung der durch diese gegebenen Vorbelastungen durch ver-
kehrliche Schallimmissionen ist die Empfindlichkeit der an diesen Stral3en gelegenen fir das
Schutzgut Menschen relevanten Flachen maximal als mittel einzustufen. In Verbindung mit
einer geringen Einwirkungsintensitét (s. Kapitel 8.4.1) kbnnen somit erhebliche Umweltauswir-
kungen schwacher Intensitéat durch Schallimmissionen des Baustellenverkehrs entstehen.
Diese treten ausschlie3lich temporéar und episodisch wahrend der Bauphase auf.

Betriebsbedingte Schallimmissionen

Zur dauerhaften Schallbelastung liegt eine schalltechnische Immissionsprognose (s. Teil F,
Unterlage 17) vor, aus der hervorgeht, dass unter Berilicksichtigung aller relevanten
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Schallquellen an allen Immissionsorten die Immissionsrichtwerte wesentlich unterschritten
werden (s. Tabelle 18).

Tabelle 18: Schutzgut Menschen - Beurteilungspegel der bestehenden Verdichterstation VS 1 und der neuen
VS 2;
Immissionsort IRW | Empfindlichkeit Lr Einwirkungsintensi- Auswirkungsintensitat
dB(A) dB(a) | tat
101 Branders* 45 Mittel 35 keine keine
106 Wolf, Am Hausberg 4* 40 Hoch 21 Keine keine
106a Wolf, Hochstral3e** 45 Mittel 24 Keine Keine
107 Eiterfeld Am Korle 17* 35 Hoch 18 Keine Keine
108 Eiterfeld Am Korle 29* 35 Hoch 19 Keine Keine
109 Reckrod Am Bornsat- 45 Mittel 24 Keine Keine
telr*
1010 Buchenau** 35 Hoch 11 Keine Keine
10 Biro Speicher*** 70 Gering 29 Keine Keine
Lr: Beurteilungspegel
IRW: Immissionsrichtwert nach TA Larm
*: Immissionsorte aus Genehmigung von 1993, 10 1 ist der maR3geblicher Immissionsort nach TA Larm
*k: Immissionsorte mit Einstufung entsprechend der Schutzbedrftigkeit
xxk: tagsliber genutzt

Die Immissionsrichtwerte werden an allen im Schallgutachten betrachteten Immissionsorten
um mindestens 10 dB unterschritten. Dies gilt fir den gleichzeitigen Betrieb von vier Verdich-
tereinheiten der VS Reckrod 2.

Die von der VS Reckrod 2 ausgehendenden und in der Nachbarschatft einwirkenden Geréau-
sche sind somit als nicht relevant bzw. als vertraglich einzustufen. Durch betriebsbedingte
Schallimmissionen der VS Reckrod 2 ergeben sich daher keine erheblichen Umweltauswir-
kungen auf das Schutzgut Menschen.

Obgleich dies nicht der vorgesehenen Betriebsweise entspricht, ist ein gemeinsamer Betrieb
aller Verdichtereinheiten beider Verdichterstationen an den betrachteten Immissionsorten
ebenfalls untersucht worden (s. Teil F, Unterlage 17.2). Durch diesen ist an den betrachteten
Immissionsorten mit keiner oder lediglich mit einer unwesentlichen Erhdhung des Gesamtbe-
urteilungspegels gegeniiber dem Betrieb der VS Reckrod zu rechnen. Da die VS Reckrod 2
im Betrieb deutlich leiser ist, als die VS Reckrod, erhdhen sich die Beurteilungspegel auch in
diesem Worst-Case-Ansatz nicht bzw. nur geringfigig. Die Immissionsrichtwerte werden auch
in dieser Worst-Case-Betrachtung an keinem der Immissionsorte tiberschritten (s. Teil F, Un-
terlage 17.2).
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9 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Tiere und Pflanzen sind wesentliche Bestandteile des Naturhaushaltes. Fur die Nutzungsfa-
higkeit der Naturguter ist die Anwesenheit von Lebewesen Voraussetzung, so etwa flr die
Bodenfruchtbarkeit oder die "Selbstreinigung" der Gewasser. Lebewesen reprasentieren in
hohem MaRe den Zustand von Okosystemen. Dariiber hinaus haben Tiere und Pflanzen einen
wesentlichen Anteil an der Vielfalt, Eigenart und Schénheit der Umwelt des Menschen.

Nach der vorlaufigen Leitlinie fur die Einbeziehung von Biodiversitatsaspekten in die Gesetz-
gebung und/ oder das Verfahren von Umweltvertraglichkeitspriifung und strategischer Um-
weltprifung (BESCHLUSS DER VERTRAGSPARTEIEN DES UBEREINKOMMENS UBER
DIE BIOLOGISCHE VIELFALT, 2002) werden drei Ebenen bei dem Ubereinkommen (ber die
biologische Vielfalt unterschieden:

= QOkosystemvielfalt: Die Okosystemvielfalt lasst sich tiber die Vielfalt der Nutzungstypen
und Biotoptypen, die die kleinsten Einheiten eines Okosystems mit einheitlichen Stand-
ortbedingungen darstellen, fir den Untersuchungsraum beschreiben. Die Darstellung
und Bewertung der Biotoptypen erfolgt im Rahmen dieses UVP-Berichtes und deckt im
weiteren Sinne auch die Okosystemvielfalt damit ab.

= Artenvielfalt: Die Artenvielfalt 1asst sich durch die Anzahl der Pflanzen- und Tierarten
in einem bestimmten Raum darstellen. Die Darstellung der Bestande sowie deren Be-
wertung erfolgt im Rahmen dieses Gutachtens bei der Betrachtung der im Untersu-
chungsraum festgestellten bzw. voraussichtlich vorkommenden Arten mit hohem Ge-
fahrdungsstatus. Zudem werden die Arten mit hohem Gefahrdungsgrad
Lebensraumkomplexen zugeordnet, die eine Einstufung ihrer Bedeutung (hier gleich-
bedeutend zur dargestellten Empfindlichkeit) in Korrelation mit der Artenanzahl erhal-
ten. Die Auswirkungen fir die mdglicherweise betroffenen Biotoptypen und Arten wer-
den abgehandelt und decken damit auch die Auswirkungen auf die Artenvielfalt des
Raumes indirekt ab.

= Genetische Vielfalt: Die genetische Vielfalt bezieht sich auf intraspezifische Variabilita-
ten, die sich durch verschiedene Unterarten oder Varietaten einer Art ausdriicken las-
sen. Sie umfasst zudem die quantitative Variabilitat von artspezifischen Merkmalen und
deren Haufigkeit innerhalb einer Population (Alleltyp, Allelfrequenz). Insbesondere
diese genetische Variabilitdten stellen wesentliche Parameter fir den Erhaltungszu-
stand einer Population dar. Austauschbeziehungen benachbarter Populationen sind
zudem Grundlage fur den Erhalt der genetischen Vielfalt.

Da diese Bereiche eng miteinander verkntipft sind, kann die biologische Vielfalt Giber die Be-
trachtung des Geféahrdungsgrades lebensfahiger Populationen wild lebender Tiere und Pflan-
zen, ihrer Lebensraume sowie der Moglichkeit zum Austausch zwischen Populationen (Wan-
derbeziehungen) bzw. der Wiederbesiedlung beschrieben werden (vgl. 8 1, Abs. 2, Nr. 1
BNatSchG). Um eine Dopplung zu vermeiden und eine bessere Ubersichtlichkeit zu gewéahr-
leisten, werden in den nachfolgenden Kapiteln die Bestande, die dkologischen Wertigkeiten
und die spezifischen Empfindlichkeiten gegentiber den Wirkungen des Vorhabens sowie die
moglichen Auswirkungen und verbleibenden Konflikte fir diesen Schutzgutaspekt getrennt
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nach dem Teilschutzgut Tiere und dem Teilschutzgut Pflanzen dargelegt. Das Teilschutzgut
Pflanzen betrachtet neben dem Geféahrdungsgrad und Schutzstatus der Pflanzen insbeson-
dere ihren Lebensraum mittels der Gber die Vegetation differenzierten Biotoptypen. Im Teil-
schutzgut Tiere werden entsprechend ihrem Gefahrdungsgrad und Schutzstatus Tiere unter
Bertlicksichtigung ihrer Lebensstatten und mdglichen Wanderbeziehungen betrachtet. Die
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt ergeben sich somit aus den Auswirkungen auf das
Teilschutzgut Tiere und auf das Teilschutzgut Pflanzen. In den einzelnen Unterkapiteln wird
die jeweilige Methode und Darstellung der Ergebnisse erlautert.

9.1 Teilschutzgut Pflanzen
9.1.1 Aktueller Umweltzustand und Vorbelastung

Zur flachendeckenden Beschreibung und Beurteilung des biotischen Bestandes wurde ein Un-
tersuchungsraum von 300 m um die geplanten Leitungs&nderungen der GASCADE-Bestands-
leitungen sowie den Standort der VS Reckrod 2 definiert, vgl. Plananlage 3 (Schutzgut Pflan-
zen — Bestand und Empfindlichkeit).

Der Untersuchungsraum besteht zum Uberwiegenden Teil aus intensiv genutzten Ackerfla-
chen. Die gro3ten Vorbelastungen des betrachteten Raumes stellt der im Osten liegende Erd-
gaskavernenspeicher Reckrod K1 - K3 und die vorhandene Verdichterstation Reckrod dar.

Methodisches Vorgehen

Fur die Beschreibung und Bewertung im Rahmen des PFV wurde der Biotoptypenbestand
flachendeckend in der Kartiersaison 2021 durch das Ingenieur- und Planungsbiiro Lange GbR
erhoben.

Um mdgliche Auswirkungen des Vorhabens auf die belebte Umwelt beurteilen zu kénnen,
werden der Zustand und die Qualitat der betroffenen Okosysteme anhand der zur Verfligung
stehenden Daten eingeschétzt und bewertet. Zur Bewertung von Biotoptypen gibt es zahlrei-
che unterschiedliche Ansatze. Es fehlen jedoch bisher verbindliche Vorgaben zur Anwendung
von bestimmten Verfahren. Haufig verwendete Kriterien zur Bewertung sind z. B. die Ersetz-
barkeit, die Naturlichkeit sowie die Seltenheit bzw. die Gefahrdung von Biotoptypen. Die bei-
den letztgenannten Kriterien werden haufig synonym gebraucht. Im vorliegenden Fall wird der
Zustand und die Qualitat der im Untersuchungsraum festgestellten Biotoptypen nach KAULE
etal. (1991) und RIECKEN et al. (2006) eingeschatzt, ggf. zu Biotoptypengruppen zusammen-
gefasst, und die Bedeutung festgelegt. Die einzelnen verwendeten Kriterien werden nachfol-
gend erlautert. Die Zuordnung zu den Biotoptypengruppen innerhalb des Untersuchungsrau-
mes ist in den Tabellen 21 bis 25 dargestellt.

Fur jedes nachfolgend beschriebene Kriterium wird eine funfstufige Werteskala definiert (1 =
keine bis sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel, 4 = hoch, 5 = sehr hoch). Bei der Gesamtbewertung
eines Biotops werden die jeweils wertgebenden Kriterien gleich gewichtet. Der Mittelwert be-
stimmt anschlieRend die Gesamteinstufung des Biotops. Die Einstufung der Kriterien orientiert
sich an KAULE (1991) sowie an den landerspezifischen Angaben.
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Zur Beurteilung von Eingriffen in die Biotopfunktion ist die Ersetzbarkeit/ Wiederherstellbar-
keit von Biotoptypen ein entscheidendes Kriterium. Von der Dauer der (Neu-) Entwicklung
eines Biotoptyps héngt es ab, ob ein durch einen Eingriff in Anspruch genommener Biotoptyp
evtl. an der gleichen Stelle durch Regeneration oder an anderer Stelle neu entstehen konnte.
Die Ersetzbarkeit eines Biotoptyps hangt dabei zum einen von der Zeitdauer ab, die bendtigt
wird, um die Biozonose wieder annahernd vollstandig herzustellen (zeitliche Komponente),
zum an-deren von der Haufigkeit entsprechender Standortverhaltnisse in der naheren Umge-
bung (rGumliche Komponente). Die raumliche bzw. standdrtliche Ausgleichbarkeit ist jeweils
im Einzelfall zu beurteilen. Dabei ist zu beachten, dass sich die Zeitangaben fir die Entwick-
lungsdauer auf Ersatzstandorte beziehen, deren Bodenprofile weitgehend unbeeintréchtigt
sind und vergleichbare Standortbedingungen aufweisen wie die Bdéden der Ausgangsbe-
stande. Die Regenerationsfahigkeit von Biotoptypen auf Béden, die durch einen Eingriff be-
eintrachtigt worden sind, kann ggf. Gber die genannten Zeitwerte hinausgehen. Die zeitliche
Wiederherstellbarkeit orientiert sich an RIECKEN et al. (2006): “Rote Liste der gefahrdeten
Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschlands”.

Tabelle 19: Teilschutzgut Pflanzen — Beurteilung der Ersetzbarkeit/ Wiederherstellbarkeit

Ersetzbarkeit, Wiederherstellbarkeit Entwicklungsdauer Wertstufe
aulerst gering Uber 150 Jahre 5
sehr gering 81 - 150 Jahre 4
gering 31 -80 Jahre 3
magig gut 6 - 30 Jahre 2
gut bis sehr gut < 6 Jahre 1

Die Nattrlichkeit/ Naturnahe charakterisiert das Mal3 anthropogener Eingriffe und die daraus
resultierenden Veranderungen der Vegetation auf einer Flache. Naturnahe Okosysteme (z. B.
alte naturnahe Walder) werden aufgrund ihrer meist hohen Stabilitat und geringen Storanfal-
ligkeit gegenluber natirlichen Umweltfaktoren hdéher bewertet als naturferne (z. B. Inten-
sivacker) und naturfremde Systeme (z. B. Bebauung). Weiterhin weisen naturnahe Systeme
eine héherwertige Funktion fir den Naturhaushalt auf, indem sie beispielsweise komplexe Le-
bensraume fir Pflanzen und Tiere bieten und die natirlichen Kreislaufe von abiotischen Fak-
toren (z. B. Wasserkreislauf, Klimaregulierung etc.) fordern. Bei der Moglichkeit einer Bewer-
tungsspanne wurden bei vollstandigem und typischem Arteninventar, gut ausgebildeter
Pflanzengesellschaft, guter Zonierung, Altholzreichtum usw. hohere Wertstufen vergeben. Auf
der anderen Seite fuhrte das Fehlen von Arten oder das Vorhandensein von Storeinflissen zu
geringeren Werten.

Tabelle 20: Teilschutzgut Pflanzen — Beurteilung der Natirlichkeit/ Naturnéhe

Naturlichkeitsgrad Beispiele Wertstufe
unberlhrt, natirlich, naturnah, sehr hohe schwach bis nicht forstlich genutzte Walder mit 5
Ubereinstimmung mit der potenziell natiirli- standortgemafer Bestockung; kaum beein-
chen Vegetation flusste Gewasser; gewasserbegleitende natur-

nahe Gehdlze
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Naturlichkeitsgrad Beispiele Wertstufe

bedingt naturnah, hohe Ubereinstimmung viele Pflanzengesellschaften der Feuchtwiesen, | 4

mit der potenziell natiirlichen Vegetation forstlich genutzte Walder mit Gberwiegend
standortgemafRer Bestockung

bedingt naturfern, mittlere Ubereinstimmung | Ruderalfluren, mesophiles Extensivgriinland, 3

mit der potenziell nattirlichen Vegetation Streuobstwiesen

naturfern, geringe Ubereinstimmung mit der | Acker ohne Wildkrautfluren, Intensivgriinland, 2

potenziell natirlichen Vegetation anthropogen uberpragte Graben und Béche,

naturfremd, kiinstlich, keine Ubereinstim- versiegelte und Uberbaute Flachen, Verkehrs- 1

mung mit der potenziell natirlichen Vegeta- | trassen, intensiv genutzte Rasenflachen

tion

Das Kriterium Gefédhrdung/ Seltenheit erfasst das Vorkommen seltener und gefahrdeter Bio-
tope des Landes und der bundesweiten Roten Liste der Biotoptypen (RIECKEN et al. 2006)
und zielt auf die Sicherung geféhrdeter Biotoptypen und Arten vor weiteren Beeintrachtigungen
ab. Dem entsprechend sind gefahrdete Biotoptypen hdher einzustufen als ungeféhrdete. Da-
bei wird das Vorkommen seltener und gefahrdeter Pflanzen- und Tierarten biotopbezogen mit-
bertcksichtigt. Die Seltenheit eines Biotoptyps kann natirlichen Ursprungs (wie z. B. Sonder-
standorte in einer Landschaft) oder durch weitrdumige anthropogene Zerstérung (z. B.

Entwasserungen) bedingt sein.

Tabelle 21: Teilschutzgut Pflanzen — Beurteilung des Gefahrdungs- bzw. Seltenheitsgrades von Biotoptypen
Gefahrdungs- bzw. Seltenheitsgrad von Beispiele Wertstufe
Biotoptypen
von vollstandiger Vernichtung bedrohte Bio- Quellfluren, Bache mit nattrlichem oder natur- 5
toptypen (RL 1) oder stark geféhrdete Bio- nahem Verlauf, Kleingewésser, Auen- und
toptypen (RL 2) bei sehr guter Auspragung, Bruchwalder, nahrstoffreiches Feucht- und
aulRerst bzw. sehr selten Nassgriinland, Trockenrasen/ Halbtrockenra-
sen

stark geféhrdete Biotoptypen (RL 2) bei naturnahe Buchen- und Eichenwalder mit 4

schlechter Auspragung oder gefahrdete Bio- | standortgerechtem Unterwuchs, Flachseen,

toptypen (RL 3) selten Teiche, Auenwiesen, artenreiches frisches
Griinland, GroRRseggenriede

geféhrdete Biotoptypen (RL 3) bei schlechter | Streuobstwiesen, artenreiche frische Grinland- | 3

Auspragung maRig haufig brachen, Gebuische/ Hecken

haufige Biotoptypen eutrophe Ruderalfluren, Nadelholzforste, 2
Baumgruppen

sehr haufige Biotoptypen Intensivgrinland, Intensivacker, Verkehrstras- 1
sen

Das Kriterium Intaktheit/ Vollkommenheit bewertet den aktuellen Zustand der Untersu-
chungsflachen, indem dieser mit einer optimalen Auspragung verglichen wird. Zur Beurteilung
werden die Flachengrél3e, die relative Artenvielfalt (Sattigungsgrad der Pflanzengesellschaf-
ten, Vorkommen von Charakterarten), die relative Strukturvielfalt (kennzeichnende Biotop-
strukturen) sowie evtl. Stérungen und Beeintrachtigungen (z. B. Vorkommen von Neophyten
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oder nitrophilen Arten, anthropogene Immissionen, Zerschneidung durch Verkehrswege) ein-
bezogen. Das Kriterium kann dabei direkt nur bei unberihrten, nattrlichen, naturnahen und
bedingt naturnahen Biotoptypen herangezogen werden. Bei bedingt naturfernen, naturfernen,
naturfremden und kinstlichen Biotoptypen ist die Einstufung an nahestehenden, bedingt na-
turnahen Biotoptypen zu orientieren.

Tabelle 22: Teilschutzgut Pflanzen — Beurteilung des Vollkommenheitsgrades von Biotoptypen

Vollkommenheitsgrad

Auspragung des Biotoptyps Wertstufe

sehr hoch

alle Charakterarten vorhanden, vollstandig geséttigte Pflanzenge- | 5
sellschaft, alle typischen Biotopstrukturen vorhanden, geringer An-
teil an Neophyten und/ oder nitrophilen Arten

hoch

relativ hohe Anzahl an Charakterarten vorhanden, mafig gesat- 4
tigte Pflanzengesellschaft, relativ hohe Anzahl typischer Biotop-
strukturen vorhanden, magiger Anteil an Neophyten und/ oder nit-
rophilen Arten

mafig hoch

mehrere Charakterarten vorhanden, Basisgesellschaft, mehrere 3
typische Biotopstrukturen vorhanden, mittlerer Anteil an Neophy-
ten und/ oder nitrophilen Arten

gering

geringe Anzahl an Charakterarten vorhanden, Derivatgesellschaft, | 2
geringe Anzahl typischer Biotopstrukturen vorhanden, hoher Anteil
an Neophyten und/ oder nitrophilen Arten

sehr gering

Charakterarten fehlen, Artenbestand stark verandert, keine oder 1
fast keine typischen Arten, typische Biotopstrukturen fehlen, sehr
hoher Anteil an Neophyten und/ oder nitrophilen Arten

Zusammenfassend lber die dargestellten Einzelkriterien,

= Ersetzbarkeit/ Wiederherstellbarkeit
= Natirlichkeit/ Naturnéhe

» Gefahrdung/ Seltenheit

= |ntaktheit/ Vollkommenheit

Lassen sich in der nachfolgenden Tabelle folgende Einstufungen der Biotoptypen im Untersu-
chungsraum nach ihrer 6kologischen Gesamtbewertung vornehmen:

Tabelle 23: Teilschutzgut Pflanzen — Einstufung und Bewertung von Biotoptypen - Gesamtbewertung

Einstufung Bewertung

Erlauterungen

5 sehr hohe Bedeutung | naturnaher bis (annéhernd) natirlicher Biotoptyp, seltener und/ oder

geféhrdeter Biotoptyp mit charakteristischer Ausbildung, Ersetzbarkeit
nur langfristig bzw. Gberhaupt nicht mdglich

4 hohe Bedeutung naturnaher, seltener und/ oder gefahrdeter Biotoptyp in guter Ausbil-
dung, Ersetzbarkeit langfristig méglich

3 mittlere Bedeutung bedingt naturnaher Biotoptyp, Ersetzbarkeit mittelfristig moglich

2 geringe Bedeutung haufiger, meist naturferner oder nur bedingt naturnaher Biotoptyp

bzw. Biotoptyp in stark gestértem Zustand, Ersetzbarkeit kurzfristig bis
mittelfristig mit geringem Aufwand méglich
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Einstufung Bewertung Erlauterungen
1 keine bis sehr geringe | haufiger und/ oder naturferner Biotoptyp, oft auch bebaute Bereiche

Bedeutung ohne nennenswerte oder nur mit junger Vegetation, Ersetzbarkeit
kurzfristig und unproblematisch méglich

Die biotopspezifische Einstufung der dkologischen Gesamtbewertung ist im Anhang 1 (Bio-
toptypen und Empfindlichkeiten) aufgelistet.

Methode zur Bewertung der Pflanzen
Die Bewertung der Pflanzen erfolgt auf Grundlage der durchgefiihrten Kartierungen sowie der
Artennachweise im Natureg Viewer des HLNUG (Hessisches Landesamt fur Naturschutz, Um-
welt und Geologie) (vgl. HLNUG 2022c).

Die gemalR Roter Liste Hessens (vgl. HLNUG 2019a) geféahrdeten Pflanzenarten, besonders
oder streng geschutzten Arten und/oder die in Anhang Il oder IV der FFH-Richtlinie aufgefuhrte
Arten wurden als sogenannte relevante Pflanzenarten auf Basis der vorliegenden Daten se-
lektiert und berlcksichtigt.

9.1.2 Bestand und Vorbelastung

Bestand

In den folgenden Textabschnitten wird der Biotopbestand des Untersuchungskorridors zusam-
menfassend beschrieben. Der gesamte anhand vorliegender Kartierungen ermittelte Biotopty-
pen-Bestand ist in der Plananlage 3 (Schutzgut Pflanzen — Bestand und Empfindlichkeit) gra-
phisch und in Anhang 1 tabellarisch dargestellt. Tabelle 1 des Anhangs legt dabei die
Zusammenfassung der Biotoptypen innerhalb des detailliert kartierten Bereiches zu Gruppen
dar. Eine ausfuhrliche Beschreibung mit den jeweiligen zu erwartenden Auswirkungen auf die
potenziell betroffenen Biotoptypen wird in Kapitel 9.1.4 gegeben.

In der nachfolgenden Tabelle sind die aktuellen Bestandsbiotope (zusammengefasst nach
Gruppen) mit Angabe ihres Flachenanteils aufgelistet, die im Untersuchungsraum des Vorha-
bens vertreten sind (Gesamtflache Untersuchungsraum = 100 %). Eine Auflistung der vorkom-
menden Biotoptypen findet sich in Anhang 1.

Tabelle 24: Teilschutzgut Pflanzen — Flachenanteile der Biotoptypengruppen am Untersuchungsraum
Biotoptypengruppe Flachenanteil (%) am Untersuchungsraum
Landwirtschaftliche Flachen 85,74
Verkehrsflachen 4,54
Besiedelter Bereich 4,16
Kleingeholze 2,52
Walder 2,47
Gewasser 0,48
Biotoptypen feuchter Standorte 0,05
Brachen 0,02

Seite 62 von 167 Teil D, Unterlage 7 UVP-Bericht Stand: 27.07.2022

Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



Verdichterstation (VS) Reckrod 2 —

GASCADE
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -
Biotoptypengruppe Flachenanteil (%) am Untersuchungsraum

Summe 100,00

Die vorgestellte Tabelle stellt die Flachenanteile der zusammengefassten Biotoptypengruppen
im Untersuchungsraum dar. Im nachstehenden Text erfolgt eine zusammenfassende Be-
schreibung des Untersuchungsraumes anhand der jeweiligen Biotoptypengruppen.

Landwirtschaftliche Flachen

Der gesamte Untersuchungsraum ist von landwirtschaftlichen Flachen dominiert (85,74 %).
Den gréf3ten Teil davon machen Ackerflachen aus (75,69%), welche sich nahezu im gesamten
Untersuchungsraum verteilen. Ausnahmen bilden hier der Standort der bestehenden VS Reck-
rod in der Mitte, das Gelande rund um den Erdgaskavernenspeicher Reckrod im Osten sowie
der Siedlungsbereich des Weiler Branders im Nord-Westen. Wirtschaftsgriinland mittlerer
Standorte macht insgesamt 7,35 % der Flachen im Untersuchungsraum aus. Sie grenzen fast
ausschlieBlich an die zuvor benannten Einzelgebaude im AufRenbereich. Vereinzelt bestehen
weitere kleine Intensivgrinlandflachen im Nordosten und Siden. Ruderalfluren und Sadume
liegen verstreut mit 2,7 % Flachenanteil im gesamten Korridor verteilt vor.

Besiedelter Bereich, Verkehrsflachen

Mit Ausnahme einer kleinrAumigen Flache fir Ver- und Entsorgungseinrichtungen ganz im
Siden liegen die Flachen des Besiedelten Bereichs ausschliellich in der nordlichen Halfte des
Untersuchungsraumes. Hier kann man eine eindeutige Unterscheidung zwischen dem westli-
chen Bereich mit dem Weiler Branders der sich aus den landwirtschaftlichen Hofanlagen/ Aus-
siedlerhdfen mit den angrenzenden Garten zusammensetzt und den Gewerbe- und Industrie-
flachen dstlich der Kreisstral3e K 153 mit den Ver- und Entsorgungseinrichtungen VS Reckrod
und Erdgaskavernenspeicher Reckrod.

Neben einer Vielzahl von KommunalstraBen und landwirtschaftlichen Wegen quert mit der
KreisstralRe K 153 der grof3te regionale Verkehrsweg den Untersuchungsraum in Nord-Sid-
Richtung. Siedlungsbiotope machen inklusive Verkehrsflachen 8,7 % des Untersuchungsrau-
mes aus.

Kleingehdlze

Kleingehdlze (Feldgeholze, Hecken, Gebiische, Gestripp, Baumgruppen, Einzelbdume) ma-
chen 2,25 % des Untersuchungsraumes aus. Die grof3te Flache mit dem Biotoptyp ,Geblsche,
Hecken, Sdaume heimischer Arten auf frischen Standorten” findet sich im Osten auf dem Ge-
lande um den Erdgaskavernenspeicher Reckrod. Eine weitere grol3e Flache dieses Biotoptyps
grenzt nordlich an die bestehenden VS Reckrod. Die Kleingehdlze verteilen sich insgesamt
hauptsachlich in der nérdlichen Halfte des Untersuchungsraumes. Linienhafte Gehdlzstruktu-
ren kommen zudem entlang der KreisstraRe K 153 sowie im nordwestlichen Bereich um Bran-
ders entlang von Siedlungsstrukturen, Straf3en und Feldwegen vor.

Walder

Waldflachen sind im gesamten Untersuchungsraum mit 2,47 % Flachenanteil selten. Ihre Lage
beschrankt sich ausschlief3lich auf den Nordosten. Als pragnante und grof3te Waldflachen sind
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die beiden Pionierwaldflachen 6stlich der bestehenden VS Reckrod zu nennen. Etwas weiter
norddstlich liegen die drei weiteren Laubwaldparzellen zum Teil randlich im Untersuchungs-
raum.

Gewasser

Im Untersuchungsraum liegen nur wenige Gewasser die insgesamt 0,48 % der Gesamtflache
ausmachen. Auf dem Gelande des Erdgaskavernenspeichers Reckrod am 6stlichen Rand des
Untersuchungsraumes liegt das einzige Still- bzw. Kleingewasser vor. Als FlieBgewasser sind
der Vorfluter der Wolf siidwestlich der bestehenden Stationsflache sowie die namenlosen Gra-
ben zu nennen die sich insbesondere beidseits der KreisstralRe K153 befinden.

Biotoptypen feuchter Standorte

Die wenigen Ufergehdlze, Gehdlze feuchter Standorte finden sich nahe bzw. angrenzend an
die zwei arten-/ strukturreichen Graben im Sidwesten des Untersuchungsraumes.

Brachen
Die einzige Brachflache im Untersuchungsraum grenzt sudlich an die VS Reckrod.

Pflanzenarten

Gefahrdete oder geschitzte Pflanzenarten konnten im betrachteten Untersuchungsraum der
geplanten VS Reckrod 2 nicht nachgewiesen oder anhand behdrdlicher Daten belegt werden.

Vorbelastung

Kleinere Bereiche des Untersuchungsraums werden von Siedlungsflachen mit entsprechend
hohem Versiegelungsgrad eingenommen. Diese weisen infolge der Nutzung und der damit
verbundenen Beeintrdchtigung eine deutlich verringerte Anzahl an Pflanzenarten auf. Auf-
grund der haufigen Stérung sind hier Uberwiegend lediglich weitverbreitete, bzw. anspruchs-
lose Pflanzenarten zu finden.

In der Uberwiegend intensiv genutzten Kulturlandschaft unterliegt das Teilschutzgut Pflanzen
einer Vielzahl bereits bestehender Belastungen. In den Offenlandbereichen werden durch in-
tensive landwirtschaftliche Nutzung die Standorteigenschaften von Flachen durch Meliorati-
onsmafinahmen verandert und damit der darauf angewiesenen Flora als Besiedlungsflache
entzogen. Die Nivellierung der Standorteigenschaften, verbunden mit der Intensitat der land-
wirtschaftlichen Produktion, flhrt zu einer Verringerung der Habitateignung fir ansonsten an
die Landnutzung angepasste Arten (z. B. Ackerbegleitflora). Sickerwasser kann aufgrund des
Einsatzes von Dunger und Pflanzenschutzmitteln in der landwirtschaftlichen Produktion nach-
teilig verandert werden. Amtliche Daten Uber die chemische und biologische Wasserqualitat
der Wolf, dem Vorfluter der Wolf sowie der umliegenden Graben liegen nicht vor. Der morpho-
logische Zustand der FlieRgewasser ist z.T. naturfern.

Die intensive landwirtschaftliche Nutzung tragt wesentlich dazu bei, dass naturschutzfachlich
wertvolle Bereiche, etwa noch vorhandene Feuchtgebiete oder Magerwiesen, zunehmend ein-
geengt und verkleinert werden.
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Der Untersuchungsraum wird von der KreisstraRe K153 mittig gequert.

9.1.2.1 Schutzgutspezifische Wirkungen des Vorhabens

Grundsatzlich haben alle Biotoptypen eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegeniber veran-
dernden oder schadigenden Eingriffen, die auf das System ihrer 6kologischen Wechselbezie-
hungen einwirken. Die Ursachen dafur liegen einerseits in ihrem unterschiedlichen Vegetati-
onsaufbau (Bestandsalter, Bestandsdichte, vertikale und horizontale Gliederung),
andererseits in ihrem Artenspektrum begriindet, das gegenuber veranderten Standortbedin-
gungen in charakteristischer Weise reagiert.

GleichermalRen sind Art und Intensitat der Wirkfaktoren, die vom hier geplanten Vorhaben
ausgehen und in vielfaltiger Weise auf die Lebensgemeinschaften einwirken, bedeutsam.

Folgende Wirkungen des Vorhabens sind hinsichtlich der Biotoptypen mdglich:

Baubedingte Wirkungen

» |nanspruchnahme/Verlust — temporar (Stationsflache Verdichterstation, Trinkwasser-
leitung, Montageflache, Baustelleneinrichtungsflachen) durch Beseitigung der Vegeta-
tion

= Anderungen des Wasserhaushaltes — temporar (z. B. Grundwasserabsenkung) durch
Schadigung und Veranderung der Vegetation aufgrund von Standortverdnderungen

= Stoffeintrage — temporar (Baumaschinen- und LKW-Verkehr, Staubentwicklung wéh-
rend der Baumalinahmen, Beeintrachtigung von angrenzenden Biotopflachen)

Anlagebedingte Wirkungen

= [nanspruchnahme/Verlust — dauerhaft (Versiegelung und Teilversiegelung, Umwand-
lung derzeitiger Biotopstrukturen)

Betriebsbedingte Wirkungen

» RegelmaRige PflegemalRnahmen der Grinflachen
= Beeintrachtigungen durch Instandsetzung und Wartung der technischen Einrichtun-
gen.

9.1.2.2 Ableitung der Empfindlichkeit

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Parameter zusammenfassend dargestellt.
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Tabelle 25: Teilschutzgut Pflanzen — Vorhabenbestandteile, Wirkungen des Vorhabens und resultierende Emp-
findlichkeiten — Biotoptypen

Vorhabenbestandteile Wirkungen des Vorhabens Empfindlichkeit
(gegentiber)
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Die Darstellung der jeweiligen Stufen der dkologischen Gesamtbewertung und der Empfind-
lichkeiten der innerhalb des Untersuchungsraums vorkommenden Biotoptypengruppen ist in
der Tabelle 2 im Anhang 1 ersichtlich. Nachfolgend werden die Empfindlichkeiten gegentiber
mdglichen Wirkungen des Vorhabens im Einzelnen abgeleitet und beschrieben:

Die Empfindlichkeit einer Biotoptypengruppe (dreistufige Skala) gegenuber Inanspruchnahme
(Verlust) korreliert direkt mit der dkologischen Gesamtbewertung einer Biotoptypengruppe
(funfstufige Skala). Die Kriterien fur die 6kologische Gesamtbewertung einer Biotoptypen-
gruppe wurde in der methodischen Beschreibung hergeleitet und fiir jede Biotoptypengruppe
im UVP-Bericht Anhang 1 Tabelle 2 dargestellt.

Bei der Einstufung der Empfindlichkeit handelt es sich um eine dreistufige Werteskala (I =
keine bis gering, Il = mittel, Il = hoch bis sehr hoch), die mit der flinfstufigen Skala der 6kolo-
gischen Gesamtbewertung verknlpft werden muss. Eine hohe Bewertung spiegelt demnach
gleichzeitig eine hohe Empfindlichkeit gegeniber Inanspruchnahme, also Verlust, wider. Je
naturnédher und reifer ein Bestand ist, desto empfindlicher ist er gegentber Eingriffen. Verluste
durch Inanspruchnahme sind durch die Verdichterstation sowie die Montage- und Baustellen-
einrichtungsflachen flachig eindeutig zuzuordnen. Eingriffe in diese Biotope wirden tber lan-
gere Zeitraume erhebliche Schaden hinterlassen, da eine Ersetzbarkeit natirlicher oder weit-
gehend naturnaher Biotope inklusive der entsprechenden Begleitfauna und -flora nicht in einer
Generation (25 bis 30 Jahre) erfolgen kann. Versiegelte Stral3en, Wege, landwirtschaftliche
Betriebe, Gewerbe- und Industrieflachen, Ver- und Entsorgungsanlagen weisen hingegen
keine oder nur eine geringe Empfindlichkeit (Wertstufe I) gegeniiber dem geplanten Vorhaben
auf.

Die Zuordnung der Skalen zu den im Untersuchungsraum vorkommenden Biotoptypen ergibt
demnach nachfolgende Tabelle.
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Tabelle 26: Teilschutzgut Pflanzen — Wertstufen der Biotoptypen im Untersuchungsraum
Biotoptyp Wertstufe

Acker, Friedhof, Sport-, Erholungs-, Freizeitanlage, Garten, Grabeland, Gewerbe-/Industrie-
flache, Ver-/Entsorgungsanlage, Landwirtschaftlicher Betrieb, Gartnerei, Einzelgebaude im I =

AuRenbereich, Lagerflache versiegelt, Stralle, Weg, Lagerflache unversiegelt, Wirtschafts- keine bis gering
grinland mittlerer Standorte, Intensivgriinland, Brache von Wirtschaftsgrunland

Baumgruppe, Feldgeholz, Hecke, Geblisch, Gestripp, Einzelbaum, Ruderalflur, Saum, na-

Il=
turnaher Wald, Jungbestand, FlieRgewasser naturfern, Graben, Kanal, Stillgewéasser, Klein-

gewasser mittel

Ufergehdlze, Gehdlze feuchter Standorte, Wald aus standortheimischen Laubbaumen, natur- | Il =

naher Wald hoch bis sehr
hoch

Das Vorkommen hoch empfindlicher Biotopkomplexe gegentber den zu erwartenden Wirkun-
gen des Vorhabens (Verlust) ist im Allgemeinen insbesondere in Naturschutzgebieten, FFH-
Gebieten sowie in Bereichen mit gesetzlich geschitzten Biotoptypen und Naturdenkmalen zu
erwarten.

Tabelle 27: Teilschutzgut Pflanzen — Zuordnungstabelle Biotopwertstufen und Empfindlichkeitseinstufungen
gegenuber Verlust

Biotopwertstufe Il |}

Empfindlichkeit

. keine bis gering mittel hoch bis sehr hoch
gegenilber Verlust

Analog zur Empfindlichkeit gegentber Verlust durch Inanspruchnahme wird auch die Empfind-
lichkeit der Biotoptypengruppen gegeniber vier anderen Parametern dreistufig bewertet:

= Grundwasserabsenkung
= Stoffeintrag

= Zerschneidung

= Randbeeintrachtigung

Tabelle 28: Teilschutzgut Pflanzen — Zuordnungstabelle Biotopwertstufen und Empfindlichkeitseinstufungen
gegenlber den Parametern Grundwasserabsenkung, Zerschneidung und Randbeeintrachtigung

Biotopwertstufe I Il ]

Empfindlichkeit

. keine bis gering mittel hoch bis sehr hoch
gegenuber den Parametern

Die Empfindlichkeit gegentiber Anderungen des Wasserhaushaltes (Grundwasserabsen-
kung) ist an die Notwendigkeit spezieller Standortanspriiche gekoppelt. Baulich bedingte er-
forderliche Wasserhaltungen, kénnen zu groReren Verdnderungen des Wasserhaushaltes
fuhren, sofern sie einen fir den jeweiligen Biotoptyp spezifischen Rahmen Uberschreiten.
Feuchtwalder, Feucht- und Nasswiesen, Schilfréhrichte sowie Fliel3- und Stillgewasser inklu-
sive ihrer Ufervegetations-Biotoptypen gehdren zu den Biotoptypen, die eine hohe Empfind-
lichkeit gegeniiber Grundwasserabsenkungen aufweisen.
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Innerhalb des Projektgebietes ist eine baubedingte Grundwasserhaltung nicht erforderlich. Es
erfolgt lediglich eine temporare Einleitung der Bauwasserhaltung des anfallenden Schicht- und
Stauwassers aus den Baugruben der Verdichterstation und dem Rohrgraben der Trinkwasser-
leitung, die innerhalb der Bauflachen ausgehoben werden.

Die Empfindlichkeit gegentber Stoffeintragen ist vor allem flr Biotoptypen mit Anspruch an
besonders nahrstoffarme Standortbedingungen relevant. Wahrend der Baumafinahme an der
Verdichterstation sowie durch Baumaschinen- und LKW-Verkehr kénnen Stoffverfrachtungen,
zum Beispiel Uber die Lagerung von Bodenaushub, Staubbildung bei trockenen Wetterlagen
oder als Folge von Starkregen, in benachbarten Lebensraumen auftreten. Der Betrieb des
Verdichters erfolgt im Normalbetrieb dauerhaft ohne den Ausstol3 von Schadstoffemissionen.
Je enger die Bindung des Biotoptyps an besonders nahrstoffarme Standortfaktoren ist, desto
empfindlicher reagiert er gegentuiber diesen Standortverdnderungen. Als Beispiele sind hier
insbesondere Gewasser, Magerrasen sowie Feucht- und Nasswiesen zu nennen, die zu den
geschitzten Biotoptypen und Lebensraumtypen gemaf FFH-Richtlinie zahlen. Eine Standort-
veranderung ist hier innerhalb oder im Randbereich auRerhalb der Arbeitsflachen unter un-
gunstigen Bedingungen zu erwarten.

Die Empfindlichkeit gegenuber Zerschneidung ist bei linearen und kleinflachigen naturnahen
Biotoptypen besonders hoch, da sich der partielle Verlust negativ auf den Fortbestand und die
Artenzusammensetzung des verbleibenden Biotoptyps auswirken kann. GroR3flachige Waldbi-
otope kénnen durch die Schneisenbildung ebenfalls negative Veranderungen hinsichtlich der
Artenzusammensetzung erfahren, da sich nicht standorttypische Arten in der Strauch- und
Krautschicht - insbesondere Neophyten - in den Waldschutzstreifen und den randlichen Wald-
bestanden etablieren kénnen. In beiden Fallen ist die Empfindlichkeit als hoch einzustufen.

Die Empfindlichkeit gegeniiber Randbeeintrachtigungen ist in Bereichen mit Gehdlzverlust
oder Tangierungen von Gehdlzbestdnden zu definieren. Die Einstufung h&ngt von der Alters-
klasse und der Artenzusammensetzung der Bestande ab. Die Wirkung des Vorhabens besteht
zum einen in einer Freistellung von bislang geschlossenen oder mit Waldménteln versehenen
waldern, zum anderen durch Uberfahren von Wurzeltellern unterhalb der Traufe im Bereich
der Arbeitsflachen. Baumreihen und Alleen sind bereits einer héheren Strahlenbelastung aus-
gesetzt, so dass hier nur geringe Empfindlichkeiten bei Entnahme von Einzelbdumen beste-
hen. Hohe Empfindlichkeiten sind zudem bei alten und mittelalten randlich stehenden Baumen
durch Verletzung des Stammes wéahrend der Bautétigkeiten durch LKW und Baumaschinen
insbesondere in Nachbarschaft zu Arbeitsflachen sowie entlang von schmalen Zuwegungen
Zu erwarten.

Aufgrund der geringen Anteile an Geholzbiotopen innerhalb des Untersuchungsraumes sowie
der durch das Vorhaben in Anspruch genommenen Arbeitsflachen ist die Empfindlichkeit ge-
geniuber Randbeeintrachtigungen nahezu zu vernachlassigen.

Die Einstufungen der jeweiligen Empfindlichkeiten der Biotoptypen gegentuiber den genannten
Wirkungen des Vorhabens sind im Anhang 1 Tabelle 2 dargestellt. Bei den Einstufungen der
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Empfindlichkeiten handelt es sich dabei jeweils um Worst-Case Annahmen, die bei dem ge-
planten Bau einer Verdichterstation und einer Trinkwasserleitung ggf. eintreten kdnnen.

Die Empfindlichkeit der Pflanzenarten korreliert oftmals mit der Empfindlichkeit der Biotopty-
pen, in denen sie vorkommen. In anderen Féllen korreliert die Empfindlichkeit mit der Einstu-
fung der Art in die Rote Liste. Sehr seltene Pflanzen sind z. B. als hoch empfindlich gegentber
Verlust und Standortveranderungen einzustufen.

Ergebnisse der Empfindlichkeitsbewertung der Biotoptypen

Detaillierte Angaben zu den Empfindlichkeiten der verschiedenen Biotoptypen gegeniber Ver-
lust, Grundwasserabsenkung, Stoffeintrdgen, Zerschneidung oder Randbeeintrachtigung fin-
den sich in der Tabelle 2 im Anhang 1 (Biotoptypengruppen und Empfindlichkeiten).

Die nachfolgende Tabelle bietet fiir das Vorhaben einen Uberblick tiber die Flachenanteile (%)
der definierten drei Empfindlichkeitsstufen gegenuber den funf oben beschriebenen Faktoren
am Untersuchungsraum sowie im Bereich der Arbeitsflachen. Die Daten stehen fur die Ge-
samtheit aller jeweils vorkommenden Biotoptypen.

Tabelle 29: Teilschutzgut Pflanzen — Flachenanteile (%) der definierten Empfindlichkeitsstufen der Biotoptypen
innerhalb des Untersuchungsraums und in den Arbeitsflachen

Empfindlich- | | = keine bis gering Il = mittel Il = hoch bis sehr hoch

keit
Flachenanteil Flachenanteil | Flachen- Flachenan- Flachen- Flachen-
Untersu- Arbeitsfla- anteil Unter- | teil Arbeits- anteil Unter- | anteil Ar-
chungsraum chen [%] suchungs- flachen [%] suchungs- beitsflachen
[%0] raum [%] raum [%] [%]

Verlust 92 94 7 6 1 0

Grundwas-

ser- 8 5 92 95 0 0

Absenkung

Stoffeintrage | 92 94 8 6 0 0

Zerschnei- 91 93 8 7 1 0

dung

Randbeein- | g7 98 3 2 0 0

trachtigung

Im Untersuchungsraum und im Bereich der Arbeitsflachen weist der Grol3teil der Flachen keine
bis geringe Empfindlichkeit gegeniber Verlust auf (92 %, bzw. 94 %). Der Anteil der Flachen
mit hoher Empfindlichkeit betragt im Untersuchungsraum 1 % und im Bereich der Arbeitsfla-
chen 0 %, woran deutlich wird, dass die Vorhabenplanung auf eine Minderung der Eingriffe
ausgerichtet ist.

Der Grof3teil des Untersuchungsraums und der Arbeitsflachen wird als mittel empfindlich ge-
genuber langfristig wirksamen Grundwasserabsenkungen bewertet (92 % bzw. 95 %). Der
Flachenanteil mit hoher Empfindlichkeit gegen solche Anderungen im Wasserhaushalt betragt
im Untersuchungsraum als auch im Bereich der Arbeitsflachen 0 %.
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Die Empfindlichkeit gegenuber Stoffeintrdgen ist nur in wenigen Bereichen ausgepragt. So
sind im Untersuchungsraum und im Bereich der Arbeitsflachen nur 8 % bzw. 6 % der Flachen
mittel empfindlich gegen Stoffeintrage. Der Anteil von Flachen mit keiner oder geringer Emp-
findlichkeit ist im Untersuchungsraum (92 %) und im Bereich der Arbeitsflachen (94 %) jeweils
deutlich héher als der Anteil von Flachen mittlerer Empfindlichkeit gegen Stoffeintrage.

Hinsichtlich der Empfindlichkeit gegeniiber Zerschneidung dhneln die Werte den Daten zur
Empfindlichkeit gegeniber Verlust. Im Untersuchungsraum und im Bereich der Arbeitsflachen
wird jeweils dem Grof3teil (91 % bzw. 93 %) keine bis geringe Empfindlichkeit hinsichtlich Zer-
schneidung zuerkannt. Der Anteil der Flachen mit hoher bis sehr hoher Empfindlichkeit betragt
im Untersuchungsraum 1 % und im Bereich der Arbeitsflachen 0 %.

Die Empfindlichkeit gegenliber Randbeeintrachtigung ist im Untersuchungsraum nahezu zu
vernachlassigen. So sind 97 % im Untersuchungsraum und 98 % der Flachen im Bereich der
Arbeitsflachen gering empfindlich gegentber Randbeeintrachtigung. Lediglich 3 % der Fla-
chen im Untersuchungsraum und 2 % der Flachen im Bereich der Arbeitsflachen zeigt in die-
sem Fall eine mittlere Empfindlichkeit. Hoch bis sehr hoch empfindliche Biotoptypen gegen-
Uber Randbeeintrachtigung sind sowohl im Untersuchungsraum als auch im Bereich der
Arbeitsflachen nicht vorhanden.

9.1.3 Kumulative Wirkungen

In Kapitel 4 werden die bekannten Planungsvorhaben im Raum beschrieben und dargelegt,
ob potenziell kumulierende Wirkungen auftreten kénnen. Fir das Teilschutzgut Pflanzen sind
nach derzeitigem Kenntnisstand keine Planungsvorhaben bekannt, durch die kumulative Wir-
kungen auftreten konnten.

9.14 Schutzgutspezifische Auswirkungsprognose
9.14.1 Einwirkungsintensitat

Hinsichtlich der moglichen Wirkungen des Vorhabens auf das Teilschutzgut Pflanzen sind bau-
bedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen zu unterscheiden.

Zu den baubedingten Auswirkungen gehort insbesondere die Flacheninanspruchnahme, die
primar zu einem Verlust der Biotoptypen innerhalb der Arbeitsflachen und der Schutzstreifen
der Leitungen fihrt sowie zu Randbeeintrachtigungen, die nachtréagliche Folgeschaden oder
direkte Auswirkungen auf angrenzende Biotoptypen bewirken kdnnen.

Die Auswirkungen der baubedingten Flacheninanspruchnahme bleiben auf die Baustellenein-
richtungsflachen im Umfeld der Verdichterstation, die Zuwegungen sowie die Stationsflache
als auch auf die Montageflache fir die Leitungsanbindungen beschrénkt. Nach Beendigung
der BaumalRnahmen erfolgt die fachgerechte Wiederherstellung der Flachen. Nach Bauende
sind innerhalb des Schutzstreifens Straucher und Sukzessionsgehélze zuldssig, soweit keine
Sicherheitsrisiken daraus entstehen. Alte Waldflachen kénnen nicht entwickelt werden.
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Anlagebedingt wird ein dauerhafter Verlust von Biotoptypen durch die Errichtung der Verdich-
terstation sowie bei den Leitungsschutzstreifen verursacht. Dauerhafte Verluste von Gehdlzen
sind insbesondere bei Ausbildung neuer Leitungen, Schutzstreifen und der Flacheninan-
spruchnahme durch die geplante Verdichterstation zu erwarten.

Als betriebsbedingte Auswirkungen sind die in gewissen Zeitabstadnden durchzuflihrenden Be-
fahrungen zur Kontrolle der Leitungsstrecke sowie Wartungsarbeiten (Freischneiden der
Schutzstreifen) zu definieren. Der permanente Betrieb der Verdichterstation selbst ist hinsicht-
lich des Schutzgut Pflanzen mit keinen Emissionen verbunden.

In der nachfolgenden Tabelle werden die zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens den je-
weiligen Einwirkungsintensitaten auf die Biotoptypen zugeordnet.

Tabelle 30: Teilschutzgut Pflanzen — Einwirkungsintensitaten der zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens

Zu erwartende Wirkungen des Vorhabens Einwirkungsintensitat
Dauerhafter Verlust / Trennende Wirkung / Versiegelung hoch
(Verdichterhallen, Betriebsgebaude)
Randbeeintrachtigungen / Stoffeintrag mittel
Temporare Grundwasserabsenkung )
gering

Temporarer Verlust (Montageflachen, Baustelleneinrichtungsflachen)

Die im Rahmen der Empfindlichkeitsbewertung betrachtete Wirkung des Vorhabens ,Verlust*
tritt im Bereich der Arbeitsflachen Uberwiegend temporar auf. Vor diesem Hintergrund ist der
Zeitraum der Wiederherstellbarkeit der einzelnen Biotoptypen zur Beurteilung der Auswirkung
Zu beriicksichtigen.

Zur Bewertung der Auswirkungsintensitat werden die Empfindlichkeiten der Wirkungen des
Vorhabens den Einwirkungsintensitaten (s. 0.) gegenubergestellt. Die Auswirkungsintensita-
ten kdnnen mittels der nachfolgenden Matrix bestimmt werden.

Die dargestellten Auswirkungsintensitaten werden zunéchst ohne die Bertcksichtigung von
Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen eingestuft.

Der Ermittlung der Auswirkungsintensitat wird eine Matrix zugrunde gelegt. Darin erfolgt die
Verknupfung der Empfindlichkeit in den Zeilen mit der Einwirkungsintensitat in den Spalten,
die Verknipfung dieser beiden Parameter zeigt die Auswirkungsintensitat an.

Tabelle 31: Teilschutzgut Pflanzen — Ermittlung der Auswirkungsintensitaten Uber die Verknipfung der Einwir-
kungsintensitat mit der Empfindlichkeit

o ) Einwirkungsintensitat
Empfindlichkeit - -
hoch mittel gering
hoch hoch mittel bis hoch schwach bis mittel
mittel schwach bis mittel schwach bis mittel schwach bis mittel
gering schwach schwach keine
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Die moglichen Auswirkungen wahrend des Baus der Verdichterstation Reckrod 2 werden im
Folgenden - auf Biotoptypengruppen bezogen - unter Anwendung der Verschneidungen be-
schrieben und bewertet. Bei der Bewertung der Auswirkungsintensitat werden in diesem
Schritt die geplanten Minderungs- und Vermeidungsmal3hahmen bertcksichtigt.

Fur die betroffenen Biotoptypen und nachgewiesenen Pflanzenarten werden neben der Be-
schreibung im vorliegenden UVP-Bericht in Teil D, Unterlage 11 (Landschaftspflegerischer
Begleitplan) die spezifischen Vermeidungs- bzw. Minderungsmafnahmen in Karten konkreti-
siert.

Vorhabenbezogene Auswirkungen aufgrund erforderlicher baubedingter Wasserhaltungs-
maflnahmen kdnnen dem wasserrechtlichen Antrag (Teil E, Unterlage 15) entnommen wer-
den. Erforderlichenfalls kdnnen durch entsprechende MafRnahmen erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen ausgeschlossen oder gemindert werden, so dass allenfalls geringe
Auswirkungen zu erwarten sind.

Beschreibung der Auswirkungen auf Biotoptypen

Landwirtschaftliche Nutzflachen

Die landwirtschaftliche Nutzung wird wéhrend der Bauphase durch Arbeitsflachen und Zuwe-
gungen temporar unterbrochen. Nach Abschluss der BaumaRRnahme und vollzogener Wieder-
herrichtung ist eine landwirtschaftliche Nutzung der betreffenden Flachen mit Ausnahme der
direkten Flache der Verdichterstation ohne Einschréankung wieder maglich.

Die Auswirkungen auf landwirtschaftliche Nutzflachen (Acker, Ruderalflur, Saum) sind bei ei-
ner geringen Eingriffsintensitat im Bereich der Arbeitsflachen in Kombination mit einer gerin-
gen Empfindlichkeit und schneller Regenerierbarkeit demnach als unerheblich fir die Beurtei-
lung der Umweltvertraglichkeit einzustufen.

Ruderalfluren und Brachen

Die Vegetationsdecke geht wahrend der Bauphase im Bereich der temporaren Baustellenein-
richtungsflachen, der Montageflache fir die Leitungsanbindung und den Zuwegungen verlo-
ren. Die extensiv genutzten Biotope kénnen durch Wiederaufbringung des standortgetreuen
Oberbodens im Bereich der Baugruben je nach Arteninventar und Vorbelastungen in einem
durchschnittlich kurzen Zeitraum von zwei bis fiinf Jahren regenerieren und sich hinsichtlich
Artenspektrum und pflanzensoziologischer Auspragung den nicht betroffenen Flachen wieder
angeglichen haben.

Bei einer geringen bis mittleren Empfindlichkeit gegeniiber den genannten Wirkungen des
Vorhabens ist insgesamt in diesen Bereichen eine geringe Auswirkungsintensitat zu erwarten.

Feuchtbiotope, Gewédsserauen und Gewasser

Eine minimal temporare Flacheninanspruchnahme und der damit verbundene Verlust der Ve-
getationsschicht ist im nordwestlichen Bereich der Baustelleneinrichtungsflache 2 méglich.
Durch eine geringe Einwirkungsintensitat in Kombination mit einer mittleren Empfindlichkeit
kann es somit zu schwachen bis mittleren Auswirkungen kommen.
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Durch geeignete Minderungsmafnahmen (z. B. Einsatz von Baggermatratzen) kénnen die
Auswirkungen reduziert werden, so dass schwache Auswirkungsintensitaten resultieren.

Geholzstreifen, Hecken, Baumreihen, Einzelbdume, Obstwiesen und Sukzessionsgebiische

Im Bereich der Trinkwasserleitung sind Gebiische, Hecken, Sdume betroffen. Auf Grund der
schnellen Regenerationsmdoglichkeit und mittleren Wertigkeit sind diesbeztiglich geringe Aus-
wirkungsintensitaten zu erwarten.

In geringerem Umfang sind zudem Kopfweiden/Kopfpappeln, Baumreihen, Einzelbaume in-
nerhalb der Stationsflache vorhanden. Diese stellen je nach Altersstruktur und Auspragung
hochwertige Biotoptypen dar, die einer z. T. Jahrzehnte dauernden Regeneration bedurfen.
Der Verlust derartiger Biotoptypen bedingt eine schwache bis mittlere Auswirkungsintensitat,
wenn altere Gehdlze betroffen sind. Mittelalte Einzelbdume, Baum- und Strauchhecken oder
Baumreihen haben eine entsprechend geringere Wuchs- bzw. Entwicklungsdauer, so dass
eine schwache Auswirkungsintensitat vorliegt.

Im Bereich der Arbeitsflachen und Zuwegungen sind randlich der Arbeitsflachen stehende Ge-
holze wahrend der BaumalRnahmen maoglicherweise betroffen durch Beschadigungen des
Stamms bzw. der Rinde, der Aste oder der Wurzeln.

Durch Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen (Lage und Einschrankung der Arbeitsfla-
chen, Zuwegungen Uber vorhandene Straf3en und Wege, BaumschutzmalRnahmen) kénnen
Geholzverluste reduziert bzw. vermieden werden.

Wald

Im Bereich des Vorhabens kommt es zu einem dauerhaften Verlust von Pionierwald am noérd-
lichen Rand der Stationsflache. GroR3flachige Waldbestéande sind nicht betroffen. Bei jungen
Waldtypen liegen mittlere Auswirkungsintensitéten vor.

9.1.4.2 Vermeidung, Minderung von erheblichen Umweltauswirkungen

Die Wahl der Lage der Stationsflache sowie der angrenzenden Montage- und Baustellenein-
richtungsflachen ist von wesentlicher Bedeutung fir die Vermeidung und Minderung von Ein-
griffen.

Die dennoch durch das Vorhaben resultierenden Beeintrdchtigungen missen durch verschie-
dene, im Folgenden aufgefiihrte MaRnahmen vermindert bzw. vermieden werden.

Detaillierte textliche Ausfihrungen zu den vorgesehenen MalRnahmen werden in Anlage 14
(Landschaftspflegerischer Begleitplan) dargestellt.

Die geplanten MaRnahmen zum Schutz der Biotoptypen lassen sich zusammengefasst wie
folgt darstellen:

V-P1 - Allgemeiner Schutz von Gehdlzen: An die Arbeitsflachen und Zuwegungen angren-
zende wertvolle und zu schitzende Biotope wie Gehdlzstrukturen (Hecken, Baumreihen, Feld-
gehdlze) werden durch Schutzmaflinahmen nach Vorgabe einschlagiger Richtlinien geschutzt.
Hierzu zahlen insbesondere Stammschutz- und allgemeine SchutzmalRnahmen des
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Wurzelbereichs bei Befahrungen oder Anschnitt der Wurzeln. Baustelleneinrichtungsflachen
darfen nicht in empfindlichen Biotopflachen liegen.

9.1.4.3 Bewertung der Auswirkungen im Hinblick auf ihre Erheblichkeit

Wie oben dargelegt (Kapitel 9.1.4.1) sind die Auswirkungen auf landwirtschaftliche Nutzfla-
chen als gering Empfindliche Flachen in Kombination mit geringen Einwirkungsintensitaten als
unerheblich zu beurteilen und werden an dieser Stelle daher abgeschichtet.

Auf alle weiteren oben dargelegten Biotoptypen sind hingegen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. Erhebliche Umweltauswirkungen sind fiir jene Flachen zu prognostizieren, die sich durch
eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit der vorkommenden Biotoptypen gegentiber den genann-
ten zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens auszeichnen. Bei den Auswirkungsintensitéaten
.mittel“ und ,hoch“ werden im Einzelnen die Umweltauswirkungen geprift, so dass eine Ein-
stufung von gering bis hoch méglich ist. Dies bedeutet, dass auf Grundlage der Bestandsbe-
schreibung, der Darstellung geschutzter und sonstiger empfindlicher Pflanzenlebensrdume in
Plananlage 3 (Schutzgut Pflanzen - Bestand und Empfindlichkeit) sowie der voraussichtlich
erforderlichen Arbeitsflachen und Zufahrten Aussagen getroffen werden, inwieweit die jeweili-
gen Bereiche in Anspruch genommen werden und welche Umweltauswirkungen unter Einbe-
ziehung von Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen verbleiben. Das Ergebnis wird in der
nachfolgenden Tabelle dargestellt. Zur Gbersichtlichen Lokalisierbarkeit werden die Auswir-
kungen bezogen auf die jeweils in Bezug stehende Lage zur Stationsflache beschrieben und
entsprechend ihrer Nummer aufgelistet (siehe Plananlage 3).

In der Tabelle wird auf eine Auflistung der Einzelbaume verzichtet, die am Rand der Arbeits-
flachen stehen und durch geeignete BaumschutzmalRnahmen erhalten werden. In diesem Fall
verbleiben grundsatzlich keine Auswirkungen. Die Mal3Bnahme ,V-P1 — Allgemeiner Schutz von
Geholzen" ist in der Plananlage 3 zur Unterlage 11 (Teil D, Landschaftspflegerischer Begleit-
plan) jedoch mit dargestellt und im entsprechenden MaRnahmenblatt detailliert beschrieben.

Die Bilanzierung der Biotoptypen erfolgt ebenfalls in Teil D, Unterlage 11 (Landschaftspflege-
rischer Begleitplan) entsprechend ihrer Wertigkeit.
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Tabelle 32: Teilschutzgut Pflanzen — Bewertung der Auswirkungen im Hinblick auf ihre Erheblichkeit
Stationsflache Ver- Wirkfaktor Betroffener Bereich Empfind- Dauer der Wie- | Einwirkungsintensitat Vermeidung / Minderung Verblei-
dichterstandort lichkeit derherstellbar- | (gering G, mittel M, bende
inklusive keit hoch H) Auswir-
Trinkwasserleitung, (kurzfristig K, Auswirkungsintensitat kungen
Montage- und mittelfristig M,
Baustelleneinrich- langfristig L)
tungsflachen
1 Verlust Pionierwalder Mittel Nicht wiederher- | H keine mittel
Pionierwaldflache im stellbar, Sta- schwach — mittel
Norden der Stations- tionsflache
flache
2 Verlust Waldbegleitende In- Mittel Nicht wiederher- | H keine schwach
Ruderalflur entlang nensaume stellbar, Sta- schwach-mittel
Pionierwaldflache tionsflache
3 Verlust Intensivrasen Gering Nicht wiederher- | H keine schwach
Intensivrasen im Nor- stellbar, Sta- schwach
den der Stationsfla- tionsflache
che
4 Verlust Kopfweiden, Kopf- Mittel Nicht wiederher- | H keine mittel
Kopfbaume im Nord- pappeln stellbar, Sta- schwach-mittel
westen der Stations- tionsflache
flache
5 Verlust Artenarme Feld-, Mittel Nicht wiederher- | H keine schwach
Ruderalflur, Saum Weg- und Wiesen- stellbar, Sta- schwach-mittel
entlang von Ackerfla- séume frischer Stand- tionsflache
chen orte, linear
6 Verlust Wiesenbrachen und Gering Nicht wiederher- | H keine schwach
Brache von Wirt- ruderale Wiesen stellbar, Sta- schwach
schaftsgriinland im tionsflache
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Stationsflache Ver- Wirkfaktor Betroffener Bereich | Empfind- Dauer der Wie- | Einwirkungsintensitat Vermeidung / Minderung Verblei-
dichterstandort lichkeit derherstellbar- | (gering G, mittel M, bende
inklusive keit hoch H) Auswir-
Trinkwasserleitung, (kurzfristig K, Auswirkungsintensitat kungen
Montage- und mittelfristig M,

Baustelleneinrich- langfristig L)

tungsflachen

Nordwesten der Sta-

tionsflache

7 Verlust, Zer- | Baumgruppe / Baum- | Mittel M H keine mittel
Baumreihe entlang schneidung reihe einheimisch, schwach-mittel

Mengerser Str. im standortgerecht,

Westen der Stations- Obstbaume

flache

8 Verlust Einzelbdume Mittel Nicht wiederher- | H keine mittel
Einzelbaume entlang stellbar, Sta- schwach-mittel

Mengerser Str. im tionsflache

Sudwesten der Sta-

tionsflache

9 Verlust, Zer- | Baumgruppe / Baum- | Mittel Nicht wiederher- | H keine mittel
Baumreihe entlang schneidung reihe einheimisch, stellbar, Sta- schwach-mittel

Paul-Tosse-Str. im standortgerecht, tionsflache

Osten der Stationsfla- Obstbaume

che

10 Verlust Artenreiche Saumve- | Mittel K G keine schwach
Ruderalflur, Saum getation feuchter schwach-mittel

entlang Ackerflache Standorte

innerhalb der Monta-

geflache fir die Trink-

wasserleitung
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Stationsflache Ver- Wirkfaktor Betroffener Bereich | Empfind- Dauer der Wie- | Einwirkungsintensitat Vermeidung / Minderung Verblei-
dichterstandort lichkeit derherstellbar- | (gering G, mittel M, bende
inklusive keit hoch H) Auswir-
Trinkwasserleitung, (kurzfristig K, Auswirkungsintensitat kungen
Montage- und mittelfristig M,

Baustelleneinrich- langfristig L)

tungsflachen

11 Verlust Gebusche, Hecken, Mittel Nicht wiederher- | H keine schwach

Hecke, Gebisch, Ge-
striipp entlang Meng-
erser Str. auf der Ar-
beitsflache der
Trinkwasserleitung

Saume heimischer
Arten auf frischen
Standorten

stellbar, Schutz-
streifen

schwach-mittel
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Fazit

Gemal der vorstehenden Tabelle sind gering bis mittelwertige Biotoptypen im Bereich des
Vorhabens vorhanden, bei denen bei jeweils hoher Einwirkungsintensitat ohne Einbeziehung
von SchutzmalRnahmen tUberwiegend verbleibende erhebliche Umweltauswirkungen schwa-
cher bis mittlerer Intensitat zu prognostizieren sind.

Den Grolteil dieser Flachen bilden neben den intensiv genutzten Ackerflachen ruderale
Saume. Aufgrund der Verknipfung der Empfindlichkeit mit der Wiederherstellungsdauer ver-
bleiben jedoch lediglich schwache erhebliche Umweltauswirkungen.

Bei dieser vorhabenbedingten Flacheninanspruchnahme und dem daraus resultierenden Ver-
lust von Biotopen stehen keine spezifischen Vermeidungs- und Minderungsmalfinahmen zur
Verfugung, welche die Auswirkungen durch den Eingriff vermindern kénnen.

In Bereichen mit dauerhafter Gehélzentfernung fur die Anlage der Stationsflaiche sowie dem
Schutzstreifen fir die Trinkwasserleitung werden Wald- und Gehdlzbiotope beansprucht. Hier
kénnen die mittleren Auswirkungen nicht gemindert werden. Diese unvermeidbaren Eingriffe
in werden im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans durch die Festlegung von
Kompensationsmaf3hahmen ausgeglichen (s. Teil D, Unterlage 11).

Hochwertige Biotoptypen werden durch das Vorhaben nicht in Anspruch genommen, wodurch
auch keine hohen Auswirkungen zu erwarten sind.

Insgesamt ist festzustellen, dass auch bei Beriicksichtigung der MalRnahme V-P1 ,Allgemeiner
Schutz von Geholzen* am Rande der Arbeitsflachen in Bezug auf das Teilschutzgut Pflanzen
durch das Vorhaben erhebliche Umweltauswirkungen mittlerer und schwacher Intensitat ver-
bleiben.

9.1.4.4 Schutzgutspezifische Konfliktbereiche

Insgesamt werden durch die Arbeitsflachen keine ,konflikttrachtigen* Bereiche mit Vorkommen
hoch empfindlicher Biotopkomplexe beansprucht. Damit sind auch keine komplexen Schutz-
und VermeidungsmafRnahmen erforderlich und weiter zu betrachten.

9.2 Teilschutzgut Tiere

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Besténde, die dkologischen Wertigkeiten und die
spezifischen Empfindlichkeiten gegentiber den Wirkungen des Vorhabens sowie die mogli-
chen Auswirkungen und verbleibenden Konflikte fiir dieses Teilschutzgut dargelegt. In den
einzelnen Unterkapiteln wird die jeweilige Methode und Darstellung der Ergebnisse erlautert.

9.2.1 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich
des Vorhabens

9.2.1.1 Erfassung der Funktionselemente - Datengrundlagen

Zur Darstellung der faunistischen Bestdnde im betrachteten Untersuchungsraum wurden pri-
mar die aktuellen eigenen Erfassungen aus dem Jahr 2021 verwendet. Die Ergebnisse
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einschliel3lich der Methoden und Zeitrdume der faunistischen Erfassungen sind zusammen-
fassend in Teil D, Unterlage 10.1 (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) dargestellt.

Externe Daten werden hinzugezogen, wenn fiir einzelne Tiergruppen Uber die eigene Kartie-
rung hinausgehende Informationen vorhanden sind (z.B. Amphibien). Ublicherweise finden
externe Daten nur dann Eingang in naturschutzfachliche Gutachten, wenn der Erhebungszeit-
raum nicht alter als 5 Jahre ist. Im Sinne einer Worst-Case-Abschatzung wurden in der vorlie-
genden Unterlage allerdings auch Hinweise auf Artenvorkommen von Fledermdusen und Am-
phibien aus alteren Daten des HLNUG aufgenommen.

Eine kartografische Darstellung der Daten in der Plananlage 4 erfolgt nicht fur alle Quellen, da
insbesondere flachenhafte Angaben z. B. zu bedeutenden Brutgebieten durch die punkige-
naue eigene Kartierung konkretisiert wurden. Sie werden entsprechend nur als Erganzung
betrachtet und bei Bedarf im Text erwahnt.

Es wurden die folgenden Datengrundlagen verwendet:

= Faunistische Bestandserfassungen im Jahr 2021, Ingenieur- und Planungsbtiro Lange
GbR

» TK25-Quadranten-Angaben des HLNUG zu Fledermausnachweisen 2012-2016

»  TK25-Quadranten-Angaben des HLNUG zu Amphibiennachweisen 2013-2017

Zur flachendeckenden Beschreibung und Beurteilung des faunistischen Artbestandes wird flr
die Horst- und Hohlenbaume sowie die Brutvdgel ein Untersuchungsraum von 800 Metern
Umkreis zugrunde gelegt. Fur die Amphibien, Tagfalter und Libellen wurde der Untersu-
chungsraum auf 400 m reduziert, da im weiteren Umfeld keine geeigneten Habitate fur diese
Arten vorhanden sind. Liegen Fundpunkte relevanter Arten, die sehr groRe Aktionsradien oder
besonders hohe Storempfindlichkeiten aufweisen, aufR3erhalb des Untersuchungsraums, wer-
den diese ebenfalls mitberlcksichtigt.

Die Darstellung der Fundorte von Tierarten erfolgt jeweils mittels eines farbigen Punktes (fir
jede Tiergruppe eine bestimmte Farbgebung) und daran gekoppelten Artkirzeln in der Plana-
nlage 4. Die Artkirzel werden je nach Quelle (interne bzw. externe Daten) in unterschiedlicher
Farbgebung angehangt. Bei den Brutvdgeln wurden neben den gefahrdeten und/ oder streng
geschutzten Arten auch Fundpunkte einiger bemerkenswerter Arten ohne Gefahrdungsstatus
(z. B. Star) mit aufgenommen.

Die Beschreibung und Bewertung der Fauna erfolgen auf Grundlage der oben genannten Da-
ten in tabellarischer Form. Hierbei wird folgendes Artenspektrum betrachtet:

= Arten des Anhangs Il der RL 92/43/EWG (= FFH-Richtlinie)

= Arten des Anhangs IV der RL 92/43/EWG (= FFH-Richtlinie)

= Europdische Vogelarten gemaf Art. 1 Richtlinie 79/409/EWG (= Vogelschutzrichtlinie)

= Arten der Anhange A und B der EG-Verordnung 338/97 (= EG-Artenschutzverordnung)

= Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 und 2 BNatSchG aufgefiihrt
sind
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Die Bewertung der faunistischen Bestande erfolgt auf Basis der Anzahl gefahrdeter und/ oder
streng geschutzter Arten innerhalb eines gutachterlich definierten Habitatkomplexes sowie des
jeweiligen Gefahrdungsgrades der festgestellten Arten. Bei punktuellen kleinrdumigen Vor-
kommen (z. B. Amphibien) werden die betreffenden Bereiche innerhalb des Untersuchungs-
raumes gesondert bewertet.

Bei der Betrachtung der Tierarten geht es weniger um die einzelne Art als um die Betrachtung
der faunistischen Funktions- und Lebensrdume (Biotoptypen bzw. Biotopkomplexe), in denen
die Arten vorkommen.

So sind z. B. alle wildlebenden europaischen Vogelarten gemaf3 Artikel 1 der Vogelschutz-
richtlinie (2009/147/EG) im européischen Gebiet der Mitgliedsstaaten zu schitzen. Dartber
hinaus werden in Anhang | der Vogelschutz-Richtlinie Arten aufgefuhrt, fir die besondere
Schutzmal3nahmen hinsichtlich ihrer Lebensrdume anzuwenden sind. Zum Geféahrdungsgrad
der Brutvogelarten liegt fir das Land Hessen eine Rote Liste der bestandsgefahrdeten Brut-
vogelarten Hessens (Stand 2014) vor, in der die Einstufung der jeweiligen Art hinsichtlich ihrer
Bestandssituation vorgenommen wird. Arten, die bei der Bewertung des betrachteten Raumes
von besonderer Bedeutung sind, werden nachfolgend textlich dargestellt.

Fur die Einstufung der Bedeutung und damit Bewertung eines faunistischen Lebensraumes
werden folgende Kriterien zu Grunde gelegt:

= vorkommende Arten innerhalb eines Biotopkomplexes

= Schutzgebietskulisse (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete) mit den
dort gemeldeten Arten

= (Potenzielle) Wanderwege (z. B. Amphibien)

» Verbundkorridore (z. B. FlieBgewasserauen, Heckenziige)

Die Abgrenzung der einzelnen Lebensraumkomplexe richtet sich nach den Habitatanspriichen
der vorkommenden Arten. Bei sehr groRen Lebensrdumen (z. B. von Greifvogeln, Storcharten,
Rastvogeln) werden nur die sensiblen Kernzonen (stérungsempfindliche Horstbereiche und
Bruthabitate, essenzielle Rastgebiete) herangezogen.

Schutzgebiete (NSG, NATURA 2000-Gebiete) stellen generell wertvolle Lebensrdume dar, da
in diesen Gebieten bedeutsame und zu schiitzende Tierarten nachgewiesen worden sind und
fur die gemeldeten Arten dauerhaft geeignete Habitatbedingungen geschaffen werden mis-
sen oder bereits existieren.

Die Abgrenzung und Bewertung der Lebensraumkomplexe werden in der Plananlage 4 dar-
gestellt. Sie entspricht den dort dargestellten Raumen und Bewertungen der Empfindlichkeit
der Fauna vorrangig gegeniuber Habitatverlust (s. u.).

9.2.1.2 Bestand und Vorbelastung

Vorbelastungen

Kleinere Bereiche des Untersuchungsraums werden von Siedlungsflachen mit entsprechend
hohem Versiegelungsgrad eingenommen.
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Diese weisen infolge der Nutzung und der damit verbundenen Beeintrachtigung eine deutlich
verringerte Anzahl an Tierarten auf. Aufgrund der h&aufigen Stérung sind hier Gberwiegend
lediglich weitverbreitete, wenig stéranféllige Tiere zu finden.

In der Uberwiegend intensiv genutzten Kulturlandschaft unterliegt das Schutzgut Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt einer Vielzahl bereits bestehender Belastungen, welche sich teil-
weise Uberlagern und gegenseitig verstarken. In den Offenlandbereichen werden durch inten-
sive landwirtschaftliche Nutzung die Standorteigenschaften von Flachen durch
Meliorationsmaflinahmen verandert und damit der darauf angewiesenen Flora und Fauna als
Habitat entzogen. Die Nivellierung der Standorteigenschaften, verbunden mit der Intensitat der
landwirtschaftlichen Produktion, fihrt zu einer Verringerung der Habitateignung fir ansonsten
an die Landnutzung angepasste Arten (z. B. Ackerbegleitflora). Sickerwasser kann aufgrund
des Einsatzes von Dunger und Pflanzenschutzmitteln in der landwirtschaftlichen Produktion
nachteilig verandert. Amtliche Daten Uber die chemische und biologische Wasserqualitat der
Wolf sowie der umliegenden Graben liegen nicht vor. Der morphologische Zustand der Fliel3-
gewasser ist z.T. naturfern.

Die intensive landwirtschaftliche Nutzung tragt wesentlich dazu bei, dass naturschutzfachlich
wertvolle Bereiche, etwa noch vorhandene Feuchtgebiete oder Trockenrasen, zunehmend
eingeengt und verkleinert werden. Hinzu kommt der Zerschneidungsgrad der Landschaft
durch Verkehrswege. Dieser ist fir die Fauna (z. B. Biber, Fledermause, stérungsempfindliche
Vogelarten, Amphibien, Reptilien) héufig problematisch, da sie nachweislich zu Verlusten von
Individuen sowie zur Verinselung von Habitaten flhren.

Hinsichtlich der Vogelfauna kénnen zudem Stérungen durch Larm und visuelle Reize in der
Nahe von Verkehrswegen und Siedlungen auftreten, so dass eine Verschlechterung der Ha-
bitateignung in unmittelbarer Nahe eintreten kann (vgl. Garniel et al 2010).

Bestand

SAUGETIERE

Fur den betrachteten Untersuchungsraum wurde im Jahr 2021 eine Baumhdohlenkartierung
durchgefihrt, sowie auf die Daten des HLNUG Natureg Viewer (Hessisches Landesamt fir
Naturschutz, Umwelt und Geologie) zuriickgegriffen (vgl. HLNUG 2022c).

VOGEL

Brutvdgel und Nahrungsgaste

Entsprechend der im Jahr 2021 durchgefuhrten Bestandserfassungen liegen fir den betrach-
teten Raum Nachweise von insgesamt 47 gefahrdeten und/ oder streng geschitzten bzw. in
Anhang | der Vogelschutzrichtlinie aufgefihrten Vogelarten vor, von denen 40 Arten als Brut-
vogel und 7 Arten als Nahrungsgast registriert wurden.
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Tabelle 33: Teilschutzgut Tiere - Liste der nachgewiesenen/ gemeldeten relevanten Brutvogelarten und Nah-
rungsgaste im Untersuchungsraum und nahem Umfeld
Deutscher Name Wissenschaftl. Name RL-H Schutz VS-RL Status
Amsel Turdus merula * § - BN
Bachstelze Motacilla alba * 8 - BV
Blaumeise** Parus caerulens * 8§ - BN
Bluthénfling Linaria cannabina 3 § - BV
Buchfink Fringilla coelebs * § - BN
Buntspecht Dendrocopos major * § - BV
Dorngrasmucke Sylvia communis * § - BN
Eichelh&her Garrulus glandarius * § - BN
Elster Pica pica * 8§ - BV
Feldlerche Alauda arvensis \Y § - BN
Feldsperling Passer montanus \Y, § - BN
Fitis Phylloscopus trochilus * § - BN
Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla * § - BV
Gartengrasmiicke Sylvia borin * ] - BN
Gimpel Pyrrhula Boran * § - BV
Girlitz Serinus serinus * § - BV
Goldammer Emberiza citrinella \Y, § - BN
Graureiher Ardea cinerea * 8 Art. 4.2 NG
Griinfink Carduelis chloris * 8§ - BV
Grlinspecht Picus viridis * 88 - BV
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * 8 - BN
Haussperling Passer domesticus \% § - BV
Heckenbraunelle Prunella modularis * § - BV
Hohltaube Columba oenas * 8 Art. 4.2 BV
Kleiber Sitta europaea * § - BV
Kohlmeise Parus major * § - BN
Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 8 - BV
Mausebussard Buteo bote * 88 BV
Moénchsgrasmucke Sylvia atricapilla * § - BN
Nilgans Alopochen aegyptiacus n.b. § - NG
Pirol Oriolus oriolus \ § - BN
Rabenkréhe Corvus corone corone * § - NG
Ringeltaube Columba palumbus * § - BV
Rotkehlchen Erithacus rubecula * § - BV
Rotmilan Milvus Milus \ 88 Anh. | NG
Schafstelze Motacilla flava * § - BN
Schwanzmeise Aegithalos caudatus * § - BV
Singdrossel Turdus philomelos * § - BV
Star Sturnus vulgaris * § - BV
Stieglitz Carduelis carduelis * § - BV
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Deutscher Name Wissenschaftl. Name RL-H Schutz VS-RL Status
Turmfalke Falco tinnunculus * 88 NG
Wacholderdrossel Turdus pilarus * § - NG
Waldbaumlaufer Certhia familiaris * § - BN
Weidenmeise Parus montanus \Y ] - BV
Weil3storch Ciconia ciconia \% § Anh. | NG
Zaunkonig Troglodytes troglodytes * § - BN
Zilpzalp Phylloscopus collybita * ] - BN

Erlduterungen
Deutscher Name: Bestandserfassung 2021, Planungsbiiro Lange GbR
RL H: Rote Liste der bestandsgefahrdeten Brutvogelarten Hessens (HMUKLYV, 2014)

Gefahrdungskategorien: 0 = ausgestorben oder verschollen; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark geféhrdet; 3 = gefahrdet; R
= extrem selten; V = Vorwarnliste; * = ungefahrdet, nb = nicht bewertet

Schutz: § = besonders geschitzt gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §8 = streng geschitzt gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

VS-RL: Anh. I = Anhang | der Vogelschutz-Richtlinie; Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie (MalZnahmen fir regelmé&Rig auftretende
Zugvogelarten)

Status: BN = Brutnachweis, BV = Brutverdacht, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzlgler

Der Uberwiegende Teil des Untersuchungsraums wird von intensiv genutzten Landwirtschafts-
flachen eingenommen, welche Lebensraum von zumeist weit verbreiteten und haufigen Vo-
gelarten darstellen. Als typische Arten der Feldflur sind u.a. als Arten der Vorwarnliste Feldler-
che und Feldsperling zu nennen, welche lberwiegend als Brutvogel nachgewiesen werden
konnten.

Walder und geholzreiche Landschaften mit Hecken und Kleingehdlzen werden u. a. von der
auf der Vorwarnliste stehende Art Pirol besiedelt.

Bezuglich Arten der Feldgehdlze, Hecken und Bische innerhalb der offenen Kulturlandschaft
liegen u.a. Nachweise der auf der Vorwarnliste stehenden Goldammer innerhalb des betrach-
teten Raumes vor.

Die Bereiche mit einer erhéhten Anzahl an Vogelarten und zum Teil seltenen oder in ihrem
Bestand gefahrdeten Arten sind Uber den gesamten Untersuchungsraum verteilt und konzent-
rieren sich vorrangig auf die vom Betrachtungsraum erfassten Offenlandbereiche.

Bestandsbewertung

Insgesamt ist festzustellen, dass insbesondere die Offenlandbereiche aufgrund des Feldler-
che- und Feldsperling-Brutvogelvorkommens als bedeutsamer Lebensraum fir Vogelarten
einzustufen sind.

AMPHIBIEN

Im Rahmen der Erfassungen aus dem Jahr 2021 konnten nur wenige Zufallsfunde von Erd-
kréten dokumentiert werden.
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Tabelle 34: Teilschutzgut Tiere - Liste der nachgewiesenen/ gemeldeten Amphibienarten im Untersuchungs-
raum oder nahem Umfeld

Deutscher Name Wissenschaftl. Name RLH FFH Schutzstatus
Erdkréte Bufo bufo * - §

Erlduterungen
Deutscher Name: Bestandserfassung 2021, Planungsbiro Lange GbR

RL H: Rote Liste der Reptilien und Amphibien Hessens (AGAR & FENA, 2010)

Gefahrdungskategorien: 0 = ausgestorben oder verschollen; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark geféhrdet; 3 = gefahrdet; G
= Geféhrdung unbekannten Ausmalfles; R = extrem selten; V = Vorwarnliste; D = Daten unzureichend; * = ungeféhrdet

FFH: Anhang Il und/oder IV FFH-Richtlinie
Schutzstatus: § = besonders geschiitzt gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §8 = streng geschiitzt gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

Die vorliegenden Fundpunktdaten aus den Kartierungen relevanter Amphibienarten konzent-
rieren sich auf das Kleingewasser am ¢stlichen Rand des Untersuchungsraumes sowie nord-
lich der bestehenden Verdichteranlage.

Bestandsbewertung

Das vom Untersuchungsraum erfasste Gebiet um den geplanten Verdichterstandort Reckrod
2 stellt im Hinblick auf die wenigen (Zufalls-)Funde der Erdkrote keinen Amphibienlebensraum
grofRer Bedeutung dar.

INSEKTEN

Bezuglich der Insekten wurde im Rahmen der aktuell durchgefiihrten Faunakartierungen in
2021 auf Vorkommen von Libellenarten und Schmetterlingen geachtet. Fir folgende Arten lie-
gen Nachweise innerhalb des betrachteten Raumes vor:

Tabelle 35: Teilschutzgut Tiere - Liste der nachgewiesenen gefahrdeten und/ oder besonders geschutzten In-
sektenarten im Untersuchungsraum und nahem Umfeld

Deutscher Name Wissenschaftl. Name RL H FFH Schutzstatus
Schmetterlinge

Admiral Vanessa atalanta * - -

C-Falter Polygonia c-album * - -

Brauner Waldvogel Aphantopus hyperantus * - -

Gammaeule Autographa gamma * - -

Grol3er Kohlweif3ling Pieris brassicae * - -

Grofl3es Ochsenauge Maniola jurtina * - -
Hauhechelbléuling Polyommatus icarus * - 8
Kaisermantel Argynnis paphia \% - §

Kleiner Fuchs Aglais urticae * - -

Kleiner Heufalter Coenonympha pamphilus * - ]

Kleiner Kohlweif3ling Pieris rapae * - -
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Deutscher Name Wissenschaftl. Name RL H FFH Schutzstatus
Kleiner Perlmuttfalter Issoria lathonia \Y - -
Kleines Ochsenauge Hyponephele lycaon * - 8§
Nierenfleck-Zipfelfalter Thecla betulae \% - -
Rotklee-Blauling Polyommatus semiargus \Y - -
Schachbrett Melanargia galathea * - -
Tagpfauenauge Inachis io * - -
Zitronenfalter Gonepteryx rhamni * - -
Libellen
Blaufliigel Prachtlibelle Calopteryx virgo 3 -
Grol3e Konigslibelle Anax imperator * -

Erlauterungen
Deutscher Name: Bestandserfassung 2021, Planungsbiiro Lange GbR

RL H: Rote Liste (Gefahrdungsabschatzung) der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Hessens (2008), Rote Liste der Libellen
Hessens (1995)

Gefahrdungskategorien: 0 = ausgestorben oder verschollen; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark geféhrdet; 3 = gefahrdet; R
= extrem selten; V = Vorwarnliste, zuriickgehende Art; D = Daten unzureichend; G = Gefahrdung unbekannten Ausmafies

FFH: Anhang Il und/oder IV FFH-Richtlinie
Schutzstatus: § = besonders geschiitzt gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, 88 = streng geschiitzt gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

Schmetterlinge

Es konnten im Untersuchungsraum vier auf der Vorwarnliste stehende Arten nachgewiesen
werden. Die Falter konnten auf den Ruderalfluren suddéstlich und -westlich angrenzend an die
bestehende Verdichterstation nachgewiesen werden.

Bestandsbewertung

Den Bereichen mit Einzelnachweisen von Uberwiegend auf der Vorwarnliste stehenden Tag-
falterarten kommt kleinraumig eine Bedeutsamkeit als Falterlebensraum zu.

Libellen

Wahrend der Kartierungen konnten lediglich zwei Libellenarten nachgewiesen werden. Neben
der ungefahrdeten GrofRen Konigslibelle konnte die gefahrdete Art Blaufliigel Prachtlibelle am
namelosen Graben sidwestlich der bestehenden Verdichterstation dokumentiert werden.

Bestandsbewertung

Aufgrund des Vorkommens der gefahrdeten Art Blaufliigel Prachtlibelle kommt dem namenlo-
sen Graben eine Bedeutung als Libellenlebensraum zu.
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9.2.1.3 Schutzgutspezifische Wirkungen des Vorhabens

Folgende eingriffsbedingte Wirkungen sind fir das Teilschutzgut Tiere in Bezug auf die Errich-
tung der Verdichterstation sowie die Anschlussleitungen relevant.

Baubedingte Wirkungen

Mit der Bauphase sind die starksten Eingriffswirkungen verbunden. Beeintrachtigungen durch
den Baustellenbetrieb kénnen wahrend des Baus ab dem 2. Quartal 2023 bis zur Fertigstellung
Ende 2026 als kontinuierlich aber auch episodisch, jedoch nicht flichendeckend auftreten.
Somit bleiben die vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Fauna vorrangig auf die Bauzeiten
sowie die notwendigen Arbeitsflichen und Zuwegungen einschlieRlich des nahen Umfeldes
beschrankt.

» Individuenverluste/ Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten durch Baufeldrau-
mung oder Baubetrieb durch fehlende Beriicksichtigung nicht oder wenig mobiler Ar-
ten, sowie der Jungtiere oder anderer unbeweglicher Entwicklungsstadien

» |nanspruchnahme/ Verlust Habitate - temporar (Beseitigung von Biotop- und Habitat-
flachen durch Verdichterstationsflache, Baustelleneinrichtungsflachen, Montageflache,
Zuwegung und Randstreifen)

= Verschlechterung Habitat- und Laichbedingungen infolge Anderungen des Wasser-
haushaltes - temporér (z. B. durch Grundwasserabsenkung bei Griindungsmafnah-
men)

= Verschlechterung Habitat- und Laichbedingungen infolge von Stoffeintragen - temporér
(Baumaschinen und LKW-Verkehr, Staubentwicklung wahrend der Baumal3nhahmen,
Beeintrachtigung von angrenzenden Biotopflachen, Einleitung von Wassern aus Bau-
wasserhaltung - Tribstofffahnen)

» Fallenwirkung/ Zerschneidungseffekt infolge Ausbildung von Erdgruben (Fundament-
bau von Geb&uden) und Zufahrten - temporér

= Akustische und visuelle Stérung wahrend sensibler Lebensphasen (Fortpflanzung, Auf-
zucht, Mauser, Rast, Winterruhe) durch Fahrzeuge, menschliche Anwesenheit und
Emissionen des Baubetriebs - temporér

Anlagebedingte Wirkungen

Aufgrund der Vorbelastung durch die bereits bestehenden Leitungen und die bestehende Ver-
dichterstation Reckrod sind Gberwiegend geringe Storwirkungen auf die Tierlebensraume zu
erwarten.

= |nanspruchnahme/ Verlust Habitate - dauerhaft ((Teil-)Versiegelung, Umwandlung der-
zeitiger Biotop- und Habitatstrukturen, Ausbildung neuer Schutzstreifen)

= Meidewirkungen und Habitatverschlechterungen - dauerhaft (Ausbildung neuer
Schutzstreifen, Meidung und Beeintrachtigung von vorhabensnahen Tierlebensréu-
men)
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Betriebsbedingte Wirkungen

Aufgrund der Vorbelastung durch die bereits bestehenden Leitungen und die bestehende Ver-
dichterstation Reckrod sind Uberwiegend geringe Storwirkungen auf die Tierlebensraume zu
erwarten.

= Beeintrachtigungen durch dauerhafte Schallemissionen

= Regelmalige Pflege der Grunflachen und zur Freihaltung des Schutzstreifens (Storun-
gen, Habitatverlust)

= Beeintrachtigungen durch Instandsetzung und Wartung der technischen Einrichtungen

= Kontrolle der Leitung (Begehung, Befahrung, Befliegung)

9.214 Ableitung der Empfindlichkeit

Als wichtigster Bewertungsmalstab werden die Gefahrdungskategorien der Roten Listen Hes-
sens angesetzt. So sind z. B. stark gefahrdete Arten, die nur noch in kleinen Populationen
innerhalb eines Gebietes vorkommen und/ oder von speziellen Lebensraumbedingungen ab-
hangig sind, besonders empfindlich gegentber Verlust ihres Lebensraumes. Storwirkungen
durch Larm und visuelle Beunruhigungen sind insbesondere bei Vogelarten zu erwarten. Fal-
lenwirkungen durch die temporare Offnung der Baugrube bzw. Erhthung des Toétungsrisikos
durch Anlage von Zufahrten ergeben sich z. B. bei Kreuzung vorhandener Amphibienwander-
routen. Bei der Einleitung von Wassern aus der Bauwasserhaltung in FlieRgewasser ist mit
einer Verdriftung von Substraten in Richtung Unterlauf zu rechnen. Diesbeziiglich sind viele
aquatische Organismen in ihren Entwicklungsstadien (Eier, Larven) und z. T. auch als Adulte
(Fische) sehr empfindlich.

Tabelle 36: Teilschutzgut Tiere - Vorhabenbestandteile, Wirkungen des Vorhabens und resultierende Empfind-
lichkeit
Vorhabenbestandteile Wirkungen des Empfindlichkeit
Vorhabens (gegeniber)
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Fur die einzelnen Tiergruppen lassen sich wie folgt die spezifischen Empfindlichkeiten definie-

ren:

Gegenuber Flacheninanspruchnahme sind alle Fledermausarten als empfindlich ein-
zustufen. Besonders der bau- und anlagebedingt eintretende Verlust von Gehélzen be-
eintrachtigt die im Untersuchungsraum vorkommenden Fledermause nachhaltig, so-
fern Quartierbaume betroffen sind. Bei grofl¥flachiger Beseitigung von linearen
Gehdlzstrukturen fir das Baufeld kdnnen Jagdgebiete und Verbindungsstrukturen zwi-
schen einzelnen Teillebensrdumen unterbrochen oder zumindest beeintrachtigt wer-
den (mittlere Empfindlichkeit). Mit Ausnahme von sehr kleinen Arten, die essenziell
durchgehende Leitlinien bendtigen, konnen die tbrigen Fledermausarten grundsatzlich
auch groRRere Bestandsliicken tberwinden (geringe Empfindlichkeit). Larmimmission,
Vibration und optische Stérung kdnnen im direkten Nahbereich der Baustelle in Quar-
tiernahe zu mittleren Empfindlichkeiten fihren. Die Jagdreviere stellen Habitate gerin-
ger Empfindlichkeit gegeniber vorhabenbezogenen Wirkungen dar, da die Bauphase
Uberwiegend am Tage stattfindet.

Empfindlichkeiten gegentber Stérungen kénnen insbesondere bei Brutvogeln auftre-
ten. Die Storungsanfalligkeit einer Vogelart ist abhéngig von der Intensitat und Dauer
der Stérung, vom Abstand des Brutplatzes zur Stérungsquelle und von der artspezifi-
schen Fluchtdistanz (GASSNER et al. 2010, FLADE 1994). Insbesondere gefahrdete
Tierarten reagieren hoch empfindlich in gestérten Bereichen, bei baulichen Eingriffen
in Brutreviere bzw. bei Verlust von Nisthabitaten. Die in Tabelle 36 aufgeflhrten art-
spezifische Fluchtradien der nachgewiesenen Brutvogelarten werden zur Ermittlung
hoher Empfindlichkeiten gegenliber Stérungen angesetzt. Je nach Ausstattung und
Seltenheit der Vogelzénosen ist durch den dauerhaften und temporéaren Habitatverlust
eine hohe Empfindlichkeit gegeniber dieser Wirkung des Vorhabens fir einzelne Arten
moglich. Bei weitverbreiteten Arten sowie im Bereich des Schutzstreifens ist entspre-
chend von einer geringen Empfindlichkeit gegeniiber Habitatverlust auszugehen.

Tabelle 37: Teilschutzgut Tiere - Fluchtdistanzen streng geschitzter und/ oder gefahrdeter Brutvogelarten (inkl.
RL V) im Untersuchungsraum und nahem Umfeld (Angaben in Anlehnung an GASSNER et al.
2010)
Vogelart Fluchtdistanz * [m]
Feldlerche 20
Feldsperling 10
Goldammer 15
Griinspecht 60
Haussperling 5
Kleinspecht 30
Méausebussard 100
Mehlschwalbe 20
Pirol 40
Rotmilan 300
Star 15
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Vogelart Fluchtdistanz * [m]
Stieglitz 15

Turmfalke 100

Weidenmeise 10

Weil3storch 100

=  Empfindlichkeit von Rastvdgeln: Generell reagieren rastende Vogel auf jegliche Sto-
rung, die sich innerhalb ihrer spezifischen Fluchtdistanz ereignet, durch Auffliegen. Da-
bei sind die Intensitat, Art und Dauer der Stérung entscheidend, ob sie zu anderen
Rastflachen weiterziehen. Da die Flachen im Untersuchungsraum nicht als bedeut-
same Rastgebiete eingestuft werden konnen, unterliegen die Rastvogelarten keiner
hohen Empfindlichkeit gegentber den Wirkungen des Vorhabens.

= Da bei den meisten Amphibienarten Wanderbewegungen zwischen Teillebensraumen
erfolgen und zumindest Landlebensraume durch Baumafl3nahmen temporar zerstort
werden kénnen, werden insbesondere die stark gefahrdeten Arten gegeniber Zer-
schneidungseffekten und Flacheninanspruchnahmen (Zufahrten, Baugruben, Oberbo-
denmieten) als hoch empfindlich eingestuft. Gegenulber Larm und optischen Stérungen
wird eine geringe Empfindlichkeit angenommen.

= Die Empfindlichkeitswerte von Schmetterlingsarten zeigen, dass die Beeintrachtigun-
gen durch Larmimmissionen und optische Stoérungen fir fast alle Arten als gering zu
werten sind bzw. in nicht relevantem Mal3e wirksam werden. Auch eine Trennwirkung
durch temporar gedffnete Baugruben und Zuwegungen einschlie3lich der angrenzen-
den Arbeitsflachen wird bezlglich der mobilen Falter als nicht bedeutend eingestuft.
Die Flacheninanspruchnahme kann allerdings flr einige Arten mit spezifischen Anspri-
chen hinsichtlich Habitatauspragung und Raupenfutterpflanze zu Beeintrachtigungen
fuhren sowie durch Eingriffe in den Boden zu Verlusten von Entwicklungsstadien.

= Libellen: Die Larven gefahrdeter oder geschitzter Libellenarten sowie Wassermollus-
ken sind gegenlber Eingriffen (Einleitungen, Wasserverschmutzungen durch langan-
haltende Tribung) in ihre Habitate als hoch empfindlich einzustufen. Eine Trennwir-
kung durch die temporar geodffneten Baugruben und Zuwegungen einschliel3lich der
angrenzenden Arbeitsflachen wird bezlglich der mobilen Libellen als nicht bedeutend
eingestuft.

Durchfihrung der Empfindlichkeitsbewertung

EDV-gestitzt wird eine Selektion der nachgewiesenen Arten der Roten Liste, unabhangig von
der Zugehdrigkeit zu einer bestimmten Tierartengruppe, vorgenommen. Die Arten sind oftmals
an einen typischen Lebensraumkomplex (z. B. strukturreiche Kulturlandschaften, Feuchtge-
biete) gekoppelt, so dass eine flachige Zuordnung der Empfindlichkeit fir einen Raum vorge-
nommen werden kann. Die flachendeckende Abgrenzung der einzelnen Lebensraumkom-
plexe im Untersuchungsraum erfolgt gutachterlich unter Bericksichtigung der
Habitataustattung. Hierbei werden Tierlebensraume abgegrenzt, die eine &hnliche Habitataus-
stattung aufweisen.
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Fur die Ermittlung der Empfindlichkeit der abgegrenzten Tierlebensraume primér gegentber
Habitatverlusten wird die Anzahl der nachgewiesenen Individuen je abgegrenztem Lebens-
raumkomplex und Rote-Liste-Status in GroRenklassen eingeteilt und daraus resultierend einer
3-stufigen Kategorie der Empfindlichkeit zugeordnet. Unterbrechungen von Wanderbeziehun-
gen werden stets als hoch empfindlich eingestuft.

Die dreistufige Skalierung der Empfindlichkeit der Tierlebensrdume gegeniber Lebensraum-
verlust leitet sich wie folgt ab:

Tabelle 38: Teilschutzgut Tiere - Ermittlung der Empfindlichkeit der Tierlebensrdume gegentiber Lebensraum-

verlust
Anzahl der Nachweise Kategorie der Roten Listen
je Lebensraumkomplex RL1,2,R RL 3 RLV, G
>10 hoch hoch mittel
6-10 hoch mittel gering
3-5 hoch gering gering
1-2 mittel gering gering

Von den angegebenen GréfRenklassen kann gutachterlich in Einzelfallen abgewichen werden,
falls die Artenvielfalt in einem Habitatkomplex hoch oder sehr gering ausfallt. Bei einer grol3e-
ren / kleineren Artenvielfalt wird die Empfindlichkeit entsprechend um eine Stufe hoch- oder
herabgesetzt.

Ein mittlerer Empfindlichkeitsgrad innerhalb der einzelnen Kategorien der Roten Liste wird bei
den Arten der Geféahrdungskategorie V ab einem Vorkommen von mindestens 11 Nachweisen
erreicht. Eine hohere Individuenzahl bewirkt keine weitere Erhéhung der Empfindlichkeit. Ge-
ringe bis mittlere Empfindlichkeiten werden beim Vorkommen einer einzelnen Rote-Liste-Art
in Abhangigkeit vom jeweiligen Geféahrdungsstatus erreicht. Bei Vorkommen mehrerer Tierar-
ten unterschiedlicher Gefahrdungskategorien wird die Gewichtung auf die hdchste Kategorie
gelegt.

Geringe Empfindlichkeiten der Tierlebensrdume liegen oftmals in Bereichen mit landwirtschaft-
lichen Nutzflachen sowie in Siedlungsbereichen und monotonen Nadelforsten vor. Diese Fla-
chen mit Vorkommen von zumeist ubiquitar verbreiteten Arten werden nicht mit einer Symbolik
in den Karten dargestellt.

Larmimmissionen entstehen durch den Betrieb der Anlage sowie zuséatzlich auch visuelle St6-
rungen wahrend der Bauphase durch ein erhdhtes Verkehrsaufkommen von Baufahrzeugen.

Besondere Empfindlichkeiten gegentber Larmimmissionen und visuellen Stérungen weisen
Vogelarten wahrend der Brutzeit auf. Stérungen wahrend dieser Zeit kdnnen zur Aufgabe von
Bruten fuhren. Bei hoch geféahrdeten Arten kann ein Brutmisserfolg bereits eine nachhaltige
Beeintrachtigung der Populationen zur Folge haben. Durch Schallimmissionen kénnen Tiere
in ihrer Kommunikation und ihrer Wahrnehmungsfahigkeit, z. B. Reviergesang, gestort wer-
den, da artrelevante Umweltgerausche durch Fremdgerédusche Uberdeckt (maskiert) werden.

Seite 90 von 167 Teil D, Unterlage 7 UVP-Bericht Stand: 27.07.2022
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



Verdichterstation (VS) Reckrod 2 —
GASCADE

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -

Untersuchungen uber die Auswirkungen von Larm auf die Avifauna liegen insbesondere fir
den (dauerhaften) StraRenverkehr vor (RECK 2001, GARNIEL & MIERWALD 2010). Die St6-
rungsanfalligkeit einer Vogelart ist abhangig von der Art der Stérung, vom Abstand des Brut-
platzes zur Stérungsquelle und von der artspezifischen Fluchtdistanz (Mindestabstand, des-
sen Unterschreitung eine Flucht auslést). Entsprechende planerisch zu berlcksichtigende
Fluchtdistanzen wurden von FLADE (1994) sowie GARNIEL & MIERWALD (2010) ermittelt.
Generell werden Voégel durch jegliche Stérung beeintrachtigt, die sich innerhalb ihrer Flucht-
distanz ereignet, innerhalb derer sie hoch empfindlich sind. Als besondere Stérungen empfin-
den sie optische Beunruhigungen und Larm sowie die Anwesenheit des Menschen im Bereich
der Fluchtdistanz. Larmeinwirkungen von bis zu 47 dB(A) I6sen keine oder geringe Storungen
bei allen Vogelarten aus, so dass unter dieser Schwelle geringe Empfindlichkeiten anzusetzen
sind. Insbesondere Eulen, Spechte und Greifvogelarten zahlen zu den stérempfindlichen Arten
gegeniber Larmeinwirkungen. Hohe Empfindlichkeiten kénnen fur einige dieser Arten ab einer
Larmschwelle von 58 dB(A) prognostiziert werden.

Die durch den Betrieb der VS Reckrod 2 in Zusammenwirkung mit der bestehenden VS Reck-
rod maximal entstehenden Schallwirkungen wurden durch TechnAk (Teil F, Unterlage 17) be-
rechnet und wurden zur Ableitung der Empfindlichkeiten der nachgewiesenen Vogelarten ge-
genuber Larmeinwirkungen wahrend des Betriebes der VS herangezogen. Gemal3 dem
Gutachten bleiben Werte um 90 dB(A), bei denen von einem vollstandigen Lebensraumverlust
auszugehen ist (RECK et al. 2001), auf die Gebaude der VS beschrankt und kénnen somit im
Umfeld nicht wirksam werden. Mit zunehmender Entfernung von der Larmquelle gehen die
dB(A)-Werte und entsprechend der voraussichtliche Habitatverlust zurtick, bei 47 dB(A) sind
keine relevanten Empfindlichkeiten mehr zu prognostizieren. Die Lage der entsprechenden
Isophone ist in dem Schallschutzgutachten (s. Teil F, Unterlage 17) dargestellt.

Die pegelbestimmenden Hauptstorfrequenzen der VS liegen in den Oktaven 1.000 bis 2.000
Hz, wahrend die Ultraschalllaute der Fledermause ab ca. 10.000/15.000 Hz liegen. Bereits
ohne Berlcksichtigung von Abschirmungsmaflinahmen ergibt sich fur die 8.000 Hz-Oktave in
200 m Entfernung zu den Verdichterstationen ein Schalldruckpegel von hochstens 3 dB(A).
Oberhalb 8.000 Hz ergeben sich noch niedrigere Immissionen. Die Schallemissionen der VS
liegen daher Uberwiegend deutlich unterhalb der von Fledermausen wahrzunehmenden Fre-
quenzen. Empfindlichkeiten sind flr die Tiergruppe nicht abzuleiten.

Durch das verstarkt auftretende Verkehrsaufkommen durch Baufahrzeuge sind mdogliche
Empfindlichkeiten durch Larm- und Lichtimmissionen sowie sonstige visuelle Stérungen im
Bereich der Baustelle inklusive der Zufahrten zu bertcksichtigen. Grundlage hierfur bildet die
Empfindlichkeitseinstufung der Faunagruppen gegentber Larmimmissionen und visuellen
Storungen.

Die Empfindlichkeit von FFH- und Vogelschutzgebieten mit ihren Lebensraumtypen sowie
Tier- und Pflanzenarten wird gesondert in der Unterlage 9 (Teil D, NATURA-2000-Vertraglich-
keitsstudien) behandelt und ist nicht Grundlage der Betrachtungen im UVP-Bericht. Die FFH-
relevanten Arten werden an dieser Stelle ausschlief3lich hinsichtlich ihres Rote-Liste-Status
betrachtet.
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Das Ergebnis der Empfindlichkeit der Tierlebensrdume gegeniber Habitatverlusten, Stérun-
gen sowie Zerschneidung von Wanderbeziehungen ist in der Plananlage 4 dargestellt.

Ableitung der Empfindlichkeit der Tierlebensraume

In der nachfolgenden Tabelle sind fur den Untersuchungsraum die prozentualen Flachenan-
teile der jeweiligen faunistischen Empfindlichkeitsraume gegeniber Habitatverlust angegeben,
unterteilt nach geringer, mittlerer und hoher Empfindlichkeit, sowie deren Flachenanteil an den
Eingriffsflachen fur den Bau der geplanten Verdichterstation. Die Flachenanteile beziehen sich
hierbei jeweils auf die Gesamtflache (100 %) des Untersuchungsraums und den Eingriffsfla-
chen.

Tabelle 39: Teilschutzgut Tiere - Flachenanteile der Tierlebensraume — Empfindlichkeit gegenuber Habitatver-
lust

Empfindlichkeit von Tierlebensraumen gegentiber Habitatverlust
(Flachenanteil Untersuchungsraum [%)] / Flachenanteil der Eingriffsflachen [%])

gering mittel hoch
VS Reckrod 2 43,6 /86,0 56,4 /14,0 0,0/0,0

Da die geplante Verdichterstation fast vollst&dndig innerhalb eines gegliederten, landwirtschaft-
lich genutzten Landschaftsraum mit Heckenstrukturen liegt, werden vom Untersuchungsraum
zu fast gleichen Teilen Flachen von geringer (43,6%) und mittlerer (56,4 %) Empfindlichkeit
gegeniber Habitatverlust erfasst und dem zu Folge auch von dem Vorhaben in Anspruch ge-
nommen. Die Eingriffsfliche setzt sich sogar zu fast 90 % aus gering empfindlichen Lebens-
raumen zusammen. Tierlebensraume mit einer hohen Empfindlichkeit gegeniliber Habitatver-
lust liegen innerhalb des betrachteten Raumes nicht vor.

Die gegenuber Habitatverlust mittel empfindlichen Tierlebensraume, die vom Vorhaben mog-
licherweise betroffen sind, weisen ein mittleres Konfliktpotenzial auf. In der nachfolgenden Ta-
belle sind alle EmpfindlichkeitsrAume mit den dort nachgewiesenen Arten und deren Geféahr-
dungsstatus gemaf Roter Liste Hessens aufgefuihrt, vgl. Plananlage 4 (Schutzgut Tiere —
Bestand und Empfindlichkeit).

Tabelle 40: Teilschutzgut Tiere - Empfindliche Tierlebensraume gegenuber Habitatverlust
Empfindlich- Empfindliche Tierlebensraume -
keitsraum Nr. | Artvorkommen
Rote Liste R, 1 und 2: Rote Liste 3: Vorwarnliste:
1 RL1: - Blaufligel Prachtlibelle Feldlerche
RL 2: - Feldsperling
Goldammer

Haussperling

Kaisermantel
2 RL1: - RL3: - Haussperling
RL 2: - Mehlschwalbe
3 RL1: - RL3: - Feldlerche
RL 2: -
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Empfindlich- Empfindliche Tierlebensraume -
keitsraum Nr. | Artvorkommen
Rote Liste R, 1 und 2: Rote Liste 3: Vorwarnliste:
4 RL1: - RL3: - Haussperling
RL 2: -
5 RL1: - Bluth&nfling Feldlerche
RL 2: - Stieglitz
Pirol
Weidenmeise
Kleiner Perlmuttfalter
Nierenfleck Zipfelfalter
Rotklee-Blauling
6 RL1: - RL3: - Feldlerche
RL 2: - Kaisermantel
7 RL1: - RL3: - RLV: -
RL 2: -
8 RL1: - RL3: - Feldlerche
RL 2: -
9.2.2 Kumulative Wirkungen

In Kapitel 4 werden die bekannten Planungsvorhaben im Raum beschrieben und dargelegt,
ob potenziell kumulierende Wirkungen auftreten kdnnen. Fir das Teilschutzgut Tiere sind nach
derzeitigem Kenntnisstand keine Planungsvorhaben bekannt, durch die kumulative Wirkungen
auftreten koénnten.

9.2.3 Schutzgutspezifische Auswirkungsprognose
9.23.1 Ermittlung der Auswirkungsintensitat

Fur die Ermittlung der Auswirkungsintensitat wird die bereits beschriebene Empfindlichkeit der
Tierlebensraume gegeniber den verschiedenen Wirkungen des Vorhabens (Kapitel 9.2.1.3)
der Starke der Einwirkungsintensitaten gegentbergestellt. Dies erfolgt Uber die Berilicksichti-
gung der in den jeweiligen Ra&umen vorkommenden Tierarten und deren Gefahrdungsstatus.

Die Einwirkungsintensitdten lassen sich aus den Wirkungen des Vorhabens, wie in der nach-
folgenden Tabelle dargestellt, ableiten und gewichten.

Tabelle 41: Teilschutzgut Tiere - Einwirkungsintensitaten der zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens

Zu erwartende Wirkungen des Vorhabens Einwirkungsintensitat

Verlust von Habitaten auf Arbeitsflachen und in von héherwiichsigen Gehdélzen frei hoch
zu haltenden Streifen (bau- und anlagebedingt), Verluste von Individuen

Visuelle und akustische Stérungen von Brutvogelarten innerhalb ihrer Fluchtdistan- hoch
zen (baubedingt)

Storung durch Erschitterungen, Larmentwicklungen im Bereich von Fledermaus-
quartieren (bau- und betriebsbedingt)
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Zerschneidung von Tierlebensraumen durch eine Baugrube und Oberbodenmieten hoch
(baubedingt), Fallenwirkungen fiir flugunfahige Tiere

Trennwirkung bei Verbundlinien, Barrierewirkung mittel
Temporéare Habitatverschlechterungen durch Stoffeintrage, Verschlammungen gering - mittel
PflegemalRnahmen der Trasse im gehélzfrei zu haltenden Streifen, Befliegungen gering

Durch den Bau der VS Reckrod 2 sowie den Anschlussleitungen kommt es insgesamt zu kei-
ner Zerschneidung von geschlossenen Waldbestanden.

Im Rahmen der Auswirkungsprognose wird die Empfindlichkeit der Arten tber deren Gefahr-
dungsstatus definiert. Zur Bewertung der Auswirkungsintensitat werden die Empfindlichkeiten
der Arten den erlauterten Einwirkungsintensitaten gegenibergestellt. Die Auswirkungsintensi-
taten kdnnen Uber die nachfolgende Matrix ermittelt werden.

Tabelle 42: Teilschutzgut Tiere - Ermittlung der Auswirkungsintensitaten Uber die Verknipfung der Einwir-

kungsintensitat mit der Empfindlichkeit

Empfindlichkeit
der Arten

Einwirkungsintensitat

hoch

mittel

gering

hoch (RL R, 1, 2)

mittel - hoch

mittel - hoch

schwach - mittel

mittel (RL 3, V)

schwach - mittel

schwach - mittel

schwach - mittel

gering (RL *)

schwach - mittel

keine

keine / sehr schwach

Die Auswirkungsprognose ist in Kapitel O unter Berticksichtigung der Mal3nahmen (s. Kap.
9.2.3.2) tabellarisch dargestellt.

9.2.3.2 Vermeidung, Minderung von erheblichen Umweltauswirkungen

Die Wahl der Stationslage ist von wesentlicher Bedeutung fir die Vermeidung und Minderung
von Eingriffen.

Der geplante Neubau liegt in direkter Nachbarschaft zur Bestandsanlage VS Reckrod. Somit
werden vorrangig Biotope im nahen Umfeld beansprucht und sind damit ggf. bereits bestimm-
ten Eingriffswirkungen ausgesetzt. An einzelnen Standorten ist die Tangierung sensibler Be-
reiche jedoch nichtimmer zu umgehen. Die daraus resultierenden Beeintrachtigungen kénnen
durch verschiedene SchutzmafRnahmen vermindert bzw. vermieden werden.

Im Folgenden werden die vorgesehenen und bei Durchfiihrung des Vorhabens ggf. erforder-
lich werdenden Schutzmalinahmen in gekirzter Form aufgelistet. Die ausfiihrlichen MalZnah-
menblatter sind in Teil D, Unterlage 10.1 (ASF, MaRnahmenblatter) enthalten.

= V-T1: Schutzmafnahmen fur Flederméuse

= V-T2a: Bauvorbereitende MalRnahmen fur Brutvogel im Offenland
= V-T2b: Bauvorbereitende MalRnahmen fur Geholzbriter

= V-T3: MaRnahmen zum Schutz von Amphibien

= V-T4: MaRnahmen zum Schutz von Schmetterlingen

= A-CEF1: CEF-Malinahmen fur die Feldlerche
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=  A-CEF2: CEF-Maflnahmen fur Flederméause

9.2.3.3 Bewertung der Auswirkungen im Hinblick auf ihre Erheblichkeit

Erhebliche Umweltauswirkungen sind — ohne Bertcksichtigung von MaRnahmen — grundsatz-
lich fir jene Raume zu prognostizieren, die sich durch eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit
der Tierlebensrdume und der Fauna gegeniber den genannten zu erwartenden Wirkungen
des Vorhabens auszeichnen. Bei den verbleibenden Auswirkungsintensitaten ,schwach” bis
»hoch® wird im Einzelnen geprift, ob unter Bertcksichtigung von Mal3nahmen erhebliche Um-
weltauswirkungen fur die im Lebensraum vorkommenden Arten verbleiben, so dass eine Ein-
stufung der verbleibenden Umweltauswirkungen von ,keine* (keine/unerheblich Umweltaus-
wirkungen) bis ,hoch* (erhebliche Umweltauswirkungen mit hoher Intensitat) mdglich ist. Dies
bedeutet, dass auf Grundlage der Bestandsbeschreibung, der Darstellung geschitzter und
sonstiger empfindlicher Tierarten und ihrer Lebensraume sowie der erforderlichen Arbeitsfla-
chen Aussagen getroffen werden, inwieweit die jeweiligen Bereiche in Anspruch genommen
werden und ob erhebliche Umweltauswirkungen unter Einbeziehung von Vermeidungs- und
Minderungsmafnahmen fur die Arten verbleiben. Eine schwache Auswirkungsintensitéat fuhrt
zu erheblichen Umweltauswirkungen mit schwacher Intensitat, wahrend eine hohe Auswir-
kungsintensitat zu erheblichen Umweltauswirkungen mit hoher Intensitét fuhrt. Das Ergebnis
wird fir alle Empfindlichkeiten in der nachfolgenden Tabelle aufgeftihrt.

Hier werden die Empfindlichkeitsraume und die moglichen vorhabenbedingten Konflikte mit
den dort nachgewiesenen Arten aufgefiihrt. AnschlieRend werden die Auswirkungsintensitaten
und die erheblichen Umweltauswirkungen mit und ohne Einbeziehung von Schutzmaf3hahmen
abgeleitet. Aus Griinden der Darstellbarkeit werden die Umweltauswirkungen ohne Einbezie-
hen der SchutzmafRnahmen nicht in einer gesonderten Spalte dargestellt. Sie ergeben sich
gemal der o. g. Ausfihrungen sowie den Angaben in Kap. 2.6 aus der Auswirkungsintensitat.
Die schwach empfindlichen Arten werden Uber die héher empfindlichen Arten mitbertcksich-
tigt. Es verbleiben unter Berlicksichtigung der MalBnahmen keine erheblichen Umweltauswir-
kungen fiur die schwach empfindlichen Arten.

Empfindlichkeitsraum Nr. 3 (siehe Plananlage 4 ,Schutzgut Tiere — Bestand und Empfindlich-
keit*) nordlich der bestehenden Verdichterstation wird in der nachfolgenden Tabelle nicht dar-
gestellt. Er weist aufgrund der dort kartierten Arten nur eine geringe Empfindlichkeit aus und
liegt auBerhalb der Wirkweite des Vorhabens. Somit verbleiben fur den Empfindlichkeitsraum
Nr. 3 keine erheblichen Umweltauswirkungen.

Aus den ermittelten erheblichen Umweltauswirkungen fir die einzelnen Arten lassen sich die
Umweltauswirkungen in den verbleibenden Empfindlichkeitsraumen wie folgt ableiten.
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Tabelle 43: Teilschutzgut Tiere - Erhebliche Umweltauswirkungen auf das Teilschutzgut Tiere
Empfindlich- Wirkfaktor Betroffener Bereich Empfind- Dauer Aus- Einwirkungsintensitat Vermeidung / Minderung Verblei-
keitsraum Nr. lichkeit wirkungen (gering G, mittel M, bende
(Empfindlichkeit) - temporér (t), | hoch H) Auswir-
dauerhaft (d) | Auswirkungsintensitéat kungen
1 (mittel) Verlust, Stérung Lebensraum Feldlerche | mittel t H V-T2a: Bauvorbereitende keine
schwach - mittel MafRnahmen fir Brutvogel im
Offenland
Verlust, Stérung Lebensraum Gehdlz- mittel d H V-T2b: Bauvorbereitende keine
briter schwach - mittel MafRnahmen fiir Gehdlzbriter
2 (gering) Stdrung Lebensraum Feldlerche | mittel t H V-T2a: Bauvorbereitende keine
schwach - mittel MaRnahmen fur Brutvdgel im
Offenland
4 (gering) Verlust, Zer- Lebensraum mittel t H V-T3: MaRnahmen zum keine
schneidung, Fal- Erdkrote schwach - mittel Schutz von Amphibien
lenwirkung
Verlust, Stérung Lebensraum Gehdélz- mittel d H V-T2b: Bauvorbereitende keine
briter schwach - mittel Mafnahmen fiir Gehdlzbruter
Verlust Hoéhlenbaum (potenziel- | hoch d H V-T1: Schutzmafnahmen fir keine
ler Quartierbaum) mittel - hoch Fledermause
A-CEF 2:CEF-MalRnahmen fur
Fledermause
5 (gering) Verlust, Stérung Lebensraum Geholz- mittel d H V-T2b: Bauvorbereitende keine
briuter schwach - mittel MaRnahmen fur Gehdolzbriter
Verlust, Zer- Lebensraum mittel t H V-T3: MalRnahmen zum keine
schneidung, Fal- | Erdkrote schwach - mittel Schutz von Amphibien
lenwirkung
Verlust Entwicklungsstadien mittel t H V-T3: MaRnahmen zum keine
und Lebensraum ge- schwach - mittel Schutz von Schmetterlingen
fahrdeter Tagfalter
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Empfindlich- Wirkfaktor Betroffener Bereich Empfind- Dauer Aus- Einwirkungsintensitat Vermeidung / Minderung Verblei-
keitsraum Nr. lichkeit wirkungen (gering G, mittel M, bende
(Empfindlichkeit) - temporér (t), | hoch H) Auswir-
dauerhaft (d) | Auswirkungsintensitéat kungen
6 (gering) Verlust, Stérung Lebensraum Feldlerche | mittel d H V-T2a: Bauvorbereitende keine
schwach - mittel MafRnahmen fir Brutvogel im
Offenland
A-CEF 1:.CEF-Maf3nahmen fir
die Feldlerche
Verlust Lebensraum Geholz- mittel d H V-T2b: Bauvorbereitende keine
briuter schwach - mittel MaRnahmen fur Gehdlzbriter
7 (gering) Verlust, Zer- Lebensraum mittel t H V-T3: MalRnahmen zum keine
schneidung, Fal- Erdkrote schwach - mittel Schutz von Amphibien
lenwirkung
8 (gering) Verlust, Stérung Lebensraum Feldlerche | mittel t H V-T2a: Bauvorbereitende keine
schwach - mittel MaRnahmen fir Brutvogel im
Offenland
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Beschreibung der Auswirkungen auf die Fauna

Flachenbeanspruchung/ Verlust von Tierlebensrdumen und Individuen

Die wesentlichste Beeintrachtigung von Tierlebensraumen tritt wéhrend der Bauphase in Form
von unmittelbaren Lebensraumverlusten ein (= hohe Einwirkungsintensitét).

Die vorhabenbedingte temporare Inanspruchnahme einer Fortpflanzungsstétte oder eines
Nahrungshabitats einer stark gefahrdeten oder vom Aussterben bedrohten Art (Rote Liste Ka-
tegorie 2 oder 1) ist mit einer mittleren bis hohen Auswirkungsintensitit verbunden. Bei dem
hier geplanten Vorhaben sind derartige Auswirkungen nur hinsichtlich der baubedingten Inan-
spruchnahme von Hohlen- und Spaltenbdumen und damit dem Verlust potenzieller Fleder-
mausquartiere zu erwarten. Als Vermeidungsmalf3nahme sind artbezogene Bauzeiten vorge-
sehen, die nicht in die Hauptfortpflanzungszeit der relevanten Arten fallen oder
Vergramungsmalinahmen, die ein Ausweichen der jeweiligen Arten ermdglichen.

Durch die BaumaRnahmen der Verdichterstation werden innerhalb der Arbeitsflachen Biotop-
strukturen und damit Habitatfunktionen beseitigt. Diesbezlglich sind vorrangig betroffene Ag-
rarflachen und Geholzbiotope relevant, welche u. a. Lebensraum fiir gefahrdete Tierarten vor
allem aus der Gruppe der Vogel und Fledermause darstellen. Von einer mittleren bis hohen
Auswirkungsintensitéat ist insbesondere bei der Beseitigung von Héhlenbaumen auszugehen,
da dies den Verlust der Brutstatte z. B. der Sommerquartiere von Fledermausen bedeuten
kann.

Als lineare Vernetzungselemente haben Geholzstreifen und Hecken eine grol3e Bedeutung flr
die Tierwelt. lhre Verbreitung ist besonders in landwirtschaftlich intensiv genutzten Bereichen
auf Fragmente reduziert. Da die Regeneration mehrere Jahre bendétigt, fihren die Funktions-
verluste speziell bei Heckenbritern zu einer langzeitigen Beeintrachtigung. Allerdings werden
jeweils nur kleine Teilabschnitte vom Vorhaben beansprucht. Die Auswirkung ist daher hdchs-
tens lokal und die Auswirkungsintensitat mittel (s. auch unter ,Zerschneidungseffekte). Insge-
samt sind bei Durchfuihrung des Vorhabens nur geringfiigige und raumlich begrenzte Gehdlz-
verluste zu erwarten.

Tierlebensraume der offenen Kulturlandschaft (Acker, Intensivgriinland) sind aufgrund der
landwirtschaftlichen Nutzung einem regelmalfigen Strukturwandel ausgesetzt (Ackerumbruch,
Wechsel von Feldfriichten, Beweidung, Mahd). Es ist davon auszugehen, dass die vorhaben-
bedingten Beeintrachtigungen z. B. der Bodenbriter durch Entfernung der Vegetation und Bo-
denveréanderung maximal zwei bis drei Vegetationsperioden anhalten. Die Auswirkungen sind
somit kurz- bis mittelfristig und angesichts der Gré3e der Landwirtschaftsfluren nur kleinrdumig
zu werten. Wegen der bestehenden Ausweichmaoglichkeiten in vorhandene gleichartige, aus-
reichend dimensionierte Ersatzhabitate ist die Auswirkungsintensitét fiir Arten der Feldflur als
schwach einzustufen.

Ruderalstandorte, die von dem Vorhaben tangiert werden, sind teils flachig, teils als Saum-
strukturen (Grabenbdschungen, Weg- und Stral3enrdnder) im Untersuchungsraum vertreten.
Eine Regeneration betroffener Standorte ist nach rund drei bis flinf Vegetationsperioden zu
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erwarten. Hinsichtlich der Bedeutung der in diesem Biotop anzutreffenden Tierarten wird die
Beeintrachtigung als gering bis mittel eingestuft.

Insgesamt sind hinsichtlich Habitatverlust der betrachteten Tiergruppen unter Einbeziehung
maoglicher SchutzmalRnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.

Zerschneidungseffekte/ Fallenwirkung

Da viele Tierarten (insbesondere die Avifauna) hochmobil sind, ist davon auszugehen, dass
sie den Storquellen ausweichen kdénnen. Die vorhabenbedingten Veranderungen im Raum-
nutzungsverhalten dieser betroffenen Arten werden daher generell als vernachlassigbar ge-
ring gewertet.

Eine lebensraumzerschneidende und damit trennende Wirkung macht sich temporar wahrend
der Bauphase durch das Ausheben von tiefen Baugruben fiir die Trinkwasserleitung und die
Fundamente der Verdichterstation bemerkbar. Besonders betroffen sind Amphibien, deren
Wanderrouten im Fruhjahr und Sommer durch die BaumalRnahmen unterbrochen werden kon-
nen. Wanderungen finden vom Winterquartier in Richtung Laichgewésser und nachfolgend
vom Laichhabitat in die Sommerlebensrdume statt. Auch fur (Klein-) Sduger kann die Bau-
grube eine nicht oder schwer zu Uberwindende Barriere darstellen. In diesen Bereichen ist
eine hohe vorhabenbedingte Einwirkungsintensitat gegeben. Durch geeignete artspezifische
Maflnahmen (Aufstellung von Schutzzaunen) kann erheblichen Auswirkungen entgegenge-
wirkt werden.

Lineare Strukturen wie z. B. Hecken und Baumreihen stellen in der offenen Landschaft Bio-
topverbundachsen dar, insbesondere fiir Flederméause, Kleinsauger, Amphibien und Insekten,
die durch den Bau der Trinkwasserleitung und der Verdichterstation temporar unterbrochen
werden. Die Auswirkungsintensitat kann vermindert werden, indem diese Strukturen auf kur-
zestem Weg gequert werden. Fledermause und Voégel sind aufgrund ihrer hohen Mobilitat
durch die temporaren Kkleinflachigen Zerschneidungen ihrer Lebensrdume nur geringfligig be-
troffen.

Die Folgen der Zerschneidung von Lebensrdumen und der damit verbundenen mdglichen
Trennung von Tierpopulationen sind aufgrund der temporaren Wirkung des Vorhabens und
der vorgesehenen Vermeidungs- und Minderungsmafinahme insgesamt als unerheblich zu
betrachten.

Akustische und visuelle Stérungen

Durch die zeitlich begrenzte, aber verstarkt auftretende Larmentwicklung seitens der Bauma-
schinen und -fahrzeuge wéhrend der Bauphase ist eine akustische und visuelle Stérung und
Beunruhigung der Fauna, vor allem der Avifauna, in den Biotopbereichen um die Arbeitsfla-
chen sowie am Rand der Zufahrten zwischen Arbeitsflachen mdglich.

Die Storungsintensitét ist von der Empfindlichkeit der betroffenen Arten und der Jahreszeit
abhangig. Hohe Stoérwirkungen treten insbesondere wahrend der Brutphase auf, kénnen je-
doch auch wahrend der Balz und Paarfindung durch Larmereignisse zu empfindlichen Stérun-
gen fuhren (vgl. GARNIEL & MIERWALD 2010). Zu den Arten, die nicht erheblich gestort
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werden durfen, gehdren die streng geschitzten Arten und europaischen Vogelarten. Bei stark
gefahrdeten oder vom Aussterben bedrohten Arten kénnen Stérungen im Bereich von Fort-
pflanzungsstatten moglicherweise zu geringeren Reproduktionsraten fuihren, was eine Ver-
schlechterung der Bestandssituation nach sich ziehen wirde. Die Beeintréchtigungen (Brut-
verlust) sind temporar bzw. kurzzeitig maximal auf ein Jahr begrenzt. In Abhangigkeit von der
artspezifischen Empfindlichkeit sind hohe bis sehr hohe Einwirkungsintensitaten moglich. Die
Auswirkungen sind demnach mindestens lokal zu werten und kénnen zu hoher Auswirkungs-
intensitat fihren. Sie kénnen also zu erheblichen Umweltauswirkungen fihren.

Die Intensitat der zu erwartenden Auswirkungen ist ebenfalls abhangig von der Vorbelastung
des Raumes (z. B. Verkehrslarm und die bereits bestehende Verdichterstation). Das nahe Um-
feld der vorhandenen Verdichterstation ist bereits hinsichtlich der genannten dauerhaften Pro-
jektwirkungen vorbelastet, so dass hier keine hohen Auswirkungen hinsichtlich der akusti-
schen und visuellen Stérungen mehr gegeben sind.

Geeignete Vermeidungsmafnahmen sind Bauzeitenregelungen fur den Zeitraum der Fort-
pflanzungszeit von stérungsempfindlichen und besonders gefahrdeten Arten bzw. entspre-
chende Vergramungsmalinahmen, so dass vorhabenbedingte Auswirkungsintensitaten dem
entsprechend stark verringert werden kdnnen.

Die Auswirkungen von Larm und Erschitterungen z. B. auf Amphibien und Insekten sind nicht
bekannt, so dass fiir diese Gruppen keine Auswirkungen zu erwarten sind.

Fledermause kénnen auf Erschitterungen in raumlicher Nahe, insbesondere wahrend der
Balz- und Wochenstubenzeiten sowie wéhrend der Winterruhe empfindlich gestort werden,
sodass hohe Auswirkungen resultieren kénnen. Im Bereich der Arbeitsflachen sind aktuell je-
doch keine von Flederméausen besetzte Hohlenbaume bekannt.

Insgesamt sind hinsichtlich akustischer und visueller Stérungen der betrachteten Tiergruppen
unter Einbeziehung méglicher Schutzmaflinahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen zu
erwarten.

Eintrage von Stoffen/ Habitatveranderungen

Ein Eintrag von Schad- und Nahrstoffen ist hauptsachlich durch den Baustellenverkehr mog-
lich. Aufgrund der Kleinraumigkeit der Arbeitsflachen werden im Normalfall nur geringe Men-
gen nahrstoffreicher Staube freigesetzt, die Beeintrachtigungen der Vegetations- und Tierbe-
stande ist als sehr gering einzustufen. Ggf. sind MalRnahmen zur Bindung von Staduben
vorzunehmen (Bewésserung bei trockener Witterung).

Die temporare Einleitung von Wassern aus der Bauwasserhaltung wahrend der Bauphase
kann mit bauzeitlichen Funktionsverlusten (z. B. durch verdriftende Trubstofffahnen) verbun-
den sein, wodurch Lebensraume beispielsweise von Libellenlarven beeintrachtigt werden kon-
nen. Als MinderungsmalRnahme sind hier Filter oder Absetzbecken vor der Einleitung sinnvoll,
so dass keine erheblichen Umweltauswirkungen verbleiben.
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Fazit

Gemal der vorstehenden Tabelle sind in den definierten Tierlebensrdumen (mittlere und
schwache Empfindlichkeit), bei jeweils hoher Einwirkungsintensitat ohne Einbeziehung von
SchutzmalRnahmen Uberwiegend erhebliche Umweltauswirkungen mittlerer Intensitat (schwa-
che bis mittlere Auswirkungsintensitéat) fur die Tierarten zu prognostizieren.

Bei der vorhabenbedingten Inanspruchnahme von Lebensraumen seltener sowie gefahrdeter
Tiere stehen artbezogene spezifische Vermeidungs- und Minderungsmaflinahmen vor oder
wahrend der Bauphase zur Verfligung (z. B. bauvorbereitende MaRhahmen flr Vogelarten,
Errichtung von Amphibien-Schutzzaunen), bei deren Durchfiihrung keine erheblichen Auswir-
kungen fir die Arten verbleiben.

Unter Berlcksichtigung der Malinahmen fur die Arten (z. B. CEF-Malinahmen fur die Feldler-
che) verbleiben im Hinblick auf den Habitatverlust keine erheblichen Umweltauswirkungen.
Dieses Ergebnis kann auf die Tierlebensrdume Ubertragen werden, daher verbleiben fiir die
abgegrenzten Tierlebensrdaume keine erheblichen Umweltauswirkungen.

Hinsichtlich der Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung innerhalb der Tierle-
bensraume ist insgesamt festzustellen:

= Natlrliche und naturnahe Lebensraume (inkl. Gewassersysteme) mit ihrer speziellen
Vielfalt an Arten und Lebensgemeinschaften einschlie3lich der R&ume, die bedrohte
Tierarten fir Wanderungen innerhalb ihres Lebenszyklus benétigen oder als potenzi-
elle Biotopvernetzungsflachen geeignet sind, werden teilweise durch das Vorhaben in
Anspruch genommen. Zur Aufrechterhaltung der Wanderbeziehungen werden entspre-
chende SchutzmalRnahmen durchgefiihrt (z. B. Schutzzdune fir Amphibien).

= Bei Habitaten und Biotopen, die zu ihrer Entwicklung mehr als 25 Jahre benétigen,
kénnen Habitate mittelfristig verloren gehen. Falls keine benachbarten Ausweichhabi-
tate zur Verfligung stehen, werden CEF-MalRBhahmen erforderlich. Dieser Fall tritt be-
zuglich verlustiger Hohlenbaume ein (CEF, Fledermausquatrtiere).

Fur Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung innerhalb der Tierlebensraume
verbleiben ebenfalls keine erheblichen Umweltauswirkungen.

9.2.34 Schutzgutbezogene Konfliktbereiche

Ein besonderer Konfliktbereich fiir das Teilschutzgut Tiere wird definiert, soweit eine gréRere
Anzahl seltener Arten und/ oder eine Kombination verschiedener Tiergruppen in einem Ab-
schnitt festzustellen sind. In diesen Abschnitten kdnnen entsprechend komplexe, z. T. aufwan-
dige Schutzmafinahmen in Verbindung mit bautechnischen Besonderheiten erforderlich wer-
den. Zur Abgrenzung und Auswabhl der Konfliktbereiche werden die Empfindlichkeitsraume als
Grundlage mitgenutzt.

Insgesamt werden fur den Neubau der Verdichterstation Reckrod 2 keine ,konflikttrachtigen*
Bereiche beansprucht. Innerhalb der vorhandenen Tierraume mit mittleren und geringen Emp-
findlichkeiten verbleiben aufgrund der Schutz- und Vermeidungsmafinahmen fir die festge-
stellten Tiergruppen und Arten keine erheblichen Auswirkungen.
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9.24 Auswirkungen auf die biologische Vielfalt

Nachfolgend werden die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt (genetische Vielfalt, Arten-
vielfalt, Okosystemvielfalt) geschildert, die sich von den Auswirkungsprognosen auf Pflanzen
und Tiere ableiten lassen.

Das Vorhaben kann einen Teilverlust von Individuen sowie die Beeintrachtigung von Tierle-
bensrdumen, Biotoptypen und Standorten geschitzter Pflanzenarten bewirken. Gleichwonhl
kdnnen aber Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen (vgl. LBP) sowie die eventuell not-
wendige Durchfiihrung vorgezogener Ausgleichsmalinahmen eine signifikante Beeintrachti-
gung lokaler Tier- und Pflanzenpopulationen verhindern. Vorhabenbedingte Auswirkungen auf
die Stabilitat der betroffenen Populationen sind unter Einbeziehung dieser MaRnahmen nicht
gegeben bzw. unerheblich. Da relevante Anderungen des Erhaltungszustands von lokalen
Tier- und Pflanzenpopulationen sowie von Lebensraumtypen ausgeschlossen werden kénnen,
sind auch keine signifikanten Beeintrachtigungen der interspezifischen Artenvielfalt zu erwar-
ten.

Trotz des (temporaren) Verlusts von Teilbereichen einzelner Biotopstrukturen fuhrt das Vor-
haben zu keiner vollstandigen Vernichtung von Okosystemen oder Nutzungsweisen. Ferner
erfolgt keine Lebensraum beeintrachtigende Anderung der Landnutzung, z. B. ein Umbruch
von Dauergriinland in Acker zwecks Intensivierung. Somit ist eine Beeintrachtigung der Oko-
systemvielfalt durch den geplanten Neubau der Verdichterstation Reckrod 2 auszuschlief3en.

Grundsatzlich werden durch das Vorhaben keine negativen Auswirkungen auf die Biodiversi-
tat, d. h. die jeweilige Artenausstattung (Artenzahl) der temporar betroffenen Lebensraume
hervorgerufen, da die genetische Vielfalt, die Artenvielfalt sowie die Okosystemvielfalt nicht
beeintrachtigt werden.

Die biologische Vielfalt innerhalb des Untersuchungsraumes bleibt somit auch zukiinftig in ih-
rem derzeitigen Zustand erhalten.
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10 Schutzgut Flache

In Deutschland werden taglich ca. 54 ha Flache fur die Nutzung als Siedlung und Verkehrsfla-
chen neu ausgewiesen (vgl. UBA 2022). Flache ist eine endliche Ressource, mit der der
Mensch sparsam umgehen muss, um sich seine Lebensgrundlagen zu erhalten.

Flachenverbrauch ist nicht nur gleichzusetzen mit Versiegelung, welche Boden undurchlassig
fur Niederschlage macht und die natirlichen Bodenfunktionen zerstort. Der Begriff Flachen-
verbrauch umfasst auch unbebaute und nicht versiegelte Boden, z. B. Erholungsflachen wie
Sportplatze oder Golfplatze.

Ziel der Bundesregierung ist es, den Flachenverbrauch bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar
pro Tag zu reduzieren (vgl. UBA 2022). Diese Festlegung wurde vom Bundeskabinett im Ja-
nuar 2017 in der "Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie — Neuauflage 2016" festgelegt.

Fur das Schutzgut Flache im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung wird der Flachen-
verbrauch durch das jeweilige Vorhaben, einschlief3lich seiner Auswirkungen, untersucht. Die
Bewertung des Schutzgutes erfolgt dabei in Anlehnung an 8 1la Abs. 2 Baugesetzbuch
(BauGB) der besagt, dass mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden soll. Boden-
versiegelungen sollen auf das notwendige Mal3 begrenzt werden. Landwirtschaftlich, als Wald
oder fur Wohnzwecke genutzte Flachen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt wer-
den.

Fur die geplante VS Reckrod 2 wird eine Flache von 6,34 ha als zukiinftiges Stationsgelande
der VS Reckrod 2 dauerhaft in Anspruch genommen. Wenngleich das eigentliche Betriebsge-
lande innerhalb der geplanten Zaunanlage insgesamt von kleinerer Dimension (5,54 ha) ist.

Im Rahmen des Vorhabens werden dauerhaft ca. 1,5 ha vollversiegelt oder Uberbaut und 2,6
ha teilversiegelt, wahrend 2,36 ha unversiegelt bleiben (siehe Teil D, Unterlage 11, Anhang
2).

Fur den Bau der VS Reckrod 2 werden auRerdem temporar 2,73 ha fir die Baustelleneinrich-
tungsflache 1, 1,03 ha fur die Baustelleneinrichtungsflache 2 und 1,73 ha als temporar ge-
nutzte Montageflachen fir die Leitungsanbindung in Anspruch genommen.

Fur das Vorhaben ergibt sich damit ein temporarer Gesamtflachenbedarf von ca. 11,83 ha.

Maflnahmen zur méglichen Begrenzung des Flachenverbrauches durch das Vorhaben sind
nicht moglich.

Im Rahmen des Vorhabens werden nach einer Gesamtbauzeit von ca. vier Jahren 6,34 ha,
die Uberwiegend landwirtschaftlich genutzt werden und eine geringe Ertragsfahigkeit (Boden-
wertzahlen von 32-38) bzw. kleinrAumig eine mittlere Ertragsfahigkeit (Bodenwertzahl 42) auf-
weisen, dauerhaft in Anspruch genommen.

Es ist von erheblichen Umweltauswirkungen mit schwacher Intensitéat auszugehen.
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11 Schutzgut Boden

Boden ist eine nicht vermehrbare und kaum erneuerbare Ressource mit vielfaltigen 6kologi-
schen Funktionen. Nach den Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes (§ 2 Abs. 2
BBodSchG) erflllt der Boden

1. natirliche Funktionen als

a. Lebensgrundlage und Lebensraum fur Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorga-
nismen,

b. Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nahrstoff-
kreislaufen,

c. Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen auf Grund der
Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum
Schutz des Grundwassers,

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie
3. Nutzungsfunktionen als

a. Rohstofflagerstatte,

b. Flache fur Siedlung und Erholung,

c. Standort fur die land- und forstwirtschaftliche Nutzung,

d. Standort fUr sonstige wirtschaftliche und 6ffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und
Entsorgung.

Nach § 1 BBodSchG sind die Funktionen des Bodens nachhaltig "zu sichern oder wiederher-
zustellen. Hierzu sind schadliche Bodenveranderungen abzuwehren [...] und Vorsorge gegen
nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen
Beeintrachtigungen seiner natirlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur-
und Kulturgeschichte so weit wie mdglich vermieden werden."

Im Rahmen dieses UVP-Berichtes erfolgt die Bestandsanalyse und Bewertung fur das Schutz-
gut Boden nach den Kriterien des BBodSchG.

11.1 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwir-
kungsbereich des Vorhabens

Als Datengrundlage fiir die Bearbeitung des Schutzguts Boden werden die digitalen Bodenfla-
chendaten des Landes Hessen im Mal3stab 1:50.000 (BFD50) (vgl. HLNUG 2022b) sowie das
Bodenschutzkonzept zur VS Reckrod 2 (s. Teil D, Unterlage 11, Anhang 2) herangezogen.
Auf Grundlage dessen werden Funktionen, Potenziale und Gefahrdungen der Béden ermittelt
und dargestellt.
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Bestand und Vorbelastung

Das Umfeld der VS Reckrod 2, der Baustelleinrichtungsflachen sowie der Montageflache fur
die Leitungsanbindung wird maRgeblich durch Braunerden und Pseudogleye gepragt. Die
durch das Vorhaben temporéar wie dauerhaft beanspruchten Flachen werden im Bodenschutz-
konzept (s. Teil D, Unterlage 11, Anhang 2) wie folgt beschrieben:

.Die Verdichterstation Reckrod 2 mitsamt baubedingt beanspruchten Flachen wird auf triassi-
schen Gesteinen errichtet, konkret ist das grof3tenteils Buntsandstein. Fir die Pedogenese
kommt aber eine Ldssauflage hinzu, die insbesondere auf der dstlichen BE-Flache bis > 100
cm machtig ist. Aufgrund der jahrhundertelangen Nutzung durch den Menschen ist nahezu
das gesamte Gebiet auch von kolluvialen Erscheinungen tberprégt, das heif3t, Bodenschich-
ten haben sich teilweise (hangabwarts) so verschoben, dass sich Substrate von hangaufwarts
weiter unten finden lassen. Grundwasser steht nicht oberflichennah an und hat daher keinen
(wesentlichen) Einfluss auf die Bodenbildung.

Bodenkundlich sind, wie bei Buntstandstein zu erwarten, Braunerden vorherrschend. Diese
sind jedoch aufgrund der zusétzlichen Einflisse entweder in Richtung Kolluvisol (bei Hang-
Verlagerungen, hier nur gering ausgebildet) oder Parabraunerde (bei entsprechender Léssauf-
lage und Ton-verlagerung) weiterentwickelt und kénnen, je nach Abfolge der Substrate, Hyd-
romorphiemerkmale aufweisen. Insgesamt ist der Aspekt der Hydromorphie an den Kartier-
punkten im Planungsgebiet nicht sonderlich ausgepragt.”

Die Gesamtbetrachtung der durch das Vorhaben in Anspruch genommenen Bodentypen zeigt
die nachfolgende Verteilung:

Tabelle 44: Schutzgut Boden — Inanspruchnahme von Bodentypen
Vorhabenbestandteil Bodentyp Flache [ha]
Stationsflache VS Reckrod 2 Schwach pseudovergleyte Braunerde 6,34
(6stlich)
Braunerde (westlich)
Montageflache fur die Leitungsan- | Braunerde 1,73
bindung
Baustelleneinrichtungsflache 1 Pseudogley-Parabraunerde 2,73
Baustelleneinrichtungsflache 2 Braunerde 1,03

Die Bodentypen sind in der Karte der Bodenfunktionen (s. Teil D, Unterlage 11, Anhang 2.2)
flachendeckend fur den Untersuchungsraum dargestellt.

Geotope

Geotope sind erdgeschichtliche Bildungen der unbelebten Natur, die Erkenntnisse Uber die
Entwicklung der Erde oder des Lebens vermitteln. Sie umfassen Aufschliisse von Gesteinen,
Bdden, Mineralen und Fossilien sowie einzelne Naturschdpfungen oder natirliche Land-
schaftsteile. Schutzwiirdig sind diejenigen Geotope, die sich durch ihre besondere erdge-
schichtliche Bedeutung, Seltenheit, Eigenart oder Schonheit auszeichnen. Die Erfassung,
fachspezifische Bewertung und Unterstiitzung bei der Erhaltung und Unterschutzstellung von
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Geotopen werden zwar von den Geologischen Diensten der Lander wahrgenommen, ihr
Schutz bzw. ihre Unterschutzstellung erfolgt jedoch im Rahmen und als schutzwirdiger Be-
standteil von Natur- oder Landschaftsschutzgebieten, als geschitzte Landschaftsbestandteile
oder Naturdenkmale geschutzt.

Es sind keine Geotope innerhalb des Untersuchungsraums bekannt.

Vorbelastungen

Belastung fir das Schutzgut Boden sind Altlasten bzw. Altablagerungen (einschlief3lich Ris-
tungsaltlasten und Kampfmittelverdachtsflachen) und Altstandorte, aber auch anthropogen
verursachte Uberformungen sowie Verdichtungen des Untergrundes.

Anthropogen verursachte Uberformungen kommen im Untersuchungsraum vor allem im Be-
reich der Ortslage Branders sowie des Stationsgelandes der VS Reckrod, des Erdgaskaver-
nenspeichers Reckrod sowie auf StraBenverkehrsflachen vor. Uberwiegend sind diese in den
Bodendaten der BK50 bereits entsprechend erfasst. In diesen Bereichen steht kein (naturli-
cher) Boden mehr an, auch wenn die Siedlungsflachen nicht mit einer flachigen Vollversiege-
lung gleichgesetzt werden kénnen.

Altlasten sind gemalR § 2 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) "stillgelegte Abfallbeseiti-
gungsanlagen sowie sonstige Grundstticke, auf denen Abfalle behandelt, gelagert oder abge-
lagert worden sind (Altablagerungen), und Grundstiicke stillgelegter Anlagen und sonstiger
Grundsticke, auf denen mit umweltgefahrdenden Stoffen umgegangen worden ist, ausge-
nommen Anlagen, deren Stilllegung einer Genehmigung nach dem Atomgesetz bedarf (Alt-
standorte), durch die schadliche Bodenveranderungen oder sonstige Gefahren fiir die Allge-
meinheit oder den Einzelnen hervorgerufen werden. Altlastverdéachtige Flachen im Sinne
dieser Gesetze sind Altablagerungen und Altstandorte, bei denen der Verdacht schadlicher
Bodenveranderungen oder sonstiger Gefahren fir den einzelnen oder die Allgemeinheit be-
steht."

Zur Kampfmittelsondierung, Leitungssuche, Archaologische Vorerkundung wurde am
23.02.2022 eine drohnengestitzte Geomagnetiksondierung auf den Arbeitsflachen fir das
Vorhaben durchgefuhrt.

Insgesamt konnten verschiedene punkthafte Anomalien festgestellt werden, die im Zuge der
archaologischen Prospektion im Vorfeld der Bauarbeiten untersucht werden sollen (s. Kapitel
15). Sofern in diesem Zusammenhang Kampfmittel oder Altlasten gefunden werden sollten,
werden die erforderlichen MalRnahmen einzelfallspezifisch mit den zustandigen Behoérden ab-
gestimmt.

Des Weiteren wurden im Rahmen eines Geotechnischen Gutachtens vom 14.04.2022 durch
DAS BAUGRUND INSTITUT geogen erhéhte Stoffgehalte des Unterbodens bei einer Bau-
grunduntersuchung festgestellt (DAS BAUGRUND INSTITUT, 2022). Diese sind entspre-
chend dem Merkblatt fur die ,Entsorgung von Bauabféllen* (vgl. Regierungspréasidien Darm-
stadt, Gie3en und Kassel, 2018) den Zuordnungsklassen Z0 (uneingeschrénkte Verwertung /
offener Einbau) und Z1 (eingeschrankter offener Einbau) zuzuordnen.
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Es wurden keine anthropogen eingetragenen Schadstoffe nachgewiesen. Bei den in einigen
Proben festgestellten erhdhten Analysewerten handelt es sich um diffuse Erhéhungen einzel-
ner Schwermetallgehalte, die geogen bedingt sind und somit fir die nattrlichen Béden im ge-
samten Baufeld Giltigkeit haben. Bei der durchgefiihrten Eluatuntersuchung zeigten sich
keine erhohten Stoffkonzentrationen, sodass diesbeziglich nicht von einer verstarkten Aus-
waschungstendenz auszugehen ist. Hinsichtlich einer Verwertung der Béden am Standort be-
stehen dementsprechend keinerlei Einschrankungen, auch bei Berlicksichtigung der Lage des
Projektgebietes innerhalb des WSG. Im Fall einer externen Verwertung sind die entsprechen-
den Analysen anzuwenden.

11.2 Schutzgutspezifische Wirkungen des Vorhabens

Die zentrale 6kologische Bedeutung des Bodens liegt in seiner Funktion als Lebensgrundlage
bzw. Lebensraum fir Tiere und Pflanzen sowie den Menschen. Die enge Verzahnung des
Bodens mit den anderen Schutzgltern zeigt sich etwa in seiner Eigenschaft als Retentions-
raum fur Niederschlagswasser und in seiner Funktion fur den Schutz und die Neubildung des
Grundwassers, in seinem Wert als Lebensraum fir Bodenorganismen sowie in seiner bioti-
schen Ertragskraft. Daher ist zum Erhalt einer moglichst grof3en standortlichen Vielfalt die Si-
cherung naturlicher Bodenverhaltnisse und seltener Bodentypen anzustreben.

Im Folgenden werden die fur das Schutzgut Boden relevanten Wirkungen des Vorhabens auf-
gezeigt.

Baubedingte Wirkungen des Vorhabens

Eine baubedingte Inanspruchnahme entsteht auf der Arbeitsflache fir die geplante VS Reck-
rod 2, auf den Baustelleneinrichtungsflachen 1 und 2 sowie auf der Montageflache fir die
Leitungsanbindung. Die baubedingte Inanspruchnahme erfolgt u. a. durch Abschieben des
Oberbodens, den Aushub des Rohrgrabens und die Zwischenlagerung von Oberboden und
Unterboden sowie durch das Baucamp mit Parkplatzen, Montagezelten, Baucontainern und
Lagerflachen von Baumaterial und Anlagenteilen. Teilflachen der Baustelleneinrichtungsfla-
chen und Montageflache dienen der Bodenlagerung und als Baustreifen bei der Herstellung
der Leitungsanschlisse und werden nicht teilversiegelt. Die nicht der Bodenlagerung und dem
Leitungsbau dienenden Flachen werden teilversiegelt. Hierbei handelt es sich um eine Flache
von ca. 2,83 ha.

Die baubedingte Beanspruchung umfasst insgesamt eine Flache von 11,83 ha.

Fur die Beurteilung der Auswirkungen bei dem Bau der VS Reckrod 2 auf das Schutzgut Bo-
den mussen die Wirkfaktoren des Vorhabens und die Empfindlichkeiten der betroffenen Boden
unter Bertcksichtigung der umsetzbaren Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen ermittelt
werden.

Die potenziellen Wirkfaktoren bei dem Bau der Verdichterstation sind

» Voll- und Teilversiegelung,
= Abgrabung/Bodenabtrag,
» Verdichtung,
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=  Erosion,
= Stoffeintrag bzw. -austrag mit bodenchemischer Wirkung,
= Bodenwasserhaushaltsveranderungen.

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens

Anlage- bzw. betriebsbedingte Wirkfaktoren sind in der Regel dauerhafter Natur aufgrund des
Vorhandenseins der Anlage oder deren Betrieb.

Hierunter fallen alle Flachen, die im Baufeld der Verdichterstation liegen und spéter durch ei-
nen Zaun zur offenen Landschaft abgegrenzt sind. Anlagebedingte Flachenbeanspruchungen
entstehen durch Uberbauung, Voll- und Teilversiegelung sowie durch Bodenveranderungen
(z. B. im Bereich von Regenriickhaltebecken). In geringem Umfang findet die Flachenbean-
spruchung auf vorhandenen versiegelten Flachen oder Betriebsflachen der VS Reckrod statt.

Durch den Anschluss der vorhandenen MIDAL Mitte, MIDAL Sud, MIDAL-Sud Loop und
STEGAL mit Rohrdurchmessern DN 800 bis 1000 sowie der Wasserleitung mit maximal DN
63 werden auch Flachen westlich der K153 (Mengerser Stral3e) beansprucht. Die K153 wird
dabei in offener Bauweise gequert.

Die anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme fir die Verdichterstation liegt bei 6,34 ha.

Die im Zuge des Vorhabens zu erwartenden anlage- und baubedingten Flacheninanspruch-
nahmen sind in der Karte der Bodenfunktionen zum Bodenschutzkonzept (s. Teil D, Unterlage
11, Anhang 2.3) dargestellt.

Die bau- und anlagebedingten potentiellen Wirkungen des Vorhabens werden in der nachfol-
gend tabellarisch dargestellt.

Tabelle 45: Schutzgut Boden - Vorhabenbestandteile und schutzgutrelevante Wirkungen
Vorhabenbestandteile | Projektwirkungen Empfindlichkeit gegeniiber
@ x
S o S
o D 17} =
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scile_ 2 > < 2
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X Versiegelung von Flachen, Einbau von Fremdmaterial, ] =
Zerstorung der Gefligestruktur des humosen Oberbo- .
X X X dens durch Abtragen und Umlagern
Zerstérung des gewachsenen Schichtaufbaus und .
X (X) Durchmischung durch Aufgraben
Verdichtungsgefahr des (Unter-) Bodens durch Befah- .
X X X ren mit Baumaschinen und LKW
Durchmischung und Verdichtung des Aushubs beim
X . ) . .
Wiedereinbau
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Veranderung der Bodenkérnung bei einer Rohrbettung
X X . . .
auf steinfreiem Material
Absenkung des Grundwassers durch temporare Was-
X) ) -
serhaltungsmal3nahmen
) (X) | DurchstofRen von wasserstauenden Bodenhorizonten . .

bauzeitlich fehlende Vegetationsbedeckung der Bau-
stellenflachen

baubedingte Veranderung der Lagerungsdichte und
des Porenvolumens des Bodens

X = Vorhabenbestandteil kann diese Projektwirkung hervorrufen
(x) = Vorhabenbestandteil kann bedingt diese Projektwirkung hervorrufen
] = Projektwirkung kann Verlust oder Beeintrachtigung der Bodenfunktion bewirken

Bei dieser Tabelle ist zu berlicksichtigen, dass sie den Standardfall mit allen fir das Schutzgut
Boden relevanten Projektwirkungen beschreibt. In Abhangigkeit von den jeweiligen Bodenver-
haltnissen kdnnen diese Projektwirkungen die Bodenfunktionen jedoch starker oder schwé-
cher beeintrachtigen, oder, wie z.B. auf grundwasserfernen Trassenabschnitten, ganz entfal-
len.

11.3 Ableitung der Empfindlichkeit

Zur Ermittlung der Empfindlichkeit gegeniber den Wirkungen des Vorhabens geeignet sind
die Kriterien, die die Wertigkeit des Bodens hinsichtlich seiner Leistungsfahigkeit fir die Bo-
denfunktionen einschlie3lich der Nutzungsfunktion sowie seine Verdichtungsempfindlichkeit
beschreiben.

Empfindlichkeit gegenuber einem Verlust / einer Beeintrachtigung der Bodenfunktion
Eine zentrale Bedeutung bei der Bewertung des Bodens aus Sicht des Bodenschutzes hat
sein Grad an Schutzwirdigkeit, bewertet anhand der Funktionen nach dem BBodSchG. Von
besonderer Bedeutung sind dabei die natirlichen Bodenfunktionen und die Funktion als Archiv
der Natur- und Kulturgeschichte. Deren Beeintrachtigung durch Einwirkungen auf den Boden
soll vermieden werden.

Boden, die eine extreme Auspragung eines Standortmerkmals (etwa nass, trocken oder be-
sonders nahrstoffarm) aufweisen, haben in der Regel einen besonders hohen Wert als Stand-
orte fur seltene und gefahrdete Pflanzenarten und weisen deshalb oft ein besonders hohes
Biotopentwicklungspotential auf. Haufig, aber nicht zwingend, sind solche Standorte auch sel-
ten, da sie naturlicherweise nur kleinrAumig verbreitet sind oder sie weisen aufgrund ihres nur
gering verbreiteten Ausgangsmaterials eine hohe Aussagekraft als Archiv der Natur- und Kul-
turgeschichte eines Raumes auf.

Die Funktion als Standort fiir die land- und forstwirtschaftliche Nutzung unterliegt zwar eben-
falls der Vorsorge nach dem BBodSchG, wird aber aus naturschutzfachlicher Sicht im Hinblick
auf die Identifizierung von erheblichen Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG in der Regel
kein Betrachtungsgegenstand sein. Die Bdden, die aufgrund eines guten natirlichen Basen-
haushalts in Verbindung mit einem ausgeglichenen Wasserhaushalt und hohem Wasserspei-
chervermdgen eine hohe naturliche Bodenfruchtbarkeit und damit eine bedeutende Funktion
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in Hinblick auf die Ertragsfunktion aufweisen, werden fir die Bewertung dennoch beriicksich-
tigt.

Gesamtbewertung der Bodenfunktionen

Eine Gesamtbewertung fir die durch das Vorhaben beanspruchten Flachen erfolgte im Rah-
men des Bodenschutzkonzepts (s. Teil D, Unterlage 11, Anhang 2). Es liegen keine Standorte
mit extremem Wasserhaushalt (z. B. besonders trockene oder feuchte Standorte) vor. Dem-
nach kann der Boden auf den durch das Vorhaben beanspruchten Flachen hinsichtlich des
Biotopentwicklungspotenzials nicht als Extremstandort bezeichnet werden. Es liegen somit
keine Boden mit besonderem Biotopentwicklungspotential vor. Die Bodenwertzahlen liegen
zwischen 30 im Sudwesten und 55 im Osten der beanspruchten Flachen.

Die Empfindlichkeit der betrachteten Boden gegentiber einem Verlust / einer Beeintrachtigung
der Bodenfunktionen wird daher grundsétzlich als mittel eingestuft.

Bodden als Archive der Natur- und Kulturgeschichte

Zu den Bdden, die eine Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte besitzen, gehdren
Boden mit naturgeschichtlich bedeutsamen oder regional seltenen Bodenformen sowie beson-
dere Bodenmerkmale wie Wolbacker, Wurten, kultivierte Moore, Palaobdden oder Béden mit
seltenen Klassenzeichen der Bodenschatzung. Durch Bebauung, Versiegelung oder Abgra-
bungen werden die in diesen Béden gespeicherten Informationen zur Natur- und Kulturge-
schichte meist irreversibel zerstort. Eine Wiederherstellung der Archivfunktion des Bodens ist
daher nicht moglich. Deshalb sind solche Béden besonders zu schitzen.

Im Planungsgebiet liegen keine Boden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung vor. Erhebliche
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden durch einen Verlust seiner Archivfunktion sind
somit nicht zu erwarten.

Sudlich der Montageflache fur die Leitungsanbindung und westlich der K153 (Mengerser
Stral3e) befindet sich dem Datenbestand des Landesamtes fiir Denkmalpflege Hessen zufolge
ein archaologisches Bodendenkmal (LFDH11157-13-1). Das Bodendenkmal sowie zwei Fl&-
chen mit Verdacht auf ehemalige Bebauungen im Untergrund, die im Rahmen einer drohnen-
gestitzten Geomagnetiksondierung zur Kampfmittelsondierung, Leitungssuche und Archaolo-
gische Vorerkundung identifiziert wurden, sind Gegenstand des Schutzguts kulturelles Erbe
und sonstige Sachguter.

Empfindlichkeit gegeniber Verdichtung

Eine weitere schutzgutspezifische Empfindlichkeit des Bodens gegenuber einem Abtragen
und Umlagern des humosen Oberbodens, einem Aushub und Wiedereinbau des Bodens so-
wie einer Befahrung mit Baumaschinen und LKW ist die Verdichtungsempfindlichkeit. Diese
ist abhdngig von der Bodenart, der Bodenfeuchte sowie der einwirkenden Auflast und der Zahl
der Uberrollvorgange.
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Neben der Bodenart wurden diesbeziiglich im Bodenschutzkonzept (s. Teil D, Unterlage 11,
Anhang 2) vor allem die im Profil erkennbaren Hydromorphiemerkmale (Staunésse) bertick-
sichtigt:

.Der Vernassungsgrad der einzelnen Bodenhorizonte wurde nach (Ad-hoc-AG Boden 2005)
anhand der Hydromorphiemerkmale ermittelt. Bei den Unterbdden spielt auch der Grobboden-
anteil fur die Bewertung der standdrtlichen Verdichtungsempfindlichkeit eine Rolle. Ab einem
Grobbodenanteil von > 75 Vol.-% ist von einer alleinigen Tragfahigkeit des Grobbodens aus-
zugehen. Dies ist bei den untersuchten Béden im Untersuchungsgebiet im Tiefenbereich bis
1 m jedoch nicht der Fall. Im Cv-Horizont der westlich liegenden Montageflache liegt der Grob-
bodenanteil bei rd. 20 %, ansonsten deutlich darunter. [...]

Bdden mit Verndssungsanzeichen kommen im Planungsgebiet durchaus vor. Allerdings ist die
erkennbare Hydromorphie nicht tGberpragend bzw. als wesentliches Merkmal der Béden an-
zusehen [...]. Dennoch kénnen diese Boden erhoht anféllig fur Verdichtungen sein. Besonders
in Wintermonaten sind diese Bdden nass, sodass in diesem Zeitraum gegebenenfalls MalR3-
nahmen zur Erhdéhung der Tragfahigkeit nétig sind. Bei Trockenheit bilden schluffreiche Béden
hingegen ein sehr stabiles Kohéarentgeflige aus, das auch hohen Belastungen standhélt. Da-
her muss zwingend bei der Bauausfuhrung jeweils die aktuelle Verdichtungsempfindlichkeit
ermittelt werden (anhand der jeweils aktuellen Feuchte bzw. des Konsistenzzustandes der
Bbdden nach KAS5; (vgl. APEL & FELDWISCH (2014, S. 38f.) und BVB-Merkblatt Nr. 2, die stark
mit der aktuellen Bodenfeuchte zusammenhéangt. Das entsprechende Vorgehen ist auch in
dem Merkblatt DVGW G 541 (M) vorgesehen.*”

Die Gefahr der Bodenverdichtung ist demzufolge auf den in Anspruch genommenen Flachen
ist insgesamt als mittel bis hoch einzuschatzen (s. Tabelle 46, s. Teil D, Unterlage 11, Anhang
2).

Tabelle 46: Schutzgut Boden — Ableitung der Empfindlichkeit: Verdichtungsempfindlichkeit
Vorhabenbestandteil Feinboden- | Grobboden- Vernassungs- | Verdichtungs-
arten anteil Vol.-% grad empfindlichkeit
Stationsflache VS Reckrod 2 (6stli- Ls3, SI2, Lt2 | <50 % 0 Mittel
cher Teilbereich)
Stationsflache VS Reckrod 2 (westli- | Slu, Su4, <50 % 0 Hoch
cher Teilbereich) Su2
Montageflache fur die Leitungsanbin- | Slu, Su2, Ss | <50 % 01 Mittel
dung
Baustelleneinrichtungsflache 1 Us, Lu <50 % Hoch
Baustelleneinrichtungsflache 2 Slu, Su2, <50 % Mittel
Su3

Empfindlichkeit gegenlber Entwasserung

Durch das Vorhaben werden weder grundwasserfihrende Béden noch Moorkdrper in An-
spruch genommen. Die Wahrscheinlichkeit des Zutritts von Fremdwasser wurde im Rahmen
des Bodenschutzkonzepts (s. Teil D, Unterlage 11, Anhang 2) in Abhangigkeit von der Lage
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der Baustelle im Relief (Oberhang, Unterhang, Ebene, Kuppe, usw.), der Neigung bei Hang-
lage und des Zustands der Flachen oberhalb der Baustellen (Nutzung, Pflanzenbedeckung,
Infiltrationsrate) fur die Vorhabenbestandteile ermittelt (s. nachfolgende Tabelle). Auf Grund-
lage dessen wird die Empfindlichkeit der betroffenen Bdden gegentiber einer Entwasserung
maximal als gering beurteilt.

Tabelle 47: Schutzgut Boden — Ableitung der Empfindlichkeit: Zutritt von Fremdwasser
Vorhabenbestand- | Lage im Relief Nei- Zustand der | Wahrscheinlichkeit | Empfindlich-
teil gung Flachen eines Zutritts von keit gegeniiber
oberhalb Fremdwasser Entwésserung
Stationsflache VS Kuppenlage auf N1 (2 Acker Sehr gering Keine
Reckrod 2 (6stlicher | Mittelhang bis 3,5
Teilbereich) %)
Stationsflache VS Schwach geneig- | N2.2 (5 | Acker gering Gering
Reckrod 2 (westli- ter Mittelhang/ bis 9 %)
cher Teilbereich) Mulde
Montageflache fir Schwach geneig- | N2.2 (5 Acker gering Gering
die Leitungsanbin- ter Mittelhang, bis 9 %)
dung Muldenlage
Baustelleneinrich- Schwach geneig- | N2.1 Griinland Sehr gering Keine
tungsflache 1 ter Mittelhang (3,5 his
5 %)
Baustelleneinrich- Flacher Mittel- N1 (2 Acker gering Gering
tungsflache 2 hang bis 3,5
%)

Empfindlichkeit gegentiber Erosion

Erosionsgefahrdung durch Wasser

Die Erosionsgeféahrdung wird Giberwiegend durch die Bodenart bestimmt. Besonders erosions-
empfindlich sind Boden aus Schluff und Feinsanden. Boden aus gréberem Sand oder aus Ton
weisen dagegen eine eher geringe Erodierbarkeit auf. Neben geringen Humus- und Skelett-
gehalten erhéhen weitere pedogene Faktoren (geringe Aggregatstabilitdt und schlechte Was-
serdurchlassigkeit) die Empfindlichkeit.

Die Erosionsgefahrdung durch Wasser ist zudem ebenfalls von der Hangneigung abhangig.
Letztere wird im Untersuchungsraum als sehr schwach geneigt bis schwach geneigt einge-
stuft. Die Empfindlichkeit des Bodens gegeniber einer Erosionsgefahrdung durch Wasser
wurde im Rahmen des Bodenschutzkonzepts (s. Teil D, Unterlage 11, Anhang 2) bestimmt
und wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 48: Schutzgut Boden — Ableitung der Empfindlichkeit: Erosionsgeféhrung durch Wasser
Vorhabenbestandteil Feinbodenar- | Empfindlichkeit gegentber einer
ten Erosionsgefahrdung durch Was-
ser
Stationsflache VS Reckrod 2 (6stlicher Teilbereich) Ls3, Sl2, Lt2 Gering
Stationsflache VS Reckrod 2 (westlicher Teilbereich) Slu, Su4, Su2 Hoch
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Vorhabenbestandteil Feinbodenar- | Empfindlichkeit gegentuiber einer
ten Erosionsgefahrdung durch Was-
ser
Montageflache fur die Leitungsanbindung Slu, Su2, Ss Hoch
Baustelleneinrichtungsflache 1 Us, Lu Gering
Baustelleneinrichtungsflache 2 Slu, Su2, Su3 Mittel

Erosionsgefahrdung durch Wind

Winderosion stellt insb. auf landwirtschaftlich genutzten Flachen ohne dauerhaften Bewuchs
eine Gefahrdung dar. Diese wird durch die Entfernung der Vegetationsdecke in offenen Lagen
bei unbedecktem Boden begtinstigt. Die Erosionsgefahrdung durch Wind ist insbesondere von
der Bodenart und dem Humusgehalt bzw. der Humusauflage abhangig.

Die beanspruchten Flachen zeigen eine geringe bis mittlere Empfindlichkeit gegentber Win-
derosion auf (s. Teil D, Unterlage 11, Anhang 2).

Tabelle 49: Schutzgut Boden — Ableitung der Empfindlichkeit: Erosionsgeféahrung durch Wind

Vorhabenbestandteil Feinbodenarten | Empfindlichkeit gegeniiber einer
Erosionsgefahrdung durch Wasser

Stationsflache VS Reckrod 2 (6stlicher Teilbe- Ls3, Sl2, Lt2 Gering

reich)

Stationsflache VS Reckrod 2 (westlicher Teilbe- Slu, Su4, Su2 Mittel

reich)

Montageflache fur die Leitungsanbindung Slu, Su2, Ss Mittel

Baustelleneinrichtungsflache 1 Us, Lu Gering

Baustelleneinrichtungsflache 2 Slu, Su2, Su3 Mittel

Empfindlichkeit gegeniber Schadstoffeintrag
Baubedingter Schadstoffeintrag:

Baubedingte Schadstoffeintrage kdnnen bei unsachgemalR angewandter oder schadhafter
Technik z. B. durch Kohlenwasserstoffe (Ol, Diesel) oder Schwermetalle (Farben, Lacke, Beiz-
mittel) verursacht werden.

Die Empfindlichkeit des Bodens gegeniuber baubedingten Schadstoffeintrdégen wurde im Bo-
denschutzkonzept (s. Teil D, Unterlage 11, Anhang 2) fur die sorbierbaren Stoffe anhand des
standortlichen Verlagerungspotenzials Uber die Nitrataustragsgeféahrdung abgebildet und fur
die nicht sorbierbare Stoffe anhand der Filter- und Pufferfunktion des Bodens bewertet.

Das Bodenschutzkonzept stuft die Empfindlichkeit gegentiber Schadstoffeintrag fiir den 6stli-
chen Planungsraum hinsichtlich der sorbierbaren Stoffe als gering und hinsichtlich der nicht
sorbierbaren Stoffe als gering bis mittel ein. Fir die weiteren durch das Vorhaben betroffenen
Flachen besteht eine mittlere Empfindlichkeit gegentiber einem Schadstoffeintrag durch sor-
bierbare Stoffe und eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit fir die nicht sorbierbaren Stoffe (s.
Teil D, Unterlage 11, Anhang 2).
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Betriebsbedingter Schadstoffeintrag:

Die vier Verdichtereinheiten der VS Reckrod 2 werden durch Elektromotoren mit jeweils ca.
16 MW elektrischer Anschlussleistung betrieben. Es kommen keine Verbrennungsmotoren als
Antriebsmaschinen zum Einsatz. Daher treten im Bereich der Verdichter keine Emissionen
von staub-, gas- und aerosolférmigen luftverunreinigenden Stoffen auf. Durch den Betrieb der
VS Reckrod 2 treten daher in der Regel keine Luftschadstoffemissionen aus.

Durch das zentrale Erdgasausblasersystem der VS Reckrod 2 entweichen ausschliefZlich im
Falle einer Notabschaltung der Anlage Luftschadstoffe in einer Héhe von ca. 30 m zur Ent-
spannung von Teilbereichen der Anlage. Uber den Stationsausblaser wird gemal Vorgabe
der fur Verdichterstationen geltenden Regelwerke (z.B. DVGW G 497, DIN EN 12583) nur in
Notféllen Erdgas aus den einzelnen Verdichtereinheiten an die Atmosphéare abgegeben. Das
geometrische Volumen je Verdichtereinheit inkl. der angrenzenden Verrohrung betragt ca. 150
m3.

Des Weiteren ist fur die VS Reckrod 2 eine Netzersatzanlage mit einer elektrischen Leistung
von ca. 1 MW vorgesehen. Mit der Netzersatzanlage wird bei Stromausfall die Grundversor-
gung der Station mit Strom sichergestellt. Die Netzersatzanlage arbeitet nur im Fall einer Sto-
rung der elektrischen Spannungsversorgung des 6ffentlichen Netzes und wird bei Funktions-
prufungen kurzeitig eingeschaltet. Sie wird mit Dieselkraftstoff betrieben und héalt die
Anforderungen fir Gesamtstaub und Formaldehyd gemaf 8§16 der 44. BiImSchV fur Netzer-
satzanlagen, die ausschlieZlich dem Notbetrieb dienen, ein.

Durch die benannten, in Ausnahmefallen austretenden Luftschadstoffimmissionen sind keine
erheblichen Umweltauswirkungen durch Schadstoffeintrage auf das Schutzgut Boden zu er-
warten.

Zudem werden auf der Verdichterstation im Rahmen der Betriebstatigkeit keine wassergefahr-
denden Stoffe abgefilllt, hergestellt oder behandelt. Zum Betrieb der Verdichterstation werden
jedoch in den Anlagenteilen wassergeféahrdende Stoffe unter Ausnutzung ihrer Eigenschaften
verwendet und gelagert, die in den Anwendungsbereich der Verordnung tber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) fallen.

Durch die Einhaltung technischer und organisatorischer Schutzmaf3nahmen (Primérschutz,
Sekundarschutz, Uberwachung) (s. Teil E, Unterlage 14.4), die nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik getroffen werden, wird sichergestellt, dass keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch einen betriebsbedingten Schadstoffeintrag ent-
stehen. Ein potentieller betriebsbedingter Schadstoffeintrag wird daher in der vorliegenden
Unterlage nicht weiter betrachtet.

11.4 Schutzgutspezifische Auswirkungsprognose

Die entscheidungsrelevanten Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Boden werden
aus der Gegenuberstellung der Einwirkungsintensitat der Projektwirkungen auf das Schutzgut
Boden mit der Empfindlichkeit des Schutzguts ermittelt.

Seite 114 von 167 Teil D, Unterlage 7 UVP-Bericht Stand: 27.07.2022
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



——
GASCADE

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -

Verdichterstation (VS) Reckrod 2

114.1 Einwirkungsintensitat

Die Einwirkung des Vorhabens auf das Schutzgut Boden beschrankt sich grundsatzlich auf
den Bereich der Stationsflache der VS Reckrod 2, der Montageflache fiir die Leitungsanbin-
dung und der Baustelleneinrichtungsflachen. Die zu berlicksichtigende Gesamtvorhabenfla-
che betragt 11,83 ha. In Bezug auf das Schutzgut Boden kann ausgeschlossen werden, dass
es uber diese Flachen hinausgehend zu randlichen Beeintrachtigungen angrenzender Flachen
kommt.

Projektspezifisch muss die Einwirkintensitat der Errichtung einer dauerhaften oberirdischen
baulichen Anlage und die Versiegelung von Boden als hoch bezeichnet werden. Der Boden
auf der spater befestigten bzw. Uberbauten Anlagenflache geht durch die Versiegelung mit
allen seinen Funktionen verloren.

Projektspezifisch stellen die Umlagerung des Bodens beim Abtragen des Oberbodens, beim
Aushub von Rohrgréaben und Baugruben, die Massenversétze beim Herstellen des Planums
sowie das Befahren der Baustellenflache mit schweren Baumaschinen im Vergleich mit der
Versiegelung dann nur noch eine mittlere Einwirkintensitat dar. Die Entwasserung der Baugru-
ben von zutretendem Schichtenwasser ist mit einer geringen Einwirkungsintensitat verbunden.

Die Einwirkungsintensitat eines baubedingten Schadstoffeintrags ist abh&ngig von der Art der
jeweiligen eingetragenen Stoffe (z. B. Kohlenwasserstoffe, Schwermetalle etc.) und der jewei-
ligen Menge und kann daher nicht allgemeingultig beschrieben werden.

11.4.2 Vermeidung, Minderung von erheblichen Umweltauswirkungen

Im Folgenden werden die vorgesehenen und bei Durchfihrung des Vorhabens ggf. erforder-
lich werdenden MalRnahmen zur Vermeidung und Minimierung des Eingriffs in das Schutzgut
Boden durch Bau und Betrieb der Verdichterstation in gekirzter Form aufgelistet. Eine detail-
lierte Beschreibung der MaRnahmen ist dem Bodenschutzkonzept (Teil D, Unterlage 11, An-
hang 2) sowie den MaRnahmenblattern zum LBP (Teil D, Unterlage 11, Anhang 1) zu entneh-
men.

V-B1 Allgemeiner Bodenschutz / Bauausfuhrung:

» Bodenbaubegleitung

= Sachgerechter Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
= Vorgaben fur den Havariefall

= Malnahmen des vorsorgenden Bodenschutzes

- Mahd

- Oberbodenabtrag

- Bodenlagerung

- Ansaat der Mieten

- Befahrung ungeschitzter Boden

- Versickerung von Niederschlagswasser
- Rekultivierung

Stand: 27.07.2022 Teil D, Unterlage 7 UVP-Bericht Seite 115 von 167
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



— Verdichterstation (VS) Reckrod 2

GASCADE
- Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren
11.4.3 Bewertung der Auswirkungen im Hinblick auf ihre Erheblichkeit

Die entscheidungsrelevanten Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Boden werden
aus der Gegenuberstellung der Einwirkungsintensitat der Projektwirkungen auf das Schutzgut
Boden mit der Empfindlichkeit des Schutzguts ermittelt.

11.4.4 Schutzgutspezifische Konfliktbereiche

Verlust / Beeintrachtigung der Bodenfunktionen

Versiegelung

Im Rahmen des Vorhabens findet eine dauerhafte Vollversiegelung auf ca. 1,5 ha durch Be-
standteile der VS Reckrod 2 (Gebaude, Stral3en, sonstige Vollversiegelte Flachen) statt. Zu-
dem werden weitere 2,6 ha dauerhaft teilversiegelt.

Die hiervon betroffenen Boden weisen eine mittlere Empfindlichkeit gegentiber einem Verlust
der Bodenfunktionen auf (s. Kapitel 11.3). Da fur den Bereich der voll- und teilversiegelten
Flachen mit einem vollstéandigen Verlust der natirlichen Bodenfunktionen zu rechnen ist, ist
eine hohe Einwirkungsintensitéat gegeben (s. Kapitel 11.4.1). Der vollstandige Verlust der na-
turlichen Bodenfunktionen auf einer Flache von 4,1 ha stellt eine erhebliche Umweltauswir-
kung mittlerer Intensitat auf das Schutzgut Boden dar.

Diese erheblichen Umweltauswirkungen kénnen durch Vermeidungs- und Minimierungsmaf3-
nahmen nicht ausreichend reduziert werden. Die Errichtung der Verdichterstation stellt daher
schutzgutbezogen einen Konfliktbereich gegentiber dem Schutzgut Boden dar. Die verblei-
benden Eingriffe in den Boden werden daher im Landschaftspflegerischen Begleitplan der Ein-
griffsbewertung nach den Regeln des angewandten Bewertungsverfahrens unterzogen, bilan-
ziert und durch fachlich geeignete Malinahmen kompensiert (s. Teil D, Unterlage 11).

Waéhrend der Bauphase werden zudem weitere 2,83 ha temporar teilversiegelt. Diese kdnnen
jedoch nach Bauabschluss rekultiviert und in die landwirtschaftliche Nutzung zurtckgefihrt
werden. Da die Bodenfunktionen nach der Rekultivierung wieder vollstandig erfullt werden
koénnen (s. Teil D, Unterlage 11, Anhang 2), verbleiben diesbezliglich keine erheblichen Um-
weltauswirkungen.

Abgrabung/Bodenabtrag

Auf den Arbeitsflachen fir die Verdichterstation sind auf allen Teilflachen, die baubedingt und
anlagebedingt beansprucht werden, in einem ersten Schritt der Oberboden abzutragen und
auf der Baustelleneinrichtungsflache 1 zwischenzulagern. Oberboden, der fur die spatere Her-
stellung von Vegetationsflachen auf dem Gelande der Verdichterstation nicht bendtigt wird,
wird abtransportiert und einer Verwertung zugefuhrt.

Im nachsten Arbeitsschritt wird das Planum fiir die Verdichterstation und Nebeneinrichtungen
hergestellt. Dabei wird ein Massenausgleich angestrebt. Das Niveau des Erdplanums liegt in
den tieferen Bereichen bei 349,80 m NHN, im Mittel der VS Reckrod 2 bei 350,80 m NHN (s.
Teil D, Unterlage 11 — Anhang 2, Kap. 3). Die Bodenabtragung liegt somit im Osten bei rd. 1
m, der Bodenauftrag im Westen bei bis zu 3 m.
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Unterboden féllt auch bei der Herstellung von z.B. Baugruben, dem Feuerléschbehélter oder
dem Regenriickhaltebecken an und wird, soweit moglich, lagegerecht wieder eingebaut oder
auf dem Gelande zur Herstellung des Planums und der Gelandemodellierung eingesetzt. Das
gleiche gilt fur Leitungsgraben auf dem Gelande der Verdichterstation.

Bei der Verlegung der Gasleitungen erfolgt der Aushub von Rohrgraben, deren Sohle ca. 2,0
unter GOK liegen. Die Tiefenlagen der Grabensohlen werden dabei von den zu unterqueren-
den Bestandsleitungen, der K 153 als auch bei der AL MIDAL Mitte 2 durch den Vorfluter
(Grabensohle) bestimmt. Im Bereich der Querung der K 153 erfolgt ein Aushub von Baugruben
bis zu einer Tiefe von 5,95 m unter GOK. In den Bereichen fur den Einbau der T-Stiicke werden
entsprechende Baugruben angelegt.

Die Empfindlichkeit der betrachteten Boden gegeniber einem Verlust / einer Beeintrachtigung
der Bodenfunktionen wird grundsatzlich als mittel eingestuft.

Die Umlagerung des Bodens beim Abtragen des Oberbodens, Aushub von Rohrgraben und
Baugruben, die Massenversatze beim Herstellen des Planums sowie das Befahren der Bau-
stellenflache mit schweren Baumaschinensind mit einer mittleren Einwirkintensitat verbunden.

Dementsprechend sind ohne Anwendung geeigneter Vermeidungs- und Minderungsmaf3nah-
men erhebliche Umweltauswirkungen mittlerer Intensitat zu erwarten.

Auf den umzulagernden, spéater jedoch nicht zu versiegelnden Teilbereichen der Stationsfla-
che kommt es zu einer deutlichen Minderung der Funktionen. Diese dauerhafte Inanspruch-
nahme des Bodens im Bereich der Stationsflache kann durch Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaflinahmen nicht ausreichend reduziert werden.

Unter Berucksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen, welche im Mal3nah-
menblatt V-B1 Allgemeiner Bodenschutz / Bauausfiihrung benannt sind, kdnnen die erhebli-
chen Umweltauswirkungen durch Abgrabung / Bodenabtrag im Bereich der Montageflache fir
die Leitungsanbindung sowie der Baustelleneinrichtungsflachen 1 und 2 jedoch vermieden
werden.

Auf den temporéar beanspruchten Flachen ist dem Vermischen der Horizonte bzw. der Boden
beim Umlagern und Zwischenlagern entgegenzuwirken, indem der Oberbodenaushub auf an-
derem Oberboden gelagert oder durch Geotextilien oder Vlies von anderen Substraten ge-
trennt wird. Unterboden darf nicht direkt auf Oberboden gelagert werden. Weitere MalRnahmen
des vorsorgenden Bodenschutzes, die Anwendung finden, sind:

= Minimierung des Bodentransports,

» Verwertung anfallenden Bodenaushubs vor Ort (Massenausgleich im Projektgebiet),

» Einsdhen mit Oberboden angedeckter Flachen und abschlieRend profilierter Flachen
unmittelbar nach der Herstellung

= Befahrung ungeschutzter Boden nur bei entsprechender Konsistenz / zulassigen Kon-
taktflachendruck (alternativ sind Lastverteilungsplatten auszulegen),
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= Im Rahmen der Rekultivierungsarbeiten sind im Falle von Bodenverdichtungen Boden-
lockerungen auf den temporéar beanspruchten Flachen durchzufiihren, bevor der zwi-
schengelagerte Oberboden wieder aufgebracht wird

Unter Anwendung der benannten Mal3nahmen sind im Bereich der Montageflache fur die Lei-
tungsanbindung und der Baustelleneinrichtungsflachen 1 und 2 keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten.

Verdichtung
Auf den 11,83 ha, welche im Rahmen des Vorhabens baubedingt beansprucht werden kann

es durch eine Befahrung der Boden mit Baumaschinen und LKW, durch die Zwischenlagerung
von Bodenaushub, durch die Herstellung eines tragfahigen Planums flr die temporére Versie-
gelung sowie durch sonstige bauzeitliche Nutzungen zu einer Verdichtung der Béden kom-
men.

Die Boden innerhalb der baubedingt beanspruchten Flachen sind durch eine mittlere bis hohe
Empfindlichkeit gegentiber Verdichtungen gekennzeichnet (s. Kapitel 11.3).

Das Ausmal} der Bodenveranderungen héngt wesentlich vom einwirkenden Gewicht, der
Uberrollhaufigkeit sowie der Bodenstabilitat bzw. der Verdichtungsempfindlichkeit der Boden
ab. Die Einwirkungsintensitat eines Befahrens der Boden mit Baumaschinen und LKW, der
Zwischenlagerung des Bodenaushubs, der Herstellung eines tragféahigen Planums fir die tem-
porare Versiegelung sowie durch sonstige bauzeitliche Nutzungen wird projektspezifisch als
~mittel“ eingestuft.

Ohne die Anwendung geeigneter Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen ist mit einer Ver-
anderung des Bodengefliges mit Auswirkungen auf die Durchliftung und den Wasserhaushalt
und somit auch auf verschiedene Stoffkreislaufe im Boden zu rechnen. Das Biotopentwick-
lungspotential sowie das Ertragspotential werden hierdurch veréandert. Dementsprechend ist
ohne die Anwendung geeigneter Vermeidungs- und Minderungsmal3nahmen von erheblichen
Umweltauswirkungen durch Bodenverdichtungen auszugehen.

Durch Anwendung der im Bodenschutzkonzept (s. Teil D, Unterlage 11, Anhang 2) benannten
Maflnahmen Bodenbaubegleitung, Beachtung Bodenfeuchte / Konsistenzbereiche bei Boden-
arbeiten, Beachtung des zulassigen Kontaktflachendrucks, Nutzung Lastverteilungsplat-
ten/Befestigung bauzeitlich beanspruchter Flachen und Einstellung von Bodenarbeiten bei
feuchten bis nassen Bodenverhaltnissen kénnen diese erheblichen Umweltauswirkungen ver-
mieden werden.

Insbesondere die Nutzung von Lastverteilungsplatten oder die Anlage von Baustraf3en sind
hierfir mafl3geblich. Die Lastverteilungsplatten sollten bei trockenen bis schwach feuchten Bo-
denverhaltnissen ausgelegt werden. Nach Bauende ist hier in der Regel eine Bodenlockerung
mit Grubber ausreichend. Bei tiefergreifender Verdichtung erfolgt eine Tiefenlockerung. Der
Umfang und die Tiefe der mechanischen Bodenlockerung ist im Rahmen der Rekultivierung
festzulegen (s. Teil D, Unterlage 11, Anhang 2).
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Nach Anwendung der benannten Vermeidungs- und Minderungsmaflnahmen sind keine er-
heblichen Umweltauswirkungen durch Verdichtung zu erwarten.

Entwasserung

Durch das Vorhaben werden weder grundwasserfihrende Béden noch Moorkdrper in An-
spruch genommen. Es ist daher keine Grundwasserhaltung erforderlich.

Die Wahrscheinlichkeit des Zutritts von Fremdwasser ist sehr gering bis gering. Im Bereich der
Rohrgraben auf der Montageflache, insbesondere im Kreuzungsbereich mit der Mengerser
StraBe und den Ostlich gelegenen Fremdleitungen, fallen lediglich in geringen Mengen
Schicht- und Stauwasser an.

Sowohl die Empfindlichkeit der Boden als auch die Eingriffsintensitat des Vorhabens sind da-
her maximal als gering einzustufen. Es sind daher keine erheblichen Umweltauswirkungen auf
das Schutzgut Boden durch eine Entwasserung zu erwarten.

Erosion

Eine Erosionsgefahrdung besteht im Bereich der temporar in Anspruch genommenen Flachen
durch Zutritt von Wasser in oder auf das Baufeld und/oder durch Wind. Die temporar in An-
spruch zu nehmenden Flachen des Vorhabens weisen geringe bis hohe Empfindlichkeiten
gegenuber einer Erosion durch Wind oder Wasser auf (s. Tabelle 50).

Grundsatzlich ist bei Bauvorhaben das Baufeld, im Besonderen aber der in Mieten gelagerte
Boden gefahrdet. Die Einwirkungsintensitat des Vorhabens ist diesbezuiglich als mittel einzu-
stufen (s. Kapitel 11.4.1). Um erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden durch
eine wasser- oder windbedingte Erosion in Form eines Verlusts von Bodenmaterial, einer Ver-
anderung des gewachsenen Bodenprofils und der Bodenentwicklung sowie Einschrankungen
des Ertragspotenzials zu vermeiden, sind die nachfolgend benannten MalRnahmen anzuwen-
den (s. Tabelle 50).

Tabelle 50: Schutzgut Boden: Auswirkungsprognose Erosion

Vorhabenbestand- | Empfindlich- Empfindlich- Einwir- Auswir- | Vermei- Auswir-

teil keit gegenuber | keit gegen- kungsin- | kungs- | dungs-und | kungsinten-
einer Erosi- Uber einer tensitat intensi- | Minde- sitat nach
onsgefahr- Erosionsge- tat rungsmahi- Anwendung
dung durch fahrdung nahmen von MafR3-
Wind durch Wasser nahmen

Stationsflache VS Gering Gering Mittel Gering V-B1 keine

Reckrod 2 (6stlicher

Teilbereich)

Stationsflache VS Mittel Hoch Mittel Mittel V-B1 keine

Reckrod 2 (westli-

cher Teilbereich)

Montageflache fur Mittel Hoch Mittel Mittel V-B1 keine

die Leitungsanbin-

dung

Baustelleneinrich- Gering Gering Mittel Gering V-B1 keine

tungsflache 1
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Vorhabenbestand- | Empfindlich- Empfindlich- Einwir- Auswir- | Vermei- Auswir-

teil keit gegenuber | keit gegen- kungsin- | kungs- | dungs-und | kungsinten-
einer Erosi- Uber einer tensitat intensi- | Minde- sitat nach
onsgefahr- Erosionsge- tat rungsmafi- Anwendung
dung durch fahrdung nahmen von MafR3-
Wind durch Wasser nahmen

Baustelleneinrich- Mittel Mittel Mittel Mittel V-B1 keine

tungsflache 2

Durch die unter V-B1 Allgemeiner Bodenschutz / Bauausfiihrung zusammengefassten Mal3-
nahmen kénnen erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden in Folge einer Ero-
sion des Bodens vermieden werden. Nach Anwendung dieser Maf3nahmen sind keine erheb-
lichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden durch Erosion zu erwarten.

Schadstoffeintrag

Baubedingte Schadstoffeintrdge kénnen bei unsachgemald angewandter oder schadhafter
Technik z. B. durch Kohlenwasserstoffe (Ol, Diesel) oder Schwermetalle (Farben, Lacke, Beiz-
mittel) verursacht werden. Ein nicht lagengerechter Wiedereinbau von Bodenschichten kann
zudem ebenfalls eine stoffliche Gefahrdung darstellen.

Das Bodenschutzkonzept stuft die Empfindlichkeit gegentiber Schadstoffeintrag fiir den 6stli-
chen Planungsraum hinsichtlich der sorbierbaren Stoffe als gering und hinsichtlich der nicht
sorbierbaren Stoffe als gering bis mittel ein. Fir die weiteren durch das Vorhaben betroffenen
Flachen besteht eine mittlere Empfindlichkeit gegeniiber einem Schadstoffeintrag durch sor-
bierbare Stoffe und eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit fir die nicht sorbierbaren Stoffe (s.
Teil D, Unterlage 11, Anhang 2).

Die Einwirkungsintensitat des Eintrags baubedingter Schadstoffe ist abhangig von der Art der
jeweiligen eingetragenen Stoffe und der jeweiligen Menge. Das Risiko eines baubedingten
Schadstoffeintrags ist jedoch — wie im Bodenschutzkonzept (s. Teil D, Unterlage 11, Anhang
2) erlautert - bei einem ordnungsgeméafen Baustellenbetrieb (bspw. regelmaflige Wartung,
Vermeidung von Tropfverlusten bei der Betankung, Vorhalten von Bindemittel) flir die Beurtei-
lung der Auswirkungen zu vernachlassigen. Zudem kann eine Bodenbaubegleitung potentielle
Beeintrachtigungen des Bodens vermeiden bzw. minimieren.

Entsprechende Vorkehrungen kénnen aufRerdem fir einen potentiellen Havariefall getroffen
werden.

Demnach sind keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden durch einen
Schadstoffeintrag im Zuge des Vorhabens zu erwarten.
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12 Schutzgut Wasser

Das Schutzgut Wasser wird nach den Teilschutzgitern Grundwasser und Oberflachengewas-
ser mit seinen Flie3- und Stillgewéassern unterteilt und jeweils getrennt dargestellt. Der rechtli-
che Rahmen ist durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit dem Hessischen
Wassergesetz (HWG) gegeben.

12.1 Teilschutzgut Grundwasser

Im Rahmen des UVP-Berichtes erfolgt die Bestandsanalyse und Bewertung fiir das Teilschutz-
gut Grundwasser auf Basis der Kriterien des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Erganzung
mit dem Hessischen Wassergesetz (HWG).

Durch eine nachhaltige Gewdasserbewirtschaftung sind die Gewasser (einschlie3lich des
Grundwassers) als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als
Lebensraum fur Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schiitzen (§ 1 WHG).

Nach WHG ist Grundwasser als ,das unterirdische Wasser in der Sattigungszone, das in un-
mittelbarer Berihrung mit dem Boden oder dem Untergrund steht” definiert.

Grundwasser ist gemal 8 47 WHG so zu bewirtschaften, dass

= eine Verschlechterung seines mengenmaliigen und seines chemischen Zustands ver-
mieden wird;

= alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;

= ein guter mengenmaliiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden; zu einem guten mengenmafigen Zustand gehdrt insbesondere ein Gleichge-
wicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.

12.1.1 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

Erfassung der Funktionselemente - Datengrundlagen

Fur die allgemeine Betrachtung der schutzgutrelevanten Grundlagen wurden insbesondere die
HUK 200 (Digitale Hydrogeologische Ubersichtskarte von Deutschland, Oberer Grundwasser-
leiter, Digitaler Datenbestand, Version 3.0, Hannover, 2016) der Bundesanstalt fur Geowis-
senschaften und Rohstoffe (BGR) in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen
Diensten der Bundesrepublik Deutschland (SGD), die digitalen Kartendaten der BGR und SGD
zur Hydrogeologischen Raumgliederung von Deutschland (HYRAUM, Digitale Kartendaten
v3.2, Hannover, 2015) herangezogen.

Fur die Abgrenzung der Grundwasserkoérper, ihre Zustandsbewertung und Ableitung des
Schutzpotenzials der Grundwassertberdeckung sowie fir die Abgrenzung der Wasserschutz-
gebiete inkl. ihrer Schutzzonen wurden Datengrundlagen des HLNUG ausgewertet (vgl.
HLNUG 2021d, 2021e, 2022, 2022a) sowie der Webdienst der Bundesanstalt flir Geowissen-
schaften (BGR) "Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung", ein Beitrag der Staatlichen
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Geologischen Dienste (SGD) zur Beschreibung der Grundwasserkérper im Rahmen der EU-
WRRL, einbezogen.

Zudem wurde ein Hydrogeologisches Gutachten erstellt, dessen Inhalte in die Beurteilung des
Teilschutzguts Grundwasser einflieRen.

Bestand und Vorbelastung

Untersuchungsraum, hydrogeologischer Uberblick

Der Untersuchungsraum liegt innerhalb des hydrogeologischen Teilraumes ,Fulda-Werra-
Bergland und Solling” im hydrogeologischen Raum ,Mitteldeutscher Buntsandstein®“. Der mitt-
lere Buntsandstein (Solling-Folge) bildet einen Kluft- oder Kluft-/Porengrundwasserleiter mit
Uberwiegend maRiger Durchlassigkeit.

Wasserschutzgebiete (WSG)

Das Vorhaben befindet sich vollstandig innerhalb der Schutzzone Ill des WSG TB Ill Reckrod
(WSG 631-092). Die Forderung des Grundwassers erfolgt aus den offenen Kliften des Bunt-
sandsteins in groReren Tiefen (unterhalb von 50 m unter Gelandeoberkante).

Das Grundwasser wird durch die oberflachennahen Bauarbeiten nicht erreicht. Oberflachen-
nahe Schicht- und Stauwasservorkommen innerhalb der quartéren Deckschichten sind jedoch
nicht auszuschliefl3en.

Die mittlere jahrliche Grundwasserneubildung im Untersuchungsraum liegt zwischen 62 und
109 mm/Jahr (vgl. BGR 2022).

Grundwasserkorper (GWK)

Der Untersuchungsraum liegt vollstandig innerhalb der Abgrenzung des Grundwasserkdrpers
mit der Nr. 4260 _5201.1 (Hessen-ID) bzw. der Grundwasserkdrper-ID DEHE_4 1045 (EU),
dessen mengenmaliger und chemischer Zustand als gut bewertet wird (vgl. HLNUG 2021d,
2021e, 2022).

Schutzfunktion der Grundwasseruberdeckung

Nach den Grundlagendaten zum Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung liegen die
Stationsflache der VS Reckrod 2, die Montageflache sowie die Baustelleneinrichtungsflache 2
in einem Bereich mit einem als mittel eingestuften Schutzpotential der Deckschichten (vgl.
BGR 2022). Das Schutzpotential der Deckschichten im Bereich der Baustelleneinrichtungsfla-
che 1 wird als glinstig eingestuft (vgl. BGR 2022).

12.1.2 Schutzgutspezifische Wirkungen des Vorhabens

Relevante Umweltauswirkungen auf das Teilschutzgut Grundwasser kénnen durch die folgen-
den potenziellen Wirkfaktoren entstehen:
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Tabelle 51: Teilschutzgut Grundwasser - Wirkfaktoren
Vorhabenbestandteile | Projektwirkung Auswirkungskate-
gorie
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baubedingt
Grundwasserabsenkung und —ableitung bei der Bauwas-
X) X) X)
serhaltung
X X X Temporare Verringerung der Grundwasseriiberdeckung X
oder Offenlegung des Grundwassers
X X X Potenzieller Schadstoffeintrag durch die Bautatigkeit X
anlagebedingt
X Flachenversiegelung X
X Niederschlagsentwasserung X
X = Vorhabenbestandteil kann diese Projektwirkung hervorrufen
(x) = Vorhabenbestandteil kann bedingt diese Projektwirkung hervorrufen

Durch das Vorhaben kénnen sich potenziell folgende Auswirkungen auf das Grundwasser er-
geben:

» Eine Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung durch

- eine temporére Verringerung der Grundwasseriiberdeckung,
- einen potenziellen baubedingten Schadstoffeintrag;

» Eine mengenmaliige Veranderung des Grundwasserhaushaltes

- durch Grundwasserabsenkung und —ableitung bei der Bauwasserhaltung
- Flachenversiegelung
- Niederschlagsentwasserung

Die genannten potenziellen baubedingten Projektwirkungen sind temporar und ausschliellich
mit der Bautatigkeit verbunden.

Abschichtung der Wirkfaktoren

MengenmaRige Veranderung des Grundwasserhaushaltes durch Grundwasserhaltungsmaf-
nahmen

Eine baubedingte Grundwasserhaltung / -absenkung ist nicht erforderlich. In Folge dessen ist
eine mengenmalige Grundwasserveranderung nicht zu erwarten.
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Es erfolgt baubedingt lediglich die Fassung und Ableitung von oberflichennahem Schicht- und
Stauwasser, das beim Anschnitt in die Baugruben entwéassert sowie von mitgefasstem Nieder-
schlagswasser. Eine signifikante Anderung der Grundwasserbilanz infolge einer potenziellen
temporaren Verringerung der Grundwasserneubildung ist aufgrund der geringen zu erwarten-
den Mengen (siehe Teil E, Unterlage 15.1 Wasserrechtliche Antrage Bau) hierdurch nicht zu
erwarten.

Als anlagebedingte Wirkung ist firr die geplante Verdichterstation Reckrod 2 die Versiegelung
von bisher unbefestigten Flachen vorgesehen. Das anfallende Niederschlagswasser dieser
Flache soll in einen namenlosen Graben an der Einleitstelle E2 eingeleitet werden (s. Teil E,
Unterlage 15.1, Plananlage 2). Hieraus ergibt sich eine Verringerung der Grundwasserneubil-
dung. Eine signifikante Anderung der Grundwasserbilanz ist hierdurch ebenfalls nicht zu er-
warten, sodass nicht von erheblichen Umweltauswirkungen durch die Niederschlagsentwas-
serung auszugehen ist. Damit entféllt die Betrachtung von anlagebedingten Auswirkungen auf
den mengenmaligen Grundwasserhaushalt. Fir die Niederschlagsentwasserung wird ein An-
trag auf Erteilung einer Erlaubnis nach WHG gestellt (s. Teil E, Unterlage 15.2, Antrag auf
Erteilung einer Erlaubnis nach WHG).

12.1.3 Ableitung der Empfindlichkeit

Nach den Umweltzielen der WRRL sind der gute chemische und der gute mengenmalige
Zustand fur das Grundwasser zu erreichen (Verbesserungsgebot) sowie eine Verschlechte-
rung zu verhindern (Verschlechterungsverbot). Auch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) § 47
legt als Bewirtschaftungsziel fir das Grundwasser fest, dass "eine Verschlechterung seines
mengenmafigen und seines chemischen Zustands vermieden " und ,ein guter mengenmalf3i-
ger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden*.

Aus diesen Zielvorgaben lasst sich ableiten, dass fur die Bewertung der schutzgutbezogenen
Empfindlichkeit sowohl qualitative als auch quantitative Eigenschaften des Grundwassers her-
anzuziehen sind. In diesem Zusammenhang ist zu ermitteln, welche Projektwirkungen die Ei-
genschaften des Grundwassers verandern konnen. Dies umfasst die Darstellung potenzieller
Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Schutzgut. Ausgehend vom schutzgutbezo-
genen, aktuellen Umweltzustand und den Vorbelastungen im Untersuchungsraum der geplan-
ten Verdichterstation wird anschlieRend die Empfindlichkeit des Teilschutzgutes Grundwasser
gegenuber potenziellen Projektwirkungen abgeleitet, um eine Grundlage fur die schutzgutbe-
zogene Auswirkungsprognose aufzubauen.
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Empfindlichkeit gegentber Erhdhung der Verschmutzungsgefahrdung (Verschmut-
zungsempfindlichkeit)

Wesentlich zur Ermittlung der Verschmutzungsempfindlichkeit sind die Schutzwirkung der
Grundwassertberdeckung und der Grundwasserflurabstand, da das Vorhaben temporér in
den Untergrund eingreift. Weiterhin wird die Lage im Wasserschutzgebiet aufgrund der Nut-
zung des Grundwassers zur Trinkwassergewinnung als Kriterium zur Empfindlichkeitsbewer-
tung herangezogen.

Verschmutzungsempfindlichkeit/ Schutzwirkung der Grundwasseriiberdeckung

Die Schutzwirkung der Grundwassertberdeckung bezieht sich auf das Rickhaltevermdgen
oder die Verweildauer von Stoffen bei der Passage der wasserungesattigten Zone. Insbeson-
dere die Durchlassigkeit und Machtigkeit der Grundwassertberdeckung beeinflussen die
FlieRzeit und damit die Verweildauer von Stoffeintrégen. Bei einer hoch durchlassigen oder
geringmdachtigen Grundwasseruberdeckung sind Abbau- und Sorptionsprozesse begrenzt, so-
dass das Grundwasser in diesen Bereichen weniger vor Stoffeintragen geschutzt ist. Da die
Grundwasseruberdeckung somit Einfluss auf das Rickhaltevermdgen gegentiber Stoffeintra-
gen hat, eignet sich die Einstufung der Schutzwirkung der Grundwasseriberdeckung zur Be-
wertung der Verschmutzungsempfindlichkeit.

Bereiche mit einer sehr geringen/geringen/ungiinstigen Schutzwirkung der Grundwasseriber-
deckung werden als hoch empfindlich gegentber einer Erh6hung der Verschmutzungsgefahr-
dung eingestulft.

Als mittel empfindlich gegeniiber einer Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung werden Be-
reiche mit mittlerer Schutzwirkung der Grundwasseruberdeckung bewertet.

Eine geringe Empfindlichkeit gegentber einer Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung wei-
sen Flachen mit einer sehr hohen/hohen/giinstigen Schutzwirkung der Grundwassertberde-
ckung auf.

Nach den Grundlagendaten zum Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung liegen die
Stationsflache der VS Reckrod 2, die Montageflache sowie die Baustelleneinrichtungsflache 2
in einem Bereich mit einem als mittel eingestuften Schutzpotential der Deckschichten. Das
Schutzpotential der Deckschichten im Bereich der Baustelleneinrichtungsflache 1 wird als
gunstig eingestuft. Die Stationsflache, die Montageflache sowie die Baustelleneinrichtungsfla-
che 2 weisen daher eine mittlere Empfindlichkeit gegentiber eine Verschmutzungsgefahrdung
auf, wahrend die Baustelleneinrichtungsflache 1 diesbezlglich eine geringe Empfindlichkeit
aufweist.

Verschmutzungsempfindlichkeit/ Grundwasserflurabstand

Da die Sickerstrecke entscheidenden Einfluss auf die Sorptions- und Abbauvorgange von Stof-
feintragen hat, bilden Standorte mit geringen Grundwasserflurabstdnden ein weiteres wichti-
ges Kriterium fir die Bewertung der Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers. Ins-
gesamt werden Bereiche, die als grundwassernahe bzw. grundwasserbeeinflusste Bereiche
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abgegrenzt wurden, als hoch empfindlich gegenuber einer Erhéhung der Verschmutzungsge-
fahrdung eingestuft.

Die Verschmutzungsempfindlichkeit anhand der Grundwasserflurabstédnde wird in drei Kate-
gorien bewertet:

= Als hoch empfindlich gegenitiber Verschmutzungen sind aufgrund der geringen oder
fehlenden Uberdeckung alle Bereiche mit Grundwasserflurabstanden < 1 bis 3 m ein-
zustufen.

» Bereiche mit Grundwasserflurabstanden zwischen > 3 und 7,5 m wurden hinsichtlich
der Verschmutzungsempfindlichkeit als mittel empfindlich eingestuft.

= Bereiche mit Grundwasserflurabstanden > 7,5 m wurden hinsichtlich der Verschmut-
zungsgefahrdung als gering empfindlich eingestuft.

Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers ist auf Grundlage des tiefliegenden
Grundwassers (unterhalb von 50 m u GOK) als gering empfindlich einzustufen.

Verschmutzungsempfindlichkeit/ Wasserschutzgebiete

Bei der Errichtung einer Anlage in einem Wasserschutzgebiet sind Beeinflussungen der
Grundwasserqualitat durch Schadstoffeintrag wahrend der Bauarbeiten denkbar.

Die Zone Il eines Wasserschutzgebiets soll den Schutz des Grundwassers vor weitreichenden
Beeintrachtigungen gewahrleisten. Sie wird daher gegenlber Verschmutzungen generell als
mittel empfindlich eingestuft.

12.1.4 Schutzgutspezifische Auswirkungsprognose

Im Ergebnis der schutzgutspezifischen Auswirkungsprognose werden die zu erwartenden Um-
weltauswirkungen des Vorhabens ermittelt und bewertet. Die schutzgutbezogene Auswir-
kungsprognose erfolgt auf Grundlage einer Verknupfung der Empfindlichkeit des Schutzgutes
mit den prognostizierten Wirkfaktoren des Vorhabens und deren Einwirkungsintensitat auf das
Schutzgut.

12.1.4.1 Einwirkungsintensitat
Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung

Die Einwirkungsintensitat der zu erwartenden Projektwirkung ,,Erh6hung der Verschmutzungs-
gefahrdung” kann allgemein als mittel bezeichnet werden, da durch den Abtrag bzw. die Ver-
ringerung der filternden Deckschichten und durch den Einsatz von Baumaschinen temporar
eine erhohte Verschmutzungsgefahrdung gegeben ist. Grundsatzlich kann festgestellt wer-
den, dass sich die baubedingte Einwirkung ,Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung® durch
das Vorhaben gegentber dem Grundwasser auf den Bereich der Arbeitsflachen beschrankt;
Einwirkungen auf3erhalb des Baustellenbereichs liegen unterhalb der Relevanzschwelle. Die
Grundwasseriberdeckung wird im Zuge der Errichtung der Anlage wiederhergestellt, sodass
nach Abschluss der Bauarbeiten eine erhdhte Verschmutzungsgefahrdung nicht mehr gege-
ben ist.
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12.1.4.2 Vermeidung, Minderung von erheblichen Umweltauswirkungen

Bei Bauarbeiten innerhalb von Wasserschutzgebieten sowie in Bereichen mit hoher Empfind-
lichkeit gegeniber einer Erh6hung der Verschmutzungsgefahrdung sind beim Bau die nach-
folgenden MalRnahmen vorgesehen, die unter der MaRnahmenbezeichnung ,V-GW1 Verrin-
gerung der Verschmutzungsgefahrdung bei Bautatigkeit innerhalb von Wasserschutzgebieten
sowie in Bereichen mit hoher Empfindlichkeit gegentber einer Erhéhung der Verschmutzungs-
gefahrdung” zusammengefasst werden.

=  Verwendung von biologisch abbaubaren Betriebsstoffen (z.B. Hydraulikél) in den
Baumaschinen und Fahrzeugen, sofern es die Betriebserlaubnis der Maschinen zu-
l&sst.
= Betankung von Baugeraten mittels mobiler Betankungseinrichtungen, die mit einer
Auffangwanne ausgestattet sind. Zusétzlich wird ein Notfallplan fur Unfélle aufge-
stellt und dem vor Ort befindlichen Personal zur Kenntnis gebracht.
» Durchfihrung von Bautatigkeiten nur von nach WHG zertifizierten Fachfirmen.
» Transport und Lagerung von Kraftstoffen (Diesel) flir den Betrieb der Baumaschinen
in doppelwandigen Containern, Fullvolumen max. 1000 Liter.
= Lagerung ggf. fur den Baubetrieb erforderlicher Hilfsstoffe (z.B. Schmierfett) in bau-
artzugelassenen Gefahrstoffcontainern, die Uber ein integriertes Riickhaltevolumen
verfugen.
= Bei bau- oder witterungsbedingten langeren Stillstandszeiten Abstellen der Maschi-
nen auf (Ubersandeter) Untergrundfolie oder auf geeigneten befestigten Flachen.
Die nachfolgenden Malinahmen zur Vermeidung bzw. Minderung einer moglichen Projektwir-
kung auf das Teilschutzgut Grundwasser sind im Untersuchungsraum allgemein gltig (V-
GW2 — Allgemeiner Grundwasserschutz):

= Kontrolle der Grundwasserschutzmal3nahmen:
Personalschulung/Unterweisung, Meldeketten Sofortmal3nahmen, Notfallplane.

= Gerate- und Betankungsauflagen:
Erstellung von Arbeitsanweisungen fur Geratewartung und Betankung.

= Einsatz von Maschinen entsprechend dem Stand der Technik. So wird die Gefahr
der Verunreinigung fur das Grundwasser (z. B. durch Schmier- oder Kraftstoffein-
trag) reduziert.

= Vermeidung langerer Arbeitsunterbrechung bei freiliegender Deckschicht.

= Beschrankung der Bauzeit und Bauwasserhaltung auf das notwendige Minimum.

12.1.4.3 Bewertung der Auswirkungen im Hinblick auf ihre Erheblichkeit

Ob erhebliche Umweltauswirkungen auf das Teilschutzgut Grundwasser vorliegen, wird an-
hand der zu erwartende Auswirkungsintensitat beurteilt. Die erheblichen Umweltauswirkungen
werden in ihrer Intensitat bewertet und unter Berilicksichtigung der geplanten Vermeidungs-
und Minderungsmaf3nahmen in die drei Kategorien schwach, mittel und hoch gestuft. Dabei
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wird von erheblichen Umweltauswirkungen ausgegangen, wenn sich eine Auswirkungsinten-

sitat von mindestens ,schwach* ergibt.

Tabelle 52: Teilschutzgut Grundwasser - Matrix (einfache Verschneidung) zur Ableitung der Auswirkungsinten-
sitét unter Berlcksichtigung der Relevanzschwelle
Empfindlichkeit Einwirkungsintensitat
hoch mittel gering
hoch hoch mittel schwach bis mittel
mittel mittel mittel schwach
gering schwach bis mittel schwach keine

Der Einstufung der Auswirkungsintensitat wird eine Matrix zugrunde gelegt. Darin erfolgt die
Verknupfung der Empfindlichkeit in den Zeilen mit der Einwirkungsintensitét in den Spalten,
die Verknipfung dieser beiden Parameter zeigt die zu erwartende Auswirkungsintensitat an
und zeigt, inwiefern erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen i. S. d. UVPG zu erwarten
sind.

12.1.4.4 Schutzgutspezifische Konfliktbereiche

Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung

Die Empfindlichkeit des Teilschutzguts Grundwasser gegenlber einer Verschmutzungsge-
fahrdung ist auf Grundlage der Schutzwirkung der Grundwassertberdeckung sowie aufgrund
der Lage innerhalb des Wasserschutzgebiets Zone 1l als mittel einzustufen. Die Einwirkungs-
intensitat der BaumaRnahme wird hinsichtlich einer Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung
generell als mittel eingestuft. Daraus ergeben sich fur die Vorhabenbestandteile (Stationsfla-
che des VS Reckrod 2, Montageflache fir die Leitungsanbindung, Baustelleneinrichtungsfla-
chen 1 und 2) innerhalb des Wasserschutzgebiets TB Il Reckrod (WSG 631-092) ohne Be-
riicksichtigung von Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen erhebliche
Umweltauswirkungen mittlerer Intensitat.

Durch Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen, die unter V-GW1 und V-GW2 zusam-
mengefasst sind, kann das Risiko einer Verschmutzungsgeféahrdung innerhalb des WSG in
Zone lll verringert werden, sodass von Umweltauswirkungen mit schwacher Intensitéat auszu-
gehen ist.

Die Ermittlung der Auswirkungen legt die besondere Sorgfaltspflicht zum Schutz des Grund-
wassers vor potenziellen Stoffeintragen zugrunde. Bei fachgerechter Bauausfiihrung und un-
ter Bertcksichtigung von Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen ist keine nachteilige Ver-
anderung der Grundwasserbeschaffenheit zu erwarten.

12.2 Teilschutzgut Oberflachengewasser

Oberirdische Gewasser sind nach § 3 WHG definiert als ,das standig oder zeitweilig in Betten
flieRende oder stehende oder aus Quellen wild abflieBende Wasser“. Die folgende
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Betrachtung schlief3t daher, bezogen auf den Untersuchungsraum, alle Flief3- und Stillgewas-
ser des Gewassernetz von Hessen (vgl. HLNUG 2019b) ein.

12.2.1 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

Bestand und Vorbelastung

Innerhalb des Untersuchungsraums befindet sich kein Uberschwemmungsgebiet. Das nachst-
gelegene Uberschwemmungsgebiet (USG ,Eitra®) befindet sich in ca. 2,8 km Entfernung, nord-
westlich des geplanten Verdichterstandorts.

Im Untersuchungsraum fur die geplante Verdichterstation Reckrod 2 befindet sich ein Vorfluter
der WolIf (Gewasserkennzahl 4268326). Bei diesem handelt es sich um ein Gewéasser 3. Ord-
nung mit einer Breite von weniger als finf Metern, der hinsichtlich seiner Gewasserstrukturgiite
Uberwiegend als stark verandert beschrieben werden kann (vgl. HLNUG 2022a; s. Plananlage
5).

Amtliche Daten Uber den 6kologischen Zustand der Wolf sowie des Vorfluters und weiterer
Entwasserungsgraben im Umfeld der VS Reckrod 2 liegen nicht vor. Es sind keine weiteren
Flie3- oder Stillgewésser vorhanden (vgl. HLNUG 2019b). Der benannte Vorfluter wird weder
durch die Montageflache fir die Leitungsanbindung, die Baustelleneinrichtungsflachen noch
durch die Stationsflache der VS Reckrod 2 in Anspruch genommen.

12.2.2 Schutzgutspezifische Wirkungen des Vorhabens

Relevante Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Oberflachengewasser kénnen durch die
folgenden potenziellen Wirkfaktoren entstehen:

Baubedingte Wirkungen des Vorhabens

» Beeintrachtigung von Oberflachengewassern durch Wasserhaltung, Stoffeintrage und
Einleitung in Oberflachengewasser:

- Im Rahmen des Vorhabens erfolgt eine temporare Einleitung der Bauwasserhal-
tung des anfallenden Schicht- und Stauwassers aus den Baugruben, welche im
Bereich der baubedingt beanspruchten Flachen ausgehoben werden in den Vorflu-
ter der Wolf. Eine baubedingte Grundwasserhaltung ist nicht erforderlich. Zudem
werden alle eingebauten Rohrleitungsteile nach dem Verfiillen des Rohrgrabens
einer Wasserdruckpriifung unterzogen (s. Teil E, Unterlage 15.1, Kapitel 3). Das
fur die Druckprifung benétigte Wasser wird aus bestehenden Leitungssystemen
bzw. aus Wasserwagen entnommen. Nach erfolgter Druckprifung wird das ver-
wendete Wasser nach dem Durchlaufen eines Absetzbeckens in den Entwésse-
rungsgraben eingeleitet, der dem Vorfluter der Wolf (Gewasserkennzahl 4268326)
vorgelagert ist

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens

Folgende anlage- und betriebsbedingte Wirkungen kénnen durch den Bau der Verdichtersta-
tion entstehen und werden nachfolgend hinsichtlich ihres Auftretens und ihrer Auswirkungen
auf das Schutzgut Oberflachengewasser geprift:

Stand: 27.07.2022 Teil D, Unterlage 7 UVP-Bericht Seite 129 von 167
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



— Verdichterstation (VS) Reckrod 2
GASCADE

- Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

= Beeintrachtigung von Uberschwemmungsgebieten durch Uberbauung/ Bodenversie-
gelung

- Aufgrund der Entfernung von 2,8 km zum nachstgelegenen Uberschwemmungsge-
biet, nordwestlich der geplanten Verdichterstation, sind erhebliche Umweltauswir-
kungen des Vorhabens auf das Schutzgut Oberflachengewéasser durch eine Beein-
trachtigung von Uberschwemmungsgebieten auszuschlieBen. Dieser Wirkfaktor
wird daher im Folgenden nicht weiter betrachtet.

= Beeintrachtigung von Oberflachengewéassern durch Uberbauung/ Bodenversiegelung

- Es erfolgt keine Uberbauung oder Versiegelung im Bereich von Oberflachengewés-
sern. Eine dauerhafte Uberbauung und Versiegelung findet lediglich im Bereich der
Stationsflache der VS Reckrod 2 statt. Das auf diesen Flachen anfallende Nieder-
schlagswasser wird Uber ein vorhandenes Grabensystem in den Vorfluter mit der
Gewasserkennzahl 4268326 eingeleitet.

12.2.3 Ableitung der Empfindlichkeit

Im Rahmen der Empfindlichkeitsbewertung werden die Funktionen des Schutzgutes geprift,
die durch das geplante Vorhaben potenziell beeintrachtigt werden kénnen.

Baubedingte Beeintrachtigung von Oberflachengewassern durch Wasserhaltung,
Stoffeintrage und Einleitung in Oberflachengewasser

Eine temporére, baubedingte Beeintrachtigung von Oberflachengewéassern kann zum einen
durch den Eintrag von Nahr-/ Feststoffen im Zuge der Bautétigkeiten und einer Grundwas-
sereinleitung entstehen und in Folge dessen eine Minderung der 6kologischen Ausstattung
bewirken. Zum anderen kann die Einleitung von gehaltenem Bauwasser eine hydraulische
Belastung fur ein Oberflachengewasser darstellen.

Die Einschéatzung der Empfindlichkeit eines Oberflachengewéssers gegeniiber einem Eintrag
von Nahr-/ Feststoffen kann auf Grundlage der dkologischen Zustandsklasse, welche Auf-
schluss Uber die biologische Wasserqualitat gibt, erfolgen. Eine Einschatzung der Empfind-
lichkeit gegeniiber dem Eintrag von Nahrstoffen kann nur fir diejenigen Gewasser vorgenom-
men werden, fur die auch eine dkologische Zustandsklasse vorliegt. Dies ist fir den Vorfluter
der Wolf (Gewdasserkennzahl 4268326) nicht der Fall.

Die Empfindlichkeit des Oberflachengewassers gegeniber einer hydraulischen Belastung
kann hingegen Uber die Gewasserstrukturgiite bestimmt werden. Die Gewasserstrukturgtte
setzt sich aus verschiedenen Kompartimenten (Laufentwicklung, Langsprofil, Sohlenstruktur,
Uferstruktur, Querprofil, Gewasserumfeld) zusammen und ist daher geeignet, die Empfindlich-
keit gegenuber einer hydraulischen Belastung zu bestimmen.

Da der Vorfluter der Wolf (Gewésserkennzahl 4268326) hinsichtlich seiner Gewasserstruktur-
gute als stark verandert beschrieben werden kann, ist seine Empfindlichkeit gegenlber einer
hydraulischen Belastung als gering einzustufen. Da fur den Vorfluter der W6If keine 6kologi-
sche Zustandsklasse vorliegt, wird die Empfindlichkeit des Gewassers einer baubedingten Be-
eintrachtigung auf Grundlage der Gewasserstrukturgite allgemein als gering eingestuft.

Seite 130 von 167 Teil D, Unterlage 7 UVP-Bericht Stand: 27.07.2022
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



Verdichterstation (VS) Reckrod 2 —
GASCADE

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -

Anlagebedingte Beeintrachtigung von Oberflachengewassern durch Uberbauung/ Bo-
denversiegelung

Die Empfindlichkeit des Vorfluters der Wolf gegentiber einem potentiellen Eintrag von Nahr-/
Feststoffen durch das abgeleitete Niederschlagswasser sowie gegeniber einer hydraulischen
Belastung infolge der Niederschlagswassereinleitung stellt sich entsprechend der Empfindlich-
keitsbewertung des Gewassers zur temporaren Bauwassereinleitung dar und ist dementspre-
chend ebenfalls gering (siehe oben).

12.2.4 Schutzgutspezifische Auswirkungsprognose
12.2.4.1 Einwirkungsintensitat

Mafgeblich fur die Intensitat der Auswirkungen sind die jeweils einzuleitende Wassermenge
pro Zeiteinheit, der Gewdasserabfluss und die Dauer dieser Einleitung. Problematisch sind
plétzlich auftretende Abflusserhéhungen. Anders als bei einem nattrlichen Hochwasser kon-
nen die Benthosorganismen dann nicht mehr ins Liickensystem der Gewéassersohle fliehen
und werden fortgespiilt (Katastrophendrift). Die erhdhten FlieRgeschwindigkeiten in Folge des
Einleitungsabflusses kénnen eine héhere Sohlschubspannung bewirken. Diese fuhrt bei der
Uberschreitung eines kritischen Wertes zu Erosion und einem erhéhten Sedimenttransport.
Das einzuleitende Schicht- und Stauwasser kann je nach Zeitpunkt der Einleitung eine verrin-
gerte Wassertemperatur bewirken. Diese setzt wiederum die biologische Aktivitat von Lebe-
wesen herab und kann ihre Entwicklungsgeschwindigkeiten verlangsamen. Einzuleitendes
Wasser kann den Eintrag geldosten Eisens bewirken, das im Gewasser als besiedlungsfeindli-
ches Eisenoxid ausféllt. Durch das Abpumpen von standig nachstrémendem Schicht- und
Stauwasser aus den Baugruben kann auch Bodenmaterial, v. a. feinkdrnige mineralische Be-
standteile, abgepumpt werden und bei der Einleitung in die Gewasser gelangen. Diese unna-
turliche Tribung und anschlieRende Sedimentation fiihren ggf. zu einer Beeintrachtigung der
Biozonose.

Baubedingte Beeintrachtigung von Oberflachengewassern durch Wasserhaltung,
Stoffeintrage und Einleitung in Oberflachengewasser

Der Umfang der baubedingten WasserhaltungsmafRnahmen wird im Rahmen der Unterlage
15.1 (Teil E) ermittelt. Demnach fallen baubedingt einmalig ca. 2000 m3 Wasser westlich der
Mengerser Stralle mit fortlaufendem Baugrubenaushub auf der Montageflache fur die Lei-
tungsanbindung fur die Unterquerung der Mengerser Stral3e und der OGE Leitungen an, die
mit maximal 69 I/s eingeleitet werden. Zusatzlich ist in diesem Bereich mit einem Schichtwas-
serzufluss von ca. 1 m3/h zu rechnen. Die konkreten Mengen sind abhangig vom Niederschlag
und den Sickerwegen.

Fur den Aushub des Rohrgrabens fallen zudem ca. 1000 m3 einmalige Bauwasserhaltung an,
die mit max. 69 I/s eingeleitet werden und ein Schichtwasserzufluss von ca. 1 m3/h an.

Far die Gbrigen Baugruben 6stlich der Mengerser Stral3e aufgrund der geringeren Baugruben-
tiefen von bis zu 1 m u GOK auch von geringeren Schichtwassermengen auszugehen. Hier
werden insgesamt 1000 m? durch den Baugrubenaushub und 0,5 m3/h Schichtwasserzufluss
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prognostiziert (s. Teil E, Unterlage 15.1). Diese werden ebenfalls mit maximal 69 I/s in den
Entwasserungsgraben eingeleitet.

Die kontinuierliche baubedingte Einleitung des Bauwassers von 0,5 bzw. 1 m3/h verbleibt auf-
grund ihrer geringen Menge pro Zeit ohne eine Einwirkungsintensitat auf den Vorfluter der
WOIF.

Die einmalige, baubedingte Einleitung der 2000 m3 bzw. 2*1000 m3 Bauwasser aus Baugruben
bzw. Rohrgrabenaushub ist mit einer geringen Einwirkungsintensitat verbunden.

Fur die Wasserdruckprifung werden insgesamt etwa 3.000 m3Wasser mit maximal 69 I/s nach
dem Durchlaufen eines Absetzbeckens in den Entwasserungsgraben eingeleitet, der dem Vor-
fluter der Wolf (Gewasserkennzahl 4268326) vorgelagert ist. Die Einleitmenge pro Zeiteinheit
entspricht dabei der Einleitmenge gemal Teil E, Unterlage 15.2, um die hydraulische Aufnah-
mekapazitat des Vorfluters nicht zu Uberfordern. Die Einleitung des Wassers aus der Wasser-
druckprifung ist mit einer geringen Einwirkungsintensitat verbunden.

Anlagebedingte Beeintrachtigung von Oberflachengewassern durch Uberbauung/ Bo-

denversiegelung

Die maximale Einleitmenge des anfallenden Niederschlagswassers der VS Reckrod 2, wel-
ches in einem Regenriickhaltebecken gesammelt und anschlieend tber einen Drosselab-
fluss von 68,74 I/s und einen Entwasserungsgraben in den Vorfluter der Wolf eingeleitet wird,
wird in Unterlage 15.2 (Teil E) benannt. Aktuell werden zudem maximal 120 I/s Niederschlags-
wasser der bestehenden VS Reckrod in den Entwésserungsgraben und nachfolgend in den
Vorfluter der Wolf eingeleitet. Aufgrund des Drosselabflusses des geplanten Regenrickhalte-
beckens der Verdichterstation Reckrod 2 von 68,74 I/s ergibt sich somit eine Durchflussmenge
von 188,74 |/s, welche maximal eingeleitet werden wird. Fir die qualitative Bewertung des
Niederschlagswassers hinsichtlich des Verschmutzungsgrades wurde eine Bewertung gem.
DWA-M 102 in Teil E, Unterlage 15.2 durchgefiihrt. Im Ergebnis ist keine Niederschlagswas-
serbehandlung erforderlich.

Durch das Regenrickhaltebecken sowie den Drosselabfluss werden plotzlich auftretende Ab-
flusserh6hungen infolge eines Niederschlagsereignisses minimiert und die Gefahr stofflicher
Beeintrachtigungen reduziert. Die Einwirkungsintensitat der Niederschlagswassereinleitung
auf den Vorfluter mit der Gewasserkennzahl 4268326 ist daher gering.

12.2.4.2 Vermeidung, Minderung von erheblichen Umweltauswirkungen

Im Folgenden werden die vorgesehenen und bei Durchfihrung des Vorhabens ggf. erforder-
lich werdenden MalRnahmen zur Vermeidung und Minimierung des Eingriffs in das Teilschutz-
gut Oberflachengewasser durch Bau und Betrieb der Verdichterstation in geklrzter Form auf-
gelistet. Alle genannten MalRRnahmen werden im Detail in den MafRnahmenbléattern des
Landschaftspflegerischen Begleitplans erlautert (s. Teil D, Unterlage 11, Anhang 1).

V-OG1- Verminderung der hydraulischen Belastung und des Eintrags von Néahr- und
Feststoffen sowie von Trib- und Schwebstoffen: Kontrolle der Einleitstellen durch eine
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Okologische Baubegleitung, Vorschalten von Klar und Absetzbecken, sowie der Einsatz von
Substratfangen zur Vermeidung der Verschlammung

12.2.4.3 Bewertung der Auswirkungen im Hinblick auf ihre Erheblichkeit

Ob erhebliche Umweltauswirkungen vorliegen, wird anhand der zu erwartende Auswirkungs-
intensitat beurteilt. Die erheblichen Umweltauswirkungen werden in ihrer Intensitat bewertet
und unter Bertcksichtigung der geplanten Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen in die
drei Kategorien schwach, mittel und hoch gestuft. Dabei wird von erheblichen Umweltauswir-
kungen ausgegangen, wenn sich eine Auswirkungsintensitdt von mindestens ,schwach®
ergibt.

Der Einstufung der Auswirkungsintensitat wird eine Matrix zugrunde gelegt. Darin erfolgt die
Verknupfung der Empfindlichkeit in den Zeilen mit der Einwirkungsintensitét in den Spalten,
die Verknupfung dieser beiden Parameter zeigt die zu erwartende Auswirkungsintensitat an
und zeigt, inwiefern erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen i. S. d. UVPG zu erwarten
sind.

Tabelle 53: Teilschutzgut Oberflachengewéasser - Matrix (einfache Verschneidung) zur Ableitung der Auswir-
kungsintensitét unter Berlicksichtigung der Relevanzschwelle

Empfindlichkeit

Einwirkungsintensitat

hoch mittel gering
hoch hoch mittel bis hoch mittel
mittel mittel bis hoch mittel schwach
gering mittel schwach keine / unerhebliche

In der obenstehenden Matrix sind bei einer geringen Empfindlichkeit gegeniber einer be-
stimmten Wirkung des Vorhabens und einer geringen Einwirkungsintensitat keine erheblichen
Umweltauswirkungen zu erwarten. Die Umweltauswirkungen liegen somit unterhalb der Rele-
vanzschwelle und werden im Rahmen der Auswirkungsprognose nicht weiter betrachtet. Die
verbleibenden Auswirkungen werden im nachsten Schritt unter Berlicksichtigung der Vermei-
dungs- und Minderungsmalnahmen beurteilt.

12.24.4 Schutzgutspezifische Konfliktbereiche

Beeintrachtigung von Oberflachengewéssern durch Wasserhaltung, Stoffeintrage und Einlei-
tung in Oberflachengewésser

Im Rahmen des Vorhabens erfolgt eine temporére Einleitung der Bauwasserhaltung des an-
fallenden Schicht- und Stauwassers aus den Baugruben der baubedingt beanspruchten Fla-
chen sowie eine temporére Einleitung des fur die Wasserdruckprifung erforderlichen Wassers
in einen kinstlich angelegten Entwasserungsgraben, der in den benannten Vorfluter der Wolf
mundet. Eine baubedingte Grundwasserhaltung ist nicht erforderlich.

Da der Vorfluter der Wolf (Gewésserkennzahl 4268326) hinsichtlich seiner Gewasserstruktur-
gute als stark verandert beschrieben werden kann und keine 6kologische Zustandsklasse
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vorliegt, wird die Empfindlichkeit des Gewassers gegentber einer baubedingten Beeintrachti-
gung durch Einleitung anfallenden Schicht- und Stauwassers auf Grundlage der Gewas-
serstrukturgite allgemein als gering eingestuft.

Die kontinuierliche baubedingte Einleitung des Bauwassers von 0,5 bzw. 1 m3/h verbleibt auf-
grund ihrer geringen Menge pro Zeit ohne eine Einwirkungsintensitat auf den Vorfluter der
WolIf. Erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Oberflachengewésser sind durch
diese nicht zu erwarten.

Die einmalige, baubedingte Einleitung der 2000 m3 bzw. 1000 m3 Bauwasser aus Baugruben
bzw. Rohrgrabenaushub, die jeweils mit max. 69 I/s eingeleitet werden, ist mit einer geringen
Einwirkungsintensitat verbunden. Die Einleitung der 3000 m3 aus der Wasserdruckprufung,
welche ebenfalls mit max. 69 I/s eingeleitet werden, ist ebenso mit einer geringen Einwirkungs-
intensitat verbunden. Die Malinahme V-OG1- Verminderung der hydraulischen Belastung und
des Eintrags von Nahr- und Feststoffen sowie von Triib- und Schwebstoffen ist fur die tempo-
raren Einleitungen anzuwenden. Es sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.

Eine Beeintrachtigung von Oberflaichengewd&ssern durch Uberbauung bzw. Bodenversiege-
lung

Im Rahmen des Vorhabens werden dauerhaft ca. 1,5 ha vollversiegelt oder Uberbaut und 2,6
ha teilversiegelt (siehe Unterlage D, Teil 11). Das auf diesen Flachen anfallende Nieder-
schlagswasser wird in einem Regenriickhaltebecken gesammelt und anschlie3end tber einen
Drosselabfluss von ca. 69 I/s in einen Entwasserungsgraben und nachfolgen in den Vorfluter
mit der Gewasserkennzahl 4268326 eingeleitet. Diese Einleitung ist im Antrag auf Erteilung
einer Erlaubnis nach WHG (s. Teil E, Unterlage 15.2) ausfihrlich beschrieben. Hierfir soll ein
Regenwasserkanalnetz einschlielich Regenriickhaltebecken errichtet werden.

Da der Vorfluter der Wolf (Gewéasserkennzahl 4268326) hinsichtlich seiner Gewasserstruktur-
gute als stark verandert beschrieben werden kann und keine 6kologische Zustandsklasse vor-
liegt, wird die Empfindlichkeit des Gewassers gegenuber einer anlagebedingten Beeintrachti-
gung durch Einleitung anfallenden Niederschlagswassers auf Grundlage der
Gewasserstrukturgute allgemein als gering eingestuft.

Durch das Regenrtckhaltebecken sowie den Drosselabfluss von 68,74 I/s werden plétzlich
auftretende Abflusserhéhungen infolge eines Niederschlagsereignisses minimiert und die Ge-
fahr stofflicher Beeintrachtigungen reduziert. Die Einwirkungsintensitét der Niederschlagswas-
sereinleitung auf den Vorfluter mit der Gewasserkennzahl 4268326 ist daher gering.

Die maximale Einleitmenge des anfallenden Niederschlagswassers der VS Reckrod 2, wel-
ches in einem Regenriickhaltebecken gesammelt und anschlie3end tber einen Drosselab-
fluss von 68,74 I/s und einen Entwéasserungsgraben in den Vorfluter der Wolf eingeleitet wird,
wird in Unterlage 15.2 (Teil E) benannt. Aktuell werden zudem maximal 120 I/s Niederschlags-
wasser der bestehenden VS Reckrod in den Entwéasserungsgraben und nachfolgend in den
Vorfluter der Wolf eingeleitet. Aufgrund des Drosselabflusses des geplanten Regenriuckhalte-
beckens der Verdichterstation Reckrod 2 von 68,74 |/s ergibt sich somit eine Durchflussmenge
von 188,74 l/s, welche maximal eingeleitet werden wird. Es sind keine erheblichen
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Umweltauswirkungen durch Einleitung des Niederschlagswassers in den benannten Vorfluter
auf das Schutzgut Oberflachengewasser zu erwarten.
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13 Schutzgiter Klima und Luft

Die Schutzgiter Klima und Luft beschreiben die klimatische sowie lufthygienische Ausgleichs-
funktion. Zu prifen sind mogliche Auswirkungen auf das Klima, Beitrage des Vorhabens zum
Klimawandel sowie Veranderungen der Luftqualitat.

Im Rahmen eines UVP-Berichtes sind die regionalen oder 6rtlichen Auspragungen des Klimas,
bezogen auf die Verhéltnisse der bodennahen Luftschichten sowie die Veranderung des Kli-
mas durch Treibhausgasemissionen zu betrachten (vgl. Anlage 4 4. b) UVPG). Des Weiteren
ist die Anfalligkeit der Vorhaben gegeniber den Folgen des Klimawandels zu untersuchen
(vgl. Anlage 4 4. c) hh) UVPG).

Das Klima wirkt als Umweltfaktor auf Menschen, Tiere und Pflanzen. Die Organismen unter-
liegen dem bioklimatischen Einfluss als luftchemischem und thermischem Wirkungskomplex.
Innerhalb des Klimas stellt die Luft in ihrer spezifischen chemischen Zusammensetzung eine
besondere Lebensgrundlage fir Menschen, Tiere und Pflanzen dar.

13.1 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

Makroklimatisch ist der Standort der VS Reckrod 2 durch ein gemafigtes Klima gekennzeich-
net. Er befindet sich innerhalb des Landkreises Fulda, im Ubergangsbereich zwischen ozea-
nischem Klima in Westeuropa und kontinentalem Klima im Osten. Winde aus Sudwest und
West Uberwiegen. Die Jahresdurchschnittstemperatur betragt 9,0°C. Die durchschnittliche
Jahresniederschlagsmenge betragt 863 mm und die Sonnenscheindauer liegt bei durch-
schnittliche ca. 2200 Stunden.

Kleinraumig befindet sich der Standort der VS Reckrod 2 auf einer landwirtschaftlich genutzten
Flache, in unmittelbarer Nahe zur bestehenden Verdichterstation Reckrod sowie weiteren
landwirtschatftlich genutzten Flachen. Das Umfeld der VS Reckrod 2 ist daher durch Freiland-
klimatope gekennzeichnet. Diese weisen positive Eigenschaften fir die klimatische Situation
in Form von Frisch- und Kaltluftentstehungsgebieten auf (vgl. VDI-Richtlinie 3787 Blatt 1). Frei-
landklimatope sind windoffen, es herrscht ein ungestérter, stark ausgepragter Tagesgang von
Temperatur und Feuchte sowie eine starke Frisch- und Kaltluftproduktion.

Die Vorbelastung im Untersuchungsraum durch Luftschadstoffe lag flr die Jahresmittelwerte
des Jahres 2020 der nachfolgend aufgefuhrten Luftschadstoffe weit unterhalb der durch die
39. BImSchV festgelegten Grenzwerte (vgl. UBA 2022a):

= Jahresmittelwert der Luftschadstoffbelastung durch Stickstoffdioxid im Jahr 2020 in-
nerhalb des Untersuchungsraums = 5 — 10 pg/m3 (Grenzwert nach § 3 Abs. 2 39. BIm-
SchV: 40 pg/ms3)

= Jahresmittelwert der Feinstaubbelastung (PM 10) im Jahr 2020 innerhalb des Untersu-
chungsraums = 15 — 20 pg/m?3 (Grenzwert nach § 4 Abs. 2 39. BImSchV: 40 ug/m3)

= Jahresmittelwert der Feinstaubbelastung (PM 2,5) im Jahr 2020 innerhalb des Unter-
suchungsraums = < 7,5 pg/m3 (Grenzwert nach 8 5 Abs. 1 39. BImSchV: 25 pg/m3)
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13.2 Schutzgutspezifische Wirkungen des Vorhabens

Relevante Umweltauswirkungen auf die Schutzguter Klima und Luft kénnen durch die folgen-
den potenziellen Wirkfaktoren entstehen:

Baubedingte Wirkungen des Vorhabens

Folgende baubedingte Wirkungen kdnnen durch das Vorhaben entstehen:

= Beeintrachtigung der lufthygienischen Situation durch baubedingte Luftschad-
stoffimmissionen

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens

Folgende anlage- und betriebsbedingte Wirkungen kénnen durch den Bau einer Verdichter-
station entstehen und werden nachfolgend hinsichtlich ihres Auftretens und ihrer Auswirkun-
gen auf die Schutzgtter Klima und Luft geprift:

» Beeintrachtigung der kleinklimatischen Situation durch Uberbauung/ Bodenversiege-
lung

= Beeintrachtigung der lufthygienischen Situation durch betriebsbedingte Luftschad-
stoffimmissionen

Abschichtung der Wirkfaktoren

Veranderung der lufthygienischen Situation durch baubedingte Luftschadstoffemissionen

Wahrend der Bauphase kommt es im Bereich der Arbeitsflichen sowie der angrenzenden
Bereiche und entlang der Wege, die durch Baufahrzeuge genutzt werden, temporar zu Luft-
schadstoffemissionen (z. B. durch Verbrennungsprozesse in Kraftfahrzeugen sowie Fein- und
Grobstaubemissionen bei Herstellung der Baustelleneinrichtungsflachen oder durch Abrieb
und Aufwirbelung durch Baufahrzeuge).

Durch die Herstellung der Baustelleneinrichtungsflachen, den Aushub des Rohrgrabens und
die Lagerung des Bodens entstehender Staub im Bereich der Arbeitsflachen wird Giberwiegend
als Grobstaub erzeugt. Als Grobstaub wird allgemein Staub bezeichnet, der fir das menschli-
che Auge sichtbar ist und sich im direkten Umfeld des Entstehungsortes absetzt.

Die durch Baufahrzeuge emittierten Staubemissionen aus Abrieb und Aufwirbelung sowie die
temporaren Schadstoffemissionen durch Verbrennungsprozesse in Baufahrzeugen stellen ge-
wohnliche Emissionen entlang von Kreis- und Landesstraf3en dar.

Da eine baubedingte Schadstoffbelastung lediglich in geringem Mal3e, zeitlich und rdumlich
begrenzt, iberwiegend entlang vorbelasteter Kreis- und Landesstraf3en stattfindet, sind keine
Veranderungen der lufthygienischen Situation und keine erheblichen Umweltauswirkungen auf
die Schutzgiter Klima und Luft zu erwarten.
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Beeintrachtiqung der kleinklimatischen Situation durch Uberbauung/ Bodenversiegelung

Im Bereich versiegelter oder Uberbauter Flachen kann es zu einer Veranderung der kleinkli-
matischen Situation in Form von Aufheizeffekten kommen.

Im Rahmen des Vorhabens werden dauerhaft ca. 1,5 ha vollversiegelt oder tiberbaut und 2,6
ha teilversiegelt, wahrend 2,36 ha unversiegelt bleiben (siehe Teil D, Unterlage 11, Anhang
2). Fur den Bau der VS Reckrod 2 werden 2,83 ha wahrend der Bauphase teilversiegelt.

Vor dem Hintergrund eines Frischluftaustauschs mit den umliegenden, weitraumigen Freifla-
chenklimatopen sowie unter Berlicksichtigung der Vorbelastungen durch die bestehende VS
Reckrod, sind erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter Klima und Luft durch Auf-
heizeffekte in Folge einer Uberbauung / Bodenversiegelung nicht zu erwarten.

Beeintrachtigung der lufthygienischen Situation durch Luftschadstoffimmissionen

Die VS Reckrod 2 wird mit vier Elektro-Verdichtereinheiten betrieben. Im Gegensatz zu einem
gasbetriebenen Verdichter verbleibt der Betrieb der VS Reckrod 2 daher im Normalbetrieb
ohne einen Ausstol? von Luftschadstoffen.

Durch das zentrale Erdgasausblasersystem der VS Reckrod 2 entweichen ausschlie3lich im
Falle einer Notabschaltung der Anlage Luftschadstoffe in einer Héhe von ca. 30 m zur Ent-
spannung von Teilbereichen der Anlage. Uber den Stationsausblaser wird gemafR Vorgabe
der fur Verdichterstationen geltenden Regelwerke (z.B. DVGW G 497, DIN EN 12583) nur in
Notféallen Erdgas aus den einzelnen Verdichtereinheiten an die Atmosphéare abgegeben. Das
geometrische Volumen je Verdichtereinheit inkl. der angrenzenden Verrohrung betragt ca. 150
m3. Die dabei kurzzeitig, im Falle der Notabschaltung entstehenden Methanemissionen sind
nicht dazu geeignet erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzguter Klima und Luft zu
verursachen.

Des Weiteren ist fir die VS Reckrod 2 eine Netzersatzanlage mit einer elektrischen Leistung
von ca. 1 MW vorgesehen. Mit der Netzersatzanlage wird bei Stromausfall die Grundversor-
gung der Station mit Strom sichergestellt. Die Netzersatzanlage arbeitet nur im Fall einer Sto-
rung der elektrischen Spannungsversorgung des offentlichen Netzes und wird bei Funktions-
prifungen kurzeitig eingeschaltet. Sie wird mit Dieselkraftstoff betrieben und halt die
Anforderungen fiir Gesamtstaub und Formaldehyd gemal 8§16 der 44. BiImSchV fir Netzer-
satzanlagen, die ausschlie3lich dem Notbetrieb dienen, ein. Durch den Betrieb der Netzer-
satzanlage sind keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzguter Klima und Luft
Zu erwarten.

Erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzguter Klima und Luft durch eine Beeintrachti-
gung der lufthygienischen Situation infolge eines Ausstol3es von Luftschadstoffen sind daher
fur die VS Reckrod 2 auszuschliel3en. Die nationalen Klimaschutzziele nach § 3 Bundes-Kli-
maschutzgesetz (KSG) werden bertlicksichtigt.
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14 Schutzgut Landschaft

Die Landschaft umfasst alle fiir den Menschen sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungsformen
der Umwelt, die Teil des Landschaftsbildes und Landschaftserlebens sind. Gemal3 § 1
BNatSchG sind die Vielfalt, Eigenart und Schoénheit sowie der Erholungswert von Natur und
Landschaft auf Dauer zu sichern.

Unter dem Landschaftsbild wird die sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform von Natur und
Landschaft (z. B. Relief, Vegetation, Gewdasser, Nutzungsstrukturen) unter raumlichen (z.B.
Blickbeziehungen, Perspektiven, Sichtweiten) und zeitlichen (z. B. Jahreszeit) Gesichtspunk-
ten verstanden. Dabei ist die reale Landschaft mit ihren vielfaltigen Strukturen und Prozessen
der materielle Ausloser asthetischer Erlebnisse, aber erst die Winsche, Hoffnungen und
Sehnsiichte des Betrachtenden verwandeln faktische Landschaft in ein werthaltiges Land-
schaftsbild.

14.1 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

Bestand und Vorbelastung

Der Untersuchungsraum befindet sich vollstéandig innerhalb der Naturraumlichen Haupteinheit
D47 ,Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhén* und innerhalb der Landschaftsgrol3ein-
heit ,Deutsche Mittelgebirgsschwelle®.

Der geplante Standort der VS Reckrod 2 befindet sich innerhalb des Landschaftsraums ,\West-
liche und 6stliche Kuppenrhon® (Landschafts-ID 35301). Westlich der K 153, in unmittelbarer
Nahe zum geplanten Standort der VS, beginnt der Landschaftsraum ,Fulda-Haune-Tafelland*
(Landschafts-ID 35501).

Landschaftssteckbrief , Westliche und dstliche Kuppenrhdn*®

Basalt- und Phonolitkegel, Kuppen, Stiele und plateauférmige Einzelberge bilden im Wechsel mit zwischenge-
lagerten weiten Talmulden in der Vorder- und Kuppenrhéon ein Relief aus Senken und 6rtlich ausgebildeten
Schichtstufen. Die Vulkankegel (Basalte, Phonolithe) sitzen verschiedenen Gesteinen des Trias auf (Sand-
steine, Tone, Kalke, Mergel), die vereinzelt flachig mit Lésslehm iberdeckt sind. Dieses lebhafte Relief ist
landschaftspragend. Zahlreiche FlieRgewasser durchziehen die Landschaft in anfangs tiefgekerbten schmalen
Auen. Die Landschaft umlagert im Norden, Westen und Sldwesten als breiter Saum die Hohe Rhon. Die Berg-
hiigel ragen 600 bis 800 m . NN auf. Im Kuppengebiet sind nur die Kuppenbereiche und steilere Hange be-
waldet, die Taler und Beckenlagen sind waldfrei. Charakteristisch flr das Landschaftsbild sind Hecken und
Feldgeholze an Mulden, Hohlwegen, Terrassenkanten und Lesesteinwallen.

In den waldfreien Talern und Beckenlagen tUberwiegt im Stdwesten das Dauergrinland gegentiber dem
Ackerland. Im Norden und Osten stellt sich das Nutzungsmuster umgekehrt dar. Die Landschaft ist auch ein
Erholungsgebiet mit herausragender Bedeutung.

Es gibt zahlreiche NSG in der Landschaft, von denen mehrere auch als FFH-Gebiete gemeldet sind. Einige
Bereiche sind regional bedeutsame Vogelbrutgebiete. Besonders charakteristische Landschaftsbereiche wur-
den als Vorranggebiete abgegrenzt, wie z.B. gro3flachig naturnahe Laubwaldbereiche, artenreiches Wirt-
schaftsgriinland, insbesondere Bergwiesen und Feuchtrasen in Talauen und ausgedehnte Kalkmagerrasen an
den Muschelkalkflanken. Zusammen mit der "Hohen Rhén" bildet die "Vorder- und Kuppenrhén" das Biospha-
renreservat "Rhon". Neben den Schutzgebieten sind weitere Waldflachen und Feuchtbereiche als "National
bedeutsame Flachen fiir den Biotopverbund" erfasst worden.
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Landschaftssteckbrief , Fulda-Haune-Tafelland*

Diese waldreiche Tafel- und offene Auenlandschaft des Fulda-Haune-Tafellandes unterteilt sich in die Teilland-
schaften Ottrauer Bergland, Schlitzer Tafelland und Kdmmerzell-Asbacher Fulda-Tal. Das auf einem Bunt-
sandsteinsockel liegende flachwellige Tafelland des Ottrauer Berg- und des Schlitzer Tafellandes auf einer
Hohe von 250 bis 400 m tragt inselhaft aufgesetzt Basaltkuppen, z.B. das herausragenden Basaltmassiv des
Rimberges mit eine H6he von 592 m u. NN und Muschelkalkriicken mit Hohen von Uber 500 m i. NN. Fulda
und Haune sowie ihre Nebentaler gliedern in Verbindung mit kleineren tektonischen Gréaben und eingelagerten
Subrosionssenken die flachlagernden, stark bewaldeten Hohenzuge, die im Osten zur Fulda hin stark abfallen.
Das aus alluvialen Auensedimenten zusammengesetzte, steilhangige Tal der Fulda ist muldenférmig ausge-
pragt. Die Landschaft wird zu etwa gleichen Teilen von Wald und Ackerflache bedeckt. Sehr geringe Anteile
entfallen auf Siedlungen und Griinflachen. Klimatisch nimmt diese Landschaft eine méRig-kiihle Mittelstellung
zwischen dem Mittelgebirgsraum im Norden und Siiden und den Beckenlandschaften im Westen und Osten
ein bei einem Jahresdurchschnittsniederschlag von 600 bis 700 mm und einer Jahresdurchschnittstemperatur
von 7,5 ° C. Pedomorphisch handelt es sich um Solifluktionsschutt aus und tiber Buntsandsteinmaterial, wes-
halb Giberwiegend Braunerden zu finden sind.

Waldkomplexe, die Uberwiegend zu Erholungszwecken genutzt werden und ca. 50 % der Bodenbedeckung
ausmachen, befinden sich auf den Bergricken. Die Westseiten der Kdmme sind tberwiegend mit Nadelholz
bewaldet. Die Ostseiten tragen Uiberwiegend Laubwald. Griinland ist bandférmig v.a. im Osten und Norden
Uberwiegend in der Aue und in den Waldtalern ausgebildet. Ackerflachen befinden sich geh&uft im Osten und
Norden auf mittleren bis grof3en Schlagen. Kleinflachige Erholungsgebiete mit besonderer Bedeutung befinden
sich im Wald des Kirchheimer Berglandes, im Waldgebiet bei Eiterfeld und im Mittelstrombacher Wald.
Bestande mesophiler Laubmischwélder, Hecken und Feldgehdlze kommen in dieser Landschaft vor. Als grofi3-
tes Schutzgebiet liegen Teile des EU-Vogelschutzgebietes "Kniill" in der Landschaft. Ein FFH-Gebiet in der
durch das Fuldatal geteilten Landschaft, das "Breitenbachtal" bei Michelsrombach, liegt im Stdosten. Im Sud-
westen ist die "Schlitz" als FFH-Gebiet und als Teil des FFH-Komplexes "Fulda-Schlitz-Aue" ausgewiesen. Im
Westen liegt neben weiteren kleineren FFH-Gebieten im Stdosten noch das der "Basaltmagerrasen und Kalk-
berge bei Schwarz und Maar" im Studwesten. Kleinere NSG liegen im Stidwesten und Westen. Das Gebiet
"Mittelberg" nérdlich der Stadt Fulda dient als Brutgbiet fir Vogel. Die Haunehochflachen gelten als unzer-
schnittener Raum.

Es sind keine Landschaftsschutzgebiete im Umfeld des geplanten Verdichterstandorts vorzu-
finden. Das nachstgelegene Landschaftsschutzgebiet Auenverbund Fulda befindet sich in ei-
ner Entfernung von mehr als 3,9 km nordwestlich der VS Reckrod 2.

Die nachstgelegenen Naturdenkmale sind zwei Linden, die sich nordlich und westlich der Orts-
lage Branders in einer Entfernung von ca. 400 m zum geplanten Stationsgeldnde der VS Reck-
rod 2 befinden. Auswirkungen des Vorhabens auf diese sind auszuschliel3en.

Der Landesentwicklungsplan Hessen, welcher im Rahmen der dritten Anderung der Verord-
nung Uber den Landesentwicklungsplan Hessen 2000 den Landschaftsrahmenplan Nordhes-
sen im Jahr 2018 abl6ste, weist zudem einen unzerschnittenen verkehrsarmen Raum mit einer
GrofRe von mehr als 50 km2 aus, der westlich der Kreisstral3e 153 (Mengerser Stral3e) beginnt
(s. Plananlage 2). Es sind keine weiteren raumordnerischen Ausweisung charakteristischer
Landschaftsbereiche innerhalb des Untersuchungsraums vorhanden.

Das Landschaftshild im Umfeld der geplanten VS Reckrod 2 wird charakterisiert durch Acker-
flachen, H6henunterschiede von ca. 340 — 360 m uber NN sowie vereinzelte Feldgehélze und
vereinzelte stralRenbegleitende Geholzreihen. Westlich der bestehenden VS Reckrod befindet
sich aufl3erdem die Ortschaft Branders.
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Die Verdichterstation Reckrod 2 grenzt unmittelbar sudlich an die bestehende Verdichtersta-
tion Reckrod, wodurch in diesem Bereich eine Vorbelastung gegeben ist (s. Abbildung 8).
Durch die bestehende VS Reckrod, wie auch durch den Erdgaskavernenspeicher Reckrod
findet bereits eine starke technische Uberpragung der Landschaft statt. Eine weitere Vorbe-
lastung ergibt sich durch die Kreisstra3e K 153, die den Landschaftsraum in Nord-Sid-Rich-
tung durchschneidet.

Abbildung 8:  geplanter Standort der VS Reckrod 2, Blickrichtung Norden (eigene Aufnahme vom 10.02.2021)

14.2 Schutzgutspezifische Wirkungen des Vorhabens

Relevante Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft kénnen durch die folgenden
potenziellen Wirkfaktoren entstehen:

Baubedingte Wirkungen des Vorhabens

» temporare Storung des Landschaftsbildes
» Veranderung pragender Landschaftsstrukturen
= Zerschneidung zusammenh&ngender Landschaftsteile

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens

= Folgende anlage- und betriebsbedingte Wirkungen kdnnen durch das Vorhaben entstehen
und werden nachfolgend hinsichtlich ihres Auftretens und ihrer Auswirkungen auf das
Schutzgut Landschaft gepruft:
= Beeintrachtigung des Landschafts- und Ortsbildes
= Verdnderung pragender Landschaftsstrukturen
= Zerschneidung zusammenh&ngender Landschaftsteile
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Abschichtung der Wirkfaktoren

temporare Stérung des Landschaftsbildes

Das Umfeld der VS Reckrod 2 ist durch die bestehende VS Reckrod und den Erdgaskaver-
nenspeicher Reckrod bereits stark technisch tUberpragt. Eine tempordre Stérung des Land-
schaftsbildes durch die Bautatigkeiten der VS Reckrod 2 ist daher auszuschliel3en.

14.3 Ableitung der Empfindlichkeit

Beeintrachtigunqg des Landschafts- und Ortsbildes

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen bzw. technischen Uberpragungen des Land-
schaftsbildes durch die bestehende Verdichterstation Reckrod 2 mit ihren finf Erdgasausbla-
sern sowie durch den Erdgaskavernenspeicher der MET und die Uberwiegende ackerbauli-
chen Nutzung im Umfeld der VS Reckrod 2 sind das Landschaftsbild sowie das Ortsbild der
Ortschaft Branders durch eine geringe Empfindlichkeit gegentiber einer potentiellen Beein-
trachtigung gekennzeichnet.

Veranderung pragender Landschaftsstrukturen

Die Empfindlichkeit gegenliber einer Veranderung ergibt sich aus den vorhandenen Land-
schaftsstrukturen.

Eine Veranderung von Waldflachen und Naturdenkmalen ist mit einer hohen Empfindlichkeit
verbunden. Alleen und einseitige Baumreihen weisen hingegen eine geringe bis mittlere Emp-
findlichkeiten gegeniber einer Veréanderung auf.

Im Zuge der Anbindung der VS Reckrod 2 an die bestehenden erdverlegten Ferngasleitungen
MIDAL Mitte, MIDAL Sud, MIDAL-Sud Loop und STEGAL wird eine Gehdlzreihe, welche sich
parallel zur Kreisstrafl3e 153 befindet, randlich beeintrachtigt. Die benannte Gehdlzreihe ist auf
Hohe der VS Reckrod bereits mehrfach unterbrochen und weist im Bereich der querenden
Leitungen ebenfalls eine Unterbrechung auf, die durch die Schutzstreifen der Anbindungslei-
tungen lediglich im nordlichen Bereich aufgeweitet wird. Sie weist daher lediglich eine geringe
Empfindlichkeit auf.

Des Weiteren befindet sich im Osten der geplanten VS Reckrod 2 eine ca. 100 m lange Ge-
holzreihe entlang der Paul-Tosse-Stral3e, die durch eine Zufahrt von der Baustelleneinrich-
tungsflache 1 auf die geplante Stationsflache der VS Reckrod 2 auf einer Lange von ca. 20 m
unterbrochen wird. Bei dieser handelt es sich um Kleingehdlze, die eine geringe Empfindlich-
keit gegeniber einer Veranderung aufweisen.

Eine Inanspruchnahme von Geholzen auf dem Stationsgelénde der bestehenden VS Reckrod
im Rahmen der geplanten Trinkwasserleitung sowie unmittelbar sudlich an diese angrenzend
stellt keine Veranderung pragender Landschaftsstrukturen dar.
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Zerschneidung zusammenhangender Landschaftsteile

Eine Zerschneidung zusammenhé&ngender Landschaftsteile durch das Vorhaben kann sowohl
durch temporér in Anspruch genommene Flachen als auch durch das Stationsgelénde der VS
Reckrod 2 entstehen. Die Empfindlichkeit der Landschaftsteile gegenuber einer Zerschnei-
dung ist abhangig von ihrer Ausstattung und ihrem raumlichen Zusammenhang.

Die Empfindlichkeit der unzerschnittenen Rdume wird anhand ihrer Flachengrél3e ermittelt.
Der unzerschnittene verkehrsarme Raum > 50 km2 der im Landesentwicklungsplan westlich
KreisstraRe 153 ausgewiesen ist, weist eine hohe Empfindlichkeit gegentiber einer Zerschnei-
dung auf.

14.4 Schutzgutspezifische Auswirkungsprognose
14.4.1 Einwirkungsintensitat

Beeintrdchtigung des Landschafts- und Ortsbildes

Die bestehende VS Reckrod pragt das Landschaftsbild im Wesentlichen durch ihre finf gas-
betriebenen Verdichtereinheiten, die jeweils Uber einen Ausblaser verfligen.

Der geplante Standort der VS Reckrod 2 grenzt unmittelbar an die bestehende VS Reckrod
an. Die VS Reckrod 2 wird mit vier Elektro-Verdichtereinheiten betrieben und beinhaltet im
Gegensatz zur bestehenden VS Reckrod lediglich einen Erdgasausblaser mit einer Hoéhe von
30m.

Alle weiteren Gebaude und Nebenanlagen der Verdichterstation weisen eine Hohe von weni-
ger als 10 m auf. Die mittlere Oberkante des geplanten Stationsgelandes liegt auf +350,80 m
NHN. Weitere Informationen zur geplanten Verdichterstation sind dem Erlauterungsbericht
(Teil A, Unterlage 1.1), den Unterlagen 4 (Bauwerksverzeichnisyund 5 (Detailplanibersichten,
Detailplane) des Teils B sowie Teil E Unterlage 14 (Baurechtliche Genehmigungsantrage) zu
entnehmen.

Das Ortsbild der Ortschaft Branders wird bereits durch die bestehende VS Reckrod gepragt.
Die VS Reckrod 2 grenzt unmittelbar stidlich an die ndher gelegene VS Reckrod an. Direkte
Sichtbeziehungen von der Ortschaft zur VS Reckrod 2 werden daher weitgehend durch die
bestehende Verdichterstation unterbrochen. Die geringere Héhenlage der VS Reckrod 2 be-
gunstigt diesen Effekt. Die Einwirkungsintensitat der VS Reckrod 2 auf das Ortsbild der Ort-
schaft Branders ist daher gering.

Trotz eingeschrankter Sichtbeziehungen und einer technischen Uberpragung bzw. Vorbelas-
tung des Landschaftsbildes, ist die Einwirkungsintensitat des Vorhabens auf das Landschafts-
bild, insbesondere aufgrund des 30 m hohen Erdgasausblésers als mittel einzustufen.

Veranderung pradgender Landschaftsstrukturen

Es werden keine Waldflachen oder Naturdenkmale durch die VS Reckrod 2 in Anspruch ge-
nommen.
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Im Bereich der Schutzstreifen der Ferngasleitungen, an welche die VS Reckrod 2 angebunden
wird, ist mit einem dauerhaften Verlust von Gehoélzen zu rechnen. Da die benannte Geholz-
reihe auf Hohe der VS Reckrod mehrfach unterbrochen ist und im Bereich der querenden
Leitungen bereits eine Unterbrechung aufweist, die durch die Schutzstreifen der Anbindungs-
leitungen lediglich im nérdlichen Bereich aufgeweitet wird, ist der Verlust eines randlichen Teil-
bereichs der Geholzreihe lediglich mit einer geringen Einwirkung verbunden.

Die Kleingeholze in Hohe der Paul-Tosse-StralRe werden lediglich temporar unterbrochen und
konnen im Bereich der Unterbrechung nach Ende der Bauarbeiten wieder hergestellt werden.
Die baubedingte Veranderung dieser Gehdlzreihe weist daher lediglich eine geringe Einwir-
kungsintensitat auf.

Zerschneidung zusammenhangender Landschaftsteile

Der unzerschnittene verkehrsarme Raum > 50 km2 der im Landesentwicklungsplan westlich
KreisstralRe 153 ausgewiesen ist, wird lediglich temporéar und randlich durch die Montageflache
der Anbindungsleitungen auf einer Flache von ca. 1,6 ha in Anspruch genommen.

Eine derart geringe Flacheninanspruchnahme ist fiir die Ausweisung des Landesentwicklungs-
plans, welche auf der Maf3stabsebene von 1:200.000 erfolgt unbedeutend. Die Anbindung der
Ferngasleitungen an die VS Reckrod 2 verbleibt somit ohne Einwirkungsintensitat auf die Zer-
schneidung zusammenhéangender Landschaftsteile.

14.4.2 Bewertung der Auswirkungen im Hinblick auf ihre Erheblichkeit

Ob erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft vorliegen, wird anhand der
zu erwartende Auswirkungsintensitat beurteilt. Die erheblichen Umweltauswirkungen werden
in ihrer Intensitat bewertet und unter Beriicksichtigung der geplanten Vermeidungs- und Min-
derungsmalRnahmen in die drei Kategorien schwach, mittel und hoch gestuft. Dabei wird von
erheblichen Umweltauswirkungen ausgegangen, wenn sich eine Auswirkungsintensitat von
mindestens ,schwach* ergibt.

Der Einstufung der Auswirkungsintensitat wird eine Matrix zugrunde gelegt. Darin erfolgt die
Verknupfung der Empfindlichkeit in den Zeilen mit der Einwirkungsintensitat in den Spalten,
die Verknipfung dieser beiden Parameter zeigt die zu erwartende Auswirkungsintensitat an
und zeigt, inwiefern erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen i. S. d. UVPG zu erwarten
sind.

Tabelle 54: Schutzgut Landschaft - Matrix (einfache Verschneidung) zur Ableitung der Auswirkungsintensitat
unter Beriicksichtigung der Relevanzschwelle

Empfindlichkeit Einwirkungsintensitat
hoch mittel gering
hoch hoch mittel bis hoch mittel
mittel mittel bis hoch mittel unerheblich / schwach
gering mittel unerheblich / schwach keine / unerheblich
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14.4.3 Schutzgutbezogene Konfliktbereiche

Beeintrdchtigung des Landschafts- und Ortsbildes

Das Ortsbild der Ortschaft Branders sowie das Landschaftsbild im Umfeld der VS Reckrod 2
weisen lediglich eine geringe Empfindlichkeit gegentiber einer Beeintrachtigung auf. Die Ein-
wirkungsintensitat des Vorhabens auf das Ortsbild — wie bereits dargelegt — aufgrund der di-
rekten Nachbarschaft zur VS Reckrod und ihrer geringeren Héhenlage im Vergleich zu dieser
sowie aufgrund der weitgehend unterbrochenen Sichtbeziehungen zur Ortslage Branders ge-
ring einzustufen. Die Umweltauswirkungen des Vorhabens auf das Ortsbild der Ortschaft Bran-
ders sind daher unerheblich.

Die Einwirkungsintensitat des Vorhabens auf das Landschaftsbild wird hingegen trotz Vorbe-
lastung und eingeschrankter Sichtbeziehungen insbesondere aufgrund des Erdgasausblasers
der VS Reckrod 2 mit mittel bewertet. Es ergeben sich daher erhebliche Umweltauswirkungen
schwacher Intensitat auf das Schutzgut Landschaft durch eine Beeintrachtigung des Land-
schaftsbildes. Dieser Eingriff in das Landschaftsbild wird im Landschaftspflegerischen Begleit-
plan der Eingriffsbewertung nach den Regeln des angewandten Bewertungsverfahrens unter-
zogen und bilanziert (s. Teil D, Unterlage 11).

Veranderung pragender Landschaftsstrukturen

Im Rahmen des Vorhabens wird eine Geholzreihe innerhalb des Schutzstreifens der Ferngas-
leitungen, an welche die VS Reckrod 2 angebunden wird, beeintrachtigt. Zudem wird eine
weitere Gehoblzreihe, bestehend aus Kleingehdlzen temporar durch eine Baustellenzufahrt un-
terbrochen. Weitere pragende Landschaftsstrukturen sind nicht betroffen.

Aufgrund der geringen Empfindlichkeiten und der geringen Einwirkungsintensitaten auf die
mehrfach unterbrochene, randlich beeintrachtigte Gehoélzreihe und die aus Kleingehdlzen be-
stehende, temporar unterbrochenen Gehdélzreihe, sind keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen mit der Veranderung dieser Landschaftsstrukturen verbunden.

Zerschneidung zusammenhangender Landschaftsteile

Durch das Vorhaben wird ein unzerschnittener verkehrsarmer Raum > 50 kmz2, der im Landes-
entwicklungsplan westlich KreisstraRe 153 ausgewiesen ist, in Anspruch genommen. Dieser
weist eine hohe Empfindlichkeit gegeniiber einer Zerschneidung auf.

Diese Inanspruchnahme findet lediglich temporéar, am auf3ersten Rand des unzerschnittenen
Raums, angrenzend an die Kreisstra3e 153 und auf einer Flache von ca. 1,6 ha durch eine
Montageflache fur die Anbindungsleitungen der VS Reckrod 2 statt. Sie verbleibt daher ohne
Einwirkungen auf den im Maf3stab 1:200.000 ausgewiesenen unzerschnittenen verkehrsar-
men Raum >50km?2.

Erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft durch eine Zerschneidung zu-
sammenhéangender Landschaftsteile im Rahmen des Vorhabens sind somit auszuschlie3en.
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15 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Mit dem Begriff Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sind meist punktuelle, lineare oder
kleinflachige Objekte und Nutzungen gemeint, die nach dem o6kosystemaren Ansatz des
UVPG in engem Kontakt zur nattrlichen Umwelt stehen. Dies sind i. d. R. geschitzte oder
schitzenswerte Kultur-, Bau- oder Bodendenkmale. Historische Kulturlandschaften und Land-
schaftsteile von besonderer Eigenart in Bezug zum visuellen und historischen Landschafts-
schutz sind Untersuchungsgegenstand des Schutzgutes Landschaft.

Kulturdenkmale im Sinne des Hessischen Denkmalschutzgesetzes sind ,bewegliche und un-
bewegliche Sachen, Sachgesamtheiten und Sachteile einschliellich Grinanlagen, an deren
Erhalt aus kunstlerischen, wissenschatftlichen, technischen, geschichtlichen oder stadtebauli-
chen Griunden ein 6ffentliches Interesse besteht” (8 1 Abs. 1 HDSchG).

Zu den sonstigen Sachgltern zdhlen solche gesellschaftlichen Werte, die zwar keinen defi-
nierten Schutzstatus vorweisen, aber eine hohe funktionale Bedeutung hatten oder haben, so
dass sie im Sinne des 6kosystemaren Ansatzes des UVPG nicht vernachlassigt werden dir-
fen. Sie sind definiert als raumwirksame Strukturen die einer menschlichen Nutzung unterlie-
gen, ihre Beriicksichtigung bei der Erfassung und Bewertung griindet auf ihrer Funktionsbe-
deutung oder weil ihre Errichtung bzw. Wiederherstellung selbst unter hohen
Umweltaufwendungen oder umweltrelevanten Folgewirkungen erfolgte bzw. diese nach sich
ziehen wirde (vgl. GASSNER / WINKELBRANDT 2010).

Kulturelles Erbe

Innerhalb des Untersuchungsraums sind keine Baudenkmaler ausgewiesen. Im Bereich der
Stationsflache der VS Reckrod 2 sowie der Baustelleneinrichtungsflachen und der Montage-
flache fUr die Leitungsanbindung sind keine Bodendenkmale bekannt. Westlich der Kreis-
stralRe 153 (Mengerser StrafRe) und sudlich der Montageflache fir die Leitungsanbindung
weist das Landesamt fir Denkmalpflege Hessen ein flachiges Bodendenkmal aus. Da dieses
weder temporar noch dauerhaft in Anspruch genommen wird, sind keine Verluste oder Funk-
tionsbeeintrachtigungen des Bodendenkmals durch das Vorhaben zu erwarten.

Um allseitige Planungssicherheit zu gewahrleisten und spatere Bauverzdgerungen zu vermei-
den, wurden zudem frithzeitig im Vorfeld der ErschlieBung eine archaologische Vorerkundung
durchgefuhrt. Zweck der archaologischen Vorerkundung ist es, festzustellen, ob bzw. in wel-
chem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen bedarf.

Im Zuge der archaologischen Vorerkundung wurden mittels einer drohnengesttitzten Geomag-
netiksondierung mehrere Verdachtsstrukturen im Bereich der Stationsflache der VS Reckrod
2 identifiziert.

Diesbeziglich ist die Einhaltung der Bestimmungen des 88 21 HDSchG zu beachten. ,Wer
Bodendenkmaler entdeckt, hat dies unverzuglich der Denkmalfachbehtrde anzuzeigen*®
(8 21 Abs. 1 HDSchG). ,Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche
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nach der Anzeige im unveranderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Ge-
fahren fur die Erhaltung des Fundes zu schitzen” (8 21 Abs. 3 HDSchG).

Zum Schutz der bekannten sowie der unbekannten Bodendenkmale ergeben sich folgende
denkmalpflegerische Notwendigkeiten:

» Die Planung und Durchfiihrung der gesamten Baumafinahme sollten in zeitlicher und
organisatorischer Absprache mit der Archaologischen Denkmalpflege erfolgen.

» Im Vorfeld der Bauarbeiten werden archéologische Voruntersuchungen durchgefihrt.

» Falls wahrend der Bauausfuhrung weitere, bisher unbekannte Fundstellen zu Tage tre-
ten sollten, werden diese Zufallsfunde gemald den Vorgaben des Denkmalschutzge-
setzes unverziglich der Denkmalschutzbehérde angezeigt. Das weitere Vorgehen wird
in diesem Fall ebenfalls mit der zustandigen Behorde abgestimmit.

Unter Anwendung der benannten SchutzmafRnahmen sind keine erheblichen Umweltauswir-
kungen zu erwarten.

Sonstige Sachgiter

Landwirtschaft
Der Standort der VS Reckrod 2 befindet sich unmittelbar stidlich der bestehenden VS Reckrod.
Der Untersuchungsraum ist iberwiegend durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung ge-
kennzeichnet.

Die dauerhaft in Anspruch genommenen landwirtschaftlichen Flachen verfigen Uber Boden-
wertzahlen von 32 - 42 und weisen daher eine geringe bis mittlere Ertragsfahigkeit auf (s.
Abbildung 9). Mit einer durchschnittlichen Bodenwertzahl von 37, liegt die Ertragsfahigkeit die-
ser landwirtschaftlichen Boden unterhalb des durchschnittlichen Bodenwerts der Gemarkun-
gen Reckrod (@ 44) und Wolf (@ 41). Die temporéar, wahrend der Bauphase in Anspruch ge-
nommenen Bdden verfligen Uber Bodenwertzahlen zwischen 32 und 52 (s. Abbildung 9). Die
Baustelleneinrichtungsflachen werden lediglich fur die Zeit der Anlagenmontage zwischen
2023 und 2027 beansprucht und anschlieRend fur die erneute landwirtschaftliche Nutzung re-
kultiviert. Die westlich der Kreisstral3e K 153 (Mengerser Stral3e) gelegene Montageflache wird
fur die Zeit der Leitungsanbindung zwischen 2023 und 2024 beansprucht und anschlielend
ebenfalls rekultiviert.

Erhebliche Umweltauswirkungen auf die sonstigen Sachguter sind nicht zu erwarten.
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Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter: Bodenwertzahlen im Umfeld der VS Reckrod
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16 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Unter Wechselwirkungen im Sinne des UVP-Gesetzes lassen sich erhebliche Auswirkungs-
verlagerungen und Sekundarauswirkungen zwischen verschiedenen Umweltmedien und auch
innerhalb dieser verstehen, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung addieren, verstarken, poten-
zieren, aber auch vermindern bzw. sogar auftheben kénnen. Die Wirkungen lassen sich an-
hand bestimmter Pfade verfolgen, aufzeigen und bewerten oder sind bedingt als Auswirkun-
gen auf das Gesamtsystem bzw. als Gesamtergebnis darstellbar.

Die Funktion und Struktur von Okosystemen sind durch die vielfaltigen Abhangigkeiten und
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Faktoren bestimmt. Dies zeigt sich Uber Nah-
rungsketten, Stoffkreislaufe und Standortfaktoren. So bedingen das Bodengefiige und die Ver-
fugbarkeit von Wasser und Néahrstoffen als Lebensraum/ Standortfaktor fur Pflanzen die Pflan-
zengesellschaften/ Biotoptypen, die wiederum den Lebensraum fir Tierarten darstellen. Die
verschiedenen Schutzguter sind folglich nicht voéllig getrennt zu betrachten, da hier direkte und
indirekte, komplexe Beziehungen bestehen. Nicht direkt in die dkosystemaren Zusammen-
héange eingebunden sind der Mensch und seine unmittelbaren Zeugnisse, die Kultur- und
Sachgtter. Andererseits ist der Mensch als Teil der Lebenswelt selbstverstéandlich vollstandig
in das Wechselwirkungsgeflecht einbezogen. So bestehen zum Beispiel Beziehungen vom
Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit zu den Schutzgitern Land-
schaft und Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt im Hinblick auf die Erholung des Men-
schen, des Gleichen zum Schutzgut Boden als Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion
oder als Rohstofflieferant sowie zum Schutzgut Wasser als Grundlage der Trinkwasserversor-
gung. Zudem verandert der Mensch seine Umwelt, so z. B. Standortfaktoren wie den Wasser-
haushalt (mittels Entwasserungsgraben) oder die Verfligbarkeit von Nahrstoffen (Dlngung),
was zu Anderungen im Bodengefiige, den Pflanzengesellschaften oder die Verfligbarkeit von
Lebensraum fur anspruchsvolle/ stérungsanfallige Tierarten fuhrt.

Der vorliegende UVP-Bericht verfolgt prinzipiell einen schutzgutbezogenen Ansatz und ordnet
die wesentlichen Umweltfaktoren, -funktionen und -prozesse jeweils den Schutzgitern zu. Da-
bei werden auch Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgitern mit betrachtet.
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17 Schutzgutlubergreifende Auswirkungsprognose

Im Rahmen der Auswirkungsprognose zu den einzelnen Schutzgutern wurde ermittelt, inwie-
fern durch das Vorhaben unter Bertcksichtigung von Vermeidungs-/ MinderungsmalRnahmen
erhebliche Umweltauswirkungen schwacher, mittlerer oder hoher Auswirkungsintensitat zu er-
warten sind.

Als Schutzguter sind Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen
und die biologische Vielfalt, Flache, Boden, Wasser, Luft / Klima, Landschaft, Kulturelles Erbe
und sonstige Sachguter zu betrachten.

Nachfolgend werden die in den vorherigen Kapiteln analysierten Umweltauswirkungen zusam-
menfassend dargestellt.

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Vermeidungs- und Minderungsmaflnahmen

= Verminderung von baubedingten Schallimmissionen durch Beschrankung von Baumafinahmen auf die
Tagzeit gemaf AVV Baularm (7.00 - 20.00 Uhr)

=  Einsatz von schallarmen Baumaschinen

=  Einsatz von Schallschutzmafnahmen fir den Betrieb der Verdichtereinheiten

= Friihzeitige Information Uber geplante BaumafRnahmen

Umweltauswirkungen

Fur den Immissionsort Branders sind erhebliche Umweltauswirkungen schwacher Intensitat durch baubedingte
Schallimmissionen zu erwarten. Diese kdnnen unter Anwendung der benannten Vermeidungs- und Minde-
rungsmaflinahmen vermieden werden.

AuRerhalb des Untersuchungsraums erfolgt die Zufahrt, wie in Teil E, Unterlage 14.2.1 der Antragsunterlagen
erlautert, tber Landes- und Kreisstral3en, die auf einen solchen Verkehr ausgelegt sind. Unter Beriicksichti-
gung der durch diese gegebenen Vorbelastungen durch verkehrliche Schallimmissionen ist die Empfindlichkeit
gegeniber verkehrsbedingten Schallimmissionen an diesen Straen gelegenen fur das Schutzgut Menschen
relevanten Flachen maximal als mittel einzustufen. In Verbindung mit einer geringen Einwirkungsintensitét (s.
Kapitel 8.4.1) kdnnen somit erhebliche Umweltauswirkungen schwacher Intensitat durch Schallimmissionen
des Baustellenverkehrs entstehen. Diese treten ausschlief3lich temporér und episodisch wéahrend der Bau-
phase auf.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt - Teilschutzgut Pflanzen

Vermeidungs- und Minderungsmaflinahmen

= V-P1 - Allgemeiner Schutz von Gehdlzen: An die Arbeitsflachen und Zuwegungen angrenzende wert-
volle und zu schiitzende Biotope wie Gehdlzstrukturen (Hecken, Baumreihen, Feldgehdlze) werden
durch SchutzmaRnahmen nach Vorgabe einschlagiger Richtlinien geschiitzt. Hierzu zéhlen insbeson-
dere Stammschutz- und allgemeine Schutzmaf3nahmen des Wurzelbereichs bei Befahrungen oder An-
schnitt der Wurzeln. Baustelleneinrichtungsflachen dirfen nicht in empfindlichen Biotopflachen liegen.

Umweltauswirkungen

Hochwertige Biotoptypen werden durch das Vorhaben nicht in Anspruch genommen wodurch auch keine ho-
hen Auswirkungen zu erwarten sind.

In Bereichen mit dauerhafter Gehélzentfernung fiir die Anlage der Stationsflache sowie dem Schutzstreifen fur
die Trinkwasserleitung werden Wald- und Gehdlzbiotope beansprucht. Hier kénnen die mittleren Auswirkungen
nicht gemindert werden.

Insgesamt ist festzustellen, dass auch bei Berilicksichtigung der Malnahme V-P1 ,Allgemeiner Schutz von Ge-
hélzen“ am Rande der Arbeitsflachen in Bezug auf das Teilschutzgut Pflanzen durch das Vorhaben erhebliche
Umweltauswirkungen mittlerer und schwacher Intensitéat verbleiben.
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Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt - Teilschutzgut Tiere
Vermeidungs- und Minderungsmaflnahmen

= V-T1: Schutzmafnahmen fir Flederméause

= V-T2a: Bauvorbereitende MalRnahmen fir Brutvdgel im Offenland

= V-T2b: Bauvorbereitende MalRnahmen fir Gehdlzbruter

= V-T3: MalRnahmen zum Schutz von Amphibien

= V-T4: MaRnahmen zum Schutz von Schmetterlingen

= A-CEF1: CEF-Malnahmen fiir die Feldlerche

= A-CEF2: CEF-Malinahmen fur Flederméuse
Umweltauswirkungen
In den definierten Tierlebensraumen (mittlere und schwache Empfindlichkeit) sind bei jeweils hoher Einwir-
kungsintensitat ohne Einbeziehung von Schutzmaf3nahmen tberwiegend erhebliche Umweltauswirkungen
mittlerer Intensitét (schwache bis mittlere Auswirkungsintensitat) fir die Tierarten zu prognostizieren.

Bei der vorhabenbedingten Inanspruchnahme von Lebensraumen seltener sowie gefahrdeter Tiere stehen art-
bezogene spezifische Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen vor oder wahrend der Bauphase zur Verfu-
gung (z. B. bauvorbereitende MaRnahmen fiir Vogelarten, Errichtung von Amphibien-Schutzzaunen), bei deren
Durchfiihrung keine erheblichen Aus-wirkungen fir die Arten verbleiben.
Unter Beriicksichtigung der MaRnahmen fir die Arten im Hinblick auf den Habitatverlust verbleiben keine er-
heblichen Umweltauswirkungen. Dieses Ergebnis kann auf die Tierlebens-raume Ubertragen werden, daher
verbleiben fir die abgegrenzten Tierlebensraume keine erheblichen Umweltauswirkungen.
Hinsichtlich der Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung innerhalb der Tierlebensraume ist
insgesamt festzustellen:
= Natirliche und naturnahe Lebensraume (inkl. Gewassersysteme) mit ihrer speziellen Vielfalt an Arten
und Lebensgemeinschaften einschlielich der Raume, die bedrohte Tierarten fir Wanderungen inner-
halb ihres Lebenszyklus bendtigen oder als potenzielle Biotopvernetzungsflachen geeignet sind, wer-
den teilweise durch das Vorhaben in Anspruch genommen. Zur Aufrechterhaltung der Wanderbezie-
hungen werden entsprechende SchutzmafRnahmen durchgefuhrt (z. B. Schutzzaune fur Amphibien).
= Bei Habitaten und Biotopen, die zu ihrer Entwicklung mehr als 25 Jahre bendtigen, knnen Habitate
mittelfristig verloren gehen. Falls keine benachbarten Ausweichhabitate zur Verfligung stehen, werden
CEF-MaRnahmen erforderlich. Dieser Fall tritt beztglich verlustiger Héhlenbaume ein (CEF, Fleder-
mausquartiere).
Fir Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung innerhalb der Tierlebensraume verbleiben eben-
falls keine erheblichen Umweltauswirkungen.

Schutzgut Flache

Umweltauswirkungen

Durch die Stationsflache der VS Reckrod 2 werden dauerhaft ca. 6,34 ha Flache in Anspruch genommen.
Wenngleich das eigentliche Betriebsgeldnde innerhalb der geplanten Zaunanlage insgesamt von kleinerer Di-
mension (5,54 ha) ist. Fur das Vorhaben ergibt sich temporéar ein Gesamtflachenbedarf von rd. 11,83 ha.

Durch den dauerhaften Flachenverlust ergeben sich erhebliche Umweltauswirkungen schwacher Intensitat.

Schutzgut Boden
Vermeidungs- und Minderungsmaflnahmen
V-B1 Allgemeiner Bodenschutz / Bauausfiihrung:
=  Bodenbaubegleitung
=  Sachgerechter Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen
= Vorgaben fiir den Havariefall
= MaRnahmen des vorsorgenden Bodenschutzes
o Mahd
0 Oberbodenabtrag
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Schutzgut Boden
o Bodenlagerung

0 Ansaat der Mieten

o0 Befahrung ungeschiitzter Boden

o Versickerung von Niederschlagswasser
0 Rekultivierung

Umweltauswirkungen

Im Rahmen des Vorhabens werden Bdden auf ca. 11,83 ha Flache in Anspruch genommen.

Im Bereich der Stationsflache der VS Reckrod 2 werden Bdden auf ca. 6,34 ha dauerhaft in Anspruch genom-
men. Fur die Montageflache fur die Leitungsanbindung und die Baustelleneinrichtungsfléachen erfolgt lediglich
eine temporére Inanspruchnahme. Unter Anwendung der benannten Vermeidungs- und Minderungsmaf3nah-
men sind fur die Béden im Bereich der Montage- und Baustelleneinrichtungsflachen keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten.

Im Bereich der Stationsflache der VS Reckrod 2 sind erhebliche Umweltauswirkungen mittlerer Intensitéat durch
einen Verlust bzw. eine Beeintrachtigung der Bodenfunktionen infolge einer dauerhaften Vollversiegelung auf
ca. 1,5 ha, einer dauerhaften Teilversiegelung auf 2,6 ha sowie der Schaffung des Stationsgeldndes mit bau-
bedingten Umlagerungen und Aufschiittungen in den nicht versiegelten Bereichen zu erwarten. Diese dauer-
hafte Inanspruchnahme des Bodens im Bereich der Stationsflache kann durch Vermeidungs- und Minimie-
rungsmafinahmen nicht ausreichend reduziert werden. Die Errichtung der Verdichterstation stellt daher
schutzgutbezogen einen Konfliktbereich gegentiber dem Schutzgut Boden dar.

Schutzgut Wasser — Teilschutzgut Grundwasser
Vermeidungs- und Minderungsmaflnahmen
Bei Bauarbeiten innerhalb von Wasserschutzgebieten sowie in Bereichen mit hoher Empfindlichkeit gegeniiber
einer Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung sind beim Bau die nachfolgenden MaRnahmen vorgesehen,
die unter der MaBnahmenbezeichnung ,V-GW1 Verringerung der Verschmutzungsgefahrdung bei Bautatigkeit
innerhalb von Wasserschutzgebieten sowie in Bereichen mit hoher Empfindlichkeit gegenliber einer Erhéhung
der Verschmutzungsgeféahrdung“ zusammengefasst werden.
=  Verwendung von biologisch abbaubaren Betriebsstoffen (z.B. Hydraulikdl) in den Baumaschinen und
Fahrzeugen, sofern es die Betriebserlaubnis der Maschinen zulasst.
=  Betankung von Baugeraten mittels mobiler Betankungseinrichtungen, die mit einer Auffangwanne aus-
gestattet sind. Zusétzlich wird ein Notfallplan fir Unfélle aufgestellt und dem vor Ort befindlichen Per-
sonal zur Kenntnis gebracht.
= Durchfiihrung von Bautatigkeiten nur von nach WHG zertifizierten Fachfirmen.
»  Transport und Lagerung von Kraftstoffen (Diesel) fiir den Betrieb der Baumaschinen in doppelwandigen
Containern, Fillvolumen max. 1000 Liter.
= Lagerung ggf. fir den Baubetrieb erforderlicher Hilfsstoffe (z.B. Schmierfett) in bauartzugelassenen
Gefahrstoffcontainern, die tiber ein integriertes Riickhaltevolumen verflgen.
=  Bei bau- oder witterungsbedingten langeren Stillstandszeiten Abstellen der Maschinen auf (libersande-
ter) Untergrundfolie oder auf geeigneten befestigten Flachen.
Die nachfolgenden MafRnahmen zur Vermeidung bzw. Minderung einer moglichen Projektwirkung auf das Teil-
schutzgut Grundwasser sind im Untersuchungsraum allgemein gultig (V-GW2 — Allgemeiner Grundwasser-
schutz):
= Kontrolle der GrundwasserschutzmaRnahmen:
Personalschulung/Unterweisung, Meldeketten SofortmalRnahmen, Notfallpléane.
=  Geréate- und Betankungsauflagen:
Erstellung von Arbeitsanweisungen fiir Geratewartung und Betankung.
= Einsatz von Maschinen entsprechend dem Stand der Technik. So wird die Gefahr der Verunreinigung
fur das Grundwasser (z. B. durch Schmier- oder Kraftstoffeintrag) reduziert.
=  Vermeidung langerer Arbeitsunterbrechung bei freiliegender Deckschicht.
= Beschrankung der Bauzeit und Bauwasserhaltung auf das notwendige Minimum.
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Schutzgut Wasser — Teilschutzgut Grundwasser
Umweltauswirkungen
Unter Anwendung der benannten Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen sind erhebliche Umweltauswir-

kungen schwacher Intensitat durch eine Erhthung der Verschmutzungsgefahrdung wahrend der Bauphase zu
erwarten.

Die Ermittlung der Auswirkungen legt die besondere Sorgfaltspflicht zum Schutz des Grundwassers vor poten-
ziellen Stoffeintragen zugrunde. Bei fachgerechter Bauausfiihrung und unter Beruicksichtigung von Vermei-
dungs- und Minderungsmaf3nahmen ist keine nachteilige Verdnderung der Grundwasserbeschaffenheit zu er-
warten.

Schutzgut Wasser — Teilschutzgut Oberflachengewasser
Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen
=  V-OG1- Verminderung der hydraulischen Belastung und des Eintrags von N&hr- und Feststoffen sowie
von Triib- und Schwebstoffen: Kontrolle der Einleitstellen durch eine Okologische Baubegleitung, Vor-
schalten von Klar und Absetzbecken, sowie der Einsatz von Substratfangen zur Vermeidung der Ver-
schlammung

Umweltauswirkungen

Die kontinuierliche baubedingte Einleitung des Bauwassers von 0,5 bzw. 1 m3/h verbleibt aufgrund ihrer gerin-
gen Menge pro Zeit ohne eine Einwirkungsintensitat auf den Vorfluter der Wolf. Erhebliche Umweltauswirkun-
gen auf das Schutzgut Oberflachengewasser sind durch diese nicht zu erwarten.

Die einmalige, baubedingte Einleitung der 2000 m3 bzw. 1000 m? Bauwasser aus Baugruben bzw. Rohrgra-
benaushub, die jeweils mit max. 69 I/s eingeleitet werden, ist mit einer geringen Einwirkungsintensitat verbun-
den. Die Einleitung der 3000 m?3 aus der Wasserdruckprifung, welche ebenfalls mit max. 69 I/s eingeleitet wer-
den, ist ebenso mit einer geringen Einwirkungsintensitat verbunden. Die MaRhahme V-OG1- Verminderung
der hydraulischen Belastung und des Eintrags von Nahr- und Feststoffen sowie von Triib- und Schwebstoffen
ist fUr die temporaren Einleitungen anzuwenden. Es sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.
Es sind keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die anlagebedingte Einleitung des Niederschlagswas-
sers der VS Reckrod 2 liber ein Regenriickhaltebecken mit einem Drosselabfluss von maximal 68,74 I/s Giber
einen Entwéasserungsgraben in den Vorfluter der Wolf fur das Teilschutzgut Oberflachengewasser zu erwarten.

Schutzgut Klima / Luft
Umweltauswirkungen
Es sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.

Schutzgut Landschaft

Umweltauswirkungen

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen bzw. technischen Uberpragungen des Landschaftsbildes durch die
bestehende VS Reckrod 2 mit ihren finf Erdgasausblésern sowie durch den Erdgaskavernenspeicher der MET
und die Uberwiegende ackerbaulichen Nutzung im Umfeld der VS Reckrod 2, ist das Landschaftsbild durch
eine geringe Empfindlichkeit gegenuber einer potentiellen Beeintrachtigung gekennzeichnet. Die Einwirkungs-
intensitat des Vorhabens auf das Landschaftsbild wird hingegen trotz Vorbelastung und eingeschrénkter Sicht-
beziehungen insbesondere aufgrund des Erdgasausblasers der VS Reckrod 2 mit mittel bewertet. Es ergeben
sich daher erhebliche Umweltauswirkungen schwacher Intensitat auf das Schutzgut Landschaft durch eine Be-
eintrachtigung des Landschaftsbildes.

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter
Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen
Zum Schutz der bekannten sowie der unbekannten Bodendenkmale ergeben sich folgende denkmalpflegeri-

sche Notwendigkeiten:

Stand: 27.07.2022 Teil D, Unterlage 7 UVP-Bericht Seite 153 von 167
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



I
GASCADE

- Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Verdichterstation (VS) Reckrod 2

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter
= Die Planung und Durchfuihrung der gesamten Baumalfinahme sollten in zeitlicher und organisatorischer

Absprache mit der Archaologischen Denkmalpflege erfolgen.

= Im Vorfeld der Bauarbeiten werden archaologische Voruntersuchungen durchgefihrt.

= Falls wahrend der Bauausfiihrung weitere, bisher unbekannte Fundstellen zu Tage treten sollten, wer-
den diese Zufallsfunde gemaR den Vorgaben des Denkmalschutzgesetzes unverziglich der Denkmal-
schutzbehdrde angezeigt. Das weitere Vorgehen wird in diesem Fall ebenfalls mit der zustédndigen Be-
hdérde abgestimmt.

Umweltauswirkungen
Unter Anwendung der benannten SchutzmafRnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten.

Insgesamt ergeben sich durch das geplante Vorhaben VS Reckrod 2 erhebliche Umweltaus-
wirkungen bei den (Teil-)Schutzgutern Menschen, Pflanzen, Flache, Boden, Grundwasser und
Landscharft.
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18 Ergebnisdarstellung Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung

Innerhalb des maximalen Wirkraums der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen der
geplanten VS Reckrod 2, die mit vier Elektro-Verdichtereinheiten betrieben wird, befinden sich
keine Natura 2000-Gebiete.

Die nachstgelegenen FFH-Gebiete ,Hauneaue zwischen Neukirchen und Hermannspiegel*
(DE 5224-303) und ,Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra“ (DE 5025-350) befin-
den sich nordwestlich in einer Entfernung von ca. 4,0 km bzw. norddstlich in einer Entfernung
von 4,1 km. Die Entfernung zum néchstgelegenen Vogelschutzgebiet ,Hessische Rhén* (DE
5425-401), sudlich des Vorhabens, betragt ca. 3,5 km.

Aufgrund des maximalen Wirkraums des Vorhabens und der Entfernung zu den nachstgele-
genen Natura 2000-Gebieten sind Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten in ihren fir
die Erhaltungsziele und den Schutzzweck mafigeblichen Bestandteilen durch das Vorhaben
ausgeschlossen. Eine Natura 2000-Vertraglichkeitsvorprifung bzw. eine Vertraglichkeitspri-
fung gemal § 34 Abs.1 BNatSchG ist daher fiir keines der benannten Natura 2000-Gebiete
erforderlich.
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Im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags fir den Neubau der Verdichterstation
Reckrod 2 wurden innerhalb des Untersuchungsraumes folgende Arten erfasst bzw. anhand
Datenrecherche als vorkommend eingestuft:

Ergebnisdarstellung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Tabelle 55: Ergebnisdarstellung Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Mogliche Betroffenheit

Verbleibende Betroffen-

durch Wirkfaktoren des heit nach Art-fir-Art-Pru- Ausldsung
. Festgelegte

Deutscher Name [Vorhabens prognostiziert |fung MaRnahmen von Verboten
(Ubernahme in die Art-fur- |(Erfordernis fiir Ver-mei- vermeidbar
Art-Prifung) dungsmaflnahmen)

Flederméause X X V-T1, A-CEF2 |M

Brutvogel

Feldlerche X X V-T1,CEF1 |4

Feldsperling

Goldammer

Griinspecht

Haussperling

Mausebussard

Mehlschwalbe

Pirol

Stieglitz

Weidenmeise

Nahrungsgaste

Kleinspecht

Rotmilan

Turmfalke

Weil3storch

Die einzelartbezogene Prufung der Verbotstatbestande ist fur Arten, bei denen relevante Wirk-
pfade zu erwarten sind, in den entsprechenden Priifprotokollen im Anhang 1 zum Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag dargestellt (s. Teil D, Unterlage 10.1).

Die daruberhinausgehende einzelartbezogene Prifung der Verbotstatbestéande ist fir Arten,
bei denen relevante Wirkpfade zu erwarten sind, in den entsprechenden Prifprotokollen im
Anhang 1 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags dargestellt.

Es werden zur Vermeidung von Verbotstatbestanden erforderliche Mal3hahmen formuliert, de-
ren Einhalten im Rahmen einer Okologischen Baubegleitung gesichert wird.
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Die MalRnahmen sind in ausfihrlicher Form im LBP (Teil D, Unterlage 11 — Anhang 1) und in
den entsprechenden MalRnahmenkarten des LBP (Teil D, Unterlage 11, Plananlage 3) darge-

stellt.

Kernpunkte der MaRnahmen sind:

= T-V1:
= T-V2A
= T-V2B:
= CEF1:
= CEF2:

SchutzmaRnahmen fiir Flederméause

Bauvorbereitende MaRnahmen fir Brutvdogel im Offenland
Bauvorbereitende MaRnahmen fiir Gehdlzbruter
CEF-MalRnahmen fir die Feldlerche

CEF-Mal3nahme fir Flederméause

Als Ergebnis des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags ist festzustellen, dass bei Durchfiihrung
des Vorhabens unter Einhaltung der festgelegten Vermeidungs- und CEF-MalRnahmen bei
keiner der gepriften europarechtlich streng und/oder besonders geschiitzten Arten Verbots-
tatbestande gem. § 44 BNatSchG erfillt werden.

Es wurde dargestellt, dass sich unter Einhalten der Malinahmen der Erhaltungszustand der
gepriften Arten nicht verschlechtert. Damit liegen auch keine Schaden an bestimmten Arten
und nattrlichen Lebensrdumen i.S. von § 19 BNatSchG vor.

Eine Ausnahmeprifung gemaR § 45 abs. 7 BNatSchG ist daher nicht erforderlich.

Stand: 27.07.2022
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20 Ergebnisdarstellung Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (s. Teil D, Unterlage 12) wird die Errichtung und der
Betrieb der VS Reckrod 2 samt zugehoriger Nebeneinrichtungen und notwendiger Anderun-
gen an den bestehenden Ferngasleitungen MIDAL Mitte (DN 1000), MIDAL Sid (DN 800),
MIDAL-Sud Loop (DN 1000) und STEGAL (DN 800) im Hinblick auf seine Vereinbarkeit mit
den Zielen der europaischen Wasserrahmenrichtlinie zur Gewasserbewirtschaftung betrach-
tet.

Die verschiedenen Vorhabenbestandteile werden hierzu in Kapitel 3 der Unterlage 12 (Teil D)
im Zusammenhang mit ihrer zeitlichen und rdumlichen Dimension zun&chst beschrieben und
die potenziellen Einwirkungen auf Oberflachen- und Grundwasserkorper dargestellt (Teil D,
Unterlage 12, Kapitel 6). Die von den Vorhaben betroffenen Wasserkérper werden ermittelt
und beschrieben, sowie die hierflr jeweils festgelegten Programmmalnahmen benannt (Teil
D, Unterlage 12, Kapitel 4). Auf dieser Basis erfolgt eine Auswirkungsprognose, die — unter
Berlicksichtigung mdéglicher Vermeidungsmafnahmen — die Vereinbarkeit der Vorhaben mit
den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie pruft (Teil D, Unterlage 12, Kapitel 7).

Oberflachenwasserkérper

Wirkungen auf den zu betrachtenden Oberflachenwasserkdrper (Eitra) sind bedingt durch die
Ableitung von Bauwasser und fir die Druckprifung verwendetes Wasser (baubedingte Wir-
kungen), sowie durch die Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Regenriuckhaltebe-
cken der Verdichterstation (anlagenbedingte Wirkung).

Die baubedingten Wirkungen sind kurzzeitig und lokal und sind mengenméaRig an den naturli-
chen Regenabfluss angepasst, so dass sie nicht zu einer Verschlechterung des Wasserkor-
pers fuhren. Hinsichtlich der Bauwasserhaltung wurde insbesondere die Reichweite durch den
Eintrag von Sediment und dessen Einfluss auf die unterstiitzenden Qualitdtskomponenten des
okologischen Zustands betrachtet. Weiterhin wurde die Sicherstellung der Wasserqualitat des
Oberflachenwasserkérper insbesondere im Hinblick auf flussgebietsspezifische Schadstoffe
und Stoffe des chemischen Zustands bei der potenziellen Einleitung von Bauwasser betrach-
tet. Der Drosselabfluss des Regenriickhaltebeckens basiert ebenfalls auf dem bisherigen Re-
genabfluss (fur ein 15-minltiges Regenereignis mit einjahriger Wiederkehr, der auch aktuell
aufgrund der Morphologie dem Grabensystem zuflief3t.) aus der angeschlossenen Flache.

Der betroffenen Oberflachenwasserkorper wurden identifiziert und der mafigebliche Aus-
gangszustand auf Basis der aktuellen, dem drittem Bewirtschaftungsplan zugrunde liegenden
Monitoringdaten dargestellt. Der 6kologische Zustand / Potenzial des zu betrachtenden Ober-
flachenwasserkorpers (Eitra) ist als ,unbefriedigend’ eingestuft. Die Bewertung des chemi-
schen Zustands ist mit ,nicht gut* angegeben und beruht auf Uberschreitungen von ubiquitaren
Schadstoffen.

Das zum Vorhaben néchstgelegene berichtspflichtige Gewasser, die Eitra, sowie die néachst-
gelegene Messstelle ,Eitra, Hauneck-Bodes sind mehrere km von der Verdichterstation ent-
fernt. Die Einleitung selbst erfolgt in einen Entwasserungsgraben.
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Unter Anwendung geeigneter Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen, vor allem bei der
Einleitung von Wasser aus der Bauwasserhaltung tber das Grabensystem in das nachgela-
gerte Gewassersystem bzw. in den Oberflachenwasserkérper, ist eine Verschlechterung der
okologischen Zustandsklassen einer biologischen Qualitdtskomponente oder eine negative
Veranderung von biologischen Qualitatskomponenten durch die potenziellen Wirkungen der
Vorhaben nicht zu erwarten. Ebenso sind die Wirkungen nicht geeignet, negative Veranderun-
gen einer hydromorphologischen oder einer allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitats-
komponente hervorzurufen. Des Weiteren erfolgt durch das Vorhaben kein regelhafter Eintrag
von Stoffen, welche die Stoffparameter der flussgebietsspezifischen Schadstoffe nach Anlage
6 OGewV oder Stoffe nach Anlage 8 OGewV beeinflussen.

Die Wirkungen des Vorhabens auf Oberflachenwasserkorper stehen den geplanten Program-
maf3nahmen nicht entgegen, so dass die Zielerreichung durch die vorliegende Planung nicht
gefahrdet wird. Das Vorhaben steht dem Verbesserungsgebot nach Artikel 4 der WRRL / § 27
WHG somit ebenfalls nicht entgegen: Die Zielerreichung sowie der Erhalt des guten 6kologi-
schen und chemischen Zustands ist auch nach Errichtung der Verdichterstation Reckrod 2 flir
den Oberflachenwasserkorper weiterhin maoglich.

Grundwasserkorper

Der vom Vorhaben betroffene Grundwasserkorper 4260_5201.1 mit der EU-Kennung
DEGB_DEHE_4_1045 (EU) ist nicht als gefahrdet eingestuft. Mengenmalfiiger und chemi-
scher Zustand sind gut. Programmmalnahmen zur Trendumkehr sind dementsprechend nicht
festgelegt. Ein Verstol3 des Vorhabens gegen das Gebot der Trendumkehr oder gegen dies-
bezugliche Programmmalflinahmen kann daher ausgeschlossen werden.

Die verschiedenen potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf den Grundwasserkorper
wurden identifiziert und im Hinblick auf ihre Reichweite, Dauer und Umfang charakterisiert und
jeweils eine mdgliche Beeinflussung des mengenmaligen oder chemischen Zustands des
Grundwasserkorpers eingeschétzt.

Potenzielle Einflisse auf den mengenmafigen Zustand des Grundwasserkdpers resultieren
aus der Verringerung der Grundwasserneubildung durch die temporédre Bauwasserhaltung
von Stau-, Schicht- und Niederschlagswasser sowie aus der Fassung und Ableitung von Nie-
derschlagswasser im Bereich der VS Reckrod. Eine Grundwasserhaltung erfolgt nicht. Die
Verringerung der Grundwasserneubildung durch das Vorhaben ist als gering einzuschatzen
und fuhrt nicht zu einer Verschlechterung des mengenmafigen Grundwasserzustands des
betroffenen Grundwasserkorpers, der als gut eingestuft ist.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Grundwasserkdrpers konnen aus potenziel-
len Stoffaustragen durch das Vorhaben resultieren. Als mégliche Eintragspfade in das Grund-
wasser wurden Schadstoffeintrage durch die Bautatigkeit, Nahr- und Schadstoffaustrage in-
folge Bodenumlagerung sowie die Verringerung der Grundwasserdeckschichten beim Bau
identifiziert. Ein Schadstoffeintrag durch die Bautatigkeit erfolgt nicht regelhaft und ist bei fach-
gerechter Bauausfilhrung und Anwendung der in Kapitel 7.2.3 des Fachbeitrags WRRL (Teil
D, Unterlage 12) genannten Vermeidungsmalnahmen nicht zu erwarten. Ebenso sind
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relevante Schadstoffaustrage aus den anstehenden Bdden ausweislich der vorliegenden Bau-
grunduntersuchung nicht zu erwarten. Bei der Bodenumlagerung ist temporéar eine lokal er-
hohte Nitratauswaschung aus dem Boden &hnlich landwirtschaftlicher Tiefenlockerung zu er-
warten, die nach Abschluss der Bautétigkeit abklingt. Diese Nitratauswaschung ist insgesamt
gering und fuihrt daher nicht zu einer messbaren Verschlechterung des Grundwasserkorpers.
Insgesamt lassen die Auswirkungen des Vorhabens keine messbare Beeintrachtigung oder
eine Verschlechterung des als gut eingestuften chemischen Zustands des vom Vorhaben be-
troffenen Grundwasserkorpers erwarten.

Mit dem Vorhaben ist somit ebenfalls keine Beeintrachtigung der Trinkwassergewinnung zu
erwarten.

Grundwasserabhangige Landbtkosysteme und mit dem Grundwasser verbundene Oberfla-
chenwasserkérper sind durch das Vorhaben nicht betroffen.

Im Bewirtschaftungsplan sind zur Verbesserung des guten chemischen Zustands des Grund-
wasserkorpers erganzende Programmmalnahmen zur Verringerung von Stoffeintrdgen und
konzeptionelle MaRnahmen vorgesehen. Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Durchfiih-
rung der geplanten Programmmaf3nahmen wurde gepriift, sie sind auch nach dem Bau der
Gasleitungen an dem betrachteten GWK weiterhin umsetzbar. Von dem Vorhaben gehen zu-
dem keine Auswirkungen aus, die eine weitere Verbesserung des Grundwasserzustands be-
hindern. Dementsprechend steht das Vorhaben dem Zielerreichungsgebot (Verbesserungs-
gebot) nach Artikel 4 der WRRL nicht entgegen.

Die Prufung der Auswirkungen des Vorhabens ergibt insgesamt, dass sich bei fachgerechter
Bauausfuhrung fur den Grundwasserkorper kein Verstol3 gegen die Bewirtschaftungsziele der
Wasserrahmenrichtlinie ergibt, wenn die in Bezug auf potenzielle Auswirkungen genannten
Vermeidungs- und Verminderungsmalnahmen (Teil D, Unterlage 12, Kapitel 7.2.3) angewen-
det werden.
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21 MalRnahmenkatalog zur Vermeidung, Minderung und Kom-

pensation von Auswirkungen/ Beeintrachtigungen

Die erforderlichen MaRnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation von Auswir-
kungen bzw. Beeintrdchtigungen werden gutachtentbergreifend fir das Planungsvorhaben
entwickelt. Sie bilden die einheitliche Grundlage fur die Bewertung der zu erwartenden Pro-
jektwirkungen und deren Wirkintensitat auf den untersuchten Landschafts- / Umweltbestand-
teil. Im UVP-Bericht werden die erforderlichen Malinahmen fur die VS Reckrod 2 in allgemei-
ner Form aufgefihrt.

Eine inhaltliche und raumliche Konkretisierung dieser Malinahmen erfolgt in Text und Karte im
Landschaftspflegerischen Begleitplan (Teil D, Unterlage 11), insbesondere in den MaRRnah-
menblattern (Teil D, Unterlage 11, Anhang 1). Eine Zusammenfassung der MaRhahmen je
Schutzgut ist dem Kapitel 17 ,,Schutzgutibergreifende Auswirkungsprognose” zu entnehmen.
Nachfolgend werden die einzelnen Mal3nahmen aufgelistet:

Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen:

= V-Al - Okologische Baubegleitung (OBB)

= V-P1 - Allgemeiner Schutz von Gehdlzen

= V-T1 - SchutzmalRnahmen fiir Fledermause

» V-T2a - Bauvorbereitende MaRnahmen fiir Brutvégel im Offenland

= V-T2b - Bauvorbereitende MalRnahmen fir Gehdlzbriter

= V-T3 - MaRBnahmen zum Schutz von Amphibien

= V-T4 - MaRBnahmen zum Schutz von Schmetterlingen

= V-B1 - Allgemeine Maflinahmen zum Bodenschutz

= V-GW1 Verringerung der Verschmutzungsgeféahrdung bei Bautatigkeit innerhalb von
Trinkwasserschutzgebieten sowie in Bereichen mit hoher Empfindlichkeit gegeniber
einer Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung

= V-GW?2 Allgemeiner Grundwasserschutz

= V-OGL1 - Verminderung der hydraulischen Belastung und des Eintrags von Nahr- und
Feststoffen sowie von Trib- und Schwebstoffen

CEF-MaRnahmen:

=  A-CEF1 - CEF-MalRnahmen fir die Feldlerche
=  A-CEF2 - CEF-MalRnahmen fur Fledermause

KompensationsmalRnahmen

= KO1 - Umwandlung von ,Acker (11.191)" in ,Frischwiesen maRiger Nutzungsintensitat
(06.340)"

= KO02.1 - Umwandlung von ,Intensiv, genutzte Wirtschaftswiesen und Mahweiden, inkl.
Neuanalage (06.350)“ in ,Extensiv genutzte Flachland-Mahwiesen (06.310)"

= KO02.2 - Umwandlung von ,Frischwiesen méaRiger Nutzungsintensitat (06.340)" in ,Ex-
tensiv genutzte Flachland-M&hwiesen (06.310)"
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= KO3 - Umwandlung von intensiv genutztem Acker in einen Bluhstreifen (Ruderalflache)
- Temporare Verlagerung einer Kompensationsflache Dritter.

Eine wesentliche Rolle zur Gewéahrleistung aller MalBhahmen kommt der 6kologischen Bau-
begleitung (V-A1 - Okologische Baubegleitung (OBB)) zu. Durch die bei der Realisierung des
Bauvorhabens vorgesehene 6kologische Baubegleitung wird vom Beginn der Baumalinahme
bis zur Abnahme aller Kompensationsmafinahmen die Einhaltung der formulierten Ziele und
Bestimmungen kontrolliert und dokumentiert.

Dabei umfasst die 6kologische Baubegleitung folgende Aufgaben:

= Kontrolle der Arbeitsflachen entsprechend der Planvorgaben

* Uberwachung der Einhaltung der aus dem Planfeststellungsbeschluss resultierenden
Auflagen

= QOrganisation der MalBnahmen zur Vermeidung und Minderung von Auswirkungen
/Beeintrachtigungen

» Festlegung, Koordination und Uberwachung erforderlicher SondermaRnahmen wie
z.B. Amphibienschutzmaflinahmen

= Teilnahme an den turnusmafigen Baubesprechungen

= Abstimmungen mit den Tragern offentlicher Belange

=  Wahrnehmung von Terminen mit Behérden und Dritten einschlief3lich Protokollfiih-
rung

= Dokumentation und Berichtspflicht

» Abschlussdokumentation der OBB einschlieRlich der aufbereiteten Nachbilanzie-
rungsunterlagen (Text und Plane)
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22 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Die allgemeinverstandliche Zusammenfassung erfolgt in Teil D, Unterlage 8.
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23 Quellenverzeichnis

23.1 Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissionen — vom
19. August 1970

Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt geandert durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306)

Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2513), zuletzt ge&ndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3905)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) - Gesetz tiber Naturschutz und Landschaftspflege vom
29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18. August 2021 (BGBI. | S. 3908)

DIN EN 12583
DVGW Arbeitsblatt G 497 (Verdichterstationen)

Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBI. | S. 1970, 3621), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2022 (BGBI. | S. 1054)

Gashochdruckleitungsverordnung vom 18. Mai 2011 (BGBI. | S. 928), zuletzt geédndert durch
Artikel 24 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBI. | S. 706)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.
Marz 2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt gedndert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10.
September 2021 (BGBI. | S. 4147)

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) vom 28. November 2016 (GVBI. S. 211)

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBI. | S. 548), zuletzt geandert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30. September 2021 (GVBI. S. 602)

NeununddreiRigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes -
Verordnung Uber Luftqualitdtsstandards und Emissionshéchstmengen vom 2. August
2010 (BGBI. 1 S. 1065), zuletzt geandert durch Artikel 112 der Verordnung vom 19. Juni
2020 (BGBI. | S. 1328)

Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBI. | S.
3518), zuletzt gedndert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S.
3146)

Vierundvierzigste Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes -
Verordnung Uber mittelgrol3e Feuerungs- Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranla-
gen vom 13. Juni 2019 (BGBI. | S. 804), zuletzt ge&ndert durch Artikel 3 Absatz 1 der
Verordnung vom 6. Juli 2021 (BGBI. | S. 2514)

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3901)
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23.2 Allgemeine Literatur und Quellen

AD-HOC-AG HYDROGEOLOGIE (2016): Regionale Hydrogeologie von Deutschland - Die
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tung. Geol. Jb., A 163, Hannover.

AGAR Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e. V. & FENA Hessen-
Forst Servicezentrum Forsteinrichtung und Naturschutz (2010): Rote Liste der Amphi-
bien und Reptilien Hessens (6. Fassung, Stand 1.11.2010). Wiesbaden

BGR Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe (2022): Geoviewer. Abgerufen von
https://geoviewer.bgr.de/mapapps4/resources/apps/geoviewer/in-
dex.html?lang=de&tab=grundwasser&cover=grundwasserDE&layers=grundwas-
ser_hyraum_ags,-grundwasser_huek250_ags (zugegriffen am 22.03.2022)

BWK (2007): Merkblatt 3 - Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und
Niederschlagswassereinleitungen unter Berilicksichtigung ortlicher Verhaltnisse (4.).
Bund der Ingenieure fur Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Kulturbau

DAS BAUGRUND INSTITUT (2022): Verdichterstation (VS) Reckrod 2 Geotechnisches Gut-
achten.
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Eching.

GARNIEL, A. & U. MIERWALD (2010): Arbeitshilfe Végel und StraRenverkehr. Schlussbericht
zum Forschungsprojekt FE 02.286/2007/LRB der Bundesanstalt fir StraRenwesen:
“Entwicklung eines Handlungsleitfadens fur Vermeidung und Kompensation verkehrs-
bedingter Wirkungen auf die Avifauna“. Im Auftrag des Bundesministeriums fir Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung.

GASSNER, E.; WINKELBRANDT, A. & BERNOTAT, D (2010): UVP und strategische Umwelt-
prifung, Rechtliche und fachliche Anleitung fir die Umweltvertraglichkeitsprifung
(Band 12), 5. Auflage, C.F. Muller

Hessische Landgesellschaft mbH als OKOAGENTUR FUR HESSEN (2011): Naturraumliche
Haupteinheiten in Hessen (nach MEYNEN, E., SCHMITHUSEN, L. (1953-1962))

HLNUG Hessisches Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Geologie (2019): Gewassernetz
von Hessen (Gewasserkundliches Flachenverzeichnis, Wanderhindernisse, Gewas-
sernetz basierend auf Digitalem Landschaftsmodell DLM25). Abgerufen von
https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_showMetadata.php?re-
source=wms&layout=tabs&id=2362&languageCode=de

HLNUG Hessisches Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie (2019): Rote Liste der
Farn- und Samenpflanzen Hessens (5. Fassung). Wiesbaden

HLNUG Hessisches Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Geologie (2021): FFH- und Vo-
gelschutzgebiete als Shapedateien (zuletzt aktualisiert am 15.12.2021)
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