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14.4.1 Beschreibung der Anlagen und Anforderungen
14.4.11 Vorhabensbeschreibung
Vorhaben

Die GASCADE Gastransport GmbH plant am Standort der bestehenden Verdichterstation Reckrod (VS
Reckrod) den Neubau der Verdichterstation Reckrod 2 (VS Reckrod 2). Der Neubau der Verdichtereinhei-
ten dient der Erhéhung der Erdgastransportkapazitaten aufgrund der steigenden Bedarfsnachfrage in Ba-
den-Wirttemberg (Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030, ID 629-01) und auch der langfristigen Aufrecht-
erhaltung bisher bereitgestellter Transportkapazitaten.

Gegenstand des Antrags zur Genehmigung nach Planfeststellungsverfahren ist der Neubau der VS
Reckrod 2 mit vier Elektro-Verdichter Einheiten (E-VD) mit einer Antriebsleistung von insgesamt ca. 64
MW samt zugehdoriger Hilfseinrichtungen. Die Aufstellung der neuen Verdichtereinheiten erfolgt auf einer
bisher landwirtschaftlich genutzten Flache, unmittelbar stidlich der Bestandsanlage. Im Zusammenhang
mit der Planung der VS Reckrod 2 gehen zudem Anderungen an den GASCADE-Gashochdruckleitungen
MIDAL Mitte, MIDAL Sid, MIDAL-Sud Loop als auch STEGAL als auch der Bau von Anschlussleitungen,
die Verlegung einer Trinkwasserleitung, etc. einher.

Wohnbebauungen befinden sich in der ndheren Umgebung der geplanten VS Reckrod 2 in Branders,
WoIf und Reckrod. Weiter befindet sich in unmittelbarer Nahe der Erdgaskavernenspeicher Reckrod der
MET Speicher GmbH.

Das Stationsgelande liegt innerhalb eines Wasserschutzgebietes (WSG) IlI.
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14.4.1.2 Beschreibung des Stationsbetriebes

Das aus den Pipelines transportierte Erdgas wird beim Eintritt in die VS in den Filterabscheidern von mit-
gerissenen Fremdstoffen gereinigt.
Die VS erhoht bei Bedarf den Erdgasdruck auf den in der jeweiligen Ferngasleitung benétigten Einspeise-
druck. Die VS ist nur in Betrieb, wenn aufgrund entsprechender Kapazitatsanforderungen die Verdichtung
des Erdgases zum Weitertransport erforderlich ist. Sind die Verdichteranlagen abgeschaltet so wird das
Erdgas ohne Verdichtung in den Fernleitungen weitergeleitet.
Die VS Reckrod 2 ist mit Nebeneinrichtungen ausgerustet, die sowohl den unterbrechungsfreien Betrieb
ermoglichen als auch die gefahrlose Nutzung entsprechend den technischen Regeln und Normen sicher-
stellen.
Dazu gehoren folgende Hilfsanlagen:

e das Erdgasausblasersystem zur gefahrlosen Entspannung und Leerung von stationsinternen

Rohrleitungen, Maschinen- und Anlagenteilen

e ein Netzersatzaggregat zur Uberbriickung von Stromausfallen im éffentlichen Netz

Die Station selbst wird mit Armaturen zur Trennung von den Fernleitungen ausgeristet.
Die Verdichterstation wird Montag bis Freitag mit entsprechendem Fachpersonal besetzt sein. Die Station
wird zusatzlich von der zentralen, standig besetzten Dispatchingzentrale (DPZ) der GASCADE in Kassel

betrieben und fern tGberwacht.
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14.4.1.3 Angaben zur Verwendung von wassergefahrdenden Stoffen

Folgende selbstandige ortsfeste Anlagen im Sinne § 62(1) WHG bzw. §2 AwSV sollen auf der VS Reck-

rod 2 errichtet und betrieben werden:
a) Elektro-Verdichteranlagen 6 bis 9
mit Transformatoren und FU-Kihlern
b) Warmeerzeugungsanlage zur Beheizung
und Klimatisierung der Gebaude
c) Netzersatzanlage
d) Elektrohydraulische Antriebe
fur Grof’armaturen
e) Elektrohydraulische Antriebe
fur Erdgas-Kleinarmaturen
f ) Batterieraum USV
g) Kleingebindelager

selbstandige Verwendungsanlagen

selbstandige Verwendungsanlage

Lager- und Verwendungsanlage

selbstandige Verwendungsanlage

selbstandige Verwendungsanlage

Lager- und Verwendungsanlage

Lageranlage

Auf der Verdichterstation werden im Rahmen der Betriebstatigkeit keine wassergefahrdenden Stoffe
— abgeflllt — hergestellt — oder behandelt.

Zum Betrieb der Verdichterstation werden jedoch in den Anlagenteilen wassergefahrdende Stoffe unter

Ausnutzung ihrer Eigenschaften verwendet und gelagert, die in den Anwendungsbereich der Verordnung

Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) fallen. Bei Planung, Ausfihrung und
Betrieb sind daher die wasserrechtlichen Anforderungen an selbstandige ortsfeste HBV-Anlagen (Herstel-
len - Behandeln - Verwenden) und LAU-Anlagen (Lagern - Abflllen - Umschlagen) zu berlcksichtigen, so
dass eine nachteilige Veranderung der Eigenschaften von Gewassern nicht zu besorgen ist (§ 62 WHG

<Besorgnisgrundsatz>).

AuBerdem findet eine Lagerung von hier nicht ndher aufgefiihrten Stoffen in nicht relevanten Kleinmen-
gen zur Durchfuihrung von Wartungsarbeiten auf der Verdichterstation statt. Solche Stoffe werden als
Kleingebinde (< 20 I) in zugelassenen ortsbeweglichen Transportbehaltern des Handels zentral, unter Be-
ricksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in einem Gefahrstoffschrank im Raum Gefahrstofflager des
Betriebsgebaudes gelagert. Die Gesamtlagermenge der Kleingebinde liegt unter 220 |, und damit auf-

grund der Unterschreitung des Schwellenwertes nicht in dem Anwendungsbereich der AwSV.

Zur Beachtung des Besorgnisgrundsatzes nach § 62 WHG werden technische und organisatorische

Schutzmalnahmen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik getroffen.
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Primarschutz

Primare Schutzmallinahmen gewahrleisten, dass die Anlagen und Anlagenteile, in denen sich die wasser-
gefahrdenden Stoffe befinden, den mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen
standhalten. Sie sind wahrend der gesamten Betriebsdauer dicht, so dass keine wassergefahrdenden

Stoffe auslaufen.

Sekundarschutz

Sekundare Schutzmalinahmen sind eine zweite Sicherheitsbarriere, die beim Versagen von undicht ge-
wordenen Anlagenteilen wassergefahrdende Stoffe flissigkeitsdicht aufnehmen, insbesondere Auffang-

wannen erfillen diese Riickhaltefunktion.

Uberwachung

Die Dichtheit der Anlagen und die Funktionsfahigkeit der Sicherheitseinrichtungen wird regelmaRig kon-
trolliert und protokolliert. Vor Inbetriebnahme einer Anlage und durch wiederkehrende Anlagenpriifung
wird festgestellt, ob die Anlage noch dicht ist und die Sicherheitseinrichtungen noch funktionieren. Die

Signalkette ist in einer Betriebsanweisung beschrieben.
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14.41.4 Allgemeine wasserrechtliche Anforderungen

Die allgemeinen Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind im We-
sentlichen im § 62 WHG und § 17 der Anlagenverordnung AwSV definiert:

e Anlagen mussen so beschaffen sein und so betrieben werden, dass wassergefahrdende Stoffe nicht

austreten konnen.

e Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit wassergefahrdenden Stoffen in Berlihrung stehen, miissen
schnell und zuverlassig erkennbar sein (z.B. durch Leckageanzeiger oder einsehbare Riickhalteein-

richtungen).

e Austretende wassergefahrdende Stoffe missen (auch bei einer Betriebsstérung und in Gemischen)
schnell und zuverlassig erkannt, zuriickgehalten sowie ordnungsgemaf und schadlos verwertet oder

beseitigt werden.

e Sie mussen dicht, standsicher und gegen die zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemi-
schen Einflisse hinreichend widerstandsfahig sein. Einwandige unterirdische Behalter fir flissige

Stoffe sind unzulassig.

e Die Anlagen mussen im Regelfall mit einer flissigkeitsundurchlassigen Ruckhalteeinrichtung ausge-

ristet werden.

e Im Schadensfall anfallende Stoffe, die mit ausgetretenen wassergefahrdenden Stoffen verunreinigt
sein kdnnen, mussen zurtickgehalten sowie ordnungsgemal und schadlos verwertet oder beseitigt

werden.
e Auffangraume oder —wannen diirfen keine Ablaufe haben.

e Es ist eine Betriebsanweisung mit Uberwachungs-, Instandhaltungs- und Alarmplan zu erstellen und

einzuhalten.

Far HBV-Anlagen ist keine Eignungsfeststellung erforderlich. Fur prif- und anzeigepflichtige LAU-
Anlagen kann die Eignungsfeststellung entfallen, wenn die in § 41 AwSV beschriebenen Ausnahmebe-
dingungen erfiillt sind (z.B. Gefahrdungsstufe A, Heizélverbraucheranlagen, CE-/U-Kennzeichen). Bei
Anlagen der Gefahrdungsstufe A ist der Betreiber allein flir den sicheren Betrieb und die Einhaltung der
wasserrechtlichen Anforderungen verantwortlich.

Die Behorde kann zusatzlich Auflagen erteilen, wenn die Anlage oder bestimmte Anlagenteile, z.B. Be-
halter oder Bodenabdichtung, durch Sachverstandige gepruft werden missen und dabei Mangel aufge-

zeigt wurden.
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14.4.1.5 Art und Volumen der verwendeten wassergefahrdenden Stoffe

In der Erdgas-Verdichteranlage bestehend aus Elektroverdichtern mit Transformatoren und Hilfsanlagen,

werden folgende wassergefahrdenden Stoffe verwendet:

Stoff Verwendungs- Handels- Verwendungs- Volu- WGK
zweck bezeichnung stelle men
Transforma- | Kiihlung Trafo AVIA Trafodl Trafos Verdichter 6- | <10 m? 1
torenndl TR8 9 (AuRenbereich)
Ethylen- Monoethylengly- | Kihlwasseraddi- FU-Raum Verdich- | <1m?3 1
glykol kol tiv/Frostschutz ter 6-9 und FU- 20 bis
Gemisch (20- Kihler im AuRenbe- | 40%
40%) reich
VE- Heizungs- basisches VE- Warmeerzeugungs- | < 10 m3 ngw
Wasserge- | wasser Heizungswasser anlage, erdverlegte | aqditiv
misch (<3% nach VDI 2035 Nahwarmeleitungen | < 3 o
Additiv zur
pH-Wert Ein-
stellung)
Kaltemittel Kihlgas R410a Warmepumpe <0,1m? 1
(Nahe Energiezent-
rale) und Klimage-
rate (EMSR-
Raume)
Schmierol Kaltemaschinen- | EMKARATE Warmepumpe <0,02 1
ol (TM) RL 32-3 (Nahe Energiezent- | m?
MAF rale)
Diesel Kraftstoff flr Dieselkraftstoff Netzersatzaggregat | < 3,5 m? 2
Netzersatzaggre- | nach DIN EN (NEA-Container)
gat 590
Hydraulikol Schmierstoff Fahlke Eco Fluid Armaturenantriebe | <0,1 m? 1
4870 (AuBenbereich)
Batterie- usv Accusaure Batterieraum <0,1m? 1
saure (verd. | Nassbatterie 1,28,
Schwefel- Batteriesaure
saure 30-
38,5%)
Diverse z.B. Reinigungs- | Kleingebinde Gefahrstofflager < 0,02 172
u. Lésemittel <201 Betriebsgebaude m?

ngw = nicht wassergefahrdend
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Folgende Stoffe werden in einem Gefahrstoffraum gelagert:
Stoff Verwendungs- Handels- Verwendungsstelle | Volumen | WGK
zweck bezeichnung
Diverse z.B. Reinigungs- | Kleingebinde h | 2 Gefahrstoff- <02m? 1/2
u. Lésemittel <201 schranke
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14.4.1.6 Gefahrdungsstufe nach § 39 AwSV

Zuordnung der Gefahrdungsstufen zur Festlegung der administrativen Anforderungen

Ermittiung der Wassergefahrdungsklasse (WGK)

Gefahrdungsstufen
Volumen in Kubikmetern {m3] 1 2 3
oder Masse in Tonnen (t)
< (272 m3 oder 02t Stufe A Stufe A Stufe A
> 0,22 m?' oder0,2t<1 Stufe A Stufe A Stufe B
>1=<10 Stufe A Stufe B Stufe C
> 10 = 100 Stufe A Stufe C Stufe D
> 100 = 1000 Stufe B Stufe D Stufe D
> 1000 Stufe C Stufe D Stufe D
a) Verdichteranlagen 6 bis 9
Transformatoren <10m? WGK 1 Stufe A
FU-Khler <1m? WGK 2 Stufe A
b) Warmeerzeugungsanlage zur Beheizung < 0,22 m? WGK 1 Stufe A
und Klimatisierung der Gebaude
Nahwarmeleitung <10 m? ngw §62(1)WHG
Warmepumpe Hydraulikdl <0,22m? WGK 2 Stufe A
Warmepumpe Kaltemittel <0,22m? WGK 1 Stufe A
c) Netzersatzanlage >1<10m? WGK 2 Stufe B
d) Elektrohydraulische Antriebe <0,22m? WGK 1 Stufe A
fur Grof’armaturen
e) Elektrohydraulische Antriebe <0,22 m? WGK 1 Stufe A
fur Erdgas-Kleinarmaturen
f) Batterieraum USV <0,22 m? WGK 1 Stufe A
g) Kleingebindelager <022 m? WGK 1 Stufe A

Der Dieseltank des Netzersatzaggregats (selbstandige Lager- und Verwendungsanlage) ist der Gefahr-
dungsstufe B zuzuordnen. Netzersatzanlagen stehen Heizolverbraucheranlagen gleich. Alle anderen An-

lagen (LAU- und HBV-Anlage) kdnnen der Gefahrdungsstufe A zugeordnet werden.
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14.41.7 Anforderungen nach AwSV

Techn. und organisatorische Anforderungen an Anlagen der Gefahrdungsstufe A und B :

§ 14 Abgrenzung der Anlagen Schnittstellendefinition ist erforderlich

§ 17 Grundsatzanforderungen gelten generell (auBerhalb der AwSYV gilt die allgemeine Sorgfalts-
pflicht nach §5 WHG)

§ 18 Rickhalteeinrichtungen sind grundsatzlich (Sekundarbarriere) vorzusehen, sie durfen keine
Ablaufe haben

Ausnahme: keine Ausnahmen in Schutzgebieten

§ 20 Rickhaltung bei Brand Rickhaltung austretender wassergefédhrdender Stoffe plus Lésch-
und Kihlwasser bei Brandereignissen
Ausnahmen: Brandentstehung nicht zu erwarten,

Heizoblverbraucheranlagen
§ 21 Rickhaltung bei generell gelten die Grundsatzanforderungen auch fur

Rohrleitungen Rohrleitungen, Rickhalteeinrichtungen sind im Schutzgebiet auch
hier zu treffen.
Ausnahme: Schaffung eines gleichwertigen Sicherheitsniveaus
durch techn. u. organ. MalRnahmen nach einer Gefahrdungsab-

schatzung

§ 23 Befilllen u. Entleeren feste Leitungsanschliisse, Uberwachung des Vorgangs und Kon-
trolle der Sicherheitseinrichtungen erforderlich

§ 24 Betriebsstorung MaRnahmen zur Schadensbegrenzung durchfiihren

§ 31Fass- u. Gebindelager Kleingebindelager § 31(3): VerpackungsgroRe < 20 I, Druckverpa-
ckungen, Lagerung in Gefahrstoffschrank mit eigener Ruickhaltung.
Fir Kleingebindelager gilt: keine Riickhalteeinrichtung fiir ortsbe-
wegliche Verpackungen bis 20 |, aber flissigkeitsdichte Flache

§ 32 Abfullflache Heizolverbraucheranlagen bendtigen keine Ruckhaltung,

Heizodlverbraucheranlage wenn Befillung durch StraRentankwagen mit Vollschlauchsystem,

selbstschlieBender Abfiillsicherung und Grenzwertgeber

§ 40 Anzeigepflicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens

§ 34 Rickhaltung bei Anlagen im Bereich der Energieversorgung
gilt nur auRerhalb von Schutzgebieten: keine Rickhaltung fir ober-
irdische Anlagen bis 10m3, WGK 1 und 2, wenn betriebs- oder
bauartbedingt keine Rickhaltung realisierbar ist, aber selbsttatige

Stérmeldeeinrichtungen und Uberwachung durch regelméRige
Kontrollen
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Innerhalb von Schutzgebieten: 100% Riickhaltevolumen gem. §49
Abs. 3

§ 35 Anforderungen Kalteanlagen keine Rickhaltung, auch nicht in Schutzgebieten, fir flissige was-

sergefahrdende Stoffe

- von Anlagen mit selbstatigen Uberwachungs- und Sicherheits-

einrichtungen und Leckagelberwachung

- von Anlagen mit Gemischen WGK1, deren Hauptbestandteil

Ethylen- oder Propylenglycol sind

keine Rickhaltung fir gasformige wassergefahrdende Stoffe der

WGK 1

§ 41 Eignungsfeststellung fur HBV-Anlagen, LAU-Anlagen Stufe A und Heizdlverbraucheran-
lagen nicht erforderlich

§ 43 Anlagendokumentation ist zu fuhren

§ 44 Betriebsanweisung fur Anlagen der Stufe A und Heizdlverbraucheranlagen nicht erfor-
derlich

§ 45 Fachbetriebspflicht nicht erforderlich flir Anlagen der Gefahrdungsstufe A,

erforderlich fir Instandsetzungsarbeiten am Dieseltank zum Not-
stromaggregat Stufe B
§ 46 Uberwachungspflicht Dichtheit und Funktionsfahigkeit der Sicherheitseinrichtungen sind
in regelmaRigen Priifzeitintervallen zu prifen,
die Anlage wird in einem ausgewiesenem Schutzgebiet Il errichtet
§ 47 Sachverstandigenprifung Prafungszeitpunkt- u. Intervalle nach Anlage 6, Zeile 3
nicht erforderlich fir Anlagen der Geféahrdungsstufe A,

erforderlich fir Netzersatzanlagenaggregat mit Dieseltank Stufe B.

Anlagen‘ 2 Priifzeitpunkte und -intervalle

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4

Zeie 1 wiederkehrende bei Stilllegung einer

) 3
vor Inbetriebnahme: Anlage

o 45
oder nach einer wesentlichen Anderung Priifung

Zelle? unterirdische Anlagen
mit fllissigen oder gasformigen wassergefahrdenden
Stoffen

A B CundD AB CundD

AB,CundD’ .
alle 30 Monate

Zelled oberirdische Anlagen B,CundD B,CundD B,CundD
mit fllissigen oder gasformigen wassergefahrdenden alle 5 Jahre
Stoffen, einschiieRlich oberirdischer
Heizdlverbraucher-

| anlagen
Die Anlage ist bei Inbetriebnahme, wiederkehrend alle 5 Jahre,
nach wesentlicher Anderung und bei Stilllegung prifpflichtig.
§ 49 Anlagen in Schutzgebieten Die Anlage wird in einem ausgewiesenem Schutzgebiet Il errich-

tet.
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Ruckhaltung mit 100% Ruckhaltevolumen oder doppelwandig mit
Leckanzeigesystem, Ausnahme: Kalteanlage (Warmepumpe,
Kuhler) nach §35

14.4.1.8 Anforderungen der Loschwasser-Riickhalte-Richtlinie (LORURL)

Die LORURL ist nicht mehr eingefiihrt. In Ermangelung anderer eingefiihrter Rechtsnormen wird diese je-
doch noch zur Orientierung herangezogen.

Die LORURL regelt ausschlieRlich die Bemessung von Loschwasser-Riickhalteanlagen beim

L a g e r n wassergefahrdender Stoffe.

Eine Loschwasser-Rickhalteanlage fur Lager ist nicht erforderlich, wenn

- wassergefahrdende Stoffe unterhalb der Schwellenwerte nach Abschnitt 2.1

der Richtlinie gelagert werden.

- ausschlieBlich nichtbrennbare Stoffe unverpackt oder so gelagert sind, dass die
Verpackung und/oder Lager-/Transporthilfsmittel (z. B. Paletten) nicht zur Brandausbreitung beitragen,

und wenn die Bauteile des Lagers aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

- im Lager im Brandfall nicht mit Wasser sondern ausschlief3lich mit Sonderléschmitteln
ohne Wasserzusatz geldscht wird und wenn die Bauteile des Lagers aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen.

- wassergefahrdende Stoffe in doppelwandigen Stahlbehaltern mit Leckerkennung gelagert werden

Die Schwellenwerte zur Vorhaltung von LoschwasserriickhaltemalRnahmen sind im Abschnitt 2.1 der

Richtlinie wie folgt angegeben.
- der Wassergefahrdungsklasse WGK 1 mit mehr als 100 t je Lagerabschnitt
- der Wassergeféahrdungsklasse WGK 2 mit mehr als 10 t je Lagerabschnitt

- der Wassergeféahrdungsklasse WGK 3 mit mehr als 1 t je Lagerabschnitt

Da fur HBV-Anlagen keine andere allgemeine Bemessungsregel fir Léschwasser-Rickhalteanlagen her-
angezogen werden kann, werden die Anforderungen nach der LORURL betrachtet, obwohl diese nur beim

Lagern von wassergefahrdenden Stoffen Anwendung findet.
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Auf der Verdichterstation Reckrod 2 werden fiir Wartungsarbeiten nur Kleingebinde in Gefahrstoff-
schranken oder in ortsbeweglichen Behaltern < 100 L, die gegen die Flussigkeiten bestandig sind, ge-
lagert.

® Alle baulichen Anlagen (Gebaude, Einhausungen) flr betriebliche Anlagen in denen wassergefahr-
denden Stoffe verwendet werden, werden ausschliellich aus Bauteilen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen hergestellt.

@ Im Brandfall wird innerhalb von Gebauden nicht mit Wasser, sondern ausschlie3lich mit Sonderlosch-
mitteln ohne Wasserzusatz geldscht.

® Im Brandfall von gastechnischen Anlagen findet kein Léschangriff von au3en statt (vergl. Sicherheits-
konzept). Angrenzende Anlagen, Bauteile und Gebaude werden nur mit nicht verunreinigtem Ldsch-
wasser gekulhlt.

Eine Rickhaltung von verunreinigtem Loschwasser bzw. die Anordnung und Bemessung von Léschwas-
ser-Riickhalteanlagen ist nach Einschatzung des Betreibers daher nicht erforderlich.
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14.4.2 Geplante SchutzmaRnahmen

14.4.2.1 Ausfiihrung der Anlagen (PrimarmaBnahmen)

a) Verdichteranlagen

Transformatoren

Fir die 4 Elektro- Verdichteranlagen werden insgesamt 4 Transformatorenstande zur Aufstellung von 6lI-
gekuhlten Trafos geplant. Die Transformatorenstande haben Abmessungen von ca. 9,20 x 6,20m. Der
Boden wird als flissigkeitsdichte Auffangwanne ausgebildet. Die Stahlbetonwanne wird gem. WHG-
Anforderungen flissigkeitsundurchlassig abgedichtet. Sie erhalt eine medienbestandige Beschichtung mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fiir Beschichtung auf Stahlbeton. Die Héhe der Beschichtung an
den aufgehenden Bauteilen wird konstruktiv bis OK Wannenwand ausgeflihrt. Die Auffangwanne wird mit
einem Gitterrost als Aufstellflache abgedeckt.

Jeder Trafo erhalt eine Einhausung zum Schutz gegen Regenwasser, so dass eine Beaufschlagung der
Auffangwanne mit Regenwasser ausgeschlossen ist. Die Einhausungen bestehen aus 3-seitigen Stahlbe-
tonwéanden und einer Stahlkonstruktion mit Trapezblecheindeckung als Dach.

Eine Leckagesonde, die in der Auffangwanne vorgesehen ist, alarmiert die Leitzentrale im Havariefall.
Die Auffangwanne wird fir das gesamte Anlagenvolumen + Reserve ausgelegt und konstruktiv abflusslos

ausgefiihrt, so dass eine sachgerechte Entsorgung des Ols problemlos erfolgen kann.

Bauart und Werkstoffe

Bauart und Werkstoffe aller Anlagenteile sind so spezifiziert und ausgefiihrt, dass sie den mechanischen,
chemischen und thermischen Beanspruchungen dauerhaft standhalten und dauerhaft sicher betrieben

werden konnen.

FU (Frequenzumrichter)- Kiihler

Das System des Kihlsystems fur die Frequenzumrichter besteht aus einer Innen- sowie einer Aul3enein-
heit Kiihlung. Rohrleitungen verbinden das System und befinden sich innerhalb und auf3erhalb des Ge-
baudes.

Beim Kiihlsystem handelt es sich um ein geschlossenes System. Die mafligeblichen Parameter des Kihl-
systems, u. A. Kihimittelverlust, werden tberwacht und flihren zu einer Alarmierung. Unter der Innenein-
heit des Kiihlsystems wird zudem eine Auffangwanne aus Edelstahl zum Auffangen mdéglicher Leckagen
(Tropfmengen) installiert. Zur Feststellung von Leckagen werden Sichtkontrollen durchgefiihrt. Eine Be-
triebsanweisung wird erstellt.

Der FU-Kuhler (AuReneinheit Kiihlung) dient der Abflihrung der entstehenden Warme und wird unmittel-
bar neben dem FU-Raum aulen aufgestellt. Der Boden des FU-Kiihlers wird als flissigkeitsdichte, ab-
flusslose Auffangwanne ausgefiihrt. Eine sachgerechte Entsorgung der Flissigkeit kann problemlos erfol-

gen. Das Riickhaltevolumen der Auffangwanne wird fiir das gesamte Anlagenvolumen des Kiihlers + des
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zugehdrigen Rohrleitungsvolumens + Reserve ausgelegt. Der Kihler wird eingehaust, so dass eine Be-
aufschlagung der Auffangwanne mit Regenwasser ausgeschlossen ist. Die Stahlbetonwanne wird gem.
WHG-Anforderungen fliissigkeitsundurchlassig abgedichtet. Sie erhalt eine medienbestandige Beschich-
tung mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fiir Beschichtung auf Stahlbeton. Die Hohe der Be-

schichtung an den aufgehenden Bauteilen wird konstruktiv bis OK Wannenwand ausgefihrt.

Bauart und Werkstoffe

Bauart und Werkstoffe aller Anlagenteile sind so spezifiziert und ausgefiihrt, dass Sie den mechanischen,
chemischen und thermischen Beanspruchungen dauerhaft standhalten und dauerhaft sicher betrieben

werden konnen.

Rohrleitungen

Die verbindenden Rohrleitungen werden in Edelstahl und vornehmlich geschweil3t ausgefiihrt. Dort, wo
Flanschverbindungen zum Einsatz kommen, werden nicht verschiebbare Dichtungen (technisch dicht i.S.
der TRwS 780 — 1) eingesetzt, die eine dauerhafte Dichtheit gewahrleisten. Zur Feststellung von Lecka-

gen werden Sichtkontrollen durchgefiihrt. Eine Betriebsanweisung wird erstellt.
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b) Warmeerzeugungsanlage- u. Rohrleitungsanlage

fur die Stationsgebaude-Heizungsanlage
Waiarmepumpe
FUr das Betriebsgebaude besteht die Warme- und Kalteerzeugungsanlage aus einer polyvalenten
Luft/Wasser-Warmepumpe, die im Freien in der Nahe der Energiezentrale errichtet wird. Sie ist zur
gleichzeitigen und unabhangigen Erzeugung von Warm- und Kaltwasser fiir den Ganzjahresbetrieb aus-
gelegt.
Die zur Warmepumpe gehdrende Heiz- und Kaltezentrale befindet sich in unmittelbarer Nahe.
Die Abwarme der EMSR-Raume des Betriebsgebdudes sowie der Energiezentrale wird fur die Warmeer-
zeugung genutzt. Die Klimaschranke in den EMSR-R&umen haben einen Warmetauscher, der mit Hei-
zungs- oder Kaltwasser der polyvalenten Warmepumpe durchstrémt werden kann.
Die Warmepumpe enthalt < 20 | Kaltemaschinendl (Typ RL32-3 MAF). Unter den mit Ol beflillten Anla-
genteilen befindet sich ein Ol-Riickhaltesystem gem. WHG-Anforderungen mit ausreichender Auffang-
menge fir das Gesamtolvolumen. Zur Feststellung von Leckagen werden Sichtkontrollen durchgefiihrt.

Im Kuhlkreislauf der Warmepumpe wird das Kihlgas R410A verwendet.

Bauart und Werkstoffe

Bauart und Werkstoffe aller Anlagenteile sind so spezifiziert und ausgefihrt, dass Sie den mechanischen,
chemischen und thermischen Beanspruchungen dauerhaft standhalten und dauerhaft sicher betrieben

werden konnen.

Die Warmepumpe wird als getrennt funktionierende, selbstdndige Anlage betrachtet. Die Warmepumpe
wird betriebsfertig in geschlossener Bauweise geliefert und montiert. Sie beinhaltet Schmierdl im Verdich-
ter der Warmepumpe mit einem Olvolumen von max. 20 | und Kiihigas im Kihlkreislauf. Aufgrund der ge-
ringen Mengen (< 220 |) fallt diese Anlage nicht in die Anwendbarkeit der Anlagenverordnung. Der Olbe-
halter wird nach einem Inspektionsplan regelmaRig u.a. auf Dichtheit geprift. Im Bereich der Warme-
pumpe werden Betriebsflachen (befestigte Wartungsflachen ohne Bindemittel, mit verdichtetem Unter-
grund und Pflasterdeckschicht) ausgebildet sowie bei Wartungsarbeiten technische und organisatorische

Maflnahmen getroffen, um dem Besorgnisgrundsatz nach §62 WHG Sorge zu tragen.

VE-Wasser nach VDi 2035 fir den Heiz- und Kihlkreislauf

Die Kalteanlage speist die Pufferspeicher in der Heiz- und Kéltezentrale. Von dort werden die Kalt- und
Heilwasserkreislaufe zur Energiezentrale und zum Betriebsgebdude gespeist. Das Leitungssystem in
der Heiz- und Kaltezentrale wird mit Stahlrohrleitungen geschweifdt ausgefuhrt, die Heizwasserverteilung
in der Stockwerksverteilung und den Anschlussleitungen wird mit Mehrschichtverbundrohr ausgefuhrt.
Die erdverlegten Nahwarmeleitungen zwischen der Heizungszentrale unmittelbar an der Energiezentrale

und dem Betriebsgebaude erfolgt mit einem vorgedammten Kunststoffrohr aus Polyethylen (PE).
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Das dem VE-Wasser zugemischte Trinatriumphosphat zur pH-Wert-Einstellung ist in geléstem Zustand der
WGK 1 zugeordnet. Dem gesamten Volumen an VE-Wasser im Warmwasserkreislauf von ca. 10 m® wer-
den bei Inbetriebnahme einmalig ca. 0,15 %o, des Additivs zugemischt.

Gem. § 39 (10) AwVS ist die nachstniedrigere WGK mafgebend, wenn der Anteil des wassergefahrdenden
Stoffes < 3% des Gesamtinhalts betrdgt. Somit ist das konditionierte VE-Wasser des Heizungssystems als
nicht wassergefahrdend einzustufen und es bestehen keine Anforderungen an z.B. Dichtflachen und Ruick-
haltung.

Eine Nachspeisung von konditioniertem Heizwasser ist nur im Falle von Wartungsarbeiten notwendig.

Teil E — 14.4 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen  erstellt: GNA Peters- 08.07.2022-Rev.1 Seite 16 von 28



GASCADE Gastransport GmbH I
Verdichterstation (VS) Reckrod 2 GASCADE
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -

c) Netzersatzanlage

Der Dieseltank der Netzersatzanlage dient der Bevorratung von Dieselkraftstoff (WGK 2) zum Betrieb des
Netzersatzanlagenaggregates. Das Netzersatzanlagenaggregat wird mit allen Hilfs- und Peripheriebautei-
len in einer betriebsfertig vorkonfektionierten geschlossenen Containeranlage geliefert und aufgestellt. Die
Befullung des Tanks erfolgt aus Strallentankwagen unter Verwendung einer zugelassenen selbsttatig
schlieRenden Abfillsicherung. Es werden < 100 m3/Jahr Diesel verwendet (max. 4 Befullungen pro Jahr),
daher entfallt die Anforderung eines Abfiliplatzes.

Der oberirdische Tank im Container wird doppelwandig (entspricht einwandig mit integrierter Auffang-
wanne) mit bauaufsichtlich zugelassener Flllstandsanzeige, Leckiiberwachung und Grenzwertgeber aus-
gefihrt und an das zentrale Prozessleitsystem (PLS) angeschlossen.

Unter dem Netzersatzanlagenaggregat ist als Containerboden eine korrosionsbestandige Wanne fiir den
gesamten Flissigkeitsinhalt des Aggregats mit Leckage-Fernmeldung spezifiziert.

Die Rohrleitungen verlaufen oberirdisch und werden ohne Isolierung einsehbar ausgefihrt.

Gemal § 44 AwVS ist das ,Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Betrieb von Heizdlver-
braucheranlagen® zu beachten.

Fir die Netzersatzanlage der Gefahrdungsstufe B wird nach § 47 AwSV, Anlage 6 eine Sachverstandigen-
prifung zur Inbetriebnahme, wiederkehrend alle 5 Jahre, bei wesentlicher Anderung und bei Stilllegung
erforderlich.

Die Lagermenge betragt weniger als 10m®* WGK 2. Aufgrund der gelagerten Mengen bzw. aufgrund der

Doppelwandigkeit der Tanks ist eine Léschwasserriickhaltung gem. LORURL nicht erforderlich.

d) Elektrohydraulische Antriebe fiir GroBarmaturen

Innerhalb der Verdichterstation Reckrod 2 werden im Bereich des Stationseingangs und der vier Verdich-
teranlagen Armaturen mit elektrohydraulischen Antrieben eingesetzt. Die Antriebe werden oberirdisch auf
Kugelhdhnen montiert und dienen zum Offnen und SchlieRen des Kugelhahns.

Das Hydrauliksystem besteht im Wesentlichen aus den Steuerungsbauteilen, welche in einem Schutz-
schrank installiert sind und dem Hydraulikzylinder. Die Hauptkomponenten der Steuerung sind leckage-
frei in einem fllssigkeitsdichten korrosionsbestandigen Schutzschrank integriert. Das Gehause des Hyd-
raulikzylinders ist vollverschweil3t und gegen Korrosion geschutzt. Die Verrohrung der Komponenten er-
folgt mit nahtlosem Edelstahlrohr (CE-Bescheinigung) mit flissigkeitsdichten Rohrverschraubungen. Der
Antrieb inkl. Verrohrung wird im Werk auf Dichtheit gepriift. Der doppelwandige Oltank aus rostfreiem
Edelstahl, wird unter den Steuerschrank montiert, so dass bei Arbeiten an den Komponenten der Steue-
rung kein Ol auslaufen kann. Das Ol wird in das System gedriickt bzw. bei Entlastung des hydraulischen
Systems wieder in den Behalter abgegeben wird. Der Behalter ist nicht standig mit dem gesamten Olvolu-
men beaufschlagt, nur ca. mit 20-30 I. Die Olpumpe befindet sich im Oltank, um eventuell auftretende Le-
ckagen am Pumpenkérper direkt im Tank aufzufangen. Der Oltank kann das gesamte im Antrieb befindli-
che Ol bei Havarie aufnehmen.

Die Armaturenantriebe werden als getrennt funktionierende selbstéandige Anlage betrachtet. Ein Antrieb

hat ein Olvolumen von max. 100 I. Die Antriebe werden betriebsfertig in geschlossener Bauweise geliefert
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und montiert. Sie sind technisch dauerhaft dicht im Sinne der DWA-A-780-1. Aufgrund der geringen Men-
gen (< 220 1) fallen diese Anlagen nicht unter die Anwendbarkeit der Anlagenverordnung. Um dem Be-
sorgnisgrundsatz des WHG Rechnung zu tragen, werden alle Antriebe nach einem Inspektionsplan regel-
mafig u.a. auf Dichtheit gepruft. Im Bereich der Antriebe werden Flachen, die den betrieblichen Anforde-
rungen entsprechen (befestigte Wartungsflachen ohne Bindemittel, mit verdichtetem Untergrund und
Splittdeckschicht) ausgebildet sowie bei Wartungsarbeiten technische und organisatorische Malkhahmen

getroffen, um dem Besorgnisgrundsatz nach §62 WHG Sorge zu tragen.

e) Elektrohydraulische Antriebe Kleinarmaturen

An verschiedenen Stellen der Verdichterstation kommen zudem elektrohydraulische Kleinantriebe (bis
Armaturennennweite DN 100) zum Einsatz. Diese werden Uberflur in den Bypassleitungen zu GroRarma-
turen eingesetzt.

Hierbei betragt das Volumen des Hydraulikdls ca. 1,5 I.

Aufgrund der geringen Mengen (< 220 1) fallen diese Anlagen nicht unter die Anwendbarkeit der Anla-
genverordnung. Der Hauptteil der Hydraulik sitzt in einem druckfesten Steuergehduse und besitzt ein CE-

kennzeichen.

f) Kleingebindelager

Das Gebindelager befindet sich im Gefahrstoffraum des Betriebsgebaudes.

Es werden sehr geringe Mengen an wassergefahrdenden Flissigkeiten wie Reinigungsmittel, Farben oder
A. gelagert. Die Lagerung erfolgt in Kleingebinden in zugelassenen Transportbehaltern des Handels zentral
unter Bericksichtigung der gesetzlichen Vorgaben in zwei bellfteten Gefahrstoffschranken. Weiterge-
hende technische oder bauliche Malinahmen sind nicht erforderlich, da die Lagerungsmenge unterhalb der

Schwellenwerte liegt.

f) Batterieraum USV

Der Batterieraum der Notstromversorgung (USV) befindet sich baulich getrennt im NSHV-Raum der Ener-
giezentrale. Es werden wartungsarme, verschlossene oder offene Pb-Akkumulaturen fir die unterbre-
chungsfreie Notstromversorgung verwendet. Der Batterieraum erhalt eine Zwangsbeliftung. Evtl. Verduns-
tungsverluste von Nassbatterien werden durch Nachfillen von destilliertem Wasser ausgeglichen. Auf-
grund der geringen Fillmengen von Batteriesdure in den Akkumulatoren fallen diese Anlagen (< 220 I)
nicht unter die Anwendbarkeit der Anlagenverordnung. Der Hohlraum (Kabelkeller) unter dem Doppelbo-
den, stellt dennoch einen konstruktiven Riickhalteraum fiir Havariefélle dar. Der Boden des Kabelkellers
wird saurefest gefliest.

Die USV-Anlage wird durch besondere betriebliche MalRnahmen Uberwacht.
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Sonstige Anlagen
Grundlage der primaren Anlagensicherheit beim Umgang mit wassergefahrdenden Flissigkeiten sind die
Anforderungen an Dichtheit, Widerstandsfahigkeit, Standsicherheit und Schutz vor mechanischer Be-

schadigung.

Bauart und Werkstoffe
Bauart und Werkstoffe aller Anlagenteile werden so spezifiziert und ausgefihrt, dass Sie den mechani-

schen, chemischen und thermischen Beanspruchungen dauerhaft standhalten und dauerhaft sicher be-

trieben werden konnen.

Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorkehrungen

Alle Systeme zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen werden mit automatischen Uberwachungs-
systemen ausgestattet (z.B. Druck-, Temperatur-, Leckageliberwachung) und an das zentrale Prozess-

leitsystem (PLS) angeschlossen.

Rohrleitungen
Alle mit den Anlagen verbundenen Rohrleitungen werden aus mechanisch, chemisch und thermisch be-

standigen Werkstoffen hergestellt. Sie werden als oberirdische einsehbare einwandige Rohrleitungen,
vorwiegend ohne lésbare Verbindungen, ausgefuhrt. Sind Flanschverbindungen notwendig, so werden
diese mit nicht verschiebbaren RT-J-Dichtungen dauerhaft technisch dicht i.S der TRws 780-1 ausgerus-
tet. Rohrleitungen gehdren zu einem geschlossenen Anlagensystem (z.B. Kuhimittel-/Schmiermittelkreis-
lauf), deren Dichtigkeit zusammen mit dem automatischen Uberwachungssystem der Anlagenteile kon-

trolliert wird.

Erdgasfilter und andere anlagentechnische Erdgassysteme

In den Erdgasanlagen und Filtereinheiten fallt kein Prozessabwasser oder Kohlenwasserstoff-Kondensat
an. Bei Wartungsarbeiten an den gastechnischen Rohrleitungs- und Filteranlagen kann jedoch Feststoffs-
taub mit verschiedenen anhaftenden Stoffen auftreten. Werden Filtersysteme gedffnet, so kommen daher
transportable Auffangwannen mit Windschutz zur Anwendung, um eventuell anfallenden Schmutz aufzu-
fangen. Fur Wartungsarbeiten auf der Station bestehen Betriebsanweisungen zur Durchfiihrung besonde-
rer techn. und organisatorischer MalRnahmen. Die erdgastechnischen Anlagen fallen ebenfalls nicht unter

den Geltungsbereich bzw. Anwendbarkeit der Anlagenverordnung.

Teil E — 14.4 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen  erstellt: GNA Peters- 08.07.2022-Rev.1 Seite 19 von 28



GASCADE Gastransport GmbH I

Verdichterstation (VS) Reckrod 2 GASCADE
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -
14.4.2.2 Bemessung der Auffangvolumen (SekundiarmaBRnahmen)

Grundlage der sekundaren Anlagensicherheit beim Umgang mit wassergefahrdenden Flissigkeiten ist
die Errichtung von Riickhalteeinrichtungen, die den Anforderungen der Regelwerke hinsichtlich Riickhal-
tevolumen, Dichtheit, Widerstandsfahigkeit, Standsicherheit und Schutz vor mechanischer Beschadigung
genigen. Diese Anforderungen sind im Wesentlichen in

§§ 18 ff AwSV, den DWA-Merkblattern A 779, A 785 und A 786 beschrieben.

Fir folgende Anlagen werden Rickhalteeinrichtungen erforderlich bzw. vorgesehen:

Anlage WGK Gefahrdungs- Stoff-
Stufe gesamtmenge
a) Verdichteranlagen 6 bis 9
Transformatoren 1 Stufe A 8,5 m?
FU-Kuahler 1 Stufe A 1m?
b) Warmeerzeugungsanlage
Heizungswasser - nicht erforderlich
Polyvalente Warmepumpe
Hydraulikdl 1 Stufe A 0,02 m?
Kaltemittel 1 Stufe A 0,1m?
c) Netzersatzanlage (Dieseltank) 2 Stufe B 3,5m?
Aggregat > 100 kW
g) Elektrohydraulische Antriebe 1 Stufe A 0,1 m?
fur Erdgasregel-Armaturen techn. dauerhaft dicht nicht erforderlich
h) Elektrohydraulische Antriebe 1 Stufe A 0,0015 m?
fur Erdgas-Kleinarmaturen techn. dauerhaft dicht nicht erforderlich
e) Batterieraum USV 1 Stufe A 1m?

Dichtflache ohne Riickhaltevolumen
e) Fass- und Gebindelager 1 Stufe A 1m?
Kleingebinde < 20 |

Nach § 18 AwSV und DWA-A 779 4.1.2 malligebende Parameter:

Zeit zum Erkennen und Beseitigen wassergefahrdender Stoffe

Im gewerblichen Stationsbetrieb mit regelmaRiger Arbeitszeit und laufender Uberwachung wird die Zeit
zum Erkennen und Beseitigen wassergefahrdender Stoffe mit <= 72 h angesetzt.

Ermittlung des erforderlichen Riickhaltevolumens R4 oder Rz (R-MaRnahme)

R1 = Riickhaltevermdégen bei Anlagen zum Verwenden flissiger wassergefahrdender fiir das Volumen
wassergefahrdender Flissigkeiten, das bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen
auslaufen kann.

Rz = Rlckhaltevermdgen ohne, dass Gegenmalinahmen berlcksichtigt werden (in Schutzgebieten fast

immer Ryz).
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Der Auffangraum wird den zugehdérigen Anlagen jeweils raumlich direkt zugeordnet.

Das Riickhaltevolumen R fiir HBV-Anlagen wird nach DWA-A 785 (frther TRwS 131) in Abhangigkeit
von Volumenstrom und Zeit bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen ermittelt und
ist somit von einer Vielzahl von Parametern abhangig, z.B.

- Art und GroRe der Schadstelle

- Zeit bis zum Erkennen der Leckage

- Abstand zwischen Betriebsrundgéngen

- Ansprechverhalten und —zeiten von Leckagesonden

- Zeit bis zum Ansprechen von Sicherheitseinrichtungen in Prozessleitsystemen

- den Prozessbedingungen

- Ausstromverhalten des Mediums

- Druckverhalten

- Temperaturverhalten

Die Anlagen liegen im WSG Zone Ill. Damit ist fir Anlagen das gesamte in der Anlage vorhandene Volu-
men an wassergefahrdenden Stoffen (R2) anzusetzen. Nach § 49 Abs 3 sind Kalteanlagen ausgenom-
men.
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a) Verdichteranlage

Transformatoren

Das Gesamtvolumen der in einem Transformator einer elektrisch betriebenen Verdichteranlage verwen-
deten wassergefahrdenden Stoffe betragt ca. 8,5 m®.

Erforderliches Riickhaltevolumen Rz = min. 8,5 m?

Konstruktive Ausflihrung der Rickhalteeinrichtung/Dichtflache

Die gesamte Bodenplatte der Einhausung der Trafos wird als Auffangraum fir die in der Trafoanlage ver-

wendeten wassergefahrdenden Stoffe ausgebildet und nur im Havariefall beaufschlagt.

Grundflache der Trafoeinhausung: 8,61 x 5,60 =48,22 m?
abzgl. Trafosockel ca.1,0x861 =8,61m?
anrechenbare beaufschlagte Auffangflache ca. 39,61 m?

verfiigbares Auffangvolumen 39,61 m?x095m =37,6m® > 8,5m?®

Als Reserve verfligbares konstruktives Auffangvolumen:ca. 29m?3

FU-Kiihler
Konstruktive Ausflihrung der Rickhalteeinrichtung/Dichtflache

Die gesamte Bodenplatte der Einhausung des FU-Kuhlers wird als Auffangraum fir die in der Kiihleran-

lage verwendeten wassergefahrdenden Stoffe ausgebildet und nur im Havariefall beaufschlagt.

Grundflache der Kiihlereinhausung: 6,40 x 2,30 =14,72 m?
abzgl. Kihlersockel ca.20x23 =460m?

anrechenbare beaufschlagte Auffangflache ca. 10,12 m?

verfiigbares Auffangvolumen 10,112m?*x0,95m =96 m® > 1m?

Als Reserve verfligbares konstruktives Auffangvolumen: ca.8,6m?
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f) Notstromaggregat

Auffangwanne fir Dieseltank Netzersatzanlage:

Der Lagertank flr Dieselkraftstoff wird als werksgefertigter doppelwandiger
Tank mit Fllstandanzeige, Leckiberwachung mit Signaleinrichtung, Be-
fullarmatur fur beruhigten Zulauf und Grenzwertgeber ausgefiihrt.

Der Tank ist ein bauaufsichtlich zugelassener Lagerbehalter fiir wasserge-
fahrdende Flussigkeiten mit einem Flammpunkt >55°C, fir die ortsfeste
Aufstellung in Gebduden ohne zusatzlichen Auffangraum als Einzelbehal-
ter; Innentank aus hochwertigem Polyethylen, aulRen aus verzinktem Stahl-
blech.

Eine rechnerische Bemessung des Auffangvolumens entfallt.

Das Notstromaggregat wird auf einem Grundrahmentank mit Leckageiber-
wachung, als dicht verschweildte korrosionsbestandige Auffangwanne fiir den gesamten Flissigkeitsin-
halt des Aggregats aufgestellt.

verfiigbares Auffangvolumen gem. Angabe Hersteller/Lieferant des Aggregates

Teil E — 14.4 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen  erstellt: GNA Peters- 08.07.2022-Rev.1 Seite 23 von 28




GASCADE Gastransport GmbH I

Verdichterstation (VS) Reckrod 2 GASCADE
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren -
14.4.2.3 Ausfiihrung von Dichtflachen nach DWA-A 786 (SekundarmafRnahmen)

F = stoffundurchlassige Flache, mit Nachweis

Bauausfiihrung nach DWA-A 786:

Gemal Tabelle 3 des Arbeitsblatt DWA-A 786 kénnen fiir die Bauausfihrung der Auffangraume bei mittle-
rer Beanspruchungsstufe folgende Bauweisen der Tabelle 2 verwendet werden:

Ablaufflache: Bauliche Gestaltung gem. Tabelle 2: 2 — 15-1

Stauflache: Bauliche Gestaltung gem. Tabelle 2: 2 — 15-1

Tiefpunkt: Bauliche Gestaltung gem. Tabelle 2: 8 — 15-1

Dichtflache des Auffangraums in der Trafoeinhausung und FU-Kiihlereinhausung (F-MaBnahme)

Die Stahlbetonwannen der Einhausungen der Trafos und FU-KUhler werden mit einem bauaufsichtlich
zugelassenen WHG-Beschichtungssystem versehen.
Alle erforderlichen Nachweise der Dichtheit werden vom beauftragten Fachbetrieb erbracht.

Die gewahlte Ausfuihrung der Dichtflachen entspricht der Bauweise Ifd. Nr. 8 der Tabelle 3:

Beschichtungssystem auf Beton

Auszug aus Arbeitsblatt DWA-A 786, Tabelle 3, Ifd. Nr. 8:
Fir Beschichtungssystem auf Beton miissen die folgenden Eigenschaften gemaf den “Speziellen Zulas-
sungs- und Prifgrundsatzen fir Beschichtungssysteme flr Auffangwannen, Auffangraume und Flachen
aus Beton in Anlagen zum Lager, Abfillen und Umschlagen wassergefahrdender Flissigkeiten ,, : 2016
des DIBt gegeben sein:

o flUssigkeitsundurchlassig gemaR 7.2.7.

e Rissuberbriickungsfahigkeit (von 0,1 bis 0,5 mm)

e Betonuntergrund gemaf DIN 1045-2 in Verbindung mit DIN EN 206-1; 1:2001

e Untergrundhaftung

e Alterungsbestandigkeit und ggf. Witterungsbestandigkeit

e begehbar bzw. befahrbar

e Eignung gegentber Beanspruchungstemperaturen

e Standsicherer, lastableitender, tragfahiger Untergrund

14.4.2.4 Uberwachung der Anlage (Uberwachung)

Ii= Uberwachung durch selbsttatige Stérmeldeeinrichtungen in Verbindung mit standig besetzter Be-
triebsstatte oder Uberwachung mittels regelmaRiger Kontrollgénge;
Aufzeichnung der Abweichungen vom bestimmungsgemalien Betrieb und Veranlassung notwendiger

MaRnahmen

Uberwachungs- und Priifplichten des Betreibers

Gemal WasgefStAnlV und der Anlagenverordnung wassergefahrdende Stoffe AwSV muss der Betreiber

die kontinuierliche innerbetriebliche Kontrolle sicherstellen (Eigeniiberwachung / Betreiberpflicht)
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und ggf. fir einmalige und wiederkehrende Priifungen durch Sachverstandige sorgen (Fremdiiberwa-
chung).
Die Verdichteranlage ist eine oberirdische Anlage unter Verwendung von flissigen und gasformigen Stof-

fen der Gefahrdungsstufe A und liegt in einem Wasserschutzgebiet Ill. Sie unterliegt somit nicht der Pruif-
pflicht durch Sachverstéandige nach § 46 (2) AwSV, Anlage 6.

Die Netzersatzanlage ist eine oberirdische Anlage unter Verwendung von flissigen und gasférmigen

Stoffen der Gefahrdungsstufe B und liegt in einem Wasserschutzgebiet Ill. Sie unterliegt somit der Prif-
pflicht durch Sachverstandige nach § 46 (2) AwSV, Anlage 6, fur die Inbetriebnahme oder nach einer we-
sentlichen Anderung, fiir wiederkehrende Priifungen und bei Stilllegung und unterliegt der Fachbetriebs-
pflicht nach § 45 (1) Nr.4 AwSV.

Betriebsanweisung

Die Erstellung einer Betriebsanweisung fir LAU- und HBV-Anlagen ist fir Anlagen der Gefdhrdungsstufe

A und Heizdlverbraucheranlagen (die Netzersatzanlage ist dieser gleichgestellt) nicht erforderlich. Statt-

dessen ist das Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Betrieb von Heizdlverbraucheran-
lagen nach Anlage 3 und das Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen nach Anlage 4 an gut sichtbarer Stelle in der Nahe der Anlage dauerhaft anzu-

bringen.

Eigenuberwachung

Die erforderliche Eigeniiberwachung wird unter Berlicksichtigung gesetzlicher Richtlinien und behérdliche

Vorgaben durch den Anlagenbetreiber festgelegt.

Anlagendokumentation

Nach §43 AwSV muss aus dem Anlagenkataster hervorgehen:

- eine Beschreibung der Anlage und ihrer wesentlichen Merkmale,

- Angaben zum Aufbau und zur Abgrenzung der Anlage

- Angaben zur Bauart und zu den Werkstoffen der einzelnen Anlagenteile

- eine Auflistung der wassergeféahrdenden Stoffe (Art, Menge, Lagerort)

- Angaben zu Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorkehrungen

- Angaben zur Ldschwasserriickhaltung und zur Standsicherheit

aulRerdem

- eine Beschreibung der fir den Gewasserschutz bedeutenden Gefahrenquellen,

- eine Beschreibung der MalRnahmen zur Vermeidung von Gewasserschaden
und Betriebsstérungen.

- Dokumentation zu Prifungen bei anzeige- und prifpflichtigen Anlagen
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Umsetzung der gesetzlichen und zusétzlichen MaRnahmen zur Uberwachung (I-MaRnahme)

Zur Sicherstellung der Betreiberpflichten und Eigeniiberwachung wird GASCADE bzw. der Betrieb der VS
Reckrod 2 freiwillig und vorsorglich die Verpflichtungen erfillen, die zum Teil erst fiir eine hohere Gefahr-
dungsstufe erforderlich werden. Es werden anlagenbezogenen Betriebsanweisungen fur den Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen erstellt und eine betriebsinterne Anlagendokumentation/Anlagenkataster mit
Darstellung der UberwachungsmaRRnahmen, der Anlagenpriifung, den Schutzvorkehrungen bei bestim-
mungsgemalem Betrieb und der Mallnahmen im Schadensfall (nicht bestimmungsgemaflem Betrieb) an-

gelegt. Diese wird nach den Vorgaben der AwSV gefihrt.

Ein Entwurfsmuster zur Betriebsanweisung Gewasserschutz ist vorab zur Veranschaulichung als Anhang
beigeflgt und wird zur Inbetriebnahme der Verdichteranlage vervollsténdigt und Inkrafttreten. Eine detail-
liertere Ausarbeitung ist gegenwartig nicht mdglich, da z.B. die genaue Bezeichnung des zu verwendenden
Transformatorendls, abhangig vom Transformatorenhersteller, noch nicht bekannt ist.

Diese sicherheitstechnische Mainahme ist auf allen Verdichterstation von GASCADE (iblich.

14.4.3 Anhédnge
- Anhang 1: Betriebsanweisungen Gewasserschutz — Entwurf / Muster

- Anhang 2: 2400 GASC/WPA 0050.01-2.00- Ubersichtsplan AwSV-Flachen
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Anhang 1: Betriebsanweisungen Gewasserschutz — Entwurf / Muster

BETRIEBSANWEISUNG - Gewasserschutz

Netzersatzanlage mit Dieseltank
Bearbeiter/in:  xxxxx
Arbeitsbereich: xxxxx

Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt fiir den Betrieb der Netzer:
mit Vorratstanks fiir Diesel

Gefahren fiir Mensch und Umwt

SchutzmaBy .imen und Verhaltensregeln
=

nlieferungsfahrzeug mit Totmannschalteinrichtung ausgestattet ist.
ach dem Tanken: Kontrolle, ob Frischél freigesetzt wurde; wenn ja, geringe Menge
t Bindemittel aufnehmen. Kontrollieren, dass kein Frischdl in die Einlaufschachte

eingedrungen ist.
Verhalten bei Storungen
Erkundung vor Ort
Entsprechend der Gefahr Absperren / Abschiebern des betroffenen Anlagenteils
Stationsverantwortlichen informieren
Gegebenenfalls Personal der Dispatchingzentrale informieren

Eindringen der ausgetretenen Stoffe ins Erdreich verhindern

Verhalten bei Unfillen; Erste Hilfe

Die Unfallstelle ist zu sichern

Notruf: Herr xxx +49 XXXXXXXXXXX
Dispatchingzentrale +49 561/934-2101

Jeder Unfall ist dem Vorgesetzten unverziglich zu melden.

Einlaufschachte abdecken, Olsperren ausbringen, Olbindemittel verwenden

Priifungen / Instandhaltung

regelmaRige Sichtkontrolle

Priffrist fir sicherheitsrelevante Komponenten 1 Jahr

Nachster Unterschrift
Revisionstermin: Mai 2024 Betriebsleiter:

Datum: April 2022 Seite: 1von 1
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Anhang 2: 2400 GASC/WPA 0050.01-2.00- Ubersichtsplan AwSV-Flachen
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