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1 Zusammenfassung

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Umbau Knoten Sportfeld /2.
Ausbaustufe wurde fur den 6-gleisigen Ausbau Bahnhof Frankfurt (\Main)-
Stadion — Abzweig Gutleuthof basierend auf der Verkehrslarméchutz-
verordnung (16. BImSchV) gepruft, wo Immissionskonflik durch
Schienenverkehrslarm entstehen kdnnen und welche MalRpahmen zur
Konfliktbewaltigung geeignet sind. Die Ergebnisse lassen gich wie folgt
zusammenfassen:

a Gemal3l 81 (2) Nr.1 der 16.BImSch\/ ist der Anbau
durchgehender zusatzlicher Gleise aus immisgionsschutzrechtlicher
Sicht a priori als eine wesentliche Anderyhg des Verkehrsweges
einzustufen. Demnach ist zu prifen, ob ads dem Betrieb des kinftig
6-gleisigen Verkehrsweges Gerauschighmissionen resultieren kon-
nen, die die gebietsspezifischery’ Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV uberschreiten.

a Der fur Wohngebiete mal3gebefide Grenzwert fur den Tagzeitraum
wird bereits in Abstadnden vox etwa 70 m zur Trasse unterschritten.
Den aus schalltechnischey/ Sicht kritischeren Zeitraum stellt daher
die Nacht dar: Wahgend des Nachtzeitraumes betragt die
Korridorbreite, in der Brenzwertiberschreitungen in Wohngebieten
zu erwarten sind, big’zu ca. 400 m.

a Far die n Grenzwertuberschreitungen betroffenen
schutzwurdig Nutzungen besteht ein  Anspruch  auf
Larmvorsorgemalinahmen. Die Dimensionierung von

Schallschgtzmal3nahmen und die Festlegung eines optimalen
Schallsghutzkonzeptes erfolgt getrennt fir die verschiedenen
Schugzabschnitte anhand einer Nutzen-Kosten-Betrachtung.

a s empfohlene Schallschutzkonzept sieht eine 1.425 m lange

challschutzauRenwand 0stlich der Strecke 3657 mit einer durch-
gehenden Wandhohe von 4,0 m Uber SO sowie eine 300 m lange
Mittelwand 0Ostlich der Giterverkehrsstrecke 3624 mit einer
Wandhohe von 2,0 m dber SO vor.

Restkonflikte verbleiben dann flr schatzungsweise 16064 1.000
Schutzfalle Uberwiegend wahrend des kritischen Nachtzeitraums.
Erganzend oder alternativ zu den beschriebenen aktiven Mal3nah-
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BERATENDE INGENIEURE VBI

men wurde daher unter Bericksichtigung des Verhaltnismalig-
keitsgrundsatzes in § 41 (2) BImSchG fur die insgesamt 209 be-
troffenen Gebaude ein passiver Schallschutz vorgesehen, da ei
verhaltnismaRiger aktiver Schallschutz nicht ausreicht, um Adie
Nachtgrenzwerte tUberall einzuhalten.

a Fur die unmittelbar an der Bahnanlage gelegenen Gebgude der
oberen Hahnstral3e wurde eine zusatzliche Untersughung von
aktiven Schallschutzmal3hahmen durchgefihrt. Dgbei wurden
verschiedene Auf3en- und Mittelwdnde betrachtet ynd im Hinblick
auf verschiedene Schutzzwecke (Einhaltung n Grenzwerten,
Unterschreiten von 60 dB(A) in der Nacht) bewértet. Die Kosten je
geldsten Schutzfall sind mit durchschnittlicf etwa 100.000 € je
geléstem Schutzfall als recht hoch einzustgfen und daher als nicht
wirtschaftlich einzustufen.

a Im Rahmen des anstehenden Planfegtstellungsverfahrens wird der
Anspruch auf passive Schutzmafnahmen dem Grunde nach
festgestellt. Die Bemessung r gegebenenfalls erforderlichen
baulichen Schutzvorkehrungery zur Gewahrleistung angemessener
Innenraumpegel erfolgt ansghlieBend auf der Grundlage der Ver-
kehrswege-Schallschutzmgl3nahmenverordnung  (24. BImSchV).
Schallschutzmal3nahmey im Sinne dieser Verordnung sind bauliche
Verbesserungen a Umfassungsbauteilen  schutzbedurftiger
R&aume, die die Einyirkungen durch Verkehrslarm mindern.

a Soweit Uberschreitungen des Immissionsgrenzwertes fur den Tag
in AuBRenwohpbereichen verbleiben, z. B. bei Balkonen, Terrassen
oder Loggign, besteht fur solche Gebaude in den jeweils mal3ge-
benden @Feschossen erganzend ein Anspruch auf Entschadigung
dem Gplinde nach. Ein solcher Anspruch verbleibt fir insgesamt 6
Geba&lde am Paul-Gerhardt-Ring im jeweils 4. Obergeschoss, in ei-
nep Fall auch im 5. Obergeschoss.

2 B/achverhalt und Aufgabenstellung

er Ausbau des Schienenverkehrsknotens Frankfurt (Main)-Sportfeld ist
als TeilmaRnahme im Projekt Frankfurt RheinMain®“® erfasst. Das Ge-
samtvorhaben besteht aus drei Ausbaustufen, wobei die 2. Ausbaustufe
den Bau von zwei zusatzlichen Gleisen zwischen Frankfurt (Main)-
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Sportfeld und dem Abzweig Gutleuthof einschlielich der Umgestaltung
des Ostkopfes des Bahnhofs Frankfurt (Main)-Sportfeld vorsieht.

Der Anbau zusatzlicher durchgehender Gleise stellt aus immissiops-
schutzrechtlicher Sicht eine ,wesentliche Anderung“ des vorhandgnen
Schienenverkehrsweges dar. GemalRd § 41 (1) des Bundes-Immigsions-
schutzgesetzes (BImSchG) /1/ ist sicherzustellen, dass beim Bau/oder der
wesentlichen Anderung von Verkehrswegen keine hadlichen
Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerausche hervorgerdfen werden
konnen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sing/ Nach 8§ 41 (2)
BImSchG kann von diesem Grundsatz abgewichen pverden, falls die
Kosten von SchutzmalRnahmen auf3er Verhaltnis zy/dem angestrebten
Schutzzweck stehen wirden.

Eine Konkretisierung der im BImSchG nannten unbestimmten
Rechtsbegriffe wurde vom Gesetzgeber i der 16. Verordnung zur
Durchfihrung des Bundes-Immissionsschiutzgesetzes (Verkehrslarm-
schutzverordnung — 16. BImSchV) /2/ vgrgenommen. Die 16. BImSchV
nennt verschiedene Kriterien, die dey Begriff ,wesentliche Anderung*
definieren. So ist der Anbau eines gder mehrerer durchgehender Gleise
grundsatzlich als eine wesentlichg Anderung anzusehen. Bei anderen
erheblichen baulichen Eingriffefl ist die Erh6hung der Verkehrslarm-
belastung die fur die Beurteilung mafRgebende Grolie.

Fur die Siedlungsflachen it/ Umfeld von Neubaumalinahmen oder fur sol-
che, fur die ein erhebficher baulicher Eingriff zu einer wesentlichen
Anderung im Sinne Aer 16.BlmSchV fiihrt, ist zu prifen, ob die
gebietsspezifischen /' Immissionsgrenzwerte gemald 82 (1) der
16. BImSchV ejfigehalten oder unterschritten werden. Treten
Immissionskonflikte auf, so sind aktive La&rmvorsorgemalinahmen zu

baulich And wirtschaftlich angemessene Malinahmen nicht mdglich, so ist
erganZend ein Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
gegében. Die Anforderungen an den passiven Schallschutz sind in der
VErkehrswege-SchallschutzmalRnahmenverordnung (24. BImSchV) /3/
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3 Bearbeitungsgrundlagen

3.1 Rechtsgrundlagen und Regelwerke

Der durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchung liegen die folgenden
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zugrunde:

11/ Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkdngen durch
Luftverunreinigung, Gerausche, Erschitterungen ung ahnliche Vor-
gange (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImScHG) in der aktuell
gultigen Fassung

12/ 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bunpdes-Immissionsschutz-

gesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung® — 16. BImSchV) vom
12. Juni 1990, geadndert durch Artikel 3 ges Gesetzes vom 19. Sep-
tember 2006

13/ 24. Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrswege-Sch@lschutzmaRnahmenverordnung —
24. BImSchV) vom 4. Februaf 1997 in ihrer berichtigten Fassung
vom 16. Mai 1997

14/ Hinweise zur Erstellung schalltechnischer Untersuchungen in der
eisenbahnrechtlichen/Planfeststellung von Neu- oder Ausbaumal-
nahmen von Schighenwegen, Eisenbahn-Bundesamt, Verfligung
vom 15.06.2009 jn der aktualisierten Fassung 01/2010, Geschafts-
zeichen 23.20/31103 Pa

/5/ Richtlinie z4r Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwe-
gen, Schall 03, bekannt gemacht im Amtsblatt der Deutschen Bun-
Nr. 14 vom 4. April 1990 unter laufender Nr. 133

16/ Rightlinie 804 — Eisenbahnbriicken (und sonstige Ingenieurbauwer-
), Modul 804.5501 — Larmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken,
DB Netz AG, November 2007

Regelwerk 808.0210A02 — Kostenkennwertekatalog KKK, Version
V3.0, DB Netz AG, Juli 2010
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3.2 Planunterlagen

Zur Bearbeitung standen nachfolgende Planunterlagen und Schriftsatz
zur Verfligung:

18/ Umbau Knoten Frankfurt (Main)-Sportfeld, 2. Ausbaustufe, gechs-
gleisiger Ausbau Frankfurt (Main)-Sportfeld — Abzweig G

/9/  Achsdaten in digitaler Form, zur Verfligung gestell/von DB Projekt-
Bau GmbH, Stand September 2011

/10/  Umbau Knoten Frankfurt (Main)-Sportfeld,
eurbau Ubersichtsplan EU Mainbriicke:
DB ProjektBau GmbH; Niederlassung
Vorabzug Stand August 2011

/' Ausbaustufe, Ingeni-
uerprofile und Schnitte,
itte, Frankfurt am Main,

/11/ Allgemeines Liegenschaftskatastgr fir den Bereich Niederrad,
Vermessungsbiro Riemenschneider, Rodgau, Stand Juli 2011

/12/ Hohenpunkte im trassennahgn Bereich in digitaler Form, zur Verfu-
gung gestellt von DB PrgjektBau GmbH, Regionalbereich Mitte,
Frankfurt am Main

/13/ Betriebskonzept Pr
Netz AG, Region

nose 2025 mit Aufteilung Tag / Nacht, DB
ereich Mitte, Frankfurt am Main

/14/  Angaben zu gén Bebauungsplanen im Umfeld der Trasse, Inter-
netangebot /der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt,
www.plangs-frankfurt.de

/15/  Planuggsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main: Auszlge
ausdem Flachennutzungsplan 2009, www.planungsverband.de

116/ mbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe: Trassierungsentwurf
Bf Ffm — Stadion, Entwurfsplanung; Vermessungsbiro Riemen-

schneider, Rodgau, Mal3stab 1:500; Stand Oktober 2014

Umbau Knoten Frankfurt (Main)-Sportfeld, 2. Ausbaustufe: Schall-
technische Untersuchung — Ergdnzende Stellungnahme zur Ermitt-
lung der Anderungen der Schienenverkehrslarmemissionen auf-
grund des geadnderten Schallschutzkonzeptes an Wohngebauden
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am Paul-Gerhardt-Ring, FRITZ GmbH, Bericht Nr. 10225-VVS-3
vom 23.09.2013

/18/  Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2.Ausbaustufe, Ffm Abwzeig Gpt-
leuthof — Mannheim — Pfingstberg (Str. 3657), Querprofile, MalyStab
1:100; Stand 06/2013

4 Anforderungen an den Schallschutz

Durch den Betrieb von Bahnanlagen kommt es zu Gergdschimmissionen
auf im Einwirkungsbereich befindliche SiedlungsflacheA. Gemal § 41 (1)
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)/1/ ist beim Neubau
oder der wesentlichen Anderung von StraRen- gfler Schienenverkehrs-
wegen sicherzustellen, dass durch diege keine schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerausghe hervorgerufen werden
konnen, die nach dem Stand der Technik vgrmeidbar sind. Nach 8§ 41 (2)
BImSchG kann von diesem Grundsatz/abgewichen werden, falls die
Kosten von SchutzmalRnahmen auf3er/Verhaltnis zu dem angestrebten
Schutzzweck stehen wirden.

In 843 (1) BImSchG wird /der Gesetzgeber erméchtigt, durch
Rechtsverordnungen die zur/Durchfihrung des § 41 erforderlichen
Vorschriften zu erlassen. Die 16. Verordnung zur Durchfihrung des
Bundes-Immissionsschutzgésetzes (Verkehrslarmschutzverordnung —
16. BImSchV) /2/ gilt u. & fur den Bau oder die wesentliche Anderung von
Schienenwegen.

4.1 Kriterien fur eine wesentliche Anderung

SchV nennt verschiedene Kriterien, die den Begriff

Bef anderen baulichen Eingriffen ist die vorhabensbedingte Erhéhung der
erkehrslarmbelastung die flir die Beurteilung malRgebende GroRRe: Eine
Anderung ist wesentlich, wenn durch einen erheblichen baulichen Eingriff
der Beurteilungspegel des von dem zu &ndernden Verkehrsweg
ausgehenden Verkehrslarms
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a um mindestens 3 dB(A) erhdht wird oder

a auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in de
Nacht erhéht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel dg§ von
dem zu &ndernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms

a von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) i der Nacht
durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhdht wir

dies gilt jedoch nicht in Gewerbegebieten.

4.2 Kriterien fur einen erheblichen bauli¢hen Eingriff

Kennzeichnend fir einen erheblichen baulichen Eingriff sind solche
Malnahmen, die in die Substanz des Vegfkehrsweges, bestehend aus
Oberbau, Unterbau und Oberleitung, eihgreifen. Der bauliche Eingriff
muss zu einer auferlich erkennbagen Veradnderung des bisherigen
Verkehrsweges fiihren, um die /Larmvorsorge deutlich von der
Larmsanierung abzugrenzen. Offimals ermdglichen solche baulichen
Eingriffe auch eine Steigerung dér verkehrlichen Leistungsfahigkeit eines
Verkehrsweges. In den Hinwgisen des Eisenbahn-Bundesamtes /4/ zur
Erstellung schalltechnischer/Untersuchungen in der eisenbahnrechtlichen
Planfeststellung von Neu/oder Ausbaumal3hahmen von Schienenwegen
wird abgegrenzt, welché MalRnahmen als erhebliche bauliche Eingriffe
einzustufen sind.

Deutliche Achsvefschiebungen durch bauliche MalBhahmen und die
deutliche Veranderung der Hohenlage (Gradiente) eines Verkehrsweges
sind demnaclf grundsatzlich als erheblicher baulicher Eingriff zu werten.
Allerdings Mvurden bisher keine starren Grenzen definiert, bei deren
Uberschrgitung Anderungen in Lage und /oder Gradiente als erheblich
einzuspdfen sind. Uber die Erheblichkeit muss daher unter

Ugksichtigung der besonderen Umstande des Einzelfalls entschieden

Nach gangiger Verwaltungspraxis kann davon ausgegangen werden, dass
z. B. eine Gradientenanderung von weniger als 10 bis 20 cm
(Hebungsreserve) keinen erheblichen baulichen Eingriff darstellt.
Hingegen spielt es fur die Erheblichkeit eines baulichen Eingriffs keine
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Rolle, ob geplante Gradientenanderungen z. B. lediglich auf den Einbau
einer Bricke mit vergrol3erter Konstruktionshohe als Ersatz fir eine
abgangige Brucke oder auf Trassierungsanderungen mit dem Ziel ein
Linienverbesserung zurickzufihren sind.

Eine Einbeziehung von MalRnahmen, die nicht rein baulicher Art siyd, die
Substanz des Verkehrsweges als solchen und die vophandene
Verkehrsfunktion unberiihrt lassen oder der Erhaltung (Upferhaltung,
Instandsetzung, Erneuerung) dienen, ist durch die 16.BImSchV in
Verbindung mit 841 BImSchG nicht gedeckt. GleichgS gilt fir den
Wiederaufbau (teilungsbedingt) stillgelegter Gleise ohne/horizontale und /
oder vertikale Gleislagednderungen. Auch kleinere Baumaflinahmen wie
z. B. das Errichten oder Versetzen von Signalanlagén, das Auswechseln
von Schwellen oder der Bau eines Bahnsteiges/kdnnen nicht zu einer
wesentlichen Anderung im Sinne der 16. BImScAV fiihren.

4.3 Immissionsgrenzwerte

Dort, wo ein erheblicher baulicher Eingriff zu einer wesentlichen Anderung
im Sinne der 16. BImSchV fihrt, isf zu prufen, ob die in der 16. BImSchV
genannten Immissionsgrenzwertg’ eingehalten oder unterschritten werden.
Die Hohe der ImmissionsgrenZwerte ist dabei abhéngig vom jeweiligen
Beurteilungszeitraum (Tag kzw. Nacht) und von der Art der baulichen
Nutzung der Siedlungsflacifen und baulichen Anlagen.

Die Art der in Tabelle ¥ bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus
den Festsetzung in den Bebauungsplanen. Sonstige in

i0keit zu beurteilen. Bauliche Anlagen im Aul3enbereich sind
ihrer Schutzbedurftigkeit nach den Zeilen 1, 3 oder 4 der
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Tabelle 1  Immissionsgrenzwerte gemald 8 2 (1) der 16. BImSchV /2/

Immissionsgrenzwerte [dB(A
Zeile |Anlagen und Gebiete g [AB(A)]

Tag* Nacht?

Krankenh&user
Schulen

1 Kurheime >7 /
Altenheime
Reine Wohngebiete (WR)

2 Allgemeine Wohngebiete (WA) 59 49
Kleinsiedlungsgebiete (WS)
Kerngebiete (MK)

3 Dorfgebiete (MD) 64 54
Mischgebiete (MK)

4 Gewerbegebiete (GE) 69 59

! (06.00 bis 22.00 Uhr)
2 (22.00 bis 06.00 Uhr)

5 Untersuchungsraum

5.1 Beschreibung des PJanvorhabens

Das Gesamtvorhaben ,Umgestaltung des Knotens Frankfurt (Main)-
Sportfeld“ ist als Teilma@hahme im Projekt Frankfurt RheinMain®“® erfasst
und besteht aus insg€samt drei Baustufen. Die 1. Ausbaustufe umfasst
den Umbau des Bf/Frankfurt (Main)-Sportfeld mit einer Neuordnung der
Fahrwege und Balnsteige, die 2. Ausbaustufe den Bau von 2 zuséatzlichen
Gleisen zwischgn Frankfurt (Main)-Sportfeld und Abzweig Gutleuthof. In
der 3. Ausbadstufe erfolgt der Anschluss der geplanten Neubaustrecke
Rhein/Mairn/~ Rhein/Neckar (Strecke 3657).

5.1.1 Bestandssituation

Im/Bereich zwischen Frankfurt (Main)-Sportfeld und dem Abzweig Gut-

uthof verlaufen die beiden Bahnstrecken 3520 Mainz Hbf — Frankfurt
(Main) Hbf und 3683 Frankfurt (Main) Hbf — Kelsterbach derzeit als jeweils
zweigleisige Strecken in unmittelbarer Parallellage. Ausgehend vom Bf
Sportfeld mit Trassierung nahezu in West-Ost-Richtung schwenken beide
Strecken vom Ostkopf aus in Richtung Norden, mit Verlauf durch den Bf
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Niederrad, und uberqueren den Main auf zwei getrennten Brucken, um
nordlich des Mains wieder in Richtung Osten zum Bahnhof Frankfurt
(Main) Hbf zu verschwenken.

In diesem Streckenabschnitt verkehren der gesamte Fernverkehr/der
grof3te Teil des Regionalverkehrs und die S-Bahn-Linie S 7 derzeit guf den
sudlich bzw. 6stlich gelegenen Gleisen der Strecke 3520, wobei gier grof3-
te Teil des Fernverkehrs nordlich des Mains Uber die Strecke 3620 in
Richtung Hbf Sudseite gefuhrt wird. Die nérdlich bzw. westligh gelegenen
Gleise der Strecke 3683 werden durch die S-Bahn-Linien % 8 und S 9 so-
wie die in Richtung Frankfurt(Main) verkehrenden Zige/der RegionalEx-
press-Linie von Frankfurt nach Saarbrucken belegt.

Sudlich des Bf Niederrad erreicht auch die Stregke 3624 aus Richtung
Louisa die Parallellage zu den Strecken 3520 upd 3683. Diese von Siden
her eingleisige Strecke teilt sich in Hohe des Bf Niederrad in zwei Gleise
auf, die sudlich der Mainbriicken nacheinangier hohengleich in die Strecke
3520 einmiunden. Auf einem etwa 1,5 kny langen Abschnitt zwischen der
Eisenbahnuberfihrung GolfstraRe und fen Mainbriicken verlaufen somit
bereits im Bestand funf bzw. sechs GJéise in Parallellage.

5.1.2 Planung

Gegenstand der vorliegendefl Planung ist die 2. Ausbaustufe einschliel3-
lich der Umgestaltung deg Ostkopfes des Bf Frankfurt (Main)-Sportfeld.
Der sechsgleisige Ausbgu bis zum Abzweig Gutleuthof erfolgt durch den
Neubau zweier Gleis¢/in Ostlicher Parallellage zu den bestehenden Stre-
cken 3683 und 352@'/8/. Die neuen Gleise bilden die unmittelbare Verlan-
gerung der heute /m Bf Sportfeld endenden Strecke 4010

Da das Streckengleis 3624 kinftig stdlich des Bf Niederrad hdhenfrei in
die Strecke/3520 einminden soll, muss dieses Gleis neben den neu zu
errichtengén Gleisen der Strecke 3657 auch das dstliche Gleis der Strecke
3520 hghenfrei queren. Dazu ist neben der Errichtung eines Kreuzungs-
bauwérks sudlich der Golfstral3e auch die lage- und héhenmallige Anpas-
supg dieses Gleises erforderlich. Nérdlich des Kreuzungsbauwerks ver-
|Zuft das Uberfuhrte Gleis der Strecke 3624 kinftig auf einer Rampe zwi-
schen den Streckengleisen der Strecke 3520, um unmittelbar sudlich des
Bf Niederrad anzuschliel3en. Da die bestehenden Gleise der Strecke 3624
im Bereich Bf Niederrad zukUnftig flr diese Strecke nicht mehr ben6étigt
werden, ist fur die Strecke 3657 auf einem Abschnitt von etwa 300 m Lan-
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ge kein Neubau von Gleisen erforderlich, da hier die vorhandenen Gleise
der Strecke 3624 in die neue Strecke integriert werden kdnnen.

Nordlich hiervon verlaufen die neuen Gleise weiter in unmittelbarer ParAl-
lellage ostlich der Strecken 3683 und 3520, Uberqueren den Main auf ei-
ner neu zu errichtenden Bricke und schwenken anschlielRend par
Strecke 3620 in einem Rechtsbogen nach Osten in Richtung
(Main) Hbf, um im Bereich des Abzweigs Gutleuthof in die Styecke 3620
einzumunden. Das geplante Bruckenbauwerk wird als Trogh/ticke mit au-
Renliegenden geschlossenen Haupttragern bis ca. 3,75 m jiber SO ausge-
fuhrt, bei der sudlichen Vorlandbriicke reichen die Halpttrager bis ca.
1,80 m tber SO /10/.

Im Jahr 2014 wurde die Trassierung nochmal (berarbeitet. Dabei wird
sudlich der Mainbrtcke eine unmittelbar nérdlich/des Bf Niederrad gelege-
ne Weiche verschoben, die der Abwicklung Aes reguléren Verkehrsauf-
kommens dient und nicht nur gelegentlich/ als Bedarfsweiche befahren
wird. Nordlich der Mainbricke werden dieheuen Gleise nach Westen ver-
schoben. /16/

Durch die beschriebenen Ausbaumpal3nahmen wird nicht nur die derzeit
inhomogene Auslastung des Kngtens Frankfurt (Main)-Sportfeld angegli-
chen, zugleich wird durch die Xeuordnung der Fahrwege bzw. die Opti-
mierung der Gleisanlagen eiffe weitgehende Trennung der Verkehrsstro-
me erreicht.

5.2 Immissionss£hutzrechtliche Einstufung

armschutzverordnung (16. BImSchV) /2/ sind die neu zu
. durch einen erheblichen baulichen Eingriff wesentlich ge-

em hier untersuchten Vorhaben handelt es sich gemal3 81 (2) Nr. 1
16. BImSchV a priori um die wesentliche Anderung eines vorhande-
en Schienenverkehrsweges, da zwei durchgehende Gleise angebaut
werden. Der Schienenverkehrsweg setzt sich dabei mit den Streckenglei-
sen 3520, 3683, 3624 und den kunftig parallel hierzu angebauten Gleisen
der Strecke 3657 zusammen. Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel
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zum Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV sind so-
mit alle Gleise zu berticksichtigen.

Die immissionsschutzrechtliche Abgrenzung zum Neubau einer eigeh-
standigen Strecke erfolgt anhand des raumlichen Erscheinungsbildes/und
der Verkehrsfunktion der neuen Gleisanlagen /4/. Der Begriff des/Schie-
nenweges in 8 1 der 16. BImSchV ist dabei jedoch nicht nur funKtionsbe-
zogen, sondern insbesondere trassenbezogen zu verstehery (BVerwG,
Urteil vom 10.11.2004, Az. 9 A 67.03).

5.3 Einwirkungsbereich und Schutzabschnitte

In den Schallimmissionspléanen in Anlage 15.1.1 bzw. Anlage 15.1.2 sind
die im Einwirkungsbereich der Bahnanlagen gelegenen Siedlungsflachen
dargestellt. Die Art der baulichen Nutzung wurge farbig gekennzeichnet.

Die Zuordnung von Gebietskategorien wy/de weitgehend auf der Grund-
lage rechtskraftiger Bebauungspléane vbrgenommen /14/. Soweit keine
rechtskraftigen Bebauungspléne existieren, wurden die Gebaude nach
Inaugenscheinnahme anhand ihref tatsachlichen Nutzungsart den in
Tabelle 1 genannten Gebietskatggorien zugeordnet. Die vorgenommene
Einstufung  konnte  durch/ die  Ausweisungen im  glltigen
Flachennutzungsplan /15/ we{gehend bestatigt werden.

In der vorliegenden Unterguchung werden Anlagen und Gebiete nach Zei-
le 1 der Tabelle 1 als/Sondernutzungen bezeichnet. Wahrend fur Kran-
kenhauser, Kurheimg’ oder Altenheime Tag und Nacht ein Anspruch auf
Larmvorsorge beséht, gentgt bei Schulen, Kindergarten und Kinderta-
gesstatten aussghliel3lich eine Beurteilung des Tagzeitraums. Dies ergibt
sich aus dem Gachverhalt, dass in diesen Objekten in der Regel nachts
keine Nutzupg stattfindet, die einen Anspruch auf Nachtruhe begriindet.

Gemeinhedarfsflachen fur offentliche Zwecke werden vergleichbar mit
Misch/oder Kerngebieten beurteilt, jedoch auch hier nur nachrichtlich un-
ter Bertcksichtigung des Grenzwertes flr den Tagzeitraum nach Zeile 3
def Tabelle 1.

Kleingartengebiete, die auch der Erholung dienen, konnen der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG, Beschluss
vom 17.03.1992 — 4 B 230.91) zufolge grundsatzlich gegen Verkehrslarm
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entsprechend dem Tages-Immissionsgrenzwert fur ein Dorfgebiet (vgl.
Zeile 3 der Tabelle 1) schutzbedurftig sein.

Der Untersuchungsraum beginnt im Sidden nordéstlich des Bf Frankfdrt
(Main)-Sportfeld mit der ersten schutzwirdigen Nutzung entlang der/neu
zu bauenden Gleise in Verlangerung der Strecke 3657 / 4010.
handelt es sich um Gebaude im Aul3enbereich im Schwanheimery,
der Golfstral’e und entlang der StralRe ,Am Poloplatz®. Weiter Sudlich be-
finden sich keine weiteren schutzwirdigen Nutzung innerffalb der Pla-
nungsgrenzen. Im Sudosten verlauft die Planungsgrenze/in horizontaler
Richtung zum Anschluss der Strecke 3624 an den Bestafnd bei km 6,1+09
(vgl. Anlage 15.1.1). Im Norden endet der Untersuchiungsraum nordlich
der Mainbriicke im Einfahrtbereich zum Hauptbahhhof Frankfurt (Main)
Hbf.

Infolge der raumlichen Trennung durch den Sghienenverkehrsweg ist eine
Einteilung in vier Schutzabschnitte fur die giedlungsflachen westlich und
dstlich der Bahnanlagen, fiur den Aul3enbgreich sudlich von Niederrad so-

Im Schutzabschnitt West (Burgstadt Niederrad) befinden sich Uberwiegend
Hochhauser mit gewerblichér Nutzung. Die Bebauungsplane SW 43a
(Rechtskraft seit 21.06.1947) und B 489 ,Hahnstralle / Goldsteinstralle*
(Rechtskraft seit 28.09.1982) weisen dort vorrangig Gewerbe- und Indust-
rieflachen, Sondergebfete fur Blro- und Verwaltungsgebaude sowie Fla-
chen flir den Gemginbedarf bzw. Sondergebiete fur 6ffentliche Zwecke
aus.

Sudwestlich dér Lyoner Stral3e schliel3en Kleingarten und Sportanlagen
unmittelbar an das Bahngelande an. Im Nordwesten befindet sich zwi-
schen Gofdsteinstral3e, HahnstralBe und Lyoner StraRe der Friedhof Nie-
derrad./Das Reha-Zentrum Niederrad am Schwanheimer Ufer (Lyoner
1, IP 210) wird entsprechend der Schutzbedurftigkeit eines Kran-
kephauses gemal Tabelle 1, Zeile 1 bericksichtigt

m nordlichen Bereich der HahnstraRe befinden sich die Gebaude Hahn-
stralle 3, 5 und 7. Bei diesen Gebauden handelt es sich um Wohnnutzun-
gen innerhalb eines Siedlungsbereichs, der ehemals als Gewerbegebiet
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eingestuft war. Diese Gebaude wurden in der vorliegenden Untersuchung
als Mischgebietsnutzungen gemal3 Tabelle 1, Zeile 3 beurteilt.

5.3.2 Niederrad — dstlich der Bahnanlagen

Ostlich der Bahnanlagen befinden sich Giberwiegend Wohnbauflachen des
Stadtteils Niederrad. Rechtskraftige Bebauungsplane besteffen aus-
schlielich fur die Sportplatze sidlich der Heinrich-Seliger-StrdlRe (B 162)
und fir Teilbereiche im Umfeld der GoldsteinstralRe (SW 43

Entlang der Schwanheimer Stral3e sowie beidseitig def Goldsteinstral3e
finden sich vereinzelt Mischbauflachen. Die Frigdrich-Frobel-Schule
(IP 51) liegt in einer Entfernung von ca. 285 m dstligh der Bahnanlage an
der Else-Alken-Stral3e, daneben das KinderzefAtrum Heinrich-Seliger-
StralB3e (IP 58). Weiter nordlich befindet sich/das Kinderzentrum Meli-
bocusstralRe (IP 117) im nahen Einwirkungsbereich der Gleise. Unmittel-
bar 6stlich der Gleise erstreckt sich zwischen Lyoner Stral3e und Gold-
steinstralRe eine Kleingartenanlage.

5.3.3 AuRenbereich sidlich von Miederrad

Nordlich des Bf Frankfurt (Main)(Sportfeld und sudlich der Lyoner Stral3e
befinden sich einzelne schutzwirdige Nutzungen im Aul3enbereich ent-
lang der Golfstralle und def Stral’e ,Am Poloplatz®. Im Hinblick auf die
maximale Immissionsempfindlichkeit handelt es sich vor allem um das Al-
tenhilfezentrum ,Burggrmeister-Menzer-Haus® der Johanna-Kirchner-
Stiftung (Am PoloplatZ 6-8, IP 1).

Unmittelbar nérdl)ch hiervon schliet das EBL Bildungszentrum des Bil-
dungswerks B Hessen-Thiringen e. V. (Am Poloplatz 4). Die Einrich-
tung kombinjert die theoretische und praktische Berufsausbildung im
Lehrbauhof/ mit Ubernachtungsméglichkeiten fiir Seminarteilnehmer im
angegliegerten Wohngebaude (IP 4). Demnach ist hier im Tagzeitraum
eine Bgurteilung vergleichbar mit Schulen nach Zeile 1, im Nachtzeitraum
mit ischgebieten nach Zeile 3 der Tabelle 1 angemessen.

estlich der Gleisanlagen sind weitere einzelne Gebaude mit Mischnut-
zung in die Betrachtung einzubeziehen, zum Beispiel das Naturfreunde-
haus (Am Poloplatz 15, IP 2), das Forsthaus (Am Poloplatz 9, IP 3) sowie
eine Tierarztpraxis an der Golfstral3e.
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Auch norddstlich der Strecke 3624 befinden sich Nutzungen im Aul3enbe-
reich zwischen Flughafenstral3e, Golfstralle und Waldfriedstral3e. Hierbei
handelt es sich unter anderem um den Dressurstall ,Waldfried* (Golfstraf3
25, IP 5) im unmittelbaren Nahbereich der Trasse.

5.3.4 Gewerbeflachen nordlich des Mains

Nordlich des Mains im Einbindungsbereich zum Gleisfeld Frankfurt (Main)
Hbf befinden sich ostseitig der Gleisanlagen weitgehend Industrieflachen
ohne relevante schutzwirdige Nutzungen. Im Westen grepzen sudlich und
nordlich der Gutleutstral3e grof3flachig Kleingartenanlageh an.

6 SchallschutzmalRnahmen

Um eine Einhaltung der Immissionsgrenzfierte als Zielvorgabe der
16. BImSchV zu gewahrleisten, sigd gegebenenfalls  aktive
SchallschutzmalRnahmen erforderlich. Aktiver Schallschutz umfasst alle
Vorkehrungen an einem Schiengnverkehrsweg, die zu einer
Verminderung des Schalls an der @uelle (Emissionen) und auf seinem
Ausbreitungsweg fuhren. Dies hay/zwangslaufig eine Verminderung des
Beurteilungspegels zur Folge./ Im Allgemeinen wird unter aktivem
Schallschutz an Bahnanlagey die Errichtung von Schallschutzwanden
verstanden.

6.1 Aktiver Schal)Schutz

6.1.1 Schallschuitzwande

Schallschutz@ande mindern die Immissionen auf ihrem Ausbreitungsweg
durch AbgChirmung bzw. Beugung. Wesentliche Parameter bei der
Dimensighierung von Schallschutzwanden sind die Wandlange und
insbesbndere die Wandhohe, bezogen jeweils auf Schienenoberkante.

Anhaltswerte zu den Baukosten fir Schallschutzwénde sind im
ostenkennwertekatalog der DB Netz AG /5/ genannt. Hierin ist
unterschieden, ob es sich um Aluminiumwande oder um Betonwénde mit
oder ohne Begrinung handelt. Des Weiteren werden die betrieblichen
Verhéltnisse bericksichtigt. Bis zu einer Wandhthe von etwa 3,0 m
werden die Baukosten fur Schallschutzwande im Wesentlichen durch
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Grundkosten gepragt, zum Beispiel die Baustelleneinrichtung. Bei
gréBeren Wandhohen ergibt sich zunadchst ein Kostenanstieg infolge
Mehraufwendungen fur Material, bei Wandhohen oberhalb von 4,0 m dan
durch den Einsatz groRerer Hebezeuge und durch Dbetrieblighe
Einschrankungen (Oberleitung) beim Bau der Anlagen.

Oberhalb von 6,0 m Wandhohe steigen die Baukosten erneut glurch die
erforderliche starkere Fuf3ausbildung. Fur (fiktive) Wandhoheh oberhalb
10,0 m werden die Kostenansatze linear extrapoliert, das heist in solchen
Fallen entsprechen die ermittelten Gesamtkosten A iner unteren
Abschatzung des im Falle einer Realisierung tatsdchlich entstehenden
Aufwandes.

Die Baukosten fur Mittelwande liegen um etwA 15 % hoher als fir
AuRenwande. Ursachlich hierfir ist der Mehraytwand fir eine beidseitig
absorbierende  Ausfihrung der Wandelemente sowie erhohte
betriebstechnische Anforderungen, da bei au von Mittelwanden in der
Regel eine Sperrung beider Strecken erfgfderlich ist. In Abbildung 1 sind
die Kostenansatze in Abhangigkeit von ger Wandhohe dargestellt.

Gemal der Rechtsprechung des BYerwG (Urteil vom 21.04.1999, Az. 11
A 50.97) konnen im Rahmen einér Nutzen-Kosten-Analyse zuséatzlich zu
den Baukosten auch die kapigalisierten Erhaltungskosten bericksichtigt
werden. Der Ablosebetrag Aur eine Schallschutzwand errechnet sich
gemald dem DB-internen @chriftsatz ,Anlagenbilanz nach Anlagenarten®
zu 106,5 % der Baukost
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Abbildung 1 Baukosten fur Schallschutzwande /7/
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6.1.2 ,,Besonders liberwachteg’ Gleis*

Das ,Besonders Uberwachte/Gleis“ (,BuUG"*) stellt eine Mdglichkeit des
aktiven Schallschutzes direlf an der Quelle dar. Es wurde vom Eisenbahn-

Bundesamt mit Verfligu
eine besondere Vork

rung anerkannt, mit der eine we

vom 16.03.1998 (Pr. 1110 Rap/Rau 98) als

itergehende

dauerhafte Larmmingerung nachgewiesen ist. Demgemal konnen die

Korrekturwerte Dg

,Besonders Uberwachten Gleises”

ADgp, = - 3 dB(A)

ur die Fahrbahnen gemal der Ful3note zur Tabelle C
8§ 3 der 16. BImSchV (Tabelle 5 der Schall 03) bei

mit einem

modjfiziert werden, da eine dauerhafte Larmminderung um den genannten

rekturwert bereits an der Quelle zu erzielen ist.

Randbedingungen und Vorgehensweise beim Verfahren ,Besonders

uberwachtes Gleis“ sind in den Nebenbestimmungen der o. g. Verfligung
des EBA geregelt. So sind fiir Strecken oder Streckenabschnitte, fir die
das ,BuUG*“ planfestgestellt worden ist, vor Inbetriebnahme und danach
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folgend jeweils in einem Abstand von 6 Monaten mit einem
Schallmesswagen Schallmessungen durchzufihren, um den Zustand der
Schienenlaufflachen auf Riffelbildung zu prufen und ggf. nachzuweise
dass die Schallpegelreduktion in Ho6he von 3 dB(A) im Mittel eingehalten
wird. Die Durchfihrung der Messungen wird durch Messprotokolle/oder
sonstige Messberichte dokumentiert und ist dem Eisenbahn-Bundesamt
vorzulegen.

Durch den Einsatz des ,BuG“ konnen in vielen Fall die sonst
erforderlichen Investitionen fur bauliche Anlagen und ggf. zusatzlichen
passiven Schallschutz erheblich reduziert werdgh. Die aktive
SchallschutzmalRnahme ,BUG" ist dann nicht vorzdsehen, wenn ihre
Kosten aulRer Verhaltnis zu dem mit ihr erreichbaren Schutz — im
Vergleich zu anderen aktiven Schallschutzmaflinghmen — stehen wirden.
Daher ist im Einzelfall im Hinblick auf 8§ 41 (2) BAnSchG zu Uberprifen, ob
das ,Besonders uUberwachte Gleis” als SchallgchutzmalRnahme allein oder
in Kombination mit anderen aktiven Schug@malinahmen zur Anwendung
kommen soll, oder ob ggf. passiver Schal/schutz vorzusehen ist.

Erfahrungen in der Anwendung deg’ ,BUG“ wahrend der vergangenen
10 Jahre haben gezeigt, dass eji wirkungsvoller und wirtschaftlicher
Einsatz dieses Verfahrens nur dann gewahrleistet werden kann, wenn
bestimmte Randbedingungen/berucksichtigt werden. Diese Vorgaben
beziehen sich sowohl auf/ streckenspezifische und betriebsbedingte
Parameter als auch auf Bedingungen im Zusammenhang mit der
Uberwachung und Unteyhaltung der Gleisanlagen. Demzufolge sollte das
,BUG" in folgenden F3lien nicht vorgesehen werden:

Streckenabgchnitte mit Langen kleiner als 300 m,
Streckenébschnitte mit Fahrgeschwindigkeiten kleiner als 80 km/h,
Bahnjfofsbereiche (ausgenommen durchgehende Hauptgleise),
Styéckenabschnitte mit Bahnubergéangen,

treckenabschnitte mit Kurvenradien kleiner als 500 m,

o000 D0 Do

Streckenabschnitte mit Weichenstrallen (nicht bezogen auf
einzelne Weichen).

Erfahrungswerten zufolge betragen die jahrlichen Gesamtkosten bei Stre-
cken mit durchschnittlichen betrieblichen Verhaltnissen pro Gleis

KBUG,l Jahr = 5.000,-- EUR / km.
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Dieser Kostenansatz beinhaltet den Aufwand fur die halbjahrlichen
Uberwachungsfahrten und fiir die ca. alle 4 bis 6 Jahre erforderlichen
Schleifarbeiten. Zur Berucksichtigung im Rahmen der Nutzen-Koste
Analyse wird der genannte jahrliche Unterhaltungsaufwand laufzeitunab-
hangig kapitalisiert. Legt man hierbei einen Zinssatz von 4 % zu Grynde,
so betragt der Kapitaleinsatz 125.000,-- EUR pro Gleis und damiy/fir die
zweigleisige Strecke

Keic = 250.000,-- EUR / km.

6.2 Passive MalRhahmen

Verbleiben trotz aktiver MalRnahmen Restkonflikie, so besteht fur die
betroffenen Gebaude ein Anspruch auf passive MalRnahmen dem Grunde
nach. Passiver Schallschutz umfasst alle bgulichen Veranderungen an
vom Schienenverkehrslarm betroffenen badlichen Anlagen zur Senkung
der Gerauscheinwirkungen (Immissionep), insbesondere innerhalb der
Gebaude. Fur die betroffenen Gebaudé besteht zunéchst ein Anspruch
dem Grunde nach. Art und Umfang degtr passiven SchallschutzmalRnahmen
werden im Nachgang zum Planfeglistellungsverfahren objektbezogen fir
alle schutzbedurftigen Raume fegtgelegt. Als gesetzliche Grundlage ist die
Verkehrswege-Schallschutzma®nahmenverordnung (24. BImSchV) /3/
heranzuziehen.

Passive Schallschutzmaf3nahmen im Sinne dieser Verordnung sind
bauliche Verbesserupgen an Umfassungsbauteilen schutzbedurftiger
Raume, die die EjAwirkungen durch Verkehrslarm mindern. Zu den
MalRnahmen gehgrt auch der Einbau von Luiftungseinrichtungen in
Raumen, die Mberwiegend zum Schlafen genutzt werden und in
schutzbedurftigen R&umen mit einer Sauerstoff verbrauchenden
Energiequelfe. Die Schalldammung von Umfassungsbauteilen ist so zu
verbesse dass die gesamte AufRenflache des schutzbedirftigen
Raumeg das nach 24.BImSchV bestimmte erforderliche bewertete
Schalidamm-Mal3 nicht unterschreitet. Ist eine Verbesserung notwendig,
so Aoll die Verbesserung beim einzelnen Umfassungsbauteil mindestens
dB(A) betragen. Umfassungsbauteile sind Bauteile, die schutzbedurftige
Raume baulicher Anlagen nach aul3en abschlieBen, insbesondere
Fenster, Tiuren, Rollladenkasten, Wande, D&acher sowie Decken unter
nicht ausgebauten Dachrdumen.
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Passive SchallschutzmalRnahmen sind nicht erforderlich, wenn eine
bauliche Anlage zum Abbruch bestimmt ist, dieser bauordnungsrechtlich
gefordert wird oder wenn die bauliche Anlage bei der Auslegung all
Unterlagen im Planfeststellungsverfahren noch nicht genehmigt war ogler
sonst nach den baurechtlichen Vorschriften mit dem Bau noch sicht
begonnen werden durfte.

Der Umfang passiver Schallschutzmalnahmen ist vom /Gebé&ude-
grundriss, der Raumnutzung und der vorhandenen /Bausubstanz
abhangig. Da die tatséchlich erforderlichen Mal3hahmen £rst nach einer
bautechnischen Bestandsaufnahme aller anspruchsbergchtigten Objekte
festgelegt werden konnen, erfolgt die Dimensioniefung des passiven
Schallschutzes in der Regel im Nachgang zum Planféststellungsverfahren.

6.3 Abwéagung der SchallschutzmalRgahmen

Grundsatzlich ist durch MalRBnahmen dges aktiven Larmschutzes die
Einhaltung der Grenzwerte sicherzuglellen. Ein Anspruch auf aktiven
Larmschutz besteht jedoch geméaR /341 (2) BImSchG nur dann und
insoweit, als die Kosten der Mal¥hahmen nicht auRer Verhaltnis zum
angestrebten Schutzzweck stehgn oder mit dem Vorhaben unvereinbar
sind. Bei welchem Kostendmfang die UnverhaltnismaRigkeit des
Aufwandes fiur aktiven Larméchutz anzunehmen ist, bestimmt sich nach
den Umstanden des nzelfalles und entzog sich bisher einer
grundsatzlichen Klarun

Im Rahmen der dyfch die Planfeststellungsbehdrde durchzuflihrenden
planerischen Abwagung ist die Auswahl zwischen verschiedenen in
Betracht kommenden SchallschutzmalRnahmen zu treffen. Jedoch besteht
dieser Abwagungsspielraum nur in den durch 841 (2) BImSchG
gezogenen &renzen, das heil3t die Auswahlentscheidung hat sich an dem
grundsatziichen Vorrang aktiven Schallschutzes vor MaBhahmen passiven
Schallsghutzes zu orientieren. Dabei ist zu beachten, dass passive
SchajlischutzmalRnahmen keine SchutzmalBnahmen im Sinne des §41
BlipASchG darstellen, sondern nach 8§ 42 BImSchG ein technisch-realer

tschadigungsanspruch auf Erstattung der erbrachten Aufwendungen
besteht.

Im Rahmen der VerhaltnismalRigkeitsprufung ist eine hinreichend
differenzierte Nutzen-Kosten-Analyse vorzunehmen. Die sich aus der
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Struktur des 8§ 41 BImSchG ergebende Prufungsreihenfolge hat der 11.
Senat des BVerwG bereits im Urteil vom 21.04.1999 (11 A 50/97)
dargelegt. Zunachst ist danach zu untersuchen, was fur den ,Vollschutz}
das heil3t fur eine die Einhaltung der Immissionsgrenzwefte
sicherstellende Schutzanlage aufzuwenden ware. Sollte sich dieg als
unverhaltnisméalig erweisen, sind ausgehend von dem zu erziglenden
Schutzniveau schrittweise Abschlage vorzunehmen, um so die mit gerade
noch verhaltnismaligem Aufwand zu leistende maximale Vefbesserung
der Larmsituation zu ermitteln. Insbesondere ist zu prufen, ob nicht
zumindest sichergestellt werden kann, dass fiur keinen/oder moglichst
wenige schutzwirdige Objekte im  Einwirkungsbhereich  spurbare
Grenzwertuberschreitungen verbleiben.

Ob die Kosten einer SchutzmaBnahme adRer Verhéltnis zum
angestrebten Schutzzweck stehen, hangt danach davon ab, welcher
Erfolg dem aktiven Larmschutz zuzuschreibgh ist. Dieser Erfolg ist aber
nicht an der Einsparung von Kosten furen passiven Larmschutz zu
messen. Die insoweit zu erzielendeyy Einsparungen haben keinen
unmittelbaren Bezug zum Schutzzyeck, den der Gesetzgeber als
Maf3stab fur die VerhaltnismaRigkeitsprifung genannt hat. Hierfur ist
vielmehr die Vermeidung von schadlichen Umwelteinwirkungen gemalf
8 41 (1) BImSchG ausschlaggebend.

Bei der Abwégung uber ein Bchutzkonzept aktiver MaRnahmen sind auch
die besonderen ortlichen /Gegebenheiten zu beachten. Die aus seiner
Sicht grundséatzlichen Afiforderungen an eine hinreichend differenzierte
Nutzen-Kosten-Analysé hat das BVerwG weiter préazisiert: Demnach kann
der AusgangspunKt einer VerhaltnismaRigkeitsprifung nicht ein
Minimalschutzkonzept sein, bei dessen ,Verbesserung® die Zusatzkosten
zu den zusatzZlich gelésten Larmschutzfallen ins Verhaltnis gesetzt
werden. Viefmehr sind die fur einen ,Vollschutz® erforderlichen
Schutzmalhahmen in Form von Variantenrechnungen schrittweise
abzustufgn (z. B. durch Reduzierungen von Wandhdhen), um den ,gerade
noch yérhaltnismaligen Aufwand®“ zu ermitteln. Als Kenngrof3e ist dabei
das Nerhaltnis der Kosten der jeweiligen Schutzvariante zur Zahl der
inggesamt geldsten Schutzfalle in den Blick zu nehmen. Grundlage der
Abwéagung sind somit gemal /4/ die Kosten je geléstem Schutzfall.

Alle Leitsatze aus der Rechtsprechung des BVerwG zur Abwagung aktiver
und passiver Schallschutzmalinahmen haben Eingang in die ,Hinweise
zur Erstellung schalltechnischer Untersuchungen in der
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eisenbahnrechtlichen Planfeststellung von Neu- oder AusbaumalRnahmen
von Schienenwegen® /4/ des Eisenbahn-Bundesamtes gefunden.

7 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

Die fur den Neu-, Aus- oder Umbau von Verkehfswegen
durchzufiihrenden schalltechnischen Untersuchungen beruhen
ausschliel3lich auf Schallausbreitungsberechnungen. Die anziwendenden
Berechnungsverfahren gelten fur standardisierte Bedihgungen und
basieren auf zahlreichen Einzelmessungen. Dabei werglen verschiedene
Einflisse wie beispielsweise die betrieblichen andbedingungen,
Besonderheiten des Fahrweges sowie Absorptighs-, Beugungs- und
Dampfungseffekte in der Schallausbreitun bericksichtigt. Die
Berechnungsergebnisse  bieten eine  Ungbhangigkeit von den
Zufalligkeiten einer Messung, wie zum Beispiel von
Witterungsverhéltnissen und betrieblichen /Besonderheiten am Messtag.
Insbesondere erlaubt das Verfahren/ Prognosen der zukuinftigen
Larmsituation zu erstellen.

Fur die Ausbreitungsberechnungery’bei Schienenverkehrswegen wird die
vom Gesetzgeber zwingend zur/Anwendung vorgegebene Richtlinie zur
Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen Schall 03 /5/
herangezogen. Das Regelfverk Schall 03 dient zur Ermittlung der
Gerauscheinwirkungen i’ der Umgebung von Bahnanlagen nach
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO). Auf das Regelwerk wird in
Anlage 2 zu § 3 der 16/ BImSchV normativ verwiesen.

Ausgangspunkt dgr schalltechnischen Betrachtungen ist die Erstellung
eines digitalen /Schallguellen- und Ausbreitungsmodells, in das die
vorhandenen 4nd geplanten Verkehrswege als Linienschallquellen lage-
und héhenriéhtig aufgenommen werden. Des Weiteren wird im Modell die
fur die ScHallausbreitung relevante Bebauung erfasst.

Die Ngtwendigkeit von Larmschutzmalinahmen ist Uber den zu andernden
StrgCkenabschnitt hinaus zu prufen /4/. Bei der Ermittlung des
Burteilungspegels im Bauabschnitt wird die volle Verkehrsstarke, also die
erkehrsbelastung innerhalb der Planungsgrenzen und auf3erhalb der
Planungsgrenzen, berlcksichtigt. Far die Ermittlung des
Beurteilungspegels im baulich nicht veranderten Bereich auf3erhalb der
Planungsgrenzen wird nur die Verkehrsbelastung innerhalb der

Projekt: 10225-VVS-2 0 36:03:2012 14.12.2016 O Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. AS
Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH O Hahnstrae 52 1 60528 Frankfurt am Main


enk
Pfeil


GmbH

-29.-

o]

ERATENDE INGE

Z
m
C
-
m
<
@

Planungsgrenzen zugrunde gelegt, die baulich nicht zu &ndernden
Streckenabschnitte auf3erhalb der Planungsgrenzen werden auf3er Acht
gelassen.

7.1 Ermittlung der Gerduschemissionen

Der Emissionspegel eines Schienenverkehrsweges kennzejChnet den
Mittelungspegel in einem Abstand von 25m zur /Achse des
Verkehrsweges und in einer Hohe von 3,5 m lber Schienegfoberkante. Die
Berechnung der Emissionspegel des Schienenverkehrs/auf einem Gleis
oder auf einem Teilstick erfolgt nach der in Anldge 2 zu 83 der
16. BImSchV /2/ verankerten Richtlinie zuy Berechnung der
Schallimmissionen von Schienenwegen Schall /5/ getrennt fur Tag-
und Nachtzeitraum geman

0,1:(514Dg, +Dp+D;+D

Lne =10-1g )10 +Dg, +Dg, +Dg; +Dg,

mit Pegeldifferenzen in Abhéangigkeit von den Zugparametern

DFz
Do
D
Dy

Drb

I:)Br

Dgy  Einfluss von Bahnibergangen,

Dra influss von Gleisbdgen.

HiegZu sind die Ziuge zu Zugklassen zusammenzufassen, die sowohl

defselben Fahrzeugart angehéren als auch gleiche mittlere Zuglangen
nd  Geschwindigkeiten und  zuséatzlich gleiche Anteile an
scheibengebremsten Fahrzeugen haben. Wesentliche Parameter fur die
Emissionsberechnungen sind somit neben der Anzahl von
Zugbewegungen die Zugart, die Lange eines Zuges der betrachteten
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Zugklasse, der prozentuale Anteil scheibengebremster Fahrzeuge an der
Lange des Zuges sowie die fahrzeugbedingte Hochstgeschwindigkeit bzw.
die zulassige Streckengeschwindigkeit und die Art des Fahrweges.

7.2 Ermittlung der Gerduschimmissionen

Gemald Anlage 2 zu 8 3 der 16. BImSchV erfolgt die Bereghnung der
Beurteilungspegel fur  Schienenverkehrswege getren fur die
Beurteilungszeitraume Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) und N#cht (22.00 bis
06.00 Uhr) nach

Li =Lmg+ Ds + Dem+ Dg + S.

Die Pegelanderung Ds Dbericksichtigt ejie Minderung durch
unterschiedliche Abstande s zwischen dem/Emissionsort (Achse des
betrachteten Gleises in Hohe der Scllenenoberkante) und dem
mafdgebenden Immissionsort ohne Bodex- und Meteorologiedampfung.
Der mal3gebende Immissionsort richtef sich nach den Umstanden im
Einzelfall. Vor Gebauden liegt er in Hghe der Geschossdecke (0,2 m tber
der Fensteroberkante) des zu schitzenden Raumes. Die Schall 03 /5/
nennt Anhaltswerte fir die ImmigSionshéhe von 3,5 m Uber Gelande fir
das Erdgeschoss, zusatzlich m als Geschosshoéhe fir jedes weitere
Geschoss.

Die Pegelanderung Dgy perlcksichtigt die Minderung durch Boden- und
Meteorologiedampfung/h Abhéngigkeit von der mittleren Héhe. In ebenem
Gelande ergibt sich Aie mittlere Hohe als arithmetischer Mittelwert der
Hohen des Emissighsortes und des Immissionsortes Uber Gelande.

Die Pegelandeying Dg bertcksichtigt Minderungen durch topographische

ach allgemeinen Erkenntnissen gelten die Verkehrsgerausche, die von
Schienenwegen ausgehen, als weniger lastig und stdrend als die von
Strallen ausgehenden Immissionen. Daher ist gemall 8§83 der
16. BImSchV bei der Berechnung des Beurteilungspegels an
Schienenwegen ein Abschlag in H6he von
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S=-5dB(A)

vorzunehmen. Dieser so genannte Schienenbonus gilt nicht fi
Rangierbahnhofe und vergleichbare Anlagen, auf denen in erheblich

Schienenbonus bei der Ermittlung der Beurteilungspeg ohne
Einschrankung bericksichtigt.

7.3 Durchfihrung der Ausbreitungsberechnusigen

Die wesentliche Grundlage der Berechnungen ist eii Schallquellen- und
Ausbreitungsmodell. Zentraler Bestandteil ist das Adigitale Gelandemodell,
in dem die maRRgeblichen Verkehrslarmemittentgn als Linienschallquellen
abgebildet werden. Grundlage des Gelandepodells sind digitale Daten
aus der Bestandsvermessung /12/ sowie Ahgaben aus der technischen
Planung /9/. Die abschirmende Wirkung gder ersten Bebauungsreihe wird
gemalR den Vorgaben in Abschnitt 7.3 der Schall 03 ebenfalls in der
Ausbreitung berticksichtigt.

Fur den gesamten EinwirkungSbereich werden Schallausbreitungs-
berechnungen getrennt fir deA Tagzeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr)
und den Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) durchgefiihrt. Die
Ermittlung der Emissionspégel sowie der Beurteilungspegel nach dem
Teilstickverfahren erfolgf{ mit dem Programm SoundPLAN, Version 7.0
(Braunstein + Berndt bH, Backnang).

7.4 Darstellupig der Ergebnisse

Die Ergebnigse der flachendeckenden Ausbreitungsberechnungen werden
in Schallignmissionsplanen (Anlage 15.1.1.1 fur den Tag und Anlage

erladben eine grol3rAumige Beurteilung fir eine reprasentative
Idmissionshohe im 1. Obergeschoss (6,3 m Uber Gelande). Hierbei wird
er Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslarm an homogen im
Untersuchungsraum verteilten Rasterpunkten bestimmt und fur eine
Darstellung als Isophonen interpoliert.
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Zur Visualisierung der Siedlungsflachen, fur die grundsatzlich ein An-
spruch auf Larmvorsorge (Planfall ohne SchallschutzmafRnahmen) bzw.
erganzend ein Anspruch auf passiven Schallschutz (Planfall mit optimale
aktiven Schallschutzkonzept) infolge verbleibender Grenzwertiberschyei-
tungen besteht, werden basierend auf der flachendeckenden Augbrei-
tungsberechnung und der baulichen Nutzung der SiedlungsflacheA Kon-
fliktplane fur den kritischen Nachtzeitraum (Anlage 15.1.1.3 bzy. Anlage
15.1.2.3) erstellt. Diese kennzeichnen Bereiche, in denen Ubgrschreitun-
gen des gebietsspezifischen Immissionsgrenzwertes auftreen. Weiterhin
wird die Hohe der Grenzwerttuberschreitung und somit dag’ Konfliktpotenti-
al farbig differenziert.

Wahrend die Schallimmissionsplane zunéchst eine Qualitative Bewertung
der Immissionen und eine Abgrenzung kritischér Einwirkungsbereiche
ermoglichen, kann die Schallsituation anhang’ von Einzelpunktberech-
nungen quantitativ fir alle Immissionsort¢/ in jeder Geschossebene
dokumentiert werden. Der Beurteilungspegel aus der Einzelpunkt-
berechnung beschreibt die Schallsituatigh am geoffneten Fenster und ist
die zur Prifung eines Rechtsansprucheé mafigebende Grol3e.

Erganzend werden fur samtliche igh Einwirkungsbereich der Bahnanlage
gelegenen Gebaude mit schutzyfirdigen Nutzungen Einzelpunktberech-
nungen durchgefuhrt, soweit glrch die Isophonendarstellung Grenzwert-
uberschreitungen nicht ausgéeschlossen werden kénnen. Diese ermdgli-
chen eine vertikale Differefizierung der Beurteilungspegel fur die verschie-
denen Geschossebeneryund somit eine Betroffenheitsanalyse im Hinblick
auf die Gesamtzahl vgh Schutzféllen bzw. Wohneinheiten mit Restkonflik-
ten. Aufgrund der uphfangreichen Datenmenge enthélt die vorliegende Do-
kumentation des Abwagungsprozesses lediglich die zusammenfassende
Auswertung dey/Betroffenheiten.

Zusatzlich yerden fur insgesamt 212 reprasentative Immissionsorte mit
schutzwiypdigen Nutzungen aus den einzelnen Schutzabschnitten die Be-
urteilungspegel ohne Schallschutz sowie mit Schallschutz (Vorzugsvarian-
te) bgrechnet und in Anhang 2 dokumentiert. In Anhang 3 erfolgt die
Augweisung aller Objekte, fur die trotz der vorgeschlagenen aktiven Vor-

rgemaflinahmen Anspriiche auf passive Schallschutzmalinhahmen ver-
bleiben. Lage und Bezeichnung dieser reprasentativen Immissionsorte
konnen den Schallimmissionsplanen in Anlage 15.1.1 bzw. Anlage 15.1.2
sowie den Ergebnistabellen in Anhang 2 entnommen werden.
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Die ermittelten Beurteilungspegel sind gemaR den Anlagen zu 8§ 3 der
16. BImSchV auf ganze dB(A) aufzurunden. Im Falle einer Prifung der
wesentlichen Anderung gemaf § 1 (2) Nr. 2 der 16. BImSchV ist erst di

Differenz des Beurteilungspegels aufzurunden. In der vorliegengén
Untersuchung wurde grundsatzlich die Darstellung mit iner
Nachkommastelle gewéhlt, um die ausgewiesenen Pegeldiffefenzen
reproduzieren zu kdénnen.

7.5 Abwagung der erforderlichen Schutzmalinghmen

Uberschreiten die Beurteilungspegel im Falle einer wegéntlichen Anderung
die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, so entgteht ein Anspruch auf
LarmvorsorgemalRnahmen. Fur die Konfliktbereighe wird ein geeignetes
Schutzkonzept erarbeitet, das eine Einhaltung der Immissionsgrenzwerte
auf den betroffenen Siedlungsflachen gewahrleistet. Hierbei werden
vorrangig aktive SchallschutzmalRnahmey in Hohe und Erstreckung
dimensioniert.

Haufig ergeben sich Schallschytzanlagenhéhen, die hinsichtlich
stadtebaulicher Gesichtspunkte nuy schwer realisierbar sind. Ist dies der
Fall, so werden im Hinblick auf 41 (2) BImSchG Argumente formuliert,
die die Empfehlung zusatzlicher passiver SchallschutzmalRnahmen
begrinden.

Unter Bericksichtigung Aer in Abschnitt 6.3 und in /4/ beschriebenen
Grundlagen ergibt sic/dann ein optimales Schallschutzkonzept, welches
sowohl im Hinblick Zuf die verbleibenden Restkonflikte als auch auf die
Wirtschaftlichkeit ger MalRnahmen mit den Vorgaben des § 41 BImSchG
und der Rechtspfechung des BVerwG vereinbar ist.

7.5.1 Schytzfalle

Anhang/von Einzelpunktberechnungen wird bestimmt, welche Gebaude in
welch€n Geschossen von verbleibenden Uberschreitungen der
Imphissionsgrenzwerte im Tagzeitraum oder nachts betroffen sind. Hieraus

nn die Anzahl von Schutzfallen, das hei3t die Anzahl von
Wohneinheiten mit Immissionskonflikten im Tag- und / oder
Nachtzeitraum, fur die ein Anspruch auf passiven Schallschutz dem
Grunde nach resultiert, ermittelt werden.
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Dabei wird von durchschnittlich einer Wohn- oder Nutzungseinheit pro
Geschossebene ausgegangen. Handelt es sich bei den Gebauden im
Untersuchungsraum grof3flachig um gleichférmige Gebaudekdrper, so wir

von Grenzwertuberschreitungen  betroffen ist. Im Faile von
Geschosswohnungsbauten oder Hochhausern wird die Anzahj/von Wohn-
oder Nutzungseinheiten pro Geschoss aus der Gebéaugegrundflache
abgeschatzt. Wohneinheiten, fiur die sowohl am Tag ais auch nachts
Grenzwertuberschreitungen auftreten, werden doppélt gewichtet (2
Schutzfalle).

In einem ersten Schritt erfolgt, getrennt r die verschiedenen
Schutzabschnitte, die Ermittlung der Gesamtz4hl von Schutzféllen, das
heiRt von Wohneinheiten, fir die der Sachverhalt einer wesentlichen
Anderung besteht und Uberschreitungen def Grenzwerte verbleiben.

Bei der Betrachtung der verschiedefien Schutzkonzepte wird dann
differenziert, fur wie viele dieser @gchutzfalle mit dem vorgegebenen
aktiven Schutzkonzept eine Konflik#fosung herbeigefuhrt werden kann und
fur wie viele Schutzfalle Restkonflikte verbleiben. Diese Vorgehensweise
ermdglicht im Hinblick auf die Xombination aller zur Verfligung stehenden
aktiven SchutzmalBnhahmer’ eine nachvollziehbare Abstufung der
maoglichen Varianten.

7.5.2 ,Vollschutz*

Als Bezugsfall fif alle weiteren Betrachtungen dient der so genannte
,Vollschutz“, dgé heildt ein Konzept, mit dem eine Konfliktbewaltigung fir
alle Schutzfgie moglich ist, indem die Immissionsgrenzwerte sowohl im
Tagzeitrauph als auch in der Nacht eingehalten oder unterschritten
werden. Pie Anzahl aktiv geldster Schutzfalle entspricht dann gerade der
Gesamfzahl von Schutzfallen.

Dey Bereich der umliegenden schutzbedurftigen Bebauung wird in
rAumlich abgrenzbare Schutzabschnitte unterteilt, in denen die Anordnung
von Schallschutzwanden zielfihrend ist. Mal3gebend bei der Einteilung
dieser Schutzabschnitte sind hierbei im Wesentlichen die Art der
angrenzenden Bebauung (Schutzwirdigkeit, Art der baulichen Nutzung,
Geschossigkeit) sowie deren Abstand zur Trasse. Die Wandhdhe kann

Projekt: 10225-VVS-2 0 36:03:2012 14.12.2016 O Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. AS
Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH O Hahnstrae 52 1 60528 Frankfurt am Main



enk
Pfeil


GmbH

-35-

w

ERATENDE INGE

Z
m
C
-
m
<
@

innerhalb eines Schutzabschnittes in Unterabschnitten jeweils variiert
werden.

7.5.3 Varianten

Ausgehend vom ,Vollschutz sind im Rahmen von Variantenrech/iungen
schrittweise geeignete Abstufungen vorzunehmen (zum / Beispiel
Reduzierungen der Hohen oder auch der L@hge von
Schallschutzwanden). Dabei sollte nach einer enp{sprechenden
Grobanalyse die Schrittweite entsprechend reduziert rden, um aus
sinnvollen Abstufungen die optimale Variante zu bestimpien.

7.5.4 Kosten der SchallschutzmalRnahmen

Die Ermittlung der Gesamtkosten fur den
getrennt fur die verschiedenen Schutzbereighe anhand der in Abschnitt
6.1 beschriebenen oder ggf. fur besonderg Randbedingungen angepass-
ten Kostenansatze in Abhangigkeit voy der jeweiligen Abschnittslange
bzw. von der vorgesehenen Wandhohg.

iven Schallschutz erfolgt

7.5.5 Bewertungskriterien

Als maRgebendes Kiriteri
Schallschutzkonzeptes wir

bei der Ermittlung des optimalen
vorrangig der Kostenanteil fir den aktiven
Schallschutz pro aktiv gglosten Schutzfall herangezogen. Dieser Betrag
entspricht dem Aufwand, der pro Wohneinheit investiert werden muss, fur
die eine Einhaltung/der Immissionsgrenzwerte mit dem vorgegebenen
Konzept erreicht /werden kann. Allerdings entspricht das optimale
Schutzkonzept gabei nicht immer einer Variante, bei der die Kosten pro
inimum erreichen. Vielmehr ist auch zu bericksichtigen,

aus/er Nutzen-Kosten-Betrachtung werden fur die abwagungsrelevanten
Sghutzabschnitte in Anhang 4.1 tabellarisch zusammengefasst.

Das iterative Vorgehen erfolgt stufenweise ausgehend vom ,Vollschutz®.
Da sich die Kosten pro Schutzfall von Variante zu Variante nicht immer
gleichmé&fig mit der Anzahl Schutzfélle verdndern, werden die Kostenan-
teile fr den aktiven Schallschutz pro aktiv geldstem Schutzfall in Abhan-
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gigkeit von der Anzahl verbleibender Schutzfalle mit Restkonflikten gra-
fisch aufgetragen (vgl. Anhang 4.2). Verlauft diese Kurve unstetig, so ist
dies ein Indiz fur Sprungkosten. Demnach ist eine angemessene Anor
nung von Wandabschnitten bestimmter Hohen dort gegeben, wo der Kgs-
tenanteil aktiv pro geldstem Schutzfall deutlich sinkt, die Betroffenhgit im
Hinblick auf verbleibende Restkonflikte jedoch nur geringfiigig ansteigt. In
Anhang 4.5 werden die fur verschiedene Varianten jeweils beri€ksichtig-
ten Wandhohen, die Kostenermittlung sowie weitere relevantg/ Parameter
dokumentiert.

8 Untersuchungsergebnisse

8.1 Gerauschemissionen

Der Emissionspegel eines Schienenverkghrsweges kennzeichnet den
Mittelungspegel in einem Abstand Avon 25 m zur Achse des
Verkehrsweges und in einer Hohe von 2’5 m lGber Schienenoberkante. Die
Berechnung der Emissionspegel deg Schienenverkehrs auf einem Gleis
oder einem Teilstiick erfolgt nach der Richtlinie Schall 03 /5/ getrennt fur
Tag- und Nachtzeitraum. / Wesentliche  Parameter fir die
Emissionsberechnung sind ngben der Anzahl von Zugbewegungen die
Zugart, die Lange eines /Zuges, der betrachteten Zuggattung, der
prozentuale Anteil scheiengebremster Fahrzeuge an der Lénge des
Zuges sowie die fahyzeugbedingte Ho6chstgeschwindigkeit bzw. die
zulassige Streckengegchwindigkeit und die Art des Fahrweges.

8.1.1 Betriebsparameter

Die vorliegende Untersuchung wurde auf der Grundlage eines fur den 6-
gleisigen Ausbau prognostizierten Betriebskonzeptes fiur das Jahr 2025

n=625/129

Zugen tags bzw. nachts in Hohe des Bf Frankfurt (Main)-Niederrad. In der
Systemskizze in Abbildung 2 wird das fir 2025 prognostizierte Verkehrs-
aufkommen nach dem 6-gleisigen Ausbau getrennt nach Strecken, Zug-
gattungen und nach Tag- und Nachtzeitraum zusammengefasst.
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Abbildung 2 Verkehrsaufkommen im Prognose-Planfall 2025 /13/
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Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt kinftig fur alle Streckenab-
schnitte mit Ausnahme der HArecke 3624

v =100 km/h.
Die Strecke 3624 wird mit
v =80 km/h
befahren. Def Gleisoberbau wird durchgehend auf Betonschwellen im

Schotterbeft erstellt.

8.1.2 /Berechnungsergebnisse

Di¢ Emissionspegel wurden gleisweise ermittelt. Hierfir wurden die in /13/
enannten Angaben flr die verschiedenen Zuggattungen herangezogen.

Im Hochgeschwindigkeitsverkehr werden kiinftig vorrangig Fahrzeuge der
Gattung ICE 3 eingesetzt. Da die nicht angetriebenen Rader mit
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Radabsorbern und die angetriebenen Rader mit Radscheibenbremsen
ausgestattet sind, kann fur diese Fahrzeugart ein Korrekturwert

De, = - 3 dB(A)

berucksichtigt werden. Im S-Bahn-Betrieb werden Fahrzeuge der Baurei-
hen ET 420 und ET 423 eingesetzt. Diese sind vollstandig mit RAdschei-
benbremsen ausgestattet, so dass gemal Tabelle A der 16. BIpdASchV der
Emissionspegel um

D, =-2dB(A)
gemindert werden kann.

Far die im Mittel etwa 700 m langen Gulterzige wird ein Scheiben-
bremsanteil von 0 % angenommen. Dies entspriCht einer oberen Abschét-
zung der Gerduschemissionen, da Giterwagen bereits heute zu einem
Anteil von mehr als 10 % mit larmarmen Kidnststoff-Verbundbremssohlen
ausgestattet sind, diese jedoch nach d derzeitig gultigen Regelwerk
Schall 03 /5/ noch nicht berlcksichtigt Werden konnen.

Korrekturwerte fur den Einfluss deé Fahrweges werden abschnittsweise
zugeordnet. Fur die Fahrbahnary/ Schotterbett (Betonschwellen) wird ge-
malf} Tabelle 5 der Schall 03 e/t Korrekturwert

Dy = 2 dB(A)

in Ansatz gebracht. Dey/Einfluss von Bruicken wird durch einen Korrektur-
wert

De: = 3 dB(A)

fur die Gleisafdschnitte auf Eisenbahnuberfihrungen oder auf Kreuzungs-
bauwerken jeriucksichtigt.

Verlaufgh Streckenabschnitte zwischen parallelen, schallharten Stitzwan-
den, go werden die Beurteilungspegel in diesem Abschnitt zusatzlich um
orrekturwert

Dr2=4xh/w 3,2

erhoht. Hierin bedeutet h die mittlere Hohe der Stitzwéande, w der mittlere
Abstand zwischen den parallelen Stitzwanden. Solche Korrekturen wer-
den fur Streckenabschnitte auf der neu geplanten Mainbriicke zur Beruck-

Projekt: 10225-VVS-2 0 36:03:2012 14.12.2016 O Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. AS
Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH O Hahnstrae 52 1 60528 Frankfurt am Main


enk
Pfeil


-39 -

zIl
m
C
-
m
<
@®

sichtigung von Mehrfachreflektion zwischen den auf3enliegenden ge-
schlossenen Haupttragern mit

Dr2=0,8 ... 1,5 dB(A).
in Ansatz gebracht.

Samtliche Eingangsdaten mit den aus dem Einfluss der Fahrbahnart resul-
tierenden korrigierten Emissionspegeln sind fur einen Querschhitt in Hohe
des Bf Frankfurt (Main)-Niederrad in Anhang 1 dokumentiert. Demnach
ergeben sich dort nachfolgende Emissionspegel fur den Tag- bzw. fir den
Nachtzeitraum:

a Lme =63,3/58,5dB(A) tags /nachts fur die/Strecke 3683,
a Lme=69,1/69,7 dB(A) tags /nachts furdie Strecke 3520,
a Lme =64,4/69,7 dB(A) tags /nachts /tur die Glterstrecke 3624,
Q

Lme=66,7/61,2dB(A) tags /nachts fir die neu zu bauenden
Gleise der Strecke 3657.

8.2 Gerauschimmissionep — ohne Schallschutz

Die Ergebnisse der flachegdeckenden Schallausbreitungsberechnungen
fur einen Lastfall ohne ScHallschutz sind in den Schallimmissionsplanen in
Anlage 15.1.1.1a fUr d¢€n Tagzeitraum bzw. in Anlage 15.1.1.2a fir den
kritischen Nachtzegitraum dokumentiert. Hierbei  wurde der
Beurteilungspegel /aus Schienenverkehrslarm fiir eine reprasentative
Immissionshohe / im 1. Obergeschoss (6,3 m Uber Gelande) an

Einhaling der Immissionsgrenzwerte gemalf 16. BImSchV fir Reine oder
eine Wohngebiete

IGW (W) = 59/ 49 dB(A)

Im Tag- bzw. im Nachtzeitraum. Die dunkelgriine Linie verdeutlicht eine
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte

Projekt: 10225-VVS-2 0 36:03:2012 14.12.2016 O Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. AS
Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH O Hahnstrae 52 1 60528 Frankfurt am Main


enk
Pfeil


GmbH

-40 -

o]

ERATENDE INGE

Z
m
C
-
m
<
@

IGW (SO) = 57 / 47 dB(A)

fur Sondernutzungen mit besonders hoher Immissionsempfindlichkeit wi
Krankenh&user, Altenheime, Kur- und Pflegeheime tags bzw. nachts o
auch gleichermalf3en fur Schulen und Kindergarten ausschlief3lich am A'ag.
Die blaue Linie entspricht einer Einhaltung der Grenzwerte fur Miscii- oder
Kerngebiete

IGW (M) = 64 / 54 dB(A).

Sie wird auch zur Beurteilung von schutzwirdigen/Nutzungen im
AulRenbereich und von Kleingartenanlagen herangezagen, wobei hierftr
ausschlief3lich die Nutzung am Tag vorausgesetzt Avird und daher der
Nachtgrenzwert keine Anwendung findet. Die Anfopderungen fur Gebaude
mit schutzwirdiger Nutzung in Gewerbe- u Industriegebieten mit
Grenzwerten

IGW (G) =69 /594B(A)
sind durch die violette Isophone gekennzeichnet.

In den Schallausbreitungsberech
Schallschutzwand dstlich der Tr
einer H6he von

ngen wurde die bereits bestehende
se in Hohe des Paul-Gerhardt-Rings mit

=2,5m uber SO

ese nicht auf Grund der AusbaumalRnahmen zu-
ss. Dabei handelt es sich allerdings lediglich um ein
ilstlick.

berticksichtigt, soweit
rickgebaut werden
rund 75 m langes

Erwartungsge
zeitraum. N

3 erweist sich die Nacht als der kritische Beurteilungs-
ts sind die Wohngebiete in Korridorbreiten von rund 400 m

Fur alle Gebaude mit schutzwirdigen Nutzungen, fur die Uberschreitun-
gen der Immissionsgrenzwerte nicht ausgeschlossen werden kénnen,
wurden Einzelpunktberechnungen durchgefiihrt. Aus der geanderten
Trassierung ist zunéchst auch eine Veranderung der Betroffenheiten zu
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erwarten. Wie Anhang 2A entnommen werden kann, veréndert sich zu-
mindest bei den repréasentativ untersuchten Immissionsorten die grund-
satzliche Anspruchssituation allerdings nicht. Vielmehr treten lediglich g
ringfligige Pegelreduktionen auf.

Zusatzliche Betroffenheiten sind durch veranderte Gebietseinstyfingen

zu erwarten. Diese Anderungen wurden bereits im Rahmeyf des Erorte-
rungstermins in gesonderten Stellungnahmen betrachtet. /Y7/

Die lediglich marginalen Veranderungen infolge der Upitrassierung haben
auf die dargestellte Nutzen-Kosten-Betrachtung und Msbesondere auf de-
ren Ergebnis keinen signifikanten Einfluss, weshalb die umfangreichen
Berechnungen hierzu einschlie3lich der Betrojfenheitsanalyse (vgl. Ab-
schnitt 8.3 und Anhang 4) nicht aktualisiert yurden.

Aus der Betroffenheitsanalyse (Anhang ergibt sich eine Gesamtzahl
von schatzungsweise

n = 3.518 SChutzfallen,

fur die infolge des 6-gleisigen Alisbaus Larmvorsorgemaf3nahmen erfor-
derlich werden. In Tabelle 2 yerden die Betroffenheiten in den verschie-
denen Schutzabschnitten zusgammengefasst.

Im Schutzabschnitt norglich des Mains kénnen Betroffenheiten ausge-
schlossen werden. Ipfierhalb des Tagzeitraums kann der Immissions-
grenzwert fur Dorf- pder Mischgebiete (vgl. Anlage 15.1.1.1a, blaue Iso-
phone) bereits imAnmittelbaren Nahbereich zu den tberwiegend in Hoch-
lage verlaufendgn Gleisen eingehalten werden. Immissionskonflikte inner-
halb der Kleingartenanlagen sind daher nicht gegeben. Objekte mit
schutzwirdiger Nutzung innerhalb des Nachtzeitraums, das heil3t Woh-
nungen, gind augenscheinlich innerhalb der im Einwirkungsbereich sonst
befindli¢hen Industrie- und Gewerbeflachen nicht vorhanden.

Projekt: 10225-VVS-2 0 36:03:2012 14.12.2016 O Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. AS
Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH O Hahnstrae 52 1 60528 Frankfurt am Main


enk
Pfeil


GmbH

-42 -

w

ERATENDE INGE

Z
m
C
-
m
<
=

Tabelle 2  Betroffenheitsanalyse — Situation ohne Schallschutz

Wohneinheiten

Schutzabschnitt . . .
mit Grenzwertliberschreitunge

Tag Nacht gesamt
Niederrad — westlich der Bahnanlagen - 57 57
Niederrad — dstlich der Bahnanlagen 128 3.223 3.351
Aul3enbereich sudlich von Niederrad - 110 110
gesamt 178 3.344 3.518

8.3 Dimensionierung von Schallschutzma@nahmen

Dort, wo infolge des 6-gleisigen Ausbaus die Igimissionsgrenzwerte der
16. BImSchV nicht eingehalten werden kénnep, entsteht ein Anspruch auf
Larmvorsorgemaf3nahmen. Um eine Einhaltyhg der Immissionsgrenzwerte
gemalR Verkehrslarmschutzverordnung (Z6. BImSchV) als Zielvorgabe
des 841 BImSchG zu gewahrleisten, sind aktive Schallschutz-
maf3nahmen erforderlich. Aktiver Schallschutz umfasst alle Vorkehrungen
an einem Schienenverkehrsweg, dj¢ zu einer Verminderung des Schalls
an der Quelle (Emissionen) und adf seinem Ausbreitungsweg fuhren. Dies
hat zwangslaufig eine Vermindefung des Beurteilungspegels zur Folge.

Im Folgenden wird fur die if Abschnitt 8.2 benannten Konfliktbereiche ein
geeignetes Schallschutzkénzept entwickelt, mit dem eine Konfliktminimie-
rung, im gunstigsten Fa#l eine vollstandige Konfliktbewaltigung erzielt wer-
den kann. Ferner rden Argumente erarbeitet, die die empfohlenen
Maflnahmen im Rafimen einer Abwagung begrinden.

8.3.1 Schallgchutzwéande

Im vorlieggnden Fall sind grundsatzlich Schallschutz-Auf3enwénde zu prio-
risieren/Die Anordnung von Mittelwanden zwischen einzelnen Gleisen ist
aufgrynd der vorgesehenen Weichenverbindungen und der gegebenen
Gleisabstande nur stark eingeschrankt maglich.

ediglich zum Schutz der Bebauung im sudéstlichen Bereich von Nieder-
rad eignet sich eine Mittelwand 06stlich der Strecke 3624. Dort Uberquert
die Guterstrecke die beiden neu zu bauenden Gleise in Dammlage. Infol-
ge der unterschiedlichen Hohenlage ist die Abschirmung der insbesondere
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nachts pegelbestimmenden Guterstrecke durch eine Mittelwand entlang
des Rampenbauwerks erheblich effektiver als die Anordnung einer Au-
Renwand oOstlich der Strecke 3657. In die Nutzen-Kosten-Analyse wir
diese Mittelwand jedoch erst im 2. Schritt einbezogen.

8.3.2 ,,Besonders uberwachtes Gleis*

Das Verfahren ,Besonders tUberwachtes Gleis® (,BUG") stellt phit den An-
satzen, die in Abschnitt 6.1.2 bereits beschrieben wurden, £benfalls eine
sinnvolle MaRnahme dar, um den Anforderungen der 16. BImSchV Rech-
nung zu tragen. Durch seine pegelmindernde Wirkung difekt an der Quelle
erhalt es eine vorrangige Bedeutung vor baulichen @gchutzeinrichtungen,
die den Larm erst auf dem Ausbreitungsweg minglern. Im Vergleich zur
Schallschutzwand kann durch das ,BUG* auch inden oberen Geschossen
von nah an den Gleisanlagen gelegenen Gebayden und von Hochhausern
eine akzeptable Pegelminderung bis zu

AL, =-3dB(A)

erzielt werden. Weiterhin wirkt das ,B4G*“ nach beiden Seiten. Konkret be-
deutet dies, dass durch das ,BuG“/owohl fir die Siedlungsflachen bahn-
rechts als auch fur die Bereiche ahnlinks eine spirbare Pegelminderung
erzielt werden kann. Insbesondere deshalb ist es nach dem gegenwarti-
gen Stand der Technik im vérliegenden Fall notwendig, den Einsatz des
,BUG" in die Abwagung dér erforderlichen SchallschutzmalRnahmen ein-
zustellen.

Allerdings ergeben /sich aufgrund der in Abschnitt 6.1.2 formulierten
Randbedingungery Einschrankungen hinsichtlich der Verwendung des
,BUG*. Im Falle der S-Bahn-Strecke 3683 und der Strecke 3520 wird durch
die vorhandegen Bahnsteigbereiche im Bf Niederrad die Anwendbarkeit
stark eingeéchrankt. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass der
Verriffeluggsgrad z. B. bei reinen S-Bahn-Strecken zudem deutlich
geringe/ sein wird als bei Strecken im Mischbetrieb, insbesondere mit
hoheyh Glterverkehrsaufkommen. Daher wird von einer Verwendung des
WS“ in den Strecken 3683 und 3520 abgesehen.

er Anwendungsbereich fur die neuen Gleise der Strecke 3657 und fur
die Strecke 3624 wird durch die vorhandenen und geplanten Weichenver-
bindungen begrenzt. Folglich verbleiben nur die in Tabelle 3 benannten
Streckenabschnitte fiir eine besondere Uberwachung.
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Tabelle 3 Streckenabschnitte mit ,BUG*

Schutzabschnitt von bis Lange
[km] [km] [m]

Strecke 3657 (2-gleisig) 0,7+85 2,5+85 2x1.8

Strecke 3624 (1-gleisig) 6,4+90 7,3+00

gesamt 410

Aufgrund der besonderen betrieblichen Verhaltnisse im Adsbauabschnitt
muss in der Nutzen-Kosten-Betrachtung der Kostenagsatz gegeniber
dem in Abschnitt 6.1.2 genannten Betrag um einen Fakfor 2 auf

KBUG,l Jahr — 10.000,-- EUR / k

pro Gleis angehoben werden. Dies ist zum eigien darin begrindet, dass
Sperrpausen fur den Einsatz des Schallmesgwagens oder des Schleifzu-
ges wegen des hohen Verkehrsaufkommens nur mit erheblichen Ein-
schrankungen gewahrt werden kénnen. Pes Weiteren ist infolge der star-
ken Frequentierung die Abnutzung def Schienenlaufflachen starker. Der
Grad der Verriffelung, der bei deyf Mallnahme ,BUG“ ein akustisches
Schleifen erfordert, wird folglich sghneller erreicht, und die Intervalle zwi-
schen den Schleifzyklen reduzieren sich. Es ist zu erwarten, dass die
Gleise im vorliegenden Fall mindestens einmal jahrlich geschliffen werden
mussen.

8.3.3 ,,Vollschutz“

In iterativen Schalldusbreitungsberechnungen, die auf die flachendecken-
de Einhaltung dér Immissionsgrenzwerte abstellen, wurde zun&chst die
Hohe von Schallschutz-AuRenwanden so optimiert, dass die Gesamtan-
sichtsflachey der Larmschutzwande — also auch deren Baukosten — mini-
mal sind.

Die Djmensionierung des ,Vollschutzes® fihrt in Teilabschnitten zu tech-
[ kaum realisierbaren und insbesondere aus stadtebaulicher Sicht
t darstellbaren Wandhdhen von zum Teil erheblich mehr als 10 m.
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8.3.3.1 Niederrad — westlich der Bahnanlagen

Aufgrund der unmittelbar angrenzenden Hochhausbebauung westlich der
Gleisanlagen wird dort eine durchgehende, mindestens 1.100 m lan
AuRenwand mit Wandhdhen von

hV0||'West = 4,0 aan 20,5 m uber SO

erforderlich, um die maRgebenden Immissionsgrenzwerte fir Gewerbege-
biete auch innerhalb des Nachtzeitraums fiir die schatzungs#eise 57 be-
troffenen Nutzungseinheiten einzuhalten. Die Gesamtkogfen (Bau- und
Erhaltungskosten) fir ein solches Bauwerk betragen run

Kvoil, west = 11,4 Mio. EUR,

dies entspricht einem Kostenanteil von rund 208.000 EUR pro gelostem
Schutzfall.

8.3.3.2 Niederrad — dstlich der Bahnanfagen

Gemald Tabelle 2 ergeben sich maxim@le Betroffenheiten mit dem weitaus
Uberwiegend Teil der zu l6senden Sghutzfélle im Schutzabschnitt Nieder-
rad Ost. Um fir die Wohnbebauugg eine vollstandige Einhaltung der Im-
missionsgrenzwerte sowohl am /lag als auch in der Nacht zu erreichen,
wird eine mindestens 1.750 m lange Schallschutz-AuRenwand von
km 0,8+35 bis km 2,5+85 mi Wandhohen von

hvoik, ost = 7,5 ... 13,0 m Gber SO
erforderlich. Die Gesdmtkosten hierfur betragen rund

Kvoll a, ost = 19,1 Mio. EUR.

Wird/erganzend das ,BUG" bei der Dimensionierung des ,Vollschutzes®
berlicksichtigt, so kann die erforderliche Wandhéhe in Teilabschnitten auf

hVoII B, Ost = 7,5 12,0 m uber SO
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reduziert werden. Hinsichtlich der Gesamtkosten ist der Einsatz des ,BUG*
kostenintensiver — die Gesamtkosten steigen um ca. 600.000 EUR, die
Kosten pro Schutzfall um 184 EUR auf 5.892 EUR pro Schutzfall.

8.3.3.3 AulRenbereich stdlich von Niederrad

Die Dimensionierung des Vollschutzes fir die schutzwirdigen Nutzungen
im AulRenbereich stdwestlich von Niederrad orientiert sich an dén Restbe-
troffenheiten fir das Burgermeister-Menzer-Haus (IP 1) maximaler
Immissionsempfindlichkeit infolge des einzuhaltenden Nafhtgrenzwertes
von

IGWhiacht (SOK) = 47 dB(A).

Sofern diese Anforderung erflllt werden kann/ ist a priori von einer
Grenzwerteinhaltung an allen anderen Objektgn im Umfeld auszugehen.
Die erforderliche Mindestwandlange hierfur bgtragt 600 m mit Wandhdhen

hV0||YAuBen = 3,5 nan 18 m Uber SO.

Die Gesamtkosten hierfur lassen sich/zu

abschatzen, dies entspricht epfva 97.200 EUR pro geléstem Schutzfall.

Eine vollstandige Konflikjbewaltigung ist folglich — unabhangig von der
Anwendung des ,BUG* # mit ausschlief3lich aktiven Malinahmen unter Vo-
raussetzung von aus gtadtebaulicher Sicht vertretbaren maximalen Wand-
hoéhen und im Hinkiick auf den Angemessenheitsgrundsatz aus 8§ 41 (2)
BImSchG nicht midglich. Daher sind aktive und passive Schallschutzmalf3-
nahmen zu kombinieren.

8.4 Abywagung der erforderlichen SchutzmalRnahmen

Grundsatzlich ist durch MaRnahmen des aktiven Schallschutzes die Ein-
hatung der Grenzwerte sicherzustellen. Ein Anspruch auf aktiven
challschutz besteht jedoch gemall § 41 (2) BImSchG nur dann und
insoweit, als die Kosten der MalRhahmen nicht auf3er Verhaltnis zum
angestrebten Schutzzweck stehen oder mit dem Vorhaben unvereinbar
sind. Bei welchem Kostenumfang die Unverhaltnismafigkeit des
Aufwandes fur aktiven Schallschutz anzunehmen ist, bestimmt sich nach
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den Umstanden des Einzelfalles und entzog sich bisher einer
grundsatzlichen Klarung.

Nachfolgend wird dargestellt, welche Mal3nahmen unter Berilicksichtigusig
der Verhaltnismaligkeit geeignet sind, um eine Konfliktbewaltigung zw.
Konfliktminimierung herbeizufihren. Die Vorgehensweise b der
Verhaltnismafigkeitsprufung entspricht den in Abschnitt 7.5 epauterten
Vorgaben aus /4/.

8.4.1 Niederrad — westlich der Bahnanlagen

Im Schutzabschnitt West handelt es sich bei zahlreic/en von Grenzwert-
Uberschreitungen betroffenen Gebauden um Blrony{zungen, so dass dort
die Beurteilung des Nachtzeitraums entféllt. Der fnmissionsgrenzwert fir
Gewerbegebiete im Tagzeitraum

IGWr4q (G) = 69 dE(A)

kann ausnahmslos an allen Gebauder eingehalten oder unterschritten
werden. An vereinzelt vorhandenen Wohngebauden in zweiter Reihe, z. B.
am Gebaude HahnstralR3e 58 (IP 84) kdonnen die dort malRgebenden Im-
missionsgrenzwerte fir Gewerbegebiete sowohl tags als auch nachts be-
reits deutlich unterschritten wergen.

Die in Tabelle 2 benannte Zahl von 57 Wohn- oder Nutzungseinheiten mit
Grenzwertlberschreitung/achts stellt daher grundsatzlich eine obere Ab-
schatzung der tatsachlilhen Betroffenheiten dar. Restkonflikte verbleiben
augenscheinlich ausgchlie3lich fur einzelne Hotelgebaude an der Hahn-
straBe sowie fUr gas Reha-Zentrum Niederrad am Schwanheimer Ufer
(Lyoner Strafl3e 1/ 1P 210) ausschlieRlich im Nachtzeitraum.

Um die vorwjegend in den Obergeschossen auftretenden Konflikte fur die
Hotelgebawde zu I6sen, sind Schallschutzwande in stadtebaulich vertret-
baren ndhéhen bis zu maximal 6,0 m bei weitem nicht ausreichend.
Auch 2ur Grenzwerteinhaltung fir das Reha-Zentrum gentgen diese
Wandhohen noch nicht.

Hinblick auf

a die verhaltnismafig geringen Betroffenheiten innerhalb der Sied-
lungsflachen,
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a den unverhéaltnismaRig hohen Aufwand zur Erreichung einer Kon-
fliktfreiheit (vgl. Abschnitt 8.3.3.1)

a die derzeit bereits gegebene Vorbelastung durch Verkehrslarm,
heil3t einerseits durch den Schienenverkehr, insbesondere Aber
auch durch den Stral3enverkehr entlang des Schwanheimer/Ufers,
der Lyoner Stral3e und der Hahnstral3e, und

a die stadtebaulichen Randbedingungen

wird daher auf ausschliel3lich passive Schallschutzmal3tahmen fur alle
Objekte mit verbleibenden Grenzwertiiberschreitungén innerhalb der
Nacht verwiesen.

8.4.2 Niederrad — dstlich der Bahnanlagen

Im Schutzabschnitt Ost ist die Anordnung eiier Schallschutzwand unmit-
telbar Ostlich der Gleisanlagen zielfihreng/. Bereits heute befindet sich in
Teilbereichen eine Schallschutzwand, gie jedoch aufgrund der Ausbau-

maflnahmen in Teilabschnitten zurtickgdebaut werden muss.

8.3.3.2 beschriebenen ,Vollschutz*-
Varianten ohne und mit ,BUG* wérden nun die Wandansichtsflachen durch
die Vorgabe von Maximalwertén fur die Wandhdhe schrittweise reduziert.
Hierbei wird in einem erster Schritt der Wandabschnitt eingekdirzt, der zur
Erreichung des ,Vollschuzes® auf der Mainbriicke errichtet werden muss.
Eine Abschirmung wird/dann fur die Streckenabschnitte auf der Mainbri-
cke ausschlief3lich dufch die auRRenliegenden geschlossenen Haupttrager
mit einer Hohe von/3,75 m Uber SO erreicht.

Ausgehend von den in Abschnj

In Abbildung
in Abhangig

(vgl. auch Anhang 4.2) werden die Kosten pro Schutzfall
it von der Anzahl Wohneinheiten mit verbleibenden Grenz-

wo/der Kostenanteil sprunghaft ansteigt, wahrend die Restbetroffenheiten
r wenig sinken. Gemal3 Abbildung 3 und Anhang 4.1 entspricht dies

der Variante A7 ohne ,BUG* mit 963 ungeldsten Schutzféllen bei
einer Wandhdhe von durchgehend 4,0 m tber SO und einem Kos-
tenanteil pro geléstem Schutzfall von 2.847 EUR bzw.
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a der Variante B7 mit ,BUG" mit 804 ungeldsten Schutzfallen bei ei-
ner Wandhohe von durchgehend 4,0 m tGber SO und einem Kos-
tenanteil pro geldstem Schutzfall von 3.102 EUR.

Variante ohne ,BUG"“ geringer als fur eine vom Schutzniveal her gleich-
wertige Variante mit ,BuG"“. Infolgedessen ergibt sich die Yariante A7 oh-
ne ,BUG" im 1. Iterationsschritt als Vorzugsvariante, obgteich mit Variante
B7 bei gleicher Wandhthe mehr Schutzfélle gelost wérden kénnen — al-
lerdings auch mit entsprechend hoheren Kosten.

Ausgehend von der Variante A7 wurde nun in eiger 2. Iteration untersucht,
ob durch die Anordnung einer Mittelwand, d®s heil3t einer Schallschutz-
wand entlang der hochliegenden Strecke 2624, eine weitere Reduktion
der Betroffenheiten erzielt werden kann. [Jie Mittelwand erstreckt sich da-
bei Uber eine Gesamtlange von Om zwischen km 6,4+21 und
km 6,7+21 (bzgl. 3624), die AulRenwand entlang der Strecke 3657 kann
dann ab km 2,4+35 um 150 m eifigekurzt werden. Die Mittelwandhthe
wird ausgehend von 3,0 m schittweise reduziert, die Aul3enwandhohe
unveréandert beibehalten.
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Abbildung 3 Schutzabschnitt Ost — 1. Iteration

Kostenanteil aktiver Lérmschutz pro aktiv gelostem Schutzfall,
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verbleibende Schutzfélle mit Restkonflikten [-]

Die Ergebnisse aus diesem 2. Iterationsschritt sind in Abbildung 4 darge-

stellt. Man erkennt, dass die blaue Kurve fir die Varianten AMx mit Mittel-
wand und ohne ,BUG* gegenlber der Variante B7 ohne ,BuG*“ (grines
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Dreieck) deutlich nach unten und gegeniiber der Variante A7 mit Aul3en-
wand (schwarzer Punkt) deutlich nach links verschoben ist. Folglich kon-

nen durch die Anordnung der Mittelwand mit annahernd gleichem Au

wand bezogen auf den einzelnen Schutzfall insgesamt geringere Konflikte

als bei Variante A7 erreicht werden. Insofern ergibt sich im 2. Iter

schritt als Vorzugsvariante ein Schutzkonzept ohne ,BuG* und mif Mittel-

wand:

a Variante AM3 (roter Punkt) ohne ,BUG" mit nur noch 837 ungelds-

ten Schutzfallen bei einer AuRenwandhodhe von dur

gehend 4,0 m

Uber SO, einer Mittelwandhdhe von 2,0 m Uber S@ und einem Kos-

tenanteil pro geldstem Schutzfall von 2.852 EU

Abbildung 4 Schutzabschnitt Ost — 2. Iteration
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uRenbereich sudlich von Niederrad

Ur die Nutzungen im Aul3enbereich sudlich von Niederrad eine ange-
ssene Pegelminderung zu erreichen, werden grundsatzlich Wandho-
en grol3er als 6,0 m erforderlich, die bautechnisch Sicht und stadtebau-

lich kaum noch realisierbar sind. Eine uberwiegende Reduktion der
Schutzféalle mit aus stadtebaulicher Sicht vertretbaren Wandhodhen ist nicht
maoglich. Bei allen betrachteten Varianten liegen die Kosten pro geldéstem
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Schutzfall in einer GroéRenordnung, die bereits den Immobilienwert der
einzelnen Wohn- oder Nutzungseinheit erreicht oder tbersteigt.

Aufgrund des Sachverhalts, dass an keinem der Geb&ude die jewsils
mal3dgebenden Immissionsgrenzwerte fur den Tagzeitraum Uberschyitten
werden, sind Restkonflikte fur AuRenwohnbereiche, die ausschlie3ich mit
aktivem Schallschutz geldst werden kdnnen, nicht gegeben.

In der Nacht betragen die prognostizierten Beurteilungspegel phne aktiven
Schallschutz maximal

I—r, Nacht £ 57,0 dB(A).

Folglich wird an keinem Objekt ein kritischer Schwgllenwert von 60 dB(A)
in der Nacht, ab dem eine Geféahrdung der Gesdndheit nicht mehr pau-
schal ausgeschlossen werden kann, Uberschriften. Es ist daher nahelie-
gend, auch fur diesen Schutzabschnitt aufggdnd der verhaltnisméRig ge-
ringen Betroffenheiten und des unverhéltnigmafligen Aufwandes fur einen
aktiven Schallschutz ausschlief3lich auf gassive Schallschutzmaflinahmen
zu verweisen.

8.5 Gerauschimmissioney’— optimales Schutzkonzept

Die fur die verschiedepen Schutzabschnitte jeweils dargestellte
VerhaltnismaRigkeitsprufupig fuhrt insgesamt zu einem optimalen
Schutzkonzept als Kopibination aktiver (Auf3en- und Mittelwand) und
passiver Schallschutzghallnahmen.

8.5.1 Aktiver Sghallschutz

Die in der Ndtzen-Kosten-Analyse fiir Niederrad Ost als Vorzugslésung
verifizierte aktiven Schallschutzmalnahmen sind in Tabelle 4

In lage 15.1.2a finden sich Schallimmissionsplane fur einen Lastfall
unter Berlcksichtigung des optimalen Schutzkonzepts. In Anlage

.1.2.1a sind die Isophonen fir den Tagzeitraum, in Anlage 15.1.2.2a fur
den kritischen Nachtzeitraum dargestellt. Die Anlage 15.1.2.3a umfasst
einen Konfliktplan fir den Nachtzeitraum. Hierin sind solche Bereiche
farbig hinterlegt, in denen bei Umsetzung des vorgeschlagenen
Schutzkonzeptes ein Anspruch auf passive Schallschutzmal3nahmen dem
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Grunde nach verbleibt. Lage und Erstreckung der Schallschutzwande sind
ebenfalls in Anlage 15.1.2a dargestellt.

Es zeigt sich, dass gegenuber der in Anlage 15.1.1.2a dargestellten Sitya-

Fur alle repréasentativen Immissionsorte werden die Beurtejingspegel oh-
ne und mit aktiven Schallschutzmal3nahmen in Anhang Za gegenlberge-
stellt. Auch diese Werte belegen, dass mit dem besghriebenen Schutz-
konzept eine deutliche Reduktion der Gerauschimpiissionen gegeniber
der Situation ohne Schallschutz erreicht werden k&nn. So wird beispiels-
weise fur das Wohngebaude Paul-Gerhardt-Ripg 64 (IP 55) im sudostli-
chen Bereich der Niederrader Wohngebiete/eine maximale Minderung
durch die vorgesehenen MalRnahmen bis z

AL, =-11,1/- 19,4 dB(A)
tags bzw. nachts ausgewiesen.

Tabelle 4  Optimales Schutzkghzept — aktive Malinahmen

MalRnahme von bis Lénge Hbhe
[km] [km] [m] [m 0SQO]
AulRenwand
ostlich Strecke 3657 1,0+10 2,4+35 1.425 4,0
Mittelwand
Ostlich Strecke 362 6,4+21 6,7+21 300 2,0
1.725

8.5.2 PaSsiver Schallschutz

Eine Avollstandige Einhaltung der Immissionsgrenzwerte kann mit dem
vorgeschlagenen  Schutzkonzept jedoch nicht erzielt werden.
Jberschreitungen des Nachtgrenzwertes verbleiben gemaR Anhang 3a

n = 209-194 Gebaude.
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Unter Bericksichtigung des dargestellten aktiven Schallschutzkonzeptes
konnen jedoch die Restbetroffenheiten auf den in Tabelle 5 benannten
Umfang reduziert werden. Demnach verbleiben von ehemals ca. 3.51
Schutzféllen (vgl. Tabelle 2) nur noch schatzungsweise

n =< 1.004 Schutzfalle
mit Restkonflikten, dies entspricht rund weniger als 28,5 %.

Fur alle betroffenen Immissionsorte wird alternativ oder grganzend auf
passive Mal3nahmen verwiesen. In Anhang 3a sind die Béurteilungspegel
fur alle anspruchsberechtigten Objekte unter Bergcksichtigung der
vorgesehenen aktiven Schallschutzmal3inahmen ausgewiesen. Sofern ein
Gebaude in Anhang 3a nicht explizit aufgefuhrt/ist, kann anhand der
Schallimmissionspléane in Anlage 15.1.2a und durch den Vergleich mit
exemplarischen Immissionsorten, bei denery &hnliche Abstands- und
Ausbreitungsbedingungen gegeben sind, geleitet werden, dass die
Anforderungen gemal 16. BImSchV dort gffullt sind.

Tabelle 5 Betroffenheitsanalyse — Situation mit aktivem Schallschutz

Wohneinheiten

Schutzabschnitt . . .
mit Grenzwertliberschreitungen

Tag Nacht gesamt
Niederrad — westlich der Bahn - 57 57
Niederrad — ostlich der Bahn 18 823 837
AulRenbereich sidlich von - 110 110
gesamt 18 990 1.004

Ein Anspruch agf passiven Schallschutz besteht zunachst dem Grunde
nach. Die Diménsionierung der konkret erforderlichen Mal3nahmen erfolgt
objektbezogén im Nachgang zur Planfeststellung nach den Regularien der

bewefteten Schalldamm-Mal3e kdnnen die in Anhang 3a ausgewiesenen
Beyrteilungspegel herangezogen werden.
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Soweit Uberschreitungen des Immissionsgrenzwertes fiir den Tagzeitraum
prognostiziert werden, besteht des Weiteren ein Anspruch auf
Entschadigung infolge verbleibender Beeintrachtigungen i
gegebenenfalls vorhandenen Aulenwohnbereichen.

AulRenwohnbereich z&hlen dabei baulich mit dem betroffénen
Wohngebaude verbundene Anlagen (z. B. Balkone, Terrass oder
Loggien, ,bebauter AulRenwohnbereich®) und sonstige zum Wghnen im
Freien geeignete und bestimmte Flachen eines Grundst{)}Cks (z. B.
Gartenlauben und Girillplatze, ,unbebauter Auflienwohnpereich®). Ob
Flachen tatsachlich zum ,Wohnen im Freien“ geeignet sipd, ist jeweils im
Einzelfall festzustellen. Ein Auf’enwohnbereich liegt démnach nicht vor
z. B. bei Balkonen oder Garten, die nicht dem regelmAl3igen Aufenthalt im
Freien dienen.

Ein solcher Anspruch auf Entschéadigung dem
mafld Anhang 3a jedoch ausschlieRlich fur fol

runde nach besteht ge-
nde Gebaude:

Paul-Gerhardt-Ring 64 (4. und 5. @bergeschoss),
Paul-Gerhardt-Ring 66 (4. Obergeschoss),
Paul-Gerhardt-Ring 68 (5. O
Paul-Gerhardt-Ring 72 (4.
Paul-Gerhardt-Ring 74 (4¢ Obergeschoss),
Paul-Gerhardt-Ring 78/4. Obergeschoss),
Paul-Gerhardt-Ring 80 (4. Obergeschoss),
Hahnstral3e 3 (1. bjg 3. Obergeschoss),
Hahnstral3e 5 (1,Lis 3. Obergeschoss),
Hahnstral3e 7 (A. und 2. Obergeschoss).

oo oUdoo

9 Erganzenge Untersuchung

,Obere HabhstralRe*

Fur die @Gebaude Hahnstralle 5, 7, 14 und 18 wurden ergédnzende
Untersy€hungen durchgefiihrt, die einen in Abhangigkeit der gewéhlten
aktiv SchallschutzmalRnahmen dem Grunde nach Dbestehenden
tsanspruch auf Erstattung passiver Schallschutzmal3hahmen
nkretisieren sollen. Somit kann im Rahmen einer Abwagung ein
ergleich der zu erwartenden Kosten fur den aktiven und fir den passiven
Schallschutz durchgefiihrt werden.
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Wie Anhang 2A entnommen werden kann, werden in der nordlichen
Hahnstral3e ohne jeglichen aktiven Schallschutz folgende Beurteilungspe-
gel prognostiziert:

Tabelle 6  Beurteilungspegel ohne aktiven Schallschutz

Immissionsort Stockwerk L tag [dB(A)] L' Nac

Hahnstrale 3 EG 63,6 64,3
1.0G 67,2 67,9
2.0G 67,8 68,6
3.0G 67,9 68,7
Hahnstralle 5 EG 63,5 64,2
1.0G 67,0 67,7
2.0G 67,6 68,4
3.0G 68,5
Hahnstral3e 7 EG 63,5
1.0G 66,7
2.0G 66,9 67,8
HahnstralRe 14 EG 57,8 58,5
1.0G* 59,0 59,9
* Beim Gebaude Hahnstralle 14 wurdg das 1. Obergeschoss erst im Zusammen-

hang mit der Bearbeitung der Ober
2A noch nicht enthalten.

Hahnstral3e ergénzt und ist daher in Anhang

In Tabellel sind alle
Immissionsgrenzwerte ge

egelwerte oberhalb der mal3gebenden
AR 16. BImSchV flur Mischgebiete

IGW = 64 / 54 dB(A)

fur den Tag- bzw. fj
Es ist festzustell

den Nachtzeitraum in fetter Schrift hervorgehoben.
, dass diese Immissionsgrenzwerte in der Nacht an al-
len Gebauden s allen Geschossen und wéahrend des Tagzeitraums bei
drei Gebaudeh in den Obergeschossen nicht eingehalten werden kénnen.
Dort besteiff ein Anspruch auf Larmvorsorgemalfinahmen.

Im Rahyhen der schalltechnischen Untersuchung zur Planfeststellung wur-
de dj larmmindernde Wirkung einer durchgehenden Wand westlich der
nanlage im Bereich der gesamten Hahnstral3e untersucht (siehe Kapi-
8.4.1). Infolge der im Bereich der Hochhausbebauung sehr geringen
Effektivitat der Mal3nahme und der daraus resultierenden hohen Kosten je
geldostem Schutzfall wurde die Wand als unverhaltnisméalfiig eingestuft.
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Im Zuge des weiteren Verfahrens und der damit verbundenen neuen Er-
kenntnisse zur Einstufung der Gebaude (Schutzbedurfnis vergleichbar mit
Mischnutzungen) wurde nun die Effektivitdt einer Larmschutzwand b
trachtet, die vorrangig mit dem Ziel der Konfliktbewéltigung an den
diskutierten Geb&auden errichtet wird.

von Wohneinheiten je Gebaude. Je nachdem, ob in ein
der Nacht oder auch am Tag eine Grenzwertliberschrej
dieren sich ggf. die Schutzfalle.

Im Rahmen der Begehung wurde festgestellt, dasg’es sich bei den Objek-
ten Hahnstrale 3 und 5 nur um ein Gebaude haghdelt (die Hausnummer 3
ist nicht vergeben). Fur HahnstralRe 3 und HafinstralRe 5 wurde daher fur
jedes Geschoss jeweils eine halbe Wohneigheit berticksichtigt. Bei Hahn-
stral3e 7 befindet sich in jedem Geschosy eine Wohneinheit. Dem Objekt
Hahnstral3e 14 wurde insgesamt nur ein& Wohneinheit zugeordnet.

Somit ergeben sich fur die WohpQebaude im nérdlichen Bereich der

Hahnstral3e insgesamt
N =N1gf + NNacht =5 + 8 =13

zu l6sende Schutzfalle.

9.1 Volilschutz ,Obere HahnstraRe*

ifreiheit zu erreichen und damit alle Schutzfalle zu I6sen,
wird eine SchAllschutzwand mit einer Lange von

Ivolischutz = 280 m
fl einer Hohe von
hvoischutz = 9,5 m Uber Schienenoberkante

erforderlich. Die reinen Baukosten fur diese Wand, die aufgrund der ge-
nannten Wandhothe aus stadtebaulicher und konstruktiver Sicht kaum
realisierbar ist, lassen sich auf ca. 1,47 Mio. € abschatzen. GemalR der
Rechtsprechung des BVerwG (Urteil vom 21.04.1999 — 11 A 50.97) kon-
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nen im Rahmen einer Nutzen-Kosten-Analyse zusatzlich zu den Baukos-
ten auch die kapitalisierten Erhaltungskosten in die Verhaltnismafigkeits-
prufung eingestellt werden. Die Gesamtkosten (Bau- un
Erhaltungskosten) je aktiv geléstem Schutzfall errechnen sich dann/zu
rund

Kvolischutz = 233.000 € pro geldstem Schutzfall.

9.2 Varianten ,,obere HahnstraRe*“ AufRenwand

Im Folgenden wurde die Wand sowohl in ihrer
insbesondere in ihrer Héhe verandert.

Lange als auch

Weiterhin wurde hier die Errichtung einer MittelwAnd auf Wunsch der Vor-
habentragerin betrachtet.

Als Vorzugslésung mit dem gunstigsten
sich bei der gleichen Wandlange wie bei
02 mit einer Wandhdhe von

sten-Nutzen-Verhaltnis ergibt
Vollschutz (280 m) die Variante

hvos = 5,5 m Uibey Schienenoberkante.

Mit dieser Schallschutzwand onnen alle 5 Schutzfalle im Tagzeitraum
sowie 5 von 8 Schutzfallen ifh Nachtzeitraum geldst werden. Nicht gelost
werden die Schutzfalle in Aer Nacht im 2. Obergeschoss des Gebaudes
Hahnstrale 7 sowie i . Obergeschoss und im Dachgeschoss beider
Gebaudehalften Hahngtrale 3/5.

Die reinen Baukogfen (ohne Erhaltungskosten) fur diese optimierte Wand
betragen 816.000 €, die Gesamtkosten (Bau- und Erhaltungskosten) rund
1,69 Mio. €. B£i 10 gelosten Schutzféllen entspricht dies einem Kostenan-
teil von

Kvos = 169.500 € pro geldstem Schutzfall.

Fur die 3 verbleibenden ungeldsten Schutzfalle sind passive MalRhahmen

usehen.

Die genannte Wandhdhe von 5,5 m ist jedoch in diesem Streckenabschnitt
aufgrund technischer und konstruktiver Randbedingungen nicht
realisierbar. In einer weiteren Variantenbetrachtung wurden daher
Wandlangen von 200 m, 150 m und 100 m untersucht. Hierbei sind
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Hohenvarianten von 5 m, 4 m und 3 m, sowie fur die 100 m lange Wand
auch die HOhe von 2 m, betrachtet worden.

Das gunstigste Kosten-Nutzen-Verhaltnis ergibt sich bei einer Wandlange
von

| =100 m
und einer Wandhohe von
h = 4,0 m Uber Schienenoberkante

(Variante 14). Die Gesamtkosten betragen dann rupQl 432.000 €. Aller-
dings konnen von den 13 zu I6senden Schutzféllen fediglich 5 Schutzfalle
gelost werden. Die Kosten je geléstem Schutzfall gfnken dennoch auf

Kvie = 86.500 € pro geléstem/Schutzfall.

Mit dieser Vorzugslosung verbleiben amA Tag im Dachgeschoss des
Objektes HahnstralBe 3/5 sowie in r Nacht an allen betrachteten
Gebauden in allen Geschossen mpt Ausnahme des Erdgeschosses
HahnstraRe 5 Uberschreitungen Aer Immissionsgrenzwerte. Fur die
verbliebenen 8 zu l6senden gchutzfalle sind passive MalRnahmen
vorzusehen. Diese Variante ist i Ubersichtslageplan in Anhang 6 darge-
stellt.

9.3 Varianten ,,obefe HahnstraRe“ AuBRenwand + Mittel-
wand

Im Zusammenhghg mit der Baustelleneinrichtungsflache im ehemaligen
Bahnhof Niedgfrad wurde weiterhin untersucht, welche Wirkung mit einer
Mittelwand efzielt werden kann, die mit einer Lange von 100 m (km 3,560
— km 3,660) Ostlich der Strecke 3683 angeordnet ist. Untersucht wurden
dabei 3 Anterschiedliche H6hen: 4 m, 3 m und 2 m. Alle drei Hohenvarian-
ten sid in Kombination mit unterschiedlichen AuRenwandvarianten unter-

Wie die Abwagung ergab, wurde bei einer Mittelwand mit 4 m Hohe in
Kombination mit einer 3 m hohen Auf3enwand das gleiche Ergebnis erzielt
wie bei einer Kombination von einer 3 m hohen AuRenwand und einer 3 m
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hohen Mittelwand sowie bei einer 2 m hohen Mittelwand und 4 m hohen
AuRenwand. Bei diesen drei Kombinationen die das Minimum jeder be-
trachteten Mittelwand darstellen, sind noch 5 Schutzfalle in der Nacht u
geldst, am Tag jedoch kdnnen hiermit die Grenzwerte eingehalten wer
Die gunstigste Kosten-Nutzen-Variante stellt dabei die Kombination
AulR3en- und 3 m Mittelwand dar. Die Gesamtkosten betragen bey dieser
Kombination rund 963.000 €. Allerdings kénnen von den 13 zuA6senden
Schutzféllen 8 Schutzfalle gelost werden. Die Kosten geléstem
Schutzfall steigen dennoch, im Vergleich zur Variante ohne Mittelwand auf

Kviz2p = 120.500 € pro gelostem Schutzf

Mit dieser Variante verbleiben lediglich in der Nacht/n allen betrachteten
Gebdauden in allen Geschossen mit Ausnahme dgr Erdgeschosse Uber-
schreitungen der Immissionsgrenzwerte. Fir dig/verbliebenen 5 zu l6sen-
den Schutzfalle wéaren passive MalRnahmen vogfzusehen.

Erganzend wurde auch untersucht, welche/Wirkung allein durch die Errich-
tung der Mittelwand mit 2 m Hohe erzief werden kann. Wie Anhang 5 zu
entnehmen ist verbleiben hier 10 voyf 13 zu lésenden Schutzféllen. Die
Kosten je geldsten Schutzfall ermittgdn sich hierbei auf

Kvm = 113.200 £ pro geléstem Schutzfall,

inheiten von Beurteilungspegeln tber 60 dB(/A) in der Nacht
. Beurteilungspegel von mehr als 70 dB(A) am Tag sind nicht
proggfostiziert.

trachtet man ausschliel3lich die AuRenwande, sind Wandhdhen von
mindestens 7 m erforderlich, um in der Nacht die Pegel unter 60 dB(A) zu
reduzieren. Bei einer 4 m hohen Mittelwand ist dies mit AuRenwandhéhen
von 3 m zu erreichen. Die untersuchten Auf3enwandvarianten mit Hohe
(3m - 5m) und Lange (100 m - 180 m) kénnen in Kombination mit Mittel-
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wanden von 3 m und 2 m keine ausreichende Pegelminderung erzielen,
um die n&chtlichen Pegel unter 60 dB zu erreichen.

9.5 Fazit Variantenuntersuchung Hahnstral3e

Bezlglich der Kosten Nutzen Betrachtung unter Bertcksichtigung/der ver-
schiedenen Aspekte (mdglichst wenig verbleibende Schutzf#le, Unter-
schreitung von 60dB(A) in der Nacht) stellen die Varianten A2a und 14a
die gunstigsten Varianten dar. Variante 14a (AuBenwang/ 3m hoch und
150 lang, Mittelwand 4 m hoch und 100m lang) fuhrt daZ, dass die Beur-
teilungspegel allesamt unter 60 dB(A) liegen und vof 13 Schutzféllen 8
gelost werden. Die Kosten je geldsten Schutzfall bgi dieser Variante be-
laufen sich auf

Kvi2a = 130.250 € pro geldsteph Schutzfall.

Die Gesamtkosten betragen hierbei 1,042 Mio Euro. Knapp 300.000 €
mehr kostet Variante 12a, mit welcher gbenfalls die Pegel 60 dB(A) in der
Nacht unterschreiten. Mit Kosten vo

Kvi2a = 135.000.£ pro geloéstem Schutzfall

lassen sich hier 10 Schutzfflle 16sen. 3 ungeldste Schutzfélle waren hier
noch mit passiven MalRnaffmen zu I6sen.

Detaillierte Angaben den untersuchten Larmschutzvarianten, zu den
Restkonflikten und Aur Kostenermittiung sind Anhang 5.1 zu entnehmen.
Diese konnen alg’ Grundlage zur Abwagung und Entscheidungsfindung
genommen wepden ob die Larmschutzwande, unter Berlicksichtigung der
jeweiligen Kgbten-Nutzen Verhaltnisse und des Schutzzweckes errichtet
werden solffen. Zur Orientierung der Lage der Wande ist in Anhang 6 die
AulRenwghdvariante 14 dargestellt.

10" AbschlielRende Bemerkungen

Infolge der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Anwendung der
16. BImSchV resultiert aus dem Anbau zweier zusatzlicher Gleise im
Streckenabschnitt zwischen Bf Frankfurt (Main)-Sportfeld und Abzweig
Gutleuthof fiir alle von Uberschreitungen der gebietsspezifischen Immissi-
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onsgrenzwerte betroffenen Objekte ein Anspruch auf
Larmvorsorgemal3nahmen.

Mit einem aktiven Schallschutzkonzept, bestehend aus zyei
Schallschutzanlagen mit Wandhdhen von 4,0 m tber SO entlang der btre-

des Angemessenheitsgrundsatzes in 841 (2) BImSghG passive
Schallschutzmafl3nahmen vorgesehen.

Dipl.-Phys. Peter Fritz Dip¥--Ing. (FH) Katrin Endres
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Emissionspegel des Schienenverkehrs =EEEE=:
gemal Schall 03 BERATENDE INGENIEURE Vp
X:\Projekte212010\10225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\Schallschutz\[Schallo3_Emission.xIsS]ANHANG 1.2

Strecke 3683  Ffm Abzweig Kleyerstral3e - Flughafen - K elstgrbach

Streckenabschnitt Bf Niederrad

Richtung beide Richtungen

Vmax 100 km/h

Belastungsfall Prognose-Planfall 2025

Anz. Ziige Dk, Dpe LinEi

Zugart tags nachts tags nachts

[km/n] [m]  [%] [dB(/4)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

S-Bahn 192 32 100 140 100 2 0 61,3 56,5
Gesamtzahl Ziige 192 32 Emissior.spegel L e 61,3 56,5
Korrekturwert fiir dig/Fahrbahnart Dgp, [dB(A)]
Schotterbett/ Betonschwellen 2,0
Emissionspegel einschl. Korrekturwert fir die Fahrb ahnart 63,3 58,5

LnEi =51 dB(A) + 20 log (0.01 v) + 10 log (0.01 nl/Zr) + 10 log (5 - 0.04 p) + D¢, + Dpe

Emissionspegel, entspricht Mittelungspegel/25 m seitlich und 3,5 m oberhalb der Gleisachse,
tags (6-22 Uhr) bzw. nachts (22-6 Uhr), gétrennt nach Zuggattungen berechnet

% zulassige Streckengeschwindigkeit bZw. maximale Fahrgeschwindigkeit
I Lange eines Zuges der betrachtetgh Zuggattung
p prozentualer Anteil scheibengeb/emster Fahrzeuge an der Lange des Zuges einschl. Lok

De, Pegeldifferenz durch den Eigfluld der Fahrzeugart
Dae Pegeldifferenz durch aergdynamische Einfliisse bei Geschwindigkeiten v > 250 km/h
Degp Pegeldifferenz durch unferschiedliche Fahrbahnarten

Anmerkung:
Korrekturen, die den EinflySs des Fahrweges berticksichtigen, sind in oben ausgewiesenen
Emissionspegeln ledigligh beziglich der Fahrbahnart enthalten. An Briicken, Bahniibergangen oder

in Kurven mit engen RAdien weichen die tatsachlichen Emissionspegel von den oben
ausgewiesenen Wergen ab.

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stra3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 1 1
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gemal Schall 03 BERATENDE INGENIEURE V§

X:\Projekte2\2010\10225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\Schallschutz\[Schall03_Emission.xIs]ANHANG 1.2

Strecke 3520 Mainz Hbf - Frankfurt (Main) Hbf
Streckenabschnitt Bf Niederrad

Richtung beide Richtungen

Vmax 100 km/h

Belastungsfall

Prognose-Planfall 2025

Anz. Ziige Dk, Dpe LinEi

Zugart tags nachts tags nachts
[km/h] [%] [dB(/4)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Regionalexpress 32 4 100 140 50 0 0 60,2 54,2
InterRegioCargo 3 3 100 700 0 0 0 59,2 62,2
Uberleitung in Bf Sportfeld auf Strecke 3683
Regionalexpress 32 4 140 50 0 0 60,2 54,2
Uberleitung in Bf Sportfeld von/auf Strecke 4010
Regionalexpress 38 10 100 140 50 0 0 61,0 58,2
InterRegioCargo 5 100 00 0 0 0 64,4
S-Bahn 128 24 100 /140 100 -2 0 59,5 55,2
Gesamtzahl Ziige 233 50 Emissionspegel L ne 67,1 67,7
Kofrekturwert fur die Fahrbahnart Dgp [dB(A)]
Schotterbett / Betonschwellen 2,0
Emissionspegel einschl. Korrekturwert fur die Fahrb ahnart 69,1 69,7

Lmei =51 dB(A) + 20 log (0.01 ) + 10 log (0.01 nl/Tr) + 10 log (5 - 0.04 p) + D, + Dae

Emissionspegel, entspriCht Mittelungspegel 25 m seitlich und 3,5 m oberhalb der Gleisachse,
tags (6-22 Uhr) bzw. fflachts (22-6 Uhr), getrennt nach Zuggattungen berechnet

Y, zulassige Streckefigeschwindigkeit bzw. maximale Fahrgeschwindigkeit

I Lange eines ZyQges der betrachteten Zuggattung

p prozentualer/Anteil scheibengebremster Fahrzeuge an der Lange des Zuges einschl. Lok
De, Pegeldifférenz durch den Einflul? der Fahrzeugart

Dae Pegeldifferenz durch aerodynamische Einflisse bei Geschwindigkeiten v > 250 km/h

Dep Peggldifferenz durch unterschiedliche Fahrbahnarten

Anmerkyhg:
Korrekfuren, die den Einfluss des Fahrweges berticksichtigen, sind in oben ausgewiesenen
EmigSionspegeln lediglich beziiglich der Fahrbahnart enthalten. An Briicken, Bahniibergéangen oder
in Kurven mit engen Radien weichen die tatsachlichen Emissionspegel von den oben
isgewiesenen Werten ab.

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stra3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 12
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X:\Projekte2\2010\10225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\Schallschutz\[Schall03_Emission.xIs]ANHANG 1.2

InterRegioCargo 8 16 80 700

Strecke 3624  Ffm-Louisa - Ffm-Niederrad
Streckenabschnitt Bf Niederrad

Richtung beide Richtungen

Vmax 80 km/h

Belastungsfall Prognose-Planfall 2025

Anz. Ziige Dk, Dpe LinEi

Zugart tags nachts tags nachts
[km/h] [m]  [%] [dB(/4)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Leerreisezug 10 6 80 140 50 0 0 53,3 54,0
Regionalexpress 5 80 140 50 0 0 50,2

0 0 0 61,5 67,5
Gesamtzahl Zige 23 22 Emissionspegel L g 62,4 67,7

Korrekturwert fir die Fahrbahnart Drp, [dB(A)]
Schotjérbett / Betonschwellen 2,0
Emissionspegel einschl. Korrekturwe:t fur die Fahrb ahnart 64,4 69,7
Limei =51 dB(A) + 20 log (0.01 v) + 10 log (0.21 nl/Tr) + 10 log (5 - 0.04 p) + D¢, + Dae

Emissionspegel, entspricht Mittelungsfegel 25 m seitlich und 3,5 m oberhalb der Gleisachse,
tags (6-22 Uhr) bzw. nachts (22-6 Uhr), getrennt nach Zuggattungen berechnet

% zuléssige StreckengeschwindigKeit bzw. maximale Fahrgeschwindigkeit

I Lange eines Zuges der betrgghteten Zuggattung

p prozentualer Anteil scheibghgebremster Fahrzeuge an der Lange des Zuges einschl. Lok
De, Pegeldifferenz durch dé¢n Einflul3 der Fahrzeugart

Dae Pegeldifferenz durch/aerodynamische Einfliisse bei Geschwindigkeiten v > 250 km/h

Dep Pegeldifferenz dugfh unterschiedliche Fahrbahnarten

Anmerkung:

Korrekturen, die den/cinfluss des Fahrweges berlcksichtigen, sind in oben ausgewiesenen
Emissionspegeln Igdiglich beziiglich der Fahrbahnart enthalten. An Briicken, Bahnlibergangen oder
in Kurven mit englen Radien weichen die tatséachlichen Emissionspegel von den oben
ausgewieseney Werten ab.

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stra3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 13
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Emissionspegel des Schienenverkehrs =

|
Jul
GmbH

gemal Schall 03 BERATENDE INGENIEURE V§

X:\Projekte2\2010\10225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\Schallschutz\[Schall03_Emission.xIs]ANHANG 1.2

Strecke 3657 (neu anzubauende Gleise)
Streckenabschnitt Bf Niederrad

Richtung beide Richtungen

Vmax 100 km/h

Belastungsfall Prognose-Planfall 2025

Anz. Ziige Dk, Dpe LinEi

Zugart tags nachts tags nachts

[km/n] [m]  [%] [dB(/4)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
177 25 100 420 100 3 0 64,7 59,2
Gesamtzahl Ziige 177 25 Emissior.spegel L me 64,7 59,2
Korrekturwert fiir dig/Fahrbahnart Dgp, [dB(A)]
Schotterbett/ Betonschwellen 2,0
Emissionspegel einschl. Korrekturwert fir die Fahrb ahnart 66,7 61,2

IntercityExpress

LnEi =51 dB(A) + 20 log (0.01 v) + 10 log (0.01 nl/Zr) + 10 log (5 - 0.04 p) + D¢, + Dpe

Emissionspegel, entspricht Mittelungspegel/25 m seitlich und 3,5 m oberhalb der Gleisachse,
tags (6-22 Uhr) bzw. nachts (22-6 Uhr), gétrennt nach Zuggattungen berechnet

% zulassige Streckengeschwindigkeit bZw. maximale Fahrgeschwindigkeit
I Lange eines Zuges der betrachtetgh Zuggattung
p prozentualer Anteil scheibengeb/emster Fahrzeuge an der Lange des Zuges einschl. Lok

De, Pegeldifferenz durch den Eigfluld der Fahrzeugart
Dae Pegeldifferenz durch aergdynamische Einfliisse bei Geschwindigkeiten v > 250 km/h
Degp Pegeldifferenz durch unferschiedliche Fahrbahnarten

Anmerkung:

Korrekturen, die den EinflySs des Fahrweges berticksichtigen, sind in oben ausgewiesenen
Emissionspegeln ledigligh beziglich der Fahrbahnart enthalten. An Briicken, Bahniibergangen oder
in Kurven mit engen RAdien weichen die tatsachlichen Emissionspegel von den oben
ausgewiesenen Wergen ab.

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stra3e 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HANG 14
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HANG 2 wird ortfeld, 2. Aus  baustufe
ersetzt du ANHANG 2a reprasentativen Objekten

Spalte \ Beschreibung

Station . .
Kilometrierung der geplantegn Strecke 3657
Abstand .
Orthogonaler Abstand des Immisshsgsortes zur geplanten Strecke 3657
Geschoss
untersuchte Geschossebene
Lr, ohne LS . . N
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall ohne Larm
dLr, IGW . . . . N
Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes im Prognose- fall ohne Larmschutz
Larmschutz . N
Besteht ein Rechtsanspruch auf LArmvorsorgemaf3nahmen dem Gr
Lr, mit LS

Beurteilungspegel im Prognose-Planfall mit LA&rmschutz

dLr, mit/ohne LS . .
Pegelminderung durch aktive Larmschutzschutzmaflinahmen

dLr, IGW mit LS .. . L .
Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes im Progno

passiv

ch?

Verbleibt ein Rechtsanspruch auf passive Lar hutzmaRnahmen geman 24. BImSchV dem Grunde

FRITZ GmbH Be|

nde Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) A ANG 2
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe
reprasentativen Objekten IEURE VBI
ersetzt dursf ANHANG 2a
Station Abstand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts tags nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
IP-1 Birgermeister-Menzer-HauSMltenhilfe Nutzungsart SOK Immissionsgrenzwert tags / nachts 57/
2+982 181 EG 53,5 - 6,8 ja 53,4 53,8 - 6,8 ja
1.0G 54,9 - 7,9 ja 54,8 54,9 - 7,9 ja
2.0G 55,4 - 8,4 ja 55,4 55,4 - 8,4 ja
3.0G 56,1 56,1 N\ - 9,1 ja 56,1 56,1 - 9,1 ja
IP-2 Am Poloplatz 15 Nutzungsart AU Immissionsgrenzyért tags / nachts 64 / 54 dB(A)
24967 115 | EG | 571 571 | - 31 | ja | 571 57 | - - | - 3.1 ja
IP-3 Am Poloplatz 09 Nut2mpgsart AU Immigefonsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
2+812 155 | EG | 556 56,1 | - 2,1 ja | 55 56,1 | - - | - 2,1 ja
IP-4 EBL Bildungszentrum Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 54 dB(A)
2+672 185 EG 55,0 56,2 - 2,2 55,0 56,2 - - - 2,2 ja
1.0G 55,3 56,4 - 2,4 55,2 56,4 - - - 2,4 ja
2.0G 55,8 56,9 - 2,9 55,8 56,8 - - - 2,8 ja
IP-5 GolfstralRe 25 Nutzun t AU missionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
2+698 51 EG 56,3 59,9 - 9 ja 56,1 59,7 -0,2 -0,2 - 57 ja
1.0G 57,5 60,9 - 6,9 ja 57,4 7 -0,1 -0,2 - 6,7 ja
IP-6 WaldfriedstraRe 11 Nutzungsart AU Immissionsgragzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
2+611 405 EG 47,8 50,6 - - nein 47,0 49,7 0,8 -0,8 - - nein
1.0G 47,9 50 - - nein 47,1 49,8 - -0,8 - - nein
IP-7 WaldfriedstraRe 17 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / hachts 64 / 54 dB(A)
2+601 322 EG 51,4 - - nein 47,9 50,1 -1,0 S - - nein
1.0G 51,5 - - nein 48,1 50,2 -1,0 -1,3 - - nein
IP-8 WaldfriedstraRe 1 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 4 (A)
447 46,9 49,6 - 0,6 ja 45,9 48,6 -1,0 -1,0 - - nein
47,0 49,7 - 0,7 ja 46,0 48,7 -1,0 -1,0 - - nein
ende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen A ANG 2
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe
reprasentativen Objekten IEURE VBI
ersetzt dursh ANHANG 2a
Station Abstand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts tags nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
IP-9 WaldfriedstraRe 20 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 48”dB(A)
2+576 427 EG 47,1 49,7 - 0,7 ja 46,1 48,7 -1,0 - - - nein
1.0G 47,2 8 - 0,8 ja 46,2 48,8 -1,0 1,0 - - nein
IP-10 WaldstraRe 87 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert ta achts 59/49 dB(A)
2+560 455 EG 46,6 49,2 - 0,2 ja 45,5 48,1 2 -1,1 - - nein
1.0G 46,7 49,3 - 0,3 ja 45,6 48,2 -1,2 -1,1 - - nein
IP-11 WaldstraRe 74 tzungsart WA renzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+538 455 EG 46,5 48,9 - nein 47,7 -1,2 -1,3 - - nein
1.0G 46,6 49,0 - - nein 47,8 -1,2 -1,2 - - nein
2.0G 46,7 49,1 - 01 I\ ja 47,9 -1,2 -1,2 - - nein
IP - 12 Paul-Tillich-StraRe 02 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
2+516 262 EG 49,6 51,4 - 2,4 j 47,9 49,0 -1,6 -2,4 - - nein
1.0G 49,7 51,6 - 2,6 ja 48,1 49,2 -1,6 -2,4 - 0,2 ja
IP - 13 WaldfriedstrafRe 25 Nutzun t AU missionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
2+515 144 EG 53,0 54,6 - ,6 ja 50,8 50,4 -2,1 -4,2 - - nein
1.0G 53,3 54,9 - 0,9 ja 51,2 7 -2,1 -4,2 - - nein
IP - 14 Paul-Tillich-StraRe 01 Nutzungsart WA Immissionsgragzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+505 236 EG 50,1 51,9 - 2,9 ja 48,3 49,1 -2,7 - 0,1 ja
1.0G 50,2 52 - 3,0 ja 48,5 49,3 -2,7 - 0,3 ja
IP - 15 Gerauer Strafe 100 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / hachts 59 / 49 dB(A)
2+500 519 EG - - nein 44,3 46,7 -14 - - - nein
1.0G - - nein 44,4 46,8 -1,4 -1,3 - - nein
2.0G - - nein 44,5 46,9 -1,4 -1,3 - - nein
3.0, 46,0 48,3 - - nein 44,6 47,0 -1,4 -1,3 < - nein
N
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe
reprasentativen Objekten
ersetzt durs ANHANG 2a
Station Abstand (:escmi Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts tags Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 16 Paul-Tillich-StraRe 12 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ B(A)
2+490 284 EG 48,9 50,8 - 1,8 ja 47,1 48,4 -1,8 -2 - - nein
1.0G 49,1 9 - 1,9 ja 47,3 48,6 -1,8 A4 - - nein
IP - 17 Paul-Tillich-StraRe 39 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tag achts 59/49 dB(A)
2+477 179 EG 51,5 53,1 - 4,1 ja 49,1 49,3 A4 -3,8 - 0,3 ja
1.0G 51,7 53,3 - 4,3 ja 49,3 49,5 -2,4 -3,8 - 0,5 ja
IP - 18 Paul-Tillich-StraRe 11 tzungsart WA renzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+476 250 EG 49,6 51,3 - h ja 47,6 48,6 -2,0 -2,8 - - nein
1.0G 49,8 51,5 - 2,5 ja 47 48,7 -2,0 -2,8 - - nein
IP - 19 Paul-Tillich-StraRe 26 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+458 145 EG 52,4 54,0 - 5,0 ja 49,9 49,5 -2,5 -4,5 - 0,5 ja
1.0G 52,7 54,3 - 5,3 i 50,2 49,8 -2,5 -4,5 - 0,8 ja
IP - 20 Paul-Tillich-Strale 17 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+432 239 EG 49,5 51,1 - 2 ja 48,1 -2,2 -3,0 - - nein
1.0G 49,7 51,3 - 3 ja -2,2 -3,0 - - nein
IP - 21 Paul-Tillich-StraRe 22 utzungsart WA renzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+410 161 EG 51,1 52,7 - 3,7 ja -4,0 - - nein
1.0G 51,4 53,0 - 4,0 ja -4,0 - - nein
IP - 22 Paul-Tillich-Stra3e 29 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert ta nachts 59 /49 dB(A)
2+409 204 EG 50,0 51,6 - 2,6 ja 47,6 48,2 -2,4 -3,4 - - nein
1.0G 50, 51,8 - 2,8 ja 47,9 48,5 -2,4 - - nein
IP - 23 Paul-Gerhardt-Ring 0 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 5 9 dB(A)
2+400 117 EG 52,2 53,7 - 4,7 ja 49,3 49,0 -3,0 -4,7 - - nein
52,6 54,0 - 5,0 ja 49,7 49,4 -3,0 -4,7 - 0,4 ja
N
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HANG 2 wird lortfeld, 2. Aus  baustufe ==
reprasentativen Objekten BERATE IEURE VBI
ersetzt dursf ANHANG 2a
Station Abstand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts tags Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP - 24 VolpenhennstraRe 07 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ B(A)
2+372 72 EG 50,9 51,9 - 2,9 ja 48,3 48,2 -2,6 -3 - - nein
1.0G 51,4 4 - 3,4 ja 48,8 48,8 -2,6 5 - - nein
IP - 25 Alois-Eckert-StraRe 11 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert ta achts 59/49 dB(A)
2+371 243 EG 48,9 50,4 - 1,4 ja 46,7 47,6 2 -2,8 - - nein
1.0G 49,1 50,6 - 1,6 ja 46,9 47,9 -2,2 -2,8 - - nein
IP - 26 VolpenhennstraRe 03 tzungsart WA renzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+372 91 EG 51,3 52,5 - h ja 48,4 48,5 -3,0 -4,0 - - nein
1.0G 51,8 52,8 - 3,8 ja 48 49,0 -2,9 -3,9 - - nein
IP - 27 Alois-Eckert-Straf3e 48 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+366 180 EG 49,8 51,3 - 2,3 ja 47,3 47,9 -2,4 -3,4 - - nein
1.0G 50,0 51,5 - 25 i 47,6 48,2 -2,4 -3,3 - - nein
2.0G 50,3 51,8 - 2,8 ja 48,0 48,6 -2,3 -3,2 - - nein
IP - 28 Alois-Eckert-Straf3e 21 Nutzun WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+361 215 EG 49,1 50,7 - 7 ja 46,9 -2,3 -3,0 - - nein
1.0G 49,3 50,9 - 1,9 ja 47,1 -2,2 -2,9 - - nein
IP - 29 Paul-Gerhardt-Ring 84 / Nutzungsart WA Immissionsgragzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+357 31 EG - 10,1 ja 49,6 52,3 7,8 -6,8 - 3,3 ja
1.0G - 10,9 ja 52,0 55,3 - -4,6 - 6,3 ja
2.0G 2,0 12,2 ja 53,5 56,8 -4,4 - 7,8 ja
3.0G 2,9 14,4 ja 56,2 59,8 -5,8 -3,5 - 10,8 ja
4.0G 35 15,1 ja 57,6 60,9 -4,9 - 11,9 ja
N
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ANHANG 2 wird lortfeld, 2. Aus  baustufe
reprasentativen Objekten IEURE VBI
ersetzt durch ANHANG 2a

Station ADbStand | Geschoss Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS passiv

Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 30 Gerauer StralRe 92a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ B(A)

2+351 499 EG 45,6 47,6 - - nein 44,0 46,0 -1,6 - - nein
1.0G 45,7 47,7 - - nein 44,2 46,1 -1,6 - - nein
2.0G 45,8 47,8 - - nein 44,3 46,3 -1,5 -1,6 - - nein

IP - 31 Alois-Eckert-StralRe 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwer s / nachts 59/49 dB(A)

24350 278 EG 48,2 49,7 - 0,7 ja 46,0 2,1 -2,5 - - nein

1.0G 48,4 49,9 - 0,9 ja 46,3 -2,1 -2,5 - - nein
IP - 32 Paul-Gerhardt-Ring 03 Nutzungsart WA Immi nsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

2+344 102 EG 49,2 50,4 - 1,4 ja 47,9 -1,8 -2,5 - - nein

1.0G 49,6 50,8 - 1,8 ja 48,4 -1,7 -2,4 - - nein
IP - 33 Paul-Gerhardt-Ring 33 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)

2+338 71 EG 47,0 48,1 - - 46,3 46,9 -0,7 -1,2 - - nein

1.0G 47,6 48,7 - - nein 47,0 47,6 -0,7 -1,1 - - nein
IP - 34 Alois-Eckert-Strafle 10 Nutzun WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)

2+337 302 EG 47,6 49,3 - 3 ja 45,6 46,9 -2,1 -2,4 - - nein

1.0G 47,8 49,5 - 0,5 ja 45,8 47,2 -2,0 -2,4 - - nein
IP - 35 Alois-Eckert-StralRe 41 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

2+334 228 EG 48,6 50,1 - 11 ja 46,4 47,3 -2,2 -2,7 - - nein

1.0G 48,8 50 - 1,3 ja 46,7 47,6 -2,1 -2,7 - - nein
IP - 36 Alois-Eckert-StrafRe 30 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

24320 195 EG 50,0 - 1,0 ja 46,5 47,4 2,1 -2,6 - - nein
1.0G 50,3 - 1,3 ja 46,8 47,7 2,1 -2,6 - - nein
2.0G 50,6 - 1,6 ja 47,2 48,1 -2,0 -2,5 - - nein

FRITZ GmbH Begefiende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
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HANG 2 wird ortfeld, 2. Aus  baustufe =
reprasentativen Objekten BERATE IEURE VBI
ersetzt durs ANHANG 2a
Station Abstand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts tags Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 37 Johannes-Lamp-Stral3e 11 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ B(A)
2+307 73 EG 45,9 47,1 - - nein 45,3 46,5 -0,5 -0 - - nein
1.0G 46,7 9 - - nein 46,2 47,4 -0,5 5 - - nein
IP - 38 Paul-Gerhardt-Ring 20 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert ta achts 59/49 dB(A)
2+307 144 EG 48,4 49,7 - 0,7 ja 46,6 47,5 ,8 -2,3 - - nein
1.0G 48,7 50,1 - 1,1 ja 47,0 47,9 -1,7 -2,1 - - nein
IP - 39 Alois-Eckert-StralRe 20a tzungsart WA renzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+303 250 EG 48,0 49,4 - ) ja 45,8 47,0 -2,2 -2,5 - - nein
1.0G 48,3 49,7 - 0,7 ja 46 47,3 -2,1 -2,4 - - nein
IP - 40 Alois-Eckert-StralRe 24 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+296 219 EG 48,1 49,5 - 0,5 ja 46,0 47,1 2,1 -2,5 - - nein
1.0G 48,4 49,8 - 0,8 i 46,4 47,4 2,1 -2,4 - - nein
2.0G 48,7 50,1 - 1,1 ja 46,7 47,8 -2,0 -2,3 - - nein
IP - 41 Alois-Eckert-StrafRe 26 Nutzun WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+295 203 EG 48,2 49,6 - ,6 ja 46,1 -2,1 -2,4 - - nein
1.0G 48,5 49,9 - 0,9 ja 46,5 -2,0 -2,4 - - nein
IP - 42 Paul-Gerhardt-Ring 24 Nutzungsart WA Immissionsgreqzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+277 129 EG 47,8 49,1 - 0,1 ja 46,3 47,3 -1,8 - - nein
1.0G 48,3 49 - 0,5 ja 46,9 47,9 -1,6 - - nein
IP - 43 Gerauer StralRe 84 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / hachts 59 / 49 dB(A)
2+265 472 EG 45, 47,5 - - nein 43,8 45,5 -2,0 - - nein
1.0G 0 47,6 - - nein 44,0 45,7 -1,9 - - nein
47,8 - - nein 44,2 45,9 -1,9 -1,9 - - nein
47,9 - - nein 44,4 46,1 -1,8 -1,8 < - nein
N
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe
reprasentativen Objekten IEURE VBI
ersetzt dursi ANHANG 2a
Station Abstand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 44 Paul-Gerhardt-Ring 32 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ B(A)
2+265 160 EG 47,9 49,2 - 0,2 ja 46,1 47,1 -1,8 - - - nein
2+242 226 EG 47,5 - - nein 45,5 46,7 -2,0 2 - - nein
2+265 160 1.0G 48,4 - 0,7 ja 46,6 47,7 -2,0 - - nein
2+242 226 1.0G 47,9 49,3 - 0,3 ja 45,9 47,1 -2,2 - - nein
2.0G 48,3 49,7 - 0,7 ja 46,3 47,5 -2,2 - - nein
IP - 45 Johannes-Lamp-Stral3e 10 Nutzungsart WA Immissionsg wert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+264 73 EG 45,6 46,9 - - nein 449 A4 -0,7 -0,5 - - nein
1.0G 46,5 47,8 - 2 47,4 -0,5 -0,4 - - nein
IP - 46 Johannes-Lamp-Strale 02 Nutzungsar mmissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+263 105 EG 47,4 48,6 - 46,1 47,2 -1,3 -1,4 - - nein
1.0G 47,9 49,1 - 0,1 46,8 48,0 -1,1 -1,1 - - nein
IP - 48 Paul-Gerhardt-Ring 23 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+234 71 EG 45,9 47,1 - 8 46,2 -1,1 -0,9 - - nein
1.0G 46,7 47,9 - 45, 47,3 -0,8 -0,6 - - nein
IP - 49 Paul-Gerhardt-Ring 36 zungsart WA ImmisSiQnsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+206 143 EG 47,8 48,9 - - nein 45,7 -2,0 -2,0 - - nein
1.0G 48,5 49,7 - 0,7 ja 46,4 47,6 2,1 -2,0 - - nein
2.0G 49,3 50,5 - 1,5 ja 47,2 48,4 2,1 -2,0 - - nein
IP - 50 Paul-Gerhardt-Ring 48 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert ta nachts 59 /49 dB(A)
2+202 78 EG 48,1 49,1 - 0,1 ja 45,5 46,8 -2,6 -2,2 - - nein
1.0G 48 49,7 - 0,7 ja 46,6 48,0 -2,1 - - nein
IP - 51 Friedrich-Frobel-Sch Nutzungsart SOS Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 AQ dB(A)
2+220 284 EG 47,0 48,5 - - nein 45,0 46,3 -2,0 -2,2 S - nein
0G 47 .4 48,8 - - nein 45,3 46,6 -2,1 -2,2 - - nein
ende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen A ANG 2
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe =
reprasentativen Objekten BERATEN IEURE VBI
ersetzt durs ANHANG 2a
Station Abstand (:escmi Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts tags nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
IP - 52 Paul-Gerhardt-Ring 46 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 48°dB(A)
2+177 112 EG 47,4 48,6 - - nein 45,2 46,6 -2,2 - - - nein
1.0G 48,4 6 - 0,6 ja 46,2 47,5 -2,2 72,1 - - nein
IP - 53 Gerauer StraRe 70 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert ta nachts 59 /49 dB(A)
2+166 492 EG 45,6 47,1 - nein 43,4 45,0 2 2,1 - - nein
1.0G 45,8 47,3 - nein 43,6 45,2 -2,2 2,1 - - nein
2.0G 46,0 47,4 - nein 43,8 45 -2,2 -2,0 - - nein
3.0G 46,1 47,6 nein 44,0 ,6 -2,1 -2,0 - - nein
IP - 54 Paul-Gerhardt-Ring 62 Igafhissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+165 67 EG 50,9 51,8 - 9 47,2 -5,0 -4,6 - - nein
1.0G 51,5 52,4 - 47,1 48,4 -4.4 -4,0 - - nein
IP - 55 Paul-Gerhardt-Ring 64 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+147 21 EG 57,3 58,1 - 47,3 48,5 -10,0 -9,6 - - nein
1.0G 60,6 61,4 5 51,0 -11,1 -10,4 - 2,0 ja
2.0G 63,7 63,5 52, 54,4 -11,0 -9,1 - 54 ja
3.0G 65,3 65,8 57,4 59,4 -7,9 -6,4 - 10,4 ja
4.0G 65,7 66,3 61,0 8 -4,6 -3,5 2,0 13,8 ja
5.0G 66,0 66,7 63,8 66, -2,2 -0,4 4,8 17,3 ja
IP - 56 Heinrich-Seliger-StralRe 55 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+128 153 EG 48,8 - 0,8 ja 45,2 46,5 ) -3,3 - - nein
1.0G 49,4 - 1,4 ja 46,0 47,3 -3,4 -3,1 - - nein
2.0G 50,2 - 23 ja 47,0 48,2 -3,3 - - nein
3.0G 52,4 - 3,4 ja 48,0 49,3 -3,4 - 0,3 ja
N
FRITZ GmbH Begdliende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strae 24 - 64683 Einhausen
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HANG 2 wird lortfeld, 2. Aus  baustufe ==
ersetzt du ANHANG 23 reprasentativen Objekten ==y, R v

Station Abstand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 57 Heinrich-Seliger-Strale 05 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ B(A)
2+117 469 EG 45,7 - - nein 43,5 45,0 -2,3 - - - nein
1.0G 46,0 - - nein 43,7 45,2 -2,3 2 - - nein
2.0G 46,2 47, - - nein 43,9 45,4 -2,2 - - nein
3.0G 46,4 47,8 N - - nein 44,2 45,7 -2,1 - - nein
IP - 58 Kinderzentrum Heinrich-Seliger-StraRe Nutzungsart KiTa Immissionsgrenzyért tags / nachts 57 /0 dB(A)
2+113 232 EG 47,5 48,7 - - nein 44,7 2,7 -2,6 - - nein
1.0G 48,1 49,3 nein 45,3 -2,8 -2,7 - - nein
IP - 59 Heinrich-Seliger-Stralle 41 IppAfissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+108 201 EG 47,9 49,0 9 46,2 -3,0 -2,9 - - nein
1.0G 48,6 49,7 455 46,8 -3,0 -2,9 - - nein
2.0G 49,4 50,5 46,3 47,5 3,1 -3,0 - - nein
3.0G 50,3 51,4 47,0 48,2 -3,3 -3,2 - - nein
IP - 60 Heinrich-Seliger-Strale 61 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+093 129 EG 49,8 50,9 ja 44, 46,0 -5,1 -4,8 - - nein
1.0G 50,6 51,7 ja 45,8 47,1 -4.8 -4.7 - - nein
2.0G 51,5 52,8 ja 47,0 3 -4.5 -4,5 - - nein
3.0G 53,2 54,4 ja 48,6 49, -4,5 -4,5 - 0,9 ja

IP - 61 Kleingartenanlage Lyoner Stral3e Nutzungsart EG Immissionsgrenzwwert tags / nachts 64 / 0 dB(A)
2+082 | 142 | EG | 62 577 | - - | nein | 562 572 | O - - - | nein

IP - 62 Heinrich-Seliger-Stralle 26 hts 59/ 49 dB(A)
2+075 350 EG 47,9 - - nein 44,0 45,4 -2,6

Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags /

48,3 - - nein 44,3 45,7 -2,7
48,7 - - nein 44,7 46,1 -2,7
49,1 - 0,1 ja 45,1 46,5 -2,7
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe =
reprasentativen Objekten BERATEN IEURE VBI
ersetzt durs ANHANG 2a
Station Abstand (:escmi Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 63 Heinrich-Seliger-Strae 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
2+072 439 EG 46,0 - - nein 43,4 45,0 - - nein
1.0G 46,2 - - nein 43,7 45,2 - - nein
2.0G 46,5 - - nein 44,0 45,5 - - nein
3.0G 46,7 48,1 N, - - nein 44,2 45,7 - - nein
IP - 64 Herbert-Boehm-Stralle 24 Nutzungsart WA Immissionsgrenzy€rt tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+069 301 EG 46,8 48,1 - - nein 44,2 -2,6 -2,5 - - nein
1.0G 47,4 48,6 - - nein 44,7 -2,7 -2,7 - - nein
2.0G 48,0 49,2 - 0, ja 45,1 -2,8 -2,8 - - nein
3.0G 48,5 49,7 - 0,7 ja 45 , -2,9 -2,8 - - nein
IP - 65 Heinrich-Seliger-StralRe 34 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+067 193 EG 47,2 48,4 - - nei 44,6 45,9 -2,6 -2,5 - - nein
1.0G 48,0 49,2 - 0,2 ; 45,3 46,6 -2,7 -2,6 - - nein
2.0G 49,1 50,3 - 1,3 ja 46,2 47,4 -3,0 -2,9 - - nein
3.0G 50,4 51,6 - 2,6 ja 48,3 -3,4 -3,2 - - nein
4.0G 51,5 52,5 - ja 48,0 49,2 -3,5 -3,3 - 0,2 ja
IP - 66 Kleingartenanlage Lyoner Stral3e tzungsart EG ImmissiQnsgrenzwert tags / nachts 64 /0 dB(A)
2+062 | 71 | EG | 559 56,3 | . - nein | 559 56,3\, | - - | - - nein
IP - 67 Kleingartenanlage Lyoner Stral3e Nutzungsart EG Immissionsgrenzwwert tags / nachts 64 / 0 dB(A)
2¢046 | 177 | EG | 551 56 | - - nein | 551 56,0 | > - | - - nein
IP - 68 Herbert-Boehm-StralRe 05 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / hts 59 /49 dB(A)
2+026 476 EG 47,5 - - nein 43,4 44,8 -3,0
47,6 - - nein 43,6 45,0 -2,9
47,8 - - nein 43,8 45,3 -2,8
48,0 - - nein 44,1 45,5 -2,7
ende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
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HANG 2 wird ortfeld, 2. Aus  baustufe ===
reprasentativen Objekten BERATEN IEURE VBI
ersetzt dursig ANHANG 2a
Station Abstand (:escmi Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts tags nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 69 Herbert-Boehm-Stralle 13 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
2+021 388 EG 47,0 - - nein 43,8 45,2 -3,2 - - nein
1.0G 47,3 - - nein 44,1 45,5 -3,2 - - nein
2.0G 47,5 - - nein 44,4 45,8 -2,9 - - nein
3.0G 47,8 49,0 ™\ - - nein 44,8 46,1 -2,8 - - nein
IP - 70 Heinrich-Seliger-Strale 83 Nutzungsart WA Immissionsgrenzyért tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+028 72 EG 55,1 55,7 6,7 ja 45,2 46 -9,8 -9,5 - - nein
1.0G 56,1 56,8 - 7,8 ja 46,6 ,6 -9,5 -9,2 - - nein
2.0G 56,5 57,2 - 8, ja 49,1 -8,3 -8,0 - 0,1 ja
3.0G 57,4 57,8 - 8,8 ja 51,0 -7,3 -6,8 - 2,0 ja
4.0G 58,9 59,2 - 102 I\ ja 53,1 6,7 -6,2 - 41 ia
IP - 71 HahnstraRe 72 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
2¢010 | 343 | EG | 504 51,2 | - - | 50,4 512 | - - | - - | nein
IP - 72 Kleingartenanlage Lyoner Stral3e Nutzungsart/£G Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /0 dB(A)
1+996 | 140 | EG | 563 571 | - | nein_ | 56 572 | - - - - | nein
IP - 73 Kleingartenanlage Lyoner Stral3e zungsart EG ImmisSignsgrenzwert tags / nachts 64 / 0 dB(A)
14985 | 92 | EGc | =62 567 | - - | nein | 563 568\ | - - - - | nein
IP - 74 Herbert-Boehm-StralRe 12 Nutzungsart WA ImmissionsgrenzWwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+982 281 EG 49,0 - 0,9 ja 44,8 46,0 - - nein
1.0G 49,3 , - 1,2 ja 45,2 46,4 - - nein
2.0G 49,6 50,5 - 15 ja 45,7 46,9 - - nein
3.0G 50 50,9 - 1,9 ja 46,3 47,4 - - nein
IP - 75 Herbert-Boehm-Stral Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 599 dB(A)
1+974 498 EG 46,7 47,7 - - nein 43,5 44,8 -3,2 -2,9 S - nein
47,8 - - nein 43,7 45,0 -3,1 -2,8 - - nein
ende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe =
reprasentativen Objekten BERATEN IEURE VBI
ersetzt dursh ANHANG 2a
Station Abstand (:escmi Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/nein
IP - 76 Heinrich-Seliger-StralRe 89 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
1+987 61 EG 53,0 - 4,6 ja 44,6 45,7 -8,4 - - nein
1.0G 54,2 - 5,9 ja 45,8 46,9 -8,4 - - nein
2.0G 54,8 - 6,4 ja 47,2 48,4 -7,0 - - nein
3.0G 55,8 56,2 - 7,2 ja 49,0 50,1 -6,1 - 1,1 ja
4.0G 57,4 57,8 - 8,8 ja 51,3 52,3 -5,4 - 3,3 ja
IP - 77 Adolf-Miersch-StralRe 23 Nutzungsart WA Immissions zwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+941 316 EG 49,5 50,3 - 3 ja -4,6 -4,3 - - nein
1.0G 49,6 50,4 - 1 ja -4,4 -4,0 - - nein
2.0G 49,8 50,6 - 1,6 ja 46,8 -4,1 -3,8 - - nein
3.0G 50,0 50,8 - 1,8 ja , 47,2 -3,9 -3,6 - - nein
4.0G 50,2 51,0 - 2,0 i 46,5 47,6 -3,7 -3,4 - - nein
IP - 78 Adolf-Miersch-StraRe 17 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+940 361 EG 48,8 49,6 - 0,6 ja 44,6 45,7 -4,2 -3,9 - - nein
1.0G 48,9 49,7 - 0,7 ja 46,0 -4,0 -3,7 - - nein
2.0G 49,0 49,9 - ja 46,3 -3,8 -3,5 - - nein
3.0G 49,2 50,1 - 1,1 ja 45,5 46,6 -3,6 -3,4 - - nein
4.0G 49,3 50,2 - 1,2 ja 45,9 -3,4 -3,2 - - nein
IP - 79 Adolf-Miersch-StralRe 09 / Nutzungsart WA Immissionsgréngzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+923 405 EG 48,2 - 0,1 ja 44,3 45,4 4,0 -3,6 - - nein
1.0G 48,3 - 0,2 ja 44,5 45,7 -3 -3,5 - - nein
2.0G 48,5 - 0,3 ja 44.8 46,0 -3,3 - - nein
3.0G 48,6 49,5 - 0,5 ja 45,1 46,3 -3,5 -3,2 - - nein
4.0G 49,6 - 0,6 ja 45,4 46,5 -3,3 - - - nein
FRITZ GmbH Begdtende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
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HANG 2 wird ortfeld, 2. Aus  baustufe
reprasentativen Objekten
ersetzt dursh ANHANG 2a
Station AbStand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 80 Adolf-Miersch-Stralle 37 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
1+919 151 EG - 4,0 ja 45,5 46,5 -6,9 - - nein
1.0G - 4,3 ja 46,4 47,4 -6,2 - - nein
2.0G - 4,7 ja 47,5 48,5 -5,2 - - nein
3.0G - 5,2 ja 48,7 49,7 -4.6 - 0,7 ja
4.0G 54,3 55,1 - 6,1 ja 50,0 51,0 -4,1 - 2,0 ja
IP - 81 Gerauer StralRe 34 Nutzungsart WA Immissionsgrgfzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+904 549 EG 46,4 47,4 - - nein 43,3 3,1 -2,8 - - nein
1.0G 46,5 47,5 - 3 nein 43,5 -3,0 -2,7 - - nein
2.0G 46,6 47,6 - - nein 43 -2,9 -2,6 - - nein
IP - 82 HahnstralRe 55 Nutzungsart / Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+904 174 EG 55,1 55,7 - - nei 55,0 55,8 - - - - nein
1.0G 55,2 55,9 - - 55,2 56,0 - - - - nein
2.0G 55,6 56,4 - - nein 55,5 56,4 - - - - nein
3.0G 56,0 56,8 nein 56,8 - - - - nein
4.0G 56,4 57,1 nein 57,1 -0,1 - - - nein
5.0G 56,7 57,5 nein 56,7 57,5 - - - - nein
6.0G 57,1 57,8 nein 57,0 - - - nein
7.0G 57,4 58,1 nein 57,4 - - - nein
8.0G 57,8 58,4 nein 57,8 - - - nein
9.0G 58,2 58,8 nein 58,2 - - - nein
10.0G 58,6 5 ja 58,6 - - 0,3 ja
11.0G 59,0 9,6 ja 58,9 - - 0,6 ja
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HANG 2 wird ortfeld, 2. Aus  baustufe ==
reprasentativen Objekten BERATEN
ersetzt dursg ANHANG 2a
Station Abstand Gesch§ Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 83 Adolf-Miersch-StralRe 01 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 4&°dB(A)
1+902 447 EG - - nein 43,9 45,2 - - nein
1.0G - - nein 44,2 45,4 - - nein
2.0G - - nein 44,4 45,6 - - nein
3.0G - - nein 44,6 45,9 - - nein
4.0G 48,1 49,0 c - nein - nein
IP - 84 Hahnstrale 58 Nutzungsart GE
1+880 279 EG 39,4 39,4 - - nein - nein
1.0G 39,6 39,6 - - - nein
IP - 85 Adolf-Miersch-StralRe 20 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+859 358 EG 49,1 45,7 -4,4 -4,1 - - nein
1.0G 49,2 46,1 -4,2 -3,9 - - nein
2.0G 49,4 46,4 -4,0 -3,8 - - nein
3.0G 49,5 46,7 -3,8 -3,6 - - nein
4.0G 49,7 47,1 -3,7 -3,4 - - nein
IP - 86 Adolf-Miersch-StralRe 42 issionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+859 199 EG 51,4 -5,8 -5,5 - - nein
1.0G 51,7 46,3 -5,4 -5,1 - - nein
2.0G 52,0 47,0 -5,0 -4,8 - - nein
3.0G 52,4 47,8 48,8 4,6 -4,4 - - nein
4.0G 52,9 48,6 49,6 -4, -4,1 - 0,6 ja
IP - 87 HahnstralRe 45 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / naghts 69 /59 dB(A)
1+858 | 94 | EG | 58,7 | - - | nein | 581 58,7 | - | - - nein
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe ===
reprasentativen Objekten BERATEN IEURE VBI
ersetzt dursi ANHANG 2a
Station Abstand (:escmi Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 88 Adolf-Miersch-StralRe 16 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
1+843 403 EG - 0,3 ja 44.4 45,5 - - nein
1.0G - 0,4 ja 44,7 45,7 - - nein
2.0G - 0,5 ja 44,9 46,0 - - nein
3.0G - 0,7 ja 45,2 46,3 - - nein
4.0G 49,0 49,8 - 0,8 ja 45,5 46,6 - - nein
IP - 89 HahnstralRe 52 Nutzungsart GE zwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+843 278 EG 47,9 48,4 - - nein - - - - nein
1.0G 48,0 48,6 - 3 nein - - - - nein
2.0G 48,2 48,8 - - nein 48,8 - - - - nein
3.0G 48,4 49,0 - - nein 49,0 - - - - nein
4.0G 48,5 49,2 - - in 48,5 49,1 - - - - nein
5.0G 48,7 49,3 - - nei 48,7 49,3 - - - - nein
IP - 90 Adolf-Miersch-StrafRe 10 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+842 482 EG 47,4 48,2 nein 45,0 -3,6 -3,2 - - nein
1.0G 47,5 48,3 nein 45,2 -3,5 -3,1 - - nein
2.0G 47,5 48,4 nein 44,2 45,4 -3,4 -3,0 - - nein
3.0G 47,6 48,5 nein 44.4 6 -3,2 -3,0 - - nein
4.0G nein 44,6 45, -3,1 -2,8 - - nein
IP - 91 Melibocusstralle 76 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+828 60 EG 7,6 ja 46,3 47,3 -9, -9,3 - - nein
1.0G 8,3 ja 47,7 48,7 -8,9 -8,5 - - nein
2.0G 9,0 ja 49,5 50,5 -7,9 7,5 - 15 ja
3.0G 10,8 ja 51,6 52,5 -7,4 - - 3,5 ja
4.0G 115 ja 53,6 54,6 -6,1 -5,9 - 5,6 ja
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe
reprasentativen Objekten
ersetzt dursgQ ANHANG 2a
Station Abstand Gesth§ Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts tags Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 92 MelibocusstralRe 45 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ dB(A)
1+822 165 EG - 3,3 ja 45,6 46,6 - - nein
1.0G - 3,6 ja 46,4 47,4 - - nein
2.0G - 4,1 ja 47,3 48,3 - - nein
3.0G - 4,7 ja 48,3 49,3 - 0,3 ja
4.0G 53,7 54,5 - 5,5 ja 49,3 - 1,3 ja
IP - 93 HahnstralRe 43 Nutzungsart zwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+808 61 EG 57,0 57,2 - - - - - nein
1.0G 64,2 64,4 - - - - 54 ja
2.0G 65,7 66,0 - 66,0 - - - 7,0 ja
3.0G 66,2 66,6 - 7,6 66,6 - - - 7,6 ja
4.0G 66,5 67,0 - 8,0 67,0 - - - 8,0 ja
5.0G 66,5 67,1 - 8,1 67,1 - - - 8,1 ja
6.0G 66,5 67,0 - 8,0 67,0 - - - 8,0 ja
7.0G 66,4 66,9 - 7,9 66,9 - - - 7,9 ja
8.0G 66,2 66,8 - 7,8 66,8 - - - 7,8 ja
9.0G 66,1 66,7 - 66,7 - - - 7,7 ja
IP - 94 Adolf-Miersch-Stralle 32 tzungsart sgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+807 314 EG 49,3 50,1 1,1 ja 44,7 45, -4,7 -4,4 - - nein
1.0G 49,6 50,3 - 1,3 ja 45,1 46,1 -4.5 -4,2 - - nein
2.0G 49,8 50,6 - 1,6 ja 45,5 46,6 ,3 -4,0 - - nein
3.0G 50,0 5 - 1,8 ja 46,0 47,0 -4, -3,8 - - nein
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HANG 2 wird ortfeld, 2. Aus  baustufe
reprasentativen Objekten
ersetzt dursh ANHANG 2a
Station Abstand Gesch§ Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/nein
IP - 95 HahnstralRe 48 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 / 58°dB(A)
1+804 267 EG 46,2 46,9 - - nein 46,2 46,8 - - nein
1.0G 46,4 0 - - nein 46,4 47,0 - - nein
2.0G 46,5 47, - - nein 46,5 47,2 - - nein
3.0G 46,7 47,4 nein 46,7 47,4 - - nein
4.0G 47,0 47,7 nein 47,0 47,7 - - nein
5.0G 47,4 48,1 nein 47,4 - - nein
6.0G 48,0 48,8 nein 48,0 - - - - nein
7.0G 48,9 49,7 nein 49,0 9,7 - - - - nein
8.0G 49,5 50,2 nein 50,2 - - - - nein
9.0G 49,8 50,5 50,5 - - - - nein
IP - 96 Jugenheimer StralRe 05 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+798 395 EG 48,3 49,1 - 0,1 44,3 45,4 -4,0 -3,7 - - nein
1.0G 48,5 49,3 - 0,3 44.6 45,7 -3,9 -3,6 - - nein
2.0G 48,6 49,4 - 0,4 44.9 46,0 -3,8 -3,5 - - nein
3.0G 48,8 49,6 - 0,6 ja 4 46,3 -3,6 -3,3 - - nein
4.0G 49,0 49,8 - ja 455 46,6 -3,5 -3,2 - - nein
IP - 97 Kleingartenanlage Jugenheimer Stral3e tzungsart EG Immisstegsgrenzwert tags / nachts 64 /0 dB(A)
14796 | 13 EG | 586 57,4 - | nein | 483 490N | -103 84 | - - nein
IP - 98 MelibocusstraRe 41 Nutzungsart WA Immissionsgrenzweyt tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+792 161 EG 51,5 - 3,2 ja 455 46,5 -5,7 - - nein
1.0G 51,9 - 3,6 ja 46,3 47,3 -5,3 - - nein
2.0G 52,3 53,0 - 4,0 ja 47,2 48,2 -5,2 -4,9 - - nein
3.0G 53,6 - 4,6 ja 48,2 49,2 -4,7 - - 0,2 ja
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe =
reprasentativen Objekten BERATEN IEURE VBI
ersetzt dursf ANHANG 2a
Station AbStand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP - 99 Adolf-Miersch-StralRe 40b Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ B(A)
1+791 275 EG 49,9 - 1,6 ja 44,9 45,9 - - nein
1.0G 50,1 - 1,9 ja 45,4 46,4 - - nein
2.0G 50,4 - 2,1 ja 45,9 46,9 - - nein
3.0G 50,7 51,4 - 2,4 ja 46,4 47,4 - - nein
IP - 100 Jugenheimer StralRe 08 Nutzungsart WA Immissionsgrenzyé€rt tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+774 461 EG 47,5 48,3 nein 43,9 -3,6 -3,3 - - nein
1.0G 47,6 48,5 nein 44,1 -3,5 -3,2 - - nein
2.0G 47,8 48,6 nein 45,5 -3,4 -3,1 - - nein
3.0G 47,9 48,7 nein 45,7 -3,3 -3,0 - - nein
4.0G 48,0 48,9 - - [NUnein 45,9 3,2 2,9 - - nein
IP - 101 Jugenheimer StralRe 27 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+770 315 EG 49,2 49,9 - 0,9 44,7 45,7 -4,5 -4,2 - - nein
1.0G 49,4 50,1 - 11 ja 45,1 46,1 -4,4 -4,0 - - nein
2.0G 49,7 50,4 - 1,4 ja 46,5 -4,2 -39 - - nein
3.0G 50,0 50,7 - ja 45,9 46,9 -4,0 -3,7 - - nein
IP - 102 Jugenheimer StralRe 15 zungsart WA ImmisSiQnsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+757 358 EG 48,6 49,3 P 0,3 ja 44,5 45, -4,2 -3,8 - - nein
1.0G 48,8 49,6 - 0,6 ja 44,8 -4,0 -3,7 - - nein
2.0G 49,0 49,8 - 0,8 ja 45,1 46,2 ,9 -3,6 - - nein
3.0G 49,3 5 - 1,0 ja 45,5 46,5 -3 -3,5 - - nein
4.0G 49,5 0,2 - 1,2 ja 45,9 46,9 -3,3 - - nein
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe =
reprasentativen Objekten BERATEN IEURE VBI
ersetzt dursQ ANHANG 2a
Station Abstand (:escmi Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 103 Jugenheimer StralRe Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
1+754 401 EG - - nein 44,2 45,3 - - nein
1.0G - - nein 44,5 45,6 - - nein
2.0G - 0,2 ja 44,8 45,9 - - nein
3.0G - 0,4 ja 451 46,1 - - nein
4.0G 48,8 49,6 - 0,6 ja 45,3 46,4 - - nein
IP - 104 Hahnstral3e 46 Nutzungsart GE zwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+746 249 EG 419 42,8 - - nein - - - - nein
1.0G 42,2 43,1 - 3 nein - - - - nein
2.0G 42,6 43,5 - - nein 43,5 - - - - nein
3.0G 43,1 44,0 - - nein 44,0 - - - - nein
4.0G 43,8 447 - - in 43,8 44,7 - - - - nein
5.0G 44,9 45,8 - - nei 44,9 45,8 - - - - nein
IP - 105 MelibocusstralRe 60 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+741 83 EG 55,6 56,0 ja 46,6 -10,0 -9,4 - - nein
1.0G 56,1 56,5 ja 47,9 -9,3 -8,6 - - nein
2.0G 56,6 57,1 ja 48,3 49,3 -8,3 -7,8 - 0,3 ja
3.0G 57,4 58,3 ja 50,0 0 -7,4 -7,3 - 2,0 ja
4.0G ja 51,8 52, -6,5 -6,6 - 3,8 ja
IP - 106 Jugenheimer Strale Nutzungsart WA Immissionsgrenzweyt tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+727 410 EG - - nein 442 45,3 -3, -3,4 - - nein
1.0G - - nein 445 45,6 -3,6 -3,3 - - nein
2.0G - 0,1 ja 44,8 45,8 -35 -3,3 - - nein
3.0G - 0,3 ja 45,0 46,1 -3,5 -3 - - nein
4.0G - 0,5 ja 45,3 46,4 -3,4 -3,1 - - nein
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe

reprasentativen Objekten
ersetzt dursh ANHANG 2a
Station Abstand (:escmi Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/nein
IP - 107 HahnstraRe 41 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nachts 69/

1+725 137 EG nein 44.8 45,4 - - nein
1.0G nein 45,1 45,8 - - nein
2.0G nein 45,5 46,2 - - nein
3.0G nein 45,9 46,6 - - nein
4.0G nein 47,0 - - nein
5.0G nein - - nein
6.0G nein - - nein
7.0G nein - - nein
8.0G nein - - nein
9.0G 49,9 50,3 nein - - nein
10.0G 51,1 51,6 - - \nein - - nein

IP - 108 Jugenheimer Strale 31 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

1+724 282 EG 49,0 49,8 - 0,8 44,5 45,7 -4.4 -4,2 - - nein
1.0G 49,3 50,2 - 1,2 ja 45,0 46,1 -4,3 -4,0 - - nein
2.0G 49,6 50,5 - 1,5 ja 46,6 -4,2 -3,9 - - nein
3.0G 50,0 50,9 - ja 46,0 47,1 -4,0 -3,7 - - nein
4.0G 50,4 51,2 - 2,2 ja 46,5 47,6 -3,9 -3,6 - - nein

IP - 109 Jugenheimer Strale 41 Nutzungsart WA Immissit%&nzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

1+723 238 EG 49,7 50,4 - 1,4 ja 44,5 45,6 -5,1 -4,8 - - nein
1.0G 50,1 50,9 - 1,9 ja 45,2 46,2 -4.7 - - nein
2.0G 50,5 5 - 2,3 ja 459 46,9 -4,4 - - nein
3.0G 51,0 1,7 - 2,7 ja 46,6 47,6 -4.4 -4,1 - - nein
4.0G 51,5 52,2 - 3,2 ja 47,3 48,3 -4,2 3,9 - - nein
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe ===
reprasentativen Objekten BERATEN IEURE VBI
ersetzt dursi ANHANG 2a
Station Abstand (:escmi Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 110 Jugenheimer Strale Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
1+722 328 EG - 0,4 ja 44,5 45,6 -4,1 - - nein
1.0G - 0,7 ja 44,8 45,9 -4,0 - - nein
2.0G - 0,9 ja 45,2 46,3 -3,6 - - nein
3.0G - 1,2 ja 45,6 46,7 -3,5 - - nein
4.0G 49,7 50,5 - 15 ja 46,0 47,1 -3,4 - - nein
IP - 111 Jugenheimer Strale 51 Nutzungsart WA Immissions zwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+720 203 EG 50,2 50,9 - 9 ja -5,4 -5,0 - - nein
1.0G 50,8 51,5 - 2, ja -5,3 -4.9 - - nein
2.0G 51,2 51,9 - 29 ja -4,9 -4,6 - - nein
3.0G 517 52,4 - 34 N\ ja 4.7 4.3 - - nein
IP - 112 Jugenheimer StralRe 18 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+712 381 EG 48,1 48,9 - - n 44,3 455 -3,8 -3,5 - - nein
1.0G 48,3 49,1 - 0,1 ja 44,6 45,7 -3,7 -3,4 - - nein
2.0G 48,5 49,4 - 0,4 ja 46,0 -3,6 -3,3 - - nein
3.0G 48,8 49,6 - ja 45,2 46,3 -3,5 -3,3 - - nein
4.0G 49,0 49,8 - 0,8 ja 45,5 46,6 -3,5 -3,2 - - nein
IP - 113 MelibocusstralRe 52 Nutzungsart Ml Immissiorr\sggnzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1+708 123 EG 49,9 50,6 - - nein 44,8 46,0 -5,1 -4,6 - - nein
1.0G 54,3 55,0 - 1,0 ja 46,3 47,3 1 7,7 - - nein
2.0G 55,0 5 - 15 ja 47,4 48,4 -7 -7,1 - - nein
3.0G 55,5 5,9 - 1,9 ja 48,7 49,6 -6,3 - - nein
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HANG 2 wird lortfeld, 2. Aus  baustufe ==
ersetzt du ANHANG 23 reprasentativen Objekten ==y, R v

Station Abstand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 114 Saonestrafle 01 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nachts 69/ B(A)
1+708 250 EG 44,8 45,4 - - nein 44,9 45,5 - - nein
1.0G 45,1 - - nein 45,1 45,7 - - nein
2.0G 45,3 - - nein 45,3 45,9 - - nein
3.0G 45,7 46,3 nein 45,7 46,3 - - nein
4.0G 46,1 46,7 nein 46,1 46,7 - - nein
5.0G 46,7 47,3 nein 46,7 47,3 - - - - nein
6.0G 47,3 47,9 nein 47,3 47 - - - - nein
7.0G 47,7 48,3 nein 47,7 3 - - - - nein
IP - 115 Goldsteinstralle 43 NutzuN issionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
1+697 572 EG 46,3 47,2 - - 4 44,6 -2,9 -2,6 - - nein
1.0G 46,4 47,3 - - 43,5 44,7 -2,9 -2,6 - - nein
2.0G 46,5 47,4 - - i 43,7 44,9 -2,8 -2,6 - - nein
IP - 116 GoldsteinstraRe 36 Nutzungsarty/ Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+677 553 EG 46,4 47,3 - - nein 447 -2,9 -2,7 - - nein
1.0G 46,6 47,5 - nein 44,8 -2,9 -2,6 - - nein
2.0G 46,7 47,6 - - nein 43,8 -2,9 -2,6 - - nein
3.0G 46,8 47,7 - - nein 44,0 -2,8 -2,5 - - nein
IP - 117 Kinderzentrum MelibocusstralRe Nutzungsart KiTa Immissionsgréngwert tags / nachts 57 / 0 dB(A)
1+676 64 EG 58,4 14 - ja 49,0 50,0 4 -8,8 - - nein
1.0G 59,0 2,0 - ja 50,1 51,2 -8 -8,3 - - nein
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HANG 2 wird lortfeld, 2. Aus  baustufe =
reprasentativen Objekten BERATEN
ersetzt dursQ ANHANG 2a
Station Abstand Gescﬁ0§ Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 118 Hahnstraf3e 43d Nutzungsart Gl Immissionsgrenzwert tags / nachts 69/
1+671 60 EG 60,9 - 2,6 ja 60,9 61,6 - 2,6 ja
1.0G 63,7 7 - 57 ja 63,7 64,7 - 5,7 ja
2.0G 65,1 65, - 6,8 ja 65,1 65,8 - 6,8 ja
3.0G 65,5 66,3 73 ja 65,5 66,3 - 7,3 ja
4.0G 65,7 66,4 7.4 ja 65,7 66,4 - 7.4 ja
5.0G 65,7 66,4 7.4 ja 65,7 66,4 - - - 7.4 ja
6.0G 65,7 66,4 7,4 ja 65,7 6 - - - 7,4 ja
IP - 119 Jugenheimer StralRe 36 Nut sart WA ImmjgSionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+660 314 EG 48,6 49,4 - 0.4 45,7 -4,0 -3,7 - - nein
1.0G 48,9 49,7 - 0,7 46,0 -3,9 -3,6 - - nein
2.0G 49,2 50,0 - 1,0 46,4 -3,8 -3,6 - - nein
3.0G 49,5 50,4 - 1,4 46,9 -3,8 -3,5 - - nein
4.0G 49,9 50,7 - 1,7 47,3 -3,8 -3,5 - - nein
IP - 120 Jugenheimer Strale 57 Nutzungsay, Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+645 152 EG 52,7 53,4 - ja 45,8 -6,9 -6,6 - - nein
1.0G 53,2 53,9 - 4,9 ja 46,6 -6,7 -6,3 - - nein
2.0G 53,6 54,2 52 ja 47,4 -6,2 -5,8 - - nein
3.0G 54,1 54,6 5,6 ja 48,3 -5,8 -5,3 - 0,3 ja
IP - 121 Kleingartenanlage Jugenheimer StraRe Nutzungsart EG Immissionsgrenzweyt tags / nachts 64 / 0 dB(A)
14645 | 29 | EG | 590 5 | - - | nein | 493 502 | -9 -84 | - - nein
IP - 122 Goldsteinstral3e 65 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / hts 64 /54 dB(A)
1+641 454 EG 47 48,3 - - nein 44,1 45,3 -3,3
1.0G ,6 48,4 - - nein 44,3 45,5 -3,3
2.0G 47,8 48,6 - - nein 44,6 45,7 -3,2
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HANG 2 wird ortfeld, 2. Aus  baustufe
reprasentativen Objekten
ersetzt dursi ANHANG 2a
Station Abstand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 123 Jugenheimer Strale Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
1+641 368 EG - - nein 44,4 45,6 -3,7 - - nein
1.0G - 0,2 ja 44,7 45,9 -3,6 - - nein
2.0G - 0,4 ja 45,0 46,2 -3,2 - - nein
3.0G - 0,7 ja 45,4 46,5 -3,2 - - nein
4.0G 49,1 49,9 - 0,9 ja 45,7 46,8 -3,1 - - nein
IP - 124 Goldsteinstralle 48 Nutzungsart WA Immissionsgrgffzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+635 465 EG 47,4 48,2 - - nein 44,1 2 -3,3 -3,0 - - nein
1.0G 47,5 48,3 - S nein 44,3 45,4 -3,2 -2,9 - - nein
2.0G 47,7 48,5 - - nein 44 45,6 -3,2 -2,9 - - nein
IP - 125 Odenwaldstraf3e 35 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+622 551 EG 46,5 47,4 - - nei 43,7 44,8 -2,8 -2,6 - - nein
1.0G 46,6 47,5 - - 43,8 45,0 -2,8 -2,5 - - nein
2.0G 46,7 47,6 - - nein 44,0 45,1 -2,8 -2,56 - - nein
IP - 126 Jugenheimer Strale 65 WR missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+620 73 EG 57,8 58,3 ja 48,2 -9,6 9.1 - 0,2 ja
1.0G 58,3 58,9 ja 49,3 -9,0 -8,5 - 1,3 ja
2.0G 58,9 59,1 ja 50,5 -8,4 -7,6 - 2,5 ja
3.0G 59,9 59,7 ja 51,8 52,8 -8,1 -6,9 - 3,8 ja
4.0G 60,8 60,6 ja 53,2 54,2 6 -6,4 - 5,2 ja
5.0G 61,3 6 ja 54,5 55,6 -6, -5,7 - 6,6 ja
IP - 127 Goldsteinstrafle 73 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / naghts 59 / 49 dB(A)
1+620 405 EG - - nein 44,4 45,5 -3,6 - - nein
1.0G - - nein 44,6 45,7 -3,5 - - nein
2.0G - 0,1 ja 44,9 46,0 -3,5 -3,1 - - nein
3. 48,6 49,3 - 0,3 ja 45,2 46,3 -3,4 -3,1 - nein
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HANG 2 wird ortfeld, 2. Aus  baustufe
reprasentativen Objekten
ersetzt dursi ANHANG 2a
Station Abstand Gesch§ Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts tags nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 128 Hahnstrafle 38 Nutzungsart Gl Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 / 5&°dB(A)
1+618 197 EG - - nein 43,2 43,8 - 5 - - nein
1.0G - - nein 43,4 44,0 - - - - nein
2.0G - - nein 43,6 44,3 - - - - nein
IP - 129 Jugenheimer Strale 46 Nutzungsart WA ImmissionsgrenzM/ nachts 59 /49 dB(A)
1+618 287 EG 48,6 49,4 - 0,4 ja 44,7 45,8 -3,9 -3,6 - - nein
1.0G 48,9 49,7 - 0,7 ja 45,2 -3,8 -3,5 - - nein
2.0G 49,3 50,0 - ,0 ja 45,6 -3,7 -3,4 - - nein
3.0G 49,7 50,5 - 1 ja 46,1 -3,7 -3,3 - - nein
4.0G 50,3 51,0 - 2,0 ja 46, , -3,7 -3,4 - - nein
IP - 130 Jugenheimer Strale 60 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+567 126 EG 45,9 46,7 - - nei 43,6 44,6 -2,3 -2,0 - - nein
1.0G 46,7 47,4 - - n 44,6 45,6 2,1 -1,8 - - nein
2.0G 47,8 48,4 - - nein 45,7 46,8 -2,0 -1,7 - - nein
3.0G 49,3 49,9 - 0,9 ja 48,1 2,1 -1,8 - - nein
4.0G 51,7 52,4 - ja 48,9 49,9 -2,8 -2,4 - 0,9 ja
IP - 131 Jugenheimer StralRe 54 tzungsart WR ImmissSiQnsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+565 170 EG 49,5 50,3 5 1,3 ja 45,5 46, -4,0 -3,8 - - nein
1.0G 50,0 50,7 - 1,7 ja 46,1 -3,8 -3,5 - - nein
2.0G 50,5 51,2 - 2,2 ja 46,8 47,8 7 -3,3 - - nein
3.0G 51,0 5 - 2,7 ja 47,5 48,5 -3 -3,2 - - nein
4.0G 51,8 2,4 - 3,4 ja 48,2 49,3 -3,1 - 0,3 ja
IP - 132 Hahnstraf3e 30 Nutzungsart Gl Immissionsgrenzwert tags / nachts,_ 69 / 59 dB(A)
1+558 174 EG 7 42,4 - - nein 41,7 42,4 - - - - nein
1.0G 42,0 42,7 - - nein 42,0 42,6 - - - - nein
FRITZ GmbH Begdltende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
46-0 - www.fritz-ingenieure.de

SoundPLAN 7.0


kendres
Textfeld
ANHANG 2 wird 
ersetzt durch ANHANG 2a


kendres
Linie


enk
Pfeil


HANG 2 wird ortfeld, 2. Aus  baustufe
reprasentativen Objekten
ersetzt dursi ANHANG 2a
Station Abstand Gesch§ Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts tags Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 133 GoldsteinstralRe 66a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 4
1+552 307 EG 49,0 49,6 - 0,6 ja 45,0 46,0 -4,0 - - nein
1.0G 49,2 9 - 0,9 ja 45,3 46,4 -3,9 - - nein
IP - 134 Breubergstralze 08 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags Jffachts 59 / 49 dB(A)
1+550 489 EG 47,2 48,0 - nein 44,2 45,3 -2,6 - - nein
1.0G 47,3 48,1 - nein 444 45,5 -2,6 - - nein
2.0G 47,4 48,3 - nein 44,6 45, -2,9 -2,6 - - nein
3.0G 47,6 48,4 - nein 44,8 .9 -2,8 -2,5 - - nein
IP - 135 Goldsteinstraf’e 99 Nutzw WA | ssionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+550 271 EG 49,5 50,2 - 1,2 g 46,2 -4,4 -4,1 - - nein
1.0G 49,8 50,4 - 1,4 45,5 46,6 -4,3 -3,9 - - nein
2.0G 50,1 50,7 - 1,7 46,0 47,0 4,1 -3,7 - - nein
3.0G 50,4 51,1 - 2,1 46,4 47,5 -4,0 -3,6 - - nein
IP - 136 Breubergstral3e 29 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+537 406 EG 48,0 48,7 - 44, 45,7 -3,4 -3,0 - - nein
1.0G 48,2 48,9 - nein 44,9 46,0 -3,3 -3,0 - - nein
2.0G 48,4 49,1 - 0,1 ja 45,1 2 -3,3 -2,9 - - nein
3.0G 48,6 49,3 - 0,3 ja 45,4 46, -3,3 -2,9 - - nein
IP - 137 Jugenheimer StralRe 72 / Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+535 87 EG - 8,4 ja 47,4 48,3 -9, -9,1 - - nein
1.0G - 8,9 ja 48,3 49,3 -9,0 -8,6 - 0,3 ja
2.0G - 9,1 ja 49,4 50,4 -8,2 -7,7 - 1,4 ja
3.0G - 9,4 ja 50,7 51,7 -1,7 -6y - 2,7 ja
4.0G 10,1 ja 52,1 53,1 -7,2 -6,0 - 4,1 ja
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HANG 2 wird |ortfe|d, 2. Aus  baustufe
reprasentativen Objekten
ersetzt dursf ANHANG 2a
Station Abstand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP - 138 Odenwaldstrafle 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 4 (A)
1+530 551 EG 46,7 47,5 - - nein 44,0 45,2 -2,7 - - nein
1.0G 46,8 6 - - nein 44,2 45,3 -2,6 - - nein
IP - 139 Goldsteinstra’e 109 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags fachts 64 / 54 dB(A)
1+526 217 EG 50,8 51,4 - nein 45,8 46,8 ,0 -4,6 - - nein
1.0G 51,0 51,6 - nein 46,2 47,3 -4,8 -4,4 - - nein
2.0G 51,3 51,9 - nein 46,7 47, -4,5 -4,1 - - nein
3.0G 51,6 52,2 - nein 47,2 2 -4,3 -3,9 - - nein
IP - 140 OdenwaldstraRe 23 Nutzw WA | ssionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+524 575 EG 46,5 47,3 - - .9 45,1 -2,6 -2,2 - - nein
1.0G 46,6 47,4 - - 44,1 45,2 -2,5 -2,2 - - nein
2.0G 46,7 47,5 - - 44,2 45,4 -2,5 -2,2 - - nein
3.0G 46,8 47,6 - - 44,4 45,5 -2,5 -2,2 - - nein
IP - 141 Melibocusstrafie 31 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+522 276 EG 49,8 50,4 - ja 45, 46,4 -4,4 -4,0 - - nein
1.0G 50,0 50,7 - ¥4 ja 45,7 46,8 -4,3 -3,9 - - nein
2.0G 50,2 50,9 - 1,9 ja 46,1 1 -4,1 -3,7 - - nein
3.0G 50,5 51,2 - 2,2 ja 46,5 47, -4,0 -3,6 - - nein
IP - 142 Kleingartenanlage Jugenheimer Stral3e Nutzungsart EG Immissionsgrenzwwert tags / nachts 64 / 0 dB(A)
14513 | 30 | EG | 584 58 | - - | nein | 494 502 | - 78 | - - nein
IP - 143 Goldsteinstralle 78 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / hts 59 /49 dB(A)
1+508 203 EG - 2,8 ja 45,9 47,0 -5,2 - - - nein
1.0G - 3,1 ja 46,4 47,5 -5,0 -4,6 - - nein
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 6-0 - www.fritz-ingenieure.de

SoundPLAN 7.0


kendres
Linie


kendres
Textfeld
ANHANG 2 wird 
ersetzt durch ANHANG 2a


enk
Pfeil


HANG 2 wird ortfeld, 2. Aus  baustufe
reprasentativen Objekten
ersetzt durs ANHANG 2a
Station Abstand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 144 BruchfeldstraRe 78 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ B(A)
1+499 613 EG - - nein 43,9 45,1 -2,4 - nein
1.0G - - nein 44,0 45,2 -2,4 - nein
2.0G - - nein 44,1 45,3 -2,4 -2,1 - nein
IP - 145 Breubergstral3e 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwer s/ nachts 59 /49 dB(A)
1+495 357 EG 48,7 49,4 0,4 ja 45,1 46,2 -3,6 -3,3 - nein
1.0G 48,9 49,6 ja 45,3 46 -3,6 -3,2 - nein
2.0G 49,2 49,9 - ja 45,6 7 -3,5 -3,2 - nein
3.0G 49,4 50,1 - i 45,9 47,0 -3,5 -3,1 - nein
IP - 146 MelibocusstraRe 30 Nutzungsar mmissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+493 260 EG 50,1 50,7 - 1,7 45,6 46,6 -4,5 -4,0 - nein
1.0G 50,3 51,0 - 2,0 46,0 47,0 -4,3 -3,9 - nein
2.0G 50,6 51,2 - 2,2 46,4 47,4 -4,2 -3,8 - nein
3.0G 50,9 51,5 - 25 46,8 47,8 -4,1 -3,7 - nein
IP - 147 Goldsteinstralle 86 Nutzun t WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+491 163 EG 52,5 53,2 - 2 ja 46,1 47,1 -6,4 -6,0 - nein
1.0G 52,8 53,5 - 4,5 ja 46,8 8 -6,1 -5,7 - nein
IP - 148 BruchfeldstralRe 85 / Nutzungsart WA Immissionsgrénzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+481 500 EG 47,5 48,3 - - nein 44,7 45,7 -2,5 - nein
1.0G 47,6 48 - - nein 44,8 45,9 -2,5 - nein
2.0G 47,8 5 - - nein 45,0 46,0 -2,5 - nein
3.0G 47,9 48,6 - - nein 45,1 46,2 -2,4 - nein
IP - 150 HaardtwaldstralRe 12 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts
1+472 181 52,3 - 3,3 ja 46,1 47,1 -5,6 -5,2 nein
52,6 - 3,6 ja 46,7 47,7 -5,4 -5,0
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HANG 2 wird lortfeld, 2. Aus  baustufe =
reprasentativen Objekten BEI
ersetzt dursgQ ANHANG 2a
Station Abstand Gesch§ Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts tags nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 151 GoldsteinstralRe 100 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 4& dB(A)
1+464 95 EG 54,0 54,6 - 5,6 ja 46,9 47,8 -7,1 - - - nein
1.0G 54,5 1 - 6,1 ja 47,9 48,9 -6,6 -6,3 - - nein
IP - 152 BlauenstralRe 27 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert ta nachts 59 /49 dB(A)
1+456 612 EG 46,5 47,3 - 44,3 45,4 3 -2,0 - - nein
1.0G 46,6 47,4 - 44,4 45,5 -2,2 -2,0 - - nein
IP - 153 Haardtwaldstral3e 33 renzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+453 208 EG 51,1 51,7 - 47,2 -5,0 -4,5 - - nein
1.0G 51,5 52,1 - 47,6 -4,9 -4,4 - - nein
2.0G 51,8 52,4 - 48,1 -4,8 -4,3 - - nein
3.0G 52,2 52,8 - A 4716 48,6 -4,7 -4,2 - - nein
IP - 154 Goldsteinstrale 133 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
1+480 70 EG 56,4 56,8 - 2,8 ja 47,3 48,3 -9,1 -8,6 - - nein
1.0G 57,1 57,6 - 3,6 ja 4 49,4 -8,7 -8,3 - - nein
2.0G 57,5 57,9 - ja 49, 50,6 -7,9 -7,3 - - nein
3.0G 58,4 58,3 - 4,3 ja 51,1 52,1 -7,3 -6,2 - - nein
IP - 155 Hahnstra3e 25 Nutzungsart GE Immisswwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+436 71 EG - 2,0 ja 60,2 61,0 - - - 2,0 ja
1.0G - 3,2 ja 61,1 62,2 - - - 3,2 ja
2.0G - 4.4 ja 62,5 63,4 2 - - 4.4 ja
3.0G - 52 ja 63,4 64,2 - - - 52 ja
4.0G - 5,8 ja 64,1 64,8 - - - 5,8 ja
5.0G - 6,5 ja 64,7 65,6 - - 6,6 ja
6.0G - 6,6 ja 64,8 65,6 - - - 6,6 ja
IP - 156 GoldsteinstralRe Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54
14442 | 19 | #G | 584 58,8 | - 48 | ja | 490 49,7 9,4 9,1
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HANG 2 wird rtfeld, 2. Aus  baustufe =
2prasentativen Objekten BERATEN IEURE VBI
ersetzt dured ANHANG 2a
Station Abstand (:escmi Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts nachts | Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 157 MelibocusstralRe 25 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ B(A)
1+434 341 EG - 1,0 ja 45,7 46,8 -3,6 - - nein
1.0G - 1,2 ja 45,9 47,0 -3,6 - - nein
2.0G - 1,4 ja 46,2 47,2 -3,2 - - nein
3.0G - 1,6 ja 46,4 47,5 -3,2 - - nein
IP - 158 MelibocusstraRe 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzyért tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+427 279 EG 50,1 50,8 - 1,8 ja 46,0 4,1 -3,7 - - nein
1.0G 50,4 51,0 - ,0 ja 46,3 4,1 -3,6 - - nein
2.0G 50,7 51,3 - 2 ja 46,6 -4,0 -3,6 - - nein
3.0G 51,0 51,6 - 2,6 ja 46 , -4,0 -3,6 - - nein
IP - 159 HaardtwaldstralRe 06 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+411 197 EG 51,4 52,0 - 3,0 ja 46,5 47,5 -5,0 -4,5 - - nein
1.0G 51,9 52,4 - 3,4 ; 47,0 48,0 -4,9 -4,4 - - nein
2.0G 52,4 52,9 47,5 48,5 -4,9 -4,4 - - nein
3.0G 52,9 53,4 49,0 -4,8 -4,3 - - nein
IP - 160 OtzbergstraRe 04-06 ImMeissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+410 490 EG 45,2 -2,7 -2,3 - - nein
1.0G 45,3 -2,6 -2,3 - - nein
2.0G 45,5 46,6 -2,6 -2,2 - - nein
3.0G 45,6 46,7 6 -2,2 - - nein
4.0G - 0,1 ja 45,7 46,8 -2, -2,2 - - nein
IP - 161 Kalmitstraf3e 09 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / naghts 59 / 49 dB(A)
1+407 79 EG - 6,8 ja 46,8 47,8 -8,6 - - nein
1.0G - 7,6 ja 48,1 49,1 -8,0 - 0,1 ja
2.0G - 8,3 ja 49,3 50,3 -7,6 -7,0 - 1,3 ja
3. 57,8 58,0 - 9,0 ja 50,4 51,4 -7,4 -6,6 2,4 ja
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HANG 2 wird rtfeld, 2. Aus  baustufe
2prasentativen Objekten
ersetzt dureh ANHANG 2a
Station Abstand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 162 BruchfeldstralRe 112 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ B(A)
1+400 362 EG - 1,0 ja 45,9 47,0 -3,4 - - nein
1.0G - 1,2 ja 46,1 47,2 -3,4 - - nein
2.0G - 1,4 ja 46,3 47,4 -3,0 - - nein
3.0G - 1,6 ja 46,5 47,6 -3,0 - - nein
IP - 163 OdenwaldstralRe 03 Nutzungsart WA Immissionsgrenz tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+393 612 EG 46,7 47,5 nein 447 45 -2,0 -1,8 - - nein
1.0G 46,8 47,6 - nein 44,8 9 -2,0 -1,7 - - nein
2.0G 46,8 47,7 - 44,8 46,0 -2,0 -1,7 - - nein
IP - 164 Haardtwaldstral3e 25 mmissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+392 229 EG 50,8 51,4 46,5 47,6 -4,3 -3,8 - - nein
1.0G 51,3 51,8 46,9 47,9 -4,3 -3,9 - - nein
2.0G 51,7 52,2 47,3 48,3 -4,4 -3,9 - - nein
3.0G 52,2 52,7 47,7 48,7 -4,5 -4,0 - - nein
IP - 165 Goldsteinstrale 114 missionsgrenzwert tags / nachts 69 / 59 dB(A)
1+346 70 EG 59,3 60,0 - - 1,0 ja
1.0G 60,7 61,7 - - 2,7 ja
2.0G 62,4 63,1 - - 4,2 ja
3.0G 63,4 64,1 - - 52 ja
4.0G 63,9 64,7 - - 5,8 ja
5.0G 64,1 64 - - 59 ja
6.0G 64,2 4,9 - - 6,0 ja
IP - 166 Kalmitstraf3e 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts,_59 / 49 dB(A)
1+390 61 EG 53,7 - 4,7 ja 44,0 45,0 -9,3 -8,7 - - nein
1.0G 54,5 - 5,5 ja 45,3 46,3 -8,7 -8,2 - - nein
2. 54,3 54,7 - 5,7 ja 46,7 47,8 -7,5 -6,9 - nein
FRITZ GmbH Begaffende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
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HANG 2 wird rtfeld, 2. Aus  baustufe
2prasentativen Objekten
ersetzt dursf) ANHANG 2a
Staton Apstana uescrﬁ§ Cr, onne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 167 KalmitstralRe 28 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
1+385 51 EG - 8,3 ja 48,3 49,2 -8,9 - 0,2 ja
1.0G - 9,5 ja 49,5 50,5 -8,7 - 1,5 ja
2.0G 0,4 10,3 ja 51,4 52,4 -8,0 -7,0 - 3,4 ja
IP - 168 Haardtwaldplatz 05 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert jaQs / nachts 59 / 49 dB(A)
1+382 173 EG 51,9 52,5 3,5 ja 46,8 47,8 5,1 -4,6 - - nein
1.0G 52,5 53,1 ja 47,4 48 -5,1 -4,6 - - nein
2.0G 53,2 53,7 - ja 48,1 1 5,1 -4,6 - 0,1 ja
3.0G 53,8 54,3 - i 48,6 49,7 -5,2 -4,7 - 0,7 ja
IP - 169 KalmitstralRe 01 mmissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+379 146 EG 52,0 52,5 459 46,8 -6,1 -5,6 - - nein
1.0G 52,7 53,2 46,7 47,6 -6,0 -5,5 - - nein
2.0G 53,4 53,9 47,4 48,4 -6,0 -5,5 - - nein
3.0G 54,1 54,6 48,0 49,0 -6,1 -5,6 - - nein
IP - 170 Kalmitstraf3e 10 missionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+372 103 EG 49,8 50,4 43,4 -7,5 -7,0 - - nein
1.0G 50,4 51,0 3 -7,1 -6,7 - - nein
2.0G 50,8 44,2 45, -6,6 -6,1 - - nein
IP - 171 MelibocusstraRe 16 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+370 316 EG 49,8 1,4 ja 46,4 47,4 -3,0 - - nein
1.0G 50,1 1,7 ja 46,6 47,7 -3,0 - - nein
2.0G 50,3 2,0 ja 46,8 47,9 -3,1 - - nein
IP - 172 BruchfeldstraRe 124 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nacht&&MQ dB(A)
1+367 273 50,4 51,0 - 2,0 ja 46,5 47,6 -3,8 -3,3 - - nein
50,7 51,3 - 2,3 ja 46,8 47,9 -3,9 -3,4 - nein
51,1 51,7 - 2,7 ja 47,1 48,2 -4,0 -3,5 - - nein
FRITZ GmbH Begafende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
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HANG 2 wird rtfeld, 2. Aus  baustufe
eprasentativen Objekten
ersetzt dursh ANHANG 2a
STaton ADStarna uesuﬁi T, Onme s dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts tags Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP - 173 Schwanheimer Stralte 55 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 4340B(A)
1+360 | 597 | EG | 470 478 | - - | nein | 450 46,1 -2,0 -1 | - - nein
IP - 174 Donnersbergstraf3e 60 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / n s 59/49 dB(A)
1+347 65 EG 58,0 58,3 - 9,3 ja 48,3 49,3 -9, -9,0 - 0.3 ja
1.0G 58,7 59,1 - 10,1 ja 49,6 50,6 1 -8,5 - 1,6 ja
2.0G 59,5 59,6 0, 10,6 ja 51,1 52,1 -8,4 -7,5 - 31 ja
IP - 175 OtzbergstralRe 26 tzungsart WA enzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+346 427 EG 48,7 49,4 - ) ja 47,2 -2,6 -2,2 - - nein
1.0G 48,8 49,6 - 0,6 ja 47,3 -2,6 -2,3 - - nein
2.0G 49,0 49,7 - 07 I\U ja 47,5 -2,6 2,3 - - nein
IP - 176 TrifelsstralRe 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+345 132 EG 52,2 52,7 - 3,7 47,2 48,2 -5,0 -4,5 - - nein
1.0G 53,2 53,7 - 47 ja 48,1 49,2 -5,0 -4,5 - 0,2 ja
2.0G 54,3 54,8 - 5,8 ja 0 50,1 -5,3 -4,7 - 11 ja
3.0G 55,5 56,0 - 7, ja 49, 50,8 -5,8 -5,2 - 1,8 ja
4.0G 56,0 56,6 - ,6 ja 50,4 51,4 -5,6 -5,1 - 2,4 ja
IP - 177 HaardtwaldstraRe 21 utzungsart WA Immisswwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+344 246 EG 50,7 51,4 2,4 ja 46,9 48,0 -3,8 -3,5 - - nein
1.0G 51,2 51,9 2,9 ja 47,2 48,3 4,0 -3,6 - - nein
2.0G 51,6 3,3 ja 47,5 48,6 -4 -3,7 - - nein
IP - 178 Schwanheimer StralRe 54 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / hts 59 /49 dB(A)
1+345 626 EG 46, 47,6 - - nein 44,9 46,1 -1,8 - - - nein
1.0G 47,7 - - nein 45,0 46,2 -1,8 -1,5 - - nein
2.0G 47,8 - - nein 45,1 46,2 -1,8 -1,5 - - nein
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STaton ADStarna uesuﬁi T, Onme s dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) ja/ nein
IP - 179 OtzbergstralRe 21 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
1+343 381 EG 49,2 49,9 - 0,9 ja 46,3 47,4 - nein
1.0G 49,4 - 11 ja 46,5 47,6 - nein
2.0G 49,6 - 1,3 ja 46,7 47,8 - nein
3.0G 49,8 50,5 I\, - 1,5 ja 46,9 47,9 - nein
IP - 180 HahnstraRe 20 Nutzungsart O Immissionsgrenz tags / nachts 64 /54 dB(A)
1+336 98 EG 43,0 43,6 - - nein 43,0 - nein
1.0G 44,3 449 - - nein 44,3 - nein
IP - 181 Donnersbergstral3e 58 Nutzw WA | ssionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+327 65 EG 58,3 58,7 - 9,7 5 50,4 - ja
1.0G 59,0 59,4 - 10,4 50,6 51,6 - ja
2.0G 59,8 59,8 0,8 10,8 51,9 52,8 - ja
IP - 182 Donnersbergstral3e 35 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+312 99 EG 48,2 0 46,9 - nein
1.0G 50,3 47, 48,7 - nein
2.0G 53,5 ,0 ja 49,7 50,7 - ja
3.0G 56,9 8,6 ja 51,0 0 - ja
IP - 183 Schwanheimer StralRe 70a Nutzungsart WA Immissionsgrérzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+297 514 EG 48,2 - nein 46,1 47,2 - nein
1.0G 48,3 0,1 ja 46,2 47,3 - nein
2.0G 48,4 0,2 ja 46,3 47,4 - nein
IP - 184 Kelsterbacher StralRe 81 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
1+294 574 EG 7 48,5 - - nein 45,7 46,8
1.0G 47,7 48,6 - - nein 45,8 46,9
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HANG 2 wird rtfeld, 2. Aus  baustufe
cprasentativen Objekten
ersetzt dured ANHANG 2a
Staton Apstana uescrﬁ§ Cr, onne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein
IP - 185 HaardtwaldstraRe 11 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
1+288 265 EG 50,6 51,3 - 23 ja 47,5 48,6 -3,2 - - nein
1.0G 51,0 - 2,7 ja 47,7 48,8 -3,3 - - nein
2.0G 51,5 - 3,1 ja 48,0 49,1 -3,5 -3,0 - 0,1 ja
IP - 186 Melibocusstrafle 13 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert jaQs / nachts 59 / 49 dB(A)
1+286 380 EG 49,5 50,3 ja 46,9 48,1 -2,6 -2,2 - - nein
1.0G 49,7 50,5 ja 47,1 48 -2,6 -2,3 - - nein
2.0G 49,9 50,7 ja 47,2 3 -2,7 -2,3 - - nein
3.0G 50,1 50,8 i 47,4 48,5 -2,7 -2,4 - - nein
IP - 187 Donnersbergstral3e 29 Nutzungsar mmissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+269 104 EG 46,6 47,2 - - 45,6 46,5 -0,9 -0,7 - - nein
1.0G 49,1 49,7 - 0,7 47,5 48,4 -1,6 -1,3 - - nein
2.0G 52,7 53,3 - 4,3 49,6 50,6 -3,1 -2,7 - 1,6 ja
3.0G 56,7 57,3 - 8,3 51,1 52,1 -5,6 -5,3 - 3,1 ja
IP - 188 Schwanheimer Stral’e 86 Nutzun t WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+267 452 EG 49,0 49,8 - ,8 ja 46,8 47,9 -2,2 -19 - - nein
1.0G 49,1 49,9 - 0,9 ja 46,9 0 -2,2 -1,9 - - nein
IP - 189 Kelsterbacher StralRe 66 Nutzungsart WA Immissionsgrérzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+266 586 EG 47,6 48,5 - - nein 45,9 47,0 1,8 -1,5 - - nein
1.0G 47,7 48 - - nein 46,0 47,1 - -1,5 - - nein
IP - 190 TrifelsstraRe 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / hts 59 /49 dB(A)
1+265 156 EG 50, 50,9 - 1,9 ja 47,8 48,9 -2,5 - -
1.0G 5 52,1 - 31 ja 48,5 49,5 -3,0 -2,5 -
2.0G 53,0 53,5 - 4,5 ja 49,2 50,2 -3,8 -3,3 -
3.0 54,4 54,9 - 5,9 ja 49,8 50,8 -4,6 -4,1
0G 55,1 55,8 - 6,8 ja 50,3 51,3 -4,8 -4,5 -
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HANG 2 wird rtfeld, 2. Aus  baustufe
2prasentativen Objekten
ersetzt dured ANHANG 2a
Staton Apstana uescrﬁ§ Cr, onne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
IP - 191 Melibocusstrafle 02a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
1+263 355 EG 49,9 - 1,7 ja 47,3 48,5 -2,6 - - nein
1.0G 50,2 - 1,9 ja 47,5 48,6 -2,7 - - nein
2.0G 50,4 - 2,1 ja 47,6 48,7 -2,7 - - nein
IP - 192 HahnstraRe 14 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert jaQs / nachts 64 / 54 dB(A)
14193 | 72 | EG | 578 585 | : | 578 58,5 - - | - 45 ja
IP - 193 TrifelsstralRe 08 renzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+242 169 EG 50,8 51,4 - 49,3 -2,5 2,1 - 0,3 ja
1.0G 51,8 52,4 - 49,8 -3,0 -2,6 - 0,8 ja
2.0G 53,0 53,6 - 50,4 -3,7 -3,2 - 1,4 ja
3.0G 54,2 54,7 - p 50,8 -4,4 -3,9 - 1,8 ja
IP - 194 HaardtwaldstralRe 01-07 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+233 280 EG 50,7 2,4 ja 48,0 49,2 -2,6 -2,3 - 0,2 ja
1.0G 51,0 2,8 ja 49,4 -2,8 -2,4 - 0.4 ja
2.0G 51,4 3 ja 48, 49,6 -3,0 -2,6 - 0,6 ja
3.0G 51,8 5 ja 48,6 49,8 -3,1 -2,7 - 0,8 ja
4.0G 52,0 3,8 ja 48,9 0 -3,2 -2,8 - 1,0 ja
IP - 195 Schwanheimer StralRe 94 Nutzungsart WA Immissionsgrérzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+232 394 EG 49,7 15 ja 47,4 48,5 -2,0 - - nein
1.0G 49,9 1,7 ja 47,5 48,6 -2,0 - - nein
2.0G 50,0 1,8 ja 47,6 48,7 -2,1 - - nein
IP - 196 Donnersbergstralie 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+229 77 58,5 - 9,5 ja 49,5 50,5 -8,4 -8,0 - 15 ja
58,8 - 9,8 ja 50,7 51,6 -1,7 -7,2 - 2,6 ja
59,1 - 10,1 ja 51,8 52,8 -7,2 -6,3 3,8 ja
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eprasentativen Objekten
ersetzt dureh ANHANG 2a
Staton Apstana uescrﬁ§ Cr, onne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) dB(A) ja/nein
IP - 197 Donnersbergstral3e 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
1+224 113 EG 49,9 50,4 - 1,4 ja 46,0 46,9 -3,9 - - nein
1.0G 51,3 - 2,9 ja 47,7 48,6 -3,6 - - nein
2.0G 53,7 - 5,3 ja 49,8 50,8 -3,9 -3,5 - 1,8 ja
IP - 198 Schwanheimer StrafRe 102 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert j&§s / nachts 59 /49 dB(A)
1+219 347 EG 50,3 51,1 2,1 ja 47,9 49,0 -2,4 -2,0 - - nein
1.0G 50,5 51,3 2,3 ja 48,0 -2,5 -2,1 - 0,2 ja
2.0G 50,7 51,5 - 5 ja 48,2 -2,6 -2,2 - 0,3 ja
3.0G 50,9 51,6 - 2, ja -2,6 -2,2 - 0,4 ja
4.0G 51,0 51,8 - 2,8 ja -2,6 -2,2 - 0,6 ja
5.0G 51,2 51,9 - 29 IN\U ja , 2.6 2,2 - 0,7 ia
IP - 199 DonnersbergstralRe 24 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+215 86 EG 57,1 57,6 48,5 49,5 -8,5 -8,1 - 0,5 ja
1.0G 57,5 58,0 49,8 50,7 -7,8 -7,3 - 1,7 ja
2.0G 58,2 58,4 52,1 -7,0 -6,3 - 3,1 ja
IP - 200 Donnersbergstraf3e 13 ImMissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+189 121 EG 48,4 49,4 47,8 9 -0,6 -0,5 - - nein
1.0G 50,0 50,8 48,7 49, -1,3 -1,0 - 0,8 ja
2.0G 53,2 53,9 50,1 51,2 N 3.1 -2,6 - 2,2 ja
IP - 201 TrifelsstralRe 02 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwer s/ nachts 59 /49 dB(A)
1+185 182 EG 51,2 - 3,0 ja 49,0 50,2 -2,1 -1,8 - 1,2 ja
1.0G 51,9 - 3,7 ja 49,4 50,6 -2,5 -2,1 - 1,6 ja
2.0G 53 53,7 - 4,7 ja 49,8 51,0 -3,2 - - 2,0 ja
3.0G ,0 54,6 - 5,6 ja 50,2 51,3 -3,8 -3,3 - 2,3 ja
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HANG 2 wird rtfeld, 2. Aus  baustufe

bprasentativen Objekten IEURE VBI
ersetzt dursh ANHANG 2a = ’
STaton ADStarna uesuﬁi T, Onme s dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja/nein
IP - 202 Im Mainfeld 07 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 4
1+172 646 EG - - nein 45,9 47,0 -1,4 - nein
1.0G - - nein 45,9 47,0 -1,4 - nein
2.0G - - nein 46,0 47,1 -1,4 -1,2 - - nein
3.0G nein 46,1 47,2 -1,1 - - nein
4.0G 47,5 48,4 nein 46,1 47,2 -1,1 - - nein
5.0G 47,5 48,4 nein 46,2 47,3 -1,1 - - nein
6.0G 47,6 48,4 nein 46,3 a7 -1,3 -1,1 - - nein
7.0G 47,6 48,5 nein 46,3 4 -1,3 -1,1 - - nein
8.0G 47,7 48,5 nein 47,5 -1,3 -1,0 - - nein
9.0G 47,7 48,6 47,6 -1,2 -1,0 - - nein
10.0G 47,7 48,6 47,6 -1,2 -1,0 - - nein
11.0G 47,8 48,6 47,7 -1,2 -0,9 - - nein
12.0G 47,8 48,7 46,7 47,8 -1,1 -0,9 - - nein
13.0G 47,8 48,7 46,7 47,8 -1,1 -0,9 - - nein
14.0G 47,9 48,7 6,8 47,9 -1,1 -0,8 - - nein
15.0G 47,9 48,8 40y 48,0 -1,1 -0,8 - - nein
IP - 203 Donnersbergstralte 08 Immigsionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+164 97 EG 56,4 57,0 49,6 -6,8 -6,2 - 1,8 ja
1.0G 56,8 57,4 50,4 -6,4 -5,9 - 2,5 ja
2.0G 51,3 52,4 I\, -6,0 -5,4 - 3,4 ja
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HANG 2 wird rtfeld, 2. Aus  baustufe
pprasentativen Objekten
ersetzt dureh ANHANG 2a EP J
Station Abstand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP - 204 Im Mainfeld 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ B(A)
1+154 452 EG - 1,2 47,6 48,7 - - nein

1.0G - 1,3 47,7 48,8 - - nein
2.0G - 1,4 47,8 48,9 - - nein
3.0G - 1,5 47,9 49,0 - - nein
4.0G 49,7 50,6 1,6 48,0 49,1 - 0,1 ja
5.0G 49,8 50,6 1,6 - 0,1 ja
6.0G 49,9 50,7 - 1,7 -1,5 - 0,2 ja
7.0G 49,9 50,8 - -1,5 - 0,3 ja
8.0G 50,0 50,8 - -1,4 - 0,4 ja
9.0G 50,1 50,9 -1,4 - 0,5 ja
10.0G 50,1 50,9 -1,3 - 0,6 ja
11.0G 50,1 50,9 -1,3 - 0,7 ja
12.0G 50,2 51,0 -1,2 - 0,8 ja
13.0G 50,3 51,0 -1,2 - 0,8 ja
14.0G 50,4 51,1 -1,2 - 0,9 ja
15.0G 50,5 51,2 -1,1 - 1,0 ja
16.0G 50,6 51,2 -1,1 - 1,1 ja
17.0G 50,6 51,3 -1,1 - 1,2 ja
18.0G 50,7 51,3 -1,1 - 1,2 ja
19.0G 50,8 51,4 -1,1 - 1,3 ja
20.0G -1,1 - 1,4 ja
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HANG 2 wird rtfeld, 2. Aus  baustufe
ersetzt du ANHANG 2a 2prasentativen Objekten

Station Abstand bescrﬁ§ Cr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP - 205 Im Mainfeld 42 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/
1+153 312 EG 51,1 51,8 - 2,8 48,8 50,1 - 1,1 ja
1.0G 51,3 - 3,0 49,0 50,2 - 1,2 ja
2.0G 51,5 - 3,2 49,1 50,3 - 1,3 ja
3.0G 51,7 3,4 49,3 50,4 - 1,4 ja
4.0G 51,8 52,6 3,6 49,4 50,6 - 1,6 ja
5.0G 52,0 52,7 3,7 -2,4 -2,1 - 1,7 ja
6.0G 52,1 52,9 - 3,9 -2,4 -2,0 - 1,8 ja
7.0G 52,1 52,9 - -2,3 -2,0 - 1,9 ja
8.0G 52,2 53,0 - -2,3 -1,9 - 2,1 ja
9.0G 52,3 53,0 - -2,2 -1,8 - 2,2 ja
10.0G 52,5 53,1 - 4,1 -2,3 -1,8 - 2,3 ja
11.0G 52,7 53,2 - 4,2 -2,3 -1,7 - 2,5 ja
12.0G 52,8 53,3 - 4,3 -2,3 -1,7 - 2,6 ja
13.0G 52,9 53,5 - 4,5 -2,3 -1,7 - 2,8 ja
14.0G 53,0 53,6 - 4,6 -2,3 -1,7 - 2,9 ja
15.0G 53,2 53,7 - 4,7 -2,3 -1,7 - 3,0 ja
16.0G 53,3 53,9 - -2,3 -1,7 - 3,2 ja
17.0G 53,4 54,0 - 5,0 -2,3 -1,7 - 3,3 ja
IP - 206 HahnstraRe 03 Nutzungsart Immissiokg\enzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+152 44 EG 63,6 64,3 - 5,3 ja 63,6 64,3 - - - 5,3 ja
1.0G 67,2 67,9 - 8,9 ja 67,2 67,9 - - 8,9 ja
2.0G 67,8 6 - 9,6 ja 67,8 68,6 - - 9,6 ja
3.0G 67,9 8,7 - 9,7 ja 67,9 68,7 - - 9,7 ja
IP - 207 Schwanheimer StraRe 142 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nach
1+106 242 53,3 - - nein 50,1 51,4 -2,4 -1,9
53,5 - - nein 50,3 51,5 -2,4 -2,0
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HANG 2 wird rtfeld, 2. Aus  baustufe

2prasentativen Objekten
ersetzt dursh ANHANG 2a
STaton ADStarna uesuﬁi T, Onme s dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m \ dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP - 208 Schwanheimer StralRe 115 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64/
1+099 69 EG 55,0 - 1,7 ja 50,8 52,0 -4,2 - - nein
1.0G 55,6 - 23 ja 51,6 52,7 -4,1 - - nein
2.0G 56,8 - 33 ja 52,8 53,9 -3,4 - - nein
3.0G 58,5 58,9 - 4,9 ja 54,1 55,1 -3,8 - 11 ja
4.0G 60,2 60,6 - 6,6 ja 55,5 56,5 -4,1 - 2,5 ja
IP - 209 Schwanheimer StralRe 152 Nutzungsart Ml wert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
1+080 111 EG 55,6 56,4 - A4 ja 52,2 -3,4 -2,9 - - nein
1.0G 56,0 56,8 - 2 ja 52,5 -3,5 -3,0 - - nein
2.0G 56,4 57,1 - 31 ja 52 -3,5 -2,9 - 0,2 ja
IP - 210 REHA Zentrum Niederrad Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 47 dB(A)
1+059 186 EG 54,9 55,9 - 8,9 ja 54,9 55,9 - - - 8,9 ja
1.0G 55,2 56,1 - 9,1 i 55,2 56,1 - - - 9,1 ja
2.0G 55,5 56,5 - 9,5 ja 55,5 56,5 - - - 9,5 ja
IP - 211 Hahnstraf3e 02 Nutzun GE missionsgrenzwert tags / nachts 69 / 59 dB(A)
1+041 147 EG 56,4 57,5 - - nein 56,4 57,5 - - - - nein
1.0G 56,8 57,9 - - nein 56,8 9 - - - - nein
IP - 212 HahnstralRe 6 Nutzungsart Gl Immissionsgr
1+039 61 EG 61,4 62,0 - 3,0 ja 61,6 31 ja
1.0G 63,0 63 - 4,6 ja 63,0 4,6 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten

Spalte Beschreibung /
Station . .
Kilometrierung der geplanten Strecke 3657
Abstand o
Orthogonaler Abstand des Immissionsortes zur geplanten Strecke 3657
Geschoss
untersuchte Geschossebene
Lr, ohne LS .
Beurteilungspegel Tag
Lr, mit LS .
Beurteilungspegel Tag
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten

GmbH

ATENDE INGENIEURE VI

-

Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP-1 Birgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe Nutzungsart SOK Immissionsgrenzwert tags / nac 57 147 dB(A)
2+982 181 EG 53,5 53,8 - 6,8 ja 53,4 53,8 - - 6,8 ja
1.0G 54,9 54,9 - 7.9 ja 54,8 54,9 - - 7.9 ja
2.0G 55,4 55,4 - 8,4 ja 55,4 55,4 - - 8,4 ja
3.0G 56,1 56,1 - 9,1 ja 56,1 56,1 - - 9,1 ja
IP-2 Am Poloplatz 15 Nutzungsart AU Immissig@égrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
2+967 115 | Ec | 572 57,1 - 31 | ja 57,1 571 | - - | - 31 | ja
IP-3 Am Poloplatz 09 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
2+812 155 | EG | 556 56,1 - 21 |  ja 5.6 56,1 | - - | - 21 | ja
IP-4 EBL Bildungszentrum Nutzungsart SOB Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 54 dB(A)
2+672 185 EG 55,0 56,2 - 2,2 a 55,0 56,2 - - - 2,2 ja
1.0G 55,3 56,4 - 2.4 ja 55,2 56,4 0,1 - - 2.4 ja
2.0G 55,8 56,8 - 2,8/ ja 55,8 56,8 - - - 2,8 ja
IP-5 GolfstralBe 25 ngsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
2+698 51 EG 56,4 59,9 59 ja 56,1 59,7 -0,3 -0,2 - 5,7 ja
1.0G 57,5 60,9 6,9 ja 57,4 60,7 -0,1 -0,2 - 6,7 ja
IP-6 WaldfriedstralRe 11 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
2+611 405 EG 47,7 50 - - nein 47,0 49,8 -0,7 -0,8 - - nein
1.0G 47.8 N4 - - nein 47,1 49,9 -0,7 -0,8 - - nein
IP-7 WaldfriedstralRe 17 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
2+601 322 EG 0 51,4 - - nein 48,0 50,2 -1,0 -1,2 - - nein
1.0G 49,1 51,5 - - nein 48,1 50,3 -1,0 -1,2 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
e
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS MGW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP-8 Waldfriedstrafle 18 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
2+576 447 EG 46,9 49,6 - 0,6 ja 46,0 48,6 -1,0 - - nein
1.0G 47,0 49,7 - 0,7 ja 46,1 48,7 -1,0 - - nein
IP-9 Waldfriedstraf3e 20 Nutzungsart WA Immissionsgreng#fert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+576 427 EG 47,1 49,7 - 0,7 ja 46,2 -0,9 -1,0 - - nein
1.0G 47,2 49,8 - 0,8 ja 46,3 -0,9 -1,0 - - nein
IP-10 Waldstrafle 87 Nutzungsart WA issionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+560 455 EG 46,6 49,2 - 0,2 ja 48,1 -1,1 -1,1 - - nein
1.0G 46,7 49,3 - 0,3 ja 48,2 -1,1 -1,1 - - nein
IP-11 Waldstralle 74 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+538 455 EG 46,5 48,9 - - 2in 452 47,6 -1,3 -1,3 - - nein
1.0G 46,6 49,0 - - nein 45,3 47,7 -1,3 -1,3 - - nein
2.0G 46,6 49,1 : 0..”] ja 45,4 47,9 12 12 ! : nein
IP - 12 Paul-Tillich-Stral3e 02 ngsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+516 262 EG 49,5 51,4 2,4 ja 47,8 49,0 -1,7 -2,4 - - nein
1.0G 49,7 51,6 2,6 ja 48,0 49,1 -1,7 2,5 - 0,1 ja
IP - 13 Waldfriedstrafle 25 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
2+515 144 EG 52,9 54 - 0,6 ja 50,9 50,4 -2,0 -4,2 - - nein
1.0G 53,2 2.8 - 0,8 ja 51,2 50,7 -2,0 -4,1 - - nein
IP - 14 Paul-Tillich-StraRe 01 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+505 236 EG 0 51,8 - 2,8 ja 48,2 49,1 -1,8 -2,7 - 0.1 ja
1.0G 50,2 52,0 - 3,0 ja 48,4 49,3 -1,8 -2,7 - 0,3 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten

GmbH

ATENDE INGENIEURE VI

-

e
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS MGW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 15 Gerauer Straf3e 100 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
2+500 519 EG 45,7 48,0 - - nein 443 46,7 -1,3 - - nein
1.0G 45,8 48,1 - - nein 445 46,8 -1,3 - - nein
2.0G 45,9 48,2 - - nein 44,6 46,9 71,3 -1,3 - - nein
3.0G 46,0 48,2 - - nein 447 470 4 -1,3 -1,2 - - nein
IP - 16 Paul-Tillich-StralRe 12 Nutzungsart WA grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+490 284 EG 48,8 50,7 - 1,7 ja 471 48,4 -1,7 2,3 - - nein
1.0G 49,0 50,9 - 19 ja 47,3 48,5 -1,7 -2,4 - - nein
IP - 17 Paul-Tillich-Straf3e 39 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+477 179 EG 51,4 53,0 - 4,0 ja 493 2,2 -3,7 - 0,3 ja
1.0G 51,6 53,2 - 4,2 j 495 495 2,1 -3,7 - 0,5 ja
IP - 18 Paul-Tillich-Strafte 11 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+476 250 EG 49,5 51,3 - 2,3 ja 47,7 48,5 -1,8 -2,8 - - nein
1.0G 49,7 51,4 - ja 47,8 48,7 -1,9 -2,7 - - nein
IP - 19 Paul-Tillich-Straf3e 26 utzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+458 145 EG 52,3 53,9 4,9 ja 49,9 49,4 -2,4 -4,5 - 0,4 ja
1.0G 52,6 54,2 - 5,2 ja 50,2 49,7 -2,4 -4,5 - 0,7 ja
IP - 20 Paul-Tillich-Strate 17 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+432 239 EG 49,4 1 - 2,1 ja 47,3 48,1 2,1 -3,0 - - nein
1.0G 49,6 51,2 - 2,2 ja 475 48,3 2,1 -2,9 - - nein
IP - 21 Paul-Tillich-Strale 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+410 161 52,6 - 3,6 ja 48,5 48,6 2,5 -4,0 - - nein
52,9 - 3,9 ja 48,8 48,9 -2,5 -4,0 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS MGW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 22 Paul-Tillich-StraRe 29 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
2+409 204 EG 49,9 51,5 - 2,5 ja 47,7 48,2 -3,3 - - nein
1.0G 50,1 51,7 - 2,7 ja 47,9 48,4 -3,3 - - nein
IP - 23 Paul-Gerhardt-Ring 04 Nutzungsart WA Immissionsgreng#fert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+400 117 EG 52,1 53,6 - 4,6 ja 49,1 -3,0 -4,7 - - nein
1.0G 52,5 54,0 - 5,0 ja 49,5 -3,0 -4,7 - 0,3 ja
IP - 24 Volpenhennstralle 07 Nutzungsart WA issionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+372 72 EG 50,8 51,9 - 2,9 ja 48,2 -2,6 -3,7 - - nein
1.0G 51,4 52,3 - 3,3 ja 48,8 -2,6 -3,5 - - nein
IP - 25 Alois-Eckert-StraRe 11 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+371 243 EG 48,8 50,4 - 1,4 a 46,7 47,6 -2,1 -2,8 - - nein
1.0G 49,0 50,5 - 1,5 ja 46,9 47,8 -2,1 -2,7 - - nein
IP - 26 Volpenhennstralle 03 NutzupgSart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+372 91 EG 51,1 52,3 - 3,3 ja 48,4 48,4 -2,7 -3,9 - - nein
1.0G 51,6 52,7 - 3,7 ja 48,9 48,9 -2,7 -3,8 - - nein
IP - 27 Alois-Eckert-Stral3e 48 / Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+366 180 EG 49,6 51,2 - 2,2 ja 47,4 47,9 2,2 -3,3 - - nein
1.0G 49,9 /?/ - 2.4 ja 47,7 48,2 2,2 3,2 - - nein
2.0G 50,2 7 - 2,7 ja 48,0 48,5 -2,2 -3,2 - - nein
IP - 28 Alois-Eckert-Stral3e 21 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+361 215 EG 0 50,6 - 1,6 ja 46,9 47,6 2,1 -3,0 - - nein
1.0G 49,3 50,8 - 1,8 ja 47,1 47,9 -2,2 -2,9 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten

GmbH

ATENDE INGENIEURE VI

-

Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 29 Paul-Gerhardt-Ring 84 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
2+357 31 EG 57,3 59,0 - 10,0 ja 49,5 52,3 -6,7 - 3,3 ja
1.0G 58,8 59,8 - 10,8 ja 51,9 55,3 -4,5 - 6,3 ja
2.0G 60,9 61,2 1,9 12,2 ja 53,5 56,8 4,4 - 7.8 ja
3.0G 61,9 63,3 29 14,3 ja 56,1 59,8 -5,8 -3,5 - 10,8 ja
4.0G 62,4 64,1 3,4 15,1 ja 57,6 60, -4.8 -3,2 - 11,9 ja
IP - 30 Gerauer StralRe 92a Nutzungsart WA lonsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+351 499 EG 45,6 47,6 - - nein 46,0 -1,6 -1,6 - - nein
1.0G 45,7 47,7 - - nein 46,1 -1,5 -1,6 - - nein
2.0G 45,8 47,8 - - nein 46,2 -1,5 -1,6 - - nein
IP - 31 Alois-Eckert-Stral3e 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+350 278 EG 48,1 49,7 - ja 46,0 47,2 2,1 -2,5 - - nein
1.0G 48,3 49,9 - ja 46,3 47 4 -2,0 2,5 - - nein
IP - 32 Paul-Gerhardt-Ring 03 WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+344 102 EG 49,1 50,4 - ja 47,4 47,9 -1,7 -2,5 - - nein
1.0G 495 50,7 ja 478 48,4 -1,7 2,3 - - nein
IP - 33 Paul-Gerhardt-Ring 33 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+338 71 EG 46,9 - nein 46,2 46,9 -0,7 -1,2 - - nein
1.0G 47,6 - - nein 46,9 47,6 -0,7 -1,1 - - nein
IP - 34 Alois-Eckert-Straf3e 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+337 302 EG 49,2 - 0,2 ja 45,6 46,9 -2,0 -2,3 - - nein
1.0G 49,4 - 0,4 ja 45,8 47,1 -2,0 -2,3 - - nein
IP - 35 Alois-Eckert-StraRe”41 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+334 228 48,5 50,0 - 1,0 ja 46,3 47,3 -2,2 2,7 - - nein
1.0G 48,7 50,2 - 1,2 ja 46,6 47,6 2,1 2,6 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
e
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS MGW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 36 Alois-Eckert-Straf3e 30 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)

2+320 195 EG 48,5 50,0 - 1,0 ja 46,4 47,3 -2,7 - - nein
1.0G 48,8 50,2 - 1,2 ja 46,8 47,6 -2,6 - - nein
2.0G 49,1 50,5 - 15 ja 47,1 48,0 2,5 - - nein

IP - 37 Johannes-Lamp-StrafRe 11 Nutzungsart WA Immissions zwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

2+307 73 EG 45,8 47,1 - - nein 45,3 -0,5 -0,6 - - nein

1.0G 46,6 47.8 - - nein 46,2 -0,4 -0,5 - - nein
IP - 38 Paul-Gerhardt-Ring 20 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

2+307 144 EG 48,3 49,7 - 0,7 ja 46,5 47,4 -1,8 -2,3 - - nein

1.0G 48,7 50,0 - 1,0 ja 46,9 47,9 -1,8 -2,1 - - nein
IP - 39 Alois-Eckert-Straf3e 20a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

2+303 250 EG 47,9 49,3 - 0,3 ja 45,8 46,9 -2,1 -2,4 - - nein

1.0G 48,2 49,6 - 0,6 ja 46,1 47,2 -2,1 -2,4 - - nein
IP - 40 Alois-Eckert-Stral3e 24 ngsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

24296 219 EG 48,1 495 0,5 ja 45,9 47,0 2,2 2,5 - - nein
1.0G 48,4 49,8 0,8 ja 46,3 473 2,1 2,5 - - nein
2.0G 48,7 50,0 1,0 ja 46,6 47,7 -2,1 -2,3 - - nein

IP - 41 Alois-Eckert-Stral3e 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

2+295 203 EG 48,1 5 - 0,5 ja 46,0 47,0 2,1 -2,5 - - nein

1.0G 48,4 49,8 - 0,8 ja 46,4 47.4 -2,0 -2,4 - - nein

IP - 42 Paul-Gerhardt-Ring 24 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
24277 129 47,7 49,0 - - nein 46,2 47,2 -15 -1,8 - - nein
48,2 49,4 - 0,4 ja 46,8 47,8 -1,4 -1,6 - - nein
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Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten B

GmbH

ATENDE INGENIEURE VI

-
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Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS MGW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 43 Gerauer Stral3e 84 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
2+265 472 EG 45,7 47,4 - - nein 43,8 45,5 -1,9 - - nein
1.0G 45,9 47,6 - - nein 44,0 45,7 -1,9 - - nein
2.0G 46,1 47,7 - - nein 442 45,9 -1,8 - - nein
3.0G 46,2 47,9 - - nein 44 4 46,0 A -1,8 -1,9 - - nein
IP - 44 Paul-Gerhardt-Ring 32 Nutzungsart WA grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+265 160 EG 47.8 49,1 - 0,1 ja 47.0 -1,8 2,1 - - nein
24242 226 EG 47,4 48,8 - - nein 46,5 -2,0 -2,3 - - nein
1.0G 47,8 49,2 - 0,2 ja 46,9 -2,0 -2,3 - - nein
24265 160 1.0G 48,3 49,6 - 0,6 ja 47,5 -1,8 2,1 - - nein
24242 226 2.0G 48,2 49,6 - 0,6 ja 46,2 47,4 -2,0 -2,2 - - nein

IP - 45 Johannes-Lamp-StralRe 10 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

24264 73 EG 455 46,8 449 46,3 -0,6 -0,5 - - nein
1.0G 46,4 477 45,9 473 -0,5 -0,4 - - nein

IP - 46 Johannes-Lamp-StrafRe 02 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+263 105 EG 473 48,5 46,0 47,1 -1,3 -1,4 - - nein
1.0G 47,8 49,0 46,7 47,9 -1,1 -1,1 - - nein

IP - 48 Paul-Gerhardt-Ring 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+234 71 EG 45,9 47 - - nein 447 46,1 -1,2 -0,9 - - nein
1.0G 46,6 .8 - - nein 45.8 47,1 -0,8 -0,7 - - nein

IP - 49 Paul-Gerhardt-Ring 36 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
24206 143 EG 6 48,8 - - nein 455 46,7 2,1 2,1 - - nein
1.0G 48,3 495 - 0,5 ja 46,2 47,4 2,1 2,1 - - nein
2.0 49,1 50,3 - 1,3 ja 47,0 48,2 -2,1 -2,1 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe ;§
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten B

GmbH

ATENDE INGENIEURE VI

-
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Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS MGW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein

IP -50 Paul-Gerhardt-Ring 48 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
2+202 78 EG 47,9 48,9 - - nein 45,1 46,5 -2,4 - - nein
1.0G 48,4 49 4 - 0,4 ja 46,2 475 -1,9 - - nein
IP -51 Friedrich-Frobel-Schule Nutzungsart SOS Immissionsgreng#fert tags / nachts 57 /0 dB(A)
24220 284 EG 47,0 48,4 - 48,4 nein 44.9 2,1 2,2 - 46,2 nein
1.0G 473 48,8 - 48,8 nein 453 -2,0 2,3 - 46,5 nein
IP - 52 Paul-Gerhardt-Ring 46 Nutzungsart WA issionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

24177 112 EG 47,3 48,4 - - nein 46,3 -2,3 2,1 - - nein
1.0G 48,2 49,4 - 0,4 ja 47,2 -2,3 -2,2 - - nein
IP - 53 Gerauer Strafte 70 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+166 492 EG 45,5 47,0 - - ein 43,3 45,0 -2,2 -2,0 - - nein
1.0G 45,7 47,2 - - nein 43,5 45,1 -2,2 2,1 - - nein
2.0G 45,9 47,4 - - nein 43,7 45,3 -2,2 2,1 - - nein
3.0G 46,0 47,5 - : nein 43,9 45,5 -2,1 -2,0 - - nein
IP - 54 Paul-Gerhardt-Ring 62 utzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+165 67 EG 50,8 51,7 2,7 ja 45,6 46,9 -5,2 -4,8 - - nein
1.0G 51,4 52,3 - 3,3 ja 46,7 48,0 -4.7 -4.3 - - nein
IP - 55 Paul-Gerhardt-Ring 64 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+147 21 EG 57,3 - 9,1 ja 47,3 48,5 -10,0 -9,6 - - nein
1.0G 60,6 1.6 12,4 ja 49,5 51,0 -11,1 -10,4 - 2,0 ja
2.0G 63, 63,5 4,7 14,5 ja 52,6 54,4 -11,1 -9,1 - 54 ja
3.0G 65,8 6,3 16,8 ja 57,4 59,4 -7,9 -6,4 - 10,4 ja
4.0G 66,3 6,7 17,3 ja 61,0 62,8 -4,7 -3,5 2,0 13,8 ja
5.0 66,0 66,7 7,0 17,7 ja 63,8 66,3 -2,2 -0,4 4,8 17,3 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS MGW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 56 Heinrich-Seliger-StralRe 55 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
2+128 153 EG 48,7 49,7 - 0,7 ja 45,1 46,3 -3,4 - - nein
1.0G 49,3 50,3 - 1,3 ja 45,9 47,1 -3,2 - - nein
2.0G 50,2 51,2 - 2,2 ja 48,0 -3,2 - - nein
3.0G 51,3 52,3 - 3,3 ja -3,3 - - nein
IP - 57 Heinrich-Seliger-StralRe 05 Nutzungsart WA issig@8grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+117 469 EG 45,7 47,1 - - nein -2,3 -2,2 - - nein
1.0G 45,9 47,4 - - nein -2,3 -2,3 - - nein
2.0G 46,1 47,5 - - nein -2,3 2,1 - - nein
3.0G 46,3 47,7 - - nein -2,2 -2,1 - - nein
IP - 58 Kinderzentrum Heinrich-Seliger-StralRe Nutzungsart KiTa Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 /0 dB(A)
2+113 232 EG 47,4 48,6 - 48,6 ein 447 46,0 -2,7 -2,6 - 46,0 nein
1.0G 48,0 49,2 - 49,2 nein 45,2 46,5 -2,8 -2,7 - 46,5 nein
IP - 59 Heinrich-Seliger-Strale 41 WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+108 201 EG 47,9 49,0 nein 44,8 46,1 -3,1 -2,9 - - nein
1.0G 48,5 49,6 ja 45,4 46,7 -3,1 -2,9 - - nein
2.0G 49,3 50,5 ja 46,2 47,4 -3,1 -3,1 - - nein
3.0G 50,2 51,3 ja 46,9 48,1 -3,3 -3,2 - - nein
IP - 60 Heinrich-Seliger-StralRe 61 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+093 129 EG 49,8 9 - 1,9 ja 44,7 46,0 -5,1 -4,9 - - nein
1.0G 50,5 - 2,7 ja 45,7 46,9 -4,8 -4.,8 - - nein
2.0G 51 52,8 - 3,8 ja 46,9 48,2 -4,6 -4,6 - - nein
3.0G 1 54,3 - 5,3 ja 48,5 49,7 -4.6 -4.6 - 0,7 ja
IP - 61 Kleingartenanla yoner Stral3e Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /0 dB(A)
2+082 | 142 | | 562 57,2 - 572 | nein | 56,2 572 | - - | - 572 | nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten

ATENDE INGENIEURE VI

GmbH

-

Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS MGW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 62 Heinrich-Seliger-StralRe 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
2+075 350 EG 46,5 478 - - nein 43,9 453 2,5 - - nein
1.0G 46,9 48,3 - - nein 44,2 45,6 -2,7 - - nein
2.0G 47,4 48,7 - - nein 44.6 46,0 2,7 - - nein
3.0G 47,7 49,0 - - nein 45,0 46,3 A -2,7 -2,7 - - nein
IP - 63 Heinrich-Seliger-StralRe 10 Nutzungsart WA grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+072 439 EG 459 47,3 - - nein 449 -2,6 -2,4 - - nein
1.0G 46,2 47,6 - - nein 45,1 -2,6 -2,5 - - nein
2.0G 46,4 47,8 - - nein 454 -2,5 -2,4 - - nein
3.0G 46,7 48,0 - - nein 45,6 -2,6 -2,4 - - nein
IP - 64 Herbert-Boehm-StralRe 24 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+069 301 EG 46,8 48,0 - - ein 44,1 454 -2,7 -2,6 - - nein
1.0G 47,3 48,6 - - nein 445 45,9 -2,8 2,7 - - nein
2.0G 47,9 49,1 - 0, ja 45,0 46,3 -2,9 -2,8 - - nein
3.0G 48,4 49,6 - 6 ja 455 46,8 -2,9 -2,8 - - nein
IP - 65 Heinrich-Seliger-Strale 34 utzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+067 193 EG 47,1 48,3 - nein 445 45,8 -2,6 -2,5 - - nein
1.0G 48,0 49,1 - 0,1 ja 45,2 46,5 -2,8 -2,6 - - nein
2.0G 49,1 50,2 - 1,2 ja 46,1 47,3 -3,0 -2,9 - - nein
3.0G 50,4 5 - 2,5 ja 47,0 48,2 -3,4 -3,3 - - nein
4.0G 51,4 2,4 - 3,4 ja 47,9 49,1 -3,5 -3,3 - 0,1 ja
IP - 66 Kleingartenanlage Ly(M&e Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /0 dB(A)
2¢062 | 71 | EG | 9 56,3 | - 563 |  nein 55,9 56,3 | - - | - 56,3 | nein
IP - 67 Kleingartenanla yoner Stral3e Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /0 dB(A)
2+046 | 177 | | 551 560 | - 560 |  nein 55,1 560 | - - | - 56,0 | nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 68 Herbert-Boehm-Strafie 05 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
2+026 476 EG 46,3 47,4 - - nein 43,3 447 -2,7 - - nein
1.0G 46,4 47,6 - - nein 43,5 45,0 -2,6 - - nein
2.0G 46,6 47,8 - - nein 43,8 45,2 -2,6 - - nein
3.0G 46,8 47.9 - - nein 44.0 454 4 -2,8 -2,5 - - nein
IP - 69 Herbert-Boehm-StralRe 13 Nutzungsart WA issig@8grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+021 388 EG 46,9 48,1 - - nein -3,2 -3,0 - - nein
1.0G 47,2 48,4 - - nein -3,2 -3,0 - - nein
2.0G 47,5 48,7 - - nein -3,1 -3,0 - - nein
3.0G 47,7 48,9 - - nein -3,0 -2,9 - - nein
IP - 70 Heinrich-Seliger-StralRe 83 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+028 72 EG 55,1 55,7 - 6,7 1a 45,2 46,3 -9,9 -9,4 - - nein
1.0G 56,1 56,8 - 7,8 ja 46,6 47,6 -9,5 -9,2 - - nein
2.0G 56,5 57,2 - ja 48,2 49,1 -8,3 -8,1 - 0,1 ja
3.0G 57,4 57,8 - ja 50,1 51,0 -7,3 -6,8 - 2,0 ja
4.0G 58,9 59,2 - ja 52,2 53,0 -6,7 -6,2 - 4,0 ja
IP - 71 HahnstralRe 72 /Nutzungsar‘[ GE Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
2¢010 | 343 | EG | 504 512 | - - | nein | 504 512 | - - | - - nein
IP - 72 Kleingartenanlage Lyoner Stral3e Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /0 dB(A)
14996 | 140 | EG | 563 1| - 572 | nein | 564 572 | - - | - 572 | nein
IP - 73 Kleingartenanlage Lyoner Stfalle Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /0 dB(A)
14985 | 92 | EG | 2 567 | - 567 | nein | 563 56,8 | - - | - 56,8 | nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 74 Herbert-Boehm-StralRe 12 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+982 281 EG 48,9 49,8 - 0,8 ja 44,7 45,9 -3,9 - - nein
1.0G 49,2 50,1 - 1,1 ja 45,2 46,3 -3,8 - - nein
2.0G 49,6 50,5 - 15 ja 457 46,8 -3,7 - - nein
3.0G 49,9 50,8 - 1,8 ja 46,2 473 A -3,7 -3,5 - - nein
IP - 75 Herbert-Boehm-Stralle 02a Nutzungsart WA Immissig@égrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+974 498 EG 46,7 47,6 - - nein 43,5 447 -3,2 -2,9 - - nein
1.0G 46,8 47,7 - - nein 43,7 449 -3,1 -2,8 - - nein
IP - 76 Heinrich-Seliger-StralRe 89 Nutzungsart WA / Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+987 61 EG 53,0 53,6 - 4,6 ja 44,6 45,7 -8,4 -7,9 - - nein
1.0G 54,2 54,9 - 5,9 i 45,8 46,9 -8,4 -8,0 - - nein
2.0G 54,8 55,4 - 6,4 ja 47,2 48,4 -7,6 -7,0 - - nein
3.0G 55,8 56,2 - 7,2 ja 49,0 50,1 -6,8 -6,1 - 11 ja
4.0G 574 57,8 - 8,5/ ja 51,3 52,3 -6,1 -5,5 - 3,3 ja
IP - 77 Adolf-Miersch-Stralle 23 ngsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+941 316 EG 49,4 50,2 1,2 ja 448 45,9 -4.6 -4,3 - - nein
1.0G 49,6 50,4 1,4 ja 45,2 46,3 -4,4 -4,1 - - nein
2.0G 49,7 50,6 1,6 ja 45,6 46,7 -4,1 -3,9 - - nein
3.0G 49,9 50,8 - 1,8 ja 46,0 47,1 -3,9 -3,7 - - nein
4.0G 50,1 - 2,0 ja 46,4 47,5 -3,7 -3,5 - - nein
IP - 78 Adolf-Miersch-Stralte 17 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+940 361 EG 49,5 - 0,5 ja 445 45,6 -4,2 -3,9 - - nein
1.0G 49,7 - 0,7 ja 44.8 45,9 -4,1 -3,8 - - nein
2.0G 49,8 - 0,8 ja 45,2 46,2 -3,8 -3,6 - - nein
3.0 49,1 50,0 - 1,0 ja 45,5 46,6 -3,6 -3,4 - - nein
G 49,3 50,2 - 1,2 ja 45,8 46,9 -3,5 -3,3 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten

ATENDE INGENIEURE VI

GmbH

-

Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 79 Adolf-Miersch-Straf3e 09 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
1+923 405 EG 48,2 49,1 - 0,1 ja 44,2 454 -3,7 - - nein
1.0G 48,3 49,2 - 0,2 ja 445 45,6 -3,6 - - nein
2.0G 48,4 49,3 - 0,3 ja 44,8 45,9 -3,4 - - nein
3.0G 48,6 49,4 - 0,4 ja 45,1 46,2 -3,5 -3,2 - - nein
4.0G 48,7 49,6 - 0,6 ja 45,3 46, -3,4 -3,1 - - nein
IP - 80 Adolf-Miersch-Stralle 37 Nutzungsart WA lonsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+919 151 EG 52,4 53,0 - 4,0 ja 46,5 -6,9 -6,5 - - nein
1.0G 52,6 53,3 - 43 ja 47 4 6,2 5,9 - - nein
2.0G 53,0 53,7 - 4,7 ja 48,4 -5,5 -5,3 - - nein
3.0G 53,5 54,2 - 52 ja 48,7 49,6 -4,8 -4.6 - 0,6 ja
4.0G 54,3 55,0 - 6,0 i 50,0 50,9 -4,3 -4,1 - 1,9 ja
IP - 81 Gerauer Strafl3e 34 Nutzungsar‘[% Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+904 549 EG 46,4 47,4 - - nein 43,3 445 -3,1 -2,9 - - nein
1.0G 46,5 47,4 - - nein 43,5 447 -3,0 2,7 - - nein
2.0G 46,6 475 - - nein 43,6 44,9 -3,0 -2,6 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 82 HahnstralR3e 55 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nac 69 /59 dB(A)
1+904 174 EG 55,1 55,7 - - nein 55,0 55,8 - - - nein
1.0G 55,2 55,9 - - nein 55,2 56,0 - - - nein
2.0G 55,6 56,4 - - nein 55,5 56,4 - - - nein
3.0G 56,0 56,8 - - nein 55,9 56,8 - - - nein
4.0G 56,4 57,1 - - nein 56,3 57, -0,1 - - - nein
5.0G 56,7 57,5 - - nein 56,7 5 - - - - nein
6.0G 57,1 57,8 - - nein 57,0 57,8 -0,1 - - - nein
7.0G 57,4 58,1 - - nein 58,1 - - - - nein
8.0G 57,8 58,4 - - nein 58,4 - - - - nein
9.0G 58,2 58,8 - - nein 58,8 - - - - nein
10.0G 58,6 59,3 - 0,3 ja 58,6 59,3 - - - 0,3 ja
11.0G 59,0 59,6 - 0,6 i 58,9 59,6 -0,1 - - 0,6 ja
IP - 83 Adolf-Miersch-Strafle 01 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+902 447 EG 47,6 48,5 nein 43,9 45,1 -3,7 -3,4 - - nein
1.0G 47,7 48,6 nein 44,1 45,3 -3,6 -3,3 - - nein
2.0G 47,8 48,8 nein 44 4 45,6 -3,4 -3,2 - - nein
3.0G 47,9 48,9 nein 44,6 45,8 -3,3 -3,1 - - nein
4.0G 48,1 49,0 nein 44.8 46,0 -3,3 -3,0 - - nein
IP - 84 HahnstralRe 58 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+880 279 EG 39,5 3 - - nein 39,4 39,4 -0,1 - - - nein
1.0G 39,7 9,6 - - nein 39,6 39,6 -0,1 - - - nein
IP - 85 Adolf-Miersch-Strafte 20 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+859 358 EG 1 49,8 - 0,8 ja 44.6 45,7 -4.5 -4,1 - - nein
1.0G 49,2 50,0 - 1,0 ja 45,0 46,0 -4,2 -4,0 - - nein
2.0 49,4 50,1 - 11 ja 45,3 46,3 -4,1 -3,8 - - nein
OG 49,5 50,3 - 1,3 ja 45,7 46,7 -3,8 -3,6 - - nein
4.0G 49,7 50,5 - 15 ja 46,0 47,0 -3,7 -3,5 - - nein
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Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten B

GmbH

ATENDE INGENIEURE VI

-

.
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein

IP - 86 Adolf-Miersch-StralRe 42 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+859 199 EG 51,4 52,1 - 3,1 ja 456 46,6 5,5 - - nein
1.0G 51,7 52,4 - 3,4 ja 46,2 47,2 -5,2 - - nein
2.0G 52,0 52,7 - 3,7 ja 47,0 48,0 -4,7 - - nein
3.0G 52,4 53,2 - 4,2 ja 47,8 48,7 -4,6 -4,5 - - nein

4.0G 52,9 53,7 - 4.7 ja 48,6 49, -4,3 -4,1 - 0,6 ja

IP - 87 HahnstralRe 45 Nutzungsart GE Immjgsionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
14858 | 94 | EG | 581 58,7 - - | nein | 581 58,7 | - - | - - nein

IP - 88 Adolf-Miersch-Stralle 16 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+843 403 EG 48,5 49,3 - 0,3 ja 44,3 45,4 -4,2 -3,9 - - nein
1.0G 48,6 49,4 - 0,4 i 44,6 45,6 -4,0 -3,8 - - nein
2.0G 48,7 49,5 - 0,5 1a 449 45,9 -3,8 -3,6 - - nein
3.0G 48,8 49,6 - 0,6 ja 45,2 46,2 -3,6 -3,4 - - nein
4.0G 49,0 49,8 - 0,8 ja 45,4 46,5 -3,6 -3,3 - - nein

IP - 89 HahnstralRe 52 Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+843 278 EG 47,8 48,4 nein 47,8 48,4 - - - - nein
1.0G 48,0 48,6 nein 47,9 48,6 -0,1 - - - nein
2.0G 48,2 48,8 nein 48,1 48,8 -0,1 - - - nein
3.0G 48,4 49,0 - - nein 48,3 49,0 -0,1 - - - nein
4.0G 48,5 4 - - nein 48,5 49,1 - - - - nein
5.0G 48,7 9,3 - - nein 48,7 49,3 - - - - nein

IP -90 Adolf-Miersch-Straf3e 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+842 482 EG 3 48,2 - - nein 43,7 449 -3,6 -3,3 - - nein
1.0G 47,4 48,3 - - nein 43,9 45,1 -3,5 -3,2 - - nein
2.0 47,5 48,4 - - nein 442 45,3 -3,3 -3,1 - - nein
G 47,6 48,5 - - nein 44,3 455 -3,3 -3,0 - - nein
4.0G 47,7 48,6 - - nein 44 .6 45,7 -3,1 -2,9 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 91 MelibocusstralRe 76 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+828 60 EG 55,9 56,6 - 7,6 ja 46,3 47,3 -9,3 - - nein
1.0G 56,6 57,3 - 8,3 ja 47,7 48,7 -8,6 - - nein
2.0G 57,4 58,0 - 9,0 ja 49,5 50,5 75 - 15 ja
3.0G 58,9 59,8 - 10,8 ja 51,6 52,5 -7,3 -7,3 - 3,5 ja
4.0G 59,6 60,5 0,6 11,5 ja 53,6 54, -6,0 -5,9 - 5,6 ja
IP - 92 Melibocusstralie 45 Nutzungsart WA lonsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+822 165 EG 51,6 52,3 - 3,3 ja 46,6 -6,1 5,7 - - nein
1.0G 51,9 52,6 - 3,6 ja 47,3 -5,6 -5,3 - - nein
2.0G 52,4 53,1 - 4,1 ja 48,2 -5,1 -4,9 - - nein
3.0G 53,0 53,7 - 4,7 ja 48,3 49,2 -4,7 -4,5 - 0,2 ja
4.0G 53,7 54,5 - 55 i 49,3 50,3 -4.4 4,2 - 1,3 ja
IP - 93 HahnstraRe 43 Nutzungsar‘[/ Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+808 61 EG 57,0 57,2 - nein 57,0 57,2 - - - - nein
1.0G 64,2 64,4 4 ja 64,2 64,4 - - - 54 ja
2.0G 65,7 66,0 7,0 ja 65,7 66,0 - - - 7,0 ja
3.0G 66,2 66,6 7,6 ja 66,2 66,6 - - - 7,6 ja
4.0G 66,5 67,0 8,0 ja 66,5 67,0 - - - 8,0 ja
5.0G 66,5 67,0 8,0 ja 66,5 67,0 - - - 8,0 ja
6.0G 66,5 67,0 - 8,0 ja 66,5 67,0 - - - 8,0 ja
7.0G 66,4 6 - 7.9 ja 66,4 66,9 - - - 7,9 ja
8.0G 66,2 6,8 - 7,8 ja 66,2 66,8 - - - 7,8 ja
9.0G 66,1 66,7 - 7,7 ja 66,1 66,7 - - - 7,7 ja
IP-94 Adolf-Miersch-StraBy Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+807 314 EG 49,3 50,1 - 11 ja 44,6 45,7 -4,7 -4,4 - - nein
1.0 49,5 50,3 - 1,3 ja 45,0 46,1 -4,5 -4,2 - - nein
OG 49,8 50,6 - 1,6 ja 45,5 46,5 -4,3 -4,1 - - nein
3.0G 50,0 50,8 - 1,8 ja 45,9 46,9 -4,1 -3,9 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
.
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 95 HahnstraRe 48 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nac 69 /59 dB(A)
1+804 267 EG 46,2 46,8 - - nein 46,2 46,8 - - - nein
1.0G 46,4 47,0 - - nein 46,4 47,0 - - - nein
2.0G 46,5 47,2 - - nein 46,5 47,2 - - - nein
3.0G 46,7 47,4 - - nein 46,7 47,4 - - - nein
4.0G 47,0 47,7 - - nein 47,0 47, - - - - nein
5.0G 47,4 48,1 - - nein 47,4 N - - - - nein
6.0G 48,0 48,8 - - nein 48,0 48,8 - - - - nein
7.0G 48,9 49,7 - - nein 49,0 49,7 - - - - nein
8.0G 49,5 50,2 - - nein g 50,2 - - - - nein
9.0G 49,8 50,5 - - nein 49,8 50,5 - - - - nein
IP - 96 Jugenheimer Strafl3e 05 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+798 395 EG 48,3 49,1 - 0,1 a 442 453 -4,1 -3,8 - - nein
1.0G 48,4 49,2 - 0,2 ja 445 45,6 -3,9 -3,6 - - nein
2.0G 48,6 49,4 - ja 44,8 45,9 -3,8 -3,5 - - nein
3.0G 48,8 49,6 - ja 45,1 46,2 -3,7 -3,4 - - nein
4.0G 49,0 49,7 - ja 45 4 46,5 -3,6 -3,2 - - nein
IP - 97 Kleingartenanlage Jugenheimer Stralle / Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /0 dB(A)
14796 | 13 | EG | 586 574 | - 574 | nein | 483 490 | -103 84 | - 49,0 nein
IP - 98 Melibocusstrafie 41 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+792 161 EG - 3,2 ja 454 46,4 -6,1 5,8 - - nein
1.0G - 3,6 ja 46,2 47,2 5,7 -5,4 - - nein
2.0G - 4,0 ja 47,1 48,1 -5,2 -4,9 - - nein
3.0G - 4,6 ja 48,2 49,1 -4,7 -4,5 - 0,1 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 99 Adolf-Miersch-StrafRe 40b Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+791 275 EG 49,9 50,6 - 1,6 ja 44,8 45,9 -4,7 - - nein
1.0G 50,1 50,9 - 1,9 ja 453 46,3 -4.6 - - nein
2.0G 50,4 51,1 - 2,1 ja 45,9 46,9 -4,2 - - nein
3.0G 50,7 51,4 - 2,4 ja 46,4 474 -4,3 -4,0 - - nein
IP - 100 Jugenheimer StralRe 08 Nutzungsart WA grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+774 461 EG 47,5 48,3 - - nein 45,0 -3,6 -3,3 - - nein
1.0G 47,6 48,4 - - nein 45,2 -3,5 -3,2 - - nein
2.0G 47,7 48,5 - - nein 45,4 -3,4 -3,1 - - nein
3.0G 47,9 48,7 - - nein 45,7 -3,3 -3,0 - - nein
4.0G 48,0 48,8 - - nein 7 448 459 -3,2 -2.9 - - nein
IP - 101 Jugenheimer Stral3e 27 y Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+770 315 EG 49,2 49,9 - ja 44.6 45,6 -4.6 -4,3 - - nein
1.0G 49,4 50,1 - ja 45,0 46,0 -4.,4 -4,1 - - nein
2.0G 49,7 50,4 - ja 45,5 46,4 -4,2 -4,0 - - nein
3.0G 50,0 50,7 - ja 45,9 46,9 -4,1 -3,8 - - nein
IP - 102 Jugenheimer StralRe 15 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+757 358 EG 48,6 49,3 - 0,3 ja 44,4 45,4 -4,2 -3,9 - - nein
1.0G 48,8 49,6 - 0,6 ja 44,7 457 -4,1 -3,9 - - nein
2.0G 49,0 4 - 0,8 ja 45,1 46,1 -3,9 -3,7 - - nein
3.0G 49,3 0,0 - 1,0 ja 45,5 46,5 -3,8 -3,5 - - nein
4.0G 495 50,2 - 1,2 ja 458 46,8 -3,7 -3,4 - - nein
Z
nde Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
6-0 - www.fritz-ingenieure.de A N HA N G 2a
ersetzt ANHANG 2
Seite 19/ 42

SoundPLAN 7.0


enk
Pfeil


Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe ;i
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten B

GmbH

ATENDE INGENIEURE VI

-

4
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 103Jugenheimer Stralle 11 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+754 401 EG 48,0 48,8 - - nein 442 45,2 -3,6 - - nein
1.0G 48,2 49,0 - - nein 44.4 455 -3,5 - - nein
2.0G 48,4 49,2 - 0,2 ja 447 45,8 -3,4 - - nein
3.0G 48,6 49,4 - 0,4 ja 45,0 46,1 -3,6 -3,3 - - nein
4.0G 48,8 49,6 - 0,6 ja 453 46, -3,5 -3,2 - - nein
IP - 104 Hahnstral3e 46 Nutzungsart GE lonsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+746 249 EG 42,0 42,8 - - nein 42,8 - - - - nein
1.0G 42,2 43,1 - - nein 43,1 - - - - nein
2.0G 42,6 43,5 - - nein 43,5 - - - - nein
3.0G 43,1 44,0 - - nein 43,1 44,0 - - - - nein
4.0G 43,8 447 - - nej 43,8 447 - - - - nein
5.0G 449 45,8 - - ein 449 45,8 - - - - nein
IP - 105 MelibocusstralRe 60 WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+741 83 EG 55,6 56,0 ja 45,5 46,6 -10,1 9,4 - - nein
1.0G 56,1 56,5 ja 46,8 47,8 -9,3 -8,7 - - nein
2.0G 56,6 57,1 ja 48,3 49,3 -8,3 -7,8 - 0,3 ja
3.0G 57,5 58,4 ja 50,0 50,9 -7,5 -7,5 - 1,9 ja
4.0G 58,4 59,4 10,4 ja 51,8 52,7 -6,6 -6,7 - 3,7 ja
IP - 106 Jugenheimer Stral3e 16 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+727 410 EG 47,9 8,7 - - nein 44,1 45,2 -3,8 -3,5 - - nein
1.0G 48,1 48,9 - - nein 44.4 455 -3,7 -3,4 - - nein
2.0G 48 49,1 - 0,1 ja 44,7 45,7 -3,6 -3,4 - - nein
3.0G 5 49,3 - 0,3 ja 45,0 46,0 -3,5 -3,3 - - nein
4.0G V 487 494 - 0,4 ja 452 46,3 -3,5 -3,1 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 107 HahnstraRe 41 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nac 69 /59 dB(A)
1+725 137 EG 44.8 454 - - nein 44.8 454 - - - nein
1.0G 451 45,8 - - nein 451 45,8 - - - nein
2.0G 45,5 46,2 - - nein 45,5 46,2 - - - nein
3.0G 45,9 46,6 - - nein 45,9 46,6 - - - nein
4.0G 46,4 47,0 - - nein 46,4 - - - - nein
5.0G 46,9 475 - - nein 46,9 - - - - nein
6.0G 47,4 48,1 - - nein 48,1 - - - - nein
7.0G 48,1 48,7 - - nein 48,7 - - - - nein
8.0G 48,9 49,4 - - nein 49,4 - - - - nein
9.0G 49,9 50,4 - - nein 50,4 - - - - nein
10.0G 51,2 51,6 - - nein /| 512 51,6 - - - - nein
IP - 108 Jugenheimer Strafl3e 31 Nutzungsany Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+724 282 EG 48,9 49,8 - 0,8 ja 445 45,6 -4.4 -4,2 - - nein
1.0G 49,3 50,1 - 1, ja 449 46,0 -4.4 -4,1 - - nein
2.0G 49,6 50,5 - 5 ja 454 46,5 -4,2 -4,0 - - nein
3.0G 50,0 50,8 - 1,8 ja 46,0 47,0 -4,0 -3,8 - - nein
4.0G 50,4 51,2 - 2,2 ja 46,5 47,6 -3,9 -3,6 - - nein
IP - 109 Jugenheimer Stral3 / Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+723 238 EG - 1,3 ja 445 45,5 -5,2 -4,8 - - nein
1.0G - 1,8 ja 45,1 46,1 -5,0 -4,7 - - nein
2.0G - 2,3 ja 45,8 46,8 -4,7 -4,5 - - nein
3.0G - 2,7 ja 46,5 47,5 -4,5 -4,2 - - nein
4.0G - 3,1 ja 47,2 48,2 -4,3 -3,9 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe ;i
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten B

GmbH

ATENDE INGENIEURE VI

-

.
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 110 Jugenheimer Strafl3e 21 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+722 328 EG 48,5 49,4 - 0,4 ja 44.4 455 -3,9 - - nein
1.0G 48,8 49,7 - 0,7 ja 44,8 45,9 -3,8 - - nein
2.0G 49,1 49,9 - 0,9 ja 45,2 46,3 -3,6 - - nein
3.0G 49,4 50,2 - 1,2 ja 45,6 46,7 -3,8 -3,5 - - nein
4.0G 49,7 50,5 - 1,5 ja 46,0 47, -3,7 -3,5 - - nein
IP - 111 Jugenheimer StralRe 51 Nutzungsart WA lonsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+720 203 EG 50,2 50,9 - 1,9 ja 45,9 -5,4 -5,0 - - nein
1.0G 50,8 51,5 - 2,5 ja 46,5 -5,3 -5,0 - - nein
2.0G 51,2 51,9 - 2,9 ja 47,2 -5,0 -4,7 - - nein
3.0G 51,7 52,4 - 3,4 ja 47,0 48,0 -4,7 -4,4 - - nein
IP - 112 Jugenheimer StralRe 18 Nutzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+712 381 EG 48,2 48,9 - - nein 44,3 454 -3,9 -3,5 - - nein
1.0G 48,4 49,2 - 0, ja 44,6 45,7 -3,8 -3,5 - - nein
2.0G 48,5 49,3 - 3 ja 449 46,0 -3,6 -3,3 - - nein
3.0G 48,8 49,6 - 0,6 ja 45,2 46,3 -3,6 -3,3 - - nein
4.0G 49,0 49,8 - 0,8 ja 45,5 46,6 -3,5 -3,2 - - nein
IP - 113 MelibocusstralRe 52 / Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1+708 123 EG 49,9 50,5 - - nein 44,8 45,9 -5,1 -4,6 - - nein
1.0G 54,3 5 - 1,0 ja 46,3 47,2 -8,0 -7,8 - - nein
2.0G 55,0 5,4 - 1,4 ja 47,3 48,3 7,7 -7,1 - - nein
3.0G 55,5 55,9 - 1,9 ja 48,7 49,6 -6,8 -6,3 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten

ATENDE INGENIEURE VI

GmbH

-

.
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 114 SaonestralRe 01 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nac 69 /59 dB(A)
1+708 250 EG 449 45,5 - - nein 449 45,5 - - - nein
1.0G 451 45,7 - - nein 451 45,7 - - - nein
2.0G 45,3 45,9 - - nein 45,3 45,9 - - - nein
3.0G 45,7 46,3 - - nein 45,7 46,3 - - - nein
4.0G 46,1 46,7 - - nein 46,1 46, - - - - nein
5.0G 46,7 47,3 - - nein 46,7 3 - - - - nein
6.0G 47,3 47,9 - - nein 47,3 47,9 - - - - nein
7.0G 47,7 48,3 - - nein 47,7 48,3 - - - - nein
IP - 115 GoldsteinstralRe 43 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1+697 572 EG 46,2 47,2 - - nein 43,3 445 -2,9 2,7 - - nein
1.0G 46,4 47,3 - - nej 43,5 447 -2,9 -2,6 - - nein
2.0G 46,5 47 4 - - ein 43,6 44.8 -2,9 2,6 - - nein
IP - 116 Goldsteinstral3e 36 WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+677 553 EG 46,4 473 nein 43,4 44.6 -3,0 2,7 - - nein
1.0G 46,5 47,4 nein 43,6 44.8 -2,9 -2,6 - - nein
2.0G 46,6 47,5 nein 43,8 449 -2,8 -2,6 - - nein
3.0G 46,8 477 nein 43,9 45,1 -2,9 2,6 - - nein
IP - 117 Kinderzentrum Melibocusstralle Nutzungsart KiTa Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 /0 dB(A)
1+676 64 EG 58,4 5 1.4 58,8 ja 48,9 49,9 -9,5 -8,9 - 49,9 nein
1.0G 59,0 9,4 2,0 59,4 ja 50,1 51,1 -8,9 -8,3 - 51,1 nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 118 HahnstraRRe 43d Nutzungsart Gl Immissionsgrenzwert tags / nac 69 /59 dB(A)
1+671 60 EG 60,9 61,6 - 2,6 ja 60,9 61,6 - - 2,6 ja
1.0G 63,7 64,6 - 5,6 ja 63,7 64,6 - - 5,6 ja
2.0G 65,0 65,7 - 6,7 ja 65,0 65,7 - - 6,7 ja
3.0G 65,5 66,2 - 7,2 ja 65,5 66,2 - - 7.2 ja
4.0G 65,7 66,4 - 7,4 ja 65,7 66, - - - 7,4 ja
5.0G 65,7 66,4 - 7.4 ja 65,7 A4 - - - 7.4 ja
6.0G 65,7 66,4 - 74 ja 65,7 66,4 - - - 74 ja
IP - 119 Jugenheimer Stral3e 36 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+660 314 EG 48,5 49,3 - 0,3 ja 445 45,6 -4,0 3,7 - - nein
1.0G 48,8 49,6 - 0,6 ja 449 46,0 -3,9 -3,6 - - nein
2.0G 49,2 50,0 - 1,0 i 45,3 46,4 -3,9 -3,6 - - nein
3.0G 495 50,3 - 1,3 457 46,8 -3,8 35 - - nein
4.0G 49,9 50,7 - 1,7 ja 46,1 47,2 -3,8 -3,5 - - nein
IP - 120 Jugenheimer StralRe 57 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+645 152 EG 52,7 53,4 45,8 46,8 -6,9 -6,6 - - nein
1.0G 53,2 53,9 46,5 47,5 -6,7 -6,4 - - nein
2.0G 53,6 54,2 47,4 48,3 6,2 5,9 - - nein
3.0G 54,1 54,6 48,3 49,2 -5,8 5,4 - 0,2 ja
IP - 121 Kleingartenanlage Jugenheimer Str Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /0 dB(A)
14645 | 29 | EG | 590 8,6 - 586 |  nein 49,3 502 | -97 84 | - 50,2 nein
IP - 122 GoldsteinstralRe 65 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1+641 454 EG 48,2 - - nein 441 45,2 -3,3 -3,0 - - nein
1.0G 48,4 - - nein 44,3 45,4 -3,3 -3,0 - - nein
2.0 48,6 - - nein 445 45,6 -3,3 -3,0 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe ;§
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten B

ATENDE INGENIEURE VI

-

.
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS MGW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 123 Jugenheimer Straflle 32 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+641 368 EG 48,1 48,9 - - nein 44 4 45,5 -3,4 - - nein
1.0G 48,4 49,1 - 0,1 ja 447 45,8 -3,3 - - nein
2.0G 48,6 49,4 - 0,4 ja 45,0 46,1 -3,3 - - nein
3.0G 48,8 49,6 - 0,6 ja 453 46,4 -3,5 -3,2 - - nein
4.0G 49,1 49,9 - 0,9 ja 45,6 46, -3,5 -3,2 - - nein
IP - 124 Goldsteinstralie 48 Nutzungsart WA igglonsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+635 465 EG 47,3 48,1 - - nein 44,0 45,1 -3,3 -3,0 - - nein
1.0G 475 48,3 - - nein 453 -3,3 -3,0 - - nein
2.0G 47,7 48,4 - - nein 455 -3,3 -2,9 - - nein
IP - 125 OdenwaldstraflRe 35 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+622 551 EG 46,5 473 - - ein 43,6 447 2,9 2,6 - - nein
1.0G 46,6 47,4 - - nein 43,7 44.8 -2,9 -2,6 - - nein
2.0G 46,7 47,6 - / nein 43,9 45,0 -2,8 -2,6 - - nein
IP - 126 Jugenheimer Stral3e 65 ngsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+620 73 EG 57,8 58,3 9,3 ja 48,2 49,2 -9,6 -9,1 - 0,2 ja
1.0G 58,3 58,8 9,8 ja 49,3 50,3 -9,0 -8,5 - 13 ja
2.0G 58,9 59,1 10,1 ja 50,5 51,5 -8,4 -7,6 - 2,5 ja
3.0G 59,9 59,7 0,9 10,7 ja 51,8 52,8 -8,1 -6,9 - 3,8 ja
4.0G 60,8 6 1,8 11,6 ja 53,2 54,1 -7,6 -6,5 - 51 ja
5.0G 61,3 1,2 2,3 12,2 ja 54,5 55,5 -6,8 -5,7 - 6,5 ja
IP - 127 Goldsteinstralle 73 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+620 405 EG 9 48,7 - - nein 443 45,4 -3,6 -3,3 - - nein
1.0G 48,1 48,9 - - nein 445 45,6 -3,6 -3,3 - - nein
2.0 48,3 49,1 - 0,1 ja 44.8 459 -3,5 -3,2 - - nein
G 48,5 49,3 - 0,3 ja 45,1 46,2 -3,4 -3,1 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
.
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 128 HahnstralRe 38 Nutzungsart Gl Immissionsgrenzwert tags / nac 69 /59 dB(A)
1+618 197 EG 43,1 43,8 - - nein 43,2 43,8 - - - nein
1.0G 43,4 44,0 - - nein 43,4 44,0 - - - nein
2.0G 43,6 44,3 - - nein 43,6 443 - - - nein
IP - 129 Jugenheimer Stral3e 46 Nutzungsart WA Immissions zwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+618 287 EG 48,6 49,4 - 0,4 ja .8 -3,9 -3,6 - - nein
1.0G 48,9 49,7 - 0,7 ja 46,2 -3,8 -3,5 - - nein
2.0G 49,3 50,0 - 1,0 ja 46,6 -3,7 -3,4 - - nein
3.0G 49,7 50,5 - 15 ja 47,1 -3,7 -3,4 - - nein
4.0G 50,2 51,0 - 2,0 ja 47,6 -3,7 -3,4 - - nein
IP - 130 Jugenheimer Straf3e 60 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+567 126 EG 45,9 46,6 - - ein 43,6 44,6 -2,3 -2,0 - - nein
1.0G 46,7 47,4 - - nein 44,6 45,6 2,1 -1,8 - - nein
2.0G 47,7 48,4 - - nein 45,7 46,7 -2,0 -1,7 - - nein
3.0G 49,3 49,9 - 9 ja 47,1 48,1 -2,2 -1,8 - - nein
4.0G 51,7 52,4 - 3,4 ja 48,9 49,9 -2,8 -2,5 - 0,9 ja
IP - 131 Jugenheimer Stral3e 54 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+565 170 EG 49,5 50,2 - 1,2 ja 454 46,5 -4,1 -3,7 - - nein
1.0G 50,0 50,7 - 1,7 ja 46,1 47,1 -3,9 -3,6 - - nein
2.0G 50,4 5 - 2,1 ja 46,8 47,8 -3,6 -3,3 - - nein
3.0G 51,0 1,7 - 2,7 ja 47,4 48,5 -3,6 -3,2 - - nein
4.0G 51,8 52,4 - 3,4 ja 48,2 49,2 -3,6 -3,2 - 0,2 ja
IP - 132 HahnstraRe 30 Nutzungsart Gl Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+558 174 EG 41,7 42,4 - - nein 41,7 42,4 - - - - nein
1.0 42,0 42,6 - - nein 42,0 42,7 - - - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
.
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 133 GoldsteinstralRe 66a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+552 307 EG 48,9 49,6 - 0,6 ja 449 459 -4,0 -3,7 - - nein
1.0G 49,2 49,9 - 0,9 ja 45,3 46,3 -3 -3,6 - - nein
IP - 134 Breubergstrale 08 Nutzungsart WA Immissionsgreng#fert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+550 489 EG 47,1 47.9 - - nein 44,2 45, -2,9 -2,6 - - nein
1.0G 47,3 48,1 - - nein 44,4 5 -2,9 -2,6 - - nein
2.0G 47,4 48,2 - - nein 445 45,6 -2,9 -2,6 - - nein
3.0G 47,6 48,4 - - nein 447 45,8 -2,9 2,6 - - nein
IP - 135 GoldsteinstralRe 99 Nutzungsart WA / Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+550 271 EG 49,5 50,2 - 1,2 ja 45,1 46,1 -4.4 -4,1 - - nein
1.0G 49,8 50,4 - 1.4 i 45,5 46,5 -4,3 -3,9 - - nein
2.0G 50,1 50,7 ja 45,9 47,0 -4,2 -3,7 - - nein
3.0G 50,4 51,1 ja 46,4 47,4 -4,0 -3,7 - - nein
IP - 136 Breubergstralie 29 WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+537 406 EG 48,0 48,7 nein 44,6 45,7 -3,4 -3,0 - - nein
1.0G 48,2 48,9 nein 44,8 45,9 -3,4 -3,0 - - nein
2.0G 48,4 49,1 ja 45,1 46,2 -3,3 -2,9 - - nein
3.0G 48,6 49,3 ja 45,3 46,4 -3,3 -2,9 - - nein
IP - 137 Jugenheimer Straf3 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+535 87 EG - 8,4 ja 47,4 48,3 9,5 9,1 - - nein
1.0G - 9,0 ja 48,3 49,3 9,1 -8,7 - 0,3 ja
2.0G - 9,1 ja 49,4 50,4 8,3 7,7 - 1.4 ja
3.0G - 9,4 ja 50,7 51,6 -7,7 -6,8 - 2,6 ja
4.0G 0,3 10,1 ja 52,1 53,1 -7,2 -6,0 - 4,1 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
e
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 138 Odenwaldstralie 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
1+530 551 EG 46,7 47,5 - - nein 44,0 45,1 -2,7 -2,4 - - nein
1.0G 46,8 47,6 - - nein 441 45,3 -2 -2,3 - - nein
IP - 139 Goldsteinstrafe 109 Nutzungsart Ml Immissionsgreng#fert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1+526 217 EG 50,7 51,4 - - nein 45,7 -5,0 -4,7 - - nein
1.0G 51,0 51,6 - - nein 46,2 -4,8 -4,4 - - nein
2.0G 51,3 51,9 - - nein 46,7 -4,6 -4,2 - - nein
3.0G 51,6 52,2 - - nein 47,2 48,2 -4,4 -4,0 - - nein
IP - 140 Odenwaldstrafie 23 Nutzungsart WA / Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+524 575 EG 46,5 47,3 - - nein 43,9 45,0 -2,6 -2,3 - - nein
1.0G 46,6 47,4 - - nej 44,0 45,2 -2,6 -2,2 - - nein
2.0G 46,7 47,5 - - ein 442 45,3 -2,5 -2,2 - - nein
3.0G 46,8 47,7 nein 44.3 45,5 -2,5 -2,2 - - nein
IP - 141 Melibocusstralie 31 WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+522 276 EG 49,8 50,4 ja 453 46,3 -4,5 -4,1 - - nein
1.0G 50,0 50,7 ja 45,6 46,7 -4.,4 -4,0 - - nein
2.0G 50,2 50,9 ja 46,0 47,1 -4,2 -3,8 - - nein
3.0G 50,5 51,2 ja 46,5 47,5 -4,0 -3,7 - - nein
IP - 142 Kleingartenanlage Jugenheimer Str Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /0 dB(A)
14513 | 30 | EG | 584 1| - 581 | nein | 494 502 | -9.0 79 | - 50,2 | nein
IP - 143 Goldsteinstralle 78 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+508 ‘ 203 ‘ EG 51,8 | - 2,8 | ja | 45,9 46,9 5,2 -4,9 - - nein
1.0G 51,4 52,1 - 3,1 ja 46,4 47,4 -5,0 -4.7 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 144 BruchfeldstralRe 78 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
1+499 613 EG 46,3 47,1 - - nein 43,9 45,0 2,1 - - nein
1.0G 46,4 47,2 - - nein 44,0 45,1 2,1 - - nein
2.0G 46,5 47,3 - - nein 441 45,3 -2,0 - - nein
IP - 145Breubergstralie 26 Nutzungsart WA Immissions zwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+495 357 EG 48,7 49,4 - 0,4 ja 1 -3,7 -3,3 - - nein
1.0G 48,9 49,6 - 0,6 ja 46,4 -3,6 -3,2 - - nein
2.0G 49,1 49,8 - 0,8 ja 46,6 -3,5 -3,2 - - nein
3.0G 49,4 50,1 - 1,1 ja 46,9 -3,5 -3,2 - - nein
IP - 146 Melibocusstrafie 30 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+493 260 EG 50,1 50,7 i 45,6 46,6 -4.5 -4,1 - - nein
1.0G 50,3 51,0 ja 46,0 47,0 -4,3 -4,0 - - nein
2.0G 50,6 51,2 ja 46,4 47,4 -4,2 -3,8 - - nein
3.0G 50,9 51,5 ja 46,8 47,8 -4,1 -3,7 - - nein
IP - 147 Goldsteinstral3e 86 WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+491 163 EG 52,5 53,2 ja 46,1 47,1 -6,4 -6,1 - - nein
1.0G 53,5 ja 46,7 47,8 -6,1 -5,7 - - nein
IP - 148 BruchfeldstralRe 85 WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+481 500 EG - - nein 44.6 45,6 -2,9 -2,6 - - nein
1.0G - - nein 447 45,8 -2,9 -2,5 - - nein
2.0G - - nein 449 45,9 -2,8 -2,5 - - nein
3.0G - - nein 45,1 46,1 -2,7 -2,5 - - nein
IP - 150 HaardtwaldstraRe 1 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+472 181 EG 51,6 52,3 - 3,3 ja 46,1 47,1 -5,5 -5,2 - - nein
52,0 52,6 - 3,6 ja 46,6 47,7 -5,4 -4,9 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 151 Goldsteinstrafle 100 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+464 95 EG 54,0 54,6 - 5,6 ja 46,9 47,8 -6,8 - - nein
1.0G 54,5 55,1 - 6,1 ja 47,9 48,9 -6,2 - - nein
IP - 152 Blauenstralie 27 Nutzungsart WA Immissionsgreng#fert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+456 612 EG 46,5 47,3 - - nein 44,2 -2,3 -2,0 - - nein
1.0G 46,6 47,4 - - nein 443 2,3 -2,0 - - nein
IP - 153 HaardtwaldstraRe 33 Nutzungsart WA issionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+453 208 EG 51,1 51,7 - 2,7 ja 47,2 -5,0 -4,5 - - nein
1.0G 51,5 52,1 - 3,1 ja 47,6 -4,9 -4,5 - - nein
2.0G 51,8 52,4 - 3.4 ja 47,1 48,1 -4,7 -4,3 - - nein
3.0G 52,2 52,8 - 3,8 i 47,5 48,6 -4,7 -4,2 - - nein
IP - 154 Goldsteinstrale 133 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1+480 70 EG 56,4 56,8 - 2,8 ja 47,3 48,3 9,1 -8,5 - - nein
1.0G 57,1 57,6 - ; ja 48,4 49,3 -8,7 -8,3 - - nein
2.0G 57,5 57,9 - 3,9 ja 49,6 50,6 -7,9 -7,3 - - nein
3.0G 58,4 58,3 - 4,3 ja 51,1 52,1 -7,3 -6,2 - - nein
IP - 155 HahnstralRe 25 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+436 71 EG 2,0 ja 60,2 61,0 - - - 2,0 ja
1.0G 3,2 ja 61,1 62,2 - - - 3,2 ja
2.0G 4.4 ja 62,5 63,4 - - - 4.4 ja
3.0G 5,2 ja 63,4 64,2 - - - 5,2 ja
4.0G 5,8 ja 64,1 64,8 - - - 5,8 ja
5.0G 6,5 ja 64,7 65,6 - - - 6,6 ja
6.0G 6,6 ja 64,8 65,6 - - - 6,6 ja
IP - 156 Goldsteinstra3e 143 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
14442 | 19 | Ec | 584 58,8 - 48 | ja | 490 497 | 94 91 | - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 157 MelibocusstraRe 25 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+434 341 EG 49,3 50,0 - 1,0 ja 45,6 46,7 -3,3 - - nein
1.0G 49,5 50,2 - 1,2 ja 459 46,9 -3,3 - - nein
2.0G 49,7 50,4 - 1,4 ja 47,2 -3,2 - - nein
3.0G 49,9 50,6 - 1,6 ja -3,2 - - nein
IP - 158 MelibocusstraRe 22 Nutzungsart WA issig@8grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+427 279 EG 50,1 50,7 - 1,7 ja -4,1 -3,6 - - nein
1.0G 50,4 51,0 - 2,0 ja -4,1 -3,6 - - nein
2.0G 50,7 51,3 - 2,3 ja -4,1 -3,6 - - nein
3.0G 50,9 51,6 - 2,6 ja -4,0 -3,6 - - nein
IP - 159 HaardtwaldstralR3e 06 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+411 197 EG 51,4 52,0 - 3,0 Ja 46,4 47,4 -5,0 -4.6 - - nein
1.0G 51,9 52,4 - 3.4 ja 47,0 48,0 -4,9 -4,4 - - nein
2.0G 52,4 52,9 - 3.9 ja 47,5 48,5 -4,9 -4,4 - - nein
3.0G 52,8 53,3 - '3 ja 48,0 49,0 -4.8 -4,3 - - nein
IP - 160 Otzbergstralie 04-06 utzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+410 490 EG 47,8 48,6 - nein 45,1 46,2 2,7 -2,4 - - nein
1.0G 47,9 48,7 - - nein 45,2 46,3 -2,7 -2,4 - - nein
2.0G 48,0 48,8 - - nein 454 46,5 -2,6 -2,3 - - nein
3.0G 48,2 4 - - nein 455 46,6 2,7 -2,3 - - nein
4.0G 48,3 9,0 - - nein 45,6 46,7 2,7 -2,3 - - nein
IP - 161 KalmitstrafRe 09 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+407 79 EG A4 55,8 - 6,8 ja 46,8 47,8 -8,6 -8,0 - - nein
1.0G 56,1 56,6 - 7,6 ja 48,1 49,1 8,0 75 - 0,1 ja
;?/ 56,9 57,3 - 8,3 ja 49,3 50,3 -7,6 -7,0 - 1,3 ja
G 57,8 58,0 - 9,0 ja 50,4 51,4 7,4 -6,6 - 2,4 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 162 BruchfeldstraRe 112 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+400 362 EG 49,3 49,9 - 0,9 ja 45,9 46,9 -3,0 - - nein
1.0G 49,5 50,1 - 1,1 ja 46,1 47,1 -3,0 - - nein
2.0G 49,7 50,3 - 1,3 ja 47,3 -3,0 - - nein
3.0G 49.8 50,5 - 15 ja -3,0 - - nein
IP - 163 OdenwaldstralRe 03 Nutzungsart WA issig@8grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+393 612 EG 46,7 47,6 - - nein 2,1 -1,9 - - nein
1.0G 46,8 47,6 - - nein 2,1 -1,8 - - nein
2.0G 46,8 47,7 - - nein -2,0 -1,8 - - nein
IP - 164 Haardtwaldstral3e 25 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+392 229 EG 50,8 51,4 - 2,4 i 46,5 47,5 -4,3 -3,9 - - nein
1.0G 51,2 51,8 - 2,8 ja 46,9 47,9 -4,3 -3,9 - - nein
2.0G 51,7 52,2 - 3,2 ja 47,3 48,3 -4,4 -3,9 - - nein
3.0G 52,2 52,7 - 3,7/ ja 47,7 48,7 -45 -4,0 - - nein
IP - 165 Goldsteinstralle 114 ngsart Gl Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+346 70 EG 59,3 60,0 1,0 ja 59,3 60,0 - - - 1,0 ja
1.0G 60,7 61,7 2,7 ja 60,7 61,7 - - - 2,7 ja
2.0G 62,4 63,1 4,1 ja 62,4 63,2 - - - 4,2 ja
3.0G 63,4 64,1 - 51 ja 63,4 64,2 - - - 5,2 ja
4.0G 63,9 6 - 5,7 ja 64,0 64,8 - - - 5,8 ja
5.0G 64,1 4,8 - 5,8 ja 64,1 64,9 - - - 5,9 ja
6.0G 64,2 64,9 - 5,9 ja 64,2 65,0 - - - 6,0 ja
IP - 166 Kalmitstral3e 26 / Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+390 61 EG 53,2 53,7 - 4,7 ja 44,0 45,0 -9,2 -8,7 - - nein
1.0 53,9 54,5 - 55 ja 45,2 46,3 -8,7 -8,2 - - nein
G 54,3 54,7 - 5,7 ja 46,7 47,8 -7,6 -6,9 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 167 KalmitstraRe 28 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+385 51 EG 57,2 57,3 - 8,3 ja 48,3 49,2 -8,1 - 0,2 ja
1.0G 58,2 58,5 - 9,5 ja 49,5 50,5 -8,0 - 15 ja
2.0G 59,4 59,3 0,4 10,3 ja 51,4 52,4 -6,9 - 3,4 ja
IP - 168 Haardtwaldplatz 05 Nutzungsart WA Immissions zwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+382 173 EG 51,9 52,5 - 3,5 ja 8 5,1 -4,7 - - nein
1.0G 52,5 53,0 - 4,0 ja 48,4 5,1 -4,6 - - nein
2.0G 53,2 53,7 - 4,7 ja 49,1 -5,2 -4,6 - 0,1 ja
3.0G 53,8 54,3 - 5,3 ja 49,6 -5,2 -4,7 - 0,6 ja
IP - 169 KalmitstraRe 01 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+379 146 EG 52,0 52,5 i 45,9 46,8 -6,1 -5,7 - - nein
1.0G 52,7 53,2 ja 46,6 47,6 -6,1 -5,6 - - nein
2.0G 53,4 53,9 ja 47,4 48,4 -6,0 5,5 - - nein
3.0G 54,1 54,6 ja 48,0 49,0 -6,1 -5,6 - - nein
IP - 170 Kalmitstral3e 10 WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+372 103 EG 49,8 50,4 ja 42,3 43,4 -7,5 -7,0 - - nein
1.0G 50,4 51,0 ja 43,2 443 7,2 -6,7 - - nein
2.0G 50,8 51,4 ja 442 45,3 -6,6 -6,1 - - nein
IP - 171 Melibocusstralie 16 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+370 316 EG - 1.4 ja 46,3 47,4 -3,4 -3,0 - - nein
1.0G - 1,7 ja 46,6 47,6 -3,4 -3,1 - - nein
2.0G - 2,0 ja 46,8 47,9 -3,5 -3,1 - - nein
IP - 172 Bruchfeldstralle 124/ Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+367 273 EG 50,4 51,0 - 2,0 ja 46,5 47,6 -3,9 -3,4 - - nein
G 50,7 51,3 - 2,3 ja 46,8 47,9 -3,9 -3,4 - - nein
2.0G 51,1 51,7 - 2,7 ja 47,1 48,1 -4,0 -3,6 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
e
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 173 Schwanheimer Straflle 55 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
14360 | 597 | EG | 470 478 | - - | nein 44,9 461 | 21 17 | - - nein
IP - 174Donnersbergstral3e 60 Nutzungsart WA ImmissionsgrenzwepAags / nachts 59 /49 dB(A)
1+347 65 EG 58,0 58,3 - 9,3 ja 48,3 49,3 -9,7 -9,0 - 0,3 ja
1.0G 58,7 59,1 - 10,1 ja 49,6 50, 9,1 8,5 - 1,6 ja
2.0G 59,5 59,6 0,5 10,6 ja 51,1 1 -8,4 -7,5 - 3,1 ja
IP - 175 Otzbergstralie 26 Nutzungsart WA issionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+346 427 EG 48,7 49,4 - 0.4 ja 47,2 -2,6 -2,2 - - nein
1.0G 48,8 49,6 - 0,6 ja 47,3 -2,6 -2,3 - - nein
2.0G 49,0 49,7 - 0,7 ja A 46,4 47,4 -2,6 -2,3 - - nein
IP - 176 TrifelsstralRe 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+345 132 EG 52,2 52,7 - 3,7 ja 47,2 48,2 -5,0 -4,5 - - nein
1.0G 53,2 53,7 - 47 ja 48,1 49,1 5,1 -4.6 - 0,1 ja
2.0G 54,3 54,8 - d ja 49,0 50,0 -5,3 -4,8 - 1,0 ja
3.0G 55,5 56,0 - 7,0 ja 49,8 50,8 -5,7 -5,2 - 18 ja
4.0G 56,0 56,6 - 7,6 ja 50,4 51,4 5,6 5,2 - 2,4 ja
IP - 177 Haardtwaldstral3e 21 / Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+344 246 EG 50,7 51,5 - 2,5 ja 46,9 48,0 -3,8 -3,5 - - nein
1.0G 51,2 5 - 2,9 ja 47,2 48,3 -4,0 -3,6 - - nein
2.0G 51,6 3 - 3,3 ja 47,5 48,6 -4,1 -3,7 - - nein
IP - 178 Schwanheimer Stralle 54 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+345 626 EG 8 47,7 - - nein 45,0 46,1 -1,8 -1,6 - - nein
1.0G 46,9 47,8 - - nein 45,0 46,2 -1,9 -1,6 - - nein
2.0 47.0 47,8 - - nein 45,1 46,3 -1,9 -1,5 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 179 Otzbergstralie 21 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
1+343 381 EG 49,2 49,9 - 0,9 ja 46,3 47,4 -2,5 - - nein
1.0G 49,4 50,1 - 11 ja 46,5 475 2,6 - - nein
2.0G 49,6 50,3 - 1,3 ja 47,7 -2,6 - - nein
3.0G 49,8 50,5 - 1,5 ja -2,6 - - nein
IP - 180 HahnstraRRe 20 Nutzungsart O issigwégrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1+336 98 EG 43,0 43,5 - - nein - - - - nein
1.0G 443 449 - - nein - - - - nein
IP - 181 Donnersbergstral3e 58 Nutzungsart WA / Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+327 65 EG 58,3 58,7 - 9,7 ja 49,5 50,4 -8,8 -8,3 - 14 ja
1.0G 59,0 59,4 - 10,4 i 50,6 51,6 -8,4 -7,8 - 2,6 ja
2.0G 59,8 59,8 0,8 10,8 1a 51,8 52,8 -8,0 -7,0 - 3,8 ja
IP - 182 Donnersbergstral3e 35 Nutzungs WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+312 99 EG 48,2 48,8 - nein 46,0 46,9 -2,2 -1,9 - - nein
1.0G 50,3 50,8 - 18 ja 47,7 48,7 2,6 21 - - nein
2.0G 53,5 54,0 5,0 ja 49,6 50,6 -3,9 -3,4 - 1,6 ja
3.0G 56,9 57,6 8,6 ja 51,0 52,0 -5,9 -5,6 - 3,0 ja
IP - 183 Schwanheimer StralRe 70a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+297 514 EG 48,2 49 - - nein 46,0 47,1 2,2 -1,9 - - nein
1.0G 48,3 9,0 - - nein 46,1 47,1 -2,2 -1,9 - - nein
2.0G 48,4 49,1 - 0,1 ja 46,2 47,2 -2,2 -1,9 - - nein
IP - 184 Kelsterbacher StralRe 8 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+294 574 47,7 48,5 - - nein 45,7 46,9 -2,0 -1,6 - - nein
47,7 48,6 - - nein 45,8 46,9 -1,9 -1,7 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten

ATENDE INGENIEURE VI

GmbH

-

Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 185 HaardtwaldstraRe 11 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+288 265 EG 50,6 51,2 - 2,2 ja 47,4 48,5 -2,7 - - nein
1.0G 51,0 51,7 - 2,7 ja 47,7 48,8 -2,9 - - nein
2.0G 51,5 52,1 - 3,1 ja 47,9 49,0 -3,1 - - nein
IP - 186 MelibocusstraRe 13 Nutzungsart WA Immissions zwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+286 380 EG 49,5 50,3 - 13 ja 1 -2,6 2,2 - - nein
1.0G 49,7 50,5 - 15 ja 48,2 -2,6 -2,3 - - nein
2.0G 49,9 50,7 - 1,7 ja 48,3 2,7 -2,4 - - nein
3.0G 50,1 50,8 - 1,8 ja 48,5 -2,7 -2,3 - - nein
IP - 187 Donnersbergstral3e 29 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+269 104 EG 46,6 47,2 - - nej 45,6 46,5 -1,0 -0,7 - - nein
1.0G 49,1 49,7 ja 47,5 48,4 -1,6 -1,3 - - nein
2.0G 52,7 53,3 ja 49,6 50,6 -3,1 2,7 - 1,6 ja
3.0G 56,7 57,3 ja 51,1 52,1 -5,6 -5,2 - 3,1 ja
IP - 188 Schwanheimer StralRe 86 WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+267 452 EG 48,9 49,7 ja 46,7 47,8 -2,2 -1,9 - - nein
1.0G 49,1 49,9 ja 46,8 47,9 -2,3 -2,0 - - nein
IP - 189 Kelsterbacher Stral3e 66 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+266 586 EG 47,7 48 - - nein 45,9 47,0 -1,8 -1,5 - - nein
1.0G 47,7 6 - - nein 46,0 47,1 -1,7 -1,5 - - nein
IP - 190 TrifelsstralRe 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+265 156 EG 3 50,9 - 1,9 ja 47,8 48,9 -2,5 -2,0 - - nein
1.0G 51,5 52,1 - 31 ja 48,5 49,5 -3,0 -2,6 - 0,5 ja
2.0 53,0 53,5 - 45 ja 49,2 50,2 -3,8 -3,3 - 1,2 ja
G 54,4 54,9 - 5,9 ja 49,8 50,8 -4,6 -4,1 - 1,8 ja
4.0G 55,1 55,8 - 6,8 ja 50,3 51,3 -4.8 -45 - 2,3 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe ;i
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten B

GmbH

ATENDE INGENIEURE VI

-

.
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein

IP - 191 MelibocusstralRe 02a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+263 355 EG 49,9 50,7 - 1,7 ja 47,3 48,5 -2,2 - - nein
1.0G 50,2 50,9 - 19 ja 47,5 48,6 -2,3 - - nein
2.0G 50,4 51,1 - 2,1 ja 47,6 48,8 -2,3 - - nein

IP - 192 Hahnstral3e 14 Nutzungsart Ml Immiszert tags / nachts 64 /54 dB(A)
14193 | 72 | Ec | 578 58,5 - 45 | ja | 578 5| - - | - 45 | ja

IP - 193 TrifelsstralRe 08 Nutzungsart WA issionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+242 169 EG 50,8 51,5 - 2,5 ja 49,3 -2,6 -2,2 - 0,3 ja
1.0G 51,8 52,4 - 3.4 ja 49,8 -3,1 -2,6 - 0,8 ja
2.0G 53,0 53,6 - 4,6 ja 49,3 50,4 -3,7 -3,2 - 1,4 ja
3.0G 54,2 54,7 - 5,7 j 49,8 50,8 4.4 -3,9 - 18 ja
IP - 194 HaardtwaldstraRe 01-07 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+233 280 EG 50,6 51,4 - 24 ja 48,0 49,2 -2,6 -2,2 - 0,2 ja
1.0G 51,0 51,8 - d ja 48,2 49,3 -2,8 -2,5 - 0,3 ja
2.0G 51,4 52,1 - 3,1 ja 48,4 495 -3,0 2,6 - 0,5 ja
3.0G 51,8 52,5 35 ja 48,6 49,7 -3,2 -2,8 - 0,7 ja
4.0G 52,0 52,7 3,7 ja 48,8 49,9 -3,2 -2,8 - 0,9 ja
IP - 195 Schwanheimer StralRe 94 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+232 394 EG 49,7 50 - 15 ja 47,4 48,5 -2,3 -2,0 - - nein
1.0G 49,9 v - 1,7 ja 47,5 48,6 -2,4 2,1 - - nein
2.0G 50,0 50,8 - 1,8 ja 47,6 48,7 -2,4 -2,1 - - nein
IP - 196 Donnersbergstral3e 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+229 77 EG 58,0 58,5 - 9,5 ja 49,5 50,5 -8,5 -8,0 - 15 ja
1.0 58,4 58,8 - 9,8 ja 50,7 51,6 -7,7 -7,2 - 2,6 ja
G 59,0 59,1 - 10,1 ja 51,8 52,8 -7,2 -6,3 - 3,8 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 197 Donnersbergstral3e 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)
1+224 113 EG 49,9 50,4 - 14 ja 46,0 46,9 -3,5 - - nein
1.0G 51,3 51,9 - 29 ja 47,7 48,6 -3,3 - - nein
2.0G 53,7 54,3 - 5,3 ja 49,8 50,8 -3,5 - 1,8 ja
IP - 198 Schwanheimer StraRe 102 Nutzungsart WA Immissions zwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+219 347 EG 50,3 511 - 2,1 ja ,0 -2,5 2,1 - - nein
1.0G 50,5 51,3 - 2,3 ja 49,1 -2,5 2,2 - 0,1 ja
2.0G 50,7 51,5 - 25 ja 49,2 -2,6 -2,3 - 0,2 ja
3.0G 50,9 51,6 - 2,6 ja 49,4 -2,6 -2,2 - 0,4 ja
4.0G 51,0 51,8 - 2,8 ja 49,5 -2,6 -2,3 - 0,5 ja
5.0G 51,2 51,9 - 2,9 ja | 48,6 49,7 -2,6 -2,2 - 0,7 ja
IP - 199 Donnersbergstralie 24 Nutzungsar‘[y Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+215 86 EG 57,1 57,6 - 8,6 j 48,5 49,5 -8,6 -8,1 - 0,5 ja
1.0G 57,5 58,0 - 9,0, ja 49,8 50,7 -7,7 -7,3 - 1,7 ja
2.0G 58,2 58,4 - 4 ja 51,1 52,1 7.1 -6,3 - 3,1 ja
IP - 200 Donnersbergstralle 13 utzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+189 121 EG 48,4 49,4 0,4 ja 47,8 48,9 -0,6 -0,5 - - nein
1.0G 50,0 50,8 - 1,8 ja 48,7 49,8 -1,3 -1,0 - 0,8 ja
2.0G 53,2 53,9 - 4,9 ja 50,1 51,2 -3,1 -2,7 - 2,2 ja
IP - 201 TrifelsstralRe 02 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+185 182 EG - 3,0 ja 49,0 50,2 -2,2 -1,8 - 1,2 ja
1.0G - 3,7 ja 49,4 50,6 -2,5 2,1 - 1,6 ja
2.0G - 4,7 ja 49,8 51,0 -3,2 -2,7 - 2,0 ja
3.0G - 5,6 ja 50,2 51,3 -3,8 -3,3 - 2,3 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
.
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 202 Im Mainfeld 07 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+172 646 EG 47,3 48,2 - - nein 45,9 47,0 -1,2 - - nein
1.0G 47,3 48,2 - - nein 45,9 47,0 -1,2 - - nein
2.0G 47,4 48,3 - - nein 46,0 471 -1,2 - - nein
3.0G 47,4 48,3 - - nein 46,0 47,1 -1,2 - - nein
4.0G 47,5 48,4 - - nein 46,1 -1,4 -1,2 - - nein
5.0G 47,5 48,4 - - nein 46,2 -1,3 -11 - - nein
6.0G 47,6 48,4 - - nein 46,2 47.3 -1,4 -1,1 - - nein
7.0G 47,6 48,5 - - nein 47,4 -1,3 -11 - - nein
8.0G 47,6 48,5 - - nein 47,4 -1,2 -1,1 - - nein
9.0G 47,7 48,6 - - nein 47,5 -1,3 -1,1 - - nein
10.0G 47,7 48,6 - - nein 46,5 47,6 -1,2 -1,0 - - nein
11.0G 47,8 48,6 - - nei 46,6 47,7 -1,2 -0,9 - - nein
12.0G 47,8 48,7 - - ein 46,6 47,7 -1,2 -1,0 - - nein
13.0G 47,8 48,7 - - nein 46,7 47,8 -11 -0,9 - - nein
14.0G 47,9 48,7 - - nein 46,8 47,9 -11 -0,8 - - nein
15.0G 47,9 48,8 - - nein 46,8 47,9 -1.1 -0,9 - - nein
IP - 203 Donnersbergstral3e 08 utzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+164 97 EG 56,4 57,0 8,0 ja 49,6 50,7 -6,8 -6,3 - 1,7 ja
1.0G 56,8 57,4 - 8,4 ja 50,4 51,5 -6,4 -59 - 2,5 ja
2.0G 57,3 57,7 /] - 8,7 ja 51,3 52,4 6,0 5,3 - 3,4 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = = =_-E
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten ATENDE INGENIEURE VB
4
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS MGW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 204 Im Mainfeld 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+154 452 EG 49,3 50,1 - 1,1 ja 475 48,6 -1,5 - - nein
1.0G 49,4 50,2 - 1,2 ja 47,6 48,7 -1,5 - - nein
2.0G 495 50,3 - 1,3 ja 47,7 48,8 -1,5 - - nein
3.0G 49,6 50,4 - 1,4 ja 47,8 48,9 -1,5 - - nein
4.0G 49,7 50,5 - 1,5 ja 49, -1,8 -1,5 - - nein
5.0G 49,7 50,6 - 1,6 ja 1,7 -1,5 - 0,1 ja
6.0G 49,8 50,7 - 1,7 ja -1,7 -1,6 - 0,1 ja
7.0G 49,9 50,7 - 1,7 ja 1,7 -1,5 - 0,2 ja
8.0G 50,0 50,8 - 1,8 ja -1,7 -1,5 - 0,3 ja
9.0G 50,0 50,8 - 1,8 ja -1,7 -1,4 - 0,4 ja
10.0G 50,0 50,9 - 1,9 ja 48,4 49,5 -1,6 -1,4 - 0,5 ja
11.0G 50,1 50,9 - 1,9 i 48,5 49,6 -1,6 -1,3 - 0,6 ja
12.0G 50,2 50,9 - 1,9 48,6 49,7 -1,6 -1,2 - 0,7 ja
13.0G 50,2 51,0 2,0 48,7 49,8 -1,5 -1,2 - 0,8 ja
14.0G 50,3 51,0 ja 48,8 49,9 -1,5 -1,1 - 0,9 ja
15.0G 50,4 51,1 ja 48,9 50,0 -1,5 1,1 - 1,0 ja
16.0G 50,5 51,2 ja 48,9 50,0 -1,6 -1,2 - 1,0 ja
17.0G 50,6 51,2 ja 49,0 50,1 -1,6 -1,1 - 1,1 ja
18.0G 50,7 51,3 ja 49,1 50,2 -1,6 1,1 - 1,2 ja
19.0G 50,7 51,4 ja 49,1 50,2 -1,6 -1,2 - 1,2 ja
20.0G 50,8 51,4,/ - 2,4 ja 49,2 50,3 1,6 1,1 - 13 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe = =E =
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten BEATENDE INGENIEURE VBI
Zz
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein
IP - 205 Im Mainfeld 42 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nac 59 /49 dB(A)
1+153 312 EG 51,0 51,8 - 2,8 ja 48,8 50,0 -1,8 - 1,0 ja
1.0G 51,3 52,0 - 3,0 ja 49,0 50,2 -1,8 - 1,2 ja
2.0G 51,5 52,2 - 3,2 ja 49,1 50,3 -1,9 - 1,3 ja
3.0G 51,6 52,4 - 3,4 ja 49,3 50,4 -2,0 - 14 ja
4.0G 51,8 52,6 - 3,6 ja 49.4 50, 2,4 2,1 - 1,5 ja
5.0G 52,0 52,7 - 3,7 ja 495 7 2,5 2,0 - 1,7 ja
6.0G 52,1 52,8 - 3,8 ja 49,7 50,8 2,4 2,0 - 1,8 ja
7.0G 52,1 52,9 - 3,9 ja 50,9 -2,3 -2,0 - 1,9 ja
8.0G 52,2 53,0 - 4,0 ja 51,1 -2,2 -1,9 - 2,1 ja
9.0G 52,3 53,0 - 4,0 ja 51,2 -2,2 -1,8 - 2,2 ja
10.0G 52,5 53,1 - 4,1 ja 50,2 51,3 -2,3 -1,8 - 2,3 ja
11.0G 52,7 53,2 - 4,2 i 50,4 51,5 -2,3 -1,7 - 2,5 ja
12.0G 52,8 53,3 - 4,3 50,5 51,6 -2,3 -1,7 - 2,6 ja
13.0G 52,9 53,5 - 4,5 50,6 51,8 -2,3 -1,7 - 2,8 ja
14.0G 53,0 53,6 - 4 ja 50,7 51,9 -2,3 -1,7 - 2,9 ja
15.0G 53,2 53,7 - 7 ja 50,9 52,0 -2,3 -1,7 - 3,0 ja
16.0G 53,3 53,9 - 4,9 ja 51,0 52,2 -2,3 -1,7 - 3,2 ja
17.0G 53,4 54,0 5,0 ja 51,1 52,3 2,3 -1,7 - 3,3 ja
IP - 206 HahnstraRe 03 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1+152 44 EG 63,6 10,3 ja 63,6 64,3 - - - 10,3 ja
1.0G 67,2 13,9 ja 67,2 67,9 - - 3.2 13,9 ja
2.0G 67,8 14,6 ja 67,8 68,6 - - 3,8 14,6 ja
3.0G 67,9 14,7 ja 67,9 68,7 - - 3,9 14,7 ja
IP - 207 Schwanheimer StralRe Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1+106 242 52,5 53,3 - - nein 50,1 51,4 -2,4 -1,9 - - nein
52,7 53,5 - - nein 50,2 51,5 -2,5 -2,0 - - nein
Z
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an repréasentativen Objekten

.
Station Abstand | Geschoss Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS %GW mit LS passiv
Achse tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) dB(A) / dB(A) ja/nein

IP - 208 Schwanheimer Straf3e 115 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nac 59/49 dB(A)

1+099 69 EG 55,0 55,7 - 6,7 ja 50,8 52,0 -3,7 - 3,0 ja
1.0G 55,6 56,3 - 7,3 ja 51,6 52,7 -3,6 - 3,7 ja
2.0G 56,8 57,3 - 8,3 ja 52,8 53,9 -3,4 - 4.9 ja
3.0G 58,5 58,9 - 9,9 ja 54,1 55,1 -4.4 -3,8 - 6,1 ja
4.0G 60,2 60,6 1,2 11,6 ja 55,5 56, -4,7 -4,1 - 7,5 ja
IP - 209 Schwanheimer StralRe 152 Nutzungsart Ml lonsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

1+080 111 EG 55,6 56,4 - 7,4 ja 53,6 -3,4 -2,8 - 4,6 ja
1.0G 56,0 56,8 - 7,8 ja 53,8 -3,5 -3,0 - 4,8 ja
2.0G 56,4 57,1 - 8,1 ja 54,2 -3,5 -2,9 - 5,2 ja
IP - 210 REHA Zentrum Niederrad Nutzungsart SOK Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 47 dB(A)
1+059 186 EG 54,9 55,9 la 54,9 55,9 - - - 8,9 ja
1.0G 55,2 56,1 ja 55,2 56,1 - - - 9,1 ja
2.0G 55,5 56,5 ja 55,5 56,5 - - - 9,5 ja
IP - 211 Hahnstral3e 02 GE Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+041 147 EG 56,4 57,5 nein 56,4 57,5 - - - - nein
1.0G 56,8 57,9 nein 56,8 57,9 - - - - nein
IP - 212 Hahnstral3e 6 Nutzungsart Gl Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
1+039 61 EG 61,4 6 - 3,0 ja 61,6 62,1 - - - 31 ja
1.0G 63,0 ,6 - 4,6 ja 63,0 63,6 - - - 4,6 ja
Z
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ANHANG 3 wird - Sportfeld
ersetzt durch ANHANG 3a

Spalte Beschreibung

Kilometrierung der geplanten Strecke 3657

Orthogonaler Abstand des Immissionsortes zur Achse der geplanten Strecke 36

Geschoss
untersuchte Geschossebene

Lr, mit LS . . T
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall mit Larmschutz

dLr, IGW mitLS | .. . . . " A
Ubgrschreitung des Immissionsgrenzwertes im Prognose-Planfall mit £armschutz

assiv . . .
P Verblelgt ein Rechtsanspruch auf passive LarmschutzmaRnahme
geman 2%, BImSchV dem Grunde nach ?
v 4 AN
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
Adolf-Miersch-StraRe 11 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+Q37 407 EG 44,3 45,4 - nein
1.0G 44,5 45,7 - nein
2.0G 44,8 46,0 - nein
3.0G 45,1 46,2 - nein
4.0G 45,4 46,5 - nein
Adolf-Miersch-gtralRe 13 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert taglS / nachts 59 /49 dB(A)
1+910 358 EG 44,6 45,7 - - nein
1.0G 449 46,0 - - nein
2.0G 45,3 46,4 - - nein
3.0G 45,6 46,7 - - nein
4.0G 45,9 47,0 - - nein
Adolf-Miersch-Stralle 14\ Nutzungsart WA  Immissionsgifnzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+856 403 EG 44,4 45,5 - - nein
1.0G 44,7 45,7 - - nein
(0]€] 45,0 46,0 - - nein
3.Q0G 45,2 46,3 - - nein
4.0 45,5 46,6 nein
Adolf-Miersch-StraRe 15 Nutzungsart 59/ 49 dB(A)
1+924 359 EG 44,6 nein
1.0G 449 nein
2.0G 45,3 nein
3.0G nein
4.0G nein
Adolf-Miersch-StralRe 16 59/ 49 dB(A)
1+843 403 EG nein
1.0G 45,8 - - nein
2.0G 46,0 - - nein
3.0G 46,3 - - nein
4.0G 46,6 - - nein
Adolf-Miersch-StralRe 17 tzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+940 361 EG 44,6 - - nein
1.0G 449 - - nein
2.0G 45,2 46,3 - - nein
3.0G 45,6 46,7 nein
4.0G 45,9 47,0 nein
Adolf-Miersch-StraRe 18 Nutzungsart WA  Immis 59749 dB(A)
1+829 403 445 45,5 nein
44,7 45,7 nein
45,0 46,0 nein
45,3 46,3 nein
45,6 46,6 nein
Adolf-Miersch-Stralle 19 Nutzungsart WA  Immis 59/49 dB(A)
1+912 312 EG 449 46,0 nein
1.0G 45,3 46,4 nein
2.0G 45,7 46,8 nein
3.0G 46,2 47,2 nein
4.0G 46,6 47,6 nein
v 4 AN
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Adolf-Miersch-StraRe 20 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+859 358 EG 44,7 45,8 - nein
1.0G 45,1 46,1 - nein
2.0G 45,4 46,4 - nein
3.0G 45,7 46,7 - nein
4.0G 46,1 47,1 - nein
Adolf-Miersch3StraRe 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagt / nachts 59 / 49 dB(A)
1+926 314 EG 449 46,0 - - nein
1.0G 45,3 46,4 - - nein
2.0G 45,7 46,8 - - nein
3.0G 46,1 47,2 - - nein
4.0G 46,5 47,6 - - nein
Adolf-Miersch-Stralle 22\ Nutzungsart WA  Immissionsggfnzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+839 358 EG 44,8 45,8 - - nein
1.0G 45,1 46,1 - - nein
OG 45,4 46,4 - - nein
3.0G 45,7 46,7 - - nein
4.0 46,1 47,1 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 23 Nutzungsart WA issionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+941 316 EG 449 - - nein
1.0G 45,3 - - nein
2.0G 45,7 - - nein
3.0G - - nein
4.0G - - nein
Adolf-Miersch-StralRe 24 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+828 358 EG - - nein
1.0G 46,0 - - nein
2.0G 46,3 - - nein
3.0G 46,7 - - nein
4.0G 47,0 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 25 tzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14913 265 EG 45,3 - - nein
1.0G 45,7 - - nein
2.0G 46,2 47,3 - - nein
3.0G 46,8 47,8 nein
4.0G 47,3 48,3 nein
Adolf-Miersch-StralRe 26 Nutzungsart WA  Immis 59749 dB(A)
14853 313 45,0 46,0 nein
454 46,4 nein
45,8 46,8 nein
46,2 47,2 nein
46,6 47,6 nein
Adolf-Miersch-StralRe 27 Nutzungsart WA  Immis 59/49 dB(A)
1+932 268 EG 45,2 46,3 nein
1.0G 45,6 46,8 nein
2.0G 46,1 47,2 nein
3.0G 46,7 47,7 nein
4.0G 47,2 48,3 nein
y 4 \
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Adolf-Miersch-StralRe 28 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+838 313 EG 449 45,9 - nein
1.0G 45,3 46,3 - nein
2.0G 45,7 46,7 - nein
3.0G 46,1 47,1 - nein
4.0G 46,5 47,6 - nein
Adolf-MierschStraRe 29 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagS / nachts 59 / 49 dB(A)
1+946 269 EG 45,1 46,3 - - nein
1.0G 45,6 46,7 - - nein
2.0G 46,1 47,2 - - nein
3.0G 46,6 47,7 - - nein
4.0G 47,1 48,2 - - nein
Adolf-Miersch-StralRe 30\ Nutzungsart WA  Immissionsgy£nzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+828 314 EG 44.8 45,8 - - nein
1.0G 45,2 46,2 - - nein
OG 45,6 46,6 - - nein
3.0G 46,0 47,1 - - nein
4.0 46,5 47,5 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 31 Nutzungsart WA | issionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+917 196 EG 45,5 - - nein
1.0G 46,2 - - nein
2.0G - - nein
3.0G - - nein
4.0G - 0,6 ja
Adolf-Miersch-StralRe 32 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+807 314 EG 45,8 - - nein
1.0G 46,2 - - nein
2.0G 46,6 - - nein
3.0G 47,0 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 33 Nugzungsart A Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+917 182 EG 45,5 - - nein
1.0G 46,3 - - nein
2.0G 47,1 - - nein
3.0G 48,1 - - nein
4.0G 49,1 - 1,0 ja

jonsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

Adolf-Miersch-StralRe 34 Nutzungsart WA

14793 317 44,7 45,7 - nein
451 46,1 - nein
45,5 46,5 - nein
45,9 46,9 - nein
Adolf-Miersch-StraRe 35 Nutzungsart WA  Immissionsgreniwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14918 168 45,5 46,6 - - nein
46,4 47,4 - - nein
47,3 48,3 - - nein
48,4 49,3 - 0,3 ja
49,5 50,4 - 4 ja
Adolf-Miersch-Straflde 36 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / dachts 59 /49 dB(A)
1+853 270 EG 451 46,2 - - nein
1.0G 45,6 46,7 - - nein
2.0G 46,1 47,2 - - nein
3.0G 46,7 47,7 - - \ nein
4.0G 47,2 48,2 - - nein
I/ N
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Adolf-Miersch-StralRe 37 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+Q19 151 EG 45,5 46,5 - nein
1.0G 46,5 47,4 - nein
2.0G 47,5 48,5 - nein
3.0G 48,7 49,7 - ja
4.0G 50,0 51,0 - ja
Adolf-Miersch-GtralRe 38 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagls / nachts 59 /49 dB(A)
1+840 270 EG 45,1 46,2 - - nein
1.0G 45,6 46,6 - - nein
2.0G 46,1 47,1 - - nein
3.0G 46,6 47,6 - - nein
4.0G 47,1 48,2 - - nein
Adolf-Miersch-Stralle 39\ Nutzungsart WA  Immissionsgg£nzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+926 86 EG 45,1 46,1 - - nein
1.0G 46,4 47,3 - - nein
(0]€] 47,9 48,8 - - nein
3.QG 49,6 50,5 - 15 ja
4.0 51,6 52,5 - 3,5 ja
Adolf-Miersch-StralRe 40 Nutzungsart WA  Imfnissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+829 271 EG 45,1 - - nein
1.0G 45,6 - - nein
2.0G 46,1 - - nein
3.0G - - nein
4.0G - - nein
Adolf-Miersch-StralRe 40a Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+810 270 EG - - nein
1.0G 46,5 - - nein
2.0G 47,0 - - nein
3.0G 47,5 - - nein
Adolf-Miersch-Strafie 40b Nugzungsart A Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+791 275 EG 45,0 - - nein
1.0G 45,4 - - nein
2.0G 45,9 - - nein
3.0G 46,5 - - nein
Adolf-Miersch-StralRe 41 Nutzungsart WA Imr?ffsionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+927 66 46,1 47,1 - nein
47,5 48,5 - nein
49,1 50,1 11 ja
51,2 52,1 31 ja
53,5 54,4 54 ja
Adolf-Miersch-StralRe 42 Nutzungsart WA  ImmissionsgrenXyert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+859 199 45,6 46,6 - - nein
46,3 47,3 - - nein
47,0 48,0 - - nein
47,8 48,8 - - nein
48,7 49,6 - ,6 ja
Adolf-Miersch-Strii3e 44 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / dachts 59 /49 dB(A)
1+835 200 EG 45,5 46,5 - - nein
1.0G 46,1 47,2 - - nein
2.0G 46,9 47,9 - - nein
3.0G 47,7 48,6 - - \ nein
4.0G 48,5 49,4 - 0,4 ja
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Adolf-Miersch-StraRe 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+Q07 403 EG 44,3 45,5 - nein
1.0G 44,6 45,7 - nein
2.0G 44,9 46,0 - nein
3.0G 45,2 46,3 - nein
4.0G 45,4 46,6 - nein
Adolf-MierschStralRe 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagS / nachts 59 / 49 dB(A)
1+923 405 EG 44,3 45,5 - - nein
1.0G 44,6 45,7 - - nein
2.0G 44,9 46,0 - - nein
3.0G 45,2 46,3 - - nein
4.0G 45,4 46,6 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 1 Nutzungsart WA  Immissionsgy£nzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+399 268 EG 46,5 47,6 - - nein
1.0G 46,8 47,9 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 10 Nutzungsart WA  Immissjonsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+337 302 E 45,6 46,9 - - nein
1.0 45,8 47,2 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 11 Nutzungsart WA  Igfmissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+371 243 EG 46,7 47 - - nein
1.0G 46,9 .9 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 12 utzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+308 283 EG 55 46,8 - - nein
1.0G 4358 47,0 - - nein
Alois-Eckert-StrafRe 13 NutzuNgs WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+369 238 EG 46,7 47,6 - - nein
1.0G 46,9 47,9 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 14 Nutzfngsart \WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+307 277 EG ,6 46,8 - - nein
1.0G 45,8 7,1 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 15 utzungsart WA \ Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+366 232 EG 46,7 47, - - nein
1.0G 47,0 47,9 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 16 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+306 273 EG 45,6 46,8 - - nein
1. 45,9 47,1 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 17 Nutzungsart WA  Immissionsyrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+365 226 EG 46,8 47,6 - - nein
1.0G 47,0 47,9 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 18 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+305 266 EG 45,7 46,9 - - nein
1.0G 45,9 47,2 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 18a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagg / nachts 59 /49 dB(A)
2+304 1 EG 45,7 46,9 - - nein
1.0G 46,0 47,2 - - nein
Alois-Eckert-StrARe 19 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nacgts 59 / 49 dB(A)
2+364 220 EG 46,8 47,7 - - nein
1.0G 47,1 48,0 - - nein
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Alots-Eckert-StraRe 20 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
2+R03 256 EG 45,8 46,9 - - nein
1.0G 46,1 47,2 - - nein
Alois-EcKert-StralRe 20a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nfichts 59 /49 dB(A)
2+303 250 EG 45,8 47,0 - - nein
1.0G 46,1 47,3 - - nein
Alois-Eckert-SthaRRe 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tggs / nachts 59 /49 dB(A)
2+361 15 EG 46,9 47,7 - - nein
1.0G 47,1 48,0 - - nein
Alois-Eckert-StralRe Nutzungsart WA  Immissionsgrenzyfert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+299 228 EG 45,9 47,0 - - nein
1.0G 46,3 47,4 - nein
2.0G 46,6 47,7 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 23 Nutzungsart WA  Immissionpfgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+350 278 G 46,0 47,2 - - nein
1.QG 46,3 47,4 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 24 Nutzungsart WA  Immfssionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+296 219 EG 46,0 47,1 - - nein
1.0G 46,4 47, - - nein
2.0G 46,7 4 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 25 Nutzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+347 272 EG 46,1 47,2 - - nein
1.0G 3 47,5 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 26 Nutzdggsary’ WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+295 203 EG 46,1 47,1 - - nein
1.0G 46,5 47,5 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 27 Nutzyfigsar\ WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+345 267 EG 1 47,2 - - nein
1.0G 6,4 47,5 - - nein
Alois-Eckert-StrafRe 28 utzungsart WA\, Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+292 195 EG 46,1 47, - - nein
1.0G 46,5 47,6 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 29 Nutzungsart WA  Imn¥ssionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+343 261 EG 46,1 47,2 - - nein
1.0 46,4 47,5 - - nein
Alois-Eckert-Stralle 3 Nutzungsart WA  Immissiondgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+396 263 G 46,6 47,6 - nein
1.0G 46,8 47,9 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 30 Nutzungsart WA  ImmissionsgrenzWert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+320 195 EG 46,5 47,4 - - nein
1.0G 46,8 47,7 - - nein
2.0G 47,2 48,1 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags\| nachts 59 /49 dB(A)
2+340 56 EG 46,2 47,2 - nein
1.0G 46,4 47,5 - - nein
Alois-Eckert-StfaRe 32 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nacits 59 /49 dB(A)
2+325 193 EG 46,5 47,4 - - nein
1.0G 46,9 47,8 - - nein
2.0G 47,3 48,2 - - nein
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Alovs-Eckert-StraRe 33 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
2+R38 251 EG 46,2 47,3 - - nein
1.0G 46,5 47,5 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 34 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nfichts 59 / 49 dB(A)
2+330 192 EG 46,6 47,5 - - nein
1.0G 47,0 47,8 - - nein
2.0G 47,3 48,2 - - nein
Alois-Eckert-StraRke 35 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwertfags / nachts 59 /49 dB(A)
2+336 6 EG 46,2 47,3 - - nein
1.0G 46,5 47,5 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 36 Nutzungsart WA  Immissionsgrenfwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+335 190 EG 46,7 47,5 - nein
1.0G 47,0 47,9 - - nein
2.0G 47,4 48,2 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 37 Nutzungsart WA  Immissighsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+334 240 46,3 47,3 - - nein
1.0 46,5 47,6 - - nein
Alois-Eckert-StrafRe 38 Nutzungsart WA  Imfnissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+340 189 EG 46,8 47, - - nein
1.0G 47,1 4 - - nein
2.0G 47,5 3 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 39 tzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+337 233 EG 3 47,3 - - nein
1.0G 46} 47,6 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 4 Nutzunysgfit WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+410 293 EG 46,4 47,6 - - nein
1.0G 46, 47,8 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 40 Nutgingsart \WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+345 187 EG 6,9 47,7 - - nein
1.0G 47,2 - - nein
2.0G 47,6 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 41 Nutzungsart WA  Iiymissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+334 228 EG 46,4 47,3 - - nein
1.0G 46,7 47,6 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 42 Nutzungsart WA  Immissignsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+350 186 47,0 47,7 - - nein
[OG 47,3 48,0 N - nein
.0G 47,7 48,4 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 44 Nutzungsart WA  Immissionsgreniwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+355 184 EG 47,1 47,8 - - nein
1.0G 47,4 48,1 - - nein
2.0G 47,8 48,4 - - nein
Alois-Eckert-StralRe Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagg / nachts 59 /49 dB(A)
2+361 3 EG 47,2 47,8 - - nein
1.0G 47,5 48,1 - - nein
2.0G 47,8 48,5 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 48 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nacht§ 59 /49 dB(A)
2+366 180 EG 47,3 47,9 - - nein
1.0G 47,6 48,2 - - nein
2.0G 48,0 48,6 - - nein
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ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
Alo¥s-Eckert-StraRe 5 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
2+881 260 EG 46,6 47,6 - - nein
1.0G 46,8 47,8 - - nein
Alois-EcKert-StralRe 6 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / ngchts 59 /49 dB(A)
2+376 300 EG 46,1 47,3 - - nein
1.0G 46,3 47,5 - - nein
Alois-Eckert-SthaRRe 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tggs / nachts 59 /49 dB(A)
2+378 54 EG 46,6 47,6 - - nein
1.0G 46,8 47,8 - - nein
Alois-Eckert-StralRe Nutzungsart WA  Immissionsgrenzyfert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+357 299 EG 45,9 47,2 - - nein
1.0G 46,1 47,4 - nein
Alois-Eckert-StralRe 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+374 249 EG 46,6 47,6 - - nein
(0]¢] 46,9 47,9 - - nein
Am Poloplatz 11 Nutzungsart AU Immig6ionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
2+853 149 EG 55,9 56,4 - 2,4 ja
1.0G 56,3 56,7 - 2,7 ja
Am Poloplatz 15 Nutzungsart AU missionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
24967 | 115 | EG 57,1 571 | - 3.1 | ja
Am Poloplatz 4 utzungsart S Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 54 dB(A)
6+449 171 EG 56,2 - 2,2 ja
1.0G 56,4 - 2,4 ja
2.0G 56,8 - 2,8 ja
Am Poloplatz 9 Nutzun rt AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
2+812 | 155 |  EG 55,6 56,1 | - 2,1 | ja
Breubergstral3e 16 Nutzyhgsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+525 430 EG 4,9 - - nein
1.0G 45,1 - - nein
2.0G 45,3 - - nein
3.0G 455 - - nein
Breubergstrale 18 Nutzungsart WA | issionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+520 416 EG 449 45,8 - - nein
1.0G 45,1 46,1 - - nein
2.0 454 46,3 - - nein
3. 45,6 46,5 - - nein
Breubergstrale 20 Nutzungsart WA  Immissionsdxenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+513 401 EG 45,0 459 nein
1.0G 45,2 46,2 nein
2.0G 45,5 46,4 nein
3.0G 45,7 46,6 nein
Breubergstral3e 22 Nutzungsart WA  Immis 59 /49 dB(A)
14507 3 EG 45,1 46,0 nein
1.0G 45,3 46,2 nein
2.0G 45,6 46,5 nein
3.0G 45,8 46,7 nein
y 4 N
FRITZ/&mbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. 6251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de AN I_SlA[Ng 39
eite

SoundPLAN 7.0



kendres
Textfeld
ANHANG 3 wird 
ersetzt durch ANHANG 3a


kendres
Linie


enk
Pfeil


ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Breybergstralle 24 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+]00 370 EG 45,2 46,1 - - nein
1.0G 45,5 46,4 - - nein
2.0G 45,7 46,6 - - nein
3.0G 46,0 46,9 - nein
BreubergstraQe 26 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagsf// nachts 59 /49 dB(A)
1+495 357 EG 45,4 46,2 - - nein
1.0G 45,6 46,5 - - nein
2.0G 45,9 46,7 - - nein
3.0G 46,1 47,0 - - nein
Breubergstrale 27 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzgvert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+544 425 EG 44,8 457 - - nein
1.0G 45,0 45,9 - nein
2.0G 45,2 46,1 - - nein
3.0G 45,4 46,3 - - nein
Breubergstrale 28 Nutzungsart WA  Immissjonsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+488 340 E 455 46,4 - - nein
1.0 45,8 46,6 - - nein
2.0G 46,0 46,9 - - nein
3.0G 46,3 47, - - nein
Breubergstral3e 29 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
14537 406 EG 5,8 - - nein
1.0G 46,0 - - nein
2.0G 46,3 - - nein
3.0G 46,5 - - nein
Breubergstral3e 30 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+480 319 EG 46,6 - - nein
1.0G 46,8 - - nein
2.0G 47,1 - - nein
3.0G 47,4 - - nein
Breubergstrale 31 tzungsart WA\ Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+531 394 EG 449 45) - - nein
1.0G 45,2 46,1 - - nein
2.0G 45,4 46,3 - - nein
3.0G 45,6 46,6 - - nein
Breubergstral3e 33 Nutzungsart WA  Immissipnsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+525 380 E 45,0 459 - - nein
100G 45,3 46,2 - - nein
.0G 45,5 46,4 - nein
3.0G 45,8 46,7 - - nein
BreubergstralRe 35 Nutzungsart WA  Immissionsgrenziert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+519 364 EG 451 46,0 - - nein
1.0G 45,4 46,3 - - nein
2.0G 45,6 46,5 - - nein
3.0G 45,9 46,8 - - nein
Breubergstral3e 37 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags 59 /49 dB(A)
1+513 350 EG 452 46,1 - nein
1.0G 45,5 46,4 - nein
2.0G 45,8 46,7 - nein
3.0G 46,0 47,0 - \ nein
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ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Breybergstralle 39 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+]07 335 EG 45,4 46,2 - - nein
1.0G 45,7 46,5 - - nein
2.0G 45,9 46,8 - - nein
3.0G 46,2 47,1 - nein
Breubergstrae 41 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags#/ nachts 59 / 49 dB(A)
1+501 319 EG 45,5 46,4 - - nein
1.0G 45,8 46,7 - - nein
2.0G 46,1 47,0 - - nein
3.0G 46,4 47,3 - - nein
Breubergstrale 43 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzivert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+499 308 EG 45,6 46,4 - - nein
1.0G 45,9 46,7 - nein
2.0G 46,2 47,1 - - nein
3.0G 46,5 47,4 - - nein
BruchfeldstraRe 101 Nutzungsart WA  Immissjonsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+434 381 E 45,9 46,7 - - nein
1.0 46,1 46,9 - - nein
2.0G 46,3 47,1 - - nein
3.0G 46,5 47, - - nein
BruchfeldstralRe 102 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+433 443 EG 6,4 - - nein
1.0G 46,5 - - nein
2.0G 46,7 - - nein
3.0G 46,9 - - nein
BruchfeldstralRe 103 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+429 367 EG 46,8 - - nein
1.0G 47,0 - - nein
2.0G 47,2 - - nein
3.0G 47,4 - - nein
BruchfeldstraRe 104 tzungsart WA\, Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+427 428 EG 45,7 46) - - nein
1.0G 45,9 46, - - nein
2.0G 46,0 46,8 - - nein
3.0G 46,2 47,0 - - nein
BruchfeldstraRe 105 Nutzungsart WA  Immissipnsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+424 353 E 46,1 46,9 - - nein
100G 46,3 47,1 - - nein
.0G 46,5 47,3 - nein
3.0G 46,7 47,5 - - nein
BruchfeldstraRe 106 Nutzungsart WA  Immissionsgrenziert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+418 404 EG 46,0 46,7 - - nein
1.0G 46,1 46,9 - - nein
2.0G 46,3 47,1 - - nein
3.0G 46,5 47,3 - - nein
BruchfeldstralRe 1 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags 59/49 dB(A)
1+412 390 EG 46,1 46,9 - nein
1.0G 46,2 47,0 - nein
2.0G 46,4 47,2 - nein
3.0G 46,6 47,4 - \ nein
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ersetzt durch ANHANG 3a BERATENDE INGENIEUR
y 4
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Brughfeldstrale 110 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1406 376 EG 46,2 47,0 - - nein
1.0G 46,4 47,1 - - nein
2.0G 46,5 47,3 - - nein
3.0G 46,7 47,5 - nein
Bruchfeldstrale 112 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagsf// nachts 59 /49 dB(A)
1+400 362 EG 46,3 47,1 - - nein
1.0G 46,5 47,3 - - nein
2.0G 46,7 47,5 - - nein
3.0G 46,9 47,7 - - nein
Bruchfeldstrale 114 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzvert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+393 346 EG 46,4 47,2 - - nein
1.0G 46,6 47,4 - nein
\2.0@ 46,8 47,6 - - nein
3.0G 47,0 47,8 - - nein
BruchfeldstralRe 122 Nutzungsart WA  Immissjonsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+374 289 E 46,8 47,6 - - nein
1.0 47,1 47,9 - - nein
2.0G 47,3 48,1 - - nein
BruchfeldstraRe 124 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+367 273 EG 46,9 7 - - nein
1.0G 47,2 8,0 - - nein
2.0G 7,5 48,3 - - nein
Bruchfeldstrale 126 Nutgungsart VA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+361 258 EG 47,9 - - nein
1.0G 48,1 - - nein
2.0G 48,4 - - nein
BruchfeldstraRe 91 WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+463 456 EG - - nein
1.0G - - nein
2.0G - - nein
3.0G - - nein
BruchfeldstraRe 93 Nutzungsart WA  liymissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+457 441 EG 45,3 46,2 - - nein
1.0G 45,5 46,4 - - nein
2.0 45,7 46,6 \ - - nein
3. 45,9 46,7 - - nein
BruchfeldstraRe 95 Nutzungsart WA  Immissionsyrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+451 426 EG 45,5 46,3 - nein
1.0G 45,6 46,5 - nein
2.0G 45,8 46,7 - nein
3.0G 46,0 46,9 - nein
Bruchfeldstraf3e 97 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert ¥gs / nachts 59 /49 dB(A)
1+445 41 EG 45,6 46,4 - - nein
1.0G 45,8 46,6 - - nein
2.0G 46,0 46,8 - nein
3.0G 46,1 47,0 - - nein
Bruchfeldstraf3g 99 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nacits 59 / 49 dB(A)
1+438 397 EG 45,8 46,6 - - nein
1.0G 45,9 46,8 - - nein
2.0G 46,1 46,9 - - nein
3.0G 46,3 47,1 - - nein
7 Y
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ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Bligermeister-Menzer-Haus Altenhilfe Nutzungsart SOK Immissionsgrenzwert tags / nachts /57 / 47 dB(A)
2+Q82 181 EG 53,4 53,8 - ja
1.0G 54,8 54,9 - ja
2.0G 55,4 55,4 - ja
3.0G 56,1 56,1 - ja
Burgermeist&-Menzer-Haus Altenhilfe Nutzungsart SOK Immissionsgrenzwert tags// nachts 57 / 47 dB(A)
2+886 203 EG 52,7 52,9 - 59 ja
1.0G 53,2 53,4 - 6,4 ja
2.0G 53,9 54,1 - 7,1 ja
3.0G 55,2 55,4 - 8,4 ja
Burgermeister-MenzeNHaus Altenhilfe Nutzungsart SOK Immissionsgrenzvert tags / nachts 57 /47 dB(A)
2+850 189 EG 53,7 53,9 - 6,9 ja
1.0G 54,3 54,5 7,5 ja
2.0G 55,0 55,1 - 8,1 ja
3.0G 55,7 55,9 - 8,9 ja
Donnersbergstrale 1 Nutzungsart WA  ImmissjOnsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+156 179 E 50,6 51,1 - 21 ja
1.0 50,8 51,4 - 2,4 ja
2.0G 51,1 51,7 - 2,7 ja
3.0G 51,4 52, - 3,0 ja
Donnersbergstraflie 11 Nutzungsart WA / Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+184 122 EG 49,0 9,6 - 0,6 ja
1.0G 9,7 50,4 - 1,4 ja
2.0G ,8 51,5 - 2,5 ja
Donnersbergstralie 12 Nutziggsary’ WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+176 94 EG 49,8 50,4 - 1,4 ja
1.0G 50,6 51,4 - 2,4 ja
2.0G 51, 52,4 - 3,4 ja
Donnersbergstralle 13 Nutglingsart \WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+189 121 EG 8,5 49,1 - 0,1 ja
1.0G 49,3 ,0 - 1,0 ja
2.0G 50,6 51} - 23 ja
Donnersbergstralie 15 Nutzungsart WA  liymissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+201 120 EG 47,4 48,0 - - nein
1.0G 48,6 49,3 - 0,3 ja
2.0 50,4 51,2 - 2,2 ja
Donnersbergstralie 16 Nutzungsart WA  Immissionggrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+188 92 G 49,4 50,1 C 11 ja
.0G 50,5 51,3 - 23 ja
2.0G 51,6 52,4 - 3,4 ja
Donnersbergstralie 17 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+207 118 EG 46,7 47,4 - - nein
1.0G 48,2 48,9 - - nein
2.0G 50,3 51,1 - 2,1 ja
Donnersbergstral’e/19 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags \nachts 59 /49 dB(A)
1+212 17 EG 46,2 46,9 - - nein
1.0G 48,0 48,7 - - nein
2.0G 50,2 51,0 - 2,0 ja
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
DoNpersbergstrale 20 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+R04 89 EG 49,2 50,0 - 1,0 ja
1.0G 50,4 51,2 - 2,2 ja
2.0G 51,5 52,3 - 3, ja
DonnersbexgstralRe 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags /fiachts 59 /49 dB(A)
1+218 115 EG 46,1 46,9 - - nein
1.0G 47,9 48,7 - - nein
2.0G 50,2 51,0 - 2,0 ja
Donnersbergstrafl3s, 23 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwepl tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+224 171 EG 46,2 47,0 - - nein
1.0G 48,0 48,8 - - nein
2.0G 50,2 50,9 - 1,9 ja
Donnersbergstralie 24 Nutzungsart WA  Immissionsgfenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+215 86 EG 49,0 49,8 - 0,8 ja
.0G 50,1 50,9 - 1,9 ja
G 51,4 52,2 - 3,2 ja
Donnersbergstralie 25 Nutzungsart WA  Immjsionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+230 112 EG 46,2 47,0 - - nein
1.0G 48,0 48,8 - - nein
2.0G 50,1 50 - 1,9 ja
Donnersbergstralie 26 Nutzungsart WA/ Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+229 77 EG 49,9 50,7 - 1,7 ja
1.0G 0,9 51,7 - 2,7 ja
2.0G 520 52,9 - 3,9 ja
Donnersbergstralie 27 Nutzu WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+253 108 EG 46,8 - - nein
1.0G 48,7 - - nein
2.0G 50,8 - 1,8 ja
3.0G 52,1 - 3,1 ja
DonnersbergstralRe 29 tzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+269 104 EG 45,8 - - nein
1.0G 47,8 - - nein
2.0G 49,9 - 1,7 ja
3.0G 51,2 - 3,1 ja
Donnersbergstralie 3 Nutzungsart WA jonsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+157 163 50,5 51,1 2,1 ja
50,8 51,5 25 ja
51,2 51,8 2,8 ja
51,6 52,2 3,2 ja
Donnersbergstral’e 30 Nutzungsart WA  Immissionsgreniyert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+243 76 EG 49,8 50,6 - 1,6 ja
1.0G 50,8 51,7 - 2,7 ja
2.0G 51,9 52,8 - 3,8 ja
Donnersbergstralle Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert ta 59 /49 dB(A)
1+284 3 EG 46,1 46,9 - nein
1.0G 48,0 48,8 - nein
2.0G 49,8 50,7 - ja
3.0G 51,1 52,0 - ja
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ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
DoNnersbergstraflie 33 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+R99 100 EG 46,1 46,9 - nein
1.0G 47,9 48,8 - nein
2.0G 49,8 50,7 - ja
3.0G 51,1 52,0 - ja
DonnersbergstralRe 34 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert taggf/ nachts 59 /49 dB(A)
1+255 75 EG 49,8 50,6 - 1,6 ja
1.0G 50,8 51,6 - 2,6 ja
2.0G 51,9 52,8 - 3,8 ja
Donnersbergstralle Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwyert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+312 99 EG 46,3 47,1 - - nein
1.0G 48,0 48,9 - - nein
2.0G 49,8 50,7 1,7 ja
\ 3.0G6 51,1 52,0 - 3,0 ja
Donnersbergstralie 37 Nutzungsart WA  Immissigfisgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+328 97 46,5 47,4 - - nein
48,2 49,1 - 0,1 ja
49,9 50,8 - 1,8 ja
51,1 52,0 - 3,0 ja
Donnersbergstralie 38 Nutzungsart WA /mmissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+267 73 EG 49,7 ,6 - 1,6 ja
1.0G 50,7 1,6 - 2,6 ja
2.0G 1,9 52,8 - 3,8 ja
Donnersbergstralie 42 Nutgungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+279 71 EG 50,6 - 1,6 ja
1.0G 51,6 - 2,6 ja
2.0G 52,8 - 3,8 ja
Donnersbergstralie 46 WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+291 70 EG 50,6 - 1,6 ja
1.0G 51,6 - 2,6 ja
2.0G .8 - 3,8 ja
Donnersbergstralie 5 Nutzungsart WA N\mmissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+159 147 EG 50,5 51,1 - 21 ja
1.0G 50,8 51,5 - 25 ja
2.0G 51,3 51,9 - 2,9 ja
3.0 51,7 52,4 \ - 3,4 ja
Donnersbergstraflie 50 Nutzungsart WA  Immissionggrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+303 68 G 49,7 50,6 C 1,6 ja
1.0G 50,7 51,6 - 2,6 ja
2.0G 51,9 52,8 - 3,8 ja
Donnersbergstralle 52 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+309 67 EG 49,7 50,5 - 15 ja
1.0G 50,7 51,6 - 2,6 ja
2.0G 51,9 52,8 ja
DonnersbergstralRe/s4 Nutzungsart WA  Immis 59/49 dB(A)
1+315 66 EG 49,6 50,5 ja
1.0G 50,7 51,6 ja
2.0G 51,9 52,9 ja
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kendres
Textfeld
ANHANG 3 wird 
ersetzt durch ANHANG 3a


kendres
Linie


enk
Pfeil


ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
DoNpersbergstralRe 56 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+821 66 EG 49,6 50,5 - 15 ja
1.0G 50,7 51,7 - 2,7 ja
2.0G 51,9 52,9 - 3, ja
Donnersbexgstrale 58 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags /fiachts 59 /49 dB(A)
1+327 65 EG 49,6 50,5 - 15 ja
1.0G 50,7 51,6 - 2,6 ja
2.0G 51,9 52,9 - 3,9 ja
Donnersbergstral3s, 60 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwepl tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+347 6 EG 48,3 49,3 - 0,3 ja
1.0G 49,6 50,6 - 1,6 ja
2.0G 51,1 52,1 - 3,1 ja
Donnersbergstralie 62 Nutzungsart WA  Immissionsgfenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+353 67 EG 48,0 48,9 - - nein
.0G 49,2 50,2 - 1,2 ja
G 50,8 51,8 - 2,8 ja
Donnersbergstralle 7 Nutzungsart WA  Immjsionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+167 126 EG 49,9 50,5 - 15 ja
1.0G 50,5 - 2,1 ja
2.0G 51,2 - 2,9 ja
3.0G 51,9 - 3,6 ja
Donnersbergstralie 8 utzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+164 97 EG 50,9 - 1,9 ja
1.0G 51,6 - 2,6 ja
2.0G 52,5 - 35 ja
Donnersbergstrafie 9 WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+178 124 EG 49,9 - 0,9 ja
1.0G 50,7 - 1,7 ja
2.0G 51,7 - 2,7 ja
Else-Alken-StralRe 10 tzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+258 224 EG 45,5 487 - - nein
1.0G 45,9 47, - - nein
2.0G 46,3 47,5 - - nein
Else-Alken-Stralle 6 Nutzungsart WA  Imn¥Nssionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+223 222 EG 45,4 46,6 - - nein
1.0 45,9 47,1 - - nein
2.9G 46,3 47,5 - - nein
Else-Alken-StralRe 8 Nutzungsart WA  Immissionsgkenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+242 226 EG 45,5 46,7 - - nein
1.0G 45,9 47,1 - - nein
2.0G 46,3 47,5 - - nein
GoldsteinstraRe 100 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzweri\tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+464 95 EG 46,9 47,9 - - nein
1.0G 47,9 48,9 - - nein
GoldsteinstralRe 1 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags /\Qachts 59 /49 dB(A)
1+453 69 EG 44,5 45,5 - - nein
1.0G 45,4 46,5 - - nein
y 4 AN
FRITZ/mbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. 06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de ANSHAN16 39
eite

SoundPLAN 7.0



kendres
Textfeld
ANHANG 3 wird 
ersetzt durch ANHANG 3a


kendres
Linie


enk
Pfeil


ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
GoNlsteinstraRe 104 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
84 EG 46,1 47,0 - nein
1.0G 47,1 48,0 - nein
2.0G 48,8 49,8 - ja
3.0G 50,3 51,3 - ja
Goldsteinstrale 106 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags// nachts 59 /49 dB(A)
1+450 61 EG 43,7 44,7 - - nein
1.0G 45,0 46,0 - - nein
2.0G 46,6 47,6 - - nein
3.0G 48,8 49,9 - 0,9 ja
4.0G 52,5 53,6 - 4,6 ja
Goldsteinstrale 107 Nutzungsart WR  Immissionsgregizwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+531 228 EG 45,8 46,7 - nein
1.0G 46,2 47,1 - nein
2.0G 46,7 47,6 - nein
(0]€] 47,2 48,1 - nein
4.9G 47,6 48,6 - nein
Goldsteinstrale 108 Nutzungsart WA  Immyfssionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+445 50 EG 45,4 46,4 - - nein
1.0G 46,9 48, - - nein
2.0G 49,8 50 - 1,9 ja
GoldsteinstraRe 110 Nutzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+442 44 EG 6,6 47,6 - - nein
1.0G 2 49,2 - 0,2 ja
Goldsteinstrale 114 Nutz Gl Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 / 59 dB(A)
7+685 51 EG 57,2 - - nein
1.0G 56,9 57,8 - - nein
2.0G 58,5 - - nein
3.0G 59,6 - 0,6 ja
4.0G 61,2 - 2,2 ja
5.0G 1,6 - 2,6 ja
6.0G 6N7 - 2,7 ja
GoldsteinstraRe 114 / Nutzungsart Gl missionsgrenzwert tags / nachts 69 / 59 dB(A)
7+729 60 59,3 60,0 - 1,0 ja
60,7 61,7 - 2,7 ja
62,4 63,2 4,2 ja
63,4 64,2 52 ja
64,0 64,8 5,8 ja
64,1 64,9 59 ja
64,2 65,0 6,0 ja
GoldsteinstraRe 125 Nutzungsart Ml Immissionsgrenyert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
1+507 160 EG 46,2 47,1 - - nein
1.0G 46,8 47,7 - - nein
2.0G 47,4 48,4 - - nein
3.0G 48,1 49,0 - - nein
GoldsteinstralRe 1 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags Ynachts 64 / 54 dB(A)
1+504 47 EG 46,2 47,1 - - nein
1.0G 46,9 47,8 - - nein
2.0G 47,6 48,5 - - nein
3.0G 48,4 49,3 - - nein
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kendres
Textfeld
ANHANG 3 wird 
ersetzt durch ANHANG 3a
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ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
GoNJsteinstralRe 129 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts /64 / 54 dB(A)
134 EG 46,4 47,3 - - nein
1.0G 47,1 48,1 - - nein
2.0G 47,9 48,9 - - nein
3.0G 48,8 49,7 - nein
Goldsteinstrale 131 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags// nachts 64 / 54 dB(A)
1+496 114 EG 46,6 47,6 - - nein
1.0G 47,5 48,4 - - nein
2.0G 48,4 49,4 - - nein
3.0G 49,5 50,4 - - nein
Goldsteinstrale 133 Nutzungsart Ml Immissionsgrengivert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
1+480 70 EG 47,3 48,3 - - nein
1.0G 48,4 49,4 - nein
2.0G 49,6 50,6 - - nein
3.0G 51,1 52,1 - - nein
GoldsteinstraRe 133 Nutzungsart Ml Immissjonsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
1+485 100 E 47,1 48,0 - - nein
1.0 48,1 49,0 - - nein
2.0G 49,1 50,1 - - nein
3.0G 50,2 51, - - nein
GoldsteinstralRe 137 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
1+462 59 EG 4,3 - - nein
1.0G 46,1 - - nein
2.0G 48,1 - - nein
3.0G 50,1 - - nein
4.0G 53,5 - - nein
GoldsteinstralRe 139 Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
1+458 50 EG 45,3 - - nein
1.0G 47,3 - - nein
2.0G 49,7 - - nein
3.0G 1,6 - - nein
4.0G 547 - 0,7 ja
GoldsteinstralRe 141 / Nutzungsart Ml missionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
1+453 38 EG 47,1 47,9 - - nein
1.0G 48,5 49,4 - - nein
2.0G 50,1 51,2 - - nein
3.0 52,3 53,3 - - nein
4.9G 55,7 57,0 - 3,0 ja
GoldsteinstralRe 143 Nutzungsart Ml Immissionsbizwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1+442 | 19 | / EG | 490 497 | - - | nein
GoldsteinstralRe 143 Nutzungsart Ml Immissionsgrenz\e\rt tags / nachts 64 /54 dB(A)
1+449 | 15 |  EG | 491 497 | - - | nein
GoldsteinstralRe 58 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert ¥ags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+599 40 EG 44,7 45,6 - - nein
1.0G 44,9 45,8 - - nein
2.0G 45,2 46,1 - nein
GoldsteinstralRe b0 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / naghts 59 / 49 dB(A)
1+596 393 EG 447 45,6 - - nein
1.0G 44,9 45,9 - - nein
2.0G 45,2 46,2 - - nein
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kendres
Textfeld
ANHANG 3 wird 
ersetzt durch ANHANG 3a
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ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
GoNJsteinstraRe 62 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+§88 378 EG 44,8 45,7 - - nein
1.0G 45,1 46,0 - - nein
GoldsteinstralRe 64 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nichts 59 / 49 dB(A)
14579 357 EG 44.9 45,9 - - nein
1.0G 45,2 46,2 - - nein
2.0G 45,5 46,5 - - nein
GoldsteinstralRe 84a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwertfags / nachts 59 /49 dB(A)
14572 0 EG 45,1 46,0 - - nein
1.0G 45,4 46,3 - - nein
2.0G 45,7 46,6 - - nein
Goldsteinstrale 64b Nutzungsart WA  Immissionsgrghzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+566 327 EG 45,1 46,0 - - nein
1.0G 45,5 46,4 - - nein
.0G 45,8 46,7 - - nein
GoldsteinstralRe 66 Nutzungsart WA  Immisgionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
14557 318 E 45,2 46,0 - - nein
1.0G 45,5 46,4 - - nein
GoldsteinstralRe 66a Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
14552 307 EG 45,2 46,1 - - nein
1.0G 45,5 4 - - nein
Goldsteinstralie 68 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+542 286 EG 46,2 - - nein
1.0G 46,6 - - nein
2.0G 47,0 - - nein
3.0G 47,4 - - nein
Goldsteinstralie 69 WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14637 426 EG 45,4 - - nein
1.0G 45,6 - - nein
2.0G 5,9 - - nein
3.0G 48,1 - - nein
GoldsteinstralRe 70 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
14535 270 EG 45,5 46,4 - - nein
1.0G 45,9 46,8 - - nein
2.0G 46,3 47,2 - - nein
GoldsteinstralRe 71 Nutzungsart WA  Immissiogsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+619 418 G 44,5 45,5 - - nein
.0G 44.8 45,7 - nein
2.0G 45,0 46,0 - - nein
3.0G 45,2 46,2 - - nein
GoldsteinstralRe 72 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwext tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+525 244 EG 45,7 46,6 - - nein
1.0G 46,1 47,0 - - nein
2.0G 46,6 47,5 - - nein
GoldsteinstralRe 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags 59 /49 dB(A)
14620 405 EG 44,6 45,5 - nein
1.0G 44,8 45,8 - nein
2.0G 45,1 46,0 - nein
3.0G 45,3 46,3 - \ nein
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ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
GoNJsteinstralRe 74 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+{18 227 EG 45,9 46,8 - - nein
1.0G 46,3 47,2 - - nein
Goldsteinstrale 75 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / 59 /49 dB(A)
1+610 398 EG 44,6 45,6 - nein
1.0G 44,9 45,8 - nein
2.0G 45,1 46,1 - nein
3.0G 45,4 46,4 - nein
GoldsteinstralRe 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwepl tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+511 21 EG 46,1 47,0 - - nein
1.0G 46,6 47,5 - - nein
Goldsteinstralie 77 \ Nutzungsart WA  Immissionsgrghzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+610 386 EG 44,7 45,6 - nein
1.0G 44,9 45,9 - nein
.0G 45,2 46,2 - nein
G 45,5 46,4 - nein
Goldsteinstrale 78 Nutzungsart WA  Immjsionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+508 203 EG 46,1 47,0 - - nein
1.0G 46,6 47,5 - - nein
GoldsteinstraRe 79 Nutzungsart sionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+603 381 EG 44,7 - - nein
1.0G 45,0 - - nein
2.0G 5,3 - - nein
3.0G 435 - - nein
Goldsteinstrale 80 NutzuNgs WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+506 198 EG 46,2 47,1 - - nein
1.0G 46,6, 47,6 - - nein
Goldsteinstrale 81 Nutzfngsart \WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+601 367 EG 4,8 - - nein
1.0G 45,1 - - nein
2.0G 45,4 - - nein
3.0G 45,7 - - nein
Goldsteinstrale 82 Nutzungsart WA  Imknissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+503 191 EG 46,2 47,1 - - nein
1.0G 46,7 47,6 - - nein
Goldsteinstrale 83 Nutzungsart WA  Immissiogsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+594 361 G 44,9 45,8 - - nein
.0G 45,1 46,1 - nein
2.0G 45,4 46,4 - - nein
3.0G 45,7 46,7 - - nein
Goldsteinstrale 84 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzweyt tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+495 170 EG 46,3 47,2 - - nein
1.0G 46,8 47,8 - - nein
2.0G 47,4 48,4 - - nein
GoldsteinstralRe 8 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags 59/49 dB(A)
1+590 352 EG 44,9 45,9 - nein
1.0G 45,2 46,2 - nein
2.0G 45,5 46,5 - nein
3.0G 45,8 46,8 - A nein
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ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a Z
v 4
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
GoldsteinstralRe 86 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts/'59 / 49 dB(A)
191 163 EG 46,3 47,3 - - nein
1.0G 46,9 47,9 - - nein
Goldsteinstrale 87 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / 59 /49 dB(A)
1+583 335 EG 45,0 46,0 - nein
1.0G 45,3 46,3 - nein
2.0G 45,6 46,6 - nein
3.0G 46,0 46,9 - nein
GoldsteinstralRe 8 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzweft tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+488 1 EG 46,4 47,4 - - nein
1.0G 47,0 48,0 - - nein
Goldsteinstrafle 89 \ Nutzungsart WA  Immissionsgrghzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+579 327 EG 45,1 46,0 - - nein
1.0G 45,4 46,3 - - nein
.0G 45,7 46,6 - - nein
G 46,0 47,0 - - nein
Goldsteinstrale 90 Nutzungsart WA  ImmjEsionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+485 146 EG 46,5 47,4 - - nein
1.0G 47,2 48, - - nein
GoldsteinstralRe 91 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+573 315 EG 45,1 - - nein
1.0G 45,5 - - nein
2.0G 5,8 - - nein
3.0G 48,2 - - nein
Goldsteinstrale 92 NutzuNgs WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+480 133 EG 46,7 47,6 - - nein
1.0G 47, 48,4 - - nein
Goldsteinstrale 93 NutzZingsart \WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+566 299 EG 5,2 - - nein
1.0G 45,5 - - nein
2.0G 45,9 - - nein
3.0G 46,3 - - nein
Goldsteinstrale 94 Nutzungsart WA  Imknissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+477 126 EG 46,9 47,8 - - nein
1.0G 47,6 48,5 - - nein
2.0 48,4 49,4 - 0,4 ja
Goldsteinstrale 95 Nutzungsart WA  Immissiondgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+558 290 EG 45,2 46,1 - nein
1.0G 45,5 46,4 - - nein
2.0G 45,9 46,9 - - nein
3.0G 46,3 47,3 - - nein
Goldsteinstralle 96 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzweri\tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+471 11 EG 47,1 48,0 - - nein
1.0G 47,9 48,8 - - nein
2.0G 48,8 49,8 - 8 ja
GoldsteinstralRe Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+553 279 EG 45,2 46,1 - - nein
1.0G 45,6 46,5 - - nein
2.0G 46,0 46,9 - - nein
3.0G 46,4 47,4 - - \ nein
v 4 AN
FRITZ/GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. 06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de AN HAN 3

Seite 21

©

SoundPLAN 7.0



kendres
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ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
GoNJsteinstraRe 98 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
169 108 EG 47,1 48,0 - - nein
1.0G 48,0 48,9 - - nein
Goldsteinstrale 99 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / 59 /49 dB(A)
1+550 271 EG 45,3 46,2 - nein
1.0G 45,7 46,6 - nein
2.0G 46,1 47,0 - nein
3.0G 46,6 47,5 - nein
GolfstralRe 25 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwepl tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+352 4 EG 56,1 59,7 - 5,7 ja
1.0G 57,4 60,7 - 6,7 ja
Haardtwaldplatz 3 \ Nutzungsart WA  Immissionsgrghzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+387 187 EG 47,0 47,8 - - nein
1.0G 47,5 48,4 - - nein
.0G 48,1 48,9 - - nein
G 48,6 49,4 - 0,4 ja
Haardtwaldplatz 5 Nutzungsart ifsionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+382 173 EG 47,2 - - nein
1.0G 47,7 - - nein
2.0G 48,3 - 0,1 ja
3.0G 48,8 - 0,7 ja
Haardtwaldplatz 7 utzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+377 159 EG 48,2 - - nein
1.0G 48,8 - - nein
2.0G 49,4 - 0.4 ja
3.0G 49,1 50,0 - 1,0 ja
HaardtwaldstralRe 1-7 Nutzu WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+233 280 EG 49,3 - 0,3 ja
1.0G 49,5 - 0,5 ja
2.0G 49,7 - 0,7 ja
3.0G - 0,9 ja
4.0G - 1,1 ja
HaardtwaldstraRe 10 Nutzungsart WA  liymissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+445 185 EG 46,6 47,4 - - nein
1.0G 47,1 47,9 - - nein
2.0 47,6 48,5 - - nein
3. 48,1 49,0 - - nein
HaardtwaldstralRe 11 Nutzungsart WA  Immissionsyrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+288 265 EG 48,0 48,7 - - nein
1.0G 48,2 48,9 - - nein
2.0G 48,5 49,2 - 0,2 ja
HaardtwaldstrafRe 12 Nutzungsart WA  ImmissionsgrenzweN tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+472 181 EG 46,3 47,2 - - nein
1.0G 46,8 47,7 - - nein
HaardtwaldstralRe Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags \nachts 59 /49 dB(A)
1+306 59 EG 47,8 48,5 - - nein
1.0G 48,0 48,7 - - nein
2.0G 48,3 49,0 - - nein
y 4 AN
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts %spruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
HadrdtwaldstralRe 19 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+R26 252 EG 47,5 48,2 - - nein
1.0G 47,8 48,5 - - nein
2.0G 48,0 48,8 - - nein
Haardtwamitraﬁe 2 Nutzungsart WA  Immis 59749 dB(A)
1+384 204 EG 47,0 47,8 nein
1.0G 47,4 48,2 nein
2.0G 47,9 48,7 nein
3.0G 48,3 49,2 ja
4.0G 48,7 49,6 ja
HaardtwaldstralRe 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzgvert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
14344 246 EG 47,3 48,1 - - nein
1.0G 47,6 48,4 - nein
2.0G 47,9 48,7 - - nein
HaardtwaldstralRe 23 Nutzungsart WA  Immissigfisgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+376 234 47,0 47.8 - - nein
47,3 48,1 - - nein
47,7 48,5 - - nein
48,0 48,9 - - nein
HaardtwaldstralRe 25 Nutzungsart missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+392 229 46,8 - - nein
47,2 - - nein
7,6 - - nein
9 - - nein
HaardtwaldstralRe 27 Nutzdggsar’ WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+410 223 EG 46,7 47,5 - - nein
1.0G 47,1 47,9 - - nein
2.0G 47, 48,3 - - nein
HaardtwaldstralRe 29 Nutglngsart A Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
14425 218 EG 6,6 47,4 - - nein
1.0G 47,0 9 - - nein
2.0G 47,4 48) - - nein
HaardtwaldstralRe 31 Nutzungsart WA  INmissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+436 213 EG 46,5 47,4 - - nein
1.0G 46,9 47,8 - - nein
2.0 47,4 48,2 \ - - nein
3. 47,8 48,7 - - nein
HaardtwaldstralRe 33 Nutzungsart WA  Immissions§renzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+453 208 EG 46,4 47,2 nein
1.0G 46,8 47,7 nein
2.0G 47,3 48,2 nein
3.0G 47,7 48,6 nein
HaardtwaldstralRe 4 Nutzungsart WA  Immis 59/49 dB(A)
1+398 20 EG 46,9 47,6 nein
1.0G 47,3 48,1 nein
2.0G 47,8 48,6 nein
3.0G 48,3 49,1 ja
Haardtwaldstrafie 6 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nac\&Sg /49 dB(A)
1+411 197 EG 46,7 47,5 - - nein
1.0G 47,2 48,1 - - nein
2.0G 47,7 48,6 - - nein
3.0G 48,2 49,1 - 0,1 ja
7 AN
FRIT mbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. 906251) 96 46-0 - www%‘ritz-ingenieure.de ANSH'tAlg3 39
eite

SoundPLAN 7.0



kendres
Linie


kendres
Textfeld
ANHANG 3 wird 
ersetzt durch ANHANG 3a


enk
Pfeil


ANHANG 3 wird - Sportfeld
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
HaardtwaldstralRe 8 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
130 191 EG 46,6 47,5 - - nein
1.0G 47,1 48,0 - - nein
2.0G 47,6 48,5 - - nein
3.0G 48,1 49,0 - nein
Haardtwalds¥alRe 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags// nachts 59 /49 dB(A)
1+275 270 EG 48,2 48,9 - - nein
1.0G 48,4 49,1 - 0,1 ja
2.0G 48,6 49,3 - 0,3 ja
HahnstralRe 14 \ Nutzungsart Ml Immissionsgrenywt tags / nachts 64 /54 dB(A)
7+886 | 60 |  EG | 578 45 | ja
Hahnstraf3e 25 \ Nutzungsart zwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
7+639 61 60,2 2,0 ja
61,1 3,2 ja
62,5 4.4 ja
63,4 52 ja
64,1 5,8 ja
64,7 - 6,6 ja
64,8 - 6,6 ja
HahnstralRe 3 \ Nutzungsart issionsgrenzwert tags / nachts 69 / 59 dB(A)
7+926 29 EG 63,6 - 53 ja
1.0G 67,2 - 8,9 ja
2.0G 67,8 - 9,6 ja
3.0G 9 - 9,7 ja
Hahnstraf3e 43 Nutz Gl Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 / 59 dB(A)
7+266 51 57,2 - - nein
64,4 - 54 ja
66,0 - 7,0 ja
66,6 - 7,6 ja
- 8,0 ja
- 8,1 ja
- 8,0 ja
- 7,9 ja
- 7,8 ja
- 7,7 ja
Hahnstraf3e 43d Nutzungsart Gl Immisgionsgrenzwert tags / nachts 69 / 59 dB(A)
7+339 56 60,1 60,8 1,8 ja
62,3 63,2 4,2 ja
64,4 65,1 6,1 ja
64,9 65,6 6,6 ja
65,3 66,0 7,0 ja
65,4 66,1 7,1 ja
65,4 66,1 ja
Hahnstraf3e 43d Nutzungsart Gl Immis 69 /59 dB(A)
7+363 5 EG 60,3 61,0 ja
1.0G 62,6 63,4 ja
2.0G 64,6 65,3 ja
3.0G 65,1 65,9 ja
4.0G 65,4 66,1 ja
5.0G 65,5 66,2 ja
/ 6.0G 65,5 66,1 \ ja
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
HaNnstrafRe 43d Nutzungsart Gl Immissionsgrenzwert tags / nachts /69 / 59 dB(A)
7405 47 EG 60,9 61,6 ja
1.0G 63,7 64,7 ja
2.0G 65,1 65,8 ja
3.0G 65,5 66,3 ja
4.0G 65,7 66,4 ja
\ 5.0G 65,7 66,4 ja
6.0G 65,7 66,4 ja
HahnstrafRe 43d Nutzungsart Gl Immissionsgrenzwerjftags / nachts 69 / 59 dB(A)
7+423 EG 61,1 61,8 2,8 ja
1.0G 63,9 64,8 5,8 ja
2.0G 65,3 66,1 7,1 ja
3.0G 65,6 66,4 7,4 ja
4.0G 65,8 66,5 7,5 ja
\g.OG 65,8 66,5 7,5 ja
.0G 65,7 66,5 7,5 ja
HahnstrafRe 43d Nutzungsart Gl Immis/onsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
7+493 43 E 61,5 - 3,2 ja
1.0G 63,8 - 54 ja
2.0G 65,8 - 7,6 ja
3.0G 66,1 - 7,9 ja
4.0G 66,2 - 8,0 ja
5.0G 66,2 - 8,0 ja
6.0G 66,1 - 7,9 ja
HahnstralRe 5 Nutgungsart issionsgrenzwert tags / nachts 69 / 59 dB(A)
7+921 30 EG - 52 ja
1.0G - 8,7 ja
2.0G - 9,4 ja
3.0G - 9,5 ja
Hahnstral3e 55 sionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
7+171 163 - nein
- nein
- nein
- nein
- nein
- nein
- nein
- nein
- nein
- nein
0,3 ja
0,6 ja
HahnstralRe 6 Nutzungsart GE  Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 / 59 dB(A)
8+038 40 EG 62,3 62,6 - 3,6 ja
1.0G 63,6 64,0 - 5,0 ja
HahnstralRe 7 Nutzungsart GE  Immissionsgrenzwert tagg / nachts 69 /59 dB(A)
7+896 4 EG 62,8 63,5 - 5 ja
1.0G 66,0 66,7 - 7, ja
2.0G 66,9 67,8 - 8,8 ja
Hahnstraf&e% Nutzungsart GE  Immissionsgrenzwert tags / nack\f9 /59 dB(A)
7+976 52 |  EG | 605 61,3 | - 23 ja
y 4 AN
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Helrich-Seliger-Stral3e 32 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
2+Q53 182 EG 44.5 45,8 - nein
1.0G 45,3 46,6 - nein
2.0G 46,2 47,5 - nein
3.0G 47,3 48,5 - nein
4.0G 48,3 49,5 - ja
Heinrich-Seligdy-Stralle 34 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+067 193 EG 44,6 45,9 - - nein
1.0G 45,3 46,6 - - nein
2.0G 46,2 47,4 - - nein
3.0G 47,1 48,3 - - nein
4.0G 48,0 49,2 - 0,2 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e §§ Nutzungsart WA  Immissionsgynzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+060 209 EG 44,6 45,9 - - nein
1.0G 45,2 46,5 - - nein
(0]€] 46,0 47,3 - - nein
3.QG 46,8 48,1 - - nein
4.0 47,7 48,9 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 38 Nutzungsart issionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+008 154 EG 44,9 - - nein
1.0G 45,7 - - nein
2.0G 46,7 - - nein
3.0G - - nein
4.0G - 1,4 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 40 sionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
2+010 173 EG 46,2 - - nein
1.0G 46,9 - - nein
2.0G 47,8 - - nein
3.0G 48,8 - - nein
4.0G 49,9 - 0,9 ja
Heinrich-Seliger-Stralle 41 tzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+108 201 EG 44,9 - - nein
1.0G 45,6 - - nein
2.0G 46,3 47,5 - - nein
3.0G 47,0 48,2 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 42 Nutzungsart WA  Immisgionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+012 184 44,9 46,1 - nein
45,6 46,8 - nein
46,5 47,7 - nein
47,5 48,6 - nein
48,5 49,6 0,6 ja
Heinrich-Seliger-Stralle 4 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+938 55 EG 45,5 46,5 - - nein
1.0G 46,8 47,9 - - nein
2.0G 48,5 49,5 - 0,5 ja
3.0G 50,9 51,8 - 8 ja
Heinrich-Seliger-$tral3e 43 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / dachts 59 /49 dB(A)
2+122 197 EG 45,0 46,3 - - nein
1.0G 45,7 46,9 - - nein
2.0G 46,4 47,6 - - nein
3.0G 47,1 48,4 - - \__ nein
I/ \
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ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
Helrich-Seliger-Strae 44 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts/59 / 49 dB(A)
2+Q14 203 EG 44,8 46,0 - nein
1.0G 45,5 46,7 - nein
2.0G 46,3 47,5 - nein
3.0G 471 48,3 - nein
4.0G 48,1 49,2 - 0,2 ja
Heinrich-Selighy-StralRe 45 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagls / nachts 59 / 49 dB(A)
2+141 194 EG 45,1 46,4 - - nein
1.0G 45,7 47,0 - - nein
2.0G 46,4 47,7 - - nein
3.0G 47,2 48,4 - - nein
Heinrich-Seliger-StralRe\6 Nutzungsart WA  Immissionsgrefizwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+962 153 EG 45,1 46,2 - nein
1.0G 46,0 47,1 - nein
2.0G 47,1 48,1 - nein
oG 48,3 49,3 0,3 ja
4.QG 49,6 50,6 1,6 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 48 Nutzungsart WA sionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+963 170 EG 45,3 - - nein
1.0G 46,1 - - nein
2.0G 47,0 - - nein
3.0G 48,0 - - nein
4.0G - 1,1 ja
Heinrich-Seliger-Stralle 50 A Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+964 182 EG 46,4 - - nein
1.0G 47,1 - - nein
2.0G 48,0 - - nein
3.0G 48,9 - - nein
4.0G 49,9 - 0,9 ja
Heinrich-Seliger-Stralle 51 Nuyfzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+100 165 EG 45,0 - - nein
1.0G 45,8 - - nein
2.0G 46,7 - - nein
3.0G 47,7 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 52 Nutzungsart WA Imr?ffsionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14966 196 45,3 46,4 - nein
46,0 47,1 - nein
46,7 47,8 - nein
47,6 48,7 - nein
48,5 49,5 0,5 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 53 Nutzungsart WA  ImmissionsgrenXyert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+115 157 EG 452 46,4 - - nein
1.0G 46,0 47,2 - - nein
2.0G 46,9 48,1 - - nein
3.0G 48,0 49,2 - 0,2 ja
Heinrich-Seliger-Styalle 55 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags \nachts 59 /49 dB(A)
2+128 153 EG 45,2 46,5 - - nein
1.0G 46,0 47,3 - - nein
2.0G 47,0 48,2 - - nein
3.0G 48,0 49,3 - 0,3 ja
y 4 N
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ersetzt durch ANHANG 3a BERATENDE INGENIEUR
y 4
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Helrich-Seliger-StralRe 61 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
2+Q93 129 EG 44,8 46,1 - nein
1.0G 45,8 47,1 - nein
2.0G 47,0 48,3 - nein
3.0G 48,6 49,9 - ja
Heinrich-Seller-StralRe 63 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags// nachts 59 / 49 dB(A)
2+110 118 EG 45,3 46,5 - - nein
1.0G 46,3 47,5 - - nein
2.0G 47,5 48,8 - - nein
3.0G 49,0 50,3 ja
4.0G 50,2 51,5 ja
Heinrich-SeIiger-StraBe\Kg Nutzungsart WA  Immis 59749 dB(A)
2+083 86 EG 45,8 47,2 nein
1.0G 46,9 48,3 nein
2.0G 48,3 49,6 ja
OG 49,8 51,1 ja
Heinrich-Seliger-Stralle 69 Nutzungsart WA ionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+063 100 EG 44,5 45,8 - - nein
1.0G 45,7 46,9 - - nein
2.0G 47,1 48, - - nein
3.0G 50,0 - 1,0 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 75 W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
2+114 71 EG 48,3 - - nein
1.0G 49,5 - 0,5 ja
2.0G 50,9 - 1,9 ja
3.0G 52,4 - 3,4 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 75 Nutzungdart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+142 69 EG 47,6 - - nein
1.0G - - nein
2.0G - 1,2 ja
3.0G - 2,7 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 77 utzungsart issionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+016 110 EG 43,1 - - nein
1.0G 44,2 - - nein
2.0G 45,7 - - nein
3.0G 47,5 \ - - nein
4.0 49,8 - 1,6 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 77b Nutzungsart siondgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+040 119 EG 43,1 44,6 - nein
1.0G 44,2 45,7 - - nein
Heinrich-Seliger-StralRe 79/ Nutzungsart WA  Immis 59 /49 dB(A)
2+023 94 EG 37,8 38,6 nein
1.0G 39,5 40,3 nein
2.0G 41,6 42,4 nein
3.0G 44,2 45,1 nein
4.0G 48,3 49,3 ja
Heinrich-Seliger-$trale 81 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+027 75 EG 45,1 46,1 - - nein
1.0G 46,4 47,4 - - nein
2.0G 48,0 48,9 - - nein
3.0G 49,9 50,8 - 1,8 \ ja
4.0G 52,0 52,9 - 3,9 ja
y 4 \
y 4 \
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ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
Helrich-Seliger-Stral3e 83 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
2+Q42 64 EG 43,8 45,2 - nein
1.0G 44,9 46,3 - nein
2.0G 46,2 47,6 - nein
3.0G 47,8 49,2 - ja
4.0G 49,9 51,3 - ja
Heinrich-Selighy-StralRe 85 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagS / nachts 59 / 49 dB(A)
1+972 90 EG 44,1 45,0 - - nein
1.0G 454 46,3 - - nein
2.0G 471 47,9 - - nein
3.0G 49,0 49,9 - 0,9 ja
4.0G 51,1 51,9 - 2,9 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 8%a Nutzungsart WA  Immissionsgg£nzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+998 113 EG 43,5 445 - - nein
1.0G 447 45,6 - - nein
Heinrich-Seliger-StralRe 87 Nutzungsart WA Immis%nsgrenzwert tags / nachts 59/49 dB(A)
1+975 70 E 45,0 46,0 - - nein
1.0 46,5 47,4 - - nein
2.0G 48,3 49,2 - 0,2 ja
3.0G 50,4 - 2,3 ja
4.0G \ - 4.3 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 89 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+987 61 EG 45,7 - - nein
1.0G 46,9 - - nein
2.0G 48,4 - - nein
3.0G 50,1 - 1,1 ja
4.0G 52,3 - 3,3 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 91 NutzugQsak WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+951 112 EG 43 44,9 - - nein
1.0G ,0 46,1 - - nein
Herbert-Boehm-Strafle 10 tzungsart WA\, Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+964 324 EG 44,6 45) - - nein
1.0G 45,0 46,2 - - nein
2.0G 454 46,6 - - nein
3.0G 45,8 47,0 - - nein
Herbert-Boehm-Strafle 12 Nutzungsart WA  Immissipnsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+982 281 E 44,8 46,0 - - nein
100G 45,3 46,4 - - nein
.0G 45,8 46,9 - nein
3.0G 46,3 47,4 - - nein
Herbert-Boehm-StraRe 14 Nutzungsart WA  Immissionsgrenziert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+966 275 EG 449 46,1 - - nein
1.0G 45,4 46,6 - - nein
2.0G 45,9 47,0 - - nein
3.0G 46,4 47,5 - - nein
Herbert-Boehm-Styalle 15 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags 59 /49 dB(A)
2+007 340 EG 44,3 45,6 - nein
1.0G 447 459 - nein
2.0G 451 46,3 - nein
3.0G 455 46,7 - A nein
y 4 N
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
HeNoert-Boehm-Strafle 16 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
2+Q13 294 EG 44,6 45,8 - - nein
1.0G 45,0 46,3 - - nein
2.0G 455 46,7 - - nein
3.0G 46,0 47,2 - nein
Herbert-BoeNm-Strafle 17 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags// nachts 59 /49 dB(A)
2+024 344 EG 44,2 45,5 - - nein
1.0G 44,6 45,8 - - nein
2.0G 449 46,2 - - nein
3.0G 45,3 46,6 - - nein
Herbert-Boehm-Straf3§, 18 Nutzungsart WA  Immissionsgrengvert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+032 299 EG 44,4 457 - - nein
1.0G 44,8 46,1 - nein
2.0G 45,3 46,5 - - nein
3.0G 45,8 47,0 - - nein
Herbert-Boehm-StralRe 20 Nutzungsart WA  Immissjonsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+044 301 E 44,3 45,6 - - nein
1.0 447 46,1 - - nein
2.0G 45,2 46,5 - - nein
3.0G 45,7 47, - - nein
Herbert-Boehm-StraRe 22 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
2+057 301 EG 5,5 - - nein
1.0G 46,0 - - nein
2.0G 46,4 - - nein
3.0G 46,9 - - nein
Herbert-Boehm-StralRe 24 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+069 301 EG 45,6 - - nein
1.0G 46,0 - - nein
2.0G 46,4 - - nein
3.0G 46,9 - - nein
Herbert-Boehm-StralRe 26 utzungsart WA\, Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+089 301 EG 44,3 45) - - nein
1.0G 44,7 46,0 - - nein
2.0G 45,2 46,5 - - nein
3.0G 457 47,0 - - nein
Herbert-Boehm-StralRe 8 Nutzungsart WA  Immissipnsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+960 369 E 445 45,6 - - nein
100G 44,8 45,9 - - nein
.0G 45,2 46,3 - nein
3.0G 45,5 46,6 - - nein
y 4 N
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Im Mainfeld 17 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+Q56 683 46,6 47,4 nein
46,7 47,4 nein
46,7 47,5 nein
46,8 47,5 nein
46,8 47,6 nein
46,9 47,6 nein
46,9 47,7 nein
47,0 47,7 nein
47,0 47,8 nein
47,1 47,9 nein
47,2 47,9 nein
47,2 48,0 nein
47,3 48,1 nein
47,4 48,1 nein
47,4 48,2 nein
47,5 48,3 nein
47,5 48,3 nein
47,6 - - nein
47,7 - - nein
47,7 - - nein
47,8 - - nein
47,9 - - nein
Im Mainfeld 19 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+087 580 48,1 - - nein
48,1 - - nein
48,2 - - nein
48,2 - - nein
48,3 - - nein
48,3 - - nein
48,4 - - nein
- nein
- nein
- nein
- nein
- nein
- nein
- nein
0,1 ja
0,1 ja
0,2 ja
0,3 ja
y 4 \
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Im Mainfeld 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts/59 / 49 dB(A)
1+435 519 47,9 48,5 - nein
47,9 48,6 - nein
48,0 48,6 - nein
48,0 48,7 - nein
48,1 48,8 - nein
48,2 48,8 - nein
48,2 48,9 - nein
48,3 49,0 - nein
48,4 49,1 - 0,1 ja
48,5 49,1 0,1 ja
48,6 49,2 0,2 ja
48,6 49,3 0,3 ja
48,7 49,4 0,4 ja
48,8 49,5 0,5 ja
48,9 49,6 0,6 ja
49,0 49,7 0,7 ja
49,1 49,8 0,8 ja
49,2 49,9 / - 0,9 ja

Im Mainfeld 23 Nutzungsart WA  Imgfnissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+154 452 48,3 - - nein
48,4 - - nein
48,4 - - nein
- 0,1 ja
- 0,2 ja
- 0,3 ja
- 0,4 ja
- 0,5 ja
- 0,6 ja
- 0,7 ja
- 0,8 ja
- 0,9 ja
- 1,0 ja
- 1,2 ja
- 1,3 ja
- 1,4 ja
- 15 ja
- 1,6 ja
- 1,8 ja
- 1,9 ja
- 2,0 ja
Im Mainfeld 25 Nutzungsart WA  Immissionsgrgnzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+214 396 EG 48,2 48,9 - - nein
1.0G 48,3 49,0 - - nein
2.0G 48,4 49,1 - 0,1 ja
y 4 AN
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y 4
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
Im Wainfeld 40 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+442 365 EG 49,3 49,9 ja
1.0G 49,4 50,0 ja
2.0G 49,5 50,1 ja
3.0G 49,6 50,2 ja
4.0G 49,7 50,3 ja
5.0G 49,8 50,4 ja
6.0G 49,9 50,5 ja
50,0 50,6 ja
50,1 50,7 ja
50,3 50,9 ja
50,4 51,1 ja
50,6 51,2 ja
50,7 51,4 ja
50,8 51,5 ja
51,0 51,7 - 2,7 ja
51,1 51,8 - 2,8 ja
51,3 52,0 - 3,0 ja
. 51,4 52,1 / - 3,1 ja
Im Mainfeld 42 Nutzungsart WA  Imfnissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+153 312 EG 49,7 - 1,2 ja
1.0G 49,8 - 1,3 ja
2.0G 49,9 - 15 ja
3.0G - 1,6 ja
4.0G - 1,7 ja
5.0G - 1,9 ja
6.0G - 2,0 ja
7.0G - 2,2 ja
8.0G - 2,4 ja
9.0G - 2,6 ja
10.0G - 2,8 ja
11.0G - 3,0 ja
12.0G - 3,2 ja
13.0G - 3.4 ja
14.0G - 3,6 ja
15.0G - 3,8 ja
16.0G - 3,9 ja
17.0 52,4 53,1 N - 4,1 ja
Im Mainfeld 48 Nutzungsart WA  Immissi§nsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14201 | 373 | | 486 492 | - 0,2 | ja
Im Mainfeld 49 Nutzungsart WA  Immissionsgkenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+206 351 EG 48,7 49,3 - 0,3 ja
1.0G 48,8 49,4 - 0,4 ja
2.0G 48,9 49,6 - 0,6 ja
3.0G 49,1 49,7 0,7 ja
4.0G 49,2 49,8 ja
5.0G 49,3 49,9 ja
Im Mainfeld 51 Nutzungsart WA  Immis 59 /49 dB(A)
1+207 32 EG 48,8 49,4 ja
1.0G 49,0 49,6 ja
2.0G 49,1 49,7 ja
3.0G 49,2 49,8 ja
4.0G 49,3 50,0 N ja
l/ \\
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
JoRannes-Lamp-Strale 1 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
2+R08 105 EG 46,8 47,5 - - nein
1.0G 47,3 48,1 - - nein
Johanneg;Lamp-Strale 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nfichts 59 / 49 dB(A)
2+264 73 EG 44,9 46,4 - - nein
1.0G 46,0 47,4 - - nein
Johannes-Lami-StraRe 11 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tggs / nachts 59 /49 dB(A)
2+307 73 EG 45,3 46,5 - - nein
1.0G 46,2 47,3 - - nein
Johannes-Lamp-Strake 12 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzyfert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+265 65 EG 44,3 45,8 - - nein
1.0G 45,5 46,9 - nein
Johannes-Lamp-Stral3e 2 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+263 105 EG 46,1 47,2 - - nein
oG 46,8 48,0 - - nein
Johannes-Lamp-StralRe 3 Nutzungsart WA  Immig8ionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+307 98 EG 46,6 47,5 - - nein
1.0G 47,2 48,1 - - nein
Johannes-Lamp-StralRe 4 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+264 97 EG 46,0 ,2 - - nein
1.0G 46,7 7,9 - - nein
Johannes-Lamp-Strae 5 tzungsart A Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+307 92 EG 48,4 47,3 - - nein
1.0G 47, 48,0 - - nein
Johannes-Lamp-StralRe 6 Nutzunggart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+264 89 EG 45,8 47,1 - - nein
1.0G 46 47,9 - - nein
Johannes-Lamp-Strale 7 Nujzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+308 85 EG 46,1 7,1 - - nein
1.0G 46,9 4R8 - - nein
Johannes-Lamp-StralRe 8 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+264 81 EG 45,5 46,8 - - nein
1.0G 46,4 47,7 - - nein
Johannes-Lamp-Stral3e 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+307 79 E 45,8 46,8 - - nein
1LOG 46,6 47,6 - - nein
Jugenheimer Stralle 1 Nutzungsart WA  Immis 59 /49 dB(A)
1+811 427 EG 44,3 45,3 nein
1.0G 44,6 45,6 nein
2.0G 44,8 45,8 nein
3.0G 45,1 46,1 nein
4.0G 45,3 46,3 nein
5.0G 45,5 46,6 nein
Jugenheimer Strafje 11 Nutzungsart WA  Immis 59 /49 dB(A)
1+754 401 EG 44,3 45,3 nein
1.0G 44,6 45,6 nein
2.0G 44,9 45,9 nein
3.0G 45,1 46,1 nein
4.0G 45,4 46,4 - - \ nein
y 4 AN
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Judenheimer StralRe 13 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1438 364 EG 44,5 45,5 - nein
1.0G 44,8 45,8 - nein
2.0G 45,1 46,1 - nein
3.0G 45,5 46,5 - nein
4.0G 45,8 46,8 - nein
Jugenheimer Strale 14 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagls / nachts 59 /49 dB(A)
1+721 430 EG 44,2 45,2 - - nein
1.0G 44,4 45,5 - - nein
2.0G 44,7 45,7 - - nein
3.0G 44.9 45,9 - - nein
4.0G 45,1 46,2 - - nein
Jugenheimer Stral3e 15 \ Nutzungsart WA  Immissionsgg€nzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+757 358 EG 44,6 45,5 - - nein
1.0G 449 45,9 - - nein
OG 45,2 46,2 - - nein
3.0G 45,6 46,6 - - nein
4.0 45,9 46,9 - - nein
Jugenheimer StralRe 16 Nutzungsart WA issionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+727 410 EG 44,4 - - nein
1.0G 44,6 - - nein
2.0G 449 - - nein
3.0G - - nein
4.0G - - nein
Jugenheimer Strale 17 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+775 350 EG 45,6 - - nein
1.0G 45,9 - - nein
2.0G 46,3 - - nein
3.0G 46,6 - - nein
4.0G 47,0 - - nein
Jugenheimer StralRe 18 tzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14712 381 EG 445 - - nein
1.0G 44,8 - - nein
2.0G 45,0 46,0 - - nein
3.0G 45,3 46,3 nein
4.0G 45,6 46,6 nein
Jugenheimer StralRe 19 Nutzungsart WA  Immis 59749 dB(A)
14786 353 445 455 nein
710G 449 45,9 nein
.0G 45,2 46,2 nein
3.0G 45,6 46,6 nein
Jugenheimer StraRe 20 Nutzungsart WA  Immissi 59 /49 dB(A)
14693 390 EG 445 45,4 nein
1.0G 44,7 45,7 nein
2.0G 45,0 46,0 nein
3.0G 45,3 46,3 nein
4.0G 45,6 46,6 nein
Jugenheimer StyaRke 21 Nutzungsart WA  Immis 59/49 dB(A)
14722 328 EG 44,6 45,6 - - nein
1.0G 44.9 46,0 - - nein
2.0G 45,3 46,3 - - nein
3.0G 45,7 46,7 - - nein
4.0G 46,1 47,1 - - nein
7 A
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
Jugenheimer Stral3e 22 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+§79 398 EG 44,4 45,4 - nein
1.0G 44,7 45,7 - nein
2.0G 45,0 46,0 - nein
3.0G 45,2 46,2 - nein
4.0G 45,5 46,5 - nein
Jugenheimer 3tral3e 23 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+739 321 EG 44,7 45,7 - - nein
1.0G 45,1 46,0 - - nein
2.0G 45,5 46,4 - - nein
3.0G 45,9 46,8 - - nein
4.0G 46,3 47,2 - - nein
Jugenheimer Stral3e 24 \ Nutzungsart WA  Immissionsgynzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+657 407 EG 44,5 45,5 - - nein
1.0G 44,7 45,7 - - nein
0G 45,0 46,0 - - nein
3.0G 45,2 46,2 - - nein
4.0 45,5 46,5 - - nein
Jugenheimer Stral3e 25 Nutzungsart WA issionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+758 312 EG 44,8 - - nein
1.0G 45,2 - - nein
2.0G 45,6 - - nein
3.0G - - nein
4.0G - - nein
Jugenheimer Stral3e 26 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+691 345 EG 45,6 - - nein
1.0G 45,9 - - nein
2.0G 46,3 - - nein
3.0G 46,6 - - nein
4.0G 47,0 - - nein
Jugenheimer Stral3e 27 tzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+770 315 EG 44,8 - - nein
1.0G 45,2 - - nein
2.0G 45,6 46,5 - - nein
3.0G 46,0 46,9 - - nein

Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

Jugenheimer Stral3e 28

1+671 355 445 45,5 nein
44,8 45,9 nein
45,2 46,2 nein
45,5 46,5 nein
45,8 46,9 nein
Jugenheimer StraRe 29 Nutzungsart WA  Immissi 59 /49 dB(A)
1+707 290 EG 447 45,7 nein
1.0G 45,1 46,1 nein
2.0G 45,5 46,6 nein
3.0G 46,0 47,1 nein
4.0G 46,5 47,5 nein
Jugenheimer StpaRe 3 Nutzungsart WA  Immis 59/49 dB(A)
1+803 410 EG 44.4 45,4 - - nein
1.0G 44,6 45,7 - - nein
2.0G 449 45,9 - - nein
3.0G 45,2 46,2 - - nein
4.0G 45,5 46,5 - - nein
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
Jugenheimer Straf3e 30 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1§57 362 EG 44,5 45,5 - nein
1.0G 44,8 45,8 - nein
2.0G 45,2 46,2 - nein
3.0G 45,5 46,5 - nein
4.0G 45,8 46,8 - nein
Jugenheimer 3tral3e 31 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagls / nachts 59 /49 dB(A)
1+724 282 EG 44,6 45,7 - - nein
1.0G 45,1 46,1 - - nein
2.0G 45,6 46,6 - - nein
3.0G 46,1 47,1 - - nein
4.0G 46,6 47,6 - - nein
Jugenheimer Stral3e 32 \ Nutzungsart WA  Immissionsgg€nzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+641 368 EG 44,6 45,6 - - nein
1.0G 449 45,9 - - nein
0G 45,2 46,2 - - nein
3.0G 45,5 46,5 - - nein
4.0 45,8 46,8 - - nein
Jugenheimer Stral3e 33 Nutzungsart WA issionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+740 275 EG 44,8 - - nein
1.0G 45,3 - - nein
2.0G 45,8 - - nein
3.0G - - nein
4.0G - - nein
Jugenheimer Stral3e 34 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+672 309 EG 45,7 - - nein
1.0G 46,1 - - nein
2.0G 46,5 - - nein
3.0G 46,9 - - nein
4.0G 47,4 - - nein
Jugenheimer Stral3e 35 tzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+753 276 EG 44,9 - - nein
1.0G 45,3 - - nein
2.0G 45,8 46,8 - - nein
3.0G 46,3 47,3 - - nein

Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

Jugenheimer Stral3e 36

1+660 314 447 45,7 nein
45,1 46,1 nein
45,4 46,5 nein
45,9 46,9 nein
46,3 47,3 nein
Jugenheimer StraRe 37 Nutzungsart WA  Immissi 59 /49 dB(A)
1+691 253 EG 447 45,7 nein
1.0G 45,2 46,2 nein
2.0G 45,8 46,8 nein
3.0G 46,4 47,4 nein
4.0G 47,1 48,1 nein
Jugenheimer StyaRke 38 Nutzungsart WA  Immis 59/49 dB(A)
1+637 325 EG 44,8 45,8 - - nein
1.0G 45,1 46,1 - - nein
2.0G 45,5 46,5 - - nein
3.0G 459 46,8 - - nein
4.0G 46,2 47,2 - - nein
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Judenheimer StralRe 39 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+07 246 EG 44,7 45,7 - nein
1.0G 45,2 46,2 - nein
2.0G 45,9 46,8 - nein
3.0G 46,5 47,5 - nein
4.0G 47,2 48,1 - nein
Jugenheimer SgralRe 4 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagS / nachts 59 / 49 dB(A)
1+797 464 EG 44,1 45,1 - - nein
1.0G 44,3 45,3 - - nein
2.0G 44,5 45,5 - - nein
3.0G 44,7 45,8 - - nein
4.0G 44.9 46,0 - - nein
Jugenheimer StraRe 40 \ Nutzungsart WA  Immissionsgy£nzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+617 331 EG 44.8 45,8 - - nein
1.0G 45,2 46,1 - - nein
OG 45,5 46,5 - - nein
3.0G 45,9 46,8 - - nein
4.0 46,2 47,2 nein
Jugenheimer StraRe 41 Nutzungsart 59749 dB(A)
1+723 238 EG 44,7 nein
1.0G 45,3 nein
2.0G 46,0 nein
3.0G nein
4.0G nein
Jugenheimer StraRe 42 59749 dB(A)
1+663 269 EG nein
1.0G 46,3 - - nein
2.0G 46,8 - - nein
3.0G 47,3 - - nein
4.0G 47,8 - - nein
Jugenheimer StralRe 43 tzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14737 239 EG 447 - - nein
1.0G 45,3 - - nein
2.0G 46,0 47,0 - - nein
3.0G 46,6 47,6 - - nein
Jugenheimer StraRe 44 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+644 278 449 45,8 nein
45,3 46,3 nein
45,7 46,7 nein
46,2 47,2 nein
46,8 47,7 nein
Jugenheimer StraRe 45 Nutzungsart WA  Immissi 59 /49 dB(A)
1+666 221 EG 44,3 45,3 nein
1.0G 45,0 46,0 nein
2.0G 45,9 46,8 nein
3.0G 46,8 47,7 nein
4.0G 47,6 48,6 nein
Jugenheimer StpaRe 46 Nutzungsart WA  Immis 59/49 dB(A)
1+618 287 EG 44.9 45,9 - - nein
1.0G 45,3 46,3 - - nein
2.0G 45,7 46,7 - - nein
3.0G 46,2 47,2 - - nein
4.0G 46,7 47,6 - - nein
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ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Judenheimer StralRe 47 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+§84 212 EG 44,5 45,6 - nein
1.0G 45,3 46,3 - nein
2.0G 46,2 47,1 - nein
3.0G 47,0 48,0 - nein
4.0G 47,8 48,7 - nein
Jugenheimer StralRe 48 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert taglS / nachts 59 / 49 dB(A)
1+600 295 EG 45,0 45,9 - - nein
1.0G 45,4 46,3 - - nein
2.0G 45,8 46,7 - - nein
3.0G 46,2 47,1 - - nein
4.0G 46,6 47,6 - - nein
Jugenheimer StralRe 48a\ Nutzungsart WA  Immissi 59749 dB(A)
1+656 226 44,6 45,5 nein
45,1 46,1 nein
45,8 46,7 nein
46,6 47,6 nein
47,5 48,5 / nein
48,2 49,1 ja
Jugenheimer StralRe 49 Nutzungsart WA mis 59749 dB(A)
1+702 204 449 - - nein
45,6 - - nein
- - nein
- - nein
- - nein
Jugenheimer StralRe 5 Nutzu WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+798 395 EG 44.4 45,4 - - nein
1.0G 44, 45,7 - - nein
2.0G 46,0 - - nein
3.0G - - nein
4.0G - - nein
Jugenheimer StrafRe 50 utzungsart issionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+594 159 EG 45,5 - - nein
1.0G 46,2 - - nein
2.0G 46,9 - - nein
3.0G 47,7 - - nein
4.0 48,5 \ - 0,5 ja
Jugenheimer Stral3e 51 Nutzungsart 59 /49 dB(A)
1+720 203 G 45,0 46,0 nein
.0G 45,6 46,6 nein
2.0G 46,3 47,3 nein
3.0G 47,1 48,1 nein
Jugenheimer Stral3e 52 Nutzungsart WR  Immis 59/49 dB(A)
14580 165 EG 45,6 46,5 nein
1.0G 46,3 47,2 nein
2.0G 46,9 47,9 nein
3.0G 47,6 48,6 nein
4.0G 48,4 49,4 - 0, ja
Jugenheimer $Aral3e 53 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nactts 59 / 49 dB(A)
14655 179 EG 45,6 46,5 - - nein
1.0G 46,2 47,2 - - nein
2.0G 47,0 47,9 - - nein
3.0G 47,7 48,7 - - nein
7 A
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Jugenheimer Stral3e 54 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+§65 170 EG 45,7 46,6 - nein
1.0G 46,3 47,2 - nein
2.0G 46,9 47,9 - nein
3.0G 47,6 48,6 - nein
4.0G 48,3 49,3 - ja
Jugenheimer 3tral3e 55 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+653 169 EG 45,7 46,7 - - nein
1.0G 46,4 47,4 - - nein
2.0G 47,1 48,1 - - nein
3.0G 47,9 48,9 - - nein
Jugenheimer Strake 55\ Nutzungsart WR  Immis 59 / 49 dB(A)
1+546 175 EG 45,9 46,8 nein
1.0G 46,4 47,4 nein
2.0G 47,0 48,0 nein
(0]€] 47,6 48,6 nein
4.9G 48,3 49,3 ja
Jugenheimer Stral3e 57 Nutzungsart WA  Immyfssionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+645 152 EG 45,9 - - nein
1.0G 46,6 - - nein
2.0G 47,4 - - nein
3.0G - 0,3 ja
Jugenheimer Stral3e 58 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+583 121 EG 44,6 - - nein
1.0G 45,5 - - nein
2.0G 46,6 - - nein
3.0G 47,1 48,0 - - nein
4.0G 49,0, 50,0 - 1,0 ja
Jugenheimer Strafl3e 59 Nutzfingsart \WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+667 109 EG 1 - - nein
1.0G 47,6 - - nein
2.0G 48,6 - 0,6 ja
3.0G 49,7 - 1,7 ja
Jugenheimer Stral3e 60 Nutzungsart WR  Inknissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+567 126 EG 43,8 44,7 - - nein
1.0G 44,8 45,7 - nein
2.0 45,8 46,8 - nein
3.9G 47,2 48,2 - nein
'0G 49,0 49,9 0,9 ja
Jugenheimer Stral3e 61 Nutzungsart WA  Immissionsgrégzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+639 120 EG 45,8 46,8 - - nein
1.0G 46,8 47,8 - - nein
2.0G 47,7 48,7 - - nein
3.0G 48,7 49,7 - 0,7 ja
Jugenheimer Stral3e 62 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tagg / nachts 59 /49 dB(A)
1+549 0 EG 445 45,4 - - nein
1.0G 45,4 46,3 - - nein
2.0G 46,3 47,3 - - nein
3.0G 47,5 48,5 - - nein
4.0G 49,0 50,1 - 1,1 ja
y 4 AN
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
Judenheimer StralRe 63 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1§21 95 EG 43,0 44,0 nein
1.0G 43,9 44,9 nein
2.0G 45,0 45,9 nein
3.0G 46,4 47,3 nein
4.0G 48,0 48,9 nein
\ 5.0G 49,8 50,8 ia
Jugenheimer Sthal3e 64 Nutzungsart WR  Immis 59 /49 dB(A)
1+533 33 EG 45,3 46,2 nein
1.0G 46,1 47,0 nein
2.0G 46,9 47,9 nein
3.0G 48,0 49,0 nein
4.0G 49,2 50,2 1,2 ja
Jugenheimer StraRe 65 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+620 73 48,3 49,2 - 0,2 ja
49,4 50,3 - 1,3 ja
50,5 51,5 - 25 ja
51,8 52,8 - 3,8 ja
53,2 54,2 - 52 ja
54,5 - 6,6 ja
Jugenheimer Stral3e 66 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+586 80 EG 48,2 - 0,1 ja
1.0G - 11 ja
2.0G - 2,2 ja
3.0G - 3,4 ja
4.0G - 4,7 ja
Jugenheimer Stral3e 68 Nutzunggart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+569 84 EG 47, 48,3 - - nein
1.0G 49,3 - 0,3 ja
2.0G 50,5 - 15 ja
3.0G 1,7 - 2,7 ja
4.0G 2 - 4,2 ja
Jugenheimer Stral3e 7 /Nutzungsart WA Nmmissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+783 389 EG 44,4 45,4 - - nein
1.0G 44,6 45,7 - - nein
2.0G 45,0 46,0 - - nein
3.0 45,3 46,3 - - nein
4. 45,6 46,6 - - nein
Jugenheimer Stral3e 70 Nutzungsart WR  Immissi enzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+552 86 EG 47,4 48,4 - nein
1.0G 48,4 49,4 0.4 ja
2.0G 49,5 50,5 15 ja
3.0G 50,8 51,7 2,7 ja
4.0G 52,2 53,2 4,2 ja
Jugenheimer Stral3e Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert ta§ys / nachts 59 /49 dB(A)
1+535 EG 47,4 48,4 - nein
1.0G 48,4 49,4 - ja
2.0G 49,5 50,5 - ja
3.0G 50,7 51,7 - ja
4.0G 52,1 53,1 - ja
v 4 AN
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Jugenheimer StralRe 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+Y68 395 EG 44,3 45,4 - nein
1.0G 44,6 45,7 - nein
2.0G 44.9 45,9 - nein
3.0G 45,2 46,2 - nein
4.0G 45,5 46,5 - nein
KalmitstralRe Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert taglS / nachts 59 / 49 dB(A)
1+379 146 EG 46,3 47,1 - - nein
1.0G 47,0 47,8 - - nein
2.0G 47,6 48,5 - - nein
3.0G 48,2 49,1 - 0,1 ja
KalmitstraRe 10 Nutzungsart WA  Immissionsgregizwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+372 103 EG 42,3 43,4 - nein
1.0G 43,2 44,3 - - nein
2.0G 44,2 45,3 - - nein
KalmitstralRe 12 Nutzungsart WA  ImmissjOnsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14375 97 E 41,9 42,9 - - nein
1.0 43,0 44,0 - - nein
2.0G 44,3 45,3 - - nein
KalmitstralRe 14 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+384 76 EG 42,7 7 - - nein
1.0G 43,9 5,0 - - nein
2.0G 5,4 46,4 - - nein
KalmitstraRe 14 Nutgungsart A Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+377 92 EG 42,8 - - nein
1.0G 44,0 - - nein
2.0G 45,5 - - nein
Kalmitstral3e 16 WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+379 86 EG 43,1 - - nein
1.0G 44,3 - - nein
2.0G N - - nein
KalmitstralRe 18 Nutzungsart WA mmissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14380 83 EG 42,2 43,3 - - nein
1.0G 43,4 445 - - nein
2.0G 44.8 45,9 - - nein
KalmitstraRe 22 Nutzungsart WA  Immissignsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+385 72 43,0 44,0 - - nein
710G 44,3 45,3 - - nein
.0G 45,7 46,7 - - nein
KalmitstraRe 24 Nutzungsart WA  Immissionsgreniwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
14387 68 EG 43,4 44,4 - - nein
1.0G 44,6 45,7 - - nein
2.0G 46,1 47,2 - - nein
KalmitstralRe 26 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagg / nachts 59 /49 dB(A)
14390 1 EG 44,0 45,0 - - nein
1.0G 45,3 46,3 - - nein
2.0G 46,7 47,8 - - nein
KalmitstralRe Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nach 59/49 dB(A)
1+385 51 EG 48,4 49,3 - 0,3 ja
1.0G 49,6 50,5 - 15 ja
2.0G 51,4 52,4 - 3,4 ja
y 4
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
KahnitstralRe 3 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+R86 130 EG 46,4 47,2 - nein
1.0G 47,1 48,0 - nein
2.0G 47,9 48,8 - nein
3.0G 48,5 49,4 - ja
KalmitstralRe Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags// nachts 59 / 49 dB(A)
1+393 113 EG 46,5 47,4 - - nein
1.0G 47,4 48,3 - - nein
2.0G 48,2 49,1 - 0,1 ja
3.0G 49,0 49,9 - 0,9 ja
KalmitstraRe 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzgvert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+400 96 EG 46,7 47,6 - - nein
1.0G 47,7 48,6 - nein
2.0G 48,7 49,7 - 0,7 ja
3.0G 49,6 50,6 - 1,6 ja
KalmitstralRe 9 Nutzungsart WA  Immissjonsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+407 79 E 46,9 47,9 - - nein
1.0 48,2 49,1 - 0,1 ja
2.0G 49,4 50,4 - 1,4 ja
3.0G 50,4 51, - 2,4 ja
Kelsterbacher StraRe 74 Nutzungsart WA 4/ Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
14279 | 520 |  EG | \ 468 75 | - - | nein
Kelsterbacher StraRe 78 Q&gz;mgsart/A Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14256 | 496 | EG | 4w2 478 | - - | nein
Kelsterbacher StrafRe 80a NutzuNgs WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+215 467 EG 47,7 48,3 - - nein
1.0G 47,7 48,4 - - nein
Kelsterbacher Straf3e 89 WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+292 532 EG 47,2 - - nein
1.0G 7,3 - - nein
2.0G 4R4 - - nein
MelibocusstraRe 10 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+329 335 EG 47,2 47,9 - - nein
1.0G 47,3 48,1 - - nein
2.0G 47,5 48,3 - - nein
MelibocusstralRe 11 Nutzungsart WA  Immissiogsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+273 385 G 47,7 48,4 - - nein
.0G 47,8 48,5 - nein
2.0G 47,9 48,6 - - nein
3.0G 48,0 48,7 - - nein
Melibocusstra3e 12 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzweyt tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+343 329 EG 47,0 47,8 - - nein
1.0G 47,2 48,0 - - nein
2.0G 47,4 48,2 - - nein
MelibocusstralRe Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags 59 /49 dB(A)
1+286 380 EG 47,5 48,2 - nein
1.0G 47,6 48,3 - nein
2.0G 47,8 48,5 - nein
3.0G 47,9 48,6 - \ nein
y 4 \
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
MelbocusstralRe 14 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+857 322 EG 46,9 47,7 - - nein
1.0G 47,1 47,9 - - nein
2.0G 47,3 48,1 - - nein
Melibocus&aﬁe 15 Nutzungsart WA  Immis 59 /49 dB(A)
1+300 375 EG 47,4 48,1 nein
1.0G 47,5 48,2 nein
2.0G 47,6 48,3 nein
3.0G 47,8 48,5 nein
Melibocusstra3e 16 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwgrt tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+370 316 EG 46,8 47,5 - - nein
1.0G 47,0 47,8 - - nein
2.0G 47,2 48,0 - nein
MelibocusstralRe 17 Nutzungsart WA  Immissionggrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+312 370 EG 47,2 47,9 - - nein
1NOG 47,4 48,1 - - nein
2. 47,5 48,2 - - nein
3.0 47,7 48,4 - - nein
Melibocusstraflle 18 Nutzungsart 59/ 49 dB(A)
1+409 284 EG 46,5 nein
1.0G 46,8 nein
2.0G 47,0 nein
3.0G nein
4.0G nein
Melibocusstralie 19 WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+343 357 EG 47,7 - - nein
1.0G 47,8 - - nein
2.0G 48,0 - - nein
3.0G 48,2 - - nein
MelibocusstralRe 2 Nyftizungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+296 348 EG 47,6 - - nein
1.0G 47,7 - - nein
2.0G 47,9 - - nein
MelibocusstraRe 20 Nutzungsart WA Im\%sionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+417 283 EG 46,4 47,2 - nein
1.0 46,7 47,5 - nein
2. 47,0 47,8 - nein
300G 47,2 48,1 - nein
.0G 47,5 48,4 - nein
MelibocusstraflRe 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrengwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+359 350 EG 46,8 47,5 - - nein
1.0G 47,0 47,7 - - nein
2.0G 47,1 47,9 - - nein
3.0G 47,3 48,1 - - nein
Melibocusstralle 22 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags\| nachts 59 /49 dB(A)
1+427 79 EG 46,4 47,2 - nein
1.0G 46,6 47,5 - - nein
2.0G 46,9 47,8 - - nein
3.0G 47,2 48,1 - - nein
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ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
MelbocusstralRe 23 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+874 343 EG 46,6 47,4 - - nein
1.0G 46,8 47,6 - - nein
2.0G 47,0 47,8 - - nein
3.0G 47,2 48,0 - nein
MelibocusstralRe 24 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagsf// nachts 59 /49 dB(A)
1+441 272 EG 46,2 47,0 - - nein
1.0G 46,5 47,4 - - nein
2.0G 46,8 47,7 - - nein
3.0G 47,1 48,0 - - nein
Melibocusstraf3e 25 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzvert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+434 341 EG 46,0 46,8 - - nein
1.0G 46,2 47,1 - nein
2.0G 46,5 47,3 - - nein
3.0G 46,7 47,5 - - nein
MelibocusstraflRe 26 Nutzungsart WA  Immissjonsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+457 265 E 46,1 47,0 - - nein
1.0 46,4 47,3 - - nein
2.0G 46,8 47,7 - - nein
3.0G 47,1 48, - - nein
MelibocusstraRe 27 Nutzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+464 327 EG 6,7 - - nein
1.0G 46,9 - - nein
2.0G 47,2 - - nein
3.0G 47,5 - - nein
MelibocusstraflRe 28 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+475 258 EG 46,9 - - nein
1.0G 47,3 - - nein
2.0G 47,6 - - nein
3.0G 48,0 - - nein
MelibocusstralRe 29 tzungsart WA\ Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+501 285 EG 45,7 46) - - nein
1.0G 46,0 46,9 - - nein
2.0G 46,4 47,3 - - nein
3.0G 46,7 47,6 - - nein
Melibocusstralle 2a Nutzungsart WA  Immissipnsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+263 355 E 48,0 48,6 - - nein
100G 48,1 48,7 - - nein
.0G 48,2 48,9 - nein
Melibocusstral3e 2b Nutzungsart WA  Immissionsgrengwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+275 352 EG 47,8 48,5 - - nein
1.0G 47,9 48,6 - - nein
2.0G 48,1 48,8 - - nein
MelibocusstraRe 30 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tays / nachts 59 /49 dB(A)
1+493 2 EG 45,9 46,7 - - nein
1.0G 46,2 47,1 - nein
2.0G 46,6 47,5 - - nein
3.0G 47,0 47,9 - - nein
y 4 N
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts ﬁspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
MelbocusstralRe 31 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+§22 276 EG 45,6 46,5 - - nein
1.0G 45,9 46,8 - - nein
2.0G 46,3 47,2 - - nein
3.0G 46,7 47,6 - nein
MelibocusstraiRe 32 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags// nachts 59 / 49 dB(A)
1+508 253 EG 45,8 46,7 - - nein
1.0G 46,2 47,1 - - nein
2.0G 46,6 47,5 - - nein
3.0G 47,0 47,9 - - nein
MelibocusstralRe 39 Nutzungsart WA  Immissionsgrengfvert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+771 167 EG 45,3 46,3 - - nein
1.0G 46,1 47,0 - nein
\2.0@ 46,9 47,9 - - nein
3.0G 47,9 48,8 - - nein
MelibocusstraflRe 4 Nutzungsart WA  ImmissjOnsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+311 342 E 47,4 48,1 - - nein
1.0 47,5 48,3 - - nein
2.0G 47,7 48,4 - - nein
MelibocusstraiRe 41 \ Nutzungsart missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+792 161 EG 45,5 - - nein
1.0G - - nein
2.0G - - nein
3.0G - 0,2 ja
MelibocusstralRe 43 WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+807 159 EG 46,6 - - nein
1.0G 47,4 - - nein
2.0G 48,3 - - nein
3.0G 49,3 - 0,3 ja
MelibocusstralRe 45 Nytzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+822 165 EG 45,6 ,6 - - nein
1.0G 46,4 47, - - nein
2.0G 47,3 48,3 - - nein
3.0G 48,3 49,3 - 0,3 ja
4.0G 49.4 50,3 - 1,3 ja
MelibocusstralRe 47 Nutzungsart WA  Immissipnsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+833 183 E 45,6 46,6 - - nein
100G 46,3 47,3 - - nein
.0G 47,1 48,1 - nein
3.0G 48,0 48,9 - - nein
4.0G 48,9 49,9 ja
MelibocusstralRe 52 Nutzungsart Ml Immis 64 /54 dB(A)
1+708 123 EG 44.9 46,0 nein
1.0G 46,3 47,3 nein
2.0G 47,4 48,4 nein
3.0G 48,7 49,7 nein
MelibocusstralRe H6 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+757 138 EG 45,0 46,0 - - nein
1.0G 45,9 46,9 - - nein
2.0G 46,9 47,9 - - nein
3.0G 48,2 49,2 - 0,2 \ ja
I/ \\
FRIT mbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. 06251) 96 46-0 - www%‘ritz-ingenieure.de AN HAN 3
Seite 46 /\9

SoundPLAN 7.0



kendres
Linie


kendres
Textfeld
ANHANG 3 wird 
ersetzt durch ANHANG 3a


enk
Pfeil


ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Melbocusstrale 60 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+Y41 83 EG 45,5 46,6 - nein
1.0G 46,8 47,9 - nein
2.0G 48,3 49,3 - ja
3.0G 50,0 51,0 - ja
4.0G 51,8 52,8 - ja
MelibocusstraRe 60 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tagls / nachts 59 /49 dB(A)
1+747 98 EG 44,1 45,2 - - nein
1.0G 45,3 46,4 - - nein
2.0G 46,8 47,8 - - nein
3.0G 48,6 49,5 - 0,5 ja
4.0G 50,8 51,8 - 2,8 ja
MelibocusstraRe 64 Nutzungsart nzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+792 123 EG 44,6 - - nein
1.0G 45,7 - - nein
0G 47,0 - - nein
3.0G 48,6 - 0,6 ja
Melibocusstraf3e 66 Nutzungsart sionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+789 107 EG 41,7 - - nein
1.0G 43,2 - - nein
2.0G 45,0 - - nein
3.0G \ - - nein
MelibocusstralRe 68 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+787 84 EG 45,8 - - nein
1.0G 47,1 - - nein
2.0G 48,7 - - nein
3.0G 50,5 - 15 ja
4.0G 52,8 - 3,8 ja
MelibocusstralRe 70 WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+784 69 EG - - nein
1.0G - - nein
2.0G - 11 ja
3.0G - 2,9 ja
4.0G - 4,9 ja
MelibocusstraRe 72 Nutzungsart WR  Imn¥ssionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+820 117 EG 44,9 46,0 - nein
1.0 46,1 47,1 - nein
2.9G 47,5 48,5 - nein
10G 49,1 50,1 1,1 ja
Melibocusstraflle 74 Nutzungsart WR  Immissi 59 /49 dB(A)
1+829 98 EG 41,2 42,5 nein
1.0G 42,7 43,8 nein
2.0G 44,6 45,6 nein
3.0G 47,1 48,1 nein
Melibocusstral3e 76 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tagg / nachts 59 /49 dB(A)
1+828 0 EG 46,3 47,3 - - nein
1.0G 47,7 48,7 - - nein
2.0G 49,5 50,5 - 15 ja
3.0G 51,6 52,5 - 3,5 ja
4.0G 53,6 54,6 - 5,6 ja
V4 AN
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ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
MelbocusstralRe 76 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+831 76 EG 45,4 46,5 - nein
1.0G 46,9 47,9 - nein
2.0G 48,6 49,6 - ja
3.0G 50,7 51,6 - ja
4.0G 53,3 54,3 - ja
MelibocusstraRe 80 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert taglS / nachts 59 / 49 dB(A)
1+860 113 EG 45,2 46,2 - - nein
1.0G 46,4 47,4 - - nein
2.0G 47,9 48,8 - - nein
3.0G 49,5 50,5 ja
MelibocusstralRe 82 \ Nutzungsart WR  Immis 59749 dB(A)
1+870 96 EG 42,3 43,2 nein
1.0G 43,7 44,7 nein
2.0G 45,5 46,5 nein
OG 47,7 48,7 nein
MelibocusstralRe 84 Nutzungsart WR ionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+874 58 EG 46,5 - - nein
1.0G 47,9 - - nein
2.0G 49,7 - 1,7 ja
3.0G 51,7 - 3,7 ja
4.0G - 5,8 ja
MelibocusstralRe 84 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+875 74 EG 46,8 - - nein
1.0G 48,2 - - nein
2.0G 49,9 - 0,9 ja
3.0G 51,8 - 2,8 ja
4.0G 54,1 - 51 ja
Otzbergstrale 15 Nutzingsart \WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+363 429 EG 4 - - nein
1.0G 46,5 - - nein
2.0G 46,7 - - nein
3.0G 46,8 - - nein
Otzbergstralie 16-24 Nutzungsart WA  Inknissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14356 451 EG 46,4 47,1 - - nein
1.0G 46,5 47,2 - - nein
Otzbergstrale 17 Nutzungsart WA  Immissiogsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+356 412 G 46,5 47,2 - - nein
.0G 46,6 47,4 - nein
2.0G 46,8 47,5 - - nein
3.0G 46,9 47,7 - - nein
Otzbergstralle 19 Nutzungsart WA  Immis 59/49 dB(A)
14350 398 EG 46,6 47,4 nein
1.0G 46,8 47,5 nein
2.0G 46,9 47,7 nein
3.0G 47,1 47,8 nein
Otzbergstrale 2 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14343 381 EG 46,8 47,6 - - nein
1.0G 47,0 47,7 - - nein
2.0G 47,1 47,9 - - nein
3.0G 47,3 48,0 - - \ nein
I/ \\
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Ot2hergstrale 26 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+R46 427 EG 46,6 47,3 - - nein
1.0G 46,7 47,4 - - nein
2.0G 46,8 47,6 - - nein
Otzbergstﬁﬁi 36 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagyachts 59 /49 dB(A)
1+337 406 |  EG | 468 475 | - - | nein
Otzbergstrale k8 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwer?és / nachts 59/49 dB(A)
14334 | N\400 | EG | 468 475 | - - | nein
Otzbergstrale 4-6 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwgft tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+410 49 EG 45,6 46,4 - nein
1.0G 45,7 46,5 - nein
2.0G 45,8 46,7 - nein
3.0G 46,0 46,8 - nein
4.0G 46,1 46,9 - nein
Otzbergstralle 40 Nutzungsart WA  Immissighsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
14332 | 394 | | 469 476 - - | nein
OtzbergstralRe 42 Nutzungsart WA Inylssionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+329 | 388 |  EG | 470 477/ | - - | nein
Otzbergstrale 5 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
14398 462 EG 45,8 ,6 - - nein
1.0G 46,0 6,8 - - nein
2.0G 46,1 46,9 - - nein
Otzbergstrale 7 Nutgungsart JWA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+384 466 EG 46, 46,7 - - nein
1.0G 46,1 46,9 - - nein
2.0G 46,2 47,0 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 1 Nutzyfigsar\ WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+354 100 EG 7 48,1 - - nein
1.0G 8,2 48,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 10 utzungsart WA\, Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+365 127 EG 48,2 48, - - nein
1.0G 48,5 48,7 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 11 Nutzungsart WA  Imn¥ssionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+232 110 EG 45,8 47,0 - - nein
1.0 46,6 47,8 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 12 Nutzungsart WA  Immissiondgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+352 137 EG 47,7 48,0 - nein
1.0G 48,1 48,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 13 Nutzungsart WA  ImmissionsgrenzWert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+232 103 EG 45,8 47,0 - - nein
1.0G 46,6 47,9 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+344 1 EG 47,3 47,9 - - nein
1.0G 47,7 48,3 - nein
Paul-Gerhardt-Rihg 15 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / naghts 59 /49 dB(A)
2+218 96 EG 45,6 46,9 - - nein
1.0G 46,6 47,9 - - nein
y 4 \
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ANHANG 3 wird - Sportfeld
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Patl-Gerhardt-Ring 16 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
2+Q31 143 EG 47,0 47,7 - - nein
1.0G 47,4 48,1 - - nein
Paul-Gerkardt-Ring 17 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nfichts 59 / 49 dB(A)
2+233 90 EG 45,7 46,9 - - nein
1.0G 46,6 47,9 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 18 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tggs / nachts 59 /49 dB(A)
2+323 146 EG 46,9 47,6 - - nein
1.0G 47,3 48,0 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring Nutzungsart WA  Immissionsgrenzyfert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+232 84 EG 45,6 46,9 - - nein
1.0G 46,5 47,8 - nein
Paul-Gerhardt-Ring 2 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+416 112 EG 49,9 49,4 - 0.4 ja
oG 50,4 49,8 - 0,8 ja
Paul-Gerhardt-Ring 20 Nutzungsart WA  Immig8ionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+307 144 EG 46,6 47,5 - - nein
1.0G 47,0 47,9 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 21 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+218 76 EG 45,3 7 - - nein
1.0G 46,4 7,7 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 22 tzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
2+298 143 EG 48,5 47,4 - - nein
1.0G 46, 47,9 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 23 Nutzunggart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+234 71 EG 44,8 46,3 - - nein
1.0G 45 47,3 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 24 Nujzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+277 129 EG 46,3 7,3 - - nein
1.0G 46,9 4R9 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 25 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+228 63 EG 44,3 45,8 - - nein
1.0G 45,4 46,8 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 26 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+271 131 E 46,2 47,3 - - nein
1LOG 46,8 47,9 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 28 Nutzungsart WA  Immissionsgrgnzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+258 136 EG 46,1 47,1 - - nein
1.0G 46,7 47,8 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 29 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwel tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+325 72 EG 45,8 46,7 - - nein
1.0G 46,5 47,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Rin Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags\nachts 59 /49 dB(A)
2+344 02 EG 47,4 47,9 - - nein
1.0G 47,9 48,4 - - nein
Paul-Gerhard{/Ring 30 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nacht§ 59 /49 dB(A)
2+251 138 EG 46,0 47,1 - - nein
1.0G 46,6 47,7 - - nein
y 4 AN
FRITZ/GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen AN HAN 3

Seite 50 /\§9

SoundPLAN 7.0


kendres
Linie


kendres
Textfeld
ANHANG 3 wird 
ersetzt durch ANHANG 3a


enk
Pfeil


Tel. 06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 3 wird - Sportfeld
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Pad|-Gerhardt-Ring 31 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
2+Q31 71 EG 45,9 46,7 - - nein
1.0G 46,7 47,5 - - nein
Paul-Gerkardt-Ring 32 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nfichts 59 / 49 dB(A)
2+265 160 EG 46,1 47,1 - - nein
1.0G 46,6 47,7 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 33 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tggs / nachts 59 /49 dB(A)
2+338 71 EG 46,3 46,9 - - nein
1.0G 47,0 47,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring Nutzungsart WA  Immissionsgrenzyfert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+216 170 EG 45,7 46,9 - - nein
1.0G 46,2 47,4 - nein
2.0G 46,9 48,1 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 35 Nutzungsart WA  Immissionpfgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+345 71 G 46,7 47,1 - - nein
1.QG 47,4 47,8 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 36 Nutzungsart WA  Immfssionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+206 143 EG 45,7 46,9 - - nein
1.0G 46,4 47, - - nein
2.0G 47,2 484 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 37 Nutzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+350 71 EG 47,2 47,3 - - nein
1.0G 8 48,0 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 38 NutzOpgsar WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+199 113 EG 45,5 46,8 - - nein
1.0G 46,4 47,7 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 4 Nutzyfigsar\ WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+400 117 EG 3 49,0 - - nein
1.0G 9,7 49,4 - 0,4 ja
Paul-Gerhardt-Ring 40 utzungsart WA\, Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+194 113 EG 45,5 46, - - nein
1.0G 46,4 47,7 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 42 Nutzungsart WA  Imn¥ssionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+188 112 EG 45,4 46,7 - - nein
1.0 46,3 47,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 44 Nutzungsart WA  Immissiondgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+183 112 G 45,3 46,6 - nein
1.0G 46,2 47,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 46 Nutzungsart WA  Immissionsgrenziert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+177 112 EG 45,2 46,6 - - nein
1.0G 46,2 47,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 4 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+202 y/ EG 45,5 46,8 - - nein
1.0G 46,6 48,0 - nein
Paul-Gerhardt-Ring 5 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / naghts 59 /49 dB(A)
2+337 104 EG 47,3 47,8 - - nein
1.0G 47,7 48,3 - - nein
y 4 AN
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ANHANG 3 wird - Sportfeld
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Patl-Gerhardt-Ring 50 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
24497 78 EG 45,5 46,9 - - nein
1.0G 46,7 48,0 - - nein
Paul-Gerkardt-Ring 52 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nfichts 59 / 49 dB(A)
2+191 77 EG 45,5 46,8 - - nein
1.0G 46,7 48,0 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 54 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tggs / nachts 59 /49 dB(A)
2+186 77 EG 45,4 46,8 - - nein
1.0G 46,7 48,0 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring Nutzungsart WA  Immissionsgrenzyfert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+180 77 EG 45,4 46,7 - - nein
1.0G 46,7 48,0 - nein
Paul-Gerhardt-Ring 58 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+175 68 EG 45,6 47,0 - - nein
oG 46,9 48,2 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 6 Nutzungsart WA  Immig8ionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+385 122 EG 48,8 48,7 - - nein
1.0G 49,2 49,1 - 0,1 ja
Paul-Gerhardt-Ring 60 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+170 67 EG 45,7 1 - - nein
1.0G 47,0 8,3 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 62 tzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
2+165 67 EG 439 47,2 - - nein
1.0G 47, 48,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 64 Nutzunggart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+147 21 EG 48,5 - - nein
1.0G 51,0 - 2,0 ja
2.0G - 54 ja
3.0G - 10,4 ja
4.0G 2,0 13,8 ja
5.0G 4,8 17,3 ja
Paul-Gerhardt-Ring 66 Nutzungsart WA  Ilmissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+166 26 EG 47,4 48,9 - - nein
1.0G 49,5 51,2 - 2,2 ja
2.0 52,3 54,4 - 54 ja
3. 56,3 58,6 - 9,6 ja
400G 59,2 61,3 12,3 ja
Paul-Gerhardt-Ring 68 Nutzungsart WA  Immissionsgrgnzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+188 28 EG 47,7 49,4 0,4 ja
1.0G 49,8 51,9 29 ja
2.0G 52,7 55,1 6,1 ja
3.0G 56,6 59,1 10,1 ja
Paul-Gerhardt-Ring 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tays / nachts 59 /49 dB(A)
2+330 1 EG 47,1 47,7 - - nein
1.0G 47,6 48,3 - nein
Paul-Gerhardt-Rihg 70 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / naghts 59 /49 dB(A)
2+209 29 EG 48,1 50,1 - 11 ja
1.0G 50,3 52,6 - 3,6 ja
2.0G 53,1 55,9 - 6,9 ja
3.0G 56,5 59,3 - 10,3 ja
4.0G 59,0 62,1 - 13,1 ja
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
Pad|-Gerhardt-Ring 72 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
2+R30 28 EG 48,5 50,6 - ja
1.0G 50,8 53,4 - ja
2.0G 53,9 57,0 - ja
3.0G 56,9 59,9 - ja
4.0G 60,1 63,7 1,1 4,7 ja
Paul-Gerhard®\Ring 74 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagS / nachts 59 / 49 dB(A)
2+252 29 EG 48,9 51,3 - 2,3 ja
1.0G 51,4 54,3 - 53 ja
2.0G 54,5 57,9 - 8,9 ja
3.0G 56,9 60,1 - 111 ja
4.0G 60,0 63,9 14,9 ja
Paul-Gerhardt-Ring 76 \ Nutzungsart WA  Immissionsgy£nzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
24273 28 EG 49,8 52,4 34 ja
1.0G 52,4 55,5 6,5 ja
0G 55,5 58,9 9,9 ja
3.QG 58,0 61,4 12,4 ja
Paul-Gerhardt-Ring 78 Nutzungsart WA  Immfssionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+293 30 EG 49,8 52,7 - 3,7 ja
1.0G 52,5 56, - 7,0 ja
2.0G 55,3 5 - 9,9 ja
3.0G 58,2 2 - 13,2 ja
4.0G 59,9 63,8 0,9 14,8 ja
Paul-Gerhardt-Ring 8 Nu§zungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+377 125 EG 48) 48,5 - - nein
1.0G 48,9 48,9 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 80 Nutzungdart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+315 30 EG 52,9 - 3,9 ja
1.0G 56,4 - 7,4 ja
2.0G 58,7 - 9,7 ja
3.0G 2,6 - 13,6 ja
4.0G 63,3 0,4 14,3 ja
Paul-Gerhardt-Ring 82 / Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+336 30 EG 50,1 53,1 - 4,1 ja
1.0G 52,9 56,6 - 7,6 ja
2.0G 54,8 58,4 - 9,4 ja
3.0 58,0 62,1 - 131 ja
4.9G 59,0 62,8 - 13,8 ja
Paul-Gerhardt-Ring 84 Nutzungsart WA  Immissionsgkenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+357 31 EG 49,6 52,3 - 3,3 ja
1.0G 52,0 55,3 - 6,3 ja
2.0G 53,5 56,8 - 7,8 ja
3.0G 56,2 59,8 - 10,8 ja
4.0G 57,6 60,9 - 11,9 ja
Paul-Gerhardt-Ring Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagg / nachts 59 /49 dB(A)
2+378 1 EG 49,3 51,5 - 5 ja
1.0G 51,0 53,6 - 4, ja
2.0G 52,4 54,8 - 5,8 ja
3.0G 54,2 56,6 - 7,6 ja
4.0G 56,3 58,4 - 9,4 ja
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ANHANG 3 wird - Sportfeld
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Pat|-Gerhardt-Ring 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
2+R25 105 EG 47,2 47,7 - - nein
1.0G 47,7 48,3 - - nein
Paul-Tillidh-StraRe 1 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nfichts 59 / 49 dB(A)
2+505 236 EG 48,3 49,1 - 1 ja
1.0G 48,5 49,3 - 0,3 ja
Paul-Tillich-Strae 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tggs / nachts 59 /49 dB(A)
2+502 85 EG 47,2 48,6 - - nein
1.0G 47,4 48,7 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 1 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzyfert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+476 250 EG 47,6 48,6 - - nein
1.0G 47,8 48,7 - nein
Paul-Tillich-StraRe 12 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+490 284 EG 47,1 48,4 - - nein
oG 47,3 48,6 - - nein
Paul-Tillich-Strale 13 Nutzungsart WA  Immig8ionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+446 249 EG 47,3 48,2 - - nein
1.0G 47,5 48,4 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 14 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+455 289 EG 46,8 ,0 - - nein
1.0G 47,0 8,1 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 15 tzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
2+438 244 EG 4R3 48,2 - - nein
1.0G 47, 48,4 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 17 Nutzunggart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+432 239 EG 47,3 48,1 - - nein
1.0G 47 48,4 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 19 Nujzungsart A Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+421 233 EG 47,3 8,2 - - nein
1.0G 47,6 484 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 2 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+516 262 EG 47,9 49,0 - - nein
1.0G 48,1 49,2 - 0,2 ja
Paul-Tillich-StraRe 20 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+388 177 E 47,7 48,2 - - nein
1LOG 48,0 48,5 - - nein
Paul-Tillich-StralRe 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrgnzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+417 228 EG 47,3 48,1 - - nein
1.0G 47,6 48,4 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 22 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwel tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+410 161 EG 48,6 48,7 - - nein
1.0G 48,9 48,9 - - nein
Paul-Tillich-StraRe Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags\nachts 59 /49 dB(A)
2+412 23 EG 47,3 48,1 - - nein
1.0G 47,6 48,3 - - nein
Paul-Tillich-SgfaRe 24 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nacht§ 59 /49 dB(A)
2+432 154 EG 49,1 49,0 - - nein
1.0G 49,4 49,3 - 0,3 ja
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ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a BERATENDE INGENIEUR
y 4
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
PaM-Tillich-StraRe 25 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
210 217 EG 47,4 48,1 - - nein
1.0G 47,7 48,4 - - nein
Paul-Tillidh-StralRe 26 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nfichts 59 / 49 dB(A)
2+458 145 EG 49,9 49,5 - 5 ja
1.0G 50,2 49,8 - 0,8 ja
Paul-Tillich-StraRe 27 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tggs / nachts 59 / 49 dB(A)
2+409 10 EG 47,5 48,2 - - nein
1.0G 47,7 48,4 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 2 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzyfert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+409 204 EG 47,6 48,2 - - nein
1.0G 47,9 48,5 - nein
Paul-Tillich-StraRe 3 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+499 238 EG 48,0 49,0 - - nein
oG 48,2 49,1 - 0,1 ja
Paul-Tillich-Strale 31 Nutzungsart WA  Immig6ionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+442 201 EG 48,1 48,6 - - nein
1.0G 48,3 48,8 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 33 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
2+446 196 EG 48,2 ,6 - - nein
1.0G 48,4 8,9 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 35 tzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+455 190 EG 435 48,8 - - nein
1.0G 48, 49,1 - 0,1 ja
Paul-Tillich-StraRe 37 Nutzunggart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+464 185 EG 48,7, 49,0 - - nein
1.0G 49 49,2 - 0,2 ja
Paul-Tillich-StraRe 39 Nujzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+477 179 EG 49,1 9,3 - 0,3 ja
1.0G 49,3 48,5 - 0,5 ja
Paul-Tillich-StralRe 4 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+520 268 EG 47,9 49,0 - - nein
1.0G 48,0 49,2 - 0,2 ja
Paul-Tillich-StraRe 5 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+495 244 E 47,9 48,8 - - nein
1L0G 48,1 49,0 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 6 Nutzungsart WA  Immissionsgrgnzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+525 280 EG 47,7 49,0 - - nein
1.0G 47,9 49,1 - 0,1 ja
Paul-Tillich-StraRe 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwel tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+489 246 EG 47,8 48,8 - - nein
1.0G 48,0 48,9 - - nein
Paul-Tillich-StraRe Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags\nachts 59 /49 dB(A)
2+528 87 EG 47,6 49,0 - - nein
1.0G 47,8 49,1 - 0,1 ja
Paul-Tillich-StfaRRe 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nacht§ 59 /49 dB(A)
2+483 249 EG 47,7 48,6 - - nein
1.0G 47,9 48,8 - - nein
y 4 AN
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ANHANG 3 wird - Sportfeld
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
RENMA-Zentrum Niederrad Nutzungsart SOK Immissionsgrenzwert tags / nachts /57 / 47 dB(A)
8+Q23 166 EG 55,5 56,0 - 9,0 ja
1.0G 55,7 56,3 - 9,3 ja
2.0G 56,0 56,6 - 9, ja
Schwanhelner StralRe Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags /flachts 64 / 54 dB(A)
1+112 58 EG 49,0 49,8 - - nein
1.0G 50,8 51,6 - - nein
Schwanheimer StralRe Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwertfags / nachts 64 / 54 dB(A)
1+116 4 EG 51,5 52,4 - - nein
1.0G 54,5 55,6 - 1,6 ja
Schwanheimer StrafRe 400 Nutzungsart WA  Immissionsgrenfwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+223 357 EG 48,4 49,0 - nein
1.0G 48,5 49,1 - 0,1 ja
2.0G 48,6 49,3 - 0,3 ja
Schwanheimer StrafRe 101 Nutzungsart WA  Immissignsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14236 | 353 | 48,2 48,9 - - | nein
Schwanheimer StraRe 102 Nutzungsart WA  Immfssionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+219 347 EG 48,6 - 0,2 ja
1.0G 48,7 - 0,3 ja
2.0G 48,8 - 0,4 ja
3.0G 48,9 - 0,6 ja
4.0G 49,1 - 0,7 ja
5.0G 9,2 - 0,8 ja
Schwanheimer StrafRe 103 Nutzyngsart/ WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+229 347 EG 48,4 49,0 - - nein
1.0G 48,5 49,2 - 0,2 ja
Schwanheimer Strafle 103a NutzuggsaN WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14263 | 334 | EG a9/ 488 | - - | nein
Schwanheimer StralRe 104 Nytzungsart Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1+216 340 EG 48,6 ,3 - 0,3 ja
1.0G 48,8 49) - 0,4 ja
2.0G 48,9 49, - 0,5 ja
3.0G 49,0 49,7 - 0,7 ja
4.0G 49,2 49,8 - 0,8 ja
Schwanheimer StrafRe 105 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+226 337 E 48,5 49,1 - 0,1 ja
110G 48,6 49,3 - 0,3 ja
Schwanheimer StraRe 107 Nutzungsart WA  Immissionsgrgnzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+220 321 EG 48,7 49,3 - 0,3 ja
1.0G 48,8 49,5 - 0,5 ja
Schwanheimer Straf3e 1 Nutzungsart Ml Immis 64 /54 dB(A)
1+099 69 EG 51,8 52,3 nein
1.0G 52,4 52,9 nein
2.0G 53,4 54,1 ja
3.0G 54,6 55,4 ja
4.0G 56,0 56,8 ja
Schwanheimep/Strale 119 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / naci{s 64 / 54 dB(A)
1+092 36 EG 51,6 52,0 - - nein
1.0G 52,8 53,4 - - nein
2.0G 54,8 55,6 - 1,6 ja
v 4 AN
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ANHANG 3 wird - Sportfeld =
ersetzt durch ANHANG 3a
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mitLS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Schwanheimer StraRe 140 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nach764 / 54 dB(A)
1801 | 180 |  EG | 519 524 | - - | nein
Schwanheimer StrafRe 152 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / naghts 64 / 54 dB(A)
1+080 111 EG 53,3 53,8 - nein
1.0G 53,6 54,1 - 1 ja
2.0G 53,9 54,4 - 04 ja
Schwanheimer\StraRe 70a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tggis / nachts 59 /49 dB(A)
1+297 514 EG 46,6 47,3 - - nein
1.0G 46,7 47,4 - - nein
2.0G 46,8 47,5 - - nein
Schwanheimer Strafle {2 Nutzungsart WA  Immissionsgrenfwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+273 512 EG 46,9 47,6 - nein
1.0G 47,0 47,7 - - nein
Schwanheimer StralRe 73 Nutzungsart WA Immissiylgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14302 | 491 | G | 467 474 | - - | nein
Schwanheimer Stralle 74 Nutzungsart WA  Immig6ionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+272 508 EG 46,9 47,6 - - nein
1.0G 47,0 47,7 - - nein
Schwanheimer StralRe 75 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+295 478 EG 46,8 ,5 - - nein
1.0G 46,9 7,6 - - nein
2.0G 47,0 47,7 - - nein
Schwanheimer StralRe 76 Nutgungsart ANVA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+272 497 EG 47, 47,7 - - nein
1.0G 47,1 47,7 - - nein
Schwanheimer StrafRe 80 Nutzungsagt WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+267 482 EG 47,8 - - nein
1.0G 47,9 - - nein
Schwanheimer StrafRe 81 tzungsart W Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+284 | 454 |  EG | / 471 4R8 | - - | nein
Schwanheimer StralRe 82 Nutzungsart WA missionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+273 466 EG 47,2 47,9 - - nein
1.0G 47,3 48,0 - - nein
2.0G 47,4 48,0 - - nein
Schwanheimer Strafe 83 Nutzungsart WA  Immissiogsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
14281 | 443 | | 472 479 | - - | nein
Schwanheimer Stralle 84 Nutzungsart WA Immissionsg}Ywert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+270 | 461 |/ EG | 472 479 | - - | nein
Schwanheimer Strafe 85 Nutzungsart WA Immissionsgrenz@ittags / nachts 59 /49 dB(A)
14275 | 433 /| EG | 474 480 | - - | nein
Schwanheimer StraRe/86 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tdgs / nachts 59 /49 dB(A)
1+267 4 EG 473 48,0 - - ‘ nein
1.0G 47,4 48,1 - - nein
Schwanheimer SjfalRe 88 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / ngchts 59 / 49 dB(A)
1+264 444 EG 47,4 48,1 - - nein
1.0G 47,5 48,2 - - nein
2.0G 47,6 48,3 - - nein
y 4 AN
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Schwanheimer Strafe 89 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+R74 420 EG 47,4 48,1 - - nein
1.0G 47,5 48,2 - - nein
Schwanhgimer Stralle 92 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nfichts 59 /49 dB(A)
1+250 412 EG 47,8 48,4 - - nein
1.0G 47,9 48,5 - - nein
2.0G 48,0 48,6 - - nein
Schwanheimer StralRe 93 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwertfags / nachts 59 /49 dB(A)
1+257 8 EG 47,8 48,5 - - nein
1.0G 47,9 48,6 - - nein
Schwanheimer StrafRe Q4 Nutzungsart WA  Immissionsgrenfwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+232 394 EG 48,0 48,7 - nein
1.0G 48,1 48,8 - - nein
2.0G 48,2 48,9 - - nein
TrifelsstraRe 10 Nutzungsart WA  Immissighsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
14265 156 48,3 49,0 - - nein
1.0 48,9 49,6 - 0,6 ja
2.0G 49,5 50,3 - 1,3 ja
3.0G 50,1 50,9, - 1,9 ja
4,0G 50,6 51 - 2,4 ja
TrifelsstralRe 12 Nutzungsart WA/ Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+278 152 EG 47,9 48,6 - - nein
1.0G 8,7 49,4 - 0,4 ja
2.0G 4894 50,2 - 1,2 ja
3.0G 50, 50,9 - 1,9 ja
4.0G 50,6 51,4 - 2,4 ja
TrifelsstralRe 14 Nutzungsait WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+292 148 EG 47 48,5 - - nein
1.0G ,6 49,4 - 0,4 ja
2.0G 9,4 50,2 - 1,2 ja
3.0G 50,0 8 - 1,8 ja
4.0G 50,5 51) - 2,4 ja
TrifelsstralRe 16 Nutzungsart WA  INmissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+305 144 EG 47,7 48,5 - - nein
1.0G 48,5 49,3 - 0,3 ja
49,3 50,1 - 11 ja
49,9 50,8 - 1,8 ja
50,5 51,3 - 2,3 ja
TrifelsstralRe 18 Nutzungsart WA  Immissionsgrgnzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+319 47,6 48,5 - nein
48,5 49,3 0,3 ja
49,2 50,1 11 ja
49,9 50,8 1,8 ja
50,5 51,4 2,4 ja
TrifelsstralRe 2 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags\ nachts 59 /49 dB(A)
1+185 82 EG 49,8 50,4 - ja
1.0G 50,1 50,7 - ja
2.0G 50,4 51,1 - ja
3.0G 50,8 51,5 - ja
y 4 \
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS assiv
Achse Tag Nacht tags nachts nspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
TrifelsstralRe 20 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts /59 / 49 dB(A)
1+832 136 EG 47,7 48,5 - nein
1.0G 48,5 49,3 - ja
2.0G 49,3 50,1 - ja
3.0G 49,9 50,8 - ja
4.0G 50,5 51,4 - ja
TrifelsstralRe Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tagls / nachts 59 /49 dB(A)
1+345 132 EG 47,6 48,5 - - nein
1.0G 48,4 49,3 - 0,3 ja
2.0G 49,2 50,1 - 11 ja
3.0G 49,9 50,8 - 1,8 ja
4.0G 50,5 51,5 - 2,5 ja
TrifelsstralRe 4 Nutzungsart WA  Immissionsgy£nzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+208 178 EG 49,4 50,0 - 1,0 ja
1.0G 49,7 50,4 - 14 ja
0G 50,1 50,8 - 1,8 ja
3.QG 50,5 51,2 - 2,2 ja
TrifelsstralRe 6 Nutzungsart WA  Immfssionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
1+223 174 EG 49,1 49,8 - 0,8 ja
1.0G 49,5 50, - 1,2 ja
2.0G - 1,7 ja
3.0G - 2,1 ja
Trifelsstralle 8 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1+242 169 EG 49,5 - 0,5 ja
1.0G 49,9 - 0,9 ja
2.0G 50,5 - 15 ja
3.0G 50,9 - 1,9 ja
Volpenhennstralle 1 NutzugsaNk WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+371 97 EG 4906 48,6 - - nein
1.0G 1 49,0 - - nein
VolpenhennstralRe 3 tzungsart WA\ Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+372 91 EG 48,4 48) - - nein
1.0G 48,9 49,0 - - nein
Volpenhennstrale 5 Nutzungsart WA  Imigissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+371 78 EG 48,3 48,3 - - nein
1.0 48,9 48,9 - - nein
Volpenhennstralle 7 Nutzungsart WA  Immissionggrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
2+372 72 G 48,3 48,2 N - nein
.0G 48,8 48,8 - - nein
Waldfriedstrale 25 Nutzungsart AU Immissionsgrenyert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
2+515 144 EG 50,8 50,4 - - nein
1.0G 51,2 50,7 - - nein
v 4 AN
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
Spalte Beschreibung /
Station Kilometrierung der geplanten Strecke 3657
Abstand
stan Orthogonaler Abstand des Immissionsortes zur Achse der geplanten Strecke 3657,
Geschoss
untersuchte Geschossebene
Lr, mit LS . . N
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall mit La&rmschutz
dLr, IGW mitLS | .. . L . .
Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes im Prognose-Planfall mit
passiv L . .
Verbleibt ein Rechtsanspruch auf passive Larmschutzmalinahm
geman 24. BImSchV dem Grunde nach ?
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2. Ausbaustufe

Anspruchsberechtigte Objekte

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-in

genieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Adolf-Miersch-StraRe 11 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+937 407 EG 44,2 453
1.0G 445 45,6
2.0G 44,7 45,9
3.0G 45,0 46,1
4.0G 453 46,4
Adolf-Miersch-StralRe 13 Nutzungsart: WA 59 /49 dB(A)
1+910 358 EG 445 45,6 nein
1.0G 44,8 46,0 nein
2.0G 45,2 46,3 nein
3.0G 455 46,6 nein
4.0G 45,8 47,0 nein
Adolf-Miersch-Stralle 14 Nutzungsart: WA Immissionsgrefizwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+856 403 EG 443 45,4 - - nein
1.0G 44,6 45,6 - - nein
2.0G 44,8 45,9 - - nein
3.0G 451 46,2 - - nein
4.0G 45,4 46,5 - - nein
Adolf-Miersch-Stralle 15 Nutzungsart: WA issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+924 359 EG 445 - - nein
1.0G 449 - - nein
2.0G 45,2 - - nein
3.0G 455 - - nein
4.0G 45,9 - - nein
Adolf-Miersch-Stralle 16 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+843 403 EG 45,4 - - nein
1.0G 45,6 - - nein
2.0G 45,9 - - nein
3.0G 46,2 - - nein
4.0G 45,4 46,5 - - nein
Adolf-Miersch-Stralle 17 yétzungsar‘[: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+940 361 445 45,6 - - nein
44,8 45,9 - - nein
45,2 46,2 - - nein
455 46,6 - - nein
45,8 46,9 - - nein
Adolf-Miersch-Stralle 18 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+829 403 EG 443 45,4 - - nein
1.0G 44,6 45,6 - - nein
2.0G 449 45,9 - - nein
3.0G 45,2 46,2 - - nein
4.0G 45,4 46,5 - - nein
Adolf-Miersch/Stralle 19 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+912 312 EG 449 46,0 - - nein
1.0G 45,3 46,3 - - nein
2.0G 45,7 46,7 - - nein
3.0G 46,1 47,2 - - nein
4.0G 46,5 47,6 - - nein
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2. Ausbaustufe

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-in

genieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Adolf-Miersch-StralRe 20 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+859 358 EG 44,6 45,7
1.0G 45,0 46,0
2.0G 45,3 46,3
3.0G 45,7 46,7
4.0G 46,0 47,0
Adolf-Miersch-StralRe 21 Nutzungsart: WA 59 /49 dB(A)
1+926 314 EG 44,8 46,0 nein
1.0G 45,2 46,3 nein
2.0G 45,6 46,7 nein
3.0G 46,0 47,1 nein
4.0G 46,4 47,5 nein
Adolf-Miersch-Stralle 22 Nutzungsart: WA Immissionsgrefizwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+839 358 EG 44,6 45,7 - - nein
1.0G 45,0 46,0 - - nein
2.0G 45,3 46,3 - - nein
3.0G 45,6 46,6 - - nein
4.0G 46,0 47,0 - - nein
Adolf-Miersch-Stralle 23 Nutzungsart: WA issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+941 316 EG 44,8 - - nein
1.0G 45,2 - - nein
2.0G 45,6 - - nein
3.0G 46,0 - - nein
4.0G 46,4 - - nein
Adolf-Miersch-Stralle 24 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+828 358 EG 45,5 - - nein
1.0G 45,9 - - nein
2.0G 46,2 - - nein
3.0G 46,6 - - nein
4.0G 45,9 46,9 - - nein
Adolf-Miersch-Stralle 25 yétzungsar‘[: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+913 265 451 46,2 - - nein
45,7 46,7 - - nein
46,1 47,2 - - nein
46,7 47,7 - - nein
47,2 48,2 - - nein
Adolf-Miersch-Stralle 26 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+853 313 EG 44,9 45,9 - - nein
1.0G 45,3 46,3 - - nein
2.0G 45,7 46,7 - - nein
3.0G 46,1 471 - - nein
4.0G 46,5 47,5 - - nein
Adolf-Miersch/Stralle 27 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+932 268 EG 45,1 46,2 - - nein
1.0G 45,5 46,7 - - nein
2.0G 46,0 471 - - nein
3.0G 46,6 47,7 - - nein
4.0G 47,1 48,2 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Adolf-Miersch-StralRe 28 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+838 313 EG 44,8 45,9 -
1.0G 45,2 46,3 -
2.0G 45,6 46,7 -
3.0G 46,0 47,1 -
4.0G 46,5 475 -
Adolf-Miersch-Stralle 29 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagsl/! 59/49 dB(A)
1+946 269 EG 45,0 46,2 - nein
1.0G 45,5 46,6 - nein
2.0G 46,0 471 - nein
3.0G 46,5 47,6 - nein
4.0G 47,1 48,1 - nein
Adolf-Miersch-Strafl3e 30 Nutzungsart: WA Immissionsgr 59/49 dB(A)
1+828 314 EG 44,7 45,7 - - nein
1.0G 451 46,1 - - nein
2.0G 455 46,5 - - nein
3.0G 46,0 47,0 - - nein
4.0G 46,4 47,4 - - nein
Adolf-Miersch-Stral3e 31 Nutzungsart: WA issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+917 196 EG 45,4 - - nein
1.0G 46,1 - - nein
2.0G 46,9 - - nein
3.0G 47,7 - - nein
4.0G 48,6 - 0,6 ja
Adolf-Miersch-Stralle 32 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+807 314 EG 44,6 45,7 - - nein
1.0G 46,1 - - nein
2.0G 46,5 - - nein
3.0G 46,9 - - nein
Adolf-Miersch-Stralle 33 Nujzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+917 182 EG 45,5 46,5 - - nein
1.0G 46,2 47,3 - - nein
2.0G 471 48,1 - - nein
3.0 48,0 49,0 - - nein
4. 49,0 50,0 - 1,0 ja
Adolf-Miersch-Stralle 34 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+793 317 EG 445 45,6 - - nein
1.0G 45,0 46,0 - - nein
2.0G 45,4 46,4 - - nein
3.0G 45,8 46,8 - - nein
Adolf-Miersch-StrAlRe 35 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+918 8 EG 45,5 46,5 - - nein
1.0G 46,3 47,3 - - nein
2.0G 47,3 48,3 - - nein
3.0G 48,3 49,3 - 0,3 ja
/ 4.0G 495 50,4 - 1.4 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld =
2. Ausbaustufe =
Anspruchsberechtigte Objekte
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Adolf-Miersch-StralRe 36 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+853 270 EG 45,0 46,1 -
1.0G 45,5 46,6 -
2.0G 46,1 47,1 -
3.0G 46,6 47,6 -
4.0G 47,1 48,2 -
Adolf-Miersch-Stralle 37 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagsl/! 59/49 dB(A)
1+919 151 EG 45,5 46,5 - nein
1.0G 46,4 47,4 - nein
2.0G 475 48,4 - nein
3.0G 48,7 49,6 - ja
4.0G 50,0 50,9 - ja
Adolf-Miersch-Stralle 38 Nutzungsart: WA Immissionsgr 59/49 dB(A)
1+840 270 EG 45,0 46,1 - - nein
1.0G 455 46,5 - - nein
2.0G 46,0 47,0 - - nein
3.0G 46,6 47,6 - - nein
4.0G 47,1 48,1 / - - nein
Adolf-Miersch-Stral3e 39 Nutzungsart: WA issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+926 86 EG 451 - - nein
1.0G 46,3 - - nein
2.0G 47,8 - - nein
3.0G 49,6 - 15 ja
4.0G 51,6 - 3,5 ja
Adolf-Miersch-Stral3e 40 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+829 271 EG 46,0 - - nein
1.0G 46,5 - - nein
2.0G 47,0 - - nein
3.0G 475 - - nein
4.0G 48,1 - - nein
Adolf-Miersch-Strafl3e 40a yétzungsar‘[: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+810 270 EG 449 45,9 - - nein
1.0G 45,4 46,4 - - nein
2.0 46,0 47,0 - - nein
3. 46,5 47,5 - - nein
Adolf-Miersch-Strafl3e 40b Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+791 275 EG 44.8 45,9 - - nein
1.0G 45,3 46,3 - - nein
2.0G 45,9 46,9 - - nein
3.0G 46,4 47,4 - - nein
Adolf-Miersch-StrAlRe 41 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+927 6 EG 46,0 471 - - nein
1.0G 47,4 48,5 - - nein
2.0G 49,1 50,1 - 11 ja
3.0G 51,1 52,1 - 31 ja
/ 4.0G 53,5 54,4 - 54 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Adolf-Miersch-StralRe 42 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+859 199 EG 45,6 46,6
1.0G 46,2 47,2
2.0G 47,0 48,0
3.0G 47,8 48,7
4.0G 48,6 49,6
Adolf-Miersch-StralRe 44 Nutzungsart: WA 59/49 dB(A)
1+835 200 EG 45,4 nein
1.0G 46,1 nein
2.0G 46,8 nein
3.0G 47,6 nein
4.0G 48,4 ja
Adolf-Miersch-StralR3e 7 Nutzungsart: 59 /49 dB(A)
1+907 403 EG 442 nein
1.0G 445 nein
2.0G 44,8 nein
3.0G 451 nein
4.0G 45,3 nein
Adolf-Miersch-StralR3e 9 Nutzungsart: 59 /49 dB(A)
1+923 405 EG 44,2 nein
1.0G 445 nein
2.0G 44,8 nein
3.0G 451 nein
4.0G 45,3 nein
Alois-Eckert-Stral3e 1 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+399 268 EG 46,6 47,6 - - nein
1.0G 46, 47,8 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 10 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+337 302 EG 45,6 46,9 - - nein
1.0G 45,8 47,1 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 11 utzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+371 243 EG 46,7 47,6 - - nein
1.0G 46,9 47,8 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 12 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+308 283 454 46,7 - - nein
.0OG 45,7 47,0 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 13 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+369 238 EG 46,7 47,6 - - nein
1.0G 46,9 47,8 - - nein
Alois-Eckert-Strae 14 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+307 7 EG 45,5 46,7 - - nein
1.0G 45,8 47,0 - - nein
Alois-Eckerf-Stral3e 15 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+366 232 EG 46,7 47,6 - - nein
1.0G 47,0 47,8 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 16 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
24306 273 EG 45,6 46,8 - - nein
1.0G 45,8 47,0 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld =
2. Ausbaustufe =
Anspruchsberechtigte Objekte
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Alois-Eckert-StraRe 17 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
2+365 226 EG 46,8 47,6 - -
1.0G 47,0 47,8 - -
Alois-Eckert-Stral3e 18 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts/59 / 49 dB(A)
2+305 266 EG 45,6 46,8 - - nein
1.0G 45,9 47,1 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 18a Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagsfhachts 59 / 49 dB(A)
2+304 261 EG 45,7 46,8 - - nein
1.0G 45,9 47,1 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 19 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzweft tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+364 220 EG 46,8 47,6 - - nein
1.0G 47,1 47,9 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 20 Nutzungsart: WA Immissionsgfenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+303 256 EG 45,7 46,8 - - nein
1.0G 46,0 47,1 - - nein
Alois-Eckert-Strafl3e 20a Nutzungsart: WA ImmigSionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+303 250 EG 45,8 46,9 - - nein
1.0G 46,1 47,2 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 21 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+361 215 EG 46,9 7,6 - - nein
1.0G 471 47,9 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 22 Nutzungsart: W Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+299 228 EG 45,9 46,9 - - nein
1.0G 46,2 47,3 - - nein
2.0G 46,6, 47,6 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 23 Nutzungfsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+350 278 EG 6.0 47,2 - - nein
1.0G 46,3 47,4 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 24 tzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+296 219 EG 45,9 47,0 - - nein
1.0G 46,3 47,3 - - nein
2.0 46,6 47,7 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 25 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+347 272 G 46,1 47,2 - - nein
1.0G 46,3 47,4 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 2 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+295 203 EG 46,0 47,0 - - nein
1.0G 46,4 47,4 - - nein
Alois-Eckert-Stralle 27 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+345 67 EG 46,1 47,2 - - nein
1.0G 46,3 47,4 - - nein
Alois-Eckeft-Stral3e 28 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+292 195 EG 46,1 47,1 - - nein
1.0G 46,4 47,5 - - nein
Aloi ckert-StralRe 29 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
343 261 EG 46,1 47,2 - - nein
1.0G 46,4 47,4 - - nein
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2. Ausbaustufe

Anspruchsberechtigte Objekte

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Alois-Eckert-StralRe 3 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
2+396 263 EG 46,6 47,6 - -
1.0G 46,8 47,8 - -
Alois-Eckert-StraRe 30 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts/59 / 49 dB(A)
2+320 195 EG 46,4 47,3 - - nein
1.0G 46,8 47,6 - - nein
2.0G 47,1 48,0 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 31 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagS/nachts 59 / 49 dB(A)
2+340 256 EG 46,1 47,2 - - nein
1.0G 46,4 47,4 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 32 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzyfert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+325 193 EG 46,5 47,3 < - nein
1.0G 46,8 47,7 - - nein
2.0G 47,2 48,0 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 33 Nutzungsart: WA Immissighsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+338 251 EG 46,2 47,2 - - nein
1.0G 46,4 475 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 34 Nutzungsart: WA IpAmissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+330 192 EG 46,6 47 - - nein
1.0G 46,9 7 - - nein
2.0G 47,3 48,1 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 35 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+336 246 EG 46,2 47,2 - - nein
1.0G 46,5 47,5 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 36 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+335 190 EG 475 - - nein
1.0G 47,8 - - nein
2.0G 48,1 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 37 zungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+334 240 EG 46,2 47,2 - - nein
1.0G 46,5 47,5 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 38 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+340 189 E 46,8 475 - - nein
/0G 47,1 47,8 - - nein
2.0G 47,4 48,2 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 39 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+337 233 EG 46,3 47,3 - - nein
1.0G 46,6 47,5 - - nein
Alois-Eckert-Strafe 4 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+410 93 EG 46,4 47,6 - - nein
1.0G 46,6 47,7 - - nein
Alois-Eckerf-Stral3e 40 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+345 187 EG 46,9 47,6 - - nein
1.0G 47,2 47,9 - - nein
2.0G 475 48,3 - - nein
Aloig-Eckert-StralRe 41 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59/ 49 dB(A)
+334 228 EG 46,3 47,3 - - nein
1.0G 46,6 47,6 - - nein
/
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Alois-Eckert-Stral3e 42 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+350 186 EG 47,0 47,7 - -
1.0G 47,3 48,0 - -
2.0G 47,6 48,3 - -
Alois-Eckert-Stral3e 44 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachs 59 / 49 dB(A)
2+355 184 EG 47,1 47,7 - v nein
1.0G 47,4 48,0 - - nein
2.0G 47,7 48,4 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 46 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert fAgs/nachts 59 / 49 dB(A)
2+361 183 EG 47,2 47,8 - - nein
1.0G 47,5 48,1 - - nein
2.0G 47,8 48,4 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 48 Nutzungsart: WA Immissionsgrgnzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+366 180 EG 47,4 47,9 - - nein
1.0G 47,7 48,2 - - nein
2.0G 48,0 48,5 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 5 Nutzungsart: WA Immjsionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+381 260 EG 46,6 47,5 - - nein
1.0G 46,8 47, - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 6 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+376 300 EG 46,1 47,3 - - nein
1.0G 46,3 47,5 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 7 Nutzungsart: W, Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+378 254 EG 46,6 47,6 - - nein
1.0G 46,8 47,8 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 8 Nutzunggart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+357 299 EG 9 471 - - nein
1.0G 46,1 47,3 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 9 zungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59/ 49 dB(A)
2+374 249 EG 46,6 47,6 - - nein
1.0G 46,9 47,8 - - nein
Am Poloplatz 11 Nutzungsart: AU Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
2+853 149 E 55,9 56,4 - 2,4 ja
/0G 56,3 56,7 - 2,7 ja
Am Poloplatz 15 / Nutzungsart: AU Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
24067 | 115 EG 57,1 5710 | - 31 | ja
Am Poloplatz 4 Nutzungsart: SOB Immissionsgrenzwert tags/nachts 57 / 54 dB(A)
2+671 18 EG 55,0 56,1 - 21 ja
1.0G 55,2 56,4 - 2,4 ja
2.0G 55,8 56,8 - 2,8 ja
Am Polopl%) Nutzungsart: AU Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
2+812 155 | EG 55,6 56,1 | - 21 | ja
BreuberghStralRe 16 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+52 430 EG 445 45,6 - - nein
1.0G 447 45,8 - - nein
2.0G 45,0 46,0 - - nein
3.0G 45,2 46,2 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts ruch
km m dB(A) dB(A) i
Breubergstralle 18 Nutzungsart: WA
1+520 416 EG 44,6 45,7
1.0G 44.8 45,9
2.0G 45,1 46,2
3.0G 45,3 46,4
BreubergstralRe 20 Nutzungsart: WA
1+513 401 EG 44,7 45,8
1.0G 44,9 46,0
2.0G 45,2 46,3
3.0G 45,4 46,5
Breubergstralie 22 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwért tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+507 386 EG 44,7 45,8 - - nein
1.0G 45,0 46,1 - nein
2.0G 45,2 46,3 - - nein
3.0G 45,5 46,6 - - nein
Breubergstralie 24 Nutzungsart: WA Immiss}¢ﬂ1sgrenzwert tags/nachts 59 /49 dB(A)
1+500 370 EG 44,9 46,0 - - nein
1.0G 451 46,2 - - nein
2.0G 45,4 46,5 - - nein
3.0G 45,7 46 - - nein
Breubergstralie 26 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+495 357 EG 45,0 46,1 - - nein
1.0G 45,3 46,4 - - nein
2.0G 45,6 46,6 - - nein
3.0G 45,9 46,9 - - nein
Breubergstralie 27 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+544 425 EG 455 - - nein
1.0G 45,7 - - nein
2.0G 46,0 - - nein
3.0G 46,2 - - nein
Breubergstralie 28 utzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+488 340 EG 45,2 46,2 - - nein
1.0G 45,5 46,5 - - nein
2.0 45,7 46,8 - - nein
3.0G 46,0 47,1 - - nein
Breubergstralie 29 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+537 406 EG 44,6 45,7 - - nein
1.0G 44,8 45,9 - - nein
2.0G 451 46,2 - - nein
3.0G 45,3 46,4 - - nein
Breubergstralle Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+480 19 EG 45,4 46,4 - - nein
1.0G 45,6 46,7 - - nein
2.0G 45,9 47,0 - - nein
3.0G 46,2 47,3 - - nein
BreubepgstralRe 31 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
145 394 EG 44,6 45,7 - - nein
1.0G 449 46,0 - - nein
2.0G 451 46,2 - - nein
3.0G 45,4 46,5 - - nein
/
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Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts ruch
km m dB(A) dB(A) i
Breubergstralle 33 Nutzungsart: WA
1+525 380 EG 44,7 458
1.0G 44,9 46,0
2.0G 45,2 46,3
3.0G 45,5 46,5
BreubergstralRe 35 Nutzungsart: WA
1+519 364 EG 44.8 45,9
1.0G 45,1 46,1
2.0G 45,3 46,4
3.0G 45,6 46,7
Breubergstralie 37 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwért tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+513 350 EG 449 46,0 - - nein
1.0G 45,2 46,3 - nein
2.0G 45,5 46,6 - - nein
3.0G 45,8 46,9 - - nein
Breubergstralie 39 Nutzungsart: WA Immiss}¢ﬂ1sgrenzwert tags/nachts 59 /49 dB(A)
1+507 335 EG 45,1 46,1 - - nein
1.0G 45,4 46,4 - - nein
2.0G 45,7 46,7 - - nein
3.0G 46,0 47 - - nein
Breubergstralie 41 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+501 319 EG 45,2 46,2 - - nein
1.0G 455 46,5 - - nein
2.0G 45,8 46,8 - - nein
3.0G 46,1 47,2 - - nein
Breubergstralie 43 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+499 308 EG 46,3 - - nein
1.0G 46,6 - - nein
2.0G 47,0 - - nein
3.0G 47,3 - - nein
BruchfeldstralRe 101 utzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+434 381 EG 45,5 46,6 - - nein
1.0G 45,7 46,8 - - nein
2.0 45,9 47,0 - - nein
3.0G 46,2 47,2 - - nein
BruchfeldstralRe 102 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+433 443 EG 45,2 46,3 - - nein
1.0G 45,3 46,4 - - nein
2.0G 455 46,6 - - nein
3.0G 45,7 46,8 - - nein
BruchfeldstraRe 403 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+429 67 EG 45,6 46,6 - - nein
1.0G 45,8 46,8 - - nein
2.0G 46,0 47,1 - - nein
3.0G 46,2 47,3 - - nein
BruchfefdstralRe 104 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+4 428 EG 45,3 46,3 - - nein
1.0G 45,5 46,5 - - nein
2.0G 45,6 46,7 - - nein
3.0G 45,8 46,9 - - nein
/
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2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts ruch
km m dB(A) dB(A) i
BruchfeldstralRe 105 Nutzungsart: WA
1+424 353 EG 45,7 46,7
1.0G 45,9 46,9
2.0G 46,1 47,2
3.0G 46,4 47 .4
Bruchfeldstralle 106 Nutzungsart: WA
1+418 404 EG 45,5 46,6
1.0G 45,7 46,8
2.0G 45,9 47,0
3.0G 46,1 47,2
BruchfeldstralRe 108 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwért tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+412 390 EG 45,7 46,7 - - nein
1.0G 45,9 46,9 - nein
2.0G 46,0 471 - - nein
3.0G 46,2 47,3 - - nein
BruchfeldstralRe 110 Nutzungsart: WA Immiss}¢ﬂ1sgrenzwert tags/nachts 59 /49 dB(A)
1+406 376 EG 45,7 46,8 - - nein
1.0G 45,9 47,0 - - nein
2.0G 46,1 47,2 - - nein
3.0G 46,3 47 - - nein
BruchfeldstralRe 112 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+400 362 EG 45,9 46,9 - - nein
1.0G 46,1 471 - - nein
2.0G 46,3 47,3 - - nein
3.0G 46,5 47,5 - - nein
BruchfeldstraRe 114 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+393 346 EG 471 - - nein
1.0G 47,3 - - nein
2.0G 475 - - nein
3.0G 47,7 - - nein
BruchfeldstralRe 122 utzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+374 289 EG 46,4 47,5 - - nein
1.0G 46,7 47,7 - - nein
2.0 46,9 48,0 - - nein
BruchfeldstralRe 124 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+367 273 G 46,5 47,6 - - nein
1.0G 46,8 47,9 - - nein
2.0G 47,1 48,1 - - nein
BruchfeldstraRe 12 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+361 25 EG 46,7 47,7 - - nein
1.0G 47,0 48,0 - - nein
2.0G 47,3 48,3 - - nein
BruchfeldstrdRe 91 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+463 456 EG 44.8 45,9 - - nein
1.0G 45,0 46,1 - - nein
2.0G 45,2 46,3 - - nein
3.0G 45,4 46,4 - - nein
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen AN HANG 3a

ersetzt ANHANG 3
Seite 12/ 60

SoundPLAN 7.0



enk
Pfeil


Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts ruch
km m dB(A) dB(A) i
Bruchfeldstralie 93 Nutzungsart: WA
1+457 441 EG 449 46,0
1.0G 45,1 46,2
2.0G 45,3 46,4
3.0G 45,5 46,6
Bruchfeldstralie 95 Nutzungsart: WA
1+451 426 EG 45,1 46,1
1.0G 45,3 46,3
2.0G 45,5 46,5
3.0G 45,7 46,7
BruchfeldstraRe 97 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwért tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+445 412 EG 45,2 46,2 - - nein
1.0G 45,4 46,4 - nein
2.0G 45,6 46,6 - - nein
3.0G 45,8 46,8 - - nein
BruchfeldstraRe 99 Nutzungsart: WA Immiss}¢ﬂ1sgrenzwert tags/nachts 59 /49 dB(A)
1+438 397 EG 45,4 46,4 - - nein
1.0G 45,6 46,6 - - nein
2.0G 45,8 46,8 - - nein
3.0G 46,0 47 - - nein
Blrgermeister-Menzer-Haus AltentNutzungsart: SOK Immissionsgrenzwert tags/nachts 57 / 47 dB(A)
2+982 181 EG 53,4 53,8 - 6,8 ja
1.0G 54,8 54,9 - 7,9 ja
2.0G 55,4 55,4 - 8,4 ja
3.0G 56,1 56,1 - 9,1 ja
2+886 203 EG 52,7 52,9 - 59 ja
1.0G 53, 53,4 - 6,4 ja
2.0G 54,1 - 7.1 ja
3.0G 55,4 - 8,4 ja
2+850 189 EG 53,7 53,9 - 6,9 ja
1.0G 54,3 54,5 - 7,5 ja
2.0G 55,0 55,1 - 8,1 ja
3.0G / 55,7 55,9 - 8,9 ja
Donnersbergstralle 1 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+156 179 E 49,7 50,9 - 19 ja
G 50,0 51,2 - 2,2 ja
.0G 50,4 51,5 - 2,5 ja
3.0G 50,7 51,9 - 2,9 ja
Donnersbergstralle 1 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+184 122 EG 48,2 49,4 - 0,4 ja
1.0G 49,1 50,2 - 1,2 ja
2.0G 50,3 51,4 - 2,4 ja
Donnersbergsjralie 12 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+176 94 EG 49,3 50,3 - 13 ja
1.0G 50,2 51,2 - 2,2 ja
2.0G 51,3 52,3 - 3,3 ja
DonnepSbergstralie 13 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+189 121 EG 47,8 48,9 - - nein
1.0G 48,7 49,8 - 0,8 ja
2.0G 50,1 51,2 - 2,2 ja
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Donnersbergstralie 15 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+201 120 EG 46,8 47,8 - -
1.0G 48,1 49,1 - 0,1
2.0G 50,0 51,0 - 2,0
Donnersbergstralie 16 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachs 59 / 49 dB(A)
1+188 92 EG 48,9 49,9 - 0 ja
1.0G 50,0 51,1 - 1 ja
2.0G 51,2 52,3 - 3,3 ja
Donnersbergstralie 17 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert fAgs/nachts 59 / 49 dB(A)
1+207 118 EG 46,3 47,2 - - nein
1.0G 47,8 48,8 - - nein
2.0G 49,9 51,0 - 2,0 ja
Donnersbergstralie 19 Nutzungsart: WA Immissionsgrgnzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+212 117 EG 46,0 46,8 - - nein
1.0G 47,6 48,6 - - nein
2.0G 49,8 50,9 - 1,9 ja
Donnersbergstralie 20 Nutzungsart: WA Immjsionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+204 89 EG 48,8 49,8 - 0,8 ja
1.0G 50,0 51, - 2,0 ja
2.0G 51,2 522 - 3,2 ja
Donnersbergstralie 21 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+218 115 EG 46,0 46,8 - - nein
1.0G 47,6 48,5 - - nein
2.0G 50,8 - 1,8 ja
Donnersbergstralie 23 Nutzungsa Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+224 113 EG 46,9 - - nein
1.0G 48,6 - - nein
2.0G 50,8 - 1,8 ja
Donnersbergstralie 24 Nufzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+215 86 EG 48,5 49,5 - 0,5 ja
1.0G 49,8 50,7 - 1,7 ja
2.0G 51,1 52,1 - 31 ja
Donnersbergstralie 25 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+230 112 46,0 46,9 - - nein
.0G 47,7 48,6 - - nein
2.0G 49,7 50,7 - 1,7 ja
Donnersbergstral3e 2 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+229 77 EG 49,5 50,5 - 15 ja
1.0G 50,7 51,6 - 2,6 ja
2.0G 51,8 52,8 - 3,8 ja
Donnersbergsifalie 27 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+253 108 EG 45,8 46,7 - - nein
1.0G 47,6 48,5 - - nein
2.0G 49,6 50,6 - 1,6 ja
3.0G 51,0 52,0 - 3,0 ja
Donngfsbergstralie 29 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
14269 104 EG 45,6 46,5 - - nein
1.0G 475 48,4 - - nein
2.0G 49,6 50,6 - 1,6 ja
3.0G 51,1 52,1 - 31 ja
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2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A) [ nein
Donnersbergstralle 3 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+157 163 EG 49,7 50,9 - 19
1.0G 50,1 51,3 - 2,3
2.0G 50,5 51,7 - 2,7
3.0G 50,9 52,0 - 3,0
Donnersbergstraflie 30 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/naghts 59 / 49 dB(A)
1+243 76 EG 49,5 50,5 - ja
1.0G 50,6 51,6 - ja
2.0G 51,8 52,8 - ja
Donnersbergstralie 31 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwegftags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+284 103 EG 45,8 46,7 - - nein
1.0G 47,6 48,6 - - nein
2.0G 49,6 50,6 1,6 ja
3.0G 51,0 52,0 - 3,0 ja
Donnersbergstralie 33 Nutzungsart: WA ImmissiopSgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+299 100 EG 45,8 46,7 - - nein
1.0G 47,6 48,6 - - nein
2.0G 49,6 50,6/ - 1,6 ja
3.0G 51,0 52,0 - 3,0 ja
Donnersbergstralie 34 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+255 75 EG 49,5 0,5 - 15 ja
1.0G 50,6 51,6 - 2,6 ja
2.0G 51,8 52,7 - 3,7 ja
Donnersbergstralie 35 Nutzungsart: VWA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+312 99 EG 46,9 - - nein
1.0G 48,7 - - nein
2.0G 50,6 - 1,6 ja
3.0G 52,0 - 3,0 ja
Donnersbergstralie 37 Nutglingsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+328 97 EG 46,3 47,2 - - nein
1.0G 48,0 48,9 - - nein
2.0G/ 49,8 50,8 - 18 ja
3.0G 51,0 52,0 - 3,0 ja
Donnersbergstralie 38 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+267 73 49,5 50,4 - 14 ja
.0G 50,6 51,5 - 2,5 ja
2.0G 51,8 52,7 - 3,7 ja
Donnersbergstral3e 4 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+279 71 EG 49,5 50,4 - 14 ja
1.0G 50,6 51,6 - 2,6 ja
2.0G 51,8 52,8 - 3,8 ja
Donnersbergstralie 46 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+291 70 EG 49,5 50,4 - 14 ja
1.0G 50,6 51,6 - 2,6 ja
2.0G 51,8 52,8 - 3,8 ja
Donneysbergstralle 5 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+)59 147 EG 49,6 50,9 - 19 ja
1.0G 50,1 51,3 - 2,3 ja
2.0G 50,6 51,8 - 2,8 ja
3.0G 51,1 52,2 - 3,2 ja
4
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Donnersbergstrafie 50 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+303 68 EG 49,5 50,5 - 15
1.0G 50,6 51,6 - 2,6
2.0G 51,8 52,8 - 3,8
Donnersbergstralie 52 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachs 59 / 49 dB(A)
1+309 67 EG 49,5 50,5 - 1 ja
1.0G 50,6 51,6 - ,6 ja
2.0G 51,8 52,8 - 3,8 ja
Donnersbergstralle 54 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tAgs/nachts 59 / 49 dB(A)
1+315 66 EG 49,5 50,4 - 14 ja
1.0G 50,6 51,6 - 2,6 ja
2.0G 51,8 52,8 - 3,8 ja
Donnersbergstralie 56 Nutzungsart: WA Immissionsgrgnzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+321 66 EG 49,5 50,5 - 15 ja
1.0G 50,6 51,6 - 2,6 ja
2.0G 51,9 52,9 - 3,9 ja
Donnersbergstralie 58 Nutzungsart: WA Immjsionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+327 65 EG 49,5 50,4 - 14 ja
1.0G 50,6 51, - 2,6 ja
2.0G 51,8 528 - 3,8 ja
Donnersbergstralie 60 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+347 65 EG 48,3 49,3 - 0,3 ja
1.0G 49,6 50,6 - 1,6 ja
2.0G 52,1 - 3,1 ja
Donnersbergstralie 62 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+353 67 EG 48,9 - - nein
1.0G 50,2 - 1,2 ja
2.0G 51,8 - 2,8 ja
Donnersbergstral3e 7 Nufzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+167 126 EG 49,1 50,3 - 13 ja
1.0G 49,8 50,9 - 1,9 ja
2.0G 50,7 51,8 - 2,8 ja
3.0 51,4 52,4 - 3,4 ja
Donnersbergstral3e 8 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+164 97 G 49,6 50,7 - 1,7 ja
1.0G 50,4 51,5 - 25 ja
2.0G 51,3 52,4 - 3,4 ja
Donnersbergstrale Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+178 124 EG 48,6 49,7 - 0,7 ja
1.0G 49,4 50,5 - 15 ja
2.0G 50,4 51,5 - 2,5 ja
Else-Alken-SifalRe 10 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+258 224 EG 454 46,6 - - nein
1.0G 45,8 47,0 - - nein
2.0G 46,2 47,4 - - nein
Else-Mken-StralRe 6 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
24223 222 EG 45,3 46,5 - - nein
1.0G 45,7 46,9 - - nein
2.0G 46,2 47,4 - - nein
/
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Else-Alken-Straf3e 8 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+242 226 EG 45,4 46,5 - -
1.0G 45,8 46,9 - -
2.0G 46,2 47,4 - -
GoldsteinstralRe 100 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachs 59 / 49 dB(A)
1+464 95 EG 46,9 47,8 - v nein
1.0G 47,9 48,9 - - nein
GoldsteinstralRe 102 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagS/nachts 59 / 49 dB(A)
1+453 69 EG 44.4 45,5 - - nein
1.0G 45,4 46,5 - - nein
Goldsteinstral3e 104 Nutzungsart: WA 59 /49 dB(A)
1+459 84 EG 46,0 47,0 nein
1.0G 47,0 48,0 nein
2.0G 48,8 49,7 ja
3.0G 50,3 51,3 ja
Goldsteinstralie 106 Nutzungsart: WA 59 /49 dB(A)
1+450 61 EG 43,7 44,7 - - nein
1.0G 45,0 46,0 - - nein
2.0G 46,6 - - nein
3.0G 48,8 - 0,9 ja
4.0G 52,5 - 4,6 ja
GoldsteinstralRe 107 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+531 228 EG 45,6 46,6 - - nein
1.0G 46,1 471 - - nein
2.0G 46,6 47,6 - - nein
3.0G 47,0 48,1 - - nein
4.0G 47 48,5 - - nein
GoldsteinstralRe 108 Nutzyfigsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+445 50 EG 45,4 46,4 - - nein
1.0G 46,9 48,0 - - nein
2.0G 49,8 50,9 - 1,9 ja
GoldsteinstralRe 110 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+442 44 EG 46,6 47,6 - - nein
1. 48,2 49,2 - 0,2 ja
GoldsteinstralRe 114 Nutzungsart: Gl Immissionsgrenzwert tags/nachts 69 / 59 dB(A)
1+391 62 EG 56,4 57,2 - - nein
1.0G 56,9 57,8 - - nein
2.0G 57,7 58,6 - - nein
3.0G 59,0 59,6 - 0,6 ja
4.0G 60,2 61,2 - 2,2 ja
5.0G 60,7 61,6 - 2,6 ja
6.0G 60,8 61,7 - 2,7 ja
1+346 70 EG 59,3 60,0 - 1,0 ja
1.0G 60,7 61,7 - 2,7 ja
2.0G 62,4 63,2 - 4,2 ja
3.0G 63,4 64,2 - 5,2 ja
4.0G 64,0 64,8 - 5,8 ja
5.0G 64,1 64,9 - 5,9 ja
6.0G 64,2 65,0 - 6,0 ja
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts ruch
km m dB(A) dB(A) i
Goldsteinstralle 125 Nutzungsart: Mi
1+507 160 EG 46,0 47,0
1.0G 46,6 47,6
2.0G 47,3 48,3
3.0G 48,0 49,0
Goldsteinstralle 127 Nutzungsart: Mi
1+504 147 EG 46,0 47,0
1.0G 46,7 47,7
2.0G 47,5 48,5
3.0G 48,3 49,3
GoldsteinstralRe 129 Nutzungsart: Ml Immissionsgrenzwért tags/nachts 64 / 54 dB(A)
1+498 134 EG 46,2 47,2 - - nein
1.0G 47,0 48,0 - nein
2.0G 47,8 48,8 - - nein
3.0G 48,7 49,7 - - nein
GoldsteinstralRe 131 Nutzungsart: Ml Immiss}¢ﬂ1sgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
1+496 114 EG 46,5 47,5 - - nein
1.0G 47,4 48,4 - - nein
2.0G 48,4 49,4 - - nein
3.0G 49,4 50 - - nein
Goldsteinstral3e 133 Nutzungsart: Ml Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
1+480 70 EG 46,2 47,1 - - nein
1.0G 471 48,0 - - nein
2.0G 48,1 49,1 - - nein
3.0G 49,2 50,2 - - nein
1+485 100 EG 47,9 - - nein
1.0G 48,9 - - nein
2.0G 50,1 - - nein
3.0G 51,2 - - nein
Goldsteinstral3e 137 Nujzungsart: Ml Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
1+462 59 EG 43,4 443 - - nein
1.0G 451 46,1 - - nein
2.0G 471 48,1 - - nein
3.0 49,1 50,1 - - nein
4, 52,4 53,5 - - nein
Goldsteinstral3e 139 Nutzungsart: Ml Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
1+458 50 EG 44,4 453 - - nein
1.0G 46,3 47,3 - - nein
2.0G 48,7 49,7 - - nein
3.0G 50,6 51,6 - - nein
4.0G 53,6 54,7 - 0,7 ja
GoldsteinstraRe/141 Nutzungsart: Ml Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
1+453 38 EG 47,0 47,9 - - nein
1.0G 48,4 49,4 - - nein
2.0G 50,1 51,1 - - nein
/ 3.0G 52,3 53,3 - - nein
4.0G 55,7 57,0 - 3,0 ja
GoldgfteinstralR3e 143 Nutzungsart: Ml Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
442 19 EG 49,0 49,7 - - nein
+449 15 EG 49,1 49,7 - - nein
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2. Ausbaustufe

Anspruchsberechtigte Objekte

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

ersetzt ANHANG 3

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
GoldsteinstralRe 58 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+599 402 EG 44,4 454 - .
1.0G 44,6 45,7 . -
2.0G 44,9 46,0 - -
GoldsteinstralRe 60 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachs 59 / 49 dB(A)
1+596 393 EG 44,4 45,5 - y nein
1.0G 447 45,8 - - nein
2.0G 45,0 46,0 - - nein
GoldsteinstralRe 62 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert fAgs/nachts 59 / 49 dB(A)
1+588 378 EG 445 45,6 - - nein
1.0G 448 45,9 - - nein
Goldsteinstral3e 64 Nutzungsart: WA ImmissionsgrepZwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+579 357 EG 44,7 45,7 - - nein
1.0G 45,0 46,0 - - nein
2.0G 45,3 46,3 - - nein
GoldsteinstralRe 64a Nutzungsart: WA Immisglonsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+572 340 EG 44.8 45,9 - - nein
1.0G 451 46,2 - - nein
2.0G 45,5 46, - - nein
Goldsteinstral3e 64b Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+566 327 EG 449 45,9 - - nein
1.0G 45,2 46,2 - - nein
2.0G 45,5 46,6 - - nein
GoldsteinstralRe 66 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
14557 318 EG 449 45,9 - - nein
1.0G 45, 46,3 - - nein
GoldsteinstralRe 66a Nutzupgsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+552 307 EG 449 45,9 - - nein
1.0G 45,3 46,3 - - nein
GoldsteinstralRe 68 utzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+542 286 EG 45,1 46,1 - - nein
1.0G 45,4 46,5 - - nein
2.0, 45,8 46,9 - - nein
300G 46,3 47,3 - - nein
GoldsteinstralRe 69 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+637 426 EG 44,2 45,2 - - nein
1.0G 44,4 45,5 - - nein
2.0G 447 45,7 - - nein
3.0G 449 46,0 - - nein
GoldsteinstralRe/Z/0 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+535 70 EG 45,2 46,3 - - nein
1.0G 45,6 46,7 - - nein
2.0G 46,1 47,1 - - nein
GoldsteipstralRe 71 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59/ 49 dB(A)
1+61 418 EG 443 453 - - nein
1.0G 445 45,6 - - nein
2.0G 44,8 45,8 - - nein
3.0G 45,0 46,1 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
GoldsteinstralRe 72 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+525 244 EG 455 46,5 - -
1.0G 45,9 47,0 - -
2.0G 46,4 47 4 - -
GoldsteinstralRe 73 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachs 59 / 49 dB(A)
1+620 405 EG 443 45,4 - nein
1.0G 445 45,6 - nein
2.0G 44,8 45,9 - nein
3.0G 45,1 46,2 - nein
GoldsteinstralR3e 74 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwegftags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+518 227 EG 45,7 46,7 - - nein
1.0G 46,1 47,2 - - nein
GoldsteinstralRe 75 Nutzungsart: WA Immissionsgrgnzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+610 398 EG 44,4 45,4 - nein
1.0G 44,6 45,7 - nein
2.0G 449 46,0 - nein
3.0G 452 46,2 /| - - nein
GoldsteinstralRe 76 Nutzungsart: WA Imyhissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+511 211 EG 45,9 46, - - nein
1.0G 46,4 474 - - nein
GoldsteinstralRe 77 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+610 386 EG 44,4 45,5 - - nein
1.0G 447 45,8 - - nein
2.0G 45,0 46,1 - - nein
3.0G 45,3 46,3 - - nein
GoldsteinstralRe 78 Nutzungsgrt: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+508 203 EG 459 46,9 - - nein
1.0G 6,4 47,4 - - nein
GoldsteinstralRe 79 Nufzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+603 381 EG 445 45,5 - - nein
1.0G 447 45,8 - - nein
2.0G 45,0 46,1 - - nein
3.0 45,3 46,4 - - nein
GoldsteinstralRe 80 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+506 198 G 45,9 47,0 - - nein
1.0G 46,4 475 - - nein
GoldsteinstralRe 81 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+601 367 EG 44,6 45,6 - - nein
1.0G 449 45,9 - - nein
2.0G 45,2 46,2 - - nein
3.0G 45,5 46,5 - - nein
Goldsteinstrafie 82 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+503 191 EG 45,9 47,0 - - nein
1.0G 46,5 47,5 - - nein
GoldstefnstralRe 83 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+5@4 361 EG 44,6 45,7 - - nein
1.0G 449 46,0 - - nein
2.0G 45,2 46,3 - - nein
3.0G 455 46,6 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A)
Goldsteinstrall3e 84 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+495 170 EG 46,1 47,1 - -
1.0G 46,7 47,7 - -
2.0G 47,3 48,3 - -
GoldsteinstralRe 85 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachs 59 / 49 dB(A)
1+590 352 EG 44,7 45,8 - nein
1.0G 45,0 46,1 - nein
2.0G 45,3 46,4 - nein
3.0G 45,6 46,7 - nein
GoldsteinstralRe 86 Nutzungsart: Immissionsgrenzwegftags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+491 163 EG 46,1 47,1 - - nein
1.0G 46,7 47,8 - - nein
GoldsteinstralRe 87 Nutzungsart: Immissionsgrgnzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+583 335 EG 44,7 45,8 - nein
1.0G 451 46,1 - nein
2.0G 45,4 46,5 - nein
3.0G 45,7 46,8 /| - - nein
GoldsteinstralRe 88 Nutzungsart: Imyhissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+488 154 EG 46,2 47, - - nein
1.0G 46,9 479 - - nein
GoldsteinstralRe 89 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+579 327 EG 44.8 45,9 - - nein
1.0G 451 46,2 - - nein
2.0G 455 46,5 - - nein
3.0G 45,9 46,9 - - nein
GoldsteinstralRe 90 Nutzungs, Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+485 146 EG 4¢3 47,3 - - nein
1.0G 7,0 48,0 - - nein
GoldsteinstralRe 91 Nufzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+573 315 EG 449 45,9 - - nein
1.0G 45,2 46,3 - - nein
2.0G 45,6 46,6 - - nein
3.0 46,0 47,0 - - nein
GoldsteinstralRe 92 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+480 133 G 46,5 47,5 - - nein
1.0G 47,3 48,3 - - nein
GoldsteinstralRe 93 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+566 299 EG 44,9 45,9 - - nein
1.0G 45,3 46,3 - - nein
2.0G 45,7 46,7 - - nein
3.0G 46,1 47,1 - - nein
Goldsteinstrafie 94 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+477 126 EG 46,7 47,7 - - nein
1.0G 475 48,5 - - nein
2.0G 48,3 49,3 - 0,3 ja
GoldsteinstralRe 95 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
14558 290 EG 44,9 46,0 - - nein
1.0G 45,3 46,3 - - nein
2.0G 45,7 46,7 - - nein
3.0G 46,2 47,2 - - nein
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2. Ausbaustufe

Anspruchsberechtigte Objekte

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
GoldsteinstralRe 96 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+471 112 EG 46,9 47,9 - -
1.0G 47,8 48,8 - -
2.0G 48,7 49,7 - 0,7
GoldsteinstralRe 97 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachs 59 / 49 dB(A)
1+553 279 EG 449 46,0 - nein
1.0G 45,3 46,4 - nein
2.0G 45,8 46,8 - nein
3.0G 46,3 47,3 - nein
GoldsteinstralRe 98 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwegftags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+469 108 EG 46,9 47,9 - - nein
1.0G 47,9 48,8 - - nein
GoldsteinstralRe 99 Nutzungsart: WA Immissionsgrgnzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+550 271 EG 45,1 46,1 - nein
1.0G 455 46,5 - nein
2.0G 45,9 47,0 - nein
3.0G 46,4 474 /) - - nein
GolfstralRe 25 Nutzungsart: AU Imyhissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
2+698 51 EG 56,1 59, - 57 ja
1.0G 574 60/ - 6,7 ja
Haardtwaldplatz 3 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+387 187 EG 46,7 47,7 - - nein
1.0G 47,3 48,3 - - nein
2.0G 48,8 - - nein
3.0G 49,4 - 04 ja
Haardtwaldplatz 5 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+382 173 EG 47,8 - - nein
1.0G 48,4 - - nein
2.0G 49,1 - 0,1 ja
3.0G 49,6 - 0,6 ja
Haardtwaldplatz 7 utzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+377 159 EG 47,0 48,0 - - nein
1.0 47,7 48,7 - - nein
2. 48,4 49,4 - 0,4 ja
G 49,0 50,0 - 1,0 ja
Haardtwaldstrafle 1-7 / Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+233 280 EG 48,0 49,2 - 0,2 ja
1.0G 48,2 49,3 - 0,3 ja
2.0G 48,4 49,5 - 0,5 ja
3.0G 48,6 49,7 - 0,7 ja
4.0G 48,8 49,9 - 0,9 ja
HaardtwaldstrAalRe 10 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+445 185 EG 46,2 47,2 - - nein
1.0G 46,8 47,8 - - nein
2.0G 47,4 48,4 - - nein
3.0G 47,9 48,9 - - nein
HaargltwaldstraRe 11 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
288 265 EG 47,4 48,5 - - nein
1.0G 47,7 48,8 - - nein
2.0G 47,9 49,0 - - nein
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2. Ausbaustufe

Anspruchsberechtigte Objekte

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
HaardtwaldstralRe 12 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+472 181 EG 46,1 47,1 - -
1.0G 46,6 47,7 - -
HaardtwaldstraRe 17 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts/59 / 49 dB(A)
1+306 259 EG 47,2 48,3 - - nein
1.0G 475 48,6 - - nein
2.0G 47,8 48,9 - - nein
HaardtwaldstraRe 19 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagS/nachts 59 / 49 dB(A)
1+326 252 EG 47,0 48,1 - - nein
1.0G 47,3 48,4 - - nein
2.0G 47,6 48,7 - - nein
HaardtwaldstralRe 2 Nutzungsart: WA ImmissionsgrepZwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+384 204 EG 46,6 47,7 - nein
1.0G 471 48,1 - nein
2.0G 47,6 48,6 - nein
3.0G 48,1 49,1 0,1 ja
4.0G 485 495  / - 0,5 ja
HaardtwaldstraRe 21 Nutzungsart: WA issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+344 246 EG 46,9 - - nein
1.0G 47,2 - - nein
2.0G 47,5 - - nein
HaardtwaldstrafRe 23 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+376 234 EG 46,6 47,7 - - nein
1.0G 47,0 48,0 - - nein
2.0G 47,4 48,4 - - nein
3.0G 47,7 48,8 - - nein
HaardtwaldstraRe 25 NutzungSart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+392 229 EG 6.5 47,5 - - nein
1.0G 46,9 47,9 - - nein
2.0G 47,3 48,3 - - nein
3.0G 47,7 48,7 - - nein
HaardtwaldstraRe 27 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+410 223 EG 46,3 47,4 - - nein
1. 46,8 47,8 - - nein
G 47,2 48,2 - - nein
HaardtwaldstrafRe 29 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+425 218 EG 46,3 47,3 - - nein
1.0G 46,7 47,8 - - nein
2.0G 47,1 48,2 - - nein
HaardtwaldstraRe/31 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+436 3 EG 46,2 47,3 - - nein
1.0G 46,7 47,7 - - nein
2.0G 471 48,2 - - nein
3.0G 47,6 48,6 - - nein
HaardtwAldstraRe 33 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+4 208 EG 46,1 47,2 - - nein
1.0G 46,6 47,6 - - nein
2.0G 471 48,1 - - nein
3.0G 47,5 48,6 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts ruch
km m dB(A) dB(A) i
Haardtwaldstralle 4 Nutzungsart: WA
1+398 202 EG 46,5 47,5
1.0G 47,0 48,0
2.0G 47,5 48,5
3.0G 48,0 49,0
HaardtwaldstralRe 6 Nutzungsart: WA
1+411 197 EG 46,4 47,4
1.0G 47,0 48,0
2.0G 47,5 48,5
3.0G 48,0 49,0
HaardtwaldstrafRe 8 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwért tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+430 191 EG 46,3 47,3 - - nein
1.0G 46,9 47,9 - nein
2.0G 47,4 48,4 - - nein
3.0G 47,9 48,9 - - nein
HaardtwaldstraRe 9 Nutzungsart: WA Immissjgnsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+275 270 EG 47,6 48,7 - - nein
1.0G 47,8 48,9 - - nein
2.0G 48,1 49,2 - 0,2 ja
HahnstralRe 14 Nutzungsart: Ml Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
1+193 | 72 EG | 578 85 | - 45 | ja
HahnstralRe 25 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 69 /59 dB(A)
1+436 71 EG 60,2 61,0 - 2,0 ja
1.0G 61,1 62,2 - 3.2 ja
2.0G 63,4 - 4,4 ja
3.0G 64,2 - 5,2 ja
4.0G 64,8 - 58 ja
5.0G 65,6 - 6.6 ja
6.0G 65,6 - 6,6 ja
Hahnstral3e 3 y({zungsar‘[: M Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
1+152 44 EG 63,6 64,3 - 10,3 ja
1.0G 67,2 67,9 3,2 13,9 ja
2.0G 67,8 68,6 3,8 14,6 ja
3.0 67,9 68,7 3,9 14,7 ja
HahnstralRe 43 Nutzungsart: Gl Immissionsgrenzwert tags/nachts 69 /59 dB(A)
1+808 61 G 57,0 57,2 - - nein
1.0G 64,2 64,4 - 54 ja
2.0G 65,7 66,0 - 7,0 ja
3.0G 66,2 66,6 - 7,6 ja
4.0G 66,5 67,0 - 8,0 ja
5.0G 66,5 67,0 - 8,0 ja
6.0G 66,5 67,0 - 8,0 ja
7.0G 66,4 66,9 - 7.9 ja
8.0G 66,2 66,8 - 7.8 ja
9.0G 66,1 66,7 - 7,7 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld =
2. Ausbaustufe =
Anspruchsberechtigte Objekte
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
HahnstraRe 43d Nutzungsart: Gl Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+737 66 EG 60,1 60,7 - 1,7
1.0G 62,3 63,1 - 4,1
2.0G 64,4 65,1 - 6,1
3.0G 64,9 65,6 - 6,6
4.0G 65,3 65,9 - 6,9
5.0G 65,4 66,0 -
6.0G 65,4 66,0 - ,0
1+715 64 EG 60,3 61,0 2,0
1.0G 62,5 63,3 4,3
2.0G 64,6 65,2 6,2
3.0G 65,1 65,8 6,8
4.0G 65,4 66,1 7,1
5.0G 65,5 66,1 7,1
6.0G 65,5 66,1 7,1
1+671 60 EG 60,9 61,6 2,6
1.0G 63,7 64,6 5,6
2.0G 65,0 65,7 6,7
3.0G 65,5 66,2 - 7,2
4.0G 65,7 - 7,4
5.0G 65,7 - 7,4
6.0G 65,7 - 7,4
1+650 59 EG 61,1 - 2,7
1.0G 63,8 - 5,8
2.0G 65,2 66,0 - 7,0
3.0G 65,6 66,4 - 7.4
4.0G 65,7 66,5 - 7,5
5.0G 66,5 - 7,5
6.0G 66,4 - 7.4
1+581 53 EG 62,2 - 3,2
1.0G 64,4 - 54
2.0G 66,6 - 7,6
3.0G 66,9 - 7,9
4.0G 67,0 - 8,0
5.0G / 66,2 67,0 - 8,0
6.0G 66,1 66,9 - 7,9
HahnstraRe 5 Nutzungsart: Ml Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
1+158 45 63,5 64,2 - 10,2 ja
.0G 67,0 67,7 3,0 13,7 ja
2.0G 67,6 68,4 3,6 14,4 ja
3.0G 67,7 68,5 3,7 14,5 ja
HahnstraRe 55 Nutzungsart: GE Immissionsgrenzwert tags/nachts 69 /59 dB(A)
1+904 174 EG 55,0 55,8 - - nein
1.0G 55,2 56,0 - - nein
2.0G 55,5 56,4 - - nein
3.0G 55,9 56,8 - - nein
4.0G 56,3 57,1 - - nein
5.0G 56,7 57,5 - - nein
6.0G 57,0 57,8 - - nein
7.0G 57,4 58,1 - - nein
8.0G 57,8 58,4 - - nein
9.0G 58,2 58,8 - - nein
10.0G 58,6 59,3 - 0,3 ja
11.0G 58,9 59,6 - 0,6 ja
/
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Hahnstralle 6 Nutzungsart: GE Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+040 60 EG 62,0 62,5 - 3,5
1.0G 63,4 63,9 - 4.9
HahnstralRe 7 Nutzungsart: Ml Immissionsgrenzwert tags/nachts/o4 / 54 dB(A)
1+182 47 EG 62,8 63,5 - 9,5 ja
1.0G 66,0 66,7 2,0 1 ja
2.0G 66,9 67,8 2,9 .8 ja
HahnstralRe 8 Nutzungsart: GE Immissionsgrenzwert?!/nachts 69 /59 dB(A)
1+103 | 71 | EG | 604 61,3 | - 23 | ja
Heinrich-Seliger-StralRe 32 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzweft tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+053 182 EG 44,5 45,7 - nein
1.0G 45,2 46,5 - nein
2.0G 46,1 47,4 - nein
3.0G 47,2 48,4 - nein
4.0G 48,2 49.3 0,3 ja
Heinrich-Seliger-Stralle 34 Nutzungsart: WA onsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+067 193 EG 445 - - nein
1.0G 45,2 - - nein
2.0G 46,1 - - nein
3.0G 47,0 - - nein
4.0G 47.9 - 0,1 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 36 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+060 209 EG 445 45,8 - - nein
1.0G 45,2 46,4 - - nein
2.0G 45,9 47,2 - - nein
3.0G 46,8 48,0 - - nein
4.0G 47 48,8 - - nein
Heinrich-Seliger-StralRe 38 Nutzyfigsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+008 154 EG 449 46,1 - - nein
1.0G 45,7 46,9 - - nein
2.0G 46,7 47,8 - - nein
3.0G/ 47,9 49,0 - - nein
4.0G 49,3 50,3 - 1,3 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 40 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+010 173 449 46,1 - - nein
.0OG 45,6 46,8 - - nein
2.0G 46,5 47,7 - - nein
3.0G 47,6 48,7 - - nein
/ 4.0G 48,7 49.8 - 0,8 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 41 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+108 1 EG 44,8 46,1 - - nein
1.0G 45,4 46,7 - - nein
2.0G 46,2 47,4 - - nein
3.0G 46,9 48,1 - - nein
Heinrich-$eliger-StralRe 42 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+01 184 EG 44,8 46,0 - - nein
1.0G 45,6 46,7 - - nein
2.0G 46,4 47,6 - - nein
3.0G 47,4 48,5 - - nein
4.0G 485 495 - 0,5 ja
/
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Heinrich-Seliger-StralRe 43 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+938 55 EG 45,5 46,5 - -
1.0G 46,8 47,9 - -
2.0G 48,5 49,5 - 0,5
3.0G 50,9 51,8 -
2+122 197 EG 44,9 46,2 -
1.0G 45,5 46,8 -
2.0G 46,2 47,5 -
3.0G 47,0 48,2 -
Heinrich-Seliger-Stralle 44 Nutzungsart: WA 59 /49 dB(A)
2+014 203 EG 44,7 46,0 nein
1.0G 45,4 46,6 nein
2.0G 46,2 47,4 nein
3.0G 471 48,2 nein
4.0G 48,0 49,1 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 45 Nutzungsart: WA Immissi)ﬁsgrenzwert tags/nachts 59 /49 dB(A)
2+141 194 EG 45,0 46,3 - - nein
1.0G 45,6 46,9 - - nein
2.0G 46,3 475 - - nein
3.0G 47,0 48, - - nein
Heinrich-Seliger-StralRe 46 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+962 153 EG 45,1 46,2 - - nein
1.0G 46,0 471 - - nein
2.0G 471 48,1 - - nein
3.0G 49,3 - 0,3 ja
4.0G 50,6 - 1,6 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 48 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+963 170 EG 46,3 - - nein
1.0G 471 - - nein
2.0G 48,0 - - nein
3.0G 49,0 - - nein
4.0G 50,1 - 11 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 50 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+964 182 EG 45,2 46,4 - - nein
1. 46,0 471 - - nein
G 46,8 47,9 - - nein
.0G 47,8 48,8 - - nein
4.0G 48,8 49,8 - 0,8 ja
Heinrich-Seliger-Straffe 51 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+100 165 EG 449 46,2 - - nein
1.0G 45,6 46,9 - - nein
2.0G 46,5 47,8 - - nein
3.0G 47,6 48,8 - - nein
Heinrich-Se}der-StraBe 52 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+966 196 EG 45,3 46,4 - - nein
1.0G 45,9 47,0 - - nein
2.0G 46,7 47,8 - - nein
3.0G 475 48,6 - - nein
4.0G 48,5 49,5 - 0,5 ja
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2. Ausbaustufe

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts ruch
km m dB(A) dB(A) i
Heinrich-Seliger-Stral3e 53 Nutzungsart: WA
2+115 157 EG 45,1
1.0G 45,8
2.0G 46,8
3.0G 47,8
Heinrich-Seliger-Stral3e 55 Nutzungsart: WA
2+128 153 EG 45,1
1.0G 45,9
2.0G 46,8
3.0G 47,8
Heinrich-Seliger-StralRe 61 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwért tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+093 129 EG 44,7 46,0 - - nein
1.0G 45,7 46,9 - nein
2.0G 46,9 48,2 - - nein
3.0G 48,5 49,7 - 0,7 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 63 Nutzungsart: WA Immiss}¢ﬂ1sgrenzwert tags/nachts 59 /49 dB(A)
2+110 118 EG 45,2 - - nein
1.0G 46,2 - - nein
2.0G 47,4 - - nein
3.0G 48,9 - 1,1 ja
4.0G 50,1 - 2,3 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 69 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+083 86 EG 45,7 47,2 - - nein
1.0G 46,9 48,2 - - nein
2.0G 48,2 49,5 - 0,5 ja
3.0G 49,8 51,0 - 2,0 ja
2+063 100 EG 45,8 - - nein
1.0G 46,9 - - nein
2.0G 48,3 - - nein
3.0G 48,9 50,0 - 1,0 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 75 yétzungsar‘[: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+114 71 47,0 48,2 - - nein
48,3 49,4 - 0,4 ja
49,6 50,8 - 18 ja
51,2 52,3 - 33 ja
2+142 69 46,3 47,4 - - nein
475 48,6 - - nein
48,8 49,9 - 0,9 ja
50,3 51,4 - 2.4 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 77 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+016 11 EG 43,1 44,0 - - nein
1.0G 44,2 45,2 - - nein
2.0G 45,7 46,6 - - nein
3.0G 475 48,4 - - nein
4.0G 49,7 50,6 - 1,6 ja
Heinrich-geliger-StralRe 77b Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+04 119 EG 43,1 44,6 - - nein
1.0G 442 45,6 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Heinrich-Seliger-StralRe 79 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
2+023 94 EG 37,7 38,5 -
1.0G 39,4 40,2 -
2.0G 415 42,4 -
3.0G 442 45,1 -
4.0G 48,3 49,3 -
Heinrich-Seliger-StralRe 81 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagsl/! 59/49 dB(A)
2+027 75 EG 45,1 46,1 - nein
1.0G 46,4 47,4 - nein
2.0G 48,0 48,9 - nein
3.0G 49,9 50,7 - ja
4.0G 52,0 52,8 - ja
Heinrich-Seliger-StralRe 83 Nutzungsart: WA Immissionsgr 59 /49 dB(A)
2+042 64 EG 43,7 - - nein
1.0G 449 - - nein
2.0G 46,1 - - nein
3.0G 47,7 - 0.1 ja
4.0G 49,9 - 2,2 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 85 Nutzungsart: issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+972 90 EG 441 - - nein
1.0G 45,4 - - nein
2.0G 47,0 - - nein
3.0G 49,0 - 0,9 ja
4.0G 51,1 - 2,9 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 85a Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+998 113 EG 43,5 445 - - nein
1.0G 45,6 - - nein
Heinrich-Seliger-StralRe 87 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+975 70 EG 46,0 - - nein
1.0G 47,4 - - nein
2.0G 49,2 - 0,2 ja
3.0G 51,3 - 2,3 ja
4.0G 53,3 - 4.3 ja
Heinrich-Seliger-Stral3 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+987 61 44,6 45,7 - - nein
45,8 46,9 - - nein
47,2 48,4 - - nein
49,0 50,1 - 1,1 ja
/| 51,3 52,3 - 3,3 ja
Heinrich-Seliger-Styal3 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+951 1 43,7 44.8 - - nein
45,0 46,0 - - nein
Herbert-Boehy-Straflle 10 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+964 324 EG 445 45,7 - - nein
1.0G 449 46,1 - - nein
2.0G 45,3 46,5 - - nein
3.0G 45,7 46,9 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts ruch
km m dB(A) dB(A) i

Herbert-Boehm-Straflle 12

Nutzungsart: WA

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

1+982 281 EG 44,7 45,9
1.0G 45,2 46,3
2.0G 45,7 46,8
3.0G 46,2 47,3
Herbert-Boehm-StralRe 14 Nutzungsart: WA
1+966 275 EG 44,8 46,0
1.0G 45,3 46,5
2.0G 45,8 46,9
3.0G 46,3 47,5
Herbert-Boehm-Straflle 15 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwért tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+007 340 EG 44,2 45,5 - - nein
1.0G 44,6 45,8 - nein
2.0G 45,0 46,2 - - nein
3.0G 45,4 46,6 - - nein
Herbert-Boehm-Stralle 16 Nutzungsart: WA Immiss}¢ﬂ1sgrenzwert tags/nachts 59 /49 dB(A)
2+013 294 EG 445 45,7 - - nein
1.0G 45,0 46,2 - - nein
2.0G 455 46,6 - - nein
3.0G 46,0 47 - - nein
Herbert-Boehm-StralRe 17 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+024 344 EG 44,1 45,4 - - nein
1.0G 445 45,8 - - nein
2.0G 449 46,1 - - nein
3.0G 45,3 46,5 - - nein
Herbert-Boehm-Strafie 18 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+032 299 EG 45,5 - - nein
1.0G 46,0 - - nein
2.0G 46,4 - - nein
3.0G 46,9 - - nein
Herbert-Boehm-StralRe 20 utzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+044 301 EG 44,2 45,5 - - nein
1.0G 44,6 45,9 - - nein
2.0 451 46,4 - - nein
3.0G 45,6 46,9 - - nein
Herbert-Boehm-Stralle 2 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+057 301 EG 44,1 45,4 - - nein
1.0G 445 45,9 - - nein
2.0G 45,0 46,3 - - nein
3.0G 455 46,8 - - nein
Herbert-Boehm-3tralle 24 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+069 01 EG 44,1 45,4 - - nein
1.0G 445 45,9 - - nein
2.0G 45,0 46,3 - - nein
3.0G 455 46,8 - - nein
Herbert/B8oehm-Stralle 26 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+0 301 EG 44,1 45,5 - - nein
1.0G 44,6 45,9 - - nein
2.0G 45,0 46,3 - - nein
3.0G 45,5 46,8 - - nein
/
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts ruch
km m dB(A) dB(A) i
Herbert-Boehm-StralRe 8 Nutzungsart: WA
1+960 369 EG 44.4 455
1.0G 44.8 45,9
2.0G 45,1 46,2
3.0G 45,4 46,5
Im Mainfeld 17 Nutzungsart: WA
1+056 683 EG 46,2
1.0G 46,2
2.0G 46,3
3.0G 46,3
4.0G 46,4
5.0G 46,5
6.0G 46,5
7.0G 46,6
8.0G 46,6
9.0G 46,7
10.0G 46,7
11.0G 46,8
12.0G 46,8
13.0G 46,9
14.0G 47,0
15.0G 47,0
16.0G 47,1
17.0G 47,1
18.0G 47,2
19.0G 47,2
20.0G 47,3
21.0G 47,3
Im Mainfeld 19 Nutzunggart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+087 580 48,0 - - nein
48,0 - - nein
48,1 - - nein
48,1 - - nein
48,2 - - nein
48,2 - - nein
48,3 - - nein
48,4 - - nein
48,4 - - nein
48,5 - - nein
48,6 - - nein
48,6 - - nein
48,7 - - nein
48,8 - - nein
48,8 - - nein
48,9 - - nein
49,0 - - nein
47,9 49,0 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld =
2. Ausbaustufe =
Anspruchsberechtigte Objekte
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Im Mainfeld 21 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+135 519 EG 47,3 48,4 -
1.0G 47,3 48,4 -
2.0G 47,4 48,5 -
3.0G 47,5 48,6 -
4.0G 47,5 48,6 -
5.0G 47,6 48,7 -
6.0G 47,7 48,8 -
7.0G 47,8 48,8 -
8.0G 47,8 48,9 -
9.0G 47,9 49,0 -
10.0G 48,0 49,1 - 0,1 ja
11.0G 48,0 49,1 0,1 ja
12.0G 48,1 49,2 0,2 ja
13.0G 48,2 49,3 0,3 ja
14.0G 48,2 49,3 0,3 ja
15.0G 48,3 49,4 0,4 ja
16.0G 48,4 49,5 0,5 ja
17.0G 48,4 496 /| ; 0,6 ja
Im Mainfeld 23 Nutzungsart: WA issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+154 452 47,5 - - nein
47,6 - - nein
47,7 - - nein
47,8 48,9 - - nein
47,9 49,0 - - nein
48,0 49,1 - 0,1 ja
49,1 - 0,1 ja
49,2 - 0,2 ja
49,3 - 0,3 ja
49,4 - 0,4 ja
49,5 - 0,5 ja
49,6 - 0,6 ja
49,7 - 0,7 ja
49,8 - 0,8 ja
49,9 - 0,9 ja
50,0 - 1,0 ja
50,0 - 1,0 ja
50,1 - 11 ja
50,2 - 1,2 ja
50,2 - 1,2 ja
50,3 - 1,3 ja
Im Mainfeld 25 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+214 396 EG 47,6 48,7 - - nein
1.0G 47,7 48,8 - - nein
2.0G 47,8 48,9 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld =
2. Ausbaustufe =
Anspruchsberechtigte Objekte

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Im Mainfeld 40 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts

1+142 365 EG 48,5 49,7 - 0,7
1.0G 48,6 49,8 - 0,8
2.0G 48,7 49,9 - 0,9
3.0G 48,8 50,0 - 1,0

4.0G 49,0 50,1 - 1,
5.0G 49,1 50,2 -

6.0G 49,2 50,3 - 3
7.0G 49,3 50,4 14
8.0G 49,4 50,5 15
9.0G 49,5 50,6 1,6
10.0G 49,6 50,7 1,7
11.0G 49,7 50,8 18
12.0G 49,8 50,9 1,9
13.0G 49,9 51,0 2,0
14.0G 50,0 51,1 21
15.0G 50,1 51,2 2,2
16.0G 50,2 51,3 2,3
17.0G 50,3 514/ - 24

Im Mainfeld 42 Nutzungsart: WA issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)

1+153 312 48,8 - 1,0 ja

49,0 - 1,2 ja

49,1 - 1,3 ja

49,3 50,4 - 1.4 ja

49,4 50,5 - 15 ja

49,5 50,7 - 1,7 ja

50,8 - 18 ja

50,9 - 1,9 ja

51,1 - 2,1 ja

51,2 - 2,2 ja

51,3 - 2,3 ja

51,5 - 2,5 ja

51,6 - 2,6 ja

50,6 51,8 - 2,8 ja

50,7 51,9 - 2,9 ja

50,9 52,0 - 3,0 ja

51,0 52,2 - 3.2 ja

. 51,1 52,3 - 3,3 ja
Im Mainfeld 48 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+200 | 3713 |/ EG | 479 490 | - -] nein
Im Mainfeld 49 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)

1+206 351 EG 48,0 49,1 - 0,1 ja

1.0G 48,1 49,2 - 0,2 ja

2.0G 48,2 49,4 - 0,4 ja

3.0G 48,4 49,5 - 0,5 ja

4.0G 48,5 49,6 - 0,6 ja

5.0G 48,7 49,8 - 0,8 ja
Im Mainfgld 51 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)

1+20 332 EG 48,1 49,3 - 0,3 ja

1.0G 48,2 49,4 - 0,4 ja

2.0G 48,4 49,5 - 0,5 ja

3.0G 48,5 49,7 - 0,7 ja

4.0G 48,7 49,8 - 0,8 ja

/
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld =
2. Ausbaustufe =
Anspruchsberechtigte Objekte
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Johannes-Lamp-Stral3e 1 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
2+308 105 EG 46,7 47,5 - -
1.0G 47,2 48,1 - -
Johannes-Lamp-Stralie 10 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts/59 / 49 dB(A)
2+264 73 EG 449 46,3 - - nein
1.0G 45,9 47,3 - - nein
Johannes-Lamp-StraRe 11 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagsfiachts 59 / 49 dB(A)
2+307 73 EG 45,3 46,5 - - nein
1.0G 46,2 47,3 - - nein
Johannes-Lamp-Stralie 12 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzweft tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+265 65 EG 44,2 45,8 - - nein
1.0G 45,4 46,9 - - nein
Johannes-Lamp-Stral3e 2 Nutzungsart: WA Immissionsgfenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+263 105 EG 46,0 47,1 - - nein
1.0G 46,7 47,9 - - nein
Johannes-Lamp-Stral3e 3 Nutzungsart: WA ImmigSionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+307 98 EG 46,6 47,4 - - nein
1.0G 47,2 48,0 - - nein
Johannes-Lamp-Stralie 4 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+264 97 EG 45,9 7,1 - - nein
1.0G 46,6 47,9 - - nein
Johannes-Lamp-Stral3e 5 Nutzungsart: W Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+307 92 EG 46,4 47,3 - - nein
1.0G 471 48,0 - - nein
Johannes-Lamp-Stral3e 6 NutzungsArt: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+264 89 EG 437 47,0 - - nein
1.0G 6,6 47,8 - - nein
Johannes-Lamp-Stral3e 7 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+308 85 EG 46,1 47,1 - - nein
1.0G 46,8 47,8 - - nein
Johannes-Lamp-Stral3e 8 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+264 81 E 45,4 46,8 - - nein
100G 46,4 47,7 - - nein
Johannes-Lamp-Stralie Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+307 79 EG 45,7 46,8 - - nein
1.0G 46,5 47,5 - - nein
Jugenheimer Stral3g 1 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+811 4 EG 44,2 45,2 - - nein
1.0G 44,4 45,5 - - nein
2.0G 447 45,7 - - nein
3.0G 44,9 46,0 - - nein
4.0G 45,2 46,2 - - nein
/ 5.0G 45,4 46,5 - - nein
Jugenhg&imer Stral3e 11 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+764 401 EG 442 45,2 - - nein
1.0G 44,4 45,5 - - nein
2.0G 447 45,8 - - nein
3.0G 45,0 46,1 - - nein
4.0G 45,3 46,4 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

2. Ausbaustufe

Anspruchsberechtigte Objekte

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Jugenheimer Stral3e 13 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+738 364 EG 443 45,4
1.0G 44,7 45,7
2.0G 45,0 46,0
3.0G 45,3 46,4
4.0G 45,7 46,7
Jugenheimer Stralie 14 Nutzungsart: WA 59 /49 dB(A)
1+721 430 EG 44,0 45,1 nein
1.0G 442 45,3 nein
2.0G 445 45,6 nein
3.0G 447 45,8 nein
4.0G 45,0 46,1 nein
Jugenheimer Stral3e 15 Nutzungsart: WA Immissionsgrefizwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+757 358 EG 44,4 45,4 - - nein
1.0G 447 45,7 - - nein
2.0G 451 46,1 - - nein
3.0G 45,5 46,5 - - nein
4.0G 45,8 46,8 - - nein
Jugenheimer Stralie 16 Nutzungsart: WA issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+727 410 EG 441 - - nein
1.0G 44,4 - - nein
2.0G 447 - - nein
3.0G 45,0 - - nein
4.0G 45,2 - - nein
Jugenheimer Stral3e 17 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+775 350 EG 45,5 - - nein
1.0G 45,8 - - nein
2.0G 46,2 - - nein
3.0G 46,5 - - nein
4.0G 45,9 46,9 - - nein
Jugenheimer Stral3e 18 yétzungsar‘[: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+712 381 443 45,4 - - nein
44.6 45,7 - - nein
44.9 46,0 - - nein
45,2 46,3 - - nein
45,5 46,6 - - nein
Jugenheimer Stral3e 19 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+786 353 EG 44,4 45,4 - - nein
1.0G 447 45,8 - - nein
2.0G 451 46,1 - - nein
3.0G 45,4 46,5 - - nein
Jugenheimer Styalie 20 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+693 390 EG 44,3 454 - - nein
1.0G 44,6 45,6 - - nein
2.0G 449 45,9 - - nein
/ 3.0G 45,2 46,2 - - nein
4.0G 45,4 46,5 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

2. Ausbaustufe

Anspruchsberechtigte Objekte

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Jugenheimer Stralie 21 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+722 328 EG 44,4 45,5
1.0G 44.8 45,9
2.0G 45,2 46,3
3.0G 45,6 46,7
4.0G 46,0 47,0
Jugenheimer Stralie 22 Nutzungsart: WA 59 /49 dB(A)
1+679 398 EG 44,2 45,3 nein
1.0G 445 45,6 nein
2.0G 44,8 45,9 nein
3.0G 451 46,2 nein
4.0G 45,4 46,4 nein
Jugenheimer Stral3e 23 Nutzungsart: WA Immissionsgrefizwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+739 321 EG 445 45,6 - - nein
1.0G 449 46,0 - - nein
2.0G 45,3 46,4 - - nein
3.0G 45,8 46,8 - - nein
4.0G 46,2 47,2 - - nein
Jugenheimer Stralie 24 Nutzungsart: WA issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+657 407 EG 44,2 - - nein
1.0G 445 - - nein
2.0G 44,8 - - nein
3.0G 45,0 - - nein
4.0G 45,3 - - nein
Jugenheimer Stral3e 25 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+758 312 EG 44,7 45,6 - - nein
1.0G 46,0 - - nein
2.0G 46,5 - - nein
3.0G 46,9 - - nein
4.0G 46,4 47,3 - - nein
Jugenheimer Stralie 26 yétzungsar‘[: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+691 345 44,4 45,5 - - nein
44,8 45,8 - - nein
45,1 46,2 - - nein
455 46,5 - - nein
45,9 46,9 - - nein
Jugenheimer Stralie 27 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+770 315 EG 44,6 45,6 - - nein
1.0G 45,0 46,0 - - nein
2.0G 455 46,4 - - nein
3.0G 45,9 46,9 - - nein
Jugenheimer Styalie 28 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+671 355 EG 443 45,4 - - nein
1.0G 44,6 45,7 - - nein
2.0G 45,0 46,1 - - nein
/ 3.0G 45,3 46,4 - - nein
4.0G 45,7 46,8 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld =
2. Ausbaustufe =
Anspruchsberechtigte Objekte

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Jugenheimer Stral3e 29 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+707 290 EG 445 45,6
1.0G 44,9 46,0
2.0G 45,4 46,5

3.0G 45,9 47,0

4.0G 46,4 475
Jugenheimer Stral3e 3 Nutzungsart: WA 59 /49 dB(A)
1+803 410 EG 44,2 453 nein
1.0G 445 45,5 nein
2.0G 44,8 45,8 nein
3.0G 45,0 46,1 nein
4.0G 45,3 46,4 nein
Jugenheimer Straf3e 30 Nutzungsart: WA Immissionsgrefizwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+657 362 EG 443 45,4 - - nein
1.0G 44,6 45,8 - - nein
2.0G 45,0 46,1 - - nein
3.0G 45,3 46,4 - - nein
4.0G 45,7 46,7 - - nein
Jugenheimer Stral3e 31 Nutzungsart: WA issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+724 282 EG 445 - - nein
1.0G 449 - - nein
2.0G 45,4 - - nein
3.0G 46,0 - - nein
4.0G 46,5 - - nein
Jugenheimer Stral3e 32 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+641 368 EG 44,4 45,5 - - nein
1.0G 45,8 - - nein
2.0G 46,1 - - nein
3.0G 46,4 - - nein
4.0G 45,6 46,7 - - nein
Jugenheimer Stral3e 33 ydtzungsar‘[: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+740 275 44,6 45,7 - - nein
45,1 46,2 - - nein
45,6 46,7 - - nein
46,2 47,2 - - nein
46,7 47,8 - - nein
Jugenheimer Stralie 34 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+672 309 EG 44,6 45,6 - - nein
1.0G 45,0 46,0 - - nein
2.0G 45,4 46,4 - - nein
3.0G 45,8 46,8 - - nein
4.0G 46,3 47,3 - - nein
Jugenheimer gtralie 35 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+753 276 EG 44,7 45,7 - - nein
1.0G 45,2 46,2 - - nein
2.0G 45,7 46,7 - - nein
3.0G 46,3 47,2 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Jugenheimer Stralie 36 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+660 314 EG 445
1.0G 44,9
2.0G 45,3
3.0G 45,7
4.0G 46,1
Jugenheimer Stral3e 37 Nutzungsart: WA 59 /49 dB(A)
1+691 253 EG 44,6 nein
1.0G 451 nein
2.0G 45,7 nein
3.0G 46,3 nein
4.0G 47,0 nein
Jugenheimer Stral3e 38 Nutzungsart: WA Immissionsgrefizwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+637 325 EG 44,6 45,6 - - nein
1.0G 449 46,0 - - nein
2.0G 45,3 46,4 - - nein
3.0G 45,7 46,7 - - nein
4.0G 46,1 47,1 / - - nein
Jugenheimer Stral3e 39 Nutzungsart: WA issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+707 246 EG 445 - - nein
1.0G 451 - - nein
2.0G 45,7 - - nein
3.0G 46,4 - - nein
4.0G 47,1 - - nein
Jugenheimer Stralie 4 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+797 464 EG 45,0 - - nein
1.0G 45,2 - - nein
2.0G 45,4 - - nein
3.0G 45,7 - - nein
4.0G 45,9 - - nein
Jugenheimer Stral3e 40 yétzungsar‘[: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+617 331 44,6 45,7 - - nein
44.9 46,0 - - nein
453 46,4 - - nein
45,7 46,7 - - nein
46,0 47,1 - - nein
Jugenheimer Stralie 41 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+723 238 EG 445 45,5 - - nein
1.0G 451 46,1 - - nein
2.0G 45,8 46,8 - - nein
3.0G 46,5 475 - - nein
4.0G 47,2 48,2 - - nein
Jugenheimer Ztralie 42 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+663 269 EG 44,7 45,7 - - nein
1.0G 451 46,2 - - nein
2.0G 45,7 46,7 - - nein
3.0G 46,2 47,2 - - nein
4.0G 46,7 47,7 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld =
2. Ausbaustufe =
Anspruchsberechtigte Objekte

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts ruch
km m dB(A) dB(A) i
Jugenheimer Stral3e 43 Nutzungsart: WA
1+737 239 EG 445 45,6
1.0G 45,1 46,2
2.0G 45,8 46,8
3.0G 46,5 47,5
Jugenheimer Stral3e 44 Nutzungsart:
1+644 278 EG 447
1.0G 45,1
2.0G 45,6
3.0G 46,1
4.0G 46,6
Jugenheimer Stral3e 45 Nutzungsart: 59/49 dB(A)
1+666 221 EG 442 nein
1.0G 449 nein
2.0G 45,7 nein
3.0G 46,7 nein
4.0G 47,6 nein
Jugenheimer Stralie 46 Nutzungsart: 59/49 dB(A)
1+618 287 EG 447 nein
1.0G 451 nein
2.0G 45,6 nein
3.0G 46,0 nein
4.0G 46,5 nein
Jugenheimer StralRe 47 Nutzungsart: 59/49 dB(A)
1+684 212 EG 445 nein
1.0G 45,2 nein
2.0G 46, nein
3.0G nein
4.0G nein
Jugenheimer StralRe 48 Nupfungsart: 59/49 dB(A)
1+600 295 EG 447 nein
1.0G 451 nein
2.0G 45,6 nein
3.0 46,0 nein
4, 46,4 nein
Jugenheimer Stralie 48a Nutzungsart: 59/49 dB(A)
1+656 226 EG 44 4 45,4 - - nein
1.0G 45,0 46,0 - - nein
2.0G 45,7 46,7 - - nein
3.0G 46,5 475 - - nein
4.0G 47,4 48,4 - - nein
5.0G 48,1 491 - 0,1 ja
Jugenheimer Ztralie 49 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+702 204 EG 44.8 45,8 - - nein
1.0G 45,5 46,5 - - nein
2.0G 46,2 47,2 - - nein
3.0G 47,0 48,0 - - nein
4.0G 47,8 48,8 - - nein
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen AN HANG 3a

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de
ersetzt ANHANG 3
Seite 39/ 60

SoundPLAN 7.0


enk
Pfeil


Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld =
2. Ausbaustufe =
Anspruchsberechtigte Objekte
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Jugenheimer Stral3e 5 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+798 395 EG 44,2 453 -
1.0G 445 45,6 -
2.0G 44,8 45,9 -
3.0G 45,1 46,2 -
4.0G 454 46,5 -
Jugenheimer Straf3e 50 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tagsl/! 59/49 dB(A)
1+594 159 EG 45,3 46,3 - nein
1.0G 46,0 47,0 - nein
2.0G 46,8 47,8 - nein
3.0G 47,6 48,6 - nein
4.0G 48,4 49,5 - ja
Jugenheimer Stral3e 51 Nutzungsart: WA Immissionsgr 59/49 dB(A)
1+720 203 EG 44,8 45,9 - - nein
1.0G 455 46,5 - - nein
2.0G 46,2 47,2 - - nein
3.0G 47,0 48,0 - - nein
Jugenheimer Stral3e 52 Nutzungsart: WR Imrfissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+580 165 EG 45,4 - - nein
1.0G 46,1 - - nein
2.0G 46,8 - - nein
3.0G 47,6 - - nein
4.0G 48,3 - 04 ja
Jugenheimer Stral3e 53 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+655 179 EG 45,4 46,4 - - nein
1.0G 46,1 471 - - nein
2.0G 46, 47,8 - - nein
3.0G 4 48,6 - - nein
Jugenheimer Stralie 54 Nutzyhgsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+565 170 EG 45,4 46,5 - - nein
1.0G 46,1 471 - - nein
2.0G 46,8 47,8 - - nein
3.0% 47 4 48,5 - - nein
4.0 48,2 49,2 - 0,2 ja
Jugenheimer Stral3e 55 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+653 169 G 45,6 46,6 - - nein
1.0G 46,3 47,3 - - nein
2.0G 471 48,0 - - nein
3.0G 47,9 48,9 - - nein
Jugenheimer Stral3¢ 56 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+546 17, EG 45,7 46,7 - - nein
1.0G 46,3 47,3 - - nein
2.0G 46,9 47,9 - - nein
3.0G 475 48,5 - - nein
4.0G 48,2 49,2 - 0,2 ja
Jugenhefmer Stralie 57 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+64 152 EG 45,8 46,8 - - nein
1.0G 46,5 47,5 - - nein
2.0G 47,4 48,3 - - nein
3.0G 48,3 49,2 - 0,2 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Jugenheimer Stral3e 58 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+583 121 EG 43,4 44,5 - -
1.0G 44,4 45,4 - -
2.0G 45,5 46,5
3.0G 47,0 48,0
4.0G 48,9 49,9
Jugenheimer StralRe 59 Nutzungsart: WA 59/49 dB(A)
1+667 109 EG 46,0 47,1 nein
1.0G 475 48,5 nein
2.0G 48,5 49,5 ja
3.0G 49,7 50,6 ja
Jugenheimer StralRe 60 Nutzungsart: WR 59/49 dB(A)
1+567 126 EG 43,6 44,6 nein
1.0G 44,6 45,6 nein
2.0G 45,7 46,7 nein
3.0G 471 48,1 nein
4.0G 48,9 ja
Jugenheimer StraRRe 61 Nutzungsart: 59/49 dB(A)
1+639 120 EG 45,7 - - nein
1.0G 46,7 - - nein
2.0G 47,6 - - nein
3.0G 48,7 - 0,6 ja
Jugenheimer Stral3e 62 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+549 130 EG 44,3 45,3 - - nein
1.0G 45,2 46,2 - - nein
2.0G 46,2 47,2 - - nein
3.0G 47, 48,5 - - nein
4.0G 4 50,0 - 1,0 ja
Jugenheimer Stral3e 63 Nutzyhgsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+621 95 EG 43,0 43,9 - - nein
1.0G 43,9 44,8 - - nein
2.0G 449 45,9 - - nein
3.0G 46,3 47,2 - - nein
4.0 47,9 48,9 - - nein
5. 49.8 50,8 - 1,8 ja
Jugenheimer Stral3e 64 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+533 133 EG 45,1 46,1 - - nein
1.0G 45,9 47,0 - - nein
2.0G 46,9 47,9 - - nein
3.0G 47,9 48,9 - - nein
4.0G 49,2 50,2 - 1,2 ja
Jugenheimer Styalle 65 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+620 73 EG 48,2 49,2 - 0,2 ja
1.0G 49,3 50,3 - 1,3 ja
2.0G 50,5 51,5 - 2,5 ja
3.0G 51,8 52,8 - 3,8 ja
4.0G 53,2 54,1 - 51 ja
5.0G 54,5 55,5 - 6,5 ja
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2. Ausbaustufe

Anspruchsberechtigte Objekte

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Jugenheimer Stralie 66 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+586 80 EG 48,1 49,1 - 0,1
1.0G 49,1 50,1 11
2.0G 50,2 51,2
3.0G 51,4 52,4
4.0G 52,7 53,6
Jugenheimer Stralie 68 Nutzungsart: WR 59 /49 dB(A)
1+569 84 EG 47,3 48,2 nein
1.0G 48,3 49,3 ja
2.0G 49,5 50,4 ja
3.0G 50,8 51,7 ja
4.0G 52,3 53,2 ja
Jugenheimer Stral3e 7 Nutzungsart: WA Immissionsgrefizwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+783 389 EG 442 - - nein
1.0G 445 - - nein
2.0G 44,8 - - nein
3.0G 451 - - nein
4.0G 45,4 - - nein
Jugenheimer Stral3e 70 Nutzungsart: issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+552 86 EG 47,4 - - nein
1.0G 48,4 - 0,4 ja
2.0G 49,5 - 15 ja
3.0G 50,8 - 2,7 ja
4.0G 52,2 - 4,2 ja
Jugenheimer Stral3e 72 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+535 87 EG 47,4 48,3 - - nein
1.0G 49,3 - 0,3 ja
2.0G 50,4 - 1,4 ja
3.0G 51,6 - 2,6 ja
4.0G 53,1 - 4,1 ja
Jugenheimer Stral3e 9 yétzungsar‘[: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+768 395 441 453 - - nein
44 .4 45,5 - - nein
44,7 45,8 - - nein
45,0 46,1 - - nein
45,3 46,4 - - nein
Kalmitstrafle 1 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+379 146 EG 449 45,9 - - nein
1.0G 45,7 46,6 - - nein
2.0G 46,4 47,4 - - nein
3.0G 47,2 48,2 - - nein
Kalmitstraf3e 10, Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+372 103 EG 42,3 434 - - nein
1.0G 43,2 443 - - nein
2.0G 44,2 45,3 - - nein
Kalmitstyalle 12 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+37, 97 EG 41,9 42,9 - - nein
1.0G 42,9 44,0 - - nein
2.0G 44,3 45,3 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
KalmitstralRe 14 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+384 76 1.0G 42,5 43,4 - -
2.0G 43,6 44,6 - -
1+377 92 EG 41,7 42,8 - -
1.0G 42,9 44,0 - - /
2.0G 44,4 45,5 - -
Kalmitstraflle 16 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/pachts 59 / 49 dB(A)
1+379 86 EG 42,0 43,1 - - nein
1.0G 43,2 443 - - nein
2.0G 447 45,7 - - nein
Kalmitstraflle 18 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwért tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+380 83 1.0G 42,0 43,0 - - nein
2.0G 43,1 441 - nein
Kalmitstrafle 22 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+385 72 EG 41,8 427 - - nein
1.0G 42.8 43,7 - - nein
2.0G 43,9 45,0 - - nein
Kalmitstralle 24 Nutzungsart: WA issionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+387 68 EG 42,1 - - nein
1.0G 43,1 - - nein
2.0G 44,3 - - nein
Kalmitstraflle 26 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+390 61 EG 44,0 45,0 - - nein
1.0G 46,3 - - nein
2.0G 47,8 - - nein
Kalmitstral3e 28 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+385 51 EG 49,2 - 0,2 ja
1.0G 50,5 - 15 ja
2.0G 52,4 - 3,4 ja
Kalmitstral3e 3 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+386 130 EG 45,9 - - nein
1.0G 46,7 - - nein
2.0 47,6 - - nein
3. 475 48,5 - - nein
Kalmitstrafle 5 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+393 113 EG 45,1 46,0 - - nein
1.0G 45,9 46,9 - - nein
2.0G 46,9 47,9 - - nein
3.0G 47,9 48,9 - - nein
Kalmitstralle 7 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+400 6 EG 45,3 46,2 - - nein
1.0G 46,2 47,2 - - nein
2.0G 47,3 48,3 - - nein
3.0G 48,4 49,4 - 0,4 ja
Kalmitstyalle 9 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+4 79 EG 46,8 47,8 - - nein
1.0G 48,1 49,1 - 0,1 ja
2.0G 49,3 50,3 - 13 ja
3.0G 50,4 51,4 - 2,4 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Kelsterbacher Stralle 74 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 4
14279 | 520 | EG | 462 473 | - -] nein
Kelsterbacher StralRe 78 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 58/ 49 dB(A)
14256 | 496 | EG | 465 476 | - - nein
Kelsterbacher Stral3e 80a Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nac#its 59 / 49 dB(A)
1+215 467 EG 47,0 48,1 - nein
1.0G 47,1 48,2 - - nein
Kelsterbacher StralRe 89 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tggs/nachts 59 / 49 dB(A)
1+292 532 EG 46,0 47,1 - - nein
1.0G 46,1 47,2 - - nein
2.0G 46,2 47,3 - - nein
Melibocusstraf3e 10 Nutzungsart: WA Immissionsgrefizwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+329 335 EG 46,7 47,8 - - nein
1.0G 46,9 48,0 - - nein
2.0G 47,1 48,2 - - nein
MelibocusstralRe 11 Nutzungsart: WA ionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+273 385 EG 471 - - nein
1.0G 47,2 - - nein
2.0G 47,3 - - nein
3.0G 475 - - nein
Melibocusstral3e 12 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+343 329 EG 46,6 47,7 - - nein
1.0G 46,8 47,9 - - nein
2.0G 47,0 48,1 - - nein
Melibocusstralie 13 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+286 380 EG 48,1 - - nein
1.0G 48,2 - - nein
2.0G 48,3 - - nein
3.0G 48,5 - - nein
Melibocusstral3e 14 utzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+357 322 EG 46,4 47,5 - - nein
1.0G 46,6 47,7 - - nein
2.0, 46,9 47,9 - - nein
Melibocusstral3e 15 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+300 375 EG 46,8 47,9 - - nein
1.0G 46,9 48,1 - - nein
2.0G 471 48,2 - - nein
3.0G 47,3 48,4 - - nein
MelibocusstralRe Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+370 6 EG 46,3 47,4 - - nein
1.0G 46,6 47,6 - - nein
2.0G 46,8 47,9 - - nein
Melibocus¢tralRe 17 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+312 370 EG 46,7 47,8 - - nein
1.0G 46,9 48,0 - - nein
2.0G 47,0 48,1 - - nein
3.0G 47,2 48,3 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

ersetzt ANHANG 3

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Melibocusstralle 18 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+409 284 EG 46,1 47,2
1.0G 46,4 47,4
2.0G 46,7 47,7
3.0G 47,0 48,0
4.0G 47,3 48,3
MelibocusstralRe 19 Nutzungsart: WA 59 /49 dB(A)
1+343 357 EG 46,4 47,5 nein
1.0G 46,6 47,7 nein
2.0G 46,8 47,9 nein
3.0G 47,0 48,1 nein
Melibocusstralle 2 Nutzungsart: WA Immissionsgrengvert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+296 348 EG 47,0 48,1 - nein
1.0G 47,2 48,3 - - nein
2.0G 47,3 48,4 - - nein
Melibocusstraf3e 20 Nutzungsart: WA Immiss}¢ﬂ1sgrenzwert tags/nachts 59 /49 dB(A)
1+417 283 EG 46,0 47,1 - - nein
1.0G 46,3 47,4 - - nein
2.0G 46,6 - - nein
3.0G 46,9 - - nein
4.0G 47,2 - - nein
Melibocusstral3e 21 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+359 350 EG 46,3 47,4 - - nein
1.0G 46,5 47,6 - - nein
2.0G 46,7 47,8 - - nein
3.0G 46,9 48,0 - - nein
Melibocusstral3e 22 Nutzunggart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+427 279 EG ,0 47,1 - - nein
1.0G 46,3 47,4 - - nein
2.0G 46,6 47,7 - - nein
3.0G 46,9 48,0 - - nein
Melibocusstral3e 23 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+374 343 EG 46,2 47,3 - - nein
1.0 46,4 47,5 - - nein
2.0G 46,6 47,7 - - nein
.0G 46,8 47,9 - - nein
Melibocusstral3e 24 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+441 272 EG 45,9 47,0 - - nein
1.0G 46,2 47,3 - - nein
2.0G 46,5 47,6 - - nein
3.0G 46,9 47,9 - - nein
Melibocusstral¥e 25 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+434 341 EG 45,6 46,7 - - nein
1.0G 45,9 46,9 - - nein
2.0G 46,1 47,2 - - nein
3.0G 46,4 47,4 - - nein
MelibgCusstral3e 26 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
14457 265 EG 45,8 46,9 - - nein
1.0G 46,2 47,2 - - nein
2.0G 46,5 47,6 - - nein
3.0G 46,9 47,9 - - nein
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Anspruchsberechtigte Objekte

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts ruch
km m dB(A) dB(A) i
MelibocusstraBe 27 Nutzungsart: WA
1+464 327 EG 45,5 46,5
1.0G 45,7 46,8
2.0G 46,0 47,1
3.0G 46,3 47 .4
MelibocusstralRe 28 Nutzungsart: WA
1+475 258 EG 45,7 46,8
1.0G 46,1 47,2
2.0G 46,5 47,5
3.0G 46,9 47,9
Melibocusstrafl3e 29 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwért tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+501 285 EG 45,4 46,5 - - nein
1.0G 45,8 46,8 - nein
2.0G 46,1 47,2 - - nein
3.0G 46,5 47,5 - - nein
Melibocusstralle 2a Nutzungsart: WA Immissjgnsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+263 355 EG 47,3 48,5 - - nein
1.0G 475 48,6 - - nein
2.0G 47,6 48,8 - - nein
Melibocusstral3e 2b Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+275 352 EG 47,2 8,4 - - nein
1.0G 47,4 48,5 - - nein
2.0G 47,5 48,6 - - nein
Melibocusstraf3e 30 Nutzungsart: VWA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+493 260 EG 46,6 - - nein
1.0G 47,0 - - nein
2.0G 47,4 - - nein
3.0G 47,8 - - nein
Melibocusstral3e 31 Nutglingsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+522 276 EG 45,3 46,3 - - nein
1.0G 45,6 46,7 - - nein
2.0G 46,0 471 - - nein
3.0G 46,5 47,5 - - nein
Melibocusstral3e 32 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+508 253 45,5 46,5 - - nein
.0OG 45,9 47,0 - - nein
2.0G 46,4 47,4 - - nein
3.0G 46,8 47,8 - - nein
Melibocusstral3e 39 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+771 16 EG 45,2 46,3 - - nein
1.0G 46,0 47,0 - - nein
2.0G 46,9 47,9 - - nein
3.0G 47,9 48,8 - - nein
Melibocusgftralle 4 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+311 342 EG 46,8 48,0 - - nein
1.0G 47,0 48,1 - - nein
2.0G 47,2 48,3 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A) [ nein
Melibocusstral3e 41 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+792 161 EG 45,4 46,4 - -
1.0G 46,2 47,2 - -
2.0G 47,1 48,1 - -
3.0G 48,2 49,1 - 0,1
Melibocusstrafl3e 43 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/naghts 59 / 49 dB(A)
1+807 159 EG 45,5 nein
1.0G 46,4 nein
2.0G 47,3 nein
3.0G 48,3 ja
Melibocusstral3e 45 Nutzungsart: WA rt tags/nachts 59 /49 dB(A)
1+822 165 EG 455 nein
1.0G 46,3 nein
2.0G 47,3 nein
3.0G 48,3 ja
4.0G 49,3 ja
Melibocusstral3e 47 Nutzungsart: WA ionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+833 183 EG 45,5 nein
1.0G 46,2 - nein
2.0G 471 - nein
3.0G 47,9 - nein
4.0G 48,9 0,8 ja
Melibocusstral3e 52 Nutzungsart: Ml Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
1+708 123 EG 44.8 45,9 - - nein
1.0G 46,3 47,2 - - nein
2.0G 47,3 48,3 - - nein
49,6 - - nein
Melibocusstralie 56 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+757 138 45,9 - - nein
46,8 - - nein
47,9 - - nein
49,1 - 0,1 ja
Melibocusstraf3e 60 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+741 83 45,5 46,6 - - nein
46,8 47,8 - - nein
48,3 49,3 - 0,3 ja
50,0 50,9 - 1,9 ja
51,8 52,7 - 3,7 ja
1+747 98 44,0 45,2 - - nein
453 46,3 - - nein
46,8 47,7 - - nein
48,5 49,4 - 0,4 ja
50,8 51,7 - 2,7 ja
Melibocusstpalle 64 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+792 123 EG 445 45,6 - - nein
1.0G 45,6 46,6 - - nein
2.0G 46,9 48,0 - - nein
3.0G 48,6 49,6 - 0,6 ja
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2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

ersetzt ANHANG 3

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A) [ nein
MelibocusstralRe 66 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49" dB(A)
1+789 107 EG 41,8 43,0 - -
1.0G 43,2 443 - -
2.0G 449 459 - -
3.0G 47,1 48,1 - -
MelibocusstralRe 68 Nutzungsart: WR ts 59/49 dB(A)
1+787 84 EG 447 nein
1.0G 46,1 nein
2.0G 47,7 nein
3.0G 49,6 ja
4.0G 51,8 ja
Melibocusstrafie 70 Nutzungsart: WR 59/49 dB(A)
1+784 69 EG 46,0 nein
1.0G 47,4 nein
2.0G 49,1 ja
3.0G 51,0 ja
4.0G 52,9 ja
Melibocusstrafie 72 Nutzungsart: WR 59/49 dB(A)
1+820 117 EG 449 nein
1.0G 46,0 nein
2.0G 47,4 nein
3.0G 49,1 - 1,1 ja
MelibocusstralRe 74 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+829 98 EG 41,2 42,4 - - nein
1.0G 42,7 43,8 - - nein
2.0G 44,6 45,6 - - nein
48,1 - - nein
MelibocusstralRe 76 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+828 60 47,3 - - nein
48,7 - - nein
50,5 - 15 ja
52,5 - 35 ja
54,6 - 5,6 ja
1+831 76 46,5 - - nein
47,9 - - nein
49,6 - 0,6 ja
51,6 - 2,6 ja
54,2 - 5,2 ja
MelibocusstralRe 80 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+860 113 EG 45,1 46,2 - - nein
1.0G 46,4 47,4 - - nein
2.0G 47,8 48,8 - - nein
3.0G 495 50,5 - 15 ja
MelibocusstiaRe 82 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts 59/ 49 dB(A)
1+870 96 EG 42,2 43,2 - - nein
1.0G 43,7 44,6 - - nein
2.0G 455 46,4 - - nein
3.0G 47,7 48,7 - - nein
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Anspruchsberechtigte Objekte

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Melibocusstralle 84 Nutzungsart: WR Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+874 58 EG 46,5 47,5 - -
1.0G 47,9 49,0 - -
2.0G 49,7 50,7 - 1,7
3.0G 51,7 3,7
4.0G 53,8
1+875 74 EG 45,9
1.0G 47,3
2.0G 48,9
3.0G 50,9
4.0G 53,1
Otzbergstralle 15 Nutzungsart: WA 59 /49 dB(A)
1+363 429 EG 45,9 nein
1.0G 46,1 nein
2.0G 46,2 nein
3.0G 46,4 nein
Otzbergstralle 16-24 Nutzungsart: WA Immisgionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+356 451 EG 45,8 - - nein
1.0G 46,0 - - nein
OtzbergstralRe 17 Nutzungsart: missionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+356 412 EG 46,0 - - nein
1.0G 46,1 - - nein
2.0G 46,3 - - nein
3.0G 46,5 - - nein
Otzbergstralle 19 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+350 398 EG 47,2 - - nein
1.0G 47,4 - - nein
2.0G 475 - - nein
3.0G 47,7 - - nein
Otzbergstralle 21 Nujzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+343 381 EG 46,3 47,4 - - nein
1.0G 46,5 475 - - nein
2.0% 46,6 47,7 - - nein
3.0 46,8 47,9 - - nein
Otzbergstralle 26 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+346 427 G 46,1 47,2 - - nein
1.0G 46,2 47,3 - - nein
2.0G 46,4 47,4 - - nein
Otzbergstralle 36 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+337 | 406 EG | 462 473 | - -] nein
OtzbergstraBe}? Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+334 | 00 EG | 463 474 | - -] nein
Otzbergstral}e 4-6 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+410 490 EG 45,1 46,2 - - nein
1.0G 45,2 46,3 - - nein
2.0G 45,4 46,5 - - nein
3.0G 45,5 46,6 - - nein
4.0G 45,6 46,7 - - nein
ybergstrage 40 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+332 | 394 EG | 463 474 | - - nein
4
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Otzbergstrale 42 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 4
1+4329 | 388 | EG | 464 475 | - -] nein
OtzbergstralRe 5 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 58/ 49 dB(A)
1+398 462 EG 45,4 46,4 - - nein
1.0G 45,5 46,6 - - nein
2.0G 45,7 46,7 - - nein
OtzbergstralRe 7 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagsfiachts 59 / 49 dB(A)
1+384 466 EG 45,5 46,6 - - nein
1.0G 45,6 46,7 - - nein
2.0G 45,8 46,8 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 1 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzyfert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+354 100 EG 47,7 48,0 v - nein
1.0G 48,1 48,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 10 Nutzungsart: WA Immissionggrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+365 127 EG 47,9 48,2 - - nein
1.0G 48,3 48,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 11 Nutzungsart: WA Impfissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+232 110 EG 45,6 46,8 - - nein
1.0G 46,4 47 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 12 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+352 137 EG 47,5 48,0 - - nein
1.0G 47,9 48,3 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 13 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+232 103 EG 45,6 46,8 - - nein
1.0G 46,4, 47,7 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 14 Nutzungfsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+344 139 EG 7,3 47,8 - - nein
1.0G 47,7 48,2 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 15 tzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+218 96 EG 45,4 46,7 - - nein
1.0G 46,3 47,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 16 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+331 143 47,0 47,6 - - nein
.0G 47,3 48,1 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 17 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+233 90 EG 45,5 46,8 - - nein
1.0G 46,4 47,7 - - nein
Paul-Gerhardt-Ri 18 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+323 6 EG 46,8 47,6 - - nein
1.0G 47,2 48,0 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 19 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+232 84 EG 45,4 46,7 - - nein
1.0G 46,3 47,6 - - nein
Paul-Gérhardt-Ring 2 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+/16 ‘ 112 EG 49,9 49,3 - 0,3 ja
1.0G 50,3 49,7 - 0,7 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Paul-Gerhardt-Ring 20 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
2+307 144 EG 46,5 47,4 - -
1.0G 46,9 47,9 - -
Paul-Gerhardt-Ring 21 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts/59 / 49 dB(A)
2+218 76 EG 45,1 46,5 - - nein
1.0G 46,1 47,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 22 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tagsfiachts 59 / 49 dB(A)
2+298 143 EG 46,4 47,3 - - nein
1.0G 46,8 47,8 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 23 Nutzungsart: Immissionsgrenzweft tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+234 71 EG 44,7 46,1 - - nein
1.0G 45,8 47,1 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 24 Nutzungsart: Immissionsgfenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+277 129 EG 46,2 47,2 - - nein
1.0G 46,8 47,8 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 25 Nutzungsart: ImmigSionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+228 63 EG 44,2 45,7 - - nein
1.0G 45,3 46,7 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 26 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+271 131 EG 46,1 7,1 - - nein
1.0G 46,7 47,8 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 28 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+258 136 EG 46,0 47,0 - - nein
1.0G 46,5 47,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 29 NutzungsArt: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+325 72 EG 437 46,6 - - nein
1.0G 6,5 47,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 3 Nytzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+344 102 EG 474 47,9 - - nein
1.0G 47,8 48,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 30 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+251 138 E 45,9 47,0 - - nein
100G 46,5 47,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 31 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+331 71 EG 45,9 46,7 - - nein
1.0G 46,6 47,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Rin 2 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+265 16 EG 46,0 47,0 - - nein
1.0G 46,5 47,5 - - nein
Paul-Gerhardy#Ring 33 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+338 71 EG 46,2 46,9 - - nein
1.0G 46,9 47,6 - - nein
Paul-G ardt-Ring 34 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+2 170 EG 45,5 46,7 - - nein
1.0G 46,1 47,3 - - nein
2.0G 46,7 47,9 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Paul-Gerhardt-Ring 35 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
2+345 71 EG 46,7 47,1 - -
1.0G 47,4 47,8 - -
Paul-Gerhardt-Ring 36 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts/59 / 49 dB(A)
2+206 143 EG 455 46,7 - - nein
1.0G 46,2 47,4 - - nein
2.0G 47,0 48,2 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 37 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagS/nachts 59 / 49 dB(A)
2+350 71 EG 471 47,3 - - nein
1.0G 47,8 48,0 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 38 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzyfert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+199 113 EG 453 46,5 - - nein
1.0G 46,1 47,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 4 Nutzungsart: WA Immissionggrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+400 117 EG 49,1 48,9 - - nein
1.0G 49,5 49,3 - 0,3 ja
Paul-Gerhardt-Ring 40 Nutzungsart: WA Impfissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+194 113 EG 45,2 46,5 - - nein
1.0G 46,1 47 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 42 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+188 112 EG 45,1 46,4 - - nein
1.0G 46,0 47,3 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 44 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+183 112 EG 45,0 46,3 - - nein
1.0G 45,9 47,2 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 46 Nutzungfsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+177 112 EG 50 46,3 - - nein
1.0G 45,9 47,2 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 48 tzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+202 78 EG 451 46,5 - - nein
1.0G 46,2 47,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 5 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+337 104 47,2 47,8 - - nein
.0OG 47,7 48,3 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 50 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+197 78 EG 45,1 46,5 - - nein
1.0G 46,2 47,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 52 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+191 EG 45,1 46,4 - - nein
1.0G 46,2 47,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 54 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+186 77 EG 45,1 46,4 - - nein
1.0G 46,2 47,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 56 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
24480 77 EG 45,0 46,4 - - nein
1.0G 46,2 47,5 - - nein
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2. Ausbaustufe =
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Paul-Gerhardt-Ring 58 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
2+175 68 EG 45,2 46,6 - -
1.0G 46,4 47,7 - -
Paul-Gerhardt-Ring 6 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts/59 / 49 dB(A)
24385 122 EG 48,6 48,6 - - nein
1.0G 49,0 49,0 - v nein
Paul-Gerhardt-Ring 60 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagsfhachts 59 / 49 dB(A)
2+170 67 EG 45,4 46,8 - - nein
1.0G 46,6 47,8 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 62 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzweft tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+165 67 EG 45,6 46,9 - - nein
1.0G 46,7 48,0 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 64 Nutzungsart: WA Immissionsgfenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+147 21 EG 47,3 48,5 - nein
1.0G 49,5 51,0 2,0 ja
2.0G 52,6 54,4 5,4 ja
3.0G 57,4 59,4 - 10,4 ja
4.0G 61,0 62,8 2,0 13,8 ja
5.0G 63,8 66, 4.8 17,3 ja
Paul-Gerhardt-Ring 66 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+166 26 EG 47,4 48,9 - - nein
1.0G 49,5 51,2 - 2,2 ja
2.0G 52,3 54,4 - 5,4 ja
3.0G 58,5 - 9,5 ja
4.0G 61,3 0,2 12,3 ja
Paul-Gerhardt-Ring 68 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+188 28 EG 49,4 - 0,4 ja
1.0G 51,8 - 2,8 ja
2.0G 55,0 - 6,0 ja
3.0G 58,9 - 9,9 ja
4.0G 61,2 - 12,2 ja
5.0G 64,6 2,7 15,6 ja
Paul-Gerhardt-Ring 7 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+330 106 E 47,0 47,7 - - nein
G 47,5 48,2 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 70/ Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
24209 29 EG 48,1 50,1 - 11 ja
1.0G 50,3 52,6 - 3,6 ja
2.0G 53,1 55,9 - 6,9 ja
3.0G 56,5 59,3 - 10,3 ja
4.0G 59,0 62,0 - 13,0 ja
Paul-Gerhard ing 72 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59/ 49 dB(A)
24230 28 EG 48,5 50,6 - 1,6 ja
1.0G 50,8 53,4 - 4.4 ja
2.0G 53,9 57,0 - 8,0 ja
3.0G 56,9 59,9 - 10,9 ja
4.0G 60,1 63,7 1,1 14,7 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Paul-Gerhardt-Ring 74 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
2+252 29 EG 48,9 51,3 - 2,3
1.0G 51,4 54,3 - 53
2.0G 54,5 57,9 -
3.0G 56,9 60,1 -
4.0G 60,0 63,9 1,0
Paul-Gerhardt-Ring 76 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagsl/! 59/49 dB(A)
2+273 28 EG 49,8 52,4 ja
1.0G 52,4 55,5 ja
2.0G 55,5 59,0 ja
3.0G 58,0 61,4 ja
Paul-Gerhardt-Ring 78 Nutzungsart: WA Immissionsgren 59/49 dB(A)
2+293 30 EG 49,8 52,7 ja
1.0G 52,5 56,0 ja
2.0G 55,3 58,9 ja
3.0G 58,2 62,2 13,2 ja
4.0G 59,9 63,8 0,9 14,8 ja
Paul-Gerhardt-Ring 8 Nutzungsart: WA Imrfissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+377 125 EG 48,3 48,4 - - nein
1.0G 48,7 48 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 80 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+315 30 EG 49,8 52,9 - 3,9 ja
1.0G 52,7 56,4 - 7,4 ja
2.0G 55,0 58,7 - 9,7 ja
3.0G 58,4 62,6 - 13,6 ja
4.0G 59,4 63,3 0,4 14,3 ja
Paul-Gerhardt-Ring 82 Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+336 30 EG 53,1 - 4,1 ja
1.0G 56,5 - 75 ja
2.0G 58,4 - 9,4 ja
3.0G 62,1 - 13,1 ja
4.0G 62,8 - 13,8 ja
Paul-Gerhardt-Ring 84 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+357 31 EG 49,5 52,3 - 33 ja
1.0G 51,9 55,3 - 6,3 ja
.0G 53,5 56,8 - 7,8 ja
3.0G 56,1 59,8 - 10,8 ja
4.0G 57,6 60,9 - 11,9 ja
Paul-Gerhardt-Ring Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+378 31 EG 49,1 51,4 - 24 ja
1.0G 50,9 53,5 - 45 ja
2.0G 52,2 54,7 - 5,7 ja
3.0G 54,1 56,5 - 7,5 ja
4.0G 56,1 58,4 - 9,4 ja
Paul-GerhArdt-Ring 9 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+325 105 EG 47,2 47,7 - - nein
1.0G 47,6 48,2 - - nein
Paul/Tillich-Stral3e 1 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
+505 236 EG 48,2 49,1 - 0,1 ja
1.0G 48,4 49,3 - 0,3 ja
/
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Paul-Tillich-StraRe 10 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
2+502 285 EG 47,3 48,5 - -
1.0G 47,4 48,7 - -
Paul-Tillich-Strale 11 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts/59 / 49 dB(A)
2+476 250 EG 47,7 48,5 - - nein
1.0G 47,8 48,7 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 12 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tagsfiachts 59 / 49 dB(A)
2+490 284 EG 47,1 48,4 - - nein
1.0G 47,3 48,5 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 13 Nutzungsart: Immissionsgrenzweft tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+446 249 EG 47,3 48,2 - - nein
1.0G 47,5 48,4 - - nein
Paul-Tillich-Stral3e 14 Nutzungsart: Immissionsgfenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+455 289 EG 46,8 47,9 - - nein
1.0G 47,0 48,1 - - nein
Paul-Tillich-Stral3e 15 Nutzungsart: ImmigSionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+438 244 EG 473 48,1 - - nein
1.0G 47,5 48,3 - - nein
Paul-Tillich-Stra3e 17 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+432 239 EG 47,3 8,1 - - nein
1.0G 475 48,3 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 19 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+421 233 EG 47,4 48,1 - - nein
1.0G 47,6 48,3 - - nein
Paul-Tillich-Stral3e 2 NutzungsArt: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+516 262 EG 47,8 49,0 - - nein
1.0G 8,0 49,1 - 0,1 ja
Paul-Tillich-StraRe 20 Nytzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+388 177 EG 47,8 48,1 - - nein
1.0G 48,1 48,4 - - nein
Paul-Tillich-Strale 21 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+417 228 E 47,4 48,1 - - nein
100G 47,6 48,3 - - nein
Paul-Tillich-Stralle 22 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+410 161 EG 48,5 48,6 - - nein
1.0G 48,8 48,9 - - nein
Paul-Tillich-StraRe Z3 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+412 2 EG 47,4 48,1 - - nein
1.0G 47,6 48,3 - - nein
Paul-Tillich-Siralle 24 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+432 154 EG 49,1 48,9 - - nein
1.0G 49,4 49,2 - 0,2 ja
Paul-Tilfch-Stralle 25 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+4 217 EG 47,5 48,1 - - nein
1.0G 47,7 48,3 - - nein
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Paul-Tillich-StralRe 26 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
2+458 145 EG 49,9 49,4 - 0,4
1.0G 50,2 49,7 - 0,7
Paul-Tillich-Strale 27 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts/59 / 49 dB(A)
2+409 210 EG 47,5 48,1 - - nein
1.0G 47,8 48,4 - v nein
Paul-Tillich-Strafl3e 29 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagsfhachts 59 / 49 dB(A)
2+409 204 EG 47,7 48,2 - - nein
1.0G 47,9 48,4 - - nein
Paul-Tillich-Stral3e 3 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzweft tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+499 238 EG 48,1 49,0 - - nein
1.0G 48,3 49,2 - 0,2 ja
Paul-Tillich-StraRe 31 Nutzungsart: WA Immissionsgfenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+442 201 EG 48,1 48,5 - - nein
1.0G 48,4 48,8 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 33 Nutzungsart: WA ImmigSionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+446 196 EG 48,3 48,6 - - nein
1.0G 48,5 48,9 - - nein
Paul-Tillich-Stral3e 35 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+455 190 EG 48,6 8,8 - - nein
1.0G 48,8 491 - 0,1 ja
Paul-Tillich-Stra3e 37 Nutzungsart: W Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+464 185 EG 48,8 49,0 - - nein
1.0G 49,1 49,2 - 0,2 ja
Paul-Tillich-StraRe 39 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+477 179 EG 442 49,3 - 0,3 ja
1.0G 9,5 495 - 0,5 ja
Paul-Tillich-Stralle 4 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+520 268 EG 47,7 49,0 - - nein
1.0G 47,9 49,1 - 0,1 ja
Paul-Tillich-StraRe 5 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+495 244 E 47,9 48,8 - - nein
100G 48,1 49,0 - - nein
Paul-Tillich-Strafl3e 6 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+525 280 EG 47,6 48,9 - - nein
1.0G 478 491 - 0,1 ja
Paul-Tillich-Strafl3e Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+489 24 EG 47.9 48,7 - - nein
1.0G 48,1 48,9 - - nein
Paul-Tillich-SifaRe 8 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+528 287 EG 47,5 48,9 - - nein
1.0G 47,7 49,1 - 0,1 ja
Paul-Tildch-StraRe 9 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+4 249 EG 47,7 48,6 - - nein
1.0G 47,9 48,8 - - nein
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2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
REHA-Zentrum Niederrad Nutzungsart: SOK Immissionsgrenzwert tags/nachts 57 / 47 dB(A)
1+059 186 EG 54,9 55,9 - 8,9
1.0G 55,2 56,1 - 9,1
2.0G 55,5 56,5 - 9,5
Schwanheimer StrafRe 100 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachs 59 / 49 dB(A)
1+223 357 EG 47,7 48,9 - y nein
1.0G 47,9 49,0 - - nein
2.0G 48,0 49,1 - 0,1 ja
Schwanheimer StrafRe 101 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzweylgs/nachts 59/49 dB(A)
14236 | 353 | EG | 476 487 | - -] nein
Schwanheimer StraflRe 102 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzyfert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+219 347 EG 47,8 49,0 - nein
1.0G 48,0 49,1 0,1 ja
2.0G 48,1 49,2 0,2 ja
3.0G 48,3 49,4 0,4 ja
4.0G 48,4 49,5 0,5 ja
5.0G 48,6 49,7  / - 0,7 ja
Schwanheimer StrafRe 103 Nutzungsart: WA Imyhissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+229 347 EG 47,7 48, - - nein
1.0G 47,9 49,0 - - nein
Schwanheimer StralRe 103a Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
14263 | 334 | EG | 474 486 | - -] nein
Schwanheimer Strafle 104 Nutzungsart: Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+216 340 EG 47,9 49,1 - 0,1 ja
1.0G 49,2 - 0,2 ja
2.0G 49,4 - 0,4 ja
3.0G 49,5 - 0,5 ja
4.0G 49,6 - 0,6 ja
Schwanheimer StrafRe 105 Nufzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+226 337 EG 47,8 49,0 - - nein
1.0G 48,0 49,1 - 0,1 ja
Schwanheimer StralRe 107 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+220 321 EG 48,0 49,2 - 0,2 ja
10G 48,2 49,3 - 0,3 ja
Schwanheimer StralRe 11 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+099 69 EG 50,8 52,0 - 3,0 ja
1.0G 51,6 52,7 - 3,7 ia
2.0G 52,8 53,9 - 4,9 ja
3.0G 54,1 55,1 - 6,1 ja
4.0G 55,5 56,5 - 7.5 ja
Schwanheimer/StralRe 115a Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
14112 | 58 | 106 | 485 494 | - 04 | ja
Schwanheiner StralRe 119 Nutzungsart: Ml Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
1+092 36 EG 50,8 51,8 - - nein
1.0G 52,3 53,3 - - nein
2.0G 54,5 55,5 - 15 ja
SchAivanheimer StralRe 119a Nutzungsart: Ml Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
+116 24 EG 51,5 52,4 - - nein
1.0G 54,5 55,6 - 1,6 ja
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Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Schwanheimer Stral3e 140 Nutzungsart: Ml Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 /5
1+4100 | 180 | EG | 508 522 | - -] nein
Schwanheimer StralRe 152 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 58/ 49 dB(A)
1+080 111 EG 52,2 53,6 - 4,6 ja
1.0G 52,5 53,8 - 4,8 ja
2.0G 52,9 54,2 - 5 ja
Schwanheimer Strafle 70a Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagsfhachts 59 / 49 dB(A)
1+297 514 EG 46,0 47,1 - - nein
1.0G 46,1 471 - - nein
2.0G 46,2 47,2 - - nein
Schwanheimer StralRe 72 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzyfert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+273 512 EG 46,2 47,3 - - nein
1.0G 46,3 47,4 - - nein
Schwanheimer StralRe 73 Nutzungsart: WA Immissionggrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
14302 | 491 | EG | 460 471 | - - nein
Schwanheimer StralRe 74 Nutzungsart: WA ImmigSionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+272 508 EG 46,3 47,4 - - nein
1.0G 46,4 47,5 - - nein
Schwanheimer StralRe 75 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+295 478 EG 46,2 7,3 - - nein
1.0G 46,3 47,4 - - nein
2.0G 46,4 475 - - nein
Schwanheimer StralRe 76 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+272 497 EG 46,3 474 - - nein
1.0G 46,4, 475 - - nein
Schwanheimer StralRe 80 Nutzungfsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+267 482 EG 6,5 47,6 - - nein
1.0G 46,6 47,7 - - nein
Schwanheimer StralRe 81 tzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+284 | 454 | EG 46,5 476 | - - nein
Schwanheimer StralRe 82 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+273 466 E 46,6 47,6 - - nein
100G 46,7 47,7 - - nein
.0 46,8 47,8 - - nein
Schwanheimer StralRe Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+281 | 443 EG | 466 4717 | - - nein
Schwanheimer Strafie 84 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+270 | 46 | Ec | 466 4717 | - - nein
Schwanheimer GtralRe 85 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
14275 | /433 | EG | 467 479 | - -] nein
Schwanheipher StralRe 86 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+267 452 EG 46,7 47,38 - - nein
1.0G 46,8 47,9 - - nein
Schwanheimer StralRe 88 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
264 444 EG 46,8 47,9 - - nein
1.0G 46,9 48,0 - - nein
2.0G 47,0 48,1 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld
2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
Schwanheimer Stral3e 89 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+274 420 EG 46,8 47,9 - -
1.0G 46,9 48,0 - -
Schwanheimer StralRe 92 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts/59 / 49 dB(A)
1+250 412 EG 47,1 48,2 - - nein
1.0G 47,3 48,4 - - nein
2.0G 47,4 48,5 - - nein
Schwanheimer StralRe 93 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tagS/nachts 59 / 49 dB(A)
1+257 398 EG 47,2 48,3 - - nein
1.0G 47,3 48,4 - - nein
Schwanheimer StralRe 94 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzyfert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+232 394 EG 47,4 48,5 v - nein
1.0G 475 48,6 - - nein
2.0G 47,6 48,7 - - nein
TrifelsstraRe 10 Nutzungsart: WA Immissi;‘sgrenzwert tags/nachts 59 /49 dB(A)
1+265 156 EG 47,8 48,9 - - nein
1.0G 48,5 49,5 - 0,5 ja
2.0G 49,2 50,2 - 1,2 ja
3.0G 49,8 50, - 18 ja
4.0G 50,3 5¥3 - 2,3 ja
TrifelsstralRe 12 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+278 152 EG 47,5 48,5 - - nein
1.0G 48,3 49,3 - 0,3 ja
2.0G 49,1 50,1 - 1,1 ja
3.0G 49,8 50,8 - 18 ja
4.0G 50,3 51,3 - 2,3 ja
TrifelsstralRe 14 NutzungSart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+292 148 EG 7,3 48,3 - - nein
1.0G 48,2 49,2 - 0,2 ja
2.0G 49,0 50,1 - 1,1 ja
3.0G 49,7 50,7 - 1,7 ja
4.0G / 50,3 51,3 - 2,3 ja
TrifelsstralRe 16 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+305 144 E 47,2 48,2 - - nein
G 48,1 49,1 - 0,1 ja
.0G 49,0 50,0 - 1,0 ja
3.0G 49,7 50,7 - 1,7 ja
/4 4.0G 50,3 51,3 - 2,3 ja
TrifelsstralRe 18 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+319 14 EG 47,2 48,1 - - nein
1.0G 48,1 49,1 - 0,1 ja
2.0G 49,0 50,0 - 1,0 ja
3.0G 49,7 50,7 - 1,7 ja
4.0G 50,3 51,3 - 2,3 ja
TrifelsstraAl3e 2 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+18 182 EG 49,0 50,2 - 1,2 ja
1.0G 49,4 50,6 - 1,6 ja
2.0G 49,8 51,0 - 2,0 ja
3.0G 50,2 51,3 - 2,3 ja
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2. Ausbaustufe

Anspruchsberechtigte Objekte

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS
Achse tags nachts tags nachts
km m dB(A) dB(A)
TrifelsstralRe 20 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts
1+332 136 EG 47,2 48,1 - -
1.0G 48,1 49,1 - 0,1
2.0G 49,0 50,0 - 1,0
3.0G 49,7 50,7 /
4.0G 50,4 51,3
Trifelsstralle 22 Nutzungsart: WA 59 /49 dB(A)
1+345 132 EG 47,2 48,2 nein
1.0G 48,1 49,1 ja
2.0G 49,0 50,0 ja
3.0G 49,8 50,8 ja
4.0G 50,4 51,4 ja
Trifelsstral3e 4 Nutzungsart: WA Immissionsgrefizwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+208 178 EG 48,7 - 0,9 ja
1.0G 49,1 - 1,3 ja
2.0G 49,6 - 1,7 ja
3.0G 50,0 - 2,1 ja
Trifelsstrafl3e 6 Nutzungsart: Imrfissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+223 174 EG 48,5 - 0,6 ja
1.0G 48,9 - 1,1 ja
2.0G 49,4 - 15 ja
3.0G 49,9 - 2,0 ja
Trifelsstrafl3e 8 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
1+242 169 EG 48,2 49,3 - 0,3 ja
1.0G 48,7 49,8 - 0,8 ja
2.0G 49,3 50,4 - 14 ja
3.0G 49, 50,8 - 1,8 ja
Volpenhennstralle 1 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+371 97 EG 48,4 48,4 - - nein
1.0G 48,8 48,9 - - nein
Volpenhennstralle 3 utzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+372 91 EG 48,4 48,4 - - nein
1.0G 48,9 48,9 - - nein
Volpenhennstralle 5 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+371 78 48,3 48,3 - - nein
.0OG 48,8 48,9 - - nein
Volpenhennstral3e 7 Nutzungsart: WA Immissionsgrenzwert tags/nachts 59 / 49 dB(A)
2+372 72 EG 48,2 48,2 - - nein
1.0G 48,8 48,8 - - nein
Waldfriedstrale Nutzungsart: AU Immissionsgrenzwert tags/nachts 64 / 54 dB(A)
2+515 44 EG 50,9 50,4 - - nein
1.0G 51,2 50,7 - - nein
/
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ng aktiver Schallschutz:

Bereich

X:\Projekte2\2010\10225-VV

BPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\Schallschutz\[Abwégung OST_Stand 2012.xIs]Punkte

Schutzfalle mit verbleibender

Schutzkon zept aktive Schutzmaflinahmen geldste Schutzfalle Kosten akt iver Schallschutz Grenzwertiberschreitung
pro geléstem

AulRenwand ttelwand BUG ? Tag Nacht gesamt gesamt Schutzfall Tag Nacht gesamt

[m Uber SO] [WE] [WE] [WE] [EUR] [EUR / WE] [WE] [WE] [WE]
ohne MaRnahmen 0 0 0 0 0 0 128 3223 3351
Vollschutz A 7,5...13 0...0 128 3223 3351 19.127.063 5.708 0 0 0
Variante Al 7,5...10 0...0 nein 3016 3144 15.790.281 5.022 0 207 207
Variante A2 7,5...8 0...0 nein 128 3073 14.943.631 4.863 0 278 278
Variante A3 7.7 0...0 nein 128 3018 13.887.641 4.602 0 333 333
Variante A4 6...6 0...0 nein 126 2765 2891 10.017.315 3.465 2 458 460
Variante A5 5..5 0...0 nein 118 2598 8.944.031 3.293 10 625 635
Variante A6 45...4,5 0...0 nein 112 2425 2537 8.407.389 3.314 16 798 814
Variante A7 4..4 0...0 nein 108 2280 2388 2.847 20 943 963
Variante A8 35...35 0...0 nein 104 2068 2172 2.883 24 1155 1179
Variante A9 3.3 0...0 nein 94 1727 1821 5.451.600
Variante A10 25...2,5 0...0 nein 82 1364 1446 4.940.513
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ng aktiver Schallschutz:

Bereich

X:\Projekte2\2010\10225-VV

BPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\Schallschutz\[Abwégung OST_Stand 2012.xIs]Punkte

Schutzfalle mit verbleibender

Schutzkonzept aktive Schutzmaflinahmen geldste Schutzfalle Kosten akt iver Schallschutz Grenzwertiberschreitung
pro geléstem
AulRenwand ttelwand BUG ? Tag Nacht gesamt gesamt Schutzfall Tag Nacht gesamt
[m Uber SO] [WE] [WE] [WE] [EUR] [EUR / WE] [WE] [WE] [WE]
Vollschutz B 7,5...12 0...0 ja 128 3223 3351 19.744.288 5.892 0 0 0
Variante B1 7,5...10 0...0 128 3035 3163 16.892.781 5.341 0 188 188
Variante B2 7,5...8 0...0 ja 2993 3121 16.046.131 5.141 0 230 230
Variante B3 7.7 0...0 ja 2948 3076 14.990.141 4.873 0 275 275
Variante B4 6...6 0...0 ja 126 2976 11.119.815 3.736 2 373 375
Variante B5 5..5 0...0 ja 126 2691 2817 10.046.531 3.566 2 532 534
Variante B6 45...4,5 0...0 ja 124 2575 9.509.889 3.523 4 648 652
Variante B7 4..4 0...0 ja 124 2423 7.899.964 3.102 4 800 804
Variante B8 35...35 0...0 ja 122 2227 2349 .363.322 3.135 6 996 1002
Variante B9 3.3 0...0 ja 122 1930 2052 3.194 6 1293 1299
Variante B10 2,5...2,5 0...0 ja 116 1621 1737 3.479 12 1602 1614
Variante AM1 4.4 3...3 nein 114 2410 2524 7.404.574
Variante AM2 4.4 2,5..25 nein 114 2409 2523 7.286.869
Variante AM3 4.4 2.2 nein 114 2400 2514 7.168.854
Variante AM4 4.4 1,5...1,5 nein 112 2378 2490 7.091.726
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Ost

X:\Projekte2\2010110225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\Schallschutz\[Abwagung OST_Stand 2012.xIs]Punkte

Kostenanteil aktiver Larmschutz pro aktiv gelostem S chugzfall
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Abwagung aktiver Schallschutz:

Bereich Ost

BERATENDE INGENIEURE VBI

X:\Projekte2\2010110225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\Schallschutz\[Abwagung OST_Stand 2012.xIs]Punkte
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Abwagung aktiver Schallschutz:

. = = O
Bereich Ost BERATENDE INGENIEURE VBI

X:\Projekte2\2010110225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\Schallschutz\[Abwagung OST_Stand 2012.xIs]Punkte
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bwagung aktiver Schallschutz: Bereich Ost

Schutzkongept

Wandhohe AuRenwand uber SQOJ
Wandhohe Mittelwand [m (agr SO]
Besonders uberwachtes Gleis ?

Mittlere Larmbelastung

maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)]
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)]
maximaler Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)]
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht MB(A)]
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)]
mittlere Erhohung gegentiber Vollschutz [dB(A)]

geschatzte Anzahl von Immissionsgrenzwerttber-
schreitungen betroffener Wohn- oder Nutzungseinheit en
Uberschreitungen des Grenzwertes am Tag

Uberschreitungen des Grenzwertes in der Nacht

Schutzfalle mit Restkonflikten  im Sinne von Wohneinheiten,
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird

Einhaltung des Grenzwertes am Tag
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht

aktiv geloste Schutzféalle  im Sinne von Wohneinheiten,
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird

geschatzte Anzahl betroffener Einwohner am Tag
Larm-Einwohnergleichwert am Tag

geschétzte Anzahl betroffener Einwohner in der Nach  t
Larm-Einwohnergleichwert in der Nacht

Aktiver Schallschutz

Besonders uberwachtes Gleis

von bis Lange
[km] [km] [m]
Strecke 3657, Richtung Hbf 0,785 2,585 1.800
Strecke 3657, Richtung Stadion 0,780 2,580 1.800
Strecke 3624 (eingleisige Strecke) 6,490 7,300 810
Summe [EUR] 4.410
Schallschutzwénde
von bis Lange
[km] [km] [m]
AuRenwand 0,835 2,435 1750
Abschnitt 1 2,585 2,435 150
Abschnitt 2 2,435 2,085 350
Abschnitt 3 2,085 1,735 350
Abschnitt 4 1,735 1,585 150
Abschnitt 5 1,585 1,085 500
Abschnitt 6 1,085 1,010 75
Abschnitt 7 1,010 0,835 175
Mittelwand 6,420 6,720 300
Abschnitt 1 6,420 6,720 300
Baukosten Schallschutzwénde [EUR]
Baukosten pro geléstem Schutzfall [EUR / Schutzfall]
Erhaltungskosten Schallschutzwéande [EUR]
Gesamtkosten aktiver Schallschutz [EUR]
[Mio EUR]

Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall

Passiver Schallschutz

passiv zu l6sende Schutzfélle im Sinne von Wohneinheiten,
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW uberschritten wird

Kosten passiver Schallschutz [EUR]
Gesamtkosten Schallschutz [EUR]
[Mio EUR]

ohne
MaRnahmen

0,0
0,0

66,0
51,2

66,7
52,0

7,8

128
3223

3351

281
342,3
7089
9049,3

o o oo

O oo oo oo

o

0,000

3351

10.053.000

10.053.000

10,05

Vollschutz A
75...13

0..0
nein

49,6

43,3

50,6
44,4

128
3223

3351

0,0

0,0

o o oo

13
13

75
8,5
8,5

0
9.262.500
2.764

9.864.563

19.127.063
19,127

5.708

19.127.063

19,13
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Variante Al
7,5...10

0...0
nein

51,7
44,1

53,1
45,3

-6,9
0,9

207

207

28
3016

3144

0,0
455
474,5

oo oo

7.646.625
2.432

8.143.656

15.790.281
15,790

5.022

207

621.000

16.411.281

16,41

Variante A2
75..8

0..0
nein

55,3
44,3

57,8
45,6

-6,6
12

278

278

128
2945

3073

0,0
610
661,0

o o oo

O ® Ul ©® ® ® ®

0
7.236.625
2.355

7.707.006

14.943.631
14,944

4.863

278

834.000

15.777.631

15,78

Variante A3
7.7

0...0
nein

58,1
448

60,0
46,1

-6,1
1,6

333

333

128
2890

3018

o o oo

o N NN NN~

0
6.725.250
2.228

7.162.391

13.887.641
13,888

4.602

333

999.000

14.886.641

14,89

Variant e A4
6...6

0..0
nein

60,6
454

62,8
46,7

-55
2,3

458

460

126
2765

2891

4,9
1006
1168,5

o o oo

oo o oo oo

0
4.851.000
1.678

5.166.315

10.017.315
10,017

3.465

458

1.374.000

11.391.315

11,39

Variante A5

5..5
0...0
nein

62,8
46,2

64,9
47,5

48
3,0

10
625

635

118
2598

2716

22
23,9
1374
1647,7

o oo o

o v oo gy

0
4.331.250
1.595

4.612.781

8.944.031
8,944

3.293

625

1.875.000

10.819.031

10,82

Variante A6

45...45
0..0
nein

63,6
46,7

66,1
48,0

-4,3
35

16
798

814

112
2425

2537

35
38,4
1755
2124,8

o

45
45
45
45
45
45

0
4.071.375
1.605

4.336.014

8.407.389
8,407

3.314

798

2.394.000

10.801.389

10,80

Variante A7

4.4
0...0
nein

63,8
47,0

66,3
48,4

-3,9
3,9

20
943

963

108
2280

2388

44
48,4
2074
2524,9

o oo o

(=

0
3.291.750
1.378

3.505.714

6.797.464
6,797

2.847

943

2.829.000

9.626.464

9,63

Variante A8

3,5..35
0..0
nein

64,0
47,5

66,3
48,9

34
4,4

24
1155

1179

104
2068

2172

53
59,2
2540
3113,0

o o oo

3,5
35
35

3,5
3,5

0
3.031.875
1.396

3.228.947

6.260.822
6,261

2.883

1155

3.465.000

9.725.822

9,73

Var

iante A9

3..3
0...0
nein

64,1
48,1

66,3
49,5

-2,8
5,0

34
1496

1530

94
1727

1821

75
83,2
3290
4039,2

o o oo

o wwww w

0
2.640.000
1.450

2.811.600

5.451.600
5,452

2.994

1496

4.488.000

9.939.600

9,94

Variante A10

25..25
0..0
nein

65,0
48,7

66,5
50,0

-2,2
55

46
1859

1905

82
1364

1446

101
112,9
4090
5026,1

o o oo

25
25
25
25
25

0
2.392.509
1.655

2.548.013

4.940.513
4,941

3.417

1859

5.577.000

10.517.513

10,52
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bwagung aktiver Schallschutz: Bereich Ost

Schutzkongept

Wandhohe AuRenwand uber SQOJ
Wandhohe Mittelwand [m (agr SO]
Besonders uberwachtes Gleis ?

Mittlere Larmbelastung

maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)]
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)]
maximaler Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)]
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht MB(A)]
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)]
mittlere Erhohung gegentiber Vollschutz [dB(A)]

geschatzte Anzahl von Immissionsgrenzwerttber-
schreitungen betroffener Wohn- oder Nutzungseinheit en
Uberschreitungen des Grenzwertes am Tag

Uberschreitungen des Grenzwertes in der Nacht

Schutzfalle mit Restkonflikten  im Sinne von Wohneinheiten,
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird

Einhaltung des Grenzwertes am Tag
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht

aktiv geloste Schutzféalle  im Sinne von Wohneinheiten,
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird

geschatzte Anzahl betroffener Einwohner am Tag
Larm-Einwohnergleichwert am Tag

geschétzte Anzahl betroffener Einwohner in der Nach  t
Larm-Einwohnergleichwert in der Nacht

Aktiver Schallschutz

Besonders uberwachtes Gleis

von bis Lange
[km] [km] [m]
Strecke 3657, Richtung Hbf 0,785 2,585 1.800
Strecke 3657, Richtung Stadion 0,780 2,580 1.800
Strecke 3624 (eingleisige Strecke) 6,490 7,300 810
Summe [EUR] 4.410
Schallschutzwénde
von bis Lange
[km] [km] [m]
AuRenwand 0,835 2,435 1750
Abschnitt 1 2,585 2,435 150
Abschnitt 2 2,435 2,085 350
Abschnitt 3 2,085 1,735 350
Abschnitt 4 1,735 1,585 150
Abschnitt 5 1,585 1,085 500
Abschnitt 6 1,085 1,010 75
Abschnitt 7 1,010 0,835 175
Mittelwand 6,420 6,720 300
Abschnitt 1 6,420 6,720 300
Baukosten Schallschutzwénde [EUR]
Baukosten pro geléstem Schutzfall [EUR / Schutzfall]
Erhaltungskosten Schallschutzwéande [EUR]
Gesamtkosten aktiver Schallschutz [EUR]
[Mio EUR]

Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall

Passiver Schallschutz

passiv zu l6sende Schutzfélle im Sinne von Wohneinheiten,
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW uberschritten wird

Kosten passiver Schallschutz [EUR]
Gesamtkosten Schallschutz [EUR]
[Mio EUR]

Vollschutz B
7,5...12

0...0
ja

49,4
43,2

50,6
442

-7,9
-0,1

128
3223

3351

0,0

0,0

450.000
450.000
202.500
1.102.500

12
12

75
8,5
8,5

0
9.027.500
2.694

9.614.288

19.744.288
19,744

5.892

19.744.288

19,74

Variante B1
7,5...10

0...0
ja

51,6

43,9

53,0
45,1

-71
0,7

188

128
3035

3163

450.000
450.000
202.500
1.102.500

7.646.625
2.418

8.143.656

16.892.781
16,893

5.341

188

564.000

17.456.781

17,46

Variante B2
75..8

0...0
ja

54,8
44,1

56,0
45,3

-6,9
0,9

230

230

128
2993

3121

450.000
450.000
202.500
1.102.500

O ® U ©® ® o ®

0
7.236.625
2.319

7.707.006

16.046.131
16,046

5.141

230

690.000

16.736.131

16,74

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stral3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - Fax (06251) 96 46-46 - E-Mail info@fritz-ingenieure.de

Variante B3

57,6
446

58,5
45,7

6,4
13

275

275

128
2948

30%g

0,0
605
666,3

450.000
450.000
202.500
1.102.500

o N NN NN~

0
6.725.250
2.186

7.162.391

14.990.141
14,990

4.873

275

825.000

15.815.141

15,82

Variant e B4

oo
>

60,1
45,2

60,8
46,3

-5,8
19

373

375

126
2850

2976

819
930,3

450.000
450.000
202.500
1.102.500

oo o oo oo

0
4.851.000
1.630

5.166.315

11.119.815
11,120

3.736

373

1.119.000

12.238.815

12,24

Variante B5

62,1
45,9

63,5
47,1

51
2,6

532

534

126
2691

2817

55
1168
1366,7

450.000
450.000
202.500
1.102.500

o v oo gy

0
4.331.250
1.538

4.612.781

10.046.531
10,047

3.566

532

1.596.000

11.642.531

11,64

Variante B6
45...45

0...0
ja

62,6
46,3

64,4
475

-4,7
3,0

648

652

124
2575

2699

10,1
1424
1683,9

450.000
450.000
202.500
1.102.500

45
45
45
45
45
45

0
4.071.375
1.508

4.336.014

9.509.889
9,510

3.523

648

1.944.000

11.453.889

11,45

Variante B7

62,7
46,7

64,5
47,9

-43
35

800

804

124
2423

2547

10,5
1758
2096,6

£0.000
450:8Q0
202.500
1.102.500

(=T I

0
3.291.750
1.292

3.505.714

7.899.964
7,900

3.102

800

2.400.000

10.299.964

10,30

Variante B8

35..35
0...0
ja

62,8
47,2

64,6
48,4

-3,8
4,0

996

1002

122
2227

2349

13
154
2191
2630,3

450.000
450.000
202.500
1.102.500

3,5
3,5
3,5
35
35
35

0
3.031.875
1.291

3.228.947

7.363.322
7,363

3.135

996

2.988.000

10.351.322

10,35

Var iante B9

63,0
47,8

64,6
49,0

-3,2
4,6

1293

1299

122
1930

2052

13
15,8
2844
3433,2

450.000
450.000
202.500
1.102.500

OO0 W W ww

0
2.640.000
1.287

2.811.600

6.554.100
6,554

3.194

1293

3.879.000

10.433.100

10,43

Variante B10
25..25

0...0
ja

63,5
48,3

64,7
49,5

-2,7
51

12
1602

1614

116
1621

1737

26
29,6
3524
4268,0

450.000
450.000
202.500
1.102.500

2.392.500
1.377

2.548.013

6.043.013
6,043

3.479

1602

4.806.000

10.849.013

10,85

Variante AM1

4.4
3..3
nein

63,8
46,9

66,3
48,0

-4,1
3,6

14
813

827

114
2410

2524

31
34,3
1787
2171,5

o o oo

(= N =]

3.585.73Q
1421

3.818.824

7.404.574
7,405

2.934

813

2.439.000

9.843.574

9,84

Variante AM2

4.4
25..2,5
nein

63,8
47,0

66,3
48,0

41
37

14
814

828

114
2409

2523

31
34,3
1790
2176,2

o o oo

ST N NENG N NS

25
3.528.750
1.399

3.758. M9

7.286.869
7,287

2.888

814

2.442.000

9.728.869

9,73

Variant e AM3

4..4
2.2
nein

63,8
47,0

66,3
48,1

-4,1
3,7

14
823

837

114
2400

2514

31
34,3
1810
2199,0

o o oo

(= N =]

2
3.471.600
1.381

3.697.254

168.854
NG9

2.852

823

2.469.000

9.637.854

9,64

Variante AM4

4.4
15..15
nein

63,8
47,0

66,3
48,1

-4,0
37

16
845

861

112
2378

2490

35
38,8
1859
2252,8

o oo o

ST NN N NS

15
3.434.250
1.379

3.657.476

7.091.726
7,092

2.848

845

2.535.000

9.626.726

9,63
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Hahnstral3e

X:\Projekte2\2010\10225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\A-Schallschutz\[2016-Abwéagung HahnstraReerganzt um Mittelwand 2016-06-27.xIs]Abwagungsmatrix

Schutzkonzept aktive SchutzmaBnahmen geléste Schutzfalle

Auf3enwand Mittelwand Tag Nacht gesamt gesamt

[m Uber SO] [m Uber SOJ [WE] [WE] [WE] [EUR]
ohne MaRnahmen 0 0 0 0 0
Vollschutz 9,5...95 0...0 5 8 .029.768
Variante 01 7.7 0...0 5 6 2.468.914
Variante 02 5,5...5,5 0...0 5 5 1.685.453
Variante 03 5...5 0...0 4 3 7 1.590.050
Variante 04 4.4 0...0 4 7 1.208.438
Variante 05 3...3 0...0 3 1 4 1.017.632
Variante 06 2.2 0...0 2 0 2 826.826
Variante 07 5...5 0... 4 3 7 1.192.538
Variante 08 4.4 ...0 4 3 7 906.329
Variante 09 3...3 0...0 3 1 4 763.224
Variante 10 75 0...0 4 3 7 851.813
Variante 11 .4 0...0 4 3 7 647.378
Variante 12 .3 0...0 3 1 4 545.160
Variante 13 .5 0...0 4 1 5 567.875
Variante 14 .4 0...0 4 1 5) 431.585
Variante 15 .3 0...0 3 0 3 363.440
Variante 16 2 0...0 2 0 2 295.295

ITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Kosten aktiver Schallschutz

Schutzfall
[EUR / WE]

0
233.059
224.447
168.545
227.150
172.634
254.408
413.413
170.363
129.476
190.806
121.688

92.482
136.290
113.575

86.317
121.147
147.648

Tag
[WE]

w N P P NP PN R PO DN PP O O O O

Nacht
[WE]

0 00 N N N oo N o1 o0 N ool w N O

chutzfalle mit verbleibender
Grenzwertiberschreitung

gesamt
[WE]

13
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Hahnstral3e

X:\Projekte2\2010\10225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\A-Schallschutz\[2016-Abwéagung HahnstraReerganzt um Mittelwand 2016-06-27.xIs]Abwagungsmatrix

chutzfalle mit verbleibender

Schutzkonzept aktive SchutzmaRnahmen geldste Schutzfalle Kosten aktiver Schallschutz Grenzwertiiberschreitung
pro

AuRBenwand  Mittelwand Tag Nacht gesamt gesamt Schutzfall Tag Nacht gesamt

[m Gber SO] [m Uber SO] [WE] [WE] [WE] [EUR] [EUR / WE] [WE] [WE] [WE]
Variante 07a 5...5 4.4 5 168.917 0 3 3
Variante 08a 4.4 4.4 5 175.370 0 5 5
Variante 09a 3..3 4.4 5 1.259.857 157.482 0 5 5
Variante 10a 5..5 4.4 5 1.348.445 134.845 0 3 3
Variante 11a 4.4 4.4 5 1.144.010 143.001 0 5 5
Variante 12a 3.3 4.4 5 1.041.793 130.224 0 5 5
Variante 13a 5...5 4.4 5 1.064.508 152.073 0 6 6
Variante 14a 4.4 4.4 5 928.218 154.703 0 7 7
Variante 15a 3..3 4.4 860.073 143.345 0 7 7
Variante 07b 5...5 3. 5 5 10 1.610.700 161.070 0 3 3
Variante 08b 4.4 .3 5 3 8 1.324.491 165.561 0 5 5
Variante 09b 3..3 3.3 5 3 8 1.181.387 147.673 0 5 5
Variante 10b 5.. 3...3 5 5 10 1.269.975 126.998 0 3 3
Variante 11b .4 3.3 5 3 8 1.065.540 133.193 0 5 5
Variante 12b 3...3 3...3 5 3 8 963.323 120.415 0 5 5
Variante 13b 5...5 3.3 5 2 7 986.038 140.863 0 6 6
Variante 14b 4.4 3.3 5 1 6 849.748 141.625 0 7 7
Variante 15b 3..3 3.3 5 1 6 781.603 130.267 0 7 7
Variante 07¢c 5...5 2 5 3 8 1.532.127 191.516 5
Variante 08c 5 8 1.245.918 155.740 5

3..3 2.2 4 1 5 1.102.813 220.563

ITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de ANHANG 5.1
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Hahnstral3e

X:\Projekte2\2010\10225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\A-Schallschutz\[2016-Abwéagung HahnstraReerganzt um Mittelwand 2016-06-27.xIs]Abwagungsmatrix

Schutzkonzept aktive SchutzmaRnahmen geldste Schutzfalle Kosten aktiver Schallschutz

Auf3enwand Mittelwand Tag Nacht gesamt gesamt
[m Uber SO] [m Uber SOJ [WE] [WE] [WE] [EUR]

Variante 10c 5.5 2.2 5 3 8 1.19

Variante 11c 4.4 2.2 5 3 8 86.967
Variante 12¢ 3...3 2.2 4 1 884.749
Variante 13c 5...5 2.2 5 1 907.464
Variante 14c 4.4 2.2 5 1 771.174
Variante M 0...0 2..2 3 0 3 339.589

ITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Schutzfall
[EUR / WE]

148.925
123.371
176.950
151.244
128.529
113.196

Tag
[WE]

N O O+, O O

Nacht
[WE]

00 N NN oo

chutzfalle mit verbleibender
Grenzwertiberschreitung

gesamt
[WE]

~N N oo oo

10
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Abwéagung aktiver Schallschutz:

0

Bereich HahnstralRe BERATENDE INGENIEURE VBI

X:\Projekte2\2010\10225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\A-Schallschutz\[2016-Abwagung HahnstraBeerganzt um Mittelwand 2016-06-27.xIs]Abwagungsmatrix

Kostenanteil aktiver La&rmschutz pro aktiv geléstem Schutzfall

450.000 ‘
— nur AuBenwand
=&=+Mittelwand (4m)

+Mittelwand (3m)

400.000 == +Mittelwand (2m) }/

350.000 /

300.000

/ °
250.000 /

— A4
554
/

/N

Kostenanteil [EUR]

150.000 ‘

’ 11
= , Ve 9
10
/ 6 ’
100.000
5 /
8
50.000 /
0 2 4 6 8 10 12

verbleibende Schutzfélle mit Restkonflikten [-]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralRe 24 - 64683 Einhausen
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enk
Pfeil


ANHANG 5.3
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Abwagung aktiver Schallschutz

Bereich Hahnstralle

BERATENDE INGENIEURE VBI
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Seeniew  Abwagung Schallschutz: Bereich HahnstralRe

ohne
Schutzkonzept MaRnahmen
Wandhohe AuRenwand [m tber SO] 0,0
Wandhohe Mittelwand [m tber SO] 0,0
Mittlere Larmbelastung
maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 67,9
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 65,0
maximaler Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 68,7
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 65,8
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)]
mittlere Erhéhung gegenuber Vollschutz [dB(A)] 17,6

Vollschutz

95...9,5
0..0

52,4
474

53,1
48,2

-17,6

Variante 01

59,4
51,0

59,8
51,8

-14,0
3,6

Variante 02

55...5,5
0..0

63,9
54,0

64,4
54,7

-11,1
6,5

geschatzte Anzahl von Immissionsgrenzwertiiberschreitungen betroffener Wohn- oder Nutzungseinheiten

Uberschreitungen des Grenzwertes am Tag 5
Uberschreitungen des Grenzwertes in der Nacht 8
Schutzfalle mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten, 13
fur die mit dem gewéhiten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird

Einhaltung des Grenzwertes am Tag 0
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht 0
aktiv geldste Schutzfélle im Sinne von Wohneinheiten, 0

fur die mit dem gewéhlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird

0
0

13

0
2

11

geschatzte Anzahl von Wohn- oder Nutzungseinheiten mit Beurteilungspegel > 70 / 60 dB(A)

Beurteilungspegel > 70 dB(A) am Tag 0
Beurteilungspegel > 60 dB(A) in der Nacht 6
geschatzte Anzahl betroffener Einwohner am Tag 10
Larm-Einwohnergleichwert am Tag 12,1
geschatzte Anzahl betroffener Einwohner in der Nacht 16
Larm-Einwohnergleichwert in der Nacht 36,2

Aktiver Schallschutz

Schallschutzwénde

von bis Lange
[km] [km] [m]
AuBRenwand 3,627 3,807 280
Abschnitt 1 3,527 3,557 30 0
Abschnitt 2 3,557 3,657 100 0
Abschnitt 3 3,657 3,707 50 0
Abschnitt 4 3,707 3,737 30 0
Abschnitt 5 3,737 3,807 70 0
Mittelwand 3,560 3,660 100
Abschnitt 1 3,560 3,660 100 0
Baukosten Schallschutzwénde [EUR] 0
Baukosten pro geléstem Schutzfall [EUR / Schutzfall]
Erhaltungskosten Schallschutzwéande [EUR] 0
Gesamtkosten aktiver Schallschutz [EUR] 0
[Mio EUR] 0,000
Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall
Passiver Schallschutz
passiv zu l6sende Schutzfalle im Sinne von Wohneinheiten, 13
fur die mit dem gewéhlten Schutzkonzept der IGW (berschritten wird
Kosten passiver Schallschutz [EUR] 39.000
Gesamtkosten Schallschutz [EUR] €5.000
[Mio EMR] 0,04

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

0
0

0,0

0,0

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

1.467.200
112.862

1.562.568

3.029.768
3,030

233.059

3.029.768

3,03

o

0,0

55

NN NN~

1.195.600
108.691

1.273.314

2.468.914
2,469

224.447

6.000

2.474.914

2,47

10

0,0

9,3

55
55
55
55
55

816.200
81.620

869.253

1.685.453
1,685

168.

9.000

1.694.453

1,69

Variante 03

65,8
55,1

67,1
56,0

24
10
14,6

g o e aan

770.000
110.000

820.050

1.590.05Q
1590

227.150

15.000

1.605.050

1,61

Variante 04

27
10
17,6

N SN NS

585.200
83.600

6297238

1.208.438
1,208

172.634

15.000

1.223.438

1,22

Variante 05

53
15
25,7

W W ww w

4924800
123.200

524.832

1.017.632
1,018

254.408

21.000

1.038.632

1,04

Variante 06

7.4
16
30,7

NN

400.400
200.200

426.426

826.826
0,827

413.413

24.000

850.826

0,85

Variante 07

65,8
55,3

67,1
56,1

24
10
14,6

577.500
82.500

615.038

1.192.538
1,193

170.363

15.000

1.207.538

1,21

Variante 08

27
10
17,6

[SEF SN NS

438.900
62.700

467.429

906.329
0,906

129.476

15.000

921.329

0,92

Variante 09

53
15
25,7

oW W w w

369.600
92.400

393.624

763.224
0,763

190.806

21.000

784.224

0,78

Variante 10

65,8
55,5

67,1
56,3

24
10,

o o v v o

412.500
58.929

439.313

851.813
0,852

121.688

15.000

866.813

0,87

Variante 11

27
10
17,6

oo~ BN O

313.500
44.786

333.878

647.378
0,647

92.482

15.000

662.378

0,66

Variante 12

53
15
25,8

oo ww o

264.000
66.000

281.160

545.160
0,545

136.290

21.000

566.160

0,57

Variante 13

65,8
57,3

67,1
58,1

24
13
19,9

o oo u o

275.000
55.000

292.875

567.875
0,568

113.575

21.000

588.875

0,59

Variante 14

2,7
13
22,6

o oo hsoO

209.000
41.800

222.585

431.585
0,432

86.317

21.000

452.585

0,45

Variante 15

53
16
27,9

o oo wo

176.000
58.667

187.440

363.440
0,363

121.147

24.000

387.440

0,39

Variante 16

11

7.4
16
31,3

o oonNn o

143.000
71.500

152.295

295.295
0,295

147.648

24.000

319.295

0,32

ANHANG 5.5


enk
Pfeil


GmbH

BERATENDE INGENIEURE VBI

Abwéagung Schallschutz: Bereich Hahnstrale

Variante 07a  Variante 08a  Variante 09a

Schutzkonzept

Wandhohe AuRenwand [m tber SO] 5..5 4.4 3..3
Wandhohe Mittelwand [m tber SO] 4.4 4
Mittlere Larmbelastung
maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 59,4 60,2 61,9
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 53,3 54,4 55,8
maximaler Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 58,6 59,0 59,9
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 53,5 54,4 55,5
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)] -12,0 -11,0 -9,7
mittlere Erhthung gegentiber Vollschutz [dB(A)] 5,6 6,6 78
geschatzte Anzahl von Immissionsgrenzwertiiberschreitunge
Uberschreitungen des Grenzwertes am Tag 0 0 0
Uberschreitungen des Grenzwertes in der Nacht 3 5 5
Schutzfalle mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten, 3 5 5
fur die mit dem gewéhiten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird
Einhaltung des Grenzwertes am Tag 5 5 5
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht 5 3 3
aktiv geldste Schutzfélle im Sinne von Wohneinheiten, 10 8 8
fur die mit dem gewéhlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird
geschatzte Anzahl von Wohn- oder Nutzungseinheiten mit Be
Beurteilungspegel > 70 dB(A) am Tag 0 0 0
Beurteilungspegel > 60 dB(A) in der Nacht 0 0 0
geschatzte Anzahl betroffener Einwohner am Tag 0 0 0
Larm-Einwohnergleichwert am Tag 0,0 0,0 0,0
geschatzte Anzahl betroffener Einwohner in der Nacht 6 10 10
Larm-Einwohnergleichwert in der Nacht 73 115 12,3
Aktiver Schallschutz
Schallschutzwénde
von bis Lange
[km] [km] [m]
AuBRenwand 3,627 3,807 280
Abschnitt 1 3,527 3,557 30 5 4 3
Abschnitt 2 3,557 3,657 100 5 4 3
Abschnitt 3 3,657 3,707 50 5 4 3
Abschnitt 4 3,707 3,737 30 5 4 3
Abschnitt 5 3,737 3,807 70 0 0 0
Mittelwand 3,560 3,660 100
Abschnitt 1 3,560 3,660 100 4 4 4
Baukosten Schallschutzwéande [EUR] 818.000 679.400 610.100
Baukosten pro geléstem Schutzfall [EUR / Schutzfall] 81.800 84.925 76.263
Erhaltungskosten Schallschutzwéande [EUR] 871.170 723.561 649.757
Gesamtkosten aktiver Schallschutz [EUR] 1.689.170 1.402.961 1.259.857
[Mio EUR] 1,689 1,403 1,260
Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall 168.917 175.370 157 .49
Passiver Schallschutz
passiv zu l6sende Schutzfalle im Sinne von Wohneinheiten, 3 5 5
fur die mit dem gewéhlten Schutzkonzept der IGW (berschritten wird
Kosten passiver Schallschutz [EUR] §.000 15.000 15.000
Gesamtkosten Schallschutz [EUR] 1.698.170 1.417.961 1.274.857
[Mio EJR] 1,70 1,42 1,27

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Variante 10a

59,4
53,6

58,6
53,7

-11,7
58

10

0,0

73

o o v v o

653.000
65.300

695.445

1.348.44,
1348

134.845

9.000

1.357.445

1,36

Variante 11a

60,2
54,6

59,1
54,6

-10,8
6,8

0,0
10
115

oo~ BN O

554.000
69.250

5991010

1.144.010

1,144

143.001

15.000

1.159.010

1,16

Variante 12a

61,9
55,9

59,9
55,6

0,0
10
12,3

oo ww o

504400
63.063

537.293

1.041.793
1,042

130.224

15.000

1.056.793

1,06

Variante 13a

59,4
55,5

58,6
55,7

0,0
11
14,0

R © © U ©

515.500
73.643

549.008

1.064.508
1,065

152.073

18.000

1.082.508

1,08

Variante 14a

60,2
56,1

59,1
56,1

0,0
13
16,6

o o o N\o

449.500
74.917

478.718

928.218
0,928

154.703

21.000

949.218

0,95

Variante 15a

61,9
57,0

59,9
56,8

0,0
13
17,2

o oo wo

416.500
69.417

443573

860.073
0,860

143.345

21.000

881.073

0,88

Variante 07b  Variante 08b  Variante 09b

62,2
54,3

61,5
54,6

-11,0
6,6

10

0,0

€5

o w v wm

780.000
78.000

830.700

1.610.700
1,611

161.070

9.000

1.619.700

1,62

62,7
55,5

61,7
55,6

0,0
10
12,9

[SEF SN NS

641.400
80.175

683.091

1.324.491
1,324

165.561

15.000

1.339.491

1,34

63,8
56,9

62,2
56,7

0,0
10
13,7

o W W w w

572.100
71.513

609.287

1.181.387
1,181

147.673

15.000

1.196.387

1,20

Variante 10b  Variante 11b  Variante 12b  Variante 13b  Variante 14b  Variante 15b

62,3
54,6

61,5
54,8

-10,7
6,9

10

0,0

8,5

o o v v o

615.000
61.500

654.975

1.269.975
1,270

126.998

9.000

1.278.975

1,28

62,7
55,7

61,7
55,8

0,0
10
13,0

oo~ BN O

516.000
64.500

549.540

1.065.540
1,066

133.193

15.000

1.080.540

1,08

63,8
57,0

62,2
56,8

0,0
11
14,8

oo ww o

466.500
58.313

496.823

963.323
0,963

120.415

15.000

978.323

0,98

62,3
56,3

61,5
56,6

0,0
12
16,3

o oo u o

477.500
68.214

508.538

986.038
0,986

140.863

18.000

1.004.038

1,00

62,7
57,1

61,7
57,2

0,0
13
18,0

o oo hsoO

411.500
68.583

438.248

849.748
0,850

141.625

21.000

870.748

0,87

0,0
13
18,6

o oo wo

378.500
63.083

403.103

781.603
0,782

130.267

21.000

802.603

0,80
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~ Abwagung Schallschutz:

Bereich Hahnstralle

Schutzkonzept

Wandhohe AuRenwand [m tber SO]
Wandhohe Mittelwand [m tber SO]

Mittlere Larmbelastung

maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)]
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)]
maximaler Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)]
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)]
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)]
mittlere Erhthung gegentiber Vollschutz [dB(A)]

geschatzte Anzahl von Immissionsgrenzwertiiberschreitunge
Uberschreitungen des Grenzwertes am Tag
Uberschreitungen des Grenzwertes in der Nacht

Schutzfalle mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten,
fur die mit dem gewéhiten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird

Einhaltung des Grenzwertes am Tag
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht

aktiv geldste Schutzfélle im Sinne von Wohneinheiten,
fur die mit dem gewéhlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird

geschatzte Anzahl von Wohn- oder Nutzungseinheiten mit Be
Beurteilungspegel > 70 dB(A) am Tag

Beurteilungspegel > 60 dB(A) in der Nacht

geschatzte Anzahl betroffener Einwohner am Tag
Larm-Einwohnergleichwert am Tag

geschatzte Anzahl betroffener Einwohner in der Nacht
Larm-Einwohnergleichwert in der Nacht

Aktiver Schallschutz

Schallschutzwénde

von bis Lange

[km] [km] [m]

AuBRenwand 3,627 3,807 280
Abschnitt 1 3,527 3,557 30
Abschnitt 2 3,557 3,657 100
Abschnitt 3 3,657 3,707 50
Abschnitt 4 3,707 3,737 30
Abschnitt 5 3,737 3,807 70
Mittelwand 3,560 3,660 100
Abschnitt 1 3,560 3,660 100
Baukosten Schallschutzwénde [EUR]
Baukosten pro geléstem Schutzfall [EUR / Schutzfall]
Erhaltungskosten Schallschutzwéande [EUR]
Gesamtkosten aktiver Schallschutz [EUR]
[Mio EUR]

Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall

Passiver Schallschutz

passiv zu l6sende Schutzfalle im Sinne von Wohneinheiten,
fur die mit dem gewéhlten Schutzkonzept der IGW (berschritten wird

Kosten passiver Schallschutz [EUR]
Gesamtkosten Schallschutz [EUR]
[Mio EMR]

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Variante 07c

63,3
54,8

63,5
55,4

-10,3
73

0,0
10
13,4

o w v wm

741.950
92.744

790.177

1.532.127
1,532

191.516

.000

1.547.127

1,55

Variante 08c

63,7
56,5

63,7
57,0

0,0
10
14,9

[SEF SN NS

603.350
75.419

642.568

1.245.918
1,246

155.740

15.000

1.260.918

1,26

Variante 09¢

23
15
20,9

oW W w w

534.050
106.810

568.763

1.102.813
1,103

220.505

21.000
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