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Abkirzungsverzeichnis

A Anhaltswert

Ar Beurteilungs-Anhaltswert gemaf DIN 4150-2 [-]
BSO Betontrog mit Schotter und USM

BS Besohlte Schwellen

f Frequenz [Hz]

Hz Hertz, Schwingung je Sekunde

Ml Mischgebiet gemafl § 6 BauNVO

KBere Beurteilungsschwingstarke [-]

PNF Prognose-Nullfall

PPF Prognose-Planfall

r Abstand [m]

Sk Schutzfalle

VMN VorsorgemafBnahme

WA Allgemeines Wohngebiet gemaf3 § 4 BauNVO
WE Wohneinheit
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1 Zusammenfassung

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Umbau Knoten Sportfeld, 2. Ausbaustufe wurde
eine Erschitterungstechnische Untersuchung (Bericht Nr. 20088001-VVE-3 vom 04.04.2019) er-
stellt, die zu dem Ergebnis kam, dass oberbautechnische Schutzvorkehrungen zur Vermeidung
bzw. zur Minimierung unzulassig hoher Erschitterungsimmissionen erforderlich sind. Konkret
wurde fir die betreffenden Streckenabschnitte der Einbau sogenannter "besohlter Schwellen”
empfohlen. Im Rahmen des Anhorungsverfahrens wird nun der Nachweis gefordert, dass das
gewahlte System auch unter dem Aspekt einer Abwagung aller technisch moglichen Mafinahmen

geeignet und angemessen ist. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

d Anspruchsberechtigungen auf erschiitterungstechnische VorsorgemaBBnahmen ergeben
sich ausschliefllich fir die dstlich der Bahnanlage gelegene schutzwiirdige Bebauung.
Hier kommt es zu einer ,wesentlichen Anderung” der Erschiitterungsimmissionen des
Prognose-Planfalls zum Prognose-Nullfall fir den Bereich 3 (GoldsteinstraBe).

a Fir diesen Bereich wurden die zuklnftig zu erwartenden Erschitterungsimmissionen
unter Beriicksichtigung Besohlter Schwellen (Variante 1) und des ,Systems BSO” (Vari-
ante 2) prognostiziert. Es wurde flir beide Schutzvarianten die Anzahl an gelésten Schutz-
fallen (WE) ermittelt. AnschlieBend wurde der monetare Aufwand fiir die erforderlichen
Vorsorgemafinahmen den aus den gelosten Schutzfallen ermittelten Verkehrswerten ins

Verhaltnis gesetzt.

a Fir beide Vorsorgemaf3nahmenvarianten konnen alle Schutzfalle gelost werden. Der Auf-
wand fur die Variante 1 ist im vorliegenden Fall mit 82.800 € je gelosten Schutzfall ver-
haltnismaflig einzustufen. Fiir das System BSO hingegen sind die Kosten mit 340.200 € je
gelosten Schutzfall unverhaltnismafig, da sich hier ein Verhaltniswert von 170 % fir die
Kosten je gelosten Schutzfall zum Verkehrswert der Nutzungseinheit ergibt.

a Da die Kosten fur die Besohlten Schwellen um ca. den Faktor 4 geringer sind, ist das in
der erschitterungstechnischen Untersuchung zur Planfeststellung ausgewiesene
Schutzsystem vorzusehen. DemgemalR ist die Vorsorgemafinahme in den nachfolgend

aufgefihrten Teilbereichen vorzusehen:

Strecke 3657: Bahn-km 32,6+20 bis Bahn-km 33,7+10
Strecke 3520: Bahn-km 32,6+20 bis Bahn-km 33,7+10

Die Kilometrierungsangabe bezieht sich hierbei auf die Strecke 3520.
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2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Im Rahmen der erschitterungstechnischen Untersuchung zur Planfeststellung /2/ wurden die
derzeit grundsatzlich verfligbaren Erschitterungsvorkehrungen zur Lésung bzw. Reduzierung
der ausgewiesenen erschitterungstechnischen Immissionskonflikte dargelegt. Als geeignete
Vorsorgemafinahmen unter Berlicksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Aspekte und
unter Berlcksichtigung der wirtschaftlichen Angemessenheit wurde die Wirkungsweise der fol-
genden beiden Schutzvarianten untersucht:

a Variante 1: Besohlte Schwellen
a Variante 2: Optimierter Schotteroberbaus (System BSO)

Auf Grund der umfangreichen Eingriffe in die Bahngleise, der hohen Kosten, der erheblichen Be-
triebsbeeintrachtigungen durch das Eingreifen in die Bestandsgleise wurde der Einbau der Vari-
ante 1im betroffenen Teilbereich der Strecke (EU GoldsteinstraBe) empfohlen.

Im Rahmen der Planfeststellung erfolgte eine Uberschlagige Abwagung der in diesem Projekt
geeigneten Erschitterungsvorkehrungen zur Losung bzw. Reduzierung der vorgenannten Im-
missionskonflikte. Eine detaillierte nachvollziehbare Abwagung des monetaren Aufwandes fir
die Umsetzung der beiden Schutzkonzeptvarianten erfolgte in diesem Zusammenhang nicht. Im
Rahmen des Anhorungsverfahrens wurde nun eine dezidierte Abwagung zu den maglichen Vor-
sorgemalfinahmen gefordert. Im Rahmen dieser erschitterungstechnischen Untersuchung er-
folgt zunachst, auf Basis der aus den durchgefiihrten Erschitterungsmessungen in den 4 exemp-
larischen Gebauden, eine detaillierte Extrapolation der Untersuchungsergebnisse auf die Ge-
samtheit aller im Einwirkungsbereich der geplanten Mafinahme liegenden Gebdude. Anschlie-
Bend wird fur die beiden in der erschitterungstechnischen Untersuchung /2/ ausgewiesenen
Schutzkonzepte eine nachvollziehbare Kosten-Nutzen-Abwagung durchgefihrt.

3 Bearbeitungsgrundlagen

Fir die Durchfihrung der vorliegenden Abwagung wurden die folgenden Normen und Schrifts-
atze herangezogen:

/1/ DIN 4150, Teil 2 ,Erschitterungen im Bauwesen: Einwirkungen auf Menschen in Gebau-
den”, Juni 1999

/2/  Erschitterungstechnische Untersuchung Umbau Knoten Frankfurt (Main)-Sportfeld 2.
Ausbaustufe, Ermittlung und Beurteilung der schienenverkehrsinduzierten Immissionen
aus Erschitterungen und sekundarem Luftschall im Rahmen des Planfeststellungsverfah-
rens, KREBS + KIEFER FRITZ AG, Bericht Nr. 20108010-VVE-3 vom 04.04.2019
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/3/ Angaben zu den Kosten fiir den Einbau von Erschiitterungsschutzmaf3nahmen in die Sé
1. Baustufe, differenziert fur 4 Gleise; Mitteilung per E-Mail vom 30.10.2012; Schif3ler Plan
Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt

4 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

4.1 Extrapolation

Auf Basis der der erschiitterungstechnischen Untersuchung zur Planfeststellung /2/ erfolgt eine
Extrapolation der Ergebnisse auf die Gesamtheit aller im Einwirkungsbereich der Trasse gele-
genen Gebaude mit Hilfe eines Quellen- und Ausbreitungsmodells, deren Ergebnisse tabellarisch
in sogenannten , Einwirkungsmatrizen” dargestellt werden. Das Prognosemodell ist in der er-
schitterungstechnischen Untersuchung zur Planfeststellung /2/ ausfihrlich erlautert. Die Emis-
sionen, Ti- und Tz2-Funktionen werden aus /2/ iibernommen. Fir die Ts-Funktion erfolgt eine sta-
tistische Auswertung der messtechnisch erhobenen Ts-Funktion. In Anhang 1.3 ist die statistisch
ausgewertete, auf die Biegeeigenfrequenz normierte Ts-Funktion graphisch dargestellt. Angege-
ben ist jeweils der Mittelwert +/- Standardabweichung. Fiir die Extrapolation der Untersuchungs-
ergebnisse der exemplarisch untersuchten Gebaude auf die Gesamtheit aller im Einwirkungsbe-
reich liegender schitzwirdiger Gebaude wird der Mittelwert + Standardabweichung der Ts-Funk-
tion beriicksichtigt. In Anhang 1.4 sind die Resonanzfrequenzen der messtechnisch untersuchten
Geschossdecken fir alle exemplarischen Gebaude und Raume statistisch ausgewertet. Die Be-
rechnungen erfolgen fir samtliche Geschossdeckenresonanzfrequenzen im Bereich von 10 Hz
bis 80 Hz und fir Abstande von 10 m bis 115 m. Der Abstand r bezieht sich hierbei immer auf das
den Gebauden nachstgelegene Gleis. Die Extrapolation wird nur fiir die Erschitterungen durch-
gefiihrt, da die sekundaren Luftschallemissionen eine untergeordnete Rolle spielen. Die Extra-
polation erfolgt nur fir die Gebaude auf der Ostseite der Bahntrasse, da nur hier durch den Anbau
der neuen Gleise eine ,wesentliche” Erhhung der Erschiitterungsimmissionen zu erwarten ist.
Ferner befinden sich auf der Westseite ausschlieBlich gewerbliche Nutzungen mit geringerem
Schutzanspruch und grofBtenteils groBeren Abstanden zur Bahnanlage. Der Untersuchungsbe-
reich begrenzt sich des Weiteren auf den Bereich Paul-Gerhard-Ring bis zur Mainbriicke (von ca.
km 32,6+66 bis ca. km 34,1+00), da sich nur in diesem Streckenabschnitt schutzbediirftige Be-
bauung im direkten Einwirkungsbereich der Bahnanlage befindet. Der Untersuchungsraum wird
in folgende 4 Bereiche untergliedert.

Bereich 1: von km 32,6+66 bis km 33,0+00
Bereich 2: von km 33,0+00 bis km 33,6+20
Bereich 3: von km 33,6+20 bis km 33,7+10
Bereich 4: von km 33,7+10 bis Mainbricke

UO0D0CD
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Die Einwirkungsmatrizen werden sowohl fiir den Prognose-Nullfall als auch fiir den Prognose-
Planfall erstellt. AnschlieBend erfolgt der Vergleich der beiden Lastfélle (Sachverhalt der we-
sentlichen Anderung). Auf Grund dieses Vergleiches werden dann Grenzabstinde ausgewiesen
innerhalb derer eine Anspruchsberechtigung infolge einer wesentlichen Anderung gegeben ist.
Die Grenzabstande werden getrennt fiir den Tag- und Nachtzeitraum und unterschiedliche Ge-

bietseinstufungen ermittelt.

4.2 Konfliktanalyse

Unter Berlcksichtigung der in Kapitel 4.1 beschriebenen Grenzabstande werden die Gebaude
die innerhalb der Grenzabsténde ermittelt und die Anzahl der Wohneinheiten (WE) abgeschatzt.
AnschlieBend erfolgt fir den anspruchsberechtigten Bereich erneut eine Ausbreitungsberech-

nung fur den Prognose-Planfall unter Berticksichtigung der beiden Schutzsystemvarianten:

d Variante 1: Einbau besohlter Schwellen
d Variante 2: Einbau System BSO

Hieraus ergeben sich dann fir die einzelnen Abschnitte ebenfalls Grenzabstande, innerhalb de-
rer trotz Vorsorgemafinahme ein Restkonflikt bestehen bleibt. Somit konnen dann wieder die
Gebaude mit Restkonflikt und die entsprechende Anzahl der Wohneinheiten mit Restkonflikt er-
mittelt werden. Hierbei entspricht die Wohneinheit jeweils einem Schutzfall. Es wird dann fir
jede Schutzsystemvariante gepriift, wie viele Schutzfalle jeweils gelost werden konnten. Bei der
Nachweisfiihrung wird davon ausgegangen, dass durch die beiden betrachteten MaBnahmen (Be-
sohlte Schwellen, BSO) ein Schutzfall (Uberschreitung des giiltigen Anhaltswertes fiir den Tag
und/oder die Nacht] dann als geldst anzusehen ist, wenn der jeweilige Anhaltswert nach DIN
4150-2, Tabelle 1, eingehalten oder unterschritten wird. Allein die Vermeidung einer wesentli-
chen Anderung (Erhéhung von 25%) wird also nicht als Lésung des Schutzfalles betrachtet.

4.3 Abwagung

Im Rahmen der Abwagung werden fir die beiden Varianten die Kosten fiir die Vorsorgemafinah-
men den Kosten fir einen typischen Verkehrswert einer Wohneinheit verglichen. Fir die
Wohneinheit wird ein kalkulatorischer Verkehrswert von

K =200.000 € je Wohneinheit

berlcksichtigt. Das Beurteilungskriterium fir die Wirkung einer Mafinahme ist die Anzahl der
Schutzfalle (WE), die mit der Mainahme geldst werden konnen.
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Die Mehrkosten fir die oberbautechnische Schutzmafnahme werden fiir den ,,Umbau Bestand”
beriicksichtigt. Der ,Umbau Bestand” bedeutet, dass das vorhandene Gleis aufgrund der Not-
wendigkeit einer erschitterungstechnischen Vorsorgemaf3nahme zunachst ausgebaut und an-
schlieBend mit dem jeweiligen Schutzsystem wieder eingebaut wird. Die Mehrkosten beinhalten
in diesem Fall also auch den Aufwand fir den Umbau, der ohne den Einbau des Schutzsystems

nicht erforderlich gewesen ware.

Die Mehrkosten gegeniber einem Standard Schotteroberbau (SchO) wurden gemaf den Angaben
von Schiifiler Plan Ingenieurgesellschaft mbH /3/ eingesetzt:

a Besohlte Schwelle: Umbau Bestand 415 € / m Gleis
U System BSO: Umbau Bestand 1.640 € / m Gleis

Infolge des Bauens am Betrieb ergeben sich Zusatzkosten von 250 € / m Gleis fiir beide Varian-

ten.

Unter Bericksichtigung der vorgenannten Kostenansatze wird fir jeden Bereich mit Anspruch
auf erschitterungstechnische VorsorgemafBnahmen der Verhaltniswert der Kosten je gelostem
Schutzfall zu den Summen der Verkehrswerte der Objekte gebildet, fiir die eine Konfliktlosung
mit dem jeweiligen Schutzsystem erreicht wurde. Ein Verhaltniswert von 100 % bedeutet, dass
die Kosten pro gelésten Schutzfall dem hier angesetzten Verkehrswert des Objektes (200.000 €)

entsprechen.

5 Untersuchungsergebnisse

5.1 Konfliktanalyse

Zur Abgrenzung der Bereiche fiir die eine Anspruchsberechtigung hinsichtlich erschitterungs-
technischer Vorsorgemaf3nahmen besteht, werden zunachst die Einwirkungsmatrizen fir den
Prognose-Nullfall (Anhang 2) und den Prognose-Planfall (Anhang 3) berechnet. Die Grenzab-
stande ohne Vorsorgemafinahmen ergeben sich dann durch den Vergleich der beiden Lastfalle
(Sachverhalt der wesentlichen Anderung) der in Anhang 4 dokumentiert ist. Es werden jeweils
getrennt fir den Tag- und Nachtzeitraum und den verschiedenen Gebietsnutzungen die Werte
ausgewiesen. Fiir die .Einwirkungsmatrizen” in der die wesentlichen Anderungen ausgewiesen
sind, werden zwei Abstande angegeben. Hierbei ist r1 der Abstand zur nachstgelegenen
Gleisachse der Bestandstrecken, r2 kennzeichnet den Abstand zur kinftig nachstgelegenen
Gleisachse. Dies wird erforderlich um eine Vergleichbarkeit des Bestands mit dem Planfall zu

erzielen.
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Bei der Beurteilung der Beurteilungsschwingstarken des Null- und Planfalls stellen rot gekenn-
zeichnete Felder Uberschreitungen der gebietsspezifischen Beurteilungsanhaltswerte Ar nach
DIN 4150-2 dar. Fir gelb hinterlegte Felder sind die Beurteilungsanhaltswerte mindestens zu
2/3 ausgeschopft. Griin hinterlegte Felder kennzeichnen eine Ausschépfung der entsprechenden
Beurteilungsanhaltswerte um weniger als 2/3.

Bei der Priifung des Sachverhalts einer wesentlichen Anderung steht die Farbe Griin fiir eine
Erhohung der Beurteilungsschwingstarke im Planfall im Vergleich zum Nullfall um weniger als
25 %. Bei gelben Feldern wird der KBrrr-Wert um mindestens 25 % erhoht, die Anhaltswerte wer-
den jedoch nicht Uberschritten. Bei rot gekennzeichneten Feldern erfolgt eine Zunahme der Be-
urteilungsschwingstarke um mindestens 25 % bei gleichzeitiger Anhaltswertiiberschreitung. Die
Grenzabstinde ergeben sich aus dem Sachverhalt der wesentlichen Anderung (Anhang 4). MaB-
gebend ist in allen Bereichen der Tagzeitraum. Gemaf} der Haufigkeitsverteilung der messtech-
nisch untersuchten Gebaude (siehe hierzu Anhang 1.4]) liegen die Resonanzfrequenzen der Ge-
schossdecken im Bereich von 12,5 Hz bis 40 Hz. Somit werden die Grenzabstande nur fir diesen
Frequenzbereich beriicksichtigt. In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die Grenzabstande ..r" so-
wie die innerhalb des Grenzabstandes liegenden Gebaude und deren Wohneinheiten angegeben.

Bereich Grenzabstand r [m] Anzahl der betroffenen
WA MI Gebéaude WE

1 210m - - -

2 225m - - -

3 240 m =222m 1 2

4 =219m 216 m - -

Tabelle 1: Grenzabstande ohne VSM - Betroffenheiten

Es zeigt sich, dass lediglich im Bereich 3 Konflikte vorliegen. In den Ubrigen Bereichen liegen
hingegen keine Konflikte vor. Ein Anspruch auf erschitterungstechnische Vorsorgemafinahmen
besteht somit lediglich im Bereich 3. Hier liegt das nachfolgende Gebaude innerhalb des Grenz-

abstandes:

O  Goldsteinstrafle 143 reer=15m
Das Gebaude befindet sich in einem Mischgebiet (Ml). Die Geb&dude innerhalb des nordlich an-
grenzenden Allgemeinen Wohngebiets (WA) befinden sich auBerhalb des Grenzabstandes und

haben somit keinen Anspruch auf erschitterungstechnische Vorsorgemafinahmen.

Die Berechnungen der Erschitterungsimmissionen des Prognose-Planfalls unter Berucksichti-

gung der beiden Schutzsystemvarianten und der daraus resultierenden Grenzabstande erfolgt
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nur fir den Bereich 3. Es gentigt an dieser Stelle nur fir den Tagzeitraum zu berechnen, da dieser
mafgebend ist. Die Ergebnisse finden sich in Anhang 5.

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die Grenzabstande sowie die Anzahl der betroffenen Ge-
baude und Wohneinheiten mit Restkonflikt zusammengefasst:

Vorsorge- Grenzabstand r [m] Anzahl der betroffenen

mafnahme WA MI Gebiude WE
Besohlte Schwelle | nicht relevant 213 m 0

System BSO nicht relevant 210m 0

Tabelle 2: Grenzabstande mit VSM - Betroffenheiten

Dementsprechend konnen mit beiden Mafinahmen bestehende Konflikte vollstandig gelost wer-
den.

5.2 Abwagung

Beide Schutzvarianten fiihren zu einer Konfliktlosung des bestehenden Konflikts bei dem an-
spruchsberechtigten, schutzbediirftigen Gebaude in der Goldsteinstrafie 143. Bei den Berech-
nungen mit Vorsorgemafnahme wurde im Bereich 3 die oberbautechnischen Maf3inahmen nurin
den Strecken 3657 und 3520 berticksichtigt. Die Erstreckung der Vorsorgemafinahme ist in An-
hang 6.1 fir jede Strecke und Gleis zusammengefasst. Es ergibt sich fir den Bereich 3 eine Ge-
samtlange fiur alle Gleise zusammen von 360 m.

Die Mehrkosten gegentiber einem konventionellen Schotteroberbau fiir die einzelnen Schutzsys-
teme sind in Kapitel 4.3 angegeben. Des Weiteren werden Mehrkosten fiir das Bauen am Betrieb

bericksichtigt.

a Besohlte Schwelle: 415 € [ m Gleis
Q System BSO: 1.640 € / m Gleis
Q Bauen am Betrieb: 250 € / m Gleis

Fir die Wohneinheit wird ein kalkulatorischer Verkehrswert von

K =200.000 € je Wohneinheit

bertcksichtigt. Unter Berlicksichtigung der vorgenannten Kostenansatze wird fir die beiden Be-
reiche der Verhaltniswert der Kosten je geldostem Schutzfall zu den Summen der Verkehrswerte
der Objekte gebildet. Nach aktueller Verwaltungspraxis ist eine Verhaltnismafigkeit des Aufwan-
des zum Schutzzweck dann gegeben, wenn die Kosten je gelosten Schutzfall deutlich kleiner als
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50% des Verkehrswertes der Nutzungseinheit sind. Die Abwagung des Aufwandes zum Schutz-
zweck ist in Anhang 6.2 fir beide Mafinahmen tabellarisch aufgelistet. Angegeben ist die Anzahl
der zu schiitzenden Wohneinheiten (WE), die gelésten Schutzfalle sowie die daraus resultieren-
den Verkehrswerte fir die beiden Bereiche. Im nachsten Block der Tabelle sind die Mehrkosten
fur die Vorsorgemafinahme ausgewiesen. Die Kosten je geldsten Schutzfall berechnen sich aus
den Gesamtmehrkosten dividiert durch die Anzahl der gelosten Schutzfalle. In der nachfolgenden
Tabelle 3 sind die Ergebnisse der Abwagung noch einmal zusammengefasst. In der 3. Spalte ist

jeweils die Anzahl der geldsten Schutzfélle (SF) angegeben.

Summe Kosten je Mehrkosten L .
Vorsor- . Verhaltnis Kosten je
SF Verkehrs- gelosten Schutzsystem
gemaf- WE . Schutzfall zu Ver-
geldst werte Schutzfall [€]
nahme kehrswert
[€] [€]
V1 2 2 400.000 82.800 149.400 41 %
V2 2 2 400.000 340.200 590.400 170 %
Tabelle 3: Verhaltnis Aufwand zum Schutzzweck

mit
V1 Besohlte Schwellen

\'/ System BSO

Fir das System BSO ist das Verhaltnis der Kosten je gelostem Schutzfall zum Verkehrswert mit
170 % als unverhaltnismafig einzustufen. Fir die Besohlten Schwellen liegen die Kosten um den
Faktor 4 geringer. Der Verhaltniswert ergibt sich zu 41 %, welcher als verhaltnismafig einzustu-
fen ist. Daher ist hier die Vorsorgemafinahme ..Besohlte Schwellen™ als Vorzugsvariante zu pra-

ferieren.

6 AbschlieBende Bemerkungen

Die Abwagung der beiden Schutzmafinahmenvarianten zeigt, dass mit beiden maglichen
Schutzsystemen unter Berlcksichtigung der gegebenen Abstandsverhaltnisse die erschitte-
rungstechnischen Immissionskonflikte vollstandig gelost werden kénnen. Fir den Bereich 3 ist
nur der Einbau der Variante 1 (Besohlte Schwellen] als verhaltnismé&Big anzusehen.
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AZ 20108001-VVE-4, Stand: 05.04.2019 W™ KREBS +KIEFER
Projekt: Umbau Knoten Frankfurt-Sportfeld, 2. Ausbaustufe FRITZ AG

Im Bereich der EU GoldsteinstraBe sind die Besohlten Schwellen in den nachfolgend aufgefiihr-
ten Streckenbereichen vorzusehen:

U Strecke 3657: Bahn-km 32,6+20 bis Bahn-km 33,7+10

O  Strecke 3520: Bahn-km 32,6+20 bis Bahn-km 33,7+10

Die Kilometrierung bezieht sich auf die Strecke 3520.

AUFGESTELLT:

pl.-Phys. Andreas Malizki

GEPRUFT: H &lra-()ﬂ\/‘\

Dipl.-Ing. Mario Graefen
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Ubertragungsfunktion & kress+KiereR
Erdreich - Fundament (T2) FRITZ AG

\\ktik\da\Raiinhvsik\R Praiekte\2010\8001-Knoten Snartfeld\C-Rearheitinn\02 Frachietteriinaen\N-AhwAniina 2010\[A1-Transferfinktion xIsx1T2-Funktion

Quelle: 18. Symposium-Bauwerksdynamik und Erschitterungsmessungen
ZIEGLER CONSULTANTS
an der Empa Dubendorf, 29. Mai 2015
Bild 4.1 Ankopplungsspektren fur verschiedene Gebaudetypen
Ubertragung vom Erdreich auf das Gebaudefundament

Gebaudetyp: Einfamilienhauser
Schwingrichtung: vertikal (2)
20 ] AL,
[dB]
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| 0,0
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)
-5 -9,1
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-10 -1,4
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-15 ] 0,0
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-20 0.0
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Terzmittenfrequenz f [HZ]
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Ubertragungsfunktion & kress+KiereR
Erdreich - Fundament (T2) FRITZ AG

\\ktik\da\Raiinhvsik\R  Praiekte\2010\8001-Knoten Snartfeld\C-Rearheitina\02 Frschietteriinaen\N-AhwAaiina 2010\[A1-Transferfiinktion xIsx1T?2-Funktion (4)

Quelle: 18. Symposium-Bauwerksdynamik und Erschitterungsmessungen
ZIEGLER CONSULTANTS
an der Empa Dubendorf, 29. Mai 2015
Bild 4.1 Ankopplungsspektren fur verschiedene Gebaudetypen
Ubertragung vom Erdreich auf das Gebaudefundament
Gebaudetyp: Mehrfamilienhduser
Schwingrichtung: vertikal (2)
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Ubertragungsfunktion T
normiert aus exemplarischen Gebauden

\\ktik\da\Raiinhvsik\R  Praiekte\2010\3001-Knoten Snartfeld\C-Rearheitiinn\02 Frschietteriinaen\N-AhwAaiina 2010\[A1-Transferfiinktion xIsx1T?2-Funktion (3)

Quelle:

Deckenart:

Schwingrichtung:

30,0

Erschitterungsmessungen in 4 Gebauden
entlang der Strecke 3683, 3520 und 3624
Umbau Knoten Sportfel, 2. Ausbaustufe

Holzbalkendecken / Stahlbetondecken

vertikal (2)

25,0

— — - MW+StAbw
— — = MW - StAbw

o
o

o
[=)

Ubertraglljﬂgsfaktor AL, [d'%]

10,0
5,0
0,0
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05.04.2019
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AL,
[dB]
2,1
2,2
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4,9
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9,5
13,5
16,9
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Haufigkeitsverteilung

der Resonanzfrequenzen der Geschossdecken

\\ktik\da\Raiinhvsik\R  Praiekte\2010\8001-Knoten Snartfeld\C-Rearheitiina\02 Frschietteriinaen\N-AhwAaiina 2010\[A1-Transferfiinktion xIsx1T?2-Funktion (2)

%€ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Quelle: Erschitterungsmessungen in 4 Gebauden
entlang der Strecke 3683, 3520 und 3624
Umbau Knoten Sportfel, 2. Ausbaustufe
Deckenart: Holzbalkendecken / Stahlbetondecken
Es wurden insgesamt 13 Geschossdecken ausgewertet (entspricht 100 %)
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fo231,5 Hz 40%
05.04.2019
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Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER

Einwirkungsmatrix PNF 2030 Tagzeitraum FRITZ AG
\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PNF-Bereichl.xIs12.1
Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 1
km 32,6+60 bis km 33,0+00

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

15 0,084 0,081 0,070 0,053 | 0,036 | 0,030 | 0,026 | 0,023 | 0,020 | 0,019
20 0,0/8 0,075 0,058 | 0,039 | 0,032 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,017
25 0,073 0,070 | 0,054 | 0,036 | 0,030 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,017 | 0,010
30 0,063 | 0,059 | 0,042 | 0,034 | 0,028 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,000
35 0,059 | 0,054 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000
40 0,050 | 0,045 | 0,037 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000
45 0,048 | 0,043 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
50 0,046 | 0,041 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,044 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
60 0,042 | 0,038 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
65 0,041 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,039 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
75 0,038 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
80 0,037 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
85 0,036 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
90 0,035 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
95 0,034 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
100 0,033 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
105 0,032 | 0,028 | 0,022 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
110 0,031 | 0,027 | 0,021 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
115 0,030 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

iniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.1



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER

Einwirkungsmatrix PNF 2030 Nachtzeitraum FRITZ AG
\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PNF-Bereichl.xIs12.1
Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 1
km 32,6+60 bis km 33,0+00

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

15 0,080 0,075 0,063 0,049 | 0,038 | 0,032 | 0,028 | 0,024 | 0,022 | 0,020
20 0,074 0,069 0,054 0,042 | 0,035 | 0,029 | 0,025 | 0,022 | 0,020 | 0,018
25 0,069 0,064 0,050 0,039 | 0,032 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,011
30 0,061 0,056 0,045 | 0,036 | 0,030 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,011 | 0,000
35 0,068 0,052 0,042 | 0,034 | 0,028 | 0,023 | 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,000
40 0,054 0,048 | 0,040 | 0,032 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000
45 0,052 0,046 | 0,038 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
50 0,049 | 0,044 | 0,036 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,047 | 0,042 | 0,034 | 0,028 | 0,022 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
60 0,045 | 0,040 | 0,033 | 0,027 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
65 0,044 | 0,039 | 0,032 | 0,025 | 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,042 | 0,037 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
75 0,041 | 0,036 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
80 0,040 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
85 0,038 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
a0 0,037 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
95 0,036 | 0,032 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
100 0,035 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
105 0,034 | 0,030 | 0,024 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
110 0,033 | 0,029 | 0,023 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
115 0,032 | 0,028 | 0,022 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

iniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.2



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER

Einwirkungsmatrix PNF 2030 Tagzeitraum FRITZ AG
\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PNF-Bereich2.x1s12.3
Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 2
km 33,0+00 bis km 33,6+20

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

15 0,084 0,080 0,070 | 0,043 | 0,035 | 0,029 | 0,026 | 0,022 | 0,020 | 0,018
20 0,0/8 0,074 0,064 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,017
25 0,073 0,069 | 0,053 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,017 | 0,010
30 0,068 | 0,064 | 0,041 | 0,033 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,000
35 0,060 | 0,058 | 0,039 | 0,031 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
40 0,050 | 0,045 | 0,037 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000
45 0,047 | 0,042 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
50 0,045 | 0,041 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,044 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
60 0,042 | 0,037 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
65 0,040 | 0,036 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,039 | 0,034 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
75 0,038 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
80 0,037 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
85 0,035 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
a0 0,034 | 0,030 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
95 0,033 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
100 0,032 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
105 0,032 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
110 0,031 | 0,027 | 0,021 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
115 0,030 | 0,026 | 0,021 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

iniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.3



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER

Einwirkungsmatrix PNF 2030 Nachtzeitraum FRITZ AG
\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PNF-Bereich2.x1s12.3
Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 2
km 33,0+00 bis km 33,6+20

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
15 0,0/8 0,073 0,061 0,045 | 0,037 | 0,031 | 0,027 | 0,023 | 0,021 | 0,019
20 0,072 0,067 0,056 0,041 | 0,033 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,019 | 0,018
25 0,067 0,062 0,046 | 0,038 | 0,031 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,000
30 0,063 0,058 0,043 | 0,035 | 0,029 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,000 | 0,000
35 0,065 0,050 | 0,041 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000
40 0,063 0,047 | 0,039 | 0,031 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000
45 0,060 0,045 | 0,037 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
50 0,048 | 0,043 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,046 | 0,041 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
60 0,045 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
65 0,043 | 0,038 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,042 | 0,037 | 0,030 | 0,024 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
75 0,040 | 0,035 | 0,029 | 0,023 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
80 0,039 | 0,034 | 0,028 | 0,022 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
85 0,038 | 0,033 | 0,027 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
a0 0,037 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
95 0,036 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
100 0,035 | 0,030 | 0,024 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
105 0,034 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
110 0,033 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
115 0,032 | 0,028 | 0,022 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

iniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.4



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER

Einwirkungsmatrix PNF 2030 Tagzeitraum FRITZ AG
\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PNF-Bereich3-WA.xIs1IP
Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 3
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

13 0,096 0,093 0,082 0,070 0,052 | 0,034 | 0,030 | 0,025 | 0,022 | 0,021
16 0,091 0,088 0,077 0,066 | 0,049 | 0,032 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,019
19 0,087 0,084 0,074 0,063 | 0,040 | 0,030 | 0,026 | 0,022 | 0,020 | 0,018
22 0,083 0,080 0,071 0,054 | 0,035 | 0,029 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,017
25 0,079 0,077 0,068 | 0,051 | 0,033 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,011
28 0,076 0,074 0,065 | 0,049 | 0,032 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,011
31 0,0/3 0,072 0,063 | 0,040 | 0,031 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,010
34 0,072 0,069 | 0,054 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,020 | 0,018 | 0,011 | 0,010
37 0,069 | 0,067 | 0,052 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,000
40 0,067 | 0,065 | 0,050 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,019 | 0,011 | 0,010 | 0,000
43 0,059 | 0,057 | 0,039 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
46 0,057 | 0,063 | 0,038 | 0,032 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
49 0,056 | 0,052 | 0,037 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000
52 0,054 | 0,051 | 0,036 | 0,030 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,047 | 0,042 | 0,035 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,046 | 0,041 | 0,034 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,045 | 0,040 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,043 | 0,039 | 0,032 | 0,027 | 0,021 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,043 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,042 | 0,038 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
73 0,041 | 0,037 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.5



Erschitterungsimmissionen K KREBS+KIEFER

Einwirkungsmatrix PNF 2030 Nachtzeitraum FRITZ AG
\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PNF-Bereich3-WA.xIs1IP
Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 3
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

13 0,047 | 0,037 | 0,032 | 0,027 | 0,024 | 0,022
16 0,045 | 0,035 | 0,030 | 0,025 | 0,022 | 0,021
19 0,041 | 0,033 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,020
22 0,049 | 0,037 | 0,031 | 0,026 | 0,023 | 0,020 | 0,019
25 0,046 | 0,036 | 0,029 | 0,025 | 0,022 | 0,019 | 0,012
28 0,045 | 0,034 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,012
31 0,041 | 0,033 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,012 | 0,011
34 0,049 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,012 | 0,011
37 0,048 | 0,037 | 0,030 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000
40 0,046 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,020 | 0,012 | 0,011 | 0,000
43 0,042 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,019 | 0,012 | 0,000 | 0,000
46 0,041 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000
49 0,049 | 0,040 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
52 0,048 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,046 | 0,038 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,049 | 0,044 | 0,037 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,048 | 0,043 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,047 | 0,042 | 0,035 | 0,029 | 0,023 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,046 | 0,041 | 0,034 | 0,028 | 0,022 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,045 | 0,040 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
73 0,044 | 0,040 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.6



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER

Einwirkungsmatrix PNF 2030 Tagzeitraum FRITZ AG
\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéauna 2019\[EM-PNF-Bereich3-MI.xIs1IP
Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 3
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

13 0,096 | 0,093 | 0,082 | 0,070 | 0,052 | 0,034 | 0,030 | 0,025 | 0,022 | 0,021
16 0,091 | 0,088 | 0,077 | 0,066 | 0,049 | 0,032 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,019
19 0,087 | 0,084 | 0,074 | 0,063 | 0,040 | 0,030 | 0,026 | 0,022 | 0,020 | 0,018
22 0,083 | 0,080 | 0,071 | 0,054 | 0,035 | 0,029 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,017
25 0,079 | 0,077 | 0,068 | 0,051 | 0,033 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,011
28 0,076 | 0,074 | 0,065 | 0,049 | 0,032 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,011
31 0,073 | 0,072 | 0,063 | 0,040 | 0,031 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,010
34 0,072 | 0,069 | 0,054 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,020 | 0,018 | 0,011 | 0,010
37 0,069 | 0,067 | 0,052 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,000
40 0,067 | 0,065 | 0,050 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,019 | 0,011 | 0,010 | 0,000
43 0,059 | 0,057 | 0,039 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
46 0,057 | 0,053 | 0,038 | 0,032 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
49 0,056 | 0,052 | 0,037 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000
52 0,054 | 0,051 | 0,036 | 0,030 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,047 | 0,042 | 0,035 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,046 | 0,041 | 0,034 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,045 | 0,040 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,043 | 0,039 | 0,032 | 0,027 | 0,021 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,043 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,042 | 0,038 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
73 0,041 | 0,037 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.7



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER

Einwirkungsmatrix PNF 2030 Nachtzeitraum FRITZ AG
\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéauna 2019\[EM-PNF-Bereich3-MI.xIs1IP
Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 3
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

13 0,089 0,084 0,073 0,062 | 0,047 | 0,037 | 0,032 | 0,027 | 0,024 | 0,022
16 0,084 0,080 0,069 | 0,058 | 0,045 | 0,035 | 0,030 | 0,025 | 0,022 | 0,021
19 0,081 0,076 0,065 | 0,055 | 0,041 | 0,033 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,020
22 0,077 0,073 0,062 | 0,049 | 0,037 | 0,031 | 0,026 | 0,023 | 0,020 | 0,019
25 0,073 0,070 | 0,060 | 0,046 | 0,036 | 0,029 | 0,025 | 0,022 | 0,019 | 0,012
28 0,072 0,067 | 0,057 | 0,045 | 0,034 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,012
31 0,068 | 0,065 | 0,055 | 0,041 | 0,033 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,012 | 0,011
34 0,066 | 0,063 | 0,049 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,012 | 0,011
37 0,064 | 0,061 | 0,048 | 0,037 | 0,030 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000
40 0,062 | 0,059 | 0,046 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,020 | 0,012 | 0,011 | 0,000
43 0,057 | 0,063 | 0,042 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,019 | 0,012 | 0,000 | 0,000
46 0,055 | 0,051 | 0,041 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000
49 0,054 | 0,049 | 0,040 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
52 0,053 | 0,048 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,050 | 0,046 | 0,038 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,049 | 0,044 | 0,037 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,048 | 0,043 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,047 | 0,042 | 0,035 | 0,029 | 0,023 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,046 | 0,041 | 0,034 | 0,028 | 0,022 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,045 | 0,040 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
73 0,044 | 0,040 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.8



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER
Einwirkungsmatrix PNF 2030 Tagzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PNF-Bereich3-WA.xIs12.10

Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 4
km 33,7+10 bis Mainbriicke

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

13 0,096 0,093 0,082 0,070 0,052 | 0,034 | 0,030 | 0,025 | 0,022 | 0,021
16 0,091 0,088 0,077 0,066 | 0,049 | 0,032 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,019
19 0,087 0,084 0,074 0,063 | 0,040 | 0,030 | 0,026 | 0,022 | 0,020 | 0,018
22 0,083 0,080 0,071 0,054 | 0,035 | 0,029 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,017
25 0,079 0,077 0,068 | 0,051 | 0,033 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,011
28 0,076 0,074 0,065 | 0,049 | 0,032 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,011
31 0,0/3 0,072 0,063 | 0,040 | 0,031 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,010
34 0,072 0,069 | 0,054 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,020 | 0,018 | 0,011 | 0,010
37 0,069 | 0,067 | 0,052 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,000
40 0,067 | 0,065 | 0,050 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,019 | 0,011 | 0,010 | 0,000
43 0,059 | 0,057 | 0,039 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
46 0,057 | 0,063 | 0,038 | 0,032 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
49 0,056 | 0,052 | 0,037 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000
52 0,054 | 0,051 | 0,036 | 0,030 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,047 | 0,042 | 0,035 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,046 | 0,041 | 0,034 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,045 | 0,040 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,043 | 0,039 | 0,032 | 0,027 | 0,021 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,043 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,042 | 0,038 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
73 0,041 | 0,037 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.9



Erschitterungsimmissionen K KREBS+KIEFER
Einwirkungsmatrix PNF 2030 Nachtzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PNF-Bereich3-WA.xIs12.10

Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 4
km 33,7+10 bis Mainbriicke

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

13 0,047 | 0,037 | 0,032 | 0,027 | 0,024 | 0,022
16 0,045 | 0,035 | 0,030 | 0,025 | 0,022 | 0,021
19 0,041 | 0,033 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,020
22 0,049 | 0,037 | 0,031 | 0,026 | 0,023 | 0,020 | 0,019
25 0,046 | 0,036 | 0,029 | 0,025 | 0,022 | 0,019 | 0,012
28 0,045 | 0,034 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,012
31 0,041 | 0,033 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,012 | 0,011
34 0,049 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,012 | 0,011
37 0,048 | 0,037 | 0,030 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000
40 0,046 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,020 | 0,012 | 0,011 | 0,000
43 0,042 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,019 | 0,012 | 0,000 | 0,000
46 0,041 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000
49 0,049 | 0,040 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
52 0,048 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,046 | 0,038 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,049 | 0,044 | 0,037 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,048 | 0,043 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,047 | 0,042 | 0,035 | 0,029 | 0,023 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,046 | 0,041 | 0,034 | 0,028 | 0,022 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,045 | 0,040 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
73 0,044 | 0,040 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.10



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER
Einwirkungsmatrix PNF 2030 Tagzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéaauna 2019\[EM-PNF-Bereich3-Ml.x|s12.12

Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 4
km 33,7+10 bis Mainbriicke

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

13 0,096 | 0,093 | 0,082 | 0,070 | 0,052 | 0,034 | 0,030 | 0,025 | 0,022 | 0,021
16 0,091 | 0,088 | 0,077 | 0,066 | 0,049 | 0,032 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,019
19 0,087 | 0,084 | 0,074 | 0,063 | 0,040 | 0,030 | 0,026 | 0,022 | 0,020 | 0,018
22 0,083 | 0,080 | 0,071 | 0,054 | 0,035 | 0,029 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,017
25 0,079 | 0,077 | 0,068 | 0,051 | 0,033 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,011
28 0,076 | 0,074 | 0,065 | 0,049 | 0,032 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,011
31 0,073 | 0,072 | 0,063 | 0,040 | 0,031 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,010
34 0,072 | 0,069 | 0,054 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,020 | 0,018 | 0,011 | 0,010
37 0,069 | 0,067 | 0,052 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,000
40 0,067 | 0,065 | 0,050 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,019 | 0,011 | 0,010 | 0,000
43 0,059 | 0,057 | 0,039 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
46 0,057 | 0,053 | 0,038 | 0,032 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
49 0,056 | 0,052 | 0,037 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000
52 0,054 | 0,051 | 0,036 | 0,030 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,047 | 0,042 | 0,035 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,046 | 0,041 | 0,034 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,045 | 0,040 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,043 | 0,039 | 0,032 | 0,027 | 0,021 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,043 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,042 | 0,038 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
73 0,041 | 0,037 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.11



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER
Einwirkungsmatrix PNF 2030 Nachtzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéaauna 2019\[EM-PNF-Bereich3-Ml.x|s12.12

Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 4
km 33,7+10 bis Mainbriicke

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

13 0,089 0,084 0,073 0,062 | 0,047 | 0,037 | 0,032 | 0,027 | 0,024 | 0,022
16 0,084 0,080 0,069 | 0,058 | 0,045 | 0,035 | 0,030 | 0,025 | 0,022 | 0,021
19 0,081 0,076 0,065 | 0,055 | 0,041 | 0,033 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,020
22 0,077 0,073 0,062 | 0,049 | 0,037 | 0,031 | 0,026 | 0,023 | 0,020 | 0,019
25 0,073 0,070 | 0,060 | 0,046 | 0,036 | 0,029 | 0,025 | 0,022 | 0,019 | 0,012
28 0,072 0,067 | 0,057 | 0,045 | 0,034 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,012
31 0,068 | 0,065 | 0,055 | 0,041 | 0,033 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,012 | 0,011
34 0,066 | 0,063 | 0,049 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,012 | 0,011
37 0,064 | 0,061 | 0,048 | 0,037 | 0,030 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000
40 0,062 | 0,059 | 0,046 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,020 | 0,012 | 0,011 | 0,000
43 0,057 | 0,063 | 0,042 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,019 | 0,012 | 0,000 | 0,000
46 0,055 | 0,051 | 0,041 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000
49 0,054 | 0,049 | 0,040 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
52 0,053 | 0,048 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,050 | 0,046 | 0,038 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,049 | 0,044 | 0,037 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,048 | 0,043 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,047 | 0,042 | 0,035 | 0,029 | 0,023 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,046 | 0,041 | 0,034 | 0,028 | 0,022 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,045 | 0,040 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
73 0,044 | 0,040 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.12



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER

Einwirkungsmatrix PPF 2030 Tagzeitraum FRITZ AG
\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PPF-Bereich1.xIs13.1
Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 1
km 32,6+60 bis km 33,0+00

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

10 0,092 0,096 0,081 0,062 | 0,055 | 0,042 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,010
15 0,080 0,081 0,067 | 0,056 | 0,048 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,010 | 0,000
20 0,074 0,076 0,062 | 0,052 | 0,044 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
25 0,065 | 0,066 | 0,058 | 0,047 | 0,041 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000
30 0,062 | 0,063 | 0,055 | 0,044 | 0,023 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
35 0,059 | 0,059 | 0,050 | 0,041 | 0,021 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
40 0,056 | 0,055 | 0,047 | 0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
45 0,054 | 0,053 | 0,045 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
50 0,052 | 0,051 | 0,043 | 0,023 | 0,019 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,039 | 0,048 | 0,028 | 0,022 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
60 0,038 | 0,047 | 0,027 | 0,022 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
65 0,036 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,035 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
75 0,034 | 0,030 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
80 0,033 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
85 0,032 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
90 0,031 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
95 0,031 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
100 0,030 | 0,026 | 0,021 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
105 0,029 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
110 0,028 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

iniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.1



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER

Einwirkungsmatrix PPF 2030 Nachtzeitraum FRITZ AG
\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PPF-Bereich1.xIs13.1
Strecke: 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 1
km 32,6+60 bis km 33,0+00

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
10 0,0/3 0,071 0,058 0,045 | 0,038 | 0,030 | 0,022 | 0,020 | 0,018 | 0,011
15 0,065 0,061 0,050 0,042 | 0,034 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000
20 0,061 0,058 0,047 | 0,039 | 0,032 | 0,022 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000
25 0,056 0,053 0,045 | 0,036 | 0,030 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000
30 0,064 0,050 0,042 | 0,034 | 0,024 | 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
35 0,051 0,048 | 0,039 | 0,032 | 0,023 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
40 0,049 | 0,045 | 0,038 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
45 0,047 | 0,043 | 0,036 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
50 0,046 | 0,042 | 0,034 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,042 | 0,040 | 0,030 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
60 0,040 | 0,039 | 0,029 | 0,023 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
65 0,039 | 0,034 | 0,028 | 0,022 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,038 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
75 0,037 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
80 0,036 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
85 0,035 | 0,030 | 0,024 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
90 0,034 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
95 0,033 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

100 0,032 | 0,028 | 0,022 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

105 0,031 | 0,027 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

110 0,030 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

iniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.2



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER
Einwirkungsmatrix PPF 2030 Tagzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéauna 2019\[EM-PPF-Bereich2.xIs1IP

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 2
km 33,0+00 bis km 33,6+20

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

10 0,103 0,108 0,092 0,071 @ 0,063 | 0,050 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,017
15 0,093 0,097 0,083 0,063 | 0,055 | 0,042 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,011
20 0,082 0,085 0,076 0,057 | 0,048 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,011 | 0,010
25 0,0/5 0,077 0,063 | 0,053 | 0,044 | 0,022 | 0,019 | 0,011 | 0,010 | 0,000
30 0,072 0,072 0,059 | 0,047 | 0,041 | 0,020 | 0,017 | 0,011 | 0,000 | 0,000
35 0,063 | 0,063 | 0,055 | 0,044 | 0,023 | 0,019 | 0,011 | 0,010 | 0,000 | 0,000
40 0,059 | 0,060 | 0,050 | 0,042 | 0,022 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
45 0,057 | 0,056 | 0,048 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
50 0,054 | 0,063 | 0,046 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,052 | 0,051 | 0,044 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
60 0,040 | 0,049 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
65 0,038 | 0,047 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,037 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
75 0,036 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
80 0,035 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
85 0,034 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
90 0,033 | 0,029 | 0,023 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
95 0,032 | 0,028 | 0,022 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
100 0,031 | 0,027 | 0,022 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
105 0,030 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
110 0,029 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

iniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.3



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER
Einwirkungsmatrix PPF 2030 Nachtzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéauna 2019\[EM-PPF-Bereich2.xIs1IP

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 2
km 33,0+00 bis km 33,6+20

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

10 0,081 0,079 0,065 0,051 0,044 | 0,035 | 0,025 | 0,022 | 0,020 | 0,018
15 0,0/5 0,072 0,059 0,046 | 0,039 | 0,031 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,012
20 0,067 0,064 0,055 0,043 | 0,035 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,012 | 0,011
25 0,063 0,059 0,048 | 0,040 | 0,032 | 0,023 | 0,020 | 0,012 | 0,011 | 0,000
30 0,069 0,056 0,046 | 0,037 | 0,030 | 0,022 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000
35 0,055 0,051 0,043 | 0,035 | 0,025 | 0,020 | 0,012 | 0,011 | 0,000 | 0,000
40 0,052 0,049 | 0,040 | 0,033 | 0,024 | 0,019 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000
45 0,050 0,046 | 0,038 | 0,028 | 0,022 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000
50 0,048 | 0,044 | 0,037 | 0,027 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,046 | 0,042 | 0,035 | 0,026 | 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
60 0,042 | 0,041 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
65 0,041 | 0,039 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,040 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
75 0,038 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
80 0,037 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
85 0,036 | 0,032 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
90 0,035 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
95 0,034 | 0,030 | 0,024 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
100 0,033 | 0,029 | 0,023 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
105 0,032 | 0,028 | 0,022 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
110 0,032 | 0,027 | 0,022 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

iniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.4



Erschitterungsimmissionen K KREBS+KIEFER
Einwirkungsmatrix PPF 2030 Tagzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéauna 2019\[EM-PPF-Bereich3-WA xIs1IP

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 3
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 31,5 40 50 63 80

10 0,060 | 0,045 | 0,023 | 0,020 | 0,019
13 0,054 | 0,041 | 0,021 | 0,019 | 0,017
16 0,068 | 0,051 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,017
19 0,060 | 0,046 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,016
22 0,057 | 0,043 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,015
25 0,070 | 0,054 | 0,041 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,014
28 0,067 | 0,051 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,014
31 0,056 | 0,047 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,013
34 0,054 | 0,046 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,014 | 0,000
37 0,069 | 0,052 | 0,043 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,000
40 0,070 0,067 | 0,048 | 0,042 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,000 | 0,000
43 0,067 | 0,069 | 0,056 | 0,046 | 0,040 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,000 | 0,000
46 0,066 | 0,068 | 0,055 | 0,045 | 0,023 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,000 | 0,000
49 0,064 | 0,066 | 0,053 | 0,043 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
52 0,057 | 0,059 | 0,050 | 0,042 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,056 | 0,056 | 0,048 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,054 | 0,054 | 0,047 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,053 | 0,053 | 0,046 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,052 | 0,052 | 0,045 | 0,024 | 0,019 | 0,016 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,050 | 0,050 | 0,043 | 0,024 | 0,019 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,038 | 0,049 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.5



Erschitterungsimmissionen &K KREBS + KIEFER
Einwirkungsmatrix PPF 2030 Nachtzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéauna 2019\[EM-PPF-Bereich3-WA xIs1IP

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 3
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 31,5 40 50 63 80
10 0,042 | 0,034 | 0,025 | 0,022 | 0,020
13 0,038 | 0,031 | 0,023 | 0,020 | 0,019
16 0,047 | 0,036 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,018
19 0,042 | 0,033 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,017
22 0,040 | 0,032 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,016
25 0,049 | 0,038 | 0,030 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,015
28 0,047 | 0,037 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,015
31 0,042 | 0,034 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,014
34 0,041 | 0,033 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,000
37 0,050 | 0,039 | 0,032 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,000
40 0,049 | 0,037 | 0,031 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,000 | 0,000
43 0,043 | 0,036 | 0,029 | 0,021 | 0,017 | 0,015 | 0,000 | 0,000
46 0,042 | 0,035 | 0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,000 | 0,000
49 0,041 | 0,033 | 0,024 | 0,019 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000
52 0,048 | 0,039 | 0,033 | 0,023 | 0,019 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,048 | 0,045 | 0,038 | 0,028 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,048 | 0,045 | 0,037 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,046 | 0,043 | 0,036 | 0,027 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,046 | 0,042 | 0,035 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,044 | 0,041 | 0,034 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,041 | 0,041 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.6



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER
Einwirkungsmatrix PPF 2030 Tagzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PPF-Bereich3-MI.xIs1IP

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 3
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

10 0,119 0,125 0,114 0,100 | 0,084 | 0,060 | 0,045 | 0,023 | 0,020 | 0,019
13 0,110 0,116 0,105 0,092 | 0,077 | 0,054 | 0,041 | 0,021 | 0,019 | 0,017
16 0,105 0,110 0,100 | 0,087 | 0,068 | 0,051 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,017
19 0,099 | 0,104 0,094 | 0,077 | 0,060 | 0,046 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,016
22 0,094 | 0,100 | 0,090 | 0,074 | 0,057 | 0,043 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,015
25 0,089 | 0,095 | 0,086 | 0,070 | 0,054 | 0,041 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,014
28 0,087 | 0,092 | 0,083 | 0,067 | 0,051 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,014
31 0,083 | 0,088 | 0,074 | 0,056 | 0,047 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,013
34 0,080 | 0,085 | 0,072 | 0,054 | 0,046 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,014 | 0,000
37 0,077 | 0,082 | 0,069 | 0,052 | 0,043 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,000
40 0,070 | 0,075 | 0,067 | 0,048 | 0,042 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,000 | 0,000
43 0,067 | 0,069 | 0,056 | 0,046 | 0,040 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,000 | 0,000
46 0,066 | 0,068 | 0,055 | 0,045 | 0,023 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,000 | 0,000
49 0,064 | 0,066 | 0,053 | 0,043 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
52 0,057 | 0,059 | 0,050 | 0,042 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,056 | 0,056 | 0,048 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,054 | 0,054 | 0,047 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,053 | 0,053 | 0,046 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,052 | 0,052 | 0,045 | 0,024 | 0,019 | 0,016 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,050 | 0,050 | 0,043 | 0,024 | 0,019 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,038 | 0,049 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.7



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER
Einwirkungsmatrix PPF 2030 Nachtzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PPF-Bereich3-MI.xIs1IP

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 3
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

10 0,091 0,090 0,079 0,068 | 0,055 | 0,042 | 0,034 | 0,025 | 0,022 | 0,020
13 0,085 0,084 0,074 0,063 | 0,051 | 0,038 | 0,031 | 0,023 | 0,020 | 0,019
16 0,082 0,081 0,071 0,061 | 0,047 | 0,036 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,018
19 0,0/8 0,076 0,067 | 0,053 | 0,042 | 0,033 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,017
22 0,0/5 0,074 0,065 | 0,052 | 0,040 | 0,032 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,016
25 0,072 0,070 0,061 | 0,049 | 0,038 | 0,030 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,015
28 0,070 | 0,068 | 0,060 | 0,047 | 0,037 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,015
31 0,067 | 0,066 | 0,053 | 0,042 | 0,034 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,014
34 0,065 | 0,064 | 0,052 | 0,041 | 0,033 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,000
37 0,062 | 0,062 | 0,050 | 0,039 | 0,032 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,000
40 0,057 | 0,056 | 0,049 | 0,037 | 0,031 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,000 | 0,000
43 0,056 | 0,053 | 0,043 | 0,036 | 0,029 | 0,021 | 0,017 | 0,015 | 0,000 | 0,000
46 0,054 | 0,052 | 0,042 | 0,035 | 0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,000 | 0,000
49 0,053 | 0,050 | 0,041 | 0,033 | 0,024 | 0,019 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000
52 0,050 | 0,048 | 0,039 | 0,033 | 0,023 | 0,019 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,048 | 0,045 | 0,038 | 0,028 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,048 | 0,045 | 0,037 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,046 | 0,043 | 0,036 | 0,027 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,046 | 0,042 | 0,035 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,044 | 0,041 | 0,034 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,041 | 0,041 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.8



Erschiutterungsimmissionen K KREBS+KIEFER
Einwirkungsmatrix PPF 2030 Tagzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéaauna 2019\[EM-PPF-Bereich4-WA xIs13.10

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 4
km 33,7+10 bis Mainbriicke

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 31,5 40 50 63 80

10 0,054 | 0,041 | 0,021 | 0,018 | 0,017
13 0,067 | 0,050 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,016
16 0,060 | 0,045 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,015
19 0,057 | 0,043 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,015
22 0,069 | 0,063 | 0,040 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,014
25 0,068 | 0,051 | 0,023 | 0,019 | 0,017 | 0,015 | 0,014
28 0,055 | 0,047 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,014 | 0,000
31 0,063 | 0,045 | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,014 | 0,000
34 0,068 | 0,051 | 0,043 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,000 | 0,000
37 0,069 0,058 | 0,048 | 0,042 | 0,020 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000
40 0,067 | 0,069 | 0,056 | 0,046 | 0,040 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,000 | 0,000
43 0,065 | 0,067 | 0,054 | 0,045 | 0,023 | 0,018 | 0,015 | 0,013 | 0,000 | 0,000
46 0,058 | 0,060 | 0,052 | 0,043 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
49 0,057 | 0,058 | 0,049 | 0,042 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
52 0,055 | 0,055 | 0,048 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,054 | 0,054 | 0,047 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,052 | 0,063 | 0,045 | 0,024 | 0,019 | 0,016 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,051 | 0,051 | 0,044 | 0,024 | 0,019 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,050 | 0,050 | 0,043 | 0,023 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,038 | 0,049 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,037 | 0,048 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.9



Erschitterungsimmissionen K KREBS+KIEFER
Einwirkungsmatrix PPF 2030 Nachtzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéaauna 2019\[EM-PPF-Bereich4-WA xIs13.10

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 4
km 33,7+10 bis Mainbriicke

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

10 0,048 | 0,037 | 0,030 | 0,022 | 0,019 | 0,018
13 0,046 | 0,035 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,017
16 0,041 | 0,032 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,016
19 0,040 | 0,031 | 0,023 | 0,019 | 0,017 | 0,016
22 0,048 | 0,038 | 0,029 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,015
25 0,043 | 0,036 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,015
28 0,041 | 0,034 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,000
31 0,040 | 0,033 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,015 | 0,000
34 0,049 | 0,038 | 0,031 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,000 | 0,000
37 0,044 | 0,036 | 0,030 | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000
40 0,043 | 0,035 | 0,029 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,000 | 0,000
43 0,042 | 0,034 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000
46 0,048 | 0,040 | 0,033 | 0,023 | 0,019 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000
49 0,049 | 0,047 | 0,039 | 0,032 | 0,023 | 0,018 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000
52 0,048 | 0,045 | 0,038 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,047 | 0,044 | 0,037 | 0,027 | 0,022 | 0,017 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,046 | 0,043 | 0,036 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,045 | 0,042 | 0,035 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,044 | 0,041 | 0,034 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,041 | 0,040 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,039 | 0,039 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.10



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER
Einwirkungsmatrix PPF 2030 Tagzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PPF-Bereich3-MI.xlIs13.12

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 4
km 33,7+10 bis Mainbriicke

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

10 0,108 0,113 0,103 0,086 | 0,072 | 0,054 | 0,041 | 0,021 | 0,018 | 0,017
13 0,103 0,107 0,097 | 0,081 | 0,067 | 0,050 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,016
16 0,095 | 0,102 0,092 | 0,076 | 0,060 | 0,045 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,015
19 0,092 | 0,098 | 0,083 | 0,073 | 0,057 | 0,043 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,015
22 0,088 | 0,093 | 0,079 | 0,069 | 0,053 | 0,040 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,014
25 0,085 | 0,090 | 0,077 | 0,058 | 0,051 | 0,023 | 0,019 | 0,017 | 0,015 | 0,014
28 0,076 | 0,082 | 0,073 | 0,055 | 0,047 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,014 | 0,000
31 0,073 | 0,079 | 0,071 | 0,053 | 0,045 | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,014 | 0,000
34 0,071 | 0,076 | 0,068 | 0,051 | 0,043 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,000 | 0,000
37 0,069 | 0,074 | 0,058 | 0,048 | 0,042 | 0,020 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000
40 0,067 | 0,069 | 0,056 | 0,046 | 0,040 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,000 | 0,000
43 0,065 | 0,067 | 0,054 | 0,045 | 0,023 | 0,018 | 0,015 | 0,013 | 0,000 | 0,000
46 0,058 | 0,060 | 0,052 | 0,043 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
49 0,057 | 0,058 | 0,049 | 0,042 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
52 0,055 | 0,055 | 0,048 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,054 | 0,054 | 0,047 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,052 | 0,063 | 0,045 | 0,024 | 0,019 | 0,016 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,051 | 0,051 | 0,044 | 0,024 | 0,019 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,050 | 0,050 | 0,043 | 0,023 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,038 | 0,049 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,037 | 0,048 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.11



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER
Einwirkungsmatrix PPF 2030 Nachtzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PPF-Bereich3-MI.xlIs13.12

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 4
km 33,7+10 bis Mainbriicke

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

10 0,083 0,081 0,072 0,058 | 0,048 | 0,037 | 0,030 | 0,022 | 0,019 | 0,018
13 0,080 0,078 0,069 | 0,056 | 0,046 | 0,035 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,017
16 0,0/5 0,074 0,065 | 0,052 | 0,041 | 0,032 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,016
19 0,0/3 0,072 0,059 | 0,051 | 0,040 | 0,031 | 0,023 | 0,019 | 0,017 | 0,016
22 0,070 | 0,069 | 0,056 | 0,048 | 0,038 | 0,029 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,015
25 0,068 | 0,067 | 0,055 | 0,043 | 0,036 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,015
28 0,062 | 0,061 | 0,052 | 0,041 | 0,034 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,000
31 0,060 | 0,059 | 0,051 | 0,040 | 0,033 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,015 | 0,000
34 0,058 | 0,057 | 0,049 | 0,038 | 0,031 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,000 | 0,000
37 0,057 | 0,056 | 0,044 | 0,036 | 0,030 | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000
40 0,055 | 0,052 | 0,043 | 0,035 | 0,029 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,000 | 0,000
43 0,054 | 0,051 | 0,042 | 0,034 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000
46 0,050 | 0,048 | 0,040 | 0,033 | 0,023 | 0,019 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000
49 0,049 | 0,047 | 0,039 | 0,032 | 0,023 | 0,018 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000
52 0,048 | 0,045 | 0,038 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,047 | 0,044 | 0,037 | 0,027 | 0,022 | 0,017 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,046 | 0,043 | 0,036 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,045 | 0,042 | 0,035 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,044 | 0,041 | 0,034 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,041 | 0,040 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,039 | 0,039 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.
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Anderung der Erschitterungen €8 KREBS+KIEFER
Planfall verglichen mit Nullfall Tagzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéaauna 2019\[WAE-Bereich3-MI.xIs14.7

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 1
km 32,6+60 bis km 33,0+00

Prozentuale Anderung der Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit
mafgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand [m] Deckeneigenfrequenzen [Hz]

r r, 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
15 10 8% 18% 15% 18% 54% 41% -20% | -20% | -19% | -46%
20 15 2% 8% 15% 43% 47% -18% | -18% | -18% | -45% | -100%
25 20 1% 8% 15% 43% 48% -15% | -16% | -44% | -100% | -100%
30 25 4% 12% 39% 37% 47% -15% | -15% | -43% | -100% +o0
35 30 4% 15% 39% 38% -13% | -13% | -42% | -100% 400 +o0
40 35 16% 32% 34% 38% -12% | -13% | -41% | -100% +o00 +00
45 40 17% 29% 35% -11% | -11% | -12% | -100% +o0 +00 +o0
50 45 17% 28% 35% -11% | -11% | -39% | -100% +o0 400 +o0
55 50 17% 29% 35% -10% | -10% | -39% | -100% +o0 +00 +o0
60 55 -9% 29% -9% -10% | -10% | -10% +o0 +oo0 +oo0 +o0
65 60 -8% 29% -9% -9% -9% | -100% +o0 +oo +00 +oo
70 65 -8% -8% -9% -9% -37% | -100% +00 +o0 400 +o0
75 70 -7% -8% -8% -8% -37% +o0 +o00 +o0 +00 +o0
80 75 -7% -8% -8% -9% -37% +o0 +o00 +o0 400 +o0
85 80 -7% -7% -8% -8% -9% +o0 +o00 +o0 +00 +o0
90 85 -7% -7% -8% -8% | -100% +o0 +o00 +o0 400 +o0
95 90 -7% -7% -7% -8% | -100% +o0 400 +o0 +00 +o0
100 95 -7% -7% -8% -8% | -100% +o0 +o00 +o0 400 +o0
105 100 -6% -7% -7% -36% +o0 +o0 +00 +o0 +00 +o0
110 105 -6% -7% -7% -36% +o00 +o0 400 +00 400 +o0
115 110 -6% -6% -7% -7% +o0 +o0 +00 +o0 +00 +o0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse im Prognose-Nullfall [m]
Abstand zur kinftig nachstgelegenen Gleisachse im Prognose-Planfall [m]
Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um weniger als 25%.

Erhdhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%.

Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%
bei gleichzeitiger Uberschreitung des Beurteilungsanhaltswertes.

Jijinn

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
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Anderung der Erschitterungen €8 KREBS+KIEFER
Planfall verglichen mit Nullfall Nachtzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéaauna 2019\[WAE-Bereich3-MI.xIs14.7

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 1
km 32,6+60 bis km 33,0+00

Prozentuale Anderung der Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit
mafgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand [m] Deckeneigenfrequenzen [Hz]

r, r, 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
15 10 -9% -5% -9% -7% 0% -5% -20% | -20% | -19% | -46%
20 15 -12% | -11% -7% -2% -2% -18% | -18% | -18% | -44% | -100%
25 20 -11% -9% -5% 0% 0% -15% | -16% | -44% | -100% | -100%
30 25 -8% -6% 0% -2% 0% -15% | -15% | -42% | -100% +o0
35 30 -7% -4% 1% -1% -13% | -13% | -42% | -100% 400 +o0
40 35 -5% -1% -1% -1% -12% | -13% | -41% | -100% +o00 +00
45 40 -4% -1% -1% -11% | -11% | -12% | -100% +o0 +00 +o0
50 45 -4% -2% 0% -11% | -11% | -39% | -100% +o0 400 +o0
55 50 -3% -1% 0% -10% | -10% | -39% | -100% +o0 +00 +o0
60 55 -9% -1% -9% -10% | -10% | -10% +00 +o0 400 +o0
65 60 -8% 0% -9% -9% -9% | -100% +00 +o0 +00 +o0
70 65 -8% -8% -9% -9% -37% | -100% +00 +o0 400 +o0
75 70 -7% -8% -8% -8% -37% +o0 +o00 +o0 +00 +o0
80 75 -7% -8% -8% -9% -37% +o0 +o00 +o0 400 +o0
85 80 -7% -7% -8% -8% -9% +o0 +o00 +o0 +00 +o0
90 85 -7% -7% -8% -8% | -100% +o0 +o00 +o0 400 +o0
95 90 -7% -7% -7% -8% | -100% +o0 400 +o0 +00 +o0
100 95 -7% -7% -8% -8% | -100% +o0 +o00 +o0 400 +o0
105 100 -6% -7% -7% -35% +o0 +o0 +00 +o0 +00 +o0
110 105 -6% -7% -7% -35% +o00 +o0 400 +00 400 +o0
115 110 -6% -6% -7% -7% +o0 +o0 +00 +o0 +00 +o0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse im Prognose-Nullfall [m]
Abstand zur kinftig nachstgelegenen Gleisachse im Prognose-Planfall [m]
Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um weniger als 25%.

Erhdhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%.

Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%
bei gleichzeitiger Uberschreitung des Beurteilungsanhaltswertes.

Jijinn

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.2



Anderung der Erschitterungen €8 KREBS+KIEFER
Planfall verglichen mit Nullfall Tagzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéaauna 2019\[WAE-Bereich3-MI.xIs14.7

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 2
km 33,0+00 bis km 33,6+20

Prozentuale Anderung der Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit
mafgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand [m] Deckeneigenfrequenzen [Hz]

r r, 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
15 10 23% 34% 33% 68% 81% 2% -8% -8% -8% -7%
20 15 20% 31% 29% 62% 75% 60% -6% -6% -6% -36%
25 20 13% 23% 43% 59% 66% -5% -6% -5% -35% 0%
30 25 10% 20% 53% 57% 63% -5% -5% -35% 0% )
35 30 18% 24% 52% 51% 61% -4% -4% 0% +00 +o0
40 35 26% 42% 51% 50% -4% -4% -34% 0% 400 +o0
45 40 25% 42% 46% 49% -3% -4% 0% +o0 +00 +o0
50 45 25% 38% 45% -3% -3% -3% 0% +o0 +oo +oo
55 50 25% 37% 44% -3% -3% -33% +00 +o0 +00 +o0
60 55 24% 37% 44% -3% -3% 0% +00 +o0 400 +o0
65 60 -2% 37% -3% -3% -3% 0% +oo +oo0 +o0 +oo
70 65 -2% 36% -2% -2% -3% 0% +00 +o0 400 +o0
75 70 -2% -2% -2% -2% -32% +o0 400 +o0 +00 +o0
80 75 -2% -2% -2% -2% -32% +o0 +o00 +o0 400 +o0
85 80 -2% -2% -2% -2% 0% +oo +oo +oo0 +o0 +oo
90 85 -2% -2% -2% -2% 0% +o0 +o00 +o0 400 +o0
95 90 -2% -2% -2% -2% 0% +oo +oo +oo0 +o0 +oo
100 95 -2% -2% -2% -2% +o00 +o0 400 +00 400 +o0
105 100 -2% -2% -2% -2% +oo +oo +oo0 +oo0 +o0 +o0
110 105 -2% -2% -2% -31% +o00 +o0 400 +00 400 +o0
115 110 -2% -2% -2% 0% 400 +o0 +00 +00 +00 +o0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse im Prognose-Nullfall [m]
Abstand zur kinftig nachstgelegenen Gleisachse im Prognose-Planfall [m]
Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um weniger als 25%.

Erhdhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%.

Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%
bei gleichzeitiger Uberschreitung des Beurteilungsanhaltswertes.

Jijinn

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.3



Anderung der Erschitterungen €8 KREBS+KIEFER
Planfall verglichen mit Nullfall Nachtzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéaauna 2019\[WAE-Bereich3-MI.xIs14.7

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 2
km 33,0+00 bis km 33,6+20

Prozentuale Anderung der Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit
mafgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand [m] Deckeneigenfrequenzen [Hz]

r, r, 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
15 10 4% 9% 6% 14% 18% 15% -6% -6% -6% -6%
20 15 4% 8% 5% 13% 17% 12% -5% -5% -4% -35%
25 20 0% 4% 19% 13% 14% -4% -4% -4% -34% +o0
30 25 -1% 2% 12% 13% 13% -3% -3% -33% +o00 +o0
35 30 7% 12% 11% 10% 13% -3% -3% 3% +00 +o0
40 35 4% 9% 11% 10% -2% -3% -32% +o0 400 +o0
45 40 4% 9% 9% 10% -2% -2% 3% +o0 +00 +o0
50 45 4% 7% 9% -2% -2% -2% +00 +o0 400 +o0
55 50 4% 8% 9% -2% -2% -31% +00 +o0 +00 +o0
60 55 4% 7% 9% -2% -2% 3% +00 +o0 400 +o0
65 60 -1% 7% -1% -2% -2% 3% 400 +o0 +00 +o0
70 65 -1% 7% -1% -1% -2% +o0 400 +o0 400 +o0
75 70 -1% -1% -1% -1% -31% +o0 400 +o0 +00 +o0
80 75 -1% -1% -1% -1% -31% +o0 +o00 +o0 400 +o0
85 80 -1% -1% -1% -1% 2% +o0 +00 +o0 +00 +o0
90 85 -1% -1% -1% -1% 2% +o0 400 +00 400 +o0
95 90 -1% -1% -1% -1% 2% +o0 +00 +o0 +00 +o0
100 95 -1% -1% -1% -1% +o00 +o0 400 +00 400 +o0
105 100 -1% -1% -1% -1% 400 +o0 +00 +o0 +00 +o0
110 105 -1% -1% -1% -30% +o00 +o0 400 +00 400 +o0
115 110 -1% -1% -1% 2% 400 +o0 +00 +00 +00 +o0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse im Prognose-Nullfall [m]
Abstand zur kinftig nachstgelegenen Gleisachse im Prognose-Planfall [m]
Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um weniger als 25%.

Erhdhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%.

Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%
bei gleichzeitiger Uberschreitung des Beurteilungsanhaltswertes.

Jijinn

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.4



Anderung der Erschitterungen %K KREBS +KIEFER
Planfall verglichen mit Nullfall Tagzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéauna 2019\[EM-PPF-Bereich3-WA xIs1IP

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 3
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Prozentuale Anderung der Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit
mafgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand [m] Deckeneigenfrequenzen [Hz]

r, r, 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
13 10 24% 73% 52% -9% -9% -9%
16 13 21% 68% 48% -10% | -10% | -10%
19 16 21% 71% 66% -8% -8% -8% -8%
22 19 20% 2% 58% -9% -9% -9% -9%
25 22 19% 71% 58% -8% -8% -7% 34%
28 25 18% 41% 69% 56% -9% -9% -9% 32%
31 28 18% 67% 68% -7% -7% -7% 34% 34%
34 31 17% 54% 61% -8% -8% -8% 32% 32%
37 34 16% 54% 60% -7% -7% -7% 33% +o0
40 37 15% 36% 53% 60% -8% -8% 32% 32% +oo0
43 40 19% 32% 70% 48% 59% -7% -7% 33% +00 +oo0
46 43 18% 30% 47% 47% 58% -8% -8% 32% +o00 +o0
49 46 18% 31% 47% 47% -7% -7% -7% 33% +00 +oo0
52 49 18% 30% 47% 46% -7% -8% 32% +o0 400 +o0
55 52 23% 39% 42% 47% -6% -7% 33% +o0 +00 +o0
58 55 22% 35% 41% -7% -7% -7% 32% +o0 400 +o0
61 58 22% 35% 42% -6% -6% -6% 33% +o0 +00 +o0
64 61 22% 34% 41% -7% -7% -7% 32% +o0 400 +o0
67 64 22% 34% 41% -6% -6% 33% +00 +o0 +00 +o0
70 67 21% 34% 41% -7% -7% 32% +00 +o0 400 +o0
73 70 -6% 34% -6% -6% -6% 33% +00 +o0 +00 +o0

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse im Prognose-Nullfall [m]
Abstand zur kinftig nachstgelegenen Gleisachse im Prognose-Planfall [m]
Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um weniger als 25%.

Erhdhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%.

Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%
bei gleichzeitiger Uberschreitung des Beurteilungsanhaltswertes.

Jijinn

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.5



Anderung der Erschitterungen €8 KREBS+KIEFER
Planfall verglichen mit Nullfall Nachtzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéauna 2019\[EM-PPF-Bereich3-WA xIs1IP

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 3
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Prozentuale Anderung der Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit
mafgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand [m] Deckeneigenfrequenzen [Hz]

r, r, 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
13 10 3% 7% 10% 11% 17% 13% 6% -9% -9% -9%
16 13 1% 5% 8% 9% 15% 11% 4% -10% | -10% | -10%
19 16 2% 6% 8% 10% 15% 11% -8% -8% -8% -8%
22 19 1% 5% 7% 10% 12% 7% -9% -9% -9% -9%
25 22 2% 6% 8% 11% 13% 8% -7% -7% -7% 33%
28 25 1% 5% 7% 10% 12% 7% -9% -9% -9% 31%
31 28 2% 6% 8% 15% 12% -7% -7% -7% 33% 33%
34 31 1% 5% 8% 8% 8% -8% -8% -8% 31% 31%
37 34 1% 5% 9% 9% 9% -7% -7% -7% 33% +o0
40 37 0% 5% 8% 8% 8% -8% -8% 31% 31% )
43 40 1% 6% 15% 6% 9% -7% -7% 33% +00 +oo0
46 43 0% 5% 6% 5% 8% -8% -8% 31% +o00 +o0
49 46 1% 6% 7% 6% -7% -7% -7% 33% +00 +oo0
52 49 0% 5% 6% 5% -7% -8% 31% +o0 400 +o0
55 52 0% 4% 5% 6% -6% -7% 33% +o0 +00 +o0
58 55 -1% 2% 4% -7% -7% -7% 31% +o0 400 +o0
61 58 0% 3% 5% -6% -6% -6% 33% +o0 +00 +o0
64 61 -1% 2% 4% -7% -7% -7% 31% +o0 400 +o0
67 64 0% 3% 4% -6% -6% 33% +00 +o0 +00 +o0
70 67 -1% 2% 4% -7% -7% 31% +00 +o0 400 +o0
73 70 -6% 3% -6% -6% -6% 33% +00 +o0 +00 +o0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse im Prognose-Nullfall [m]
Abstand zur kinftig nachstgelegenen Gleisachse im Prognose-Planfall [m]
Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um weniger als 25%.

Erhdhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%.

Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%
bei gleichzeitiger Uberschreitung des Beurteilungsanhaltswertes.

Jijinn

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6



Anderung der Erschitterungen €8 KREBS+KIEFER
Planfall verglichen mit Nullfall Tagzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéaauna 2019\[WAE-Bereich3-MI.xIs14.7

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 3
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Prozentuale Anderung der Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit
mafgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand [m] Deckeneigenfrequenzen [Hz]

r, r, 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
13 10 24% 35% 39% 42% 61% 73% 52% -9% -9% -9%
16 13 21% 31% 36% 38% 56% 68% 48% -10% | -10% | -10%
19 16 21% 31% 35% 38% 71% 66% -8% -8% -8% -8%
22 19 20% 29% 33% 43% 2% 58% -9% -9% -9% -9%
25 22 19% 29% 33% 43% 71% 58% -8% -8% -7% 34%
28 25 18% 28% 31% 41% 69% 56% -9% -9% -9% 32%
31 28 18% 28% 32% 67% 68% -7% -7% -7% 34% 34%
34 31 17% 27% 37% 54% 61% -8% -8% -8% 32% 32%
37 34 16% 27% 38% 54% 60% -7% -7% -7% 33% +o0
40 37 15% 26% 36% 53% 60% -8% -8% 32% 32% +oo0
43 40 19% 32% 70% 48% 59% -7% -7% 33% +00 +oo0
46 43 18% 30% 47% 47% 58% -8% -8% 32% +o00 +o0
49 46 18% 31% 47% 47% -7% -7% -7% 33% +00 +oo0
52 49 18% 30% 47% 46% -7% -8% 32% +o0 400 +o0
55 52 23% 39% 42% 47% -6% -7% 33% +o0 +00 +o0
58 55 22% 35% 41% -7% -7% -7% 32% +o0 400 +o0
61 58 22% 35% 42% -6% -6% -6% 33% +o0 +00 +o0
64 61 22% 34% 41% -7% -7% -7% 32% +o0 400 +o0
67 64 22% 34% 41% -6% -6% 33% +00 +o0 +00 +o0
70 67 21% 34% 41% -7% -7% 32% +00 +o0 400 +o0
73 70 -6% 34% -6% -6% -6% 33% +00 +o0 +00 +o0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse im Prognose-Nullfall [m]
Abstand zur kinftig nachstgelegenen Gleisachse im Prognose-Planfall [m]
Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um weniger als 25%.

Erhdhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%.

Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%
bei gleichzeitiger Uberschreitung des Beurteilungsanhaltswertes.

Jijinn

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.7



Anderung der Erschitterungen €8 KREBS+KIEFER
Planfall verglichen mit Nullfall Nachtzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Baubphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwéaauna 2019\[WAE-Bereich3-MI.xIs14.7

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 3
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Prozentuale Anderung der Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit
mafgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand [m] Deckeneigenfrequenzen [Hz]

r, r, 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
13 10 3% 7% 10% 11% 17% 13% 6% -9% -9% -9%
16 13 1% 5% 8% 9% 15% 11% 4% -10% | -10% | -10%
19 16 2% 6% 8% 10% 15% 11% -8% -8% -8% -8%
22 19 1% 5% 7% 10% 12% 7% -9% -9% -9% -9%
25 22 2% 6% 8% 11% 13% 8% -7% -7% -7% 33%
28 25 1% 5% 7% 10% 12% 7% -9% -9% -9% 31%
31 28 2% 6% 8% 15% 12% -7% -7% -7% 33% 33%
34 31 1% 5% 8% 8% 8% -8% -8% -8% 31% 31%
37 34 1% 5% 9% 9% 9% -7% -7% -7% 33% +o0
40 37 0% 5% 8% 8% 8% -8% -8% 31% 31% )
43 40 1% 6% 15% 6% 9% -7% -7% 33% +00 +oo0
46 43 0% 5% 6% 5% 8% -8% -8% 31% +o00 +o0
49 46 1% 6% 7% 6% -7% -7% -7% 33% +00 +oo0
52 49 0% 5% 6% 5% -7% -8% 31% +o0 400 +o0
55 52 0% 4% 5% 6% -6% -7% 33% +o0 +00 +o0
58 55 -1% 2% 4% -7% -7% -7% 31% +o0 400 +o0
61 58 0% 3% 5% -6% -6% -6% 33% +o0 +00 +o0
64 61 -1% 2% 4% -7% -7% -7% 31% +o0 400 +o0
67 64 0% 3% 4% -6% -6% 33% +00 +o0 +00 +o0
70 67 -1% 2% 4% -7% -7% 31% +00 +o0 400 +o0
73 70 -6% 3% -6% -6% -6% 33% +00 +o0 +00 +o0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse im Prognose-Nullfall [m]
Abstand zur kinftig nachstgelegenen Gleisachse im Prognose-Planfall [m]
Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um weniger als 25%.

Erhdhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%.

Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%
bei gleichzeitiger Uberschreitung des Beurteilungsanhaltswertes.

Jijinn

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.8



Anderung der Erschitterungen €8 KREBS+KIEFER
Planfall verglichen mit Nullfall Tagzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[WAE-Bereich3-WA xIs14.10

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 4
km 33,7+10 bis Mainbriicke

Prozentuale Anderung der Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit
mafgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand [m] Deckeneigenfrequenzen [Hz]

r, r, 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
13 10 12% 22% 26% 22% 37% 56% 37% -19% | -19% | -19%
16 13 13% 22% 26% 22% 36% 55% -16% | -16% | -16% | -16%
19 16 10% 21% 24% 20% 50% 48% -17% | -17% | -16% | -16%
22 19 10% 21% 18% 35% 62% 49% -15% | -15% | -14% | -14%
25 22 11% 20% 17% 34% 60% 48% -16% | -15% | -15% 23%
28 25 12% 21% 17% 18% 60% -13% | -14% | -14% | -13% 25%
31 28 4% 14% 16% 38% 53% -14% | -15% | -14% 24% | -100%
34 31 3% 14% 32% 48% 53% -13% | -13% | -13% 26% | -100%
37 34 2% 13% 31% 47% 52% -13% | -14% | -14% | -100% +o0
40 37 3% 14% 15% 42% 53% -12% | -12% 26% | -100% +o0
43 40 13% 21% 42% 41% 52% -13% | -13% 25% +00 +oo0
46 43 14% 26% 42% 41% -11% | -12% | -12% 26% +o00 +00
49 46 4% 15% 41% 41% -12% | -12% | -13% | -100% 400 +00
52 49 4% 16% 37% 41% -11% | -11% 26% +o0 400 +o0
55 52 18% 30% 37% -11% | -12% | -12% 25% +o0 +00 +o0
58 55 18% 31% 37% -10% | -11% | -11% 27% +o0 +00 +o0
61 58 18% 30% 36% -11% | -11% | -12% 26% +o0 +00 +o0
64 61 18% 30% 37% -10% | -10% | -11% | -100% +o0 400 +o0
67 64 18% 30% 36% -11% | -11% 26% +00 +o0 +00 +o0
70 67 -9% 30% -10% | -10% | -10% 27% +00 +o0 400 +o0
73 70 -10% 29% -10% | -11% | -11% 26% +00 +o0 +00 +o0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse im Prognose-Nullfall [m]
Abstand zur kinftig nachstgelegenen Gleisachse im Prognose-Planfall [m]
Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um weniger als 25%.

Erhdhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%.

Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%
bei gleichzeitiger Uberschreitung des Beurteilungsanhaltswertes.

Jijinn

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.9



Anderung der Erschitterungen €8 KREBS+KIEFER
Planfall verglichen mit Nullfall Nachtzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[WAE-Bereich3-WA xIs14.10

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Wohngebiet (WA)
Bereich: Bereich 4
km 33,7+10 bis Mainbriicke

Prozentuale Anderung der Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit
mafgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand [m] Deckeneigenfrequenzen [Hz]

r, r, 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
13 10 -7% -3% -1% -6% 1% 1% -6% -19% | -19% | -19%
16 13 -5% -2% 0% -4% 3% 2% -16% | -16% | -16% | -16%
19 16 -7% -2% -1% -5% 1% -1% -17% | -17% | -16% | -16%
22 19 -6% -1% -5% 4% 6% 1% -15% | -15% | -14% | -14%
25 22 -5% -2% -6% 3% 5% 0% -16% | -15% | -15% 23%
28 25 -4% -1% -5% -3% 6% -13% | -14% | -14% | -13% 25%
31 28 -10% -7% -6% -1% 3% -14% | -14% | -14% 23% | -100%
34 31 -10% -6% 4% 3% 3% -13% | -13% | -13% 25% | -100%
37 34 -10% -6% 3% 2% 2% -13% | -14% | -14% | -100% +o0
40 37 -9% -6% -4% 1% 4% -12% | -12% 25% | -100% +o0
43 40 -4% -1% 2% 0% 3% -13% | -13% 24% +00 +oo0
46 43 -3% 1% 2% 1% -11% | -12% | -12% 26% +o00 +00
49 46 -7% -3% 2% 1% -12% | -12% | -13% | -100% 400 +00
52 49 -6% -2% 0% 1% -11% | -11% 26% +o0 400 +o0
55 52 -4% -2% 0% -11% | -12% | -12% 25% +o0 +00 +o0
58 55 -4% -1% 0% -10% | -11% | -11% 26% +o0 400 +o0
61 58 -4% -1% 0% -11% | -11% | -12% 25% +o0 +00 +o0
64 61 -4% -1% 1% -10% | -10% | -11% | -100% +o0 400 +o0
67 64 -4% -1% 0% -11% | -11% 26% +00 +o0 +00 +o0
70 67 -9% -1% -10% | -10% | -10% 27% +00 +o0 400 +o0
73 70 -10% -2% -10% | -10% | -11% 26% +00 +o0 +00 +o0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse im Prognose-Nullfall [m]
Abstand zur kinftig nachstgelegenen Gleisachse im Prognose-Planfall [m]
Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um weniger als 25%.

Erhdhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%.

Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%
bei gleichzeitiger Uberschreitung des Beurteilungsanhaltswertes.

Jijinn

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.10



Anderung der Erschitterungen €8 KREBS+KIEFER
Planfall verglichen mit Nullfall Tagzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[WAE-Bereich4-Ml.xls14.12

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 4
km 33,7+10 bis Mainbriicke

Prozentuale Anderung der Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit
mafgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand [m] Deckeneigenfrequenzen [Hz]

r, r, 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
13 10 12% 22% 26% 22% 37% 56% 37% -19% | -19% | -19%
16 13 13% 22% 26% 22% 36% 55% -16% | -16% | -16% | -16%
19 16 10% 21% 24% 20% 50% 48% -17% | -17% | -16% | -16%
22 19 10% 21% 18% 35% 62% 49% -15% | -15% | -14% | -14%
25 22 11% 20% 17% 34% 60% 48% -16% | -15% | -15% 23%
28 25 12% 21% 17% 18% 60% -13% | -14% | -14% | -13% 25%
31 28 4% 14% 16% 38% 53% -14% | -15% | -14% 24% | -100%
34 31 3% 14% 32% 48% 53% -13% | -13% | -13% 26% | -100%
37 34 2% 13% 31% 47% 52% -13% | -14% | -14% | -100% +o0
40 37 3% 14% 15% 42% 53% -12% | -12% 26% | -100% +o0
43 40 13% 21% 42% 41% 52% -13% | -13% 25% +00 +oo0
46 43 14% 26% 42% 41% -11% | -12% | -12% 26% +o00 +00
49 46 4% 15% 41% 41% -12% | -12% | -13% | -100% 400 +00
52 49 4% 16% 37% 41% -11% | -11% 26% +o0 400 +o0
55 52 18% 30% 37% -11% | -12% | -12% 25% +o0 +00 +o0
58 55 18% 31% 37% -10% | -11% | -11% 27% +o0 +00 +o0
61 58 18% 30% 36% -11% | -11% | -12% 26% +o0 +00 +o0
64 61 18% 30% 37% -10% | -10% | -11% | -100% +o0 400 +o0
67 64 18% 30% 36% -11% | -11% 26% +00 +o0 +00 +o0
70 67 -9% 30% -10% | -10% | -10% 27% +00 +o0 400 +o0
73 70 -10% 29% -10% | -11% | -11% 26% +00 +o0 +00 +o0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse im Prognose-Nullfall [m]
Abstand zur kinftig nachstgelegenen Gleisachse im Prognose-Planfall [m]
Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um weniger als 25%.

Erhdhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%.

Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%
bei gleichzeitiger Uberschreitung des Beurteilungsanhaltswertes.

Jijinn

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.11



Anderung der Erschitterungen €8 KREBS+KIEFER
Planfall verglichen mit Nullfall Nachtzeitraum FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[WAE-Bereich4-Ml.xls14.12

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 4
km 33,7+10 bis Mainbriicke

Prozentuale Anderung der Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit
mafgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand [m] Deckeneigenfrequenzen [Hz]

r, r, 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
13 10 -7% -3% -1% -6% 1% 1% -6% -19% | -19% | -19%
16 13 -5% -2% 0% -4% 3% 2% -16% | -16% | -16% | -16%
19 16 -7% -2% -1% -5% 1% -1% -17% | -17% | -16% | -16%
22 19 -6% -1% -5% 4% 6% 1% -15% | -15% | -14% | -14%
25 22 -5% -2% -6% 3% 5% 0% -16% | -15% | -15% 23%
28 25 -4% -1% -5% -3% 6% -13% | -14% | -14% | -13% 25%
31 28 -10% -7% -6% -1% 3% -14% | -14% | -14% 23% | -100%
34 31 -10% -6% 4% 3% 3% -13% | -13% | -13% 25% | -100%
37 34 -10% -6% 3% 2% 2% -13% | -14% | -14% | -100% +o0
40 37 -9% -6% -4% 1% 4% -12% | -12% 25% | -100% +o0
43 40 -4% -1% 2% 0% 3% -13% | -13% 24% +00 +oo0
46 43 -3% 1% 2% 1% -11% | -12% | -12% 26% +o00 +00
49 46 -7% -3% 2% 1% -12% | -12% | -13% | -100% 400 +00
52 49 -6% -2% 0% 1% -11% | -11% 26% +o0 400 +o0
55 52 -4% -2% 0% -11% | -12% | -12% 25% +o0 +00 +o0
58 55 -4% -1% 0% -10% | -11% | -11% 26% +o0 400 +o0
61 58 -4% -1% 0% -11% | -11% | -12% 25% +o0 +00 +o0
64 61 -4% -1% 1% -10% | -10% | -11% | -100% +o0 400 +o0
67 64 -4% -1% 0% -11% | -11% 26% +00 +o0 +00 +o0
70 67 -9% -1% -10% | -10% | -10% 27% +00 +o0 400 +o0
73 70 -10% -2% -10% | -10% | -11% 26% +00 +o0 +00 +o0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse im Prognose-Nullfall [m]
Abstand zur kinftig nachstgelegenen Gleisachse im Prognose-Planfall [m]
Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um weniger als 25%.

Erhdhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%.

Erhéhung der Beurteilungsschwingstarke um mindestens 25%
bei gleichzeitiger Uberschreitung des Beurteilungsanhaltswertes.

Jijinn

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.12



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER
Prognose-Planfall mit Besohlten Schwellen FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PPF-Bereich3-MI-BS.xIs15.2

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 3 Zeitraum: Tag
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

10 0,098 | 0,105 0,095 | 0,083 | 0,062 | 0,047 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,016
13 0,091 | 0,096 | 0,087 | 0,069 | 0,055 | 0,042 | 0,022 | 0,018 | 0,016 | 0,011
16 0,084 | 0,090 | 0,081 | 0,057 | 0,049 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,011 | 0,011
19 0,079 | 0,084 | 0,069 | 0,053 | 0,045 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,011 | 0,010
22 0,075 | 0,077 | 0,065 | 0,048 | 0,042 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,010 | 0,009
25 0,067 | 0,069 | 0,055 | 0,045 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,011 | 0,010 | 0,009
28 0,064 | 0,065 | 0,050 | 0,043 | 0,023 | 0,019 | 0,016 | 0,010 | 0,009 | 0,000
31 0,062 | 0,062 | 0,048 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,015 | 0,010 | 0,009 | 0,000
34 0,063 | 0,053 | 0,046 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,011 | 0,009 | 0,000 | 0,000
37 0,040 | 0,051 | 0,044 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,010 | 0,009 | 0,000 | 0,000
40 0,039 | 0,049 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,016 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
43 0,038 | 0,047 | 0,028 | 0,023 | 0,019 | 0,015 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000
46 0,036 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,011 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000
49 0,035 | 0,032 | 0,026 | 0,022 | 0,017 | 0,010 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000
52 0,034 | 0,031 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,033 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,033 | 0,029 | 0,024 | 0,020 | 0,016 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,032 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,015 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,031 | 0,028 | 0,023 | 0,019 | 0,011 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,030 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,029 | 0,026 | 0,022 | 0,018 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.

05.04.2019

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.1



Erschitterungsimmissionen ®= KREBS+KIEFER
Prognose-Planfall mit System BSO FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphvsik\B Proiekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeituna\03 Erschuetterunaen\D-Abwaauna 2019\[EM-PPF-Bereich3-MI-BS.xIs15.2

Strecke: 3657 / 3624 / 3650 / 3683 Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)
Bereich: Bereich 3 Zeitraum: Tag
km 33,6+20 bis km 33,7+10

Beurteilungsschwingstarken KBFTr in Abhangigkeit des Gleisabstandes und mafRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&auden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80

10 0,097 | 0,093 | 0,075 | 0,062 | 0,046 | 0,026 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,017
13 0,089 | 0,08 | 0,069 | 0,057 | 0,029 | 0,024 | 0,021 | 0,019 | 0,017 | 0,016
16 0,083 | 0,076 | 0,063 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,015 | 0,011
19 0,079 | 0,070 | 0,059 | 0,031 | 0,025 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,011 | 0,010
22 0,070 | 0,067 | 0,056 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,010 | 0,009
25 0,067 | 0,063 | 0,034 | 0,028 | 0,023 | 0,019 | 0,016 | 0,011 | 0,010 | 0,009
28 0,064 | 0,061 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,000
31 0,062 | 0,058 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,011 | 0,010 | 0,009 | 0,000
34 0,043 | 0,038 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,011 | 0,009 | 0,000 | 0,000
37 0,042 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,000 | 0,000
40 0,040 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,012 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000
43 0,039 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,011 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000
46 0,038 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,011 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000
49 0,037 | 0,032 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,010 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000
52 0,036 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,016 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
55 0,035 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,012 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
58 0,034 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,012 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
61 0,033 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,011 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
64 0,032 | 0,028 | 0,022 | 0,018 | 0,011 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
67 0,031 | 0,027 | 0,021 | 0,017 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
70 0,031 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

r
|:| Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Uberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.
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Erstreckung der Vorsorgemal3nahme
fur die Strecken 3657, 3624, 3520 und 3683

K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\03_Erschuetterungen\D-Abwégung_2019\[Abw&gung_2019.xIsx]SMN Langen

Bereich Adresse Strecke 3657 Strecke 3624
Umbau Umbau
Gleis 1 Gleis 2 Gleis 1 Gleis 2
von km | bis km Lange | vonkm | bis km Lange | vonkm | bis km Lange | vonkm | bis km Lange
3 Goldsteinstralie 33,6+20 | 33,7+10 90 33,6+20 | 33,7+10 90 - - - - - -
Adresse Strecke 3520 Strecke 3683
Umbau Umbau
Gleis 1 Gleis 2 Gleis 1 Gleis 2
vonkm | bis km Lange | vonkm | biskm Lange | vonkm | biskm Lange | vonkm | biskm Léange
3 Goldsteinstrale 33,6+20 | 33,7+10 90 33,6+20 | 33,7+10 90 - - - - - -
ecke Bere : ange
6 180 180
024 - 0
0 180 180
63 - 0
esa ange 360 360
05.04.2019
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 6.1
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Abwéagung - Aufwand zum Schutzzweck T (rnpe—
Kosten pro geléstem Schutzfall - Variante 1 Besohlte Schwellen in Gleisen 3657 und 3520 aullic

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\03_Erschuetterungen\D-Abwagung_2019\[Abwagung_2019.xIsx]Kosten-Nutzen -Gesamt_BS

Summe Kosten je | Verhaltnis Kosten
System BSO " : .
der gelostem je gelostem
Bereich Adresse Verkehrs- Gesamtlange Mehrkosten je m Gleis Zusatz-  Gesamt- | Schutzfall Schutzfall zu
werte [m] [€] kosten mehrkosten [€] Verkehrswert
[€] Neubau Neubau [€] [€]* [%]
3 Goldsteinstrale 2 2 400.000 360 - 415 - 165.600 82.800 41%
Bauen a. Betrieb 16.200

I T N T e |

Ansatze flr die Abschatzung:

Wohneinheit fiir die Anhaltswertiiberschreitung und "wesentliche Anderung" prognostiziert sind = Schutzfall

kalkulatorisch berucksichtigter Verkehrswert je Wohneinheit 200.000 €
Mehrkosten je m Besohlter Schwellen 415 € /m fur Umbau

* Die Gesamtmehrkosten beinhalten auch die Zusatzkosten.
Zusatzkosten Bauen am Betrieb 45 € €/ mGleis
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Abwéagung - Aufwand zum Schutzzweck T (rnpe—
Kosten pro geldstem Schutzfall - Variante 2 System BSO in Gleisen 3657 und 3520 aullic

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\03_Erschuetterungen\D-Abwagung_2019\[Abw&gung_2019.xlsx]Kosten-Nutzen -Gesamt_BSO

Summe Kosten je | Verhaltnis Kosten
System BSO " : .
der gelostem je gelostem
Bereich Adresse Verkehrs- Gesamtlange Mehrkosten je m Gleis Zusatz-  Gesamt- | Schutzfall Schutzfall zu

werte [m] [€] kosten mehrkosten [€] Verkehrswert

[€] Neubau Neubau [€] [€]* [%]
3 Goldsteinstrale 2 2 400.000 360 - 1640 - 680.400 340.200 170%
Bauen a. Betrieb 90.000

I T N T e |

Ansatze flr die Abschatzung:

Wohneinheit fiir die Anhaltswertiiberschreitung und "wesentliche Anderung" prognostiziert sind = Schutzfall

kalkulatorisch berucksichtigter Verkehrswert je Wohneinheit 200.000 €
Mehrkosten je m Besohlter Schwellen 1.640 € /m fur Umbau

* Die Gesamtmehrkosten beinhalten auch die Zusatzkosten.
Zusatzkosten Bauen am Betrieb 250 € €/ mGleis
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