Unterlage flr eine Entscheidung nach § 18 AEG
Anlage 15.3

Nur zur Information

SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

Vorhaben:
Umbau Knoten Frankfurt (Main)-Sportfeld,
2. Ausbaustufe

Abschnitt:
6-gleisiger Ausbau
Frankfurt (Main)-Sportfeld — Abzweig Gutleuth

Untersuchungsumfang: wird ersetzt durch
Ermittlung und Beurteilung Anlage 15.6b-neu

resultierenden Gerauschimmissionen

Dieser Bericht ist nur fur den Gebrauch des Auftraggebers bestimmt.
Eine dariiber hinausgehende Verwendung, vor allem durch Dritte, unterliegt
dem Schutz des Urheberrechts gemafl UrhG.

SCHALLIMMISSIONSSCHUTZ
ERSCHUTTERUNGSSCAUTZ
BAUDYNAMIK & BAUPHYSIK
TECHNISCHE AKYSTIK

Messstelle zur

und Immissio
Erschitteru

ittlung der Emission
on Gerauschen und
en nach § 26 BImSchG

Schallsghutzprifstelle DIN 4109
Zertifigat: VMPA-SPG-203-00-HE

Iheimer Str. 24 0 64683 Einhausen
elefon (06251) 9646-0

Telefax (06251) 9646-46

E-Mail: info@fritz-ingenieure.de

www.fritz-ingenieure.de

Bericht Nr.: 10225-ABS-1
Datum: 30.03.2012

Auftraggeber:

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Hahnstralle 52
60528 Frankfurt am Main

Sachbearbeiter:

Dr. Wieland Weise

Umfang des Dokumentes

Textteil: 19 Seiten
Anhang 1: 3 Seiten
Anhang 2: 3 Seiten
Anhang 3: 1 Seite
Plananlagen:

Anlage 15.3.1: 1 Blatt


enk
Pfeil

enk
Pfeil

enk
Textfeld
wird ersetzt durch
Anlage 15.6b-neu


Inhaltsverzeichnis

1 Zusammenfassung

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung 6
3 Bearbeitungsgrundlagen 6
4 Beschreibung des Baustellenbetriebs 8
5 Arbeitsgrundséatze und Vorgehensweise 9
6 Anforderungen an den Schallschutz 10
6.1 Sachlicher Geltungsbereich und Begriffsdefinition 10
6.2 Immissionsrichtwerte flr den Beurteilungspegel 10
6.3 Immissionsrichtwerte fir Spitzenpegel 12
6.4  Schutzbedirftige Nutzupgen im Umfeld 13
6.5 Malnahmen zur Mind€rung von Baularm 13

7 Untersuchungsergebnisse 14
7.1 Schallemissiopen 14
7.1.1  Abbrucharbejten 14
7.1.2 Verbau 15
7.1.3  Nachtliché Verladearbeiten Gleisbereich 15

7.2  Schallymmissionen 15
7.2.1  AbBpfrucharbeiten 16
7.2.2 rbauarbeiten 17
7.2.3 achtliche Arbeiten 17
Bewertung der Uberschreitungen 17
Temporare Veranderungen an der Stadtbahnstrecke 18
AbschlieBende Bemerkungen 18
Projekt: 10225-ABS-1 4 30.03.2012 O Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH O HahnstraRe 52 1 60528 Frankfurt am Main


enk
Pfeil


Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Immissionsrichtwerte gemafy AVV Baularm /2/
Tabelle 2 Zeitkorrektur bei Ermittlung des Beurteilungspegels

Anhange

Anhang 1 Gerauschemissionen

Anhang 2 Schallimmissionsplane

Anhang 3 Schallimmissionen — Anzahl der betroffénen Gebaude
Plananlagen

Anlage 15.3.1 Ubersichtslageplan

Projekt: 10225-ABS-1 4 30.03.2012 O Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Auftraggeber: DB ProjektBau GmbH O HahnstraRe 52 1 60528 Frankfurt am Main


enk
Pfeil


Abklrzungsverzeichnis

AVV Baularm  Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulérm
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1 Zusammenfassung

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fur den Umbau Knoten Spért-
feld, 2. Ausbaustufe im Abschnitt Abzweig Gutleuthof wurden schalltgchni-

haben zu folgenden Ergebnissen gefluhrt:

a Maximale Beurteilungspegel werden wahrend der Arbeiten an den
Ingenieurbauwerken bei Abbrucharbeiten der Widerlager erreicht.
Wahrend der Abbrucharbeiten ergeben sich Richtwertuberschrei-
tung des Beurteilungspegels gemall AVV Baularm um mehr als
10 dB an den Eisenbahniberfihrungen Adolf-Miersch-Strale (13
Gebaude), Goldsteinstralle (26 Gebaude) und Schwanheimer Stra-
Re (3 Gebaude). Wahrend des Abbrdchs der EU Schwanheimer
Stralde ergeben sich am Reha-Zenfum Lyoner Stral’e 1 ebenfalls
Uberschreitungen des Richtwerts/fiir Krankenhduser bzw. Kurge-

biete um mehr als 10 dB.

a Wahrend der Rammarbeitery zur Herstellung der Verbaue zur Bau-
grubensicherung ergeber’ sich Uberschreitungen des jeweiligen
Richtwertes fur den Tag’um mehr als 10 dB im Bereich der Eisen-
bahniberfihrungen Adolf-Miersch-Stralle (11 Gebaude) und Gold-
steinstrale (23 Ggbaude). Uberschreitungen des Richtwerts flr
Krankenhauser mehr als 10 dB sind auch wahrend des Baus
der EU Niedergader Ufer am Reha-Zentrum Lyoner StralRe 1 zu er-
warten.

a Im Wohpigebiet zwischen GolfstraRe und Adolf-Miersch-Stralle
ich der Bahnlinie konnen sich wahrend der Wochenend-
speryzeiten in der Nacht Richtwertiberschreitung des Beurteilungs-
pedgels um mehr als 10 dB an insgesamt 62 Gebauden ergeben.
ichtwertlberschreitung des Beurteilungspegels zwischen 5 dB
und 10 dB kdénnen sich an Gber 23 Gebauden ergeben.

Die Abgrenzung der Konfliktbereiche ist im Sinne einer oberen Ab-
schatzung erfolgt, da bei den Ausbreitungsrechnungen keinerlei
Dampfung durch Bebauung bericksichtigt wurde.
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( Malnahmen zur Larmminderung, die die Einhaltung der Richtwerte
gewabhrleisten konnen, sind im vorliegenden Fall nicht moglich.

lichen Interesse dringend erforderlich sind und die Bauarbeiten oh-
ne die Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nicht gder nicht
rechtzeitig durchgefuhrt werden kdonnen. Dies ist hier def Fall.

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Der Ausbau des Schienenverkehrsknotens Frankfurf (Main)-Sportfeld ist
als TeilmaRnahme im Projekt Frankfurt RheinMaifi®“ erfasst. Das Ge-
samtvorhaben besteht aus drei Ausbaustufen, wobei die 2. Ausbaustufe
den Bau von zwei zusatzlichen Gleisen ischen Frankfurt (Main)-
Sportfeld und dem Abzweig Gutleuthof eingchliellich der Umgestaltung
des Ostkopfes des Bahnhofs Frankfurt (Main)-Sportfeld vorsieht.

Da sich im unmittelbaren Umfeld der Baumalinahmen Wohngebaude be-
finden, kommt es durch die Bautatigkeiten zu Gerduschimmissionen an
schutzbedurftigen Nutzungen. In Ader vorliegenden Untersuchung werden
daher die Einwirkungen des Bgubetriebs auf die vorhandenen schutzbe-
durftigen Nutzungen quantifiziert. Hierzu werden die aus Sicht des Schall-
schutzes relevanten Bautagigkeiten untersucht. Die zu erwartenden Beur-
teilungspegel werden miy/den Immissionsrichtwerten gemafl der Allgemei-
nen Verwaltungsvorsclirift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm) /2/
verglichen.

3 Bearbeitdngsgrundlagen

Der durchggfuhrten schalltechnischen Untersuchung liegen die folgenden
erordnungen, Richtlinien, Planunterlagen und Schriftsatze zu

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigung, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vor-
gange (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der aktuell
gultigen Fassung
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12/ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm —
Gerauschimmissionen — vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz
Nr.160 vom 01. September 1970)

13/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissjonen
von Baumaschinen, Heft Nr. 247, Hessische Landesangialt fur
Umwelt, Ausgabe Dezember 1997

/4/  Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerausghemissionen
von Baumaschinen, Heft Nr. 2, Hessisches Landesamt fur Umwelt
und Geologie, Ausgabe 2004

15/ 16. Verordnung zur Durchfihrung des /Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverorddiung — 16. BImSchV)
vom 12. Juni 1990, geandert durch Artike¥3 des Gesetzes vom 19.
September 2006

16/ Richtlinie zur Berechnung der Schaflimmissionen von Schienenwe-
gen, Schall 03, bekannt gemacht/m Amtsblatt der Deutschen Bun-
desbahn Nr. 14 vom 4. April 1990 unter laufender Nr. 133

17/ Umbau Knoten Frankfurt (Main)-Sportfeld, 2. Ausbaustufe, Sechs-
gleisiger Ausbau Frankfust (Main)-Sportfeld — Abzweig Gutleuthof,
Lageplane VorplanungZ und Erlauterungsbericht, DB ProjektBau
GmbH, Niederlassung Mitte, Frankfurt am Main, Stand 2004

18/ Umbau Knoten Efankfurt (Main)-Sportfeld, 2. Ausbaustufe, Sechs-

lanung, DB ProjektBau GmbH, Niederlassung Mitte,
Main, November 2011

19/ ische Zusammenstellung der Bauaktivitaten, Bauzeiten und

anyMain, Februar 2012

Angaben zu den Bebauungsplanen im Umfeld der Trasse, Internet-
angebot der Stadt Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt,
www.planas-frankfurt.de

Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main: Auszige
aus dem Flachennutzungsplan 2009, www.planungsverband.de
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4 Beschreibung des Baustellenbetriebs

Aus Sicht des Schallimmissionsschutzes vor Einwirkungen aus dem Ba
betrieb sind diejenigen Bauaktivitaten von Bedeutung, bei denen
rauschintensive Gerate in der Nahe von schutzbedurftiger Bebauung/zum
Einsatz kommen. Dies ist insbesondere bei den Arbeiten an den/Ingeni-
eurbauwerken der Fall. Daruber hinaus sind nachtliche Arbeitgn kritisch
aufgrund der deutlich hoheren Immissionsempfindlichkeit, dey’ durch ent-
sprechend niedrigere nachtliche Immissionsrichtwerte Rechgfung getragen
wird.

Im Rahmen der Ausbaumalnahme werden in der Nathe von Wohnbebau-
ung folgende Ingenieurbauwerke zuriickgebaut:

EU Golfstrale,

EU Adolf-Miersch-StraRe,
EU Goldsteinstrale,

EU Schwanheimer StraRe.

(I Wy

Es werden folgende Ingenieurbauwefke errichtet:
EU Golfstrale,

EU Adolf-Miersch-Strafy
EU Goldsteinstrale,
EU Niederrader Ufer,
EU Mainbriicke,
EU Gutleutstra
Kreuzungsba

(I Iy Iy Iy Iy Iy Iy By

singd Arbeiten unter Einsatz eines Meildelbaggers erforderlich, zur Herstel-
lYng des Verbaus zur Baugrubensicherung sind Rammarbeiten geplant.
Es ist davon auszugehen, dass diese Bauarbeiten tagsiber stattfinden.
Die durch den Bau von Stutzwanden und Schallschutzwanden bedingten
Beurteilungspegel sind deutlich geringer als diejenigen bei Bau der Eisen-
bahnlberfihrungen. Ursachlich ist, dass die Baustellenbereiche der Wan-
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de raumlich weniger konzentrierte Linienquellen darstellen, und somit ge-
ringere Konzentrationen der Immissionen auftreten.

Innerhalb von Sperrpausen an Wochenenden fallen dartber hinaus naght-
liche Arbeiten im Umfeld von schutzbedurftigen Nutzungen an. Hier ist
davon auszugehen, dass insbesondere Verladearbeiten im Zyge von
Gleisbauarbeiten sowie die Anlieferung von Stahltragern im Rahmen des
Baus von Trog- und Stutzwanden nachts durchgefuhrt wefden. Diese
nachtlichen Arbeiten erstrecken sich tber den Gleisbereich/zwischen EU
GolfstraRe und EU Adolf-Miersch-StraRe (Bereich Giiterzygrampe).

Im Lageplan in Anlage 15.3.1 sind die Siedlungsflacken in der Umgebung
der BaumalRnahmen dargestellt. Die von Baumal@ahmen betroffenen In-
genieurbauwerke sind entsprechend gekennzeicphet.

5 Arbeitsgrundsatze und Vorgghensweise

Grundlage der schalltechnischen Betrg€htungen zum Baubetrieb ist die
Erstellung eines digitalen SchallquelleA- und Ausbreitungsmodells. Hierflr
werden die unter Emissionsgesichtgpunkten besonders kritischen Phasen
der BaumalRnahme zu Lastfallen ZuLsammengefasst.

FuUr diese verschiedenen Lastfalle werden an einem reprasentativen, bei-
spielhaften Modell Schalldusbreitungsrechnungen durchgefihrt. Unter-
sucht werden dabei solghe Bauaktivitaten, die kritische Gerauscheinwir-
kungen erwarten lasseh. Im Modell erfolgt die Abbildung der Emissions-
vorgange durch Flaghenschallquellen. Als geometrische Ausdehnung ei-
ner solchen Quellg werden die fir den jeweiligen Lastfall typischen Aus-
malde der BauflaChe bericksichtigt.

Die Ergebnj§se der Schallausbreitungsberechnungen flr die verschiede-
nen Lastfalle werden jeweils in einem Schallimmissionsplan dargestellt
(vgl. Aghang 2). Diese visualisieren die raumliche Ausdehnung der Iso-
phongn in Pegelschritten von jeweils 5 dB. Die Isophonen werden an-
schiielend auf die entsprechenden Einwirkungsbereiche der verschiede-

en Baustellen, das heil3t auf die jeweiligen Ingenieurbauwerke oder
Gleisbaubereiche, Ubertragen.
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Die Durchfuhrung der Ausbreitungsberechnungen und die Ermittlung der
Beurteilungspegel erfolgt rechnergestitzt mit dem Programm SoundPlan,
Version 7.0 (Braunstein + Berndt GmbH, Backnang).

6 Anforderungen an den Schallschutz

6.1 Sachlicher Geltungsbereich und Begriffsdefi

Die Rechtsgrundlage zur Beurteilung von Baularm stefit das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) /1/ dar. Baustellgh, Baulagerplatze
und Baumaschinen sind im Allgemeinen als nicht genéhmigungsbedurftige
Anlagen im Sinne des § 3 (5) BImSchG einzustufesi. Beim Betrieb derarti-
ger Anlagen muss der Anlagenbetreiber gemd® 8§22 (1) Nr. 1 und 2
BImSchG sicherstellen, dass

0  schadliche Umwelteinwirkungen verfiindert werden, die nach dem
Stand der Technik vermeidbar sindAuind dass

O nach dem Stand der Technik/unvermeidbare schadliche Umwelt-
einwirkungen auf ein Mindegtmald beschrankt werden.

Ob bei dem Betrieb einer BauSstelle schadliche Umwelteinwirkungen durch
Gerausche entstehen, wirg’ nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissionen (AVV Baularm) /2/
beurteilt.

llen als Bereiche definiert, auf denen Baumaschinen
zur Durchfuhrung von Bauarbeiten zum Einsatz kommen, einschliellich
der Platze, ayt denen Baumaschinen zur Herstellung von Bauteilen und
zur Aufbereitung von Baumaterial fur bestimmte Bauvorhaben betrieben
werden. Gerauschimmissionen im Sinne der AVV Baularm sind auf Men-
schen ginwirkende Gerausche, die durch Baumaschinen auf einer Bau-
stelle/hervorgerufen werden.

Hierin sind Baus

.2 Immissionsrichtwerte fur den Beurteilungspegel

Die AVV Baularm nennt unter Ziffer 3 Immissionsrichtwerte in Abhangig-
keit von Gebietsnutzungen. Die Immissionsrichtwerte finden sich in Tabel-
le 1.
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Tabelle1  Immissionsrichtwerte gemafy AVV Baularm /

Zeile Gebiete Immissionsric
Tag

erte [dB(A)]
Nacht
Gebiete, in denen nur ge-
werbliche oder industrielle
Anlagen und Wohnungen fir

1 Inhaber und Leiter der Be-
triebe sowie fir Aufsichts-
und Bereitschaftspersonen
untergebracht sind
Gebiete, in denen vorwie-

2 | gend gewerbliche Anlagen
untergebracht sind
Gebiete mit gewerbliche
Anlagen und Wohnung

70

65 50

60 45

Gebiete, in
4 gend Wo
bracht si
Gebiefe, in denen aus-
5 | schieRlich Wohnungen un- 50 35
tefgebracht sind
urgebiete, Krankenhauser
und Pflegeanstalten

ungen unterge- 55 40

45 35

s gelten die Beurteilungszeiten

O tags (07.00 bis 20.00 Uhr): T, =13 h,
O nachts (20.00 bis 07.00 Uhr): T, =11 h.
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Eine weiterfihrende Unterscheidung der Beurteilungszeiten in Werktage
bzw. Sonn- und Feiertage ist nicht gegeben, so dass die Immissionsricht-
werte gleichermal3en fur Werktage sowie Sonn- und Feiertage gelten.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ist die malRgebliche Grol}e der
sogenannte Wirkpegel. Der Wirkpegel entspricht dem energetiscif’ gemit-
telten Taktmaximalpegel mit einem Messtakt von 5 Sekunden. I Taktma-
ximalpegel bzw. Wirkpegel findet die Impulshaltigkeit eines ferausches
besondere Berlcksichtigung.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels aus dem Wjfkpegel ist je nach
taglicher Betriebsdauer eine Zeitkorrektur entsprechghd der Tabelle 2 zu
berlcksichtigen. Daruber hinaus ist ein LastigkeitszUschlag bis zu 5 dB(A)
zu erheben, wenn am Immissionsort deutlich h@grbare Tone hervortreten
(z. B. Heulen, Pfeifen, Kreischen).

Tabelle 2 Zeitkorrektur bei Ermittlung dles Beurteilungspegels

Durchschnittliche tagliche Betfiebsdauer Zeitkorrektur
07.00 bis 20.00 Uhr 20.0¢’bis 07.00 Uhr [dB(A)]
bis2 2 h bis 2 h 10
Uber 2 Y2 bis 8 h Uber 2 bis 6 h 5
uber 8 h uber 6 h 0

6.3 Immissionsrichitwerte fir Spitzenpegel

Beim Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen werden in der Regel zeit-
lich schwankendg Schalldruckpegel emittiert. Es kdnnen also auch einzel-
ne Gerauschspitzen auftreten.

Fir den TAgzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr) werden diesbezlglich ge-
mafl AVX/ Baularm keine Anforderungen gestellt. In der Nacht, das heil3t
raum zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr, dirfen einzelne Ge-
raugChspitzen, die von Baumaschinen auf Baustellen hervorgerufen wer-
d¢gn, die Immissionsrichtwerte gemal} Tabelle 1 am Immissionsort (0,5 m
or dem geoéffneten Fenster des schutzbedurftigen Gebaudes) um nicht
mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.
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6.4 Schutzbedurftige Nutzungen im Umfeld

Bei der Zuordnung der in Tabelle 1 angegebenen Gebietsnutzungen ist
beachten, dass im Allgemeinen die in rechtskraftigen Bebauungsplagen
ausgewiesenen Flachennutzungen zu Grunde zu legen sind. Dies bgdeu-
tet beispielsweise, dass fur Allgemeine Wohngebiete (WA) die Ahforde-
rungen gemald Tabelle 1, Zeile 4 gelten.

Gemal AVV Baularm 3.2.2 ist jedoch dann von der ,tatsa
chen Nutzung des Gebietes auszugehen®, wenn die tats&Chliche bauliche
Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage ,erheblicd von der im Be-
bauungsplan festgesetzten baulichen Nutzung® abwej

Die Zuordnung von Gebietskategorien im Umfeld/der Baumalinahme wur-
de weitgehend auf der Grundlage rechtskraftiger Bebauungsplane vorge-
nommen /10/. Soweit keine rechtskraftiger/ Bebauungsplane existieren,
wurden die Gebaude nach Inaugenscheigfnahme anhand ihrer tatsachli-
chen Nutzungsart den in Tabelle 1 gegAannten Gebietskategorien zuge-
ordnet. Die vorgenommene Einstufung’konnte durch die Ausweisungen im
gultigen Flachennutzungsplan /11/ weitgehend bestatigt werden.

Neben allgemeinen und reine Wohnbaugebieten befinden sich Misch-
und Gewerbegebiete sowie das Reha-Zentrum Niederrad am Schwanhei-
mer Ufer (Lyoner Stralde im Umfeld der Baumalinahme. Dieses wird
entsprechend der Schutzbedurftigkeit nach Tabelle 1, Zeile 6 beurteilt.

6.5 MalRnahmen/zur Minderung von Baularm

Gemal Ziffer 4. 4 der AVV Baularm /2/ sollen Malinahmen zur Minderung
von Baularm ghgeordnet werden, wenn die Immissionsrichtwerte um mehr
als 5 dB(A)Y uberschritten werden. Hierbei wird dem Sachverhalt Rech-
nung getrdgen, dass Bauaktivitaten in der Regel temporare Gerauschein-
wirkungén hervorbringen. In der AVV Baularm heif’t es hierzu:

,Uberschreitet der ... ermittelte Beurteilungspegel des von Bauma-
schinen hervorgerufenen Gerdusches den Immissionsrichtwert um
mehr als 5 dB(A), sollen Mal3hahmen zur Minderung der Geréusche
angeordnet werden.

Es kommen insbesondere in Betracht:
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a) Malnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,
b) MalRnahmen an den Baumaschinen,

c) die Verwendung gerauscharmer Baumaschinen,
d) die Anwendung gerdauscharmer Bauverfahren,
e) die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschjien.”

Als Malinahmen im Vorfeld der Bauarbeiten sind bevorzugt gefauscharme
Bauverfahren vorzusehen bzw. die Verwendung gerauscharmer Maschi-
nen, die dem Stand der Larmminderungstechnik entspreghen. Die Vorha-
bentragerin hat die fur die Bauausfihrung beauftragten/Airmen hierzu ver-
traglich zu verpflichten.

Weiter ist anzuraten, vor der Durchfuhrung besghders larmintensiver Ta-
tigkeiten rechtzeitig auf die bevorstehenden Befastungen hinzuweisen. Die
rechtzeitige Information Uber unvermeidbapé Einwirkungen hat sich als
MafRnahme zur Reduzierung der subjektivén Einwirkungen im Umfeld von
Baustellen als vorteilhaft erwiesen.

7 Untersuchungsergeb

7.1 Schallemissionen

Die unter Emissionsgesichtspunkten besonders kritischen Phasen der
Baumallnahme werdey zu Lastfallen zusammengefasst. Hierbei ergaben
sich Abbrucharbeitef an den Ingenieurbauwerken sowie Verbauarbeiten
und nachtliche Vepladearbeiten als besonders larmintensive Tatigkeiten in
der Nahe von sghutzbedurftigen Nutzungen.

Fir die einzElnen Lastfalle werden Flachenschallquellen definiert und die
auf Basis der zum Einsatz kommenden Maschinen und deren

7.1.1 Abbrucharbeiten

Wahrend des Abbruchs der Ingenieurbauwerke wird ein Bagger mit Meil3el
eingesetzt, der die Emissionen dominiert. Die in der Emissionsermittlung

Projekt: 10225-ABS-1 4 30.03.2012 O Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe
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verwendeten Gerate, ihre Schallleistung und die jeweiligen Einsatzdauern
Te sind in Anhang 1.1 dokumentiert. In der Summe der Vorgange und
unter Berucksichtigung der jeweiligen effektiven Einwirkdauern ergibt si
demnach fur den Tag eine beurteilte Gesamtschallleistung der betracite-
ten Bauflache von

Lwar =116,9 dB(A).

7.1.2 Verbau

In diesem Lastfall werden voraussichtlich nachts anfallende Verladearbei-
ten zusammengefasst. Die Arbeien finden in nachtlichen Sperrpausen mit
jeweils drei Stunden Dauer statt. Da hierin Zeiten zum Einrichten der Bau-
stelle enthalten sind, ist voryeiner Einsatzdauer Tg der Gerate von jeweils
zwei Stunden auszugehesi. Nach Anhang 1.3 fuhrt diese Phase zu einer
beurteilten Gesamtschaflleistung der betrachteten Bauflache von

Lwar = 101,1 dB(A).

7.2 Schallimimissionen

In Anhang’2 werden fur die drei untersuchten Lastfalle typische Immissi-
iChe in Form von Isophonen dargestellt. Diese Bereiche werden
raumlichen Positionen der einzelnen Bauflachen (EUs und Gleis-
bergiche) Ubertragen. In den Ausbreitungsberechnungen wurde die Damp-
fufhg durch Bebauung vernachlassigt. Somit stellen die Ergebnisse eine
bere Abschatzung dar.

Die von Baularm betroffenen Gebaude werden durch Abgrenzung anhand
der jeweils malRgebenden Isophonen erfasst. In Anhang 3 sind fur die

Projekt: 10225-ABS-1 4 30.03.2012 O Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe
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einzelnen Lastfalle und Bauflachen die Anzahl der jeweils von Baularm
betroffenen Gebaude tabellarisch aufgeschlisselt. Es wird zwischen
Uberschreitung des jeweils mafigebenden Immissionsrichtwertes

( um weniger als 5 dB,

( zwischen 5 dB und 10 dB und
( um mehr als 10 dB
unterschieden.

Fiur solche Gebaude, die sich in Reinen Wohngebjéten (WR) befinden,
gelten Immissionsrichtwerte fir den Tag / fur die Nacht gemal® AVV Bau-
larm /2/ von

IRW =50/35dBA).

Fur Gebaude in Allgemeinen Wohngebijéten (WA) gelten Immissionsricht-
werte flr den Tag / fur die Nacht von

IRW =5 /40 dB(A),
fur Gebaude in Mischgebietey (M)
IRW = 60/ 45 dB(A).

Eine maximale Im
Niederrader Ufer

fssionsempfindlichkeit besteht am Reha-Zentrum am
yoner Stralle 1) mit

IRWrag = 45 dB(A).

Da in diegem Bereich keine Nachtarbeiten stattfinden, ist dort nur der Im-
richtwert fir den Tagzeitraum beurteilungsrelevant.

Abbrucharbeiten

aut Anhang 3 ergeben sich Richtwertliberschreitung des Beurteilungs-
pegels um mehr als 10 dB bei den Arbeiten an den Eisenbahniberfihrun-
gen Adolf-Miersch-Stralke (13 Gebaude), Goldsteinstralle (26 Gebaude)
und Schwanheimer Stralle (3 Gebaude). Richtwertiberschreitung des Be-

Projekt: 10225-ABS-1 4 30.03.2012 O Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe
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urteilungspegels zwischen 5 dB und 10 dB ergeben sich im Umfeld der
drei EUs an insgesamt 79 Gebauden.

werts fur Krankenhauser bzw. Kurgebiete um bis zu 17 dB.

7.2.2 Verbauarbeiten

Laut Anhang 3 ergeben sich wahrend der Rammarbeiten/Richtwertlber-
schreitung des Beurteilungspegels um mehr als 10 dB bef den Arbeiten im
Bereich der Eisenbahnlberfihrungen Adolf-Miersch-Sifalle (11 Gebaude)
und Goldsteinstrale (23 Gebaude). Richtwertlibersghreitung des Beurtei-
lungspegels zwischen 5 dB und 10 dB ergeben si¢h an insgesamt 61 Ge-
bauden.

Des Weiteren ergeben sich wahrend des Baus der EU Niederrader Ufer
am Reha-Zentrum Lyoner Strale 1 UbepSchreitungen des Richtwerts fiir
Krankenhauser bzw. Kurgebiete um bis/zu 17 dB.

7.2.3 Nachtliche Arbeiten

Laut Anhang 3 koénnen sich iph Wohngebiet zwischen Golfstrale und
Adolf-Miersch-Stral’e norddstlich der Gleisanlagen Richtwertliberschrei-
tung des nachtlichen Beurtelungspegels um mehr als 10 dB an insgesamt
62 Gebauden ergeben./Richtwertuberschreitung zwischen 5dB und
10 dB konnen sich an 28 Gebauden ergeben.

7.3 Bewertung/er Uberschreitungen

Die Ergebnissg’sind im Sinne einer oberen Abschatzung zu verstehen, da

ndch Mdglichkeit kein Rammgerat, sondern nur Bohrgerat eingesetzt wer-
en. Dann kdnnen die Beurteilungspegel in der entsprechenden Baupha-
se um mehr als 8 dB reduziert werden.

Projekt: 10225-ABS-1 4 30.03.2012 O Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe
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Ausreichende MafRnahmen zur Larmminderung, durch die Uberschreitun-
gen der Richtwerte um mehr als 5 dB verhindert werden, sind im vorlie-
genden Fall nicht moglich.

Eine Beschrankung der Betriebszeiten ist aus hiesiger Sicht nicht emgpfeh-
lenswert, da die Anwohner hierdurch wahrend der BaudurchfuhryAg nicht
wesentlich entlastet werden und die Bauzeit insgesamt verlangept wird.

7.4 Temporare Veranderungen an der Stadtbahyistrecke

Im Bereich EU Adolf-Miersch-StralRe sollen wahrend gér BaumalRnahme
temporar die StralRenbahngleise samt der Strallenbghnhaltestelle verlegt
werden. Diese betriebsbedingten Emissionen stellén jedoch keine Larm-
quellen im Sinne der AVV Bauldrm dar und wefden somit in dem vorlie-
genden Gutachten nicht explizit als Larmquelle/oericksichtigt.

Da die Streckenverlegung lediglich flr die/Bauzeit erfolgt, ist keine Beur-
teilung des baulich veranderten Schiegenwegs im Sinne der Verkehrs-
larmschutzverordnung (16. BImSch\) /5/ erforderlich. Gemal Recht-
sprechung des Bundes-Verwaltungggerichts (Urteil vom 03.03.2011, Az. 9
A 8.10) gewahrt 8§ 41 BImSchG /' V. m. der 16. BImSchV keinen Schutz
vor Larmeinwirkungen durch dgn Verkehr auf provisorisch eingerichteten
Fahrbahnen bzw. Verkehrswggen, wenn deren Beseitigung absehbar ist.

Unabhangig hiervon sing’ die durch die Haltestelle bedingten Emissionen
nach dem Regelwerk gchall 03 /6/ grundsatzlich nicht gesondert zu beur-
teilen, da die Emissjonen im Haltestellenbereich gleich denen eines Stre-
ckenabschnitts der freien Strecke mit der entsprechenden Strecken-
hdchstgeschwindigkeit zu berechnen sind.

8 AbschlieRende Bemerkungen

Gemaly/Ziffer 4.1 der AVV Baularm /2/ sollen Malhahmen zur Minderung
von Bauldarm angeordnet werden, wenn die Immissionsrichtwerte um mehr
als/5 dB(A) Uberschritten werden. Dies ist an zahlreichen Immissionsorten

ahrend mehrerer Bauphasen der Fall. GemaR Ziffer 5.2.2 der AVV Bau-
larm kann von einer Stilllegung der Baumaschine bei Uberschreitung der
Immissionsrichtwerte um mehr als 5 dB abgesehen werden, wenn die
Bauarbeiten im offentlichen Interesse dringend erforderlich sind und die
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Bauarbeiten ohne die Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder
nicht rechtzeitig durchgefiihrt werden kénnen.

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) soll jede Baugtel-
le so geplant oder eingerichtet und betrieben werden, dass Gergdsche
verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbdr sind.
Demgemal sind die mit den Bauleistungen beauftragten Ungérnehmen
dahingehend vertraglich zu verpflichten, dass sie ausschliel3ich Bauver-
fahren und Baugerate einsetzen, die dem Stand der Technil entsprechen.
So ist beim Einsatz eines Bohrgerats das Abstreifen dg's Bohrmaterials
vorzusehen, das Material also nicht durch Rutteln zu I6sén.

In Anbetracht des Sachverhaltes, dass im vorliegefiden Fall eine Konflikt-
vermeidung mit nach dem gegenwartigem Stand/der Technik verfugbaren
MalRnahmen nicht mdglich ist, sind weitere organisatorische MalRnahmen
zur Minimierung der Einwirkungen erforderligh. Hierzu zahlt insbesondere
eine ausfuhrliche Informationen aller vomBaularm betroffenen Personen-
kreises uber Art und Dauer der Baumaf8nahmen sowie tUber den Umfang
der zu erwartenden Beeintrachtigunggn. Hiermit soll den Betroffenen die
Moglichkeit gegeben werden, sich phit ihrer personlichen Planung fur den
Tagesablauf auf die besondere Sjfuation einzustellen.

Dipl.-Phys. Peter F/itz Dr. Wieland Weise
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Schallemissionen von Baustellen
Ermittlung von beurteilten Schallleistungen

X:\Projekte22010\10225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\Schallschutz\Baularm\[Emissionen Bau Sportfeld.xIs]Verladearbeiten nachts
Abbrucharbeiten Ingenieurbauwerke
Beurteilungszeit: tags (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)

Baumaschine - Arbeitsvorgang Te K K Ky Lwa
[h] dB(A)dB(A) dB(A) dB(A)

Kettenbagger mit Spitzmeif3el 1139 1 80 5 7,7 0,0 116,6
(Ifd Nr. 52 Heft 2, HLUG)
Kran - Heben und Ablegen von Baumaterial 1044 1 25 10 32 00 974

(Ifd Nr. 1 Heft 2, HLUG)

Radlader - Beladung Lkw mit Abbruchmaterial 1070 1 25 10 5,7 0,0/102,7
(Ifd Nr. 33 Heft 2, HLUG)

Bagger - Beladen eines Lkw 1008 1 80 5 50 A0 1008
(Ifd Nr. 15 Heft 2, HLUG)

Gesamt-Schallleistungspegel: Lwarges. = 116,9 dB(A)

Abklrzungen:

Lwaeg  €nergiedquivalenter Schallleistungspegel
Lwar beurteilter Schallleistungspegel

Lwarges. beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

N Anzahl der Baumaschinen
Tg tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine
K Zeitkorrektur zur Beriicksichtigung der durghschnittlichen taglichen Betriebsdauer
gemaln Ziffer 6.7.1 der AVV - Baularm
K, Zuschlag fur Impulshaltigkeit
Ky Zuschlag fur Tonhaltigkeit
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www. fritz-ingenieure.de Anhang 1.1
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Schallemissionen von Baustellen
Ermittlung von beurteilten Schallleistungen

X:\Projekte2\2010\10225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\Schallschutz\Baula issionen Bau Sportfeld.xis]Ver iten nachts
Verbauarbeiten
Beurteilungszeit: tagstiber (07:00 Uhr - 20:00 Uhr)

Baumaschine - Arbeitsvorgang Lwaeqg N Tg K Ki Ky Lwar
dB(A) [-] [h] dB(A)dB(A)dB(A) dB(A)

Hydraulik-Ramme 1209 1 80 5 0,0 0,0 1159
(Ifd Nr. 31 Heft 247, HLfU)
Grol3drehbohrgeréat z.B. BG 28 1100 1 80 5 0,0 0,0 1050

(Erfahrungswert aus Messungen)

Gesamt-Schallleistungspegel: Lwarges. = 116,2 dB(A)

Abklrzungen:

Lwaeg  €nergiedquivalenter Schallleistungspegel
Lwar beurteilter Schallleistungspegel

Lwarges. beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

N Anzahl der Baumaschinen

Tg tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzei{) der einzelnen Baumaschine

K Zeitkorrektur zur Beriicksichtigung der ddrchschnittlichen taglichen Betriebsdauer
gemaln Ziffer 6.7.1 der AVV - Baular

K, Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Ky Zuschlag fur Tonhaltigkeit

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Stra3e 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de
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Schallemissionen von Baustellen
Ermittlung von beurteilten Schallleistungen

X:\Projekte22010\10225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\Schallschutz\Baularm\[Emissionen Bau Sportfeld.xIs]Verladearbeiten nachts
nachtliche Verladearbeiten Gleisbereich
Beurteilungszeit: nachts (20:00 Uhr - 07:00 Uhr)

Baumaschine - Arbeitsvorgang Te K K Ky Lwa
[h] dB(A)dB(A)dB(A) dB(A)

Bagger - Beladen eines Lkw 1008 1 2,0 10 50 0,0 958
(Ifd Nr. 15 Heft 2, HLUG)
Radlader - Betriebsgerausche 1001 1 2,0 10 51 0,0 952
(Ifd Nr. 35 Heft 2, HLUG)
Kran - Heben und Ablegen von Baumaterial 1044 1 20 10 32 0,0/976

(Ifd Nr. 1 Heft 2, HLUG)

Gesamt-Schallleistungspegel: Lwarges. = 101,1 dB(A)

Abklrzungen:

Lwaeg  €nergiedquivalenter Schallleistungspegel
Lwar beurteilter Schallleistungspegel

Lwarges. beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel

N Anzahl der Baumaschinen

Tg tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine

K Zeitkorrektur zur Beriicksichtigung der ddrchschnittlichen taglichen Betriebsdauer
gemaln Ziffer 6.7.1 der AVV - Baular

K, Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Ky Zuschlag fur Tonhaltigkeit

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strale 24 - 64683 Einhausen A h 1 3
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de n ang .
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* qs\ - =45 dB(A): IRW Kurgebiete

=50 dB(A): IRW Reine ngebiete

=55 dB(A): IRW All eine Wohngebiete

=60 dB(A): IRW_ Mischgebiete
=65 dB(A): Gewerbegebiete

Legende

I Flachenschallquelle Lastfall 1

Fehlheimer Stralle 24
64683 Einhausen
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Fax (06251) 96 46-46

BERATENDE INGENIEURE VBI

Projekt 10225

DBPB Regionalbereich Mitte
Umbau Knoten
Ffm - Sportfeld

- Schallimmissionsplan -

Lastfall 1, Abbrucharbeiten EU
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Schallimmissionen durch Baularm
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Anzahl der von Richtwertlberschreitungen betroffene n Gebaude BERATENDE INGENIEURE V3

X:\Projekte2\2010\10225-VVSE-DBPB-Knoten Sportfeld 2. Ausbaustufe\C-Bearbeitung\Schallschutz\Baularm\[Geb-Zat zeilenhohe 10,5 SchriftgroRe 6

Getrennt nach Baumal3nahme, Gebietseinstufung, Hohe der Uberschreitung

Lastfall EU-Abbruch

Eisenbahniiberfuhrung Riickbau WA WA WA MI Ml MI GE GE GE
<5dB(A) >5dB(A) >10dB(A) <5dB(A) >5dB(A) >10dB(A) <5dB(A) >5dB(A) >10dB(A)

EU GolfstraRe X - - - 43 - 2 - - - - - -
EU Adolf-Miersch-Stral3e X 23 7 10 33 9 3 - - - 1 1 - - - -
EU GoldsteinstraRe X 17 21 2 70 26 20 3 1 4 - 2 - 1 - -
EU Schwanheimer StraRe X - - - 41 6 - 2 4 3 1 2 - - - -

EU Niederrader Ufer
EU Mainbriicke

EU GutleutstraRRe
KRBW Gutleuthof
EU LadestraRRe

Lastfall EU-Neubau

Eisenbahniberfihrung Neubau WA WA WA Ml Ml Ml GE GE GE
<5dB(A) >5dB(A) >10dB(A) <5dB(A) >5dB¢) >10dB(A) <5dB(A) >5dB(A) >10dB(A)

EU GolfstraRe X - - - 26 - 2 - - - - - -
EU Adolf-Miersch-StraRe 23 8 8 33 6 3 - - - 2 - - - - -
EU Goldsteinstrale 21 14 2 63 30 17 1 4 - 1 - 1 - -
EU Schwanheimer StraRe
EU Niederrader Ufer

EU Mainbriicke

EU GutleutstralRe

KRBW Gutleuthof

EU LadestraRRe

X X

X X X X X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gleisbereich Verladen nachts Anzahl Gebaude
Gebietsnutzung <5dB(A) >5dB(A) >10dB(A)

WR - - -

WA 52 23 69

Mi - - -

GE - - -

Reha-Zentrum Lyoner Stral3e 1 IRW Krankenhaus
EU Niederrader Ufer Neubau ca, B2 dB(A) abgeschatzt an aul3erstem Fassadenpunkt 45 dB(A) tags
EU Schwanheimer Stral3e Abbruch a. 62 dB(A) abgeschatzt an auBerstem Fassadenpunkt 45 dB(A) tags

FRITZ GubH Beratende Ingenieure VBI
Fehlbeimer Stralle 24 - 64683 Einhausen
s fritz-ingenieure.de ANHANG 3
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