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1. Aufgabenstellung

Im Rahmen des Genehmigungsverfafirens ,Erneuerung und Erweiterung der In-
nenreinigungsanlage in der Abstelfanlage Hbf Frankfurt ,Mainzer Becken” wurde
im Marz 2009 in unserem Hausg eine detaillierte Schallimmissionsprognose er-
stellt, die zuletzt im Oktober 2010 (M+P Bericht Nr. 220-2905-1) tberarbeitet
wurde.

Im Zusammenhang mit gém Projekt ,Umbau Knoten FFM - Sportfeld, 2. AS*
muss zur Baufeldfreimfichung der Wertstoffhof an einen neuen Standort verlegt
werden. Da der Werjgtoffhof als larmrelevante Nebenanlage im Rahmen der
schalltechnischen Wntersuchungen bericksichtigt wurde, sind die Auswirkungen
der geanderten Bfansituation fiir die Nachbarschaft zu prognostizieren und
schallschutzfaghilich zu beurteilen.

flihrung der erganzenden Untersuchung wurde das Biiro Moh-
r mit Email vom 09.08.2012 durch die Emch + Berger GmbH beauf-
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2. Plananderung

Der schalltechnischen Untersuchung liegt der Entwurfsstand der Planung vom
Juni 2010 zugrunde. Dieser Planungsstand bertcksichtigt die Anordnung von
Sozial- und Wertstoffcontainern einschlieBlich zugehoriger Kfz-Stellplatze im Be
reich des bestehenden Stellwerks (vgl. Abbildung 1a).

Entsprechend der aktuellen Planung sollen die larmrelevanten IRA-Neben
auf eine Flache ca. 200 m 6stlich des bisherigen Standortes verlegt w
Abbildung 1b). Die Kfz-Stellplatze bleiben am Stellwerk erhalten, wer
im Bereich der bisherigen Wertstoffflache angeordnet.

{ e

Abb.1a: Planstand Juni 2010 / Abb.1b: Planstand April 2012

3. Schallimmissionen yfid Beurteilung

Die Gerauschanteile aus dgim Bereich Sozial- und Wertstoffcontainer sind fiir den
Standort am Stellwerk ingfabelle 4 der schalltechnischen Untersuchung in der
Spalte ,Schallimmissioffen ohne Warneinrichtung“! enthalten.

Die Ermittlung der gchallimmissionen erfolgte fiir den aktuellen Planfall entspre-
chend der Randbgdingungen der schalltechnischen Untersuchung, d. h. es wurde
der gleiche Nutungsumfang unterstellt, allerdings die geanderte Quelllage fiir
den neuen Stgnhdort einschlieBlich der Zuwege (Gerausche der Reinigungswagen
und des Repligungspersonals zwischen Arbeitsbiihne und Wertstoffstelle) bertick-
sichtigt.

! Berechnungsvariante ,Gewerbe* gemaB Anlage 3.2 bis Anlage 3.4

..
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Ausgehend von den Schallemissionen aus der schalltechnischen Untersuchung
erfolgte die Ermittlung der Schallimmissionen flr den aktuellen Planstand durch
Ausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 an den bekannten Immissionsor-
ten. Eine beurteilungsrelevante Anderung der Nachbarschaftssituation ist nicht
bekannt. Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung konnen nachfolgender Ta-
belle 1 entnommen werden.

Tabelle 1: Schallimmissionen ohne Warneinrichtung
Immissionsort Flachen- Schallimmissionen gelanderung
nutzung [dB(A)] [dB(A)]
Planfall Planfall
Juni 2010 April 2012

Tag Nacht Tag Naght Tag Nacht

Post G 398 | 39,8 | 401 A),S 0,3 0,0
. 4

Spedition G 20,0 | 397 53,0/ 147 | 130 | 50
Kleingarten M 409 | 353 6 | 326 | 93 | 27
WA Nord W 321 | 284 /307 | 280 | 14 | 04
GutleutstraBe 351 W 312 31, 33,0 312 1,8 0.2
Fahrstreckenmeisterei G 343 %,2 344 333 0.1 0.1

Fett: Erhohung der Schallimmissionen durch geandertgfPlanung

Es zeigt sich, dass insbesondere in der K)€ingartenanlage westlich deutliche Ver-
besserungen der Larmbelastung von big’zu 9/3 dB(A) Tag/Nacht auftreten, wo-
hingegen erwartungsgemal an der upfnittelbar angrenzenden Spedition Pegeler-
hohungen von bis zu 13/5 dB(A) prg&nostiziert werden.

Die Beurteilung der Zulassigkeitdieser geanderten Schallimmissionen ist durch
Bildung der GesamtbeurteilungSpegel (einschlieBlich Warneinrichtungen) und ei-
nen Vergleich mit den Immisgionsrichtwerten vorzunehmen. Die Bildung der Beur-
teilungspegel erfolgt unter/en Randbedingungen der schalltechnischen Untersu-
chung einschlieBlich BerjfCksichtigung der notwendigen Pegelzuschlage nach TA
Larm (vgl. Anlage 3.1Qfder schalltechnischen Untersuchung).
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Tabelle 2: Beurteilungspegel aus Anlagenlarm aus IRA in dB(A) /
£2)
T 8 €
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ﬂ
£ b Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag J#Nacht | Tag | Nacht
Post GE 52,8 42,1 52,8 42,1 0, 0,0 65 50
Spedition GE 54,3 42,8 56,6 46,0 2,3 3,2 65 50
Kleingarten M 47,0 36,6 45,2 34, -1,8 -1,9 60 45
WA Nord WA | 459 | 31,1 | 458 /{,s 01 | 03 | 5 | 40
4
GutleutstraBe WA 48,9 34,0 49,y 34,1 0,1 0,1 55 40
StraBenmeisterei | GE 48,2 36,6 /,2 36,6 0,0 0,0 65 50

Es zeigt sich, dass die Plananderungflediglich am Immissionsort ,Spedition“ im
angrenzenden Gewerbegebiet zu giner relevanten Pegelerhéhung von bis zu 2/3
dB(A) Tag/Nachts fiihrt. Da sich4n dem gewerblichen Immissionsort keine
nachts schutzbedirftige Nutzyfig befindet und sich im Tagzeitraum auch zukuinf-
tig Richtwertunterschreitunggh von mindestens 6 dB(A) ergeben, entsteht durch
diese Pegelerhdhung keing/Betroffenheit.

An den ubrigen ImmissiOnsorten betragen die Erhohungen der Beurteilungspegel
rechnerisch hochstepf 0,1 dB(A), so dass in der Nachbarschaft weiterhin von ei-
ner Unterschreitung/der Immissionsrichtwerte um ca. 6 dB(A) auszugehen ist.
Aufgrund der Prognosesicherheit zugunsten der Nachbarschaft (z. B. Berech-
nung mit Mitwindsituation) andert sich infolge der Plananderung die schallschutz-
fachliche Beugteilung nicht. Die Formulierungsvorschlage fir den Erlauterungsbe-
richt bleibeg’unverandert.

Mit freugfdlichen GriiBen

S%m Miler



ChristianeKlingenber
Linien


» MOHLER + PARTNER INGENIEURE AG

Beratende Ingenieure fur Schallschutz und Bauphysik

Anlage 1: Eingabedaten

Arbeitsbereich I
X min X max y min y max zmin Zmax z1 z2 z3 z4
/m m /m /m /m /m /m /m
3472680,00| 3475350,0| 5550230,0 5552010,0 -10,00| 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0
Punkt-SQ /Iso 9613 Gewerbe
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA|  hohe DO | Spektrum | Emiss.-
Quelle | /dB Variante
EZQi002 Presscontainer Gewerbe 0 Nein  |0,0| A-Pegel Tag
Nacht
EZQi003 Pumpe1 Gewerbe 0 Nein 0,0 A-Pegel Tag
Nacht
EZQi004 Pumpe2 Gewerbe 0 Nein 0,0 A-Pegel Tag
Nacht
EZQi005 MS1 Gewerbe 0 Nein |0,0| A-Pegel Tag
Nacht
EZQi006 MS2 Gewerbe 0 Nein |0,0] A-Pegel Tag
Nacht
EZQi007 MS3 Gewerbe 0 Nein |0,0| A-Pegel Tag
Nacht
EZQi008 MS4 Gewerbe 0 Nein  |0,0| A-Pegel Tag
Nacht
EZQi009 MS5 Gewerbe 0 Nein |0,0| A-Pegel Tag
Nacht
EZQi010 MS6 Gewerbe 0 Nein | 0,0| A-Pegel Tag
Nacht
EZQi011 Mms7 Gewerbe 0 Nein  |0,0| A-Pegel Tag
Nacht
Punkt-SQ /Is0 9613 y 4 Gewerbe
Element Bezeichnung Emiss.-Var. I
EZQi002 Presscontainer Tag Emission /dB(A) 85,0
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 85,0
EZQi003 Pumpe1 Tag Emission /dB(A) 85,0
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 85,0
EZQi004 Pumpe2 Tag Emission /dB(A) 85,0 /
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 830
EZQi005 MS1 Tag Emission /dB(A) 0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
wis) 4 80,0
EZQi006 MS2 Tag issil 80,
80,0
EZQi007 MS3 Tag 80,
80,0
EZQi008 MS4 Tag mission /dB(A) 80,0
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 80,0
EZQi009 MS5 Tag Emission /dB(A) 80,0
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 80,0
EZQi010 MS6 ag Emission /dB(A) 80,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 80,0
EZQi011 MSs7 Tag Emission /dB(A) 80,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 80,0
y 4
Punkt-SQ /lso 9613 4 Gewerbe
Element ezeichnung Emiss.-Var.
EZQi002 PregffContainer Nacht Emission /dB(A) 85,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 85,0
EZQi003 Pumpe1 Nacht Emission /dB(A) 85,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 85,0
EZgi004 Pumpe2 Nacht Emission /dB(A) 85,0
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 85,0
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Punkt-SQ /Iso 9613

/ewerbe

Element Bezeichnung Emiss.-Var.
EZQi005 MS1 Nacht Emission /dB(A) 80,0 4
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 80,0
EZQi006 MS2 Nacht Emission /dB(A) 80,
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 80,0
EZQi007 MS3 Nacht Emission /dB(A) 80,
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 80,0
EZQi008 Ms4 Nacht Emission /dB(A) 80,
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 80,
EZQi009 MS5 Nacht Emission /dB(A) 80,
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 80,0
EZQi010 MS6 Nacht Emission /dB(A) 80,
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 80,0
EZQi011 MS7 Nacht Emission /dB(A) 80,
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 80,0
Linien-SQ /Iso 9613 Gewerbe
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA| hohe Lange/m | DO | Spektrum | Emiss.-, Lw' Lw
Quelle /dB Varia [dB(A) [dB(A)
LIQi001 LKW-Container Gewerbe 0 Nein 129,94/0,0| A-Pegel T; 56,3 77,4
cht =77,9
LIQi003 T$1 Gewerbe 0 Nein 359,57/0,0] A-Pegel ag 58,7 84,3
Nacht 58,7 84,3
LIQi004 TS2 Gewerbe 0 Nein 359,57/0,0] A-Pegel Tag 58,7 84,3
Nacht 58,7 84,3
Linien-SQ /Iso 9613 I Gewerbe
Element Bezeichnung Emiss.-Var. I
LIQi001 LKW-Container Tag Emission /dB(A) 56,3
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw' /dB(A) 56,3
LIQi003 $1 Tag Emission /dB(A) 84,3
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw' /dB(A) 58,7
LIQio04 TS2 Tag Emission /dB(A) 84,3
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw' /dB(A) Sy
y 4
Linien-SQ /Iso 9613 I Gewerbe
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
LIQi001 LKW-Container Nacht Emission /dB(A}
Dammwert /d
Zuschlag /s
Lw' /dBy(
LIQi003 T$1 Nacht issi 84,3
58,7
LIQi004 TS2 Nacht 84,3
Zuschlag /dB
Lw' /dB(A) 58,7
Fléchen-SQ /lso 9613 Gewerbe
Element Bezeichnung /ementgruppe ZA|  hohe (Netto-) DO | Spektrum | Emiss.- Lw" Lw
Quelle | Flache /m* | /dB Variante [dB(A) [dB(A)
FLQi001 Container_Wechsel ﬁwerbe 0 Nein 86,18/0,0| A-Pegel Tag 77,5 96,9
y, Nacht -79,6
FLQi002 Reinigungswagen / Gewerbe 0 Nein 2932,75/0,0] A-Pegel Tag 59,3 94,0
Nacht 59,3 94,0
FLQi007 Kommunikationsger, Gewerbe 0 Nein 3942,88(0,0| A-Pegel Tag 34,0 70,0
Nacht 34,0 70,0
FLQi003 8Stellplatze Gewerbe 0 Nein 21,77]0,0] A-Pegel Tag 68,7 82,1
Nacht 68,7 82,1
FLQi004 4Ste||pléitze/ Gewerbe 0 Nein 31,7110,0] A-Pegel Tag 64,1 79,1
Nacht 64,1 79,1
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Flachen-SQ /Iso 9613 erbe
Element Bezeichnung Emiss.-Var.

FLQi001 Container_Wechsel Tag Emission /dB(A) 96,9
Dammwert /dB
Zuschlag /dB /
Lw" [dB(A) 77
FLQi002 Reinigungswagen Tag Emission /dB(A) 94
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 59,3
FLQi007 Kommunikationsger. Tag Emission /dB(A) 70,0
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 34,0
FLQi003 8Stellplatze Tag Emission /dB(A) 82,1

Démmwert /dB ,
Zuschlag /dB
Lw" [dB(A) 68,7

FLQi004 4Stellplatze Tag Emission /dB(A) 79,1
Dammwert /dB
Zuschlag /dB

Lw" /dB(A) 64,1

y 4
Flachen-SQ /Iso 9613 I Gewerbe
Element Bezeichnung Emiss.-Var. y 4

FLQi001 Container_Wechsel Nacht Emission /dB(A)
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
FLQi002 Reinigungswagen Nacht Emission /dB(A) 94,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 59,3
FLQi007 Kommunikationsger. Nacht Emission /dB(A) 70,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" [dB(A) 34,0
FLQi003 8Stellplatze Nacht Emission /dB(A) 82,1
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 68,7
FLQi004 4Steliplatze Nacht Emission /dB(A) 79,1 /

Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 64,1

) spediton

A “\ /

Schalld ) IIeann (Auszug aus dem Rechenmodell)
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Anlage 2: Einzelpunktberechnung

Mittlere Liste » I
Immissionsberechnung /
IPkt003 »  [Post Gewerbe /
X =34741192 m y =5551055,5m f 9,1m
Tag Nacht /
LriA LrA LriA LrA /
/dB /dB /dB 4
FLQI002 » Reinigungswagen 37,4 37,4 37,4 37,4 /
EZQi011 » MS7 29,5 38,1 29,5 38,1,
LIQi004 » TS2 29,2 38,6 29,2 3
LIQi003 » TS1 28,4 39,0 28,4 ,0
FLQI001 » Container_Wechsel 27,3 39,3 /39,0
EZQIi004 » Pumpe2 26,0 39,5 26,0 / 39,2
EZQIi003 » Pumpel 25,8 39,6 25,8 / 39,4
EZQIi010 » MS6 25,8 39,8 25,8 / 39,6
EZQIi009 » MS5 22,9 39,9 22, 39,7
EZQI008 » MS4 20,7 40,0 29, 39,7
EZQI007 » MS3 19,1 40,0 lg,l 39,8
EZQI006 » MS2 17,2 40,0 / 17,2 39,8
EZQi005 »  |MS1 158 200 / 158 39,8
FLQIO07 » Kommunikationsger. 13,9 40,1 / 13,9 39,8
EZQi002 » Presscontainer 13,7 40,1 13,7 39,8
FLQI003 » 8Stellplatze 13,4 40 13,4 39,8
FLQI004 » 4Stellplatze 10,3 ll 10,3 39,8
LIQi001 » LKW-Container 10,1 /10, 39,8
Summe / 401 39,8
/
IPkt004 » Spedition Gewerbe /
X= 347#5,7 m y =5550732,4 m z=6,0m
/ ag Nacht
LfiA LrA LriA LrA
/ B /dB /dB /dB
FLQI0O01 » Container_Wechsel / 52,3 52,3
FLQI002 » Reinigungswagen / 42,1 52,7 42,1 42,1
EZQi002 » Presscontainer / 40,1 52,9 40,1 44,3
LIQI00L » LKW-Container / 20,8 52,9 44,3
LIQi004 » TS2 / 26,7 52,9 26,7 44,3
LIQi003 » Ts1 / 26,4 53,0 26,4 44,4
EZQIi004 » Pumpe2 / 25,7 53,0 25,7 445
EZQi003 » Pumpel / 25,6 53,0 25,6 44,5
EZQIi005 » MS1 / 25,2 53,0 25,2 44,6
EZQIi006 » MS2 / 24,8 53,0 24,8 44,6
EZQIi007 » MS3 / 23,1 53,0 23,1 44,6
EZQIi008 » MS/ 20,9 53,0 20,9 447
EZQIi009 » M’ 19,4 53,0 19,4 44,7
EZQIi010 » ﬂSﬁ 18,1 53,0 18,1 44,7
FLQI007 » Kommunikationsger. 17,5 53,0 17,5 44,7
EzQio11 5/ |Ms7 16,9 53,0 16,9 24,7
FLQiOO% 8Stellplatze 13,4 53,0 13,4 44,7
FLQiQHa »  |aStellpliitze 113 53,0 11,3 44,7
/ Summe 53,0 44,7
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IPkt018 »  |Kleingarten Gewerbe /
X = 3473501,2 m y = 5550716,3 m z=2090
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB /
FLQI002 » Reinigungswagen 28,6 28,6 28,6 28,6 /
FLQI001 » Container_Wechsel 26,4 30,7 28,6 /
FLQi003 »  |8Stellplatze 26,2 32,0 26,2 30,6
FLQI004 »  |4Stellplatze 24,5 32,7 24,5 31,5
EZQi003»  |Pumpel 17,6 32,8 17,6 31,7
LIQI003 » TS1 175 33,0 17,5 3
EZQi004 »  |Pumpe2 175 33,1 17,5 0
LIQi004 » TS2 175 33,2 17,5 /322
EZQi005»  |MS1 15,9 33,3 159 [ 323
EZQi006 »  |MS2 147 333 147 [ 324
EZQIi002 » Presscontainer 14,5 33,4 14,5 / 324
EZQi007 »  |MS3 13,9 33,4 13, 32,5
EZQi008 »  |MS4 12,7 33,5 1}, 32,5
EZQi009 »  |MS5 118 335 s 32,6
EZQi010»  |MS6 10,9 335 /[ 109 32,6
EZQi01l»  |MS7 10,2 336 / 102 32,6
LIQI00L » LKW-Container 7.4 336 / 32,6
FLQIO07 » Kommunikationsger. 4.4 33,6 / 4,4 32,6
Summe 33, 32,6
IPkt019» WA Nord Gewerbe /
x = 34733518 pff y=5551114,3 m z=91m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB IdB IdB /dB
FLQI001 » Container_Wechsel 27, 27,3
FLQI002 » Reinigungswagen ﬁ,o 29,3 25,0 25,0
EZQi003»  |Pumpel /1538 295 15,8 255
EZQi004 »  |Pumpe2 [/ 156 29,7 15,6 25,9
EZQi002 »  |Presscontainer /155 29,8 155 26,3
FLQI003 »  |8Stellplatze 15.2 30,0 15,2 26,6
LIQI003 » TS1 15,1 30,1 15,1 26,9
LIQI004 » TS2 15,0 30,3 15,0 27,2
FLQI004 »  |4Stellplatze / 133 30,3 13,3 27,4
EZQi005»  |MS1 / 118 30,4 11,8 27,5
EZQi006 »  |MS2 / 115 30,5 115 27,6
EzQioo7» |ms3  / 112 30,5 11,2 27,7
EzQioog»  |msa /' 10,7 30,6 10,7 27,8
EZQi009»  |ms5 /' 103 30,6 10,3 27,8
EZQ010»  |msgf 9,8 30,6 9.8 27,9
EZQi011 » Mﬁ 9,4 30,7 9,4 28,0
LIQi001 » KW-Container 7,0 30,7 28,0
FLQI007 » Kommunikationsger. 1,0 30,7 1,0 28,0
[/ [summe 30,7 28,0
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IPkt012 » Gutleutstrafe 351 Gewerbe
X = 3474307,2 m y =5551034,5 m z=14,7m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
1dB /dB /dB /dB /
FLQI002 » Reinigungswagen 28,4 28,4 28,4 28,4 /
FLQI001 » Container_Wechsel 28,2 31,3 28,4 ,
EZQIi004 » Pumpe2 19,6 31,6 19,6 28,9 /
EZQIi003 » Pumpel 19,6 31,8 19,6 29,4 /
LIQi004 » TS2 19,5 32,1 19,5 29,8 /
LIQi003 » TS1 19,4 32,3 19,4 30,2 /
EZQIi011 » MS7 17,0 32,4 17,0 30,4 /
EZQIi010 » MS6 16,5 32,6 16,5 30,6 /
EZQi009 »  |MS5 155 32,6 155 30
EZQIi002 » Presscontainer 14,5 32,7 14,5 %
EZQi008 » MS4 14,5 32,8 14,5 ﬁag
EZQi007»  |MS3 137 32,8 137 / 3
EZQi006 » MS2 12,7 32,9 12,7 / 31,1
EZQi005 » MS1 11,9 32,9 11,9 / 31,1
FLQI003 » 8Stellplatze 10,7 32,9 10,7 31,1
LIQi001 » LKW-Container 9,2 32,9 31,1
FLQIi004 » 4Stellplatze 6,2 33,0 AZ 31,2
FLQIO07 » Kommunikationsger. 4,7 33,0 / 4, 31,2
Summe 33,0 / 31,2
/
IPkt017 » Fahrstreckenmeistere |Gewerbe /
X =3473848,4m , y =5551265,2 m z=6,3m
Tag / Nacht
LriA Jia LriA LrA
/dB YA /dB /dB
FLQI002 » Reinigungswagen 30,4 / 30,4 30,4 30,4
FLQIOO01 » Container_Wechsel 28,1 / 32,4 304
EZQi003 » Pumpel 22,4 / 32,8 22,4 31,0
EZQi004 » Pumpe2 22, 33,2 22,1 31,6
LIQi003 » Ts1 26 335 21,6 32,0
LIQi004 » TS2 ﬁl, 33,7 21,2 32,3
EZQIi011 » MS7 / 18,5 33,8 18,5 32,5
EZQIi010 » MS6 / 18,3 34,0 18,3 32,7
EZQIi009 » MS5 / 17,8 34,1 17,8 32,8
EZQIi008 » MS4 17,1 34,1 17,1 32,9
EZQI007 » MS3 16,6 34,2 16,6 33,0
EZQI006 » MS2 / 15,5 34,3 15,5 33,1
EZQi005 »  |MS1 / 146 343 14,6 33,2
EZQi002» |Presscontainer/ 142 34,4 14,2 33,2
FLQI003 » BSteIIpIétze/ 13,4 34,4 13,4 33,3
FLQI004 » 4Ste|lplét/ 10,2 34,4 10,2 33,3
LIQi001 » LKW-Cghtainer 8,4 34,4 33,3
FLQI007 » Kompglnikationsger. 6,6 34,4 6,6 33,3
sugfme 34,4 333
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