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Lm,E
Lr
LS
(M)
Ml

NBS
0G

SO
SOK

vmax
WA
WE

Lange [m]

Emissionspegel [dB(A)]

Beurteilungspegel [dB(A)]

Larmschutz

(Main)

Mischgebiet gemal § 6 BauNVO

Anzahl (von Zigen, Schutzfallen o. &.) [-]
Neubaustrecke

Obergeschoss

Anteil scheibengebremster Fahrzeuge [%]
Schienenbonus [5 dB(A)]

Schienenoberkante

Krankenhduser, Alten-, Pflege- und Kurheime
Geschwindigkeit [km/h]
Hochstgeschwindigkeit [km/h]

Allgemeines Wohngebiet gemaR § 4 BauNVO
Wohneinheit
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1 Zusammenfassung

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Umbau Knoten Sportfeld, 2. Ausbaustufe wurde fir
den 6-gleisigen Ausbau Bahnhof Frankfurt (Main)-Stadion — Abzweig Gutleuthof basierend auf
der Verkehrslarmschutz-verordnung (16.BImSchV) geprift, wo Immissionskonflikte durch
Schienenverkehrslarm entstehen konnen und welche MaRnahmen zur Konfliktbewaltigung ge-

eignet sind. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Q

Gemalk 81 (2) Nr.1 der 16. BImSchV ist der Anbau durchgehender zusatzlicher Gleise
aus immissionsschutzrechtlicher Sicht a priori als eine wesentliche Anderung des Ver-
kehrsweges einzustufen. Demnach ist zu priifen, ob aus dem Betrieb des kinftig 6-glei-
sigen Verkehrsweges Gerauschimmissionen resultieren kdnnen, die die gebietsspezifi-
schen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV Uberschreiten.

Far die von Grenzwertiberschreitungen betroffenen schutzwiirdigen Nutzungen besteht
ein Anspruch auf Larmvorsorgemalinahmen. Die Dimensionierung von Schallschutzmaf3-
nahmen und die Festlegung eines optimalen Schallschutzkonzeptes erfolgt getrennt fur
die verschiedenen Schutzabschnitte anhand einer Nutzen-Kosten-Betrachtung.

Das gewahlte Schallschutzkonzept sieht eine 1.425 m lange SchallschutzauRenwand 0st-
lich der Strecke 3620 mit einer durchgehenden Wandhdéhe von 4,0 m tiber SO (mit HOhen-
anpassung an die Bestandswand im Bereich des Paul-Gerhard-Rings) sowie eine 520 m
lange Mittelwand 6stlich der Guterverkehrsstrecke 3624 mit einer Wandhéhe von 3,0 m
tber SO vor. Daruber hinaus ist entlang der Hahnstral3e eine weitere 100 m lange Aul3en-
wand mit 3,5 m Hohe entlang der Strecke 3683 vorzusehen.

Restkonflikte verbleiben dann fur schatzungsweise 839 Schutzfalle (zzgl. Buronutzungen)
Uberwiegend wéahrend des kritischen Nachtzeitraums. Ergdnzend oder alternativ zu den
beschriebenen aktiven MalRhahmen wurde daher unter Beriicksichtigung des Verhaltnis-
maligkeitsgrundsatzes in § 41 (2) BImSchG fur die insgesamt 171 betroffenen Geb&aude
ein passiver Schallschutz vorgesehen, da ein verhaltnismagiger aktiver Schallschutz nicht
ausreicht, um die Nachtgrenzwerte tberall einzuhalten.

Soweit Uberschreitungen des Immissionsgrenzwertes fiir den Tag in AuRenwohnberei-
chen verbleiben, z. B. bei Balkonen, Terrassen oder Loggien, besteht fiir solche Gebaude
in den jeweils maRRgebenden Geschossen erganzend ein Anspruch auf Entschadigung dem
Grunde nach.
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2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Der Ausbau des Schienenverkehrsknotens Frankfurt (Main)-Sportfeld ist als Teilmalinahme im
Projekt Frankfurt RheinMainr!us erfasst. Das Gesamtvorhaben besteht aus drei Ausbaustufen, wo-
bei die 2. Ausbaustufe den Bau von zwei zusétzlichen Gleisen zwischen Frankfurt (Main)-Sport-
feld und dem Abzweig Gutleuthof einschlieldlich der Umgestaltung des Ostkopfes des Bahnhofs
Frankfurt (Main)-Sportfeld vorsieht.

Der Anbau zusétzlicher durchgehender Gleise stellt aus immissionsschutzrechtlicher Sicht eine
~wesentliche Anderung* des vorhandenen Schienenverkehrsweges dar. GemaR § 41 (1) des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchQG) ist sicherzustellen, dass beim Bau oder der wesent-
lichen Anderung von Verkehrswegen keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsge-
rausche hervorgerufen werden kénnen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Nach
8 41 (2) BImSchG kann von diesem Grundsatz abgewichen werden, falls die Kosten von Schutz-
malinahmen auBBer Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen wirden.

Eine Konkretisierung der im BImSchG genannten unbestimmten Rechtsbegriffe wurde vom Ge-
setzgeber in der 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV) /3/ vorgenommen. Die 16. BImSchV nennt verschie-
dene Kriterien, die den Begriff ,,wesentliche Anderung“ definieren. So ist der Anbau eines oder
mehrerer durchgehender Gleise grundsatzlich als eine wesentliche Anderung anzusehen. Bei
anderen erheblichen baulichen Eingriffen ist die Erhthung der Verkehrslarmbelastung die fur
die Beurteilung mafR3gebende Grélie.

Far die Siedlungsflachen im Umfeld von NeubaumaRnahmen oder fur solche, fir die ein erheb-
licher baulicher Eingriff zu einer wesentlichen Anderung im Sinne der 16. BImSchV fiihrt, ist zu
priufen, ob die gebietsspezifischen Immissionsgrenzwerte gemaf § 2 (1) der 16. BImSchV einge-
halten oder unterschritten werden. Treten Immissionskonflikte auf, so sind aktive Larmvorsor-
gemafnahmen zu dimensionieren.

Ist eine Konfliktbewdaltigung mit verhéaltnisméaligem Aufwand durch stadtebaulich und wirt-
schaftlich angemessene MaRhahmen nicht mdglich, so ist ergdnzend ein Anspruch auf passiven
Schallschutz, dem Grunde nach, gegeben. Die Anforderungen an den passiven Schallschutz sind
in der Verkehrswege-Schallschutzmalinahmenverordnung (24. BImSchV) /4/ festgelegt.

3 Bearbeitungsgrundlagen

Der durchgeftihrten schalltechnischen Untersuchung liegen die folgenden Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, Planunterlagen und Schriftsatze zu Grunde:
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/1/ Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Ge-
rausche, Erschitterungen und dhnliche Vorgange (Bundes-lmmissionsschutzgesetz —
BImSchG) in der aktuell giltigen Fassung

12/ 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung — 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, gedndert durch Artikel 1 der
Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269)

/3/ 16. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung — 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, geéndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 19. September 2006

14/ Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen, Schall 03, bekannt
gemacht im Amtsblatt der Deutschen Bundesbahn Nr. 14 vom 4. April 1990 unter laufen-
der Nr. 133

/5/ Anlage 2 (zu § 4) der 16. BImSchV: Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege
(Schall 03), gultig ab 01. Januar 2015

/6/ 24. Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
wege-Schallschutzmalinahmenverordnung — 24. BImSchV) vom 4. Februar 1997 in ihrer
berichtigten Fassung vom 16. Mai 1997

17/ Hinweise zur Erstellung schalltechnischer Untersuchungen in der eisenbahnrechtlichen
Planfeststellung von Neu- oder AusbaumalRnahmen von Schienenwegen, Eisenbahn-
Bundesamt, Verfiigung vom 15.06.2009 in der aktualisierten Fassung 01/2010, Geschéfts-
zeichen 23.20/51103 Pa

/8/ Richtlinie 804 — Eisenbahnbriicken (und sonstige Ingenieurbauwerke), Modul 804.5501 —
Larmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken, DB Netz AG, November 2007

19/ Regelwerk 808.0210A02 — Kostenkennwertekatalog KKK, Version V5.0, DB Netz AG, De-
zember 2015

/10/  Angaben zu den Kostenansatzen fir das ,,Besonders Uberwachte Gleis*, DB Systemtech-
nik GmbH, April 2016

/11/  Abldseberechnung nach ABBYV fur Schallschutzwande aus Aluminium, DB Systemtechnik
GmbH, Stand April 2016

/12/  Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbe-
reich — Planungsbeschleunigungsgesetz —vom 23.11.2018

KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de Seite 9 von 48



AZ 20108001-VVS-1, Stand: 27.03.2019 W¥*® KREBS +KIEFER
Projekt: Umbau Knoten Frankfurt-Sportfeld, 2. Ausbaustufe FRITZ AG

/13/

114/

/15/

/16/

117/

/18/

/19/

120/

121/

122/

123/

124/

Umbau Knoten Frankfurt (Main)-Sportfeld, 2. Ausbaustufe; Schalltechnische Untersu-
chung zur Ermittlung und Beurteilung von Schienenverkehrslarmimmissionen auf Basis
der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV), Bericht Nr. 10225-VVS-2; Fritz GmbH,
Einhausen, Stand des Blaudrucks: 27.06.2016

LoD1-Daten, Aktualitat: 06.02.2018, erhalten vom Hessischen Landesamt fur Bodenma-
nagement und Geoinformation am 13.09.2018

Umbau Knoten Frankfurt (Main)-Sportfeld, 2. Ausbaustufe, Sechsgleisiger Ausbau Frank-
furt (Main)-Sportfeld — Abzweig Gutleuthof: Lagepléne Vorplanung und Erlauterungsbe-
richt, DB ProjektBau GmbH, Niederlassung Mitte, Frankfurt am Main, Stand 2004

Achsdaten in digitaler Form, zur Verfligung gestellt von DB ProjektBau GmbH, Stand Sep-
tember 2011

Umbau Knoten Frankfurt (Main)-Sportfeld, 2. Ausbaustufe, Ingenieurbau Ubersichtsplan
EU Mainbriicke: Querprofile und Schnitte, DB ProjektBau GmbH; Niederlassung Mitte,
Frankfurt am Main, Vorabzug Stand August 2011

Allgemeines Liegenschaftskataster fiir den Bereich Niederrad, Vermessungsbiro Rie-
menschneider, Rodgau, Stand Juli 2011

Hohenpunkte im trassennahen Bereich in digitaler Form, zur Verfiigung gestellt von DB
ProjektBau GmbH, Regionalbereich Mitte, Frankfurt am Main

Betriebskonzept Prognose 2030 mit Aufteilung Tag / Nacht, DB Netz AG, Regionalbereich
Mitte, Frankfurt am Main

Angaben zu den Bebauungsplanen im Umfeld der Trasse, Internetangebot der Stadt
Frankfurt am Main, Stadtplanungsamt, www.planas-frankfurt.de

Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main: Ausziuge aus dem Flachennut-
zungsplan 2009, www.planungsverband.de

Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe: Trassierungsentwurf Bf Ffm — Stadion,
Entwurfsplanung; Vermessungsbiro Riemenschneider, Rodgau, Malistab 1:500; Stand
Oktober 2014

Umbau Knoten Frankfurt (Main)-Sportfeld, 2. Ausbaustufe: Schalltechnische Untersu-
chung - Erganzende Stellungnahme zur Ermittlung der Anderungen der Schienenver-
kehrslarmemissionen aufgrund des geanderten Schallschutzkonzeptes an Wohngebau-
den am Paul-Gerhardt-Ring, FRITZ GmbH, Bericht Nr. 10225-VVS-3 vom 23.09.2013
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/25/ Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2.Ausbaustufe, Ffm Abzweig Gutleuthof — Mannheim —
Pfingstberg (Str. 3657), Querprofile, Mal3stab 1:100; Stand 06/2013

/26/  Schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung der Schienenverkehrslarmimmissionen
Prognose-Planfall 2030 und Gegenuberstellung mit dem Prognose-Planfall 2025 hin-
sichtlich der Auswirkungen auf das Planungsbeschleunigungsgesetz; Umbau Knoten
Sportfeld — 2.Ausbaustufe; 6-gleisiger Ausbau Frankfurt (Main)-Sportfeld — Abzweig Gut-
leuthof; KREBS+KIEFER FRITZ AG, Bericht 20108001-VVS-11; Stand 13.12.2018

4 Anforderungen an den Schallschutz

Durch den Betrieb von Bahnanlagen kommt es zu Gerduschimmissionen auf im Einwirkungsbe-
reich befindliche Siedlungsflachen. Gemall §41 (1) des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) /1/ ist beim Neubau oder der wesentlichen Anderung von Straen- oder Schienenver-
kehrswegen sicherzustellen, dass durch diese keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Verkehrsgerausche hervorgerufen werden kdnnen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar
sind. Nach § 41 (2) BImSchG kann von diesem Grundsatz abgewichen werden, falls die Kosten
von Schutzmalinahmen auf3er Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen wirden.

In 8§ 43 (1) BImSchG wird der Gesetzgeber ermachtigt, durch Rechtsverordnungen die zur Durch-
fihrung des § 41 erforderlichen Vorschriften zu erlassen. Die 16. Verordnung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV) /3/ gilt
u. a. fur den Bau oder die wesentliche Anderung von Schienenwegen.

4.1 Kriterien fir eine wesentliche Anderung

Die 16. BImSchV nennt verschiedene Kriterien, die den Begriff ,,wesentliche Anderung“ definie-
ren. So ist bereits der Anbau eines oder mehrerer durchgehender Gleise a priori als eine we-
sentliche Anderung anzusehen.

Bei anderen baulichen Eingriffen ist die vorhabensbedingte Erhdhung der Verkehrslarmbelas-
tung die fiir die Beurteilung malRgebende GréRe: Eine Anderung ist wesentlich, wenn durch einen
erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu &ndernden Verkehrsweg
ausgehenden Verkehrslarms

a um mindestens 3 dB(A) erhoht wird oder

a auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhdéht wird.
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Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu &ndernden Ver-
kehrsweg ausgehenden Verkehrslarms

a von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht durch einen erheblichen
baulichen Eingriff erhdht wird,

dies gilt jedoch nicht in Gewerbegebieten.

4.2 Kriterien fur einen erheblichen baulichen Eingriff

Kennzeichnend fuir einen erheblichen baulichen Eingriff sind solche Malnahmen, die in die Sub-
stanz des Verkehrsweges, bestehend aus Oberbau, Unterbau und Oberleitung, eingreifen. Der
bauliche Eingriff muss zu einer dullerlich erkennbaren Veradnderung des bisherigen Verkehrs-
weges fuhren, um die L&rmvorsorge deutlich von der LArmsanierung abzugrenzen. Oftmals er-
maoglichen solche baulichen Eingriffe auch eine Steigerung der verkehrlichen Leistungsféhigkeit
eines Verkehrsweges. In den Hinweisen des Eisenbahn-Bundesamtes /6/ zur Erstellung schall-
technischer Untersuchungen in der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung von Neu- oder Aus-
baumalRnahmen von Schienenwegen wird abgegrenzt, welche MaRnahmen als erhebliche bauli-
che Eingriffe einzustufen sind.

Deutliche Achsverschiebungen durch bauliche Malnahmen und die deutliche Veranderung der
Hohenlage (Gradiente) eines Verkehrsweges sind demnach grundsatzlich als erheblicher bauli-
cher Eingriff zu werten. Allerdings wurden bisher keine starren Grenzen definiert, bei deren
Uberschreitung Anderungen in Lage und / oder Gradiente als erheblich einzustufen sind. Uber
die Erheblichkeit muss daher unter Berticksichtigung der besonderen Umstande des Einzelfalls
entschieden werden.

Nach gangiger Verwaltungspraxis kann davon ausgegangen werden, dass z. B. eine Gradienten-
anderung von weniger als 10 bis 20 cm (Hebungsreserve) keinen erheblichen baulichen Eingriff
darstellt. Hingegen spielt es fur die Erheblichkeit eines baulichen Eingriffs keine Rolle, ob ge-
plante Gradientenédnderungen z. B. lediglich auf den Einbau einer Briicke mit vergréi3erter Kon-
struktionshohe als Ersatz fur eine abgangige Briicke oder auf Trassierungsanderungen mit dem
Ziel einer Linienverbesserung zurtickzufihren sind.

Eine Einbeziehung von MalRnahmen, die nicht rein baulicher Art sind, die Substanz des Verkehrs-
weges als solchen und die vorhandene Verkehrsfunktion unberihrt lassen oder der Erhaltung
(Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung) dienen, ist durch die 16. BImSchV in Verbindung mit
8 41 BImSchG nicht gedeckt. Gleiches gilt fir den Wiederaufbau (teilungsbedingt) stillgelegter
Gleise ohne horizontale und / oder vertikale Gleislageanderungen. Auch kleinere Baumafinah-
men wie z. B. das Errichten oder Versetzen von Signalanlagen, das Auswechseln von Schwellen
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oder der Bau eines Bahnsteiges konnen nicht zu einer wesentlichen Anderung im Sinne der
16. BImSchV fuhren.

4.3 Immissionsgrenzwerte

Dort, wo ein erheblicher baulicher Eingriff zu einer wesentlichen Anderung im Sinne der 16. BIm-
SchV fuhrt, ist zu prufen, ob die in der 16. BImSchV genannten Immissionsgrenzwerte eingehal-
ten oder unterschritten werden. Die Hohe der Immissionsgrenzwerte ist dabei abhangig vom je-
weiligen Beurteilungszeitraum (Tag bzw. Nacht) und von der Art der baulichen Nutzung der Sied-
lungsflachen und baulichen Anlagen.

Die Art der in Tabelle 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in
den Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungspléanen festgesetzte Flachen sowie Anlagen und
Gebiete, fir die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutzbedurftigkeit zu be-
urteilen. Bauliche Anlagen im Aulenbereich sind entsprechend ihrer Schutzbedurftigkeit nach
den Zeilen 1, 3 oder 4 der Tabelle 1 einzustufen. Wird die zu schiitzende Nutzung nur am Tage
oder nur in der Nacht ausgelibt, so ist nur der Immissionsgrenzwert fir diesen Zeitraum anzu-
wenden.

. . Immissionsgrenzwerte [dB(A)]
Zeile | Anlagen und Gebiete

Tag* Nacht?

Krankenhauser
Schulen

1 _ 57 47
Kurheime
Altenheime
Reine Wohngebiete (WR)

2 Allgemeine Wohngebiete (WA) 59 49
Kleinsiedlungsgebiete (WS)
Kerngebiete (MK)

3 Dorfgebiete (MD) 64 54
Mischgebiete (MK)

4 Gewerbegebiete (GE) 69 59

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte gemal § 2 (1) der 16. BImSchV

1 (06.00 bis 22.00 Uhr)
2 (22.00 bis 06.00 Uhr)
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4.4 Rechtsgrundlage

Schalltechnische Untersuchungen zur Ermittlung und Beurteilung von Schienenverkehrslarm-
immissionen auf Basis der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) wurden fiir das vorlie-
gende Projekt bereits im Jahr 2012 erstellt und im Jahr 2016 Uberarbeitet. Hier lag die Verkehrs-
prognose des Prognose-Planfall 2025 zu Grunde und die damals gultige 16.BImSchV. Auf Grund
des Planungsbeschleunigungsgesetzes wurde gepriift, wie sich die Immissionen der bestehen-
den Untersuchung zu den Verkehrsprognose 2030 andern. Als Fazit der Untersuchung /26/ ist die
erneute Berechnung auf Grundlage der Verkehrsprognose 2030 als erforderlich erachtet worden,
das nicht alle die Kriterien des Planungsbeschleunigungsgesetztes erfullt worden sind, um wei-
ter im Verfahren mit dem Prognose-Planfall 2025 zu bleiben

Hierbei ist zu beachten, dass der Verordnungsgeber mit der Verordnung zur Anderung der
16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) vom 18.12.2014 die 83 und 84 sowie die Anlage 2
(Schall 03) der 16.BImSchV /3/ zur Berechnung des Beurteilungspegel fur Schienenverkehrs-
wege neu gefasst hat. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Handelns im Rahmen der Planfest-
stellung von Eisenbahnbetriebsanlagen des Bundes wurden verschiedene Verfligungen zur Um-
setzung der Anlage 2 erstellt. Unter anderem wurde im Rahmen einer Verfligung geregelt, dass,
wenn fir ein Vorhaben das Planfeststellungsverfahren beantragt und die Auslegung des Plans
ortsiiblich bekannt gemacht worden ist, sich die Berechnung der Beurteilungspegel im Rahmen
schalltechnischer Untersuchungen nach 83 in Verbindung mit Anlage 2 der 16.BImSchV alte Fas-
sung richtet.

Aus diesem Grund wird der Untersuchung im vorliegenden Fall die tberholte Fassung der
16. BImSchV /3/ und somit die Schall 03-1990 /4/, jedoch die Verkehrsprognose 2030, zugrunde
gelegt.

5 Untersuchungsraum

5.1 Beschreibung des Planvorhabens

Das Gesamtvorhaben ,,Umgestaltung des Knotens Frankfurt (Main)-Sportfeld“ ist als Teilmal3-
nahme im Projekt Frankfurt RheinMainr'us erfasst und besteht aus insgesamt drei Baustufen. Die
1. Ausbaustufe umfasst den Umbau des Bf Frankfurt (Main)-Sportfeld mit einer Neuordnung der
Fahrwege und Bahnsteige, die 2. Ausbaustufe den Bau von 2 zusatzlichen Gleisen zwischen
Frankfurt (Main)-Sportfeld und Abzweig Gutleuthof. In der 3. Ausbaustufe erfolgt der Anschluss
der geplanten Neubaustrecke Rhein/Main — Rhein/Neckar (Strecke 3657).
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5.1.1 Bestandssituation

Im Bereich zwischen Frankfurt (Main)-Sportfeld und dem Abzweig Gutleuthof verlaufen die bei-
den Bahnstrecken 3520 Mainz Hbf— Frankfurt (Main) Hbf und 3683 Frankfurt (Main) Hbf—Kelster-
bach derzeit als jeweils zweigleisige Strecken in unmittelbarer Parallellage. Ausgehend vom Bf
Sportfeld mit Trassierung nahezu in West-Ost-Richtung schwenken beide Strecken vom Ostkopf
aus in Richtung Norden, mit Verlauf durch den Bf Niederrad, und Giberqueren den Main auf zwei
getrennten Bricken, um nordlich des Mains wieder in Richtung Osten zum Bahnhof Frankfurt
(Main) Hbf zu verschwenken.

In diesem Streckenabschnitt verkehren der gesamte Fernverkehr, der grof3te Teil des Regional-
verkehrs und die S-Bahn-Linie S 7 derzeit auf den sudlich bzw. dstlich gelegenen Gleisen der
Strecke 3520, wobei der grofite Teil des Fernverkehrs nérdlich des Mains tber die Strecke 3620
in Richtung Hbf Stidseite gefuhrt wird. Die nordlich bzw. westlich gelegenen Gleise der Strecke
3683 werden durch die S-Bahn-Linien S 8 und S 9 sowie die in Richtung Frankfurt(Main) verkeh-
renden Zuge der RegionalExpress-Linie von Frankfurt nach Saarbrticken belegt.

Sudlich des Bf Niederrad erreicht auch die Strecke 3624 aus Richtung Louisa die Parallellage zu
den Strecken 3520 und 3683. Diese von Suden her eingleisige Strecke teilt sich in Hohe des Bf
Niederrad in zwei Gleise auf, die studlich der Mainbriicken nacheinander hohengleich in die Stre-
cke 3520 einminden. Auf einem etwa 1,5 km langen Abschnitt zwischen der Eisenbahniberfiih-
rung Golfstralie und den Mainbriicken verlaufen somit bereits im Bestand finf bzw. sechs Gleise
in Parallellage.

5.1.2 Planung

Gegenstand der vorliegenden Planung ist die 2. Ausbaustufe einschlie3lich der Umgestaltung des
Ostkopfes des Bf Frankfurt (Main)-Sportfeld. Der sechsgleisige Ausbau bis zum Abzweig Gutleut-
hof erfolgt durch den Neubau zweier Gleise in dstlicher Parallellage zu den bestehenden Stre-
cken 3683 und 3520 /14/. Die neuen Gleise bilden die unmittelbare Verlangerung der heute im Bf
Sportfeld endenden Strecke 4010

Da das Streckengleis 3624 kunftig sudlich des Bf Niederrad hohenfrei in die Strecke 3520 ein-
muinden soll, muss dieses Gleis neben den neu zu errichtenden Gleisen der Strecke 3657 auch
das 6stliche Gleis der Strecke 3520 hohenfrei queren. Dazu ist neben der Errichtung eines Kreu-
zungsbauwerks stdlich der Golfstralle auch die lage- und hohenmafige Anpassung dieses Glei-
ses erforderlich. Nordlich des Kreuzungsbauwerks verlauft das tuberfuhrte Gleis der Strecke
3624 kunftig auf einer Rampe zwischen den Streckengleisen der Strecke 3520, um unmittelbar
sudlich des Bf Niederrad anzuschlieen. Da die bestehenden Gleise der Strecke 3624 im Bereich
Bf Niederrad zukuinftig fur diese Strecke nicht mehr bendétigt werden, ist fiir die Strecke 3657 auf
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einem Abschnitt von etwa 300 m Lange kein Neubau von Gleisen erforderlich, da hier die vorhan-
denen Gleise der Strecke 3624 in die neue Strecke integriert werden kénnen.

Nordlich hiervon verlaufen die neuen Gleise weiter in unmittelbarer Parallellage 6stlich der Stre-
cken 3683 und 3520, Uberqueren den Main auf einer neu zu errichtenden Briicke und schwenken
anschlielend parallel zur Strecke 3620 in einem Rechtsbogen nach Osten in Richtung Frankfurt
(Main) Hbf, um im Bereich des Abzweigs Gutleuthof in die Strecke 3620 einzumunden. Das ge-
plante Brickenbauwerk wird als Trogbriicke mit auBenliegenden geschlossenen Haupttragern
bis ca. 3,75 m tber SO ausgefihrt, bei der sudlichen Vorlandbriicke reichen die Haupttrager bis
ca. 1,80 m tiber SO /16/,/22/.

Durch die beschriebenen Ausbaumalinahmen wird nicht nur die derzeit inhomogene Auslastung
des Knotens Frankfurt (Main)-Sportfeld angeglichen, zugleich wird durch die Neuordnung der
Fahrwege bzw. die Optimierung der Gleisanlagen eine weitgehende Trennung der Verkehrs-
strome erreicht.

5.2 Immissionsschutzrechtliche Einstufung

Gegenstand einer schalltechnischen Untersuchung zur Beurteilung nach der Verkehrslarm-
schutzverordnung (16. BImSchV) /3/ sind die neu zu bauenden bzw. durch einen erheblichen bau-
lichen Eingriff wesentlich geénderten Streckenabschnitte eines Verkehrsweges und ihre zuge-
hoérigen Immissionsbereiche.

Bei dem hier untersuchten Vorhaben handelt es sich gemaR 8§ 1 (2) Nr. 1 der 16. BImSchV a priori
um die wesentliche Anderung eines vorhandenen Schienenverkehrsweges, da zwei durchge-
hende Gleise angebaut werden. Der Schienenverkehrsweg setzt sich dabei mit den Streckenglei-
sen 3520, 3683, 3624 und den kunftig parallel hierzu angebauten Gleisen der Strecke 3657 zu-
sammen. Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel zum Vergleich mit den Immissionsgrenzwer-
ten der 16. BImSchV sind somit alle Gleise zu beriicksichtigen.

Die immissionsschutzrechtliche Abgrenzung zum Neubau einer eigenstandigen Strecke erfolgt
anhand des rdumlichen Erscheinungsbildes und der Verkehrsfunktion der neuen Gleisanlagen
/6/. Der Begriff des Schienenweges in § 1 der 16. BImSchV ist dabei jedoch nicht nur funktions-
bezogen, sondern insbesondere trassenbezogen zu verstehen (BVerwG, Urteil vom 10.11.2004,
Az.9 A 67.03).
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5.3 Einwirkungsbereich und Schutzabschnitte

In den Schallimmissionsplanen in Anlage 15.1.1 bzw. Anlage 15.1.2 sind die im Einwirkungsbe-
reich der Bahnanlagen gelegenen Siedlungsflachen dargestellt. Die Art der baulichen Nutzung
wurde farbig gekennzeichnet.

Die Zuordnung von Gebietskategorien wurde weitgehend auf der Grundlage rechtskraftiger Be-
bauungspléane vorgenommen /21/. Soweit keine rechtskraftigen Bebauungsplane existieren,
wurden die Gebaude nach Inaugenscheinnahme anhand ihrer tatséchlichen Nutzungsart den in
Tabelle 1 genannten Gebietskategorien zugeordnet. Die vorgenommene Einstufung konnte
durch die Ausweisungen im gultigen Flachennutzungsplan /21/ weitgehend bestéatigt werden.

Hierbei wurde auch die geplante Umgestaltung der Blrostadt Niederrad mitbertcksichtigt. So-
fern hier Gebaude bereits errichtet wurden sind diese mittels Immissionspunkten in der Berech-
nung bertcksichtigt. Dies wurde im vorliegenden Fall ausnahmsweise auf Grund der Verfahrens-
dauer nach Vorgaben der DB Netz AG gemacht. Rechtlich gesehen sind diese Immissionsorte
nicht zu bericksichtigen da zum Zeitpunkt der Ersteinreichung der Planung kein Schutzanspruch
vorhanden war.

In der vorliegenden Untersuchung werden Anlagen und Gebiete nach Zeile 1 der Tabelle 1 als
Sondernutzungen bezeichnet. Wahrend fur Krankenh&auser, Kurheime oder Altenheime Tag und
Nacht ein Anspruch auf Larmvorsorge besteht, gentigt bei Schulen, Kindergarten und Kinderta-
gesstatten ausschlie3lich eine Beurteilung des Tagzeitraums. Dies ergibt sich aus dem Sachver-
halt, dass in diesen Objekten in der Regel nachts keine Nutzung stattfindet, die einen Anspruch
auf Nachtruhe begriindet.

Gemeinbedarfsflachen fiir 6ffentliche Zwecke werden vergleichbar mit Misch- oder Kerngebieten
beurteilt, jedoch auch hier nur nachrichtlich unter Berticksichtigung des Grenzwertes fir den
Tagzeitraum nach Zeile 3 der Tabelle 1.

Kleingartengebiete, die auch der Erholung dienen, kdnnen der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichtes (BVerwG, Beschluss vom 17.03.1992 — 4 B 230.91) zufolge grundsétzlich gegen
Verkehrslarm entsprechend dem Tages-Immissionsgrenzwert fiir ein Dorfgebiet (vgl. Zeile 3 der
Tabelle 1) schutzbedirftig sein.

Der Untersuchungsraum beginnt im Stiden norddstlich des Bf Frankfurt (Main)-Sportfeld mit der
ersten schutzwirdigen Nutzung entlang der neu zu bauenden Gleise in Verlangerung der Strecke
3657 /4010. Hierbei handelt es sich um Gebaude im Aul’enbereich im Schwanheimer Wald an der
GolfstralBe und entlang der Stral3e ,,Am Poloplatz”. Weiter stidlich befinden sich keine weiteren
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schutzwirdigen Nutzungen innerhalb der Planungsgrenzen. Im Sudosten verlauft die Planungs-
grenze in horizontaler Richtung zum Anschluss der Strecke 3624 an den Bestand bei km 6,1+09
(vgl. Anlage 15.1.1). Im Norden endet der Untersuchungsraum ndrdlich der Mainbricke im Ein-
fahrtbereich zum Hauptbahnhof Frankfurt (Main) Hbf.

Infolge der raumlichen Trennung durch den Schienenverkehrsweg ist eine Einteilung in funf
Schutzabschnitte fur die Siedlungsflachen westlich und dstlich der Bahnanlagen, fiir den Aul3en-
bereich siidlich von Niederrad sowie fuir die Flachen noérdlich des Mains naheliegend:

5.3.1 Schutzabschnitt 1 — dstlich der Bahnanlagen

Ostlich der Bahnanlagen befinden sich tiberwiegend Wohnbauflachen des Stadtteils Niederrad.
Rechtskraftige Bebauungsplane bestehen ausschlieRlich fir die Sportplatze sudlich der Hein-
rich-Seliger-Stralie (B 162) und fir Teilbereiche im Umfeld der Goldsteinstraf3e (SW 43a).

Entlang der Schwanheimer Stralle sowie beidseitig der Goldsteinstralie finden sich vereinzelt
Mischbauflachen. Die Friedrich-Frobel-Schule (1P 51) liegtin einer Entfernung von ca. 285 m 0st-
lich der Bahnanlage an der Else-Alken-Stral3e, daneben das Kinderzentrum Heinrich-Seliger-
StraRe (IP 58). Weiter nordlich befindet sich das Kinderzentrum Melibocusstral3e (IP 117) im na-
hen Einwirkungsbereich der Gleise. Unmittelbar 6stlich der Gleise erstreckt sich zwischen Lyo-
ner StralRe und Goldsteinstral3e eine Kleingartenanlage.

5.3.2 Schutzabschnitt 2 — nordwestlich der Bahnanlagen

Im Nordwesten befindet sich zwischen Goldsteinstralle, Hahnstrale und Lyoner Strale der
Friedhof Niederrad. Das Reha-Zentrum Niederrad am Schwanheimer Ufer (Lyoner StraRe 1,
IP 210) wird entsprechend der Schutzbedurftigkeit eines Krankenhauses gemal Tabelle 1, Zeile
1 bertcksichtigt.

Im nordlichen Bereich der HahnstralRe befinden sich die Gebdude HahnstraRe 3, 5 und 7. Bei
diesen Geb&duden handelt es sich um Wohnnutzungen innerhalb eines Siedlungsbereichs, der
ehemals als Gewerbegebiet eingestuft war. Diese Geb&ude wurden in der vorliegenden Untersu-
chung als Mischgebietsnutzungen gemaR Tabelle 1, Zeile 3 beurteilt. Die Hahnstralie 9 beher-
bergt ein Hotel, welches ebenfalls wie Mischnutzung beriicksichtig wurde.

5.3.3 Schutzabschnitt 3 — sidwestlich der Bahnanlagen

Im betrachteten Bereich stidwestlich des Bahnhofs befindet sich die ehemalige Biirostadt Nie-
derrad. Hier sind Uberwiegend Hochh&auser mit gewerblicher Nutzung vorhanden, auf Grund des
geplanten Umbaus der Birostadt werden hier vermehrt auch Wohngeb&ude gebaut. Die vorhan-
dene Bebauung weist vorrangig Gewerbe- und Industrieflachen, Sondergebiete fir Buro- und
Verwaltungsgebaude sowie Flachen fur den Gemeinbedarf bzw. Sondergebiete fiir 6ffentliche
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Zwecke auf. Diese wurden, ebenso wie evtl. bereits neu geplante Gebaude, auf Grund der vorhan-
denen und vorgesehenen Nutzung wie Mischgebiete eingestuft und bewertet.

Sudwestlich der Lyoner StrafRe schlieBen Kleingarten und Sportanlagen unmittelbar an das
Bahngelédnde an. Im Nordwesten befindet sich zwischen Goldsteinstralle, Hahnstralle und Lyoner
StrafRe der Friedhof Niederrad.

5.3.4 Schutzabschnitt 4 - AuRenbereich stdlich von Niederrad

Nordlich des Bf Frankfurt (Main)-Sportfeld und stdlich der Lyoner Stralie befinden sich einzelne
schutzwirdige Nutzungen im AufRenbereich entlang der Golfstrae und der Strafl3e ,,Am Polo-
platz®. Im Hinblick auf die maximale Immissionsempfindlichkeit handelt es sich vor allem um das
Altenhilfezentrum ,,Biirgermeister-Menzer-Haus* der Johanna-Kirchner-Stiftung (Am Poloplatz
6-8, IP 1).

Unmittelbar ndrdlich hiervon schlie3t das EBL Bildungszentrum des Bildungswerks BAU Hes-
sen-Thiringen e. V. (Am Poloplatz 4). Die Einrichtung kombiniert die theoretische und praktische
Berufsausbildung im Lehrbauhof mit Ubernachtungsmaglichkeiten fiir Seminarteilnehmer im
angegliederten Wohngebaude (IP 4). Demnach ist hier im Tagzeitraum eine Beurteilung ver-
gleichbar mit Schulen nach Zeile 1, im Nachtzeitraum mit Mischgebieten nach Zeile 3 der Tabelle
langemessen.

Westlich der Gleisanlagen sind weitere einzelne Gebaude mit Mischnutzung in die Betrachtung
einzubeziehen, zum Beispiel das Naturfreundehaus (Am Poloplatz 15, IP 2), das Forsthaus (Am
Poloplatz 9, IP 3) sowie eine Tierarztpraxis an der Golfstrale.

Auch nordostlich der Strecke 3624 befinden sich Nutzungen im Aul3enbereich zwischen Flugha-
fenstralRe, Golfstralle und WaldfriedstralRe. Hierbei handelt es sich unter anderem um den Dres-
surstall ,,Waldfried” (Golfstralie 25, IP 5) im unmittelbaren Nahbereich der Trasse.

5.3.5 Gewerbeflachen nordlich des Mains

No6rdlich des Mains im Einbindungsbereich zum Gleisfeld Frankfurt (Main) Hbf befinden sich ost-
seitig der Gleisanlagen weitgehend Industrieflachen ohne relevante schutzwiirdige Nutzungen.
Im Westen grenzen siudlich und nérdlich der Gutleutstra3e grol3flachig Kleingartenanlagen an.
Mittels einem Immissionsort ist ein Blrogebaude, welches sich unmittelbar an der Bahnanlage
befindet, bertcksichtigt worden. (Gutleutstralle 360, siehe Anhang 3)
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6 SchallschutzmalRnahmen

Um eine Einhaltung der Immissionsgrenzwerte als Zielvorgabe der 16. BImSchV zu gewahrleis-
ten, sind gegebenenfalls aktive Schallschutzmalnahmen erforderlich. Aktiver Schallschutz um-
fasst alle Vorkehrungen an einem Schienenverkehrsweg, die zu einer Verminderung des Schalls
an der Quelle (Emissionen) und auf seinem Ausbreitungsweg fuihren. Dies hat zwangslaufig eine
Verminderung des Beurteilungspegels zur Folge. Im Allgemeinen wird unter aktivem Schall-
schutz an Bahnanlagen die Errichtung von Schallschutzwénden verstanden.

6.1 Aktiver Schallschutz

6.1.1 Schallschutzwande

Schallschutzwéande mindern die Immissionen auf ihrem Ausbreitungsweg durch Abschirmung
bzw. Beugung. Wesentliche Parameter bei der Dimensionierung von Schallschutzwéanden sind
die Wandlange und insbesondere die Wandhodhe, bezogen jeweils auf Schienenoberkante.

Anhaltswerte zu den Baukosten fur Schallschutzwéande sind im Kostenkennwertekatalog der DB
Netz AG /7/ genannt. Hierin ist unterschieden, ob es sich um Aluminiumwé&nde oder um Beton-
wande mit oder ohne Begriinung handelt. Des Weiteren werden die betrieblichen Verhéltnisse
beriicksichtigt. Bis zu einer Wandhohe von etwa 3,0 m werden die Baukosten fur Schallschutz-
wande im Wesentlichen durch Grundkosten gepréagt, zum Beispiel die Baustelleneinrichtung. Bei
grolReren Wandhohen ergibt sich zunéchst ein Kostenanstieg infolge Mehraufwendungen fir Ma-
terial, bei Wandhohen oberhalb von 4,0 m dann durch den Einsatz groRerer Hebezeuge und durch
betriebliche Einschrankungen (Oberleitung) beim Bau der Anlagen.

Oberhalb von 6,0 m Wandhohe steigen die Baukosten erneut durch die erforderliche starkere
FulRausbildung. Fur (fiktive) Wandhohen oberhalb 10,0 m werden die Kostenansatze linear extra-
poliert, das heil3t in solchen Fallen entsprechen die ermittelten Gesamtkosten einer unteren Ab-
schatzung des im Falle einer Realisierung tatsachlich entstehenden Aufwandes.

Die Baukosten fur Mittelwande liegen um etwa 15 % hoher als fur Aulenwande. Urséchlich hier-
fur ist der Mehraufwand fiir eine beidseitig absorbierende Ausfiihrung der Wandelemente sowie
erhohte betriebstechnische Anforderungen, da beim Bau von Mittelwéanden in der Regel eine
Sperrung beider Strecken erforderlich ist. In Tabelle 2 sind die Kostenansétze in Abhangigkeit
von der Wandhohe dargestellt.
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Abbildung 1 Baukosten fur Schallschutzwéande

6.1.2 ,,Besonders Uiberwachtes Gleis*

Das ,,Besonders Uberwachte Gleis” (,,BUG") stellt eine Moéglichkeit des aktiven Schallschutzes
direkt an der Quelle dar. Es wurde vom Eisenbahn-Bundesamt mit Verfligung vom 16.03.1998
(Pr. 1110 Rap/Rau 98) als eine besondere Vorkehrung anerkannt, mit der eine weitergehende
dauerhafte Larmminderung nachgewiesen ist. DemgemaR kénnen die Korrekturwerte Drs fUr die
Fahrbahnen gemaf der Fulnote zur Tabelle C der Anlage 2 zu 8 3 der 16. BImSchV (Tabelle 5 der
Schall 03) bei Berticksichtigung des ,,Besonders Uiberwachten Gleises” mit einem Gleispflegeab-
schlag
ADrb = -3 dB(A)

modifiziert werden, da eine dauerhafte LArmminderung um den genannten Korrekturwert be-
reits an der Quelle zu erzielen ist.

Randbedingungen und Vorgehensweise beim Verfahren ,Besonders tiberwachtes Gleis* sind in
den Nebenbestimmungen der o. g. Verfigung des EBA geregelt. So sind fir Strecken oder Stre-
ckenabschnitte, fur die das ,,BUG* planfestgestellt worden ist, vor Inbetriebnahme und danach
folgend jeweils in einem Abstand von 6 Monaten mit einem Schallmesswagen Schallmessungen
durchzufuhren, um den Zustand der Schienenlaufflachen auf Riffelbildung zu prifen und ggf.
nachzuweisen, dass die Schallpegelreduktion in Hohe von 3 dB(A) im Mittel eingehalten wird. Die
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Durchfiihrung der Messungen wird durch Messprotokolle oder sonstige Messberichte dokumen-
tiert und ist dem Eisenbahn-Bundesamt vorzulegen.

Durch den Einsatz des ,,BUG* kdnnen in vielen Fallen die sonst erforderlichen Investitionen fir
bauliche Anlagen und ggf. zusatzlichen passiven Schallschutz erheblich reduziert werden. Die
aktive SchallschutzmafRnahme ,,BUG" ist dann nicht vorzusehen, wenn ihre Kosten auf3er Ver-
haltnis zu dem mit ihr erreichbaren Schutz —im Vergleich zu anderen aktiven Schallschutzmal3-
nahmen —stehen wurden. Daher istim Einzelfall im Hinblick auf § 41 (2) BImSchG zu tberprifen,
ob das ,,Besonders uberwachte Gleis* als SchallschutzmafRnahme allein oder in Kombination mit
anderen aktiven SchutzmaRnahmen zur Anwendung kommen soll, oder ob ggf. passiver Schall-
schutz vorzusehen ist.

Erfahrungen in der Anwendung des ,,BiG* wahrend der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass
ein wirkungsvoller und wirtschaftlicher Einsatz dieses Verfahrens nur dann gewahrleistet wer-
den kann, wenn bestimmte Randbedingungen bericksichtigt werden. Diese Vorgaben beziehen
sich sowohl auf streckenspezifische und betriebsbedingte Parameter als auch auf Bedingungen
im Zusammenhang mit der Uberwachung und Unterhaltung der Gleisanlagen. Demzufolge sollte
das ,,BuG“ in folgenden Fallen nicht vorgesehen werden:

Streckenabschnitte mit Langen kleiner als 300 m,
Streckenabschnitte mit Fahrgeschwindigkeiten kleiner als 80 km/h,
Bahnhofsbereiche (ausgenommen durchgehende Hauptgleise),
Streckenabschnitte mit Bahnubergangen,

Streckenabschnitte mit Kurvenradien kleiner als 500 m,

O 0 0 o0 o0 0O

Streckenabschnitte mit WeichenstrafRen (nicht bezogen auf einzelne Weichen).

Der zur Kostenermittlung zugrunde gelegte Kostenkennwert fir einen Kilometer BUG auf einer
eingleisigen Strecke bel&duft sich unter Berticksichtigung der wiederkehrenden Kosten auf

187.000 EUR pro Kilometer eingleisige Strecke

6.1.3 Schienenstegdampfung
Im Rahmen des von der Bundesregierung im Jahr 2009 aufgelegten Konjunkturpakets Il wurden

innovative MaRnahmen zur Minderung von Schienenlarmemissionen untersucht. Unter anderem
wurde die schalltechnische Wirksamkeit von Schienenstegdampfern in Versuchsreihen ermittelt.
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Schienenstegdampfer werden an beiden Seiten der Schienenstege angebracht und wirken wie
Masse-Feder-Systeme. Sie reduzieren die Schienenstegschwingungen und mindern so die
Larmabstrahlung. Auf Grund der positiven Untersuchungsergebnisse fanden Schienenstegda-
mpfer als Minderungsmafinahme in die Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV (Schall 03) /4/ Eingang.
Ihre larmmindernde Wirkung erstreckt sich auf die durch die Schienenrauheit verursachten Ge-
rdusche sowie auf die durch Radrauheit und die als Kérperschall Ubertragenen Rollgerdusche
auf Grund der Schienen- und Radrauheit durch Kesselwagenaufbauten (Teilquellen 1 bis 4 nach
Schall 03, Tabelle 5).

DemgemaR konnen die Korrekturwerte c2 fur den Fahrflachenzustand ,,Schienenstegdampfer*
gemal Tabelle 8, Zeilen 2 und 3 der Schall 03 /4/ bei Berticksichtigung der Schienenstegdampfer
modifiziert werden. Weiterhin wirken die Schienenstegddmpfer nach beiden Seiten. Konkret be-
deutet dies, dass durch die Schienenstegdampfer sowohl fir die Siedlungsflachen westlich als
auch fir die Bereiche ostlich eine spurbare Pegelminderung erzielt werden kann. Demnach ist
es nach dem gegenwartigen Stand der Technik sachgerecht, den Einsatz der Schienenstegdamp-
fer in Betracht zu ziehen.

Der Einsatz von Schienenstegdampfern ist nicht moglich in Weichenbereichen.
Die Kosten fur den Einbau der Schienenstegdampfer werden derzeit mit
Kssp = 949.000 EUR / km (eingleisige Strecke)

veranschlagt.

6.2 Passive Mallhahmen

Verbleiben trotz aktiver Malhahmen Restkonflikte, so besteht fiir die betroffenen Gebaude ein
Anspruch auf passive Malnahmen dem Grunde nach. Passiver Schallschutz umfasst alle bauli-
chen Veranderungen an vom Schienenverkehrslarm betroffenen baulichen Anlagen zur Senkung
der Gerauscheinwirkungen (Immissionen), insbesondere innerhalb der Geb&aude. Fir die be-
troffenen Gebaude besteht zunéchst ein Anspruch dem Grunde nach. Art und Umfang der passi-
ven Schallschutzmalinahmen werden im Nachgang zum Planfeststellungsverfahren objektbezo-
gen fur alle schutzbedirftigen Rd&ume festgelegt. Als gesetzliche Grundlage ist die Verkehrs-
wege-Schallschutzmallnahmenverordnung (24. BImSchV) /4/ heranzuziehen.

Passive SchallschutzmafRnahmen im Sinne dieser Verordnung sind bauliche Verbesserungen an
Umfassungsbauteilen schutzbediirftiger Raume, die die Einwirkungen durch Verkehrslarm min-
dern. Zu den MalRhahmen gehért auch der Einbau von Liftungseinrichtungen in Rdaumen, die
Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden und in schutzbedurftigen RAumen mit einer Sauer-
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stoff verbrauchenden Energiequelle. Die Schalldammung von Umfassungsbauteilen ist so zu ver-
bessern, dass die gesamte Aulienflache des schutzbediirftigen Raumes das nach 24. BImSchV
bestimmte erforderliche bewertete Schalldamm-Mal nicht unterschreitet. Ist eine Verbesserung
notwendig, so soll die Verbesserung beim einzelnen Umfassungsbauteil mindestens 5 dB(A) be-
tragen. Umfassungsbauteile sind Bauteile, die schutzbeduirftige RAume baulicher Anlagen nach
aullen abschliellen, insbesondere Fenster, Turen, Rollladenkasten, Wande, Dacher sowie Decken
unter nicht ausgebauten Dachraumen.

Passive SchallschutzmalRnahmen sind nicht erforderlich, wenn eine bauliche Anlage zum Ab-
bruch bestimmt ist, dieser bauordnungsrechtlich gefordert wird oder wenn die bauliche Anlage
bei der Auslegung aller Unterlagen im Planfeststellungsverfahren noch nicht genehmigt war o-
der sonst nach den baurechtlichen Vorschriften mit dem Bau noch nicht begonnen werden durfte.
Der Umfang passiver Schallschutzmalinahmen ist vom Gebaudegrundriss, der Raumnutzung und
der vorhandenen Bausubstanz abhéngig. Da die tatsachlich erforderlichen MalRnahmen erst nach
einer bautechnischen Bestandsaufnahme aller anspruchsberechtigten Objekte festgelegt wer-
den konnen, erfolgt die Dimensionierung des passiven Schallschutzes in der Regel im Nachgang
zum Planfeststellungsverfahren.

6.3 Abwagung der SchallschutzmalRnahmen

Grundsatzlich ist durch MaRnahmen des aktiven Larmschutzes die Einhaltung der Grenzwerte
sicherzustellen. Ein Anspruch auf aktiven Larmschutz besteht jedoch gemal? 8 41 (2) BImSchG
nur dann und insoweit, als die Kosten der MalRnahmen nicht aul3er Verhéltnis zum angestrebten
Schutzzweck stehen oder mit dem Vorhaben unvereinbar sind. Bei welchem Kostenumfang die
UnverhaltnismaRigkeit des Aufwandes fir aktiven Larmschutz anzunehmen ist, bestimmt sich
nach den Umsténden des Einzelfalles und entzog sich bisher einer grundsatzlichen Klarung.

Im Rahmen der durch die Planfeststellungsbehdrde durchzufiihrenden planerischen Abwéagung
ist die Auswahl zwischen verschiedenen in Betracht kommenden SchallschutzmaRnahmen zu
treffen. Jedoch besteht dieser Abwéagungsspielraum nur in den durch § 41 (2) BImSchG gezoge-
nen Grenzen, das heil3t die Auswahlentscheidung hat sich an dem grundsatzlichen Vorrang akti-
ven Schallschutzes vor MalRnahmen passiven Schallschutzes zu orientieren. Dabei ist zu beach-
ten, dass passive Schallschutzmalinahmen keine SchutzmafRnahmen im Sinne des § 41 BImSchG
darstellen, sondern nach § 42 BImSchG ein technisch-realer Entschadigungsanspruch auf Er-
stattung der erbrachten Aufwendungen besteht.

Im Rahmen der VerhaltnismaRigkeitsprifung ist eine hinreichend differenzierte Nutzen-Kosten-
Analyse vorzunehmen. Die sich aus der Struktur des § 41 BImSchG ergebende Prifungsreihen-
folge hat der 11. Senat des BVerwG bereits im Urteil vom 21.04.1999 (11 A 50/97) dargelegt. Zu-
nachst ist danach zu untersuchen, was fiir den ,,Vollschutz", das heilt fiir eine die Einhaltung der
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Immissionsgrenzwerte sicherstellende Schutzanlage aufzuwenden ware. Sollte sich dies als un-
verhaltnismaliig erweisen, sind ausgehend von dem zu erzielenden Schutzniveau schrittweise
Abschlage vorzunehmen, um so die mit gerade noch verhaltnisméaRigem Aufwand zu leistende
maximale Verbesserung der LArmsituation zu ermitteln. Insbesondere ist zu prifen, ob nicht zu-
mindest sichergestellt werden kann, dass fur keinen oder mdglichst wenige schutzwirdige Ob-
jekte im Einwirkungsbereich spirbare Grenzwertiberschreitungen verbleiben.

Ob die Kosten einer SchutzmalRnahme aul3er Verhaltnis zum angestrebten Schutzzweck stehen,
hangt danach davon ab, welcher Erfolg dem aktiven Larmschutz zuzuschreiben ist. Dieser Erfolg
ist aber nicht an der Einsparung von Kosten fiir den passiven LArmschutz zu messen. Die insoweit
zu erzielenden Einsparungen haben keinen unmittelbaren Bezug zum Schutzzweck, den der Ge-
setzgeber als Mal3stab fur die Verhaltnismaligkeitsprifung genannt hat. Hierfur ist vielmehr die
Vermeidung von schadlichen Umwelteinwirkungen gemaR § 41 (1) BImSchG ausschlaggebend.
Bei der Abwagung uber ein Schutzkonzept aktiver Malinahmen sind auch die besonderen 0rtli-
chen Gegebenheiten zu beachten. Die aus seiner Sicht grundséatzlichen Anforderungen an eine
hinreichend differenzierte Nutzen-Kosten-Analyse hat das BVerwG weiter préazisiert: Demnach
kann der Ausgangspunkt einer VerhaltnismalRigkeitsprifung nicht ein Minimalschutzkonzept
sein, bei dessen ,,Verbesserung“ die Zusatzkosten zu den zusétzlich geldsten Larmschutzfallen
ins Verhaltnis gesetzt werden. Vielmehr sind die fiir einen ,,Vollschutz* erforderlichen Schutz-
malinahmen in Form von Variantenrechnungen schrittweise abzustufen (z. B. durch Reduzierun-
gen von Wandhdhen), um den ,,gerade noch verhaltnismaRigen Aufwand“ zu ermitteln. Als Kenn-
groRe ist dabei das Verhaltnis der Kosten der jeweiligen Schutzvariante zur Zahl der insgesamt
gelosten Schutzfalle in den Blick zu nehmen. Grundlage der Abwéagung sind somit die Kosten je
geléstem Schutzfall.

Alle Leitsatze aus der Rechtsprechung des BVerwG zur Abwagung aktiver und passiver Schall-
schutzmalinahmen haben Eingang in die ,Hinweise zur Erstellung schalltechnischer Untersu-
chungen in der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung von Neu- oder Ausbaumalinahmen von
Schienenwegen®/7/ des Eisenbahn-Bundesamtes gefunden.

7 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

Die fiir den Neu-, Aus- oder Umbau von Verkehrswegen durchzufiihrenden schalltechnischen
Untersuchungen beruhen ausschliel3lich auf Schallausbreitungsberechnungen. Die anzuwen-
denden Berechnungsverfahren gelten fiir standardisierte Bedingungen und basieren auf zahlrei-
chen Einzelmessungen. Dabei werden verschiedene Einfliisse wie beispielsweise die betriebli-
chen Randbedingungen, Besonderheiten des Fahrweges sowie Absorptions-, Beugungs- und
Dampfungseffekte in der Schallausbreitung bertcksichtigt. Die Berechnungsergebnisse bieten
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eine Unabhangigkeit von den Zufélligkeiten einer Messung, wie zum Beispiel von Witterungsver-
haltnissen und betrieblichen Besonderheiten am Messtag. Inshesondere erlaubt das Verfahren,
Prognosen der zukiinftigen Larmsituation zu erstellen.

Fiar die Ausbreitungsberechnungen bei Schienenverkehrswegen wird die vom Gesetzgeber zwin-
gend zur Anwendung vorgegebene Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schie-
nenwegen Schall 03 /4/ herangezogen. Das Regelwerk Schall 03 dient zur Ermittlung der Ge-
rauscheinwirkungen in der Umgebung von Bahnanlagen nach Eisenbahn-Bau- und Betriebsord-
nung (EBO). Auf das Regelwerk wird in Anlage 2 zu § 3 der 16. BImSchV normativ verwiesen. Wie
in Kapitel 4.4 beschrieben ist hier noch die bereits tberholte Version der Schall 03 bzw. der
16.BImSchV anzuwenden.

Ausgangspunkt der schalltechnischen Betrachtungen ist die Erstellung eines digitalen Schall-
quellen- und Ausbreitungsmodells, in das die vorhandenen und geplanten Verkehrswege als Li-
nienschallquellen lage- und héhenrichtig aufgenommen werden. Des Weiteren wird im Modell
die fur die Schallausbreitung relevante Bebauung erfasst.

Die Notwendigkeit von LarmschutzmafRnahmen ist tber den zu andernden Streckenabschnitt
hinaus zu prufen /7/. Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels im Bauabschnitt wird die volle
Verkehrsstéarke, also die Verkehrsbelastung innerhalb der Planungsgrenzen und au3erhalb der
Planungsgrenzen, berticksichtigt. Fir die Ermittlung des Beurteilungspegels im baulich nicht
veranderten Bereich auBerhalb der Planungsgrenzen wird nur die Verkehrsbelastung innerhalb
der Planungsgrenzen zugrunde gelegt, die baulich nicht zu &ndernden Streckenabschnitte au-
Rerhalb der Planungsgrenzen werden aul3er Acht gelassen.

7.1 Ermittlung der Gerauschemissionen

Der Emissionspegel eines Schienenverkehrsweges kennzeichnet den Mittelungspegel in einem
Abstand von 25 m zur Achse des Verkehrsweges und in einer Hohe von 3,5 m Uber Schienenober-
kante. Die Berechnung der Emissionspegel des Schienenverkehrs auf einem Gleis oder auf ei-
nem Teilstuck erfolgt nach der in Anlage 2 zu § 3 der 16. BImSchV /3/ verankerten Richtlinie zur
Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen Schall 03 /4/ getrennt fur Tag- und
Nachtzeitraum gemaf

0,1-(51+Dg, +Dp+D;+Dy,)

L. =10-1g Zlo +Dyg, +Dg, +Dg, +Dg,

mit Pegeldifferenzen in Abhangigkeit von den Zugparametern

Dr: Einfluss der Fahrzeugart,
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Do Einfluss der Bremsbauart,
Di Einfluss der Zuglangen,
Dv Einfluss der Geschwindigkeit,

und Pegeldifferenzen in Abhéngigkeit von den Fahrwegparametern

Dro Einfluss der Fahrbahnart,

Der Einfluss von Briicken,

Dsa Einfluss von Bahniibergéangen,
Dra Einfluss von Gleisbégen.

Hierzu sind die Ziige zu Zugklassen zusammenzufassen, die sowohl derselben Fahrzeugart an-
gehoren als auch gleiche mittlere Zuglangen und Geschwindigkeiten und zusétzlich gleiche An-
teile an scheibengebremsten Fahrzeugen haben. Wesentliche Parameter flir die Emissionsbe-
rechnungen sind somit neben der Anzahl von Zugbewegungen die Zugart, die Lange eines Zuges
der betrachteten Zugklasse, der prozentuale Anteil scheibengebremster Fahrzeuge an der Lange
des Zuges sowie die fahrzeugbedingte Hochstgeschwindigkeit bzw. die zul&ssige Streckenge-
schwindigkeit und die Art des Fahrweges.

7.2 Ermittlung der Gerauschimmissionen

Gemald Anlage 2 zu § 3 der 16. BImSchV /3/ erfolgt die Berechnung der Beurteilungspegel fur
Schienenverkehrswege getrennt fur die Beurteilungszeitrdume Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) und
Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) nach

Lr=Lme+ Ds+ Deu+ Ds+S.

Die Pegelanderung Ds bertcksichtigt eine Minderung durch unterschiedliche Abstande s zwi-
schen dem Emissionsort (Achse des betrachteten Gleises in Hohe der Schienenoberkante) und
dem maligebenden Immissionsort ohne Boden- und Meteorologieddampfung. Der mafRgebende
Immissionsort richtet sich nach den Umsténden im Einzelfall. Vor Geb&auden liegt er in Hohe der
Geschossdecke (0,2 m uber der Fensteroberkante) des zu schitzenden Raumes. Die Schall 03
/4/ nennt Anhaltswerte fur die Immissionshéhe von 3,5 m tber Gelénde fur das Erdgeschoss,
zusétzlich 2,8 m als Geschosshdhe fiir jedes weitere Geschoss.

Die Pegeléanderung Dev bericksichtigt die Minderung durch Boden- und Meteorologiedampfung
in Abhangigkeit von der mittleren Hoéhe. In ebenem Gelande ergibt sich die mittlere Héhe als
arithmetischer Mittelwertder Hohen des Emissionsortes und des Immissionsortes tiber Gelande.
Die Pegelédnderung Ds bericksichtigt Minderungen durch topographische Gegebenheiten, bauli-
che MaRnahmen und Reflexionen. Je nach den 6rtlichen Gegebenheiten sind dies inshesondere
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Larmschutzwélle und Larmschutzwénde, Einschnitte, Bodenerhebungen und die Abschirmung
durch bauliche Anlagen. Die Pegeldnderung Ds ist zu ermitteln nach der Richtlinie Schall 03 /4/.
Nach allgemeinen Erkenntnissen gelten die Verkehrsgerausche, die von Schienenwegen ausge-
hen, als weniger lastig und storend als die von StralRen ausgehenden Immissionen. Daher ist
gemal § 3 der 16. BImSchV bei der Berechnung des Beurteilungspegels an Schienenwegen ein
Abschlag in Hohe von

S=-5dB(A)

vorzunehmen. Dieser so genannte Schienenbonus gilt nicht fiir Rangierbahnhofe und vergleich-
bare Anlagen, auf denen in erheblichem Umfang die Giterziige gebildet und zerlegt werden. Da
es sich im vorliegenden Fall nicht um eine solche Anlage handelt, wurde der Schienenbonus bei
der Ermittlung der Beurteilungspegel ohne Einschréankung berucksichtigt.

7.3 Durchfihrung der Ausbreitungsberechnungen

Die wesentliche Grundlage der Berechnungen ist ein Schallquellen- und Ausbreitungsmodell.
Zentraler Bestandteil ist das digitale Gelandemodell, in dem die maligeblichen Verkehrs-
larmemittenten als Linienschallquellen abgebildet werden. Grundlage des Gelandemodells sind
digitale Daten aus der Bestandsvermessung /18/ sowie Angaben aus der technischen Planung
/15/. Die abschirmende Wirkung der ersten Bebauungsreihe wird gemal den Vorgaben in Ab-
schnitt 7.5 der Schall 03 /4/ ebenfalls in der Ausbreitung bericksichtigt.

Fur den gesamten Einwirkungsbereich werden Schallausbreitungsberechnungen getrennt fir
den Tagzeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und den Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)
durchgefihrt. Die Ermittlung der Emissionspegel sowie der Beurteilungspegel nach dem Teil-
stickverfahren erfolgt mit dem Programm SoundPLAN, Version 7.4 (SoundPLAN GmbH, Backn-

ang).

7.4 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der flachendeckenden Ausbreitungsberechnungen werden in Schallimmissions-
planen (Anlage 15.1.1.1 fir den Tag und Anlage 15.1.1.2 fir die Nacht ohne Schallschutzmalf3-
nahmen bzw. Anlagen 15.1.2.1 und 15.1.2.2 mit aktivem Schallschutz) dokumentiert und erlau-
ben eine grolRraumige Beurteilung fir eine reprasentative Immissionshéhe im 1. Obergeschoss
(6,3 m uber Gelande). Hierbei wird der Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslarm an homo-
gen im Untersuchungsraum verteilten Rasterpunkten bestimmt und fur eine Darstellung als Iso-
phonen interpoliert.

Zur Visualisierung der Siedlungsflachen, fir die grundsatzlich ein Anspruch auf Larmvorsorge
(Planfall ohne SchallschutzmalRnahmen) bzw. erganzend ein Anspruch auf passiven Schallschutz
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(Planfall mit optimalem aktiven Schallschutzkonzept) infolge verbleibender Grenzwertiber-
schreitungen besteht, werden basierend auf der flachendeckenden Ausbreitungsberechnung
und der baulichen Nutzung der Siedlungsflachen Konfliktplane fiir den kritischen Nachtzeitraum
(Anlage 15.1.1.3 bzw. Anlage 15.1.2.3) erstellt. Diese kennzeichnen Bereiche, in denen Uber-
schreitungen des gebietsspezifischen Immissionsgrenzwertes auftreten. Weiterhin wird die
Hohe der Grenzwertiberschreitung und somit das Konfliktpotential farbig differenziert.

Wahrend die Schallimmissionspléane zunachst eine qualitative Bewertung der Immissionen und
eine Abgrenzung kritischer Einwirkungsbereiche ermdoglichen, kann die Schallsituation anhand
von Einzelpunktberechnungen quantitativ fiir alle Immissionsorte in jeder Geschossebene doku-
mentiert werden. Der Beurteilungspegel aus der Einzelpunktberechnung beschreibt die Schall-
situation am geo6ffneten Fenster und ist die zur Prifung eines Rechtsanspruches malgebende
GroRe.

Erganzend werden fiir samtliche im Einwirkungsbereich der Bahnanlage gelegenen Gebaude mit
schutzwiirdigen Nutzungen Einzelpunktberechnungen durchgefiihrt, soweit durch die Isopho-
nendarstellung Grenzwerttberschreitungen nicht ausgeschlossen werden kdénnen. Diese er-
maoglichen eine vertikale Differenzierung der Beurteilungspegel fur die verschiedenen Geschoss-
ebenen und somit eine Betroffenheitsanalyse im Hinblick auf die Gesamtzahl von Schutzfallen
bzw. Wohneinheiten mit Restkonflikten. Aufgrund der umfangreichen Datenmenge enthélt die
vorliegende Dokumentation des Abwagungsprozesses lediglich die zusammenfassende Auswer-
tung der Betroffenheiten.

Zusatzlich werden flr insgesamt 212 reprasentative Immissionsorte mit schutzwirdigen Nut-
zungen aus den einzelnen Schutzabschnitten die Beurteilungspegel ohne Schallschutz sowie mit
Schallschutz (Vorzugsvariante) berechnet und in Anhang 2 dokumentiert. In Anhang 3 erfolgt die
Ausweisung aller Objekte die innerhalb des Bereiches liegen, in dem Uberschreitungen der Im-
missionsgrenzwerte nicht ausgeschlossen werden kénnen. Fir diese Gebdude wurde geprift, ob
hier trotz der vorgeschlagenen aktiven VorsorgemaRnahmen Anspriche auf passive Schall-
schutzmalinahmen verbleiben. Lage und Bezeichnung der 212 reprasentativ untersuchten Im-
missionsorte kdnnen den Schallimmissionsplanen in Anlage 15.1.1 bzw. Anlage 15.1.2 sowie den
Ergebnistabellen in Anhang 2 entnommen werden. Die Immissionsorte in Anhang 3 sind alpha-
betisch nach Adressen sortiert.

Die ermittelten Beurteilungspegel sind gemald den Anlagen zu 8 3 der 16. BImSchV auf ganze
dB(A) aufzurunden. Im Falle einer Priifung der wesentlichen Anderung gemaR § 1 (2) Nr. 2 der
16. BImSchV ist erst die Differenz des Beurteilungspegels aufzurunden. In der vorliegenden Un-
tersuchung wurde grundséatzlich die Darstellung mit einer Nachkommastelle gewahlt, um die
ausgewiesenen Pegeldifferenzen reproduzieren zu kénnen.
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7.5 Abwagung der erforderlichen Schutzmalinahmen

Uberschreiten die Beurteilungspegel im Falle einer wesentlichen Anderung die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV, so entsteht ein Anspruch auf La&rmvorsorgemalnahmen. Fir die
Konfliktbereiche wird ein geeignetes Schutzkonzept erarbeitet, das eine Einhaltung der Immis-
sionsgrenzwerte auf den betroffenen Siedlungsflachen gewahrleistet. Hierbei werden vorrangig
aktive Schallschutzmalinahmen in Hohe und Erstreckung dimensioniert.

Haufig ergeben sich Schallschutzanlagenhdhen, die hinsichtlich stéadtebaulicher Gesichtspunkte
nur schwer realisierbar sind. Ist dies der Fall, so werden im Hinblick auf § 41 (2) BImSchG Argu-
mente formuliert, die die Empfehlung zusatzlicher passiver Schallschutzma3nahmen begrin-
den.

Unter Berucksichtigung der in Abschnitt 6.3 und in /7/ beschriebenen Grundlagen ergibt sich
dann ein optimales Schallschutzkonzept, welches sowohl im Hinblick auf die verbleibenden Rest-
konflikte als auch auf die Wirtschaftlichkeit der Malinahmen mit den Vorgaben des § 41 BImSchG
und der Rechtsprechung des BVerwG vereinbar ist.

7.5.1 Schutzfalle

Anhand von Einzelpunktberechnungen wird bestimmt, welche Gebaude in welchen Geschossen
von verbleibenden Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte im Tagzeitraum oder nachts be-
troffen sind. Hieraus kann die Anzahl von Schutzfallen, das heif3t die Anzahl von Wohneinheiten
mit Immissionskonflikten im Tag- und / oder Nachtzeitraum, fur die ein Anspruch auf passiven
Schallschutz dem Grunde nach resultiert, ermittelt werden.

Dabei wird von durchschnittlich einer Wohn- oder Nutzungseinheit pro Geschossebene ausge-
gangen. Handelt es sich bei den Gebduden im Untersuchungsraum grol3flachig um gleichférmige
Gebaudekorper, so wird ggf. von dem beschriebenen allgemeinen Ansatz abgewichen. Fir Ein-
zel- und Reihenh&duser wird beispielsweise ein Faktor 0,7 beriicksichtigt, um dem Sachverhalt
Rechnung zu tragen, dass zunachst das Obergeschoss von Grenzwertiiberschreitungen betroffen
ist. Im Falle von Geschosswohnungsbauten oder Hochh&dusern wird die Anzahl von Wohn- oder
Nutzungseinheiten pro Geschoss aus der Gebdudegrundflache abgeschatzt. Wohneinheiten, fir
die sowohl am Tag als auch nachts Grenzwertiiberschreitungen auftreten, werden doppelt ge-
wichtet (2 Schutzfalle).

In einem ersten Schritt erfolgt, getrennt fir die verschiedenen Schutzabschnitte, die Ermittlung

der Gesamtzahl von Schutzfallen, das heif3t von Wohneinheiten, fir die der Sachverhalt einer we-
sentlichen Anderung besteht und Uberschreitungen der Grenzwerte verbleiben.
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Bei der Betrachtung der verschiedenen Schutzkonzepte wird dann differenziert, fiir wie viele die-
ser Schutzfalle mit dem vorgegebenen aktiven Schutzkonzept eine Konfliktldsung herbeigefiihrt
werden kann und fur wie viele Schutzféalle Restkonflikte verbleiben. Diese Vorgehensweise er-
mdoglicht im Hinblick auf die Kombination aller zur Verfuigung stehenden aktiven Schutzmaf3nah-
men eine nachvollziehbare Abstufung der moglichen Varianten.

7.5.2 ,Vollschutz“

Als Bezugsfall fir alle weiteren Betrachtungen dient der so genannte ,,Vollschutz®, das heif3t ein
Konzept, mit dem eine Konfliktbewaltigung fir alle Schutzfalle moglich ist, indem die Immissi-
onsgrenzwerte sowohl im Tagzeitraum als auch in der Nacht eingehalten oder unterschritten
werden. Die Anzahl aktiv geldster Schutzféalle entspricht dann gerade der Gesamtzahl von
Schutzfallen.

Der Bereich der umliegenden schutzbedirftigen Bebauung wird in rdumlich abgrenzbare
Schutzabschnitte unterteilt, in denen die Anordnung von Schallschutzwéanden zielfihrend ist.
MafRgebend bei der Einteilung dieser Schutzabschnitte sind hierbei im Wesentlichen die Art der
angrenzenden Bebauung (Schutzwurdigkeit, Art der baulichen Nutzung, Geschossigkeit) sowie
deren Abstand zur Trasse. Die Wandh6he kann innerhalb eines Schutzabschnittes in Unterab-
schnitten jeweils variiert werden.

7.5.3 Varianten

Ausgehend vom ,,Vollschutz” sind im Rahmen von Variantenrechnungen schrittweise geeignete
Abstufungen vorzunehmen (zum Beispiel Reduzierungen der Héhen oder auch der Lange von
Schallschutzwéanden). Dabei sollte nach einer entsprechenden Grobanalyse die Schrittweite ent-
sprechend reduziert werden, um aus sinnvollen Abstufungen die optimale Variante zu bestim-
men.

7.5.4 Kosten der SchallschutzmaRnahmen

Die Ermittlung der Gesamtkosten fur den aktiven Schallschutz erfolgt getrennt fur die verschie-
denen Schutzbereiche anhand der in Abschnitt 6.1 beschriebenen oder ggf. fiir besondere Rand-
bedingungen angepassten Kostenansatze in Abhangigkeit von der jeweiligen Abschnittslange
bzw. von der vorgesehenen Wandhdhe.

7.5.5 Bewertungskriterien

Als maR3gebendes Kriterium bei der Ermittlung des optimalen Schallschutzkonzeptes wird vor-
rangig der Kostenanteil fir den aktiven Schallschutz pro aktiv gelosten Schutzfall herangezogen.
Dieser Betrag entspricht dem Aufwand, der pro Wohneinheit investiert werden muss, fur die eine
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte mit dem vorgegebenen Konzept erreicht werden kann. Al-
lerdings entspricht das optimale Schutzkonzept dabei nicht immer einer Variante, bei der die
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Kosten pro Schutzfall ein Minimum erreichen. Vielmehr ist auch zu bertcksichtigen, ob mit ge-
ringem Mehraufwand noch eine deutliche Reduktion der Restkonflikte herbeigefliihrt werden
kann.

Die fur eine Bewertung der Schutzkonzepte ma3gebenden Kenngrélien aus der Nutzen-Kosten-
Betrachtung werden fir die abwagungsrelevanten Schutzabschnitte in Anhang 4.x.1 tabellarisch
zusammengefasst.

Das iterative Vorgehen erfolgt stufenweise ausgehend vom ,Vollschutz“. Da sich die Kosten pro
Schutzfall von Variante zu Variante nicht immer gleichmafRig mit der Anzahl Schutzfalle veran-
dern, werden die Kostenanteile fur den aktiven Schallschutz pro aktiv geldstem Schutzfall in Ab-
hangigkeit von der Anzahl verbleibender Schutzfalle mit Restkonflikten grafisch aufgetragen (vgl.
Anhang 4.x.2). Verlauft diese Kurve unstetig, so ist dies ein Indiz fuir Sprungkosten. Demnach ist
eine angemessene Anordnung von Wandabschnitten bestimmter Hohen dort gegeben, wo der
Kostenanteil aktiv pro gelostem Schutzfall deutlich sinkt, die Betroffenheit im Hinblick auf ver-
bleibende Restkonflikte jedoch nur geringfiigig ansteigt. In Anhang 4.x.3 werden die fiir verschie-
dene Varianten jeweils beriicksichtigten Wandhéhen, die Kostenermittlung sowie weitere rele-
vante Parameter dokumentiert.

8 Untersuchungsergebnisse

8.1 Gerauschemissionen

Der Emissionspegel eines Schienenverkehrsweges kennzeichnet den Mittelungspegel in einem
Abstand von 25 m zur Achse des Verkehrsweges und in einer Hohe von 3,5 m Uber Schienenober-
kante. Die Berechnung der Emissionspegel des Schienenverkehrs auf einem Gleis oder einem
Teilstuck erfolgt nach der Richtlinie Schall 03 /4/ getrennt fir Tag- und Nachtzeitraum. Wesent-
liche Parameter fur die Emissionsberechnung sind neben der Anzahl von Zugbewegungen die
Zugart, die Lange eines Zuges, der betrachteten Zuggattung, der prozentuale Anteil scheibenge-
bremster Fahrzeuge an der Lange des Zuges sowie die fahrzeugbedingte Hochstgeschwindigkeit
bzw. die zulassige Streckengeschwindigkeit und die Art des Fahrweges.

8.1.1 Betriebsparameter

Die vorliegende Untersuchung wurde auf der Grundlage eines fir den 6-gleisigen Ausbau prog-
nostizierten Betriebskonzeptes fur das Jahr 2030 erstellt /26/. Insgesamt ergibt sich hieraus eine
Gesamtzahl von

n=740/180
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Zugen tags bzw. nachts in Hohe des Bf Frankfurt (Main)-Niederrad. Die Ziige und deren Vertei-
lung auf die einzelnen Strecken ist Anhang 1 zu entnehmen.

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt kunftig fir alle Streckenabschnitte mit Ausnahme
der Strecke 3624
v =100 km/h.
Die Strecke 3624 wird mit
v =80 km/h

befahren. Der Gleisoberbau wird durchgehend auf Betonschwellen im Schotterbett erstellt.

8.1.2 Berechnungsergebnisse

Die Emissionspegel wurden gleisweise ermittelt. Hierfir wurden die in /26/ genannten Angaben
fur die verschiedenen Zuggattungen herangezogen.

Im Hochgeschwindigkeitsverkehr werden kiinftig vorrangig Fahrzeuge der Gattung ICE 3 einge-
setzt. Da die nicht angetriebenen Rader mit Radabsorbern und die angetriebenen Rader mit Rad-
scheibenbremsen ausgestattet sind, kann fur diese Fahrzeugart ein Korrekturwert

Dr. = - 3 dB(A)

bertcksichtigt werden. Im S-Bahn-Betrieb werden Fahrzeuge der Baureihen ET 420 und ET 423
eingesetzt. Diese sind vollstandig mit Radscheibenbremsen ausgestattet, so dass gemal Ta-
belle A der 16. BImSchV /3/ der Emissionspegel um

Drz =-2 dB(A)
gemindert werden kann.

Far die im Mittel etwa 740 m langen Guterziige wird ein Scheibenbremsanteil von 0 % angenom-
men. Dies entspricht einer oberen Abschatzung der Gerduschemissionen, da Giterwagen bereits
im Jahr 2019 zu einem Anteil von mehr als 40 % mit larmarmen Kunststoff-Verbundbremssohlen
ausgestattet sind, diese jedoch nach dem hier anzuwendenden Regelwerk Schall 03 /4/noch nicht
beriicksichtigt werden kdnnen.

Korrekturwerte fir den Einfluss des Fahrweges werden abschnittsweise zugeordnet. Fir die
Fahrbahnart Schotterbett (Betonschwellen) wird gemaRd Tabelle 5 der Schall 03 ein Korrektur-

wert

Dro = + 2 dB(A)
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in Ansatz gebracht. Der Einfluss von Briicken wird durch einen Korrekturwert

Der = + 3 dB(A)

fur die Gleisabschnitte auf Eisenbahniberfiihrungen oder auf Kreuzungsbauwerken berticksich-
tigt.

Verlaufen Streckenabschnitte zwischen parallelen, schallharten Stitzwéanden, so werden die Be-
urteilungspegel in diesem Abschnitt zuséatzlich um den Korrekturwert

Dr2=4xh/w £3,2

erhoht. Hierin bedeutet h die mittlere Hohe der Stitzwande, w der mittlere Abstand zwischen den
parallelen Stiitzwanden. Solche Korrekturen werden fur Streckenabschnitte auf der neu geplan-
ten Mainbricke zur Bertcksichtigung von Mehrfachreflektion zwischen den au3enliegenden ge-
schlossenen Haupttragern mit

Dr2=0,8... 1,5dB(A).
in Ansatz gebracht.

Samtliche Eingangsdaten mit den aus dem Einfluss der Fahrbahnart resultierenden korrigierten
Emissionspegeln sind fur einen Querschnitt in Hohe des Bf Frankfurt (Main)-Niederrad in An-
hang 1 dokumentiert. Demnach ergeben sich dort nachfolgende Emissionspegel fir den Tag-
bzw. fur den Nachtzeitraum:

a Lme=62,4/59,7 dB(A) tags /nachts fur die Strecke 3683,

a Lme=70,4/70,4 dB(A) tags /nachts fur die Strecke 3520,

a Lme=166,2/ 66,7 dB(A) tags /nachts fur die Guterstrecke 3624,

a Lme=67,3/60,9 dB(A) tags /nachts fur die neu zu bauenden Gleise der Strecke
3620

a Lme=74,5/75,5dB(A) tags /nachts fur den kleinen Bereich der Strecke 3650 der

innerhalb der Planungsgrenzen verlauft.

8.2 Gerauschimmissionen —ohne Schallschutz

Die Ergebnisse der flachendeckenden Schallausbreitungsberechnungen fiir einen Lastfall ohne
Schallschutz sind in den Schallimmissionsplanen in Anlage 15.1.1.1 fur den Tagzeitraum bzw. in
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Anlage 15.1.1.2 fir den kritischen Nachtzeitraum dokumentiert. Hierbei wurde der Beurtei-
lungspegel aus Schienenverkehrslarm fur eine reprasentative Immissionshohe im 1. Oberge-
schoss (6,3 m Uber Gelande) an Rasterpunkten im gesamten Untersuchungsraum bestimmt und
fur eine Darstellung als Isophonen interpoliert.

Die hellgrine Isophone symbolisiert in beiden Beurteilungszeitrdumen die Einhaltung der Im-
missionsgrenzwerte gemal 16. BImSchV fir Reine oder Allgemeine Wohngebiete

IGW (W) =59/ 49 dB(A)

Im Tag- bzw. im Nachtzeitraum. Die dunkelgrine Linie verdeutlicht eine Einhaltung der Immis-
sionsgrenzwerte

IGW (SO) =57/ 47 dB(A)

fur Sondernutzungen mit besonders hoher Immissionsempfindlichkeit wie Krankenhauser, Al-
tenheime, Kur- und Pflegeheime tags bzw. nachts oder auch gleichermalien fir Schulen und
Kindergarten ausschliel3lich am Tag. Die blaue Linie entspricht einer Einhaltung der Grenzwerte
fir Misch- oder Kerngebiete

IGW (M) =64 / 54 dB(A).
Sie wird auch zur Beurteilung von schutzwirdigen Nutzungen im Aufenbereich und von Klein-
gartenanlagen herangezogen, wobei hierfur ausschliefilich die Nutzung am Tag vorausgesetzt
wird und daher der Nachtgrenzwert keine Anwendung findet. Die Anforderungen fir Gebaude mit
schutzwiirdiger Nutzung in Gewerbe- und Industriegebieten mit Grenzwerten

IGW (G) =69 /59 dB(A)

sind durch die violette Isophone gekennzeichnet.

In den Schallausbreitungsberechnungen wurde die bereits bestehende Schallschutzwand dstlich
der Trasse in Hohe des Paul-Gerhardt-Rings mit einer Hhe von

h=2,5m tber SO

beriicksichtigt, soweit diese nicht auf Grund der Ausbaumalinahmen zuriickgebaut werden muss.
Dabei handelt es sich allerdings lediglich um ein rund 75 m langes Teilstlck.
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Erwartungsgemal erweist sich die Nacht als der kritische Beurteilungszeitraum. Nachts sind die
Wohngebiete in Korridorbreiten von rund 400 m beiderseits der Bahnanlagen von Uberschreitun-
gen des mafRgebenden Nachtgrenzwertes betroffen. Alle Siedlungsflachen, in denen entspre-
chend der jeweiligen Art der baulichen Nutzung Uberschreitungen der gebietsspezifischen Im-
missionsgrenzwerte nachts verbleiben, sind im Konfliktplan in Anlage 15.1.1.3 farbig hinterlegt.
Fir alle Geb4aude mit schutzwiirdigen Nutzungen, fiir die Uberschreitungen der Immissions-
grenzwerte nicht ausgeschlossen werden kdnnen, wurden Einzelpunktberechnungen durchge-
fuhrt.

Aus der Betroffenheitsanalyse (Anhang 4) ergibt sich eine Gesamtzahl von schatzungsweise
n = 3.705 Schutzfallen,

zuziglich 52 Geschossebenen betroffener Biirogebaude, fiir die infolge des 6-gleisigen Ausbaus
Larmvorsorgemafnahmen erforderlich werden. In Tabelle 2 werden die Betroffenheiten in den
verschiedenen Schutzabschnitten zusammengefasst.

Im Schutzabschnitt nordlich des Mains kdnnen Betroffenheiten grofitenteils ausgeschlossen
werden. Innerhalb des Tagzeitraums kann der Immissionsgrenzwert fiir Dorf- oder Mischgebiete
(vgl. Anlage 15.1.1.1, blaue Isophone) bereits im unmittelbaren Nahbereich zu den Uberwiegend
in Hochlage verlaufenden Gleisen eingehalten werden. Immissionskonflikte innerhalb von Klein-
gartenanlagen sind daher nicht gegeben. Objekte mit schutzwirdiger Nutzung innerhalb des
Nachtzeitraums, das heif3t Wohnungen, sind augenscheinlich innerhalb der im Einwirkungsbe-
reich sonst befindlichen Industrie- und Gewerbeflachen nicht vorhanden. Lediglich am Gebaude
Gutleutstrale 360, welches unmittelbar an der Bahnanlage gelegen ist, sind Uberschreitungen
am Tag nicht auszuschlieRen. Ob sich hier eine schutzwirdige Nutzung am Tag, in Form von Bu-
ronutzungen, befindet ist zu prifen. Da hier keine pauschalen Aussagen getroffen werden konn-
ten, ist dieses Gebaude im Folgenden nicht mitberticksichtigt, in Anhang 3 jedoch mit ausgewie-
sen.

. Wohneinheiten / *Geschossebenen*
Schutzabschnitt . . .
mit Grenzwertiiberschreitungen

Tag Nacht gesamt
Ostlich der Bahnanlage 128 3.231 3.359
West — gemischte Nutzung HahnstralRe 79 114 193
West — gewerblich genutzter Bereich *5H2* 0 *52*
AulRenbereich sudlich von Niederrad 50 103 153
gesamt 257/*52* 3.702 3.705/*52*
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Tabelle 2 Betroffenheitsanalyse — Situation ohne Schallschutz

8.3 Dimensionierung von SchallschutzmalRnahmen

Dort, wo infolge des 6-gleisigen Ausbaus die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nicht ein-
gehalten werden kdénnen, entsteht ein Anspruch auf LA&rmvorsorgemalRnahmen. Um eine Einhal-
tung der Immissionsgrenzwerte gemal Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) als Ziel-
vorgabe des 8§ 41 BImSchG zu gewahrleisten, sind aktive Schallschutzmalinahmen erforderlich.
Aktiver Schallschutz umfasst alle Vorkehrungen an einem Schienenverkehrsweg, die zu einer
Verminderung des Schalls an der Quelle (Emissionen) und auf seinem Ausbreitungsweg fuhren.
Dies hat zwangslaufig eine Verminderung des Beurteilungspegels zur Folge.

Im Folgenden wird fir die in Abschnitt 8.2 benannten Konfliktbereiche ein geeignetes Schall-
schutzkonzept entwickelt, mit dem eine Konfliktminimierung, im ginstigsten Fall eine vollstén-
dige Konfliktbewaltigung erzielt werden kann. Ferner werden Argumente erarbeitet, die die emp-
fohlenen MaRnahmen im Rahmen einer Abwagung begrtinden.

8.3.1 Schallschutzwande

Im vorliegenden Fall sind grundséatzlich Schallschutz-AuRenwénde zu priorisieren. Die Anord-
nung von Mittelwéanden zwischen einzelnen Gleisen ist aufgrund der vorgesehenen Weichenver-
bindungen und der gegebenen Gleisabstande nur stark eingeschrankt moglich.

Lediglich zum Schutz der Bebauung im studdstlichen Bereich von Niederrad eignet sich eine Mit-
telwand 6stlich der Strecke 3624. Dort Uberquert die Strecke die beiden neu zu bauenden Gleise
in Dammlage. Infolge der unterschiedlichen Hohenlage ist die Abschirmung der insbesondere
nachts pegelbestimmenden Guiterstrecke durch eine Mittelwand entlang des Rampenbauwerks
erheblich effektiver als die Anordnung einer AuRenwand 6stlich der Strecke 3620. In die Nutzen-
Kosten-Analyse wird diese Mittelwand jedoch erst im 2. Schritt einbezogen.

8.3.2 ,,Besonders uberwachtes Gleis*

Das Verfahren ,,Besonders Uberwachtes Gleis* (,,BUG*) stellt mit den Ansatzen, die in Abschnitt
6.1.2 bereits beschrieben wurden, ebenfalls eine sinnvolle Malihahme dar, um den Anforderun-
gen der 16. BImSchV Rechnung zu tragen. Durch seine pegelmindernde Wirkung direkt an der
Quelle erhalt es eine vorrangige Bedeutung vor baulichen Schutzeinrichtungen, die den Larm
erst auf dem Ausbreitungsweg mindern. Im Vergleich zur Schallschutzwand kann durch das
,BUG" auch in den oberen Geschossen von nah an den Gleisanlagen gelegenen Geb&auden und
von Hochhé&usern eine akzeptable Pegelminderung bis zu

AL:=- 3dB(A)
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erzielt werden. Weiterhin wirkt das ,,BUG" nach beiden Seiten. Konkret bedeutet dies, dass durch
das ,,BUG* sowohl fur die Siedlungsflachen bahnrechts als auch fur die Bereiche bahnlinks eine
spurbare Pegelminderung erzielt werden kann. Insbesondere deshalb ist es nach dem gegen-
wartigen Stand der Technik im vorliegenden Fall notwendig, den Einsatz des ,,BUG* in die Abwéa-
gung der erforderlichen SchallschutzmaRnahmen einzustellen.

Allerdings ergeben sich aufgrund der in Abschnitt 6.1.2 formulierten Randbedingungen Ein-
schrankungen hinsichtlich der Verwendung des ,,BUG*. Im vorliegenden Falle wird durch die vor-
handenen Bahnsteigbereiche im Bf Niederrad die Anwendbarkeit stark eingeschrankt. Des Wei-
teren ist davon auszugehen, dass der Verriffelungsgrad, z. B. bei reinen S-Bahn-Strecken, zudem
deutlich geringer sein wird als bei Strecken im Mischbetrieb, insbesondere mit hohem Giterver-
kehrsaufkommen. Neben dem Bahnhofsbereich wird der Anwendungsbereich auch durch die
vorhandenen und zusatzlich geplanten Weichenverbindungen begrenzt. Daher wird von einer
Verwendung des ,,BUG* in allen hier verlaufenden Strecken abgesehen.

8.3.3 Schienenstegdampfer

Ebenso wie der Einsatz des BUG ist hier auch der Einsatz von Schienenstegdampfern lediglich
sehr eingeschrankt mdglich, da diese, wie in Kapitel 6.1.3 beschrieben, lediglich aulzerhalb von
Weichenbereichen einzusetzen sind. Im vorliegenden Fall wurde daher auch auf eine Untersu-
chungvon Schienenstegdampfern als Schallschutzmalinahme auf Grund der gegebenen Verhalt-
nisse durch die vorhandenen und zusétzlichen geplanten Weichenverbindungen verzichtet.

8.3.4 ,Vollschutz*

In iterativen Schallausbreitungsberechnungen, die auf die flachendeckende Einhaltung der Im-
missionsgrenzwerte abstellen, wurde zunachst die Héhe von Schallschutz-AuRenwanden so op-
timiert, dass die Gesamtansichtsflachen der Ldrmschutzwénde — also auch deren Baukosten —
minimal sind.

Die Dimensionierung des ,,Vollschutzes* fuhrt in Teilabschnitten zu technisch kaum realisierba-
ren und insbesondere aus stadtebaulicher Sicht nicht darstellbaren Wandhdhen von zum Teil
erheblich mehr als 10 m.

8.3.4.1 Schutzabschnitt 1 — 6stlich der Bahnanlagen

Gemal Tabelle 2 ergeben sich maximale Betroffenheiten mit dem weitaus tiberwiegenden Teil
der zu l6senden Schutzfalle im Schutzabschnitt Niederrad Ost. Um fiir die Wohnbebauung eine
vollstandige Einhaltung der Immissionsgrenzwerte sowohl am Tag als auch in der Nacht zu er-
reichen, werden fur den Bereich 0stlich der Bahnanlage 2, insgesamt etwa 2.260 m lange Schall-
schutz-AuRenwéande von km 5,485 bis km 6,345 (bzgl. Strecke 3624) und von km 0,972 bis
km 2,652 (bzgl. Strecke 3620) mit Wandh6hen von
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hvona ost3s24 = 5,0 ... 13,0 m Gber SO
hvoil a, 0st3620 = 2,0 ... 7,0 m Uber SO

erforderlich. Die Gesamtkosten hierfur betragen rund

Kvori A ost = 15,574 Mio. EUR.

Bei insgesamt 3.359 geldsten Schutzfallen ergibt sich ein Kostenanteil von 4.636 EUR pro gel6s-
tem Schutzfall. Dies liegt in einer durchaus akzeptablen GréRenordnung.

8.3.4.2 Schutzabschnitt 2a —westlich der Bahnanlagen, Bereich obere Hahnstralie

Die westlich der Bahnanlage vorhandene Bebauung wurde in zwei Schutzabschnitte unterteilt.
Im nordwestlichen Bereich befinden sich gemischte Nutzungen. Hier sind auch Geb&aude mit
schutzwirdiger Nutzung in der Nacht vorhanden. Aus diesem Grund wurde fir die zum Wohnen
genutzten Geb&ude der HahnstralRe einschlieRlich der HahnstraRe 9, in der Hotelnutzung vor-
handen ist, eine Wand dimensioniert. Um alle hier geschéatzten 193 Schutzfalle zu l6sen ist eine
etwa 560 m lange AuRenwand mit Wandh&hen von

hVoII,West =6 ...11 miber SO

erforderlich. Die Gesamtkosten (Bau- und voraussichtliche Erhaltungskosten) fiir ein solches
Bauwerk betragen rund
Kvon, west = 3,59 Mio. EUR,

dies entspricht einem Kostenanteil von rund 18.625 EUR pro geldstem Schutzfall. Auch dieser
Wert liegt in einer durchaus akzeptablen Gréf3enordnung.

8.3.4.3 Schutzabschnitt 2a —westlich der Bahnanlagen, Bereich untere Hahnstral3e

Im Bereich der unteren Hahnstrale befindet sich die sogenannte ,,Biirostadt Niederrad“ diese ist
derzeit in Umnutzung bzw. im Umbau. Die hier bereits neu errichteten Wohngeb&aude wurden hier
bereits mit betrachtet, sind jedoch als nicht Anspruchsberechtigt ermittelt worden und daher
nicht in den Schutzfallen innerhalb dieses Abschnitts enthalten. Betroffen innerhalb dieses Ab-
schnitts sind nahezu ausschlieRlich die Gebaude in der ersten Geb&udereihe entlang der Bahn-
anlage. Hierbei handelt es sich ausschlieldlich um gewerblich genutzte Bauten. Eine Anzahl an
Schutzfallen ist hier nicht abschatzbar, da weder die Anzahl der Biiros noch die Anzahl der Mit-
arbeiter die an der zur Bahn ausgerichteten Fassade arbeiten miissen, mit einfachen Mitteln ab-
zuschétzen ist. Aus diesem Grund wurde hier nicht mit Wohneinheiten gerechnet, sondern in Be-
troffenen Geschossen. In der Nacht sind diese Gebaude nicht schutzwiirdig zu nutzen und daher
sind keine nachtlichen Konflikte zu l6sen.
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Um alle Geschosse der hier betroffenen, zur Bahn ausgerichteten, Gebdudefassaden am Tag zu
schitzen wéare im vorliegenden Fall eine etwa 600 m lange AuRenwand mit Wandhéhen von

hVoII,West =6 ... 14 miber SO

erforderlich. Die Gesamtkosten (Bau- und voraussichtliche Erhaltungskosten) fiir ein solches
Bauwerk betragen rund
Kvon, west = 6,24 Mio. EUR,

dies entspricht einem Kostenanteil von rund 120.000 EUR pro geschitzter Geschossebene. Im
Hinblick auf die Anzahl der Mitarbeiter und deren Tatigkeit kann dieser Wert durchaus ebenfalls
noch in einer ,,abwéagbaren” GréRRenordnung liegen.

8.3.4.4 Schutzabschnitt 3 - AulRenbereich siidlich von Niederrad

Die Dimensionierung des Vollschutzes fir die schutzwirdigen Nutzungen im AufRenbereich sid-
westlich von Niederrad orientiert sich vor allem an den Betroffenheiten des Biirgermeister-Men-
zer-Haus mit maximaler Immissionsempfindlichkeit infolge des einzuhaltenden Nachtgrenzwer-
tes von

IGWhniacht (SOK) = 47 dB(A).

Sofern diese Anforderung erfullt werden kann, ist a priori von einer Grenzwerteinhaltung an allen
anderen Objekten im Umfeld auszugehen. Die erforderliche Mindestwandlange hierfiir betragt
720 m mit Wandhohen

hvoil, augen = 6 ... 23 m Uber SO.

Die Gesamtkosten hierfiur lassen sich zu
Kvoll, augen = 9,95 Mio. EUR

abschatzen, dies entspricht etwa 65.031 EUR pro geldstem Schutzfall.

8.4 Abwagung der erforderlichen SchutzmalRhahmen

Auch wenn die Kosten der erforderlichen Larmschutzwande bzgl. des Vollschutzes sich durchaus
in einem abwéagbaren Rahmen belaufen, ist eine Umsetzung des Vollschutzes nicht realisierbar.
Die erforderlichen Wandhéhen kénnen technisch im Regelfall nicht umgesetzt werden. Eine voll-
standige Konfliktbewaltigung ist folglich mit ausschlieRlich aktiven MaRnahmen unter Voraus-
setzung von aus stadtebaulicher Sicht vertretbaren maximalen Wandh6hen und im Hinblick auf
den Angemessenheitsgrundsatz aus 8 41 (2) BImSchG nicht moglich. Daher sind aktive und pas-
sive SchallschutzmaRnahmen zu kombinieren.
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Grundsatzlich ist durch Manahmen des aktiven Schallschutzes die Einhaltung der Grenzwerte
sicherzustellen. Ein Anspruch auf aktiven Schallschutz besteht jedoch gemaR 8§ 41 (2) BImSchG
nur dann und insoweit, als die Kosten der MalRnahmen nicht aul3er Verhéltnis zum angestrebten
Schutzzweck stehen oder mit dem Vorhaben unvereinbar sind. Bei welchem Kostenumfang die
UnverhaltnismaRigkeit des Aufwandes fiur aktiven Schallschutz anzunehmen ist, bestimmt sich
nach den Umsténden des Einzelfalles und entzog sich bisher einer grundsatzlichen Klarung.

Nachfolgend wird dargestellt, welche Malinahmen unter Bertcksichtigung der Verhaltnismafig-
keit geeignet sind, um eine Konfliktbewaltigung bzw. Konfliktminimierung herbeizufihren. Die
Vorgehensweise bei der VerhaltnismaRigkeitsprifung entspricht den in Abschnitt 7.5 erlauterten
Vorgaben .

8.4.1 Schutzabschnitt 1 — dstlich der Bahnanlagen

Im Schutzabschnitt Ost ist die Anordnung einer Schallschutzwand unmittelbar 6¢stlich der Gleis-
anlagen zielfihrend. Bereits heute befindet sich in Teilbereichen eine Schallschutzwand, die je-
doch aufgrund der Ausbaumalnahmen in Teilabschnitten zurtickgebaut werden muss.

Ausgehend von den in Abschnitt 8.3.4.1 beschriebenen ,,Vollschutz“-Varianten werden nun die
Wandansichtsflachen durch die Vorgabe von Maximalwerten fiir die Wandhhe schrittweise re-
duziert. Hierbei wird in einem ersten Schritt der Wandabschnitt eingekurzt, der zur Erreichung
des ,,Vollschutzes* auf der Mainbriicke errichtet werden muss. Eine Abschirmung wird dann far
die Streckenabschnitte auf der Mainbriicke ausschlieflich durch die aulRenliegenden geschlos-
senen Haupttrager mit einer Hohe von 3,75 m Uber SO erreicht.

In Anhang 4.1.2 werden die Kosten pro Schutzfall in Abhangigkeit von der Anzahl Wohneinheiten
mit verbleibenden Grenzwerttberschreitungen dargestellt.

Die aus Sicht der VerhaltnismaRigkeit optimale Variante ergibt sich dort, wo der Kostenanteil
sprunghaft ansteigt, wéhrend die Restbetroffenheiten nur wenig sinken. Gemal: Anhang 4.1.2
entspricht dies

U der Variante A7.1 mit 628 ungel6sten Schutzfallen bei einer Wandhohe von durchgehend
4,5 m Uber SO und einem Kostenanteil pro geléstem Schutzfall von 1.989 EUR

Auf Grund der bereits durchgefuhrten Untersuchungen im Rahmen der Verkehrsprognose 2025
/8/ wurden bereits umfangreiche Untersuchungen zur geplanten Wand durchgefihrt. So wurde
im Bereich des Paul-Gerhard-Rings eine gesonderte Untersuchung durchgefihrt, in der neben
der Errichtung einer Mittelwand auch die Gegenuberstellung der bereits bestehenden Wand zur
nun erforderlichen neuen Wand vorgenommen wurde. Diese Varianten sind als Varianten B und
C ebenfalls in Anhang 4.1 ausgewiesen. Mit Hilfe der Mittelwand sind Uberschreitungen von
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60 dB(A) in der Nacht an allen Geb&uden im Bereich 6stlich der Bahnanlage auszuschliel3en. Da-
her wird der Bau der Mittelwand fiir diesen Bereich empfohlen.

Trotz der etwas héheren Zahl an verbleibenden Schutzféallen wurde die Variante C4 als Vorzugs-
variante ausgewahlt. Hier ist die durchgehende Wandhdhe auf 4 m beschrankt, was technische
Grunde fur den Bau und die Standsicherheit hat. Lediglich im Bereich der Bebauung Paul-
Gerhard-Ring ist die Wand etwas hoher auszufiihren, um hier die neue Wand an die Hohe der
bereits bestehenden Wand anzupassen (die Wandoberkante ist tiberall dort anzupassen, wo die
neue Wand unterhalb der Oberkante der Bestandswand enden wiirde).

Als Vorzugsvariante oder auch ,,gewahlte Variante“ fir den Schutz 6stlich der Bahnanlage in Nie-
derrad wird folgendes vorgesehen:

a AulRenwand von km 1,0+10 bis km 2,4+35 der Strecke 3620
(LAnge 1,425 km, Hohe 4 m in Teilbereichen bis zu 6,0 m)

a Mittelwand von km 6,4+21 bis km 6,9+41 der Strecke 3624
(LAnge 520 m Hohe 3 m)

Mit dieser Kombination verbleiben noch 498 zu l6sende Schutzfalle. Die Kosten fur die Wandkom-
bination belaufen sich auf
Kwani,ost = 6,478 Mio. EUR

(Bau- und Erhaltungskosten). Die Kosten je aktiv gelostem Schutzfall belaufen sich dabei auf

Kwani, ost= 2.264 EUR / geldstem Schutzfall.

8.4.2 Niederrad — westlich der Bahnanlagen - obere Hahnstralle

Im Bereich der ,,oberen Hahnstralie* wurden die hier vorhandenen Wohngeb&ude in der Hahn-
stralRe 3-7 sowie das Hotel in der HahnstraRe 9 am Tag und in der Nacht als schutzwuirdig be-
trachtet. Das Reha — Zentrum ist lediglich am Tag als schutzwiirdige Nutzung eingestuft worden,
daessich hierbei um Reha-Werkstatten handelt und somit eine ndchtliche Nutzung ausgeschlos-
sen wurde.

Wie Anhang 4.2 zu entnehmen ist, wurde auch hier mittels verschiedener Iterationsschritte die
optimale Schallschutzvariante ermittelt. In einem ersten Schritt ist die Variante A4 mit einer 4 m
hohen Wand von 320 m Lange als erste Losung ermittelt worden. Mit dieser Variante konnen 83
der insgesamt 193 Schutzfalle in diesem Abschnitt geldst werden.
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In einem zweiten Schritt wurde die Wand auf eine Lange von 206 m entlang der Hahnstral3e 9 bis
Hahnstralle 3 (km 3,556 - km3,760) gekirzt. Mit dieser Wand ist noch die L6sung von 81 Schutz-
fallen gegeben.

Auf Grund vorhergehender Untersuchungen ist der Schutz des Hotels nicht vorgesehen, da hier-
mit eine Verlangerung der Wand entlang eines Parkplatzes vorgenommen wirde. Von Seiten des
Vorhabentragers wurde bereits in vorhergehenden Untersuchungen eine Wand préferiert, die
sich auf einen Abschnitt von 100 m beschréankt und dem Schutz der Wohnbebauung in der Hahn-
stralRe dienen soll. Diese Wand wurde, mit verschiedenen Hohen in Variante C im Anhang 4.2
untersucht.

Hierbei hat sich die Variante C4 bzgl. des Kosten-Nutzen—Faktors als Vorzugsvariante herausge-
stellt. Bei dieser 100 m langen und 4 m hohen Wand, die gesamt etwa

Kwani,west = 330.000 EUR

Bau- und Erhaltungskosten verursacht ist bei 5 geldsten Schutzfallen mit

Kwani, west= 65.914 EUR / gel6stem Schutzfall

zu rechnen. Dabei wird auch bertcksichtigt, dass fur die Abschirmung von Baularm aus der
Baustelleneinrichtungsflache im ehemaligen Bahnhof Niederrad eine entsprechen hohe Schall-
schutzwand geplant ist.

8.4.3 Niederrad — westlich der Bahnanlagen untere HahnstraRe

Im Schutzabschnitt West, untere Hahnstral3e, handelt es sich bei den von Grenzwertiiberschrei-
tungen betroffenen Geb&duden um Bulronutzungen, so dass dort die Beurteilung des Nachtzeit-
raums entfallt. Gemal Flachennutzungsplan und Bebauungsplanen sind die hier vorhandenen
Gebiete als Mischgebiete zu beurteilen. Der Immissionsgrenzwert fir Mischgebiete im Tagzeit-
raum

IGWrag (MI) = 64 dB(A)

wird an den unmittelbar an die Bahnanlage angrenzenden Geb&ude, bzw. an den h6heren Gebé&u-
den, welche keine Abschirmung erfahren, Gberschritten. Hierbei handelt es sich um den Geb&u-
dekomplex der HahnstraRe 43, die Gebdaude Hahnstralie 25, 45, 49 und 55 sowie das Gebdude
GoldsteinstraRe 114. Wie bereits bei der Ermittlung des Vollschutzes (Kapitel 8.3.4.3) erlautert,
ist hier keine Anzahl an Schutzféallen zu ermitteln. Die Schutzfalle bestehen hier aus den Blronut-
zungen, die am Tag als Schutzwirdig einzustufen sind. Die Errichtung einer, aus stadtebaulicher
Sicht vertretbaren Wand mit einer Hohe von 3 bis 5 m tber Schienenoberkante konnte weniger
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als die Halfte der Konflikte l6sen, da es sich bei den Gebduden um relativ hohe Geb&aude (min-
destens 7 Geschosse) handelt, die sehr nah an der Bahnanlange (geringster Abstand etwa 12 m)
errichtet wurden. In Anhang 4.3 wurden Untersuchungen mit verschiebenden Wéanden durchge-
fuhrt und auch die voraussichtlich wirtschaftlich giinstigste Wand mit einer Hohe von maximal
5 m Uber Schienenoberkante ausgewiesen.

Da diese Wand im Hinblick auf die Biirogeb&ude einen eher geringen Nutzwert der Pegelminde-
rung aufweist und zudem zu einer kompletten Verschattung des Bahnhofbereichs fiihren wiirde,
wird im Bereich Niederrad — westlich der Bahnunterlagen untere Hahnstral’e keine Schall-
schutzwand vorgesehen.

8.4.4 AuRenbereich siudlich von Niederrad

Um fir die Nutzungen im AuRenbereich sidlich von Niederrad eine angemessene Pegelminde-
rung zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV in der Nacht zu erreichen,
werden grundsétzlich Wandhohen grof3er als 10 m erforderlich, die aus bautechnischer Sicht und
stadtebaulich kaum realisierbar sind.

Eine Giberwiegende Reduktion der Schutzfalle in der Nacht mit aus stadtebaulicher Sicht vertret-
baren Wandhdéhen ist nicht moglich. Bei allen betrachteten Varianten liegen die Kosten pro ge-
I6stem Schutzfall in einer GréRenordnung, die bereits den Immobilienwert der einzelnen Wohn-
oder Nutzungseinheiten erreicht oder tGbersteigt.

Insgesamt sind schatzungsweise 50 Schutzfalle am Tag zu l6sen. Diese sind ausschlief3lich im
Bereich der Altenwohnanlage gegeben Mittels einem Ansatz von 10 Wohneinheiten je Geschoss
an den untersuchten Immissionsorten an den Gebauden Poloplatz 8 und Poloplatz 6 sind mittels
der untersuchten Wandvarianten die Grenzwerte am Tag einzuhalten. Hierbei wéare bereits eine
Wand von 580 m Lange und 1,5 m Hohe ausreichend. Diese Wand wirde Gesamtkosten von
1,220 Mio Euro verursachen. Diese Kosten, auf 50 Schutzfalle aufgeteilt wirden noch 24.400 Euro
je gelosten Schutzfall bedeuten. Die Schallschutzwand schutzt jedoch nur die Schutzfalle im Tag-
zeitraum. Im Nachtzeitraum verbleiben mit dieser 1,5m hohen und 580m langen Schallschutz-
wand immer noch eine grof3e Anzahl von Restkonflikten (103 Konflikte in der Nacht), so dass in
diesem Bereich keine Schallschutzwand vorgesehen wird.

8.5 Gerduschimmissionen — gewdahltes Schutzkonzept

Die fur die verschiedenen Schutzabschnitte jeweils dargestellte VerhaltnismaRigkeitsprifung
fuhrtinsgesamt zu einem gewahlten Schutzkonzept als Kombination aktiver (Auf3enwand Ost und
west - und Mittelwand Ost) und passiver SchallschutzmaRnahmen.
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8.5.1 Aktiver Schallschutz

Die in der Nutzen-Kosten-Analyse fiir Niederrad Ost als Vorzugslosung verifizierten aktiven
SchallschutzmaRnahmen sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

MaflRnahme von bis Lange Hohe
[km] [km] [m] [m GSO]
AulRenwand - ostlich Strecke 3620 1,0+10 2,4+35 1.425 40*
Mittelwand - dstlich Strecke 3624 6,4+21 6,9+41 520 3,0
AuBRenwand — westlich Strecke 3683 3,5+56 3,6+56 100 4.0
2.045 3,0-4,0*

Tabelle 3: gewéhltes Schallschutzkonzept

*in Teilbereichen entlang des Paul-Gerhard-Wegs angepasst auf Bestandshéhe bis zu 6,00 m

In Anlage 15.1.2 finden sich Schallimmissionsplane fur einen Lastfall unter Bericksichtigung
des gewahlten Schutzkonzepts. In Anlage 15.1.2.1 sind die Isophonen fur den Tagzeitraum, in
Anlage 15.1.2.2 fiir den kritischen Nachtzeitraum dargestellt. Die Anlage 15.1.2.3 umfasst einen
Konfliktplan fir den Nachtzeitraum. Hierin sind solche Bereiche farbig hinterlegt, in denen bei
Umsetzung des vorgeschlagenen Schutzkonzeptes ein Anspruch auf passive Schallschutzmalf3-
nahmen dem Grunde nach verbleibt. Lage und Erstreckung der Schallschutzwéande sind eben-
falls in Anlage 15.1.2 dargestellit.

Es zeigt sich, dass gegenuber der in Anlage 15.1.1.2 dargestellten Situation fur die Wohngebiete
Ostlich der Bahnstrecke eine spirbare Pegelminderung erzielt werden kann. Die 49 dB(A)-Iso-
phone verlauft zwar nach wie vor noch durch die Wohngebiete, jedoch hat sich der Abstand zu
Trasse, ab dem die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden, deutlich verringert.

Far alle reprasentativen Immissionsorte werden die Beurteilungspegel ohne und mit aktiven
SchallschutzmafRnahmen in Anhang 2 gegentibergestellt. Auch diese Werte belegen, dass mit
dem beschriebenen Schutzkonzept eine deutliche Reduktion der Gerduschimmissionen gegen-
Uber der Situation ohne Schallschutz erreicht werden kann. So wird beispielsweise fur das Wohn-
gebaude Paul-Gerhardt-Ring 64 (IP 55) im stddstlichen Bereich der Niederrader Wohngebiete
eine maximale Minderung durch die vorgesehenen Malinahmen bis zu

AL-=-13,9/-12,3dB(A)
tags bzw. nachts ausgewiesen.
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8.5.2 Passiver Schallschutz

Eine vollstandige Einhaltung der Immissionsgrenzwerte kann mit dem gewahlten Schutzkonzept
nicht erzielt werden. Uberschreitungen des Nachtgrenzwertes verbleiben gemaR Anhang 3 fiir

n =171 Gebaude.

Unter Bertcksichtigung des dargestellten aktiven Schallschutzkonzeptes kénnen jedoch die
Restbetroffenheiten auf den in Tabelle 4 benannten Umfang reduziert werden. Demnach verblei-
ben von ehemals ca. 3.705 Schutzfallen (vgl. Tabelle 2) nur noch schatzungsweise

n =< 839 Schutzfalle
mit Restkonflikten, dies entspricht weniger als 22,7 %.

Far alle betroffenen Immissionsorte wird alternativ oder erganzend auf passive Malinahmen ver-
wiesen. In Anhang 3 sind die Beurteilungspegel fir alle anspruchsberechtigten Objekte unter
Bericksichtigung der vorgesehenen aktiven Schallschutzmalinahmen ausgewiesen. Sofern ein
Gebaude in Anhang 3 nicht explizit aufgefiihrt ist, kann anhand der Schallimmissionsplane in
Anlage 15.1.2 und durch den Vergleich mit exemplarischen Immissionsorten, bei denen &hnliche
Abstands- und Ausbreitungsbedingungen gegeben sind, abgeleitet werden, dass die Anforderun-
gen gemal 16. BImSchV dort erfullt sind.

. Wohneinheiten / *Geschossebenen*
Schutzabschnitt . .. .
mit Grenzwertiiberschreitungen

Tag Nacht gesamt
Ostlich der Bahnanlage 2 496 498
West — gemischte Nutzung HahnstralRe 76 112 188
West — gewerblich genutzter Bereich *5H2* 0 *52*
AulRenbereich sudlich von Niederrad 50 103 153
gesamt 128/*52* 711 839/*52*

Tabelle 4: Betroffenheitsanalyse — Situation mit aktivem Schallschutz

Ein Anspruch auf passiven Schallschutz besteht zunachst dem Grunde nach. Die Dimensionie-
rung der konkret erforderlichen Malinahmen erfolgt objektbezogen im Nachgang zur Planfest-
stellung nach den Regularien der Verkehrswege-Schallschutzmalinahmenverordnung (24. BIm-
SchV) /4/. Zur Ermittlung der gemal Anhang zur 24. BImSchV erforderlichen bewerteten Schall-
damm-MaRe kénnen die in Anhang 3 ausgewiesenen Beurteilungspegel herangezogen werden.
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AZ 20108001-VVS-1, Stand: 27.03.2019 W¥*® KREBS +KIEFER
Projekt: Umbau Knoten Frankfurt-Sportfeld, 2. Ausbaustufe FRITZ AG

Soweit Uberschreitungen des Immissionsgrenzwertes fiir den Tagzeitraum prognostiziert wer-
den, besteht des Weiteren ein Anspruch auf Entschadigung infolge verbleibender Beeintrachti-
gungen in gegebenenfalls vorhandenen Aulienwohnbereichen. Zum Auf3enwohnbereich zahlen
dabei baulich mit dem betroffenen Wohngeb&aude verbundene Anlagen (z. B. Balkone, Terrassen
oder Loggien, ,,bebauter Auflenwohnbereich“) und sonstige zum Wohnen im Freien geeignete und
bestimmte Flachen eines Grundsticks (z. B. Gartenlauben und Grillplatze, ,,unbebauter Aulien-
wohnbereich®). Ob Flachen tatsachlich zum ,,Wohnen im Freien® geeignet sind, ist jeweils im Ein-
zelfall festzustellen. Ein AuBenwohnbereich liegt demnach nicht vor z. B. bei Balkonen oder Gér-
ten, die nicht dem regelmaRigen Aufenthalt im Freien dienen.

9 AbschlieRende Bemerkungen

Infolge der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Anwendung der 16. BImSchV resultiert aus dem
Anbau zweier zuséatzlicher Gleise im Streckenabschnitt zwischen Bf Frankfurt (Main)-Sportfeld
und Abzweig Gutleuthof fiir alle von Uberschreitungen der gebietsspezifischen Immissionsgrenz-
werte betroffenen Objekte ein Anspruch auf L&rmvorsorgemafnahmen.

Mit einem aktiven Schallschutzkonzept, bestehend aus drei Schallschutzanlagen mit Wandh6hen
von 4,0 m Gber SO entlang der Strecke 3620 und 3,0 m tber SO (Mittelwand) zwischen den Stre-
cken 3624 und 3620 sowie einer weiteren Aulenwand mit 4,0 m Héhe entlang der Strecke 3683
kann fur tber 70 % der Schutzfalle die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte erreicht werden.
Erganzend sind an insgesamt 171 Gebduden unter Bericksichtigung des Angemessenheits-
grundsatzes in 8 41 (2) BImSchG passive Schallschutzmal3nahmen vorgesehen.

AUFGESTELLT:

U bt

Dipl.-Ing-(FH) Katrin Endres
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Emissionspegel des Schienenverkehrs (‘ KREBS +KIEFER
gemal Schall 03 FRITZ AG

K:\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\02_Verkehrslarm\Emissionen\[VVS-12-Schall03_Emissionen.xIsx]JANHANG 1.5

Strecke 3683 Ffm Abzweig Kleyerstral3e - Flughafen - Kelsterbach
Streckenabschnitt Bf Niederrad

Richtung beide Richtungen

Vinax 100 km/h

Belastungsfall Prognose-Planfall 2030

Anz. Zuge L
tags nachts tags nachts
(km/h] [m]  [%] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
S-Bahn 156 42 100 140 100 -2 0 60,4 57,7
Gesamtzahl Zuge 156 42 Emissionspegel L, g 60,4 57,7
Korrekturwert fir die Fahrbahnart Dgp, [dB(A)]
Schotterbett / Betonschwellen 2,0

Emissionspegel einschl. Korrekturwert fir die Fahrbahnart 62,4 59,7

L Ei =51 dB(A) + 20 log (0.01 v) + 10 log (0.01 nI/Tr) + 10 log (5 - 0.04 p) + D¢, + Dae

Emissionspegel, entspricht Mittelungspegel 25 m seitlich und 3,5 m oberhalb der Gleisachse,
tags (6-22 Uhr) bzw. nachts (22-6 Uhr), getrennt nach Zuggattungen berechnet

Y zulassige Streckengeschwindigkeit bzw. maximale Fahrgeschwindigkeit
I Lange eines Zuges der betrachteten Zuggattung
p prozentualer Anteil scheibengebremster Fahrzeuge an der Léange des Zuges einschl. Lok

D, Pegeldifferenz durch den Einflu der Fahrzeugart
Dae Pegeldifferenz durch aerodynamische Einfliisse bei Geschwindigkeiten v > 250 km/h
Degp Pegeldifferenz durch unterschiedliche Fahrbahnarten

Anmerkung:

Korrekturen, die den Einfluss des Fahrweges beriicksichtigen, sind in oben ausgewiesenen
Emissionspegeln lediglich beziglich der Fahrbahnart enthalten. An Briicken, Bahniibergangen oder
in Kurven mit engen Radien weichen die tatsachlichen Emissionspegel von den oben
ausgewiesenen Werten ab.

08.02.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12
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Emissionspegel des Schienenverkehrs

&K KREBS+KIEFER

gemal Schall 03

FRITZ AG

K:\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\02_Verkehrslarm\Emissionen\[VVS-12-Schall03_Emissionen.xIsx]JANHANG 1.5

Strecke 3520  Frankfurt am Main Stadion - Frankfurt-Niederrad
Streckenabschnitt Bf Niederrad

Richtung beide Richtungen

Vinax 100 km/h

Belastungsfall

Prognose-Planfall 2030

Anz. Zuge L
tags nachts tags nachts
[km/h] [%] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
SPFV 2 1 100 140 100 0 0 43,4 43,4
SPNV 80 13 100 140 100 -2 0 57,5 52,6
S-Bahn 124 18 100 140 100 -2 0 59,4 54,0
GV 19 11 100 740 0 0 0 67,4 68,1
Gesamtzahl zige Emissionspegel L, g
Korrekturwert fir die Fahrbahnart Dgp [dB(A)]
Schotterbett / Betonschwellen 2,0

Emissionspegel einschl. Korrekturwert fur die Fahrbahnart

08.02.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12
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Emissionspegel des Schienenverkehrs (‘ KREBS +KIEFER
gemal Schall 03 FRITZ AG

K:\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\02_Verkehrslarm\Emissionen\[VVS-12-Schall03_Emissionen.xIsx]JANHANG 1.5

Strecke 3624  Forsthaus (Frankfurt) - Frankfurt-Niederrad
Streckenabschnitt Bf Niederrad

Richtung beide Richtungen

Vmax 80 km/h

Belastungsfall Prognose-Planfall 2030

Anz. Zuge L

tags nachts tags nachts
(km/h] [m]  [%] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

GV 14 8 80 740 0 0 0 64,2 64,7
Gesamtzahl Ziige 14 Emissionspegel L,,e 642 64,7
Korrekturwert fir die Fahrbahnart Dgp, [dB(A)]
Schotterbett / Betonschwellen 2,0

Emissionspegel einschl. Korrekturwert fir die Fahrbahnart 66,2 66,7

08.02.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12
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Emissionspegel des Schienenverkehrs (‘ KREBS +KIEFER
gemal Schall 03 FRITZ AG
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Neubaugleise

Strecke 3620 Ffm Stadion - Niederrad - Gutleuthof
Streckenabschnitt Bf Niederrad
Richtung beide Richtungen
Vmax 100 km/h
Belastungsfall Prognose-Planfall 2030
Anz. Zuge L
tags nachts tags nachts
[km/h] [%] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
SPFV 189 19 100 420 100 -3 0 65,0 58,0
SPNV 32 6 100 140 100 -2 0 53,5 49,2
Leerreisezlige 4 2 100 420 100 -3 0 48,2 48,2
Gesamtzahl Zuge Emissionspegel L, g
Korrekturwert fir die Fahrbahnart Dgp [dB(A)]
Schotterbett / Betonschwellen 2,0

Emissionspegel einschl. Korrekturwert fir die Fahrbahnart

08.02.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12
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Emissionspegel des Schienenverkehrs (‘ KREBS +KIEFER
gemal Schall 03 FRITZ AG

K:\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\02_Verkehrslarm\Emissionen\[VVS-12-Schall03_Emissionen.xIsx]JANHANG 1.5

Strecke 3650  Frankfurt am Main Stadion - Forsthaus (Frankfurt)
Streckenabschnitt Sportfeld - Forsthaus
Richtung beide Richtungen
Vmax 100 km/h
Belastungsfall Prognose-Planfall 2030
Anz. Zuge L
tags nachts tags nachts
[km/h] [%] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
SPFV 1 7 100 140 50 0 0 45,2 56,7
SPNV 64 16 100 140 100 -2 0 56,5 53,5
GV 59 37 100 740 0 0 0 72,3 73,3
Gesamtzahl Zuge Emissionspegel L, g
Korrekturwert fir die Fahrbahnart Dgp [dB(A)]
Schotterbett / Betonschwellen 2,0

Emissionspegel einschl. Korrekturwert fir die Fahrbahnart

08.02.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten W% KREBS+KIEFER
mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Spalte Beschreibung
Stock
untersuchte Geschossebene
Lr, ohne LS . .
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall ohne Larmschutz
dLr, IGW .. . L . .
Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes im Prognose-Planfall ohne Larmschutz
Larmschutz . N
Besteht ein Rechtsanspruch auf Larmvorsorgemafinahmen dem Grunde nach ?
Lr, mit LS

Beurteilungspegel im Prognose-Planfall mit der gewahlten La&rmschutzvariante

dLr, mit/ohne LS . . .
Pegelminderung durch aktive La&rmschutzschutzmalRnahmen

dLr, IGW mitLS | . ) o ) o
Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes im Prognose-Planfall mit Larmschutz

assiv
P Verbleibt ein Rechtsanspruch auf passive Larmschutzmanahmen gemaf 24. BImSchV dem Grunde nach ?
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP1- Am Poloplatz 8 Nutzungsart SOK Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 47 dB(A)
EG 53,8 53,8 - 6,8 ja 53,8 53,8 - - - 6,8 ja
1.0G 55,5 55,6 - 8,6 ja 55,5 55,6 - - - 8,6 ja
2.0G 56,9 57,0 - 10,0 ja 56,9 57,0 - - - 10,0 ja
3.0G 57,4 57,4 0,4 10,4 ja 57,4 57,4 - - 0,4 10,4 ja
IP2- Am Poloplatz 15 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
EG 58,2 58,3 - 4,3 ja 58,2 58,2 - - - 4,2 ja
1.0G 58,8 58,8 - 4,8 ja 58,8 58,8 - - - 4,8 ja
IP3- Am Poloplatz 9 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
206 | 576 57,7 - 3,7 ia | 576 57,7 | - - | - 3,7 | ia
IP 4 - Am Poloplatz 4 Nutzungsart SOS Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 0 dB(A)
EG 56,2 56,3 - - nein 56,2 56,3 - - - - nein
1.0G 56,5 56,6 - - nein 56,4 56,5 - - - - nein
2.0G 56,7 56,8 - - nein 56,7 56,8 - - - - nein
3.0G 57,1 57,2 0,1 - ja 57,1 57,1 - - 0,1 - ja
IP5- GolfstralRe 25 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
EG 54,7 55,1 - 11 ja 54,4 54,8 -0,2 -0,2 - 0,8 ja
1.0G 56,9 57,3 - 3,3 ja 56,7 57,1 -0,2 -0,2 - 31 ja
2.0G 58,3 58,7 - 4,7 ja 58,1 58,5 -0,2 -0,2 - 4,5 ja
IP6 - Waldfriedstrale 11 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1.0G 50,4 50,6 - - nein 49,6 499 -0,8 -0,8 - - nein
2.0G 50,5 50,7 - - nein 497 50,0 -0,8 -0,8 - - nein
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP7- WaldfriedstraRe 17 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1.0G 50,9 51,0 - - nein 49,8 499 -11 -11 - - nein
2.0G 51,1 51,1 - - nein 50,0 50,1 -11 -11 - - nein
IP 8 - WaldfriedstraRe 18 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 49,7 49,9 - 0,9 ja 48,8 49,1 -1,0 -0,9 - 0,1 ja
2.0G 49,8 50,0 - 1,0 ja 48,9 49,2 -1,0 -0,9 - 0,2 ja
IP9- WaldfriedstraRe 20 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 49,8 50,0 - 1,0 ja 48,8 49,1 -1,0 -0,9 - 0,1 ja
2.0G 50,0 50,1 - 1,1 ja 48,9 49,2 -1,0 -0,9 - 0,2 ja
IP 10 - Waldstralle 87 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 49,4 49,6 - 0,6 ja 48,3 48,6 -1,1 -1,0 - - nein
1.0G 49,5 49,7 - 0,7 ja 48,4 48,7 -1,1 -1,0 - - nein
2.0G 49,6 49,8 - 0,8 ja 48,5 48,8 -1,1 -1,0 - - nein
IP 11 - WaldstraRe 74 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 49,3 49,4 - 0,4 ja 48,0 48,3 -1,2 -1,1 - - nein
1.0G 49,4 49,5 - 0,5 ja 48,1 48,4 -1,2 -1,1 - - nein
2.0G 495 49,6 - 0,6 ja 48,2 48,5 -1,3 -1,1 - - nein
P12 - Paul-Tillich-Stral3e 2 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 51,2 51,0 - 2,0 ja 49,3 49,0 -1,9 -2,0 - - nein
1.0G 51,4 51,1 - 2,1 ja 49,4 49,1 -2,0 -2,0 - 0,1 ja
2.0G 51,6 51,3 - 2,3 ja 49,5 49,2 -2,0 -2,1 - 0,2 ja
IP 14 - Paul-Tillich-StralRe 1 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 51,6 51,3 - 2,3 ja 49,5 49,1 -2,1 -2,2 - 0,1 ja
2.0G 51,8 51,5 - 2,5 ja 49,6 49,3 -2,2 -2,2 - 0,3 ja
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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mit der gewahlten Larmschutzvariante

Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 15 - Gerauer Straf’e 100 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 48,5 48,6 - - nein 47,2 47,6 -1,2 -11 - - nein
2.0G 48,6 48,7 - - nein 47,3 47,7 -1,2 -11 - - nein
3.0G 48,7 48,8 - - nein 47,4 47,7 -1,3 -11 - - nein
4.0G 48,8 48,9 - - nein 47,5 47.8 -1,3 -11 - - nein
IP 16 - Paul-Tillich-StraRe 12 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 50,6 50,5 - 1,5 ja 48,7 48,5 -1,9 -1,9 - - nein
2.0G 50,8 50,6 - 1,6 ja 48,8 48,7 -2,0 -2,0 - - nein
3.0G 51,0 50,8 - 1,8 ja 49,0 48,8 -2,0 -2,0 - - nein
P17 - Paul-Tillich-StraRe 39 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 52,5 52,1 - 31 ja 50,1 49,3 -2,4 -2,8 - 0,3 ja
2.0G 52,8 52,4 - 3,4 ja 50,3 49,5 -2,5 -3,0 - 0,5 ja
IP 18 - Paul-Tillich-Strale 11 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 51,0 50,8 - 1,8 ja 48,9 48,6 2,1 -2,1 - - nein
1.0G 51,2 51,0 - 2,0 ja 49,1 48,8 -2,2 -2,2 - - nein
IP 20 - Paul-Tillich-StraRe 17 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 50,9 50,7 - 1,7 ja 48,6 48,4 -2,3 -2,3 - - nein
1.0G 51,1 50,9 - 1,9 ja 48,8 48,5 -2,3 -2,4 - - nein
IP 21 - DEHE06200001mG3W Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 51,8 51,5 - 2,5 ja 49,1 48,5 -2,8 -3,0 - - nein
1.0G 52,2 51,9 - 2,9 ja 49,3 48,8 -2,9 -3,1 - - nein
2.0G 52,6 52,2 - 3,2 ja 49,6 49,0 -3,0 -3,2 - - nein
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ

AG
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Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 22 - Paul-Tillich-StraRe 29 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 51,4 51,1 - 21 ja 48,8 48,4 -2,6 -2,7 - - nein
2.0G 51,7 51,4 - 2,4 ja 49,0 48,6 -2,7 -2,8 - - nein
IP 23 - Paul-Gerhardt-Ring 4 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 52,8 52,5 - 35 ja 49,4 48,7 -3,3 -3,8 - - nein
2.0G 53,2 53,0 - 4,0 ja 49,8 49,1 -3,5 -3,9 - 0,1 ja
IP 24 - VolpenhennstralRe 7 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 51,4 51,2 - 2,2 ja 48,3 47,8 -3,1 -3,4 - - nein
1.0G 52,1 51,9 - 2,9 ja 49,1 48,5 -3,0 -3,3 - - nein
2.0G 52,9 52,6 - 3,6 ja 49,8 49,2 -3,1 -3,4 - 0,2 ja
IP 25 - Alois-Eckert-StraRe 11 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 50,6 50,4 - 14 ja 48,2 48,0 -2,4 -2,4 - - nein
2.0G 50,9 50,6 - 1,6 ja 48,4 48,2 -2,5 -2,5 - - nein
IP 26 - VolpenhennstralRe 3 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 51,7 51,5 - 25 ja 48,6 48,1 -3,1 -3,4 - - nein
1.0G 52,4 52,1 - 31 ja 49,2 48,7 -3,2 -3,5 - - nein
2.0G 53,0 52,8 - 3,8 ja 49,7 49,2 -3,4 -3,6 - 0,2 ja
IP 27 - Alois-Eckert-Strale 48 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 51,0 50,8 | - 1,8 ia | 484 481 | -2 27 | - - | nein
IP 28 - Alois-Eckert-StraRe 21 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 50,9 50,6 - 1,6 ja 48,3 48,1 -2,5 -2,5 - - nein
2.0G 51,1 50,9 - 1,9 ja 48,5 48,3 -2,6 -2,6 - - nein
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 29 - Paul-Gerhardt-Ring 84 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 55,0 54,5 - 5,5 ja 44,3 43,7 -10,7 -10,7 - - nein
1.0G 57,5 57,0 - 8,0 ja 45,5 45,0 -12,0 -12,0 - - nein
2.0G 59,1 58,2 0,1 9,2 ja 46,8 46,4 -12,3 -11,8 - - nein
3.0G 60,3 59,2 13 10,2 ja 48,0 47,6 -12,2 -11,6 - - nein
4.0G 62,8 61,4 3,8 12,4 ja 49,8 49,4 -13,0 -12,0 - 04 ja
IP 30 - Gerauer Strafl3e 92a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 48,2 48,2 - - nein 46,6 46,8 -1,6 -1,4 - - nein
1.0G 48,3 48,3 - - nein 46,7 46,9 -1,6 -1,4 - - nein
2.0G 48,4 48,4 - - nein 46,8 47,0 -1,6 -1,4 - - nein
3.0G 48,5 48,5 - - nein 46,9 47,1 -1,6 -1,4 - - nein
IP 31- Alois-Eckert-StraRe 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 49,9 49,7 - 0,7 ja 47,6 47,5 -2,3 -2,2 - - nein
1.0G 50,1 49,9 - 0.9 ja 47,8 47,7 -2,3 -2,2 - - nein
2.0G 50,3 50,2 - 1,2 ja 47,9 47,8 -2,4 -2,3 - - nein
IP 32 - Paul-Gerhardt-Ring 3 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 50,6 50,4 - 14 ja 48,4 48,1 -2,3 -2,3 - - nein
1.0G 51,2 51,0 - 2,0 ja 48,9 48,5 -2,4 -2,4 - - nein
IP 33 - Paul-Gerhardt-Ring 33 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 48,9 48,6 - - nein 47,6 47,3 -1,3 -1,3 - - nein
2.0G 49,9 49,5 - 0,5 ja 48,4 48,1 -1,4 -1,4 - - nein
IP 34 - Alois-Eckert-StraRe 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 49,6 49,5 - 0,5 ja 47,4 47,4 -2,2 -2,1 - - nein
1.0G 49,8 49,7 - 0,7 ja 47,6 47,5 -2,3 -2,2 - - nein
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SoundPLAN 7.4




Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch

dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein

IP 35 - Alois-Eckert-Stra3e 41 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 50,2 50,0 - 1,0 ja 47,8 47,6 -2,4 -2,4 - - nein
1.0G 50,5 50,2 - 1,2 ja 48,0 47,8 -2,5 -2,4 - - nein
2.0G 50,7 50,5 - 1,5 ja 48,2 48,0 -2,5 -2,5 - - nein
IP 36 - Alois-Eckert-StraRe 30 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 50,4 50,1 - 11 ja 47,9 47,7 -2,4 -2,4 - - nein
1.0G 50,7 50,4 - 14 ja 48,2 48,0 -2,5 -2,5 - - nein
2.0G 51,0 50,8 - 1,8 ja 48,4 48,2 -2,6 -2,6 - - nein
IP 37 - Johannes-Lamp-Strae 11 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 47,9 47,5 - - nein 46,9 46,6 -1,0 -0,9 - - nein
1.0G 48,8 48,4 - - nein 47,7 47,4 -11 -11 - - nein
2.0G 50,1 49,7 - 0,7 ja 48,6 48,3 -1,5 -1,4 - - nein
IP 38 - Paul-Gerhardt-Ring 20 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 50,3 50,1 - 11 ja 48,1 47,9 -2,3 -2,2 - - nein
1.0G 50,8 50,5 - 15 ja 48,4 48,2 -2,4 -2,3 - - nein
2.0G 51,2 51,0 - 2,0 ja 48,7 48,5 -2,6 -2,5 - - nein
IP 39 - Alois-Eckert-StraRe 20a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 49,9 49,6 - 0,6 ja 47,4 47,3 -2,5 -2,4 - - nein
1.0G 50,1 49,9 - 0.9 ja 47,6 47,5 -2,6 -2,4 - - nein
2.0G 50,4 50,1 - 1,1 ja 47,8 47,7 -2,6 -2,5 - - nein
IP 41 - Alois-Eckert-StraRe 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

1.0G 50,3 50,0 - 1,0 ja 47,7 47,6 -2,6 -2,4 - - nein
2.0G 50,6 50,3 - 13 ja 47,9 47,8 -2,6 -2,5 - - nein
3.0G 50,9 50,6 - 1,6 ja 48,1 48,0 -2,7 -2,6 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 42 - Paul-Gerhardt-Ring 24 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 50,0 49,7 - 0,7 ja | 477 476 | -23 21 | - - | nein
IP 43 - Gerauer Stral3e 84 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 48,2 48,0 - - nein 46,1 46,2 2,1 -1,8 - - nein
1.0G 48,2 48,1 - - nein 46,2 46,4 2,1 -1,8 - - nein
2.0G 48,3 48,2 - - nein 46,3 46,5 2,1 -1,8 - - nein
3.0G 48,5 48,3 - - nein 46,4 46,6 2,1 -1,7 - - nein
4.0G 48,6 48,4 - - nein 46,5 46,7 -2,1 -1,7 - - nein
IP 44 - Paul-Gerhardt-Ring Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 50,3 49,9 - 0,9 ja 47,6 47,5 -2,7 -2,4 - - nein
1.0G 50,2 49,9 - 0,9 ja 47,3 47,2 -2,9 -2,6 - - nein
1.0G 50,7 50,3 - 1,3 ja 47,9 47,8 -2,8 -2,5 - - nein
2.0G 51,1 50,8 - 1,8 ja 48,2 48,1 -2,9 -2,7 - - nein
2.0G 50,5 50,1 - 11 ja 47,5 47,5 -3,0 -2,7 - - nein
3.0G 50,8 50,4 - 1,4 ja 47,7 47,7 -3,0 -2,7 - - nein
3.0G 51,5 51,2 - 2,2 ja 48,5 48,4 -3,0 -2,8 - - nein
IP45-  Johannes-Lamp-Strae 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 47,9 47,4 - - nein 46,7 46,4 -1,2 -1,0 - - nein
1.0G 49,0 48,6 - - nein 47,6 47,4 -1,4 -1,3 - - nein
2.0G 50,6 50,2 - 1,2 ja 48,5 48,3 -2,0 -1,9 - - nein
IP 46 - Johannes-Lamp-Strale 2 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 49,9 49,5 - 0,5 ja 47,8 47,6 2,1 -1,9 - - nein
2.0G 50,6 50,3 - 1,3 ja 48,3 48,2 -2,3 -2,1 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch

dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein

IP 48 - Paul-Gerhardt-Ring 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 47,9 47,4 - - nein 46,6 46,4 -1,3 -1,0 - - nein
1.0G 48,9 48,5 - - nein 47,6 47,4 -1,3 -11 - - nein
2.0G 50,1 49,7 - 0,7 ja 48,5 48,4 -1,6 -1,4 - - nein
IP 49 - Paul-Gerhardt-Ring 36 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

EG 50,8 50,2 - 1,2 ja 47,4 47,4 -3,4 -2,9 - - nein
1.0G 51,2 50,7 - 1,7 ja 47,8 47,8 -3,4 -2,9 - - nein
2.0G 51,6 51,1 - 2,1 ja 48,2 48,2 -3,4 -2,9 - - nein
3.0G 52,1 51,5 - 2,5 ja 48,6 48,6 -3,4 -2,9 - - nein
IP 50 - Paul-Gerhardt-Ring 48 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

1.0G 49,9 49,2 - 0,2 ja 47,5 47,4 -2,3 -1,9 - - nein
2.0G 50,6 50,0 - 1,0 ja 48,4 48,2 -2,3 -1,8 - - nein
IP 51 - Friedrich-Frobel-Schule Nutzungsart SOS Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 0 dB(A)

1.0G 49,6 49,3 - - nein 46,8 46,8 -2,8 -2,5 - - nein
2.0G 49,8 49,5 - - nein 47,0 47,0 -2,8 -2,5 - - nein
IP 52 - Paul-Gerhardt-Ring 46 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

1.0G 51,9 51,1 - 2,1 ja 47,7 47,7 -4,2 -3,4 - - nein
2.0G 52,4 51,6 - 2,6 ja 48,3 48,2 -4,1 -3,3 - - nein
IP 53 - Gerauer Strafl3e 70 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 47,7 47,5 - - nein 455 457 -2,2 -1,8 - - nein
1.0G 47.8 47,6 - - nein 45,6 45,8 -2,2 -1,8 - - nein
2.0G 47,9 47,7 - - nein 457 459 -2,2 -1,8 - - nein
3.0G 48,0 47.8 - - nein 459 46,0 2,1 -1,8 - - nein
4.0G 48,1 47,9 - - nein 46,0 46,1 -2,1 -1,8 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ

AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 54 - Paul-Gerhardt-Ring 62 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 51,0 49,8 - 0,8 ja 46,5 46,3 -4,5 -3,5 - - nein
1.0G 51,8 50,7 - 1,7 ja 47,4 47,2 -4,4 -3,5 - - nein
2.0G 52,6 51,6 - 2,6 ja 48,4 48,2 -4,2 -3,3 - - nein
IP 55 - Paul-Gerhardt-Ring 64 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 56,6 54,4 - 54 ja 45,4 44,3 -11,2 -10,1 - - nein
1.0G 59,9 57,8 0,9 8,8 ja 47,0 46,0 -12,9 -11,8 - - nein
2.0G 62,7 59,9 3,7 10,9 ja 48,9 48,0 -13,9 -11,9 - - nein
3.0G 64,8 62,6 5,8 13,6 ja 51,1 50,3 -13,7 -12,3 - 1,3 ja
4.0G 65,3 63,4 6,3 14,4 ja 55,9 55,4 -9,4 -7,9 - 6,4 ja
5.0G 66,5 64,9 7,5 15,9 ja 59,7 59,3 -6,8 -5,6 0,7 10,3 ja
IP 56 - Heinrich-Seliger-Stralle 55 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 52,1 51,1 - 2,1 ja 47,0 47,0 -5,1 -4,2 - - nein
1.0G 52,4 51,5 - 2,5 ja 47,4 47,4 -5,0 -4,1 - - nein
2.0G 52,8 51,9 - 2,9 ja 47,9 47,9 -4,9 -4,1 - - nein
3.0G 53,2 52,3 - 3,3 ja 48,3 48,3 -4,8 -3,9 - - nein
4.0G 53,6 52,6 - 3,6 ja 48,9 48,8 -4,7 -3,8 - - nein
IP 57 - Heinrich-Seliger-StraRe 05 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 47,9 47,6 - - nein 45,4 45,6 -2,4 -2,1 - - nein
1.0G 48,0 47,7 - - nein 45,5 45,7 -2,4 -2,0 - - nein
2.0G 48,1 47,8 - - nein 45,7 45,8 -2,4 -2,0 - - nein
3.0G 48,2 47,9 - - nein 45,8 45,9 -2,4 -2,0 - - nein
4.0G 48,3 48,0 - - nein 45,9 46,1 -2,4 -2,0 - - nein
IP 58 - Kinderzentrum Heinrich-Seliger-Stralle Nutzungsart Z1 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 0 dB(A)
EG 50,4 49,8 - - nein 46,5 46,5 -3,9 -3,3 - - nein
1.0G 50,7 50,0 - - nein 46,8 46,8 -3,9 -3,3 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

*® KREBS+KIEFER
FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 59 - Heinrich-Seliger-Strale 41 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 50,9 50,2 - 1,2 ja 46,6 46,6 -4,3 -3,6 - - nein
1.0G 51,2 50,5 - 15 ja 46,9 46,9 -4,3 -3,6 - - nein
2.0G 51,5 50,8 - 1,8 ja 47,3 47,3 -4,2 -3,5 - - nein
3.0G 51,8 51,1 - 2,1 ja 47,6 47,6 -4,2 -3,4 - - nein
4.0G 52,1 51,4 - 2,4 ja 48,0 48,0 -4,1 -3,3 - - nein
IP 60 - Heinrich-Seliger-Strale 61 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 53,2 52,0 - 3,0 ja 46,9 46,8 -6,3 -5,1 - - nein
1.0G 53,6 52,5 - 3,5 ja 47,4 47,4 -6,2 -5,1 - - nein
2.0G 54,1 53,0 - 4,0 ja 48,0 47,9 -6,1 -5,1 - - nein
3.0G 54,5 53,4 - 4.4 ja 48,6 48,5 -5,9 -4,9 - - nein
4.0G 55,0 53,8 - 4,8 ja 49,3 49,2 -5,7 -4.6 - 0,2 ja
IP61- Kleingartenanlage Lyoner StralRe Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
EG 57,3 570 | - - nein | 573 569 | -01 - | - - nein
IP 62 - Heinrich-Seliger-Stralle 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 49,1 48,6 - - nein 45,8 459 -3,2 -2,7 - - nein
2.0G 49,2 48,8 - - nein 46,0 46,1 -3,2 -2,7 - - nein
3.0G 49,4 48,9 - - nein 46,2 46,3 -3,1 -2,6 - - nein
4.0G 49,6 49,1 - 0,1 ja 46,5 46,5 -3,1 -2,6 - - nein
IP 63 - Heinrich-Seliger-Strae 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 48,1 47,7 - - nein 453 454 -2,7 -2,3 - - nein
1.0G 48,2 47.8 - - nein 455 45,6 -2,7 -2,2 - - nein
2.0G 48,3 47,9 - - nein 45,6 457 -2,7 -2,2 - - nein
3.0G 48,4 48,0 - - nein 45,8 459 -2,7 -2,2 - - nein
4.0G 48,6 48,2 - - nein 459 46,0 -2,6 -2,1 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch

dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein

IP 64 - Herbert-Boehm-StralRe 24 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

EG 49,7 49,1 - 0,1 ja 459 46,0 -3,8 -3,2 - - nein
1.0G 49,9 49,3 - 0,3 ja 46,2 46,2 -3,7 -3,1 - - nein
IP 65 - Heinrich-Seliger-Stralle 34 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

1.0G 51,4 50,5 - 1,5 ja 46,6 46,6 -4,7 -3,9 - - nein
2.0G 51,7 50,8 - 1,8 ja 47,0 47,0 -4,7 -3,8 - - nein
3.0G 51,9 51,1 - 2,1 ja 47,4 47,4 -4,5 -3,7 - - nein
4.0G 52,2 51,4 - 2,4 ja 47,8 47,8 -4,4 -3,6 - - nein
5.0G 52,6 51,7 - 2,7 ja 48,3 48,3 -4,3 -3,4 - - nein
IP 66 - Kleingartenanlage Lyoner StralRe Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)

EG 59,6 59,1 | - - nein | 596 59,1 | - - | - - | nein
IP 67 - Kleingartenanlage Lyoner StralRe Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)

EG 56,1 556 | - - nein | 56,0 55,6 | - - | - - | nein
IP 68 - Herbert-Boehm-StralRe 05 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 48,2 47.8 - - nein 452 453 -3,0 -2,5 - - nein
1.0G 48,3 47,9 - - nein 454 455 -2,9 -2,4 - - nein
2.0G 48,4 48,0 - - nein 455 45,6 -2,9 -2,3 - - nein
3.0G 48,5 48,0 - - nein 45,6 45,8 -2,8 -2,3 - - nein
IP 69 - Herbert-Boehm-StraRe 13 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

EG 49,0 48,5 - - nein 45,6 45,6 -3,5 -2,9 - - nein
1.0G 49,1 48,6 - - nein 457 45,8 -3,4 -2,8 - - nein
2.0G 49,3 48,7 - - nein 459 46,0 -3,3 -2,8 - - nein
3.0G 49,4 48,9 - - nein 46,1 46,2 -3,3 -2,7 - - nein
4.0G 495 49,0 - - nein 46,3 46,4 -3,2 -2,6 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten ® KREBS +KIEFER
mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 70 - Heinrich-Seliger-Stralle 83 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 55,8 54,4 - 54 ja 45,8 454 -10,0 -9,0 - - nein
1.0G 56,8 55,7 - 6,7 ja 47,0 46,6 -9,8 -9,0 - - nein
2.0G 57,3 56,1 - 7,1 ja 48,4 48,1 -8,8 -8,0 - - nein
3.0G 58,1 56,7 - 7,7 ja 50,2 49,9 -7,9 -6,8 - 0,9 ja
4.0G 59,7 58,3 0,7 9,3 ja 52,1 52,0 -7,6 -6,3 - 3,0 ja
5.0G 60,6 59,3 1,6 10,3 ja 54,1 54,1 -6,5 -5,2 - 51 ja
IP71- HahnstraRe 72 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
EG 51,5 51,1 - - nein 51,4 51,1 -0,1 - - - nein
1.0G 51,6 51,2 - - nein 51,5 51,2 -0,1 - - - nein
2.0G 51,7 51,3 - - nein 51,6 51,3 -0,1 - - - nein
3.0G 51,8 51,4 - - nein 51,7 51,4 -0,1 - - - nein
4.0G 51,9 51,5 - - nein 51,8 51,5 -0,1 - - - nein
5.0G 52,1 51,7 - - nein 52,0 51,7 -0,1 - - - nein
IP72- Kleingartenanlage Lyoner StralRe Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
EG 57,2 56,7 | - - nein | 572 56,6 | - - | - - | nein
IP73- Kleingartenanlage Lyoner StralRe Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
EG 57,0 56,4 | - - nein | 56,9 564 | - - | - - | nein
IP 74 - Herbert-Boehm-StraRe 12 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 50,6 49,9 - 0,9 ja 46,0 46,0 -4,6 -3,9 - - nein
1.0G 50,8 50,1 - 11 ja 46,3 46,3 -4,5 -3,8 - - nein
2.0G 50,9 50,2 - 1,2 ja 46,6 46,6 -4,3 -3,6 - - nein
3.0G 51,1 50,4 - 1.4 ja 46,9 46,9 -4,2 -3,4 - - nein
4.0G 51,3 50,5 - 15 ja 473 473 -4,0 -3,3 - - nein
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SoundPLAN 7.4




Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 75 - Herbert-Boehm-StralRe 2a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 48,3 47.8 - - nein 451 452 -3,1 -2,6 - - nein
2.0G 48,3 47.8 - - nein 45,3 454 -3,1 -2,5 - - nein
IP 76 - Heinrich-Seliger-Strale 89 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 53,3 51,8 - 2,8 ja 45,4 45,2 -7,9 -6,7 - - nein
1.0G 54,4 53,2 - 4,2 ja 46,4 46,2 -8,0 -7,0 - - nein
2.0G 55,0 53,8 - 4.8 ja 47,6 47,4 -7,4 -6,4 - - nein
3.0G 56,0 54,6 - 5,6 ja 49,2 49,0 -6,9 -5,6 - - nein
4.0G 57,8 56,3 - 7,3 ja 51,1 51,0 -6,7 -5,4 - 2,0 ja
5.0G 58,9 57,6 - 8,6 ja 53,6 53,6 -5,3 -4,1 - 4,6 ja
IP 77 - Adolf-Miersch-StralRe 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 50,5 49,8 - 0,8 ja 46,0 46,0 -4,5 -3,8 - - nein
1.0G 50,6 49,9 - 0,9 ja 46,2 46,2 -4,4 -3,7 - - nein
2.0G 50,7 50,0 - 1,0 ja 46,5 46,5 -4,2 -3,5 - - nein
3.0G 50,8 50,1 - 11 ja 46,8 46,8 -4,0 -3,3 - - nein
4,0G 51,0 50,3 - 1,3 ja 47,1 47,1 -3,9 -3,2 - - nein
IP 78 - Adolf-Miersch-StraRe 17 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 49,9 49,2 - 0,2 ja 45,7 45,7 -4,2 -3,5 - - nein
1.0G 50,0 49,3 - 0,3 ja 459 459 -4,0 -3,4 - - nein
2.0G 50,0 49,4 - 0,4 ja 46,2 46,2 -3,9 -3,2 - - nein
3.0G 50,2 49,5 - 0,5 ja 46,4 46,4 -3,8 -3,1 - - nein
4,0G 50,3 49,6 - 0,6 ja 46,7 46,6 -3,6 -2,9 - - nein
IP 79 - Adolf-Miersch-Strafle 9 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 49,3 48,7 - - nein 455 455 -3,9 -3,3 - - nein
1.0G 49 4 48,8 - - nein 457 457 -3,8 -3,1 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ

AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein

IP 80 - Adolf-Miersch-StraRRe 37 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

EG 53,6 52,6 - 3,6 ja 46,5 46,4 -7,0 -6,2 - - nein
1.0G 53,8 52,9 - 3,9 ja 47,1 47,0 -6,7 -5,9 - - nein
2.0G 54,0 53,1 - 4,1 ja 47,8 47,7 -6,3 -5,5 - - nein
3.0G 54,3 53,3 - 4,3 ja 48,5 48,4 -5,8 -4,9 - - nein
4.0G 54,6 53,6 - 4,6 ja 49,3 49,2 -5,3 -4.,4 - 0,2 ja
5.0G 55,0 54,1 - 51 ja 50,2 50,1 -4,8 -3,9 - 1,1 ja

IP 81 - Gerauer Stralle 34 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 47.8 47,3 - - nein 448 448 -3,1 -2,5 - - nein
1.0G 47,9 47,4 - - nein 449 449 -3,0 -2,4 - - nein
2.0G 47,9 47,4 - - nein 450 451 -2,9 -2,4 - - nein
3.0G 48,0 47,5 - - nein 45,1 45,2 -2,9 -2,3 - - nein
4.0G 48,1 47,5 - - nein 45,3 45,3 -2,8 -2,2 - - nein
IP 82 - HahnstraRe 55 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)

EG 56,0 55,4 - 1,4 ja 56,0 55,4 - - - 1,4 ja
1.0G 56,2 55,6 - 1,6 ja 56,2 55,6 -0,1 - - 1,6 ja
2.0G 56,6 56,1 - 2,1 ja 56,6 56,0 -0,1 -0,1 - 2,0 ja
3.0G 57,2 56,6 - 2,6 ja 57,1 56,6 -0,1 - - 2,6 ja
4.0G 57,5 57,0 - 3,0 ja 57,5 56,9 - - - 29 ja
5.0G 57,8 57,3 - 3,3 ja 57,8 57,3 - - - 3,3 ja
6.0G 58,1 57,6 - 3,6 ja 58,1 57,6 - - - 3,6 ja
7.0G 58,5 57,9 - 3,9 ja 58,5 57,9 - - - 3,9 ja
8.0G 58,8 58,3 - 4,3 ja 58,8 58,3 - - - 4,3 ja
9.0G 59,3 58,7 - 4,7 ja 59,3 58,7 - - - 4,7 ja
10.0G 59,7 59,2 - 52 ja 59,7 59,2 - - - 52 ja
11.0G 60,0 59,4 - 5,4 ja 60,0 59,4 - - - 5,4 ja
12.0G 60,2 59,6 - 5,6 ja 60,2 59,6 - - - 5,6 ja
13.0G 60,3 59,7 - 57 ja 60,3 59,7 - - - 57 ja
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ

AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 83 - Adolf-Miersch-StraRRe 1 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 48,9 48,3 - - nein 453 453 -3,6 -3,0 - - nein
1.0G 49,0 48,4 - - nein 454 455 -3,5 -2,9 - - nein
2.0G 49,0 48,4 - - nein 45,6 45,6 -3,4 -2,8 - - nein
3.0G 49,1 48,5 - - nein 45,8 45,8 -3,3 -2,7 - - nein
4.0G 49,2 48,6 - - nein 459 46,0 -3,2 -2,6 - - nein
5.0G 49,3 48,6 - - nein 46,1 46,2 -3,1 -2,5 - - nein
IP 84 - HahnstraRe 58 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1.0G 41,9 41,8 - - nein 41,9 41,8 - - - - nein
2.0G 41,9 41,9 - - nein 41,9 41,9 - - - - nein
IP 85 - Adolf-Miersch-StralRe 20 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 50,2 49,5 - 0,5 ja 45,8 45,7 -4,4 -3,7 - - nein
1.0G 50,3 49,5 - 0,5 ja 46,0 46,0 -4,3 -3,6 - - nein
2.0G 50,4 49,6 - 0,6 ja 46,2 46,2 -4,1 -3,4 - - nein
3.0G 50,5 49,7 - 0,7 ja 46,5 46,5 -4,0 -3,3 - - nein
4,0G 50,6 49,8 - 0,8 ja 46,8 46,7 -3,8 -3,1 - - nein
IP 86 - Adolf-Miersch-StralRe 42 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 52,5 51,6 - 2,6 ja 46,6 46,5 -5,9 -5,1 - - nein
2.0G 52,6 51,8 - 2,8 ja 47,1 47,0 -5,6 -4,8 - - nein
3.0G 52,8 51,9 - 29 ja 47,6 47,5 -5,2 -4,5 - - nein
4.0G 53,0 52,1 - 3,1 ja 48,1 48,0 -4,9 -4,1 - - nein
5.0G 53,3 52,4 - 3,4 ja 48,7 48,6 -4,6 -3,8 - - nein
IP 87 - HahnstraflRe 45 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
EG 58,3 57,7 - 3,7 ja 58,3 57,7 - - - 3,7 ja
1.0G 59,7 59,1 - 51 ja 59,7 59,1 - - - 51 ja
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten La&rmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 88 - Adolf-Miersch-StraRe 16 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 49,5 48,9 - - nein 455 454 -4.1 -3,4 - - nein
1.0G 49,6 48,9 - - nein 457 45,6 -3,9 -3,3 - - nein
2.0G 49,7 49,0 - - nein 459 459 -3,8 -3,2 - - nein
3.0G 49,8 49,1 - 0,1 ja 46,1 46,1 -3,7 -3,0 - - nein
4.0G 49,9 49,2 - 0,2 ja 46,3 46,3 -3,6 -2,9 - - nein
5.0G 50,0 49,3 - 0,3 ja 46,5 46,5 -3,5 -2,8 - - nein
IP 89 - HahnstraRe 52 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
EG 49,1 48,5 - - nein 49,1 48,5 - - - - nein
1.0G 49,4 48,8 - - nein 49,4 48,8 - - - - nein
2.0G 49,5 48,9 - - nein 49,5 48,9 - - - - nein
3.0G 49,7 49,1 - - nein 49,7 49,1 - - - - nein
4.0G 499 49,3 - - nein 499 49,3 - - - - nein
5.0G 50,1 49,5 - - nein 50,1 49,5 - - - - nein
6.0G 50,3 497 - - nein 50,3 497 - - - - nein
IP 90 - Adolf-Miersch-StralRe 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 48,6 48,0 - - nein 451 451 -3,5 -2,9 - - nein
2.0G 48,7 48,1 - - nein 452 452 -3,4 -2,8 - - nein
3.0G 48,7 48,1 - - nein 454 454 -3,3 -2,7 - - nein
4.0G 48,8 48,2 - - nein 45,6 45,6 -3,2 -2,6 - - nein
5.0G 48,9 48,3 - - nein 457 457 -3,2 -2,5 - - nein
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt Seite 17/ 47

SoundPLAN 7.4




Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten La&rmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 91 - MelibocusstraRe 76 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 55,4 54,2 - 5,2 ja 46,4 46,0 9,1 -8,2 - - nein
1.0G 56,1 55,0 - 6,0 ja 47,6 47,3 -8,5 -7,6 - - nein
2.0G 56,6 55,4 - 6,4 ja 49,2 48,9 -7,5 -6,5 - - nein
3.0G 58,0 56,7 - 7,7 ja 51,0 50,9 -7,0 -5,8 - 1,9 ja
4.0G 58,9 57,6 - 8,6 ja 53,0 52,9 -5,9 -4,6 - 3,9 ja
5.0G 60,5 59,3 1,5 10,3 ja 55,4 55,3 -5,0 -4,0 - 6,3 ja
IP 92 - MelibocusstralRe 45 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 52,4 51,5 - 2,5 ja 46,5 46,4 -5,8 -5,1 - - nein
2.0G 52,6 51,8 - 2,8 ja 471 47,0 -5,5 -4.8 - - nein
3.0G 52,9 52,0 - 3,0 ja 47,8 47,7 -5,1 -4.,4 - - nein
4.0G 53,3 52,4 - 3,4 ja 48,5 48,4 -4.8 -4,0 - - nein
5.0G 53,8 52,9 - 3,9 ja 49,4 49,3 -4,5 -3,7 - 0,3 ja
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ

AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein

IP 93 - HahnstraRe 43 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)

EG 57,7 57,1 - 3,1 ja 57,7 57,1 - - - 3,1 ja
1.0G 65,2 64,6 1,2 10,6 ja 65,2 64,6 - - 1,2 10,6 ja
2.0G 66,3 65,9 2,3 11,9 ja 66,3 65,9 - - 2,3 11,9 ja
3.0G 66,8 66,4 2,8 12,4 ja 66,8 66,4 - - 2,8 12,4 ja
4.0G 67,1 66,7 3,1 12,7 ja 67,1 66,7 - - 3,1 12,7 ja
5.0G 67,2 66,7 3,2 12,7 ja 67,2 66,7 - - 3,2 12,7 ja
6.0G 67,2 66,7 3,2 12,7 ja 67,2 66,7 - - 3,2 12,7 ja
7.0G 67,1 66,5 3,1 12,5 ja 67,1 66,5 - - 3,1 12,5 ja
8.0G 67,0 66,4 3,0 12,4 ja 67,0 66,4 - - 3,0 12,4 ja
9.0G 66,8 66,3 2,8 12,3 ja 66,8 66,3 - - 2,8 12,3 ja
10.0G 66,7 66,1 2,7 12,1 ja 66,7 66,1 - - 2,7 12,1 ja
11.0G 66,5 65,9 2,5 11,9 ja 66,5 65,9 - - 2,5 11,9 ja
12.0G 66,4 65,8 2,4 11,8 ja 66,4 65,8 - - 2,4 11,8 ja
13.0G 66,2 65,6 2,2 11,6 ja 66,2 65,6 - - 2,2 11,6 ja
14.0G 66,0 65,4 2,0 11,4 ja 66,0 65,4 - - 2,0 11,4 ja

IP 94 - Adolf-Miersch-StralRe 32 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 50,5 49,7 - 0,7 ja 45,8 45,7 -4,7 -4,0 - - nein
1.0G 50,6 49,9 - 0,9 ja 46,0 46,0 -4,6 -3,9 - - nein
2.0G 50,7 50,0 - 1,0 ja 46,3 46,3 -4,4 -3,7 - - nein
3.0G 50,9 50,1 - 11 ja 46,6 46,6 -4,3 -3,6 - - nein
4.0G 51,0 50,3 - 1,3 ja 46,9 46,9 -4,1 -3,4 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ

AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 95 - HahnstralRe 48 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
EG 49,5 48,8 - - nein 49,5 48,8 - - - - nein
1.0G 49,7 49,0 - - nein 49,7 49,0 - - - - nein
2.0G 49,8 49,2 - - nein 49,8 49,2 - - - - nein
3.0G 50,0 49,4 - - nein 50,0 49,4 - - - - nein
4.0G 50,3 49,7 - - nein 50,3 49,7 - - - - nein
5.0G 50,5 49,8 - - nein 50,5 49,8 - - - - nein
6.0G 50,6 50,0 - - nein 50,6 50,0 - - - - nein
7.0G 50,8 50,2 - - nein 50,8 50,2 - - - - nein
8.0G 51,0 50,4 - - nein 51,0 50,4 - - - - nein
9.0G 51,2 50,6 - - nein 51,2 50,6 - - - - nein
10.0G 51,4 50,8 - - nein 51,4 50,8 - - - - nein
11.0G 51,7 51,0 - - nein 51,7 51,0 - - - - nein
12.0G 51,9 51,3 - - nein 51,9 51,3 - - - - nein
IP 96 - Jugenheimer StraBe 5 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 49,4 48,7 - - nein 453 453 -4,0 -3,4 - - nein
1.0G 49,5 48,8 - - nein 455 455 -3,9 -3,3 - - nein
2.0G 49,6 48,9 - - nein 45,8 457 -3,8 -3,2 - - nein
3.0G 49,7 49,0 - - nein 46,0 459 -3,7 -3,1 - - nein
4,0G 49,8 49,1 - 0,1 ja 46,2 46,2 -3,6 -3,0 - - nein
IP 97 - Kleingartenanlage Jugenheimer Stralze Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64/ 64 dB(A)
EG 59,4 56,1 | - - nein | 492 480 | -102 81 | - - nein
IP 98 - MelibocusstralRe 41 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 52,2 51,3 - 2,3 ja 46,1 46,0 -6,1 -5,3 - - nein
2.0G 52,5 51,6 - 2,6 ja 46,7 46,6 -5,8 -5,0 - - nein
3.0G 52,8 51,9 - 2,9 ja 47,4 47,2 -5,5 -4,7 - - nein
4.0G 53,2 52,2 - 3,2 ja 48,1 48,0 -5,1 -4,3 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten La&rmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 99 - Adolf-Miersch-Straflle 40b Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 50,8 50,1 - 1,1 ja 459 45,8 -4,9 -4,3 - - nein
1.0G 51,0 50,3 - 1.3 ja 46,2 46,1 -4,8 -4,1 - - nein
2.0G 51,2 50,4 - 1,4 ja 46,5 46,5 -4,6 -3,9 - - nein
3.0G 51,4 50,6 - 1,6 ja 46,9 46,8 -4,5 -3,7 - - nein
4.0G 51,6 50,7 - 1,7 ja 47,3 47,2 -4,3 -3,6 - - nein
IP 100 - Jugenheimer StrafRe 8 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 48,5 47.8 - - nein 450 449 -3,5 -2,9 - - nein
1.0G 48,6 47,9 - - nein 451 451 -3,4 -2,9 - - nein
2.0G 48,7 48,0 - - nein 453 452 -3,4 -2,8 - - nein
3.0G 48,8 48,1 - - nein 455 454 -3,3 -2,7 - - nein
4.0G 48,9 48,2 - - nein 45,6 45,6 -3,3 -2,7 - - nein
IP 101 - Jugenheimer Strale 27 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 50,1 49,4 - 0,4 ja 45,6 45,5 -4,5 -3,8 - - nein
1.0G 50,2 49,5 - 0,5 ja 45,9 45,8 -4,3 -3,7 - - nein
2.0G 50,4 49,6 - 0,6 ja 46,1 46,1 -4,2 -3,6 - - nein
3.0G 50,5 49,8 - 0,8 ja 46,4 46,4 -4,1 -3,4 - - nein
IP 102 - Jugenheimer StralRe 15 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 49,5 48,8 - - nein 45,4 45,3 -4,1 -3,5 - - nein
1.0G 49,6 49,0 - - nein 45,6 45,5 -4,0 -3,4 - - nein
2.0G 49,8 49,1 - 0,1 ja 45,9 45,8 -3,9 -3,3 - - nein
3.0G 50,0 49,3 - 0,3 ja 46,1 46,0 -3,9 -3,2 - - nein
4.0G 50,1 49,4 - 0,4 ja 46,4 46,3 -3,8 -3,1 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein

IP 103 - Jugenheimer StraRe 11 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

EG 49,1 48,4 - - nein 453 452 -3,8 -3,2 - - nein
1.0G 49,2 48,5 - - nein 455 454 -3,7 -3,2 - - nein
2.0G 49,3 48,7 - - nein 457 45,6 -3,7 -3,1 - - nein
3.0G 49,5 48,8 - - nein 459 45,8 -3,6 -3,0 - - nein
4.0G 49,6 48,9 - - nein 46,1 46,0 -3,5 -2,9 - - nein
IP 104 - HahnstraRe 46 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)

EG 48,9 48,3 - - nein 48,9 48,3 - - - - nein
1.0G 49,0 48,4 - - nein 49,0 48,4 - - - - nein
2.0G 49,1 48,5 - - nein 49,2 48,5 - - - - nein
3.0G 49,4 48,8 - - nein 49,4 48,8 - - - - nein
4.0G 49,6 49,0 - - nein 49,6 49,0 - - - - nein
IP 105 - MelibocusstralRe 60 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

EG 55,1 53,8 - 4.8 ja 45,3 45,0 -9,8 -8,8 - - nein
1.0G 55,8 54,5 - 55 ja 46,5 46,3 -9,3 -8,2 - - nein
2.0G 56,5 55,1 - 6,1 ja 47,9 47,7 -8,6 -7,4 - - nein
3.0G 57,3 56,0 - 7,0 ja 49,5 49,4 -7,8 -6,6 - 0,4 ja
4.0G 58,2 57,1 - 8,1 ja 51,3 51,2 -6,9 -5,9 - 2,2 ja
5.0G 59,7 58,7 0,7 9,7 ja 53,5 53,5 -6,2 -5,2 - 4,5 ja

IP 106 - Jugenheimer StralRe 16 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

EG 48,8 48,2 - - nein 451 451 -3,7 -3,1 - - nein
1.0G 49,0 48,3 - - nein 453 453 -3,6 -3,1 - - nein
2.0G 49,1 48,5 - - nein 455 455 -3,6 -3,0 - - nein
3.0G 49,2 48,6 - - nein 457 457 -3,5 -2,9 - - nein
4.0G 49 4 48,7 - - nein 459 459 -3,5 -2,9 - - nein
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 107 - HahnstraRe 37-41 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1.0G 50,8 50,3 - - nein 50,8 50,2 - - - - nein
2.0G 51,4 50,8 - - nein 51,4 50,8 - - - - nein
3.0G 52,0 51,6 - - nein 52,0 51,6 - - - - nein
4.0G 52,4 51,9 - - nein 52,4 51,9 - - - - nein
5.0G 52,8 52,3 - - nein 52,7 52,3 - - - - nein
6.0G 53,1 52,6 - - nein 53,1 52,6 - - - - nein
7.0G 53,5 53,0 - - nein 53,5 53,0 - - - - nein
IP 108 - Jugenheimer StraRe 31 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 50,2 49,5 - 0,5 ja 45,6 45,5 -4,6 -4,0 - - nein
1.0G 50,4 49,7 - 0,7 ja 459 45,8 -4,5 -3,9 - - nein
2.0G 50,6 49,8 - 0,8 ja 46,2 46,1 -4,4 -3,8 - - nein
3.0G 50,8 50,1 - 11 ja 46,5 46,4 -4,3 -3,6 - - nein
4.0G 51,1 50,3 - 1,3 ja 46,9 46,8 -4,2 -3,5 - - nein
IP 109 - Jugenheimer StraRe 41 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 50,6 49,8 - 0,8 ja 45,6 45,4 -5,0 -4,4 - - nein
1.0G 50,9 50,1 - 11 ja 46,0 45,8 -4,9 -4,3 - - nein
2.0G 51,2 50,4 - 1,4 ja 46,4 46,2 -4,8 -4,2 - - nein
3.0G 51,5 50,6 - 1,6 ja 46,8 46,6 -4,7 -4,0 - - nein
4.0G 51,8 50,9 - 1,9 ja 47,3 47,1 -4,5 -3,8 - - nein
IP 110 - Jugenheimer StralBe 21 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 49,7 49,1 - 0,1 ja 45,5 45,4 -4,3 -3,7 - - nein
1.0G 49,9 49,2 - 0,2 ja 457 45,6 -4,2 -3,6 - - nein
2.0G 50,1 49,4 - 0,4 ja 46,0 45,9 -4,1 -3,5 - - nein
3.0G 50,3 49,6 - 0,6 ja 46,3 46,2 -4,0 -3,4 - - nein
4.0G 50,5 49,8 - 0,8 ja 46,6 46,5 -3,9 -3,3 - - nein
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 111 - Jugenheimer StraRe 51 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 51,2 50,3 - 1,3 ja 457 45,5 -5,5 -4,8 - - nein
1.0G 51,6 50,8 - 1,8 ja 46,1 45,9 -5,5 -4,8 - - nein
2.0G 51,9 51,0 - 2,0 ja 46,6 46,4 -5,3 -4,6 - - nein
3.0G 52,2 51,3 - 2,3 ja 47,1 46,9 -5,1 -4,4 - - nein
IP 112 - Jugenheimer StralRe 18 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 49,0 48,4 - - nein 453 452 -3,8 -3,2 - - nein
1.0G 49,2 48,5 - - nein 455 454 -3,7 -3,1 - - nein
2.0G 49,4 48,7 - - nein 457 45,6 -3,7 -3,1 - - nein
3.0G 49,5 48,8 - - nein 459 45,8 -3,6 -3,0 - - nein
4.0G 49,7 49,0 - - nein 46,1 46,1 -3,6 -2,9 - - nein
IP 113 - Melibocusstralle 52 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
EG 49,3 48,3 - - nein 448 44 4 -4.5 -3,9 - - nein
1.0G 53,8 52,7 - - nein 46,1 45,8 7,7 -7,0 - - nein
2.0G 55,4 54,3 - 0,3 ja 47,0 46,7 -8,4 -7,6 - - nein
3.0G 55,8 54,7 - 0,7 ja 47,9 47,7 -7,9 -7,0 - - nein
4.0G 56,3 55,0 - 1,0 ja 49,1 48,9 -7,2 -6,1 - - nein
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mit der gewahlten Larmschutzvariante

Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

FRITZ

AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 114 - Saonestralle 1 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
EG 47.8 47,2 - - nein 47.8 47,2 - - - - nein
1.0G 47,9 47,3 - - nein 47.8 47,3 - - - - nein
2.0G 48,0 47,4 - - nein 48,0 47,4 - - - - nein
3.0G 48,2 47,6 - - nein 48,2 47,6 - - - - nein
4.0G 48,4 47.8 - - nein 48,4 47.8 - - - - nein
5.0G 48,5 48,0 - - nein 48,5 48,0 - - - - nein
6.0G 48,7 48,1 - - nein 48,7 48,1 - - - - nein
7.0G 48,9 48,3 - - nein 48,9 48,3 - - - - nein
8.0G 49,0 48,5 - - nein 49,0 48,5 - - - - nein
9.0G 49,2 48,7 - - nein 49,2 48,7 - - - - nein
IP 115 - Goldsteinstraflle 43 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1.0G 47,4 46,8 - - nein 445 445 -2,9 -2,4 - - nein
2.0G 47,5 46,9 - - nein 446 446 -2,8 -2,3 - - nein
3.0G 47,6 47,0 - - nein 448 447 -2,8 -2,3 - - nein
4.0G 47,7 47,1 - - nein 449 448 -2,8 -2,3 - - nein
IP 116 - Goldsteinstralle 36 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 47,6 46,9 - - nein 447 446 -2,9 -2,4 - - nein
2.0G 47,7 47,0 - - nein 448 447 -2,8 -2,3 - - nein
3.0G 47.8 47,1 - - nein 449 448 -2,8 -2,3 - - nein
4.0G 47,9 47,2 - - nein 451 45,0 -2,8 -2,3 - - nein
IP 117 - Melibocusstrafle 54 Nutzungsart Z1 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 0 dB(A)
EG 58,4 57,0 - - nein 48,9 48,5 -9,5 -8,5 - - nein
1.0G 59,4 58,2 0,4 - ja 50,0 49,7 -9,3 -8,5 - - nein
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mit der gewahlten Larmschutzvariante

Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

FRITZ

AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein

IP 118 - HahnstraflRe 43d Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)

2.0G 65,0 64,6 1,0 10,6 ja 65,0 64,6 - - 1,0 10,6 ja
3.0G 65,8 65,3 1,8 11,3 ja 65,8 65,3 - - 1,8 11,3 ja
4.0G 66,3 65,8 2,3 11,8 ja 66,3 65,8 - - 2,3 11,8 ja
5.0G 66,4 65,9 2,4 11,9 ja 66,4 65,9 - - 2,4 11,9 ja
6.0G 66,4 65,8 2,4 11,8 ja 66,4 65,8 - - 2,4 11,8 ja
7.0G 66,4 65,8 2,4 11,8 ja 66,4 65,8 - - 2,4 11,8 ja
8.0G 66,3 65,7 2,3 11,7 ja 66,3 65,7 - - 2,3 11,7 ja
9.0G 66,2 65,6 2,2 11,6 ja 66,2 65,6 - - 2,2 11,6 ja

IP 119 - Jugenheimer StralRe 36 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

EG 49,7 49,0 - - nein 454 453 -4.3 -3,7 - - nein
1.0G 49,9 49,2 - 0,2 ja 45,7 45,5 -4,2 -3,6 - - nein
2.0G 50,2 49,4 - 0,4 ja 46,0 45,8 -4,2 -3,6 - - nein
3.0G 50,4 49,6 - 0,6 ja 46,3 46,1 -4,1 -3,5 - - nein
4.0G 50,7 49,9 - 0,9 ja 46,6 46,5 -4,1 -3,4 - - nein
IP 120 - Jugenheimer StraRe 57 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

EG 53,4 52,4 - 3.4 ja 46,2 459 -7,2 -6,5 - - nein
1.0G 54,1 53,1 - 4,1 ja 46,8 46,6 -7,3 -6,6 - - nein
2.0G 54,4 53,4 - 4.4 ja 47,5 47,2 -7,0 -6,2 - - nein
3.0G 54,7 53,7 - 4,7 ja 48,2 48,0 -6,6 -5,7 - - nein
4.0G 55,2 54,0 - 5,0 ja 49,0 48,8 -6,2 -5,2 - - nein
IP 121 - Kleingartenanlage Jugenheimer Stralze Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)

EG | 598 577 | - - nein | 501 95 | 96 82 | - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 122 - Goldsteinstralie 65 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
EG 48,4 47.8 - - nein 450 449 -3,4 -2,9 - - nein
1.0G 48,6 48,0 - - nein 452 451 -3,4 -2,9 - - nein
2.0G 48,7 48,1 - - nein 454 453 -3,4 -2,8 - - nein
3.0G 48,9 48,2 - - nein 455 454 -3,3 -2,8 - - nein
IP 123 - Jugenheimer StralBe 32 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 49,2 48,5 - - nein 45,3 45,2 -3,9 -3,3 - - nein
1.0G 49,4 48,7 - - nein 45,5 45,4 -3,8 -3,3 - - nein
2.0G 49,6 48,9 - - nein 45,8 45,6 -3,8 -3,2 - - nein
3.0G 49,8 49,1 - 0,1 ja 46,0 459 -3,8 -3,2 - - nein
4,0G 50,0 49,3 - 0,3 ja 46,2 46,1 -3,7 -3,1 - - nein
IP 124 - Goldsteinstralle 48 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 48,4 47,7 - - nein 450 449 -3,3 -2,8 - - nein
1.0G 48,5 47,9 - - nein 452 451 -3,3 -2,8 - - nein
2.0G 48,6 48,0 - - nein 454 452 -3,3 -2,8 - - nein
3.0G 48,8 48,2 - - nein 455 454 -3,3 -2,7 - - nein
IP 125 - OdenwaldstralRe 35 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 47,6 47,0 - - nein 448 447 -2,8 -2,4 - - nein
1.0G 47,7 47,1 - - nein 449 44.8 -2,8 -2,4 - - nein
2.0G 47.8 47,2 - - nein 450 449 -2,8 -2,3 - - nein
3.0G 47,9 47,3 - - nein 451 450 -2,8 -2,3 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 126 - Jungheimer Stral3e 65 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 58,4 57,2 - 8,2 ja 48,7 48,3 -9,7 -8,8 - - nein
1.0G 59,0 57,9 - 8,9 ja 49,7 49,4 -9,3 -8,6 - 0,4 ja
2.0G 59,5 58,2 0,5 9,2 ja 50,8 50,5 -8,7 7,7 - 15 ja
3.0G 60,7 58,9 1,7 9,9 ja 52,0 51,8 -8,6 -7,1 - 2,8 ja
4.0G 61,4 59,9 2,4 10,9 ja 53,4 53,2 -8,0 -6,6 - 4,2 ja
IP 127 - Goldsteinstralle 73 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 49,0 48,3 - - nein 453 451 -3,7 -3,2 - - nein
1.0G 49,2 48,5 - - nein 455 453 -3,7 -3,2 - - nein
2.0G 49,3 48,6 - - nein 457 455 -3,7 -3,1 - - nein
3.0G 49,5 48,8 - - nein 459 457 -3,6 -3,1 - - nein
4.0G 497 49,0 - - nein 46,1 459 -3,6 -3,0 - - nein
IP 128 - Hahnstralle 38 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
EG 450 445 - - nein 449 44 4 -0,1 -0,1 - - nein
1.0G 451 446 - - nein 450 446 -0,1 -0,1 - - nein
2.0G 454 449 - - nein 453 448 -0,1 - - - nein
3.0G 45,6 451 - - nein 45,6 451 -0,1 - - - nein
4.0G 45,8 453 - - nein 45,8 453 -0,1 - - - nein
IP 129 - Jugenheimer StralRe 46 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 50,2 49,4 - 0,4 ja 45,6 45,4 -4,6 -4,0 - - nein
1.0G 50,4 49,7 - 0,7 ja 45,9 45,7 -4,5 -3,9 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten La&rmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 130 - Jugenheimer StralRe 60 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 48,3 47,5 - - nein 45,6 453 -2,7 -2,2 - - nein
1.0G 48,8 48,0 - - nein 46,3 46,0 -2,6 2,1 - - nein
2.0G 49,4 48,6 - - nein 47,0 46,7 -2,4 -1,9 - - nein
3.0G 50,3 49,4 - 0,4 ja 48,0 47,7 -2,3 -1,8 - - nein
4.0G 51,8 50,9 - 1,9 ja 49,2 48,9 -2,6 -2,0 - - nein
IP 131 - Jugenheimer StralRe 54 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 51,1 50,2 - 1.2 ja 46,4 46,1 -4,7 -4,1 - - nein
1.0G 51,4 50,6 - 16 ja 47,0 46,7 -4,5 -3,9 - - nein
2.0G 51,8 51,0 - 2,0 ja 47,5 47,3 -4,3 -3,7 - - nein
3.0G 52,3 51,4 - 2,4 ja 48,2 47,9 -4,1 -3,5 - - nein
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mit der gewahlten Larmschutzvariante

Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 132 - Hahnstraflle 30 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1.0G 47,2 46,6 - - nein 47,2 46,6 - - - - nein
2.0G 47,5 46,8 - - nein 47,4 46,8 - - - - nein
3.0G 47,9 47,3 - - nein 47,9 47,3 - - - - nein
4.0G 48,3 47,7 - - nein 48,3 47,7 - - - - nein
5.0G 48,6 48,0 - - nein 48,6 48,0 - - - - nein
6.0G 48,9 48,2 - - nein 48,9 48,2 - - - - nein
7.0G 49,2 48,5 - - nein 49,1 48,5 - - - - nein
8.0G 49,4 48,8 - - nein 49,4 48,8 - - - - nein
9.0G 49,7 49,0 - - nein 49,7 49,0 - - - - nein
10.0G 50,0 49,3 - - nein 50,0 49,3 - - - - nein
11.0G 50,2 49,6 - - nein 50,2 49,5 - - - - nein
12.0G 50,5 49,8 - - nein 50,5 49,8 - - - - nein
13.0G 50,8 50,1 - - nein 50,8 50,1 - - - - nein
14.0G 51,1 50,3 - - nein 51,0 50,3 - - - - nein
15.0G 51,3 50,5 - - nein 51,3 50,5 - - - - nein
16.0G 51,5 50,7 - - nein 51,4 50,7 - - - - nein
17.0G 51,6 50,8 - - nein 51,6 50,8 - - - - nein
IP 133 - Goldsteinstraflle 66a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 50,4 49,6 - 0,6 ja 45,8 45,6 -4,6 -4,0 - - nein
1.0G 50,6 49,8 - 0,8 ja 46,1 459 -4,5 -3,9 - - nein
2.0G 50,8 50,0 - 1,0 ja 46,4 46,2 -4,5 -3,9 - - nein
IP 134 - BreubergstralRe 8 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 48,3 47,6 - - nein 452 451 -3,1 -2,6 - - nein
2.0G 48,4 47.8 - - nein 454 452 -3,1 -2,6 - - nein
3.0G 48,6 47,9 - - nein 455 453 -3,1 -2,6 - - nein
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 135 - Goldsteinstrafl3e 99 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 50,9 50,0 - 1,0 ja 46,0 45,8 -4,9 -4,2 - - nein
1.0G 51,1 50,2 - 1.2 ja 46,4 46,1 -4,7 -4,1 - - nein
2.0G 51,3 50,5 - 15 ja 46,7 46,5 -4,6 -4,0 - - nein
3.0G 51,6 50,7 - 1,7 ja 47,0 46,8 -4,5 -3,9 - - nein
4.0G 51,8 51,0 - 2,0 ja 474 47,2 -4,4 -3,8 - - nein
IP 136 - BreubergstralRe 29 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 49,2 48,4 - - nein 45,6 454 -3,6 -3,1 - - nein
1.0G 49,4 48,6 - - nein 457 45,6 -3,6 -3,1 - - nein
2.0G 49,5 48,8 - - nein 459 45,8 -3,6 -3,0 - - nein
3.0G 49,7 49,0 - - nein 46,1 46,0 -3,6 -3,0 - - nein
IP 137 - Jungheimer Stral’e 72 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 57,5 56,4 - 7.4 ja 4755 47,1 -10,0 -9,3 - - nein
1.0G 58,0 57,0 - 8,0 ja 48,4 48,1 -9,5 -8,9 - - nein
2.0G 58,3 57,2 - 8,2 ja 49,5 49,2 -8,8 -7,9 - 0,2 ja
3.0G 59,2 57,7 0,2 8,7 ja 51,3 51,0 -8,0 -6,7 - 2,0 ja
4.0G 60,0 58,4 1,0 9,4 ja 52,6 52,4 -7,4 -6,0 - 34 ja
IP 138 - Odenwaldstrale 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 47.8 47,2 - - nein 450 44.8 -2,8 -2,4 - - nein
1.0G 47,9 47,3 - - nein 451 450 -2,8 -2,4 - - nein
2.0G 48,1 47,4 - - nein 452 451 -2,8 -2,4 - - nein
3.0G 48,2 47,5 - - nein 453 452 -2,8 -2,4 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten La&rmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 139 - GoldsteinstralRe 109 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1.0G 51,8 50,9 - - nein 46,6 46,4 -5,2 -4.5 - - nein
2.0G 52,1 51,2 - - nein 47,0 46,8 -5,1 -4.4 - - nein
3.0G 52,4 51,5 - - nein 47,5 47,2 -4,9 -4,3 - - nein
4.0G 52,7 51,8 - - nein 47,9 47,7 -4.8 -4,2 - - nein
5.0G 53,1 52,2 - - nein 48,3 48,1 -4.7 -4.0 - - nein
IP 140 - OdenwaldstralRe 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 47,6 47,0 - - nein 449 447 -2,7 -2,3 - - nein
1.0G 47,7 47,1 - - nein 450 448 -2,7 -2,3 - - nein
2.0G 47.8 47,2 - - nein 451 450 -2,7 -2,3 - - nein
3.0G 47,9 47,3 - - nein 452 451 -2,7 -2,2 - - nein
4.0G 48,0 47,4 - - nein 454 452 -2,7 -2,2 - - nein
5.0G 48,1 47,5 - - nein 455 453 -2,6 -2,2 - - nein
IP 141 - Melibocusstrafe 31 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 50,9 50,1 - 1,1 ja 46,2 46,0 -4,7 -4,1 - - nein
2.0G 51,2 50,3 - 1,3 ja 46,5 46,3 -4,7 -4,0 - - nein
3.0G 51,5 50,6 - 1,6 ja 46,9 46,7 -4,6 -3,9 - - nein
IP 142 - Kleingartenanlage Jugenheimer Stralze Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64/ 64 dB(A)
EG | 591 57,2 - - nein | 503 496 | -88 75 | - - | nein
IP 143 - Goldsteinstralle 78 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 52,2 51,3 - 2,3 ja 46,8 46,6 -5,4 -4,7 - - nein
2.0G 52,5 51,6 - 2,6 ja 47,3 47,0 -5,3 -4,6 - - nein
3.0G 52,9 52,0 - 3,0 ja 47,7 47,5 -5,2 -4,5 - - nein
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 144 - BruchfeldstralRe 78 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 47,3 46,7 - - nein 449 447 -2,5 -2,0 - - nein
2.0G 47,5 46,8 - - nein 450 44.8 -2,5 -2,0 - - nein
3.0G 47,5 46,9 - - nein 451 449 -2,5 -2,0 - - nein
4.0G 47,6 47,0 - - nein 45,2 45,0 -2,5 -2,0 - - nein
IP 145 - BreubergstralRe 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 50,0 49,2 - 0,2 ja 46,0 45,7 -4,0 -3,4 - - nein
2.0G 50,2 49,4 - 0,4 ja 46,2 46,0 -4,0 -3,4 - - nein
3.0G 50,4 49,6 - 0,6 ja 46,4 46,2 -4,0 -3,4 - - nein
4.0G 50,6 49,8 - 0,8 ja 46,6 46,4 -4,0 -3,4 - - nein
IP 146 - MelibocusstrafRe 30 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 51,2 50,3 - 1.3 ja 46,4 46,1 -4.8 -4,1 - - nein
2.0G 51,5 50,6 - 1,6 ja 46,7 46,5 -4,7 -4,1 - - nein
3.0G 51,8 50,9 - 1,9 ja 47,1 46,9 -4,7 -4,1 - - nein
IP 147 - Goldsteinstralie 86 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 53,4 52,4 - 34 ja 47,1 46,8 -6,3 -5,7 - - nein
2.0G 53,8 52,9 - 3,9 ja 47,6 47,3 -6,2 -5,6 - - nein
3.0G 54,2 53,2 - 4,2 ja 48,2 47,9 -6,0 -5,4 - - nein
IP 148 - Bruchfeldstrafl3e 85 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 48,5 47,9 - - nein 455 453 -3,0 -2,6 - - nein
2.0G 48,7 48,0 - - nein 45,6 454 -3,0 -2,6 - - nein
3.0G 48,8 48,2 - - nein 45,8 45,6 -3,0 -2,6 - - nein
IP 150 - Haardtwaldstrae 12 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 52,7 51,7 - 2,7 ja 47,0 46,7 -5,6 -5,0 - - nein
2.0G 53,1 52,2 - 3,2 ja 47,5 47,2 -5,6 -5,0 - - nein
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ

AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 151 - Goldsteinstrae 100 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 55,8 54,7 - 5,7 ja 48,1 47,7 -7,8 -7,0 - - nein
2.0G 56,5 55,5 - 6,5 ja 48,9 48,5 -7,6 -7,0 - - nein
3.0G 56,9 56,0 - 7,0 ja 49,8 49,5 -7,1 -6,5 - 0,5 ja
4.0G 57,3 56,2 - 7,2 ja 50,7 50,4 -6,6 -5,8 - 1,4 ja
IP 152 - BlauenstralRe 27 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG | 477 471 | - - nein | 452 450 | 25 21 | - - | nein
IP 153 - HaardtwaldstralRe 33 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 52,3 51,3 - 2,3 ja 47,0 46,7 -5,3 -4,7 - - nein
2.0G 52,7 51,8 - 2,8 ja 47,4 47,1 -5,3 -4,7 - - nein
3.0G 53,1 52,2 - 3,2 ja 47,8 47,5 -5,3 -4,6 - - nein
IP 154 - Goldsteinstrafle 133 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
EG 54,9 53,7 - - nein 48,3 47,9 -6,6 -5,8 - - nein
1.0G 57,6 56,4 - 2,4 ja 49,3 48,9 -8,3 -7,6 - - nein
2.0G 58,1 57,1 - 3,1 ja 50,2 49,8 -7,9 -7,3 - - nein
3.0G 58,7 57,4 - 3,4 ja 51,2 50,9 -7,4 -6,5 - - nein
IP 155 - Hahnstrale 25 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
1.0G 54,4 53,8 - - nein 54,5 53,8 - - - - nein
2.0G 56,3 55,8 - 1,8 ja 56,3 55,8 - - - 1,8 ja
3.0G 57,7 57,3 - 3,3 ja 57,7 57,3 - - - 3,3 ja
4.0G 58,6 58,0 - 4,0 ja 58,6 58,0 - - - 4,0 ja
5.0G 59,0 58,3 - 4,3 ja 59,0 58,3 - - - 4,3 ja
6.0G 59,1 58,4 - 4,4 ia 59,1 58,4 - - - 4,4 ia
7.0G 59,4 58,6 - 4,6 ja 59,4 58,6 - - - 4,6 ja
8.0G 60,1 59,3 - 53 ja 60,1 59,3 - - - 53 ja
9.0G 61,5 60,7 - 6,7 ja 61,5 60,7 - - - 6,7 ja
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch

dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein

IP 156 - Goldsteinstrafle 143 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)

EG 57,7 56,1 - 21 ja 49,3 48,4 -8,4 -7,7 - - nein
1.0G 61,3 59,9 - 5,9 ja 52,3 51,5 -9,0 -8,4 - - nein
IP 157 - MelibocusstralRe 25 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 50,4 49,5 - 0,5 ja 46,4 46,1 -4,0 -3,4 - - nein
1.0G 50,6 49,8 - 0.8 ja 46,6 46,4 -4,0 -3,4 - - nein
2.0G 50,9 50,0 - 1,0 ja 46,8 46,6 -4,0 -3,5 - - nein
IP 158 - Melibocusstralle 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

1.0G 51,2 50,2 - 1,2 ja 46,7 46,4 -4,5 -3,8 - - nein
2.0G 51,5 50,6 - 1,6 ja 47,0 46,7 -4,6 -3,9 - - nein
3.0G 51,8 50,9 - 1,9 ja 47,2 47,0 -4,6 -4,0 - - nein
IP 159 - Haardtwaldstraflle 6 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

1.0G 52,1 51,1 - 21 ja 47,1 46,8 -5,0 -4,4 - - nein
2.0G 52,7 51,7 - 2,7 ja 47,6 47,2 -5,1 -4,5 - - nein
3.0G 53,3 52,3 - 3,3 ja 48,0 47,7 -5,3 -4,6 - - nein
IP 160 - Otzbergstrale 4-6 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 48,9 48,2 - - nein 46,0 457 -3,0 -2,5 - - nein
1.0G 49,1 48,4 - - nein 46,1 45,8 -3,0 -2,5 - - nein
2.0G 49,2 48,5 - - nein 46,2 46,0 -3,0 -2,6 - - nein
3.0G 49,3 48,7 - - nein 46,3 46,1 -3,0 -2,6 - - nein
4.0G 49,5 48,8 - - nein 46,4 46,2 -3,0 -2,6 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 161 - KalmitstralRe 9 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 55,2 53,8 - 4,8 ja 46,1 45,5 -9,0 -8,2 - - nein
1.0G 56,1 54,9 - 5,9 ja 47,4 46,9 -8,7 -8,0 - - nein
2.0G 57,2 56,1 - 71 ja 49,1 48,6 -8,2 -7,5 - - nein
3.0G 58,4 57,2 - 8,2 ja 50,6 50,2 -7,8 -7,0 - 1,2 ja
IP 162 - Bruchfeldstrale 112 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 50,3 49,4 - 0.4 ja 46,6 46,3 -3,7 -3,1 - - nein
2.0G 50,5 49,7 - 0,7 ja 46,7 46,5 -3,8 -3,2 - - nein
3.0G 50,7 49,9 - 0.9 ja 46,9 46,7 -3,8 -3,3 - - nein
4.0G 50,9 50,2 - 1,2 ja 47,1 46,9 -3,8 -3,3 - - nein
IP 163 - Odenwaldstralle 3 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 47,9 47,3 - - nein 45,6 454 -2,3 -1,9 - - nein
2.0G 48,0 47,4 - - nein 457 455 -2,3 -1,9 - - nein
3.0G 48,1 47,5 - - nein 45,8 455 -2,3 -1,9 - - nein
4.0G 48,2 47,6 - - nein 459 45,6 -2,3 -1,9 - - nein
IP 164 - HaardtwaldstralRe 25 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 51,6 50,7 - 1,7 ja 47,0 46,7 -4,6 -3,9 - - nein
2.0G 52,2 51,2 - 2,2 ja 47,4 47,1 -4,8 -4,1 - - nein
3.0G 52,7 51,8 - 2,8 ja 47,8 47,5 -4,9 -4,3 - - nein
IP 165 - Goldsteinstrale 114 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
906 | 648 64,1 0,8 10,1 ja | 648 641 | - - | 0,8 101 | ja
IP 166 - Kalmitstralle 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 57,2 55,6 - 6,6 ja 48,2 47,6 -9,0 -8,0 - - nein
1.0G 58,2 56,9 - 7,9 ja 49,3 48,8 -8,9 -8,2 - - nein
2.0G 59,4 58,0 0,4 9,0 ja 51,1 50,6 -8,3 -7,4 - 1,6 ja
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ

AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 167 - Kalmitstralle 28 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 57,5 55,8 - 6,8 ja 48,4 47,8 9,1 -8,0 - - nein
1.0G 58,6 57,3 - 8,3 ja 49,5 49,0 -9,1 -8,3 - - nein
2.0G 59,8 58,4 0,8 9,4 ja 51,4 50,9 -8,4 -7,5 - 1,9 ja
IP 168 - Haardtwaldplatz 5 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 52,6 51,6 - 2,6 ja 47,5 47,1 -5,1 -4,5 - - nein
2.0G 53,4 52,3 - 3,3 ja 48,0 47,7 -5,3 -4,7 - - nein
3.0G 54,2 53,1 - 4,1 ja 48,5 48,2 -5,6 -5,0 - - nein
IP 169 - KalmitstralRe 1 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 53,3 52,3 - 3,3 ja 47,7 47,3 -5,7 -5,0 - - nein
2.0G 54,1 53,1 - 4,1 ja 48,3 48,0 -5,8 -5,1 - - nein
3.0G 55,1 54,1 - 51 ja 48,9 48,6 -6,2 -5,5 - - nein
IP 170 - KalmitstralRe 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 52,6 51,2 - 2,2 ja 47,0 46,5 -5,6 -4,8 - - nein
1.0G 53,7 52,5 - 3,5 ja 48,1 47,6 -5,6 -4,9 - - nein
2.0G 55,2 54,1 - 5,1 ja 49,3 48,9 -5,9 -5,2 - - nein
IP171- MelibocusstralRe 16 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 50,5 49,6 - 0,6 ja 46,8 46,5 -3,7 -3,0 - - nein
1.0G 50,9 49,9 - 0,9 ja 47,1 46,8 -3,8 -3,2 - - nein
IP 172 - BruchfeldstralRe 124 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 51,1 50,2 - 1,2 ja 47,1 46,8 -4,0 -3,4 - - nein
1.0G 51,6 50,6 - 1,6 ja 47,3 47,0 -4,2 -3,6 - - nein
2.0G 52,0 51,1 - 2,1 ja 47,6 47,3 -4,4 -3,8 - - nein
3.0G 52,3 51,5 - 2,5 ja 47,9 47,6 -4,5 -3,9 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 173 - Schwanheimer StralRe 55 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 48,2 47,5 - - nein 459 457 -2,2 -1,8 - - nein
1.0G 48,2 47,6 - - nein 46,0 457 -2,3 -1,9 - - nein
IP 174 - Donnersbergstrale 60 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 58,2 56,8 - 7,8 ja 48,2 47,7 -10,1 -9,1 - - nein
1.0G 59,1 57,9 0,1 8,9 ja 49,3 48,9 -9,8 -9,0 - - nein
2.0G 59,9 58,6 0,9 9,6 ja 50,8 50,4 -9,1 -8,2 - 1,4 ja
IP 175 - Otzbergstralie 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 49,6 48,8 - - nein 46,7 46,4 -2,9 -2,4 - - nein
1.0G 49,8 49,1 - 0,1 ja 46,9 46,6 -3,0 -2,5 - - nein
2.0G 50,0 49,3 - 0,3 ja 47,0 46,7 -3,0 -2,6 - - nein
3.0G 50,2 49,5 - 0,5 ja 47,1 46,9 -3,1 -2,6 - - nein
IP 176 - TrifelsstralRe 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 52,4 51,3 - 2,3 ja 47,5 47,1 -4.8 -4,2 - - nein
1.0G 53,5 52,4 - 34 ja 48,3 47,9 -5,1 -4,5 - - nein
2.0G 54,9 53,8 - 4,8 ja 49,1 48,7 -5,8 -5,1 - - nein
3.0G 56,3 55,3 - 6,3 ja 49,7 49,3 -6,6 -5,9 - 0,3 ja
4.0G 56,7 55,7 - 6,7 ja 50,2 49,9 -6,5 -5,8 - 0,9 ja
IP 177 - HaardtwaldstraBe 21 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.06 | 519 50,9 | - 1,9 | ia | 475 472 | -4.4 37 | - - | nein
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten La&rmschutzvariante FRITZ AG
Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 178 - Schwanheimer StralRe 54 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 48,0 47,3 - - nein 459 45,6 2,1 -1,7 - - nein
2.0G 48,0 47,4 - - nein 46,0 457 2,1 -1,7 - - nein
3.0G 48,1 47,5 - - nein 46,0 45,8 2,1 -1,7 - - nein
4.0G 48,2 47,6 - - nein 46,1 45,8 2,1 -1,7 - - nein
5.0G 48,2 47,6 - - nein 46,2 45,9 -2,1 -1,7 - - nein
IP 179 - Otzbergstrale 21 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 50,2 49,4 - 0,4 ja 46,9 46,7 -3,2 -2,7 - - nein
2.0G 50,4 49,6 - 0,6 ja 47,1 46,8 -3,3 -2,8 - - nein
3.0G 50,6 49,9 - 0,9 ja 47,3 47,0 -3,4 -2,9 - - nein
4.0G 50,8 50,1 - 11 ja 474 47,2 -3,4 -2,9 - - nein
IP 180 - Hahnstrafle 20 Nutzungsart Z2 Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
EG 43,0 425 - - nein 427 42,1 -0,3 -0,3 - - nein
1.0G 43,5 43,0 - - nein 43,3 427 -0,2 -0,3 - - nein
2.0G 442 43,6 - - nein 440 43,4 -0,2 -0,2 - - nein
IP 181 - Donnersbergstrale 58 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 58,6 57,2 - 8,2 ja 49,3 48,9 -9,2 -8,3 - - nein
1.0G 59,4 58,2 0,4 9,2 ja 50,3 49,9 -9,1 -8,3 - 0,9 ja
2.0G 60,0 58,7 1,0 9,7 ja 51,4 51,0 -8,7 -7,7 - 2,0 ja
IP 182 - DonnersbergstralRe 35 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 47,7 46,8 - - nein 45,8 453 -1,9 -1,4 - - nein
1.0G 50,0 49,0 - - nein 47,4 46,9 -2,6 2,1 - - nein
2.0G 52,9 51,9 - 29 ja 49,1 48,7 -3,8 -3,2 - - nein
3.0G 57,0 56,0 - 7,0 ja 50,3 50,0 -6,7 -6,0 - 1,0 ja
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ

AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 183 - Schwanheimer StraRe 70a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 49,2 48,5 - - nein 46,8 46,5 -2,4 -2,0 - - nein
2.0G 49,3 48,6 - - nein 46,9 46,6 -2,4 -2,0 - - nein
3.0G 49,4 48,7 - - nein 47,0 46,7 -2,4 -2,0 - - nein
4.0G 49,5 48,8 - - nein 47,1 46,8 -2,4 -2,0 - - nein
5.0G 49,6 48,9 - - nein 47,2 46,9 -2,4 -2,0 - - nein
IP 184 - Kelsterbacher StraRe 81 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 48,6 48,0 - - nein 46,5 46,2 2,1 -1,7 - - nein
1.0G 48,7 48,1 - - nein 46,6 46,3 2,1 -1,8 - - nein
2.0G 48,7 48,1 - - nein 46,6 46,4 -2,1 -1,8 - - nein
IP 185 - Haardtwaldstrale 11 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 51,5 50,5 - 1,5 ja 47,8 47,5 -3,7 -3,0 - - nein
2.0G 52,0 51,1 - 2,1 ja 48,1 47,8 -3,9 -3,3 - - nein
3.0G 52,5 51,6 - 2,6 ja 48,4 48,0 -4,2 -3,6 - - nein
4,0G 52,9 52,1 - 3,1 ja 48,6 48,3 -4,3 -3,8 - - nein
IP 186 - MelibocusstralRe 13 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 50,5 49,7 - 0,7 ja 47,6 47,3 -2,9 -2,4 - - nein
2.0G 50,7 50,0 - 1,0 ja 47,7 47,4 -3,0 -2,5 - - nein
3.0G 50,9 50,2 - 1,2 ja 47,9 47,6 -3,1 -2,6 - - nein
4.0G 51,1 50,4 - 1,4 ja 48,0 47,7 -3,1 -2,7 - - nein
IP 187 - Donnersbergstral3e 29 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 47,0 46,2 - - nein 45,8 453 -1,2 -0,8 - - nein
1.0G 49,1 48,2 - - nein 47,3 46,8 -1,8 -1,4 - - nein
2.0G 52,4 51,4 - 2,4 ja 49,0 48,6 -3,4 -2,8 - - nein
3.0G 56,8 55,8 - 6,8 ja 50,3 49,9 -6,5 -5,9 - 0,9 ja
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 188 - Schwanheimer StralRe 86 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 49,9 49,2 - 0,2 ja 47,4 47,1 -2,5 2,1 - - nein
2.0G 50,1 49,4 - 0,4 ja 47,5 47,2 -2,5 -2,1 - - nein
IP 189 - Kelsterbacher StralRe 66 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
EG 48,6 47,9 - - nein 46,6 46,4 -1,9 -1,6 - - nein
1.0G 48,6 48,0 - - nein 46,7 46,4 -1,9 -1,6 - - nein
2.0G 48,7 48,1 - - nein 46,8 46,5 -1,9 -1,6 - - nein
IP 190 - TrifelsstralRe 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 50,7 49,7 - 0,7 ja 47,8 47,4 -2,9 -2,3 - - nein
1.0G 52,2 51,2 - 2,2 ja 48,4 48,0 -3,8 -3,2 - - nein
2.0G 54,1 53,0 - 4,0 ja 49,0 48,6 -5,1 -4,3 - - nein
3.0G 55,5 54,5 - 55 ja 49,5 49,1 -6,0 -54 - 0,1 ja
4.0G 55,9 55,0 - 6,0 ja 50,0 49,6 -5,9 -5,4 - 0,6 ja
IP 191 - Melibocusstralle 2a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
1.0G 50,9 50,1 - 11 ja 48,0 47,7 -2,9 -2,4 - - nein
2.0G 51,1 50,4 - 1,4 ja 48,1 47,8 -3,0 -2,5 - - nein
3.0G 51,4 50,6 - 1,6 ja 48,3 48,0 -3,1 -2,7 - - nein
4.0G 51,6 50,9 - 1,9 ja 48,4 48,1 -3,2 -2,8 - - nein
IP 192 - Hahnstralle 14 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
EG 58,7 58,0 - 4,0 ja 57,4 56,7 -1,3 -14 - 2,7 ja
1.0G 60,3 59,7 - 5,7 ja 59,0 58,3 -1,4 -1,4 - 4,3 ja
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv

werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch

dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein

IP 193 - TrifelsstraRe 8 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

1.0G 51,4 50,4 - 1,4 ja 48,3 47,9 -3,1 -2,5 - - nein
2.0G 52,8 51,8 - 2,8 ja 48,8 48,4 -4,0 -3,3 - - nein
3.0G 54,4 53,4 - 4.4 ja 49,3 48,9 51 -4,5 - - nein
4.0G 55,3 54,5 - 5,5 ja 49,7 49,4 -5,6 -5,1 - 0,4 ja

IP 194 - HaardtwaldstraRe 1-7 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

EG 51,3 50,4 - 1,4 ja 48,3 47,9 -3,0 -2,4 - - nein
1.0G 51,7 50,8 - 1,8 ja 48,5 48,2 -3,2 -2,7 - - nein
2.0G 52,2 51,3 - 2,3 ja 48,7 48,4 -3,5 -2,9 - - nein
3.0G 52,6 51,8 - 2,8 ja 49,0 48,6 -3,7 -3,2 - - nein
4.0G 52,9 52,2 - 3,2 ja 49,2 48,9 -3,7 -3,3 - - nein
5.0G 53,1 52,4 - 3,4 ja 49,4 49,1 -3,7 -3,2 - 0,1 ja

IP 195 - Schwanheimer StralRe 94 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 50,5 49,8 - 0,8 ja 48,0 47,7 -2,6 2,1 - - nein
1.0G 50,7 50,0 - 1,0 ja 48,1 47,8 -2,7 -2,2 - - nein
2.0G 50,9 50,2 - 1,2 ja 48,2 47,9 -2,7 -2,3 - - nein
3.0G 51,1 50,4 - 1,4 ja 48,3 48,0 -2,8 -2,4 - - nein
IP 196 - DonnersbergstralRe 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 58,2 57,0 - 8,0 ja 49,2 48,8 -9,0 -8,3 - - nein
1.0G 58,9 57,8 - 8,8 ja 50,2 49,8 -8,7 -8,1 - 0,8 ja
2.0G 59,3 58,1 0,3 9,1 ja 51,1 50,8 -8,2 -7,4 - 1,8 ja

IP 197 - DonnersbergstralRe 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 49,4 48,3 - - nein 46,0 455 -3,4 -2,8 - - nein
1.0G 51,4 50,4 - 1,4 ja 47,3 46,8 -4,1 -3,6 - - nein
2.0G 53,7 52,7 - 3,7 ja 48,9 48,5 -4,8 -4,2 - - nein
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ

AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein
IP 198 - Schwanheimer Strale 102 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 51,1 50,3 - 1.3 ja 48,5 48,2 -2,7 -2,1 - - nein
2.0G 51,4 50,6 - 1,6 ja 48,6 48,3 -2,8 -2,3 - - nein
3.0G 51,6 50,9 - 1,9 ja 48,7 48,4 -2,9 -2,5 - - nein
4.0G 51,8 51,1 - 2,1 ja 48,9 48,6 -3,0 -2,6 - - nein
5.0G 52,0 51,3 - 2,3 ja 49,0 48,7 -3,0 -2,6 - - nein
6.0G 52,1 51,4 - 2,4 ja 49,1 48,8 -3,0 -2,5 - - nein
IP 199 - DonnersbergstralBe 24 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 57,4 56,2 - 7,2 ja 48,3 47,9 -9,1 -8,4 - - nein
1.0G 58,1 57,1 - 8,1 ja 49,4 49,0 -8,7 -8,1 - - nein
2.0G 58,7 57,6 - 8,6 ja 50,7 50,3 -8,0 -7,3 - 1,3 ja
IP 200 - DonnersbergstralBe 13 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
EG 47,5 46,8 - - nein 46,7 46,2 -0,9 -0,6 - - nein
1.0G 49,3 48,4 - - nein 47,7 47,2 -1,6 -1,2 - - nein
2.0G 52,3 51,4 - 2,4 ja 48,9 48,5 -3,4 -2,8 - - nein
IP 201 - TrifelsstralRe 2 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)
1.0G 51,9 51,0 - 2,0 ja 49,0 48,6 -2,9 -2,3 - - nein
2.0G 53,1 52,1 - 3,1 ja 49,4 49,1 -3,6 -3,0 - 0,1 ja
3.0G 54,3 53,4 - 44 ja 49,9 49,6 -4,4 -3,8 - 0,6 ja
4.0G 55,1 54,3 - 5,3 ja 50,4 50,1 -4,7 -4,3 - 1,1 ja
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

mit der gewahlten La&rmschutzvariante FRITZ AG

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv

werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch

dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein

IP 202 - Im Mainfeld 7 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

1.0G 48,2 47,6 - - nein 46,7 46,4 -1,5 -1,3 - - nein
2.0G 48,3 47,7 - - nein 46,7 46,4 -1,5 -1,3 - - nein
3.0G 48,3 47.8 - - nein 46,8 46,5 -1,5 -1,3 - - nein
4.0G 48,4 47.8 - - nein 46,8 46,5 -1,5 -1,3 - - nein
5.0G 48,4 47,9 - - nein 46,9 46,6 -1,5 -1,3 - - nein
6.0G 48,5 47,9 - - nein 47,0 46,6 -1,5 -1,3 - - nein
7.0G 48,5 47,9 - - nein 47,0 46,7 -1,5 -1,2 - - nein
8.0G 48,5 47,9 - - nein 47,1 46,7 -1,4 -1,2 - - nein
9.0G 48,6 48,0 - - nein 47,1 46,8 -1,4 -1,2 - - nein
10.0G 48,6 48,0 - - nein 47,2 46,9 -1,4 -11 - - nein
11.0G 48,6 48,0 - - nein 47,3 46,9 -1,4 -11 - - nein
12.0G 48,7 48,0 - - nein 47,3 47,0 -1,3 -1,0 - - nein
13.0G 48,7 48,1 - - nein 47,4 47,0 -1,3 -1,0 - - nein
14.0G 48,7 48,1 - - nein 47,4 47,1 -1,3 -1,0 - - nein
15.0G 48,8 48,1 - - nein 47,5 47,2 -1,3 -1,0 - - nein
IP 203 - Donnersbergstralle 8 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

EG 56,7 55,6 - 6,6 ja 48,1 47,6 -8,7 -8,0 - - nein
1.0G 57,4 56,4 - 7,4 ja 49,1 48,7 -8,3 -7,7 - - nein
2.0G 57,9 56,8 - 7,8 ja 50,2 49,8 -7,8 -7,0 - 0,8 ja
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mit der gewahlten Larmschutzvariante

Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten

® KREBS +KIEFER

FRITZ

AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein

IP 204 - Im Mainfeld 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

1.0G 50,1 49,4 - 0,4 ja 48,1 47,8 -1,9 -1,6 - - nein
2.0G 50,2 49,6 - 0,6 ja 48,2 47,9 -2,0 -1,6 - - nein
3.0G 50,3 49,7 - 0,7 ja 48,3 48,0 -2,0 -1,7 - - nein
4.0G 50,5 49,8 - 0,8 ja 48,4 48,1 -2,0 -1,7 - - nein
5.0G 50,5 49,9 - 0,9 ja 48,5 48,2 -2,0 -1,7 - - nein
6.0G 50,6 50,0 - 1,0 ja 48,6 48,3 -2,0 -1,7 - - nein
7.0G 50,7 50,1 - 1,1 ja 48,7 48,4 -2,0 -1,7 - - nein
8.0G 50,7 50,1 - 11 ja 48,8 48,5 -1,9 -1,6 - - nein
9.0G 50,8 50,1 - 11 ja 48,9 48,6 -1,9 -1,6 - - nein
10.0G 50,8 50,2 - 1,2 ja 49,0 48,6 -1,9 -1,5 - - nein
11.0G 50,9 50,2 - 1,2 ja 49,0 48,7 -1,8 -1,5 - - nein
12.0G 51,0 50,2 - 1,2 ja 49,1 48,8 -1,8 -1,4 - - nein
13.0G 51,0 50,3 - 1.3 ja 49,2 48,9 -1,8 -1,4 - - nein
14.0G 51,1 50,3 - 1,3 ja 49,3 48,9 -1,8 -1,4 - - nein
15.0G 51,1 50,3 - 1.3 ja 49,3 49,0 -1,8 -1,3 - - nein
16.0G 51,2 50,4 - 1,4 ja 49,4 49,1 -1,8 -1,3 - 0,1 ja
17.0G 51,2 50,5 - 1,5 ja 49,5 49,2 -1,7 -1,3 - 0,2 ja
18.0G 51,3 50,5 - 15 ja 49,6 49,2 -1,7 -1,3 - 0,2 ja
19.0G 51,4 50,6 - 1,6 ja 49,7 49,3 -1,7 -1,3 - 0,3 ja
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein

IP 205 - Im Mainfeld 42 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59/ 49 dB(A)

1.0G 51,7 51,0 - 2,0 ja 49,4 49,1 -2,3 -1,9 - 0,1 ja
2.0G 52,0 51,3 - 2,3 ja 49,5 49,2 -2,5 -2,0 - 0,2 ja
3.0G 52,3 51,5 - 2,5 ja 49,6 49,3 -2,6 -2,2 - 0,3 ja
4.0G 52,5 51,8 - 2,8 ja 49,7 49,5 -2,8 -2,4 - 0,5 ja
5.0G 52,7 52,0 - 3,0 ja 49,9 49,6 -2,8 -2,4 - 0,6 ja
6.0G 52,8 52,1 - 3,1 ja 50,0 49,7 -2,8 -2,4 - 0,7 ja
7.0G 52,8 52,1 - 3,1 ja 50,1 49,8 -2,7 -2,3 - 0,8 ja
8.0G 52,9 52,2 - 3,2 ja 50,2 49,9 -2,7 -2,2 - 0,9 ja
9.0G 53,0 52,2 - 3,2 ja 50,4 50,0 -2,7 -2,2 - 1,0 ja
10.0G 53,1 52,3 - 3,3 ja 50,5 50,1 -2,6 -2,1 - 11 ja
11.0G 53,2 52,3 - 3,3 ja 50,6 50,2 -2,6 -2,1 - 1,2 ja
12.0G 53,3 52,4 - 3,4 ja 50,7 50,4 -2,6 -2,0 - 1,4 ja
13.0G 53,4 52,6 - 3,6 ja 50,9 50,6 -2,6 -2,0 - 1,6 ja
14.0G 53,5 52,7 - 3,7 ja 51,0 50,7 -2,5 -2,0 - 1,7 ja
15.0G 53,7 52,8 - 3,8 ja 51,1 50,8 -2,5 -2,0 - 1,8 ja
16.0G 53,8 52,9 - 3,9 ja 51,3 51,0 -2,5 -1,9 - 2,0 ja
17.0G 53,9 53,1 - 4,1 ja 51,4 51,1 -2,5 -2,0 - 2,1 ja

IP 206 - HahnstraRe 3 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)

EG 63,0 62,3 - 8,3 ja 51,4 50,8 -11,6 -11,5 - - nein
1.0G 67,4 67,0 3,4 13,0 ja 54,8 54,1 -12,6 -12,9 - 0,1 ja
2.0G 68,4 68,0 4.4 14,0 ja 61,1 60,1 -7,4 -7,9 - 6,1 ja
3.0G 68,6 68,1 4.6 14,1 ja 67,3 66,8 -1,3 -1,3 3,3 12,8 ja

IP 207 - Schwanheimer StralRe 142 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)

1.0G 53,0 52,4 - - nein 50,7 50,4 -2,4 -1,9 - - nein
2.0G 53,3 52,7 - - nein 50,8 50,6 -2,5 2,1 - - nein
3.0G 53,7 53,0 - - nein 50,9 50,7 -2,7 -2,3 - - nein
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Umbau des Knoten Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schienenverkehrslarmimmissionen an reprasentativen Objekten
mit der gewahlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Stock Lr, ohne LS dLr, IGW Larmschutz Lr, mit LS dLr, mit/ohne LS dLr, IGW mit LS passiv
werk tags nachts tags nachts Anspruch tags nachts tags nachts tags nachts Anspruch
dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) dB(A) ja / nein

IP 208 - Schwanheimer StralRe 115 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)

EG 53,5 52,6 - - nein 50,5 50,2 -3,0 -2,4 - - nein
1.0G 54,8 53,9 - - nein 51,3 51,0 -3,4 -2,9 - - nein
2.0G 57,0 56,2 - 2,2 ja 52,2 51,9 -4,8 -4,2 - - nein
3.0G 58,9 57,9 - 3,9 ja 53,2 52,9 -5,7 -5,1 - - nein
4.0G 60,2 59,0 - 5,0 ja 54,1 53,8 -6,1 -5,2 - - nein
5.0G 62,1 60,7 - 6,7 ja 55,5 55,2 -6,6 -5,5 - 1,2 ja

IP 209 - Schwanheimer Straf3e 152 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)

EG 55,3 54,5 - 0,5 ja 51,9 51,7 -3,3 -2,7 - - nein
1.0G 55,8 55,1 - 1,1 ja 52,3 52,1 -3,5 -3,0 - - nein
2.0G 56,2 55,5 - 15 ja 52,6 52,4 -3,6 -3,1 - - nein
3.0G 56,5 55,7 - 1,7 ja 52,9 52,7 -3,7 -3,1 - - nein
4.0G 57,1 56,1 - 2,1 ja 53,3 53,0 -3,8 -3,1 - - nein
IP 210 - REHA Zentrum Niederrad Nutzungsart SOK Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 47 dB(A)

EG 54,4 54,0 - 7,0 ja 54,0 53,6 -0,4 -0,4 - 6,6 ja
1.0G 55,0 54,5 - 7,5 ja 54,5 54,1 -0,4 -0,4 - 7,1 ja
2.0G 55,5 55,0 - 8,0 ja 55,0 54,5 -0,5 -0,5 - 7,5 ja

IP 211 - Hahnstral3e 02 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)

1.0G 56,6 56,3 - 2,3 ja 56,5 56,2 -0,1 -0,1 - 2,2 ja
2.0G 57,3 56,9 - 2,9 ja 57,2 56,8 -0,2 -0,2 - 2,8 ja

IP 212 - HahnstraRe 6 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)

EG 62,1 61,5 - 2,5 ja 62,0 61,5 - - - 2,5 ja
1.0G 64,0 63,5 - 4,5 ja 64,0 63,5 - - - 4,5 ja
25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 2
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte ™ KREBS +KIEFER

bei der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG

Spalte Beschreibung

Station ) .
Kilometrierung der geplanten Strecke 3657

Abstand
Orthogonaler Abstand des Immissionsortes zur Achse der geplanten Strecke 3657

Geschoss
untersuchte Geschossebene

Lr, mit LS . . :
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall mit La&rmschutz

dLr, IGW mitLS | . . . . .
Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes im Prognose-Planfall mit Larmschutz

assiv . .
P Verbleibt ein Rechtsanspruch auf passive LarmschutzmalRnahmen

gemaR 24. BImSchV dem Grunde nach ?

26.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 3
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte ® KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Adolf-Miersch-Stral3e 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+985 403 EG 45,7 45,8 - - nein
1.0G 45,9 46,0 - - nein
2.0G 46,1 46,2 - - nein
3.0G 46,4 46,4 - - nein
4.0G 46,6 46,6 - - nein
Adolf-Miersch-Stral3e 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+969 405 EG 45,7 45,7 - - nein
1.0G 45,9 45,9 - - nein
2.0G 46,1 46,1 - - nein
3.0G 46,3 46,3 - - nein
4.0G 46,5 46,5 - - nein
Adolf-Miersch-Stral3e 11 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+955 407 EG 45,7 45,7 - - nein
1.0G 45,9 45,9 - - nein
2.0G 46,1 46,1 - - nein
3.0G 46,3 46,3 - - nein
4.0G 46,5 46,5 - - nein
Adolf-Miersch-Stral3e 13 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+983 358 EG 46,0 45,9 - - nein
1.0G 46,2 46,2 - - nein
2.0G 46,4 46,4 - - nein
3.0G 46,7 46,7 - - nein
4.0G 46,9 46,9 - - nein
Adolf-Miersch-Stral3e 14 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+037 403 EG 45,7 45,7 - - nein
1.0G 45,9 45,9 - - nein
2.0G 46,1 46,1 - - nein
3.0G 46,3 46,3 - - nein
4.0G 46,5 46,5 - - nein
Adolf-Miersch-Stral3e 15 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+969 359 EG 45,9 45,9 - - nein
1.0G 46,2 46,1 - - nein
2.0G 46,4 46,4 - - nein
3.0G 46,7 46,6 - - nein
4.0G 46,9 46,9 - - nein
Adolf-Miersch-Stral3e 16 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+049 403 EG 45,7 45,7 - - nein
1.0G 45,9 45,9 - - nein
2.0G 46,1 46,1 - - nein
3.0G 46,3 46,3 - - nein
4.0G 46,5 46,5 - - nein
Adolf-Miersch-Stral3e 17 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+953 361 EG 45,9 45,9 - - nein
1.0G 46,1 46,1 - - nein
2.0G 46,4 46,4 - - nein
3.0G 46,6 46,6 - - nein
4.0G 46,9 46,9 - - nein
26.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 3
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte % KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Adolf-Miersch-StraRe 18 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+064 403 EG 45,6 45,6 - - nein
1.0G 45,8 45,8 - - nein
2.0G 46,0 46,0 - - nein
3.0G 46,3 46,2 - - nein
4.0G 46,5 46,4 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 19 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
54981 312 EG 46,2 46,2 - - nein
1.0G 46,5 46,5 - - nein
2.0G 46,8 46,8 - - nein
3.0G 47,1 47,1 - - nein
4.0G 47 .4 47.4 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 20 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+034 358 EG 45,9 45,9 - - nein
1.0G 46,2 46,1 - - nein
2.0G 46,4 46,4 - - nein
3.0G 46,7 46,7 - - nein
4.0G 47,0 46,9 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 21 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
54967 314 EG 46,1 46,1 - - nein
1.0G 46,4 46,4 - - nein
2.0G 46,7 46,7 - - nein
3.0G 47,0 47,0 - - nein
4.0G 47,3 47.3 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+054 358 EG 45,9 45,8 - - nein
1.0G 46,1 46,1 - - nein
2.0G 46,4 46,3 - - nein
3.0G 46,6 46,6 - - nein
4.0G 46,9 46,9 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
54951 316 EG 46,2 46,2 - - nein
1.0G 46,5 46,5 - - nein
2.0G 46,7 46,7 - - nein
3.0G 47,0 47,0 - - nein
4.0G 47,4 47.4 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 24 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+065 358 EG 45,9 45,8 - - nein
1.0G 46,1 46,0 - - nein
2.0G 46,3 46,3 - - nein
3.0G 46,6 46,5 - - nein
4.0G 46,9 46,8 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 25 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
54980 265 EG 46,5 46,4 - - nein
1.0G 46,8 46,8 - - nein
2.0G 47,2 47,2 - - nein
3.0G 47,6 47,6 - - nein
4.0G 48,0 48,0 - - nein
26.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 3
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Adolf-Miersch-StralRe 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+040 313 EG 46,2 46,2 - - nein
1.0G 46,5 46,4 - - nein
2.0G 46,8 46,7 - - nein
3.0G 47,1 47,1 - - nein
4.0G 47.4 47.4 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 27 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+961 268 EG 46,5 46,5 - - nein
1.0G 46,8 46,8 - - nein
2.0G 47,2 47,2 - - nein
3.0G 47,6 47,6 - - nein
4.0G 48,0 48,0 - - nein
Adolf-Miersch-StralRe 28 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+055 313 EG 46,2 46,1 - - nein
1.0G 46,5 46,4 - - nein
2.0G 46,8 46,7 - - nein
3.0G 47,1 47,0 - - nein
4.0G 47.4 47.4 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 29 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+947 269 EG 46,5 46,5 - - nein
1.0G 46,8 46,8 - - nein
2.0G 47,2 47,2 - - nein
3.0G 47,6 47,5 - - nein
4.0G 48,0 47.9 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 30 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+065 314 EG 46,1 46,1 - - nein
1.0G 46,4 46,4 - - nein
2.0G 46,7 46,7 - - nein
3.0G 47,0 47,0 - - nein
4.0G 47.4 47.3 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 31 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+976 196 EG 46,9 46,8 - - nein
1.0G 47,4 47,3 - - nein
2.0G 48,0 47,9 - - nein
3.0G 48,6 48,5 - - nein
4.0G 49,2 49,1 - 0,1 ja
Adolf-Miersch-StraRe 32 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+085 314 EG 46,0 46,0 - - nein
1.0G 46,3 46,3 - - nein
2.0G 46,6 46,6 - - nein
3.0G 46,9 46,9 - - nein
Adolf-Miersch-StraRe 33 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+975 182 EG 47,0 46,9 - - nein
1.0G 47,5 47,4 - - nein
2.0G 48,1 48,0 - - nein
3.0G 48,8 48,7 - - nein
4.0G 495 49 4 - 0,4 ja
Adolf-Miersch-StraRe 34 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+100 317 EG 45,9 45,9 - - nein
1.0G 46,2 46,2 - - nein
2.0G 46,5 46,5 - - nein
3.0G 46,8 46,8 - - nein
26.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 3
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Adolf-Miersch-Strafl3e 35 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+975 168 EG 47,1 47,0 - - nein
1.0G 47,7 47,6 - - nein
2.0G 48,3 48,2 - - nein
3.0G 49,1 49,0 - - nein
4.0G 49,9 49,8 - 0,8 ja
Adolf-Miersch-Stral3e 36 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+039 270 EG 46,5 46,4 - - nein
1.0G 46,8 46,8 - - nein
2.0G 47,2 47,1 - - nein
3.0G 47,6 47,5 - - nein
4.0G 48,0 47,9 - - nein
Adolf-Miersch-Stral3e 37 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+974 151 EG 47,2 47,1 - - nein
1.0G 47,9 47,7 - - nein
2.0G 48,6 48,5 - - nein
3.0G 49,4 49,3 - 0,3 ja
4.0G 50,4 50,3 - 13 ja
Adolf-Miersch-Stral3e 37 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+104 221 EG 46,4 46,3 - - nein
1.0G 46,8 46,7 - - nein
Adolf-Miersch-Strafl3e 38 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+053 270 EG 46,4 46,4 - - nein
1.0G 46,8 46,7 - - nein
2.0G 47,1 47,1 - - nein
3.0G 47,5 47,5 - - nein
4.0G 47,9 47,9 - - nein
Adolf-Miersch-Stral3e 39 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+966 86 EG 47,6 47,3 - - nein
1.0G 48,7 48,5 - - nein
2.0G 50,1 49,9 - 0,9 ja
3.0G 51,6 51,4 - 2,4 ja
4.0G 53,2 53,1 - 4,1 ja
Adolf-Miersch-Strafl3e 40 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+064 271 EG 46,4 46,3 - - nein
1.0G 46,7 46,7 - - nein
2.0G 47,1 47,0 - - nein
3.0G 47,5 47,4 - - nein
4.0G 47,9 47,8 - - nein
Adolf-Miersch-Stral3e 40a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+083 270 EG 46,3 46,3 - - nein
1.0G 46,7 46,6 - - nein
2.0G 47,0 46,9 - - nein
3.0G 47,4 47,3 - - nein
Adolf-Miersch-StrafRe 40b Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+102 275 EG 46,2 46,2 - - nein
1.0G 46,6 46,5 - - nein
2.0G 46,9 46,8 - - nein
3.0G 47,3 47,2 - - nein
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Anspruchsberechtigte Objekte

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Adolf-Miersch-Stral3e 41 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+966 66 EG 46,9 46,5 - - nein
1.0G 48,1 47,8 - - nein
2.0G 49,6 49,3 - 0,3 ja
3.0G 51,4 51,2 - 2,2 ja
4.0G 53,4 53,2 - 4,2 ja
Adolf-Miersch-StraRe 42 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+034 199 EG 46,9 46,8 - - nein
1.0G 47,4 47,3 - - nein
2.0G 48,0 47,9 - - nein
3.0G 48,5 48,5 - - nein
4.0G 49,2 49,1 - 0,1 ja
Adolf-Miersch-Stral3e 44 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+058 200 EG 46,7 46,6 - - nein
1.0G 47,2 47,1 - - nein
2.0G 47,8 47,7 - - nein
3.0G 48,3 48,3 - - nein
4.0G 49,0 48,9 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 1 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+494 268 1.0G 48,2 48,0 - - nein
2.0G 48,3 48,1 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 3 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+496 263 1.0G 48,2 48,0 - - nein
2.0G 48,3 48,2 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 4 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+483 294 1.0G 48,1 48,0 - - nein
2.0G 48,2 48,1 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 5 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+512 260 1.0G 48,2 48,0 - - nein
2.0G 48,3 48,1 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 6 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+516 300 1.0G 47,9 47,8 - - nein
2.0G 48,0 47,9 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+515 254 1.0G 48,2 48,0 - - nein
2.0G 48,3 48,1 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 8 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+535 299 EG 47,6 47,5 - - nein
1.0G 47,8 47,7 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+518 249 1.0G 48,2 48,0 - - nein
2.0G 48,4 48,1 - - nein
Alois-Eckert-Strale 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+555 302 EG 47,4 47,4 - - nein
1.0G 47,6 47,5 - - nein
Alois-Eckert-Strale 11 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+521 243 1.0G 48,2 48,0 - - nein
2.0G 48,4 48,2 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) ja/ nein
Alois-Eckert-Stral3e 12 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+585 283 EG 47,3 47,2 - - nein
1.0G 47,4 47,4 - - nein
2.0G 47,6 47,5 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 13 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+524 238 1.0G 48,2 48,0 - - nein
2.0G 48,4 48,2 - - nein
Alois-Eckert-Stralle 14 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+586 277 EG 47,3 47,2 - - nein
1.0G 47,4 47,4 - - nein
2.0G 47,6 47,5 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 15 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+527 232 1.0G 48,3 48,0 - - nein
2.0G 48,4 48,2 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 16 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+587 273 EG 47,3 47,2 - - nein
1.0G 47,5 47,4 - - nein
2.0G 47,6 47,6 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 17 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+527 226 1.0G 48,3 48,0 - - nein
2.0G 48,5 48,2 - - nein
Alois-Eckert-Stralle 18 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+588 266 EG 47,3 47,2 - - nein
1.0G 47,5 47,4 - - nein
2.0G 47,7 47,6 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 18a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+588 261 EG 47,3 47,3 - - nein
1.0G 47,5 47,5 - - nein
2.0G 47,7 47,6 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 19 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+529 220 1.0G 48,3 48,0 - - nein
2.0G 48,5 48,2 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 20 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+589 255 EG 47,4 47,3 - - nein
1.0G 47,6 47,5 - - nein
2.0G 47,7 47,6 - - nein
Alois-Eckert-Straf3e 20a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+590 250 EG 47,4 47,3 - - nein
1.0G 47,6 47,5 - - nein
2.0G 47,8 47,7 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+531 215 1.0G 48,3 48,1 - - nein
2.0G 48,5 48,3 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 22 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+593 228 EG 47,4 47,3 - - nein
1.0G 47,7 47,5 - - nein
2.0G 47,9 47,7 - - nein
3.0G 48,1 47,9 - - nein
26.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 3
KREBS+KIEFER FRITZ AG- Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt Seite 7 / 66
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPLAN 7.4




Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Alois-Eckert-StraRe 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+543 278 EG 47,6 47,5 - - nein
1.0G 47,8 47,7 - - nein
2.0G 47,9 47,8 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 25 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+545 272 EG 47,6 47,6 - - nein
1.0G 47,8 47,7 - - nein
2.0G 48,0 47,9 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+598 203 1.0G 47,7 47,6 - - nein
2.0G 47,9 47,8 - - nein
3.0G 48,1 48,0 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 27 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+548 267 EG 47,7 47,6 - - nein
1.0G 47,8 47,7 - - nein
2.0G 48,0 47,9 - - nein
Alois-Eckert-Stralle 28 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+601 194 1.0G 47,8 47,6 - - nein
2.0G 48,0 47,9 - - nein
3.0G 48,2 48,1 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 29 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+550 262 EG 47,7 47,6 - - nein
1.0G 47,9 47,7 - - nein
2.0G 48,0 47,9 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 31 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+552 256 EG 47,7 47,6 - - nein
1.0G 47,9 47,7 - - nein
2.0G 48,0 47,9 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 32 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+573 195 EG 47,9 47,7 - - nein
1.0G 48,2 48,0 - - nein
2.0G 48,4 48,2 - - nein
Alois-Eckert-StraRe 32 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+568 193 EG 48,0 47,8 - - nein
1.0G 48,2 48,0 - - nein
2.0G 48,4 48,2 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 33 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+554 251 EG 47,7 47,6 - - nein
1.0G 47,9 47,8 - - nein
2.0G 48,1 47,9 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 34 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+563 192 EG 48,0 47,8 - - nein
1.0G 48,3 48,0 - - nein
2.0G 48,5 48,2 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 35 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+556 246 EG 47,7 47,6 - - nein
1.0G 47,9 47,8 - - nein
2.0G 48,1 47,9 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Alois-Eckert-StralRe 36 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+558 190 EG 48,1 47,8 - - nein
1.0G 48,3 48,1 - - nein
2.0G 48,5 48,3 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 37 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+559 240 EG 47,7 47,6 - - nein
1.0G 47,9 47,8 - - nein
2.0G 48,1 47,9 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 38 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+553 189 EG 48,1 47,9 - - nein
1.0G 48,4 48,1 - - nein
2.0G 48,6 48,3 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 39 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+556 233 EG 47,8 47,6 - - nein
1.0G 48,0 47,8 - - nein
2.0G 48,2 48,0 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 40 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+548 187 EG 48,2 47,9 - - nein
1.0G 48,4 48,2 - - nein
2.0G 48,7 48,4 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 41 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+558 228 EG 47,8 47,6 - - nein
1.0G 48,0 47,8 - - nein
2.0G 48,2 48,0 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 42 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+543 186 EG 48,3 48,0 - - nein
1.0G 48,5 48,2 - - nein
2.0G 48,7 48,4 - - nein
Alois-Eckert-Stralle 44 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+537 184 EG 48,3 48,0 - - nein
1.0G 48,5 48,2 - - nein
2.0G 48,7 48,4 - - nein
Alois-Eckert-StralRe 46 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+532 183 EG 48,3 48,0 - - nein
1.0G 48,6 48,2 - - nein
2.0G 48,8 48,5 - - nein
Alois-Eckert-Stral3e 48 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+526 180 EG 48,4 48,0 - - nein
1.0G 48,7 48,3 - - nein
2.0G 48,9 48,5 - - nein
Am Poloplatz 6 Nutzungsart SOK Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 47 dB(A)
5+052 188 EG 55,3 55,4 - 8,4 ja
1.0G 55,8 56,0 - 9,0 ja
2.0G 56,5 56,6 - 9,6 ja
3.0G 56,9 56,9 - 9,9 ja
4.0G 57,3 57,4 0,3 10,4 ja
Am Poloplatz 8 Nutzungsart SOK Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 47 dB(A)
4+883 153 EG 56,6 56,7 - 9,7 ja
1.0G 57,3 57,5 0,3 10,5 ja
2.0G 57,9 58,0 0,9 11,0 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) ja / nein
Am Poloplatz 8 Nutzungsart SOK Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 47 dB(A)
4+965 175 EG 56,1 56,2 - 9,2 ja
1.0G 56,8 56,9 - 9,9 ja
Am Poloplatz 9 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
5+082 | 155 2.0G 57,6 57,7 | - 3,7 | ja
Am Poloplatz 11 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
5+038 149 1.0G 57,4 57,5 - 3,5 ja
2.0G 57,8 57,8 - 3,8 ja
Am Poloplatz 15 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
4+926 115 EG 58,2 58,2 - 4,2 ja
1.0G 58,8 58,8 - 4,8 ja
Breubergstralle 16 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+368 430 EG 45,5 45,3 - - nein
1.0G 45,7 45,5 - - nein
2.0G 45,9 45,7 - - nein
3.0G 46,0 45,9 - - nein
Breubergstralle 18 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+373 416 1.0G 45,7 45,5 - - nein
2.0G 45,8 45,7 - - nein
3.0G 46,0 45,9 - - nein
Breubergstral3e 20 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+380 401 1.0G 45,7 45,5 - - nein
2.0G 45,9 45,7 - - nein
3.0G 46,1 45,9 - - nein
Breubergstralle 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+385 386 1.0G 45,9 45,6 - - nein
2.0G 46,0 45,8 - - nein
3.0G 46,2 46,0 - - nein
Breubergstralie 24 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+393 370 1.0G 46,0 45,7 - - nein
2.0G 46,2 46,0 - - nein
3.0G 46,4 46,2 - - nein
Breubergstralle 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+397 357 1.0G 46,0 45,7 - - nein
2.0G 46,2 46,0 - - nein
3.0G 46,4 46,2 - - nein
4.0G 46,6 46,4 - - nein
Breubergstralle 27 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+349 425 EG 45,6 45,4 - - nein
1.0G 45,7 45,6 - - nein
2.0G 45,9 45,7 - - nein
3.0G 46,1 45,9 - - nein
Breubergstralle 28 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+405 341 1.0G 46,1 45,9 - - nein
2.0G 46,3 46,1 - - nein
3.0G 46,6 46,3 - - nein
4.0G 46,8 46,6 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte % KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Breubergstralle 29 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+356 406 EG 45,7 455 - - nein
1.0G 45,9 457 - - nein
2.0G 46,1 45,9 - - nein
3.0G 46,3 46,1 - - nein
Breubergstral3e 30 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+414 320 EG 46,1 45,9 - - nein
1.0G 46,4 46,1 - - nein
2.0G 46,6 46,4 - - nein
3.0G 46,8 46,6 - - nein
Breubergstralle 31 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+362 394 EG 45,8 45,6 - - nein
1.0G 46,0 45,8 - - nein
2.0G 46,2 46,0 - - nein
3.0G 46,4 46,2 - - nein
Breubergstralle 33 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+368 380 EG 45,9 457 - - nein
1.0G 46,1 45,9 - - nein
2.0G 46,3 46,1 - - nein
3.0G 46,5 46,3 - - nein
Breubergstralle 35 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+374 364 EG 46,0 45,8 - - nein
1.0G 46,2 46,0 - - nein
2.0G 46,4 46,2 - - nein
3.0G 46,6 46,4 - - nein
Breubergstralle 37 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+380 350 EG 46,0 45,8 - - nein
1.0G 46,3 46,1 - - nein
2.0G 46,5 46,3 - - nein
3.0G 46,8 46,6 - - nein
Breubergstral3e 39 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+386 335 EG 46,2 45,9 - - nein
1.0G 46,4 46,2 - - nein
2.0G 46,6 46,4 - - nein
3.0G 46,9 46,7 - - nein
Breubergstralle 41 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+392 319 EG 46,3 46,1 - - nein
1.0G 46,5 46,3 - - nein
2.0G 46,8 46,6 - - nein
3.0G 47,1 46,9 - - nein
Breubergstralle 43 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+393 308 EG 46,4 46,1 - - nein
1.0G 46,6 46,4 - - nein
2.0G 46,9 46,7 - - nein
3.0G 47,2 47,0 - - nein
BruchfeldstralRe 93 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+436 441 EG 46,0 457 - - nein
1.0G 46,1 45,9 - - nein
2.0G 46,3 46,1 - - nein
3.0G 46,4 46,2 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte ® KREBS +KIEFER
bei der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
BruchfeldstralRe 95 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+442 426 EG 46,1 45,8 - - nein
1.0G 46,2 46,0 - - nein
2.0G 46,4 46,2 - - nein
3.0G 46,6 46,4 - - nein
BruchfeldstralRe 97 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+448 412 EG 46,2 46,0 - - nein
1.0G 46,4 46,2 - - nein
2.0G 46,5 46,3 - - nein
3.0G 46,7 46,5 - - nein
BruchfeldstrafRe 99 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+454 397 EG 46,3 46,1 - - nein
1.0G 46,5 46,3 - - nein
2.0G 46,7 46,4 - - nein
3.0G 46,8 46,6 - - nein
BruchfeldstraRe 101 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+458 381 EG 46,4 46,2 - - nein
1.0G 46,6 46,4 - - nein
2.0G 46,8 46,6 - - nein
3.0G 46,9 46,7 - - nein
BruchfeldstrafRe 102 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+460 443 EG 46,1 45,9 - - nein
1.0G 46,3 46,0 - - nein
2.0G 46,4 46,2 - - nein
3.0G 46,6 46,3 - - nein
BruchfeldstraRe 103 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+464 367 EG 46,5 46,3 - - nein
1.0G 46,7 46,5 - - nein
2.0G 46,9 46,7 - - nein
3.0G 47,1 46,9 - - nein
BruchfeldstraRe 104 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+466 428 EG 46,3 46,0 - - nein
1.0G 46,4 46,2 - - nein
2.0G 46,6 46,3 - - nein
3.0G 46,7 46,5 - - nein
BruchfeldstraRe 105 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+469 353 EG 46,6 46,3 - - nein
1.0G 46,8 46,5 - - nein
2.0G 47,0 46,7 - - nein
3.0G 47,2 46,9 - - nein
BruchfeldstraRe 106 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+475 404 EG 46,4 46,2 - - nein
1.0G 46,6 46,3 - - nein
2.0G 46,8 46,5 - - nein
3.0G 46,9 46,7 - - nein
BruchfeldstraRe 108 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+481 390 EG 46,5 46,3 - - nein
1.0G 46,7 46,4 - - nein
2.0G 46,9 46,6 - - nein
3.0G 47,0 46,8 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte % KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
BruchfeldstraRe 110 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+487 376 EG 46,6 46,3 - - nein
1.0G 46,7 46,5 - - nein
2.0G 46,9 46,7 - - nein
3.0G 47,1 46,9 - - nein
BruchfeldstraRe 112 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+492 362 EG 46,7 46,4 - - nein
1.0G 46,9 46,6 - - nein
2.0G 47,0 46,8 - - nein
3.0G 47,2 47,0 - - nein
BruchfeldstraRe 114 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+500 346 EG 46,8 46,5 - - nein
1.0G 47,0 46,7 - - nein
2.0G 47,2 47,0 - - nein
3.0G 47,4 47,2 - - nein
BruchfeldstralRe 122 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+519 289 EG 47,2 46,9 - - nein
1.0G 47,4 47,2 - - nein
2.0G 47,7 47,4 - - nein
BruchfeldstralRe 124 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+525 273 EG 47,3 47,0 - - nein
1.0G 47,6 47,3 - - nein
2.0G 47,8 47,5 - - nein
BruchfeldstralRe 126 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+532 258 EG 47,4 47,1 - - nein
1.0G 47,7 47,4 - - nein
2.0G 48,0 47,7 - - nein
Donnersbergstrale 1 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+737 179 1.0G 49,2 48,8 - - nein
2.0G 49,7 49,3 - 0,3 ja
3.0G 50,2 49,9 - 0,9 ja
4.0G 50,8 50,5 - 15 ja
Donnersbergstralle 3 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+735 163 1.0G 49,3 48,9 - - nein
2.0G 49,8 49,4 - 0,4 ja
3.0G 50,4 50,0 - 1,0 ja
4.0G 51,0 50,7 - 1,7 ja
Donnersbergstralle 5 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+734 147 1.0G 49,6 49,3 - 0,3 ja
2.0G 50,1 49,8 - 0,8 ja
3.0G 50,6 50,3 - 1,3 ja
4.0G 51,2 50,9 - 1,9 ja
DonnersbergstralRe 7 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+725 126 1.0G 48,6 48,3 - - nein
2.0G 49,4 49,1 - 0,1 ja
3.0G 50,2 49,9 - 0,9 ja
4.0G 50,8 50,5 - 15 ja
Donnersbergstralle 8 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+728 97 EG 48,1 47,6 - - nein
1.0G 49,1 48,7 - - nein
2.0G 50,2 49,8 - 0,8 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Donnersbergstral3e 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+714 123 EG 47,4 47,0 - - nein
1.0G 48,2 47,8 - - nein
2.0G 49,3 48,9 - - nein
Donnersbergstraflie 11 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+709 122 EG 47,0 46,5 - - nein
1.0G 47,9 47,5 - - nein
2.0G 49,1 48,7 - - nein
Donnersbergstralie 12 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+716 95 EG 48,4 48,0 - - nein
1.0G 49,5 49,1 - 0,1 ja
2.0G 50,6 50,2 - 1,2 ja
Donnersbergstral3e 13 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+703 121 EG 46,7 46,2 - - nein
1.0G 47,7 47,2 - - nein
2.0G 48,9 48,5 - - nein
Donnersbergstrale 15 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+692 119 EG 46,4 45,9 - - nein
1.0G 47,5 47,0 - - nein
2.0G 48,9 48,5 - - nein
Donnersbergstral3e 16 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+705 92 EG 48,5 48,1 - - nein
1.0G 49,6 49,2 - 0,2 ja
2.0G 50,7 50,3 - 1,3 ja
Donnersbergstralle 17 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+686 118 EG 46,3 45,8 - - nein
1.0G 47,4 46,9 - - nein
2.0G 48,8 48,4 - - nein
Donnersbergstralie 19 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+681 116 EG 46,0 45,4 - - nein
1.0G 47,2 46,7 - - nein
2.0G 48,8 48,4 - - nein
Donnersbergstralie 20 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+689 89 EG 48,5 48,0 - - nein
1.0G 49,5 49,1 - 0,1 ja
2.0G 50,7 50,3 - 1,3 ja
Donnersbergstralie 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+675 115 EG 46,0 45,5 - - nein
1.0G 47,3 46,8 - - nein
2.0G 48,9 48,5 - - nein
Donnersbergstralle 23 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+669 113 EG 46,0 45,5 - - nein
1.0G 47,3 46,8 - - nein
2.0G 48,9 48,5 - - nein
Donnersbergstrale 24 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+677 86 EG 48,3 47,8 - - nein
1.0G 49,4 49,0 - - nein
2.0G 50,7 50,3 - 13 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante

*® KREBS+KIEFER
FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Donnersbergstralie 25 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+663 112 EG 46,1 45,5 - - nein
1.0G 47,4 46,9 - - nein
2.0G 49,0 48,6 - - nein
Donnersbergstralie 26 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+664 78 EG 49,2 48,8 - - nein
1.0G 50,1 49,8 - 0,8 ja
2.0G 51,1 50,8 - 1,8 ja
Donnersbergstralie 27 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+640 107 EG 45,8 45,3 - - nein
1.0G 47,2 46,7 - - nein
2.0G 49,0 48,5 - - nein
3.0G 50,3 49,9 - 0,9 ja
Donnersbergstralie 29 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+624 105 EG 45,8 45,3 - - nein
1.0G 47,3 46,9 - - nein
2.0G 49,0 48,6 - - nein
3.0G 50,3 49,9 - 0,9 ja
Donnersbergstrafl3e 30 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+650 77 EG 49,2 48,8 - - nein
1.0G 50,1 49,7 - 0,7 ja
2.0G 51,1 50,7 - 1,7 ja
Donnersbergstralie 31 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+609 103 EG 45,9 45,3 - - nein
1.0G 47,4 46,9 - - nein
2.0G 49,1 48,7 - - nein
3.0G 50,3 49,9 - 0,9 ja
Donnersbergstral3e 33 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+593 101 EG 45,9 45,3 - - nein
1.0G 47,4 47,0 - - nein
2.0G 49,1 48,7 - - nein
3.0G 50,3 50,0 - 1,0 ja
Donnersbergstral3e 34 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+637 75 EG 49,2 48,8 - - nein
1.0G 50,1 49,7 - 0,7 ja
2.0G 51,1 50,7 - 1,7 ja
Donnersbergstral3e 35 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+581 99 EG 45,8 45,3 - - nein
1.0G 47,4 46,9 - - nein
2.0G 49,1 48,7 - - nein
3.0G 50,3 50,0 - 1,0 ja
Donnersbergstralie 37 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+565 97 EG 46,0 45,5 - - nein
1.0G 47,5 47,0 - - nein
2.0G 49,1 48,7 - - nein
3.0G 50,4 50,0 - 1,0 ja
Donnersbergstral3e 38 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+625 73 EG 49,3 48,8 - - nein
1.0G 50,2 49,8 - 0,8 ja
2.0G 51,1 50,8 - 1,8 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Donnersbergstralle 42 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+613 72 EG 49,2 48,8 - - nein
1.0G 50,2 49,8 - 0,8 ja
2.0G 51,1 50,8 - 1,8 ja
DonnersbergstralBe 46 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+602 70 EG 49,2 48,8 - - nein
1.0G 50,2 49,8 - 0,8 ja
2.0G 51,2 50,8 - 1,8 ja
Donnersbergstrae 50 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+590 69 EG 49,3 48,8 - - nein
1.0G 50,2 49,8 - 0,8 ja
2.0G 51,2 50,9 - 1,9 ja
Donnersbergstralie 52 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+584 68 EG 49,3 48,9 - - nein
1.0G 50,2 49,8 - 0,8 ja
2.0G 51,3 50,9 - 1,9 ja
Donnersbergstral3e 54 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+578 67 EG 49,3 48,8 - - nein
1.0G 50,2 49,8 - 0,8 ja
2.0G 51,3 50,9 - 1,9 ja
Donnersbergstralie 56 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+572 66 EG 49,3 48,8 - - nein
1.0G 50,3 49,8 - 0,8 ja
2.0G 51,3 51,0 - 2,0 ja
Donnersbergstralie 58 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+566 65 EG 49,3 48,8 - - nein
1.0G 50,3 49,9 - 0,9 ja
2.0G 51,4 51,0 - 2,0 ja
Donnersbergstrale 60 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+546 65 EG 48,2 47,7 - - nein
1.0G 49,3 48,9 - - nein
2.0G 50,8 50,4 - 1,4 ja
Donnersbergstralie 62 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+540 68 EG 47,9 47,4 - - nein
1.0G 49,1 48,7 - - nein
2.0G 50,7 50,3 - 1,3 ja
Else-Alken-StralRe 6 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+670 222 1.0G 47,2 47,2 - - nein
2.0G 47,5 47,4 - - nein
3.0G 47,7 47,7 - - nein
Else-Alken-Stral3e 8 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+650 226 1.0G 47,3 47,2 - - nein
2.0G 47,5 47,5 - - nein
3.0G 47,7 47,7 - - nein
Else-Alken-StralRe 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+635 224 EG 47,2 47,1 - - nein
1.0G 47,4 47,3 - - nein
2.0G 47,6 47,6 - - nein
3.0G 47,9 47,8 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER

bei der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Friedrich-Frébel-Schule Nutzungsart SOS Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 0 dB(A)
5+673 284 EG 46,9 46,9 - - nein
1.0G 47,1 47,1 - - nein
Friedrich-Frébel-Schule Nutzungsart SOS Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 0 dB(A)
5+773 | 298 |  EG 46,4 465 | - - | nein
Gerauer StralRe Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+416 522 EG 47,0 47,4 - - nein
1.0G 47,1 47,4 - - nein
2.0G 47,2 47,5 - - nein
3.0G 47,3 47,6 - - nein
4.0G 47,4 47,7 - - nein
Gerauer Strafe 88 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+587 471 EG 46,4 46,6 - - nein
1.0G 46,5 46,7 - - nein
2.0G 46,6 46,8 - - nein
3.0G 46,7 46,9 - - nein
4.0G 46,8 47,0 - - nein
Gerauer StralRe 92a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+541 499 EG 46,6 46,8 - - nein
1.0G 46,7 46,9 - - nein
2.0G 46,8 47,0 - - nein
3.0G 46,9 47,1 - - nein
Gerauer StralRe 92b Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+542 484 EG 46,6 46,9 - - nein
1.0G 46,7 46,9 - - nein
2.0G 46,8 47,0 - - nein
3.0G 46,9 47,1 - - nein
Gerauer StrafRe 92c¢ Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+542 469 EG 46,7 46,9 - - nein
1.0G 46,8 47,0 - - nein
2.0G 46,9 47,1 - - nein
3.0G 47,0 47,2 - - nein
Gerauer StralRe 94 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+518 528 EG 46,7 47,0 - - nein
1.0G 46,7 47,0 - - nein
2.0G 46,8 47,1 - - nein
3.0G 46,9 47,2 - - nein
Gerauer Straf3e 96 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+545 530 EG 46,5 46,8 - - nein
1.0G 46,6 46,8 - - nein
2.0G 46,7 46,9 - - nein
3.0G 46,8 47,0 - - nein
4.0G 46,8 47,1 - - nein
Gerauer Straf’e 96 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+476 526 EG 46,8 47,1 - - nein
1.0G 46,9 47,2 - - nein
2.0G 47,0 47,3 - - nein
3.0G 47,1 47,4 - - nein
4.0G 47,2 47,5 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte ® KREBS +KIEFER
bei der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Gerauer StralRe 96b Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+483 481 EG 47,0 47,2 - - nein
1.0G 47,0 47,3 - - nein
2.0G 47,1 47,4 - - nein
Gerauer Straf3e 96¢ Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+484 466 EG 47,0 47,2 - - nein
1.0G 47,1 47,3 - - nein
2.0G 47,2 47,4 - - nein
Gerauer StralRe 98a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+420 469 EG 47,2 47,4 - - nein
1.0G 47,3 47,5 - - nein
2.0G 47,4 47,6 - - nein
3.0G 47,4 47,7 - - nein
Gerauer StralRe 98a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+418 488 EG 47,2 47,5 - - nein
1.0G 47,3 47,6 - - nein
2.0G 47,4 47,6 - - nein
3.0G 47,5 47,7 - - nein
Gerauer StralRe 100 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+393 519 EG 47,2 47,6 - - nein
1.0G 47,3 47,6 - - nein
2.0G 47,4 47,7 - - nein
3.0G 47,5 47,8 - - nein
4.0G 47,6 47,9 - - nein
Gerauer StralRe 102 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+375 515 EG 47,5 47,8 - - nein
1.0G 47,6 47,9 - - nein
2.0G 47,6 48,0 - - nein
3.0G 47,7 48,1 - - nein
4.0G 47,8 48,1 - - nein
GoldsteinstralRe 54 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+282 428 EG 45,4 45,2 - - nein
1.0G 45,5 45,4 - - nein
2.0G 45,7 45,6 - - nein
GoldsteinstralRe 56 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+289 412 EG 45,4 45,3 - - nein
1.0G 45,6 45,5 - - nein
2.0G 45,8 45,7 - - nein
GoldsteinstralRe 58 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+294 402 EG 45,5 45,4 - - nein
1.0G 45,7 45,6 - - nein
2.0G 45,9 45,8 - - nein
GoldsteinstralRe 60 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+297 393 EG 45,6 45,4 - - nein
1.0G 45,8 45,6 - - nein
2.0G 46,0 45,8 - - nein
GoldsteinstralRe 62 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+305 378 EG 45,7 45,5 - - nein
1.0G 45,9 45,7 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
GoldsteinstralRe 64 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+314 357 EG 45,8 45,6 - - nein
1.0G 46,0 45,9 - - nein
2.0G 46,3 46,1 - - nein
GoldsteinstralRe 64a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+321 340 EG 45,9 45,7 - - nein
1.0G 46,2 46,0 - - nein
2.0G 46,4 46,2 - - nein
GoldsteinstralRe 64b Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+327 327 EG 46,0 45,8 - - nein
1.0G 46,3 46,1 - - nein
2.0G 46,5 46,4 - - nein
GoldsteinstralRe 66 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+336 318 EG 46,0 45,9 - - nein
1.0G 46,3 46,1 - - nein
GoldsteinstralRe 66a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+341 307 EG 46,1 45,9 - - nein
1.0G 46,4 46,2 - - nein
GoldsteinstralRe 68 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+350 286 EG 46,2 46,0 - - nein
1.0G 46,6 46,4 - - nein
2.0G 46,9 46,7 - - nein
3.0G 47,2 47,0 - - nein
GoldsteinstralRe 69 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+256 426 EG 45,4 45,2 - - nein
1.0G 45,5 45,4 - - nein
2.0G 45,7 45,6 - - nein
3.0G 45,9 45,8 - - nein
GoldsteinstralRe 70 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+358 270 EG 46,3 46,1 - - nein
1.0G 46,7 46,5 - - nein
2.0G 47,0 46,8 - - nein
GoldsteinstralRe 71 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+273 418 EG 45,4 45,3 - - nein
1.0G 45,6 45,5 - - nein
2.0G 45,8 45,7 - - nein
3.0G 46,0 45,9 - - nein
GoldsteinstralRe 72 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+368 244 EG 46,6 46,4 - - nein
1.0G 47,0 46,8 - - nein
2.0G 47,4 47,1 - - nein
GoldsteinstralRe 73 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+273 405 EG 45,5 45,3 - - nein
1.0G 45,7 45,5 - - nein
2.0G 45,9 45,7 - - nein
3.0G 46,1 45,9 - - nein
GoldsteinstralRe 74 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+375 227 EG 46,8 46,6 - - nein
1.0G 47,2 47,0 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER
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bei der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
GoldsteinstralRe 75 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+282 398 EG 45,5 45,4 - - nein
1.0G 45,7 45,6 - - nein
2.0G 45,9 45,8 - - nein
3.0G 46,1 46,0 - - nein
GoldsteinstralRe 76 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+382 211 EG 47,0 46,7 - - nein
1.0G 47,4 47,1 - - nein
GoldsteinstralRe 77 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+283 386 EG 45,6 45,4 - - nein
1.0G 45,8 45,6 - - nein
2.0G 46,0 45,8 - - nein
3.0G 46,2 46,1 - - nein
GoldsteinstralRe 78 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+385 203 EG 47,1 46,8 - - nein
1.0G 47,5 47,2 - - nein
GoldsteinstralRe 79 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+290 381 EG 45,6 45,4 - - nein
1.0G 45,8 45,6 - - nein
2.0G 46,0 45,9 - - nein
3.0G 46,2 46,1 - - nein
GoldsteinstralRe 81 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+292 367 EG 45,7 45,5 - - nein
1.0G 45,9 45,8 - - nein
2.0G 46,1 46,0 - - nein
3.0G 46,4 46,2 - - nein
GoldsteinstralRe 82 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+390 191 1.0G 47,0 46,7 - - nein
2.0G 47,4 47,2 - - nein
3.0G 47,9 47,6 - - nein
GoldsteinstralRe 82 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+387 198 1.0G 46,9 46,6 - - nein
2.0G 47,4 47,1 - - nein
3.0G 47,8 47,5 - - nein
GoldsteinstralRe 83 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+299 361 EG 45,7 45,6 - - nein
1.0G 46,0 45,8 - - nein
2.0G 46,2 46,1 - - nein
3.0G 46,5 46,3 - - nein
GoldsteinstralRe 84 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+398 172 1.0G 47,1 46,8 - - nein
2.0G 47,6 47,3 - - nein
3.0G 48,1 47,8 - - nein
GoldsteinstralRe 85 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+303 352 EG 45,8 45,6 - - nein
1.0G 46,0 45,8 - - nein
2.0G 46,2 46,1 - - nein
3.0G 46,5 46,4 - - nein
GoldsteinstralRe 86 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+402 163 1.0G 47,1 46,8 - - nein
2.0G 47,6 47,3 - - nein
3.0G 48,2 47,9 - - nein
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SoundPLAN 7.4




Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) ja / nein
GoldsteinstralRe 87 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+310 335 EG 45,9 457 - - nein
1.0G 46,1 45,9 - - nein
2.0G 46,4 46,2 - - nein
3.0G 46,7 46,5 - - nein
GoldsteinstralRe 88 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+405 156 1.0G 47,2 46,9 - - nein
2.0G 47,7 47,4 - - nein
3.0G 48,3 48,0 - - nein
GoldsteinstralRe 89 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+314 327 EG 45,9 457 - - nein
1.0G 46,2 46,0 - - nein
2.0G 46,5 46,3 - - nein
3.0G 46,7 46,6 - - nein
GoldsteinstralRe 90 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+408 146 EG 47,1 46,8 - - nein
1.0G 47,7 47,4 - - nein
2.0G 48,4 48,0 - - nein
3.0G 49,0 48,7 - - nein
GoldsteinstralRe 91 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+319 315 EG 46,0 45,8 - - nein
1.0G 46,3 46,1 - - nein
2.0G 46,6 46,4 - - nein
3.0G 46,9 46,7 - - nein
GoldsteinstralRe 92 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+413 134 1.0G 47,5 47,2 - - nein
2.0G 48,2 47,9 - - nein
3.0G 48,9 48,6 - - nein
4.0G 49,6 49,3 - 0,3 ja
GoldsteinstralRe 93 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+326 299 EG 46,1 45,9 - - nein
1.0G 46,4 46,2 - - nein
2.0G 46,7 46,6 - - nein
3.0G 47,1 46,9 - - nein
GoldsteinstralRe 94 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+416 126 1.0G 47,7 47,3 - - nein
2.0G 48,4 48,0 - - nein
3.0G 49,1 48,8 - - nein
4.0G 49,9 49,6 - 0,6 ja
GoldsteinstralRe 95 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+334 290 EG 46,2 46,0 - - nein
1.0G 46,5 46,3 - - nein
2.0G 46,8 46,6 - - nein
3.0G 47,1 46,9 - - nein
GoldsteinstralRe 96 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+421 114 1.0G 47,9 47,5 - - nein
2.0G 48,6 48,3 - - nein
3.0G 49,4 49,1 - 0,1 ja
4.0G 50,3 50,0 - 1,0 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) ja/ nein
GoldsteinstralRe 97 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+340 279 EG 46,3 46,1 - - nein
1.0G 46,6 46,4 - - nein
2.0G 46,9 46,7 - - nein
3.0G 47,3 47,1 - - nein
GoldsteinstrafRe 98 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+424 107 1.0G 47,9 47,6 - - nein
2.0G 48,7 48,3 - - nein
GoldsteinstralRe 99 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+343 271 EG 46,3 46,1 - - nein
1.0G 46,6 46,4 - - nein
2.0G 47,0 46,8 - - nein
3.0G 47,3 47,2 - - nein
GoldsteinstrafRle 100 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+429 95 1.0G 48,1 47,7 - - nein
2.0G 48,9 48,5 - - nein
3.0G 49,8 49,5 - 0,5 ja
4.0G 50,7 50,4 - 14 ja
GoldsteinstraRe 104 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+440 69 1.0G 48,2 47,7 - - nein
2.0G 49,3 48,9 - - nein
GoldsteinstralRe 104 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+434 84 1.0G 48,2 47,8 - - nein
2.0G 49,2 48,8 - - nein
3.0G 50,2 49,9 - 0,9 ja
4.0G 51,2 50,9 - 1,9 ja
GoldsteinstralRe 106 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+443 62 1.0G 47,5 47,0 - - nein
2.0G 49,0 48,5 - - nein
3.0G 50,1 49,7 - 0,7 ja
4.0G 51,5 51,1 - 2,1 ja
5.0G 53,4 53,1 - 4,1 ja
GoldsteinstralRe 107 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+362 228 EG 46,8 46,5 - - nein
1.0G 47,2 46,9 - - nein
2.0G 47,6 47,3 - - nein
3.0G 48,0 47,8 - - nein
4.0G 48,4 48,2 - - nein
GoldsteinstrafRe 108 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+448 50 1.0G 45,6 44,9 - - nein
2.0G 46,9 46,3 - - nein
3.0G 48,3 47,8 - - nein
4.0G 50,2 49,8 - 0,8 ja
GoldsteinstralRe 109 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+366 217 EG 46,8 46,6 - - nein
1.0G 47,3 47,0 - - nein
2.0G 47,7 47,4 - - nein
3.0G 48,1 47,9 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

bei der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) ja/ nein
GoldsteinstrafRe 110 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+451 44 EG 46,2 45,5 - - nein
1.0G 47,5 46,9 - - nein
2.0G 49,0 48,5 - - nein
3.0G 51,0 50,5 - 15 ja
4.0G 53,9 53,6 - 4,6 ja
GoldsteinstralRe 111 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+372 205 EG 47,0 46,7 - - nein
1.0G 47,4 47,2 - - nein
2.0G 47,9 47,6 - - nein
3.0G 48,3 48,1 - - nein
Goldsteinstrale 113 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+375 197 EG 47,1 46,8 - - nein
1.0G 47,5 47,3 - - nein
2.0G 48,0 47,8 - - nein
GoldsteinstralRe 114 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+546 69 EG 59,3 58,5 - 4,5 ja
1.0G 60,1 59,4 - 54 ja
2.0G 62,0 61,5 - 75 ja
3.0G 63,4 62,9 - 8,9 ja
4.0G 64,3 63,8 0,3 9,8 ja
5.0G 64,7 64,1 0,7 10,1 ja
6.0G 64,9 64,2 0,9 10,2 ja
7.0G 65,0 64,3 1,0 10,3 ja
8.0G 65,0 64,3 1,0 10,3 ja
GoldsteinstraRe 115 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+374 186 EG 47,1 46,8 - - nein
1.0G 47,6 47,3 - - nein
2.0G 48,1 47,8 - - nein
GoldsteinstralRe 125 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+386 160 EG 47,4 47,1 - - nein
1.0G 47,9 47,6 - - nein
2.0G 48,5 48,2 - - nein
3.0G 49,1 48,9 - - nein
GoldsteinstralRe 127 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+389 147 EG 47,5 47,2 - - nein
1.0G 48,1 47,8 - - nein
2.0G 48,7 48,4 - - nein
3.0G 49,4 49,1 - - nein
GoldsteinstralRe 129 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+395 134 EG 47,6 47,3 - - nein
1.0G 48,3 48,0 - - nein
2.0G 49,0 48,7 - - nein
3.0G 49,7 49,5 - - nein
GoldsteinstraRe 131 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+397 114 EG 47,7 47,4 - - nein
1.0G 48,5 48,2 - - nein
2.0G 49,4 49,1 - - nein
3.0G 50,3 50,0 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante

Q=

KREBS +KIEFER
FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
GoldsteinstrafRe 133 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+413 71 EG 48,3 47,9 - - nein
1.0G 49,3 48,9 - - nein
2.0G 50,2 49,8 - - nein
3.0G 51,2 50,9 - - nein
GoldsteinstrafRe 133 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+408 100 EG 48,3 48,0 - - nein
1.0G 49,2 48,9 - - nein
2.0G 50,1 49,8 - - nein
3.0G 51,0 50,8 - - nein
GoldsteinstrafRe 139 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+431 59 1.0G 46,9 46,3 - - nein
2.0G 48,5 48,0 - - nein
3.0G 49,6 49,1 - - nein
4.0G 50,8 50,4 - - nein
5.0G 52,5 52,2 - - nein
GoldsteinstrafRe 139 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+435 50 EG 44,3 43,6 - - nein
1.0G 45,5 44,8 - - nein
2.0G 46,8 46,2 - - nein
3.0G 48,6 48,1 - - nein
4.0G 51,0 50,6 - - nein
5.0G 53,9 53,6 - - nein
GoldsteinstralRe 141 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+440 38 EG 46,6 45,8 - - nein
1.0G 47,7 47,1 - - nein
2.0G 49,0 48,5 - - nein
3.0G 50,8 50,3 - - nein
4.0G 53,0 52,6 - - nein
5.0G 56,2 56,0 - 2,0 ja
GoldsteinstralRe 143 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+451 19 EG 49,4 48,4 - - nein
1.0G 52,4 51,5 - - nein
GoldsteinstralRe 143 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+444 | 16 1.0G 52,4 51,5 | - - | nein
Gutleutstralle 360 Nutzungsart Gl Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 / 59 dB(A)
7+321 21 EG 48,2 47,0 - - nein
1.0G 52,2 51,0 - - nein
2.0G 62,2 60,9 - 19 ja
3.0G 67,2 65,5 - 6,5 ja
4.0G 68,3 66,9 - 7,9 ja
5.0G 68,6 67,4 - 8,4 ja
6.0G 68,7 67,5 - 8,5 ja
7.0G 68,6 67,5 - 8,5 ja
8.0G 68,5 67,5 - 8,5 ja
Haardtwaldplatz 3 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+508 188 EG 47,5 47,2 - - nein
1.0G 48,0 47,7 - - nein
2.0G 48,4 48,1 - - nein
3.0G 48,9 48,6 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

bei der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) ja/ nein
Haardtwaldplatz 5 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+510 175 EG 47,7 47,4 - - nein
1.0G 48,2 47,9 - - nein
2.0G 48,7 48,4 - - nein
3.0G 49,1 48,9 - - nein
Haardtwaldplatz 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+515 161 EG 47,9 47,5 - - nein
1.0G 48,5 48,1 - - nein
2.0G 48,9 48,6 - - nein
3.0G 49,4 49,1 - 0,1 ja
Haardtwaldstralle 1-7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+660 280 EG 48,5 48,2 - - nein
1.0G 48,8 48,4 - - nein
2.0G 49,0 48,7 - - nein
3.0G 49,2 48,9 - - nein
4.0G 49,4 49,1 - 0,1 ja
HaardtwaldstrafRe 2 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+508 204 EG 47,5 47,2 - - nein
1.0G 47,9 47,6 - - nein
2.0G 48,3 48,0 - - nein
3.0G 48,7 48,4 - - nein
4.0G 49,1 48,8 - - nein
HaardtwaldstrafRe 4 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+495 202 EG 47,4 47,1 - - nein
1.0G 47,8 47,5 - - nein
2.0G 48,2 47,9 - - nein
3.0G 48,6 48,3 - - nein
Haardtwaldstrafle 6 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+481 197 EG 47,4 47,1 - - nein
1.0G 47,9 47,5 - - nein
2.0G 48,3 48,0 - - nein
3.0G 48,7 48,4 - - nein
Haardtwaldstrafle 8 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+462 191 EG 47,4 47,1 - - nein
1.0G 47,9 47,6 - - nein
2.0G 48,3 48,0 - - nein
3.0G 48,7 48,5 - - nein
Haardtwaldstrafle 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+618 270 EG 48,1 47,8 - - nein
1.0G 48,4 48,0 - - nein
2.0G 48,6 48,3 - - nein
Haardtwaldstrafle 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+448 185 EG 47,4 47,1 - - nein
1.0G 47,9 47,6 - - nein
2.0G 48,3 48,1 - - nein
3.0G 48,8 48,5 - - nein
HaardtwaldstraRe 11 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+605 265 EG 48,0 47,7 - - nein
1.0G 48,3 47,9 - - nein
2.0G 48,5 48,2 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) ja/ nein
HaardtwaldstraRe 12 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+420 181 EG 47,4 47,1 - - nein
1.0G 47,9 47,6 - - nein
Haardtwaldstrafle 13 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+608 293 EG 48,0 47,7 - - nein
1.0G 48,2 47,9 - - nein
2.0G 48,4 48,1 - - nein
3.0G 48,7 48,4 - - nein
Haardtwaldstrafle 15 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+578 284 EG 47,7 47,4 - - nein
1.0G 48,0 47,7 - - nein
2.0G 48,2 47,9 - - nein
3.0G 48,4 48,2 - - nein
HaardtwaldstraRe 17 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+587 259 EG 47,8 47,5 - - nein
1.0G 48,1 47,8 - - nein
2.0G 48,4 48,1 - - nein
HaardtwaldstrafRe 19 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+567 252 EG 47,8 47,5 - - nein
1.0G 48,0 47,7 - - nein
2.0G 48,3 48,0 - - nein
HaardtwaldstraRe 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+549 246 EG 47,6 47,3 - - nein
1.0G 47,9 47,6 - - nein
2.0G 48,2 47,9 - - nein
Haardtwaldstrafle 23 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+516 234 EG 47,3 47,0 - - nein
1.0G 47,7 47,4 - - nein
2.0G 48,0 47,7 - - nein
3.0G 48,3 48,0 - - nein
HaardtwaldstralRe 25 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+501 229 EG 47,3 46,9 - - nein
1.0G 47,6 47,3 - - nein
2.0G 48,0 47,7 - - nein
3.0G 48,3 48,0 - - nein
HaardtwaldstraRe 27 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+483 223 EG 47,2 46,9 - - nein
1.0G 47,6 47,3 - - nein
2.0G 48,0 47,7 - - nein
Haardtwaldstrafle 29 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+468 218 EG 47,2 46,9 - - nein
1.0G 47,6 47,3 - - nein
2.0G 48,0 47,7 - - nein
HaardtwaldstrafRe 31 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+456 213 EG 47,2 46,9 - - nein
1.0G 47,6 47,3 - - nein
2.0G 47,9 47,7 - - nein
3.0G 48,3 48,1 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Haardtwaldstrafle 33 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+439 208 EG 47,2 46,9 - - nein
1.0G 47,6 47,3 - - nein
2.0G 48,0 47,8 - - nein
3.0G 48,4 48,2 - - nein
HahnstraRe 2 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+852 147 1.0G 56,0 55,7 - 1,7 ja
2.0G 56,8 56,4 - 2,4 ja
HahnstraRe 3 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+740 44 EG 51,4 50,8 - - nein
1.0G 54,8 54,1 - 0,1 ja
2.0G 61,0 60,1 - 6,1 ja
3.0G 67,3 66,8 3,3 12,8 ja
HahnstraRe 4 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
6+827 122 EG 53,8 53,2 - - nein
1.0G 55,2 54,7 - - nein
HahnstraRe 5 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+735 44 EG 51,8 51,2 - - nein
1.0G 54,9 54,2 - 0,2 ja
2.0G 60,7 59,7 - 57 ja
3.0G 66,8 66,1 2,8 12,1 ja
HahnstralRe 6 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
6+853 60 EG 61,9 61,3 - 2,3 ja
1.0G 63,9 63,4 - 4.4 ja
HahnstraRe 7 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+710 46 EG 52,4 51,7 - - nein
1.0G 55,7 55,1 - 11 ja
2.0G 58,1 57,4 - 3,4 ja
3.0G 61,7 60,8 - 6,8 ja
HahnstralRe 8 Nutzungsart GE Immissionsgrenzwert tags / nachts 69 /59 dB(A)
6+790 71 EG 56,4 55,8 - - nein
1.0G 58,1 57,5 - - nein
2.0G 60,6 60,1 - 1,1 ja
HahnstralRe 9 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+629 51 EG 61,9 61,1 - 7,1 ja
1.0G 63,9 63,4 - 9,4 ja
2.0G 66,2 65,7 2,2 11,7 ja
3.0G 66,8 66,2 2,8 12,2 ja
4.0G 66,9 66,3 2,9 12,3 ja
5.0G 66,9 66,3 2,9 12,3 ja
6.0G 66,9 66,3 2,9 12,3 ja
HahnstraRe 14 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+700 72 EG 57,2 56,5 - 2,5 ja
1.0G 58,8 58,2 - 4,2 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte ® KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
HahnstraRe 25 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+427 39 EG 62,1 61,4 - 7,4 ja
1.0G 67,9 67,6 3,9 13,6 ja
2.0G 68,7 68,2 47 14,2 ja
3.0G 69,0 68,4 50 14,4 ja
4.0G 69,0 68,4 50 14,4 ja
5.0G 68,9 68,3 49 14,3 ja
6.0G 68,7 68,1 47 14,1 ja
7.0G 68,5 67,9 45 13,9 ja
HahnstraRe 43d Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+156 66 2.0G 64,8 64,6 0,8 10,6 ja
3.0G 65,5 65,1 15 11,1 ja
4.0G 65,9 65,5 1,9 11,5 ja
5.0G 66,1 65,6 2,1 11,6 ja
6.0G 66,1 65,6 2,1 11,6 ja
7.0G 66,1 65,5 2,1 11,5 ja
8.0G 66,0 65,4 2,0 11,4 ja
9.0G 66,0 65,4 2,0 11,4 ja
HahnstraRe 43d Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+177 64 2.0G 65,0 64,7 1,0 10,7 ja
3.0G 65,7 65,3 1,7 11,3 ja
4.0G 66,1 65,6 2,1 11,6 ja
5.0G 66,2 65,7 2,2 11,7 ja
6.0G 66,2 65,6 2,2 11,6 ja
7.0G 66,1 65,6 2,1 11,6 ja
8.0G 66,1 65,5 2,1 11,5 ja
9.0G 66,0 65,4 2,0 11,4 ja
HahnstraRe 43d Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+222 60 2.0G 65,0 64,6 1,0 10,6 ja
3.0G 65,8 65,3 1,8 11,3 ja
4.0G 66,3 65,8 2,3 11,8 ja
5.0G 66,4 65,9 2,4 11,9 ja
6.0G 66,4 65,8 2,4 11,8 ja
7.0G 66,4 65,8 2,4 11,8 ja
8.0G 66,3 65,7 2,3 11,7 ja
9.0G 66,2 65,6 2,2 11,6 ja
HahnstraRe 43d Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+243 58 2.0G 65,5 65,2 15 11,2 ja
3.0G 66,2 65,7 2,2 11,7 ja
4.0G 66,5 65,9 2,5 11,9 ja
5.0G 66,5 65,9 2,5 11,9 ja
6.0G 66,5 65,9 2,5 11,9 ja
7.0G 66,4 65,8 2,4 11,8 ja
8.0G 66,3 65,7 2,3 11,7 ja
9.0G 66,3 65,6 2,3 11,6 ja
HahnstraRe 43d Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+311 53 2.0G 66,2 65,8 2,2 11,8 ja
3.0G 66,8 66,3 2,8 12,3 ja
4.0G 67,0 66,4 3,0 12,4 ja
5.0G 67,0 66,4 3,0 12,4 ja
6.0G 66,9 66,3 2,9 12,3 ja
7.0G 66,8 66,2 2,8 12,2 ja
8.0G 66,7 66,1 2,7 12,1 ja
9.0G 66,6 66,0 2,6 12,0 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte % KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) ja / nein
HahnstraRe 45 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+035 94 EG 58,3 57,7 - 3,7 ja
1.0G 59,7 59,1 - 51 ja
HahnstraRe 49 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+077 171 EG 51,2 50,6 - - nein
1.0G 53,4 52,7 - - nein
2.0G 53,9 53,2 - - nein
3.0G 54,4 53,8 - - nein
4.0G 54,8 54,2 - 0,2 ja
5.0G 55,1 54,5 - 0,5 ja
6.0G 55,4 54,8 - 0,8 ja
7.0G 55,7 55,1 - 1,1 ja
8.0G 56,0 55,4 - 1,4 ja
HahnstraRe 55 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
54985 170 EG 56,0 55,4 - 1,4 ja
1.0G 56,2 55,6 - 1,6 ja
2.0G 56,6 56,0 - 2,0 ja
3.0G 57,1 56,6 - 2,6 ja
4.0G 57,5 56,9 - 29 ja
5.0G 57,8 57,2 - 3,2 ja
6.0G 58,1 57,6 - 3,6 ja
7.0G 58,5 57,9 - 3,9 ja
8.0G 58,8 58,3 - 4,3 ja
9.0G 59,3 58,7 - 4,7 ja
10.0G 59,7 59,2 - 52 ja
11.0G 60,0 59,4 - 54 ja
12.0G 60,2 59,6 - 5,6 ja
13.0G 60,3 59,7 - 5,7 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 16 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+805 392 EG 45,8 45,9 - - nein
1.0G 45,9 46,0 - - nein
2.0G 46,1 46,2 - - nein
3.0G 46,3 46,4 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 18 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+822 393 EG 45,7 45,8 - - nein
1.0G 45,9 46,0 - - nein
2.0G 46,1 46,2 - - nein
3.0G 46,3 46,3 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 20 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
54835 393 EG 45,7 45,8 - - nein
1.0G 45,9 46,0 - - nein
2.0G 46,1 46,1 - - nein
3.0G 46,2 46,3 - - nein
Heinrich-Seliger-Stralle 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
54844 393 EG 45,6 457 - - nein
1.0G 45,8 45,9 - - nein
2.0G 46,0 46,0 - - nein
3.0G 46,2 46,2 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 24 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+801 348 EG 46,0 46,1 - - nein
1.0G 46,2 46,3 - - nein
2.0G 46,4 46,5 - - nein
3.0G 46,6 46,7 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte % KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+817 350 EG 45,9 46,0 - - nein
1.0G 46,1 46,2 - - nein
2.0G 46,4 46,4 - - nein
3.0G 46,6 46,6 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 28 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+834 349 EG 45,9 45,9 - - nein
1.0G 46,1 46,1 - - nein
2.0G 46,3 46,4 - - nein
3.0G 46,6 46,6 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 30 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+845 350 EG 45,9 45,9 - - nein
1.0G 46,1 46,1 - - nein
2.0G 46,3 46,4 - - nein
3.0G 46,6 46,6 - - nein
Heinrich-Seliger-Straflle 32 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+840 182 EG 46,9 46,9 - - nein
1.0G 47,4 47,3 - - nein
2.0G 47,8 47,8 - - nein
3.0G 48,4 48,3 - - nein
4.0G 48,9 48,9 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 34 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+826 193 EG 46,9 46,9 - - nein
1.0G 47,3 47,3 - - nein
2.0G 47,7 47,7 - - nein
3.0G 48,2 48,1 - - nein
4.0G 48,7 48,6 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 36 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+833 209 EG 46,8 46,8 - - nein
1.0G 47,2 47,2 - - nein
2.0G 47,6 47,5 - - nein
3.0G 48,0 48,0 - - nein
4.0G 48,5 48,4 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 38 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+885 154 EG 47,3 47,2 - - nein
1.0G 47,9 47,8 - - nein
2.0G 48,5 48,4 - - nein
3.0G 49,2 49,1 - 0,1 ja
4.0G 50,0 49,9 - 0,9 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 40 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+883 173 EG 47,1 47,1 - - nein
1.0G 47,6 47,6 - - nein
2.0G 48,2 48,1 - - nein
3.0G 48,8 48,7 - - nein
4.0G 49,4 49,4 - 0,4 ja
Heinrich-Seliger-Straflle 41 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+784 201 EG 47,0 47,0 - - nein
1.0G 47,3 47,3 - - nein
2.0G 47,7 47,7 - - nein
3.0G 48,1 48,1 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte % KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Heinrich-Seliger-Stralle 42 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+881 184 EG 47,0 47,0 - - nein
1.0G 47,5 47,4 - - nein
2.0G 48,0 47,9 - - nein
3.0G 48,6 48,5 - - nein
4.0G 49,2 49,1 - 0,1 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 43 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
54955 55 1.0G 46,2 45,9 - - nein
2.0G 47,3 47,0 - - nein
3.0G 48,5 48,3 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 43 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
54771 197 EG 47,0 47,0 - - nein
1.0G 47,4 47,4 - - nein
2.0G 47,8 47,7 - - nein
3.0G 48,2 48,1 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 44 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+879 203 EG 46,9 46,9 - - nein
1.0G 47,3 47,3 - - nein
2.0G 47,8 47,7 - - nein
3.0G 48,3 48,2 - - nein
4.0G 48,8 48,8 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 45 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
54752 194 EG 47,1 47,1 - - nein
1.0G 47,4 47,4 - - nein
2.0G 47,8 47,8 - - nein
3.0G 48,2 48,2 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 46 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
54930 153 EG 47,1 47,0 - - nein
1.0G 47,7 47,6 - - nein
2.0G 48,4 48,3 - - nein
3.0G 49,2 49,1 - 0,1 ja
4.0G 50,1 50,0 - 1,0 ja
Heinrich-Seliger-Stralle 47-49 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+724 188 EG 47,2 47,2 - - nein
1.0G 47,5 47,5 - - nein
2.0G 47,9 47,9 - - nein
3.0G 48,3 48,2 - - nein
4.0G 48,7 48,6 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 48 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+929 170 EG 47,1 47,0 - - nein
1.0G 47,6 47,5 - - nein
2.0G 48,2 48,1 - - nein
3.0G 48,9 48,8 - - nein
4.0G 49,6 49,6 - 0,6 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 50 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+929 182 EG 47,0 46,9 - - nein
1.0G 47,5 47,4 - - nein
2.0G 48,0 48,0 - - nein
3.0G 48,7 48,6 - - nein
4.0G 49,4 49,3 - 0,3 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte a* KREBS +KIEFER
bei der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Heinrich-Seliger-Strale 51 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+793 165 EG 47,2 47,2 - - nein
1.0G 47,6 47,6 - - nein
2.0G 48,1 48,0 - - nein
3.0G 48,6 48,6 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 52 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+927 196 EG 46,9 46,8 - - nein
1.0G 47,3 47,3 - - nein
2.0G 47,9 47,8 - - nein
3.0G 48,4 48,4 - - nein
4.0G 49,0 49,0 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 53 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+778 157 EG 47,3 47,3 - - nein
1.0G 47,8 47,7 - - nein
2.0G 48,2 48,2 - - nein
3.0G 48,8 48,7 - - nein
Heinrich-Seliger-StralRe 55 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+764 153 EG 47,4 47,4 - - nein
1.0G 47,9 47,9 - - nein
2.0G 48,4 48,3 - - nein
3.0G 48,9 48,9 - - nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 57-59 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+740 147 EG 47,5 47,5 - - nein
1.0G 47,9 47,9 - - nein
2.0G 48,4 48,4 - - nein
3.0G 48,9 48,9 - - nein
4.0G 49,5 49,4 - 04 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 61 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+800 129 EG 47,5 47,4 - - nein
1.0G 48,0 48,0 - - nein
2.0G 48,7 48,6 - - nein
3.0G 49,4 49,3 - 0,3 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 63 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+783 118 EG 47,7 47,7 - - nein
1.0G 48,3 48,2 - - nein
2.0G 49,0 48,9 - - nein
3.0G 49,7 49,7 - 0,7 ja
4.0G 50,6 50,5 - 15 ja
Heinrich-Seliger-StralRe 65 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+767 112 EG 47,8 47,7 - - nein
1.0G 48,4 48,3 - - nein
2.0G 49,0 49,0 - - nein
3.0G 49,8 49,7 - 0,7 ja
4.0G 50,6 50,5 - 15 ja
Heinrich-Seliger-Strale 67 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+740 110 EG 47,8 47,7 - - nein
1.0G 48,5 48,4 - - nein
2.0G 49,1 49,0 - - nein
3.0G 49,8 49,7 - 0,7 ja
4.0G 50,5 50,4 - 14 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Heinrich-Seliger-Strale 69 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+810 86 1.0G 47,7 47,6 - - nein
2.0G 48,6 48,5 - - nein
3.0G 49,6 49,5 - 0,5 ja
Heinrich-Seliger-Strale 69 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+830 100 EG 47,3 47,2 - - nein
1.0G 48,0 47,9 - - nein
2.0G 48,8 48,7 - - nein
3.0G 49,9 49,8 - 0,8 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 75 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+779 71 EG 47,3 47,2 - - nein
1.0G 48,3 48,1 - - nein
2.0G 49,3 49,1 - 0,1 ja
3.0G 50,3 50,2 - 1,2 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 75 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+751 69 EG 47,1 46,9 - - nein
1.0G 48,0 47,8 - - nein
2.0G 49,0 48,8 - - nein
3.0G 50,0 49,9 - 0,9 ja
Heinrich-Seliger-Strale 77 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+877 110 EG 46,9 46,8 - - nein
1.0G 47,7 47,6 - - nein
2.0G 48,5 48,4 - - nein
3.0G 49,5 49,4 - 0,4 ja
4.0G 50,8 50,7 - 1,7 ja
Heinrich-Seliger-Strale 77a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+840 120 EG 47,0 47,0 - - nein
1.0G 47,7 47,6 - - nein
Heinrich-Seliger-StralRe 77b Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+852 119 EG 46,7 46,7 - - nein
1.0G 47,4 47,3 - - nein
Heinrich-Seliger-Strale 79 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+869 94 EG 40,8 40,6 - - nein
1.0G 41,6 41,4 - - nein
2.0G 42,5 42,3 - - nein
3.0G 43,8 43,5 - - nein
4.0G 45,8 45,5 - - nein
Heinrich-Seliger-StralRe 81 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+865 75 EG 45,9 45,4 - - nein
1.0G 47,1 46,7 - - nein
2.0G 48,5 48,2 - - nein
3.0G 50,2 50,0 - 1,0 ja
4.0G 52,2 52,0 - 3,0 ja
Heinrich-Seliger-Stral3e 85 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+921 90 EG 47,1 46,9 - - nein
1.0G 48,2 48,0 - - nein
2.0G 49,4 49,2 - 0,2 ja
3.0G 50,8 50,7 - 1,7 ja
4.0G 52,4 52,3 - 3,3 ja
Heinrich-Seliger-Strale 85a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+895 113 EG 47,1 47,0 - - nein
1.0G 47,9 47,8 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Heinrich-Seliger-Stral3e 87 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+917 70 EG 45,7 45,3 - - nein
1.0G 46,9 46,6 - - nein
2.0G 48,4 48,1 - - nein
3.0G 50,1 49,9 - 0,9 ja
4.0G 52,2 52,0 - 3,0 ja
Heinrich-Seliger-Strale 89 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+905 61 1.0G 45,2 45,0 - - nein
2.0G 46,3 46,0 - - nein
3.0G 47,4 47,2 - - nein
4.0G 48,9 48,8 - - nein
Heinrich-Seliger-Strale 91 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+942 112 EG 47,0 46,8 - - nein
1.0G 47,9 47,8 - - nein
Herbert-Boehm-Stralie 8 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+932 369 EG 45,9 45,9 - - nein
1.0G 46,1 46,1 - - nein
2.0G 46,3 46,3 - - nein
3.0G 46,5 46,6 - - nein
Herbert-Boehm-StraRe 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+929 324 EG 46,1 46,1 - - nein
1.0G 46,4 46,4 - - nein
2.0G 46,7 46,7 - - nein
3.0G 47,0 46,9 - - nein
Herbert-Boehm-Straf3e 11 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+888 385 EG 45,8 45,8 - - nein
1.0G 46,0 46,0 - - nein
2.0G 46,2 46,2 - - nein
3.0G 46,4 46,4 - - nein
Herbert-Boehm-Strafl3e 12 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+911 281 EG 46,3 46,3 - - nein
1.0G 46,6 46,6 - - nein
2.0G 47,0 46,9 - - nein
3.0G 47,3 47,3 - - nein
Herbert-Boehm-Strafl3e 13 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+872 388 EG 45,8 45,8 - - nein
1.0G 45,9 46,0 - - nein
2.0G 46,1 46,2 - - nein
3.0G 46,4 46,4 - - nein
Herbert-Boehm-StraRe 14 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+927 275 EG 46,5 46,4 - - nein
1.0G 46,8 46,8 - - nein
2.0G 47,1 47,1 - - nein
3.0G 47,5 47,5 - - nein
Herbert-Boehm-Strafl3e 15 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+886 340 EG 45,9 46,0 - - nein
1.0G 46,2 46,2 - - nein
2.0G 46,4 46,4 - - nein
3.0G 46,7 46,7 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Herbert-Boehm-Strafl3e 16 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+879 294 EG 46,1 46,1 - - nein
1.0G 46,4 46,4 - - nein
2.0G 46,7 46,7 - - nein
3.0G 47,0 47,0 - - nein
Herbert-Boehm-StralRe 17 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+869 344 EG 45,9 45,9 - - nein
1.0G 46,1 46,1 - - nein
2.0G 46,3 46,3 - - nein
3.0G 46,6 46,6 - - nein
Herbert-Boehm-StralRe 18 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+861 299 EG 46,1 46,1 - - nein
1.0G 46,4 46,4 - - nein
2.0G 46,7 46,7 - - nein
3.0G 47,0 47,0 - - nein
Herbert-Boehm-StralRe 20 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+849 301 EG 46,1 46,1 - - nein
1.0G 46,4 46,4 - - nein
2.0G 46,7 46,7 - - nein
3.0G 47,0 47,0 - - nein
Herbert-Boehm-StralRe 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+836 301 EG 46,2 46,2 - - nein
1.0G 46,4 46,5 - - nein
2.0G 46,7 46,7 - - nein
3.0G 47,0 47,0 - - nein
Herbert-Boehm-StralRe 24 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+824 301 EG 46,2 46,2 - - nein
1.0G 46,5 46,5 - - nein
2.0G 46,7 46,7 - - nein
3.0G 47,0 47,0 - - nein
Herbert-Boehm-StralRe 26 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+803 301 EG 46,3 46,4 - - nein
1.0G 46,6 46,6 - - nein
2.0G 46,8 46,9 - - nein
3.0G 47,1 47,1 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Im Mainfeld 21 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+758 519 EG 47,8 47,5 - - nein
1.0G 47,9 47,6 - - nein
2.0G 48,0 47,7 - - nein
3.0G 48,0 47,7 - - nein
4.0G 48,1 47,8 - - nein
5.0G 48,2 47,9 - - nein
6.0G 48,2 47,9 - - nein
7.0G 48,3 48,0 - - nein
8.0G 48,4 48,1 - - nein
9.0G 48,5 48,1 - - nein
10.0G 48,5 48,2 - - nein
11.0G 48,6 48,3 - - nein
12.0G 48,7 48,3 - - nein
13.0G 48,7 48,4 - - nein
14.0G 48,8 48,5 - - nein
15.0G 48,9 48,5 - - nein
16.0G 48,9 48,6 - - nein
17.0G 49,0 48,6 - - nein
18.0G 49,1 48,7 - - nein
Im Mainfeld 23 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+738 452 1.0G 48,1 47,8 - - nein
2.0G 48,2 47,9 - - nein
3.0G 48,3 48,0 - - nein
4.0G 48,4 48,1 - - nein
5.0G 48,5 48,2 - - nein
6.0G 48,6 48,3 - - nein
7.0G 48,7 48,4 - - nein
8.0G 48,8 48,5 - - nein
9.0G 48,9 48,6 - - nein
10.0G 49,0 48,6 - - nein
11.0G 49,0 48,7 - - nein
12.0G 49,1 48,8 - - nein
13.0G 49,2 48,9 - - nein
14.0G 49,3 48,9 - - nein
15.0G 49,3 49,0 - - nein
16.0G 49,4 49,1 - 0,1 ja
17.0G 49,5 49,2 - 0,2 ja
18.0G 49,6 49,2 - 0,2 ja
19.0G 49,7 49,3 - 0,3 ja
Im Mainfeld 25 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+679 396 2.0G 48,2 47,9 - - nein
3.0G 48,3 48,0 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Im Mainfeld 40 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+750 366 1.0G 49,0 48,7 - - nein
2.0G 49,1 48,8 - - nein
3.0G 49,2 48,9 - - nein
4.0G 49,3 49,0 - - nein
5.0G 49,4 49,1 - 0,1 ja
6.0G 49,5 49,2 - 0,2 ja
7.0G 49,7 49,4 - 0,4 ja
8.0G 49,8 49,4 - 0,4 ja
9.0G 49,9 49,5 - 0,5 ja
10.0G 49,9 49,6 - 0,6 ja
11.0G 50,0 49,7 - 0,7 ja
12.0G 50,1 49,8 - 0,8 ja
13.0G 50,2 49,9 - 0,9 ja
14.0G 50,3 50,0 - 1,0 ja
15.0G 50,4 50,1 - 11 ja
16.0G 50,5 50,2 - 1,2 ja
17.0G 50,6 50,3 - 1,3 ja
Im Mainfeld 42 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+740 312 1.0G 49,4 49,1 - 0,1 ja
2.0G 49,5 49,2 - 0,2 ja
3.0G 49,6 49,3 - 0,3 ja
4.0G 49,8 49,5 - 0,5 ja
5.0G 49,9 49,6 - 0,6 ja
6.0G 50,0 49,7 - 0,7 ja
7.0G 50,1 49,8 - 0,8 ja
8.0G 50,3 49,9 - 0,9 ja
9.0G 50,4 50,0 - 1,0 ja
10.0G 50,5 50,1 - 11 ja
11.0G 50,6 50,2 - 1,2 ja
12.0G 50,7 50,4 - 14 ja
13.0G 50,9 50,6 - 1,6 ja
14.0G 51,0 50,7 - 1,7 ja
15.0G 51,1 50,8 - 1,8 ja
16.0G 51,3 51,0 - 2,0 ja
17.0G 51,4 51,1 - 2,1 ja
Im Mainfeld 49 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+691 | 374 1.0G 48,5 48,2 - - |  nein
Im Mainfeld 49 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+687 351 EG 48,7 48,4 - - nein
1.0G 48,8 48,5 - - nein
2.0G 48,9 48,6 - - nein
3.0G 49,0 48,7 - - nein
4.0G 49,2 48,9 - - nein
5.0G 49,3 49,0 - - nein
Johannes-Lamp-Stral3e 1 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+585 105 EG 48,6 48,4 - - nein
1.0G 49,0 48,8 - - nein
Johannes-Lamp-StralRe 2 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+629 105 EG 48,1 48,0 - - nein
1.0G 48,6 48,5 - - nein
Johannes-Lamp-StraRe 3 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+585 98 EG 48,6 48,3 - - nein
1.0G 49,0 48,8 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv

Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch

km m dB(A) dB(A) ja/ nein

Johannes-Lamp-Stralie 4 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+629 97 EG 48,2 48,1 - - nein
1.0G 48,8 48,6 - - nein

Johannes-Lamp-Stral3e 5 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+586 92 EG 48,5 48,2 - - nein
1.0G 49,0 48,8 - - nein

Johannes-Lamp-Stral3e 6 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+629 89 EG 48,2 48,1 - - nein
1.0G 48,8 48,7 - - nein

Johannes-Lamp-Stral3e 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+585 85 EG 48,4 48,2 - - nein
1.0G 49,0 48,8 - - nein

Johannes-Lamp-Stral3e 8 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+628 81 EG 48,1 47,9 - - nein
1.0G 48,9 48,7 - - nein

Johannes-Lamp-Stral3e 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+585 79 EG 48,3 48,0 - - nein
1.0G 49,0 48,8 - - nein

Johannes-Lamp-Stralie 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+629 73 EG 47,8 47,6 - - nein
1.0G 48,7 48,5 - - nein

Johannes-Lamp-Stralie 11 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+585 73 EG 48,0 47,7 - - nein
1.0G 48,9 48,7 - - nein

Johannes-Lamp-Stralie 12 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+628 65 EG 47,3 47,1 - - nein
1.0G 48,5 48,3 - - nein

Jugenheimer Stral3e 3 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+094 395 EG 45,3 45,3 - - nein
1.0G 45,5 45,5 - - nein
2.0G 45,8 45,7 - - nein
3.0G 46,0 45,9 - - nein
4.0G 46,2 46,2 - - nein

Jugenheimer Stral3e 3 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+089 410 EG 45,3 45,3 - - nein
1.0G 45,5 45,5 - - nein
2.0G 45,7 45,7 - - nein
3.0G 45,9 45,9 - - nein
4.0G 46,1 46,1 - - nein

Jugenheimer Stral3e 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+139 400 EG 45,2 45,2 - - nein
1.0G 45,4 45,4 - - nein
2.0G 45,6 45,6 - - nein
3.0G 45,9 45,8 - - nein
4.0G 46,1 46,0 - - nein

Jugenheimer Stral3e 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+125 395 EG 45,3 45,2 - - nein
1.0G 45,5 45,4 - - nein
2.0G 45,7 45,6 - - nein
3.0G 45,9 45,9 - - nein
4.0G 46,1 46,1 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte ® KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Jugenheimer Stral3e 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+110 389 EG 45,3 45,3 - - nein
1.0G 45,5 45,5 - - nein
2.0G 45,8 45,7 - - nein
3.0G 46,0 45,9 - - nein
4.0G 46,2 46,2 - - nein
Jugenheimer Stralie 13 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+155 364 EG 45,4 45,3 - - nein
1.0G 45,6 45,5 - - nein
2.0G 45,8 45,8 - - nein
3.0G 46,1 46,0 - - nein
4.0G 46,3 46,2 - - nein
Jugenheimer Stral3e 15 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+135 357 EG 45,4 45,3 - - nein
1.0G 45,6 45,5 - - nein
2.0G 45,9 45,8 - - nein
3.0G 46,1 46,0 - - nein
4.0G 46,4 46,3 - - nein
Jugenheimer Stral3e 16 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+166 410 EG 45,4 45,3 - - nein
1.0G 45,6 45,5 - - nein
2.0G 45,8 45,7 - - nein
3.0G 46,0 45,9 - - nein
4.0G 46,2 46,1 - - nein
Jugenheimer Stral3e 17 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+118 349 EG 45,4 45,4 - - nein
1.0G 45,7 45,6 - - nein
2.0G 45,9 45,9 - - nein
3.0G 46,2 46,1 - - nein
4.0G 46,5 46,4 - - nein
Jugenheimer Stralie 18 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+181 381 EG 45,3 45,2 - - nein
1.0G 45,5 45,4 - - nein
2.0G 45,7 45,6 - - nein
3.0G 45,9 45,8 - - nein
4.0G 46,1 46,1 - - nein
Jugenheimer Stral3e 19 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+107 353 EG 45,4 45,4 - - nein
1.0G 45,7 45,6 - - nein
2.0G 45,9 45,8 - - nein
3.0G 46,2 46,1 - - nein
Jugenheimer Stral3e 20 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+200 390 EG 45,3 45,2 - - nein
1.0G 45,5 45,4 - - nein
2.0G 45,7 45,6 - - nein
3.0G 45,9 45,8 - - nein
4.0G 46,1 46,0 - - nein
Jugenheimer Stral3e 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+171 328 EG 45,5 45,4 - - nein
1.0G 45,7 45,6 - - nein
2.0G 46,0 45,9 - - nein
3.0G 46,3 46,2 - - nein
4.0G 46,6 46,5 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte % KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Jugenheimer Stral3e 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+214 397 EG 45,3 45,2 - - nein
1.0G 45,5 45,4 - - nein
2.0G 45,7 45,6 - - nein
3.0G 45,9 45,8 - - nein
4.0G 46,1 46,0 - - nein
Jugenheimer Stral3e 24 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+236 407 EG 45,2 45,1 - - nein
1.0G 45,4 453 - - nein
2.0G 45,6 455 - - nein
3.0G 45,8 457 - - nein
4.0G 46,0 459 - - nein
Jugenheimer Stral3e 25 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+154 321 EG 45,5 45,4 - - nein
1.0G 45,8 457 - - nein
2.0G 46,1 46,0 - - nein
3.0G 46,3 46,3 - - nein
4.0G 46,6 46,6 - - nein
Jugenheimer Stral3e 25 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+135 311 EG 45,6 455 - - nein
1.0G 45,9 45,8 - - nein
2.0G 46,1 46,1 - - nein
3.0G 46,4 46,4 - - nein
4.0G 46,8 46,7 - - nein
Jugenheimer Stral3e 26 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+202 347 EG 45,4 45,2 - - nein
1.0G 45,6 455 - - nein
2.0G 45,8 457 - - nein
3.0G 46,1 46,0 - - nein
4.0G 46,4 46,3 - - nein
Jugenheimer Stral3e 27 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+123 315 EG 45,6 455 - - nein
1.0G 45,9 45,8 - - nein
2.0G 46,1 46,1 - - nein
3.0G 46,4 46,4 - - nein
Jugenheimer Stralie 28 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+222 355 EG 45,3 45,2 - - nein
1.0G 45,5 45,4 - - nein
2.0G 45,8 457 - - nein
3.0G 46,0 45,9 - - nein
4.0G 46,3 46,2 - - nein
Jugenheimer Strafl3e 29 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+186 290 EG 45,5 45,4 - - nein
1.0G 45,8 457 - - nein
2.0G 46,1 46,0 - - nein
3.0G 46,5 46,3 - - nein
4.0G 46,8 46,7 - - nein
Jugenheimer Strafl3e 30 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+236 362 EG 45,3 45,1 - - nein
1.0G 45,5 45,4 - - nein
2.0G 45,7 45,6 - - nein
3.0G 46,0 45,8 - - nein
4.0G 46,2 46,1 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Jugenheimer Strafl3e 31 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+168 282 EG 45,6 455 - - nein
1.0G 45,9 45,8 - - nein
2.0G 46,2 46,1 - - nein
3.0G 46,5 46,4 - - nein
4.0G 46,9 46,8 - - nein
Jugenheimer Strafl3e 31 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+153 275 EG 457 45,6 - - nein
1.0G 46,0 45,9 - - nein
2.0G 46,4 46,2 - - nein
3.0G 46,7 46,6 - - nein
4.0G 47,1 47,0 - - nein
Jugenheimer Strafl3e 32 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+252 368 EG 453 45,2 - - nein
1.0G 455 45,4 - - nein
2.0G 45,8 45,6 - - nein
3.0G 46,0 45,9 - - nein
4.0G 46,2 46,1 - - nein
Jugenheimer Stral3e 34 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+221 309 EG 45,4 45,2 - - nein
1.0G 457 455 - - nein
2.0G 45,9 45,8 - - nein
3.0G 46,2 46,1 - - nein
4.0G 46,6 46,4 - - nein
Jugenheimer Stral3e 35 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+139 276 EG 46,1 46,0 - - nein
1.0G 46,4 46,3 - - nein
2.0G 46,8 46,7 - - nein
3.0G 47,2 47,0 - - nein
Jugenheimer Stral3e 36 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+232 315 EG 45,4 45,3 - - nein
1.0G 457 45,6 - - nein
2.0G 46,0 45,8 - - nein
3.0G 46,3 46,1 - - nein
4.0G 46,6 46,5 - - nein
Jugenheimer Stral3e 37 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+202 253 EG 457 455 - - nein
1.0G 46,0 45,8 - - nein
2.0G 46,4 46,2 - - nein
3.0G 46,8 46,6 - - nein
4.0G 47,2 47,0 - - nein
Jugenheimer Stral3e 38 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+256 325 EG 457 45,6 - - nein
1.0G 46,0 45,8 - - nein
2.0G 46,3 46,1 - - nein
3.0G 46,6 46,4 - - nein
4.0G 46,9 46,7 - - nein
Jugenheimer Strafl3e 40 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+275 332 EG 455 45,3 - - nein
1.0G 457 45,6 - - nein
2.0G 46,0 45,8 - - nein
3.0G 46,3 46,1 - - nein
4.0G 46,6 46,4 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte a* KREBS +KIEFER
bei der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Jugenheimer Stral3e 41 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+186 245 EG 45,6 45,4 - - nein
1.0G 45,9 45,8 - - nein
2.0G 46,3 46,2 - - nein
3.0G 46,7 46,6 - - nein
4.0G 47,2 47,0 - - nein
Jugenheimer Stral3e 41 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+170 237 EG 45,6 45,4 - - nein
1.0G 46,0 45,8 - - nein
2.0G 46,4 46,2 - - nein
3.0G 46,8 46,6 - - nein
4.0G 47,3 47,1 - - nein
Jugenheimer Stral3e 42 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+229 269 EG 45,6 45,4 - - nein
1.0G 45,9 45,7 - - nein
Jugenheimer Stralie 43 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+156 239 EG 45,7 45,6 - - nein
1.0G 46,1 45,9 - - nein
2.0G 46,5 46,3 - - nein
3.0G 46,9 46,8 - - nein
Jugenheimer Stralie 44 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+248 278 EG 46,0 45,8 - - nein
1.0G 46,3 46,1 - - nein
2.0G 46,6 46,5 - - nein
3.0G 47,0 46,9 - - nein
4.0G 47,4 47,3 - - nein
Jugenheimer Stralie 46 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+274 287 EG 45,6 45,4 - - nein
1.0G 45,9 45,7 - - nein
Jugenheimer Stralie 47 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+227 221 EG 45,7 45,5 - - nein
1.0G 46,1 45,9 - - nein
Jugenheimer Stralie 47 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+209 212 EG 45,7 45,5 - - nein
1.0G 46,1 45,9 - - nein
Jugenheimer Strale 48 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+293 295 EG 45,6 45,4 - - nein
1.0G 45,9 45,8 - - nein
Jugenheimer Stralie 48a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+237 226 EG 45,9 45,7 - - nein
1.0G 46,3 46,1 - - nein
2.0G 46,7 46,5 - - nein
3.0G 47,2 47,0 - - nein
4.0G 47,7 47,5 - - nein
Jugenheimer Stral3e 49 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+191 204 EG 45,7 45,5 - - nein
1.0G 46,2 46,0 - - nein
2.0G 46,6 46,5 - - nein
3.0G 47,2 47,0 - - nein
4.0G 47,8 47,6 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) ja/ nein
Jugenheimer Straf3e 50 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+298 159 EG 46,2 46,0 - - nein
1.0G 46,8 46,6 - - nein
2.0G 47,5 47,3 - - nein
3.0G 48,2 48,0 - - nein
4.0G 49,0 48,8 - - nein
Jugenheimer Stral3e 51 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+172 203 EG 45,7 45,5 - - nein
1.0G 46,1 45,9 - - nein
2.0G 46,6 46,4 - - nein
3.0G 47,1 46,9 - - nein
Jugenheimer Stral3e 52 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+313 165 EG 46,4 46,1 - - nein
1.0G 47,0 46,7 - - nein
2.0G 47,6 47,3 - - nein
3.0G 48,2 48,0 - - nein
4.0G 48,9 48,7 - - nein
Jugenheimer Stralie 53 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+237 179 EG 46,6 46,4 - - nein
1.0G 47,1 46,9 - - nein
2.0G 47,7 47,5 - - nein
3.0G 48,4 48,2 - - nein
Jugenheimer Stralie 54 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+328 170 EG 46,4 46,1 - - nein
1.0G 46,9 46,7 - - nein
2.0G 47,5 47,3 - - nein
3.0G 48,1 47,9 - - nein
Jugenheimer Stral3e 55 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+240 169 EG 46,7 46,5 - - nein
1.0G 47,3 47,1 - - nein
2.0G 48,0 47,8 - - nein
3.0G 48,7 48,5 - - nein
Jugenheimer Stral3e 56 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+347 175 EG 46,5 46,2 - - nein
1.0G 47,0 46,8 - - nein
2.0G 47,5 47,3 - - nein
3.0G 48,1 47,9 - - nein
4.0G 48,7 48,5 - - nein
Jugenheimer Stral3e 57 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+248 152 EG 46,9 46,7 - - nein
1.0G 47,6 47,3 - - nein
2.0G 48,3 48,1 - - nein
3.0G 49,1 48,9 - - nein
Jugenheimer Stralie 58 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+310 121 EG 46,3 46,0 - - nein
1.0G 47,1 46,8 - - nein
2.0G 48,0 47,8 - - nein
3.0G 49,3 49,1 - 0,1 ja
4.0G 50,8 50,6 - 1,6 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER
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bei der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Jugenheimer Stral3e 59 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+226 109 EG 47,6 47,3 - - nein
1.0G 48,7 48,5 - - nein
2.0G 49,7 49,5 - 0,5 ja
3.0G 50,8 50,6 - 1,6 ja
Jugenheimer Stral3e 60 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+326 126 EG 45,6 45,3 - - nein
1.0G 46,3 46,0 - - nein
2.0G 47,0 46,7 - - nein
3.0G 48,0 47,7 - - nein
4.0G 49,2 48,9 - - nein
Jugenheimer Stralie 61 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+254 120 EG 47,5 47,2 - - nein
1.0G 48,3 48,1 - - nein
2.0G 49,2 49,0 - - nein
3.0G 50,2 50,1 - 1,1 ja
Jugenheimer Stralie 62 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+343 130 EG 45,9 45,5 - - nein
1.0G 46,5 46,2 - - nein
2.0G 47,3 47,0 - - nein
3.0G 48,1 47,8 - - nein
4.0G 49,2 49,0 - - nein
Jugenheimer Stralie 63 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+272 95 EG 45,1 44,8 - - nein
1.0G 45,9 45,7 - - nein
2.0G 46,7 46,4 - - nein
3.0G 47,5 47,3 - - nein
4.0G 48,8 48,5 - - nein
Jugenheimer Stralie 64 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+360 134 EG 46,4 46,1 - - nein
1.0G 47,0 46,7 - - nein
2.0G 47,7 47,4 - - nein
3.0G 48,5 48,2 - - nein
4.0G 49,4 49,1 - 0,1 ja
Jugenheimer Stral3e 65 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+273 74 EG 48,7 48,3 - - nein
1.0G 49,7 49,4 - 0,4 ja
2.0G 50,8 50,5 - 15 ja
3.0G 52,0 51,8 - 2,8 ja
4.0G 53,3 53,2 - 4,2 ja
Jugenheimer Stralie 66 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+307 81 EG 49,1 48,7 - - nein
1.0G 50,0 49,7 - 0,7 ja
2.0G 51,0 50,7 - 1,7 ja
3.0G 52,1 51,9 - 2,9 ja
4.0G 53,3 53,1 - 4,1 ja
Jugenheimer Stralie 68 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+323 85 EG 47,4 47,0 - - nein
1.0G 48,4 48,0 - - nein
2.0G 49,5 49,2 - 0,2 ja
3.0G 51,2 51,0 - 2,0 ja
4.0G 52,8 52,6 - 3,6 ja
26.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 3
KREBS+KIEFER FRITZ AG- Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt Seite 44 / 66

SoundPLAN 7.4




Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Jugenheimer Stral3e 70 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+341 86 EG 47,4 47,0 - - nein
1.0G 48,4 48,0 - - nein
2.0G 49,5 49,2 - 0,2 ja
3.0G 51,3 51,1 - 21 ja
4.0G 52,7 52,5 - 3,5 ja
Jugenheimer Stral3e 72 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+357 87 EG 47,5 47,1 - - nein
1.0G 48,4 48,1 - - nein
2.0G 49,5 49,2 - 0,2 ja
3.0G 51,3 51,0 - 2,0 ja
4.0G 52,6 52,4 - 3,4 ja
Kalmitstrafle 1 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+514 146 1.0G 47,7 47,3 - - nein
2.0G 48,3 48,0 - - nein
3.0G 48,9 48,6 - - nein
KalmitstraRe 3 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+507 130 1.0G 47,8 47,5 - - nein
2.0G 48,6 48,2 - - nein
3.0G 49,3 48,9 - - nein
Kalmitstrafle 5 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+500 113 1.0G 48,0 47,6 - - nein
2.0G 48,9 48,5 - - nein
3.0G 49,7 49,3 - 0,3 ja
KalmitstralRe 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+493 96 1.0G 47,5 47,0 - - nein
2.0G 48,5 48,1 - - nein
3.0G 49,7 49,3 - 0,3 ja
KalmitstralRe 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+486 79 EG 46,1 45,5 - - nein
1.0G 47,4 46,9 - - nein
2.0G 49,1 48,6 - - nein
3.0G 50,6 50,2 - 1,2 ja
KalmitstraRe 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+535 115 EG 47,4 47,0 - - nein
1.0G 48,4 48,0 - - nein
2.0G 49,3 48,9 - - nein
KalmitstraRe 12 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+531 105 EG 47,0 46,5 - - nein
1.0G 48,1 47,7 - - nein
2.0G 49,3 48,9 - - nein
KalmitstraRe 14 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+517 72 EG 46,9 46,3 - - nein
1.0G 48,2 47,7 - - nein
2.0G 50,3 49,8 - 0,8 ja
Kalmitstrafle 14 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
64525 91 EG 46,2 45,7 - - nein
1.0G 47,6 47,1 - - nein
2.0G 49,2 48,8 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
KalmitstraRe 16 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+522 86 EG 46,0 45,5 - - nein
1.0G 47,4 46,9 - - nein
2.0G 49,1 48,7 - - nein
Kalmitstraf3e 18 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+520 79 EG 45,8 45,2 - - nein
1.0G 46,7 46,1 - - nein
2.0G 48,2 47,7 - - nein
Kalmitstrafle 22 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+515 68 EG 47,3 46,8 - - nein
1.0G 48,6 48,2 - - nein
2.0G 50,5 50,1 - 1,1 ja
Kalmitstraflle 24 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+513 63 EG 47,9 47,4 - - nein
1.0G 49,0 48,5 - - nein
2.0G 50,7 50,3 - 13 ja
Kalmitstraflle 26 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+510 57 EG 48,2 47,6 - - nein
1.0G 49,3 48,8 - - nein
2.0G 51,1 50,6 - 1,6 ja
Kalmitstraflle 28 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+508 51 EG 48,4 47,8 - - nein
1.0G 49,6 49,0 - - nein
2.0G 51,4 51,0 - 2,0 ja
Kelsterbacher StralRe 78 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+637 | 496 |  EG 47,3 470 | - - | nein |
Kelsterbacher StrafRe 80a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+677 467 EG 47,7 47,4 - - nein
1.0G 47,8 47,5 - - nein
Kinderzentrum Heinrich-Seliger-Stralle (Nutzungsart Z1 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /0 dB(A)
5+780 232 EG 46,8 46,8 - - nein
1.0G 47,1 47,1 - - nein
Kleingartenanlage Jugenheimer Strale Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
6+405 | 33 |  EG | 50,0 493 | - - | nein |
Kleingartenanlage Jugenheimer StraRe Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
6+380 30 |  EG | 503 496 | - - | nein |
Kleingartenanlage Jugenheimer StraRe Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
6+352 | 29 | EG | 504 497 | - - |  nein |
Kleingartenanlage Jugenheimer StraBe Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
6+334 29 |  EG | 503 497 | - - | nein |
Kleingartenanlage Jugenheimer Strae Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /64 dB(A)
6+300 | 30 | EG | 503 496 | - - |  nein |
Kleingartenanlage Jugenheimer Strae Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /64 dB(A)
6+265 29 |  EG | 502 495 | - - | nein |
Kleingartenanlage Jugenheimer Strae Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
6+248 | 29 | EG | 5041 495 | - - |  nein |
Kleingartenanlage Jugenheimer Strae Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
6+231 28 | EG | 501 494 | - - |  nein |
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Kleingartenanlage Jugenheimer StraRe Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
6+222 | 28 |  EG | 501 494 | - - | nein
Kleingartenanlage Jugenheimer StraBe Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
6+166 | 26 | EG | 500 493 | - - | nein
Kleingartenanlage Jugenheimer StraRe Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
6+109 | 24 |  EG | 4938 491 | - - | nein
Kleingartenanlage Jugenheimer Strae Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
6+096 | 13 | EG | 492 48,0 | - - | nein
Kleingartenanlage Jugenheimer StraRe Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
6+060 | 21 | EG | 4956 488 | - - |  nein
Kleingartenanlage Jugenheimer StraRe Nutzungsart EG Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 64 dB(A)
6+036 | 30 | EG | 498 491 | - - | nein
Melibocusstr. 6 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+603 321 EG 47,8 47,5 - - nein
1.0G 48,0 47,7 - - nein
2.0G 48,2 47,9 - - nein
3.0G 48,4 48,1 - - nein
Melibocusstr. 8 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+565 308 EG 47,5 47,2 - - nein
1.0G 47,7 47,4 - - nein
2.0G 47,9 47,6 - - nein
3.0G 48,1 47,9 - - nein
Melibocusstr. 33 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+326 | 255 EG 46,3 46,1 | - - | nein
Melibocusstr. 34 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+342 225 EG 46,6 46,4 - - nein
1.0G 47,0 46,8 - - nein
2.0G 47,5 47,2 - - nein
3.0G 47,9 47,7 - - nein
4.0G 48,4 48,2 - - nein
Melibocusstr. 36 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+324 219 EG 46,6 46,4 - - nein
1.0G 47,0 46,8 - - nein
2.0G 47,5 47,3 - - nein
3.0G 48,0 47,8 - - nein
4.0G 48,5 48,3 - - nein
Melibocusstr. 38 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+312 211 EG 46,6 46,4 - - nein
1.0G 47,1 46,9 - - nein
2.0G 47,5 47,3 - - nein
3.0G 48,1 47,9 - - nein
4.0G 48,6 48,4 - - nein
Melibocusstr. 40 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+299 205 EG 46,6 46,3 - - nein
1.0G 47,0 46,8 - - nein
2.0G 47,6 47,4 - - nein
3.0G 48,1 47,9 - - nein
4.0G 48,7 48,5 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte % KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) ja / nein
Melibocusstr. 42 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+285 199 EG 46,5 46,3 - - nein
1.0G 47,0 46,8 - - nein
2.0G 47,6 47,4 - - nein
3.0G 48,1 47,9 - - nein
4.0G 48,7 48,6 - - nein
Melibocusstr. 44 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+272 193 EG 46,5 46,3 - - nein
1.0G 47,0 46,8 - - nein
2.0G 47,6 47,4 - - nein
3.0G 48,2 48,0 - - nein
4.0G 48,8 48,7 - - nein
MelibocusstralRe 2 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+597 348 EG 47,6 47,3 - - nein
1.0G 47,8 47,5 - - nein
2.0G 48,0 47,7 - - nein
MelibocusstralRe 2a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+630 355 EG 48,1 47,8 - - nein
1.0G 48,2 47,9 - - nein
2.0G 48,3 48,0 - - nein
MelibocusstralRe 2b Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+617 352 EG 47,9 47,6 - - nein
1.0G 48,1 47,8 - - nein
2.0G 48,2 47.9 - - nein
MelibocusstralRe 4 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+581 342 EG 47,5 47,2 - - nein
1.0G 47,6 47,4 - - nein
2.0G 47,8 47,5 - - nein
MelibocusstralRe 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+564 335 EG 47,3 47,0 - - nein
1.0G 47,5 47,2 - - nein
2.0G 47,7 47.4 - - nein
MelibocusstralRe 11 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+620 385 EG 47,8 47,6 - - nein
1.0G 48,0 47,7 - - nein
2.0G 48,1 47,8 - - nein
3.0G 48,2 47.9 - - nein
MelibocusstralRe 12 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+550 329 EG 47,2 46,9 - - nein
1.0G 47,4 47,2 - - nein
2.0G 47,6 47.4 - - nein
MelibocusstralRe 13 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+607 380 EG 47,7 47,4 - - nein
1.0G 47,8 47,5 - - nein
2.0G 48,0 47,7 - - nein
3.0G 48,1 47.8 - - nein
MelibocusstralRe 14 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+536 322 EG 47,2 46,9 - - nein
1.0G 47,4 47,1 - - nein
2.0G 47,6 47,3 - - nein
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Anspruchsberechtigte Objekte
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bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) ja/ nein
MelibocusstrafRe 15 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+593 375 EG 47,5 47,2 - - nein
1.0G 47,7 47,4 - - nein
2.0G 47,8 47,5 - - nein
3.0G 47,9 47,7 - - nein
MelibocusstralRe 16 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+523 316 EG 47,1 46,8 - - nein
1.0G 47,3 47,0 - - nein
2.0G 47,5 47,3 - - nein
MelibocusstralRe 17 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+580 370 EG 47,4 47,1 - - nein
1.0G 47,6 47,3 - - nein
2.0G 47,7 47,4 - - nein
3.0G 47,9 47,6 - - nein
Melibocusstrafle 18 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+484 284 EG 47,0 46,7 - - nein
1.0G 47,2 46,9 - - nein
2.0G 47,5 47,2 - - nein
3.0G 47,7 47,5 - - nein
4.0G 48,0 47,7 - - nein
Melibocusstrafle 19 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+549 357 EG 47,1 46,8 - - nein
1.0G 47,3 47,0 - - nein
2.0G 47,5 47,2 - - nein
3.0G 47,6 47,4 - - nein
MelibocusstralRe 20 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+475 283 EG 46,9 46,6 - - nein
1.0G 47,2 46,9 - - nein
2.0G 47,4 47,2 - - nein
3.0G 47,7 47,4 - - nein
4.0G 48,0 47,7 - - nein
Melibocusstrafle 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+534 350 EG 47,0 46,7 - - nein
1.0G 47,2 46,9 - - nein
2.0G 47,4 47,1 - - nein
3.0G 47,6 47,3 - - nein
Melibocusstralle 22 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+466 279 EG 46,8 46,6 - - nein
1.0G 47,1 46,8 - - nein
2.0G 47,4 47,1 - - nein
3.0G 47,7 47,4 - - nein
Melibocusstrafle 23 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+519 343 EG 47,0 46,7 - - nein
1.0G 47,2 46,9 - - nein
2.0G 47,4 47,1 - - nein
3.0G 47,6 47,3 - - nein
Melibocusstralle 24 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+452 272 EG 46,8 46,5 - - nein
1.0G 47,1 46,8 - - nein
2.0G 47,4 47,1 - - nein
3.0G 47,7 47,5 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte % KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Melibocusstralle 26 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+436 265 EG 46,8 46,5 - - nein
1.0G 47,1 46,8 - - nein
2.0G 47,4 47,1 - - nein
3.0G 47,7 47,5 - - nein
Melibocusstralle 27 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+458 340 EG 46,4 46,2 - - nein
1.0G 46,6 46,4 - - nein
2.0G 46,8 46,6 - - nein
MelibocusstralRe 27 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+429 327 EG 46,3 46,0 - - nein
1.0G 46,5 46,3 - - nein
2.0G 46,7 46,5 - - nein
MelibocusstralRe 28 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+418 258 EG 46,7 46,5 - - nein
1.0G 47,1 46,8 - - nein
2.0G 47,4 47,2 - - nein
3.0G 47,7 47,5 - - nein
MelibocusstralRe 29 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+392 285 EG 46,4 46,2 - - nein
1.0G 46,7 46,5 - - nein
2.0G 47,0 46,8 - - nein
3.0G 47,3 47,1 - - nein
MelibocusstralRe 30 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+400 260 EG 46,6 46,3 - - nein
1.0G 46,9 46,7 - - nein
2.0G 47,3 47,0 - - nein
3.0G 47,6 47,4 - - nein
MelibocusstralRe 31 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+371 276 EG 46,4 46,2 - - nein
1.0G 46,7 46,5 - - nein
2.0G 47,0 46,8 - - nein
3.0G 47,4 47,2 - - nein
MelibocusstralRe 32 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+385 253 EG 46,6 46,3 - - nein
1.0G 46,9 46,7 - - nein
2.0G 47,3 47,1 - - nein
3.0G 47,7 47,5 - - nein
MelibocusstralRe 39 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+122 167 EG 46,3 46,2 - - nein
1.0G 46,9 46,8 - - nein
2.0G 47,6 47,4 - - nein
3.0G 48,3 48,2 - - nein
MelibocusstralRe 41 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+101 161 EG 46,5 46,3 - - nein
1.0G 47,1 47,0 - - nein
2.0G 47,8 47,7 - - nein
3.0G 48,6 48,5 - - nein
26.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 3
KREBS+KIEFER FRITZ AG- Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt Seite 50/ 66
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPLAN 7.4




Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte % KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
MelibocusstralRe 43 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+086 159 EG 46,6 46,5 - - nein
1.0G 47,3 47,1 - - nein
2.0G 48,0 47,9 - - nein
3.0G 48,8 48,7 - - nein
MelibocusstralRe 45 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+071 165 EG 46,7 46,6 - - nein
1.0G 47,3 47,2 - - nein
2.0G 48,0 47,9 - - nein
3.0G 48,8 48,7 - - nein
4.0G 49,6 49,5 - 0,5 ja
MelibocusstralRe 47 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+060 183 EG 46,8 46,7 - - nein
1.0G 47,3 47,2 - - nein
2.0G 47,9 47,8 - - nein
3.0G 48,6 48,5 - - nein
4.0G 49,3 49,2 - 0,2 ja
MelibocusstralRe 52 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+184 123 EG 46,3 46,0 - - nein
1.0G 47,2 46,9 - - nein
2.0G 48,2 48,0 - - nein
3.0G 49,4 49,2 - - nein
MelibocusstralRe 54 Nutzungsart Z1 Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /0 dB(A)
6+216 65 EG 48,8 48,4 - - nein
1.0G 50,0 49,7 - - nein
MelibocusstralRe 56 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+136 138 EG 46,0 45,8 - - nein
1.0G 46,8 46,6 - - nein
2.0G 47,6 47,4 - - nein
3.0G 48,6 48,4 - - nein
MelibocusstralRe 58 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+143 120 EG 42,1 41,9 - - nein
1.0G 42,9 42,7 - - nein
2.0G 44,0 43,8 - - nein
3.0G 45,3 45,0 - - nein
MelibocusstralRe 60 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+152 83 EG 45,3 45,0 - - nein
1.0G 46,5 46,2 - - nein
2.0G 47,9 47,7 - - nein
3.0G 49,5 49,4 - 0,4 ja
4.0G 51,3 51,2 - 2,2 ja
5.0G 53,6 53,5 - 4.5 ja
MelibocusstralRe 64 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+101 123 EG 45,3 45,1 - - nein
1.0G 46,2 46,0 - - nein
2.0G 47,3 47,1 - - nein
3.0G 48,6 48,4 - - nein
MelibocusstralRe 66 Nutzungsart WR Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+104 107 EG 42,2 42,1 - - nein
1.0G 43,3 43,2 - - nein
2.0G 44,8 44.6 - - nein
3.0G 46,5 46,3 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante

*® KREBS+KIEFER
FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Melibocusstral3e 68 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+109 69 EG 45,4 45,1 - - nein
1.0G 46,7 46,4 - - nein
2.0G 48,2 48,0 - - nein
3.0G 50,0 49,8 - 0,8 ja
4.0G 51,9 51,8 - 2,8 ja
5.0G 54,7 54,7 - 57 ja
MelibocusstralRe 72 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+072 117 EG 45,7 45,5 - - nein
1.0G 46,7 46,6 - - nein
2.0G 47,9 47,7 - - nein
3.0G 49,2 49,0 - - nein
Melibocusstral3e 74 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+064 98 EG 41,9 41,7 - - nein
1.0G 43,0 42,8 - - nein
2.0G 44,5 44,2 - - nein
3.0G 46,3 46,1 - - nein
Melibocusstral3e 76 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+065 60 EG 46,3 46,0 - - nein
1.0G 47,6 47,3 - - nein
2.0G 49,2 48,9 - - nein
3.0G 51,0 50,9 - 19 ja
4.0G 53,0 52,9 - 3,9 ja
5.0G 55,5 55,4 - 6,4 ja
Melibocusstraf3e 80 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+033 113 EG 46,2 46,1 - - nein
1.0G 47,2 47,0 - - nein
2.0G 48,2 48,1 - - nein
3.0G 49,5 49,4 - 04 ja
Melibocusstrafl3e 82 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+023 96 EG 43,6 43,6 - - nein
1.0G 44,6 44,5 - - nein
2.0G 45,7 45,6 - - nein
3.0G 47,1 46,9 - - nein
Melibocusstral3e 84 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+019 58 EG 46,5 46,2 - - nein
1.0G 47,6 47,3 - - nein
2.0G 49,0 48,8 - - nein
3.0G 50,8 50,6 - 1,6 ja
4.0G 52,8 52,7 - 3,7 ja
5.0G 55,8 55,7 - 6,7 ja
Melibocusstral3e 84 Nutzungsart WR  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+018 74 EG 45,3 45,0 - - nein
1.0G 46,4 46,2 - - nein
2.0G 47,8 47,6 - - nein
3.0G 49,4 49,2 - 0,2 ja
4.0G 51,2 51,1 - 2,1 ja
OtzbergstralRe 15 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+530 429 EG 46,7 46,5 - - nein
1.0G 46,9 46,6 - - nein
2.0G 47,0 46,7 - - nein
3.0G 47,1 46,9 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Otzbergstrale 16-24 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+537 451 EG 46,7 46,4 - - nein
1.0G 46,8 46,5 - - nein
Otzbergstrale 17 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+536 412 EG 46,8 46,6 - - nein
1.0G 47,0 46,7 - - nein
2.0G 47,1 46,9 - - nein
3.0G 47,3 47,0 - - nein
Otzbergstralle 19 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+543 398 EG 46,9 46,6 - - nein
1.0G 47,1 46,8 - - nein
2.0G 47,2 47,0 - - nein
3.0G 47,4 47,1 - - nein
Otzbergstralle 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+550 381 EG 47,0 46,8 - - nein
1.0G 47,2 46,9 - - nein
2.0G 47,4 47,1 - - nein
3.0G 47,5 47,3 - - nein
Otzbergstralle 26 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+547 427 EG 46,8 46,6 - - nein
1.0G 47,0 46,7 - - nein
2.0G 47,1 46,9 - - nein
Otzbergstralle 26a Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+581 439 EG 47,1 46,8 - - nein
1.0G 47,2 47,0 - - nein
2.0G 47,3 47,1 - - nein
3.0G 47,5 47,2 - - nein
Otzbergstralle 34 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+565 | 425 | EG 47,0 46,7 | - - | nein
Otzbergstralle 36 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+556 | 406 |  EG 47,0 468 | - - | nein
Otzbergstrale 38 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+559 | 400 | EG 47,1 468 | - - | nein
Otzbergstrale 40 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+561 | 394 |  EG 47,1 468 | - - | nein
Otzbergstrale 42 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+564 | 388 |  EG 47,2 46,9 | - - | nein
Paul-Gerhardt-Ring 1 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+539 100 EG 49,0 48,7 - - nein
1.0G 49,4 49,1 - 0,1 ja
Paul-Gerhardt-Ring 2 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+477 112 EG 50,1 49,2 - 0,2 ja
1.0G 50,4 49,5 - 0,5 ja
Paul-Gerhardt-Ring 3 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+549 102 EG 48,9 48,6 - - nein
1.0G 49,3 49,0 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 4 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+492 117 EG 49,7 49,0 - - nein
1.0G 50,0 49,3 - 0,3 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Paul-Gerhardt-Ring 5 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+555 104 EG 48,8 48,5 - - nein
1.0G 49,2 48,9 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 6 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+508 122 EG 49,2 48,6 - - nein
1.0G 49,5 48,9 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 7 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+562 106 EG 48,7 48,4 - - nein
1.0G 49,1 48,8 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 8 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+516 125 EG 48,9 48,4 - - nein
1.0G 49,3 48,7 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 9 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+568 105 EG 48,7 48,5 - - nein
1.0G 49,1 48,9 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+528 127 1.0G 48,9 48,5 - - nein
2.0G 49,3 48,8 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 11 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+661 110 EG 48,1 48,0 - - nein
1.0G 48,6 48,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 12 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+540 137 EG 48,4 48,0 - - nein
1.0G 48,8 48,4 - - nein
2.0G 49,1 48,7 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 13 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+660 103 EG 48,1 48,0 - - nein
1.0G 48,6 48,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 14 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+549 139 1.0G 48,6 48,2 - - nein
2.0G 48,9 48,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 15 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+675 96 EG 48,1 48,0 - - nein
1.0G 48,7 48,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 16 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+562 144 EG 48,2 47,9 - - nein
1.0G 48,5 48,2 - - nein
2.0G 48,8 48,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 17 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+660 90 EG 48,1 48,0 - - nein
1.0G 48,7 48,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 18 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+570 146 EG 48,1 47,9 - - nein
1.0G 48,4 48,2 - - nein
2.0G 48,7 48,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 19 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+661 84 EG 48,1 48,0 - - nein
1.0G 48,8 48,6 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Paul-Gerhardt-Ring 20 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+586 144 EG 48,1 47,9 - - nein
1.0G 48,4 48,2 - - nein
2.0G 48,7 48,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+674 76 EG 47,9 47,7 - - nein
1.0G 48,7 48,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 22 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+595 | 143 | EG 48,0 478 | - - | nein
Paul-Gerhardt-Ring 23 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+659 71 EG 47,7 47,6 - - nein
1.0G 48,7 48,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 24 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+616 | 129 | EG 47,7 476 | - - | nein
Paul-Gerhardt-Ring 25 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+665 63 EG 47,3 47,1 - - nein
1.0G 48,5 48,3 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 26 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+622 131 EG 47,7 47,6 - - nein
1.0G 48,1 48,0 - - nein
2.0G 48,5 48,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 28 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+634 | 136 | 1.06G 47,8 477 | - - | nein
Paul-Gerhardt-Ring 29 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+568 72 EG 48,2 47,9 - - nein
1.0G 49,1 48,8 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 30 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+642 138 EG 47,5 47,5 - - nein
1.0G 47,9 47,9 - - nein
2.0G 48,3 48,2 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 31 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+561 71 EG 48,2 47,8 - - nein
1.0G 49,1 48,8 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 32 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+627 160 EG 47,5 47,4 - - nein
1.0G 47,9 47,8 - - nein
2.0G 48,2 48,1 - - nein
3.0G 48,5 48,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 33 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+554 71 EG 48,4 48,0 - - nein
1.0G 49,3 49,0 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 34 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+676 170 EG 47,5 47,4 - - nein
1.0G 47,8 47,8 - - nein
2.0G 48,1 48,1 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 35 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+548 71 EG 48,5 48,2 - - nein
1.0G 49,4 49,0 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Paul-Gerhardt-Ring 36 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+687 143 EG 47,4 47,4 - - nein
1.0G 47,8 47,8 - - nein
2.0G 48,2 48,2 - - nein
3.0G 48,6 48,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 37 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+542 71 EG 48,7 48,3 - - nein
1.0G 49,5 49,2 - 0,2 ja
Paul-Gerhardt-Ring 38 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+693 113 EG 48,0 47,9 - - nein
1.0G 48,5 48,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 40 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+699 113 EG 47,9 47,8 - - nein
1.0G 48,5 48,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 42 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+704 112 EG 47,9 47,9 - - nein
1.0G 48,5 48,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 44 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+710 112 EG 47,9 47,9 - - nein
1.0G 48,5 48,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 46 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+716 112 EG 47,9 47,9 - - nein
1.0G 48,5 48,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 48 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+690 78 EG 47,9 47,7 - - nein
1.0G 48,7 48,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 50 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+696 78 EG 47,9 47,7 - - nein
1.0G 48,7 48,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 52 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+702 77 EG 47,9 47,8 - - nein
1.0G 48,7 48,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 54 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+707 77 EG 47,9 47,8 - - nein
1.0G 48,7 48,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 56 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+713 77 EG 48,0 47,8 - - nein
1.0G 48,8 48,7 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 58 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+718 68 EG 47,6 47,4 - - nein
1.0G 48,7 48,5 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 60 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+723 67 EG 47,7 47,6 - - nein
1.0G 48,8 48,6 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 62 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+728 67 EG 47,8 47,6 - - nein
1.0G 48,8 48,7 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte ® KREBS +KIEFER
bei der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Paul-Gerhardt-Ring 64 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+745 21 EG 45,4 44,3 - - nein
1.0G 47,0 46,0 - - nein
2.0G 48,8 48,0 - - nein
3.0G 51,1 50,3 - 13 ja
4.0G 55,9 55,5 - 6,5 ja
5.0G 59,7 59,3 0,7 10,3 ja
Paul-Gerhardt-Ring 66 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+726 27 EG 45,1 44,0 - - nein
1.0G 46,4 45,4 - - nein
2.0G 47,8 46,9 - - nein
3.0G 49,4 48,5 - - nein
4.0G 51,3 50,6 - 1,6 ja
Paul-Gerhardt-Ring 68 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+705 28 EG 46,2 45,3 - - nein
1.0G 47,6 46,6 - - nein
2.0G 48,9 48,0 - - nein
3.0G 50,4 49,4 - 0,4 ja
4.0G 52,6 51,6 - 2,6 ja
Paul-Gerhardt-Ring 70 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+684 29 EG 45,2 44,2 - - nein
1.0G 46,3 45,4 - - nein
2.0G 47,6 46,7 - - nein
3.0G 48,8 47,9 - - nein
4.0G 50,7 49,8 - 0,8 ja
Paul-Gerhardt-Ring 72 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+663 28 EG 44,9 44,0 - - nein
1.0G 46,1 45,2 - - nein
2.0G 47,4 46,5 - - nein
3.0G 48,6 47,7 - - nein
4.0G 50,3 49,4 - 04 ja
Paul-Gerhardt-Ring 74 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+641 29 EG 44,8 43,9 - - nein
1.0G 45,9 45,1 - - nein
2.0G 47,1 46,4 - - nein
3.0G 48,3 47,5 - - nein
4.0G 50,0 49,3 - 0,3 ja
Paul-Gerhardt-Ring 76 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+620 29 EG 45,1 44,3 - - nein
1.0G 46,3 45,6 - - nein
2.0G 47,7 47,0 - - nein
3.0G 49,1 48,4 - - nein
Paul-Gerhardt-Ring 78 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+599 30 EG 44,2 43,4 - - nein
1.0G 45,6 44,9 - - nein
2.0G 46,8 46,2 - - nein
3.0G 48,0 47,4 - - nein
4.0G 49,9 49,3 - 0,3 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewahlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Paul-Gerhardt-Ring 80 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+578 30 EG 44,1 43,4 - - nein
1.0G 45,5 44,9 - - nein
2.0G 46,8 46,2 - - nein
3.0G 47,9 47,4 - - nein
4.0G 49,7 49,2 - 0,2 ja
Paul-Gerhardt-Ring 82 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+557 31 EG 44,1 43,4 - - nein
1.0G 45,4 44,8 - - nein
2.0G 46,7 46,2 - - nein
3.0G 47,9 47,4 - - nein
4.0G 49,6 49,2 - 0,2 ja
Paul-Gerhardt-Ring 84 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+536 31 EG 44,3 43,7 - - nein
1.0G 45,5 44,9 - - nein
2.0G 46,8 46,3 - - nein
3.0G 48,0 47,6 - - nein
4.0G 49,8 49,4 - 04 ja
Paul-Gerhardt-Ring 86 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+515 31 EG 44,9 44,4 - - nein
1.0G 46,2 45,7 - - nein
2.0G 47,6 47,3 - - nein
3.0G 48,9 48,6 - - nein
4.0G 51,4 50,9 - 1,9 ja
Paul-Tillich-StraRe 1 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+388 235 1.0G 49,5 49,1 - 0,1 ja
2.0G 49,6 49,3 - 0,3 ja
Paul-Tillich-StraRe 2 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+377 262 EG 49,3 49,0 - - nein
1.0G 49,4 49,1 - 0,1 ja
2.0G 49,5 49,2 - 0,2 ja
Paul-Tillich-Stral3e 3 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+394 238 1.0G 49,3 49,0 - - nein
2.0G 49,5 49,2 - 0,2 ja
Paul-Tillich-Strafle 4 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+373 268 EG 49,2 49,0 - - nein
1.0G 49,4 49,1 - 0,1 ja
2.0G 49,5 49,3 - 0,3 ja
Paul-Tillich-StraRe 5 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+398 243 1.0G 49,2 48,9 - - nein
2.0G 49,3 49,0 - - nein
Paul-Tillich-Stral3e 6 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+368 280 EG 49,2 49,0 - - nein
1.0G 49,3 49,1 - 0,1 ja
2.0G 49,4 49,2 - 0,2 ja
Paul-Tillich-StralRe 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+404 246 1.0G 49,0 48,8 - - nein
2.0G 49,2 48,9 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 8 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+365 287 1.0G 49,2 49,0 - - nein
2.0G 49,3 49,1 - 0,1 ja
3.0G 49,4 49,3 - 0,3 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Paul-Tillich-StraRe 9 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+410 248 1.0G 49,1 48,8 - - nein
2.0G 49,2 48,9 - - nein
Paul-Tillich-Straf3e 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+391 285 EG 48,9 48,8 - - nein
1.0G 49,1 48,9 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 11 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+416 251 EG 48,9 48,6 - - nein
1.0G 49,1 48,8 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 12 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+403 284 EG 48,8 48,6 - - nein
1.0G 48,9 48,7 - - nein
Paul-Tillich-Strafl3e 13 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+446 249 EG 48,8 48,5 - - nein
1.0G 48,9 48,6 - - nein
Paul-Tillich-Strafl3e 14 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+437 289 EG 48,5 48,3 - - nein
1.0G 48,6 48,4 - - nein
Paul-Tillich-Strafl3e 15 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+455 244 EG 48,8 48,5 - - nein
1.0G 48,9 48,6 - - nein
Paul-Tillich-Stral3e 17 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+461 239 EG 48,8 48,5 - - nein
1.0G 48,9 48,6 - - nein
Paul-Tillich-Straf3e 19 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+471 233 EG 48,8 48,5 - - nein
1.0G 48,9 48,6 - - nein
Paul-Tillich-Strafl3e 20 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+505 177 EG 49,0 48,5 - - nein
1.0G 49,2 48,7 - - nein
Paul-Tillich-Stralle 21 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+476 228 EG 48,8 48,5 - - nein
1.0G 48,9 48,6 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 22 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+488 168 EG 49,2 48,7 - - nein
1.0G 49,5 48,9 - - nein
2.0G 49,7 49,1 - 0,1 ja
Paul-Tillich-Strafl3e 23 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+481 223 EG 48,8 48,4 - - nein
1.0G 48,9 48,6 - - nein
Paul-Tillich-Stral3e 24 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+461 154 EG 49,8 49,1 - 0,1 ja
1.0G 50,0 49,3 - 0,3 ja
Paul-Tillich-Strafl3e 25 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+482 217 EG 48,8 48,4 - - nein
1.0G 49,0 48,6 - - nein
Paul-Tillich-Stral3e 26 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+435 145 EG 50,4 49,4 - 0,4 ja
1.0G 50,7 49,6 - 0,6 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Paul-Tillich-StraRe 27 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+484 210 EG 48,9 48,5 - - nein
1.0G 49,0 48,6 - - nein
Paul-Tillich-StraRe 29 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+484 204 1.0G 48,9 48,4 - - nein
2.0G 49,0 48,6 - - nein
Paul-Tillich-Strafle 31 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+451 200 1.0G 49,2 48,7 - - nein
2.0G 49,4 48,9 - - nein
Paul-Tillich-Strafl3e 33 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+447 196 1.0G 49,3 48,8 - - nein
2.0G 49,5 49,0 - - nein
Paul-Tillich-Strafl3e 35 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+437 190 1.0G 49,5 48,9 - - nein
2.0G 49,7 49,1 - 0,1 ja
Paul-Tillich-Strafl3e 37 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+429 185 EG 49,8 49,1 - 0,1 ja
1.0G 50,0 49,3 - 0,3 ja
Paul-Tillich-Straf3e 39 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+416 179 EG 50,2 49,4 - 0,4 ja
1.0G 50,4 49,5 - 0,5 ja
REHA Zentrum Niederrad Nutzungsart SOK Immissionsgrenzwert tags / nachts 57 / 47 dB(A)
6+834 187 EG 53,9 53,5 - 6,5 ja
1.0G 54,5 54,0 - 7,0 ja
2.0G 54,9 54,4 - 74 ja
Schwanheimer Strale Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+781 59 EG 48,2 47,6 - - nein
1.0G 50,2 49,7 - - nein
Schwanheimer Strale Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+777 25 1.0G 51,0 50,4 - - nein
2.0G 53,7 53,2 - - nein
Schwanheimer Strafle 75 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+597 478 EG 46,9 46,7 - - nein
1.0G 47,0 46,8 - - nein
2.0G 47,1 46,9 - - nein
3.0G 47,2 47,0 - - nein
Schwanheimer Straf3e 80 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+626 482 EG 47,2 46,9 - - nein
1.0G 47,3 47,0 - - nein
Schwanheimer Strafle 81 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+609 454 EG 47,2 46,9 - - nein
1.0G 47,3 47,0 - - nein
Schwanheimer Strafe 82 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+620 466 EG 47,2 47,0 - - nein
1.0G 47,3 47,1 - - nein
2.0G 47,4 47,2 - - nein
3.0G 47,5 47,3 - - nein
4.0G 47,6 47,4 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe €= KREBS +KIEFER
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/ nein
Schwanheimer Strafle 83 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+611 443 EG 47,2 47,0 - - nein
1.0G 47,3 47,1 - - nein
Schwanheimer Strafle 84 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+622 | 461 | 1.0G 47,4 471 | - - | nein
Schwanheimer Straf3e 85 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+618 433 1.0G 47,4 47,2 - - nein
2.0G 47,6 47,3 - - nein
Schwanheimer Strafle 86 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+626 452 1.0G 47,4 47,1 - - nein
2.0G 47,5 47,2 - - nein
Schwanheimer Strafle 88 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+629 444 EG 47,5 47,3 - - nein
1.0G 47,6 47,4 - - nein
2.0G 47,8 47,5 - - nein
Schwanheimer Strafle 89 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+618 421 1.0G 47,5 47,2 - - nein
2.0G 47,6 47,4 - - nein
Schwanheimer Strafe 91 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+597 400 EG 47,4 47,1 - - nein
1.0G 47,5 47,2 - - nein
Schwanheimer StrafRe 92 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+642 412 1.0G 47,7 47,4 - - nein
2.0G 47,8 47,5 - - nein
3.0G 48,0 47,7 - - nein
4.0G 48,1 47,8 - - nein
5.0G 48,2 47,9 - - nein
Schwanheimer Straf3e 93 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+636 398 EG 47,8 47,5 - - nein
1.0G 47,9 47,6 - - nein
2.0G 48,0 47,7 - - nein
Schwanheimer Strafle 94 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+661 395 EG 47,9 47,6 - - nein
1.0G 48,1 47,8 - - nein
2.0G 48,2 47,9 - - nein
3.0G 48,3 48,0 - - nein
Schwanheimer Straf’e 100 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+670 358 1.0G 48,3 48,0 - - nein
2.0G 48,4 48,2 - - nein
3.0G 48,6 48,3 - - nein
4.0G 48,7 48,4 - - nein
5.0G 48,8 48,5 - - nein
Schwanheimer StrafRe 101 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+656 353 EG 48,2 47,9 - - nein
1.0G 48,3 48,0 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Schwanheimer StraRe 102 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+674 347 1.0G 48,5 48,2 - - nein
2.0G 48,6 48,3 - - nein
3.0G 48,7 48,4 - - nein
4.0G 48,9 48,6 - - nein
5.0G 49,0 48,7 - - nein
6.0G 49,1 48,8 - - nein
Schwanheimer StralRe 103 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+664 346 1.0G 48,3 48,0 - - nein
2.0G 48,4 48,2 - - nein
3.0G 48,6 48,3 - - nein
Schwanheimer StraflRe 103a Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+630 334 EG 47,9 47,7 - - nein
1.0G 48,1 47.8 - - nein
Schwanheimer StralRe 104 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+686 332 EG 48,6 48,3 - - nein
1.0G 48,8 48,5 - - nein
2.0G 48,9 48,6 - - nein
3.0G 49,0 48,7 - - nein
4.0G 49,2 48,9 - - nein
5.0G 49,3 49,0 - - nein
6.0G 49,4 49,1 - 0,1 ja
Schwanheimer StralRe 104 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+677 340 EG 48,6 48,3 - - nein
1.0G 48,8 48,5 - - nein
2.0G 48,9 48,6 - - nein
3.0G 49,0 48,7 - - nein
4.0G 49,2 48,8 - - nein
Schwanheimer StraRe 105 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+667 337 1.0G 48,5 48,2 - - nein
2.0G 48,6 48,3 - - nein
3.0G 48,7 48,4 - - nein
4.0G 48,9 48,6 - - nein
Schwanheimer StraRe 107 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+672 321 EG 48,5 48,3 - - nein
1.0G 48,7 48,4 - - nein
Schwanheimer StralRe 115 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+794 69 EG 50,5 50,2 - - nein
1.0G 51,3 51,0 - - nein
2.0G 52,2 51,9 - - nein
3.0G 53,2 52,8 - - nein
4.0G 54,1 53,8 - - nein
5.0G 55,5 55,2 - 1,2 ja
Schwanheimer Strafle 119 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+801 36 EG 51,3 50,8 - - nein
1.0G 52,6 52,1 - - nein
2.0G 54,5 54,1 - 0,1 ja
Schwanheimer StralRe 140 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+792 | 180 |  EG 51,5 51,3 | - - |  nein |
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe &
Anspruchsberechtigte Objekte % KREBS +KIEFER
bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
Schwanheimer Stralle 142 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
6+787 242 1.0G 50,7 50,4 - - nein
2.0G 50,8 50,6 - - nein
3.0G 50,9 50,7 - - nein
Schwanheimer StralRe 152 Nutzungsart Ml Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
6+813 112 EG 52,0 51,8 - - nein
1.0G 52,4 52,3 - - nein
2.0G 52,7 52,5 - - nein
3.0G 53,0 52,8 - - nein
4.0G 53,4 53,1 - - nein
TrifelsstralRe 2 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+708 182 1.0G 49,0 48,6 - - nein
2.0G 49,4 49,1 - 0,1 ja
3.0G 49,9 49,6 - 0,6 ja
4.0G 50,4 50,1 - 1,1 ja
TrifelsstralRe 4 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+685 178 1.0G 48,8 48,4 - - nein
2.0G 49,3 48,9 - - nein
3.0G 49,7 49,4 - 0,4 ja
4.0G 50,2 49,8 - 0,8 ja
TrifelsstralRe 6 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+670 173 1.0G 48,6 48,2 - - nein
2.0G 49,1 48,7 - - nein
3.0G 49,5 49,2 - 0,2 ja
4.0G 49,9 49,6 - 0,6 ja
TrifelsstralRe 8 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+650 169 1.0G 48,3 47,9 - - nein
2.0G 48,8 48,4 - - nein
3.0G 49,3 48,9 - - nein
4.0G 49,7 49,4 - 0,4 ja
TrifelsstraRe 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+548 132 EG 47,5 47,1 - - nein
1.0G 48,3 47,9 - - nein
2.0G 49,1 48,7 - - nein
3.0G 49,7 49,3 - 0,3 ja
4.0G 50,2 49,9 - 0,9 ja
TrifelsstraRe 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
64561 136 EG 47,5 47,1 - - nein
1.0G 48,3 47,9 - - nein
2.0G 49,1 48,7 - - nein
3.0G 49,6 49,3 - 0,3 ja
4.0G 50,1 49,8 - 0,8 ja
TrifelsstraRe 10 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+574 140 EG 47,5 47,1 - - nein
1.0G 48,2 47,9 - - nein
2.0G 49,0 48,6 - - nein
3.0G 49,5 49,2 - 0,2 ja
4.0G 50,1 49,7 - 0,7 ja
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
TrifelsstralRe 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+588 144 EG 47,5 47,1 - - nein
1.0G 48,3 47,9 - - nein
2.0G 49,0 48,7 - - nein
3.0G 49,6 49,2 - 0,2 ja
4.0G 50,1 49,7 - 0,7 ja
TrifelsstralRe 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
6+601 148 EG 47,5 47,1 - - nein
1.0G 48,2 47,9 - - nein
2.0G 48,9 48,6 - - nein
3.0G 49,5 49,1 - 0,1 ja
4.0G 50,0 49,7 - 0,7 ja
TrifelsstralRe 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+614 152 EG 47,6 47,2 - - nein
1.0G 48,3 48,0 - - nein
2.0G 49,0 48,7 - - nein
3.0G 49,5 49,2 - 0,2 ja
4.0G 50,0 49,7 - 0,7 ja
TrifelsstralRe 10 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
6+628 156 EG 47,8 47,4 - - nein
1.0G 48,4 48,0 - - nein
2.0G 49,0 48,6 - - nein
3.0G 49,5 49,1 - 0,1 ja
4.0G 50,0 49,6 - 0,6 ja
Volpenhennstralle 1 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+522 97 EG 49,3 48,8 - - nein
1.0G 49,8 49,3 - 0,3 ja
Volpenhennstralle 3 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+521 91 EG 49,3 48,8 - - nein
1.0G 49,8 49,3 - 0,3 ja
VolpenhennstraRe 5 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+522 78 EG 49,3 48,8 - - nein
1.0G 49,9 49,4 - 0,4 ja
VolpenhennstraRe 7 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+521 72 EG 49,3 48,7 - - nein
1.0G 50,0 49,4 - 0,4 ja
Waldfriedstraflle 16 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+316 461 EG 48,8 49,2 - 0,2 ja
1.0G 48,9 49,3 - 0,3 ja
2.0G 49,0 49,4 - 0,4 ja
WaldfriedstralRe 18 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+317 447 EG 48,8 49,1 - 0,1 ja
1.0G 48,9 49,2 - 0,2 ja
2.0G 49,0 49,3 - 0,3 ja
Waldfriedstrafle 20 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+317 426 EG 48,8 49,1 - 0,1 ja
1.0G 48,9 49,2 - 0,2 ja
2.0G 49,0 49,3 - 0,3 ja
Waldfriedstraflle 25 Nutzungsart AU Immissionsgrenzwert tags / nachts 64 / 54 dB(A)
5+377 144 EG 51,6 50,3 - - nein
1.0G 51,8 50,5 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte
bei der gewéhlten Larmschutzvariante

® KREBS +KIEFER

FRITZ AG

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja/nein
WaldfriedstralRe 30 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+405 208 EG 49,7 49,2 - 0,2 ja
1.0G 49,9 49,3 - 0,3 ja
Waldfriedstrafle 32 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+411 210 EG 49,6 49,1 - 0,1 ja
1.0G 49,8 49,3 - 0,3 ja
Waldfriedstraflle 34 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+416 214 EG 49,5 49,1 - 0,1 ja
1.0G 49,7 49,2 - 0,2 ja
Waldfriedstraflle 36 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+421 216 EG 49,4 49,0 - - nein
1.0G 49,6 49,1 - 0,1 ja
Waldfriedstrafle 38 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+426 222 EG 49,3 48,9 - - nein
1.0G 49,5 49,0 - - nein
WaldfriedstralRe 40 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+432 224 EG 49,2 48,8 - - nein
1.0G 49,4 48,9 - - nein
WaldfriedstralRe 42 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+438 226 EG 49,1 48,8 - - nein
1.0G 49,3 48,9 - - nein
WaldstralRe 72 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+360 477 EG 47,8 48,1 - - nein
1.0G 47,9 48,2 - - nein
2.0G 48,0 48,3 - - nein
3.0G 48,1 48,4 - - nein
WaldstralRe 74 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+355 455 EG 48,0 48,3 - - nein
1.0G 48,1 48,4 - - nein
2.0G 48,2 48,5 - - nein
Waldstralle 76 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+394 460 EG 47,6 47,8 - - nein
1.0G 47,6 47,9 - - nein
2.0G 47,7 48,0 - - nein
3.0G 47,8 48,1 - - nein
4.0G 47,9 48,2 - - nein
5.0G 48,0 48,2 - - nein
6.0G 48,1 48,3 - - nein
7.0G 48,2 48,4 - - nein
Waldstral3e 83 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+342 495 EG 48,0 48,3 - - nein
1.0G 48,1 48,4 - - nein
2.0G 48,2 48,5 - - nein
WaldstralRe 85 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
5+337 475 EG 48,2 48,5 - - nein
1.0G 48,2 48,6 - - nein
2.0G 48,3 48,7 - - nein
Waldstraflle 87 Nutzungsart WA  Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 / 49 dB(A)
5+333 455 EG 48,4 48,7 - - nein
1.0G 48,5 48,8 - - nein
2.0G 48,6 48,9 - - nein
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Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Anspruchsberechtigte Objekte

® KREBS +KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

bei der gewéhlten Larmschutzvariante FRITZ AG
Station Abstand Geschoss Lr, mit LS dLr, IGW mit LS passiv
Achse Tag Nacht tags nachts Anspruch
km m dB(A) dB(A) ja / nein
WaldstralRe 89 Nutzungsart WA Immissionsgrenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
54330 441 EG 48,5 48,8 - - nein
1.0G 48,6 48,9 - - nein
2.0G 48,7 49.0 - - nein
26.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12 AN HANG 3
KREBS+KIEFER FRITZ AG- Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt Seite 66 / 66

SoundPLAN 7.4




Abwagung aktiver Schallschutz: ¥® KREBS +KIEFER
Bereich ¢stlich der Bahnanlage FRITZ AG

D:\enk\Desktop\Knoten Sportfeld - Hilfe\[Abwagung Schutzabschnitt 1 - Variante Ditzen - Kopie.xIsx]Zusammenfassung

Schutzfalle mit verbleibender

Schutzkonzept aktive SchutzmaBnahmen geldste Schutzfalle Kosten aktiver Schallschutz Grenzwertiberschreitung

pro geléstem

AuRenwand Mittelwand Tag Nacht gesamt gesamt Schutzfall Tag Nacht gesamt

[m Gber SO] [m Gber SO] [WE] [WE] [WE] [EUR] [EUR / WE] [WE] [WE] [WE]
ohne MaRnahmen 0 0 0 0 0 0 0 128 3231 3359
max. mogl. Schallschutz 2...13 0...0 128 3231 3359 15.573.873 4.636 0 0 0
Variante Al 2...10 0...0 128 3157 3285 12.571.909 3.827 0 74 74
Variante A2 2..75 0...0 128 3026 3154 10.404.323 3.299 0 205 205
Variante A3 2...5 0...0 126 2868 2994 9.610.713 3.210 2 363 365
Variante A4 3..5 0...0 126 2809 2935 8.327.104 2.837 2 422 424
Variante A5 2.5 0...0 126 2805 2931 7.920.880 2.702 2 426 428
Variante A6.1 2...45 0...0 124 2688 2812 7.184.538 2.555 4 543 547
Variante A6 2.4 0...0 118 2501 2619 6.448.196 2.462 10 730 740
Variante A7.1 45...4,5 0...0 124 2607 2731 5.432.697 1.989 4 624 628
Variante A7 4.4 0...0 118 2411 2529 4.696.355 1.857 10 820 830
Variante A8.1 3,5...35 0...0 112 2153 2265 4.319.487 1.907 16 1078 1094
Variante A8 3...3 0...0 112 1863 1975 3.942.619 1.996 16 1368 1384
Variante A9 2.2 0...0 97 969 1066 3.200.479 3.002 31 2262 2293

27.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Ostlich der Bahnanlage

™ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

D:\enk\Desktop\Knoten Sportfeld - Hilfe\[Abwagung Schutzabschnitt 1 - Variante Ditzen - Kopie.xIsx]Zusammenfassung

Schutzkonzept aktive SchutzmaRnahmen geloste Schutzfalle

AuflRenwand Mittelwand Tag Nacht gesamt

[m Gber SO] [m Gber SO] [WE] [WE] [WE]
Variante B1 4,5...45 3,5...35 128 2918 3046
Variante B2 4.4 3,5...35 126 2759 2885
Variante B3 45..45 3..3 126 2889 3015
Variante B4 4..4 3..3 126 2735 2861
Variante B5 4,5...45 25...25 126 2869 2995
Variante B6 4.4 2,5..2,5 126 2707 2833
Variante C1 45...6 3,5...35 128 2918 3046
Variante C2 4...6 3,5...35 126 2761 2887
Variante C3 45...6 3..3 126 2889 3015
Variante C4 4.6 3..3 126 2735 2861
Variante C5 45...6 25...25 126 2870 2996
Variante C6 4...6 2,5...25 126 2709 2835
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Kosten aktiver Schallschutz

gesamt
[EUR]

7.245.366
6.509.024
7.087.213
6.350.871
6.931.494
6.195.152

7.330.130
6.636.676
7.171.977
6.478.524
7.016.258
6.322.805

pro geléstem
Schutzfall
[EUR / WE]

2.379
2.256
22351
2.220
2.314
2.187

2.406
2.299
2.379
2.264
2.342
2.230

Schutzfalle mit verbleibender
Grenzwertiiberschreitung

Tag
[WE]

N N N N N O

N N N N N O

Nacht gesamt
[WE] [WE]
313 313
472 474
342 344
496 498
362 364
524 526
313 313
470 472
342 344
496 498
361 363
522 524
ANHANG 4.1.1
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Ostlich der Bahnanlage

™ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

D:\enk\Desktop\Knoten Sportfeld - Hilfe\[Abwé&gung Schutzabschnitt 1 - Variante Ditzen - Kopie.xIsx]Zusammenfassung

Kostenanteil [EUR]
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Abwagung Schallschutz: Bereich dstlich der Bahnanlage

ohne  max. mégl.
Schutzkonzept MaBnahmen  Schallschutz
Wandhéhe AuRenwand [m iber SO] 0,0 2..13
Wandhghe Mittelwand [m tiber SO] 0,0 0..0
Mittlere Larmbelastung

maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 66,5 51,0
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 52,2 45,0
maximaler Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 64,9 50,6
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 515 45,0
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)] -6,8
mittlere Erhdhung gegentiber Volischutz [dB(A)] 68

Variante A1 Variante A2

2..10
0...0

535
45,9

531
45,8

-6,0
09

2.75
0..0

55,9
46,8

558
46,7

-5,1

geschatzte Anzahl von Immissionsgrenzwertiiberschreitungen betroffener Wohn- oder Nutzungseinheiten

Uberschreitungen des Grenzwertes am Tag 128 0
Uberschreitungen des Grenzwertes in der Nacht 3231 0
Schutzfalle mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten, 3359 0
fiir die mit dem gewahliten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird

Einhaltung des Grenzwertes am Tag 0 128
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht 0 3231
aktiv geloste Schutzfalle im Sinne von Wohneinheiten, 0 3359

fir die mit dem gewahiten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird

0
74

74

128
3157

3285

geschatzte Anzahl von Wohn- oder Nutzungseinheiten mit Beurteilungspegel > 70/ 60 dB(A)

Beurteilungspegel > 70 dB(A) am Tag 0 0
Beurteilungspegel > 60 dB(A) in der Nacht 35 0
geschatzte Anzahl betroffener Einwohner am Tag 280 0
geschatzte Anzahl betroffener Einwohner in der Nacht 7107 0
Aktiver Schallschutz
Schallschutzwéande
Faktor von bis Lénge
[%6] [km] fkm] [m]
AuRenwand 0,972 6,345 2260
Wand 3624 - Abschnitt 1 100% 5,485 5,565 80 0 2
Wand 3624 - Abschnitt 2 100% 5,565 5,985 420 0 4
Wand 3624 - Abschnitt 3 100% 5,985 6,065 80 0 7
Wand 3624 - Abschnitt 4 100% 6,065 6,345 280 0 3
Wand 3657 - Abschnitt 1 100% 0,972 1,010 38 0 7
Wand 3657 - Abschnitt 2 200% 1,010 1,192 182 0 7
Wand 3657 - Abschnitt 3 300% 1,192 1,352 160 0 5
Wand 3657 - Abschnitt 4 400% 1,352 1,452 100 0 8
Wand 3657 - Abschnitt 5 500% 1,452 1,712 260 0 7
Wand 3657 - Abschnitt 6 600% 1712 2,072 360 0 9
Wand 3657 - Abschnitt 8 700% 2,352 2,435 83 0 13
Wand 3657 - Abschnitt 9 800% 2,435 2,652 217 0 13
Mittelwand 6,421 6,941 515
Abschnitt 1 100% 6,421 6,941 520 0 0
Baukosten Schallschutzwande [EUR] 0 9.569.200
Baukosten pro gelostem Schutzfall [EUR/ Schutzfall] 2.849
Erhaltungskosten Schallschutzwéande [EUR] 0 6.004.673
Gesamtkosten aktiver Schallschutz [EUR] 0 15.573.873
[Mio EUR] 0,000 15574
Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall 4.636
Passiver Schallschutz
passiv zu l6sende Schutzfélle im Sinne von Wohneinheiten, 3359 0
fiir die mit dem gewa der IGW i wird
Kosten passiver Schallschutz [EUR]  4.507.625 0
Gesamtkosten Schallschutz [EUR]  4.507.625  15573.873
[Mio EUR] 4,51 15,57

27.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12
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7.724.675
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Variante A3 Variante A4 Variante AS

2.5
0...0

61,8
47,2

61,8
47,1

-4,7

363

365

126
2868

2994

798

GO OO e oo www N

0
5.905.200
1.972

3.705.513
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9,611

3.210

363

478.625

10.089.338

10,09

61,8
474

61,8
472

-4,6

2
422

424
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2809

2935

927

cCu v e oo wwwo

0
5.116.500
1.743

3.210.604

8.327.104
8,327

2.837

422

551.625

8.878.729

8,88

61,8
474

61,8
47,2

-4,5

426

428

126
2805

2931

936

cCu oo NNNO

0
4.866.900
1.660

3.053.980

7.920.880
7,921

2.702

426

556.625

8.477.505

8,48

Variante
2..45

0..0

62,7
478

62,8
47,6

-4,2

543

547

124
2688

2812

1194

4.414.463
1.570

2.770.075

7.184.538
7,185

2.555

543

713.125

7.897.663

7,90

Variante A6

2.4
0

64,0
48,2

64,1
48,0

-3,8

10
730

740

118
2501

2619

22
1605

On BB BRBRRONNNO

0
3.962.025
1513

2.486.171

6.448.196
6,448

2.462

730

970.625

7.418.821

7,42

Variante
45..45

0...0

62,7
479

62,8
47,8

-4,0

624
628

124
2607

2731

9
1372

3.338.063
1.222

2.094.634

5.432.697
5,433

1.989

624

814.500

6.247.197

6,25

Variante A7

4.4
0...0

64,0
48,3

64,1
48,1

-3,6

10
820

830

118
2411

2529

22
1803

ossBMBRBMROOOOO

0
2.885.625
1141

1.810.730

4.696.355
4,696

1.857

820

1.083.125

5.779.480

578

Variante

35..35
0..0

64,2
48,7

64,3
48,6

-3,2
37

16
1078

1094

112
2153

2265

12

35
2371

2.654.063
1172

1.665.424

4.319.487
4,319

1.907

1078

1.440.875

5.760.362

5,76

Variante A8 Variante A9

3.3
0..0

64,4
492

64,4
49,0

-2,7

16
1368

1384

112
1863

1975

14

35
3009

O WwWwwWwwwo oo oo

0
2.422.500
1.227

1.520.119

3.942.619
3,943

1.996

1368

1.815.375

5.757.994

5,76

2.2

65,5
50,4

64,7
50,1

-1,6

31
2262

2293

97
969

1066

20

67
4976

ONMNMNMNNNOOOOO

0
1.966.500
1.845

1.233.979

3.200.479
3,200

3.002

2262

3.009.250

6.209.729

6,21

Variante B1

45..45
35..35

58,5
44

58,2
47,2

-4,6

313

313

128
2918

3046

688

35
4.451.838
1.462

2.793.528

7.245.366
7,245

2.379

313

393.625

7.638.991

7,64

Variante B2 Variante B3 Variante B4 Variante B5S Variante B6

4.4 45.45 4.4 45.45 4.4
35..35 3.3 3.3  25.25  25.25
59,2 59,1 59,7 59,8 60,3
478 474 478 475 479
58,7 58,9 59,3 59,6 60,0
415 47,2 476 473 476
4.2 -45 4,2 -45 41

26 23 27 24 27

2 2 2 2 2

472 342 496 362 524
474 344 498 364 526
126 126 126 126 126
2759 2889 2735 2869 2707
2885 3015 2861 2995 2833

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 4 4 4 4

1037 752 1091 795 1151

0 o 0 o 0

0 0 0 0 0

0 o 0 o 0

0 0 0 0 0

0 o 0 o 0

4 45 4 45 4

4 45 4 45 4

4 45 4 45 4

4 45 4 45 4

4 45 4 45 4

4 45 4 45 4

0 0 0 0 0

35 3 3 25 25
3.999.400  4.354.663  3.002.225  4.258.983  3.806.545
1.386 1.444 1.364 1.422 1344
2500624  2.732551  2.448.646 2672512  2.388.607
6.500.024  7.087.213  6.350.871 6931494  6.195.152
6,509 7,087 6,351 6,931 6,195
2.256 2.351 2.220 2.314 2.187
472 342 496 362 524
592.875  429.750  623.375  456.625  665.375
7101809  7.516.963  6.974.246  7.388.119  6.860.527
7,10 7,52 6,97 7,39 6,86

Variante C1

45..6
35...35

58,5
474

58,2
47,2

-4,6

313

313

128
2918

3046

687

35
4.503.920
1.479

2.826.210

7.330.130
7,330

2.406

313

393.000

7.723.130

7,72

Variante C2 Variante C3 Variante C4

4.6
35..35

59,2
417

58,7
47,5

-4,2

2
470

472

126
2761

2887

1033

OCo~rABRBMROOOOO

35
4.077.835
1.412

2.558.841

6.636.676
6,637

2.299

470

590.750

7.227.426

7,23

45..6
3..3

59,1
474

589
47,2

-4,5

342

344

126
2889

3015

750

3
4.406.745
1.462

2.765.232

7.171.977
7172

2.379

342

428.875

7.600.852

7,60

4.6
3.3

59,7
478

59,3
47,6

-4.2
2,7

496

498

126
2735

2861

1091

OCo~rAABRROOOOO

3
3.980.660
1.391

2.497.864

6.478.524
6,479

2.264

496

623.375

7.101.899

7,10

Variante C5

45..6
25..25

59,8
47,5

59,6
47,3

-4,5

361
363

126
2870

2996

792

25
4.311.065
1.439

2.705.193

7.016.258
7,016

2.342

361

455.125

7.471.383

7,47

Variante C6

4.6
25..25

60,3
478

60,0
47,6

-4,1

522

524

126
2709

2835

1147

OCorrBRBMROOOOO

25
3.884.980
1.370

2.437.825

6.322.805
6,323

2.230

522

662.750

6.985.555

6,99

™ KREBS +KIEFER
FRITZ AG
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich West - obere Hahnstral3e

™ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

K:\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\02_Verkehrslarm\Abwagung 2030\[Abwéagung Schutzabschnitt 2a - Variante Dietzen.xIsx]Nacht

Schutzkonzept

ohne MalBhahmen

max. mogl. Schallschutz

Variante Al
Variante A2
Variante A3
Variante A4
Variante A5

Variante A6

Variante B1
Variante B2
Variante B3
Variante B4
Variante B5
Variante B6

Variante B7

25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12

aktive SchutzmafRnahmen

Aulenwand
[m Uber SO]

6...11

AR - A
N W R o O ©

45..4,5
4.4
3,5...35
3...3
25...25
2.2

KREBS+KIEFER FRITZ AG- Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tag
[WE]

79
79
79
48
48
32
16

48
48
48
33
32
16

geldste Schutzfalle

Nacht
[WE]

114
83
82
50
35
19
17

35
35
34
33
18
17

gesamt
[WE]

0
193
162
161

98
83
51
33

83
83
82
66
50
33
17

Kosten aktiver Schallschutz

gesamt
[EUR]

0
3.594.659
2.988.578
1.866.824
1.385.328
1.054.620

885.360
718.704

883.147
777.733
672.320
618.369
564.417
511.295
458.174

pro geléstem
Schutzfall
[EUR / WE]

0
18.625
18.448
11.595
14.136
12.706
17.360
21.779

10.640
9.370
8.199
9.369

11.288

15.494

26.951

Schutzfalle mit verbleibender
Grenzwertiiberschreitung

Tag
[WE]
79

0

0

0

31
31
47
63

31
31
31
46
a7
63
63

Nacht gesamt
[WE] [WE]
114 193
0 0
31 31
32 32
64 95
79 110
95 142
97 160
79 110
79 110
80 111
81 127
96 143
97 160
113 176
ANHANG 4.2.1
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich West - obere HahnstralRe

™ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

K:\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\02_Verkehrslarm\Abwagung 2030\[Abwéagung Schutzabschnitt 2a - Variante Dietzen.xIsx]Nacht

Schutzkonzept

Variante C1
Variante C2
Variante C3
Variante C4
Variante C5
Variante C6
Variante C7

25.03.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12

aktive SchutzmafRnahmen

Aulenwand
[m Uber SO]

5.5
45...4,5
4.4
3,5..35
3...3
25..25
2.2

KREBS+KIEFER FRITZ AG- Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tag
[WE]

P RPN W W W W

geldste Schutzfalle

Nacht
[WE]

P N N N N W W

gesamt
[WE]

N W b 01 O1 OO O

Kosten aktiver Schallschutz

pro geléstem

gesamt Schutzfall
[EUR] [EUR / WE]
72.153

381.242 63.540
329.569 65.914
303.122 60.624
276.675 69.169
250.635 83.545
224.595 112.298

Schutzfalle mit verbleibender
Grenzwertiiberschreitung

Tag
[WE]
76
76
76
76
77
78
78

Nacht gesamt
[WE] [WE]
111 187
111 187
112 188
112 188
112 189
112 190
113 191
ANHANG 4.2.1
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich West - obere HahnstralRe

™ KREBS +KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\02_Verkehrslarm\Abwéagung 2030\[Abwéagung Schutzabschnitt 2a - Variante Dietzen.xisx]Nacht

Kostenanteil aktiver La&rmschutz pro aktiv geldstem Schutzfall

\
—e—\/arianten A
143.500 —
== \/arianten B
Varianten C
123.500
103.500
o
= 83.500
w,
%
IS
5]
c
[}
[5
A
63.500 gewiinschte Variante C3 \\
AuRenwand 4,0 m [Uber SO]
43.500
176
23.500 0 31 160 ’
142
*/4
e 110 143
95 127
110
11
3.500
0 50 100 150 200 250
verbleibende Schutzfélle mit Restkonflikten [-]
25.03.2019; Bericht Nr.20108001-VVS-12
KREBS+KIEFER FRITZ AG- Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt AN HANG 422
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Abwagung Schallschutz: Bereich West - obere Hahnstral3e

™ KREBS +KIEFER

Schutzkonzept

Wandhéhe AuRenwand [m tber SO]
Wandhéhe Mittelwand [m tber SO]

Strecke 3620: Besonders {iberwachtes Gleis ?
Strecke 3624: Besonders {iberwachtes Gleis ?

Mittlere Larmbelastung

maximaler Beurteilungspegel am Tag
mittlerer Beurteilungspegel am Tag

maximaler Beurteilungspegel in der Nacht
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht

mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz
mittlere Erh6hung gegentiber Vollschutz

[dB(A)]
[dB(A)]

[dB(A)]
[dB(A)]

[dB(A)]
[dB(A)]

ohne

MaBnahmen

0,0
0,0

68,6
62,6

68,1
62,1

13,1

max. mogl.
Schallschutz

6..11
0..0

55,2
49,6

54,0
48,8

-13,1

Variante A1 Variante A2 Variante A3 Variante A4 Variante A5 Variante A6

5.9

58,9
50,1

57,2
49,3

-12,6
05

5.9

59,0
51,6

57,3
50,9

-11,1
2,0

geschétzte Anzahl von Immissionsgrenzwertiiberschreitungen betroffener Wohn- oder Nutzungseinheiten

Uberschreitungen des Grenzwertes am Tag

Uberschreitungen des Grenzwertes in der Nacht

Schutzfalle mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten,
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird

Einhaltung des Grenzwertes am Tag

Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht

aktiv geldste Schutzfélle im Sinne von Wohneinheiten,

fur die mit dem gewéhlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird

79
114

193

0
0

0

79
114

193

0
31

31

79
83

162

geschatzte Anzahl von Wohn- oder Nutzungseinheiten mit Beurteilungspegel > 70/ 60 dB(A)

Beurteilungspegel > 70 dB(A) am Tag
Beurteilungspegel > 60 dB(A) in der Nacht

geschétzte Anzahl betroffener Einwohner am Tag

geschatzte Anzahl betroffener Einwohner in der Nacht

Aktiver Schallschutz

Schallschutzwénde

Faktor
(%]

AuRenwand
Abschnitt 1 100%
Abschnitt 2 100%
Abschnitt 3 100%
Abschnitt 4 100%
Abschnitt 5 100%
Abschnitt 6 100%

Baukosten Schallschutzwénde
Baukosten pro gelostem Schutzfall

Erhaltungskosten Schallschutzwénde

Gesamtkosten aktiver Schallschutz

bis Lange
[km] [m]
3,860 560
3,480 180
3,556 76
3,580 24
3,656 76
3,680 24
3,760 80
[EUR]

[EUR / Schutzfall]

[EUR]

[EUR]
[Mio EUR]

Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall

Passiver Schallschutz

passiv zu I6sende Schutzfalle im Sinne von Wohneinheiten,
fur die mit dem gewéhlten Schutzkonzept der IGW tberschritten wird

Kosten passiver Schallschutz

Gesamtkosten Schallschutz

[EUR]

[EUR]

[Mio EUR]

25.03.2019; Bericht Nr.20108001-VVS-12

0
112

174
251

© ocooooo

0,000

193

563.125

563.125

0,56

0
0

© © oo o

11
2.208.700
11.444

1.385.959

3.594.659
3,595

18.625

3.594.659

3,59

68

© N~ oo

1.836.300
11.335

1.152.278

2.988.578
2,989

18.448

31

58.125

3.046.703

3,05

KREBS+KIEFER FRITZ AG- Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

32

32

79
82

161

70

© N~ oo

1.147.050
7.125

719.774

1.866.824
1,867

11.595

32

59.375

1.926.199

1,93

5.5

66,4
54,5

65,9
53,7

82
49

31
64

95

a8
50

98

46

67
140

oo o oo

851.200
8.686

534.128

1.385.328
1,385

14.136

64

272.500

1.657.828

1,66

4.4
0..0

67,3
56,0

66,8
55,3

6,7
6.4

31
79

110

a8
35

83

47

68
174

NI NI N N N

648.000
7.807

406.620

1.054.620
1,055

12.706

79

293.125

1.347.745

1,35

68,2
57,6

67,9
56,9

51
8,0

47
95

142

32
19

51

63

102
209

W W W w o

544.000
10.667

341.360

885.360
0,885

17.360

95

373.750

1.259.110

1,26

2.2

68,4
59,3

68,0
58,8

-33
9,9

63
97

160

16
17

33

79

138
213

NNNNNO

441.600
13.382

277.104

718.704
0,719

21.779

97

436.250

1.154.954

1,15

Variante B1

5.5
0..0

66,4
56,1

66,0
55,4

-6,6
6,6

31
79

110

a8
35

83

46

67
174

oo oo o

542.640
6.538

340.507

883.147
0,883

10.640

79

293.125

1.176.272

1,18

Variante B2

45..45

66,5
56,7

66,0
56,0

-6,0
71

31
79

110

a8
35

83

46

68
174

0

0

4,5

4,5

4,5

4,5
477.870

5.757

299.863

777.733
0,778

9.370

79

294.375

1.072.108

1,07

Variante B3

67,3
57,4

66,8
56,7

53
78

31
80

111

a8
34

82

47

68
175

MPdBNMBMOO

413.100
5.038

259.220

672.320
0,672

8.199

80

315.000

987.320

0,99

Variante B4 Variante B5 Variante B6 Variante B7

35..35

68,1
58,0

67,8
57,4

-4,6
85

46
81

127

33
33

66

63

101
177

0

0

35

35

35

35
379.950

5.757

238.419

618.369
0,618

9.369

81

356.875

975.244

0,98

68,2
58,7

67,9
58,0

-4,0
9,2

47
96

143

32
18

50

63

102
210

W W wwo o

346.800
6.936

217.617

564.417
0,564

11.288

96

376.875

941.292

0,94

68,4
59,3

68,0
58,7

-33
9,8

63
97

160

16
17

33

78

138
212

0

0

25

25

25

25
314.160

9.520

197.135

511.295
0,511

15.494

97

434.375

945.670

0,95

2.2

68,4
60,1

68,0
59,5

-2,5
10,6

63
113

176

16

17

80

138
248

NNNNOO

281.520
16.560

176.654

458.174
0,458

26.951

113

458.125

916.299

0,92

Variante C1

5.5
0..0

66,9
58,6

66,3
58,0

-4,0
9,1

76
111

187

106

166
244

oo uuoo

266.000
44.333

166.915

432,915
0,433

72.153

111

541.250

974.165

0,97

Variante C2 Variante C3

45..45

66,9
58,9

66,3
58,3

37
94

76
111

187

106

167
244

0
0
4,5
4,5
0
0

234.250
39.042

146.992

381.242
0,381

63.540

111

542.500

923.742

0,92

67,3
59,3

66,8
58,7

-33
9,9

76
112

188

108

167
246

0
0
4
4
0
0

202.500
40.500

127.069

329.569
0,330

65.914

112

546.250

875.819

0,88

Variante C4 Variante C5

35..35

68,1
59,7

67,8
59,1

-2,9
10,2

76
112

188

108

167
246

0
0
35
35
0
0

186.250
37.250

116.872

303.122
0,303

60.624

112

547.500

850.622

0,85

68,2
60,1

67,9
59,5

-2,6
10,6

7
112

189

108

168
246

oo wwoo

170.000
42.500

106.675

276.675
0,277

69.169

112

548.750

825.425

0,83

Variante C6

25..25

68,4
60,4

68,0
59,8

2,2
10,9

78
112

190

109

171
246

0
0
25
25
0
0

154.000
51.333

96.635

250.635
0,251

83.545

112

550.625

801.260

0,80

Variante C7

2.2

68,4
61,0

68,0
60,4

-17
11,5

78
113

191

110

171
249

conNNOO

138.000
69.000

86.595

224595
0,225

112.298

113

554.375

778.970

0,78

FRITZ AG

ANHANG 4.2.3
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich West - untere Hahnstral3e (Birostadt)

™ KREBS +KIEFER

FRITZ AG

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\02_Verkehrslarm\Abwagung 2030\[Abwagung Schutzabschnitt 2b.xlsx]Zusammenfassung

Schutzkonzept aktive SchutzmaRnahmen

AulRenwand

[m Uber SQO]
ohne Malinahmen 0
max. mogl. Schallschutz 6...14
Variante Al 6...10
Variante A2 3.7
Variante A3 5.7
Variante A4 5.5
Variante A5 3...5
Variante A6 3..4

12.02.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12

KREBS+KIEFER FRITZ AG- Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tag
[WE]

52
46
33
33
26
25
19

geloste Schutzfalle

Nacht
[WE]

o O O o o o o o

gesamt

[WE]

0
52
46
33
33
26
25
19

Kosten aktiver Schallschutz

gesamt
[EUR]

0
6.239.184
4.668.321
2.965.386
2.688.711
2.164.575
1.977.087
1.584.371

pro geléstem
Schutzfall
[EUR / WE]

0
119.984
101.485

89.860
81.476
83.253
79.083
83.388

Schutzfalle mit verbleibender
Grenzwertiiberschreitung

Tag
[WE]
52

0

6

19
19
26
27
33

Nacht gesamt

[WE] [WE]

52
0
6

19

19

26

27

33
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Abwagung aktiver Schallschutz: ¥*™ KREBS +KIEFER
Bereich West - untere HahnstraRe (Blrostadt) FRITZ AG

K:\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\02_Verkehrslarm\Abwéagung 2030\[Abwagung Schutzabschnitt 2b.xlsx]Zusammenfassung

Kostenanteil aktiver La&rmschutz pro aktiv geléstem Schutzfall

144.000
124.000 0
104.000 \6\
84.000 26 >3
'3 7 /'
>
o 19
E
c
5]
c
2
n
(@]
¥ 64.000
44.000
Variante A5
AuRenwand max. 5 m [Uber SO]
24.000
4.000
0 5 10 15 20 25 30 35
verbleibende Schutzfélle mit Restkonflikten [-]
08.02.2019; Bericht Nr.20108001-VVS-12
ANHANG 4.3.2
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Abwagung Schallschutz: Bereich West - untere Hahnstral3e (Blrostadt)

ohne
Schutzkonzept MaRnahmen
Wandhohe AuRenwand [m lber SO] 0,0
Mittlere Larmbelastung
maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 69,0
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 63,2
maximaler Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 68,4
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 62,6
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)]
mittlere Erhéhung gegenuber Vollschutz [dB(A)] 9,9

max. mogl.
Schallschutz

6...14 6...10
63,5 66,9
53,5 56,0
62,6 65,9
52,6 55,0
9,9 7.4

2,4

Variante A1 Variante A2

68,2
58,7

67,8
57,8

-4,7
5,2

geschétzte Anzahl von Immissionsgrenzwertiiberschreitungen betroffener Wohn- oder Nutzungseinheiten

Uberschreitungen des Grenzwertes am Tag 52
Uberschreitungen des Grenzwertes in der Nacht 0
Schutzfalle mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten, 52
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird

Einhaltung des Grenzwertes am Tag

Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht

aktiv geldste Schutzfalle im Sinne von Wohneinheiten, 0

fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird

geschétzte Anzahl von Wohn- oder Nutzungseinheiten mit Beurteilungspegel

Beurteilungspegel > 70 dB(A) am Tag 0
Beurteilungspegel > 60 dB(A) in der Nacht 0
geschétzte Anzahl betroffener Einwohner am Tag 114
geschéatzte Anzahl betroffener Einwohner in der Nacht 0

Aktiver Schallschutz

Schallschutzwénde

Faktor von bis Lange
[%] [km] [km] [m]
AuBenwand 3,600 4,200 600
Abschnitt 1 100% 3,600 3,700 100 0
Abschnitt 2 100% 3,700 3,820 120 0
Abschnitt 3 100% 3,820 4,200 380 0
Baukosten Schallschutzwande [EUR] 0
Baukosten pro geldstem Schutzfall [EUR / Schutzfall]
Erhaltungskosten Schallschutzwénde [EUR] 0
Gesamtkosten aktiver Schallschutz [EUR] 0
[Mio EUR] 0,000
Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall
Passiver Schallschutz
passiv zu l6sende Schutzfalle im Sinne von Wohneinheiten, 52
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW Uberschritten wird
Kosten passiver Schallschutz [EUR] 0
Gesamtkosten Schallschutz [EUR] 0
[Mio EUR] 0,00

12.02.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12

KREBS+KIEFER FRITZ AG- Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

0 6
0 0
0 6
52 46
0 0
52 46

> 70/ 60 dB(A)

0 0
0 0
13

0

6 6
8 8
14 10

3.833.600 2.868.400
73.723 62.357

2.405.584 1.799.921

6.239.184 4.668.321
6,239 4,668

119.984 101.485

6.239.184 4.668.321

6,24 4,67

19

19

33

33

42

3
5
7

1.822.050
55.214

1.143.336

2.965.386
2,965

89.860

2.965.386

2,97

Variante A3

68,2
58,7

67,8
57,8

-47
5,2

19

19

33

33

42

0
5
7

1.652.050
50.062

1.036.661

2.688.711
2,689

81.476

2.688.711

2,69

Variante A4

68,4
60,1

68,0
59,3

-3,2
6,7

26

26

26

26

57

0
5
5

1.330.000
51.154

834.575

2.164.575
2,165

83.253

2.164.575

2,16

Variante A5

68,4
60,4

68,0
59,7

-2,9
7,0

27

27

25

25

59

0
3
5

1.214.800
48.592

762.287

1.977.087
1,977

79.083

1.977.087

1,98

Variante A6

68,6
61,1

68,1
60,4

-2,2
7,7

33

33

19

19

73

0
3
4

973.500
51.237

610.871

1.584.371
1,584

83.388

1.584.371

1,58

* KREBS +KIEFER
FRITZ AG
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Aul3enbereich stdlich von Niederrad

\\kuk\da\Bauphysik\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\02_Verkehrslarm\Abwagung 2030\[Abwagung Schutzabschnitt 3.xIsx]Zusammenfassung

™ KREBS +KIEFER
FRITZ AG

Schutzfalle mit verbleibender

Schutzkonzept schutzmalRnahmen geldste Schutzfalle Kosten aktiver Schallschutz Grenzwertilberschreitung
pro geléstem
AuRRenwand Tag Nacht gesamt gesamt Schutzfall Tag Nacht gesamt
[m tiber SOJ [WE] [WE] [WE] [EUR] [EUR / WE] [WE] [WE] [WE]
ohne MaRnahmen 0 0 0 0 0 0 50 103 153
max. mogl. Schallschutz 6...23 50 103 153 9.949.721 65.031 0 0 0
Variante Al 6...20 50 93 143 9.081.613 63.508 0 10 10
Variante A2 5...15 50 53 103 6.944.054 67.418 0 50 50
Variante A3 5...10 50 3 53 4.772.400 90.045 0 100 100
Variante A4 5..7,5 50 3 53 3.505.025 66.133 0 100 100
Variante A5 4.5 50 1 51 2.972.303 58.280 0 102 102
Variante A6 4.4 50 1 51 2.372.895 46.527 0 102 102
Variante A7 35...3,5 50 0 50 2.182.478 43.650 0 103 103
Variante A8 3...3 50 0 50 1.992.060 39.841 0 103 103
Variante A9 2,5...2,5 50 0 50 1.804.572 36.091 0 103 103
Variante A10 2.2 50 0 50 1.617.084 32.342 0 103 103
Variante B1 10...10 50 13 63 5.201.165 82.558 0 90 90
Variante B2 5.5 50 1 51 2.510.907 49.233 0 102 102
Variante B3 4.4 50 1 51 1.911.499 37.480 0 102 102
Variante B4 2.2 50 0 50 1.302.651 26.053 0 103 103
Variante B5 1,5...1,5 50 0 50 1.220.055 24.401 0 103 103
Variante B6 1.1 40 0 40 1.137.460 28.436 10 103 113
12.02.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12
KREBS+KIEFER FRITZ AG- Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt AN HANG 4.4.1
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Abwagung aktiver Schallschutz: ¥*™ KREBS +KIEFER
Bereich Aulzenbereich stdlich von Niederrad FRITZ AG

K:\B_Projekte\2010\8001-Knoten Sportfeld\C-Bearbeitung\02_Verkehrslarm\Abwéagung 2030\[Abwagung Schutzabschnitt 3.xIsx)Zusammenfassung

Kostenanteil aktiver La&rmschutz pro aktiv geldstem Schutzfall

104.000 I

——\/arianten A

=@=\/arianten B

94.000

10
84.000 / 0
74.000 /
/50/
0 10p
64.000 ¥
— 102
o
>
W
E 54.000
8
c w2
(]
g I
3
44.000
3
i
3
34.000 3
113
193
24.000
/
14.000 /
Variante B5
AuRBenwand max. 1,5 m [Uber SO]
4000 T T T T
0 20 40 60 80 100 120
verbleibende Schutzfélle mit Restkonflikten [-]
08.02.2019; Bericht Nr. 20108001-VVS-12
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Abwagung Schallschutz: Bereich Aul3enbereich stdlich von Niederrad {¥= KREBS +KIEFER

ohne max. mogl. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sch utzkonzegt MaRnahmen  Schallschutz Variante A1 Variante A2 Variante A3 Variante A4 Variante A5 Variante A6 Variante A7 Variante A8 Variante A9 Variante A10 Variante B1 Variante B2 Variante B3 Variante B4 Variante B5 Variante B6
Wandhodhe AuRenwand [m Uber SO] 0,0 6...23 6...20 5...15 5...10 5..7,5 4..5 4.4 3,5...35 3...3 2,5...25 2.2 10...10 5..5 4.4 2.2 1,5...1,5 1...1
Mittlere Larmbelastung
maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 59,0 47,6 47,8 49,7 52,1 53,2 53,6 54,4 54,8 55,3 55,7 56,4 51,6 53,7 54,5 56,4 57,1 57,9
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 57,4 44,0 44,5 46,7 49,2 51,5 52,2 53,1 53,5 54,0 54,5 55,1 48,5 52,4 53,2 55,2 55,8 56,5
maximaler Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 59,1 47,9 48,2 50,3 52,8 53,9 54,2 55,1 55,4 55,8 56,2 56,8 52,3 54,3 55,1 56,8 57,5 58,2
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 57,5 44,3 44,8 47,2 49,8 52,1 52,8 53,7 54,1 54,5 55,0 55,5 49,0 53,0 53,8 55,6 56,2 56,7
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)] -13,3 -12,8 -10,5 -8,0 -5,6 -4,9 -4,1 -3,7 -3,2 -2,7 -2,1 -8,7 -4,7 -3,9 -2,1 -1,5 -0,8
mittlere Erhéhung gegentiiber Vollschutz [dB(A)] 13,3 0,5 2,8 53 7,6 8,4 9,2 9,6 10,0 10,6 11,1 4,5 8,5 9,3 11,2 11,8 12,4
geschatzte Anzahl von Immissionsgrenzwertiiberschreitungen betroffener Wohn- oder Nutzungseinheiten
Uberschreitungen des Grenzwertes am Tag 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Uberschreitungen des Grenzwertes in der Nacht 103 0 10 50 100 100 102 102 103 103 103 103 90 102 102 103 103 103
Schutzfalle mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten, 153 0 10 50 100 100 102 102 103 103 103 103 90 102 102 103 103 113
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird
Einhaltung des Grenzwertes am Tag 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht 0 103 93 53 3 3 1 1 0 0 0 0 13 1 1 0 0 0
aktiv geldoste Schutzfalle im Sinne von Wohneinheiten,
fur die mit dem gewéhlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird 0 153 143 103 53 53 51 51 50 50 50 50 63 51 51 50 & 40
geschatzte Anzahl von Wohn- oder Nutzungseinheiten mit Beurteilungspegel > 70 / 60 dB(A)
Beurteilungspegel > 70 dB(A) am Tag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beurteilungspegel > 60 dB(A) in der Nacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
geschatzte Anzahl betroffener Einwohner am Tag 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
geschatzte Anzahl betroffener Einwohner in der Nacht 227 0 22 110 220 220 223 224 226 226 227 227 198 223 224 227 227 227
Aktiver Schallschutz
Schallschutzwéande
Faktor von bis Lange
[%0] [km] [km] [m]
AuRenwand 4,883 5,603 720
Abschnitt 1 100% 4,883 5,023 140 0 6 6 5 5 5 4 4 3,5 3 2,5 2 0 0 0 0 0 0
Abschnitt 2 100% 5,023 5,203 180 0 10 10 10 75 5 5 4 3,5 3 2,5 2 10 5 4 2 1,5 1
Abschnitt 3 100% 5,203 5,423 220 0 23 20 15 10 75 5 4 3,5 3 2,5 2 10 5 4 2 1,5 1
Abschnitt 4 100% 5,423 5,603 180 0 16 15 10 75 5 5 4 3,5 3 2,5 2 10 5 4 2 1,5 1
Baukosten Schallschutzwéande [EUR] 0 6.113.500 5.580.100 4.266.700 2.932.350 2.153.625 1.826.300 1.458.000 1.341.000 1.224.000 1.108.800 993.600 3.195.800 1.542.800 1.174.500 800.400 749.650 698.900
Baukosten pro gel()'stem Schutzfall [EUR / Schutzfall] 39.958 39.022 41.424 55.327 40.634 35.810 28.588 26.820 24.480 22.176 19.872 50.727 30.251 23.029 16.008 14.993 17.473
Erhaltungskosten Schallschutzwande [EUR] 0 3.836.221 3.501.513 2.677.354 1.840.050 1.351.400 1.146.003 914.895 841.478 768.060 695.772 623.484 2.005.365 968.107 736.999 502.251 470.405 438.560
Gesamtkosten aktiver Schallschutz [EUR] 0 9.949.721 9.081.613 6.944.054 4.772.400 3.505.025 2.972.303 2.372.895 2.182.478 1.992.060 1.804.572 1.617.084 5.201.165 2.510.907 1.911.499 1.302.651 1.220.055 1.137.460
[Mio EUR] 0,000 9,950 9,082 6,944 4,772 3,505 2,972 2,373 2,182 1,992 1,805 1,617 5,201 2,511 1,911 1,303 1,220 1,137
Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall 65.031 63.508 67.418 90.045 66.133 58.280 46.527 43.650 39.841 36.091 32.342 82.558 49.233 37.480 26.053 24.401 28.436
Passiver Schallschutz
passiv zu l6sende Schutzfélle im Sinne von Wohneinheiten,
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW Uberschritten wird 153 0 10 50 100 100 102 102 103 103 103 103 90 102 102 103 103 103
Kosten passiver Schallschutz [EUR] 245.000 0 12.500 62.500 125.000 125.000 126.875 127.500 128.125 128.125 141.875 156.250 112.500 126.875 127.500 156.250 207.500 207.500
Gesamtkosten Schallschutz [EUR] 245.000 9.949.721 9.094.113 7.006.554 4.897.400 3.630.025 3.099.178 2.500.395 2.310.603 2.120.185 1.946.447 1.773.334 5.313.665 2.637.782 2.038.999 1.458.901 1.427.555 1.344.960
[Mio EUR] 0,25 9,95 9,09 7,01 4,90 3,63 3,10 2,50 2,31 2,12 1,95 1,77 5,31 2,64 2,04 1,46 1,43 1,34
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