
NN+m

EK2

108,00

NN+108,04m

0,40

104,00

S, g, braun

100,00

8,30

8,60

96,00

S, g, braun

92,00

16,60

17,00

88,00

84,00

22,60

24,50

26,20

80,00
28,00

28,90

76,00

72,00

35,00

36,50

36,80

68,00

39,70

64,00

43,00

44,00

60,00

56,00

46,00

47,40

49,00

49,50

51,00

52,00

Profil gekürzt

Mu (S, u, o), dunkelbraun

-0,00 m

geplanter Brunnenausbau

T, Basisgeröll, braun

Steigrohr DN 200

Zementation

U, fs', ocker

S, g, x', vereinzelt Gerölle,

hellbraun

f- mS, hellbraun

S, g, hellbraun

S, hellbraun

fS, u, grau

S, graubraun

Stahlsperrrohr DN 1000

PVC-Peilrohr DN 50

Edelstahl-Vollrohr DN 600

Bohrung Ø 1200 mm

-24,00 m

-25,00 m

-26,50 m

Pumpe

-30,00 m

PVC-Filterrohr DN 50

-33,00 m

S, rotbraun

T, beige

m- gS, ocker

f- mS, vereinzelt Tonlinsen,

ocker

S, braun

S, dunkelgrau

S, U, grau

S, ocker

S, U, grau

S, grau

52,00

58,00

48,00

S, graubraun

44,00

67,00

40,00

-64,00 m

-65,00 m

-66,00 m

Edelstahl-Sumpfrohr DN 600

fS, u, t, grau

fS, graubraun

-45,00 m

Filterkies

Edelstahl-Vollrohr DN 600

Bohrung Ø 1000 mm

-53,00 m

Edelstahl-Wickeldrahtfilter DN 600

Edelstahl-Wickeldrahtfilter DN 600

36,00

T, grau

32,00

28,00

27,00
81,00

27,04

Legende:

Sand

Ton

Schluff

AutoCAD SHX Text
geändert

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Name:

AutoCAD SHX Text
Änderungen bzw. Ergänzungen

AutoCAD SHX Text
Index:

AutoCAD SHX Text
(Genehmigungsvermerk des EBA)

AutoCAD SHX Text
Prüflaufdaten

AutoCAD SHX Text
Ffm Abzweig Gutleuthof - Mannheim - Pfingstberg (Str. 3657)

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
Auftragnehmer:

AutoCAD SHX Text
gepr.

AutoCAD SHX Text
bearb.

AutoCAD SHX Text
gez.

AutoCAD SHX Text
Name

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Auftrag-Nr.:

AutoCAD SHX Text
Bauherr:

AutoCAD SHX Text
Strecke:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
Maßstab:

AutoCAD SHX Text
Planart:

AutoCAD SHX Text
Ursprung:

AutoCAD SHX Text
Einwirkungen (Lastmodelle):

AutoCAD SHX Text
Höhen- und Koordinatensystem

AutoCAD SHX Text
Barcode

AutoCAD SHX Text
Brückennr.

AutoCAD SHX Text
Kennzahl

AutoCAD SHX Text
Bestands-Kilometer

AutoCAD SHX Text
Bauwerksnummer

AutoCAD SHX Text
Strecke

AutoCAD SHX Text
Blattgr.:

AutoCAD SHX Text
Plan-Nr.:

AutoCAD SHX Text
Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe

AutoCAD SHX Text
laufende Nr.:

AutoCAD SHX Text
Planung:

AutoCAD SHX Text
DB Netz AG

AutoCAD SHX Text
60326 Frankfurt/Main

AutoCAD SHX Text
Pfarrer-Perabo-Platz 4

AutoCAD SHX Text
Regionalbereich Mitte

AutoCAD SHX Text
Ort, Datum, Unterschrift

AutoCAD SHX Text
................................................................................................

AutoCAD SHX Text
Regionalbereich Mitte

AutoCAD SHX Text
Hahnstraße 49

AutoCAD SHX Text
60528 Frankfurt/Main

AutoCAD SHX Text
Ort, Datum, Unterschrift

AutoCAD SHX Text
................................................................................................

AutoCAD SHX Text
Ffm, 

AutoCAD SHX Text
5097-121.dwg

AutoCAD SHX Text
Unterlage nur zur Information

AutoCAD SHX Text
Darmstadt, 

AutoCAD SHX Text
der flachen Entnahmebrunnen

AutoCAD SHX Text
Bohr- und Ausbauprofil

AutoCAD SHX Text
Bey.

AutoCAD SHX Text
05/2017

AutoCAD SHX Text
See.

AutoCAD SHX Text
05/2017

AutoCAD SHX Text
0.M.

AutoCAD SHX Text
297x420

AutoCAD SHX Text
Genehmigungsplanung

AutoCAD SHX Text
Anlage 18.10.3.1b

AutoCAD SHX Text
31.03.2017

AutoCAD SHX Text
- PD Frankfurt

AutoCAD SHX Text
I. NP-MI-D-FFM

AutoCAD SHX Text
DB Netz AG

AutoCAD SHX Text
I.NG-MI-F(1)

AutoCAD SHX Text
Plan neu zugelegt

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
18.04.2017

AutoCAD SHX Text
Kämpf

AutoCAD SHX Text
Bohrdurchmesser und Brunnenausbau geändert

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
11.02.2019

AutoCAD SHX Text
Kämpf


	Pläne und Ansichten
	Anlage 18.10.3.1b (2)


